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  חזרה לדף התוכן

 לפני שתתחיל 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 כלים מומלצים  

 כיבוי המחשב  

 הוראות בטיחות  

 
 :כל הליך יוצא מנקודת הנחה שמתקיימים התנאים הבאים, אלא אם מצוין אחרת. מדריך זה מספק הליכים להסרה ולהתקנה של הרכיבים במחשב

 .הוראות בטיחות ובסעיף כיבוי המחשבביצעת את השלבים המפורטים בסעיף 
 

 .קראת את מידע הבטיחות הנלווה למחשב
 

 .ידי ביצוע הליך ההסרה בסדר הפוך-להתקין רכיב על —אם נרכש בנפרד  —ניתן להתקין חזרה או 
 

 כלים מומלצים 

 :להליכים במסמך זה ייתכן שתזדקק לכלים הבאים

 מברג פיליפס קטן
 

 מפתח אום הקסגוני
 

 support.dell.comשזמינה בכתובת , Flash BIOS -תוכנית ההפעלה לעדכון ה
 

 כיבוי המחשב 

 . שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות1.
 

 ). כיבוי (Shut Downולאחר מכן לחץ על  ) התחל (Startלחץ על , כדי לכבות את מערכת ההפעלה2.
 

. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה עד לכיבוי המחשב, אם המחשב לא כבה אוטומטית בעת כיבוי מערכת ההפעלה. ודא שהמחשב כבוי3.
 

 הוראות בטיחות 

 .השתמש בהנחיות הבטיחות הבאות כדי לסייע בהגנה על המחשב מפני נזק אפשרי וכדי לסייע בהבטחת בטיחותך האישית

. לפני כיבוי המחשב שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות, כדי למנוע איבוד נתונים: התראה 

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים
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 . כדי למנוע שריטה של תצוגת המחשב, ודא שמשטח העבודה שטוח ונקי1.
 

 . כיבוי המחשבראה . כבה את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים2.
 

 . נתק מהמחשב את כל כבלי הטלפון או הרשת3.
 

 . נתק את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים משקעי החשמל שלהם4.
 

 . נתק מהמחשב את כל ההתקנים שמחוברים אליו5.
 

 . כדי להאריק את לוח המערכת, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה כאשר המחשב מנותק מהחשמל6.
 

 חזרה לדף התוכן

  

יש , לאחר השלמת ההתקנה. להסיר או להתקין אביזרים, נתק את כל מקורות החשמל לפני פתיחת המארז על מנת להחליף: אזהרה 
. לפני חיבור למקור החשמל, להתקין חזרה את המארז ולהתקין את כל המהדקים

לקבלת מידע מלא אודות אמצעי . רק טכנאי שירות מורשה רשאי להסיר את כיסוי המחשב ולגשת לרכיבים בתוך המחשב: התראה 
. עיין בהוראות הבטיחות, עבודה בתוך המחשב והגנה מפני פריקה אלקטרוסטטית, בטיחות

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

כבלים מסוימים מצוידים במחברים . יש למשוך את המחבר או את לשונית המשיכה שלו ולא את הכבל עצמו, בעת ניתוק כבל: התראה 
החזק אותם , בעת משיכת מחברים החוצה. לחץ על לשוניות הנעילה לפני ניתוק הכבל, בעת ניתוק כבל מסוג זה; עם לשוניות נעילה

. ודא ששני המחברים מכוונים ומיושרים כהלכה, לפני חיבור כבל, נוסף על כך. ישר כדי למנוע כיפוף של הפינים שלהם

. בצע את השלבים הבאים לפני תחילת העבודה בתוך המחשב, כדי למנוע נזק למחשב: התראה 

. תחילה נתק את הכבל מהמחשב ולאחר מכן נתק אותו מהתקן הרשת, כדי לנתק כבל רשת: התראה 

כדי לפרוק מעצמך חשמל , כגון המתכת בגב המחשב, גע במשטח מתכת לא צבוע, לפני נגיעה ברכיבים בתוך המחשב: התראה 
. העלול לפגוע ברכיבים פנימיים, גע מדי פעם במשטח מתכת לא צבוע כדי לפרוק כל חשמל סטטי, במהלך העבודה. סטטי
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  חזרה לדף התוכן

 סקירה טכנית 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 Inspiron Oneמבט מבפנים על   

 רכיבי לוח המערכת  

 

  Inspiron Oneמבט מבפנים על 

  

 רכיבי לוח המערכת 

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

 כונן אופטי 2 כונן קשיח 1

 מאוורר מפזר החום של המעבד 4 )אופציונלי(לוח בקרה של מסך מגע  3

 מגן לוח המערכת 6 מודול מצלמה 5

     מכסה מודול זיכרון 7

Page 1 of 3סקירה טכנית :Dell Inspiron One 2320 מדריך למשתמש

3/2/2012C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\DL113449\Hebrew\HTML\technica.htm...



  

 )HDD(  SATAמחבר  2 )SATA  )ODDמחבר  1

 )UMA(  AVמחבר כבל לוח  4 )HDD PWR(מחבר כבל חשמל של כונן קשיח  3

 )Touch(מחבר כבל מסך מגע  6 מחבר כבל חשמל של לוח תצוגה 5

 מחבר כבל של נורית לחצן הפעלה ופעילות כונן קשיח AV  )GPU( 8מחבר כבל לוח  7

 )GPU(  LVDSמחבר כבל  10 )LVDS  )UMAמחבר כבל  9

 )CMOS_CLEAR(  CMOSמגשר איפוס  12 )PASSWORD_CLEAR(מגשר איפוס סיסמה  11

 מחבר כבל מאוורר מערכת CIR Emitter( 14(אדום -של אינפרא blasterמחבר כבל  13

 מחבר כבל מצלמה 16 אדום-מחבר כבל אינפרא 15

 )CHA-DIMM(מחבר מודול זיכרון  18 שקע מעבד 17

 )CHB-DIMM(מחבר מודול זיכרון  Mini-Card 20מחבר  19

 )CN 10(מחבר כבל רמקול  22 )Mini-Card  )TVמחבר  21

 )ODD PWR(מחבר כבל חשמל של כונן אופטי  24 )CMOS(שקע סוללה  23
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 חזרה לדף התוכן
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  חזרה לדף התוכן

 מכסה אחורי 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרת המכסה האחורי  

 התקנה מחדש של המכסה האחורי  

 

 הסרת המכסה האחורי 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הנח את המחשב הפוך על משטח ישר2.
 

 . הסר את ששת הברגים המאבטחים את המכסה האחורי למחשב3.
 

  

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

. מ של שטח שולחן עבודה"ס 30לפחות  —ודא שיש די מקום לתמיכה במחשב כאשר מכסה המחשב מוסר : התראה 

. כדי למנוע שריטות בתצוגה, הקפד להניח את המחשב על בד רך או על משטח נקי, לפני פתיחת המחשב: התראה 

 מסגרת אמצעית 2 מכסה אחורי 1

   )6(ברגים  3
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 . הוצא את המכסה האחורי מהלשוניות שבמסגרת האמצעית והרם והוצא את המכסה האחורי מהמחשב4.
 

 

  

 . הנח את המכסה האחורי במקום בטוח5.
 

 התקנה מחדש של המכסה האחורי 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . יישר את הלשוניות שבחלק העליון של המכסה האחורי עם החריצים שבמסגרת האמצעית2.
 

 . ולאחר מכן הכנס את המכסה האחורי למקומו, יישר את הלשוניות שבצדי המכסה האחורי עם החריצים שבמסגרת האמצעית3.
 

 . הברג חזרה את ששת הברגים המאבטחים את המכסה האחורי למחשב4.
 

 . הצב את המחשב במצב זקוף5.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם6.
 

 חזרה לדף התוכן

  

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

 כונן קשיח 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרת הכונן הקשיח  

 התקנה מחדש של הכונן הקשיח  

 

 הסרת הכונן הקשיח 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסר את הבורג המאבטח את מכלול הכונן הקשיח לתושבת3.
 

 . הסט והרם את מכלול הכונן הקשיח ולאחר מכן נתק את כבלי החשמל והנתונים מהמחברים שבכונן הקשיח4.
 

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

. אל תיגע במעטפת המתכת שלו, אם בעת הסרת הכונן הקשיח מהמחשב הכונן חם: אזהרה 

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

אל תסיר את הכונן הקשיח . לפני הסרת הכונן הקשיח) כיבוי המחשבראה (כבה את המחשב , כדי למנוע אובדן נתונים: התראה 
. כאשר המחשב פועל או נמצא במצב שינה

. נקוט משנה זהירות בעת טיפול בכונן הקשיח. כוננים קשיחים רגישים ביותר: התראה 

. Dell אינה יכולה לערוב לתאימות או לספק תמיכה לכוננים קשיחים שמקורם אינו מחברת Dellחברת : הערה 

.מנהלי התקנים ותוכניות שירות בכונן הקשיח החדש, יש להתקין מערכת הפעלה, Dell -בעת התקנת כונן קשיח שמקורו אינו מ: הערה 
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 . הסר את ארבעת הברגים המאבטחים את בית הכונן הקשיח לכונן הקשיח5.
 

 . החלק והוצא את בית הכונן הקשיח מהכונן הקשיח6.
 

  

 )1(בורג  2מכלול כונן קשיח  1

 כבל חשמל 4 כבל נתונים 3

 בית כונן קשיח 2 כונן קשיח 1

 )4(ברגים  3
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 התקנה מחדש של הכונן הקשיח 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

. ולאחר מכן יישר את חורי הברגים שבבית הכונן הקשיח עם חורי הברגים שבכונן הקשיח, החלק את הכונן הקשיח לתוך בית הכונן הקשיח2.
 

 . הברג חזרה את ארבעת הברגים המאבטחים את בית הכונן הקשיח לכונן הקשיח3.
 

 . חבר את כבלי החשמל והנתונים למחברים בכונן הקשיח4.
 

 . הנח את מכלול הכונן הקשיח על התושבת והחלק את מכלול הכונן הקשיח למקומו5.
 

 . הברג חזרה את הבורג המאבטח את מכלול הכונן הקשיח לתושבת6.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי7.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם8.
 

 חזרה לדף התוכן

  

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

 כונן אופטי 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרת הכונן האופטי  

 התקנה מחדש של הכונן האופטי  

 

 הסרת הכונן האופטי 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . נתק את כבלי החשמל והנתונים מהמחברים שבכונן האופטי3.
 

 . הסר את הבורג המאבטח את מכלול הכונן האופטי לתושבת4.
 

 . החלק את מכלול הכונן האופטי אל מחוץ לתא הכונן האופטי5.
 

  

 . הסר את שני הברגים המאבטחים את כן הכונן האופטי לחלק האחורי של הכונן האופטי6.
 

 . הוצא את כן הכונן האופטי מהכונן האופטי7.

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

 בורג 2 מכלול כונן אופטי 1

 כבל חשמל 4 כבל נתונים 3

Page 1 of 2כונן אופטי :Dell Inspiron One 2320 מדריך למשתמש

3/2/2012file://C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\DL113449\Hebrew\HTML\odd.htm



 

 

  

 התקנה מחדש של הכונן האופטי 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . יישר את חורי הברגים שבכן הכונן האופטי עם חורי הברגים שבכונן האופטי2.
 

 . הברג חזרה את שני הברגים המאבטחים את כן הכונן האופטי לכונן האופטי3.
 

 . החלק את מכלול הכונן האופטי לתוך תא הכונן האופטי4.
 

 . הברג חזרה את הבורג המאבטח את מכלול הכונן האופטי לתושבת5.
 

 . חבר את כבלי החשמל והנתונים למחברים בכונן האופטי6.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי7.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם8.
 

 חזרה לדף התוכן

  

 כן כונן אופטי 2 )2(ברגים  1

     כונן אופטי 3

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

 י זיכרון /מודול
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרת מודולי זיכרון  

 החלפת מודולי זיכרון  

 

 הסרת מודולי זיכרון 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הרם את מגן מודול הזיכרון והוצא אותו ממגן לוח המערכת, באמצעות החריצים שבמגן מודול הזיכרון3.
 

  

עד שמודול הזיכרון ישתחרר , היעזר בקצות האצבעות כדי להזיז הצידה בזהירות את תפסי האבטחה שבשני קצות מחבר מודול הזיכרון4.
 . ממקומו

 
 . הסר את מודול הזיכרון ממחבר מודול הזיכרון5.

 

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

 מגן לוח המערכת 2 מגן מודול זיכרון 1
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 החלפת מודולי זיכרון 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . יישר את החריץ שבמודול הזיכרון עם הלשונית שבמחבר מודול הזיכרון2.
 

אם . עד שייכנס למקומו בנקישה, מעלות לתוך החריץ ולחץ על מודול הזיכרון כלפי מטה 45הכנס את מודול הזיכרון בחוזקה ובזווית של 
 . הסר את מודול הזיכרון והתקן אותו מחדש, אינך שומע את קול הנקישה

 . הנח את מגן מודול הזיכרון על מגן לוח המערכת והכנס את מגן מודול הזיכרון למקומו עד להישמע נקישה3.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי4.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל ולאחר מכן הפעל אותם5.
 

 . כדי להמשיך> F1<הקש , כאשר מוצגת ההודעה שגודל הזיכרון השתנה6.
 

 . היכנס למחשב7.
 

מערכת  (System and Security← )לוח הבקרה (Control Panel← ) התחל (Startלחץ על , כדי לוודא שהזיכרון מותקן כהלכה
 ).מערכת (System ←)ואבטחה

 .הרשומה) RAM(בדוק את כמות הזיכרון 

 חזרה לדף התוכן

 חריץ 2 מחבר מודול זיכרון 1

     )2(תפסי אבטחה  3

. התקנה שגויה של מודול הזיכרון עלולה לגרום למחשב לא לאתחל: התראה 

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

 מכלול מעמד אחורי 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרת מכלול המעמד האחורי  

 התקנה מחדש של מכלול המעמד האחורי  

 

 הסרת מכלול המעמד האחורי 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסר את שני הברגים שמאבטחים את מכלול המעמד האחורי לתושבת3.
 

 . החלק את מכלול המעמד האחורי לכיוון החלק התחתון של המחשב והרם והוצא מהתושבת4.
 

  

 התקנה מחדש של מכלול המעמד האחורי

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

 )2(ברגים  2 מכלול מעמד אחורי 1
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 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הנח את מכלול המעמד האחורי על התושבת והחלק אותו לכיוון החלק העליון של המחשב2.
 

 . הברג חזרה את שני הברגים שמאבטחים את מכלול המעמד האחורי לתושבת3.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי4.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם5.
 

 חזרה לדף התוכן

  

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

  VESAכנת 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 VESAהסרה של כנת   

 VESAהתקנה מחדש של כנת   

 

  VESAהסרה של כנת 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . לתושבת VESA -הסר את ששת הברגים שמאבטחים את כנת ה4.
 

  

 . מהתושבת VESA -הרם והוצא את כנת ה5.
 

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

 VESAכנת  2 )6(ברגים  1
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  VESAהתקנה מחדש של כנת 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . על התושבת VESA -עם חורי הברגים שבתושבת ומקם את כנת ה VESA -יישר את חורי הברגים שכנת ה2.
 

 . לתושבת VESA -הברג חזרה את ששת הברגים שמאבטחים את כנת ה3.
 

 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי4.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי5.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם6.
 

 חזרה לדף התוכן

  

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

 פלט /מכסה קלט
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 פלט אחורי/מכסה קלט  

 פלט צדי/מכסה קלט  

 

 פלט אחורי /מכסה קלט

 פלט האחורי/הסרת מכסה הקלט

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . פלט האחורי לתושבת/הסר את ארבעת הברגים שמאבטחים את מכסה הקלט4.
 

 . פלט האחורי מהתושבת/הרם והוצא את מכסה הקלט5.
 

  

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

 )4(ברגים  2 פלט אחורי/מכסה קלט 1
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 פלט האחורי/התקנה מחדש של מכסה הקלט

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . פלט האחורי עם חורי הברגים שבתושבת/יישר את חורי הברגים שבמכסה הקלט2.
 

 . פלט האחורי לתושבת/הברג חזרה את ארבעת הברגים שמאבטחים את מכסה הקלט3.
 

 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי4.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי5.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם6.
 

 פלט צדי /מכסה קלט

 פלט הצדי/הסרת מכסה הקלט

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . פלט הצדי/הוצא והסר את מכסה הקלט3.
 

  

 פלט הצדי/התקנה מחדש של מכסה הקלט

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב

 פלט צדי/מכסה קלט 1
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 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . פלט הצדי על התושבת/שבצד התושבת והנח את מכסה הקלט) I/O(פלט /פלט הצדי עם מחברי הקלט/יישר את מכסה הקלט2.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי3.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם4.
 

 חזרה לדף התוכן

  

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

 ) אופציונלי(וידיאו /לוח שמע
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 ) AV(וידיאו /הסרת לוח השמע  

 ) AV(וידיאו /התקנה מחדש של לוח השמע  

 

 )  AV(וידיאו /הסרת לוח השמע

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . פלט האחורי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט האחורי/הסר את מכסה הקלט4.
 

 . לתושבת AV -הסר את שלושת הברגים שמאבטחים את מגן לוח ה5.
 

 .  AV -מלוח ה AV -הרם והוצא את מגן לוח ה6.
 

  

 .  AV -מהמחברים בלוח ה AV -נתק את כבלי לוח ה7.
 

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

 AVמגן לוח  2 )3(ברגים  1
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 . לתושבת AV -הסר את חמשת הברגים שמאבטחים את לוח ה8.
 

 . מהתושבת AV -הרם והוצא את לוח ה9.
 

  

 )  AV(וידיאו /התקנה מחדש של לוח השמע

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . עם חורי הברגים שבתושבת AV -יישר את חורי הברגים שבלוח ה2.
 

 . לתושבת AV -הברג חזרה את חמשת הברגים שמאבטחים את לוח ה3.
 

 .  AV -למחברים בלוח ה AV -חבר את כבלי לוח ה4.
 

 . פלט האחורי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט האחורי/התקן מחדש את מכסה הקלט5.
 

 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי6.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי7.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם8.
 

 חזרה לדף התוכן

  

 )AV  )2כבלי לוח  AV 2לוח  1

     )5(ברגים  3

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

 לוח ממיר 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרת לוח הממיר  

 התקנה מחדש של לוח הממיר  

 

 הסרת לוח הממיר 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . VESAהסרה של כנת ראה .  VESA -הסר את כנת ה4.
 

 . פלט האחורי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט האחורי/הסר את מכסה הקלט5.
 

 . נתק את כבל לוח הממיר מהמחבר בלוח הממיר6.
 

 . הסר את שני הברגים שמאבטחים את לוח הממיר לתושבת7.
 

 . הרם והוצא את לוח הממיר מהתושבת8.
 

  

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 
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 התקנה מחדש של לוח הממיר 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . יישר את חורי הברגים שבלוח הממיר עם חורי הברגים שבתושבת2.
 

 . הברג חזרה את שני הברגים שמאבטחים את לוח הממיר לתושבת3.
 

 . חבר את כבל לוח הממיר למחבר בלוח הממיר4.
 

 . פלט האחורי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט האחורי/התקן מחדש את מכסה הקלט5.
 

 . VESAהתקנה מחדש של כנת ראה .  VESA -התקן מחדש את כנת ה6.
 

 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי7.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי8.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם9.
 

 חזרה לדף התוכן

  

 כבל לוח ממיר 2 )2(ברגים  1

 מחבר לוח ממיר 3

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

 ) אופציונלי (B-CASכרטיס 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 CAS-B -הסרת כרטיס ה  

 CAS-B -התקנה מחדש של כרטיס ה  

 

  B-CAS -הסרת כרטיס ה

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . פלט האחורי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט האחורי/הסר את מכסה הקלט4.
 

 . לתושבת B-CAS -הסר את הבורג המאבטח את כרטיס ה5.
 

 . מהמחבר שבכרטיס B-CAS -נתק את כבל כרטיס ה6.
 

 . מהמחשב B-CAS -הרם והוצא את כרטיס ה7.
 

  

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  www.dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

 B-CASכבל כרטיס  B-CAS 2כרטיס  1

 בורג  3
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  B-CAS -התקנה מחדש של כרטיס ה

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . למחבר שבכרטיס B-CAS -חבר את כבל כרטיס ה2.
 

 . עם חור הבורג שבתושבת B-CAS -יישר את חור הבורג שבכרטיס ה3.
 

 . לתושבת B-CAS -הברג חזרה את הבורג המאבטח את כרטיס ה4.
 

 . פלט האחורי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט האחורי/התקן מחדש את מכסה הקלט5.
 

 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי6.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי7.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם8.
 

 חזרה לדף התוכן

  

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

 מגן לוח המערכת 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרת מגן לוח המערכת  

 התקנה מחדש של מגן לוח המערכת  

 

 הסרת מגן לוח המערכת 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . פלט האחורי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט האחורי/הסר את מכסה הקלט4.
 

 . פלט הצדי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט הצדי/הסר את מכסה הקלט5.
 

 . הסר את חמשת הברגים שמאבטחים את מגן לוח המערכת לתושבת6.
 

 

  

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 
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 . פלט הצדדיים/הרחק ממחברי הקלט, הוצא את מגן לוח המערכת והפוך אותו לימין המחשב7.
 

 התקנה מחדש של מגן לוח המערכת 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . פלט הצדדיים שבתושבת והנח את מגן לוח המערכת על לוח המערכת/יישר את מגן לוח המערכת עם מחברי הקלט2.
 

יישר את חורי הברגים שבמגן לוח המערכת עם חורי הברגים שבתושבת והברג חזרה את חמשת הברגים שמאבטחים את מגן לוח המערכת 3.
 . לתושבת

 
 . פלט הצדי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט הצדי/התקן מחדש את מכסה הקלט4.

 
 . פלט האחורי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט האחורי/התקן מחדש את מכסה הקלט5.

 
 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי6.

 
 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי7.

 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם8.
 

 חזרה לדף התוכן

  

 )5(ברגים  2 מגן לוח המערכת 1

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

 סוללת מטבע 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרת סוללת המטבע  

 התקנה מחדש של סוללת המטבע  

 

 הסרת סוללת המטבע 

 . הגדרת מערכתראה .  ורשום את כל המסכים שבתוכנית השירות להגדרת המערכתלפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . פלט האחורי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט האחורי/הסר את מכסה הקלט4.
 

 . פלט הצדי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט הצדי/הסר את מכסה הקלט5.
 

 . הסרת מגן לוח המערכתראה . הסר את מגן לוח המערכת6.
 

 . רכיבי לוח המערכתראה . אתר את שקע הסוללה7.
 

 . לחץ על ידית שחרור הסוללה כדי להסירה8.
 

  

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

, יש להחליף את הסוללה רק בסוללה מסוג זהה או דומה. התקנה שגויה של סוללה חדשה עלולה לגרום להתפוצצותה: אזהרה 
. יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן. בהתאם להמלצת היצרן

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

ודא שהחפץ . היזהר שלא לגעת בלוח המערכת עם החפץ, אם אתה מוציא את הסוללה מהשקע שלה באמצעות חפץ כהה: התראה 
ידי הוצאת השקע או -אתה עלול לפגוע בלוח המערכת על, אחרת. לפני שתנסה להוציא את הסוללה, מוכנס בין הסוללה לשקע

. שבירת מעגלים חשמליים בלוח המערכת
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 התקנה מחדש של סוללת המטבע 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . פונה כלפי מעלה ודחף את הסוללה למקומה +כאשר הצד המסומן , לתוך השקע) CR2032(הכנס את הסוללה החדשה 2.
 

  

 . התקנה מחדש של מגן לוח המערכת. התקן מחדש את מגן לוח המערכת3.
 

 . פלט האחורי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט האחורי/התקן מחדש את מכסה הקלט4.
 

 . פלט הצדי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט הצדי/התקן מחדש את מכסה הקלט5.
 

 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי6.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי7.
 

 . חבר את המחשב וההתקנים לשקעי חשמל ולאחר מכן הפעל אותם8.
 

 . הגדרת מערכתראה . 1שלב היכנס להגדרת המערכת ושחזר את ההגדרות שתיעדת ב9.
 

 חזרה לדף התוכן

  

 ידית שחרור סוללה 1

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

 אלחוטיים  Mini-Cardכרטיסי 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 Card-Mini -הסרת כרטיסי ה  

 Card-Mini -התקנה מחדש של כרטיסי ה  

 

 .הכרטיס מותקן כבר, אלחוטי עם המחשב Mini-Cardאם הזמנת 

 .ומודול מקלט טלוויזיה) WLAN(עבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית , בגודל מלא Mini-Cardהמחשב תומך בשני חריצי 

  Mini-Card -הסרת כרטיסי ה

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . פלט האחורי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט האחורי/הסר את מכסה הקלט4.
 

 . פלט הצדי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט הצדי/הסר את מכסה הקלט5.
 

 . הסרת מגן לוח המערכתראה . הסר את מגן לוח המערכת6.
 

 .  Mini-Cardנתק את כבלי האנטנה מכל 7.
 

  

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

הגנה מפני פריקה "ראה (סטטית -אחסן אותו באריזת מגן אנטי, אינו נמצא במחשב Mini-Card -כאשר ה: התראה 
). בהוראות הבטיחות המצורפות למחשב" אלקטרוסטטית

. Dell שמקורם אינו מחברת Smart-Cardאינה יכולה לערוב לתאימות או לספק תמיכה לכרטיסי  Dellחברת : הערה 

 )2(כבלי אנטנה  1
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 . למחבר בלוח המערכת Mini-Cardהסר את שני הברגים שמאבטחים כל 8.
 

 . והוצא אותם מהמחבר בלוח המערכת Mini-Card-הרם את כרטיסי ה9.
 

  

  Mini-Card -התקנה מחדש של כרטיסי ה

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . עם הלשונית שבמחבר בלוח המערכת Mini-Cardיישר את החריץ שבכל 2.
 

 . למחבר בלוח המערכת, מעלות 45בזווית של , Mini-Card-הכנס את כרטיס ה3.
 

 . למחבר בלוח המערכת Mini-Card -והברג חזרה את שני הברגים שמאבטחים את ה Mini-Card -לחץ על הקצה השני של ה4.
 

הטבלה הבאה מציינת את מערך הצבעים של כבלי האנטנה עבור . שמותקן Mini-Card-חבר את כבלי האנטנה המתאימים לכרטיס ה5.
 . ידי המחשב שברשותך-הנתמכים על Mini-Card-כרטיסי ה

 

 . התקנה מחדש של מגן לוח המערכת. התקן מחדש את מגן לוח המערכת6.
 

הגנה מפני פריקה "ראה (סטטית -אחסן אותו באריזת מגן אנטי, אינו נמצא במחשב Mini-Card -כאשר ה: התראה 
). בהוראות הבטיחות המצורפות למחשב" אלקטרוסטטית

1 Mini-Card 2 מחבר לוח מערכת 

 )2(ברגים  3

. שימוש בכוח מופרז עלול לפגוע במחברים. המחברים מסומנים כדי להבטיח חיבור נכון: התראה 

. ודא שאין כבלים או כבלי אנטנה מתחת לכרטיס, Mini-Card -כדי למנוע פגיעה ב: התראה 

 מערך צבעים של כבלי אנטנה Mini-Card -מחברים ב

WLAN  )2 כבלי אנטנה( 

WLAN  משולש לבן(ראשי( 

WLAN  משולש שחור(עזר( 

  

 לבן

 שחור

 שחור )כבל אנטנה אחד( מקלט טלוויזיה
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 . פלט האחורי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט האחורי/התקן מחדש את מכסה הקלט7.
 

 . פלט הצדי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט הצדי/התקן מחדש את מכסה הקלט8.
 

 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי9.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי10.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם11.
 

 חזרה לדף התוכן

  

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

 לוח מערכת 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרת לוח המערכת  

 התקנה מחדש של לוח המערכת  

 BIOS -הזנת תג השירות ב  

 

 הסרת לוח המערכת 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . פלט האחורי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט האחורי/הסר את מכסה הקלט4.
 

 . פלט הצדי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט הצדי/הסר את מכסה הקלט5.
 

 . הסרת מגן לוח המערכתראה . הסר את מגן לוח המערכת6.
 

 . הסרת מודולי זיכרוןראה . הוצא את מודולי הזיכרון7.
 

 . Card-Mini -הסרת כרטיסי הראה .  Card-Mini -הסר את כרטיסי ה8.
 

 . הסרת מפזר החום של המעבדראה . הסר את מפזר החום של המעבד9.
 

 . הסרת המעבדראה . הסר את המעבד10.
 

 . נתק את כל הכבלים המחוברים ללוח המערכת11.
 

 . הסר את שמונת הברגים שמאבטחים את לוח המערכת לתושבת12.
 

 . הרם את לוח המערכת מהמחשב והוצא אותו מהתושבת13.
 

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

. החזק רכיבים וכרטיסים בקצותיהם והימנע מלגעת בפינים ובמגעים: התראה 

. רשום את ניתוב הכבלים, לפני ניתוק הכבלים מלוח המערכת: הערה 
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 התקנה מחדש של לוח המערכת 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . יישר את חורי הברגים שבלוח המערכת עם חורי הברגים שבתושבת2.
 

 . הברג חזרה את שמונת הברגים שמאבטחים את לוח המערכת לתושבת3.
 

 . חבר ללוח המערכת את כל הכבלים הדרושים4.
 

 . התקנה מחדש של המעבדראה . התקן מחדש את המעבד5.
 

 . התקנה מחדש של מפזר החום של המעבדראה . התקן מחדש את מפזר החום של המעבד6.
 

 . Card-Mini -התקנה מחדש של כרטיסי הראה .  Card-Mini -התקן מחדש את כרטיסי ה7.
 

 . החלפת מודולי זיכרוןראה . התקן מחדש את מודולי הזיכרון8.
 

 . התקנה מחדש של מגן לוח המערכתראה . התקן מחדש את מגן לוח המערכת9.
 

 . פלט האחורי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט האחורי/התקן מחדש את מכסה הקלט10.
 

 . פלט הצדי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט הצדי/התקן מחדש את מכסה הקלט11.
 

 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי12.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי13.
 

 לוח מערכת 2 )8(ברגים  1
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 . הפוך את המחשב14.
 

 . BIOS -הזנת תג השירות בראה . הזן את תג השירות15.
 

  BIOS -הזנת תג השירות ב

 . הפוך את המחשב1.
 

 . כדי להיכנס לתוכנית הגדרת המערכת POSTבמהלך > F2<הקש 2.
 

 ). הגדרות תג שירות (Service Tag Settingנווט אל הכרטיסייה הראשית והזן את תג השירות בשדה 3.
 

 חזרה לדף התוכן

  

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב

.של לוח המערכת החלופי BIOS -הזן את תג השירות של המחשב ב, לאחר החלפת לוח המערכת: הערה 
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  חזרה לדף התוכן

 רגלית 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרת הרגלית  

 התקנה מחדש של הרגלית  

 

 הסרת הרגלית 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . המאבטחים את הרגלית לתושבת) שניים בכל רגלית(הסר את ארבעת הברגים 3.
 

  

 . הרם והוצא את הרגלית מהתושבת4.
 

 התקנה מחדש של הרגלית 

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

 )2(רגלית  2 )4(ברגים  1
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 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . יישר את חורי הברגים שברגלית עם חורי הברגים שבתושבת ומקם את הרגלית על התושבת2.
 

 . המאבטחים את הרגלית לתושבת) שניים בכל רגלית(הברג חזרה את ארבעת הברגים 3.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי4.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם5.
 

 חזרה לדף התוכן

  

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

 מסגרת אמצעית 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרת המסגרת האמצעית  

 התקנה מחדש של המסגרת האמצעית  

 

 הסרת המסגרת האמצעית 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . פלט האחורי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט האחורי/הסר את מכסה הקלט4.
 

 . פלט הצדי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט הצדי/הסר את מכסה הקלט5.
 

 . הסרת מגן לוח המערכתראה . הסר את מגן לוח המערכת6.
 

 . הסרת הכונן האופטיבסעיף  5שלב עד  3שלב בצע את ההוראות מ7.
 

 . הסרת הרגליתראה . הסר את הרגלית8.
 

 . הברגים שמאבטחים את המסגרת האמצעית לתושבת 11הסר את 9.
 

 . הוצא את הלשוניות שבמסגרת האמצעית מהתושבת והרם והוצא את המסגרת האמצעית מהמחשב10.
 

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 
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 התקנה מחדש של המסגרת האמצעית 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . יישר את הלשוניות שבמסגרת האמצעית עם הלשוניות שבתושבת2.
 

 . יישר את חורי הברגים שבמסגרת האמצעית עם חורי הברגים שבתושבת3.
 

 . הברגים שמאבטחים את המסגרת האמצעית לתושבת 11הברג חזרה את 4.
 

 . התקנה מחדש של הרגליתראה . התקן חזרה את הרגלית5.
 

 . התקנה מחדש של הכונן האופטיבסעיף  6שלב עד  4שלב בצע את ההוראות מ6.
 

 . התקנה מחדש של מגן לוח המערכת. התקן מחדש את מגן לוח המערכת7.
 

 . פלט האחורי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט האחורי/התקן מחדש את מכסה הקלט8.
 

 . פלט הצדי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט הצדי/התקן מחדש את מכסה הקלט9.
 

 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי10.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי11.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם12.
 

 מסגרת אמצעית 2 )11(ברגים  1

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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 חזרה לדף התוכן
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  חזרה לדף התוכן

 מאוורר מפזר החום של המעבד 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרה של מאוורר מפזר החום של המעבד  

 התקנה מחדש של מאוורר מפזר החום של המעבד  

 

 הסרה של מאוורר מפזר החום של המעבד 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . VESAהסרה של כנת ראה .  VESA -הסר את כנת ה4.
 

 . פלט האחורי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט האחורי/הסר את מכסה הקלט5.
 

 . פלט הצדי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט הצדי/הסר את מכסה הקלט6.
 

 . הסרת מגן לוח המערכתראה . הסר את מגן לוח המערכת7.
 

 . שבלוח המערכת) CPU FAN(נתק את כבל המאוורר של מפזר החום של המעבד מהמחבר 8.
 

 . הסר את שלושת הברגים שמאבטחים את מאוורר מפזר החום של המעבד לתושבת9.
 

 . קלף בזהירות את הרדיד הכסוף ממפזר החום של המעבד10.
 

 . הרם את מאוורר מפזר החום של המעבד יחד עם הכבל שלו והוצא אותו מהתושבת11.
 

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

. לפני שתיגע בו, ודא שלמפזר החום היה מספיק זמן להתקרר. מפזר החום עשוי להתחמם מאוד במהלך פעולה רגילה: אזהרה 

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

.בהתאם לדגם המחשב שברשותך, מראה לוח המערכת עשוי להשתנות: הערה 
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 התקנה מחדש של מאוורר מפזר החום של המעבד 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . יישר את חורי הברגים שבמאוורר מפזר החום של המעבד עם חורי הברגים שבתושבת2.
 

 . הצמד את הרדיד הכסוף למפזר החום של המעבד3.
 

 . הברג חזרה את שלושת הברגים שמאבטחים את מאוורר מפזר החום של המעבד לתושבת4.
 

 . שבלוח המערכת) CPU FAN(חבר את כבל המאוורר של מפזר החום של המעבד למחבר 5.
 

 . התקנה מחדש של מגן לוח המערכתראה . התקן מחדש את מגן לוח המערכת6.
 

 . פלט האחורי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט האחורי/התקן מחדש את מכסה הקלט7.
 

 . פלט הצדי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט הצדי/התקן מחדש את מכסה הקלט8.
 

 . VESAהתקנה מחדש של כנת ראה .  VESA -התקן מחדש את כנת ה9.
 

 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי10.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי11.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם12.
 

 )3(ברגים  2מאוורר מפזר החום של המעבד  1

 כבל מאוורר מפזר החום של המעבד 3

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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 חזרה לדף התוכן
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  חזרה לדף התוכן

 מפזר החום של המעבד 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרת מפזר החום של המעבד  

 התקנה מחדש של מפזר החום של המעבד  

 

 הסרת מפזר החום של המעבד 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . פלט האחורי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט האחורי/הסר את מכסה הקלט4.
 

 . פלט הצדי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט הצדי/הסר את מכסה הקלט5.
 

 . הסרת מגן לוח המערכתראה . הסר את מגן לוח המערכת6.
 

 . הסר את הבורג שמאבטח את מפזר החום של המעבד לתושבת7.
 

 . שחרר את ארבעת הברגים המאבטחים את מפזר החום של המעבד ללוח המערכת8.
 

 . הרם בזהירות את מפזר החום של המעבד והוצא אותו מהמחשב9.
 

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

. לפני שתיגע בו, ודא שלמפזר החום היה מספיק זמן להתקרר. מפזר החום עשוי להתחמם מאוד במהלך פעולה רגילה: אזהרה 

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

השמן שנמצא על . אין לגעת באזורים מעבירי החום במכלול מפזר החום של המעבד, כדי להבטיח קירור מרבי של המעבד: התראה 
. העור עלול להפחית את יכולת העברת החום של המשחה התרמית

.בהתאם לדגם המחשב שברשותך, מראה מפזר החום של המעבד עשוי להשתנות: הערה 
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 התקנה מחדש של מפזר החום של המעבד 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . נקה את המשחה התרמית מתחתית מפזר החום של המעבד ומרח אותה שוב2.
 

 . הברג חזרה את הבורג שמאבטח את מפזר החום של המעבד לתושבת3.
 

 . יישר את ארבעת בורגי החיזוק שבמפזר החום של המעבד עם חורי הברגים בלוח המערכת והדק את הברגים4.
 

 . התקנה מחדש של מגן לוח המערכתראה . התקן מחדש את מגן לוח המערכת5.
 

 . פלט האחורי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט האחורי/התקן מחדש את מכסה הקלט6.
 

 . פלט הצדי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט הצדי/התקן מחדש את מכסה הקלט7.
 

 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי8.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי9.
 

 מפזר החום של המעבד 2 בורג 1

     )4(בורגי חיזוק  3

. יישור לא נכון של מפזר החום של המעבד עלול לגרום נזק ללוח המערכת ולמעבד: התראה 

אם המעבד או מפזר . אם המעבד ומפזר החום המקוריים מותקנים חזרה יחד, ניתן לעשות שימוש חוזר במשחה התרמית המקורית: הערה 
.השתמש במשחה תרמית המצורפת לערכה כדי להבטיח מוליכות תרמית הולמת, החום של המעבד מוחלפים

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם10.
 

 חזרה לדף התוכן
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  חזרה לדף התוכן

 מעבד 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרת המעבד  

 התקנה מחדש של המעבד  

 

 הסרת המעבד 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . פלט האחורי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט האחורי/הסר את מכסה הקלט4.
 

 . פלט הצדי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט הצדי/הסר את מכסה הקלט5.
 

 . הסרת מגן לוח המערכתראה . הסר את מגן לוח המערכת6.
 

 . הסרת מפזר החום של המעבדראה . הסר את מפזר החום של המעבד7.
 

 . כדי לשחררה מהלשונית המאבטחת אותה, לחץ כלפי מטה על ידית השחרור שבמכסה המעבד ולאחר מכן משוך אותה כלפי חוץ8.
 

 . פתח את ידית השחרור לגמרי כדי לפתוח את מכסה המעבד9.
 

 .כדי שהשקע יהיה מוכן למעבד החדש, השאר את ידית השחרור פתוחה במצב המשוחרר

  

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

 לשונית 2 מכסה מעבד 1
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 . כדי להסירו מהשקע, הרם בעדינות את המעבד10.
 

  

 התקנה מחדש של המעבד 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . תוך הקפדה לא לגעת בחלקו התחתון של המעבד, הוצא את המעבד החדש מהאריזה2.
 

 . הזז אותה למיקום זה, אם ידית השחרור בשקע אינה פתוחה לגמרי3.
 

 . כוון את חריצי היישור שעל המעבד עם לשוניות היישור שבשקע4.
 

 . שעל המעבד והשקע 1יישר את הפינות של פין 5.
 

  

 ידית שחרור 3

 מעבד 2שקע  1

. גע במשטח מתכת לא צבוע או במעמד המחשב כדי לפרוק חשמל סטטי מעצמך: התראה 

 מעבד 2 שקע 1

 )2(חריצי יישור  4 )2(לשוניות יישור  3

     של המעבד 1מחוון פין  5
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 . סגור את מכסה המעבד, כאשר המעבד מוכנס כולו בתוך השקע6.
 

 . סובב את ידית השחרור כלפי מטה והכנס אותה מתחת ללשונית שבמכסה המעבד7.
 

  

 . נקה את המשחה התרמית מתחתית מפזר החום8.
 

 . מרח את המשחה התרמית החדשה על חלקו העליון של המעבד9.
 

 . התקנה מחדש של מפזר החום של המעבדראה . התקן מחדש את מפזר החום של המעבד10.
 

 . התקנה מחדש של מגן לוח המערכתראה . התקן מחדש את מגן לוח המערכת11.
 

 . פלט האחורי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט האחורי/התקן מחדש את מכסה הקלט12.
 

 . פלט הצדי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט הצדי/התקן מחדש את מכסה הקלט13.
 

 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי14.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי15.
 

. ודא שחריץ מכסה המעבד נמצא מתחת למוט היישור: התראה 

 לשונית 2 מוט יישור 1

 ידית שחרור 4 מכסה מעבד 3

 חריץ מכסה מעבד 6 מעבד 5

. כדי למנוע נזק בלתי הפיך למעבד, עליך למקם את המעבד בצורה נכונה בשקע המעבד: התראה 

הדרוש לפעולה אופטימלית , משחה תרמית חדשה חיונית להבטחת מגע תרמי הולם. הקפד למרוח משחה תרמית חדשה: התראה 
. של המעבד

. ודא שמפזר החום של המעבד מחובר למקומו בצורה נכונה ומאובטח: התראה 
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 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל ולאחר מכן הפעל אותם16.
 

 חזרה לדף התוכן

  

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

 מחבר כניסת אנטנה 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרה של מחבר כניסת האנטנה  

 התקנה מחדש של מחבר כניסת האנטנה  

 

 הסרה של מחבר כניסת האנטנה 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . פלט האחורי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט האחורי/הסר את מכסה הקלט4.
 

 . פלט הצדי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט הצדי/הסר את מכסה הקלט5.
 

 . הסרת מגן לוח המערכתראה . הסר את מגן לוח המערכת6.
 

 . הסר את שני הברגים שמאבטחים את מחבר כניסת האנטנה לתושבת7.
 

 .  Mini-Card -נתק את כבל כניסת האנטנה מהמחבר ב8.
 

 . החלק והרם את מחבר כניסת האנטנה יחד עם הכבל שלו והוצא מהתושבת9.
 

  

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  www.dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 
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 התקנה מחדש של מחבר כניסת האנטנה 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . החלק את מחבר כניסת האנטנה לתוך החריץ שבתושבת2.
 

 . הברג חזרה את שני הברגים שמאבטחים את מחבר כניסת האנטנה לתושבת3.
 

 .  Mini-Card -חבר את כבל כניסת האנטנה למחבר ב4.
 

 . התקנה מחדש של מגן לוח המערכתראה . התקן מחדש את מגן לוח המערכת5.
 

 . פלט האחורי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט האחורי/התקן מחדש את מכסה הקלט6.
 

 . פלט הצדי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט הצדי/התקן מחדש את מכסה הקלט7.
 

 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי8.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי9.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם10.
 

 חזרה לדף התוכן

  

 כבל מחבר כניסת אנטנה 2 )2(ברגים  1

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

 מודול אנטנה 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרת מודול האנטנה  

 התקנה מחדש של מודול האנטנה  

 

 הסרת מודול האנטנה 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . VESAהסרה של כנת ראה .  VESA -הסר את כנת ה4.
 

 . הסרת הכונן האופטיבסעיף  5שלב עד  3שלב בצע את ההוראות מ5.
 

 . פלט האחורי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט האחורי/הסר את מכסה הקלט6.
 

 . פלט הצדי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט הצדי/הסר את מכסה הקלט7.
 

 . הסרת מגן לוח המערכתראה . הסר את מגן לוח המערכת8.
 

 . הסרת המסגרת האמצעיתראה . הסר את המסגרת האמצעית9.
 

 . הסרה של מאוורר מפזר החום של המעבדבסעיף  11שלב עד  8שלב בצע את ההוראות ב10.
 

 .  Mini-Card -נתק את כבלי האנטנה מהמחברים ב11.
 

 . הסר את ארבעת הברגים שמאבטחים את מודולי האנטנה לתושבת12.
 

 . רשום את ניתוב כבל האנטנה ושחרר אותו13.
 

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 
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 התקנה מחדש של מודול האנטנה 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . יישר את חורי הברגים שבמודולי האנטנה עם חורי הברגים שבתושבת ומקם את מודולי האנטנה על התושבת2.
 

 . הברג חזרה את ארבעת הברגים שמאבטחים את מודולי האנטנה לתושבת3.
 

 . נתב את כבלי האנטנה דרך מנחי הניתוב שבתושבת4.
 

 .  Mini-Card -חבר את כבלי האנטנה למחברים ב5.
 

 . התקנה מחדש של מאוורר מפזר החום של המעבדבסעיף  5שלב עד  2שלב בצע את ההוראות מ6.
 

 . התקנה מחדש של המסגרת האמצעיתראה . התקן מחדש את המסגרת האמצעית7.
 

 . התקנה מחדש של מגן לוח המערכתראה . התקן מחדש את מגן לוח המערכת8.
 

 . פלט האחורי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט האחורי/התקן מחדש את מכסה הקלט9.
 

 . פלט הצדי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט הצדי/התקן מחדש את מכסה הקלט10.
 

 . התקנה מחדש של הכונן האופטיבסעיף  6שלב עד  4שלב בצע את ההוראות מ11.
 

 . VESAהתקנה מחדש של כנת ראה .  VESA -התקן מחדש את כנת ה12.
 

 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי13.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי14.
 

 )4(ברגים  2 )2(מודולי אנטנה  1

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם15.
 

 חזרה לדף התוכן
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  חזרה לדף התוכן

 לוח לחצן הפעלה 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרה של לוח לחצן ההפעלה  

 התקנה מחדש של לוח לחצן ההפעלה  

 

 הסרה של לוח לחצן ההפעלה 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . פלט האחורי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט האחורי/הסר את מכסה הקלט4.
 

 . פלט הצדי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט הצדי/הסר את מכסה הקלט5.
 

 . הסרת מגן לוח המערכתראה . הסר את מגן לוח המערכת6.
 

 . הסר את הבורג שמאבטח את לוח לחצן ההפעלה לתושבת7.
 

 . ולוח המערכת AV -לוח ה, נתק את כבל נורית הפעילות של לחצן ההפעלה והכונן הקשיח מהמחברים שבלוח לחצן ההפעלה8.
 

 . החלק והרם את לוח לחצן ההפעלה יחד עם הכבל שלו והוצא מהתושבת9.
 

  

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  www.dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 
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 התקנה מחדש של לוח לחצן ההפעלה 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . יישר את חור הבורג שבלוח לחצן ההפעלה עם חור הבורג שבתושבת2.
 

 . הברג חזרה את הבורג שמאבטח את לוח לחצן ההפעלה לתושבת3.
 

 . ולוח המערכת AV -לוח ה, חבר את כבל נורית הפעילות של לחצן ההפעלה והכונן הקשיח למחברים שבלוח לחצן ההפעלה4.
 

 . התקנה מחדש של מגן לוח המערכתראה . התקן מחדש את מגן לוח המערכת5.
 

 . פלט האחורי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט האחורי/התקן מחדש את מכסה הקלט6.
 

 . פלט הצדי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט הצדי/התקן מחדש את מכסה הקלט7.
 

 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי8.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי9.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם10.
 

 חזרה לדף התוכן

  

 לוח לחצן הפעלה 2 בורג 1

 כבל של נורית לחצן הפעלה ופעילות כונן קשיח 3

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב

Page 2 of 2לוח לחצן הפעלה :Dell Inspiron One 2320 מדריך למשתמש

3/2/2012:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\DL113449\Hebrew\HTML\power_bu.htm...



  חזרה לדף התוכן

 רמקולים 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרת הרמקולים  

 התקנה מחדש של הרמקולים  

 

 הסרת הרמקולים 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . פלט האחורי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט האחורי/הסר את מכסה הקלט4.
 

 . פלט הצדי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט הצדי/הסר את מכסה הקלט5.
 

 . הסרת מגן לוח המערכתראה . הסר את מגן לוח המערכת6.
 

 . נתק את כבל הרמקולים מהמחבר בלוח המערכת7.
 

 . רשום את ניתוב כבל הרמקולים ושחרר אותו8.
 

 . המאבטחים את הרמקולים לתושבת) שניים בכל רמקול(הסר את ארבעת הברגים 9.
 

 . והוצא אותו מהתושבת, יחד עם הכבל, הרם את הרמקול10.
 

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

.בהתאם לדגם המחשב שברשותך, מראה לוח המערכת עשוי להשתנות: הערה 
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 התקנה מחדש של הרמקולים 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . יישר את חורי הברגים שברמקולים עם חורי הברגים שבתושבת2.
 

 . המאבטחים את הרמקולים לתושבת) שניים בכל רמקול(הברג חזרה את ארבעת הברגים 3.
 

 . נתב את כבל הרמקולים וחבר את הכבל למחבר בלוח המערכת4.
 

 . התקנה מחדש של מגן לוח המערכתראה . התקן מחדש את מגן לוח המערכת5.
 

 . פלט האחורי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט האחורי/התקן מחדש את מכסה הקלט6.
 

 . פלט הצדי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט הצדי/התקן מחדש את מכסה הקלט7.
 

 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי8.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי9.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם10.
 

 חזרה לדף התוכן

  

 )4(ברגים  2 )2(רמקולים  1

   כבל רמקולים 3

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

 ) אופציונלי(לוח בקרה של מסך מגע 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרת לוח הבקרה של מסך המגע  

 התקנה מחדש של לוח הבקרה של מסך המגע  

 

 הסרת לוח הבקרה של מסך המגע 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . נתק את הכבלים מהמחברים שבלוח הבקרה של מסך המגע3.
 

 . הסר את שני הברגים שמאבטחים את לוח הבקרה של מסך המגע לתושבת4.
 

 . הרם והוצא את לוח הבקרה של מסך המגע מהתושבת5.
 

  

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

 לוח בקרה של מסך מגע 2 כבלי לוח בקרה של מסך מגע 1

 )2(ברגים  3

Page 1 of 2אופציונלי(לוח בקרה של מסך מגע :(Dell Inspiron One 2320 מדריך למשתמש

3/2/2012:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\DL113449\Hebrew\HTML\display_.htm...



 התקנה מחדש של לוח הבקרה של מסך המגע 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . יישר את חורי הברגים שבלוח הבקרה של מסך המגע עם חורי הברגים שבתושבת2.
 

 . הברג חזרה את שני הברגים שמאבטחים את לוח הבקרה של מסך המגע לתושבת3.
 

 . חבר את הכבלים אל המחברים שבלוח הבקרה של מסך המגע4.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי5.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם6.
 

 חזרה לדף התוכן

  

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

 תצוגה 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 מכלול תצוגה  

 לוח התצוגה  

 כני לוח תצוגה  

 

 מכלול תצוגה 

 הסרת מכלול התצוגה

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . הסרת הרגליתראה . הסר את הרגלית4.
 

 . הסרת הכונן האופטיבסעיף  5שלב עד  3שלב בצע את ההוראות מ5.
 

 . VESAהסרה של כנת ראה .  VESA -הסר את כנת ה6.
 

 . פלט האחורי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט האחורי/הסר את מכסה הקלט7.
 

 . פלט הצדי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט הצדי/הסר את מכסה הקלט8.
 

 . הסרת מגן לוח המערכתראה . הסר את מגן לוח המערכת9.
 

 . ) AV(וידיאו /הסרת לוח השמעראה .  AV -הסר את לוח ה10.
 

 . הסרה של מאוורר מפזר החום של המעבדראה . הסר את מאוורר מפזר החום של המעבד11.
 

 .  LVDS -כבלי תאורת הרקע וכבל ה, כבלי לוח הבקרה של מסך המגע, רשום את הניתוב של כבלי המצלמה12.
 

 . ולוח הממיר AV -לוח ה, לוח הבקרה של מסך המגע, נתק את הכבלים מהמחברים בלוח המערכת13.
 

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

.בהתאם לתצורת המחשב, עשוי להשתנות LVDS -המיקום של מחבר ה: הערה 
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 . הסרת המסגרת האמצעיתראה . הסר את המסגרת האמצעית14.
 

 . הסר את חמשת הברגים המאבטחים את התושבת למכלול התצוגה15.
 

 . הברגים המאבטחים את התושבת ללוח הקדמי של התצוגה 13הסר את 16.
 

  

 כבל מצלמה 2 )2) (אופציונלי(כבלי לוח הבקרה של מסך המגע  1

 LVDSכבל  4 )אופציונלי(אדום -כבל מקלט אינפרא 3

     כבל תאורה אחורית 5

 )13(ברגים  2 )5(ברגים  1
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 . הוצא בזהירות את השוליים הפנימיים של מכלול התצוגה, בעזרת קצות האצבעות17.
 

 . הרם והוצא את מכלול התצוגה מהתושבת18.
 

 . דרך החריצים בתושבת LVDS -כבלי תאורת הרקע וכבל ה, כבלי לוח הבקרה של מסך המגע, שחרר את כבלי המצלמה19.
 

 התקנה מחדש של מכלול התצוגה

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הנח את מכלול התצוגה על התושבת2.
 

 . דרך החריצים בתושבת LVDS -כבלי תאורת הרקע וכבל ה, כבלי לוח הבקרה של מסך המגע, החלק את כבלי המצלמה3.
 

 . יישר את מכלול התצוגה על התושבת והכנס אותו בעדינות למקומו4.
 

 . הברג חזרה את חמשת הברגים המאבטחים את התושבת למכלול התצוגה5.
 

 . הברגים המאבטחים את התושבת ללוח הקדמי של התצוגה 13הברג חזרה את 6.
 

 . דרך מנחי הניתוב LVDS -כבלי תאורת הרקע וכבל ה, כבלי לוח הבקרה של מסך המגע, נתב את כבלי המצלמה7.
 

 . וללוח הממיר AV -ללוח ה, ללוח הבקרה של מסך המגע, חבר את הכבלים למחברים בלוח המערכת8.
 

 . התקנה מחדש של המסגרת האמצעיתראה . התקן מחדש את המסגרת האמצעית9.
 

 . התקנה מחדש של מאוורר מפזר החום של המעבדראה . התקן חזרה את מאוורר מפזר החום של המעבד10.
 

 . ) AV(וידיאו /התקנה מחדש של לוח השמעראה .  AV -התקן מחדש את לוח ה11.
 

 . התקנה מחדש של מגן לוח המערכתראה . התקן מחדש את מגן לוח המערכת12.
 

 . פלט האחורי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט האחורי/התקן מחדש את מכסה הקלט13.
 

 . פלט הצדי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט הצדי/התקן מחדש את מכסה הקלט14.
 

 . התקנה מחדש של הכונן האופטיבסעיף  6שלב עד  4שלב בצע את ההוראות מ15.
 

 . VESAהתקנה מחדש של כנת ראה .  VESA -התקן מחדש את כנת ה16.
 

 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי17.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי18.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם19.
 

 לוח התצוגה 

 הסרת לוח התצוגה

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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 . הסרת מכלול התצוגהראה . הסר את מכלול התצוגה2.
 

 . הסר את ארבעת הברגים המאבטחים את לוח התצוגה לתושבת של לוח התצוגה3.
 

  

 . הרם והוצא את לוח התצוגה מתושבת לוח התצוגה4.
 

 התקנה מחדש של לוח התצוגה

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . יישר את חורי הברגים שבלוח התצוגה עם חורי הברגים שבתושבת לוח התצוגה והברג חזרה את ארבעת הברגים2.
 

 . התקנה מחדש של מכלול התצוגה. התקן מחדש את מכלול התצוגה3.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם4.
 

 כני לוח תצוגה 

 הסרת כני לוח התצוגה

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

.מספר הברגים המאבטחים את לוח התצוגה לתושבת של לוח התצוגה עשוי להשתנות: הערה 

 לוח התצוגה 2 )4(ברגים  1

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב

Page 4 of 5תצוגה :Dell Inspiron One 2320 מדריך למשתמש

3/2/2012/C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\DL113449\Hebrew\HTML\display.htm...



 . הסרת מכלול התצוגהראה . הסר את מכלול התצוגה2.
 

 . הסרת לוח התצוגהראה . הסר את לוח התצוגה3.
 

 . הפוך את לוח התצוגה4.
 

 . מהמחבר שבלוח התצוגה LVDS -כדי לשחרר את כבל ה, LVDS -לחץ על לשוניות הנעילה על כבל ה5.
 

 . המאבטחים את כני לוח התצוגה ללוח התצוגה) שניים בכל צד(הסר את ארבעת הברגים 6.
 

  

 התקנה מחדש של כני לוח התצוגה

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . המאבטחים את כני לוח התצוגה ללוח התצוגה) שניים בכל צד(הברג חזרה את ארבעת הברגים 2.
 

 . למחבר בלוח התצוגה LVDS -חבר את כבל ה3.
 

 . התקנה מחדש של לוח התצוגהראה . החלף את לוח התצוגה4.
 

 . התקנה מחדש של מכלול התצוגה. התקן מחדש את מכלול התצוגה5.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם6.
 

 חזרה לדף התוכן

  

 לוח התצוגה 2 )2(כני לוח תצוגה  1

 LVDSכבל  3

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

 מודול מצלמה 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרת מודול המצלמה  

 התקנה מחדש של מודול המצלמה  

 

 הסרת מודול המצלמה 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול התצוגהבסעיף  18שלב עד  3שלב בצע את ההוראות מ3.
 

 . נתק את כבל המצלמה מהמחבר במודול המצלמה והוצא את מודול המצלמה מהלוח הקדמי של המצלמה4.
 

 . הסר את שני הברגים המאבטחים את מודול המצלמה למכלול מודול המצלמה5.
 

 . הרם והוצא את מודול המצלמה ממכלול מודול המצלמה6.
 

  

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 

 )2(ברגים  2 מכלול מודול המצלמה 1

 מחבר כבל מצלמה 4 הלוח הקדמי של התצוגה 3

Page 1 of 2מודול מצלמה :Dell Inspiron One 2320 מדריך למשתמש

3/2/2012/C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\DL113449\Hebrew\HTML\camera.htm...



 התקנה מחדש של מודול המצלמה 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . יישר את חורי הברגים שבמודול המצלמה עם חורי הברגים שבמכלול מודול המצלמה2.
 

 . הברג את שני הברגים המאבטחים את מודול המצלמה למכלול מודול המצלמה3.
 

 . הנח את מכלול מודול המצלמה על הלוח הקדמי של התצוגה וחבר את כבל המצלמה למחבר כבל המצלמה שבמכלול מודול המצלמה4.
 

 . התקנה מחדש של מכלול התצוגהבסעיף  17שלב עד  2שלב בצע את ההוראות מ5.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי6.
 

 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם7.
 

 חזרה לדף התוכן

  

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

 כיסוי הרמקול 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 הסרת כיסוי הרמקול  

 התקנה מחדש של כיסוי הרמקול  

 

 הסרת כיסוי הרמקול 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . הסרת הרגליתראה . הסר את הרגלית4.
 

 . הסרת הכונן האופטיבסעיף  5שלב עד  3שלב בצע את ההוראות מ5.
 

 . VESAהסרה של כנת ראה .  VESA -הסר את כנת ה6.
 

 . פלט האחורי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט האחורי/הסר את מכסה הקלט7.
 

 . פלט הצדי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט הצדי/הסר את מכסה הקלט8.
 

 . הסרת מגן לוח המערכתראה . הסר את מגן לוח המערכת9.
 

 . ) AV(וידיאו /הסרת לוח השמעראה .  AV -הסר את לוח ה10.
 

 . הסרת המסגרת האמצעיתראה . הסר את המסגרת האמצעית11.
 

 . הסר את ששת הברגים שמאבטחים את כיסוי הרמקול לתושבת12.
 

 . שחרר את ארבע הלשוניות המאבטחות את כיסוי הרמקול לתושבת13.
 

 . הוצא והסר את כיסוי הרמקול מהמחשב14.
 

לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות . קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב: אזהרה 
.  dell.com/regulatory_complianceעיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר , מיטביים

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 
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 התקנה מחדש של כיסוי הרמקול 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . אבטח את ארבע הלשוניות שבכיסוי הרמקול לחריצים שבתושבת2.
 

 . יישר את חורי הברגים שבכיסוי הרמקול עם חורי הברגים שבתושבת3.
 

 . הברג חזרה את ששת הברגים שמאבטחים את כיסוי הרמקול לתושבת4.
 

 . התקנה מחדש של המסגרת האמצעיתראה . התקן מחדש את המסגרת האמצעית5.
 

 . ) AV(וידיאו /התקנה מחדש של לוח השמעראה .  AV -התקן מחדש את לוח ה6.
 

 . התקנה מחדש של מגן לוח המערכתראה . התקן מחדש את מגן לוח המערכת7.
 

 . פלט האחורי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט האחורי/התקן מחדש את מכסה הקלט8.
 

 . פלט הצדי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט הצדי/התקן מחדש את מכסה הקלט9.
 

 . התקנה מחדש של הכונן האופטיבסעיף  6שלב עד  4שלב בצע את ההוראות מ10.
 

 . VESAהתקנה מחדש של כנת ראה .  VESA -התקן מחדש את כנת ה11.
 

 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי12.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי13.
 

 )4(לשוניות  2 כיסוי הרמקול 1

 )6(ברגים  3

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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 . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אליו לשקעי חשמל והפעל אותם14.
 

 חזרה לדף התוכן
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  חזרה לדף התוכן

 הגדרת מערכת 
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 סקירה כללית  

 ניקוי סיסמאות שנשכחו  

 CMOSניקוי סיסמאות   

 

 סקירה כללית 

 : השתמש בתוכנית הגדרת המערכת כדי

 שינוי או הסרה של חומרה במחשב, לשנות את מידע התצורה של המערכת לאחר הוספה
 

 כגון סיסמת המשתמש, ידי המשתמש-להגדיר או לשנות אפשרות שניתנת לבחירה על
 

 לקרוא את כמות הזיכרון הנוכחית או להגדיר את סוג הכונן הקשיח שמותקן
 

 כניסה להגדרת המערכת

 . את המחשב) או הפעל מחדש(הפעל 1.
 

 . >F2<מופיעה והקש מייד  F2שים לב מתי ההודעה לגבי , מוצג DELLכאשר הלוגו 2.
 

 מסכי הגדרת המערכת 

, הפריט להגדרה: מידע על המסך מחולק לשלושה אזורים. במסך הגדרת המערכת מוצג מידע אודות תצורת המחשב הנוכחית או שניתן לשנות
 .פונקציות עיקריותו,  פעילמסך עזרה

.לעיון בעתיד מומלץ לרשום את המידע שבמסך הגדרת המערכת ,לפני שינוי של הגדרת המערכת: הערה 

כך שעליך לשים לב מתי היא מוצגת , הודעה זו עשויה להופיע במהירות רבה. מציינת שהמקלדת אותחלה F2ההודעה לגבי : הערה 
אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת . לא תהיה תגובה להקשה זו, לפני שתתבקש> F2<אם תקיש . >F2<ולהקיש 

כבה את המחשב ונסה , לאחר מכן.  Microsoft Windowsהמשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של , ההפעלה מופיע
.כיבוי המחשבראה . שוב

Setup Item) שדה זה מופיע בחלק השמאלי  —) פריט להגדרה
השדה הוא רשימה נגללת הכוללת תכונות . של חלון הגדרת המערכת

חיסכון , כולל חומרה מותקנת, שמגדירות את התצורה של המחשב
 .בחשמל ותכונות אבטחה

. גלול מעלה ומטה ברשימה באמצעות מקשי החצים למעלה ולמטה
מוצג ) מסך עזרה (Help Screenבחלון , בעת הארת אפשרות

 .מידע נוסף על אותה אפשרות וההגדרות הזמינות

Help Screen) שדה זה מופיע בצד ימין של חלון  —) מסך עזרה
 Setupהגדרת המערכת וכולל מידע על כל אפשרות הרשומה בשדה 

Item) בשדה זה באפשרותך להציג מידע אודות ). פריט להגדרה
 .המחשב ולבצע שינויים בהגדרות הנוכחיות

<הקש . השתמש במקשי החצים למטה ולמעלה כדי להאיר אפשרות
Enter < כדי להפוך את האפשרות שנבחרה לפעילה ולחזור לשדה

Setup Item . 

 . Setup Item -לא ניתן לשנות את כל האפשרויות הרשומות ב: הערה

Key Functions) פונקציות מקשים (— שדה זה מוצג מתחת ל- Help Screen) ומוצגים בו המקשים והפונקציות המוקצות ) מסך עזרה
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 אפשרויות הגדרת מערכת 

 .להם בשדה הגדרת המערכת הפעיל

.הפריטים הרשומים בסעיף זה עשויים להופיע או לא להופיע בדיוק כפי שרשום, בהתאם למחשב ולהתקנים המותקנים: הערה 

Main) ראשי( 

System Information) פרטי
 )מערכת

 .הצגת שם המערכת

BIOS Version)  גרסתBIOS(הצגת גרסת ה- BIOS 

System Date)  תאריך
 )מערכת

 .mm/dd/yyyyהצגת התאריך הנוכחי בתבנית 

System Time) הצגת השעה הנוכחית בתבנית  )שעת מערכתhh:mm:ss 

Service Tag) הצגת תג השירות של המחשב )תג שירות 

Asset Tag) כאשר קיים, הצגת תג הנכס של המחשב )תג נכס. 

Processor Information 
 )פרטי מעבד(

 הצגת פרטי המעבד

Processor Type)  סוג
 )מעבד

 הצגת סוג המעבד

L1 Cache size)  גודל
 )L1מטמון 

 L1הצגת גודל מטמון 

L2 Cache size)  גודל
 )L2מטמון 

 L2הצגת גודל מטמון 

L3 Cache size)  גודל
 )L3מטמון 

 L3הצגת גודל מטמון 

Memory Information) פרטי
 )זיכרון

  

Memory Installed) זיכרון
 )מותקן

 MB -ציון כמות הזיכרון המותקן ב

Memory Available) זיכרון
 )זמין

 MB -ציון כמות הזיכרון הזמין ב

Memory Speed)  מהירות
 )זיכרון

 MHz -ציון מהירות הזיכרון ב

Memory Technology 
 )טכנולוגיית זיכרון(

 ציון סוג הזיכרון המותקן

Device Information) פרטי
 )התקן

  

SATA 0 הצגת כונן ה- SATA  שמחובר למחברSATA 0 

SATA 1 הצגת כונן ה- SATA  שמחובר למחברSATA 1 

Advanced) מתקדם( 

System Configuration 
 )תצורת מערכת(

Onboard Audio Controller  — Enabled) מאופשר ( אוDisabled) מנוטרל (
 ) מאופשר כברירת מחדל(

SATA Mode  —  מצבATA  או מצבAHCI)  מצבAHCI כברירת מחדל ( 
Onboard LAN Controller  — Enabled) מאופשר ( אוDisabled) מאופשר ) (מנוטרל

 ) כברירת מחדל
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Onboard LAN Boot ROM  — Enabled) מאופשר ( אוDisabled) מאופשר ) (מנוטרל
 ) כברירת מחדל

DVMT/FIXED Memory  —  בחר מצב גודל זיכרוןDVMT/FIXED  שבשימוש ההתקן
 הגרפי הפנימי 

USB Controller  — Enabled) מאופשר ( אוDisabled) מאופשר כברירת ) (מנוטרל
 )מחדל

Power Management)  ניהול
 )צריכת חשמל

AC Recovery  — Power On) הפעלה( ;Power Off )כיבוי( ;Last State)  מצב
 ) כיבוי כברירת מחדל) (אחרון

Remote Wake up  — Enabled) מאופשר ( אוDisabled) מאופשר כברירת ) (מנוטרל
 ) מחדל

Auto Power On  — Enabled) מאופשר ( אוDisabled) מנוטרל כברירת ) (מנוטרל
 ) מחדל

Auto Power On Date  — 0  כברירת מחדל 15 (31עד ( 
Auto Power On Hour  — 0  כברירת מחדל 12 (23עד ( 

Auto Power On Minute  — 0  כברירת מחדל 30 (59עד ( 
Auto Power On Second  — 0  כברירת מחדל 30 (59עד( 

Post Behavior)  תפקוד
POST( 

NumLock key  — On) מופעל ( אוOff) מופעל כברירת מחדל) (כבוי ( 
Keyboard Errors  — Report) דווח ( אוDo Not Report) לדווח כברירת ) (לא לדווח

 )מחדל

CPU Feature Hyper-Threading  — Enabled) מאופשר ( אוDisabled) מאופשר כברירת ) (מנוטרל
 ) מחדל

Multi Core Support  — All) מספר הליבות ) הכל כברירת מחדל(; 3; 2; 1; )הכל
 להפעלה בכל חבילת מעבד 

Limit CPUID Value  — Enabled) מאופשר ( אוDisabled) מנוטרל כברירת ) (מנוטרל
 הסטנדרטית של המעבד תתמוך בו  CPUIDמחדל שדה זה מגביל את הערך המרבי שפונקציית 

CPU XD Support  — Enabled) מאופשר ( אוDisabled) מאופשר כברירת ) (מנוטרל
בשילוב עם , יכול למנוע סוגים מסוימים של התקפות זדוניות של גלישת מאגר XD). מחדל

 מערכות הפעלה תומכות 
Intel Virtualization Technology  — Enabled) מאופשר ( אוDisabled) מנוטרל (

מנצלת את היכולות הנוספות של  VMMטכנולוגיית , כאשר מאופשר). מאופשר כברירת מחדל(
   Vanderpool Technologyהחומרה שמספק 

Intel(R) SpeedStep  — Enabled) מאופשר ( אוDisabled) מאופשר ) (מנוטרל
 )כברירת מחדל

Security) אבטחה (   

Admin Password Status 
 )מצב סיסמת מנהל מערכת(

 הצגה של סיסמת מנהל מערכת

System Password Status 
 )מצב סיסמת מערכת(

 הצגה של סיסמת המערכת

Admin Password)  סיסמת
 )מנהל מערכת

 לשנות או למחוק את סיסמת מנהל המערכת, אפשרות זו מאפשרת לקבוע

הגדר את סיסמת מנהל , לכן. מחיקת סיסמת מנהל המערכת גורמת למחיקת סיסמת המערכת: הערה
 .המערכת לפני הגדרת סיסמת המערכת

System Password)  סיסמת
 )מערכת

 לשנות או למחוק את סיסמת המערכת, אפשרות זו מאפשרת לקבוע

Boot Menu Security 
 )אבטחת תפריט אתחול(

Enabled) מאופשר ( אוDisabled) מנוטרל כברירת מחדל) (מנוטרל( 

HDD protection)  הגנת
 )כונן קשיח

Enabled) מאופשר ( אוDisabled) מנוטרל כברירת מחדל) (מנוטרל( 

Boot) אתחול( 

1st Boot Priority 
 )עדיפות אתחול ראשונה(

 ציון רצף האתחול מבין ההתקנים הזמינים

כונן קשיח (מנוטרל , רשת, צורב/DVD/כונן תקליטורים, USBהתקן אחסון , כונן קשיח, כונן תקליטונים
 )כברירת מחדל
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Boot Sequence) רצף אתחול( 

 .תכונה זו מאפשרת לשנות את רצף האתחול עבור התקנים

 אפשרויות אתחול 

Diskette Drive) המחשב מפיק הודעת , אם אין מערכת הפעלה בכונן. המחשב מנסה לאתחל מכונן התקליטונים —) כונן תקליטונים
 .שגיאה

 
Hard Drive) המחשב מפיק הודעת , אם אין מערכת הפעלה בכונן. המחשב מנסה לאתחל מהכונן הקשיח הראשי —) כונן קשיח

 .שגיאה
 

CD/DVD/CD-RW Drive) כונן תקליטורים/DVD/המחשב מנסה לאתחל מכונן התקליטורים —) צורב/DVD/אם אין . צורב
 .המחשב מפיק הודעת שגיאה, DVD/בכונן או אם אין מערכת הפעלה בתקליטור DVD/תקליטור

 
USB Storage Device)  התקן אחסוןUSB  (—  הכנס את התקן הזיכרון למחברUSB כאשר . והפעל מחדש את המחשבF12 

Boot Options הקש , מופיע בפינה הימנית התחתונה של המסך>F12< .ה- BIOS  מזהה את ההתקן ומוסיף את אפשרות זיכרון
 .לתפריט האתחול USB -הבזק ה

 

Network) המחשב מפיק הודעת שגיאה, אם לא נמצאת מערכת הפעלה ברשת. המחשב מנסה לאתחל מהרשת —) רשת. 
 

 שינוי רצף אתחול עבור האתחול הנוכחי 

צורב להפעלת תוכנית /DVD/על מנת לאתחל מכונן התקליטורים, לדוגמה, באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי לשנות את רצף האתחול הנוכחי
המערכת חוזרת לרצף , עם השלמת בדיקות האבחון). מנהלי התקנים ותוכניות שירות (Drivers and Utilitiesמהמדיה  Dellהאבחון של 

 .האתחול הקודם

 .  USBלמחבר  USB -חבר את התקן ה, USBבעת אתחול מהתקן 1.
 

 . את המחשב) או הפעל מחדש(הפעל2.

2nd Boot Priority 
 )עדיפות אתחול שנייה(

 ציון רצף האתחול מבין ההתקנים הזמינים

כונן (מנוטרל , רשת, צורב/DVD/כונן תקליטורים, USBהתקן אחסון , כונן קשיח, כונן תקליטונים
 )צורב כברירת מחדל/DVD/תקליטורים

3rd Boot Priority 
 )עדיפות אתחול שלישית(

 ציון רצף האתחול מבין ההתקנים הזמינים

כונן (מנוטרל , רשת, צורב/DVD/כונן תקליטורים, USBהתקן אחסון , כונן קשיח, כונן תקליטונים
 )תקליטונים כברירת מחדל

4th Boot Priority 
 )עדיפות אתחול רביעית(

 ציון רצף האתחול מבין ההתקנים הזמינים

רשת (מנוטרל , רשת, צורב/DVD/כונן תקליטורים, USBהתקן אחסון , כונן קשיח, כונן תקליטונים
 )כברירת מחדל

5th Boot Priority 
 )עדיפות אתחול חמישית(

 ציון רצף האתחול מבין ההתקנים הזמינים

התקן (מנוטרל , רשת, צורב/DVD/כונן תקליטורים, USBהתקן אחסון , כונן קשיח, כונן תקליטונים
 )כברירת מחדל USBאחסון 

Exit) יציאה(   

Exit options)  אפשרויות
 )יציאה

  טעינת ברירות מחדלוביטול השינויים והפעלה מחדש , שמירת שינויים והפעלה מחדשאפשרויות ל

.עיין בתיעוד ההתקן, כדי לוודא שניתן לאתחל מההתקן. ההתקן חייב להיות כזה שניתן לאתחל ממנו, USBכדי לאתחל מהתקן : הערה 

Page 4 of 8הגדרת מערכת :Dell Inspiron One 2320 מדריך למשתמש

3/2/2012:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\DL113449\Hebrew\HTML\sys_setu.htm...



 
 . >F12<הקש , מופיע בפינה הימנית התחתונה של המסך F2 Setup, F12 Boot Optionsכאשר 3.

 

 . המציג את כל ההתקנים הזמינים שניתן לאתחל מהם, )תפריט התקן אתחול (Boot Device Menuמופיע 

 . בחר את ההתקן שממנו ברצונך לאתחל Boot Device Menu -ב4.
 

 .>Enter<והקש  USB Storage Deviceהאר את האפשרות , USBאם ברצונך לאתחל ממפתח זיכרון , לדוגמה

 שינוי רצף אתחול עבור אתחולים עתידיים 

 . כניסה להגדרת המערכתראה . כניסה להגדרת המערכת1.
 

 . כדי לגשת לתפריט> Enter<והקש ) אתחול (Bootהשתמש במקשי החצים כדי להאיר את אפשרות התפריט 2.
 

 . לחץ על מקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנוע ברשימת ההתקנים3.
 

 . כדי לשנות את עדיפות האתחול של ההתקן) -(או המינוס (+) לחץ על סימן הפלוס 4.
 

 ניקוי סיסמאות שנשכחו 

 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . פלט האחורי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט האחורי/הסר את מכסה הקלט4.
 

 . פלט הצדי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט הצדי/הסר את מכסה הקלט5.
 

 . הסרת מגן לוח המערכתראה . הסר את מגן לוח המערכת6.
 

 . רכיבי לוח המערכתראה . בלוח המערכת) PASSWORD_CLEAR(הפינים 3אתר את מגשר האיפוס בן 7.

 Microsoftהמשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של , אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע: הערה 
Windows  .כבה את המחשב ונסה שוב ,לאחר מכן.

.עיין בתיעוד ההתקן, כדי לוודא שניתן לאתחל מההתקן. ההתקן חייב להיות כזה שניתן לאתחל ממנו, USBכדי לאתחל מהתקן : הערה 

.למקרה שתרצה לשחזרו, רשום את רצף האתחול הנוכחי: הערה 

. פעל לפי הוראות הבטיחות המצורפות למחשב שברשותך, לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה: אזהרה 

. יש לנתק את המחשב משקע החשמל, CMOS -כדי לנקות את הגדרת ה: אזהרה 

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 
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 . 2 -ו 1והתקן אותו בפינים  3 -ו 2הפינים מפינים  2הסר את תקע המגשר בן 8.

 

  

 . המתן חמש שניות לערך כדי לנקות את הגדרת הסיסמה9.
 

 . 3 -ו 2והתקן אותו בפינים  2 -ו 1הפינים מפינים  1הסר את תקע המגשר בן 10.
 

 . התקנה מחדש של מגן לוח המערכת. התקן מחדש את מגן לוח המערכת11.
 

 . פלט האחורי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט האחורי/התקן מחדש את מכסה הקלט12.
 

 . פלט הצדי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט הצדי/התקן מחדש את מכסה הקלט13.
 

 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי14.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי15.
 

 . חבר את המחשב וההתקנים לשקעי חשמל והפעל אותם16.
 

  CMOSניקוי סיסמאות 

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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 . לפני שתתחילבצע את ההוראות בסעיף 1.
 

 . הסרת המכסה האחוריראה . הסר את המכסה האחורי2.
 

 . הסרת מכלול המעמד האחוריראה . הסר את מכלול המעמד האחורי3.
 

 . פלט האחורי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט האחורי/הסר את מכסה הקלט4.
 

 . פלט הצדי/הסרת מכסה הקלטראה . פלט הצדי/הסר את מכסה הקלט5.
 

 . הסרת מגן לוח המערכתראה . הסר את מגן לוח המערכת6.
 

 . רכיבי לוח המערכתראה . בלוח המערכת) CMOS_CLEAR(הפינים  3אתר את מגשר האיפוס בן 7.
 

 . 2 -ו 1והתקן אותו בפינים  3 -ו 2הפינים מפינים  2הסר את תקע המגשר בן 8.
 

  

 .  CMOS -המתן חמש שניות לערך כדי לנקות את הגדרת ה9.
 

 . 3 -ו 2והתקן אותו בפינים  2 -ו 1הפינים מפינים  1הסר את תקע המגשר בן 10.
 

. פעל לפי הוראות הבטיחות המצורפות למחשב שברשותך, לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה: אזהרה 

. יש לנתק את המחשב משקע החשמל, CMOS -כדי לנקות את הגדרת ה: אזהרה 

-האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על. ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד-תיקונים במחשב יבוצעו על: התראה 
.  Dellידי 

פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת , כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית: התראה 
). כגון מחבר במחשב(לא צבוע 
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 . התקנה מחדש של מגן לוח המערכת. התקן מחדש את מגן לוח המערכת11.
 

 . פלט האחורי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט האחורי/התקן מחדש את מכסה הקלט12.
 

 . פלט הצדי/התקנה מחדש של מכסה הקלטראה . פלט הצדי/התקן מחדש את מכסה הקלט13.
 

 . התקנה מחדש של מכלול המעמד האחוריראה . התקן מחדש את מכלול המעמד האחורי14.
 

 . התקנה מחדש של המכסה האחוריראה . התקן חזרה את המכסה האחורי15.
 

 . חבר את המחשב וההתקנים לשקעי חשמל והפעל אותם16.
 

 חזרה לדף התוכן

  

אי ביצוע הוראה זו עלול . הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב, לפני הפעלת המחשב: התראה 
. לגרום נזק למחשב
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  חזרה לדף התוכן

  BIOS -עדכון ה
Dell™ Inspiron™ One 2320 מדריך למשתמש 

 
 : BIOS -של ה flashכדי לבצע . כאשר עדכון זמין או בעת החלפת לוח המערכת BIOS -ייתכן שיהיה צורך לעדכן את ה

 . הפוך את המחשב1.
 

 .  support.dell.com/support/downloadsעבור אל 2.
 

 : עבור המחשב שברשותך BIOS -אתר את קובץ עדכון ה3.
 

 :אם תג השירות של המחשב נמצא בידך

.a לחץ עלEnter a Tag) הזן תג .( 
 

.b הזן את תג השירות של המחשב שלך בשדה Enter a service tag: )הזן תג שירות( , לחץ עלGo) שלב והמשך אל ) בצע
4 . 

 

 :אם תג השירות של המחשב לא נמצא בידך

.a לחץ עלSelect Model) בחר דגם .( 
 

.b בחר את סוג המוצר ברשימהSelect Your Product Family) בחר את משפחת המוצר שלך .( 
 

.c בחר את שם המוצר ברשימהSelect Your Product Line) בחר את קו המוצר שלך .( 
 

.d בחר את מספר הדגם של המוצר ברשימהSelect Your Product Model) בחר את דגם המוצר שלך .( 
 

.e לחץ עלConfirm) אישור .( 
 

 .  BIOSלחץ על . רשימת תוצאת מופיעה על המסך4.
 

 . העדכני ביותר BIOS -כדי להוריד את קובץ ה) הורד כעת (Download Nowלחץ על 5.
 . מופיע) הורדת קובץ (File Downloadהחלון 

 
 . הקובץ יורד לשולחן העבודה שלך. כדי לשמור את הקובץ בשולחן העבודה שלך) שמור (Saveלחץ על 6.

 
 ). סגור (Closeלחץ על , )הורדה הושלמה (Download Completeאם מופיע החלון 7.

 . שהורדת BIOS -סמל הקובץ מופיע על שולחן העבודה ושמו זהה לקובץ עדכון ה
 

 . לחץ פעמיים על סמל הקובץ בשולחן העבודה ובצע את ההוראות שמופיעות על המסך8.
 

 חזרה לדף התוכן

  

.תג השירות של המחשב נמצא על תווית בגב המחשב: הערה 

בפינה הימנית העליונה של ) התחלה מחדש (Start Overלחץ על , אם בחרת דגם שונה ותרצה להתחיל מחדש: הערה 
.התפריט
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