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เกี่ยวกับจอภาพของคุณ
รายการในกล่องบรรจุ 
จอภาพของคุณส่งมอบมาพร้อมกับองค์ประกอบต่างๆ ดังแสดงด้านล่าง ตรวจดูให้แน่ใจ
ว่าคุณได้รับชิ้นส่วนทั้งหมดครบถ้วน และ การติดต่อ Dell ถ้ามีรายการใดๆ หายไป 

 หมายเหตุ: อุปกรณ์บางชิ้นอาจเป็นอุปกรณ์เสริม และอาจไม่ได้ให้มาพร้อม
กับจอภาพของคุณ คุณสมบัติหรือสื่อบางชนิด อาจไม่มีในบางประเทศ 

จอภาพ 

รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ (AAA x 2)

สายไฟ (แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)

สายเคเบิล VGA

สายเคเบิล HDMI 
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สายเคเบิล DP (DP เป็น DP)

สายเคเบิล USB 3.0 อัพสตรีม (เปิดใช้งาน
พอร์ต USB บนจอภาพ)

คลิปหนีบสายเคเบิล: 3 ชิ้น

• คู่มือการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว 

• ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 
และระเบียบข้อบังคับ (SERI)

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์  
จอแสดงผลแบบแบน Dell C5519Q เป็นจอภาพผลึกคริสตัลเหลว (LCD) แบบแอก
ทีฟแมทริกซ์ ที่ใช้ทรานซิสเตอร์แบบฟิล์มบาง (TFT) และ LED แบคไลท์ คุณสมบัติของ
จอภาพ ประกอบด้วย: 

•	 C5519Q: จอแสดงผลมีพื้นที่ส�าหรับรับชม 1386.84 ซม. (54.6 นิ้ว) (วัดตามแนว
ทแยงมุม) ความละเอียด 3840 X 2160 พร้อมสนับสนุนการแสดงผลแบบเต็มหน้า
จอที่ความละเอียดต�่ากว่านี้

•	 รูยึดที่ตรงตามมาตรฐานสมาคมมาตรฐานวิดีโออิเล็กทรอนิกส์ (VESA) 400 มม. x 
400 มม. เพื่อเป็นทางเลือกหลายๆ วิธีในการยึดจอภาพ 

•	 ความสามารถพลักแอนด์เพลย์ หากระบบของคุณรองรับ 
•	 การเชื่อมต่อดิจิตอลด้วย DisplayPort และ HDMI
•	 การปรับแต่งที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) เพื่อการตั้งค่าและการปรับแต่งหน้าจอที่ง่าย 
•	 ช่องเสียบล็อคเพื่อความปลอดภัย
•	 ความสามารถในการจัดการสินทรัพย์
•	 ให้ความสบายตาสูงสุด ด้วยหน้าจอที่ปราศจากการกะพริบ  

 ค�าเตือน: ผลกระทบระยะยาวที่เป็นไปได้ของการปล่อยแสงสีน�้าเงินจาก
จอภาพ อาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อตา รวมถึงความเมื่อยล้าของตา 
ความเครียดของตาจากระบบดิจิตอล และอื่น ๆ คุณสมบัติ ComfortView 
ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดปริมาณแสงสีน�้าเงินที่ปล่อยออกจากจอภาพ 
เพื่อเพิ่มความสบายตา
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การระบุชิ้นส่วนและปุ่มควบคุมต่างๆ

มุมมองด้านหน้า

1

1 เลนส์ IR (พร้อมด้วยไฟ LED)
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มุมมองด้านหลัง

1

2
3

4
5

6

7

Q40G055N-700-04A

DELL                                                                                                                            C5519Q

8

XXXXX

XXXXXXXXXXXXXX
R-REM-TPF-C5519Qc
제조자/신청인:TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd.  

080-200-3800

SVC Tag:
xxxxxxx
Express Service 
Code:
xxx xxx xxx x

S/N: XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXX

Date of Mfg/生产日期/生產日期: January. 2018

R33037
 RoHS

デ

入力:100V,2.5 A, 50/60 Hz

UA.TR.001

IS 13252(Part1)/
IEC 60950-1

R-41018660

液晶显示器
型号: C5519Q
输入电源:100-240V      50/60Hz,2.5A
中国制造   

Flat Panel Monitor /Monitor Plano Panel /
Moniteur écran plat /液晶顯示器
Model No. /Modelo /N°de modelo /型號: C5519Qc                
Input Rating /Entrade /Daya Tegangan:
100-240V      50/60Hz,2.5A
輸入電源:交流電壓100-240伏特,2.5安培,50/60赫茲
Raheen Business Park Limerick Ireland (for EU Only)
www.dell.com/regulatory_compliance

x x x x x x - x x

Consumo de energía en operación: XX.X Wh
Удельная мощность рабочего режима -  X.XXX Вт/см²
Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания - X.XX Вт
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме - X.XX Вт
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord,
som giver forbindelse til stikproppens jord.
The equipment must be connected to an earthed mains socket-outlet.
L'appareil doit être branché sur une prise de 
courant munie d'une mise à la terre. 
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)     警語: 使用過度恐傷害視力。
Made in China/сделанный в Китай /Fabriqué en Chine /中國製造

 
ป้าย ค�าอธิบาย การใช้งาน

1 รูติดตั้ง VESA (400 มม. x 400 
มม.)

เพื่อยึดจอภาพ

2 ฉลากระเบียบข้อบังคับ รายการฉลากกฎระเบียบที่ได้รับการรับรอง
3 ขั้วต่อไฟ AC เพื่อเชื่อมต่อสายไฟของจอภาพ
4 ปุ่มฟังก์ชั่น (ส�าหรับข้อมูลเพิ่ม

เติม, ด ูการใช้งานจอภาพ)
ใช้ปุ่มที่ด้านหลังของจอภาพเพื่อปรับการตั้ง
ค่าต่าง ๆ ของภาพ

5 ช่องเสียบล็อคเพื่อความปลอดภัย ยึดจอภาพด้วยล็อคเพื่อความปลอดภัย
6 รูส�าหรับสกรู ส�าหรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริม

7 ต�าแหน่งของคลิปหนีบสายเคเบิล การติดคลิปหนีบลงบนต�าแหน่งต่าง ๆ เหล่า
นี้เพื่อจัดระเบียบสายเคเบิล
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มุมมองด้านข้าง

2
3

4
5

6
7

8
9

11

12

1

10

ป้าย ค�าอธิบาย การใช้งาน
1 พอร์ตสัญญาณเสียง

ออก
เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์เสียงภายนอก
สนับสนุนเสียง 2 แชนเนลเท่านั้น

 หมายเหตุ: พอร์ตสัญญาณเสียงออกไม่
สนับสนุนหูฟัง

2 พอร์ตสัญญาณเสียง
เข้า

อินพุตเสียงอนาล็อก (สองแชนเนล)

3 ขั้วต่อ VGA เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสายเคเบิล VGA
4 ขั้วต่อ DP เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสายเคเบิล DP
5 ขั้วต่อ HDMI 1

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับสายเคเบิล HDMI6 ขั้วต่อ HDMI 2
7 พอร์ตชาร์จ USB โดย

เฉพาะ
USB 3.0 ที่มีเพาเวอร์ซัพพลาย 10 W (5V/2.0A)

8 พอร์ต USB 3.0 ดาวน์
สตรีม

เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ของคุณ 
คุณสามารถใช้พอร์ตนี้ได้หลังจากที่คุณเชื่อมต่อสาย
เคเบิล USB จากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังพอร์ต
ต้นทาง USB บนจอภาพแล้วเท่านั้น
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9 พอร์ต USB 3.0 ดาวน์
สตรีม

เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ของคุณ 
คุณสามารถใช้พอร์ตนี้ได้หลังจากที่คุณเชื่อมต่อสาย
เคเบิล USB จากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังพอร์ต
ต้นทาง USB บนจอภาพแล้วเท่านั้น

10 พอร์ต USB 3.0 อัป
สตรีม

เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ที่มาพร้อมกับจอภาพของคุณ
เข้ากับคอมพิวเตอร์ หลังจากที่เชื่อมต่อสายเคเบิลนี้
แล้ว คุณจะสามารถใช้ขั้วต่อปลายทาง USB บนจอภาพ
ได้

11 ขั้วต่อ RS232 การจัดการระยะไกล และการควบคุมจอภาพผ่าน 
RS232 

12 พอร์ต RJ-45 การจัดการเครือข่ายระยะไกล และการควบคุมจอภาพ
ผ่าน RJ-45

มุมมองด้านล่าง

1 1

1 ล�าโพง
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ข้อมูลจ�าเพาะจอภาพ
รุ่น C5519Q

ชนิดหน้าจอ แอกทีฟแมทริกซ์ - TFT LCD

ชนิดแผงจอ การจัดวางแนวตั้ง

อัตราส่วนภาพ 16:9

ภาพที่สามารถรับชมได้ 
ทแยงมุม
แนวนอน, พื้นที่ที่แอกทีฟ
แนวตั้ง, พื้นที่ที่แอกทีฟ
พื้นที่

1386.8 มม. (54.6 นิ้ว)
1209.6 มม. (47.6 นิ้ว)
680.4 มม. (26.8 นิ้ว)
823011.8 มม.2(1275.7 นิ้ว2)

ขนาดพิกเซล 0.315 มม. (กว้าง) * 0.315 มม. (สูง)

พิกเซลต่อนิ้ว (PPI) 80
มุมในการรับชม
แนวนอน
แนวตั้ง

178° (ทั่วไป) 
178° (ทั่วไป)

ความสว่างเอาต์พุต 350 cd/m² (ทั่วไป)

อัตราส่วนความคมชัด 4000:1 (ทั่วไป)

การเคลือบหน้าจอ ป้องกันภาพสะท้อนด้วยการเคลือบชนิดแข็ง 3H, แสงสลัว 
2%

ไฟพื้นหลัง ระบบแถบแสง LED

เวลาตอบสนอง ทั่วไป 8 ms (G ถึง G)

ความลึกสี 1.07 พันล้านสี (ทั่วไป)

กามุตสี

คณะกรรมการมาตรฐานโทรทัศน์แห่งชาติ (NTSC) 72% 
(Commission Internationale de L’Eclairage (CIE) 
1931)

 หมายเหตุ: กามุตสี (ทั่วไป) อ้างอิงจาก
มาตรฐานการทดสอบ CIE1976 (82%) และ 
CIE1931 (72%) 

การวินิจฉัยในตัว

•	 ฮับซุปเปอร์สปีด USB 3.0 (พร้อม 1 x พอร์ต USB 3.0 
อัปสตรีม)

•	 3 x พอร์ต USB 3.0 ดาวน์สตรีม (ประกอบด้วย 1 x 
พอร์ตชาร์จ USB 3.0 BC1.2, รองรับ 2.0A)
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พอร์ตและขั้วต่อ

•	 1 x พอร์ตสัญญาณเสียงออก
•	 1 x พอร์ตสัญญาณเสียงเข้า
•	 1 x พอร์ต VGA
•	 1 x DisplayPort เวอร์ชั่น 1.2
•	 2 x พอร์ต HDMI เวอร์ชั่น 2.0
•	 1 x พอร์ตชาร์จ USB โดยเฉพาะ
•	 2 x พอร์ต USB 3.0 ดาวน์สตรีม
•	 1 x พอร์ต USB 3.0 อัปสตรีม
•	 1 x RS232
•	 1 x RJ-45

ความกว้างของขอบ (ขอบของจอภาพถึงพื้นที่ใช้งาน)
ด้านบน/ซ้าย/ขวา
ด้านล่าง

15.7 มม. (0,61 นิ้ว)
2.6 มม. (1,01 นิ้ว)

ความสามารถในการท�างาน
ร่วมกันกับตัวจัดการการ
แสดงผล Dell

ใช่

การรักษาความปลอดภัย ช่องเสียบล็อคเพื่อความปลอดภัย (สายเคเบิลจ�าหน่าย
แยกต่างหาก)

การจัดการสายเคเบิล ใช่
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ข้อมูลจ�าเพาะความละเอียด

รุ่น C5519Q

ช่วงสแกนแนวนอน 30 kHz ถึง 160 kHz (อัตโนมัติ)

ช่วงสแกนแนวตั้ง 23 Hz ถึง 80 Hz (อัตโนมัติ)

ความละเอียดพรีเซ็ตสูงสุด 3840 x 2160 ที่ 60 Hz

สนับสนุนโหมดวิดีโอ

รุ่น C5519Q

ความสามารถในการแสดงวิดีโอ 
(การเล่นผ่าน HDMI&DP)

480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i, 2160p

โหมดการแสดงผลที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

โหมดการแสดงผล ความถี่แนว
นอน (kHz)

ความถี่แนว
ตั้ง (Hz)

นาฬิกา
พิกเซล
(MHz)

ขั้วการซิงค์ (แนว
นอน/แนวตั้ง)

VESA, 720 x 400 31.5 70.0 28.3 -/+

VESA, 640 x 480 31.5 60.0 25.2 -/-

VESA, 640 x 480 37.5 75.0 31.5 -/-

VESA, 800 x 600 37.9 60.3 40.0 +/+

VESA, 800 x 600 46.9 75.0 49.5 +/+

VESA, 1024 x 768 48.4 60.0 65.0 -/-

VESA, 1024 x 768 60.0 75.0 78.8 +/+ 

VESA, 1152 x 864 67.5 75.0 108.0 +/+ 

VESA, 1280 x 1024 64.0 60.0 108.0 +/+ 

VESA, 1280 x 1024 80.0 75.0 135.0 +/+

VESA, 1600 x 900 55.5 60.0 97.8 +/-

VESA, 1920 x 1080 67.5 60.0 148.5 +/+

VESA, 3840 x 2160 67.5 30.0 297.0 +/+

VESA, 3840 x 2160 135.0 60.0 594.0 +/+
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ข้อมูลจ�าเพาะระบบไฟฟ้า

รุ่น C5519Q

สัญญาณวิดีโอเข้า •	 อนาล็อก RGB, 0.7 โวลต์ +/- 5%, ขั้วบวกที่อิมพี
แดนซ์อินพุต 75 โอห์ม

•	HDMI 2.0, 600 mV ส�าหรับสายที่แตกต่างกันแต่ละ
สาย, ความต้านทานการต่อไฟฟ้าขาเข้า 100 โอห์ม
ต่อคู่สายที่แตกต่างกัน

•	 ดิสเพลย์พอร์ต 1.2, 600 mV ส�าหรับสายที่แตกต่าง
กันแต่ละสาย, ความต้านทานการต่อไฟฟ้าขาเข้า 
100 โอห์มต่อคู่สายที่แตกต่างกัน

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่/กระแส 
AC เข้า

100 VAC ถึง 240 VAC / 50 Hz หรือ 60 Hz ± 3 Hz / 
2.5A (ทั่วไป)

กระแสต่อเนื่อง 120 V: 30 A (สูงสุด) ที่ 0°C (เปิดเครื่อง)
240 V: 60 A (สูงสุด) ที่ 0°C (เปิดเครื่อง)

คุณลักษณะทางกายภาพ

รุ่น C5519Q

ชนิดสายสัญญาณ •	 ดิจิตอล: DisplayPort, 20 พิน
•	 ดิจิตอล: HDMI, 19 พิน
•	 อนาล็อก: D-Sub, 15 พิน
•	 บัสอนุกรมสากล: USB, 9 พิน

ขนาด

ความสูง
ความกว้าง
ความลึก

721.5 มม. (28.41 นิ้ว)
1241.0 มม. (48.86 นิ้ว)
64.8 มม. (2.55 นิ้ว)

น�้าหนัก

น�้าหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 27.57 kg (60.78 lb) 

น�้าหนักพร้อมสายเคเบิล 21.38 kg (47.13 lb) 

น�้าหนักไม่รวมสายเคเบิล 
(ส�าหรับยึดผนังหรือข้อก�าหนด
ชุดยึดผนังตามมาตรฐาน VESA 
- ไม่รวมสายเคเบิล)

20.50 kg (45.19 lb)
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คุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อม

รุ่น C5519Q

มาตรฐานความสอดคล้อง

•	 จอภาพที่ผ่านการรับรอง ENERGY STAR
•	 คุณสมบัติตรงตามข้อก�าหนด RoHS
•	 จอแสดงผลที่ได้รับการรับรอง TCO
•	 จอภาพไร้ BFR/PVC (ไม่รวมสายเคเบิลภายนอก)
•	 กระจกที่ปราศจากสารหนูและปราศจากปรอท ส�าหรับจอแสดงผลเท่านั้น
อุณหภูมิ 

ขณะท�างาน 0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F)

ขณะไม่ท�างาน •	 ขณะเก็บรักษา -20 °C ถึง 60 °C (-4 °F ถึง 140 °F)
•	 ขณะขนส่ง -20 °C ถึง 60 °C (-4 °F ถึง 140 °F)

ความชื้น

ขณะท�างาน 10% ถึง 80% (ไม่กลั่นตัว) 

ขณะไม่ท�างาน •	 ขณะเก็บรักษา 10% ถึง 90% (ไม่กลั่นตัว)
•	 ขณะขนส่ง 10% ถึง 90% (ไม่กลั่นตัว) 

ระดับความสูง

ขณะท�างาน (สูงที่สุด) สูงสุด 5,000 ม. (16,400 ฟุต)

ขณะไม่ท�างาน (สูงที่สุด) สูงสุด 12,192 ม. (40,000 ฟุต)

การกระจายความร้อน •	 684.00 บีทียู/ชั่วโมง (สูงสุด)
•	 307.80 บีทียู/ชั่วโมง (ทั่วไป) 
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โหมดการจัดการพลังงาน

หากคุณมีการ์ดแสดงผลหรือซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับ DPM™ ของ VESA ติดตั้งอยู่ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ จอภาพจะลดการสิ้นเปลืองพลังงานลงโดยอัตโนมัติเมื่อไม่
ได้ใช้งาน คุณสมบัตินี้เรียกว่า โหมดประหยัดพลังงาน* หากคอมพิวเตอร์ตรวจพบการ
ป้อนข้อมูลจากแป้นพิมพ์ เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ จอภาพจะกลับมาท�างาน
โดยอัตโนมัติ ความสิ้นเปลืองพลังงานและการส่งสัญญาณของคุณสมบัติประหยัด
พลังงานอัตโนมัตินี้ แสดงอยู่ในตารางด้านล่างนี้

โหมด VESA 
ซิงค์แนว
นอน

ซิงค์แนว
ตั้ง 

วิดีโอ 
ไฟแสดง
สถานะ
เพาเวอร์ 

ความสิ้นเปลือง
พลังงาน 

การท�างานปกติ ท�างาน ท�างาน ท�างาน สีขาว 200 W (สูงสุด) **
90 W (ทั่วไป)

โหมดปิดแอกทีฟ 
(ไม่เปิดอีเธอร์เน็ต)

ไม่ท�างาน ไม่ท�างาน กะพริบ สีขาว  
(ส่องแสง)

น้อยกว่า 0.5 วัตต์ 

โหมดไม่แอกทีฟ 
(เปิดอีเธอร์เน็ต)

ไม่ท�างาน ไม่ท�างาน กะพริบ สีขาว  
(ส่องแสง)

น้อยกว่า 2 วัตต์ 

ปิดเครื่อง - - - ปิด น้อยกว่า 0.5 วัตต์ *

Energy Star ความสิ้นเปลืองพลังงาน
Pon 85 W
ETEC 116 W

*  การไม่สิ้นเปลืองพลังงานเลยในโหมด ปิดเครื่อง สามารถท�าได้โดยการถอดสายไฟ 
AC ออกจากจอภาพเท่านั้น

**  การสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุดโดยเปิดความสว่างสูงที่สุด

เอกสารนี้มีให้ส�าหรับเป็นข้อมูลเท่านั้น และสะท้อนถึงสมรรถนะในห้องทดลอง 
ผลิตภัณฑ์อาจท�างานแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ องค์ประกอบ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงที่คุณสั่งซื้อมา และบริษัทไม่มีข้อผูกมัดในการอัปเดตข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น ลูกค้าไม่
ควรยึดถือข้อมูลนี้แต่เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนทาง
ไฟฟ้า และข้อมูลอื่น ๆ ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งแบบชัด
แจ้ง หรือโดยนัย

 หมายเหตุ: ข้อความอาจแตกต่างจากนี้เล็กน้อย ตามสัญญาณเข้าที่เชื่อมต่อ
อยู่



18  |  เกี่ยวกับจอภาพของคุณ

 หมายเหตุ: จอภาพนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ENERGY STAR  
 หมายเหตุ:  
PON: การสิ้นเปลืองพลังงานขณะเปิดเครื่อง ตามที่ก�าหนดใน Energy Star 
เวอร์ชั่น 7.0  
ETEC: การสิ้นเปลืองพลังงานรวมในหน่วย KWh ตามที่ก�าหนดใน Energy 
Star เวอร์ชั่น 7.0
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ความสามารถพลักแอนด์เพลย์
คุณสามารถติดตั้งจอภาพในระบบที่ใช้พลักแอนด์เพลย์ได้ จอภาพจะให้ข้อมูลการระบุจอแสดงผล
แบบขยาย (EDID) แก่คอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติโดยใช้โปรโตคอลช่องข้อมูลการแสดงผล (DDC) 
เพื่อที่ระบบจะสามารถก�าหนดค่าด้วยตัวเอง และปรับการตั้งค่าต่าง ๆ ของจอภาพได้อย่างเหมาะสม
ที่สุด การติดตั้งจอภาพส่วนใหญ่เป็นระบบอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่แตกต่างกันได้
ตามต้องการ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพ โปรดดู การใช้งาน
จอภาพ.

นโยบายคุณภาพและพิกเซลของจอภาพ LCD
ระหว่างกระบวนการผลิตจอภาพ LCD ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติที่จะมีพิกเซลหนึ่งหรือหลาย
พิกเซลค้างในสถานะที่ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมองเห็นได้ยาก และไม่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการแสดงผล หรือความสามารถในการใช้งาน ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นโยบายคุณภาพและพิกเซลของจอภาพ Dell, ให้ดูเว็บไซต์สนับสนุนของ Dell ที่ 
www.dell.com/support/monitors

http://www.dell.com/support/monitors
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การตั้งค่าจอภาพ
การเชื่อมต่อจอภาพของคุณ

 ค�าเตือน: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในส่วนนี้ ให้ท�าตาม ขั้นตอนเพื่อ
ความปลอดภัย

ในการเชื่อมต่อจอภาพของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์:

1. ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ

2. เชื่อมต่อสาย HDMI/DP/VGA/USB จากจอภาพของคุณไปยังคอมพิวเตอร์

3. เปิดเครื่องจอภาพของคุณ

4. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่เมนู OSD ของจอภาพอย่างถูกต้อง และเปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของคุณ

การเชื่อมต่อสายเคเบิล VGA

Q40G055N-700-04A

DELL                                                                                                                            C5519Q

8

XXXXX

XXXXXXXXXXXXXX
R-REM-TPF-C5519Qc
제조자/신청인:TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd.  

080-200-3800

SVC Tag:
xxxxxxx
Express Service 
Code:
xxx xxx xxx x

S/N: XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXX

Date of Mfg/生产日期/生產日期: January. 2018

R33037
 RoHS

デ

入力:100V,2.5 A, 50/60 Hz

UA.TR.001

IS 13252(Part1)/
IEC 60950-1

R-41018660

液晶显示器
型号: C5519Q
输入电源:100-240V      50/60Hz,2.5A
中国制造   

Flat Panel Monitor /Monitor Plano Panel /
Moniteur écran plat /液晶顯示器
Model No. /Modelo /N°de modelo /型號: C5519Qc                
Input Rating /Entrade /Daya Tegangan:
100-240V      50/60Hz,2.5A
輸入電源:交流電壓100-240伏特,2.5安培,50/60赫茲
Raheen Business Park Limerick Ireland (for EU Only)
www.dell.com/regulatory_compliance

x x x x x x - x x

Consumo de energía en operación: XX.X Wh
Удельная мощность рабочего режима -  X.XXX Вт/см²
Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания - X.XX Вт
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме - X.XX Вт
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord,
som giver forbindelse til stikproppens jord.
The equipment must be connected to an earthed mains socket-outlet.
L'appareil doit être branché sur une prise de 
courant munie d'une mise à la terre. 
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)     警語: 使用過度恐傷害視力。
Made in China/сделанный в Китай /Fabriqué en Chine /中國製造
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การเชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI

Q40G055N-700-04A

DELL                                                                                                                            C5519Q

8

XXXXX

XXXXXXXXXXXXXX
R-REM-TPF-C5519Qc
제조자/신청인:TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd.  

080-200-3800

SVC Tag:
xxxxxxx
Express Service 
Code:
xxx xxx xxx x

S/N: XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXX

Date of Mfg/生产日期/生產日期: January. 2018

R33037
 RoHS

デ

入力:100V,2.5 A, 50/60 Hz

UA.TR.001

IS 13252(Part1)/
IEC 60950-1

R-41018660

液晶显示器
型号: C5519Q
输入电源:100-240V      50/60Hz,2.5A
中国制造   

Flat Panel Monitor /Monitor Plano Panel /
Moniteur écran plat /液晶顯示器
Model No. /Modelo /N°de modelo /型號: C5519Qc                
Input Rating /Entrade /Daya Tegangan:
100-240V      50/60Hz,2.5A
輸入電源:交流電壓100-240伏特,2.5安培,50/60赫茲
Raheen Business Park Limerick Ireland (for EU Only)
www.dell.com/regulatory_compliance

x x x x x x - x x

Consumo de energía en operación: XX.X Wh
Удельная мощность рабочего режима -  X.XXX Вт/см²
Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания - X.XX Вт
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме - X.XX Вт
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord,
som giver forbindelse til stikproppens jord.
The equipment must be connected to an earthed mains socket-outlet.
L'appareil doit être branché sur une prise de 
courant munie d'une mise à la terre. 
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)     警語: 使用過度恐傷害視力。
Made in China/сделанный в Китай /Fabriqué en Chine /中國製造

การเชื่อมต่อสาย DP

Q40G055N-700-04A

DELL                                                                                                                            C5519Q

8

XXXXX

XXXXXXXXXXXXXX
R-REM-TPF-C5519Qc
제조자/신청인:TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd.  

080-200-3800

SVC Tag:
xxxxxxx
Express Service 
Code:
xxx xxx xxx x

S/N: XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXX

Date of Mfg/生产日期/生產日期: January. 2018

R33037
 RoHS

デ

入力:100V,2.5 A, 50/60 Hz

UA.TR.001

IS 13252(Part1)/
IEC 60950-1

R-41018660

液晶显示器
型号: C5519Q
输入电源:100-240V      50/60Hz,2.5A
中国制造   

Flat Panel Monitor /Monitor Plano Panel /
Moniteur écran plat /液晶顯示器
Model No. /Modelo /N°de modelo /型號: C5519Qc                
Input Rating /Entrade /Daya Tegangan:
100-240V      50/60Hz,2.5A
輸入電源:交流電壓100-240伏特,2.5安培,50/60赫茲
Raheen Business Park Limerick Ireland (for EU Only)
www.dell.com/regulatory_compliance

x x x x x x - x x

Consumo de energía en operación: XX.X Wh
Удельная мощность рабочего режима -  X.XXX Вт/см²
Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания - X.XX Вт
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме - X.XX Вт
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord,
som giver forbindelse til stikproppens jord.
The equipment must be connected to an earthed mains socket-outlet.
L'appareil doit être branché sur une prise de 
courant munie d'une mise à la terre. 
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)     警語: 使用過度恐傷害視力。
Made in China/сделанный в Китай /Fabriqué en Chine /中國製造

การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB

Q40G055N-700-04A

DELL                                                                                                                            C5519Q

8

XXXXX

XXXXXXXXXXXXXX
R-REM-TPF-C5519Qc
제조자/신청인:TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd.  

080-200-3800

SVC Tag:
xxxxxxx
Express Service 
Code:
xxx xxx xxx x

S/N: XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXX

Date of Mfg/生产日期/生產日期: January. 2018

R33037
 RoHS

デ

入力:100V,2.5 A, 50/60 Hz

UA.TR.001

IS 13252(Part1)/
IEC 60950-1

R-41018660

液晶显示器
型号: C5519Q
输入电源:100-240V      50/60Hz,2.5A
中国制造   

Flat Panel Monitor /Monitor Plano Panel /
Moniteur écran plat /液晶顯示器
Model No. /Modelo /N°de modelo /型號: C5519Qc                
Input Rating /Entrade /Daya Tegangan:
100-240V      50/60Hz,2.5A
輸入電源:交流電壓100-240伏特,2.5安培,50/60赫茲
Raheen Business Park Limerick Ireland (for EU Only)
www.dell.com/regulatory_compliance

x x x x x x - x x

Consumo de energía en operación: XX.X Wh
Удельная мощность рабочего режима -  X.XXX Вт/см²
Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания - X.XX Вт
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме - X.XX Вт
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord,
som giver forbindelse til stikproppens jord.
The equipment must be connected to an earthed mains socket-outlet.
L'appareil doit être branché sur une prise de 
courant munie d'une mise à la terre. 
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)     警語: 使用過度恐傷害視力。
Made in China/сделанный в Китай /Fabriqué en Chine /中國製造
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การเชื่อมต่อสายเคเบิลระบบเสียง (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

Q40G055N-700-04A

DELL                                                                                                                            C5519Q

8

XXXXX

XXXXXXXXXXXXXX
R-REM-TPF-C5519Qc
제조자/신청인:TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd.  

080-200-3800

SVC Tag:
xxxxxxx
Express Service 
Code:
xxx xxx xxx x

S/N: XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXX

Date of Mfg/生产日期/生產日期: January. 2018

R33037
 RoHS

デ

入力:100V,2.5 A, 50/60 Hz

UA.TR.001

IS 13252(Part1)/
IEC 60950-1

R-41018660

液晶显示器
型号: C5519Q
输入电源:100-240V      50/60Hz,2.5A
中国制造   

Flat Panel Monitor /Monitor Plano Panel /
Moniteur écran plat /液晶顯示器
Model No. /Modelo /N°de modelo /型號: C5519Qc                
Input Rating /Entrade /Daya Tegangan:
100-240V      50/60Hz,2.5A
輸入電源:交流電壓100-240伏特,2.5安培,50/60赫茲
Raheen Business Park Limerick Ireland (for EU Only)
www.dell.com/regulatory_compliance

x x x x x x - x x

Consumo de energía en operación: XX.X Wh
Удельная мощность рабочего режима -  X.XXX Вт/см²
Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания - X.XX Вт
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме - X.XX Вт
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord,
som giver forbindelse til stikproppens jord.
The equipment must be connected to an earthed mains socket-outlet.
L'appareil doit être branché sur une prise de 
courant munie d'une mise à la terre. 
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)     警語: 使用過度恐傷害視力。
Made in China/сделанный в Китай /Fabriqué en Chine /中國製造
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การยึดผนัง

Q40G055N-700-04A

DELL                                                                                                                            C5519Q

8

XXXXX

XXXXXXXXXXXXXX
R-REM-TPF-C5519Qc
제조자/신청인:TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd.  

080-200-3800

SVC Tag:
xxxxxxx
Express Service 
Code:
xxx xxx xxx x

S/N: XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXX

Date of Mfg/生产日期/生產日期: January. 2018

R33037
 RoHS

デ

入力:100V,2.5 A, 50/60 Hz

UA.TR.001

IS 13252(Part1)/
IEC 60950-1

R-41018660

液晶显示器
型号: C5519Q
输入电源:100-240V      50/60Hz,2.5A
中国制造   

Flat Panel Monitor /Monitor Plano Panel /
Moniteur écran plat /液晶顯示器
Model No. /Modelo /N°de modelo /型號: C5519Qc                
Input Rating /Entrade /Daya Tegangan:
100-240V      50/60Hz,2.5A
輸入電源:交流電壓100-240伏特,2.5安培,50/60赫茲
Raheen Business Park Limerick Ireland (for EU Only)
www.dell.com/regulatory_compliance

x x x x x x - x x

Consumo de energía en operación: XX.X Wh
Удельная мощность рабочего режима -  X.XXX Вт/см²
Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания - X.XX Вт
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме - X.XX Вт
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord,
som giver forbindelse til stikproppens jord.
The equipment must be connected to an earthed mains socket-outlet.
L'appareil doit être branché sur une prise de 
courant munie d'une mise à la terre. 
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)     警語: 使用過度恐傷害視力。
Made in China/сделанный в Китай /Fabriqué en Chine /中國製造

400mm

400mm

ขนาดรูสกรู VESA M6 x 30 มม.

ดูขั้นตอนการติดตั้งที่มาพร้อมกับที่ยึดผนังจากบริษัทอื่นที่ลูกค้าซื้อมา ชุดยึดฐานที่ใช้
งานได้กับ Vesa (400 x 400) มม.

1. ติดตั้งแผ่นติดผนังเข้ากับผนัง

2. วางหน้าจอของจอภาพบนผ้านุ่ม หรือเบาะบนโต๊ะเรียบที่มั่นคง

3. ติดแผ่นยึดจากชุดยึดผนังเข้ากับจอภาพ 

4. ติดตั้งจอภาพเข้ากับแผ่นติดผนัง 

5. ตรวจดูให้แน่ใจว่าจอภาพถูกยึดในแนวตั้งโดยไม่มีการเอียงไปข้างหน้าหรือข้างหลัง 
และมีการใช้ตัวปรับระดับเพื่อช่วยยึดจอภาพ

 หมายเหต:ุ อย่าพยายามยึดจอภาพบนผนังด้วยตัวคุณเอง ควรให้ช่างติดตั้ง
ที่มีคุณสมบัติท�าการติดตั้งให้  
สามารถพบชุดยึดผนังที่แนะน�าส�าหรับจอภาพนี้ในเว็บไซต์สนับสนุนของ 
Dell ที่ www.dell.com/support

 หมายเหต:ุ ส�าหรับใช้เฉพาะกับแผ่นยึดติดผนังที่อยู่ในรายการ UL หรือ CSA 
หรือตามรายการ GS ซึ่งสามารถรับน�้าหนัก/ภาระได้อย่างต�่า 82 กก. 
(180.78 ปอนด์)
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รีโมทคอนโทรล

1

11

14

15

2

3

4

5

6

7

8

9

13

10

12

1. เปิด/ปิดเครื่อง
เปิดหรือปิดจอภาพนี้

2. แหล่งเข้า
เลือกแหล่งสัญญาณอินพุต กดปุ่ม  หรือ  
เพื่อเลือกระหว่าง HDMI 1, HDMI 2, VGA 
หรือ DP กดปุ่ม  เพื่อยืนยันและออกจาก
ระบบ

3. ขึ้น 
กดเพื่อเลื่อนการเลือกขึ้นในเมนู OSD

4. ซ้าย
กดเพื่อเลื่อนการเลือกไปทางซ้ายในเมนู 
OSD

5. ลง
กดเพื่อเลื่อนการเลือกลงในเมนู OSD

6. เมนู
กดเพื่อเปิดเมนู OSD

7. ความสว่าง -
กดเพื่อลดความสว่าง

8. ระดับเสียง -
กดเพื่อลดระดับเสียง

9. ปิดเสียง
กดเพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชันปิดเสียง

10. โหมดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
ข้อมูลจอภาพเกี่ยวกับโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วง
หน้า

11. ขวา
กดเพื่อเลื่อนการเลือกไปทางขวาในเมนู 
OSD

12. OK
ยืนยันการป้อนข้อมูลหรือการเลือก

13. ออก
กดเพื่อออกจากเมนู

14. ความสว่าง +
กดเพื่อเพิ่มความสว่าง

15. ระดับเสียง +
กดเพื่อเพิ่มระดับเสียง
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การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA 1.5 V จ�านวน 2 ก้อน

ในการติดตั้งหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่: 

1. กดจากนั้นเลื่อนฝาปิดเพื่อเปิด

2. จัดแบตเตอรี่ตามเครื่องหมาย (+) และ (-) ที่อยู่ภายในช่องใส่แบตเตอรี่

3. ใส่ฝาปิดกลับคืน 

 ข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องสามารถท�าให้เกิดการรั่วไหลหรือ
ระเบิด ให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามค�าแนะน�าเหล่านี้: 

•	 ใส่แบตเตอรี่ขนาด “AAA” โดยให้เครื่องหมาย (+) และ (–) บนแบตเตอรี่แต่ละ
ก้อนตรงกันกับเครื่องหมาย (+) และ (–) ของช่องใส่แบตเตอรี่

•	 ห้ามผสมชนิดแบตเตอรี่
•	 ห้ามรวมแบตเตอรี่ใหม่กับแบตเตอรี่เก่า ซึ่งเป็นสาเหตุให้อายุการใช้งานสั้นลงหรือ

การรั่วไหลของแบตเตอรี่
•	 ถอดแบตเตอรี่ที่หมดอายุออกทันทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวในช่องใส่

แบตเตอรี่ ห้ามสัมผัสกรดแบตเตอรี่ที่รั่วออกมา ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผิวของคุณ
 หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ใช้ีรีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออก
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การใช้รีโมทคอนโทรล

•	 ห้ามตกกระแทกรุนแรง
•	 ห้ามมิให้น�้าหรือของเหลวอื่นๆ เปียกรีโมทคอนโทรล หากรีโมทคอนโทรลเปียก 

เป่าให้แห้งโดยทันที
•	 หลีกการสัมผัสกับความร้อนและไอน�้า
•	 นอกเหนือจากการติดตั้งแบตเตอรี่แล้ว ห้ามเปิดรีโมทคอนโทรล

ระยะการท�างานของรีโมทคอนโทรล 

ชี้ด้านบนของรีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์ระยะไกลของจอภาพ LCD ในระหว่างการ
ท�างานของปุ่ม

ใช้รีโมทคอนโทรลภายในระยะประมาณ 8 ม.จากเซ็นเซอร์ระยะไกล หรือที่มุมแนวตั้งและ
แนวนอนภายใน 15° ในระยะประมาณ 5.6 ม.

 หมายเหตุ: รีโมทคอนโทรลอาจไม่สามารถท�างานได้อย่างถูกต้องเมื่อ
เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลบนจอภาพอยู่ใต้แสงแดดโดยตรง หรือแสงสว่างจ้า 
หรือเมื่อมีสิ่งกีดขวางในเส้นทางการส่งสัญญาณ

15 15
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การใช้งานจอภาพ
การเปิดเครื่องจอภาพ
กดปุ่ม  เพื่อเปิดจอภาพ

Q40G055N-700-04A

DELL                                                                                                                            C5519Q

8

XXXXX

XXXXXXXXXXXXXX
R-REM-TPF-C5519Qc
제조자/신청인:TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd.  

080-200-3800

SVC Tag:
xxxxxxx
Express Service 
Code:
xxx xxx xxx x

S/N: XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXX

Date of Mfg/生产日期/生產日期: January. 2018

R33037
 RoHS

デ

入力:100V,2.5 A, 50/60 Hz

UA.TR.001

IS 13252(Part1)/
IEC 60950-1

R-41018660

液晶显示器
型号: C5519Q
输入电源:100-240V      50/60Hz,2.5A
中国制造   

Flat Panel Monitor /Monitor Plano Panel /
Moniteur écran plat /液晶顯示器
Model No. /Modelo /N°de modelo /型號: C5519Qc                
Input Rating /Entrade /Daya Tegangan:
100-240V      50/60Hz,2.5A
輸入電源:交流電壓100-240伏特,2.5安培,50/60赫茲
Raheen Business Park Limerick Ireland (for EU Only)
www.dell.com/regulatory_compliance

x x x x x x - x x

Consumo de energía en operación: XX.X Wh
Удельная мощность рабочего режима -  X.XXX Вт/см²
Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания - X.XX Вт
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме - X.XX Вт
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord,
som giver forbindelse til stikproppens jord.
The equipment must be connected to an earthed mains socket-outlet.
L'appareil doit être branché sur une prise de 
courant munie d'une mise à la terre. 
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)     警語: 使用過度恐傷害視力。
Made in China/сделанный в Китай /Fabriqué en Chine /中國製造
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การใช้ปุ่มควบคุม
ใช้ปุ่มที่ด้านหลังของจอภาพเพื่อปรับการตั้งค่าต่าง ๆ ของภาพ

Menu
Exit
Power

Down
Up

MMMMMMeeennnnnnnnnuuuuuuuuuuu
EEEEEExiitttttt
PPPPPPowwwwwwwwwwweeeeeeeeeeeer

DDDDDDoowwwwwwwwwwwwwnnnnnnnnn
UUUUUUpp1

2
3
4
5

 

ตารางต่อไปนี้อธิบายปุ่มควบคุมต่าง ๆ:

ปุ่ม ควบคุม ค�าอธิบาย
1

ขึ้น

ใช้ปุ่ม ขึ้น เพื่อปรับ (เพิ่มช่วง) รายการต่างๆ ในเมนู 
OSD

2

ลง

ใช้ปุ่ม ลง เพื่อปรับ (ลดช่วง) รายการต่างๆ ในเมนู OSD

3

เมนู

ใช้ปุ่ม เมน ูเพื่อเริ่มการแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) และ
เลือกเมนู OSD ดู การเข้าถึงเมนู OSD

4

ออก

ใช้ปุ่ม ออก เพื่อออกจากเมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) 
และเมนูย่อยต่างๆ กดค้างประมาณ 10 วินาที เพื่อเปิด
ท�างานหรือปิดท�างาน OSD ล็อค

5

เพาเวอร์

 กดปุ่ม เพาเวอร์ เพื่อเปิด/ปิดจอภาพ
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ตัวควบคุมบน OSD

1

2

3

4

ปุ่ม ควบคุม ค�าอธิบาย
1

ขึ้น

ใช้ปุ่ม ขึ้น เพื่อปรับ (เพิ่มช่วง) รายการต่างๆ ในเมนู 
OSD

2

ลง

ใช้ปุ่ม ลง เพื่อปรับ (ลดช่วง) รายการต่างๆ ในเมนู OSD

3

OK

ใช้ปุ่ม OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

4

ออก

ใช้ปุ่ม ออก เพื่อออกจากเมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) 
และเมนูย่อยต่างๆ กดค้างประมาณ 10 วินาที เพื่อเปิด
ท�างานหรือปิดท�างาน OSD ล็อค
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การใช้เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)

การเข้าถึงเมนู OSD

 หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณท�าโดยใช้เมนู OSD จะถูกบันทึกโดย
อัตโนมัติถ้าคุณเคลื่อนที่ไปยังเมนู OSD อื่น, ออกจากเมนู OSD หรือรอจน
กระทั่งเมนู OSD หายไป

1. กดปุ่ม  เพื่อแสดงเมนูหลัก OSD

เมนูหลัก

Input Source

Color

Display

Others

Personalize

Menu

Brightness/Contrast

 Dell 55 Monitor 

75%

75%

Auto Adjust

Audio

2. กดปุ่ม  และ  เพื่อเลื่อนระหว่างตัวเลือกการตั้งค่าต่าง ๆ ในขณะที่คุณย้ายจาก
ไอคอนหนึ่งไปยังอีกไอคอนหนึ่ง ชื่อตัวเลือกจะถูกไฮไลต์ ดูรายการตัวเลือกทั้งหมด
ที่มีส�าหรับจอภาพในตารางด้านล่างนี้

3. กดปุ่ม  หนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกที่ถูกไฮไลต์

4. กดปุ่ม  และ  เพื่อเลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการ

5. กดปุ่ม  จากนั้นใช้ปุ่ม  หรือ  ตามตัวแสดงสถานะบนเมนู เพื่อท�าการ
เปลี่ยนแปลง

6. เลือกปุ่ม  เพื่อกลับไปยังเมนูหลัก
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย ค�าอธิบาย
Brightness/

Contrast  
(ความสว่าง/
ความคมชัด)

ใช้เมนูนี้เพื่อเปิดใช้งาน Brightness/Contrast (การปรับความ
สว่าง/ความคมชัด)

Input Source

Color

Display

Others

Personalize

Menu

Brightness/Contrast

 Dell 55 Monitor 

75%

75%

Auto Adjust

Audio

Brightness  
(ความสว่าง)

ความสว่าง ปรับการส่องสว่างของแบคไลท์
กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มความสว่าง และปุ่ม  เพื่อลดความสว่าง 
(ต�่าสุด 0 ~ สูงสุด 100)

 หมายเหต:ุ การปรับความสว่างแบบแมนนวลถูกปิด
ใช้งาน เมื่อเปิดความคมชัดแบบไดนามิก

Contrast  
(ความคมชัด)

แรกสุดปรับความสว่างก่อน จากนั้นปรับความคมชัดเฉพาะเมื่อ
จ�าเป็นต้องปรับเพิ่มเติมเท่านั้น
กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มคอนทราสต์ และกดปุ่ม  เพื่อลดคอนท
ราสต์ (ต�่าสุด 0 ~ สูงสุด 100) 
ฟังก์ชั่นความคมชัด (Contrast) ปรับระดับความแตกต่าง
ระหว่างความมืดและความสว่างบนหน้าจอภาพ
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Auto Adjust 
(ปรับอัตโนมัติ)

ใช้ปุ่มนี้ เพื่อเปิดท�างานการตั้งค่าอัตโนมัติ และปรับเมนู 

Input Source

Color

Others

Personalize

Menu

Brightness/Contrast

Dell 55 Monitor 

Auto Adjust Press      to adjust the screen automatically.

Display

Audio

กล่องโต้ตอบต่อไปนี้ จะปรากฏบนหน้าจอสีด�า ในขณะที่
จอภาพท�าการปรับตัวเองไปยังอินพุตปัจจุบัน: 

Auto Adjustment in Progress...

การปรับอัตโนมัติ อนุญาตให้จอภาพปรับไปยังสัญญาณวิดีโอที่
เข้ามาด้วยตัวเอง หลังจากที่ใช้ การปรับอัตโนมัติ, คุณสามารถ
ปรับจอภาพของคุณเพิ่มเติมโดยใช้ตัวควบคุม Pixel Clock 
(นาฬิกาพิกเซล) (หยาบ) และ Phase (เฟส) (ละเอียด) ภาย
ใต้ Display Settings (การตั้งค่าการแสดงผล)

 หมายเหตุ: Auto Adjust (ปรับอัตโนมัติ) จะไม่เกิด
ขึ้นถ้าคุณกดปุ่มในขณะที่ไม่มีสัญญาณอินพุตวิดีโอ
ที่แอกทีฟ หรือสายเคเบิลต่ออยู่

ตัวเลือกนี้ ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณก�าลังใช้ขั้วต่ออนาล็อก (VGA) 
เท่านั้น
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Input Source 
(แหล่งเข้า)

ใช้เมนู Input Source (แหล่งเข้า) เพื่อเลือกระหว่างสัญญาณ
วิดีโอแบบต่างๆ ที่อาจเชื่อมต่ออยู่กับจอภาพของคุณ

Color

Others

Personalize

Menu

Brightness/Contrast

 Dell 55 Monitor 

Auto Adjust

Input Source

Auto Select                                           On

VGA

DP

HDMI 1

HDMI 2

Reset Input Source

Display

Audio

VGA เลือกอินพุต VGA เมื่อคุณก�าลังใช้ขั้วต่ออนาล็อก (VGA) ผลัก 
 เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณอินพุต VGA

DP เลือก DisplayPort ขาเข้า เมื่อคุณใช้ขั้วต่อ DisplayPort (DP) 
กด  เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณขาเข้า DisplayPort

HDMI 1 เลือกอินพุต HDMI 1 เมื่อคุณก�าลังใช้ขั้วต่อ HDMI 1 กด  
เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณอินพุต HDMI 1

HDMI 2 เลือกอินพุต HDMI 2 เมื่อคุณก�าลังใช้ขั้วต่อ HDMI 2 กด  
เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณอินพุต HDMI 2

Auto Select 
(เลือกอัตโนมัติ)

เลือก Auto Select (เลือกอัตโนมัติ) เพื่อสแกนหาสัญญาณ
อินพุตที่ใช้ได้

Reset Input 
Source (ตั้งค่า
แหล่งสัญญาณ

เข้าใหม่)

รีเซ็ตแหล่งที่มาสัญญาณขาเข้าของจอภาพของคุณกลับไปเป็น
ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

Color (สี) ใช้เมนู Color (สี) เพื่อปรับการตั้งค่าสีของจอภาพ

Others

Personalize

Menu

Brightness/Contrast

Dell 55 Monitor 

Auto Adjust

Input Source

Preset Modes                                        Standard

Input Color Format                             RGB

Reset Color 

Color

Display

Audio
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Preset Modes 
(โหมดที่ตั้งไว้ล่วง

หน้า)

เมื่อคุณเลือก เมื่อคุณเลือก โหมดตั้งค่าล่วงหน้า คุณสามารถ
เลือก Standard (มาตรฐาน), ComfortView (สบายตา), 
Color temp (อุณหภูมิสี) หรือ Custom Color (สีที่ก�าหนด
เอง) จากรายการได้
 ∞ Standard (มาตรฐาน): โหลดการตั้งค่าสีมาตรฐานของ
จอภาพ นี่เป็นโหมดพรีเซ็ตมาตรฐาน

 ∞ ComfortView (สบายตา): ลดระดับแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมา
จากหน้าจอเพื่อท�าให้การมองเห็นสบายกับดวงตาของคุณ

 ∞ Color temp. (อุณหภูมิสี): ปรับอุณหภูมิสีเป็น 5000K, 
5700K, 6500K, 7500K, 9300K, 10000K หน้าจอแสดงสี
อุ่นขึ้นด้วยโทนสีแดง/สีเหลือง โดยมีตัวเลื่อนตั้งค่าไว้ที่ 
5,000K หรือเย็นลงด้วยโทนสีน�้าเงิน โดยมีตัวเลื่อนตั้งค่าไว้
ที่ 10,000K

 ∞ Custom Color (สีที่ก�าหนดเอง): อนุญาตให้คุณปรับการตั้ง
ค่าสีแบบแมนนวล กดปุ่ม  และ  เพื่อปรับค่าสีแดง, สี
เขียว และสีน�้าเงิน และสร้างโหมดสีพรีเซ็ตส่วนตัวของคุณ 

 ค�าเตือน: ผลกระทบระยะยาวที่เป็นไปได้ของการปล่อย
แสงสีน�้าเงินจากจอภาพ อาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บต่อ
ร่างกาย เช่น ความเครียดของตาจากระบบดิจิตอล ความ
เมื่อยล้าของตา และความเสียหายต่อต่อ การใช้จอภาพเป็น
ระยะเวลานาน ยังอาจท�าให้เกิดอาการปวดในส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย เช่น คอ แขน หลัง และไหล่ด้วย 
เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเครียดของตา และอาการปวดคอ/
แขน/หลัง/ไหล่จากการใช้จอภาพเป็นระยะเวลานาน เรา
แนะน�าให้คุณ:

1. ตั้งหน้าจอให้ห่างจากตาของคุณระหว่าง 40 นิ้วถึง 197 
นิ้ว (100 - 500 ซม.)

2. กะพริบตาบ่อย ๆ เพื่อท�าให้ดวงตาของคุณชุ่มชื้น หรือใช้
น�้าท�าให้ตาเปียก หลังจากที่ใช้จอภาพเป็นเวลานาน

3. พักอย่างสม�่าเสมอ และบ่อยครั้งเป็นเวลา 20 นาทีทุก ๆ 2 
ชั่วโมง

4. มองออกจากจอภาพ และมองวัตถุที่ห่างออกไป 20 ฟุต 
เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาทีระหว่างที่พัก

5. ท�าการเหยียดตัวเพื่อลดความตึงที่คอ แขน หลัง และไหล่
ระหว่างที่พัก
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Input Color 
Format  

(รูปแบบสีเข้า)

อนุญาตให้คุณตั้งค่าโหมดวิดีโอเข้าเป็น: 
•	 RGB: เลือกตัวเลือกนี้หากจอภาพของคุณเชื่อมต่อไปยัง

คอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น DVD โดยใช้สาย HDMI (หรือ
สาย DisplayPort)

•	 YPbPr: เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าเครื่องเล่น DVD ของคุณ
สนับสนุนเฉพาะเอาต์พุต YPbPr 

Reset Color 
(รีเซ็ตสี) 

รีเซ็ตการตั้งค่าสีของจอภาพของคุณไปเป็นค่าเริ่มต้นจาก
โรงงาน
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Display  
(การแสดงผล)

ใช้ การแสดงผล เพื่อปรับภาพ

Others

Personalize

Menu

Brightness/Contrast

Dell 55 Monitor 

Auto Adjust

Input Source

Aspect Ratio                                        Wide 16:9

Horizontal Position

Vertical Position 

Color

Display

Audio

Sharpness                                           50

Pixel Clock 

Phase

Reset Display

Aspect Ratio 
(อัตราส่วนภาพ)

ปรับอัตราส่วนภาพเป็น Wide 16:9 (กว้าง 16:9), 4:3, หรือ 
5:4

 หมายเหตุ: ไม่จ�าเป็นต้องปรับเป็น Wide 16:9 
(กว้าง 16:9) ที่ความละเอียดพรีเซ็ตสูงสุด 3840 x 
2160

Horizontal 
Position 

(ต�าแหน่งแนว
นอน) 

ใช้ปุ่ม  หรือ  เพื่อปรับภาพไปทางซ้ายและขวา ค่าต�่าสุด
คือ '0' (-) ค่าสูงสุดคือ '100' (+) 

Vertical 
Position 

(ต�าแหน่งแนวตั้ง)

ใช้ปุ่ม  หรือ  เพื่อปรับภาพขึ้นและลง ค่าต�่าสุดคือ '0' (-) 
ค่าสูงสุดคือ '100' (+) 

Sharpness 
(ความชัด) 

คุณสมบัตินี้สามารถท�าให้ภาพดูชัดขึ้นหรือนุ่มลงได้ ใช้  หรือ 
 เพื่อปรับความชัดจาก '0' ถึง '100'
 หมายเหตุ: ค่า 100 มีความชัดมากกว่า

Pixel Clock 
(นาฬิกาพิกเซล)

การปรับ Phase (เฟส) และ Pixel Clock (นาฬิกาพิกเซล) 
อนุญาตให้คุณปรับจอภาพได้ตามความชอบของคุณ ใช้ปุ่ม  
หรือ  เพื่อปรับให้ได้คุณภาพของภาพดีที่สุด ค่าต�่าสุดคือ '0' 
(-) ค่าสูงสุดคือ '100' (+)

Phase (เฟส) ถ้าไม่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจโดยใช้การปรับ เฟส, ให้ใช้การปรับ 
Pixel Clock (นาฬิกาพิกเซล) (หยาบ) จากนั้นใช้ Phase 
(เฟส) (ละเอียด) อีกครั้ง ค่าต�่าสุดคือ '0' (-) ค่าสูงสุดคือ '100' 
(+)

Reset Display 
(รีเซ็ตการแสดง

ผล)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกู้คืนการตั้งค่าการแสดงผลเริ่มต้น

 หมายเหตุ: การปรับ Horizontal Position (ต�าแหน่งแนวนอน), Vertical 
Position (ต�าแหน่งแนวตั้ง), Pixel Clock (นาฬิกาพิกเซล) และ Phase 
(เฟส) ใช้ได้เฉพาะส�าหรับอินพุต VGA เท่านั้น
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Audio (เสียง)

Color

Display

Others

Personalize

Menu

Brightness/Contrast

 Dell 55 Monitor 

Auto Adjust

Input Source

Volume                                                 9

Audio Source                                       PC Audio

Speaker                                                On

Reset Audio

Audio

Volume  
(ระดับเสียง)

ใช้ปุ่มเพื่อปรับระดับเสียง ค่าต�่าสุดคือ '0' (-) ค่าสูงสุดคือ '100' 
(+) 

Audio Source 
(แหล่งสัญญาณ

เสียง)

อนุญาตให้คุณตั้งค่า Audio Source (แหล่งสัญญาณเสียง) 
เสียงเป็น:
•	 PC Audio (สัญญาณเสียงจากคอมพิวเตอร์) 
•	HDMI 1 (หรือ HDMI X หรือ DP)

Speaker 
(ล�าโพง)

อนุญาตให้คุณเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชั่นล�าโพง

Reset Audio 
(ตั้งค่าเสียงใหม่)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกู้คืนการตั้งค่าการแสดงผลเริ่มต้น
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Menu (เมนู) เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ ของ OSD เช่น ภาษา
ของ OSD, จ�านวนเวลาของเมนูที่จะแสดงบนหน้าจอ เป็นต้น 

Color

Display

Others

Personalize

Brightness/Contrast

 Dell 55 Monitor 

Auto Adjust

Input Source

Language                                             English

Transparency                                      20

Timer                                                    20 s

Reset Menu

Audio

Menu

Language 
(ภาษา)

อนุญาตให้คุณตั้งค่าภาษาส�าหรับการตั้งค่าการแสดงผล OSD 
เป็นภาษาหนึ่งจากทั้งหมดแปดภาษา English, Español, 
Français, Deutsch, Português (Brasil), Русский, 简体中
文 หรือ 日本語)

Transparency 
(ความโปร่งแสง)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนความโปร่งใสของเมนู โดยการกด
ปุ่ม  และ  จาก 0 ถึง 100

Timer  
(ตัวตั้งเวลา)

อนุญาตให้คุณตั้งเวลาที่จะให้ OSD ยังคงแอกทีฟ หลังจากที่
คุณกดปุ่มบนจอภาพ
ใช้ปุ่ม  และ  เพื่อปรับตัวเลื่อนโดยเพิ่มครั้งละ 1 วินาที 
ตั้งแต่ 5 ถึง 60 วินาที

Reset Menu 
(รีเซ็ตเมนู)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกู้คืนการตั้งค่าเมนูเริ่มต้น 
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Personalize 
(ปรับแต่ง)

ผู้ใช้สามารถเลือกคุณสมบัติระหว่าง Power Button LED 
(LED ปุ่มเพาเวอร์), USB, Monitor Sleep (พักจอภาพ) หรือ 
Reset Personalization (รีเซ็ตการปรับแต่ง)

Color

Display

Others

Menu

Brightness / Contrast

Dell 55 Monitor 

Auto Adjust

Input Source

Power Button LED                              On During Active

USB                                                        Off During Standby

Monitor Sleep                                      On

Reset Personalization

Audio

Personalize

Power Button 
LED (LED ปุ่ม

เพาเวอร์)

อนุญาตให้คุณตั้งค่าไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์เป็น On 
During Active (เปิดระหว่างท�างาน) หรือ Off During Active 
(ปิดระหว่างท�างาน) เพื่อประหยัดพลังงาน

USB อนุญาตให้คุณตั้งค่า USB On During Standby (เป็นเปิด
ระหว่างสแตนด์บาย) หรือ Off During Standby (ปิดระหว่าง
สแตนด์บาย) เพื่อประหยัดพลังงาน

Monitor Sleep 
(พักจอภาพ)

เลือก Off (ปิด) เพื่อปิดคุณสมบัตินี้

Reset 
Personalization 

(รีเซ็ตการปรับ
แต่ง)

อนุญาตให้คุณกู้คืนปุ่มทางลัดกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น 
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Others (อื่นๆ)

Color

Display

Personalize

Menu

Brightness/Contrast

Dell 55 Monitor 

Auto Adjust

Input Source

Display Info

DDC/CI                                                 On

HDMI CEC                                            Off

LCD Conditioning                              Off

Audio

Others

Firmware                                              12C105

IP Address                                            10.0.50.100

Service Tag                                          ABCDEFG

Reset Others

Factory Reset

Display Info 
(ข้อมูลการแสดง

ผล)

กดเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจอแสดงผล

Color

Display

Personalize

Menu

Brightness/Contrast

 Dell 55 Monitor 

Auto Adjust

Input Source

Display Info

HDMI CEC

LCD Conditioning

Audio

Others

Firmware

IP Address  

Service Tag 

Reset Others

Factory Reset

DDC/CI 

Model: Dell C5519Q

Current: 1920x1080, 60Hz

DP Capability: DP 1.2

HDMI: 2.0

Input Source: VGA

DDC/CI DDC/CI (อินเทอร์เฟซช่องข้อมูลการแสดงผล/ค�าสั่ง) อนุญาต
ให้พารามิเตอร์ของจอภาพของคุณ (ความสว่าง, ความสมดุล
ของสี, ฯลฯ) สามารถถูกปรับได้ผ่านซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์
ของคุณ
คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยการเลือก Off (ปิด)
เปิดท�างานคุณสมบัตินี้โดยการเลือก On (เปิด) เพื่อให้ได้
ประสบการณ์ผู้ใช้ดีที่สุดและสมรรถนะของจอภาพที่เหมาะสม
ที่สุด

Color

Display

Personalize

Menu

Brightness/Contrast

 Dell 55 Monitor 

Auto Adjust

Input Source

Display Info

HDMI CEC                                            Off

LCD Conditioning

Audio

Others

Firmware

IP Address  

Service Tag 

Reset Others

Factory Reset

DDC/CI                                                 On

HDMI CEC อนุญาตให้คุณเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชั่น HDMI CEC
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LCD 
Conditioning 
(การปรับสภาพ 

LCD)

ช่วยลดอาการภาพค้างในระดับเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับระดับความ
รุนแรงของอาการภาพค้าง โปรแกรมอาจใช้เวลาในการรันพอ
สมควร ในการเริ่มการปรับสภาพ LCD เลือก On (เปิด)

Firmware 
(เฟิร์มแวร์)

แสดงเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์เกี่ยวกับจอภาพ 

IP Address  
(IP แอดเดรส)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเข้าถึงเครื่องมือการจัดการบนเว็บของ
จอภาพ Dell (ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู การจัดการอีเธอร์เน็ต/
เว็บของ Dell ส�าหรับจอภาพ)

Color

Display

Personalize

Menu

Brightness/Contrast

Dell 55 Monitor 

Auto Adjust

Input Source

Display Info

DDC/CI                                                 On

HDMI CEC                                            Off

LCD Conditioning                              Off

Audio

Others

Firmware                                              12C105

Service Tag                                          ABCDEFG

Reset Others

Factory Reset

IP Address                                              10.0.50.100

Service Tag 
(แท็กบริการ)

แสดงหมายเลขแท็กบริการของจอภาพ

Reset Others 
(การตั้งใหม่อื่นๆ)

รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดภายใต้เมนูการตั้งค่า Others (อื่นๆ) 
กลับเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน

Factory Reset 
(รีเซ็ตโรงงาน)

รีเซ็ตการตั้งค่า OSD ทั้งหมดกลับเป็นค่าพรีเซ็ตจากโรงงาน 
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ข้อความเตือน OSD
เมื่อจอภาพไม่รองรับโหมดความละเอียดใดๆ คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้

The current input timing is not supported by the monitor display.

Please change your input timing to 3840x2160, 60Hz or any 

 other monitor listed timing as per the monitor specifications. 

Dell 55 Monitor

C5519Q

นี่หมายความว่าจอภาพไม่สามารถซิงโครไนซ์กับสัญญาณที่ก�าลังได้รับจากคอมพิวเตอร์ 
ดู ข้อมูลจ�าเพาะจอภาพ ส�าหรับช่วงความถี่แนวนอนและแนวตั้งที่สามารถระบุได้โดย
จอภาพนี้ โหมดที่แนะน�าคือ 3840 x 2160 

ก่อนที่ฟังก์ชั่น DDC/CI จะถูกปิดท�างาน ข้อความต่อไปนี้จะแสดงขึ้น: 

The function of adjusting display setting using PC application 
will be disabled.
Do you wish to disable DDC/CI function?

Yes No

Dell 55 Monitor 

C5519Q 
เมื่อจอภาพเข้าสู่โหมด Power Save (ประหยัดพลังงาน), ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏ
ขึ้น: 

Dell P2418HZ
Dell 55 Monitor 

Entering Power Save Mode. 

C5519Q

เปิดท�างานคอมพิวเตอร์ และปลุกจอภาพขึ้นมา เพื่อเข้าถึงไปยัง การใช้เมนูที่แสดงบน
หน้าจอ (OSD)

ถ้าคุณกดปุ่มใดๆ นอกเหนือจากปุ่มเพาเวอร์ ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น โดยขึ้นอยู่กับ
อินพุตที่เลือก:
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Dell P2418HZ
Dell 55 Monitor

C5519Q

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

If there is no display, press the monitor button again to select

the correct input source.

? No HDMI signal from your device.  

ถ้าสายเคเบิล VGA ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่, กล่องโต้ตอบแบบลอยที่แสดงด้านล่างจะปรากฏขึ้น จอภาพ
จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานหลังจาก 4 นาที ถ้าถูกปล่อยทิ้งไว้ที่สถานะนี้ 

Dell P2418HZ
Dell 55 Monitor

No VGA Cable
The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/C5519Q

?

C5519Q

ถ้าสายเคเบิล HDMI ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่, กล่องโต้ตอบแบบลอยที่แสดงด้านล่างจะปรากฏขึ้น 
จอภาพจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานหลังจาก 4 นาที ถ้าถูกปล่อยทิ้งไว้ที่สถานะนี้ 

Dell 55 Monitor

No HDMI 1 Cable
The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/C5519Q

?

C5519Q
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Dell 55 Monitor 

No HDMI 2 Cable
The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/C5519Q

?

C5519Q

ถ้าสายเคเบิล DP ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่, กล่องโต้ตอบแบบลอยที่แสดงด้านล่างจะปรากฏขึ้น 
จอภาพจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานหลังจาก 4 นาที ถ้าถูกปล่อยทิ้งไว้ที่สถานะนี้ 

Dell 55 Monitor 

No DP Cable
The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/C5519Q

?

C5519Q
ดูที่ การแก้ไขปัญหา ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม
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การจัดการอีเธอร์เน็ต/เว็บของ Dell ส�าหรับจอภาพ
ก่อนที่จะเข้าถึงคุณสมบัติการจัดการบนเว็บของจอแสดงผล Dell ให้แน่ใจว่าอีเธอร์เน็ต
ท�างานเป็นปกติ

Menu
Exit
Power

Down
Up

MMMMMMeeennnnnnnnnuuuuuuuuuuu
EEEEEExiitttttt
PPPPPPowwwwwwwwwwweeeeeeeeeeeer

DDDDDDoowwwwwwwwwwwwwnnnnnnnnn
UUUUUUpp1

2
3
4
5

เปิดใช้งานอีเธอร์เน็ต: กดปุ่มขึ้นค้างไว้ (ปุ่ม 1) เป็นเวลา 4 วินาที เพื่อเปิดใช้งานอีเธอร์
เน็ต (เมื่ออีเธอร์เน็ตถูกปิดใช้งานอยู่) ไอคอนเครือข่าย  จะปรากฏขึ้น และแสดงอยู่ที่
กึ่งกลางหน้าจอเป็นเวลา 4 วินาที

ปิดใช้งานอีเธอร์เน็ต: กดปุ่มขึ้นค้างไว้ (ปุ่ม 1) เป็นเวลา 4 วินาที เพื่อปิดใช้งานอีเธอร์
เน็ต (เมื่ออีเธอร์เน็ตเปิดใช้งานอยู่) ไอคอนเครือข่าย  จะปรากฏขึ้น และแสดงอยู่ที่
กึ่งกลางหน้าจอเป็นเวลา 4 วินาที

 หมายเหตุ: RS232 ยังคงเปิดใช้งานอยู่ ไม่ว่าอีเธอร์เน็ตจะมีการเปิดใช้งาน
หรือปิดใช้งาน

จอภาพนี้มาพร้อมกับความสามารถด้านเครือข่าย ซึ่งอนุญาตให้คุณเข้าถึงและ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น แหล่งสัญญาณเข้า ความสว่าง และระดับเสียงจาก
ระยะไกลได้ 

ในการเข้าถึงเครื่องมือการจัดการบนเว็บของจอแสดงผล Dell คุณจ�าเป็นต้องตั้งค่า IP 
แอดเดรสส�าหรับคอมพิวเตอร์ และจอภาพของคุณ

1. กดปุ่ม Menu (เมนู) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดง IP แอดเดรสของจอภาพ หรือ
โดยการเลื่อนไปที่เมนู OSD > Others (อื่น ๆ) ตามค่าเริ่มต้น IP แอดเดรสคือ 
10.0.50.100
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Color

Display

Personalize

Menu

Brightness/Contrast

Dell 55 Monitor 

Auto Adjust

Input Source

Display Info

DDC/CI                                                 On

HDMI CEC                                            Off

LCD Conditioning                              Off

Audio

Others

Firmware                                              12C105

Service Tag                                          ABCDEFG

Reset Others

Factory Reset

IP Address                                              10.0.50.100

2. ในแท็บคุณสมบัติ IP ของคอมพิวเตอร์ ระบุ IP แอดเดรสโดยการเลือก Use the 
following IP Address (ใช้ IP แอดเดรสต่อไปนี้) และป้อนค่าต่อไปนี้: ส�าหรับ IP 
แอดเดรส: 10.0.50.101 และส�าหรับซับเน็ตมาสก์: 255.255.0.0 (ปล่อยช่องอื่น ๆ 
ทั้งหมดให้ว่างไว้)

3. ขณะนี้การก�าหนดค่า IP แอดเดรสจะมีลักษณะดังนี้:

ในการเข้าถึง และใช้เครื่องมือการจัดการบนเว็บ ให้ท�าตามขั้นตอนเหล่านี้:

IP แอดเดรสของจอภาพ
10.0.50.100

ก�าหนดค่า IP แอดเดรสของโน้ตบุ๊คเป็น 
10.0.50.101
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1.	 เปิดเว็บเบราเซอร์ และพิมพ์ IP แอดเดรสของจอภาพ (10.0.50.100) ในแถบที่
อยู่

2.	หน้าจอ log-in (ล็อกอิน) จะเปิดขึ้น ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ เพื่อท�าต่อ

3.	หน้า Home (โฮม) จะเปิดขึ้น

C5519Q

C5519Q

4.	คลิกแท็บ Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) เพื่อดูการตั้งค่าเครือ
ข่าย

C5519Q
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5.	คลิก Display Control (การควบคุมจอแสดงผล) เพื่อดูสถานะของจอแสดง
ผล

6.	คลิก Security (ระบบป้องกัน) เพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน

7.	การอัปเดต Firmware (เฟิร์มแวร์) คุณสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดจาก
เว็บไซต์สนับสนุนของ Dell ที่ www.dell.com/support

8.	หน้าอัปเกรดเฟิร์มแวร์ และรอเป็นเวลา 30 วินาที
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9.	 เสร็จ คลิกที่ปุ่มเพื่อด�าเนินการหลังจาก 8 วินาที
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OSD and Power button lock (ล็อค OSD และปุ่มเพาเวอร์)
ควบคุมการเข้าถึงการปรับค่าต่างๆ

การตั้งค่าเริ่มต้นของ ล็อค OSD ถูกตั้งค่าเป็น ไม่ล็อค

Menu
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Power
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Up
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ในการเข้าสู่เมนู ล็อค OSD: กดปุ่มออกค้างไว้ (ปุ่ม 4) เป็นเวลา 4 วินาที เพื่อแสดงเมนู 
ล็อค OSD (เมื่อ OSD ไม่ได้ล็อค), เมนู ล็อค OSD จะปรากฏขึ้น และแสดงอยู่ที่กึ่งกลาง
หน้าจอแสดงผลเป็นเวลา 4 วินาที

Dell 55 Monitor

Select Option:

C5519Q

+

ในการเข้าสู่เมนู ปลดล็อค OSD: กดปุ่มออกค้างไว้ (ปุ่ม 4) เป็นเวลา 4 วินาที เพื่อแสดง
เมนู ล็อค OSD (เมื่อ OSD ล็อค), เมนู ปลดล็อค OSD จะปรากฏขึ้น และแสดงอยู่ที่
กึ่งกลางหน้าจอแสดงผลเป็นเวลา 4 วินาที

Dell 55 Monitor

Select Option:

C5519Q
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มีระดับของการล็อค 3 ระดับ

เมนู ค�าอธิบาย
1 ล็อคเมนู OSD เมื่อเลือก “ล็อคเมนู OSD” จะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับค่า

ต่างๆ ทุกปุ่มจะถูกล็อค ยกเว้นปุ่มเพาเวอร์ 

2 ล็อคปุ่มปิดเครื่อง เมื่อเลือก “ล็อคปุ่มปิดเครื่อง” ผู้ใช้จะไม่สามารถปิดเครื่อง
จอแสดงผลผ่านปุ่มเพาเวอร์ได้

3 ล็อคเมนู OSD + 
ล็อคปุ่มปิดเครื่อง

+

เมื่อเลือก “ล็อคเมนู OSD + ล็อคปุ่มปิดเครื่อง” ผู้ใช้จะไม่
ได้รับอนุญาตให้ท�าการปรับค่าใด ๆ และปุ่มปิดเครื่องจะถูก
ล็อค

4 การวินิจฉัยในตัว โปรดดู การวินิจฉัยในตัว ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 หมายเหตุ: ในการเข้าไปยังเมนู OSD ล็อ) หรือ ปลดล็อค – กดปุ่มออกค้างไว้ 
(ปุ่ม 4) เป็นเวลา 4 วินาที

ไอคอน  จะปรากฏที่กึ่งกลางหน้าจอแสดงผล เมื่ออยู่ในเงื่อนไขต่อไปนี้ ซึ่ง
หมายความว่า OSD อยู่ในสถานะล็อค

1. กดปุ่มขึ้น (ปุ่ม 1), ปุ่มลง (ปุ่ม 2), ปุ่มเมน ู(ปุ่ม 3) หรือปุ่มออก (ปุ่ม 4) เมื่ออยู่ใน
สถานะ “ล็อคเมนู OSD”

2. กดปุ่มเพาเวอร์ (ปุ่ม 5) เมื่ออยู่ในสถานะ “ล็อคปุ่มปิดเครื่อง”

3. กดปุ่มใด ๆ บนจอภาพ เมื่ออยู่ในสถานะ “ล็อคเมนู OSD + ล็อคปุ่มปิดเครื่อง”

เมื่อ OSD อยู่ในสถานะล็อค กดปุ่มออกค้างไว้ (ปุ่ม 4) เป็นเวลา 4 วินาที เพื่อเข้าสู่เมนู 
ปลดล็อค OSD

จากนั้นเลือกและใช้ไอคอนปลดล็อค  เพื่อปลดล็อค OSD
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การแก้ไขปัญหา
 ค�าเตือน: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในส่วนนี้ ให้ท�าตาม ขั้นตอนเพื่อ
ความปลอดภัย

ทดสอบตัวเอง
จอภาพของคุณมีคุณสมบัติการทดสอบตัวเอง ที่อนุญาตให้คุณตรวจสอบว่าจอภาพ
ท�างานอย่างเหมาะสมหรือไม่ หากจอภาพและคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออย่างเหมาะ
สม แต่หน้าจอก็ยังคงมืดอยู่ ให้รันการทดสอบตัวเอง โดยด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ปิดทั้งคอมพิวเตอร์และจอภาพ

2. ตัดการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอทั้งหมดออกจากจอภาพ ด้วยวิธีนี้ คอมพิวเตอร์จะ
ไม่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง

3. เปิดจอภาพ

ถ้าจอภาพท�างานถูกต้อง จอภาพจะตรวจจับได้ว่าไม่มีสัญญาณ และข้อความใดข้อความ
หนึ่งต่อไปนี้จะแสดงขึ้น ในขณะที่อยู่ในโหมดทดสอบตัวเอง LED เปิดปิดจะติดเป็นสีขาว

Dell 55 Monitor

No HDMI 1 Cable
The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/C5519Q

?

C5519Q

Dell 55 Monitor 

No HDMI 2 Cable
The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/C5519Q

?

C5519Q
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Dell P2418HZ
Dell 55 Monitor

No VGA Cable
The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/C5519Q

?

C5519Q

Dell 55 Monitor 

No DP Cable
The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/C5519Q

?

C5519Q
 หมายเหตุ: กล่องนี้ยังปรากฏขึ้นระหว่างการท�างานระบบตามปกติ หากสายเคเบิล

วิดีโอถูกถอดออกหรือเสียหายด้วย

4. ปิดจอภาพของคุณและเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอใหม่ แล้วเปิดทั้งคอมพิวเตอร์และ
จอภาพของคุณ

หากหน้าจอของจอภาพยังคงมืดอยู่หลังจากที่คุณเชื่อมต่อสายเคเบิลกลับเรียบร้อยแล้ว 
ให้ตรวจสอบตัวควบคุมวิดีโอและคอมพิวเตอร์
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การวินิจฉัยในตัว
จอภาพของคุณมีเครื่องมือการวินิจฉัยในตัว ที่ช่วยคุณหาว่าความผิดปกติของหน้าจอที่
คุณเผชิญอยู่ว่าเป็นปัญหากับจอภาพของคุณ หรือกับคอมพิวเตอร์และวิดีโอการ์ดของ
คุณ

 หมายเหตุ: คุณสามารถรันการวินิจฉัยในตัวได้เฉพาะเมื่อสายเคเบิลวิดีโอไม่ได้เสียบ
อยู่ และจอภาพอยู่ใน โหมดทดสอบตัวเอง เท่านั้น

Menu
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ในการรันการวินิจฉัยในตัว

1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าหน้าจอสะอาด (ไม่มีอนุภาคฝุ่นบนพื้นผิวของหน้าจอ) 

2. ถอดปลั๊กสายเคเบิลวิดีโอจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์หรือจอภาพ จากนั้นจอภาพ
จะเข้าไปยังโหมดทดสอบตัวเอง 

3. กดปุ่มออกค้างไว้ (ปุ่ม 4) เป็นเวลา 4 วินาที เพื่อเข้าสู่เมนู OSD lock/unlock 
(ล็อค/ปลดล็อค OSD)

Dell 55 Monitor

Select Option:

C5519Q

+

4. เลือกไอคอน  เพื่อเปิดใช้งานการวินิจฉัยในตัว
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5. ตรวจสอบหน้าจอเพื่อหาความผิดปกติอย่างละเอียด

6. กดปุ่มขึ้น (ปุ่ม 1) บนฝาด้านหลังอีกครั้ง สีของหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีเทา

7. ตรวจสอบจอแสดงผลเพื่อหาความผิดปกติ

8. ท�าซ�้าขั้นตอนที่ 6 และ 7 เพื่อตรวจสอบจอแสดงผลในสีแดง สีเขียว สีน�้าเงิน สีด�า 
สีขาว และหน้าจอรูปแบบข้อความ

การทดสอบสมบูรณ์เมื่อหน้าจอรูปแบบข้อความปรากฏขึ้น เพื่อที่จะออก, กด ปุ่มขึ้น (ปุ่ม 
1) อีกครั้ง

หากคุณตรวจไม่พบความผิดปกติใด ๆ บนหน้าจอเมื่อใช้เครื่องมือการวินิจฉัยในตัว 
หมายความว่าจอภาพท�างานเป็นปกติ ให้ตรวจสอบวิดีโอการ์ดและคอมพิวเตอร์
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ปัญหาทั่วไป
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดกับจอภาพทั่วไปที่คุณอาจ
พบ และทางแก้ไขปัญหาที่อาจท�าได้ 

อาการทั่วไป ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
ไม่มีวิดีโอ/LED 
เพาเวอร์ดับ

 ∞ ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่เชื่อมต่อกับจอภาพและ 
คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมและแน่นหนา

 ∞ ตรวจสอบว่าเต้าเสียบไฟฟ้าท�างานอย่างเหมาะสมโดยใช้ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องอื่น

 ∞ ตรวจดูให้แน่ใจว่าปุ่มเพาเวอร์ถูกกดลง
 ∞ ตรวจดูให้แน่ใจว่าเลือกแหล่งเข้าที่ถูกต้องผ่านเมนู Input Source 
(แหล่งเข้า) 

ไม่มีวิดีโอ/LED 
เพาเวอร์ติด

 ∞ เพิ่มความสว่างและคอนทราสต์โดยใช้ OSD
 ∞ ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพ
 ∞ ตรวจสอบว่าในขั้วต่อสายเคเบิลวิดีโอมีขางอหรือหักหรือไม่
 ∞ รันการวินิจฉัยในตัว
 ∞ ตรวจดูให้แน่ใจว่าเลือกแหล่งเข้าที่ถูกต้องผ่านเมนู Input Source 
(แหล่งเข้า) 

โฟกัสแย่  ∞ เลิกใช้สายเชื่อมต่อวิดีโอ
 ∞ รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (รีเซ็ตโรงงาน)
 ∞ เปลี่ยนความละเอียดวิดีโอเป็นอัตราส่วนภาพที่ถูกต้อง

ภาพสั่น/เต้น  ∞ รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (รีเซ็ตโรงงาน)
 ∞ ตรวจสอบปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
 ∞ ย้ายสถานที่จอภาพ และทดสอบในอีกห้องหนึ่ง

พิกเซลหายไป  ∞ ท�ากระบวนการเปิด-ปิดเครื่อง
 ∞ พิกเซลที่ดับถาวร เป็นข้อบกพร่องตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเทคโน 
โลยี LCD

 ∞ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและพิกเซลของ 
จอภาพ Dell ให้ดูที่เว็บไซต์สนับสนุนของ Dell ที่  
www.dell.com/support/monitors.

พิกเซลค้าง  ∞ ท�ากระบวนการเปิด-ปิดเครื่อง
 ∞ พิกเซลที่ดับถาวร 
เป็นข้อบกพร่องตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยี LCD

 ∞ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและพิกเซลของ 
จอภาพ Dell ให้ดูที่เว็บไซต์สนับสนุนของ Dell ที่  
www.dell.com/support/monitors.

ปัญหาเกี่ยวกับ 
ความสว่าง

 ∞ รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (รีเซ็ตโรงงาน)
 ∞ ปรับตัวควบคุมความสว่างและความคมชัดผ่าน OSD

http://www.dell.com/support/monitors
http://www.dell.com/support/monitors
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การบิดเบี้ยวของภาพ  ∞ รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (รีเซ็ตโรงงาน)
 ∞ ปรับตัวควบคุมแนวนอน และแนวตั้งผ่าน OSD

เส้นแนวนอน/แนวตั้ง  ∞ รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (รีเซ็ตโรงงาน)
 ∞ ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพเพื่อตรวจสอบ 
และดูว่าเส้นเหล่านี้ปรากฏในโหมดทดสอบตัวเองด้วยหรือไม่

 ∞ ตรวจสอบว่าในขั้วต่อสายเคเบิลวิดีโอมีขางอหรือหักหรือไม่
 ∞ รันการวินิจฉัยในตัว

ปัญหาเกี่ยวกับ 
การซิงโครไนซ์

 ∞ รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (รีเซ็ตโรงงาน)
 ∞ ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพเพื่อตรวจสอบ และ 
ดูว่าหน้าจอที่ถูกรบกวนปรากฏในโหมดทดสอบตัวเองด้วยหรือไม่

 ∞ ตรวจสอบว่าในขั้วต่อสายเคเบิลวิดีโอมีขางอหรือหักหรือไม่
 ∞ เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ใน โหมดปลอดภัย

ปัญหาเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัย

 ∞ อย่าด�าเนินขั้นตอนการแก้ไขปัญหาใด ๆ
 ∞ ติดต่อ Dell ทันที

ปัญหาความไม่ต่อเนื่อง  ∞ ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่เชื่อมต่อกับจอภาพและคอม 
พิวเตอร์ เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมและแน่นหนา

 ∞ รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (รีเซ็ตโรงงาน)
 ∞ ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพเพื่อตรวจสอบ และดูว่า 
ปัญหาความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นในโหมดทดสอบตัวเองด้วยหรือไม่

สีหายไป  ∞ ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพ
 ∞ ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่เชื่อมต่อกับจอภาพและ 
คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมและแน่นหนา

 ∞ ตรวจสอบว่าในขั้วต่อสายเคเบิลวิดีโอมีขางอหรือหักหรือไม่

สีผิด  ∞ เปลี่ยน โหมดการตั้งค่าสี ใน OSD Color Settings (การตั้งค่าสี) 
เป็น Graphics (กราฟฟิก) หรือ Video (วิดีโอ) ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

 ∞ ลอง Preset Modes (โหมดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) อื่นใน OSD Color 
settings (การตั้งค่าสี) ปรับค่า R/G/B ใน Custom Color 
(สีที่ก�าหนดเอง) ใน OSD Color settings (การตั้งค่าสี)

 ∞ เปลี่ยน Input Color Format (รูปแบบสีเข้า) เป็น RGB หรือ YPbPr 
ใน OSD Color settings (การตั้งค่าสี)

 ∞ รันการวินิจฉัยในตัว

ภาพค้างบนหน้าจอจาก 
การที่แสดงภาพนิ่งบน 
จอภาพเป็นระยะเวลานาน

 ∞ ใช้คุณสมบัติการจัดการพลังงาน เพื่อปิดจอภาพทุกครั้งที่ไม่ได้ 
ใช้งาน (ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ โหมดการจัดการพลังงาน)

 ∞ หรืออีกทางหนึ่ง ใช้สกรีนเซฟเวอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ

ภาพโกสต์วิดีโอ 
หรือถ่ายโอเวอร์

 ∞ เปลี่ยน Response Time (เวลาตอบสนอง) ใน OSD 
Display (การแสดงผล) เป็น Fast (เร็ว) หรือ Normal (ปกติ) 
ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชั่น และการใช้งานของคุณ
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ปัญหาเฉพาะของผลิตภัณฑ์

อาการเฉพาะ ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้

ภาพหน้าจอเล็กเกินไป  ∞ ตรวจสอบการตั้งค่า Aspect Ratio (อัตราส่วนภาพ) ใน OSD 
Display settings (การตั้งค่าการแสดงผล)

 ∞ รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (รีเซ็ตโรงงาน)
ไม่สามารถปรับจอภาพ 
ด้วยปุ่มต่าง ๆ บนแผง 
ด้านหลังได้

 ∞ ปิดจอภาพ ถอดปลั๊กสายไฟ เสียบปลั๊กกลับคืน แล้วเปิดจอภาพ
 ∞ ตรวจสอบว่าเมนู OSD ถูกล็อคหรือไม่ ถ้าใช่ กดปุ่มเมนูค้างไว้เป็น
เวลา 10 วินาทีเพื่อปลดล็อค

ไม่มีสัญญาณเข้าเมื่อกด 
ตัวควบคุมของผู้ใช้

 ∞ ตรวจสอบแหล่งสัญญาณ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่
ในโหมดสแตนด์บายหรือโหมดสลีป โดยการเลื่อนเมาส์ หรือการกด
ปุ่มใด ๆ บนแป้นพิมพ์

 ∞ ตรวจสอบว่าสายเคเบิลวิดีโอเสียบอยู่อย่างเหมาะสมหรือไม่ ถอด
สายเคเบิลวิดีโอออกและเชื่อมต่อใหม่ หากจ�าเป็น

 ∞ รีเซ็ตคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นวิดีโอ
รูปภาพไม่แสดงเต็มทั้ง 
หน้าจอ

 ∞ เนื่องจากรูปแบบวิดีโอที่แตกต่างกัน (อัตราส่วนภาพ) ของ DVD 
จอภาพอาจแสดงแบบเต็มหน้าจอ

 ∞ รันการวินิจฉัยในตัว
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ภาคผนวก
ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

 ค�าเตือน: การใช้ตัวควบคุม การปรับแต่ง หรือกระบวนการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ
ในเอกสารฉบับนี้ อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต อันตรายจากไฟฟ้า และ/หรือ
อันตรายทางกล

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค�าแนะน�าด้านความปลอดภัย โปรดดู ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และข้อก�าหนด (SERI)

ประกาศ FCC (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น) และข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อ
บังคับอื่นๆ
ส�าหรับประกาศ FCC และข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ให้ดูเว็บไซต์ความ
สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่ www.dell.com/regulatory_compliance.

การติดต่อ Dell
 หมายเหตุ: หากคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ คุณสามารถ

หาข้อมูลการติดต่อได้จากใบสั่งซื้อ สลิปบรรจุภัณฑ์ ใบเสร็จ หรือแคตาล็อก
ผลิตภัณฑ์ Dell

Dell มีตัวเลือกการสนับสนุนและบริการออนไลน์และทางโทรศัพท์หลายอย่าง ความ
สามารถในการใช้งานแตกต่างกันในแต่ละประเทศและผลิตภัณฑ์ต่างๆ และบริการบาง
อย่างอาจใช้ไม่ได้ในพื้นที่ของคุณ

เพื่อรับเนื้อหาการสนับสนุนจอภาพแบบออนไลน์:

1. ไปที่เว็บไซต์ www.dell.com/support/monitors

หากต้องการติดต่อ Dell ส�าหรับฝ่ายขาย การสนับสนุนด้านเทคนิค หรือปัญหา
เกี่ยวกับบริการลูกค้า

1. ไปที่เว็บไซต์ www.dell.com/support

2. ตรวจสอบประเทศหรือภูมิภาคของคุณในรายการ เลือกประเทศ/ภูมิภาค ในเมนู
แบบดึงลงที่ส่วนล่างของหน้า

3. คลิก Contact Us (ติดต่อเรา) ที่ด้านซ้ายของหน้า

4. เลือกลิงก์บริการหรือการสนับสนุนที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณ

5. เลือกวิธีในการติดต่อ Dell ที่คุณติดต่อได้สะดวก

http://www.dell.com/regulatory_compliance
http://www.dell.com/support/monitors
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การตั้งค่าจอภาพ

การตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลเป็น 3840 x 2160 (สูงสุด)

เพื่อให้ได้สมรรถนะดีที่สุด ให้ตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลเป็น 3840 x 2160 พิกเซล 
โดยท�าตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ใน Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 8.1:

1. ส�าหรับ Windows 8 และ Windows 8.1 ให้เลือกเดสก์ทอปไทล์เพื่อสลับไปเป็น
เดสก์ทอปแบบคลาสสิก

2. คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก Screen Resolution (ความละเอียดหน้าจอ) 

3. คลิกรายการแบบดึงลงของความละเอียดหน้าจอ และเลือก 3840 x 2160

4. คลิก ตกลง 

ใน Windows 10:

1. คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก Display Settings (การตั้งค่าการแสดงผล) 

2. คลิก Advanced display settings (การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง)

3. คลิกรายการแบบดึงลงของ Resolution (ความละเอียดหน้าจอ) และเลือก 
3840 x 2160 

4. คลิก Apply (น�าไปใช้งาน) 

ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกความละเอียดที่แนะน�า คุณอาจจ�าเป็นต้องอัพเดตไดรเวอร์กราฟฟิก
ของคุณ โปรดเลือกสถานการณ์ด้านล่างที่ตรงกับระบบคอมพิวเตอร์ที่คุณก�าลังใช้ที่สุด 
และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้ไว้
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คอมพิวเตอร์ Dell
1. ไปที่ www.dell.com/support ป้อนแท็กบริการของคุณ และดาวน์โหลด

ไดรเวอร์ล่าสุดส�าหรับกราฟฟิกการ์ดของคุณ
2. หลังจากที่ติดตั้งไดรเวอร์ส�าหรับกราฟฟิกอะแดปเตอร์ของคุณ ให้พยายามตั้งค่า

ความละเอียดเป็น 3840 x 2160 อีกครั้ง
 หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถตั้งค่าความละเอียดที่แนะน�าได้ โปรดติดต่อผู้

ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือพิจารณาซื้อกราฟฟิกอะแดปเตอร์ที่รองรับ
ความละเอียดวิดีโอ

คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่แบรนด์ Dell

ใน Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 8.1:

1. ส�าหรับ Windows 8 และ Windows 8.1 ให้เลือกเดสก์ทอปไทล์เพื่อสลับไปเป็น
เดสก์ทอปแบบคลาสสิก

2. คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก Personalization (การปรับแต่ง)
3. คลิก Change Display Settings (เปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผล)
4. คลิก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)
5. ระบุผู้จ�าหน่ายกราฟฟิกคอนโทรลเลอร์ของคุณจากค�าอธิบายที่ด้านบนของหน้าต่าง 

(เช่น NVIDIA, ATI, Intel, ฯลฯ)
6. โปรดดูจากเว็บไซต์ของผู้จ�าหน่ายกราฟฟิกการ์ดส�าหรับไดรเวอร์ที่อัปเดต (ตัวอย่าง

เช่น www.ATI.com หรือ www.AMD.com)
7. หลังจากที่ติดตั้งไดรเวอร์ส�าหรับกราฟฟิกอะแดปเตอร์ของคุณ ให้พยายามตั้งค่า

ความละเอียดเป็น 3840 x 2160 อีกครั้ง
ใน Windows 10:

1. คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก Display Settings (การตั้งค่าการแสดงผล)
2. คลิก Advanced display settings (การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง)
3. คลิก Display adapter properties (คุณสมบัติของอะแดปเตอร์การแสดง

ผล)
4. ระบุผู้จ�าหน่ายกราฟฟิกคอนโทรลเลอร์ของคุณจากค�าอธิบายที่ด้านบนของหน้าต่าง 

(เช่น NVIDIA, ATI, Intel ฯลฯ)
5. โปรดดูจากเว็บไซต์ของผู้จ�าหน่ายกราฟฟิกการ์ดส�าหรับไดรเวอร์ที่อัปเดต (ตัวอย่าง

เช่น www.ATI.com หรือ www.NVIDIA.com)
6. หลังจากที่ติดตั้งไดรเวอร์ส�าหรับกราฟฟิกอะแดปเตอร์ของคุณ ให้พยายามตั้งค่า

ความละเอียดเป็น 3840 x 2160 อีกครั้ง
 หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถตั้งค่าความละเอียดที่แนะน�าได้ โปรดติดต่อผู้

ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือพิจารณาซื้อกราฟฟิกอะแดปเตอร์ที่รองรับ
ความละเอียดวิดีโอ

http://www.ATI.com
http://www.NVIDIA.com
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ค�าแนะน�าในการบ�ารุงรักษา

การท�าความสะอาดจอแสดงผลของคุณ

 ค�าเตือน: ก่อนที่จะท�าความสะอาดจอแสดงผล ให้ถอดปล๊ักไฟของจอแสดง
ผลออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าก่อน

 ข้อควรระวัง: อ่านและท�าตาม ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ก่อนที่จะท�าความ
สะอาดจอแสดงผล

ส�าหรับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ปฏิบัติตามค�าแนะน�าเหล่านี้ในรายการด้านล่างในขณะที่
แกะหีบห่อ ท�าความสะอาด หรือจัดการกับจอแสดงผลของคุณ

•	 ในการท�าความสะอาดหน้าจอที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิตของคุณ ให้ใช้ผ้านุ่มที่
สะอาด ชุบน�้าพอหมาดๆ เช็ดเบาๆ หากเป็นไปได้ ให้ใช้กระดาษท�าความสะอาด
หน้าจอแบบพิเศษ หรือสารละลายที่เหมาะสมส�าหรับสารเคลือบป้องกันไฟฟ้าสถิต 
อย่าใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอมโมเนีย สารท�าความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือ
อากาศอัด

•	 ใช้ผ้านุ่มชุบน�้าเปียกหมาด ๆ เพื่อท�าความสะอาดจอแสดงผล หลีกเลี่ยงการใช้ผง
ซักฟอกทุกชนิด เนื่องจากผงซักฟอกจะทิ้งคราบไว้บนจอแสดงผล  

•	 หากคุณสังเกตเห็นผงสีขาวเมื่อคุณแกะกล่องจอแสดงผลของคุณ ให้ใช้ผ้าเช็ด
ออก

•	 จัดการจอแสดงผลด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากจอแสดงผลที่มีสีเข้มอาจเป็นรอย 
และแสดงเนื้อสีขาวให้เห็นง่ายกว่าจอแสดงผลที่มีสีอ่อน

•	 เพื่อรักษาคุณภาพบนจอแสดงผลของคุณให้ดีที่สุด ให้ใช้สกรีนเซฟเวอร์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และปิดจอแสดงผลเมื่อไม่ได้ใช้งาน
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การก�าหนดพิน
ขั้วต่อ VGA

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

หมายเลขพิน ด้านข้างจอภาพของสายเคเบิลสัญญาณด้านข้าง 15 พิน
1 วิดีโอ-สีแดง

2 วิดีโอ-สีเขียว

3 วิดีโอ-สีน้�าเงิน

4 GND

5 ทดสอบตัวเอง

6 GND-R

7 GND-G

8 GND-B

9 DDC +5 V 

10 GND-sync

11 GND

12 DDC data

13 H-sync

14 V-sync

15 DDC clock
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ขั้วต่อ HDMI

หมายเลขพิน ด้านข้างจอภาพของสายเคเบิลสัญญาณด้านข้าง 19 พิน
1 TMDS Data2+

2 TMDS Data2 Shield

3 TMDS Data2-

4 TMDS Data1+

5 TMDS Data1 Shield

6 TMDS Data1-

7 TMDS Data0+

8 TMDS Data0 Shield

9 TMDS Data0-

10 TMDS Clock+

11 TMDS Clock Shield

12 TMDS Clock-

13 CEC

14 สงวนไว้ (N.C. บนอุปกรณ์)

15 SCL

16 SDA

17 DDC/CEC กราวนด์

18 พลังงาน +5 โวลต์

19 ตรวจพบฮ็อตพลัก



 ภาคผนวก  |  65

ขั้วต่อ DP 

หมายเลขพิน ด้านข้าง 20 พินของสายสัญญาณที่เชื่อมต่อ
1 ML0 (p)

2 GND

3 ML0 (n)

4 ML1 (p)

5 GND

6 ML1 (n)

7 ML2 (p)

8 GND

9 ML2 (n)

10 ML3 (p)

11 GND

12 ML3 (n)

13 GND

14 GND

15 AUX (p) 

16 GND

17 AUX (n)

18 GND

19 Re-PWR

20 +3.3 โวลต์ DP_PWR
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บัสอนุกรมสากล (USB)
ส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ต USB ที่มีบนจอภาพ 
คอมพิวเตอร์มีพอร์ต USB ต่อไปนี้:

•	 1 x USB 3.0 อัปสตรีม
•	 2 x USB 3.0 ดาวน์สตรีม 
•	 1 x พอร์ตชาร์จ USB โดยเฉพาะ
•	 พอร์ตชาร์จพลังงาน - พอร์ตที่มีไอคอน  รองรับความสามารถในการชาร์จ

พลังงานแบบเร็ว หากตัวเครื่องสามารถใช้กับ BC1.2 ได้
 หมายเหตุ: ความสามารถของ USB 3.0 จ�าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความ
สามารถ USB 3.0

 หมายเหตุ: พอร์ต USB บนจอภาพท�างานเฉพาะเมื่อจอภาพเปิดอยู่ หรืออยู่
ในโหมดประหยัดพลังงานเท่านั้น ถ้าคุณปิดจอภาพจากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่ 
อุปกรณ์ที่ต่ออยู่อาจใช้เวลาสองสามวินาทีในการกลับมาท�างานตามปกติ

ความเร็วในการถ่าย
โอน

อัตราข้อมูล ความสิ้นเปลืองพลังงาน*

ความเร็วสูงมาก 2 เท่า 5 Gbps 4.5 วัตต์ (สูงสุด, แต่ละพอร์ต)

ความเร็วสูง 480 Mbps 4.5 วัตต์ (สูงสุด, แต่ละพอร์ต)

ความเร็วเต็มที่ 12 Mbps 4.5 วัตต์ (สูงสุด, แต่ละพอร์ต)

*สูงถึง 2A บนพอร์ตปลายทาง USB (พอร์ตที่มีไอคอน ) พร้อมอุปกรณ์ที่
สอดคล้องกับ BC1.2 หรืออุปกรณ์ USB ปกติ 
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พอร์ต USB 3.0 อัปสตรีม พอร์ต USB 3.0 ดาวน์สตรีม

หมายเลขพิน ชื่อสัญญาณ หมายเลขพิน ชื่อสัญญาณ
1 VBUS 1 VBUS

2 D- 2 D-

3 D+ 3 D+

4 GND 4 GND

5 StdB_SSTX- 5 StdB_SSTX-

6 StdB_SSTX+ 6 StdB_SSTX+

7 GND_DRAIN 7 GND_DRAIN

8 StdB_SSRX- 8 StdB_SSRX-

9 StdB_SSRX+ 9 StdB_SSRX+

Shell Shield Shell Shield

ขั้วต่อ RS232
การก�าหนดพินจอภาพ RS232 (หันหน้าไปทางจอภาพ)

Male GND RXDTXDตัวผู้

การก�าหนดพินสายเคเบิลการสื่อสารแบบอนุกรม RS232 (หันหน้าไปทางสาย
เคเบิล)

FEMALE

ส�าหรับ RS232-9P

FEMALE
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การก�าหนดพิน

RS232 รายละเอียดเกี่ยวกับพิน RS232
1
2 TXD 2
3 RXD 3
4
5 กราวนด์ 5
6
7 ไม่ได้ใช้งาน 7
8 ไม่ได้ใช้งาน 8
9

การตั้งค่าการสื่อสารแบบโปรโตคอล RS232

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ ค่า
อัตราบอด 9600 bps
บิตข้อมูล 8 บิต

ภาวะคู่หรือคี่ ไม่มี
บิตหยุด 1 บิต

การควบคุมการไหล ไม่มี
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พอร์ต RJ-45

การก�าหนดพิน

หมายเลขพิน ด้านข้าง 12 พินของขั้วต่อ
1 D+
2 D-
3 RCT
4 GND
5 GND
6 RCT
7 D+
8 D-
9 LED2_Y+

10 LED2_Y-
11 LED1_G+
12 LED1_G-
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