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โปรเจก็เตอรของคุณมาพรอมกับรายการทีแ่สดงดานลาง ตรวจดใูหแนใจวาคุณมรีายการครบทกุอยาง และ
ติดตอ Dell ถามรีายการใดหายไป

1 โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ

รายการในกลองบรรจุ

สายเคเบิลเพาเวอร สายเคเบิล VGA ยาว 5 ม. (VGA เปน VGA)

รีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่ AAA (2)

แผน CD คูมือผูใช และเอกสาร ชุดอุปกรณมานเลเซอร

สายเคเบลิ มิน ิUSB 5 ม. (USB-A เปนมิน ิUSB-B) สาย DC to DC ยาว 2 ม. (สําหรับมานเลเซอร)

Freeze

Source Auto
Adjust

Blank
Screen
Blank

Screen
Video
Mode

VGA Video

Page Down

S-Video

Page Up

Aspect
Ratio

AAAAAA

Dell Projectors with Crestron 

RoomView Express

This Dell™ DLP projector is compatible with the Crestron RoomView™ 

Express software. Crestron RoomView Express provides the power and flexibility 

of complete management and control of all projectors, remotely and globally on 

a network, through standard Ethernet (RJ45) connectivity.

Crestron control is built into DLP projectors to deliver direct network 

management. It enables real-time, enterprise-wide monitoring and control of 

up to 250 projectors with instant status and control notifications, including 

projector presence, power status, and lamp-life indication.

Downloading Crestron RoomView Express

You can download a free copy of the Crestron RoomView Express software by

following these instructions:

1 Go to http://www.crestron.com/getroomview.

2 Scroll down to Download RoomView Free.

3 Fill in all the fields in the form (all fields are required).

4 Click Submit.

5 Check your email inbox for the download link from Crestron and click 

the link provided.

Your browser will open the "Crestron Electronics DLP RoomView Promotion" 

page and start your download.

 NOTE: Leave this page open in your browser. Do not navigate away from this 

page until you have succe ssfully installed the software.

6 Click Save File.

The installer will be downloaded to your computer.

September 2013

Dell™ | Interactive Projector S520

Laser Touch Quick Setup Guide

Informacion Importante

Dell™ Interactive Projector S520

Contents:
• User's Guide

Documentation

P/N TW3HM  Rev. A00
P/N 36.8VE01G001

September 2013
Made in China

© 2013 Dell I
nc.  A

ll r
ights 

re
se

rv
ed. 

Dell™

 Interactive Projector S520

0TW3HMA00
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ปากกาแบบแพสซีฟ (2 แทง) แผน CD Interwrite Workspace

แถบปรับระดับ (3 ชิ้น) สกรูสําหรบัมานเลเซอร

ชุดติดตั้งผนัง

รายการในกลองบรรจุ

Wor
kSpaceTM

© 19
99

-20
11

 eI
nstr

uctio
n Corporation. All rights reserved. 11-00798 Rev E

WorkSpaceTM
© 1999-2011 eInstruction Corporation. All rights reserved. 11-00798 Rev E

WorkSpaceTM

© 1999-2011 eInstruction Corporation. All rights reserved. 11-00798 Rev E
6 โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ



เก่ียวกับโปรเจก็เตอรของคุณ 

1 ตัวรับสัญญาณ IR

2 ฝาปดหลอด

3 กลอง

4 ลําโพง 10 W

5 เลนส

6 แหวนโฟกัส

7 รยูึดสําหรบัยึดผนัง: รสูกรู M4 ความลึก 8 มม. แรงบิดท่ีแนะนํา <10 kgf-cm

163.00

112.50
38.80

151.30

7 4

1

2

63

4

5
มุมมองดานบน มุมมองดานลาง
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 ขอควรระวัง: ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย
1 อยาใชโปรเจก็เตอรใกลเครือ่งใชอืน่ทีส่รางความรอนปรมิาณสูง
2 อยาใชโปรเจก็เตอรในบรเิวณทีม่ปีรมิาณฝุนมากเกินไป ฝุนอาจทําใหระบบทํางานลมเหลว และ
โปรเจก็เตอรจะปดเครือ่งโดยอัตโนมติั

3 ตรวจดใูหแนใจวาโปรเจก็เตอรติดในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศเปนอยางดี
4 อยาขวางชองทางระบายอากาศ และชองเปดตางๆ บนโปรเจก็เตอร
5 ตรวจดใูหแนใจวาโปรเจก็เตอรทํางานระหวางชวงอณุหภูมหิอง (5 °C ถงึ 35 °C)
6 อยาพยายามสัมผสัชองระบายอากาศออก เน่ืองจากช องน้ีอาจรอนข้ึนมากหลงัจากทีเ่ปดโปรเจก็เตอร 
หรอืทนัทหีลงัจากทีป่ดเครือ่ง

7 อยามองเขาไปในเลนสในขณะทีโ่ปรเจก็เตอรเปดอยู เน่ืองจากอาจทําใหตาของคุณบาดเจบ็ได
8 อยาวางวตัถใุดๆ ใกล หรอืวางไวขางหนาโปรเจ ็กเตอร หรอืคลมุเลนสในขณะทีโ่ปรเจก็เตอรเปดอยู 
เน่ืองจากความรอนอาจทําใหวตัถน้ัุนหลอมละลาย หรอืไหมได

9 อยาใชโปรเจก็เตอรไรสายใกลกับเครือ่งชวยการเตนหัวใจ
10 อยาใชโปรเจก็เตอรไรสายใกลกับอปุกรณทางการแพทย
11 อยาใชโปรเจก็เตอรไรสายใกลกับเตาไมโครเวฟ

 หมายเหตุ: 

•อยาพยายามยึดโปรเจ็กเตอรบนผนังดวยตัวคุณเอง ควรทําการติดต้ังโดยชางเทคนคิทีม่คีวาม
เชีย่วชาญ

•ชดุยึดผนังโปรเจก็เตอรทีแ่นะนํา (หมายเลขผลิตภ ัณฑ: 7XY53). สําหรบัขอมลูเพิม่เติม 
ดเูวบ็ไซตสนับสนุนของเดลลที ่dell.com/support

•สําหรบัขอมลูเพิม่เติม ด ูขอความเพ่ือความปลอดภยั ทีส่งมอบมาพรอมกับโปรเจก็เตอรของคุณ
•โปรเจก็เตอร S520 สามารถใชไดเฉพาะในอาคารเทาน ั้น
8 โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ



2 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร

1 ขัว้ตอ Mini USB (Mini ชนิด B) 
สําหรับรโีมทเมาส อัพเกรดเฟรมแวร และ 
HID ระบบสมัผัสของมานเลเซอร

12 ขั้วตอเอาตพุตเสยีง

2 ขัว้ตอ HDMI 13 ขั้วตอสายเพาเวอร
3 ขัว้ตอเอาตพตุ VGA (มอนิเตอรลูป-ทร)ู 14 ขั้วตอไมโครโฟน
4 ข้ัวตอ USB ชนิด A สําหรับการดผูาน USB 15 ขั้วตออินพุตเสียง-B แชนเนลขวา

5 ขัว้ตอ USB ชนิด B (DoUSB) สําหรบัการ
แสดงผลผาน USB

16 ขั้วตออินพุตเสียง-A แชนเนลขวา

6 ขัว้ตออินพุต VGA-A (D-sub) 17 ขั้วตอคอมโพสติวิดีโอ
7 ขัว้ตอ RJ-45 18 ขั้วตออินพุตเสียง-B
8 ขัว้ตออินพุตเสยีง-A 19 ขั้วตออินพุต VGA-B (D-sub)

9 ขัว้ตอเอส-วิดีโอ 20 ขั้วตอ RS232

1

131415161718192021

2 8 9 10 11 1243 56 7
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 ขอควรระวัง: กอนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในสวนน้ี ใหปฏิบัติตาม ข้ันตอนเพื่อ
ความปลอดภัย ตามที่อธบิายไว ในหนา 8

10 ขัว้ตออินพุตเสยีง-A แชนเนลซาย 21 ขั้วตอมานเลเซอร
11 ขัว้ตออินพุตเสยีง-B แชนเนลซาย
10 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร



การเช่ือมตอไปยังคอมพิวเตอร

การเชื่อมตอคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิล VGA

 หมายเหตุ: ตองเชื่อมตอสายเคเบลิมิน ิUSB ถาคณุตองการใช คณุสมบัต ิเลื่อนหนาขึน้ และ 
เลื่อนหนาลง บนรีโมทคอนโทรล

1 สายเพาเวอร

2 สายเคเบิล VGA เปน VGA 
3 สายเคเบิล USB-A เปนมินิ USB-B

1

MOLEX

2 3
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การเชื่อมตอ มอนิเตอรลูป-ทรู โดยใชสายเคเบิล VGA

 หมายเหตุ: มีสายเคเบิล VGA เพยีงเสนเดียวสงมอบมาพรอมกับโปรเจ็กเตอรของคุณ 
คุณสามารถซื้อสายเคเบิล VGA เพิ่มเติมบนเว็บไซตเดลลไดท่ี www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล VGA เปน VGA

1

22
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การเชื่อมตอคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิล RS232

 หมายเหตุ: สาย RS232 (9 ขา D-sub หญิงหญิง 2-3 ขา สลับ) ไมไดใหมาพรอมโปรเจคเตอร 
ปรกึษาชางตดิตัง้มืออาชีพสําหรบัสายเคเบิล และซอฟตแวรรีโมทคอนโทรล RS232

1 สายเพาเวอร
2 สาย RS232 (9 ขา D-sub หญิงหญิง 2-3 ขา สลับ)

1

2
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การเชื่อมตอคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิล USB

 หมายเหตุ: พลักแอนดเพลย มีสายเคเบิล USB เพียงเสนเดียวสงมอบมาพรอมกับ
โปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซื้อสายเคเบลิ USB เพิม่เติมบนเว็บไซตเดลลไดท่ี 
www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล USB-A เปน USB-B 

MOLEX

1

2

14 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร



การเชื่อมตอคอมพิวเตอรโดยใชระบบไรสายหรือ Intel® WiDi

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณควรมีขัว้ตอไรสาย และกําหนดคาไวอยางเหมาะสมเพื่อ
ตรวจจับการเชื่อมตอไรสายอีกจุดหนึ่ง ดูเอกสารของคอมพวิเตอรของคุณเกี่ยวกับวธีิการ
กําหนดคาการเชื่อมตอไรสาย

 หมายเหตุ: ในการเชื่อมตอคอมพิวเตอรผาน Intel® WiDi, คอมพิวเตอรของคณุตองมี
คุณสมบัติ Intel® WiDi คอมแพทิเบิล
การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร 15



การเชื่อมตอไปยังสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตโดยใช ระบบไรสาย

 หมายเหตุ: Dell S520 สนับสนนุฟงกชั่น MobiShow และ WiFi-Doc ซึ่งเปนแอปพล ิเคชั่น
ซึง่สงเนื้อหาท่ีรองรับการทํางานจากอุปกรณ Android หรือ iOS ของคุณแบบไรสาย หลังจาก
ท่ีตดิตัง้และเปดแอปพลิเคชัน่บนอุปกรณมือถอืของคณุ เปดทํางาน Wi-Fi บนอุปกรณมือถอื และ
เชื่อมตอไปยงัเครือขายของโปรเจ็กเตอร, Dell S520 สำหรบัขอมูลเพิ่มเติม ดูเวบ็ไซตสนบัสนนุ
ของเดลลท่ี dell.com/support รูปแบบไฟลท่ีสนบัสนนุ:

* โปรดติดต้ัง PtG2 Converter ในพีซีของคุณเพือ่แปลงไฟล ppt เปนรูปแบบ PtG2  
สามารถดาวนโหลด PtG2 Converter จาก dell.com/support

Mobi Show ภาพถาย jpeg / jpg

MS Powerpoint PtG2 (แปลงจาก ppt)*
WiFi-Doc ภาพถาย jpeg / jpg

MS Powerpoint / Word / Excel / 
Text / PDF

ppt / pptx / doc / docx / xls / xlsx / 
txt / pdf
16 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร



การเช่ือมตอไปยังเครือ่งเลน DVD

การเชื่อมตอเครื่องเลน DVD โดยใชสายเคเบิลเอส-วิดีโอ

 หมายเหตุ: สายเคเบิลเอส-วิดีโอไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอร ของคุณ คุณสามารถซื้
อสายเคเบิลเอส-วิดีโอท่ียาวขึ้น (50 ฟุต/100 ฟุต) บนเว ็บไซตเดลลท่ี www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิลเอส-วดีิโอ 

2

1

OPEN/CLOSEHDMI

HOME
MENU RETURN

ENTER

TOP MENU MENU

USBDVD/USB

STANDBY/ON
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การเชื่อมตอเครื่องเลน DVD โดยใชสายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอ

 หมายเหตุ: สายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอไมไดใหมากับโปรเจก็เตอรของคณุ คณุสามารถซื้
อสายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอท่ียาวขึน้ (50 ฟตุ/100 ฟุต) ไดบนเว็บไซตเดลลท่ี www.dell.com

1 สายเพาเวอร

2 สายเคเบิลคอมโพสติวิดีโอ

2

1

OPEN/CLOSEHDMI

HOME
MENU RETURN

ENTER

TOP MENU MENU

USBDVD/USB

STANDBY/ON
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การเชื่อมตอเครื่องเลน DVD โดยใชสายเคเบิลคอมโพเนนตวิดีโอ

 หมายเหตุ: สายเคเบิล VGA เปนคอมโพเนนตวิดีโอไมไดใหมาก ับโปรเจ็กเตอรของคุณ 
คุณสามารถซื้อสายเคเบิล VGA เปนคอมโพเนนตวดีิโอท่ียาวขึน้ (50 ฟตุ/100 ฟตุ) 
ไดบนเวบ็ไซตเดลลท่ี www.dell.com

1 สายเพาเวอร

2 สายเคเบิล VGA เปนคอมโพเนนตวิดีโอ

1

2

OPEN/CLOSEHDMI

HOME
MENU RETURN

ENTER

TOP MENU MENU

USBDVD/USB

STANDBY/ON
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การเชื่อมตอเครื่องเลน DVD โดยใชสายเคเบิล HDMI

 หมายเหตุ: สายเคเบิล HDMI ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คณุสามารถซื้อสายเคเบิล 
HDMI บนเว็บไซตเดลลไดท่ี www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล HDMI

1

2

OPEN/CLOSEHDMI

HOME
MENU RETURN

ENTER

TOP MENU MENU

USBDVD/USB

STANDBY/ON
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การเช่ือมตอเขากับระบบแลน

เพื่อฉายภาพและควบคุมโปรเจ็กเตอรที่เชื่อมตอไปยังเครือขายผานสายเคเบิล RJ45

 หมายเหตุ: สายเคเบิล RJ45 ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซือ้สายเคเบิล 
RJ45 บนเว็บไซตเดลลไดท่ี www.dell.com.

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล RJ45

1

2

ระบบแลน (LAN)
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การเชื่อมตอกับกลองควบคุม RS232 เชิงพาณิชย

 หมายเหตุ: สาย RS232 (9 ขา D-sub หญิงหญิง 2-3 ขา สลับ) ไมไดใหมาพรอมโปรเจคเตอร 
ปรกึษาชางเทคนคิมืออาชีพเพือ่หาสายเคเบิล

1 สายเพาเวอร
2 สาย RS232 (9 ขา D-sub หญิงหญิง 2-3 ขา สลับ)

3 กลองควบคุม RS232 เชิงพาณิชย

2

3

1
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การเชื่อมตอมานเลเซอรเพือ่โตตอบกับผูใช

 หมายเหตุ: 

1 มานเลเซอรเปนอปุกรณทีใ่หมาพรอมไวทบอรด
2 ควรติดต้ังมานเลเซอรใหสูงกวาขอบบนของจอฉายภาพ 2 ซม.
3 ไวทบอรดควรมคีวามแบนไมเกิน 2 มม.
4 อาจใชสาย VGA หรอื HDMI สายใดก็ไดเชือ่มตอกับคอมพ ิวเตอรและโปรเจคเตอร

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล VGA เปน VGA 
3 สายเคเบิล USB-A เปนมินิ USB-B 

4 สาย DC to DC 
5 มานเลเซอร
6 ไวทบอรด

1

2

6
MOLEX

3
4

5
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มคุีณสมบัติตรงตามขอกําหนด 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 ยกเวน

คาเบ่ียงเบนทีเ่ปนไปตาม Laser Notice No. 50 ลงวนัที ่24 มถิ ุนายน 2007

IEC 60825-1:2007

 ขอควรระวัง: 

ขอควรระวงัเก่ียวกับเลเซอร

• ผลติภัณฑน้ีเปนอปุกรณเลเซอรระดบั 1 ทีม่คุีณสมบัติตรงตาม IEC 60825-1:2007
• ผลติภัณฑน้ีมอีปุกรณเลเซอรติดต้ังอยูในตัวเครือ่ง การถอดแยกชิน้สวนหรอืแกไขดดัแปลงกอ

ใหเกิดอันตรายไดสูง และเปนส่ิงทีไ่มควรทําอยางย่ิง
• การใชงานหรอืการปรบัแตงใดๆ ทีไ่มไดระบุไวในคูมอือาจกอใหเกิดอนัตรายจากการรบัรงัสีเลเซอรได
24 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร



การเปดโปรเจ็กเตอร
 หมายเหตุ: เปดโปรเจ็กเตอรกอนท่ีคุณจะเปดแหลงกําเนิดสัญญาณ (คอมพิวเตอร, เครื่องเลน 

DVD, ฯลฯ) ไฟบนปุมเพาเวอรกะพรบิเปนสขีาวจนกระทั่งถูกกด
1 เชือ่มตอสายเพาเวอร และสายเคเบิลสัญญาณทีเ่หมาะสมไปยังโปรเจก็เตอร สําหรบัขอมลูเก่ียวกับ
การเชือ่มตอโปรเจ็กเตอร, ใหด ู"การเชือ่มตอโปรเจก็เตอร" ในหนา 9

2 กดปุม เพาเวอร (ด ู"การใชรโีมทคอนโทรล" ในหนา 29 เพือ่คนหาปุม เพาเวอร)
3 เปดแหลงสัญญาณของคุณ (คอมพวิเตอร, เครือ่งเลน DVD, ฯลฯ)
4 เชือ่มตอแหลงสัญญาณของคุณเขากับโปรเจก็เตอรโดยใชสายเคเบิลทีเ่หมาะสม ด ู

"การเชือ่มตอโปรเจก็เตอร" ในหนา 9 สําหรบัข้ันตอนในการเชือ่มตอแหลงสัญญาณเขากับโปรเจก็เตอร
5 ตามคาเริม่ตน แหลงสัญญาณอินพุตของโปรเจก็เตอรถูกตั้งคาเปน VGA-A เปล่ียนแหลงสัญญาณอนิพุต
ของโปรเจก็เตอร ถาจําเปน

6 ถาคุณเชือ่มตออปุกรณหลายชิน้กับโปรเจก็เตอร ใหกดปุม Source บนรโีมทคอนโทรล เพือ่เลอืก
แหลงสัญญาณทีต่องการ ด ู"การใชรโีมทคอนโทรล" ในหนา 29 เพือ่หาปุม Source

การปดโปรเจ็กเตอร
 ขอควรระวัง: ถอดปล๊ักโปรเจ็กเตอรหลังจากที่ปดเครื่องอยางเหมาะสม ตามท่ีอธิบาย
ในกระบวนการตอไปน้ี

1 กดปุม เพาเวอร ปฏิบัติตามข้ันตอนทีแ่สดงบนหนาจอ เพือ่ปดโปรเจ็กเตอรอยางเหมาะสม

 หมายเหตุ: ขอความ "Press Power Button to Turn off Projector (กดปุมเพาเวอรเพ่ือปด
โปรเจ็กเตอร)" จะปรากฏหนาจอ ขอความจะหายไปหลังจาก 5 วินาที หรือคุณสามารถกดปุม 
เมน ูเพื่อใหขอความหายไปก็ได

2 กดปุม เพาเวอร อีกครัง้ พดัลมทําความเย็นจะทํางานตอไปเปนเวลา 120 วนิาที
3 ในการปดโปรเจ็กเตอรอยางรวดเรว็ ใหกดปุมเพาเวอรคางไวเปนเวลา 1 วนิาท ี
ในขณะทีพ่ดัลมทําความเย็นของโปรเจก็เตอรยังคงทํางานอยู

 หมายเหตุ: กอนท่ีคุณจะเปดโปรเจ็กเตอรอีกครัง้ ใหรอ 60 วินาทีเพื่อปลอยใหอุณหภูมิภายใน
คงท่ีกอน

4 ถอดสายเพาเวอรจากเตาเสียบไฟฟาและโปรเจก็เตอร

3 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ
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การปรับโฟกสัของโปรเจ็กเตอร 
1 หมนุแหวนโฟกัสจนกระทัง่ภาพชดั โปรเจก็เตอรโฟก ัสไดทีร่ะยะ 1.96 ฟตุ ถงึ 2.4 ฟตุ (0.597 ม. ถงึ 

0.731 ม.)

การทําความสะอาดกระจกของโปรเจ็กเตอร
1 ปดเครือ่งโปรเจก็เตอร และถอดปล๊ักสายไฟออก
2 ปลอยใหโปรเจก็เตอรเย็นลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที
3 ใชเครือ่งเปาลมเพือ่เปาฝุนทีก่ระจกออก และคอยๆ เชด็กระจกโดยใชผาทําความสะอาดไมโครไฟเบอร 
อยาขัดพืน้ผวิของกระจก เน่ืองจากอาจทําใหกระจกเปนรอยได

 ขอควรระวัง: อยาฉีดนํ้ายาทําความสะอาด หรือตัวทําละลายบนโปรเจ็กเตอรโดยตรง

 คําเตือน: การทําความสะอาดโปรเจก็เตอรที่ยึดติดผนัง สามารถทําใหเครื่องตกลงมา 
หรือทําใหเกิดการบาดเจ็บได คุณสามารถถอดโปรเจ ็กเตอรจากแผนโลหะยึดผนัง เพื่อ
ทําความสะอาดกระจกของโปรเจ็กเตอรได

1 แหวนโฟกัส

1
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การปรับขนาดภาพที่ฉาย
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 หมายเหตุ: ระยะจากกระจกถึงดานหลังของโปรเจคเตอร 33.5 cm

ระยะการฉาย
ภาพ (ซม.)

[A]

ระยะการฉาย
ภาพ (ซม.)

[B]

ขนาดภาพ ฐานโปรเจคเตอร
ถึงสวนบน

ของภาพ (ซม.)
[D]

ฐานโปรเจคเตอร
ถึงสวนลาง

ของภาพ (ซม.)
[E]

เสนทแยงมุม 
(นิ้ว/ซม.)

[C]

ความกวาง 
(ซม.)

ความสูง 
(ซม.) [H]

51.7 18.2 70"/ 177.8 ซม. 148 92 120 28
60.1 26.6 80"/ 203.2 ซม. 172 107 139 32
65.5 32 87.2"/ 221.4 ซม. 187 117 151 34
67.7 34.2 90"/ 228.6 ซม. 193 121 156 35
75.9 42.4 100"/ 254 ซม. 217 136 175 39

* กราฟนีใ้ชสําหรบัใชในการอางอิงเทานัน้
* อัตราสวนออฟเซต็: 125±5%

[E]

แนวทแยง
ของภาพ

[C]

ระยะทางการฉาย [A]

ระยะทางการฉาย [B]

ความสูง 
[D]

ความสูง
ของภาพ

[H]

33.5 cm
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การใชรีโมทคอนโทรล

1 เพาเวอร เปดหรือปดโปรเจ็กเตอร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู 
"การเปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 25 และ "การปดโปรเจ็กเตอร" 
ในหนา 25

2 ขึ้น กดเพื่อเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ (OSD)

3 ขวา กดเพื่อเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ (OSD)

4 ลง กดเพื่อเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ (OSD)

Freeze

Source Auto
Adjust

Blank
Screen
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Screen
Video
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VGA Video

Page Down

S-Video

Page Up
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5 เลเซอร ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่หนาจอ, กดปุมเลเซอรคางไวเพื่อเปดทํางาน
แสงเลเซอร

 ขอควรระวัง: อยามองไปที่จดุเลเซอรในขณะที่กําลัง
ทํางาน ลีกเล่ียงการสองแสงเลเซอรเขาไปที่ตาของคุณ

6 Aspect Ratio กดเพื่อเปล่ียนอัตราสวนภาพของภาพที่แสดง

7 Page Up กดเพื่อเลื่อนไปยังหนากอนหนา

 หมายเหตุ: สายเคเบิลมินิ USB ตองเชื่อมตออยู 
ถาคุณตองการใชคณุสมบตัิ เลื่อนหนาขึน้

8 การปรับแกภาพ
บิดเบี้ยว + 

กดเพือ่ปรบัความผดิเพีย้นของภาพทีเ่กดิจากการเอียงโปรเจก็เตอร
(-20/+20 องศา)

9 Page Down กดเพื่อเลื่อนไปยังหนาถัดไป

 หมายเหตุ: สายเคเบิลมินิ USB ตองเชื่อมตออยู 
ถาคุณตองการใชคณุสมบตัิ เลื่อนหนาลง

10 การปรับแกภาพ
บิดเบี้ยว - 

กดเพือ่ปรบัความผดิเพีย้นของภาพทีเ่กดิจากการเอียงโปรเจก็เตอร
(-20/+20 องศา)

11 S-Video กดเพื่อเลือกสญัญาณเอส-วดีิโอ

12 Video กดเพื่อเลือกสญัญาณคอมโพสติวิดีโอ

13 Video mode โปรเจ็กเตอรมีการกําหนดคาลวงหนาท่ีเหมาะสมท่ีสดุสําหรับการแสด
งผลขอมูล (สไลดการนําเสนอ) หรือวิดีโอ (ภาพยนตร, เกม, ฯลฯ)
กดปุม Video Mode เพือ่สลับระหวาง โหมดการนําเสนอ, โหมดสวาง, 
โหมดภาพยนตร, sRGB หรือ โหมดกําหนดเอง
การกดปุม Video Mode ครัง้แรก จะแสดงโหมดท่ีแสดงอยูในปจจุบัน 
การกดปุม Video Mode อีกครั้ง จะสลับระหวางโหมดตางๆ

14 Blank screen กดเพื่อซอน/เลิกซอนภาพ

15 ปอน กดเพื่อยืนยนัการเลือก

16 ซาย กดเพื่อเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ (OSD)

17 เมนู กดเพื่อเปดทํางาน OSD

18 ปดเสียง กดเพื่อปดเสียง หรือเลิกปดเสียงลําโพงโปรเจ็กเตอร

Aspect
Ratio

Page Up

Page Down

S-Video

Video
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19 เพิ่มระดับเสียง กดเพื่อเพิ่มระดับเสียง

20 ซูม + กดเพื่อเพิ่มขนาดภาพ

21 ลดระดับเสยีง กดเพื่อลดระดับเสียง

22 ซูม - กดเพื่อลดขนาดภาพ

23 คาง กดเพื่อหยุดภาพบนหนาจอชั่วคราว, จากนั้นกด "คาง" อีกครั้งเพื่อ
ยกเลิกการหยุดภาพ

24 VGA กดเพื่อเลือกสญัญาณ VGA

25 Source กดเพื่อเปล่ียนแหลงสัญญาณระหวาง VGA-A, VGA-B, คอมโพส ิต, 
S-Video, HDMI, การแสดงผลไรสาย, การแสดงผลผาน USB, 

ตัวแสดง USB, Intel® WiDi, และหนวยความจําภายใน

26 Auto Adjust กดเพื่อซิงโครไนซโปรเจ็กเตอรกับแหลงสญัญาณอินพตุ ปรับอัต
โนมัติไมทํางานถา OSD แสดงอยู

Freeze

VGA
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การติดต้ังแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล
 หมายเหตุ: นําแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรลเมื่อไมไดใช

1 กดแทบ็ เพือ่ยกฝาปดชองใสแบตเตอรี่

2 ตรวจสอบสญัลกัษณระบุข้ัว (+/-) บนแบตเตอรี่

3 ใสแบตเตอรี ่โดยใสข้ัวใหถกูตองตามสัญลกัษณ ในชองใสแบตเตอรี่

 หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการใชแบตเตอรี่ท่ีมีชนิดแตกตางกันผสมกัน 
หรอืใชแบตเตอรีใ่หมและเกาดวยกัน

4 ใสฝาปดแบตเตอรีก่ลบัคืน

1

A
A
A

A
A
A

2

A
A
A

A
A
A

3

4
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ระยะการทํางานดวยรีโมทคอนโทรล

 หมายเหตุ: ระยะการทํางานท่ีแทจริงอาจแตกตางจากแผนภมิูเล็กนอย นอกจากนี ้แบตเตอรี่ท่ี
ออนจะทําใหรโีมทคอนโทรลสั่งการโปรเจ็กเตอรไดอยางไมเหมาะสม
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ระยะการทำงาน
มุม ±40° 

ระยะทาง 7 ม/22.97 ฟุต
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การใชเมนูทีแ่สดงบนหนาจอ
• โปรเจก็เตอรมเีมนูทีแ่สดงบนหนาจอ (OSD) หลายภาษาทีส่ามารถแสดงไดโดยมหีรอืไมมสัีญญาณ

อนิพตุ
• กดปุมเมนบูนรโีมทคอนโทรลเพ่ือเขาสูเมนูหลกั
• เคลือ่นผานแทบ็ตางๆ ในเมนหูลกัโดยกดปุม  หรอื  บนรโีมทคอนโทรล
• เลอืกเมนูยอยโดยกดปุม  หรอื  บนรโีมทคอนโทรล
• เลอืกตัวเลอืกโดยกดปุม  หรอื  บนรโีมทคอนโทรล เมือ่รายการถกูเลอืก สีจะเปลีย่นเปนสีนํ้า

เงินเขม
• ใชปุม  หรอื  บนรโีมทคอนโทรลเพือ่ปรบัการต้ังค า
• กลบัไปยังเมนูหลกัโดยกดปุม  บนรโีมทคอนโทรล
• ออกจาก OSD โดยกดปุมเมนูโดยตรงบนรโีมทคอนโทรล

INPUT SOURCE (สัญญาณเขา)
เมนู Input Source (สัญญาณเขา) อนุญาตใหคุณเลอืกแหลงส ัญญาณเขาของโปรเจก็เตอรของคุณ

VGA-A—กด  เพื่อตรวจจับสญัญาณ VGA-A

VGA-B—กด  เพื่อตรวจจับสญัญาณ VGA-B

COMPOSITE (คอมโพสติ)—กด  เพื่อตรวจจับสัญญาณคอมโพสิตวิดีโอ

S-VIDEO (เอส-วิดีโอ)—กด  เพือ่ตรวจจับสัญญาณเอส-วิดีโอ

HDMI—กด  เพื่อตรวจจับสญัญาณ HDMI

WIRELESS/USB (ไรสาย/USB)—กด  เพือ่เปดทํางานเมนู Input Source WIRELESS/USB 
(แหลงสัญญาณเขา ไรสาย/USB)

 หมายเหตุ: WIRELESS/USB (ไรสาย/USB) สามารถใชไดหลังจากท่ีตัวเลือก "Wireless and 
LAN (ไรสาย/แลน)" เปด
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INPUT SOURCE WIRELESS/USB (แหลงสัญญาณเขา ไรสาย/USB)
เมนู Input Source Wireless/USB (แหลงสัญญาณเขาไรสาย/USB) อนุญาตใหคุณเปดทํางาน Wireless 
Display (การแสดงผลไรสาย), USB Display (การแสดงผลผาน USB) USB, Viewer (ตัวแสดง USB), 
Intel® WiDil และ Internal Memory (หนวยความจําภายใน)

WIRELESS DISPLAY (การแสดงผลไรสาย)—กด  เพื่อเขาถึง Wireless Guide screen (หนาจอคํา
แนะนําไรสาย) ของโปรเจ็กเตอร ดู "หนาจอคําแนะนําไรสาย" ในหนา 69

USB DISPLAY (การแสดงผลผาน USB)—
อนุญาตใหคุณแสดงหนาจอคอมพิวเตอร/โนตบุคไปยังโปรเจ็กเตอรของคุณผานสายเคเบิล USB

 หมายเหตุ: ถา DoUSB ไมสามารถแสดง, โปรดดู "การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคุณ" 
ในหนา 107

USB VIEWER (ตัวแสดง USB)—อนุญาตใหคุณเลนไฟลภาพถาย เพลง วดิโีอ และ MS word, excel, 
powerpoint, และ PDF จาก USB แฟลชดสิกของคุณ

INTEL® WIDI—กด  เพือ่เขาถงึหนาจอคําแนะนํา Intel® WiDi ของโปรเจก็เตอร
INTERNAL MEMORY (หนวยความจําภายใน)—อนุญาตใหคุณเลนไฟลภาพถาย เพลง วดิโีอ และ MS 
word, excel, powerpoint, และ PDF จากหนวยความจําภายในของโปรเจคเตอร

 หมายเหตุ: 

STORAGE MODE (โหมดที่เก็บขอมูล)—นอกจากน้ี คุณสามารถเชือ่มตอสายเคเบิล USB จากหน วย
ความจําภายใน เพือ่ทําการคัดลอก ลบ ยาย และดําเนินการอืน่ๆ จากคอมพวิเตอรของคุณไปยังหนวย
ความจําภายใน และ SD การดของโปรเจก็เตอรไดดวย
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เมือ่คุณเชือ่มตอโปรเจ็กเตอรและคอมพวิเตอรเขาดวยกันผานสายเคเบิล USB, ขอความ USB Connected 
(USB เชือ่มตอแลว) จะปรากฏขึน้ และอนุญาตใหคุณเลอืก DoUSB หรอื Storage Mode (โหมด
ทีเ่ก็บขอมลู)

AUTO ADJUST (ปรับอัตโนมติั)
Auto Adjust (ปรบัอตัโนมติั) จะปรบัคาแนวนอน แนวต้ัง ความถี ่และแทรก็ก้ิงของโปรเจก็เตอรในโหมด 
PC โดยอตัโนมติั

BRIGHTNESS/CONTRAST (ความสวาง/ความเขม)
เมนู Brightness/Contrast (ความสวาง/ความเขม) อนุญาตใหคุณปร ับการต้ังคาความสวาง/คอน
ทราสตของโปรเจก็เตอรของคุณ
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BRIGHTNESS (ความสวาง)—ใช  และ  ปรับความสวางของภาพ

CONTRAST (คอนทราสต)—ใช  และ  เพือ่ปรับคอนทราสตของหนาจอ

 หมายเหตุ: ถาคณุปรับการตั้งคาสําหรับ Brightness (ความสวาง) และ Contrast 
(คอนทราสต) โปรเจ็กเตอรจะสลับไปยัง โหมดกําหนดเอง โดยอัตโนมัติ

VIDEO MODE (โหมดวิดีโอ)
เมนู Video Mode (โหมดวดิโีอ) อนุญาตใหคุณปรบัภาพบนหนาจอใหเหมาะสมทีสุ่ด: Presentation 
(การนําเสนอ), Bright (สวาง), Movie (ภาพยนตร), sRGB (ใหการแสดงสีทีม่คีวามเทีย่งตรงมากขึน้) 
และ Custom (กําหนดเอง) (ต้ังคาการต้ังคาทีคุ่ณชอบ)

AUDIO VOLUME (ระดับเสียง)
เมนู Audio Volume (ระดบัเสียง) อนุญาตใหคุณปรบัต้ังระด ับ เสียง, ไมโครโฟน, เสียงหลกั ของโปรเจ
คเตอร

AUDIO VOLUME (ระดับเสียง)—กด  เพือ่เพิม่ระดับเสยีง และ  เพื่อลดระดับเสียง

MIC VOLUME (ระดับไมโครโฟน)—กด  เพื่อเพิ่มระดับไมโครโฟน และ  เพือ่ลดระดับ
ไมโครโฟน

Master Volume (ระดับเสียงหลัก)—กด  เพื่อเพิ่มระดับเสียงและไมโครโฟน และ  เพื่อ
ลดระดับเสียงและไมโครโฟน
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AUDIO EQ (อีควอไลเซอรระบบเสียง)
เมนู Audio EQ (อคีวอไลเซอรระบบเสยีง) อนุญาตใหคุณปร ับแตงเสียง เพือ่เพิม่หรอืลด (แกไข) ระดบัคลืน่
ความถีใ่นสัญญาณ

ADVANCED SETTINGS (การต้ังคาขั้นสูง)
เมนู Advanced Settings (การต้ังคาข้ันสูง) อนุญาตใหคุณเปล ี่ยนแปลงการต้ังคาสําหรบั Image (ภาพ), 
Display (การแสดงผล), Projector (โปรเจ็กเตอร), LAN (แลน), Wireless (ไรสาย), Menu (เมน)ู, 
Power (พลงังาน), Interactive (อนิเตอรแอกที) และ Information (ขอมลู).

IMAGE SETTINGS (การต้ังคาภาพ) (ในโหมด PC)—เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานการตั้งคาภาพ 
เมนู Image Settings (การตั้งคาภาพ) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:
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COLOR TEMPERATURE (อุณหภมูิสี)—อนุญาตใหคุณปรบัอณุหภูมสีิ หนาจอจะปรากฏเย็นข้ึนที่
อณุหภูมสีิสูงข้ึน และอุนข้ึนเมือ่อณุหภูมสีิตํ่าลง เมือ่คุณปรบัคาในเมนู Color Adjust (ปรบัสี), 
โหมด Custom (กําหนดเอง) จะเปดการทํางาน คาตางๆ จะถกูจดัเก็บในโหมด Custom 
(กําหนดเอง)

RGB COLOR ADJUST (ปรับสี RGB)—ใชสําหรบัปรบัคาสีแดง สีเขียว และสีนํ้าเงินดวยตัวเอง

WHITE INTENSITY (ความเขมสีขาว)—กด  และใช  และ  เพือ่แสดงความเขมสีขาว

COLOR SPACE (ปรภิูมิสี)—อนุญาตใหคุณเลอืกปรภูิมสีิ ตัวเลอืกตางๆ คือ: RGB, YCbCr และ 
YPbPr

VGA OUTPUT (เอาตพตุ VGA)—เลอืก On (เปด) หรอื Off (ปด) ฟงกชัน่เอาตพตุ VGA 
ทีส่ถานะสแตนดบายของโปรเจก็เตอร คาเริม่ตนคือ Off (ปด)

 หมายเหตุ: ถาคณุปรับการตั้งคาสําหรับ Color Temperature (อณุหภูมสีิ), RGB Color 
Adjust (ปรบัสี RGB) และ White Intensity (ความเขมสีขาว) โปรเจ็กเตอรจะสลับไปยัง 
โหมดกําหนดเอง โดยอัตโนมัติ

IMAGE SETTINGS (การต้ังคาภาพ) (ในโหมดวิดีโอ)—เลือกและกด  เพือ่เปดทํางานการตั้งคาภาพ 
เมนู Image Settings (การตั้งคาภาพ) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

COLOR TEMPERATURE (อุณหภมูิสี)—อนุญาตใหคุณปรบัอณุหภูมสีิ หนาจอจะปรากฏเย็นข้ึนที่
อณุหภูมสีิสูงข้ึน และอุนข้ึนเมือ่อณุหภูมสีิตํ่าลง เมือ่คุณปรบัคาในเมนู Color Adjust (ปรบัสี), 
โหมด Custom (กําหนดเอง) จะเปดการทํางาน คาตางๆ จะถกูจดัเก็บในโหมด Custom 
(กําหนดเอง)

RGB COLOR ADJUST (ปรับสี RGB)—ใชสําหรบัปรบัคาสีแดง สีเขียว และสีนํ้าเงินดวยตัวเอง

SATURATION (ความอิ่มของสี)—อนุญาตใหคุณปรบัแหลงสัญญาณวดิโีอจากสีดําและสีขาว 
เพือ่ใหสีมคีวามอิม่อยางสมบูรณ กด  เพือ่เพ ิมปรมิาณของสีในภาพและ  เพือ่ลดปรมิาณ
ของสีในภาพ

SHARPNESS (ความชัด)—กด  เพือ่เพิม่ความชดัและ  เพือ่ลดความชดั
การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ 39



TINT (โทนสี)—กด  เพือ่เพิม่ปรมิาณสีเขียวในภาพและ  เพือ่ลดปร ิมาณสีเขียวในภาพ

WHITE INTENSITY (ความเขมสีขาว)—กด  และใช  และ  เพือ่แสดงความเขมสีขาว

COLOR SPACE (ปรภิูมิสี)—อนุญาตใหคุณเลอืกปรภูิมสีิ ตัวเลอืกตางๆ คือ: RGB, YCbCr และ 
YPbPr

VGA OUTPUT (เอาตพตุ VGA)—เลอืก On (เปด) หรอื Off (ปด) ฟงกชัน่เอาตพตุ VGA 
ทีส่ถานะสแตนดบายของโปรเจก็เตอร คาเริม่ตนคือ Off (ปด)

 หมายเหตุ: 
1 ถาคุณปรบัการต้ังคาสําหรบั Color Temperature (อณุหภูมสีิ), RGB Color Adjust (ปรบัสี 

RGB), Saturation (ความอิม่ของสี),Sharpness (ความชัด), Tint (โทนสี) และ White 
Intensity (ความเขมสีขาว) โปรเจก็เตอรจะสลบัไปยังโหมดกําหนดเองโดยอตัโนมติั

2 Saturation (ความอิม่ของสี), Sharpness (ความชัด) และ Tint (โทนสี) ใชไดเฉพาะเมื่อ
สญัญาณเขามาจากคอมโพสิต หรือเอส-วิดีโอ

IMAGE SETTINGS (การต้ังคาภาพ) (ไมมีสัญญาณเขา)—เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานการตั้งคา
ภาพ เมนู Image Settings (การตั้งคาภาพ) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

VGA OUTPUT (เอาตพตุ VGA)—เลอืก On (เปด) หรอื Off (ปด) ฟงกชัน่เอาตพตุ VGA 
ทีส่ถานะสแตนดบายของโปรเจก็เตอร คาเริม่ตนคือ Off (ปด)
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DISPLAY SETTINGS (การต้ังคาจอแสดงผล) (ในโหมด PC)—เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานการ
ตั้งคาการแสดงผล เมน ูDisplay Settings (การตั้งคาการแสดงผล) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

HORIZONTAL POSITION (ตําแหนงแนวนอน)—กด  เพือ่เลือ่นภาพไปทางขวา และ  
เพือ่เลือ่นภาพไปทางซาย
VERTICAL POSITION (ตําแหนงแนวต้ัง)—กด  เพื่อเลื่อนภาพขึ้น และ  เพื่อเลื่อน
ภาพลง
FREQUENCY (ความถี)่—อนญุาตใหคณุเปล่ียนความถี่นาฬิกาขอมูลการแสดงผล เพ่ือใหตรงกับ
ความถี่ของกราฟฟกการดของคอมพิวเตอรของคุณ ถ าคณุเหน็คล่ืนกะพรบิในแนวตั้ง, ใช การควบ
คมุ Frequency (ความถ่ี) เพ่ือลดแถบรบกวนใหเหลือนอยท ี่สดุ นี่เปนการปรบัอยางหยาบ
TRACKING (แทร็กก้ิง)—ซิงโครไนซเฟสของสัญญาณการแสดงผลกับกราฟฟกการด ถาคุณ
มปีญหาภาพไมน่ิง หรอืภาพกะพรบิ, ใช Tracking (แทรก็ก้ิง) เพือ่ทําการแกไข น่ีเปนการปรบั
อยางละเอียด
ASPECT RATIO (อตัราสวนภาพ)—อนุญาตใหคุณเลอืกอตัราสวนภาพ เพือ่ปรบัลกัษณะทีภ่าพ
จะปรากฏ ตัวเลอืกตางๆ คือ: Origin (ดัง้เดมิ), 16:10 และ 4:3
•Origin (ดัง้เดมิ) — เลอืก Origin (ดัง้เดมิ) เพือ่รกัษาอัตราสวนของภาพบนโปรเจก็เตอรให 
เปนไปตามสัญญาณภาพอินพตุ
•16:10 — แหลงสัญญาณอินพุตถูกปรบัขนาดใหพอดีความกวางของหนาจอ เพื่อฉายภาพ
แบบ 16:10
•4:3 — แหลงสัญญาณอนิพตุถกูปรบัขนาดใหพอดหีนาจอ และฉายภาพในอัตราสวน 4:3
ZOOM (ซูม)—กด  และ  เพือ่ซูมและดภูาพ

ปรบัขนาดภาพโดยการกด  หรอื  และกด  
เพือ่ดบูนรโีมทคอนโทรลของคุณเทาน้ัน

ZOOM NAVIGATION (การเล่ือนซมู)—กด  เพือ่เปดทํางานเมน ู
Zoom Navigation (การเลือ่นซมู) 

ใช     เพือ่เลือ่นหนาจอการฉายภาพ
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3D FORMAT (รูปแบบ 3D)—อนุญาตใหคุณเลอืกรปูแบบ 3D ตัวเลอืกตางๆ คือ: Side By Side 
(วางดานขาง), Side By Side Full (ภาพซอนเหลือ่มดานขางเต ็มจอ), Frame Sequential 
(ลําดบัโครงภาพ), Field Sequential (ฟลดซีเควนเชยีล), Top/Bottom (จากดานบนลงลาง) และ 
Top/Bottom Full (ภาพซอนเหลือ่มบน/ลางเต็มจอ)

3D SYNC INVERT (3D ซงิคยอนกลับ)—ถาคุณเห็นภาพไมชดั หรอืภาพซอนในขณะ
ทีส่วมแวน 3D DLP, คุณอาจจําเปนตองใชคําส่ัง 'Invert (ยอนกลบั)' เพือ่ใหลําดบัของภาพ
ซาย/ขวาพอดทีีสุ่ด เพือ่ใหไดภาพทีถ่กูตอง (สำหรบัแวน 3D DLP)

 หมายเหตุ: 
1 เมือ่คุณตองการสรางประสบการณ 3D คุณจําเปนจะต องมอีงคประกอบอืน่อกี

สองสามอยาง ซ่ึงประกอบดวย:
a แวน 3D แบบ "แอกทฟี" ทีม่ ีDLP Link™
b เน้ือหา 3D  ด ู"หมายเหตุ 2"
c เครือ่งเลน 3D 

2 HDMI 1.4a การสนับสนุน 3D และอัตรารเีฟรช มดีงัน้ี:
a 1280x720p@50 Hz เฟรมแพคก้ิง
b 1280x720p@59.94/60 Hz เฟรมแพคก้ิง
c 1920x1080p@23.98/24 Hz เฟรมแพคก้ิง
d 1920x1080i@50 Hz เคียงขางกันครึง่จอ
e 1920x1080i@59.94/60 Hz เคียงขางกันครึง่จอ
f 1280x720p@50 Hz บนและลาง
g 1280x720p@59.94/60 Hz บนและลาง
h 1920x1080p@23.98/24 Hz บนและลาง

DISPLAY SETTINGS (การต้ังคาจอแสดงผล) (ในโหมดวิดีโอ)—เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานการ
ตั้งคาการแสดงผล เมน ูDisplay Settings (การตั้งคาการแสดงผล) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

ASPECT RATIO (อตัราสวนภาพ)—อนุญาตใหคุณเลอืกอตัราสวนภาพ เพือ่ปรบัลกัษณะทีภ่าพ
จะปรากฏ ตัวเลอืกตางๆ คือ: Origin (ดัง้เดมิ), 16:10 และ 4:3
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•Origin (ดัง้เดมิ) — เลอืก Origin (ดัง้เดมิ) เพือ่รกัษาอัตราสวนของภาพบนโปรเจก็เตอร
ใหเปนไปตามสัญญาณภาพอนิพตุ
•16:10 — แหลงสัญญาณอินพุตถูกปรบัขนาดใหพอดีความกวางของหนาจอ เพื่อฉายภาพ
แบบ 16:10
•4:3 — แหลงสัญญาณอนิพตุถกูปรบัขนาดใหพอดหีนาจอ และฉายภาพในอัตราสวน 4:3
ZOOM (ซูม). กด  และ  เพือ่ซูมและดภูาพ

ปรบัขนาดภาพโดยการกด  หรอื  และกด  
เพือ่ดบูนรโีมทคอนโทรลของคุณเทาน้ัน

ZOOM NAVIGATION (การเล่ือนซมู)—กด  เพือ่เปดทํางานเมน ู
Zoom Navigation (การเลือ่นซูม) 

ใช     เพือ่เลือ่นหนาจอการฉายภาพ

3D FORMAT (รูปแบบ 3D)—อนุญาตใหคุณเลอืกรปูแบบ 3D ตัวเลอืกตางๆ คือ: Side By Side 
(วางดานขาง), Side By Side Full (ภาพซอนเหลือ่มดานขางเต ็มจอ), Frame Sequential 
(ลําดบัโครงภาพ), Field Sequential (ฟลดซีเควนเชยีล), Top/Bottom (จากดานบนลงลาง) และ 
Top/Bottom Full (ภาพซอนเหลือ่มบน/ลางเต็มจอ)

3D SYNC INVERT (3D ซงิคยอนกลับ)—ถาคุณเห็นภาพไมชดั หรอืภาพซอนในขณะที่
สวมแวน 3D DLP, คุณอาจจําเปนตองใชคําส่ัง 'Invert (ยอนกลบั)' เพือ่ใหลําดบัของภาพ
ซาย/ขวาพอดทีีสุ่ด เพือ่ใหไดภาพทีถ่กูตอง (สำหรบัแวน 3D DLP)

 หมายเหตุ: 
1 เมือ่คุณตองการสรางประสบการณ 3D 

คุณจําเปนจะตองมอีงคประกอบอ่ืนอกีสองสามอยาง ซ่ึงประกอบดวย:
a แวน 3D แบบ "แอกทฟี" ทีม่ ีDLP Link™
b เน้ือหา 3D  ด ู"หมายเหตุ 2"
c เครือ่งเลน 3D 

2 HDMI 1.4a การสนับสนุน 3D และอตัรารเีฟรช มดีงัน้ี:
a 1280x720p@50 Hz เฟรมแพคก้ิง
b 1280x720p@59.94/60 Hz เฟรมแพคก้ิง
c 1920x1080p@23.98/24 Hz เฟรมแพคก้ิง
d 1920x1080i@50 Hz เคียงขางกันครึง่จอ
e 1920x1080i@59.94/60 Hz เคียงขางกันครึง่จอ
f 1280x720p@50 Hz บนและลาง
g 1280x720p@59.94/60 Hz บนและลาง
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h 1920x1080p@23.98/24 Hz บนและลาง

PROJECTOR SETTINGS (การต้ังคาโปรเจ็กเตอร)—เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานการตั้งคาโป
รเจ็กเตอร เมนู Projector Settings (การตั้งคาโปรเจ็กเตอร) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้: 

AUTO SOURCE (สัญญาณอัตโนมัติ)—เลอืก Off (ปด) (คาเริม่ตน) เพือ่ลอ็คสัญญาณเขา
ปจจบัุน ถาคุณกดปุม Source (สัญญาณ) ในขณะทีโ่หมด Auto Source (สัญญาณอตัโนมติั) 
ถกูต้ังคาเปน Off (ปด), คุณสามารถเลอืกสัญญาณเขาดวยตัวเองได เลอืก เปด เพือ่ตรวจจบั
สัญญาณเขาทีม่โีดยอัตโนมติั ถาคุณกดปุม เม ือโปรเจ็กเตอรเปดอยู โปรเจก็เตอรจะคนหา
สัญญาณเขาทีใ่ชไดถดัไปโดยอตัโนมติั

PROJECTOR MODE (โหมดโปรเจ็กเตอร)—ใชสําหรบัเลอืกโหมดโปรเจก็เตอร ข้ึนอยูกับ
ลกัษณะทีโ่ปรเจก็เตอรถกูยึด

•การฉายดานหลงั-ยึดผนัง — โปรเจก็เตอรจะแสดงภาพกลบัดานและพลกิภาพกลบัหัว คุณ
สามารถฉายภาพจากดานหลังของหนาจอก่ึงทบึแสงด วยการฉายแบบติดผนังได (สําหรบั
การฉายภาพตามปกติ)

•การฉายดานหนา-ยึดผนัง — โปรเจก็เตอรจะพลกิภาพกลบัหัว สําหรบัการฉายภาพท่ียึดบนผนัง

CLOSED CAPTION (คําบรรยาย)—เลอืก On (เปด) เพือ่เปดทํางานคําบรรยาย และเปดทํางาน
เมนู Closed Caption (คําบรรยาย) เลอืกตัวเลอืกคําบรรยายทีเ่หมาะสม: CC1, CC2, CC3 และ 
CC4

 หมายเหตุ: 
1 ตัวเลอืก Closed Caption (คําบรรยาย) ใชไดสําหรบั NTSC เทาน้ัน
2 สามารถเปดใชคําบรรยายภาพแบบปดไดผานสัญญาณ S-Video และ Composite 

Video เทาน้ัน
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STARTUP SCREEN (หนาจอเริ่มตน)—คาเริม่ตนคือใชโลโก Dell เปนภาพพืน้หลงั นอกจากนี ้
คุณยังสามารถเลอืกตัวเลอืก Capture Screen (จบัหนาจอ) เพ ือจบัภาพการแสดงผลบนหนาจอ
ไดดวย ขอความตอไปนี้จะปรากฏบนหนาจอ

 หมายเหตุ: ในการจับภาพใหเต็มภาพ, ใหแนใจวาสัญญาณอินพ ุตท่ีเชื่อมตอเขากับโป
รเจ็กเตอรมีความละเอียด 1280 x 800 

TEST PATTERN (รูปแบบทดสอบ)—Test Pattern (รปูแบบทดสอบ) ใชเพื่อทดสอบโฟกัสและ
ความละเอียด

คุณสามารถเปดทํางานหรือปดทํางาน Test Pattern (รปูแบบทดสอบ) โดยการเลือก Off 
(ปด), 1 หรอื 2 

FACTORY RESET (รีเซ็ตคาจากโรงงาน)—เลือก Confirm (ยืนยัน) และกด  เพื่อรีเซต็
การตั้งคาท้ังหมดกลับเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน ขอความเตือนดานลางจะปรากฏขึ้น:

รายการที่รเีซ็ต ประกอบดวยการตั้งคาแหลงสัญญาณคอมพวิเตอรและแหลงสญัญาณวิดีโอ 

รปูแบบทดสอบ 2:

รปูแบบทดสอบ 1:
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LAN SETTINGS (การตั้งคาแลน)—เลอืกและกด  เพือ่เปดทํางานการต้ังคาแลน เมนู LAN settings 
(การต้ังคาแลน) มตัีวเลอืกใหดงัตอไปนี:้

WIRELESS AND LAN (ไรสายและแลน)—เลอืก Enabled (เปดทํางาน) เพือ่เปดทํางาน
ฟงกชัน่ไรสาย และแลน
DHCP—ถาม ีDHCP เซิรฟเวอรในเครอืขายซ่ึงโปรเจก็เตอรเชือ่มตออยู, IP แอดเดรสจะไดมา
โดยอตัโนมติัเมือ่คุณต้ังคา DHCP เปน On (เปด) ถา DHCP เปน Off (ปด), ใหต้ังคา IP Address 
(IP แอดเดรส), Subnet Mask (ซับเน็ต มาสก) และ Gateway (เกตเวย) ดวยตัวเอง ใช  และ 

 เพือ่เลอืกหมายเลขของ IP Address (IP แอดเดรส), Subnet Mask (ซับเน ็ต มาสก) และ 
Gateway (เกตเวย) พมิพตัวเลขและกด Enter เพือ่ยืนยันแตละหมายเลข จากน้ันใช  และ 

 เพือ่ต้ังคารายการถดัไป
IP ADDRESS (IP แอดเดรส)—กําหนดคา IP แอดเดรสโดยอตัโนมติัหรอืดวยตัวเองใหกับโป
รเจก็เตอรทีเ่ชือ่มตออยูกับเครอืขาย
SUBNET MASK (ซับเน็ต มาสก)—กําหนดคา Subnet Mask (ซับเน็ต มาสก) ของการเชือ่มตอ
เครอืขาย
GATEWAY (เกตเวย)—ตรวจสอบเกตเวยแอดเดรสกับผูดแูลระบบเครอืขาย/ระบบของคุณ 
ถาคุณกําหนดคาน้ีดวยตัวเอง
DNS—ตรวจสอบ IP แอดเดรสของ DNS เซิรฟเวอรกับผูดแูลระบบเครอืขาย/ระบบของคุณ 
ถาคุณกําหนดคาน้ีดวยตัวเอง
STORE (เก็บ)—กด  เพือ่บันทกึการเปลีย่นแปลงทีท่ําในการต้ังค าการกําหนดคาเครอืขาย

 หมายเหตุ: 
1 ใชปุม  และ  เพื่อเลือก IP แอดเดรส, ซบัเน็ต มาสก, เกตเวย, DNS และ 

เก็บ
2 กดปุม  เพือ่ปอน IP แอดเดรส, ซับเน็ต มาสก, เกตเวย หรอื DNS เพือ่ต้ังคา 

(ตัวเลอืกทีถ่กูเลอืกจะถกูไฮไลตเปนสีนํ้าเงิน)
a ใชปุม  และ  เพือ่เลอืกตัวเลอืก
b ใชปุม  และ  เพือ่ต้ังคา
c หลงัจากทีต้ั่งคาเสรจ็, กดปุม  เพือ่ออก
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3 หลงัจาก IP Address (IP แอดเดรส), Subnet Mask (ซบัเนต็ มาสก), Gateway 
(เกตเวย) และ DNS ถกูต้ังคา, เลอืก Store (เก็บ) และกดปุม  เพือ่เก็บการต้ังคา

4 ถาคุณเลอืก Store (เก็บ) โดยไมกดปุม Enter ระบบจะเก็บการต้ังคาดัง้เดมิไว
RESET (รีเซ็ต)—กด  เพือ่รเีซ็ตการกําหนดคาเครอืขาย

WIRELESS SETTINGS (การต้ังคาไรสาย)—เลอืกและกด  เพือ่เปดทํางานการตัง้คาไรสาย เมนู 
Wireless Settings (การต้ังคาไรสาย) มตัีวเลอืกใหดงัตอไปน้ี:

WIRELESS (ไรสาย)—ถาเปดใชฟงกชนัระบบไรสายของโปรเจคเตอร ต ัวเลอืกน้ีจะอยูในรายการ
บนหนาจอทีเ่ชือ่มตอ
DHCP SERVER (DHCP เซริฟเวอร)—อนุญาตใหคุณเปดทํางาน DHCP เซิรฟเวอรของ
ระบบไรสาย
START IP ADDRESS (IP แอดเดรสเริ่มตน)—กําหนดคา Start IP address (IP แอดเดรส
เริม่ตน) ของ DHCP เซิรฟเวอรโดยอตัโนมติัหรอืดวยตัวเองไปยังโปรเจก็เตอรทีเ่ชือ่มตออยูกับ
ระบบไรสาย
END IP ADDRESS (IP แอดเดรสสิ้นสุด)—กําหนดคา End IP address (IP แอดเดรสส้ินสุด) 
ของ DHCP เซิรฟเวอรโดยอตัโนมติัหรอืดวยตัวเองไปยังโปรเจก็เตอรทีเ่ชือ่มตออยูกับระบบ
ไรสาย
SUBNET MASK (ซับเน็ต มาสก)—กําหนดคา Subnet Mask (ซับเน็ต มาสก) ของการเชือ่มตอ
เครอืขาย
GATEWAY (เกตเวย)—ตรวจสอบเกตเวยแอดเดรสกับผูดแูลระบบเครอืขาย/ระบบของคุณ 
ถาคุณกําหนดคาน้ีดวยตัวเอง
DNS—ตรวจสอบ IP แอดเดรสของ DNS เซิรฟเวอรกับผูดแูลระบบเครอืขาย/ระบบของคุณ 
ถาคุณกําหนดคาน้ีดวยตัวเอง
STORE (เก็บ)—กด  เพือ่บันทกึการเปลีย่นแปลงทีท่ําในการต้ังค าการกําหนดคาไรสาย

 หมายเหตุ: 
1 ใชปุม  และ  เพือ่เลอืก IP แอดเดรส, ซับเน็ต มาสก, เกตเวย, DNS และ เก็บ
2 กดปุม  เพือ่ปอน IP แอดเดรส, ซับเน็ต มาสก, เกตเวย หรอื DNS เพือ่ต้ังคา 

(ตัวเลอืกทีถ่กูเลอืกจะถกูไฮไลตเปนสีนํ้าเงิน)
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a ใชปุม  และ  เพือ่เลอืกตัวเลอืก
b ใชปุม  และ  เพือ่ต้ังคา
c หลงัจากทีต้ั่งคาเสรจ็, กดปุม  เพือ่ออก

3 หลงัจาก IP Address (IP แอดเดรส), Subnet Mask (ซบัเนต็ มาสก), Gateway 
(เกตเวย) และ DNS ถกูต้ังคา, เลอืก Store (เก็บ) และกดปุม  เพือ่เก็บการต้ังคา

4 ถาคุณเลอืก Store (เก็บ) โดยไมกดปุม Enter ระบบจะเก็บการต้ังคาดัง้เดมิไว

RESET (รีเซ็ต)—กด  เพือ่รเีซ็ตการกําหนดคาไรสาย

MENU SETTINGS (การต้ังคาเมนู)—เลอืกและกด  เพือ่เปดทํางานการตัง้คาเมนู Menu Settings 
(การต้ังคาเมนู) ประกอบดวยตัวเลอืกตอไปน้ี:

MENU POSITION (ตําแหนงเมนู)—อนุญาตใหคุณเปลีย่นตําแหนงของเมน ูOSD บนหนาจอ

MENU TIMEOUT (ไทมเอาตเมนู)—อนุญาตใหคุณปรบัเวลาสําหรบัไทมเอาตของ OSD ตามคา
เริม่ตน OSD จะหายไปหลงัจากทีไ่มมกิีจกรรมใดๆ 20 วนิาที

MENU TRANSPARENCY (ความโปรงแสงของเมนู)—เลอืกเพือ่เปลีย่นระดบัความโปรงแสงของ
พืน้หลงั OSD

PASSWORD (รหัสผาน)—เมือ่ Password Protect (ปองกันดวยรหัสผาน) เปดทํางาน, หน าจอ 
Password Protect (ปองกันดวยรหัสผาน) ทีข่อใหคุณปอนรห ัสผาน จะแสดงข้ึนเมือ่เสียบปลัก๊
เพาเวอรเขากับเตาเสียบไฟฟา และเปดเครือ่งโปรเจก็เตอรเปนครัง้แรก ตามคาเริม่ตน ฟงก ชัน่น้ี
จะปดทํางาน คุณสามารถเปดทํางานคุณสมบัติน้ีโดยการเลอืก Enabled (เปดทํางาน) ถา
รหัสผานเคยถกูต้ังคามากอน แรกสุดใหปอนรหัสผานเขาไป จากนัน้เลอืกฟงกชัน่ คุณสมบัติ
ระบบปองกันดวยรหัสผานน้ี จะถกูเปดทํางานในครัง้หนาทีคุ่ณเปดเครือ่งโปรเจก็เตอร ถาคุณ
เปดทํางานคุณสมบัติน้ี คุณจะถกูขอใหปอนรหัสผ านของโปรเจก็เตอรหลงัจากทีคุ่ณเปดเครือ่งโป
รเจก็เตอร:

1 การขอใหปอนรหัสผานครัง้แรก:
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a ไปที ่Menu Settings (การต้ังคาเมน)ู, กด  จากนัน้เลอืก Password (รหัสผาน) 
เพือ่เปดทํางานการต้ังคารหัสผาน

b การเปดทํางานฟงกชัน่ Password (รหัสผาน) จะแสดงหนาจอสําหรบัเปลีย่นแปลงขึน้มา 
ปอนหมายเลข 4 หลกัจากหนาจอ และกด .

c เพือ่ทีจ่ะยืนยัน ใหปอนรหัสผานอกีครัง้ 

d ถาการตรวจสอบรหัสผานสําเรจ็ คุณสามารถเรยีกใช ฟงกชัน่และยูทลิต้ีิตางๆ ของโป
รเจก็เตอรตอไปได

2 ถาคุณปอนรหัสผานไมถกูตอง คุณจะไดรบัโอกาสอกี 2 ครัง้ หลงัจากทีป่อนรหัสไมถกูตอง 3 ครัง้ 
โปรเจก็เตอรจะปดเครือ่งโดยอัตโนมติั

 หมายเหตุ: ถาคุณลืมรหัสผาน ใหติดตอ DELL หรือเจาหนาท่ีบริการท่ีมีคุณสมบัติ
3 ในการปดทํางานฟงกช่ันรหัสผาน, เลอืกตัวเลอืก Disabled (ปดทํางาน) เพ่ือปดฟงกช่ัน

4 ในการลบรหัสผาน, เลอืกตัวเลอืก Delete (ลบ)
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CHANGE PASSWORD (เปล่ียนรหัสผาน)—ปอนรหัสผานดั้งเดิมเขาไป จากนั้น ปอน
รหัสผานใหม และยนืยันรหัสผานใหมอีกครัง้

POWER SETTINGS (การต้ังคาพลังงาน)—เลอืกและกด  เพือ่เปดทํางานการต้ังคาพลงังาน เมนู 
Power Settings (การต้ังคาพลงังาน) มตัีวเลอืกใหดงัตอไปน้ี:
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QUICK SHUTDOWN (การปดเครื่องอยางเร็ว)—เลือก On (ใช)  เพื่อปดโปรเจ็กเตอรดวย
การกดปุม เพาเวอร เพียงครั้งเดียว ฟงกชั่นน ี้อนญุาตใหโปรเจ็กเตอรปดไดอยางรวดเรว็ 
ดวยการเรงความเร็วพดัลมใหเรว็ข้ึน คาดหมายไดวาจะมเีสียงรบกวนทีสู่งข้ึนเลก็นอยระหวาง
การปดเครือ่งอยางเรว็

 หมายเหตุ: กอนท่ีคุณจะเปดโปรเจ็กเตอรอีกครั้ง ใหรอ 60 วินาทีเพือ่ปลอยให
อุณหภูมิภายในคงท่ีกอน โปรเจ็กเตอรจะใชเวลานานขึ้นในการเปดเครื่อง ถาคุณ
พยายามเปดเครื่องทันที พัดลมทําความเย็นจะหมุนท่ีความเร็วเต็มท่ีเปนเวลา
ประมาณ 30 วินาที เพือ่ทําใหอุณหภูมิภายในคงที่

POWER SAVING (การประหยัดพลังงาน)—ตามคาเริม่ตน โปรเจก็เตอรถกูต้ังคาใหเขาสูโหมด
การประหยัดพลงังานหลงัจากทีไ่มมกิีจกรรมเปนเวลา 120 นาท ีขอความเตือนจะปรากฏบน
หนาจอ แสดงการนับถอยหลงั 60 วนิาทกีอนทีจ่ะเปล ี่ยนไปยังโหมดการประหยัดพลงังาน กดปุม
ใดๆ ระหวางชวงเวลาการนบัถอยหลงั เพือ่หยุดโหมดการประหยัดพลงังาน

นอกจากน้ี คุณสามารถตั้งคาชวงการหนวงเวลาท ีแตกตางออกไป เพือ่เขาสูโหมดการประหยัด
พลงังานไดดวย ชวงการหนวงเวลา คือเวลาทีคุ่ณตองการใหโปรเจก็เตอรรอโดยไมมสัีญญาณ
อนิพตุใดๆ

ถาเครือ่งตรวจไมพบสัญญาณอินพตุระหวางชวงการหนวงเวลา โปรเจก็เตอรจะปด ในการปดโป
รเจก็เตอร กดปุมเพาเวอร

DURING STANDBY (ระหวางสแตนดบาย)—เลอืก Wireless On (ไรสายเปด) หรอื เพือ่ต้ังคา
การเปด/ปดโมดลูไรสาย/แลน ในขณะทีโ่ปรเจก็เตอรอยูในสถานะสแตนดบาย (คาเริม่ตนคือ 
ไรสายปด)

LAMP MODE (โหมดหลอด)—อนุญาตใหคุณเลอืกโหมด Normal, ECO, Dynamic, หรอื เอก็ซ
ทรมีดมิมิง่

Normal Mode (โหมดปกติ) ใชระดบัพลงังานเต็มที ่ECO Mode (โหมดอโีค) ทํางานที่
ระดบัพลงังานตํ่ากวา ซ่ึงชวยยืดอายุการใชงานหลอดใหยาวนานขึน้, การทํางานเงยีบลง และให
เอาตพตุแสงทีจ่างลงบนหนาจอ

DYNAMIC (ไดนามกิ)—เลอืกและกด  เพือ่เปดคุณสมบัติไดนามกิ

EXTREME DIMMING (เอก็ซทรีมดิมมิง่)—เลอืกและกด  เพือ่เปดคุณสมบัติ เอ็กซทรมีดมิม ิ่ง

LAMP HOUR RESET (รเีซต็ชัว่โมงหลอด)—กด  และเลอืกตัวเลอืก Confirm (ยืนยัน) 
เพือ่รเีซ็ตชัว่โมงหลอด
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INTERACTIVE SETTINGS (การตั้งคาอินเตอรแอกทีฟ)—เลอืกและกด  เพือ่เปดทํางานการตั้งคาอนิ
เตอรแอกทฟี เมนู Interactive Settings (การต้ังคาอนิเตอรแอกทฟี) มตัีวเลอืกใหดงัตอไปนี้:

INTERACTIVE (อนิเตอรแอกทีฟ)—เลอืก On (เปด) (คาเริม่ตน) เพือ่เปดไฟ DC
CONNECTION (การเชือ่มตอ)—อนุญาตใหคุณต้ังคาการเลอืกข้ัวตอเลเซอรระบบสัมผสัเปน 
Mini USB (มนิ ิUSB) หรอื Wireless/LAN (ไรสาย/แลน)

INFORMATION (ขอมูล)—เมนู Information (ขอมลู) แสดงการตั้งคาของโปรเจก็เตอร  S520 ในปจจบัุน

LANGUAGE (ภาษา)
ใชสําหรบัต้ังภาษาสําหรบั OSD กด  เพือ่เปดทํางานเมนู Language (ภาษา)
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HELP (วิธีใช)
ถาคุณมปีญหากับโปรเจเ็ตอรของคุณ, คุณสามารถเขาถงึเมนู Help (วธีิใช) สําหรบัการแกไขปญหาได
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แนะนํามัลติมีเดีย
รปูแบบมลัติมเีดยีทีส่นับสนุน:

รูปแบบภาพถาย

รูปแบบวิดีโอ

ชนดิภาพ (นามสกุล) ชนดิยอย ชนดิการเขารหัส พิกเซลสงูสุด
GIF 8000 x 8000
PNG 8000 x 8000
BMP 8000 x 8000
JPEG/JPG เบสไลน YUV420 8000 x 8000

YUV422
YUV440
YUV444

โปรเกรสซีฟ YUV420 8000 x 8000
YUV422
YUV440
YUV444

รปูแบบไฟล ความละเอยีดสูงสุด อตัราบติสูงสุด 
(bps)

การแสดงผลสูงสุด รปูแบบเสียง

JPEG 
เคลื่อนไหว

1920 x 1080, 30fps 20 Mbps 1080p, 60 Hz LPCM

MPEG-1 Layer 
3AVI 1920 x 1080, 30fps 20 Mbps 1080p, 60 Hz

MPEG-4 1920 x 1080, 30fps 20 Mbps 1080p, 60 Hz
MOV 1920 x 1080, 30fps 20 Mbps 1080p, 60 Hz
ASF 1920 x 1080, 30fps 20 Mbps 1080p, 60 Hz
MKV 1920 x 1080, 30fps 20 Mbps 1080p, 60 Hz
WMV 1920 x 1080, 30fps 20 Mbps 1080p, 60 Hz WMA
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รูปแบบเพลง
ชนดิเพลง (นามสกุล) อตัราการสุมสูงสุด (KHz) อตัราบติสูงสุด (Kbps)
LPCM 48 KHz 320 Kbps
MPEG-1 Layer 3 48 KHz 320 Kbps
WMA 48 KHz 320 Kbps
WAV 48 KHz 320 Kbps
OGG 48 KHz 320 Kbps
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วิธกีารต้ังคาชนิดไฟลสําหรับมัลติมีเดียดวย USB
 หมายเหตุ: USB แฟลชดิสกตองเสียบอยูกับโปรเจ็กเตอร ถาค ุณตองการใชฟงกชั่นมัลติมีเดีย 

USB
ปฏิบัติตามข้ันตอนเหลาน้ีเพือ่เลนไฟลภาพถาย, วดิโีอ หรอืเพลงบนโปรเจก็เตอรของคุณ:

1 เชือ่มตอสายเคเบิลเพาเวอร และเปดโปรเจก็เตอรโดยการกดปุมเพาเวอร

2 เสียบ USB แฟลชดสิก เขากับโปรเจ็กเตอรของคุณ

3 กดปุม Menu (เมน)ู บนรีโมทคอนโทรล
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4 เขาถึงเมน ูInput Source (เลอืกสัญญาณเขา), เลือก Wireless/USB (ไรสาย/USB) จากนั้น
เลือก USB Viewer (ตัวแสดง USB) บนเมนูยอย

USB Screen (หนาจอ USB) ทีแ่สดงดานลางจะปรากฏขึน้:

5 เลือกไฟลมัลติมีเดีย: Photo (ภาพ), Video (วดิโีอ), Music (เพลง) หรอื Office Viewer 
จากนั้นกด  เพือ่เริม่เลน หรอืเลือกตัวเลือก Setup (การติดต้ัง) เพื่อเปล่ียนแปลงการตั้งคา
มัลติมีเดีย ดู "ตัง้คามัลตมีิเดีย" ในหนา 61
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วิธกีารต้ังคาชนิดไฟลสําหรับมัลติมีเดียดวยหนวยความจําภายใน
ปฏิบัติตามข้ันตอนเหลาน้ีเพือ่เลนไฟลภาพถาย, วดิโีอ หรอืเพลงบนโปรเจก็เตอรของคุณ:

1 เชือ่มตอสายเคเบิลเพาเวอร และเปดโปรเจก็เตอรโดยการกดปุมเพาเวอร

2 กดปุม Menu (เมน)ู บนรีโมทคอนโทรล

3 เขาถึงเมน ูInput Source (เลอืกสัญญาณเขา), เลือก Wireless/USB (ไรสาย/USB) จากนั้น
เลือก Internal Memory (หนวยความจําภายใน) บนเมนูยอย
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Internal Memory Screen (หนาจอหนวยความจําภายใน ) ทีแ่สดงดานลางจะปรากฏข้ึน:

4 เลือกไฟลมัลติมีเดีย: Photo (ภาพ), Video (วดิโีอ), Music (เพลง) หรอื Office Viewer 
จากนั้นกด  เพือ่เริม่เลน หรอืเลือกตัวเลือก Setup (การติดต้ัง) เพื่อเปล่ียนแปลงการตั้งคา
มัลติมีเดีย ดู "ตัง้คามัลตมีิเดีย" ในหนา 61
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Office Viewer สําหรับ USB และหนวยความจําภายใน
คุณสมบัติ Office Viewer อนุญาตใหคุณใชไฟล MS Excel, MS Word, MS PowerPoint และ PDF ได

แนะนําปุมตางๆ
ใชปุมข้ึน, ลง, ซาย และขวาเพ่ือเลือ่น และปุม  บนรโีมทคอนโทรลเพ่ือเลอืก

ปุม ขึน้ ลง ซาย ขวา ปอน เมน ู

ไมมีหนาท่ี ไมมีหนาท่ี หนากอนหนา หนาถัดไป ไมมีหนาท่ี กลับไปยงัเมนูกอนหนา
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ต้ังคามัลติมีเดียสําหรบั USB และหนวยความจําภายใน
เมนู Multi-media Setup (ต้ังคามลัติมเีดยี) อนุญาตใหคุณเปลีย่นแปลงการต้ังคาตางๆ สําหรบั ภาพถาย, 
วดิโีอ และเพลง

 หมายเหตุ: เมน ูMultimedia Setup (ตั้งคามัลติมีเดีย) และการตั้งคาน ั้นเหมือนกันสําหรับ 
USB และหนวยความจําภายใน

SLIDESHOW DURATION (ระยะเวลาสไลดโชว)—กด  หรือ   เพื่อเลือกระยะเวลาการแสดง
สไลดโชว ภาพจะสลับไปยังภาพถัดไปโดยอัตโนมัตหิลังจากเวลาหมด ตัวเลือกตางๆ คือ: 5 seconds 
(5 วนิาที), 10 seconds (10 วนิาที), 30 seconds (30 วนิาที) และ 1 minute (1 นาที)

SLIDESHOW REPEAT (การซ้ําสไลดโชว)—กด  หรอื  เพือ่เลอืกการเลนสไลดโชวซํ้าเปน 
Repeat (เลนซํ้า) หรอื No Repeat (ไมเลนซํ้า)

VIDEO PLAY MODE (โหมดการเลนวดิโีอ)—กด  หรอื  เพือ่เลอืกโหมดการเลนภาพยนตร 
ตัวเลอืกตางๆ คือ: Play once (เลนครัง้เดยีว), Repeat item (เลนซ้ํารายการ), Repeat folder 
(เลนซ้ําโฟลเดอร) และ Shuffle (สลบั)

MUSIC PLAY MODE (โหมดการเลนเพลง)—กด  หรอื  เพือ่เลอืกโหมดการเลนภาพยนตร 
ตัวเลอืกตางๆ คือ: Play once (เลนครัง้เดยีว), Repeat item (เลนซ้ํารายการ), Repeat folder 
(เลนซ้ําโฟลเดอร) และ Shuffle (สลบั)
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การติดต้ัง Intel® Wireless Display (WiDi) 
 หมายเหตุ: คอมพวิเตอรของคุณตองมีคุณสมบัติตรงตามความต องการของระบบ Intel® 

Wireless Display ตอไปนี้:

สวนประกอบของระบบ ความตองการ

โปรเซสเซอร โปรเซสเซอรเคลื่อนท่ีแบบใดแบบหนึ่งตอไปนี้:

โปรเซสเซอร Intel® Core™ ยุคที่ 3: 
โปรเซสเซอรเคลื่อนท่ีท้ังหมด

โปรเซสเซอร Intel® Core™ i7 ยุคที่ 3: 640M; 660LM; 640LM; 
620LM; 620M; 610E; 690UM; 680UM; 660UM; 640UM; 
620UM; 660UE; 3610QM; 3770T; 3820QM; 3840QM; 2710QE; 
2820QM; 2720QM; 2635QM; 2630QM; 2657M; 2649M; 
2629M; 2620M; 2617M; 2540M; 2520M; 2510E; 2640LM; 
2620LM; 2630UM; 2610UM; 2530UM; 2920XM

โปรเซสเซอร Intel® Core™ i5 ยุคที่ 3: 580M; 560M; 540M; 
520M; 480M; 460M; 450M; 430M; 580UM; 560UM; 540UM; 
520UM; 470UM; 430UM; 2540M; 2520M; 2410M; 2537M; 
2430M; 2435M, 2450M; 2467M

โปรเซสเซอร Intel® Core™ i3 ยุคที่ 3: 390M; 380M; 370M; 
350M; 330M; 330E; 3110M; 3120M; 3240; 3240T; 3217U; 
3225; 3229Y; 3220; 3220T; 2310E; 2310M; 2312M; 2328M; 
2330E; 2330M; 2340UE; 2348M; 2350M; 2357M; 2365M; 
2367M; 2370M; 2377M

กราฟฟก Intel® HD กราฟฟก
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ดขูอมลูเพิม่เติมไดจากเวบ็ไซต Intel® WiDi ที:่ www.intel.com/go/widi.

ไรสาย โปรเซสเซอรแบบใดแบบหนึ่งตอไปนี้:

Intel® Centrino® Wireless-N 1000, 1030, 2200 หรือ 2230

Intel® Centrino® Wireless-N 2200 สําหรับเดสกทอป

Intel® Centrino® Advanced-N 6200, 6205, 6230 หรอื 6235

Intel® Centrino® Advanced-N 6205 สําหรบัเดสกทอป

Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

ซอฟตแวร เทคโนโลยี Intel® My Wi-Fi (Intel® MWT) และ Intel® Wireless 
Display ตองไดรับการติดตั้งลวงหนาและเปดทํางาน

ระบบปฏิบัติการ Windows 7 (64 บิต), Home Premium, Ultimate หรือ 
Professional

Windows 7 (32 บิต), Home Premium, Ultimate, Professional 
หรือ Basic

Windows 8 รุน 32 บิต และ 64 บติ
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เปดทํางาน Intel® WiDi บนโปรเจ็กเตอร
1 เชือ่มตอสายเคเบิลเพาเวอร และกดปุมเพาเวอร

2 กดปุม Menu (เมน)ู บนรีโมทคอนโทรล

 หมายเหตุ: ใชปุม , ,  และ  เพือ่เคลื่อนท่ี และ  เพือ่เลือก

3 เขาสูเมนู Input Source (เลอืกสัญญาณเขา) เลือก Wireless/USB (ไรสาย/USB) จากนั้นเลือก 
Intel® WiDi บนเมนูยอย
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หนาจอคําแนะนํา Intel® WiDi ทีแ่สดงดานลางจะปรากฏขึ้น:

4 จดบันทึก ADAPTER NAME (ช่ืออะแดปเตอร) และ PIN CODE (รหัส PIN) คณุจะจําเปนตอง
ใชขอมูลนีเ้พื่อล็อกอินในภายหลัง

เปด Intel® WiDi บนคอมพิวเตอรของคุณ
5 พมิพ WiDi ในแถบคนหาของ Windows  ถาคอมพวิเตอรของคุณม ีIntel® WiDi ในตัว คุณจะเห็น

แอปพลเิคชัน่ “Intel® WiDi” ในผลลพัธการคนหาของคุณ

6 เชื่อมตอคอมพวิเตอรของคุณเขากับ Dell S520
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Login (ล็อกอิน)
ลอ็กอนิดวยรหัส PIN ทีใ่หมาในขัน้ตอนที ่4 ของการติดต้ัง Intel® Wireless Display (WiDi), จากน้ันคลกิ 
OK (ตกลง)
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การติดต้ัง Wireless Display หรือ LAN Display
 หมายเหตุ: คอมพวิเตอรของคุณตองมีคุณสมบัติตรงตามความต องการของระบบขัน้ต่ํา:

ระบบปฏิบัติการ:

• Windows
Microsoft Windows XP Home หรือ Professional Service pack 2 (แนะนํา 32 บิต), 
Windows Vista 32 บิต และ Windows 7 Home หรอื Professional 32 บิต หรือ 64 บติ, 
Windows 8 32 บิต หรือ 64 บิต

• MAC
MacBook ข้ึนไป, MacOS 10.5 ข้ึนไป

ฮารดแวรข้ันตํ่า:

a Intel ดอูลั คอร 1.4 MHz หรอืสูงกวา
b จําเปนตองใช RAM 256 MB, แนะนํา 512 MB ข้ึนไป
c พืน้ทีว่างบนฮารดดสิก 10 MB  
d กราฟฟกการด nViDIA หรอื ATI ทีม่ ีVRAM 64 MB หรอืมากกวา
e อเีธอรเน็ตอะแดปเตอร (10 / 100 bps) สําหรบัการเชือ่มตออเีธอรเน็ต 
f อะแดปเตอร WLAN ทีส่นับสนุนการเชือ่มตอ WLAN (และอุปกรณ Wi-Fi ทีส่อดคลองกับมาตรฐาน 

NDIS 802.11b หรอื 802.11g หรอื 802.11n)

เวบ็เบราเซอร

Microsoft Internet Explorer 6.0 หรอื 7.0 (แนะนํา) หรอื 8.0, Firefox 2.0, Safari 3.0 ข้ึนไป
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เปดทํางานระบบไรสายหรือแลนบนโปรเจ็กเตอร
1 เชือ่มตอสายเคเบิลเพาเวอร และกดปุมเพาเวอร

2 กดปุม Menu (เมน)ู บนรีโมทคอนโทรล

 หมายเหตุ: ใชปุม , ,  และ  เพือ่เคลื่อนท่ี และ  เพื่อเลือก

3 เขาถึงเมน ูInput Source (เลอืกสัญญาณเขา), เลือก Wireless/USB (ไรสาย/USB) จากนั้น
เลือก Wireless Display (การแสดงผลไรสาย) บนเมนูยอย
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หนาจอคําแนะนําไรสาย ทีแ่สดงดานลางจะปรากฏขึ้น:

4 จดบันทึก เครอืขายไรสาย (SSID), IP แอดเดรส และ Access Code (รหัสการเขาถงึ) คุณจะ
ตองใชขอมูลนี้เพือ่ล็อกอินในภายหลัง

ติดต้ัง โปรแกรมจัดการการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร ของ Dell บนคอมพิวเตอร
ของคุณ

5 เชื่อมตอคอมพวิเตอรของคุณเขากับเครือขายไรสาย Dell S520 abcd 

 หมายเหตุ: 
• คอมพวิเตอรของคุณตองมฟีงกชัน่เครอืขายไร สายเพือ่ตรวจจบัการเชือ่มตอ
• เมือ่คุณเชือ่มตอไปยังเครอืขายไรสาย Dell S520 abcd ค ุณจะสูญเสียการเชือ่มตอไรสายกับ

อปุกรณไรสายอ่ืนๆ
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 หมายเหตุ: อยาลืม ปด พร็อกซี่ตางๆ ท้ังหมด (ใน Microsoft® Windows Vista: คลิก 
แผงควบคมุ  ตัวเลอืกอนิเทอรเนต็  การเช่ือมตอ  การต้ังคา LAN

6 เปดอินเทอรเน็ตเบราเซอรของคุณ คุณจะถูกสงตรงไปยังเว็บเพจ การจัดการเวบ็ S520 
โดยอัตโนมัติ

 หมายเหตุ: ถาเว็บเพจไมโหลดโดยอัตโนมัติ, ปอน IP แอดเดรส (IP แอดเดรสเริ่มตนคือ 
192.168.100.10) ท่ีบันทึกไวจากหนาจอของโปรเจ็กเตอรในแถบท่ีอยูของเบราเซอร
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7 หนา การจดัการเวบ็ S520 จะเปดข้ึน สําหรบัการใชครัง้แรก, คลกิ Download (ดาวนโหลด).

8 เลือกระบบปฏิบัตกิารท่ีเหมาะสม, จากนัน้คลิก Download (ดาวนโหลด).
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9 คลิก Run (รนั) เพือ่ดําเนนิการติดตัง้
ซอฟตแวรแบบครั้งเดียว

 หมายเหตุ: คณุสามารถเลือก
ท่ีจะบนัทึกไฟล และติดตัง้
ในภายหลังก็ได ในการดําเนินการ, 
คลิก Save (บนัทึก)

 หมายเหตุ: ฟงกชันการฉาย
ภาพพรอมเสียงจําเปนตองติดตั้งไดรเวอรเพิม่เติมเฉพาะใน Windows XP ถาคอมพิวเตอร
ของคุณไมมีไดรเวอรนี้ติดตั้งอยูในเครื่อง จะมีขอความแสดงบนหนาจอเตือนใหคุณติดตั้ง
ไดรเวอรท่ีกําหนด คุณสามารถดาวนโหลด “Audio Projection Driver” ไดจากเว็บไซต
สนับสนนุของ Dell ท่ี dell.com/support

 หมายเหตุ: ถาคุณไมสามารถตดิตัง้แอปพลิเคชั่นไดเนือ่งจากสิทธ์ิบนคอมพวิเตอรไมเพียงพอ 
โปรดติดตอผูดูแลระบบเครอืขายของคุณ

10 ซอฟตแวรการติดตั้งจะเปดขึน้มา ปฏิบตัิตามขั นตอนบนหนาจอ เพื่อทําการติดตั้งใหสมบรูณ 
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 หมายเหตุ: การแสดงผลผาน LAN ทําไดโดยเชื่อมตอสาย LAN ไปยังโปรเจ็กเตอรและ
คอมพิวเตอร
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เปดโปรแกรมจัดการเช่ือมตอของโปรเจคเตอร Dell (สำหรับการแสดงผลผาน
ระบบไรสาย)

หลังจากท่ีการติดตั้งสมบรูณ โปรแกรมจะเปดและคนหาโดยอัตโนมัติ ถาโปรแกรมไมเปดโดยอัตโนม ัติ 
คณุสามารถดับเบิลคลิกไอคอน  บนเดสกท็อป เพื่อเริ่มแอปพลิเคชั่นได

Login (ล็อกอิน)

ล็อกอินดวยรหัสผานท่ีไดในขัน้ตอนที่ 4 ของ การติดตั้ง Wireless Display หรอื LAN Display จากนั้น
คลิก OK (ตกลง)
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เปดโปรแกรมจดัการเชื่อมตอของโปรเจคเตอร Dell (สำหรับการแสดงผลผาน LAN)

หลังจากท่ีการติดตั้งสมบรูณ โปรแกรมจะเปดและคนหาโดยอัตโนมัติ ถาโปรแกรมไมเปดโดยอัตโนม ัติ 
คุณสามารถดับเบิลคลิกไอคอน  บนเดสกทอป เพื่อเริ่มแอปพลิเคชั่นก็ได

a คลกิ "Manual Network Connection (การเช่ือมตอเครอืขายดวยตนเอง)" (รปูที ่1)

b กรอก IP Address (IP แอดเดรส) (รปูที ่2 ทีอ่ยู IP เริม่ตน: 192.168.100.10).

c กรอก Access Code (รหัสการเขาถงึ) (รปูที ่3)

(รปูที ่1) (รปูที ่2) (รปูที ่3)
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การทําความเขาใจปุมตางๆ

หลังจากท่ีล็อกอินสําเร็จ หนาจอตอไปนี้จะปรากฏขึ้น:

รายการ คําอธิบาย

1 แถบสถานะ

การตั้งคา คลิกเพือ่เปดทํางานการตัง้คาแอปพลิเคชั่น

ปุมยอเล็กท่ีสดุ คลิกเพือ่ยอแอปพลิเคชั่นใหมีขนาดเล็กท่ีสุด

ปุมปด คลิกเพือ่ออกจากแอปพลิเคชัน่

2 แถบเครื่องมือควบคุม

ขอมูล คลิกเพือ่แสดงขอมูล SSID, IP และรหัสการเขาถึง 

โหมดการแชร คลิกเพือ่เปดทํางานโหมดการแชร

โหมดการแสดงผล คลิกเพือ่เปลี่ยนโหมดการแสดงผล

เริ่มตน คลิกเพือ่เริม่การฉาย

หยุดชั่วคราว คลิกเพือ่หยุดการฉายชั่วคราว

หยุด คลิกเพือ่หยุดการฉาย

เสียง คลิกเพือ่สลับการฉายภาพพรอมเสยีง เปด/ปด

2

1
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การใชการต้ังคา

คลกิ  เพือ่แสดงเมนูการต้ังคา

RESOLUTION (ความละเอยีด)—อนุญาตใหคณุตั้งคาความละเอียด

DISPLAY MODE (โหมดการแสดงผล)—อนญุาตใหคุณตั้งคาโหมดการฉายเริ่มตน
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AUDIO (เสียง)—อนุญาตใหคณุเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเสยีง

USB DONGLE (USB ด็องเกิล)—อนุญาตใหคุณสราง USB ด็องเกิล ดู "สรางแอปพลิเคชั่นโทเก็น" 
ในหนา 106.
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ABOUT (เก่ียวกับ)—แสดงเวอรชั่นของแอปพลิเคชั่น
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การติดต้ังการฉายพรอมเสียง
การฉายภาพพรอมเสียงสนับสนุนเฉพาะแหลงสัญญาณ Wireless Display (การแสดงผลไรสาย) และ 
LAN Settings (การต้ังคา LAN) เทาน้ัน

ความตองการของระบบขั้นตํ่ามดีงัน้ี:

ระบบปฏิบัติการ:

• Windows

Microsoft Windows XP™ Home หรือ Professional Service pack 2/3 (แนะนําใหใช 32 บิต), 
Windows Vista 32 บิต, หรือ Windows® 7 Home หรือ Professional 32 บติ หรอื 64 บิต, 
Windows 8 32 บิต หรือ 64 บิต

• MAC

MacBook Pro ขึ้นไป, MacOS 10.5 ขึ้นไป

ฮารดแวรข้ันตํ่า:

a Intel® Core™ i5-460 MHz (2.53 GHz/Turbo 2.8 GHz) หรอืดกีวา

b แนะนํากราฟฟกการดแยกทีม่ ีVRAM DDR3 1 GB หรอืมากกวา

c แนะนําหนวยความจํา SDRAM DDR3 แบบดูอัล แชนเนลที ่1066 MHz ขนาด 2 GB 
หรอืมากกวา

d กิกะบิต อเีธอรเน็ต

e อปุกรณ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n ในตัว สําหรบัการเชือ่มตอ WLAN 

 หมายเหตุ: ถาคอมพวิเตอรมีคุณสมบัติไมตรงตามความตองการฮารดแวรขั้นต่ํา การฉาย
ภาพพรอมเสยีงอาจทํางานชา หรอืมีสญัญาณรบกวน จ ัดหาระบบที่มีคณุสมบัตติรงตามความ
ตองการระบบท่ีแนะนํา เพื่อใหไดสมรรถนะของการฉายพรอมเสียงท่ีดีท่ีสุด

 หมายเหตุ: ฟงกชันการฉายภาพพรอมเสียงจําเปนตองติดตัง้ไดรเวอรเพิม่เติมใน Windows 
XP ถาคอมพวิเตอรของคุณไมมีไดรเวอรนีต้ิดตั้งอยูในเครือ่ง จะมีขอความแสดงบนหนาจอ
เตือนใหคณุติดตั้งไดรเวอรท่ีกําหนด คุณสามารถดาวนโหลด “Audio Projection Driver” 
ไดจากเวบ็ไซตสนบัสนนุของ Dell ท่ี dell.com/supprot

 หมายเหตุ: ฟงกชันการฉายภาพพรอมเสียงจําเปนตองมีไดรเวอรพเิศษติดตั้งในระบบป
ฏิบัติการ MAC  ถาคอมพิวเตอร MAC ของคณุไมมีไดรเวอรนี้ติดตั้งอยูในเครื่อง จะมีขอความ
แสดงบนหนาจอเตือนใหคณุติดตั้งไดรเวอรท่ีกําหนด คุณสามารถดาวนโหลด "Soundflower 
Driver" ไดจากเวบ็ไซตคนหา (เชน Yahoo, MSN...) "Soundflower Driver" เปน
แอปพลิเคชันฟรี
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 หมายเหตุ: พอรต / โปรโตคอลสําหรับการเชื่อมตอกับโปรเจคเตอรเพื่อฉายภาพผาน
อีเทอรเนต็:

UDP: 1047, (สํารอง: 1048, 1049)

TCP: 3268, 515, 1688, 1041 (สํารอง: 389, 8080, 21)
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เปดทํางานระบบไรสายหรือแลนบนโปรเจ็กเตอร
1 เชือ่มตอสายเคเบิลเพาเวอร และเปดโปรเจก็เตอรโดยการกดปุมเพาเวอร

2 กดปุม Menu (เมน)ู บนรีโมทคอนโทรล

3 เขาไปยงัเมนู Input Source (เลอืกสัญญาณเขา), เลอืก Wireless/USB (ไรสาย/USB) จากน้ัน
เลอืก Wireless Display (การแสดงผลไรสาย) บนเมนยูอย 

Page Down

Page Up

Aspect
Ratio
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Wireless Guide Screen (หนาจอคําแนะนําไรสาย) ทีแ่สดงดานลางจะปรากฏขึ้น:

4 จดบันทกึ เครอืขายไรสาย (SSID), IP แอดเดรส และ Access Code (รหัสการเขาถึง) 
คุณจะจําเปนตองใชขอมลูน้ีเพือ่ลอ็กอนิในภายหลงั

ติดต้ัง โปรแกรมจัดการการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร ของ Dell บนคอมพิวเตอร
ของคุณ

5 จําเปนตองม ี"โปรแกรมจดัการเชือ่มตอของโปรเจคเตอร Dell" ถาใชฟงกชัน่ไรสายหรอื LAN 
สําหรบัการต้ังคาการฉายภาพพรอมเสียง โปรดดาวน โหลดและติดต้ังซอฟตแวรในครัง้แรกที่
คุณใชการฉายพรอมเสียง ถาติดต้ังซอฟตแวรไว แลว ใหขามขัน้ตอน 5 - 6

 หมายเหตุ: คุณจําเปนตองติดตัง้ "โปรแกรมจัดการเชื่อมตอของโปรเจคเตอร Dell" เพยีง
ครั้งเดียวเทานัน้

6 ดข้ัูนตอนการดาวนโหลดและติดต้ังซอฟตแวรโปรแกรมจดัการเช่ือมตอของโปรเจคเตอร Dell 
ไดจากข้ันตอนที ่6 ถงึ 10 ของ "การติดต้ัง Wireless Display หรอื LAN Display" ในหนา 67 
ไปท่ีขัน้ตอนท่ี 7
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 หมายเหตุ: ถาใช LAN สําหรบัฉายภาพพรอมเสียง ใหเชื่อมตอสาย LAN กับโปรเจคเตอรและ
คอมพิวเตอร ไปท่ีขัน้ตอนท่ี 9

เปดโปรแกรมจัดการเช่ือมตอของโปรเจคเตอร Dell ด วยฟงกชันฉายภาพพรอม
เสียงผานระบบไรสาย

7 หลงัจากทีก่ารติดต้ังสมบูรณ โปรแกรมจะเปดและคนหาโดยอัตโนมติั ถาโปรแกรมไมเปด
โดยอตัโนมติั คุณสามารถดบัเบิลคลกิไอคอน  บนเดสกทอป เพือ่เริม่แอปพลเิคชัน่ก็ได เลอืก 
Dell S520 abcd จากน้ันคลกิ OK (ตกลง)
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8 ลอ็กอนิดวย Access Code (รหัสการเขาถงึ) ทีไ่ดจากขัน้ตอนที ่4 ในการติดต้ังระบบฉาย
ภาพพรอมเสียง จากนัน้คลกิ OK (ตกลง) ไปท่ีขัน้ตอนท่ี 10

เปดโปรแกรมจัดการเช่ือมตอของโปรเจคเตอร Dell ด วยฟงกชันฉายภาพพรอม
เสียงผาน LAN

9 หลังจากท่ีการติดตั้งสมบรูณ โปรแกรมจะเปดและคนหาโดยอัตโนมัติ ถาโปรแกรมไมเปด
โดยอัตโนมัติ คุณสามารถดับเบิลคลิกไอคอน  บนเดสกทอป เพื่อเริ่มแอปพลิเคชั่นก็ได

a คลกิ "Manual Network Connection (การเช่ือมตอเครอืขายดวยตนเอง)" (รปูที ่1)

b กรอก IP Address (IP แอดเดรส) (รปูที ่2 ทีอ่ยู IP เริม่ตน: 192.168.100.10).

c กรอก Access Code (รหัสการเขาถงึ) (รปูที ่3)

(รปูที ่1) (รปูที ่2) (รปูที ่3)
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การใชฟงกชันการฉายภาพพรอมเสียง
10 ตอนนีคุ้ณไดล็อกเขาสูโปรแกรมจัดการเชื่อมต อของโปรเจคเตอร Dell แลว กดปุม "Play (เลน)" 

ในแอปพลิเคชั่น เพือ่เริม่การฉายภาพพรอมเสียงผาน LAN หรือระบบไรสาย

11 กดปุม "Audio Projection (การฉายภาพพรอมเสยีง)" ในแอปพลิเคชั่น เพื่อเปดทํางานฟงกชั่น 
Audio Projection (การฉายภาพพรอมเสยีง)

 หมายเหตุ: ฟงกชันการฉายภาพพรอมเสียงจําเปนตองติดตัง้ไดรเวอรเพิม่เติมเฉพาะใน 
Windows XP ถาคอมพิวเตอรของคุณไมมีไดรเวอรนี้ติดตัง้อยูในเครื่อง จะมีขอความแสดงบน
หนาจอเตือนใหคณุติดตั้งไดรเวอรท่ีกําหนด คณุสามารถดาวนโหลด "Audio Projection Driver" 
ไดจากเวบ็ไซตสนบัสนนุของ Dell ท่ี dell.com/support
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12 รนั Windows Media Player หรอืซอฟตแวรเครื่องเลนเสยีงอ่ืนๆ (ตัวอยางเชน: Winamp 
player...) บนคอมพวิเตอรของคุณ
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การจัดการโปรเจ็กเตอรจากโปรแกรมจัดการบนเวบ็

การกําหนดคาการตั้งคาเครือขาย
ถาโปรเจก็เตอรเชือ่มตออยูกับเครอืขาย คุณสามารถเขาถงึโปรเจก็เตอรไดโดยการใชเวบ็เบราเซอร 
สําหรบัการกําหนดคาการต้ังคาเครอืขาย, ใหด ูLAN Settings (การต้ังคาแลน) ในหนา 46

การเขาถึงโปรแกรมจัดการบนเว็บ 
ใช Internet Explorer 6.0 ข้ึนไป หรอื Firefox 2.0 ข้ึนไป และปอน IP แอดเดรส ขณะน้ีคุณสามารถเขาถงึ
โปรแกรมจดัการบนเวบ็ และจัดการโปรเจก็เตอรจากสถานทีซ่ึ่งอยูหางไกลได

หนาหลัก

• เขาถึงหนาหลักของโปรแกรมจัดการบนเว็บโดยการปอน IP แอดเดรสของโปรเจ็กเตอรท่ีเว็บเบ
ราเซอร ดู "การตั้งคา LAN" ท่ี ในหนา 46

• เลือกภาษาสําหรบัการจัดการเว็บจากรายการ

• คลิกรายการเมนูใดๆ บนแท็บดานซายเพือ่เขาไปย ังหนา
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ดาวนโหลดโปรแกรมจัดการการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรของ Dell 

นอกจากน้ี ด ู"การติดต้ัง Wireless Display หรอื LAN Display" ในหนา 67

คลกิปุม Download (ดาวนโหลด) ของระบบปฏิบัติการของคอมพวิเตอรของคุณ
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การจัดการคุณสมบัติตางๆ

Admin (ผูดูแลระบบ)

จําเปนตองใชรหัสผานผูดแูลระบบเพือ่เขาไปยังหนา Admin (ผูดแูลระบบ) 

• Admin Password (รหัสผานผูดแูลระบบ): ปอนรหัสผานผูดูแลระบบ จากนั้นคลิก Login 
(ลอ็กอนิ) รหัสผานเริ่มตนคือ "admin" ในการเปลี่ยนรหัสผาน, ดู "Change Passwords 
(เปลี่ยนรหสัผาน)" ในหนา 95
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System Status (สถานะระบบ)

แสดงขอมลู Network Status (สถานะเครอืขาย), Connection Status (สถานะการเช่ือมตอ) และ 
Projector Status (สถานะโปรเจ็กเตอร)
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Network Status (สถานะเครือขาย)

ดสูวน OSD ในหนา 46

IP Setup (ต้ังคา IP)

• เลือก Obtain an IP address automatically (รบั IP แอดเดรสโดยอตัโนมติั) เพือ่กําหนด IP 
แอดเดรสใหกับโปรเจ็กเตอรโดยอัตโนมัติ หรอื Use the following IP address (ใช IP 
แอดเดรสตอไปนี)้ เพื่อกําหนด IP แอดเดรสดวยตัวเอง

DHCP Server Setup (ต้ังคา DHCP เซริฟเวอร)

• เลือก Auto (อตัโนมติั) เพือ่ตั้งคา Start IP (IP เริม่) , End IP (IP ส้ินสุด), Frequency Band 
(แถบความถี)่, Subnet Mask (ซบัเนต็ มาสก), Default Gateway (เกตเวยเริม่ตน) และ DNS 
Server (DNS เซริฟเวอร) แอดเดรสจาก DHCP เซิรฟเวอรโดยอัตโนมัติ หรอื Disable 
(ปดทํางาน) เพือ่ปดทํางานฟงกชั่นนี้
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Wireless Setup (ต้ังคาไรสาย)

• เลือก Enable (เปดทํางาน) เพื่อตั้งคา Region (ภูมภิาค), SSID, SSID Broadcast (SSID 
ออกอากาศ), Frequency Band (แถบความถ่ี), Channel (ชอง), Encryption (การเขารหัส) 
และ Key (คยี) เลือก Disable (ปดทํางาน) เพื่อปดทํางานการตั้งคาไรสาย

SSID: มีความยาวสงูสดุไดถึง 32 ตัวอักษร

Encryption (การเขารหัส): คุณสามารถปดทํางาน WPA คีย หรือเลือก 64 บติหรือ 128 บิต
ในสตรงิ ASCII หรือ HEX ก็ได

Key (คยี): ถาการเขารหัสเปดทํางาน, คุณตองตั้งคาคียตามโหมดการเขารหัสท่ีคุณเลือก

RADIUS Server Setup (ต้ังคา เรเดยีสเซริฟเวอร)

• ตั้งคาขอมูล IP address (IP แอดเดรส), Port (พอรต) และ Key (คีย)

GateKeeper

• มีตัวเลือก 3 อยาง: 

All Pass (ผานท้ังหมด): อนุญาตใหผูใชเขาถึงเครอืขายท่ีสํานักงานผานโปรเจ็กเตอรไรสาย

All Block (บลอ็กท้ังหมด): บล็อกผูใชไมใหเขาถึงเครือขายท่ีสํานกังานผานโปรเจ็กเตอรไรสาย

Internet Only (อนิเทอรเนต็เทานัน้): บล็อกผูใชจากเครือขายท่ีสํานักงาน แตยังคงรกัษา
ความสามารถในการเช่ือมตออินเทอรเน็ต

Set Security For SNMP (ต้ังระบบปองกันสําหรบั SNMP)

• ตั้งคาขอมูลชุมชนเกีย่วกับการเขียน

คลกิปุม Apply (ใช) เพือ่บันทกึ และใชการเปลีย่นแปลง ตองเริม่โปรเจก็เตอรใหมเพือ่ใหการเปลีย่นแปลง
มผีล
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Projection Setup (ต้ังคาการฉาย)

Projection Setup (ต้ังคาการฉาย)

• Resolution (ความละเอียด): อนญุาตใหคุณเลือกความละเอียด ตวัเลือกตางๆ ค ือ: XGA 
(1024 x 768) และ WXGA (1280 x 800)

• Login Code (รหัสเขาระบบ): เลือกวาคุณตองการใหโปรเจ็กเตอรสรางรหัสเขาระบบใหอยางไร 
มีตัวเลือก 3 อยาง: 

• Disable (ปดทํางาน): ไมตองใชรหัสเขาระบบเมื่อเขาสูระบบ

• Random (สุม): คาเริม่ตนคือ Random (สุม) รหัสเขาระบบจะถูกสรางแบบสุม

• Use the following code (ใชรหัสตอไปนี)้: ปอนรหัส 4 หลัก 
รหัสนี้จะถูกใชเพื่อเขาสูระบบ

คลกิปุม Apply (ใช) เพือ่บันทกึ และใชการเปลีย่นแปลง ตองเริม่โปรเจก็เตอรใหมเพือ่ใหการเปลีย่นแปลง
มผีล
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Change Passwords (เปล่ียนรหัสผาน)

หนาน้ีอนุญาตใหคุณเปลีย่นรหัสผานผูดแูลระบบ

• Enter New Password (ปอนรหัสผานใหม): ปอนรหัสผานใหม

• Confirm New Password (ยืนยันรหัสผานใหม): ปอนรหัสผานอีกครั้ง และคลิก Apply (ใช)

 หมายเหตุ: ตดิตอเดลล ถาคณุลืมรหัสผานผูดูแลระบบ
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Reset to Default (รีเซ็ตกลับเปนคาเริ่มตน)

คลกิปุม Apply (ใช) เพือ่กูคืนการต้ังคาไรสาย/เครอืขายทัง้หมดกลบัเปนการต้ังคาเริม่ตนจากโรงงาน
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Firmware Upgrade (อัพเกรดเฟรมแวร)

ใชหนา Firmware Upgrade (อปัเกรดเฟรมแวร) เพือ่อปัเดตเฟรมแวรไรสายของโปรเจ็กเตอรของคุณ

 หมายเหตุ: โปรดปดทํางาน และเปดทํางาน Wireless/network (ไรสาย/เครอืข าย) โดยใช OSD 
เพื่อเริ่มการดเครอืขายสําหรับโปรเจ็กเตอรใหม หลังจากท่ีการอัปเกรดเฟรมแวรสําเร็จ

ในการเริม่การอปัเดตเฟรมแวร ใหดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี:้

1 คุณสามารถดาวนโหลดไฟลเฟรมแวรไดจาก dell.com/support

2 กด Browse (เรยีกด)ู เพือ่เลือกไฟลท่ีจะอัปเดต

3 คลิกปุม Update (อพัเดต) เพื่อเริ่ม รอในขณะที่ระบบอัปเดตเฟรมแวรในอุปกรณของคุณ

 ขอควรระวัง: อยาขัดจงัหวะกระบวนการอัปเดต เน่ืองจากอาจทําใหระบบเสียหายได!

4 คลิก OK (ตกลง) เม่ือการอัปเดตสมบูรณ
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Projector Control Panel (แผงควบคุมโปรเจ็กเตอร)

Projector Information (ขอมลูโปรเจ็กเตอร)
• Projector Status (สถานะโปรเจ็กเตอร): มีหาสถานะ: Lamp On (หลอดติด), Standby 

(สแตนดบาย), Power Saving (การประหยัดพลังงาน), Cooling (ทําใหเย ็น) และ Warming up 
(อุนเครื่อง) คลิก Refresh (รเีฟรช) เพื่อรีเฟรชสถานะ และการตัง้คาการควบคุม

• Power Saving (การประหยัดพลงังาน): การประหยัดพลังงานสามารถตั้งคาเปน Off (ปด), 30, 
60, 90 หรือ 120 นาที สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู "Power Saving (การประหยัดพลังงาน)" 
ในหนา 51

• Alert Status (สถานะเตือน): มีสถานะการเตอืน 3 แบบ: Lamp warning (เตือนหลอด), Low 
lamp life (อายุหลอดต่ํา) และ Temperature warning (เตือนอุณหภูมิ) โปรเจ็กเตอรของคุณอาจ
ล็อคในโหมดการปองกัน ถามีการเตือนใดๆ แสดงข ึน ในการออกจากโหมดการปองกัน, คลิก 
Clear (ลาง) เพือ่ลาง Alert Status (สถานะเตือน) กอนท่ีคณุจะสามารถเปดเครื่องโปรเจ็กเตอร
ได
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Image Control (ควบคมุภาพ)

• Projector Mode (โหมดโปรเจ็กเตอร): ใชสําหรับเลือกโหมดโปรเจ็กเตอร ขึน้อยูกับล ักษณะท่ี
โปรเจ็กเตอรถูกยึด มีโหมดการฉายสองแบบ: การฉายจากดานหนาแบบติดผนงัและการฉาย
จากดานหลังแบบติดผนัง

• Source Select (เลอืกแหลงสัญญาณ): เมนู Source Select (เลือกแหลงสัญญาณ) อนุญาตให
คณุเลือกแหลงสัญญาณเขาของโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถเลือก VGA-A, VGA-B, 
S-Video (เอส-วิดีโอ), Composite Video (คอมโพสติวิดีโอ), HDMI, Wireless Display 
(การแสดงผลไรสาย), USB Display (การแสดงผลผาน USB), USB Viewer (ตัวแสดง USB), 
Intel® WiDi, หรือหนวยความจําภายในได

• Video Mode (โหมดวดิโีอ): 
เลือกโหมดเพื่อปรับภาพท่ีแสดงใหเหมาะสมที่สุดตามลักษณะท่ีโปรเจ็กเตอรถูกใช:
 - Presentation (การนําเสนอ): ดทีีสุ่ดสําหรบัสไลดการนําเสนอ

 - Bright (สวาง): ความสวางและคอนทราสตสูงสุด

 - Movie (ภาพยนตร): สําหรบัดภูาพยนตร และภาพถาย

 - sRGB: ใหการแสดงสีทีเ่ทีย่งตรงมากข้ึน

 - Custom (กําหนดเอง):  การต้ังคาทีผู่ใชเลอืกเอง

• Blank Screen (หนาจอวางเปลา): คุณสามารถเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) 

• Aspect Ratio (อตัราสวนภาพ): อนุญาตใหคุณเลือกอัตราสวนภาพ 
เพือ่ปรบัลักษณะท่ีภาพจะปรากฏ

• Brightness (ความสวาง): เลือกคา เพื่อปรับความสวางของภาพ

• Contrast (คอนทราสต): เลือกคา เพื่อปรับคอนทราสตของหนาจอ

คลกิปุม Auto Adjust (ปรบัอตัโนมติั) เพือ่ปรบัการต้ังคาโดยอัตโนมติั

Audio Control (ควบคมุเสียง)

• Volume (ระดบัเสียง): เลือกคา (0~20) สําหรับระดับเสยีง

คลกิปุม Factory Reset (รเีซต็คาจากโรงงาน) เพือ่กูคืนการต้ังคาเริม่ตนจากโรงงาน
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Alert Setting (การต้ังคาการเตือน)

E-mail Alert (เตือนอเีมล)

• E-mail Alert (เตือนอีเมล): คุณสามารถตั้งคาวาจะใหมีการแจงเตือนโดยทางอีเมล (Enable 
(เปดทํางาน)) หรอืไม (Disable (ปดทํางาน))

• To (ถึง)/Cc (สําเนาถึง)/From (จาก): คณุสามารถปอนอีเมลแอดเดรสของผูสง (From (จาก)) 
และผูรับ (To (ถึง)/Cc (สําเนาถึง)) เพือ่รบัการแจงเตือน เม่ือมีสิง่ปกติหรือการเตือนเกิดขึน้

• Subject (เรื่อง): คณุสามารถปอนหัวเรื่องของอีเมล
คลกิปุม E-mail Alert Test (ทดสอบการเตือนอเีมล) เพือ่ทดสอบการต้ังคาการแจงเตือนอเีมล
SMTP Setting (การต้ังคา SMTP)

• คุณควรไดรับ Out going SMTP server (SMTP เซริฟเวอรขาออก), User name (ช่ือผูใช) 
และ Password (รหัสผาน) จากผูดูแลระบบเครอืขายหรือ MIS ของคุณ

Alert Condition (เงือ่นไขการเตือน)
• คุณสามารถเลือกความผิดปกติ หรอืการเตือนท่ีจะใหมีการแจงโดยทางอีเมล เม่ือเง่ือนไข

การเตือนเกิดขึ้น อีเมลจะถูกสงไปยังผูรับ (To (ถ ึง)/Cc (สําเนาถึง))
คลกิปุม Save (บนัทึก) เพือ่บันทกึการต้ังคา

 หมายเหตุ: อีเมลแจงเตอืน ไดรับการออกแบบเพื่อทํางานกับ SMTP เซริฟเวอรมาตรฐานที่
ใชพอรต 25 มาตรฐาน ระบบไมสนับสนนุการเขารหัสและการยืนยนัตัวบุคคล (SSL หรือ TLS)
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Reboot System (บูตระบบใหม)

คลกิ Reboot (บตูใหม) เพือ่บูตระบบใหม

Crestron

สําหรบัฟงกชัน่ Crestron 
การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ 101



คําถามที่ พบบอย:

ตองการเขาถึงโปรเจ็กเตอรจากระยะ
ไกลผานอินเทอรเน็ต การตั้งคาอะไร
ท่ีดีท่ีสุดสําหรบัเบราเซอร?

เพื่อใหไดการตั้งคาท่ีดีท่ีสุดสําหรบัเบราเซอร โปรด
ปฏิบัติตามขัน้ตอนดานลาง:

1 เปด แผงควบคมุ  ตัวเลอืกอนิเทอรเนต็  
แทบ็ ท่ัวไป  แฟมอนิเทอรเนต็ช่ัวคราว  
การต้ังคา  เลอืก การเย่ียมชมหนาทุกครัง้

2 ไฟลวอลลหรือโปรแกรมปองกันไวรัสบางอยาง 
อาจบล็อกแอปพลิเคชั่น HTTP ถาเปนไปได 
ใหปดไฟลวอลลหรือโปรแกรมปองกันไวรสั

ตองการเขาถึงโปรเจ็กเตอรจากระยะ
ไกลผานอินเทอรเน็ต หมายเลขซอ็กเก็ต
พอรตอะไรท่ีฉันควรเปดไวในไฟรวอลล?

รายการตอไปนีค้ือ TCP/IP ซ็อกเก็ตพอรตซึ่งโปรเจ็กเตอร
ใช

ทําไมฉันไมสามารถเขาถึงโปรเจ็กเตอร
ผานอินเทอรเน็ตได?

1 ตรวจสอบวาคอมพวิเตอร/โนตบุคของคุณเชื่อมตอ
อยูกับอินเทอรเน็ต

2 ตรวจสอบกับ MIS หรือผูดูแลระบบเครือขาย
ของคุณวาคอมพวิเตอร/โนตบุคของคุณอยูในซบั
เน็ตเดียวกันหรอืไม

UDP/TCP หมายเลขพอรต คําอธิบาย

TCP 80 การกําหนดคาเว็บ 
(HTTP)

UDP/TCP 25 SMTP: ใชสําหรับอีเมล
เราติ้งระหวางเมล
เซิรฟเวอร

UDP/TCP 161 SNMP: โปรโตคอล
การจัดการเครือขาย
อยางงาย

UDP 9131 AMX: ใชสําหรับการ
คนหา AMX 
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ทําไมฉันไมสามารถเขาถึง SMTP 
เซริฟเวอรได?

1 ตรวจสอบกับ MIS หรอืผูดแูลระบบเครอืขายของคุณ
วาฟงกชัน่ SMTP เซิรฟเวอรเปดอยูสําหรบัโป
รเจก็เตอร และ IP ทีกํ่าหนดใหกับโปรเจก็เตอร
ไดรบัอนุญาตใหเขาถงึ SMTP หรอืไม หมายเลข 
SMTP ซ็อกเก็ตพอรตของโปรเจ็กเตอรคือ 25, 
คาน้ีไมสามารถเปลีย่นแปลงได

2 ตรวจสอบวา SMTP เซิรฟเวอรออก, ชื่อผูใช และ
รหัสผาน มีการตั้งคาอยางถูกตอง

3 SMTP เซิรฟเวอรบางแหงจะตรวจสอบวาเมล
แอดเดรสของ "จาก" สัมพนัธกับ "ชื่อผูใช" และ 
"รหัสผาน" หรือไม ตัวอยางเชน คุณใช 
test@dell.com เปนเมลแอดเดรสใน "จาก" คณุก็
ควรใชขอมูลบัญชี test@dell.com สําหรับชื่อผูใช
และรหัสผาน เพือ่เขาระบบไปยัง SMTP เซิรฟเวอร
ดวย

ทําไมจึงไมไดรับอีเมลเตือนการทดสอบ 
แมวาโปรเจ็กเตอรระบุวาไดสงเมล
ทดสอบไปเรียบรอยแลว?

อาจเปนเนื่องจาก SMTP เซิรฟเวอรเขาใจวาเมลเต ือนเปน
สแปมเมล หรือเนื่องจากขอจํากัดของ SMTP เซิรฟเวอร  
ตรวจสอบกับ MIS หรือผูดูแลระบบเครือขายของคณุ
สําหรบัการตั้งคาของ SMTP เซิรฟเวอร
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การกําหนดคาไฟรวอลล  และคําถามที่ พบบอยๆ
ถาม: ทําไมไมสามารถเขาถงึหนา Web Management (การจดัการเวบ็) ได

ตอบ: การกําหนดคาไฟรวอลลของคอมพวิเตอรของคุณอาจปองกันไมใหคุณเขาถงึเวบ็เพจ Web 
Management (การจดัการเว็บ) โปรดดกูารต้ังคาการกําหนดค าตอไปนี:้

การปองกันไฟรวอลล การกําหนดคา

ศนูยปองกัน McAfee 1 เปดศูนยปองกัน McAfee (เริม่ > โปรแกรมท้ังหมด > 
McAfee > ศนูยปองกัน McAfee)

2 บนแท็บ ไฟรวอลลสวนตัวบวก, คลิก 
ดรูายการแอปพลเิคช่ันอนิเทอรเนต็

3 คนหาและเลือก โปรเจ็กเตอร Dell S520 จากรายการ

4 คลิกขวาท่ีคอลัมน การอนญุาต

5 เลือก อนญุาตการเขาถงึท่ีสมบรูณ จากเมนท่ีูแสดงขึ้น

Norton AntiVirus 1 เปด Norton AntiVirus (เริม่ > โปรแกรมท้ังหมด > 
Norton AntiVirus > Norton AntiVirus)

2 คลิกเมนู ตัวเลอืก, จากนัน้เลือก Norton AntiVirus

3 บนหนา สถานะ, เลือก การปองกันหนอนอนิเทอรเนต็

4 คนหาและเลือก โปรเจ็กเตอร Dell S520 จากรายการโปรแกรม

5 คลิกขวาท่ีคอลัมน การเขาถงึอนิเทอรเนต็

6 เลือก อนญุาตท้ังหมด จากเมนูท่ีแสดงขึ้น

7 คลิก ตกลง

ไฟรวอลลสวนตัว 
Sygate 

1 เปดไฟรวอลลสวนตัว Sygate (เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > 
Sygate > ไฟรวอลลสวนตัว Sygate)

2 จากรายการ แอปพลเิคช่ันท่ีรนัอยู, คนหาและคลิกขวาท่ี 
โปรเจ็กเตอร Dell S520

3 เลือก อนญุาต จากเมนูท่ีแสดงขึ้น
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ไฟรวอลลของ Windows 1 เปดไฟรวอลลของ Windows (เริม่ > โปรแกรมท้ังหมด > 
แผงควบคมุ) ดับเบิลคลิกท่ี ไฟรวอลล Windows

2 บนแท็บ ท่ัวไป, ลบเครื่องหมาย ไมตองอนญุาตขอยกเวน

3 บนแท็บ ขอยกเวน, คลิกปุม เพ่ิมโปรแกรม...

4 คนหาและเลือก โปรเจ็กเตอร Dell S520 จากรายการโปรแกรม, 
จากนั้นคลิก ตกลง

5 คลิก ตกลง เพือ่ยนืยันการตั้งคาขอยกเวน

เตือน Zone 1 เปดไฟรวอลลเตอืน Zone (เริม่ > โปรแกรมท้ังหมด > 
Zone Labs > ศนูย Zone Labs)

2 บนหนา ควบคมุโปรแกรม, คนหาและเลือก โปรเจ็กเตอร Dell 
S520 จากรายการ

3 คลิกขวาท่ีคอลัมน เขาถงึ-ท่ีไวใจ

4 เลือก อนุญาต จากเมนท่ีูแสดงขึน้

5 คลิกขวาแลวเลือก อนญุาต สําหรบั ชอง 
การเขาถงึอนิเทอรเนต็, เช่ือถือเซริฟเวอร, และ เซริฟเวอร
อนิเทอรเนต็

การปองกันไฟรวอลล การกําหนดคา
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สรางแอปพลิเคช่ันโทเก็น
Application Token (แอปพลเิคชัน่โทเก็น) อนุญาตใหคุณทําการ เสียบและแสดง โดยใช USB โทเก็น

1 จากซอฟตแวรแอปพลิเคชัน่, คลิก  > USB Dongle (USB ดอ็งเกิล)

2 หนาจอตอไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิก Next (ถัดไป)

3 เสียบแฟลชไดรฟลงในพอรต USB ใดๆ บนคอมพิวเตอรของคุณ เลือกไดรฟจากรายการ, 
จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)

4 คลิก Finish (เสรจ็) เพือ่ปดตัวชวยสราง
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ถาคุณมีปญหากับโปรเจ็กเตอรของคุณ ใหดูเทคน ิคการแกไขปญหาตอไปนี้ ถาปญหายงัคงมีอยู, ติดตอ 
Dell (ดู การติดตอ Dell ในหนา 121)

4 การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคุณ

ปญหา ทางแกปญหาที่อาจชวยได

ไมมีภาพปรากฏบนหนาจอ • ตรวจดใูหแนใจวาคุณเลอืกแหลงสัญญาณเขาทีถ่กูตอง
บนเมนู INPUT SOURCE (สัญญาณเขา)

• ตรวจดใูหแนใจวาพอรตกราฟฟกภายนอกเปดทํางาน
อยู ถาคุณกําลงัใชคอมพิวเตอรแลปทอ็ป Dell, 
กด  (Fn+F8) สําหรบัคอมพวิเตอรย่ีหออืน่ 
ใหดเูอกสารของคอมพวิเตอร ถาภาพไมแสดงอยาง
เหมาะสม โปรดอปัเกรดไดรเวอรวดิโีอของคอมพวิเตอร
ของคุณ สําหรบัคอมพวิเตอรเดลล, ใหดทูี ่
support.dell.com

• ตรวจดใูหแนใจวาสายเคเบิลทัง้หมดเชือ่มตออยางแนน
หนา ด ู"การเชือ่มตอโปรเจก็เตอร" ในหนา 9

• ตรวจดใูหแนใจวาขาตางๆ ของข้ัวตอไมงอหรอืหัก 
• ตรวจดใูหแนใจวาติดต้ังหลอดอยางแนนหนา 

(ด ู"การเปลีย่นหลอด" ในหนา 113)
• ใช Test Pattern (รปูแบบทดสอบ) ใน Projector Settings 

(การตัง้คาโปรเจก็เตอร) ของเมน ูAdvanced Settings 
(การตัง้คาขัน้สงู)  ตรวจดูใหแนใจวาสขีองรปูแบบทดสอบ
นัน้ถูกตอง

Fn

F8
CRT/LCD
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ภาพแสดงบางสวน ไหลเล่ือน หรือ
แสดงไมถูกตอง

1 กดปุม Auto Adjust (ปรบัอตัโนมติั) บนรโีมทคอนโทรล
2 ถาคุณกําลงัใชคอมพิวเตอรแลป็ทอ็ป Dell ใหต้ังความ
ละเอียดของคอมพวิเตอรเปน WXGA (1280 x 800): 
a คลกิขวาทีส่วนทีไ่มไดใชของเดสกทอป Microsoft® 

Windows®, คลกิ Properties (คุณสมบัติ) จาก
น้ัน เลอืกแท็บ Settings (การต้ังคา)

b ตรวจสอบวาการต้ังคาเปน 1280 x 800 พกิเซล
สําหรบัพอรตจอภาพภายนอก

c กด  (Fn+F8) 

ถาคุณมีปญหาในการเปลี่ยนความละเอียด หรือจอภาพ
ของคุณคาง ใหเริ่มอุปกรณท้ังหมดและโปรเจ็กเตอรใหม

ถาคุณไมไดใชคอมพิวเตอรแล็ปท็อป Dell ใหดูเอกสาร
ของคอมพิวเตอรของคณุ ถาภาพไมแสดงอยางเหมาะสม 
โปรดอัปเกรดไดรเวอรวิดีโอของคอมพิวเตอรของค ุณ 
สําหรบัคอมพิวเตอรเดลล, ใหดูท่ี support.dell.com

หนาจอไมแสดงการนําเสนอของคุณ ถาคุณกําลังใชคอมพวิเตอรพกพา, กด  
(Fn+F8) 

ภาพไมนิ่ง หรอืกะพรบิ ปรับแทร็กกิ้งใน OSD Display Settings (การต้ังคา
จอแสดงผล) ของเมน ูAdvanced Settings (การ
ต้ังคาข้ันสูง) (ในโหมด PC เทานั้น)

ภาพมีแถบกะพริบในแนวตั้ง ปรับแทร็กกิ้งใน OSD Display Settings (การต้ังคา
จอแสดงผล) ของเมน ูAdvanced Settings (การ
ต้ังคาข้ันสูง) (ในโหมด PC เทานั้น)

สีของภาพไมถูกตอง • ถาจอแสดงผลไดรบัสัญญาณเอาตพตุไมถกูตองจากกราฟ
ฟกการด โปรดต้ังคาชนิดสัญญาณเปน RGB ใน OSD 
Image Settings (การต้ังคาภาพ) ของแท็บ 
Advanced Settings (การต้ังคาข้ันสูง)

• ใช Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ใน Projector 
Settings (การต้ังคาโปรเจ็กเตอร) ของเมน ู
Advanced Settings (การต้ังคาข้ันสูง) 
ตรวจดใูหแนใจวาสีของรปูแบบทดสอบน้ันถกูตอง

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
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ภาพไมไดโฟกัส 1 ปรบัแหวนโฟกัสทีเ่ลนสของโปรเจก็เตอร
2 ตรวจดูใหแนใจวาจอฉายภาพอยูในระยะที่กําหนดจาก
โปรเจ็กเตอร 1.96 ฟุต [0.597 ม.] ถึง 2.4 ฟุต [0.731 ม.]

ภาพถูกยืดในขณะที่แสดง DVD 16:9 โปรเจ็กเตอรจะตรวจจับรปูแบบสัญญาณอินพตุโดย
อัตโนมัติ เครื่องจะรักษาอัตราสวนภาพของภาพที ฉาย
ตามรูปแบบสัญญาณอินพุตเปนการตั้งคาด้ังเดิม

ถาภาพยังคงถูกยดืออก ใหปรับอัตราสวนภาพในเมนู 
Display Settings (การตัง้คาการแสดงผล) ของเมนู 
Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง) ใน OSD

ภาพกลับดาน เลือก Projector Settings (การต้ังคาโปรเจ็กเตอร) 
ของ Advanced Settings (การตั้งคาข้ันสูง) จาก OSD 
และปรับโหมดโปรเจ็กเตอร

หลอดไหม หรือสงเสียงดัง เมื่อหลอดถึงอายกุารใชงาน หลอดอาจไหม และอาจสง
เสียงดัง ถาเกิดเหตุการณเชนนีข้ึ้น โปรเจ็กเตอรจะ
ไมสามารถกลับมาเปดไดอีก ในการเปลี่ยนหลอด ด ู 
"การเปลี่ยนหลอด" ในหนา 113

ไฟ หลอด ติดเปนสีเหลืองตลอด ถาไฟ หลอด ติดเปนสเีหลือง ใหเปลี่ยนหลอด

ไฟ หลอด กะพริบเปนสีเหลือง ถาไฟ หลอด กะพริบเปนสีเหลือง, การเชื่อมตอ
โมดูลหลอดอาจไมเหมาะสม โปรดตรวจสอบโมดูลหลอด 
และตรวจดูใหแนใจวาติดตั้งอยางเหมาะสม

ถาไฟ หลอด และไฟ เพาเวอร กะพริบเปนสีเหลือง 
ระบบหลอดทํางานลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปดเคร ื่อง
โดยอัตโนมัติ

ถาไฟ หลอด และ อณุหภูมิ กะพริบเปนสีเหลือง และไฟ 
เพาเวอร ติดเปนสีน้ําเงิน หมายความวาลอสีทําง
านลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปดเครือ่งโดยอัตโนมัติ

ในการลางโหมดการปองกัน กดปุมเพาเวอรคางไว เปนเวลา 
10 วินาที

ไฟ อุณหภูมิ ติดเปนสีเหลือง โปรเจ็กเตอรรอนเกินไป จอแสดงผลจะปดเครื่องโดย
อัตโนมัติ เปดจอแสดงผลอีกครัง้หลังจากท่ีโปรเจ็กเตอร
เย็นลง ถาปญหายงัคงมีอยู, ติดตอ Dell

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
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ไฟ อุณหภูมิ กะพริบเปนสีเหลือง ถาพัดลมโปรเจ็กเตอรลมเหลว โปรเจ็กเตอรจะปดโดย
อัตโนมัติ พยายามลางโหมดโปรเจ็กเตอรโดยการกดปุม 
เพาเวอร คางไวเปนเวลา 10 วินาที โปรดรอเปนเวลา
ประมาณ 5 นาที และลองเปดเครื่องอีกครั้ง ถาปญหายงั
คงมีอยู, ติดตอ Dell

OSD ไมปรากฏบนหนาจอ ลองกดปุม เมน ูบนแผงควบคุมเปนเวลา 15 วินาทีเพื อ
ปลดล็อค OSD

รีโมทคอนโทรลทํางานไมราบรื่น หรือ
ทํางานไดเพยีงภายในระยะท่ีจํากัด
เทานัน้

แบตเตอรี่อาจเหลือนอย ถาใช ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่
ใหมดวยแบตเตอรี่ AAA 2 กอน

DoUSB ไมแสดงขึ้นมา • Windows

การแสดงผลผาน USB ควรรันโดยอัตโนมัติ ในการรนั
การแสดงผลผาน USB ดวยตัวเอง, ใหไปท่ี คอมพิวเตอร
ของฉัน และรัน "USB_Display.exe"
• MAC 

a ไปที ่CDROM: USB_DISPLAY แลวรนั 
"MAC_USB_Display.pkg"

b ปฏิบัติตามข้ันตอนบนหนาจอ เพือ่ทําการติดต้ัง
ใหสมบูรณ 

c รบูีทระบบแลวจงึตอสาย USB กับคอมพวิเตอรและ
โปรเจคเตอรใหมอกีครัง้

 หมายเหตุ: เพื่อท่ีจะติดตัง้ไดรเวอร คุณอาจ
จําเปนตองมีสิทธ์ิการเขาถึงระดับผูดูแลระบบ 
ติดตอผูดูแลระบบเครอืขายของคุณเพื่อขอรับ
การสนบัสนุน

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
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สัญญาณแนะนํา

สถานะโปรเจ็กเตอร คําอธิบาย
ปุมควบคุม ไฟแสดงสถานะ

เพาเวอร
อุณหภูมิ
(เหลือง)

หลอด
(เหลือง)

โหมดสแตนดบาย โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดสแตนดบาย พรอม
ท่ีจะเปดเคร่ือง

สีขาว
กะพริบ

ดับ ดับ

โหมดอุนเคร่ือง โปรเจ็กเตอรใชเวลาเลก็นอยในการอุนเคร่ือง 
และเปดเคร่ืองข้ึนมา

สีขาว ดับ ดับ

หลอดตดิ โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดปกติ พรอมท่ีจะแสดง
ภาพ

 หมายเหต:ุ ไมสามารถเขาถงึเมน ูOSD ได
สีขาว ดับ ดับ

โหมดทําความเย็น โปรเจ็กเตอรกําลงัทําใหเคร่ืองเย็นลงเพื่อ
ปดเคร่ือง

สีขาว ดับ ดับ

โปรเจ็กเตอร
รอนเกินไป

ชองระบายอากาศอาจถูกบล็อก หรืออุณหภูมิ
สิ่งแวด ลอมอาจอยูเหนือ 35ºC โปรเจ็กเตอร
จะ ปดเคร่ืองโดยอตัโนมัติ ตรวจดูใหแนใจวา
ชองระบายอากาศไมถูกปดกั้น และอุณหภูมิ
สิ่งแวดลอมอยูภายในชวงท่ีทํางานได ถา
ปญหายังคงมีอยู, ตดิตอ Dell

ดับ เหลือง ดับ

หลอดรอนเกินไป หลอดรอนเกินไป ชองระบายอากาศอาจ
ถูกปดกั้น โปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดยอัต
โนมัติ เปดจอแสดงผลอกีคร้ังหลงัจากท่ีโปร
เจ็กเตอรเย็นลง ถาปญหายังคงมีอยู, ติดตอ Dell

เหลือง เหลือง ดับ

พัดลมเสีย พัดลมตวัใดตวัหน่ึงทํางานลมเหลว 
โปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดยอตัโนมัติ 
ถาปญหายังคงมีอยู, ติดตอ Dell

ดับ
เหลือง
กะพริบ

ดับ

หลอดเสีย หลอดทํางานลมเหลว โปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ือง
โดยอตัโนมัติ ถอดปลั๊กสายเพาเวอร หลังจาก 3 
นาที จากน้ันจึงเปดจอแสดงผลอกีคร้ัง ถาปญหา
น้ียังคงมีอยู, ติดตอเดลล

เหลือง
กะพริบ

ดับ
เหลือง
กะพริบ

ลอสีเสีย ลอสีไมสามารถเร่ิมได โปรเจ็กเตอรทําง
านลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ือง
โดยอตัโนมัติ ถอดปลั๊กสายเพาเวอร หลังจาก 
3 นาที แลวจึงเปดโปรเจ็กเตอรอีกคร้ัง 
ถาปญหาน้ียังคงมีอยู, ติดตอเดลล

สีขาว
เหลือง
กะพริบ

เหลือง
กะพริบ

หลอดทํางานลมเหลว หลอดเสยี เปลีย่นหลอด ดับ ดับ เหลือง

ผิดพลาด - 
แหลงจายไฟ DC 
(+12V)

เพาเวอรซัพพลายถูกขัดจังหวะ โปรเจ็กเตอร
จะปดเคร่ืองโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กสายเพาเวอร 
หลังจาก 3 นาที แลวจึงเปดโปรเจ็กเตอรอกีคร้ัง 
ถาปญหาน้ียังคงมีอยู, ติดตอเดลล

เหลือง
กะพริบ

เหลือง เหลือง

การเช่ือมตอ
โมดูลหลอดลมเหลว

การเช่ือมตอโมดูลหลอดอาจไมแนน ตรวจสอบ
โมดูหลอด และตรวจดูใหแนใจวาติดตั้งอยาง
เหมาะสม ถาปญหายังคงมีอยู, ติดตอ Dell

ดับ ดับ
เหลือง
กะพริบ
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สัญญาณไฟ LED ของมานเลเซอร
สถานะ คําอธิบาย

LED
(สีขาว)

LED
(สีแดง)

สวติช InterLock ไมทํางาน

มานเลเซอรติดตั้งไมถูกตอง สวติช Interlock จึงไม อยู
ในตําแหนงท่ีถูกตอง โปรดตรวจสอบตําแหนง
ท่ีติดตั้งมานเลเซอร ถาสัญญาณเตือนยังไมหย ุด 
โปรดติดตอศูนยบริการ

กระพริบ (0.5 วิ) ดับ

สถานะปกติ มานเลเซอรทํางานไดถูกตอง เปด ดับ

เลเซอรไดโอดไมทํางาน อุปกรณเลเซอรไมทํางาน โปรดติดตอศูนยบริการ ดับ เปด
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การเปลี่ยนหลอด
 ขอควรระวัง: กอนทีคุ่ณจะเร่ิมกระบวนการใดๆ ในสวนนี ้ใหปฏบัิตติาม ข้ันตอนเพ่ือความ
ปลอดภัย ตามที่อธบิายไว ในหนา 8

เปลี่ยนหลอดใหมเม่ือมีขอความ "Lamp is approaching the end of its useful life in the operation. 
Replacement suggested! www.dell.com/lamps (หลอดไฟใกลหมดอายกุารใชงาน แนะนํา
ใหเปล่ียนหลอด! www.dell.com/lamps)" ปรากฏบนหนาจอ ถาปญหานีย้งัคงมีอยูหลังจากท่ี
เปลี่ยนหลอด, ตดิตอ Dell สําหรบัขอมูลเพิม่เตมิ, ดู "การตดิตอ Dell" ในหนา 121

 ขอควรระวัง: ใชหลอดของแท เพื่อใหมั่นใจถงึสภาพการทํางานท ี่ปลอดภัยและ
ดีที่สุดของโปรเจ็กเตอรของคุณ

 ขอควรระวัง: ในขณะท่ีใช หลอดภาพจะรอนมาก อยาพยายามเหล่ียนหลอดจนกระทั่ง
ปลอยใหโปรเจ็กเตอรเย็นลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที

 ขอควรระวัง: อยาสัมผัสที่หลอด หรือสวนทีเ่ปนแกวของหลอด ไมวาเวลาใดๆ หลอดภาพ
โปรเจก็เตอรมีความเปราะบาง และอาจแตกละเอยีดได หากสัมผัส ชิ้นแกวทีแ่ตกละเอยีด
มีความคม และสามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บได

 ขอควรระวัง: ถาหลอดแตกละเอียด ใหนําชิ้นแกวที่แตกออกจากโปรเจ็กเตอรทั้งหมด 
และท้ิงหรอืนําไปรีไซเคิลตามกฎหมายทองถิ่น ในประเทศ หรือของรัฐ สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม ดู www.dell.com/hg

1 ปดโปรเจก็เตอร และถอดปลัก๊สายไฟออก
2 ปลอยใหโปรเจก็เตอรเย็นลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที
3 ไขสกร ู2 ตัวทียึ่ดฝาปดหลอดออก จากน้ันแกะฝาออก
4 ไขสกร ู2 ตัวทียึ่ดหลอดออก 
5 ดงึหลอดข้ึนโดยจบัทีท่ีจ่บัโลหะ

 หมายเหตุ: Dell อาจระบใุหคณุสงคนืหลอดท่ี
เปลี่ยนภายใตการรบัประกนัไปยงั Dell ไมเชนนัน้ 
ใหตดิตอหนวยงานท้ิงของเสยีในทองถิน่ของคณุ 
สําหรบัท่ีอยูของไซตสําหรบัท้ิงของเสยีท่ีใกล ท่ีสดุ

6 เปลีย่นหลอดดวยหลอดใหม
7 ไขสกร ู2 ตัวทียึ่ดหลอดใหแนน
8 ใสฝาปดหลอดกลบัคืน และไขสกร ู2 ตัวใหแนน
9 รเีซ็ตเวลาการใชหลอดโดยการเลอืก "Yes (ใช)" สําหรบั Lamp Reset (รีเซ็ตหลอด) ใน OSD 

Power Settings (การต้ังคาพลังงาน) ของเมน ูAdvanced Settings (การต้ังคาข้ันสูง) 
การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคุณ 113



(ด ูการต้ังคาพลงังาน ของเมนู Advanced Setting (การต้ังคาข้ันสูง) ในหนา 50) เมือ่เปลีย่น
โมดลูหลอดใหมเรยีบรอยแลว โปรเจก็เตอรจะตรวจพบ และรเีซ็ตชัว่โมงหลอดโดยอัตโนมติั

 ขอควรระวัง: การทิ้งหลอดภาพ (สําหรับสหรัฐอเมริกาเทาน้ัน)
หลอดไฟภายในผลิตภัณฑ ประกอบดวยปรอท และตองนำไปรีไซเคิล หรือทิ้ง

ตามวิธีที่กําหนดโดยกฎหมายในทองถิ่น รัฐ หรือประเทศของคุณ  สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
ใหไปยงั WWW.DELL.COM/HG หรือติดตอพันธมติรอตุสาหกรรมอ ิเล็กทรอนิกสที่ 
WWW.EIAE.ORG สําหรับขอมูลการทิ้งหลอดโดยเฉพาะ ใหตรวจสอบที่ 
WWW.LAMPRECYCLE.ORG
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5 ขอมูลจําเพาะ

คาแสง 0.65" WXGA-800 S450 DMD, DarkChip3™

ความสวาง 3100 ANSI ลูเมนส (สูงสุด)

อัตราคอนทราสต เนทีฟ: 2200:1 ท่ัวไป
โหมดอัตราสวนความเปรียบตางสูง: 8000:1 ท่ัวไป

ความสม่ําเสมอ ท่ัวไป 85% (มาตรฐานญ่ีปุน - JBMA)

จํานวนพิกเซล 1280 x 800 (WXGA)

อัตราสวนภาพ 16:10

แฟลชภายใน หนวยความจํา 2 GB (สูงสุด)

สีท่ีสามารถแสดงได 1.07 พันลานสี

ความเร็วลอสี 2 X
1 X สําหรับการแสดงผล 3D 

เลนสสําหรับฉาย F-สต็อป: F/ 2.6
ความยาวจุดรวมแสงประสิทธิผล=654 มม. ± 10 มม. @ ขนาดจอ 87.2
เลนสซูมแมนนวล 1X, คงท่ี
อัตราขยาย = 0.35 ไวดและเทเล
อัตราสวนออฟเซ็ต: 125%±5%

ขนาดหนาจอการฉาย 70 ~ 100 น้ิว (ทแยงมุม)

ระยะทางการฉาย 1.7 ~ 2.49 ฟุต (0.517 ~ 0.759 ม. ± 0.01 ม.)

ความเขากันไดทางวดิีโอ คอมโพสิตวิดีโอ / เอส-วิดีโอ:
NTSC: M (3.58 MHz), 4.43 MHz
PAL: B, D, G, H, I, M, N, 60
SECAM: B, D, G, K, K1, L
อินพุตคอมโพเนนตวดิีโอผาน VGA : 1080i, 720p, 576i/p, 480i/p
อินพุต HDMI: 1080p, 720p, 576i/p, 480i/p

เพาเวอรซัพพลาย สากล AC 100-240 V 50-60 Hz พรอมอินพุต PFC 
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การสิ้นเปลืองพลังงาน โหมดปกติ: 345 W ± 10% @ 110 Vac (เครือขายเปด)
โหมดอีโค: 285 W ± 10% @ 110 Vac (เครือขายเปด)
โหมดสแตนดบาย: < 0.5 W 

เสียง 2 ลําโพง x 10 วัตต RMS

ระดับเสียงรบกวน โหมดปกติ: 36 dB(A)
โหมดอีโค: 32 dB(A)

นํ้าหนักโปรเจ็กเตอร 18.74 ปอนด (8.5 กก.)

ขนาด (ก x ส x ล) 14.1 x 9.1 x 14.4 น้ิว (357 x 231 x 367 มม.)

สภาพแวดลอม อุณหภูมิขณะทํางาน: 5 °C - 40 °C (41 °F- 104 °F)
ความชื้น: 80% สูงท่ีสุด
อุณหภูมิขณะเก็บรักษา: 0 °C ถึง 60°C (32 °F ถึง 140 °F)
ความชื้น: 90% สูงท่ีสุด
อุณหภูมิขณะขนสง: -20 °C ถึง 60 °C (-4 °F ถึง 140 °F)
ความชื้น: 90% สูงท่ีสุด

ขั้วตอ I/O เพาเวอร: ซ็อกเก็ตเพาเวอร AC หน่ึงชอง (3 ขา - ทางเขา C14)

อินพุต VGA: ขัว้ตอ D-sub 15 พิน 2 ชอง (นํ้าเงิน), VGA-A และ 
VGA-B, สําหรับสัญญาณขาเขาอนาล็อก RGB/คอมโพเนนต

เอาตพุต VGA: ขั้วตอ D-sub 15 พิน 1 ชอง (สีดํา) สําหรับ VGA-A 
ลูปทรู

อินพตุเอส-วิดโีอ: มิน-ิDIN 4 พนิมาตรฐานหนึง่ชอง ข ั้วตอเอส-วิดโีอสําหรับ
สัญญาณ Y/C

อินพุตคอมโพสิตวิดีโอ: แจ็ค RCA สีเหลืองหนึ่งชอง สําหรับสัญญาณ 
CVBS

9.1"(231 mm)

14.1"(357 mm)

14.4"(3
67 mm)
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อินพุต HDMI: ขั้วตอ HDMI หน่ึงชองสําหรับสนับสนุน HDMI 1.4a. 
สอดคลองกับ HDCP

อินพุตเสียงอนาล็อก: แจ็คสเตอริโอมินิโฟน 3.5 มม. สองชอง (สีนํ้าเงิน) 
และขั้วตอ RCA สองคู (สีแดง/สีขาว)

เอาตพุตเสียงท่ีเปล่ียนแปลงได: แจ็คสเตอริโอมินิโฟน 3.5 มม. หน่ึงชอง 
(สีเขียว)

พอรต USB (ชนิด B): พอรตมินิ USB slave หน่ึงพอรตสําหรับการ
สนับสนุนระยะไกล การอัพเกรดเฟรมแวร และ HID ระบบสัมผัสของ
มานเลเซอร

พอรต RS232: ขัว้ตอ 9-pin D-sub หน่ึงชองสําหรับการสื่อสาร RS232 

พอรต USB (ชนิด A): ขั้วตอ USB หน่ึงชองสําหรับการเลนมัลติมีเดีย 
(วิดีโอ/เพลง/ภาพถาย/Office Viewer), การเขาถึงท่ีเก็บขอมลู
หนวยความจํา USB (USB แฟลชไดรฟ/หนวยความจําภายใน)

พอรต USB (ชนิด B): ขั้วตอ USB หน่ึงชอง สําหรับรองรับการแสดงผล
ผานพอรต USB

พอรต RJ45: ข้ัวตอ RJ45 หนึง่ชอง สําหรับควบคุมโปรเจ ็กเตอรผานเครือ
ขายและการแสดงผลผานแลน

ไมโครโฟน แจ็คสเตอริโอมินิโฟน 3.5 มม. หน่ึงชอง (สีชมพู)

มานเลเซอร เอาตพุตสูงสุด 12 V DC/200 mA หน่ึงชอง สําหรับขบัเคล่ือนมาน
เลเซอร

ไรสาย มาตรฐานไรสาย: IEEE 802.11 a/b/g/n (2T2R)
สภาพแวดลอม OS: Windows 8/7/Vista/XP/2000, MAC OS X
การสนับสนุน: สไลดนําเสนอ และการควบคุมโปรเจ็กเตอร
อนุญาตการเชื่อมตอกับผูใชมากถึง 30 คนพรอมกัน
หนาจอแยก 4 ตอ 1 อนุญาตการฉายสไลดนําเสนอ 4 ภาพบนหนาจอ
โหมดควบคุมการประชุม
รองรับการฉายภาพพรอมเสยีง (อาจตองติดต้ังไดรเวอร ดาวนโหลดไดจาก 
dell.com/support)
สนับสนุนการฉาย MobiShow และ WiFi-Doc

หลอด หลอดไฟ OSRAM 280 วัตต ท่ีผูใชเปล่ียนเองได

อายุการใชงานของหลอดไฟ โหมดปกติ: 3000 ชั่วโมง
โหมดอีโค: 4000 ชั่วโมง
โหมดไดนามิกแอ็คโคไซเคิล: 4500 ชั่วโมง
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 หมายเหตุ: อายุหลอดสําหรับโปรเจ็กเตอรใดๆ เปนการวดัการลดลงของความสวางเทานัน้ 
และไมไดเปนขอมลูจําเพาะสําหรบัเวลาทีห่ลอดจะเสีย และไมสามารถสองสวางได อายุหลอดถกู
กําหนดเปนเวลาที่ใชสําหรับหลอดมากกวา 50 เปอรเซน็ตของจํานวนหลอดตัวอยาง เพื่อ
ใหมีความสวางลดลงโดยประมาณ 50 เปอรเซน็ตของค าลูเมนสท่ีแสดงไวสําหรับหลอดท่ีระบุ 
อายุหลอดท่ีแสดงไวไมไดเปนการรับประกันใดๆ ชวงอายุการทํางานท่ีแทจริงของหลอดโปร
เจ็กเตอรจะแตกตางกันไปตามสภาพการทํางาน และรูปแบบการใชงาน การใชโปรเจ็กเตอร
ในเง่ือนไขท่ีสมบุกสมบนั เชน สภาพแวดลอมท่ีม ีฝุนมาก, ภายใตอุณหภูมิสูง, การใชหลาย
ชัว่โมงตอวนั และการปดเครือ่งโดยทันททีันใด มกัเปนผลใหชวงอายุการทํางานของหลอดส้ันลง 
หรอือาจทําใหหลอดทํางานลมเหลวได
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การกําหนดพิน RS232

โปรโตคอล RS232
• การต้ังคาการสื่อสาร 

• ชนิดคําสั่ง
เพือ่แสดงเมน ูOSD ข้ึนมา และปรบัการต้ังคาตางๆ

• ไวยากรณคําสั่งควบคุม (จาก PC ไปยังโปรเจ็กเตอร)
[H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND]  

• ตัวอยาง: คําสั่งเปดเคร่ือง (แรกสุดสงไบตต่ํา)
--> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01

• รายการคําสั่งควบคุม 
ดรูหสั RS232 ลาสดุไดทีเ่ว็บไซตสนบัสนนุของเดลล  support.dell.com
ดคํูาสัง่และรายการ SNMP ลาสดุไดทีเ่ว็บไซตสนบัสนนุของเดลล support.dell.com

การต้ังคาการเชื่อมตอ คา

อัตราบอด 19,200

บิตขอมูล 8

แพริตี้ ไมมี

บิตหยุด 1
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โหมดความเขากันได  (อนาล็อก/ดิจิตอล)

ความละเอยีด อัตรารีเฟรช 
(Hz)

ความถ่ีซิงคแนวนอน 
(KHz)

นาฬิกาพิกเซล 
(MHz)

 640 x 350 70.087 31.469 25.175
 640 x 480 59.940 31.469 25.175

 720 x 480 p60 59.940 31.469 27.000
 720 x 576 p50 50.000 31.250 27.000

 720 x 400 70.087 31.469 28.322
 640 x 480 75.000 37.500 31.500
 640 x 480 85.008 43.269 36.000
 800 x 600 60.317 37.879 40.000
 800 x 600 75.000 46.875 49.500
 800 x 600 85.061 53.674 56.250
 1024 x 768 60.004 48.363 65.000

 1280 x 720 p50 50.000 37.500 74.250
 1280 x 720 p60 60.000 45.000 74.250
 1920 x 1080 i50 50.000 28.125 74.250
 1920 x 1080 i60 60.000 33.750 74.250

 1280 x 720 59.855 44.772 74.500
 1024 x 768 75.029 60.023 78.750
 1280 x 800 59.810 49.702 83.500
 1366 x 768 59.790 47.712 85.500
 1360 x 768 60.015 47.712 85.500
 1024 x 768 84.997 68.677 94.500
 1440 x 900 59.887 55.935 106.500
 1280 x 1024 60.020 63.981 108.000
 1400 x 1050 59.978 65.317 121.750
1280 x 800 84.880 71.554 122.500

 1280 x 1024 75.025 79.976 135.000
1440 x 900 74.984 70.635 136.750

 1680 x 1050 59.954 65.290 146.250
1280 x 960 85.002 85.938 148.500

 1920 x 1080 60.000 67.500 148.500
1024 x 768 119.989 97.551 115.500
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สําหรับลูกคาในประเทศสหรฐัอเมริกา, โทร 800-WWW-DELL (800-999-3355) 

 หมายเหตุ: ถาคณุไมมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตท่ีใชได  คุณสามารถคนหาขอมูลผูติดตอได
จากใบสัง่ซื้อผลิตภัณฑ, สลิปท่ีมาพรอมผลิตภัณฑ, ใบสงของ หรือแคตาล็อกผลิตภัณฑของ
เดลล

เดลลมีการสนบัสนนุออนไลน และบรกิารทางโทรศัพท และตัวเลือกในการใหบริการหลายชองทาง 
การใหบริการขึ้นอยูกับประเทศและผลิตภัณฑ และบริการบางอยางอาจไมมีใหในพื้นท่ีของคณุ 
ในการติดตอฝายขาย ฝายสนบัสนนุดานเทคนิค หร ือฝายบรกิารลูกคาของเดลล:

1 ไปท่ีเวบ็ไซต www.dell.com/contactDell

2 เลือกภูมภิาคของคุณบนแผนท่ีอนิเตอรแอกทีฟ

3 เลือกสวน สําหรับสถานทีต่ดิตอ

4 เลือกบริการหรือลิงคการสนบัสนนุท่ีเหมาะสม ตามความตองการของคุณ

6 การติดตอ Dell
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การติดตอ eInstruction
eInstuction ใหตัวเลือกการสนับสนุนดานเทคนคิทางโทรศ ัพท และออนไลน การใหบริการแตกตางกัน
ในแตละประเทศ แตผูใชในทุกประเทศสามารถสงอ ีเมลมายัง techsupport@einstruction.com 
ตามความเหมาะสม

ฝายสนับสนุนดานเทคนคิของซอฟตแวร eInstruction ในสหรัฐอเมริกา

โทรศัพท: 480-443-2214 หรอื 800-856-0732

อีเมล: Techsupport@einstruction.com

ฝายสนับสนุนดานเทคนคิของซอฟตแวร eInstruction นานาชาติ, EMEA

โทรศัพท: +33 1 58 31 1065

อีเมล: EU.Support@einstruction.com

ฝายสนับสนุนดานเทคนคิบนเวบ็ มีอยูท่ี:

www.einstruction.com (ในสหรัฐอเมริกา)

www.einstruction.de (ในเยอรมันนี)

www.einstruction.fr (ในฝรั่งเศส)

www.einstruction.it (ในอิตาลี)

www.einstruction.es (ในสเปน)
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การติดตอ Crestron
Crestron ใหตัวเลือกการสนับสนนุดานเทคนิคทางโทรศัพท และออนไลน การใหบรกิารแตกตางกัน
ในแตละประเทศ แตผูใชในทุกประเทศสามารถสงอ ีเมลมายัง getroomview@crestron.com 
ตามความเหมาะสม

ฝายสนับสนุนดานเทคนคิ

ในสหรัฐอเมรกิาและแคนาดา

โทรศัพท: 877-516-5394

อีเมล: roomviewsupport@crestron.com

นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

โทรศัพท: +1 201-367-1037

อีเมล: roomviewsupport@crestron.com
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ANSI ลูเมนส — มาตรฐานสําหรบัการวัดความสวาง มาตรฐานนี้คํานวณโดยการแบงภาพหนึ่ง
ตารางเมตรออกเปนสีเ่หลี่ยม 9 รูปเทากัน จากนั้นวดัการอานคาลักซ (หรือความสวาง) ท่ีศูนยกลาง
ของสีเ่หลี่ยมแตละรูป และหาคาเฉล่ียของจุดทั ง 9 จุดนี้
อตัราสวนภาพ — อัตราสวนภาพท่ีเปนท่ีนยิมมากท่ีสดุคือ 4:3 (4 คณู 3) รูปแบบการแสดงผลของ
โทรทัศนและคอมพิวเตอรสมัยแรกๆ มีอัตราสวนภาพเปน 4:3 ซึ่งหมายความวาความกวางของภาพ
เปน 4/3 เทาของความสูง

ความสวาง — ปรมิาณของแสงที่ปลอยออกมาจากจอแสดงผล หรือจอฉายภาพ หรืออุปกรณการ
ฉายภาพ ความสวางของโปรเจ็กเตอรวดัโดยใชหนวย ANSI ลูเมนส

อณุหภูมิสี — ลักษณะสีของแสงสีขาว อุณหภูมิสีท่ีต่ํา ใหแสงท ี่มีลักษณะอุนกวา (มีสเีหลือง/
สแีดงมากกวา) ในขณะท่ีอุณหภมิูสท่ีีสงู ใหแสงทีมี่ลักษณะเย็นกวา (ฟามากขึน้) หนวยมาตรฐานสำหรบั
อุณหภมิูสคีือ เคลวิน (K)

คอมโพเนนตวิดีโอ — วิธีในการสงผานวดีิโอคณุภาพในรูปแบบท่ีประกอบดวยสัญญาณแสง และ
สญัญาณสีท่ีแยกกันสองส ีและถูกกําหนดเปน Y'Pb'Pr' สําหรับสวนประกอบอนาล็อก และ Y'Cb'Cr' 
สําหรับสวนประกอบดิจิตอล คอมโนเนนตวิดีโอใชไดในเครื่องเลน DVD

คอมโพสิตวิดีโอ — สัญญาณวดิโีอที่ประกอบดวยลมูา (ความสวาง), โครมา (สี), เบิรสต (การอางอิงสี) 
และซิงค (สัญญาณซิงโครไนซแนวนอนและแนวตั้ง) ไปเปนสัญญาณรปูคลื่นท่ีสงผานบนคูสายเสนเดียว 
มีรูปแบบ 3 ชนิดท่ีชื่อ NTSC, PAL และ SECAM

ความละเอยีดการบีบขนาด — ถาภาพอินพุตมีความละเอียดสูงกวาความละเอียดปกตขิอง
โปรเจ็กเตอร ภาพผลลัพธจะถูกปรับขนาดใหพอดีก ับความละเอียดปกติของโปรเจ็กเตอร ธรรมชาติ
ของการบบีขนาดในอุปกรณดิจิตอล คอืจะมีเนื้อหาภาพบางสวนสูญหายไป

อตัราคอนทราสต — ชวงของคาท่ีสวางและมืดในภาพ หรอือัตราสวนระหวางคาสูงสุดและคาต่ําสุด 
มีวิธี 2 วิธีท่ีใชโดยอุตสาหกรรมการฉายภาพเพือ่วัดอัตราสวน:

1 เปด/ปดสมบรูณ — วดัอัตราสวนของเอาตพตุแสงของภาพสีขาวทัง้หมด (เปดสมบูรณ) และเอาตพตุ
แสงของภาพสีดําทัง้หมด (ปดสมบูรณ) 

2 ANSI — วดัรปูแบบของสี่เหลีย่มสีดําและขาวทีป่รากฏสลบักัน 16 อนั เอาตพตุแสงเฉลีย่จากส่ีเหลีย่ม
สีขาว จะถกูหารดวยเอาตพตุแสงเฉลีย่ของส่ีเหล ี่ยมสีดํา เพือ่หาคาอตัราคอนทราสต ANSI

คอนทราสตเปด/ปดสมบูรณ จะเปนตัวเลขท่ีมากกวาคอนทราสต ANSI สําหรับโปรเจ็กเตอรเดียวกัน
เสมอ

7 ภาคผนวก: คําศัพท
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dB — เดซิเบล — หนวยท่ีใชเพื่อแสดงความแตกตางสัมพัทธในแง ของพลังงานหรือความเขม ซึ่ง
โดยปกติคือระหวางสัญญาณเสยีงหรือไฟฟา 2 แหลง หนวยนีมี้คาเทากับ 10 เทาของลอการธึิมท่ัวไป
ของอัตราสวนของ 2 ระดับ

หนาจอทแยงมุม — วิธีในการวัดขนาดของหนาจอ หรือภาพท่ีฉาย โดยจะวดัจากมุมหนึง่ไปยงัมุม
ดานตรงขาม หนาจอท่ีความสูง 9 ฟตุ, กวาง 12 ฟุต ม ีเสนทแยงมุม 15 ฟตุ เอกสารนีส้มมติวาขนาด
เสนทแยงมุมเปนคาสําหรับภาพคอมพิวเตอรท่ีมีอัตราสวนภาพ 4:3 แบบดั้งเดิมตามตวัอยางดานบน

DHCP —โปรโตคอลการกําหนดคาไดนามิกโฮสต —โปรโตคอลเครอืขายท่ีทําใหเซิรฟเวอรกําหนด 
TCP/IP แอดเดรสไปยังอุปกรณโดยอัตโนมัติ

DLP® — Digital Light Processing™ — เทคโนโลยจีอแสดงผลแบบสะทอนท่ีพัฒนาโดย Texas 
Instruments โดยใชกระจกเปลี่ยนทิศทางแสงขนาดเล็ก แสงท ี่เดินทางผานตัวกรองสจีะถูกสงไปยัง
กระจก DLP ซึง่จะจัดเรียงสี RGB ไปเปนภาพท่ีฉายลงบนหนาจอ หรือท่ีรูจักกันวาคือ DMD

DMD — อุปกรณกระจกไมโครดิจิตอล — DMD แตละอันประกอบดวยกระจกอลูมิเนยีมอัลลอยด
ขนาดจิ๋วสําหรบัเอียงหลายพันอัน ยึดติดอยูกับท อนโลหะท่ีซอนอยู

DNS — ะบบช่ือโดเมน — บริการอินเทอรเน็ตท่ีแปลชื่อโดเมนไปเปน IP แอดเดรส

ความยาวโฟกัส — ระยะทางจากพืน้ผิวของเลนสไปยงัจุดโฟกัส

ความถี ่— นี่คอือัตราการซ้ําของสัญญาณไฟฟา มีหนวยเปนรอบตอวินาที วัดในหนวย Hz (เฮิรตซ)

HDCP — การปองกนัเนือ้หาดิจิตอลแบนดวดิธสงู — ขอกําหนดท่ีพฒันาขึน้โดย Intel™ Corporation
เพือ่ปองกันเนือ้หาความบนัเทิงดิจิตอลผานระบบเชื่อมตอดิจิตอล เชน DVI และ HDMI

HDMI — อินเตอรเฟซมัลติมีเดียระดับไฮเดฟฟนชิั่น — HDMI สงท้ังสญัญาณวิดีโอระดับ
ไฮเดฟฟนชิั่นท่ีไมมีการบีบขนาด พรอมท้ังเสียงดิจิตอล และขอมูลควบคุมอุปกรณผานขัว้ตอเพียง
อันเดียว

เฮิรตซ — หนวยของความถี่

IEEE802.11 — ชุดของมาตรฐานสําหรบัการสื่อสารระบบแลนไรสาย (WLAN)  802.11b/g/n 
ใชแถบความถี่ 2.4GHz

การแกไขภาพบิดเบ้ียว — อุปกรณท่ีจะแกไขภาพท่ีมีการบิดเบี้ยว (โดยปกติมักเปนในลักษณะ
ท่ีมีดานบนกวาง และดานลางแคบ) ของภาพที่ฉายซึ่งเกิดจากการฉายภาพดวยมุมหนาจอท่ีไม
เหมาะสม

ระยะทางสูงสุด — ระยะทางจากหนาจอทีโ่ปรเจก็เตอรสามารถฉายภาพทีม่เีสถยีรภาพ (สวางเพยีงพอ) 
ในหองท่ีมืดสนทิ

ขนาดภาพสูงสดุ — ภาพใหญท่ีสุดท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถฉายในหองท่ีมืด โดยปกติ ขนาดจะถูก
จํากัดโดยระยะโฟกัสของเลนส 
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ระยะทางตํ่าสุด — ตําแหนงท่ีใกลท่ีสุดท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถโฟกัสภาพไปยังหนาจอ

NTSC — คณะกรรมการมาตรฐานโทรทัศนแหงชาติ มาตรฐานในทวีปอเมริกาเหนอื สําหรับวิดีโอและ
การแพรภาพ ดวยรูปแบบท่ีมี 525 เสนท่ี 30 เฟรมตอว ินาที

PAL — เสนสลับเฟส มาตรฐานการแพรภาพในทวีปยโุรป สําหรับวิดีโอและการแพรภาพ ดวย
รปูแบบท่ีมี 625 เสนท่ี 25 เฟรมตอวินาที

กลับภาพ — คณุสมบัตท่ีิอนุญาตใหคุณพลิกภาพตามแนวนอน เม ื่อใชในสภาพแวดลอมท่ีฉายไป
ขางหนาตามปกติ ขอความ กราฟฟก ฯลฯ จะกลับดาน กลับภาพ ใชสําหรบัการฉายภาพจากดานหลัง

RGB — แดง, เขียว, น้ําเงิน — โดยท่ัวไปจะใชเพื่ออธิบายจอภาพท่ีจําเปนตองใชสัญญาณท่ีแยก
กันสําหรับสีแตละสท้ัีง 3 สนีี้

เอส-วิดีโอ — มาตรฐานการสงสัญญาณวิดีโอท่ีใชขัว้ตอ มิน-ิDIN 4 พนิ เพือ่สงขอมูลวิดีโอบนสาย
สญัญาณ 2 เสนท่ีเรียกวา ลูมิแนนซ (ความสวาง, Y) และโครมิแนนซ (สี, C) เอส-วิดีโอ ยังถูก
เรยีกอีกอยางหนึง่วา Y/C

SECAM — มาตรฐานการแพรภาพสากลและประเทศฝรัง่เศส สําหร ับวิดีโอและการแพรภาพ มีความ
สมัพนัธอยางใกลชิดกับ PAL แตมีวิธีการสงขอมูลสท่ีีแตกตางกัน

SSID — ตัวระบชุุดบริการ — ชื่อท่ีใชระบ ุLAN ไรสายซึง่ผูใชตองการเชือ่มตอ

SVGA — ซุปเปอร วดีิโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 800 x 600 พิกเซล

SXGA — ซุปเปอร เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1280 x 1024 พิกเซล

UXGA — อัลตรา เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1600 x 1200 พกิเซล

VGA — วดีิโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 640 x 480 พิกเซล

WEP — ความเปนสวนตัวท่ีเทียบเทาระบบมีสาย — นี่เปนวิธีการสําหรบัการเขารหสัการสือ่สารขอมูล 
คยีการเขารหัสถูกสรางขึน้ และแจงใหเฉพาะผ ูใชท่ีสือ่สารดวยทราบ ดังนัน้ขอมูลการสือ่สารจะ
ไมสามารถถูกถอดรหัสไดโดยบคุคลท่ีสาม

XGA — เอกซเท็นด วิดีโอ กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1024 x 768 พิกเซล

WXGA — ไวด เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 1280 x 800 พิกเซล
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