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This document provides information for installing and configuring the Microsoft® SQL Server™ 2005 
Standard Edition with SP2 software following Dell’s recommended configurations for SQL Server 2005.

The following topics are covered:

• Software and hardware requirements

• Installing and configuring Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Edition with SP2

• Configuring networking and storage for SQL Server 2005 database

• Configuring MSCS Clustering for SQL Server 2005

• Installing SQL Server 2005 and software updates

• Additional information

• Troubleshooting

For more information on Dell’s supported configurations for SQL Server 2005, see the Dell|SQL Server 
solutions website at dell.com/sql.

If you purchased the SQL Server 2005 Deployment Service, your Dell Professional Services 
representative will assist you with the following:

• Verifying hardware and software configurations

• Configuring networking and storage

• Installing SQL Server 2005 Standard Edition

• Installing SQL Server 2005 Service Pack 2

Software and Hardware Requirements
For a list of the minimum supported hardware and software components for this solution, please refer to 
the Solution Deliverable List (SDL) document on dell.com/sql.

 NOTE: Depending on the number of users, the application you use, your batch processes, and other factors, 
you may need a system that exceeds the minimum hardware requirements in order to achieve your desired 
performance. For initial sizing information, please refer to the following link: dell.com/sql.

License Agreements

 NOTE: If you do not have a SQL Server 2005 software license, contact your Dell sales representative.

Important Documentation

For more information on specific hardware components, see the documentation that came with your system.
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Installing and Configuring the Operating System
This section provides information about installing and configuring the Windows Server 2003 R2 
Standard or Enterprise Edition with SP2 operating system for SQL Server 2005 deployment. This 
Deployment Guide requires a companion Dell Database Resource CD to complete the installation on 
EMC Fibre Channel Storage. Please download the Dell Database Resource CD from dell.com/sql.

Using the Dell™ PowerEdge™ Installation and Server Management Media to Perform a Clean 
Installation of the Operating System

Use the Dell PowerEdge Installation and Server Management CD that shipped along with your server to 
ensure that all the supported drivers for the Windows operating system are installed.

 NOTE: If you purchased a Dell system without an operating system, Dell strongly recommends that you use the 
supported version of the Dell PowerEdge Installation and Server Management media to guide you through the 
operating system installation. The Dell PowerEdge Service and Diagnostic Utilities media contains the latest drivers 
available at the time you purchased your Dell system. See the Dell Support website at 
support.dell.com/support/downloads for any updated drivers that were not included on your Dell PowerEdge 
Service and Diagnostic Utilities media. The Dell Database Resource CD contains software drivers such as EMC 
Fibre Channel and NIC Teaming that are not included in the Operating System base drivers. Download the Dell 
Resource CD from dell.com/sql.

 NOTE: To update base drivers, use the Dell PowerEdge Service and Diagnostic Utilities media.

The Dell PowerEdge Installation and Server Management media guides you through the operating 
system installation procedure and installs the Dell-specific device drivers that are not on the operating 
system media.

 NOTICE: During the installation procedure, all data is erased from your hard drive. Dell recommends that you back 
up your data before you perform this procedure.

Installing Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard or Enterprise Edition with SP2 Using the 
Dell PowerEdge Installation and Server Management CD

1 Connect a keyboard, mouse, and monitor to your system.

2 Turn on your system.

3 Insert the Dell PowerEdge Installation and Server Management CD into the CD drive.

4 Press <Ctrl><Alt><Delete> to restart your system.

5 If you are not using the Dell PowerEdge Installation and Server Management CD for the first time, the 
Welcome to Dell OpenManage™ Server Assistant window appears. Go to step 7.

6 If you are using the Dell PowerEdge Installation and Server Management CD on your system for the first 
time, perform the following steps:

a When prompted, click the appropriate language for your system.

The Dell Software License Agreement window appears. 

 NOTE: Read the information carefully.
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b If you agree with all of the information, click Accept to continue.

c If you do not agree with all the information, click Decline. 

 NOTE: When you click Decline, your system will restart and you will not be able to complete the operating 
system installation.

7 Click Server OS Installation for Server Setup to install the operating system.

The Set the Date and Time window appears.

8 Select the appropriate date, time, and time zone; then, click Continue.

The Operating System to Install window appears.

9 Select Microsoft Windows Server 2003 x86 Edition Service Pack 2.

10 Click OK, and then click Continue.

11 To set up a new boot partition, select the appropriate file system and size for your partition and click 
Continue.

 NOTICE: If there is an existing partition on the hard drive, the Confirm to delete partition window appears. Click 
Continue. Server Assistant deletes all existing partitions on the hard drive.

 NOTE: For maximum system security, Dell recommends selecting NTFS File System.

The Network Adapter(s) configuration window appears.

12 Select one of the following options and click Continue:

a Obtain IP address from DHCP server.

b Specify an IP address

The Enter Configuration Information Edition window appears.

13 Type your system information in the appropriate fields and click Continue.

 NOTE: By default, the Open Manage Server Assistant (OMSA) check box is selected. This property will prompt for 
the OMSA CD that came with your system and install it automatically during the OS install.

 NOTE: If you are not using the media provided by Dell, enter the Windows Product Key at this stage.

The Operating System Installation Summary window appears.

14 If the configuration settings are correct, click Continue.

The Microsoft Windows Installation Wizard window appears. The file copy process starts.

15 If the configuration settings are not correct, perform the following steps:

a Click Back until the appropriate screen appears.

b Enter the correct information.

c Click Continue until the Microsoft Windows Installation Wizard window appears.

16 When prompted, insert the Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition with SP2 Disk 1 or 
Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition with SP2 Disk 1 CD into the CD drive.
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The Dell OpenManage Server Assistant automatically detects the CD and begins copying the operating 
system files.

 NOTE: This procedure may take several minutes to complete.

17 When prompted, remove the CD from the CD drive, and click Finish.

Your system automatically restarts, Windows Setup appears in text mode, and the installation continues.

 NOTE: If Console Redirection is enabled in the System Setup program, you are prompted for an administrator 
password in the text mode of Windows Setup. Enter an administrator password and press Enter to continue. The 
Emergency Management System window appears. Click OK to continue.

Windows Setup automatically restarts your system, and the Windows Setup window appears. Windows 
Setup completes the installation and restarts your system.

18 In the Log On window, type your administrator password, and click OK.

The system prompts you to insert the Microsoft Windows Server 2003 SP2 Disk 2 CD.

 NOTE: If you want to install the optional R2 components, click OK and then see the "Installing the R2 Components" 
on page 8 to complete the installation.

19 Click Cancel to proceed with the operating system installation without installing the optional R2 
components.

The Windows Setup dialog box appears with directions on how to continue with the second CD install 
at a later time.

20 Click OK.

The Windows Server Post-Setup Security Updates window appears.

 NOTE: At this time, your Windows firewall is disabled. Dell recommends that you update your system with the 
latest critical security updates and configure Automatic Updates before you click Finish.

21 Click Finish.

22 Click Yes to close the window.

The Manage Your Server window appears.

The operating system is now installed on your system. If you need additional information to complete 
the rest of the installation, see the documentation that came with your software or go to the Microsoft 
Support website at www.support.microsoft.com.

Installing the R2 Components

Perform the steps below to install the optional R2 components:

1 Insert the Windows Server 2003 R2 Disk 2 CD into the CD drive, and then click OK.

The Welcome to the Windows Server 2003 R2 Setup Wizard window appears.

2 Click Next.

The End-User License Agreement window appears.
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3 If you agree with the information, accept the license terms and click Next.

 NOTE: If you do not agree with the information in the End-User License Agreement, click Cancel. Installation of the 
optional R2 components will terminate.

The Setup Summary window appears.

4 Click Next.

The Completing Windows Server 2003 R2 Setup window is displayed.

5 Click Finish.

The following is a list of optional R2 components available on the Windows Server 2003 R2 Disk 2 CD:

• Active Directory Application Mode

• Active Directory Federation Services

• Identity Management for UNIX

• Distributed File System

• File Server Management

• File Server Resource Manager

• Hardware Management

• Print Management Component

• Storage Manager for SANs

• Microsoft.NET Framework 2.0

• Common Log File System

• Microsoft Services for NFS

• Subsystem for UNIX-based Application

• Windows SharePoint Services

 NOTE: For more information on the R2 components, go to 
www.microsoft.com/WindowsServer2003/R2/default.mspx.

 NOTE: If you are installing the Hardware Management component on a recently released Dell system, a message 
appears containing information about third-party IPMI drivers. For more information on this message, see the 
document Important Information for Windows Server 2003.

Installing Specific R2 Components on Your System (optional)

Perform the steps below to install a specific R2 component on your system:

1 Log on as an administrator and click Start→Settings→Control Panel, and then double-click on Add 
or Remove Programs.

2 Click on Add/Remove Windows Components.

The Windows Components Wizard window appears.
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3 Select the R2 components you want to install, and follow the prompts on the screen to complete the 
installation.

Installing Internet Information Services (IIS) using the Windows Server 2003 SP2 CD

This section is only required if you want to install Internet Information Server (IIS) on the same system 
with SQL Server 2005. The IIS server is required for advanced SQL Server 2005 features such as Reporting 
and Analysis Services. For SQL installation requirements, see www.msdn2.microsoft.com/en-
us/library/ms143506.aspx.

Configuring Networking for SQL Server 2005 
This section provides information about configuring the network interface for connecting to the public 
network. 

 NOTE: The node requires a unique public IP address. The public IP address should be registered with DNS. 
If a DNS server is not available, then the IP address must be registered in the hosts file in the node.

For a single server running SQL Server 2005, it is recommended that at least two network interfaces are 
used, and that the interfaces be teamed to provide additional redundancy for the database server.

For a SQL Server 2005 cluster, each node must contain at least two network interfaces: one for the cluster 
interconnect (heartbeat), and one for client connections (public). It is recommended that a third 
interface be added, which allows network interface teaming to be employed on the public network. NIC 
Teaming is not supported on the heartbeat network.

Configuring NIC Teaming for Your Public Network Adapters

The network teaming drivers and utilities must be installed before completing these steps. These items 
can be installed from the Dell Database Resource CD.

 NOTE: TCP Offload Engine (TOE) functionality for TOE-capable NICs is not supported in this solution.

1 Identify the two network adapters that will be used for NIC teaming.

2 Connect an Ethernet cable from each selected network adapter to the public network switch.

3 If you have Broadcom NICs, go to step 4. If you have Intel NICs on node 1, configure NIC teaming 
by performing the following steps: 

a Right-click My Computer and select Manage.

b In the Computer Management window, click Device Manager.

c Expand Network adapters.

d Right-click the Intel NIC, which is identified for NIC teaming and click Properties.

e The Properties window appears.

f Click on the Teaming tab.

g Select Team with other Adapters and click New Team.
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h Specify a name (for example, Public) for the NIC team and click Next.

i In the Select the Adapters to include in this Team box, select the remaining network adapters 
you identified for NIC teaming and click Next.

j From the Select a team Mode list, select Adaptive Load Balancing and click Next. 

k Click Finish to complete the teaming.

l The Team: Properties window displays.

m Click OK.

n Click OK to close the Properties window.

4 If you have Broadcom NICs, configure NIC teaming by performing the following steps. 

a On the Windows desktop, click Start and select Program→Broadcom→Broadcom Advanced 
Control Suite 2. 

The Broadcom Advanced Control Suite 2 window appears.

b Click Tools and select Create a Team.

The Broadcom Teaming Wizard window appears.

c Click Next.

d In the Enter the name for the team field, specify a name (for example, Public) and click Next.

e In the Team type area, select Smart Load Balancing (TM) and Failover (SLB) and click Next.

f In the Available Adapters box, select the network adapters you identified for NIC teaming and 
add them to the Team Members box.

g Click Next.

h Select Do not Configure a Standby Member and click Next.

i When prompted to Configure LiveLink select No and click Next. 

j In the Creating/Modifying a VLAN window, select No and click Next.

k In the last window, select Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2 and click 
Finish.

l In the Broadcom Advanced Control Suite 2 window, select Apply.

A message appears cautioning that the network connection will be temporarily interrupted.

m Click Yes to proceed.

n In the IP Address Setting Reminder window, click OK.

o In the Broadcom Advanced Control Suite 2 window, click OK.
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Configuring the IP Addresses for Your Public Network Adapters

Use the following procedure to configure the IP addresses for the public network adapters. 

The network adapter status displays in the system tray after you perform the procedures in this section. 

1 Update the adapter’s network interface name, if required. Otherwise, go to step 2.

a Click Start and navigate to Settings → Control Panel → Network Connections.

b In the Network Connections window, right-click the public network adapter you want to rename, 
and select Rename.

c Rename the public adapter name to Public and press <Enter>.

2 Configure the IP addresses by doing the following: 

a Navigate to Start → Settings → Control Panel → Network Connections and then right-click the 
public adapter that you configured in step 3 or step 4 of the "Configuring NIC Teaming for Your 
Public Network Adapters" on page 10 and select Properties. 

A Properties window displays.

b Double-click Internet Protocol (TCP/IP) in the list displayed under This connection uses the 
following items. 

c Click Use the following IP address. 

d Enter the following information and then click OK. 

• IP address 

• Subnet mask 

• Default gateway address 

• DNS server IP address 

e In the Public Properties window, select Show icon in notification area when connected.

f Click OK.

g Close the Network Connections window.

3 Add the public IP address and the host name to the following file:

%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts.

 NOTE: Add the public IP address to the hosts file only if it is not registered with DNS. 

4 Ensure that the node can communicate with the public network.

5 Open a command prompt window. 

6 Verify that the network adapter responds to the following ping commands. 

a At the command prompt, type: 

ping <public_host_name>

where <public_host_name> is the host name 
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b At the command prompt, type: 

ping <network_gateway>

where <network_gateway> is the IP address of the network gateway. 

If the node’s network adapter does not respond to ping commands, check your network configuration 
and then repeat this step. 

Configuring the IP Addresses for Your Private Network Adapters

If you are installing a SQL Server 2005 cluster, each node will require a static IP address for the private 
(heartbeat) network. These addresses must be on the same subnet, which must be different than that 
used for the public network. For more information, refer to the Dell PowerEdge Cluster Information and 
Troubleshooting Guide on support.dell.com.

Use the following procedure to configure the IP addresses for the private network adapters. 

The network adapter status displays in the system tray after you perform the procedures in this section. 

1 Update the adapter’s network interface name, if required. Otherwise, go to step 2.

a Click Start and navigate to Settings → Control Panel → Network Connections.

b In the Network Connections window, right-click the public network adapter you want to rename, 
and select Rename.

c Rename the public adapter name to Private and press <Enter>.

2 Configure the IP addresses by doing the following: 

a Navigate to Start → Settings → Control Panel → Network Connections and then right-click the 
private adapter that you configured in step 3 or step 4 of the "Configuring NIC Teaming for Your 
Public Network Adapters" on page 10 and select Properties. 

A Properties window displays.

b Double-click Internet Protocol (TCP/IP) in the list displayed under This connection uses the 
following items. 

c Click Use the following IP address. 

d Enter the following information and then click OK. 

• IP address 

• Subnet mask 

• Default gateway address 

• DNS server IP address 

e In the Private Properties window, select Show icon in notification area when connected.

f Click OK.

g Close the Network Connections window.
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3 Add the public IP address and the host name file: 

%SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts

 NOTE: Add the private IP address to the hosts file only if it is not registered with DNS. 

4 Ensure that the node can communicate with the public network.

5 Open a command prompt window. 

6 Verify that the network adapter responds to the following ping commands. 

a At the command prompt, type: 

ping <public_host_name>

where <public_host_name> is the host name 

b At the command prompt, type: 

ping <network_gateway>

where <network_gateway> is the IP address of the network gateway. 

If the node’s network adapter does not respond to ping commands, check your network configuration and 
then repeat this step.

Configure Network Interface for Maximizing Data Throughput

1 Click Start, point to Settings, and then click Control Panel.

2 In the Control Panel, double-click Network Connections, and then double-click on the virtual adapter 
created in step 3 or step 4 of the "Configuring NIC Teaming for Your Public Network Adapters" on 
page 10. 

3 On the General tab, click Properties, select File and Printer Sharing Microsoft Networks, and then 
click Properties. 

4 Click Maximize data throughput for network applications option on the Server Optimization tab.

Configuring External Storage for SQL Server 2005

Hardware Overview for Standalone SAS

The Dell Solution for Microsoft SQL Server 2005 offers support for the Dell™ PowerVault™ MD3000 
SAS storage array and the Dell|EMC CX3-series Fibre Channel storage arrays. Either type of array can 
be configured in a direct-attached configuration with an SQL Server running on either a single server or 
a cluster. The Dell|EMC CX3-series arrays may also be configured in a Fibre Channel Storage Area 
Network (SAN).

Figure 1-1 and Table 1-1 illustrate the required server connections for a Direct-Attached SAS storage.
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Figure 1-1. Hardware Connections in a Dell Solution for SQL Server 2005

Table 1-1. Hardware Interconnections for a Direct-attached SAS Storage  

Component Connections 

Each PowerEdge Server One CAT5e/6 cable from the NIC to the public local area network 
(LAN).

If clustered, one CAT5e/6 cable from an additional NIC to the 
private (heartbeat) local area network (LAN).

If available, one CAT5e/6 cable from an additional NIC to the public 
local area network (LAN).

Each Storage Array One CAT5e/6 from each storage controller or storage processor for 
array management.

Redundant Connections (SAS or FC) between the storage array and 
the PowerEdge server(s).

See "Cabling the Storage Systems" on page 16 for more information.

Clients or Application Servers

PowerEdge Server(s)
for SQL Server 2005

Optional SAN Fabric

Dell PowerVault or
Dell EMC Storage Array
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Cabling the Storage Systems
This section provides information for connecting your cluster to a storage system.

Storage management can be either in-band through the SAS connection, or out-of-band using an 
Ethernet connection. For out-of-band storage management, cable the Ethernet ports on the storage array 
to the public network.

 NOTE: Dell recommends that you configure your Dell PowerVault MD3000 to use both in-band and out-of-band 
management paths. Establishing all management connections to a RAID enclosure provides additional paths in the 
case of a management connection failure.

Cabling the Standalone Server in Redundant Configuration With Dual SAS 5/E HBAs

Each server attaches to the storage system using one SAS 5/E HBA and two SAS cables. In this 
configuration, there are redundant storage paths from the server to the storage system. If a component 
fails in the storage path such as the port, the cable, or the storage controller, the multi-path software 
automatically reroutes the I/O requests to the alternate path so that the storage array continues to 
operate without interruption.

To cable the server:

1 Install a SAS cable from the server HBA 1 port 0 to the RAID controller module 0 port In 0. 

2 Install a SAS cable from the server HBA 2 port 0 to the RAID controller module 1 port In 0.

Figure 1-2. Redundant Configuration With Dual SAS 5/E HBA
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Cabling the Cluster in Redundant Configuration With Single SAS 5/E HBAs

Each cluster node attaches to the storage system using one SAS 5/E HBA and two SAS cables. In this 
configuration, there are redundant storage paths from the cluster node to the storage system. If a 
component fails in the storage path such as the port, the cable, or the storage controller, the multi-path 
software automatically reroutes the I/O requests to the alternate path so that the storage array continues 
to operate without interruption.

To cable the cluster:

1 Connect cluster node 1 to the storage system. 

a Install a SAS cable from the cluster node 1 HBA port 0 to the RAID controller module 0 port In 0. 

b Install a SAS cable from the cluster node 1 HBA port 1 to the RAID controller module 1 port In 0. 

2 Connect cluster node 2 to the storage system. 

a Install a SAS cable from the cluster node 2 HBA port 0 to the RAID controller module 0 port In 0. 

b Install a SAS cable from the cluster node 2 HBA port 1 to the RAID controller module 1 port In 0. 

 NOTE: If the HBA on the primary server fails, MSCS moves the cluster group to the other server and accesses the 
data through the other server.

Figure 1-3. Redundant Cluster Configuration With Single SAS 5/E HBA
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Cabling the Cluster in Redundant Configuration With Dual SAS 5/E HBAs

Each cluster node attaches to the storage system using two SAS 5/E HBAs and two SAS cables. In this 
configuration, there are redundant storage paths from the cluster node to the storage system. If a 
component fails in the storage path such as the HBA, the cable, or the storage controller, the multi-path 
software automatically reroutes the I/O requests to the alternate path so that the storage array continues 
to operate without interruption.

To cable the cluster:

1 Connect cluster node 1 to the storage system. 

a Install a SAS cable from the cluster node 1 HBA 1 port 0 to the RAID controller module 0 port 
In-0. 

b Install a SAS cable from the cluster node 1 HBA 2 port 0 to the RAID controller module 1 port 
In-0. 

2 Connect cluster node 2 to the storage system. 

a Install a SAS cable from the cluster node 2 HBA 1 port 0 to the RAID controller module 0 port 
In-1. 

b Install a SAS cable from the cluster node 2 HBA 2 port 0 to the RAID controller module 1 port 
In-1. 

Figure 1-4. Redundant Cluster Configuration With Dual HBAs
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Cabling the Dell|EMC Fibre Channel Storage Systems

This section provides information for connecting your standalone server and cluster server to a storage 
system in a direct-attached or in a SAN-attached configuration.

Cabling configuration in a Direct-Attached environment

A direct-attached configuration consists of redundant Fibre Channel host bus adapter (HBA) ports 
cabled directly to a Dell|EMC storage system. Direct-attached configurations are self-contained and do 
not share any physical resources with other server or storage systems.

Cabling a Stand-alone Server

A server attaches to the storage system using two fiber optic cables with duplex local connector (LC) 
multimode connectors that attach to the HBA ports in the server and the storage processor (SP) ports in 
the Dell|EMC storage system. These connectors consist of two individual fiber optic connectors with 
indexed tabs that must be aligned properly into the HBA ports and SP ports.

 NOTICE: Do not remove the connector covers until you are ready to insert the connectors into the HBA port, SP 
port, or tape library port. 

 NOTE: The connections listed in this section are representative of one proven method of ensuring redundancy in 
the connections between the server and the storage system. Other methods that achieve the same type of 
redundant connectivity may be acceptable.

To cable, do the following steps:

1 Install a cable from a server HBA port 0 to SP-A port FE 0. 

2 Install a cable from a server HBA port 1 to SP-B port FE 0. 

Figure 1-5 and Figure 1-6 illustrate methods of cabling a server direct-attached to a CX3-20 and CX3-40 
storage system, respectively.

 NOTE: The cables are connected to the storage processor ports in sequential order for illustrative purposes. 
While the available ports in your storage system may vary, HBA port 0 and HBA port 1 must be connected to SP-A 
and SP-B, respectively.
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Figure 1-5. Cabling the Server Direct-attached to a CX3-20 Storage System Using two Single Port FC HBAs.

Cabling the Cluster Servers

Each cluster node attaches to the storage system using two fiber optic cables with duplex local connector 
(LC) multimode connectors that attach to the HBA ports in the cluster nodes and the storage processor 
(SP) ports in the Dell|EMC storage system. These connectors consist of two individual fiber optic 
connectors with indexed tabs that must be aligned properly into the HBA ports and SP ports.

 NOTICE: Do not remove the connector covers until you are ready to insert the connectors into the HBA port, SP 
port, or tape library port. 

 NOTE: The connections listed in this section are representative of one proven method of ensuring redundancy in 
the connections between the cluster nodes and the storage system. Other methods that achieve the same type of 
redundant connectivity may be acceptable.

To cable the cluster:

1 Connect cluster node 1 to the storage system. 

a Install a cable from cluster node 1 HBA port 0 to SP-A port FE 0. 

b Install a cable from cluster node 1 HBA port 1 to SP-B port FE 0. 

2 Connect cluster node 2 to the storage system. 

a Install a cable from cluster node 2 HBA port 0 to SP-A port FE 1. 

b Install a cable from cluster node 2 HBA port 1 to SP-B port FE 1. 

Figure 1-5 and Figure 1-6 illustrate methods of cabling a two-node direct-attached cluster to a CX3-20 
and CX3-40 storage system, respectively.
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 NOTE: The cables are connected to the storage processor ports in sequential order for illustrative purposes. 
While the available ports in your storage system may vary, HBA port 0 and HBA port 1 must be connected to SP-A 
and SP-B, respectively.

Figure 1-6. Cabling the Cluster Nodes Direct-attached to a CX3-20 Storage System

Cabling Configurations in a SAN-Attached Environment

A SAN-attached cluster is a cluster configuration where all standalone servers or cluster nodes are 
attached to a single storage system or to multiple storage systems through a SAN using a redundant 
switch fabric.

SAN-attached cluster configurations provide more flexibility and more performance and are more 
expandable than direct-attached configurations. 

 NOTE: The connections listed in this section are representative of one proven method of ensuring redundancy in 
the connections between the cluster nodes and the storage system. Other methods that achieve the same type of 
redundant connectivity may be acceptable.

The Stand-alone servers and cluster nodes attach to the storage system using a redundant switch fabric 
and fiber optic cables with duplex LC multimode connectors. 
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The switches, the HBA ports in the cluster nodes, and the SP ports in the storage system use duplex LC 
multimode connectors. The connectors consist of two individual fiber optic connectors with indexed 
tabs that must be inserted and aligned properly in the small form-factor pluggable (SFP) module 
connectors on the Fibre Channel switches and the connectors on the cluster nodes and storage systems.

Each HBA port is cabled to a port on a Fibre Channel switch. One to four cables connect from the 
outgoing ports on a switch to a storage processor on a Dell|EMC storage system.

Cabling a Stand-alone Server

1 Connect a standalone server to the SAN

a Connect a cable from HBA port 0 to Fibre Channel switch 0 (sw0). 

b Connect a cable from HBA port 1 to Fibre Channel switch 1 (sw1). 

2 Connect the storage system to the SAN. 

a Connect a cable from Fibre Channel switch 0 (sw0) to SP-A port FE 0. 

b Connect a cable from Fibre Channel switch 0 (sw0) to SP-B port FE 1. 

c Connect a cable from Fibre Channel switch 1 (sw1) to SP-A port FE 1. 

d Connect a cable from Fibre Channel switch 1 (sw1) to SP-B port FE 0. 

Figure 1-7. Cabling a Stand-alone Server to the Dell|EMC CX3-20 SPE
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Cabling the Cluster Servers

1 Connect cluster node 1 to the SAN. 

a Connect a cable from HBA port 0 to Fibre Channel switch 0 (sw0). 

b Connect a cable from HBA port 1 to Fibre Channel switch 1 (sw1). 

2 Repeat step 1 for each node. 

3 Connect the storage system to the SAN. 

a Connect a cable from Fibre Channel switch 0 (sw0) to SP-A port FE 0. 

b Connect a cable from Fibre Channel switch 0 (sw0) to SP-B port FE 1. 

c Connect a cable from Fibre Channel switch 1 (sw1) to SP-A port FE 1. 

d Connect a cable from Fibre Channel switch 1 (sw1) to SP-B port FE 0. 

Figure 1-8. Cabling a SAN-Attached Cluster to the CX3-20 SPE

Setting Up Your Storage Array

Once your nodes have access to the storage array, careful consideration is required to achieve the best 
performance. Several factors can affect performance; for example, workload, user connections, physical 
server configurations, and size of database. For more information, please visit dell.com/sql.

Below are some basic recommendations to deploy your system for testing purposes. Depending on your 
application requirements, these settings may not apply. Please consult with your Dell account 
representative for additional services.
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Table 1-2 and Table 1-3 show a simple layout for a two physical processor system.

 NOTE: For more Storage Best practices, please refer to the Reference Architecture document on dell.com/sql.

Storage must be configured with a minimum of three virtual disks created and assigned to the node.

Table 1-2. Storage LUN Layout

Storage Processor Virtual Disks

SPA TEMPDB, DATA2, QUORUM

SPB DATA1, LOGS

Table 1-3. Storage Layout Example

Disk Number 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Storage Layout Assignments

LUN1 — 

Quorum

LUN2 —

TEMPDB

1+1 
RAID 1/0

SPA

LUN3 — LOGS

2+2 RAID 1/0

SPB

LUN4 — DATA1

2+2 RAID 1/0

SPB

LUN5 — DATA2

2+2 RAID 1/0

SPB

HotSpare

Table 1-4. LUN/Virtual Disk Configuration and Sizes

LUN/Virtual Disk Minimum Size Number of 
Partitions 

 Used For 

Assign as many virtual disks to the database 
as the number of processors in the node. 

NOTE: For best performance it is recommended 
to assign as many virtual disks to the database as 
the number of processors in the node. For example, 
if the node has two processors, assign two virtual 
disks to the database. 

Database size / n 

For example, if there 
are two LUNs/virtual 
disks, each LUN/virtual 
disk will be the size of 
the database divided 
by two. 

1 Database

1 LUN/virtual disk Depending on required 
temp database size

1 Temp database

1 LUN/virtual disk 10% of database size 1 Log file

NOTE: This is required for clustering only.

1 LUN/virtual disk 1 GB 1 Quorum disk
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 NOTE: Applications utilizing SQL Server as a back end may have specific requirements dictated by the design 
characteristics of the application and are beyond the scope of this Deployment Guide. For application-specific 
guidelines and recommendations as they relate to physical and logical database layout, please contact your 
application provider.

Installing the Host-Based Software Needed for Storage

Follow the documentation accompanying the storage device to install the appropriate host-based storage 
software, drivers for storage controller, and multi-path driver software for your storage array. Please refer 
to the Solution Deliverables List (SDL) for the latest versions.

Preparing the Disks for Installing the SQL Server 2005 Database
1 Open a Windows command prompt. 

2 Type the following at the Windows command prompt: 

diskpart

3 Type the following at the DISKPART prompt: 

list disk

4 Type the following at the DISKPART prompt: 

select disk <n>

where <n> is the disk number corresponding to the virtual disks assigned to the host which needs 
to be partitioned. 

 NOTE: EMC recommends aligning the partition at 64. The EMC CX3 default stripe size is 64KB, and the Dell 
PowerVault default stripe size is 128KB.

5 Type the following at the DISKPART prompt: 

create partition primary align=128 

6 Repeat step 3 through step 5 for all other external disks identified in Table 1-4. 

7 Close the window for the command prompt. 

8 Use the following procedure to assign a drive letter to all external disks.

a Right-click My Computer and select Manage.

b In the Computer Management window expand Storage and click on Disk Management. 

c In the Disk Management window, right-click the partition area and select Change Drive Letter 
and Paths. 

d Click Add.

e Click Assign the following drive letter and select an appropriate drive letter from the drop-down 
menu.

f Click OK.
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9 Use the following procedure to format all external disks to NTFS.

a In the Disk Management window, right-click the partition area and choose Format. 

b Enter volume label (optional) in the Volume label field. 

c Choose NTFS in the File system pull down menu. 

d Choose 64K in the Allocation unit size pull-down menu.

e Click OK.

f Click OK when the format warning message displays. 

g Close the Computer Management window.

Verifying Hardware and Software Configurations
Before you begin database server setup, ensure that the hardware installation, network interfaces, and the 
node software are configured correctly.

Configuring MSCS Clustering for SQL Server 2005
When MSCS is installed properly, the service starts on each node and responds automatically in the 
event that one of the nodes fails or goes offline. To provide application failover for the cluster, the MSCS 
software must be installed on each cluster node.

Verifying Cluster Readiness

To ensure that your server and storage systems are ready for MSCS installation, ensure that these systems 
are functioning correctly and verify the following:

• All cluster servers are able to log on to the same domain.

• The shared disks are partitioned and formatted, and the same drive letters that reference logical drives 
on the shared storage system are used on each node.

• All IP addresses and network names for each cluster node are communicating with each other and the 
public network.

Configuring Microsoft Cluster Service (MSCS) With Windows Server 2003

The following procedure is performed on Node 1. 

 NOTE: It is recommended to shut down Node 2 prior to configuring the cluster. Shutting down Node 2 assures that 
the cluster disks are protected and assigned to the cluster correctly.

To create a new cluster on Node 1:

1 Click the Start button, select Programs→ Administrative Tools→ Cluster Administrator.

2 From the File menu select Open Connection. 
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3 In the Action box of Open Connection to Cluster window, select Create new cluster.

The New Server Cluster Wizard window appears.

4 Click Next to continue.

5 Follow the procedures in the wizard, and then click Finish.

6 Add the additional node(s) to the cluster.

a Turn on the remaining node(s).

b Click the Start button, select Programs→ Administrative Tools, and then double-click Cluster.

c Click Administrator.

d From the File menu, select Open Connection.

e In the Action box of the Open Connection to Cluster window, select Add nodes to cluster.

f In the Cluster or Server name box, type the name of the cluster or click Browse to select an 
available cluster from the list, and then click OK.

The Add Nodes Wizard window appears.

If the Add Nodes Wizard does not generate a cluster feasibility error, go to step g.

If the Add Nodes Wizard generates a cluster feasibility error, go to the next section, "Adding Cluster 
Nodes Using the Advanced Configuration Option."

g Click Next to continue.

h Follow the procedures in the wizard and click Finish.

Adding Cluster Nodes Using the Advanced Configuration Option

 NOTE: If you are adding additional nodes to the cluster using the Add Nodes wizard and the nodes are not 
configured with identical internal storage devices, the wizard may generate one or more errors while checking 
cluster feasibility in the Analyzing Configuration menu. If this situation occurs, select the Advanced Configuration 

option in the Add Nodes wizard to add the nodes to the cluster.

To add the nodes using the Advanced Configuration Option:

1 From the File menu in Cluster Administrator window, select Open Connection.

2 In the Action box of the Open Connection to Cluster window, select Add nodes to cluster and then 
click OK.

The Add Nodes Wizard window appears.

3 Click Next.

4 In the Select Computers menu, click Browse.

5 In the Enter the object names to select (examples), type the names of one to seven systems to add to 
the cluster, with each system name separated by a semicolon.

6 Click Check Names.
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The Add Nodes Wizard verifies and underlines each valid system name.

7 Click OK.

8 In the Select Computers menu, click Add.

9 In the Advanced Configuration Options window, click Advanced (minimum) configuration, and 
click OK.

10 In the Add Nodes window, click Next.

 NOTE: In the Analyzing Configuration menu, Cluster Administrator analyzes the cluster 
configuration. If Cluster Administrator discovers a problem with the cluster configuration, a warning 
icon appears in the Checking Cluster Feasibility window. Click the plus ("+") sign to review any 
warnings, if needed.

11 Click Next to continue.

12 In the Password field of the Cluster Service Account menu, type the password for the account used to 
run the Cluster Service, and click Next.

13 The Proposed Cluster Configuration menu appears with a summary and the configuration settings for 
your cluster.

14 Click Next to continue.

The new systems (hosts) are added to the cluster. When completed, Tasks completed appears in the 
Adding Nodes to the Cluster menu.

 NOTE: This process may take several minutes to complete.

15 Click Next to continue.

16 In the Completing the Add Nodes Wizard window, click Finish.

Verifying MSCS Operation

After you install MSCS, verify that the service is operating properly. 

To verify that the MSCS service is operating properly:

1 Click the Start button and select Programs→ Administrative Tools, and then select Services.

2 In the Services window, verify the following:

In the Name column, Cluster Service appears.

In the Status column, Cluster Service is set to Started.

In the Startup Type column, Cluster Service is set to Automatic.

Creating a Cluster Resource Group for SQL Server 2005

When you create the cluster, MSCS will create a Cluster Group for management, and will create an 
additional group for each shared disk that is detected during cluster initialization. Because SQL Server 
uses multiple disks, it is recommended to modify the default configuration. 
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Follow these steps to create a resource group for SQL Server 2005 that contains all of the data, log, and 
tempdb disks that will be used by the clustered SQL Server instance:

1 Right-click one of the groups and rename to SQL Server.

2 Identify the disks that should be in the SQL Server Group from the other additional groups, and move 
each additional disk by clicking and dragging to the SQL Server Group.

The goal is to have all available SQL disks on one Resource Group.

Installing SQL Server 2005 Database

Pre-Install Preparation

 NOTE: Using multiple files is a best practice. The names provided below are just examples.

1 Create <n> folders on each of the external disks assigned to the database where <n> is equal to the 
number of cores in the processor. For example, if the processor is dual core, then create two folders on 
each of the external disks.

2 Name each of the folders that you created in step 10 using the following naming convention:

    MSS_DATA_<number>

where <number> is a number that increments for each folder. For example, MSS_DATA_1 and 
MSS_DATA_2 and so on.

The following is an example file system layout for the database for a node with two dual core 
processors:

E:\(MSS_DATA_1), (MSS_DATA_2)

F:\(MSS_DATA_3), (MSS_DATA_4)

3 Create two folders on the external disk assigned to the log. Name the folders as follows:

MSS_LOG1

TEMPDB_LOG1

4 Create a folder on the external disk assigned for the tempdb database and name it as follows:

TEMPDB_DATA_1

Configuring a Windows Account to Enable Instant File Initialization

To enable instant file initialization for data or tempdb files in SQL Server 2005, you must run the SQL 
Server 2005 service account under a Windows account and assign the Windows 
SE_MANAGE_VOLUME_NAME permission to that Windows account. 

1 Log into the SQL Server 2005 using an account that has administrative privileges. 

2 Click Start, point to Settings, and then click Control Panel. 
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3 In the Control Panel window, double-click Administrative Tools.

4 In the Administrative Tools window, double-click Local Security Settings. 

5 In Local Security Settings window, expand Security Settings, and then expand Local Policies.

6 Select the User Rights Assignment folder. 

The policies will be displayed in the details pane.

7 In the pane, double-click Perform Volume Maintenance Tasks.

8 On the Local Security Setting tab, click Add.

9 In the Select Users or Groups dialog box, add the Windows account that will be used to run the SQL 
Server process (sqlservr.exe). 

 NOTE: By default, SQL Server 2005 runs under the Local System account. 

10 Click OK. 

11 Click OK to close the Perform Volume Maintenance Tasks window.

12 Reboot the node.

Installing the SQL Server 2005 Database Software

This section provides information about installing the SQL Server 2005 software. The following topics 
are covered: 

• Installing SQL Server 2005 Database 

• Installing Service Pack 2 for SQL Server 2005 

 NOTE: For local installations, you must run setup as an administrator. If you install from a network share,
you must use a domain account that has read and execute permissions on the network share.

1 Insert the SQL Server 2005 install media into your CD or DVD drive. The install program should 
launch automatically. If it does not launch, then do the following to launch the install: 

a Click Start and select Run.

b In the Run window, type the following and click OK.

%DVD Drive%\splash.hta 

c If installing from a network share, navigate to the network folder and launch splash.hta by 
clicking on it. 

2 Select Server components, Tools, Books Online, Samples. 

3 On the End User License Agreement page, read the license agreement, and then select the check box 
to accept the licensing terms and conditions. Click Next to continue. 

4 The Installing Prerequisites page displays the components required for SQL Server 2005. To install 
these components, click Install. 

5 Click Next after the components are installed. 

6 On the Welcome to the Microsoft SQL Server Installation Wizard page, click Next.
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7 On the System Configuration Check page, the system is scanned for conditions that may block setup. 
Make sure all the requirements are met successfully. To proceed with setup after the scan completes, 
click Next. 

8 On the Registration Information page, enter information in the Name and Company text boxes, 
enter your 25-character product key and click Next.

9 On the Components to Install page, select the components for your installation. The following 
selections provide the minimum installation of SQL Server 2005 on a single node. Other selections 
may be optionally installed once the minimum requirement is complete.

– SQL Server Database Services 

– In case of cluster, select Create a SQL Server failover cluster.

 NOTE: For more information about Reporting Services, Analysis Services, Notification Services and Integrations 
Services, refer to the SQL Server 2005 Books Online or to www.microsoft.com/sql.

Click Next when you have completed your selections. 

10 On the Instance Name page, select an instance for your installation.

– If this is a new installation select Default instance.

– If a default or named instance is already installed, click Named Instance and then type a unique 
instance name in the space provided.

 NOTE: Always use Named Instance for cluster installations.

– Click Next.

If this is a non-cluster configuration go to step 16.

11 On cluster configuration type a Virtual server name on the Virtual Server Name page, Click NEXT.

12 On the Virtual Server Configuration page, specify Public network and an available IP address, Click 
Add to add the public IP address, then click Next.

13 Select the SQL Server resource group that was previously created in the "Creating a Cluster Resource 
Group for SQL Server 2005" on page 28.

Enter the Data Files location. This location determines where the master database files will be 
installed. A location on a shared disk that is part of the SQL Server Cluster Resource Group should be 
selected to ensure that the database can failover between nodes.

 NOTE: Unavailable cluster groups will show any group that already has a SQL Server instance. Only one instance 
can be installed per Cluster Group.

14 In the Cluster Node Configuration page, verify that the failover node appears under Selected Nodes. 
Click Next.

15 On the Remote Account Information page, type in the password of the domain account that has 
permission rights to run the SQL instance on all cluster nodes.
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16 On the Service Account page, select Use the built-in System account.

To use a domain user account, select Use a domain user account and enter the username, password 
and domain name.

 NOTE: The domain name cannot be a fully qualified Domain Name System (DNS) name. For example, if your DNS 
name is domain-name.com, use domain-name in the Domain field. SQL Server 2005 does not accept domain-

name.com in the Domain field.

To specify an individual account for each service, select Customize for each service account. Select 
a service name from the drop-down box, and then provide login credentials for the service. 

17 Click Next.

18 On the Domain Groups for Clustered Services page, enter the DomainName\GroupName that you 
have set up in domain under the SQL Server box. 

a Enter the DomainName\GroupName that you have set up in domain under the SQL Server Agent 
box 

b Enter the DomainName\GroupName that you have set up in domain under the Full-Text Search 
box. 

c Click Next.

19 On the Authentication Mode page, choose the authentication mode to use for your SQL Server 2005 
installation and click Next. 

 NOTE: Enter and confirm the password for the system administrator (sa) login account when you choose Mixed 

Mode Authentication. Do not set a blank password for the sa login account. 

20 On the Collation Settings page, click Next.

www.msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms144260.aspx.

21 If you selected Reporting Services as a feature to install, the Report Server Installation Options page 
is displayed. Do one of the following:

– Select the radio button to configure the report server with default values. 

– For a custom configuration, choose the Install but do not configure the server installation option. 

22 Click Next.

23 On the Error and Usage Report Settings page, click Next.

24 On the Ready to Install page, review the summary of features and components for your SQL Server 
2005 installation and click Install. 

25 If prompted, insert SQL Server 2005 CD 2. 

26 Click OK.

27 On the Setup progress page, click Next.

28 On the Completing the Microsoft SQL Server Installation Wizard page, click Finish.
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29 If you are instructed to restart the computer, do so now. Be sure to read the message from the Setup 
program when you complete the installation. 

 NOTE: Failure to restart the computer may cause failures when you run the Setup program in the future.

Installing Service Pack 2 for the SQL Server 2005 Database 

1 Close all applications before proceeding. 

2 Right-click My Computer and select Manage. 

3 Expand Services and Applications. 

4 Select Services. 

5 In the Services window, stop all SQL Server services:

a Right-click the services that begin with SQL Server and that have a status of Started

b Select Stop.

 NOTE: If you are installing SQL SP2 on a cluster setup, stop the Cluster Service.

6 Insert the SQL Server 2005 SP2 CD into the CD drive.

7 Double-click the SQL Server 2005 SP2 executable to start the install.

8 In the Welcome page, click Next.

9 In the End User License Agreement page, read the license agreement; select the check box to accept 
the License Terms agreement and click Next. 

10 In the Feature Selection page, accept the defaults and click Next.

11 In the Authentication page, select the authentication mode you selected for SQL Server 2005 during 
the installation and click Next.

 NOTE: If you select the SQL Server Authentication mode, enter the sa password you entered in step 19 of 
"Installing the SQL Server 2005 Database Software" on page 30. In case of cluster, enter the domain user 
credentials on the Remote User Account page.

The Remote User Account page will appear if it is a cluster configuration. Type the user information that 
has been configured to run the cluster service.

12 Accept the defaults in the Error and Usage Reporting Settings window and click Next.

13 The Running Processes page lists the processes that are locking files required for the SP2 update.

 NOTE: If any files are listed here, then a Reboot is required after installing SP2.

14 In the Ready to Install page, click Install.

15 If a Computer Reboot Required message displays, click OK in the message box.

16 In the Installation Process page, click Next.

17 In the Installation Complete page, click Next.

 NOTE: In cluster configurations, SQL SP2 needs to be installed on each node.
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18 In the Additional Information window, click Finish.

19 Reboot the computer.

Additional Information
For SQL Server 2005 database best practices, please refer to the Reference Architecture White paper on 
dell.com/sql.
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本说明文件提供按照 Dell 建议的 SQL Server 2005 配置来安装和配置 Microsoft® SQL Server™ 2005 
标准版（含 SP2）软件的相关信息。

本节包括以下主题：

• 软件和硬件要求

• 安装和配置 Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Edition（含 SP2）

• 为 SQL Server 2005 数据库配置网络和存储

• 为 SQL Server 2005 配置 MSCS 群集

• 安装 SQL Server 2005 和软件更新

• 其它信息

• 故障排除

有关 Dell 支持的 SQL Server 2005 配置的详情，请参阅 Dell|SQL Server 解决方案网站 dell.com/sql。

如果您购买了 SQL Server 2005 部署服务，Dell 专业服务代表将为您提供以下帮助：

• 验证硬件与软件配置

• 配置网络和存储

• 安装 SQL Server 2005 标准版

• 安装 SQL Server 2005 Service Pack 2

软件和硬件要求
有关此解决方案支持的最低硬件和软件组件的列表，请参阅 dell.com/sql 上的可提供解决方案列表 
(Solution Deliverable List, SDL)。

 注：视用户数量、使用的应用程序、批处理进程以及其它因素而定，您可能需要一个超出最低硬件要求
的系统才能获得您所需的性能。有关初始大小信息，请访问以下链接：dell.com/sql。

许可协议

 注：如果您没有 SQL Server 2005 软件许可证，请与 Dell 销售代表联系。

重要说明文件

有关特定硬件组件的详情，请参阅系统随附的说明文件。

安装和配置操作系统
本节介绍有关安装和配置 Windows Server 2003 R2 标准版或企业版（含 SP2）操作系统以实现 SQL 
Server 2005 部署的信息。此部署指南需要配套使用 Dell Database Resource CD 以完成在 EMC 光纤
信道存储设备上的安装。请从 dell.com/sql 下载 Dell Database Resource CD。
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使用 Dell™ PowerEdge™ Installation and Server Management 介质执行操作系统的全新安装

使用服务器随附的 Dell PowerEdge Installation and Server Management CD，以确保为 Windows 操作
系统安装所有支持的驱动程序。

 注：如果您购买的 Dell 系统没有安装操作系统，Dell 强烈建议您使用所支持版本的 Dell PowerEdge 
Installation and Server Management 介质来指导您完成操作系统的安装。Dell PowerEdge Service and 
Diagnostic Utilities 介质包含您购买 Dell 系统时可用的最新驱动程序。有关任何未包含在 Dell PowerEdge 
Service and Diagnostic Utilities 介质上的已更新驱动程序，请访问 Dell 支持网站 
support.dell.com/support/downloads。Dell Database Resource CD 中包含操作系统基本驱动程序中未包含的
软件驱动程序，如 EMC 光纤信道和 NIC 组队。从 dell.com/sql 下载 Dell Resource CD。

 注：要更新基本驱动程序，请使用 Dell PowerEdge Service and Diagnostic Utilities 介质。

Dell PowerEdge Installation and Server Management 介质将指导您完成操作系统的安装过程，并安装
操作系统介质上未包含的 Dell 专用设备驱动程序。

 注意：在安装过程中，硬盘驱动器上的所有数据都会被清除。Dell 建议您在执行此过程之前备份您的
数据。

使用 Dell PowerEdge Installation and Server Management CD 安装 Microsoft Windows Server 
2003 R2 标准或企业版（含 SP2）

1 将键盘、鼠标和显示器连接至系统。

2 打开系统。

3 将 Dell PowerEdge Installation and Server Management CD 插入 CD 驱动器。

4 按下 <Ctrl><Alt><Delete> 重新启动系统。

5 如果您不是第一次使用 Dell PowerEdge Installation and Server Management CD，屏幕将显示 Welcome 
to Dell OpenManage™ Server Assistant（欢迎使用 Dell OpenManage™ 服务器助手）窗口。转至
步骤 7。

6 如果您是第一次在系统上使用 Dell PowerEdge Installation and Server Management CD，请执行以下
步骤：

a 出现提示时，请单击您的系统所使用的语言。

屏幕将显示 Dell Software License Agreement（Dell 软件许可协议）窗口。

 注：请仔细阅读这些信息。

b 如果您同意所有信息，请单击 Accept（接受）继续。

c 如果您不同意所有信息，请单击 Decline（拒绝）。

 注：单击 Decline（拒绝）时，系统将重新启动，您将无法完成操作系统的安装。

7 单击 Server OS Installation（服务器操作系统安装）可让服务器安装程序安装操作系统。

屏幕将显示 Set the Date and Time（设置日期和时间）窗口。

8 选择合适的日期、时间和时区，然后单击 Continue（继续）。

屏幕将显示 Operating System to Install（要安装的操作系统）窗口。
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9 选择 Microsoft Windows Server 2003 x86 Edition Service Pack 2。

10 单击 OK（确定），然后单击 Continue（继续）。

11 要设置新的引导分区，请为分区选择适当的文件系统和大小，然后单击 Continue（继续）。

 注意：如果硬盘驱动器上已存在一个分区，屏幕将显示 Confirm to delete partition（确认删除分区）窗

口。单击 Continue（继续）。Server Assistant 将删除硬盘上的所有现有分区。

 注：为了获得最高的系统安全性，Dell 建议选择 NTFS File System（NTFS 文件系统）。

屏幕将显示 Network Adapter(s) Configuration（网络适配器配置）窗口。

12 选择以下一个选项，然后单击 Continue（继续）：

a Obtain IP address from DHCP server.（从 DHCP 服务器获取 IP 地址。）

b Specify an IP address（指定一个 IP 地址）

屏幕将显示 Enter Configuration Information Edition（输入配置信息版本）窗口。

13 在相应的字段中键入您的系统信息，然后单击 Continue（继续）。

 注：默认情况下，选中 Open Manage Server Assistant (OMSA) 复选框。这可能会提示插入随系统附带的 
OMSA CD 并在操作系统安装过程中自动安装该 CD。

 注：如果并未使用 Dell 提供的介质，请在此阶段输入 Windows 产品密钥。

屏幕将显示 Operating System Installation Summary（操作系统安装摘要）窗口。

14 如果配置设置正确，请单击 Continue（继续）。

屏幕将显示 Microsoft Windows Installation Wizard（Microsoft Windows 安装向导）窗口。此时将
开始文件复制过程。

15 如果配置设置不正确，请执行以下步骤：

a 单击 Back（上一步），直到出现所需屏幕。

b 输入正确的信息。

c 单击 Continue（继续），直到出现 Microsoft Windows Installation Wizard（Microsoft Windows 
安装向导）窗口。

16 出现提示后，在 CD 驱动器中插入 Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition with SP2 Disk 1 
或 Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition with SP2 Disk 1 CD。

Dell OpenManage Server Assistant 将自动检测 CD 并开始复制操作系统文件。

 注：完成此过程可能需要几分钟。

17 出现提示后，从 CD 驱动器中取出 CD，然后单击 Finish（完成）。

系统将自动重新启动，在文本模式下显示 Windows Setup（Windows 安装程序），安装继续进行。

 注：如果在系统安装程序中启用了 Console Redirection（控制台重定向），则会在 Windows 安装程序的文
本模式下提示您输入管理员密码。输入管理员密码，然后按 Enter 键继续。系统将显示 Emergency 

Management System（紧急管理服务）窗口。单击 OK（确定）继续。
部署指南 43



Windows Setup（Windows 安装程序）将自动重新启动您的系统，并显示 Windows Setup（Windows 
安装程序）窗口。Windows Setup（Windows 安装程序）将完成安装，然后重新启动系统。

18 在 Log On（登录）窗口中，键入管理员密码，然后单击 OK（确定）。

系统将提示您插入 Microsoft Windows Server 2003 SP2 Disk 2 CD。

 注：如果您要安装可选 R2 组件，请单击 OK（确定），然后参阅第 44 页上的“安装 R2 组件”以完成安
装。

19 单击 Cancel（取消）将继续安装操作系统，而不安装可选 R2 组件。

此时将显示 Windows Setup（Windows 安装程序）对话框，其中显示有关如何在以后使用第二张 CD 
继续安装的说明。

20 单击 OK（确定）。

屏幕将显示 Windows Server Post-Setup Security Updates（Windows Server 安装后安全更新）窗口。

 注：此时，Windows Firewall（Windows 防火墙）已禁用。Dell 建议您在单击 Finish（完成）之前，用最新

的重要安全更新来更新您的系统并配置 Automatic Updates（自动更新）。

21 单击 Finish（完成）。

22 单击 Yes（是）以关闭窗口。

屏幕将显示 Manage Your Server（管理服务器）窗口。

现在操作系统已经安装到系统上。如果您需要了解有关完成其余安装的其它信息，请参阅随软件附

带的说明文件，或者访问 Microsoft 支持网站 www.support.microsoft.com。

安装 R2 组件

执行以下步骤安装可选 R2 组件：

1 将 Windows Server 2003 R2 Disk 2 CD 插入 CD 驱动器中，然后单击 OK（确定）。

此时将显示 Welcome to the Windows Server 2003 R2 Setup Wizard（欢迎使用 Windows Server 2003 R2 
安装程序向导）窗口。

2 单击 Next（下一步）。

屏幕将显示 End User License Agreement（最终用户许可协议）窗口。

3 如果您同意这些信息，请接受许可条款并单击 Next（下一步）。

 注：如果您不同意最终用户许可协议中的信息，请单击 Cancel（取消）。可选 R2 组件的安装过程将终
止。

屏幕将显示 Setup Summary（安装概要）窗口。

4 单击 Next（下一步）。

将显示 Completing Windows Server 2003 R2 Setup（完成 Windows Server 2003 R2 安装）窗口。

5 单击 Finish（完成）。
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以下是 Windows Server 2003 R2 Disk 2 CD 提供的可选 R2 组件的列表：

• Active Directory Application Mode（活动目录应用程序模式）

• Active Directory Federation Services（活动目录联合服务）

• Identity Management for UNIX（UNIX 身份管理）

• Distributed File System（分布式文件系统）

• File Server Management（文件服务器管理）

• File Server Resource Manager（文件服务器资源管理器）

• Hardware Management（硬件管理）

• Print Management Component（打印管理组件）

• Storage Manager for SANs（SAN 存储管理器）

• Microsoft.NET Framework 2.0

• Common Log File System（通用日志文件系统）

• Microsoft Services for NFS（Microsoft NFS 服务）

• Subsystem for UNIX-based Application（基于 UNIX 的应用程序的子系统）

• Windows SharePoint Services（Windows SharePoint 服务）

 注：有关 R2 组件的详情，请转至 www.microsoft.com/WindowsServer2003/R2/default.mspx。

 注：如果要在最近发布的 Dell 系统上安装 Hardware Management（硬件管理）组件，则会显示一条消
息，其中包含有关第三方 IPMI 驱动程序的信息。有关此消息的详情，请参阅文档 Windows Server 2003 重

要信息。

在系统上安装特定 R2 组件（可选）

执行以下步骤在系统上安装特定的 R2 组件：

1 作为管理员登录，然后单击 Start（开始）→ Settings（设置）→ Control Panel（控制面板），
然后双击 Add or Remove Programs（添加或删除程序）。

2 单击 Add/Remove Windows Components（添加/删除 Windows 组件）。

系统将显示 Windows Components Wizard（Windows 组件向导）窗口。

3 选择要安装的 R2 组件，然后按照屏幕上的提示完成安装。

使用 Windows Server 2003 SP2 CD 安装 Internet 信息服务 (IIS)

仅当您要将 Internet 信息服务器 (IIS) 与 SQL Server 2005 安装在同一个系统上时，才需要参考本节。
IIS 服务器是 Reporting Services（报告服务）和 Analysis Services（分析服务）等高级 SQL Server 2005 
功能所必需的。有关 SQL 安装的要求，请参阅 www.msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx。
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配置 SQL Server 2005 的网络
本节提供了对连接到公用网络的网络接口进行配置的信息。

 注：节点需要唯一的公共 IP 地址。公共 IP 地址应该向 DNS 注册。如果没有 DNS 服务器可用，则必须在
节点中的 hosts 文件中注册 IP 地址。

对于运行 SQL Server 2005 的单个服务器，建议至少使用两个网络接口，并将接口组队以为数据库
服务器提供附加冗余。

对于 SQL Server 2005 群集，每个节点都必须至少包含两个网络接口。一个用于群集互连（信跳），
一个用于客户端连接（公用）。建议添加第三个接口，以在公用网络上部署网络接口组队。信跳网

络上不支持 NIC 组队。

为公用网络适配器配置 NIC 组队

在完成这些步骤之前，必须先安装网络组队驱动程序和公用程序。可从 Dell Database Resource CD 
上安装这些项。

 注：对于支持 TOE 功能的 NIC，本解决方案不支持它的 TCP 卸载引擎 (TOE) 功能。

1 确定两个要用于 NIC 组队的网络适配器。

2 从每个所选网络适配器至公用网络交换机连接一条以太网电缆。

3 如果您有 Broadcom NIC，请转至步骤 4。如果在节点 1 上具有 Intel NIC，请执行下列步骤来配置 
NIC 组队：

a 在我的电脑上单击鼠标右键，然后选择管理。

b 在计算机管理窗口中，单击设备管理器。

c 展开网络适配器。

d 右键单击其中一个确定用于 NIC 组队的 Intel NIC，然后单击 Properties（属性）。

e 随即出现属性窗口。

f 单击 Teaming（组队）选项卡。

g 选择 Team with other Adapters（与其它适配器组队），然后单击 New Team（新小组）。

h 为 NIC 小组指定一个名称（例如 Public），然后单击 Next（下一步）。

i 在 Select the Adapters to include in this Team（选择该组队要包括的适配器）框中，选择确定
用于 NIC 组队的其它网络适配器，然后单击 Next（下一步）。

j 从 Select a team Mode（选择组队模式）列表中，选择 Adaptive Load Balancing（自适应负载
均衡），然后单击 Next（下一步）。

k 单击 Finish（完成）以完成组队。

l 此时将显示 Team: Properties（组队：属性）窗口。

m 单击 OK（确定）。

n 单击确定关闭属性窗口。
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4 如果您有 Broadcom NIC，请执行下列步骤来配置 NIC 组队。

a 在 Windows 桌面上，单击开始，然后选择程序 → Broadcom → Broadcom Advanced Control 
Suite 2（Broadcom 高级控制套件 2）。

随即出现 Broadcom Advanced Control Suite 2（Broadcom 高级控制套件 2）窗口。

b 单击 Tools（工具），然后选择 Create a Team（创建一个组）。

随即出现 Broadcom Teaming Wizard（Broadcom 组队向导）窗口。

c 单击 Next（下一步）。

d 在 Enter the Name for the Team（输入组的名称）字段中，键入一个名称（例如 Public），
然后单击 Next（下一步）。

e 在 Team type（组类型）区域中，选择 Smart Load Balancing (TM) and Failover (SLB)
（智能负载均衡 [TM] 和故障转移 [SLB]），然后单击 Next（下一步）。

f 在 Available Adapters（可用适配器）框中，选择确定用于 NIC 组队的网络适配器，然后将其
添加到 Team Members（组成员）框。

g 单击 Next（下一步）。

h 选择 Do not Configure a Standby Member（不配置备用成员），然后单击 Next（下一步）。

i 当系统提示您 Configure LiveLink（配置 LiveLink）时，选择 No（否），然后单击 Next
（下一步）。

j 在 Creating/Modifying a VLAN（创建/修改 VLAN）窗口中，选择 No（否），然后单击 
Next（下一步）。

k 在最后一个窗口中，选择 Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2（在 Broadcom 
高级控制套件 2 中预览更改），然后单击 Finish（完成）。

l 在 Broadcom Advanced Control Suite 2（Broadcom 高级控制套件 2）窗口中，选择 Apply
（应用）。

此时会出现一条信息，提醒您网络连接将暂时中断。

m 单击 Yes（是）继续。

n 在 IP Address Setting Reminder（IP 地址设置提示）窗口中，单击 OK（确定）。

o 在 Broadcom Advanced Control Suite 2（Broadcom 高级控制套件 2）窗口中，单击 OK
（确定）。
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配置公共网络适配器的 IP 地址

使用下列过程配置公共网络适配器的 IP 地址。

执行了本节中的步骤后，将在系统图标盒中显示网络适配器状态。

1 更新适配器的网络接口名称（如果需要）。否则请转到步骤 2。

a 单击 Start（开始），然后导航至 Settings（设置）→ Control Panel（控制面板）→  Network 
Connections（网络连接）。

b 在网络连接窗口中，在要重命名的公用网络适配器上单击鼠标右键，然后选择重命名。

c 将公用适配器名称重命名为 Public，然后按 <Enter>。

2 执行以下操作来配置 IP 地址：

a 导航至 Start（开始）→  Settings（设置）→  Control Panel（控制面板）→  Network 
Connections（网络连接），然后用鼠标右键单击您在第 46 页上的“为公用网络适配器配置 
NIC 组队”的步骤 3 或步骤 4 中配置的公用适配器，选择 Properties（属性）。

随即出现属性窗口。

b 在此连接使用下列项目下显示的列表中双击 Internet Protocol (TCP/IP)。

c 选择 Use the following IP address（使用下面的 IP 地址）。

d 输入下列信息，然后单击确定。

• IP 地址 

• 子网掩码 

• 默认网关地址 

• DNS 服务器 IP 地址 

e 在 Public 属性窗口中，选择连接后在通知区域显示图标。

f 单击 OK（确定）。

g 关闭网络连接窗口。

3 将公用 IP 地址和主机名添加到以下文件：

%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts。

 注：仅当公用 IP 地址未向 DNS 服务器注册时，才将它添加到 hosts 文件中。

4 确保节点可以与公用网络通信。

5 打开一个命令提示符窗口。
48 部署指南



6 验证网络适配器是否能响应下列 ping 命令。

a 在命令提示符下键入：

ping <public_host_name>

其中 <public_host_name> 是主机名 

b 在命令提示符下键入：

ping <network_gateway>

其中 <network_gateway> 是网络网关的 IP 地址。

如果该节点的网络适配器未响应 ping 命令，请检查网络配置，然后重复该步骤。

配置专用网络适配器的 IP 地址

如果您正在安装 SQL Server 2005 群集，那么每个节点都需要一个用于专用（信跳）网络的静态 
IP 地址。这些地址必须在同一个子网上，且必须与用于公用网络的地址不同。有关详情，请参阅 
support.dell.com 上的 Dell PowerEdge Cluster Information and Troubleshooting Guide（Dell PowerEdge 
群集信息和故障排除指南）。

使用下列步骤配置专用网络适配器的 IP 地址。

执行了本节中的步骤后，将在系统图标盒中显示网络适配器状态。

1 更新适配器的网络接口名称（如果需要）。否则请转到步骤 2。

a 单击 Start（开始），然后导航至 Settings（设置）→  Control Panel（控制面板）→  
Network Connections（网络连接）。

b 在网络连接窗口中，在要重命名的公用网络适配器上单击鼠标右键，然后选择重命名。

c 将公用适配器名称重命名为 Private（专用），然后按 <Enter> 键。

2 执行下列操作以配置 IP 地址：

a 导航至 Start（开始）→  Settings（设置）→ Control Panel（控制面板）→ Network 
Connections（网络连接），然后右键单击您在第 46 页上的“为公用网络适配器配置 NIC 组
队”的步骤 3 或步骤 4 中配置的专用适配器，选择 Properties（属性）。

随即出现属性窗口。

b 在此连接使用下列项目下显示的列表中双击 Internet Protocol (TCP/IP)。

c 选择 Use the following IP address（使用下面的 IP 地址）。

d 输入下列信息，然后单击确定。

• IP 地址 

• 子网掩码 

• 默认网关地址 

• DNS 服务器 IP 地址 
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e 在 Private Properties（专用属性）窗口中，选择 Show icon in notification area when connected
（连接后在通知区域显示图标）。

f 单击 OK（确定）。

g 关闭网络连接窗口。

3 添加公用 IP 地址和主机名文件：

%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts

 注：仅当专用 IP 地址未向 DNS 服务器注册时，才将它添加到 hosts 文件中。

4 确保节点可以与公用网络通信。

5 打开一个命令提示符窗口。

6 验证网络适配器是否能响应下列 ping 命令。

a 在命令提示符下键入：

ping <public_host_name>

其中 <public_host_name> 是主机名 

b 在命令提示符下键入：

ping <network_gateway>

其中 <network_gateway> 是网络网关的 IP 地址。

如果该节点的网络适配器未响应 ping 命令，请检查网络配置，然后重复该步骤。

配置网络接口以最大化数据吞吐量

1 单击开始，指向设置，然后单击控制面板。

2 在 Control Panel（控制面板）中，双击 Network Connections（网络连接），然后双击在第 46 页
上的“为公用网络适配器配置 NIC 组队”的步骤 3 或步骤 4 中创建的虚拟适配器。

3 在常规选项卡上，单击属性，选择 Microsoft 网络的文件和打印机共享，然后单击属性。

4 在服务器优化选项卡上单击最大化网络应用程序数据吞吐量选项。

配置 SQL Server 2005 的外部存储

独立 SAS 的硬件概览

面向 Microsoft SQL Server 2005 的 Dell 解决方案为 Dell™ PowerVault™ MD3000 SAS 存储阵列和 
Dell|EMC CX3 系列光纤信道存储阵列提供了支持。任何类型的阵列都可以使用单个服务器或群
集上运行的 SQL Server 在直接连接的配置中配置。Dell|EMC CX3 系列阵列还可以在光纤信道存
储区域网络 (SAN) 中配置。
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图 1-1 和表 1-1 说明直接连接 SAS 存储设备所需要的服务器连接。

图 1-1. 面向 SQL Server 2005 的 Dell 解决方案中的硬件连接

表 1-1. 直接连接 SAS 存储设备的硬件互连  

组件 连接 

每个 PowerEdge 服务器 从 NIC 连接至公用局域网 (LAN) 的一根 CAT5e/6 电缆。

从附加的 NIC 连接至专用（信跳）局域网 (LAN) 的一根 CAT5e/6 电缆
（如已为群集）。

从附加的 NIC 连接至公用局域网 (LAN) 的一根 CAT5e/6 电缆（如果可用）。

每个存储阵列 每个存储控制器或存储处理器中的一根 CAT5e/6 电缆，用于阵列管理。

存储阵列和 PowerEdge 服务器之间的冗余连接（SAS 或 FC）。

有关详情，请参阅第 52 页上的“存储系统的布线”。

客户端或应用程序服务器

面向 SQL Server 2005 的
PowerEdge 服务器

可选 SAN 光纤

Dell PowerVault 或
Dell EMC 存储阵列
部署指南 51



存储系统的布线
本节提供有关将群集连接至存储系统的信息。

存储管理可以是通过 SAS 连接进行的带内管理，也可以是使用以太网连接进行的带外管理。对于带
外存储管理，将存储阵列上的以太网端口连接到公用网络。

 注：Dell 建议您对您的 Dell PowerVault MD3000 进行配置，使其既可使用带内，也可使用带外管理路径。建
立至 RAID 硬盘柜的所有管理连接，从而在遇到管理连接故障时可提供其它路径。

在带两个 SAS 5/E HBA 的冗余配置中布线独立服务器

每个服务器使用一个 SAS 5/E HBA 和两根 SAS 电缆连接到存储系统。在此配置中，从服务器到存
储系统间存在冗余存储路径。如果存储路径中的某个组件（如端口、电缆或存储控制器）出现故障，

多路径软件会自动将 I/O 请求重新路由到其它路径，以保证存储阵列继续运行而不中断。

要布线服务器：

1 将 SAS 电缆从服务器 HBA 1 端口 0 连接到 RAID 控制器模块 0 端口 In 0。

2 将 SAS 电缆从服务器 HBA 2 端口 0 连接到 RAID 控制器模块 1 端口 In 0。

图 1-2. 带两个 SAS 5/E HBA 的冗余配置
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在带一个 SAS 5/E HBA 的冗余配置中布线群集

每个群集节点使用一个 SAS 5/E HBA 和两根 SAS 电缆连接到存储系统。在此配置中，从群集节点
到存储系统间存在冗余存储路径。如果存储路径中的某个组件（如端口、电缆或存储控制器）出现

故障，多路径软件会自动将 I/O 请求重新路由到其它路径，以保证存储阵列继续运行而不中断。

要布线群集：

1 将群集节点 1 连接至存储系统。

a 将 SAS 电缆从群集节点 1 HBA 端口 0 连接到 RAID 控制器模块 0 端口 In 0。

b 将 SAS 电缆从群集节点 1 HBA 端口 1 连接到 RAID 控制器模块 1 端口 In 0。

2 将群集节点 2 连接至存储系统。

a 将 SAS 电缆从群集节点 2 HBA 端口 0 连接到 RAID 控制器模块 0 端口 In 0。

b 将 SAS 电缆从群集节点 2 HBA 端口 1 连接到 RAID 控制器模块 1 端口 In 0。

 注：如果主服务器上的 HBA 出现故障，MSCS 会将群集组移至其它服务器，并通过其它服务器访问数
据。

图 1-3. 带一个 SAS 5/E HBA 的冗余群集配置
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在带两个 SAS 5/E HBA 的冗余配置中布线群集

每个群集节点使用两个 SAS 5/E HBA 和两根 SAS 电缆连接到存储系统。在此配置中，从群集节点
到存储系统间存在冗余存储路径。如果存储路径中的某个组件（如 HBA、电缆或存储控制器）出现
故障，多路径软件会自动将 I/O 请求重新路由到其它路径，以保证存储阵列继续运行而不中断。

要布线群集：

1 将群集节点 1 连接至存储系统。

a 将 SAS 电缆从群集节点 1 HBA 1 端口 0 连接到 RAID 控制器模块 0 端口 In-0。

b 将 SAS 电缆从群集节点 1 HBA 2 端口 0 连接到 RAID 控制器模块 1 端口 In-0。

2 将群集节点 2 连接至存储系统。

a 将 SAS 电缆从群集节点 2 HBA 1 端口 0 连接到 RAID 控制器模块 0 端口 In-1。

b 将 SAS 电缆从群集节点 2 HBA 2 端口 0 连接到 RAID 控制器模块 1 端口 In-1。

图 1-4. 带两个 HBA 的冗余群集配置
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Dell|EMC 光纤信道存储系统的布线

本节提供有关将独立服务器和群集服务器连接到直接连接或 SAN 连接配置中的存储系统的信息。

直接连接环境中的布线配置

直接连接的群集配置由直接连接至 Dell|EMC 存储系统的冗余光纤信道主机总线适配器 (HBA) 端口
组成。直接连接配置是独立式配置，不与其它服务器或存储系统共享任何物理资源。

独立服务器的布线

每个服务器均使用两根带有双工本地连接器 (LC) 多模式连接器的光纤电缆连接至存储系统，该双
工本地连接器多模式连接器连接至服务器中的 HBA 端口和 Dell|EMC 存储系统中的存储处理器 (SP) 
端口。这些连接器由两个独立的光纤连接器组成，每个光纤连接器均带有编号卡舌，必须将卡舌与 
HBA 和 SP 端口正确对齐。

 注意：请勿取下连接器的护盖，除非您已准备好将连接器插入 HBA 端口、SP 端口或磁带库端口。

 注：本节中列出的连接已经过验证，可确保服务器和存储系统之间实现冗余连接。您也可以使用其他

方法来实现相同类型的冗余连接。

请执行以下步骤进行布线：

1 将电缆从服务器 HBA 端口 0 连接到 SP-A 端口 FE 0。

2 将电缆从服务器 HBA 端口 1 连接到 SP-B 端口 FE 0。

图 1-5 和图 1-6 分别说明了将服务器直接连接至 CX3-20 和 CX3-40 存储系统的方法。

 注：为了便于说明，电缆将按顺序连接至存储处理器端口。尽管您的存储系统中的可用端口可能有所不
同，但是 HBA 端口 0 和 HBA 端口 1 必须分别连接至 SP-A 和 SP-B。

图 1-5. 使用两个单端口 FC HBA 将服务器直接连接连接至 CX3-20 存储系统。
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群集服务器的布线

每个群集节点均使用带有双工本地连接器 (LC) 多模式连接器的光纤电缆连接至存储系统，这些双
工本地连接器多模式连接器连接至群集节点中的 HBA 端口和 Dell|EMC 存储系统中的存储处理器 
(SP) 端口。这些连接器由两个独立的光纤连接器组成，每个光纤连接器均带有编号卡舌，必须将
卡舌与 HBA 和 SP 端口正确对齐。

 注意：请勿取下连接器的护盖，除非您已准备好将连接器插入 HBA 端口、SP 端口或磁带存储库端口。

 注：本节中列出的连接已经过验证，可确保群集节点和存储系统之间实现冗余连接。也可能接受其它实

现同类型冗余连接的方法。

要布线群集：

1 将群集节点 1 连接至存储系统。

a 将电缆从群集节点 1 HBA 端口 0 连接至 SP-A 端口 FE 0。

b 将电缆从群集节点 1 HBA 端口 1 连接至 SP-B 端口 FE 0。

2 将群集节点 2 连接至存储系统。

a 将电缆从群集节点 2 HBA 端口 0 连接至 SP-A 端口 FE 1。

b 将电缆从群集节点 2 HBA 端口 1 连接至 SP-B 端口 FE 1。

图 1-5 和图 1-6 分别说明了将双节点群集直接连接至 CX3-20 和 CX3-40 存储系统的方法。

 注：为了便于说明，电缆将按顺序连接至存储处理器端口。尽管您的存储系统中的可用端口可能有所不
同，但是 HBA 端口 0 和 HBA 端口 1 必须分别连接至 SP-A 和 SP-B。

图 1-6. 将群集节点直接连接至 CX3-20 存储系统
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SAN 连接环境中的布线配置

在 SAN 连接的群集配置中，所有群集节点均通过使用冗余交换机结构的 SAN 连接至一个或多个存
储系统。

SAN 连接的群集配置在灵活性、性能和可扩展性方面要优于直接连接配置。

 注：本节中列出的连接代表一种已证明的可确保群集节点和存储系统之间冗余连接的方法。也可能接受

其它实现同类型冗余连接的方法。

独立服务器和群集节点使用冗余交换机结构和带有双工 LC 多模式连接器的光纤电缆连接至存储
系统。

交换机、群集节点中的 HBA 端口和存储系统中的 SP 端口均使用双工 LC 多模式连接器。此类连接
器由两个带有编号卡舌的独立光纤连接器组成，必须将连接器正确插入光纤信道交换机上的超小型

可插拔式 (SFP) 模块连接器以及群集节点和存储系统上的连接器并对齐。

每个 HBA 端口均与光纤信道交换机上的端口相连。交换机的外接端口有一至四根电缆连接至 Dell|EMC 
存储系统的存储处理器。

独立服务器的布线

1 将独立服务器连接至 SAN。

a 通过电缆将 HBA 端口 0 与光纤信道交换机 0 (sw0) 相连。

b 通过电缆将 HBA 端口 1 与光纤信道交换机 1 (sw1) 相连。

2 将存储系统连接至 SAN。

a 通过电缆将光纤信道交换机 0 (sw0) 与 SP-A 端口 FE 0 相连。

b 通过电缆将光纤信道交换机 0 (sw0) 与 SP-B 端口 FE 1 相连。

c 通过电缆将光纤信道交换机 1 (sw1) 与 SP-A 端口 FE 1 相连。

d 通过电缆将光纤信道交换机 1 (sw1) 与 SP-B 端口 FE 0 相连。
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图 1-7. 将一个独立服务器连接至 Dell|EMC CX3-20 SPE

群集服务器的布线

1 将群集节点 1 连接至 SAN。

a 通过电缆将 HBA 端口 0 与光纤信道交换机 0 (sw0) 相连。

b 通过电缆将 HBA 端口 1 与光纤信道交换机 1 (sw1) 相连。

2 为每个节点重复步骤 1。

3 将存储系统连接至 SAN。

a 通过电缆将光纤信道交换机 0 (sw0) 与 SP-A 端口 FE 0 相连。

b 通过电缆将光纤信道交换机 0 (sw0) 与 SP-B 端口 FE 1 相连。

c 通过电缆将光纤信道交换机 1 (sw1) 与 SP-A 端口 FE 1 相连。

d 通过电缆将光纤信道交换机 1 (sw1) 与 SP-B 端口 FE 0 相连。
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图 1-8. 将 SAN 连接的群集连接至 CX3-20 SPE

设置存储阵列

一旦节点访问存储阵列，您应谨慎对待才能实现最佳性能。多重因素可以影响性能，包括：工作

负载、用户连接、物理服务器配置和数据库大小。有关详情，请访问 dell.com/sql。

以下是一些针对以测试为目的的部署系统的基本建议。这些设置可能不适用，具体取决于您的应用

程序要求。对于其它服务，请咨询您的 Dell 客户代表。

表 1-2 和表 1-3 显示了两个物理处理器系统的简单布局。

表 1-2. 存储 LUN 布局

存储处理器 虚拟磁盘

SPA TEMPDB, DATA2, QUORUM

SPB DATA1, LOGS
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 注：有关更多存储最佳方案的信息，请参阅 dell.com/sql 上的 Reference Architecture（参考结构）说明
文件。

存储设备必须配置至少三个已创建并已分配给节点的虚拟磁盘。

 注：将 SQL Server 用作后端的应用程序可能因其独特的设计特征而有特定要求，这些要求在本部署指南所
述范围之外。对于与物理和逻辑数据库布局有关的特定应用程序的准则和建议，请联系您的应用程序提

供商。

安装存储设备所需的基于主机的软件

按照存储设备随附的说明文件安装适当的基于主机的存储软件、存储控制器的驱动程序，以及存储

阵列的多路径驱动程序软件。请参阅可提供的解决方案列表 (SDL) 以获取最新版本。

表 1-3. 存储布局示例

磁盘号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

存储布局分配

LUN1 — 

Quorum

LUN1 —

TEMPDB

1+1 
RAID 1/0

SPA

LUN3 — LOGS

2+2 RAID 1/0

SPB

LUN4 — DATA1

2+2 RAID 1/0

SPB

LUN5 — DATA2

2+2 RAID 1/0

SPB

HotSpare

表 1-4. LUN/虚拟磁盘配置和容量

LUN/虚拟磁盘 最小容量 分区数  用于 

为数据库分配的虚拟磁盘数应和节点中处理器的

数目一样多。

注：为了获得最佳的性能，建议您为数据库分配
的虚拟磁盘数应和节点中处理器的数目一样多。

例如，如果节点有两个处理器，则应为数据库分

配两个虚拟磁盘。

数据库大小 / n

例如，如果有两个 LUN/
虚拟磁盘，则每个 LUN/
虚拟磁盘的容量是数据

库容量的二分之一。

1 数据库

1 个 LUN/虚拟磁盘 取决于所需的临时数据

库大小

1 临时数据库

1 个 LUN/虚拟磁盘 数据库大小的 10% 1 日志文件

注：仅群集必需。

1 个 LUN/虚拟磁盘 1 GB 1 仲裁磁盘
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为安装 SQL Server 2005 数据库准备磁盘
1 打开一个 Windows 命令提示符。

2 在 Windows 命令提示符下键入以下命令：

diskpart

3 在 DISKPART 提示符下键入以下命令：

list disk

4 在 DISKPART 提示符下键入以下命令：

select disk <n>

其中，<n> 是与虚拟磁盘对应的磁盘号，这些虚拟磁盘分配到要分区的主机。

 注：EMC 建议分区大小为 64K。EMC CX3 默认带区大小为 64KB，Dell PowerVault 默认带区大小为 128KB。

5 在 DISKPART 提示符下键入以下命令：

create partition primary align=128 

6 对表 1-4 中标识的所有其它外部磁盘重复执行步骤 3 至步骤 5。

7 关闭命令提示符的窗口。

8 使用以下步骤对所有外部磁盘分配驱动器号。

a 在我的电脑上单击鼠标右键，然后选择管理。

b 在 Computer Management（计算机管理）窗口中展开 Storage（存储），然后单击 Disk 
Management（磁盘管理）。

c 在 Disk Management（磁盘管理）窗口中，右键单击分区区域，然后选择 Change Drive 
Letter and Paths（更改驱动器号和路径）。

d 单击 Add（添加）。

e 单击指派以下驱动器号，从下拉菜单选择相应的驱动器号。

f 单击 OK（确定）。

9 通过以下步骤将所有外部磁盘格式化为 NTFS。

a 在 Disk Management（磁盘管理）窗口中，右键单击分区区域，然后选择 Format（格式化）。

b 在卷标字段中输入卷标（可选）。

c 在文件系统下拉菜单中选择 NTFS。

d 在 Allocation unit size（分配单元大小）下拉菜单中，选择 64K。

e 单击 OK（确定）。

f 当格式化警告信息显示时单击确定。

g 关闭 Computer Management（计算机管理）窗口。
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验证硬件与软件配置
在开始数据库服务器设置之前，请确保硬件安装、网络接口及节点软件的配置正确无误。

为 SQL Server 2005 配置 MSCS 群集
正确安装 MSCS 后，该服务将在每个节点上启动，并在其中一个节点出现故障或脱机时自动响应。

要为群集提供应用程序故障时转移，则必须在每个群集节点上都安装 MSCS 软件。

验证群集准备情况

要确保服务器和存储系统已准备就绪，可以安装 MSCS，请确保这些系统可以正常运行并验证：

• 所有群集服务器均可登录至同一域。

• 共享磁盘已进行分区和格式化，并且每个节点上均使用参照共享存储系统中的逻辑驱动器的相同

驱动器号。

• 每个群集节点的所有 IP 地址和网络名称可以相互通信，并且可以与公用网络进行通信。

配置 Windows Server 2003 中的 Microsoft 群集服务 (MSCS)

以下步骤在节点 1 中执行。

 注：建议在配置群集之前关闭节点 2。关闭节点 2 可确保保护群集磁盘并将其正确分配给群集。

要在节点 1 上创建新群集：

1 单击 Start（开始）按钮，选择 Programs（程序）→  Administrative Tools（管理工具）→  Cluster 
Administrator（群集管理器）。

2 在 File（文件）菜单中，选择 Open Connection（打开连接）。

3 在 Open Connection to Cluster（打开与群集的连接）窗口的 Action（操作）框中，选择 Create 
new cluster（创建新群集）。

此时将显示 New Server Cluster Wizard（新建服务器群集向导）窗口。

4 单击 Next（下一步）继续。

5 按照向导中的步骤执行操作，然后单击 Finish（完成）。
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6 将其它节点添加至群集。

a 打开其它节点。

b 单击 Start（开始）按钮，选择 Programs（程序）→ Administrative Tools（管理工具），
然后双击 Cluster（群集）。

c 单击 Administrator（管理器）。

d 在 File（文件）菜单中，选择 Open Connection（打开连接）。

e 在 Open Connection to Cluster（打开与群集的连接）窗口的 Action（操作）框中，选择 
Add nodes to cluster（将节点添加至群集）。

f 在 Cluster（群集）或 Server name（服务器名称）框中，键入群集的名称，或者单击 Browse
（浏览）从列表中选择可用的群集，然后单击 OK（确定）。

此时将显示 Add Nodes Wizard（添加节点向导）窗口。

如果 Add Nodes Wizard（添加节点向导）未生成群集可行性错误，请转至步骤 g。

如果 Add Nodes Wizard（添加节点向导）生成了群集可行性错误，请转到下一节“使用高级配置
选项添加群集节点”。

g 单击 Next（下一步）继续。

h 按照向导中的步骤执行操作，然后单击 Finish（完成）。

使用高级配置选项添加群集节点

 注：如果您要使用 Add Nodes（添加节点）向导将其它节点添加至群集，并且节点未配置为使用相同的

内部存储设备，则在 Analyzing Configuration（分析配置）菜单中检查群集可行性时，向导可能会生成一

个或多个错误。如果出现这种情况，请在 Add Nodes（添加节点）向导中选择 Advanced Configuration（高

级配置）选项，以将节点添加至群集。

要使用 Advanced Configuration Option（高级配置选项）添加节点：

1 在 Cluster Administrator（群集管理器）窗口的 File（文件）菜单中，选择 Open Connection
（打开连接）。

2 在 Open Connection to Cluster（打开与群集的连接）窗口的 Action（操作）框中，选择 Add 
nodes to cluster（将节点添加至群集），然后单击 OK（确定）。

此时将显示 Add Nodes Wizard（添加节点向导）窗口。

3 单击 Next（下一步）。

4 在 Select Computers（选择计算机）菜单中，单击 Browse（浏览）。

5 在 Enter the object names to select（输入供选择的对象名称）（示例）中，键入要添加至群集的
一至七个系统的名称，系统名称之间用分号隔开。
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6 单击 Check Names（检查名称）。

Add Nodes Wizard（添加节点向导）将验证系统名称并为每个有效的系统名称添加下划线。

7 单击 OK（确定）。

8 在 Select Computers（选择计算机）菜单中，单击 Add（添加）。

9 在 Advanced Configuration Options（高级配置选项）窗口中，单击 Advanced (minimum) 
configuration（高级 [最低] 配置），然后单击 OK（确定）。

10 在 Add Nodes（添加节点）窗口中，单击 Next（下一步）。

 注：在 Analyzing Configuration（分析配置）菜单中，Cluster Administrator（群集管理器）将分析群集配

置。如果 Cluster Administrator（群集管理器）发现群集配置有问题，Checking Cluster Feasibility（检查群

集可行性）窗口中将显示一个警告图标。单击加号 ("+") 可查看所有警告（如果需要）。

11 单击 Next（下一步）继续。

12 在 Cluster Service Account（群集服务帐户）菜单的 Password（密码）字段中，键入用于运行
群集服务的帐户的密码，然后单击 Next（下一步）。

13 此时将显示 Proposed Cluster Configuration（建议的群集配置）菜单，列出了群集摘要和配置
设置。

14 单击 Next（下一步）继续。

新的系统（主机）被添加至群集。完成添加后，Adding Nodes to the Cluster（将节点添加至群集）
菜单中将显示 Tasks completed（任务已完成）。

 注：完成此过程可能需要几分钟。

15 单击 Next（下一步）继续。

16 在 Completing the Add Nodes Wizard（完成添加节点向导）窗口中，单击 Finish（完成）。

验证 MSCS 的运行

安装 MSCS 后，请验证该服务是否运行正常。

要验证 MSCS 服务是否运行正常：

1 单击 Start（开始）按钮，选择 Programs（程序）→ Administrative Tools（管理工具），然后
选择 Services（服务）。

2 在 Services（服务）窗口中，验证以下设置：

在 Name（名称）列中，显示了 Cluster Service。

在 Status（状态）列中，Cluster Service 设置为 Started（已启动）。

在 Startup Type（启动类别）列中，Cluster Service 设置为 Automatic（自动）。
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为 SQL Server 2005 创建一个群集资源组

创建群集时，MSCS 会创建一个群集组以进行管理，并会针对群集初始化过程中检测到的每个共享
磁盘另外创建一个组。由于 SQL Server 使用多个磁盘，建议修改默认设置。

按照这些步骤，为 SQL Server 2005 创建一个资源组，该资源组包括群集 SQL Server 实例将使用的
所有数据、日志和 tempdb 磁盘：

1 右键单击其中一个组，将其重命名为 SQL Server。

2 从其它附加组中识别应包含在 SQL Server 组中的磁盘，然后通过单击和拖放操作将每个附加磁盘
移至 SQL Server 组。

目标是将所有可用 SQL 磁盘放在一个资源组中。

安装 SQL Server 2005 数据库

预安装准备

 注：最佳操作之一是使用多个文件。下面提供的名称仅作示例参考。

1 在每个分配到数据库的外部磁盘上创建 <n> 个文件夹，其中 <n> 等于处理器核心数。例如，
如果处理器是双核的，则在每个外部磁盘上创建两个文件夹。

2 使用下列命名惯例命名在步骤 10 中创建的每个文件夹：

    MSS_DATA_<number>

其中 <number> 是每个文件夹的号码，依次递增。例如 MSS_DATA_1、MSS_DATA_2 等。

以下是有两个双核处理器的节点的数据库文件系统布局示例：

E:\(MSS_DATA_1), (MSS_DATA_2)

F:\(MSS_DATA_3), (MSS_DATA_4)

3 在分配给日志的外部磁盘上创建两个文件夹。按如下所示对文件夹命名：

MSS_LOG1 

TEMPDB_LOG1 

4 在分配给 tempdb 数据库的外部磁盘上创建一个文件夹，命名如下：

TEMPDB_DATA_1 
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配置 Windows 帐户以启用即时文件初始化

要为 SQL Server 2005 中的数据或 tempdb 文件启用即时文件初始化，必须在 Windows 帐户下运行 
SQL Server 2005 服务帐户，并对该 Windows 帐户分配 Windows SE_MANAGE_VOLUME_NAME 
权限。

1 使用有管理权限的帐户登录到 SQL Server 2005。

2 单击开始，指向设置，然后单击控制面板。

3 在 Control Panel（控制面板）窗口中，双击 Administrative Tools（管理工具）。

4 在 Administrative Tools（管理工具）窗口中，双击 Local Security Settings（本地安全设置）。

5 在本地安全设置窗口中，展开安全设置，然后展开本地策略。

6 选择用户权限分配文件夹。

策略将显示在详细信息窗格中。

7 在窗格中，双击操作卷管理任务。

8 在本地安全设置选项卡上，单击添加。

9 在 Select Users or Groups（选择用户或组）对话框中，添加将用于运行 SQL Server 进程 (sqlservr.exe) 
的 Windows 帐户。

 注：默认情况下，SQL Server 2005 在本地系统帐户下运行。

10 单击 OK（确定）。

11 单击确定关闭操作卷管理任务窗口。

12 重新引导节点。

安装 SQL Server 2005 数据库软件

本节介绍有关安装 SQL Server 2005 软件的信息。包括以下主题：

• 安装 SQL Server 2005 数据库 

• 安装 SQL Server 2005 的 Service Pack 2 

 注：对于本地安装，您必须以管理员身份运行安装程序。如果从网络共享安装，您必须使用对网络共
享具有“读”和“执行”权限的域帐户。

1 将 SQL Server 2005 安装介质插入您的 CD 或 DVD 驱动器。安装程序将会自动启动。如果没有
启动，请执行下列操作启动：

a 单击开始，然后选择运行。

b 在 Run（运行）窗口中，键入下列内容，然后单击 OK（确定）。

%DVD Drive%\splash.hta 

c 如果是从网络共享安装，导航至网络文件夹，然后单击 splash.hta 进行启动。
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2 选择 Server components, Tools, Books Online, Samples（服务器组件、工具、电子书及实例）。

3 在 End User License Agreement（最终用户许可证协议）页面，阅读许可证协议，然后选择接受
许可条款与条件的复选框。单击 Next（下一步）继续。

4 Installing Prerequisites（安装前提条件）页面将显示 SQL Server 2005 所需的组件。要安装这些
组件，请单击 Install（安装）。

5 在安装完组件后单击 Next（下一步）。

6 在 Welcome to the Microsoft SQL Server Installation Wizard（欢迎使用 Microsoft SQL Server 安装
向导）页面，单击 Next（下一步）。

7 在 System Configuration Check（系统配置检查）页面上，将扫描系统以寻找可能阻碍安装的情况。
确保所有要求均得到满足。要在扫描完成后继续安装，请单击 Next（下一步）。

8 在 Registration Information（注册信息）页的 Name（名称）和 Company（公司）文本框中输入
信息，然后输入 25 个字符的产品密钥并单击 Next（下一步）。

9 在 Components to Install（要安装的组件）页上，选择要安装的组件。下列选项提供 SQL Server 
2005 在一个节点上的最小安装。一旦满足最低安装要求，对其它选项可选择性安装。

– SQL Server Database Services（SQL Server 数据库服务）

– 对于群集，请选择 Create a SQL Server failover cluster（创建 SQL Server 故障时转移群集）。

 注：有关 Reporting Services（报告服务）、Analysis Services（分析服务）、Notification Services（通知服
务）和 Integrations Services（集成服务）的详情，请参阅 SQL Server 2005 联机手册或访问 
www.microsoft.com/sql。

完成选择后单击 Next（下一步）。

10 在 Instance Name（实例名称）页上，选择一个实例以进行安装。

– 如果是第一次安装，请选择 Default instance（默认实例）。

– 如果已经安装了默认或指定的实例，请单击 Named Instance（指定的实例），然后在提供的
空格中键入唯一的实例名称。

 注：对于群集安装，请始终使用 Named Instance（指定的实例）。

– 单击 Next（下一步）。

如果是非群集配置，请转到步骤 16。

11 对于群集配置，请在 Virtual Server Name（虚拟服务器名称）页上键入虚拟服务器名称，然后
单击 NEXT（下一步）。

12 在 Virtual Server Configuration（虚拟服务器配置）页上，指定公用网络和一个可用的 IP 地址，
单击 Add（添加）以添加公用 IP 地址，然后单击 Next（下一步）。
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13 选择之前在第 65 页上的“为 SQL Server 2005 创建一个群集资源组”中创建的 SQL Server 资源组。

输入 Data Files（数据文件）位置。此位置确定主数据库文件的安装位置。选择的位置应在作为 
SQL Server 群集资源组一部分的共享磁盘上，以确保数据库可以在节点间执行故障时转移操作。

 注：Unavailable cluster groups（不可用群集组）将显示已具有 SQL Server 实例的组。每个群集组仅可安
装一个实例。

14 在 Cluster Node Configuration（群集节点配置）页中，验证故障时转移节点是否显示在 Selected 
Nodes（所选节点）下面。单击 Next（下一步）。

15 在 Remote Account Information（远程帐户信息）页上，键入域帐户的密码，域帐户具有在所有
群集节点上运行 SQL 实例的权限。

16 在 Service Account（服务帐户）页上，选择 Use the built-in System account（使用内置系统帐户）。

要使用域用户帐户，选择 Use a domain user account（使用域用户帐户），然后输入用户名、密码
和域名。

 注：域名不能是完全合格的域名系统 (DNS) 名称。例如，如果您的 DNS 名称是 domain-name.com，请在 
Domain（域）字段中使用 domain-name。SQL Server 2005 不允许在 Domain（域）字段中使用 domain-

name.com。

要为每个服务分别指定一个帐户，选择 Customize for each service account（为每个服务帐户自定
义）。从下拉框选择一个服务名称，然后提供该服务的登录证书。

17 单击 Next（下一步）。

18 在 Domain Groups for Clustered Services（群集服务的域组）页的 SQL Server 框中，输入您已在
域中设置的域名\组名。

a 在 SQL Server Agent（SQL Server 代理）框中输入您已在域中设置的域名\组名。

b 在 Full-Text Search（全文本搜索）框中输入您已在域中设置的域名\组名。

c 单击 Next（下一步）。

19 在 Authentication Mode（验证模式）页上，选择用于 SQL Server 2005 安装的验证模式，然后
单击 Next（下一步）。

 注：如果您选择 Mixed Mode Authentication（混合模式验证），请输入并确认系统管理员 (sa) 登录账户的
密码。不要为系统管理员 (sa) 登录帐户设置空密码。

20 在 Collation Settings（排序规则设置）页上，单击 Next（下一步）。

www.msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms144260.aspx。

21 如果您选择安装 Reporting Services（报告服务）功能，将显示 Report Server Installation Options
（报告服务器安装选项）页。执行以下其中一个步骤：

– 选择用默认值配置报告服务器的单选按钮。

– 如果要自定义配置，选择 Install but do not configure the server（安装报告服务器但不配置）
安装选项。
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22 单击 Next（下一步）。

23 在 Error and Usage Report Settings（错误和使用情况报告设置）页上，单击 Next（下一步）。

24 在 Ready to Install（准备安装）页上，检查您的 SQL Server 2005 安装的功能和组件摘要，然后
单击 Install（安装）。

25 如果得到系统提示，请插入 SQL Server 2005 CD 2。

26 单击 OK（确定）。

27 在 Setup progress（安装进度）页上，单击 Next（下一步）。

28 在 Completing the Microsoft SQL Server Installation Wizard（完成 Microsoft SQL Server 安装
向导）页面，单击 Finish（完成）。

29 如果系统指示您重新启动计算机，请立即执行。完成安装后，请务必阅读安装程序提供的信息。

 注：如果没有重新启动计算机，可能导致将来运行安装程序时失败。

安装 SQL Server 2005 数据库的 Service Pack 2 

1 在继续操作前，关闭所有应用程序。

2 在我的电脑上单击鼠标右键，选择管理。

3 展开服务和应用程序。

4 选择服务。

5 在 Services（服务）窗口中，停止所有 SQL Server 服务：

a 在以 SQL Server 开头并且状态为 Started（已启动）的服务上单击鼠标右键。

b 选择停止。

 注：如果您在群集安装过程中安装 SQL SP2，请停止 Cluster Service（群集服务）。

6 将 SQL Server 2005 SP2 CD 放入 CD 驱动器中。

7 双击 SQL Server 2005 SP2 可执行文件开始安装。

8 在 Welcome（欢迎）页中单击 Next（下一步）。

9 在 End User License Agreement（最终用户许可证协议）页面，阅读许可证协议，然后选择接受
许可协议的复选框，单击 Next（下一步）。

10 在 Feature Selection（功能选择）页中，接受默认选择，然后单击 Next（下一步）。

11 在 Authentication（验证）页中，选择您在安装时为 SQL Server 2005 选择的验证模式，然后单击 
Next（下一步）。

 注：如果您选择 SQL Server Authentication（SQL Server 验证）模式，请输入您在第 66 页上的“安装 SQL 
Server 2005 数据库软件”的步骤 19 中输入的系统管理员 (sa) 密码。对于群集，请在 Remote User Account

（远程用户帐户）页面上输入域用户证书。
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如果是群集配置，将显示 Remote User Account（远程用户帐户）页面。键入已配置的用户信息以
运行 Cluster Service（群集服务）。

12 在 Error and Usage Reporting Settings（错误和使用情况报告设置）窗口中接受默认选择，然后
单击 Next（下一步）。

13 Running Processes（运行的进程）页列出锁定了 SP2 更新所需文件的进程。

 注：如果此处列出了任何文件，那么在安装 SP2 后需要执行重新引导。

14 在 Ready to Install（准备安装）页中，单击 Install（安装）。

15 如果显示 Computer Reboot Required（需要重新引导计算机）信息，请在信息框中单击 
OK（确定）。

16 在 Installation Process（安装进程）页中单击 Next（下一步）。

17 在 Installation Complete（安装完成）页中单击 Next（下一步）。

 注：在群集配置中，需要在每个节点上安装 SQL SP2。

18 在 Additional Information（其它信息）窗口中，单击 Finish（完成）。

19 重新引导计算机。

附加信息
有关 SQL Server 2005 数据库最佳方案的信息，请参阅 dell.com/sql 上的 Reference Architecture
（参考结构）白皮书。
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Remarques et avis

 REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre 
ordinateur.

 AVIS : Un AVIS vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le 
problème.

____________________

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.
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Ce document traite de l'installation et de la configuration de Microsoft® SQL Server™ 2005 édition 
Standard avec SP2. Il est basé sur les configurations recommandées par Dell pour ce logiciel.

Les thèmes abordés sont les suivants :

• Configuration matérielle et logicielle requise

• Installation et configuration de Microsoft® Windows Server® 2003 R2 avec SP2

• Configuration de la mise en réseau et du stockage pour la base de données SQL Server 2005

• Configuration de la mise en cluster de SQL Server 2005 via MSCS

• Installation de SQL Server 2005 et des mises à jour de logiciels

• Informations supplémentaires

• Dépannage

Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge par Dell pour SQL Server 2005, rendez-
vous sur le site dédié aux solutions Dell|SQL Server, dell.com/sql.

Si vous avez acheté le service de déploiement pour SQL Server 2005, votre prestataire de services Dell 
vous guidera lors des opérations suivantes :

• Vérification de la configuration matérielle et logicielle

• Configuration de la mise en réseau et du stockage

• Installation de SQL Server 2005 Standard Edition

• Installation du Service Pack 2 de SQL Server 2005

Configuration matérielle et logicielle requise
Pour savoir quelle est la configuration minimale requise pour cette solution sur le plan matériel et 
logiciel, reportez-vous au document “Solution Deliverable List” (Liste des éléments pris en charge) 
disponible sur le site dell.com/sql.

 REMARQUE : Selon le nombre d'utilisateurs, l'application exécutée, vos processus par lots et d'autres facteurs, 
il est possible que la configuration matérielle minimale ne suffise pas à obtenir les performances souhaitées. 
Vous trouverez des informations permettant d'évaluer vos besoins initiaux à l'adresse dell.com/sql.

Contrats de licence

 REMARQUE : Si vous ne possédez pas de licence SQL Server 2005, contactez votre représentant commercial Dell.

Documentation importante

Pour plus d'informations sur certains composants matériels spécifiques, consultez la documentation fournie 
avec le système.
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Installation et configuration du système d'exploitation
Cette section contient des informations concernant l'installation et la configuration de Windows 
Server 2003 R2 avec SP2 (édition Standard ou Enterprise) pour le déploiement de SQL Server 2005. 
Pour terminer l'installation sur un système de stockage Fibre Channel EMC, vous devez utiliser le 
présent guide de déploiement avec le CD intitulé “Dell Database Resource CD”. Téléchargez ce CD 
à partir du site dell.com/sql.

Nouvelle installation du système d'exploitation à l'aide du support Dell™ PowerEdge™ 
Installation and Server Management

Utilisez le CD Dell PowerEdge Installation and Server Management fourni avec le serveur pour vous 
assurer que tous les pilotes pris en charge pour Windows sont installés.

 REMARQUE : Si vous avez acheté un ordinateur Dell sans système d'exploitation, nous vous recommandons 
d'installer ce dernier à l'aide du support “Dell PowerEdge Installation and Server Management”, qui simplifie la 
procédure d'installation. Le support “Dell PowerEdge Service and Diagnostic Utilities” contient les pilotes les plus 
récents qui étaient disponibles au moment où vous avez acheté votre système Dell. Rendez-vous sur le site 
support.dell.com/support/downloads pour rechercher les pilotes mis à jour ne figurant pas sur le support “Dell 
PowerEdge Service and Diagnostic Utilities”. Le disque Dell Database Resource CD contient des pilotes logiciels 
qui ne sont pas inclus dans les pilotes de base du système d'exploitation et sont destinés, par exemple, aux 
systèmes de stockage Fibre Channel EMC et aux regroupements de NIC. Téléchargez le disque Dell 

Resource CD à partir du site dell.com/sql.

 REMARQUE : Pour mettre les pilotes de base à jour, utilisez le support “Dell PowerEdge Service and Diagnostic 
Utilities”.

Le support “Dell PowerEdge Installation and Server Management” vous guide lors de l'installation du 
système d'exploitation et des pilotes de périphériques Dell qui ne figurent pas sur le support du système 
d'exploitation.

 AVIS : Pendant la procédure d'installation, toutes les données sont supprimées de votre disque dur. Dell 
recommande donc de créer une copie de sauvegarde de vos données avant d'effectuer cette procédure.

Installation de Microsoft Windows Server 2003 R2 avec SP2, édition Standard ou Enterprise 
à l'aide du CD Dell PowerEdge Installation and Server Management

1 Connectez un clavier, une souris et un moniteur au système.

2 Allumez le système.

3 Insérez le CD Dell PowerEdge Installation and Server Management dans le lecteur.

4 Appuyez sur les touches <Ctrl><Alt><Suppr> pour redémarrer le système.

5 Si vous avez déjà utilisé ce CD, la fenêtre Welcome to Dell OpenManage™ Server Assistant 
(Bienvenue dans Dell OpenManage™ Server Assistant) s'affiche. Passez à l'étape 7.
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6 Si vous ne l'avez encore jamais utilisé sur ce système, effectuez les opérations suivantes :

a À l'invite, cliquez sur la langue appropriée pour votre système.

La fenêtre Dell Software License Agreement (Contrat de licence des logiciels Dell) apparaît. 

 REMARQUE : Lisez attentivement les informations qui y figurent.

b Si vous acceptez les termes du contrat, cliquez sur Accept (Accepter) pour continuer.

c Si vous n'acceptez pas les conditions, cliquez sur Decline (Refuser). 

 REMARQUE : Si vous cliquez sur Decline (Refuser), le système redémarre et vous ne pouvez pas terminer 
l'installation du système d'exploitation.

7 Cliquez sur Server OS Installation (Installation du système d'exploitation du serveur) pour installer 
le système d'exploitation.

La fenêtre Set the Date and Time (Définir la date et l'heure) s'affiche.

8 Réglez la date, l'heure et le fuseau horaire, puis cliquez sur Continue (Continuer).

La fenêtre Operating System to Install (Système d'exploitation à installer) s'affiche.

9 Sélectionnez Microsoft Windows Server 2003 x86 Edition Service Pack 2.

10 Cliquez sur OK puis sur Continue.

11 Pour définir une nouvelle partition d'amorçage, sélectionnez le système de fichiers approprié et la taille 
de la partition, puis cliquez surContinue.

 AVIS : Si le disque dur contient déjà une partition, la fenêtre Confirm to delete partition (Confirmer la suppression 
de la partition) s'affiche. Cliquez sur Continue. Server Assistant supprime toutes les partitions existantes du 
disque dur.

 REMARQUE : Pour une sécurité optimale, Dell recommande de sélectionner NTFS.

La fenêtre de configuration Network Adapter(s) (Cartes réseau) s'affiche.

12 Sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur Continue :

a Obtain IP address from DHCP server (Obtenir l'adresse IP via le serveur DHCP)

b Specify an IP address (Indiquer une adresse IP)

La fenêtre Enter Configuration Information Edition (Entrer les informations de configuration - 
Édition) s'affiche.

13 Complétez les champs appropriés et cliquez sur Continue.

 REMARQUE : Par défaut, la case OpenManage Server Assistant (OMSA) est cochée. Vous serez donc ensuite 
invité à insérer le CD d'OMSA (fourni avec le système) au cours de l'installation du système d'exploitation.

 REMARQUE : Si vous n'utilisez pas le support fourni par Dell, entrez la clé produit de Windows à ce stade.

La fenêtre Operating System Installation Summary (Résumé de l'installation du système d'exploitation) 
s'affiche.

14 Si les paramètres de configuration sont corrects, cliquez sur Continue.
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La fenêtre Microsoft Windows Installation Wizard (Assistant Installation de Microsoft Windows) 
s'affiche. La copie des fichiers démarre.

15 Si les paramètres de configuration sont incorrects, effectuez les opérations suivantes :

a Cliquez sur Back (Précédent) jusqu'à ce que l'écran approprié s'affiche.

b Entrez les informations correctes.

c Cliquez sur Continue jusqu'à ce que la fenêtre Microsoft Windows Installation Wizard 
(Assistant Installation de Microsoft Windows) s'affiche.

16 À l'invite, insérez dans le lecteur le CD Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition with SP2 
Disk 1 ou Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition with SP2 Disk 1.

L'assistant Dell OpenManage Server détecte automatiquement le CD et commence à copier les fichiers 
du système d'exploitation.

 REMARQUE : Cette procédure peut prendre plusieurs minutes.

17 Lorsque vous y êtes invité, retirez le CD du lecteur et cliquez sur Finish (Terminer).

Le système redémarre automatiquement, le programme d'installation de Windows s'affiche en mode 
texte et l'installation se poursuit.

 REMARQUE : Si la redirection de console est activée dans le programme de configuration du système, vous êtes 
invité à fournir un mot de passe administrateur dans le mode texte du programme d'installation de Windows. Entrez 
ce mot de passe et appuyez sur Entrée pour continuer. La fenêtre Emergency Management System (Système de 
gestion d'urgence) apparaît. Cliquez sur OK pour continuer.

Le programme d'installation de Windows redémarre automatiquement le système et la fenêtre 
Installation de Windows s'affiche. Le programme d'installation de Windows poursuit l'installation, puis 
redémarre le système.

18 Entrez votre mot de passe administrateur dans la boîte de dialogue d'ouverture de session et cliquez 
sur OK.

Le système vous invite à insérer le CD Microsoft Windows Server 2003 SP2 Disk 2 dans le lecteur.

 REMARQUE : Si vous souhaitez installer les composants facultatifs de la version R2, cliquez sur OK et reportez-
vous à la section “Installation des composants de la version R2”, à la page 81 pour terminer l'installation.

19 Cliquez sur Annuler pour poursuivre l'installation du système d'exploitation sans installer ces 
composants facultatifs.

Une boîte de dialogue affiche des instructions indiquant comment installer le second CD 
ultérieurement.

20 Cliquez sur OK.

La fenêtre Mises à jour de sécurité post-installation pour Windows Server s'affiche.

 REMARQUE : À ce stade, le pare-feu intégré de Windows est désactivé. Nous vous recommandons d'installer 
les dernières mises à jour de sécurité critiques et de sélectionner Mises à jour automatiques avant de cliquer 
sur Terminer.
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21 Cliquez sur Terminer.
22 Cliquez sur Oui pour fermer la fenêtre.

La fenêtre Gérer votre serveur s'affiche.
Le système d'exploitation est installé. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires pour terminer 
l'installation, reportez-vous à la documentation fournie avec votre logiciel ou rendez-vous sur le site 
www.support.microsoft.com.

Installation des composants de la version R2

Procédez comme suit pour installer les composants facultatifs de la version R2 :
1 Insérez le CD Windows Server 2003 R2 Disk 2 dans le lecteur et cliquez sur OK.

La fenêtre d'accueil de l'Assistant Installation de Windows Server 2003 R2 s'affiche.
2 Cliquez sur Suivant.

La fenêtre Contrat de licence utilisateur final s'affiche.
3 Si vous approuvez les termes du contrat, acceptez-le et cliquez sur Suivant.

 REMARQUE : Si vous n'approuvez pas les informations contenues dans le contrat de licence utilisateur final, 
cliquez sur Annuler. L'installation des composants R2 facultatifs est alors interrompue.

La fenêtre Setup Summary (Résumé de l'installation) s'affiche.

4 Cliquez sur Suivant.

La fenêtre indiquant la fin de l'installation s'affiche.

5 Cliquez sur Terminer.

Les composants facultatifs disponibles sur le CD Windows Server 2003 R2 - Disque 2 sont les suivants :

• Active Directory en mode application (ADAM)
• Services de fédération Active Directory (ADFS)
• Gestion des identités pour UNIX
• Système de fichiers distribués (DFS)
• Gestion de serveur de fichiers
• Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers
• Gestion du matériel
• Gestion de l'impression
• Gestionnaire de stockage pour réseaux SAN
• Microsoft.NET Framework 2.0
• Système commun de journalisation
• Services Microsoft pour NFS
• Sous-système pour les applications UNIX

• Windows SharePoint Services
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 REMARQUE : Pour plus d'informations sur les composants de la version R2, voir 
www.microsoft.com/WindowsServer2003/R2/default.mspx.

 REMARQUE : Si vous installez le composant de gestion du matériel sur un système Dell récent, des informations 
relatives aux pilotes IPMI de constructeurs tiers s'affiche. Pour plus d'informations sur ce message, reportez-vous 
au document Important Information for Windows Server 2003 (Windows Server 2003 - Informations importantes).

Installation de composants R2 spécifiques (facultatif)

Procédez comme suit pour installer un composant spécifique de la version R2 :

1 Ouvrez une session en tant qu'administrateur et cliquez sur Démarrer → Paramètres → Panneau 
de configuration, puis double-cliquez sur Ajout/Suppression de programmes.

2 Cliquez sur Ajouter ou supprimer des composants Windows.

La fenêtre Assistant Composants de Windows s'affiche.

3 Sélectionnez les composants de la version R2 que vous souhaitez installer et suivez les instructions 
affichées pour terminer l'installation.

Installation d'Internet Information Services (IIS) à l'aide du CD Windows Server 2003 SP2

Ne suivez les instructions de cette section que si vous souhaitez installer IIS (Internet Information 
Server) sur le même système que SQL Server 2005. Le serveur IIS est indispensable aux fonctions 
avancées de SQL Server 2005 (outils de rapport et d'analyse, etc.). Pour savoir quels sont les éléments 
requis pour l'installation de SQL, voir www.msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx.

Configuration de la mise en réseau pour SQL Server 2005
Cette section contient des informations sur la configuration de l'interface réseau pour la connexion au 
réseau public. 

 REMARQUE : Le noeud doit posséder une adresse IP publique unique. En outre, l'adresse IP publique doit être 
enregistrée sur le DNS. Si aucun serveur DNS n'est disponible, l'adresse IP doit être enregistrée dans le fichier 
hosts du noeud.

Pour un serveur autonome exécutant SQL Server 2005, il est recommandé d'utiliser au moins deux 
interfaces réseau et de procéder à leur regroupement (“teaming”) afin de fournir une mise en redondance 
supplémentaire pour le serveur de la base de données.

Dans un cluster SQL Server 2005, chaque noeud doit contenir au moins deux interfaces réseau, dont 
une pour les connexions des clients (interface publique) et une autre pour l'interconnexion du cluster 
(interface des informations de pulsation). Il est recommandé d'ajouter une troisième interface afin de 
pouvoir utiliser le regroupement (“teaming”) des interfaces réseau sur le réseau public. Le regroupement 
des NIC n'est pas pris en charge sur le réseau utilisé pour les informations de pulsation.
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Configuration du regroupement des NIC pour le réseau public

Avant d'effectuer ces opérations, vous devez avoir installé les pilotes et utilitaires requis pour le regrou-
pement des cartes réseau. Ces éléments peuvent être installés à partir du disque “Dell Database 
Resource CD”.

 REMARQUE : Cette solution ne prend pas en charge la fonction TOE (TCP Offload Engine, moteur de décentralisa-
tion TCP/IP) utilisée par certains NIC.

1 Identifiez les deux cartes réseau à regrouper.

2 Installez un câble Ethernet entre chaque carte réseau sélectionnée et le commutateur du réseau 
public.

3 Si vous utilisez des NIC Broadcom, passez à l'étape 4. Si le noeud 1 contient des NIC Intel, configurez 
leur regroupement en procédant comme suit : 

a Faites un clic droit sur Poste de travail et sélectionnez Gérer.

b Dans la fenêtre Gestion de l'ordinateur, cliquez sur Gestionnaire de périphériques.

c Développez la section Cartes réseau.

d Faites un clic droit sur le NIC Intel identifié pour le regroupement et cliquez sur Propriétés.

e La fenêtre Propriétés s'affiche.

f Cliquez sur l'onglet Teaming (Regroupement).

g Sélectionnez Team with other Adapters (Regrouper avec d'autres cartes), puis New Team 
(Nouveau regroupement).

h Indiquez le nom du regroupement de NIC (Public, par exemple) et cliquez sur Next (Suivant).

i Dans la boîte de dialogue Select the Adapters to include in this Team (Sélectionner les cartes à 
inclure dans ce regroupement), sélectionnez les autres cartes identifiées précédemment et cliquez 
sur Next.

j Dans la liste Select a Team Mode (Sélectionner un mode de regroupement), sélectionnez 
Adaptive Load Balancing (Équilibrage de charge adaptatif) et cliquez sur Next. 

k Cliquez sur Finish (Terminer) pour achever le regroupement.

l La fenêtre Team: Properties (Propriétés du regroupement) s'affiche.

m Cliquez sur OK.

n Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés.

4 Si vous utilisez des NIC Broadcom, configurez le regroupement en procédant comme suit : 

a Sur le bureau Windows, cliquez sur Démarrer et sélectionnez Programmes → Broadcom → 
Broadcom Advanced Control Suite 2.

La fenêtre correspondante s'affiche.

b Cliquez sur Tools (Outils) puis sélectionnez Create a Team (Créer un regroupement).

La fenêtre Broadcom Teaming Wizard (Assistant Broadcom de regroupement) s'affiche.
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c Cliquez sur Next.

d Indiquez un nom dans le champ Enter the name for the team (Entrer le nom du regroupement), 
par exemple Public et cliquez sur Next.

e Dans le champ Team type (Type de regroupement), sélectionnez Smart Load Balancing (TM) 
and Failover (SLB) (Équilibrage de charge intelligent et basculement), puis cliquez sur Next.

f Dans le champ Available Adapters (Cartes disponibles), sélectionnez les cartes réseau à regrouper 
et ajoutez-les à la zone Team Members (Membres du regroupement).

g Cliquez sur Next.

h Sélectionnez Do not Configure a Standby Member (Ne configurer aucun membre de réserve) et 
cliquez sur Next.

i Dans la fenêtre Configure LiveLink (Configurer LiveLink), sélectionnez No et cliquez sur Next. 

j Dans la fenêtre Creating/Modifying a VLAN (Créer/Modifier un VLAN), sélectionnez No et 
cliquez sur Next.

k Dans la dernière fenêtre, sélectionnez Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2 
(Afficher un aperçu des modifications sous BACS 2) et cliquez sur Finish.

l Dans la fenêtre Broadcom Advanced Control Suite 2, sélectionnez Apply (Appliquer).

Un message vous informe que la connexion réseau va être temporairement désactivée.

m Cliquez sur Yes pour continuer.

n Dans la fenêtre IP Address Setting Reminder (Rappel des paramètres d'adresses IP), cliquez 
sur OK.

o Dans la fenêtre Broadcom Advanced Control Suite 2, cliquez sur OK.

Configuration des adresses IP pour les cartes du réseau public

Utilisez la procédure suivante pour définir les adresses IP des cartes du réseau public. 

L'état de la carte réseau s'affichera dans la zone de notification du système une fois les procédures de 
cette section terminées. 

1 Si nécessaire, mettez à jour le nom d'interface réseau de la carte. Sinon, passez à l'étape 2.

a Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Paramètres  → Panneau de configuration  → 
Connexions réseau.

b Dans la fenêtre Connexions réseau, faites un clic droit sur le NIC public à renommer et 
sélectionnez Renommer.

c Renommez la carte publique en Public et appuyez sur <Entrée>.
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2 Définissez les adresses IP en procédant comme suit : 

a Cliquez sur Démarrer → Paramètres → Panneau de configuration → Connexions réseau. 
Ensuite, faites un clic droit sur la carte publique configurée à l'étape 3 ou à l'étape 4 de la section 
“Configuration du regroupement des NIC pour le réseau public”, à la page 83 et sélectionnez 
Propriétés. 

La fenêtre Propriétés s'affiche.

b Dans la liste affichée sous Cette connexion utilise les éléments suivants, double-cliquez sur 
Protocole Internet (TCP/IP).  

c Sélectionnez Utiliser l'adresse IP suivante. 
d Entrez les informations suivantes et cliquez sur OK : 

• Adresse IP
• Masque de sous-réseau
• Adresse de passerelle par défaut
• Adresse IP du serveur DNS

e Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez Afficher une icône dans la zone de notification une fois 
la connexion établie.

f Cliquez sur OK.

g Fermez la fenêtre Connexions réseau.

3 Ajoutez l'adresse IP publique et le nom d'hôte au fichier suivant :

%RacineSystème%\system32\drivers\etc\hosts.

 REMARQUE : N'ajoutez l'adresse IP publique au fichier hosts que si elle n'est pas enregistrée sur un serveur DNS. 

4 Vérifiez que le noeud peut communiquer avec le réseau public.
5 Ouvrez une fenêtre d'invite de commande. 
6 Vérifiez que la carte réseau répond aux commandes ping ci-après. 

a À l'invite de commande, tapez : 
ping <NomHôtePublic>

où <NomHôtePublic> est le nom du système hôte. 

b À l'invite de commande, tapez : 

ping <PasserelleRéseau>

où <PasserelleRéseau> est l'adresse IP de la passerelle réseau. 

Si la carte réseau du noeud ne répond pas aux commandes ping, vérifiez la configuration du réseau 
et recommencez cette étape. 
Guide de déploiement 85



Configuration des adresses IP pour les cartes du réseau privé

Si vous procédez à l'installation d'un cluster SQL Server 2005, chaque noeud devra posséder une 
adresse IP statique pour le réseau privé dédié au transfert des informations de pulsation. Ces adresses 
doivent se trouver sur le même sous-réseau, lequel doit être différent de celui utilisé pour le réseau 
public. Pour plus d'informations, reportez-vous au document “Dell PowerEdge Cluster Installation and 
Troubleshooting Guide” (Systèmes Dell PowerEdge Cluster - Guide d'installation et de dépannage) 
disponible sur le site support.dell.com.

Utilisez la procédure suivante pour définir les adresses IP des cartes du réseau privé. 

L'état de la carte réseau s'affichera dans la zone de notification du système une fois les procédures de cette 
section terminées. 

1 Si nécessaire, mettez à jour le nom d'interface réseau de la carte. Sinon, passez à l'étape 2.

a Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Paramètres  → Panneau de configuration  → 
Connexions réseau.

b Dans la fenêtre Connexions réseau, faites un clic droit sur le NIC public à renommer 
et sélectionnez Renommer.

c Renommez la carte publique en Private et appuyez sur <Entrée>.

2 Définissez les adresses IP en procédant comme suit : 

a Cliquez sur Démarrer → Paramètres → Panneau de configuration → Connexions réseau. 
Ensuite, faites un clic droit sur la carte privée configurée à l'étape 3 ou à l'étape 4 de la section 
“Configuration du regroupement des NIC pour le réseau public”, à la page 83 et sélectionnez 
Propriétés. 

La fenêtre Propriétés s'affiche.

b Dans la liste affichée sous Cette connexion utilise les éléments suivants, double-cliquez 
sur Protocole Internet (TCP/IP).  

c Sélectionnez Utiliser l'adresse IP suivante. 
d Entrez les informations suivantes et cliquez sur OK : 

• Adresse IP 
• Masque de sous-réseau 
• Adresse de passerelle par défaut 
• Adresse IP du serveur DNS 

e Dans la fenêtre affichant les propriétés de la carte privée, sélectionnez Afficher une icône dans 
la zone de notification une fois la connexion établie.

f Cliquez sur OK.

g Fermez la fenêtre Connexions réseau.

3 Ajoutez l'adresse IP publique et le nom d'hôte au fichier suivant : 

%RacineSystème%\System32\drivers\etc\hosts
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 REMARQUE : N'ajoutez l'adresse IP privée au fichier hosts que si elle n'est pas enregistrée sur le DNS. 

4 Vérifiez que le noeud peut communiquer avec le réseau public.

5 Ouvrez une fenêtre d'invite de commande. 
6 Vérifiez que la carte réseau répond aux commandes ping ci-après. 

a À l'invite de commande, tapez : 
ping <NomHôtePublic>

où <NomHôtePublic> est le nom du système hôte. 

b À l'invite de commande, tapez : 

ping <PasserelleRéseau>

où <PasserelleRéseau> est l'adresse IP de la passerelle réseau. 

Si la carte réseau du noeud ne répond pas aux commandes ping, vérifiez la configuration du réseau 
et recommencez cette étape.

Configuration de l'interface réseau pour l'optimisation du débit de données

1 Cliquez sur Démarrer, pointez sur Paramètres et cliquez sur Panneau de configuration.

2 Dans le Panneau de configuration, double-cliquez sur Connexions réseau, puis sur la carte virtuelle 
créée à l'étape 3 ou à l'étape 4 de la section “Configuration du regroupement des NIC pour le réseau 
public”, à la page 83. 

3 Dans l'onglet Général, cliquez sur Propriétés, sélectionnez Partage de fichiers et d'imprimantes pour 
les réseaux Microsoft et cliquez sur Propriétés. 

4 Dans l'onglet Optimisation du serveur, cliquez sur l'option Maximiser le débit des données pour 
les applications réseau.

Configuration du stockage externe pour SQL Server 2005

Présentation du matériel pour un système SAS autonome

La solution Dell pour Microsoft SQL Server 2005 prend en charge les baies de stockage Dell™ 
PowerVault™ SAS MD3000 et les baies de stockage Dell|EMC Fibre Channel de la série CX3. L'un ou 
l'autre de ces types de baies peut être inclus dans une configuration à connexion directe avec un serveur 
SQL fonctionnant sur un serveur autonome ou sur un cluster. Les baies Dell|EMC Fibre Channel CX3 
peuvent également être intégrées à un réseau de stockage (SAN) Fibre Channel.

La figure 1-1 et le Table 1-1 présentent les connexions serveur requises pour un stockage SAS 
directement connecté.
Guide de déploiement 87



Figure 1-1. Connexions matérielles requises dans une solution Dell pour SQL Server 2005

Clients ou serveurs 
d'applications

Serveur(s) PowerEdge
pour SQL Server 2005

Structure SAN 
(facultatif)

Baie de stockage Dell 
PowerVault Dell|EMC

Tableau 1-1. Connexions matérielles pour une configuration de stockage SAS avec connexion directe  

Composant Connexions

Chaque serveur PowerEdge Un câble CAT5e/6 reliant le NIC au réseau local (LAN) public.

Dans une configuration avec mise en cluster, un câble CAT5e/6 reliant un NIC 
supplémentaire au réseau local privé (informations de pulsation).

Selon disponibilité, un câble CAT5e/6 reliant un NIC supplémentaire au 
réseau local public.

Chaque baie de stockage Un câble CAT5e/6 à partir de chaque contrôleur de stockage ou processeur de 
stockage, pour la gestion de la baie.

Connexions redondantes (SAS ou Fibre Channel) entre la baie de stockage et 
le ou les serveurs PowerEdge.

Pour plus d'informations, voir “Câblage des systèmes de stockage”, à la page 89.
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Câblage des systèmes de stockage
Cette section contient des informations concernant la connexion du cluster à un système de stockage.

La gestion du stockage peut être effectuée en mode intrabande (connexion SAS) ou hors bande 
(connexion Ethernet). Pour la gestion hors bande du stockage, reliez les ports Ethernet de la baie de 
stockage au réseau public.

 REMARQUE : Dell recommande de configurer la baie Dell PowerVault MD3000 pour l'utilisation combinée des 
chemins de gestion intrabande et hors bande. Le fait de configurer toutes les connexions de gestion sur un châssis 
RAID permet de disposer de chemins supplémentaires en cas d'interruption de l'une de ces connexions.

Câblage du serveur autonome dans une configuration redondante comprenant deux 
adaptateurs HBA SAS 5/E

Chaque serveur est connecté au système de stockage au moyen d'un adaptateur HBA SAS 5/E et de deux 
câbles SAS. Dans cette configuration, il existe plusieurs chemins redondants entre le serveur et le 
système de stockage. Si un composant inclus dans un chemin (port, câble ou contrôleur de stockage) 
tombe en panne, le logiciel de multiacheminement redirige les demandes d'E/S vers le chemin 
secondaire pour permettre à la baie de continuer à fonctionner sans interruption.

Pour câbler le serveur :

1 Installez un câble SAS entre le port 0 de l'adaptateur HBA 1 installé sur le serveur et le port In 0 du 
module contrôleur RAID 0.

2 Installez un câble SAS entre le port 0 de l'adaptateur HBA 2 installé sur le serveur et le port In 0 du 
module contrôleur RAID 1.
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Figure 1-2. Configuration redondante comprenant deux adaptateurs HBA SAS 5/E

Câblage du cluster dans une configuration redondante avec un seul adaptateur HBA SAS 5/E

Chaque noeud du cluster est connecté au système de stockage au moyen d'un adaptateur HBA SAS 5/E 
et de deux câbles SAS. Dans cette configuration, il existe plusieurs chemins redondants entre le noeud et 
le système de stockage. Si un composant inclus dans un chemin (port, câble ou contrôleur de stockage) 
tombe en panne, le logiciel de multiacheminement redirige les demandes d'E/S vers le chemin 
secondaire pour permettre à la baie de continuer à fonctionner sans interruption.

Pour câbler le cluster :

1 Connectez le noeud 1 au système de stockage. 

a Installez un câble SAS entre le port 0 de l'adaptateur HBA installé sur le noeud 1 et le port In 0 
du module contrôleur RAID 0.

b Installez un câble SAS entre le port 1 de l'adaptateur HBA installé sur le noeud 1 et le port In 0 
du module contrôleur RAID 1.

2 Connectez le noeud 2 au système de stockage. 

a Installez un câble SAS entre le port 0 de l'adaptateur HBA installé sur le noeud 2 et le port In 0 
du module contrôleur RAID 0.

b Installez un câble SAS entre le port 1 de l'adaptateur HBA installé sur le noeud 2 et le port In 0 
du module contrôleur RAID 1.

 REMARQUE : Si l'adaptateur HBA du serveur principal tombe en panne, MSCS déplace le groupe du cluster 
sur l'autre serveur et utilise ce dernier pour accéder aux données.
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Figure 1-3. Configuration d'un cluster redondant avec un seul adaptateur HBA SAS 5/E

Câblage du cluster dans une configuration redondante avec deux adaptateurs HBA SAS 5/E

Chaque noeud du cluster est connecté au système de stockage au moyen de deux adaptateurs HBA 
SAS 5/E et de deux câbles SAS. Dans cette configuration, il existe plusieurs chemins redondants entre 
le noeud et le système de stockage. Si un composant inclus dans un chemin (adaptateur HBA, câble ou 
contrôleur de stockage) tombe en panne, le logiciel multiacheminement redirige les demandes d'E/S vers 
le chemin secondaire pour permettre à la baie de stockage de continuer à fonctionner sans interruption.

Pour câbler le cluster :

1 Connectez le noeud 1 au système de stockage. 

a Installez un câble SAS entre le port 0 de l'adaptateur HBA 1 installé sur le noeud 1 et le port In 0 
du module contrôleur RAID 0.

b Installez un câble SAS entre le port 0 de l'adaptateur HBA 2 installé sur le noeud 1 et le port In 0 
du module contrôleur RAID 1.

2 Connectez le noeud 2 au système de stockage. 

a Installez un câble SAS entre le port 0 de l'adaptateur HBA 1 installé sur le noeud 2 et le port In 1 
du module contrôleur RAID 0.

b Installez un câble SAS entre le port 0 de l'adaptateur HBA 2 installé sur le noeud 2 et le port In 1 
du module contrôleur RAID 1.
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Figure 1-4. Configuration d'un cluster redondant avec deux adaptateurs HBA

Câblage des systèmes de stockage Fibre Channel Dell|EMC

Cette section contient des informations concernant la connexion d'un serveur autonome et d'un serveur 
de cluster à un système de stockage dans une configuration à connexion directe ou avec connexion à un 
SAN.

Configuration du câblage dans un environnement à connexion directe

Une configuration à connexion directe se compose de ports d'adaptateurs HBA Fibre Channel redon-
dants, directement reliés à un système de stockage Dell|EMC. Les configurations à connexion directe 
sont autonomes et ne partagent pas de ressources physiques avec d'autres serveurs ou systèmes de 
stockage.

Câblage d'un serveur autonome

Un serveur est relié au système de stockage à l'aide de deux câbles à fibres optiques avec connecteurs 
locaux (LC) multimode en duplex, connectés aux ports HBA du serveur et aux ports SP du système 
de stockage Dell|EMC. Ces connecteurs contiennent deux connecteurs de fibres optiques équipés 
d'onglets indexés qui doivent être alignés correctement dans les ports HBA et les ports SP.

 AVIS : Ne retirez les caches des connecteurs que lorsque vous êtes sur le point de les insérer dans le port 
approprié (port d'un adaptateur HBA, d'un processeur de stockage ou d'une bibliothèque de bandes). 
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 REMARQUE : Les connexions présentées dans cette section constituent une méthode éprouvée permettant de 
garantir la redondance des connexions entre le serveur et le système de stockage. Toutefois, d'autres méthodes 
permettant d'atteindre le même type de connectivité redondante peuvent être acceptables.

Pour procéder au câblage, effectuez les opérations suivantes :

1 Installez un câble entre un port HBA 0 du serveur et le port FE 0 du processeur SP-A.

2 Installez un câble entre un port HBA 1 du serveur et le port FE 0 du processeur SP-B.

La figure 1-5 et la figure 1-6 indiquent comment relier un serveur à un système de stockage CX3-20 
ou CX3-40 dans le cadre d'une configuration à connexion directe.

 REMARQUE : À des fins d'illustration et de clarté, l'ordre de connexion des câbles sur les ports des processeurs 
de stockage suit l'ordre numérique. Les ports disponibles sur le système de stockage peuvent varier, mais les 
ports 0 et 1 des adaptateurs HBA doivent être reliés respectivement aux processeurs SP-A et SP-B.

Figure 1-5. Connexion directe du serveur à un système de stockage CX3-20 via deux adaptateurs HBA Fibre Channel 
à un seul connecteur

Câblage de serveurs de cluster

Chaque noeud du cluster est relié au système de stockage à l'aide de deux câbles à fibres optiques avec 
connecteurs locaux (LC) multimode en duplex, connectés aux ports HBA des noeuds et aux ports SP du 
système de stockage Dell|EMC. Ces connecteurs contiennent deux connecteurs de fibres optiques 
équipés d'onglets indexés qui doivent être alignés correctement dans les ports HBA et les ports SP.

 AVIS : Ne retirez les caches des connecteurs que lorsque vous êtes sur le point de les insérer dans le port 
approprié (port d'un adaptateur HBA, d'un processeur de stockage ou d'une bibliothèque de bandes). 

 REMARQUE : Les connexions présentées dans cette section constituent une méthode éprouvée permettant de 
garantir la redondance des connexions entre les noeuds du cluster et le système de stockage. Toutefois, d'autres 
méthodes permettant d'atteindre le même type de connectivité redondante peuvent être acceptables.
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Pour câbler le cluster :

1 Connectez le noeud 1 au système de stockage. 

a Installez un câble entre le port HBA 0 du noeud 1 et le port FE 0 du processeur SP-A.

b Installez un câble entre le port HBA 1 du noeud 1 et le port FE 0 du processeur SP-B.

2 Connectez le noeud 2 au système de stockage. 

a Installez un câble entre le port HBA 0 du noeud 2 et le port FE 1 du processeur SP-A.

b Installez un câble entre le port HBA 1 du noeud 2 et le port FE 1 du processeur SP-B.

La figure 1-5 et la figure 1-6 indiquent comment relier un cluster de deux noeuds à un système de 
stockage CX3-20 ou CX3-40 dans le cadre d'une configuration à connexion directe.

 REMARQUE : À des fins d'illustration et de clarté, l'ordre de connexion des câbles sur les ports des processeurs 
de stockage suit l'ordre numérique. Les ports disponibles sur le système de stockage peuvent varier, mais les 
ports 0 et 1 des adaptateurs HBA doivent être reliés respectivement aux processeurs SP-A et SP-B.

Figure 1-6. Raccordement des noeuds du cluster et d'un système de stockage CX3-20 dans un environnement 
à connexion directe
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Configurations de câblage dans un environnement avec connexion à un SAN

Dans un cluster connecté à un SAN, tous les serveurs autonomes ou les noeuds du cluster sont reliés 
à un ou à plusieurs systèmes de stockage via un SAN et une structure de commutateurs redondante.

Les clusters connectés à un SAN sont supérieurs aux configurations à connexion directe en termes 
de souplesse, d'évolutivité et de performances. 

 REMARQUE : Les connexions présentées dans cette section constituent une méthode éprouvée permettant de 
garantir la redondance des connexions entre les noeuds du cluster et le système de stockage. Toutefois, d'autres 
méthodes permettant d'atteindre le même type de connectivité redondante peuvent être acceptables.

Les serveurs autonomes et les noeuds de cluster sont reliés au système de stockage au moyen d'une 
structure de commutateurs redondante et de câbles à fibres optiques équipés de connecteurs LC 
multimode en duplex. 

Les commutateurs, les ports des adaptateurs HBA installés sur les noeuds et les ports des processeurs SP 
du système de stockage utilisent des connecteurs LC multimode en duplex. Les deux connecteurs de 
fibres optiques distincts indexés doivent être alignés et insérés correctement dans les connecteurs du 
module SFP se trouvant sur les commutateurs Fibre Channel et dans les connecteurs des noeuds et 
des systèmes de stockage.

Chaque port d'adaptateur HBA est relié à un port du commutateur Fibre Channel. Des câbles (de 1 à 4) 
relient les ports de sortie du commutateur à un processeur SP du système de stockage Dell|EMC.

Câblage d'un serveur autonome

1 Connectez un serveur autonome au SAN.

a Installez un câble entre le port 0 de l'adaptateur HBA et le commutateur Fibre Channel 0 (sw0). 

b Installez un câble entre le port 1 de l'adaptateur HBA et le commutateur Fibre Channel 1 (sw1). 

2 Connectez le système de stockage au SAN. 

a Installez un câble entre le commutateur Fibre Channel 0 (sw0) et le port FE 0 du processeur SP-A.

b Installez un câble entre le commutateur Fibre Channel 0 (sw0) et le port FE 1 du processeur SP-B.

c Installez un câble entre le commutateur Fibre Channel 1 (sw1) et le port FE 1 du processeur SP-A.

d Installez un câble entre le commutateur Fibre Channel 1 (sw1) et le port FE 0 du processeur SP-B.
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Figure 1-7. Raccordement d'un serveur autonome et d'une baie de processeurs Dell|EMC CX3-20

Câblage de serveurs de cluster

1 Connectez le noeud 1 au réseau SAN. 

a Installez un câble entre le port 0 de l'adaptateur HBA et le commutateur Fibre Channel 0 (sw0). 

b Installez un câble entre le port 1 de l'adaptateur HBA et le commutateur Fibre Channel 1 (sw1). 

2 Recommencez l'étape 1 pour chaque noeud. 

3 Connectez le système de stockage au SAN. 

a Installez un câble entre le commutateur Fibre Channel 0 (sw0) et le port FE 0 du processeur SP-A.

b Installez un câble entre le commutateur Fibre Channel 0 (sw0) et le port FE 1 du processeur SP-B.

c Installez un câble entre le commutateur Fibre Channel 1 (sw1) et le port FE 1 du processeur SP-A.

d Installez un câble entre le commutateur Fibre Channel 1 (sw1) et le port FE 0 du processeur SP-B.
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Figure 1-8. Raccordement d'un cluster connecté à un SAN et d'une baie de processeurs CX3-20

Configuration de la baie de stockage

Une fois que les noeuds peuvent accéder à la baie de stockage, il est important de bien réfléchir à la 
configuration afin d'obtenir des performances optimales. Différents facteurs peuvent influer sur les 
performances : charge de travail, connexions d'utilisateurs, configuration physique des serveurs, taille 
de la base de données, etc. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site dell.com/sql.

Vous trouverez ci-dessous quelques recommandations de base concernant le déploiement du système 
à des fins de test. Il est possible que ces paramètres ne conviennent pas aux exigences liées à vos appli-
cations. Pour bénéficier d'une assistance plus approfondie, prenez contact avec votre représentant 
commercial Dell.

Le Tableau 1-2 et le Tableau 1-3 présentent une configuration simple pour un système contenant deux 
processeurs physiques.

Tableau 1-2. Organisation des LUN de stockage

Processeur de stockage Disques virtuels

SPA TEMPDB, DATA2, QUORUM

SPB DATA1, LOGS
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 REMARQUE : Pour plus d'informations concernant les meilleures pratiques en termes de stockage, reportez-vous 
au document “Reference Architecture” (Architecture de référence) disponible sur le site dell.com/sql.

Le stockage doit être configuré avec un minimum de trois disques virtuels créés et affectés au noeud.

 REMARQUE : Les applications utilisant SQL Server en tant que base de données principale peuvent présenter des 
exigences spécifiques dictées par leurs caractéristiques conceptuelles, lesquelles n'entrent pas dans l'objet du 
présent Guide de déploiement. Pour obtenir des recommandations spécifiques sur une application par rapport à 
l'organisation physique et logique de la base de données, adressez-vous au fournisseur de cette application.

Tableau 1-3. Exemple d'organisation du stockage

Numéro de disque 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Affectation

LUN1 -

Quorum

LUN2 -

TEMPDB

1+1 
RAID 1/0

SPA

LUN3 - LOGS

2+2 RAID 1/0

SPB

LUN4 - DATA1

2+2 RAID 1/0

SPB

LUN5 - DATA2

2+2 RAID 1/0

SPB

Disque de 
secours

Tableau 1-4. Configuration et taille des LUN/disques virtuels

LUN/Disque virtuel Taille minimale Nombre de 
partitions

 Utilisé pour

Le nombre de disques virtuels affectés à la base de 
données doit être égal au nombre de processeurs 
du noeud. 

REMARQUE : Pour de meilleures performances, il est 
recommandé que le nombre de disques virtuels affectés 
à la base de données soit égal au nombre de processeurs 
du noeud. Par exemple, si le noeud comprend deux 
processeurs, affectez deux disques virtuels à la base 
de données. 

Taille de la base de 
données / n 

Par exemple, s'il existe 
deux LUN/disques virtuels, 
la taille de chacun 
correspondra à la taille de 
la base de données divisée 
par deux. 

1 Base de données

1 LUN/disque virtuel Varie en fonction de la taille 
requise pour la base de 
données temporaire

1 Base de données 
temporaire

1 LUN/disque virtuel 10% de la taille de la base 
de données

1 Fichier journal

REMARQUE : Ces contraintes s'appliquent uniquement 
aux configurations avec mise en cluster.

1 LUN/disque virtuel
1 Go 1 Disque quorum
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Installation des logiciels hôtes requis pour le stockage

Suivez les instructions de la documentation fournie avec le périphérique de stockage pour installer les 
logiciels hôtes appropriés, ainsi que les pilotes des contrôleurs de stockage et le logiciel multiachemine-
ment. Reportez-vous au document “Solutions Deliverable List” (Liste des éléments pris en charge) pour 
identifier les versions les plus récentes de ces éléments.

Préparation des disques pour l'installation de la base de données 
SQL Server 2005

1 Ouvrez une invite de commande Windows. 

2 Entrez la commande suivante : 

diskpart

3 À l'invite DISKPART, entrez : 

list disk

4 À l'invite DISKPART, entrez : 

select disk <n>

où <n> est le numéro de disque correspondant aux disques virtuels affectés au système hôte 
à partitionner. 

 REMARQUE : La taille par défaut des bandes pour les systèmes EMC CX3 est de 64 ko, contre 128 pour 
les systèmes Dell PowerVault. EMC recommande un alignement sur 64 Ko. 

5 À l'invite DISKPART, entrez : 
create partition primary align=128 

6 Recommencez la procédure décrite de l'étape 3 à l'étape 5 pour tous les autres disques externes 
identifiés dans le Tableau 1-4. 

7 Fermez l'invite de commande. 
8 Utilisez la procédure suivante pour affecter une lettre de lecteur à tous les disques externes.

a Faites un clic droit sur Poste de travail et sélectionnez Gérer.
b Dans la fenêtre Gestion de l'ordinateur, développez l'élément Stockage et cliquez sur Gestion 

des disques. 
c Dans la fenêtre Gestion des disques, faites un clic droit sur la zone de la partition et sélectionnez 

Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès.
d Cliquez sur Ajouter.
e Cliquez sur Attribuer la lettre de lecteur suivante et sélectionnez une lettre dans le menu 

déroulant.

f Cliquez sur OK.
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9 Utilisez la procédure suivante pour formater tous les disques externes en NTFS.

a Dans la fenêtre Gestion des disques, faites un clic droit sur la zone de la partition et sélectionnez 
Formater. 

b Complétez le champ Nom de volume (facultatif). 

c Dans le menu déroulant Système de fichiers, sélectionnez NTFS. 

d Dans le menu déroulant Taille d'unité d'allocation, sélectionnez 64 K.

e Cliquez sur OK.

f Cliquez sur OK lorsque l'avertissement concernant le formatage s'affiche. 

g Fermez la fenêtre Gestion de l'ordinateur.

Vérification de la configuration matérielle et logicielle
Avant de commencer la configuration du serveur de base de données, vérifiez la configuration du 
matériel, des interfaces réseau et des logiciels installés sur les noeuds.

Configuration de la mise en cluster via MSCS pour SQL Server 2005
Lorsque MSCS est correctement installé, le service démarre sur chaque noeud et répond automatique-
ment en cas d'échec ou de déconnexion d'un noeud. Pour fournir au cluster une fonction de basculement 
des applications, MSCS doit être installé sur chaque noeud.

Vérification de l'état du cluster

Pour vérifier que le serveur et le système de stockage sont prêts pour l'installation de MSCS, assurez-vous 
que ces systèmes fonctionnement correctement et vérifiez que :

• tous les serveurs du cluster peuvent se connecter au même domaine ;

• les disques partagés sont partitionnés et formatés, et les mêmes lettres de lecteurs sont utilisées 
sur tous les noeuds pour désigner les disques logiques du système de stockage partagé ;

• tous les noms réseau et les adresses IP de chaque noeud communiquent les uns avec les autres, 
ainsi qu'avec le réseau public.

Configuration de MSCS (Microsoft Cluster Service) avec Windows Server 2003

La procédure suivante doit être effectuée sur le noeud 1.

 REMARQUE : Il est recommandé d'arrêter le noeud 2 avant de configurer le cluster. Cela permet de protéger 
les disques du cluster et de s'assurer qu'ils seront ensuite correctement affectés.

Pour créer un nouveau cluster sur le noeud 1 :

1 Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Programmes → Outils d'administration → Administrateur 
de cluster.

2 Dans le menu Fichier, sélectionnez Ouvrir une connexion. 
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3 Dans la zone Action de la fenêtre Ouverture de connexion au cluster, sélectionnez Créer un nouveau 
cluster.

L'Assistant Nouveau cluster de serveurs s'affiche.

4 Cliquez sur Suivant pour continuer.

5 Suivez les procédures de l'assistant et cliquez sur Terminer.

6 Ajoutez le ou les noeuds supplémentaires au cluster.

a Démarrez les autres noeuds.

b Cliquez sur Démarrer, sélectionnez Programmes → Outils d'administration, puis double-cliquez 
sur Cluster.

c Cliquez sur Administrateur de cluster.

d Dans le menu Fichier, sélectionnez Ouvrir une connexion.

e Dans la zone Action de la fenêtre Ouverture de connexion au cluster, sélectionnez Ajouter des 
noeuds au cluster.

f Dans la zone Nom de serveur ou de cluster, tapez le nom du cluster ou cliquez sur Parcourir pour 
sélectionner un cluster disponible dans la liste. Cliquez sur OK.

L'Assistant Ajout de noeuds s'affiche.

Si cet assistant ne signale aucune erreur liée à la possibilité de mise en cluster, passez à l'étape g.

Si l'assistant signale une erreur liée à la possibilité de mise en cluster, voir “Ajout de noeuds à un cluster à 
l'aide de l'option Configuration avancée”.

g Cliquez sur Suivant pour continuer.

h Suivez les procédures de l'assistant et cliquez sur Terminer.

Ajout de noeuds à un cluster à l'aide de l'option Configuration avancée

 REMARQUE : Si vous utilisez l'Assistant Ajout de noeuds pour ajouter des noeuds dont les périphériques de 
stockage internes ne sont pas identiques, il est possible que l'Assistant génère des erreurs lors de l'analyse de la 
configuration. Si cela se produit, sélectionnez l'option Configuration avancée dans l'Assistant Ajout de noeuds 
pour ajouter les noeuds au cluster.

Pour ajouter les noeuds à l'aide de l'option Configuration avancée, procédez comme suit :

1 Dans le menu Fichier de Cluster Administrator, sélectionnez Ouvrir une connexion.

2 Dans la zone Action de la fenêtre Ouverture de connexion au cluster, sélectionnez Ajouter des noeuds 
au cluster et cliquez sur OK.

L'Assistant Ajout de noeuds s'affiche.

3 Cliquez sur Suivant.

4 Dans le menu Sélection des ordinateurs, cliquez sur Parcourir.
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5 Dans la zone Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples), entrez le nom de un à sept 
systèmes à ajouter au cluster. Séparez ces noms d'un point-virgule.

6 Cliquez sur Vérifier les noms.

L'Assistant Ajout de noeuds lance la vérification et souligne chaque nom de système valide.

7 Cliquez sur OK.

8 Dans le menu Sélection des ordinateurs, cliquez sur Ajouter.

9 Dans la fenêtre Options de configuration avancée, cliquez sur Configuration avancée (minimale), 
puis sur OK.

10 Dans la fenêtre Ajouter des noeuds, cliquez sur Suivant.

 REMARQUE : Cluster Administrator analyse la configuration. Si un problème est détecté, une icône 
d'avertissement s'affiche dans la fenêtre Vérification de la possibilité de création de clusters. Si 
nécessaire, vous pouvez cliquer sur le signe + pour visualiser les avertissements.

11 Cliquez sur Suivant pour continuer.

12 Dans la zone Mot de passe de la fenêtre Compte du service de cluster, entrez le mot de passe du 
compte utilisé pour exécuter le service de cluster et cliquez sur Suivant.

13 La fenêtre Configuration de cluster proposée affiche un résumé des paramètres de configuration 
du cluster.

14 Cliquez sur Suivant pour continuer.

Les nouveaux systèmes hôtes sont ajoutés au cluster. Une fois l'opération effectuée, le message 
Tâches terminées s'affiche dans la fenêtre Ajout de noeuds au cluster.

 REMARQUE : Ce processus peut prendre plusieurs minutes.

15 Cliquez sur Suivant pour continuer.

16 Dans la fenêtre Fin de l'Assistant Ajout de noeuds, cliquez sur Terminer.

Vérification du fonctionnement de MSCS

Après avoir installé MSCS, vérifiez que le service fonctionne correctement. 

Pour vérifier que le service MSCS fonctionne correctement, procédez comme suit :

1 Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Programmes → Outils d'administration, puis Services.

2 Dans la fenêtre Services, vérifiez ce qui suit :

Le service de cluster apparaît dans la colonne Nom.

Dans la colonne État, le service de cluster est défini sur Démarré.

Dans la colonne Type de démarrage, le service de cluster est défini sur Automatique.
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Création d'un groupe de ressources de cluster pour SQL Server 2005

Lorque vous créez le cluster, MSCS crée un groupe de cluster pour la gestion, puis il crée un groupe 
supplémentaire pour chaque disque partagé détecté pendant l'initialisation du cluster. Étant donné que 
SQL Server utilise plusieurs disques, il est recommandé de modifier la configuration par défaut. 

Procédez comme suit pour créer un groupe de ressources SQL Server 2005 contenant toutes les données, 
les journaux et les disques tempdb qui seront utilisés par l'instance SQL Server mise en cluster :

1 Faites un clic droit sur l'un des groupes et renommez-le “SQL Server”.

2 Identifiez les disques qui se trouvent dans d'autres groupes et doivent être inclus dans le groupe SQL 
Server. Déplacez chacun de ces disques en cliquant dessus et en l'amenant dans le groupe SQL Server 
à l'aide de la souris.

L'objectif est de réunir tous les disques SQL disponibles dans un groupe de ressources.

Installation de la base de données SQL Server 2005

Préparation de l'installation

 REMARQUE : L'utilisation de plusieurs fichiers est recommandée. Les noms fournis ci-dessous sont uniquement 
des exemples.

1 Créez <n> dossiers sur chacun des disques externes affectés à la base de données, <n> étant égal au 
nombre de coeurs du processeur. Par exemple, pour un processeur double coeur, créez deux dossiers 
sur chaque disque externe.

2 Définissez le nom de chaque dossier créé à l'étape 10 en respectant la convention de dénomination 
suivante :

    MSS_DATA_<numéro>

où <numéro> est un chiffre incrémenté pour chaque dossier. Exemple : MSS_DATA_1, 
MSS_DATA_2, etc.

Voici un exemple de structure de système de fichiers pour un noeud comprenant deux processeurs 
double coeur :

E:\(MSS_DATA_1), (MSS_DATA_2)

F:\(MSS_DATA_3), (MSS_DATA_4)

3 Créez deux dossiers sur le disque externe affecté au journal. Nommez les dossiers comme suit :

MSS_LOG1 

TEMPDB_LOG1 

4 Créez un dossier sur le disque externe affecté à la base de données tempdb et attribuez-lui le nom 
suivant :

TEMPDB_DATA_1 
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Configuration d'un compte Windows pour activer l'initialisation instantanée des fichiers

Pour activer l'initialisation instantanée des fichiers de données ou des fichiers de tempdb sous SQL 
Server 2005, vous devez exécuter le compte de service SQL Server 2005 à partir d'un compte Windows 
auquel vous avez octroyé l'autorisation SE_MANAGE_VOLUME_NAME. 

1 Connectez-vous à SQL Server 2005 à l'aide d'un compte doté de privilèges administrateur. 
2 Cliquez sur Démarrer, pointez sur Paramètres et cliquez sur Panneau de configuration. 
3 Dans la fenêtre Panneau de configuration, double-cliquez sur Outils d'administration.
4 Dans la fenêtre Outils d'administration, double-cliquez sur Paramètres de sécurité locaux. 
5 Dans la fenêtre Paramètres de sécurité locaux, développez Paramètres de sécurité puis Stratégies locales.
6 Sélectionnez le dossier Attribution des droits utilisateur. 

Les stratégies s'affichent dans le volet Détails.
7 Dans ce volet, double-cliquez sur Effectuer les tâches de maintenance de volume.
8 Dans l'onglet Paramètres de sécurité locaux, cliquez sur Ajouter.
9 Dans la boîte de dialogue Utilisateurs ou groupes, ajoutez le compte Windows qui sera utilisé pour 

exécuter le processus SQL Server, sqlservr.exe. 

 REMARQUE : Par défaut, SQL Server 2005 s'exécute sous le compte Système local. 

10 Cliquez sur OK. 
11 Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Effectuer les tâches de maintenance de volume.
12 Redémarrez le noeud.

Installation du logiciel de base de données SQL Server 2005

Cette section contient des informations sur l'installation de SQL Server 2005. Les thèmes abordés sont 
les suivants : 

• Installation de la base de données SQL Server 2005

• Installation du Service Pack 2 pour SQL Server 2005

 REMARQUE : Pour les installations effectuées en local, vous devez être connecté en tant qu'administrateur pour 
exécuter le programme d'installation (“setup”). Si vous effectuez l'installation à partir d'un partage réseau, vous 
devez utiliser un compte de domaine doté de droits de lecture et d'exécution sur ce partage.

1 Insérez le support d'installation de SQL Server 2005 dans le lecteur de CD ou de DVD. Le programme 
d'installation démarre automatiquement. Si tel n'est pas le cas, procédez comme suit pour lancer 
l'installation : 
a Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter.
b Dans la fenêtre Exécuter, tapez ce qui suit et cliquez sur OK :

%DVD Drive%\splash.hta 

c Si vous effectuez l'installation à partir d'un partage réseau, naviguez jusqu'au dossier réseau et 
cliquez sur splash.hta pour le lancer. 
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2 Sélectionnez Composants serveur, Outils, Documentation en ligne, Exemples. 

3 Lisez le contenu de la fenêtre Contrat de licence utilisateur final et cochez la case indiquant que vous 
acceptez les termes et conditions de la licence. Cliquez sur Suivant pour continuer. 

4 La page suivante affiche les composants requis pour SQL Server 2005. Pour installer ces composants, 
cliquez sur Installer. 

5 Cliquez sur Suivant une fois les composants installés. 

6 Dans la page d'accueil de l'Assistant Installation de Microsoft SQL Server, cliquez sur Suivant.

7 Lorsque la page de vérification de la configuration s'affiche, le système est analysé afin de détecter tout 
problème pouvant empêcher le bon déroulement de l'installation. Vérifiez que toutes les conditions 
requises sont réunies. Pour continuer l'installation une fois l'analyse terminée, cliquez sur Suivant. 

8 Dans la page Informations d'inscription, complétez les zones de texte Nom et Société et indiquez 
les 25 caractères de la clé de produit. Cliquez sur Suivant.

9 Dans la page Composants à installer, sélectionnez les composants voulus. La liste suivante indique 
la configuration minimale requise pour l'installation de SQL Server 2005 sur un noeud unique. Vous 
pourrez effectuer d'autres sélections facultatives une fois la configuration minimale réalisée.

– Services de base de données SQL Server 

– Dans une configuration de cluster, sélectionnez Create a SQL Server failover cluster (Créer 
un cluster de basculement SQL Server).

 REMARQUE : Pour plus d'informations sur Reporting Services, Analysis Services, Notification Services et 
Integrations Services, consultez la documentation en ligne de SQL Server 2005 ou rendez-vous sur le site 
www.microsoft.com/sql.

Après avoir effectué toutes vos sélections, cliquez sur Suivant. 

10 Dans la page Nom d'instance, sélectionnez une instance pour votre installation.

– S'il s'agit d'une nouvelle installation, sélectionnez Instance par défaut.

– Si une instance par défaut ou nommée est déjà installée, cliquez sur Instance nommée et tapez 
un nom d'instance unique dans l'espace prévu à cet effet.

 REMARQUE : Utilisez toujours l'option Instance nommée pour les installations de clusters.

– Cliquez sur Suivant.

Si vous n'utilisez pas une configuration de cluster, passez à l'étape 16.

11 Dans la page Nom du serveur virtuel, indiquez un nom de serveur et cliquez sur Suivant.

12 Dans la page Configuration de serveur virtuel, choisissez l'option de réseau public et indiquez une 
adresse IP disponible. Cliquez sur Ajouter pour ajouter l'adresse et cliquez sur Suivant.

13 Sélectionnez le groupe de ressources SQL Server créé à la section “Création d'un groupe de ressources 
de cluster pour SQL Server 2005”, à la page 103.
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Entrez l'emplacement des fichiers de données. Cet emplacement détermine l'endroit où les fichiers de 
la base de données master seront installés. Vous devez de préférence sélectionner un disque partagé 
faisant partie du groupe de ressources SQL Server afin de vous assurer que la base de données pourra 
basculer d'un noeud à l'autre.

 REMARQUE : Le champ Groupes de clusters indisponibles affiche les groupes déjà associés à une instance 
de SQL Server, le cas échéant. Une seule instance peut être installée pour chaque groupe de cluster.

14 Dans la page Configuration du noeud de cluster, vérifiez que le noeud de basculement apparaît sous 
Noeuds sélectionnés. Cliquez sur Suivant.

15 Dans la page Informations de compte distant, saisissez le mot de passe du compte de domaine 
autorisé à exécuter l'instance de SQL sur tous les noeuds du cluster.

16 Dans la page Compte de service, sélectionnez Utiliser un compte par défaut.

Pour utiliser un compte d'utilisateur de domaine, sélectionnez Utiliser un compte d'utilisateur 
de domaine et entrez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom de domaine.

 REMARQUE : Le nom de domaine ne peut pas être un nom DNS (Domaine Name System) complet. Par exemple, 
si le nom DNS est nom-domaine.com, indiquez simplement nom-domaine dans le champ Domaine. La valeur 
nom−domaine.com n'est pas acceptée par SQL Server 2005.

Pour définir un compte distinct pour chaque service, sélectionnez Personnaliser pour chaque compte 
de service. Sélectionnez un nom de service dans la liste déroulante et indiquez les données 
d'identification correspondantes. 

17 Cliquez sur Suivant.

18 Dans la page Domain Groups for Clustered Services (Groupes de domaines pour les services mis en 
cluster), complétez le champ SQL Server en indiquant le nom de domaine\nom de groupe que vous 
avez défini préalablement. 

a Sous le champ Agent SQL Server, entrez le nom de domaine\nom de groupe que vous avez défini 
dans le domaine. 

b Sous le champ Recherche de texte intégral, entrez le nom de domaine\nom de groupe que vous 
avez défini dans le domaine. 

c Cliquez sur Suivant.

19 Dans la page Mode d'authentification, sélectionnez le mode d'authentification à utiliser pour SQL 
Server 2005 et cliquez sur Suivant. 

 REMARQUE : Si vous sélectionnez Authentification du mode mixte, entrez et confirmez le mot de passe du compte 
de l'administrateur système. Ce mot de passe ne doit pas être laissé à blanc. 

20 Dans la page Paramètres de classement, cliquez sur Suivant.

www.msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms144260.aspx.
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21 Si vous avez choisi d'installer le composant Reporting Services, la page présentant les options 
d'installation du serveur de rapports s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes :

– Pour configurer le serveur de rapports avec les valeurs par défaut, sélectionnez le bouton radio 
correspondant. 

– Pour créer une configuration personnalisée, sélectionnez l'option permettant d'installer le serveur 
sans le configurer. 

22 Cliquez sur Suivant.

23 Dans la page relative aux paramètres des rapports d'erreur et d'utilisation, cliquez sur Suivant.

24 Dans la page Prêt pour l'installation, vérifiez le récapitulatif des fonctions et composants SQL 
Server 2005 sélectionnés et cliquez sur Installer. 

25 Si le système vous y invite, insérez le disque SQL Server 2005 - CD 2 dans le lecteur. 

26 Cliquez sur OK.

27 Dans la page affichant la progression de l'installation, cliquez sur Suivant.

28 Dans la page indiquant que l'exécution de l'Assistant Installation de Microsoft SQL Server est 
terminée, cliquez sur Terminer.

29 Redémarrez le système si vous y êtes invité. Il est important de lire le message affiché par le programme 
de configuration une fois l'installation terminée. 

 REMARQUE : Si vous ne redémarrez pas l'ordinateur lorsque vous y êtes invité, des erreurs peuvent se produire 
si vous ré-exécutez le programme d'installation ultérieurement.

Installation du Service Pack 2 pour la base de données SQL Server 2005

1 Avant de continuer, fermez toutes les applications. 

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail et sélectionnez Gérer. 

3 Développez la section Services et applications. 

4 Sélectionnez Services. 

5 Dans la fenêtre Services, arrêtez tous les services SQL Server. Pour ce faire :

a Faites un clic droit sur les services dont le nom commence par SQL Server et dont l'état 
est Démarré

b Sélectionnez Arrêter.

 REMARQUE : Si vous installez le SP2 de SQL dans une configuration de cluster, arrêtez le service de cluster.

6 Insérez le CD SQL Server 2005 SP2 dans le lecteur.

7 Double-cliquez sur le fichier exécutable pour lancer l'installation.

8 Dans la page d'accueil, cliquez sur Suivant.

9 Lisez le contenu de la fenêtre Contrat de licence utilisateur final, cochez la case indiquant que vous 
acceptez les termes de la licence et cliquez sur Suivant. 
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10 Dans la fenêtre Sélection de fonctionnalité, acceptez les valeurs par défaut et cliquez sur Suivant.

11 Dans la page Authentification, sélectionnez le mode d'authentification choisi lors de l'installation 
de SQL Server 2005 et cliquez sur Suivant.

 REMARQUE : Si vous avez choisi le mode d'authentification SQL Server, entrez le mot de passe de l'administra-
teur système défini à l'étape 19 de la section “Installation du logiciel de base de données SQL Server 2005”, à la 
page 104. Dans une configuration de cluster, entrez les informations d'identification de l'utilisateur du domaine 
dans la page Remote User Account (Compte d'utilisateur distant).

La page Remote User Account (Compte d'utilisateur distant) apparaît si vous utilisez une configuration 
de cluster. Entrez les informations concernant l'utilisateur autorisé à exécuter le service de cluster.

12 Dans la fenêtre relative aux paramètres des rapports d'erreur et d'utilisation, acceptez les valeurs 
par défaut et cliquez sur Suivant.

13 La page Processus en cours répertorie les processus qui verrouillent des fichiers requis pour la mise 
à jour du SP2.

 REMARQUE : Si des fichiers sont répertoriés dans cette page, vous devez redémarrer le système après avoir 
terminé l'installation du SP2.

14 Dans la fenêtre Prêt pour l'installation, cliquez sur Installer.

15 Si un message s'affiche pour indiquer que vous devez redémarrer l'ordinateur, cliquez sur OK.

16 Dans la page relative à la progression de l'installation, cliquez sur Suivant.

17 Dans la page indiquant que l'installation est terminée, cliquez sur Suivant.

 REMARQUE : Dans les configurations de cluster, le SP2 de SQL doit être installé sur chaque noeud.

18 Dans la fenêtre affichant des informations supplémentaires, cliquez sur Terminer.

19 Redémarrez l'ordinateur.

Informations supplémentaires
Pour obtenir des recommandations concernant l'utilisation de bases de données SQL Server 2005, 
reportez-vous au livre blanc intitulé “Reference Architecture” (Architecture de référence), qui est 
disponible sur le site dell.com/sql.
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Dieses Dokument enthält Informationen zur Installation und Konfiguration der Software Microsoft® 
SQL Server™ 2005 Standard Edition mit SP2 gemäß den Konfigurationsempfehlungen von Dell.

Folgende Themen werden behandelt:

• Software- und Hardwareanforderungen

• Installation und Konfiguration von Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Edition mit SP2

• Netzwerk- und Speicherkonfiguration für die SQL Server 2005-Datenbank

• MSCS-Clusterkonfiguration für SQL Server 2005

• Installation von SQL Server 2005 und Softwareaktualisierungen

• Zusätzliche Informationen

• Fehlerbehebung

Weitere Informationen zu den von Dell unterstützten Konfigurationen für SQL Server 2005 finden Sie 
auf der Website für Dell|SQL Server-Lösungen unter dell.com/sql.

Wenn Sie SQL Server 2005 mit Einrichtungsdienst erworben haben, führt der Techniker von Dell 
Professional Services folgende Maßnahmen für Sie durch:

• Überprüfung der Hardware- und Software-Konfigurationen

• Konfiguration von Netzwerk und Speicher

• Installation von SQL Server 2005 Standard Edition

• Installation von SQL Server 2005 Service Pack 2

Hardware- und Software-Anforderungen

Eine Liste der für die unterstützte Mindestkonfiguration erforderlichen Hardware- und 
Softwarekomponenten finden Sie in der Liste der Lösungskomponenten (Solution Deliverable List, 
SDL) unter dell.com/sql.

 ANMERKUNG: Je nach Anzahl der Benutzer, der jeweiligen Anwendung, der Batch-Prozesse und anderen 
Faktoren benötigen Sie möglicherweise ein leistungsfähigeres System als in den minimalen 
Hardwareanforderungen angegeben, um die gewünschte Leistung zu erzielen. Informationen zur 
Ausgangskonfiguration finden Sie unter folgendem Link: dell.com/sql.

Lizenzvereinbarungen

 ANMERKUNG: Wenn Sie über keine Softwarelizenz für SQL Server 2005 verfügen, wenden Sie sich an den Dell-
Verkaufsberater.

Wichtige Dokumentation

Weitere Informationen zu speziellen Hardwarekomponenten finden Sie in der Dokumentation zum System.
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Installation und Konfiguration des Betriebssystems

Dieser Abschnitt erläutert die Installation von Windows Server 2003 R2 Standard oder Enterprise Edi-
tion mit SP2 und die Konfiguration des Betriebssystems für das Einrichten von SQL Server 2005. Um die 
Installation auf einem EMC Fibre-Channel-Speichersystem mithilfe dieses Bereitstellungshandbuchs 
abschließen zu können, benötigen Sie die zugehörige Dell Database Resource CD. Bitte laden Sie die 
Dell Database Resource CD unter dell.com/sql herunter.

Komplette Neuinstallation des Betriebssystems mit dem Dell™ PowerEdge™ Installation and 
Server Management-Medium

Verwenden Sie die mit dem Server gelieferte Dell PowerEdge Installation and Server Management-CD, 
um sicherzustellen, dass alle unterstützten Treiber für das Windows-Betriebssystem installiert werden.

 ANMERKUNG: Wenn Sie ein Dell System ohne Betriebssystem erworben haben, empfiehlt Dell zur Installation 
des Betriebssystems nachdrücklich die Verwendung der unterstützten Version des Dell PowerEdge Installation and 
Server Management-Mediums. Das Dell PowerEdge Service and Diagnostic Utilities-Medium enthält die neuesten 
Treiber, die zum Zeitpunkt des Erwerbs aktuell waren. Auf der Dell Support-Website unter  support.dell.com/ 

support/downloads erhalten Sie gegebenenfalls aktualisierte Treiber, die sich nicht auf dem Dell PowerEdge 
Service and Diagnostic Utilities-Medium befinden. Die Dell Database Resource CD enthält Softwaretreiber wie 
EMC Fibre Channel und NIC Teaming, die nicht zum Standard-Treiberbestand des Betriebssystems gehören. Die 
Dell Resource CD kann unter dell.com/sql heruntergeladen werden.

 ANMERKUNG: Verwenden Sie zum Aktualisieren von Standardtreibern das Dell PowerEdge Service and 
Diagnostic Utilities-Medium.

Bei Verwendung des Dell PowerEdge Installation and Server Management-Mediums werden Sie durch 
den Installationsvorgang für das Betriebssystem geführt, und es werden die Dell-spezifischen Geräte-
treiber installiert, die sich nicht auf den Betriebssystem-Medien befinden.

 HINWEIS: Beim Installationsvorgang werden alle Daten auf der Festplatte gelöscht. Es wird empfohlen, zuvor 
eine Sicherungskopie der Daten anzulegen.

Installation von Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard oder Enterprise Edition mit SP2 
unter Verwendung der Dell PowerEdge Installation and Server Management-CD

1 Schließen Sie Tastatur, Bildschirm und Maus am System an.

2 Schalten Sie das System ein.

3 Legen Sie die Dell PowerEdge Installation and Server Management-CD in das CD-Laufwerk ein.

4 Drücken Sie die Tastenkombination <Strg><Alt><Entf>, um das System neu zu starten.

5 Wenn Sie die Dell PowerEdge Installation and Server Management-CD bereits verwendet haben, wird 
das Fenster  Welcome to Dell OpenManage™ Server Assistant (Willkommen beim Dell 
OpenManage™ Server-Assistant) angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 7 fort
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6 Wenn Sie die Dell PowerEdge Installation and Server Management-CD zum ersten Mal auf dem 
System verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

 a Klicken Sie bei entsprechender Aufforderung auf die gewünschte Sprache für das System.

Das Fenster Dell Software License Agreement (Dell Software-Lizenzvereinbarung) wird angezeigt. 

 ANMERKUNG: Lesen Sie die Informationen aufmerksam durch.

 b Wenn Sie mit allen Punkten einverstanden sind, klicken Sie auf Accept (Akzeptieren), um 
fortzufahren.

 c Wenn Sie nicht mit allen Punkten einverstanden sind, klicken Sie auf Decline (Ablehnen). 

 ANMERKUNG: Wenn Sie auf Decline klicken, startet Ihr System neu, und die Installation des 
Betriebssystems kann nicht abgeschlossen werden.

7 Um das Betriebssystem auf einem Server zu installieren, klicken Sie auf Server OS Installation 
(Installation des Server-Betriebssystems).

Das Fenster Set Date and Time (Uhrzeit und Datum einstellen) wird angezeigt.

8 Stellen Sie Datum, Zeit und Zeitzone korrekt ein, und klicken Sie auf Weiter.

Das Fenster Operating System to Install (Betriebssystem zur Installation) wird angezeigt.

9 Wählen Sie Microsoft Windows Server 2003 x86 Edition Service Pack 2.

10 Klicken Sie auf OK, und klicken Sie dann auf Continue (Weiter).

11 Um eine neue Boot-Partition einzurichten, wählen Sie das gewünschte Dateisystem sowie die Größe 
der Partition aus, und klicken Sie auf Continue (Weiter).

 HINWEIS: Wenn auf der Festplatte bereits eine Partition vorhanden ist, wird das Fenster Confirm to delete 

partition (Löschen von Partition bestätigen) angezeigt. Klicken Sie auf Weiter. Server-Assistant löscht alle 
bestehenden Partitionen auf der Festplatte.

 ANMERKUNG: Um maximale Systemsicherheit zu erreichen, wird empfohlen, NTFS File System auszuwählen.

Das Fenster Network Adapter(s) configuration (Netzwerkadapter-Konfiguration) wird angezeigt.

12 Wählen Sie eine der folgenden Optionen, und klicken Sie auf Continue (Weiter):

 a Obtain IP address from DHCP server (IP-Adresse von DHCP-Server beziehen)

 b Specify an IP address (IP-Adresse festlegen)

Das Fenster Enter Configuration Information (Konfigurationsinformationen eingeben) wird angezeigt.

13 Geben Sie die Systeminformationen in den entsprechenden Feldern ein, und klicken Sie auf Continue 
(Weiter).

 ANMERKUNG: In der Standardeinstellung ist das Kontrollkästchen Open Manage Server Assistant (OMSA) 
markiert. Dies bewirkt, dass Sie während der Installation des Betriebssystems aufgefordert werden, die mit dem 
System ausgelieferte OMSA-CD einzulegen. Diese wird dann automatisch installiert.

 ANMERKUNG: Wenn Sie nicht die von Dell bereitgestellten Medien verwenden, geben Sie nun den Windows-
Produktschlüssel ein.
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Das Fenster Operating System Installation Summary (Zusammenfassung der Installation des Betriebs-
systems) wird angezeigt.

14 Wenn die Konfigurationseinstellungen korrekt sind, klicken Sie auf Weiter.

Das Fenster Microsoft Windows Installation Wizard (Microsoft Windows Installationsassistent) wird 
angezeigt. Der Kopiervorgang beginnt.

15 Wenn die Konfigurationseinstellungen nicht korrekt sind, führen Sie folgende Schritte aus:

 a Klicken Sie auf Back (Zurück), bis das betreffende Fenster angezeigt wird.

 b Geben Sie die korrekten Informationen ein.

 c Klicken Sie auf Weiter, bis Sie zum Fenster Microsoft Windows Installation Wizard (Microsoft 
Windows-Installationsassistent) gelangen.

16 Legen Sie nach Aufforderung die CD Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition With SP2 
Disk 1 bzw. Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition With SP2 Disk 1 in das CD-
Laufwerk ein.

Dell OpenManage Server Assistant erkennt die CD automatisch und beginnt mit dem Kopieren der 
Betriebssystemdateien.

 ANMERKUNG: Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

17 Nehmen Sie nach entsprechender Aufforderung die CD aus dem Laufwerk, und klicken Sie dann auf 
Finish (Fertig stellen).

Das System wird neu gestartet, Windows-Setup wird im Textmodus angezeigt, und die Installation wird 
fortgesetzt.

 ANMERKUNG: Wenn im System-Setup-Programm die Konsolenumleitung (Console Redirection) aktiviert ist, 
werden Sie im Textmodus von Windows-Setup dazu aufgefordert, ein Administratorkennwort einzugeben. Geben 
Sie ein Administratorkennwort ein, und drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren. Das Fenster Emergency 

Management System (Notverwaltungssystem) wird angezeigt. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.

Das System wird von Windows-Setup automatisch neu gestartet, und das Fenster Windows Setup wird 
angezeigt. Windows-Setup schließt die Installation ab, und das System wird neu gestartet.

18 Geben Sie im Fenster Anmelden das Administratorkennwort ein, und klicken Sie auf OK.

Sie werden vom System zum Einlegen der CD Microsoft Windows Server 2003 SP2 Disk 2 aufgefordert.

 ANMERKUNG: Wenn Sie die optionalen R2-Komponenten installieren wollen, klicken Sie auf OK, und lesen Sie 
dann „Installation der R2-Komponenten“ auf Seite 119, um die Installation durchzuführen.

19 Um die Installation des Betriebssystems fortzusetzen, ohne die optionalen R2-Komponenten zu 
installieren, klicken Sie auf Abbrechen.

In einem Dialogfeld von Windows-Setup werden Sie darüber informiert, wie Sie die Installation mit 
der zweiten CD zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen können.

20 Klicken Sie auf OK.

Das Fenster Sicherheitsupdatekonfiguration für Windows Server wird angezeigt.
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 ANMERKUNG: Zu diesem Zeitpunkt ist die Windows-Firewall deaktiviert. Bevor Sie auf Fertig stellen klicken, 
sollten Sie das System mit den neuesten kritischen Sicherheitsupdates aktualisieren und Automatische Updates 
aktivieren.

21 Klicken Sie auf Fertig stellen.

22 Klicken Sie auf Ja, um das Fenster zu schließen.

Das Fenster Serververwaltung wird angezeigt.

Das Betriebssystem ist jetzt auf dem System installiert. Weitere Informationen zum restlichen 
Installationsvorgang erhalten Sie in der Dokumentation zur Software oder auf der Microsoft Support-
Website unter www.support.microsoft.com.

Installation der R2-Komponenten

Gehen Sie wie folgt vor, um die optionalen R2-Komponenten zu installieren:

1 Legen Sie die CD Windows Server 2003 R2 Disk 2 ein, und klicken Sie dann auf OK.

Das Fenster Welcome to the Windows Server 2003 R2 Setup Wizard (Willkommen beim Windows 
Server 2003 R2 Setup-Assistenten) wird angezeigt.

2 Klicken Sie auf Weiter.

Das Fenster End-User License Agreement (Endbenutzer-Lizenzvertrag) wird angezeigt.

3 Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, akzeptieren Sie den Vertrag und klicken Sie dann auf 
Next (Weiter).

 ANMERKUNG: Wenn Sie mit dem Inhalt des Endbenutzer-Lizenzvertrags nicht einverstanden sind, klicken Sie 
auf Cancel (Abbrechen). Die Installation der optionalen R2-Komponenten wird daraufhin abgebrochen.

Das Fenster Setup Summary (Zusammenfassung der Installation) wird angezeigt.

4 Klicken Sie auf Weiter.

Das Fenster Completing Windows Server 2003 R2 Setup (Windows Server 2003 R2-Installation 
durchführen) wird angezeigt.

5 Klicken Sie auf Fertig stellen.

Die CD Windows Server 2003 R2 Disk 2 enthält die folgenden optionalen R2-Komponenten:

• Active Directory Application Mode

• Active Directory Federation Services

• Identity Management for UNIX

• Distributed File System

• File Server Management

• File Server Resource Manager

• Hardware Management

• Print Management Component
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• Storage Manager for SANs

• Microsoft.NET Framework 2.0

• Common Log File System

• Microsoft Services for NFS

• Subsystem for UNIX-based Application

• Windows SharePoint Services

 ANMERKUNG: Weitere Informationen über die R2-Komponenten erhalten Sie unter 
www.microsoft.com/WindowsServer2003/R2/default.mspx.

 ANMERKUNG: Wenn Sie die Hardware-Management-Komponente auf einem neueren Dell System installieren, 
wird eine Meldung mit Informationen über IPMI-Treiber von Fremdherstellern angezeigt. Weitere Informationen 
über diese Meldung erhalten Sie im Dokument Important Information for Windows Server 2003 (Wichtige 
Informationen für Windows Server 2003).

Installieren bestimmter R2-Komponenten auf Ihrem System (optional)

Um eine bestimmte R2-Komponente auf dem System zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

1 Melden Sie sich als Administrator an, klicken Sie auf Start→ Einstellungen→ Systemsteuerung, 
und doppelklicken Sie dann auf Software.

2 Klicken Sie auf Windows-Komponenten hinzufügen/entfernen.

Der Assistent für Windows-Komponenten erscheint.

3 Wählen Sie die zu installierenden R2-Komponenten, und folgen Sie den Anweisungen auf dem 
Bildschirm, um die Installation durchzuführen.

Installation von Internet Information Services (IIS) mit der Windows Server 2003 SP2-CD

Dieser Abschnitt wird nur benötigt, wenn Sie Internet Information Server (IIS) auf demselben System 
wie SQL Server 2005 installieren möchten. IIS wird für erweiterte Funktionen von SQL Server 2005 wie 
Berichts- und Analyse-Services benötigt. Informationen zu den Installationsanforderungen für SQL 
finden Sie unter www.msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx.

Netzwerkkonfiguration für SQL Server 2005

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Konfiguration der Netzwerkschnittstelle für die Anbindung an 
das öffentliche Netzwerk. 

 ANMERKUNG: Der Knoten benötigt eine eindeutige öffentliche IP-Adresse. Die öffentliche IP-Adresse sollte beim 
DNS registriert sein. Wenn kein DNS-Server verfügbar ist, muss die IP-Adresse in der Datei „hosts“ im Knoten 
registriert sein.

Für einen einzelnen Server, auf dem SQL Server 2005 läuft, wird die Verwendung von mindestens zwei 
Netzwerkadaptern im Teaming-Betrieb empfohlen, um zusätzliche Redundanz für den Datenbankserver 
bereitzustellen.
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Bei einem Cluster mit SQL Server 2005 muss jeder Knoten mindestens zwei Netzwerkschnittstellen auf-
weisen: eine für die interne Clusterverbindung (Heartbeat) und eine für (öffentliche) Clientverbin-
dungen. Es wird empfohlen, eine dritte Netzwerkschnittstelle einzurichten, die NIC-Teaming im öffent-
lichen Netzwerk ermöglicht. Im Heartbeat-Netzwerk wird NIC-Teaming nicht unterstützt.

Konfiguration von NIC-Teaming für die öffentlichen Netzwerkadapter

Damit diese Schritte erfolgreich durchgefährt werden können, müssen die Treiber und Hilfsprogramme 
für Netzzwerk-Teaming installiert sein. Diese Komponenten können von der Dell Database Resource CD 
installiert werden.

 ANMERKUNG: Die TOE-Funktion (TCP/IP Offload Engine) für TOE-fähige NICs wird bei dieser Lösung nicht 
unterstützt.

1 Machen Sie die beiden Netzwerkadapter ausfindig, die für das NIC-Teaming verwendet werden.

2 Installieren Sie ein Ethernet-Kabel zwischen jedem der ausgewählten Netzwerkadapter und dem 
öffentlichen Netzwerk-Switch.

3 Wenn Sie Broadcom-NICs verwenden, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Verfügt Knoten 1 über Intel-NICs, 
konfigurieren Sie das NIC-Teaming wie folgt: 

 a Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz, und wählen Sie Verwalten.

 b Klicken Sie im Fenster Computerverwaltung auf Geräte-Manager.

 c Erweitern Sie den Eintrag Netzwerkadapter.

 d Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Intel NIC, der für das NIC-Teaming verwendet 
werden soll, und wählen Sie Eigenschaften.

 e Das Fenster Eigenschaften wird angezeigt.

 f Klicken Sie auf die Registerkarte Teaming.

 g Wählen Sie die Option Team with other Adapters (Team mit anderen Adaptern erstellen), und 
klicken Sie auf New Team (Neues Team).

 h Geben Sie einen Namen für das NIC-Team an (z. B. Öffentlich), und klicken Sie auf Weiter.

 i Wählen Sie im Feld Select the Adapters to include in This Team (Wählen Sie die Adapter für 
dieses Team aus) die übrigen für das NIC-Teaming ausgewählten Netzwerkadapter, und klicken 
Sie auf Next (Weiter).

 j Wählen Sie aus der Liste Select a Team Mode (Wählen Sie einen Team-Modus aus) die Option 
Adaptive Load Balancing (Adaptiver Lastausgleich), und klicken Sie auf Next (Weiter). 

 k Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen), um das Teaming abzuschließen.

 l Das Fenster Team: Properties (Team: Eigenschaften) wird angezeigt.

 m Klicken Sie auf OK.

 n Klicken Sie auf OK, um das Fenster Properties (Eigenschaften) zu schließen.
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4 Wenn Sie Broadcom-NICs verwenden, konfigurieren Sie das NIC-Teaming gemäß der folgenden 
Anleitung. 

 a Klicken Sie vom Windows-Desktop aus auf Start, und wählen Sie 
Programme→Broadcom→Broadcom Advanced Control Suite 2. 

Das Fenster Broadcom Advanced Control Suite 2 wird angezeigt.

 b Klicken Sie auf Tools (Extras), und wählen Sie Create a Team (Team erstellen).

Das Fenster Broadcom Teaming Wizard (Broadcom Teaming-Assistent) wird angezeigt.

 c Klicken Sie auf Weiter.

 d Geben Sie im Feld Enter the Name for the Team (Geben Sie den Namen des Teams ein) einen 
Namen ein (z. B. Öffentlich), und klicken Sie auf Next (Weiter).

 e Wählen Sie im Bereich Team Type (Team-Typ) die Option Smart Load Balancing (TM) and 
Failover (SLB) (Intelligenter Lastausgleich und Failover), und klicken Sie auf Next (Weiter).

 f Wählen Sie im Feld Available Adapter (Verfügbare Adapter) die Netzwerkadapter aus, die Sie für 
das NIC-Teaming ermittelt haben, und fügen Sie sie im Feld Team Members (Team-Mitglieder) 
hinzu.

 g Klicken Sie auf Weiter.

 h Wählen Sie die Option Do not Configure a Standby Member (Kein Standby-Mitglied 
konfigurieren), und klicken Sie auf Next (Weiter).

 i Wenn die Option Configure LiveLink (LiveLink konfigurieren) angeboten wird, wählen Sie 
No (Nein), und klicken Sie auf Next (Weiter). 

 j Wählen Sie im Fenster Creating/Modifying a VLAN (VLAN erstellen/ändern) die Option 
No (Nein), und klicken Sie auf Next (Weiter).

 k Wählen Sie im letzten Fenster Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2 
(Voranzeige der Änderungen in Broadcom Advanced Control Suite 2), und klicken Sie auf Finish 
(Fertigstellen).

 l Klicken Sie im Fenster Broadcom Advanced Control Suite 2 auf Apply (Übernehmen).

Es erscheint die Warnmeldung, dass die Netzwerkverbindung vorübergehend unterbrochen wird.

 m Klicken Sie zum Fortfahren auf Yes (Ja).

 n Klicken Sie im Fenster IP Address Setting Reminder (Erinnerung für IP-Adresseinstellung) 
auf OK.

 o Klicken Sie im Fenster Broadcom Advanced Control Suite 2 auf OK.
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Konfiguration der IP-Adressen für die öffentlichen Netzwerkadapter

Gehen Sie wie folgt vor, um die IP-Adressen für die öffentlichen Netzwerkadapter zu konfigurieren. 

Nachdem Sie die in diesem Abschnitt erläuterten Schritte durchgeführt haben, wird der Status des 
Netzwerkadapters im Windows-Systembereich angezeigt. 

1 Aktualisieren Sie den Netzwerkschnittstellennamen des Adapters, falls erforderlich. Fahren Sie 
andernfalls mit Schritt 2 fort.

 a Klicken Sie auf Start, und wählen Sie Einstellungen→Systemsteuerung→ Netzwerkverbindungen.

 b Klicken Sie im Fenster Netzwerkverbindungen mit der rechten Maustaste auf den öffentlichen 
Netzwerkadapter, der umbenannt werden soll, und wählen Sie Umbenennen.

 c Ändern Sie die Bezeichnung des öffentlichen Netzwerkadapters in Public, und drücken Sie die 
<Eingabetaste>.

2 Konfigurieren Sie die IP-Adressen wie folgt: 

 a Navigieren Sie zu Start → Einstellungen → Systemsteuerung → Netzwerkverbindungen. Klicken 
Sie mit der rechten Maustaste auf den öffentlichen Adapter, den Sie in Schritt 3 oder Schritt 4 des 
Abschnitts „Konfiguration von NIC-Teaming für die öffentlichen Netzwerkadapter“ auf Seite 121 
konfiguriert haben, und wählen Sie Eigenschaften. 

Das Fenster Eigenschaften wird angezeigt.

 b Doppelklicken Sie in der Liste unter Diese Verbindung verwendet folgende Elemente auf 
Internetprotokoll (TCP/IP). 

 c Klicken Sie auf Folgende IP-Adresse verwenden. 

 d Geben Sie die erforderlichen Informationen, und klicken Sie auf Weiter. 

• IP-Adresse 

• Subnetzmaske 

• Standard-Gateway-Adresse 

• IP-Adresse des DNS-Servers 

 e Wählen Sie im Fenster Public Properties (Öffentliche Eigenschaften) die Option Symbol bei 
Verbindung im Infobereich anzeigen.

 f Klicken Sie auf OK.

 g Schließen Sie das Fenster Netzwerkverbindungen.

3 Fügen Sie die öffentliche IP-Adresse und den Hostnamen zu der folgenden Datei hinzu:

%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts.

 ANMERKUNG: Fügen Sie die öffentliche IP-Adresse nur zur Hostdatei hinzu, wenn sie nicht beim DNS registriert 
ist. 

4 Stellen Sie sicher, dass der Knoten mit dem öffentlichen Netzwerk kommunizieren kann.

5 Öffnen Sie ein Fenster mit einer Befehlszeile. 

6 Vergewissern Sie sich, dass der Netzwerkadapter auf die nachstehenden Ping-Befehle reagiert. 
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 a Geben Sie an der Befehlszeile ein: 

ping <public_host_name>

wobei <public_host_name> durch den Hostnamen ersetzt wird 

 b Geben Sie an der Befehlszeile ein: 

ping <network_gateway>

wobei <network_gateway> durch die IP-Adresse des Gateways ersetzt wird. 

Wenn der Netzwerkadapter des Knotens auf ping-Befehle nicht reagiert, überprüfen Sie die 
Netzwerkkonfiguration, und führen Sie diesen Schritt danach erneut aus. 

Konfiguration der IP-Adressen für die privaten Netzwerkadapter

Bei der Installation eines Clusters mit SQL Server 2005 benötigt jeder Knoten eine statische IP-Adresse 
für das private (Heartbeat)-Netzwerk. Diese Adressen müssen demselben Subnetz angehören. Dieses 
Subnetz muss ein anderes als das für den öffentlichen Netzwerkverkehr verwendete Subnetz sein. 
Weitere Informationen finden Sie im Informations- und Fehlerbehebungshandbuch für Dell PowerEdge 
Cluster unter der Adresse support.dell.com.

Gehen Sie wie folgt vor, um die IP-Adressen für die privaten Netzwerkadapter zu konfigurieren. 

Nachdem Sie die in diesem Abschnitt erläuterten Schritte durchgeführt haben, wird der Status des 
Netzwerkadapters im Windows-Systembereich angezeigt. 

1 Aktualisieren Sie den Netzwerkschnittstellennamen des Adapters, falls erforderlich. Fahren Sie 
andernfalls mit Schritt 2 fort.

 a Klicken Sie auf Start, und wählen Sie Einstellungen→Systemsteuerung→ Netzwerkverbindungen.

 b Klicken Sie im Fenster Netzwerkverbindungen mit der rechten Maustaste auf den öffentlichen 
Netzwerkadapter, der umbenannt werden soll, und wählen Sie Umbenennen.

 c Ändern Sie die Bezeichnung des öffentlichen Netzwerkadapters in Private, und drücken Sie die 
<Eingabetaste>.

2 Konfigurieren Sie die IP-Adressen wie folgt: 

 a Navigieren Sie zu Start → Einstellungen → Systemsteuerung → Netzwerkverbindungen. Klicken 
Sie mit der rechten Maustaste auf den privaten Adapter, den Sie in Schritt 3 oder Schritt 4 des 
Abschnitts „Konfiguration von NIC-Teaming für die öffentlichen Netzwerkadapter“ auf Seite 121 
konfiguriert haben, und wählen Sie Eigenschaften. 

Das Fenster Eigenschaften wird angezeigt.

 b Doppelklicken Sie in der Liste unter Diese Verbindung verwendet folgende Elemente auf 
Internetprotokoll (TCP/IP). 

 c Klicken Sie auf Folgende IP-Adresse verwenden. 

 d Geben Sie die erforderlichen Informationen, und klicken Sie auf Weiter. 

• IP-Adresse 
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• Subnetzmaske 

• Standard-Gateway-Adresse 

• IP-Adresse des DNS-Servers 

 e Wählen Sie im Fenster Private Properties (Private Eigenschaften) die Option Symbol bei 
Verbindung im Infobereich anzeigen.

 f Klicken Sie auf OK.

 g Schließen Sie das Fenster Netzwerkverbindungen.

3 Fügen Sie die öffentliche IP-Adresse und den Hostnamen zu der folgenden Datei hinzu: 

%SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts

 ANMERKUNG: Fügen Sie die private IP-Adresse nur zur Hostdatei hinzu, wenn sie nicht beim DNS registriert ist. 

4 Stellen Sie sicher, dass der Knoten mit dem öffentlichen Netzwerk kommunizieren kann.

5 Öffnen Sie ein Fenster mit einer Befehlszeile. 

6 Vergewissern Sie sich, dass der Netzwerkadapter auf die nachstehenden Ping-Befehle reagiert. 

 a Geben Sie an der Befehlszeile ein: 

ping <public_host_name>

wobei <public_host_name> durch den Hostnamen ersetzt wird 

 b Geben Sie an der Befehlszeile ein: 

ping <network_gateway>

wobei <network_gateway> durch die IP-Adresse des Gateways ersetzt wird. 

Wenn der Netzwerkadapter des Knotens auf ping-Befehle nicht reagiert, überprüfen Sie die 
Netzwerkkonfiguration, und führen Sie diesen Schritt danach erneut aus.

Netzwerkschnittstelle für maximalen Datendurchsatz konfigurieren

1 Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Einstellungen, und klicken Sie anschließend auf 
Systemsteuerung.

2 Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf Netzwerkverbindungen, und doppelklicken Sie 
anschließend auf virtuellen Adapter, der in Schritt 3 oder Schritt 4 des Abschnitts „Konfiguration von 
NIC-Teaming für die öffentlichen Netzwerkadapter“ auf Seite 121 erstellt wurde. 

3 Klicken Sie auf dem Register Allgemein auf Eigenschaften, wählen Sie Datei- und Druckerfreigabe 
für Microsoft-Netzwerke, und klicken Sie auf Eigenschaften. 

4 Klicken Sie auf dem Register Serveroptimierung auf Datendurchsatz für Netzwerkanwendungen 
maximieren.
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Konfiguration von externem Speicher für SQL Server 2005

Hardwareübersicht für eigenständigen Speicherarray

Die Dell Lösung für Microsoft SQL Server 2005 unterstützt den Speicherarray Dell™ PowerVault™ 
MD3000 SAS und die Fibre-Channel-Speicherarrays der Dell|EMC CX3-Reihe. Beide Speicherarray-
Typen können als Direct-Attach-System mit einem SQL Server konfiguriert werden, der entweder auf 
einem Einzelserver oder auf einem Cluster läuft. Die Arrays der Dell|EMC CX3-Reihe können zudem 
in einem Fibre-Channel-SAN (Storage Area Network = Speicherbereichsnetzwerk) konfiguriert werden.

Abbildung 1-1 und Tabelle 1-1 veranschaulichen die erforderlichen Serververbindungen für eine Direct-
Attach-Speicherarraylösung.

Abbildung 1-1. Hardwareverbindungen bei einer Dell Lösung für SQL Server 2005

Clients oder 
Anwendungsserver

PowerEdge Server
für SQL Server 2005

Optionale SAN-
Struktur

Dell PowerVault oder
Dell EMC-Speicherarray
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Verkabeln der Speichersysteme

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Anschließen des Clusters an ein Speichersystem.

Die Speicherverwaltung erfolgt entweder In-Band über die SAS-Verbindung oder Out-of-Band über eine 
Ethernet-Verbindung. Zur Out-of-Band-Speicherverwaltung müssen die Ethernet-Anschlüsse des 
Speicherarrays mit dem öffentlichen Netzwerk verbunden werden.

 ANMERKUNG: Dell empfiehlt, das Dell PowerVault MD3000-Gehäuse sowohl für In-Band- als auch für Out-of-
Band-Verwaltung zu konfigurieren. Wenn alle Verbindungswege für die Verwaltung des RAID-Gehäuses 
eingerichtet sind, stehen beim Ausfall einer Verwaltungsverbindung zusätzliche Pfade zur Verfügung.

Verkabelung des eigenständigen Servers bei einer redundanten Konfiguration mit 
zwei SAS 5/E HBAs

Jeder Server wird über einen SAS 5/E HBA und zwei SAS-Kabel mit dem Speichersystem verbunden. Bei 
dieser Konfiguration verlaufen redundante Speicherpfade vom Server zum Speichersystem. Wenn eine 
Komponente des Speicherpfads ausfällt – etwa der Port, das Kabel oder der Speichercontroller – leitet 
der Multipath-Treiber die E/A-Anforderungen automatisch auf den alternativen Pfad um, so dass der 
Betrieb des Speicher-Arrays nicht unterbrochen wird.

Der Server wird wie folgt verkabelt:

1 Installieren Sie ein SAS-Kabel von Port 0 des Server-HBA 1 zu Port In 0 des RAID-Controllermoduls 0. 

2 Installieren Sie ein SAS-Kabel von Port 0 des Server-HBA 2 zu Port In 0 des RAID-Controllermoduls 1.

 Tabelle 1-1. Hardwareverbindungen für Direct-Attach SAS-Speicher  

Komponente Anschlüsse 

Für jeden PowerEdge Server Ein CAT5e/6-Kabel vom NIC zum öffentlichen lokalen Netzwerk 
(LAN).

Bei Clusterkonfiguration: Ein CAT5e/6-Kabel von einem 
zusätzlichen NIC zum privaten lokalen (Heartbeat)-Netzwerk 
(LAN).

Falls verfügbar: Ein CAT5e/6-Kabel von einem zusätzlichen NIC 
zum öffentlichen lokalen Netzwerk (LAN).

Für jedes Speicherarray Ein CAT5e/6-Kabel von jedem Speichercontroller oder 
Speicherprozessor für die Arrayverwaltung.

Redundante Verbindungen (SAS oder FC) zwischen dem 
Speicherarray und dem/den PowerEdge-Server(n).

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter„Verkabeln der 
Speichersysteme“ auf Seite 127.
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Abbildung 1-2. Redundante Clusterkonfiguration mit zwei SAS 5/E-HBAs

Clusterverkabelung in redundanter Konfiguration mit einzelnen SAS 5/E-HBAs

Jeder Clusterknoten wird über einen SAS 5/E HBA und zwei SAS-Kabel mit dem Speichersystem 
verbunden. Bei dieser Konfiguration verlaufen redundante Speicherpfade vom Clusterknoten zum 
Speichersystem. Wenn eine Komponente des Speicherpfads ausfällt – etwa der Port, das Kabel oder der 
Speichercontroller – leitet der Multipath-Treiber die E/A-Anforderungen automatisch auf den 
alternativen Pfad um, so dass der Betrieb des Speicher-Arrays nicht unterbrochen wird.

Der Cluster wird wie folgt verkabelt:

1 Verbinden Sie Clusterknoten 1 mit dem Speichersystem. 

 a Installieren Sie ein SAS-Kabel von HBA-Port 1 des Clusterknotens 1 zu Port In 0 des RAID-
Controllermoduls 0. 

 b Installieren Sie ein SAS-Kabel von HBA-Port 1 des Clusterknotens 1 zu Port In 0 des RAID-
Controllermoduls 1. 

2 Verbinden Sie Clusterknoten 2 mit dem Speichersystem. 

 a Installieren Sie ein SAS-Kabel von HBA-Port 0 des Clusterknotens 2 zu Port In 0 des RAID-
Controllermoduls 0. 

 b Installieren Sie ein SAS-Kabel von HBA-Port 1 des Clusterknotens 2 zu Port In 0 des RAID-
Controllermoduls 1. 

 ANMERKUNG: Wenn der HBA am primären Server ausfällt, verschiebt MSCS die Clustergruppe auf den anderen 
Server und greift über den anderen Server auf die Daten zu.
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Abbildung 1-3. Redundante Clusterkonfiguration mit einzelnen SAS 5/E-HBAs

Clusterverkabelung in einer redundanten Konfiguration mit zwei SAS 5/E HBAs

Jeder Clusterknoten wird über zwei SAS 5/E HBAs und zwei SAS-Kabel mit dem Speichersystem 
verbunden. Bei dieser Konfiguration verlaufen redundante Speicherpfade vom Clusterknoten zum 
Speichersystem. Wenn eine Komponente des Speicherpfads ausfällt – etwa der HBA, das Kabel oder 
der Speichercontroller – leitet der Multipath-Treiber die E/A-Anforderungen automatisch auf den 
alternativen Pfad um, so dass der Betrieb des Speicher-Arrays nicht unterbrochen wird.

Der Cluster wird wie folgt verkabelt:

1 Verbinden Sie Clusterknoten 1 mit dem Speichersystem. 

 a Installieren Sie ein SAS-Kabel von Port 0 des HBA 1 von Clusterknoten 1 zu Port In-0 des RAID-
Controllermoduls 0. 

 b Installieren Sie ein SAS-Kabel von Port 0 des HBA 2 von Clusterknoten 1 zu Port In-0 des RAID-
Controllermoduls 1. 

2 Verbinden Sie Clusterknoten 2 mit dem Speichersystem. 

 a Installieren Sie ein SAS-Kabel von Port 0 des HBA 1 von Clusterknoten 2 zu Port In-0 des RAID-
Controllermoduls 1. 

 b Installieren Sie ein SAS-Kabel von Port 0 des HBA 2 von Clusterknoten 2 zu Port In-1 des RAID-
Controllermoduls 1. 
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Abbildung 1-4. Redundante Clusterkonfiguration mit zwei HBAs

Verkabelung des Dell|EMC Fibre-Channel-Speichersystems

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Verbinden eines eigenständigen Servers und eines 
Clusterservers mit einem Speichersystem in einer Direct-Attach- oder SAN-Attach-Konfiguration.

Verkabelung in einer Direct-Attach-Umgebung

Eine Direct-Attach-Konfiguration besteht aus redundanten Fibre-Channel-HBA-Ports (Host-Bus-Adap-
ter), die direkt mit einem Dell|EMC-Speichersystem verbunden sind. Direct-Attach-Konfigurationen 
sind in sich abgeschlossen und teilen keine physischen Ressourcen mit anderen Servern oder 
Speichersystemen.

Verkabelung eines eigenständigen Servers

Ein Server wird über zwei faseroptische Kabel mit Duplex-LC-Multimode-Steckern (LC = Local 
Connector) mit dem Speichersystem verbunden. Die Kabel werden an die HBA-Ports am Server und an 
den SP-Ports (SP = Storage Processor) am Dell|EMC-Speichersystem angeschlossen. Diese Stecker 
bestehen aus zwei getrennten faseroptischen Anschlüssen mit indizierten Laschen, die an den HBA-Ports 
und SP-Ports korrekt ausgerichtet werden müssen.

 HINWEIS: Entfernen Sie die Steckerabdeckungen erst unmittelbar vor dem Anschließen am HBA-Port, SP-Port 
oder an der Bandbibliothek. 
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 ANMERKUNG: Bei den in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahren zum Herstellen von redundanten Verbin-
dungen zwischen dem Server und dem Speichersystem handelt es sich jeweils um eine bewährte Vorgehens-
weise. Möglich sind auch andere Verfahren, mit denen sich eine vergleichbare Verbindungsredundanz erreichen 
lässt.

Nehmen Sie die Verkabelung wie folgt vor:

1 Installieren Sie ein Kabel zwischen HBA-Port 0 des Servers und SP-A-Port FE 0. 

2 Installieren Sie ein Kabel zwischen HBA-Port 1 des Servers und SP-B-Port FE 0. 

Abbildung 1-5 und Abbildung 1-6 zeigen Direct-Attach-Verkabelungen des Servers mit einem 
Speichersystem des Typs CX3-20 bzw. CX3-40.

 ANMERKUNG: Zur besseren Veranschaulichung werden die Kabel in aufsteigender Reihenfolge mit den 
Speicherprozessor-Ports verbunden. Während die Verfügbarkeit der Ports am Speichersystem verschieden sein 
kann, müssen HBA-Port 0 bzw. HBA-Port 1 mit SP-A bzw. SP-B verbunden werden.

Abbildung 1-5. Direct-Attach-Verkabelung des Servers mit einem Speichersystem des Typs CX3-20 über zwei Single-
Port-HBAs.

Verkabelung der Clusterserver

Jeder Clusterknoten wird über zwei faseroptische Kabel mit Duplex-LC-Multimode-Steckern (LC = 
Local Connector) mit dem Speichersystem verbunden. Die Kabel werden an die HBA-Ports auf den Clu-
sterknoten und an den SP-Ports (SP = Storage Processor) am Dell|EMC-Speichersystem angeschlossen. 
Diese Stecker bestehen aus zwei getrennten faseroptischen Anschlüssen mit indizierten Laschen, die an 
den HBA-Ports und SP-Ports korrekt ausgerichtet werden müssen.

 HINWEIS: Entfernen Sie die Steckerabdeckungen erst unmittelbar vor dem Anschließen am HBA-Port, SP-Port 
oder an der Bandbibliothek. 
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 ANMERKUNG: Bei den in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahren zum Herstellen von redundanten 
Verbindungen zwischen den Clusterknoten und dem Speichersystem handelt es sich jeweils um eine bewährte 
Vorgehensweise. Möglich sind auch andere Verfahren, mit denen sich eine vergleichbare Verbindungsredundanz 
erreichen lässt.

Der Cluster wird wie folgt verkabelt:

1 Verbinden Sie Clusterknoten 1 mit dem Speichersystem. 

 a Installieren Sie ein Kabel zwischen HBA-Port 0 von Clusterknoten 1 und SP-A-Port FE 0. 

 b Installieren Sie ein Kabel zwischen HBA-Port 1 von Clusterknoten 1 und SP-B-Port FE 1. 

2 Verbinden Sie Clusterknoten 2 mit dem Speichersystem. 

 a Installieren Sie ein Kabel zwischen HBA-Port 0 von Clusterknoten 2 und SP-A-Port FE 1. 

 b Installieren Sie ein Kabel zwischen HBA-Port 1 von Clusterknoten 2 und SP-B-Port FE 1. 

Abbildung 1-5 und Abbildung 1-6 zeigen Direct-Attach-Verkabelungen eines Zweiknoten-
Clustersystems mit einem Speichersystem des Typs CX3-20 bzw. CX3-40.

 ANMERKUNG: Zur besseren Veranschaulichung werden die Kabel in aufsteigender Reihenfolge mit den 
Speicherprozessor-Ports verbunden. Während die Verfügbarkeit der Ports am Speichersystem verschieden sein 
kann, müssen HBA-Port 0 bzw. HBA-Port 1 mit SP-A bzw. SP-B verbunden werden.

Abbildung 1-6. Direct-Attach-Verkabelung der Clusterknoten mit einem Speichersystem des Typs CX3-20
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Verkabelung in einer SAN-Attach-Umgebung

Ein SAN-verbundener Cluster (SAN-Attach) ist eine Clusterkonfiguration, in der alle eigenständigen 
Server oder Clusterknoten über ein SAN und eine redundante Switch-Struktur an ein gemeinsames 
Speichersystem oder an mehrere Speichersysteme angeschlossen sind.

SAN-Attach-Clusterkonfigurationen sind flexibler, leistungsfähiger und besser erweiterbar als Direct-
Attach-Konfigurationen. 

 ANMERKUNG: Bei den in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahren zum Herstellen von redundanten 
Verbindungen zwischen den Clusterknoten und dem Speichersystem handelt es sich jeweils um eine bewährte 
Vorgehensweise. Möglich sind auch andere Verfahren, mit denen sich eine vergleichbare Verbindungsredundanz 
erreichen lässt.

Die eigenständigen Server und Clusterknoten werden über eine redundante Switcharchitektur und 
faseroptische Kabel mit Duplex-LC-Multimode-Steckern an das Speichersystem angeschlossen. 

Die Switches, die HBA-Ports an den Clusterknoten und die SP-Ports am Speichersystem sind mit 
Duplex-LC-Multimode-Anschlüssen ausgestattet. Diese Anschlüsse bestehen aus zwei getrennten 
faseroptischen Steckern mit indizierten Laschen, die korrekt mit den SFP-Modulsteckern (Small Form 
Factor Pluggable) der Fibre-Channel-Switches und den Anschlüssen an den Clusterknoten und 
Speichersystemen verbunden und ausgerichtet werden müssen.

Jeder HBA-Port ist mit einem Port an einem Fibre-Channel-Switch verkabelt. Ein bis vier Kabel 
verbinden die Ausgänge des Switches mit einem Speicherprozessor eines Dell|EMC-Speichersystems.

Verkabelung eines eigenständigen Servers

1 Verbindung eines eigenständigen Servers mit einem SAN

 a Installieren Sie ein Kabel zwischen HBA-Port 0 und Fibre-Channel-Switch 0 (sw0). 

 b Installieren Sie ein Kabel zwischen HBA-Port 1 und Fibre-Channel-Switch 1 (sw1). 

2 Verbinden Sie das Speichersystem mit dem SAN. 

 a Installieren Sie ein Kabel zwischen Fibre-Channel-Switch 0 (sw0) und SP-A-Port FE 0. 

 b Installieren Sie ein Kabel zwischen Fibre-Channel-Switch 0 (sw0) und SP-B-Port FE 1. 

 c Installieren Sie ein Kabel zwischen Fibre-Channel-Switch 1 (sw1) und SP-A-Port FE 1. 

 d Installieren Sie ein Kabel zwischen Fibre-Channel-Switch 1 (sw1) und SP-B-Port FE 0. 
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Abbildung 1-7. Verkabelung eines eigenständigen Servers mit dem Speichersystem Dell|EMC CX3-20 SPE

Verkabelung der Clusterserver

1 Verbinden Sie Clusterknoten 1 mit dem SAN. 

 a Installieren Sie ein Kabel zwischen HBA-Port 0 und Fibre-Channel-Switch 0 (sw0). 

 b Installieren Sie ein Kabel zwischen HBA-Port 1 und Fibre-Channel-Switch 1 (sw1). 

2 Wiederholen Sie Schritt 1 für jeden Knoten. 

3 Verbinden Sie das Speichersystem mit dem SAN. 

 a Installieren Sie ein Kabel zwischen Fibre-Channel-Switch 0 (sw0) und SP-A-Port FE 0. 

 b Installieren Sie ein Kabel zwischen Fibre-Channel-Switch 0 (sw0) und SP-B-Port FE 1. 

 c Installieren Sie ein Kabel zwischen Fibre-Channel-Switch 1 (sw1) und SP-A-Port FE 1. 

 d Installieren Sie ein Kabel zwischen Fibre-Channel-Switch 1 (sw1) und SP-B-Port FE 0. 
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Abbildung 1-8. SAN-Attach-Cluster mit der CX3-20 SPE-Einheit verkabeln

Einrichten des Speicherarrays

Wenn Ihre Knoten Zugriff auf den Speicherarray haben, bedarf es sorfältiger Abwägung, um die opti-
male Leistung zu erzielen. Die Leistung wird durch eine Reihe unterschiedlicher Faktoren beeinflusst. 
Hierzu zählen z.B. Arbeitslast, Benutzerverbindungen, physische Serverkonfigurationen und Datenbank-
größe. Weitere Informationen finden Sie unter dell.com/sql.

Nachstehend finden Sie einige grundlegende Empfehlungen zum Einrichten Ihres Systems für Test-
zwecke. Diese Einstellungen gelten unter Umständen nicht für Ihr Anwendungsgebiet. Bitte lassen Sie 
sich von Ihrem Dell Kundenberater über zusätzliche Serviceleistungen beraten.

Tabelle 1-2 und Tabelle 1-3 zeigen ein einfaches Schema für ein System mit zwei physischen 
Prozessoren.

 Tabelle 1-2. Speicher-LUN-Schema

Storage Processor Virtuelle Laufwerke

SPA TEMPDB, DATA2, QUORUM

SPB DATA1, LOGS
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 ANMERKUNG: Weitere Best Practices für Speichersysteme finden Sie in der Referenzarchitektur-Dokumentation 
unter dell.com/sql.

Bei der Konfiguration des Speichersystems müssen mindestens drei virtuelle Laufwerke erstellt und dem 
Knoten zugewiesen werden.

 Tabelle 1-3. Beispiel für Speicherschema

Datenträgernummer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Speicherschema-
Zuordnungen

LUN1 — 

Quorum

LUN2 —

TEMPDB

1+1 
RAID 1/0

SPA

LUN3 — LOGS

2+2 RAID 1/0

SPB

LUN4 — DATA1

2+2 RAID 1/0

SPB

LUN5 — DATA2

2+2 RAID 1/0

SPB

HotSpare

 Tabelle 1-4. Konfiguration und Größe von LUNs/virtuellen Laufwerken

LUN/Virtuelles Laufwerk Mindestgröße Anzahl der 
Partitionen 

 Verwendet für 

Die Anzahl der virtuellen Laufwerke, die Sie der 
Datenbank zuweisen, sollte der Anzahl der Prozesso-
ren im Knoten entsprechen. 

ANMERKUNG: Um die beste Leistung zu erzielen, 
sollte die Anzahl der virtuellen Laufwerke, die Sie der 
Datenbank zuweisen, der Anzahl der Prozessoren im 
Knoten entsprechen. Wenn also der Knoten beispiels-
weise über zwei Prozessoren verfügt, weisen Sie der 
Datenbank zwei virtuelle Laufwerke zu. 

Datenbankgröße / n 

Beispiel: Bei zwei 
LUNs/virtuellen Laufwer-
ken entspricht die Größe 
jedes LUNs/virtuellen 
Laufwerks der Größe der 
Datenbank, geteilt durch 
zwei. 

1 Datenbank

1 LUN/Virtuelles Laufwerk Abhängig von der erforder-
lichen Größe der tempo-
rären Datenbank

1 Temporäre 
Datenbank

1 LUN/Virtuelles Laufwerk 10 % der Datenbankgröße 1 Log File 
(Protokolldatei)

ANMERKUNG: Wird nur für den Clusterbetrieb 
benötigt.

1 LUN/Virtuelles Laufwerk
1 GB 1 Quorumdatenträger
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 ANMERKUNG: Anwendungen, die SQL Server als Backend nutzen, können bedingt durch ihre Konzeptionsmerk-
male spezifische Anforderungen aufweisen, auf die im Rahmen dieses Bereitstellungshandbuchs nicht einge-
gangen werden kann. Bitte wenden Sie sich an den Anbieter der betreffenden Anwendung, um anwendungsspezi-
fische Richtlinien zu erhalten, da diese sich auf den physischen und logischen Aufbau der Datenbanken beziehen.

Installation der hostbasierten Software für das Speichersystem

Anleitungen zur Installation der geeigneten hostbasierten Speichersystem-Software, Speichersystem-
Controller-Treiber und Multipath-Treiber für Ihr Speicherarray finden Sie in der Begleitdokumentation 
Ihres Speicherlaufwerks. Die neueste Version dieses Dokuments entnehmen Sie bitte der Liste der 
Lösungskomponenten (SDL = Solution Deliverables List).

Vorbereitung der Datenträger für die Installation der SQL Server 

2005-Datenbank

1 Öffnen Sie ein Windows-Befehlszeilenfenster. 

2 Geben Sie an der Befehlszeile unter Windows folgenden Befehl ein: 

diskpart

3 Geben Sie an der DISKPART-Befehlszeile folgenden Befehl ein: 

list disk

4 Geben Sie an der DISKPART-Befehlszeile folgenden Befehl ein: 

select disk <n>

wobei  <n> die Laufwerknummer des jeweiligen virtuellen Laufwerks ist, das dem zu partitionie-
renden Datenträger zugeordnet ist. 

 ANMERKUNG: EMC empfiehlt, die Partition auf 64 auszurichten. Die Standard-Stripegröße beträgt beim EMC CX3 
64 KB und beim Dell PowerVault 128 KB.

5 Geben Sie an der DISKPART-Befehlszeile folgenden Befehl ein: 

create partition primary align=128 

6 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 für alle anderen in Tabelle 1-4 identifizierten externen 
Datenträger. 

7 Schließen Sie das Befehlszeilenfenster. 

8 Gehen Sie wie folgt vor, um allen externen Datenträgern Laufwerknummern zuzuweisen.

 a Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz, und wählen Sie Verwalten.

 b Erweitern Sie im Fenster Computerverwaltung den Eintrag Datenspeicher, und klicken Sie auf 
Datenträgerverwaltung. 

 c Klicken Sie im Fenster Datenträgerverwaltung mit der rechten Maustaste auf den Partitionie-
rungsbereich, und wählen Sie Laufwerkbuchstaben und -pfade ändern. 

 d Klicken Sie auf Hinzufügen.
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 e Klicken Sie auf Folgenden Laufwerkbuchstaben zuweisen, und wählen Sie im Drop-Down-Menü 
einen passenden Laufwerkbuchstaben.

 f Klicken Sie auf OK.

9 Verfahren Sie wie folgt, um alle externen Datenträger mit NTFS zu formatieren.

 a Klicken Sie im Fenster Datenträgerverwaltung mit der rechten Maustaste auf den 
Partitionierungsbereich, und wählen Sie Formatieren. 

 b Falls gewünscht, geben Sie die Volumebezeichnung im Feld Volumebezeichnung ein. 

 c Wählen Sie im Pulldown-Menü Dateisystem die Option NTFS. 

 d Wählen Sie im Pulldown-Menü Größe der Zuordnungseinheit die Option 64 KB.

 e Klicken Sie auf OK.

 f Wenn der Warnhinweis vor der Formatierung angezeigt wird, klicken Sie auf OK. 

 g Schließen Sie das Fenster Computerverwaltung.

Überprüfung der Hardware- und Software-Konfigurationen

Bevor Sie mit der Einrichtung des Datenbankservers beginnen, stellen Sie sicher, dass die Hardware-
Installation, die Netzwerkschnittstellen sowie die Knotensoftware ordnungsgemäß konfiguriert sind.

MSCS-Clusterkonfiguration für SQL Server 2005

Wenn MSCS ordnungsgemäß installiert ist, wird der Dienst auf jedem Knoten gestartet und reagiert 
automatisch, wenn einer der anderen Knoten ausfällt oder offline geht. Um im Cluster einen Failover der 
Anwendung zu verhindern, muss die MSCS-Software auf beiden Clusterknoten installiert sein.

Überprüfen der Clusterverfügbarkeit

Um zu überprüfen, ob der Server und die Speichersysteme für die Installation von MSCS bereit sind, 
überprüfen Sie, ob diese Systeme ordnungsgemäß funktionieren und ob folgende Punkte zutreffen:

• Alle Clusterserver können sich an derselben Domäne anmelden.

• Die gemeinsamen Datenträger sind partitioniert und formatiert, und auf jedem Knoten werden die 
gleichen Laufwerkbuchstaben verwendet, die auch die logischen Laufwerke im gemeinsamen 
Speichersystem darstellen.

• Alle IP-Adressen und Netzwerknamen für jeden Cluster-Knoten kommunizieren untereinander und 
mit dem öffentlichen Netzwerk.
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Konfiguration von Microsoft Cluster Services (MSCS) bei Windows Server 2003

Die nachstehend beschriebenen Schritte werden an Knoten 1 durchgeführt. 

 ANMERKUNG: Es wird empfohlen, Knoten 2 vor der Konfiguration des Clusters herunterzufahren. Durch das 
Herunterfahren von Knoten 2 stellen Sie sicher, dass die Clusterlaufwerke geschützt werden und dem Cluster 
korrekt zugeordnet sind.

So erstellen Sie einen neuen Cluster an Knoten 1:

1 Klicken Sie auf Start, und wählen Sie Programme→ Verwaltung→ Clusterverwaltung.

2 Wählen Sie im Menü Datei die Option Verbindung öffnen. 

3 Wählen Sie im Feld Aktion des Fensters Verbindung mit Cluster öffnen die Option Neuen Cluster 
erstellen.

Das Fenster Assistent zum Erstellen eines neuen Serverclusters wird angezeigt.

4 Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

5 Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, und klicken Sie auf Fertig stellen.

6 Fügen Sie weitere Knoten zum Cluster hinzu.

 a Schalten Sie die anderen Knoten wieder an.

 b Klicken Sie auf Start, wählen Sie Programme→ Verwaltung, und doppelklicken Sie auf 
Clusterverwaltung.

 c Klicken Sie auf Administrator.

 d Wählen Sie im Menü Datei die Option Verbindung öffnen.

 e Wählen Sie im Feld Aktion des Eintrags Verbindung mit Cluster öffnen die Option Knoten 
zum Cluster hinzufügen.

 f Geben Sie im Feld Cluster- oder Servername den Namen des Clusters ein, oder klicken Sie auf 
Durchsuchen, um einen Cluster zu wählen. Klicken Sie danach auf OK.

Das Fenster Assistent zum Hinzufügen von Knoten wird angezeigt.

Wenn der Assistent zum Hinzufügen von Knoten keinen Clusterausführungsfehler verursacht hat, 
können Sie zu Schritt g wechseln.

Wenn der Assistent zum Hinzufügen von Knoten einen Clusterausführungsfehler verursacht, fahren Sie 
mit dem nächsten Abschnitt – „Hinzufügen von Clusterknoten mit den erweiterten 
Konfigurationsoptionen“ – fort.

 g Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

 h Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, und klicken Sie auf Fertig stellen.
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Hinzufügen von Clusterknoten mit den erweiterten Konfigurationsoptionen

 ANMERKUNG: Wenn Sie mit dem Assistenten zum Hinzufügen von Knoten zusätzliche Knoten zum Cluster 
hinzufügen möchten, und die Knoten nicht mit den gleichen internen Speichergeräten konfiguriert wurden, kann 
der Assistent beim Aktivieren des Clusters über das Menü Konfiguration analysieren einen oder mehrere Fehler 
generieren. In diesem Fall müssen Sie für das Hinzufügen von Knoten zum Cluster im Assistenten für das 
Hinzufügen von Knoten Erweiterte Konfigurationsoptionen auswählen.

So fügen Sie Knoten mit Erweiterten Konfigurationsoptionen hinzu:

1 Wählen Sie in der Clusterverwaltung im Menü Datei die Option Verbindung öffnen.

2 Wählen Sie im Feld Aktion des Eintrags Clusterverbindung öffnen die Option Knoten zum Cluster 
hinzufügen, und klicken Sie auf OK.

Das Fenster Assistent zum Hinzufügen von Knoten wird angezeigt.

3 Klicken Sie auf Weiter.

4 Klicken Sie im Menü Computer auswählen auf Durchsuchen.

5 Geben Sie unter Geben Sie die zu verwendenden Objektnamen ein (Beispiele) die Namen von bis zu 
sieben Systemen ein, die zum Cluster hinzugefügt werden sollen. Jeder Systemname muss durch ein 
Semikolon vom nächsten getrennt sein.

6 Klicken Sie auf Namen überprüfen.

Der Assistent zum Hinzufügen von Knoten überprüft die Namen und unterstreicht jeden gültigen 
Systemnamen.

7 Klicken Sie auf OK.

8 Klicken Sie im Menü Computer auswählen auf Hinzufügen.

9 Klicken Sie im Fenster Erweiterte Konfigurationsoptionen auf Erweiterte (minimale) Konfiguration, 
und klicken Sie danach auf OK.

10 Klicken Sie im Fenster Knoten hinzufügen auf Weiter.

 ANMERKUNG: Klicken Sie zum Analysieren der Clusterkonfiguration in der Clusterverwaltung auf 
Konfiguration analysieren. Wenn durch die Clusterverwaltung ein Problem mit der Clusterkonfigura-
tion entdeckt wird, wird im Fenster Clusterfähigkeit wird überprüft ein Warnsymbol angezeigt. 
Klicken Sie bei Bedarf zur Anzeige der Warnmeldung auf das Pluszeichen („+“).

11 Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

12 Geben Sie im Menü Clusterdienstkonto unter Kennwort das Kennwort für das Konto ein, das für die 
Ausführung des Clusterdiensts verwendet werden soll, und klicken Sie auf Weiter.

13 Das Fenster Vorgeschlagene Clusterkonfiguration wird angezeigt mit einer Zusammenfassung der 
Konfigurationseinstellungen für den Cluster.

14 Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Die neuen Systeme (Hosts) werden zum Cluster hinzugefügt. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird 
im Fenster Knoten werden zum Cluster hinzugefügt. Vorgänge wurden abgeschlossen angezeigt.
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 ANMERKUNG: Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

15 Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

16 Klicken Sie im Fenster Fertigstellen des Assistenten auf Fertig stellen.

Überprüfen der MSCS-Funktion

Überprüfen Sie nach der Installation von MSCS, ob der Dienst richtig ausgeführt wird. 

So überprüfen Sie nach der Installation von MSCS, ob der Dienst richtig ausgeführt wird:

1 Klicken Sie auf Start, wählen Sie Programme→ Verwaltung, und klicken Sie dann auf Dienste.

2 Überprüfen Sie im Fenster Dienste folgende Einstellungen:

In der Spalte Name wird Cluster-Dienst angezeigt.

In der Spalte Status ist der Clusterdienst auf Gestartet gesetzt.

In der Spalte Startart ist der Clusterdienst auf Automatisch gesetzt.

Erstellen einer Clusterressourcengruppe für SQL Server 2005

Beim Erstellen des Clusters legt MSCS zu Verwaltungszwecken eine Clustergruppe an. Zusätzlich wird 
für jedes während der Clusterinitialisierung erkannte Netzlaufwerk eine weitere Gruppe angelegt. Da 
SQL Server mehrere Datenträger verwendet, wird empfohlen, die Standardkonfiguration zu ändern. 

So legen Sie eine Ressourcengruppe für SQL Server 2005 an, die alle Daten-, Protokoll- und tempdb-
Laufwerke enthält, welche von der SQL-Serverinstanz um Cluster verwendet werden:

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der Gruppen, und benennen Sie sie in SQL Server um.

2 Machen Sie in den anderen Gruppen die Laufwerke ausfindig, die in die Gruppe SQL Server aufge-
nommen werden sollen. Verschieben Sie jedes dieser zusätzlichen Laufwerke durch Klicken und 
Ziehen mit der Maus in die Gruppe SQL Server.

Am Ende sollten alle verfügbaren SQL-Laufwerke in einer Ressourcengruppe versammelt sein.

Installation der SQL Server 2005-Datenbank

Vorbereitungsmaßnahmen für die Installation

 ANMERKUNG: Es wird empfohlen, mehrere Dateien zu verwenden. Die nachstehend angeführten Namen sind 
lediglich Beispiele.

1 Erstellen Sie auf jedem der Datenbank zugeordneten externen Datenträger <n> Ordner, wobei <n> 
der Anzahl der Prozessorkerne im Prozessor entspricht. Wenn es sich also beispielsweise um einen 
Zweikernprozessor (Dual Core, Core Duo) handelt, erstellen Sie auf jedem externen Datenträger zwei 
Ordner.
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2 Geben Sie jedem der in Schritt 10 erstellten Ordner einen Namen. Verwenden Sie dazu die folgende 
Bezeichnungskonvention:

    MSS_DATA_<Nummer>

wobei <Nummer> eine Nummer ist, die mit jedem Ordner um den Wert 1 erhöht wird. Beispiel: 
MSS_DATA_1, MSS_DATA_2 usw.

Die nachstehend aufgeführte Beispieldatei veranschaulicht das Dateisystem-Layout für einen Knoten 
mit zwei Zweikernprozessoren:

E:\(MSS_DATA_1), (MSS_DATA_2)

F:\(MSS_DATA_3), (MSS_DATA_4)

3 Erstellen Sie zwei Ordner auf dem externen Datenträger, der dem Protokoll zugeordnet ist. Benennen 
Sie die Ordner wie folgt:

MSS_LOG1

TEMPDB_LOG1

4 Erstellen Sie einen Ordner auf dem externen Datenträger, der der tempdb-Datenbank zugeordnet ist, 
und benennen Sie ihn wie folgt:

TEMPDB_DATA_1

Aktivieren der sofortigen Dateiinitialisierung für ein Windows-Konto

Um die sofortige Dateiinitialisierung für Daten- oder tempdb-Dateien in SQL Server 2005 zu aktivieren, 
müssen Sie das Dienstkonto für SQL Server 2005-Service unter einem Windows-Konto ausführen und 
diesem die Windows-Genehmigung SE_MANAGE_VOLUME_NAME zuweisen. 

1 Melden Sie sich von einem Benutzerkonto mit Administratorrechten aus in SQL Server 2005 an. 

2 Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Einstellungen, und klicken Sie anschließend auf 
Systemsteuerung. 

3 Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf Verwaltung.

4 Doppelklicken Sie in der Verwaltung auf Lokale Sicherheitseinstellungen. 

5 Erweitern Sie unter Lokale Sicherheitseinstellungen erst den Bereich Sicherheitseinstellungen und 
anschließend Lokale Richtlinien.

6 Wählen Sie den Ordner Zuweisen von Benutzerrechten aus. 

Die Richtlinien werden im Teilfenster "Details" angezeigt.

7 Doppelklicken Sie hier auf Perform Volume Maintenance Tasks (Wartungsaufgaben für Volume 
durchführen).

8 Klicken Sie im Register Lokale Sicherheitseinstellung auf Hinzufügen.

9 Fügen Sie im Dialogfeld Select Users or Groups (Benutzer oder Gruppen auswählen) das Windows-
Konto hinzu, unter dem der SQL Server-Prozess (sqlservr.exe) ausgeführt wird. 
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 ANMERKUNG: Standardmäßig wird SQL Server 2005 unter dem Konto „Lokales System“ ausgeführt. 

10 Klicken Sie auf OK. 

11 Klicken Sie auf OK, um das Fenster Perform Volume Maintenance Tasks (Wartungsaufgaben für 
Volume durchführen) zu schließen.

12 Starten Sie den Knoten neu.

Installation der SQL Server 2005-Datenbanksoftware

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Installation der SQL Server 2005-Software. Folgende Themen 
werden behandelt: 

• Installation der SQL Server 2005-Datenbank 

• Installation von Service Pack 2 für SQL Server 2005 

 ANMERKUNG: Um die Installation lokal durchzuführen, müssen Sie das Setup-Programm als Administrator 
ausführen. Um die Installation von einem Netzwerklaufwerk aus durchzuführen, müssen Sie ein Domänenkonto 
verwenden, das über Lese- und Schreibberechtigung für das Netzwerklaufwerk verfügt.

1 Legen Sie das Installationsmedium für SQL Server 2005 in Ihr CD- oder DVD-ROM-Laufwerk ein. 
Das Installationsprogramm sollte automatisch starten. Falls es nicht von selbst startet, gehen Sie wie 
folgt vor, um es aufzurufen: 

 a Klicken Sie auf Start, und wählen Sie Ausführen.

 b Geben Sie im Fenster Ausführen den nachstehenden Befehl ein, und klicken Sie auf OK:

%DVD Drive%\splash.hta 

 c Wenn die Installation von einem Netzwerklaufwerk erfolgt, navigieren Sie zum Netzwerkordner, 
und klicken Sie auf splash.hta, um das Installationsprogramm zu starten. 

2 Wählen Sie Server components, Tools, Books Online, Samples (Serverkomponenten, Tools, Online-
Bücher, Beispiele). 

3 Lesen Sie auf der Seite End User License Agreement (Endbenutzer-Lizenzvertrag) die Lizenzverein-
barung durch, und markieren Sie dann das Kontrollkästchen, um die Lizenzbedingungen zu 
akzeptieren. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. 

4 Die Seite Installing Prerequisites (Installationsvoraussetzungen) erscheint und zeigt alle SQL Server 
2005 benötigten Komponenten an. Um diese Komponenten zu installieren, klicken Sie auf Install 
(Installieren). 

5 Nachdem die Komponenten installiert wurden, klicken Sie auf Next (Weiter). 

6 Klicken Sie auf der Willkommen-Seite des Microsoft SQL Serverinstallationsassistenten auf Next 
(Weiter).

7 Auf der Seite System Configuration Check (Prüfung der Systemkonfiguration) wird das System auf 
mögliche Setup-Hindernisse überprüft. Sorgen Sie dafür, dass alle Anforderungen erfüllt werden. Um 
nach Abschluss der Überprüfung mit dem Setup fortzufahren, klicken Sie auf Next (Weiter). 
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8 Machen Sie auf der Seite Registration Information die nötigen Angaben in den Textfeldern Name 
und Company (Firma), geben Sie Ihren 25stelligen Produktschlüssel ein, und klicken Sie auf Next 
(Weiter).

9 Wählen Sie auf der Seite Components to Install (Zu installierende Komponenten) die Komponenten 
für Ihre Installation aus. Die nachstehend aufgeführten Optionen stellen die Mindestauswahl für die 
Installtion von SQL Server 2005 auf einem Einzelknoten das. Andere Optionen können bei Bedarf im 
Anschluss an die Mindestauswahl installiert werden.

– SQL Server-Datenbankdienste 

– Wählen Sie bei einem Cluster die Option Create a SQL Server failover cluster (Failover-Cluster 
für SQL Server erstellen).

 ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Berichts-, Analyse-, Benachrichtigungs- und Integrationsdiensten 
finden Sie in der Online-Dokumentation zu SQL Server 2005 oder unter www.microsoft.com/sql.

Wenn Sie Ihre Auswahl abgeschlossen haben, klicken Sie auf Next (Weiter). 

10 Wählen Sie auf der Seite Instance Name (Instanzname) eine Instanz für Ihre Installation aus.

– Wenn es sich um eine neue Installation handelt, wählen Sie Default instance (Vorgegebene 
Instanz).

– Ist bereits eine vorgegebene oder benannte Instanz installiert, klicken Sie auf Named Instance 
(Benannte Instanz), und geben Sie im vorgesehenen Feld einen eindeutigen Instanznamen ein.

 ANMERKUNG: Verwenden Sie bei Clusterinstallationen immer die Option Named Instance (Benannte 
Instanz).

– Klicken Sie auf Weiter.

Wenn Ihre Konfiguration keine Clusterkonfiguration ist, fahren Sie mit Schritt 16 fort.

11 Wenn es sich um eine Clusterkonfiguration handelt, geben Sie auf der Seite Virtual Server Name 
(Name des virtuellen Servers) einen Namen ein, und klicken Sie auf NEXT (WEITER).

12 Geben Sie auf der Seite Virtual Server Configuration (Konfiguration des virtuellen Servers) das 
öffentliche Netzwerk und eine verfügbare IP-Adresse ein. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen), um die 
öffentliche IP-Adresse hinzuzufügen, und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

13 Wählen Sie die zuvor in „Erstellen einer Clusterressourcengruppe für SQL Server 2005“ auf Seite 141 
erstellte SQL Server-Ressourcengruppe aus.

Geben Sie unter Data Files den Speicherort für die Datendateien an. Diese Einstellung legt fest, wo 
die Dateien der Master-Datenbank installiert werden. Um ein Failover der Datenbank zwischen den 
Knoten zu ermöglichen, sollte ein Speicherort auf einem Netzlaufwerk gewählt werden, der der SQL 
Server-Clusterressourcengruppe angehört.

 ANMERKUNG: Unavailable cluster groups zeigt alle Gruppen an, die bereits über eine Instanz von SQL Server 
verfügen. Es kann nur eine Instanz pro Clustergruppe installiert werden.
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14 Vergewissern Sie sich auf der Seite Cluster Node Configuration (Clusterknoten-Konfiguration), dass 
der Failover-Knoten unter Selected Nodes (Ausgewählte Knoten) aufgeführt wird. Klicken Sie auf 
Weiter.

15 Geben Sie auf der Seite Remote Account Information (Remote-Kontoinformationen) das Kennwort 
des Domänenkontos an, das Zugriffsrechte zum Ausführen der SQL-Instanz auf allen Clusterknoten 
besitzt.

16 Wählen Sie auf der Seite  Service Account (Dienstkonto) die Option Use the built-in System account 
(Integriertes Systemkonto verwenden).

Wenn Sie ein Domänenbenutzerkonto verwenden möchten, wählen Sie Use a domain user account 
(Domänenbenutzerkonto verwenden), und geben Sie Benutzername, Kennwort und Domänenname 
ein.

 ANMERKUNG: Der Domänenname darf nicht als vollwertiger DNS-Name eingegeben werden. Ein Beispiel: Wenn 
der DNS-Name domaenen-name.de lautet, tragen Sie im Feld Domain (Domäne) lediglich domaenen-name ein. Die 
vollständige Form domaenen-name.de wird von SQL Server 2005 im Feld Domain nicht akzeptiert.

Um für jeden Dienst ein eigenes Konto zu verwenden, wählen Sie die Option Customize for each 
service account (Für jedes Dienstkonto anpassen). Wählen Sie einen Dienstnamen aus dem Drop-
Down-Feld aus, und geben Sie Anmeldedaten für den Dienst an. 

17 Klicken Sie auf Weiter.

18 Geben Sie auf der Seite Domain Groups for Clustered Services (Domänengruppen für 
Clusterservices) den Domänennamen/Gruppennamen ein, den Sie in der Domäne unterhalb des 
Kästchens SQL Server eingerichtet haben. 

 a Geben Sie den Domänennamen/Gruppennamen ein, den Sie in der Domäne unterhalb des 
Kästchens SQL Server Agent eingerichtet haben 

 b Geben Sie den Domänennamen/Gruppennamen ein, den Sie in der Domäne unterhalb des 
Kästchens Full-Text Search (Volltextsuche) eingerichtet haben 

 c Klicken Sie auf Weiter.

19 Wählen Sie auf der Seite Authentication Mode (Authentifizierungsmodus) fest, welchen Authentifi-
zierungsmodus Sie für die SQL Server 2005-Installation verwenden möchten, und klicken Sie auf Next 
(Weiter). 

 ANMERKUNG: Wenn Sie Mixed Mode Authentication (Authentifizierung im gemischten Modus) auswählen, 
geben Sie das Kennwort zur Anmeldung beim Systemadministrator-Konto (sa) ein, und bestätigen Sie es. Lassen 
Sie das Kennwortfeld für die Anmeldung beim Systemadministrator-Konto (sa) nicht leer. 

20 Klicken Sie auf der Seite Collation Settings (Einstellungen für das Sortieren) auf Next (Weiter).

www.msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms144260.aspx.
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21 Wenn Sie die Funktion Reporting Services (Berichtdienste) zur Installation ausgewählt haben, wird 
die Seite Report Server Installation Options (Installationsoptionen für Berichtserver) angezeigt. 
Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

– Wenn der Berichtserver mit den vorgegebenen Werten konfiguriert werden soll, markieren Sie das 
entsprechende Optionsfeld. 

– Wenn Sie eine benutzerdefinierte Konfiguration vornehmen möchten, wählen Sie die Option 
Install but do not configure the server (Server installieren, aber nicht konfigurieren). 

22 Klicken Sie auf Weiter.

23 Klicken Sie auf der Seite Error and Usage Report Settings (Einstellungen für Fehler- und 
Nutzungsberichte) auf Next (Weiter).

24 Prüfen Sie auf der Seite Ready to Install (Installationsbereit) die Übersicht der Funktionen und 
Komponenten für Ihre Installation von SQL Server 2005, und klicken Sie auf Install (Installieren). 

25 Legen Sie nach Aufforderung die SQL Server 2005-CD 2 ein. 

26 Klicken Sie auf OK.

27 Klicken Sie in der Setup-Fortschrittsanzeige auf Next (Weiter).

28 Klicken Sie auf der Seite Completing the Microsoft SQL Server Installation Wizard (Microsoft SQL 
Serverinstallationsassistent wird abgeschlossen) auf Finish (Beenden).

29 Wenn Sie aufgefordert werden, den Computer neu zu starten, führen Sie einen Neustart durch. Bitte 
lesen Sie nach Abschluss der Installation unbedingt die Meldung des Setup-Programms. 

 ANMERKUNG: Falls der Computer nicht neu gestartet wird, können Probleme auftreten, wenn das Setup-
Programm künftig wieder aufgeführt wird.

Installation von Service Pack 2 für die SQL Server 2005-Datenbank 

1 Schließen Sie alle Anwendungen, bevor Sie fortfahren. 

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz, und wählen Sie die Option Verwalten. 

3 Erweitern Sie den Bereich Dienste und Anwendungen. 

4 Wählen Sie Dienste. 

5 Halten Sie im Fenster Dienste alle SQL-Dienste an. Verfahren Sie dazu wie folgt:

 a Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Dienste, die mit SQL Server beginnen und den 
Status Gestartet haben.

 b Wählen Sie Anhalten.

 ANMERKUNG: Wenn Sie SQL SP2 in einem Cluster-Setup installieren, halten Sie den Clusterdienst an.

6 Legen Sie die CD SQL Server 2005 SP2 ins CD-Laufwerk ein.

7 Doppelklicken Sie auf die Ausführungsdatei von SQL Server 2005 SP2, um die Installation zu starten.

8 Klicken Sie im Begrüßungsfenster auf Weiter.
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9 Lesen Sie auf der Seite Endbenutzer-Lizenzvertrag die Lizenzvereinbarung durch. Markieren Sie das 
Kontrollkästchen, um die Lizenzbedingungen zu akzeptieren, und klicken Sie auf Weiter. 

10 Klicken Sie im Fenster Featureauswahl auf Weiter.

11 Geben Sie auf der Seite Authentifizierung den Authentifizierungsmodus an, den Sie während der 
Installation für SQL Server 2005 ausgewählt haben, und klicken Sie auf Weiter.

 ANMERKUNG: Wenn Sie den SQL Server-Authentifizierungsmodus wählen, geben Sie das Systemadministrator 
(sa)-Kennwort ein, dass Sie in Schritt 19 des Abschnitts „Installation der SQL Server 2005-Datenbanksoftware“ auf 
Seite 143 festgelegt haben. Geben Sie bei einer Clusterkonfiguration die Domänenbenutzerdaten auf der Seite 
Remote User Account (Remote-Benutzerkonto) ein.

Die Seite  Remote User Account wird engezeigt, wenn es sich um eine Clusterkonfiguration handelt. 
Geben Sie die Benutzerinformationen ein, die für die Ausführung des Clusterdiensts konfiguriert 
wurden.

12 Akzeptieren Sie im Fenster Error and Usage Reporting Settings (Einstellungen für Fehler- und 
Nutzungsberichte) die vorgegebenen Einstellungen, und klicken Sie auf Next (Weiter).

13 Auf der Seite Running Processes (Aktive Prozesse) werden alle aktiven Prozesse aufgelistet, die 
Dateien blockieren, welche für das SP2-Update benötigt werden.

 ANMERKUNG: Falls hier Dateien aufgeführt sind, ist nach der Installation von SP2 ein Systemneustart 
erforderlich.

14 Klicken Sie im Fenster Ready to Install (Installationsbereit) auf Install (Installieren).

15 Wenn die Meldung Computer Reboot Required (Computer muss neu gestartet werden) 
angezeigt wird, bestätigen Sie die Mitteilung mit OK.

16 Klicken Sie auf der Seite Installation Process (Installationsvorgang) auf Next (Weiter).

17 Klicken Sie auf der Seite Installation Complete (Installation abgeschlossen) auf Next (Weiter).

 ANMERKUNG: Bei Clusterkonfigurationen muss SQL SP2 auf jedem Knoten installiert werden.

18 Klicken Sie im Fenster Additional Information (Weitere Informationen) auf Finish (Beenden).

19 Starten Sie den Computer neu.

Zusätzliche Informationen

Weitere Best Practices für SQL Server 2005-Datenbanken finden Sie in der Referenzarchitektur-
Dokumentation unter dell.com/sql.
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本書では、デルが推奨する SQL Server 2005 の設定に従って Microsoft® SQL Server™ 2005 
Standard Edition with SP2 ソフトウェアをインストールおよび設定するのに必要な情報について説
明します。

内容は次のとおりです。

• ソフトウェアおよびハードウェアの要件

• Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Edition with SP2 のインストールおよび設定手順

• SQL Server 2005 データベースのネットワークとストレージの設定

• MSCS クラスタリングを SQL Server 2005 用に設定する方法

• SQL Server 2005 とソフトウェアのアップデートのインストール

• 追加情報

• トラブルシューティング

デルがサポートする SQL Server 2005 の設定の詳細については、Dell|SQL Server ソリューションの
ウェブサイト dell.com/sql を参照してください。

SQL Server 2005 Deployment Service を購入された場合は、以下の作業についてデルの公認技術者
からのサポートを受けることができます。

• ハードウェアおよびソフトウェアの設定の確認

• ネットワークおよびストレージの設定

• SQL Server 2005 Standard Edition のインストール

• SQL Server 2005 Service Pack 2 のインストール

ソフトウェアおよびハードウェアの要件
このソリューション用のサポートされている最小のハードウェアおよびソフトウェアコンポーネン

トのリストについては、dell.com/sql で『Solution Deliverable List (SDL)』（ソリューションリス
ト）を参照してください。

 メモ： ユーザー数、使用するアプリケーション、バッチプロセスなどの要因によっては、必要なパ

フォーマンスを達成するために、ここに示すハードウェアの最小要件を超えるシステムが必要な場合

があります。初期サイズについては、dell.com/sql を参照してください。

ライセンス契約

 メモ： SQL Server 2005 ソフトウェアのライセンスをお持ちでない場合は、デルの営業担当にお問い合
わせください。

重要なマニュアル

特定のハードウェアコンポーネントの詳細については、システムに付属のマニュアルを参照してくだ

さい。
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OS のインストールと設定
本項では、SQL Server 2005 の導入に必要な Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise Edition 
with SP2 のインストールと設定について説明します。この『導入ガイド』と『Dell Database 
Resource CD』を併用して、EMC ファイバーチャネルストレージへのインストールを行ってくだ
さい。『Dell Database Resource CD』は dell.com/sql からダウンロードしてください。

Dell™ PowerEdge™ Installation and Server Management メディアを使用して OS のクリーン
インストールを実行する方法

サーバーに付属の Dell PowerEdge の『Installation and Server Management CD』を使用して、
Windows OS 用のサポートされているドライバがすべてインストールされていることを確認し
ます。

 メモ： OS が同梱されていない Dell システムを購入された場合は、サポートされているバージョンの 
Dell PowerEdge の Installation and Server Management メディアを使用し、表示されるガイドに従って OS 
をインストールすることを強くお勧めします。Dell PowerEdge の Service and Diagnostic Utilities メディア
には、Dell システム購入時に入手できる最新のドライバが収録されています。Dell PowerEdge の Service 
and Diagnostic Utilities メディアに収録されていないアップデート版のドライバについては、デルサポー
トサイト support.dell.com/support/downloads を参照してください。『Dell Database Resource CD』には、
OS ベースドライバに含まれていない EMC Fibre Channel や NIC Teaming などのソフトウェアドライバが
含まれています。『Dell Resource CD』を dell.com/sql からダウンロードしてください。

 メモ： ドライバをアップデートするには、Dell PowerEdge の Service and Diagnostic Utilities メディアを使
用してください。

Dell PowerEdge の Installation and Server Management メディアを使用すると、表示されるガイ
ドに従って OS をインストールでき、『再インストール用』メディアには収録されていないデル専用
のデバイスドライバがインストールされます。

 注意： インストール手順を実行すると、ハードドライブ上のすべてのデータが消去されます。インス

トール手順を実行する前にデータをバックアップすることをお勧めします。

Dell PowerEdge の『Installation and Server Management CD』を使用して Microsoft Windows 
Server 2003 R2, Standard/Enterprise Edition with SP2 をインストールする方法

1 キーボード、マウス、およびモニターをシステムに接続します。

2 システムの電源を入れます。

3 CD ドライブに Dell PowerEdge の『Installation and Server Management CD』をセット
します。

4 <Ctrl><Alt><Delete> を押してシステムを再起動します。

5 『Dell PowerEdge Installation and Server Management CD』を使用するのがはじめてではな
い場合は、Welcome to Dell OpenManage™ Server Assistant（Dell OpenManage 
Server Assistant へようこそ）ウィンドウが表示されます。手順 7 に進みます。
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6 お使いのシステムで『Dell PowerEdge Installation and Server Management CD』をはじめて
使用する場合は、次の手順を実行します。

a プロンプトが表示されたら、システムで使用する言語をクリックします。

Dell ソフトウェア製品ライセンス契約 ウィンドウが表示されます。 

 メモ： 表示された内容をよく読みます。

b 同意する場合は、Accept（同意します）をクリックして続行します。

c 同意しない場合は、Decline（同意しません）をクリックします。 

 メモ： Decline（同意しません）をクリックするとシステムが再起動し、OS のインストールは完
了しません。

7 OS をインストールするには、Server Setup（サーバーのセットアップ）の Server OS 
Installation（サーバーの OS のインストール）をクリックします。

Set the Date and Time（日付と時刻の設定）ウィンドウが表示されます。

8 日付、時刻、およびタイムゾーンを設定して Continue（続行）をクリックします。

Operating System to Install（インストールするオペレーティングシステムの選択）ウィン
ドウが表示されます。

9 Microsoft Windows Server 2003 x86 Edition Service Pack 2 を選択します。

10 OK をクリックし、Continue（続行）をクリックします。

11 新しい起動パーティションを設定するには、適切なファイルシステムとパーティションのサイ

ズを選択して Continue（続行）をクリックします。

 注意： ハードドライブに既存のパーティションがある場合は、既存のパーティションを削除してよい

かどうかを確認するメッセージが表示されます。Continue（続行）をクリックします。ハードドライブ

にある既存のパーティションがすべて削除されます。

 メモ： 最高のシステムセキュリティを実現するために、NTFS File System（NTFS ファイルシステム）を
選択することをお勧めします。

Network Adapter(s)（ネットワークアダプタ）の設定ウィンドウが表示されます。

12 次のいずれかのオプションを選択して、Continue（続行）をクリックします。

a Obtain IP address from DHCP server.（DHCP サーバーからの IP アドレスの取得）

b Specify an IP address（IP アドレスを指定）

Enter Configuration Information Edition（設定情報の入力）ウィンドウが表示されます。

13 適切なフィールドにシステム情報を入力して、Continue（続行）をクリックします。

 メモ： デフォルトでは、Open Manage Server Assistant (OMSA) チェックボックスが選択されています。
このプロパティでは、システムに付属の『OMSA CD』をドライブにセットするように求められ、OS の
インストール中に自動的にこれがインストールされます。

 メモ： デルから購入されたメディアを使用していない場合は、ここで Windows プロダクトキーを入力
します。
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Operating System Installation Summary（OS のインストールの概要）ウィンドウが表示され
ます。

14 設定情報が正しい場合は、Continue（続行）をクリックします。

Microsoft Windows インストールウィザード ウィンドウが開きます。ファイルのコピーが開始さ

れます。

15 設定情報が正しくない場合は、次の手順を実行します。

a 修正を必要とする画面が表示されるまで Back（戻る）をクリックします。

b 正しい情報を入力します。

c Microsoft Windows Installation Wizard（Microsoft Windows インストールウィザー
ド）画面が表示されるまで Continue（続行）をクリックします。

16 プロンプトが表示されたら、『Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition with SP2 
Disk 1 CD』または『Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition with SP2 Disk 1 
CD』を CD ドライブにセットします。

Dell OpenManage Server Assistant が CD を自動的に検出し、OS ファイルのコピーを開始します。

 メモ： この処理には数分かかることがあります。

17 プロンプトが表示されたら、CD ドライブから CD を取り出し、Finish（完了）をクリックし
ます。

システムが自動的に再起動し、Windows セットアップがテキストモードで表示されてインストー
ルが続行されます。

 メモ： セットアップユーティリティでコンソールリダイレクションを有効にした場合は、Windows 
セットアップのテキストモードで管理者パスワードの入力が求められます。管理者パスワードを入力

し、Enter を押して続行します。Emergency Management System（緊急管理システム）ウィンドウが表示

されます。OK をクリックして続行します。

自動的にシステムが再起動し、Windows セットアップ ウィンドウが表示されます。インストール

が完了し、システムが再起動します。

18 ログオン ウィンドウに管理者パスワードを入力し、OK をクリックします。

『Microsoft Windows Server 2003 SP2 Disk 2 CD』を CD ドライブにセットするように求めるプロン
プトが表示されます。

 メモ： オプションの R2 コンポーネントをインストールする場合は、OK をクリックし、159ページの
「R2 コンポーネントのインストール」を参照してインストールを実行します。

19 オプションの R2 コンポーネントをインストールせずに OS のインストールを続行するには、
キャンセル をクリックします。

2 枚目の CD のコンポーネントを後でインストールする方法を指示する Windows セットアップの
ダイアログボックスが表示されます。

20 OK をクリックします。

セットアップ後のセキュリティ更新 ウィンドウが表示されます。
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 メモ： この時点では、Windows ファイアウォールは無効です。完了 をクリックする前に、最新のクリ
ティカルセキュリティのアップデートを使用してシステムをアップデートし、自動更新 を設定するこ
とをお勧めします。

21 完了 をクリックします。

22 はい をクリックして、ウィンドウを閉じます。

サーバーの役割管理 ウィンドウが表示されます。

これでシステムに OS がインストールされました。残りのインストールを実行する手順の詳細につ
いては、ソフトウェアに同梱のマニュアルを参照するか、Microsoft のウェブサイト 
www.support.microsoft.com で確認してください。

R2 コンポーネントのインストール

オプションの R2 コンポーネントをインストールするには、以下の手順を実行します。

1 『Windows Server 2003 R2 Disk 2 CD』を CD ドライブにセットし、OK をクリックします。

Windows Server 2003 R2 セットアップウィザードへようこそ ウィンドウが表示されます。

2 次へ をクリックします。

使用許諾契約書 ウィンドウが表示されます。

3 同意する場合は、ライセンスの条件を受け入れ、次へ をクリックします。

 メモ： 使用許諾契約書の内容に同意しない場合は、キャンセル をクリックします。オプションの R2 
コンポーネントのインストールは中止されます。

セットアップの概要 ウィンドウが表示されます。

4 次へ をクリックします。

Windows Server 2003 R2 セットアップの完了 ウィンドウが表示されます。

5 完了 をクリックします。

以下は、『Windows Server 2003 R2 Disk 2 CD』で利用できるオプションの R2 コンポーネントのリ
ストです。

• Active Directory アプリケーションモード

• Active Directory フェデレーションサービス
• Identity Management for UNIX

• 分散ファイルシステム

• ファイルサーバーの管理

• ファイルサーバーリソースマネージャ

• ハードウェア管理

• 印刷管理

• SAN ストレージマネージャ
• Microsoft.NET Framework 2.0
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• 共通ログファイルシステム

• Microsoft の NFS サービス

• UNIX ベースアプリケーション用サブシステム
• Windows SharePoint Services

 メモ： R2 コンポーネントの詳細については、www.microsoft.com/WindowsServer2003/R2/default.mspx を
参照してください。

 メモ： 最近リリースされた Dell システムにハードウェア管理コンポーネントをインストールする場合
は、サードパーティの IPMI ドライバに関する情報を含むメッセージが表示されます。このメッセージ
の詳細については、『Important Information for Windows Server 2003』（Windows Server 2003 の重要情報）
を参照してください。

特定の R2 コンポーネントのインストール（オプション）

特定の R2 コンポーネントをシステムにインストールするには、以下の手順を実行します。

1 管理者としてログオンし、スタート 設定 コントロールパネル の順にクリックし、プログラム
の追加と削除 をダブルクリックします。

2 Windows コンポーネントの追加と削除 をクリックします。

Windows コンポーネントウィザード ウィンドウが表示されます。

3 インストールする R2 コンポーネントを選択し、画面の指示に従ってインストールを実行
します。

『Windows Server 2003 SP2 CD』を使用したインターネットインフォメーションサービス
（IIS）のインストール

本項の手順は、IIS を SQL Server 2005 と同じシステムにインストールする場合にのみ必要です。IIS 
サーバーは、レポートサービスや分析サービスなど、SQL Server 2005 の拡張機能に必要です。SQL 
のインストール要件については、www.msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx 
を参照してください。

SQL Server 2005 のネットワークの設定
本項では、パブリックネットワークに接続するためのネットワークインタフェースの設定について

説明します。 

 メモ： ノードには一意のパブリック IP アドレスを設定する必要があります。パブリック IP アドレス
は DNS に登録する必要があります。DNS サーバーが利用できない場合、IP アドレスはノード内のホス
トファイルに登録する必要があります。

SQL Server 2005 を実行するシングルサーバーの場合は、データベースサーバーに冗長性を追加で
きるように、少なくとも 2 つのネットワークインタフェースを使用し、インタフェースをチーム化
することをお勧めします。
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SQL Server 2005 クラスタを使用する場合は、各ノードに少なくとも 2 つのネットワークインタ
フェースを使用する必要があります。1 つはクラスタの相互接続（ハートビート）用、もう 1 つは
クライアント接続（パブリック）用です。また、パブリックネットワーク用にネットワークインタ

フェースのチーム化を可能とするために、3 つ目のインタフェースを追加することをお勧めします。
NIC のチーム化はハートビートネットワーク上ではサポートされていません。

パブリックネットワークアダプタ用の NIC のチーム化の設定

これらの手順を完了する前に、ネットワークチーム化ドライバとユーティリティをインストールす

る必要があります。これらは、『Dell Database Resource CD』からインストールできます。

 メモ： このソリューションでは、TOE 対応 NIC 用の TOE（TCP オフロードエンジン）機能はサポートさ
れません。

1 NIC のチーム化に使用される 2 つのネットワークアダプタを確認します。

2 選択した各ネットワークアダプタとパブリックネットワークスイッチをイーサネットケーブル

で接続します。

3 Broadcom NIC がある場合は、手順 4 に進みます。ノード 1 に Intel NIC がある場合は、以下
の手順で NIC のチーム化を設定します。 

a マイコンピュータ アイコンを右クリックし、管理 を選択します。

b コンピュータの管理 ウィンドウで、デバイスマネージャ をクリックします。

c ネットワークアダプタ を展開します。

d NIC のチーム化用として識別された Intel NIC を右クリックし、プロパティ をクリックし

ます。

e プロパティ ウィンドウが表示されます。

f チーム化 タブをクリックします。

g その他のアダプタとチーム化する を選択し、新規チーム をクリックします。

h NIC チームの名前（たとえば Public）を指定し、次へ をクリックします。

i このチームに含めるアダプタを選択します のボックスで、NIC のチーム化用として識別さ
れた残りのネットワークアダプタを選択し、次へ をクリックします。

j チームモードの選択 リストボックスで、アダプティブロードバランシング を選択し、次へ 
を選択します。 

k 完了 をクリックしてチーム化を完了します。

l チーム：プロパティ ウィンドウが表示されます。

m OK をクリックします。

n OK をクリックして、プロパティ ウィンドウを閉じます。
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4 Broadcom NIC がある場合は、以下の手順で NIC のチーム化を設定します。 

a Windows デスクトップで、スタート をクリックし、プログラム→Broadcom→Broadcom 
Advanced Control Suite 2 の順にクリックします。

Broadcom Advanced Control Suite 2 ウィンドウが表示されます。

b Tools（ツール）をクリックし、Create a Team（チームの作成）を選択します。

Broadcom Teaming Wizard（Broadcom チーム化ウィザード）ウィンドウが表示さ
れます。

c Next（次へ）をクリックします。

d Enter the name for the team（チームの名前を入力してください）フィールドで、
名前を指定し（たとえば Public）、Next（次へ）をクリックします。

e チームの種類を選択する領域で、Smart Load Balancing (TM) and Failover (SLB)
（スマートロードバランシングとフェイルオーバー）を選択し、Next（次へ）をクリッ
します。

f Available Adapters（利用可能なアダプタ）ボックスで、NIC のチーム化用として識別
したネットワークアダプタを選択し、Team Members（チームメンバー）ボックスに追
加します。

g Next（次へ）をクリックします。

h Do not Configure a Standby Member（スタンバイメンバーを設定しない）を選択し、
Next（次へ）をクリックします。

i Configure LiveLink（LiveLink の設定）を指示されたら、No（いいえ）を選択し、
Next（次へ）をクリックします。 

j Creating/Modifying a VLAN（VLAN の作成 / 修正）ウィンドウで、No（いいえ）を選
択し、Next（次へ）をクリックします。

k 最後のウィンドウで Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2
（Broadcom Advanced Control Suite 2 で変更をプレビューします）を選択し、Finish
（完了）をクリックします。

l Broadcom Advanced Control Suite 2 ウィンドウで、Apply（適用）をクリック
します。

ネットワーク接続が一時中断することを警告するメッセージが表示されます。

m Yes（はい）をクリックして続行します。

n IP Address Setting Reminder（IP アドレス設定のリマインダ）ウィンドウで OK をク
リックします。

o Broadcom Advanced Control Suite 2 ウィンドウで、OK をクリックします。
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パブリックネットワークアダプタ用の IP アドレスの設定

パブリックネットワークアダプタ用の IP アドレスを設定するには、以下の手順を実行します。 

本項の手順を実行すると、システムトレイにネットワークアダプタのステータスが表示されます。 

1 必要に応じて、アダプタのネットワークインタフェース名をアップデートします。それ以外の

場合は、手順 2 に進みます。

a スタート をクリックし、設定 → コントロールパネル → ネットワーク接続 の順に移動

します。

b ネットワーク接続 ウィンドウで、名前を変更するパブリックネットワークアダプタを右ク
リックし、名前の変更 を選択します。

c パブリックアダプタ名を Public に変更し、<Enter> を押します。

2 以下の手順に従って IP アドレスを設定します。 

a スタート→ 設定 → コントロールパネル → ネットワーク接続 の順に移動し、161ページの
「パブリックネットワークアダプタ用の NIC のチーム化の設定」の 手順 3 または 手順 4 で
設定したパブリックアダプタを右クリックし、プロパティ を選択します。 

プロパティ ウィンドウが表示されます。

b この接続は次の項目を使用します の下に表示されている一覧の インターネットプロトコル
（TCP/IP）をダブルクリックします。 

c 次の IP アドレスを使用する をクリックします。 

d 次の情報を入力し、OK をクリックします。 

• IP アドレス

• サブネットマスク

• デフォルトゲートウェイアドレス

• DNS サーバーの IP アドレス

e パブリックプロパティ ウィンドウで、接続時に通知領域にアイコンを表示する を選択

します。

f OK をクリックします。

g ネットワーク接続 ウィンドウを閉じます。

3 次のファイルにパブリック IP アドレスとホスト名を追加します。
%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts.

 メモ： パブリック IP アドレスが DNS に登録されていない場合に限り、同アドレスをホストファイル
に追加してください。 

4 ノードがパブリックネットワークと通信できることを確認します。

5 コマンドプロンプトウィンドウを開きます。 
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6 ネットワークアダプタが以下の ping コマンドに応答することを確認します。 

a コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

ping < パブリックホスト名 >

< パブリックホスト名 > の箇所にホスト名を入力します。 

b コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

ping < ネットワークゲートウェイ >

< ネットワークゲートウェイ > の箇所にネットワークゲートウェイの IP アドレスを入力
します。 

ノードのネットワークアダプタが ping コマンドに反応しない場合は、ネットワーク設定を確
認し、この手順を繰り返します。 

プライベートネットワークアダプタ用の IP アドレスの設定

SQL Server 2005 クラスタをインストールする場合は、各ノードにプライベート（ハートビート）
ネットワーク用の静的 IP アドレスが必要です。これらのアドレスは同一のサブネット上に設定し、
パブリックネットワークに使用されているものとは異なっている必要があります。詳細については、

support.dell.com で Dell PowerEdge Cluster の『インストール &トラブルシューティング』を
参照してください。

プライベートネットワークアダプタ用の IP アドレスを設定するには、以下の手順を実行します。 

本項の手順を実行すると、システムトレイにネットワークアダプタのステータスが表示されます。 

1 必要に応じて、アダプタのネットワークインタフェース名をアップデートします。それ以外の

場合は、手順 2 に進みます。

a スタート をクリックし、設定 → コントロールパネル → ネットワーク接続 の順に移動しま

す。

b ネットワーク接続 ウィンドウで、名前を変更するパブリックネットワークアダプタを右ク

リックし、名前の変更 を選択します。

c パブリックアダプタ名を Private に変更し、<Enter> を押します。

2 以下の手順に従って IP アドレスを設定します。 

a スタート→ 設定 → コントロールパネル → ネットワーク接続 の順に移動し、161ページの
「パブリックネットワークアダプタ用の NIC のチーム化の設定」の 手順 3 または 手順 4 で
設定したプライベートアダプタを右クリックし、プロパティ を選択します。 

プロパティ ウィンドウが表示されます。

b この接続は次の項目を使用します の下に表示されている一覧の インターネットプロトコル
（TCP/IP）をダブルクリックします。 

c 次の IP アドレスを使用する をクリックします。 
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d 次の情報を入力し、OK をクリックします。 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 

• デフォルトゲートウェイアドレス 

• DNS サーバーの IP アドレス 

e プライベートプロパティ ウィンドウで、接続時に通知領域にアイコンを表示する を選択し
ます。

f OK をクリックします。

g ネットワーク接続 ウィンドウを閉じます。

3 次のファイルにパブリック IP アドレスとホスト名を追加します。 
%SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts

 メモ： プライベート IP アドレスが DNS に登録されていない場合に限り、同アドレスをホストファイ
ルに追加してください。 

4 ノードがパブリックネットワークと通信できることを確認します。

5 コマンドプロンプトウィンドウを開きます。 

6 ネットワークアダプタが以下の ping コマンドに応答することを確認します。 

a コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

ping < パブリックホスト名 >

< パブリックホスト名 > の箇所にホスト名を入力します。 

b コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 

ping < ネットワークゲートウェイ >

< ネットワークゲートウェイ > の箇所にネットワークゲートウェイの IP アドレスを入力
します。 

ノードのネットワークアダプタが ping コマンドに反応しない場合は、ネットワーク設定を確認し、
この手順を繰り返します。

データスループットを最大化するためのネットワークインタフェースの設定

1 スタート をクリックし、設定 をポイントして、コントロールパネル をクリックします。

2 コントロールパネル で ネットワーク接続 をダブルクリックし、161ページの「パブリック
ネットワークアダプタ用の NIC のチーム化の設定」の 手順 3 または 手順 4 で作成した仮想ア
ダプタをダブルクリックします。 

3 全般 タブで プロパティ をクリックし、Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有 を
選択し、プロパティ をクリックします。 

4 サーバーの最適化 タブの ネットワークアプリケーションのデータスループットを最大にする 

オプションをクリックします。
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外付けストレージを SQL Server 2005 用に設定する方法

スタンドアロン SAS のハードウェアの概要

Microsoft SQL Server 2005 用の Dell ソリューションには、Dell™ PowerVault™ MD3000 SAS スト
レージアレイと Dell|EMC CX3 シリーズのファイバーチャネルストレージアレイに対するサポート
が提供されています。どちらの種類のアレイも、1 台のサーバーまたは 1 つのクラスタ上で SQL 
Server を実行する直接接続構成に設定できます。Dell|EMC CX3 シリーズのアレイも、ファイバー
チャネルストレージエリアネットワーク（SAN）に設定できます。

直接接続 SAS ストレージに必要なサーバー接続を図 1-1 と表 1-1 に示します。

図 1-1 SQL Server 2005 用の Dell ソリューションにおけるハードウェア接続

クライアントまたはアプリ

ケーションサーバー

SQL Server 2005 用の

PowerEdge サーバー

オプションの SAN 

ファブリック

Dell PowerVault または

Dell EMC ストレージアレイ
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ストレージシステムのケーブル接続
本項では、お使いのクラスタをストレージシステムに接続する方法について説明します。

ストレージ管理は、SAS 接続による帯域内管理、またはイーサネット接続による帯域外管理が可能
です。帯域外ストレージ管理には、ストレージアレイのイーサネットポートをパブリックネット

ワークにケーブル接続します。

 メモ： デルでは、帯域内と帯域外の両方の管理パスを使用するように Dell PowerVault MD3000 を設定す

ることをお勧めします。RAID エンクロージャに対するすべての管理接続を確立しておけば、管理接続

に障害が発生した場合でも代替パスが利用できます。

デュアル SAS 5/E HBA を使用した冗長構成によるスタンドアロンサーバーのケー
ブル接続

SAS 5/E HBA ケーブル 1 本と SAS ケーブル 2 本を使用して、各サーバーをストレージシステムに接
続します。この構成では、サーバーからストレージシステムへの冗長ストレージパスがあります。

ポート、ケーブル、またはストレージコントローラなど、ストレージパス内のコンポーネントのい

ずれかに障害が発生しても、マルチパスソフトウェアが I/O 要求を代替パスに自動的に経路変更す
るため、ストレージアレイは中断されることなく動作し続けます。

サーバーのケーブル接続は次のとおりです。

1 サーバー HBA 1 ポート 0 と RAID コントローラモジュール 0 ポート In 0 の間を SAS ケーブル
で接続します。

2 サーバー HBA 2 ポート 0 と RAID コントローラモジュール 1 ポート In 0 の間を SAS ケーブル
で接続します。

表 1-1 直接接続 SAS ストレージのハードウェアの相互接続  

コンポーネント 接続

各 PowerEdge サーバー CAT5e/6 ケーブル 1 本を NIC からパブリック LAN に接続

クラスタ化する場合は、CAT5e/6 ケーブル 1 本を追加の NIC からプライベート
（ハートビート）LAN に接続

利用可能な場合は、CAT5e/6 ケーブル 1 本を追加の NIC からパブリック LAN 
に接続

各ストレージアレイ アレイ管理用に、各ストレージコントローラまたはストレージプロセッサから 
CAT5e/6 ケーブル 1 本

ストレージアレイと PowerEdge サーバーの間に冗長接続（SAS または FC）

詳細については、167ページの「ストレージシステムのケーブル接続」を参照し
てください。
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図 1-2 デュアル SAS 5/E HBA を使用した冗長構成

シングル SAS 5/E HBA を使用した冗長構成によるクラスタのケーブル接続

SAS 5/E HBA ケーブル 1 本と SAS ケーブル 2 本を使用して、各クラスタノードをストレージシステ
ムに接続します。この構成では、クラスタノードからストレージシステムへの冗長ストレージパス

があります。ポート、ケーブル、またはストレージコントローラなど、ストレージパス内のコン

ポーネントのいずれかに障害が発生しても、マルチパスソフトウェアが I/O 要求を代替パスに自動
的に経路変更するため、ストレージアレイは中断されることなく動作し続けます。

クラスタのケーブル接続は次のとおりです。

1 クラスタノード 1 をストレージシステムに接続します。 

a クラスタノード 1 HBA ポート 0 と RAID コントローラモジュール 0 ポート In 0 の間を SAS 
ケーブルで接続します。

b クラスタノード 1 HBA ポート 1 と RAID コントローラモジュール 1 ポート In 0 の間を SAS 
ケーブルで接続します。

2 クラスタノード 2 をストレージシステムに接続します。 

a クラスタノード 2 HBA ポート 0 と RAID コントローラモジュール 0 ポート In 0 の間を SAS 
ケーブルで接続します。

b クラスタノード 2 HBA ポート 1 と RAID コントローラモジュール 1 ポート In 0 の間を SAS 
ケーブルで接続します。

 メモ： プライマリサーバーの HBA に障害が発生すると、MSCS はクラスタグループをもう一方のサー

バーに移動し、そのサーバーを通じてデータにアクセスします。
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図 1-3 シングル SAS 5/E HBA を使用した冗長クラスタ構成

デュアル SAS 5/E HBA を使用した冗長構成によるクラスタのケーブル接続

SAS 5/E HBA ケーブル 2 本と SAS ケーブル 2 本を使用して、各クラスタノードをストレージシステ
ムに接続します。この構成では、クラスタノードからストレージシステムへの冗長ストレージパス

があります。HBA、ケーブル、またはストレージコントローラなど、ストレージパス内のコンポー
ネントのいずれかに障害が発生しても、マルチパスソフトウェアが I/O 要求を代替パスに自動的に
経路変更するため、ストレージアレイは中断されることなく動作し続けます。

クラスタのケーブル接続は次のとおりです。

1 クラスタノード 1 をストレージシステムに接続します。 

a クラスタノード 1 HBA 1 ポート 0 と RAID コントローラモジュール 0 ポート In-0 の間を 
SAS ケーブルで接続します。

b クラスタノード 1 HBA 2 ポート 0 と RAID コントローラモジュール 1 ポート In-0 の間を 
SAS ケーブルで接続します。

2 クラスタノード 2 をストレージシステムに接続します。 

a クラスタノード 2 HBA 1 ポート 0 と RAID コントローラモジュール 0 ポート In-1 の間を 
SAS ケーブルで接続します。

b クラスタノード 2 HBA 2 ポート 0 と RAID コントローラモジュール 1 ポート In-1 の間を 
SAS ケーブルで接続します。
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図 1-4 デュアル HBA を使用した冗長クラスタ構成

Dell|EMC ファイバーチャネルストレージシステムのケーブル接続

本項では、スタンドアロンサーバーとクラスタサーバーを直接接続構成または SAN 接続構成で 1 台
のストレージシステムに接続する方法を説明します。

直接接続環境のケーブル構成

直接接続の構成は、Dell|EMC ストレージシステムに直接ケーブル接続された複数の冗長ファイバー
チャネルホストバスアダプタ（HBA）ポートで構成されます。直接接続構成は独立型で、他のサー
バーやストレージシステムと物理的リソースを共有しません。

スタンドアロンサーバーのケーブル接続

2 本の光ファイバーケーブルを使用してサーバーをストレージシステムに接続します。デュプレッ
クスローカルコネクタ（LC）マルチモードコネクタをサーバー内の HBA ポートと Dell|EMC スト
レージシステムのストレージプロセッサ（SP）ポートに接続してください。これらのコネクタは、
インデックスタブ付きの 2 個の個別の光ファイバーコネクタで構成されており、HBA ポートおよび 
SP ポートに正しい向きで接続する必要があります。

 注意： コネクタのカバーは、コネクタを HBA ポート、SP ポート、またはテープライブラリのポート

に挿入するときまで外さないでください。 
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 メモ： 本項で取り上げている接続例は、サーバーとストレージシステムの間の接続における冗長性を

確保する検証済みの代表的な方法です。同種の冗長接続を実現できる他の方法を用いても構いません。

接続の手順は次のとおりです。

1 サーバーの HBA ポート 0 から SP-A ポートの FE 0 へケーブルを接続します。

2 サーバーの HBA ポート 1 から SP-B ポートの FE 0 へケーブルを接続します。

サーバーを CX3-20 および CX3-40 ストレージシステムに直接接続する方法を 図 1-5 および図 1-6 
にそれぞれ示します。

 メモ： これらの図では、わかりやすいように、ケーブルが順にストレージプロセッサのポートに接続

されています。実際のストレージシステムで利用可能なポートは、図とは異なっている場合がありま

すが、HBA ポート 0 および HBA ポート 1 をそれぞれ SP-A および SP-B に接続してください。

図 1-5 単一ポート FC HBA 2 個を使用してサーバーを CX3-20 ストレージシステムに直接接続する配線

クラスタサーバーのケーブル接続

各クラスタノードは、2 本の光ファイバーケーブルを使用してストレージシステムに接続し、デュ
プレックスローカルコネクタ（LC）マルチモードコネクタを使用してクラスタノード内の HBA 
ポートと Dell|EMC ストレージシステムのストレージプロセッサ（SP）ポートに接続します。これ
らのコネクタは、インデックスタブ付きの 2 個の個別の光ファイバーコネクタで構成されており、
HBA ポートおよび SP ポートに正しい向きで接続する必要があります。

 注意： コネクタのカバーは、コネクタを HBA ポート、SP ポート、またはテープライブラリのポート

に挿入するときまで外さないでください。 

 メモ： 本項で取り上げている接続例は、クラスタノードとストレージシステムの間の接続における冗

長性を確保する検証済みの代表的な方法です。同種の冗長接続を実現できる他の方法を用いても構い

ません。
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クラスタのケーブル接続は次のとおりです。

1 クラスタノード 1 をストレージシステムに接続します。 

a クラスタノード 1 の HBA ポート 0 から SP-A ポートの FE 0 へケーブルを接続します。

b クラスタノード 1 の HBA ポート 1 から SP-B ポートの FE 0 へケーブルを接続します。

2 クラスタノード 2 をストレージシステムに接続します。 

a クラスタノード 2 の HBA ポート 0 から SP-A ポートの FE 1 へケーブルを接続します。

b クラスタノード 2 の HBA ポート 1 から SP-B ポートの FE 1 へケーブルを接続します。

2 ノードの直接接続クラスタを CX3-20 および CX3-40 ストレージシステムにケーブル接続する方法
を 図 1-5 および図 1-6 にそれぞれ示します。

 メモ： これらの図では、わかりやすいように、ケーブルが順にストレージプロセッサのポートに接続

されています。実際のストレージシステムで利用可能なポートは、図とは異なっている場合がありま

すが、HBA ポート 0 および HBA ポート 1 をそれぞれ SP-A および SP-B に接続してください。

図 1-6 クラスタノードを CX3-20 ストレージシステムに直接接続する方法
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SAN 接続環境のケーブル構成

SAN 接続のクラスタは、冗長性のあるスイッチファブリックを使用して、SAN 経由ですべてのスタ
ンドアロンサーバーまたはクラスタノードを 1 台または複数のストレージシステムに接続するクラ
スタ構成です。

SAN 接続クラスタ構成は、直接接続構成よりも柔軟性、パフォーマンス、拡張性に優れています。 

 メモ： 本項で取り上げている接続例は、クラスタノードとストレージシステムの間の接続における冗

長性を確保する検証済みの代表的な方法です。同種の冗長接続を実現できる他の方法を用いても構い

ません。

スタンドアロンサーバーとクラスタノードは、冗長スイッチファブリックと、デュプレックスマル

チモード LC コネクタが付いた光ファイバーケーブルを使用して、ストレージシステムに接続しま
す。 

スイッチ、クラスタノードの HBA ポート、およびストレージシステムの SP ポートの接続には、
デュプレックスマルチモード LC コネクタを使用します。これらのコネクタは、インデックスタブ
付きの 2 つの個別の光ファイバーコネクタで構成されており、ファイバーチャネルスイッチの SFP
（small form-factor pluggable）モジュールコネクタと、クラスタノードおよびストレージシステム
のコネクタに、正しい向きで接続する必要があります。

各 HBA ポートは、ファイバーチャネルスイッチの各ポートにケーブル接続します。スイッチの出
力ポートから Dell|EMC ストレージシステムのストレージプロセッサへは、1～ 4 本のケーブルで接
続します。

スタンドアロンサーバーのケーブル接続

1 スタンドアロンサーバーを SAN に接続します。

a HBA ポート 0 からファイバーチャネルスイッチ 0（sw0）にケーブルを接続します。 

b HBA ポート 1 からファイバーチャネルスイッチ 1（sw1）にケーブルを接続します。 

2 ストレージシステムを SAN に接続します。 

a ファイバーチャネルスイッチ 0（sw0）から SP-A ポート FE 0 にケーブルを接続します。

b ファイバーチャネルスイッチ 0（sw0）から SP-B ポート FE 1 にケーブルを接続します。

c ファイバーチャネルスイッチ 1（sw1）から SP-A ポート FE 1 にケーブルを接続します。

d ファイバーチャネルスイッチ 1（sw1）から SP-B ポート FE 0 にケーブルを接続します。
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図 1-7 スタンドアロンサーバー 1 台と Dell|EMC CX3-20 SPE のケーブル接続

クラスタサーバーのケーブル接続

1 クラスタノード 1 を SAN に接続します。 

a HBA ポート 0 からファイバーチャネルスイッチ 0（sw0）にケーブルを接続します。 

b HBA ポート 1 からファイバーチャネルスイッチ 1（sw1）にケーブルを接続します。 

2 ノードごとに手順 1 を繰り返します。 

3 ストレージシステムを SAN に接続します。 

a ファイバーチャネルスイッチ 0（sw0）から SP-A ポート FE 0 にケーブルを接続します。

b ファイバーチャネルスイッチ 0（sw0）から SP-B ポート FE 1 にケーブルを接続します。

c ファイバーチャネルスイッチ 1（sw1）から SP-A ポート FE 1 にケーブルを接続します。

d ファイバーチャネルスイッチ 1（sw1）から SP-B ポート FE 0 にケーブルを接続します。
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図 1-8 SAN 接続クラスタから CX3-20 SPE へのケーブル接続

ストレージアレイのセットアップ

ノードからストレージアレイにアクセスできるようになったら、最高のパフォーマンスを得るには

慎重な配慮が必要です。作業負荷、ユーザー接続、物理サーバーの構成、データベースのサイズな

ど、パフォーマンスに影響を与える要因がいくつかあります。詳細については、dell.com/sql にア
クセスして必要な情報を参照してください。

以下は、テスト用にシステムを展開する際の基本的な推奨設定です。アプリケーションの要件に

よっては、該当しない設定もあります。追加のサービスについては、デルの顧客担当にお問い合わ

せください。

表 1-2 および 表 1-3 は、物理プロセッサを 2 個使用するシステムの単純なレイアウトを示したもの
です。

表 1-2 ストレージ LUN のレイアウト

ストレージプロセッサ 仮想ディスク

SPA TEMPDB、DATA2、QUORUM

SPB DATA1、LOGS
導入ガイド 175



 メモ： ストレージのベストプラクティスの詳細については、dell.com/sql で『Reference Architecture』

（アーキテクチャの参考例）を参照してください。

ストレージは、仮想ディスクを 3 つ以上作成し、ノードに割り当てて構成する必要があります。

 メモ： SQL サーバーをバックエンドとして利用するアプリケーションには、場合によってアプリケー

ションの設計特性によって決まる特定の要件がありますが、本書では扱いません。物理的および論理

的なデータベースレイアウトと関連するアプリケーション固有のガイドラインと推奨事項については、

アプリケーションの供給元にお問い合わせください。

表 1-3 ストレージレイアウトの例

ディスク番号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ストレージレイアウト

の割り当て

LUN1 — 

QUORUM

LUN2 —

TEMPDB

1+1 RAID 
1/0

SPA

LUN3 — LOGS

2+2 RAID 1/0

SPB

LUN4 — DATA1

2+2 RAID 1/0

SPB

LUN5 — DATA2

2+2 RAID 1/0

SPB

HotSpare

表 1-4 LUN/ 仮想ディスクの構成とサイズ

LUN/ 仮想ディスク 最小サイズ パーティ

ションの数

 用途

データベースにノード内のプロセッサ数と同数の

仮想ディスクを割り当てます。 
メモ： 最高のパフォーマンスを実現するには、

ノード内のプロセッサ数と同数の仮想ディスクを

データベースに割り当てることをお勧めします。

たとえば、ノードにプロセッサが 2 個あれば、
データベースに 2 つの仮想ディスクを割り当
ます。 

データベースのサイ

ズ / n 

たとえば、LUN/ 仮想
ディスクが 2 つある
場合、各 LUN/ 仮想デ
ィスクはデータベー

スを 2 で割ったサイ
ズとなります。 

1 データベース

LUN/ 仮想ディスク 1 つ 必要な一時データベー

スのサイズによる

1 一時データベ

ース

LUN/ 仮想ディスク 1 つ データベースサイズ

の 10 パーセント
1 ログファイル

メモ： これが必要なのはクラスタリングの

みです。

LUN/ 仮想ディスク 1 つ
1 GB 1 クォーラムディ

スク
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ストレージに必要なホストベースソフトウェアのインストール

ストレージデバイスに付属のマニュアルを参照して、お使いのストレージアレイにとって適切なホ

ストベースのストレージソフトウェア、ストレージコントローラ用のドライバ、およびマルチパス

ドライバソフトウェアをインストールします。最新バージョンについては、『Solution Deliverables 
List (SDL)』（ソリューションリスト）を参照してください。

SQL Server 2005 データベースをインストールするためのディ
スクの準備

1 Windows コマンドプロンプトを開きます。 

2 Windows コマンドプロンプトで次のコマンドを入力します。 
diskpart

3 DISKPART プロンプトで次のコマンドを入力します。 
list disk

4 DISKPART プロンプトで次のコマンドを入力します。 
select disk <n>

 <n> は、パーティション分割が必要なホストに割り当てられている仮想ディスクに対応する
ディスク番号です。 

 メモ： EMC では、パーティションを 64 で揃えることをお勧めします。EMC CX3 のデフォルトストライ

プサイズは 64KB で、Dell PowerVault のデフォルトストライプサイズは 128KB です。

5 DISKPART プロンプトで次のコマンドを入力します。 
create partition primary align=128 

6 表 1-4 に示されているその他すべての外付けディスクについて、手順 3 ～ 5 を繰り返します。 

7 コマンドプロンプトのウィンドウを閉じます。 

8 以下の手順に従って、すべての外付けディスクにドライブ文字を割り当てます。

a マイコンピュータ アイコンを右クリックし、管理 を選択します。

b コンピュータの管理 ウィンドウで、記憶域 を展開し、ディスクの管理 をクリックします。 

c ディスクの管理 ウィンドウで、パーティション領域を右クリックし、ドライブ文字とパス
の変更 を選択します。

d 追加 をクリックします。

e 次のドライブ文字を割り当てる をクリックし、ドロップダウンメニューから適切なドライ
ブ文字を選択します。

f OK をクリックします。
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9 以下の手順に従って、すべての外付けディスクを NTFS にフォーマットします。

a ディスクの管理 ウィンドウで、パーティション領域を右クリックし、フォーマット を選択
します。 

b ボリュームラベル フィールドにボリュームラベル（オプション）を入力します。 

c ファイルシステム プルダウンメニューで NTFS を選択します。 

d アロケーションユニットサイズ プルダウンメニューで 64K を選択します。

e OK をクリックします。

f フォーマットの警告メッセージが表示されたら、OK をクリックします。 

g コンピュータの管理 ウィンドウを閉じます。

ハードウェアおよびソフトウェアの設定の確認
データベースサーバーのセットアップを開始する前に、ハードウェアの取り付け、ネットワークイ

ンタフェース、ノードのソフトウェアが正しく設定されていることを確認します。

MSCS クラスタリングを SQL Server 2005 用に設定する方法
MSCS が正常にインストールされると、各ノードでサービスが開始され、ノードの 1 つで障害が発
生したりオフラインになったりした場合に自動的に対応します。クラスタに対してアプリケーショ

ンによるフェイルオーバーを実現するには、各クラスタノードに MSCS ソフトウェアをインストー
ルする必要があります。

クラスタの準備状態の検証

お使いのサーバーとストレージシステムに MSCS をインストールする準備を整えるには、これらの
システムが正しく機能しているか確認し、次の点を検証します。

• すべてのクラスタサーバーが同じドメインにログオンできる。

• 共有ディスクがパーティション分割されていて、フォーマットされている。各ノードで共有ス

トレージシステムの論理ドライブを参照するのに同じドライブ文字が使われている。

• 各クラスタノードのすべての IP アドレスとネットワーク名が、相互におよびパブリックネッ
トワークと通信している。
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Windows Server 2003 と Microsoft Cluster Service（MSCS）の設定

次の手順はノード 1 で行います。

 メモ： クラスタを設定する前に、ノード 2 をシャットダウンしておくことをお勧めします。ノード 2 

をシャットダウンすることで、クラスタディスクが確実に保護され、クラスタに正しく割り当てられ

ます。

ノード 1 に新しいクラスタを作成するには、次の手順を実行します。

1 スタート ボタンをクリックして、プログラム→管理ツール→ クラスタアドミニストレータ の順
に選択します。

2 ファイル メニューから、接続を開く を選択します。 

3 クラスタへの接続を開く ウィンドウの 操作 ボックス内で 新しいクラスタの作成 を選択

します。

新しいサーバークラスタウィザード ウィンドウが表示されます。

4 次へ をクリックして続行します。

5 ウィザード内の手順に従い、完了 をクリックします。

6 クラスタにノードを追加します。

a 残りのノードの電源を入れます。

b スタート ボタンをクリックして、プログラム→ 管理ツール の順に選択し、クラスタ をダブ
ルクリックします。

c 管理者 をクリックします。

d ファイル メニューから、接続を開く を選択します。

e クラスタへの接続を開く ウィンドウの 操作 ボックス内で クラスタへのノードの追加 を選
択します。

f クラスタまたはサーバー名 ボックス内で、クラスタの名前を入力するか、または 参照 を

クリックして、使用できるクラスタを一覧から選択し、OK をクリックします。

ノードの追加ウィザード ウィンドウが表示されます。

ノードの追加ウィザード がクラスタ実現可能性エラーを表示しない場合は、手順 g に進みます。

ノードの追加ウィザード にクラスタ実現可能性エラーが表示された場合は、次の「詳細設定オプ

ションを使用したクラスタノードの追加」に進みます。

g 次へ をクリックして続行します。

h ウィザード内の手順に従い、完了 をクリックします。
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詳細設定オプションを使用したクラスタノードの追加

 メモ： ノードの追加 ウィザードを使用してクラスタにノードを追加する場合で、それらのノードが同

一の内蔵ストレージデバイスに設定されていない場合は、ウィザードが 構成の分析 メニューでクラス

タの実現可能性を調べる際に 1 つまたは複数のエラーを表示することがあります。このような状況が

発生した場合は、ノードの追加 で ウィザード詳細設定 オプションを選択して、クラスタにノードを追

加します。

詳細設定のオプション を使用してノードを追加するには、以下の手順を実行します。

1 クラスタアドミニストレータ ウィンドウの ファイル メニューから、接続を開く を選択
します。

2 クラスタへの接続を開く の 操作 ボックス内で クラスタへのノードの追加 を選択し、OK をク
リックします。

ノードの追加ウィザード ウィンドウが表示されます。

3 次へ をクリックします。

4 コンピュータの選択メニューで、参照 をクリックします。

5 選択するオブジェクト名を入力してください（例）内で、クラスタに追加する 1 ～ 7 台のシス
テムの名前を入力します。各システム名はセミコロンで区切ります。

6 名前の確認 をクリックします。

ノードの追加ウィザード が有効なシステム名を検証し、下線を付けます。

7 OK をクリックします。

8 コンピュータの選択 メニューで、追加 をクリックします。

9 詳細設定オプション ウィンドウで、詳細（最小）設定 をクリックし、OK をクリックします。

10 ノードの追加 ウィンドウで 次へ をクリックします。

 メモ： 構成の分析 メニューで、クラスタアドミニストレータ がクラスタ構成を分析します。
クラスタアドミニストレータ がクラスタ構成に問題を発見すると、クラスタの適合性を検査し
ています ウィンドウ内に警告アイコンが表示されます。必要に応じて警告を確認するには、プ
ラス（+）記号をクリックします。

11 次へ をクリックして続行します。

12 クラスタサービスアカウント メニューの パスワード フィールドに、クラスタサービスの実行

に使用するアカウントのパスワードを入力し、次へ をクリックします。

13 推奨するクラスタの構成 メニューに、クラスタの概要と構成設定が表示されます。

14 次へ をクリックして続行します。

これで新しいシステム（ホスト）がクラスタに追加されました。完了すると、クラスタにノードを
追加する メニューに完了したタスク が表示されます。

 メモ： この処理には数分かかることがあります。

15 次へ をクリックして続行します。

16 ノードの追加ウィザードの完了 ウィンドウで 完了 をクリックします。
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MSCSの動作の確認

MSCS をインストールした後、サービスが正常に機能していることを確認します。 

MSCS サービスが正常に機能していることを確認するには、次の手順を実行します。

1 スタート ボタンをクリックして、プログラム→ 管理ツール→ サービス の順に選択します。

2 サービス ウィンドウで、以下のことを確認します。

名前の列に、クラスタサービス が表示される。

ステータス 行で、クラスタサービスが 開始 に設定されている。

スタートアップの種類 行で、クラスタサービス が 自動 に設定されている。

SQL Server 2005 用のクラスタリソースグループの作成

クラスタの作成時に、MSCS によって管理用のクラスタグループが作成され、クラスタの初期化中
に検出された各共有ディスクについて、追加のグループが作成されます。SQL サーバーは複数の
ディスクを使用するため、デフォルト構成を変更することをお勧めします。 

次の手順に従って、クラスタ化された SQL サーバーのインスタンスによって使用されるデータ、ロ
グ、および tempdb ディスクのすべてを格納する SQL Server 2005 用のリソースグループを作成し
ます。

1 グループの 1 つを右クリックし、SQL Server に名前を変更します。

2 その他の追加のグループから SQL Server Group に含めるべきディスクを識別し、追加の各
ディスクをクリックとドラッグの操作で SQL Server Group に移動します。

使用可能なすべての SQL ディスクを 1 つの Resource Group 上に置くことが目的です。

SQL Server 2005 データベースのインストール

インストール前の準備

 メモ： 複数のファイルを使用する方法が最適です。下記の例に使用されている名前は仮の名前です。

1 データベースに割り当てられている各外付けディスクに <n> 個のフォルダを作成します。<n> 
はプロセッサ内のコアの数と同じです。たとえば、プロセッサがデュアルコアの場合、各外付

けディスクに 2 個のフォルダを作成します。
2 次の名前付け規則に従って、手順 10 で作成した各フォルダに名前を付けます。

    MSS_DATA_< 番号 >

<番号 > は、フォルダごとに数字が 1 つずつ増えていきます。たとえば、MSS_DATA_1 の次
が MSS_DATA_2 ... という具合です。
以下は、デュアルコアプロセッサが 2 個搭載されたノードのデータベースに使用されるファイ
ルシステムのレイアウトの例です。

E:\(MSS_DATA_1), (MSS_DATA_2)
F:\(MSS_DATA_3), (MSS_DATA_4)
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3 ログに割り当てられた外付けディスクに 2 個のフォルダを作成します。各フォルダには次のよ
うに名前を付けます。

MSS_LOG1 

TEMPDB_LOG1 

4 tempdb データベースに割り当てられた外付けディスクにフォルダを作成し、次のように名前
を付けます。

TEMPDB_DATA_1 

インスタントファイルの初期化を有効にするための Windows アカウントの設定

SQL Server 2005 で データファイルまたは tempdb ファイルに対してインスタントファイルの初期
化を有効にするには、Windows アカウントの下で SQL Server 2005 のサービスアカウントを実行
し、その Windows アカウントに Windows SE_MANAGE_VOLUME_NAME 許可を割り当てる必要
があります。 

1 管理者権限を持つアカウントを使用して SQL Server 2005 にログインします。 

2 スタート をクリックし、設定 をポイントして、コントロールパネル をクリックします。 

3 コントロールパネル ウィンドウで 管理ツール をダブルクリックします。

4 管理ツール ウィンドウで ローカルセキュリティ設定 をダブルクリックします。 

5 ローカルセキュリティ設定 ウィンドウで、セキュリティの設定 を展開し、ローカルポリシー 
を展開します。

6 ユーザー権利の割り当て フォルダを選択します。 

右側ペインにポリシーが表示されます。

7 右側ペインで ボリュームの保守タスクを実行 をダブルクリックします。

8 ローカルセキュリティの設定 タブで、追加 をクリックします。

9 ユーザーまたはグループの選択 ダイアログボックスで、SQL Server プロセスの実行
（sqlservr.exe）に使用される Windows アカウントを追加します。 

 メモ： デフォルトでは、SQL Server 2005 は Local System アカウントの下で実行されます。 

10 OK をクリックします。 

11 OK をクリックして ボリュームの保守タスクを実行 ウィンドウを閉じます。

12 ノードを再起動します。
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SQL Server 2005 データベースソフトウェアのインストール

本項では、SQL Server 2005 ソフトウェアのインストールについて説明します。内容は次のと
おりです。 

• SQL Server 2005 データベースのインストール

• SQL Server 2005 Service Pack 2 のインストール

 メモ： ローカルインストールを行うには、管理者としてセットアップを実行する必要があります。

ネットワーク共有からインストールするには、ネットワーク共有に対する読み取りと実行の許可を持

つドメインアカウントを使用する必要があ

ります。

1 CD または DVD ドライブに SQL Server 2005 のインストールメディアをセットします。インス
トールプログラムが自動的に起動します。自動的に起動しない場合は、以下の手順を実行して

起動します。 

a スタート をクリックし、ファイル名を指定して実行 を選択します。

b ファイル名を指定して実行 ウィンドウに次のテキストを入力し、OK をクリックします。
%DVD Drive%\splash.hta 

c ネットワーク共有からインストールする場合は、ネットワークフォルダに移動し、

splash.hta をクリックして起動します。 

2 サーバーコンポーネント、ツール、Books Online、およびサンプル を選択します。 

3 使用許諾契約 ページでライセンス契約を読み、ライセンスの使用条件に同意するにはチェック
ボックスにチェックを入れます。次へ をクリックして続行します。 

4 インストールの前提条件 ページに、SQL Server 2005 に必要なコンポーネントが表示されま
す。これらのコンポーネントをインストールするには、インストール をクリックします。 

5 コンポーネントがインストールされたら、次へ をクリックします。 

6 Microsoft SQL Server インストールウィザードへようこそ ページで、次へ をクリッ
クします。

7 システム構成チェック ページで、セットアップの障害になるような状況がないか、システムが
スキャンされます。すべての要件が満たされていることを確認します。スキャン完了後にセッ

トアップを続行するには、次へ をクリックします。 

8 登録情報 ページで、名前 と 会社名 のテキストボックスに情報を入力し、25 文字の Product 
Key（プロダクトキー）を入力して、次へ をクリックします。

9 インストールするコンポーネント ページで、インストールするコンポーネントを選択します。
以下は、SQL Server 2005 をシングルノードにインストールする際に最低必要な項目です。最
小要件が満たされれば、その他の項目はオプションとしてインストールできます。

– SQL Server のデータベースサービス 

– クラスタの場合は、SQL サーバーのフェールオーバークラスタの作成 を選択します。
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 メモ： レポートサービス、分析サービス、通知サービス、および統合サービスの詳細については、

SQL Server 2005 オンラインブック、または www.microsoft.com/sql を参照してください。

選択が完了したら、次へ をクリックします。 

10 インスタンス名 ページで、インストールのインスタンスを選択します。

– 新規インストールの場合は、既定のインスタンス を選択します。

– 既定のインスタンスまたは名前付きインスタンスがすでにインストールされている場合は、

名前付きインスタンス をクリックし、所定のフィールドに一意のインスタンス名を入力し
ます。

 メモ： クラスタのインストールには、常に 名前付きインスタンス を使用してください。

– 次へ をクリックします。

これが非クラスタ構成の場合は、手順 16 に進みます。

11 クラスタ構成で 仮想サーバー名 ページに仮想サーバー名を入力し、次へ をクリックします。

12 仮想サーバーの構成 ページで、パブリックネットワークと使用可能な IP アドレスを指定し、
追加 をクリックしてパブリック IP アドレスを追加し、次へ をクリックします。

13 181ページの「SQL Server 2005 用のクラスタリソースグループの作成」で以前に作成した 
SQL サーバーのリソースグループを選択します。

データファイル の場所を入力します。この場所によって、マスターデータベースファイルのイ
ンストールされる場所が決まります。ノード間でデータベースのフェイルオーバーが確実に行

われるようにするには、SQL サーバーのクラスタリソースグループの一部である共有ディスク
上の場所を選択してください。

 メモ： 使用できないクラスタグループ には、SQL サーバーのインスタンスをすでに持っているすべ

てのグループが表示されます。インストールできるインスタンスは、各クラスタグループに 1 つだ

けです。

14 クラスタノードの構成 ページで、選択したノード の下にフェイルオーバーノードが表示され

ることを確認します。次へ をクリックします。

15 リモートアカウント情報 ページで、すべてのクラスタノード上で SQL インスタンスを実行す
る許可を持つドメインアカウントのパスワードを入力します。

16 サービスアカウント ページで、ビルトインシステムアカウントを使用する を選択します。

ドメインユーザーアカウントを使用するには、ドメインユーザーアカウントを使用する を選択

し、ユーザー名、パスワード、およびドメイン名を入力します。

 メモ： ドメイン名に完全修飾ドメインネームシステム（DNS）名を使用することはできません。たと

えば、お使いの DNS 名が domain-name.com である場合は、ドメイン フィールドに domain-name を使用

してください。ドメイン フィールドに domain-name.com を入力しても、SQL Server 2005 は受け付けま

せん。

各サービスに個別のアカウントを指定するには、サービスアカウントごとにカスタマイズする 

を選択します。ドロップダウンボックスからサービス名を選択し、サービスに必要なログイン

資格情報を入力します。 
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17 次へ をクリックします。

18 クラスタ化されるサービスのドメイングループ ページで、SQL サーバー ボックスでドメイン

にセットアップした DomainName\GroupName を入力します。 

a SQL Server エージェント ボックスでドメインにセットアップした 
DomainName\GroupName を入力します。 

b フルテキスト検索 ボックスでドメインにセットアップした DomainName\GroupName を
入力します。 

c 次へ をクリックします。

19 認証モード ページで、SQL Server 2005 のインストールに使用する認証モードを選択し、次へ 

をクリックします。 

 メモ： 混在モード認証 を選択した場合は、システム管理者（sa）のログインアカウント用のパスワー

ドを入力し、確認のためにもう一度入力します。システム管理者のログインアカウントのパスワード

を空白に設定しないでください。 

20 照合順序の設定 ページで、次へ をクリックします。
www.msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms144260.aspx.

21 インストールする機能として レポートサービス を選択した場合は、レポートサーバーインス
トールオプション ページが表示されます。以下の手順のうちの 1 つを実行します。

– レポートサーバーをデフォルト値で設定するラジオボタンを選択します。 

– カスタム設定を行うには、インストールするがサーバーの設定を行わない インストールオ

プションを選択します。 

22 次へ をクリックします。

23 エラーと使用状況レポートの設定 ページで、次へ をクリックします。

24 インストールの準備完了 ページで、インストールする SQL Server 2005 の機能とコンポーネン
トの概要を確認し、インストール をクリックします。 

25 画面の指示に従って、『SQL Server 2005 CD 2』をセットします。 

26 OK をクリックします。

27 セットアップの進行状況 ページで、次へ をクリックします。

28 Microsoft SQL Server インストールウィザードの完了 ページで、完了 をクリックします。

29 コンピュータを再起動するように指示された場合は、ここで再起動します。インストールが完

了したら、セットアッププログラムに表示されるメッセージを必ず読んでください。 

 メモ： コンピュータを再起動しないと、後にセットアッププログラムを実行する際にエラーが発生す

るおそれがあります。
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SQL Server 2005 データベース Service Pack 2 のインストール

1 続行する前に、すべてのアプリケーションを閉じます。 

2 マイコンピュータ を右クリックし、管理 を選択します。 

3 サービスとアプリケーション を展開します。 

4 サービス を選択します。 

5 サービス ウィンドウで、次の手順で SQL サーバーのすべてのサービスを停止します。

a サービス名が SQL Server で始まり、状態が 開始 になっているサービスを右クリックし
ます。

b 停止 を選択します。

 メモ： クラスタのセットアップで SQL SP2 をインストールする場合は、クラスタサービスを停止

します。

6 CD ドライブに『SQL Server 2005 SP2 CD』をセットします。

7 SQL Server 2005 SP2 実行可能ファイルをダブルクリックして、インストールを開始します。

8 ようこそ ページで 次へ をクリックします。

9 使用許諾契約 ページでライセンス契約を読み、ライセンスの条件に同意するにはチェックボッ

クスにチェックを入れ、次へ をクリックします。 

10 機能の選択 ページでデフォルト設定をそのまま使用し、次へ をクリックします。

11 認証 ページで、インストール中に SQL Server 2005 に対して選択した認証モードを選択し、
次へ をクリックします。

 メモ： SQL サーバーの認証モードを選択した場合は、183ページの「SQL Server 2005 データベースソフ

トウェアのインストール」の 手順 19 で入力したシステム管理者のパスワードを入力します。クラスタ

の場合は、リモートユーザーアカウント ページでドメインユーザーの資格情報を入力します。

クラスタ構成の場合は、リモートユーザーアカウント ページが表示されます。クラスタサービスを
実行するように設定済みのユーザー情報を入力します。

12 エラーと使用状況レポートの設定 ウィンドウでデフォルト設定をそのまま使用し、次へ をク

リックします。

13 実行中のプロセス ページには、SP2 のアップデートに必要なファイルをロックしているプロセ
スが一覧表示されます。

 メモ： ここに一覧表示されているファイルがある場合は、SP2 のインストール後に再起動が必

要です。

14 インストールの準備完了 ページで、インストール をクリックします。

15 Computer Reboot Required（コンピュータの再起動が必要です）というメッセージが表
示されたら、メッセージボックスの OK をクリックします。

16 インストールプロセス ページで 次へ をクリックします。

17 インストール完了 ページで 次へ をクリックします。
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 メモ： クラスタ構成では、各ノードに SQL SP2 をインストールする必要があります。

18 追加情報 ウィンドウで 完了 をクリックします。

19 コンピュータを再起動します。

追加情報
SQL Server 2005 データベースのベストプラクティスについては、dell.com/sql でホワイトペー
パー『Reference Architecture』（アーキテクチャの参考例）を参照してください。
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En este documento se proporciona información para instalar y configurar el software Microsoft® SQL 
Server™ 2005 Standard Edition con SP2 según las configuraciones recomendadas por Dell para SQL 
Server 2005.

Se tratan los temas siguientes:

• Requisitos de software y hardware

• Instalación y configuración de Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Edition con SP2

• Configuración de las conexiones de red y el almacenamiento para la base de datos de SQL Server 2005

• Configuración de la agrupación en clúster en MSCS para SQL Server 2005

• Instalación de SQL Server 2005 y actualizaciones de software

• Información adicional

• Solución de problemas

Para obtener más información sobre las configuraciones de SQL Server 2005 admitidas por Dell, visite la 
página web de soluciones de Dell|SQL Server en dell.com/sql.

Si ha adquirido el servicio de implantación de SQL Server 2005, el representante de los servicios 
profesionales de Dell le ayudará en lo siguiente:

• Verificación de las configuraciones de hardware y software

• Configuración de las conexiones de red y el almacenamiento

• Instalación de SQL Server 2005 Standard Edition

• Instalación de SQL Server 2005 Service Pack 2

Requisitos de software y hardware
Para ver una lista de los componentes de software y hardware mínimos admitidos para esta solución, 
consulte la lista de soluciones disponibles (Solution Deliverable List) en dell.com/sql.

 NOTA: En función del número de usuarios, la aplicación que utilice, los procesos por lotes y otros factores, es 
posible que necesite un sistema con unos requisitos de hardware superiores a los mínimos establecidos para 
poder obtener el rendimiento deseado. Para obtener información sobre el tamaño inicial, visite el enlace siguiente: 
dell.com/sql.

Contratos de licencia

 NOTA: Si no dispone de licencia para el software SQL Server 2005, póngase en contacto con un representante de 
ventas de Dell.

Documentación importante

Para obtener más información sobre componentes de hardware específicos, consulte la documentación 
incluida con el sistema.
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Instalación y configuración del sistema operativo
En esta sección se proporciona información sobre cómo instalar y configurar el sistema operativo 
Windows Server 2003 R2 Standard o Enterprise Edition con SP2 para la implantación de SQL Server 
2005. Esta guía de implantación requiere un CD complementario de recursos de bases de datos de Dell 
para completar la instalación en un sistema de almacenamiento EMC Fibre Channel. Descargue dicho 
CD desde dell.com/sql.

Uso del soporte multimedia Dell™ PowerEdge™ Installation and Server Management para 
realizar una instalación limpia del sistema operativo

Utilice el CD Dell PowerEdge Installation and Server Management (Instalación y administración de servi-
dores Dell PowerEdge) suministrado con el servidor para asegurarse de que están instalados todos los 
controladores admitidos del sistema operativo Windows.

 NOTA: Si ha adquirido un sistema Dell sin sistema operativo, Dell recomienda utilizar la versión admitida del 
soporte multimedia Dell PowerEdge Installation and Server Management como guía para la instalación del sistema 
operativo. El soporte multimedia CD Dell PowerEdge Service and Diagnostic Utilities (Utilidades de servicio y 
diagnóstico Dell PowerEdge) contiene los controladores más recientes disponibles en la fecha de adquisición del 
sistema Dell. Visite la página web de asistencia de Dell en support.dell.com/support/downloads para obtener 
los controladores actualizados que no estén incluidos en el soporte multimedia Dell PowerEdge Service and 
Diagnostic Utilities. El CD de recursos de bases de datos de Dell contiene controladores de software, como por 
ejemplo EMC Fibre Channel y la agrupación de NIC, que no están incluidos como controladores base del sistema 
operativo. Descargue el CD de recursos de Dell desde dell.com/sql.

 NOTA: Para actualizar los controladores base, utilice el soporte multimedia Dell PowerEdge Service and 
Diagnostic Utilities.

El soporte multimedia Dell PowerEdge Installation and Server Management le guía en el procedimiento 
de instalación del sistema operativo e instala los controladores de dispositivo específicos de Dell que no 
están incluidos en los soportes multimedia del sistema operativo.

 AVISO: Durante el procedimiento de instalación, se borrarán todos los datos de la unidad de disco duro. Dell 
recomienda realizar una copia de seguridad de los datos antes de llevar a cabo este procedimiento.

Instalación de Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard o Enterprise Edition con SP2 
mediante el CD Dell PowerEdge Installation and Server Management

1 Conecte un teclado, un ratón y un monitor al sistema.

2 Encienda el sistema.

3 Inserte el CD Dell PowerEdge Installation and Server Management en la unidad de CD.

4 Pulse <Ctrl><Alt><Supr> para reiniciar el sistema.

5 Si no es la primera vez que utiliza este CD, se abre la ventana de bienvenida a Dell OpenManage™ 
Server Assistant. Vaya al paso 7.
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6 Si utiliza el CD Dell PowerEdge Installation and Server Management por primera vez en el sistema, 
realice los pasos siguientes:

a Cuando se le solicite, haga clic en el idioma apropiado para el sistema.

Aparece la pantalla del contrato de licencia de software de Dell. 

 NOTA: Lea detenidamente la información.

b Si está de acuerdo con toda la información, haga clic en Accept (Aceptar) para continuar.

c Si no está de acuerdo con toda la información, haga clic en Decline (Rechazar). 

 NOTA: Al hacer clic en Decline (Rechazar), el sistema se reiniciará y no podrá completar la instalación 
del sistema operativo.

7 Haga clic en Server OS Installation (Instalación del sistema operativo del servidor) para que 
el programa de configuración del servidor instale el sistema operativo.

Aparece la ventana Set the Date and Time (Definir fecha y hora).

8 Seleccione la fecha, la hora y la zona horaria apropiadas, y haga clic en Continue (Continuar).

Aparece la ventana Operating System to Install (Sistema operativo para instalar).

9 Seleccione Microsoft Windows Server 2003 x86 Edition Service Pack 2.

10 Haga clic en OK (Aceptar) y luego en Continue (Continuar).

11 Para configurar una nueva partición de inicio, seleccione el sistema de archivos y el tamaño adecuados 
para la partición y haga clic en Continue (Continuar).

 AVISO: Si ya existe una partición en la unidad de disco duro, aparece la ventana Confirm to delete partition 
(Confirmar la eliminación de particiones). Haga clic en Continue (Continuar). Server Assistant borra todas las 
particiones existentes en la unidad de disco duro.

 NOTA: Para obtener la máxima seguridad en el sistema, Dell recomienda seleccionar NTFS File System (Sistema 
de archivos NTFS).

Aparece la ventana Network Adapter(s) Configuration (Configuración de los adaptadores de red).

12 Seleccione una de las opciones siguientes y haga clic en Continue (Continuar):

a Obtain IP address from DHCP server (Obtener dirección IP del servidor DHCP)

b Specify an IP address (Especificar una dirección IP)

Aparece la ventana Enter Configuration Information Edition (Introducir información de configuración 
de la edición).

13 Escriba la información del sistema en los campos pertinentes y haga clic en Continue (Continuar).

 NOTA: De manera predeterminada, la casilla de verificación Open Manage Server Assistant (OMSA) está 
seleccionada. Esta propiedad le solicitará el CD de OMSA suministrado con el sistema e instalará OMSA 
automáticamente durante la instalación del sistema operativo.

 NOTA: Si no utiliza los soportes multimedia proporcionados por Dell, especifique ahora la Product Key (clave del 
producto) de Windows.
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Se abre la ventana Operating System Installation Summary (Resumen de la instalación del sistema 
operativo).

14 Si los valores de configuración son correctos, haga clic en Continue (Continuar).

Aparece la ventana Microsoft Windows Installation Wizard (Asistente para la instalación de Microsoft 
Windows). Se inicia el proceso de copia de archivos.

15 Si los valores de configuración no son correctos, realice los pasos siguientes:

a Haga clic en Back (Atrás) hasta que aparezca la pantalla apropiada.

b Introduzca la información correcta.

c Haga clic en Continue (Continuar) hasta que aparezca la ventana del asistente para la instalación 
de Microsoft Windows.

16 Cuando se le solicite, inserte el disco 1 del CD Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition 
con SP2 o el disco 1 del CD Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition con SP2 en la unidad 
de CD.

Dell OpenManage Server Assistant detecta automáticamente el CD y empieza a copiar los archivos 
del sistema operativo.

 NOTA: Este procedimiento puede tardar varios minutos en completarse.

17 Cuando se le solicite, extraiga el CD de la unidad de CD y haga clic en Finish (Finalizar).

El sistema se reinicia automáticamente, el programa de instalación de Windows aparece en modo 
de texto y la instalación continúa.

 NOTA: Si ha activado la redirección de consola en el programa de configuración del sistema, se le pedirá 
una contraseña de administrador en el modo de texto del programa de instalación de Windows. Introduzca 
una contraseña de administrador y pulse Intro para continuar. Aparece la ventana Emergency Management 

System (Sistema de administración de emergencia). Haga clic en OK (Aceptar) para continuar.

El programa de instalación de Windows reinicia el sistema automáticamente y se abre la ventana de 
dicho programa. El programa de instalación de Windows finaliza la instalación y el sistema se reinicia.

18 En la ventana de inicio de sesión, escriba la contraseña de administrador y haga clic en OK (Aceptar).

El sistema le indica que introduzca el disco 2 del CD Microsoft Windows Server 2003 SP2.

 NOTA: Si desea instalar los componentes de R2 opcionales, haga clic en OK (Aceptar) y consulte “Instalación de 
los componentes de R2” en la página 199 para completar la instalación.

19 Haga clic en Cancel (Cancelar) para proseguir con la instalación del sistema operativo sin instalar los 
componentes de R2 opcionales.

Aparece el cuadro de diálogo del programa de instalación de Windows con indicaciones de cómo 
continuar con la instalación del segundo CD en otro momento.

20 Haga clic en OK (Aceptar).

Aparece la ventana Windows Server Post-Setup Security Updates (Actualizaciones de seguridad 
posteriores a la instalación de Windows Server).
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 NOTA: En este momento, el servidor de seguridad de Windows está desactivado. Dell recomienda actualizar el 
sistema con las actualizaciones críticas de seguridad más recientes y configurar las actualizaciones automáticas 
antes de hacer clic en Finish (Finalizar).

21 Haga clic en Finish (Finalizar).

22 Haga clic en Yes (Sí) para cerrar la ventana.

Aparece la ventana Manage Your Server (Administre su servidor).

El sistema operativo se habrá instalado en el sistema. Si necesita más información para completar el resto 
de la instalación, consulte la documentación entregada con el software o visite la página web de 
asistencia de Microsoft (www.support.microsoft.com).

Instalación de los componentes de R2

Realice los pasos siguientes para instalar los componentes de R2 opcionales:

1 Introduzca el disco 2 del CD Windows Server 2003 R2 en la unidad de CD y haga clic en OK (Aceptar).

Se abre la ventana de bienvenida al asistente para la instalación de Windows Server 2003 R2.

2 Haga clic en Next (Siguiente).

Se abre la ventana del contrato de licencia para el usuario final.

3 Si está de acuerdo con la información, acepte las condiciones de la licencia y haga clic en Next 
(Siguiente).

 NOTA: Si no está de acuerdo con la información del contrato de licencia para el usuario final, haga clic en Cancel 
(Cancelar). La instalación de los componentes de R2 opcionales finalizará.

Aparece la ventana Setup Summary (Resumen de la instalación).

4 Haga clic en Next (Siguiente).

Se abre la ventana Completing Windows Server 2003 R2 Setup (Finalización de la instalación de 
Windows Server 2003 R2).

5 Haga clic en Finish (Finalizar).

A continuación se enumeran los componentes de R2 opcionales que están disponibles en el disco 2 del 
CD Windows Server 2003 R2:

• Active Directory Application Mode

• Servicios de federación de Active Directory

• Identity Management for UNIX

• Sistema de archivos distribuido

• Administración de servidores de archivos

• Administrador de recursos del servidor de archivos

• Administración de hardware

• Componente de administración de impresión
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• Administrador de almacenamiento para redes SAN

• Microsoft.NET Framework 2.0

• Sistema de archivos de registro comunes

• Servicios de Microsoft para NFS

• Subsystem for UNIX-based Applications

• Windows SharePoint Services

 NOTA: Para obtener más información sobre los componentes de R2, vaya a 
www.microsoft.com/WindowsServer2003/R2/default.mspx.

 NOTA: Si instala el componente Administración de hardware en un sistema Dell de un modelo reciente, aparece 
un mensaje con información sobre controladores IPMI de otros fabricantes. Para obtener más información sobre 
este mensaje, consulte el documento Important Information for Windows Server 2003 (Información importante 
para Windows Server 2003).

Instalación de componentes de R2 específicos en el sistema (opcional)

Realice los pasos siguientes para instalar un componente de R2 específico en el sistema:

1 Inicie la sesión como administrador, haga clic en Inicio→ Configuración→ Panel de control y haga 
doble clic en Agregar o quitar programas.

2 Haga clic en Agregar o quitar componentes de Windows.

Aparece la ventana Asistente para componentes de Windows.

3 Seleccione los componentes de R2 que desee instalar y siga las indicaciones de la pantalla para 
completar la instalación.

Instalación de Servicios de Internet Information Server (IIS) mediante el CD Windows Server 

2003 SP2 

Esta sección sólo será necesaria en caso de que desee instalar Internet Information Server (IIS) en el 
mismo sistema con SQL Server 2005. El servidor IIS es necesario para las herramientas avanzadas de SQL 
Server 2005, como Reporting Services y Analysis Services. Para ver los requisitos de instalación de SQL, 
vaya a www.msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx.
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Configuración de las conexiones de red para SQL Server 2005 
En esta sección se proporciona información sobre cómo configurar la interfaz de red para conectarse a la red 
pública. 

 NOTA: El nodo requiere una dirección IP pública exclusiva. La dirección IP pública debe registrarse con DNS. 
Si no hay ningún servidor DNS disponible, entonces la dirección IP debe registrarse en el archivo hosts del nodo.

En el caso de un único servidor que ejecuta SQL Server 2005, se recomienda utilizar al menos dos 
interfaces de red y agruparlas a fin de ofrecer redundancia adicional para el servidor de base de datos.

En el caso de un clúster con SQL Server 2005, cada nodo debe contener al menos dos interfaces de red: 
una para la interconexión de clústeres (latido) y otra para las conexiones de cliente (públicas). Se reco-
mienda añadir una tercera interfaz para permitir el uso de la agrupación de interfaces de red en la red 
pública. La agrupación de NIC no se admite en la red de latido.

Configuración de la agrupación de NIC para los adaptadores de red pública

Antes de realizar los pasos que se describen a continuación, es preciso instalar los controladores y las 
utilidades de la agrupación de redes. Estos elementos pueden instalarse desde el CD de recursos de bases 
de datos de Dell.

 NOTA: En esta solución no se admite la función de motor de descarga TCP (TOE) de una NIC compatible con TOE.

1 Identifique los dos adaptadores de red que se utilizarán para la agrupación de NIC.

2 Conecte un cable Ethernet de cada adaptador de red seleccionado al conmutador de la red pública.

3 Si cuenta con tarjetas NIC Broadcom, vaya al paso 4. Si cuenta con tarjetas NIC Intel en el nodo 1, 
configure la agrupación de NIC llevando a cabo los pasos siguientes: 

a Haga clic con el botón derecho del ratón en Mi PC y seleccione Administrar.

b En la ventana Administración de equipos, haga clic en Administrador de dispositivos.

c Expanda Adaptadores de red.

d Haga clic con el botón derecho del ratón en la NIC Intel, identificada para la agrupación de NIC, y 
seleccione Propiedades.

e Se abre la ventana Propiedades.

f Haga clic en la ficha Teaming (Agrupación).

g Seleccione Team with other Adapters (Agrupar con otros adaptadores) y haga clic en New Team 
(Grupo nuevo).

h Especifique un nombre (por ejemplo, Público) para el grupo de NIC y haga clic en Next 
(Siguiente).

i En la casilla Select the Adapters to include in This Team (Seleccione los adaptadores que se 
incluirán en este grupo), seleccione los adaptadores de red restantes que ha identificado para 
la agrupación de NIC y haga clic en Next (Siguiente).
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j En la lista Select a team Mode (Seleccionar un modo de grupo), seleccione Adaptive Load 
Balancing (Equilibrio de carga adaptable) y haga clic en Next (Siguiente). 

k Haga clic en Finish (Finalizar) para completar el proceso de agrupación.

l Se abre la ventana Team: Properties (Grupo: propiedades).

m Haga clic en OK (Aceptar).

n Haga clic en OK (Aceptar) para cerrar la ventana de propiedades.

4 Si cuenta con tarjetas NIC Broadcom, configure la agrupación de NIC llevando a cabo los pasos que 
se indican a continuación. 

a En el escritorio de Windows, haga clic en Inicio y seleccione Programas→ Broadcom→ Broadcom 
Advanced Control Suite 2.

Aparece la ventana Broadcom Advanced Control Suite 2.

b Haga clic en Tools (Herramientas) y seleccione Create a Team (Crear un grupo).

Aparece la ventana Broadcom Teaming Wizard (Asistente para la agrupación de Broadcom).

c Haga clic en Next (Siguiente).

d En el campo Enter the name for the team (Introducir un nombre para el grupo), especifique 
un nombre (por ejemplo, Público) y haga clic en Next (Siguiente).

e En el área Team type (Tipo de grupo), seleccione Smart Load Balancing (TM) and Failover 
(SLB) (Equilibrio de carga y sustitución tras error inteligentes) y haga clic en Next (Siguiente).

f En Available Adapters (Adaptadores disponibles), seleccione los adaptadores de red que ha 
identificado para la agrupación de NIC y añádalos en Team Members (Miembros del grupo).

g Haga clic en Next (Siguiente).

h Seleccione Do not Configure a Standby Member (No configurar un miembro en espera) y haga 
clic en Next (Siguiente).

i Cuando se le solicite Configuring LiveLink (Configuración de LiveLink), seleccione No y haga 
clic en Next (Siguiente). 

j En la ventana Creating/Modifying a VLAN (Creación/modificación de una VLAN), seleccione 
No y haga clic en Next (Siguiente).

k En la última ventana, seleccione Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2 (Vista 
previa de cambios en Broadcom Advanced Control Suite 2) y haga clic en Finish (Finalizar).

l En la ventana Broadcom Advanced Control Suite 2, seleccione Apply (Aplicar).

Aparece un mensaje que advierte de que se interrumpirá temporalmente la conexión de red.

m Haga clic en Yes (Sí) para continuar.

n En la ventana IP Address Setting Reminder (Aviso de configuración de dirección IP), haga clic 
en OK (Aceptar).

o En la ventana Broadcom Advanced Control Suite 2, haga clic en OK (Aceptar).
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Configuración de las direcciones IP para los adaptadores de red pública

Utilice el procedimiento siguiente para configurar las direcciones IP de los adaptadores de red pública. 

Una vez realizados los procedimientos descritos en esta sección, se mostrará el estado del adaptador de red 
en la bandeja del sistema. 

1 Actualice el nombre de interfaz de red del adaptador, si es necesario. De lo contrario, vaya al paso 2.

a Haga clic en Inicio y vaya a Configuración→ Panel de control→ Conexiones de red.

b En la ventana Conexiones de red, haga clic con el botón derecho del ratón en el adaptador de red 
pública cuyo nombre desea cambiar y seleccione Cambiar nombre.

c Cambie el nombre del adaptador público a Público y pulse <Intro>.

2 Configure las direcciones IP realizando lo siguiente: 

a Vaya a Inicio→ Configuración→ Panel de control→ Conexiones de red, haga clic con el botón 
derecho del ratón en el adaptador público que ha configurado en el paso 3 o el paso 4 de la sección 
“Configuración de la agrupación de NIC para los adaptadores de red pública” en la página 201 y 
seleccione Propiedades. 

Se abre la ventana Propiedades.

b Haga doble clic en Protocolo Internet (TCP/IP) en la lista que se muestra en Esta conexión 
utiliza los siguientes elementos. 

c Haga clic en Usar la siguiente dirección IP. 

d Introduzca la información siguiente y haga clic en Aceptar. 

• Dirección IP 

• Máscara de subred 

• Dirección de puerta de enlace predeterminada 

• Dirección IP de servidor DNS 

e En la ventana de propiedades de Público, seleccione Mostrar icono en el área de notificación al 
conectar.

f Haga clic en Aceptar.

g Cierre la ventana Conexiones de red.

3 Añada la dirección IP pública y el nombre de host al archivo siguiente:

%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts.

 NOTA: Añada la dirección IP pública al archivo hosts sólo en caso de que no se haya registrado con DNS. 

4 Asegúrese de que el nodo puede comunicarse con la red pública.

5 Abra una ventana de indicador de comandos. 
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6 Verifique que el adaptador de red responde a los comandos ping siguientes. 

a En el indicador de comandos, escriba: 

ping <nombre_host_público>

donde <nombre_host_público> es el nombre de host 

b En el indicador de comandos, escriba: 

ping <puerta_enlace_red>

donde <puerta_enlace_red> es la dirección IP de la puerta de enlace de red. 

Si el adaptador de red del nodo no responde a comandos ping, revise la configuración de la red y luego 
repita este paso. 

Configuración de las direcciones IP para los adaptadores de red privada

Si va a instalar un clúster con SQL Server 2005, cada nodo necesitará una dirección IP estática para la red 
privada (latido). Dichas direcciones deberán encontrarse en la misma subred, que debe ser diferente de la 
utilizada para la red pública. Para obtener más información, consulte la guía de instalación y solución de 
problemas de Dell PowerEdge Cluster en support.dell.com.

Utilice el procedimiento siguiente para configurar las direcciones IP de los adaptadores de red privada. 

Una vez realizados los procedimientos descritos en esta sección, se mostrará el estado del adaptador de red 
en la bandeja del sistema. 

1 Actualice el nombre de interfaz de red del adaptador, si es necesario. De lo contrario, vaya al paso 2.

a Haga clic en Inicio y vaya a Configuración→ Panel de control→ Conexiones de red.

b En la ventana Conexiones de red, haga clic con el botón derecho del ratón en el adaptador de red 
pública cuyo nombre desea cambiar y seleccione Cambiar nombre.

c Cambie el nombre del adaptador público a Privado y pulse <Intro>.

2 Configure las direcciones IP realizando lo siguiente: 

a Vaya a Inicio→ Configuración→ Panel de control→ Conexiones de red, haga clic con el botón 
derecho del ratón en el adaptador privado que ha configurado en el paso 3 o el paso 4 de la sección 
“Configuración de la agrupación de NIC para los adaptadores de red pública” en la página 201 y 
seleccione Propiedades. 

Se abre la ventana Propiedades.

b Haga doble clic en Protocolo Internet (TCP/IP) en la lista que se muestra en Esta conexión 
utiliza los siguientes elementos. 

c Haga clic en Usar la siguiente dirección IP. 
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d Introduzca la información siguiente y haga clic en Aceptar. 

• Dirección IP 

• Máscara de subred 

• Dirección de puerta de enlace predeterminada 

• Dirección IP de servidor DNS 

e En la ventana de propiedades de Privado, seleccione Mostrar icono en el área de notificación 
al conectar.

f Haga clic en Aceptar.

g Cierre la ventana Conexiones de red.

3 Añada la dirección IP pública y el archivo de nombres de host: 

%SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts

 NOTA: Añada la dirección IP privada al archivo hosts sólo en caso de que no se haya registrado con DNS. 

4 Asegúrese de que el nodo puede comunicarse con la red pública.

5 Abra una ventana de indicador de comandos. 

6 Verifique que el adaptador de red responde a los comandos ping siguientes. 

a En el indicador de comandos, escriba: 

ping <nombre_host_público>

donde <nombre_host_público> es el nombre de host 

b En el indicador de comandos, escriba: 

ping <puerta_enlace_red>

donde <puerta_enlace_red> es la dirección IP de la puerta de enlace de red. 

Si el adaptador de red del nodo no responde a comandos ping, revise la configuración de la red y luego repita 
este paso.

Configuración de la interfaz de red para maximizar el rendimiento

1 Haga clic en Inicio, seleccione Configuración y, a continuación, haga clic en Panel de control.

2 En el Panel de control, haga doble clic en Conexiones de red y, a continuación, haga doble clic en el 
adaptador virtual creado en el paso 3 o el paso 4 de la sección “Configuración de la agrupación de NIC 
para los adaptadores de red pública” en la página 201. 

3 En la ficha General, haga clic en Propiedades, seleccione Compartir impresoras y archivos para redes 
Microsoft y, a continuación, haga clic en Propiedades. 

4 Haga clic en la opción Maximizar el rendimiento para aplicaciones de red de la ficha Optimización 
del servidor.
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Configuración del almacenamiento externo para SQL Server 2005

Información general sobre el hardware para SAS independiente

La solución Dell para Microsoft SQL Server 2005 ofrece compatibilidad con la matriz de almacena-
miento SAS Dell™ PowerVault™ MD3000 y las matrices de almacenamiento Fibre Channel Dell|EMC 
serie CX3. Ambos tipos de matriz pueden configurarse en una configuración de conexión directa con un 
servidor SQL que se ejecuta en un único servidor o en un clúster. Las matrices Dell|EMC serie CX3 
también pueden configurarse en una red de área de almacenamiento (SAN) Fibre Channel.

En la ilustración 1-1 y en la tabla 1-1 se muestran las conexiones de servidor necesarias para un 
almacenamiento SAS de conexión directa.

Ilustración 1-1. Conexiones de hardware en una solución Dell para SQL Server 2005

Clientes o servidores de 
aplicaciones

Servidores PowerEdge
para SQL Server 2005

Red Fabric SAN 
opcional

Matriz de almacenamiento
Dell PowerVault o Dell EMC
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Cableado de los sistemas de almacenamiento
En esta sección se proporciona información para conectar el clúster a un sistema de almacenamiento.

La administración del almacenamiento se puede llevar a cabo tanto en banda mediante la conexión SAS 
como fuera de banda mediante una conexión Ethernet. Para una administración del almacenamiento 
fuera de banda, conecte los puertos Ethernet de la matriz de almacenamiento a la red pública.

 NOTA: Dell recomienda configurar Dell PowerVault MD3000 de modo que utilice rutas de administración en banda 
y fuera de banda. Establecer todas las conexiones de administración en un alojamiento RAID proporciona rutas 
adicionales en caso de que se produzca un error en la conexión de administración.

Cableado del servidor independiente en una configuración redundante con dos HBA SAS 5/E

Cada servidor se conecta al sistema de almacenamiento mediante un HBA SAS 5/E y dos cables SAS. En 
esta configuración, existen rutas de almacenamiento redundantes del servidor al sistema de almacena-
miento. Si falla un componente de la ruta de almacenamiento, como por ejemplo el puerto, el cable o la 
controladora de almacenamiento, el software multirruta redirecciona automáticamente las peticiones de 
E/S a la ruta alternativa para que la matriz de almacenamiento pueda seguir funcionando sin ninguna 
interrupción.

Para cablear el servidor:

1 Instale un cable SAS del puerto 0 del HBA 1 del servidor al puerto In 0 del módulo 0 de la controladora 
RAID. 

2 Instale un cable SAS del puerto 0 del HBA 2 del servidor al puerto In 0 del módulo 1 de la controladora 
RAID.

Tabla 1-1. Interconexiones de hardware para un almacenamiento SAS de conexión directa  

Componente Conexiones 

Cada servidor PowerEdge Un cable CAT5e/6 de la NIC a la red de área local (LAN) pública.

Si está agrupado en clúster, un cable CAT5e/6 de una NIC adicional a 
la red de área local (LAN) privada (latido).

Si está disponible, un cable CAT5e/6 de una NIC adicional a la red de 
área local (LAN) pública.

Cada matriz de almacenamiento Un cable CAT5e/6 de cada controladora de almacenamiento o 
procesador de almacenamiento para la administración de matrices.

Conexiones redundantes (SAS o FC) entre la matriz de almacena-
miento y los servidores PowerEdge.

Para obtener más información, consulte “Cableado de los sistemas de 
almacenamiento” en la página 207.
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Ilustración 1-2. Configuración redundante con dos HBA SAS 5/E

Cableado del clúster en una configuración redundante con un solo HBA SAS 5/E

Cada nodo del clúster se conecta al sistema de almacenamiento mediante un HBA SAS 5/E y dos cables 
SAS. En esta configuración, existen rutas de almacenamiento redundantes del nodo del clúster al sistema 
de almacenamiento. Si falla un componente de la ruta de almacenamiento, como por ejemplo el puerto, 
el cable o la controladora de almacenamiento, el software multirruta redirecciona automáticamente las 
peticiones de E/S a la ruta alternativa para que la matriz de almacenamiento pueda seguir funcionando 
sin ninguna interrupción.

Para cablear el clúster:

1 Conecte el nodo 1 del clúster al sistema de almacenamiento. 

a Instale un cable SAS del puerto 0 del HBA del nodo 1 del clúster al puerto In 0 del módulo 0 de 
la controladora RAID. 

b Instale un cable SAS del puerto 1 del HBA del nodo 1 del clúster al puerto In 0 del módulo 1 de 
la controladora RAID. 

2 Conecte el nodo 2 del clúster al sistema de almacenamiento. 

a Instale un cable SAS del puerto 0 del HBA del nodo 2 del clúster al puerto In 0 del módulo 0 de 
la controladora RAID. 

b Instale un cable SAS del puerto 1 del HBA del nodo 2 del clúster al puerto In 0 del módulo 1 de 
la controladora RAID. 
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 NOTA: Si falla el HBA del servidor principal, MSCS traslada el grupo de clúster al otro servidor y accede a los 
datos a través del otro servidor.

Ilustración 1-3. Configuración de clúster redundante con un solo HBA SAS 5/E

Cableado del clúster en una configuración redundante con dos HBA SAS 5/E

Cada nodo del clúster se conecta al sistema de almacenamiento mediante dos HBA SAS 5/E y dos cables 
SAS. En esta configuración, existen rutas de almacenamiento redundantes del nodo del clúster al sistema 
de almacenamiento. Si falla un componente de la ruta de almacenamiento, como por ejemplo el HBA, el 
cable o la controladora de almacenamiento, el software multirruta redirecciona automáticamente las 
peticiones de E/S a la ruta alternativa para que la matriz de almacenamiento pueda seguir funcionando 
sin ninguna interrupción.

Para cablear el clúster:

1 Conecte el nodo 1 del clúster al sistema de almacenamiento. 

a Instale un cable SAS del puerto 0 del HBA 1 del nodo 1 del clúster al puerto In-0 del módulo 0 de 
la controladora RAID. 

b Instale un cable SAS del puerto 0 del HBA 2 del nodo 1 del clúster al puerto In-0 del módulo 1 de 
la controladora RAID. 

2 Conecte el nodo 2 del clúster al sistema de almacenamiento. 
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a Instale un cable SAS del puerto 0 del HBA 1 del nodo 2 del clúster al puerto In-1 del módulo 0 de 
la controladora RAID. 

b Instale un cable SAS del puerto 0 del HBA 2 del nodo 2 del clúster al puerto In-1 del módulo 1 de 
la controladora RAID. 

Ilustración 1-4. Configuración de clúster redundante con dos HBA

Cableado de los sistemas de almacenamiento Dell|EMC Fibre Channel

En esta sección se proporciona información para conectar el servidor independiente y el servidor de 
clústeres a un sistema de almacenamiento en una configuración de conexión directa o de conexión 
mediante SAN.

Configuración del cableado en un entorno de conexión directa

Una configuración de conexión directa consta de puertos del adaptador de bus de host (HBA) Fibre 
Channel redundantes conectados directamente a un sistema de almacenamiento Dell|EMC. Las 
configuraciones de conexión directa son autónomas, en el sentido de que no comparten ningún recurso 
físico con otros servidores o sistemas de almacenamiento.
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Cableado de un servidor independiente

Un servidor se conecta al sistema de almacenamiento mediante dos cables de fibra óptica con conectores 
multimodo del conector local (LC) dúplex que se conectan a los puertos HBA del servidor y los puertos 
del procesador de almacenamiento (SP) del sistema de almacenamiento Dell|EMC. Estos conectores 
constan de dos conectores de fibra óptica individuales con lengüetas indexadas que deben alinearse 
correctamente en los puertos HBA y SP.

 AVISO: No extraiga las tapas de los conectores hasta que vaya a insertarlos en el puerto HBA, en el puerto SP o 
en el puerto de la biblioteca de cintas. 

 NOTA: Las conexiones enumeradas en esta sección representan un método probado para garantizar la redun-
dancia en las conexiones entre el servidor y el sistema de almacenamiento. También son aceptables otros 
métodos que alcancen el mismo tipo de conectividad redundante.

Para conectar los cables, realice los pasos siguientes:

1 Instale un cable del puerto HBA 0 del servidor al puerto FE 0 de SP-A. 

2 Instale un cable del puerto HBA 1 del servidor al puerto FE 0 de SP-B. 

En la ilustración 1-5 y la ilustración 1-6 se muestran métodos para cablear un servidor de conexión 
directa a un sistema de almacenamiento CX3-20 y CX3-40, respectivamente.

 NOTA: El orden secuencial de la conexión de los cables a los puertos del procesador de almacenamiento es 
meramente ilustrativo. Aunque los puertos disponibles en el sistema de almacenamiento pueden variar, el puerto 
HBA 0 y el puerto HBA 1 deben conectarse a SP-A y a SP-B, respectivamente.

Ilustración 1-5. Cableado del servidor de conexión directa a un sistema de almacenamiento CX3-20 mediante dos 
HBA FC de un único puerto
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Cableado de los servidores de clústeres

Cada nodo del clúster se conecta al sistema de almacenamiento mediante dos cables de fibra óptica con 
conectores multimodo del conector local (LC) dúplex que se conectan a los puertos HBA de los nodos 
del clúster y los puertos del procesador de almacenamiento (SP) del sistema de almacenamiento 
Dell|EMC. Estos conectores constan de dos conectores de fibra óptica individuales con lengüetas 
indexadas que deben alinearse correctamente en los puertos HBA y SP.

 AVISO: No extraiga las tapas de los conectores hasta que vaya a insertarlos en el puerto HBA, en el puerto SP 
o en el puerto de la biblioteca de cintas. 

 NOTA: Las conexiones enumeradas en esta sección representan un método probado para garantizar la redun-
dancia en las conexiones entre los nodos del clúster y el sistema de almacenamiento. También son aceptables 
otros métodos que alcancen el mismo tipo de conectividad redundante.

Para cablear el clúster:

1 Conecte el nodo 1 del clúster al sistema de almacenamiento. 

a Instale un cable del puerto HBA 0 del nodo 1 del clúster al puerto FE 0 de SP-A. 

b Instale un cable del puerto HBA 1 del nodo 1 del clúster al puerto FE 0 de SP-B. 

2 Conecte el nodo 2 del clúster al sistema de almacenamiento. 

a Instale un cable del puerto HBA 0 del nodo 2 del clúster al puerto FE 1 de SP-A. 

b Instale un cable del puerto HBA 1 del nodo 2 del clúster al puerto FE 1 de SP-B. 

En la ilustración 1-5 y la ilustración 1-6 se muestran métodos para cablear un clúster de conexión directa 
de dos nodos a un sistema de almacenamiento CX3-20 y CX3-40, respectivamente.

 NOTA: El orden secuencial de la conexión de los cables a los puertos del procesador de almacenamiento es 
meramente ilustrativo. Aunque los puertos disponibles en el sistema de almacenamiento pueden variar, el puerto 
HBA 0 y el puerto HBA 1 deben conectarse a SP-A y a SP-B, respectivamente.
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Ilustración 1-6. Cableado de los nodos del clúster de conexión directa a un sistema de almacenamiento CX3-20

Configuraciones del cableado en un entorno de conexión mediante SAN

Un clúster de conexión mediante SAN es una configuración de clúster en la que todos los servidores 
independientes o nodos del clúster están conectados a uno o varios sistemas de almacenamiento a través 
de una SAN utilizando una red Fabric conmutada redundante.

Las configuraciones de clúster de conexión mediante SAN proporcionan más flexibilidad y rendimiento, 
y ofrecen una capacidad de ampliación mayor que las configuraciones de conexión directa. 

 NOTA: Las conexiones enumeradas en esta sección representan un método probado para garantizar la 
redundancia en las conexiones entre los nodos del clúster y el sistema de almacenamiento. También son 
aceptables otros métodos que alcancen el mismo tipo de conectividad redundante.

Los servidores independientes y los nodos del clúster se conectan al sistema de almacenamiento 
mediante una red Fabric conmutada redundante y cables de fibra óptica con conectores multimodo LC 
dúplex. 

Los conmutadores, los puertos HBA de los nodos del clúster y los puertos SP del sistema de almacena-
miento usan conectores multimodo LC dúplex. Los conectores constan de dos conectores individuales 
de fibra óptica con lengüetas indexadas que se deben insertar y alinear adecuadamente en los conectores 
del módulo de factor de forma pequeño conectable (SFP) de los conmutadores Fibre Channel y en los 
conectores de los nodos del clúster y los sistemas de almacenamiento.

Cada puerto HBA está cableado a un puerto de un conmutador Fibre Channel. De uno a cuatro cables 
conectan los puertos de salida de un conmutador al procesador de almacenamiento de un sistema de 
almacenamiento Dell|EMC.
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Cableado de un servidor independiente

1 Conecte un servidor independiente a la SAN.

a Conecte un cable del puerto HBA 0 al conmutador 0 Fibre Channel (sw0). 

b Conecte un cable del puerto HBA 1 al conmutador 1 Fibre Channel (sw1). 

2 Conecte el sistema de almacenamiento a la SAN. 

a Conecte un cable del conmutador 0 Fibre Channel (sw0) al puerto FE 0 de SP-A. 

b Conecte un cable del conmutador 0 Fibre Channel (sw0) al puerto FE 1 de SP-B. 

c Conecte un cable del conmutador 1 Fibre Channel (sw1) al puerto FE 1 de SP-A. 

d Conecte un cable del conmutador 1 Fibre Channel (sw1) al puerto FE 0 de SP-B. 

Ilustración 1-7. Cableado de un servidor independiente al SPE Dell|EMC CX3-20

Cableado de los servidores de clústeres

1 Conecte el nodo 1 del clúster a la SAN. 

a Conecte un cable del puerto HBA 0 al conmutador 0 Fibre Channel (sw0). 

b Conecte un cable del puerto HBA 1 al conmutador 1 Fibre Channel (sw1). 

2 Repita el paso 1 para cada nodo. 

3 Conecte el sistema de almacenamiento a la SAN. 
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a Conecte un cable del conmutador 0 Fibre Channel (sw0) al puerto FE 0 de SP-A. 

b Conecte un cable del conmutador 0 Fibre Channel (sw0) al puerto FE 1 de SP-B. 

c Conecte un cable del conmutador 1 Fibre Channel (sw1) al puerto FE 1 de SP-A. 

d Conecte un cable del conmutador 1 Fibre Channel (sw1) al puerto FE 0 de SP-B. 

Ilustración 1-8. Cableado de un clúster de conexión mediante SAN al SPE CX3-20

Configuración de la matriz de almacenamiento

Una vez que los nodos tengan acceso a la matriz de almacenamiento, es necesario prestar especial 
atención para conseguir el máximo rendimiento. El rendimiento puede verse afectado por diversos 
factores, como la carga de trabajo, las conexiones de usuario, las configuraciones del servidor físico y el 
tamaño de la base de datos. Para obtener más información, vaya a dell.com/sql.

A continuación se incluyen recomendaciones básicas para implantar el sistema a modo de prueba. Según 
los requisitos de la aplicación, puede que esta configuración no funcione. Póngase en contacto con el 
representante de cuentas de Dell para obtener servicios adicionales.

En la tabla 1-2 y la tabla 1-3 se muestra un diseño simple para un sistema con dos procesadores físicos.
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 NOTA: Para obtener más recomendaciones sobre almacenamiento, consulte el documento "Reference 
Architecture" (Arquitectura de referencia) en dell.com/sql.

El almacenamiento debe configurarse con un mínimo de tres discos virtuales creados y asignados al nodo.

Tabla 1-2. Diseño del LUN de almacenamiento

Procesador de almacenamiento Discos virtuales

SPA TEMPDB, DATA2, QUORUM

SPB DATA1, LOGS

Tabla 1-3. Ejemplo de diseño de almacenamiento

Número de disco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Asignaciones del diseño de 
almacenamiento

LUN1 — 

Quórum

LUN2 —

TEMPDB

1+1 
RAID 1/0

SPA

LUN3 — LOGS

2+2 RAID 1/0

SPB

LUN4 — DATA1

2+2 RAID 1/0

SPB

LUN5 — DATA2

2+2 RAID 1/0

SPB

Repuesto 
activo

Tabla 1-4. Tamaños y configuración de los discos virtuales/LUN

LUN/disco virtual Tamaño mínimo Número de 
particiones 

 Uso 

Asigne una cantidad de discos virtuales a la base de datos 
que sea igual al número de procesadores existentes en el 
nodo. 

NOTA: Para obtener un rendimiento óptimo, se recomienda 
asignar a la base de datos una cantidad de discos virtuales 
que sea igual al número de procesadores existentes en el 
nodo. Por ejemplo, si el nodo tiene dos procesadores, 
asigne dos discos virtuales a la base de datos. 

Tamaño de la base de datos / 
n 

Por ejemplo, si hay dos LUN 
o discos virtuales, cada LUN 
o disco virtual tendrá el 
mismo tamaño que la base de 
datos dividido por dos. 

1 Base de datos

1 LUN/disco virtual Según el tamaño de la base 
de datos temp necesario

1 Base de datos 
temp

1 LUN/disco virtual 10% del tamaño de la base de 
datos 

1 Archivo de 
registro

NOTA: Esto sólo es necesario para la agrupación 
en clúster.

1 LUN/disco virtual
1 GB 1 Disco de 

quórum
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 NOTA: Las aplicaciones que utilizan SQL Server como backend pueden tener requisitos específicos impuestos por 
las características de diseño de la aplicación que no se contemplen en esta guía de implantación. Para obtener 
pautas y recomendaciones específicas de la aplicación relativas al diseño físico y lógico de la base de datos, 
póngase en contacto con el proveedor de la aplicación.

Instalación del software basado en host necesario para el almacenamiento

Siga las instrucciones que se indican en la documentación incluida con el dispositivo de almacenamiento 
para instalar el software de almacenamiento basado en host, los controladores para la controladora de 
almacenamiento y el software de controlador multirruta adecuados para la matriz de almacenamiento. 
Consulte la lista de soluciones disponibles (SDL) para conocer las versiones más recientes.

Preparación de discos para instalar la base de datos de SQL 
Server 2005

1 Abra un indicador de comandos de Windows. 

2 Escriba lo siguiente en el indicador de comandos de Windows: 

diskpart

3 Escriba lo siguiente en el indicador de DISKPART: 

list disk

4 Escriba lo siguiente en el indicador de DISKPART: 

select disk <n>

donde <n> es el número de disco correspondiente a los discos virtuales asignados al host que se debe 
particionar. 

 NOTA: EMC recomienda alinear la partición a 64. El tamaño de banda predeterminado de EMC CX3 es 64 KB, 
y el de Dell PowerVault es 128 KB.

5 Escriba lo siguiente en el indicador de DISKPART: 

create partition primary align=128 

6 Repita los pasos del 3 al 5 para el resto de discos externos identificados en la tabla 1-4. 

7 Cierre la ventana del indicador de comandos. 

8 Utilice el procedimiento siguiente para asignar una letra de unidad a todos los discos externos.

a Haga clic con el botón derecho del ratón en Mi PC y seleccione Administrar.

b En la ventana Administración de equipos, expanda Almacenamiento y haga clic en 
Administración de discos. 

c En la ventana Administración de discos, haga clic con el botón derecho del ratón en el área 
de partición y seleccione Cambiar la letra y rutas de acceso de unidad. 

d Haga clic en Agregar.
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e Haga clic en Asignar la letra de unidad siguiente y seleccione una letra de unidad apropiada en 
el menú desplegable.

f Haga clic en Aceptar.

9 Utilice el procedimiento siguiente para formatear todos los discos externos a NTFS.

a En la ventana Administración de discos, haga clic con el botón derecho del ratón en el área 
de partición y elija Formatear. 

b Introduzca la etiqueta de volumen (opcional) en el campo Etiqueta del volumen. 

c Elija NTFS en el menú desplegable Sistema de archivos. 

d Elija 64K en el menú desplegable Tamaño de unidad de asignación.

e Haga clic en Aceptar.

f Haga clic en Aceptar cuando se visualice el mensaje de advertencia de formato. 

g Cierre la ventana Administración de equipos.

Verificación de las configuraciones de hardware y software
Antes de comenzar la configuración del servidor de base de datos, asegúrese de que la instalación 
del hardware, las interfaces de red y el software de nodos estén configurados correctamente.

Configuración de la agrupación en clúster en MSCS para SQL 
Server 2005
Cuando MSCS está instalado correctamente, el servicio se inicia en cada nodo y responde automática-
mente si uno de los nodos falla o se desactiva. Para permitir la sustitución tras error de una aplicación 
para el clúster, el software MSCS debe estar instalado en cada nodo del clúster.

Verificación de la disponibilidad del clúster

Para asegurarse de que el servidor y los sistemas de almacenamiento están listos para la instalación de 
MSCS, compruebe si estos sistemas funcionan correctamente y verifique que:

• Todos los servidores del clúster pueden iniciar la sesión en el mismo dominio.

• Los discos compartidos están particionados y formateados, y en cada nodo se utilizan las mismas letras 
de unidad que hacen referencia a las unidades lógicas del sistema de almacenamiento compartido.

• Todas las direcciones IP y los nombres de red de cada nodo del clúster se comunican entre sí y con 
la red pública.
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Configuración del Servicio de Cluster Server de Microsoft (MSCS) con Windows Server 2003

El procedimiento siguiente se realiza en el nodo 1. 

 NOTA: Se recomienda apagar el nodo 2 antes de configurar el clúster. De este modo, se garantiza que los discos 
del clúster estén protegidos y se asignen al clúster correctamente.

Para crear un nuevo clúster en el nodo 1:

1 Haga clic en el botón Inicio y seleccione Programas→ Herramientas administrativas→ Administrador 
de clústeres.

2 En el menú Archivo, seleccione Abrir conexión. 

3 En la casilla Acción de la ventana Abrir conexión con el clúster, seleccione Crear un nuevo clúster.

Aparece la ventana Asistente para el nuevo clúster de servidor.

4 Haga clic en Siguiente para continuar.

5 Siga los procedimientos del asistente y luego haga clic en Finalizar.

6 Añada los nodos adicionales al clúster.

a Encienda los nodos restantes.

b Haga clic en el botón Inicio, seleccione Programas→ Herramientas administrativas y haga doble 
clic en Clúster.

c Haga clic en Administrador.

d En el menú Archivo, seleccione Abrir conexión.

e En la casilla Acción de la ventana Abrir conexión con el clúster, seleccione Agregar nodos al 
clúster.

f En la casilla Nombre de clúster o de servidor, escriba el nombre del clúster o haga clic en 
Examinar para seleccionar un clúster disponible de la lista y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Aparece la ventana Asistente para agregar nodos.

Si el Asistente para agregar nodos no genera un error de factibilidad del clúster, vaya al paso g.

Si genera un error de factibilidad del clúster, vaya a la sección siguiente, "Adición de nodos del clúster 
mediante la opción de configuración avanzada".

g Haga clic en Siguiente para continuar.

h Siga los procedimientos del asistente y luego haga clic en Finalizar.
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Adición de nodos del clúster mediante la opción de configuración avanzada

 NOTA: Si va a añadir nodos adicionales al clúster mediante el Asistente para agregar nodos y los nodos no están 
configurados con dispositivos de almacenamiento internos idénticos, el asistente puede generar uno o varios 
errores al comprobar la factibilidad del clúster en el menú Analizando la configuración. En caso de producirse esta 
situación, seleccione la opción de configuración avanzada en el Asistente para agregar nodos a fin de añadir los 
nodos al clúster.

Para añadir los nodos mediante Opciones de configuración avanzada:

1 En el menú Archivo de la ventana Administrador de clústeres, seleccione Abrir conexión.

2 En la casilla Acción de la ventana Abrir conexión con el clúster, seleccione Agregar nodos al clúster 
y haga clic en Aceptar.

Aparece la ventana Asistente para agregar nodos.

3 Haga clic en Siguiente.

4 En el menú Seleccionar equipos, haga clic en Examinar.

5 En Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar (ejemplos), introduzca los nombres de entre 
uno y siete sistemas para añadir al clúster separados por punto y coma.

6 Haga clic en Comprobar nombres.

El Asistente para agregar nodos verifica y subraya los nombres de sistema válidos.

7 Haga clic en Aceptar.

8 En el menú Seleccionar equipos, haga clic en Agregar.

9 En la ventana Opciones de configuración avanzada, haga clic en Configuración avanzada (mínima) 
y luego haga clic en Aceptar.

10 En la ventana Agregar nodos, haga clic en Siguiente.

 NOTA: En el menú Analizando la configuración, el Administrador de clústeres analiza la configuración 
del clúster. Si el Administrador de clústeres detecta un problema con la configuración del clúster, 
aparecerá un icono de advertencia en la ventana Comprobando factibilidad de clúster. Haga clic en 
el signo más ("+") para ver si hay advertencias, en caso necesario.

11 Haga clic en Siguiente para continuar.

12 En el campo Contraseña del menú Cuenta de los Servicios de Cluster Server, escriba la contraseña 
de la cuenta utilizada para ejecutar el Servicio de Cluster Server y haga clic en Siguiente.

13 El menú Configuración de clúster propuesta aparece con un resumen y los valores de configuración 
para el clúster.

14 Haga clic en Siguiente para continuar.
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Los nuevos sistemas (hosts) se añaden al clúster. Al finalizar, aparece Tareas finalizadas en el menú 
Agregando nodos al clúster.

 NOTA: Este proceso puede tardar varios minutos en completarse.

15 Haga clic en Siguiente para continuar.

16 En la ventana Finalización del Asistente para agregar nodos, haga clic en Finalizar.

Verificación del funcionamiento de MSCS

Una vez que haya instalado MSCS, compruebe que el servicio funciona correctamente. 

Para verificar que el servicio MSCS funciona correctamente:

1 Haga clic en el botón Inicio, seleccione Programas→ Herramientas administrativas y seleccione 
Servicios.

2 En la ventana Servicios, verifique lo siguiente:

Servicio de Cluster Server aparece en la columna Nombre.

Servicio de Cluster Server tiene el valor Iniciado en la columna Estado.

Servicio de Cluster Server tiene el valor Automático en la columna Tipo de inicio.

Creación de un grupo de recursos del clúster para SQL Server 2005

Al crear el clúster, MSCS creará un grupo de clúster para la administración, así como un grupo adicional 
para cada disco compartido detectado durante la inicialización del clúster. Dado que SQL Server utiliza 
varios discos, se recomienda modificar la configuración predeterminada. 

Realice los pasos siguientes para crear un grupo de recursos para SQL Server 2005 que contenga todos los 
discos de datos, de registro y tempdb que utilizará la instancia de SQL Server agrupada en clúster:

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en uno de los grupos y cambie el nombre a SQL Server.

2 Identifique en los demás grupos adicionales los discos que deben estar en el grupo de SQL Server y 
mueva cada disco adicional haciendo clic en él y arrastrándolo hasta el grupo de SQL Server.

El objetivo es contar con todos los discos de SQL disponibles en un único grupo de recursos.

Instalación de la base de datos de SQL Server 2005

Preparación previa a la instalación

 NOTA: Se recomienda utilizar varios archivos. Los nombres que se indican a continuación son sólo ejemplos.

1 Cree <n> carpetas en cada uno de los discos externos asignados a la base de datos, donde <n> es 
igual al número de núcleos del procesador. Por ejemplo, si el procesador es de doble núcleo, cree dos 
carpetas en cada uno de los discos externos.
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2 Asigne un nombre a cada una de las carpetas que ha creado en el paso 10 de acuerdo con el patrón 
siguiente:

    MSS_DATA_<número>

donde <número> es un número que se incrementa para cada carpeta. Por ejemplo, MSS_DATA_1 
y MSS_DATA_2, etc.

En el ejemplo siguiente se muestra un diseño de sistema de archivos para la base de datos para un nodo 
con dos procesadores de doble núcleo.

E:\(MSS_DATA_1), (MSS_DATA_2)

F:\(MSS_DATA_3), (MSS_DATA_4)

3 Cree dos carpetas en el disco externo asignado al registro. Asigne un nombre a cada carpeta como 
se indica a continuación:

MSS_LOG1

TEMPDB_LOG1

4 Cree una carpeta en el disco externo asignado para la base de datos tempdb y asígnele un nombre 
como se indica a continuación:

TEMPDB_DATA_1

Configuración de una cuenta de Windows para activar la inicialización instantánea de archivos

Para activar la inicialización instantánea de archivos para archivos de datos o tempdb en SQL Server 
2005, debe ejecutar la cuenta de servicio SQL Server 2005 bajo una cuenta de Windows y asignar el 
permiso Windows SE_MANAGE_VOLUME_NAME a dicha cuenta de Windows. 

1 Inicie la sesión en SQL Server 2005 con una cuenta que tenga privilegios administrativos. 

2 Haga clic en Inicio, seleccione Configuración y, a continuación, haga clic en Panel de control. 

3 En la ventana Panel de control, haga doble clic en Herramientas administrativas.

4 En la ventana Herramientas administrativas, haga doble clic en Configuración de seguridad local. 

5 En la ventana Configuración de seguridad local, expanda Configuración de seguridad y, a 
continuación, expanda Directivas locales.

6 Seleccione la carpeta Asignación de derechos de usuario. 

Las directivas se visualizarán en el panel de detalles.

7 En el panel, haga doble clic en Realizar tareas de mantenimiento del volumen.

8 En la ficha Configuración de seguridad local, haga clic en Agregar.

9 En el cuadro de diálogo Seleccionar usuarios o grupos, añada la cuenta de Windows que se utilizará 
para ejecutar el proceso de SQL Server (sqlservr.exe). 

 NOTA: De forma predeterminada, SQL Server 2005 se ejecuta en la cuenta del sistema local. 
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10 Haga clic en Aceptar. 

11 Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Realizar tareas de mantenimiento del volumen.

12 Reinicie el nodo.

Instalación del software de base de datos de SQL Server 2005

En esta sección se proporciona información sobre cómo instalar el software SQL Server 2005. Se tratan los 
temas siguientes: 

• Instalación de la base de datos de SQL Server 2005 

• Instalación de Service Pack 2 para SQL Server 2005 

 NOTA: En el caso de las instalaciones locales, debe ejecutar el programa de instalación como administrador. Si 
realiza la instalación desde un recurso compartido de red,debe utilizar una cuenta de dominio con permisos de 
lectura y ejecución sobre dicho recurso compartido.

1 Inserte el soporte multimedia de instalación de SQL Server 2005 en la unidad de CD o DVD. El 
programa de instalación debería iniciarse automáticamente. En caso de que esto no ocurra, efectúe 
lo siguiente para iniciar la instalación: 

a Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.

b En la ventana Ejecutar, escriba lo siguiente y haga clic en Aceptar.

%DVD Drive%\splash.hta 

c Si se realiza la instalación desde un recurso compartido, vaya a la carpeta de red e inicie 
splash.hta haciendo clic en este archivo. 

2 Seleccione Componentes de servidor, Herramientas, Libros en pantalla, Ejemplos. 

3 En la página Contrato de licencia para el usuario final, lea el contrato de licencia y, a continuación, 
seleccione la casilla de verificación para aceptar los términos y condiciones de licencia. Haga clic en 
Siguiente para continuar. 

4 La página Instalando requisitos previos incluye los componentes necesarios para SQL Server 2005. 
Para instalar dichos componentes, haga clic en Instalar. 

5 Una vez que se hayan instalado los componentes, haga clic en Siguiente. 

6 En la página de bienvenida del asistente para la instalación de Microsoft SQL Server, haga clic en 
Siguiente.

7 En la página de comprobación de la configuración del sistema se explora el sistema para ver si hay 
condiciones que puedan bloquear la instalación. Asegúrese de que se cumplan todos los requisitos. 
Para continuar con la instalación una vez que se ha completado la exploración, haga clic en Siguiente. 

8 En la página Información de registro, introduzca la información en los cuadros de texto Nombre y 
Compañía, introduzca la Product Key (clave del producto) de 25 caracteres y haga clic en Siguiente.
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9 En la página Componentes para instalar, seleccione los componentes para la instalación. Las selec-
ciones siguientes proporcionan la instalación mínima de SQL Server 2005 en un solo nodo. Una vez 
cubiertos los requisitos mínimos, pueden instalarse de forma opcional otras selecciones.

– Servicios de la base de datos de SQL Server 

– En el clúster, seleccione Crear un clúster de conmutación por error de SQL Server.

 NOTA: Para obtener más información sobre Reporting Services, Analysis Services, Notification Services e 
Integration Services, consulte los libros en pantalla de SQL Server 2005 o vaya a www.microsoft.com/sql.

Una vez que haya realizado las selecciones, haga clic en Siguiente. 

10 En la página Nombre de instancia, seleccione una instancia para la instalación.

– Si se trata de una instalación nueva, seleccione Instancia predeterminada.

– Si hay instalada una instancia predeterminada o con nombre, haga clic en Instancia con nombre y, 
a continuación, escriba un nombre de instancia exclusivo en el espacio proporcionado.

 NOTA: Utilice siempre Instancia con nombre para las instalaciones de clúster.

– Haga clic en Siguiente.

Si no es una configuración de clúster, vaya al paso 16.

11 En la configuración de clúster, introduzca un nombre de servidor virtual en la página Nombre de 
servidor virtual y haga clic en Siguiente.

12 En la página Configuración del servidor virtual, especifique la red pública y una dirección IP 
disponible, haga clic en Agregar para añadir la dirección IP pública y, a continuación, haga clic en 
Siguiente.

13 Seleccione el grupo de recursos de SQL Server que ha creado previamente en “Creación de un grupo 
de recursos del clúster para SQL Server 2005” en la página 221.

Introduzca una ubicación para Archivos de datos. Esta ubicación determina dónde se instalarán los 
archivos maestros de la base de datos. Para garantizar que la base de datos pueda realizar la sustitución 
tras error entre nodos, se debe seleccionar una ubicación en un disco compartido que forme parte del 
grupo de recursos del clúster de SQL Server.

 NOTA: Los grupos de clúster no disponibles mostrarán cualquier grupo que ya cuente con una instancia de SQL 
Server. Sólo se puede instalar una instancia por grupo de clúster.

14 En la página Configuración del nodo de clúster, compruebe que el nodo de sustitución tras error 
aparece bajo Nodos seleccionados. Haga clic en Siguiente.

15 En la página Información de cuenta remota, introduzca la contraseña de la cuenta de dominio que 
cuenta con permiso para ejecutar la instancia de SQL en todos los nodos del clúster.

16 En la página Cuenta de servicio, seleccione la opción para utilizar la cuenta del sistema integrada.

Si desea utilizar una cuenta de usuario de dominio, seleccione la opción para utilizar una cuenta de 
usuario de dominio e introduzca el nombre de usuario, la contraseña y el nombre del dominio.
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 NOTA: El nombre del dominio no puede ser un nombre DNS (sistema de nombres de dominio) completamente 
calificado. Por ejemplo, si el nombre DNS es nombre-dominio.com, utilice nombre-dominio en el campo Dominio. 
SQL Server 2005 no acepta nombre-dominio.com en el campo Dominio.

Para especificar una cuenta individual para cada servicio, seleccione Personalizar para cada cuenta de 
servicio. Seleccione un nombre de servicio en el cuadro desplegable y, a continuación, proporcione las 
credenciales de inicio de sesión para el servicio. 

17 Haga clic en Siguiente.

18 En la página Grupos de dominio para servicios agrupados, introduzca el nombre de dominio/nombre 
de grupo que ha configurado en el dominio bajo la casilla SQL Server. 

a Introduzca el nombre de dominio/nombre de grupo que ha configurado en el dominio bajo 
la casilla Agente SQL Server. 

b Introduzca el nombre de dominio/nombre de grupo que ha configurado en el dominio bajo 
la casilla Búsqueda de texto. 

c Haga clic en Siguiente.

19 En la página Modo de autenticación, elija el modo de autenticación que utilizará para la instalación 
de SQL Server 2005 y haga clic en Siguiente. 

 NOTA: Introduzca y confirme la contraseña para la cuenta de inicio de sesión del administrador del sistema 
cuando elija Autenticación de modo mixto. No defina una contraseña en blanco para la cuenta de inicio de sesión 
del administrador del sistema. 

20 En la página Configuración de intercalación, haga clic en Siguiente.

www.msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms144260.aspx.

21 Si ha seleccionado instalar la herramienta Reporting Services, se mostrará la página Opciones de 
instalación del servidor de informes. Realice una de las acciones siguientes:

– Seleccione el botón de radio para configurar el servidor de informes con valores predeterminados. 

– Para una configuración personalizada, elija la opción de instalación Instalar pero no configurar 
el servidor. 

22 Haga clic en Siguiente.

23 En la página Configuración de informes de errores y uso, haga clic en Siguiente.

24 En la página Preparado para instalar, revise el resumen de funciones y componentes de la instalación 
de SQL Server 2005 y haga clic en Instalar. 

25 Si se le solicita, inserte el CD 2 de SQL Server 2005. 

26 Haga clic en Aceptar.

27 En la página de progreso de la instalación, haga clic en Siguiente.

28 En la página de finalización del Asistente para la instalación de Microsoft SQL Server, haga clic 
en Finalizar.
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29 Si el sistema le indica que reinicie el ordenador, hágalo ahora. No olvide leer el mensaje del programa 
de configuración cuando complete la instalación. 

 NOTA: Si no reinicia el ordenador, pueden producirse errores cuando ejecute el programa de instalación 
más adelante.

Instalación del Service Pack 2 para la base de datos de SQL Server 2005 

1 Cierre todas las aplicaciones antes de continuar. 

2 Haga clic con el botón derecho del ratón en Mi PC y seleccione Administrar. 

3 Expanda Servicios y Aplicaciones. 

4 Seleccione Servicios. 

5 En la ventana Servicios, detenga todos los servicios de SQL Server:

a Haga clic con el botón derecho del ratón en los servicios que comienzan por SQL Server y que 
tienen el estado Iniciado.

b Seleccione Detener.

 NOTA: Si va a instalar SQL SP2 en una configuración de clúster, detenga el Servicio de Cluster Server.

6 Inserte el CD SQL Server 2005 SP2 en la unidad de CD.

7 Haga doble clic en el ejecutable SQL Server 2005 SP2 para iniciar la instalación.

8 En la página de bienvenida, haga clic en Siguiente.

9 En la página del contrato de licencia para el usuario final, lea el contrato de licencia; seleccione la 
casilla de verificación para aceptar los términos del contrato de licencia y haga clic en Siguiente. 

10 En la página Selección de características, acepte los valores predeterminados y haga clic en Siguiente.

11 En la página Autenticación, seleccione el modo de autenticación que ha elegido para SQL Server 2005 
durante la instalación y haga clic en Siguiente.

 NOTA: Si selecciona el modo de autenticación de SQL Server, introduzca la contraseña de administrador del 
sistema que ha introducido en el paso 19 de la sección “Instalación del software de base de datos de SQL Server 
2005” en la página 223. En el clúster, introduzca las credenciales de usuario de dominio en la página Remote User 

Account (Cuenta de usuario remoto).

La página Remote User Account (Cuenta de usuario remoto) aparecerá si se trata de una configuración 
de clúster. Introduzca la información de usuario que se ha configurado para ejecutar el Servicio de 
Cluster Server.

12 Acepte los valores predeterminados en la ventana Configuración de informes de errores y uso y haga 
clic en Siguiente.

13 En la página Procesos en ejecución se enumeran los procesos que bloquean archivos necesarios para 
la actualización de SP2.

 NOTA: Si aparece algún archivo, será necesario reiniciar el sistema tras la instalación de SP2.
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14 En la página Preparado para instalar, haga clic en Instalar.

15 Si aparece el mensaje Computer Reboot Required (Es necesario reiniciar el ordenador), haga 
clic en Aceptar en el cuadro de mensaje.

16 En la página Installation Process (Proceso de instalación), haga clic en Siguiente.

17 En la página Instalación completa, haga clic en Siguiente.

 NOTA: En las configuraciones de clúster, se debe instalar SQL SP2 en cada nodo.

18 En la ventana Información adicional, haga clic en Finalizar.

19 Reinicie el ordenador.

Información adicional
Para obtener recomendaciones sobre la base de datos de SQL Server 2005, consulte el documento 
técnico Reference Architecture (Arquitectura de referencia) en dell.com/sql.
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