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This document provides information for installing and configuring the Microsoft® SQL Server™ 2005
Standard Edition with SP2 software following Dell’s recommended configurations for SOL Server 2005.

The following topics are covered:
»  Software and hardware requirements
* Installing and configuring Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Edition with SP2
*  Configuring networking and storage for SOL Server 2005 database
*  Configuring MSCS Clustering for SOL Server 2005
* Installing SOL Server 2005 and software updates
* Additional information
*  Troubleshooting

For more information on Dell’s supported configurations for SOL Server 2005, sce the Dell | SOL Server
solutions website at dell.com/sql.

If you purchased the SOL Server 2005 Deployment Service, your Dell Professional Services
representative will assist you with the following:

*  Verifying hardware and software configurations
*  Configuring networking and storage

* Installing SOL Server 2005 Standard Edition

* Installing SOL Server 2005 Service Pack 2

Software and Hardware Requirements

For a list of the minimum supported hardware and software components for this solution, please refer to
the Solution Deliverable List (SDL) document on dell.com/sql.

Q NOTE: Depending on the number of users, the application you use, your batch processes, and other factors,
you may need a system that exceeds the minimum hardware requirements in order to achieve your desired
performance. For initial sizing information, please refer to the following link: dell.com/sql.

License Agreements

Q NOTE: If you do not have a SQL Server 2005 software license, contact your Dell sales representative.

Important Documentation

For more information on specific hardware components, see the documentation that came with your system.
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Installing and Configuring the Operating System

This section provides information about installing and configuring the Windows Server 2003 R2
Standard or Enterprise Edition with SP2 operating system for SOL Server 2005 deployment. This
Deployment Guide requires a companion Dell Database Resource CD to complete the installation on
EMC Fibre Channel Storage. Please download the Dell Database Resource CD from dell.com/sql.

Using the Dell™ PowerEdge™ Installation and Server Management Media to Perform a Clean
Installation of the Operating System

Use the Dell PowerEdge Installation and Server Management CD that shipped along with your server to
ensure that all the supported drivers for the Windows operating system are installed.

Q NOTE: If you purchased a Dell system without an operating system, Dell strongly recommends that you use the
supported version of the Dell PowerEdge Installation and Server Management media to guide you through the
operating system installation. The Dell PowerEdge Service and Diagnostic Utilities media contains the latest drivers
available at the time you purchased your Dell system. See the Dell Support website at
support.dell.com/support/downloads for any updated drivers that were notincluded on your Dell PowerEdge
Service and Diagnostic Utilities media. The Dell Database Resource CD contains software drivers such as EMC
Fibre Channel and NIC Teaming that are not included in the Operating System base drivers. Download the De//
Resource CD from dell.com/sql.

Q NOTE: To update base drivers, use the Dell PowerEdge Service and Diagnostic Utilities media.

The Dell PowerEdge Installation and Server Management media guides you through the operating
system installation procedure and installs the Dell-specific device drivers that are not on the operating
system media.

o NOTICE: During the installation procedure, all data is erased from your hard drive. Dell recommends that you back
up your data before you perform this procedure.

Installing Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard or Enterprise Edition with SP2 Using the
Dell PowerEdge Installation and Server Management CD

1 Connect a keyboard, mouse, and monitor to your system.
Turn on your system.

2
3 Insert the Dell PowerEdge Installation and Server Management CD into the CD drive.
4 Press <Ctrl><Alt><Delete> to restart your system.

5

If you are not using the Dell PowerEdge Installation and Server Management CD for the first time, the
Welcome to Dell OpenManage™ Server Assistant window appears. Go to step 7.

6 If you are using the Dell Powerlidge Installation and Server Management CD on your system for the first
time, perform the following steps:

a  When prompted, click the appropriate language for your system.

The Dell Software License Agreement window appears.

E4 NOTE: Read the information carefully.
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b If you agree with all of the information, click Accept to continue.
¢ If you do not agree with all the information, click Decline.

Q NOTE: When you click Decline, your system will restart and you will not be able to complete the operating
system installation.

7 Click Server OS Installation for Server Setup to install the operating system.
The Set the Date and Time window appears.
8 Select the appropriate date, time, and time zone; then, click Continue.
The Operating System to Install window appears.
9 Select Microsoft Windows Server 2003 x86 Edition Service Pack 2.
10 Click OK, and then click Continue.

11 To set up a new boot partition, select the appropriate file system and size for your partition and click
Continue.

o NOTICE: If there is an existing partition on the hard drive, the Confirm to delete partition window appears. Click
Continue. Server Assistant deletes all existing partitions on the hard drive.

Q NOTE: For maximum system security, Dell recommends selecting NTFS File System.
The Network Adapter(s) configuration window appears.
12 Select one of the following options and click Continue:
a  Obtain IP address from DHCP server.
b  Specify an IP address
The Enter Configuration Information Edition window appears.
13 Type your system information in the appropriate fields and click Continue.

Q NOTE: By default, the Open Manage Server Assistant (OMSA) check box is selected. This property will prompt for
the OMSA CD that came with your system and install it automatically during the 0S install.

Q NOTE: If you are not using the media provided by Dell, enter the Windows Product Key at this stage.
The Operating System Installation Summary window appears.
14 If the configuration settings are correct, click Continue.
The Microsoft Windows Installation Wizard window appears. The file copy process starts.
15 If the configuration settings are not correct, perform the following steps:
a  Click Back until the appropriate screen appears.
b  Enter the correct information.
¢ Click Continue until the Microsoft Windows Installation Wizard window appears.

16 When prompted, insert the Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition with SP2 Disk 1 or
Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition with SP2 Disk 1 CD into the CD drive.
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The Dell OpenManage Server Assistant automatically detects the CD and begins copying the operating
system files.

Q NOTE: This procedure may take several minutes to complete.
17 When prompted, remove the CD from the CD drive, and click Finish.
Your system automatically restarts, Windows Setup appears in text mode, and the installation continues.

Q NOTE: If Console Redirection is enabled in the System Setup program, you are prompted for an administrator
password in the text mode of Windows Setup. Enter an administrator password and press Enter to continue. The
Emergency Management System window appears. Click OK to continue.

Windows Setup automatically restarts your system, and the Windows Setup window appears. Windows
Setup completes the installation and restarts your system.

18 In the Log On window, type your administrator password, and click OK.
The system prompts you to insert the Microsoft Windows Server 2003 SP2 Disk 2 CD.

Q NOTE: If you want to install the optional R2 components, click 0K and then see the “Installing the R2 Components"
on page 8 to complete the installation.

19 Click Cancel to proceed with the operating system installation without installing the optional R2
components.

The Windows Setup dialog box appears with directions on how to continue with the second CD install
at a later time.

20 Click OK.
The Windows Server Post-Setup Security Updates window appears.

Q NOTE: At this time, your Windows firewall is disabled. Dell recommends that you update your system with the
latest critical security updates and configure Automatic Updates before you click Finish.

21 Click Finish.
22 Click Yes to close the window.
The Manage Your Server window appears.

The operating system is now installed on your system. If you need additional information to complete
the rest of the installation, see the documentation that came with your software or go to the Microsoft
Support website at www.support.microsoft.com.

Installing the R2 Components
Perform the steps below to install the optional R2 components:

1 Insert the Windows Server 2003 R2 Disk 2 CD into the CD drive, and then click OK.
The Welcome to the Windows Server 2003 R2 Setup Wizard window appears.

2 Click Next.

The End-User License Agreement window appears.
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3 If you agree with the information, accept the license terms and click Next.

Q NOTE: If you do not agree with the information in the End-User License Agreement, click Cancel. Installation of the
optional R2 components will terminate.

The Setup Summary window appears.
4 Click Next.

The Completing Windows Server 2003 R2 Setup window is displayed.
5 Click Finish.

The following is a list of optional R2 components available on the Windows Server 2003 R2 Disk 2 CD:

* Active Directory Application Mode

* Active Directory Federation Services

* Identity Management for UNIX

* Distributed File System

* File Server Management

* I'ile Server Resource Manager

* Hardware Management

* Print Management Component

* Storage Manager for SANs

* Microsoft. NET Framework 2.0

* Common Log File System

* Microsoft Services for NF'S

* Subsystem for UNIX-based Application

* Windows SharePoint Services

4 NOTE: For more information on the R2 components, go to
www.microsoft.com/WindowsServer2003/R2/default.mspx.

Q NOTE: If you are installing the Hardware Management component on a recently released Dell system, a message
appears containing information about third-party IPMI drivers. For more information on this message, see the
document /mportant Information for Windows Server 2003.

Installing Specific R2 Components on Your System (optional)
Perform the steps below to install a specific R2 component on your system:

1 Logon as an administrator and click Start—>Settings—Control Panel, and then double-click on Add
or Remove Programs.

2 Click on Add/Remove Windows Components.

The Windows Components Wizard window appears.
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3 Select the R2 components you want to install, and follow the prompts on the screen to complete the
installation.

Installing Internet Information Services (lIS) using the Windows Server 2003 SP2CD

This section is only required if you want to install Internet Information Server (IIS) on the same system
with SOL Server 2005. The IIS server is required for advanced SOL Server 2005 features such as Reporting
and Analysis Services. For SOL installation requirements, sec www.msdn2.microsoft.com/en-
us/library/ms143506.aspx.

Configuring Networking for SQL Server 2005

This section provides information about configuring the network interface for connecting to the public
network.

% NOTE: The node requires a unique public IP address. The public IP address should be registered with DNS.
If a DNS server is not available, then the IP address must be registered in the hosts file in the node.

For a single server running SOL Server 2005, it is recommended that at least two network interfaces are
used, and that the interfaces be teamed to provide additional redundancy for the database server.

For a SOL Server 2005 cluster, each node must contain at least two network interfaces: one for the cluster
interconnect (heartbeat), and one for client connections (public). It is recommended that a third
interface be added, which allows network interface teaming to be employed on the public network. NIC
Teaming is not supported on the heartbeat network.

Configuring NIC Teaming for Your Public Network Adapters

The network teaming drivers and utilities must be installed before completing these steps. These items
can be installed from the Dell Database Resource CD.

Q NOTE: TCP Offload Engine (TOE) functionality for TOE-capable NICs is not supported in this solution.
1 Identify the two network adapters that will be used for NIC teaming.
2 Connect an Ethernet cable from each selected network adapter to the public network switch.

3 If you have Broadcom NICs, go to step 4. If you have Intel NICs on node 1, configure NIC teaming
by performing the following steps:

a  Right-click My Computer and select Manage.

b Inthe Computer Management window, click Device Manager.

Expand Network adapters.

Right-click the Intel NIC, which is identified for NIC teaming and click Properties.

a2 o

e The Properties window appears.
f  Click on the Teaming tab.
g Select Team with other Adapters and click New Team.
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Specify a name (for example, Publ i ¢) for the NIC team and click Next.

In the Select the Adapters to include in this Team box, sclect the remaining network adapters
you identified for NIC teaming and click Next.

From the Select a team Mode list, sclect Adaptive Load Balancing and click Next.
Click Finish to complete the teaming.

The Team: Properties window displays.

Click OK.

Click OK to close the Properties window.

If you have Broadcom NICs, configure NIC teaming by performing the following steps.

a2 o

On the Windows desktop, click Start and select Program—Broadcom—Broadcom Advanced
Control Suite 2.

The Broadcom Advanced Control Suite 2 window appears.
Click Tools and select Create a Team.

The Broadcom Teaming Wizard window appears.

Click Next.
In the Enter the name for the team field, specify a name (for example, Publ i ¢) and click Next.
In the Team type area, sclect Smart Load Balancing (TM) and Failover (SLB) and click Next.

In the Available Adapters box, sclect the network adapters you identified for NIC teaming and
add them to the Team Members box.

Click Next.

Select Do not Contigure a Standby Member and click Next.

When prompted to Configure LiveLink select No and click Next.

In the Creating/Modifying a VLAN window, select No and click Next.

In the last window, sclect Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2 and click
Finish.

In the Broadcom Advanced Control Suite 2 window, select Apply.

A message appears cautioning that the network connection will be temporarily interrupted.
Click Yes to proceed.

In the IP Address Setting Reminder window, click OK.

In the Broadcom Advanced Control Suite 2 window, click OK.
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Configuring the IP Addresses for Your Public Network Adapters
Use the following procedure to configure the IP addresses for the public network adapters.
The network adapter status displays in the system tray after you perform the procedures in this section.
1 Update the adapter’s network interface name, if required. Otherwise, go to step 2.
a  Click Start and navigate to Settings — Control Panel — Network Connections.

b In the Network Connections window, right-click the public network adapter you want to rename,
and select Rename.

¢ Rename the public adapter name to Publ i ¢ and press <Enter>.
2 Configure the IP addresses by doing the following:

a  Navigate to Start — Settings — Control Panel — Network Connections and then right-click the
public adapter that you configured in step 3 or step 4 of the "Configuring NIC Teaming for Your
Public Network Adapters" on page 10 and select Properties.

A Properties window displays.

b  Double-click Internet Protocol (TCP/IP) in the list displayed under This connection uses the
tollowing items.

Click Use the following IP address.
Enter the following information and then click OK.
o [P address
e Subnet mask
*  Default gateway address
*  DNS server IP address
e In the Public Properties window, select Show icon in notification area when connected.
f Click OK.
g Close the Network Connections window.
3 Add the public IP address and the host name to the following file:
oSy st enRoot % syst enB2\ dri ver s\ et c\ host s.
Q NOTE: Add the public IP address to the hosts file only if it is not registered with DNS.
4 FEnsure that the node can communicate with the public network.
5 Open a command prompt window.
6 Verify that the network adapter responds to the following ping commands.
a At the command prompt, type:
pi ng <public_host nane>

where <publ i ¢_host _nane> is the host name
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b

At the command prompt, type:

pi ng <networ k_gat eway>

where <net wor k_gat eway> is the IP address of the network gateway.

If the node’s network adapter does not respond to ping commands, check your network configuration
and then repeat this step.

Configuring the IP Addresses for Your Private Network Adapters

If you are installing a SOL Server 2005 cluster, each node will require a static IP address for the private
(heartbeat) network. These addresses must be on the same subnet, which must be different than that
used for the public network. For more information, refer to the Dell PowerEdge Cluster Information and
Troubleshooting Guide on support.dell.com.

Use the following procedure to configure the IP addresses for the private network adapters.

The network adapter status displays in the system tray after you perform the procedures in this section.

1 Update the adapter’s network interface name, if required. Otherwise, go to step 2.

a
b

c

Click Start and navigate to Settings — Control Panel — Network Connections.

In the Network Connections window, right-click the public network adapter you want to rename,
and select Rename.

Rename the public adapter name to Pri vat e and press <Enter>.

2 Configure the IP addresses by doing the following:

Navigate to Start — Settings — Control Panel — Network Connections and then right-click the
private adapter that you configured in step 3 or step 4 of the "Configuring NIC Teaming for Your
Public Network Adapters" on page 10 and select Properties.

A Properties window displays.

Double-click Internet Protocol (TCP/IP) in the list displayed under This connection uses the
following items.

Click Use the following IP address.

Enter the following information and then click OK.

* 1P address

*  Subnet mask

*  Default gateway address

*  DNS server IP address

In the Private Properties window, select Show icon in notification area when connected.

Click OK.

Close the Network Connections window.
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3 Add the public IP address and the host name file:

%Syst enRoot % Syst enB2\ dri ver s\ et c\ host s

NOTE: Add the private IP address to the hosts file only if it is not registered with DNS.
Ensure that the node can communicate with the public network.

Open a command prompt window.

o « = KN

Verify that the network adapter responds to the following ping commands.
a At the command prompt, type:
pi ng <public_host _nane>
where <publ i ¢_host _nane> is the host name
b At the command prompt, type:
pi ng <networ k_gat eway>
where <net wor k_gat eway> is the IP address of the network gateway.

If the node’s network adapter does not respond to ping commands, check your network configuration and
then repeat this step.

Configure Network Interface for Maximizing Data Throughput
1 Click Start, point to Settings, and then click Control Panel.

2 In the Control Panel, double-click Network Connections, and then double-click on the virtual adapter
created in step 3 or step 4 of the "Configuring NIC Teaming for Your Public Network Adapters" on
page 10.

3 On the General tab, click Properties, sclect File and Printer Sharing Microsoft Networks, and then
click Properties.

4 Click Maximize data throughput for network applications option on the Server Optimization tab.

Configuring External Storage for SQL Server 2005

Hardware Overview for Standalone SAS

The Dell Solution for Microsoft SOL Server 2005 offers support for the Dell™ PowerVault™ MD3000
SAS storage array and the Dell |[EMC CX3-series Fibre Channel storage arrays. Either type of array can
be configured in a direct-attached configuration with an SOL Server running on either a single server or

a cluster. The Dell |[EMC CX3-series arrays may also be configured in a Fibre Channel Storage Area
Network (SAN).

Figure 1-1 and Table 1-1 illustrate the required server connections for a Direct-Attached SAS storage.
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Figure 1-1. Hardware Connections in a Dell Solution for SQL Server 2005

Clients or Application Servers

PowerEdge Server(s)
for SQL Server 2005

Switch

—_

Optional SAN Fabric

Storage Array

Dell PowerVault or
Dell EMC Storage Array

Table 1-1. Hardware Interconnections for a Direct-attached SAS Storage

Component Connections
Each PowerEdge Server One CAT5¢/6 cable from the NIC to the public local area network
(LAN).

If clustered, one CAT5e/6 cable from an additional NIC to the
private (heartbeat) local area network (LAN).

If available, one CAT5¢/6 cable from an additional NIC to the public
local area network (LAN).

Each Storage Array One CAT5¢/6 from each storage controller or storage processor for
array management.

Redundant Connections (SAS or FC) between the storage array and
the PowerEdge server(s).

See "Cabling the Storage Systems" on page 16 for more information.
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Cabling the Storage Systems

This section provides information for connecting your cluster to a storage system.

Storage management can be either in-band through the SAS connection, or out-of-band using an
Ethernet connection. For out-of-band storage management, cable the Ethernet ports on the storage array
to the public network.

Q NOTE: Dell recommends that you configure your Dell PowerVault MD3000 to use both in-band and out-of-band

management paths. Establishing all management connections to a RAID enclosure provides additional paths in the
case of a management connection failure.

Cabling the Standalone Server in Redundant Configuration With Dual SAS 5/E HBAs

Each server attaches to the storage system using one SAS 5/E HBA and two SAS cables. In this
configuration, there are redundant storage paths from the server to the storage system. If a component
fails in the storage path such as the port, the cable, or the storage controller, the multi-path software
automatically reroutes the /O requests to the alternate path so that the storage array continues to
operate without interruption.
To cable the server:

1 Install a SAS cable from the server [IBA 1 port 0 to the RAID controller module 0 port In 0.

2 Install a SAS cable from the server HBA 2 port 0 to the RAID controller module 1 port In 0.

Figure 1-2. Redundant Configuration With Dual SAS 5/E HBA

Stand-alone
SQL Server

PowerVault MD3000 RAID Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure
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Cabling the Cluster in Redundant Configuration With Single SAS 5/E HBAs

Each cluster node attaches to the storage system using one SAS 5/E HBA and two SAS cables. In this
configuration, there are redundant storage paths from the cluster node to the storage system. If a
component fails in the storage path such as the port, the cable, or the storage controller, the multi-path
software automatically reroutes the 1/O requests to the alternate path so that the storage array continues
to operate without interruption.

To cable the cluster:
1 Connect cluster node 1 to the storage system.
a Install a SAS cable from the cluster node 1 HBA port 0 to the RAID controller module 0 port In 0.
b Install a SAS cable from the cluster node I HBA port I to the RAID controller module 1 port In 0.
2 Connect cluster node 2 to the storage system.
a Install a SAS cable from the cluster node 2 HBA port 0 to the RAID controller module 0 port In 0.
b Install a SAS cable from the cluster node 2 HBA port 1 to the RAID controller module 1 port In 0.

Q NOTE: If the HBA on the primary server fails, MSCS moves the cluster group to the other server and accesses the
data through the other server.

Figure 1-3. Redundant Cluster Configuration With Single SAS 5/E HBA

Cluster node1 Cluster node 2
4

Private network

PowerVault MD3000 RAID Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure
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Cabling the Cluster in Redundant Configuration With Dual SAS 5/E HBAs

Each cluster node attaches to the storage system using two SAS 5/I HBAs and two SAS cables. In this
configuration, there are redundant storage paths from the cluster node to the storage system. If a
component fails in the storage path such as the HBA, the cable, or the storage controller, the multi-path
software automatically reroutes the 1/O requests to the alternate path so that the storage array continues
to operate without interruption.

To cable the cluster:
1 Connect cluster node 1 to the storage system.

a Install a SAS cable from the cluster node 1 HBA 1 port 0 to the RAID controller module 0 port
In-0.

b Install a SAS cable from the cluster node 1 HBA 2 port 0 to the RAID controller module 1 port
In-0.

2 Connect cluster node 2 to the storage system.

a Install a SAS cable from the cluster node 2 HBA 1 port 0 to the RAID controller module 0 port
In-1.

b Install a SAS cable from the cluster node 2 HBA 2 port 0 to the RAID controller module 1 port
In-1.

Figure 1-4. Redundant Cluster Configuration With Dual HBAs

Cluster node 1 Cluster node 2

private network

== dual-port HBA 1
== dual-port HBA 2

PowerVault MD3000 RAID Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure
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Cabling the Dell|EMC Fibre Channel Storage Systems

This section provides information for connecting your standalone server and cluster server to a storage
system in a direct-attached or in a SAN-attached configuration.

Cabling configuration in a Direct-Attached environment

A direct-attached configuration consists of redundant Fibre Channel host bus adapter (HBA) ports
cabled directly to a Dell| EMC storage system. Direct-attached configurations are self-contained and do
not share any physical resources with other server or storage systems.

Cabling a Stand-alone Server

A server attaches to the storage system using two fiber optic cables with duplex local connector (LC)
multimode connectors that attach to the HHBA ports in the server and the storage processor (SP) ports in
the Dell |EMC storage system. These connectors consist of two individual fiber optic connectors with
indexed tabs that must be aligned properly into the IIBA ports and SP ports.

° NOTICE: Do not remove the connector covers until you are ready to insert the connectors into the HBA port, SP
port, or tape library port.

Q NOTE: The connections listed in this section are representative of one proven method of ensuring redundancy in
the connections between the server and the storage system. Other methods that achieve the same type of
redundant connectivity may be acceptable.

To cable, do the following steps:
1 Install a cable from a server HBA port 0 to SP-A port FE 0.
2 Install a cable from a server HBA port 1 to SP-B port FE 0.

Figure 1-5 and Figure 1-6 illustrate methods of cabling a server direct-attached to a CX3-20 and CX3-40
storage system, respectively.

Q NOTE: The cables are connected to the storage processor ports in sequential order for illustrative purposes.
While the available ports in your storage system may vary, HBA port 0 and HBA port 1 must be connected to SP-A
and SP-B, respectively.
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Figure 1-5. Cabling the Server Direct-attached to a CX3-20 Storage System Using two Single Port FC HBAs.

CX3-20 storage system

Cabling the Cluster Servers

Each cluster node attaches to the storage system using two fiber optic cables with duplex local connector
(LC) multimode connectors that attach to the IIBA ports in the cluster nodes and the storage processor
(SP) ports in the Dell | EMC storage system. These connectors consist of two individual fiber optic
connectors with indexed tabs that must be aligned properly into the HBA ports and SP ports.

o NOTICE: Do not remove the connector covers until you are ready to insert the connectors into the HBA port, SP
port, or tape library port.

g NOTE: The connections listed in this section are representative of one proven method of ensuring redundancy in
the connections between the cluster nodes and the storage system. Other methods that achieve the same type of
redundant connectivity may be acceptable.

To cable the cluster:
1 Connect cluster node 1 to the storage system.
a Install a cable from cluster node 1 HBA port 0 to SP-A port FE 0.
b Install a cable from cluster node 1 HBA port 1 to SP-B port FE 0.
2 Connect cluster node 2 to the storage system.
a Install a cable from cluster node 2 HBA port 0 to SP-A port FE 1.
b Install a cable from cluster node 2 HBA port 1 to SP-B port FE 1.

Figure 1-5 and Figure 1-6 illustrate methods of cabling a two-node direct-attached cluster to a CX3-20
and CX3-40 storage system, respectively.

20 | Deployment Guide



Q NOTE: The cables are connected to the storage processor ports in sequential order for illustrative purposes.
While the available ports in your storage system may vary, HBA port 0 and HBA port 1 must be connected to SP-A
and SP-B, respectively.

Figure 1-6. Cabling the Cluster Nodes Direct-attached to a CX3-20 Storage System

cluster node 1 cluster node 2

HBA ports (2)
SP-A
5 n*l le@ﬁi‘ ‘f o
UL @l b - L!lllg
CX3-20 storage system

Cabling Configurations in a SAN-Attached Environment

A SAN-attached cluster is a cluster configuration where all standalone servers or cluster nodes are
attached to a single storage system or to multiple storage systems through a SAN using a redundant
switch fabric.

SAN-attached cluster configurations provide more flexibility and more performance and are more
expandable than direct-attached configurations.

% NOTE: The connections listed in this section are representative of one proven method of ensuring redundancy in
the connections between the cluster nodes and the storage system. Other methods that achieve the same type of
redundant connectivity may be acceptable.

The Stand-alone servers and cluster nodes attach to the storage system using a redundant switch fabric
and fiber optic cables with duplex LC multimode connectors.
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The switches, the HBA ports in the cluster nodes, and the SP ports in the storage system use duplex LC
multimode connectors. The connectors consist of two individual fiber optic connectors with indexed
tabs that must be inserted and aligned properly in the small form-factor pluggable (SFP) module
connectors on the Fibre Channel switches and the connectors on the cluster nodes and storage systems.

Each HBA port is cabled to a port on a Fibre Channel switch. One to four cables connect from the
outgoing ports on a switch to a storage processor on a Dell |[EMC storage system.

Cabling a Stand-alone Server
1 Connect a standalone server to the SAN
a  Connect a cable from HBA port 0 to Fibre Channel switch 0 (sw0).
b  Connect a cable from HBA port 1 to Fibre Channel switch 1 (swl).
2 Connect the storage system to the SAN.
a  Connect a cable from Fibre Channel switch 0 (sw0) to SP-A port FE 0.
b Connect a cable from Fibre Channel switch 0 (sw0) to SP-B port FE 1.
(swl) to SP-A port FE 1.
d  Connect a cable from Fibre Channel switch 1 (swl) to SP-B port FE 0.

¢ Connect a cable from Fibre Channel switch 1

Figure 1-7. Cabling a Stand-alone Server to the Dell|[EMC CX3-20 SPE

HBA ports (2)

Fibire Channel switch Fibre Channe! switch |

ol v ™ /
) T - - TR
Iiggﬁg,_ =& gunamn '9| = A =_i ilnnglu

CX3-20 storage system
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Cabling the Cluster Servers

1 Connect cluster node 1 to the SAN.
a  Connect a cable from HBA port 0 to Fibre Channel switch 0 (sw0).
b  Connect a cable from HBA port 1 to Fibre Channel switch 1 (swl).

2 Repeat step 1 for each node.

3 Connect the storage system to the SAN.
a  Connect a cable from Fibre Channel switch 0 (sw0) to SP-A port FE 0.
b Connect a cable from Fibre Channel switch 0 (sw0) to SP-B port FE 1.
¢ Connect a cable from Fibre Channel switch 1 (swl) to SP-A port FE 1.
d  Connect a cable from Fibre Channel switch 1 (swl) to SP-B port FE 0.

Figure 1-8. Cabling a SAN-Attached Cluster to the CX3-20 SPE

cluster node 1 cluster node 2

HBA ports (2) HBA ports (2)

Fibre Channel switch Fibre Channel switch _

SP-B \ / SP-A
b

ganen e:ﬁlegg : = r'—ﬂ

CX3-20 storage system

Setting Up Your Storage Array

Once your nodes have access to the storage array, careful consideration is required to achieve the best
performance. Several factors can affect performance; for example, workload, user connections, physical
server configurations, and size of database. For more information, please visit dell.com/sql.

Below are some basic recommendations to deploy your system for testing purposes. Depending on your
application requirements, these settings may not apply. Please consult with your Dell account
representative for additional services.
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Table 1-2 and Table 1-3 show a simple layout for a two physical processor system.

Table 1-2. Storage LUN Layout

Storage Processor Virtual Disks
SPA TEMPDB, DATA2, QUORUM
SPB DATAL, LOGS

Table 1-3. Storage Layout Example

Disk Number 0 ‘1 2 ‘3 |4 |5 6 |7 |8 |9 10 |11 |1z |13 14
LUNI — LUN3 — LOGS LUN4 — DATAI LUNS5 — DATA2 HotSpare
Quorum 2+2 RAID 1/0 2+2 RAID 1/0 242 RAID 1/0
Storage Layout Assignments LUN? — SPB SPB
SPB
TEMPDB
1+1
RAID 1/0
SPA

Q NOTE: For more Storage Best practices, please refer to the Reference Architecture document on dell.com/sql.

Storage must be configured with a minimum of three virtual disks created and assigned to the node.

Table 1-4. LUN/Virtual Disk Configuration and Sizes

LUN/NVirtual Disk Minimum Size Number of Used For
Partitions

Assign as many virtual disks to the database Database size / n 1 Database

as the number of processors in the node. For example, if there

NOTE: For best performance it is recommended are two LUNs/virtual

to assign as many virtual disks to the database as disks, each LUN/virtual

the number of processors in the node. For example,  disk will be the size of

if the node has two processors, assign two virtual the database divided

disks to the database. by two.

1 LUN/virtual disk Depending on required 1 Temp database
temp database size

1 LUNvirtual disk 10% of database size 1 Log file

NOTE: This is required for clustering only.

1 LUNYvirtual disk 1 GB 1 Quorum disk
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Q NOTE: Applications utilizing SQL Server as a back end may have specific requirements dictated by the design
characteristics of the application and are beyond the scope of this Deployment Guide. For application-specific
guidelines and recommendations as they relate to physical and logical database layout, please contact your
application provider.

Installing the Host-Based Software Needed for Storage

Follow the documentation accompanying the storage device to install the appropriate host-based storage
software, drivers for storage controller, and multi-path driver software for your storage array. Please refer
to the Solution Deliverables List (SDL) for the latest versions.

Preparing the Disks for Installing the SQL Server 2005 Database

1 Open a Windows command prompt.

2 ‘Type the following at the Windows command prompt:
di skpart

3 Iype the following at the DISKPART prompt:
list disk

4 'Type the following at the DISKPART prompt:
sel ect di sk <n>

where <n> is the disk number corresponding to the virtual disks assigned to the host which needs
to be partitioned.

% NOTE: EMC recommends aligning the partition at 64. The EMC CX3 default stripe size is 64KB, and the Dell
PowerVault default stripe size is 128KB.

5 Type the following at the DISKPART prompt:
create partition primary align=128
Repeat step 3 through step 5 for all other external disks identified in Table 1-4.
Close the window for the command prompt.
Use the following procedure to assign a drive letter to all external disks.
a  Right-click My Computer and select Manage.
b Inthe Computer Management window expand Storage and click on Disk Management.

¢ In the Disk Management window, right-click the partition area and select Change Drive Letter

and Paths.

d Click Add.

e  Click Assign the following drive letter and select an appropriate drive letter from the drop-down
menu.

f Click OK.
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9 Use the following procedure to format all external disks to NTFS.
a  In the Disk Management window, right-click the partition area and choose Format.
b  Enter volume label (optional) in the Volume label field.

Choose NTFS in the File system pull down menu.

a2 o

Choose 64K in the Allocation unit size pull-down menu.
e Click OK.
f  Click OK when the format warning message displays.

g Close the Computer Management window.

Verifying Hardware and Software Configurations

Before you begin database server setup, ensure that the hardware installation, network interfaces, and the
node software are configured correctly.

Configuring MSCS Clustering for SQL Server 2005

When MSCS is installed properly, the service starts on each node and responds automatically in the
event that one of the nodes fails or goes offline. To provide application failover for the cluster, the MSCS
software must be installed on each cluster node.

Verifying Cluster Readiness

To ensure that your server and storage systems are ready for MSCS installation, ensure that these systems
are functioning correctly and verify the following:

* Al cluster servers are able to log on to the same domain.

*  The shared disks are partitioned and formatted, and the same drive letters that reference logical drives
on the shared storage system are used on each node.

e Al IP addresses and network names for each cluster node are communicating with each other and the
public network.

Configuring Microsoft Cluster Service (MSCS) With Windows Server 2003
The following procedure is performed on Node 1.

Q NOTE: Itis recommended to shut down Node 2 prior to configuring the cluster. Shutting down Node 2 assures that
the cluster disks are protected and assigned to the cluster correctly.

To create a new cluster on Node 1:
1 Click the Start button, sclect Programs— Administrative Tools— Cluster Administrator.

2 From the File menu select Open Connection.
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3 In the Action box of Open Connection to Cluster window, select Create new cluster.
The New Server Cluster Wizard window appears.
4 Click Next to continue.
Follow the procedures in the wizard, and then click Finish.
6 Add the additional node(s) to the cluster.
a  'Turn on the remaining node(s).
b  Click the Start button, sclect Programs— Administrative Tools, and then double-click Cluster.
Click Administrator.

2 o

From the File menu, select Open Connection.
e In the Action box of the Open Connection to Cluster window, sclect Add nodes to cluster.

f  Inthe Cluster or Server name box, type the name of the cluster or click Browse to select an
available cluster from the list, and then click OK.

The Add Nodes Wizard window appears.

If the Add Nodes Wizard does not generate a cluster feasibility error, go to step g.

If the Add Nodes Wizard generates a cluster feasibility error, go to the next section, "Adding Cluster
Nodes Using the Advanced Configuration Option."

g Click Next to continue.

h  Follow the procedures in the wizard and click Finish.

Adding Cluster Nodes Using the Advanced Configuration Option

% NOTE: If you are adding additional nodes to the cluster using the Add Nodes wizard and the nodes are not
configured with identical internal storage devices, the wizard may generate one or more errors while checking
cluster feasibility in the Analyzing Configuration menu. If this situation occurs, select the Advanced Configuration
option in the Add Nodes wizard to add the nodes to the cluster.

To add the nodes using the Advanced Configuration Option:
1 From the File menu in Cluster Administrator window, select Open Connection.

2 In the Action box of the Open Connection to Cluster window, select Add nodes to cluster and then

click OK.
The Add Nodes Wizard window appears.
Click Next.

4 In the Select Computers menu, click Browse.

In the Enter the object names to select (examples), type the names of one to seven systems to add to
the cluster, with each system name separated by a semicolon.

6 Click Check Names.
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The Add Nodes Wizard verifies and underlines each valid system name.

Click OK.
In the Select Computers menu, click Add.

In the Advanced Configuration Options window, click Advanced (minimum) configuration, and

click OK.
10 In the Add Nodes window, click Next.

4 NOTE: In the Analyzing Configuration menu, Cluster Administrator analyzes the cluster
configuration. If Cluster Administrator discovers a problem with the cluster configuration, a warning
icon appears in the Checking Cluster Feasibility window. Click the plus ("+") sign to review any
warnings, if needed.

11 Click Next to continue.

12 In the Password field of the Cluster Service Account menu, type the password for the account used to
run the Cluster Service, and click Next.

13 The Proposed Cluster Configuration menu appears with a summary and the configuration settings for
your cluster.

14 Click Next to continue.

The new systems (hosts) are added to the cluster. When completed, Tasks completed appears in the
Adding Nodes to the Cluster menu.

Q NOTE: This process may take several minutes to complete.
15 Click Next to continue.
16 In the Completing the Add Nodes Wizard window, click Finish.

Verifying MSCS Operation
After you install MSCS, verify that the service is operating properly.
To verify that the MSCS service is operating properly:
1 Click the Start button and sclect Programs— Administrative Tools, and then sclect Services.
2 In the Services window, verify the following:
In the Name column, Cluster Service appears.

In the Status column, Cluster Service is set to Started.

In the Startup Type column, Cluster Service is set to Automatic.

Creating a Cluster Resource Group for SQL Server 2005

When you create the cluster, MSCS will create a Cluster Group for management, and will create an
additional group for each shared disk that is detected during cluster initialization. Because SOL Server
uses multiple disks, it is recommended to modify the default configuration.
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Follow these steps to create a resource group for SOL Server 2005 that contains all of the data, log, and
tempdb disks that will be used by the clustered SOL Server instance:

1 Right-click one of the groups and rename to SOL Server.

2 Identify the disks that should be in the SOL Server Group from the other additional groups, and move
cach additional disk by clicking and dragging to the SOL Server Group.

The goal is to have all available SOL disks on one Resource Group.

Installing SQL Server 2005 Database

Pre-Install Preparation

Q NOTE: Using multiple files is a best practice. The names provided below are just examples.

1 Create <n> folders on each of the external disks assigned to the database where <n> is equal to the
number of cores in the processor. For example, if the processor is dual core, then create two folders on
cach of the external disks.

2 Name cach of the folders that you created in step 10 using the following naming convention:

MBS _DATA <nunber >

where <number> is a number that increments for each folder. For example, MSS_DATA 1 and
MSS_DATA_2 and so on.

The following is an example file system layout for the database for a node with two dual core
processors:

EA(MSS_DATA_1), (MSS_DATA 2)
FA(MSS_DATA 3), (MSS_DATA 4)
3 Create two folders on the external disk assigned to the log. Name the folders as follows:
MBS LOGL
TEMPDB_LOGL

4 Create a folder on the external disk assigned for the tempdb database and name it as follows:
TEMPDB_DATA 1

Configuring a Windows Account to Enable Instant File Initialization

To enable instant file initialization for data or tempdb files in SOL Server 2005, you must run the SOL
Server 2005 service account under a Windows account and assign the Windows
SE_MANAGE_VOLUME_NAME permission to that Windows account.

1 Log into the SOL Server 2005 using an account that has administrative privileges.
2 Click Start, point to Settings, and then click Control Panel.
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In the Control Panel window, double-click Administrative Tools.

In the Administrative Tools window, double-click Local Security Settings.

In Local Security Settings window, expand Security Settings, and then expand Local Policies.
Select the User Rights Assignment folder.

The policies will be displayed in the details pane.

In the pane, double-click Perform Volume Maintenance Tasks.

On the Local Security Setting tab, click Add.

In the Select Users or Groups dialog box, add the Windows account that will be used to run the SOL
Server process (sqlservr.exe).

Q NOTE: By default, SQL Server 2005 runs under the Local System account.

10
1"
12

Click OK.
Click OK to close the Perform Volume Maintenance Tasks window.
Reboot the node.

Installing the SQL Server 2005 Database Software

This section provides information about installing the SOL Server 2005 software. The following topics
are covered:

Installing SOL Server 2005 Database
Installing Service Pack 2 for SOL Server 2005

Q NOTE: For local installations, you must run setup as an administrator. If you install from a network share,

1

30

you must use a domain account that has read and execute permissions on the network share.

Insert the SOL Server 2005 install media into your CD or DVD drive. The install program should
launch automatically. If it does not launch, then do the following to launch the install:

a  Click Start and sclect Run.
b In the Run window, type the following and click OK.
9OVD Drive% spl ash. hta

¢ Ifinstalling from a network share, navigate to the network folder and launch spl ash. ht a by
clicking on it.
Select Server components, Tools, Books Online, Samples.

On the End User License Agreement page, read the license agreement, and then select the check box
to accept the licensing terms and conditions. Click Next to continue.

The Installing Prerequisites page displays the components required for SOL Server 2005. To install
these components, click Install.

Click Next after the components are installed.

On the Welcome to the Microsoft SOL Server Installation Wizard page, click Next.
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On the System Configuration Check page, the system is scanned for conditions that may block setup.
Make sure all the requirements are met successfully. To proceed with setup after the scan completes,
click Next.

On the Registration Information page, enter information in the Name and Company text boxes,
enter your 25-character product key and click Next.

On the Components to Install page, sclect the components for your installation. The following
selections provide the minimum installation of SOL Server 2005 on a single node. Other selections
may be optionally installed once the minimum requirement is complete.

—  SOL Server Database Services

—  In case of cluster, select Create a SOL Server failover cluster.

Q NOTE: For more information about Reporting Services, Analysis Services, Notification Services and Integrations

10

Services, refer to the SQL Server 2005 Books Online or to www.microsoft.com/sql.

Click Next when you have completed your selections.
On the Instance Name page, select an instance for your installation.
—  If this is a new installation select Default instance.

- If a default or named instance is already installed, click Named Instance and then type a unique
instance name in the space provided.

[E4 NOTE: Always use Named Instance for cluster installations.
- Click Next.

If this is a non-cluster configuration go to step 16.

1"
12

13

14

15

On cluster configuration type a Virtual server name on the Virtual Server Name page, Click NEXT.

On the Virtual Server Contiguration page, specify Public network and an available IP address, Click
Add to add the public IP address, then click Next.

Select the SOL Server resource group that was previously created in the "Creating a Cluster Resource
Group for SOL Server 2005" on page 28.

Enter the Data Files location. This location determines where the master database files will be
installed. A location on a shared disk that is part of the SOL Server Cluster Resource Group should be
selected to ensure that the database can failover between nodes.

NOTE: Unavailable cluster groups will show any group that already has a SQL Server instance. Only one instance
can be installed per Cluster Group.

In the Cluster Node Configuration page, verify that the failover node appears under Selected Nodes.
Click Next.

On the Remote Account Information page, type in the password of the domain account that has
permission rights to run the SOL instance on all cluster nodes.
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16 On the Service Account page, select Use the built-in System account.

To use a domain user account, select Use a domain user account and enter the username, password
and domain name.

Q NOTE: The domain name cannot be a fully qualified Domain Name System (DNS) name. For example, if your DNS

17
18

19

name is domain-name.com, use domain-name in the Domain field. SQL Server 2005 does not accept domain-
name.com in the Domain field.

To specify an individual account for each service, select Customize for each service account. Select
a service name from the drop-down box, and then provide login credentials for the service.

Click Next.

On the Domain Groups for Clustered Services page, enter the DomainName\GroupName that you
have set up in domain under the SOL Server box.

a  Enter the DomainName\GroupName that you have set up in domain under the SOL Server Agent
box

b Enter the DomainName\GroupName that you have set up in domain under the Full-Text Search

box.
¢ Click Next.

On the Authentication Mode page, choose the authentication mode to use for your SOL Server 2005
installation and click Next.

Q NOTE: Enter and confirm the password for the system administrator (sa) login account when you choose Mixed

20

21

22
23
24

25
26
27
28

Mode Authentication. Do not set a blank password for the sa login account.
On the Collation Settings page, click Next.

www.msdnZ2.microsoft.com/en-us/library/ms144260.aspx.

If you selected Reporting Services as a feature to install, the Report Server Installation Options page
is displayed. Do one of the following:

- Select the radio button to configure the report server with default values.

—  For a custom configuration, choose the Install but do not configure the server installation option.
Click Next.

On the Error and Usage Report Settings page, click Next.

On the Ready to Install page, review the summary of features and components for your SOL Server
2005 installation and click Install.

If prompted, insert SOL Server 2005 CD 2.

Click OK.

On the Setup progress page, click Next.

On the Completing the Microsoft SOL Server Installation Wizard page, click Finish.
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29 If you are instructed to restart the computer, do so now. Be sure to read the message from the Setup
program when you complete the installation.

Q NOTE: Failure to restart the computer may cause failures when you run the Setup program in the future.

Installing Service Pack 2 for the SQL Server 2005 Database
1 Close all applications before proceeding.
2 Right-click My Computer and sclect Manage.
3 Expand Services and Applications.
4 Select Services.
5 In the Services window, stop all SQL Server services:
a  Right-click the services that begin with SQL Ser ver and that have a status of St ar t ed
b Select Stop.
Q NOTE: If you are installing SQL SP2 on a cluster setup, stop the Cluster Service.
Insert the SOL Server 2005 SP2 CD into the CD drive.
Double-click the SOL Server 2005 SP2 executable to start the install.
In the Welcome page, click Next.

O 00N o

In the End User License Agreement page, read the license agreement; select the check box to accept
the License Terms agreement and click Next.

10 In the Feature Selection page, accept the defaults and click Next.

11 In the Authentication page, select the authentication mode you selected for SOL Server 2005 during
the installation and click Next.

Q NOTE: If you select the SQL Server Authentication mode, enter the sa password you entered in step 19 of
“Installing the SQL Server 2005 Database Software" on page 30. In case of cluster, enter the domain user
credentials on the Remote User Account page.

The Remote User Account page will appear if it is a cluster configuration. Type the user information that
has been configured to run the cluster service.

12 Accept the defaults in the Error and Usage Reporting Settings window and click Next.

13 The Running Processes page lists the processes that are locking files required for the SP2 update.
Q NOTE: If any files are listed here, then a Reboot is required after installing SP2.

14  In the Ready to Install page, click Install.

15 IfaConputer Reboot Required message displays, click OK in the message box.

16 In the Installation Process page, click Next.

17 In the Installation Complete page, click Next.

Q NOTE: In cluster configurations, SQL SP2 needs to be installed on each node.
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18 In the Additional Information window, click Finish.
19 Reboot the computer.

Additional Information

For SOL Server 2005 database best practices, please refer to the Reference Architecture White paper on
dell.com/sql.
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support.dell.com/support/downloads. De// Database Resource CD H 8 SR ER AR AR HIEFHAREEH
BYIRENFZRF, a1 EMC J4F{=EF0 NIC 4HBA. M dell.com/sql & Dell Resource CD.
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2 A%
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5
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LR T
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19 uili Cancel (HUH) RegkSr B8R /E R SE, A LRETTLE R2 414F

UK 7% Windows Setup (Windows Z2ef58 ) SEHE, o BoRA7 a7 LUS A 25 — 5K CD
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B BN H B Broadcom Advanced Control Suite 2 (Broadcom == HIEM:2) % 1.
¥ Tools (T H) , RJGIEFE Create a Team (AIEE—41) .
B EN H I Broadcom Teaming Wizard (Broadcom ZH B\ M5 EwWH.
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NIC 4B\ I B8 3 s B 4 thICE A TIE RS 1%FE Properties U&TE) o

BB L B

TEMCERAT H R #1050 H N 7R 14158 P XL Internet Protocol (TCP/IP) .
1EF¥ Use the following IP address CffiJT] T TP bk .
BANTIMER, R)a e .

o IP it

«  THER

o BUARI KM

« DNS AR352% IP #hilt

1. Public BT A I, MePEEE 5 760 A0 DX 8 R B AR
Hidi OK (52D o
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2 HIT FHEAEDIRCE 1P Huhk:

a HiA Start (JFER) —> Settings (B E) — Control Panel (##HHlIi#) — Network
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BEEE | 49



50

e 1L Private Properties (/@) % 1, i%+¢ Show icon in notification area when connected
CHE JE AR A X I R bR D o
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FTFF— Windows & HRFF o
2 7F Windows T 23R FF NEALL R in 4

1

5

diskpart
7E DISKPART $&7R-7F FEEALL R4
list disk

1t DISKPART #2745 FHEA LU fir 2
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Management (RAHEEED .
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e RIFRIRLA NSNS T, N RS B A N SRS 4
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b {EERTFBP AR (AL .

¢ ESCPFRGE MRCEHIEPE NTFS.
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TN TR SN R PP B I e, b 20U E A AT AR 1Y s b 22 he MSCSS 8o

B RESEAR

SRS 2 AR A R T CHE i, T LR MSCS, 1 BRI 88 R GE AT LLIE I8 47 JF 90
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4 HiiNext CF—20) 4k&t,
¥ SR BRATERAE, AR5 HE Finish (G2 -

62 | #IEBIEE



6 CHILE AN IR R
B AL

Hiili Start (JFR) %41, ¥EF¢ Programs (F2*) — Administrative Tools CEFLT H) ,
RIEXT Cluster (HEEE)

i Administrator CFHEE)
d £ File CCfF) S5, #%$% Open Connection (FTJFIERL) .
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nodes to cluster CHF W R INAEBREAL) , AR5 Hid OK (iE) -
VLI #5275 Add Nodes Wizard CZS Y 510 5 %
Hifi Next CF—29)
f£ Select Computers GEFESHML) = H ., i Browse (M%) -

1t Enter the object names to select CHIABLIEFERIXI R LT ORI B, BTN R
—RBENREMNLIR, RELRZ SRR

s o

(1]

BEEE | 63



64

6 fii Check Names (R &4 FK) .
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1E Select Computers CGEFETFHML) Seipr, i Add GRIND .

{t. Advanced Configuration Options (i ZRECE LD & HH, Hifi Advanced (minimum)
configuration (2% [HfI] BL&ED , RJEHT OK (HIE) .
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1M Hii Next (F—2) 4k%k,

12 1{£ Cluster Service Account (BEEERSSMK ') K Password CEL) FBh, #ARTIEAT
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1 EREA I BC BB PR SN BB <n> ANSCIER, Hth <n> TP S04 B,
WER AR RS S UL 1, WAEREA S AL E A A SO

2 fHR A B DR 10 T AR AR S
MSS DATA <numbers
Hrh <number> RN SCAER A 50S, WPGESE . BIH1 MSS_DATA_1. MSS_DATA_2 %%,
AT A P/ BURZ A B8 1)1 e P800 2 S A R e A S s«
EA\(MSS_DATA 1), (MSS_DATA 2)
F-\(Mss DATA 3), (MSS_DATA 4)

3 e RS S AN R AN SO o A% B SCAE R 44 -
MSS_LOG1

TEMPDB_LOG1

4 {E5ICS tempdb Bl PRI AMBHEAE LRI — AN SO, A h
TEMPDB_DATA 1

EEEE | 65



66

BCE Windows I 7 LS FA DB ST #0351

Fh SOL Server 2005 1 HIEHE 2L tempdb ST 3 BN SCHERTAG4E, M Z0FE Windows K7 R is4T
SOL Server 2005 45K/, 34 1% Windows 1K/ 70t Windows SE_MANAGE,_VOLUME_NAME
B -

A A BEBCR Rk /7 X5 5% 21 SOL Server 2005

TS, SRIBCE, AR5 AR TR

fE Control Panel G % HH, ili Administrative Tools LT H) .

{f. Administrative Tools CEFI T ) %A, X Local Security Settings (A2 ¥E) .
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7F End User License Agreement (RZH PR T, FHEF e, REEFER
VF] 40 5 S F IS HE . i Next CF—25) 4k4E,
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20

21

. FENRFEER (sa) BERMKAIRETE,
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Server 2005 #{B " BIS 19 RN AR EER (sa) BFY. 3T EH5E, 157 Remote User Account
GRFEAPMKA) Tm EEAEAPES.
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Remarques et avis

Q REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider & mieux utiliser votre
ordinateur.

o AVIS : Un AVIS vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le
probleme.

L esinformations contenues dans ce document peuvent ére modifiées sans préavis.
© 2007 Ddll Inc. Tousdroits réservés.

La reproduction de ce document de quelque maniére que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell, le logo DELL, PowerEdge et PowerVault sont des marques de Dell Inc. ; Intel et Xeon sont des
marques déposées de Intel Corporation ; Microsoft, Windows et Windows Server sont des marques ou des marques déposées de Microsoft
Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
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Ce document traite de I'installation et de la configuration de Microsoft® SQL, Server™ 2005 édition
Standard avec SP2. Il est basé sur les configurations recommandées par Dell pour ce logiciel.

Les themes abordés sont les suivants :
*  Configuration matérielle et logicielle requise
* Installation et configuration de Microsoft® Windows Server® 2003 R2 avec SP2
*  Configuration de la mise en réseau et du stockage pour la base de données SOL Server 2005
*  Configuration de la mise en cluster de SOL Server 2005 via MSCS
* Installation de SOL Server 2005 et des mises a jour de logiciels
* Informations supplémentaires
* Dépannage

Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge par Dell pour SOL Server 2005, rendez-
vous sur le site dédié aux solutions Dell | SOL Server, dell.com/sql.

Si vous avez acheté le service de déploiement pour SQL Server 2005, votre prestataire de services Dell
vous guidera lors des opérations suivantes :

*  Vérification de la configuration matériclle et logicielle
* Configuration de la mise en réseau et du stockage
¢ Installation de SOL Server 2005 Standard Edition
e Installation du Service Pack 2 de SQL Server 2005

Configuration matérielle et logicielle requise

Pour savoir quelle est la configuration minimale requise pour cette solution sur le plan matériel et
logiciel, reportez-vous au document “Solution Deliverable List” (Liste des éléments pris en charge)
disponible sur le site dell.com/sql.

Q REMARQUE : Selon le nombre d'utilisateurs, I'application exécutée, vos processus par lots et d'autres facteurs,
il est possible que la configuration matérielle minimale ne suffise pas a obtenir les performances souhaitées.
Vous trouverez des informations permettant d'évaluer vos besoins initiaux a I'adresse dell.com/sql.

Contrats de licence

Q REMARQUE : Si vous ne possédez pas de licence SQL Server 2005, contactez votre représentant commercial Dell.

Documentation importante

Pour plus d'informations sur certains composants matériels spécifiques, consultez la documentation fournie
avec le systeme.
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Installation et configuration du systéme d'exploitation

Cette section contient des informations concernant l'installation et la configuration de Windows
Server 2003 R2 avec SP2 (édition Standard ou Enterprise) pour le déploiement de SQL Server 2005.
Pour terminer 'installation sur un systéme de stockage Fibre Channel EMC, vous devez utiliser le
présent guide de déploiement avec le CD intitulé “Dell Database Resource CD”. Téléchargez ce CD
a partir du site dell.com/sql.

Nouvelle installation du systeme d'exploitation a I'aide du support Dell™ PowerEdge ™
Installation and Server Management

Utilisez le CD Dell PowerEdge Installation and Server Management fourni avec le serveur pour vous
assurer que tous les pilotes pris en charge pour Windows sont installés.

E4 REMARQUE : Sivous avez acheté un ordinateur Dell sans systéme d'exploitation, nous vous recommandons
d'installer ce dernier a I'aide du support “Dell PowerEdge Installation and Server Management”, qui simplifie la

procédure d'installation. Le support “Dell PowerEdge Service and Diagnostic Utilities” contient les pilotes les plus

récents qui étaient disponibles au moment ol vous avez acheté votre systeme Dell. Rendez-vous sur le site
support.dell.com/support/downloads pour rechercher les pilotes mis a jour ne figurant pas sur le support “Dell
PowerEdge Service and Diagnostic Utilities”. Le disque Del/ Database Resource CD contient des pilotes logiciels
qui ne sont pas inclus dans les pilotes de base du systeme d'exploitation et sont destinés, par exemple, aux
systemes de stockage Fibre Channel EMC et aux regroupements de NIC. Téléchargez le disque De//

Resource CD a partir du site dell.com/sql.

Q REMARQUE : Pour mettre les pilotes de base a jour, utilisez le support “Dell PowerEdge Service and Diagnostic
Utilities”.

Le support “Dell PowerEdge Installation and Server Management” vous guide lors de l'installation du

systeme d'exploitation et des pilotes de périphériques Dell qui ne figurent pas sur le support du systéme

d'exploitation.

o AVIS : Pendant la procédure d'installation, toutes les données sont supprimées de votre disque dur. Dell
recommande donc de créer une copie de sauvegarde de vos données avant d'effectuer cette procédure.

Installation de Microsoft Windows Server 2003 R2 avec SP2, édition Standard ou Enterprise
a l'aide du CD De/l PowerEdge Installation and Server Management

1 Connectez un clavier, une souris et un moniteur au systéme.

Allumez le systeme.

2

3 Insérez le CD Dell PowerEidge Installation and Server Management dans le lecteur.
4 Appuyez sur les touches <Ctrl> <Alt><Suppr> pour redémarrer le systeme.

5

Sivous avez déja utilisé ce CD, la fenétre Welcome to Dell OpenManage™ Server Assistant
(Bienvenue dans Dell OpenManage™ Server Assistant) s'affiche. Passez a l'étape 7.
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6 Sivous ne l'avez encore jamais utilisé sur ce systéme, effectuez les opérations suivantes :
a Alinvite, cliquez sur la langue appropriée pour votre systeme.
La fenétre Dell Software License Agreement (Contrat de licence des logiciels Dell) apparait.
E4 REMARQUE : Lisez attentivement les informations qui y figurent.
b  Sivous acceptez les termes du contrat, cliquez sur Accept (Accepter) pour continuer.
¢ Sivous n'acceptez pas les conditions, cliquez sur Decline (Refuser).

Q REMARQUE : Si vous cliquez sur Decline (Refuser), le systéme redémarre et vous ne pouvez pas terminer
I'installation du systéme d'exploitation.

7 Cliquez sur Server OS Installation (Installation du systeme d'exploitation du serveur) pour installer
le systeme d'exploitation.
La fenétre Set the Date and Time (Définir la date et I'heure) s'affiche.

8 Réglez la date, I'heure et le fuseau horaire, puis cliquez sur Continue (Continuer).

La fenétre Operating System to Install (Systeme d'exploitation a installer) s'affiche.

9 Sélectionnez Microsoft Windows Server 2003 x86 Edition Service Pack 2.
10 Cliquez sur OK puis sur Continue.

11 Pour définir une nouvelle partition d'amorcage, sélectionnez le systeme de fichiers approprié et la taille
de la partition, puis cliquez surContinue.

o AVIS : Sile disque dur contient déja une partition, la fenétre Confirm to delete partition (Confirmer la suppression
de la partition) s'affiche. Cliquez sur Continue. Server Assistant supprime toutes les partitions existantes du
disque dur.

Q REMARQUE : Pour une sécurité optimale, Dell recommande de sélectionner NTFS.
La fenétre de configuration Network Adapter(s) (Cartes réscau) s'affiche.
12 Sélectionnez I'une des options suivantes, puis cliquez sur Continue :
a  Obtain IP address from DHCP server (Obtenir I'adresse IP via le serveur DHCP)
b  Specify an IP address (Indiquer une adresse IP)
La fenétre Enter Configuration Information Edition (Entrer les informations de configuration -
Edition) s'affiche.
13 Complétez les champs appropriés et cliquez sur Continue.

Q REMARQUE : Par défaut, la case OpenManage Server Assistant (OMSA) est cochée. Vous serez donc ensuite
invité a insérer le CD d'OMSA (fourni avec le systéme) au cours de I'installation du systéme d'exploitation.

Q REMARQUE : Si vous n'utilisez pas le support fourni par Dell, entrez la clé produit de Windows & ce stade.

La fenétre Operating System Installation Summary (Résumé de l'installation du systeme d'exploitation)
s'affiche.

14 Siles parametres de configuration sont corrects, cliquez sur Continue.
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La fenétre Microsoft Windows Installation Wizard (Assistant Installation de Microsoft Windows)
s'affiche. La copie des fichiers démarre.

15  Siles parametres de configuration sont incorrects, effectuez les opérations suivantes :
a  Cliquez sur Back (Précédent) jusqu'a ce que I'écran approprié s'atfiche.
b  Entrez les informations correctes.

¢ Cliquez sur Continue jusqu'a ce que la fenétre Microsoft Windows Installation Wizard
(Assistant Installation de Microsoft Windows) s'affiche.

16 A l'invite, insérez dans le lecteur le CD Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition with SP2
Disk 1 ou Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Idition with SP2 Disk 1.

L'assistant Dell OpenManage Server détecte automatiquement le CD et commence a copier les fichiers
du systeme d'exploitation.

Q REMARQUE : Cette procédure peut prendre plusieurs minutes.
17 Lorsque vous y étes invité, retirez le CD du lecteur et cliquez sur Finish (Terminer).

Le systeme redémarre automatiquement, le programme d'installation de Windows s'affiche en mode
texte et l'installation se poursuit.

Q REMARQUE : Si la redirection de console est activée dans le programme de configuration du systéme, vous étes
invité a fournir un mot de passe administrateur dans le mode texte du programme d'installation de Windows. Entrez
ce mot de passe et appuyez sur Entrée pour continuer. La fenétre Emergency Management System (Systéme de
gestion d'urgence) apparait. Cliquez sur OK pour continuer.

Le programme d'installation de Windows redémarre automatiquement le systeme ct la fenétre

Installation de Windows s'affiche. Le programme d'installation de Windows poursuit l'installation, puis

redémarre le systeme.

18 Entrez votre mot de passe administrateur dans la boite de dialogue d'ouverture de session et cliquez
sur OK.

Le systeme vous invite a insérer le CD Microsoft Windows Server 2003 SP2 Disk 2 dans le lecteur.

Q REMARQUE : Si vous souhaitez installer les composants facultatifs de la version R2, cliquez sur OK et reportez-
vous a la section “Installation des composants de la version R2”, a la page 81 pour terminer I'installation.

19 Cliquez sur Annuler pour poursuivre l'installation du systeme d'exploitation sans installer ces
composants facultatifs.

Une boite de dialogue affiche des instructions indiquant comment installer le second CD
ultéricurement.

20 Cliquez sur OK.
La fenétre Mises a jour de sécurité post-installation pour Windows Server s'affiche.

Q REMARQUE : A ce stade, le pare-feu intégré de Windows est désactivé. Nous vous recommandons d'installer
les derniéres mises a jour de sécurité critiques et de sélectionner Mises a jour automatiques avant de cliquer
sur Terminer.
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21 Cliquez sur Terminer.
22 Cliquez sur Oui pour fermer la fenétre.
La fenétre Gérer votre serveur s'affiche.

Le systeme d'exploitation est installé. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires pour terminer
l'installation, reportez-vous a la documentation fournie avec votre logiciel ou rendez-vous sur le site
www.support.microsoft.com.

Installation des composants de la version R2
Procédez comme suit pour installer les composants facultatifs de la version R2 :
1 Insérez le CD Windows Server 2003 R2 Disk 2 dans le lecteur et cliquez sur OK.
La fenétre d'accueil de I'Assistant Installation de Windows Server 2003 R2 s'affiche.
2 Cliquez sur Suivant.
La fenétre Contrat de licence utilisateur final s'affiche.

3 Sivous approuvez les termes du contrat, acceptez-le et cliquez sur Suivant.

Q REMARQUE : Si vous n'approuvez pas les informations contenues dans le contrat de licence utilisateur final,
cliquez sur Annuler. L'installation des composants R2 facultatifs est alors interrompue.

La fenétre Setup Summary (Résumé de I'installation) s'affiche.
4 Cliquez sur Suivant.

La fenétre indiquant la fin de l'installation s'affiche.
5 Cliquez sur Terminer.

Les composants facultatifs disponibles sur le CD Windows Server 2003 R2 - Disque 2 sont les suivants :

* Active Directory en mode application (ADAM)

* Services de fédération Active Directory (ADFS)

* Gestion des identités pour UNIX

* Systeme de fichiers distribués (DFS)

* Gestion de serveur de fichiers

* Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers

* Gestion du matériel

* Gestion de I'impression

* Gestionnaire de stockage pour réscaux SAN

* Microsoft. NET Framework 2.0

* Systéme commun de journalisation

* Services Microsoft pour NES

* Sous-systeme pour les applications UNIX

* Windows SharePoint Services
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Q REMARQUE : Pour plus d'informations sur les composants de la version R2, voir
www.microsoft.com/WindowsServer2003/R2/default. mspx.

Q REMARQUE : Si vous installez le composant de gestion du matériel sur un systéme Dell récent, des informations
relatives aux pilotes IPMI de constructeurs tiers s'affiche. Pour plus d'informations sur ce message, reportez-vous
au document /mportant Information for Windows Server 2003 (Windows Server 2003 - Informations importantes).

Installation de composants R2 spécifiques (facultatif)
Procédez comme suit pour installer un composant spécifique de la version R2 :

1 Ouvrez une session en tant qu'administrateur ct cliquez sur Démarrer — Parameétres — Panneau
de configuration, puis double-cliquez sur Ajout/Suppression de programmes.

2 Cliquez sur Ajouter ou supprimer des composants Windows.
La fenétre Assistant Composants de Windows s'affiche.

3 Sélectionnez les composants de la version R2 que vous souhaitez installer et suivez les instructions
affichées pour terminer l'installation.

Installation d'Internet Information Services (IIS) a I'aide du CD Windows Server 2003 SP2

Ne suivez les instructions de cette section que si vous souhaitez installer IIS (Internet Information
Server) sur le méme systeme que SOL Server 2005. Le serveur IIS est indispensable aux fonctions
avancées de SQL Server 2005 (outils de rapport et d'analyse, etc.). Pour savoir quels sont les éléments
requis pour l'installation de SOL, voir www.msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx.

Configuration de la mise en réseau pour SQL Server 2005

Cette section contient des informations sur la configuration de l'interface réseau pour la connexion au
réseau public.

Q REMARQUE : Le noeud doit posséder une adresse IP publique unique. En outre, I'adresse IP publique doit &tre
enregistrée sur le DNS. Si aucun serveur DNS n'est disponible, I'adresse IP doit &tre enregistrée dans le fichier
hosts du noeud.

Pour un serveur autonome exécutant SOL Server 2005, il est recommandé d'utiliser au moins deux
interfaces réscau et de procéder a leur regroupement (“teaming”) afin de fournir une mise en redondance
supplémentaire pour le serveur de la base de données.

Dans un cluster SQL Server 2005, chaque nocud doit contenir au moins deux interfaces réseau, dont
une pour les connexions des clients (interface publique) et une autre pour l'interconnexion du cluster
(interface des informations de pulsation). Il est recommandé d'ajouter une troisieme interface afin de
pouvoir utiliser le regroupement (“teaming”) des interfaces réseau sur le réseau public. Le regroupement
des NIC n'est pas pris en charge sur le réseau utilisé pour les informations de pulsation.
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Configuration du regroupement des NIC pour le réseau public

Avant d'effectuer ces opérations, vous devez avoir installé les pilotes et utilitaires requis pour le regrou-
pement des cartes réseau. Ces éléments peuvent étre installés a partir du disque “Dell Database
Resource CD”.

Q REMARQUE : Cette solution ne prend pas en charge la fonction TOE (TCP Offload Engine, moteur de décentralisa-
tion TCP/IP) utilisée par certains NIC.

1 Identifiez les deux cartes réseau a regrouper.

2 Installez un céble Ethernet entre chaque carte réseau sélectionnée et le commutateur du réseau

public.

3 Sivous utilisez des NIC Broadcom, passez a I'étape 4. Sile noeud 1 contient des NIC Intel, configurez
leur regroupement en procédant comme suit :

a
b

a O

Faites un clic droit sur Poste de travail et sélectionnez Gérer.

Dans la fenétre Gestion de 'ordinateur, cliquez sur Gestionnaire de périphériques.
Développez la section Cartes réseau.

Faites un clic droit sur le NIC Intel identifié pour le regroupement et cliquez sur Propriétés.
La fenétre Propriétés s'affiche.

Cliquez sur l'onglet Teaming (Regroupement).

Sélectionnez Team with other Adapters (Regrouper avec d'autres cartes), puis New Team
(Nouveau regroupement).

Indiquez le nom du regroupement de NIC (Public, par exemple) et cliquez sur Next (Suivant).

Dans la boite de dialogue Select the Adapters to include in this Team (Sélectionner les cartes a
inclure dans ce regroupement), sélectionnez les autres cartes identifiées précédemment et cliquez
sur Next.

Dans la liste Select a Team Mode (Sélectionner un mode de regroupement), sélectionnez
Adaptive Load Balancing (Equilibrage de charge adaptatif) et cliquez sur Next.

Cliquez sur Finish (Terminer) pour achever le regroupement.
La fenétre Team: Properties (Propriétés du regroupement) s'affiche.
Cliquez sur OK.

Cliquez sur OK pour fermer la fenétre Propriétés.

4 Sivous utilisez des NIC Broadcom, configurez le regroupement en procédant comme suit :

Sur le bureau Windows, cliquez sur Démarrer et sélectionnez Programmes — Broadcom —
Broadcom Advanced Control Suite 2.

La fenétre correspondante s'affiche.

Cliquez sur Tools (Outils) puis sélectionnez Create a Team (Créer un regroupement).

La fenétre Broadcom Teaming Wizard (Assistant Broadcom de regroupement) s'atfiche.

Guide de déploiement | 83



84

Cliquez sur Next.

Indiquez un nom dans le champ Enter the name for the team (Entrer le nom du regroupement),
par exemple Public et cliquez sur Next.

Dans le champ Team type (Type de regroupement), sélectionnez Smart Load Balancing (TM)
and Failover (SLB) (Equilibrage de charge intelligent et basculement), puis cliquez sur Next.

Dans le champ Available Adapters (Cartes disponibles), sélectionnez les cartes réseau a regrouper
et ajoutez-les a la zone Team Members (Membres du regroupement).

Cliquez sur Next.

Sélectionnez Do not Configure a Standby Member (Ne configurer aucun membre de réserve) et
cliquez sur Next.

Dans la fenétre Configure LiveLink (Configurer LiveLink), sélectionnez No et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Creating/Modifying a VLAN (Créer/Modifier un VLAN), sélectionnez No et
cliquez sur Next.

Dans la derniére fenétre, sélectionnez Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2
(Afficher un aper¢u des modifications sous BACS 2) et cliquez sur Finish.

Dans la fenétre Broadcom Advanced Control Suite 2, sélectionnez Apply (Appliquer).

Un message vous informe que la connexion réseau va étre temporairement désactivée.

Cliquez sur Yes pour continuer.

Dans la fenétre IP Address Setting Reminder (Rappel des parametres d'adresses IP), cliquez
sur OK.

Dans la fenétre Broadcom Advanced Control Suite 2, cliquez sur OK.

Configuration des adresses IP pour les cartes du réseau public

Utilisez la procédure suivante pour définir les adresses IP des cartes du réseau public.

L'état de la carte réseau s'affichera dans la zone de notification du systeme une fois les procédures de
cette section terminées.

1 Sinécessaire, mettez a jour le nom d'interface réseau de la carte. Sinon, passez a I'étape 2.

Cliquez sur Démarrer ct sélectionnez Parameétres — Panneau de configuration —
Connexions réseau.

Dans la fenétre Connexions réseau, faites un clic droit sur le NIC public & renommer et
sélectionnez Renommer.

Renommez la carte publique en Public et appuyez sur <Entrée>.
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2 Définissez les adresses IP en procédant comme suit :

K4
4
5
6

f
9

Cliquez sur Démarrer — Parameétres — Panneau de configuration — Connexions réseau.
Ensuite, faites un clic droit sur la carte publique configurée a l'étape 3 ou a I'étape 4 de la section
“Configuration du regroupement des NIC pour le réseau public”, a la page 83 et sélectionnez
Propriétés.

La fenétre Propriétés s'affiche.

Dans la liste affichée sous Cette connexion utilise les éléments suivants, double-cliquez sur
Protocole Internet (TCP/IP).

Sélectionnez Utiliser I'adresse IP suivante.

Entrez les informations suivantes et cliquez sur OK:
e Adresse IP

*  Masque de sous-réseau

*  Adresse de passerelle par défaut

*  Adresse IP du serveur DNS

Dans la fenétre qui s'affiche, sélectionnez Afficher une icone dans la zone de notification une fois
la connexion établie.

Cliquez sur OK.

Fermez la fenétre Connexions réseau.

Ajoutez 'adresse IP publique et le nom d'héte au fichier suivant :

$RacineSystéme%\system32\drivers\etc\hosts.

REMARQUE : N'ajoutez I'adresse IP publique au fichier hosts que si elle n'est pas enregistrée sur un serveur DNS.

Vérifiez que le noeud peut communiquer avec le réseau public.

Ouvrez une fenétre d'invite de commande.

Vérifiez que la carte réseau répond aux commandes ping ci-aprés.

Al'invite de commande, tapez :

ping <NomH&tePublics

ol <NomHbtePublics estle nom du systeme hote.
Alinvite de commande, tapez :

ping <PasserelleRéseaus

ou <PasserelleRéseaus st l'adresse [P de la passerelle réseau.

Sila carte réseau du noeud ne répond pas aux commandes ping, vérifiez la configuration du réseau
et recommencez cette étape.
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Configuration des adresses IP pour les cartes du réseau privé

Si vous procédez a l'installation d'un cluster SOL Server 2005, chaque noeud devra posséder une
adresse IP statique pour le réseau privé dédié au transfert des informations de pulsation. Ces adresses
doivent se trouver sur le méme sous-réseau, lequel doit étre différent de celui utilisé pour le réseau
public. Pour plus d'informations, reportez-vous au document “Dell PowerEdge Cluster Installation and
Troubleshooting Guide” (Systemes Dell PowerEdge Cluster - Guide d'installation et de dépannage)
disponible sur le site support.dell.com.

Utilisez la procédure suivante pour définir les adresses IP des cartes du réseau privé.

L'état de la carte réseau s'affichera dans la zone de notification du systeme une fois les procédures de cette
section terminées.

1 Sinécessaire, mettez a jour le nom d'interface réseau de la carte. Sinon, passez a I'étape 2.

c

Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Paramétres — Panneau de configuration —
Connexions réseau.

Dans la fenétre Connexions réseau, faites un clic droit sur le NIC public 4 renommer
et sélectionnez Renommer.

Renommez la carte publique en Private et appuyez sur <Entrée>.

2 Définissez les adresses IP en procédant comme suit :

f
9

Cliquez sur Démarrer — Parameétres — Panneau de configuration — Connexions réseau.
Ensuite, faites un clic droit sur la carte privée configurée a I'étape 3 ou a l'étape 4 de la section
“Configuration du regroupement des NIC pour le réseau public”, a la page 83 et sélectionnez
Propriétés.

La fenétre Propriétés s'affiche.

Dans la liste affichée sous Cette connexion utilise les éléments suivants, double-cliquez
sur Protocole Internet (TCP/IP).

Sélectionnez Utiliser I'adresse IP suivante.

Entrez les informations suivantes et cliquez sur OK:
*  Adresse IP

*  Masque de sous-réseau

*  Adresse de passerelle par défaut

*  Adresse IP du serveur DNS

Dans la fenétre affichant les propriétés de la carte privée, sélectionnez Afficher une icone dans
la zone de notification une fois la connexion établie.

Cliquez sur OK.

Fermez la fenétre Connexions réseau.

3 Ajoutez l'adresse IP publique et le nom d'héte au fichier suivant :

$RacineSystéme%\System32\drivers\etc\hosts
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Q REMARQUE : N'ajoutez I'adresse IP privée au fichier hosts que si elle n'est pas enregistrée sur le DNS.
4 Véritiez que le nocud peut communiquer avec le réseau public.
5 Ouvrez une fenétre d'invite de commande.
6 Vérifiez que la carte réseau répond aux commandes ping ci-apres.
a  Alinvite de commande, tapez :
ping <NomHOtePublics
ou <NomHbtePublics est le nom du systeme hote.
b Al'invite de commande, tapez :
ping <PasserelleRéseaus
ou <PasserelleRéseaus cst l'adresse IP de la passerelle réseau.

Sila carte réseau du noeud ne répond pas aux commandes ping, vérifiez la configuration du réseau
et recommencez cette étape.

Configuration de I'interface réseau pour I'optimisation du débit de données
1 Cliquez sur Démarrer, pointez sur Parametres et cliquez sur Panneau de configuration.

2 Dans le Panneau de configuration, double-cliquez sur Connexions réseau, puis sur la carte virtuelle
créée a I'étape 3 ou a I'étape 4 de la section “Configuration du regroupement des NIC pour le réseau
public”, a la page §3.

3 Dansl'onglet Général, cliquez sur Propriétés, sélectionnez Partage de fichiers et d'imprimantes pour
les réseaux Microsoft et cliquez sur Propriétés.

4 Dans l'onglet Optimisation du serveur, cliquez sur 'option Maximiser le débit des données pour
les applications réseau.

Configuration du stockage externe pour SQL Server 2005

Présentation du mateériel pour un systeme SAS autonome

La solution Dell pour Microsoft SOL Server 2005 prend en charge les baies de stockage Dell™
PowerVault™ SAS MD3000 et les baies de stockage Dell | EMC Fibre Channel de la série CX3. L'un ou
l'autre de ces types de baies peut étre inclus dans une configuration a connexion directe avec un serveur
SOL fonctionnant sur un serveur autonome ou sur un cluster. Les baies Dell [ EMC Fibre Channel CX3
peuvent également étre intégrées a un réseau de stockage (SAN) Fibre Channel.

La figure 1-1 et le Table 1-1 présentent les connexions serveur requises pour un stockage SAS
directement connecté.
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Figure 1-1. Connexions matérielles requises dans une solution Dell pour SQL Server 2005

Clients ou serveurs

d'applications

Serveur(s) PowerEdge
pour SQL Server 2005

—_

Switch Structure SAN

/ (facultatif)

Storage Array
Baie de stockage Dell
PowerVault Dell EMC

Tableau 1-1. Connexions matérielles pour une configuration de stockage SAS avec connexion directe

Composant Connexions

Chaque serveur PowerEdge Un cable CAT5¢/6 reliant le NIC au réseau local (LAN) public.

Dans une configuration avec mise en cluster, un cible CAT5¢/6 reliant un NIC
supplémentaire au réscau local privé (informations de pulsation).

Selon disponibilité, un cible CAT5¢/6 reliant un NIC supplémentaire au
réseau local public.

Chaque baie de stockage Un cible CAT5¢/6 a partir de chaque contrdleur de stockage ou processeur de
stockage, pour la gestion de la baie.

Connexions redondantes (SAS ou Fibre Channel) entre la baie de stockage et
le ou les serveurs PowerEdge.

Pour plus d'informations, voir “Céablage des systemes de stockage”, a la page 89.
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Cablage des systemes de stockage

Cette section contient des informations concernant la connexion du cluster a un systéme de stockage.

La gestion du stockage peut étre effectuée en mode intrabande (connexion SAS) ou hors bande
(connexion Ethernet). Pour la gestion hors bande du stockage, reliez les ports Ethernet de la baie de
stockage au réseau public.

Q REMARQUE : Dell recommande de configurer la baie Dell PowerVault MD3000 pour |'utilisation combinée des

chemins de gestion intrabande et hors bande. Le fait de configurer toutes les connexions de gestion sur un chassis
RAID permet de disposer de chemins supplémentaires en cas d'interruption de I'une de ces connexions.

Cablage du serveur autonome dans une configuration redondante comprenant deux
adaptateurs HBA SAS 5/E

Chaque serveur est connecté au systéme de stockage au moyen d'un adaptateur HBA SAS 5/E et de deux
cables SAS. Dans cette configuration, il existe plusicurs chemins redondants entre le serveur et le
systéme de stockage. Si un composant inclus dans un chemin (port, cable ou contréleur de stockage)
tombe en panne, le logiciel de multiacheminement redirige les demandes d'E/S vers le chemin
secondaire pour permettre a la baie de continuer a fonctionner sans interruption.

Pour cabler le serveur :

1 Installez un céble SAS entre le port 0 de l'adaptateur HBA 1 installé sur le serveur et le port In 0 du
module controleur RAID 0.

2 Installez un cible SAS entre le port 0 de I'adaptateur HBA 2 installé sur le serveur et le port In 0 du
module contréleur RAID 1.
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Figure 1-2. Configuration redondante comprenant deux adaptateurs HBA SAS 5/E

PowerVault MD3000 RAID Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

Cablage du cluster dans une configuration redondante avec un seul adaptateur HBA SAS 5/E

Chaque nocud du cluster est connecté au systeme de stockage au moyen d'un adaptateur HBA SAS 5/E
et de deux cébles SAS. Dans cette configuration, il existe plusieurs chemins redondants entre le nocud et
le systéme de stockage. Si un composant inclus dans un chemin (port, cable ou contréleur de stockage)
tombe en panne, le logiciel de multiacheminement redirige les demandes d'E/S vers le chemin
secondaire pour permettre a la baie de continuer a fonctionner sans interruption.

Pour cabler le cluster :
1 Connectez le nocud 1 au systeme de stockage.

a Installez un cable SAS entre le port 0 de I'adaptateur HBA installé sur le noeud 1 et le port In 0
du module controleur RAID 0.

b Installez un cible SAS entre le port 1 de I'adaptateur HBA installé sur le nocud 1 et le port In 0
du module contréleur RAID 1.

2 Connectez le noeud 2 au systeme de stockage.

a Installez un cable SAS entre le port 0 de I'adaptateur HBA installé sur le noeud 2 et le port In 0
du module controleur RAID 0.

b Installez un cible SAS entre le port 1 de 'adaptateur HBA installé sur le nocud 2 et le port In 0
du module controleur RAID 1.

Q REMARQUE : Si I'adaptateur HBA du serveur principal tombe en panne, MSCS déplace le groupe du cluster
sur l'autre serveur et utilise ce dernier pour accéder aux données.
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Figure 1-3. Configuration d'un cluster redondant avec un seul adaptateur HBA SAS 5/E

Cluster node1 Cluster node 2
4

Private network

PowerVault MD3000 RAID Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

Cablage du cluster dans une configuration redondante avec deux adaptateurs HBA SAS 5/E

Chaque nocud du cluster est connecté au systeme de stockage au moyen de deux adaptateurs HBA
SAS 5/E et de deux cbles SAS. Dans cette configuration, il existe plusieurs chemins redondants entre
le noeud et le systéme de stockage. Si un composant inclus dans un chemin (adaptateur HBA, cable ou
contréleur de stockage) tombe en panne, le logiciel multiacheminement redirige les demandes d'E/S vers
le chemin secondaire pour permettre a la baie de stockage de continuer a fonctionner sans interruption.

Pour cabler le cluster :
1 Connectez le nocud 1 au systeme de stockage.

a Installez un cable SAS entre le port 0 de I'adaptateur HBA 1 installé sur le noeud 1 et le port In 0
du module controleur RAID 0.

b Installez un cible SAS entre le port 0 de 'adaptateur HBA 2 installé sur le nocud 1 et le port In 0
du module controleur RAID 1.

2 Connectez le noeud 2 au systeme de stockage.

a Installez un cable SAS entre le port 0 de I'adaptateur HBA 1 installé sur le noeud 2 et le port In 1
du module controleur RAID 0.

b Installez un cible SAS entre le port 0 de l'adaptateur HBA 2 installé sur le nocud 2 et le port In 1
du module contréleur RAID 1.
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Figure 1-4. Configuration d'un cluster redondant avec deux adaptateurs HBA

Cluster node 1 Cluster node 2

private network

== dual-port HBA 1
=2 dual-port HBA 2

PowerVault MD3000 RAID Enclosure

PowerWVault MD1000 Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

Cablage des systemes de stockage Fibre Channel Dell|EMC

Cette section contient des informations concernant la connexion d'un serveur autonome et d'un serveur
de cluster a un systeme de stockage dans une configuration a connexion directe ou avec connexion a un

SAN.

Configuration du cablage dans un environnement a connexion directe

Une configuration a4 connexion directe se compose de ports d'adaptateurs HBA Fibre Channel redon-
dants, directement reliés a un systeéme de stockage Dell [EMC. Les configurations a connexion directe
sont autonomes et ne partagent pas de ressources physiques avec d'autres serveurs ou systemes de
stockage.

Cablage d'un serveur autonome

Un serveur est relié au systeme de stockage a l'aide de deux cébles a fibres optiques avec connecteurs
locaux (LC) multimode en duplex, connectés aux ports HBA du serveur et aux ports SP du systeme
de stockage Dell [EMC. Ces connecteurs contiennent deux connecteurs de fibres optiques équipés
d'onglets indexés qui doivent étre alignés correctement dans les ports HBA et les ports SP.

o AVIS : Ne retirez les caches des connecteurs que lorsque vous étes sur le point de les insérer dans le port
approprié (port d'un adaptateur HBA, d'un processeur de stockage ou d'une bibliothéque de bandes).
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Q REMARQUE : Les connexions présentées dans cette section constituent une méthode éprouvée permettant de
garantir la redondance des connexions entre le serveur et le systéme de stockage. Toutefois, d'autres méthodes
permettant d'atteindre le méme type de connectivité redondante peuvent étre acceptables.

Pour procéder au ciblage, effectuez les opérations suivantes :
1 Installez un cible entre un port HBA 0 du serveur et le port FE 0 du processeur SP-A.
2 Installez un cible entre un port HBA 1 du serveur et le port FE 0 du processeur SP-B.

La figure 1-5 et la figure 1-6 indiquent comment relier un serveur a un systéme de stockage CX3-20
ou CX3-40 dans le cadre d'une configuration a4 connexion directe.

g REMARQUE : A des fins d'illustration et de clarté, I'ordre de connexion des cébles sur les ports des processeurs
de stockage suit I'ordre numérique. Les ports disponibles sur le systeme de stockage peuvent varier, mais les
ports 0 et 1 des adaptateurs HBA doivent étre reliés respectivement aux processeurs SP-A et SP-B.

Figure 1-5. Connexion directe du serveur a un systeme de stockage CX3-20 via deux adaptateurs HBA Fibre Channel
a un seul connecteur

CX3-20 storage system

Cablage de serveurs de cluster

Chaque nocud du cluster est relié au systeme de stockage a I'aide de deux cables a fibres optiques avec
connecteurs locaux (LC) multimode en duplex, connectés aux ports HBA des nocuds et aux ports SP du
systéme de stockage Dell [EMC. Ces connecteurs contiennent deux connecteurs de fibres optiques
équipés d'onglets indexés qui doivent étre alignés correctement dans les ports HBA et les ports SP

o AVIS : Ne retirez les caches des connecteurs que lorsque vous &tes sur le point de les insérer dans le port
approprié (port d'un adaptateur HBA, d'un processeur de stockage ou d'une bibliothéque de bandes).

Q REMARQUE : Les connexions présentées dans cette section constituent une méthode éprouvée permettant de
garantir la redondance des connexions entre les noeuds du cluster et le systeme de stockage. Toutefois, d'autres
méthodes permettant d'atteindre le méme type de connectivité redondante peuvent étre acceptables.
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Pour cabler le cluster :
1 Connectez le nocud 1 au systeme de stockage.
a Installez un cable entre le port HBA 0 du nocud 1 et le port FE 0 du processeur SP-A.
b Installez un cable entre le port HBA 1 du nocud 1 et le port FE 0 du processeur SP-B.
2 Connectez le noeud 2 au systeme de stockage.
a Installez un cable entre le port HBA 0 du noeud 2 et le port FE 1 du processeur SP-A.
b Installez un cable entre le port HBA 1 du nocud 2 et le port FE 1 du processeur SP-B.

La figure 1-5 et la figure 1-6 indiquent comment relier un cluster de deux noeuds a un systeme de
stockage CX3-20 ou CX3-40 dans le cadre d'une configuration 4 connexion directe.

4 REMARQUE : A des fins d'illustration et de clarté, I'ordre de connexion des cébles sur les ports des processeurs
de stockage suit I'ordre numérique. Les ports disponibles sur le systeme de stockage peuvent varier, mais les
ports 0 et 1 des adaptateurs HBA doivent étre reliés respectivement aux processeurs SP-A et SP-B.

Figure 1-6. Raccordement des noeuds du cluster et d'un systeme de stockage CX3-20 dans un environnement
a connexion directe

cluster node 1 cluster node 2

HBA ports (2) HBA ports (2)

SP-B SP-A

[:=f o) aeclimd o) el

CX3-20 storage system

94 | Guide de déploiement



Configurations de cablage dans un environnement avec connexion a un SAN

Dans un cluster connecté a un SAN, tous les serveurs autonomes ou les noeuds du cluster sont reliés
aun ou a plusieurs systémes de stockage via un SAN et une structure de commutateurs redondante.

Les clusters connectés 4 un SAN sont supérieurs aux configurations a connexion directe en termes
de souplesse, d'évolutivité et de performances.

Q REMARQUE : Les connexions présentées dans cette section constituent une méthode éprouvée permettant de
garantir la redondance des connexions entre les noeuds du cluster et le systeme de stockage. Toutefois, d'autres
méthodes permettant d'atteindre le méme type de connectivité redondante peuvent étre acceptables.

Les serveurs autonomes et les noeuds de cluster sont reliés au systeme de stockage au moyen d'une
structure de commutateurs redondante et de cébles a fibres optiques équipés de connecteurs LC
multimode en duplex.

Les commutateurs, les ports des adaptateurs HBA installés sur les noeuds et les ports des processeurs SP
du systeme de stockage utilisent des connecteurs LC multimode en duplex. Les deux connecteurs de
fibres optiques distincts indexés doivent étre alignés et insérés correctement dans les connecteurs du
module SFP se trouvant sur les commutateurs Fibre Channel et dans les connecteurs des noeuds et

des systemes de stockage.

Chaque port d'adaptateur HBA est relié a un port du commutateur Fibre Channel. Des cébles (de 1 a4 4)
relient les ports de sortie du commutateur a un processeur SP du systeme de stockage Dell | EMC.

Cablage d'un serveur autonome
1 Connectez un serveur autonome au SAN.
a Installez un cble entre le port 0 de l'adaptateur HBA et le commutateur Fibre Channel 0 (sw0).
b Installez un céble entre le port 1 de I'adaptateur HBA et le commutateur Fibre Channel 1 (swl).
2 Connectez le systeme de stockage au SAN.
Installez un cable entre le commutateur Fibre Channel 0 (sw0) et le port FE 0 du processeur SP-A.

a
b Installez un cible entre le commutateur Fibre Channel 0 (sw0) et le port FE 1 du processeur SP-B.

(
(
(
(

Installez un cible entre le commutateur Fibre Channel 1

o

)
swl) et le port F'E 1 du processeur SP-A.
d Installez un cable entre le commutateur Fibre Channel 1 (swl) et le port FE 0 du processeur SP-B.
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Figure 1-7. Raccordement d'un serveur autonome et d'une baie de processeurs Dell|[EMC CX3-20

HBA ports (2)

Fibre Channel switch Fibre Channe! switch |

SP-B \ ; / SP-A

CX3-20 storage system

Cablage de serveurs de cluster
1 Connectez le nocud 1 au réseau SAN.
a Installez un cble entre le port 0 de I'adaptateur HBA et le commutateur Fibre Channel 0 (sw0).
b Installez un céble entre le port 1 de I'adaptateur HBA et le commutateur Fibre Channel 1 (swl).
2 Recommencez I'étape 1 pour chaque nocud.
3 Connectez le systeme de stockage au SAN.
Installez un cible entre le commutateur Fibre Channel 0 (sw0) et le port FE 0 du processeur SP-A.
)
)
)

d Installez un céble entre le commutateur Fibre Channel 1 (swl) et le port FE 0 du processeur SP-B.

a
b Installez un cible entre le commutateur Fibre Channel 0 (sw0) et le port FE 1 du processeur SP-B.

(
(

¢ Installez un cable entre le commutateur Fibre Channel 1 (swl) et le port FE 1 du processeur SP-A.
(

|  Guide de déploiement



Figure 1-8. Raccordement d'un cluster connecté a un SAN et d'une baie de processeurs CX3-20
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Configuration de la baie de stockage

Une fois que les noeuds peuvent accéder a la baie de stockage, il est important de bien réfléchir a la
configuration afin d'obtenir des performances optimales. Différents facteurs peuvent influer sur les
performances : charge de travail, connexions d'utilisateurs, configuration physique des serveurs, taille

de la base de données, cte. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site dell.com/sql.

Vous trouverez ci-dessous quelques recommandations de base concernant le déploiement du systeme
a des fins de test. Il est possible que ces parametres ne conviennent pas aux exigences liées a vos appli-
cations. Pour bénéficier d'une assistance plus approfondie, prenez contact avec votre représentant

commercial Dell.

Le Tableau 1-2 et le Tableau 1-3 présentent une configuration simple pour un systéme contenant deux

processeurs physiques.

Tableau 1-2. Organisation des LUN de stockage

Processeur de stockage

Disques virtuels

SPA

TEMPDB, DATA2, QUORUM

SPB

DATAI, LOGS
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Tableau 1-3. Exemple d'organisation du stockage

Numéro de disque 0 ‘1 2 ‘3 ‘4 ‘5 6 |7 |s |9 10 |11 |1z |13 14

LUNI - LUN3 - LOGS LUN4 - DATAI LUN5 - DATA2 | Disque de

Quorum 2+2 RAID 1/0 2+2 RAID 1/0 242 RAID 1/0  |secours
Affectation LUN? - SPB SPB

SPB

TEMPDB

1+1

RAID 1/0

SPA

Q REMARQUE : Pour plus d'informations concernant les meilleures pratiques en termes de stockage, reportez-vous
au document “Reference Architecture” (Architecture de référence) disponible sur le site dell.com/sql.

Le stockage doit étre configuré avec un minimum de trois disques virtuels créés et affectés au noeud.

Tableau 1-4. Configuration et taille des LUN/disques virtuels

LUN/Disque virtuel Taille minimale Nombre de Utilisé pour
partitions

Le nombre de disques virtuels affectés a la base de Taille de la base de 1 Base de données

données doit étre égal au nombre de processeurs données/n

du noeud.

Par exemple, s'il existe
REMARQUE : Pour de meilleures performances, il est deux LUN/disques virtuels,

recommandé que le nombre de disques virtuels affectés |3 taille de chacun
ala base de données soit égal au nombre de processeurs correspondra 2 la taille de

du noeud. Par exemple, sile noeud comprend deux la base de données divisée

processeurs, affectez deux disques virtuels a la base par deux.

de données.

1 LUN/disque virtuel Varie en fonction de la taille 1 Base de données
requise pour la base de temporaire
données temporaire

1 LUN/disque virtuel 10% de la taille de la base 1 Fichier journal

de données

REMARQUE : Ces contraintes s'appliquent uniqguement
aux configurations avec mise en cluster. 1Go 1

1 LUN/disque virtuel

Disque quorum

ﬁ REMARQUE : Les applications utilisant SQL Server en tant que base de données principale peuvent présenter des
exigences spécifiques dictées par leurs caractéristiques conceptuelles, lesquelles n'entrent pas dans |'objet du
présent Guide de déploiement. Pour obtenir des recommandations spécifiques sur une application par rapport a
|'organisation physique et logique de la base de données, adressez-vous au fournisseur de cette application.
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Installation des logiciels hotes requis pour le stockage

Suivez les instructions de la documentation fournie avec le périphérique de stockage pour installer les
logiciels hétes appropriés, ainsi que les pilotes des controleurs de stockage et le logiciel multiachemine-
ment. Reportez-vous au document “Solutions Deliverable List” (Liste des éléments pris en charge) pour
identifier les versions les plus récentes de ces éléments.

Préparation des disques pour l'installation de la base de données
SQL Server 2005

1 Ouvrez une invite de commande Windows.
2 Entrez la commande suivante :
diskpart

3 ATlinvite DISKPART, entrez :
list disk

4 Al'invite DISKPART, entrez :

select disk <n>

ou <n> estle numéro de disque correspondant aux disques virtuels affectés au systeme hote
a partitionner.

g REMARQUE : La taille par défaut des bandes pour les systémes EMC CX3 est de 64 ko, contre 128 pour
les systemes Dell PowerVault. EMC recommande un alignement sur 64 Ko.

5 Alinvite DISKPART, entrez :
create partition primary align=128
6 Recommencez la procédure décrite de 'étape 3 a I'étape 5 pour tous les autres disques externes
identifiés dans le Tableau 1-4.
Fermez l'invite de commande.
Utilisez la procédure suivante pour affecter une lettre de lecteur a tous les disques externes.
a  Faites un clic droit sur Poste de travail et sélectionnez Gérer.

b  Dans la fenétre Gestion de 'ordinateur, développez I'élément Stockage et cliquez sur Gestion
des disques.

¢ Dansla fenétre Gestion des disques, faites un clic droit sur la zone de la partition et sélectionnez
Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'acces.

d  Cliquez sur Ajouter.

e Cliquez sur Attribuer la lettre de lecteur suivante ct sélectionnez une lettre dans le menu
déroulant.

f  Cliquez sur OK.
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9 Utilisez la procédure suivante pour formater tous les disques externes en NTFS.

a  Dansla fenétre Gestion des disques, faites un clic droit sur la zone de la partition et sélectionnez

Formater.
b Complétez le champ Nom de volume (facultatif).
¢ Dans le menu déroulant Systeme de fichiers, sélectionnez NTFS.
d Dans le menu déroulant Taille d'unité d'allocation, sélectionnez 64 K.

e Cliquez sur OK.
f  Cliquez sur OK lorsque l'avertissement concernant le formatage s'affiche.

g Fermez la fenétre Gestion de l'ordinateur.

Vérification de la configuration matérielle et logicielle

Avant de commencer la configuration du serveur de base de données, vérifiez la configuration du
matériel, des interfaces réseau et des logiciels installés sur les nocuds.

Configuration de la mise en cluster via MSCS pour SQL Server 2005

Lorsque MSCS est correctement installé, le service démarre sur chaque noeud et répond automatique-
ment en cas d'échec ou de déconnexion d'un noeud. Pour fournir au cluster une fonction de basculement
des applications, MSCS doit étre installé sur chaque noeud.

Vérification de I'état du cluster

Pour vérifier que le serveur et le systeme de stockage sont préts pour 'installation de MSCS, assurez-vous
que ces systemes fonctionnement correctement et vérifiez que :

* tous les serveurs du cluster peuvent se connecter au méme domaine ;

* les disques partagés sont partitionnés et formatés, et les mémes lettres de lecteurs sont utilisées
sur tous les nocuds pour désigner les disques logiques du systeme de stockage partagé ;

* tous les noms réseau et les adresses IP de chaque noeud communiquent les uns avec les autres,
ainsi qu'avec le réseau public.

Configuration de MSCS (Microsoft Cluster Service) avec Windows Server 2003
La procédure suivante doit étre effectuée sur le noeud 1.

Q REMARQUE : Il est recommandé d'arréter le noeud 2 avant de configurer le cluster. Cela permet de protéger
les disques du cluster et de s'assurer qu'ils seront ensuite correctement affectés.

Pour créer un nouveau cluster sur le noeud 1 :

1 Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Programmes — Outils d'administration — Administrateur
de cluster.

2 Dans le menu Fichier, sélectionnez Ouvrir une connexion.
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3 Dans la zone Action de la fenétre Quverture de connexion au cluster, sélectionnez Créer un nouveau
cluster.

L'Assistant Nouveau cluster de serveurs s'affiche.

4 Cliquez sur Suivant pour continuer.
Suivez les procédures de l'assistant et cliquez sur Terminer.
Ajoutez le ou les noeuds supplémentaires au cluster.
a  Démarrez les autres nocuds.

b Cliquez sur Démarrer, sélectionnez Programmes — Outils d'administration, puis double-cliquez
sur Cluster.

¢ Cliquez sur Administrateur de cluster.
d  Dans le menu Fichier, sélectionnez Ouvrir une connexion.

e Dansla zone Action de la fenétre Ouverture de connexion au cluster, sélectionnez Ajouter des
noeuds au cluster.

f  Dans la zone Nom de serveur ou de cluster, tapez le nom du cluster ou cliquez sur Parcourir pour
sélectionner un cluster disponible dans la liste. Cliquez sur OK.

L'Assistant Ajout de noeuds s'affiche.

Si cet assistant ne signale aucune erreur liée a la possibilité de mise en cluster, passez a l'étape g.

Sil'assistant signale une erreur liée a la possibilité de mise en cluster, voir “Ajout de noeuds a un cluster a
l'aide de l'option Configuration avancée”.

g Cliquez sur Suivant pour continuer.

h  Suivez les procédures de l'assistant et cliquez sur Terminer.

Ajout de noeuds a un cluster a I'aide de I'option Configuration avancée

Q REMARQUE : Si vous utilisez I'Assistant Ajout de noeuds pour ajouter des noeuds dont les périphériques de
stockage internes ne sont pas identiques, il est possible que |'Assistant génére des erreurs lors de I'analyse de la
configuration. Si cela se produit, sélectionnez I'option Configuration avancée dans I'Assistant Ajout de noeuds
pour ajouter les noeuds au cluster.

Pour ajouter les nocuds a I'aide de I'option Configuration avancée, procédez comme suit :
1 Dans le menu Fichier de Cluster Administrator, sélectionnez Quvrir une connexion.

2 Dans la zone Action de la fenétre Ouverture de connexion au cluster, sélectionnez Ajouter des noeuds
au cluster et cliquez sur OK.

L'Assistant Ajout de noeuds s'affiche.

3 Cliquez sur Suivant.

4 Dans le menu Sélection des ordinateurs, cliquez sur Parcourir.
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5 Dans la zone Entrez les noms des objets a sélectionner (exemples), entrez le nom de un a sept
systémes a ajouter au cluster. Séparez ces noms d'un point-virgule.

6 Cliquez sur Vérifier les noms.

L'Assistant Ajout de noeuds lance la vérification et souligne chaque nom de systeme valide.

7 Cliquez sur OK.
Dans le menu Sélection des ordinateurs, cliquez sur Ajouter.

9 Dans la fenétre Options de configuration avancée, cliquez sur Configuration avancée (minimale),
puis sur OK.

10 Dans la fenétre Ajouter des noeuds, cliquez sur Suivant.

E4 REMARQUE : Cluster Administrator analyse la configuration. Si un probleme est détecté, une icone
d'avertissement s'affiche dans la fenétre Vérification de la possibilité de création de clusters. Si
nécessaire, vous pouvez cliquer sur le signe + pour visualiser les avertissements.

11 Cliquez sur Suivant pour continuer.

12 Dans la zone Mot de passe de la fenétre Compte du service de cluster, entrez le mot de passe du
compte utilisé pour exécuter le service de cluster et cliquez sur Suivant.

13 La fenétre Configuration de cluster proposée affiche un résumé des parametres de configuration
du cluster.

14 Cliquez sur Suivant pour continuer.

Les nouveaux systemes hotes sont ajoutés au cluster. Une fois 'opération effectuée, le message
Taches terminées s'affiche dans la fenétre Ajout de noeuds au cluster.

Q REMARQUE : Ce processus peut prendre plusieurs minutes.
15 Cliquez sur Suivant pour continuer.

16  Dans la fenétre Fin de I'Assistant Ajout de noeuds, cliquez sur Terminer.

Vérification du fonctionnement de MSCS
Apres avoir installé MSCS, vérifiez que le service fonctionne correctement.
Pour vérifier que le service MSCS fonctionne correctement, procédez comme suit :
1 Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Programmes — Outils d'administration, puis Services.
2 Dans la fenétre Services, vérifiez ce qui suit :
Le service de cluster apparait dans la colonne Nom.

Dans la colonne Etat, le service de cluster est défini sur Démarré.

Dans la colonne Type de démarrage, le service de cluster est défini sur Automatique.
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Création d'un groupe de ressources de cluster pour SQL Server 2005

Lorque vous créez le cluster, MSCS crée un groupe de cluster pour la gestion, puis il crée un groupe
supplémentaire pour chaque disque partagé détecté pendant l'initialisation du cluster. Etant donné que
SOL Server utilise plusieurs disques, il est recommandé de modifier la configuration par défaut.

Procédez comme suit pour créer un groupe de ressources SOL Server 2005 contenant toutes les données,
les journaux et les disques tempdb qui seront utilisés par I'instance SOQL Server mise en cluster :

1 Faites un clic droit sur I'un des groupes et renommez-le “SOL Server”.

2 Identifiez les disques qui se trouvent dans d'autres groupes et doivent étre inclus dans le groupe SOL
Server. Déplacez chacun de ces disques en cliquant dessus et en 'amenant dans le groupe SOL Server
a l'aide de la sourts.

L'objectif est de réunir tous les disques SOL disponibles dans un groupe de ressources.

Installation de la base de données SQL Server 2005

Préparation de I'installation

Q REMARQUE : L'utilisation de plusieurs fichiers est recommandée. Les noms fournis ci-dessous sont uniquement
des exemples.

1 Créez <n> dossiers sur chacun des disques externes affectés a la base de données, <n> étant égal au
nombre de coeurs du processeur. Par exemple, pour un processeur double coeur, créez deux dossiers
sur chaque disque externe.

2 Définissez le nom de chaque dossier créé a I'étape 10 en respectant la convention de dénomination
suivante :

MSS DATA <numérox

ol <numéro> est un chiffre incrémenté pour chaque dossier. Exemple : MSS_DATA 1,
MSS_DATA_2, etc.

Voici un exemple de structure de systeme de fichiers pour un noeud comprenant deux processeurs
double cocur :

EA(MSS_DATA 1), (MSS_DATA 2)
FA(MSS_DATA 3), (MSS_DATA 4)
3 Créez deux dossiers sur le disque externe affecté au journal. Nommez les dossiers comme suit :
MSS_LOG1
TEMPDB_LOG1

4 Créez un dossier sur le disque externe affecté a la base de données tempdb et attribuez-lui le nom
suivant :

TEMPDB_DATA 1
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Configuration d'un compte Windows pour activer l'initialisation instantanée des fichiers

Pour activer l'initialisation instantanée des fichiers de données ou des fichiers de tempdb sous SQOL
Server 2005, vous devez exécuter le compte de service SOL Server 2005 a partir d'un compte Windows
auquel vous avez octroyé l'autorisation SE, MANAGE_VOLUME_NAME,

D ST AW N =

~

10
1"
12

Connectez-vous a SOL Server 2005 a l'aide d'un compte doté de privileges administrateur.

Cliquez sur Démarrer, pointez sur Parametres et cliquez sur Panneau de configuration.

Dans la fenétre Panneau de configuration, double-cliquez sur Outils d'administration.

Dans la fenétre Outils d'administration, double-cliquez sur Parametres de sécurité locaux.

Dans la fenétre Parametres de sécurité locaux, développez Parametres de sécurité puis Stratégies locales.
Sélectionnez le dossier Attribution des droits utilisateur.

Les stratégies s'affichent dans le volet Détails.

Dans ce volet, double-cliquez sur Effectuer les tiches de maintenance de volume.

Dans l'onglet Parametres de sécurité locau, cliquez sur Ajouter.

Dans la boite de dialogue Utilisateurs ou groupes, ajoutez le compte Windows qui sera utilisé pour
exécuter le processus SOL Server, sqlservr.exe.

REMARQUE : Par défaut, SQL Server 2005 s'exécute sous le compte Systéme local.

Cliquez sur OK.

Cliquez sur OK pour fermer la fenétre Effectuer les tiches de maintenance de volume.

Redémarrez le nocud.

Installation du logiciel de base de données SQL Server 2005

Cette section contient des informations sur I'installation de SOL Server 2005. Les thémes abordés sont
les suivants :

Installation de la base de données SQL Server 2005
Installation du Service Pack 2 pour SQL Server 2005

REMARQUE : Pour les installations effectuées en local, vous devez &tre connecté en tant qu'administrateur pour
exécuter le programme d'installation (“setup”). Si vous effectuez I'installation a partir d'un partage réseau, vous
devez utiliser un compte de domaine doté de droits de lecture et d'exécution sur ce partage.

Insérez le support d'installation de SOL Server 2005 dans le lecteur de CD ou de DVD. Le programme
d'installation démarre automatiquement. Si tel n'est pas le cas, procédez comme suit pour lancer
l'installation :

a  Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter.
b Dans la fenétre Exécuter, tapez ce qui suit et cliquez sur OK :
$DVD Drive%\splash.hta

¢ Sivous effectuez l'installation a partir d'un partage réseau, naviguez jusqu'au dossier réseau et
cliquez sur splash.hta pour le lancer.
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Sélectionnez Composants serveur, Outils, Documentation en ligne, Exemples.

Lisez le contenu de la fenétre Contrat de licence utilisateur final et cochez la case indiquant que vous
acceptez les termes et conditions de la licence. Cliquez sur Suivant pour continuer.

La page suivante affiche les composants requis pour SOL Server 2005. Pour installer ces composants,
cliquez sur Installer.

Cliquez sur Suivant une fois les composants installés.
Dans la page d'accueil de I'Assistant Installation de Microsoft SOL Server, cliquez sur Suivant.

Lorsque la page de vérification de la configuration s'affiche, le systeme est analysé afin de détecter tout
probléme pouvant empécher le bon déroulement de l'installation. Vérifiez que toutes les conditions
requises sont réunies. Pour continuer I'installation une fois l'analyse terminée, cliquez sur Suivant.

Dans la page Informations d'inscription, complétez les zones de texte Nom et Société et indiquez
les 25 caracteres de la clé de produit. Cliquez sur Suivant.

Dans la page Composants a installer, sélectionnez les composants voulus. La liste suivante indique
la configuration minimale requise pour l'installation de SQL Server 2005 sur un noeud unique. Vous
pourrez effectuer d'autres sélections facultatives une fois la configuration minimale réalisée.

—  Services de base de données SOL Server

- Dans une configuration de cluster, sélectionnez Create a SOL Server failover cluster (Créer
un cluster de basculement SQL Server).

g REMARQUE : Pour plus d'informations sur Reporting Services, Analysis Services, Notification Services et

10

Integrations Services, consultez la documentation en ligne de SQL Server 2005 ou rendez-vous sur le site
www.microsoft.com/sql.

Apres avoir effectué toutes vos sélections, cliquez sur Suivant.
Dans la page Nom d'instance, sélectionnez une instance pour votre installation.
- S'il s'agit d'une nouvelle installation, sélectionnez Instance par défaut.

—  Siune instance par défaut ou nommée est déja installée, cliquez sur Instance nommée et tapez
un nom d'instance unique dans l'espace prévu a cet effet.

Q REMARQUE : Utilisez toujours I'option Instance nommée pour les installations de clusters.

- Cliquez sur Suivant.

Sivous n'utilisez pas une configuration de cluster, passez a l'étape 16.

1"
12

13

Dans la page Nom du serveur virtuel, indiquez un nom de serveur et cliquez sur Suivant.

Dans la page Configuration de serveur virtuel, choisissez 'option de réseau public et indiquez une
adresse IP disponible. Cliquez sur Ajouter pour ajouter I'adresse et cliquez sur Suivant.

Sélectionnez le groupe de ressources SOL Server créé a la section “Création d'un groupe de ressources
de cluster pour SOL Server 20057, a la page 103.
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14

15

16

17
18

19

20

Entrez 'emplacement des fichiers de données. Cet emplacement détermine I'endroit ou les fichiers de
la base de données master seront installés. Vous devez de préférence sélectionner un disque partagé
faisant partie du groupe de ressources SOL Server afin de vous assurer que la base de données pourra
basculer d'un noeud a l'autre.

REMARQUE : Le champ Groupes de clusters indisponibles affiche les groupes déja associés a une instance
de SQAL Server, le cas échéant. Une seule instance peut étre installée pour chaque groupe de cluster.

Dans la page Configuration du noeud de cluster, vérifiez que le noeud de basculement apparait sous
Noeuds sélectionnés. Cliquez sur Suivant.

Dans la page Informations de compte distant, saisissez le mot de passe du compte de domaine
autorisé a exécuter l'instance de SQL sur tous les noeuds du cluster.

Dans la page Compte de service, sélectionnez Utiliser un compte par défaut.

Pour utiliser un compte d'utilisateur de domaine, sélectionnez Utiliser un compte d'utilisateur
de domaine et entrez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom de domaine.

REMARQUE : Le nom de domaine ne peut pas &tre un nom DNS (Domaine Name System) complet. Par exemple,
sile nom DNS est nom-domaine.com, indiquez simplement nom-domaine dans le champ Domaine. La valeur
nom-domaine.com n'est pas acceptée par SQL Server 2005.

Pour définir un compte distinct pour chaque service, sélectionnez Personnaliser pour chaque compte
de service. Sélectionnez un nom de service dans la liste déroulante et indiquez les données
d'identification correspondantes.

Cliquez sur Suivant.

Dans la page Domain Groups for Clustered Services (Groupes de domaines pour les services mis en
cluster), complétez le champ SOL Server en indiquant le nom de domaine\nom de groupe que vous
avez défini préalablement.

a  Sous le champ Agent SOL Server, entrez le nom de domaine\nom de groupe que vous avez défini
dans le domaine.

b  Sous le champ Recherche de texte intégral, entrez le nom de domaine\nom de groupe que vous
avez défini dans le domaine.

¢ Cliquez sur Suivant.

Dans la page Mode d'authentification, sélectionnez le mode d'authentification a utiliser pour SOL
Server 2005 et cliquez sur Suivant.

REMARQUE : Si vous sélectionnez Authentification du mode mixte, entrez et confirmez le mot de passe du compte
de I'administrateur systéme. Ce mot de passe ne doit pas étre laissé a blanc.

Dans la page Paramétres de classement, cliquez sur Suivant.

www.msdnZ2.microsoft.com/en-us/library/ms144260.aspx.
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21 Sivous avez choisi d'installer le composant Reporting Services, la page présentant les options
d'installation du serveur de rapports s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes :

—  Pour configurer le serveur de rapports avec les valeurs par défaut, sélectionnez le bouton radio
correspondant.

- Pour créer une configuration personnalisée, sélectionnez l'option permettant d'installer le serveur
sans le configurer.

22 Cliquez sur Suivant.
23 Dans la page relative aux parametres des rapports d'erreur et d'utilisation, cliquez sur Suivant.

24 Dans la page Prét pour l'installation, vérifiez le récapitulatif des fonctions et composants SOL
Server 2005 sélectionnés et cliquez sur Installer

25 Sile systeme vous y invite, insérez le disque SOL Server 2005 - CD 2 dans le lecteur.
26 Cliquez sur OK.
27 Dans la page affichant la progression de I'installation, cliquez sur Suivant.

28 Dans la page indiquant que l'exécution de 'Assistant Installation de Microsoft SOL Server est
terminée, cliquez sur Terminer.

29 Redémarrez le systeme si vous y étes invité. Il est important de lire le message affiché par le programme
de configuration une fois l'installation terminée.

Q REMARQUE : Si vous ne redémarrez pas |'ordinateur lorsque vous y étes invité, des erreurs peuvent se produire
si vous ré-exécutez le programme d'installation ultérieurement.

Installation du Service Pack 2 pour la base de données SQL Server 2005
1 Avant de continuer, fermez toutes les applications.
2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail et sélectionnez Gérer.
3 Développez la section Services et applications.
4 Sélectionnez Services.
5 Dans la fenétre Services, arrétez tous les services SOL Server. Pour ce faire :

a Taites un clic droit sur les services dont le nom commence par SQL Server et dont 1'état
est Démarré

b Sélectionnez Arréter.

E4 REMARQUE : Sivous installez le SP2 de SQL dans une configuration de cluster, arrétez le service de cluster.
Insérez le CD SQL Server 2005 SP2 dans le lecteur.

Double-cliquez sur le fichier exécutable pour lancer l'installation.

Dans la page d'accueil, cliquez sur Suivant.

O 00 N O

Lisez le contenu de la fenétre Contrat de licence utilisateur final, cochez la case indiquant que vous
acceptez les termes de la licence et cliquez sur Suivant.

Guide de déploiement | 107



10 Dans la fenétre Sélection de fonctionnalité, acceptez les valeurs par défaut et cliquez sur Suivant.

11 Dans la page Authentification, sélectionnez le mode d'authentification choisi lors de I'installation
de SOL Server 2005 et cliquez sur Suivant.

[E4 REMARQUE : Sivous avez choisi le mode d'authentification SQL Server, entrez le mot de passe de I'administra-
teur systéme défini a I'étape 19 de la section “Installation du logiciel de base de données SQL Server 2005, a la
page 104. Dans une configuration de cluster, entrez les informations d'identification de I'utilisateur du domaine
dans la page Remote User Account (Compte d'utilisateur distant).

La page Remote User Account (Compte d'utilisateur distant) apparait si vous utilisez une configuration
de cluster. Entrez les informations concernant 'utilisateur autorisé a exécuter le service de cluster.

12 Dans la fenétre relative aux parametres des rapports d'erreur et d'utilisation, acceptez les valeurs
par défaut et cliquez sur Suivant.

13 La page Processus en cours répertorie les processus qui verrouillent des tichiers requis pour la mise
ajour du SP2.

Q REMARQUE : Si des fichiers sont répertoriés dans cette page, vous devez redémarrer le systéme aprés avoir
terminé I'installation du SP2.

14  Dans la fenétre Prét pour l'installation, cliquez sur Installer.

15  Siun message s'affiche pour indiquer que vous devez redémarrer l'ordinateur, cliquez sur OK.
16 Dans la page relative a la progression de l'installation, cliquez sur Suivant.

17 Dans la page indiquant que l'installation est terminée, cliquez sur Suivant.

Q REMARQUE : Dans les configurations de cluster, le SP2 de SQL doit &tre installé sur chaque noeud.

18 Dans la fenétre affichant des informations supplémentaires, cliquez sur Terminer.

19 Redémarrez l'ordinateur.

Informations supplémentaires

Pour obtenir des recommandations concernant I'utilisation de bases de données SQL Server 2005,
reportez-vous au livre blanc intitulé “Reference Architecture” (Architecture de référence), qui est
disponible sur le site dell.com/sql.
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Dieses Dokument enthilt Informationen zur Installation und Konfiguration der Software Microsoft®
SOL Server™ 2005 Standard Edition mit SP2 gemif den Konfigurationsempfehlungen von Dell.

Folgende Themen werden behandelt:

Software- und Hardwareanforderungen

Installation und Konfiguration von Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Edition mit SP2
Netzwerk- und Speicherkonfiguration fir die SOL Server 2005-Datenbank
MSCS-Clusterkonfiguration fiir SOL Server 2005

Installation von SOQL Server 2005 und Softwareaktualisierungen

Zusitzliche Informationen

Fehlerbehebung

Weitere Informationen zu den von Dell unterstiitzten Konfigurationen fiir SOL Server 2005 finden Sie
auf der Website fir Dell | SOL Server-Losungen unter dell.com/sql.

Wenn Sie SOL Server 2005 mit Einrichtungsdienst erworben haben, fithrt der Techniker von Dell
Professional Services folgende Mafinahmen fiir Sie durch:

Uberprijfung der Hardware- und Software-Konfigurationen
Konfiguration von Netzwerk und Speicher

Installation von SQL Server 2005 Standard Edition
Installation von SQL Server 2005 Service Pack 2

Hardware- und Software-Anforderungen

Eine Liste der fiir die unterstiitzte Mindestkonfiguration erforderlichen Hardware- und
Softwareckomponenten finden Sie in der Liste der Losungskomponenten (Solution Deliverable List,
SDL) unter dell.com/sql.

Q ANMERKUNG: Je nach Anzahl der Benutzer, der jeweiligen Anwendung, der Batch-Prozesse und anderen

Faktoren bendtigen Sie moglicherweise ein leistungsfahigeres System als in den minimalen
Hardwareanforderungen angegeben, um die gewiinschte Leistung zu erzielen. Informationen zur
Ausgangskonfiguration finden Sie unter folgendem Link: dell.com/sql.

Lizenzvereinbarungen
Q ANMERKUNG: Wenn Sie iiber keine Softwarelizenz fiir SQL Server 2005 verfiigen, wenden Sie sich an den Dell-

Verkaufsberater.

Wichtige Dokumentation

Weitere Informationen zu speziellen Hardwarekomponenten finden Sie in der Dokumentation zum System.
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Installation und Konfiguration des Betriebssystems

Dieser Abschnitt erldutert die Installation von Windows Server 2003 R2 Standard oder Enterprise Edi-
tion mit SP2 und die Konfiguration des Betriebssystems fiir das Einrichten von SOL Server 2005. Um die
Installation auf einem EMC Fibre-Channel-Speichersystem mithilfe dieses Bereitstellungshandbuchs
abschliefen zu kénnen, benétigen Sie die zugehorige Dell Database Resource CD. Bitte laden Sie die
Dell Database Resource CD unter dell.com/sql herunter.

Komplette Neuinstallation des Betriebssystems mit dem Dell™ PowerEdge™ Installation and
Server Management-Medium

Verwenden Sie die mit dem Server gelieferte Dell Powerlidge Installation and Server Management-CD,
um sicherzustellen, dass alle unterstiitzten Treiber fiir das Windows-Betriebssystem installiert werden.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie ein Dell System ohne Betriebssystem erworben haben, empfiehlt Dell zur Installation
des Betriebssystems nachdriicklich die Verwendung der unterstiitzten Version des Dell PowerEdge Installation and
Server Management-Mediums. Das Dell PowerEdge Service and Diagnostic Utilities-Medium enthélt die neuesten
Treiber, die zum Zeitpunkt des Erwerbs aktuell waren. Auf der Dell Support-Website unter support.dell.com/
support/downloads erhalten Sie gegebenenfalls aktualisierte Treiber, die sich nicht auf dem Dell PowerEdge
Service and Diagnostic Utilities-Medium befinden. Die Dell Database Resource CD enthilt Softwaretreiber wie
EMC Fibre Channel und NIC Teaming, die nicht zum Standard-Treiberbestand des Betriebssystems gehoren. Die
Dell Resource CD kann unter dell.com/sql heruntergeladen werden.

E4 ANMERKUNG: Verwenden Sie zum Aktualisieren von Standardtreibern das Dell PowerEdge Service and
Diagnostic Utilities-Medium.

Bei Verwendung des Dell PowerEdge Installation and Server Management-Mediums werden Sie durch
den Installationsvorgang fiir das Betriebssystem gefiihrt, und es werden die Dell-spezifischen Gerite-
treiber installiert, die sich nicht auf den Betriebssystem-Medien befinden.

o HINWEIS: Beim Installationsvorgang werden alle Daten auf der Festplatte geléscht. Es wird empfohlen, zuvor
eine Sicherungskopie der Daten anzulegen.

Installation von Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard oder Enterprise Edition mit SP2
unter Verwendung der Del/ PowerEdge Installation and Server Management-CD

1 SchlieBen Sie Tastatur, Bildschirm und Maus am System an.
Schalten Sie das System ein.

2

3 Legen Sie die Dell PowerEidge Installation and Server Management-CD in das CD-Laufwerk ein.
4 Diriicken Sie die Tastenkombination <Strg><Alt><Entf>, um das System neu zu starten.

5

Wenn Sie die Dell PowerEdge Installation and Server Management-CD bereits verwendet haben, wird
das Fenster Welcome to Dell OpenManage™ Server Assistant (Willkommen beim Dell
OpenManage™ Server-Assistant) angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 7 fort
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6 Wenn Sie die Dell PowerEdge Installation and Server Management-CD zum ersten Mal auf dem
System verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

a  Klicken Sie bei entsprechender Aufforderung auf die gewtnschte Sprache fiir das System.
Das Fenster Dell Software License Agreement (Dell Software-Lizenzvereinbarung) wird angezeigt.
Q ANMERKUNG: Lesen Sie die Informationen aufmerksam durch.

b Wenn Sie mit allen Punkten einverstanden sind, klicken Sie auf Accept (Akzeptieren), um
fortzufahren.

¢ Wenn Sie nicht mit allen Punkten einverstanden sind, klicken Sie auf Decline (Ablehnen).

Q ANMERKUNG: Wenn Sie auf Decline klicken, startet Ihr System neu, und die Installation des
Betriebssystems kann nicht abgeschlossen werden.

7 Um das Betriebssystem auf einem Server zu installieren, klicken Sie auf Server OS Installation
(Installation des Server-Betriebssystems).

Das Fenster Set Date and Time (Uhrzeit und Datum einstellen) wird angezeigt.
8 Stellen Sie Datum, Zeit und Zeitzone korrekt ein, und klicken Sie auf Weiter.

Das Fenster Operating System to Install (Betriebssystem zur Installation) wird angezeigt.

9 Wiihlen Sie Microsoft Windows Server 2003 x86 Fdition Service Pack 2.
10 Klicken Sie auf OK, und klicken Sie dann auf Continue (Weiter).

11 Um eine neue Boot-Partition einzurichten, wihlen Sie das gewiinschte Dateisystem sowie die Grofie
der Partition aus, und klicken Sie auf Continue (Weiter).

o HINWEIS: Wenn auf der Festplatte bereits eine Partition vorhanden ist, wird das Fenster Confirm to delete
partition (Ldschen von Partition bestatigen) angezeigt. Klicken Sie auf Weiter. Server-Assistant loscht alle
bestehenden Partitionen auf der Festplatte.

Q ANMERKUNG: Um maximale Systemsicherheit zu erreichen, wird empfohlen, NTFS File System auszuwiahlen.
Das Fenster Network Adapter(s) configuration (Netzwerkadapter-Konfiguration) wird angezeigt.
12 Waihlen Sie eine der folgenden Optionen, und klicken Sie auf Continue (Weiter):
a Obtain IP address from DHCP server (IP-Adresse von DHCP-Server beziehen)
b Specify an IP address (IP-Adresse festlegen)
Das Fenster Enter Configuration Information (Konfigurationsinformationen eingeben) wird angezeigt.
13 Geben Sie die Systeminformationen in den entsprechenden Feldern ein, und klicken Sie auf Continue
(Weiter).

Q ANMERKUNG: In der Standardeinstellung ist das Kontrollkdstchen Open Manage Server Assistant (0MSA)
markiert. Dies bewirkt, dass Sie wahrend der Installation des Betriebssystems aufgefordert werden, die mit dem
System ausgelieferte OMSA-CD einzulegen. Diese wird dann automatisch installiert.

E4 ANMERKUNG: Wenn Sie nicht die von Dell bereitgestellten Medien verwenden, geben Sie nun den Windows-
Produktschliissel ein.
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Das Fenster Operating System Installation Summary (Zusammenfassung der Installation des Betriebs-
systems) wird angezeigt.

14  Wenn die Konfigurationseinstellungen korrekt sind, klicken Sie auf Weiter.

Das Fenster Microsoft Windows Installation Wizard (Microsoft Windows Installationsassistent) wird
angezeigt. Der Kopiervorgang beginnt.

15  Wenn die Konfigurationseinstellungen nicht korrekt sind, fithren Sie folgende Schritte aus:
a Klicken Sie auf Back (Zuriick), bis das betreffende Fenster angezeigt wird.
b  Geben Sie die korrekten Informationen ein.

¢ Klicken Sie auf Weiter, bis Sie zum Fenster Microsoft Windows Installation Wizard (Microsoft
Windows-Installationsassistent) gelangen.

16 Legen Sie nach Aufforderung die CD Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition With SP2
Disk 1 bzw. Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition With SP2 Disk 1 in das CD-
Laufwerk ein.

Dell OpenManage Server Assistant erkennt die CD automatisch und beginnt mit dem Kopieren der
Betriebssystemdateien.

Q ANMERKUNG: Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

17 Nchmen Sie nach entsprechender Aufforderung die CD aus dem Laufwerk, und klicken Sie dann auf
Finish (Fertig stellen).

Das System wird neu gestartet, Windows-Setup wird im Textmodus angezeigt, und die Installation wird
fortgesetzt.

Q ANMERKUNG: Wenn im System-Setup-Programm die Konsolenumleitung (Console Redirection) aktiviert ist,
werden Sie im Textmodus von Windows-Setup dazu aufgefordert, ein Administratorkennwort einzugeben. Geben
Sie ein Administratorkennwort ein, und driicken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren. Das Fenster Emergency
Management System (Notverwaltungssystem) wird angezeigt. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.

Das System wird von Windows-Setup automatisch neu gestartet, und das Fenster Windows Setup wird
angezeigt. Windows-Setup schliefit die Installation ab, und das System wird neu gestartet.

18 Geben Sie im Fenster Anmelden das Administratorkennwort ein, und klicken Sie auf OK.
Sie werden vom System zum Einlegen der CD Microsoft Windows Server 2003 SP2 Disk 2 aufgefordert.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie die optionalen R2-Komponenten installieren wollen, klicken Sie auf OK, und lesen Sie
dann , Installation der R2-Komponenten” auf Seite 119, um die Installation durchzufiihren.

19 Um die Installation des Betriebssystems fortzusetzen, ohne die optionalen R2-Komponenten zu
installieren, klicken Sie auf Abbrechen.

In einem Dialogfeld von Windows-Setup werden Sie dartiber informiert, wie Sie die Installation mit
der zweiten CD zu einem spiteren Zeitpunkt fortsetzen konnen.

20 Klicken Sie auf OK.

Das Fenster Sicherheitsupdatekonfiguration fiir Windows Server wird angezeigt.
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Q ANMERKUNG: Zu diesem Zeitpunkt ist die Windows-Firewall deaktiviert. Bevor Sie auf Fertig stellen klicken,
sollten Sie das System mit den neuesten kritischen Sicherheitsupdates aktualisieren und Automatische Updates
aktivieren.

21 Klicken Sie auf Fertig stellen.
22 Klicken Sie auf Ja, um das Fenster zu schlieBen.
Das Fenster Serververwaltung wird angezeigt.

Das Betriebssystem ist jetzt auf dem System installiert. Weitere Informationen zum restlichen
Installationsvorgang erhalten Sie in der Dokumentation zur Software oder auf der Microsoft Support-
Website unter www.support.microsoft.com.

Installation der R2-Komponenten
Gehen Sie wie folgt vor, um die optionalen R2-Komponenten zu installieren:
1 Legen Sie die CD Windows Server 2003 R2 Disk 2 ein, und klicken Sie dann auf OK.

Das Fenster Welcome to the Windows Server 2003 R2 Setup Wizard (Willkommen beim Windows
Server 2003 R2 Setup-Assistenten) wird angezeigt.

2 Klicken Sic auf Weiter.
Das Fenster End-User License Agreement (Endbenutzer-Lizenzvertrag) wird angezeigt.

3 Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, akzeptieren Sie den Vertrag und Klicken Sie dann auf
Next (Weiter).

E4 ANMERKUNG: Wenn Sie mit dem Inhalt des Endbenutzer-Lizenzvertrags nicht einverstanden sind, klicken Sie
auf Cancel (Abbrechen). Die Installation der optionalen R2-Komponenten wird daraufhin abgebrochen.

Das Fenster Setup Summary (Zusammenfassung der Installation) wird angezeigt.
4 Klicken Sie auf Weiter.

Das Fenster Completing Windows Server 2003 R2 Setup (Windows Server 2003 R2-Installation
durchfihren) wird angezeigt.

5 Klicken Sie auf Fertig stellen.
Die CD Windows Server 2003 R2 Disk 2 enthilt die folgenden optionalen R2-Komponenten:
* Active Directory Application Mode
* Active Directory Federation Services
* Identity Management for UNIX
* Distributed File System
* File Server Management
* File Server Resource Manager
* Hardware Management

* Print Management Component
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* Storage Manager for SANs

* Microsoft. NET Framework 2.0

* Common Log File System

* Microsoft Services for NFS

* Subsystem for UNIX-based Application
* Windows SharePoint Services

Q ANMERKUNG: Weitere Informationen iiber die R2-Komponenten erhalten Sie unter
www.microsoft.com/WindowsServer2003/R2/default.mspx.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie die Hardware-Management-Komponente auf einem neueren Dell System installieren,
wird eine Meldung mit Informationen {iber IPMI-Treiber von Fremdherstellern angezeigt. Weitere Informationen
tiber diese Meldung erhalten Sie im Dokument /mportant Information for Windows Server 2003 (Wichtige
Informationen fiir Windows Server 2003).

Installieren bestimmter R2-Komponenten auf lhrem System (optional)
Um eine bestimmte R2-Komponente auf dem System zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

1 Melden Sie sich als Administrator an, klicken Sie auf Start—> Einstellungen—> Systemsteuerung,
und doppelklicken Sie dann auf Software.

2 Klicken Sie auf Windows-Komponenten hinzufiigen/entfernen.
Der Assistent fiir Windows-Komponenten erscheint.

3 Wihlen Sie die zu installierenden R2-Komponenten, und folgen Sie den Anweisungen auf dem
Bildschirm, um die Installation durchzufiihren.

Installation von Internet Information Services (1IS) mit der Windows Server 2003 SP2-CD

Dieser Abschnitt wird nur benétigt, wenn Sie Internet Information Server (1IS) auf demselben System
wie SOL Server 2005 installieren mochten. IS wird fiir erweiterte Funktionen von SQL Server 2005 wie
Berichts- und Analyse-Services benotigt. Informationen zu den Installationsanforderungen fir SOL
finden Sie unter www.msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx.

Netzwerkkonfiguration fiir SQL Server 2005

Dieser Abschnitt enthilt Informationen zur Konfiguration der Netzwerkschnittstelle fiir die Anbindung an
das offentliche Netzwerk.

[E4 ANMERKUNG: Der Knoten bendtigt eine eindeutige sffentliche IP-Adresse. Die 6ffentliche IP-Adresse sollte beim
DNS registriert sein. Wenn kein DNS-Server verfiighar ist, muss die IP-Adresse in der Datei ,,hosts” im Knoten
registriert sein.

Fdr einen einzelnen Server, auf dem SQL Server 2005 lduft, wird die Verwendung von mindestens zwel
Netzwerkadaptern im Teaming-Betrieb empfohlen, um zusitzliche Redundanz fiir den Datenbankserver
bereitzustellen.
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Bei einem Cluster mit SOL Server 2005 muss jeder Knoten mindestens zwei Netzwerkschnittstellen auf-
weisen: eine fiir die interne Clusterverbindung (Heartbeat) und eine fiir (6ffentliche) Clientverbin-
dungen. Es wird empfohlen, eine dritte Netzwerkschnittstelle einzurichten, die NIC-Teaming im 6ffent-
lichen Netzwerk ermoglicht. Im Heartbeat-Netzwerk wird NIC-Teaming nicht unterstitzt.

Konfiguration von NIC-Teaming fiir die 6ffentlichen Netzwerkadapter

Damit diese Schritte erfolgreich durchgefihrt werden kénnen, missen die Treiber und Hilfsprogramme
fiir Netzzwerk-Teaming installiert sein. Diese Komponenten kénnen von der Dell Database Resource CD
installiert werden.

Q ANMERKUNG: Die TOE-Funktion (TCP/IP Offload Engine) fiir TOE-fahige NICs wird bei dieser Lésung nicht
unterstiitzt.

1 Machen Sie die beiden Netzwerkadapter ausfindig, die fiir das NIC-Teaming verwendet werden.

2 [Installieren Sie cin Ethernet-Kabel zwischen jedem der ausgewihlten Netzwerkadapter und dem
offentlichen Netzwerk-Switch.

3 Wenn Sie Broadcom-NICs verwenden, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Verfiigt Knoten 1 iiber Intel-NICs,
konfigurieren Sie das NIC-Teaming wie folgt:

a
b

c

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz, und wihlen Sie Verwalten.
Klicken Sie im Fenster Computerverwaltung auf Geriite-Manager.
Erweitern Sie den Eintrag Netzwerkadapter.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Intel NIC, der fiir das NIC-Teaming verwendet
werden soll, und wihlen Sie Eigenschaften.

Das Fenster Eigenschaften wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Teaming.

Wihlen Sie die Option Team with other Adapters (Team mit anderen Adaptern erstellen), und
klicken Sie auf New Team (Neues Team).

Geben Sie einen Namen fiir das NIC-Team an (z. B. £ fent1ich), und klicken Sie auf Weiter.

Wihlen Sie im Feld Select the Adapters to include in This Team (Wihlen Sie die Adapter fiir
dieses Team aus) die tbrigen fiir das NIC-Teaming ausgewihlten Netzwerkadapter, und klicken
Sie auf Next (Weiter).

Wiihlen Sie aus der Liste Select a Team Mode (Wihlen Sie einen Team-Modus aus) die Option
Adaptive Load Balancing (Adaptiver Lastausgleich), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen), um das Teaming abzuschlieen.

Das Fenster Team: Properties (Team: Eigenschaften) wird angezeigt.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf OK, um das Fenster Properties (Eigenschaften) zu schlieBen.
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4 Wenn Sie Broadcom-NICs verwenden, konfigurieren Sie das NIC-Teaming gemif der folgenden
Anleitung.

a

Klicken Sie vom Windows-Desktop aus auf Start, und wihlen Sie
Programme—Broadcom—Broadcom Advanced Control Suite 2.

Das Fenster Broadcom Advanced Control Suite 2 wird angezeigt.

Klicken Sie auf Tools (Extras), und wilhlen Sie Create a Team (Team erstellen).

Das Fenster Broadcom Teaming Wizard (Broadcom Teaming-Assistent) wird angezeigt.

Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie im Feld Enter the Name for the Team (Geben Sie den Namen des Teams cin) einen
Namen ein (z. B. &£ fent1ich), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Bereich Team Type (Team-Iyp) die Option Smart Load Balancing (TM) and
Failover (SLB) (Intelligenter Lastausgleich und Failover), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Feld Available Adapter (Vertiigbare Adapter) die Netzwerkadapter aus, die Sie fir
das NIC-Teaming ermittelt haben, und figen Sie sie im Feld Team Members (Team-Mitglieder)

hinzu.
Klicken Sie auf Weiter.

Wihlen Sie die Option Do not Configure a Standby Member (Kein Standby-Mitglied
konfigurieren), und Klicken Sie auf Next (Weiter).

Wenn die Option Configure LiveLink (LiveLink konfigurieren) angeboten wird, wihlen Sie
No (Nein), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Creating/Modifying a VLAN (VLAN erstellen/indern) die Option
No (Nein), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im letzten Fenster Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2
(Voranzeige der Anderungen in Broadcom Advanced Control Suite 2), und klicken Sie auf Finish
(Fertigstellen).

Klicken Sie im Fenster Broadcom Advanced Control Suite 2 auf Apply (Ubernchmen).

Es erscheint die Warnmeldung, dass die Netzwerkverbindung vortibergehend unterbrochen wird.

Klicken Sie zum Fortfahren auf Yes (Ja).

Klicken Sie im Fenster IP Address Setting Reminder (Erinnerung fiir IP-Adresseinstellung)
auf OK.

Klicken Sie im Fenster Broadcom Advanced Control Suite 2 auf OK.
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Konfiguration der IP-Adressen fiir die 6ffentlichen Netzwerkadapter

Gehen Sie wie folgt vor, um die IP-Adressen fiir die 6ffentlichen Netzwerkadapter zu konfigurieren.

Nachdem Sie die in diesem Abschnitt erliuterten Schritte durchgefiihrt haben, wird der Status des
Netzwerkadapters im Windows-Systembereich angezeigt.

1 Aktualisieren Sie den Netzwerkschnittstellennamen des Adapters, falls erforderlich. Fahren Sie
andernfalls mit Schritt 2 fort.

a
b

Klicken Sie auf Start, und wihlen Sie Einstellungen— Systemsteuerung— Netzwerkverbindungen.

Klicken Sie im Fenster Netzwerkverbindungen mit der rechten Maustaste auf den 6ffentlichen
Netzwerkadapter, der umbenannt werden soll, und wihlen Sie Umbenennen.

Andern Sie die Bezeichnung des offentlichen Netzwerkadapters in Public, und driicken Sie die
<Fingabetaste>.

2 Konfigurieren Sie die IP-Adressen wie folgt:

a

f
9

Navigieren Sie zu Start — Einstellungen — Systemsteuerung — Netzwerkverbindungen. Klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf den 6ffentlichen Adapter, den Sie in Schritt 3 oder Schritt 4 des
Abschnitts ,Konfiguration von NIC-Teaming fiir die 6tfentlichen Netzwerkadapter® auf Seite 121
konfiguriert haben, und wihlen Sie Eigenschaften.

Das Fenster Eigenschaften wird angezeigt.

Doppelklicken Sie in der Liste unter Diese Verbindung verwendet folgende Elemente auf
Internetprotokoll (TCP/IP).

Klicken Sie auf Folgende IP-Adresse verwenden.

Geben Sie die erforderlichen Informationen, und klicken Sie auf Weiter.
o [P-Adresse

*  Subnetzmaske

»  Standard-Gateway-Adresse

e [P-Adresse des DNS-Servers

Wiihlen Sie im Fenster Public Properties (Offentliche Figenschaften) die Option Symbol bei
Verbindung im Infobereich anzeigen.

Klicken Sie auf OK.

SchlieBen Sie das Fenster Netzwerkverbindungen.

3 Fugen Sie die 6ffentliche IP-Adresse und den Hostnamen zu der folgenden Datei hinzu:

$SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts.
E4 ANMERKUNG: Fiigen Sie die offentliche IP-Adresse nur zur Hostdatei hinzu, wenn sie nicht beim DNS registriert

Ist.

4 Stellen Sie sicher, dass der Knoten mit dem 6ffentlichen Netzwerk kommunizieren kann.

5 Offnen Sie cin Fenster mit einer Befehlszeile.

6 Vergewissern Sie sich, dass der Netzwerkadapter auf die nachstehenden Ping-Befehle reagiert.
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Geben Sie an der Befehlszeile ein:

ping <public host name>

wobeil <public _host names durch den Hostnamen ersetzt wird
Geben Sie an der Befehlszeile ein:

ping <network gateway>

wobel <network gateways durch die [P-Adresse des Gateways ersetzt wird.

Wenn der Netzwerkadapter des Knotens auf ping-Befehle nicht reagiert, tberpriifen Sie die
Netzwerkkonfiguration, und fithren Sie diesen Schritt danach erneut aus.

Konfiguration der IP-Adressen fiir die privaten Netzwerkadapter

Bei der Installation eines Clusters mit SOL Server 2005 benétigt jeder Knoten eine statische IP-Adresse
fiir das private (Heartbeat)-Netzwerk. Diese Adressen miussen demselben Subnetz angehéren. Dieses
Subnetz muss ein anderes als das fiir den 6ffentlichen Netzwerkverkehr verwendete Subnetz sein.
Weitere Informationen finden Sie im Informations- und Fehlerbehebungshandbuch fiir Dell Powerlidge
Cluster unter der Adresse support.dell.com.

Gehen Sie wie folgt vor, um die IP-Adressen fir die privaten Netzwerkadapter zu konfigurieren.

Nachdem Sie die in diesem Abschnitt erliuterten Schritte durchgefiihrt haben, wird der Status des
Netzwerkadapters im Windows-Systembereich angezeigt.

1

Aktualisieren Sie den Netzwerkschnittstellennamen des Adapters, falls erforderlich. Fahren Sie
andernfalls mit Schritt 2 fort.

a
b

Klicken Sie auf Start, und wihlen Sic Einstellungen— Systemsteuerung— Netzwerkverbindungen.

Klicken Sie im Fenster Netzwerkverbindungen mit der rechten Maustaste auf den offentlichen
Netzwerkadapter, der umbenannt werden soll, und wihlen Sie Umbenennen.

Andern Sie die Bezeichnung des offentlichen Netzwerkadapters in Private, und driicken Sie die
<FEingabetaste>.

Konfigurieren Sie die IP-Adressen wie folgt:

a

Navigieren Sie zu Start — Einstellungen — Systemsteuerung — Netzwerkverbindungen. Klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf den privaten Adapter, den Sie in Schritt 3 oder Schritt 4 des
Abschnitts , Konfiguration von NIC-Teaming fiir die 6ffentlichen Netzwerkadapter” auf Seite 121
konfiguriert haben, und wihlen Sie Eigenschaften.

Das Fenster Eigenschaften wird angezeigt.

Doppelklicken Sie in der Liste unter Diese Verbindung verwendet folgende Elemente auf
Internetprotokoll (TCP/IP).

Klicken Sie auf Folgende IP-Adresse verwenden.

Geben Sie die erforderlichen Informationen, und klicken Sie auf Weiter.
e  IP-Adresse
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¢ Subnetzmaske
* Standard-Gateway-Adresse
e TP-Adresse des DNS-Servers

e Waibhlen Sie im Fenster Private Properties (Private Eigenschaften) die Option Symbol bei
Verbindung im Infobereich anzeigen.

f Klicken Sie auf OK.
g SchlieBen Sie das Fenster Netzwerkverbindungen.
Figen Sie die 6ffentliche IP-Adresse und den Hostnamen zu der folgenden Datei hinzu:

$SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts

ANMERKUNG: Fiigen Sie die private IP-Adresse nur zur Hostdatei hinzu, wenn sie nicht beim DNS registriert ist.

Stellen Sie sicher, dass der Knoten mit dem 6ffentlichen Netzwerk kommunizieren kann.
Offnen Sie ein Fenster mit einer Befehlszeile.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzwerkadapter auf die nachstehenden Ping-Befehle reagiert.
a Geben Sie an der Befehlszeile ein:

ping <public host name>

wobel <public_host names durch den Hostnamen ersetzt wird
b Geben Sie an der Befehlszeile ein:

ping <network gateway>

wobel <network gateway> durch die IP-Adresse des Gateways ersetzt wird.

Wenn der Netzwerkadapter des Knotens auf ping-Befehle nicht reagiert, tberpriifen Sie die
Netzwerkkonfiguration, und fithren Sie diesen Schritt danach erneut aus.

Netzwerkschnittstelle fiir maximalen Datendurchsatz konfigurieren

1

Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Einstellungen, und klicken Sie anschlieBend auf
Systemsteuerung.

Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf Netzwerkverbindungen, und doppelklicken Sie

anschliefend auf virtuellen Adapter, der in Schritt 3 oder Schritt 4 des Abschnitts ,Konfiguration von

NIC-Teaming fiir die 6tfentlichen Netzwerkadapter” auf Seite 121 erstellt wurde.

Klicken Sie auf dem Register Allgemein auf Figenschaften, wihlen Sie Datei- und Druckerfreigabe
tiir Microsoft-Netzwerke, und klicken Sie auf Eigenschaften.

Klicken Sie auf dem Register Serveroptimierung auf Datendurchsatz fiir Netzwerkanwendungen

maximieren.
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Konfiguration von externem Speicher fiir SQL Server 2005

Hardwareiibersicht fiir eigenstandigen Speicherarray

Die Dell Losung fiir Microsoft SOL Server 2005 unterstiitzt den Speicherarray Dell™ PowerVault™
MD3000 SAS und die Fibre-Channel-Speicherarrays der Dell |[EMC CX3-Reihe. Beide Speicherarray-
Typen kénnen als Direct-Attach-System mit einem SQL Server konfiguriert werden, der entweder auf
einem Einzelserver oder auf einem Cluster lduft. Die Arrays der Dell | EMC CX3-Reihe kénnen zudem
in einem Fibre-Channel-SAN (Storage Area Network = Speicherbereichsnetzwerk) konfiguriert werden.
Abbildung 1-1 und Tabelle 1-1 veranschaulichen die erforderlichen Serververbindungen fiir eine Direct-
Attach-Speicherarraylosung.

Abbildung 1-1. Hardwareverbindungen bei einer Dell Losung fiir SOL Server 2005
Clients oder

Anwendungsserver

PowerEdge Server
fiir SQL Server 2005

—_

Switch

Optionale SAN-

/ Struktur

Dell PowerVault oder
Dell EMC-Speicherarray

Storage Array

126 | Bereitstellungsanleitung



Tabelle 1-1. Hardwareverbindungen fiir Direct-Attach SAS-Speicher

Komponente Anschliisse
Fir jeden PowerEdge Server Ein CAT5¢/6-Kabel vom NIC zum éffentlichen lokalen Netzwerk
(LAN).

Bei Clusterkonfiguration: Ein CAT5¢/6-Kabel von einem
zusiitzlichen NIC zum privaten lokalen (Heartbeat)-Netzwerk
(LAN).

Falls verfiigbar: Ein CAT5¢/6-Kabel von einem zusitzlichen NIC
zum offentlichen lokalen Netzwerk (LAN).

Fir jedes Speicherarray Ein CAT5¢/6-Kabel von jedem Speichercontroller oder
Speicherprozessor fiir die Arrayverwaltung.

Redundante Verbindungen (SAS oder FC) zwischen dem
Speicherarray und dem/den PowerEdge-Server(n).

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter,Verkabeln der
Speichersysteme® auf Seite 127.

Verkabeln der Speichersysteme

Dieser Abschnitt enthilt Informationen zum Anschliefen des Clusters an ein Speichersystem.

Die Speicherverwaltung erfolgt entweder In-Band tber die SAS-Verbindung oder Out-of-Band tber eine
Ethernet-Verbindung. Zur Out-of-Band-Speicherverwaltung miissen die Ethernet-Anschliisse des
Speicherarrays mit dem offentlichen Netzwerk verbunden werden.

E4 ANMERKUNG: Dell empfiehit, das Dell PowerVault MD3000-Gehéuse sowoh fiir In-Band- als auch fiir Out-of-
Band-Verwaltung zu konfigurieren. Wenn alle Verbindungswege fiir die Verwaltung des RAID-Gehé&uses
eingerichtet sind, stehen beim Ausfall einer Verwaltungsverbindung zusétzliche Pfade zur Verfiigung.

Verkabelung des eigenstindigen Servers bei einer redundanten Konfiguration mit
zwei SAS 5/E HBAs

Jeder Server wird tber einen SAS 5/E HBA und zwei SAS-Kabel mit dem Speichersystem verbunden. Bei
dieser Konfiguration verlaufen redundante Speicherpfade vom Server zum Speichersystem. Wenn eine
Komponente des Speicherpfads ausfillt — etwa der Port, das Kabel oder der Speichercontroller — leitet
der Multipath-Treiber die E/A-Anforderungen automatisch auf den alternativen Pfad um, so dass der
Betrieb des Speicher-Arrays nicht unterbrochen wird.

Der Server wird wie folgt verkabelt:
1 [Installieren Sie ein SAS-Kabel von Port 0 des Server-IHIBA 1 zu Port In 0 des RAID-Controllermoduls 0.
2 Installieren Sie ein SAS-Kabel von Port 0 des Server-HBA 2 zu Port In 0 des RAID-Controllermoduls 1.
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Abbildung 1-2. Redundante Clusterkonfiguration mit zwei SAS 5/E-HBAs

SQL Server

PowerVault MD3000 RAID Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

Clusterverkabelung in redundanter Konfiguration mit einzelnen SAS 5/E-HBAs

Jeder Clusterknoten wird tiber einen SAS 5/E HBA und zwei SAS-Kabel mit dem Speichersystem
verbunden. Bei dieser Konfiguration verlaufen redundante Speicherpfade vom Clusterknoten zum
Speichersystem. Wenn eine Komponente des Speicherpfads ausfillt — etwa der Port, das Kabel oder der
Speichercontroller — leitet der Multipath-Treiber die E/A-Anforderungen automatisch auf den
alternativen Pfad um, so dass der Betrieb des Speicher-Arrays nicht unterbrochen wird.

Der Cluster wird wie folgt verkabelt:
1 Verbinden Sie Clusterknoten 1 mit dem Speichersystem.

a Installieren Sie ein SAS-Kabel von HBA-Port 1 des Clusterknotens 1 zu Port In 0 des RAID-
Controllermoduls 0.

b Installieren Sie ein SAS-Kabel von HBA-Port 1 des Clusterknotens 1 zu Port In 0 des RAID-
Controllermoduls 1.

2 Verbinden Sie Clusterknoten 2 mit dem Speichersystem.

a Installieren Sie ein SAS-Kabel von HBA-Port 0 des Clusterknotens 2 zu Port In 0 des RAID-
Controllermoduls 0.

b Installieren Sie ein SAS-Kabel von HBA-Port 1 des Clusterknotens 2 zu Port In 0 des RAID-
Controllermoduls 1.

Q ANMERKUNG: Wenn der HBA am priméren Server ausfallt, verschiebt MSCS die Clustergruppe auf den anderen
Server und greift iiber den anderen Server auf die Daten zu.
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Abbildung 1-3. Redundante Clusterkonfiguration mit einzelnen SAS 5/E-HBAs

Cluster node1 Cluster node 2
4

Private network

PowerVault MD3000 RAID Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

Clusterverkabelung in einer redundanten Konfiguration mit zwei SAS 5/E HBAs

Jeder Clusterknoten wird tiber zwei SAS 5/FE HBAs und zwei SAS-Kabel mit dem Speichersystem
verbunden. Bei dieser Konfiguration verlaufen redundante Speicherpfade vom Clusterknoten zum
Speichersystem. Wenn eine Komponente des Speicherpfads ausfillt — etwa der HBA, das Kabel oder
der Speichercontroller —leitet der Multipath-Treiber die E/A-Anforderungen automatisch auf den
alternativen Pfad um, so dass der Betrieb des Speicher-Arrays nicht unterbrochen wird.

Der Cluster wird wie folgt verkabelt:
1 Verbinden Sie Clusterknoten 1 mit dem Speichersystem.

a Installieren Sie ein SAS-Kabel von Port 0 des HBA 1 von Clusterknoten 1 zu Port In-0 des RAID-
Controllermoduls 0.
b Installieren Sie ein SAS-Kabel von Port 0 des HBA 2 von Clusterknoten 1 zu Port In-0 des RAID-
Controllermoduls 1.
2 Verbinden Sie Clusterknoten 2 mit dem Speichersystem.

a Installieren Sie ein SAS-Kabel von Port 0 des HBA 1 von Clusterknoten 2 zu Port In-0 des RAID-
Controllermoduls 1.

b Installieren Sie ein SAS-Kabel von Port 0 des HBA 2 von Clusterknoten 2 zu Port In-1 des RAID-
Controllermoduls 1.
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Abbildung 1-4. Redundante Clusterkonfiguration mit zwei HBAs

Cluster node 1 Cluster node 2

private network

== dual-port HBA 1
=2 dual-port HBA 2

PowerVault MD3000 RAID Enclosure

PowerWVault MD1000 Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

Verkabelung des Dell|EMC Fibre-Channel-Speichersystems

Dieser Abschnitt enthilt Informationen zum Verbinden eines eigenstindigen Servers und eines
Clusterservers mit einem Speichersystem in einer Direct-Attach- oder SAN-Attach-Konfiguration.

Verkabelung in einer Direct-Attach-Umgebung

Eine Direct-Attach-Konfiguration besteht aus redundanten Fibre-Channel-HBA-Ports (Host-Bus-Adap-
ter), die direkt mit einem Dell | EMC-Speichersystem verbunden sind. Direct-Attach-Konfigurationen
sind in sich abgeschlossen und teilen keine physischen Ressourcen mit anderen Servern oder
Speichersystemen.

Verkabelung eines eigensténdigen Servers

Fin Server wird tiber zwei faseroptische Kabel mit Duplex-LC-Multimode-Steckern (LC = Local
Connector) mit dem Speichersystem verbunden. Die Kabel werden an die HBA-Ports am Server und an
den SP-Ports (SP = Storage Processor) am Dell | EMC-Speichersystem angeschlossen. Diese Stecker
bestehen aus zwei getrennten faseroptischen Anschliissen mit indizierten Laschen, die an den HBA-Ports
und SP-Ports korrekt ausgerichtet werden miissen.

o HINWEIS: Entfernen Sie die Steckerabdeckungen erst unmittelbar vor dem AnschlieBen am HBA-Port, SP-Port
oder an der Bandbibliothek.
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E4 ANMERKUNG: Bei den in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahren zum Herstellen von redundanten Verbin-
dungen zwischen dem Server und dem Speichersystem handelt es sich jeweils um eine bewéhrte Vorgehens-
weise. Maglich sind auch andere Verfahren, mit denen sich eine vergleichbare Verbindungsredundanz erreichen
lasst.

Nehmen Sie die Verkabelung wie folgt vor:
1 [Installieren Sie ein Kabel zwischen HBA-Port 0 des Servers und SP-A-Port FE 0.
2 Installieren Sie ein Kabel zwischen HBA-Port 1 des Servers und SP-B-Port FE 0.

Abbildung 1-5 und Abbildung 1-6 zeigen Direct-Attach-Verkabelungen des Servers mit einem
Speichersystem des Typs CX3-20 bzw. CX3-40.

Q ANMERKUNG: Zur besseren Veranschaulichung werden die Kabel in aufsteigender Reihenfolge mit den
Speicherprozessor-Ports verbunden. Wéhrend die Verfligharkeit der Ports am Speichersystem verschieden sein
kann, miissen HBA-Port 0 bzw. HBA-Port 1 mit SP-A bzw. SP-B verbunden werden.

Abbildung 1-5. Direct-Attach-Verkabelung des Servers mit einem Speichersystem des Typs CX3-20 iiber zwei Single-
Port-HBAs.

CX3-20 storage system

Verkabelung der Clusterserver

Jeder Clusterknoten wird tiber zwei faseroptische Kabel mit Duplex-LC-Multimode-Steckern (LC =
Local Connector) mit dem Speichersystem verbunden. Die Kabel werden an die HBA-Ports auf den Clu-
sterknoten und an den SP-Ports (SP = Storage Processor) am Dell | EMC-Speichersystem angeschlossen.
Diese Stecker bestehen aus zwel getrennten faseroptischen Anschliissen mit indizierten Laschen, die an
den IBA-Ports und SP-Ports korrekt ausgerichtet werden miissen.

o HINWEIS: Entfernen Sie die Steckerabdeckungen erst unmittelbar vor dem AnschlieRen am HBA-Port, SP-Port
oder an der Bandbibliothek.
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4 ANMERKUNG: Bei den in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahren zum Herstellen von redundanten
Verbindungen zwischen den Clusterknoten und dem Speichersystem handelt es sich jeweils um eine bewahrte
Vorgehensweise. Maglich sind auch andere Verfahren, mit denen sich eine vergleichbare Verbindungsredundanz

erreichen I&sst.
Der Cluster wird wie folgt verkabelt:

1 Verbinden Sie Clusterknoten 1 mit dem Speichersystem.
a Installieren Sie ein Kabel zwischen HBA-Port 0 von Clusterknoten 1 und SP-A-Port FE 0.
b Installieren Sie ein Kabel zwischen HBA-Port 1 von Clusterknoten 1 und SP-B-Port FE 1.

2 Verbinden Sie Clusterknoten 2 mit dem Speichersystem.
a Installieren Sie ein Kabel zwischen HBA-Port 0 von Clusterknoten 2 und SP-A-Port FE 1.
b Installieren Sie ein Kabel zwischen HBA-Port 1 von Clusterknoten 2 und SP-B-Port FE 1.

Abbildung 1-5 und Abbildung 1-6 zeigen Direct-Attach-Verkabelungen eines Zweiknoten-
Clustersystems mit einem Speichersystem des Typs CX3-20 bzw. CX3-40.

Q ANMERKUNG: Zur besseren Veranschaulichung werden die Kabel in aufsteigender Reihenfolge mit den
Speicherprozessor-Ports verbunden. Wéhrend die Verfligharkeit der Ports am Speichersystem verschieden sein
kann, miissen HBA-Port 0 bzw. HBA-Port 1 mit SP-A bzw. SP-B verbunden werden.

Abbildung 1-6. Direct-Attach-Verkabelung der Clusterknoten mit einem Speichersystem des Typs CX3-20

cluster node 1 cluster node 2

HBA ports (2)

SP-A

i
Tia
00
| 8
| T
=

CX3-20 storage system
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Verkabelung in einer SAN-Attach-Umgebung

Ein SAN-verbundener Cluster (SAN-Attach) ist eine Clusterkonfiguration, in der alle eigenstindigen
Server oder Clusterknoten tber ein SAN und eine redundante Switch-Struktur an ein gemeinsames
Speichersystem oder an mehrere Speichersysteme angeschlossen sind.

SAN-Attach-Clusterkonfigurationen sind flexibler, leistungsfihiger und besser erweiterbar als Direct-
Attach-Konfigurationen.

Q ANMERKUNG: Bei den in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahren zum Herstellen von redundanten
Verbindungen zwischen den Clusterknoten und dem Speichersystem handelt es sich jeweils um eine bewahrte
Vorgehensweise. Maglich sind auch andere Verfahren, mit denen sich eine vergleichbare Verbindungsredundanz
erreichen ldsst.

Die eigenstindigen Server und Clusterknoten werden tber eine redundante Switcharchitektur und
faseroptische Kabel mit Duplex-LC-Multimode-Steckern an das Speichersystem angeschlossen.

Die Switches, die HHBA-Ports an den Clusterknoten und die SP-Ports am Speichersystem sind mit
Duplex-LC-Multimode-Anschliissen ausgestattet. Diese Anschliisse bestchen aus zwei getrennten
faseroptischen Steckern mit indizierten Laschen, die korrekt mit den SFP-Modulsteckern (Small Form
Factor Pluggable) der Fibre-Channel-Switches und den Anschliissen an den Clusterknoten und
Speichersystemen verbunden und ausgerichtet werden missen.

Jeder HBA-Port ist mit einem Port an einem Fibre-Channel-Switch verkabelt. Ein bis vier Kabel
verbinden die Ausgiinge des Switches mit einem Speicherprozessor eines Dell | EMC-Speichersystems.

Verkabelung eines eigenstandigen Servers

1 Verbindung eines eigenstindigen Servers mit einem SAN
a Installieren Sie ein Kabel zwischen HBA-Port 0 und Fibre-Channel-Switch 0 (sw0).
b Installieren Sie ein Kabel zwischen HBA-Port 1 und Fibre-Channel-Switch 1 (swl).

2 Verbinden Sie das Speichersystem mit dem SAN.
a Installieren Sie ein Kabel zwischen Fibre-Channel-Switch 0 (sw0) und SP-A-Port FE 0.
b Installieren Sie ein Kabel zwischen Fibre-Channel-Switch 0 (sw0) und SP-B-Port FE 1.
¢ Installieren Sie ein Kabel zwischen Fibre-Channel-Switch 1 (swl) und SP-A-Port FE 1.
d Installieren Sie ein Kabel zwischen Fibre-Channel-Switch 1 (swl) und SP-B-Port FE 0.

Bereitstellungsanleitung | 133



Abbildung 1-7. Verkabelung eines eigenstéindigen Servers mit dem Speichersystem Dell[EMC CX3-20 SPE
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Verkabelung der Clusterserver
1 Verbinden Sie Clusterknoten 1 mit dem SAN.
a Installieren Sie ein Kabel zwischen HBA-Port 0 und Fibre-Channel-Switch 0 (sw0).

b Installieren Sie ein Kabel zwischen HBA-Port 1 und Fibre-Channel-Switch 1 (swl).
2 Wiederholen Sie Schritt 1 fiir jeden Knoten.

3 Verbinden Sie das Speichersystem mit dem SAN.
a Installieren Sie ein Kabel zwischen Fibre-Channel-Switch 0 (sw() und SP-A-Port FE 0.
b Installieren Sie ein Kabel zwischen Fibre-Channel-Switch 0 (sw0) und SP-B-Port FE 1.
Installieren Sie ein Kabel zwischen Fibre-Channel-Switch 1 (swl) und SP-A-Port FE 1.
Installieren Sie ein Kabel zwischen Fibre-Channel-Switch 1 (swl) und SP-B-Port FE 0.

[— ]
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Abbildung 1-8. SAN-Attach-Cluster mit der CX3-20 SPE-Einheit verkabeln

cluster node 1
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Einrichten des Speicherarrays

Wenn lhre Knoten Zugriff auf den Speicherarray haben, bedarf es sorfiltiger Abwigung, um die opti-
male Leistung zu erzielen. Die Leistung wird durch eine Rethe unterschiedlicher Faktoren beeinflusst.

IHierzu zihlen z.B. Arbeitslast, Benutzerverbindungen, physische Serverkonfigurationen und Datenbank-
grofie. Weitere Informationen finden Sie unter dell.com/sql.

Nachstehend finden Sie einige grundlegende Empfehlungen zum Einrichten Thres Systems fiir Test-

zwecke. Diese Einstellungen gelten unter Umstinden nicht fiir Ihr Anwendungsgebiet. Bitte lassen Sie
sich von Threm Dell Kundenberater tiber zusitzliche Serviceleistungen beraten.

Tabelle 1-2 und Tabelle 1-3 zeigen ein einfaches Schema fiir ein System mit zwei physischen
Prozessoren.

Tabelle 1-2. Speicher-LUN-Schema

Storage Processor Virtuelle Laufwerke
SPA TEMPDB, DATAZ, QUORUM
SPB DATAL, LOGS
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Tabelle 1-3. Beispiel fiir Speicherschema

Datentriigernummer 0 ‘1 2 ‘3 ‘4 ‘5 6 |7 |s |9 10 |11 |1z |13 14
LUNI — LUN3 — LOGS LUN4 — DATAL LUN5 — DATA2 | HotSpare
Quorum 2+2 RAID 1/0 242 RAID 1/0 242 RAID 1/0
Speicherschema- LUN2 SPB SPB
Zuordnungen SPB
TEMPDB
1+1
RAID 1/0
SPA

Q ANMERKUNG: Weitere Best Practices fiir Speichersysteme finden Sie in der Referenzarchitektur-Dokumentation

unter dell.com/sql.

Bei der Konfiguration des Speichersystems miissen mindestens drei virtuelle Laufwerke erstellt und dem

Knoten zugewiesen werden.

Tabelle 1-4. Konfiguration und GroBe von LUNs/virtuellen Laufwerken

LUNNirtuelles Laufwerk MindestgroRe Anzahl der Verwendet fiir
Partitionen

Die Anzahl der virtuellen Laufwerke, die Sie der Datenbankgrofie / n 1 Datenbank

Dat'cnbank zuweisen, sollte der Anzahl der Prozesso- Beispicl: Bei zwei

ren im Knoten cntsprcchcn. LUNSs/virtuellen Laufwer-

ANMERKUNG: Um die beste Leistung zu erzielen, ken entspricht die GroBe

sollte die Anzahl der virtuellen Laufwerke, die Sie der jedes LUNs/virtuellen

Datenbank zuweisen, der Anzahl der Prozessoren im Laufwerks der GroBe der

Knoten entsprechen. Wenn also der Knoten beispiels-  Datenbank, geteilt durch

weise iiber zwei Prozessoren verfiigt, weisen Sie der el

Datenbank zwei virtuelle Laufwerke zu.

1 LUNVirtuelles Laufwerk Abhiingig von der erforder- 1 Temporire
lichen Gréfie der tempo- Datenbank
riren Datenbank

1 LUN/Virtuelles Laufwerk 10 % der Datenbankgrofie 1 Log File

(Protokolldatei)

ANMERKUNG: Wird nur fiir den Clusterbetrieb

bendtigt. 1 GB 1 Quorumdatentriger

1 LUN/Virtuelles Laufwerk
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Q ANMERKUNG: Anwendungen, die SQL Server als Backend nutzen, kénnen bedingt durch ihre Konzeptionsmerk-

male spezifische Anforderungen aufweisen, auf die im Rahmen dieses Bereitstellungshandbuchs nicht einge-
gangen werden kann. Bitte wenden Sie sich an den Anbieter der betreffenden Anwendung, um anwendungsspezi-
fische Richtlinien zu erhalten, da diese sich auf den physischen und logischen Aufbau der Datenbanken beziehen.

Installation der hosthasierten Software fiir das Speichersystem

Anleitungen zur Installation der geeigneten hostbasierten Speichersystem-Software, Speichersystem-
Controller-Ireiber und Multipath-Treiber far Ihr Speicherarray finden Sie in der Begleitdokumentation
Thres Speicherlaufwerks. Die neueste Version dieses Dokuments entnehmen Sie bitte der Liste der
Losungskomponenten (SDL = Solution Deliverables List).

Vorbereitung der Datentrager fiir die Installation der SQL Server
2005-Datenbank

1
2

Offnen Sie ein Windows-Befehlszeilenfenster.
Geben Sie an der Befehlszeile unter Windows folgenden Befehl ein:

diskpart

Geben Sie an der DISKPART-Befehlszeile folgenden Befehl ein:
list disk

Geben Sie an der DISKPART-Befehlszeile folgenden Befehl ein:
select disk <n>

wobei  <n> die Laufwerknummer des jeweiligen virtuellen Laufwerks ist, das dem zu partitionie-
renden Datentriger zugeordnet ist.

ANMERKUNG: EMC empfiehlt, die Partition auf 64 auszurichten. Die Standard-StripegriRe betrégt beim EMC CX3
64 KB und beim Dell PowerVault 128 KB.

Geben Sie an der DISKPART-Befehlszeile folgenden Befehl ein:

create partition primary align=128

Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 fiir alle anderen in Tabelle 1-4 identifizierten externen
Datentriger.

Schliefien Sie das Befehlszeilenfenster.

Gehen Sie wie folgt vor, um allen externen Datentriigern Laufwerknummern zuzuweisen.
a Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz, und withlen Sie Verwalten.

b Erweitern Sie im Fenster Computerverwaltung den Fintrag Datenspeicher, und klicken Sie auf
Datentrigerverwaltung.

¢ Klicken Sie im Fenster Datentrigerverwaltung mit der rechten Maustaste auf den Partitionie-
rungsbereich, und wihlen Sie Laufwerkbuchstaben und -pfade dndem.

d  Klicken Sic auf Hinzufiigen.
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f

Klicken Sie auf Folgenden Laufwerkbuchstaben zuweisen, und wihlen Sie im Drop-Down-Ment
einen passenden Laufwerkbuchstaben.

Klicken Sie auf OK.

9 Verfahren Sie wie folgt, um alle externen Datentriger mit NTES zu formatieren.

a

a O =

Klicken Sie im Fenster Datentrigerverwaltung mit der rechten Maustaste auf den
Partitionierungsbereich, und wihlen Sie Formatieren.

Falls gewiinscht, geben Sie die Volumebezeichnung im Feld Volumebezeichnung ein.
Wihlen Sie im Pulldown-Menii Dateisystem die Option NTFS.

Wihlen Sie im Pulldown-Ment GréBe der Zuordnungseinheit die Option 64 KB.
Klicken Sie auf OK.

Wenn der Warnhinweis vor der Formatierung angezeigt wird, klicken Sie auf OK.

SchlieBen Sie das Fenster Computerverwaltung.

Uberpriifung der Hardware- und Software-Konfigurationen

Bevor Sie mit der Einrichtung des Datenbankservers beginnen, stellen Sie sicher, dass die Hardware-
Installation, die Netzwerkschnittstellen sowie die Knotensoftware ordnungsgemil} konfiguriert sind.

MSCS-Clusterkonfiguration fiir SQL Server 2005

Wenn MSCS ordnungsgemil installiert ist, wird der Dienst auf jedem Knoten gestartet und reagiert
automatisch, wenn einer der anderen Knoten austillt oder offline geht. Um im Cluster einen Failover der
Anwendung zu verhindern, muss die MSCS-Software auf beiden Clusterknoten installiert sein.

Uberpriifen der Clusterverfiigbarkeit

Um zu tberpriifen, ob der Server und die Speichersysteme fiir die Installation von MSCS bereit sind,
tberpriifen Sie, ob diese Systeme ordnungsgemil funktionieren und ob folgende Punkte zutretfen:

¢ Alle Clusterserver kénnen sich an derselben Domiine anmelden.

* Die gemeinsamen Datentriger sind partitioniert und formatiert, und auf jedem Knoten werden die
gleichen Laufwerkbuchstaben verwendet, die auch die logischen Laufwerke im gemeinsamen
Speichersystem darstellen.

*  Alle IP-Adressen und Netzwerknamen fiir jeden Cluster-Knoten kommunizieren untereinander und
mit dem 6ffentlichen Netzwerk.
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Konfiguration von Microsoft Cluster Services (MSCS) bei Windows Server 2003

Die nachstehend beschriebenen Schritte werden an Knoten 1 durchgefiihrt.

Q ANMERKUNG: Es wird empfohlen, Knoten 2 vor der Konfiguration des Clusters herunterzufahren. Durch das

Herunterfahren von Knoten 2 stellen Sie sicher, dass die Clusterlaufwerke geschiitzt werden und dem Cluster
korrekt zugeordnet sind.

So erstellen Sie einen neuen Cluster an Knoten 1:

1
2
3

Klicken Sie auf Start, und wihlen Sie Programme— Verwaltung— Clusterverwaltung.
Wihlen Sie im Menii Datei die Option Verbindung 6ffnen.

Wihlen Sie im Feld Aktion des Fensters Verbindung mit Cluster 6ffnen die Option Neuen Cluster
erstellen.

Das Fenster Assistent zum Erstellen eines neuen Serverclusters wird angezeigt.

Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, und klicken Sie auf Fertig stellen.
Figen Sie weitere Knoten zum Cluster hinzu.

a Schalten Sie die anderen Knoten wieder an.

b Klicken Sie auf Start, wihlen Sie Programme— Verwaltung, und doppelklicken Sie auf
Clusterverwaltung.

¢ Klicken Sie auf Administrator.
d  Wibhlen Sie im Menii Datei die Option Verbindung 6ffnen.

e Wibhlen Sie im Feld Aktion des Eintrags Verbindung mit Cluster 6ffnen die Option Knoten
zum Cluster hinzufiigen.

f Geben Sie im Feld Cluster- oder Servername den Namen des Clusters ein, oder klicken Sie auf
Durchsuchen, um einen Cluster zu wihlen. Klicken Sie danach auf OK.

Das Fenster Assistent zum Hinzuftigen von Knoten wird angezeigt.

Wenn der Assistent zum Hinzufiigen von Knoten keinen Clusteraustithrungsfehler verursacht hat,
konnen Sie zu Schritt g wechseln.

Wenn der Assistent zum Hinzufiigen von Knoten einen Clusterausfithrungsfehler verursacht, fahren Sie
mit dem néchsten Abschnitt — , Hinzufiigen von Clusterknoten mit den erweiterten
Konfigurationsoptionen® — fort.

g Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

h Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, und klicken Sie auf Fertig stellen.
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Hinzufiigen von Clusterknoten mit den erweiterten Konfigurationsoptionen

4 ANMERKUNG: Wenn Sie mit dem Assistenten zum Hinzufiigen von Knoten zustzliche Knoten zum Cluster

hinzufiigen mdchten, und die Knoten nicht mit den gleichen internen Speichergeraten konfiguriert wurden, kann
der Assistent beim Aktivieren des Clusters iiber das Menii Konfiguration analysieren einen oder mehrere Fehler
generieren. In diesem Fall miissen Sie fiir das Hinzufiigen von Knoten zum Cluster im Assistenten fiir das
Hinzufiigen von Knoten Erweiterte Konfigurationsoptionen auswéhlen.

So fiigen Sie Knoten mit Erweiterten Konfigurationsoptionen hinzu:

1
2

10

1"
12

13

14

Wihlen Sie in der Clusterverwaltung im Ment Datei die Option Verbindung 6ffnen.

Wihlen Sie im Feld Aktion des Eintrags Clusterverbindung 6ffnen die Option Knoten zum Cluster
hinzufiigen, und klicken Sie auf OK.

Das Fenster Assistent zum Hinzufiigen von Knoten wird angezeigt.

Klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie im Menii Computer auswihlen auf Durchsuchen.

Geben Sie unter Geben Sie die zu verwendenden Objektnamen ein (Beispiele) die Namen von bis zu
sicben Systemen cin, die zum Cluster hinzugetiigt werden sollen. Jeder Systemname muss durch ein
Semikolon vom néchsten getrennt sein.

Klicken Sie auf Namen iiberpriifen.

Der Assistent zum Hinzufiigen von Knoten iiberpriift die Namen und unterstreicht jeden giiltigen
Systemnamen.

Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Menii Computer auswihlen auf Hinzufiigen.

Klicken Sie im Fenster Exweiterte Konfigurationsoptionen auf Erweiterte (minimale) Konfiguration,
und klicken Sie danach auf OK.

Klicken Sie im Fenster Knoten hinzufiigen auf Weiter.

ANMERKUNG: Klicken Sie zum Analysieren der Clusterkonfiguration in der Clusterverwaltung auf
Konfiguration analysieren. Wenn durch die Clusterverwaltung ein Problem mit der Clusterkonfigura-
tion entdeckt wird, wird im Fenster Clusterfahigkeit wird iiberpriift ein Warnsymbol angezeigt.
Klicken Sie bei Bedarf zur Anzeige der Warnmeldung auf das Pluszeichen (,,+).

Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Geben Sie im Menii Clusterdienstkonto unter Kennwort das Kennwort fiir das Konto ein, das fiir die
Ausfithrung des Clusterdiensts verwendet werden soll, und klicken Sie auf Weiter.

Das Fenster Vorgeschlagene Clusterkonfiguration wird angezeigt mit einer Zusammenfassung der
Konfigurationseinstellungen fir den Cluster.

Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Die neuen Systeme (Hosts) werden zum Cluster hinzugefiigt. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird
im Fenster Knoten werden zum Cluster hinzugefiigt. Vorginge wurden abgeschlossen angezeigt.
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Q ANMERKUNG: Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
15 Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

16 Klicken Sie im Fenster Fertigstellen des Assistenten auf Fertig stellen.

Uberpriifen der MSCS-Funktion

Uberpriifen Sie nach der Installation von MSCS, ob der Dienst richtig ausgefiihrt wird.

So iiberpriifen Sie nach der Installation von MSCS, ob der Dienst richtig ausgefthrt wird:
1 Klicken Sie auf Start, wihlen Sie Programme— Verwaltung, und klicken Sie dann auf Dienste.
2 Uberpriifen Sie im Fenster Dienste folgende Finstellungen:

In der Spalte Name wird Cluster-Dienst angezeigt.
In der Spalte Status ist der Clusterdienst auf Gestartet gesetzt.
In der Spalte Startart ist der Clusterdienst auf Automatisch gesetzt.

Erstellen einer Clusterressourcengruppe fiir SQL Server 2005

Beim Erstellen des Clusters legt MSCS zu Verwaltungszwecken eine Clustergruppe an. Zusitzlich wird
fiir jedes wihrend der Clusterinitialisierung erkannte Netzlaufwerk eine weitere Gruppe angelegt. Da
SOL Server mehrere Datentriiger verwendet, wird empfohlen, die Standardkonfiguration zu dndern.

So legen Sie eine Ressourcengruppe fir SOL Server 2005 an, die alle Daten-, Protokoll- und tempdb-
Laufwerke enthilt, welche von der SOL-Serverinstanz um Cluster verwendet werden:

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der Gruppen, und benennen Sie sie in SOL Server um.

2 Machen Sie in den anderen Gruppen die Laufwerke ausfindig, die in die Gruppe SOL Server aufge-
nommen werden sollen. Verschieben Sie jedes dieser zusitzlichen Laufwerke durch Klicken und
Zichen mit der Maus in die Gruppe SOL Server.

Am Ende sollten alle verfagbaren SOL-Laufwerke in einer Ressourcengruppe versammelt sein.

Installation der SQL Server 2005-Datenbank

VorbereitungsmaBnahmen fiir die Installation

Q ANMERKUNG: Es wird empfohlen, mehrere Dateien zu verwenden. Die nachstehend angefiihrten Namen sind
lediglich Beispiele.

1 LErstellen Sie auf jedem der Datenbank zugeordneten externen Datentriger <n> Ordner, wobei <n>
der Anzahl der Prozessorkerne im Prozessor entspricht. Wenn es sich also beispielsweise um einen
Zweikernprozessor (Dual Core, Core Duo) handelt, erstellen Sie auf jedem externen Datentriger zwei

Ordner.
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2 Geben Sie jedem der in Schritt 10 erstellten Ordner einen Namen. Verwenden Sie dazu die folgende
Bezeichnungskonvention:

MSS DATA <Nummer>

wobei <Nummer> eine Nummer ist, die mit jedem Ordner um den Wert 1 erhéht wird. Beispiel:
MSS _DATA 1, MSS_DATA 2 usw.

Die nachstehend aufgefithrte Beispieldatei veranschaulicht das Dateisystem-Layout fir einen Knoten
mit zwei Zweikernprozessoren:

EA(MSS_DATA_1), (MSS_DATA 2)
FA(MSS_DATA 3), (MSS_DATA 4)
3 Erstellen Sie zwei Ordner auf dem externen Datentréiger, der dem Protokoll zugeordnet ist. Benennen
Sie die Ordner wie folgt:
MSS LOG1

TEMPDB_LOG1

4 Listellen Sie einen Ordner auf dem externen Datentriiger, der der tempdb-Datenbank zugeordnet ist,
und benennen Sie thn wie folgt:

TEMPDB_DATA 1

Aktivieren der sofortigen Dateiinitialisierung fiir ein Windows-Konto

Um die sofortige Dateiinitialisierung fir Daten- oder tempdb-Dateien in SOL Server 2005 zu aktivieren,
miissen Sie das Dienstkonto fiir SQL Server 2005-Service unter einem Windows-Konto ausfiihren und
diesem die Windows-Genehmigung SE_ MANAGE_VOLUME_NAME zuweisen.

1 Melden Sie sich von einem Benutzerkonto mit Administratorrechten aus in SQL Server 2005 an.

2 Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Einstellungen, und klicken Sie anschlieBend auf
Systemsteuerung.

Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf Verwaltung.
Doppelklicken Sie in der Verwaltung auf Lokale Sicherheitseinstellungen.

Erweitern Sie unter Lokale Sicherheitseinstellungen erst den Bereich Sicherheitseinstellungen und
anschliefend Lokale Richtlinien.

6 Waihlen Sie den Ordner Zuweisen von Benutzerrechten aus.

Die Richtlinien werden im Teilfenster "Details" angezeigt.

7 Doppelklicken Sie hier auf Perform Volume Maintenance Tasks (Wartungsaufgaben fiir Volume
durchfiihren).

Klicken Sie im Register Lokale Sicherheitseinstellung auf Hinzufiigen.

Fiigen Sie im Dialogfeld Select Users or Groups (Benutzer oder Gruppen auswihlen) das Windows-
Konto hinzu, unter dem der SOL Server-Prozess (sqlservr.exe) ausgefiihrt wird.
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ANMERKUNG: StandardméRig wird SQL Server 2005 unter dem Konto , Lokales System*” ausgefiihrt.
Klicken Sie auf OK.

Klicken Sie auf OK, um das Fenster Perform Volume Maintenance Tasks (Wartungsaufgaben fiir
Volume durchfiihren) zu schliefen.

Starten Sie den Knoten neu.

Installation der SQL Server 2005-Datenbanksoftware

Dieser Abschnitt enthilt Informationen zur Installation der SOL Server 2005-Software. Folgende Themen
werden behandelt:

Installation der SOL Server 2005-Datenbank
Installation von Service Pack 2 fir SQL Server 2005

ANMERKUNG: Um die Installation lokal durchzufiihren, miissen Sie das Setup-Programm als Administrator
ausfiihren. Um die Installation von einem Netzwerklaufwerk aus durchzufiihren, miissen Sie ein Doménenkonto
verwenden, das iiber Lese- und Schreibberechtigung fiir das Netzwerklaufwerk verfiigt.

Legen Sie das Installationsmedium fiir SOL Server 2005 in Thr CD- oder DVD-ROM-Laufwerk ein.
Das Installationsprogramm sollte automatisch starten. Falls es nicht von selbst startet, gechen Sie wie
folgt vor, um es aufzurufen:

a Klicken Sie auf Start, und wihlen Sie Ausfiihren.
Geben Sie im Fenster Ausfiihren den nachstehenden Befehl ein, und klicken Sie auf OK:
$DVD Drive%\splash.hta
¢ Wenn die Installation von einem Netzwerklaufwerk erfolgt, navigieren Sie zum Netzwerkordner,
und klicken Sie auf splash.hta, um das Installationsprogramm zu starten.
Wihlen Sie Server components, Tools, Books Online, Samples (Serverkomponenten, Tools, Online-
Biicher, Beispiele).

Lesen Sie auf der Seite End User License Agreement (Endbenutzer-Lizenzvertrag) die Lizenzverein-
barung durch, und markieren Sie dann das Kontrollkistchen, um die Lizenzbedingungen zu
akzeptieren. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Die Seite Installing Prerequisites (Installationsvoraussetzungen) erscheint und zeigt alle SOL Server
2005 bendétigten Komponenten an. Um diese Komponenten zu installieren, klicken Sie auf Install
(Installieren).

Nachdem die Komponenten installiert wurden, klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie auf der Willkommen-Seite des Microsoft SOL Serverinstallationsassistenten auf Next
(Weiter).

Auf der Seite System Configuration Check (Prifung der Systemkonfiguration) wird das System auf
mogliche Setup-Hindernisse tberpriift. Sorgen Sie dafiir, dass alle Anforderungen erfiillt werden. Um
nach Abschluss der Uberpriifung mit dem Setup fortzufahren, Klicken Sie auf Next (Weiter).
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8 Machen Sie auf der Seite Registration Information die notigen Angaben in den Textfeldern Name
und Company (Firma), geben Sie hren 25stelligen Produktschliissel ein, und klicken Sie auf Next
(Weiter).

9 Waihlen Sie auf der Seite Components to Install (Zu installierende Komponenten) die Komponenten
far Thre Installation aus. Die nachstehend aufgefiihrten Optionen stellen die Mindestauswahl fiir die
Installtion von SOL Server 2005 auf einem Einzelknoten das. Andere Optionen kénnen bei Bedarf im
Anschluss an die Mindestauswahl installiert werden.

— SOL Server-Datenbankdienste

-~ Wihlen Sie bei einem Cluster die Option Create a SOL Server failover cluster (Failover-Cluster
fiir SOL Server erstellen).

Q ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Berichts-, Analyse-, Benachrichtigungs- und Integrationsdiensten
finden Sie in der Online-Dokumentation zu SQL Server 2005 oder unter www.microsoft.com/sql.

Wenn Sie Thre Auswahl abgeschlossen haben, klicken Sie auf Next (Weiter).

10 Wiihlen Sie auf der Seite Instance Name (Instanzname) eine Instanz fiir [hre Installation aus.

- Wenn cs sich um eine neue Installation handelt, wihlen Sie Default instance (Vorgegebene
Instanz).

—  Ist bereits eine vorgegebene oder benannte Instanz installiert, klicken Sie auf Named Instance
(Benannte Instanz), und geben Sie im vorgesehenen Feld einen eindeutigen Instanznamen ein.

4 ANMERKUNG: Verwenden Sie bei Clusterinstallationen immer die Option Named Instance (Benannte
Instanz).
- Klicken Sie auf Weiter.
Wenn lhre Konfiguration keine Clusterkonfiguration ist, fahren Sie mit Schritt 16 fort.

11 Wenn es sich um eine Clusterkonfiguration handelt, geben Sie auf der Seite Virtual Server Name
(Name des virtuellen Servers) einen Namen ein, und klicken Sie auf NEXT (WEITER).

12 Geben Sie auf der Seite Virtual Server Configuration (Konfiguration des virtuellen Servers) das
offentliche Netzwerk und eine verfigbare IP-Adresse ein. Klicken Sie auf Add (Hinzufiigen), um die
offentliche IP-Adresse hinzuzufiigen, und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

13 Wihlen Sie die zuvor in , Erstellen einer Clusterressourcengruppe far SOL Server 2005 auf Seite 141
erstellte SOL Server-Ressourcengruppe aus.

Geben Sie unter Data Files den Speicherort fiir die Datendateien an. Diese Einstellung legt fest, wo
die Dateien der Master-Datenbank installiert werden. Um ein Failover der Datenbank zwischen den
Knoten zu erméglichen, sollte ein Speicherort auf einem Netzlaufwerk gewihlt werden, der der SOL
Server-Clusterressourcengruppe angehort.

Q ANMERKUNG: Unavailable cluster groups zeigt alle Gruppen an, die bereits iiber eine Instanz von SQL Server
verfiigen. Es kann nur eine Instanz pro Clustergruppe installiert werden.
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15

16

Vergewissern Sie sich auf der Seite Cluster Node Configuration (Clusterknoten-Konfiguration), dass
der Failover-Knoten unter Selected Nodes (Ausgewihlte Knoten) aufgefiihrt wird. Klicken Sie auf
Weiter.

Geben Sie auf der Seite Remote Account Information (Remote-Kontoinformationen) das Kennwort
des Dominenkontos an, das Zugriffsrechte zum Ausfithren der SOL-Instanz auf allen Clusterknoten
besitzt.

Wihlen Sie auf der Seite Service Account (Dienstkonto) die Option Use the built-in System account
(Integriertes Systemkonto verwenden).

Wenn Sie ein Dominenbenutzerkonto verwenden méchten, wihlen Sie Use a domain user account
(Dominenbenutzerkonto verwenden), und geben Sie Benutzername, Kennwort und Domédnenname
ein.

Q ANMERKUNG: Der Doméanenname darf nicht als vollwertiger DNS-Name eingegeben werden. Ein Beispiel: Wenn

17
18

19

der DNS-Name domaenen-name.de lautet, tragen Sie im Feld Domain (Domane) lediglich domaenen-name ein. Die
vollstdndige Form domaenen-name.de wird von SQL Server 2005 im Feld Domain nicht akzeptiert.

Um fiir jeden Dienst ein eigenes Konto zu verwenden, wihlen Sie die Option Customize for each
service account (Iar jedes Dienstkonto anpassen). Wihlen Sie einen Dienstnamen aus dem Drop-
Down-Feld aus, und geben Sie Anmeldedaten fir den Dienst an.

Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie auf der Seite Domain Groups for Clustered Services (Dominengruppen fiir
Clusterservices) den Dominennamen/Gruppennamen ein, den Sie in der Domine unterhalb des
Kistchens SOL Server eingerichtet haben.

a  Geben Sie den Doménennamen/Gruppennamen ein, den Sie in der Doméne unterhalb des
Kistchens SOL Server Agent eingerichtet haben

b Geben Sie den Dominennamen/Gruppennamen ein, den Sie in der Domine unterhalb des
Kistchens Full-Text Search (Volltextsuche) eingerichtet haben

¢ Klicken Sie auf Weiter.

Wihlen Sie auf der Seite Authentication Mode (Authentifizierungsmodus) fest, welchen Authentifi-
zierungsmodus Sie fiir die SOL Server 2005-Installation verwenden méchten, und klicken Sie auf Next
(Weiter).

Q ANMERKUNG: Wenn Sie Mixed Mode Authentication (Authentifizierung im gemischten Modus) auswéhlen,

20

geben Sie das Kennwort zur Anmeldung beim Systemadministrator-Konto (sa) ein, und bestatigen Sie es. Lassen
Sie das Kennwortfeld fiir die Anmeldung beim Systemadministrator-Konto (sa) nicht leer.

Klicken Sie auf der Seite Collation Settings (Einstellungen fir das Sortieren) auf Next (Weiter).

www.msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms144260.aspx.
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22
23

24

25
26
27
28

29

Wenn Sie die Funktion Reporting Services (Berichtdienste) zur Installation ausgewihlt haben, wird
die Seite Report Server Installation Options (Installationsoptionen fiir Berichtserver) angezeigt.
Wihlen Sie eine der folgenden Moglichkeiten:

—  Wenn der Berichtserver mit den vorgegebenen Werten konfiguriert werden soll, markieren Sie das
entsprechende Optionsfeld.

—  Wenn Sie eine benutzerdefinierte Konfiguration vornchmen méchten, wihlen Sie die Option
Install but do not configure the server (Server installieren, aber nicht konfigurieren).

Klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf der Seite Error and Usage Report Settings (Einstellungen fiir Fehler- und
Nutzungsberichte) auf Next (Weiter).

Priifen Sie auf der Seite Ready to Install (Installationsbereit) die Ubersicht der Funktionen und
Komponenten fiir [hre Installation von SOL Server 2005, und klicken Sie auf Install (Installicren).

Legen Sie nach Aufforderung die SOL Server 2005-CD 2 ein.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie in der Setup-Fortschrittsanzeige auf Next (Weiter).

Klicken Sie auf der Seite Completing the Microsoft SOL Server Installation Wizard (Microsoft SOL
Serverinstallationsassistent wird abgeschlossen) auf Finish (Beenden).

Wenn Sie aufgefordert werden, den Computer neu zu starten, fithren Sie einen Neustart durch. Bitte
lesen Sie nach Abschluss der Installation unbedingt die Meldung des Setup-Programms.

% ANMERKUNG: Falls der Computer nicht neu gestartet wird, kénnen Probleme auftreten, wenn das Setup-

Programm kiinftig wieder aufgefiihrt wird.

Installation von Service Pack 2 fiir die SQL Server 2005-Datenbank

1

2
3
4
5

SchlieBen Sie alle Anwendungen, bevor Sie fortfahren.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz, und wihlen Sie die Option Verwalten.
Erweitern Sie den Bereich Dienste und Anwendungen.

Wihlen Sie Dienste.

Halten Sie im Fenster Dienste alle SOL-Dienste an. Verfahren Sie dazu wie folgt:

a Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Dienste, die mit SQL Server beginnen und den
Status Gestartet haben.

b  Waihlen Sie Anhalten.

E4 ANMERKUNG: Wenn Sie SQL SP2 in einem Cluster-Setup installieren, halten Sie den Clusterdienst an.
Legen Sie die CD SOL Server 2005 SP2 ins CD-Laufwerk ein.

Doppelklicken Sie auf die Ausfithrungsdatei von SOL Server 2005 SP2, um die Installation zu starten.

Klicken Sie im Begrifungstenster auf Weiter.
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Lesen Sie auf der Seite Endbenutzer-Lizenzvertrag die Lizenzvereinbarung durch. Markieren Sie das
Kontrollkistchen, um die Lizenzbedingungen zu akzeptieren, und klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie im Fenster Featureauswahl auf Weiter.

Geben Sie auf der Seite Authentifizierung den Authentifizierungsmodus an, den Sie wihrend der
Installation fiir SOL Server 2005 ausgewihlt haben, und Klicken Sie auf Weiter.

ANMERKUNG: Wenn Sie den SQL Server-Authentifizierungsmodus wihlen, geben Sie das Systemadministrator
(sa)-Kennwort ein, dass Sie in Schritt 19 des Abschnitts , Installation der SQL Server 2005-Datenbanksoftware” auf
Seite 143 festgelegt haben. Geben Sie bei einer Clusterkonfiguration die Domanenbenutzerdaten auf der Seite
Remote User Account (Remote-Benutzerkonto) ein.

Die Seite Remote User Account wird engezeigt, wenn es sich um cine Clusterkonfiguration handelt.
Geben Sie die Benutzerinformationen ein, die fiir die Austithrung des Clusterdiensts konfiguriert

wurden.

12 Akzeptieren Sie im Fenster Error and Usage Reporting Settings (Einstellungen fiir Fehler- und
Nutzungsberichte) die vorgegebenen Einstellungen, und klicken Sie auf Next (Weiter).

13 Auf der Seite Running Processes (Aktive Prozesse) werden alle aktiven Prozesse aufgelistet, die
Dateien blockieren, welche fiir das SP2-Update benétigt werden.

Q ANMERKUNG: Falls hier Dateien aufgefiihrt sind, ist nach der Installation von SP2 ein Systemneustart
erforderlich.

14  Klicken Sie im Fenster Ready to Install (Installationsbereit) auf Install (Installicren).

15 Wenn die Meldung Computer Reboot Required (Computer muss neu gestartet werden)
angezeigt wird, bestitigen Sie die Mitteilung mit OK.

16 Klicken Sie auf der Seite Installation Process (Installationsvorgang) auf Next (Weiter).

17 Klicken Sic auf der Scite Installation Complete (Installation abgeschlossen) auf Next (Weiter).

Q ANMERKUNG: Bei Clusterkonfigurationen muss SQL SP2 auf jedem Knoten installiert werden.

18 Klicken Sie im Fenster Additional Information (Weitere Informationen) auf Finish (Beenden).

19 Starten Sie den Computer neu.

Zusatzliche Informationen

Weitere Best Practices fiir SOL Server 2005-Datenbanken finden Sie in der Referenzarchitektur-
Dokumentation unter dell.com/sq].
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BELET,
ABIRIRDERNDTT,

o VYIRDIPRIU/N=—FDIPOEH

e Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Edition with SP2 D+ >~ 2 F— LRI VEEFIBE

e SQL Server 2005 T—AN—=2ADRY FD—=DEX U —IDFRE

e MSCS O352R%1J>D% SQL Server 2005 FBICFRET BIE

e SQLServer 2005 VI DT PDP v IT—EDA YR R—=)U

o BNIBEER

o FSIOWYa-—FT1VD
TV N — 3B SQL Server 2005 DFREDHMIC DU TISL. Dell|SQL Server V') 2 — 3D
DI A dell.comisql ZSRU TN,
SQL Server 2005 Deployment Service ZBASNIZHBEE. MTOEEICDNTTILDORGREIMIE
NEDNTIN—FZERITDICENTEFT,

o N=FDIPRKIXVVD D1 PDREDER

o RYEI=DORBKURFU—IDHE

e SQL Server 2005 Standard Edition @1 VX ~—)U

e SQL Server 2005 Service Pack 2 D1 >V X ~—=)U

JY7b92z7BELUON—-RI7DEH

OV 2=y 3aVADYIR—FESNTNBIRND/N—=FD T PRIOVI ST PIVIR—RY
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) ZsRU TS0,

B4 A& 21-9-#% EATE7IUY—2ar. Ny FIOLRBEDERICEL> T BEM/S
T+ —RUREERT DD, CZICRIN-—RD 7 ORNERERBA DV AT ALADKERIGS
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b EE,
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0SDA VA PF—=IVERETE

AIETIE. SQL Server 2005 ME A [CIKE7S Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise Edition
with SP2 D VA b —)VEFREICDNTEHRBLE T, D [BASA ] & [Dell Database
Resource CDJ ZHALT. EMC O 7 A /N=F v RIVA U —=IADA VA =)L &ETO>TLE
&)\, [Dell Database Resource CDJ] (3 dell.com/sql N'55 D> O—RLTLIEE),

Dell™ PowerEdge™ Installation and Server Management * 5 4 7 Z{#ERLTO0S DI U —>

A2VAN=IVERTTHAHE

H—/N—IC{d/ED Dell PowerEdge M [Installation and Server Management CDJ Zf{EAL T.

Windows 0S DT R— SN TNB RSANDINRTH YR L=ILSNTNBTEEERL

EEB

Ed *E : 0SHORMENTNEN Dell > RTF AEBASNABEER, $R—FENTNENR=U 320
Dell PowerEdge @ Installation and Server Management A5« 7 & {FH L. RRESNBDHA RIZE>TOS
EFAVRAN=IINTBILEEBLSBEDOLET, Dell PowerEdge O Service and Diagnostic Utilities X5« 7
[Z1E. Dell > RTABARICAFTEARIO A N\PREFSNTIVET, Dell PowerEdge D Service
and Diagnostic Utilities A7« 7 ICUERSNTWVEWT v 7T — FRO RS A /NIZDNTIE, FILHHR—
k4 b support.dell.com/support/downloads =288 L T< /=& (), [Dell Database Resource CDJ [Z(3.
0SR—X RS A/NIZEEN TV EMC Fibre Channel % NIC Teaming 75 EDY 7 RO 7 RS A4 /0
SENTWET, DellResource CDI # dell.com/sql A5 T A—RLTLEE),

Ei »E€: RS54\ 7 v 75—~ BIC(3. Dell PowerEdge 0 Service and Diagnostic Utilities * 5« 7 & &
BLTLESE,

Dell PowerEdge O Installation and Server Management X5 ¢ PZBRAI DL, RnandHv

FICREOTOSZAYRAR=)LTE, [B1YRAF=IVA] X7 1 PICENEFSNTVRNTILER

DTINAZARSANDA YA E=ILENFET,

Q@ EE AR AFIEERFTTBE, N—RRSATLEDTRTOF—IBEESINET. 10X
NIV FIEERTTBRICT—FENYOIT v TTEHELEEHOLET.

Dell PowerEdge @ [Installation and Server Management CD.] % {#£F L T Microsoft Windows
Server 2003 R2, Standard/Enterprise Edition with SP2 %1 > X b—J)VT B A%k

1 F—R—F VOR BRUOEIH—Z2IYRFTAICEHRLIT,
2 YRTLADERZANIT.

3 CD RS- 7IC Dell PowerEdge M [Installation and Server Management CDJ] Z&Zw
L&,

4 <Ctrl><Alt><Delete> LU CIY R AEBEFLXT,

5 [Dell PowerEdge Installation and Server Management CDJ] Z{EB I 2DOHILHTTIIE
V\iZE(d. Welcome to Dell OpenManage™ Server Assistant (Dell OpenManage
Server Assistant N\&KDCZ) D+ Y EONRIINE T, FIR7 [SEHET,
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6 RFBVDIY AT AT [Dell PowerEdge Installation and Server Management CDJl Z( U8 T
[ERATHESIE. ROFIEZEZETLET,

a JOYVIRDRIRSINCH., YRTATHERIDEEZI ) v ILET,
Dell V7 hYz7HEESA LR D« Y RIONDNRRISINZET,

Ei A€ ZRSNERBELLSHEAET,

b BRIDIHEEE. Accept (BELZET) 20Uy OULTHITLET,

¢ BEERULENESIE. Decine (BELZEBA) DUV DILET,

B4 A% :Declne (AELERA) 22U vITHERTABBRIL. 0SDA >R h—ILIE5E
TLE A,

7 OS%&EAYRAR—)LIBICIE. Server Setup (F—/N\—Dtzwv ~I7vT) D Server OS
Installation (J—/N\—MD 0S D1 VA +—=)L) DUy DI ULZET,

Set the Date and Time (B{J&BZIDERTE) D1 Y RODRRKSINET,
8 BT, B%l. BXUYT1ALAY—VEBRTELT Continue (if1) &0 JvOULFET,

Operating System to Install (V2 ~—)LFDANL—FT 1+ VT I RTLADER) D+
FODRRSINZT,

9 Microsoft Windows Server 2003 x86 Edition Service Pack 2 &R ZF T,
10 OK%=2')w/Z L. Continue ({%17) &0 w2 ULZET,

"N FHUWEE/N-FT ¢ Y3 VaREIDICIE BUSITPAILIYRTAEN=-T1Y3VDOYA
ZAZ#ERUT Continue (#i17) &0 v O LT,

Q FE N RRSATEEBEOS—T4 a3 hb5581E BED/—T4 a3 EHBLTLN
DESDERRT B4 v E—IBERRENET. Continve (B5FF) 22U v o LET., N—KKESA 7
CHBEBD/—F 13 3V BTRTHBEINES.

Ei *E 850227 4tF2UF (&R H/0IC. NTFSFile System (NTFS 77 A LS RTA) &
BRI LE2BEOLET.

Network Adapter(s) (Rv FD—=DPFTH) DFRED « ¥ RONRTZSINFE T,
12 RONTFNHDATY 3V ZEIRL T, Continue (7)) 20 v I LET,
a Obtain IP address from DHCP server. (DHCP 3 —/\—m5®0 IP 7 KL ZADER{E)
b Specify an IP address (IP 7 K L 2 #i§%E)
Enter Configuration Information Edition GREIBIRDAN) T« ¥ RODRTZSINZET,
13 BURT « —I)LRICYZAFTABHRZANDLT. Continue (i17) 20U v DOULFET,

E4 »E: 574V hTIE. OpenManage Server Assistant (OMSA) F = v 7K v & ZASBIRENTNE T,
ZD7O/NF 4 TIE. YATAICMHED IOMSACDI 2 RSA 71ty hTdLD(CKHEN, 0SD
AVRAM=ILRICEEMICINDA VA M=ILENET,

B A€ FADSEASNAEAT 4 7EERLTOAENEAR. 2T Windows 7O 4 hF—%AH
LET.
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Operating System Installation Summary (0S D1 VX ~—)LDFB) 1 Y ROHRIZSIN

o

14 FBREBHRDVELIZESED. Continue (i5:17) 20 v ULET,

Microsoft Windows € YA M=) 4 ¥ —F D1 U RONBEEZT., 77 7ILOIE—HBIES
nZxdg,

15 REBRPELBVNEER ROFIEZRITUET,
a BEZHUEEIDIBENIRTSNDET Back (RD) 20y IULIET,
b EUWNBHRZADLUET,

¢ Microsoft Windows Installation Wizard (Microsoft Windows ¥ > 2 +—JL0 ¢« H—
R) BEHIRTINDET Continue (Hit17) =20 v O UFET,

16 JOY T RHRRSINES, [Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition with SP2
Disk 1 CDJ ZF/2(d [Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition with SP2 Disk 1
(D] Z D RS JICtY FULFET,

Dell OpenManage Server Assistant ' CD ZBEIBICIEE L. 0S T 7 1 ILDIE—ZREIBLE T,
B AT COMBICEIEADMDZEDHYET,

17 JOYVIEDRRINGES, CD RS TH'5 D ZEVDE L. Finish (7)) 22w oL
=

Y RAFADEFNICHERE L. Windows Y FP Y INFTFRARE—RTRASINTAI VA -
ILDRITESNZE T,

G AE: vy b7y Ta—F4UF4TALY—NUFA Lo a BRI UAEEEE. Windows
Yy 7Y TOTFRANE—RTEBENRRT—ROANNKROOSNET, EEE/NRT—REAN
L. Enter 23 L T#ifTL £ 9. Emergency Management System (B2EE I XTFTA) U4 v RUDPKRT
ENET, KEIU VI LTHERITLET.

BENICY AT AN'BEEL. Windows £y b7 v 7 D« Y RODRTSNET, 1 VA=)
N7T U YRFTLANBRELET.

18 ATFY D« Y RDOICEERE/NAD—RFEANDL, OKED YD ULET,

[Microsoft Windows Server 2003 SP2 Disk 2 CDJ] & CD RS+ JICtzwy FTBLDICKRHDTO YV
T EDORRSNZET,

B4 AT : A7 3 0RIAVR—FVMEA VA M—ILT BB 0KEI UYL, 19 R—20D
MR2AVAKR—bDA VA=)V ZBRBLTA VA M—ILERTLET,

19 ZTY3VMDR2 IVIR—RY bZEA Y —)LETFIC 0S D VR —)LERTI DICIE.
FroeN 2D )y DUET,

2RBD D DIVIR—RY FEERTHA YA L—I)LI D5EEETI D Windows £y b7 v 7D
14 POTMY DADNRISINET,

20 OKZE=DJvwOULFET,
ty M7y TEDEF VT AEH DY RODRISINTT,
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Ei A& COBETIE Windows 7747 U4 —)LIZENTY. £T 22U v T5HIC. SHOLY
FANNEFAUTADT v IT— bEFERLTORTAET Vv IT— ML, BBIEH 2RETHC
LEBBDLET.

2 BT ZDOUvDUFET,
2 3WEDUvDOLT, D1V RDEREUET,
H—N—DREIEE D Y RODRRINET,

CNTYRTAICOS B YA R=)LENF UL, BODA VR E—=)LEETIDFIEDFMICD
WTIE VI ROz PICRABONYZaPIESIRI DD, Micosoft DD T THA
www.support.microsoft.com THERL T2,

RIAVR—X DAV F=I
ATY3VDR2IVR=RI A VYR =)LTBICIE. UMTFOFIEZEITLET,
1 [Windows Server 2003 R2 Disk 2 CDJ] &ZCD RS/ JlCEv kL. OKEZDUwDOULET,
Windows Server 2003R2 v b7 vy 7O 4 ¥—RALS 2 & D« UV FODRTSINET,
2 RNEDYDULFET,
ERFFERNE D« Y FODPRISINE T,
3 @RIDHEEE. STEYRADEHEZTAN. RN ED Uy DIUFET,

Ed A€ ERSFHZHEONBICABLAVEAR. vt 20Uy LET. £ 723 DR
AVR—FY FDA VR M—ILERIESNETS,

Yy M7y TOBE D+« Y FODKRRSINET,
4 RNEZD)YDOULET,

Windows Server 2003 R2 £y b7 vy 7DRT D« ¥ RODRTSINFET,
5 BT 20Uy OULFET,

IMRIZ. TWindows Server 2003 R2 Disk 2 CDJ] TRIRTE3A Y3 VO R2 IVR—RXV D)
2 ~TY,

e Active Directory 77T —Y 3 VE—R

e Active Directory 757 L —Y 3y —EX
e |[dentity Management for UNIX

e DI P AILY AT

e I ALY —/N\—DERE

¢ P AT —N=J)VU=AVR=I ¥

e N—FDITPERE

* ENRIETHE

*SAN A b —=IVR—=I ¥

® Microsoft.NET Framework 2.0
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e HBOTIPAILY AT A

e Microsoft M NFS ' —E X

s UNIX R=XPTUT -3 VBYITIY AT A
¢ Windows SharePoint Services

Ed A€ :RIVKR—2 FDOFEMBICDNTIE. www.microsoft.com/WindowsServer2003/R2/default.mspx %
SHRLTZS,

B4 AE:8E5))—RENEDell P RFAICN— RO 7EBIVR—R bEA VA —ILT B84
(F. =R =T 4 DIPMI RSANICETEERESLA v E—PDBRRENET, CDAvE—2
DFFHMCDUVTIZ, Fimportant Information for Windows Server 20031  (Windows Server 2003 D EZ{FR)
EBRLUTESL,

BEORIAVKR—RVIDAVRI=I (T2 3Y)
BEDR2 IVNR—RY FEYRTAICA VYA R=ILTBICIE. UTROFIEERITLUET,
1 BEEELCOTAYL, RF—=FHRE A FA=ILARIV DQIEICOY VDL, TATS A
DEMEHIRE ZITILD) v DO ULET,
2 Windows OVR—2 FDEBMEHIEE =D v DO ULET,
Windows A YR—RX Y b4 =K D1 Y ROHRTEINZT,

3 AYRAF=)LIBDR2IVIR—RY FEERL. BEDOBERICRO>TT YA N—ILERT
LET,

FWindows Server 2003 SP2CDJ] Z#{ERA LA V9 —R Y MM 7 A= 3P —ER
ms) o1 RA =)

ARIEDFIEIE, IS Z SQL Server 2005 EEAU Y RFTAICA YR =)L T DESICDOHUETT, IIS
H—I\—=[F, U= =00 —E78E, SQL Server 2005 DILRIEBEICINETT, SQL
DA Y2 E=)LEBHICDNTIE. www.msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx
ZaSRUTLESLN,

SQL Server2005 D%y b7 —2O DERTE

AKBETIE, NTJwDIRY RO=D[CEFHITDCOHDRY ED—=D4 V5D 1 —ADEEICDNT

HBALEY,

B4 AT/ —RCR—BORTUYIIPT RLRERETBLENHYET. NTUv I IPTRLZR
(X DNS BRI AVENHYET, DNSH—N—DFETEAIMES, IPT7 KL RIZ/ — KADKRZR
N7 7 AIVICBETIHENHYET,

SQL Server 2005 ZR1TI DY VI ILT—N\N—DBEIEX. T—HIR=AF—"\—[CAEEZENT

TBDLDIC, DE<EE2DORY FD=D4 8D —-R&FAL, 1D —REF—AIE

FRCEERBHLET,
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SQL Server 2005 DS XY ZEAIDHEIF. &/ —FRICHREL 2 DORY FDO=D1 U5
DI —RZERIDIMUENHDET. 1 DIIVSRIDEEER (\—FE—FK) B, €512
DS54 PYRER UONTUyD) BTY, Fe. NTUy DRy EDO—=DRBICRY RD=D1 V%
T —ADF—LMEZTEEITDICHIC, 3DBEBDAYH I T —RAZENITDICEZREDLUET,
NIC DF—AMERFN=FE—=FRY FD =D ETEYR— FSNTOEE A,

NTVy Oy bI—=0F7HFTHRED NIC DF—ALALDRE

CNBOFIBEERTIDFIC. RY RD—=—DF—=—MEESANEDI—FT 1 UT1 &1 YA N=)LT
BDUNEBHHNZFI, CNSIE. [Dell Database Resource CDJ D51 VA =)L TEZET,

Q AE:ZDOVYa2—23>TE TOEMGNICHADTOE (TCPAZAO—RI>P ) #WEEEFYR—bE
nEtA,

1 NICOF—AMMEIZEREND 2 DDORY RDO—DOPH T EERUET,
2 BIRUEBRY ND=DOPIFTHENT )Y DRY RD=D2A wF&aA =Ry =D)L
TEHEUET,

3 Broadcom NIC 'HDIBEII. FlE 4 [HEHFT., /—F 1(C Intel NICHHDHEE. UT
DFIET NIC DF—AMEEHBELUFET,

a ¥A4AYEa—% P22V EGDIVIOL, EBE HERUET,
b AVE2L—F9DEB I YEREIT, TNAARRR—=Dv 20w DULET,
c RyYBMI—=OTF7H5TH EZERLULET,

d NICOF—AMEAEUTHRISNE Intel NICZED )y DU ZANRT 4 2Dy DL
ig—o

e TONTA D1 Y RODRTZEINET,

F—LMeHTED DI ULFET,
TDMDTITHEF—ALRLT S TBIRL, FRF—L ZD)YDULFET,
NIC F—ADER] (ZEZE Public) ZEEL. RN ZED U WO ULET,

i COF—LICEDBRIT7YTHEFERLET ORvIRAT, NICOF—AMEBELTHAE
NEFEODDRY FDO—=DOPHTHEBIRL. RN ED)wIUFET,

i F—LE—FROBIRUIALRYDRT, 797T47A—BNF 00 ZBIRU. RN
BRRUFET,

k T Z2D0JUyOUTCF-AEETTULET,

I F—=4A:7ANT 4 D1 Y RODPRTEINTT,

m OKZDUwOULEY,

n OKEDUwDOULT, 7ANT 4 D1V RDERBUET,

= aQ @ =-
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4 Broadcom NIC D'BBIBEE. UTDFIET NICDF—IMEERELE T,

Windows 2O v JT.R¥—b Z20J) v UL, 7A% 5 sA—Broadcom—Broadcom
Advanced Control Suite 2 DBICDV v D ULET,

Broadcom Advanced Control Suite 2 ¢ > ROHDRTZSINZET,

Tools (\W—)L) &) w L. Create a Team (F—LADIER) ZBIRLZET,
Broadcom Teaming Wizard (Broadcom F—Af{tD+ P—R) D+ Y ROHARRS
nxd,

Next CRN\) =20 vDUEY,

Enter the name for the team (F—ADBFIEAHDLTLEELY) T+ —=ILRT,
CaEIEEL (& ZIE public). Next (RA) &HOUvwHULFET,

F— ADFEEEEIRT DHE1% T, Smart Load Balancing (TM) and Failover (SLB)
(RAY—FO—RNSYIITETTAIVA—IN=) ZEIRL. Next (RN\) D)y
L/gg-O

Available Adapters (FIFfQEERPH TH) Rw DR T, NICOF—AEAELUTHLI
UIERY kD =D P THEEIRL., Team Members (F—AXV/\—) Ry D 2IT8
nUEd,

Next CRN) 220y DUET,

Do not Configure a Standby Member (X5 /N1 XV/\N—=ZERE L)) ZERU,
Next CRN\) 220 v D UET,

Configure LiveLink (Livelink DRE) ZHRINITS. No (LWNZ) ZEIRU.
Next CRN\) 220Uy UFET,

Creating/Modifying a VLAN (VLAN OER /{EIE) D+« > FDT. No (L\WWZR) Z&E
IRU. Next CRN\) 20w D UET,

R%DT 1> BT Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2
(Broadcom Advanced Control Suite 2 TEEZTJLEa—LFEYT) Z&EIRL. Finish
(ET) &D0UvOLET,

Broadcom Advanced Control Suite 2 D+ > FOT, Apply GBR) &0 JwvD
LET,

Ry RO =DEFEA—BPHIDCEZESI DXy E—INRRSNET,
Yes (I 20Uy DO UTHRITUETD.

IP Address Setting Reminder (IP 7 RUZEBED' VA VS) D4V RDOTOKED
w2 UZET,
Broadcom Advanced Control Suite 2 D+ > ROT, OK &0 1w O ULFET,
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NTVYIORYNIT—=OT7EITHRDIP T RVLADERE
INTUY DRy RD—=DPHTIAEDIP PRURAEZHRET DICE. MTFOFIBEETLUFET,
AEBEDOFIEEERTIDE, YRTALARUAIZRY RD—=DPHFTIDAT—HZABRKINET,

UEICHLO T, PITIDRY bD—=DAYFT1—REEPvIT—EUET, ZNUSHD
BaIE. FIk 2 ITEHET,

1

4

a

b

c

RY—bFED)w DL, BE > AV FA=IIRIV > 2y MO =S8 DIBICTSED
VESR

XY PI—=O8EE D YRIT, BRELEEIDINTIVIRY RD—=DPHTREGD
JwDU., BEIDEE 2 EIRUET,

INT WD PHTHE%E public [CEE L. <Enter> ZIBLE T,

MTROFIRICH>TIP P FURZEERELET,

e

f
9

ARZ—PF S BE - a2 bO=INRRIV - 2y FT =218 DIBICEEL. 161 XR—=ID
TNy DRy RD—DPHFTHBD NIC DF—IEDEE] D FIE3FLEFIELA4T
BELENTUWDOPITRIEGD )DL, Z7ANT 4 EIRUFEY,
ZFany4 D« Y ROHRRINTET,

COEKRXDIEAZFEALET OFNCRISNTNDI—ED S yy—3y 7Ol
(TCPNIP) =S TJ)ILDJ) DO ULET,

ROIP7RVAREZERTS 2D v DI ULFET,
ROBHEAD L. OKED )W DI UFET,

e IPPRLZR

o YIRwEVRD

e FTIOAIVRT—FDTA4PRLUR

e DNSH—/\—DIPPRLZ

NTVyoTANRT 4 D+« Y ROT, EERICEMBEZICT A IV ERTT S ZER
LET.

oK ZD vy DI UFET,
Fy MI—08ER D1V EDZRAUET,

ROITPAIVCINT WD IP PRURERZSBEBILET,
$SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts.

Ei A€ :/x7Uv s IPT RLURBDNS ICBERENTVAMESICRY, A7 KLRERZ M7 741

[ZEBMLTSZEL,

J=BONT Iy DORy hD—=DEBETETDCEEZRRLET,
5 JIVYRIJOVIED« Y ROEREET,
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6 RYED=DOPITINURD ping IVY RICMHBEITDCEERRLUET,
a IOVYRJOYVIET. ROIVYEZADLET,
ping </XT7U v IR NG >
<IRTV Yy ORI M > DEICRA FBZEANDLET,
b IVYRIJOVIET, ROIVYREEANDLET,
ping< Ry b= —FD 1A >
LZ%“%FU—ﬁ’f— EOxA>DERAICRY ED—=DT =D ADIPPEURZEAD
J—=RDORY rD—=DOPIFTHN ping IVY RCRMUBNBEIE. Ry FD—DREERE
. COFIRZIEDRLUET,

TI3AR—bRY NT—OTFITHIRDIPT RLURADERE

SQL Server 2005 V529 %&A YA ~—)LIDHEIE &/ —FICTSAR—F (\—kE—F)
Ry EDO—=DRADEBHIP PRURADIUETT, CNHDP FLRIBE—DY IRy b ECEREL.
INTV) DRy ED=DICERSNTNDEDERER > TNDIUEBENDD XTI, FBICDUNTIZ.
support.dell.com T Dell PowerEdge Cluster O [ V2 ~—=)L & STy a—FT+ VT &
SRUTIESL,

TSAR=rRY RD=DPITIAD P P RURERETDICIE. MFOFIEZEETLET,
RAEOFIEERTIDE. YATARUAIERY bD—=DPITIDRAT—H ANKRSINET,

1 MBS T, PYTIDRY RD—=DAUFITT—-REEP Y ITFT—EUET, ZNUIHD
BEE. FlE 2 [TEAET,

a RI—brZEDJYDU, BRE - A FA-INARIV > Ry b7 =SB OIRICHEL
ED

b Ry MI—=08K DY RDT, BRIZZEID/NTIVIORY ND=DPITHEED
JwOU., BEINDEE ZHERLZT,
¢c NTUyDOPHTHE% private [CEEL. <Enter> ZBLFET,
2 MUTFOFIBICEO>TIP PRUREBRELUZET,

a RY—PFSBEoAXMO-INRILo 2y FT—08E OIBICHEEIL. 161 R—ID
TN w DRy RD—=DPFTIBD NIC DF—IMEDEE] O FIE3FEIL FIE4 T
BEULETSANR=-LPITIEEGD )DL, T7ANT 4 &HERUFET,

TANRT 4 D1 Y RODRRSINZET,

b COELHRXODEAZEFERALET ORCRRISINTND—ED A »y—y bZAMIN
(TepPnP) =5 J)LD ) w DO UEY,

¢ RODIP7RVREFERTS 20U v DOULFET,
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ROB\B/BEANDL. OKED) WD UFET,
e IP7RLR

e HITRYITRY

o FIANM—bIIAT VR

e DNSH—N—DIP7ELR

TI3AR—bTANT 4 D« Y ROT, EERICBNBEECT A2 E2RRT S ZERL
EX

OK =0 w D UFEY,
FYRI—OBE DY ROZELET,

ROITPAIVCINT D IP PRURERZISBEBILET,
$SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts

Q AETSAR=FIPT RUZAMDNS [CEHFENTWEWNSEICRY, A7 RLREKRI ST 74

JUIZEBML TS ZE Y,

J=BRONT Iy DORy hD—=DEBETETDCEZHRLET,
VY RITOYT D+ Y RDOZEREEET.
Ry RD=DPITINUTD ping IVY RICMBEIT D EEERLET,

IVYRTJOVIRT, ROIVY READLET,
ping </XT7U v IKRR &>
<IRTVyORR MG > DEPAICTRZA FBZANDULET,
JVYRIJOYTRT, RODIVY FEANDLET,
ping <Xy hT7—05—KrD 1A >

KXY RT=0T—=bDxA >DERICRY RD=DT—=FDTADIPPREUREAND
LET,

J=BEDRY RD=DPHFTHN ping IVY RICRMULBNSEEF. Ry bD—DUREEHER L.
COFIRZEDRUET,

TFT=FAV=Ty b eBAELTBEHDRY NT—DL 297 1 —RADHFE

A= EDUy DL, BEZRAYELUT, Ay bA=INRNV ED YD UET,

A bA=IRRV T RY MI=08EZSTILD v DU, 161 R=ID )NTUwD
Ry RD—=DOPITHAD NIC DF—MMEDEE] D FE 3 F/213 FE 4 TERUIZIRET
HIREITIVO DO UET,

SR AHTTTANT 4 DU w L. Microsoft Xy NT—OB77ANETU L H9HF &
BIRL. 7ANTa DUy D UET,

B=N—DRE I TD XY FT=0 7TV 5=2a3 DF—=9AN—Ty bERKICT S
ATV VED )y DIUET,
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SGMFIFR ML —% SQL Server 2005 AAICERET B A%

RZR7AOYSASDN—FRD T 7DHEE

Microsoft SQL Server 2005 F3® Dell V'J 2 —¥ 3 VIC(E, Dell™ PowerVault™ MD3000 SAS X ~
L—YPLA EDellEMCCX3 Y —ZDIT 7L N=F v RIVA LU —IPUAICXITBDHR—~
MEHSNTNZT., EE55DBEDOPLE. 18QOY—N\—=FZE 1 DDUSZAHLETSQL
Server ZE17 9 DEBEHBAICRETCEEI, Del|EMCCX3 VY —=XDPLAE. TP /\—
FvRIVAFU=YTU PRy D=2 (SAN) [CRETEET,

BIEER SAS AU —YIMWERY —/N\—EHZH~ 1-1 &KX 1-1 [SRUET,

E1-1 SOLServer2005 D Dell VU 2 —2 3 v ICHIFBN— RS £ 7iEE
5547 NERET Y

r—ary—n—

SQL Server 2005 FH D
PowerEdge B —/\—

* 7 3>® SAN
7277wy

Storage Array
Dell PowerVault & 7= (%
DellEMC R L —27 LA
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K11 BEEEESASRAMV—20ON— KDz 7OHEERES

aAYR—F2 b+ EE3
£ PowerEdge —/\— CATSe/6 7—T )L 1 A% NICH5/¥T1J w2 LAN [C1E#5R

DS 2T BHBEIL CATSe/6 T —T)U 1 AZEBID NICHSTS5AR— |~
(J\—hkE—F)LAN [C35k

AFATEESIBS I3, CAT5e/6 7 —TJJU 1 R&EEHID NIC H'5/NT1J w27 LAN
(C3ER

B2ARL=IPLA PULABEBRIC. &AL —YIY FO-3FRER L=y TOryYH5
CAT5e/6 T—T)U 1 K
2L —=YP U & PowerEdge B —/N\—DRICTTRIZHI(SAS F/ZId FO

HMBICDNTIE 167 R=IDI AU =YY RFTLADT =TI iEHIESEBL
TLEE0N,

AMNV=D O RTFADYT — T )ViEE:
ARIBTIE. REVNDISRAIEZA U —I VAT AICEHIT DIECDNTHBBLETD,
A RU—YBRIE, SAS ERFICKDTIFATE, FEEF1 —TRY MERICKDBENESEN AL
TY, BIFAZISU—IBEICIE. ARLU—=IYPL1D1—URy bIR—FZE/NTUV DRy
D=1 —=J)LEHLET,

AE I FITIE, BEAEHENAOMAEDOEER/SXREZFERT 5 LD (C Dell PowerVault MD3000 %53 E

H2LEBBHLET. RADIVI/O—2 v [CHTDHIRNTOERERZHEIL THIF(E, EEER
(CREREMSRELISETORENRRDBIATEEXT.

T a1T7JVSASS/EHBA ZERAUL/ERREBRICEK R 7 Y —N—DF—
TIVES

SASS5/EHBA T —TJ)L 1 KESAS T =T )L 2 AZEFERAL T 8 —N—&EIAU—IIIFTAICE
HLUEI, COBRTIE. T—N—DEXRU—IIZAFTALANDORAERARV—INZIDBHDFET,
M—bk. =TI, FRERU=—YDYEO-—3EE. ARU=—INZRADIVR—R DL
FNDCEENEELTE. VILF/NRYD LD PHN1/0 BRERE/NICBINICRBEET
BlEH. AU =IPUA I INDCERLSIMELFTEITET,
H—IN\—DT =T IVEHIIRODERB DT,

1 Y—/N\—HBA1/R—FO0&ERAID DY FO—3EEIYa2—I/LOMR—FIn0DEE SAST—T)L
TEHEUET,

2 H—/N—HBA2/R—FO0&ERAID OVFO—3EYa—/)L1R—FIn0DE%E SAS T—T)U
TEHULET,
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12 Fa7JVLSASS/EHBA Z{ERAL/-TTRIBRK

PowerVault MD3000 RAID Enclosure

! ! PowerVault MD1000 Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

)V SASSEHBA Z{ER L= RIBRICE BV S R D7 —T Vg
SASS5/EHBA T —TJ)L 1 ARESAS T =T )L 2 RZFBRAL T, VSRV /) —REIASUV—I YT
ACEHUET, COBRTIE. 95 ) —RHE5RARU—IYYRFTLANDRAERA LU —Y/VZ
HhHp0DFEI, mM—bk. =TI, FEEZA L=y FO-5EE. ZARU=INZADIY
=RV FONWTNDICEENRELTE. VILF/NNRYD DT PH 110 BREZREB/NCEE)
BICRBEEIBEH. ARU—IPUAIEPHINDERLSIELRKITET,
DSRAIDT =T IVEHIIRODERD T,
1 D529 ) —R1E&ZIARU—IIYRTAICEHLUFET,
a D525 /—R1HBAR—FKO0&ERAID DY RO—SEY2—J/L0R—F In0 D% SAS
T TEHLUZET,
b D525 /—R1HBAR—K1&ERAID DY RO—SFYa2—)U1R—FIn0DE%E SAS
T-=JITEHFRLET,
2 DS I)—R2EBARUV—IVRFAICEHUET,
a DS52RS/—R2HBAMR—KO0&ERAID DY RO—SEY2—J/LO0R—F In0 D% SAS
T TEHLZET,
b D525 /—R2HBAR—K1&ERAID DY RO—SFYa2—)U1R—FIn0DE%E SAS
T=JITEHFRLET,

B4 AE: 754U —N—DHBA [CEENRETDE. MSCSIZUSRETIN—TEHS—HDY—
N—[CBEIL. ZOY—N—%BULTCT—FICTIOEZALET,
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Cluster node1 Cluster node 2

Private network

PowerVault MD3000 RAID Enclosure

! !‘ PowerVault MD1000 Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

T 27 JVSASS5/EHBA Z{ERA L /=TTRIBRICK 29 SR D — T IViEk:

SASS5/EHBA T —TJ)U2 RESAST—T )L 2 REFEBL T, 8U5RAY /) —REIANV—=IIRT
MIEHUFET, COBRTIE. DRV ) —RHISARUV—IYRFTANNDTREARU—I/\Z
DNH0DZFET, HBA, T —T L. FREZALLU—Y3Y FO-58E. ZRU=I/NRADIVR—
KXY EROWIFNDNCEENEELTE., YILF/INZAVYD RO PH1/0 BREHKE /N ZICBEIBIC
BELEBIDEH. ALU—IPUAIE3EMEINDCERSEIMEURKITET,
DSRADT =T IVEGHIIRODERBD T,

1 D3RS )—R1E&ZRRU—IYZATAICEHRUFET,

a D525/ —FR1HBA1/R—F0&ERAID OV RO—S5FEYa—/)L0R— In-0 DEZE
SAS T —J )L CEHKLET,

b 525 /—R1HBA2MR—F0&RAID DYV RO—S5EYa—/L1R—F In-0 DE%E
SAS =)L CEHLET,

2 D3R )—R2EZARV—IIYRFTACERLIT,

a D525 /—R2HBA1/R—F0&ERAID OV RO—SEYa—/)L0R—F In-1 DEZE
SAS T —J )L CEHKLET,

b S52AF_/—R2HBA2MR—F0&ERAID DYV RO—S5EYa—/L1HR—FIn-1 D%
SAS =)L CEHLET,
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K14 Fa7IVHBAZFERLERRI SRVIEBR

Cluster node 1 Cluster node 2

== dual-port HBA 1
=2 dual-port HBA 2

PowerVault MD3000 RAID Enclosure

PowerWVault MD1000 Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

DelllEMC 7 7 A N—F ¥ RIVR ML =D L R T ADYT — T Vg

ARBETIE, RV EPOYY—=N=ED SR —/\N—-ZEBEEHRBRECIE SAN ZiBR T 15
DRARU—=IYRT AICEHRI DEZRBLET,

EFERIRRO T — 7 IVER
BEEHROBAE. Del|EMC R hU—IYRT AICBET —JIVEHRSNICEBHBOTRD 71 /\—

FrRIVIRZARNZPETH (HBA) R— FTHRESNE Y., BEEHBAITIRIIZT, ot —
IN=OR U —=IYRFTAEMBHIY -RERBLUEE A,

RV R7AY—=N—D—TIViEE

2RDH T PAIN=T =T EBBLTY—N—ZA U —IIVRFTAICERLEI, TaTLwv
D220-AILIRDAF (LO VILFE—RIRDIZEY—/N—RD HBA /R— & Dell[EMC X
U—IYZAFADRAL—=ITOYY (SP) M—kICERLTIZEN, CTNEDIRDIIE,
VTV DO RITNED 2 {@OEBIDH T 7 /IN=DIRDITEHSNTHRO. HBA IR— FRKV
SPR—FICIELVWAETEHR I DUENHDFT,

Q EE:ax090nA—k TR SEHBAK— . SPA— N EEEF—TSATSUDRK— bk

[CHEATHEZETHESHRNOTIEE,
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Ei A& AEBTRY LFTOBEEREAIE. Y—N—EX M- 2 RFADOBDERICET B TRME
HRTIRILEADRKRNATETY. REOTREREZRRTESMOATEZRNTHHENEEA.

BHEOFIEIIROERDTY,
1 H—/N\—@DHBAMR—F0HS SP-AR—EDFEOANT—J)LEEHLULFET,
2 H—/N\—O HBAMR—F 1H5 SP-BIR—FDFE0OANT =TI EEZEHLFET,

H—/\—%& CX3-20 RKV CX3-40 AU =Y I RTAICEBEEHRI DITEE ® 1-5 RKUY 1-6
CZNZNHUET,

Ei A€ cnonRETE bhURTOES S 5—TIMIEICR FL—2 7Oty HOR— b
SNTVET., RBORX M —CXTFATHARMELRR— ML REFEGE>TWIEBENHY E
I, HBAR— KM 0B LUV HBAR— M1 ZE2ZFNFNSP-ABLUSP-B [TIEHRL T ZE ),

1-5 B—R—FFCHBA2{EZ{ERAL TY—/IN\—%CX3-20 R b =P L R T AICEEER T SEHE

__-HBA ports (2)

CX3-20 storage system

VSRGY—=N—DT—T )ik

BUOSRY =R 2KDH I 7AN="T=TNWVEFEBLTA U —IIYRFAICERKL. T2
TJUwO220-NIILDRDEY (LO VILFE—RIRDIZEFEALTISAY / —RAD HBA
M—F&EDel|EMC R FU—IYRFTLADA U= TOYY (SP) MR—HCEGLET, h
S5OIRDPE. A VTV DRITRED 2 {BDERIDFET 7 IN—IRDIITHERSINTH O,
HBA IR— F B KU SPIR— ~CIELVWBETEHR I DIUBNLH DX T,

Q@ EE: X0 IDAN—L. DRI SEHBAK— R, SPR—b. EEFF—TSATSUDK—
[CHATHEEETHIRNTZEL,
AE I ARETRY LFTOWBELLIL. /5R5/ —RER M=V P RTADOBDERICEIT AT
EMEHERT IRILFADRRNAEAETY., BEOAREREZRRTEHMOFEEANTHED
FtH A
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DS DT =T IVERIIRDERNDTY,
1 D528 /=R 1ZRARV—IYRTAICEHRLZET,
a D355 /—RF1OHBAMNR—k0NSSP-AR—FDFEONT =TI EEHFLUET,
b D525 /=R 1OHBAR—F 1H5SP-BM—FDFEONT =TIV EEHFLUET,
2 D3R )—F2ZRAMUV—IYIRFAICEHRLET,
a D35RAF/—R2DOHBAMNR—k0HSSP-AR—FDFENANT =TI EEHFLUET,
b O35S /=R 2DOHBANR—K1HD5 SP-BIRN—FDFE1A\T=J)LEEHLUET,

2 J—FOBEEHRD DAY % (X3-20 BEKU CX3-40 R FU—IIYRT AT =T )VERT DI3E
Z 15 RXUE 1-6 [CZNZNHLET,

Q AE I INSORETIE. HDHOUPRLTVEDIC, T—TIDIEICRA ML—2FOFyHOR— bTES
TNTVWET., REBOR M =P XTFATHAMERR— ML REFELZ>TWIEENHYE
T, HBAR— M OB LUV HBAR— M1 E2FNFNSP-ABLUSP-B [TIEHKL T ZE W,

E16 95R9/—FZCKB-WRM—TORTALAICERERT 5HK

cluster node 1 cluster node 2

HBA ports (2)

SP-A

o
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am.
-
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00
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| Tl

CX3-20 storage system
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SAN #ERIRIRD T — T )V BRL

SAN DD S RINE, MREDHDRA vFI 7T v DZEALT. SAN FBHTINTDRY
YREPOVY=N=FLERBISRY ) — &1 BFCRBHDA NV —I YT AICERI DD S
ATBRTY,

SAN D S RAYEAIT. BEEMBHIOERERM. NI 71 —VIY R IREICEBNTNET,

E4 A€ :ABEBTRY LFTORESERR. 4528/ —RER M-I RTFAOBDEREICEIT T
REZHERT DRAFADRRNLEAETYT, AEORERERRTTEHMMOATEEAVTHED
.

29V RPOVY=N=EDS2Y ) —RIE RRAAvFI»TUvDE TaTUy DRI
FE-R LCIRDIDMNEH D 7N =TI aERALT. AU —IIYRFTAICERLE
ER

24 vF DS ) —FDOHBAR—, BRKXUVRARU—=I YT AD SP IR— ~DEHHICIE,
FTaATUYDORVIVFE—R LCORDIEFRBLET, TNEDOIRTIE. 1 VTV IREIT
HED 2 DDERIDHED 7 A /IN=DIRDIITERSNTROD. TP A /IN\—=FvRILAA vFOD SFP
(small form-factor pluggable) EY a2 —)LORDIE, VDRI /) —EFRKVORARU—=IIRT A
DIRDPIC, EVLVWAETERITDIUENDHDFT,

BHBANR—KE. TPAN=F 2RI Vv FOER— LT =TIEHLET, X1 vFOH
A= DS DellEMC R FU—=YYRFTADZASU—=ITORYIAG, 1 ~4ADT—T)LTH
mUEI,

R k7YY —=N—D—T)ViEE
1 APV RPOVH—/\—% SAN [CEHLUFET,
a HBAMN—FONSITPAN\N=FvRIVZAAYF 0 (swl) [CT =TIV EEHLUET,
b HBAMN—F1DSTPA/N=FvRILAAvF 1 (swl) [T =TIV EEHRLET,
2 ZU—=IYRFTAL%ZESAN [CEHRLET,
D74 IN=FvRIVAALYF 0 (sw0) N5 SP-ARN—FFEOQ ICT =TIV EEHLET,
D74 IN=FvRIVAALwF 0 (sw0) D5 SP-B/IR— I FE1 [CT =TIV EEHFLET,
T7AIN=F PRIV YF 1 (swl) DS SP-AIR—b FE1 ICT =TIV EEHLZET,
d IJPAN=FvRILAALwF 1 (swl) DS SP-BIR—FFEO [CT—TILEEHFLET,
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HBA ports (2)

o = : i d. o i )‘, e rareaied ]
QEEE_._ = g o QUSRS o g faem®

CX3-20 storage system

DS RYY—=IN—D—T )&k

1 D529 /=R 1%SAN [CEFLET,
a HBAM—FODSTPAN=FvRIVZAAvF 0 (swl) [CT =TI EEHFLET,
b HBAMN—F1DSITPAN\N=FvRILZAAvF 1 (swl) [CT—=TILEEHKLET,

2 J—FRCEICFIE 1 ZEDRLUET,

3 AhU—YYRFTAL%ZSAN [CEHRLET,
a JPAN=FvRILAALvF 0 (sw0) N5 SP-AR—F FEO [CT =TI EEHLET,
b JPAN\N—=FvRILVZA1LvF 0 (sw0) D5 SP-B/IR—FE1[CT =TIV EEHFLET.
¢ IPAN=FvRILALvF 1 (swl) D5 SP-AR—k FE1 [CT =TI EEHLET,
d IDPAN=FvRILZALYvF 1 (swl) N5 SP-B/R—FFEOQ [CT =TI EEFLET,
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1-8 SANIELY S A& M5 CX3-20 SPE AND T — 7 )V

cluster node 1 cluster node 2

HBA ports (2) HBA ports (2)

Fibre Channel switch -

SP-A

s/ |
28,y amef]

CX3-20 storage system

A= F7b1DEY T YT

J—=EDBRARU—=IPUAICPOCIATEDLDICE 2D, RED/I\NT A=V AZEDICIE
BEERRENUETT, EEE8R. - &, MEY—/N\-0DEx. T—IXN-2ADY 1 X%
E.IND A=V VRCEEEZSZDERNNSDODHDET, FBICDNTIE. dell.comisql [C77
DU THEBRIBERZSRUTIESUN,

MR, TRRICYZATLAERRBIT DIBROERNSHERETI. PTIT—Y3VDBHIC
KOTIE ZBURSVNEESHDFT., BHOYT—ERICDNTE. TIVOBEBIICHRBED
[EAG /<N

RI12VRKXV KR 131 MEBIO YT ZE 2 @FERIDIVATADEMSLA P R ERUZED
TY,

£12 AMV=PLUNDLATD b

Abhb=o70tyvYy RET 1 R
SPA TEMPDB, DATA2, QUORUM
SPB DATA1,LOGS
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&®13 A=A 7 YU bOGI

F4ROERE 0 ‘1 2 ‘3 ‘4 ‘5 6 |7 |s |9 10 |11 |1z |13 14
LUN1 — LUN3 — LOGS LUN4 — DATA1 LUN5 — DATA2 HotSpare
QUORUM 2+2 RAID 1/0 242 RAID 1/0 2+2 RAID 1/0
AML=2VbLT79F | un2— SPB SPB
DEIVHT SPB
TEMPDB
1+1 RAID
1/0

SPA

176

E »E:AL—SDRRRTSHF 4 AD

(T=F70FvDLEH) 2TRLTILESL,
ARU=IE, RET+RAD%Z 3 DUEERL. /—RICEIDETTRERT DINEN DD FT,

14 LUN/RIEBTF 4 RO DERETAL X

SHAICD W TIZL, dell.com/sql T [Reference Architecture]

LUN/ R¥BT 1 R & RIMAX N—F«1 2P
>arvn¥

F—HR=2[C/ = FROTOLY HHERLD F—IR=2DTA 1 F—HNR=2

R+ ROZEIDHBTET, Z/n

PEIREBONIA—VIYRERRIDICE. =&z E LUN/ k8

J—RFROTOCYUHERBDRET + RO% 542902 OH3

TAOR=RCEDHBTRCEEREBDLIT. 128 & LUN/ KRBT

rEZIE /—RICTORYON 2 @HNIE. 4 2DET—HR—

T—AIR=RIC2 DDRET « AV =EEIDH 25 2 TE-EYA

F9. 2EBRDFET,

LUN/ {R#85 « 2D 1D UBR—ET—HIN— 1 —F—IN
20H1 2D -2

LUN/ R85« XD 1D TANR=PGAZ 1 Qo277+
m10/N—trk~

FAE I CNDWMBLRDEDSZAFIITD

HTY, 1GB 1 DA—SLTF A

LUN/ R85« XD 1D 2D

Ed AE:SULY—NR—2NRy oIV RELTHATET IUT—2avCd BEICL>TT T —
S avORHBECLI O TREIBEDEHDSHY ETH, FETHRVELA. MENSIVHE
MET—IR=ALA T NEBET BT TV =2 a v EBEDAA RSV EHBEEICDNTIL,
T7VT=a O ETICERNEDESIES L,
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AMV=PICHEBIBERAM—-RAVYIIZTDA VA=)

ARU=IFTNARANBOVZ_a2PILESRUT, BEVNDARL—=IPUAICE>TBURIN
ARNR=2ADZARU=IYT D, ZRU=—YDVRO-SADORST/N. BRIXUOVILFINVZ
FSANVID DT PEA VA R=)ILUET ., &H/V\—I 3 VICDUTIZE, [Solution Deliverables
List (SDL)] (W' a—y 3V R Z8RUTIEE0,

SQL Server2005 7 —H X—REAf VA M=)V T B/=HDT 1
R Y D HEfE
1 Windows OV RJOVT ~EREFXT.
2 Windows JVY FJOVIFTROIVY FEANDLZET,
diskpart

3 DISKPART JOYV T+ TROIVY REANDLUET,
list disk

4 DISKPART JOYVJ FTROIVY FEANDULET,
select disk <n>
<n> [F N=FT 1 Y3 VDEDNUBIIRR FCEIDHTENTUNDIRET «+ ZD(CXTMHT D
T4 ADBESTY,
Ei A€ EMCTE. /X—F 423 &0 THRADZEEBBOLET, EMCCX3DF 74V bR RS A
7Y A X 64KB T. Dell PowerVault OF 7 #JL b X bS5 A FH A X(3128KB TH,
5 DISKPART JOYTJFTRDIVY REANLET,
create partition primary align=128
6 K 1-4[CTASNTVNDZDMINTOIMIITT + ADICDNT, FIE3 ~ 5 ZEDRLZET,
IVYRTJOVI DD 1Y ROERRUET,
8 MUTDFIBICK ST, INTOIMITT + ADIC RS ITNFZEINDHTIET,
a YAMAYEa—9 P2V EGEOUvDOL, EEB HERLFET,
b AVEa2—9DER DY ROT, RBEEZERL. T1RIDER ZD )V DIULFET,
c TARIDER D« YRDIOT, N=FT1Y3aVBEEZED JvDU. RSALTXFENRR
DEE ZERLIT,
d EBMZDJ)YDOULFET,
e RORSATXFEEVHTE 2Dy DL, ROVIIIIAZ2—DoBUIRRSA
TNFEERULET,
f OKZDJwDOULET,
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9 UTRDFIBICHE ST, INTOIMITT+ AOENTFS ICTO#—V v ~UET,
a i;;ow%&@«yﬁvf\N—%«yayﬁﬁEEDUwﬂb\71—?wh€%ﬁ
b RUa—=ALSNI T+ —)URICIRI2a—=LASN)L (ATY3Y) ZaAHULET,
Z7ANVIRTFL TIVIDYAZ2—T NTFS ZEIRLET,
7O5—=3»azZy YA X TILI DY X2 —T 64K ZEIRLZE T,
e OKEZDUwOULET,
f =Yy hrOEEX Y C—INRTINES, OKEDIUYDIULET,
g AVE1—9DEER DY RIZERAUET,

N=—KRI9xz7EELUCYI7 I 7DEREDHER
F=AR—AY—N—DtwY 7Py TERIBITDEIIC. N—ROTPOBRDNIT. Ry kD=2«
IRIDI—A, /—ROVYI RO T PHEULEBESINTNBCEEERUET,

MSCS 2S5 R& Y >4 % SOL Server 2005 FHICERE T DA%

MSCS DEBICA YA F—llend &, &/ —FTY—EINBBSN. /—FD 1 DTESHHE
FURDADSA VICBOED UEHREICEINICHMLUET, IS5RYICALTPITIT—Y 3
VCKBITTAIWA-N-ZRIFIDICE. USRI/ —FICMSCSYI DT PV A +—
LI DUENDHDET,

9 5 29 DE(HIRREDIREL

RENDY—N=ERARU—=IYRFTAICMSC Z1 YR —)LIDEREEZDICIE. TN5D

YRAFHADEUSHEEELTNDDER L. ROKREEELE T,

o INRTDIUSRIY—=N=DREL XA VICOTFVTED,

o HBFTARINN—FT 4 Y3 VRESNTNT, T#x—Vy FENTD, F/—EFTHEXR
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Notas y avisos
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o AVISO: Un AVISO indica la posibilidad de dafios en el hardware o la pérdida de datos, e informa de cmo evitar el
problema.

Lainformacion contenida en este documento puede modificar se sin previo aviso.
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En este documento se proporciona informacién para instalar y configurar el software Microsoft® SQL
Server™ 2005 Standard Edition con SP2 segun las configuraciones recomendadas por Dell para SOL
Server 2005,

Se tratan los temas siguientes:
*  Requisitos de software y hardware
* Instalacion y configuracion de Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Edition con SP2
*  Configuracién de las conexiones de red y el almacenamiento para la base de datos de SOL Server 2005
*  Configuracién de la agrupacién en claster en MSCS para SOL Server 2005
* Instalacién de SOL Server 2005 y actualizaciones de software
* Informacién adicional
*  Solucién de problemas

Para obtener mds informacién sobre las configuraciones de SOL Server 2005 admitidas por Dell, visite la
pagina web de soluciones de Dell | SOL Server en dell.com/sql.

Si ha adquirido el servicio de implantacién de SOL Server 2005, el representante de los servicios
profesionales de Dell le ayudara en lo siguiente:

*  Verificacién de las configuraciones de hardware y software

*  Configuracién de las conexiones de red y el almacenamiento
¢ Instalacién de SOL Server 2005 Standard Edition

e Instalacion de SQL Server 2005 Service Pack 2

Requisitos de software y hardware

Para ver una lista de los componentes de software y hardware minimos admitidos para esta solucién,
consulte la lista de soluciones disponibles (Solution Deliverable List) en dell.com/sql.

Q NOTA: En funcion del nimero de usuarios, la aplicacion que utilice, los procesos por lotes y otros factores, es
posible que necesite un sistema con unos requisitos de hardware superiores a los minimos establecidos para
poder obtener el rendimiento deseado. Para obtener informacion sobre el tamafio inicial, visite el enlace siguiente:
dell.com/sql.

Contratos de licencia

Q NOTA: Si no dispone de licencia para el software SQL Server 2005, pongase en contacto con un representante de
ventas de Dell.

Documentacidn importante

Para obtener mds informacién sobre componentes de hardware especificos, consulte la documentacion
incluida con el sistema.
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Instalacion y configuracion del sistema operativo

En esta seccién se proporciona informacién sobre cémo instalar y configurar el sistema operativo
Windows Server 2003 R2 Standard o Enterprise Edition con SP2 para la implantacién de SOL Server
2005. Esta guia de implantacién requiere un CD complementario de recursos de bases de datos de Dell
para completar la instalacién en un sistema de almacenamiento EMC Fibre Channel. Descargue dicho

CD desde dell.com/sql.

Uso del soporte multimedia Dell™ PowerEdge ™ Installation and Server Management para
realizar una instalacion limpia del sistema operativo

Utilice el CD Dell PowerEdge Installation and Server Management (Instalacién y administracién de servi-
dores Dell PowerEdge) suministrado con el servidor para asegurarse de que estdn instalados todos los
controladores admitidos del sistema operativo Windows.

Q NOTA: Si ha adquirido un sistema Dell sin sistema operativo, Dell recomienda utilizar la version admitida del
soporte multimedia Dell PowerEdge Installation and Server Management como guia para la instalacion del sistema
operativo. El soporte multimedia CD Dell PowerEdge Service and Diagnostic Utilities (Utilidades de servicio y
diagnostico Dell PowerEdge) contiene los controladores mas recientes disponibles en la fecha de adquisicion del
sistema Dell. Visite la pagina web de asistencia de Dell en support.dell.com/support/downloads para obtener
los controladores actualizados que no estén incluidos en el soporte multimedia Dell PowerEdge Service and
Diagnostic Utilities. EI CD de recursos de bases de datos de Dell contiene controladores de software, como por
ejemplo EMC Fibre Channel y la agrupacion de NIC, que no estan incluidos como controladores base del sistema
operativo. Descargue el CD de recursos de Dell desde dell.com/sql.

Q NOTA: Para actualizar los controladores base, utilice el soporte multimedia Dell PowerEdge Service and
Diagnostic Utilities.

El soporte multimedia Dell PowerEdge Installation and Server Management le guia en el procedimiento
de instalacion del sistema operativo e instala los controladores de dispositivo especificos de Dell que no
estdn incluidos en los soportes multimedia del sistema operativo.

o AVISO: Durante el procedimiento de instalacion, se borraran todos los datos de la unidad de disco duro. Dell
recomienda realizar una copia de seguridad de los datos antes de llevar a cabo este procedimiento.

Instalacion de Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard o Enterprise Edition con SP2
mediante el CD De// PowerEdge Installation and Server Management

1 Conecte un teclado, un ratén y un monitor al sistema.

2 [Encienda el sistema.

3 Inserte el CD Dell Powerkdge Installation and Server Management en la unidad de CD.
4 Pulse <Ctrl><Alt><Supr> para reiniciar el sistema.

5

Sino es la primera vez que utiliza este CD, se abre la ventana de bienvenida a Dell OpenManage™
Server Assistant. Vaya al paso 7.
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6 Si utiliza el CD Dell PowerEdge Installation and Server Management por primera vez en el sistema,
realice los pasos siguientes:

a  Cuando se le solicite, haga clic en el idioma apropiado para el sistema.

Aparece la pantalla del contrato de licencia de software de Dell.

Q NOTA: Lca detenidamente la informacion.

b  Siestd de acuerdo con toda la informacién, haga clic en Accept (Aceptar) para continuar.
¢ Sino estd de acuerdo con toda la informacién, haga clic en Decline (Rechazar).

Q NOTA: Al hacer clic en Decline (Rechazar), el sistema se reiniciara y no podra completar la instalacion
del sistema operativo.

7 Haga clic en Server OS Installation (Instalacién del sistema operativo del servidor) para que
el programa de configuracion del servidor instale el sistema operativo.

Aparece la ventana Set the Date and Time (Definir fecha y hora).

8 Seleccione la fecha, la hora y la zona horaria apropiadas, y haga clic en Continue (Continuar).

Aparece la ventana Operating System to Install (Sistema operativo para instalar).

9 Seleccione Microsoft Windows Server 2003 x86 Edition Service Pack 2.
10 Haga clic en OK (Aceptar) y luego en Continue (Continuar).

11 Para configurar una nueva particién de inicio, seleccione el sistema de archivos y el tamafio adecuados
para la particién y haga clic en Continue (Continuar).

o AVISO: Siya existe una particion en la unidad de disco duro, aparece la ventana Confirm to delete partition
(Confirmar la eliminacion de particiones). Haga clic en Continue (Continuar). Server Assistant borra todas las
particiones existentes en la unidad de disco duro.

g NOTA: Para obtener la maxima seguridad en el sistema, Dell recomienda seleccionar NTFS File System (Sistema
de archivos NTFS).

Aparece la ventana Network Adapter(s) Configuration (Configuracién de los adaptadores de red).
12 Seleccione una de las opciones siguientes y haga clic en Continue (Continuar):
a  Obtain IP address from DHCP server (Obtener direccién IP del servidor DHCP)
b  Specify an IP address (Especificar una direccion IP)

Aparece la ventana Enter Configuration Information Edition (Introducir informacién de configuracion
de la edicion).
13  Escriba la informacién del sistema en los campos pertinentes y haga clic en Continue (Continuar).

m NOTA: De manera predeterminada, |a casilla de verificacion Open Manage Server Assistant (OMSA) esta
seleccionada. Esta propiedad le solicitard el CD de OMSA suministrado con el sistema e instalard OMSA
automaticamente durante la instalacion del sistema operativo.

Q NOTA: Si no utiliza los soportes multimedia proporcionados por Dell, especifique ahora la Product Key (clave del
producto) de Windows.
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Se abre la ventana Operating System Installation Summary (Resumen de la instalacién del sistema
operativo).
14 Silos valores de configuracién son correctos, haga clic en Continue (Continuar).

Aparece la ventana Microsoft Windows Installation Wizard (Asistente para la instalacion de Microsoft
Windows). Se inicia el proceso de copia de archivos.

15  Silos valores de configuracion no son correctos, realice los pasos siguientes:
a  Haga clic en Back (Atrds) hasta que aparezca la pantalla apropiada.
b Introduzca la informacién correcta.

¢ Haga clic en Continue (Continuar) hasta que aparezca la ventana del asistente para la instalacion
de Microsoft Windows.

16 Cuando se le solicite, inserte el disco 1 del CD Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition
con SP2 o el disco 1 del CD Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition con SP2 en la unidad
de CD.

Dell OpenManage Server Assistant detecta automaticamente el CD y empieza a copiar los archivos
del sistema operativo.

Q NOTA: Este procedimiento puede tardar varios minutos en completarse.
17 Cuando se le solicite, extraiga el CD de la unidad de CD y haga clic en Finish (Finalizar).

El sistema se reinicia automdaticamente, el programa de instalacién de Windows aparece en modo
de texto y la instalacién continua.

Q NOTA: Si ha activado la redireccion de consola en el programa de configuracion del sistema, se le pedira
una contrasefia de administrador en el modo de texto del programa de instalacion de Windows. Introduzca
una contrasefia de administrador y pulse Intro para continuar. Aparece la ventana Emergency Management
System (Sistema de administracion de emergencia). Haga clic en OK (Aceptar) para continuar.

El programa de instalacién de Windows reinicia el sistema automaticamente y se abre la ventana de
dicho programa. El programa de instalacion de Windows finaliza la instalacién y el sistema se reinicia.

18 En la ventana de inicio de sesidn, escriba la contraseiia de administrador y haga clic en OK (Aceptar).

Fl sistema le indica que introduzca el disco 2 del CD Microsoft Windows Server 2003 SP2.

Q NOTA: Si desea instalar los componentes de R2 opcionales, haga clic en OK (Aceptar) y consulte “Instalacion de
los componentes de R2” en la pagina 199 para completar la instalacién.

19 Haga clic en Cancel (Cancelar) para proseguir con la instalacién del sistema operativo sin instalar los
componentes de R2 opcionales.

Aparece el cuadro de didlogo del programa de instalacién de Windows con indicaciones de cémo
continuar con la instalacién del segundo CD en otro momento.

20 Haga clic en OK (Aceptar).

Aparece la ventana Windows Server Post-Setup Security Updates (Actualizaciones de seguridad
posteriores a la instalacion de Windows Server).
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[E4 NOTA: En este momento, el servidor de seguridad de Windows esta desactivado. Dell recomienda actualizar el
sistema con las actualizaciones criticas de seguridad mas recientes y configurar las actualizaciones automaticas
antes de hacer clic en Finish (Finalizar).

21 llaga clic en Finish (Finalizar).
22 Haga clic en Yes (Si) para cerrar la ventana.
Aparece la ventana Manage Your Server (Administre su servidor).

Fl sistema operativo se habrd instalado en el sistema. Si necesita mds informacién para completar el resto
de la instalacién, consulte la documentacién entregada con el software o visite la pagina web de
asistencia de Microsoft (www.support.microsoft.com).

Instalacion de los componentes de R2
Realice los pasos siguientes para instalar los componentes de R2 opcionales:
1 Introduzca el disco 2 del CD Windows Server 2003 R2 en la unidad de CD y haga clic en OK (Aceptar).
Se abre la ventana de bienvenida al asistente para la instalacion de Windows Server 2003 R2.
2 aga clic en Next (Siguiente).
Se abre la ventana del contrato de licencia para el usuario final.

3 Siestd de acuerdo con la informacién, acepte las condiciones de la licencia y haga clic en Next
(Siguiente).

Q NOTA: Si no esta de acuerdo con la informacion del contrato de licencia para el usuario final, haga clic en Cancel
(Cancelar). La instalacion de los componentes de R2 opcionales finalizara.

Aparece la ventana Setup Summary (Resumen de la instalacion).
4 Haga clic en Next (Siguiente).

Se abre la ventana Completing Windows Server 2003 R2 Setup (Finalizacién de la instalacién de
Windows Server 2003 R2).

5 Haga clic en Finish (Finalizar).

A continuacién se enumeran los componentes de R2 opcionales que estdn disponibles en el disco 2 del
CD Windows Server 2003 R2:

* Active Directory Application Mode

* Servicios de federaciéon de Active Directory

* Identity Management for UNIX

* Sistema de archivos distribuido

* Administracién de servidores de archivos

* Administrador de recursos del servidor de archivos
* Administracion de hardware

* Componente de administracion de impresion
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* Administrador de almacenamiento para redes SAN
* Microsoft. NET Framework 2.0

* Sistema de archivos de registro comunes

* Servicios de Microsoft para NFS

* Subsystem for UNIX-based Applications

* Windows SharePoint Services

Q NOTA: Para obtener mas informacion sobre los componentes de R2, vaya a
www.microsoft.com/WindowsServer2003/R2/default.mspx.

Q NOTA: Siinstala el componente Administracion de hardware en un sistema Dell de un modelo reciente, aparece
un mensaje con informacion sobre controladores IPMI de otros fabricantes. Para obtener mas informacion sobre
este mensaje, consulte el documento /mportant Information for Windows Server 2003 (Informacion importante
para Windows Server 2003).

Instalacion de componentes de R2 especificos en el sistema (opcional)
Realice los pasos siguientes para instalar un componente de R2 especifico en el sistema:

1 Inicie la sesién como administrador, haga clic en Inicio—> Configuracién—> Panel de control y haga
doble clic en Agregar o quitar programas.

2 aga clic en Agregar o quitar componentes de Windows.
Aparece la ventana Asistente para componentes de Windows.

3 Seleccione los componentes de R2 que desee instalar y siga las indicaciones de la pantalla para
completar la instalacion.

Instalacion de Servicios de Internet Information Server (IIS) mediante el CD Windows Server
2003 SP2

Esta seccion sélo serd necesaria en caso de que desee instalar Internet Information Server (IIS) en el
mismo sistema con SOL Server 2005. El servidor IIS es necesario para las herramientas avanzadas de SOL
Server 2005, como Reporting Services y Analysis Services. Para ver los requisitos de instalacién de SOL,
vaya a www.msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx.
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Configuracion de las conexiones de red para SQL Server 2005
En esta seccién se proporciona informacién sobre cdmo configurar la interfaz de red para conectarse a la red
publica.
Q NOTA: El nodo requiere una direccion IP plblica exclusiva. La direccion IP plblica debe registrarse con DNS.
Si no hay ningdn servidor DNS disponible, entonces la direccion IP debe registrarse en el archivo hosts del nodo.

En el caso de un tnico servidor que ejecuta SOL Server 2005, se recomienda utilizar al menos dos
interfaces de red y agruparlas a fin de ofrecer redundancia adicional para el servidor de base de datos.

En el caso de un claster con SOL Server 2005, cada nodo debe contener al menos dos interfaces de red:
una para la interconexion de clasteres (latido) y otra para las conexiones de cliente (ptblicas). Se reco-
mienda afadir una tercera interfaz para permitir el uso de la agrupacién de interfaces de red en la red
publica. La agrupacién de NIC no se admite en la red de latido.

Configuracion de la agrupacion de NIC para los adaptadores de red piblica

Antes de realizar los pasos que se describen a continuacion, es preciso instalar los controladores y las
utilidades de la agrupacion de redes. Estos elementos pueden instalarse desde el CD de recursos de bases
de datos de Dell.

Q NOTA: En esta solucion no se admite la funcion de motor de descarga TCP (TOE) de una NIC compatible con TOE.
1 Identifique los dos adaptadores de red que se utilizardn para la agrupacién de NIC.
2 Conecte un cable Ethernet de cada adaptador de red seleccionado al conmutador de la red puablica.

3 Sicuenta con tarjetas NIC Broadcom, vaya al paso 4. Si cuenta con tarjetas NIC Intel en el nodo 1,
configure la agrupacién de NIC llevando a cabo los pasos siguientes:

a  Iaga clic con el botén derecho del ratén en Mi PCy seleccione Administrar.
b Enla ventana Administracién de equipos, haga clic en Administrador de dispositivos.
¢ [xpanda Adaptadores de red.

d  Ilaga clic con el botén derecho del ratén en la NIC Intel, identificada para la agrupacién de NIC, y
scleccione Propiedades.

e Scabre la ventana Propiedades.

f  Haga clic en la ficha Teaming (Agrupacion).

g Seleccione Team with other Adapters (Agrupar con otros adaptadores) y haga clic en New Team
(Grupo nuevo).

h  Especifique un nombre (por ejemplo, Piblico) para el grupo de NIC y haga clic en Next
(Siguiente).

i Enla casilla Select the Adapters to include in This Team (Seleccione los adaptadores que se
incluirdn en este grupo), seleccione los adaptadores de red restantes que ha identificado para
la agrupacion de NIC y haga clic en Next (Siguiente).
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En la lista Select a team Mode (Seleccionar un modo de grupo), seleccione Adaptive Load
Balancing (Equilibrio de carga adaptable) y haga clic en Next (Siguiente).

Haga clic en Finish (Finalizar) para completar el proceso de agrupacion.
Se abre la ventana Team: Properties (Grupo: propiedades).
Haga clic en OK (Aceptar).

Haga clic en OK (Aceptar) para cerrar la ventana de propiedades.

Si cuenta con tarjetas NIC Broadcom, configure la agrupaciéon de NIC llevando a cabo los pasos que
s¢ indican a continuacion.

En el escritorio de Windows, haga clic en Inicio y seleccione Programas— Broadcom— Broadcom
Advanced Control Suite 2.

Aparece la ventana Broadcom Advanced Control Suite 2.

Haga clic en Tools (Herramientas) y seleccione Create a Team (Crear un grupo).

Aparece la ventana Broadcom Teaming Wizard (Asistente para la agrupacién de Broadcom).

Haga clic en Next (Siguiente).

En el campo Enter the name for the team (Introducir un nombre para el grupo), especifique
un nombre (por ejemplo, Piblico) y haga clic en Next (Siguiente).

En el drea Team type (Tipo de grupo), seleccione Smart Load Balancing (TM) and Failover
(SLB) (Equilibrio de carga y sustitucién tras error inteligentes) y haga clic en Next (Siguiente).

En Available Adapters (Adaptadores disponibles), seleccione los adaptadores de red que ha
identificado para la agrupacion de NIC y afiddalos en Team Members (Miembros del grupo).

Haga clic en Next (Siguiente).

Seleccione Do not Configure a Standby Member (No configurar un miembro en espera) y haga
clic en Next (Siguiente).

Cuando se le solicite Configuring LiveLink (Configuracién de LiveLink), seleccione No y haga
clic en Next (Siguiente).

En la ventana Creating/Modifying a VLAN (Creacién/modificacién de una VLAN), seleccione
No y haga clic en Next (Siguiente).

En la dltima ventana, seleccione Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2 (Vista
previa de cambios en Broadcom Advanced Control Suite 2) y haga clic en Finish (Finalizar).

En la ventana Broadcom Advanced Control Suite 2, seleccione Apply (Aplicar).

Aparece un mensaje que advierte de que se interrumpird temporalmente la conexién de red.

Haga clic en Yes (Si) para continuar.

En la ventana IP Address Setting Reminder (Aviso de configuracién de direccién IP), haga clic
en OK (Aceptar).

En la ventana Broadcom Advanced Control Suite 2, haga clic en OK (Aceptar).
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Configuracion de las direcciones IP para los adaptadores de red piblica

Utilice el procedimiento siguiente para configurar las direcciones IP de los adaptadores de red publica.

Una vez realizados los procedimientos descritos en esta seccidn, se mostrard el estado del adaptador de red
en la bandeja del sistema.

1 Actualice el nombre de interfaz de red del adaptador, si es necesario. De lo contrario, vaya al paso 2.

a
b

c

Haga clic en Inicio y vaya a Configuraciéon— Panel de control— Conexiones de red.

En la ventana Conexiones de red, haga clic con el botén derecho del ratén en el adaptador de red
publica cuyo nombre desea cambiar y scleccione Cambiar nombre.

Cambie el nombre del adaptador publico a Piblicoy pulse <Intro>.

2 Configure las direcciones IP realizando lo siguiente:

f
9

Vaya a Inicio— Configuracién— Panel de control— Conexiones de red, haga clic con el botén
derecho del ratén en el adaptador publico que ha configurado en el paso 3 o el paso 4 de la seccién
“Configuracion de la agrupacion de NIC para los adaptadores de red publica” en la pagina 201 y
seleccione Propiedades.

Se abre la ventana Propiedades.

I1aga doble clic en Protocolo Internet (TCP/IP) en la lista que se muestra en Esta conexién
utiliza los siguientes elementos.

Haga clic en Usar la siguiente direccién IP.

Introduzca la informacién siguiente y haga clic en Aceptar.

*  Direccion [P

*  Miscara de subred

*  Direccién de puerta de enlace predeterminada

*  Direccién IP de servidor DNS

En la ventana de propiedades de Publico, seleccione Mostrar icono en el drea de notificacion al
conectar.

Haga clic en Aceptar.

Cierre la ventana Conexiones de red.

3 Anada la direccién IP puablica y el nombre de host al archivo siguiente:

$SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts.

Q NOTA: Afiada la direccion IP pablica al archivo hosts s6lo en caso de que no se haya registrado con DNS.

4 Asegtrese de que el nodo puede comunicarse con la red publica.

5 Abra una ventana de indicador de comandos.
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6 Verifique que el adaptador de red responde a los comandos ping siguientes.

En el indicador de comandos, escriba:

ping <nombre host ptGblico>

donde <nombre_host_piblicos es el nombre de host
En el indicador de comandos, escriba:

ping <puerta enlace reds>

donde <puerta_enlace reds esla direccion IP de la puerta de enlace de red.

Si el adaptador de red del nodo no responde a comandos ping, revise la configuracion de la red y luego
repita este paso.

Configuracion de las direcciones IP para los adaptadores de red privada

Siva a instalar un claster con SOL Server 2005, cada nodo necesitard una direccion IP estdtica para la red
privada (latido). Dichas direcciones deberdn encontrarse en la misma subred, que debe ser diferente de la
utilizada para la red publica. Para obtener més informacion, consulte la guia de instalacién y solucion de
problemas de Dell PowerEdge Cluster en support.dell.com.

Utilice el procedimiento siguiente para configurar las direcciones IP de los adaptadores de red privada.

Una vez realizados los procedimientos descritos en esta seccidn, se mostrard el estado del adaptador de red
en la bandeja del sistema.

1 Actualice el nombre de interfaz de red del adaptador, si es necesario. De lo contrario, vaya al paso 2.

a
b

c

Haga clic en Inicio y vaya a Configuraciéon— Panel de control— Conexiones de red.

En la ventana Conexiones de red, haga clic con el botén derecho del ratén en el adaptador de red
publica cuyo nombre desea cambiar y scleccione Cambiar nombre.

Cambie el nombre del adaptador publico a Privado y pulse <Intro>.

2 Configure las direcciones IP realizando lo siguiente:

Vaya a Inicio— Configuracién— Panel de control— Conexiones de red, haga clic con el botén
derecho del ratén en el adaptador privado que ha configurado en el paso 3 o el paso 4 de la seccién
“Configuracion de la agrupacion de NIC para los adaptadores de red publica” en la pagina 201 y
seleccione Propiedades.

Se abre la ventana Propiedades.

Iaga doble clic en Protocolo Internet (TCP/IP) en la lista que se muestra en Esta conexién
utiliza los siguientes elementos.

Haga clic en Usar la siguiente direccion IP.
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d Introduzca la informacién siguiente y haga clic en Aceptar.
e Direccion IP
*  Mascara de subred
* Direccién de puerta de enlace predeterminada
* Direccion IP de servidor DNS

e [Dnlaventana de propiedades de Privado, seleccione Mostrar icono en el drea de notificaciéon
al conectar.

f  Haga clic en Aceptar.
g Cierre la ventana Conexiones de red.
3 Anada la direccién IP publica y el archivo de nombres de host:
$SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts
Q NOTA: Afiada la direccion IP privada al archivo hosts sélo en caso de que no se haya registrado con DNS.
4 Ascgurese de que el nodo puede comunicarse con la red publica.
5 Abra una ventana de indicador de comandos.
6 Verifique que el adaptador de red responde a los comandos ping siguientes.
a Enelindicador de comandos, escriba:
ping <nombre host ptGblico>
donde <nombre_host_piblicos es el nombre de host
b En el indicador de comandos, escriba:
ping <puerta enlace reds>
donde <puerta_enlace reds es la direccion IP de la puerta de enlace de red.

Si el adaptador de red del nodo no responde a comandos ping, revise la configuracién de la red y luego repita
este paso.

Configuracion de la interfaz de red para maximizar el rendimiento
1 Haga clic en Inicio, seleccione Configuracion y, a continuacién, haga clic en Panel de control.

2 En cl Panel de control, haga doble clic en Conexiones de red y, a continuacion, haga doble clic en el
adaptador virtual creado en el paso 3 o el paso 4 de la seccién “Configuracion de la agrupacion de NIC
para los adaptadores de red publica” en la pdgina 201.

3 Enla ficha General, haga clic en Propiedades, scleccione Compartir impresoras y archivos para redes
Microsoft y, a continuacién, haga clic en Propiedades.

4 Haga clic en la opcién Maximizar el rendimiento para aplicaciones de red de la ficha Optimizacién
del servidor.
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Configuracion del almacenamiento externo para SQL Server 2005

Informacion general sobre el hardware para SAS independiente

La solucién Dell para Microsoft SOL Server 2005 ofrece compatibilidad con la matriz de almacena-
miento SAS Dell™ PowerVault™ MD3000 y las matrices de almacenamiento Fibre Channel Dell|[EMC
serie CX3. Ambos tipos de matriz pueden configurarse en una configuracién de conexién directa con un
servidor SOL que se ejecuta en un dnico servidor o en un cluster. Las matrices Dell | EMC serie CX3
también pueden configurarse en una red de drea de almacenamiento (SAN) Fibre Channel.

En la ilustracién 1-1 y en la tabla 1-1 se muestran las conexiones de servidor necesarias para un
almacenamiento SAS de conexién directa.

llustracion 1-1. Conexiones de hardware en una solucion Dell para SOL Server 2005
Clientes o servidores de

aplicaciones

Servidores PowerEdge
para SQL Server 2005

Switch Red Fabric SAN

|
/ opcional

—_

Storage Array
Matriz de almacenamiento
Dell PowerVault o Dell EMC
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Tabla 1-1. Interconexiones de hardware para un almacenamiento SAS de conexion directa

Componente Conexiones
Cada servidor PowerEdge Un cable CAT5¢/6 de 1a NIC a la red de drea local (LAN) publica.

Si estd agrupado en cluster, un cable CAT5¢/6 de una NIC adicional a
la red de drea local (LAN) privada (latido).

Si estd disponible, un cable CAT5¢/6 de una NIC adicional a la red de
area local (LAN) publica.

Cada matriz de almacenamiento Un cable CAT5¢/6 de cada controladora de almacenamiento o
procesador de almacenamiento para la administracién de matrices.

Conexiones redundantes (SAS o FC) entre la matriz de almacena-
miento y los servidores PowerEdge.

Para obtener mas informacion, consulte “Cableado de los sistemas de
almacenamiento” en la pagina 207.

Cableado de los sistemas de almacenamiento

En esta seccién se proporciona informacién para conectar el clister a un sistema de almacenamiento.

La administracién del almacenamiento se puede llevar a cabo tanto en banda mediante la conexién SAS
como fuera de banda mediante una conexién Ethernet. Para una administracién del almacenamiento
fuera de banda, conecte los puertos Ethernet de la matriz de almacenamiento a la red publica.

Q NOTA: Dell recomienda configurar Dell PowerVault MD3000 de modo que utilice rutas de administracion en banda
y fuera de banda. Establecer todas las conexiones de administracion en un alojamiento RAID proporciona rutas
adicionales en caso de que se produzca un error en la conexion de administracion.

Cableado del servidor independiente en una configuracion redundante con dos HBA SAS 5/E

Cada servidor se conecta al sistema de almacenamiento mediante un HBA SAS 5/E y dos cables SAS. En
esta configuracion, existen rutas de almacenamiento redundantes del servidor al sistema de almacena-
miento. Si falla un componente de la ruta de almacenamiento, como por ejemplo el puerto, el cable o la
controladora de almacenamiento, el software multirruta redirecciona automdticamente las peticiones de
E/S ala ruta alternativa para que la matriz de almacenamiento pueda seguir funcionando sin ninguna
interrupcién.

Para cablear el servidor:

1 Instale un cable SAS del puerto 0 del HBA 1 del servidor al puerto In 0 del médulo 0 de la controladora
RAID.

2 Instale un cable SAS del puerto 0 del HBA 2 del servidor al puerto In 0 del médulo 1 de la controladora
RAID.

Guia de implantacion | 207



208

llustracion 1-2. Configuracion redundante con dos HBA SAS 5/E

SQL Server

PowerVault MD3000 RAID Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

Cableado del clister en una configuracion redundante con un solo HBA SAS 5/E

Cada nodo del cluster se conecta al sistema de almacenamiento mediante un HBA SAS 5/E y dos cables
SAS. En esta configuracién, existen rutas de almacenamiento redundantes del nodo del clister al sistema
de almacenamiento. Si falla un componente de la ruta de almacenamiento, como por ejemplo el puerto,
el cable o la controladora de almacenamiento, el software multirruta redirecciona automdaticamente las
peticiones de E/S a la ruta alternativa para que la matriz de almacenamiento pueda seguir funcionando
sin ninguna interrupcion.

Para cablear el cluster:
1 Conecte el nodo 1 del cldster al sistema de almacenamiento.

a Instale un cable SAS del puerto 0 del HBA del nodo 1 del cluster al puerto In 0 del médulo 0 de
la controladora RAID.

b Instale un cable SAS del puerto 1 del HBA del nodo 1 del clister al puerto In 0 del médulo 1 de
la controladora RAID.

2 Conecte el nodo 2 del cluster al sistema de almacenamiento.

a Instale un cable SAS del puerto 0 del HBA del nodo 2 del cluster al puerto In 0 del médulo 0 de
la controladora RAID.

b Instale un cable SAS del puerto 1 del HBA del nodo 2 del clister al puerto In 0 del médulo 1 de
la controladora RAID.

|  Guia de implantacion



Q NOTA: Si falla el HBA del servidor principal, MSCS traslada el grupo de clister al otro servidor y accede a los
datos a través del otro servidor.

llustracion 1-3.  Configuracion de clister redundante con un solo HBA SAS 5/E

Cluster node1 Cluster node 2
;4

Private network

PowerVault MD3000 RAID Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

Cableado del clister en una configuracion redundante con dos HBA SAS 5/E

Cada nodo del cluster se conecta al sistema de almacenamiento mediante dos HBA SAS 5/E y dos cables
SAS. En esta configuracion, existen rutas de almacenamiento redundantes del nodo del clister al sistema
de almacenamiento. Si falla un componente de la ruta de almacenamiento, como por ejemplo el HBA, el
cable o la controladora de almacenamiento, el software multirruta redirecciona automdticamente las
peticiones de E/S a la ruta alternativa para que la matriz de almacenamiento pueda seguir funcionando
sin ninguna interrupcion.

Para cablear el cluster:

1 Conecte el nodo 1 del claster al sistema de almacenamiento.

a Instale un cable SAS del puerto 0 del HBA 1 del nodo 1 del cluster al puerto In-0 del médulo 0 de
la controladora RAID.

b Instale un cable SAS del puerto 0 del HBA 2 del nodo 1 del claster al puerto In-0 del médulo 1 de
la controladora RAID.

2 Conecte el nodo 2 del cluster al sistema de almacenamiento.

Guia de implantacion | 209



a Instale un cable SAS del puerto 0 del HBA 1 del nodo 2 del cluster al puerto In-1 del médulo 0 de
la controladora RAID.

b Instale un cable SAS del puerto 0 del HBA 2 del nodo 2 del clister al puerto In-1 del médulo 1 de
la controladora RAID.

llustracion 1-4. Configuracion de clister redundante con dos HBA

Cluster node 1 Cluster node 2

private network

= dual-port HBA 1
=3 dual-port HBA 2

PowerVault MD3000 RAID Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

PowerVault MD1000 Enclosure

Cableado de los sistemas de almacenamiento Dell|[EMC Fibre Channel

Fn esta seccion se proporciona informacion para conectar el servidor independiente y el servidor de
clisteres a un sistema de almacenamiento en una configuracién de conexién directa o de conexién

mediante SAN.

Configuracion del cableado en un entorno de conexion directa

Una configuracién de conexién directa consta de puertos del adaptador de bus de host (HBA) Fibre
Channel redundantes conectados directamente a un sistema de almacenamiento Dell | EMC. Las
configuraciones de conexién directa son auténomas, en el sentido de que no comparten ningtn recurso
fisico con otros servidores o sistemas de almacenamiento.
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Cableado de un servidor independiente

Un servidor se conecta al sistema de almacenamiento mediante dos cables de fibra dptica con conectores
multimodo del conector local (LC) duplex que se conectan a los puertos HBA del servidor y los puertos
del procesador de almacenamiento (SP) del sistema de almacenamiento Dell | EMC. Estos conectores
constan de dos conectores de fibra éptica individuales con lengiictas indexadas que deben alinearse
correctamente en los puertos HBA y SP

o AVISO: No extraiga las tapas de los conectores hasta que vaya a insertarlos en el puerto HBA, en el puerto SP o
en el puerto de la biblioteca de cintas.

Q NOTA: Las conexiones enumeradas en esta seccion representan un método probado para garantizar la redun-
dancia en las conexiones entre el servidor y el sistema de almacenamiento. También son aceptables otros
métodos que alcancen el mismo tipo de conectividad redundante.

Para conectar los cables, realice los pasos siguientes:
1 Instale un cable del puerto HBA 0 del servidor al puerto FE 0 de SP-A.
2 Instale un cable del puerto HBA 1 del servidor al puerto FE 0 de SP-B.

En la ilustracién 1-5 y la ilustracién 1-6 se muestran métodos para cablear un servidor de conexién
directa a un sistema de almacenamiento CX3-20 y CX3-40, respectivamente.

Q NOTA: El orden secuencial de la conexion de los cables a los puertos del procesador de almacenamiento es
meramente ilustrativo. Aunque los puertos disponibles en el sistema de almacenamiento pueden variar, el puerto
HBA 0y el puerto HBA 1 deben conectarse a SP-Ay a SP-B, respectivamente.

llustracion 1-5. Cableado del servidor de conexion directa a un sistema de almacenamiento CX3-20 mediante dos
HBA FC de un anico puerto

CX3-20 storage system
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Cableado de los servidores de cliisteres

Cada nodo del cluster se conecta al sistema de almacenamiento mediante dos cables de fibra éptica con
conectores multimodo del conector local (LC) daplex que se conectan a los puertos HBA de los nodos
del cluster y los puertos del procesador de almacenamiento (SP) del sistema de almacenamiento

Dell| EMC. Estos conectores constan de dos conectores de fibra 6ptica individuales con lengiictas
indexadas que deben alinearse correctamente en los puertos HBA y SP.

o AVISO: No extraiga |as tapas de los conectores hasta que vaya a insertarlos en el puerto HBA, en el puerto SP
o en el puerto de la biblioteca de cintas.

Q NOTA: Las conexiones enumeradas en esta seccion representan un método probado para garantizar la redun-
dancia en las conexiones entre los nodos del cldster y el sistema de almacenamiento. También son aceptables
otros métodos que alcancen el mismo tipo de conectividad redundante.

Para cablear el cluster:
1 Conecte el nodo 1 del claster al sistema de almacenamiento.
a Instale un cable del puerto HBA 0 del nodo 1 del cluster al puerto FE 0 de SP-A.
b Instale un cable del puerto HBA 1 del nodo 1 del cluster al puerto FE 0 de SP-B.
2 Conecte el nodo 2 del claster al sistema de almacenamiento.
a Instale un cable del puerto HBA 0 del nodo 2 del cluster al puerto FE 1 de SP-A.
b Instale un cable del puerto HBA 1 del nodo 2 del cluster al puerto FE 1 de SP-B.

En la ilustracién 1-5 y la ilustracién 1-6 se muestran métodos para cablear un claster de conexion directa
de dos nodos a un sistema de almacenamiento CX3-20 y CX3-40, respectivamente.

Q NOTA: El orden secuencial de la conexion de los cables a los puertos del procesador de almacenamiento es
meramente ilustrativo. Aunque los puertos disponibles en el sistema de almacenamiento pueden variar, el puerto
HBA 0y el puerto HBA 1 deben conectarse a SP-Ay a SP-B, respectivamente.
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llustracion 1-6. Cableado de los nodos del clister de conexion directa a un sistema de almacenamiento CX3-20

cluster node 1 cluster node 2
A
01 HBA ports (2) HBA ports (2)
SP-B SP-A
W\ L. & .
O, éi‘ilf ONOZiM, o g farmO
CX3-20 storage system

Configuraciones del cableado en un entorno de conexion mediante SAN

Un claster de conexién mediante SAN es una configuracién de claster en la que todos los servidores
independientes o nodos del cluster estdn conectados a uno o varios sistemas de almacenamiento a través
de una SAN utilizando una red Fabric conmutada redundante.

Las configuraciones de claster de conexién mediante SAN proporcionan mds flexibilidad y rendimiento,
y ofrecen una capacidad de ampliacién mayor que las configuraciones de conexién directa.

Q NOTA: Las conexiones enumeradas en esta seccion representan un método probado para garantizar la
redundancia en las conexiones entre los nodos del cldster y el sistema de almacenamiento. También son
aceptables otros métodos que alcancen el mismo tipo de conectividad redundante.

Los servidores independientes y los nodos del clister se conectan al sistema de almacenamiento
mediante una red Fabric conmutada redundante y cables de fibra éptica con conectores multimodo L.C
duplex.

Los conmutadores, los puertos HHBA de los nodos del claster y los puertos SP del sistema de almacena-
miento usan conectores multimodo LC diplex. Los conectores constan de dos conectores individuales
de fibra 6ptica con lengtietas indexadas que se deben insertar y alinear adecuadamente en los conectores
del médulo de factor de forma pequetio conectable (SFP) de los conmutadores Fibre Channel y en los
conectores de los nodos del claster y los sistemas de almacenamiento.

Cada puerto HBA estd cableado a un puerto de un conmutador Fibre Channel. De uno a cuatro cables
conectan los puertos de salida de un conmutador al procesador de almacenamiento de un sistema de
almacenamiento Dell | EMC.
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Cableado de un servidor independiente

1 Conecte un servidor independiente a la SAN.
a  Conccte un cable del puerto HBA 0 al conmutador 0 Fibre Channel (sw0).
b  Conecte un cable del puerto HBA 1 al conmutador 1 Fibre Channel (swl).

2 Conecte el sistema de almacenamiento a la SAN.
a  Conecte un cable del conmutador 0 Fibre Channel (sw0) al puerto FE 0 de SP-A.
b Conecte un cable del conmutador 0 Fibre Channel (sw0) al puerto FE 1 de SP-B.

(swl) al puerto FE 1 de SP-A.

d  Conecte un cable del conmutador 1 Fibre Channel (swl) al puerto FE 0 de SP-B.

¢ Conecte un cable del conmutador 1 Fibre Channel

llustracion 1-7. Cableado de un servidor independiente al SPE Dell|[EMC CX3-20

HBA ports (2)

Fibire Channel switch Fibre Channe! switch |

=Eh \ / SP-A

o - : If' o i / o
I8, ., waolb=d o aacl]

CX3-20 storage system

Cableado de los servidores de clisteres
1 Conecte el nodo 1 del clister a la SAN.
a  Conecte un cable del puerto HBA 0 al conmutador 0 Fibre Channel (sw0).
b  Conecte un cable del puerto HBA 1 al conmutador 1 Fibre Channel (swl).
2 Repita el paso 1 para cada nodo.

3 Conecte el sistema de almacenamiento a la SAN.
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Conecte un cable del conmutador 1 Fibre Channel (sw

o

llustracion 1-8. Cableado de un clister de conexion mediante SAN al SPE CX3-20

cluster node 1

HBA ports (2) HEA ports (2)

Fibre Channel switch

SP-A

Conecte un cable del conmutador 0 Fibre Channel (sw0) al puerto FE 0 de SP-A.
Conecte un cable del conmutador 0 Fibre Channel (sw0) al puerto FE 1 de SP-B.

(swl) al puerto FE 1 de SP-A.
d  Conecte un cable del conmutador 1 Fibre Channel (swl) al puerto FE 0 de SP-B.

cluster node 2

Fibre Channel switch _

CX3-20 storage system

gannn Q:H]egg : =i r'—ﬂ

Configuracion de la matriz de almacenamiento

Una vez que los nodos tengan acceso a la matriz de almacenamiento, es necesario prestar especial
atencién para conseguir el mdximo rendimiento. El rendimiento puede verse afectado por diversos
factores, como la carga de trabajo, las conexiones de usuario, las configuraciones del servidor fisico y el

tamario de la base de datos. Para obtener més informacidn, vaya a dell.com/sql.

A continuacién se incluyen recomendaciones bdsicas para implantar el sistema a modo de prucba. Segtin

los requisitos de la aplicacién, puede que esta configuracién no funcione. Péngase en contacto con el

representante de cuentas de Dell para obtener servicios adicionales.

En la tabla 1-2 y la tabla 1-3 se muestra un disefio simple para un sistema con dos procesadores fisicos.
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Tabla1-2. Diseiio del LUN de almacenamiento

Procesador de almacenamiento Discos virtuales
SPA TEMPDB, DATA2, QUORUM
SPB DATAI1, LOGS

Tabla1-3. Ejemplo de diseiio de almacenamiento

Nimero de disco 0 ‘1 2 ‘3 ‘4 5 |6 |7 |s |9 10 |11 |12 |13 14
LUNI — LUN3 — LOGS LUN4 — DATALI LUN5 — DATA2 Repuesto
Quérum 2+2 RAID 1/0 242 RAID 1/0 2+2 RAID 1/0 activo
Asignaciom_as del diseiio de LUN? SPB SPB
almacenamiento SPB
TEMPDB
1+1
RAID 1/0
SPA

Q NOTA: Para obtener mas recomendaciones sobre almacenamiento, consulte el documento “Reference
Architecture" (Arquitectura de referencia) en dell.com/sql.

El almacenamiento debe configurarse con un minimo de tres discos virtuales creados y asignados al nodo.

Tabla1-4. Tamaiios y configuracion de los discos virtuales/LUN

LUN/disco virtual Tamafio minimo Nimerode  Uso
particiones

Asigne una cantidad de discos virtuales a la base de datos Tamafio de la base de datos/ 1 Base de datos

que sea igual al nimero de procesadores existentes enel  n

nodo.

Por ejemplo, si hay dos LUN
NOTA: Para obtener un rendimiento 6ptimo, se recomienda , discos virtuales, cada LUN
asignar a la base de datos una cantidad de discos virtuales  disco virtual tendri el

que sea igual al nimero de procesadores existentes en el 11ismo tamafio que la base de
nodo. Por ejemplo, si el nodo tiene dos procesadores, datos dividido por dos.
asigne dos discos virtuales a la base de datos.

1 LUN/disco virtual Segtin el tamano de la base 1 Base de datos
de datos temp necesario temp

1 LUN/disco virtual 10% del tamarno de la base de 1 Archivo de
datos registro

NOTA: Esto solo es necesario para la agrupacion

en cluster. 1 GB 1 Disco de

1 LUN/disco virtual quérum
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Q NOTA: Las aplicaciones que utilizan SQL Server como backend pueden tener requisitos especificos impuestos por
las caracteristicas de disefio de la aplicacion que no se contemplen en esta guia de implantacion. Para obtener
pautas y recomendaciones especificas de la aplicacion relativas al disefio fisico y légico de la base de datos,
péngase en contacto con el proveedor de la aplicacion.

Instalacion del software basado en host necesario para el almacenamiento

Siga las instrucciones que se indican en la documentacién incluida con el dispositivo de almacenamiento
para instalar el software de almacenamiento basado en host, los controladores para la controladora de
almacenamiento y el software de controlador multirruta adecuados para la matriz de almacenamiento.
Consulte la lista de soluciones disponibles (SDL) para conocer las versiones mds recientes.

Preparacion de discos para instalar la base de datos de SOL
Server 2005

1 Abra un indicador de comandos de Windows.

2 FEscriba lo siguiente en el indicador de comandos de Windows:
diskpart

3 Escriba lo siguiente en el indicador de DISKPART:
list disk

4 LEscriba lo siguiente en el indicador de DISKPART:
select disk <n>

donde <n> es el ndmero de disco correspondiente a los discos virtuales asignados al host que se debe
particionar.

Q NOTA: EMC recomienda alinear la particion a 64. El tamafio de banda predeterminado de EMC CX3 es 64 KB,
y el de Dell PowerVault es 128 KB.

5 Lscriba lo siguiente en el indicador de DISKPART:
create partition primary align=128
Repita los pasos del 3 al 5 para el resto de discos externos identificados en la tabla 1-4.
Cierre la ventana del indicador de comandos.
Utilice el procedimiento siguiente para asignar una letra de unidad a todos los discos externos.
Haga clic con el botén derecho del ratén en Mi PCy seleccione Administrar.

En la ventana Administracién de equipos, expanda Almacenamiento y haga clic en
Administracién de discos.

¢ Dnlaventana Administracién de discos, haga clic con el botén derecho del ratén en el drea
de particién y seleccione Cambiar la letra y rutas de acceso de unidad.

d  Ilaga clic en Agregar.
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e Haga clic en Asignar la letra de unidad siguiente y seleccione una letra de unidad apropiada en
el ment desplegable.

f  Haga clic en Aceptar.
9 Utilice el procedimiento siguiente para formatear todos los discos externos a NTES.

a  Enlaventana Administracién de discos, haga clic con el botén derecho del ratén en el drea
de particién y elija Formatear.

b Introduzca la ctiqueta de volumen (opcional) en el campo Etiqueta del volumen.
¢ LElija NTFS en el ment desplegable Sistema de archivos.
d  Elija 64K en el ment desplegable Tamaio de unidad de asignacién.

e Haga clic en Aceptar.
f  Haga clic en Aceptar cuando se visualice el mensaje de advertencia de formato.

g Cierre la ventana Administracién de equipos.

Verificacion de las configuraciones de hardware y software

Antes de comenzar la configuracién del servidor de base de datos, asegtrese de que la instalacién
del hardware, las interfaces de red y el software de nodos estén configurados correctamente.

Configuracion de la agrupacion en clister en MSCS para SQL
Server 2005

Cuando MSCS estd instalado correctamente, el servicio se inicia en cada nodo y responde automadtica-
mente si uno de los nodos falla o se desactiva. Para permitir la sustitucién tras error de una aplicacién
para el cluster, el software MSCS debe estar instalado en cada nodo del clister.

Verificacion de la disponibilidad del clister

Para asegurarse de que el servidor y los sistemas de almacenamiento estdn listos para la instalacién de
MSCS, compruebe si estos sistemas funcionan correctamente y verifique que:

*  Todos los servidores del clster pueden iniciar la sesién en el mismo dominio.

* Los discos compartidos estdn particionados y formateados, y en cada nodo se utilizan las mismas letras
de unidad que hacen referencia a las unidades l6gicas del sistema de almacenamiento compartido.

* Todas las direcciones IP y los nombres de red de cada nodo del claster se comunican entre si y con
la red publica.
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Configuracion del Servicio de Cluster Server de Microsoft (MSCS) con Windows Server 2003

El procedimiento siguiente se realiza en el nodo 1.

Q NOTA: Se recomienda apagar el nodo 2 antes de configurar el clister. De este modo, se garantiza que los discos
del claster estén protegidos y se asignen al clister correctamente.

Para crear un nuevo cluster en el nodo 1:

1 Haga clic en el botén Inicio y seleccione Programas— Herramientas administrativas— Administrador
de clasteres.

En el ment Archivo, seleccione Abrir conexién.

En la casilla Accion de la ventana Abrir conexion con el claster, seleccione Crear un nuevo clister.

Aparece la ventana Asistente para el nuevo claster de servidor.

4 Haga clic en Siguiente para continuar.

Siga los procedimientos del asistente y luego haga clic en Finalizar.

6 Afada los nodos adicionales al cluster.

a
b

Encienda los nodos restantes.

Haga clic en el botén Inicio, seleccione Programas— Herramientas administrativas y haga doble
clic en Cluster.

Haga clic en Administrador.
En el ment Archivo, seleccione Abrir conexién.

En la casilla Accién de la ventana Abrir conexién con el clister, seleccione Agregar nodos al
claster.

En la casilla Nombre de cluster o de servidor, escriba el nombre del cluster o haga clic en
Examinar para seleccionar un claster disponible de la lista y, a continuacién, haga clic en Aceptar.

Aparece la ventana Asistente para agregar nodos.

Si el Asistente para agregar nodos no genera un error de factibilidad del cluster, vaya al paso g.

Si genera un error de factibilidad del cluster, vaya a la seccién siguiente, "Adicién de nodos del claster
mediante la opcién de configuracién avanzada".

9
h

Haga clic en Siguiente para continuar.

Siga los procedimientos del asistente y luego haga clic en Finalizar.
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Adicion de nodos del claster mediante la opcion de configuracion avanzada

Q NOTA: Si va a afiadir nodos adicionales al clister mediante el Asistente para agregar nodos y los nodos no estan

configurados con dispositivos de almacenamiento internos idénticos, el asistente puede generar uno o varios
errores al comprobar la factibilidad del cldster en el mend Analizando la configuracion. En caso de producirse esta
situacioén, seleccione la opcion de configuracion avanzada en el Asistente para agregar nodos a fin de afiadir los
nodos al clister.

Para afiadir los nodos mediante Opciones de configuracién avanzada:

1
2

10

1"
12

13

14

En el ment Archivo de la ventana Administrador de clasteres, seleccione Abrir conexion.

En la casilla Accién de la ventana Abrir conexién con el cluster, seleccione Agregar nodos al claster
y haga clic en Aceptar.

Aparece la ventana Asistente para agregar nodos.

Haga clic en Siguiente.
En el menu Seleccionar equipos, haga clic en Examinar.

En Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar (ejemplos), introduzca los nombres de entre
uno y siete sistemas para afiadir al claster separados por punto y coma.

Iaga clic en Comprobar nombres.

El Asistente para agregar nodos verifica y subraya los nombres de sistema validos.

Haga clic en Aceptar.
En el menu Seleccionar equipos, haga clic en Agregar.

En la ventana Opciones de configuracién avanzada, haga clic en Contiguraciéon avanzada (minima)
y luego haga clic en Aceptar.

En la ventana Agregar nodos, haga clic en Siguiente.

NOTA: En ¢l mend Analizando la configuracién, el Administrador de clasteres analiza la configuracién
del cluster. Si el Administrador de cldsteres detecta un problema con la configuracién del cluster,
aparecerd un icono de advertencia en la ventana Comprobando factibilidad de claster. Haga clic en
el signo mas ("+") para ver si hay advertencias, en caso necesario.

Haga clic en Siguiente para continuar.

En el campo Contrasefia del mend Cuenta de los Servicios de Cluster Server, escriba la contrasefia
de la cuenta utilizada para ejecutar el Servicio de Cluster Server y haga clic en Siguiente.

El mend Configuracién de claster propuesta aparece con un resumen y los valores de configuracion
para el cluster.

Iaga clic en Siguiente para continuar.
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Los nuevos sistemas (hosts) se afiaden al claster. Al finalizar, aparece Tareas finalizadas en el mena
Agregando nodos al cluster.

Q NOTA: Este proceso puede tardar varios minutos en completarse.
15 Maga clic en Siguiente para continuar.

16  En la ventana Finalizacién del Asistente para agregar nodos, haga clic en Finalizar

Verificacion del funcionamiento de MSCS
Una vez que haya instalado MSCS, compruebe que el servicio funciona correctamente.
Para verificar que el servicio MSCS funciona correctamente:

1 Haga clic en el botén Inicio, seleccione Programas— Herramientas administrativas y seleccione
Servicios.

2 Enlaventana Servicios, verifique lo siguiente:

Servicio de Cluster Server aparece en la columna Nombre.
Servicio de Cluster Server tiene el valor Iniciado en la columna Estado.

Servicio de Cluster Server tiene el valor Automatico en la columna Tipo de inicio.

Creacion de un grupo de recursos del clister para SQL Server 2005

Al crear el claster, MSCS creard un grupo de cluster para la administracién, asi como un grupo adicional
para cada disco compartido detectado durante la inicializacién del claster. Dado que SOL Server utiliza
varios discos, se recomienda modificar la configuracion predeterminada.

Realice los pasos siguientes para crear un grupo de recursos para SOL Server 2005 que contenga todos los
discos de datos, de registro y tempdb que utilizard la instancia de SOL Server agrupada en claster:

1 Haga clic con el botén derecho del ratén en uno de los grupos y cambie el nombre a SOL Server.

2 Identifique en los demds grupos adicionales los discos que deben estar en el grupo de SOL Server y
mueva cada disco adicional haciendo clic en él y arrastrdndolo hasta el grupo de SOL Server.

El objetivo es contar con todos los discos de SOL disponibles en un tnico grupo de recursos.

Instalacion de la base de datos de SQL Server 2005

Preparacion previa a la instalacion

% NOTA: Se recomienda utilizar varios archivos. Los nombres que se indican a continuacion son sélo ejemplos.

1 Cree <n> carpetas en cada uno de los discos externos asignados a la base de datos, donde <n> es
igual al nimero de nicleos del procesador. Por ejemplo, si el procesador es de doble nicleo, cree dos
carpetas en cada uno de los discos externos.
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2 Asigne un nombre a cada una de las carpetas que ha creado en el paso 10 de acuerdo con el patrén

siguiente:
MSS_DATA <nUmero>

donde <nimero> es un nimero que se incrementa para cada carpeta. Por ejemplo, MSS_DATA 1
y MSS_DATA 2, etc.

En el ejemplo siguiente se muestra un disefio de sistema de archivos para la base de datos para un nodo
con dos procesadores de doble nicleo.

E:A(MSS_DATA 1), (MSS_DATA 2)
FA(MSS_DATA 3), (MSS_DATA 4)

Cree dos carpetas en el disco externo asignado al registro. Asigne un nombre a cada carpeta como
se indica a continuacion:

MSS LOG1
TEMPDB_LOG1

Cree una carpeta en el disco externo asignado para la base de datos tempdb y asignele un nombre
como se indica a continuacién:

TEMPDB_DATA 1

Configuracion de una cuenta de Windows para activar la inicializacion instantanea de archivos

Para activar la inicializacién instantdnea de archivos para archivos de datos o tempdb en SOL Server
2005, debe ejecutar la cuenta de servicio SOL Server 2005 bajo una cuenta de Windows y asignar el
permiso Windows SE_MANAGE, VOLUME_NAME a dicha cuenta de Windows.

1

2
3
4
5

Inicie la sesion en SOL Server 2005 con una cuenta que tenga privilegios administrativos.

Iaga clic en Inicio, seleccione Configuracién y, a continuacién, haga clic en Panel de control.

En la ventana Panel de control, haga doble clic en Herramientas administrativas.

En la ventana Herramientas administrativas, haga doble clic en Configuracién de seguridad local.

En la ventana Configuracién de seguridad local, expanda Configuracién de seguridad y, a
continuacion, expanda Directivas locales.

Seleccione la carpeta Asignacién de derechos de usuario.

Las directivas se visualizardn en el panel de detalles.

En el panel, haga doble clic en Realizar tareas de mantenimiento del volumen.
En la ficha Configuracién de seguridad local, haga clic en Agregar.

En el cuadro de didlogo Seleccionar usuarios o grupos, afada la cuenta de Windows que se utilizard
para cjecutar el proceso de SOL Server (sqlservr.exe).

Q NOTA: De forma predeterminada, SQL Server 2005 se ejecuta en la cuenta del sistema local.
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10 Haga clic en Aceptar.
11 Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Realizar tareas de mantenimiento del volumen.

12 Reinicie el nodo.

Instalacion del software de base de datos de SQL Server 2005

En esta seccién se proporciona informacién sobre cémo instalar el software SOL Server 2005. Se tratan los
temas siguientes:

e Instalaciéon de la base de datos de SQL Server 2005
* Instalacién de Service Pack 2 para SQL Server 2005

Q NOTA: En el caso de las instalaciones locales, debe ejecutar el programa de instalacion como administrador. Si
realiza la instalacion desde un recurso compartido de red,debe utilizar una cuenta de dominio con permisos de
lectura y ejecucion sobre dicho recurso compartido.

1 Inserte el soporte multimedia de instalacién de SOL Server 2005 en la unidad de CD o DVD. El
programa de instalacién deberia iniciarse automdticamente. En caso de que esto no ocurra, efectie
lo siguiente para iniciar la instalacién:

a  Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
b Enlaventana Ejecutar, escriba lo siguiente y haga clic en Aceptar.

$DVD Drive%\splash.hta

¢ Sise realiza la instalacion desde un recurso compartido, vaya a la carpeta de red e inicie
splash.hta haciendo clic en este archivo.

Seleccione Componentes de servidor, Herramientas, Libros en pantalla, Ejemplos.

En la pdgina Contrato de licencia para el usuario final, lea el contrato de licencia y, a continuacion,
seleccione la casilla de verificacién para aceptar los términos y condiciones de licencia. Haga clic en
Siguiente para continuar.

4 La pagina Instalando requisitos previos incluye los componentes necesarios para SOL Server 2005.
Para instalar dichos componentes, haga clic en Instalar.

Una vez que se hayan instalado los componentes, haga clic en Siguiente.

6 Enla pagina de bienvenida del asistente para la instalacién de Microsoft SOL Server, haga clic en
Siguiente.

7 Enla pdgina de comprobacién de la configuracion del sistema se explora el sistema para ver si hay
condiciones que puedan bloquear la instalacién. Asegtrese de que se cumplan todos los requisitos.
Para continuar con la instalacion una vez que se ha completado la exploracion, haga clic en Siguiente.

8 [nla pigina Informacién de registro, introduzca la informacién en los cuadros de texto Nombre y
Compaiiia, introduzca la Product Key (clave del producto) de 25 caracteres y haga clic en Siguiente.
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9 Enla pigina Componentes para instalar, seleccione los componentes para la instalacion. Las selec-

ciones siguientes proporcionan la instalacién minima de SOL Server 2005 en un solo nodo. Una vez
cubiertos los requisitos minimos, pueden instalarse de forma opcional otras selecciones.

— Servicios de la base de datos de SOL Server

- En el cluster, seleccione Crear un clister de conmutacién por error de SOL Server.

Q NOTA: Para obtener mas informacion sobre Reporting Services, Analysis Services, Notification Services e

Integration Services, consulte los libros en pantalla de SQL Server 2005 o vaya a www.microsoft.com/sql.

Una vez que haya realizado las selecciones, haga clic en Siguiente.

10 En la pigina Nombre de instancia, seleccione una instancia para la instalacion.

- Sise trata de una instalacién nueva, seleccione Instancia predeterminada.

- Sihay instalada una instancia predeterminada o con nombre, haga clic en Instancia con nombre y,
a continuacién, escriba un nombre de instancia exclusivo en el espacio proporcionado.

[E4 NOTA: Utilice siempre Instancia con nombre para las instalaciones de clister.

—  Haga clic en Siguiente.

Sino es una configuracién de claster, vaya al paso 16.

1"

12

13

14

15

16

En la configuracion de claster, introduzca un nombre de servidor virtual en la pigina Nombre de
servidor virtual y haga clic en Siguiente.

En la pdgina Configuracién del servidor virtual, especifique la red publica y una direccién IP
disponible, haga clic en Agregar para anadir la direccién IP puablica y, a continuacién, haga clic en
Siguiente.

Seleccione el grupo de recursos de SOL Server que ha creado previamente en “Creacién de un grupo
de recursos del cldster para SOL Server 20057 en la pégina 221.

Introduzca una ubicacién para Archivos de datos. Esta ubicacién determina dénde se instalaran los
archivos maestros de la base de datos. Para garantizar que la base de datos pueda realizar la sustituciéon
tras error entre nodos, se debe seleccionar una ubicacién en un disco compartido que forme parte del
grupo de recursos del claster de SOL Server.

NOTA: Los grupos de clister no disponibles mostraran cualquier grupo que ya cuente con una instancia de SQL
Server. Sélo se puede instalar una instancia por grupo de clister.

En la pdgina Configuracién del nodo de clister, compruebe que el nodo de sustitucién tras error
aparece bajo Nodos seleccionados. Haga clic en Siguiente.

En la pdgina Informacién de cuenta remota, introduzca la contraseiia de la cuenta de dominio que
cuenta con permiso para ejecutar la instancia de SOL en todos los nodos del claster.

En la pdgina Cuenta de servicio, seleccione la opcién para utilizar la cuenta del sistema integrada.

Si desea utilizar una cuenta de usuario de dominio, seleccione la opcién para utilizar una cuenta de
usuario de dominio ¢ introduzca el nombre de usuario, la contrasefia y el nombre del dominio.

Guia de implantacion



Q NOTA: El nombre del dominio no puede ser un nombre DNS (sistema de nombres de dominio) completamente
calificado. Por ejemplo, si el nombre DNS es nombre-dominio.com, utilice nombre-dominio en el campo Dominio.
SQL Server 2005 no acepta nombre-dominio.com en el campo Dominio.

Para especificar una cuenta individual para cada servicio, seleccione Personalizar para cada cuenta de
servicio. Seleccione un nombre de servicio en el cuadro desplegable y, a continuacién, proporcione las
credenciales de inicio de sesion para el servicio.

17 Haga clic en Siguiente.

18 En la pagina Grupos de dominio para servicios agrupados, introduzca el nombre de dominio/nombre
de grupo que ha configurado en el dominio bajo la casilla SOL Server.

a Introduzca el nombre de dominio/nombre de grupo que ha configurado en el dominio bajo
la casilla Agente SOL Server.

b Introduzca el nombre de dominio/nombre de grupo que ha configurado en el dominio bajo
la casilla Basqueda de texto.

¢ Haga clic en Siguiente.

19 Enla pigina Modo de autenticacion, clija el modo de autenticacién que utilizard para la instalacion
de SOL Server 2005 y haga clic en Siguiente.

Q NOTA: Introduzca y confirme la contrasefia para la cuenta de inicio de sesion del administrador del sistema
cuando elija Autenticacion de modo mixto. No defina una contrasefia en blanco para la cuenta de inicio de sesion
del administrador del sistema.

20 Enla pagina Configuracion de intercalacion, haga clic en Siguiente.

www.msdnZ2.microsoft.com/en-us/library/ms144260.aspx.

21  Siha seleccionado instalar la herramienta Reporting Services, se mostrard la pagina Opciones de
instalacion del servidor de informes. Realice una de las acciones siguientes:

- Seleccione el botén de radio para configurar el servidor de informes con valores predeterminados.

—  Para una configuracién personalizada, elija la opcion de instalacion Instalar pero no configurar
el servidor.

22 Haga clic en Siguiente.
23 [n la pagina Configuracién de informes de errores y uso, haga clic en Siguiente.

24 In la pagina Preparado para instalar, revise el resumen de funciones y componentes de la instalacién
de SOL Server 2005 y haga clic en Instalar

25 Sise le solicita, inserte el CD 2 de SOL Server 2005.
26 laga clic en Aceptar
27 Ln la pagina de progreso de la instalacion, haga clic en Siguiente.

28 En la pagina de finalizacion del Asistente para la instalacion de Microsoft SOL Server, haga clic
en Finalizar.
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29 Si el sistema le indica que reinicie el ordenador, hagalo ahora. No olvide leer el mensaje del programa

de configuracién cuando complete la instalacion.

Q NOTA: Si no reinicia el ordenador, pueden producirse errores cuando ejecute el programa de instalacion

mas adelante.

Instalacion del Service Pack 2 para la base de datos de SQL Server 2005

1

2
3
4
5

O 00 N O

10
1"

Cierre todas las aplicaciones antes de continuar.

IHaga clic con el botén derecho del ratén en Mi PCy seleccione Administrar.
Expanda Servicios y Aplicaciones.

Seleccione Servicios.

En la ventana Servicios, detenga todos los servicios de SOL Server:

a  Haga clic con el botén derecho del ratén en los servicios que comienzan por SQL Server y que
tienen el estado Iniciado.

b  Seleccione Detener.

Q NOTA: Siva a instalar SQL SP2 en una configuracion de clister, detenga el Servicio de Cluster Server.
Inserte el CD SQL Server 2005 SP2 en la unidad de CD.

Haga doble clic en el ejecutable SOL Server 2005 SP2 para iniciar la instalacion.

En la pdgina de bienvenida, haga clic en Siguiente.

En la pdgina del contrato de licencia para el usuario final, lea el contrato de licencia; seleccione la
casilla de verificacién para aceptar los términos del contrato de licencia y haga clic en Siguiente.

En la pdgina Seleccién de caracteristicas, acepte los valores predeterminados y haga clic en Siguiente.

En la pagina Autenticacion, seleccione el modo de autenticacién que ha elegido para SOL Server 2005
durante la instalacién y haga clic en Siguiente.

NOTA: Si selecciona el modo de autenticacion de SQL Server, introduzca la contrasefia de administrador del
sistema que ha introducido en el paso 19 de la seccién “Instalacion del software de base de datos de SQL Server
2005" en la pagina 223. En el clister, introduzca las credenciales de usuario de dominio en la pdgina Remote User
Account (Cuenta de usuario remoto).

La pdgina Remote User Account (Cuenta de usuario remoto) aparecers si se trata de una configuraciéon
de cluster. Introduzca la informacién de usuario que se ha configurado para ejecutar el Servicio de
Cluster Server.

12

13

Acepte los valores predeterminados en la ventana Configuracion de informes de errores y uso y haga
clic en Siguiente.

En la pdgina Procesos en ejecucion se enumeran los procesos que bloquean archivos necesarios para
la actualizacién de SP2.

Q NOTA: Si aparece algan archivo, sera necesario reiniciar el sistema tras la instalacion de SP2.
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16
17

En la pdgina Preparado para instalar, haga clic en Instalar.

Si aparece el mensaje Computer Reboot Required (Es necesario reiniciar el ordenador), haga
clic en Aceptar en el cuadro de mensaje.

En la pdgina Installation Process (Proceso de instalacién), haga clic en Siguiente.

En la pdgina Instalacién completa, haga clic en Siguiente.

4 NOTA: En las configuraciones de cliister, se debe instalar SQL SP2 en cada nodo.

18
19

En la ventana Informacién adicional, haga clic en Finalizar.

Reinicie el ordenador.

Informacion adicional

Para obtener recomendaciones sobre la base de datos de SOL Server 2005, consulte el documento
técnico Reference Architecture (Arquitectura de referencia) en dell.com/sql.
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