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This document provides information about installing, configuring, reinstalling, and using

Oracle Database 10g Enterprise Edition with the Oracle Real Application Clusters (RAC) software on
your Dell | Oracle supported configuration. Use this document in conjunction with the Dell Deployment,
Red Hat Enterprise Linux, and Oracle 10g RAC software CDs to install your software.

Q NOTE: If you install your operating system using only the operating system CDs, the steps in this document may
not be applicable.

This document covers the following topics:
*  Software and hardware requirements
* Installing and configuring Red [at® Enterprise Linux®
*  Verifying cluster hardware and software configurations
*  Configuring storage and networking for Oracle RAC
* Installing Oracle RAC
*  Configuring and installing Oracle Database 10g (single node)
* Adding and removing nodes
* Reinstalling the software
e Additional information
* Troubleshooting
*  Getting help
*  Obtaining and using open source files

For more information on Dell supported configurations for Oracle, see the Dell|Oracle Tested and
Validated Configurations website at www.dell.com/10g.

g NOTE: For Oracle product information, see the How fo Get Started guide in the Oracle CD kit.

Oracle 109 RAC Deployment Service

If you purchased the Oracle 10g RAC Deployment Service, your Dell Professional Services representative
will assist you with the following:

*  Verifying cluster hardware and software configurations
*  Configuring storage and networking
* Installing Oracle 10g RAC Release 2

Terminology Used in this Document

This document uses the terms logical unit number (LUN) and virtual disk. These terms are synonymous
and can be used interchangeably. The term LUN is commonly used in a Dell | EMC Fibre-Channel
storage system environment and virtual disk is commonly used in a Direct-attached SAS (Dell MD3000)
storage environment.
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Software and Hardware Requirements

The following sections describe the minimum software and hardware requirements for Dell’s Supported
Contigurations for Oracle. For more information on the minimum software versions for drivers and
applications, see "Supported Software Versions" on page 62."

Minimum Software Requirements

Table 1-1 lists basic software requirements for Dell-supported configurations for Oracle.

Q NOTE: Your Dell configuration includes a 30-day trial license of Oracle software. If you do not have a license
for this product, contact your Dell sales representative.

Table 1-1. Software Requirements

Software Component Configuration
Red Hat Enterprise Linux AS x86-64 (Version 4) Update 5
Oracle Database 10g R2 Version 10.2

* Enterprise Edition, including the RAC option for clusters
* Enterprise Edition for single-node configuration
EMC® PowerPath® Version 4.5.3

Dell PowerVault™ MD3000 Modular Disk Storage ~ Version 02.17.G6.26 or higher
Manager software

Minimum Hardware Requirements

The following sections list the hardware requirements for fibre channel and direct-attached SAS
configurations. For more information on specific hardware components, see the documentation included

with your system.

Q NOTE: Depending on the number of users, the applications you use, your batch processes, and other factors,
you may need a system that exceeds the minimum hardware requirements to achieve desired performance.

Minimum Hardware Requirements for a Fibre Channel Configuration
Table 1-2 through Table 1-3 indicate the minimum hardware requirements for a fibre channel cluster

and single node configuration.

[E4 NOTE: The hardware configuration of all the nodes in a cluster must be identical.
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Table 1-2. Minimum Hardware Requirements for a Fibre Channel Cluster

Hardware Component

Configuration

Dell™ PowerEdge™ system
(two to eight nodes using Automatic
Storage Management [ASM])

Intel® Xeon® processor family

1 GB of RAM with Oracle Cluster File System Version 2 (OCFS2)
or Automated Storage Management (ASM)

PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC) for internal
hard drives

Two 73-GB hard drives (RAID 1) connected to PERC
Three Gigabit Network Interface Controller (NIC) ports
Two optical host bus adapter (HBA) ports

Dell | EMC Fibre Channel

storage system

See the Dell|Oracle Tested and Validated Configurations website
at www.dell.com/10g for information on supported configurations

Gigabit Ethernet switch (two required)

Sce the Dell | Oracle Tested and Validated Configurations website
at www.dell.com/10g for information on supported configurations

Dell |[EMC Fibre Channel switch (two
required)

Eight ports for two to six nodes

16 ports for seven or eight nodes

Table 1-3. Minimum Hardware Requirements for a Fibre Channel Single Node

Hardware Component

Configuration

PowerEdge system

Intel Xeon processor family

1 GB of RAM

Two 73-GB hard drives (RAID 1) connected to PERC
Two NIC ports

Dell [ EMC Fibre Channel storage
system (optional)

See the Dell| Oracle Tested and Validated Configurations website
at www.dell.com/10g for information on supported configurations

Dell| EMC Fibre Channel switch
(optional)

Fight ports

Gigabit Ethernet switch (two required)

See www.dell.com/10g for information on supported configurations.

Minimum Hardware Requirements for a Direct-attached SAS Configuration

Table 1-4 through Table 1-5 indicate the minimum hardware requirements for a direct-attached SAS

cluster and single node configuration.

Q NOTE: The hardware configuration of all the nodes in a cluster must be identical.

Deployment Guide
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Table 1-4. Minimum Hardware Requirements for a Direct-attached SAS Cluster

Hardware Component

Configuration

Dell™ PowerEdge™ system
(two to eight nodes using Automatic
Storage Management [ASM])

Intel® Xeon® processor family

1 GB of RAM with Oracle Cluster File System Version 2 (OCFS2)
or Automated Storage Management (ASM)

PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC) for internal
hard drives

Two 73-GB hard drives (RAID 1) connected to PERC
Three Gigabit Network Interface Controller (NIC) ports
Two optical host bus adapter (HBA) ports

Dell™ PowerVault™ MD3000 storage
system.

See your Dell PowerVault MD3000 storage system documentation for
more details.

Dell PowerVault MD1000 storage
expansion enclosure (optional).

See your Dell PowerVault MD1000 storage expansion enclosure
documentation for more details.

Gigabit Ethernet switch (two required)

See www.dell.com/10g for information on supported configurations.

Table 1-5. Minimum Hardware Requirements for a Direct-attached SAS Single Node

Hardware Component

Configuration

PowerEdge system

Intel Xeon processor family

1 GB of RAM

Two 73-GB hard drives (RAID 1) connected to PERC
Twwo NIC ports

Dell™ PowerVault™ MD3000 storage

system.

See your Dell PowerVault MD3000 storage system documentation for
more details.

Dell PowerVault MD1000 storage
expansion enclosure (optional).

See your Dell PowerVault MD1000 storage expansion enclosure
documentation for more details.

Gigabit Ethernet switch (two required)

See www.dell.com/10g for information on supported configurations.

Installing and Configuring Red Hat Enterprise Linux

o NOTICE: To ensure that the operating system is installed correctly, disconnect all external storage devices
from the system beforeyou install the operating system.

This section describes the installation of the Red Hat Enterprise Linux AS operating system and the
configuration of the operating system for Oracle Database deployment.

10
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Before You Begin

Before you install the Red Hat Enterprise Linux operating system, download the Red Hat Enterprise
Linux Quarterly Update ISO images from the Red Hat Network website at thn.redhat.com and burn
these images to CDs.

To download the ISO images, perform the following steps:

1

2
3
4

1

Navigate to the Red Hat Network website at thn.redhat.com.
Click Channels.

In the left menu, click Easy ISOs.

In the Easy ISOs page left menu, click All.

The ISO images for all Red Hat products appear.

In the Channel Name menu, click the appropriate [SO image for your Red Hat Enterprise
Linux software.

Download the ISOs for your Red Hat Enterprise Linux software as listed in your Solution Deliverable
List (SDL) from the Dell|Oracle Tested and Validated Configurations website at www.dell.com/10g.

Burn the ISO images to CDs.

Installing Red Hat Enterprise Linux Using the Deployment CDs

1
2
3

Disconnect all external storage devices from the system.

Locate your Dell Deployment CD and the Red Hat Enterprise Linux 5 AS x86-64 CDs.

Insert the Dell Deployment CD 1 into the CD drive and reboot the system.

The system boots to the Dell Deployment CD.

A menu asking for the deployment image source appears.

Type 1 to select Database Recommended Configuration (Oracle Standalone/RAC Deployment).
Type 4 to select Oracle 10g R2 EE on Red Hat Enterprise Linux 4 x86_64 Update 5.

Type 1 to select Copy solution by Deployment CD.

Q NOTE: This procedure may take several minutes to complete.

When prompted, insert the Dell Deployment CD 2 and each Red Hat installation CD into the CD
drive.

A deployment partition is created, and the contents of the CDs are copied to it. When the copy
operation completes, the system automatically ejects the last CD and boots to the
deployment partition.

The system automatically reboots and the Red Hat Setup Agent appears.

In the Red Hat Setup Agent Welcome window, click Next to configure your operating system settings.
Do not create any operating system users at this time.
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When prompted, specify a root password.

When the Network Setup window appears, click Next. You will configure network settings later.
A Security Level window appears.

Disable the firewall.

Q NOTE: You may enable the firewall after completing the Oracle deployment.

Click through the remaining screens, keeping the default settings.

4 NOTE: Do not create users in the Create User window.

Login as root.

Configuring Red Hat Enterprise Linux

1
2

Loginas root and perform the following steps on all nodes in the cluster.
Insert the Dell Deployment CD 2 into the CD drive and type the following commands:

mount /dev/cdrom
/media/cdrom/install.sh

The contents of the CD are copied to the /usy/lib/dell/dell-deploy-cd directory. When the copy
procedure complete is complete, type umount /dev/cdrom and remove the CD from the

CD drive.

Q NOTE: On some systems the CD drive may be recognized as cdrecorder.

Type cd /dell-oracle-deployment/scripts/standard to navigate to the directory
containing the scripts installed from the Dell Deployment CD.

g NOTE: Scripts discover and validate installed component versions and, when required, update components
to supported levels.

Type . /005-oraclesetup.py to configure the Red Hat Enterprise Linux for Oracle installation.
Type source /root/.bash profile to start the environment variables.

Type . /010-hwCheck. py to verify that the CPU, RAM, and disk sizes meet the minimum Oracle
Database installation requirements.

If the script reports that a parameter failed, update your hardware configuration and run the script
again (see "Minimum Hardware Requirements" on page 8 for updating your hardware configuration).

Set the password for the user oracle.

Connect the external storage device.
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9 Do one of the following depending on whether you are using a fibre channel or serial-attached SCSI
(SAS) configuration:

—  Fibre Channel
Reload the HBA driver(s) using rmmod and modprobe commands.

Example:

For the Emulex I1BAs, reload the Ipfe driver by entering:

rmmod lpfc

modprobe 1lpfc

For the QLA HBAs, identify the drivers that are loaded (1smod | grep gla), and reload these
drivers.

- SAS

For information on setting up a SAS cluster configuration, see "SAS Cluster Setup with a
PowerVault MD3000 and MD1000 Expansion Enclosures" on page 18.

% NOTE: If you are unable to see the attached storage LUNSs after configuring Linux, reboot the system.

Updating Your System Packages Using Red Hat Network

Red Hat periodically releases software updates to fix bugs, address security issues, and add new features.
You can download these updates through the Red Hat Network (RHN) service. See the Dell |Oracle
Tested and Validated Configurations website at www.dell.com/10g for the latest supported
configurations before you use RHN to update your system software to the latest revisions.

Q NOTE: If you are deploying Oracle Database on a single node, skip the following sections and see “Configuring
and Deploying Oracle Database 10g (Single Node)."

Verifying Cluster Hardware and Software Configurations

Before you begin cluster setup, verify the hardware installation, communication interconnections, and
node software configuration for the entire cluster. This section provides setup information for hardware
and software cluster configurations.

* Fach node must include the minimum hardware peripheral components as described in "Minimum
Hardware Requirements" on page 8.

*  Each node must have the following software installed:
- Red Hat Enterprise Linux software (see Table 1-1)
—  The Fibre Channel HBA driver (for a fibre channel cluster)
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- Correct version of the Multi-Path driver (for direct-attached SAS). For more information,
see The Fibre Channel or Direct-attached SAS storage system must be configured with the
following:

— A minimum of three LUNs/virtual disks created and assigned to the cluster storage group
(see Table 1-6)

— A minimum LUNvirtual disk size of 5 GB

NOTE: For additional information regarding requirements for assigning virtual disks to a node in a direct-attached
SAS configuration, see the documentation that came with your Dell MD3000 storage system.

Table 1-6. LUNs/Virtual Disks for the Cluster Storage Group

LUN Minimum Size Number of Partitions Used For

First 1024 MB Three of 300 MB cach Voting disk, Oracle Cluster

LUN/virtual disk Registry (OCR), and Oracle
Server Parameter (SP) file

Second Larger than the size of your database ~ One Database

LUN/virtual disk

Third Minimum twice the size of your One Flash Recovery Area

LUN/virtual disk second LUN/virtual disk

Fibre Channel Cluster Setup

Your Dell Professional Services representative completed the setup of your Fibre Channel cluster. Verify
the hardware connections and the hardware and software configurations as described in this section.
Figure 1-1 and Figure 1-3 show an overview of the connections required for the cluster, and Table 1-7

summarizes the cluster connections.
Verify that the following tasks are completed for your cluster:
*  All hardware is installed in the rack.
*  All hardware interconnections are set up as shown in Figure 1-1 and Figure 1-3, and listed in Table 1-7.

* All Logical Unit Numbers (LUNs), Redundant Array of Independent Disks (RAID) groups, and storage
groups are created on the Dell [EMC Fibre Channel storage system.

*  Storage groups are assigned to the nodes in the cluster.

Before continuing with the following sections, visually inspect all hardware and interconnections for
correct installation.
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Figure 1-1. Hardware Connections for a Fibre Channel Cluster

Client systems

PowerEdge systems

‘ ’ (Oracle Database)
‘ = ><_ ’
Dell|[EMC Fibre Channel switches

(SAN)
Dell|EMC Fibre Channel
storage systems CAT 5¢/6 (public NIC)
CAT 5e/6 (copper Gigabit NIC)
Fiber optic cables
————— Additional fiber optic cables
Table 1-7. Fibre Channel Hardware Interconnections
Cluster Component Connections
Each PowerEdge One Category 5 enhanced (CAT 5e¢) or CAT 6 cable from the public NIC
system node to the Local Area Network (LAN)
One CAT 5¢ or CAT 6 cable from the private Gigabit NIC to the Gigabit Etherncet
switch

One CAT 5e¢ or CAT 6 cable from a redundant private Gigabit NIC to a redundant
Gigabit Ethernet switch

One fiber optic cable from HBA 0 to Fibre Channel switch 0
One fiber optic cable from HBA 1 to Fibre Channel switch 1
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Table 1-7.  Fibre Channel Hardware Interconnections (continued)

Cluster Component Connections

Fach Dell [EMC Fibre Two CAT 5e¢ or CAT 6 cables connected to the LAN
Channel storage system One to four fiber optic cable connections to each Fibre Channel switch.
For example, for a four-port configuration:

* One fiber optic cable from SPA port 0 to Fibre Channel switch 0

* One fiber optic cable from SPA port 1 to Fibre Channel switch 1

* One fiber optic cable from SPB port 0 to Fibre Channel switch 1

* One fiber optic cable from SPB port 1 to Fibre Channel switch 0

Each Dell | EMC Fibre One to four fiber optic cable connections to the Dell | EMC Fibre Channel storage
Channel switch system

One fiber optic cable connection to each PowerEdge system’s HBA

Each Gigabit Ethernet One CAT 5e¢ or CAT 6 connection to the private Gigabit NIC on each PowerEdge

switch system

One CAT 5e¢ or CAT 6 connection to the remaining Gigabit Ethernet switch

Cabling Your Fibre Channel Storage System

Depending on your needs, you can configure your Oracle fibre channel cluster storage system in one of
the following configurations:

*  Direct-attached fibre channel (see Figure 1-2)
*  Four-port SAN-attached fibre channel (Figure 1-3)

The following sections describe the cabling requirements for these configurations.

Direct-attached Fibre Channel Configuration

To configure your nodes in a Direct-attached fibre channel configuration (see Figure 1-2), perform the
following steps:

1 Connect one optical cable from HBA 0 on node 1 to port 0 of SP-A.
2 Connect one optical cable from HBA 1 on node 1 to port 0 of SP-B.
3 Connect one optical cable from HBA 0 on node 2 to port 1 of SP-A.
4 Connect one optical cable from HBA 1 on node 2 to port 1 of SP-B.
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Figure 1-2. Cabling in a Direct-attached Fibre Channel Cluster
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SAN-Attached Fibre Channel Configuration

To configure your nodes in a four-port SAN-attached configuration (see Figure 1-3),
perform the following steps:

1

W 00 N O 1 &AW

[EE S G-
N = O

Connect one optical cable from SP-A port 0 to Fibre Channel switch 0.
Connect one optical cable from SP-A port 1 to Fibre Channel switch 1.
Connect one optical cable from SP-A port 2 to Fibre Channel switch 0.
Connect one optical cable from SP-A port 3 to Fibre Channel switch 1.
Connect one optical cable from SP-B port 0 to Fibre Channel switch 1.
Connect one optical cable from SP-B port 1 to Fibre Channel switch 0.
Connect one optical cable from SP-B port 2 to Fibre Channel switch 1.
Connect one optical cable from SP-B port 3 to Fibre Channel switch 0.

Connect one optical cable from HBA 0 on node 1 to Fibre Channel switch 0.
Connect one optical cable from HBA 1 on node 1 to Fibre Channel switch 1.
Connect one optical cable from HBA 0 on node 2 to Fibre Channel switch 0.
Connect one optical cable from HBA 1 on node 2 to Fibre Channel switch 1.

Deployment Guide
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Figure 1-3. Cabling in a SAN-Attached Fibre Channel Cluster
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SAS Cluster Setup with a PowerVault MD3000 and MD1000
Expansion Enclosures

To configure your PowerEdge Systems and PowerVault MD3000 hardware and software to function in a
Oracle Real Application Cluster environment, verify the following hardware connections and the
hardware and software configurations as described in this section using Figure 1-4, Table 1-8, Figure 1-5

and Table 1-6.
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Figure 1-4. Cabling the SAS Cluster and PowerVault MD3000

Private Network

| PowerEdge Systems

PowerVault MD3000
Storage System

! Two PowerVault MD1000
Expansion Enclosures

Table 1-8. SAS Cluster Hardware Interconnections

Cluster Component

Connections

Each PowerEdge system node

One CAT 5¢/6 cable from public NIC to the local area network (LAN)

One CAT 5¢/6 cable from private Gigabit NIC to Gigabit Ethernet switch (private
network)

One CAT 5¢/6 cable from redundant private Gigabit NIC to redundant Gigabit
Ethernet switch (private network)

Two SAS connections to PowerVault MD3000 system node via SAS 5/E

See "Setting Up Your SAS Cluster with a PowerVault MD3000 Storage System and
PowerVault MD1000 Expansion Enclosures” on page 20 for more information.

Each Dell PowerVault Two CAT 5¢/6 cables connected to LAN (one from each storage processor module).
MD?3000 storage system Two SAS connections to each PowerEdge system node via SAS 5/E
See "Setting Up Your SAS Cluster with a PowerVault MD3000 Storage System and
PowerVault MD1000 Expansion Enclosures" on page 20 for more information.
Fach Dell PowerVault Additional SAS cable connections as required for the MD1000 expansion

MD1000 storage expansion
enclosure (optional)

enclosures.

Fach Gigabit Ethernet switch

One Cat 5¢/6 connection to the private Gigabit NIC on each PowerEdge system
One Cat 5¢/6 connection to the other Gigabit Ethernet switch
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Setting Up Your SAS Cluster with a PowerVault MD3000 Storage System and PowerVault MD1000
Expansion Enclosures

Task 1: Hardware Setup
SAS clusters can only be installed in a direct-attached cluster, hence they are limited to two nodes only.
To configure your nodes in a direct-attached configuration (see Figure 1-5), complete the following steps:

1 Connect one SAS cable from a port of the SAS controller of node 1 to the In-0 port of RAID
controller 0 in the MD3000 storage enclosure.

2 Connect one SAS cable from the other port of SAS controller of node 1 to the In-0 port of RAID
controller 1 in the MD3000 storage enclosure.

3 Connect one SAS cable from a port of the SAS controller of node 2 to the In-1 port of RAID
controller 0 in the MD3000 storage enclosure.

4 Connect one SAS cable from the other port of SAS controller of node 2 to the In-1 port of RAID
controller 1 in the MD3000 storage enclosure.

5 (Optional). Connect two SAS cables from the two MD3000 out ports to the two In ports of the first
MD1000 expansion enclosure.

6 (Optional). Connect two SAS cables from the two MD1000 out ports to the In ports of the second
MD1000 expansion enclosure.

Q NOTE: Refer to the MD3000 storage system documentation for information on configuring the MD1000 expansion
enclosures.
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Figure 1-5. Cabling in a Direct-attached SAS Cluster
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Task 2: Installing the Host-based Software Needed for Storage

To install the necessary host-based storage software for the PowerVault MD3000 storage system, use the
Dell PowerVault Resource CD software that came with your MD3000 storage system. Follow the
procedures in your Dell documentation that is included with the PowerVault MD3000 storage system to

install the "Modular Disk Storage Manager Software" on the Master node and the Multi-Path (MPIO)
software on the remaining nodes.
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Task 3: Verifying and Upgrading the Firmware

*  Discover the host server’s direct-attached storage using the Modular Disk Storage Manager software
that is installed on the host server.

*  Verify that the firmware for the following storage components is at the minimum required version.
Refer to the Solutions Deliverable List (SDL) for the firmware version requirements.

*  RAID controller firmware
*  MD3000 storage system firmware

*  MDI000 expansion enclosure firmware

Installing the SAS 5/E Adapter Driver

Follow the documentation that came with the MD3000 and the SAS HBAs to install drivers on both
nodes of the cluster.

[E4 NOTE: Confirm that the version of the driver on the /03000 Resource CD is the same as that on the Dell Oracle
Solutions Deliverables List (SDL).
Installing the Host-Based Software Needed for Storage
To install the necessary storage software for MD3000, follow the documentation accompanying the
storage device. Use the Dell software CD that came with your MD3000 system on one of the two nodes
of your cluster. Perform a typical (full installation) on the first node. On the other node, install the only
the host-based software.
Installing Multi-path Driver Software for MD3000
1 On node 1, install Multi-path driver software.
g For more information, see the documentation that came with your Dell MD3000 storage system.
2 When the installation procedure is completed, restart your system.

3 Repeat step 1 and step 2 on the remaining nodes.

Post Installation Tasks

After installing the drivers and the software, perform the post installation tasks listed in the MD3000
Installation Guide to create the environment shown in Table 1-6 on page 14.

Q NOTE: Dell Best Practices dictate that you configure the disks for the LUNS in a RAID 10 configuration.

Configuring Storage and Networking for Oracle 109 RAC
This section provides information and procedures for setting up a Fibre Channel or Direct-attached SAS
cluster running a sced database:

*  Configuring the public and private networks

*  Configuring shared storage for Oracle Clusterware and the database using OCFS2 or ASM

Oracle 10g RAC is a complex database configuration that requires an ordered list of procedures.
To configure networks and storage in a minimal amount of time, perform the following procedures in order.
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Configuring the Public and Private Networks
This section presents steps to configure the public and private cluster networks.

Q NOTE: Each node requires a unique public and private internet protocol (IP) address and an additional public
IP address to serve as the virtual IP address for the client connections and connection failover. The virtual

IP address must belong to the same subnet as the public IP. All public IP addresses, including the virtual IP address,

should be registered with Domain Naming Service (DNS) and routable.

Depending on the number of NIC ports available, configure the interfaces as shown in Table 1-9.

Table 1-9. NIC Port Assignments

NIC Port Three Ports Available Four Ports available
1 Public IP and virtual IP Public IP
2 Private IP (bonded) Private IP (bonded)
3 Private IP (bonded) Private IP (bonded)
4 NA Virtual IP

Configuring the Public Network
Q NOTE: Ensure that your public IP address is a valid, routable IP address.

If you have not already configured the public network, do so by performing the following steps
on each node:

1 Loginas root.

2 Edit the network device file /etc/sysconfig/metwork-scripts/ifcfg-eth#
where # is the number of the network device.

Configure the file as follows:

DEVICE=ethO

ONBOOT=yes

IPADDR=<Public IP Address>
NETMASK=<Subnet mask>
BOOTPROTO=static
HWADDR=<MAC Address>
SLAVE=no

3 Edit the /ete/sysconfig/network file, and, if necessary, replace localhost.localdomain
with the fully qualified public node name.

For example, the line for node 1 would be as follows:

hostname=nodel.domain.com
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Type:
service network restart
Type 1fconfig to verify that the IP addresses are set correctly.

To check your network configuration, ping cach public [P address from a client on the LAN outside
the cluster.

Connect to each node to verify that the public network is functioning and type ssh <public IP>
to verify that the secure shell (ssh) command is working.

Configuring the Private Network Using Bonding

Before you deploy the cluster, configure the private cluster network to allow the nodes to communicate
with each other. This involves configuring network bonding and assigning a private IP address and
hostname to each node in the cluster.

To set up network bonding for Broadcom or Intel NICs and configure the private network, perform
the following steps on each node:

1
2

24

Login as root.

Add the following line to the /etc/modprobe.conf file:

alias bondO bonding

For high availability, edit the /etc/modprobe.contf file and set the option for link monitoring.

The default value for miimon is 0, which disables link monitoring. Change the value to
100 milliseconds initially, and adjust it as needed to improve performance as shown in the following
example.

Type:
options bonding miimon=100 mode=1
In the /etc/sysconfig/network-scripts/ directory, create or edit the ifcfg-bond0 configuration file.

For example, using sample network parameters, the file would appear as follows:

DEVICE=bond0
IPADDR=192.168.0.1
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.0.0
BROADCAST=192.168.0.255
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no
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The entries for NETMASK, NETWORK, and BROADCAST are optional.

DEVICE=bondn is the required name for the bond, where n specifies the bond number.
IPADDR is the private [P address.

To use bond0 as a virtual device, you must specify which devices will be bonded as slaves.

For each device that is a bond member, perform the following steps:
a In the directory /etc/sysconfig/metwork-scripts/, edit lines in the ifcfg-ethn file as follows:

DEVICE=ethn
HWADDR=<MAC ADDRESS>
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
USERCTL=no
MASTER=bond0
SLAVE=yes
BOOTPROTO=none

b Typeservice network restartandignmeanywmnﬁng&
On each node, type 1fconfig to verify that the private interface is functioning.

The private [P address for the node should be assigned to the private interface bond0.

When the private IP addresses are set up on every node, ping each IP address from one node to ensure

that the private network is functioning.

Connect to each node and verify that the private network and ssh are functioning correctly by typing:

ssh <private IP>

On each node, modify lines in the /etc/hosts file by typing:

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
<private IP nodel> <private hostname nodel>
<private IP node2> <private hostname nodeZ>

<public IP nodel> <public hostname nodel>
<public IP node2> <public hostname nodeZ2>

<virtual IP nodel> <virtual hostname nodel>
<virtual IP nodel2> <virtual hostname nodeZ2>

Q NOTE: The examples in this and the following step are for a two-node configuration. Add lines for each
additional node.
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10 On each node, create or modify the /etc/hosts.equiv file by listing all of your public IP addresses or host
names. For example, if you have one public hostname, one virtual IP address, and one virtual hostname
for each node, add the following lines:

<public hostname nodel> oracle
<public hostname node2> oracle

<virtual IP or hostname nodel> oracle
<virtual IP or hostname node2Z> oracle

1 Loginas oracle, connect to cach node to verify that the remote shell (rsh) command is working
by typing:
rsh <public hostname nodex>

where x is the node number.

Verifying the Storage Configuration

The following sections describe how to create and adjust the disk partitions for fibre channel or direct-
attached SAS storage.

Creating Disk Partitions on your Storage

While configuring the clusters, create partitions on your Fibre Channel or Direct-attached SAS storage
system. To create the partitions, all the nodes must be able to detect the external storage devices.

Q NOTE: The procedure in this section describes how to deploy Oracle for Direct-attached SAS Storage as
well as Fibre-Channel Storage. For illustration purposes, Fibre-Channel Storage nomenclature has been used.
If Direct-attached SAS Storage (MD3000) is used, please use the following reference table to translate fibre-
channel nomenclature to MD3000 nomenclature.

Table 1-10. Fibre Channel and Direct-attached SAS Nomenclature

Fibre Channel Storage Direct-attached SAS (MD3000)
LUNs Virtual disks

/dev/emcpower (X) /dev/sd(X)

PowerPath Multi-Path

To verify that each node can detect each storage LUN or logical disk, perform the following steps:

1 For Dell |[EMC Fibre Channel storage system, verify that the EMC Navisphere® agent and the correct
version of PowerPath® are installed on each node, and that each node is assigned to the correct storage
group in your EMC Navisphere software. See the documentation that came with your Dell |EMC
Fibre Channel storage system for instructions.

Q NOTE: The Dell Professional Services representative who installed your cluster performed this step.
If you reinstall the software on a node, you must perform this step.
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2 Visually verify that the storage devices and the nodes are connected correctly to the Fibre Channel
switch (see Figure 1-1 and Table 1-7).

Verify that you are logged in as root.
On each node, type:

more /proc/partitions

The node detects and displays the LUNs or logical disks, as well as the partitions created on those
external devices.

Q NOTE: The listed devices vary depending on how your storage system is configured.

Alist of the LUNs or logical disks that are detected by the node is displayed, as well as the partitions
that are created on those external devices. PowerPath pseudo devices appear in the list, such as
/dev/emcpowera, /dev/emcpowerb, and /dev/emcpowerc.

In the case of a direct-attached SAS configuration, the virtual disks will appear as /dev/sdb and /dev/sdc
and so on.

5 In the /proc/partitions file, ensure that:
*  All PowerPath pscudo devices appear in the file with similar device names across all nodes.

For example, /dev/emcpowera, /dev/emcpowerb, and /dev/emcpowerc.

e In the case of MD3000, all the virtual disks appear in the file with similar device names across all
nodes.

For example, /dev/sdb, /dev/sdc, and /dev/sdd

*  The external storage logical volumes appear as SCSI devices, and each node is configured with the
same number of LUNs/virtual disks.

For example, if the node is configured with a SCSI drive or RAID container attached to a Fibre
Channel storage device with three logical disks, sda identifies the node’s RAID container or
internal drive, and emcpowera, emcpowerb, and emcpowerc identify the LUNs (or PowerPath
pseudo devices).

If the node is configured with a SCSI drive or RAID container attached to a Direct-attached SAS
storage device with three virtual disks, sda identifies the node’s RAID container or internal drive,
and sdb, sdc, and sdd identify the external storage logical volumes.

6 If the external storage devices do not appear in the /proc/partitions file, reboot the node.

Adjusting Disk Partitions for Linux Systems

In Linux, align the partition table before data is written to the LUN/virtual disk, as the partition map will
be rewritten and all data on the LUN/virtual disk destroyed.
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EXAMPLE: fdisk Utility Arguments

The following example indicates the arguments for the fdisk utility. In this example, the LUN is mapped
to /dev/emcpowera, and the LUN stripe element size is 128 blocks.

Q NOTE: In this example, the disk /dev/emcpowera already has a primary partition /dev/emcpoweral created. In the
case of the MD3000 this process would need to be performed on /dev/sdb1.

fdisk /dev/emcpowera

X # expert mode

b # adjust starting block number
1 # choose partition 1

128 # set it to 128, (This is the default stripe element size on
Clariion)

w # write the new partition
This method is preferable to the LUN alignment offset method for LUNs that will have a snapshot,

clone, or MirrorView image made of them. It is also preferred for SAN Copy sources and targets.

Procedure: Using the fdisk Utility to Adjust a Disk Partition
Use the following procedure to use the fdisk utility to adjust a disk partition.
1 At the command prompt, enter the following:

fdisk <PartitionName>

where <PartitionName> is the name of the partition that you are adjusting. For example, if the
partition name is /dev/emcpowera, you would enter:

fdisk /dev/emcpowera
The system displays the following message:
The number of cylinders for this disk is set to 8782.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, 0S/2 FDISK)

2 At the command prompt, enter the following fdisk utility argument:

X
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3 At the command prompt, enter the following fdisk utility argument:
b

4 When prompted for the partition number, enter the partition number at the command prompt. For
example:

1

5 Specify the new location on the disk partition for the beginning of data. For example:
128

6 At the command prompt, enter the following fdisk utility argument:

W
The system displays the following message:
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

7 Repeat step 1 through step 6 for all Oracle data LUN’s.

Configuring Shared Storage for Oracle Clusterware and the Database Using 0CFS2

Before You Begin Using OCFS2
1 Loginas root.
2 Navigate to the directory containing the scripts installed from the Dell Deployment CD by typing:
cd /dell-oracle-deployment/scripts/standard
3 Install all OCFS packages, by typing:
./340-rpms-ocfs.py

4 Repeat step 1 and step 2 on all other nodes.

Configure Storage Using OCFS2
On the first node:
1 Loginas root.
2 Perform the following steps:
a  Start the X Window System by typing:

startx

Deployment Guide | 29



b  Generate the OCFS2 configuration file /etc/ocfs2/cluster.conf with a default cluster name of ocfs2
by typing the following in a terminal:

ocfs2console
¢ From the menu, click Cluster—> Configure Nodes.

If the cluster is offline, the console will start it. A message window appears displaying that
information. Close the message window.

The Node Configuration window appears.

d  To add nodes to the cluster, click Add. Enter the node name (same as the host name) and the
private IP. Retain the default value of the port number. After entering all the details, click OK.

Repeat this step to add all the nodes to the cluster.
e  When all the nodes are added, click Apply and then click Close in the Node Configuration

window.

Q NOTE: If you get the error message: Unable to access cluster service,delete the file:
[etc/ocfs2/cluster.conf

and try again.
f  From the menuy, click Cluster— Propagate Configuration.

Propagate Cluster Configuration window appears. Wait until the message Finished appears
in the window and then click Close.

g Select File— Quit.
3 Onall the nodes, enable the cluster stack on startup by typing:
/etc/init.d/o2cb enable
4 Change the O2CB_HEARTBEAT THRESHOLD value on all the nodes using the following steps:
a  Stop the O2CB service on all the nodes by typing:
/etc/init.d/o2cb stop
b Edit the O2CB_HEARTBEAT THRESHOLD value in /etc/sysconfig/o2cb to 81 on all the nodes.
¢ Start the O2CB service on all the nodes by typing:
/etc/init.d/o2cb start

5 On the first node, for a Fibre Channel cluster, create one partition on each of the other two external
storage devices with fdisk:

a  Create a primary partition for the entire device by typing:

fdisk /dev/emcpowerX
Type h for help within the fdisk utility.
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b Verify that the new partition exists by typing:
cat /proc/partitions
¢ If you do not observe the new partition, type:
sfdisk -R /dev/<device name>
Q NOTE: The following steps use the sample values:
e /u0l, /u02,and /u03 for mount points
e u0l, u02 &u03 aslabels
e emcpowera, emcpowerb,andemcpowerc as devices for Fibre Channel Storage

6 On any one node, format the external storage devices with 4 K block size, 128 K cluster size, and 4 node
slots (node slots refer to the number of cluster nodes) using the command line utility mkfs.ocfs2 as
follows:

ocr.dbf and Voting Disk

mkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 4 -L u0l /dev/emcpoweral
Database Files

mkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 4 -IL u02 /dev/emcpowerbl
Flash Recovery Area

mkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 4 -L u03 /dev/emcpowercl

[E4 NOTE: For more information about setting the format parameters of clusters, see
http://oss.oracle.com/projects/ocfs2/dist/documentation/ocfs2_faq.html.

7 On each node, perform the following steps:

a  Create mount points for each OCFS2 partition. To perform this procedure, create the target
partition directories and set the ownerships by typing:

mkdir -p /u0l /u02 /u03
chown -R oracle.dba /u0l /u02 /u03

b On cach node, modify the /etc/fstab by adding the lines for each device:

/dev/emcpoweral /u0l ocfs2  netdev,datavolume,nointr 0 O
/dev/emcpowerbl /u02 ocfs2  netdev,datavolume,nointr 0 O
/dev/emcpowercl /u03 ocfs2  netdev,datavolume,nointr 0 O

If the PowerPath pseudo devices do not appear with exactly the same device name across all the
nodes, modify the /etc/fstab file on each node to ensure that all the shared directories on each
node access the same disks.

Make appropriate entries for all OCFS2 volumes.
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¢ On each node, type the following to mount all the volumes listed in the /etc/fstab file:

mount -a -t ocfs2

d  On each node, add the following command to the /etc/rc.ocal file:

mount -a -t ocfs2
Configuring Shared Storage for Oracle Clusterware and the Database Using ASM

Configuring Shared Storage for Oracle Clusterware

This section provides instructions for configuring shared storage for Oracle Clusterware.

Configuring Shared Storage Using the RAW Device Interface
1 On the first node, create three partitions on an external storage device with the fdisk utility:
Type:
fdisk /dev/emcpowerX

and create three partitions of 300 MB each for the Oracle Cluster Repository (OCR), Voting Disk,
and the Oracle system parameter file.

2 Verify the new partitions by typing:
more /proc/partitions
On all the nodes, if the new partitions do not appear in the /proc/partitions file, type:
sfdisk -R /dev/<device name>

3 On all the nodes in a Fibre Channel cluster, perform the following steps:

Edit the /etc/sysconfig/rawdevices file and add the following lines:

/dev/raw/votingdisk /dev/emcpoweral
/dev/raw/ocr.dbf /dev/emcpowera?
/dev/raw/spfile+ASM.ora /dev/emcpowera3l

Q NOTE: I the three partitions on PowerPath pseudo devices are not consistent across the nodes, modify your
/dev/sysconfig/rawdevices configuration file accordingly.

4 'Type chkconfig networkwait off.

Configuring Shared Storage for the Database Using ASM
To configure your cluster using ASM, perform the following steps on all nodes:
1 Loginas root.
2 Onall the nodes, create one partition on each of the other two external storage devices with the tdisk utility:
a  Create a primary partition for the entire device by typing:

fdisk /dev/emcpowerX
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Q NOTE: Type h for help within the fdisk utility.

b Verify that the new partition exists by typing:
cat /proc/partitions
If you do not see the new partition, type:

sfdisk -R /dev/<device name>

3 Type chkconfig networkwait off.

Q NOTE: Shared storage configuration using ASM can be done either using the RAW device interface
or the Oracle ASM library driver.

Configuring Shared Storage Using the RAW Device Interface

1

Edit the /etc/sysconfig/rawdevices file and add the following lines:

/dev/raw/ASM1 /dev/emcpowerbl
/dev/raw/ASM2 /dev/emcpowercl

Create the RAW devices by typing:

udevstart

Restart the RAW Devices Service by typing:

service rawdevices restart

To add an additional ASM disk (for example, ASM3), edit the /etc/udev/scripts/raw-dev.sh file
on all the nodes and add the appropriate bold entries as shown below:

MAKEDEV raw

mv /dev/raw/rawl /dev/raw/votingdisk

mv /dev/raw/raw?2 /dev/raw/ocr.dbf

mv /dev/raw/raw3 /dev/raw/spfile+ASM.ora

mv /dev/raw/rawd4d /dev/raw/ASM1

mv /dev/raw/rawb /dev/raw/ASM2

mv /dev/raw/rawé /dev/raw/ASM3

chmod 660 /dev/raw/raw*
/dev/raw/{votingdisk,ocr.dbf,spfile+ASM.ora,ASM1,ASM2 ,ASM3}
chown oracle.dba /dev/raw/*
/dev/raw/{votingdisk,ocr.dbf,spfile+ASM.ora,ASM1,ASM2 ,ASM3}

To add additional ASM disks type udevstart on all the nodes and repeat step 4.
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Configuring Shared Storage Using the ASM Library Driver
1 Loginas root.
2 Open a terminal window and perform the following steps on all nodes:
a Typc service oracleasm configure
b Type the following inputs for all the nodes:

Default user to own the driver interface [ ]: oracle
Detfault group to own the driver interface [ |: dba

Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y

Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: v

3 On the first node, in the terminal window, type the following and press <Enter>:

service oracleasm createdisk ASM1 /dev/emcpowerbl
service oracleasm createdisk ASM2 /dev/emcpowercl

Repeat step 3 for any additional ASM disks that need to be created.
Verify that the ASM disks are created and marked for ASM usage.

In the terminal window, type the following and press <Enter>:
service oracleasm listdisks

The disks that you created in step 3 appear.

For example:

ASM1

ASM2

6 Ensure that the remaining nodes are able to access the ASM disks that you created in step 3.

On each remaining node, open a terminal, type the following, and press <Enter>:

service oracleasm scandisks

Installing Oracle 104 RAC

This section describes the steps required to install Oracle 10g RAC, which involves installing CRS and
installing the Oracle Database 10g software. Dell recommends that you create a sced database to verify
that the cluster works correctly before you deploy it in a production environment.
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Before You Begin
The following sections describe activities that you should complete before installing Oracle 10g RAC.

Download the Red Hat and Dell Deployment CD Images

Before you install the Oracle RAC software on your system:
*  Download the Red Hat CD images from the Red Hat website at rhn.redhat.com.
* Locate your Oracle CD kit.

*  Download the Dell Deployment CD images that are appropriate for the solution being installed from
the Dell|Oracle Tested and Validated Configurations website at www.dell.com/10g. Burn all these
downloaded CD images to CDs.

Configure the System Clock Settings for All Nodes

To prevent failures during the installation procedure, configure all the nodes with identical system clock
settings.

Synchronize your node system clock with a Network Time Protocol (NTP) server. If you cannot access
an NTP server, perform one of the following procedures:

*  Ensure that the system clock on the Oracle Database software installation node is set to a later time
than the remaining nodes.

onfigure one of your nodes as an server to synchronize the remaining nodes in the cluster.
e Conf fy d NTP to synch tl des in the clust

Installing Oracle Clusterware

1 Loginas root.

2 Start the X Window System by typing:
startx

3 Open a terminal window and type:
xhost +
Mount the Oracle Clusterware CD.
Type:
su - oracle

6 Type:

<CD _mountpoint>/cluvfy/runcluvfy.sh stage -pre crsinst
-n nodel,node2 -r 10gR2 -verbose

where nodel and node?2 are the public host names.

If your system is not configured correctly, troubleshoot the issues and then repeat the runcluvfy.sh
command, above.
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If your system is configured correctly, the following message appears:
Pre-check for cluster services setup was successful on all the nodes.

7 Type the following commands to start the Oracle Universal Installer:

unset ORACLE HOME
<CD mountpoint>/runlnstaller

The following message appears:
Has ’rootpre.sh’ been run by root? [y/n] (n)
Type y to proceed.

In the Welcome window, click Next.

10 In the Specify Home Details window, change the Oracle home path to /crs/oracle/product/10.2.0/crs
and click Next.

11 In the Product-Specific Prerequisite Checks window, ensure that Succeeded appears in the Status
column for each system check, and then click Next.

12 In the Specify Cluster Configuration window, add the nodes that will be managed by Oracle

Clusterware.

a Click Add.

b Enter a name for the Public Node Name, Private Node Name, and Virtual Host Name,
and then click OK.

¢ Repeat step a and step b for the remaining nodes.
d  In the Cluster Name ficld, type a name for your cluster.

The default cluster name is crs.

e Click Next.

13 In the Specify Network Interface Usage window, ensure that the public and private interface names
are correct.

To modify an interface, perform the following steps:
a  Select the interface name and click Edit.

b In the Edit private interconnect type window in the Interface Type box, select the appropriate
interface type and then click OK.

¢ In the Specify Network Interface Usage window, ensure that the public and private interface
names are correct, and then click Next.
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In the Specify Oracle Cluster Registry (OCR) Location window, perform the following steps:
a  Inthe OCR Configuration box, sclect External Redundancy.
b In the Specity OCR Location ficld, type:
/dev/raw/ocr.dbf
or
/u01/ocr.dbf if using OCFS2.
¢ Click Next.
In the Specify Voting Disk Location window, perform the following steps:
a  In the OCR Configuration box, select External Redundancy.
b In the Specify OCR Location field, type:
/dev/raw/votingdisk
or
/u0l/votingdisk if using OCFS2.
¢ Click Next.
In the Summary window, click Install.
Oracle Clusterware 1s installed on your system.
When complete, the Execute Configuration scripts window appears.
Follow the instructions in the window and then click OK.
Q NOTE: If root.sh hangs while formatting the Voting disk, apply Oracle patch 4679769 and then repeat this step.

Q NOTE: Run root.sh sequentially on all nodes starting with the primary node. For example, run root.sh on
node 1. When root.sh completes on node 1, continue with node 2 and so on. Do not run root.sh on more than
one node at a time.

In the Configuration Assistants window, ensure that Succeeded appears in the Status column for each
tool name.

Next, the End of Installation window appears.

Click Exit.

On all nodes, perform the following steps:

a  Verify the Oracle Clusterware installation by typing the following command:

olsnodes -n -v

Alist of the public node names of all nodes in the cluster appears.
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b Type:
crs stat -t

All running Oracle Clusterware services appear. Ensure that they are all online.

Installing the Oracle Database 10g Software
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As user root, type:

xhost +

As user root, mount the Oracle Database 10g CD.

Loginas oracle, and type:

cluvfy stage -pre dbinst -n nodel,nodeZ -r 10gR2 -verbose
where nodel and node?2 are the public host names.

If your system is not configured correctly, see "Troubleshooting” for more information.
If your system is configured correctly, the following message appears:

Pre-check for database installation was successful.

Type:

<CD mountpoint>/runInstaller

The Oracle Universal Installer starts.

In the Welcome window, click Next.

In the Select Installation Type window, select Enterprise Edition and click Next.

In the Specify Home Details window in the Path field, verify that the complete Oracle home path is
/opt/oracle/product/10.2.0/db_1 and click Next.

Q NOTE: The Oracle home name in this step must be different from the Oracle home name that you identified
during the CRS installation. You cannot install the Oracle 10g Enterprise Edition with RAC into the same home
name that you used for CRS.

In the Specify Hardware Cluster Installation Mode window, click Select All and click Next.

In the Product-Specific Prerequisite Checks window, ensure that Succeeded appears in the Status
column for each system check, and then click Next.

Q NOTE: In some cases, a warning may appear regarding swap size. Ignore the warning and click Yes
to proceed.

In the Select Configuration Option window, select Install database Software only and click Next.
In the Summary window, click Install.

The Oracle Database software is installed on your cluster.

Next, the Execute Configuration Scripts window appears.
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Follow the instructions in the window and click OK.

In the End of Installation window, click Exit.

Installing the Oracle Database 10410.2.0.3 Patchset

Downloading and Extracting the Installation Software

1

2
3
4
5
6
)

On the first node, log in as oracle.

Create a folder for the patches and utilities at /opt/oracle/patches.

Open a web browser and navigate to the Oracle Support website at metalink.oracle.com.

Log in to your Oracle Metalink account.

Search for the patch number 5337014 with Linux x86-64 as the platform.

Download the patch to the /opt/oracle/patches directory.

To unzip the downloaded zip file, type the following in a terminal window and press <Enter>:

unzip p5337014 10203 LINUX-x86-64.zip

Upgrading Oracle Clusterware Installation

1
2

On the first node, log in as root.

Shut down Oracle Clusterware by typing the following in the terminal window and pressing <Enter>:

crsctl stop crs

On the remaining nodes, open a terminal window and repeat step 1 and step 2.
On the first node, log in as oracle.
In the terminal window, type the following and press <Enter>:

export ORACLE HOME=/crs/oracle/product/10.2.0/crs

Start the Oracle Universal Installer. To do so, type the following in the terminal window
and press <Enter>:

cd /opt/oracle/patches/Diskl/
./runInstaller

The Welcome screen appears.

Click Next.
In the Specify Home Details screen, click Next.
In the Specify Hardware Cluster Installation Mode screen, click Next.
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10 In the Summary screen, click Install.

The Oracle Universal Installer scans your system, displays all the patches that are required to be
installed, and installs them on your system. When the installation completes, the End of Installation
screen appears.

[E4 NOTE: This procedure may take several minutes to complete.
11 Read all the instructions that are displayed in the message window, which appears.

Q NOTE: Do not shut down the Oracle Clusterware daemons, as you already performed this procedure in step 1
and step 2.

12 Open a terminal window.
13 Loginas root.
14 ‘Type the following and press <Enter>:
$ORA CRS HOME/install/root102.sh
15 Repeat step 12 through step 14 on the remaining nodes, one node at a time.
16 On the first node, return to the End of Installation screen.
17 Click Exit.
18 Click Yes to exit the Oracle Universal Installer.

Upgrading the RAC Installation
1 On the first node, open a terminal window.
2 loginasoracle.
3 Shut down the Oracle Clusterware node applications on all nodes.
In the terminal window, type the following and press <Enter>:
SORACLE HOME/bin/srvctl stop nodeapps -n <nodename>
Q NOTE: Ignore any warning messages that may appear.
Repeat step 3 on the remaining nodes and change the nodename of that given node.
On the first node, open a new terminal window.

Loginas oracle.

~N OO B

Type the following and press <Enter>:
export ORACLE HOME=/opt/oracle/product/10.2.0/db 1

8 Start the Oracle Universal Installer by typing the following in the terminal window, and
pressing <Enter>:

cd /opt/oracle/patches/Diskl/
./runInstaller

The Welcome screen appears.

40 | Deployment Guide



10
1"
12

13
14

15

16
17
18
19
20

Click Next.

In the Specify Home Details screen, click Next.

In the Specify Hardware Cluster Installation Mode screen, click Next.
In the Summary screen, click Install.

The Oracle Universal Installer scans your system, displays all the patches that are required to be
installed, and installs them on your system. When the installation completes, the End of Installation
screen appears.

A message window appears, prompting you to run root.sh as user root.
Open a terminal window.

Type the following and press <Enter>:
/opt/oracle/product/10.2.0/db_1/root.sh

Repeat step 13 and step 14 on the remaining nodes, one node at a time.
When the installation completes, the End of Installation screen appears.
Q NOTE: This procedure may take several minutes to complete.

In the End of Installation screen, click Exit.

Click Yes to exit the Oracle Universal Installer.

On the first node, open a terminal window.

Loginas oracle.

Type the following and press <Enter>:

srvctl start nodeapps -n <nodename>

Where <nodename> is the public host name of the node.

Reconfiguring the CSS Miscount for Proper EMC PowerPath Failover

When an HBA, switch, or EMC SP failure occurs, the total PowerPath failover time to an alternate
device may exceed 105 seconds. To ensure that the PowerPath failover procedure functions correctly,
increase the CSS time-out to 120 seconds.

For more information, see Oracle Metalink Note 294430.1 on the Oracle Metalink website at
metalink.oracle.com.

To increase the CSS time-out:

1
2

Shut down the CRS on all nodes except one.
On the running node, log in as user root and type:

crsctl set css misscount 120

Reboot all nodes for the CSS setting to take effect.
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Configuring the Listener

This section describes the steps to configure the listener, which is required for remote client connection
to a database.

On one node only, perform the following steps:
1 Loginas root.
2 Start the X Window System by typing:

startx

3 Open a terminal window and type:

xhost +

As the user oracle, type netca to start the Net Configuration Assistant.
Select Cluster Configuration and click Next.

In the TOPSNodes window, click Select All Nodes and click Next.

In the Welcome window, select Listener Configuration and click Next.

In the Listener Configuration—> Listener window, sclect Add and click Next.

O 00N O 1B

In the Listener Configuration—> Listener Name window, type LISTENER in the Listener Name ficld
and click Next.

10 In the Listener Configuration—> Select Protocols window, select TCP and click Next.

11 In the Listener Configuration—> TCP/IP Protocol window, select Use the standard port number
of 1521 and click Next.

12 In the Listener Configuration—> More Listeners? window, select No and click Next.

13 In the Listener Configuration Done window, click Next.

14 Click Finish.

Creating the Seed Database Using OCFS2

1 Loginas oracle on the first node and type:
cluvfy stage -pre dbcfg -n nodel,node2 -d SORACLE HOME -verbose
where nodel and node?2 are the public host names.
If your system is not configured correctly, see "Troubleshooting” for more information.
If your system is configured correctly, the following message appears:
Pre-check for database configuration was successful.

2 On the first node, as user oracle, start the Database Configuration Assistant (DBCA) by typing:
dbca -datafileDestination /u02

3  In the Welcome window, select Oracle Real Application Cluster Database and click Next.
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In the Operations window, click Create a Database and click Next.

In the Node Selection window, click Select All and click Next.

In the Database Templates window, click Custom Database and click Next.
In the Database Identification window, enter a Global Database Name such as racdb and click Next.
In the Management Options window, click Next.

In the Database Credentials window:

a  Click Use the same password for all accounts.

b Complete password selections and entries.

¢ Click Next.

In the Storage Options window, select Cluster File System and click Next.
In the Database File Locations window, click Next.

In the Recovery Configuration window:

a  Click Specify Flash Recovery Area.

b  Click Browse and select /u03.

¢ Specify the flash recovery size.

d  Select Enable Archiving.

e Click Next.

In the Database Content window, click Next.

In the Database Services window, click Next.

In the Initialization Parameters window, if your cluster has more than four nodes, change the Shared
Pool value to 500 MB, and click Next.

In the Database Storage window, click Next.

In the Creation Options window, select Create Database and click Finish.
In the Summary window, click OK to create the database.

Q NOTE: The seed database may take more than an hour to create.

Q NOTE: If you receive an Enterprise Manager Configuration Error during the seed database creation,
click OK to ignore the error.

When the database creation completes, the Password Management window appears.
Click Exit.
A message appears indicating that the cluster database is starting on all the nodes.

On each node, perform the following steps:
a  Determine the database instance that exists on that node by typing:

srvctl status database -d <database name>
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b Add the ORACLE_SID environment variable entry in the user profile oracle by typing:

echo "export ORACLE SID=racdbx" >> /home/oracle/.bash profile
source /home/oracle/.bash profile

where racdbx is the database instance identifier assigned to the node.

Q NOTE: This example assumes that racdbis the global database name that you defined in DBCA.

Creating the Seed Database Using ASM

This section contains procedures for creating the seed database using Oracle ASM and for verifying
the seed database.

Perform the following steps:
1 Loginasoracle,and type:
cluvfy stage -pre dbcfg -n nodel,node2 -d SORACLE HOME -verbose
where nodel and node?2 are the public host names.
If your system is not configured correctly, see "Troubleshooting” for more information.
If your system is configured correctly, the following message appears:
Pre-check for database configuration was successful.

2 On the first node, as the user oracle, type doca & to start the Oracle Database Creation Assistant
(DBCA).

In the Welcome window, select Oracle Real Application Cluster Database and click Next.

In the Operations window, click Create a Database and click Next.

In the Node Selection window, click Select All and click Next.

In the Database Templates window, click Custom Database and click Next.

In the Database Identification window, enter a Global Database Name, such as racdb, and click Next.

In the Management Options window, click Next.

O 00 N O 1 AW

In the Database Credentials window, sclect a password option, enter the appropriate password
information (if required), and click Next.

10 In the Storage Options window, click Automatic Storage Management (ASM) and click Next.
11 In the Create ASM Instance window, perform the following steps:
a Inthe SYS password field, type a password.
b Select Create server parameter file (SPFILE).
¢ In the Server Parameter Filename field, type:
/dev/raw/spfile+ASM.ora
d  Click Next.
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When a message appears indicating that DBCA is ready to create and start the ASM instance,
click OK.

Under ASM Disk Groups, click Create New.
In the Create Disk Group window, perform the following steps:

a  Enter a name for the disk group to be created, such as databaseDG, select External Redundancy,
and then select the disks to include in the disk group.

If you are using the RAW device interface, select /dev/raw/ASM1.
A window appears indicating that disk group creation is in progress.

b If you are using the ASM library driver and you cannot access candidate disks, click Change Disk
Discovery String, type ORCL: * as the string, and then select ORCL:ASM1.

¢ Click OK.
The first ASM disk group is created on your cluster.

Next, the ASM Disks Groups window appears.

Repeat step 14 for the remaining ASM disk group, using £1ashbackDG as the disk group name.

In the ASM Disk Groups window, select the disk group that you would like to use for Database Storage
(for example, databaseDG) and click Next.

In the Database File Locations window, sclect Use Oracle-Managed Files and click Next.

In the Recovery Contiguration window, click Browse, sclect the flashback group that you created in
step 15 (for example, flashbackDG), change the Flash Recovery Area size as needed.

Select Enable Archiving and click Next.

In Database Content window, click Next.

In Database Services window, configure your services (if required) and then click Next.
In the Initialization Parameters window, perform the following steps:

a  Select Custom.

b In Shared Memory Management, sclect Automatic.

¢ Inthe SGA Size and PGA Size windows, enter the appropriate information.
d  Click Next.

In the Database Storage window, click Next.

In the Creation Options window, sclect Create Database and click Finish.

In the Summary window click OK to create the database.

g NOTE: This procedure may take an hour or more to complete.

When the database creation completes, the Database Configuration Assistant window appears.
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26 Click Password Management to assign specific passwords to authorized users (if required).
Otherwise, click Exit.

A message appears indicating that the cluster database is being started on all nodes.

27 Perform the following steps on each node:
a  Dectermine the database instance that exists on that node by typing:

srvctl status database -d <database name>

b Type the following commands to add the ORACLE_SID environment variable entry in the oracle
user profile:

echo "export ORACLE SID=racdbx" >> /home/oracle/.bash profile
source /home/oracle/.bash profile
where racdbx is the database instance identifier assigned to the node.
This example assumes that racdb is the global database name that you defined in DBCA.
28 On one node, type:
srvctl status database -d dbname
where dbname is the global identifier name that you defined for the database in DBCA.
If the database instances are running, confirmation appears on the screen.
If the database instances are not running, type:
srvctl start database -d dbname

where dbname is the global identifier name that you defined for the database in DBCA.

Securing Your System

Disabling rsh

To prevent unauthorized users from accessing your system, Dell recommends that you disable rsh after
you install the Oracle software.

To disable rsh, type:
chkconfig rsh off

For the purpose of Oracle installation, ssh is enabled without a password requirement for the root user.
Please ensure that ssh is disabled for all the nodes of the RAC. You an disable ssh by removing all files in
the following directory:

/root/.ssh/

Q NOTE: It is highly recommend that all the nodes of the RAC have security configured according to your security
policy.

| Deployment Guide



Setting the Password for the User Oracle

Dell strongly recommends that you set a password for the user oracle to protect your system.
Complete the following steps to create the oracle password:

1 Loginas root.
2 Type passwd oracle and follow the instructions on the screen to create the oracle password.

Q NOTE: Additional security setup may be performed according to the site policy, provided the normal database
operation is not disrupted.

Configuring and Deploying Oracle Database 10g(Single Node)

This section provides information about completing the initial setup or completing the reinstallation
procedures as described in "Installing and Configuring Red Hat Enterprise Linux." This section covers
the following topics:

*  Configuring the Public Network

*  Configuring Database Storage

*  Configuring Database Storage Using the Oracle ASM Library Driver
* Installing the Oracle Database 10g

* Installing the Oracle Database 10g 10.2.0.3 Patchset

*  Configuring the Listener

*  Creating the Seed Database

Configuring the Public Network

Ensure that your public network is functioning and that an IP address and host name are assigned
to your system.

Configuring Database Storage

Configuring Database Storage Using ext3 File System
If you have additional storage device, perform the following steps:
1 Loginas root.
2 Type:
cd /opt/oracle
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3 Type:
mkdir oradata recovery

Using the fdisk utility, create a partition where you want to store your database files.
For example:
sdb1 if your storage device is sdb

Using the fdisk utility, create a partition where you want to store your recovery files.
For example:
sdel if your storage device is sde

4 Verify the new partition by typing:
cat /proc/partitions
If you do not detect the new partition, type:

sfdisk -R /dev/sdb
sfdisk -R /dev/sdc

5 Type:

mke2fs -j /dev/sdbl
mke2fs -j /dev/sdcl

6 [Edit the /etc/fstab file for the newly created file system by adding entries such as:
/dev/sdbl /opt/oracle/oradata ext3 defaults 1 2
7 Type:
chown -R oracle.dba oradata recovery
/dev/sdcl /opt/oracle/recovery ext3 defaults 1 2
8 Type:
mount /dev/sdbl /opt/oracle/oradata

mount /dev/sdcl /opt/oracle/recovery

Configuring Database Storage Using Oracle ASM

The following example assumes that you have two storage devices (sdb and sdc) available to create
a disk group for the database files, and a disk group to be used for flash back recovery and archive
log files, respectively.

1 Loginas root.

2 Create a primary partition for the entire device by typing:
fdisk /dev/sdb

3 Create a primary partition for the entire device by typing:
fdisk /dev/sdc
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Configuring ASM Storage Using the RAW Device Interface

1

Edit the /etc/sysconfig/rawdevices file and add the following lines:
/dev/raw/ASM1 /dev/sdbl

/dev/raw/ASM2 /dev/sdcl

2 Create the RAW Devices by typing:

udevstart

Restart the RAW Devices Service by typing:

service rawdevices restart

Configuring Database Storage Using the Oracle ASM Library Driver

1

2

Open a terminal window and log in as root.
Perform the following steps:
a Type:

service oracleasm configure

b Type the following input for all the nodes:

Default user to own the driver interface [ |: oracle
Default group to own the driver interface [ |: dba

Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y

Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: v

In the terminal window, type the following:

service oracleasm createdisk ASM1 /dev/sdbl
service oracleasm createdisk ASM2 /dev/sdcl

Repeat step 1 through step 3 for any additional ASM disks that you need to create.
Verify that the ASM disks are created and marked for ASM usage.

In the terminal window, type the following and press <Enter>:
service oracleasm listdisks

The disks you created in step 3 are listed in the terminal window.
For example:

ASM1

ASM2
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Installing Oracle Database 10g

Perform the following steps to install Oracle 10g:

1
2
3
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Login as root.

As the user root, mount the Oracle Database 10g CD.

Start the X Window System by typing:

startx

Open a terminal window and type:

xhost +

Loginas oracle.

Start the Oracle Universal Installer.

In the terminal window, type the following and press <Enter>:

<CD mountpoint>/runlnstaller

In the Select Installation Method window, click Advanced Installation and then click Next.
In the Select Installation Type window, click Enterprise Iidition and click Next.

In the Specify Home Details window in the Path field, ensure that the path is:
/opt/oracle/product/10.2.0/db 1

Click Next.

In the Product-Specific Prerequisite Checks window, click Next.

When the Warning message appears, ignore the message and click Yes.

In the Select Configuration Option window, click Install Database Software Only.
In the Summary window, click Install.

When prompted, open a terminal window and run root.sh.

A brief progress window appears, followed by the End of Installation window.

Click Exit and confirm by clicking Yes.

Login as root.

Type:
/opt/oracle/product/10.2.0/db_1/bin/localconfig add

The installation procedure completes.
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Installing the Oracle Database 10410.2.0.3 Patchset

Downloading and Extracting the Installation Software

1

2
3
4
5
6
)

Loginasoracle.

Create a folder for the patches and utilities at /opt/oracle/patches.

Open a web browser and navigate to the Oracle Metalink website at metalink.oracle.com.

Log in to your Oracle Metalink account.

Search for the patch number 5337014 with Linux x86-64 as the platform.

Download the patch to the /opt/oracle/patches directory.

To unzip the downloaded zip file, type the following in a terminal window and press <Enter>:

unzip p5337014 10203 LINUX-x86-64.zip

Upgrading the Database Software

1
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As the user root, stop the essd process. To do so, type the following and press <Enter>:
/etc/init.d/init.cssd stop

Q NOTE: This procedure may take a few minutes to complete.

Open a terminal window.

Loginas oracle.

Ensure that ORACLE,_HOME is set to /opt/oracle/product/10.2.0/db_1.

Start the Oracle Universal Installer. To do so, type the following in the terminal window,
and press <Enter>:

/opt/oracle/patches/Diskl/runInstaller

The Welcome screen appears.

Click Next.

In the Specify Home Details screen, click Next.

In the Specify Hardware Cluster Installation Mode screen, click Next.
In the Summary screen, click Install.

The Oracle Universal Installer scans your system, displays all the patches that are required to be
installed, and installs them on your system. When the installation completes, the End of Installation
screen appears.

A message window appears, prompting you to run root.sh as user root.

In a terminal window, type the following and press <Enter>:

/opt/oracle/product/10.2.0/db_1/root.sh
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Press <Enter> to accept the default answers to the questions generated by root.sh.

Q NOTE: This procedure may take several minutes to complete.

When you complete executing root.sh, go back to Execute Configuration Scripts window and click OK.
In the End of Installation screen, click Exit.

Click Yes to exit the Oracle Universal Installer.

Restart the essd process as root. To do so, type the following and press <Enter>:

/etc/init.d/init.cssd start

Configuring the Listener

1
2

6

Login as root.

Start the X Window System by typing:

startx

Open a terminal window and type:

xhost +

Loginas oracle.

Type netca to start the Oracle Net Configuration Assistant.

Accept the default settings and click Next on all the screens to complete the listener configuration.

Creating the Seed Database

Creating the Seed Database Using ext3 File System

Perform the following steps to create a seed database with the DBCA:

1
2
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Loginas oracle.
Start the Oracle DBCA by typing:
dbca

In the Welcome window, click Next.
In the Operations window, click Create a Database and click Next.
In the Database Templates window, click Custom Database and click Next.

In the Database Identification window, type the name of the database that you are creating
in the Global Database Name and the SID Prefix fields, and click Next.

In the Management Options window, click Next.
In the Database Credentials window, complete password selections and entries and click Next.
In the Storage Options window, sclect File System and click Next.

In the Database File Locations window, click Next.
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In the Recovery Configuration window, click Browse and select the flashback recovery area that you
created in "Configuring Database Storage Using ext3 File System" (for example,
/opt/oracle/recovery). Change the Flash Recovery Area size as needed. Select Enable
Archiving and click Next.

In the Database Content window, click Next.
In the Initialization Parameters window, click Next.
In the Database Storage window, click Next.
In the Creation Options window, click Create Database and click Finish.
In the Confirmation window, click OK to create the database.
Q NOTE: The seed database creation may take more than an hour to complete.
When the database creation procedure completes, the Password Management window appears.
Click Exit.
Type:
export ORACLE SID=dbname
where dbname is the global identifier name that you detined for the database in DBCA.
To verify that the database is operating, perform the following steps:
a lype sqlplus "/ as sysdba" to display the SQL> prompt.
b Type the following query at the SQL> prompt:
SELECT * FROM v$Sinstance;

¢ If the database is not running and you receive an error message, type startup at the SQL>
prompt to start the database instance on the node.

Creating the Seed Database Using Oracle ASM

If you configured your storage using Oracle ASM, perform the following steps to create a seed database
with the DBCA:

1

~N OO a1 AN

As the user oracle, startt DBCA by typing:

dbca &

In the Welcome window, click Next.

In the Operations window, click Create a Database and click Next.

In the Database Templates window, click Custom Database and click Next.

In the Database Identification window, enter a Global Database Name such as oradb and click Next.

In the Management Options window, click Next.

In the Database Credentials window, click Use the Same Password for All Accounts,
complete password entries, and click Next.
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In the Storage Options window, click ASM and click Next.
In the Create ASM Instance window, enter the password for user sys and click Next.

When a message appears indicating that DBCA is ready to create and start the ASM instance,
click OK.

In the ASM Disk Groups window, under Available Disk Groups, click Create New.
In the Create Disk Group window, enter the storage information for the database files and click OK.

a  DEnter a name for the disk group to be created, such as databaseDG, select External Redundancy,
and select the disks to include in the disk group.

b If you are using the RAW device interface, select /dev/raw/ASM1.

¢ If you are using the ASM library driver and you cannot access the candidate disks, click
Change Disk Discovery String and type ORCL: * as the string, and then select ASMI.

A window appears indicating that disk group creation is in progress.

d  If you are using the ASM library driver and the candidate disks are not listed, click Change Disk
Discover String and enter ORCL: * as the string.

Under Available Disk Groups, click Create New.
In the Disk Group window, enter the information for the flashback recovery files and click OK.

a  Enter a name for the disk group to be created, such as f1ashbackDG, select External
Redundancy, and select the disks to include in the disk group.

b If you are using the RAW device interface, select /dev/raw/ASM2.
A window appears indicating that disk group creation is in progress.

¢ If you are using the ASM library driver and you cannot access the candidate disks, click Change
Disk Discovery String, type ORCL: * as the string, and then select ASM2.

In the ASM Disk Groups window, check the disk group that you would like to use for Database Storage
(for example, databaseDG) and click Next.

In the Database File Locations window, check Use Common Location for All Database Files,
and click Next.

In the Recovery Contiguration window, click Browse. Select the flashback group that you created in
step 14 (for example, flashbackDG) and change the Flash Recovery Area size as needed.

Select Enable Archiving and click Next.

In the Database Content window, click Next.

In the Initialization Parameters window, select Typical and click Next.

In the Database Storage window, click Next.

In the Creation Options window, select Create Database and click Finish.
In the Confirmation window click OK to create the database.

Q NOTE: Creating the seed database may take more than an hour.

When the database creation completes, the Password Management window appears.
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24 Click Exit.
25 When database creation completes, type the following commands to add the ORACLE_SID

environment variable entry in the oracle user profile:
echo "export ORACLE SID=oradb" >> /home/oracle/.bash profile
source /home/oracle/.bash profile

This example assumes that oradb is the global database name that you defined in DBCA.
Q NOTE: See the section "“Securing Your System" on page 46" and follow the steps for additional security setup.

Adding and Removing Nodes
This section describes the steps to add a node to an existing cluster and the steps to remove a node
from a cluster.
% NOTE: The new node must have the same hardware and operating system configuration as the existing node(s).
To add a node to an existing cluster:

* Add the node to the network layer.

*  Configure shared storage.

*  Add the node to Oracle Clusterware, database, and the database instance layers.

To remove a node from an existing cluster, reverse the process by removing the node from the database
instance, the database, and the Oracle Clusterware layers.

For more information about adding an additional node to an existing cluster, see the Oracle Real
Application Clusters 10g Administration document on the Oracle website at www.oracle.com.

Adding a New Node to the Network Layer
To add a new node to the network layer:

1 Install the Red Hat Enterprise Linux operating system on the new node. See "Installing
and Configuring Red Hat Enterprise Linux" on page 10."

2 Configure the public and private networks on the new node. See ""Configuring the Public and
Private Networks" on page 23."

3 Verify that each node can detect the storage LUNS or logical disks. See ""Verifying the Storage
Contiguration" on page 26."

Configuring Shared Storage on the New Node Using ASM

To extend an existing RAC database to your new nodes, configure storage for the new nodes so that the
storage is the same as on the existing nodes. If you are using ASM, ensure that the new nodes can access
the ASM disks with the same permissions as the existing nodes. This section provides the appropriate
procedure for ASM.
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To configure the ASM disks:

1
2
3

Login as root.
Open a terminal window and log in as root.

Copy the /etc/sysconfig/rawdevices file from one of the existing nodes to the same location on the new
node.

If you are using the RAW device interface for ASM, type service rawdevices restart
to restart the RAW Devices Service.

Open a terminal window and perform the following steps on the new node:
a Typc service oracleasm configure
b Type the following inputs for all the nodes:
Default user to own the driver interface [ |: oracle
Default group to own the driver interface [ |: dba
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y
Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: v
¢ Ensure that the new node can access the ASM disks.
d In the terminal, type the following and press <Enter>:
service oracleasm scandisks
Ensure that the ASM disks are available on the new node.
In the terminal window, type the following and press <Enter>:
service oracleasm listdisks
All available disks on the remaining nodes are listed.
For example:
ASM1
ASM2

Adding a New Node to the Oracle Clusterware Layer

1
2

Log in as oracle into one of the existing nodes.

From the /crs/oracle/product/10.2.0/crs/oui/bin directory of this existing node, type . /addNode . sh
to start the Oracle Universal Installer.

In the Welcome window, click Next.

In the Specity Cluster Nodes to Add to Installation window, enter the public and private node names
for the new node and click Next.

If all the network and storage verification checks pass, the Cluster Node Addition Summary
window appears.
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Click Install.
The Cluster Node Addition Progress window displays the status of the node addition process.

When prompted to run rootaddnode.sh on the local node and root.sh on the new node as user root,
run /crs/oracle/product/10.2.0/crs/install/rootaddnode.sh.

When root.sh finishes running in the Execute Contfiguration Scripts window, click OK.
In the End of Cluster Node Addition window, click Exit and click Yes in the Exit window.

Adding a New Node to the Database Layer

1
2

Log in as oracle into one of the existing nodes.

From the /opt/oracle/product/10.2.0/db_1/oui/bin directory of this existing node, type . /addNode. sh
to start the Oracle Universal Installer.

In the Welcome window, click Next.

In the Specify Cluster Nodes for Node Addition window, verify that the new node is selected
and click Next.

If all the verification checks pass, the Cluster Node Addition Summary window appears.

Click Install.
The Cluster Node Addition Progress window displays the status of the node addition process.

When prompted, as user root run /opt/oracle/product/10.2.0/db_l/root.sh on the new node
and press <Enter> when asked to enter the full path name of the local bin directory.

When root.sh finishes running in the Execute Configuration Scripts window, click OK.

In the End of Installation window, click Exit and click Yes when asked to confirm.

Reconfiguring the Listener

This section describes the steps to reconfigure the listener, which is required for remote client
connection to a database.

g NOTE: The steps below assume that you are willing to stop the listener to reconfigure the existing listener.

Otherwise, the steps may be a little different than the steps below.

On one node only, perform the following steps:

1
2

Login as root.

Start the X Window System by typing:
startx

Open a terminal window and type:

xhost +
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4 Asuser oracle, stop the listener on all nodes by typing:

lsnrctl stop

When this is successful, type netca to start the Net Configuration Assistant.

Select Cluster Configuration and click Next.

In the Real Application Clusters, Active Nodes window, click Select All Nodes and click Next.

In the Welcome window, select Listener Configuration and click Next.

O 00N O

In the Listener Configuration—> Listener window, sclect Reconfigure and click Next.

10 In the Listener Configuration—> Select Listener window, select LISTENER from the pull down
menu and click Next.

11 In the Listener Configuration—> Select Protocols window, select TCP and click Next.

12  In the Listener Configuration—> TCP/IP Protocol window, select Use the standard port number of 1521
and click Next.

13 In the Listener Configuration—> More Listeners? window, select No and click Next.
14 In the Listener Configuration Done window, click Next.

15 Click Finish.

16 Start the listener on all the nodes by typing:

lsnrctl start

Adding a New Node to the Database Instance Layer
1 On one of the existing nodes, as user oracle, start DBCA by typing:
dbca &
In the Welcome window, click Next.
In the Operations window, click Instance Management and click Next.

In the Instance Management window, click Add Instance and click Next.

[, B - N LI

In the List of Cluster Databases window, select the existing database.

If your user name is not operating system-authenticated, the DBCA prompts you for a user name
and password for a database user with SYSDBA privileges.

6 Enter the user name sys and the password, and click Next.

The List of Cluster Database Instances window appears, showing the instances associated
with the RAC database that you selected and the status of each instance.

In the List of Cluster Database Instances window, click Next.

In the Instance Naming and Node Selection window, enter the instance name at the top
of the window, select the new node name, and click Next.

9 In the Instance Storage window, click Finish.

58 | Deployment Guide



10

1"

12
13

In the Summary window click OK to add the database instance.

A progress bar appears, followed by a message asking if you want to extend ASM to the new node(s).
Click Yes.

The following message appears:

Do you want to perform another operation?

Click No.

On any node, determine that the instance is successfully added by typing:

srvctl status database -d <database name>

g NOTE: See the section "Securing Your System" on page 46" and follow the steps for additional security setup.

Removing a Node From the Cluster

When you perform the procedures in this section, ensure that you select and remove the correct node
from the cluster.

Deleting the Node From the Database Instance Layer

1
2

(-7 B X 2 B — T L)

Loginas oracle.
From one of the remaining nodes, type:

dbca &

In the Welcome window, click Next.

In the Operations window, click Instance Management and click Next.

In the Instance Management window, click Delete an instance and click Next.

In the List of Cluster Databases window, select a RAC database from which to delete an instance.

If your user name is not operating system-authenticated, the DBCA prompts you for a user name
and password for a database user with SYSDBA privileges.

Enter the user name sys and the password, and click Next.

The List of Cluster Database Instances window appears, showing the instances associated
with the RAC database that you selected and the status of each instance.

Select the instance to delete and click Next.

This instance cannot be the local instance from where you are running DBCA. If you select the local
instance, the DBCA displays an Error dialog. If this occurs, click OK, select another instance, and
click Finish.

If services are assigned to this instance, the DBCA Services Management window appears.
Use this window to reassign services to other instances in the cluster database.

In the Summary window, click OK.
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Verify the information about the instance deletion operation and click OK.

A progress bar appears while DBCA removes the instance and its Oracle Net configuration.
When the operation completes, a dialog prompts whether you want to perform another operation.

Click No to exit.
Verify that the node was removed by typing:

srvctl config database -d <database name>

Reconfiguring the Listener

1
2

Type netca.

In the Real Application Clusters— Configuration window, select Cluster Configuration
and click Next.

In the Real Application Clusters—> Active Nodes window, select the node that you want to delete
and click Next.

In the Welcome window, select Listener Configuration and click Next.
In the Listener Configuration— Listener window, select Delete and click Next.
In the Listener Configuration—> Select Listener window; select LISTENER and click Next.

When a message Are you sure you want to delete listener LISTENER? appears,
click Yes.

In the Listener Configuration—> Listener Deleted window, click Next.
In the Listener Configuration Done window, click Next.

Click Finish.

To Stop and Remove ASM From the Node That is Deleted

On one of the remaining nodes, perform the following steps:

1
2

Open a terminal window.

Type:

srvctl stop asm -n <node name>

where <node name> is the node you want to remove from the cluster.
Type:

srvctl remove asm -n <node name>

where <node name> is the node you want to remove from the cluster.
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Deleting a Node From the Database Layer

1
2

On the node being deleted, log in as oracle.

Type the following command, using the public name of the node you are deleting
(for example, if you are removing node3-pub):

srvctl stop nodeapps -n node3-pub

Ignore error CRS-0210 which complains about the listener.

On the node being deleted, log in as root.

If you wish to remove the Oracle Database software, type the following command:

rm -rf /opt/oracle/product/10.2.0/db 1/*

Removing a Node From the Oracle Clusterware Layer

1

On the node that you are deleting, as user root, disable CRS by typing the following command:

/crs/oracle/product/10.2.0/crs/install/rootdelete.sh remote nosharedvar

On one of the remaining nodes, as user root, type the following command:

/crs/oracle/product/10.2.0/crs/install/rootdeletenode. sh
<public nodename>, <node-number>

Where <public-nodename> is public name and <node-number> is the node number of the node
being deleted.

To determine the node number of any node, type the following command:
/crs/oracle/product/10.2.0/crs/bin/olsnodes -n

On the node that you are deleting, if you wish to remove the Oracle CRS software,
type the following command:

rm -rf /crs/oracle/product/10.2.0/crs/*

Redeployment Using Redeployment Partition

Task 1: (Optional). Configuring Your System for Redeployment

Perform this task only if you want to change your kickstart (ks.cfg) file or the disk layout partitions.
Otherwise, continue with "Task 2: Redeploying Your System" on page 62.

Perform the following steps to modify the ks.cfg file or the disk layout partitions:

1

Mount the redeployment partition by entering the following:

mount /dev/sda2 /mnt/RP
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2 (Optional). If needed, modify the kickstart (ks.cfg) file. To open the ks.cfg file with the vi editor, enter
the following:

vi /mnt/RP/ks.cfg

3 (Optional). If needed, modify the disk layout partitions. To open the disk partition with the vi editor,
enter the following:

vi /mnt/RP/scripts3/10-1linux-partition
4 Unmount the redeployment partition by entering the following:

umount /mnt/RP

Task 2: Redeploying Your System
1 Reboot your system.
2 On the GRUB menu screen, scroll down and highlight Dell PowerlEdge Server Install.
3 Press the “p” key. Type de 11 as the password, and press the Enter key.

The system automatically starts the deployment.

Additional Information

Supported Software Versions

For the latest supported hardware and software, see the Dell | Oracle Tested and Validated Configuration
website at www.dell.com/10g.

Changing Boot Options

Grub, the method Red Hat Linux uses to launch operating systems on Dell PowerEdge servers, uses
various command and configuration options that allow you to control the operating system boot process.
Grub is started during the server boot process. To change Red Hat Linux boot options, complete the
following steps:

1 Boot the server.
A prompt displays on the server console requiring the user to change boot options.
Press any console keyboard key to continue.

3 Press "p"to issue the password command to Grub.

You are prompted for the password.

4 Enter the default password of del1 or your chosen password if you have changed the default.

Grub can now display the current boot options and enables you to edit these options as required.
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Determining the Private Network Interface

To determine which interface device name is assigned to each network interface, perform the following steps:

1

Determine the types of NICs in your system.

See Table 1-11 to identify which integrated NICs are present in your system.

For add-in NICs, you may have Intel PRO/100 family or PRO/1000 family cards or Broadcom NetXtreme
Gigabit cards. You may have to open your system and view the add-in cards to identify your card.

Table 1-11. Integrated NICs

System Integrated NICs Driver Name
Powerkdge 1950 Broadcom NetXtreme 11 BCM5708 bnx2
PowerEdge 2950 Broadcom NetXtreme I BCM5708 bnx2
PowerEdge 2900 Broadcom NetXtreme II BCM5708 bnx2
PowerEdge 2970 Broadcom NetXtreme 11 BCM5708 bnx2
PowerEdge 1850 Intel PRO/1000 €1000
PowerEdge 2850 Intel PRO/1000 ¢1000
PowerEdge 6850 Broadcom NetXtreme BCM5704 tg3
PowerEdge 6950 Broadcom NetXtreme 11 BCM5708 bnx2

Verify that a Broadcom NetXtreme Gigabit or Intel PRO/1000 family NIC is connected
with a Cat 5¢ cable to the Gigabit Ethernet switch, which is your private NIC.

Determine the driver module your private NIC uses (see Table 1-11).
View the /etc/modprobe.conf file by typing:

more /etc/modprobe.conf

Several lines appear with the format alias ethx driver-module, where x is the Ethernet
interface number and driver-module is the module you determined in step 3.

For example, the line alias ethl tg3 appears if your operating system assigned ethl to
a Broadcom NetXtreme Gigabit NIC.

Determine which Ethernet interfaces (ethx) are assigned to the type of Gigabit NIC that is connected
to the Gigabit switch.

If only one entry exists in /etc/modprobe.conf for your driver module type, then you have successtully
identified the private network interface.

If you have more than one of the same type of NIC in your system, experiment to determine which
Ethernet interface is assigned to each NIC.

For each Ethernet interface, follow the steps in "Configuring the Private Network Using Bonding"
for the correct driver module until you have identified the correct Ethernet interface.
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Troubleshooting

Table 1-12 provides recommended actions for problems that you may encounter while deploying
and using your Red Hat Enterprise Linux and Oracle software.

Table 1-12. Troubleshooting
Category Problem / Symptom Cause Recommended Corrective Action
Database Nodes that start up RAC instances with ~ Set the variable set _ksmg granule size=
correctly with greater than 16777216 in the init.ora file.
Patchset 10.2.0.1 4 Gigabit
may fail to start up  db_cache_sizes.
with ORA-4031
errors in Patchset
10.2.0.2.
Database Lock Manager Due to Oracle bug  Apply patch 5071492 available on the Oracle Metalink
Service (LMS) crash 5071492. See the website at metalink.oracle.com.
with ORA-00600 Oracle Metalink
error: internal error  website at
code, arguments:  metalink.oracle.com.
[kelastf 17, [2], [].
Database The instance can ~ Due to Oracle bug  Apply patch 4639236 available on the Oracle Metalink
terminate with 4639236. See the website at metalink.oracle.com.
ORA-600 error Oracle Metalink
[kelels_5] in the website at
RAC instance. metalink.oracle.com.
Database ERROR IN Due to Oracle bug  Apply patch 4690794 available on the Oracle Metalink
KQLMBIVG SEE  4690794. Sce the website at metalink.oracle.com.
LCK TRACE Oracle Metalink
FILE" [LT] website at
[LB] metalink.oracle.com.
KJUSERCLIENT
LOCK
Database LMDO PROCESS Due to Oracle bug  Apply patch 5036588 available on the Oracle Metalink
RECEIVED 0OS 5036588. See the website at metalink.oracle.com.
SIGNAL #11 Oracle Metalink
website at
metalink.oracle.com.
Performance Red Hat Enterprise  The Oracle System ¢ Ensure that the SGA size does not exceed 65% of total

and stability
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Linux exhibiting
poor performance
and instability.
Excessive use of
swap space.
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exceeds the
recommended size.

system RAM.

* Type free at a command prompt to determine total
RAM and reduce the values of db_cache size and
shared pool size parameters in the Oracle
parameter file accordingly.



Table 1-12. Troubleshooting (continued)

Category Problem / Symptom Cause Recommended Corrective Action

Enterprise ~ The Enterprise The Enterprise Type the following to recreate the configuration file and

Manager Manager agent goes Manager repository  repository for the DB Console:
down or fails. is not populated. emca -config dbcontrol db repos

recreate
For detailed instructions, see Oracle Metalink Note
330976.1.

OCFS2 System hangs while Two nodes tried to Do not reboot more than one system at the same time.
mounting or unmount OCFS NOTE: Itis not recommended to restart the network on a
unmounting OCFS partitions at exactly  Jive node. When trying to restart the network service from
partitions. the same time. any live node in the cluster, the node hangs indefinitely.

This is an expected behavior of 0CFS2.
Performance Unknown interface The public interface  Force cluster communications to the private interface

and stability

type warning
appears in Oracle
alert file.

Poor system
performance.

is configured as by performing the following steps on one node:
cluster
communications

(private interface).

1Loginasoracle.

2Type sglplus "/ as sysdba" atthe command
prompt.
The SQL> prompt appears.

3 Enter the following lines at the SQL> prompt:
alter system set cluster_interconnects=<private IP
address nodel>’ scope=spfile sid="<SID1>’
alter system set cluster_interconnects="<private
IP address node2>’scope=spfile sid="<SID2>’

Continue entering lines for cach node in the cluster.

4 Restart the database on all nodes by typing the
following lines:

srvctl stop database —-d <dbname>
srvctl start database -d <dbname>

5 Open the
Jopt/oracle/admin/<dbname>/bdump/alert_<SID> log
file and verify that the private IP addresses are being
used for all instances.

NETCA

NETCA fails,
resulting in
database creation
errors.

The public network, Before launching netca, ensure that a hostname is
hostname, or virtual assigned to the public network and that the public and
IP is not listed in the virtual IP addresses are listed in the /etc/hosts.equiv file.
/etc/hosts.equiv file.
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Table 1-12.

Troubleshooting (continued)

Category Problem / Symptom

Cause

Recommended Corrective Action

NETCA NETCA cannot

configure remote
nodes or a RAW
device validation
error occurs while

The /etc/hosts.equiv
file either does not
exist or does not
include the assigned
public or virtual IP

Verify that the /etc/hosts.equiv file on cach node
contains the correct public and virtual IP address. Try to
rsh to other public names and VIP addresses as the
user oracle.

running DBCA. addresscs.

CRS Frequent session The cause of this Apply Patch 5679560 available on the Oracle Metalink
open/close messages problem has been website at metalink.oracle.com.
in /var/log/messages identified and

verified in an
unpublished Oracle
Bug 5679560. Sece the
Oracle Metalink
website at
metalink.oracle.com.

CRS CRS gives up Due to Oracle bug  Apply patch 4698419 available on the Oracle Metalink
prematurely when — 4698419. See the website at metalink.oracle.com.
trying to start. Oracle Metalink

website at
metalink.oracle.com.

CRS The Oracle EMC PowerPath Before you install Oracle Clusterware, restart PowerPath
Clusterware device names are not and ensure that the PowerPath device names are
installation uniform across the  uniform across the nodes.
procedure fails. nodes.

CRS CRS fails to start ~ The Cluster Ready ¢ Attempt to start the service again by rebooting the
when you reboot the Services CSS node or typing root. sh from
nodes, or type daemon cannot write  /crs/oracle/product/10.2.0/crs/.

/etc/ini.d/ to the quorum disk.  Verify that each node has access to the quorum disk

init.crs and the user root can write to the disk.

start. ¢ Check the last line in the file
$ORA_CRS_HOME/css/log/ocssd.log.

* Ifyou sec clssnmviiriteBlocks: Failed to
flush writes to (votingdisk), verify the
following:

— The /etc/hosts file on each node contains correct
IP addresses for all node hostnames, including the
virtual IP addresses.
— You can ping the public and private hostnames.
— The quorum disk is writable.
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Table 1-12. Troubleshooting (continued)

Category Problem / Symptom Cause Recommended Corrective Action

CRS When you run Check and make sure  Attempt to start the service again by rebooting the node
root.sh, CRS fails  you have public and  or by running root.sh from
to start. private node names  /crs/oracle/product/10.2.0/crs/ after correcting

defined and that you the networking issues.
can ping the node
names.

CRS When you run The OCR file and ~ Correct the I/O problem and attempt to start the
root.sh, CRS fails  Voting disk are service again by rebooting the node or by running
to start. inaccessible. root.sh from /crs/oracle/product/10.2.0/crs/.

CRS When you run The OCR file and 1 Clear the OCR and Voting disks by typing
root.sh following ~ Voting disk have not the following lines:
rc%nstallation, CRS  been §1carcd and dd if=/dev/zero of=/dev/raw/ocr.dbf
fails to start. contain old

information. dd if=/dev/zero of=
/dev/raw/votingdisk
2 Attempt to start the service again by rebooting
the node or by running root.sh from
[ers/oracle/product/10.2.0/crs/

CRS When you run The user oracle does 1 Make user oracle the owner of /var/tmp/.oracle
root.sh, CRS fails  not have permissions by typing chown oracle.oinstall
to start. on /var/tmp /var/tmp/.oracle

(specifically 2 Attempt to start the service again by rebooting
/var/tmp/.oracle). the node or by running root.sh from:
[crs/oracle/product/10.2.0/crs/
CRS When you run Other CRS 1 Enable debugging by adding the following line

root.sh, CRS fails

to start.

troubleshooting steps
are attempted
without success.

to root.sh:
set -x

2 Attempt to start the service again by running root.sh
from: /crs/oracle/product/10.2.0/crs/

3 Check log files in the following directories to diagnose
the issue:
$ORA_CRS_HOME/crs/log
$ORA_CRS_HOME/crs/init
$ORA_CRS_HOME/css/log
$ORA_CRS_HOME/css/init
$ORA_CRS_HOME/evm/log
$ORA_CRS_HOME/evm/init
$ORA_CRS_HOME/stvin/log

4 Check /var/log/messages for any error messages
regarding CRS init scripts.

5 Capture all log files for support diagnosis.
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Table 1-12. Troubleshooting (continued)

Category Problem / Symptom

Cause

Recommended Corrective Action

CRS Node continually ~ The node does not 1 Start Linux in single user mode.
reboots. have access to the 2 Type:
quorum disk on /etc/inet.d/init.crs disable
shared storage. 3 Verify that the quorum disk is available and the private
interconnect is alive.
4 Reboot and type /etc/inet.d/init.crs
enable
CRS Node continually ~ The private 1 Start Linux in single user mode.
reboots. interconnect 2 Type:
i dovm. /etc/inet.d/init.crs disable
3 Verify that the node can ping over the private
interconnect to the remaining nodes in the cluster.
4 Type:
/etc/inet.d/init.crs enable
5 Reboot your system.
6 In some cases, the network has a latency of up to
30 seconds before it can ping the remaining nodes in
the cluster after reboot. If this situation occurs,
add the following line to the beginning of your
/etc/inet.d/init.crs file and reboot your system:
/bin/sleep 30
DBCA There is no response  Java Runtime Click again. If there is still no response, restart DBCA.
when you click OK  Environment timing
in the DBCA issue.

Summary window.

Software You receive dd

installation  failure error
messages while
installing the
software using Dell

Deployment CD 1.

68 | Deployment Guide

Using copies, rather

than the original

Red Hat CDs.

When burning the CD images (ISOs), use the proper
options such as -dao if using cdrecord command.



Table 1-12. Troubleshooting (continued)

Category Problem / Symptom Cause Recommended Corrective Action
Software When connecting  Required permissions On all remote nodes, as user root, type: chmod 6751
installation  to the database as  are not set on the SORACLE_HOME
auser other than  remote node.
oracle, you receive
the error messages
ORA01034:
ORACLE not
available and
Linux Error
13: Permission
denied.
Software Oracle software fails The nodes system Perform one of the following procedures:
installation  to install on the clocks are not * Ensure that the system clock on the Oracle software
nodes. identical. installation node is set to a later time than the
remaining nodes.
* Configure onc of your nodes as an NTP server to
synchronize the remaining nodes in the cluster.
Software When you run The utility fails to ~ Download and apply Oracle patch 4679769, found on
installation  root.sh, the utility ~ format the OCR disk. the Oracle Metalink website at metalink.oracle.com.
fails to format This issue is
the OCR disk. documented in
Oracle Metalink
under bug 4679769.
Networking  The cluster Your public network  Assign a valid, routable public IP address.
verification check P address is not
fails. routable.
For example:
192.168.xxx.xxx
Fibre You receive 1/0 The HBA driver, Check the Solution Deliverable List on the Dell | Oracle
Channel errors and warnings  BIOS, or firmware ~ Tested and Validated Configurations website at
storage when you load the  needs to be updated. www.dell.com/10g for the supported versions. Update as
system Fibre Channel HBA required the driver, BIOS, and firmware for the Fibre

driver module.

Channel HBAs.
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Table 1-12. Troubleshooting (continued)

Category Problem / Symptom Cause Recommended Corrective Action

Operating~ When you add Kudzu is disabled. ~ Manually run Kudzu after you add the new peripheral
System a new peripheral to your system.

device to your

PowerEdge system,

the operating

system does not

recognize the

device.

Getting Help

Dell Support

For detailed information on the use of your system, see the documentation that came with your system
components.

For white papers, Dell supported configurations, and general information, visit the Dell | Oracle Tested
and Validated Configurations website at www.dell.com/10g.

For Dell technical support for your hardware and operating system software and to download the latest
updates for your system, visit the Dell Support website at support.dell.com. Information about
contacting Dell is provided in your system’s Installation and Troubleshooting Guide.

Dell Enterprise Training and Certification is now available; see www.dell.com/training for more
information. This training service may not be offered in all locations.

Oracle Support

For training information on your Oracle software and application Clusterware, see the Oracle website
at www.oracle.com or see your Oracle documentation for information about contacting Oracle.

Technical support, downloads, and other technical information are available at the Oracle Metaliink
website at metalink.oracle.com.
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Obtaining and Using Open Source Files

The software contained on the Dell Deployment CD is an aggregate of third-party programs as well as
Dell programs. Use of the software is subject to designated license terms. All software that is designated
as "under the terms of the GNU GPL" may be copied, distributed, and/or modified in accordance with
the terms and conditions of the GNU General Public License, Version 2, June 1991. All software that is
designated as "under the terms of the GNU LGPL" (or "Lesser GPL") may be copied, distributed,
and/or modified in accordance with the terms and conditions of the GNU Lesser General Public License,
Version 2.1, February 1999. Under these GNU licenses, you are also entitled to obtain the corresponding
source files by contacting Dell at 1-800-WWW-DELL. Please see SKU 420-4534 when making such
request. You may be charged a nominal fee for the physical act of transferring a copy.
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fails to start, 66-67
node continually reboots, 68
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database

adding node
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error
LMDO, 64
error in KOLMBIVG, 64
instance terminated, 64
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crash, 64
nodes
startup failure, 64
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interconnections, 15
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Oracle support, 70
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configuring, 42, 52
reconfiguring, 57, 60

LUNs, 14
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cannot configure remote
nodes, 66
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RAW device validation
error, 66
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private, 22

bonding, 24

public, 22-23, 47
determining
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downloading

CD images, 35

ISO images, 11
excessive use of swap space, 64
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deployment CDs, 11

installing, 11
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5 EHURSS & BRI AR B % .

o BUEBL N AP B AR IR P L EOR R ARRA . 5 S BT SR ALl T 813 (SDL)
DLT il B P RRAS 22K

o RAID 8 [ 14
o MD3000 f7-fik RSl
o MDI000 ¥ 4 A il 14
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24k SAS 5/E EECZEIRTNEEF
¥/ MD3000 A1 SAS HBA Fif Bt i3 8 B SCAAE BRSPS B 2238 KB R T
Q ¥ 1BHIA MD3000 Resource CD _EHUBRENFEFARZAS 5 Dell Oracle RT3 HERYARIR 77 =%1FR (SDL) LAYARAHERE].

RRGHEIZEMFEOETFENMRG

Bk MD3000 22255 BT s (IFERE 3, 5 4% IR A7 38 4 B IR PO D00 W SCEE B o AR BRI AN Y A
22—k, A MD3000 RGBEF I Dell HAF CD. B — A0 EHAT IR (5gaezeds) .
LES— AT b, AR T ML R

2% AT MD3000 B9 Z BRI FRF MG
1 11 b, R RN R A
Ed ittt iS00 Dell MD3000 474k 2 4B 358 B 30 14
2 RS, EEFRY RS,
3 eI EEALE M 2,

RREES
FELEWEN R M IR, AT (MD300 23R/ oI 2 a 55, LLAIE W 88 K
R 1-6 HPRIIEL.

K4 iE: Dell B RIEREHRAT LUN BT B 5 RAID 10.

7 Oracle 10gRAC EC B 7= i F0 M 48

AR IEAT I (seed) B G EHAS TERFAE B E Ba% 42 SAS HFAEE T & 145 B A
o FUE AL ML
o i/ OCFS2 8t ASM 4 Oracle #FEEATFIECHE 22 I B 3L S A7 i

Oracle 10g RAC J&— IR A EHR PERCE,  EORALMUFHRATEL T —RIIRIRE . LARU] de b fA I T P
BRI, S HBPSAT B R R

EEALNERMLE
ARG S IR A SN L AR R 45 (120 3R

E i SAESH8TEE—/M—mA%inE AR (Internet Protocol, IP) ditik, W& —/NHiAnZ 2t 1P
tohb, ZFIANA 2 P HihbE DD B PR AN S PR AL AR R L IP thht . AL IP thE A S AR 1P
BTR—NFM. AL IP L, S4FEHIP tit, #AiZEE 2RSS (DNS) SEMFF B AT

| #BEEE



R AT H A NIC 5 DA% H , #% 3R 129 PRl E .

#1-9. NICimO%E

NIC ¥% 01 =ATTAERO E4NET AR O

1 ASE TP R 1P AL TP

2 L IP (2408 EHIP (BY5E)
3 LH P (858D LHIP (B8E)
4 NA L 1P
BEEAHEME

B it wiRast Pt A A TR IP bk,

RIS AR B ASE ML, WEAEREA T L AT LU P BT A -
1 1EHN root HHP &%
2 G M ZE B UM Jete/sysconfig/metwork-scripts/ifcfg-eth#

Hrp, # WM BRES

FLAN Uy 3UBS B S
DEVICE=ethO
ONBOOT=yes

IPADDR=< 23t 1p Hulk >
NETMASK=< 1 M #id >
BOOTPROTO=static

HWADDR=<MAC Hbii: >
SLAVE=no

3 % Jetc/sysconfig/metwork UM, AT, I 56 4 B i) 28 LY s A4 Rk it

localhost.localdomains
i, 55 A1 RN AT AR T B
hostname=nodel.domain.com
4 BN
service network restart
BN ifconfig, KUF IP Hubk e s 25 EH .
6 A MSECE T IER, TEMAEHESMIR G LAN BB AR 238 TP MUk EAT ping i

é\
ERETANT RARIEA MR IER T, RIGEA ssh < A3 10> DIRIEZ 20 2R
FEFY (ssh) fir e KA o

o
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FRHAEREREE RAM%
RS RESE 2 B, R4 PR P4 0 A0 VF1S A2 ORI TR B O R B 4 0 B A
A REEE R RT3 L Y TP b A LA
%h Broadcom EX Intel NIC B¢ P25 85 TG &4 &%, SRR 7 i LT U 3
1 1EHR root HFE%.
2 1t /etc/modprobe.conf XA INEL AT
alias bond0O bonding
3 T A ST IR, 9% /etc/modprobe.conf AT T T E B I I I
miimon MIERIME N 0, Z(HSFMBERMEIDIE . THARPRZEE SO 100 280, 25 iR 5 2
BEAT AR LME SR RE, AR Bl prr .

HEA

options bonding miimon=100 mode=1

4 1t /etc/sysconfig/metwork-scripts/ Hax™, G HZ4E ifcfg-bond0 Be'E XA
i, AEHREAMSSET, 2R BR T
DEVICE=bond0
IPADDR=192.168.0.1
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.0.0
BROADCAST=192.168.0.255
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no

NETMASK~ NETWORK Fl BROADCAST iX#84% H & nl ik ).
DEVICE=bondn &L MY E LMK, Hrh nfaE THET.

IPADDR & % H 1P Hudik.

FAHH bond0 1E 0 MEFA %, M ZHE & BEAE N MR A 14
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10

1"

XFT R TR A IR B, $AT AR PR
a  {EH 3K Jetc/sysconfig/etwork-scripts/ "1, #if ifcfg-ethn SCAF, AHTLUN JUAT:
DEVICE=ethn
HWADDR=<MAC Hbiil >
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
USERCTL=no
MASTER=bond0
SLAVE=yes
BOOTPROTO=none

b #A service network restart JfZBSATLA[EE,

FERANT S, BN ifconfig DUGUEE B O REER T1E.

W RURE TP Huhik Vi 7y Bo 4 & 4 1 bond0.

R R RO RCE L PG, AN R ping BEAS 1P 3L, BOR T 4% T AR A
BB R AL TN DR i 2 DURHIE & FH 45 F1 ssh 1E 5 TAE:

ssh <&H 1P>

RN b, SENCL R Ar 218K Jete/hosts SCEFH BL R #4T

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost

<%EH 1P nodel> < EHEMIENA nodel>
<EHMH 1P node2> < EHEMIFHLAL node2>

< 1P nodel> < ANILFEHAL nodei>
< 1P node2> < ANILFEWAL nodeo2>

< EW IP nodel> < BIWIENA nodel>
<FEPL IP node2> < B FHNLAL node2>

E = 2&5“:%12(1‘5%%43E’J-T-ﬁlliﬂq‘m%il*ﬁﬁaﬁ HEGAH AR T

FERENY L, SRS P AL 1P ik s LA K B BB LY fetc/hosts.equiv SCfF- il ﬁﬂ LUES
Xt T!c/l\*ﬁ,ﬁﬂ%% EAH AL ENA . —AERL P HA— AN ERLENLZ, IR

< AHTFHA nodel> oracle
< AMFENA node2> oracle

<MW 1P WMENH nodel> oracle
<MW 1P WMENH nodez> oracle

YEHN oracle FRIFERLBNFFA AL BALLT 4 LA IR R 2R BEAET (1sh) #2275 IE
AR

rsh < AHEFEHAL nodex>
Hp, x AT S
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BIrFMEE
TS 2R AT R R R O T AT i B BRI SAS AP B AR IR 73 X

HHEHRELIBHAS K
FC BRI, fECEHE EAE i RGBS SAS A R LAV X . HARIE X, Pr v aidy
WAL RE AT A1 B At BE A% o

Q i AT PETIEN BT B 1% SAS R B UR LA S BEFHIEEERE Oracle. AFETF iR
A, IAMER XA EEFEMEIEEARIE. MREREIZIEE SAS Fi%1%& (MD3000), BFERAUTES%
T AAFEARIEZEIF A MD3000 KiE.

F1-10. ATEEFEEES SAS KiF

RFEEFRERE B 1% HE SAS (MD3000)
LUN JE FULR A
/dev/emcpower(X) /dev/sd(X)

PowerPath Z AT

LEIOUE R RS AR RERL I A A7 At LUN BOZARRERE, W AT EL T AP BR:

1 XF Dell|EMC JEFEEAFE RS, WAEREANTT AR5 0% T EMC Navisphere® ARELRIE
A ) PowerPath®, AR D 4E EMC Navisphere #F AR T AU ELES IETIOA7 A% 5341 .
ARUH], 20 Dell | EMC J6EHE A7t 22 ¢ B R 50 B S0

Ed iE: AsErtsn Del SRS REDHITUHESE. MREEDS LEHRERMGE, WLFHRIT

HEER.
T A BRI UEA- At B A AT U CUERE R 2OCLHEESHNL GESHE 1-1 Fik 1D .
AR RS OAER root HIF %K.
FERAT R L, B
more /proc/partitions
TR R LUN SO A, AR IZ LA e & LA 43 X
B4 £ SILMSETRAERTE, AEERENERETE.
FrAER Wor— AN, HIHAT AU B ) LUN s RS DL AR X LeA e £ BRI 1) 73 X o
TR HIERHIHE PowerPath MEFL B, U1 /dev/emepowera /dev/emcpowerb 1 /dev/emcpowerc.
FER R SAS BCE LU, BIRADR Wl /dev/sdb H /dev/sde 555 .
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5 1 /proc/partitions S, ffifi:
o XFTHAN, MIEIZSCE R R PowerPath REAU & AR A SRABLIY B4 A4 AR o
%, /dev/emcpowera. /dev/emcpowerb. HI/dev/emcpowerc.

o FERJT MD3000 BTSSR, X THrA R, HBEZSCAE P K T el 0 A SR AL B
K

#ltn, /dev/sdb. /dev/sdc 1 /dev/sdd
o HMBAEZ G NN SCSI e, HARANY SIRCE T AR R E = 1 LUNY R UGS o

Bildn, WA GHATHCE, A SCSI YR8 a3k RAID 2 s 4% 2 HAT = MZ AR KDG 2T
fRIEA B, W sda FRIRTY AT RAID A 4SSN #RIREI 4%, 11 emcpoweras  emcpowerb
H emepowerce ARIHIZLE LUN  (5{ PowerPath HEALR %) «

RN RS BATICE, 1 SCSI IKBh 35k RAID ASIERZTI BB =N B RS I B HER: SAS
AW, T sda ARIRTY AR RAID Aok N EBIKEN 2%, 111 sdbs  sde 1 sdd FRiFAMEAEfiEE
LiEE G

6 WURAMBAFAE A A I ILAE /proc/partitions SCHFH, 1 ERT 5 %19 R

AEE Linux REMIEE S X

{F Linux #', 761 LUN/ BRI S ANEFRZ 07, RS XK, T IR 3 S N2 X g,
I H AR LUN/ RERLERL B BT A B

Bl fisk ARERFRSH

AN /R BRI fdisk 2 FHIFRF S50 EAREIT, LUN B £ /dev/iemepowera, LUN #4703 K/
128 N

Q X EARGIG, FEE /deviemepowera B2 8IiE T £ 2 X /deviemcpoweral. 7E5F MD3000 HIER T, EE
7£ /dev/sdbl LTI IEFE

fdisk /dev/emcpowera

x # expert mode (x # THEHH)

b # adjust starting block number (b # LAY S)
1 # choose partition 1 (1 # EFSX 1)

128 # set it to 128, (This is the default stripe element size on Clariion)
(128 # KIHEEAN 128, X& clariion FEMARIBLSITHE RN

w # write the new partition (w # BAFTX)

XHF LUN, U7 LUN AHEm RS 7 v, RO i e TR E DR s BRI AR MirrorView
W%, et SAN R HIVEAE AR 1L ik
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B A disk ARBFARHES R
AN IR, A fdisk 2 FRE P ARG 20 X

1

TEATRFERIT T, BN T A2
fdisk <PartitionName>
HrP, <partitionName> NEEIRBEMI XL B, WRFPXLFRA
/dev/emcpowera, W LA -
fdisk /dev/emcpowera
RGUR on U R
The number of cylinders for this disk is set to 8782.
CZBEAL WA EOR ) 87820 )
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
EHCEIF R, HERT 1024, )
and could in certain setups cause problems with:
(FEREERE T, T RE S EC PUR AR R
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
(FEG| I IBITHIEAE, 0 v1no WIHRCA)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e BAE RGPS M DA
(e.g., DOS FDISK, 0S/2 FDISK) (flll, poS FDISK. 0S/2 FDISK)
TERFERPT T, BIANLLT fdisk 2 IR 24

X

FEAT RN, AT fdisk 2 IS4

b

HAGIRERADN XS, SRRt MAN XS,
1

TR WAL X LB T AR (FpBr AL . il

128

EREIER



6 FEMmARRARRT N, MALLT fdisk A PS4
w
The partition table has been altered! (FRFEMEK! D
Calling ioctl() to re-read partition table.
CGEEA ioctl () VAEFEMXE. )
Syncing disks. QEFEFRPPHIAE. D
1 XIPTA Oracle £dli LUN, BEOVE 1 208 6.

{5 OCFS2 7 Oracle Bt SR EE BEX Z 56

FFi&1E FH OCFS2 Z il
1 1FN root P &%,
2 BALUR4, WWARAE M Dell Deployment CD Z4E IR A1) H 5% -
cd /dell-oracle-deployment/scripts/standard
3 AL, P OCFS Bt
./340-rpms-ocfs.py

4 T HE AR, EELE BT,

¥ OCFS2 ER E 7 fiE
PESR—ANH i b
1 BN root HJ &%,
2 GHRATLLC RN D
a  BALLT4 30 X Window R%:
startx

b AELITHA LN a4, AEHTERAER P AR ocfs2 £ OCFS2 HL & 3L fF

Jetc/ocfs2/cluster.conf:

ocfs2console

¢ MR, i Cluster (F4E) —> Configure Nodes (ACE 175D o

IR T IRV, FRHI B RR szt . Bt thal— > Bom b5 BfE B 11 .
RMAMAE RE

%K B Node Configuration 1 A ED HH.
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B BRI 5, R Add G o BT SRR (5 ENLAZMED AL 1P,
PRB o S BGAME. ST VNS B, 15 OK (i) -

ERIPE, KAy mism it

WINPT K5, Wi 7E Node Configuration CFRiBCE) & IHH, Hili Apply (MWHD

SR JG ¥ Close (SRH])

i WRIBBIRIEE: Unable to access cluster service (ToikyjmFHERSS) |
B BR ST

/etc/ocfs2/cluster.conf

AREER.

M, Hidi Cluster (£ —> Propagate Configuration (fEBACE) .

Bi%5 44 27K Propagate Cluster Configuration (IEHERFAERCE) & . 155K, HEE P&
NMER Finished (G, #AJFHL Close (KHD o

HEFE File (/) — Quit GEHD

3 TS BB A, DMELE S B A A
/etc/init.d/o2cb enable

4 fEHICL R P ERE SUIAT Y L) O2CB_HEARTBEAT THRESHOLD ff :

AR i, T s L5 1E O2CB IRk55:
/etc/init.d/o2cb stop
TEITA5 R L, ¥ Jete/sysconfiglo2ch 11T O2CB_HEARTBEAT THRESHOLD i 4% 4 1.

BANLLU N4, EFTA T A R 8) O2CB k% :
/etc/init.d/o2cb start

5 XFTOCEHMEIEREAE, R AT RLE, ] fdisk 7E S AN IMIAE AR B ER BT — A IX

BEALUR e, BN RE QT X.
fdisk /dev/emcpowerX

BENn, R fdisk AR .
LU RS, WAEE ) X 2 BAAAE:

cat /proc/partitions

WA E ZIH X, WBEA
sfdisk -R /dev/< W&HAIK >

EREIER



Ed iE: UTSBERTHIE:
e /u0l. /u02# /u03EARES
* u0l. u02#u03fERiFE
*  emcpowera. emcpowerb # emcpowerc {EARFFEEFMHLE

6 (EER AL, AT AT mkfs.ocfs2, KAMEAFiE A AL 4 K XBORD
128 K BESER/NEL K 4 A0 4kl O R R AR 1Y Rl ), W P

ocr.dbf A I/

mkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 4 -L u0l /dev/emcpoweral
Bt e S

mkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 4 -L u02 /dev/emcpowerbl
R PR P 2 DX Ak

mkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 4 -IL u03 /dev/emcpowercl
K it 5xasEnestissmiis 555

http://oss.oracle.com/projects/ocfs2/dist/documentation/ocfs2_faq.html.

a AN OCFS2 XA 28 . BT I FE, WA DL Ny 2004 H br o X H SR E
PR
mkdir -p /u0l /u02 /u03
chown -R oracle.dba /u0l /u02 /u03

b AERANT AL, YR BRI AT feto/fstab SCIF:

/dev/emcpoweral /u0l ocfs2  netdev,datavolume,nointr 0 O
/dev/emcpowerbl /u02 ocfs2 netdev,datavolume,nointr 0 0
/dev/emcpowercl /u03 ocfs2 netdev,datavolume,nointr 0 O

R BAE T R [ PowerPath REAUL B %A B A& S8 AR K BEas 2K, MBS
EI) Jetc/fstab SCIF,  DARGORREAS T s BRI FTAT 305 H S #8074 IR (R R o

AP OCFS2 BN 4 H -
¢ FEREDTRLE, BEALUR LI Jetc/fstab SCIFH B H K P14 -

mount -a -t ocfs2

d  EXNE L, BLUF SRR Jete/relocal XAFH

mount -a -t ocfs2
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{EF ASM 7 Oracle B4 FEIEER B X EE

7 Oracle BSR4 EL B L = 756
AATAN Oracle BEEE MR E A8 0 Ui .

ERAREEEOEELFF R

1

4

FEH — A L, TR fdisk & FHREFPAESN EA7 A e LB =AM 2p X
A

fdisk /dev/emcpowerX

IFaEE =300 MB I3 IX, Hp— X T Oracle #4527 (OCR), —ANH THEREA,
F—MHT Oracle REESECLA

N N AT SR T
more /proc/partitions
FEFTHAT 1 /L, 2R /proc/partitions SCAFH R BB 70X, B
sfdisk -R /dev/< W#HHFK >
FEELHEIER T AT R b, $UATEUR D ER:
%’ Jetc/sysconfig/rawdevices AT IFASINEL T %47

/dev/raw/votingdisk /dev/emcpoweral
/dev/raw/ocr.dbf /dev/emcpowera?
/dev/raw/spfile+ASM.ora /dev/emcpowera3l

Q ¥ R PowerPath fAig & ERI =N D REEN T A ZBA—2, N3t /dev/sysconfigirawdevices i &
SCHER R T IS

A chkconfig networkwait offo.

EREIER



£/ ASM A RIEER B Z 56
ZEH] ASM BCEREE, EERTA 1 R BT BU R P ER:

1

fEH root FIJ 5.

2 FEPTH R L, A fdisk 2 FIRERPAE 53 AN AN ML 74 0 o A5 QAN IX

a HALLTaS, MEMRSQE X
fdisk /dev/emcpowerX

K4 iE: $n. 3KERfdisk 2 PR FF MO ROAEN.
b HEALLNGA, KUEH X e S ArALE:
cat /proc/partitions

WRKEEE X, A
sfdisk -R /dev/< WHLH >

3 #A chkconfig networkwait offo

Ei i =R ASMEBLZ7EE, ALUERRREEOSH Oracle ASM EEIEHIZF R A -

ERAREEEOEELFFE

1

' /etc/sysconfig/rawdevices AT IS INEL T %47

/dev/raw/ASM1 /dev/emcpowerbl
/dev/raw/ASM2 /dev/emcpowercl

SEN LR i AR S B4

udevstart

BEALLU R 4, PR s s

service rawdevices restart

LRI ASM BEEE (lan, ASM3) , 14T A 9 L Jetc/udev/scripts/raw-dev.sh SO,

TN P s AR N AR 4% B

MAKEDEV raw

mv /dev/raw/rawl /dev/raw/votingdisk

mv /dev/raw/raw?2 /dev/raw/ocr.dbf

mv /dev/raw/raw3 /dev/raw/spfile+ASM.ora

mv /dev/raw/rawd4d /dev/raw/ASM1

mv /dev/raw/rawb /dev/raw/ASM2

mv /dev/raw/rawé /dev/raw/ASM3

chmod 660 /dev/raw/raw*
/dev/raw/{votingdisk,ocr.dbf,spfile+ASM.ora,ASM1,ASM2 ,ASM3}
chown oracle.dba /dev/raw/*
/dev/raw/{votingdisk,ocr.dbf,spfile+ASM.ora,ASM1,ASM2,ASM3}

TRINILE ASM HLE, fEPTA 1 R BB udevstart, JFEREDE 4,

#ERE |
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€/ ASM EREFEEL ZH i
1 1EH root &%
2 FIIFEE I, IREITAT Y A AT LT AR
a A service oracleasm configure
b AT AL MR
Default user to own the driver interface (A IRBNFEFH OHIBVAH ) []: oracle
Default group to own the driver interface (A KBTI L HIERINAD [ ]: dba
Start Oracle ASM library driver on boot (5% i5)) Oracle ASM FESRZNFEE)  (y/n) [n]: y

Fix permissions of Oracle ASM disks on boot
(51 FHMER Oracle ASM #ERLTIALE)  (y/m) [y]: v

3 RS AR & T, BALL T 2 )% <Enter> B
service oracleasm createdisk ASM1 /dev/emcpowerbl
service oracleasm createdisk ASM2 /dev/emcpowercl

4 XTI ASM BiAE, HEHATILE 3.
IUE AT O ASM QI MIARIC T ASM fh4E .
FEL S 1, BN 2 JF % <Enter> -
service oracleasm listdisks
Bt SR AP R 3 h QI A A
(ZL0F
ASMI1
ASM?
6 AORILE T RO LLYT R A B 3 R BIEER) ASM A .
EIERA T RLE, fTITEmE 1, BALUN dr9 % <Enter> #:

service oracleasm scandisks
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224 Oracle 10gRAC

AU 2% Oracle 10g RAC Pri 88, JLh A df 222 CRS A3 Oracle Database 10g #cff.
Dell & BIEE IR (seed) Bt DMEAEL ™5 i B B 2 AR A BE A 2 15 AR IEH

Frig Z /i
AT A LE 2% Oracle 10g RAC Z I 58 AT .

T & Red Hat CD BR{5&$0 Dell Deployment CD BR{&

TE R4 % %% Oracle RAC #AFZ T
* M Red Hat 3% thn.redhat.com %k Red Hat CD WiA5
e % Oracle CD £1}-.

o M “Z Dell|Oracle WAMIBAEFIECE ” 35 www.dell.com/10g N B H] T~ 222 he IR P T 2 1
Dell Deployment CD Wif5. 4P XL R CD WHEZ15% B CD.

AFRETNREERGHMRE
TG AE 2R A TP IR, V5 Ok BT T e L 5 A AT [ R AR G I B R
U5 FURGEIN Bl 5 R 25 I ) P (NTP) IR S5 lR) 2 . an R TGVE VI il NTP g #s, AT AR i
%%ZQ:
o iR Oracle HH FE 22271 s B R GEIN B i B ok L0709 RO I B R e — £
o CKIPAN RBCE N NTP G585, LAREP IR A&y .

223% Oracle B¥ SRt
1 FN root P &R,
2 BALLF a4 )H3) X Window R4E:
startx
3 T E I, ARJEREA
xhost +

4 %N Oracle Clusterware CDo
5 A

su - oracle
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6

10

1"

12

HEA

<CD_mountpoint>/cluvfy/runcluvfy.sh stage -pre crsinst
-n nodel,node2 -r 10gR2 -verbose

Hr, nodel M node2 &AL ENA.

WIRARGMEAER, WHFRAHCH I E, REEEHIT FR runcluvfy.sh e
WERAGBCE M, DEAer s bl R E R

Pre-check for cluster services setup was successful on all the nodes.
O BT 49 R BRI 55 BB M UG 2 a2l )

HEALL N4 LA 3l Oracle Universal Installer (Oracle 8 M 225827 -

unset ORACLE HOME
<CD mountpoint>/runInstaller

P S A A SR

Has ’'rootpre.sh’ been run by root?

(root P RMIEEITT “rootpre.sh” ?) [y/n] (n)
BNy LLgkEE,

7t Welcome O¥il) 7l s Next CR—2)

{£ Specify Home Details ($i552 1 FoRPEAIMEED %@ H T, 4 Oracle T H A2 E Bl
Jers/oracle/product/10.2.0/crs, RJF i Next (F—4)

1E Product-Specific Prerequisite Checks (™ fRF &SGR ARG AT &, BIfR & IR SR A
Status CIRA) FH 7R Succeeded (1) , SR Next C(F—4) .

1t Specify Cluster Configuration (FRERFERCED & L, WU B Oracle FEARMHE BEKTY 5.
a  Hili Add GID .

b 4 Public Node Name (AL AAZH) . Private Node Name (EF M5 S 4FK) 1 Virtual
Host Name OB ENSA) WAL, RGHTH OK HHE) .

¢ eI AL, ERDE LR D,

d 7€ Cluster Name (HFSEZFR) FBUP, BEABFELIR.
BN TN crs.

e fidiNext (F—2) .

EREIER
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14

15

16

17

18

1E. Specify Network Interface Usage (7€ M &3 AT &, A fR A L8 A BRI L 4 1
ARRIE .

LEEEE N, EHATEL T IR,
a EFHEOAHK, A Edit (D

b 7t Edit private interconnect type (% T HIEHRAY) & 1 Interface Type (#2 MR
HE, CEFEAIN I 2R, SRR il OK (fE) -

¢ 1E Specify Network Interface Usage (3R7E ML LEH]DD & Hep,  fifR L I 4 FR4& H
PO ARRIER, SRJ5 50 Next CR—28) &

1 Specify Oracle Cluster Registry (OCR) Location (357 Oracle #F£EVEME [OCR] A71E) &,
PATLL NP ER:

a  {E OCR Configuration (OCR ACE) HE', #%E4¥ External Redundancy (AMEITAR) -
b 1t Specify OCR Location (fi#7€ OCR 7 &) “FBH, A
/dev/raw/ocr.dbf
o
/u01/ocr.dbf (WIHRAEH OCFS2) .
¢ Hili Next (F—24) .
1 Specify Voting Disk Location (45 S ED & HH, $UATRU N PER:
a 1t OCR Configuration (OCR FiLE) HES, L+ External Redundancy (AMBILR) -
b 1t Specify OCR Location ({77 OCR &) 7B, H#A:
/dev/raw/votingdisk
gz
/u0l/votingdisk C(WHAFH OCFS2) .
¢ fidiNext (M%) .
7t Summary (2 &, Hiidi Install (%32
TERGE 223 Oracle #HEA -
e, BERERE 2R Execute Configuration scripts CHATRCE A % 1.
I P B, AR5 Rl OK (gD .
E4 i+ iR EaAAT, W rootsh $EA2, WIS Oracle $AMKME 4679769, AR EEX—FE.

Ed & cFats AESAFE b, RIAFIET rootsh. fitn, ZE¥5:45 1 L3547 runrootsh. X7
5 1 EIE(TRM rootsh /5, MKEETEY S 2 LIEAT, KIS, EME S AT ERIBHELT rootsh.

{i: Configuration Assistants (ACE )T &, #fREEAD THAFRE Status CIRE)  F1ITP B
7~ Succeeded (T

¥, B B7R End of Installation (ZZEEZEH) H O,

#MmEEE | M
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19 i Fxit GEHD o
20 FEFTEA AR, BUTRL R AR,

a JEBEANLLITFM4A, HAE Oracle BEEEMF 2.
olsnodes -n -v
BEIPRE B BEAR AT U A LAY S ARSI
b HEA:

crs_stat -t

Bt #ets s A IEAEE AT ) Oracle BESRAEMRST o BOR A R8s KL

22% Oracle Database 10g 3k %

1

fEM root HIF, HEA:

xhost +

Y50 root MJ"#EA Oracle Database 10g CDe

EN oracle H V8%, JHHEA:

cluvfy stage -pre dbinst -n nodel,node2 -r 10gR2 -verbose

HHA, nodel Ml node2 &N ILEHL.

WIRARGWEANER, HSM R TRTENS.

WL RGRCE LM, HRak wosbl R E R

Pre-check for database installation was successful.
CHls [ 22 2 PR 25 )2l )

BEN:

<CD mountpoint>/runlnstaller

Oracle Universal Installer ¥4 )2 8l

1E Welcome (¥id) # P #Ld Next (F—25) &

7 Select Installation Type CEFFZARM) %11, L4 Enterprise Edition (VIR , &)
i Next CF—2)

f£ Specify Home Details (552 1 HoRPEANfEED & L Path (B4R 5B, WAESE4M
Oracle ¥ H k#6424 Jopt/oracle/product/10.2.0/db_1, #RJFHdi Next C(F—4)

Ed i %5 Bhi Oracle & B R ARG 57 CRS 2235312 th4RiRKY Oracle = B R EHAR. TaE
1558 RAC Y Oracle 10g 2l 5 CRS R Z|HHE M E B RAFRHP .

1t: Specify Hardware Cluster Installation Mode (fi& @M1 #EAE M) & 9, Hiili Select All
(38 , RJEHd Next CF—24)

EREIER
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1"

12
13

1E. Product-Specific Prerequisite Checks (/™ iR i€ 56 R S5 AF A0 21D u lj EP RS IR G A

Status CIRA) 1+ BIR Succeeded (T , RJ5E#Hidi Next (F—

Ei i #FLERT, RETVHESEF—&XET swapsize (2 ?ﬁ&ﬁa‘[k/]\) MEEES. Z2BX—

EEiEE, Rig8T Yes () LIEL.

1t Select Configuration Option CEFELELEI) & HH, 1%F¥ Install database Software only

B R , AR5 #ifi Next CR—2)
fE Summary (2 & LR, Hli Install (2230 .
FEREAE b 222 Oracle 204 R8T
LK, BESEIS BoR Execute Configuration Scripts CHATRCE A & 1
EICE P I B IR, SRS OK (e
1t End of Installation (Z3e5¢/) & 1, Fdi Exit GRHD o

22% Oracle Database 10410.2.0.3 ¥ R &
THHEBERERNG

~N OO ST BREWW N -

EH—NW R, BN oracie P E K.

AR AT AN AR B3 — A 3CAK: Jopt/oracle/patches .

FIFF Web JBE24% H00 % 42 Oracle CH# M3l metalink.oracle.como

s 2 Oracle Metalink K/

AL Linux x86-64 147 G MK IES 53370140

K18 £M AT 82 Jopt/oracle/patches H >k

LR T B e S, s AL T s, SRJE1% <Enter> #E:
unzip p5337014 10203 LINUX-x86-64.zip

F+4% Oracle BEEE &3t

1
2

FES A RE, AN root MW EE .

W 7R 2 LR BN DU R 4, 64K <Enter> ##, JCH Oracle BT
crsctl stop crs

FEHRA R L, TP m e 1, RFEEDE 1 PR 2,

EF MR, 1EN oracie &K,

e I, BN R a4 I64% <Enter> -

export ORACLE HOME=/crs/oracle/product/10.2.0/crs

ERE IR
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10

1"

12
13
14

15
16
17
18

Ja 3l Oracle Universal Installer. hitt, i57E &0 d 0P AL a4, 313% <Enter> 8
cd /opt/oracle/patches/Diskl/

./runlnstaller

Welcome (W) R4 I,

i Next (F—20) &

M Specify Home Details (1i75€ 3 HRVEAI(E D BT, #ifi Next CF—24) .

1t Specify Hardware Cluster Installation Mode (35T REAE 2R Jididr, S5 Next
Ch—%) .

£ Summary (25 JEsEH, Hdi Install (223 o

Oracle Universal Installer (Oracle MM 225887 WHM AL, Tonirf oy L2 1 g i,
FBH 2B RG b, w355, K578 Fnd of Installation CZIEEEHR) i,

B4 i RHEiEmERELS .

e 2 H B4 BV 2 b BRI A 1

Ed & wpiTAiecgss® 1 SE 26, iE20%H Oracle BEEHFIPIERE.
I o

YR root HF &%

BEANLLT fr 4 If4% <Enter>

$ORA CRS HOME/install/rootl102.sh

B A AT, EHRT A EEEPR 12 285 14,
EEE—/M s b, R\ End of Installation (32850 bf%s.

i Exit GEHD .

Hili Yes () LLBH Oracle Universal Installer (Oracle i 2327 .

F4% RAC %

1
2
3

FESE—AN 5 b, FT IR 1

YEH oracle P %o

KM 5B Oracle BEEATY RN HIFE .

e v, BN a4 I64% <Enter>

SORACLE HOME/bin/srvctl stop nodeapps -n < WHAW >
Ei i 2massrsaEaEsss.

FEHEW R EEEHATEE 3, IS & R AR

RS —ANT L, AT IR & i .

1EH oracle &%

EREIER
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1

12

13
14

15

16
17
18
19
20

BNLLU N i 2 JF 4% <Enter> B:
export ORACLE HOME=/opt/oracle/product/10.2.0/db 1

TR A AN N 4, % <Enter> #, J53) Oracle W H 22+

cd /opt/oracle/patches/Diskl/
./runlInstaller

Welcome (M) 5% H L.
A Next (F—20) &

M Specify Home Details (1752 3 H R PEAI(E RO Bt #ili Next CF—24) .
1t Specify Hardware Cluster Installation Mode (457 1R 220D Bidsrt, ARJ5Hidi Next

Ch—4) .
7t Summary (%) BEddr, Hifi Install (%% .

Oracle Universal Installer (Oracle MM %25R8 ) BHMARL, Sonirf i 22 E 1N g,

FEB IR RG b 22525, K BN End of Installation (3450 3L,

e R —MERE N, #REBIEHR root FFIEAT root.sh.
P&t D .

BENLLU N i % Jf 4% <Enter> B:
/opt/oracle/product/10.2.0/db_1/root.sh
MR A 3 FEHRT R R E PR 13 MUP IR 14,
LHESERUE, K 27N End of Installation (34500 Bt

B i mRHEiEmERELs 0.

7t End of Installation (3450 Bk, i Exit GRHD .
B Yes () BUEH Oracle Universal Installer (Oracle 1 23R ©
R AN b, TR

1EHN oracle A 8%,

BENLL N i 2 4% <Enter> -

srvctl start nodeapps -n < WK >

o, < WWERAK > AR AIE TN

ERE IR
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EFELE CSS THRE LIS ITIESREY EMC PowerPath &8(fE¥#

2 HBA ACHHLEL EMC SP & AL MRy, 1140 31 46 F e 4 T 5 1 5, PowerPath b 4% % i 0] vl g
T 105 7o AR PowerPath USRI R EW TAE, &K CSS #I I A8 ms) 120 #>.

1 RVENR, W2 Oracle Metalink M metalink.oracle.com _E# Oracle Metalink Note 294430.1 .
AN CSS BT, iEPATUL R D

1 RN AN BT T s BRI CRS.
2 {EMHENSATR L, AER root MBI
crsctl set css misscount 120
3 FHFIISHTA T R LME CSS BE AR
B E iR
ANV A E DIV RL B, S HEn R SLa R % LSRN T A AT R
AE—5 Lk, PATEL T PR
1 BN root I &%
2 ALK H5) X Window R4t
startx
3 fIUT&E I, RSN
xhost +
4 1EH oracle )", BN netca LA Net Configuration Assistant (PZEACE )T ©
5 i%F% Cluster Configuration CHEERCE) , )5 Hdi Next CF—25)
6 7t TOPSNodes % FH #iifi Select All Nodes CGEFFEAHITAD , AR5 Hdi Next (N—2)
7 ?:'F_\IiVelcon)le (W) A, EEHE Listener Configuration C(IWFFEFRCE) , AR5 HdT Next
CF—24) .
8 £ Listener Configuration (fiiWFFE/FELE) —> Listener (WTFR?) & 1, L4k Add G
RIGHT Next CF—28) o
9 7% Listener Configuration (fiiWr#2/FHl %) —> Listener Name (fiIWTFEF&70) &R,
{E Listener Name (fiWrFE/ 7485 FBPHA LISTENER, A58 Next (F—2)
10 & Listener Configuration (fiWFFEFRCE) —> Select Protocols GEFEHIID) & L, #E+% TCP,
SRJ5E i Next CR—28)
11 1E Listener Configuration (fiiWr#2/FHLE ) —> TCP/IP Protocol (TCP/AP WM & 1, %4
Use the standard port number of 1521 (ff AIFr#Em 115 1521) » #RJ5 il Next CF—25)
12 1E Listener Configuration (fiiWT#2fFELE ) —> More Listeners? (215 ZAMITFEF? ) & HH,
%FENo (), G Next C(F—2) .
13 {E Listener Configuration Done (WIWrFE/FRCE gm0 & HH, Hiifi Next CF—24)
14 Hili Finish (G20 -
| #EIERE

A
=


metalink.oracle.com

f& /A OCFS2 SIZ EAhBIEE
1 %AWk, ERoracie P EX:
cluvfy stage -pre dbcfg -n nodel,node2 -d SORACLE HOME -verbose
Ht, nodel Ml node2 &AILFNA.
IR RGRCEAN R, HSW bR T .
WIR RGN E EH, Pk Bos LM E R
Pre-check for database configuration was successful.
CH Al 12 i B A Ay o )
2 SR BN oracle I BEALUN i & B S FERCE B T (DBCA):
dbca -datafileDestination /u02
3 7 Welcome (Wil) % HHr, %4 Oracle Real Application Cluster Database
(Oracle Real Application Cluster 245 %5) , RJ5 #di Next CF—24)
4 1t Operations (FfF) &, Hiili Create a Database (GUEEEMHEAE) , AR5 5 Next (F—28)
7t Node Selection (7 F) %, i Select All (23E) , A5 HdF Next (F—2)

6 7 Database Templates (K FEtit) &, #ifi Custom Database (HE XEHE) , AR5
i Next (F—2) .

7 £ Database Identification CEt#iZERR) &, i Global Database Name (4545 FE4FK)
(U racdb) » RJGHdi Next (F—) .

£ Management Options CEPILGEI) & 1, i Next (h—25) .

1t Database Credentials CE(# ZEUE4S) %

a  Hiifi Use the same password for all accounts O 7k A I AH [R) % 4D o
b SERCE LRI .

¢ i Next (F—4) .

10 1t Storage Options (fFA#IEID & 17, L&+ Cluster File System CHEEESCIFRSD) , )5l
Next (F—2) .

11 7E Database File Locations CEls FESCAFALED & 1 Bl Next CF—25)
12 {E Recovery Configuration (VKERE) % HH:

a  Hiifi Specify Flash Recovery Area (fif @ RINKEIX ) .

b i Browse (W% , RJGEHE /u03.

c TR RINIKE KD

d  2%#% Enable Archiving U3 FIfFE) ©

e HidiNext (F—%) .
13 7 Database Content CElEEANZ) &, Hdi Next (F—3) .
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14
15

16
17

18

19

20

7F Database Services (B ERS) & HH, i Next (F—2) &

7E Initialization Parameters (WIS %0) & O+, WERBEEFIIALL LTS, 5% Shared
Pool (JLeEit) MMEMCH 500 MB, RJGH.H Next (F—2) .

£ Database Storage (KUl PEAAAED & HH, Fili Next (F—28)

{E£ Creation Options (GJEZEI) % 11, E+% Create database (GUEEHE) , K55l
Finish (G20 -

£ Summary (2 & HH, #i OK (i) QI

Ei & cIeEmBuBETETE—A S0,

B4 E. anSeE ) B E0E B Y2 42 s U 2115 2 Enterprise Manager Configuration Error (£l &30 52 B &
#iR) , MEBAEHOK (FAE) UZBRILEIR.

B PERIE SE T, bR B 7R Password Management CEFREH) A1 .
i Exit GRHD .
Bt b SR —WNE R, R IEAEITA 9 m bR SO 7
FEFANT AL, $ATEU PR
a  BEANDUNATS, B A7 1 Ao e s 1
srvctl status database -d < EIEELFR >
b BALUTN2, £ oracle HBCESCAFH, %I ORACLE_SID M54 H :

echo "export ORACLE SID=racdbx" >> /home/oracle/.bash profile
source /home/oracle/.bash profile

oAb, racdby REAY LY S BOR P S BIRR RS .
K i AR racoh 2457 DBCA R X 2 BEEEATR.

£ ASM B2 Efiti (seed) £IREE
AT ERI Oracle ASM QAL AR AR UE AL SO PR UL 7L
T LT 88

1

YN oracle HIFV &%, IFHEA:
cluvfy stage -pre dbcfg -n nodel,node2 -d SORACLE HOME -verbose

Hr, nodel M node2 BALFHIL .
WRRGRE AN L, ES0 “HEEHERR” TES.
WERRGRCE IE6, HEARs Won bl E &

Pre-check for database configuration was successful.

CHG PR B U B ).

2 SN, BN oracle P, BN doca & LA Oracle 25 A2 61 B F (DBCA).

EREIER



10

11

12
13
14

15
16

1. Welcome C¥¢iH) & 1, &% Oracle Real Application Cluster Database
(Oracle Real Application Cluster ##i /%) , #AJ5 #iifi Next (F—2

1t Operations (#4F) & 1, Hiifi Create a Database (GIEEEMHEA) , RJ5 56 Next CF—20) &

{E Node Selection (7 sk #8) O, il Select All (453%) , AR5 5.8 Next (F—25) &

{£ Database Templates (Edl R & I, Hiidi Custom Database (HE CEHEE) , AR5

#i Next (F—25)

7E Database Identification (FHEEARD) &I, #iA Global Database Name (2REdEARK)

W racdb, RJF#HE Next (F—2) .
1f: Management Options CEFLEND 7 L, i Next (F—2) .

7t Database Credentials CEEFEUETD) L, EPEEMEI, AN LSS CRTHED

R il Next CF—2) o

fE Storage Options (fF#IETD & 117, Hiili Automatic Storage Management (ASM)

CHEAAEE B JASM]) » ARG Hedi Next (F—20) &
7E Create ASM Instance (% ASM s£6) & LA, $ATLLF DR
a  {E SYS password (SYS #i4) FB, BN,

b XEFf Create server parameter file (SPFILE) (G55 8280 [SPFILE]D -

¢ 1t Server Parameter Filename (RE#SHCMH42) FBH, B
/dev/raw/spfile+ASM.ora

d  Hifi Next (F—) &

M EIRITE BR Y] DBCA B, nl LABIERUR3) ASM 26T, Hdi OK (FiE) -

7t: ASM Disk Groups (ASM #i#t21) ~, Hiidi Create New CHIE) ©
{£ Create Disk Group (GQIEERAEAD) & 119, $ATLLUT AP ER:

a WGBS ARMALI (W databaseDG) , EHF External Redundancy (AMHILAR)

IR JF IR BB REAE LA 2 A I RE
T ARAS IR R T, 1 IERE /dev/raw/ASM1 .
g LB —NE O, $ORIEARI AL .

b WCRIEAEI S ASM EERENRE Y, HIGUAVS W i fiAE, 1% Change Disk Discovery String
(CHHA AR TR HD) . BN orCL: » fE N 745, SRJG1EHE ORCL:ASM1.

¢ i OK (iE) -
TEREAE LRI —A ASM BEAE4L.
Rk, BEAEK: 7R ASM Disks Groups  (ASM #AE41) & H
XA ASM BB E L HAT LR 14, J0H% £1ashbackDe 1E BRI 44 TR

1E ASM Disk Groups (ASM WA B, SRR AR A R A
(i, databaseDG) , #RJG 9. Next (F—25) .

ERE IR
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17

18

19
20
21
22

23
24

25

26

21

{E Database File Locations (CEfi FESCAFAZED % T, 1%4F Use Oracle-Managed Files
(i1 Oracle BEHILAM) , RIGHT Next (F—2) .

f£ Recovery Configuration (PKERCE) & L, il Browse (WMD) , EHEADE 15 Al
R4l (i, flashbackDG) 5 R AR H i 2 S CS bR PR PR A2 X K /)

%4 Enable Archiving Cr AR , AR5 8 Next (F—2) .

7E Database Content (EEZEHNZ) @ HH, Hili Next C(F—#)

1t Database Services (CEl/EMRSS) &, BUENRS (WRFE , REHRE Net CF—4)
1t Initialization Parameters (FJZGHLSE0 & O, $ATLLUN D

a JEF Custom (HES .

b 7t Shared Memory Management (LW AAFEL) 7, %4 Automatic (HZ)) .

7E SGA Size (SGA K/N) Fl PGA Size (PGA K/N) B H, B AFHN 145 & .

d i Next (CF—23) o

f£ Database Storage (EUfaJEA7fif) & 14, i Next Ch—25) .

1. Creation Options (GI@IEID % HH, LEFE Create database (BIEHHEE) , AR5
Finish (5880 .

ff Summary (% & HS, Hiidi OK (e BIdEHE .

E it mRtgiEassE— A esE L E.

SERCEERE PRI ST, i ¥ 7R Database Configuration Assistant CHUE PERCE BT & 1H.

#iili Password Management CESEEL) , [ HAUN 7O € M i (WERTEED o A0,
i Exit GEHD S

Bt b BoR—WRE R, SR IEAE T 9 m R SRR I

FERFAN T REAT UR AP BR

a  BEANLUR @S, 58 20 sl EARAE B Bt e S«
srvctl status database -d < FBREAK >

b HEALLRarS, 1F oracle F 7 BCE LA HH I ORACLE_SID 54 i 4 H -
echo "export ORACLE SID=racdbx" >> /home/oracle/.bash profile

o

source /home/oracle/.bash profile

e, racdbx 253 FEGE Y R EU S B AR R AT
ABUEBE racdb FEZEAE DBCA € R4 Jr Bl A4 7R

EREIER



28 fEAtisbs B
srvctl status database -d dbname
Hoht, - dbname 52 E4E DBCA H 4 8t i € X1 4 Jabs IR AR o
WERIEAEBAT B L], Rl B ifiA e R
WERARIEAT Bl RS, WIBEA -
srvctl start database -d dbname

Hrt, dbname 7EHEAE DBCA H 4 508l 2 52 U 4 JR b IRAA R

R R G

¥ M rsh

k2 3

HBIERGFRH Ui RS, Dell @UUELE 23 Oracle AT JG4EH] she
BIAEH] 1sh, B

chkconfig rsh off

KT %% Oracle, JAH ssh MANESRARF 7 300, EHRX TE RAC T A2EH] ssho &80T DUIE L
MER LR H s BT A SR AER ssh:
/root/.ssh/

E4 i S ERLERERSEREBNE RAC TEAMR SN,

7 oracle AP EEE

Dell HBE MR oracle P BCE Y, UMERTIEN RS 56U TR, B oracle % hH:
1 BN root &%,
2 AN passwd oracle, AJEIZMBEHE LI UEHAIE oracle 1.

E4 i+ RiEsaER, WHESSTETRSRIPEE, 1BRE D IRENE S IRE.
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Big = F0EB 2 Oracle Database 10g (AP TR)
KATI A RIEAE “ ZEENBCE Red Hat Enterprise Linux” JTd IHI 6 1 E 8l 58 i HHT 223 1
FfE e AR LU 3

o BCEANILMZE

o WCE HE Ak

*  {EH] Oracle ASM SR B2 e B 2 A7 it

* 2% Oracle Database 10g

* %% Oracle Database 10g 10.2.0.3 SE#MR A4

o BCEMUIREY

o BUERLALIE

BEALMLE
R AL 25 IR 1817, JFHC BRI RGAC T IP kA L4 .

B EHIEERE

£/ ext3 X RGE BB EF1E
W R BA e s, AT LT DB
1 BN root /8%,
2 A
cd /opt/oracle
3 BEA:
mkdir oradata recovery
1 fdisk 2~ FIRRRY, QU TPl i e SO 20 X

g
sdbl (USRS MIAE B % 72 sdb)

] fdisk AR, AIE—ANH TAEE KR SO 2 X .
il
sdel (WERIE AR A sde)

4 BALUNS, WEHrX.
cat /proc/partitions
WURBARI 7 X, WIS

sfdisk -R /dev/sdb
sfdisk -R /dev/sdc
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5 BEA:

mke2fs -j /dev/sdbl
mke2fs -3 /dev/sdcl

6 EAEIEAH, BN SR Jete/fstab S, -
/dev/sdbl /opt/oracle/oradata ext3 defaults 1 2

7 A

chown -R oracle.dba oradata recovery

/dev/sdcl /opt/oracle/recovery ext3 defaults 1 2
8 HEA:

mount /dev/sdbl /opt/oracle/oradata

mount /dev/sdcl /opt/oracle/recovery

{E M Oracle ASM B B ¥R FE 51
PLUR 7RG s s AT P S AEfE 345 Csdb A sde) 5 1T LAy 5iAd B e AT 1610 —AN F T A Al e 1A S
IR RE B A RN — AN F At DR DA DR RSO AT RS H 78 SO IR i A 4

1 1EHN root HI 5%,

2 AT, WEMESOETESX:
fdisk /dev/sdb

3 BATMY, WENRSOETEX:
fdisk /dev/sdc

HEHREEEOLRE ASM 5
1 %% /etc/sysconfig/rawdevices SCAFIFASINLL T &AT
/dev/raw/ASM1 /dev/sdbl
/dev/raw/ASM2 /dev/sdcl
2 BEALLF a4 DL R %
udevstart

3 BALUN@S, EHHIEBR:

service rawdevices restart
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{& /A Oracle ASM EEJR T2 FF BC B 38 B 5 ik
1 P& N, RIE1ER root HIJT &%,
2 EPATLL TR
a B
service oracleasm configure
b NPT AL NN
Default user to own the driver interface (AT IRBNFEFH OB ) []: oracle
Default group to own the driver interface (I IRBNFEFHE L HIERINAD [ ]: dba
Start Oracle ASM library driver on boot (5| i5)) Oracle ASM FEIRZNFEE)  (y/n) [n]: y

Fix permissions of Oracle ASM disks on boot
(51 FHMES Oracle ASM #ERELTIALRE)  (y/m) [y]: v

3 &t L, BALUT 4

service oracleasm createdisk ASM1 /dev/sdbl

service oracleasm createdisk ASM2 /dev/sdcl
4 XA A LS ASM #iAE, ERPATLER 1 2L 3,
5 IUEET OO ASM BIEERIBRIC T ASM ik

FEZ e Drh, BB fir 2 9F % <Enter> #:

service oracleasm listdisks

2t P A AP IR 3 B AR A

i

ASM1

ASM2
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%24% Oracle Database 10g
B9 Oracle 10g, THHATEL TP ER:

1
2
3

10
1"
12
13

14
15

16
17
18

M root HF &%,

YEX root M), #A Oracle Database 10g CD-
AL T4 B3 X Window R4

startx

I LumE O, REEA:

xhost +

VF?’\J oracle )ﬂ)ﬁﬁszb

JA 3l Oracle Universal Installers

AL 1, BENCL N A 4% <Enter> §#:

<CD _mountpoint>/runInstaller

7t Select Installation Method 22457775 % A+, Hidi Advanced Installation (FRZfze%%)

SRJE Bl Next CR—20) &

1t Select Installation Type CIEFE%AERM) M, Hiidi Enterprise Edition (LD
SRR Next CF—24) &

1 Specify Home Details ($i77€ T2 H X VEAI(EED & LI Path (42D 7B, HIIRERARA -
/opt/oracle/product/10.2.0/db 1

i Next (F—2) &

7 Product-Specific Prerequisite Checks (™ it SRR ED & L, Hiili Next CF—25) .

5% 28 Wamning CE5) 5 R, ERKIZE—EE, R5HRDL Yes GL) -

7E Select Configuration Option CGEEFERCE LI % 17, Hiili Install database Software only
BLULRHR AR

7f: Summary (F%) % H, Hifi Install (%% .

HIREE RIS, FTTF 28300 7 11 FFIZAT root.she

WS IR R R O, )5 L End of Installation (224590 %M.
i Exit GBHD , 580 Yes G2 BEATHIIA.

YEH root P85k,

BN

/opt/oracle/product/10.2.0/db_1/bin/localconfig add

#ERE |
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224% Oracle Database 10410.2.0.3 ¥ #M ki &=

THHERERRRG
1 {EHN oracle P E .
2 O HEANEAT R IR P AU — AN SCAER Jopt/oracle/patches.
3 4TIF Web JBE#5 I 0 % 2 Oracle Metalink P%f metalink.oracle.com
4 G FEM Oracle Metalink 1K P
5 L Linux x86-64 1E 47 & M AMK TS 5337014
6 CKrHIAMRAE T 83 Jopt/oracle/patches H 5%
7 BRI, A LN L R s, SRJE4% <Enter> ##:

unzip p5337014 10203 LINUX-x86-64.zip

FHREIEE R

1

Sl AW N

10

126

YEH root I/, 45115 cssd BEFE. Ak, 1HBEA LR @2 4% <Enter> -
/etc/init.d/init.cssd stop

B it =R asEE s

FIF & H .

1EH oracle &%

iR+ ORACLE_HOME & &} /opt/oracle/product/10.2.0/db_1.

JA 3l Oracle Universal Installer. Ak, i57E&uE LR BEALL R4, H% <Enter> #:
/opt/oracle/patches/Diskl/runInstaller

Welcome Y 545 I

i Next CF—2#)

M Specify Home Details (377€ 1- H 3k FEAI(E B Biked, Hiili Next Ch—24)

1t Specify Hardware Cluster Installation Mode (3§23 Bk, SRJ5 o Next
Ch—) .

fE Summary (F22) BErh, Hifi Install (2238 .

Oracle Universal Installer (Oracle M Z235F28 ) ¥R %, Wonirf o5 2 i g,
B H ARG b 23585, ¥ 578 End of Installation (ZZZE45H) Fiss,

Kon—MEREH, #nBIEN root HIFIZAT root.sh.
FEZSm T I, BEALL R v & JF % <Enter> #:
/opt/oracle/product/10.2.0/db_1/root.sh

EREIER



1M 1% <Enter> #EPLEES H root.sh A5 6 1a] 8351 K BRI AR
E it RS asEEsm.

12 58T root.sh J&, 32[1 Execute Configuration Scripts (HATHCE A & H, AJ5EHd OK
(2D »

13 7% End of Installation (34540 Bk, i Exit GEH) .

14 7 Yes (J2) LUBH Oracle Universal Installer (Oracle 18 23857

15 15N root P EH ) essd HEFE. M, EHEANLLF A4 4% <Enter> #:
/etc/init.d/init.cssd start

BEEMTRERF
1 1EHN root HF 5%,
2 BALLF A A8 X Window &%
startx
3 I AZuntd I, RIGHEA:
xhost +
4 1EH oracle HF B3,
A netca LU Oracle Net Configuration Assistant «
6 FEATA bR LR BN E IR Next CR—28) , SEIVTRE P I RC &

elfe -3t g

£ ext3 X RG GIRE (seed) BiiBE
PATLLT AP ER, {8 DBCA O g SRt £ i 7 -
1 {EH oracle 8%,
2 BEALL N2 LA ) Oracle DBCA:
dbca
7E Welcome (X)) i I H s Next (F—2
1t Operations (#4F) % 11, Hiifi Create a Database (GUEEEMHEE) , AR5 5 Next (F—28) &

£ Database Templates (CEfE it ) % 1, Hili Custom Database (HE XEHEAE) , K)o
Hifi Next CF—29)

6 7F Database Identification (E#E/FEFRIR) % 111 Global Database Name (4= Jai%4 7E 44 FK)
F1 SID Prefix (SID fi4%) B, SNEQBEEIEEA, RGH T Next CF—2)

fE Management Options CEPIZETI0D % 1T, Hiili Next CF—2)
7t Database Credentials CEEZEUETS) & O, SERGERERAEIN, ARG HDE Next CF—25) &
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10
1"

12
13
14
15

16

17
18

19

1E. Storage Options (fFAEIET & FIHHUE+E File System (GUFRSE) , AAJFH Next CF—22) &
7t Database File Locations CEUHFESCHEAED % I LT Next (F—20) &

1. Recovery Configuration (PKIRCE) & HHh, Hiifi Browse (W) , IEFEIEAE “MEH] ext3 3L
PF RS E O A7 RN RN X I (1, /opt/oracle/recovery) o Hi#iE
i B ST RN W S XA K/ e 1645 Enable Archiving Of AR, AR5 #E Next CF—24) .

7E Database Content (EEZEHNZ) @ HH, Hili Next C(F—#)

7t Initialization Parameters (WJ4AHLZH0 % HH, Hifi Next (F—25)

fE Database Storage (KUl PEAAAE) & HH, #ili Next (F—28)

{E£. Creation Options (GJEEID % 1, i Create Database (GJEHHNF) , AR5 H
Finish (580

1t Confirmation (#fiIh) & L, i OK (i) LLaIEEE .

B4 i tEEMSURETEEE—AS AR

SERCEHE RO RS, BEss L SR Password Management CEFRSE ) % 1.
e Exit GEHD

BN

export ORACLE SID=dbname

e, dbname F2 %A DBCA H 4 4 1 € K42 JRbn 4 Fr .

SIS URHE PR A5 T LLIE AR, WEHATEL N P ER:

a HA sglplus "/ as sysdba" LR sQL> #&7R %o

b 7E soL> fenfi T, BALLN &

SELECT * FROM v$instance;

¢ WA BT R E R R, WE1E soL> JRFF PN startup, EW A LA
BHUR P S

{EH Oracle ASM G2 & fili (Seed) £1iBE
R Oracle ASM BLE T A7, TEHATLL FPER, A H DBCA Q% — /MRl E 2E

1

YEX oracle HIJT, BEALUN A4 A 3) DBCA:

dbca &

£ Welcome (UG % HH iy Next CF—25)

1t Operations (#4F) % 1, #iif Create a Database (GEEHEE) , 5 Hd Next C(F—28)

{E Database Templates (K FERAR) % T, #idi Custom Database (FHE XE ) , A5

i Next (F—20)

7t Database Identification CEaZEARIR) & O+, %A Global Database Name (454 /24 F5)
(Ul oradb) » RJEHidi Next (F—) .
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12

13
14

15

16

17

18
19

fE Management Options CE/PILZETID % HH, Hiili Next CF—24)

7E Database Credentials (CEdZFEIETS) & D9, i Use the Same Password for All Accounts

CHFT M A AR R 308D, SeRli s, ARG 5 Next (F—25) &
1. Storage Options (AT W, Hirh ASM, 25 i Next (F—20)

7t Create ASM Instance (B ASM 6D %, HAN sys PRI, AR5 Hd7 Next

Ch—2%) .

o

MR RN DBCA Ctds, LA S ASM sy, #idi OK (i) -

7t: ASM Disk Groups (ASM #i##41) % 1) Available Disk Groups (#] HI##41) T, i

Create New GHTE) .

{E Create Disk Group (QUEERAEEAL) & F, HAKH S AEE R R, R)e i OK (BiE) -

a CHEGIEMBAE AL (U databaseDG) , #EFF External Redundancy (AMHILAR)

IR IF IR B B R AR LA A P (M RE
b WRAMHE 2R ESEED, HER /dev/raw/ASM1 .

¢  WHREBHEHE ASM FEWRSFEF, Bk vr Mgk s, End Change Disk Discovery

String CESUA A TATHR) , A OrRCL: * A FRFHY, SR EEHE ASMI.

B L Bos—ANE 1, SR IEAE B A 4

d  WURIEAER] ASM EIRENR R, I fRiER AR S, 15 51l Change Disk Discover String

CESRi AR TR HD . SRIEHIA orCL: * fE X TR i .
& Available Disk Groups (W] FH#41) F, Hiidi Create New (HTE)

1t Disk Group (HAHEZH) 7 Hrf, GBI SO IIAH GG B, R E s OK (FfE) .
a WEGIEMBAA AL (W FlashbackDG) , 1%4¥ Fxternal Redundancy (AMHBILARD

IR JF IR BB R AR 2 A I RE
b RN REIREEED, EEF /deviaw/ASM2.
FHe PR R—NE O, R IEAC LA .

¢ WURGEMETHZ ASM B,  HIUEV R fikfiidi, 1% il Change Disk Discovery String

CESHE B TR D, BN OrRCL : » fENIZ P AT HY, SRJS L+ ASM2.

£ ASM Disk Groups (ASM BAHREAL) & vy, e 2 F - B0l 2 A it (X il A 4

(B, databaseDG) > #RJG ¥ Next (F—25) .

{£ Database File Locations (EEE AR HHH, %+ Use Common Location for All

Database Files O A3 £dis 2 SO A AL ED 5 SRJEHH Next CF—20) &

1E. Recovery Configuration (PKERCED & H, Hili Browse (W) o WEFEAELER 14 hag

HIEIN AL (B, flashbackDG) > SR 5 4t e 22 58 oo A Pk &2 DX 81K/
i%4#¢ Enable Archiving OB AR, RJFHE Next CF—28) &
7E Database Content (BN &WHH, Hifi Next (F—2) o

ERE IR
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20 Tf%litialization Parameters (WJIRHLSHD WIHH, 2E4% Typical (MR , SRJ5 Hifi Next
F—3

21 7t Database Storage (EUfli/EAefif) & 1, i Next CF—20) .

22 {r Creation Options (BN % HH, £+ Create database (GIEEEHRE) , )5 i
Finish (5E/8%) .

23 1 Confirmation (i) & Hh#ili OK (fise) BIEEEFE
B it cIeERERETAEEE—4 5 0.
BN E S, Bi%s L4 7R Password Management CEFRSE ) % H.

24 ik Fxit GEHD o

25 HlREGIdE R E)E, AL N4, DMK ORACLE_SID #1584 &4 BN IN2] oracle FH F
P S

echo "export ORACLE SID=oradb" >> /home/oracle/.bash profile

source /home/oracle/.bash profile

ABMER oradb ARAE DBCA 1 SCHI4 JrHdh FE 44 5 .
Ed iE: B50 “E 121 “RIPRGE 7 —F, FRBEXSBEEETRERIPIEE.

AN INFORIBR T =
AT A IA BESE AN Y R (020 RN HEAR o B 1 i 2D B
B4 i #HasssnantaaaiaRnEe g ERERE.
B A BEAEAN I A, T HAT LN
o KT RURIMEIME)E .
o FUEILTEAAE.
o KT AUAINE] Oracle #EEARE . B0 PR 2 R0 2 5249 |22
BN A B R BR T 2, DA RN P AT 20 B, RIAR R B e sl 22 . i e 2 R Oracle
HEARA IR 5 R
A BRI M S e, 1520 Oracle MG www.oracle.com )
(Oracle Real Application Clusters 10g & EL) B,

BHNRARNIREER
FEREHTIT A IR R LR 2, AT LA A
1 e L %2%e Red Hat Enterprise Linux #1ERS8. HZ[ “58 85 TN “ AL E Red Hat

» »

Enterprise Linux
2 e R ERCE AL AL NG TES 5 06 T CHEE AL MG 7
3 BGUFREANTT RUERRERS AT I BIAF i LUN B4R HEEL . S0 “ 58 100 WU “IUEAAAERCE” 7 -
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£ ASM EH TR LEEE X F 71

SR DT RAC B R R BB 19 s, WS8R Y sl A7 A 5 DA 0 s AR ]
DR AEAE K52 ASML, N OROFT 19 s T LU TS5 DAY 59 A ) O AL BR U ) ASML e A 44
HT ASML I RO AR B3 A o

TR E ASM AL, THAT LU R #R4F:

1
2
3
4

YEH root M1 8%
T3 1, RGN root M 8.
MEEABLAT KUK Jete/sysconfig/rawdevices SCAT 52 2815 sl (RIAR [ 67 &

WHRBA RN T ASM R &0, 1B# N service rawdevices restart PAEHIA
R -

FITF &S 1, AR R EAT U AP 2R

a A service oracleasnm configure

b AT R LU
Default user to own the driver interface (FAT KB FEFELIERINH D []: oracle
Default group to own the driver interface A YRXIFEFHE I HIERINAD [ ]: dba
Start Oracle ASM library driver on boot (5%l 33} Oracle ASM EIRZNFETF)  (y/n) [n]: v

Fix permissions of Oracle ASM disks on boot
(5] FMHMES Oracle ASM #EFEIIALR)  (y/m) [y]: v

¢ HRPRHTT s AT LAY ) ASM R

d A& E LT, BARLT a2 % <Enter> #:
service oracleasm scandisks

I RBT 1T T LUEA] ASM A

e T T, BEANLL N2 3% <Enter> #:

service oracleasm listdisks

S AL R BT AT R

il s

ASM1

ASM2
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ﬁ%‘i"ﬁm\:ﬁﬂﬂﬁu Oracle B2

YEN oracle AP B RBIA N M2z —.

MAZIA T 531 /crs/oracle/product/lO 2.0/crs/oui/bin HxH, $#A . /addNode.sh BLA3)
Oracle Universal Installer (Oracle 18 F 248557

1F Welcome (M) % A8 Next (F—25) «

f£ Specify Cluster Nodes to Add to Installation (35S INE AR D B HT, BAFTTY
R AINL IS RARR, AR5 i Next CF—28)

AR T M 2 FIAE RS UE R AT 3 g, W<x 878 Cluster Node Addition Summary CREAE TS (7R
PIIE VR

7 Install (%242 .

Cluster Node Addition Progress CHFHET SUASINBERE) B 1125 W37 sOAS Ik B2 RS
MRGHERER root P FEAMTY 5 11217 rootaddnode.sh FIEHT 19 5 1247 root.sh I,
W§I&4T Jers/oracle/product/10.2.0/crs/install/rootaddnode.sh

1£ Execute Configuration Scripts (FUATHCEMIA) & L 5E8K root.sh 217 )5,  #iii OK (isE) -

7f End of Cluster Node Addition CEEEET A INEE A & O, B Exit GEHD . FF7E Exit
GEHD HHAPRE Yes ()

BHHRRMIRIEER

1
2

1EN oracle P G XBIIA N A2 —.

MILATT1 5 Jopt/oracle/product/10.2.0/db_1/oui/bin HxH1, #EA . /addNode.sh LAH3)
Oracle Universal Installer (Oracle 38 1 224 F2 )

1E Welcome ¥ & H AL Next CF—2) &

1t Specify Cluster Nodes for Node Addition ($i75€ M T S INIREAE T 2O & HH, Boik Cik
OB R, %Fﬁﬂi Next Ch—)

WP SRS Ay Cadid, W25 7R Cluster Node Addition Summary CRFAET SASIIM 2 & H
i Install (%%
Cluster Node Addition Progress (HEEETT midsIIEERE) T 2% W= ™9 s Ik (IR 2

W3R, 1R root HIHERY 1{_EIBAT Jopt/oracle/product/10.2.0/db_1/root.sh, F7E2EK i
AAHE bin H g 58 B AR A PRI 2 <Enter> #.

1t: Execute Configuration Scripts CHATHC EIIA) % H 958K root.sh 18175, #ifi OK (HisE) «
7F End of Installation (‘%3590 &, i Exit GEH) , FFEZRMMIAR Hdi Yes

(2 -
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EFNEE MR
AR AT E WOV RE P IR, 5 R A SRR 2 P LI i AL SRR

K i UTSBBEEEEL TR RUESRENE ORIFER. BN, BXSBTESUTSREL
KA.

AE—AT s b, PUTCL R DR

1 BN root P &%,

2 BALLFar4)A8) X Window R4::
startx

3 Ut I, RJEHN
xhost +

4 1EH oracle I, BEALUF Ar A5 BP9 s BRIV RE
lsnrctl stop
JEI5EE, A netca BUA ) Net Configuration Assistant (MZECEBIT) .
14 Cluster Configuration (FFEERLE) , ARG HS Next (F—4)

1E Real Application Clusters Active Nodes (Wfial 19 ni) & 1, Hiili Select All Nodes GEFEFTH
WRD » R Next (F—2

8 7t Welcome (XD & Hh, 34 Listener Configuration (HINTFEFECE) , AJ5 F i Next
CF—2) .

9 7% Listener Configuration (fiirF2/FACE) —> Listener (iIWTHFF) % K, 1%+ Reconfigure
(FEFRCE) » A5l Next CF—20)

10 £ Listener Configuration (fi{WrH%/FHLE ) —> Select Listener CIEFEMINTIRFF) & L, A R4z
AOE PP LISTENER, 2RJ5 9.0 Next (F—2)

11 & Listener Configuration (fiiUTF2/FRCE ) — Select Protocols GEFENMI & HHh, &4 TCP,
RG-S Next CF—25) &

12 7E Listener Configuration (fii¥TF2/ 7R &) — TCP/IP Protocol (TCP/IP Hhill) %1, i$
Use the standard port number of 1521 (i HIFR#fEsR 15 1521) , RJ5Hdi Next CF—4)

13 1t Listener Configuration (fiIWTFRfFHCE ) —> More Listeners? (25 Z MR/ F? ) & 1,
P No () , ARJEHili Next (F—) .

14 1t Listener Configuration Done (fiIWFFEFFRCE L) &Y, Bidi Next (R
15 i Finish (G880 .
16 BEALLT a4, 7EPTE R BBl it fe

lsnrctl start
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BT R RINEREESE SR

1

PR —ANRAEWN AL, R oracle HF, BALL T4 LLUE3) DBCA:
dbca &

7E Welcome (i) 7 M Next (F—28) &

7t Operations (##F) % 191, i Instance Management (SEBIE L) , SRJ5 Hifi Next
Ch—)

f£ Instance Management (S P i HH, il Add Instance GASINISEBID , 85 Fidi Next
CF—2) .

7 List of Cluster Databases (CBEAEEUMRFEF12) 0, EEIA MBS A .

WHRIBHIH P 2 AL RFRUE, DBCA SN EA SYSDBA AR KR 4 H ' 4

F 0T

BINH P % sys FM, SRJEHS Next CR—2) &

BtHet R List of cluster database instances (BEEEEU FESLFI%)3R) % 0, Ho BoRS5Eer

RAC Hid PEAH O 1 S48 LA S AR S (RS

7t List of Cluster Database Instances (HFEEEHE S 512D & A, Hili Next C(F—2) .

{F. Instance Naming and Node Selection (Sf5il iy 4 F175 gk %) & HH, 78 % R T8 i A\ S 451
WK, ERERTN ALK, R RS Next CF—20) &

1t Instance Storage (SEHIAFEAE) & 1, Hdi Finish GERO .

10 7% Summary (%) &l OK (e i InEcls 2 524 .
P o R HERE 4, B s — AR, R T 2O ASM T RE R 1Y
1M i Yes (2) .
B s DU 5 B
Do you want to perform another operation? &M EPATH—MEME? D
12 $idiNo () .
13 7R s b, BEABUT 4 DA E 2 A5 Dy s n 1 s 481«
srvctl status database -d < FREHAK >
E4 i #5012 " CRIPRGE” 7 —T, HRBEXSEG RERIPIENE
| #REREE



MERPERT =
FEPATAAT BT RERT A OR MRS rh e £ AT R LE A K1Y Rl

MEHE R S 5 E P ER T =

1
2

EH oracle P &k,
MIEFA TS L, B
dbca &

1E Welcome (W) & AL Next (F—2) &

4 { Operations (#1F) % Hth, Fid Instance Management CSEBIEHL) , SR/ Hdi Next CF—45)
5 {E Instance Management (SEIE B & 1, Hiidi Delete an instance (MIFRSEG])) , SR)5 Hiid

10

1"
12

Next (F—) &

1t List of Cluster Databases (CHEAEUIR SR B I, GEREEMIBR (1 52491 /21 RAC i 1%
%%; WP IR AT BE R GRAE, DBCA SHREHANRA SYSDBA SRR 1 £ A - 4
WMANHP 4 sys FIZ, REHS Next CF—25)

%4 SR List of cluster database instances (FEAEEU FESEBI 51158 % H, b BoR 5k e
RAC Bl 22 A0 DG 1 512451 LA S A S RS

IEPREMIBR S, AR5 il Next CF—28)

PESEBIANBE /21297 DBCA FTAE IR SER] . dn R A S, DBCA ¥ W7R Error (551%)
HHEHE . Gn S HBUEHEAE, 15 5l OK (i) JHER S —ANsel, AR5 #idi Finish (G2

AR RS C o ieg 1Z56 41, W 2x 878 DBCA Services Management (DBCA JIRGFEHID % 1.
5 I Db 0K IR 55 S50 5 @déﬁﬁ#%ﬁ%ﬁ%rﬁmﬁi\ S

ff. Summary (FHE) & HH, Hifi OK HiE) -
BUEAT RS BIMBRARAERI(E R, AR5 Hd OK (iE) .

DBCA RSB K 3L Oracle FAZKBCEIN, BEfls Bonib i gc. BAEoemin, FRaafsim— e,
PR AT EAT 5 — TiRARE

i No (%) BH.
BENCL T4, WUk COMIBR 1% R
srvctl config database -d < BARPELAFR >
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EFNEENTERF

1
2

@%]\ netca.

1t Real Application Clusters = Configuration (ACE) % H ', £+ Cluster Configuration
CRESRILED » ARl Next CF—20)

{E£ Real Application Clusters — Active Nodes (N1 50 & A, SEHEEMBR IO 53, AR5 il
Next (F—2) .

7E Welcome (V) % Fth, ZEH% Listener Configuration (IWTFEFECE) , AR5 i Next
3

1t Listener Configuration (fiWTFEFACED —> Listener (ITFET) & HH1, 4% Delete
CBERD » ARJ5 . Next CR—2)

fE Listener Configuration (MR FECE ) —> Select Listener GEFEMINTFEF) A& 1, 4%
LISTENER, #AJ5 5. Next (F—2)

bt R G B Are you sure you want to delete listener LISTENER?
R ZMERIWT R LTSTENER? D I, i Yes ()

{E. Listener Configuration (i #2/FHCE ) —> Listener Deleted (W23 CUMIER) 2 Hth,
Hifi Next CF—29)

1t Listener Configuration Done (fiiWrf/FRLE g & HH, B Next (F—2) .
i Finish (5EHD «

MBHBRE T b L F AHER ASM
FEHERAA S B, AT R IR

1
2

136 |

IIP & H .
BN

srvctl stop asm —-n <node name>

o, <node name> T B NAEER IR A1 e
B

srvctl remove asm -n <node name>

Kb, <node name> B MFHE P IMER 17 Ko

EREIER



MEHEE B BRI R

1
2

FEZMER K 1 AN oracle T ESR.

A9 HIEEMIBR K5 A1 A SL AR DL R i 4
i, R EMER node3-pub) -

srvctl stop nodeapps -n node3-pub

B AT AL B CRS-0210-
TEREMBR A 85, E1ER root B,

R EMER Oracle B ERAE, A LUN v

rm -rf /opt/oracle/product/10.2.0/db 1/*

M Oracle B3R EMBR T =

1

EEMERAT S B, VEA root P BEANLL N ar 4 K25 CRS:

/crs/oracle/product/10.2.0/crs/install/rootdelete.sh remote
nosharedvar

EHEHEANTA L, BN root HPBALL T4

/crs/oracle/product/10.2.0/crs/install/rootdeletenode.sh
<public nodename>, <node-number>

Hrp, <public-nodename> K AILAFK, <node-number> SR BRI 50

L EALAT Y RS R, R R 4
/crs/oracle/product/10.2.0/crs/bin/olsnodes -n

LEEMIBR R b, W R EER Oracle CRS #4F, 1A LN A4
rm -rf /crs/oracle/product/10.2.0/crs/*

ERE IR
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EHEHNBESXEFHBE

£%1: (k) . EEEFHBENRS
B EARE L kickstart (ks.cfg) SCPFERBARE AT SR 20 XN AT AT 55 . 50, 4REEAATER 138 LI
Mg 2. EPHERD .

AT LA TP BRUME B ks cfg SCAF BUBERE AT Ry 731X«

1 JER AN S, e HR S X
mount /dev/sda2 /mnt/RP

2 (WiE) . WURALE, AME kickstart (ks.cfg) SCAF. HIALUR A4, AEH] vi GRS ITIT ks.cfg
A
vi /mnt/RP/ks.cfg

3 (i) o WRABE, WESHAATRSX AL NS, R vi g TR X
vi /mnt/RP/scripts3/10-1linux-partition

4 B AL, EECE R E X

umount /mnt/RP

f£%2: ENMBERS
1 BRI RS

2 {£ GRUB B4 L, o MRSIBERIF 2 221 Dell PowerEdge Server Install
(Dell PowerEdge k55 %% %24

3 % “p” B, BEN dell TEA%E, SRIGHX Enter 8.
RERERN A B B

HERER

B2 51 DENC S TE: S
A R SHF BRI AT, V7T “ 48 Dell | Oracle WHAANIAEFIECE " B %5 www.dell.com/10g.
EEIFER

Grub #& Red Hat Linux HI 733l Dell PowerEdge k554 ERIHRAERGIT5E, ©AEHI &Rl & F1RC
BRI, DMEERE AR IR E RS S . Grub /RS #4551 Sl B HE) . ZEH K Red Hat Linux
FIFIEI, U TE LT AR

1 51354
MRS syt a L SR —NFORE R, Bk s Sk,
2 TR Gk L.
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3 % “p” LM Grub K% 4 .

E R EE VIt NG LR

4 BAFRINE dell sUBGERIVER (WERECHE S T EUNER) .

BUAE, Grub AT LSR5 FEI,  IF SVFEARYE 5 2 g 41X 251001

WEZTRAMSKED
S A A B L1 B4 R AT L F A5

1

2 RS NIC R4,
S 1-11, VIE &G A MRES L NIC.

I N NIC 7] H8J2& Intel PRO/100 R 18 PRO/1000 &5, HATEE 2 Broadcom
NetXtreme Gigabit i . AT AT IT RGeS RM K, DflE e il R4

F1-11. EAEINIC

4 &R NIC IR=NF2FF-BFR
PowerEdge 1950 Broadcom NetXtreme II BCM5708 bnx2
PowerEdge 2950 Broadcom NetXtreme I BCM5708 bnx2
PowerEdge 2900 Broadcom NetXtreme II BCM5708 bnx2
PowerEdge 2970 Broadcom NetXtreme II BCM5708 bnx2
PowerEdge 1850 Intel PRO/1000 ¢1000
PowerEdge 2850 Intel PRO/1000 ¢1000
PowerEdge 6850 Broadcom NetXtreme BCM5704 tg3
PowerEdge 6950 Broadcom NetXtreme II BCM5708 bnx2

KAIE Broadcom NetXtreme Gigabit 2 Intel PRO/1000 551 NIC 2215 AL Cat Se
UG B T IR LUK AT BN, X2 ME M NIC.

e & T NIC SRS R PP GBI 11D .

HEANLLT T2 % /etc/modprobe.conf 3

more /etc/modprobe.conf

Bi#ts il alias ethy KENREPRIUE A EIR JUTIOAR, i, x ZELRMIRH S,
YRENRE P AEHE AR D IR 3 s OB

filhn, W ARG RS O ethl 224 Broadcom NetXtreme Gigabit NIC,
W %44 278 alias ethl tg3 MAAT.

ERE IR
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5 e CAFIRLL LUKIIE I (ethx) 70 BO4 iR 2 T IR ASHALI T IR AL NIC SR,

W12R Jetc/modprobe.conf XA — MURIKENFE P BIIRALKI 4 1, W C et 7 & T 1
Bk

6 WREHARG PR S T 2 MMFEEAE NIC, 32 E 2 Be4a 84 NIC BILUR R F21

XEFREA UKL, W HAT “ MR Dy RERCE & 467 v 20 B DL 2225 1 ) K )y
FEFPRREE, B AR Y IR P LR MR H

S B HERR

F 1-12 $84E T AER 5 5 H Red Hat Enterprise Linux F1 Oracle A R a8 21 1) i 810 g U4
112, HBEHERR

el iB1RR / REAR REA BN IS

Kol e fEFIHAMRATE RAC SBMEJTRIEL 1L initora SCIFT, BCEARR set
102.0.1 IEME8  PEFEREZAZ R/ ksmg granule size=16777216.
5 T Re e fEsg  (db_cache_size)
AEAEE 10202 KT 4Gb.

a3 RO I
ORA-4031 iR
B Lock Manager FLIRE Oracle #51% M Oracle Metalink ™% metalink.oracle.com I $%

Service (LMS) it 5071492, 1620 HEABEANMIM: 5071492,
JEH I ORA-00600 Oracle Metalink ¥

#5%: internal error metalink.oracle.com.

code, arguments:

[kelastf 17, [2], [].

(P FRE AR,
ZH: [kelastf 1],
2], 1. >
A€/ SEfIATREL L, H RIEDE Oracle #13% WA Oracle Metalink M ¥4 metalink.oracle.com 3%

TE RAC 2B B 46392360 1ES M AN KAT: 4639236,
ORA-600 5% Oracle Metalink F %

[kelels_5]. metalink.oracle.com.
B A ERROR IN #L A7 Oracle #1% N Oracle Metalink M ¥5 metalink.oracle.com L&
KQLMBIVG SEE  4690794. Wizl fEIHIAMNALE 4690794,
LCK TRACE Oracle Metalink P43
FILE" [LT] metalink.oracle.com.
[LB]
KJUSERCLIENT
LOCK

140 | #Edsm



F112. HFEHERR (£5)

-] i) / FEAR RE BRI IETEKE
B LMDO PROCESS  jZ[AlJ& Oracle £ N H Oracle Metalink P34 metalink.oracle.com L#¢
RECEIVED OS 5036588, Wiz HERIERNRAE 5036588
SIGNAL #11 Oracle Metalink P43
metalink.oracle.com.
1 el Red Hat Enterprise  Oracle System o TR SCGA K/NAHEEE RS 5 RAM 1 65%.
RiEtt Linux hLPERET  Global Area o FEMATURM PR free IR M RAM, A5
B%%H,%éﬁ/f\%% (SGA’ j\gﬁé{% {E Oracle ZHCCAF NG/ do_cache size
5. MHRsCH X0 @ T Fl shared pool size ZHNH.
EoFBVE® A RN - -
Enterprise  Enterprise Manager R423¢ Enterprise  #EALUR T4, b ey 5 T8 G gt ic B30
Manager AP RS Manager o HPE 2
ARELRR T T emca -config dbcontrol db repos
R recreate
HREMULY, 1ESH Oracle Metalink Note
330976.1.
OCFS2 TE 22 B AT AREFEE  E2 RN ERS 2N RS
OCFS Y, H#HOCFS 4K 3%, @WEREEENBALEFREHINE. Y2
AU RMNBEERHWEMENT SEFEFIMEE, kTS
BRI . X3 F 0CFS2 2= Z hEyiTh
PEREFI 7E Oracle o AN OHE AT A LEPATUUT DR, sl E s H L H
FeaE RS RO BRI Bell:

L. CEHFEED

1{E4 oracle H/" &%

2 fEMAPRTF FHEAN sqlplus "/ as sysdba'e
iR 7 sQL> #oTt

37 sQL> #7RFF Iy HIALUTRSCAAT:
alter system set cluster_interconnects="< %M 1P
itk node1>’ scope=spfile sid="<SI1D1>’
alter system set cluster_interconnects="< T 1P
it node2>" scope=spfile sid="<51D2>’

RN TR AT R ST A

BN TAJUT WA, LEPTA Y R R A S
srvctl stop database -d <dbname>
srvctl start database -d <dbname>

5 1T
Jopt/oracle/admin/<dbname>/bdump/alert_<SID> log

3P, B BT SEB R AL R T TP Mk
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251 i) / FEAR =1z BRI IETEKE
NETCA NETCA KW, §  AWE. WA EH3) netca 20T, TR AL S T EHLA,
R R IR BRI TP RAUAE H. /etc/hosts.equiv A A T AL 1P il AL
it /etc/hosts.equiv 1P Hhtil,
S,
NETCA NETCA ToVERCE  /etc/hosts.equiv SCIHF BaiiE 4475 1B Jetce/hosts.equiv AT R T AT IE
WAL, BETE AMMEEBEAEE M ASLRER P Hlk. 253X1E0 oracle M/,
1217 DBCA N IL i adtelil mde ALAFF VIP Hilk & H rsh 4.
JRE A RAE R . Bl IP k.
CRS 1E /var/log/messages TERKATR Oracle  NH Oracle Metalink ™ ¥4 metalink.oracle.com 32
AR LG Bug 5679560 O AEIEIFMNR AR 5679560,
TF /KSR SE R UE I 1) A
JRK . 1S
Oracle Metalink P43
metalink.oracle.com.
CRS CRS ZRJH s A2EJE Oracle #1% N H Oracle Metalink P34 metalink.oracle.com F$2
[HIRE 4698419, HZH  BEIIGHNMR AT 4698419,
Oracle Metalink 3
metalink.oracle.como
CRS Oracle M 2255 EMC PowerPath % #E%¢%% Oracle FEEAFZ AT, WA 3 PowerPath, FF4f
TR R FHMIEESEANTTE R PowerPath W25 2 FRTE SN 1T s Z (M ORFE— 2
ZIA—E,
CRS MEEFHTS WML CSS o 2 EF 5137 S EUA /ers/oracle/product/10.2.0/crs/
TR, B ?T)ﬁ'fz}?%?i:‘rﬂﬁ” FEEN root.sh, KBS .
/ete/ini.d/ BHLEESAEHR. o SouRAEA SR R U AR R, U

init.crs start
i, CRS JGi%
RS

| #BEEE

root F P BETS 5 NHEAL o

K S SORA_CRS_HOME/css/log/ocssd.log i)

WE TR

o WRE/RIZE clssnmviiriteBlocks: Failed
to flush writes to (votingdisk) CEIE
B BN ERH BB, WEIIE LT A
— AT BT Jete/hosts ST &R RS FTE 8 E

WA IR TP bk, 4R 1P Hohik.

— SEATA LA A JERE H EHLAA AT ping o
— PR TR N
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x5 B / FEAR RE BB IS
CRS AT root.sh N, A AIFAIIRCUE X FERRRIMES L )5, AR E0RT 51 3 s s

CRS ¥ JH3). TAIML IR Jers/oracle/product/10.2.0/crs/ H1IZ4T root.sh,
ZRIFHATRUN T PR 3RS -

BT ping
o
CRS 2IEAT root.sh I, OCR SCAFANBEERME MRk 1O 8L, JF 2 H0Hr 5 [0 sl s
CRS ¥ JH3). FEICEVI A Jers/oracle/product/10.2.0/crs/ HIZAT root.sh,
FHIR B RSS o
CRS ﬁ}ﬁﬁ‘ﬁfi%&}ﬁi@ OCR CAFRIEERfE VBN TRAUTHE, 1R OCR FIBCERERL I A
17 root.sh I BEFIARTER, e dd if=/dev/zero of=/dev/raw/ocr.dbf

CRS jl:?i)‘ﬁ'fijjo ﬂ ]El'flil JBN o .
dd if=/dev/zero of=

/dev/raw/votingdisk

2 ZREH G KB Jers/oracle/product/10.2.0/crs/
HIZAT root.sh, THRABIIRSS

CRS MIEAT root.sh I, oracle P ERTIA 18 chown oracle.oinstall
CRS ka3l fvar/tmp CRfJl & /var/tmp/.oracle, M oracle A

/var/tmp/.oracle) . [var/tmp/.oracle [FTH &

2 SR EHTG 2 KB Jers/oracle/product/10.2.0/crs/
HIZAT root.sh, FEHRAEBIIRS

CRS MIZAT root.sh I,  E2RILEHI CRS 1R LUF STARITEINE root.sh, JHHI IR AE
CRS LiEJH ). R U set -x
(A B s

2 23 Jers/oracle/product/10.2.0/crs/ H1IEAT
root.sh, TFIUABNRSS

3EFE TA AP H G, X AT 12 M
$ORA_CRS_HOME/crs/log
$ORA_CRS_HOMF/crs/init
$ORA_CRS_HOME/css/log
$ORA_CRS_HOME/css/init
$ORA_CRS_HOMLE/evmm/log
$ORA_CRS_HOME/evm/init
$ORA_CRS_HOME/srvm/log

4 B [var/log/messages, 1 i 95 CRS init JIAHK)
AHARTER

5 U T A SCRFZ I H &S0
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5 8 / R BE B E
CRS ST BT FIEE  1 EFP BET S Linux.
5%, etk LIRS . 2 A

/etc/inet.d/init.crs disable
3 IO AE PR R A A5 AT DA B T B B e AR
4 FH5| FIEAN /etc/inet.d/init.crs

enable
CRS R ER T I P. 1 7R PP S 3 Linuxe
FIRS 28N

/etc/inet.d/init.crs disable

3IGIE IR RUR A T LA T BN A e
T RHRAT ping fiT % .

4N
/etc/inet.d/init.crs enable

5 EHT T 2R

6 FERLLIE LY, EENTIRE, MEFREZIEA30M
(SR IN B], A BEX H e s ping drd-. AR
HILX P, T fete/inet.d/init.crs STk
WML T 547, RIEEHL 3RS
/bin/sleep 30

DBCA fEH.idi DBCA Java Runtime AT . WA BEAT SN, 1 HOHT A B)
Summary (DBCA Environment v DBCA.
D WHPE BRI
OK Ciffise) i
EEICINA

wzd: ATH Dell M IREE Red  ZI3% CD % (1ISO) I, 40 cdrecord 74
Deployment CD 1 Hat CD FIEIA, A IERIIZET, W1 -dao.
AR, W AR R CD.
dd KM RE .
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251 o) / FEAR RH BRI IETE K
BpF e MER9E oracle T A LEa  EaEfEYy A b, BN root H, B
AP EEREE WEIHEOAME.  chmod 6751 SORACLE_HOME
FER, W EE RS
E ORA01034:
ORACLE not
available and
Linux Error
13: Permission
denied.
(ORACLE A
1 Linux #5% 13:
PR BEIE4E ., )
Bpree AR A LTREAE W R B HPATUL F gz —:
Oracle #fF- A8 o it Oracle HofF 271 i (¥ RGBT b LL 3G
BN R IR
o B A —ANTNACE A NTP IR%4%, AR #HES
e R
L EES MIZAT root.sh B,  ZAHFEFLEAE  TEIFNA Oracle Metalink M3 metalink.oracle.com
ZA MRS Uk OCR REf 3R Oracle #AMNIAF 4679769,
Atk OCR Wi . Oracle Metalink F1#J
FR 4679769 HE4
)R T 3K — a] it
¥ &% FHAEIOTEAS AR, ATLMZE TP HhbEAR e —ANE S T A St 1P bk,
]
#ihn
192.168 .xxx.xxx
HAEEAF  BACEHFIE HBA T2 R HBA B “Z Dell|Oracle MARHA-RERIECE” 5k
it RS IRFNREFPAERS,  SKBhREF . BIOS www.dell.com/10g ) Solution Deliverable List
HIL /O Hiiz A Bl CrT PR AR T EHNED T RESCRF IS .
ik, RYETE, HEEE HBA SEHIREFET. BIOS
I A
BAERY: BRI PowerEdge 2H T Kudzu. RN IH AN &G, F81181T Kudzu.

ARG IR s
BN, ARG
TE UL BE
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Dell 32#%

ARRGAT T M TR, 1520 R G4 BE I B B W ST

HRAKEA S Dell KEFRIBCEM—BAF L, 1HVIR “2 Dell | Oracle MXFNEEUE FFIHCE " 145k
www.dell.com/10g.

LERAFEEE R ERAE RGBT Dell BRI N BEBOFT IR G W, Vi) Dell SZHF Web 3 51
support.dell.com. Dell BCRE QA EIERGN (35 i b bRigm) P

FATIAEIEAR O Dell ANVEY S VAEMRSS, 757 F www.dell.com/training 1 A RV . JFARLERT
A H AR SE AL IR S5

Oracle X #§

H K Oracle FAFN R FREELERIEE UG R, 15V Oracle M www.oracle.com 8.5 % Oracle
P S, T ## Oracle BEARE &

HARZ R FEAH ARG BT LILE Oracle MetaLink M35 metalink.oracle.com 3%,

sRERF0{E F A BUR 58 3045
Dell Deployment CD " ELE A5 =BT 5 Dell FFIAES o AR A 0 A0SR TR € V7
Al “HcHiE GNU GPL 453K ” $5 € I FTE AR nT . 43 R F /sl ok,  (H 2 DA A0EAE GNU
— I ASEVFATE 2 e (1991 4F 6 HD 4k Rk “McHs GNU LGPL 4c3k” (8¢ “Lesser GPL” )
R AL v . R ) BB, (RIS GNU Lesser — A ILVFR] 2.1 iR
(1999 42 H) MIHMEAE. RIEIXLE GNU Wi, &I HRGE 1-800-WWW-DELL 5 Dell
156 2R LAE SRAGAR N (U A RS SCPE . SR 2RI SR I, 1520 SKU 420-4534. 1A% Bl A 75 B 512
(FEEAE, DR A8 ] R T5 B2 AR AD 1) 2%
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Remarques et avis

Q REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider & mieux utiliser
votre ordinateur.

o AVIS : Un AVIS vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter
le probleme.

Les informations contenues dans ce document peuvent étre modifiées sans préavis.
© 2007 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document de quelque maniere que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell, le logo DELL, PowerEdge et PowerVault sont des marques de Dell Inc. ; EMC, PowerPath et
Navisphere sont des marques déposées d'EMC Corporation ; Intel et Xeon sont des marques déposées de Intel Corporation ; Red Hat et Red
Hat Enterprise Linux sont des marques déposées de Red Hat, Inc.

Tous les autres noms de marques et marques commerciales utilisés dans ce document se rapportent aux sociétés propriétaires de ces marques
et de ces noms ou a leurs produits. Dell Inc. décline tout intérét dans l'utilisation des marques déposées et des noms de marques ne lui
appartenant pas.
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Ce document contient des informations concernant l'installation, la configuration, la réinstallation

et l'utilisation d'Oracle Database 10g Enterprise Edition avec Real Application Clusters (Oracle RAC).
11 fait partie du support fourni par Dell pour les configurations Oracle. Utilisez ce document avec les CD

Dell Deployment, Red Hat Enterprise Linux et Oracle 10g RAC pour installer les logiciels.

Q REMARQUE : Si vous utilisez uniquement les CD du systéme d'exploitation pour installer ce dernier, les instructions

fournies dans ce document peuvent ne pas s'appliquer.

Ce document traite des sujets suivants :

Configuration matérielle et logicielle requise
Installation et configuration de Red Hat® Enterprise Linux®
Vérification de la configuration matérielle et logicielle du cluster
Contfiguration du réseau et du stockage pour Oracle RAC
Installation d'Oracle RAC

Contiguration et installation d'Oracle Database 10g (nccud unique)
Ajout et suppression de neeuds

Réinstallation des logiciels

Informations supplémentaires

Dépannage

Obtention d'aide

Obtention et utilisation de fichiers Open Source

Pour plus d'informations sur les configurations Oracle prises en charge par Dell, consultez le site
www.dell.com/10g.

[E4 REMARQUE : Pour obtenir des informations sur les produits Oracle, consultez le guide How to Get Started

(Mise en route) fourni avec le kit CD d'Oracle.

Service de déploiement d'Oracle 109 RAC

Sivous avez acheté le service de déploiement pour Oracle 10g RAC, votre prestataire de services Dell
vous guidera lors des opérations suivantes :

Vérification de la configuration matérielle et logicielle du cluster

Contiguration de la mise en réseau et du stockage
Installation d'Oracle 10g RAC Release 2

Guide de déploiement
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Terminologie utilisée dans ce document

Les termes LUN (numéro d'unité logique) et disque virtuel utilisés dans le présent document sont
synonymes ct interchangeables. Le terme LUN est généralement utilisé pour faire référence aux
environnements de systémes de stockage Fibre Channel Dell | EMC, tandis que le terme disque virtuel
est plutdt réservé aux environnements de stockage SAS a connexion directe (Dell MD3000).

Configuration matérielle et logicielle requise

Les sections suivantes présentent la configuration minimale requise pour les configurations Oracle prises
en charge par Dell, a la fois sur le plan logiciel et matériel. Pour plus d'informations sur les versions
minimales des pilotes et applications a installer, voir “Versions de logiciels prises en charge”, a la

page 218.

Configuration minimale requise au niveau des logiciels

Le Tableau 1-1 présente les exigences minimales requises sur le plan logiciel pour les configurations Oracle
prises en charge par Dell.

E4 REMARQUE : La licence Oracle fournie avec la configuration Dell est valable 30 jours. Si vous ne possédez
pas la licence de ce produit, contactez votre représentant commercial Dell.

Tableau 1-1. Logiciels requis

Composant logiciel Configuration
Red Hat Enterprise Linux AS x86-64 (version 4) Update 5
Oracle Database 10g R2 Version 10.2

* Enterprise Edition, avec 'option RAC pour clusters
* Enterprise Edition pour les configurations comprenant
un seul noeud

EMC® PowerPath® Version 4.5.3

Logiciel Dell PowerVault™ MD3000 Modular Disk  Version 02.17.G6.26 ou suivante
Storage Manager

Configuration minimale requise au niveau du matériel

Les sections suivantes répertorient les éléments matériels requis pour les configurations Fibre Channel
et SAS a connexion directe. Pour plus d'informations sur certains composants matériels spécifiques,
consultez la documentation fournie avec le systeme.

Q REMARQUE : Selon le nombre d'utilisateurs, les applications exécutées, les processus par lots et d'autres facteurs,
il est possible que la configuration matérielle minimale ne suffise pas a obtenir les performances souhaitées.
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Matériel requis pour une configuration Fibre Channel

Les sections suivantes, du Tableau 1-2 au Tableau 1-3, présentent la configuration minimale requise
sur le plan matériel pour un cluster Fibre Channel comprenant un seul nocud.

Q REMARQUE : Tous les nceuds du cluster doivent posséder une configuration identique.

Tableau 1-2. Matériel requis pour un cluster Fibre Channel - Configuration minimale

Composant matériel Configuration

Systeme Dell™ PowerEdge ™ Processeur Intel® Xeon®

(Sde deux 2 huit noeuds avee Automatic ) 4 de RAM avec OCFS2 (Oracle Cluster File System version 2)
torage Management [ASM]) ou ASM (Automated Storage Management)

Controleur PERC (PowerEdge Expandable RAID Controller)
pour les disques durs internes

Deux disques durs de 73 Go (RAID 1) connectés a un controleur PERC
Trois ports de contrdleur d'interface réseau (NIC) Gigabit
Deux ports d'adaptatcur de bus hote (HBA) a fibres optiques

Systeme de stockage Fibre Channel Pour plus d'informations sur les configurations Oracle prises en charge
Dell [ EMC par Dell, rendez-vous sur le site www.dell.com/10g.

Commutateurs Ethernet Gigabit (deux) Pour plus d'informations sur les configurations Oracle prises en charge
par Dell, rendez-vous sur le site www.dell.com/10g.

Commutateurs Fibre Channel Huit ports pour deux a six nacuds

Dell | EMC (deux)

Seize ports pour sept ou huit noeuds

Tableau 1-3. Matériel requis pour un cluster Fibre Channel comprenant un seul nceud - Configuration minimale

Composant matériel Configuration
Systeme PowerEdge Processeur Intel Xeon
1 Go de RAM
Deux disques durs de 73 Go (RAID 1) connectés a un contrdleur PERC
Deux ports de NIC
Systeme de stockage Fibre Channel Pour plus d'informations sur les configurations Oracle prises en charge
Dell[EMC (en option) par Dell, rendez-vous sur le site www.dell.com/10g.

Commutateur Fibre Channel Dell|[EMC  Huit ports
(en option)

Commutateurs Ethernet Gigabit (deux) Rendez-vous sur le site www.dell.com/10g pour plus d'informations
sur les configurations prises en charge.
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Matériel requis pour une configuration SAS a connexion directe

Les sections suivantes, du Tableau 1-4 au Tableau 1-5, présentent la configuration minimale requise
sur le plan matériel pour un cluster SAS a connexion directe comprenant un seul nocud.

Q REMARQUE : Tous les nceuds du cluster doivent posséder une configuration identique.

Tableau 1-4. Matériel requis pour un cluster SAS a connexion directe - Configuration minimale

Composant matériel

Configuration

Systeme Dell™ PowerEdge ™
(de deux a huit neeuds avec Automatic
Storage Management [ASM])

Processeur Intel® Xeon®

1 Go de RAM avec OCFS2 (Oracle Cluster File System version 2)
ou ASM (Automated Storage Management)

Controleur PERC (PowerEdge Expandable RAID Controller)
pour les disques durs internes

Deux disques durs de 73 Go (RAID 1) connectés a un controleur PERC
Trois ports de contrdleur d'interface réseau (NIC) Gigabit
Deux ports d'adaptatcur de bus hote (HBA) a fibres optiques

Systeme de stockage Dell™
PowerVault™ MD3000

Pour plus d'informations, reportez-vous a la documentation du systeme
de stockage Dell PowerVault MD3000.

Chassis d'extension Dell PowerVault
MD1000 (en option)

Pour plus d'informations, reportez-vous a la documentation du chissis
d'extension Dell PowerVault MD1000.

Commutateurs Ethernet Gigabit (deux)

Rendez-vous sur le site www.dell.com/10g pour plus d'informations
sur les configurations prises en charge.

Tableau 1-5. Matériel requis pour un environnement SAS a connexion directe comprenant un seul nceud -

Configuration minimale

Composant matériel

Configuration

Systeme PowerEdge

Processeur Intel Xeon

1 Go de RAM

Deux disques durs de 73 Go (RAID 1) connectés a un contrdleur PERC
Deux ports de NIC

Systeme de stockage Dell™
PowerVault™ MD3000

Pour plus d'informations, reportez-vous a la documentation du systeme
de stockage Dell PowerVault MD3000.

Chassis d'extension Dell PowerVault
MD1000 (en option)

Pour plus d'informations, reportez-vous a la documentation du chéssis
d'extension Dell PowerVault MD1000.

Commutateurs Ethernet Gigabit (deux)

Rendez-vous sur le site www.dell.com/10g pour plus d'informations
sur les configurations prises en charge.
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Installation et configuration de Red Hat Enterprise Linux

o AVIS : Déconnectez tous les périphériques de stockage externes reliés au systéme avantd'installer le systéme
d'exploitation, afin de vous assurer que ce dernier sera correctement installé.

Cette section décrit I'installation de Red Hat Enterprise Linux AS et sa configuration pour le déploiement

d'Oracle Database.

Avant de commencer

Avant d'installer Red Hat Enterprise Linux, rendez-vous sur le site thn.redhat.com et téléchargez les images
ISO correspondant a la mise a jour trimestrielle de Red Hat Enterprise Linux. Gravez ensuite ces images

sur CD.
Pour télécharger les images ISO, procédez comme suit :
1 Accédez au site de Red Hat Network (thn.redhat.com).
2 Cliquez sur Channels (Canaux).
3 Dans le menu de gauche, cliquez sur Easy ISOs (Acces rapide aux images [SO).
4 Dans le menu gauche de la page qui s'affiche, cliquez sur All (Toutes).

Les images ISO de tous les produits Red Hat s'affichent.

5 Dans le menu Channel Name (Nom du canal), cliquez sur I'image correspondant a votre logiciel Red
Hat Enterprise Linux.

6 Téléchargez les images ISO correspondant a votre produit Red Hat Enterprise Linux et répertoriées
dans le document “Solution Deliverable List” (Liste des éléments pris en charge). Ce document
se trouve sur le site Dell consacré aux configurations Oracle prises en charge, www.dell.com/10g.

7 Gravez les images ISO sur CD.

Installation de Red Hat Enterprise Linux a I'aide des CD Dell Deployment
1 Déconnectez tous les périphériques de stockage externes du systeme.
2 Munissez-vous du CD Dell Deployment et des CD de Red Hat Enterprise Linux 5 AS x86-64.
3 Insérez le disque Dell Deployment CD 1 dans le lecteur et redémarrez le systeme.
Le systeme démarre 4 partir du CD.
Un menu vous invite & définir la source de I'image a utiliser pour le déploiement.

4 Tapez 1 pour sélectionner Database Recommended Configuration (Oracle Standalone/RAC
Deployment) (Configuration recommandée pour la base de données [déploiement Oracle
autonome/RAC]).

5 Tapez 4 pour sélectionner Oracle 10g R2 EE on Red Hat Enterprise Linux 4 x86_64 Update 5.
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Tapez 1 pour sélectionner Copy solution by Deployment CD (Copier la solution a l'aide du CD
de déploiement).

Q REMARQUE : Cette procédure peut prendre plusieurs minutes.

Lorsque vous y étes invité, insérez le disque Dell Deployment CD 2 dans le lecteur, puis chaque CD
d'installation Red Hat.

Le contenu des CD est copié dans la partition de déploiement qui est créée. Une fois la copie
terminée, le systeme éjecte automatiquement le dernier CD et redémarre sur la partition de
déploiement.

Le systeme redémarre automatiquement et I'Agent Red Iat Setup s'affiche.

Cliquez sur Next (Suivant) dans la fenétre Red Hat Setup Agent Welcome (Agent Red IHat Set Up -
Bienvenue) pour configurer les parametres du systeme d'exploitation. Ne créez pas d'utilisateurs
pour le systeme d'exploitation a ce stade.

Al'nvite, indiquez un mot de passe root.

Lorsque la fenétre Network Setup (Configuration du réseau) s'affiche, cliquez sur Next.
Vous paramétrerez le réseau ultérieurement.

La fenétre Security Level (Niveau de sécurité) s'affiche.

Désactivez le pare-feu.

Q REMARQUE : Vous pourrez réactiver le pare-feu une fois le déploiement d'Oracle terminé.
Cliquez sur tous les écrans restants en conservant les parametres par défaut.

4 REMARQUE : Ne créez aucun utilisateur dans la fenétre Create User (Créer un utilisateur).

13 Connectez-vous en tant que root.

Configuration de Red Hat Enterprise Linux

1
2

Connectez-vous en tant que root et effectuez les opérations suivantes sur tous les naeuds du cluster :
Insérez le disque Dell Deployment CD 2 dans le lecteur et tapez les commandes suivantes :

mount /dev/cdrom
/media/cdrom/install.sh

Le contenu du CD est copié dans le répertoire /ust/lib/dell/dell-deploy-cd. Une fois la copie terminée,
tapez umount /dev/cdrom et retirez le CD du lecteur.

Q REMARQUE : Sur certains systémes, il est possible que le lecteur de CD soit identifié sous le nom
“cdrecorder”.

Tapez cd /dell-oracle-deployment/scripts/standard pour accéder au répertoire
contenant les scripts installés a partir du CD Dell Deployment.

Q REMARQUE : Ces scripts détectent la version installée pour chaque composant, et la valident ou la mettent
ajour si cela est nécessaire pour qu'ils soient pris en charge.
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Tapez . /005-oraclesetup.py afin de configurer Red Hat Enterprise Linux pour l'installation

d'Oracle.
Tapez source /root/.bash profile pour activer les variables d'environnement.

Tapez . /010-hwCheck. py pour vérifier que le processeur, la RAM et la taille des disques répondent
a la configuration minimale requise pour l'installation d'Oracle Database.

Sile script signale qu'un parametre n'est pas conforme, modifiez la configuration du matériel et
relancez 'exécution du script (voir “Configuration minimale requise au niveau du matériel”, a la
page 158 pour plus d'informations sur la mise a jour du matériel).

Définissez le mot de passe de 'utilisateur oracle.
Connectez le périphérique de stockage externe.

Effectuez l'une des procédures suivantes, selon le type de configuration utilisé (Fibre Channel
ou SAS) :

—  Fibre Channel

Rechargez les pilotes des adaptateurs HBA a I'aide des commandes rmmod et modprobe.
Exemple

Sivous utilisez des adaptateurs HBA Emulex, rechargez le pilote Ipfc en entrant :
rmmod lpfc
modprobe 1lpfc

Sivous utilisez des adaptateurs HBA QLA, identifiez les pilotes chargés en entrant la commande
lsmod | grep glaet rechargez-les.

- SAS

Pour obtenir des informations sur la mise en place d'un cluster SAS, voir “Configuration d'un cluster
SAS comprenant un systeme PowerVault MD3000 et des chéssis d'extension MD10007, ala page 170.

Q REMARQUE : Siles LUN de stockage connectés ne sont pas détectés une fois la configuration de Linux effectuée,

redémarrez le systéme.

Mise a jour des modules systeme a I'aide de Red Hat Network

Red Hat publie régulierement des mises a jour qui permettent de corriger les bogues, de résoudre

les incidents liés a la sécurité et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Ces mises a jour peuvent étre
téléchargées via le service Red Iat Network (RIIN). Avant d'utiliser celui-ci pour installer les dernieres mises
a jour des logiciels, rendez-vous sur le site Web www.dell.com/10g pour obtenir des informations sur

les configurations les plus récentes prises en charge.

Q REMARQUE : Sivous déployez Oracle sur un seul nceud, passez directement au paragraphe “Configuration et

déploiement d'Oracle Database 10g (nceud unique)”.
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Vérification de la configuration matérielle et logicielle du cluster

Avant de commencer la configuration du cluster, vérifiez l'installation matérielle, les interconnexions
de communication et la configuration logicielle des nceuds sur tout le cluster. Cette section contient
des informations sur la configuration matérielle et logicielle des clusters.

Chaque noeud doit inclure au moins tous les composants matériels répertoriés a la section
“Configuration minimale requise au niveau du matériel”, a la page 158.

Les logiciels suivants doivent étre installés sur chacun des nocuds :
- Red Hat Enterprise Linux (voir le Tableau 1-1)
- Pilote de l'adaptateur HBA Fibre Channel (pour un cluster Fibre Channel)

- Version correcte du pilote multiacheminement (pour les environnements SAS a connexion
directe). Pour plus d'informations, reportez-vous a la documentation du systeme de stockage

Dell MD3000.

La configuration du systéme de stockage Fibre Channel ou SAS a connexion directe doit inclure
les éléments suivants :

—  Au minimum trois LUN/disques virtuels créés et attribués au groupe de stockage du cluster
(voir le Tableau 1-6)

- 'Taille minimale de chaque LUN ou disque virtuel : 5 Go

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les contraintes  respecter lorsque vous affectez des disques virtuels
a un nceud dans une configuration SAS a connexion directe, reportez-vous a la documentation du systéme
de stockage Dell MD3000.

Tableau 1-6. LUN/Disques virtuels pour le groupe de stockage du cluster

LUN Taille minimale Nombre de partitions Utilisé pour

Premier 1024 Mo Trois de 300 Mo chacune  Disque de vote, registre

LUN/disque du cluster Oracle (OCR)

virtuel et fichier de parametres
du serveur Oracle

Deuxieme Supéricure a la taille de la base Une Basc de données

LUN/disque de données

virtuel

Troisieme Au moins deux fois la taille Une Zone de récupération flash

LUN/disque du deuxieme LUN/disque virtuel

virtuel
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Configuration d'un cluster Fibre Channel

La configuration du cluster Fibre Channel a été effectuée par votre prestataire de services Dell. Utilisez
les informations de la présente section pour vérifier les connexions matérielles, ainsi que la configuration

du cluster sur le plan matériel et logiciel. La Figure 1-1 et la Figure 1-3 présentent les connexions requises.

Le Tableau 1-7 répertorie les connexions du cluster.
Vérifiez que les tiches suivantes ont bien été effectuées sur le cluster :
* Tout le matériel requis est installé dans le rack.

* Toutes les interconnexions matérielles sont configurées comme indiqué dans la Figure 1-1,
la Figure 1-3 et le Tableau 1-7.

*  Tous les LUN, les groupes RAID et les groupes de stockage ont été créés sur le systeme de stockage
Fibre Channel Dell | EMC.

* Les groupes de stockage ont été affectés aux nocuds du cluster

Avant de passer aux sections suivantes, vérifiez I'installation du matériel et les interconnexions.
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Figure 1-1. Connexions matérielles pour un cluster Fibre Channel

Systémes clients

Systemes PowerEdge
(base de données
Oracle)

SELEEREEEE = EEEE R Commutateurs Fibre Channel

] v ............... Del”EMC (SAN)

Systemes de stockage Fibr'p

Channel Dell|EMC CAT 5e/6 (NIC public)

CAT 5e/6 (NIC Gigabit cuivre)
Cables a fibres optiques

————— Cables a fibres optiques
supplémentaires

Tableau 1-7. Interconnexions matérielles pour Fibre Channel

Composant du cluster Connexions

Chaque neeud Un cable CAT 5e ou CAT 6 reliant le NIC public au réseau local (LAN)

(systeme Powerkdge) Un cable CAT 5e ou CAT 6 reliant le NIC Gigabit privé au commutateur Ethernet
Gigabit

Un céble CAT 5e¢ ou CAT 6 reliant un NIC Gigabit privé redondant
et un commutateur Ethernet Gigabit redondant

Un céble optique reliant 'adaptateur HBA 0 au commutateur Fibre Channel 0
Un cable optique reliant I'adaptateur HBA 1 au commutateur Fibre Channel 1
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Tableau 1-7. Interconnexions matérielles pour Fibre Channel (suite)

Composant du cluster

Connexions

Chaque systeme de stockage

Fibre Channel Dell [ EMC

Deux cables CAT 5e ou CAT 6 connectés au réseau local
De une a quatre connexions par céble a fibres optiques vers chaque commutateur
Fibre Channel. Par exemple, pour une configuration comprenant 4 ports :
* Un céble a fibres optiques reliant le port 0 du processeur de stockage A
au commutateur Fibre Channel 0
* Un céble a fibres optiques reliant le port 1 du processeur de stockage A
au commutateur Fibre Channel 1
* Un céble a fibres optiques reliant le port 0 du processeur de stockage B
au commutateur Fibre Channel 1

Un cable a fibres optiques reliant le port 1 du processeur de stockage B
au commutateur Fibre Channel 0

Chaque commutateur Fibre

Channel Dell [ EMC

De une a quatre connexions par cible a fibres optiques vers le systeme de stockage

Fibre Channel Dell [ EMC

Une connexion par cible a fibres optiques vers I'adaptateur HBA de chaque systeme
PowerEdge

Chaque commutateur
Ethernet Gigabit

Une connexion CAT 5e ou CAT 6 vers le NIC Gigabit privé de chaque systeme
PowerEdge

Une connexion CAT 5e¢ ou CAT 6 vers le commutateur Ethernet Gigabit restant

Cablage du systeme de stockage Fibre Channel

Selon vos besoins, vous pouvez configurer le systeme de stockage Fibre Channel inclus dans le cluster Oracle

de différentes facons :

*  Environnement Iibre Channel a connexion directe (voir la Figure 1-2)

*  Environnement Fibre Channel relié a un SAN et comprenant quatre ports (voir la Figure 1-3)

Les sections suivantes décrivent le cablage requis pour ces configurations.

Configuration Fibre Channel a connexion directe

Pour créer une configuration Fibre Channel 4 connexion directe pour les noeuds du cluster
(voir la Figure 1-2), procédez comme suit :

1 Installez un céble optique entre I'adaptateur HBA 0 du nceud 1 et le port 0 du processeur

de stockage A.

2 Installez un cable optique entre l'adaptateur HBA 1 du naeud 1 et le port 0 du processeur

de stockage B.

3 Installez un céble optique entre 'adaptateur IHHBA 0 du nocud 2 et le port 1 du processeur

de stockage A.

4 Installez un cable optique entre I'adaptateur HBA 1 du noeud 2 et le port 1 du processeur

de stockage B.
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Figure 1-2. Cablage d'un cluster Fibre Channel a connexion directe
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Configuration Fibre Channel avec connexion a un SAN

Pour créer une configuration avec connexion a un SAN et comprenant quatre ports (voir la Figure 1-3),

procédez comme suit :

1

168

Installez un cble optique entre le port 0 du processeur de stockage A et le commutateur

Fibre Channel 0.

Installez un céble optique entre le port 1 du processeur de stockage A et le commutateur
Fibre Channel 1.

Installez un céble optique entre le port 2 du processeur de stockage A et le commutateur
Fibre Channel 0.

Installez un cble optique entre le port 3 du processeur de stockage A et le commutateur

Fibre Channel 1.

Installez un cble optique entre le port 0 du processeur de stockage B et le commutateur
Fibre Channel 1.

Installez un céble optique entre le port 1 du processeur de stockage B et le commutateur

Fibre Channel 0.
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7 Installez un cible optique entre le port 2 du processeur de stockage B et le commutateur Fibre
Channel 1.

8 [Installez un céble optique entre le port 3 du processeur de stockage B et le commutateur Fibre

Channel 0.
9 Installez un céble optique entre l'adaptateur IHBA 0 du noeud 1 et le commutateur Fibre Channel 0.
10 Installez un céble optique entre l'adaptateur HBA 1 du noeud 1 et le commutateur Fibre Channel 1.
11 Installez un céble optique entre l'adaptateur HBA 0 du noeud 2 et le commutateur Fibre Channel 0.

12 Installez un céble optique entre l'adaptateur HBA 1 du noeud 2 et le commutateur Fibre Channel 1.

Figure 1-3. Cablage d'un cluster Fibre Channel connecté a un SAN
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Configuration d'un cluster SAS comprenant un systeme
PowerVault MD3000 et des chassis d'extension MD1000

Pour configurer les logiciels et le matériel des systemes PowerEldge et du PowerVault MD3000 dans un
environnement Oracle RAC (Real Application Cluster), vous devez vérifier les connexions matérielles
et la configuration, tant sur le plan matériel que logiciel. Pour ce faire, reportez-vous aux informations
de la présente section (Figure 1-4, Tableau 1-8, Figure 1-5 et Tableau 1-6).

Figure 1-4. Cablage d'un cluster SAS et d'un systéme PowerVault MD3000

Réseau privé

Tableau 1-8. Interconnexions matérielles d'un cluster SAS

Composant du cluster Connexions
Chaque neeud Un céble CAT 5¢/6 reliant le NIC public au réseau local (LAN)
(systeme Powerkdge) Un cable CAT 5¢/6 reliant le NIC Gigabit privé au commutateur Ethernet Gigabit

(réseau privé)
Un cable CAT 5¢/6 reliant le NIC Gigabit privé redondant au commutateur
Ethernet Gigabit redondant (réscau privé)

Deux connexions SAS vers un noeud (systeme PowerVault MD3000),
via un contrdleur SAS 5/E.

Pour plus d'informations, voir “Configuration d'un cluster SAS composé d'un
systeme de stockage PowerVault MD3000 et de chassis d'extension PowerVault
MD10007, a la page 171.
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Tableau 1-8. Interconnexions matérielles d'un cluster SAS

Composant du cluster Connexions

Chaque systeme de stockage  Deux cables CAT 5¢/6 connectés au réscau local (un a partir de chaque processeur

Dell PowerVault MD3000 de stockage)

Deux connexions SAS vers chaque nceud (systeéme PowerEdge), via un
controleur SAS 5/E.

Pour plus d'informations, voir “Configuration d'un cluster SAS composé d'un
systeme de stockage PowerVault MD3000 et de chassis d'extension PowerVault
MD1000”, a la page 171.

Chaque chissis d'extension  Autant de connexions par cdbles SAS que néeessaire pour les chéssis d'extension
Dell PowerVault MD1000 MD1000
(en option)

Chaque commutateur Une connexion CAT 5¢/6 vers le NIC Gigabit privé de chaque systeme PowerEdge

Ethernet Gigabit Une connexion CAT 5¢/6 vers I'autre commutateur Ethernet Gigabit

Configuration d'un cluster SAS composé d'un systeme de stockage PowerVault MD3000
et de chassis d'extension PowerVault MD1000

Tache 1: Configuration du matériel

Les clusters SAS ne peuvent étre installés que dans un environnement a connexion directe ; ils sont
donc limités a deux neeuds.

Pour configurer les naeuds dans un environnement a connexion directe (voir la Figure 1-5), procédez comme
suit :

1 Installez un cble SAS entre un port du contréleur SAS situé sur le nceud 1 et le port In-0
du controleur RAID 0 (chéssis MD3000).

2 Installez un cible SAS entre l'autre port du contréleur SAS situé sur le nocud 1 et le port In-0
du contréleur RAID 1 (chassis MD3000).

3 Installez un céble SAS entre un port du contréleur SAS situé sur le noeud 2 et le port In-1
du contrdleur RAID 0 (chassis MD3000).

4 [Installez un cable SAS entre 'autre port du controleur SAS situé sur le nacud 2 et le port In-1
du controleur RAID 1 (chéssis MD3000).

5 (Facultatif) Connectez deux cibles SAS entre les deux ports de sortie du MD3000 et les ports d'entrée
(“In”) du premier chéssis d'extension MD1000.

6 (Facultatif) Connectez deux cébles SAS entre les deux ports de sortie du MD1000 et les ports d'entrée
(“In”) du second chissis d'extension MD1000.

Q REMARQUE : Pour plus d'informations concernant la configuration des chassis d'extension MD1000, reportez-vous
a la documentation du systéme de stockage MD3000.
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Figure 1-5. Cablage d'un cluster SAS a connexion directe
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Tache 2: Installation des logiciels hdtes requis pour le stockage

Pour installer les logiciels hotes requis pour le systeme de stockage PowerVault MD3000, utilisez le disque
“Dell PowerVault Resource CD” fourni avec ce systeme. Suivez les procédures de la documentation Dell
fournie avec le PowerVault MD3000 pour installer le logiciel “Modular Disk Storage Manager” sur le noeud
principal, ainsi que le logiciel multiacheminement (MPIO) sur les noeuds restants.

Tache 3 : Vérification et mise a niveau du micrologiciel

e Alaide du logiciel Modular Disk Storage Manager installé sur le serveur héte, lancez la détection
des unités de stockage directement connectées au serveur.

Vérifiez que le micrologiciel utilisé par les composants de stockage répertoriés ci-apres est bien
a la version minimale requise. Reportez-vous au document “Solutions Deliverable List”
(Liste des éléments pris en charge) pour identifier les versions de micrologiciel requises.

*  Micrologiciel des controleurs RAID
*  Micrologiciel des systemes de stockage MD3000
*  Micrologiciel des chissis d'extension MD1000
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Installation du pilote de I'adaptateur SAS 5/E

Pour installer les pilotes sur les deux noeuds du cluster, suivez les instructions de la documentation fournie
avec le systeme MD3000 et les adaptateurs HBA SAS.

Q REMARQUE : Vérifiez que la version du pilote qui se trouve sur le disque MD3000 Resource CD est bien celle qui
est mentionnée dans le document “Solutions Deliverables List” (Liste des éléments pris en charge) correspondant
aux configurations Oracle prises en charge par Dell.

Installation des logiciels hdtes requis pour le stockage

Pour installer les logiciels de stockage requis pour le systeme MD3000, suivez les instructions de

la documentation fournie avec le périphérique de stockage. Utilisez le CD de logiciels fourni par Dell avec
le systeme MD3000 sur I'un des deux noeuds du cluster. Sur le premier neeud, utilisez I'option “typical

(full installation)” (Installation standard, complete). Sur le second neeud, installez uniquement les logiciels
hotes.

Installation du logiciel multiacheminement pour le systeme MD3000
1 Installez le pilote multiacheminement sur le noeud 1.

Q REMARQUE : Pour plus d'informations, reportez-vous & la documentation du systéme de stockage Dell
MD3000.

2  Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur.

3 Recommencez 'étape 1 et I'étape 2 sur les autres nocuds.

Taches de post-installation

Apres avoir installé les pilotes et les logiciels, etfectuez les tiches de post-installation décrites dans
le document MD3000 Installation Guide (Systeme MD3000 - Guide d'installation) afin de créer
l'environnement présenté dans le Tableau 1-6, page 164.

Q REMARQUE : Dell recommande de créer une configuration RAID de niveau 10 pour les disques affectés aux LUN.

Configuration du réseau et du stockage pour Oracle 10gRAC

Cette section contient des informations sur la configuration d'un cluster Fibre Channel ou SAS a connexion
directe exécutant une base de données initiale :

*  Configuration des réseaux publics et privés

*  Configuration du stockage partagé pour Oracle Clusterware et Oracle Database a l'aide d'OCFS2
ou d'ASM

La configuration d'une base de données sous Oracle RAC 10g RAC est complexe et nécessite une série
ordonnée de procédures. Pour configurer les réseaux et le stockage en un minimum de temps, effectuez
les procédures requises dans l'ordre.
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Configuration des réseaux publics et privés
Cette section explique comment configurer les réseaux publics et privés du cluster.

Q REMARQUE : Chaque nceud doit &tre associé a une adresse IP publique et privée unique. Une adresse IP publique
supplémentaire doit &tre utilisée comme adresse IP virtuelle pour les connexions des clients et le basculement
des connexions. L'adresse IP virtuelle doit appartenir au méme sous-réseau que |'adresse IP publique. Toutes
les adresses IP publiques, y compris I'adresse IP virtuelle, doivent étre enregistrées sur le DNS (service de noms
de domaine) et &tre routables.

Selon le nombre de ports de NIC disponibles, configurez les interfaces comme indiqué dans le Tableau 1-9.

Tableau 1-9. Affectation des ports de NIC

Port de NIC Trois ports disponibles Quatre ports disponibles

1 Adresse IP publique et adresse IP privée  Adresse [P publique

2 Adresse IP privée (avec lien réseau) Adresse IP privée (avec lien réscau)
3 Adressc IP privée (avec lien réscau) Adresse IP privée (avec lien réscau)
4 N/A Adresse IP virtuelle

Configuration du réseau public

Q REMARQUE : Vérifiez que I'adresse IP publique est valide et routable.

Sice n'est déja fait, effectuez les opérations ci-apres sur chaque nceud pour configurer le réseau public :
1 Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.

2 Modifiez le fichier de configuration du périphérique réseau, /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethn
ou n correspond au numéro du périphérique réseau.

Contigurez le fichier comme suit :

DEVICE=ethO

ONBOOT=yes

IPADDR=<adresse IP publique>
NETMASK=<masque de sous-réseau>
BOOTPROTO=static
HWADDR=<adresse MAC>

SLAVE=no

3 Iditez le fichier /etc/sysconfig/metwork. Le cas échéant, remplacez 1ocalhost . localdomain
par le nom qualifié complet du noeud public.

Par exemple, la ligne du noeud 1 donnerait :

hostname=ncecudl .domaine.com
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4 Tapez:

service network restart

Tapez 1 fconfig pour vérifier que les adresses IP sont configurées correctement.

Pour vérifier que le réscau est configuré correctement, lancez un test ping sur chaque adresse 1P
publique 4 partir d'un client du réseau local situé hors du cluster.

7 Connectez-vous a chaque noeud pour vérifier que le réseau public fonctionne et tapez ssh
<adresse IP publique> pour vérifier que ssh fonctionne également.

Configuration du réseau privé a I'aide de liens réseau

Avant de déployer le cluster, vous devez configurer le réseau privé de maniére a permettre aux nocuds
de communiquer entre eux. Pour ce faire, il est nécessaire de configurer des liens réseau et d'attribuer
une adresse [P privée et un nom d'hote a chaque noeud du cluster.

Pour définir des liens réseau pour des NIC Broadcom ou Intel et configurer le réseau privé, effectuez
les opérations suivantes sur chaque neeud :

1 Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2 Ajoutez la ligne suivante au fichier /etc/modprobe.conf :

alias bondO bonding

3 Pour garantir une disponibilité optimale, modifiez le fichier /etc/modprobe.cont de maniere a activer

l'option de controle des liens.

La valeur par défaut de miimon est 0, ce qui signifie que le contréle des liens est désactivé.
Réglez d'abord cette valeur sur 100 milliemes de seconde. Vous pourrez ensuite la modifier pour
atteindre le niveau de performances requis.

Tapez :
options bonding miimon=100 mode=1

4 Dans le répertoire /etc/sysconfig/network-scripts/, créez ou moditiez le fichier
de configuration ifcfg-bond0.

Voici un exemple de ce fichier, basé sur des parametres réseau factices :

DEVICE=bond0
IPADDR=192.168.0.1
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.0.0
BROADCAST=192.168.0.255
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no
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Les entrées NETMASK, NETWORK et BROADCAST sont facultatives.

DEVICE=bondn est le nom du lien réseau, n correspondant au numéro de lien.

IPADDR correspond a l'adresse [P privée.

Pour utiliser bond0 comme périphérique virtuel, vous devez indiquer les périphériques esclaves.

Pour chaque périphérique faisant partie du lien, procédez comme suit :
a  Dans le répertoire /etc/sysconfig/network-scripts/, modifiez les lignes du fichier ifefg-ethn comme
suit :

DEVICE=ethn
HWADDR=<ADRESSE MAC>
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
USERCTL=no
MASTER=bond0
SLAVE=yes
BOOTPROTO=none

b ‘Tapez service network restart et ne tenez pas compte des avertissements.
Sur chaque nceud, tapez i fconfig pour vérifier le bon fonctionnement de I'interface privée.

L'adresse IP privée du nocud doit étre associée a l'interface privée bond0.

Une fois les adresses [P privées définies sur chaque noeud, vérifiez le bon fonctionnement du réseau
privé en lancant un test ping sur chaque adresse IP & partir d'un noeud.

Connectez-vous a chaque noeud et vérifiez que le réseau privé et ssh fonctionnent correctement
en tapant :

ssh <adresse IP privée>
Sur chaque neeud, modifiez les lignes du fichier /etc/hosts comme suit :

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
<adresse IP privée du neudl> <nom d'héte privé du necudl>
<adresse IP privée du neud2> <nom d'héte privé du neud2>

<adresse IP publique du ncecudl> <nom d'héte public du ncudl>
<adresse IP publique du ncecud2> <nom d'héte public du ncud2>

<adresse IP virtuelle du ncudl> <nom d'héte virtuel du nceudl>
<adresse IP virtuelle du ncecud2> <nom d'hdéte virtuel du nceud2>

Q REMARQUE : Les exemples de cette étape et de celle qui suit correspondent a un environnement
comprenant deux nceuds. Ajoutez des lignes pour chaque nceud supplémentaire.
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10 Sur chaque neeud, créez ou modifiez le fichier /etc/hosts.equiv et faites en sorte qu'il répertorie toutes
vos adresses [P publiques ou noms d'hote. Par exemple, si vous disposez d'un nom d'héte public,
d'une adresse IP virtuelle et d'un nom d'héte virtuel pour chaque noeud, ajoutez les lignes suivantes :

<nom d'héte public du
<nom d'héte public du

<adresse IP virtuelle
<adresse IP virtuelle

neeudl> oracle
neud2> oracle

ou nom d'héte virtuel du neudl> oracle
ou nom d'héte virtuel du neud2> oracle

11 Ouvrez une session en tant qu'utilisateur oracle et connectez-vous a chaque nocud pour vérifier
que la commande du shell distant (1sh) fonctionne correctement. Pour ce faire, tapez :

rsh <nom d'héte public ncudn>

ou n correspond au numéro du neeud.

Veérification de la configuration du stockage

Les sections suivantes indiquent comment créer et configurer les partitions de disques pour le stockage
Fibre Channel ou SAS a connexion directe.

Création des partitions de disques sur un systéeme de stockage

Lors de la configuration des clusters, créez des partitions sur votre systéme de stockage Fibre Channel ou
SAS a connexion directe. Pour que vous puissiez créer les partitions, tous les noeuds doivent détecter
les périphériques de stockage externes.

Q REMARQUE : La procédure décrite dans cette section indique comment déployer Oracle dans
un environnement de stockage SAS a connexion directe ou Fibre Channel. Pour plus de clarté,
la nomenclature utilisée est celle des systémes de stockage Fibre Channel. Si vous utilisez des systémes
de stockage SAS a connexion directe (MD3000), utilisez le tableau suivant pour établir les correspondances
entre la nomenclature Fibre Channel et celle du systéme MD3000.

Tableau 1-10. Nomenclature des environnements Fibre Channel et SAS a connexion directe

Stockage Fibre Channel

Stockage SAS a connexion directe (MD3000)

LUN
/dev/emcpower (X)

PowerPath

Disques virtuels
/dev/sd(X)

Multiacheminement
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Pour vérifier que tous les noeuds peuvent détecter chaque LUN de stockage ou disque logique,
procédez comme suit :

1 Pourles systemes de stockage Fibre Channel Dell | EMC, assurez-vous qu'EMC Navisphere® Agent est
installé sur chaque neeud, ainsi que la version correcte de PowerPath®. Chaque neeud doit étre affecté
au groupe de stockage approprié dans EMC Navisphere. Pour savoir comment procéder, reportez-vous
a la documentation fournie avec le systeme de stockage Fibre Channel Dell | EMC.

REMARQUE : Le prestataire de services Dell qui a installé votre cluster a déja effectué cette opération.
Sivous réinstallez le logiciel sur un nceud, vous devez le faire vous-méme.

2 Vérifiez les connexions des périphériques de stockage et des noeuds au commutateur Fibre Channel
(voir la Figure 1-1 et le Tableau 1-7).

Vérifiez que vous étes connecté en tant que root.
Sur chaque neeud, tapez :

more /proc/partitions

Le noeud détecte puis affiche les LUN ou disques logiques, ainsi que les partitions créées sur ces
périphériques externes.

Q REMARQUE : Les périphériques répertoriés varient en fonction de la configuration du systéme de stockage.

La liste des LUN ou disques logiques détectés par le nocud s'affiche, ainsi que les partitions créées
sur ces périphériques externes. Les périphériques virtuels PowerPath figurent dans la liste.
Exemple : /dev/emcpowera, /dev/emcpowerb et /dev/emcpowerc.

Dans le cas d'une configuration SAS a connexion directe, les disques virtuels apparaitront comme suit :

/dev/sdb, /dev/sdc, etc.

5 Dans le fichier /proc/partitions, vérifiez que :

*  Tous les périphériques virtuels PowerPath apparaissent dans le fichier avec des noms similaires
sur tous les nceuds.

Exemple : /dev/emcpowera, dev/emcpowerb ct /dev/emcpowerc.

*  Dans le cas d'un systtme MD3000, tous les disques virtuels apparaissent dans le fichier avec
des noms similaires sur tous les nocuds.

Exemple : /dev/sdb, /dev/sdc et /dev/sdd.

*  Les volumes logiques dédiés au stockage externe sont reconnus comme étant des périphériques
SCSI; chaque naeud est configuré avec le méme nombre de LUN/disques virtuels.

Par exemple, si le naeud contient un lecteur SCSI ou un conteneur RAID connecté a un

périphérique de stockage Fibre Channel comprenant trois disques logiques, sda identifie
le conteneur RAID ou le lecteur interne du noeud, tandis que emcpowera, emcpowerb et
emcpowerc identifient les LUN (ou périphériques PowerPath virtuels).
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Sile noeud contient un lecteur SCSI ou un conteneur RAID rattaché a un périphérique

de stockage SAS a connexion directe comprenant trois disques virtuels, sda identifie le contencur
RAID ou le lecteur interne du noeud, tandis que sdb, sdc et sdd identifient les volumes logiques
de stockage externes.

6  Siles périphériques de stockage externes ne s'affichent pas dans le fichier /proc/partitions, redémarrez
le neeud.

Paramétrage des partitions de disques sur les systemes Linux

Sous Linux, vous devez aligner la table de partitions avant que des données ne soient écrites dans
le LUN/disque virtuel. Sinon, la réécriture de la mappe de partitions entraine la destruction des données
du LUN/disque virtuel.

Exemple : arguments de fdisk

L'exemple suivant présente les arguments pouvant étre utilisés avec fdisk. Dans cet exemple,
le LUN est mappé avec /dev/emcpowera ct la taille des éléments de bande du LUN est de 128 blocs.

Q REMARQUE : Dans cet exemple, le disque /dev/emcpowera contient déja la partition principale /dev/emcpoweral.
Dans le cas d'un systeme MD3000, cette procédure devrait étre appliquée a /dev/sdb1.

fdisk /dev/emcpowera

x # expert mode

b # adjust starting block number
1 # choose partition 1

128 # set it to 128, (Ceci est la taille utilisée par défaut
pour les éléments de bande dans les environnements Clariion)

w # write the new partition

Pour les LUN devant étre utilisés comme sources d'un cliché, d'un clone ou d'une image MirrorView,
cette méthode est préférable a celle de l'alignement. Elle est également a privilégier pour les sources

et les cibles SAN Copy.

Procédure : utilisation de fdisk pour le paramétrage d'une partition de disque
Procédez comme suit pour paramétrer une partition de disque a l'aide de l'utilitaire fdisk.
1 Al'invite, entrez la commande suivante :

fdisk <Nom de la partition>

ou <Nom de la partition> estle nom de la partition paramétrée. Par exemple, si le nom
de la partition est /dev/emcpowera, vous devez entrer :

fdisk /dev/emcpowera
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Le systeme affiche le message suivant pour indiquer que le nombre de cylindres du disque risque
de poser probleme dans certaines configurations :

The number of cylinders for this disk is set to 8782.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, 0S/2 FDISK)
2 Alinvite, entrez I'argument fdisk suivant :
X
3 Al'invite, entrez l'argument fdisk suivant :
b

4 Lorsque le systeme vous demande le numéro de la partition, entrez-le a I'invite de commande.

Exemple :
1

5 Indiquez le nouvel emplacement correspondant au début des données sur la partition :
Exemple :

128
6 Alinvite, entrez l'argument fdisk suivant :
w
Le systeme affiche le message suivant pour indiquer que la table des partitions a été modifiée :
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

7 Recommencez la procédure décrite de I'étape 1 a I'étape 6 pour tous les LUN de données Oracle.
Configuration du stockage partagé pour Oracle Clusterware et Oracle Database a I'aide d'0OCFS2

Avant de commencer a utiliser 0CFS2
1 Connectez-vous en tant qu'utilisateur root

2 Accédez au répertoire contenant les scripts installés a partir du CD Dell Deployment. Pour ce faire,
tapez :

cd /dell-oracle-deployment/scripts/standard
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3 Installez tous les modules OCFS. Pour ce faire, tapez :

./340-rpms-ocfs.py

4 Recommencez I'étape | et I'étape 2 sur tous les autres nocuds.

Configuration du stockage a I'aide d'OCFS2

Sur le premier neeud :

1 Connectez-vous en tant que root.

2 Effectuez les opérations suivantes :

Démarrez le systeme X Window en tapant :

startx

Générez le fichier de configuration OCFS2 (/etc/ocfs2/cluster.conf) avec le nom de cluster
par défaut ocfs2. Pour ce faire, tapez ce qui suit dans une fenétre de terminal :

ocfs2console
Dans le menu, cliquez sur Cluster —> Configure Nodes (Configurer les noeuds).

Sile cluster est hors ligne, la console le démarre. Une fenétre de message s'affiche pour
vous en informer. Fermez cette fenétre.

La fenétre Node Configuration (Configuration du nocud) s'affiche.

Pour ajouter des noeuds au cluster, cliquez sur Add (Ajouter). Entrez le nom du nocud
(Ie méme que celui de I'hdte), ainsi que son adresse P privée. Conservez le numéro de port
par défaut. Une fois toutes les informations entrées, cliquez sur OK.

Recommencez cette étape pour ajouter tous les noeuds au cluster.

Une fois tous les noeuds ajoutés, cliquez sur Apply (Appliquer) puis sur Close (Fermer) dans
la fenétre Node Configuration (Configuration du neeud).

REMARQUE : Si vous recevez le message d'erreur suivant: Unable to access cluster
service (Impossible d'accéder au service de cluster), supprimez le fichier suivant :

Jetc/ocfs2/cluster.conf

Ensuite, faites une nouvelle tentative.
Dans le menu, cliquez sur Cluster — Propagate Configuration (Propager la configuration).

La fenétre Propagate Cluster Configuration (Propager la configuration du cluster) s'affiche.
Attendez que le message Finished (Terminé) s'affiche dans la fenétre et cliquez sur Close
(Fermer).

Sélectionnez File — Quit (Fichier = Quitter).
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3 Sur tous les nceuds, tapez la commande suivante pour activer la pile du cluster au démarrage :

/etc/init.d/o2cb enable
4 Modifiez la valeur de O2CB_HEARTBEAT THRESHOLD sur tous les noeuds. Pour ce faire,

procédez comme suit :
a  Arrétez le service O2CB sur tous les noeuds en tapant :

/etc/init.d/o2cb stop
b Modifiez O2CB_HEARTBEAT THRESHOLD (dans le fichier /etc/sysconfig/o2¢b) en indiquant

la valeur 81 sur tous les nocuds.
¢ Démarrez le service O2CB sur tous les nocuds en tapant :

/etc/init.d/o2cb start

5 Sivous utilisez un cluster Fibre Channel, a partir du premier neeud, créez une partition sur chacun
des deux autres périphériques de stockage partagés externes. Pour ce faire, utilisez fdisk comme suit :

a  Créez une partition principale pour l'ensemble du périphérique en tapant :
fdisk /dev/emcpowerX
Tapez h dans l'utilitaire fdisk pour consulter l'aide.
b  Vérifiez que la nouvelle partition a bien été créée en tapant :
cat /proc/partitions
¢ Sivous ne la voyez pas, tapez :
sfdisk -R /dev/<nom du périphérique>
ﬂ REMARQUE : Dans les étapes ci-aprés, les valeurs fictives utilisées sont les suivantes :
* Points de montage: /u01, /u02et/u03
e Llabels:u01, u02etul3
¢ Périphériques de stockage Fibre Channel : emcpowera, emcpowerb etemcpowerc

6 Sur 'un des nceuds, formatez les périphériques de stockage externes en indiquant une taille de bloc
de 4 K, une taille de cluster de 128 K et un nombre d'emplacements (noeuds) de 4. Pour ce faire,
utilisez l'outil mkfs.ocfs2 a partir de la ligne de commande en procédant comme suit :

ocr.dbf et disque de vote

mkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 4 -L u0l /dev/emcpoweral
Fichiers de base de données

mkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 4 -L u02 /dev/emcpowerbl
Zone de récupération flash

mkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 4 -L u03 /dev/emcpowercl
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E4 REMARQUE : Pour plus d'informations sur la définition des paramétres de format des clusters,
lisez le fichier de questions/réponses qui se trouve a I'adresse suivante :
http://oss.oracle.com/projects/ocfs2/dist/documentation/ocfs2_faq.html.

7 Sur chaque noeud, effectuez les opérations suivantes :

a  Créez des points de montage pour chaque partition OCFS2. Pour effectuer cette opération,
créez les répertoires de partition cible et définissez les propriétaires en tapant :

mkdir -p /u0l /u02 /u03
chown -R oracle.dba /u0l /u02 /u03

b Sur chaque nceud, moditiez le fichier /etc/fstab en ajoutant les lignes suivantes pour chaque

périphérique :

/dev/emcpoweral /u0l ocfs2 netdev,datavolume,nointr 0 O
/dev/emcpowerbl /u02 ocfs2  netdev,datavolume,nointr 0 O
/dev/emcpowercl /u03 ocfs2 netdev,datavolume,nointr 0 O

Sile nom des périphériques PowerPath virtuels varie d'un nocud a I'autre, modifiez le fichier
/etc/tstab sur chaque noeud afin de vous assurer que tous les répertoires partagés des nocuds
accedent aux mémes disques.

Créez les entrées appropriées pour tous les volumes OCFS2.

¢ Sur chaque neeud, tapez la commande suivante pour monter tous les volumes indiqués
dans le fichier /etc/fstab :

mount -a -t ocfs2

d  Sur chaque noeud, ajoutez la commande suivante au fichier /etc/rc.local :

mount -a -t ocfs2
Configuration du stockage partagé pour Oracle Clusterware et Oracle Database a I'aide d'ASM

Configuration du stockage partagé pour Oracle Clusterware

Cette section indique comment configurer le stockage partagé pour Oracle Clusterware.

Configuration du stockage partagé a l'aide de RAW Device Interface

1 Sur le premier noeud, créez trois partitions sur 'un des périphériques de stockage externes,

al'aide de fdisk.
Tapez :
fdisk /dev/emcpowerX

Ensuite, créez trois partitions de 300 Mo chacune : une pour le référentiel du cluster (OCR),
une autre pour le disque de vote et une troisieme pour le fichier de parametres du systeme Oracle.
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2 Tapez la commande suivante pour vérifier les nouvelles partitions :

more /proc/partitions
Sur tous les naeuds, si les nouvelles partitions n'apparaissent pas dans le fichier /proc/partitions, tapez :
sfdisk -R /dev/<nom du périphérique>

3 Sur tous les nacuds d'un cluster Fibre Channel, procédez comme suit :

Editez le fichier /etc/sysconfig/rawdevices ct ajoutez-y les lignes suivantes :

/dev/raw/votingdisk /dev/emcpoweral
/dev/raw/ocr.dbf /dev/emcpowera?
/dev/raw/spfile+ASM.ora /dev/emcpowera3

Q REMARQUE : Si les trois partitions des périphériques PowerPath virtuels ne sont pas cohérentes
d'un nceud a I'autre, modifiez le fichier /dev/sysconfig/rawdevices en conséquence.

4 Tapez chkconfig networkwait off.

Configuration du stockage partagé de la base de données a I'aide d'ASM
Pour configurer le cluster avec ASM, effectuez la procédure suivante sur tous les naeuds :
1 Connectez-vous en tant que root.

2 Sur tous les noeuds, créez une partition sur chacun des deux autres périphériques de stockage externes,

al'aide de fdisk :

a  Créez une partition principale pour l'ensemble du périphérique en tapant :
fdisk /dev/emcpowerX

Q REMARQUE : Tapez h dans I'utilitaire fdisk pour consulter I'aide.

b  Vérifiez que la nouvelle partition a bien été créée en tapant :
cat /proc/partitions
Sivous ne la voyez pas, tapez :
sfdisk -R /dev/<nom du périphérique>

3 Tapez chkconfig networkwait off.

Q REMARQUE : Pour configurer le stockage partagé a I'aide d'ASM, vous pouvez utiliser RAW Device
Interface ou le pilote de bibliothéque ASM d'Oracle.

Configuration du stockage partagé a l'aide de RAW Device Interface
1 Fditez le fichier /etc/sysconfig/rawdevices et ajoutez-y les lignes suivantes :

/dev/raw/ASM1 /dev/emcpowerbl
/dev/raw/ASM2 /dev/emcpowercl
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2 Démarrez les périphériques bruts en tapant :

udevstart

Redémarrez le service RAW Devices en tapant :

service rawdevices restart

Pour ajouter un disque ASM supplémentaire (par exemple, ASM3), éditez le fichier

/etc/udev/scripts/raw-dev.sh sur tous les noeuds et ajoutez les entrées appropriées, indiquées en gras

ci-dessous :

MAKEDEV raw

mv /dev/raw/rawl /dev/raw/votingdisk

mv /dev/raw/raw2 /dev/raw/ocr.dbf

mv /dev/raw/raw3 /dev/raw/spfile+ASM.ora

mv /dev/raw/raw4d /dev/raw/ASM1

mv /dev/raw/raw5 /dev/raw/ASM2

mv /dev/raw/rawé /dev/raw/ASM3

chmod 660 /dev/raw/raw*
/dev/raw/{votingdisk,ocr.dbf,spfile+ASM.ora,ASM1,ASM2 ,ASM3}
chown oracle.dba /dev/raw/*
/dev/raw/{votingdisk,ocr.dbf,spfile+ASM.ora,ASM1,ASM2 ,ASM3}

Pour ajouter des disques ASM supplémentaires, tapez udevstart sur tous les noeuds et
recommencez |'étape 4.

Configuration du stockage partagé a l'aide du pilote de hibliothéque ASM

1
2

Connectez-vous en tant que root.
Ouvrez une fenétre de terminal et effectuez les opérations suivantes sur tous les nocuds :
a Tapez service oracleasm configure
b Tapez les réponses suivantes pour tous les noeuds :
Default user to own the driver interface [ |: oracle
Default group to own the driver interface [ |: dba
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y
Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: v

Dans la fenétre de terminal, sur le premier noeud, tapez les commandes suivantes et appuyez
sur <Entrée> :

service oracleasm createdisk ASM1 /dev/emcpowerbl
service oracleasm createdisk ASM2 /dev/emcpowercl

Recommencez I'étape 3 pour tout disque ASM supplémentaire a créer.
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5 Vérifiez que les disques ASM sont créés et marqués pour l'utilisation d'ASM.

Dans la fenétre de terminal, tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :
service oracleasm listdisks

Les disques créés a 'étape 3 s'affichent.

Exemple :

ASM1

ASM2

Assurez-vous que les autres nocuds peuvent accéder aux disques ASM créés a l'étape 3.

Sur chaque nocud restant, ouvrez une fenétre de terminal, tapez la commande suivante et appuyez
sur <Entrée> :

service oracleasm scandisks

Installation d'Oracle 10g RAC

Cette section indique comment installer Oracle 10g RAC. La procédure requise inclut l'installation
des services CRS et du logiciel Oracle Database 10g. Dell conseille de créer une base de données initiale
pour vérifier le fonctionnement du cluster avant de le déployer dans un environnement de production.

Avant de commencer

Les sections suivantes décrivent les opérations a effectuer avant l'installation d'Oracle 10g RAC.

Téléchargement des images de CD Red Hat et Dell Deployment

Avant d'installer le logiciel Oracle RAC sur le systeme :

186

Rendez-vous sur le site thn.redhat.com et téléchargez les images de CD Red Hat.
Munissez-vous du kit CD d'Oracle.

Rendez-vous sur le site www.dell.com/10g et téléchargez les images de CD Dell Deployment
correspondant a la solution installée. Gravez toutes les images téléchargées sur CD.
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Configuration de I'horloge systeme sur tous les nceuds

Pour éviter que des erreurs ne se produisent pendant 'installation, attribuez a tous les nocuds des parametres
d'horloge systeme identiques.

Synchronisez 'horloge systéme du naeud avee un serveur NTP (Network Time Protocol
[Protocole de synchronisation réseau]). Si vous ne pouvez pas accéder a un serveur de ce type,
exécutez l'une des procédures suivantes :

*  Vérifiez que I'horloge systeme du noeud sur lequel Oracle Database est installé est en avance
par rapport a celle des autres nocuds.

*  Configurez I'un des nceuds comme serveur NTP pour synchroniser les autres noeuds du cluster.

Installation d'Oracle Clusterware
1 Connectez-vous en tant que root.
2 Démarrez le systéme X Window en tapant :

startx

3 Ouvrez une fenétre de terminal et tapez :

xhost +

4 Montez le CD Oracle Clusterware.
Tapez :
su - oracle

6 Tapez:

<point de montage du CD>/cluvfy/runcluvfy.sh stage -pre crsinst
-n ncudl, neud? -r 10gR2 -verbose

ou neeudl et neeud2 sont les noms d'hote public.

Sile systéme n'est pas configuré correctement, corrigez les incidents puis relancez la commande
runcluvfy.sh (voir ci-dessus).

Sile systeme est configuré correctement, le message suivant s'affiche :

Pre-check for cluster services setup was successful on all the nodes.
(La vérification préalable des services du cluster a abouti sur tous
les nceuds.)
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7 Tapez les commandes suivantes pour démarrer Oracle Universal Installer :

10

1"

12

13

unset ORACLE HOME
<point de montage du CD>/runlnstaller

Le message suivant s'affiche :

Has 'rootpre.sh' been run by root? (Le script 'rootpre.sh' a-t-il été
lancé par l'utilisateur root ?)
[y/n] (n)
Tapez y pour continuer.
Dans la fenétre d'accueltl, cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify Home Details (Indiquer I'emplacement racine), définissez le répertoire racine
d'Oracle sur /crs/oracle/product/10.2.0/crs, puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Product-Specitic Prerequisite Checks (Vérification des conditions prérequises),
vérifiez que la mention Succeeded (Réussi) s'affiche dans chaque colonne Status (Etat), puis cliquez
sur Next.

Dans la fenétre Specify Cluster Configuration (Définir la configuration du cluster), ajoutez les nceuds
qui seront gérés par Oracle Clusterware.

a  Cliquez sur Add (Ajouter).

b Indiquez un nom dans les champs Public Node Name (Nom du nacud public), Private Node
Name (Nom du naeud privé) et Virtual Host Name (Nom d'héote virtuel). Cliquez ensuite sur OK.

¢ Recommencez I'étape a et I'étape b pour les autres nocuds.
d  Entrez un nom dans le champ Cluster Name (Nom du cluster).

Par défaut, ce nom est crs.

e Cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify Network Interface Usage (Définir I'utilisation des interfaces réseau),
vérifiez que le nom des interfaces publique et privée est correct.

Pour modifier une interface, procédez comme suit :
a  Sélectionnez le nom de l'interface puis cliquez sur Edit (Modifier).

b Dans la zone Interface Type (Type d'interface) de la fenétre Edit private interconnect type

(Modifier le type d'interconnexion privée), sélectionnez le type d'interface approprié et cliquez
sur OK.

¢ Dans la fenétre Specify Network Interface Usage (Définir l'utilisation des interfaces réseau),
vérifiez que le nom des interfaces publique et privée est correct puis cliquez sur Next.
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14

15

16

17

18

19

Dans la fenétre Specify Oracle Cluster Registry (OCR) Location (Indiquer 'emplacement du registre
du cluster Oracle), procédez comme suit :

a  Dans la zone OCR Configuration (Configuration du registre du cluster Oracle), sélectionnez
External Redundancy (Redondance externe).

b Dans le champ Specify OCR Location (Indiquer I'emplacement du registre du cluster Oracle),
tapez :
/dev/raw/ocr.dbf
ou

/u0l/ocr.dbf sivous utilisez OCFS2.

¢ Cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify Voting Disk Location (Indiquer l'emplacement du disque de vote),
procédez comme suit :

a  Dans la zone OCR Configuration (Configuration du registre du cluster Oracle),
s¢lectionnez External Redundancy (Redondance externe).

b Dans le champ Specify OCR Location (Indiquer I'emplacement du registre du cluster Oracle),
tapez :

/dev/raw/votingdisk
ou
/u01/votingdisk sivous utilisez OCFS2.
¢ Cliquez sur Next.
Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur Install (Installer).

Oracle Clusterware est installé sur le systeme.

Une fois 'opération terminée, la fenétre Execute Configuration scripts (Exécuter les scripts
de configuration) s'affiche.
Suivez les instructions affichées dans la fenétre puis cliquez sur OK.

Q REMARQUE : Si le script root.sh se bloque lors du formatage du disque de vote, appliquez le correctif
Oracle 4679769 puis recommencez cette étape.

Q REMARQUE : Exécutez le script root.sh sur chague nceud (un 4 la fois), en commencant par le nceud
principal. Par exemple, exécutez root.sh sur le nceud 1. Une fois I'exécution terminée, passez au nceud 2, etc.
Ne lancez pas root.sh sur plusieurs nceuds a la fois.

Dans la fenétre Configuration Assistants (Assistants de configuration), vérifiez que la mention
Succeeded (Réussi) s'affiche dans la colonne Status (Etat) pour chaque nom d'outil.

La fenétre de fin d'installation s'affiche.

Cliquez sur Exit (Quitter).

Guide de déploiement | 189



190

20

Sur tous les noeuds, effectuez les opérations suivantes :
a  Vérifiez I'installation d'Oracle Clusterware en tapant la commande suivante :

olsnodes -n -v

La liste de tous les noms de naeuds publics du cluster s'atfiche.
b Tapez:

crs_stat -t

Tous les services Oracle Clusterware actifs s'affichent. Vérifiez qu'ils sont tous en ligne.

Installation d'Oracle Database 10g

1

Connectez-vous en tant que root, puis tapez :

xhost +

En tant qu'utilisateur root, montez le CD Oracle Database 10g.

Connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle et tapez :

cluvfy stage -pre dbinst -n ncudl, neud? -r 10gR2 -verbose

ou neeudl et neeudZ sont les noms d'héte public.

Sile systéme n'est pas configuré correctement, voir “Dépannage” pour plus d'informations.
Sile systeme est configuré correctement, le message suivant s'affiche :

Pre-check for database installation was successful. (La vérification
préalable pour l'installation de la base de données a abouti.)

Tapez :
<point de montage du CD>/runlnstaller
Oracle Universal Installer démarre.

Dans la fenétre d'accuelil, cliquez sur Next.

Dans la fenétre Select Installation Type (Sélectionner un type d'installation), cliquez sur Enterprise
Edition, puis cliquez sur Next.

Dans le champ Path (Chemin d'acces) de la fenétre Specity Home Details (Indiquer I'emplacement
racine), vérifiez que le répertoire racine d'Oracle est /opt/oracle/product/10.2.0/db_1, puis cliquez
sur Next.

Q REMARQUE : Le nom du répertoire racine d'Oracle indiqué a ce stade doit étre différent de celui utilisé
lors de I'installation des services CRS. Vous ne pouvez pas installer Oracle 10g Enterprise Edition avec RAC
dans le méme répertoire racine que celui utilisé pour les services CRS.

Dans la fenétre Specify Hardware Cluster Installation Mode (Définir le mode d'installation
du cluster), cliquez sur Select All (Sélectionner tout), puis sur Next.
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9 Dans la fenétre Product-Specific Prerequisite Checks (Vérification des conditions prérequises),
vérifiez que la mention Succeeded (Réussi) s'affiche dans chaque colonne Status (Etat), puis cliquez
sur Next.

[E4 REMARQUE : Dans certains cas, un avertissement concernant la taille du fichier d'échange (swap size)
peut s'afficher. N'en tenez pas compte et cliquez sur Yes pour continuer.

10 Dans la fenétre Select Configuration Option (Sélectionner une option de configuration),
cliquez sur Install database Software only (Installer uniquement le logiciel de base de données)
puis cliquez sur Next.

11 Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur Install.

Oracle Database est installé sur le cluster.
La fenétre Execute Configuration scripts (Exécuter les scripts de configuration) s'affiche.

12 Suivez les instructions affichées dans la fenétre puis cliquez sur OK.

13 Dans la fenétre End of Installation (Fin de l'installation), cliquez sur Exit.
Installation du groupe de correctifs 10.2.0.3 pour Oracle Database 10g

Teéléchargement et extraction du programme d'installation
Sur le premier noeud, connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle.
Créez un dossier pour les correctifs et les utilitaires, dans /opt/oracle/patches.

Ouvrez un navigateur Web et accédez au site metalink.oracle.com.

1

2

3

4 Connectez-vous a votre compte Oracle Metalink.

5 Recherchez le correctif 5337014 pour la plate-forme Linux x86-64.
6 Téléchargez ce correctif dans le répertoire /opt/oracle/patches.

1

Pour décompresser le fichier téléchargé, tapez la commande suivante dans une fenétre de terminal
et appuyez sur <Entrée> :

unzip p5337014 10203 LINUX-x86-64.zip

Mise a niveau de I'installation d'Oracle Clusterware
1 Sur le premier noeud, connectez-vous en tant qu'utilisateur root.

2 Fermez Oracle Clusterware. Pour ce faire, tapez les commandes suivantes dans la fenétre de terminal
et appuyez sur <Entrée> :

crsctl stop crs
3 Sur les autres noeuds, ouvrez une fenétre de terminal et recommencez I'étape 1 et I'étape 2.
4 Sur le premier nceud, connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle.
5 Dans la fenétre de terminal, tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :
export ORACLE HOME=/crs/oracle/product/10.2.0/crs
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12
13
14

15

16
17
18

Démarrez Oracle Universal Installer. Pour ce faire, tapez la commande suivante dans la fenétre
de terminal et appuyez sur <Entrée> :

cd /opt/oracle/patches/Diskl/
./runinstaller

Une fenétre d'accueil s'affiche.

Cliquez sur Next.
Dans la fenétre Specify Home Details (Indiquer 'emplacement racine), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify Hardware Cluster Installation Mode (Définir le mode d'installation
du cluster), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur Install.

Oracle Universal Installer analyse le systeme et affiche puis installe tous les correctifs requis.
Une fois l'opération terminée, I'écran Fnd of Installation (Fin de l'installation) s'affiche.

ﬁ REMARQUE : Cette procédure peut prendre plusieurs minutes.
Lisez tous les instructions affichées dans la fenétre de message qui apparait.

% REMARQUE : N'arrétez pas les démons Oracle Clusterware. Cette procédure a déja été effectuée
al'étape 1etal'étape 2.

Ouvrez une fenétre de terminal.
Connectez-vous en tant que root.
Tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :

SORA CRS HOME/install/rootl102.sh

Recommencez la procédure décrite de I'étape 12 a I'étape 14 sur chacun des autres noeuds
(un a la fois).

Sur le premier noeud, retournez a 'écran End of Installation (Fin de l'installation).
Cliquez sur Exit.

Cliquez sur Yes pour quitter Oracle Universal Installer.

Mise a niveau de I'installation de RAC

1
2
3

4

Sur le premier noeud, ouvrez une fenétre de terminal.

Connectez-vous en tant qu'uti]isateur oracle.

Arrétez les applications Oracle Clusterware sur tous les noeuds.

Dans la fenétre de terminal, tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :
SORACLE HOME/bin/srvctl stop nodeapps -n <nom du nceud>

ﬁ REMARQUE : Ne tenez pas compte des avertissements qui s'affichent.

Recommencez I'étape 3 sur les autres noeuds en indiquant le nom de noeud approprié.
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12

13
14

15

16
17
18
19
20

Sur le premier noeud, ouvrez une nouvelle fenétre de terminal.
Connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle.
Tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :

export ORACLE HOME=/opt/oracle/product/10.2.0/db 1

Lancez Oracle Universal Installer. Pour ce faire, tapez les commandes suivantes dans la fenétre
de terminal et appuyez sur <Entrée> :

cd /opt/oracle/patches/Diskl/
./runInstaller

Une fenétre d'accueil s'affiche.

Cliquez sur Next.
Dans la fenétre Specify Home Details (Indiquer I'emplacement racine), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify Hardware Cluster Installation Mode (Définir le mode d'installation
du cluster), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur Install.

Oracle Universal Installer analyse le systeme et affiche puis installe tous les correctifs requis.
Une fois l'opération terminée, I'écran End of Installation (Fin de l'installation) s'affiche.

Ensuite, un message vous invite a vous connecter en tant que root et a exécuter root.sh.

Ouvrez une fenétre de terminal.
Tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :
/opt/oracle/product/10.2.0/db_1/root.sh

Recommencez l'étape 13 et I'étape 14 sur chacun des autres naeuds (un a la fois).

Une fois 'opération terminée, I'écran End of Installation (Fin de l'installation) s'affiche.
Q REMARQUE : Cette procédure peut prendre plusieurs minutes.

Dans la fenétre End of Installation (Fin de I'installation), cliquez sur Exit.

Cliquez sur Yes pour quitter Oracle Universal Installer.

Sur le premier noeud, ouvrez une fenétre de terminal.

Connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle.

Tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :

srvctl start nodeapps -n <nom du ncecud>

ol <nom du neeud> est le nom d'héte public du neeud.
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Reconfiguration du parametre CSS Misscount pour un fonctionnement correct du basculement avec EMC
PowerPath

En cas de panne d'un adaptateur HBA, d'un commutateur ou d'un processeur de stockage (SP) EMC,
le délai total requis par PowerPath pour le basculement sur un autre périphérique peut dépasser

105 secondes. Pour assurer le bon fonctionnement de la procédure de basculement PowerPath,
augmentez le délai d'expiration CSS a 120 secondes.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site metalink.oracle.com et consultez la note Oracle
Metalink 294430.1.

Pour augmenter le délai d'expiration CSS :
1 Fermez les services CRS sur tous les nceuds sauf sur un.
2 Surle neeud en cours d'exécution, connectez-vous en tant que root, puis tapez :

crsctl set c¢ss misscount 120

3 Redémarrez tous les nocuds pour appliquer le parametre CSS.

Configuration de I'écouteur

Cette section indique comment configurer l'écouteur. Cette étape est requise pour que les clients puissent
se connecter a distance a la base de données.

Sur un seul neeud, effectuez les opérations suivantes :
1 Connectez-vous en tant que root.
2 Démarrez le systeme X Window en tapant :

startx

3 Ouvrez une fenétre de terminal et tapez :
xhost +

4 Pour démarrer l'assistant de configuration réseau, connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle
et tapez netca.
Sélectionnez Cluster Configuration (Configuration du cluster), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre TOPSNodes, cliquez sur Select All Nodes (Sélectionner tous les noeuds),
puis cliquez sur Next.

7 Dans la fenétre Welcome (Bienvenue), sélectionnez Listener Configuration
(Configuration de I'écouteur) et cliquez sur Next.

8 Dans la fenétre Listener Configuration — Listener (Configuration de I'écouteur - Ecouteur),
sélectionnez Add (Ajouter) et cliquez sur Next.

9 Dans la fenétre Listener Configuration —> Listener Name (Configuration de l'écouteur - Nom de
I'écouteur), tapez LISTENER dans le champ Listener Name (Nom de I'écouteur) et cliquez sur Next.

10 Dans la fenétre Listener Configuration — Select Protocols (Configuration de I'écouteur -
Sélectionner les protocoles), sélectionnez TCP et cliquez sur Next.
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11 Dans la fenétre Listener Configuration — TCP/IP Protocol (Configuration de I'écouteur - Protocole
TCP/IP), sélectionnez Use the standard port number of 1521 (Utiliser le numéro de port
standard 1521) et cliquez sur Next.

12 Dans la fenétre Listener Configuration — More Listeners? (Configuration de l'écouteur - Autres
écouteurs ?), sélectionnez No et cliquez sur Next.

13 Dans la page Listener Configuration Done (Configuration de l'écouteur effectuée), cliquez sur Next.
14 Cliquez sur Finish.

Création de la base de données initiale a I'aide d'0CFS2
1 Sur le premier nocud, connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle et tapez :
cluvfy stage -pre dbcfg -n neudl,neud2 -d SORACLE HOME -verbose
ot neeudl et neeud? sont les noms d'hote public.
Sile systéme n'est pas configuré correctement, voir “Dépannage” pour plus d'informations.
Sile systeme est configuré correctement, le message suivant s'atfiche :

Pre-check for database configuration was successful. (La vérification
préalable pour la configuration de la base de données a abouti.)

2 Sur le premier neeud, connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle et démarrez l'assistant de
configuration de base de données (DBCA) en tapant :

dbca -datafileDestination /u02

3 Dans la fenétre Welcome (Bienvenue), sélectionnez Oracle Real Application Cluster Database
(Base de données Oracle Real Application Cluster), puis cliquez sur Next.

4 Dans la fenétre Operations (Opérations), cliquez sur Create a Database (Créer une base de données),
puis cliquez sur Next.

5 Dans la fenétre Node Selection (Sélectionner des nacuds), cliquez sur Select All (Sélectionner tout),
puis cliquez sur Next.

6 Dans la fenétre Database Templates (Modeles de base de données), cliquez sur Custom Database
(Base de données personnalisée), puis cliquez sur Next.

7 Dans la fenétre Database Identification (Identification de la base de données), entrez un nom global
de base de données dans la zone Global Database Name (bddrac, par exemple), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Management Options (Options de gestion), cliquez sur Next.
Dans la fenétre Database Credentials (Autorisations de la base de données) :

a  Cliquez sur Use the same password for all accounts (Utiliser le méme mot de passe pour tous
les comptes).

b Complétez les champs relatifs au mot de passe.

¢ Cliquez sur Next.
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10 Dans la fenétre Storage Options (Options de stockage), sélectionnez Cluster File System
(Systeme de fichiers du cluster), puis cliquez sur Next.

1 Dans la fenétre Database File Locations (Emplacement des fichiers de la base de données),
cliquez sur Next.

12 Dans la fenétre Recovery Configuration (Configuration de la récupération) :
a  Cliquez sur Specify Flash Recovery Area (Définir la zone de récupération flash).
b  Cliquez sur Browse (Parcourir) et sélectionnez /u03.
¢ Indiquezla taille de la zone de récupération flash.
d  Cliquez sur Enable Archiving (Activer l'archivage).
e Cliquez sur Next.
13  Dans la fenétre Database Content (Contenu de la base de données), cliquez sur Next.
14  Dans la fenétre Database Services (Services de base de données), cliquez sur Next.

15 Dans la fenétre Initialization Parameters (Parametres d'initialisation), si votre cluster comporte
plus de quatre nceuds, redéfinissez la valeur du parametre Shared Pool (Pool partagé) sur 500 Mo
et cliquez sur Next.

16 Dans la fenétre Database Storage (Stockage de la base de données), cliquez sur Next.

17 Dans la fenétre Creation Options (Options de création), cliquez sur Create Database
(Créer une base de données), puis cliquez sur Finish.

18 Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur OK pour créer la base de données.
4 REMARQUE : La création de la base de données initiale peut durer plus d'une heure.

Q REMARQUE : Si un message Enterprise Manager Configuration Error (Erreur de configuration d'Enterprise
Manager) s'affiche pendant la création de la base de données initiale, cliquez sur OK pour ne pas en tenir
compte.

Une fois la création de la base de données terminée, la fenétre Password Management
(Gestion des mots de passe) s'affiche.

19 Cliquez sur Exit.

Un message indique que la base de données du cluster est en cours de démarrage sur tous les naeuds.
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20 Sur chaque noeud, effectuez les opérations suivantes :

a  Pour savoir quelle instance de base de données se trouve sur ce nocud, tapez :
srvctl status database -d <nom bdd>
b  Ajoutez la variable d'environnement ORACLE_SID au profil utilisateur oracle, en tapant :

echo "export ORACLE SID=bddracx" >> /home/oracle/.bash profile
source /home/oracle/.bash profile

ot bddracx est l'identificateur de I'instance de base de données attribué au noeud.

g REMARQUE : Cet exemple suppose que bddrac est le nom global de base de données défini dans |'assistant
DBCA

Création de la base de données initiale a I'aide d'ASM

Cette section indique comment créer et vérifier la base de données initiale & I'aide d'Oracle ASM.

Effectuez les opérations suivantes :

1

Connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle et tapez :

cluvfy stage -pre dbcfg -n neudl,neud2 -d $SORACLE HOME -verbose
ou neeudl et neeud?2 sont les noms d'héte public.

Sile systéme n'est pas configuré correctement, voir “Dépannage” pour plus d'informations.
Sile systeme est configuré correctement, le message suivant s'affiche :

Pre-check for database configuration was successful. (La vérification
préalable pour la configuration de la base de données a abouti.)

Sur le premier neeud, connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle et tapez dbca & pour démarrer

l'assistant DBCA.

Dans la fenétre Welcome (Bienvenue), sélectionnez Oracle Real Application Cluster Database
(Base de données Oracle Real Application Cluster), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Operations (Opérations), cliquez sur Create a Database (Créer une base de données),
puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Node Selection (Sélectionner des neeuds), cliquez sur Select All (Sélectionner tout),
puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Templates (Modeles de base de données), cliquez sur Custom Database
(Base de données personnalisée), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Identification (Identification de la base de données), entrez un nom global de
base de données dans la zone Global Database Name (bddrac, par exemple), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Management Options (Options de gestion), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Credentials (Autorisations de la base de données), sélectionnez une option
de mot de passe, entrez les informations appropriées le cas échéant, puis cliquez sur Next.
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Dans la fenétre Storage Options (Options de stockage), cliquez sur Automatic Storage Management
(ASM), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Create ASM Instance (Créer une instance ASM), procédez comme suit :
a  Dans le champ SYS password (Mot de passe SYS), entrez un mot de passe.

b  Sélectionnez Create server parameter file (SPFILE) (Créer le fichier de parametres du serveur

[SPFILE]).

¢ Dansle champ Server Parameter Filename (Nom du fichier de parametres du serveur), tapez :
/dev/raw/spfile+ASM.ora

d  Cliquez sur Next.

Lorsqu'un message indique que l'assistant DBCA est prét a créer et & démarrer l'instance ASM, cliquez
sur OK.

Sous ASM Disk Groups (Groupes de disques ASM), cliquez sur Create New (Créer).
Dans la fenétre Create Disk Group (Créer un groupe de disques), procédez comme suit :

a  Entrez un nom pour le groupe de disques a créer (GDbdd, par exemple), sélectionnez External
Redundancy (Redondance externe), puis sélectionnez les disques a inclure dans le groupe.

Si vous utilisez RAW Device Interface, sélectionnez /dev/raw/ASMI1.
Une fenétre indique que la création du groupe de disques est en cours.

b Sivous utilisez le pilote de bibliotheque ASM et si vous ne pouvez pas accéder aux disques
candidats, cliquez sur Change Disk Discovery String (Modifier la chaine de détection
des disques) et tapez ORCL: *, puis sélectionnez ORCL:ASMI.

¢ Cliquez sur OK.

Le premier groupe de disques ASM est créé sur le cluster.

La fenétre ASM Disks Groups (Groupes de disques ASM) s'affiche.
Recommencez I'étape 14 pour l'autre groupe de disques ASM, en utilisant GDf1lashback comme
nom de groupe.

Dans la fenétre ASM Disk Groups (Groupes de disques ASM), sélectionnez le groupe a utiliser
pour le stockage de la base de données (GDbdd, par exemple), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database File Locations (Emplacement des fichiers de base de données),
sélectionnez Use Oracle-Managed Files (Utiliser des fichiers gérés par Oracle), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Recovery Configuration (Configuration de la récupération), cliquez sur Browse
(Parcourir), sélectionnez le groupe de récupération flashback créé a I'étape 15 (GDflashback,
par exemple), puis modifiez la taille de la zone de récupération flash en fonction de vos besoins.

Sélectionnez Enable Archiving (Activer l'archivage) et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Content (Contenu de la base de données), cliquez sur Next.
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Dans la fenétre Database Services (Services de base de données), configurez les services,
le cas échéant, puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Initialization Parameters (Parametres d'initialisation), procédez comme suit :
a  Sélectionnez Custom (Personnaliser).

b Dans Shared Memory Management (Gestion de la mémoire partagée), sélectionnez Automatic
(Automatique).

¢ Dans les fenétres SGA Size (Taille SGA) et PGA Size (Taille PGA), entrez les informations
appropriées.

d  Cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Storage (Stockage de la base de données), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Creation Options (Options de création), cliquez sur Create Database
(Créer une base de données), puis cliquez sur Finish.

Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur OK pour créer la base de données.
Q REMARQUE : Cette procédure peut prendre plus d'une heure.

Une fois la création de la base de données terminée, la fenétre Database Configuration Assistant
(Assistant de configuration de la base de données) s'affiche.

Cliquez sur Password Management (Gestion des mots de passe) pour attribuer des mots de passe
aux utilisateurs autorisés (le cas échéant). Sinon, cliquez sur Exit.

Un message indique que la base de données du cluster est en cours de démarrage sur tous les noeuds.

Effectuez les opérations suivantes sur chaque noeud :
a  Pour savoir quelle instance de base de données se trouve sur ce nocud, tapez :

srvctl status database -d <nom bdd>

b  Pour ajouter la variable d'environnement ORACLE_SID du profil utilisateur oracle, entrez les
commandes suivantes :

echo "export ORACLE SID=bddracx" >> /home/oracle/.bash profile
source /home/oracle/.bash profile
ot bddracx est l'identificateur de I'instance de base de données attribué au noeud.

Cet exemple suppose que bddrac est le nom global de base de données défini dans l'assistant

DBCA.
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28 Sur un neeud, tapez :

srvctl status database -d nom bdd

ot nom_bdd est I'identificateur global que vous avez attribué a la base de données dans l'assistant

DBCA.

Siles instances de la base de données sont en cours d'exécution, un message de confirmation s'affiche.
Dans le cas contraire, tapez :

srvctl start database -d nom bdd

ot nom_bdd est I'identificateur global que vous avez attribué a la base de données dans l'assistant
DBCA.

Seécurité du systeme

Désactivation de rsh

Pour protéger le systéme contre toute tentative d'acces non autorisé, Dell vous conseille de désactiver rsh
une fois l'installation des logiciels Oracle terminée.

Pour ce faire, tapez :
chkconfig rsh off

Pour faciliter l'installation d'Oracle, l'utilisateur root est autorisé a utiliser ssh sans indiquer de mot de passe.
Vérifiez que ssh est désactivé sur tous les nceuds de la configuration RAC. Vous pouvez désactiver ssh en
supprimant tous les fichiers du répertoire suivant :

/root/.ssh/

[Z4 REMARQUE : Il est vivement conseillé de configurer tous les nceuds de la configuration RAC conformément
a votre stratégie de sécurité.

Définition du mot de passe de I'utilisateur Oracle

Dell recommande vivement de protéger le systéme en définissant un mot de passe pour l'utilisateur oracle.
Procédez comme suit pour créer ce mot de passe :

1 Connectez-vous en tant que root.

2 ‘Tapez passwd oracle et suivez les instructions a 'écran.

Q REMARQUE : Il est possible de définir des options de sécurité supplémentaires, selon les régles en vigueur
sur le site (a condition que ces options ne perturbent pas le fonctionnement de la base de données).
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Configuration et déploiement d'Oracle Database 10g
(nceud unique)

Cette section contient des informations sur la finalisation de la configuration initiale et des procédures
de réinstallation décrites dans le paragraphe “Installation et configuration de Red Hat Enterprise Linux”.

Elle traite des sujets suivants :
*  Configuration du réseau public
*  Configuration du stockage de la base de données
*  Configuration du stockage de la base de données a l'aide du pilote de bibliotheque ASM
* Installation d'Oracle Database 10g
* Installation du groupe de correctifs 10.2.0.3 pour Oracle Database 10g
*  Configuration de I'écouteur

e (Création de la base de données initiale

Configuration du réseau public

Assurez-vous que le réseau public fonctionne et qu'une adresse IP et un nom d'héte sont attribués
au systeme.

Configuration du stockage de la base de données

Configuration du stockage de la base de données a lI'aide du systeme de fichiers ext3
Sivous disposez d'un périphérique de stockage supplémentaire, procédez comme suit :
1 Connectez-vous en tant que root.
2 Tapez:
cd /opt/oracle
3 Tapez:
mkdir oradata recovery

Alaide de fdisk, créez une partition pour le stockage des fichiers de la base de données.
Exemple :
sdb1 si votre périphérique de stockage est sdb.

Alaide de fdisk, créez une partition pour le stockage des fichiers de récupération.
Exemple :
sdel si votre périphérique de stockage est sdc.
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Tapez la commande suivante pour vérifier la nouvelle partition :
cat /proc/partitions
Si vous ne la voyez pas, tapez :

sfdisk -R /dev/sdb
sfdisk -R /dev/sdc

Tapez :

mke2fs -j /dev/sdbl
mke2fs -j /dev/sdcl

Dans le fichier /etc/fstab, ajoutez les entrées correspondant au systeme de fichiers qui vient d'étre créé,
par exemple :

/dev/sdbl /opt/oracle/oradata ext3 defaults 1 2
Tapez :

chown -R oracle.dba oradata recovery

/dev/sdcl /opt/oracle/recovery ext3 defaults 1 2
Tapez :

mount /dev/sdbl /opt/oracle/oradata

mount /dev/sdcl /opt/oracle/recovery

Configuration du stockage de la base de données a I'aide d'Oracle ASM

L'exemple suivant suppose que vous disposez de deux périphériques de stockage (sdb et sdc) disponibles
pour créer un groupe de disques pour les fichiers de la base de données, et d'un groupe de disques a utiliser
pour les fichiers de récupération flashback et les fichiers journaux d'archive.

1
2

Connectez-vous en tant que root.

Créez une partition principale pour l'ensemble du périphérique en tapant :
fdisk /dev/sdb

Créez une partition principale pour l'ensemble du périphérique en tapant :
fdisk /dev/sdc

Configuration du stockage ASM a I'aide de RAW Device Interface

1

2

Fditez le fichier /etc/sysconfig/rawdevices et ajoutez-y les lignes suivantes :
/dev/raw/ASM1 /dev/sdbl

/dev/raw/ASM2 /dev/sdcl

Créez les périphériques RAW en tapant :

udevstart

Redémarrez le service RAW Devices en tapant :

service rawdevices restart
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Configuration du stockage de la base de données a I'aide du pilote de bibliotheque ASM

1
2

Ouvrez une fenétre de terminal et connectez-vous en tant que root.
Effectuez les opérations suivantes :
a Tapez:

service oracleasm configure

b Tapez les réponses suivantes pour tous les noeuds :

Default user to own the driver interface [ |: oracle
Detault group to own the driver interface [ |: dba

Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y

Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: v

Dans la fenétre de terminal, tapez :

service oracleasm createdisk ASM1 /dev/sdbl

service oracleasm createdisk ASM2 /dev/sdcl

Recommencez la procédure décrite de I'étape 1 al'étape 3 pour tout disque ASM supplémentaire

a créer.

Vérifiez que les disques ASM sont créés et marqués pour l'utilisation d'ASM.

Dans la fenétre de terminal, tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :

service oracleasm listdisks

Les disques créés a I'étape 3 sont répertoriés dans la fenétre de terminal.
Exemple :

ASM1

ASM2

Installation d'Oracle Database 10g

Exécutez la procédure suivante pour installer Oracle 10g :

1
2
3

Connectez-vous en tant que root.

En tant qu'utilisateur root, montez le CD Oracle Database 10g.
Démarrez le systeme X Window en tapant :

startx

Ouvrez une fenétre de terminal et tapez :

xhost +

Connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle.
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Démarrez Oracle Universal Installer.

Dans la fenétre de terminal, tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :
<point de montage du CD>/runlInstaller

Dans la fenétre Select Installation Method (Sélectionner une méthode d'installation),
cliquez sur Advanced Installation (Installation avancée) puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Select Installation Type (Sélectionner un type d'installation), cliquez sur Enterprise
Edition, puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify Home Details (Indiquer 'emplacement racine), vérifiez que la valeur
du champ Path (Chemin d'acces) est la suivante :

/opt/oracle/product/10.2.0/db 1

Cliquez sur Next.

Dans la fenétre Product-Specitic Prerequisite Checks (Vérification des conditions prérequises),
cliquez sur Next.

Lorsque le message Warning (Avertissement) s'affiche, n'en tenez pas compte et cliquez sur Yes.

Dans la fenétre Select Configuration Option (Sélectionner une option de configuration),
cliquez sur Install Database Software Only (Installer uniquement le logiciel de base de données).

Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur Install.
Al'invite, ouvrez une fenétre de terminal et exécutez root.sh.

Une fenétre de progression apparait brievement, suivie d'un écran indiquant que l'installation
est terminée.

Cliquez sur Exit et confirmez en cliquant sur Yes.

Connectez-vous en tant que root.

Tapez :
/opt/oracle/product/10.2.0/db_1/bin/localconfig add

La procédure d'installation est terminée.

Installation du groupe de correctifs 10.2.0.3 pour Oracle Database 10g

Teéléchargement et extraction du programme d'installation

D 1T AW N -

Connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle.

Créez un dossier pour les correctifs et les utilitaires, dans /opt/oracle/patches.

Ouvrez un navigateur Web et accédez au site d'Oracle Metalink (metalink.oracle.com).
Connectez-vous a votre compte Oracle Metalink.

Recherchez le correctif 5337014 pour la plate-forme Linux x§6-64.

Téléchargez ce correctif dans le répertoire /opt/oracle/patches.
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7 Pour décompresser le fichier téléchargé, tapez la commande suivante dans une fenétre de terminal et
appuyez sur <Entrée> :

unzip p5337014 10203 LINUX-x86-64.zip

Mise a niveau du logiciel de base de données

1 Connectez-vous en tant qu'utilisateur root et arrétez le processus cssd. Pour ce faire, tapez la
commande suivante et appuyez sur <Entrée> :

/etc/init.d/init.cssd stop

Q REMARQUE : Cette procédure peut prendre plusieurs minutes.
Ouvrez une fenétre de terminal.

Connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle.

Définissez ORACLE_HOME sur /opt/oracle/product/10.2.0/db_1.

Démarrez Oracle Universal Installer. Pour ce faire, tapez la commande suivante dans la fenétre
de terminal et appuyez sur <Entrée> :

T AW N

/opt/oracle/patches/Diskl/runInstaller
Une fenétre d'accuell s'affiche.

Cliquez sur Next.
Dans la fenétre Specify Home Details (Indiquer 'emplacement racine), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify Hardware Cluster Installation Mode (Définir le mode d'installation
du cluster), cliquez sur Next.

9 Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur Install.

Oracle Universal Installer analyse le systeme et affiche puis installe tous les correctifs requis.
Une fois l'opération terminée, I'écran End of Installation (Fin de l'installation) s'affiche.

Ensuite, un message vous invite a vous connecter en tant que root et a exécuter root.sh.
10 Dans une fenétre de terminal, tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :
/opt/oracle/product/10.2.0/db_1/root.sh

11 Appuyez sur <Entrée> pour accepter les réponses par défaut générées par root.sh.

Q REMARQUE : Cette procédure peut prendre plusieurs minutes.

12 Une fois I'exécution de root.sh terminée, revenez a la fenétre Execute Configuration Scripts
(Exécuter les scripts de configuration) et cliquez sur OK.

13 Dans la fenétre End of Installation (Fin de l'installation), cliquez sur Exit.
14 Cliquez sur Yes pour quitter Oracle Universal Installer.

15 En tant qu'utilisateur root, redémarrez le processus cssd. Pour ce faire, tapez la commande suivante
et appuyez sur <Entrée> :

/etc/init.d/init.cssd start
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Configuration de I'écouteur

1
2

Connectez-vous en tant que root.
Démarrez le systeme X Window en tapant :

startx

Ouvrez une fenétre de terminal et tapez :

xhost +

Connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle.
Tapez netca pour lancer l'assistant de configuration du réseau d'Oracle.

Acceptez les parametres par défaut et cliquez sur Next dans chaque écran pour terminer
la configuration de I'écouteur.

Création de la base de données initiale

Création de la base de données initiale a I'aide du systéme de fichiers ext3

Procédez comme suit pour créer une base de données initiale avec l'assistant DBCA :

1
2

10

Connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle.
Démarrez l'assistant DBCA d'Oracle en tapant :
dbca

Dans la fenétre d'accuetl, cliquez sur Next.

Dans la fenétre Operations (Opérations), cliquez sur Create a Database (Créer une base de données),
puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Templates (Modeles de base de données), cliquez sur Custom Database
(Base de données personnalisée), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Identification (Identification de la base de données), entrez le nom global
de la base de données créée (champs Global Database Name [Nom global de la base de données]
et SID Prefix [Prétixe SID]), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Management Options (Options de gestion), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Credentials (Autorisations de la base de données), entrez et validez les mots
de passe, puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Storage Options (Options de stockage), sélectionnez File System
(Systeme de fichiers), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database File Locations (Emplacement des fichiers de la base de données),
cliquez sur Next.
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Dans la fenétre Recovery Configuration (Configuration de la récupération), cliquez sur Browse
(Parcourir) et sélectionnez la zone de récupération flashback créée a la section “Configuration du
stockage de la base de données a l'aide du systeme de fichiers ext3” (/opt/oracle/recovery,

par exemple). Sélectionnez l'emplacement approprié dans le champ Flash Recovery Area

(Zone de récupération Flash). Sélectionnez Enable Archiving (Activer l'archivage) et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Content (Contenu de la base de données), cliquez sur Next.
Dans la fenétre Initialization Parameters (Parametres d'initialisation), cliquez sur Next.
Dans la fenétre Database Storage (Stockage de la base de données), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Creation Options (Options de création), cliquez sur Create a Database
(Créer une base de données), puis cliquez sur Finish.

Dans la fenétre Confirmation, cliquez sur OK pour créer la base de données.
E4 REMARQUE : La création de la base de donnges initiale peut durer plus d'une heure.

Une fois la création de la base de données terminée, la fenétre Password Management
(Gestion des mots de passe) s'affiche.

Cliquez sur Exit.
Tapez :
export ORACLE SID=nom bdd

ot nom_bdd est I'identificateur global que vous avez attribué a la base de données dans
l'assistant DBCA.

Pour vérifier que la base de données fonctionne correctement, procédez comme suit :
a ‘Tapez sglplus "/ as sysdba" pour afficher I'invite SQL>.
b Entrez la requéte suivante a l'invite SQL> :

SELECT * FROM v$instance;

¢ Silabase de données ne fonctionne pas et si un message d'erreur s'affiche, tapez startup
a l'invite SQL> pour démarrer 'instance de la base de données sur le nceud.

Création de la base de données initiale a I'aide d'Oracle ASM

Sivous avez configuré le stockage a l'aide d'Oracle ASM, procédez comme suit pour créer une base
de données initiale avec l'assistant DBCA :

1

En tant qu'utilisateur oracle, démarrez l'assistant DBCA en tapant :
dbca &
Dans la fenétre d'accuell, cliquez sur Next.

Dans la fenétre Operations (Opérations), cliquez sur Create a Database (Créer une base de données),
puis cliquez sur Next.
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Dans la fenétre Database Templates (Modeles de base de données), cliquez sur Custom Database
(Base de données personnalisée), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Identification (Identification de la base de données), entrez un nom global
de base de données dans la zone Global Database Name (bddora, par exemple), puis cliquez sur
Next.

Dans la fenétre Management Options (Options de gestion), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Credentials (Autorisations de la base de données), cliquez sur Use Same
Password for All Accounts (Utiliser le méme mot de passe pour tous les comptes), entrez et validez
le mot de passe, puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Storage Options (Options de stockage), cliquez sur ASM puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Create ASM Instance (Créer une instance ASM), entrez le mot de passe de
l'utilisateur sys et cliquez sur Next.

Lorsqu'un message indique que l'assistant DBCA est prét a créer et a démarrer l'instance ASM, cliquez

sur OK.

Dans la fenétre ASM Disk Groups (Groupes de disques ASM), sous Available Disk Groups
(Groupes de disques disponibles), cliquez sur Create New (Créer).

Dans la fenétre Create Disk Group (Créer un groupe de disques), entrez les informations relatives
au stockage des fichiers de la base de données, puis cliquez sur OK.

a  Entrez un nom pour le groupe de disques a créer (GDbdd, par exemple), sélectionnez External
Redundancy (Redondance externe), puis sélectionnez les disques a inclure dans le groupe.

b Sivous utilisez RAW Device Interface, sélectionnez /dev/raw/ASM1.

¢ Sivous utilisez le pilote de bibliotheque ASM et si vous ne pouvez pas accéder aux disques
candidats, cliquez sur Change Disk Discovery String (Modifier la chaine de détection des
disques) et tapez ORCL: *, puis sélectionnez ASM1.
Une fenétre indique que la création du groupe de disques est en cours.

d  Sivous utilisez le pilote de bibliotheque ASM et si les disques candidats ne s'affichent pas, cliquez
sur Change Disk Discovery String (Modifier la chaine de détection des disques) et tapez ORCL: *.

Sous Available Disk Groups (Groupes de disques disponibles), cliquez sur Create New (Créer).

Dans la fenétre Disk Group (Groupe de disques), entrez les informations relatives aux fichiers

de récupération flashback, puis cliquez sur OK.

a  Entrez un nom pour le groupe de disques a créer (GDflashback, par exemple), sélectionnez
External Redundancy (Redondance externe), puis sélectionnez les disques a inclure dans
le groupe.

b Sivous utilisez RAW Device Interface, sélectionnez /dev/raw/ASM2.
Une fenétre indique que la création du groupe de disques est en cours.

¢ Sivous utilisez le pilote de bibliotheque ASM et si vous ne pouvez pas accéder aux disques
candidats, cliquez sur Change Disk Discovery String (Modifier la chaine de détection
des disques) ct tapez ORCL: *, puis sélectionnez ASM2.
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Dans la fenétre ASM Disk Groups (Groupes de disques ASM), cochez le groupe a utiliser
pour le stockage de la base de données (GDbdd, par exemple), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database File Locations (Emplacement des fichiers de base de données), cochez Use
Common Location for All Database Files (Utiliser un emplacement commun pour tous les fichiers de
base de données) et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Recovery Configuration (Configuration de la récupération), cliquez sur Browse
(Parcourir). Sélectionnez le groupe de récupération flashback créé a I'étape 14 (GDflashback,
par exemple), puis modifiez la taille de la zone de récupération flash en fonction de vos besoins.

Sélectionnez Enable Archiving (Activer l'archivage) et cliquez sur Next.
Dans la fenétre Database Content (Contenu de la base de données), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Initialization Parameters (Parameétres d'initialisation), sélectionnez Typical
(Standard), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Storage (Stockage de la base de données), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Creation Options (Options de création), cliquez sur Create Database (Créer une base
de données), puis cliquez sur Finish.

Dans la fenétre Confirmation, cliquez sur OK pour créer la base de données.

E4 REMARQUE : La création de la base de données initiale peut durer plus d'une heure.

Une fois la création de la base de données terminée, la fenétre Password Management
(Gestion des mots de passe) s'affiche.

Cliquez sur Exit.

Une fois la création de la base de données terminée, entrez les commandes suivantes pour ajouter
la variable d'environnement ORACLE,_SID au profil utilisateur oracle :

echo "export ORACLE SID=bddora" >> /home/oracle/.bash profile

source /home/oracle/.bash profile

Dans cet exemple, bddora correspond au nom global de base de données défini dans l'assistant

DBCA.

REMARQUE : Pour définir des options de sécurité supplémentaires, suivez les instructions de la section “Sécurité du
systéme”, a la page 200.
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Ajout et suppression de nceuds

Cette section indique comment ajouter ou supprimer un nceud de cluster.

Q REMARQUE : Le nouveau nceud doit posséder la méme configuration que les nceuds existants (matériel et systéme
d'exploitation).

Pour ajouter un noeud a un cluster existant :
*  Ajoutez le nocud 2 la couche réseau.
* Configurez le stockage partagé.

*  Ajoutez le nocud aux couches d'Oracle Clusterware, de la base de données et de I'instance de base
de données.

Pour supprimer un noeud d'un cluster, inversez la procédure en supprimant le nocud de la couche
de l'instance de base de données, de la base de données et d'Oracle Clusterware.

Pour plus d'informations sur l'ajout de nocuds a un cluster existant, rendez-vous sur le site www.oracle.com
et consultez le document Oracle Real Application Clusters 10g Administration.

Ajout d'un nouveau nceud a la couche réseau
Pour ajouter un nceud a la couche réseau, procédez comme suit :

1 Installez Red Hat Enterprise Linux sur le nouveau noeud. Voir “Installation et configuration de Red
Hat Enterprise Linux”, 4 la page 161.

2 Configurez les réseaux public et privé sur le noeud. Voir “Configuration des réseaux publics et
privés”, ala page 174.

3 Vérifiez que chaque noeud parvient a détecter les unités de stockage ou disques logiques.
Voir “Vérification de la configuration du stockage”, a la page 177.

Configuration du stockage partagé sur le nouveau nceud a I'aide d'ASM

Pour étendre une base de données RAC existante aux nouveaux noeuds, configurez ceux-ci pour que
leurs ressources de stockage soient identiques a celles des nceuds existants. Si vous utilisez ASM, assurez-
vous que les nouveaux noeuds ont acces aux disques ASM avec les mémes autorisations que les noeuds
existants. Cette section contient des informations sur l'utilisation d'ASM.

Pour configurer les disques ASM :
1 Connectez-vous en tant que root.
Ouvrez une fenétre de terminal et connectez-vous en tant que root.

Copiez le fichier /etc/sysconfig/rawdevices depuis I'un des nceuds existants du cluster vers le méme
emplacement sur le nouveau neeud.

4 Sivous utilisez RAW Device Interface pour ASM, tapez service rawdevices restart
pour redémarrer le service RAW Devices.
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5 Ouvrez une fenétre de terminal et effectuez les opérations suivantes sur le nouveau noeud :
a ‘'lapez service oracleasm configure.
b Tapez les réponses suivantes pour tous les nocuds :
Default user to own the driver interface [ |: oracle
Detfault group to own the driver interface [ |: dba
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: vy
Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: v
¢ Vérifiez que le nouveau nceud peut accéder aux disques ASM.
d  Dans la fenétre de terminal, tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :
service oracleasm scandisks
6 Vérifiez que les disques ASM sont disponibles sur le nouveau noeud.
Dans la fenétre de terminal, tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :
service oracleasm listdisks
Tous les disques disponibles des autres nocuds sont répertoriés.
Exemple :
ASM1
ASM2

Ajout d'un nouveau nceud a la couche Oracle Clusterware
1 Connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle sur l'un des noeuds existants.

2 Accédez au répertoire /crs/oracle/product/10.2.0/crs/oui/bin et tapez . /addNode . sh pour lancer
Oracle Universal Installer.

Dans la fenétre d'accuelil, cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify Cluster Nodes to Add to Installation (Définir les noeuds a ajouter
a l'installation), entrez les noms public et privé du nouveau nocud, puis cliquez sur Next.

Si toutes les vérifications du réseau et du stockage aboutissent, la fenétre Cluster Node Addition
Summary (Résumé de I'ajout du nceud au cluster) s'affiche.

5 Cliquez sur Install.

La fenétre Cluster Node Addition Progress (Progression de l'ajout du nacud au cluster) affiche 1'état
de l'opération.

6 Lorsque le systeme invite l'utilisateur root a exécuter rootaddnode.sh sur le naeud local et root.sh
sur le nouveau noeud, exécutez /crs/oracle/product/10.2.0/crs/install/rootaddnode.sh.
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Une fois l'exécution de root.sh terminée, cliquez sur OK dans la fenétre Execute Configuration
Scripts (Exécuter les scripts de configuration).

Dans la fenétre End of Cluster Node Addition (Fin de I'ajout du neeud au cluster), cliquez sur Exit
puis sur Yes dans la fenétre qui s'affiche.

Ajout d'un nceud a la couche de la base de données

1
2

Connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle surl'un des nocuds existants.

Accédez au répertoire /opt/oracle/product/10.2.0/db_1/oui/bin et tapez . /addNode . sh pour lancer
Oracle Universal Installer.

Dans la fenétre d'accuelil, cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify Cluster Nodes for Node Addition (Définir les nocuds a ajouter au cluster),
vérifiez que le nouveau neeud est sélectionné et cliquez sur Next.

Si toutes les vérifications aboutissent, la fenétre Cluster Node Addition Summary (Résumé de l'ajout
du neeud au cluster) s'affiche.

Cliquez sur Install.

La fenétre Cluster Node Addition Progress (Progression de l'ajout du nacud au cluster) affiche 1'état
de l'opération.

Lorsque le systeme vous demande d'indiquer le chemin d'acces complet du répertoire bin local,
et en tant qu'utilisateur root, exécutez /opt/oracle/product/10.2.0/db_1/root.sh sur le nouveau naeud
ct appuyez sur <Entrée>.

Une fois l'exécution de root.sh terminée, cliquez sur OK dans la fenétre Execute Configuration
Scripts (Exécuter les scripts de configuration).

Dans la fenétre indiquant que I'installation est terminée, cliquez sur Exit puis confirmez en cliquant
sur Yes.

Reconfiguration de I'écouteur

Cette section indique comment reconfigurer I'écouteur. Cette étape est requise pour que les clients puissent
se connecter a distance a la base de données.

Q REMARQUE : Les étapes ci-dessous supposent que vous souhaitiez arréter I'écouteur pour le reconfigurer.

Sitel n'est pas le cas, la procédure a suivre peut étre légérement différente.

Sur un seul neeud, effectuez les opérations suivantes :

1
2

Connectez-vous en tant que root.
Démarrez le systeme X Window en tapant :
startx

Ouvrez une fenétre de terminal et tapez :

xhost +
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14
15
16

En tant qu'utilisateur oracle, arrétez l'écouteur sur tous les noeuds en tapant :

lsnrctl stop

Une fois cette opération terminée, tapez netca pour lancer l'assistant de configuration réseau.
Sélectionnez Cluster Configuration (Configuration du cluster), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Active Nodes (Nocuds actifs) de Real Application Clusters, cliquez sur Select
All Nodes (Sélectionner tous les nacuds), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Welcome (Bienvenue), sélectionnez Listener Configuration (Configuration
de I'écouteur) et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Listener Configuration — Listener (Configuration de I'écouteur - Ecouteur),
sélectionnez Reconfigure (Reconfigurer) et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Listener Configuration — Select Listener (Configuration de I'écouteur - Sélectionner
un écouteur), sélectionnez LISTENER dans le menu déroulant et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Listener Configuration — Select Protocols (Configuration de l'écouteur -
Sélectionner les protocoles), sélectionnez TCP et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Listener Configuration — TCP/IP Protocol (Configuration de 'écouteur - Protocole
TCP/IP), sélectionnez Use the standard port number of 1521 (Utiliser le numéro de port
standard 1521) et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Listener Configuration — More Listeners? (Configuration de I'écouteur - Autres
écouteurs ?), sélectionnez No et cliquez sur Next.

Dans la page Listener Configuration Done (Configuration de I'écouteur effectuée), cliquez sur Next.
Cliquez sur Finish.
Démarrez I'écouteur sur tous les nacuds en tapant :

lsnrctl start

Ajout d'un nouveau nceud a la couche de l'instance de base de données

1

Sur I'un des noeuds existants, connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle et démarrez l'assistant
DBCA en tapant :

dbca &
Dans la fenétre d'accuell, cliquez sur Next.

Dans la fenétre Operations, cliquez sur Instance Management (Gestion des instances), puis cliquez
sur Next.

Dans la fenétre Instance Management (Gestion des instances), cliquez sur Add Instance
(Ajouter une instance), puis cliquez sur Next.
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Dans la fenétre List of Cluster Databases (Liste des bases de données du cluster), sélectionnez la base
de données existante.

Sivotre nom d'utilisateur n'est pas authentifié par le systéme d'exploitation, l'assistant DBCA vous
invite 4 indiquer le nom et le mot de passe d'un utilisateur de base de données disposant de privileges

SYSDBA.
Tapez le nom d'utilisateur sys et le mot de passe, puis cliquez sur Next.

La fenétre List of Cluster Database Instances (Liste des instances de bases de données du cluster)
s'affiche. Elle répertorie les instances associées a la base de données RAC sélectionnée et 1'état
de chacune d'entre elles.

Dans la fenétre List of Cluster Database Instances (Liste des instances de bases de données
du cluster), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Instance Naming and Node Selection (Dénomination d'une instance et sélection
d'un neeud), entrez le nom de l'instance en haut de la fenétre, sélectionnez le nom du nouveau noeud
et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Instance Storage (Stockage de l'instance), cliquez sur Finish.
Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur OK pour ajouter I'instance de la base de données.

Une barre de progression s'affiche, suivie d'un message demandant si vous souhaitez étendre ASM
aux nouveaux neeuds.

Cliquez sur Yes.
Le message suivant s'affiche :

Do you want to perform another operation? (Souhaitez-vous effectuer
une autre opération ?)

Cliquez sur No.
Sur I'un des noeuds, vérifiez que l'instance a été ajoutée correctement en tapant :

srvctl status database -d <nom bdd>

Q REMARQUE : Pour définir des options de sécurité supplémentaires, suivez les instructions de la section “Sécurité du

systeme”, a la page 200.

Suppression d'un nceud du cluster

Lorsque vous effectuez les procédures décrites dans cette section, vérifiez que le noeud sélectionné est bien
celui qui doit étre supprimé.

Suppression du nceud de la couche de I'instance de base de données

1

2

214

Connectez-vous en tant qu'uti]isateur oracle.
Sur I'un des neeuds restants, tapez :

dbca &

Dans la fenétre d'accuetl, cliquez sur Next.
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4 Dans la fenétre Operations, cliquez sur Instance Management (Gestion des instances),
puis cliquez sur Next.

5 Dans la fenétre Instance Management (Gestion des instances), cliquez sur Delete an instance
(Supprimer une instance), puis cliquez sur Next.

6 Dans la fenétre List of Cluster Databases (Liste des bases de données du cluster), sélectionnez la base
de données RAC dont vous souhaitez supprimer une instance.

Sivotre nom d'utilisateur n'est pas authentifié par le systeme d'exploitation, l'assistant DBCA vous
invite a indiquer le nom et le mot de passe d'un utilisateur de base de données disposant de privileges

SYSDBA.

7 Tapez le nom d'utilisateur sys et le mot de passe, puis cliquez sur Next.

La fenétre List of Cluster Database Instances (Liste des instances de bases de données du cluster)
s'affiche. Elle répertorie les instances associées a la base de données RAC sélectionnée et 1'état
de chacune d'entre elles.

8 Sélectionnez l'instance a supprimer et cliquez sur Next.

Il ne peut pas s'agir de l'instance locale & partir de laquelle vous exécutez l'assistant DBCA. Si vous
sélectionnez I'instance locale, 1'assistant DBCA affiche une erreur. Le cas échéant, cliquez sur OK,
sélectionnez une autre instance, puis cliquez sur Finish.

Si des services sont attribués a cette instance, la fenétre DBCA Services Management (Gestion
des services de l'assistant DBCA) s'affiche. Elle permet de réattribuer les services a d'autres instances
de la base de données du cluster.

9 Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur OK.
10 Vérifiez les informations relatives a la suppression de l'instance et cliquez sur OK.

Une barre de progression s'affiche tandis que l'assistant DBCA supprime l'instance et sa configuration
Oracle Net. Une fois 'opération terminée, une boite de dialogue vous demande si vous souhaitez
effectuer une autre opération.

11 Cliquez sur No.
12 Vérifiez que le nceud a été supprimé en tapant :

srvctl config database -d <nom bdd>

Reconfiguration de I'écouteur
1 Tapez netca.

2 Dans la fenétre Real Application Clusters — Configuration, sélectionnez Cluster Configuration
(Configuration du cluster) et cliquez sur Next.

3 Dans la fenétre Real Application Clusters — Active Nodes (Nocuds actifs), sélectionnez le nceud
a supprimer et cliquez sur Next.
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Dans la fenétre Welcome (Bienvenue), sélectionnez Listener Configuration (Configuration
de I'écouteur) et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Listener Configuration —> Listener (Configuration de I'écouteur - Ecouteur),
sélectionnez Delete (Supprimer) et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Listener Configuration — Select Listener (Configuration de I'écouteur - Sélectionner
un écouteur), sélectionnez LISTENER et cliquez sur Next.

Lorsque le message Are you sure you want to delete listener LISTENER?
(Confirmez-vous la suppression de I'écouteur LISTENER ?) s'affiche, cliquez sur Yes.

Dans la fenétre Listener Configuration — Listener Deleted (Configuration de I'écouteur - Ecouteur
supprimé), cliquez sur Next.

Dans la page Listener Configuration Done (Configuration de I'écouteur effectuée), cliquez sur Next.

Cliquez sur Finish.

Arrét et suppression d'ASM sur le nceud supprime

Sur I'un des neeuds restants, effectuez les opérations suivantes :

1
2

3

Ouvrez une fenétre de terminal.

Tapez :

srvctl stop asm -n <nom du nceud>

<nom du neeud> étant le noeud a supprimer du cluster.
Tapez :

srvctl remove asm -n <nom du nceud>

<nom du nceud> étant le noeud a supprimer du cluster.

Suppression d'un nceud de la couche de la base de données

1
2

Sur le neeud & supprimer, connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle.

Tapez la commande suivante, en utilisant le nom public du noeud a supprimer
(par exemple, si vous supprimez node3-pub) :

srvctl stop nodeapps -n node3-pub
Ne tenez pas compte de l'erreur CRS-0210 concernant I'écouteur.

Sur le neeud & supprimer, connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
Sivous souhaitez supprimer le logiciel Oracle Database, tapez la commande suivante :

rm -rf /opt/oracle/product/10.2.0/db 1/*
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Suppression d'un nceud de la couche Oracle Clusterware

1 Connectez-vous en tant que root sur le nocud a supprimer, puis désactivez les services CRS
en tapant :

/crs/oracle/product/10.2.0/crs/install/rootdelete.sh remote nosharedvar
2 Connectez-vous ensuite en tant que root sur l'un des naeuds restants et tapez :

/crs/oracle/product/10.2.0/crs/install/rootdeletenode.sh <nom public
du nceud>, <numéro du nceud>

ot <nom public du neeud> et <numéro du nceud> correspondent au nocud en cours de suppression.
Pour connaitre le numéro d'un neeud, tapez :
/crs/oracle/product/10.2.0/crs/bin/olsnodes -n

3 Pour supprimer les services CRS d'Oracle sur le nocud a supprimer, tapez :

rm -rf /crs/oracle/product/10.2.0/crs/*

Redéploiement a I'aide d'une partition de redéploiement

Tache 1 : (Facultatif) Configuration du systéme pour le redéploiement

Suivez cette procédure uniquement si vous souhaitez modifier votre fichier kickstart (ks.cfg) oul'organisation
des partitions du disque. Sinon, passez a la section “TAche 2 : Redéploiement du systeme”, a la page 218.

Pour modifier le fichier ks.cfg ou l'organisation des partitions du disque :
1 Montez la partition de redéploiement en entrant la commande suivante :

mount /dev/sda2 /mnt/RP

2 (Facultatif) Si nécessaire, modifiez le fichier kickstart (ks.cfg). Pour ouvrir ce fichier a l'aide
de I'éditeur vi, entrez la commande suivante :

vi /mnt/RP/ks.cfg

3 (Facultatif) Si nécessaire, modifiez les partitions du disque. Pour ouvrir la partition a l'aide
de I'éditeur vi, entrez la commande suivante :

vi /mnt/RP/scripts3/10-linux-partition

4 Démontez la partition de redéploiement en entrant la commande suivante :

umount /mnt/RP
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Tache 2 : Redéploiement du systeme
1 Redémarrez le systeme.

2 Faites détiler I'écran du menu GRUB et sélectionnez Dell PowerEldge Server Install
(Installation d'un serveur Dell PowerEdge).

3 Appuyez sur la touche “p”. Tapez le mot de passe del1l et appuyez sur Entrée.

Le déploiement est lancé automatiquement.

Informations supplémentaires

Versions de logiciels prises en charge

Pour obtenir des informations sur les éléments matériels et logiciels les plus récents pris en charge, rendez-
vous sur le site consacré aux configurations Oracle testées et validées par Dell (www.dell.com/10g).

Modification des options d'amorcage

Pour démarrer le systeme d'exploitation sur les serveurs Dell PowerEdge, Red Hat Linux utilise Grub.

Ce dernier permet d'utiliser diverses commandes et options de configuration afin de contréler le processus
d'amorgage du systeme d'exploitation. Grub est lancé pendant le démarrage du serveur. Pour modifier

les options d'amorgage de Red Hat Linux, procédez comme suit :

1 Démarrez le serveur.
Une invite s'affiche sur la console du serveur pour vous demander si vous souhaitez modifier
les options d'amorgage.

2 Appuyez sur une touche quelconque pour continuer.

3 Appuyez sur “p” pour lancer la commande de saisie du mot de passe Grub.

Une invite de saisie du mot de passe s'affiche.

4 Entrez le mot de passe par défaut (dell) ou celui que vous avez choisi, si vous 'avez modifié.

Grub peut alors afficher les options d'amorgage disponibles, que vous pouvez modifier selon
vos besoins.

Définition de I'interface du réseau privé
Pour connaitre le nom de périphérique affecté a chaque interface réseau, procédez comme suit :
1 Déterminez le type des NIC du systeme.

Reportez-vous au Tableau 1-11 pour savoir quels NIC intégrés sont installés sur le systeme.

Pour les NIC supplémentaires, vous pouvez disposer des cartes de la gamme Intel PRO/100
ou PRO/1000, ou bien de cartes Broadcom NetXtreme Gigabit. Vous devrez peut-étre ouvrir le systéme
pour vérifier quelles sont les cartes supplémentaires installées.

218 | Guide de déploiement


www.dell.com/10g

Tableau 1-11. NIC intégrés

Systeme NIC integrés Nom du pilote
PowerEdge 1950 Broadcom NetXtreme I BCM5708 bnx2
PowerEdge 2950 Broadcom NetXtreme II BCM5708 bnx2
PowerEdge 2900 Broadcom NetXtreme II BCM5708 bnx2
PowerEdge 2970 Broadcom NetXtreme I BCM5708 bnx2
PowerEdge 1850 Intel PRO/1000 ¢1000
PowerEdge 2850 Intel PRO/1000 ¢1000
PowerEdge 6850 Broadcom NetXtreme BCM5704 tg3
PowerEdge 6950 Broadcom NetXtreme II BCM5708 bnx2

Vérifiez qu'un NIC Broadcom NetXtreme Gigabit ou Intel PRO/1000 est connecté via un céble Cat 5S¢
au commutateur Ethernet Gigabit (qui correspond au NIC privé).

Identifiez le pilote utilisé par le NIC privé (voir le Tableau 1-11).
Affichez le fichier /etc/modprobe.conf en tapant :

more /etc/modprobe.conf

Plusieurs lignes s'affichent, avec le format alias ethx module-pilote, ot x correspond au numéro
d'interface Ethernet et module-pilote, au module défini a I'étape 3.

Par exemple, laligne alias ethl tg3 s'affiche sile systeme d'exploitation a attribué ethl & un NIC
Broadcom NetXtreme Gigabit.

Déterminez quelles interfaces Ethernet (ethx) ont été affectées au type de NIC Gigabit connecté
au commutateur Gigabit.

Siune seule entrée de /etc/modprobe.conf correspond a votre type de module de pilote,
vous avez correctement identifié l'interface du réseau privé.

Sile systeme est équipé de plusicurs NIC d'un méme type, déterminez l'interface Ethernet qui
est attribuée a chacun d'entre eux.

Pour chaque interface Ethernet, appliquez les instructions de la section “Configuration du réseau privé
a l'aide de liens réseau” au pilote approprié, jusqu'a ce que l'interface Ethernet correcte soit identifiée.
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Dépannage

Le Tableau 1-12 indique les mesures recommandées en cas d'incident lié au déploiement et a l'utilisation
de Red Hat Enterprise Linux et d'Oracle.

Tableau 1-12. Dépannage

Catégorie Incident/Symptome Cause Mesure corrective recommandée
Base de Les nocuds qui Instances de RAC dans Définissez la variable set _ksmg granule size=
données démarraient lesquelles le parametre 16777216 dans le fichier init.ora.

correctement avec  db_cache_sizes est

le groupe de associé a une valeur

correctifs 10.2.0.1  supéricure a 4 Go.
ne démarrent plus

avec le groupe de

correctifs 10.2.0.2 et

génerent des

erreurs ORA-4031.
Base de Fichee de LMS Cet incident est dG au  Appliquez le correctif 5071492 disponible sur le site
données (Lock Manager bogue Oracle 5071492, metalink.oracle.com.

Service) avec Reportez-vous au site

l'erreur ORA- d'Oracle Metalink

00600 : internal (metalink.oracle.com).

error code,

arguments:

[kelastf 17, 2], [].
(Erreur de code
interne, arguments

[kclastf 17, [2], [])

Base de Fin anormale de Cet incident est dG au  Appliquez le correctif 4639236 disponible sur le site

données l'instance RAC avec  bogue Oracle 4639236. metalink.oracle.com.
l'erreur ORA-600  Reportez-vous au site
[kelels_5]. d'Oracle Metalink
(metalink.oracle.com).
Base de ERROR IN Cet incident est dd au Appliquez le correctif 4690794 disponible sur le site
données KQLMBIVG SEE bogue Oracle 4690794. metalink.oracle.com.
LCK TRACE Reportez-vous au site
FILE" [LT] d'Oracle Metalink
[LB] (metalink.oracle.com).
KJUSERCLIENT
LOCK
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Tableau 1-12. Dépannage (swite)

Catégorie Incident/ Symptome Cause Mesure corrective recommandée
Basc de LMDO PROCESS  Cet incident est dti au Appliquez le correctif 5036588 disponible sur le site
données RECEIVED OS bogue Oracle 5036588, metalink.oracle.com.
SIGNAL #11 Reportez-vous au site
d'Oracle Metalink
(metalink.oracle.com).
Performanc Instabilité et La zone SGA (Oracle ¢ Assurez-vous que la taille de cette zone ne dépasse pas
es et performances System Global Area) 65 % de la RAM totale du systeme.
stabilité médiocres de Red  dépasse la taille * Al'nvite, tapez £ree pour connaitre la RAM totale
Hat Enterprise recommandée. et réduire en conséquence les valeurs des parametres
Linux. Utilisation db_cache size et shared pool size dans
excessive de l'espace le fichier de parametres Oracle.
de pagination.
Enterprise  L'agent d'Enterprise Le référentiel Tapez les commandes suivantes pour recréer
Manager ~ Manager s'arréte d'Enterprise Manager  le référentiel et le fichier de configuration
ou échoue. est vide. pour la console de base de données :

emca -config dbcontrol db repos
recreate

Pour plus d'informations, consultez l'article Oracle
Metalink 330976.1.

OCFS2 Blocage du syst¢tme Deux noeuds ont Ne redémarrez pas plusieurs systemes en méme temps.
lors du montage ou  tent¢ de démonter REMARQUE : La méthode consistant a redémarrer
du démontage des  les partitions OCFS  |e rgseau sur un nceud actif est déconseillée. Si vous
partitions OCFS.  simultanément. essayez de redémarrer le service réseau a partir d'un

neeud actif du cluster, ce nceud se bloque pendant un
délai indéterminé. Ce comportement d'0CFS2 est normal.
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Tableau 1-12. Dépannage (swite)

Catégorie  Incident / Symptome

Cause

Mesure corrective recommandée

Perfor- Un avertissement
mances signalant un type
et stabilit¢ d'interface inconnu

est consigné dans
le journal d'alertes
Oracle.

Performances
systéme médiocres.

L'interface publique
est configurée

pour gérer les
communications

du cluster
(interface privée).

Forcez les communications du cluster a utiliser
l'interface privée en exécutant la procédure suivante
sur un seul neeud :
1 Connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle.
2 Tapez sqlplus "/ as sysdba" alinvite
de commande.
L'invite SQL> s'affiche.
3 Entrez les lignes suivantes a l'invite SQL> :
alter system set cluster_interconnects=
<adresse IP privée du neeudl>'scope=spfile
sid='<SIDI>'
alter system set cluster_interconnects=
'<adresse IP privée du neud2>'scope=spfile
sid='<sIDp2>'
Entrez ces lignes pour chaque nacud du cluster.
4 Redémarrez la base de données sur tous les naeuds
en tapant les lignes suivantes :

srvctl stop database -d <nom bdd>
srvctl start database -d <nom bdd>

5 Ouvrez le fichier
Jopt/oracle/admin/<nom_bdd>/bdump/alert_<SID>.
log ct vérifiez que les adresses IP privées sont utilisées
pour toutes les instances.

Assistant L'assistant NETCA
NETCA  échoue, ce qui

provoque des
erreurs liées a la
création des bases
de données.

Le réscau public,

le nom hoéte ou
l'adresse IP virtuelle
ne sont pas répertorics
dans le fichier
/etc/hosts.equiv.

Avant d'exécuter netca, assurez-vous qu'un nom d'hote
est attribué au réseau public et que le fichier
/etc/hosts.equiv contient les adresses IP publique

et virtuelle.

Assistant L'assistant NETCA
NETCA ne parvient pas

a configurer les
neeuds distants, ou
bien une erreur liée
a la validation d'un
périphérique RAW
survient lors de
l'exécution de
l'assistant DBCA.

Guide de déploiement

Le fichier
/etc/hosts.equiv
n'existe pas, ou bien
il ne contient pas
l'adresse IP publique
ou virtuelle attribuée.

Vérifiez que le fichier /etc/hosts.equiv de chaque nocud
contient les adresses IP publique et virtuelle correctes.
Connectez-vous en tant qu'utilisateur oracle

et essayez d'exécuter rsh vers d'autres noms publics

et adresses IP virtuelles.
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Catégorie Incident / Symptome Cause Mesure corrective recommandée
Services De nombreux La cause de cet Appliquez le correctif 5679560 disponible sur le site
CRS messages relatifs incident a été metalink.oracle.com.
aux ouvertures et identifiée et vérifiée
aux fermetures dans un bug non
de session sont publié
consignés dans (Oracle 5679560).
/var/log/messages  Reportez-vous au site
d'Oracle Metalink
(metalink.oracle.com).
Services Abandon des Cet incident est dd au Appliquez le correctif 4698419 disponible sur le site
CRS services CRS en bogue Oracle 4698419. metalink.oracle.com.
cours de démarrage. Reportez-vous au site
d'Oracle Metalink
(metalink.oracle.com).
Services L'installation Les noms de Avant d'installer Oracle Clusterware, redémarrez
CRS d'Oracle périphériques EMC ~ PowerPath et vérifiez que les noms de périphériques
Clusterware échoue. PowerPath ne sont pas  associés sont les mémes sur tous les nocuds du cluster.
identiques sur tous les
neeuds.
Services Les services CRS  Le démon CSS * Essayez de relancer le service en redémarrant le noeud
CRS échouent lorsque  des services CRS ne ou en tapant root. sh a partir du répertoire
vous redémarrez parvient pas a écrire [crs/oracle/product/10.2.0/crs/.

les nocuds ou que
vous tapez
/etc/ini.d/
init.crs
start.

sur le disque quorum. o Vérifiez que chaque noeud a acces au disque quorum
et que le disque est accessible en écriture pour
l'utilisateur root.

Vérifiez la derniére ligne du fichier
$ORA_CRS_HOME/css/log/ocssd.log.
* Sivousylisez clssnmviiriteBlocks : Failed
to flush writes to (votingdisk)
(Impossible d'écrire sur [disque de vote]),
vérifiez les points suivants :
— Le fichier /etc/hosts de chaque noeud contient
des adresses IP correctes pour les noms d'hote
de tous les nocuds (adresses IP virtuelles comprises).
— Vous pouvez lancer un test ping sur les noms d'héte
public et privé.

— Le disque quorum est accessible en écriture.
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Tableau 1-12. Dépannage (swite)

Catégorie Incident / Symptome Cause Mesure corrective recommandée
Services Les services CRS  Assurez-vous que Une fois les problemes réseau corrigés, essayez
CRS ne démarrent pas  les noms publics et de relancer le service en redémarrant le nceud ou
lorsque vous privés du nceud sont  en exécutant le script root.sh a partir du répertoire
exécutez le script  correctement définiset /crs/oracle/product/10.2.0/crs/.
root.sh. que vous parvenez
a leur envoyer
des requétes ping.
Services Les services CRS  Le fichier OCR et Corrigez tout probléeme éventuel d'E/S, puis essayez
CRS ne démarrent pas  le disque de vote sont  de lancer a nouveau le service en redémarrant le nocud
lorsque vous inaccessibles. ou en exécutant le script root.sh a partir du répertoire
exécutez le script [crs/oracle/product/10.2.0/crs/.
root.sh.
Services Les services CRS  Le fichier OCR et 1 Videz le registre OCR et les disques de vote en tapant :
CRS ne démarrent pas  le disque de vote dd if=/dev/zero of=/dev/raw/ocr.dbf
lorsque vous n'ont pas été vidés et
exécutez le script  contiennent dd if=/dev/zero of=
root.sh aprés une  d'anciennes données. /dev/raw/votingdisk
réinstallation. 2 Essayez de relancer le service en redémarrant le noeud
ou en exéeutant le script root.sh a partir du répertoire
[crs/oracle/product/10.2.0/crs/.
Services Les services CRS  L'utilisateur oracle 1 Définissez l'utilisateur oracle comme propriétaire
CRS ne démarrent pas  ne dispose pas de /var/tmp/.oracle. Pour ce faire, tapez chown

lorsque vous
exécutez le script
root.sh.

|  Guide de déploiement

des autorisations

adéquates sur /var/tmp
(plus particulicrement

/var/tmp/.oracle).

oracle.oinstall /var/tmp/.oracle

2 Essayez de relancer le service en redémarrant le noecud
ou en exécutant le script root.sh a partir de :
[crs/oracle/product/10.2.0/crs/
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Catégorie Incident / Symptome Cause Mesure corrective recommandée
Services Les services CRS  D'autres tentatives 1 Ajoutez la ligne suivante au script root.sh pour activer
CRS ne démarrent pas  de dépannage le débogage :

lor/sque vous (/ies services CRS set —-x

exécutez le script  échouent.

2 Essayez de redémarrer le service en exécutant le script
root.sh a partir du répertoire suivant :
[crs/oracle/product/10.2.0/crs/

3 Pour identifier la cause de l'incident, consultez
les fichiers journaux des répertoires suivants :
$ORA_CRS_HOME/crs/log
$ORA_CRS_HOME/crs/init
$ORA_CRS_HOME/css/log
$ORA_CRS_HOME/css/init
$ORA_CRS_HOME/evmy/log
$ORA_CRS_HOME/evm/init
$ORA_CRS_HOME/srvin/log

4 Vérifiez dans /var/log/messages les messages d'erreurs
éventuels concernant les scripts de démarrage
des services CRS.

5 Faites une capture d'écran de tous les fichiers journaux
pour que le support puisse les étudier.

root.sh.

Services Le nocud redémarre  Le noeud n'a pas acceés 1 Démarrez Linux en mode mono-utilisateur.
CRS constamment. au disque quorum 2 Tapez :
sur la ressource

, /etc/inet.d/init.crs disable
de stockage partagée.

3 Vérifiez que le disque quorum est accessible
et que l'interconnexion privée est fonctionnelle.

4 Redémarrez le systeme et tapez
/etc/inet.d/init.crs enable.
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Catégorie Incident/ Symptome Cause Mesure corrective recommandée
Services Le noeud redémarre  L'interconnexion 1 Démarrez Linux en mode mono-utilisateur.
CRS constamment. privée 2 Tapez :
m'est pas disponible. /etc/inet.d/init.crs disable
3 Vérifiez que le nacud peut envoyer une commande
ping aux autres neeuds du cluster via l'interconnexion
privée.
4 Tapez :
/etc/inet.d/init.crs enable
5 Redémarrez le systeme.
6 Dans certains cas, suite au redémarrage du systeme,
le réseau accuse un temps d'attente pouvant atteindre
30 secondes avant d'envoyer la commande ping
aux autres naeud du cluster. Dans ce cas, ajoutez
la ligne suivante au début du fichier /etc/inet.d/init.crs
et redémarrez le systeme :
/bin/sleep 30
Assistant  Le systeme ne Incident de Cliquez a nouveau. Si vous n'obtenez toujours pas
DBCA répond pas lorsque  synchronisation liéa  de réponse, relancez 'assistant DBCA.
vous cliquez sur OK l'environnement JRE
dans la fenétre (Java Runtime
DBCA Summary  Environment).
(Résumé de
l'assistant DBCA).
Installation Vous recevez des Vous utilisez des copies  Lorsque vous gravez les images de CD (ISO),

des logiciels

messages d'erreur
dd lorsque vous
installez les logiciels
al'aide du disque
Dell Deployment
CD 1.
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et non les CD Red Hat  utilisez les options appropriées, telles que -dao si

d'origine.

vous utilisez la commande cdrecord.
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Catégorie  Incident/ Symptome Cause Mesure corrective recommandée
Installation Lorsque vous vous  Les autorisations Sur tous les noeuds distants, connectez-vous en tant

des logiciels

connectez 2 la base
de données sous un
ID utilisateur autre
que oracle, vous
recevez les messages
d'erreur
ORA01034:
ORACLE not
available
(ORACLE n'est pas
disponible) et
Linux Error
13: Permission
denied
(Autorisation
refusée).

requises ne sont pas
définies sur le noeud
distant.

que root et tapez : chmod 6751 $ORACLE_ HOME

Installation
des logiciels

L'installation

des logiciels Oracle
sur les nocuds
échoue.

Les horloges systeme
des nocuds ne sont pas
synchronisées.

Procédez de 'une des facons suivantes :

* Vérifiez que 'horloge systéme du noeud sur lequel
le logiciel Oracle est installé est en avance par rapport
a celle des autres noeuds.

* Configurez I'un des nceuds comme serveur NTP
pour synchroniser les autres nocuds du cluster.

Installation
des logiciels

Lorsque vous
exécutez root.sh,
l'utilitaire

ne parvient pas

a formater le disque

OCR.

Ll'utilitaire ne parvient
pas a formater le
disque OCR.

Cet incident est décrit
dans l'article 4679769
d'Oracle Metalink.

Téléchargez et appliquez le correctif Oracle 4679769
disponible sur le site metalink.oracle.com.

Réseau

La vérification
du cluster échoue.

L'adresse IP du réscau
public n'est pas
routable.

Exemple :

192.168 .xxx.xxx

Attribuez une adresse IP publique valide et routable.
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Catégorie Incident/ Symptome Cause Mesure corrective recommandée
Systtme  Vous recevez Le pilote de Pour savoir quelles sont les versions prises en charge,
de stockage des erreurs d'E/S et 1'adaptateur HBA, consultez le document “Solution Deliverable List”
Fibre des avertissements  le BIOS ou (Liste des éléments pris en charge) disponible sur le site
Channel  lorsque vous le micrologiciel doit  www.dell.com/10g. Mettez a jour en conséquence le
chargez le module  étre mis a jour. pilote, le BIOS ou le micrologiciel des adaptateurs HBA
du pilote Fibre Channel.
correspondant a
l'adaptateur HBA
Fibre Channel.
systeme Les nouveaux Kudzu est désactivé.  Exécutez Kudzu manuellement une fois le nouveau
d'exploi-  périphériques périphérique ajouté au systéme.
tation ajoutés a un

systeme PowerEdge
ne sont pas
reconnus par

le systeme
d'exploitation.

Obtention d'aide

Support Dell

Pour plus de précisions sur l'utilisation du systéme, reportez-vous a la documentation fournie
avec ses composants.

Vous trouverez des livres blancs, des informations sur les configurations Dell prises en charge et d'autres
informations plus générales sur le site www.dell.com/10g.

Pour obtenir une assistance technique de Dell pour votre matériel ou votre systéme d'exploitation, ou encore
pour télécharger des mises a jour, rendez-vous sur le site support.dell.com. Vous trouverez des informations
indiquant comment contacter Dell dans le document Installation and Troubleshooting Guide

(Guide d'installation et de dépannage).

Des formations et certifications Dell Enterprise sont disponibles. Pour plus d'informations, rendez-vous
sur le site www.dell.com/training. Ces services ne sont disponibles que dans certains pays.

Support Oracle

Pour obtenir des informations sur les formations concernant le logiciel Oracle et les clusters, ou pour
contacter Oracle, rendez-vous sur le site www.oracle.com ou consultez votre documentation Oracle.

Le site Web metalink.oracle.com contient des informations de support technique, des fichiers
téléchargeables et d'autres informations diverses.
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Obtention et utilisation de fichiers Open Source

Le CD Dell Deployment comprend a la fois des programmes tiers et des programmes Dell. L'utilisation
de ces logiciels est soumise aux conditions des contrats de licence des logiciels respectifs. Tous les logiciels
désignés comme étant soumis aux conditions de la licence GPL GNU (GNU General Public License)
peuvent étre copiés, distribués et/ou modifiés en accord avec les termes et conditions de la licence GPL
GNU, version 2 de juin 1991. Tous les logiciels désignés comme étant soumis aux conditions de la licence
LGPL (“Lesser GPL”) GNU peuvent étre copiés, distribués et/ou modifiés en accord avec les termes et
conditions de la licence LGPL GNU, version 2.1 de février 1999. Conformément aux dispositions de

ces licences, vous pouvez également obtenir les fichiers source correspondants en contactant Dell

au 1-800-WWW-DELL (Etats-Unis). Mentionnez la référence SKU 420-4534 lors de votre demande.
Pour couvrir les frais de transfert des copies, une somme modique pourra vous étre demandée.
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Dieses Dokument enthilt Informationen tiber die Installation, Konfiguration, Neuinstallation und

das Verwenden der Software Oracle Database 10g Enterprise Edition mit Oracle Real Application Clusters
(RAC) auf Ihrer unterstiitzten Dell | Oracle-Konfiguration. Verwenden Sie dieses Dokument zusammen
mit den CDs fiir Dell Deployment, Red Hat Enterprise Linux und Oracle 10g RAC, um die Software

zu installieren.

E4 ANMERKUNG: Wenn Sie das Betriebssystem nur mit den Betriebssystem-CDs installieren, sind
die im vorliegenden Dokument beschriebenen Vorgehensweise maglicherweise nicht anwendbar.

In diesem Dokument werden die folgenden Themen behandelt:
*  Software- und Hardwareanforderungen
* Installation und Konfiguration von Red Hat® Enterprise Linux®

¢ Uberpriifen der Hardware- und Softwarekonfigurationen fiir Cluster

*  Konfiguration von Speicher und Netzwerk fiir Oracle RAC

* Installation von Oracle RAC

*  Konfiguration und Installation von Oracle Database 10g (Einzelknoten)

* Ilinzufiigen und Entfernen von Knoten

* Neuinstallation der Software

e Zusitzliche Informationen

* Ichlerbehebung

*  Wie Sie Hilfe bekommen

*  FErwerb und Einsatz von Open-Source-Dateien

Weitere Informationen tber die von Dell fir Oracle unterstiitzten Konfigurationen erhalten Sie auf der
entsprechenden Website (Dell | Oracle Tested and Validated Configurations) unter www.dell.com/10g.

Q ANMERKUNG: Oracle-Produktinformationen finden Sie im Dokument How to Get Started (Erste Schritte)
im Oracle CD-Kit.

Einrichtungsdienst fiir Oracle 10 RAC

Wenn Sie Oracle 10g RAC mit Einrichtungsdienst erworben haben, fithrt der Servicetechniker folgende
MafBnahmen fir Sie durch:

¢ Uberpriifen der Hardware- und Softwarekonfigurationen fiir Cluster
*  Konfiguration von Netzwerk und Speicher

* Installation von Oracle 10g RAC Release 2
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In diesem Dokument verwendete Terminologie

In diesem Dokument werden die Begritfe logische Gerdtenummer (engl. ,,Logical Unit Number®, LUN) und
virtuelles Laufwerk verwendet. Diese Begriffe sind synonym und untereinander ersetzbar. Der Begriff LUN
wird tiblicherweise im Zusammenhang mit Dell | EMC Fibre-Channel-Speichersystemumgebungen und
virtuelles Laufwerk bei direkt verbundenen (Direct Attach-) SAS-Speicherumgebungen (Dell MD3000)

cingesctzt.

Software- und Hardwareanforderungen

In den folgenden Abschnitten sind die Mindestanforderungen fiir Software und Hardware fiir die von Dell
fir Oracle unterstiitzten Konfigurationen beschrieben. Weitere Informationen zu den mindestens
erforderlichen Treiber- und Anwendungsversionen finden Sie unter ,,Unterstiitzte Softwareversionen®

auf Seite 301.

Software-Mindestanforderungen

In Tabelle 1-1 sind die grundlegenden Softwareanforderungen fiir Dell-Konfigurationen fiir Oracle
aufgefiihrt.

E4 ANMERKUNG: Die Dell-Konfiguration umfasst eine 30-Tage-Testlizenz der Oracle-Software. Wenn Sie fiir dieses
Produkt keine Lizenz besitzen, wenden Sie sich an den Dell Vertragshandler.

Tabelle 1-1.  Softwareanforderungen

Softwarekomponente Konfiguration
Red Hat Enterprise Linux AS x86-64 (Version 4) Update 5
Oracle Database 10g R2 Version 10,2

* Enterprise Edition mit RAC-Option fiir Cluster

* Enterprise Edition fiir Einzelknoten-Konfiguration
EMC® PowerPath® Version 4.5.3

Dell PowerVault™ MD3000 Modular Disk Storage ~ Version 02.17.G6.26 oder héher
Manager-Software

Hardware-Mindestanforderungen

In den folgenden Abschnitten sind die Hardwareanforderungen fiir Fibre-Channel und Direct-Attach-SAS-
Konfigurationen aufgefithrt. Weitere Informationen zu spezifischen Hardwarekomponenten finden
Sie in der Dokumentation zum System.

E4 ANMERKUNG: Je nach Anzahl der Benutzer, der verwendeten Anwendungen, der Batch-Prozesse und anderer
Faktoren bendtigen Sie mdglicherweise ein leistungsfahigeres System als nach den Hardware-Mindestanforde-
rungen, um die gewiinschte Leistung zu erzielen.
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Hardware-Mindestanforderungen fiir eine Fibre-Channel-Konfiguration

In Tabelle 1-2 bis Tabelle 1-3 sind die Hardware-Mindestanforderungen fir Fibre-Channel-Cluster-
und Einzelknotenkonfigurationen aufgefiihrt.

Q ANMERKUNG: Die Hardwarekonfiguration samtlicher Knoten in einem Cluster muss identisch sein.

Tabelle 1-2. Hardware-Mindestanforderungen fiir einen Fibre-Channel-Cluster

Hardwarekomponente Konfiguration

Dell™ PowerEdge™-System Prozessor der Reihe Intel® Xeon®

(‘zw.ei bis acht Knoten n}it automatischer | g RAM mit Oracle Cluster File System Version 2 (OCFS2)
Speicherverwaltung [ASM]) oder automatischer Speicherverwaltung (ASM = Automated Storage
Management)

PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC) fiir interne Festplatten
Zwei 73-GB-Festplatten (RAID 1) mit Verbindung zum PERC

Drei Gigabit-Netzwerkcontroller-Ports (NIC)

Zwei optische HBA-Ports (Host-Bus-Adapter)

Dell| EMC Fibre Channel Informationen iiber unterstiitzte Konfigurationen erhalten Sie im Bereich

Speichersystem fiir von Dell | Oracle gepriifte und zugelassene Konfigurationen unter
www.dell.com/10g.

Gigabit-Ethernet-Switch Informationen iiber unterstiitzte Konfigurationen erhalten Sie im Bereich

(zwei erforderlich) fiir von Dell | Oracle gepriifte und zugelassene Konfigurationen unter
www.dell.com/10g.

Dell| EMC Fibre-Channel-Switch Acht Ports fiir zwei bis sechs Knoten

(swei erforderlich) Sechzehn Ports fiir sieben oder acht Knoten

Tabelle 1-3. Hardware-Mindestanforderungen fiir eine Fibre-Channel-Einzelkonfiguration

Hardwarekomponente Konfiguration
PowerEdge-System Prozessor der Reihe Intel Xeon
1 GB RAM

Zwei 73-GB-Festplatten (RAID1) mit Verbindung zum PERC
Zwei NIC-Ports

Dell [ EMC Fibre-Channel-Speichersystem  Informationen tiber unterstiitzte Konfigurationen erhalten Sie im Bereich

(optional) fiir von Dell | Oracle gepriifte und zugelassene Konfigurationen unter
www.dell.com/10g.

Dell| EMC Fibre-Channel-Switch Acht Ports

(optional)

Gigabit-Ethernet-Switch Informationen zu den unterstiitzten Konfigurationen finden Sie unter

(zwei erforderlich) www.dell.com/10g.
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Hardware-Mindestanforderungen fiir eine Direct-Attach-SAS-Konfiguration

In Tabelle 1-4 bis Tabelle 1-5 sind die Hardware-Mindestanforderungen fir Fibre-Channel-Cluster-
und Einzelknotenkonfigurationen aufgefiihrt.

Q ANMERKUNG: Die Hardwarekonfiguration samtlicher Knoten in einem Cluster muss identisch sein.

Tabelle 1-4. Hardware-Mindestanforderungen fiir einen Direct-Attach-SAS-Cluster

Hardwarekomponente

Konfiguration

Dell™ PowerEdge™-System
(zwei bis acht Knoten mit automatischer
Speicherverwaltung [ASM])

Prozessor der Reihe Intel® Xeon®

1 GB RAM mit Oracle Cluster File System Version 2 (OCFS2) oder
automatischer Speicherverwaltung (ASM = Automated Storage
Management)

PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC) fiir interne Festplatten
Zwei 73-GB-Festplatten (RAID 1) mit Verbindung zum PERC

Drei Gigabit-Netzwerkcontroller-Ports (NIC)

Zwei optische HBA-Ports (Host-Bus-Adapter)

Dell™ PowerVault™ MD3000-System

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Dell
PowerVault MD3000-Speichersystem.

Dell PowerVault MD1000 Speichererwei-

terungsgehiuse (optional)

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Dell
PowerVault MD1000-Speichererweiterungsgehiuse.

Gigabit-Ethernet-Switch
(zwet erforderlich)

Informationen zu den unterstiitzten Konfigurationen finden Sie unter

www.dell.com/10g.

Tabelle 1-5. Hardware-Mindestanforderungen fiir einen Direct-Attach-SAS-Einzelknoten

Hardwarekomponente

Konfiguration

PowerEdge-System

Prozessor der Reihe Intel Xeon

1 GB RAM

Zwei 73-GB-Festplatten (RAID1) mit Verbindung zum PERC
Zwei NIC-Ports

Dell™ PowerVault™ MD3000-System

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Dell
PowerVault MD3000-Speichersystem.

Dell PowerVault MD1000 Speichererwei-

terungsgehiuse (optional)

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Dell
PowerVault MD1000-Speichererweiterungsgehiuse.

Gigabit-Ethernet-Switch
(zwei erforderlich)

Informationen zu den unterstiitzten Konfigurationen finden Sie unter

www.dell.com/10g.
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Installation und Konfiguration von Red Hat Enterprise Linux

o HINWEIS: Um die korrekte Installation des Betriehssystems zu gewéhrleisten, trennen Sie vor der Installation
alle externen Speichergerate vom System.

In diesem Abschnitt werden die Installation von Red Hat Enterprise Linux AS und die Konfiguration
des Betriebssystems fiir das Einrichten von Oracle Database beschrieben.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie das Betriebssystem Red Hat Enterprise Linux installieren, laden Sie die ISO-Images fir
das vierteljihrliche Update von Red Hat Enterprise Linux von rhn.redhat.com herunter, und brennen
Sie diese Images auf CDs.

Gehen Sie zum Herunterladen der ISO-Images wie folgt vor:
1 Rufen Sie die Website vom Red Hat Network unter thn.redhat.com auf.
2 Klicken Sie auf Channels.
3 Klicken Sie im linken Menii auf Easy ISOs.
4 Klicken Sie im linken Menti auf der Seite Easy ISOs auf All.
Die ISO-Images fur alle Red-I1at-Produkte werden angezeigt.

5 Klicken Sie im Menti Channel Name auf das entsprechende ISO-Image fiir Thre Red Iat Enterprise
Linux-Software.

6 Laden Sie die ISO-Images fiir Ihre Red Hat Enterprise Linux-Software herunter, wie sie in der Liste
der Losungskomponenten (Solution Deliverable List, SDL) auf der Website fiir von Dell | Oracle
gepriifte und zugelassene Konfigurationen unter www.dell.com/10g aufgetiihrt sind.

7 Brennen Sie die ISO-Images auf CDs.

Installation von Red Hat Enterprise Linux mit den Deployment-CDs
1 Trennen Sie alle externen Speichergerite vom System.
2 Legen Sie die Dell Deployment-CD und die Red Hat Enterprise Linux 5 AS x86-64-CDs bereit.
3 Legen Sie die Dell Deployment-CD 1 ein, und starten Sie das System neu.
Das System startet von der Dell Deployment-CD.
Ein Menii wird angezeigt und fordert Sie auf, die Quelle des Deployment-Images anzugeben.

4 Geben Sie 1 ein, um die Option Database Recommended Configuration (Oracle Standalone/RAC
Deployment) auszuwihlen.

5 Geben Sie 4 ein, um die Option Oracle 10g R2 EF on Red Hat Enterprise Linux 4 x86_64 Update 5
auszuwihlen.

6 Geben Sie 1 ein, um die Option Copy solution by Deployment CD auszuwihlen.
Q ANMERKUNG: Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.
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Legen Sie nach entsprechender Aufforderung die Dell Deployment-CD 2 und die einzelnen Red
Hat-Installations-CD:s ein.

Eine Deployment-Partition wird erstellt und der Inhalt der CDs dorthin kopiert. Nach dem
Kopiervorgang wird die letzte CD automatisch ausgeworfen, und das System startet von
der Einrichtungspartition.

Das System startet automatisch neu, und Red Hat Setup Agent wird aufgerufen.

Klicken Sie im Fenster Red Hat Setup Agent Welcome (Willkommen beim Red Hat Setup-Agent)
auf Next (Weiter) um die Einstellungen des Betriebssystems zu konfigurieren. Erstellen Sie zu diesem
Zeitpunkt keine Benutzer fir das Betriebssystem.

Legen Sie nach Aufforderung ein root-Kennwort fest.

Wenn das Fenster Network Setup (Netzwerkeinrichtung) erscheint, klicken Sie auf Next (Weiter).
Die Netzwerkeinstellungen werden spiter vorgenommen.

Das Fenster Security Level (Sicherheitsstufe) wird angezeigt.
Deaktivieren Sie die Firewall.

E4 ANMERKUNG: Sie konnen die Firewall nach der Einrichtung von Oracle aktivieren.

Klicken Sie durch die restlichen Fenster, und behalten Sie die vorgegebenen Einstellungen bei.

Q ANMERKUNG: Legen Sie keine Benutzer im Fenster Create User (Benutzer erstellen) an.

13 Melden Sie sich als r oot an.

Konfigurieren von Red Hat Enterprise Linux

1

Fiihren Sie als Benutzer r oot auf allen Knoten im Cluster die nachstehend beschriebenen
Schritte aus.

Legen Sie die Dell Deployment-CD 2 ein, und geben Sie folgende Befehle ein:

mount /dev/cdrom
/ medi a/ cdronfinstall.sh

Der Inhalt der CD wird in das Verzeichnis /usr/lib/dell/dell-deploy-cd kopiert. Geben Sie nach
Abschluss des Vorgangs umobunt  / dev/ cdr omein, und entfernen Sie die CD aus dem Laufwerk.

Q ANMERKUNG: Bei einigen Systemen wird das CD-Laufwerk maglicherweise als cdrecorder erkannt.

Geben Sie cd /del | - oracl e-depl oynment / scri pt s/ st andar d ein, um in das Verzeichnis
mit den Skripts zu wechseln, die von der Dell Deployment-CD installiert wurden.

E4 ANMERKUNG: Mit den Skripts kinnen die installierten Komponenten und deren Versionen ermittelt
werden. Falls erforderlich kdnnen die Komponenten aktualisiert werden.

Geben Sie . / 005- or acl eset up. py ein, um die Installation von Red Hat Enterprise Linux
fir Oracle zu konfigurieren.

Geben Sie source /root/. bash_profil e ein, um die Umgebungsvariablen zu starten.
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6 Geben Sie . / 010- hwCheck. py ein, um zu iiberpriifen, ob Prozessor, RAM und Datentrigergrofien
die Mindestanforderungen fiir die Installation von Oracle Database erfiillen.

Wenn durch das Skript ein Parameter ermittelt wird, der nicht den Anforderungen entspricht,
miussen Sie die Hardwarekonfiguration aktualisieren und das Skript erneut ausfihren (Informationen
zur Hardwarckonfiguration finden Sie unter ,,Hardware-Mindestanforderungen® auf Seite 242).

Legen Sie das Kennwort fiir den Benutzer or acl e fest.
Schlieflen Sie das externe Speichergerit an.

Fihren Sie den passenden der nachstehenden Schritte durch, je nachdem, ob Sie eine Fibre-Channel-
oder eine SAS (Serial-Attached-SCSI)-Konfiguration verwenden:

—  Fibre-Channel
Laden Sie den bzw. die HBA-Treiber mit den Befehlen rmmod und modprobe neu.

Beispiel:

Geben Sie bei Emulex-HBAs zum Neuladen des Ipfe-Treibers folgende Befehle ein:
rmmod | pfc
nmodpr obe | pfc

Identifizieren Sie bei OQLA-HBAs die geladenen Treiber (I smod | grep gl a), und laden
Sie diesen Treiber neu.

- SAS

Informationen zum Einrichten einer SAS-Clusterkonfiguration finden Sie unter , Einrichtung
eines SAS-Clusters mit einem PowerVault MD3000-Speichersystem und MD1000-Erweiterungs-
gehdusen® auf Seite 253.

g ANMERKUNG: Wenn nach der Konfiguration von Linux die verbundenen Speicher-LUNs nicht angezeigt werden,
starten Sie das System neu.

Update der Betriebssystempakete iiber Red Hat Network

Red Hat veréffentlicht regelmiBig Software-Updates zum Beheben von Programmfehlern und
Sicherheitsliicken und zum Hinzufiigen neuer Funktionen. Diese Aktualisierungen kénnen Sie tiber
den RHN-Dienst (Red Hat Network) herunterladen. Informieren Sie sich auf der Dell | Oracle-Website
fiir gepriifte und zugelassene Konfigurationen www.dell.com/10g iiber die aktuell unterstiitzten
Konfigurationen, bevor Sie die Systemsoftware tiber den RHN-Dienst aktualisieren.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie Oracle Database auf einem Einzelknoten einrichten, iiberspringen Sie die folgenden
Abschnitte und fahren Sie fort mit ,Oracle Database 10g (Einzelknoten) konfigurieren und einsetzen”.
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Uberpriifen der Konfiguration von Clusterhardware und -software

Priifen Sie vor dem Einrichten von Clustern die Hardwareinstallation, die Kommunikationsverbindungen
und die Knoten-Softwarckonfiguration im gesamten Cluster. Dieser Abschnitt enthilt Setup-Informationen
far die Hardware und Software von Clusterkonfigurationen.

* Jeder Knoten muss mindestens tiber die Hardware-Peripherickomponenten aus , Hardware-Mindestan-
forderungen® auf Seite 242 verfagen.

*  Auf jedem Knoten muss die folgende Software installiert sein:
- Red Hat Enterprise Linux-Software (siche Tabelle 1-1)
- Fibre-Channel HBATreiber (fiir einen Fibre-Channel-Cluster)

—  Korrekte Version des Multipath-Treibers (fiir Direct-Attach-SAS). Weitere Informationen
finden Sie in der mit dem Dell MD3000-Speichersystem ausgelieferten Dokumentation.

*  Das Fibre-Channel- oder Direct-Attach-SAS-Speichersystem muss wie folgt konfiguriert sein:
—  Mindestens dret LUNS sind erstellt und der Clusterspeichergruppe zugewiesen (siche Tabelle 1-6)
-~ Minimale Gréfie der LUN/ des virtuellen Laufwerks: 5 GB

Q ANMERKUNG: Weitere Informationen zu den Anforderungen fiir die Zuordnung virtueller Laufwerke zu
einem Knoten in einer Direct-Attach-Konfiguration finden Sie in der mit Ihrem Dell MD3000-Speichersystem
ausgelieferten Dokumentation.

Tabelle 1-6. LUNs/Virtuelle Laufwerke fiir die Clusterspeichergruppe

LUN MindestgriBe Anzahl der Partitionen Verwendet fiir

Erste 1.024 MB Drei mit jeweils 300 MB Voting-Datentriiger,

LUNVirtuelles Oracle Cluster Registry

Laufwerk (OCR) und Oracle-
Speicherprozessordatei (SP)

Zweite Grober als die Datenbank Einer Datenbank

LUN/Virtuelles

Laufwerk

Dritte Mindestens doppelt so groff wie die Einer Wiederherstellungsbereich

LUNMVirtuelles  zweite LUN/Virtuelles Laufwerk

Laufwerk

Einrichten von Fibre-Channel-Clustern

Die Einrichtung des Fibre-Channel-Clusters wurde von dem fiir Sie zustindigen Dell Professional Services-
Mitarbeiter vorgenommen. Uberpriifen Sie die Hardwareverbindungen und die Hardware- und Software-
konfigurationen nach den Anweisungen in diesem Abschnitt. Abbildung 1-1 und Abbildung 1-3 zeigen eine
Ubersicht der erforderlichen Verbindungen fiir den Cluster, und Tabelle 1-7 enthilt eine Zusammenfassung
der Clusterverbindungen.
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Uberpriifen Sie, ob folgende MaBnahmen fiir den Cluster durchgefiihrt wurden:
*  Die Hardware ist vollstindig im Rack installiert.

*  Alle Hardwareverbindungen sind entsprechend Abbildung 1-1 und Abbildung 1-3 sowic Tabelle 1-7
eingerichtet.

*  Allelogischen Einheitnummern (LUN = Logical Unit Number), RAID-Gruppen (RAID = Redundant
Array of Independent Disks) und Speichergruppen im Dell | EMC Fibre-Channel-Speichersystem sind
erstellt.

*  Den Knoten im Cluster sind Speichergruppen zugewiesen.

Uberpriifen Sie, ob alle Hardwarekomponenten installiert und alle Verbindungen korrekt hergestellt wurden,
bevor Sie sich den nichsten Aufgaben zuwenden.

Abbildung 1-1. Hardwareverbindungen bei einem Fibre-Channel-Cluster

Client-Systeme

PowerEdge-Systeme
(Oracle-Datenbank)

Dell|[EMC Fibre-Channel-
Speichersysteme CAT 5e/6 (ffentlicher NIC)
CAT 5e/6 (Kupfer-Gigabit-NIC)
Glasfaserkabel

----- Zusétzliche Glasfaserkabel
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Tabelle 1-7.  Fibre-Channel-Hardwareverbindungen

Clusterkomponente Anschliisse
Jeder PowerEdge- Ein CAT 5e-Kabel (,Category 5 enhanced®) oder CAT 6-Kabel vom 6ffentlichen NIC
Systemknoten zum lokalen Netzwerk (LAN)
Ein CAT 5e- oder CAT 6-Kabel vom privaten Gigabit-NIC zum Gigabit-Ethernet-
Switch

Ein CAT 5e- oder CAT 6-Kabel von einem redundanten privaten Gigabit-NIC
zu einem redundanten Gigabit-Ethernet-Switch

Ein Glasfaserkabel vom HBA 0 zum Fibre-Channel-Switch 0
Ein Glasfaserkabel vom HBA 1 zum Fibre-Channel-Switch 1

Jedes Dell |[EMC Fibre- Zwei CAT Se- oder CAT 6-Kabel zum LAN

Channel-Speichersystem Ein bis vier Glasfaserverbindungen zu jedem Fibre-Channel-Switch. Zum Beispiel

bei einer Konfiguration mit vier Anschlissen:
* Ein Glasfaserkabel vom SPA-Port 0 zum Fibre-Channel-Switch 0
* Ein Glasfaserkabel vom SPA-Port 1 zum Fibre-Channel-Switch 1
* Ein Glasfaserkabel vom SPB-Port 0 zum Fibre-Channel-Switch 1
* Ein Glasfaserkabel vom SPB-Port 1 zum Fibre-Channel-Switch 0

Jeder Dell | EMC Fibre- Ein bis vier Glastaserverbindungen zum Dell | EMC Fibre-Channel-Speichersystem

Channel-Switch Eine Glasfaserverbindung zu den HBAs der einzelnen PowerEdge-Systeme

Jeder Gigabit-Ethernet-Switch Jeweils eine CAT 5e- oder CAT 6-Verbindung zum privaten Gigabit-NIC auf jedem
PowerEdge-System

Fine CAT 5e- oder CAT 6-Verbindung zum verbleibenden Gigabit-Ethernet-Switch

Verkabeln des Fibre-Channel-Speichersystems

Sie konnen Thr Oracle-Fibre-Channel-Clustersystem je nach Thren Anforderungen wie folgt konfigurieren:
*  Direct-Attach-Fibre-Channel-Konfiguration (siche Abbildung 1-2)
*  SAN-Attach-Fibre-Channel-Konfiguration mit vier Anschliissen (siche Abbildung 1-3)

In den folgenden Abschnitten werden die Verkabelungsanforderungen fiir diese Konfigurationen
beschrieben.

Direct-Attach-Fibre-Channel-Konfiguration

Um die Clusterknoten als Direct-Attach-Fibre-Channel-System zu konfigurieren (siche Abbildung 1-2),
gehen Sie wie folgt vor:

1 Verbinden Sie HBA 0 von Knoten 1 durch ein Glasfaserkabel mit Port 0 vom SP-A.
2 Verbinden Sie HBA 1 von Knoten 1 durch ein Glasfaserkabel mit Port 0 vom SP-B.
3 Verbinden Sie HBA 0 von Knoten 2 durch ein Glasfaserkabel mit Port 1 vom SP-A.
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Verbinden Sie HBA 1 von Knoten 2 durch ein Glasfaserkabel mit Port 1 vom SP-B.

Abbildung 1-2.  Fibre-Channel-Cluster direkt verkabeln (Direct-Attach)

Knoten 1 Knoten 2
HBA-Ports (2) HBA-Ports (2)
01/ \01
SP-Ports
SP-B
e jew o @ =
(T ] L] Jl
3 2 1T 0
0 1 2 3
L] o
| sea
- - e El:l PSS )
| |
Dell[EMC Clariion CX3-80 Fibre Channel-Speicher |

SAN-Attach-Fibre-Channel-Konfiguration

Um die Clusterknoten in einer SAN-Konfiguration mit vier Ports einzurichten (siche Abbildung 1-3),
gehen Sie wie folgt vor:

1

W 00 N O 1 &AW

—
(—)

Installieren Sie ein Glasfaserkabel zwischen SP-A-Port 0 und Fibre-Channel-Switch 0.
Installieren Sie ein Glasfaserkabel zwischen SP-A-Port 1 und Fibre-Channel-Switch 1.
Installieren Sie ein Glasfaserkabel zwischen SP-A-Port 2 und Fibre-Channel-Switch 0.
Installieren Sie ein Glasfaserkabel zwischen SP-A-Port 3 und Fibre-Channel-Switch 1.
Installieren Sie ein Glaserfaserkabel zwischen SP-B-Port 0 und Fibre-Channel-Switch 1.
Installieren Sie ein Glaserfaserkabel zwischen SP-B-Port 1 und Fibre-Channel-Switch 0.
Installieren Sie ein Glaserfaserkabel zwischen SP-B-Port 2 und Fibre-Channel-Switch 1.
Installieren Sie ein Glaserfaserkabel zwischen SP-B-Port 3 und Fibre-Channel-Switch 0.
Verbinden Sie HBA 0 von Knoten 1 durch ein Glaserfaserkabel mit Fibre-Channel-Switch 0.
Verbinden Sie HBA 1 von Knoten 1 durch ein Glaserfaserkabel mit Fibre-Channel-Switch 1.
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11 Verbinden Sie HBA 0 von Knoten 2 durch ein Glaserfaserkabel mit Fibre-Channel-Switch 0.

12 Verbinden Sie HBA 1 von Knoten 2 durch ein Glaserfaserkabel mit Fibre-Channel-Switch 1.

Abbildung 1-3.  Fibre-Channel-Cluster in SAN-Attach-Umgebung verkabeln

Knoten 1 Knoten 2
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Einrichtung eines SAS-Clusters mit einem PowerVault MD3000-
Speichersystem und MD1000-Erweiterungsgehausen

Um Hardware und Software fiir Ihre PowerEdge-Systeme und PowerVault MD3000-Arrays fiir den Betrieb

in einer Oracle Real Application Cluster-Umgebung zu konfigurieren, tiberpriifen Sie die nachstehenden
Hardwareverbindungen und die Hardware- und Softwarekonfigurationen wie in diesem Abschnitt
beschrieben. Orientieren Sie sich dabei an Abbildung 1-4, Tabelle 1-8, Abbildung 1-5 und Tabelle 1-6.

Abbildung 1-4.  SAS-Cluster und PowerVault MD3000 verkabeln

Privates Netzwerk

i3 Zwei PowerVault MD1000-
Erweiterungsgehédusen

Tabelle 1-8. Verbindungen der SAS-Clusterhardware

Clusterkomponente Anschliisse
Jeder PowerEdge- Ein CAT 5¢/6-Kabel vom éffentlichen NIC zum lokalen Netzwerk (LAN)
Systemknoten Ein CAT 5¢/6-Kabel vom privaten Gigabit-NIC zum Gigabit-Ethernet-Switch

(privates Netzwerk)

Ein CAT 5e/6-Kabel vom redundanten privaten Gigabit-NIC zum redundanten
Gigabit-Ethernet-Switch (privates Netzwerk)

Zwei SASVerbindungen zum PowerVault MD3000-Systemknoten tiber SAS 5/E

Weitere Informationen finden Sie unter ,Einrichtung des SAS Clusters mit einem
PowerVault MD3000-Speichersystem und PowerVault MD1000-
Erweiterungsgehiusen” auf Seite 254.
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Tabelle 1-8. Verbindungen der SAS-Clusterhardware (Fortsetzung)

Clusterkomponente Anschliisse
Jedes Dell PowerVault Zwei CAT 5¢/6-Kabel zum LAN (eines von jedem Speicherprozessormodul)
MD3000-Speichersystem Zwei SASVerbindungen zu jedem PowerVault MD3000-Systemknoten tiber SAS 5/E

Weitere Informationen finden Sie unter , Einrichtung des SAS Clusters mit einem
PowerVault MD3000-Speichersystem und PowerVault MD1000-Erweiterungsge-
hiusen” auf Seite 254.

Jedes Dell PowerVault MD1000 Fiir die MD1000-Erweiterungsgehiuse werden weitere Kabelverbindungen benétigt.
Speichererweiterungsgehiuse
(optional)

Jeder Gigabit-Ethernet-Switch Jeweils eine CAT 5¢/6-Verbindung zum privaten Gigabit-NIC auf jedem

PowerEdge-System

Eine CAT 5¢/6-Verbindung zum anderen Gigabit-Ethernet-Switch

Einrichtung des SAS Clusters mit einem PowerVault MD3000-Speichersystem und PowerVault
MD1000-Erweiterungsgehausen

Aufgabe 1: Hardware-Einrichtung

SAS-Cluster lassen sich nur in einem direkt verbundenen Cluster installieren und sind damit auf nur zwei
Knoten beschrinkt.

So richten Sie eine direkt verbundene Konfiguration (siche Abbildung 1-5) fiir die Knoten ein:

1

Installieren Sie ein SAS-Kabel zwischen einem Port des SAS-Controllers von Knoten 1 mit dem Port
In-0 von RAID-Controller 0 im MD3000-Speichergehiuse.

Installieren Sie ein SAS-Kabel zwischen einem Port des anderen SAS-Controllers von Knoten 1
mit dem Port In-0 von RAID-Controller 1 im MD3000-Speichergehiuse.

Installieren Sie ein SAS-Kabel zwischen einem Port des SAS-Controllers von Knoten 2 mit dem Port

In-1 von RAID-Controller 0 im MD3000-Speichergehiuse.

Installieren Sie ein SAS-Kabel zwischen einem Port des anderen SAS-Controllers von Knoten 2
mit dem Port In-1 von RAID-Controller 1 im MD3000-Speichergehiuse.

(Optional): Installieren Sie zwei SAS-Kabel zwischen den beiden MD3000-Ausgangsanschlissen
und den beiden Eingangsanschliissen des ersten MD1000-Erweiterungsgehiuses.

(Optional): Installieren Sie zwei SAS-Kabel zwischen den beiden MD1000-Ausgangsanschliissen
und den beiden Eingangsanschliissen des zweiten MD1000-Erweiterungsgehiuses.

Q ANMERKUNG: Informationen zur Konfiguration der MD1000 Erweiterungsgehéuse finden Sie

254

in der Dokumentation des Speichersystems MD3000.
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Abbildung 1-5. Direkt verbundenen SAS-Cluster verkabeln
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Aufgabe 2: Installation der hosthasierten Software fiir das Speichersystem

Um die erforderliche hostbasierte Software fiir das PowerVault MD3000-Speichersystem zu installieren,

verwenden Sie die Dell PowerVault Resource-CD, die mit dem MD3000-Speichersystem geliefert wurde.

Folgen Sie den Anweisungen in der Dell Dokumentation zum PowerVault MD3000-Speichersystem,
um die ,Modular Disk Storage Manager Software* auf dem Master-Knoten und die Multi-Path-Software
(MPIO) auf den verbleibenden Knoten zu installieren.
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Aufgabe 3: Uberpriifen und Aktualisieren der Firmware

*  Um den direkt verbundenen (Direct-Attach) Speicher des Hostservers zu erkennen, verwenden
Sie die auf dem Hostserver installierte Software Modular Disk Storage Manager.

*  Vergewissern Sie sich, dass die erforderlichen Firmware-Mindestversionen fiir die folgenden Speicher-
komponenten installiert sind: Informationen zu den erforderlichen Firmwareversionen finden Sie
auf der Solutions Deliverable List (Liste der Losungskomponenten).

¢ Firmware der RAID-Controller
*  Firmware des MD3000-Speichersystems
*  Iirmware der MD1000-Erweiterungsgehiuse

Installation des SAS 5/E-Adaptertreibers

Installieren Sie die Treiber auf beiden Clusterknoten gemif der Anleitung in den mit dem MD300
und den SAS-TIBAs ausgelicferten Dokumentationen.

Q ANMERKUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Treiberversion auf der MD3000 Resource-CD der auf
der Komponentenliste fiir Dell Oracle-Lésungen (SDL = Dell Oracle Solutions Deliverables List) aufgefiihrten
Version entspricht.

Installation der hosthasierten Software fiir das Speichersystem

Installieren Sie die erforderliche Speichersystem-Software fiir den MD3000 gemiB der Anleitung in der mit
dem Speichergerit ausgelieferten Dokumentation. Verwenden Sie die mit Threm MD3000-System gelieferte
Dell Software-CD zur Durchfiihrung der Installation auf einem der beiden Clusterknoten. Fiihren Sie die
Installation mit der Option typical (full installation) (Typisch — vollstindige Installation) auf dem ersten
Knoten durch. Auf dem anderen Knoten miissen Sie lediglich die hostbasierte Software installieren.

Installation des Multipath-Treibers fiir den MD3000
1 Installieren Sie den Multipath-Treiber auf Knoten 1.

Q ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Dell MD3000-Speichersystem
ausgelieferten Dokumentation.

2 Starten Sie das System nach der Installation neu.

3  Wiederholen Sie Schritt 1 und Schritt 2 auf den verbleibenden Knoten.

Aufgaben nach der Installation

Nachdem Sie Treiber und Software installiert haben, fithren Sie die in der Installationsanleitung fiir den
MD3000 genannten Aufgaben nach der Installation durch, um die in Tabelle 1-6 auf Seite 248 gezeigte
Umgebung zu erstellen.

[E4 ANMERKUNG: Die Dell Best Practices erfordern, dass Sie die Datentrager fiir die LUNs als RAID 10-Array
konfigurieren.
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Konfiguration von Speicher und Netzwerk fiir Oracle RAC 104

Dieser Abschnitt enthilt Informationen und Vorgehensweisen fiir die Einrichtung eines Fibre-Channel-
oder Direct-Attach-Clusters mit einer Startdatenbank:

*  Konfiguration des 6tfentlichen und privaten Netzwerks

*  Gemeinsamen Speicher fiir Oracle Clusterware und die Oracle-Datenbank mit OCFS2 oder ASM
konfigurieren
Oracle RAC 10g RAC benétigt eine komplexe Datenbankkonfiguration mit einer festgelegten Reihenfolge
von Vorgingen. Um die Netzwerk- und Speicherkonfiguration méglichst schnell abzuschliefien, gehen Sie
bei den nachfolgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge vor.

Konfiguration des déffentlichen und privaten Netzwerks

In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Schritte zur Konfiguration der 6ffentlichen und privaten
Clusternetzwerke beschrieben.

Q ANMERKUNG: Jeder Knoten benétigt eine eindeutige 6ffentliche und private IP-Adresse (Internet Protocol)
und eine weitere offentliche IP-Adresse als virtuelle IP-Adresse fiir die Clientverbindungen und als Failover-
Verbindung. Die virtuelle IP-Adresse muss dem gleichen Subnetz wie die dffentliche IP-Adresse angehéren.

Alle dffentlichen IP-Adressen einschlieBlich der virtuellen IP-Adresse sollten iiber DNS (Domain Naming System)
registriert werden und routingféhig sein.

Konfigurieren Sie die Schnittstellen je nach Anzahl der verfigbaren NIC-Ports wie in Tabelle 1-9 dargestellt.

Tabelle 1-9. NIC-Port-Zuordnungen

NIC-Port Drei verfiighare Ports Vier Ports verfiighar

1 Offentliche IP und virtuelle IP Offentliche IP

2 Private IP (gebunden) Private IP (gebunden)
3 Private IP (gebunden) Private IP (gebunden)
4 nicht zutreffend Virtuelle TP

Konfiguration des dffentlichen Netzwerks
Q ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die éffentliche IP-Adresse giiltig und routingféhig ist.

Falls noch nicht erfolgt, konfigurieren Sie das 6ffentliche Netzwerk, indem Sie fiir jeden Knoten
die folgenden Schritte durchfiihren:

1 Melden Sie sich als r oot beim System an.
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2

Bearbeiten Sie die Netzwerkgeritedatei /ete/sysconfig/metwork-scripts/ifcfg-eth#
wobei # die Nummer des Netzwerkgeriits ist.

Bearbeiten Sie die Datei wie folgt:

DEVI CE=et h0

ONBOOT=yes

| PADDR=<Cf f ent | i che | P- Adr esse>
NETMASK=<Subnet zmaske>
BOOTPROTO=st ati ¢
HWADDR=<MAC- Adr esse>

SLAVE=no

Offnen Sie die Datei /etc/sysconfig/network, und ersetzen Sie gegebenenfalls
| ocal host . | ocal domai n durch den vollstindigen Namen des offentlichen Knotens.

Die Zeile fiir Knoten 1 wiirde beispielsweise wie folgt lauten:
host name=knot enl. domai n. com

Geben Sie ein:

service network restart

Geben Sici f confi g ein, um zu tberpriifen, ob die IP-Adressen richtig eingerichtet wurden.

Senden Sie von einem LAN-Client auferhalb des Clusters einen ping-Befehl an jede 6ffentliche
[P-Adresse, um die Netzwerkkonfiguration zu iiberpriifen.

Stellen Sie eine Verbindung zu jedem Knoten her, um zu tberpriifen, ob das 6ffentliche Netzwerk
funktioniert, und geben Sie ssh <éf fent | i che | P> cin, um die Funktion von ssh (secure shell)
zu tberpriifen.

Konfiguration des privaten Netzwerks mit Biindelung

Bevor Sie den Cluster in Betrieb nehmen, miissen Sie das private Clusternetzwerk konfigurieren, damit
die Knoten miteinander kommunizieren konnen. Dazu miissen Sie die Netzwerkbundelung (Bonding)
konfigurieren und jedem Knoten im Cluster eine private IP und einen Hostnamen zuweisen.

Fihren Sie fir jeden Knoten die nachfolgend beschriebenen Schritte aus, um die Netzwerkbiindelung
fiir Broadcom- oder Intel-NICs einzurichten und das private Netzwerk zu konfigurieren:

1
2

Melden Sie sich als r oot beim System an.
Erginzen Sie die Datei /etc/modprobe.conf um folgende Zeile:

al i as bond0 bondi ng
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3 Um die Verfugbarkeit zu erhohen, 6ffnen Sie die Datei /etc/modprobe.conf und aktivieren
Sie die Option fir Verbindungsiiberwachung (Link Monitoring).

Der Standardwert fiir miimon ist 0, wodurch die Verbindungstiberwachung deaktiviert wird.
Andern Sie den Wert zunichst auf 100 Millisekunden, und passen Sie ihn danach entsprechend
der bendtigten Leistung an, wic im folgenden Beispiel gezeigt.

Geben Sie ein:
options bondi ng minon=100 node=1

4 Listellen oder bearbeiten Sie im Verzeichnis /etc/sysconfig/metwork-scripts/ die Konfigurationsdatei

ifcfg-bondo.

Die Datei konnte bei Verwendung von Beispielparametern fiir das Netzwerk folgenden Inhalt haben:

DEVI CE=bondO

| PADDR=192. 168.0. 1
NETMASK=255. 255. 255. 0
NETWORK=192. 168. 0. 0
BROADCAST=192. 168. 0. 255
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no

Die Eintrige fiir NETMASK, NETWORK und BROADCAST sind optional.

DEVI CE=bondn ist der fiir die Biindelung benotigte Name, wobei n fiir die Biindelungsnummer
steht.

| PADDR ist die private [P-Adresse.

Um bond0 als virtuelles Gerit zu benutzen, miissen Sie festlegen, welches Gerit als Slave
eingebunden werden soll.

5 Fihren Sie fir jedes Gerit, das Bestandteil der Biindelung ist, folgende Schritte aus:

a  Bearbeiten Sie im Verzeichnis /etc/sysconfig/metwork-scripts/ die Zeilen der Datet ifcfg-ethn
wie folgt:

DEVI CE=et hn
HWADDR=<MAC- ADRESSE>
ONBOOT=yes

TYPE=Et her net
USERCTL=no
MASTER=bondO
SLAVE=yes
BOOTPROTO=none

b Geben Sie service network restart cin und tibergehen Sie etwaige Warnmeldungen.
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Fihren Sie auf jedem Knoten den Befehl i f conf i g aus, um sicherzustellen, dass das private
Netzwerk funktioniert.

Die private [P-Adresse fiir den Knoten sollte der privaten Schnittstelle bond0 zugewiesen werden.
Senden Sie nach dem Einrichten der privaten IP-Adressen Ping-Befehle von einem der Knoten
an alle eingerichteten Adressen, um das private Netzwerk zu testen.

Verbinden Sie sich mit jedem Knoten, und tberprifen Sie die Funktion des privaten Netzwerks
und ssh, indem Sie eingeben:

ssh <Private | P>

Andern Sie fiir jeden Knoten die Datei /etc/hosts durch Hinzufiigen der unten angegebenen Zeilen:

127.0.0.1 | ocal host. | ocal domai n | ocal host
<Private | P Knotenl> <Privater Hostnane Knotenl>
<Private | P Knoten2> <Privater Hostnane Knoten2>

<& fentliche I P Knotenl> <Ofentlicher Hostname Knotenl>
<O fentliche I P Knoten2> <&ffentlicher Hostname Knoten2>

<Virtuelle I P Knotenl> <Virtuel |l er Hostnane Knotenl>
<Virtuelle I P Knoten2> <Virtuel |l er Hostnane Knoten2>

Q ANMERKUNG: Die Beispiele in diesem und dem folgenden Schritt gelten fiir eine Konfiguration
mit zwei Knoten. Fiir jeden weiteren Knoten miissen zusétzliche Zeilen hinzugefiigt werden.

Erstellen oder bearbeiten Sie auf jedem Knoten die Datei /etc/hosts.equiv, indem Sie alle 6ffentlichen
IP-Adressen oder Hostnamen auffihren. Wenn Sie beispielsweise einen 6ffentlichen Hostnamen,
eine virtuelle IP-Adresse und einen virtuellen Hostnamen fiir jeden Knoten haben, figen Sie folgende
Zeilen hinzu:

<G fentlicher Hostname Knotenl>oracle
<O fentlicher Hostname Knoten2>oracle

<Virtuelle | P oder Hostnanme Knotenl>oracle
<Virtuelle | P oder Hostnane Knoten2>oracl e

Melden Sie sich als or acl e an und stellen Sie eine Verbindung zu jedem Knoten her,
um zu iberpriifen, ob Remote Shell (rsh) korrekt funktioniert, indem Sie Folgendes eingeben:

rsh <& fentlicher Hostnane Knotenx>

Dabei steht x fiir die Nummer des Knotens.
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Uberpriifen der Speicherkonfiguration

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen und Anpassen der Datentrigerpartitionen
fiir Fibre-Channel- oder Direct-Attach-SAS-Speichersystem beschrieben.

Erstellen von Datentréigerpartitionen auf lhrem Speichersystem

Erstellen Sie bei der Clusterkonfiguration Partitionen auf dem Fibre-Channel- oder Direct-Attach-SAS-
Speichersystem. Um diese Partitionen erstellen zu kénnen, miissen alle Clusterknoten die externen
Speichergerite erkennen koénnen.

Q ANMERKUNG: Dieser Abschnitt erldutert die Vorgehensweise bei der Bereitstellung von Oracle fiir
Direct-Attach-SAS-Speichersysteme und Fibre-Channel-Speichersysteme Zur Veranschaulichung wurde
die bei Fibre-Channel-Speichersystemen iibliche Terminologie verwendet. Wenn Sie Direct-Attach-SAS-
Speichersysteme (MD3000) verwenden, {ibersetzen Sie hitte die Fibre-Channel-Termini mithilfe der nachste-
henden Referenztabelle in die entsprechende MD3000-Terminologie.

Tabelle 1-10. Fibre-Channel-spezifische und Direct-Attach-SAS-spezifische Bezeichnungen

Fibre-Channel-Speicher Direct-Attach SAS (MD3000)
LUNs Virtuelle Laufwerke
/dev/emepower (X) /dev/sd(X)

PowerPath Multipath-Treiber

Um zu tberpriifen, ob jeder Knoten alle Speicher-LUNs oder logische Datentriger erkennen kann,
gehen Sie wie folgt vor:

1 Vergewissern Sie sich beim Dell [ EMC Fibre-Channel-Speichersystem, dass auf jedem Knoten EMC
Navisphere® Agent und die korrekte Version von PowerPath® installiert sind, und dass jeder Knoten
in der EMC Navisphere Software der richtigen Speichergruppe zugeordnet ist. Eine Anleitung hierzu
finden Sie in der Dokumentation zum Dell [EMC Fibre-Channel-Speichersystem.

4 ANMERKUNG: Dieser Schritt wurde bereits bei der Installation des Clusters durch den Vertreter von
Dell Professional Services ausgefiihrt. Wenn Sie die Software auf einem Knoten neu installieren, miissen
Sie diesen Schritt selbst ausfiihren.

2 Uberpriifen Sie visuell, ob die Speichergeriite und die Clusterknoten korrekt am Fibre-Channel-Switch
angeschlossen sind (siche Abbildung 1-1 und Tabelle 1-7).

Uberpriifen Sie, ob Sie als r oot angemeldet sind.
Geben Sie auf jedem Knoten folgenden Befehl ein:
nmore /proc/partitions

Der Knoten erkennt die LUNs oder logischen Laufwerke sowie die auf diesen externen Gerdten
vorhandenen Partitionen und zeigt sic an.

Q ANMERKUNG: Welche Gerite angezeigt werden, hingt von der Konfiguration des Speichersystems ab.
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Eine Liste der vom Knoten erkannten LUNs oder logischen Datentréiiger wird angezeigt, auflerdem
die Partitionen, die auf diesen externen Geriten erstellt wurden. PowerPath-Pseudogerite wie
/dev/emcpowera, /dev/emcpowerb und /dev/emcpowerc werden in der Liste angezeigt.

Bei einer Direct-Attach-SAS-Konfiguration, werden die virtuellen Laufwerke als /dev/sdb und /dev/sdc
usw. angezeigt.

5 Stellen Sie in der Datei /proc/partitions Folgendes sicher:

Alle PowerPath-Pseudogerite erscheinen in der Datei mit dhnlichen Gerétepfaden auf allen
Knoten.

Zum Beispicl /dev/emcpowera, dev/emcpowerb und /dev/emcpowerc.

Beim MD3000 werden alle virtuellen Laufwerke in der Datei an allen Knoten mit dhnlichen
Geritenamen angezeigt.

Beispiel: /dev/sdb, /dev/sdc und /dev/sdd

Die logischen Volumes der externen Speichersysteme erscheinen als SCSI-Geriite,
und jeder Clusterknoten ist mit der gleichen Anzahl LUNs/virtueller Laufwerke konfiguriert.

Wenn der Knoten beispielsweise mit einem SCSI-Laufwerk oder RAID-Container mit Verbindung
zu einem Fibre-Channel-Gerdt mit drei logischen Laufwerken konfiguriert ist, bezeichnet sda
den RAID-Container oder das interne Laufwerk des Knotens, und emcpowera, emcpowerb

and emcpowerc bezeichnen die LUNs (oder PowerPath-Pseudogerite).

Wenn der Knoten beispielsweise mit einem SCSI-Laufwerk oder RAID-Container mit Verbindung
zu einem Direct-Attach-Speichergerit mit drei virtuellen Laufwerken konfiguriert ist, bezeichnet
sda den RAID-Container oder das interne Laufwerk des Knotens, und sdb, sdc und sdd bezeich-
nen die logischen Volumes des externen Speichersystems.

6 Wenn die externen Speichergerite nicht in der Datei /proc/partitions aufgefiihrt sind,
starten Sie den Knoten neu.

Anpassen von Datentrégerpartitionen fiir Linux-Systeme

Unter Linux muss die Partitionstabelle angeglichen werden, bevor Daten auf die LUN/ das virtuelle
Laufwerk geschrieben werden, da die Partitionszuordnung neu erstellt und alle Daten auf der LUN/
dem virtuellen Laufwerk zerstort werden.

BEISPIEL: Parameter des Dienstprogramms fdisk

Das folgende Beispiel verdeutlicht die Parameter fiir das Dienstprogramm fdisk. Die LUN ist in
diesem Beispiel zu /dev/emcpowera zugeordnet, und die LUN-Streifenelementgrofie betrigt 128 Blocks.

g ANMERKUNG: Auf dem Datentréger /dev/emcpowera wurde im Beispiel bereits eine primére Partition
/dev/emcpoweral erstellt. Beim MD3000 miisste dieser Vorgang auf /dev/sdb1 durchgefiihrt werden.

fdi sk /dev/encpowera

X # Expertennodus
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b # Startbl ocknumrer anpassen
1 # Partition 1 auswahl en

128 # Streifenel enentgrofRe auf 128 (StandardgrofRe bei dariion)
einstellen

w # Neue Partition schreiben

Bei LUNs, von denen ein Snapshot, Klon oder MirrorView-Image erstellt wird, ist dieses Verfahren
dem LUN-Angleichungsverfahren vorzuzichen. Auch bei Quell- und Ziellaufwerden fiir SAN-Kopien
ist sie zu bevorzugen.

Vorgehensweise: Anpassen einer Datentrigerpartition mit dem Dienstprogramm fdisk
Um eine Datentrigerpartition mit dem Dienstprogramm fdisk anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:
1 Geben Sie an der Eingabeaufforderung folgenden Befehl ein:
fdisk <Partitionsname>

wobei <Par t i t i onsnanme> der Name der Partition ist, die angepasst werden soll. Wenn
die Partition beispielsweise den Namen /dev/emcpowera hat, wiirden Sie Folgendes eingeben:

fdi sk /dev/encpowera
Das System zeigt die folgende Meldung an:
The nunber of cylinders for this disk is set to 8782
There is nothing wong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problens wth:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDI SK)

2 Geben Sie an der Eingabeaufforderung folgenden Parameter fiir das Dienstprogramm fdisk ein:

X
3 Geben Sie an der Eingabeaufforderung folgenden Parameter fiir das Dienstprogramm fdisk ein:
b

4 Geben Sie die Partitionsnummer an der Eingabeaufforderung ein, sobald Sie dazu aufgefordert
werden. Beispiel:

1
5 Geben Sie den neuen Beginn des Datenbereichs auf der Datentrigerpartition an. Beispiel:
128
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6 Geben Sie an der Eingabeaufforderung folgenden Parameter fiir das Dienstprogramm fdisk ein:
W
Das System zeigt die folgende Meldung an:
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Synci ng di sks.
7 Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 6 fiir alle Oracle-Daten-LUN:G.

Gemeinsamen Speicher fiir Oracle Clusterware und die Oracle-Datenbank mit OCFS2
konfigurieren

Bevor Sie 0CFS2 verwenden, fiihren Sie folgende Schritte durch
1 Melden Sie sich als r oot beim System an.
2 Wechseln Sie zu dem Verzeichnis mit den Skripts von der Dell Deployment-CD, indem Sie eingeben:
cd /dell-oracl e-depl oynent/scripts/standard

3 Installieren Sie alle OCFS-Pakete, indem Sie folgendes eingeben:
.1 340-r pns-ocf s. py

4 Wiederholen Sie Schritt 1 und Schritt 2 auf allen weiteren Knoten.

Speicherkonfiguration mit 0CFS2
Auf dem ersten Knoten:
1 Melden Sie sich als r oot an.
2 Gchen Sie wie folgt vor:
a  Starten Sie das X-Window-System, indem Sie eingeben:
startx

b Erzeugen Sie die OCFS2-Konfigurationsdatei (/etc/ocfs2/cluster.conf) mit dem Standard-
Clusternamen ocfs2, indem Sie in einem Terminalfenster eingeben:

ocfs2consol e

¢ Klicken Sie im Ment auf Cluster— Configure Nodes (Knoten konfigurieren).

Wenn der Cluster offline ist, wird er durch die Konsole gestartet. In einem Meldungsfenster
wird dariiber informiert. Schliefen Sie das Meldungsfenster.

Das Fenster Node Configuration (Knotenkonfiguration) wird angezeigt.
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Um dem Cluster Knoten hinzuzufiigen, klicken Sie auf Add (Hinzufiigen). Geben Sie den
Knotennamen (gleich dem Hostnamen) und die private [P-Adresse ein. Ubernchmen Sie den
Standardwert fiir die Portnummer. Nachdem alle Eingaben gemacht sind, klicken Sie auf OK.

Wiederholen Sie diesen Schritt, um dem Cluster alle Knoten hinzuzufiigen.

Wenn alle Knoten hinzugefiigt sind, klicken Sie auf Apply (Ubernehmen), und klicken
Sie dann im Fenster Node Configuration (Knoten-Konfiguration) auf Close (SchlieBen).

ANMERKUNG: Wenn die Fehlermeldung Unabl e t 0 access cl uster servi ce erscheint,

l6schen Sie die Datei
/etc/ocfs2/cluster.conf

und versuchen Sie es erneut.

Klicken Sie im Menii auf Cluster— Propagate Configuration (Konfiguration verbreiten).

Das Fenster Propagate Cluster Configuration (Clusterkonfiguration verbreiten) wird angezeigt.

Warten Sie bis zur Meldung Fi ni shed (Beendet), und klicken Sie dann auf Close (SchlieBen).

Wihlen Sie File— Quit (Datei, Beenden).

Aktivieren Sie auf allen Knoten den Cluster-Stack beim Systemstart, indem Sie eingeben:

/etc/init.d/ o2cb enabl e

Andern Sie den Wert O2CB_HFARTBEAT THRESHOLD auf allen Knoten mit den folgenden

Schritten:

Halten Sie den O2CB-Dienst auf allen Knoten an, indem Sie Folgendes eingeben:
/[etc/init.d/o2cb stop

Andern Sie auf allen Knoten in /etc/sysconfig/o2cb den Wert
O2CB_HEARTBEAT_THRESHOLD auf 81.

Starten Sie den O2CB-Dienst auf allen Knoten, indem Sie Folgendes eingeben:
/etc/init.d/ o2ch start

Erstellen Sie bei einem Fibre-Channel-Cluster auf dem ersten Knoten mit fdisk eine Partition
auf jedem der zwei anderen externen Speichergerite:

Erstellen Sie eine Primirpartition fiir das gesamte Gerit, indem Sie eingeben:

fdi sk /dev/encpower X
Hilfe fiir das Dienstprogramm fdisk erhalten Sie, indem Sie h driicken.

Uberpriifen Sie das Vorhandensein der neuen Partition, indem Sie eingeben:

cat /proc/partitions

Wenn die neue Partition nicht aufgefiihrt ist, geben Sie ein:

sfdi sk -R /dev/ <CGer at enane>
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Q ANMERKUNG: In den nachstehenden Schritten werden folgende Beispielwerte verwendet:

e /u0l1l, /uO2und/ u03 fir Bereitstellungspunkte
e u0l1, u02 & u03 als Bezeichnungen
e enctpowera, encpowerb undencpower c als Fibre-Channel-Speicherlaufwerke

6 Formatieren Sie auf einem beliebigen Knoten die externen Speichergerite mit 4 K Blockgrofe,
128 K ClustergroBe und 4 Knotensteckplitzen (entspricht der Zahl der Clusterknoten),
indem Sie das Befehlszeilenprogramm mkfs.ocfs2 wic folgt verwenden:

ocr.dbf und Voting-Datentriger

nmkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 4 -L u0l /dev/entpoweral
Datenbankdateien

nmkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 4 -L u02 /dev/encpowerbl
Wiederherstellungsbereich

nmkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 4 -L u03 /dev/entpowercl

E4 ANMERKUNG: Weitere Informationen iiber das Einstellen der Formatparameter bei Clustern erhalten
Sie unter http://oss.oracle.com/projects/ocfs2/dist/documentation/ocfs2_faq.html.

7 Fihren Sie auf jedem Knoten die folgenden Schritte aus:

a  Listellen Sie fur jede OCFS2-Partition Bereitstellungspunkte. Erstellen Sie hierfiir
die Zielpartitionsverzeichnisse und legen Sie die Eigentumsrechte wie folgt fest:

nmkdir -p /u0l /u02 /u03
chown -R oracle.dba /u01 /u02 /u03

b Andern Sie an jedem Knoten die Datei /etc/fstab, indem Sie fiir jedes Laufwerk die folgenden

Zcilen hinzufiigen:

[ dev/ entpoweral /u0l ocfs2 _netdev, datavolunme, nointr 0 O
[ dev/ entpower bl /u02 ocfs2 netdev, datavol unme, nointr 0 O
/ dev/ entpowercl /u03 ocfs2 netdev, datavol unme, nointr 0 O

Wenn die PowerPath-Pseudogerite nicht an allen Knoten mit exakt identischem Geritenamen

angezeigt werden, dndern Sie an allen Knoten die Datei /etc/fstab, damit sichergestellt ist,

dass alle gemeinsam genutzten Verzeichnisse an allen Knoten auf dieselben Laufwerke zugreifen.

Machen Sie fiir alle OCFS2-Datentriger entsprechende Eintrige.

¢ Geben Sie auf jedem Knoten den folgenden Befehl ein, um alle Datentriger bereitzustellen,
die in der Datei /etc/fstab aufgefiihrt sind:

mount -a -t ocfs2

d  Figen Sie auf jedem Knoten der Datei /etc/rc.ocal den folgenden Befehl hinzu:
mount -a -t ocfs2
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Gemeinsamen Speicher fiir Oracle Clusterware und die Oracle-Datenbank mit ASM konfigurieren

Konfiguration des gemeinsamen Speichers fiir Oracle Clusterware

Dieser Abschnitt enthilt Anweisungen fiir die Konfiguration von gemeinsamem Speicher fiir Oracle
Clusterware.

Konfiguration von gemeinsamem Speicher mit der RAW-Geréteschnittstelle

1 Erstellen Sie auf dem ersten Knoten mit dem Dienstprogramm fdisk drei Partitionen
auf einem externen Speichergerit:

Geben Sie Folgendes ein:
fdi sk /dev/ encpower X

Erstellen Sie drei Partitionen zu je 300 MB fiir das Oracle Cluster Repository (OCR), den Voting-Daten-
triger und die Oracle-Systemparameterdatei.

2 Uberpriifen Sie die neuen Partitionen mit folgendem Befehl:

nmore /proc/partitions

Wenn die neuen Partitionen in der Datei /proc/partitions nicht aufgefiihrt sind, geben Sie auf allen
Knoten ein:

sfdi sk -R /dev/<Ger at ename>

3 Fihren Sie an allen Knoten in einem Fibre-Channel-Cluster die folgenden Schritte durch:

Offnen Sie die Datei /etc/sysconfig/rawdevices, und fiigen Sie folgende Zeilen hinzu:

/ dev/raw voti ngdi sk / dev/ encpower al
/ dev/raw ocr . dbf / dev/ encpower a2
/ dev/raw spfil e+tASM or a / dev/ encpower a3

E4 ANMERKUNG: Wenn die drei Partitionen auf PowerPath-Pseudogeréten auf den Knoten nicht konsistent
sind, dndern Sie die Konfigurationsdatei /dev/sysconfig/rawdevices entsprechend.

4 Geben Sie chkconfi g networkwait off ein.

Konfiguration des gemeinsamem Speichers fiir die Datenbank mit ASM
Um den Cluster mit ASM zu konfigurieren, fithren Sie auf allen Knoten folgende Schritte durch:
1 Melden Sie sich als r oot an.

2 Frstellen Sie auf allen Knoten mit dem Dienstprogramm fdisk eine Partition auf jedem der zwei
anderen externen Speichergerite:

a  Lrstellen Sie eine Primérpartition fiir das gesamte Gerit, indem Sie eingeben:
fdi sk /dev/ encpower X
Q ANMERKUNG: Fiir Hilfe im Programm fdisk driicken Sie h.
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b Uberpriifen Sie das Vorhandensein der neuen Partition, indem Sie eingeben:
cat /proc/partitions
Wenn die neue Partition nicht aufgefiihrt ist, geben Sie ein:
sfdi sk -R /dev/<Ger &t enane>

3 Geben Sie chkconfi g networkwait off ein.

Q ANMERKUNG: Die Konfiguration von gemeinsamem Speicher mittels ASM kann entweder iiber

die RAW-Geréteschnittstelle oder iiber den Oracle ASM-Bibliothekstreiber erfolgen.
Konfiguration von gemeinsamem Speicher mit der RAW-Geréteschnittstelle

1 Offnen Sie die Datei /etc/sysconfig/rawdevices, und fiigen Sie folgende Zeilen hinzu:

[ dev/ r aw ASML / dev/ entpower bl
[ dev/ r aw ASM2 / dev/ entpower cl

2 FErstellen Sie die RAW-Geriite, indem Sie Folgendes eingeben:
udevst art

3 Starten Sie den RAW-Geritedienst, indem Sie Folgendes eingeben:
servi ce rawdevices restart

4 Um einen weiteren ASM-Datentriger hinzuzufigen (zum Beispiel ASM3), 6ffnen Sie auf allen
Clusterknoten die Datei /etc/udev/scripts/raw-dev.sh, und ergéinzen Sie die entsprechenden
fettgedruckten Eintriige wie unten dargestellt:

MAKEDEV r aw

mv /dev/raw rawl /dev/raw voti ngdi sk

mv /dev/raw raw2 [ dev/raw ocr . dbf

mv /[ dev/raw raw3 /[ dev/raw spfil e+ASM or a

mv /dev/raw rawd /dev/raw ASML

mv [/ dev/raw rawb / dev/ r aw/ ASM2

mv /dev/raw rawe /dev/raw ASM3

chnod 660 /dev/raw raw*

[ dev/raw {votingdi sk, ocr. dbf, spfil etASM or a, ASML, ASM2, AS\VB}
chown oracl e.dba /dev/raw *

[ dev/raw {votingdi sk, ocr. dbf, spfil e+tASM or a, ASML, ASM2, ASM3}

Um weitere ASM-Datentriger hinzuzufiigen, geben Sie auf allen Clusterknoten udevst art ein
und wiederholen Sie Schritt 4.
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Konfiguration von gemeinsamem Speicher mit dem ASM-Bibliothekstreiber
1 Melden Sie sich als r oot an.
2 Offnen Sie ein Terminalfenster und fithren Sie auf allen Knoten die folgenden Schritte durch:
a Geben Sie ein: servi ce oracl easm configure.
b Machen Sie auf allen Knoten die folgenden Eingaben:
Default user to own the driver interface [ ]: oracl e
Detault group to own the driver interface [ |: dba
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y
Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y

3 Geben Sie auf dem ersten Knoten im Terminalfenster folgenden Befehl ein, und driicken
Sie die <Eingabetaste>:

service oracl easm createdi sk ASML / dev/ entpower bl
service oracl easm createdi sk ASM2 / dev/ entpowercl

4 Wiederholen Sie Schritt 3 fiir weitere zu erstellende ASM-Datentriger.

Uberpriifen Sie, ob die ASM-Datentriger erstellt wurden und fiir ASM-Verwendung gekennzeichnet
sind.

Geben Sie im Terminalfenster den folgenden Befehl ein, und dricken Sie die <Eingabetaste>:
service oracl easm i stdisks

Dic in Schritt 3 erstellten Datentréiger werden angezeigt.

Beispiel:

ASM1

ASM?2

6 Stellen Sie sicher, dass die tbrigen Knoten auf die in Schritt 3 erstellten ASM-Datentriger zugreifen
konnen.

Offnen Sie auf jedem der tbrigen Knoten ein Terminalfenster, geben Sie folgenden Befehl ein,
und driicken Sie die <Eingabetaste>:

servi ce oracl easm scandi sks

Installation von Oracle 10gRAC

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Schritte zur Installation von Oracle 10g RAC beschrieben.
Dies beinhaltet die Installation von CRS und Oracle Database 10g. Dell empfichlt, eine Startdatenbank
einzurichten, um zu tberpriifen, ob der Cluster korrekt funktioniert, bevor Sie ihn in einer Produktion-
sumgebung cinsetzen.

Einrichtungsanleitung | 269



Bevor Sie beginnen

In den folgenden Abschnitten werden Mafinahmen beschrieben, die Sie vor der Installation von Oracle 10g

RAC durchfiihren sollten.

Herunterladen der Images der Red Hat- und der Dell Deployment-CD

Bevor Sie die Oracle-RAC-Software auf dem System installicren:
* Laden Sie die Red Hat-CD-Images von der Red-Hat-Website thn.redhat.com herunter.
* Halten Sie das Oracle-CD-Kit bereit.

* Laden Sie die passenden Dell Deployment CD-Images fiir die zu installierende Losung im Bereich fiir
von Dell fiir Oracle unterstiitzten Konfigurationen (Dell | Oracle Tested and Validated Configurations)
unter www.dell.com/10g herunter. Brennen Sie alle heruntergeladenen Images auf CDs.

Konfiguration der Systemzeiteinstellung fiir alle Knoten

Um Fehler beim Installationsvorgang zu vermeiden, konfigurieren Sie alle Clusterknoten mit identischen
Systemzeiteinstellungen.

Synchronisieren Sie die Knotensystemzeit mit einem NTP-Server (Network Time Protocol).
Wenn kein NTP-Server erreichbar ist, fithren Sie eine der folgenden Mafinahmen durch:

»  Stellen Sie sicher, dass die Systemzeit auf dem Knoten fiir die Installation von Oracle Database
auf eine spitere Zeit als die tGbrigen Knoten eingestellt ist.

*  Konfigurieren Sie einen der Knoten als NTP-Server, um die tibrigen Knoten im Cluster
zu synchronisieren.

Installation von Oracle Clusterware

1 Melden Sie sich als r oot an.

2 Starten Sie das X-Window-System, indem Sie eingeben:
startx

3 Offnen Sie ein Terminalfenster und geben Sie ein:
xhost +
Mounten Sie die Oracle Clusterware-CD.
Geben Sie ein:
su - oracle

6 Geben Sie ein:

<CD_nount poi nt >/ cl uvfy/runcl uvfy.sh stage -pre crsinst
-n Knotenl, Knoten2 -r 10gR2 -verbose

wobei Knot enl und Knot en2 die 6ffentlichen Hostnamen sind.

Wenn das System nicht korrekt konfiguriert ist, beheben Sie die Fehler, und wiederholen
Sie dann den obenstehenden Befehl r uncl uvfy. sh.
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Wenn das System korrekt konfiguriert ist, wird die folgende Meldung angezeigt:
Pre-check for cluster services setup was successful on all the nodes.

Geben Sie die folgenden Befehle ein, um den Oracle Universal Installer zu starten:

unset ORACLE HOVE
<CD_nount poi nt >/ runl nstal | er

Die folgende Meldung wird angezeigt:
Has 'rootpre.sh’ been run by root? [y/n] (n)

Geben Sie y ein, um fortzufahren.
Klicken Sie im Begrifungsfenster auf Next (Weiter).

Andern Sie im Fenster Specify Home Details (Stamm-Details festlegen) den ,Oracle home path*
(Oracle-Stammpfad) in /crs/oracle/product/10.2.0/crs, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Uberpriifen Sie, ob im Fenster Product-Specific Prerequisite Checks (Produktspezifische
Voriiberpriifungen) in der Spalte Status fiir jede Systemiiberprifung der Eintrag Succeeded
(Erfolgreich) angezeigt wird, und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

Fiigen Sie im Fenster Specify Cluster Configuration (Clusterkonfiguration festlegen) die Knoten
hinzu, die von Oracle Clusterware verwaltet werden sollen.

a  Klicken Sie auf Add (Hinzuftagen).

b Machen Sie eine Eingabe fiir Public Node Name (Offentlicher Knotenname), Private Node
Name (Privater Knotenname) und Virtual Host Name (Virtueller Hostname), und klicken

Sie auf OK.

¢ Wiederholen Sie Schritt a und Schritt b fiir die verbleibenden Knoten.

d  Geben Sie im Feld Cluster Name (Clustername) einen Namen fiir den Cluster ein.
Die Vorgabe fiir den Namen lautet crs.

e Klicken Sie auf Next (Weiter).

Uberpriifen Sie im Fenster Specify Network Interface Usage (Nutzung der Netzwerkschnittstelle
festlegen), ob die 6ffentlichen und privaten Schnittstellennamen korrekt sind.

Um eine Schnittstelle zu dndern, gehen Sie wie folgt vor:

a  Wihlen Sie den Schnittstellennamen aus, und klicken Sie auf Edit (Bearbeiten).

b Wihlen Sie im Fenster Edit private interconnect type (Privaten Verbindungstyp bearbeiten)
im leld Interface Type (Schnittstellentyp) den entsprechenden Schnittstellentyp aus, und klicken
Sie auf OK.

¢ Uberpriifen Sie im Fenster Specify Network Interface Usage (Nutzung der Netzwerkschnittstelle
festlegen), ob die éffentlichen und privaten Schnittstellennamen korrekt sind, und klicken
Sie dann auf Next (Weiter).
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Fihren Sie im Fenster Specify Oracle Cluster Registry (OCR) Location (Speicherort fiir Oracle
Cluster-Registry [OCRY]) die folgenden Schritte durch:

a  Wibhlen Sie im Feld OCR Configuration (OCR-Konfiguration) den Eintrag External
Redundancy (Externe Redundanz) aus.

b Geben Sie im Feld Specify OCR Location (OCR-Speicherort festlegen) Folgendes ein:
/ dev/raw ocr . dbf
oder
/u01/ ocr . dbf , wenn Sie OCFS2 verwenden.

¢ Klicken Sie auf Next (Weiter).

Fithren Sie im Fenster Specify Voting Disk Location (Speicherort fiir Voting-Datentriger festlegen)
die folgenden Schritte durch:

a  Wibhlen Sie im Feld OCR Contiguration (OCR-Konfiguration) den Eintrag External
Redundancy (Externe Redundanz) aus.

b Geben Sie im Feld Specify OCR Location (OCR-Speicherort festlegen) Folgendes ein:
/ dev/raw voti ngdi sk
oder
/ u01/ vot i ngdi sk, wenn Sie OCFS2 verwenden.

¢ Klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Summary (Ubersicht) auf Install (Installieren).

Oracle Clusterware 1st damit auf dem System installiert.

Nach Abschluss des Vorgangs wird das Fenster Execute Configuration scripts (Konfigurationsskripts
ausfiihren) angezeigt.

Befolgen Sie die Anweisungen im Fenster, und klicken Sie dann auf OK.

Q ANMERKUNG: Falls root.sh beim Formatieren des Voting-Datentragers nicht mehr reagiert, installieren
Sie den Oracle-Patch 4679769, und wiederholen Sie dann diesen Schritt.

E4 ANMERKUNG: Fiihren Sie root.sh erst auf dem priméren Knoten und dann der Reihe nach auf allen anderen
Knoten aus. Beispiel: Fiihren Sie root.sh auf Knoten 1 aus. Nachdem root.sh auf Knoten 1 beendet wurde,
fahren Sie mit Knoten 2 fort usw. Fiihren Sie root.sh nicht gleichzeitig auf mehreren Knoten aus.

Uberpriifen Sie, ob im Fenster Configuration Assistants (Konfigurationsassistenten) bei jedem
Namen in der Spalte Status der Eintrag Succeeded (Erfolgreich) angezeigt wird.

Danach wird das Fenster End of Installation (Installation abgeschlossen) angezeigt.

Klicken Sie auf Exit (Beenden).

Einrichtungsanleitung



20 Fihren Sie auf allen Knoten die folgenden Schritte aus:

a  Uberpriifen Sie die Oracle Clusterware-Installation, indem Sie folgenden Befehl eingeben:
ol snodes -n -v
Eine Liste der Namen aller 6ffentlichen Knoten im Cluster wird eingeblendet.

b Geben Sie ein:
crs_stat -t

Alle aktiven Oracle Clusterware-Dienste werden angezeigt. Vergewissern Sie sich, dass alle Dienste
online sind.

Installation der Software Oracle Database 10g

1

Geben Sie als Benutzer r oot ein:

xhost +

Mounten Sie als Benutzer r oot die Oracle Database 10g-CD.

Melden Sie sich als or acl e an und geben Sie folgende Befehle ein:

cluvfy stage -pre dbinst -n Knotenl, Knoten2 -r 10gR2 -verbose
wobei Knot enl und Knot en2 die offentlichen Hostnamen sind.

Wenn das System nicht korrekt konfiguriert ist, lesen Sie , Fehlerbehebung®, um weitere
Informationen zu erhalten.

Wenn das System korrekt konfiguriert ist, wird die folgende Meldung angezeigt:
Pre-check for database installation was successful.

Geben Sie ein:

<CD _nount poi nt>/runl nstal | er
Der Oracle Universal Installer wird gestartet.

Klicken Sie im Begriifungsfenster auf Next (Weiter).

Wiihlen Sie im Fenster Select Installation Type (Installationstyp auswiihlen) die Option Enterprise
Edition, und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

Stellen Sie im Fenster Specify Home Details (Stamm-Details festlegen) sicher, dass im Feld Path
(Pfad) der Ziclpfad /opt/oracle/product/10.2.0/db_1 als ,Oracle home path® festgelegt ist, und klicken
Sie auf Next (Weiter).

Q ANMERKUNG: Das Oracle-Stammname in diesem Schritt muss sich unterscheiden von dem Oracle-
Stammnamen, den Sie bei der CRS-Installation festgelegt haben. Sie konnen Oracle 10g Enterprise Edition mit
RAC nicht mit dem gleichen Stammnamen installieren, den Sie fiir CRS verwendet haben.

Klicken Sie im Fenster Specify Hardware Cluster Installation Mode (Installationstyp fir Hardware-
Cluster festlegen) auf Select All (Alle auswihlen), und klicken Sie danach auf Next (Weiter).
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9 Uberpriifen Sie, ob im Fenster Product-Specific Prerequisite Checks (Produktspezifische
Voriiberpriifungen) in der Spalte Status fiir jede Systemiiberprifung der Eintrag Succeeded
(Erfolgreich) angezeigt wird, und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

Q ANMERKUNG: Ein bestimmten Féllen wird eventuell eine Warnmeldung zur swap size angezeigt.
Ubergehen Sie die Warnmeldung und klicken Sie auf Yes, um fortzufahren.

10 Wihlen Sie im Fenster Select Configuration Option (Konfigurationsoption wihlen) die Option
Install database Software only (Nur Datenbank-Software installieren), und klicken Sie auf Next
(Weiter).

11 Klicken Sie im Fenster Summary (Ubersicht) auf Install (Installieren).

Oracle Database ist damit auf dem Cluster installiert.

Als Nichstes wird das Fenster Execute Configuration Scripts (Konfigurationsskripts ausfithren)
angezeigt.

12 Befolgen Sie die Anweisungen im Fenster, und klicken Sie dann auf OK.
13 Klicken Sie im Fenster End of Installation (Installation abgeschlossen) auf Exit (Beenden).

Installation des Patchsets 10.2.0.3 fiir Oracle Database 10g

Herunterladen und Extrahieren der Installationssoftware
1 Melden Sie sich am ersten Knoten als Benutzer or acl e an.
Erstellen Sie fur die Patches und Dienstprogramme den Ordner /opt/oracle/patches.

Offnen Sie einen Web-Browser und rufen Sie die Oracle Support-Website metalink.oracle.com auf.

2

3

4 Melden Sie sich beim Oracle Metalink-Account an.

5 Suchen Sie nach der Patch-Nummer 5337014 mit Linux x86-64 als Plattform.
6 Laden Sie den Patch in das Verzeichnis /opt/oracle/patches herunter.

)

Um die heruntergeladene Zip-Datei zu entpacken, geben Sie in einem Terminalfenster den folgenden
Befehl ein, und driicken Sie die <Eingabetaste>:

unzi p p5337014_10203_LI NUX- x86- 64. zi p

Upgrade der Oracle Clusterware-Installation
1 Melden Sie sich am ersten Knoten als Benutzer r oot an.

2 Fahren Sie Oracle Clusterware herunter, indem Sie im Terminalfenster den nachstehenden Befehl
eingeben und anschlieBend die <Eingabetaste> driicken:

crsctl stop crs

3 Offnen Sie auf den verbleibenden Knoten ein Terminalfenster und wiederholen Sie Schritt 1
und Schritt 2.

4 Melden Sie sich am ersten Knoten als Benutzer or acl e an.
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Geben Sie im Terminalfenster den folgenden Befehl ein, und driicken Sie die <Eingabetaste>:
export ORACLE _HOVE=/crs/oracl e/ product/ 10.2.0/crs

Starten Sie den Oracle Universal Installer. Geben Sie dazu im Terminalfenster den folgenden
Befehl ein, und driicken Sie die <Eingabetaste>:

cd /opt/oracl e/ pat ches/ Di sk1/
./runlnstaller

Der Begriungsbildschirm wird angezeigt.

Klicken Sie auf Next (Weiter).
Klicken Sie im Bildschirm Specify Home Details (Stammdetails festlegen) auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Specify Hardware Cluster Installation Mode (Hardware-Cluster-
Installationsmodus festlegen) auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Bildschirm Summary (Ubersicht) auf Install (Installieren).

Der Oracle Universal Installer untersucht das System, zeigt alle benétigten Patches an und installiert
diese auf dem System. Nach Abschluss des Vorgangs wird der Bildschirm End of Installation
(Installation abgeschlossen) angezeigt.

Q ANMERKUNG: Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.
Lesen Sie alle Anweisungen im angezeigten Meldungsfenster.

E4 ANMERKUNG: Beenden Sie nicht die Oracle Clusterware-Daemons, da dies bereits in Schritt 1
und Schritt 2 geschehen ist.

Offnen Sie ein Terminalfenster.

Melden Sie sich als r oot an.

Geben Sie den folgenden Befehl ein und driicken Sie die <Eingabetaste>:
$ORA CRS HOVE/ i nstal | /root 102. sh

Wiederholen Sie Schritt 12 bis Schritt 14 auf den verbleibenden Knoten, und zwar jeweils nur fir
einen Knoten zugleich.

Kehren Sie auf dem ersten Knoten zum Bildschirm End of Installation (Installation abgeschlossen)
zurtick.

Klicken Sie auf Exit (Beenden).

Klicken Sie auf Yes (Ja), um den Oracle Universal Installer zu beenden.

Upgrade der RAC-Installation

1
2

Offnen Sie auf dem ersten Knoten ein Terminalfenster.

Melden Sie sich als Benutzer or acl e an.
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3 Beenden Sie auf allen Knoten die Oracle Clusterware-Knotenanwendungen.

Geben Sie im Terminalfenster den folgenden Befehl ein, und dricken Sie die <Eingabetaste>:
$ORACLE_HQOVE/ bi n/ srvct| stop nodeapps -n <Knot ennane>
Q ANMERKUNG: Ubergehen Sie eventuell angezeigte Warnmeldungen.

4 Wiederholen Sie Schritt 3 auf den verbleibenden Knoten, und indern Sie den Knotennamen
des jeweiligen Knotens.

Offnen Sie auf dem ersten Knoten ein neues Terminalfenster.
Melden Sie sich als Benutzer or acl e an.

7 Geben Sie die folgende Zeile ein und driicken Sie die <Eingabetaste>:
export ORACLE HOVE=/opt/oracl e/ product/10.2.0/db_1

8 Starten Sie Oracle Universal Installer, indem Sie im Terminalfenster den nachstehenden Befehl
eingeben und anschlieend die <Eingabetaste> driicken:

cd /opt/oracl e/ pat ches/ Di sk1/
.Irunlnstaller

Der BegriiBungsbildschirm wird angezeigt.

9 Klicken Sie auf Next (Weiter).
10 Klicken Sie im Bildschirm Specify Home Details (Stammdetails festlegen) auf Next (Weiter).

11 Klicken Sie im Fenster Specify Hardware Cluster Installation Mode (Hardware-Cluster-
Installationsmodus festlegen) auf Next (Weiter).

12 Klicken Sie im Bildschirm Summary (Ubersicht) auf Install (Installieren).

Der Oracle Universal Installer untersucht das System, zeigt alle benétigten Patches an und installiert
diese auf dem System. Nach Abschluss des Vorgangs wird der Bildschirm End of Installation
(Installation abgeschlossen) angezeigt.

Dann erscheint eine Meldung mit der Aufforderung, root.sh als Benutzer r oot auszufiihren.

13 Offnen Sie cin Terminalfenster.
14 Geben Sie den folgenden Befehl ein und driicken Sie die <Eingabetaste>:
[ opt/oracl e/ product/10.2.0/db_1/root. sh

15  Wiederholen Sie Schritt 13 und Schritt 14 auf den verbleibenden Knoten, und zwar jeweils nur
fir einen Knoten zugleich.

Nach Abschluss des Vorgangs wird der Bildschirm End of Installation (Installation abgeschlossen)
angezeigt.

E4 ANMERKUNG: Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.
16 Klicken Sie im Bildschirm End of Installation (Installation abgeschlossen) auf Exit (Beenden).

17 Klicken Sie auf Yes (Ja), um den Oracle Universal Installer zu beenden.
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18 Offnen Sie auf dem ersten Knoten ein Terminalfenster.

19 Melden Sie sich als Benutzer or acl e an.

20 Geben Sie die folgende Zeile ein und driicken Sie die <Eingabetaste>:
srvctl start nodeapps -n <Knotennane>

wobei <Knot ennane> der 6ffentlichen Hostname des Knotens ist.

Neukonfiguration von CSS-Miscount fiir korrektes EMC PowerPath-Failover

Beim Ausfall eines HBAs, Switches oder EMC Speicherprozessors (SP) kann die Gesamtzeit
fir das PowerPath-Failover auf ein anderes Gerit 105 Sekunden tibersteigen. Um sicherzustellen,
dass PowerPath-Failover korrekt abliuft, erthohen Sie das CSS-Zeitlimit auf 120 Sekunden.

Weitere Informationen finden Sie in der Oracle Metalink Note 294430.1 auf der Oracle Metalink-Website
unter metalink.oracle.com.

So erhéhen Sie das CSS-Zeitlimit:
1 Fahren Sie CRS auf allen Knoten bis auf einen herunter.
2 Melden Sie sich auf dem aktiven Knoten als Benutzer r oot an und geben Sie folgenden Befehl ein:

crsctl set css msscount 120

3 Starten Sie alle Knoten neu, um die CSS-Einstellung zu tibernechmen.

Konfiguration des Listeners

In diesem Abschnitt werden die Schritte zum Konfigurieren des Listeners beschrieben, der erforderlich ist,
damit entfernte Clients Verbindung zu einer Datenbank aufnehmen kénnen.

Fihren Sie auf einem der Knoten folgende Schritte aus:
1 Melden Sie sich als r oot an.
2 Starten Sie das X-Window-System, indem Sie eingeben:
startx

3 Offnen Sie cin Terminalfenster und geben Sie ein:

xhost +

4 Geben Sie als Benutzer or acl e den Befehl net ca ein, um den Net Configuration Assistant
(Netzkonfigurationsassistent) zu starten.

5 Wibhlen Sie Cluster Configuration (Clusterkonfiguration) aus, und klicken Sie anschlielend
auf Next (Weiter).

6 Klicken Sie im Fenster TOPSNodes auf Select All Nodes (Alle Knoten auswihlen) und anschliefend
auf Next (Weiter).

7 Wibhlen Sie im BegriiBungsfenster die Option Listener Configuration (Listener-Konfiguration) aus,
und klicken Sie auf Next (Weiter).
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Wihlen Sie im Fenster Listener Configuration—> Listener (Listener-Konfiguration, Listener)
die Option Add (Hinzuftigen), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Geben Sie im Fenster Listener Configuration— Listener Name (Listener-Konfiguration,
Name des Listeners) im Feld Listener Name (Name des Listeners) die Zeichenfolge LI STENERein,
und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Listener Configuration—> Select Protocols (Listener-Konfiguration,
Protokolle auswihlen) die Option TCP, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Listener Configuration—> TCP/IP Protocol (Listener-Konfiguration,
TCP/IP-Protokoll) die Option Use the standard port number of 1521 (Standardportnummer 1521
verwenden) aus, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Listener Configuration— More Listeners? (Listener-Konfiguration,
Weitere Listener?) die Option No (Nein), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Listener Configuration Done (Listener-Konfiguration abgeschlossen)
auf Next (Weiter).

Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen).

Erstellen der Startdatenbank mit OCFS2

1

Melden Sie sich als or acl e auf dem ersten Knoten an, und geben Sie Folgendes ein:
cluvfy stage -pre dbcfg -n Knotenl, Knoten2 -d $ORACLE HOVE -ver bose
wobei Knot enl und Knot en2 die offentlichen Hostnamen sind.

Wenn das System nicht korrekt konfiguriert ist, lesen Sie , Fehlerbehebung®, um weitere
Informationen zu erhalten.

Wenn das System korrekt konfiguriert ist, wird die folgende Meldung angezeigt:
Pre-check for database configuration was successful.

Starten Sie den Datenbankkonfigurationsassistenten (DBCA) am ersten Knoten als Benutzer or acl e,
indem Sie Folgendes eingeben:

dbca -datafil eDestination /u02

Wihlen Sie im Fenster Welcome (Willkommen) die Option Oracle Real Application Cluster
Database (Oracle Real Application Cluster-Datenbank), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Operations (Vorginge) auf Create a Database (Datenbank erstellen)
und anschliefend auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Node Selection (Auswahl der Knoten) auf Select All (Alle auswiihlen)
und anschlieBend auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Database Templates (Datenbankvorlagen) auf Custom Database
(Benutzerdefinierte Datenbank) und anschlieffend auf Next (Weiter).
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Geben Sie im Fenster Database Identification (Datenbankidentifikation) einen Global Database
Name (Globalen Datenbanknamen) wie r acdb ein, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Management Options (Verwaltungsoptionen) auf Next (Weiter).
Fihren Sie im Fenster Database Credentials (Datenbank-Zugriffsrechte) Folgendes durch:

a  Klicken Sie auf Use the same password for all accounts (Einheitliches Kennwort fiir alle
Konten verwenden).

b  SchlieBen Sie die Kennwortauswahl und die erforderlichen Eingaben ab.
¢ Klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Storage Options (Speicheroptionen) die Option Cluster File System
(Clusterdateisystem) aus, und klicken Sie anschliefend auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Database File Locations (Datenbank-Speicherorte) auf Next (Weiter).

Fithren Sie im Fenster Recovery Configuration (Wiederherstellungsoptionen) folgende Schritte
durch:

a  Klicken Sie auf Specify Flash Recovery Area (Flash-Wiederherstellungsbereich festlegen).
b  Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen), und wihlen Sie /u03.

¢ Geben Sie die GroBle des Flash-Wiederherstellungsbereichs an.

d  Wibhlen Sie Enable Archiving (Archivierung aktivieren).

e Klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Database Content (Datenbankinhalt) auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Database Services (Datenbankdienste) auf Next (Weiter).

Wenn der Cluster mehr als vier Knoten umfasst, indern Sie im Fenster Initialization Parameters

(Initialisierungsparameter) den Wert fiir Shared Pool (Gemeinsam genutzter Speicher) auf 500 M,

und klicken Sie auf Next (Weiter).
Klicken Sie im Fenster Database Storage (Datenbankspeicher) auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Creation Options (Erstellungsoptionen) auf Create Database
(Datenbank erstellen) und anschlieBend auf Finish (Fertigstellen).

Klicken Sie im Fenster Summary (Ubersicht) auf OK, um die Datenbank zu erstellen.
Q ANMERKUNG: Die Erstellung der Startdatenbank kann mehr als eine Stunde dauern.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie wihrend der Erstellung der Startdatenbank eine Fehlermeldung vom Typ
Enterprise Manager Configuration Error (Enterprise Manager-Konfigurationsfehler) erhalten,
klicken Sie auf OK, um die Meldung zu iibergehen.

Wenn die Datenbank erstellt ist, wird das Fenster Password Management (Kennwortverwaltung)
angezeigt.

Klicken Sie auf Exit (Beenden).
Eine Meldung zeigt an, dass die Clusterdatenbank auf allen Knoten gestartet wird.

Einrichtungsanleitung |

219



280

20

Fihren Sie auf jedem Knoten die folgenden Schritte aus:

a  Stellen Sie fest, welche Datenbankinstanz auf diesem Knoten vorhanden ist, indem Sie eingeben:

srvct| status database -d <Dat enbanknane>

b Figen Sie dem Benutzerprofil or acl e mit folgendem Befehl die Umgebungsvariable
ORACLE_SID hinzu:

echo "export ORACLE SI D=racdbx" >> /hone/oracle/.bash profile
source /hone/oracl e/.bash_profile

wobei racdbx dem Bezeichner der Datenbankinstanz auf dem Knoten entspricht.

Q ANMERKUNG: In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie im DBCA racdb als globalen
Datenbanknamen definiert haben.

Erstellen der Startdatenbank mit ASM

In diesem Abschnitt sind die Vorgehensweisen zum Erstellen einer Startdatenbank mit Oracle ASM
sowie zum Uberpriifen der Startdatenbank beschrieben.

Gehen Sie wie folgt vor:

1

Melden Sie sich als or acl e an und geben Sie folgende Befehle ein:
cluvfy stage -pre dbcfg -n Knotenl, Knoten2 -d $ORACLE HOME -ver bose
wobei Knot enl und Knot en2 die 6ffentlichen Hostnamen sind.

Wenn das System nicht korrekt konfiguriert ist, lesen Sie , Fehlerbehebung®, um weitere
Informationen zu erhalten.

Wenn das System korrekt konfiguriert ist, wird die folgende Meldung angezeigt:
Pre-check for database configuration was successful.

Geben Sie auf dem ersten Knoten als Benutzer or acl e den Befehl dbca & ein,
um den Datenbankkonfigurationsassistenten (DBCA) zu starten.

Wihlen Sie im Fenster Welcome (Willkommen) die Option Oracle Real Application Cluster
Database (Oracle Real Application Cluster-Datenbank), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Operations (Vorginge) auf Create a Database (Datenbank erstellen)
und anschlieflend auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Node Selection (Auswahl der Knoten) auf Select All (Alle auswihlen)
und anschliefend auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Database Templates (Datenbankvorlagen) auf Custom Database
(Benutzerdefinierte Datenbank) und anschlieend auf Next (Weiter).

Geben Sie im Fenster Database Identification (Datenbankidentifikation) einen Global Database
Name (Globalen Datenbanknamen) wie r acdb ein, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Management Options (Verwaltungsoptionen) auf Next (Weiter).
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Wihlen Sie im Fenster Database Credentials (Datenbank-Zugriffsrechte) eine Kennwortoption,

geben Sie die entsprechenden Kennwortinformationen ein (falls erforderlich), und klicken Sie auf
Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Storage Options (Speicheroptionen) die Option Automatic Storage
Management (ASM) (Automatische Speicherverwaltung), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Fihren Sie im Fenster Create ASM Instance (ASM-Instanz erstellen) die folgenden Schritte durch:
a  Geben Sie im Feld SYS password (SYS-Kennwort) ein Kennwort ein.

b Wihlen Sie die Option Create server parameter file (SPFILE) (Server-Parameterdatei [SPFILE]
erstellen).

¢ Geben Sie im Feld Server Parameter Filename (Server-Parameterdateiname) Folgendes ein:
[ dev/raw spfil e+ASM or a
d  Klicken Sie auf Next (Weiter).

Wenn in einer Meldung mitgeteilt wird, dass die ASM-Instanz vom DBCA erstellt und gestartet
werden kann, klicken Sie auf OK.

Klicken Sie bei ASM Disk Groups (ASM-Datentrigergruppen) auf Create New (Neu erstellen).
Fihren Sie im Fenster Create Disk Group (Datentrigergruppe erstellen) folgende Schritte durch:

a  Geben Sie einen Namen fir die zu erstellende Datentrigergruppe ein, etwa dat abaseDG,
wihlen Sie External Redundancy (Externe Redundanz), und wihlen Sie dann die Datentriger
far die Datentrigergruppe aus.

Wenn Sie die RAW-Geriteschnittstelle verwenden, wihlen Sie /dev/raw/ASMI.
Eine Meldung zeigt an, dass die Datentrigergruppe jetzt erstellt wird.

b Wenn Sie den ASM-Bibliothekstreiber verwenden und nicht auf die méglichen Datentriger
zugreifen koénnen, klicken Sie auf Change Disk Discovery String (Datentrigererkennungszeichen-
kette dndern), geben Sie ORCL: * als Zeichenkette ein, und wihlen Sie dann ORCL:ASMI.

¢ Klicken Sie auf OK.
Die erste ASM-Datentrigergruppe wird auf dem Cluster erstellt.

Als Nichstes wird das Fenster ASM Disks Groups (ASM-Datentriigergruppen) angezeigt.

Wiederholen Sie Schritt 14 fiir die verbleibende ASM-Datentréiigergruppe, und verwenden
Sie f I ashbackDGals Datentrigergruppennamen.

Wihlen Sie im Fenster ASM Disk Groups (ASM-Datentrégergruppen) die Datentrigergruppe aus
(z. B. databaseDG), die Sie als Datenbankspeicher verwenden wollen, und klicken Sie auf Next
(Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Database File Locations (Datenbank-Speicherorte) die Option Use
Oracle-Managed Files (Von Oracle verwaltete Dateien verwenden), und Klicken Sie auf Next (Weiter).
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Klicken Sie im Fenster Recovery Configuration (Wiederherstellungskonfiguration) auf Browse
(Durchsuchen), wihlen Sie die Wiederherstellungsgruppe aus, die Sie in Schritt 15 erstellt haben
(im Beispiel flashbackDG), und éndern Sie die Grofe des Wiederherstellungsbereichs nach Bedarf.

Wihlen Sie Enable Archiving (Archivierungsfunktion aktivieren), und klicken Sie auf Next (Weiter).
Klicken Sie im Fenster Database Content (Datenbankinhalt) auf Next (Weiter).

Konfigurieren Sie im Fenster Database Services (Datenbankdienste) Thre Dienste (falls erforderlich),
und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

Fithren Sie im Fenster Initialization Parameters (Initialisierungsparameter) die folgenden Schritte
aus:
a  Wihlen Sie Custom (Benutzerdefiniert).

b Wihlen Sie bei Shared Memory Management (Verwaltung des gemeinsamen Speichers)
die Option Automatic (Automatisch).

¢ Geben Sie in den Fenstern SGA Size (SGA-Grolie) und PGA Size (PGA-Grofie) die zutreffenden

Informationen ein.
d  Klicken Sie auf Next (Weiter).
Klicken Sie im Fenster Database Storage (Datenbankspeicher) auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Creation Options (Erstellungsoptionen) auf Create Database
(Datenbank erstellen) und anschlieend auf Finish (Fertigstellen).

Klicken Sie im Fenster Summary (Ubersicht) auf OK, um die Datenbank zu erstellen.
Q ANMERKUNG: Dieser Vorgang kann eine Stunde oder ldnger dauern.

Nachdem die Datenbank erstellt wurde, wird das Fenster Database Configuration Assistant
(Datenbankkonfigurationsassistent) angezeigt.

Klicken Sie auf Password Management (Kennwortverwaltung), um zugelassenen Benutzern
spezifische Kennworter zuzuweisen (falls erforderlich). Klicken Sie andernfalls auf Exit (Beenden).

Eine Meldung zeigt an, dass die Clusterdatenbank auf allen Knoten gestartet wird.
Fihren Sie auf jedem Knoten die folgenden Schritte aus:
a  Stellen Sie fest, welche Datenbankinstanz auf diesem Knoten vorhanden ist, indem Sie eingeben:

srvct| status database -d <Dat enbanknane>

b  Geben Sie die folgenden Befehle ein, um dem oracle-Benutzerprofil die Umgebungsvariable
ORACLE_SID hinzuzufiigen:

echo "export ORACLE_SI D=racdbx" >> /hone/oracle/.bash profile
source /home/oracl e/.bash _profile
wobei racdbx dem Bezeichner der Datenbankinstanz auf dem Knoten entspricht.

In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie im DBCA racdb als globalen
Datenbanknamen definiert haben.
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28 Geben Sie auf einem Knoten folgenden Befehl ein:
srvctl status database -d dbnane

wobei dbname der globale Bezeichnername ist, den Sie im DBCA definiert haben.

Wenn die Datenbankinstanzen aktiv sind, wird auf dem Bildschirm eine Bestitigung angezeigt.
Wenn die Datenbankinstanzen nicht aktiv sind, geben Sie ein:

srvctl start database -d dbnamne

wobei dbname der globale Bezeichnername ist, den Sie im DBCA definiert haben.

Systemsicherheit

Deaktivieren von rsh

Um unerlaubten Zugriff auf das System zu verhindern, wird empfohlen, rsh nach der Installation
der Oracle-Software zu deaktivieren.

Um 1sh zu deaktivieren, geben Sie Folgendes ein:
chkconfig rsh off

Fiir die Installation von Oracle wird ssh aktiviert, ohne dass der root-Benutzer ein Kennwort eingeben muss.
Bitte stellen Sie sicher, dass ssh fiir alle Knoten des RAC deaktiviert wird. Sie konnen ssh deaktivieren,
indem Sie alle Dateien im folgenden Verzeichnis 16schen:

/root/.ssh/

Q ANMERKUNG: Es wird dringend empfohlen, die Sicherheitseinstellungen fiir alle Knoten des RAC nach
den Vorgaben lhrer Sicherheitsrichtlinie zu konfigurieren.

Einrichten des Kennworts fiir den Benutzer Oracle

Dell empfiehlt nachdriicklich, ein Kennwort fiir den Benutzer oracle einzurichten, um das System
zu schitzen. Gehen Sie wie folgt vor, um das oracle-Kennwort festzulegen:

1 Melden Sie sich als r oot an.

2 Geben Sie passwd or acl e ein, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm,
um das oracle-Kennwort zu erstellen.

4 ANMERKUNG: Weitere Sicherheitsmerkmale lassen sich entsprechend der Site-Richtlinie einrichten,
sofern der normale Datenbankbetrieb nicht gestért wird.
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Oracle Database 10g (Einzelknoten) konfigurieren und einsetzen

Dieser Abschnitt enthilt Informationen tiber das Durchfiihren der Ersteinrichtung bzw. der Neuinstallation
wie beschrieben in , Installation und Konfiguration von Red Hat Enterprise Linux®. Folgende Themen
werden behandelt:

* Konfiguration des 6ffentlichen Netzwerks

*  Konfigurieren des Datenbankspeichers

*  Konfiguration des Datenbankspeichers mit dem Oracle ASM-Bibliothekstreiber
* Installation von Oracle Database 10g

* Installation des Patchsets 10.2.0.3 fiir Oracle Database 10g

*  Konfiguration des Listeners

¢ FErstellen der Startdatenbank

Konfiguration des dffentlichen Netzwerks

Stellen Sie sicher, dass das 6tfentliche Netzwerk funktioniert und dem System eine IP-Adresse und
ein Hostname zugewiesen sind.

Konfigurieren des Datenbankspeichers

Konfiguration des Datenbankspeichers mit ext3-Dateisystem
Wenn Sie iiber ein zusitzliches Speichergerit verfugen, fithren Sie folgende Schritte aus:
1 Melden Sie sich als r oot an.
2 Geben Sie ein:
cd /opt/oracle
3 Geben Sie ein:

nkdi r oradata recovery
Erstellen Sie mit dem Dienstprogramm fdisk eine Partition zum Speichern Threr Datenbankdateien.
Beispiel:
sdb1, falls Ihr Speichergerit die Bezeichnung sdb hat.
Erstellen Sie mit dem Dienstprogramm fdisk eine Partition zum Speichern Threr
Wiederherstellungsdateien.
Beispiel:
sdc1, falls Ihr Speichergerit die Bezeichnung sdc hat.
4 Uberpriifen Sie die neue Partition mit folgendem Befehl:

cat /proc/partitions
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Wenn Sie die neue Partition nicht auffinden kénnen, geben Sie Folgendes ein:

sfdisk -R /dev/sdb
sfdisk -R /dev/sdc

Geben Sie ein:

nke2fs -j /dev/sdbl
nke2fs -j /dev/sdcl

Bearbeiten Sie die Datei /etc/fstab fiir das neu erstellte Dateisystem, indem Sie Eintréige der folgenden
Art hinzufiigen:

[ dev/sdbl /opt/oracle/oradata ext3 defaults 1 2
Geben Sie ein:

chown -R oracle.dba oradata recovery

/dev/sdcl /opt/oracle/recovery ext3 defaults 1 2
Geben Sie ein:

mount /dev/sdbl /opt/oracl e/ oradata

mount /dev/sdcl /opt/oracle/recovery

Konfiguration des Datenbankspeichers mit Oracle ASM

Im folgenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass zwei Speichergerite (sdb und sdc) zum Erstellen
einer Datentrigergruppe fiir die Datenbankdateien und einer Datentriigergruppe fiir die Wiederherstellung
und Archivprotokolldateien verfiigbar sind.

1
2

Melden Sie sich als r oot an.
Erstellen Sie eine Primirpartition fiir das gesamte Gerit, indem Sie eingeben:

fdi sk /dev/sdb

Erstellen Sie eine Primirpartition fiir das gesamte Gerit, indem Sie eingeben:

fdi sk /dev/sdc

Konfiguration von ASM-Datenspeicher mit der RAW-Geréteschnittstelle

1

Offnen Sie die Datei /etc/sysconfig/rawdevices, und fiigen Sie folgende Zeilen hinzu:
/ dev/raw ASML / dev/sdbl

[ dev/raw ASM? /dev/sdcl

Erstellen Sie die RAW-Gerite, indem Sie Folgendes eingeben:
udevstart

Starten Sie den RAW-Geritedienst, indem Sie Folgendes eingeben:
service rawdevices restart
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Konfiguration des Datenbankspeichers mit dem Oracle ASM-Bibliothekstreiber

1

Offnen Sie ein Terminalfenster und melden Sie sich als r oot an.

2 Gchen Sie wie folgt vor:

a Geben Sie ein:

servi ce oracl easm configure

b Machen Sie auf allen Knoten die folgenden Eingaben:

Default user to own the driver interface [ ]: oracl e
Detault group to own the driver interface [ |: dba

Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y

Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y

3 Geben Sie im Terminalfenster folgende Befehle ein:

servi ce oracl easm creat edi sk ASML / dev/ sdbl
servi ce oracl easm creat edi sk ASM2 /dev/ sdcl

Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 3 fiir weitere zu erstellende ASM-Datentriger.

Uberpriifen Sie, ob die ASM-Datentriiger erstellt wurden und fiir ASM-Verwendung gekennzeichnet
sind.

Geben Sie im Terminalfenster den folgenden Befehl ein, und dricken Sie die <Eingabetaste>:
service oracl easm i stdisks

Die in Schritt 3 erstellten Datentréiger werden im Terminalfenster aufgelistet.

Beispiel:

ASML

ASMR

Installation von Oracle Database 10g

Gehen Sie wie folgt vor, um Oracle 10g zu installieren:

1
2
3

Melden Sie sich als r oot an.

Mounten Sie als Benutzer r oot die Oracle Database 10g-CD.
Starten Sie das X-Window-System, indem Sie eingeben:
startx

Offnen Sie ein Terminalfenster und geben Sie ein:

xhost +
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Melden Sie sich als Benutzer or acl e an.
Starten Sie den Oracle Universal Installer.

Geben Sie im Terminalfenster den folgenden Befehl ein, und dricken Sie die <Eingabetaste>:
<CD _nount poi nt >/ runl nstal | er

7 Wihlen Sie im Fenster Select Installation Method (Installationsmethode auswihlen) die Option
Advanced Installation (FErweitere Installation), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

8 Klicken Sie im Fenster Select Installation Type (Installationstyp auswihlen) auf Enterprise Edition
und anschliefiend auf Next (Weiter).

9 Stellen Sie im Fenster Specify Home Details (Stamm-Details festlegen) sicher, dass im Feld Path
(Pfad) Folgendes eingetragen ist:

/ opt/oracl e/ product/10.2.0/db_1
10 Klicken Sie auf Next (Weiter).

11 Klicken Sie im Fenster Product-Specific Prerequisite Checks (Produktspezifische Voriiberpriifungen)
auf Next (Weiter).

12 Falls eine Warnmeldung angezeigt wird, iibergehen Sie diese, und klicken Sie auf Yes (Ja).

13 Klicken Sie im Fenster Select Configuration Option (Konfigurationsoption wihlen) auf Install
Database Software only (Nur Datenbank-Software installieren).

14 Klicken Sic im Fenster Summary (Ubersicht) auf Install (Installieren).
15  Offnen Sie nach Aufforderung ein Terminalfenster und fiihren Sie root.sh aus.

Kurzzeitig wird ein Statusfenster angezeigt. Anschliefend wird End of Installation
(Installation abgeschlossen) angezeigt.

16  Klicken Sie auf Exit (Beenden), und bestitigen Sie mit Yes (Ja).
17 Melden Sie sich als r oot an.
18 Geben Sie ein:
[ opt/oracl e/ product/10. 2.0/ db_1/bin/l ocal config add

Die Installation wird abgeschlossen.
Installation des Patchsets 10.2.0.3 fiir Oracle Database 10g

Herunterladen und Extrahieren der Installationssoftware
1 Melden Sie sich als Benutzer or acl e an.
2 Erstellen Sie fiir die Patches und Dienstprogramme den Ordner /opt/oracle/patches.
3 Offnen Sie einen Web-Browser und rufen Sie die Oracle Metalink-Website metalink.oracle.com auf.
4

Melden Sie sich beim Oracle Metalink-Account an.
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Suchen Sie nach der Patch-Nummer 5337014 mit Linux x86-64 als Plattform.
Laden Sie den Patch in das Verzeichnis /opt/oracle/patches herunter.

Um die heruntergeladene Zip-Datei zu entpacken, geben Sie in einem Terminalfenster den folgenden
Befehl ein, und driicken Sie die <Eingabetaste>:

unzi p p5337014_10203_LI NUX- x86-64. zi p

Upgrade der Datenbanksoftware

1

(X, B — R LI\

10

1"

12
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Halten Sie als Benutzer r oot den Prozess cssd an. Geben Sie hierfiir den folgenden Befehl ein,
und driicken Sie die <Eingabetaste>:

letc/init.d/init.cssd stop

Q ANMERKUNG: Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Offnen Sie ein Terminalfenster.

Melden Sie sich als Benutzer or acl e an.

Stellen Sie sicher, dass ORACLE_HOME auf /opt/oracle/product/10.2.0/db_1 gesetzt ist.

Starten Sie den Oracle Universal Installer. Geben Sie dazu im Terminalfenster den folgenden Befehl
ein, und driicken Sie die <Fingabetaste>:

[ opt/ oracl e/ pat ches/ Di sk1l/runlnstaller

Der BegriBungsbildschirm wird angezeigt.

Klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Bildschirm Specify Home Details (Stammdetails festlegen) auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Specify Hardware Cluster Installation Mode (Hardware-Cluster-
Installationsmodus festlegen) auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Bildschirm Summary (Ubersicht) auf Install (Installicren).

Der Oracle Universal Installer untersucht das System, zeigt alle benétigten Patches an und installiert
diese auf dem System. Nach Abschluss des Vorgangs wird der Bildschirm End of Installation (Installa-
tion abgeschlossen) angezeigt.

Dann erscheint eine Meldung mit der Aufforderung, root.sh als Benutzer r oot auszufiihren.

Geben Sie in einem Terminalfenster den folgenden Befehl ein, und driicken Sie die <Eingabetaste>:
[ opt/oracl e/ product/10.2.0/db_1/root. sh

Driicken Sie die <Eingabetaste>, um die Standardantworten auf die von root.sh erzeugten Iragen
zu akzeptieren.

Q ANMERKUNG: Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

Wenn die Ausfithrung von root.sh beendet ist, kehren Sie zum Fenster Execute Configuration Scripts
(Konfigurationsskripte ausfiihren) zuriick und klicken Sie auf OK.
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Klicken Sie im Bildschirm End of Installation (Installation abgeschlossen) auf Exit (Beenden).
Klicken Sie auf Yes (Ja), um den Oracle Universal Installer zu beenden.

Starten Sie als Benutzer r oot den Prozess cssd von Neuem. Geben Sie hierfiir den folgenden Befehl
ein, und driicken Sie die <Eingabetaste>:

/etc/init.d/init.cssd start

Konfiguration des Listeners

1
2

Melden Sie sich als r oot an.

Starten Sie das X-Window-System, indem Sie eingeben:
startx

Offnen Sie ein Terminalfenster und geben Sie ein:
xhost +

Melden Sie sich als Benutzer or acl e an.

Geben Sie  net ca ein, um den Oracle Net Configuration Assistant (Netzkonfigurationsassistent)
zu starten.

Behalten Sie in allen Fenstern die Standardeinstellungen bei, und klicken Sie jeweils auf Next
(Weiter), um die Konfiguration des Listeners abzuschlieBen.

Erstellen der Startdatenbank

Erstellen der Startdatenbank mit ext3-Dateisystem

Gehen Sie wie folgt vor, um mit dem Datenbankkonfigurationsassistenten cine Startdatenbank zu erstellen:

1
2

Melden Sie sich als Benutzer or acl e an.
Starten Sie den Oracle DBCA, indem Sie folgenden Befehl eingeben:
dbca

Klicken Sie im BegriBungstenster auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Operations (Vorginge) auf Create a Database (Datenbank erstellen)
und anschliefiend auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Database Templates (Datenbankvorlagen) auf Custom Database
(Benutzerdefinierte Datenbank) und anschlieffend auf Next (Weiter).

Geben Sie im Fenster Database Identification (Datenbankidentifikation) in den Feldern Global
Database Name (Globaler Datenbankname) und SID Prefix (SID-Prifix) einen Namen fiir
die zu erstellende Datenbank ein. Klicken Sie anschlieRend auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Management Options (Verwaltungsoptionen) auf Next (Weiter).

Geben Sie im Fenster Database Credentials (Datenbank-Zugriffsrechte) die benétigten
Kennwortinformationen ein, und klicken Sie auf Next (Weiter).
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Wihlen Sie im Fenster Storage Options (Speicheroptionen) die Option File System (Dateisystem)
aus, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Database File Locations (Datenbank-Speicherorte) auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Recovery Configuration (Wiederherstellungskonfiguration) auf Browse
(Durchsuchen), und wihlen Sie den Wiederherstellungsbereich aus, den Sie unter , Konfiguration des
Datenbankspeichers mit ext3-Dateisystem* erstellt haben (z. B. / opt / or acl e/ recovery).
Andern Sie die GroBe des Wiederherstellungsbereichs nach Bedarf. Wihlen Sie Enable Archiving
(Archivierungsfunktion aktivieren), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Database Content (Datenbankinhalt) auf Next (Weiter).
Klicken Sie im Fenster Initialization Parameters (Initialisierungsparameter) auf Next (Weiter).
Klicken Sie im Fenster Database Storage (Datenbankspeicher) auf Next (Weiter).

Aktivieren Sie im Fenster Creation Options (Erstellungsoptionen) das Kontrollkistchen Create
Database (Datenbank erstellen), und klicken Sie anschlieBend auf Finish (Fertig stellen).

Klicken Sie im Fenster Confirmation (Bestitigung) auf OK, um die Datenbank zu erstellen.
E4 ANMERKUNG: Die Erstellung der Startdatenbank kann mehr als eine Stunde dauern.

Nachdem die Erstellung der Datenbank abgeschlossen ist, wird das Fenster Password Management
(Kennwortverwaltung) angezeigt.

Klicken Sie auf Exit (Beenden).
Geben Sie ein:
export ORACLE_SI D=dbnamne

wobei dbname der globale Bezeichner ist, den Sie im Datenbank-Konfigurationsassistenten definiert
haben.

Uberprtifen Sie, ob die Datenbank ausgefiihrt wird, indem Sie folgende Schritte durchfiihren:
a GebenSie sqgl plus "/ as sysdba" ein, um die SQL>-Eingabeautforderung anzuzeigen.
b Geben Sie an der SQL>-Eingabeautforderung folgende Abfrage ein:

SELECT * FROM v$i nst ance;

¢ Wenn die Datenbank nicht gestartet ist und eine Fehlermeldung angezeigt wird, geben Sie an der
SQL>-Eingabeaufforderung st ar t up cin, um die Datenbankinstanz auf dem Knoten zu starten.

tellen der Startdatenbank mit Oracle ASM

Wenn Sie den Speicher mit Oracle ASM konfiguriert haben, gehen Sie zum Erstellen einer Startdatenbank
mit dem Datenbankerstellungsassistenten (DBCA) wie folgt vor:

1

2

290

Starten Sie DBCA, indem Sie als Benutzer or acl e folgenden Befehl eingeben:
dbca &

Klicken Sie im Begrifungsfenster auf Next (Weiter).

| Einrichtungsanleitung



10

1"

12

13

14

Klicken Sie im Fenster Operations (Vorginge) auf Create a Database (Datenbank erstellen)
und anschliefend auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Database Templates (Datenbankvorlagen) auf Custom Database
(Benutzerdefinierte Datenbank) und anschlieBend auf Next (Weiter).

Geben Sie im Fenster Database Identification (Datenbankidentifikation) einen Global Database
Name (Globalen Datenbanknamen) wie or adb ein, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Management Options (Verwaltungsoptionen) auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Database Credentials (Datenbank-Zugriffsrechte) auf Use the Same Password
for All Accounts (Gleiches Kennwort fiir alle Benutzer verwenden), nehmen Sie die Kennwortein-
gaben vor, und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Storage Options (Speicheroptionen) die Option ASM aus, und klicken

Sie auf Next (Weiter).

Geben Sie im Fenster Create ASM Instance (ASM-Instanz erstellen) das Kennwort fiir den Benutzer
sys ein, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wenn in einer Meldung mitgeteilt wird, dass die ASM-Instanz vom DBCA erstellt und gestartet

werden kann, klicken Sie auf OK.

Klicken Sie im Fenster ASM Disk Groups (ASM-Datentrigergruppen) unter Available Disk Groups

(Vertiigbare Datentrigergruppen) auf Create New (Neu erstellen).

Geben Sie im Fenster Create Disk Group (Datentrigergruppe erstellen) die Speicherinformationen

fiir die Datenbankdateien ein, und klicken Sie auf OK.

a  Geben Sie einen Namen fir die zu erstellende Datentrigergruppe cin, etwa dat abaseDG,
wihlen Sie External Redundancy (Externe Redundanz), und wihlen Sie dann die Datentriger
far die Datentragergruppe aus.

b Wenn Sie die RAW-Geriteschnittstelle verwenden, wihlen Sie /dev/raw/ASM1.

¢ Wenn Sie den ASM-Bibliothekstreiber verwenden und nicht auf die méglichen Datentriger
zugreifen konnen, klicken Sie auf Change Disk Discovery String
(Datentrigererkennungszeichenkette dndern), geben Sie ORCL: * als Zeichenkette ein,
und wiihlen Sie dann ASMI.

Eine Meldung zeigt an, dass die Datentriigergruppe jetzt erstellt wird.

d  Wenn Sie den ASM-Bibliothekstreiber verwenden und die méoglichen Datentriger nicht angezeigt
werden, klicken Sie auf Change Disk Discover String (Datentrigererkennungszeichenkette
dndern), und geben Sie als Zeichenkette ORCL: * ein.

Klicken Sie unter Available Disk Groups (Verfiigbare Datentrigergruppen) auf Create New

(Neu erstellen).

Geben Sie im Fenster Disk Group (Datentrigergruppe) die Informationen fiir die Wiederherstellungs-
dateien ein, und klicken Sie auf OK.

a  Geben Sie einen Namen fir die zu erstellende Datentrigergruppe ein, etwa f | ashbackDG,
withlen Sie External Redundancy (Externe Redundanz), und wihlen Sie dann die Datentriger
far die Datentragergruppe aus.
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b Wenn Sie die RAW-Geriteschnittstelle verwenden, wihlen Sie /dev/raw/ASM2.
Eine Meldung zeigt an, dass die Datentrégergruppe jetzt erstellt wird.

¢ Wenn Sie den ASM-Bibliothekstreiber verwenden und nicht auf die méglichen Datentriger
zugreifen kénnen, klicken Sie auf Change Disk Discovery String (Datentrigererkennungszeichen-
kette dndern), geben Sie ORCL: * als Zeichenkette ein, und wihlen Sie dann ASM2.

Wihlen Sie im Fenster ASM Disk Groups (ASM-Datentrégergruppen) die Datentrigergruppe aus
(z. B. databaseDG), die Sie als Datenbankspeicher verwenden wollen, und klicken Sie auf Next
(Weiter).

Aktivieren Sie im Fenster Database File Locations (Datenbankdateispeicherorte wihlen)
das Kontrollkistchen Use Common Location for All Database Files (Gemeinsamen Speicherort
fiir alle Datenbankdateien verwenden), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Recovery Configuration (Wiederherstellungsoptionen) auf Browse
(Durchsuchen). Wihlen Sie die Wiederherstellungsgruppe aus, die Sie in Schritt 14 erstellt haben
(im Beispiel flashbackDG), und dndern Sie die GroBe des Wiederherstellungsbereichs nach Bedarf.

Wihlen Sie Enable Archiving (Archivierungsfunktion aktivieren), und klicken Sie auf Next (Weiter).
Klicken Sie im Fenster Database Content (Datenbankinhalt) auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Initialization Parameters (Initialisierungsparameter) die Option Typical
(Typisch), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Database Storage (Datenbankspeicher) auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Creation Options (Erstellungsoptionen) auf Create Database
(Datenbank erstellen) und anschlieend auf Finish (Fertigstellen).

Klicken Sie im Fenster Confirmation (Bestitigung) auf OK, um die Datenbank zu erstellen.
Q ANMERKUNG: Die Erstellung der Startdatenbank kann mehr als eine Stunde dauern.

Wenn die Datenbank erstellt ist, wird das Fenster Password Management (Kennwortverwaltung)
angezeigt.

Klicken Sie auf Exit (Beenden).

Geben Sie nach abgeschlossener Datenbankerstellung die folgenden Befehle ein, um dem
Benutzerprofil oracle die Umgebungsvariable ORACLE_SID hinzuzufiigen:

echo "export ORACLE_SI D=or adb" >> /hone/oracle/.bash profile
source /home/oracl e/.bash_profile

In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie im DBCA or adb als globalen Datenbanknamen
definiert haben.

ANMERKUNG: Wie Sie weitere Sicherheitsmerkmale einrichten, erfahren Sie im Abschnitt ,, Systemsicherheit”
auf Seite 283.
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Hinzufiigen und Entfernen von Knoten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Knoten zu einem Cluster hinzugeftgt bzw. aus einem Cluster
entfernt werden.

Q ANMERKUNG: Der neue Knoten muss die gleiche Hardware -und Betriebssystemkonfiguration aufweisen
wie die bestehenden Knoten.

So fiigen Sie einem bestehenden Cluster einen Knoten hinzu:
*  Figen Sie der Netzwerkschicht einen Knoten hinzu.
* Konfigurieren Sie gemeinsamen Speicher.
* Figen Sie den Knoten der Oracle Clusterware-, Datenbank- und Datenbankinstanzschicht hinzu.

Um einen Knoten aus einem bestchenden Cluster zu entfernen, kehren Sie den Vorgang um und entfernen
Sie den Knoten aus der Datenbankinstanz-, Datenbank- und Oracle Clusterwareschicht.

Weitere Informationen tiber das Hinzufiigen eines Knotens zu einem bestchenden Cluster finden
Sie im Dokument Oracle Real Application Clusters 10g Administration (Verwaltung von Oracle Real
Application Clusters 10g) auf der Oracle-Website unter www.oracle.com.

Hinzufiigen eines neuen Knotens zur Netzwerkschicht
So tiigen Sie der Netzwerkschicht einen neuen Knoten hinzu:

1 Installicren Sie auf dem neuen Knoten das Betriebssystem Red Hat Enterprise Linux.
Siche ,Installation und Konfiguration von Red Hat Enterprise Linux“ auf Seite 245.

2 Konfigurieren Sie das 6ffentliche und private Netzwerk auf dem neuen Knoten. Siche , Konfiguration
des offentlichen und privaten Netzwerks“ auf Seite 257.

3 Uberpriifen Sie, ob jeder Knoten die Speicher-LUNSs oder logischen Laufwerke erkennt.
Siche ,,Uberpriifen der Speicherkonfiguration® auf Seite 261.

Konfiguration von gemeinsamem Speicher auf dem neuen Knoten mit ASM

Legen Sie fiir die Knoten, die Sie zur bereits vorhandenen RAC-Datenbank hinzufiigen wollen, den gleichen
Speicherort fest wie fiir die bereits vorhandenen Knoten. Wenn Sie ASM verwenden, sollten die neuen
Knoten die gleichen Zugriffsrechte fiir den ASM-Datentriger erhalten wie die bereits vorhandenen Knoten.
Dieser Abschnitt enthilt die Vorgehensweise fiir ASM.

So konfiguricren Sie die ASM-Laufwerke:
1 Melden Sie sich als r oot an.
2 Offnen Sie ein Terminalfenster und melden Sie sich als r oot an.

3 Kopieren Sie /etc/sysconfig/rawdevices von einem der vorhandenen Knoten im Cluster an
die gleiche Stelle auf dem neuen Knoten.

4 Wenn Sie die RAW-Geriteschnittstelle fiir ASM verwenden, geben Sie servi ce rawdevi ces
restart ein, um den RAW-Geriitedienst neu zu starten.
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5 Offnen Sic cin Terminalfenster und fithren Sie auf dem neuen Knoten die folgenden Schritte durch:

a Geben Sie ein: servi ce oracl easm confi gure.
b Machen Sie auf allen Knoten die folgenden Eingaben:
Default user to own the driver interface [ |: oracl e
Default group to own the driver interface [ |: dba
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y
Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y
¢ Uberpriifen Sie, ob der neue Knoten auf die ASM-Datentriiger zugreifen kann.
d  Geben Sie im Terminalfenster den folgenden Befehl ein, und driicken Sie die <Eingabetaste>:
servi ce oracl easm scandi sks

6 Vergewissern Sie sich, dass die ASM-Datentriger auf dem neuen Knoten verfiigbar sind.

Geben Sie im Terminalfenster den folgenden Befehl ein, und driicken Sie die <Eingabetaste>:
service oracl easm|istdisks

Alle verfiigbaren Datentriger auf den verbleibenden Knoten werden aufgelistet.

Beispiel:

ASML

ASM2

Hinzufiigen eines neuen Knotens zur Oracle Clusterwareschicht

1
2

Melden Sie sich auf einem der bestehenden Knoten als or acl e an.

Geben Sie auf dem vorhandenen Knoten im Verzeichnis /crs/oracle/product/10.2.0/crs/oui/bin
den Befehl . / addNode. sh ¢ein, um den Oracle Universal Installer zu starten.

Klicken Sie im Begraflungsfenster auf Next (Weiter).

Geben Sie im Fenster Specify Cluster Nodes to Add to Installation (Hinzuzufiiggende Clusterknoten
festlegen) die 6ffentlichen und privaten Knotennamen fiir den neuen Knoten ein, und klicken Sie auf
Next (Weiter).

Wenn alle Netzwerk- und Speichertests erfolgreich beendet wurden, wird das Fenster Cluster Node
Addition Summary (Knoten hinzufiigen: Zusammenfassung) angezeigt.

Klicken Sie auf Install (Installieren).

Im Fenster Cluster Node Addition Progress (Knoten hinzufiigen: Status) wird der Fortschritt wihrend
des Hinzufiigens des Knotens angezeigt.

Wenn Sie aufgefordert werden, rootaddnode.sh auf dem lokalen Knoten und root.sh auf dem neuen
Knoten als Benutzer r oot auszufiihren, rufen Sie
[crs/oracle/product/10.2.0/crs/install/rootaddnode.sh auf.
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Wenn die Ausfithrung von root.sh im Fenster Execute Configuration Scripts (Konfigurationsskripte
ausfiihren) beendet ist, klicken Sie auf OK.

Klicken Sie im Fenster End of Cluster Node Addition (Knoten hinzuftigen: Fertig) auf
Exit (Beenden) und klicken Sie im Fenster Exit (Beenden) auf Yes (Ja).

Hinzufiigen eines neuen Knotens zur Datenbankschicht

1
2

Melden Sie sich auf einem der bestehenden Knoten als or acl e an.

Geben Sie auf dem vorhandenen Knoten im Verzeichnis /opt/oracle/product/10.2.0/db_1/oui/bin
den Befehl . / addNode. sh ein, um den Oracle Universal Installer zu starten.

Klicken Sie im Begriifungsfenster auf Next (Weiter).

Uberpriifen Sie im Fenster Specify Cluster Nodes for Node Addition (Hinzuzufiigende Clusterknoten
auswihlen), ob der neue Knoten ausgewihlt ist, und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

Wenn alle Tests erfolgreich abgeschlossen wurden, wird das Fenster Cluster Node Addition Summary
(Knoten hinzufiigen: Zusammenfassung) angezeigt.

Klicken Sie auf Install (Installieren).
Im Fenster Cluster Node Addition Progress (Knoten hinzufiigen: Status) wird der Fortschritt wihrend

des Hinzufiigens des Knotens angezeigt.

Fihren Sie nach Aufforderung auf dem neuen Knoten /opt/oracle/product/10.2.0/db_1/root.sh als
Benutzer r oot aus, und driicken Sie die <Eingabetaste>, wenn Sie zur Eingabe des vollstindigen
Pfadnamens zum lokalen Binirverzeichnis aufgefordert werden.

Wenn die Ausfiithrung von root.sh im Fenster Execute Configuration Scripts (Konfigurationsskripte
ausfiihren) beendet ist, klicken Sie auf OK.

Klicken Sie im Fenster End of Installation (Installation abgeschlossen) auf Exit (Beenden),
und bestitigen Sie mit Yes (Ja).

Neukonfiguration des Listeners

In diesem Abschnitt werden die Schritte zum Neukonfigurieren des Listeners beschrieben;
dies ist erforderlich, damit Clients sich iiber das Netzwerk mit einer Datenbank verbinden kénnen.

ﬂ ANMERKUNG: Beim folgenden Vorgang wird angenommen, dass Sie bereit sind, den Listener anzuhalten

und den vorhandenen Listener neu zu konfigurieren. Andernfalls weicht die Vorgehensweise eventuell etwas
von den untenstehenden Schritten ab.

Fihren Sie auf einem der Knoten folgende Schritte aus:

1
2

Melden Sie sich als r oot an.
Starten Sie das X-Window-System, indem Sie eingeben:

startx

Offnen Sie ein Terminalfenster und geben Sie ein:
xhost +
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Halten Sie den Listener auf allen Knoten an, indem Sie als Benutzer or acl e Folgendes eingeben:

Isnrctl stop

Wenn dies funktioniert hat, geben Sie net ca ein, um den Netzwerkkonfigurationsassistenten
zu starten.

Wihlen Sie Cluster Contfiguration (Clusterkonfiguration) aus, und klicken Sie anschlieend
auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Real Application Clusters, Active Nodes (Real Application Clusters, Aktive
Knoten) die Option Select All Nodes (Alle Knoten auswihlen), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Begriungstenster die Option Listener Configuration (Listener-Konfiguration) aus,
und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Listener Configuration—> Listener (Listener-Konfiguration, Listener)
die Option Reconfigure (Neu konfigurieren), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Listener Configuration—> Select Listener (Listener-Konfiguration,
Listener auswihlen) im Pulldownmenti die Option LISTENER, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Listener Configuration—> Select Protocols (Listener-Konfiguration,
Protokolle auswihlen) die Option TCP, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Listener Configuration— TCP/IP Protocol (Listener-Konfiguration,
TCP/IP-Protokoll) die Option Use the standard port number of 1521 (Standardportnummer 1521
verwenden) aus, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Listener Configuration— More Listeners? (Listener-Konfiguration,
Weitere Listener?) die Option No (Nein), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Listener Configuration Done (Listener-Konfiguration abgeschlossen)
auf Next (Weiter).

Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen).
Starten Sie den Listener auf allen Knoten, indem Sie folgenden Befehl eingeben:
I snrctl start

Hinzufiigen eines neuen Knotens zur Datenbankinstanzschicht

1

Starten Sie auf einem der bestehenden Knoten als Benutzer or acl e den DBCA, indem Sie Folgendes
eingeben:

dbca &
Klicken Sie im Begriungstenster auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Operations (Vorginge) auf Instance Management (Datenbankinstanzen
verwalten) und anschlieBend auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Instance Management (Datenbankinstanzen verwalten) auf Add Instance
(Instanz hinzufiigen) und anschliefend auf Next (Weiter).
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5 Wihlen Sie im Fenster List of Cluster Databases (Liste der Clusterdatenbanken) die bereits
vorhandene Datenbank aus.

Wenn der Benutzername nicht iiber das Betriebssystem authentifiziert ist, fordert der
Datenbankkonfigurationsassistent dazu auf, einen Benutzernamen und ein Kennwort fiir einen
Datenbankbenutzer mit SYSDBA-Rechten einzugeben.

6 Geben Sie den Benutzernamen sys und das Kennwort ein, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Das Fenster List of Cluster Database Instances (Liste der Cluster-Datenbankinstanzen) wird
angezeigt. Hier sind die Instanzen aufgefiihrt, die mit der von Thnen ausgewihlten RAC-Datenbank
verbunden sind, sowie der Status jeder Instanz.

7 Klicken Sie im Fenster List of Cluster Database Instances (Liste von Cluster-Datenbankinstanzen)
auf Next (Wetiter).

8 Geben Sie im oberen Teil des Fensters Instance Naming and Node Selection (Benennung der Instanz

und Knotenauswahl) den Namen der Instanz ein, wiihlen Sie den Namen des neuen Knotens,
und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

9 Klicken Sie im Fenster Instance Storage (Instanzspeicher) auf Finish (Fertig stellen).

10 Klicken Sie im Fenster Summary (Zusammenfassung) auf OK, um die Datenbankinstanz
hinzuzufiigen.

Eine Fortschrittsleiste wird angezeigt, gefolgt von einer Meldung mit der Frage, ob Sie ASM
auf den/die neuen Knoten ausweiten wollen.

11 Klicken Sie auf Yes (Ja).

Die folgende Meldung wird angezeigt:

Do you want to perform another operation?
12 Klicken Sie auf No (Nein).

13 Vergewissern Sie sich, dass die Datenbankinstanz erfolgreich hinzugefiigt wurde, indem Sie auf einem
beliebigen Knoten Folgendes eingeben:

srvct| status database -d <Dat enbanknane>

E4 ANMERKUNG: Wie Sie weitere Sicherheitsmerkmale einrichten, erfahren Sie im Abschnitt , Systemsicherheit”
auf Seite 283.

Entfernen eines Knotens aus dem Cluster
Achten Sie beim Durchfihren der Mafinahmen in diesem Abschnitt darauf, dass Sie den richtigen Knoten

zum Entfernen aus dem Cluster auswihlen.

Entfernen eines Knotens aus der Datenbankinstanzschicht
1 Melden Sie sich als Benutzer or acl e an.

2 Geben Sie auf einem der anderen Knoten Folgendes ein:
dbca &
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1"
12

Klicken Sie im Begrifungsfenster auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Operations (Vorginge) auf Instance Management (Datenbank-
instanzen verwalten) und anschliefend auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Instance Management (Datenbankinstanzen verwalten) auf Delete an
Instance (Instanz entfernen) und anschlieBend auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster List of Cluster Databases (Liste der Clusterdatenbanken) auf eine
RAC-Datenbank, aus der Sie eine Instanz entfernen wollen.

Wenn der Benutzername nicht iiber das Betriebssystem authentifiziert ist, fordert der
Datenbankkonfigurationsassistent dazu auf, einen Benutzernamen und ein Kennwort fiir
einen Datenbankbenutzer mit SYSDBA-Rechten einzugeben.

Geben Sie den Benutzernamen sys und das Kennwort ein, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Das Fenster List of Cluster Database Instances (Liste der Cluster-Datenbankinstanzen) wird
angezeigt. Hier sind die Instanzen aufgefihrt, die mit der von Thnen ausgewihlten RAC-Datenbank
verbunden sind, sowie der Status jeder Instanz.

Wiihlen Sie die zu léschende Instanz aus, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Die lokale Instanz, von der aus Sie den DBCA ausfiihren, konnen Sie nicht 16schen. Wenn
Sie die lokale Instanz auswihlen, wird vom DBCA eine Fehlermeldung angezeigt. Klicken Sie
in diesem Fall auf OK, wihlen Sie eine andere Instanz aus, und klicken Sie auf Finish (Beenden).

Falls dieser Instanz Dienste zugewiesen sind, wird das Fenster DBCA Services Management
(DBCA-Dienste Verwaltung) angezeigt. In diesem Fenster konnen Sie anderen Instanzen
der Clusterdatenbank Dienste zuweisen.

Klicken Sie im Fenster Summary (Ubersicht) auf OK.
Uberpriifen Sie die Angaben zum Léschen der Instanz, und klicken Sie auf OK.

Der DBCA entfernt die Instanz und die dazugehérige Oracle Net-Konfiguration. Dieser Vorgang
wird durch einen Fortschrittsbalken visualisiert. Nach Abschluss des Vorgangs werden Sie in einem
Dialogfeld gefragt, ob Sie einen weiteren Vorgang ausfithren mochten.

Klicken Sie zum Beenden auf No (Nein).
Uberpriifen Sie, ob der Knoten entfernt wurde, indem Sie folgenden Befehl eingeben:

srvctl config database -d <Dat enbanknane>

Neukonfiguration des Listeners

1
2

Geben Sie net ca ein.

Wihlen Sie im Fenster Real Application Clusters— Configuration (Konfiguration)
die Option Cluster Configuration (Clusterkonfiguration), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Real Application Clusters— Active Nodes (Aktive Knoten)
den zu entfernenden Knoten aus, und klicken Sie auf Next (Weiter).
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Wihlen Sie im BegriBungsfenster die Option Listener Configuration (Listener-Konfiguration) aus,

und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Listener Configuration—> Listener (Listener-Konfiguration, Listener)
die Option Delete (Loschen), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Listener Configuration—> Select Listener (Listener-Konfiguration,
Listener auswihlen) die Option LISTENER, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wenn die Meldung Are you sure you want to delete |istener LISTENER?
angezeigt wird, klicken Sie auf Yes (Ja).

Klicken Sie im Fenster Listener Configuration—> Listener Deleted (Listener-Konfiguration,
Listener entfernt) auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Listener Configuration Done (Listener-Konfiguration abgeschlossen)
auf Next (Weiter).

Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen).

Anhalten und Entfernen von ASM vom geldschten Knoten

Fiihren Sie auf einem der verbleibenden Knoten folgende Schritte durch:

1
2

Offnen Sie cin Terminalfenster.
Geben Sie ein:

srvctl stop asm-n <Knot enname>
wobei <Knot ennane> fiir den Knoten steht, der aus dem Cluster entfernt werden soll.

Geben Sie ein:

srvctl renpbve asm -n <Knot ennane>

wobei <Knot ennane> fiir den Knoten steht, der aus dem Cluster entfernt werden soll.

Entfernen eines Knotens aus der Datenbankschicht

1
2

Melden Sie sich bei dem zu l6schenden Knoten als Benutzer or acl e an.

Geben Sie den folgenden Befehl ein, und verwenden Sie dabei den éffentlichen Namen des
zu entfernenden Knotens (wenn Sie beispielsweise node3- pub léschen):

srvctl stop nodeapps -n node3-pub
Ubergehen Sie den Fehler CRS-0210 hinsichtlich des Listeners.

Melden Sie sich beim zu l6schenden Knoten als Benutzer r oot an.
Wenn Sie die Software Oracle Database entfernen méchten, geben Sie folgenden Befehl ein:
rm-rf /opt/oracle/product/10.2.0/db_1/*
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Entfernen eines Knoten aus der Oracle Clusterwareschicht

1

Deaktivieren Sie CRS auf dem zu entfernenden Knoten, indem Sie als Benutzer r oot den folgenden
Befehl eingeben:

/crs/oracl el product/10.2.0/crs/install/rootdel ete.sh renote nosharedvar
Geben Sie auf einem der verbleibenden Knoten als Benutzer r oot folgenden Befehl ein:

/crs/oracl e/ product/10.2.0/crs/install/rootdel etenode. sh
<Offentlicher Knotenname>, <Knotennumrer>

Dabei ist <Offentlicher Knotenname> der dffentliche Name und <Knotennummer> die Nummer
des zu loschenden Knotens.

Geben Sie folgenden Befehl ein, um die Knotennummer eines beliebigen Knotens festzustellen:
/crs/oracl e/ product/ 10. 2. 0/ crs/ bi n/ ol snodes -n

Geben Sie folgenden Befehl ein, wenn Sie die Oracle CRS-Software von dem zu entfernenden
Knoten 16schen mochten:

rm-rf /crs/oraclel/product/10.2.0/crs/*

Neueinrichtung mit der Neueinrichtungs-Partition

Aufgabe 1 (Optional): Konfiguration des Systems fiir die Neueinrichtung

Fiihren Sie diese Aufgabe nur durch, wenn Sie Thre Kickstart-Datei (ks.cfg) oder die Festplattenlayout-
Partitionen dndern méchten. Fahren Sie ansonsten mit ,,Aufgabe 2: Neueinrichten des Systems® auf Seite 301

fort.

Fihren Sie die folgenden Schritte durch, um die Datei ks.cfg oder die Festplattenlayout-Partitionen
zu dndern:

1

300

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Neueinrichtungs-Partition zu mounten:

mount /dev/sda2 /mt/RP

(Optional): Andern Sie die Kickstart-Datei (ks.cfg), falls erforderlich. Geben Sie den folgenden
Befehl ein, um die Datei ks.cfg mit dem Editor vi zu 6ffnen:

vi /mmt/RP/ ks. cfg

(Optional): Andern Sie die Festplattenlayout-Partitionen, falls erforderlich. Geben Sie den folgenden
Befehl ein, um die Festplattenpartition mit dem Editor vi zu 6ffnen:

vi /mt/RP/scripts3/10-1inux-partition

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Neueinrichtungs-Partition zu unmounten:

unmount /mt/ RP
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Aufgabe 2: Neueinrichten des Systems

1
2

3

Starten Sie das System neu.

Blittern Sie im GRUB -Mentbildschirm nach unten, und markicren Sie den Eintrag Dell Powerlidge
Server Install (Dell PowerEdge Server-Installation).

Driicken Sie die Taste ,p“. Geben Sie del | als Kennwort ein, und driicken Sie die Eingabetaste.

Das System startet den Neueinrichtungsvorgang automatisch.

Weitere Informationen

Unterstiitzte Softwareversionen

Aktuelle Informationen zur unterstiitzten Hardware und Software finden Sie auf der Dell| Oracle-Website
fur gepriifte und zugelassene Konfigurationen unter www.dell.com/10g.

Andern der Startoptionen

Red Hat Linux verwendet den Boot-Loader Grub zum Betriebssystemstart auf Dell PowerEdge-Servern.
Grub bietet eine Reihe von Befehlen und Konfigurationsoptionen, iiber die Sie das Laden des Betriebs-
systems kontrollieren kénnen. Grub wird beim Hochfahren des Servers aufgerufen. Um die Startoptionen
fiir Red Hat Linux zu dndern, fithren Sie die folgenden Schritte durch:

1

Starten Sie den Server.

An der Serverkonsole wird eine Befehlszeile angezeigt, und der Benutzer wird zum
Andern der Startoptionen aufgefordert.

Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Konsolentastatur, um fortzufahren.
Driicken Sie ,,p“, um den Kennwortbefehl an Grub zu ibermitteln.

Sie werden zur Eingabe des Kennworts aufgefordert.

Geben Sie das vorgegebene Kennwort del | ein. Falls Sie die Vorgabe geindert haben,
geben Sie statt dessen das von Thnen festgelegte Kennwort ein.

Grub kann jetzt die verfiiggbaren Startoptionen anzeigen und erméoglicht Thnen, sie nach Bedarf
zu dndern.

Identifizieren der privaten Netzwerkschnittstelle

Um festzustellen, welcher Schnittstellen-Geritename den einzelnen Netzwerkschnittstellen zugeordnet ist,
gehen Sie wie folgt vor:

1

Finden Sie heraus, welche NIC-Typen im System vorhanden sind.

Anhand von Tabelle 1-11 kénnen Sie ermitteln, welche integrierten NICs im System vorhanden sind.
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Bei Add-In-NICs handelt es sich méglicherweise um Karten der Intel PRO/100-Serie oder der Intel
PRO/1000-Serie oder um Broadcom NetXtreme Gigabit-Karten. Eventuell missen Sie das Gehiuse
6ffnen und direkt nachsehen, welche Karte installiert ist.

Tabelle 1-11. Integrierte NICs

System Integrierte NICs Treibername
PowerEdge 1950 Broadcom NetXtreme I BCM5708 bnx2
PowerEdge 2950 Broadcom NetXtreme I BCM5708 bnx2
PowerEdge 2900 Broadcom NetXtreme I BCM5708 bnx2
PowerEdge 2970 Broadcom NetXtreme I BCM5708 bnx2
PowerEdge 1850 Intel PRO/1000 1000
PowerEdge 2850 Intel PRO/1000 1000
PowerEdge 6850 Broadcom NetXtreme BCM5704 tg3
PowerEdge 6950 Broadcom NetXtreme I BCM5708 bnx2

Uberpriifen Sie, ob ein Broadcom NetXtreme Gigabit-NIC oder ein NIC der Intel PRO/1000-Reihe
tiber ein Cat 5e-Kabel mit dem Gigabit-Ethernet-Switch verbunden ist; dies ist der private NIC.

Stellen Sie fest, welches Treibermodul der private NIC verwendet (siche Tabelle 1-11).
Zeigen Sie die Datei /etc/modprobe.conf an, indem Sie eingeben:

nmor e / et ¢/ nmodpr obe. conf

Mehrere Zeilen haben das Format al i as et hx Tr ei ber nodul , wobei x die Ethernet-
Schnittstellennummer und Treibermodul das in Schritt 3 bestimmte Modul ist.

Sowird z. B. die Zeile al i as et hl t g3 angezeigt, wenn das Betriebssystem ethl einen Broadcom
NetXtreme Gigabit-NIC zugewiesen hat.

Stellen Sie fest, welche Ethernet-Schnittstellen (ethx) dem Typ von Gigabit-NIC zugewiesen wurden,
der mit dem Gigabit-Switch verbunden ist.

Wenn in /etc/modprobe.conf nur ein Eintrag fiir den Treibermodultyp angezeigt wird,
haben Sie die private Netzwerkschnittstelle korrekt identifiziert.

Wenn im System mehrere NICs vom gleichen Typ vorhanden sind, miissen Sie versuchen,
herauszufinden, welche Ethernet-Schnittstelle dem jeweiligen NIC zugewiesen ist.

Befolgen Sie fiir jede Ethernet-Schnittstelle die Schritte in ,, Konfiguration des privaten Netzwerks mit
Biindelung* fiir das korrekte Treibermodul, bis Sie die richtige Ethernet-Schnittstelle identifiziert
haben.
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Fehlerbehebung

In Tabelle 1-12 sind empfohlene MafBnahmen fiir Probleme aufgefiihrt, die beim Einrichten und beim
Einsatz von Red Hat Enterprise Linux und Oracle-Software auftreten kénnen.

Tabelle 1-12.  Fehlerbehebung

Kategorie Problem/Anzeichen Ursache Empfohlene KorrekturmaBnahmen

Datenbank  Bei Knoten, die mit RAC-Instanzen mit ~ Setzen Sie die Variable set _ksng_gr anul e_si ze=
Patchset 10.2.0.1 mehr als 4 Gigabit 16777216 in der Datei init.ora.
korrekt starten, db_cache_sizes.
bricht beim Patchset
10.2.0.2 der
Startvorgang mit
ORA-4031-Fehlern

eventuell ab.

Datenbank  Lock Manager Ursache ist der Wenden Sie den Patch 5071492 an, der auf der Oracle
Service (LMS) Oracle-Programm- Metalink-Website metalink.oracle.com bereitsteht.
bricht mit ORA- fehler 5071492. Infor-
00600-Fehler ab: mationen erhalten
Interner Fehlercode, Sie auf der Oracle
Argumente: Metalink-Website
[kclastf 1], [2],[].  unter

metalink.oracle.com.

Datenbank  Die Instanz wird Ursache ist der Wenden Sie den Patch 4639236 an, der auf der Oracle
eventuell mit einem  Oracle- Metalink-Website metalink.oracle.com bereitsteht.
ORA-600-Fehler Programmfehler
[kelels_5] in 4639236.
der RAC-Instanz Informationen
beendet. erhalten Sie auf der

Oracle Metalink-

Website unter
metalink.oracle.com.

Datenbank ERROR I N Ursache ist Wenden Sie den Patch 4690794 an, der auf der Oracle
KQ.MBI VG SEE  der Oracle- Metalink-Website metalink.oracle.com bereitsteht.
LCK TRACE Programmfehler
FILE" [LT] 4690794.
[LB] Informationen
KJUSERCLI ENT  erhalten Sie auf der
LOCK Oracle Metalink-

Website unter
metalink.oracle.com.
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Tabelle 1-12.  Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Kategorie Problem/Anzeichen Ursache Empfohlene KorrekturmaBnahmen
Datenbank  LMDO PROCESS  Ursache ist der Wenden Sie den Patch 5036588 an, der auf der Oracle
RECEI VED OS Oracle- Metalink-Website metalink.oracle.com bereitstcht.
S| GNAL #11 Programmfehler
5036588.
Informationen
erhalten Sie auf
der Oracle Metalink-
Website unter
metalink.oracle.com.
Leistungund Unzureichende Das SGA (Oracle * Stellen Sie sicher, dass die Grofe des SGA nicht mehr
Stabilitit Leistung und System Global Area) als 65 % des gesamten System-RAMs betrigt.
instabiler Betrieb iibersteigt die * Geben Sie an der Eingabeaufforderung f r ee ein,
von Rcd Hﬂt‘ empfohlene Grofe. um die Grofe des vorhandenen RAM-Speichers
E,nthP“Sf3 Linux. festzustellen. Vermindern Sie dementsprechend
UbermibBige die Werte fiir db_cache_si ze und
Beanspruchung shar ed_pool _si ze in der Oracle-Parameterdatei.
des Swap-Speichers.
Enterprise  Enterprise Manager Das Enterprisc- Geben Sie Folgendes cin, um die Konfigurationsdatei
Manager bricht ab oder Manager-Repository  und das Repository fiir die DB-Konsole neu zu erstellen:
schligt fehl. ist leer. enca -config dbcontrol db repos
recreate
Ausfiihrliche Anweisungen erhalten Sie im Oracle
Metalink-Artikel 330976.1.
OCFS2 System friert beim  Zwei Knoten haben  Starten Sie zu einem Zeitpunkt immer nur ein System

Mounten oder
Unmounten von
OCFS-Partitionen

ein.

| Einrichtungsanleitung

genau zum gleichen
Zeitpunkt versucht,
OCFS-Partitionen zu

unmounten.

neu.

ANMERKUNG: Es wird davon abgeraten, das Netzwerk
an einem aktiven Knoten neu zu starten. Wenn versucht
wird, den Netzwerkdienst von einem aktiven Knoten im
Cluster aus neu zu starten, reagiert der Knoten fiir
unbestimmte Zeit nicht mehr. Dieses Verhalten ist bei
OCFS2 normal.



Tabelle 1-12.  Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Kategorie Problem/Anzeichen Ursache Empfohlene KorrekturmaBnahmen
Leistung und Die Warnung Die 6tfentliche Leiten Sie den Cluster-Netzwerkverkehr auf die private
Stabilitit ,Unknown interface Schnittstelle ist Netzwerkschnittstelle um, indem Sie auf einem Knoten
type* (Unbekannter fiir interne Cluster-  folgende Schritte ausfithren:
Schnittstellentyp) ~ kommunikation 1 Melden Sie sich als Benutzer or acl e an.
wird im Oracle- k‘onflgurlert (private 3 Geben Sie an der Fingabeautforderung sql pl us
Alarmprotokoll Schnittstelle). "/ as sysdba" cin.
angezeigt. Die SQL>-Eingabeaufforderung wird angezeigt.
SChleCht? 3 Geben Sie an der SQL>-Fingabeaufforderung
Systemleistung. folgenden Befehl ein:
alter system set cluster_interconnects=<Pri vat e
| P- Adr esse Knot enl>’ scope=spfile sid=
'<SI D1>’
alter system set cluster_interconnects="<Pri vat e
| P- Adresse Knot en2>’ scope=spfile sid=
'<S| D2>’
Geben Sie diese Befehle fiir jeden weiteren Knoten
im Cluster ein.
4 Starten Sie die Datenbank auf allen Knoten neu,
indem Sie folgende Befehle ausfithren:
srvctl stop database —d <dbnane>
srvctl start database —d <dbnane>
5 Offnen Sie die Datei
/opt/oracle/admin/<dbname>/bdumpf/alert_<SID>.
log und tiberpriifen Sie, ob fiir alle Instanzen die
privaten IP-Adressen verwendet werden.
NETCA Fehler bei NETCA  Die 6ffentliche Stellen Sie vor dem Ausfiithren von netca sicher, dass dem
verursachen Netzwerkschnitt- offentlichen Netzwerk ein Hostname zugewicesen ist und

Probleme beim
Erstellen von
Datenbanken.

stelle, Hostname oder
virtuelle IP werden
nicht in der Datei
/etc/hosts.equiv
aufgefiihrt.

dass die 6ffentlichen und virtuellen IP-Adressen in der
Datei /etc/hosts.equiv aufgefiihrt sind.
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Tabelle 1-12.

Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Kategorie Problem/Anzeichen Ursache Empfohlene KorrekturmaBnahmen

NETCA Mit NETCA lassen  Die Datei Stellen Sie sicher, dass die Datei /etc/hosts.equiv auf
sich keine Remote-  /etc/hosts.equivist  jedem Knoten die richtige éffentliche und virtuelle
Knoten konfigu- nicht vorhanden IP-Adresse enthilt. Versuchen Sie als Benutzer or acl e
rieren, oder oder enthilt nicht mit r sh auf andere 6ffentliche Knotennamen und
Sie erhalten bei die zugewiesenen virtuelle IP-Adressen zuzugreifen.

Ausfiihrung des offentlichen
DBCA einen ,RAW und virtuellen
device validation IP-Adressen.
error (Fehler beim

Uberprl’jfen eines

Ursprungsgerits).

CRS Hiufige Meldungen Die Ursache dieses ~ Wenden Sie den Patch 5679560 an, der auf der Oracle
iiber das Eréffnen/  Problems wurde Metalink-Website metalink.oracle.com bereitsteht.
Beenden von ermittelt und in
Meldungen in einem nicht
/var/log/messages publizierten Oracle

Bug mit der Nummer
5679560 festgehalten.
Siche Oracle
Metalink-Website
unter
metalink.oracle.com.

CRS CRS bricht beim Ursache ist der Wenden Sie den Patch 4698419 an, der auf der Oracle
Startvorgang Oracle-Programm-  Metalink-Website metalink.oracle.com bereitsteht.
vorzeitig ab. fehler 4698419. Infor-

mationen erhalten
Sie auf der Oracle
Metalink-Website
unter
metalink.oracle.com.
CRS Die Installation von EMC PowerPath- Starten Sie PowerPath vor der Installation von Oracle

Oracle Clusterware
schligt fehl.

| Einrichtungsanleitung

Geritenamen sind auf
den Clusterknoten
nicht einheitlich.

Clusterware neu und stellen Sie sicher, dass die
PowerPath-Geridtenamen auf allen Knoten einheitlich
sind.



Tabelle 1-12.  Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Kategorie Problem/Anzeichen Ursache Empfohlene KorrekturmaBnahmen

CRS Fehler beim Start Der CSS-Daemon ¢ Versuchen Sie den Dienst neu zu starten, indem Sie
von CRS, wenn (Cluster Ready den Knoten neu starten oder den Befehl r oot . sh im
Sie die Knoten Services) kann Verzeichnis /ers/oracle/product/10.2.0/crs/ ausfiihren.
neu starten oder nicht auf den * Stellen Sie sicher, dass alle Knoten Zugriff auf den
den Befehl Quorum-Datentriiger  Quorum-Datentriiger haben und der Benutzer root
{ eF clini.df schreiben. tiber Schreibrechte auf diesem Datentriiger verfiigt.
Lo t -crs start * Uberpriifen Sie dic letzte Zeile in der Datei
ausfithren. $ORA_CRS_HOME/css/log/ocssd.log.

* Wenndortstehtcl ssnnvW i t eBl ocks: Fail ed
to flush wites to (votingdisk),
tiberpriifen Sie Folgendes:

— Die Datei /etc/hosts auf den einzelnen Knoten
enthilt korrekte IP-Adressen fiir alle Knoten-
Hostnamen, einschlieBlich der virtuellen
[P-Adressen.

— Die 6ffentlichen und privaten Hostnamen reagieren
auf Ping-Befchle.

— Der Quorum-Datentriiger kann beschrieben werden.

CRS CRS startet beim Stellen Sie sicher, dass  Versuchen Sie den Dienst neu zu starten, indem Sie
Ausfiihren von die 6ffentlichen und  den Knoten neu starten oder den Befehl root.sh im
root.sh nicht. private Knotennamen  Verzeichnis /crs/oracle/product/10.2.0/crs/ ausfiihren,

zugewiesen sind, und nachdem Sie die Netzwerkprobleme behoben haben.
die Knotennamen mit

ping erreicht werden

kénnen.

CRS CRS startet beim  Kein Zugriff auf die  Beheben Sie das E/A-Problem und versuchen Sie den
Ausfiihren von OCR-Datei und den  Dienst neu zu starten, indem Sie den Knoten neu starten
root.sh nicht. Speicher fiir Statusin- oder den Befehl root.sh im Verzeichnis

formationen. [crs/oracle/product/10.2.0/crs/ ausfithren.
CRS CRS startet nicht, ~ Die OCR-Dateiund 1 Léschen Sie die OCR-Datei und den Voting-

wenn Sie root.sh
nach einer
Neuinstallation
ausfiihren.

der Voting-Daten-
triger wurden nicht
geloscht und
enthalten veraltete
Informationen.

Datentriger, indem Sie folgende Befehle ausfiithren:
dd if=/dev/zero of =/ dev/raw ocr. dbf
dd if=/dev/zero of =
/ dev/ raw vot i ngdi sk

2 Versuchen Sie den Dienst neu zu starten, indem Sie
den Knoten neu starten oder den Befehl root.sh im
Verzeichnis /ers/oracle/product/10.2.0/crs/ ausfiihren.
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Tabelle 1-12.  Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Kategorie Problem/Anzeichen Ursache Empfohlene KorrekturmaBnahmen
CRS CRS startet beim  Der Benutzer oracle 1 Legen Sie den Benutzer oracle als Besitzer
Ausfiihren von besitzt keine des Verzeichnisses /var/tmp/.oracle fest, indem
root.sh nicht. Zugriffsrechte auf das Sie den Befehl chown or acl e. oi nstal |
Verzeichnis /var/tmp I'var/tnp/ . oracl e eingeben.
(insbesondere 2 Versuchen Sie, den Dienst wieder zu starten, indem

/var/tmp/.oracle).

Sie den Knoten neu starten oder root.sh ausfiihren in:
[crs/oracle/product/10.2.0/crs/

CRS CRS startet beim Andere Schritte zur
Ausfiihren von Fehlerbehebung bei
root.sh nicht. CRS wurden ohne

Erfolg durchgefiihrt.

1 Aktivieren Sie den Debug-Modus, indem Sie
in der Datei root.sh folgende Zeile hinzufiigen:

set -X

2 Versuchen Sie, den Dienst neu zu starten,
indem Sie root.sh von folgendem Pfad austiihren:
[crs/oracle/product/10.2.0/crs/

3 Uberprijfen Sie die Protokolldateien in den folgenden
Verzeichnissen, um mehr Informationen iiber
das Problem zu erhalten:
$ORA_CRS_HOME/crs/log
$ORA_CRS_HOME/crs/init
$ORA_CRS_HOME/css/log
$ORA_CRS_HOMEF/css/init
$ORA_CRS_HOME/evm/log
$ORA_CRS_HOME/evm/init
$ORA_CRS_HOME/stvin/log

4 Fehlermeldungen des CRS-Initialisierungsskripts
finden Sie in der Datei /var/log/messages.

5 Erstellen Sie cine Kopie dieser Protokolldateien
fiir die Diagnose durch den Support.

CRS Knoten startet Der Knoten hat
ununterbrochen keinen Zugriff
neu. auf den Quorum-

Datentriger im
gemeinsamen
Speichersystem.
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1 Starten Sie Linux im Einzelbenutzer-Modus.

2 Geben Sie ein:
letc/inet.d/init.crs disable

3 Uberpriifen Sie, ob r Quorum-Datentriiger verfiigbar
ist und die private Verbindung funktioniert.

4 Starten Sie das System neu und fiihren Sie den
Befehl/etc/inet.d/init.crs enabl e aus.



Tabelle 1-12.  Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Kategorie Problem/Anzeichen Ursache Empfohlene KorrekturmaBnahmen

CRS Knoten startet Dice private 1 Starten Sie Linux im Einzelbenutzer-Modus.
ununterbrochen Verbindung 2 Geben Sie ein:
neu. ist ausgefallen. /etc/inet.d/init.crs disable

3 Uberpriifen Sie, ob der Knoten die anderen
Clusterknoten mit Ping-Befehlen tber die private
Verbindung erreicht.

4 Geben Sie ein:
letc/inet.d/init.crs enable

5 Starten Sie das System neu.

6 In bestimmten Fillen kommt es zu ciner Latenzzeit
von bis zu 30 Sekunden im Netzwerk , bevor die
anderen Clusterknoten nach einem Neustart auf
Ping-Befehle reagieren. Ergiinzen Sie in diesem Fall
dic folgende Zeile in der Datei /etc/inet.d/init.crs,
und starten Sie das System neu:

/ bin/sleep 30
DBCA Wenn Sie im Fenster Problem mit der Java  Klicken Sie erneut. Wenn noch immer keine Reaktion
DBCA Summary Runtime-Umgebung.  erfolgt, starten Sie den DBCA neu.
(DBCA-Ubersicht)
auf OK klicken,
erfolgt keine
Reaktion.
Software dd-Fehlermel- Verwendung von Verwenden Sie beim Brennen von CD-Images (ISOs)
installicren  dungen beim Instal-  Kopien anstelle der  fiir den Befehl edrecord die korrekten Optionen wie -dao.
lieren der Software  originalen Red-Hat-
mit der Dell CD:s.
Deployment-CD 1.
Software Wenn Sie sich mit  Erforderliche Rechte  Geben Sie allen entfernten Knoten als Benutzer r oot
installicren  der Datenbank nicht sind auf dem den folgenden Befehl ein: chnmod 6751
als Benutzer oracle  entfernten Knoten $ORACLE_HOVE
verbinden, nicht gesetzt.
erhalten Sie die
Fehlermeldungen
ORA01034:
ORACLE not

avai |l abl e und
Li nux Error
13: Perm ssion
deni ed.
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Tabelle 1-12.  Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Kategorie Problem/Anzeichen

Ursache

Empfohlene KorrekturmaBnahmen

Software Oracle-Software lisst
installieren  sich auf den Knoten
nicht installieren.

Die Systemzeiten der
Knoten sind nicht
identisch.

Fiihren Sie cines der folgenden Verfahren durch:

* Stellen Sie sicher, dass die Systemzeit auf dem Knoten
fiir die Oracle-Installation auf eine spitere Zeit als
die tibrigen Knoten eingestellt ist.

* Konfiguricren Sie einen der Knoten als NTP-Server,
um dic iibrigen Knoten im Cluster zu synchronisieren.

Software Beim Ausfiihren von

installicren  root.sh lisst sich der
OCR-Datentriger
nicht formatieren.

Das Dienstprogramm
kann den OCR-
Datentriger nicht
formatieren. Dieses
Problem ist bei Oracle
Metalink als Fehler
4679769

dokumentiert.

Laden Sie den Oracle-Patch 4679769 von der Oracle
Metalink-Website metalink.oracle.com herunter
und fiithren Sie ihn aus.

Netzwerk Die Clustertiber-
priifung schligt fehl.

Die IP-Adresse fiir das
offentliche Netzwerk
ist nicht routingfihig.

Weisen Sie eine giiltige, routingfihige 6ffentliche
IP-Adresse zu.

Beispiel:

192.168 xxx.xxx
Fibre- Sie erhalten F/A- Fiir HBA-Treiber, Die unterstiitzten Versionen sind in der , Solution
Channel- Fehler und - BIOS oder Firmware  Deliverable List“ auf der Dell | Oracle-Website
Speicher- Warnmeldungen,  ist ein Update fur geprifte und zugelassene Konfigurationen
system wenn Sie das erforderlich. www.dell.com/10g aufgefiihrt. Fiihren Sie die

Fibre-Channel HBA-

Treibermodul laden.

entsprechenden Updates des Treibers, des BIOS
und der Firmware der Fibre-Channel-HBAs durch.

Betriebs- Wenn Sie dem

system PowerEdge-System
cin neues Peripherie-
gerit hinzuftigen,
wird das Geriit vom
Betriebssystem nicht
erkannt.

Kudzu ist deaktiviert.

Fithren Sie Kudzu nach dem Hinzuftigen des neuen
Peripheriegerits manuell aus.
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Wie Sie Hilfe hekommen

Dell Support

Weitere Informationen zum Betrieb des Systems erhalten Sie in der zusammen mit den System-
komponenten gelieferten Dokumentation.

Whitepapers, Informationen zu den von Dell unterstiitzten Konfigurationen und allgemeine Informationen
erhalten Sie auf der entsprechenden Dell | Oracle-Website www.dell.com/10g.

Technischen Support von Dell fiir die Hardware und die Betriebssystemsoftware sowie aktuelle Updates
fur das System finden Sie auf der Dell Support-Webseite unter support.dell.com. Informationen zur
Kontaktaufnahme mit Dell sind im Installations- und Fehlerbehebungshandbuch fir das System enthalten.

Unternchmensschulungen und Zertifizierungen sind inzwischen verfiigbar (Dell Enterprise Training and
Certification). Nihere Informationen hierzu finden Sie unter www.dell.com/training. Diese Schulungen
werden eventuell nicht an allen Standorten angeboten.

Oracle-Support

Informationen tber Schulungen fiir Oracle-Software und Clusterware-Anwendung finden Sie auf der
Oracle-Website unter www.oracle.com, oder wenden Sie sich direkt an Oracle. Die entsprechenden
Kontaktdaten konnen Sie der Oracle-Dokumentation entnehmen.

Technischer Support, Downloads und weitere technische Informationen sind auf der Oracle Metalink-
Website unter metalink.oracle.com verfigbar.

Erwerb und Einsatz von Open-Source-Dateien

Die auf der Dell Deployment-CD enthaltene Software umfasst sowohl Programme von Dell als auch

von anderen Anbietern. Die Verwendung der Software unterliegt den jeweils angegebenen Lizenzbestim-
mungen. Alle mit ,,Under the terms of the GNU GPL* (gemif den Bedingungen der GNU GPL)
gekennzeichneten Softwarckomponenten diirfen gemih den Bedingungen der GNU General Public License
in der Version 2 vom Juni 1991 kopiert, verteilt und/oder modifiziert werden. Alle mit ,,Under the terms of
the GNU LGPL* (gemil den Bedingungen der GNU LGPL bzw. ,Lesser GPL) gekennzeichneten Software-
komponenten diirfen gemif den Bedingungen der GNU Lesser General Public License in der Version 2.1
vom Februar 1999 kopiert, verteilt und/oder modifiziert werden. Gemif} diesen GNU-Lizenzen sind Sie
auBerdem berechtigt, die entsprechenden Quelldateien von Dell anzufordern. Verwenden Sie bei einer
solchen Anfrage die Referenznummer SKU 420-4534. Moglicherweise wird fiir die physische Ubertragung
der Kopien eine Schutzgebiihr erhoben.
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Stichwortverzeichnis

A

ASM, 257, 267, 285, 293
Bibliothekstreiber, 269,
284, 286
RAW verwenden, 285
von Knoten entfernen, 299

Betriebssystem
erkennt System nicht, 310

(¥

Cluster
Fibre-Channel-
Einrichtung, 248
Hardwareverbindungen
fiir, 249
Knoten entfernen, 297
SAS-Einrichtung, 253

Uberpriifung der Hardware
und Software, 248

Clusterware, 267

Hinzufiigen

Knoten, 294
Installation, 270
Installationsfehler, 306
Knoten entfernen, 300
Speicherkonfiguration

fiir, 257, 264

Upgrade, 274

CRS, 273
Ausfall, 306
Knoten startet

ununterbrochen
neu, 308-309

Oracle Clusterware-
Installation schligt
fehl, 306

Start schligt fehl, 307-308
CSS-Miscount, 277

D

Datenbank
Fehler
LMDO, 304
Fehler in KOLMBIVG, 303
Instanz wird beendet, 303
Knoten
Fehler beim
Startvorgang, 303

Knoten entfernen
Instanzschicht, 297
Schicht, 299

Knoten hinzufiigen
Instanzschicht, 296
Schicht, 295

LMS
Absturz, 303

DBCA
Keine Reaktion, 309

Deaktivieren von rsh, 283

Dell Deployment-CD
Images herunterladen, 270

Dell | EMC Fibre-Channel
Hardwareanforderungen, 243
Speicher, 243, 250
Switch, 243, 250

E

Einrichtung
CD, 270

EMV
Navisphere, 261
PowerPath, 261
Failover, 277
Softwareanforderungen, 242

Enterprise Manager

Ausfall, 304
Ethernet-Switch, 243, 250

F
Fehlerbehebung, 303

Fibre-Channel
Cluster
Hardwareverbindungen, 249
Cluster einrichten, 248
Direct-Attach-
Konfiguration, 250
E/A-Fehler beim Laden
des HBA-Treibers, 310
Hardware
Verbindungen, 250
SAN-Attach-
Konfiguration, 251

Stichwortverzeichnis | 313



Hardware
Anforderungen, 242
Fibre-Channel

Cluster, 249
Verbindungen, 249

Hilfe, 311
Oracle-Support, 311
Support von Dell, 311

K

Kennwort
Einrichten, 283

Knoten
ASM entfernen, 299
Entfernen
aus Cluster, 297
aus Clusterwareschicht, 300
Gemeinsamen Speicher
konfigurieren, 293
Hinzutiigen
und Entfernen, 293
zu Clusterware, 294
zur Daten-
bankinstanzschicht, 296
zur Datenbankschicht, 295
zur Netzwerkschicht, 293
Loschen
Daten-
bankinstanzschicht, 297
Datenbankschicht, 299
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L

Listener
Konfiguration, 277, 289
neu konfigurieren, 295, 298

LUNs, 249

NETCA
Ausfall, 305
RAW device validation
error, 306
Remote-Knoten nicht
konfigurierbar, 306

Netzwerke
Ermitteln
Privat, 301
Fehler bei
Clustertiberpriifung, 310
Knoten hinzufiigen, 293
Kontfiguration, 257
Offentlich, 257, 284
Privat, 257
Bonding
(Btndelung), 258

NIC

Portzuweisungen, 257

0

OCFS2, 257, 264
Startdatenbank erstellen, 278

OCR, 267, 272

Oracle 10g RAC
Einrichtungsdienst, 241
Installation, 269

Oracle Datenbank 10g
Einsetzen, 284
Installation, 286

Patchset, 284, 287
Konfiguration, 284
Software

Anforderungen, 242

Herunterladen

Patchset, 284, 287
Installation, 273
Upgrade, 288

P

Patches
Herunterladen von
Software, 274
Oracle Datenbank 10g, 274
Upgrade
Clusterware, 274
RAC, 275

PowerEdge
Hardware
Anforderungen, 243-244
Verbindungen, 250

Hardware-
anforderungen, 243-244

RAW
ASM-Konfiguration, 285
Fehler bei Geriteiiberpriifung
(device validation
error), 306
Geriteschnittstelle, 267
Speicher
Konfiguration, 268



Red Hat
Herunterladen
CD-Images, 270
ISO-Images, 245
Instabiler Betrieb, 304
Linux
Deployment-CDs, 245
Installation, 245
und Konfiguration, 245
Konfiguration, 246
Softwareanforderungen, 242
Systempakete
konfigurieren, 247
UbermiiBige Beanspruchung
des Swap-Speichers, 304
Unzureichende Leistung, 304

rsh, deaktivieren, 283

S

SAS
Cluster einrichten, 253

Software

Anforderungen, 242

Fehler
bei Formatierung
des OCR-Datentrigers, 310

Installation
Fehler, 309-310
Fehlermeldungen, 309
Oracle Datenbank 10g, 273

Unterstiitzte Versionen, 301

Source-Dateien
Erwerb und Einsatz, 311

Speicher
Konfiguration

ASM, 264, 267, 269,
285, 293

Clusterware, 264
Datenbank, 264
ASM-
Bibliothekstreiber,
284, 286
ext3-Dateisystem, 284
Neuer Knoten, 293
Oracle, 264
RAW, 267, 285
Uberpriifen
Konfiguration, 261

Startdatenbank, 289
ASM, 280, 290
ext3-Dateisystem, 289
OCFS2, 278

System
Kennwort, 283
Sicherungs-, 283
Uhrzeit
Synchronisieren, 270
Unzureichende Leistung, 305

v

Verkabelung
Fibre-Channel-Speicher, 250
SAS-Speicher, 254
Speicher

Direct-Attach, 251
Direkt verbundener
SAS-Cluster, 255
SAN-verbundene
Cluster, 252

Voting-Datentriger, 267, 272

Stichwortverzeichnis
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RUTRZA Y —N—DBEEEHRA U —YZERHUET,
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o ROALU—=YIVNR=—RIFEDI7—AD T PHREMBEIZ/N-I 3V THDICEZER
LET, TJP2—ADTPD/IN—=I3 VEHCDUVTIE, Solutions Deliverable List (SDL)
(VJa—=y3avURER) Z28RULTIIZSE0,

e RAID OVRO—2D7—ADxI7
e MD3000 R ~U—YYRFANTP—LADT)
e MD1000 HERTYDO—Y v IP—ALDITF

SASSIEFH T RSANDA VA=)V

MD3000 KU SAS HBA [CIIEDVY Z a2 P)ILDFIBICHRELY, ISR D@FED ) —RICESA/N
1 YAR=)LUET,

E4 A€ : MD3000 ™ FResource CDJ ICURERENTND RS A /3D /N—2 3 75 Dell Oracle Solutions
DeliverablesList (SDL) (VU a—2 3> UX ) [CREREBENTVAIN-—2a 2 EELWIEEERL
TLEEEL,

AMV=DICHEBIBERAM—-RYINIZTDA VA=)

MD3000 [CIHERRA U —IVYDI DI PEA YA L=ILTDICIE. REU=IF /N1 XTHEBED
NZaPILDFIBICHE > TLZEL), MD3000 R F AICfHED [Dell software CDJ Z{FRBL T,
DSRID2 DD/ —RDEESN—RBICARLU—=IYT Dz PaA VYA R=)ILLET, RIDD
/ — BT Typical (full installation) (D)L VA=) ZEGFTLET, EO5—FD./— Tl
IMARR=ZADYIYI DT PDIHEA VA S=ILUET,

MD3000 D RIVFINRAKSANIZ bV ITDA VA=)V
1 J=F1TYNWFNAESANII DT PaA YA N—ILUET,

E4 AT :E#ICD0TIE DellMD3000 R kL — P RF AICHBORZ 2T INESBL T
0,

2 AYRAR=ILFIEDTTURS. YRTLAEBRELET.
3 BOD/—FTFIE1E FIE2ZBDRUET,

AR =IVEDYRY

RSANEVYDI DT P YA R—=)LURET, TMD3000 BERD{SIT 741 Rl &N TL\D1
V2AR=)VEDIZADEETUT, 328 R—ID K 1-6 [CHRIIBBEEELIT,

Ed AT FILDORRNTS5H5F 4 ZATIE. LUN DT 4 RO % RAID 10 BREICT 5L S [CIERENT
WET,
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Oracle 10gRAC HD R L —2 (RRiER) HLURY T —
I DERTE
AETIE, Y—RTF—AR-—REETIDIT P /N\—FvRIVECIEEBEIEH SAS VS AYDE Y
FPwTJICEET BIEREFIBEERLET,

o NITUVIRKIUOTSANR—rRY FD—=DDEE

e OCFS2 /213 ASM Z{#FB L T Oracle Clusterware BX VT —IRN—ZADODHBERA L —I%

RET DIIE

Oracle 10g 3. IBRILESNE—EDFIBEMNBE T DEMSET —IN—LHETI, Ry D=2
EARU—YERINROIBETHRETDICIE. UMFOFIEEIEHECETLTIIZEL),

NTVYIBLVTSAR— bRy FT—ODRE
AETI/NNTYYIBRUTSAN- OISRy FO—DOREFIEICDNTHBLET.

Ed AE: 05470 MEBEBLVEBHED 7 2 AN A—N—DFDIC. BED/NKT) v BLUTS54
R—KMIP7RLRE1DE, RAEIPT RLRELTOMEEERETEMDNATY v IPT RLUR%E
1D, &/ —RICRETBLENHYET. RIEBIPTRLRFINTY v IPERLY TRy MIEL
TWETNEFRYERA, REIPT RLRZELIRTDNRT Yy IPT RLR(E RASM Y R—A
SRF L (DNS) [CBHRTIBENHY. L—F TN TREINEZY EE A,

FMATEEE NICR—FDHICMC T, R 1-9ICHRIERDICA YT T —REHBELFT.

£19 NICOR—PEIVUHT

NIC R— | FIAFTREIRAR— b 3 (@ FIAFEERAR— b 4@

1 INT )y IP BEUIRAE IP INT w2 Ip

2 TSAN=FIPORYT 1 Y ITEH) TSANR=KtIPORYT 1 Y ITEH)
3 TS5A K=k IPGRYT 1 Y TEH) TSANR=EIPORYT « VT EH)
4 AN, =%8 1P
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NTVy oy bT—O DHRE
B4 AE:XTUYOIPTRLVADBENTIL—FTIEIPT RLRATHBZEERALTIEEL,
NIy DRy RD—=DDREEZZT>CVRNEBEEE. ROFIEZS ) — P TERETUTEREZ
TVET,

1 root £ELTCOTTYLET,

2 Ry RD—=DF/)\1 2T 741 )l letclsysconfig/inetwork-scripts/ifcfg-eth# ZiREL T,

#[ERY FD—=DFNA 2ADBESTT,

D71 IVDFREIFIRDERDTT,
DEVI CE=et h0

ONBOOT=yes

| PADDR=< /X7 Y w7 |IP 7 KL X >

NETVMASK=< 7R v F~v A7 >
BOOTPROTC=st at i ¢

HWADDR=<MAC 7 R L & >
SLAVE=no

3 letc/sysconfiginetwork 7 7 1)L ZIREL. MEICIIC T, | ocal host . | ocal domain
ZREEEM/NT IV D ) —RBICEZFT.
FEZE /=R 1OFIEROLDICEDET,
host nanme=nodel. domai n. com

4 ROELDICADULET,

service network restart

5 ifconfig EADUL. IPPRURDNEULSERESNTNDCELZER LI,
6 RYEID=DDEREETARTIBICIE. DSRAIHED LAN DD SA P EDHSE/INT v
21PPEFLURICXTLT ping ZETLE T,

1 B/ —FCEHELUT NTUY IRy DD HELTNDTEEERLUE T, FIC,
ssh </N\JUwD1P> EAADLT, €FaPY )b (ssh) IVY ROMBEEL CND T E =
wmLEI,

ROTF4 2 UFERALETSAR— bRy NI - DRTE

DSAFEEATDHIC, TSANR=KDISRIRY RD—DEHREL., /— FETEETEDL
DICUET, CORBICE. Ry FD=DORYT 1 Y IEFREL T, TSAR=KIPPRURER
ARBEDSRAYADS ) — RICEIDBTET,
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Broadcom F/ZIJd Intel D NIC TRY D =DMV T4 YD &[T, TSANR—KRy rD—D%
BEITDICIE. &/ —RTROFIEEERTLUET,

1

root “LCOJ>YULET,

2 /etc/modprobe.conf 7 7 1 )UIC, ROITZEMNMLET,

al i as bond0 bondi ng

AR ESHDEHICIE. letcmodprobe.conf 7 7 1 )LEMREL T, UV DERA TV 3
VaEHRELET,

T2 #)U ETIE miimon DfEIL 0 T, CDHBE. UV IDERETONIEA. T, BEZ
100 SUMICEEUTRE, PRICMUE T, ROBICTIKDICEZRBEL TN T4 —VIR
ZalELET,

ROEXDICABDUET,

options bondi ng minon=100 node=1

4 letc/sysconfig/network-scripts/ 5 L' 1T, ifcfg-bond0 527E D 7 1 )L EVERVETC IS

fmELE I,

FEZE. UYTIRY FD—=DDINSA=FEFESLEHBE. T 71 IVFRDELSICZD
3

DEVI CE=bond0

| PADDR=192. 168. 0.1

NETMASK=255. 255. 255. 0

NETWORK=192. 168. 0. 0

BROADCAST=192. 168. 0. 255

ONBOOT=yes

BOOTPROTC=none

USERCTL=no

NETMASK, NETWORK. @347 BROADCAST DADIFEA T 3T,
DEVI CE=bondn MM RZIIMETTI, nIIMY ROBSEXRLUET,
| PADDR (TS5 ARX—=kKIP PRLURTY,

bond0 ZREBT /N1 RELTEARIDICE. RU—TEVLTRYT 1 VITSNDT/I\1 =&k
EIDUENDHDET.
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5§ MY FEDEXYN=FT/N\ARZDNT, MTFOFIBEERITLET,
a letc/sysconfig/network-scripts/ =+ L2 1T, ifcfg-ethn 2 7 1 )LIRDITERDK
DICHRELET,
DEVI CE=et hn
HWADDR=<MAC 7 RL- X >
ONBOOT=yes
TYPE=Et her net
USERCTL=no
MASTER=bond0
SLAVE=yes
BOOTPROTO=none

b service network restart EADL, RSN DESFIINTERLIT,

6 8 /—RTifconfig &EABDULT, TSAR—rA I I T —IADMBEL TVNDC EEERL
EB
J—=ROTSANR=FIPPRURIITSANR=r+ VST T —2 bond0 [CEINHTINEN
DHOFT,

1 B/ —RICTSANR=FIPPRURZRELLES. 1 DD/ —ENS5&IP P RUR% ping
LT, TSAR=FRY FD—=DOHEEELTNBCEERRLET,

8 F/—RICEHLT. ROKXDICADL, TSAR=FRy FD—=DE ssh HEUHEEL T
WD E=ERLUET,

ssh <774 X—}k |P>
9 &_/—RT. letc/hosts 771 )UICUMTFOELSICADLUTCEITEEBIELET,
127.0.0.1 | ocal host. | ocal donmai n | ocal host

<774 ~_X—}|F |P nodel> < 77 A4 X— FK A 4 node 1>
<7744 ~X—}F |P node2> < 77 A ~X— hAR A ;4 node2>

<7 Y7 |IP nodel> < %7V v 7 HRA M nodel>
<7 U s IP node2> < %7 Y v 7R A M node2>

<{FE |1 P nodel> < {{A8A A b4 nodel>
<A 1P /—F 2> <{RfA A +4 node2>

Ed *AE:COBERDFIER 2/ — RBROBAETY., CNEBAD/ —KBHBBEE. &/ —
RICShSDITEBMLET.
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10 & —RT. letc/hosts.equiv ZERLTIIEB LT, FERIDINTO/NTIUvDIP PR
UVREERRRAFBZSRHLUET., £ERE &/ —RICERAIDI/NT Iy IRIAER—=AD
1D, REIPPRURND 1 D, REMRZA BN 1 DHIBEE. ROSTEBINLUET,

<7V w7 AKRA M nodel> oracle
<7V w7 HRA M node2> oracl e

<8 IP F£72134H A b4 nodel> oracle
<48 IP E£7-1ZF A M4 node2> oracl e

11 oracle ELTOTAYUTE /—RICEHL. ROKXDICAHDLT, UE=FY IV (rsh)
OV RDBEREL CL\BC &R LUET,
rsh <71 v 77K A M4 nodex>
xl3/—FESTT,
ABMV=HEBROWERR
MTDIETIE, TP N—FvRIVEZEEEBEHR SAS A AU—IBDT 1+ ADON—=FT1Y3V%E
ERR L. BEITDIFECDNTERBLET,
ARV=—SEDTFARON—T 13 > DER
DSRAYDEREDPIC, TPAN—FvRIVEEEEEEHR SAS A AU—IYRFTAIC/IN=FT 13
VEERLULET., N—FT 1 Y3 VEERITDICE. IRXTD/ —RFDIMIITR U —IFT/IN1 %=
BETEDRDICTINENDDZET,
E4 AE:FEOFIEL. EEEFESAS A —SBLUT 74 N—F ¥ LR ML —FIC Oracle
EFEATAIAEEHBELEDBDOTY., HETIITZ77AN—F v RISV EBEFERALT
WETH, EEFEES SAS X FLr—2 (MD3000) #ERIN2HEE. RORESBLTI7 74
IN—TF ¥ X)L OTiTEE%E MD3000 DITEEICB A TS EE 0,

K110 774 N—F v RIE XV EIEES SAS DlTE

F7AN=F¥RIVZA V=2 {154 SAS (MD3000)
LUN R8T+ D
/dev/emcpower(X) /dev/sd(X)

PowerPath <IUFINZ

&/ —REDBRFU—Y LUN FEEHET «+ AV ZERBHETEDEZER I DICIE. ROFIEZESE
LT,

1 Dell|EMC I 7/ /N=F v RILR L =YY RFATIE EMC Navisphere® T—Y 1V ~EIE
LU= 3 Y0 PowerPath® A& — RICHA YR k—)LaNTNBTE, BEXU EMC
Navisphere VI RO T P TS/ —RAELWZ LU—IT)L—TCENDHTESNTNDCE
EHERBUFEY., FIBICDNTIE, DellEMC I 74 /N—F v RIVA L —I YT AICHED
NZaPIWESRUTLIIES0,

Ei »E: COfERISRIEA VR M=V LEFIDRREMEICL > TRITENTOET,
V79U rT7E/—RICBA VAN BBAEF. COFIEEETIIHENHYET.
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2 ARU=ITNARE/—FDBEL D PAN=FvRIVZAAYF (B 11 BKUKR1-7%

5

29

R) [CEHSNTNDTEZBRHRRUET,

root CLTCOTAYULTCNDCEETERLUET,

&/ —FT. RODKXDICANDULFET,

nore /proc/partitions

J—FI& LUN FEEEHRET 1 XD BRUNSOMITT/INA R ETHERSNIZ/N\—F «
YaveERBL., "RRULET,

B4 A€ URMDFNAARER =P RTFADBREICL>TRBEVET,

J— RTRESNEZ LUN XEEHBET « 20D, INSOMMIITT/INA RICTEKSNZ/\—
FT1YavVEEBIC—EBERRZINET., CDJRXEICIE PowerPath R85 /N1 2N
Ideviemcpowera, /deviemcpowerb, /deviemcpowerc DK SICRRINZT,

BIEES SAS BRDIBS. R8T+ 2213 Idevisdb, /devisdc ... DXDICRRSNFET,
Iproc/partitions 7 7 1 JURT. UMD EZERUET,

INTD PowerPath BHUT /N1 XD, IARTD /) — R TLEYITDT/N1A AL ERF DI 71 )URICK
TENTNBT &,

Z&EZI13, Ideviemcepowera, /deviemcpowerb, &KU /deviemcpowerc TT,

MD3000 DIREIE. INTHDIRET « ZODITNTD /) — R T, BLIDT/NA RABEE DI 71
IWRICKRIZSNTNBC &,

2&EZI3, Idevisdb, /devisde, BKU Idevisdd ELVDERRTY,

MY R U =YD 2 — AN SCSI T/N1 RELUTERRSN. &/ — RO REO LUN/ =78
T A ADTERSNTNDCE,

EZRE J—EN3DORBT + AV ZEF DI PA/N—FvRIVARU—IFT /N1
[CERDF T BNIE SCSI RS+ TEZIF RAID DY T F TEREINTL\DIBRE. sda (3
/—BF®RAID DVFFHEIEAR S TZHAIL. emcpowera, emcpowerb,
BEXU emcpowerc [ LUN (Z/2(3 PowerPath U T /N1 ) &#BILE T,

J =R 3 DDRET + A EFDOBEBEH SAS R LU —IF /N1 AICRDNITSNTEZ
SCSI RS+ TJEZIE RAID DY T THEEINTL\DIBS. sdald./— D RAID IV
FHERERNE RS ITEHAL. sdb, sdc. HELU sdd [FMTITR L —IDIRIE
M) a—AEHRILUET,

6 IMIITR U —IF/\1 2D Iprocipartitions T 7 1 JUANICRTSINGZNBEEIR. /—R%E
BiReELEI,
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Linux VAT LADTF 4 RO N—FT 43 DHE

Linux Tl T—=%% LUN/ R8T« ADICEZATRIC/N\—FT 1 Y3 YT—TIVERizFzd, /\—
FTA4YIIUNVYINEZTBRZEN., LUN/ REBT 1+ RO EOINTOT—IDREINDEHTY,
Bl : fdisk =5« U T 1 D35

ROBEITIE, fdisk 1—F 1 )T 1 DIIEERLET, CORBITIE. LUN 1 /deviemcpowera (C
VY TEN. LUNZRSATIUXY FOY1 XL 128 JOV D TY,

Q AE I ZDBITIE. T4 A2 [dev/emepowera [ZIZ TS A < VU /X—F 4 > 3 /deviemcpoweral DSYERK
FEHTT ., MD3000 DiFE. ZOMIER(L /dev/sdbl [T L TRITTIHLENHY ET,

fdi sk /dev/ encpowera

X # expert node (=F A/X—RE—FR)

b # adjust starting bl ock nunber (Blt67 o v 7 &5 %K)
1 # choose partition 1 (=7 s 3 1 %R

128 # set it to 128, (This is the default stripe el enent size on
Cariion) (128 |Zf%® (128 X Cariion EOANTIA T VL AL b DT 7 5L
A X))

w# wite the new partition FrLWWS—TF 4 v a v DEZIAR)
COIFER. RFyTYy3ay b~ 20—, FEIE MirrorView 1 X —IDMERKENSD LUN (CI3.
tl\J;gBEZ?ty FHERKDBBNTNET, F/E. SAN Copy DY—REF—=Fv MMTEBLT
FE:TFT4RINK=T 143 ORBICHdisk A—T 1 UT 1 %2R
fdisk 1—F 1 UT 1 ZFERLTT + RO/N—FT 1 Y3 VEREIDICIE. ROFIBICHNET,
1 OVYRJOVIET, ROKDICAHLFET,
fdisk </ X—F 44 a3 4>

<NN=FT14Y3VE>L BEID/N—FT1IY3VDERITI, CEZE. N=FrI¥3VE
7' Ideviemcpowera '35, RDKDICANDLFET,
fdi sk /dev/encpowera

RDA =V NRRINET,

The nunber of cylinders for this disk is set to 8782.

There is nothing wong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problens with:

1) software that runs at boot tine (e.g., old versions of LILO
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2) booting and partitioning software from ot her GCSs

(e.g., DOS FDI SK, OS/2 FDI SK)
(ZDOT 4 ROV ) U F =% 8782 ITHRESINTWET, THEEIZIITSREITH Y
FHAN, 1024 ZERSTEY, 207D, By T v AL - TE, 1) EEIRFICEST
SINHYZ7 R =7 (HRX—=Y 30 LILO 2) flid O8 OO | N—T 13
SEIRY 7 hu=7 (DOS FDISK, OS/ 2 FDISK 72 &) (2B L CRIEN R AT 5 Arheten
HYET,)
INYRTOYI LT, RO fdisk 1—F 1 UT 1 SIEZADLET.
X

VY RTJOVI LT, RO fdisk 1—F 1 UT 1 5I8EANDLFET,

b

N=FT 1 Y3VBESEERSINICS, IVYRIOVIRTN=FT1Y3VBESEANL
FI, REARK ROERDTT,

1

TARON=T Y3V EICT—IDORIBREVTHUWIBZIEELF T, TEXIE. RD
ERDTY,

128

IVYRTJOVI T, RO fdisk 1—F « UFT 1 3I8ZEANDLZET,

w

ROA W Z—INRZSINFET,

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

Synci ng di sks.
(R—=F 4> a T —TANERENE LT, =T 4 arT—TNANEHRELEBTT-OIC
ioctl () ZFEOMHLH, 74 227 OFEBMEH.)

INTD Oracle 7—4 LUN [ZXTLT FlR 1~ FE 6 Z#EDRUET,

OCFS2 %#{#EM L T Oracle Clusterware E XUV T —FIXR—ZAHADHBEA MV - ERTET
3hi%

OCFS2 Z{ER T BHilC. ROEEZEITOTLEZ,

1
2

root £LTOYVYYULET,

RDEDICABDULT, FILD [Deployment CDJ DS+ VR F—)LSNIZRD T HEFEN
TNBDT 1 LD EUNBEILET,

cd /dell-oracl e-depl oynent/scripts/standard
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4

RDEDICADUTINTD OCFS Ny —I%ZA4 VA +=)LUZET,
.1 340-r pns- ocf s. py

fBOINTD/—FT FIR 1 BXU FlE 2 ZEDRUET,

OCFS2 Z{ERALER MV —L DERE
RAD/— T, MFROFIEZEFTLUFET,
root ELCOT1YVLET,

2 UTFDOFIEZEETUET,

346

1

ROEDICANDLU T, X Window System &L E T,

startx

H—ITFIVTRDEDICABDUT, ocfs2 DT T # )L DS RILEZEERT D OCFS2 585E
2 74 )U letclocfs2/cluster.conf 4K LUFET,

ocfs2consol e

XZ1a—NH5 Cluster (U52%) — Configure Nodes (_/ — FD&E) ZEIRL
F9.

DSAINDATSAVDHRE. DOSRINRELE T, Xvt—ID 1V RONEEE,
CDBB/HARTSINET ., Xv—IDr YV FDZRALFT,

Node Configuration (_/—FODEK) D« Y RODRTSNET,

D3RP/ —FzENs d55Id. Add GBI 20 v o ULET, /—FE GRR kK
BEFL) ETSANR-—FIPEADLIET., R—bBESETIAIHMEZERBLET,
INTDERZEANDLUES, OKZD' v DIUET,

DSABC ) —FZEENTDZUVIC. COFIBZEEDRLUET,
INTD./ —REBNULIEZS. Node Configuration (/—RDER) D1V RDT
Apply GBA) Z0wo L. Close (FALD) &ZDJvDOLET,

AFE Unable to access cluster service (SRIY—ERICTIELATEE
BA) EWDIT—AyE—UBRRINDGEEE. ROT7AIINZHIBRLTHO—ERXUES
LT,

/etc/ocfs2/cluster.conf

XZ1—NH5 Cluster (U52%5) — Propagate Configuration GRIEEDGIE) ZEIR
LEI,

Propagate Cluster Configuration (U5 XXYEBEDERE) D+ > FONRTIN
FJ. Finished (87) Xyt—INKRINES. Close (FALD) ZUOUvIUL
ig-o

File (O 7)) — Quit (.87) DIBISEIRLUZET,
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3 INTD/—RT, ROEXDICABDLUT, RO—=ErPyvITBFODSRAIRI v O EBHICL
EB
/etc/init.d/ o2cb enabl e
4 ROFIBICEKD, INTOH./—RLET, 02CB_HEARTBEAT THRESHOLD fB=Zs&E LT,
a RODKXDICAHDULT, INTDH./—FT02B H—ERZERE=EILLZET,
[etc/init.d/ o2cb stop

b INXTDH./—FT. letclsysconfig/o2ch A 02CB_HEARTBEAT_THRESHOLD fE% 81
[CHRELZXT,

¢ ROXDICADLUT, INTOHD/—FTO2B F—ERZMIELET,
/etc/init.d/ o2cb start
5 RIDIPAN—FvRIVDISRY ) —FT. RDKDIC fdisk ZERBL T, BID 2 DDHMT
[FZARU=IFTNA RCZENZN1 DFD/N—FT 1 Y3 VEERLZET,
a ROEXDICANDUT, TNARERERCTIITDTSAVIN=FT 1 YaValELET,
fdi sk /dev/encpower X
fdisk 1—5 1 T+ DAL TERHIDICE. h EADUFT,
b ROKXDICADUT, FHILWN=FT 1 Y3 YIMERSNTND &R LET,
cat /proc/partitions
¢ FHLWN=FT 1 Y3 UNRDNSRNESE. RDOKXDICANDLET,
sfdisk -R /dev/<T/3A R4 >
E4 AE:LUTOFIETIE. Yo 7N0EEERLET.
o U RRAYMIIE/UOL, /u02, BLV/u03
o IN)LIZIFu0L, u02, BLUUO3

o TFAN=FvRIRAIL—=CADTNA R(CIE encponer a, encpower b, LU
entpower ¢

6 L\IFNH1 DD/ —FLET, mkfs.ocfs2 VY RI1—F 1 T« ZFERL TRODIDICA
AU BRBREU—IFTNAR%Z, 4K TOvIYA X 128K VST A X, BKU 4
J—F20v k~ (J—FROy RER. DSRY/—FRHEDCETT) ELTIOx—Vy U
ENE
ocr.dbf BLUBRET 1 2D
mkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 4 -L u0l /dev/entpoweral
F=IR=RI741)
mkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 4 -L u02 /dev/encpowerbl

BAKAR | 347



348

73y ¥aJANUREE
mkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 4 -L u03 /dev/entpowercl
B4 AE:05R5DT7+—< v MRS A—FDBREFEICDNTIZ

http://oss.oracle.com/projects/ocfs2/dist/documentation/ocfs2_faq.html S L TS 72X L),

1 &/—FT, MFOFIEZEGTLUET,

a

& OCFS IN=FT 1 Y3 VABICVIOY FRA Y R EERLE YT, COFIEZERTIDICIE.
RDEDICABDLUT, =Ty bN=FT1Y3VDT« U RIJZER L. Z—TF—Jv
J&aRELET,

nkdir -p /u0l /u02 /u03

chown -R oracle.dba /u0l1 /u02 /u03

&/ —FRT. &FT/N\ARACUTDOETEENUT letdfstab I 7 1 )V EBIELE T,
[ dev/ entpoweral /u0l ocfs2 _netdev, datavol une, noi ntr00

[ dev/ entpower bl /u02 ocfs2 _netdev, datavol une, noi ntr00
/ dev/ entpowercl /u03 ocfs2 _netdev, dat avol une, noi ntr00

PowerPath HUT /N1 DI TD ./ — R TR—DFT /N1 AB TRIINZNBEIZX.
B/ —FOINTOREBT A U FUDMNTRCT + ADICPOERTDRDIC,

£ _)— R0 letcfstab 7 7 1 )LEBIEL T IZE0),

IANTD OCFS2 N 2 —=AICDNTEBISEEANDLUET,

&/ —FT. ROELDICABDUT, letcfstab I 71 )LD A FICHBDINTOMRI 21—
LaNIYRUET,

mount -a -t ocfs2

&/ —BRT. letcrclocal 771 )UICRODIVY FEBIILET,
mount -a -t ocfs2

MMEﬁmbfWMMWMMWWB$U?—9&—ZWWQEZFV—yéﬁi?é

Bk

Oracle Clusterware FOXBERA MLV - DBRTE
AIBTIF, Oracle Clusterware AOHBRA U —YZERTEIDFIBICDNTEHBELET,

RAW FNARA 9 71— REFERALEEBAMN V- DB

BN/ —FT, fdisk 1—F« T 1 Z2E>T, MITRASU—IF/NA RIC3 DD/N—
TAY3VEERLET,

RDIXDICADUET,
fdi sk /dev/encpower X

Oracle Cluster Repository (OCR), BET 1 XD, HKU Oracle DY RFTLAINSA=FT»A
ILDZNZNIC 300 MB D/N—F 1 ¥ 3 V% 3 DIEELET,

1
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2 ROEXDICADLUT, HILWIN=FT 1 Y3V EERLET,
nmore /proc/partitions
INTD./—RT. Iproclpartitions 7 71 JURICFH UL/ N\—F « ¥ 3 YDRHRSNS\H
BlF. ROKIDICAHDLUZET,
sfdisk -R /dev/<T /31 24 >
3 JDPAN=FvRILISRIRNDINTD./—RT, ROFIEERIFTLUZET,
letc/sysconfig/rawdevices 7 7 1 )L ZMREL T, MUTRDSTEENLET,

[ dev/ raw voti ngdi sk / dev/ entpower al
[ dev/ raw ocr . dbf / dev/ entpower a2
[ dev/raw spfil e+ASM or a / dev/ entpower a3

B4 +E : PowerPath LT /A4 R ED 3 DD/SA—F 1 > a8/ — REIT—ELTWRNMESE.
—E&9 3 & 5 IC /dev/sysconfig/rawdevices SR E 7 7 1 L EIEEL £ T

4 chkconfig networkwait off EAHDULET,

ASMZERLTTF—9R—2HORBERA V- ERETIHE
ASM ZERRLUTCO S RIDEREZTOICIE. INTD/—FT. MFOFIEZEEGTLET,
1 root ELTCOUYYULET,

2 INTD/—RT. ROKSIC fdisk 1—F 1 UF 1 ZFAL T, BID2 DOMIITRA L=
FINA RZ 1 DFDIN—=FT 1 Va3 VEEKLET,

a ROKDICAHUT, TNARERICXIT DT SAVIIN=FT 1 Y3 VEERLET,
fdi sk /dev/ encpower X

B A€ :flisk1—F 1 UTF A DALTERRTBICIE. h EAHALET,

b ROEXDICANDUT, FILWN=F 1 Y3 YMERSNTNDCEZERLET,
cat /proc/partitions
FLUWN=FT ¢ Y3 UDRBINSRNESIE. ROXDICADLET,
sfdisk -R /dev/<T /34 24 >

3 chkconfig networkwait off EAHDUFET,

Ei A& :ASMEFEALEEBR ML —SOBRECE. RAW F/NA A >4 7 1 —XE /(3 Oracle

ASMSATZU RSANDNTNOEFERTEET,
RAW FNARA 9 71— REFERLERBRA NV -2 DAL

1 letc/sysconfig/irawdevices 7 7 1 JLZfREL T, ROBITZEBNLET,

[ dev/raw ASML / dev/ entpower bl
[ dev/ raw ASM2 / dev/ entpowercl

BAKAR | 349



2

RDEDICADUT. RAW F/NA 2ZERRLE T,

udevstart

RDEKDICASI LT, RAW Devices Service ZBRE#LZET.
servi ce rawdevi ces restart

ASM T« 2D (ZEZIE ASM3) ZE5ICEBIT BICIE. INTD/—RT
letc/udev/scripts/iraw-dev.sh 7 7 1 )L ZfREL. UTICHI X DICEZEIT DIAFDEEZ
BILxd,

MAKEDEV r aw

/dev/raw rawl /dev/raw voti ngdi sk

/[dev/raw raw2 /dev/raw ocr. dbf

/dev/raw raw3 /dev/raw spfil e+ASM or a

/[ dev/raw raw4 /dev/raw ASML

/[ dev/raw raws /dev/raw ASM2

/dev/raw rawe /dev/raw ASMB

chnod 660 /dev/raw raw*

[ dev/raw {voti ngdi sk, ocr. dbf, spfil e+tASM or a, ASML, ASM2, ASM3}
chown oracl e. dba /dev/raw *

[ dev/ raw {voti ngdi sk, ocr. dbf, spfil e+tASM or a, ASML, ASM2, ASM3}

ASM T« 2D EZIS(SEBNTBICIE. INTOH./—RTudevstart EANDL. FlE 4 =g
NRUET,

333333

ASM Library Driver ZfER L/=EXBFRA V- DRE

350

1
2

root CLTCOT1YULET,

INCD/ =R TH=IFIVD« Y RDZERE. ROFIEZEFTLET,
a service oracleasmconfigure EABDUET,

b INTO/—FICDNT. MROADZETNET,

Default user to own the driver interface (RSN VYT —RAEABEI DT
A2 —=F=) []: oracle

Default group to own the driver interface (RS1A/N\NA VI T 1 —REHEITD
FI2AIETIL=T) [1: dba

Start Oracle ASM library driver on boot GEE)6JIC Oracle ASM S35 RS
1N\ZRIBI D) (y/n) [n]: y

Fix permissions of Oracle ASM disks on boot GE2ZE)IF[C Oracle ASM 51 XD
N—XyY3aVEEIETD) (yn) lyl: y

BHD/ —FDI—IFID« Y EDTROTFAREZADL, <Enter> 2L T,

service oracl easm creat edi sk ASML / dev/ entpower bl
servi ce oracl easm creat edi sk ASM2 / dev/ entpower cl
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4 ASM T« RO ZENTHER T DUENDDHEF. ZNZNIC FIR 3 ZRDRUET.
5 ASM T« RUMERSN. ASM ROV —IMINTNDC &R LU LT,

A=)V RITROTFAREANDL, <Enter> L E T,

servi ce oracleasm | i stdisks

FE 3 TERUIET + AODRI”SNZT,

ZEZIE ROKXSICEFE>TNET,

ASM1

ASM2

MDD — RN FIE 3 TERLEE ASM T« ZDICPOEZIATEDEAERLUET,
BRODE ) — R TH—IFIVERE, ROTFALEADLU. <Enter> ZIBLFT,

servi ce oracl easm scandi sks

Oracle 10gRAC DA > X b—Jb

AIBTIL, Oracle 10gRAC O VR +—)LFIBICDNTHBALET, CTNICIE. CRS D1 VR +—
JLBKU Oracle Database 10g VI DT PDA VYA S=ILAEEINZT., VS RIEABIRIEIC
BB I DRIIC. Y—RTFT—AIR=XEZERLUTZDISRAINEULSEBETDNEDNDER T DC

EERBDHLET,

EEZRGRT SHIIC
IUTRODIBETIE, Oracle 10gRACZ1 VA +—)LT DEIDERIFEIC DN TERBBLE T,

Red Hat &5 JL® [DeploymentCD] £ A— D& >O— R
Oracle RACYD FO T PEIYRATAICA VA R=)LTBFIIC. MTFDFIEZEETLTIES0N,

Red Hat @) T 7+ I rhn.redhat.com H'5 [Red Hat CDJ] D X—Y&SFHvO—RUL
=

Oracle CD v FEARL T,

Dell|Oracle Tested and Validated Configurations (Dell | Oracle TIEEFHDIERR) D JH
1~ www.dell.com/10g 1'5. 1 YA ~—)LIDYJ)1—Y3VICBUIZ

[Dell Deployment CDJ] DA X—I&FDYO—FLET, FOVO—RULE M A X—I%
INT D ICESAHET.
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ITARTD/—FDIRTAIOY I DEE
A YRAR=IVPDIS—ZRETDCHIC, INTD/—RFTIYRTLADVDYDDFEEZ[—ICLUT
<rEZEbh,

BEND ) —RDOIZFTADDOw D% Network Time Protocol (NTP) H—/N\—&E@EAIELET,
NTP U —=/\N—=ICPDOELRATERNEEE. ROFIEOWNWITFNHEETLTIZE0),

e Oracle Database VI DT PDA YA R=)VERTITD/—RFOIYRFTADZOAYIDEROD
J—REXDEENFRICEESNTNDBEEERLUET,

e J—FD1DZNTPY—N-CEUTERL. ISRIRDEODD./ — FZ[EEMELET,

Oracle Clusterware D X b—JU
1 root &ELTCOTAIYVULET,
2 ROEDICAHDULT, X Window System ZEENLFT,
startx

3 A—IFID1YVERDERE. ROXDICAHLUET,
xhost +

4 [Oracle Clusterware CDJ] &V Y ~UET,

5 ROKXDICAHDUET,

su - oracle

6 RDKXDICADUET,

<CD_rnount poi nt >/ cl uvfy/runcl uvfy. sh stage -pre crsinst
-n nodel, node2 -r 10gR2 -verbose

nodel &K node2 [F/NNTU VIR RETYI,

REVDYRFTADEULSBRINTUENBEL. BEERRLTHS LD
runcl uvfy. sh VY RZEEDRLUZET,

RENDIYRTLADEULSEBRSNDE, RDA Y Z—INDRRSINZT,
Pre-check for cluster services setup was successful on all the nodes.
(7 FAZY—E Rty N7 v T DTV F =y 7 BNTRTH/— FCHIHLE L),

7 ROIVY REAHDLUT, Oracle Universal Installer Z&E8)LE T,

unset ORACLE_HOVE
<CD_nount poi nt >/ runl nstal | er

ROA W Z—INRRZSINFET,
Has 'rootpre.sh’ been run by root?
(rootpre.sh [I/V—FTETINE LD ?) [y/n] (n)

8 y EANDUTRITUET,
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10

1"

12

13

14

Welcome (EXD5TZ) D1 Y RDITNext CRN\) Z0)vDUEFET,

Specify Home Details (7/R—ADFFMDIETE) D« > RDT, Oracle R—AD/\R%Z
lersloracle/product/10.2.0/crs [CZSE L. Next CRN\) Z220J) v DO ULFET,

Product-Specific Prerequisite Checks (EREBDFIRFHDF T vD) D1V RIT,
BYRTAFTYID Status (T —HR) 13IC Succeeded (FINLE L) DERIRSNT
BT EZTER L. Next CRN) 201y OULFET,

Specify Cluster Configuration (U5 XSERMDIEE) D+ >~ FDIC. Oracle Clusterware
[CX>TEESIND./—FZBNLET,

a Add (GBI =0 yOULET,

b Public Node Name (/XT'J) w2 _/—R£), Private Node Name (IS5 X—|k_/—
F&). HKU Virtual Host Name (RIEBMZ L) ZANL. OKEZDU v DI ULFET,

c BOD/—FICHUTFIEa& FlIE b ZiE0DRUFET,

d Cluster Name (U525 %) J+« —)LRICREVDISAIDBERIZANLET,
TIAWEDDOSRAIEIE crs TY,

e Next CRN\) ZD0UvDUFET,

Specify Network Interface Usage (Rv D —DA VA DI 1 —ADAEEBEIT D) T+

i;;’( INTUw DA IR T T —REETSANR=— b1 IF T T —=AENELNC EETER

1IN T —2AZEEIDICIE. ROFIEEETLET,

a 1TYFIDI—RABEEIRL., Edit (RS 20y DILIET,

b Interface Type (7971 —25+1 ) Nwv DD Edit private interconnect type
(TSA4NR—-BEEGY 1 TDRE) D1V RDOT, BRI T —RY1T&E
RU. OKZD ) v D ULFET,

¢ Specify Network Interface Usage (R D=0+ V8D 1 —ADAEREEET D)
DAY ROT NIV DA IR T T —RABETSANR= A IH T T —ABDELINC
L. Next CRN) 20 v D UET,

Specify Oracle Cluster Registry (OCR) Location (Oracle Cluster Registry (OCR) DIZPf
D) D1V EIT, ROFIEEETLET,

a OCR Configuration (OCR MD3&%5E) N2 X T, External Redundancy (M\ETTEM)
HEREIRUET,

b Specify OCR Location (OCR DIZPADIETE) T« —ILFICRDTFRAZADLET,
/ dev/raw ocr . dbf

FZE
/u01/ ocr. dbf (OCFS2 Z{FERAL TL\DIES)
¢ Next CRN) 20w oLET,
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15

16

17

18

19
20

Specify Voting Disk Location (RE7 «+ XU DIBPADIETE) D+ Y FDT. ROFIEZEE
ILET,

a OCR Configuration (OCR D25 E) M2 AT, External Redundancy (AASfTUEM)
ZERUET,

b Specify OCR Location (OCR DIZFPADIEE) T« —ILRICROTFRAZEANDLFET,
/ dev/raw voti ngdi sk
/=
/u01/ vot i ngdi sk (OCFS2 Z{EAL TL\DIBS

¢ Next CRN\) 20 v O ULET,

Summary (¥ —) D« Y REDTlinstall (41 V2 +—)L) 20w DOUET,

Oracle Clusterware 'Y XFAICA YR b=)LENZKT,

58 £ 92&. Execute Configuration scripts (B X0 T FDRT) D+ Y ROIOHRRS
n¥xg.

D4 Y FDORADERICREN. OKZD) vy DO UET,

B A& BEFARODT7+—<y FHIC rootsh /N> 5 BIBEE. Oracle /Sy F 4679769 % 38
AU, COFIEZHYERLET,

Q AR TSA<U /) —EDPSIEICTRTD/ —KTrootsh#R{TLET, =&xE /—K1T
rootsh #R{TUET., /—F1TrootshMWET L5, RIC/—R2TRITLET, LUTFREEIC
BITET, —EICEHD/ — KTrootsh ZRTLANTLS ALY,

Configuration Assistants O« > F DT, &Y —)LEOD Status (JARR) 17IC Succeeded
(E8) ERFSNTNDCEZERBLET,

RIC. End of Installation (¥ VX ~—)LDRT) D« Y RODNRRIINET,
Exit ((87) &0 v PO ULET,
INTD/—RT, ROFIgERITUET,
a ROIVYREAADLT Oracle Clusterware D VA +—)LEERLFET,
ol snodes -n -v
DSRAFRNDINTD ) —RDINT v D J—REN—EBRRINTT,
b ROKDICAHDUET,
crs_stat -t

£7DDOINTOD Oracle Clusterware T —EZNDNRNISINE T, INTH AV S VIC
BXOTCNBCEEERLUZEI,
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Oracle Database 109/ 7 bz 7 DA A M=)

1

10

root 1—HY—ELUT. ROKXDICAHDULFET,

xhost +

d—t—root &UT. [Oracle Database 10g CDJ] &V Y ~LUET,

oracle ELTOTA VU, ROKXDICAHDLET,
cluvfy stage -pre dbinst -n nodel, node2 -r 10gR2 -verbose

nodel & node2 (F/INTJ IR LTI,
RBEVNDIYZFTADEULSBRESINZNBEE TSIy a—F+ VT THAZESEL
RBEVNDIYZTANDEULSEBRINDE, ROX Yy EZ—IHRRSINZET,

Pre-check for database installation was successful. (F—#~_X—ZA A h—
NDOTVF 7B LE L),

RDEDICAHDLFET,

<CD_nount poi nt >/ runl nstal | er

Oracle Universal Installer H#2&1LFE T,
Welcome (ED5TZ) D4 Y RITNext CRN\) 20w DUFET,

Select Installation Type (7> k=)L 1 TD&IR) 7+ >~ FT Enterprise Edition
Z#EIRL. Next CRN\) 20w DO LET,

Specify Home Details (7R—ADFFMBDIERE) D+~ ROd Path (JNR) T+ —JURT,

Oracle TR— ADTER/NZH' loptioracle/product/10.2.0/db_1 E75> TU\DC E &R L.

Next CRN\) 20w DO UET,

Ei *E:ZOFIECHITS Oracle k—L%IE. CRS DA >R h—JLH (T3R8 L 7= Oracle k— L% &
TR >TWBHENHY £3, Oracle 10g Enterprise Edition with RAC %# CRS B LRI L R—A%I(C
AVA=INTBIEEETELE A,

Specify Hardware Cluster Installation Mode (/\—FD T PDOSRA5 1 VA=)l

E—FDEE) D+ Y REDTSelect All (TNTEIR) 201y UTHS. Next CRN)

=0y DO UET,

Product-Specific Prerequisite Checks (RGBEEDRIRRHDF T vD) D1V FIT,

BYRATLAF T VDD Status (T —42) 17IC Succeeded (KINLFEURZ) HERDSINT

NBDTEZETETRL. Next CRAN) 20Uy O UFET,

E4d A€ : RV THARICBTBEEDRRINBIBADDHYE T, BEEERL. Yes (IF1))
=z Vv o LTHRITLET,

Select Configuration Option (iEH A4 7> 3V M&EIR) U+~ FOT Install database

Software only (F—9X—V I DT PDHA VYA =)L) ZEIRU. Next CRN\) &

D)y OUET,
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11 Summary (HYU—) DY RDTlInstall (1Y +—=)L) D)y IUFET,
Oracle Database VI DT PHDSRAIICA VA +—=ILENFT,

RIC. Execute Configuration Scripts (20 T ~DET) D+ Y RODRRIN
F9,

12 DY RIRADEBRICHEN, OKED)wDOUET,
13 End of Installation (> X ~—)LDFRT) D+« Y FDOT, Exit (]87T) 20Uy DOLET,

Oracle Database 10g10.203 /Xy FEy DAL R =)V

AVAM=IYZ7 b0z T7DFI 00— R ERE
1 B¥0D./—RT, oracle ELTOYAYUFET,
2 Joptioracle/patches [C/N\yFEDA—TF 1 UT 1 DEHDIT A IS EERLET,

3 DxJJ5OT%ERESL., Oracle DJ7R— 1 ~ metalink.oracle.com (L7202 L
=

Oracle Metalink ?HD Y ~COTJ1 Y UET,
Linux x86-64 Z 75w D2 —AELT, /Ny FES 5337014 ZERLF T,
/X F % loptioracle/patches 5« LD ~JICHDYO—-RFULFET,

AV O—RUEZZIP D P IVERETDICIE. A—IFIVD1 Y RIICROTFIREA
L. <Enter> ZIBLZET,

unzi p p5337014_10203_LI NUX- x86- 64. zi p

~N o a1 B

Oracle Clusterware DA A b=)IVDT7 v 7T L — R
1 BYD./—RT, root &LTOTAYLFTET,

2 A—ZF)WI«14YRIICROKIDICADULUT <Enter> ZIBL., Oracle Clusterware =¥/ v v
SV UET,

crsctl stop crs
3 BOD/—FTH—IFILD« Y RDZRE. FlE1 & FIE 2 ZEDRLUET,
4 BHO/—RT, oracle ELTOTIYLEY,
5 —IFI)VD«4 YV EIDTROTFASZADU. <Enter> ZBLFT,

export ORACLE_HOVE=/crs/oracl e/ product/10.2.0/crs

6 Oracle Universal Installer Z&£8)L&E I, Yvyv r9DYTBICIE A—IFILD 1Y RDT
ROTFZALZEADU. <Enter> ZBLFET,

cd /opt/oracl e/ pat ches/ Di sk1/
.Irunlnstaller

Welcome (£X5C2) BEOLRIINET,
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10

1"

12
13
14

15
16
17
18

Next CRN\) 20y OULFET,
Specify Home Details (7R—ADFFDIERE) BE T Next CRN\) 20 v DI UET,

Specify Hardware Cluster Installation Mode (/\— RO T PDUSA5 A VA ~—)U
E—-FODIEE) BET. Next CRN) 20Uy ULET,

Summary (F¥'J—) BET Install (1 Y ~—)L) EDUvDOLET,

Oracle Universal Installer ’REVNDYRFTAZRAF vV U, 1 YR =ILOUBIZINTD

NyFERTLUT, BEVDIYRTAICAIZAR=ILUET, 1 VR F=ILHRTIBE.
End of Installation (¥ VX ~—)LD#ET) BEHARIKINET,

Ei A& CORBICEIBADDBEDBHYET,
RINSNBDAY =YD« Y ROADHBPZINTHHE T,

E4 *E :OracleClusterware 7 —E & vy b I LEWT LS, vy hFY ViR
FIE1 & FIE 2 TRITEATT,

H—IFID1 Y FEDZEHEET.

root CLTCOT1YULET,

MRDTFRARZEANDU. <Enter> ZILFXT,

$ORA CRS HOVE/ i nstal | /root 102. sh

BOD/—FICDONT, —EIC1DFDND/—FT FIE 12~ Flg 14 Z&0D:RULET,
¥/ — FT. End of Installation (X ~—)LDRT) BAICRVET,

Exit (i8T) 20 v DO UET,

Yes (I3L)) &2 w2 LT Oracle Universal Installer 2 7L EJ,

RACOA YR M=IDT7 v TV —FR

1
2
3

~N o a1 A

RIND/ — R TH—IFIVD« Y RFOZREFT,

oracle &ELTCOVAYULZFET,

IANTD./ — T Oracle Clusterware / —ROPTUT—y3vaEyvy SOV LUET,
=TIV« Y EIDTRODTFALZEANDL. <Enter> ZHL XY,

$ORACLE_HOWVE/ bi n/ srvct| stop nodeapps -n < /— ;&>

Ei A& ZE4A0E—SDRTENTHERLTOEVE A,

BOD.)—FTFIE 3 ZEDRLU, 2D/ —FD./—FBEZELFT,

RAD /) —FTHUWSI—IF )LD 1 Y ROZEREET,

oracle ELTCOVAYULZET,

ROTFIASEANDU, <Enter> ZHLET,
export ORACLE HOVE=/opt/oracl e/ product/ 10.2.0/db_1
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8 A—=TFI)VID14YRICTROEIDICAHDLT <Enter> Z L. Oracle Universal Installer =32
}LET,

cd /opt/oracl e/ pat ches/ Di sk1/
./runlnstaller

Welcome (KDC2) BEISRTINFET,
9 Next CRN\) 20y O ULFET,
10 Specify Home Details (7h—ADFFHDIEE) BE T Next CRN\) 20Uy ULFET,

11 Specify Hardware Cluster Installation Mode (/\— DT PDOSRY9A VA —=)U
T—FODIEE) BET. Next CRN\) 20Uy DILET,

12 Summary (J¥Y—) BET Install (1 VXA ~—)L) DUy DUET,

Oracle Universal Installer B’REVNDIYZAFTAERAF vV U, 1 YR R—=ILOUBIZINTD
Ny FERTLUT, BEVDIZATAICAIIZAR=ILUET, 1 VR E=ILHRTIBE,
End of Installation (¥ VX +—)LDET) BEAHERININET,

1—4—root EL T root. sh ZEFTITBLIICIBRI DR v 2= I 1 Y RONKRREN,
%7,

1B =TI+« YV REDEHEET,
1 UROTFIAEZADLU. <Enter> ZIBLE T,
[ opt/oracl e/ product/10.2.0/db_1/root. sh
15 BOD/—FICDONT —EIC1DFDND./—FT FIE 13 & FlE 14 ZEDRUFET,

1R =)L TIBE. End of Installation (V2 ~—)LDRT) BEHARTIN
ENC

Ei »E: CORBICEIBADDBEDBHYET,
16 End of Installation (> ~—)LDFET) BEC. Exit (87) 20U v DO LIET,
17 Yes (I3L\) &2 w2 LT Oracle Universal Installer Z#2 7 L& 9,
18 RID/—RTH—IFIDr Y ROEREIT,
19 oracle &ELTCOJUAVLET,
20 ROTFRARZEABDU. <Enter> ZIBL T,

srvctl start nodeapps -n < /— ;4>

</ = FE >3 J=FOINT Iy IR BT,

EMC PowerPath ZIEEIC7 A IIVA —/IN—Z 2 7=5®D CSS Miscount DBRTE

HBA. 24 wF. F/EIZEMCSP [CEENHETDE. PowerPath OB T /N1 ZND T 1)L
Z—N\N—B5REN'EETT 105 WEBZDUBEMENHVFE T, PowerPath DT T )LA—/N\—FIBHIE
PBICHRET BICIE. CSS F A1 AT R%E 120 MICEREITDIUEBNHDFT,
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SHBICDUTIZL. Oracle Metalink ) = 71 ~ metalink.oracle.com T Oracle Metalink
Note 294430.1 =S8R L T &),

CSS A1 AP FZEERTDICIE. ROFIEZETLET,
1 120/ —RER<E/—FTRSZY vy FIDYULET,
2 BP0/ —FTIA—Y—root £LTOTTYU. RDKIICADLFET,
crsctl set css misscount 120

3 INTO/—FzERELU T, S DREEEMNCLET,

YRFT—DERE
ARIETIE. T=AIRN=ZADUE—LDIS1 PV EOEHRICKNEIS) 2T —DFREFIBIC DUV TSR
BALEY,
12N/ —FDHT. UFDFIEZRTLET,
1 root ELTCOTAVLIET,
2 ROKXDICANDLUT. X Window System ZiE28)LE T,
startx

3 =TI+ Y RDEHE, ROLDICAHDLIET,

xhost +

4 d—%F—oracle &ELT. netca EABDLT Net Configuration Assistant ZEEILE T,

5 Cluster Configuration (US55 ZZEIRLTHS. Next CRN) 201y DIULFET,

6 TOPSNodes 1 >~/ R T Select All Nodes (INXTD./—REEIRTD) 20w DU,
Next CRN\) 20y OULFET,

7 Welcome (X5T2) D+ RDT Listener Configuration (|J X7 —M3i%E) ZEIRL
TH'5. Next CRN) 20y DUFET,

8 Listener Configuration (\J 2 —®Mi&E) — Listener (JRXJF—) D« Y FDT, Add
(BN ZEIRL. Next CRN) &0y OULFET,

9 Listener Configuration (!J 2 —®Ms%E) — Listener Name (JRXF—8) D+« Uk
T, Listener Name (\J2XF—%) 7+ —J)URIC LI STENER EAHDU. Next CRN\) &2
w2 UET,

10 Listener Configuration (1) 27 —®M5&%E) Select Protocols (7O ~JJLDFER) D+
ROT, TCP ZERL. Next CRN) &2 v DI ULET,

11 Listener Configuration (') 27 —®M%E) — TCP/IP Protocol (TCP/IP 70O ~3)L) D+
Y RJT, Use the standard port number of 1521 (IZ%/RK— ~ES 1521 Z{FA) &%
IRU. Next CRN) 20w D UET,

12 Listener Configuration (\J 277 —®D3%FE) — More Listeners? ('JXF—0D8N0) T«
Y EDJTNo (LWWZ) ZERU. Next CRN) 20Uy 2O ULFET,
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13 Listener Configuration Done (\JXF—MDREMETULHURZ) D+ Y FDT Next

CRN) 20w D UEY,

14 Finish (7)) Z20Jwv2OUZEYT,
OCFS2 Z{ERA L/ — RTF—oX—XDIERK

1

10

D/ —FToracle ELTOTA VU, ROKDICADLET,

cluvfy stage -pre dbcfg -n nodel, node2 -d $ORACLE_HOVE - ver bose

nodel BKV node2 [F/NTUw ORI BT,
RENDYRTLADEUSBRSNZNEEIE. TESTIVYa—F+VJ] THMESRL
T<rZEby,

REVDIYRTANEULSEBREINDE, ROAX Y EZ—INKRRINZT,

Pre-check for database configuration was successful. (F—¥X—ZAFEDT
UF v 7 BEHILELE),

RD/—FT, A—tY—oracle ELUT. ROKXDICAHNL. DBCA (Database
Configuration Assistant) Z#&ILEJ,

dbca -datafil eDestination /u02

Welcome (KXDCZ) D+ Y RDT Oracle Real Application Cluster Database (Oracle
Real Application Cluster 7 —AANX—22) ZEIRLTHS. Next CRN\) 20Uy D ULET,

Operations (I£{F) 7«1 > RJT Create a Database (T—AX—XDIERK) & w0
LTH'5. Next CRN) ZD vy DUFET,

Node Selection (_/ —FM&ER) D+« Y RDT Select All (TNTEIR) 0w DLT
M5, Next CRN\) &0y 2OUET,

Database Templates (7—5X—2XF Y7L —F) T+ Y RDT Custom Database
NRILT=HINR=) 2Oy DL THS, Next CRN) ZOUvDUFET,

Database Identification (—9NX—"HRIIEHR) T > ROT, racdb DKS7S Global
Database Name (U O0—/\)LT—HXR—=2L) ZEAHDLTHS, Next CRN\) 0w DL
==

Management Options (B4 7> 3>) D1 Y RDT Next CRN\) 20Uy IULET,
Database Credentials (7 —9XX—XX&RZFI8H) D+« VDT, MROFIEZERTLET,

a Use the same password for all accounts (INXTDPAND Y CXHLUTRAU/IN D —
FafAE) 20y D UFET,

b /NADO—ROBREANESTTUE,
¢ Next CRN\) 20y OLET,

Storage Options (GCiBIZZA T 3>) D+~ RDT. Cluster File System ZERL T
NS, Next CRN) &ZDUvDUFET,
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12

13

14

15

16
17

18

19

20

Database File Locations (7—9X—XXDJ 7+ JLDFIE) T+ > FDT Next CRN\) &0
w2 UET,

Recovery Configuration (JAO/\NUERE) D1V FDOT, ROFIEEEGTLET,

a Specify Flash Recovery Area (U5 v Y1 UN/NURBIBODIEE) 20 vDOUET,

b Browse (B8R Z0JvOUT, 03 ZERLIT,

¢ JSwyaUANUOYAIEBELET.

d Enable Archiving (7?—H+1JZ2BMCT D) ZE RLFT,

e Next CRN\) 20 vOULET,

Database Content (7—9NX—XXJVF VYY) 1Y EJT Next CRN\) &0 JwvoU
EE

Database Services (7—IN—ZTF—ER) D1V DT Next CRN\) &0UvoU
%9,

DSARICEFND ./ — RH 4 DEBZ 2553, Initialization Parameters (fJ8316/V5
X—=4&) 41> T, Shared Pool (,tt’%_j L) DEZE 500 MBICZEL T, Next
CRN) Z201)wDLET,

Database Storage (T —9X—2XEFREIE) D+ Y FDJT Next CRN) 20w DOULFET,
Creation Options (fEEX4A 7> 3>) 1 > FJT Create Database
(T—=IR=2ADEK) ZEEIRLTHS, Finish (557) 20Uy DOULFET,

Summary (JVJ)—=) D4V FDOTOKZD )y DOLUT, T—HIR-RZEHKLIET,
Ei A& —RF—R—ROEKICIZ 1 BELLESDZIBEDHY ET,

Q AE I F—H RX—XDYERHC Enterprise Manager Configuration Error (Enterprise Manager (D% &
IS—) BRSNS, TEOEFLFKZEI Uy I L, TT—FEBHRLTIEELN,

— IR —2DERBN'TE T I DE. Password Management (/S22 —REEB) D4 Y RD
D‘?%Téhi@“

Exit ((i87) 220 vDOULFET,
;ZZS’?‘—&N—ZD““J/\"C@/ —RTRIAPTHDICELARI Xy Z—INKRRTIN
&/ —FT. UMFOFIEZEFTLET,
a ROELDICADUT. ZD/—RICEDT—IN=RA VYA I ANFEITDNEDINZE
L E T,
srvctl status database -d < —HX—24 >

b ROKDICAHLT, A——TJOT P J)loracl e [C ORACLE SD IRIEZH IV ~U%E
BIUEYT,

echo "export ORACLE_SI D=racdbx" >> /hone/oracle/.bash_profile
source /home/ oracl e/.bash_profile

racdbx &, ZDJ — RICEIDZTONTET —HIR=RA VY RI Y ZA#HRIFTI,
Ed A€ : ZOBID racdb (3 DBCA TEE LY/ O—/NLF—F R—REZTT,
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ASM Z{ER L/ — R T —9 RX—RDERL

AIBTIL. Oracle ASM ZFRLTY—FTF—IN-RZEXITDIFIREY — RT—IRX-X=&1#
nd DFIRICDNTERIALE T,

MROFIEZERTLET,

1

oracle ELTOTA VU, ROKXDICANDLET,
cluvfy stage -pre dbcfg -n nodel, node2 -d $ORACLE HOVE -ver bose

nodel 8KV node2 ([F/NT U VORI SETT,

BEVWDOY 2T ADEUSBRSNZVBSIE [F5T)IVya—F+« VT TEHEAZSHREL

RENDYRTABEUSEHRINDE, RDX Y Z—IDNRRSINZT,

Pre-check for database configuration was successful. (F—4X—ZAFEDT
VFzy 7B LELR),

RO/ —RT, 1—F—oracle ELTdbca & EANL. Oracle Database Creation
Assistant (DBCA) ZegILE T,

Welcome (K5 2Z) T+« Y RT Oracle Real Application Cluster Database (Oracle
Real Application Cluster 7 =X =) ZERLTH'S. Next CRN\) ZDOUv DO ULZET,

Operations (I21F) =« > R T Create a Database (Z—9X—22DER) &2 Jv D
LTHS, Next CRN) D) wDLZET,

Node Selection (_/—FMD&EIR) D« > DT Select All (TXNTGER) 20w OULT
N5, Next CRN) 20wy 2DULFET,

Database Templates (F—59X—2XF>Y UL —F) T+ Y RDT Custom Database
NAILT—=INR=2) 20Uy DL THS, Next CRN) ZOUwIULFET,

Database Identification (Z—5X—"GHBIIBHR) D+ Y RDT, racdb DXSEFT0O—/\
WTF—=IR-ZABZAHDLTHS, Next CRN\) &0 vwDULFET,

Management Options (B4 7> 3>) D1 Y RDT Next CRN\) 20Uy IULET,

9 Database Credentials (T —9NX—2&IEEH) D« Y ROTINRD—RATY 3 VERE

10

1"

RU. (BRSNEHEIR) @t/ N\ X0 — RERZADL. Next CRN) =220y DU
EXH

Storage Options (FG2IBIZZ T 3>) D+ > RDT, Automatic Storage Management
(ASM) =21 w2 L., Next CRN\) &0 v DULET,

Create ASM Instance (ASM ¥ VXYV ZADERK) D+ >V FJT. MROFIEEERTL
4

a SYSpassword (SYS/ARXD—F) D1 —)LRIC/NNRD—-FZADLZET,

b Create server parameter file (SPFILE) (T} —/\—/\5X—57 7« )l (SPFILE)
Z2E) ZERUET,
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12

13

14

15

16

11

18

19
20

21

¢ Server Parameter Filename (—/N\—/\SX—5T771)LE) T+« —)URICROFTF
AEANDLET,

[ dev/raw spfil e+ASM or a
d Next CRN\) 20Uy 2O ULFET,
DBCA DY ASM « Y 2B Y ADER ERBIDERN TSR CEZR I Xy Z—INRIRIN
Z6. oOKZD )y DOULFET,
ASM Disk Groups (ASM 5« X2 7)U—_) T Create New (FiR{ER) =D v oL
F9,.
Create Disk Group (T« XD )L—=TDERK) D+ >V FOT, ROFIBEEITLET,

a databaseDG/RE, FT DT 1 AT —TDEFi%EAD L. External Redundancy
AEREM) ZBIRUTHD, T4 RITI—TICBHDT 1+ ADERRLET,

RAW 7\ R+ VA D 1 —RA%=EAT DIHEE. Ideviraw/ASM1 & ERLE T,
T4 RO =TDERETDP THDCEERT D« Y ROHNRREINTET,

b ASM SIS RSANEFERATDEE T, BET « ADICPOEATESRVEE.
Change Disk Discovery String (7 ZO&H/\NADEE) 20Uy DU, AEUVD
ELUTORCL: * EABDL. ORCL:ASM1 T EIRLE T,

¢ OKZEDUwOULEY,
D3RP CRAD ASM T« RO T )b—TMEESNF T,
RIC. ASM Disks Groups (ASM F « 200 )L—"2) D1 Y RONDRZEINZT,

fl ashbackDGET « RO —TEELTERL, E5—30O ASM T« 22 7)L—TICD
WT FIE 14 &g DRUFET,

ASM Disk Groups (ASM 5« 200)L—="0) D« Y RDOT, T—HIR-IZRIBICHERTD

T4 20T —TEBIRL (& 2L, databaseDG). Next (RN\) 20w LFET,

Database File Locations (7—9X—XXJ 71 )LORIE) T+ > FT,. Use Oracle-
Managed Files (Oracle Managed Files D{#EA) Z#EIRL. Next CRN\) DUy oOU
x99,

Recovery Configuration ('JA/NUEB®K) D+ > FDT. Browse (BR) =20 J)vD
LT, FlE 15 TERLIZDSvYaNNvDD)IL—T (J2&Z3, flashbackDG) Z&EIRL.
MBICHCTISvIYaANIBEEOY 1 XEZELUET,

Enable Archiving (77— JDOBEME) ZFEIRL. Next (RN) &0y DOULET,

Database Content (—AAX—XXOVFTVUY) D1V ROT Next CRN\) ZDJw DL
%9,

Database Services (F—AINR—AH—ER) D1V DT, BEBICWMUTY—EXDERE
Z170), Next CRN\) &DOUwIUZET,
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22

23
24

25

26

27

Initialization Parameters (FJEHL/N\S X —%) DV RDIT, ROFIEEZZEITLET,
a Custom (WA L) HERUZET,

b Shared Memory Management (HEXEEEE) T Automatic (B%) ZERL
F9,

¢ SGA Size (SGA Y1) 1Y RDE PGA Size (PGA 4 T+ > RIICELNRIS
WEADUET,

d Next CRN\) Z20vIUEY,
Database Storage (7 —A9AX—2XEEE) D« > FDT Next CRN) &0y DUFET,

Creation Options ({fE 47> 3>) D+ > RDT Create Database (7—9NX—2M
ER) ERIRLTH'S, Finish (R7) &0y O ULET,

Summary (B9U=) D« Y RDTOKZD )y DOUT, T—IN-RZERLFET,
E4 A€ COMBICR1BREZETNULONEEBHYET,

FT—=INR=ZDERN5T T I DE. Database Configuration Assistant ) 1 > ROORR
SNFET,

IMEIZi T Password Management (/Y20 — REIE) &0 v OUT, HERERED
AP —[CHED/INRAD—REZENHTET., BETRENBEIE, Exit (BT) Z0UvDUL
F9.

DSRAIT—=IR=ZANDINTD/ — R TRIPTHDICEZRI A Y Z2—IDRRIN

EXP

ROFIeZS /) — FTRGTLUET,

a RDEDICABUT, ZO/—RICEDT—HIR=RA YR Y ANFEITDNEDINE
FHIBTLUE T,

srvct| status database -d <TF—&_X—24 >

b MTFOIVYREANDUT, oracle 1—'—T 07 7 )UIC ORACLE_SID IRBEZHI Y ~
U&EBIULET,

echo "export ORACLE_SI D=r acdbx" >> /hone/oracl e/.bash_profile
source /home/ oracl e/.bash_profile

racdbx (&, ZDJ — RICEIDZBTONIZET —INR=RA VY RIVZA#HBIFTI,
CDBID racdb [ DBCA TEXELIETO—/NILT —HINR—-2ELTT,
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28 1DO0D/—FT. ROLDICABDLET,
srvctl status database -d db &
db Z 3. DBCA TTF—ANR—XICE&ELIEZTO-/NILERIFETYT,

T—IR=2A YRV ZANT TICEEL TNDIZEIE. ERX Y Z—INBERICKRSIN
EXP

F—AIR—=RA YA L=ILHREMLTOWENESIE. ROLDICAHDLUET,
srvctl start database -d db &

db & [, DBCA TF—HR—2ICEBLETO—/ UERIFETT.
AT LADRE

rsh DEZH{L

AT M DRIERPOLREHLTZDHIC, Oracle VI RO T PDA VR R—)UEIE rsh 8
FRCEEREAMDUZET,

rsh ZHEIICIDICIE. ROTFRAZADLUET,
chkconfig rsh off

Oracle D1 VA —ILDIEHIC ssh [FEMTEZ>THRYD. root I—F—[C/VAT— RHEBREIND
CEldHDFEE A, RACDINTD./ — RT ssh MERIC/IR > TNBTEEERL T IES),
ROTALUDRIDINTOI 71 ILEEIFRINISL, ssh (FEDCZDET,

/root/.ssh/
Ed A& : 12— 9-0tFaT4RUS—C#>T. RACDTATD/ —RTEF2UT A ERETD
CEEHESBEOHDLET,
d—H— oracle D/IXRAT — FDERE
AT MREDRDIC, oracle 11— —ICIF/INRAD—RZEREITDICEZAHIREADHLET, UT
DFIBICHR > T, oracle M/I\RT—REHRELET,
1 root ELTCOYVAYULET,
2 passwd oracle EANUL. BEDEBRICHK DT oracle DINRAT— RZHZRELET,

Eid A€ A RUS—ICRHOTEMDEF2UT £y Ty TERTTHIENARETT. /£
L. BEDQT—5 N—RMBHFEENEN EDBRBETT,
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Oracle Database 10g DERXEH L VEA (> F)IV/ —K)

AIBTIE. Red Hat Enterprise Linux D1 VX ~—)UEREICHBASNTNDHMEAEY ~ Py TF
B YA F—=ILFIRICET DIEHRERHELE T, AIBETIHE. MTFDOREYDICDNTEHIBL
X9,

o NITUwDORy ED—=DDHEE

o FTANR-ZAU—Y (GeElE) DRE

e Oracle ASM Library Driver ZERB UL T —HIXR—-2AZ L= (GEiEE) DFRE
e Oracle Database 10g D1 >~ 2 ~—)U

e Oracle Database 109 10.2.0.3 /\wF v D1 VA =)l

o URF—DEE

o Y—RTF—HOR-ADEK

NTVy Oy NT—DDERTE
INTUw DRy RDO—DOHMEEEL TNDBCE IP P RUZERZAREHYZTAICEINBTENT
NBCEERRLET,

TFT—INR—RRA M= (FCIEH) DBRE

ex3 7 7AWV RTLAEFEALET—IR—RR V=2 (FLIEH) OBRE
ARU=IFNA RZENULEESER}. MTOFIEERTLET,
1 root &ELTCOTVAVLET,
2 ROEXDICADUET,
cd /opt/oracle

3 ROKDICAHDLET,

nmkdi r oradata recovery

fdisk 1—F 1 U+ ZERBLT. T—IR-RD P A EBINTDHBAIC/N\—FT 1Y 30"
ERRLE T,

REZIE ROEXDICEDFT,

sdbl (BENDRFU—=IFT/N\A XN sdb DIHFE

fdisk 1—F v U« &ERALUT, UANUT P21 ILERIRT DIGAAIC/N\—F v ¥ 3 VEER
LET,

rEZIE ROKLDICEDZET,

sdcl (RFEVDRFLU—IF/I\N1 AN sde DIBFE
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ROXDICADLUT, HILWN—FT 1 Y3 VEERLET.
cat /proc/partitions
HUWN=FT 1 Y3 VDRI RVBEIE. ROKXDICAHLIET,

sfdisk -R /dev/sdb
sfdisk -R /dev/sdc

ROKXDICABDUET,

nke2fs -j /dev/sdbl
nke2fs -j /dev/sdcl

ROKXDFEBZENIDET, FHILHERUIZD 71 IVY T LARD letcstab D 7 1)U
ZimELE T,

/dev/sdbl /opt/oracle/oradata ext3 defaults 1 2

RODIXDICADUET,
chown -R oracle.dba oradata recovery

/dev/sdcl /opt/oracle/recovery ext3 defaults 1 2

ROEXDICANDUET,
mount /dev/sdbl /opt/oracl e/ oradata

mount /dev/sdcl /opt/oraclel/recovery

Oracle ASM 2{FER L /=T —IR—RRA V=2 (FB1B1R) ORTE

MRDBITIE, T—=IR=2IT 7 IVBOT « ADT)—=T 1D, BLUITSvya/NyDUAN
JEP=NATBITI7AIBDT « RDT)I—T 1 DEZNZNER T DICHICHATED 286
DRARU=IFTNA R (sdb BXU sdo) N'HDEERIRELET,

1
2

root “LCOJ>YULET,
ROEDICADLUT, TNARABRICXAIT BT SAVYIN—FT 1 V3 VEEKLUET,
fdi sk /dev/sdb

ROEDICADLUT, TNARAERICXHIT DT SAVYIN=FT 1 Y3 VEERLUET,
fdi sk /dev/sdc
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raw FNA AL 9 71— REERLIEASM R L= (GRi8E) DRE

1

letc/sysconfig/irawdevices 7 7 1 JLZfREL T, ROBTZENLET,
/ dev/raw ASML /dev/sdbl

[ dev/raw ASM?2 /dev/sdcl

ROEDICADULUT, RAW F/\A ZEERLET,
udevst art

RDEDICAHDL T, RAW Devices Service ZEi2ELFE T,

servi ce rawlevi ces restart

Oracle ASM Library Driver 2 LT —9 RX—RRA ML —2 (GRiE) DORE

1
2

H—=IFIVD« Y RDZERE. root £LTOTAVULET,
ROFIEZEETLUET,
a RDEXDICAHULFET,

service oracleasm configure

b INTD./—RICDNT. MRODADEFTNET,
Default user to own the driver interface (RSN VI —REMEIT DT
AW —F=) [1: oracle

Default group to own the driver interface (RSA/N\NA V8T 1 —REHEITD
FIAIWERTIL=D) [1: dba

Start Oracle ASM library driver on boot GEE)6IC Oracle ASM S35 RS
1 N\ZBE1B9 D) (y/n) [n]: y

Fix permissions of Oracle ASM disks on boot Gi2E)iF[C Oracle ASM 51 XD
IN—IvY3aVEEIETD) (yin) [lyl: vy

H—IFIWD14 YV FEIT. ROKLDICAHDLIT,

servi ce oracl easm creat edi sk ASML / dev/sdbl

servi ce oracl easm creat edi sk ASM2 /dev/sdcl

ASM T 1 RO EEBNTER T DUBN'HDHEEE. ZNZNIC FIE 1~ FIE 3 ZEDRL
ig_o

ASM T« ZOMMERRESN. ASM ROV —IMYNTNDC EZERLUET,
A=W« Y RITROTFAREANDL, <Enter> L FE T,
service oracleasm i stdisks

FE 3 TERUIET « RO —=IFI)IVD 1 Y ROICRRSINZET,

EAE. RDKXDICRRENFET,
ASML

ASMR
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Oracle Database 109 D1 > X b—Jb
Oracle 109 &2+ VA F—)LIFDICIE. UTFDFIEZETLET,
1 root ELTCOYIYVULET,
2 11— —root &UT, [Oracle Database 10g CDJ] ¥V ~LUET,
3 ROKDICAHDLUT, X Window System ZEELFT,
startx

48 A—IF)D1YRDERE. ROKXDICADUFET,
xhost +
5 oracle &LTCOJYYUZET,
6 Oracle Universal Installer Z&8)L %9,
H—IF)D 4 Y RITROTFIAEANL., <Enter> ZBLFT,

<CD_mount poi nt >/ runl nstal | er

7 Select Installation Method (7 > X ~—)UF33EMEIR) D« > RT Advanced
Installation (L3R VA=) Z20'Jvw DL, Next CRN\) 20w IULET,

8 Select Installation Type (1 VX ~—)LY+ TDEIR) 2+ > FOT Enterprise Edition
D) w DL THS, Next CRN) &0y DOUEY,

9 Specify Home Details (7/R—ADFFHMIDIETE) D« > FD®D Path (JNR) T+ —)LRICR
DINZADRIZSNTNDC EEERLUET,
[ opt/oracl e/ product/10.2.0/db_1

10 Next CRN\) 220U v 2D UET,

11 Product-Specific Prerequisite Checks (RGBEEDRIRRHFOF T VD) D+« Y FIT,
Next CRN\) &0 v DO UET,

12 Warning (%) Xy E—INKRFSINTE. Xy—IZHERLT Yes ((FLV) 20w
AVESH

13 Select Configuration Option (7T 3 VMDER) D+ > FOT, Install Database
Software Only (T—9X—RVUD DT PDHAYAL=)L) 2Dy DO ULFET,

14 Summary (UV'J)—) DY RDTlInstall (1 VXA +—=)L) D)y OULFET,
15 EROAX Y BZ—IDNRRTSNCS. F—IFI)ID+ Y RDZERE, root.sh ZETLE T,

ETRRERT D 1 Y RONDUOERIESN. #U)T End of Installation (> X ~—)U
DIRT) D1 Y ROHRRINZET,

16 Exit ({87) 20y DU TH5. #RODICD Yes (FW) 20Uy DI UET,
17 root ELCOT1VLET,
18 ROEDICANDLFET,

[ opt/oracl e/ product/10. 2.0/ db_1/bi n/1 ocal confi g add

CNTA YR R=ILFIED'Z T UE UL,
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Oracle Database 10g10.203 /Xy FEy DAL X =)V

AVAM=IWVY T I T7DIIO— RERR

-

w

N ol

oracle ELTOJA Y ULET,
loptioracle/patches [C/\wFEA—F 1 UT 1+ DIZHD T 2 I EEKLZF T,

DT I TJSOTEREL. Oracle Metalink W) = 7«  metalink.oracle.com [CP 0
2UFET,

Oracle Metalink ?HhD Y ~COTJ1 Y ULUET,
Linux x86-64 Z 75w D2 —AELT, /Ny FES 5337014 ZERLE T,
/X F % loptioracle/patches 5« LD ~JICHDYO—-RFULFET,

SAYO—RUEZZIP D P IVERETDICIE. A—IFIVD1 Y RIICROTFIREA
HU. <Enter> ZIBLZET,

unzi p p5337014_10203_LI NUX- x86- 64. zi p

F—INR—=RIYITMIIT7DT7vTIV—K

1

(L B T L -

d—Y—root ELUT, essd DIMBZEZEIELUET, BT DICIE. ROTFIAFEADL,
<Enter> &L T,

/letc/init.d/init.cssd stop

E AT CORBICIEADNBEDBHYET,

H—=IFIWD1 Y EDZHREET,

oracle ELTOTA VLT,

ORACLE_HOME 7' Jopt/oracle/product/10.2.0/db_1 [CEESNTNDCEEERLUET,

Oracle Universal Installer Zi#2g) L& T, EITDICIE. F—IFIVD+ Y FIDTROTFR
FEASD UL <Enter> ZIBLET,

[ opt/ oracl e/ pat ches/ Di sk1l/runlnstaller
Welcome (KD5C2) BENRTINZT,
Next CRN\) 20wy DO ULET,

7 Specify Home Details (Rh—ADEBDIETE) BE T Next CRN\) ZDUwvDOULFET,

Specify Hardware Cluster Installation Mode (/\— DT PDOSRAY1 VA=)l
T—RODEE) BET. Next CRN\) 20Uy DILET,
Summary (F¥'J)—) BET Install (-1 VX +—)L) 0 vDOUET,

Oracle Universal Installer B’REVNDIYRAFTAEZRAF vV U, 1 YR F=ILOUBIZINTD
INYFERRLUTC, REVDIYRTAICA YR R=ILUET, 1 VR R—ILDTTIDE,
End of Installation (¥ VX ~—)LD#ET) BEHARININET,

d—HF—root ELTCroot.sh ZEITIBDLDICERIT DX YEZ—=ID 1Y RODHNRREIN
&go
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10 Y—IFIWD1YFITRODTFARZEANDU. <Enter> ZIBLET,
[ opt/oracl e/ product/10. 2.0/ db_1/root. sh

11 <Enter> ZIBI CE T, root.sh [CL > TEMSNLERBICKHIT DT 2/ ~oEBICEARL
F9.
Ei »E: CORBICEIBADDBEDHYET,

12 root.sh NDETN'TT LS. Execute Configuration Scripts (i 20 T ~DET)
1Y RIICRD, OKEZD )y O UET,

13 End of Installation (1> X ~—)LD#R7T) BEC. Exit (&7T) ZOUvDOULZET,
14 Yes ([ZL)) =#21J) w2 LT Oracle Universal Installer Zi88 T L&,

15 root &L Cessd DWURZBRILE T, BREIDICIE. ROTFIALZANDL. <Enter> &
BUFET,

/etc/init.d/init.cssd start

YR F—DEERE

1 root ELCOTTYVULET,

2 ROKDICAHDLUT, X Window System ZEELFT,
startx

3 =TI D«YERDZERE. RDKXDICADLET,
xhost +
4 oracle ELTCOUTYLET,
5 netca &AL T, Oracle Net Configuration Assistant =&)L E T,

6 TIZILFDEEEZSITANT, INTOEBE T Next (RN\) ZDw DL, BEETTL
=

= BRF—=R—=2ADEK

ext3 77 ANV RTLAEERALIEY — RTF—9 X— 2D
DBCA ZHERALTY— RF—AIN—RZERT DICIE. ROFIEZEERTLET,
1 oracle ELTCOT1YLET,
2 ROKDICAHDULT, Oracle DBCA =L E T,
dbca
3 Welcome (K5C2Z) D1V FEDTNext CRN) 20y DUET,

4 Operations (1) 7+ > RDT Create a Database (F—9X—XDIERK) &0 w0
LTHS. Next (RN) O wOUET,
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10

1"

12

13

14
15

16

17
18

19

Database Templates (7—5~X—25>YJL—F) T+« > RT Custom Database
NRAILAT=INR=2) 2Oy DIULTHS, Next CRN\) O wDOULET,

Database Identification (—9X—2#AIIE#HR) > FDT. Global Database
Name (JO—/\)LF—HXR—2L) & SID Prefix 7« —JURIC. fERTDT—IN—IEZ
ZADLTHS. Next CRN) 20y DOULFET,

Management Options (B4 7> 3>) D1 Y RDT Next CRN\) 20Uy IULET,
Database Credentials (77— N—XX&ZFE0H) D« V FDOT. NRD—FZEERL. UB
BRIBBICABDUES, Next CRN) 0w DULET,

Storage Options (F2EIHA T 3V) D+ FITFile System (J7 1 )LYRATL) &
ZIRU. Next CRN) 20w O ULET,

Database File Locations (7—9X—XXTJ 7+ )LDIE) T+ > FDT Next CRN\) &0
w2 ULET,

Recovery Configuration ('JA/NJERE) DU« > FDT, Browse (ZR) 220y D UT,
fext3 D P MIVYRTLAEBRAULET—INR=AZA =Y (GEE) DREI TERLED
Swya/NwOURINIRBEE (2EZIE, /opt/oracl e/ recovery) ZEIRUE T, HUEIC
MUT, 25y yaUJANNJUBEBDY 1 XEZZE L XTI, Enable Archiving (77— 7D
Bt) ZEIRL. Next CRN) 20w OLET,

Database Content (—AAX—XXOVFT VYY) DY ROT Next CRN\) ZD v DL
ga-o

Initialization Parameters (F)EHL/NS X —4) T+ > R T Next CRN\) 2w DL
g

Database Storage (F—9AX—2XEEE) D+ > FDT Next CRN) ZDUvDUFET,

Creation Options ({fFf4 7> 3>) D+ > RJT Create Database (7—45X—5D
ERR) &2 w2, Finish (7)) &22Uwv2OULEY,

Confirmation (f53) D« Y ROTOK&EDUwDOU, T—HIR-EEHRLET,

Ed AT RF—9R—RDERIC 1 BEAU LD DIEEDHY ET,
F—AINR-2DIERFIENST T I DE. Password Management (JX2XD—REE) DY
RODRTSNET,

Exit (i8T) 20w O ULFET,

ROEKDICADLUET,

export ORACLE SID=db &

db £ 13, DBCA TT—AN—-R[CEZELIZTO-/NILEBIFETI,
T=OIRN=ZNEFELTNDCEZER T DICIE. ROFIEZEERTLET,
sqlplus "/ as sysdba" CAHDLT, SQ>TJOVT+ERRLET,
SQ>JOYVIRTRODOITUZANDLZET,

SELECT * FROM v$i nst ance;

¢ THAR=ZANRGTEINTVEWNBRER. IT53—AXvE—IDRRINDDT, SQ>T
OYJhkTstartup EADUL, ZDOJ —RDFT—HINR=RA VYR I =ZEHLET,

[ — -]
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Oracle ASM 2{ERA L= — RF—9 X —RDER

Oracle ASM Z{# LU TR MU —YZRELUICIHEIF. DBCA ZERAL. ROFIEZERTLTY—
FTF—OIN-REERLET.

1 O—Y—oracle ELT. ROKDICAHDLTDBCA ZiEL&ILET,
dbca &

2 Welcome (KDC2) D+« Y EDTNext CRN) 20Uy DUFET,

3 Operations (32{F) 7+ > RUT Create a Database (T—9X—22DER) EDJ v D
LTH'5. Next CRN) ZDvyDUFET,

4 Database Templates (7—9~X—2XF YT —F) D+ Y DT Custom Database
NRINLT—=HINR=2) 2Oy DL THS, Next CRN) ZDOUvDIUET,

5 Database Identification (7 —SN—_#AIIEHR) D+ > FDT. oradb DL D73 Global
Database Name (JO0—/\)LT—89X—=E) ZANDLTHS. Next CRN\) &0y
LFET.

6 Management Options (BI2Z2T7Y3Y) D+« Y RDJT Next CRN\) 20y DOULFET,

7 Database Credentials (7 —9X—2X&1&5[8H) D« > R DT, Use the Same Password
for All Accounts (SRXTDFPANDVY FCHLTCRAU/NRAD = R&FER) 220Uy 2OUT, N\
AT =RFDANZETTLUTHS. Next CRN) 20y DOULFET,

8 Storage Options (R~ —IATY3Y) DY RDIDTASMZ2DJwv2IL, Next CRN\)
a0y DOUET,

9 Create ASM Instance (ASM 1 VXSV ZADERK) D+« Y FEDT. sys A=Y —D/\XDJ—
FZADL. Next CRN) &0y DO ULFET,

10 DBCA D' ASM « VROV ZADERERBDERN TSR CEEZTRT Ay B—INRREIN
Z6. OKZD )y O LET,

11 ASM Disk Groups (ASM 5 1 X2 J)L—2F) D+ RDT, Available Disk Groups
(BEARTEERT «+ RO TIL—T) ORICHD Create New (FHRIERK) EDJ VI ULFET,

12 Create Disk Group (7« XD T)L—T D) D+« Y RIDTT—IN=XT 71 )LDZ
UL—YBWREANDL, OKEDY YO UFET,

a databaseDGZE, ET DT+ RO IL—TDERIEAND L. External Redundancy
AEREM) ZBIRLUTHS, T+ ROTI=TICEBDHDT 1+ AV ERRUET,

b RAW F/\A XA VAT 1 —R=FERATIDHESIE. Ideviraw/ASM1 ZEIRLZ T,

c ASMSAIJSURSANERERIDBEC. BERT « RADICPOECIATERNGESI.
Change Disk Discovery String (7 + X VBE/NADEE) 20w oL, ARUVD
ELUTORCL: * EABDL. ASMT ZERLE T,

T 1 RO TIW—TDEBRDETP THDICEERT D+ Y RIONRISINZKT,

d ASM SIS RSANEERTIDBE T BERHT + AODRZSNTUVRITNIE,
Change Disk Discover String (7 XO&HB/NADESE) 200y oL, A-UYT
EUTORCL: * EABUET,
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13

14

15

16

17

18
19

20

21
22

23

24

Available Disk Groups (fETJEERT + 22D J)L—"T) T Create New (¥iiR{ERK) &7
w2 ULET,

Disk Group (1 XD J)V=") D4V ROTISyyaNNvDIUANIDT 21 )LDIEHRE
ABDL. OKED WD LUET,

a flashbackDGEE, ERRT DT« RO —TDEFIEAD L. External
Redundancy (A\EITTRM) ZBIRLTNHS. T1 RDTNW—TICEHDT 1+ ADZER
LET,

b RAW F/N\A XA YN T —RA=HEATDIHSIE. Ideviraw/ASM2 5 EIRLET,
T4 RO =T DERNMETP THDCEERT D« Y RONKRRSINET,

¢ ASM S TS RSANEBRTIDIHBEC. BRET + ADICPOCIATERNESE.
Change Disk Discovery String (7« R UEE/NZADES) Z20UvwDIL. AUV
ELUTORCL: * EABDL, ASM2 ZEIRLE T,

ASM Disk Groups (ASM 7« XD T)L—"T) D4V RDIT, T—IR=RARZ U —=YIC{ER
IBT 1 ROTN—=T=&FTvoU (JEZIR. databaseDG), Next (RN\) &\ Jw DL
=

Database File Locations (F—A9ANX—XTJ 74 )LDHIE) T+ > RT. Use Common
Location for All Database Files (SNXTDT—IN—2T 71 )UICXH L THEDNEE
FA) ZF v 20U, Next CRN\) DU wDUFET,

Recovery Configuration ('JA/NJERE) D« > FDT, Browse (BR) =20 JvoOU
FY, FIE14TERLUEZD Sy Y aNy D IIW—T (ZEZIZ. flashbackDG) Z&EIRU.
KBRBICHUTISyYaJANUBEOY 1 XEEZELUET,

Enable Archiving (77— 7 DBENME) ZEIRL. Next CRN\) 201y LIET,

Database Content (—AAX—XXJVFT VYY) D1V RDT Next CRN) Z2' v DL
=

Initialization Parameters (#)HHE/\S X —%) T+ 2V FDT, Typical (i2%) ZERL.
Next CRN\) 20w OULFET,

Database Storage (7 —9AX—2XEEE) D+~ FDT Next CRN) &0y DUFET,

Creation Options ({fEE4 7> 3>) D+ > RJT Create Database (7 —45X—2MD
B ZERBIRLTH'D, Finish (T7) E0JvHLET,

Confirmation (f€53) U+« YROTOKZDJyDOULT, F—IR-REFHLET.
B4 AT RF—9R—RDOERIC 1 BRU LD DIEEDHY ET,

T=OAR-=ZADEHNTTIDE. Password Management (/N2 —REE) D1V ED
PRIASINZET,

Exit (i8T7) =20 vwDULET,

BANAR



25 FT—ARN—2ADERHDTTUES. RODVY REAADUT, Oracle DA—H—JOJ 7+ )L
([C ORACLE_SID IRIEZH TV ) ZEEBNILET,
echo "export ORACLE_SI D=or adb" >> /home/oracl e/.bash_profile
source /home/oracl e/.bash_profile
CDBID oradb [F DBCA TEELIEZO—=/NILT—INR—-XETT,

Ed »E: BBR—20 [PRTADRE] £8RLT. BMOE+aUTcty b7y TE2RTTS
FIEICHE> TS LY,

/ — RDEM & HIRR
g%ggﬂ%@@?il&[/ —REBNTDFIEEDSRINS ) — REBIRT DFIBIC DN TER
% AEHLLW/ —RIE N=FRIT7EL0SOEREBRED ./ — REB—ICTEIRENHYET,
BIFEDDOSANIC ) — REENTDICIE. MTFOFIEERTLET,

e Ry brD—=DBIC/—FREBNULET,

o HBERLUL—YZEHRELIE.

. (L)/r%c_lge— Clusterware, T—HIN—2, RKIVT—IR=XA VY RYVADBEIC./ — FZEN

BEODSZAINS ) — REEIFRTBICIE. BINOFIEETCL T, T—INR—AAL VATV,
F—ANR—2, ZULT Oracle Clusterware DEBEN'S /) — REHIBFRITDUNENHNFET,

BEDDSRFIC ) — BT DEDFMBICDNTIL Oracde ® DT THA ~
www.oracle.com [CH 3V _17’)l [Oracle Real Application Clusters 10g Administration]] =

SRUTIES0,

XY PT—OBADHFHLW/ — FDENM
Ry FD=DBICH UL/ — FZBId BICIE. MTFOFIEZRITLUET,

1 UL/ — FI[C Red Hat Enterprise Linux &1 > XA +—)JLUZE T, 325 X—I D [Red Hat
Enterprise Linux D1 VX +—JLERFE L] ZSRUTIIZS0N,

2 FILW/—FRONTUYIORKUOTSANR= LRy FD—=DZRELET, 338 X—=ID
TINTUYyDORKIVOTSANR=FRY FDO—=DDREL] Z2SRUTIZEUN,

3 &/ —FRDRAFU—YLUN ICEREBET + AV ZRBHETEDCEZERLET, 342 K=Y
D TRAU—IBROWER] Z28RU TS,
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ASM ZERLTH LW/ —RICHFRA MV - 2RET HHE

BHFED RAC T —OINR=REH UL/ — RICHSR I BICIE. ARU—YZEFED/ — FE@RKRICT D
2. LW —FRICZA RV —IYDEREZEITINET, ASM ZFAIDHEIE. FHLL ./ —FDBE
FD/—REQUHERT ASM T« ZDICPDOEATEDLDICTDIMUENHDF T, AIETIE
ASM D@L FIRZFRBLE T,

ASM T 1« ZDEHZETBICIE. UTFOFIEEERTUET,
root £LTOYVr VLT,
N—=IFI)VD 1Y RIERE, root ELTCOYTYULET,

letc/sysconfigirawdevices O 7 1)Lz, BiFD./— D 1 DASH UL/ — OB UGB
[COE-UFT,

ASM [C RAW /N1 21 VP D 1 —R%=&FEATI DIFEIL. service rawdevi ces restart
EABDUTRAW FINA AU —ERZBERMNILIT,

HUW/—FRTY—IFIND1 Y RFDZRE. ROFIRZETLUET,

1
2
3

a
b

servi ce oracl easm configure EAHDUET,
INTD/ —FRICDONT, MROANZEITNET,

Default user to own the driver interface (RS1/\N1 VP ITx—RZEMEIT DT
A=) []: oracle

Default group to own the driver interface (RS1/\1 V8T —-R&EHBID
FI2AWRTIL=) [1: dba

Start Oracle ASM library driver on boot GEE)6FIC Oracle ASM S1T7S5J RS
1 N\ZBE189 D) (yn) [n]: y

Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (2&)fFC Oracle ASM 51+ 20D
N—=yYaVZEEIETD) (yn)lyl: y

FILUW S —EDASM T« ZDIC PO BATEBRCEZRILUET,
AN—IF)ITRDTFALEANDL. <Enter> ZIBL XTI,
servi ce oracl easm scandi sks

LW/ —RTASM T« RZONMEATEDCEAERULET,
H—ZF)I+1 Y RITRDTFRREANL, <Enter> EBLET,
service oracl easm | i stdisks

BOD ./ — R TERTRERT « RODINTHRISINET,
REZIE RDELDICKRRSNZET,

ASML

ASM2
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Oracle Clusterware BEADFH L\ — KDiEM
1 BEO/—RD1DICoracle ELTOTAYULFET,

2 COBED./— RO lersloracle/product/10.2.0/crs/oui/bin 5« LD ~UH5S
./ addNode. sh & AL T Oracle Universal Installer Zi2&)L &9,

3 Welcome (KD5T%) U1V EREDTNext CRN\) 20w OULFET,

4 Specify Cluster Nodes to Add to Installation (> XX ~—)U&GITBNTDOSRY /) —
FODIBRE) D« Y EDT, HiLW/—RONTJyIORKUVTSANR=F)—REZADL,
Next CRN\) 20U v DO UET,

INTCDRY FID=DER U —IDERT A FICEBNZITNIL. Cluster Node
Addition Summary (D525 /—RBIDYVI =) D1 Y RIODPRTSINZET,

5 Install (XX ~—JL) D)y DUFET,

Cluster Node Addition Progress (75245 _J/— RIBIIODETIRR) D+ Y RDIC/—RE
MAIBDR T —H ADKRRSINET,

6 1—Y—root £LT. O—AJL/—FTrootaddnode.sh %, ¥Ll\./— R T root.sh =
RITITDRDICIERINIZE S, lersloracle/product/10.2.0/crs/install/rootaddnode.sh %
ELFIONCR

7 Execute Configuration Scripts (XX DT ~DET) D+« ¥ RDT root.sh DETA
BrUZS. OKZEZDUyOLET,

8 End of Cluster Node Addition (75245 _/—REIDERT) 1> ROTExit (87)
D) w DU, Exit (]87) D14V RDIT Yes (3L ZDOUvDUET,

TF—=IR—=RABADF LN/ — RKDiEN
1 BEFEDO/—RD1D[Coracle ELTOTAYUET,

2 COBEFED ./ — RO loptioracle/product/10.2.0/db_1/oui/bin =« LD ~UHS
.l addNode. sh & AZD LT Oracle Universal Installer Z#2&LE T,

3 Welcome (KXDTZ) D+« YV EITNext CRN) D wDUFET,

4 Specify Cluster Nodes for Node Addition (_/ — FBIIDZHDI SR ) — FDIEE)
D4 Y EDTHUN — FDEBRESNTNDC AR L. Next CRN) 20U w D ULET,

INTDERT R FCENRITNIL, Cluster Node Addition Summary (D525 —
FEBNDOYN) =) D+ Y RONRRSNET,

5 Install (1> XX ~—JL) &DJvDUFET,

Cluster Node Addition Progress (7525 _J/— FEBIDETIRG) D+ Y REDIC/—FRiBE
DB D R T —H ANRHZSNZE T,

6 O—AIbin T« UDEUDIINNREZEANTDLDICKOHSNIZS. $HLLY —FTO—
' —root &L T Joptioracle/product/10.2.0/db_1/root.sh =17, <Enter> ZiBL
F9.
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7 Execute Configuration Scripts (i 0T ~DET) D+ Y RDT root.sh DETN
TIrUZS. OKZDUwOLET,

8 End of Installation (7> X ~—JLD#RT) D1V FDOTExit ((87) &20Uw oL, &R
BET Yes (L) &2OUvDULZET,

)R F—DBERE
AETER, T—IR=ZADIE—FDSA PV FOEGHKICUERS 2T —DBEFREFIRICDONT
FILE T,

E4 AT LUTOFIETEH. BEDOYRFT—EBRETH/0CYRF—£EIELTENI EDFHEIC
BOTWET, E5THRWMESE. UTELRZVRABBFIRBICHDIENHYET,

120/ —FDHT. MFDFIEERGTLUET,
1 root ELCOTTYVULET,
2 ROEDICAHDULT, X Window System Z&EELFT,
startx

3 Y—XFIWD+1YRDIERS. ROLDICADLET,

xhost +

4 d—Y—oracle ELUT. ROKDICADLTINTD/ —FTURS—ZEFILELET,

I snrctl stop
5 T —NDERICELEUEZES. netca EABDL T Net Configuration Assistant ZigIL KT,
6 Cluster Configuration (5251 ZEIRLTNHS. Next CRN) =220y UET,

7 Real Application Clusters D Active Nodes (7’205« ./ —F) D« > RJT, Select All
Nodes (INTD./—F&EERTID) D'y 2L, Next CRN) 20y DULET,

8 Welcome (£KS5CZ) D+ Y RDT Listener Configuration (') X7 —DRFE) ZEIRL
TH'5. Next CRN) 20y DULFET,

9 Listener Configuration ('J X —®Ms&E) — Listener (\JXF—) D« VDT,
Reconfigure (BRE) Z&EIRL. Next CRN\) 2O wIULFET,

10 Listener Configuration (\J X —MiRFE) — Select Listener ('J X —MD&EIR) D«
FOT. TIF DY AZa—H5 LISTENER ZEIRU. Next CRN) &0 v DOULET,

11 Listener Configuration ('J X —®M3&E) — Select Protocols (70O ~3JLMDER)
D4V RDT, TCP ZEIRL. Next CRN\) D) v I UFET,

12 Listener Configuration (U XF—®M’E) — TCP/IP Protocol (TCPIP JO~IJL) D1V R
T. Use the standard port number of 1521 (iZ¥/N— ~FS 1521 ZEA) EERL.
Next CRN\) Z220U v DO UET,

13 Listener Configuration (|J X —M3RE) — More Listeners? (\J 2 —mEND) 2+
Y EDJTNo (LWWZ) ZEIRL. Next CRN) 20Uy DO ULET,
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15
16

5F—

1

2
3

4

5

(-]

Listener Configuration Done ('J X —DFRENMETLEUR) D4V RDIT
Next CRN\) 20U v DO UFET,

Finish (7)) 20 Jvy 2O ULET,
ROEDICAHDLUT, INTD/—FTURFT—ZHIBLET,
I snrctl start

INR=RA VARG VABADEFLIN/ — RDIEN

BE/—RD1DC, A—H—oracle EUTRDEDICASI L. DBCA Eie#ILFE T,
dbca &

Welcome (KXDC#) D+ YV EDIT Next CRN\) &0 v DUET,

Operations (I2{F) O« > ROT, Instance Management (¥ VXYV IER) =0 w
DLUTH5,. Next CRN) 20Uy DUET,

Instance Management (1 VXYV AEE) D+~ DT, AddInstance (1225 V2R
DB ZOUy DL THS, Next CRN) &0 )vDOULZET,

List of Cluster Databases (VS5 X557 —IN—XD—8) 1Y RITHEDT—HN—
RAEERLUET,

ERLEI—Y =81 0S [CL o> TRESNBNIBEIL, SYSDBA HERERF DT —HIN—2
A—Y-[CXIBDA—T—BE/NRDT—RFOANZERDDA Y 2—IN DBCA [CK > TRRS
nxd.

dA—Y—-8sys E/NRXDT—FZABDLUT, Next CRN) 20 v D UET.

BIRURZ RACT —INR—ABED1 VY RAI I RAEEA IR I ADAT—H A% List of
Cluster Database Instances (VS5 2X5FT—HIN—XA VYR IZAD—8) D1V RIONK
manZxd,

List of Cluster Database Instances (DS XV T—AN—=RXA IR IZAD—E) D1
FOT. Next CRN) &0 w2 UET,

Instance Naming and Node Selection (VXY VADeGHEE ./ —FDFER) D« F
DT, DY RDEBICA Y RIYRBZANDLUT, FILL —REEERLUTH D,
Next CRN\) 220U v DO UET,

Instance Storage (VXA VRAZALU—Y) D« Y FDTFinish (7)) Z20Uvy2OU
F9.

Summary (UVJ—) D4 Y RDIDTOKZD JyDOUT. T—HIR=2AAYRY Y 2%ZEN
LET.

TOTURZN=CHNT, ASM ZE UL/ — RICHRSR T DN E DN EBRD A v Z—INK
maNE,

Yes (I3LV) 20Uy DO UFET,
RDX Y Z—INKRSINFET,
Do you want to perform another operation? (BIOEIEEZEITLETN?)
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12
13

No (LWW\Z) ZDUvwDOLET,
NWFNHD S — R TROELDICADLUT, 1 YR YZNDERBISBNEINECEEZERL
%9,

srvct| status database -d <F—&_X—24 >

AE: [B35R=2D [DRTLADRE] 25BLT. BNOEFa VT ty VT v TE2RTT5
FIECRE>TLEE N,

ISR MP5D/ — FOHIR
KREADFIRZRTIDRCIE. ISRINSMTFIEUL/ — FEERL. BIFRLTIZESH),

T—INR=RA VRY VREMSD/ — FDHIRR

oracle &LTOYVY VLY,

BOD/)—FD1DOH5, ROKDICAHDLET,

dbca &

Welcome (KXD5CZ) D+ Y EDIT Next CRN\) &0y DUFET,

Operations (I2/F) 7« > RT, Instance Management (¥ VXYV EE) &0 v
OULTHS, Next CRN) Z2D0UwDOLET,

Instance Management (¥ 2 XYV XEIE) D« > FDT Delete an instance (224
VADEIR) EOUwDOLTHS, Next CRN) ZD0UwDLET,

List of Cluster Databases (D595 —IRX—2D—8) D+« VY RDT, 1YRIV%=
HIfR 9D RAC T—INR—-AEERLET,

ERLEI—Y =81 0S [CL o> TRESNBNIBEEIL. SYSDBA HERER DT —HIN—2
A-—Y—[CHIRA—F—-BE/NRDT—FOADNZRDDA v EZ—IN DBCA [CK > TERRS
nZx9g.

A—F—8sys E/NRXD—=FZAHDUT. Next CRN) 20w DULET,

BEBIRUIZ RAC T —AINR—=RBHED1 Y RAI I REE A IRV ADAT—H A% List of
Cluster Database Instances (DS 2A9T—AOAN—2AAIARIAND—E) D« RIHRK
manxd,

BIfF I 1 Y RI VR ZZERLU T Next CRN) 20y ULET,

DBCA ZEFLTCNBDO—NIL1 Y AI YV RAFHIBFTEFZ B . O—NIL1 Y RIVAZER
UIZI%E. DBCA ICK D> T Error (T5—) 4 POINDRIINET, COXRIBIRRDFE
A UREBSIE. OKZDUw O UT, BIDA YRV RZERLTHS, Finish (7)) &7
w2 UZET,

CDA VA VAICH—EZADNEINHTESNT\DIHEIE. DBCA Services Management
(DBCA U —EREBE) D+« Y RINDKRIZSINET, COD+r Y EIDZEFEST, ISR T—

BINR=ZADRIDA VAV RACH—ERZEIDHETREHRLET,

Summary (U¥YJ—=) D1 YRDOTOKZD)wDOULET,
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10 YRV REPRONEICEET DEHR=ZER L T OK =D Uy DI ULET,
DBCA D Y RH VR EZD Oracle Net sREZHIIRL T\ DA, ETIKRETRT/N\—DKRT
ggiﬁowﬁﬂ%Tg%t\%@@Wﬁ%ﬁ?%@&5ﬁ€§@5§47D7ﬂﬁﬁéﬂ

11 No (L\W\X) ZDUvyDUT, TULET,

12 ROKXDICADLUT, /—EDEFRESNTNDCEERERLE T,
srvctl config database -d <T—AN—-2E >

YRF—DBHRE

1 netca EABDULFET,

2 Real Application Clusters Configuration (}8f%) > RFOT, Cluster
Configuration (U35 XX51EMK) ZERL. Next CRN) 20y ULET,

3 Real Application Clusters— Active Nodes (7’071 J_/—R) D+« Y RDJT, BIRTD
J—FZERU. Next CRN\) &0y D UFET,

4 Welcome (£S5 Z) D+ Y RDT Listener Configuration (') X7 —DRFE) ZEIRL
TH'S. Next CRN) 20w DO ULET,

5 Listener Configuration (\J X7 —®MERE) Listener (\J X —) T« > DT, Delete
(HIFR) Z#EIRL. Next CRN\) &0y D UFET,

6 Listener Configuration (\J2—®Mi&E) — Select Listener (\J X —NDFEIR) D+
T, LISTENER Z#IRU. Next CRN\) ZD0UvDOULET,
Are you sure you want to delete listener LISTENER?('JXJ — LISTENER ZH
BRUTCTRNTIN D) EVD Xy E—IDRTSINLS. Yes (FL) ZDOUwDOULET,

7 Listener Configuration ()2 —M5RE) — Listener Deleted (') X —NEIfFSNE
L1Z) D1V RDT, Next CRN) DU wOUET,

8 Listener Configuration Done ()X —MRENMETLEURL) D+ Y EJT Next
RN) &ZDUyDOUFET,

9 Finish (%7) 20Uy 2OUET,

giRgEnr=/ — RTOH ASM DfELE & HIRE
BOD/)—FD1 DT, ROFIEEERGTLET,

1
2

H—IFIVD1 Y RDEREFT,
ROELDICADLUET,
srvctl stop asm-n < /— K4 >

< /= FRE>FDVSRINSHFIS/—FTY,
ROKDICABDUET,
srvctl renove asm-n </ — K4 >

</ —F&>DSRINSHIFIS/—FTT,
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1

IR—ABMSD/ — RDHIEE
HIffF 9D/ —RT., oracle ELTCOYVTYULUET,

2 B9/ —RONTIyDOBEREBRLUT. ROIVY FZANDLET,

(;z&Z 130 node3- pub ZHIBRT 2188

srvctl stop nodeapps -n node3-pub
URF—ICEAT DRI S —ZFKRmI DL T — CRS-0210 [FEMRL XTI,
HIfRg D/ —RT. root £LTOT1VULET,
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En este documento se proporciona informacién sobre como instalar, configurar, reinstalar y utilizar el

software de la base de datos Oracle 10g Enterprise Edition con Oracle Real Application Clusters (RAC)

en su configuracién Dell | Oracle admitida. Para instalar el software, utilice este documento y los CD
de software de implantacién de Dell, Red Hat Enterprise Linux y Oracle 10g RAC.

Q NOTA: siinstala el sistema operativo utilizando (inicamente los CD del sistema operativo, los pasos descritos en este

documento pueden no ser aplicables.

Este documento consta de los temas siguientes:

*  Requisitos de software y hardware

* Instalacion y configuracion de Red Hat® Enterprise Linux®
*  Verificacion de las configuraciones de hardware y software del claster
*  Configuracién del almacenamiento y las redes para Oracle RAC
* Instalacién de Oracle RAC
*  Configuracién e instalacién de la base de datos Oracle 10g (un solo nodo)
* Adicién y eliminacién de nodos
* Reinstalacion del software
* Informaci6n adicional
*  Solucién de problemas
*  Obtencién de ayuda

*  Obtencién y uso de archivos de c6digo fuente abierto

Para obtener mds informacién sobre las configuraciones de Oracle admitidas por Dell, visite la pagina web

de configuraciones probadas y validadas por Dell | Oracle en www.dell.com/10g.

ﬂ NOTA: para obtener informacion sobre productos Oracle, consulte la guia How to Get Started (Cémo empezar)

incluida en el kit de CD de Oracle.

Servicio de implantacion de Oracle 10 RAC

St ha adquirido el servicio de implantacion de Oracle 10g RAC, el representante de los servicios
profesionales de Dell le ayudara en lo siguiente:

*  Verificacién de las configuraciones de hardware y software del cluster
*  Configuracién del almacenamiento y las redes

* Instalacién de Oracle 10g RAC versién 2

Guia de implantacion
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Terminologia utilizada en este documento

En este documento se utilizan los términos nimero de unidad légica (LUN) y disco virtual. Dichos términos
son sindnimos y pueden utilizarse indistintamente. El término LUN suele utilizarse en un entorno

de sistema de almacenamiento Dell | EMC Fibre Channel, mientras que disco virtual suele emplearse

en un entorno de almacenamiento SAS de conexidn directa (Dell MD3000).

Requisitos de software y hardware

En las secciones siguientes se describen los requisitos minimos de software y hardware para

las configuraciones de Oracle admitidas por Dell. Para obtener mas informacién sobre las versiones
minimas de software que pueden utilizarse con los controladores y las aplicaciones, consulte “Versiones
de software admitidas” en la pagina 466.

Requisitos minimos de software

En la tabla 1-1 se enumeran los requisitos bésicos de software para las configuraciones de Oracle admitidas
por Dell.

Q NOTA: Ia configuracion de Dell incluye una licencia de prueba de 30 dias para el software Oracle. Si no tiene licencia
para este producto, pongase en contacto con el representante de ventas de Dell.

Tabla 1-1. Requisitos de software

Componente de software Configuracion
Red Hat Enterprise Linux AS x86-64 (version 4) Actualizacion 5
Base de datos Oracle 10g R2 Version 10.2

* Enterprise Edition, incluida la opcién RAC para clusteres

* Enterprise Edition para la configuracién de un solo nodo
EMC® PowerPath® Versién 4.5.3

Software Dell PowerVault™ MD3000 Modular Disk  Version 02.17.G6.26 o superior
Storage Manager

Requisitos minimos de hardware

En las secciones siguientes se enumeran los requisitos de hardware para las configuraciones de Fibre
Channel y SAS de conexién directa. Para obtener mds informacion sobre componentes de hardware
especificos, consulte la documentacién incluida con el sistema.

Q NOTA: en funcién del namero de usuarios, las aplicaciones que utilice, los procesos por lotes y otros factores,
es posible que necesite un sistema con unos requisitos de hardware superiores a los minimos establecidos para
poder obtener el rendimiento deseado.
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Requisitos minimos de hardware para una configuracion de Fibre Channel

En la tabla 1-2 y la tabla 1-3 se indican los requisitos minimos de hardware para una configuracién
de un solo nodo y de un claster Fibre Channel.

Q NOTA: |a configuracion de hardware de todos los nodos del clister debe ser idéntica.

Tabla1-2. Requisitos minimos de hardware para un clister Fibre Channel

Componente de hardware

Configuracion

Sistema Dell™ PowerkEdge™
(de dos a ocho nodos mediante
Automatic Storage Management [ASM])

Familia de procesadores Intel® Xeon®

1 GB de RAM con Oracle Cluster File System version 2 (OCFS2)
o Automated Storage Management (ASM)

Controladora PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC)
para unidades de disco duro internas

Dos unidades de disco duro (RAID 1) de 73 GB conectadas
a una controladora PERC

Tres puertos de controladora de interfaz de red (NIC) Gigabit
Dos puertos de adaptador de bus de host (HBA) 6pticos

Sistema de almacenamiento

Dell | EMC Fibre Channel

Visite la pagina web de configuraciones probadas y validadas por
Dell | Oracle en www.dell.com/10g para obtener informacién sobre
las configuraciones admitidas.

Conmutador Ethernet Gigabit
(son necesarios dos)

Visite la pagina web de configuraciones probadas y validadas por
Dell|Oracle en www.dell.com/10g para obtener informacién sobre
las configuraciones admitidas.

Conmutador Dell | EMC Fibre Channel

(son necesarios dos)

Ocho puertos para entre dos y seis nodos

16 puertos para sicte u ocho nodos

Tabla1-3. Requisitos minimos de hardware para un solo nodo de Fibre Channel

Componente de hardware

Configuracion

Sistema PowerEdge

Familia de procesadores Intel Xeon
1 GB de RAM

Dos unidades de disco duro (RAID 1) de 73 GB conectadas
a una controladora PERC

Dos puertos NIC

Sistema de almacenamiento
Dell | EMC Fibre Channel (opcional)

Visite la pdgina web de configuraciones probadas y validadas
por Dell | Oracle en www.dell.com/10g para obtener informacién
sobre las configuraciones admitidas.

Conmutador Dell |[EMC Fibre Channel
(opcional)

Ocho puertos

Conmutador Ethernet Gigabit
(son necesarios dos)

Visite www.dell.com/10g para obtener informacién sobre
las configuraciones admitidas.

Guia de implantacion
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Requisitos minimos de hardware para una configuracion SAS de conexion directa

En la tabla 1-4 y la tabla 1-5 se indican los requisitos minimos de hardware para una configuracién
de un solo nodo y de un claster SAS de conexién directa.

Q NOTA: |a configuracion de hardware de todos los nodos del clister debe ser idéntica.

Tabla 1-4. Requisitos minimos de hardware para un clister SAS de conexion directa

Componente de hardware Configuracion
Sistema Dell™ PowerkEdge™ Familia de procesadores Intel® Xeon®
(de dos a ocho nodos mediante 1 GB de RAM con Oracle Cluster File System version 2 (OCFS2)

Automatic Storage Management [ASM]) o Automated Storage Management (ASM)

Controladora PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC)
para unidades de disco duro internas

Dos unidades de disco duro (RAID 1) de 73 GB conectadas
a una controladora PERC

Tres puertos de controladora de interfaz de red (NIC) Gigabit
Dos pucrtos de adaptador de bus de host (HBA) 6pticos

Sistema de almacenamiento Dell™ Consulte la documentacién del sistema de almacenamiento Dell
PowerVault™ MD3000 PowerVault MD3000 para obtener informacién més detallada.
Alojamiento de expansion de Consulte la documentacién del alojamiento de expansién
almacenamiento Dell PowerVault de almacenamiento Dell PowerVault MD1000 para obtener
MD1000 (opcional) informacién mas detallada.

Conmutador Ethernet Gigabit Visite www.dell.com/10g para obtener informacién

(son necesarios dos) sobre las configuraciones admitidas.

Tabla 1-5. Requisitos minimos de hardware para un solo nodo SAS de conexion directa

Componente de hardware Configuracion
Sistema PowerEdge Familia de procesadores Intel Xeon
1 GB de RAM

Dos unidades de disco duro (RAID 1) de 73 GB conectadas
a una controladora PERC

Dos puertos NIC

Sistema de almacenamiento Dell™ Consulte la documentacion del sistema de almacenamiento Dell
PowerVault™ MD3000 PowerVault MD3000 para obtener informacién mas detallada.
Alojamiento de expansién de Consulte la documentacion del alojamiento de expansion de
almacenamiento Dell PowerVault almacenamiento Dell PowerVault MD1000 para obtener informacion
MD1000 (opcional) mis detallada.

Conmutador Ethernet Gigabit Visite www.dell.com/10g para obtener informacién sobre

(son necesarios dos) las configuraciones admitidas.
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Instalacion y configuracion de Red Hat Enterprise Linux

o AVISO: para asegurarse de que el sistema operativo esté instalado correctamente, desconecte todos

los dispositivos de almacenamiento externos del sistema antes de instalar el sistema operativo.

En esta seccién se describen la instalacion del sistema operativo Red Hat Enterprise Linux AS
y la configuracién del sistema operativo para la implantacién de la base de datos Oracle.

Antes de comenzar

Antes de instalar el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux, descargue las imagenes ISO
de la actualizacién trimestral de Red Hat Enterprise Linux de la pdgina web de Red Hat Network
(thn.redhat.com) y grabe dichas imdgenes en CD.

Para descargar las imédgenes ISO, realice los pasos siguientes:

1

2
3
q

7

Vaya a la pagina web de Red Hat Network (thn.redhat.com).

IHaga clic en Channels (Canales).

En el menu de la izquierda, haga clic en Easy ISOs (ISO féciles).

En el menu de la izquierda de la pagina Easy ISOs (ISO fciles), haga clic en All (Todas).
Aparecerdn las imagenes ISO de todos los productos Red IHat.

En el mend Channel Name (Nombre de canal), haga clic en la imagen ISO apropiada para
su software Red Hat Enterprise Linux.

Descargue las ISO de su software Red Hat Enterprise Linux segin aparecen en la lista de soluciones

disponibles (Solution Deliverable List, SDL) en la pigina web de configuraciones probadas y validadas

por Dell| Oracle en www.dell.com/10g.
Grabe las imédgenes ISO en CD.

Instalacion de Red Hat Enterprise Linux con los CD de implantacion

1
2
3

Desconecte del sistema todos los dispositivos de almacenamiento externos.

Localice el CD de implantacién de Dell y los CD de Red Hat Enterprise Linux 5 AS x86-64.
Inserte el CD 1 de implantacién de Dell en la unidad de CD vy reinicie el sistema.

El sistema se inicia desde el CD de implantacién de Dell.

Aparece un ment en el que se solicita el origen de la imagen de implantacion.

Escriba 1 para seleccionar Database Recommended Configuration (Oracle Standalone/RAC
Deployment) (Configuracién recomendada de la base de datos [Implantacién de RAC/Oracle
independiente]).

Escriba 4 para seleccionar Oracle 10g R2 EE on Red Hat Enterprise Linux 4 x86_64 Update 5
(Oracle 10g R2 EE en Red Hat Enterprise Linux 4 x86_64 actualizacién 5).

Guia de implantacion
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6 Escriba 1 para seleccionar Copy solution by Deployment CD (Copiar solucién mediante el CD
de implantacién).

Q NOTA: este procedimiento puede tardar varios minutos en completarse.

7 Cuando se le solicite, inserte el CD 2 de implantacién de Dell y, después, los CD de instalaciéon
de Red Hat en la unidad de CD.

Se crea una particién de implantacién donde se copia el contenido de los CD. Una vez finalizada
la operacién de copia, el sistema expulsa automdticamente el dltimo CD y se inicia desde la particion
de implantacién.

El sistema se reinicia automdticamente, tras lo cual se abre Red Iat Setup Agent.

8 [Lnlaventana de bienvenida a Red Iat Setup Agent, haga clic en Next (Siguiente) para configurar
el sistema operativo. No cree usuarios del sistema operativo en este momento.

9 Cuando se le solicite, especifique una contrasena root.

10 Cuando aparezca la ventana Network Setup (Configuracién de red), haga clic en Next (Siguiente).
Contfigurara la red més adelante.

Aparece una ventana Security Level (Nivel de seguridad).
11 Desactive el servidor de seguridad.

Q NOTA: puede activar el servidor de seguridad después de finalizar la implantacion de Oracle.
12 Haga clic en el resto de las ventanas y mantenga la configuracién predeterminada.

4 NOTA: no cree usuarios en la ventana Create User (Crear usuario).

13 Inicie la sesién como root.

Configuracion de Red Hat Enterprise Linux
1 Inicie la sesién como root vy realice los pasos siguientes en todos los nodos del cluster.
2 Inserte el CD 2 de implantacién de Dell en la unidad de CD y escriba los comandos siguientes:

mount /dev/cdrom
/media/cdrom/install.sh

El contenido del CD se copia en el directorio /ust/lib/dell/dell-deploy-cd. Cuando haya finalizado
el proceso de copia, escriba umount /dev/cdromy extraiga el CD de la unidad de CD.

Q NOTA: puede que la unidad de CD se reconozca como cdrecorder en algunos sistemas.

3 Escribacd /dell-oracle-deployment/scripts/standard para ir al directorio
que contiene las secuencias de comandos instaladas desde el CD de implantacién de Dell.

Q NOTA: las secuencias de comandos detectan y validan las versiones de los componentes instalados y,
en caso necesario, actualizan los componentes a los niveles admitidos.

4 Lscriba ./005-oraclesetup.py para configurar Red Hat Enterprise Linux para la instalacién

de Oracle.
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Escriba source /root/.bash profile para iniciar las variables de entorno.

Escriba . /010-hwCheck. py para verificar si la CPU, la RAM y el tamafio del disco cumplen
los requisitos minimos para instalar la base de datos Oracle.

Sila secuencia de comandos informa de que se ha producido un error en un pardmetro, actualice
la configuracién de hardware y vuelva a ejecutar la secuencia de comandos (consulte “Requisitos
minimos de hardware” en la pagina 406 para actualizar la configuracién de hardware).

1 LEstablezca la contrasena para el usuario oracle.

Conecte el dispositivo de almacenamiento externo.

9 Realice una de las acciones siguientes en funcién de si utiliza una configuracién de Fibre Channel
o una configuracién SCSI de conexién serie (SAS):

—  Fibre Channel

Vuelva a cargar los controladores HBA mediante los comandos rmmod y modprobe.
Ejemplo:

Para los HHBA Emulex, vuelva a cargar el controlador Ipfc mediante los comandos:

rmmod lpfc

modprobe lpfc

Para los HIBA QLA, identifique los controladores cargados (1smod | grep gla)yvuelva

a cargarlos.
- SAS
Para obtener informacién sobre cémo configurar un claster SAS, consulte “Configuracion del

claster SAS con un PowerVault MD3000 y alojamientos de expansion MD1000” en la pagina 418.

g NOTA: si no puede ver los LUN de almacenamiento conectados tras configurar Linux, reinicie el sistema.

Actualizacion de los paquetes de sistema mediante Red Hat Network

Red Hat publica periédicamente actualizaciones de software para corregir errores, solucionar problemas

de seguridad y afiadir nuevas funciones. Puede descargar estas actualizaciones a través del servicio Red Hat
Network (RHN). Antes de utilizar RHN para actualizar el software del sistema con las tltimas revisiones,
visite la pagina web de configuraciones probadas y validadas por Dell| Oracle en www.dell.com/10g para
obtener las configuraciones admitidas mas recientes.

[E4 NOTA: siva a implantar la base de datos Oracle en un solo nodo, omita las secciones siguientes
y consulte “Configuracion e implantacion de la base de datos Oracle 10g (un solo nodo)".
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Verificacion de las configuraciones de hardware y software
del claster

Antes de empezar la configuracién del cluster, compruebe la instalacién del hardware, las interconexiones
de comunicacién y la configuracién del software de nodos en todo el claster. En esta seccién se proporciona
informacién sobre las configuraciones de hardware y software del claster.

* Cada nodo debe incluir, como minimo, los componentes periféricos de hardware que se describen
en “Requisitos minimos de hardware” en la pagina 406.

* Cada nodo debe tener instalado el software siguiente:
- Software Red Hat Enterprise Linux (vea la tabla 1-1)
— Kl controlador HBA Fibre Channel (para un claster Fibre Channel)

- Laversién correcta del controlador multirruta (para SAS de conexién directa). Para obtener mas
informacién, consulte la documentacién incluida con el sistema de almacenamiento Dell

MD3000.

*  Elsistema de almacenamiento Fibre Channel o SAS de conexién directa debe estar configurado
con lo siguiente:

—  Un minimo de tres LUN/discos virtuales creados y asignados al grupo de almacenamiento
del cluster (vea la tabla 1-6)

—  Un tamafio minimo de LUN/disco virtual de 5 GB

Q NOTA: para obtener informacion adicional sobre los requisitos para asignar discos virtuales a un nodo
en una configuracion SAS de conexion directa, consulte la documentacion incluida con el sistema
de almacenamiento Dell MD3000.

Tabla1-6. LUN/discos virtuales para el grupo de almacenamiento del cluster

LUN Tamaiio minimo Nimero de particiones Uso
Primer LUN/ 1 024 MB Tres de 300 MB cada una  Disco de votacién, registro
disco virtual de cltster Oracle (OCR)

y archivo de pardmetros

del servidor Oracle (SP)

Segundo Mis grande que la base de datos Una Basc de datos

LUN/disco

virtual

Tercer LUN/ Como minimo dos veces el tamafio Una Area de recuperacion flash
disco virtual del segundo LUN/disco virtual
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Configuracion del cliaster Fibre Channel

El representante de los servicios profesionales de Dell ha realizado la configuracion del clister Fibre
Channel. Verifique que las conexiones de hardware y las configuraciones de hardware y software
se corresponden con las descritas en esta seccion. En la ilustracién 1-1 y la ilustracion 1-3 se muestra

una descripcion general de las conexiones que requiere el clister, y en la tabla 1-7 se resumen las conexiones

de cluster.
Compruebe que se han realizado las tareas siguientes en el claster:
¢ Se ha instalado todo el hardware en el rack.

* Todas las interconexiones de hardware estdn configuradas como se indica en la ilustracién 1-1
y en la ilustracién 1-3, y se enumeran en la tabla 1-7.

*  Se han creado todos los nimeros de unidad 16gica (LUN), grupos de matrices redundantes de discos
independientes (RAID) y grupos de almacenamiento en el sistema de almacenamiento Dell | EMC

Fibre Channel.
*  Se han asignado grupos de almacenamiento a los nodos del claster.

Antes de pasar a las siguientes secciones, compruebe visualmente todo el hardware y las interconexiones
para verificar que la instalacién es correcta.
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llustracion 1-1. Conexiones de hardware para un clister Fibre Channel

Sistemas cliente

Sistemas PowerEdge
(base de datos
Oracle)

Conmutadores Dell|EMC Fibre

Channel (SAN)
Sistemas de
almacenamiento -
Channel CAT 5e/6 (NIC Gigabit de cobre)

Cables de fibra dptica
————— Cables de fibra 6ptica adicionales

Tabla 1-7. Interconexiones de hardware Fibre Channel

Componente del clister Conexiones
Cada nodo del sistema Un cable de categoria 5 mejorada (CAT 5e) o CAT 6 de la NIC publica a la red
PowerEdge de drea local (LAN)
Un cable CAT 5¢ o CAT 6 de la NIC Gigabit privada al conmutador Ethernet
Gigabit

Un cable CAT 5e o CAT 6 de una NIC Gigabit privada redundante

a un conmutador Ethernet Gigabit redundante
Un cable de fibra 6ptica del HBA 0 al conmutador 0 Fibre Channel
Un cable de fibra 6ptica del HBA 1 al conmutador 1 Fibre Channel
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Tabla1-7. Interconexiones de hardware Fibre Channel (continuacion)

Componente del clister Conexiones

Cada sistema de Dos cables CAT 5¢ o CAT 6 conectados a la LAN

almacenamiento Dell [ EMC
Fibre Channel

De una a cuatro conexiones de cable de fibra éptica a cada conmutador Fibre
Channel Por ejemplo, para una configuracién de cuatro puertos:

* Un cable de fibra ¢ptica del puerto 0 SPA al conmutador 0 Fibre Channel
* Un cable de fibra ¢ptica del puerto 1 SPA al conmutador 1 Fibre Channel
* Un cable de fibra 6ptica del puerto 0 SPB al conmutador 1 Fibre Channel
* Un cable de fibra 6ptica del puerto 1 SPB al conmutador 0 Fibre Channel

Cada conmutador Dell[EMC  De una a cuatro conexiones de cable de fibra dptica al sistema de almacenamiento
Fibre Channel Dell | EMC Fibre Channel

Una conexién de cable de fibra éptica a cada HBA del sistema PowerEdge

Cada conmutador Ethernet ~ Una conexién CAT 5e¢ o CAT 6 a la NIC Gigabit privada en cada sistema
Gigabit PowerEdge

Una conexién CAT 5¢ o CAT 6 a los demds conmutadores Ethernet Gigabit

Cableado del sistema de almacenamiento Fibre Channel

Puede configurar el sistema de almacenamiento del claster Fibre Channel de Oracle
con una de las configuraciones siguientes, segin sus necesidades:

Fibre Channel de conexién directa (vea la ilustracion 1-2)

Fibre Channel de conexién mediante SAN de cuatro puertos (vea la ilustracion 1-3)

En las secciones siguientes se describen los requisitos de cableado para estas configuraciones.

Configuracion de Fibre Channel de conexion directa

Para configurar los nodos con una configuracién de Fibre Channel de conexién directa
(vea la ilustracion 1-2), realice los pasos siguientes:

1

2
3
q

Conecte un cable 6ptico del HBA 0 del nodo 1 al puerto 0 de SP-A.
Conecte un cable 6ptico del HHBA 1 del nodo 1 al puerto 0 de SP-B.
Conecte un cable 6ptico del HBA 0 del nodo 2 al puerto 1 del SP-A.
Conecte un cable 6ptico del HBA 1 del nodo 2 al puerto 1 del SP-B.
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llustracion 1-2. Cableado de un clister Fibre Channel de conexion directa

Almacenamiento Dell|EMC Clariion CX3-80 Fibre Channel |

Nodo 1

Puertos HBA (2) Puertos HBA (2)

Nodo 2

01/ \01

Puertos SP

o s B @ =

)

3 2 1T 0

0 1 2 3

a T —— — a

wp w0

- - e Ej:! F

L spB

— SP-A

Configuracion de Fibre Channel de conexion mediante SAN

Para configurar los nodos con una configuracién de conexién mediante SAN de cuatro puertos
(vea la ilustracién 1-3), realice los pasos siguientes:

1

W 00 N O 1 &AW

[EE S G-
N = O

416 |

Conecte un cable 6ptico del puerto 0 de SP-A al conmutador 0 Fibre Channel.
Conecte un cable 6ptico del puerto 1 de SP-A al conmutador 1 Fibre Channel.
Conecte un cable 6ptico del puerto 2 de SP-A al conmutador 0 Fibre Channel.
Conecte un cable 6ptico del puerto 3 de SP-A al conmutador 1 Fibre Channel.
Conecte un cable éptico del puerto 0 de SP-B al conmutador 1 Fibre Channel.
Conecte un cable éptico del puerto 1 de SP-B al conmutador 0 Fibre Channel.
Conecte un cable éptico del puerto 2 de SP-B al conmutador 1 Fibre Channel.
Conecte un cable 6ptico del puerto 3 de SP-B al conmutador 0 Fibre Channel.

Conecte un cable éptico del HBA 0 del nodo 1 al conmutador 0 Fibre Channel.
Conecte un cable 6ptico del HBA 1 del nodo 1 al conmutador 1 Fibre Channel.
Conecte un cable 6ptico del HBA 0 del nodo 2 al conmutador 0 Fibre Channel.
Conecte un cable éptico del HBA 1 del nodo 2 al conmutador 1 Fibre Channel.
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llustracion 1-3. Cableado de un clister Fibre Channel de conexion mediante SAN

Nodo 1

Nodo 2

0 1/ Puertos HBA (2) Puertos HBA (2) \0

Puertos
/ SP-B
L L LR Lt 4 & /'
Lul] LI}
32 10 /
8 T3 |) ©
G GEE 1]
I = = | R
: T—spA
Almacenamiento Dell[EMC
Clariion CX3-80 Fibre
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Configuracion del claster SAS con un PowerVault MD3000
y alojamientos de expansion MD1000

Para configurar el hardware y software de los sistemas Powerlidge y PowerVault MD3000 para que funcionen
en un entorno Oracle Real Application Cluster, compruebe las configuraciones de hardware y software

y las conexiones de hardware siguientes tal como se describe en la ilustracién 1-4, la tabla 1-§,

la ilustracion 1-5 y la tabla 1-6 de esta seccion.

llustracion 1-4. Cableado del clister SAS y de PowerVault MD3000

Red privada

Tabla 1-8. Interconexiones de hardware del clister SAS

Componente del clister Conexiones

Cada nodo del sistema Un cable CAT 5¢/6 de la NIC publica a la red de area local (LAN)

PowerEdge Un cable CAT 5¢/6 de la NIC Gigabit privada al conmutador Ethernet Gigabit
(red privada)

Un cable CAT 5¢/6 de la NIC Gigabit privada redundante al conmutador Ethernet
Gigabit redundante (red privada)

Dos conexiones SAS al nodo del sistema PowerVault MD3000 a través de la SAS 5/E

Para obtener mas informacion, consulte “Configuracién del claster SAS con un
sistema de almacenamiento PowerVault MD3000 y alojamientos de expansion
PowerVault MD1000” en la pagina 419.

418 | Guia deimplantacion



Tabla1-8. Interconexiones de hardware del clister SAS (continuacion)

Componente del clister Conexiones

Cada sistema de Dos cables CAT 5¢/6 conectados a la LAN (uno desde cada mddulo del procesador
almacenamiento Dell de almacenamiento)

PowerVault MD3000

Dos conexiones SAS a cada nodo del sistema PowerEdge a través de la SAS 5/E

Para obtener més informacion, consulte “Configuracion del cluster SAS con un
sistema de almacenamiento PowerVault MD3000 y alojamientos de expansién
PowerVault MD1000” en la pagina 419.

Cada alojamiento de Conexiones de cable SAS adicionales para los alojamientos de expansién MD1000
expansion de almacenamiento segiin scan necesarias

Dell PowerVault MD1000

(opcional)

Cada conmutador Ethernet  Una conexién CAT 5¢/6 a la NIC Gigabit privada en cada sistema PowerEdge

Gigabit Una conexién CAT 5¢/6 al otro conmutador Ethernet Gigabit

Configuracion del clister SAS con un sistema de almacenamiento PowerVault MD3000 y
alojamientos de expansion PowerVault MD1000

Tarea 1: Configuracion del hardware

Los clisteres SAS s6lo se pueden instalar en un claster de conexién directa y, por lo tanto, estdn limitados
a dos nodos dnicamente.

Para configurar los nodos en una conexién directa (vea la ilustracion 1-5), realice los pasos siguientes:

1 Conecte un cable SAS de un puerto de la controladora SAS del nodo 1 al puerto In-0
de la controladora RAID 0 en el alojamiento para almacenamiento MD3000.

2 Conecte un cable SAS del otro puerto de la controladora SAS del nodo 1 al puerto In-0
de la controladora RAID 1 en el alojamiento para almacenamiento MD3000.

3 Conecte un cable SAS de un puerto de la controladora SAS del nodo 2 al puerto In-1
de la controladora RAID 0 en el alojamiento para almacenamiento MD3000.

4 Conecte un cable SAS del otro puerto de la controladora SAS del nodo 2 al puerto In-1
de la controladora RAID 1 en el alojamiento para almacenamiento MD3000.

5 (Opcional). Conecte dos cables SAS de los dos puertos de salida de MD3000 a los dos puertos
de entrada del primer alojamiento de expansion MD1000.

6 (Opcional). Conecte dos cables SAS de los dos puertos de salida de MD1000 a los puertos de entrada
del segundo alojamiento de expansién MD1000.

Q NOTA: consulte la documentacion del sistema de almacenamiento MD3000 para obtener informacion sobre como
configurar los alojamientos de expansion MD1000.

Guia de implantacion | 419



llustracion 1-5. Cableado de un clister SAS de conexion directa

BN
/ﬂﬂ
EI_'__ Servidor host de HBA doble

L sfn)
[

Maédulo 1 de controladora RAID
In-o In-1 Out In-0 Out

Alojamiento RAID de MD3000
@@@@

Servidor host de HBA doble

Moédulo 0 de controladora RAID

Alojamiento de expansion MD1000
Out ln Out

@@Q@

l Alojamiento de expansion MD1000

In-o Out ln 0 Out

@@Q@

Tarea 2: Instalacion del software basado en host necesario para el almacenamiento

Para instalar el software de almacenamiento basado en host necesario para el sistema de almacenamiento
PowerVault MD3000, utilice el software del CD de recursos de Dell PowerVault proporcionado con

el sistema de almacenamiento MD3000. Siga los procedimientos descritos en la documentacion de Dell
incluida con el sistema de almacenamiento PowerVault MD3000 para instalar el software Modular Disk
Storage Manager en el nodo maestro y el software multirruta (MPIO) en los demds nodos.

Tarea 3: Verificacion y actualizacion del firmware

Detecte el almacenamiento de conexién directa del servidor host mediante el software Modular Disk
Storage Manager, que estd instalado en el servidor host.
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*  Compruebe que la versién del firmware de los componentes de almacenamiento siguientes es
la minima necesaria. Consulte la lista de soluciones disponibles (SDL) para conocer los requisitos
de la version del firmware.

¢ Firmware de la controladora RAID
¢ Firmware del sistema de almacenamiento MD3000

*  Firmware del alojamiento de expansion MD1000

Instalacion del controlador del adaptador SAS 5/E

Siga las instrucciones que se indican en la documentacion incluida con el MD3000 y los HBA SAS
para instalar los controladores en ambos nodos del claster.

Q NOTA: compruebe que la version del controlador del CD de recursos de MD3000 es la misma que la que aparece
en la lista de soluciones disponibles (SDL) de Dell Oracle.
Instalacion del software basado en host necesario para el almacenamiento

Para instalar el software de almacenamiento necesario para el MD3000, siga las instrucciones que se indican
en la documentacién incluida con el dispositivo de almacenamiento. Utilice el CD de software de Dell
incluido con el sistema MD3000 en uno de los dos nodos del cluster. Seleccione Typical (Full installation)
(Tipica [Instalacion completa]) en el primer nodo. En el otro nodo, instale unicamente el software basado
en host.

Instalacion del software de controlador multirruta para el MD3000

1 Instale el software de controlador multirruta en el nodo 1.

NOTA: Para obtener més informacion, consulte la documentacion incluida con el sistema de almacenamiento
Dell MD3000.

2 Cuando el procedimiento de instalacién haya finalizado, reinicie el sistema.

3 Repitael paso 1 y el paso 2 en los nodos restantes.

Tareas posteriores a la instalacion

Una vez instalados los controladores y el software, realice las tareas posteriores a la instalacién indicadas
en la Guia de instalacion de MD3000 para crear el entorno que se muestra en la tabla 1-6 en la pagina 412.

Q NOTA: las practicas recomendadas de Dell indican que los discos para los LUN deben tener una configuracion
RAID 10.
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Configuracion del almacenamiento y las redes para Oracle
104RAC

En esta seccién se proporcionan la informacién y los procedimientos para configurar un claster Fibre
Channel o SAS de conexién directa que ejecute una base de datos semilla:

*  Configuracién de las redes publica y privada

*  Configuracién del almacenamiento compartido para el software de cluster Oracle y la base de datos

mediante OCFS2 o ASM

Oracle 10g RAC es una configuracién de base de datos compleja que requiere una lista ordenada
de los procedimientos. Para configurar las redes y el almacenamiento en el menor tiempo posible,
realice los procedimientos siguientes en el orden en el que aparecen.

Configuracion de las redes piblica y privada
En esta seccién se presentan los pasos necesarios para configurar las redes de clister publica y privada.

Q NOTA: cada nodo requiere una direccion IP piblica y una direccion IP privada exclusivas, asi como otra direccion IP

plblica que se utilizara como direccion IP virtual en las conexiones de cliente y en caso de sustitucion tras error de las

conexiones. La direccion IP virtual debe pertenecer a la misma subred que la IP plblica. Todas las direcciones IP

publicas, incluida la direccion IP virtual, deben estar registradas con el servicio de nombres de dominio (DNS) y deben

ser enrutables.

En funcién del nimero de puertos NIC disponibles, configure las interfaces como se muestra en la tabla 1-9.

Tabla1-9. Asignaciones de puertos NIC

Puerto NIC Tres puertos disponibles Cuatro puertos disponibles
1 IP publica e IP virtual IP publica

2 IP privada (bonding) IP privada (bonding)

3 IP privada (bonding) IP privada (bonding)

4 ND [P virtual
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Configuracion de la red piiblica

Q NOTA: asegiirese de que su direccion IP pablica es una direccion IP valida y enrutable.

Si todavia no ha configurado la red publica, realice los siguientes pasos en cada nodo para configurarla:
1 Inicie la sesién como root.

2 Edite el archivo del dispositivo de red /ete/sysconfig/metwork-scripts/ifcfg-eth#
donde# es el numero del dispositivo de red.

Contigure el archivo como se indica a continuacién:

DEVICE=ethO

ONBOOT=yes

IPADDR=<Direccidén IP publica>
NETMASK=<Mascara de subred>
BOOTPROTO=static
HWADDR=<Direccidn MAC>
SLAVE=no

3 [Edite el archivo /etc/sysconfig/metwork y, en caso necesario, sustituya Localhost.localdomain
por el nombre de nodo publico completamente calificado.

Por ejemplo, la linea del nodo 1 seria como se muestra a continuacién:
hostname=nodol.dominio.com

4 Escriba lo siguiente:

service network restart

Escriba i fconfig para comprobar que las direcciones IP estdn definidas correctamente.

6 Para comprobar la configuracién de la red, ejecute el comando ping para cada direccion IP publica
desde un cliente de la LAN que se encuentre fuera del cluster.

7 Conéctese a cada nodo para comprobar que la red publica estd operativa y escriba
ssh <IP publica> para comprobar que el comando de shell seguro (ssh) funciona.

Configuracion de la red privada mediante bonding

Antes de implantar el claster, configure la red de claster privada para permitir que los nodos se comuniquen
entre si. Para ello, es necesario configurar el bonding de red y asignar una direccién IP privada y un nombre
de host a cada nodo del claster.

Para establecer el bonding de red para las NIC Broadcom o Intel y configurar la red privada, realice los pasos
siguientes en todos los nodos:

1 Inicie la sesién como root.
2 Anada la siguiente linea al archivo /etc/modprobe.contf:

alias bond0 bonding
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3

5

Para obtener una alta disponibilidad, edite el archivo /etc/modprobe.conf y establezca la opcion
desupervision de enlaces.

El valor predeterminado de miimon es 0, que desactiva la supervisién de enlaces. Inicialmente,
cambie el valor a 100 milisegundos, y ajustelo segtin sea necesario para mejorar el rendimiento,
como se muestra en el ejemplo siguiente.

Escriba lo siguiente:
options bonding miimon=100 mode=1
En el directorio /ete/sysconfig/metwork-scripts/, cree o edite el archivo de configuracién ifcfg-bond0.

Por ejemplo, si se utilizan pardmetros de red de muestra, el archivo seria como se indica
a continuacion:

DEVICE=bond0
IPADDR=192.168.0.1
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.0.0
BROADCAST=192.168.0.255
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no

Las entradas de NETMASK, NETWORK y BROADCAST son opcionales.
DEVICE=bondn es el nombre requerido para el bond, donde n es el nimero de bond.
IPADDR es la direccion IP privada.

Para utilizar bond0 como dispositivo virtual, se deben especificar los dispositivos que serdn esclavos
en el bonding.

Para cada uno de los dispositivos miembros del bond, realice los pasos siguientes:

a  Dn el directorio /etc/sysconfig/metwork-scripts/, edite las lineas del archivo ifefg-ethn como
se indica a continuacion:

DEVICE=ethn
HWADDR=<DIRECCION MAC>
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
USERCTL=no
MASTER=bond0

SLAVE=yes
BOOTPROTO=none

b Lscriba service network restart cignore todas las advertencias.
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6 En cada nodo, escriba i fconfig para comprobar que la interfaz privada estd operativa.

La direccién IP privada del nodo debe asignarse a la interfaz privada bond0.

7 Cuando las direcciones IP privadas estin configuradas en cada nodo, ejecute el comando
ping para cada direccién IP desde un nodo para asegurarse de que la red privada estd operativa.

8 Conéctese a cada nodo y compruebe que la red privada y ssh funcionan correctamente; para ello,
escriba:

ssh <IP privada>

9 En cada nodo, modifique las lineas del archivo /etc/hosts escribiendo lo siguiente:

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
<IP privada nodol> <nombre de host privado nodol>
<IP privada nodo2> <nombre de host privado nodoZ>

<IP publica nodol> <nombre de host publico nodol>
<IP publica nodo2> <nombre de host publico nodo2>

<IP virtual nodol> <nombre de host virtual nodol>
<IP virtual nodo2> <nombre de host virtual nodo2>

ﬁ NOTA: los ejemplos de este paso y del siguiente corresponden a una configuracion de dos nodos.
Afiada las lineas correspondientes para cada nodo adicional.

10 En cada nodo, cree o modifique el archivo /etc/hosts.equiv al enumerar todas las direcciones IP publicas
o nombres de host. Por ejemplo, si tiene un nombre de host puablico, una direccién IP virtual
y un nombre de host virtual para cada nodo, afiada las lineas siguientes:

<nombre de host publico nodol> oracle
<nombre de host publico nodo2> oracle

<nombre de host o IP virtual nodol> oracle
<nombre de host o IP virtual nodo2> oracle

11 Inicie la sesién como usuario oracle y conéctese a cada nodo para verificar que el comando de shell
remoto (rsh) funciona; para ello, escriba:

rsh <nombre de host publico nodox>

donde x es el nimero de nodo.

Verificacion de la configuracion de almacenamiento

En las secciones siguientes se describe c6mo crear y ajustar las particiones de disco para el almacenamiento
Fibre Channel o SAS de conexién directa.
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Creacion de particiones de disco en el almacenamiento

Al configurar los clisteres, cree particiones en el sistema de almacenamiento Fibre Channel o SAS

de conexién directa. Para crear las particiones, todos los nodos deben ser capaces de detectar los dispositivos

de almacenamiento externos.

Q NOTA: el procedimiento que se indica en esta seccion describe cémo implantar Oracle para el

almacenamiento SAS de conexion directa y para el almacenamiento Fibre Channel. A modo ilustrativo,
se ha utilizado la nomenclatura del almacenamiento Fibre Channel. Si se utiliza el almacenamiento SAS
de conexion directa (MD3000), utilice la tabla de referencia siguiente para traducir la nomenclatura de Fibre

Channel a la de MD3000.

Tabla1-10. Nomenclatura de Fibre Channel y SAS de conexion directa

Almacenamiento Fibre Channel

SAS de conexion directa (MD3000)

LUN Discos virtuales
/dev/emcpower(X) /dev/sd(X)
PowerPath Multirruta

Para verificar que cada nodo puede detectar todos los discos logicos o LUN de almacenamiento,
realice los pasos siguientes:

1

Para el sistema de almacenamiento Dell | EMC Fibre Channel, verifique que el agente EMC

Navisphere® y la version correcta de PowerPath® estén instalados en todos los nodos y que cada nodo

esté asignado al grupo de almacenamiento correcto en el software EMC Navisphere. Para ver
las instrucciones, consulte la documentacién suministrada con el sistema de almacenamiento

Dell | EMC Fibre Channel.

Q NOTA: el representante de los servicios profesionales de Dell que ha instalado el clister ya ha realizado

este paso. Si vuelve a instalar el software en un nodo, debera realizar este paso.

Compruebe visualmente que los dispositivos de almacenamiento y los nodos estdn conectados
correctamente al conmutador Fibre Channel (vea la ilustracién 1-1 y la tabla 1-7).

Verifique que ha iniciado la sesiéon como root.
Escriba lo siguiente en cada nodo:

more /proc/partitions

El nodo detecta y muestra los LUN o discos légicos, asi como las particiones creadas en estos
dispositivos externos.

Q NOTA: los dispositivos de la lista varian segin la configuracion del sistema de almacenamiento.

Aparece una lista de los LUN o discos légicos detectados por el nodo, asi como las particiones
que se han creado en dichos dispositivos externos. La lista también incluye pseudodispositivos
PowerPath, como por ejemplo /dev/emcpowera, /dev/emcpowerb y /dev/emcpowerc.

En el caso de una configuracién SAS de conexién directa, los discos virtuales aparecerdn como

/dev/sdb, /dev/sdc, etc.
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5 En el archivo /proc/partitions, compruebe lo siguiente:

* Todos los pscudodispositivos PowerPath aparecen en el archivo con nombres de dispositivo

similares en todos los nodos.

Por ejemplo, /dev/emcpowera, /dev/emcpowerb y /dev/emcpowerc.

* Enel caso de MD3000, todos los discos virtuales aparecen en el archivo con nombres
de dispositivo similares en todos los nodos.

Por ejemplo, /dev/sdb, /dev/sdc y /dev/sdd.

*  Los volimenes logicos de almacenamiento externo aparecen como dispositivos SCSI y todos

los nodos estan configurados con el mismo niumero de LUN/discos virtuales.

Por ejemplo, si el nodo estd configurado con una unidad SCSI o un contenedor RAID conectado

a un dispositivo de almacenamiento Fibre Channel con tres discos légicos, sda identifica
el contenedor RAID o la unidad interna del nodo, mientras que emcpowera, emcpowerb
y emcpowerc identifican los LUN (o pseudodispositivos PowerPath).

Si el nodo estd configurado con una unidad SCSI o un contenedor RAID conectado

a un dispositivo de almacenamiento SAS de conexién directa con tres discos virtuales,
sda identifica al contenedor RAID o la unidad interna del nodo, mientras que sdb,
sdc y sdd identifican los volumenes 16gicos de almacenamiento externo.

6 Silos dispositivos de almacenamiento externos no aparecen en el archivo /proc/partitions,
reinicie el nodo.

Ajuste de las particiones de disco para sistemas Linux

En Linux, alinee la tabla de particiones antes de que se graben los datos en el LUN/disco virtual,

ya que se volverd a grabar el mapa de particiones y se destruirdn todos los datos del LUN/disco virtual.

EJEMPLO: Argumentos de la utilidad fdisk

El ejemplo siguiente indica los argumentos de la utilidad fdisk. En este ejemplo, el LUN estd asignado

a /dev/emcpowera y ¢l tamano del elemento de banda del LUN es de 128 bloques.

m NOTA: en este ejemplo, el disco /dev/emcpowera ya tiene creada una particion primaria /dev/emcpoweral.

En el caso de MD3000, este proceso deberia realizarse en /dev/sdb1.

fdisk /dev/emcpowera
x # expert mode (x # modo experto)

b # adjust starting block number (b # ajustar el numero de bloque
inicial)

1 # choose partition 1 (1 # elegir la particién 1)

128 # set it to 128 (128 # establecido en 128) (Este el tamafio
predeterminado del elemento de banda en Clariion)

w # write the new partition (w # escribir la nueva particién)
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Este método es preferible al método de ajuste de alineamiento del LUN para los LUN de los que se creara
una instantdnea, un clon o una imagen MirrorView. También lo es para los origenes y destinos de SAN Copy.

Procedimiento: Uso de la utilidad fdisk para ajustar una particion de disco
Realice el procedimiento siguiente para emplear la utilidad fdisk para ajustar una particién de disco.
1 En el indicador de comandos, escriba lo siguiente:
fdisk <NombreParticidn>

donde <NombreParticidn> escl nombre de la particién que estd ajustando. Por ejemplo,
si el nombre de la particién es /dev/emcpowera, debe introducir:

fdisk /dev/emcpowera

El sistema muestra el mensaje siguiente:

The number of cylinders for this disk is set to 8782.

There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:

1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs

(e.g., DOS FDISK, 0S/2 FDISK)
(E1l numero de cilindros de este disco es de 8 782. No hay
inconveniente pero, dado gue es un numero mayor que 1 024, podria
causar problemas en determinadas configuraciones con: 1) el software
que se ejecuta durante el inicio [p. eJ., antiguas versiones de
LILO]; 2) el software de inicio y particionamiento de otros sistemas
operativos [p. ej., FDISK de DOS, FDISK de 0S/2])

2 En el indicador de comandos, escriba el siguiente argumento de la utilidad fdisk:

X

3 En el indicador de comandos, escriba el siguiente argumento de la utilidad fdisk:

b

4 Cuando se le solicite el nimero de particién, introdizcalo en el indicador de comandos. Por ejemplo:
1

5 Especifique la nueva ubicacion en la particién de disco para el inicio de los datos. Por ejemplo:

128

6 En el indicador de comandos, escriba el siguiente argumento de la utilidad fdisk:

w
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El sistema muestra el mensaje siguiente:
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.

Syncing disks.

(La tabla de particiones se ha modificado. Se estd llamando a IOCTL()

para volver a leer la tabla de particiones. Se estédn sincronizando
los discos.)

7 Repita del paso 1 al paso 6 para el resto de LUN con datos de Oracle.

Configuracion del almacenamiento compartido para el software de clister Oracle y la base
de datos mediante 0CFS2

Antes de empezar a utilizar 0CFS2
1 Inicie la sesién como root.

2 Vaya al directorio que contiene las secuencias de comandos instaladas desde el CD de implantacion
de Dell; para ello, escriba:

cd /dell-oracle-deployment/scripts/standard
3 Instale todos los paquetes OCFS; para ello, escriba:
./340-rpms-ocfs.py

4 Repitael paso 1 y el paso 2 en el resto de nodos.

Configuracion del almacenamiento mediante OCFS2
En el primer nodo:
1 Inicie la sesion como root.
2 Realice los pasos siguientes:
a Inicie el sistema X Window; para ello, escriba:

startx

b  Genere el archivo de configuraciéon de OCFS2 /etc/ocfs2/cluster.conf con un nombre
de claster predeterminado de ocfs2; para ello, escriba lo siguiente en un terminal:

ocfs2console

¢ Dn el mend, haga clic en Cluster (Claster)—> Configure Nodes (Configurar nodos).

Siel cluster estd fuera de linea, la consola lo iniciard. Aparece una ventana de mensaje
que muestra esa informacién. Cierre la ventana de mensaje.

Aparece la ventana Node Configuration (Configuracién de nodo).
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d  Para anadir nodos al cluster, haga clic en Add (Afiadir). Introduzca el nombre del nodo (que debe
coincidir con el nombre del host) y la IP privada. Conserve el valor predeterminado del nimero
de puerto. Una vez introducida toda la informacién, haga clic en OK (Aceptar).

Repita este paso para anadir todos los nodos al cluster.

e  Cuando haya afiadido todos los nodos, haga clic en Apply (Aplicar) y, después, en Close (Cerrar)
en la ventana Node Configuration (Configuracién de nodo).

Q NOTA: si aparece el mensaje de error Unable to access cluster service (No es posible
acceder al Servicio de Cluster Server), elimine el archivo:

/etc/ocfs2/cluster.conf

y vuelva a intentarlo.
f  En el mend, haga clic en Cluster (Cluster)—> Propagate Configuration (Propagar configuracion).

Aparece la ventana Propagate Cluster Configuration (Propagar configuracién del claster).
Espere hasta que aparezca el mensaje Finished (Finalizado) en la ventana y luego haga clic
en Close (Cerrar).

g Seleccione File (Archivo)—> Quit (Salir).
3 Active la pila de cluster en todos los nodos durante el inicio; para ello, escriba:

/etc/init.d/o2cb enable

4 Cambic el valor de O2CB_HFEARTBEAT THRESHOLD en todos los nodos mediante los pasos
siguientes:
a  Detenga el servicio O2CB en todos los nodos; para ello, escriba:
/etc/init.d/o2cb stop

b  Cambie el valor de O2CB_HEARTBEAT THRESHOLD en /etc/sysconfig/o2cb por 81 en todos
los nodos.

¢ Inicie el servicio O2CB en todos los nodos; para ello, escriba:

/etc/init.d/o2cb start

5 En el primer nodo de un clister Fibre Channel, cree una particién en cada uno de los otros
dos dispositivos de almacenamiento externos con fdisk:

a  Cree una particién primaria para todo el dispositivo; para ello, escriba:

fdisk /dev/emcpowerX
Escriba h para obtener ayuda dentro de la utilidad fdisk.

b Verifique que la nueva particién existe; para ello, escriba:

cat /proc/partitions

¢ Sino ve la nueva particion, escriba lo siguiente:

sfdisk -R /dev/<nombre de dispositivo>
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4 NOTA: en los pasos siguientes se utilizan los valores de muestra:
e /u0l, /u02y /u03 parapuntosde montaje
e u0l1l, u02yu03 como etiquetas

* emcpowera, emcpowerbyemcpowerc como dispositivos para el almacenamiento
Fibre Channel

6 En cualquiera de los nodos, formatee los dispositivos de almacenamiento externos con un tamaro
de bloque de 4 KB, un tamarfio de cluster de 128 KB y cuatro ranuras de nodo (las ranuras de nodo
hacen referencia al ndmero de nodos del claster) mediante la utilidad de linea de comandos mkfs.ocfs2
como se indica a continuacién:

ocr.dbf y disco de votacién
mkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 4 -L u0l /dev/emcpoweral
Archivos de base de datos
mkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 4 -L u02 /dev/emcpowerbl
Area de recuperacion flash
mkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 4 -L u03 /dev/emcpowercl

Q NOTA: para obtener mas informacion sobre como establecer los parametros de formato de los clisteres,
vaya a http://oss.oracle.com/projects/ocfs2/dist/documentation/ocfs2_faq.html.

7 Realice los pasos siguientes en cada nodo:

a  Cree puntos de montaje para cada particion OCFS2. Para ello, cree los directorios de destino
de las particiones y establezca su propiedad escribiendo lo siguiente:

mkdir -p /u0l /u02 /u03
chown -R oracle.dba /u0l /u02 /u03

b  En cada nodo, modifique el archivo /etc/fstab afiadiendo las lineas para cada dispositivo:

/dev/emcpoweral /u0l ocfs2 netdev,datavolume,nointr 0 0
/dev/emcpowerbl /u02 ocfs2 netdev,datavolume,nointr 0 0
/dev/emcpowercl /u03 ocfs2 netdev,datavolume,nointr 0 O

Silos pseudodispositivos PowerPath no aparecen con exactamente el mismo nombre de dispositivo
en todos los nodos, modifique el archivo /ete/fstab en cada nodo para asegurarse de que todos
los directorios compartidos en cada nodo accedan a los mismos discos.

Realice las entradas pertinentes para todos los volimenes OCFS2.

¢ Introduzca lo siguiente en cada nodo para montar todos los volimenes que aparecen en el archivo

Jetc/fstab:

mount -a -t ocfs2

d  En cada nodo, afiada el comando siguiente al archivo /ete/rc.local:

mount -a -t ocfs2
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Configuracion del almacenamiento compartido para el software de clister Oracle y la base
de datos mediante ASM

Configuracion del almacenamiento compartido para el software de clister Oracle

En esta seccion se proporcionan instrucciones para configurar el almacenamiento compartido
para el software de clister Oracle.

Configuracion del almacenamiento compartido mediante la interfaz de dispositivo sin formato

1 En el primer nodo, cree tres particiones en un dispositivo de almacenamiento externo con la utilidad

fdisk:

Escriba lo siguiente :
fdisk /dev/emcpowerX

y cree tres particiones de 300 MB cada una para el repositorio de cluster Oracle (OCR), el disco
de votacién y el archivo de pardmetros del sistema Oracle.

2 Verifique las nuevas particiones escribiendo lo siguiente:

more /proc/partitions

Silas nuevas particiones no aparecen en el archivo /proc/partitions, escriba lo siguiente en todos
los nodos:

sfdisk -R /dev/<nombre de dispositivo>

3 Realice los pasos siguientes en todos los nodos de un cluster Fibre Channel:

Edite el archivo /etc/sysconfig/rawdevices y afiada las lineas siguientes:

/dev/raw/votingdisk /dev/emcpoweral
/dev/raw/ocr.dbf /dev/emcpowera?
/dev/raw/spfile+ASM.ora /dev/emcpowera3l

Q NOTA: si las tres particiones de pseudodispositivos PowerPath no son coherentes en los nodos,
modifique el archivo de configuracién /dev/sysconfig/rawdevices seglin sea necesario.

4 Fscriba chkconfig networkwait off.

Configuracion del almacenamiento compartido para la base de datos mediante ASM
Para configurar el clister mediante ASM, realice los pasos siguientes en todos los nodos:

1 Inicie la sesién como root.
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2 En todos los nodos, cree una particion en cada uno de los otros dos dispositivos de almacenamiento

externos con la utilidad fdisk:

a  Cree una particién primaria para todo el dispositivo; para cllo, escriba:
fdisk /dev/emcpowerX

Q NOTA: escriba h para obtener ayuda dentro de la utilidad fdisk.

b Verifique que la nueva particion existe; para ello, escriba:
cat /proc/partitions
Sino ve la nueva particién, escriba lo siguiente:

sfdisk -R /dev/<nombre de dispositivo>

3 Escriba chkconfig networkwait off.

Q NOTA: |a configuracion del almacenamiento compartido con ASM puede realizarse mediante la interfaz
de dispositivo sin formato o el controlador de biblioteca ASM de Oracle.

Configuracion del almacenamiento compartido mediante la interfaz de dispositivo sin formato

1

Edite el archivo /etc/sysconfig/rawdevices y afiada las lineas siguientes:

/dev/raw/ASM1 /dev/emcpowerbl
/dev/raw/ASM2 /dev/emcpowercl

Cree los dispositivos sin formato; para ello, escriba:

udevstart

Reinicie el servicio de dispositivos sin formato; para ello, escriba:

service rawdevices restart

Para afiadir un disco ASM adicional (por ejemplo, ASM3), edite el archivo /etc/udev/scripts/raw-dev.sh
en todos los nodos y afiada las entradas en negrita correspondientes como se indica a continuacién:

MAKEDEV raw

mv /dev/raw/rawl /dev/raw/votingdisk

mv /dev/raw/raw2 /dev/raw/ocr.dbf

mv /dev/raw/raw3 /dev/raw/spfile+ASM.ora

mv /dev/raw/raw4 /dev/raw/ASM1

mv /dev/raw/rawb /dev/raw/ASM2

mv /dev/raw/rawé /dev/raw/ASM3

chmod 660 /dev/raw/raw*
/dev/raw/{votingdisk,ocr.dbf,spfile+ASM.ora,ASM1,ASM2,ASM3}
chown oracle.dba /dev/raw/*
/dev/raw/{votingdisk,ocr.dbf,spfile+ASM.ora,ASM1,ASM2 ,ASM3}

Para anadir discos ASM adicionales, escriba udevstart en todos los nodos y repita el paso 4.
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Configuracion del almacenamiento compartido mediante el controlador de biblioteca ASM
1 Inicie la sesién como root.
2 Abra una ventana de terminal y realice los pasos siguientes en todos los nodos:
a [Escriba service oracleasm configure.
b Escriba lo siguiente para todos los nodos:

Default user to own the driver interface [ ]: oracle
Default group to own the driver interface [ |: dba

Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y

Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: v

3 En el primer nodo, en la ventana de terminal, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

service oracleasm createdisk ASM1 /dev/emcpowerbl
service oracleasm createdisk ASM2 /dev/emcpowercl

Repita el paso 3 para los discos ASM adicionales que necesite crear.
Compruebe que los discos ASM se han creado y se han marcado para el uso de ASM.

En la ventana de terminal, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:
service oracleasm listdisks

Aparecen los discos que ha creado en el paso 3.

Por ejemplo:

ASM1

ASM?2

6 Ascgirese de que los demds nodos pueden acceder a los discos ASM que ha creado en el paso 3.

En cada nodo restante, abra un terminal, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

service oracleasm scandisks

Instalacion de Oracle 10g RAC

En esta seccion se describen los pasos necesarios para instalar Oracle 10g RAC, proceso que implica

la instalacién de CRS y del software de base de datos Oracle 10g. Dell recomienda crear una base

de datos semilla para verificar que el cldster funciona correctamente antes de implantarlo en un entorno
de produccion.

Antes de comenzar

En las secciones siguientes se describen las actividades que debe realizar antes de instalar Oracle 10g RAC.
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Descarga de las imagenes del CD de Red Hat y del CD de implantacion de Dell

Antes de instalar el software Oracle RAC en el sistema:
*  Descargue las imdgenes del CD de Red Hat de la pdgina web de Red Hat en rhn.redhat.com.
*  Localice el kit de CD de Oracle.

*  Descargue las imdgenes del CD de implantacién de Dell adecuadas para la soluciéon que va a instalar
desde la pagina web de configuraciones probadas y validadas por Dell | Oracle en www.dell.com/10g.
Grabe en CD todas las imdgenes de CD que haya descargado.

Configuracion de los ajustes del reloj del sistema para todos los nodos

Para evitar que se produzcan errores durante el procedimiento de instalacién, configure todos los nodos
con ajustes del reloj del sistema idénticos.

Sincronice el reloj del sistema del nodo con un servidor de protocolo de hora de red (NTP). Si no puede
acceder a un servidor NTP, realice uno de los procedimientos siguientes:

*  Asegtrese de que el reloj del sistema en el nodo de instalacién del software de base de datos Oracle
tiene una hora posterior a la de los demds nodos.

*  Configure uno de los nodos como servidor NTP para sincronizar los demds nodos del cluster.

Instalacion del software de clister Oracle

1 Inicie la sesion como root.

2 Inicie el sistema X Window; para ello, escriba:
startx

3 Abra una ventana de terminal y escriba lo siguiente:
xhost +
Monte el CD del software de cluster Oracle.

5 Escriba lo siguiente:
su - oracle

6 Lscriba lo siguiente:

<punto_montaje CD>/cluvfy/runcluvfy.sh stage -pre crsinst
-n nodol,nodo2 -r 10gR2 -verbose

donde nodol y nodo2 son los nombres de host publicos.

Siel sistema no esta configurado correctamente, solucione los problemas y luego repita el comando
runcluvfy.sh anterior.

Si el sistema estd configurado correctamente, aparece el mensaje siguiente:

Pre-check for cluster services setup was successful on all the nodes.
(La comprobacidén previa de la configuracidén del Servicio de Cluster
Server ha sido correcta en todos los nodos.)
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Escriba los comandos siguientes para iniciar Oracle Universal Installer:

unset ORACLE HOME
<punto _montaje CD>/runlnstaller

Aparece el mensaje siguiente:

Has ’rootpre.sh’ been run by root? [y/n] (n) (¢E1l usuario root
ha ejecutado "rootpre.sh"?)

Escriba y para continuar.
En la ventana de bienvenida, haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Specify Home Details (Especificar detalles de la ubicacién principal), cambie la ruta
principal de Oracle a /crs/oracle/product/10.2.0/crs y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Product-Specific Prerequisite Checks (Comprobaciones de requisitos previos
especificos del producto), asegtirese de que aparece Succeeded (Correcto) en la columna Status
(Estado) para cada comprobacién del sistema y, a continuacién, haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Specify Cluster Configuration (Especificar configuracion de claster), afiada los nodos
que se administrardn mediante el software de claster Oracle.

a Ilaga clic en Add (Anadir).

b Introduzca un nombre para Public Node Name (Nombre de nodo publico), Private Node Name
(Nombre de nodo privado) y Virtual Host Name (Nombre de host virtual) y, a continuacién,
haga clic en OK (Aceptar).

¢ Repita el paso ay el paso b para los nodos restantes.
d  En el campo Cluster Name (Nombre del claster), escriba un nombre para el clister.

El nombre predeterminado del clister es crs.

e Haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Specify Network Interface Usage (Especificar uso de interfaz de red),
asegurese de que los nombres de interfaz publica y privada son correctos.

Para modificar una interfaz, realice los pasos siguientes:

a  Scleccione el nombre de interfaz y haga clic en Edit (Editar).

b Enla casilla Interface Type (Tipo de interfaz) de la ventana Edit private interconnect type
(Editar tipo de interconexién privada), seleccione el tipo de interfaz apropiado y haga clic en OK
(Aceptar).

¢ Enlaventana Specify Network Interface Usage (Especificar uso de interfaz de red), asegtrese
de que los nombres de interfaz publica y privada son correctos y, a continuacién, haga clic en Next
(Siguiente).
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En la ventana Specify Oracle Cluster Registry (OCR) Location (Especificar ubicacién del registro
de claster Oracle [OCRY]), realice los pasos siguientes:

c

En la casilla OCR Configuration (Configuracién de OCR), seleccione External Redundancy
(Redundancia externa).

En el campo Specify OCR Location (Especificar ubicacion de OCR), escriba:
/dev/raw/ocr.dbf

O bien:
/u0l/ocr.dbf sise utiliza OCFS2.

Haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Specify Voting Disk Location (Especificar ubicacion del disco de votacién),
realice los pasos siguientes:

c

En la casilla OCR Configuration (Configuracién de OCR), seleccione External Redundancy
(Redundancia externa).

En el campo Specify OCR Location (Especificar ubicaciéon de OCR), escriba:
/dev/raw/votingdisk

O bien:
/u01l/votingdisk sise utiliza OCFS2.

Haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Summary (Resumen), haga clic en Install (Instalar).

El software de claster Oracle se instala en el sistema.

Al final de la instalacién, aparece la ventana Execute Configuration scripts (Ejecutar secuencias
de comandos de configuracién).

Siga las instrucciones de la ventana y luego haga clic en OK (Aceptar).

Q NOTA: si root.sh se bloquea al formatear el disco de votacion, aplique el parche de Oracle 4679769 y repita

este paso.

Q NOTA: ejecute root.sh de forma secuencial en todos los nodos empezando por el nodo principal.

Por ejemplo, ejecute root.sh en el nodo 1. Cuando finalice root.sh en el nodo 1, continde con el nodo 2
y asi sucesivamente. No ejecute root.sh en mas de un nodo a la vez.

En la ventana Configuration Assistants (Asistentes de configuracion), asegtrese de que en la columna
Status (Estado) de cada nombre de herramienta aparece Succeeded (Correcto).

Finalmente, aparece la ventana End of Installation (Fin de la instalacién).

Iaga clic en Exit (Salir).
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Realice los pasos siguientes en todos los nodos:

a  Compruebe la instalacién del software de cluster Oracle al escribir el comando siguiente:
olsnodes -n -v
Aparece una lista con los nombres de los nodos publicos de todos los nodos del claster.

b  Escriba lo siguiente:
crs_stat -t

Aparecen todos los servicios del software de cluster Oracle que estdn en ejecucion.
Asegtirese de que todos estén en linea.

Instalacion del software de base de datos Oracle 10g

1

Escriba lo siguiente como usuario root:

xhost +

Como usuario root, monte el CD Oracle Database 10g.

Inicie la sesiéon como oracle vy escriba:

cluvfy stage -pre dbinst -n nodol,nodo2 -r 10gR2 -verbose
donde nodol y nodo2 son los nombres de host publicos.

Si el sistema no estd configurado correctamente, consulte “Solucién de problemas” para obtener més
informacidn.

Si el sistema estd configurado correctamente, aparece el mensaje siguiente:

Pre-check for database installation was successful. (La comprobaciébn
previa de la instalacién de los servicios de cluster ha sido correcta.)

Escriba lo siguiente:

<punto _montaje CD>/runlnstaller
Se inicia Oracle Universal Installer.

En la ventana de bienvenida, haga clic en Next (Siguiente).
En la ventana Select Installation Type (Seleccionar tipo de instalacién), seleccione Enterprise Edition
y haga clic en Next (Siguiente).

En el campo Path (Ruta) de la ventana Specify Home Details (Especificar detalles de la ubicacién
principal), compruebe que la ruta principal completa de Oracle es /opt/oracle/product/10.2.0/db_1
y haga clic en Next (Siguiente).

ﬁ NOTA: el nombre principal de Oracle de este paso debe ser distinto del nombre principal de Oracle
identificado al instalar CRS. No se puede instalar Oracle 10g Enterprise Edition con RAC en el mismo
nombre principal que el utilizado para CRS.
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En la ventana Specify Hardware Cluster Installation Mode (Especificar el modo de instalacion del
claster de hardware), haga clic en Select All (Seleccionar todos) y, a continuacion, en Next (Siguiente).

En la ventana Product-Specific Prerequisite Checks (Comprobaciones de requisitos previos
especificos del producto), asegtirese de que aparece Succeeded (Correcto) en la columna Status
(Estado) para cada comprobacién del sistema y, a continuacién, haga clic en Next (Siguiente).

Q NOTA: en algunos casos, puede que aparezca una advertencia relativa al tamafio de la particion swap.
Ignore la advertencia y haga clic en Yes (Si) para continuar.

En la ventana Select Configuration Option (Seleccionar opcién de configuracion), seleccione Install
database Software only (Instalar s6lo software de base de datos) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Summary (Resumen), haga clic en Install (Instalar).

El software de base de datos Oracle se instala en el cldster.

A continuacidn, aparece la ventana Execute Configuration Scripts (Ejecutar secuencias de comandos
de configuracion).

Siga las instrucciones de la ventana y haga clic en OK (Aceptar).

En la ventana End of Installation (Iin de la instalacién), haga clic en Exit (Salir).

Instalacion del patchset 10.2.0.3 de la base de datos Oracle 10g

Descarga y extraccion del software de instalacion

1

~N OO g AN

Inicie la sesién como oracle en el primer nodo.

Cree una carpeta para los parches y las utilidades en /opt/oracle/patches.

Abra un explorador web y vaya a la pdgina web de asistencia de Oracle (metalink.oracle.com).
Inicie una sesién en su cuenta de Oracle Metalink.

Busque el parche ndmero 5337014 con Linux x86-64 como plataforma.

Descargue el parche en el directorio /opt/oracle/patches.

Para descomprimir el archivo .zip descargado, escriba lo siguiente en una ventana de terminal y pulse
<Intro>:

unzip p5337014 10203 LINUX-x86-64.zip

Actualizacion de la instalacion del software de claster Oracle

1
2

Inicie la sesiéon como root en el primer nodo.

Cierre el software de claster Oracle; para ello, escriba lo siguiente en la ventana de terminal y pulse
<Intro>:

crsctl stop crs

En los nodos restantes, abra una ventana de terminal y repita el paso 1 y el paso 2.

Inicie la sesion como oracle en el primer nodo.
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En la ventana de terminal, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

export ORACLE HOME=/crs/oracle/product/10.2.0/crs

Inicie Oracle Universal Installer. Para ello, escriba lo siguiente en la ventana de terminal
y pulse <Intro>:

cd /opt/oracle/patches/Diskl/
./runInstaller

Aparece la pantalla de bienvenida.

Ilaga clic en Next (Siguiente).

En la pantalla Specify Home Details (Especificar detalles de la ubicacién principal), haga clic
en Next (Siguiente).

En la pantalla Specify Hardware Cluster Installation Mode (Especificar el modo de instalacion
del cltster de hardware), haga clic en Next (Siguiente).

En la pantalla Summary (Resumen), haga clic en Install (Instalar).

Oracle Universal Installer explora el sistema, muestra todos los parches que deben instalarse
y los instala en el sistema. Una vez finalizada la instalacién, aparece la pantalla End of Installation
(Fin de la instalacion).

g NOTA: este procedimiento puede tardar varios minutos en completarse.
Lea todas las instrucciones que se muestran en la ventana de mensaje que aparece.

Q NOTA: no apague los daemons del software de clister Oracle, puesto que ya lo ha hecho en el paso 1
y el paso 2 de este procedimiento.

Abra una ventana de terminal.

Inicie la sesién como root.

Escriba lo siguiente y pulse <Intro>:
SORA_CRS_HOME/install/rootl02.sh

Repita del paso 12 al paso 14 en los nodos restantes, de uno en uno.

En el primer nodo, vuelva a la pantalla End of Installation (Fin de la instalacién).
Haga clic en Exit (Salir).

IHaga clic en Yes (Si) para salir de Oracle Universal Installer.

Actualizacion de la instalacion de RAC

1
2

En el primer nodo, abra una ventana de terminal.

Inicie la sesiéon como oracle.
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Cierre las aplicaciones de nodo del software de clister Oracle en todos los nodos.
En la ventana de terminal, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:
SORACLE_HOME/bin/srvctl stop nodeapps -n <nombre de nodo>
Q NOTA: ignore los mensajes de advertencia que aparezcan.

Repita el paso 3 en los demds nodos y cambie el nombre del nodo en cuestion.

En el primer nodo, abra una nueva ventana de terminal.

Inicie la sesién como oracle.

Escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

export ORACLE HOME=/opt/oracle/product/10.2.0/db 1

Inicie Oracle Universal Installer; para ello, escriba lo siguiente en la ventana de terminal
y pulse <Intro>:

cd /opt/oracle/patches/Diskl/
./runlnstaller

Aparece la pantalla de bienvenida.

Haga clic en Next (Siguiente).

En la pantalla Specify Home Details (Especificar detalles de 1a ubicacién principal), haga clic
en Next (Siguiente).

En la pantalla Specify Hardware Cluster Installation Mode (Especificar el modo de instalacion
del clister de hardware), haga clic en Next (Siguiente).

En la pantalla Summary (Resumen), haga clic en Install (Instalar).

Oracle Universal Installer explora el sistema, muestra todos los parches que deben instalarse
y los instala en el sistema. Una vez finalizada la instalacion, aparece la pantalla End of Installation
(Fin de la instalacion).

A continuacion, aparece una ventana de mensaje en la que se le solicita que ejecute root.sh como
usuario root.

Abra una ventana de terminal.

Escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

/opt/oracle/product/10.2.0/db_1/root.sh

Repita el paso 13 y el paso 14 en los nodos restantes, de uno en uno.

Una vez finalizada la instalacion, aparece la pantalla End of Installation (Fin de la instalacion).
Q NOTA: este procedimiento puede tardar varios minutos en completarse.

En la pantalla End of Installation (Fin de la instalacién), haga clic en Exit (Salir).

Haga clic en Yes (Si) para salir de Oracle Universal Installer.
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En el primer nodo, abra una ventana de terminal.
Inicie la sesién como oracle.
Escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

srvctl start nodeapps -n <nombre de nodo>

donde <nombre de nodo> es el nombre de host ptblico del nodo.

Reconfiguracion de CSS Misscount para una correcta sustitucion tras error de EMC PowerPath

Cuando se produce un error en un HBA, un conmutador o un procesador de almacenamiento EMC,

puede que el tiempo total de sustitucidn tras error de PowerPath por un dispositivo alternativo supere
los 105 segundos. Para asegurarse de que el procedimiento de sustitucion tras error de PowerPath funciona

correctamente, aumente la expiracién de tiempo de CSS a 120 segundos.

Para obtener mds informacion, consulte la nota 294430.1 de Oracle Metalink en la pagina web de Oracle

Metalink (metalink.oracle.com).

Para aumentar la expiracién de tiempo de CSS:

1
2

Apague CRS en todos los nodos excepto en uno.

En el nodo que estd en funcionamiento, inicie la sesién como usuario root y escriba lo siguiente:

crsctl set c¢ss misscount 120

Reinicie todos los nodos para que se aplique el valor de CSS.

Configuracion del proceso de escucha

En esta seccién se describen los pasos para configurar el proceso de escucha, que es necesario
para la conexién remota de un cliente a una base de datos.

Realice los pasos siguientes sélo en un nodo:

1
2

442

Inicie la sesién como root.
Inicie el sistema X Window; para ello, escriba:

startx

Abra una ventana de terminal y escriba lo siguiente:

xhost +

Escriba netca para iniciar el asistente de configuracién de red como usuario oracle.
Seleccione Cluster Configuration (Configuracién de cluster) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana TOPSNodes, haga clic en Select All Nodes (Seleccionar todos los nodos) v,
a continuacién, en Next (Siguiente).

En la ventana de bienvenida, seleccione Listener Configuration (Configuracién del proceso
de escucha) y haga clic en Next (Siguiente).
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En la ventana Listener Configuration (Configuracion del proceso de escucha)—> Listener
(Proceso de escucha), seleccione Add (Afiadir) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Listener Configuration (Configuracién del proceso de escucha)—> Listener Name

(Nombre del proceso de escucha), escriba LISTENER en el campo Listener Name (Nombre del proceso

de escucha) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Listener Configuration (Configuracién del proceso de escucha)—> Select Protocols
(Seleccionar protocolos), seleccione TCP y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Listener Configuration (Configuracién del proceso de escucha)—> TCP/IP Protocol
(Protocolo TCP/IP), seleccione Use the standard port number of 1521 (Utilizar el puerto estdndar
1521) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Listener Configuration (Configuracién del proceso de escucha)—> More Listeners?
(¢Mds procesos de escucha?), seleccione No y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Listener Configuration Done (Configuracién del proceso de escucha finalizada),
haga clic en Next (Siguiente).

Iaga clic en Finish (Iinalizar).

Creacion de la base de datos semilla mediante OCFS2

1

Inicie la sesiéon como oracle en el primer nodo y escriba:
cluvfy stage -pre dbcfg -n nodol,nodo2 -d $SORACLE HOME -verbose
donde nodol y nodo2 son los nombres de host publicos.

Si el sistema no estd configurado correctamente, consulte “Solucién de problemas” para obtener
mds informacion.

Si el sistema estd configurado correctamente, aparece el mensaje siguiente:

Pre-check for database configuration was successful. (La comprobacidn
previa de la configuracién de la base de datos ha sido correcta.)

En el primer nodo, inicie el asistente para la configuracion de bases de datos (DBCA) como usuario
oracle; para ello, escriba lo siguiente:

dbca -datafileDestination /u02

En la ventana de bienvenida, seleccione Oracle Real Application Cluster Database (Base de datos
Oracle Real Application Cluster) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Operations (Operaciones), haga clic en Create a Database (Crear base de datos) ,
a continuacion, en Next (Siguiente).

En la ventana Node Selection (Seleccién de nodos), haga clic en Select All (Seleccionar todos) v,
a continuacién, en Next (Siguiente).

En la ventana Database Templates (Plantillas de base de datos), haga clic en Custom Database
(Base de datos personalizada) y, a continuacién, en Next (Siguiente).
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7 En el campo Global Database Name (Nombre de base de datos global) de la ventana Database
Identification (Identificacion de la base de datos), especifique un nombre de base de datos global,
como por ejemplo racdb, y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Management Options (Opciones de administracién), haga clic en Next (Siguiente).
En la ventana Database Credentials (Credenciales de la base de datos):

a  Haga clic en Use the same password for all accounts (Utilizar la misma contrasefa en todas
las cuentas).

b Complete las entradas y selecciones de contrasefia.
¢ Iaga clic en Next (Siguiente).

10 En la ventana Storage Options (Opciones de almacenamiento), seleccione Cluster File System
(Sistema de archivos de claster) y haga clic en Next (Siguiente).

11 Enla ventana Database File Locations (Ubicaciones de archivos de base de datos),
haga clic en Next (Siguiente).

12 En la ventana Recovery Configuration (Configuracién de recuperacion):

a Ilaga clic en Specify Flash Recovery Area (Especificar drea de recuperacion flash).

b Haga clic en Browse (Examinar) y seleccione /u03.

¢ Especifique el tamafio de recuperacion flash.

d  Iaga clic en Enable Archiving (Activar archivado).

e Haga clic en Next (Siguiente).
13  Enla ventana Database Content (Contenido de la base de datos), haga clic en Next (Siguiente).
14 En la ventana Database Services (Servicios de la base de datos), haga clic en Next (Siguiente).

15 Enla ventana Initialization Parameters (Parametros de inicializacion), si el claster tiene mds de cuatro
nodos, cambie el valor de Shared Pool (Grupo compartido) a 500 MB y haga clic en Next (Siguiente).

16 En la ventana Database Storage (Almacenamiento de base de datos), haga clic en Next (Siguiente).

17 En la ventana Creation Options (Opciones de creacion), seleccione Create Database (Crear base
de datos) y haga clic en Finish (Finalizar).

18 Enla ventana Summary (Resumen), haga clic en OK (Aceptar) para crear la base de datos.
Q NOTA: la creacion de la base de datos semilla puede tardar mas de una hora.

Q NOTA: si se detecta un error de configuracion de Enterprise Manager durante la creacion de la base
de datos semilla, haga clic en OK (Aceptar) para ignorar el error.

Una vez creada la base de datos, aparece la ventana Password Management
(Administracién de contrasenas).

19 aga clic en Exit (Salir).

Aparece un mensaje que indica que la base de datos del claster se estd iniciando en todos los nodos.
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Realice los pasos siguientes en cada nodo:
a  Determine qué instancia de base de datos existe en cada nodo; para cllo, escriba:

srvctl status database -d <nombre base de datos>

b  Anada la entrada de la variable de entorno ORACLE_SID al perfil de usuario oracle; para ello,
escriba:
echo “export ORACLE SID=racdbx” >> /home/oracle/.bash profile
source /home/oracle/.bash profile

donde racdbx corresponde al identificador de la instancia de base de datos asignada al nodo.

Q NOTA: en este ejemplo se presupone que racdbes el nombre de base de datos global que se ha definido
en el DBCA.

Creacion de la base de datos semilla mediante ASM

En esta seccion se describen los procedimientos necesarios para crear la base de datos semilla mediante ASM
de Oracle y para verificarla.

Realice los pasos siguientes:

1

Inicie la sesiéon como oracle y escriba:
cluvfy stage -pre dbcfg -n nodol,nodo2 -d $SORACLE HOME -verbose
donde nodol y nodo2 son los nombres de host publicos.

Si el sistema no estd configurado correctamente, consulte “Solucién de problemas” para obtener
mds informacion.

Siel sistema estd configurado correctamente, aparece el mensaje siguiente:

Pre-check for database configuration was successful. (La comprobacidn
previa de la configuracidén de la base de datos ha sido correcta.)

En el primer nodo, escriba dbca & para iniciar el asistente para la creacién de bases de datos (DBCA)
como usuario oracle.

Fn la ventana de bienvenida, seleccione Oracle Real Application Cluster Database (Base de datos
Oracle Real Application Cluster) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Operations (Operaciones), haga clic en Create a Database (Crear base de datos) v,
a continuacion, en Next (Siguiente).

En la ventana Node Selection (Seleccién de nodos), haga clic en Select All (Seleccionar todos) v,
a continuacién, en Next (Siguiente).

En la ventana Database Templates (Plantillas de base de datos), haga clic en Custom Database
(Base de datos personalizada) y, a continuacién, en Next (Siguiente).

En el campo Global Database Name (Nombre de base de datos global) de la ventana Database
Identification (Identificacién de la base de datos), introduzca un nombre de base de datos global,
como por ejemplo racdb, y haga clic en Next (Siguiente).
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En la ventana Management Options (Opciones de administracion), haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Database Credentials (Credenciales de la base de datos), seleccione una opcion
de contrasena, especifique la informacién de contrasefia apropiada (si es necesario) y haga clic
en Next (Siguiente).

En la ventana Storage Options (Opciones de almacenamiento), haga clic en Automatic Storage
Management (ASM) (Administracion automatica del almacenamiento [ASM]) y haga clic
en Next (Siguiente).

En la ventana Create ASM Instance (Crear instancia de ASM), realice los pasos siguientes:
a Ln el campo SYS password (Contrasefia SYS), escriba una contraseiia.

b  Seleccione Create server parameter file (SPFILE) (Crear archivo de pardmetros de servidor

[SPFILE]).

¢ En el campo Server Parameter Filename (Nombre de archivo de pardmetros de servidor), escriba:
/dev/raw/spfile+ASM.ora

d  Ilaga clic en Next (Siguiente).

Cuando aparezca un mensaje que indique que el DBCA estd listo para crear e iniciar la instancia
de ASM, haga clic en OK (Aceptar).

En ASM Disk Groups (Grupos de discos ASM), haga clic en Create New (Crear nuevo).
En la ventana Create Disk Group (Crear grupo de discos), realice los pasos siguientes:

a  Introduzca un nombre para el grupo de discos que va a crear, como por ejemplo
basededatosDG, scleccione External Redundancy (Redundancia externa) y luego seleccione
los discos que va a incluir en el grupo de discos.

Si utiliza la interfaz de dispositivo sin formato, seleccione /dev/raw/ASM1.
Aparece una ventana donde se indica que la creacién del grupo de discos estd en curso.

b  Siutiliza el controlador de biblioteca ASM y no puede acceder a los discos candidatos, haga clic
en Change Disk Discovery String (Cambiar cadena de deteccién de disco), escriba ORCL: * como
cadena y seleccione ORCL:ASM1.

¢ Haga clic en OK (Aceptar).

El primer grupo de discos ASM se crea en el claster.
Aparece la ventana ASM Disks Groups (Grupos de discos ASM).

Repita el paso 14 para el grupo de discos ASM restante, utilizando £1ashbackDG como nombre
del grupo de discos.

En la ventana ASM Disk Groups (Grupos de discos ASM), seleccione el grupo de discos que desea
utilizar para el almacenamiento de base de datos (por ejemplo, basededatosDG) y haga clic en Next
(Siguiente).

En la ventana Database File Locations (Ubicaciones de archivos de base de datos), seleccione Use
Oracle-Managed Files (Utilizar archivos administrados por Oracle) y haga clic en Next (Siguiente).
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En la ventana Recovery Configuration (Configuracién de recuperacién), haga clic en Browse
(Examinar), seleccione el grupo flashback que ha creado en el paso 15 (por ejemplo, flashbackDG)
y cambie el tamarfio del drea de recuperacion flash segin sea necesario.

Seleccione Enable Archiving (Activar archivado) y haga clic en Next (Siguiente).
En la ventana Database Content (Contenido de la base de datos), haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Database Services (Servicios de la base de datos), configure los servicios (si es necesario)
y luego haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Initialization Parameters (Pardmetros de inicializacion), realice los pasos siguientes:
a  Seleccione Custom (Personalizada).

b En Shared Memory Management (Administracién de memoria compartida) seleccione
Automatic (Automitica).

¢ Enlas ventanas SGA Size (Tamano de SGA) y PGA Size (Tamafio de PGA), especifique

la informacion apropiada.
d  Ilaga clic en Next (Siguiente).
En la ventana Database Storage (Almacenamiento de base de datos), haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Creation Options (Opciones de creacion), seleccione Create Database (Crear base
de datos) y haga clic en Finish (Finalizar).

En la ventana Summary (Resumen), haga clic en OK (Aceptar) para crear la base de datos.
[E4 NOTA: este procedimiento puede durar como minimo una hora.

Una vez creada la base de datos, aparece la ventana del asistente para la configuracién de bases
de datos.

Iaga clic en Password Management (Administracién de contrasenas) para asignar contrasefias
especificas a usuarios autorizados (si es necesario). De lo contrario, haga clic en Exit (Salir).

Aparece un mensaje donde se indica que la base de datos del cluster se estd iniciando en todos
los nodos.

Realice los pasos siguientes en cada nodo:
a  Determine qué instancia de base de datos existe en cada nodo; para ello, escriba:

srvctl status database -d <nombre base de datos>

b  Escriba los comandos siguientes para anadir la entrada de la variable de entorno ORACLE_SID
al perfil de usuario oracle:

echo "export ORACLE SID=racdbx" >> /home/oracle/.bash profile
source /home/oracle/.bash profile
donde racdbx corresponde al identificador de la instancia de base de datos asignada al nodo.

En este ejemplo se presupone que racdb es el nombre de base de datos global que se ha definido

en el DBCA.
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28 [Lscriba lo siguiente en un nodo:

srvctl status database -d nombrebdd

donde nombrebdd es el nombre de identificacién global que se ha definido para la base de datos

en el DBCA.

Si se estdn ejecutando las instancias de base de datos, aparece la confirmacién en la pantalla.
Sino se estan ejecutando las instancias de base de datos, escriba lo siguiente:

srvctl start database -d nombrebdd

donde nombrebdd es el nombre de identificacién global que se ha definido para la base de datos

en el DBCA.

Proteccion del sistema

Desactivacion de rsh

A fin de evitar que usuarios no autorizados puedan acceder al sistema, Dell recomienda desactivar
1sh después de instalar el software Oracle.

Para desactivar 1sh, escriba:
chkconfig rsh off

Para instalar Oracle, ssh estd activado sin que el usuario root deba introducir una contrasefia. Asegtrese
de que ssh estd desactivado en todos los nodos de RAC. Puede desactivar ssh si elimina todos los archivos
del directorio siguiente:

/root/.ssh/
Q NOTA: es muy recomendable configurar la seguridad en todos los nodos de RAC segin la politica de seguridad
que aplique.
Establecimiento de la contraseiia del usuario oracle

Dell recomienda establecer una contrasefia para el usuario oracle a fin de proteger el sistema.
Complete los pasos siguientes para crear la contrasefia oracle:

1 Inicie la sesién como root.

2 Escriba passwd oracle y siga las instrucciones de la pantalla para crear la contrasefia oracle.

Q NOTA: es posible realizar configuraciones de seguridad adicionales de acuerdo con la politica de la pagina,
siempre que no se interrumpa el funcionamiento normal de la base de datos.
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Configuracion e implantacion de la base de datos Oracle 10g
(un solo nodo)

En esta seccién se proporciona informacion sobre cdmo completar los procedimientos de instalacion inicial
o reinstalacién descritos en “Instalacion y configuracién de Red Hat Enterprise Linux”. Esta seccién consta
de los temas siguientes:

*  Configuracién de la red publica
*  Configuracién del almacenamiento de base de datos

*  Configuracién del almacenamiento de base de datos mediante el controlador de biblioteca ASM

de Oracle
* Instalacién de la base de datos Oracle 10g
* Instalacién del patchset 10.2.0.3 de la base de datos Oracle 10g
*  Configuracién del proceso de escucha

e Creacién de la base de datos semilla

Configuracion de la red piblica

Asegtirese de que la red publica funciona correctamente y de que se ha asignado una direccién IP
y un nombre de host al sistema.

Configuracion del almacenamiento de base de datos

Configuracion del almacenamiento de base de datos mediante el sistema de archivos ext3
Si dispone de un dispositivo de almacenamiento adicional, realice los pasos siguientes:
1 Inicie la sesién como root.
2 Escriba lo siguiente:
cd /opt/oracle
3 Escriba lo siguiente:
mkdir oradata recovery
Mediante la utilidad fdisk, cree una particion en la que se almacenardn los archivos de la base de datos.

Por ejemplo:
sdb1 si el dispositivo de almacenamiento es sdb.

Mediante la utilidad fdisk, cree una particién en la que se almacenardn los archivos de recuperacion.
Por ejemplo:
sdc1 si el dispositivo de almacenamiento es sdc.
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4 Verifique la nueva particion; para ello, escriba:
cat /proc/partitions
Sino detecta la nueva particién, escriba lo siguiente:

sfdisk -R /dev/sdb
sfdisk -R /dev/sdc

5 Escriba lo siguiente:

mke2fs -j /dev/sdbl
mke2fs -j /dev/sdcl

6 Edite el archivo /etc/fstab para el sistema de archivos recién creado anadiendo entradas como,
por ejemplo:
/dev/sdbl /opt/oracle/oradata ext3 defaults 1 2

7 Escriba lo siguiente:

chown -R oracle.dba oradata recovery

/dev/sdcl /opt/oracle/recovery ext3 defaults 1 2
8 Escriba lo siguiente:

mount /dev/sdbl /opt/oracle/oradata

mount /dev/sdcl /opt/oracle/recovery

Configuracion del almacenamiento de base de datos mediante ASM de Oracle

En el ejemplo siguiente, se da por sentado que se dispone de dos dispositivos de almacenamiento (sdb y sdc)
para crear un grupo de discos para los archivos de base de datos y otro para la recuperacién flashback
y los archivos de registro, respectivamente.

1 Inicie la sesién como root.

2 Cree una particién primaria para todo el dispositivo; para ello, escriba:
fdisk /dev/sdb

3 Cree una particién primaria para todo el dispositivo; para ello, escriba:
fdisk /dev/sdc

Configuracion del almacenamiento ASM mediante la interfaz de dispositivo sin formato
1 Edite el archivo /etc/sysconfig/rawdevices y anada las lineas siguientes:

/dev/raw/ASM1 /dev/sdbl
/dev/raw/ASM2 /dev/sdcl

2 Cree los dispositivos sin formato; para ello, escriba:

udevstart
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Reinicie el servicio de dispositivos sin formato; para ello, escriba:

service rawdevices restart

Configuracion del almacenamiento de base de datos mediante el controlador de biblioteca ASM de Oracle

1
2

Abra una ventana de terminal e inicie la sesién como root.
Realice los pasos siguientes:
a  Dscriba lo siguiente:
service oracleasm configure
b Escriba lo siguiente para todos los nodos:
Default user to own the driver interface [ |: oracle
Default group to own the driver interface [ |: dba
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y
Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: v
En la ventana de terminal, escriba lo siguiente:
service oracleasm createdisk ASM1 /dev/sdbl
service oracleasm createdisk ASM2 /dev/sdcl
Repita del paso 1 al paso 3 para los discos ASM adicionales que necesite crear.
Compruebe que los discos ASM se han creado y se han marcado para el uso de ASM.
En la ventana de terminal, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:
service oracleasm listdisks
Los discos que ha creado en el paso 3 se enumeran en la ventana de terminal.
Por ¢jemplo:
ASM1
ASM2

Instalacion de la base de datos Oracle 104

Realice los pasos siguientes para instalar Oracle 10g:

1
2
3

Inicie la sesién como root.

Como usuario root, monte el CD Oracle Database 10g.
Inicie el sistema X Window; para ello, escriba:

startx

Abra una ventana de terminal y escriba lo siguiente:

xhost +

Guia de implantacion

451



452

10
1"

12
13

14
15

16
17
18

Inicie la sesiéon como oracle.
Inicie Oracle Universal Installer.

En la ventana de terminal, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:
<punto_montaje CD>/runInstaller

En la ventana Select Installation Method (Seleccionar método de instalacién), haga clic en Advanced
Installation (Instalacién avanzada) y, a continuacién, en Next (Siguiente).

En la ventana Select Installation Type (Seleccionar tipo de instalacién), haga clic en Enterprise
Edition y, a continuacién, en Next (Siguiente).

En el campo Path (Ruta) de la ventana Specify Home Details (Especificar detalles de la ubicacion
principal), asegtrese de que la ruta es:

/opt/oracle/product/10.2.0/db 1
Haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Product-Specific Prerequisite Checks (Comprobaciones de requisitos previos
especificos del producto), haga clic en Next (Siguiente).

Cuando aparezca el mensaje de advertencia, ignérelo y haga clic en Yes (5i).

En la ventana Select Configuration Option (Seleccionar opcién de configuracién), haga clic en Install
Database Software Only (Instalar sélo software de base de datos).

En la ventana Summary (Resumen), haga clic en Install (Instalar).
Cuando se le solicite, abra una ventana de terminal y ejecute root.sh.

Aparecerd brevemente una ventana de progreso, seguida de la ventana End of Installation
(Fin de la instalacion).

Haga clic en Exit (Salir) y confirme la accién haciendo clic en Yes (Si).
Inicie la sesién como root.

Escriba lo siguiente:
/opt/oracle/product/10.2.0/db_1/bin/localconfig add

El procedimiento de instalacién ha finalizado.

Instalacion del patchset 10.2.0.3 de la base de datos Oracle 10g

Descarga y extraccion del software de instalacion

1

2
3
4

Inicie la sesién como oracle.
Cree una carpeta para los parches y las utilidades en /opt/oracle/patches.
Abra un explorador web y vaya a la pdgina web de Oracle Metalink (metalink.oracle.com).

Inicie una sesion en su cuenta de Oracle Metalink.
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Busque el parche ndmero 5337014 con Linux x86-64 como plataforma.
Descargue el parche en el directorio /opt/oracle/patches.

Para descomprimir el archivo .zip descargado, escriba lo siguiente en una ventana de terminal
y pulse <Intro>:

unzip p5337014 10203 LINUX-x86-64.zip

Actualizacion del software de base de datos

1

(X, B — N LI\

10

1"

12

Detenga el proceso essd como usuario root. Para ello, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:
/etc/init.d/init.cssd stop

g NOTA: este procedimiento puede tardar varios minutos en completarse.

Abra una ventana de terminal.

Inicie la sesiéon como oracle.

Asegtirese de que ORACLE_HOME esta definido en /opt/oracle/product/10.2.0/db_1.

Inicie Oracle Universal Installer. Para ello, escriba lo siguiente en la ventana de terminal
y pulse <Intro>:

/opt/oracle/patches/Diskl/runInstaller
Aparece la pantalla de bienvenida.

Haga clic en Next (Siguiente).

En la pantalla Specify Home Details (Especificar detalles de 1a ubicacién principal), haga clic
en Next (Siguiente).

En la pantalla Specify Hardware Cluster Installation Mode (Especificar el modo de instalacion
del clister de hardware), haga clic en Next (Siguiente).

En la pantalla Summary (Resumen), haga clic en Install (Instalar).

Oracle Universal Installer explora el sistema, muestra todos los parches que deben instalarse
y los instala en el sistema. Una vez finalizada la instalacion, aparece la pantalla End of Installation
(Fin de la instalacion).

A continuacién, aparece una ventana de mensaje en la que se le solicita que ejecute root.sh
como usuario root.

En una ventana de terminal, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:
/opt/oracle/product/10.2.0/db_1/root.sh
Pulse <Intro> para aceptar las respuestas predeterminadas a las preguntas que formul6 root.sh.

Q NOTA: este procedimiento puede tardar varios minutos en completarse.

Cuando haya finalizado la ejecucién de root.sh, vuelva a Execute Configuration Scripts
(Ejecutar secuencias de comandos de configuracién) y haga clic en OK (Aceptar).

Guia de implantacion

453



13 Enla pantalla End of Installation (Fin de la instalacién), haga clic en Exit (Salir).
14 Haga clic en Yes (Si) para salir de Oracle Universal Installer.
15  Reinicie el proceso essd como usuario root. Para ello, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

/etc/init.d/init.cssd start

Configuracion del proceso de escucha
1 Inicie la sesién como root.
2 Inicie el sistema X Window; para ello, escriba:

startx

3 Abra una ventana de terminal y escriba lo siguiente:

xhost +

4 Inicie la sesién como oracle.
Escriba netca para iniciar el asistente de configuracién de red Oracle.

6 Acepte la configuracién predeterminada y haga clic en Next (Siguiente) en todas las pantallas
para completar la configuracién del proceso de escucha.

Creacion de la base de datos semilla

Creacion de una base de datos semilla mediante el sistema de archivos ext3
Realice los pasos siguientes para crear una base de datos semilla mediante el DBCA:
1 Inicie la sesién como oracle.
2 Inicie el DBCA de Oracle; para ello, escriba:
dbca

En la ventana de bienvenida, haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Operations (Operaciones), haga clic en Create a Database (Crear base de datos) ,
a continuacién, en Next (Siguiente).

5 En la ventana Database Templates (Plantillas de base de datos), haga clic en Custom Database
(Base de datos personalizada) y, a continuacién, en Next (Siguiente).

6 FEnla ventana Database Identification (Identificacion de la base de datos), escriba el nombre
de la base de datos que estd creando en los campos Global Database Name (Nombre de base de datos
global) y SID Prefix (Prefijo SID), y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Management Options (Opciones de administracion), haga clic en Next (Siguiente).

8 FEnlaventana Database Credentials (Credenciales de la base de datos), complete las entradas
y selecciones de contrasefia y haga clic en Next (Siguiente).
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En la ventana Storage Options (Opciones de almacenamiento), seleccione File System
(Sistema de archivos) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Database File Locations (Ubicaciones de archivos de base de datos), haga clic en Next
(Siguiente).

En la ventana Recovery Configuration (Configuracién de recuperacion), haga clic en Browse
(Examinar) y seleccione el drea de recuperacion flashback que ha creado en “Contfiguracién del
almacenamiento de base de datos mediante el sistema de archivos ext3” (por ejemplo,
/opt/oracle/recovery). Cambic el tamafio del drea de recuperacién flash segin convenga.
Seleccione Enable Archiving (Activar archivado) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Database Content (Contenido de la base de datos), haga clic en Next (Siguiente).
En la ventana Initialization Parameters (Pardmetros de inicializacion), haga clic en Next (Siguiente).
En la ventana Database Storage (Almacenamiento de base de datos), haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Creation Options (Opciones de creacién), haga clic en Create Database (Crear base
de datos) y luego en Finish (Finalizar).

En la ventana Confirmation (Confirmacién), haga clic en OK (Aceptar) para crear la base de datos.
[Z4 NOTA: Ia creacion de la base de datos semilla puede tardar mas de una hora en completarse.

Una vez finalizado el procedimiento de creacion de la base de datos, aparece la ventana Password
Management (Administracién de contrasenas).

Iaga clic en Exit (Salir).
Escriba lo siguiente:
export ORACLE SID=nombrebdd

donde nombrebdd es el nombre de identificacién global que se ha definido para la base de datos

en el DBCA.

Para verificar que la base de datos estd operativa, realice los pasos siguientes:
a FEscriba sglplus "/ as sysdba" para ver el indicador SQL>.

b  Escriba la consulta siguiente en el indicador SQL>:

SELECT * FROM v$instance;

¢ Silabase de datos no estd en ejecucion y recibe un mensaje de error, escriba startup
en el indicador SQL> para iniciar la instancia de base de datos en el nodo.
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Creacion de la base de datos semilla mediante ASM de Oracle

St ha configurado el almacenamiento mediante ASM de Oracle, realice los pasos siguientes para crear
una base de datos semilla con el DBCA:

1

10

1"

12

Como usuario oracle, inicie el DBCA; para ello, escriba:
dbca &
En la ventana de bienvenida, haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Operations (Operaciones), haga clic en Create a Database (Crear base de datos) v,
a continuacién, en Next (Siguiente).

En la ventana Database Templates (Plantillas de base de datos), haga clic en Custom Database
(Base de datos personalizada) y, a continuacién, en Next (Siguiente).

En el campo Global Database Name (Nombre de base de datos global) de la ventana Database
Identification (Identificacién de la base de datos), introduzca un nombre de base de datos global,
como por ¢jemplo oradb, y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Management Options (Opciones de administracion), haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Database Credentials (Credenciales de la base de datos), haga clic en Use the Same
Password for All Accounts (Utilizar la misma contrasefia en todas las cuentas), complete las entradas
de contrasenia y, a continuacion, haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Storage Options (Opciones de almacenamiento), haga clic en ASM y, a continuacion,

en Next (Siguiente).

En la ventana Create ASM Instance (Crear instancia de ASM), introduzca la contrasefia de usuario

sys y haga clic en Next (Siguiente).

Cuando aparezca un mensaje que indique que el DBCA estd listo para crear ¢ iniciar la instancia

de ASM, haga clic en OK (Aceptar).

En la ventana ASM Disk Groups (Grupos de discos ASM), en Available Disk Groups

(Grupos de discos disponibles), haga clic en Create New (Crear nuevo).

En la ventana Create Disk Group (Crear grupo de discos), introduzca la informacién

de almacenamiento para los archivos de base de datos y haga clic en OK (Aceptar).

a Introduzca un nombre para el grupo de discos que va a crear, como por ejemplo
basededatosDG, seleccione External Redundancy (Redundancia externa) y luego seleccione
los discos que va a incluir en el grupo de discos.

b  Siutiliza la interfaz de dispositivo sin formato, seleccione /dev/raw/ASMI.

¢ Siutiliza el controlador de biblioteca ASM y no puede acceder a los discos candidatos, haga clic
en Change Disk Discovery String (Cambiar cadena de deteccién de disco), escriba ORCL: * como
cadena y seleccione ASM1.

Aparece una ventana donde se indica que la creacién del grupo de discos estd en curso.

d  Siutiliza el controlador de biblioteca ASM y no se indican los discos candidatos, haga clic
en Change Disk Discover String (Cambiar cadena de deteccion de disco) y escriba ORCL : * como
cadena.
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13 En Available Disk Groups (Grupos de discos disponibles), haga clic en Create New (Crear nuevo).

14  En la ventana Disk Group (Grupo de discos), introduzca la informacién para los archivos
de recuperacién flashback y haga clic en OK (Aceptar).

a Introduzca un nombre para el grupo de discos que va a crear, como por ejemplo flashbackDG,
scleccione External Redundancy (Redundancia externa) y luego seleccione los discos que
va a incluir en el grupo de discos.

b  Siutiliza la interfaz de dispositivo sin formato, seleccione /dev/raw/ASM2.
Aparece una ventana donde se indica que la creacién del grupo de discos estd en curso.

¢ Siutiliza el controlador de biblioteca ASM y no puede acceder a los discos candidatos, haga clic
en Change Disk Discovery String (Cambiar cadena de deteccién de disco), escriba ORCL: * como
cadena y seleccione ASM2.

15 Enlaventana ASM Disk Groups (Grupos de discos ASM), seleccione el grupo de discos que desea utilizar
para el almacenamiento de base de datos (por ejemplo, basededatosDG) y haga clic en Next (Siguiente).

16 Enla ventana Database File Locations (Ubicaciones de archivos de base de datos), seleccione Use
Common Location for All Database Files (Utilizar una dnica ubicacién para todos los archivos
de base de datos) y haga clic en Next (Siguiente).

17 Enla ventana Recovery Configuration (Configuracion de recuperacion), haga clic en Browse
(Examinar). Seleccione el grupo flashback que ha creado en el paso 14 (por ejemplo, flashbackDG)
y cambie el tamarfio del drea de recuperacion flash segin sea necesario.

18 Scleccione Enable Archiving (Activar archivado) y haga clic en Next (Siguiente).
19 Enla ventana Database Content (Contenido de la base de datos), haga clic en Next (Siguiente).

20 En la ventana Initialization Parameters (Pardmetros de inicializacion), seleccione Typical (Tipica)
y haga clic en Next (Siguiente).

21 En la ventana Database Storage (Almacenamiento de base de datos), haga clic en Next (Siguiente).

22 Fnla ventana Creation Options (Opciones de creacion), seleccione Create Database (Crear base
de datos) y haga clic en Finish (Finalizar).

23 En la ventana Confirmation (Confirmacién), haga clic en OK (Aceptar) para crear la base de datos.

Q NOTA: |la creacion de la base de datos semilla puede tardar mas de una hora.
Una vez creada la base de datos, aparece la ventana Password Management (Administraciéon
de contrasefias).

24 Haga clic en Exit (Salir).

25 Una vez finalizada la creacion de la base de datos, escriba los comandos siguientes para anadir
la entrada de la variable de entorno ORACLE_SID al pertil de usuario oracle:

echo "export ORACLE SID=oradb" >> /home/oracle/.bash profile
source /home/oracle/.bash profile
En este ejemplo se presupone que oradb es el nombre de base de datos global que se ha definido

en el DBCA.

Q NOTA: consulte la seccion “Proteccion del sistema” en la pagina 448 y siga los pasos que se indican para realizar
la configuracién de seguridad adicional.
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Adicioén y eliminacion de nodos
En esta seccién se describen los pasos para afiadir un nodo a un claster existente y para eliminar un nodo

de un cluster.

Q NOTA: el nodo nuevo debe tener la misma configuracion de sistema operativo y de hardware que los nodos
existentes.

Para anadir un nodo a un cluster existente:
¢ Afada el nodo al nivel de red.
*  Configure el almacenamiento compartido.
* Anada el nodo a los niveles de software de cluster Oracle, base de datos e instancia de base de datos.

Para eliminar un nodo de un clister existente, invierta el proceso eliminando el nodo de los niveles
de instancia de base de datos, base de datos y software de cluster Oracle.

Para obtener mds informacién sobre la adicién de un nodo a un clister existente, consulte el documento
Oracle Real Application Clusters 10g Administration (Administracién de Oracle Real Application
Clusters 10g) en la pagina web de Oracle (www.oracle.com).

Adicion de un nodo nuevo al nivel de red
Para afiadir un nodo nuevo al nivel de red:

1 Instale el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux en el nuevo nodo. Consulte “Instalacion
y configuracion de Red Hat Enterprise Linux” en la pagina 409.

2 Configure las redes publica y privada en el nuevo nodo. Consulte “Configuracién de las redes
publica y privada” en la pigina 422.

3 Verifique que cada nodo puede detectar los discos 16gicos o LUN de almacenamiento.
Consulte “Verificacién de la configuracién de almacenamiento” en la pagina 425.

Configuracion del almacenamiento compartido en el nodo nuevo mediante ASM

Para ampliar una base de datos RAC existente a los nodos nuevos, configure el almacenamiento de los nodos
nuevos de forma que el almacenamiento sea el mismo que en los nodos existentes. Si utiliza ASM, asegtrese
de que los nodos nuevos puedan acceder a los discos ASM con los mismos permisos que los nodos
existentes. En esta seccion se proporciona el procedimiento correcto para ASM.

Para configurar los discos ASM:
1 [Inicie la sesién como root.
2 Abra una ventana de terminal e inicie la sesién como root.

3 Copie el archivo /etc/sysconfig/rawdevices de uno de los nodos existentes en la misma ubicacién
que el nuevo nodo.

1 utiliza la interfaz de dispositivo sin formato para escriba service rawdevices restar
4 Siutilizalainterfaz de d t f t ASM, b d tart
para reiniciar el servicio de dispositivos sin formato.
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5 Abra una ventana de terminal y realice los pasos siguientes en el nuevo nodo:
a Lscriba service oracleasm configure.
b  Escriba lo siguiente para todos los nodos:
Default user to own the driver interface [ |: oracle
Detfault group to own the driver interface [ |: dba
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: vy
Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: v
¢ Asegurese de que el nuevo nodo puede acceder a los discos ASM.
d  En el terminal, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:
service oracleasm scandisks
6 Ascgurese de que los discos ASM estdn disponibles en el nuevo nodo.
En la ventana de terminal, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:
service oracleasm listdisks
Se muestra una lista con todos los discos disponibles en los nodos restantes.
Por ejemplo:
ASM1
ASM2

Adicion de un nodo nuevo al nivel de software de clister Oracle
1 Inicie la sesién como oracle en uno de los nodos existentes.

2 Desde el directorio /crs/oracle/product/10.2.0/crs/oui/bin del nodo existente, escriba . /addNode . sh
para iniciar Oracle Universal Installer.

En la ventana de bienvenida, haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Specify Cluster Nodes to Add to Installation (Especificar nodos de cluster para afiadir
a la instalacién), escriba los nombres de nodo publico y privado del nuevo nodo y haga clic en Next
(Siguiente).
Si se superan todas las comprobaciones de verificacién de redes y almacenamiento, se mostrara
la ventana Cluster Node Addition Summary (Resumen de adicién de nodos del claster).

5 Ilaga clic en Install (Instalar).

La ventana Cluster Node Addition Progress (Progreso de adicién de nodo de cldster) muestra
el estado del proceso de adicién de nodo.

6 Cuando se le solicite que ejecute rootaddnode.sh en el nodo local y root.sh en el nodo nuevo como
usuario root, ejecute /crs/oracle/product/10.2.0/crs/install/rootaddnode.sh.
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7 Cuando root.sh haya terminado de ejecutarse en la ventana Execute Configuration Scripts
(Ejecutar secuencias de comandos de configuracién), haga clic en OK (Aceptar).

8 Fnlaventana Fnd of Cluster Node Addition (Fin de la adicion de nodos de cluster),
haga clic en Exit (Salir) y, a continuacién, en Yes (Si) en la ventana Exit (Salir).

Adicion de un nodo nuevo al nivel de base de datos
1 Inicie la sesién como oracle en uno de los nodos existentes.

2 Desde el directorio /opt/oracle/product/10.2.0/db_1/oui/bin del nodo existente,
escriba . /addNode . sh para iniciar Oracle Universal Installer.

En la ventana de bienvenida, haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Specify Cluster Nodes for Node Addition (Especificar nodos de clister para adicién
de nodos), compruebe que el nuevo nodo esté seleccionado y haga clic en Next (Siguiente).

Si se superan todas las comprobaciones de verificacién, se mostrara la ventana Cluster node
Addition Summary (Resumen de adicién de nodos del clister).

5 Ilaga clic en Install (Instalar).

La ventana Cluster Node Addition Progress (Progreso de adicién de nodo de claster) muestra
el estado del proceso de adicion de nodo.

6 Cuando se le indique, ejecute /opt/oracle/product/10.2.0/db_1/root.sh como usuario root
en el nodo nuevo y pulse <Intro> cuando se le solicite el nombre de ruta de acceso completo
del directorio bin local.

7 Cuando root.sh haya terminado de ejecutarse en la ventana Execute Configuration Scripts
(Ejecutar secuencias de comandos de configuracién), haga clic en OK (Aceptar).

8 FEnlaventana End of Installation (Fin de la instalacién), haga clic en Exit (Salir) y confirme
haciendo clic en Yes (Sf).

Reconfiguracion del proceso de escucha

En esta seccion se describen los pasos necesarios para volver a configurar el proceso de escucha,
que es necesario para la conexién remota de un cliente a una base de datos.

g NOTA: en los pasos que se indican a continuacion se presupone que desea detener el proceso de escucha
para volver a configurar el proceso de escucha existente. Si no es asi, es posible que los pasos difieran
un poco de los que se indican a continuacion.

Realice los pasos siguientes sélo en un nodo:
1 Inicie la sesién como root.
2 Inicie el sistema X Window; para ello, escriba:
startx
3 Abra una ventana de terminal y escriba lo siguiente:

xhost +
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Detenga el proceso de escucha en todos los nodos como usuario oracle; para ello, escriba:

lsnrctl stop

Si el comando funciona correctamente, escriba netca para iniciar el asistente para la configuracién

de red.
Seleccione Cluster Contiguration (Configuracién de cluster) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Real Application Clusters, Active Nodes (Real Application Clusters, Nodos activos),
haga clic en Select all nodes (Seleccionar todos los nodos) y, a continuacion, en Next (Siguiente).

En la ventana de bienvenida, seleccione Listener Configuration (Configuracion del proceso
de escucha) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Listener Configuration (Configuracién del proceso de escucha)—> Listener
(Proceso de escucha), seleccione Reconfigure (Reconfigurar) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Listener Configuration (Configuracién del proceso de escucha)—> Select Listener
(Seleccionar proceso de escucha), seleccione LISTENER en el ment desplegable y haga clic
en Next (Siguiente).

En la ventana Listener Configuration (Configuracién del proceso de escucha)—> Select Protocols
(Seleccionar protocolos), seleccione TCP y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Listener Configuration (Configuracion del proceso de escucha)—> TCP/IP Protocol
(Protocolo TCP/IP), seleccione Use the standard port number of 1521 (Utilizar el puerto estdndar 1521)
y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Listener Configuration (Configuracién del proceso de escucha)—> More Listeners?
(¢Mds procesos de escucha?), seleccione No y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Listener Configuration Done (Configuracién del proceso de escucha finalizada),
haga clic en Next (Siguiente).

Haga clic en Finish (Finalizar).
Inicie el proceso de escucha en todos los nodos; para ello, escriba:

lsnrctl start

Adicion de un nodo nuevo al nivel de instancia de base de datos

1

En uno de los nodos existentes, inicie el DBCA como usuario oracle; para ello, escriba:
dbca &
En la ventana de bienvenida, haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Operations (Operaciones), haga clic en Instance Management
(Administracién de instancias) y, a continuacién, en Next (Siguiente).

En la ventana Instance Management (Administracién de instancias), haga clic en Add Instance
(Anadir instancia) y, a continuacién, en Next (Siguiente).
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5 Enla ventana List of Cluster Databases (Lista de bases de datos de cluster), seleccione la base
de datos existente.

Si sunombre de usuario no estd autenticado por el sistema operativo, el DBCA le solicitard un nombre
de usuario y una contrasefia de un usuario de la base de datos que tenga privilegios SYSDBA.

6 Introduzca el nombre de usuario sys y la contrasefia y, a continuacién, haga clic en Next (Siguiente).

Aparece la ventana List of Cluster Database Instances (Lista de instancias de base de datos del
cluster), en la que se muestran las instancias asociadas a la base de datos RAC que ha seleccionado,
asi como el estado de cada instancia.

7 Enla ventana List of Cluster Database Instances (Lista de instancias de base de datos del cluster),
haga clic en Next (Siguiente).

8 FEnlaventana Instance Naming and Node Selection (Nombre de instancia y seleccién de nodo),
especifique el nombre de la instancia en la parte superior de la ventana, seleccione el nombre
del nuevo nodo y haga clic en Next (Siguiente).

9 Enla ventana Instance Storage (Almacenamiento de instancias), haga clic en Finish (Finalizar).

10 Enla ventana Summary (Resumen), haga clic en OK (Aceptar) para anadir la instancia de base
de datos.

Aparece una barra de progreso, seguida de un mensaje en que se le pregunta si desea ampliar ASM
al nuevo nodo.

11 Haga clic en Yes (Si).
Aparece el mensaje siguiente:

Do you want to perform another operation? (¢Desea realizar
otra operacidn?)

12 Haga clic en No.
13 En uno de los nodos, determine que se ha aiadido correctamente la instancia; para ello, escriba:

srvctl status database -d <nombre base de datos>
Q NOTA: consulte la seccion “Proteccion del sistema” en la pagina 448 y siga los pasos que se indican para realizar
la configuracién de seguridad adicional.

Eliminacion de un nodo del clister

Cuando realice los procedimientos de esta seccidn, asegtrese de seleccionar y eliminar el nodo correcto
del cluster.

Eliminacion del nodo del nivel de instancia de base de datos
1 Inicie la sesién como oracle.
2 Desde uno de los nodos restantes, escriba:

dbca &

3 Enlaventana de bienvenida, haga clic en Next (Siguiente).
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En la ventana Operations (Operaciones), haga clic en Instance Management
(Administracién de instancias) y, a continuacién, en Next (Siguiente).

En la ventana Instance Management (Administracién de instancias), haga clic en Delete an Instance
(Eliminar instancia) y, a continuacién, en Next (Siguiente).

En la ventana List of Cluster Databases (Lista de bases de datos de clister), seleccione una base
de datos RAC de la que desee eliminar una instancia.

Si sunombre de usuario no estd autenticado por el sistema operativo, el DBCA le solicitard un nombre
de usuario y una contrasefia de un usuario de la base de datos que tenga privilegios SYSDBA.

Introduzca el nombre de usuario sys y la contrasefia y, a continuacién, haga clic en Next (Siguiente).

Aparece la ventana List of Cluster Database Instances (Lista de instancias de base de datos del
cluster), en la que se muestran las instancias asociadas a la base de datos RAC que ha seleccionado,
asi como el estado de cada instancia.

Seleccione la instancia que desee eliminar y haga clic en Next (Siguiente).

Esta instancia no puede ser la instancia local desde la que se estd ejecutando el DBCA. Si selecciona
la instancia local, el DBCA muestra un cuadro de didlogo de error. En ese caso, haga clic en OK
(Aceptar), seleccione otra instancia y haga clic en Finish (Finalizar).

Si se han asignado servicios a esta instancia, se mostrard la ventana DBCA Services Management
(Administracién de servicios del DBCA). Utilice esta ventana para reasignar servicios a otras instancias
de la base de datos del cluster.

En la ventana Summary (Resumen), haga clic en OK (Aceptar).
Compruebe la informacién sobre la eliminacién de la instancia y haga clic en OK (Aceptar).

Aparece una barra de progreso mientras el DBCA elimina la instancia y la configuracion de red
de Oracle. Una vez finalizada la operacién, aparece un cuadro de didlogo donde se le pregunta
si desea realizar otra operacion.

Haga clic en No para salir.
Verifique que se ha eliminado el nodo; para ello, escriba:

srvctl config database -d <nombre base de datos>

Reconfiguracion del proceso de escucha

1
2

Escriba netca.

En la ventana Real Application Clusters— Configuration (Configuracién), seleccione Cluster
Configuration (Configuracion de claster) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Real Application Clusters—> Active Nodes (Nodos activos), seleccione el nodo
que desea eliminar y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana de bienvenida, seleccione Listener Configuration (Configuracién del proceso
de escucha) y haga clic en Next (Siguiente).
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En la ventana Listener Configuration (Configuracion del proceso de escucha)—> Listener
(Proceso de escucha), seleccione Delete (Eliminar) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Listener Configuration (Configuracién del proceso de escucha)—> Select Listener
(Seleccionar proceso de escucha), seleccione LISTENER y haga clic en Next (Siguiente).

Cuando aparezca el mensaje Are you sure you want to delete listener
LISTENER? ({Estd seguro de que desca eliminar el proceso de escucha LISTENER?), haga clic
en Yes (Si).

En la ventana Listener Configuration (Configuracién del proceso de escucha)—> Listener Deleted
(Proceso de escucha eliminado), haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Listener Configuration Done (Configuracién del proceso de escucha finalizada),
haga clic en Next (Siguiente).

Haga clic en Finish (Finalizar).

Detencion y eliminacion de ASM del nodo eliminado

En uno de los nodos restantes, realice los pasos siguientes:

1 Abra una ventana de terminal.

2 Escriba lo siguiente:

srvctl stop asm -n <nombre nodo>
donde <nombre nodo> es el nodo que desea eliminar del claster.

Escriba lo siguiente:

srvctl remove asm -n <nombre nodo>

donde <nombre nodo> es el nodo que desea eliminar del claster.

Eliminacion de un nodo del nivel de base de datos

1
2

Inicie la sesion como oracle en el nodo que va a eliminar.

Escriba el comando siguiente utilizando el nombre publico del nodo que va a eliminar
(por ejemplo, si estd climinando node3-pub):

srvctl stop nodeapps -n node3-pub
Omita el error CRS-0210 sobre el proceso de escucha.

Inicie la sesién como root en el nodo que va a eliminar.
Si desea eliminar el software de base de datos Oracle, escriba el comando siguiente:

rm -rf /opt/oracle/product/10.2.0/db 1/*
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Eliminacion de un nodo del nivel de software de claster Oracle

1 En el nodo que estd eliminando, como usuario root, desactive CRS escribiendo lo siguiente:

/crs/oracle/product/10.2.0/crs/install/rootdelete.sh remote nosharedvar

2 En uno de los nodos restantes, como usuario root, escriba el comando siguiente:

/crs/oracle/product/10.2.0/crs/install/rootdeletenode.sh <nombre
de nodo publico>, <numero de nodo>

donde <nombre de nodo piiblico> es el nombre puiblico y <niimero de nodo> es el nimero del nodo

que se va a eliminar.
Para determinar el nimero de nodo de cualquiera de los nodos, escriba el comando siguiente:
/crs/oracle/product/10.2.0/crs/bin/olsnodes -n

3 Eneclnodo que va a eliminar, si también desea eliminar el software Oracle CRS,
escriba el comando siguiente:

rm -rf /crs/oracle/product/10.2.0/crs/*

Reimplantacion mediante la particion de reimplantacion

Tarea 1: (Opcional). Configuracion del sistema para la reimplantacion

Realice esta tarea sélo si desea cambiar el archivo kickstart (ks.cfg) o las particiones de disefio de disco.

De lo contrario, siga con la “Tarea 2: Reimplantacién del sistema” en la pagina 466.
Realice los pasos siguientes para modificar el archivo ks.cfg o las particiones de disefio de disco:
1 Monte la particién de reimplantacion; para ello, introduzca lo siguiente:

mount /dev/sda2 /mnt/RP

2 (Opcional). Si es necesario, modifique el archivo kickstart (ks.ctg). Para abrir el archivo ks.cfg
con el editor vi, introduzca lo siguiente:

vi /mnt/RP/ks.cfg

3 (Opcional). Si es necesario, modifique las particiones de disefio de disco. Para abrir la particién
de disco con el editor vi, introduzca lo siguiente:

vi /mnt/RP/scripts3/10-linux-partition
4 Desmonte la particién de reimplantacion; para ello, introduzca lo siguiente:

umount /mnt/RP
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Tarea 2: Reimplantacion del sistema
1 Reinicie el sistema.

2 [Enla pantalla del ment GRUB, despldcese hacia abajo y resalte Dell Powerlidge Server Install
(Instalacién del servidor Dell PowerEdge).

3 Pulsela tecla “p”. Escriba de11 como contrasefia y pulse la tecla Intro.

El sistema inicia automdaticamente la implantacion.

Informacion adicional

Versiones de software admitidas

Para conocer el hardware y el software admitidos mds recientes, visite la pagina web de configuraciones
probadas y validadas por Dell | Oracle en www.dell.com/10g.

Cambio de las opciones de inicio

Grub, el método empleado por Red Hat Linux para iniciar los sistemas operativos en servidores Dell
PowerEdge, utiliza varias opciones de configuracién y comandos que permiten controlar el proceso de inicio
del sistema operativo. Grub se inicia durante el proceso de inicio del servidor. Para cambiar las opciones

de inicio de Red Hat Linux, realice los pasos siguientes:

1 Inicie el servidor.
Aparece un indicador en la consola del servidor en el que se solicita al usuario que cambie las opciones
de inicio.
Pulse cualquier tecla del teclado de la consola para continuar.
Pulse “p” para emitir el comando de contrasena para Grub.

Se le solicitard la contrasefa.

4 Introduzca la contrasena predeterminada de11 o bien la contrasefia de su eleccion, si ha cambiado
el valor predeterminado.

Ahora Grub puede mostrar las opciones de inicio actuales y le permite editarlas segin sea necesario.

Determinacion de la interfaz de red privada

Para determinar el nombre de dispositivo de interfaz que se ha asignado a cada interfaz de red,
realice los pasos siguientes:

1 Determine qué tipos de NIC estdn presentes en el sistema.

Vea la tabla 1-11 para identificar las NIC integradas que estdn presentes en el sistema.

Para NIC adicionales, puede tener tarjetas de las series Intel PRO/100 0 PRO/1000 o tarjetas Broadcom
NetXtreme Gigabit. Es posible que tenga que abrir el sistema para ver las tarjetas adicionales e identificar
la suya.
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Tabla 1-11. NIC integradas

Sistema NIC integradas Nombre

del controlador
PowerEdge 1950 Broadcom NetXtreme II BCM5708 bnx2
PowerEdge 2950 Broadcom NetXtreme II BCM5708 bnx2
PowerEdge 2900 Broadcom NetXtreme II BCM5708 bnx2
PowerEdge 2970 Broadcom NetXtreme II BCM5708 bnx2
PowerEdge 1850 Intel PRO/1000 ¢1000
PowerEdge 2850 Intel PRO/1000 ¢1000
PowerEdge 6850 Broadcom NetXtreme BCM5704 tg3
PowerEdge 6950 Broadcom NetXtreme II BCM5708 bnx2

Compruebe que haya una NIC Broadcom NetXtreme Gigabit o de la serie Intel PRO/1000 conectada
mediante un cable Cat 5e al conmutador Ethernet Gigabit, que es la NIC privada.

Determine qué mddulo controlador utiliza su NIC privada (veala tabla 1-11).
Para ver el archivo /etc/modprobe.conf, escriba lo siguiente:
more /etc/modprobe.conf

Aparecen varias lineas con el formato alias ethx médulo-controlador, donde x es el nimero
de interfaz Ethernet y médulo-controlador es el médulo determinado en el paso 3.

Por ejemplo, lalineca alias ethl tg3 aparece si el sistema operativo ha asignado ethl
a una NIC Broadcom NetXtreme Gigabit.

Determine qué interfaces Ethernet (ethx) se han asignado al tipo de NIC Gigabit conectada

al conmutador Gigabit.

Si s6lo hay una entrada en /etc/modprobe.conf para el tipo de médulo controlador,

es que se ha identificado correctamente la interfaz de red privada.

Si dispone de més de una NIC del mismo tipo en su sistema, experimente para determinar la interfaz
Ethernet asignada a cada NIC.

Para cada interfaz Ethernet, siga los pasos descritos en “Configuracion de la red privada mediante
bonding” para el mddulo controlador correcto hasta que haya identificado la interfaz Ethernet
correcta.
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Solucion de problemas

En la tabla 1-12 se indican las acciones recomendadas para los problemas que pueden surgir al implantar
y utilizar el software Red Hat Enterprise Linux y Oracle.

Tabla 1-12.  Solucion de problemas

Categoria

Problema/sintoma

Causa

Accion correctiva recomendada

Base de datos

Los nodos

que se inician
correctamente con
el patchset 10.2.0.1
pueden generar
errores ORA-4031
al iniciarse en el

patchset 10.2.0.2.

Instancias de RAC
con tamanos

de caché de base
de datos superiores

a4 Gb.

Establezca la variable set _ksmg granule size=
16777216 en el archivo init.ora.

Base de datos

Interrupcién

del servicio

de administraciéon
de bloqueos (LMS)
con el error ORA-
00600: codigo

de error interno,
argumentos:

[kelastf 17, [2], [].

Debido al error
5071492 de Oracle.
Visite la pagina web
de Oracle Metalink
(metalink.
oracle.com).

Aplique el parche 5071492, que se encuentra
disponible en la pigina web de Oracle Metalink
(metalink.oracle.com).

Base de datos La instancia puede  Debido al error Aplique el parche 4639236, que se encuentra disponible
finalizar con el error 4639236 de Oracle.  en la pdgina web de Oracle Metalink
ORA-600 [kelcls_5] Visite la pagina web  (metalink.oracle.com).
en la instancia de Oracle Metalink
de RAC. (metalink.
oracle.com).
Base de datos ERROR IN Debido al error Aplique el parche 4690794, que se encuentra disponible
KQLMBIVG SEE 4690794 de Oracle.  en la pagina web de Oracle Metalink
LCK TRACE Visite la pagina web  (metalink.oracle.com).
FILE" [LT] de Oracle Metalink
[LB] (metalink.
KJUSERCLIENT  oracle.com).
LOCK
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Base de datos

LMDO PROCESS
RECEIVED OS
SIGNAL #11

|  Guia de implantacion

Debido al error
5036588 de Oracle.
Visite la pagina web
de Oracle Metalink
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en la pagina web de Oracle Metalink
(metalink.oracle.com).



Tabla1-12. Solucion de problemas (continuacion)

Categoria Problema/sintoma  Causa Accion correctiva recomendada

Rendimiento Red Hat Enterprise  El 4rea global * Ascgtirese de que cl tamafio de SGA no sobrepase

y estabilidad Linux presentaun  del sistema (SGA) el 65% de la RAM total del sistema.
bajo rendimiento  de Oracle * Escriba free en el indicador de comandos para
¢ inestabilidad. sobrepasa el tamario determinar la RAM total y reduzca los valores de
Uso excesivo recomendado.

de espacio
de intercambio.

los pardmetros db_cache sizey
shared pool size en el archivo de pardmetros
de Oracle segin corresponda.

Enterprise  El agente El repositorio Escriba lo siguiente para volver a crear el archivo
Manager de Enterprise de Enterprise de configuracién y el repositorio para la consola DB:
If\/[an:ager de]fa l(lie Mana,%er no esta emca -config dbcontrol db repos
uncionar o falla.  ocupado. recreate
Para obtener instrucciones detalladas, consulte la nota
330976.1 de Oracle Metalink.
OCFS2 El sistema Dos nodos han No reinicie mds de un sistema a la vez.
se bloquea al intentado desmontar  NQTA: no se recomienda reiniciar la red en un nodo vivo.
montar o desmontar particiones OCFS  Alintentar reiniciar el servicio de red desde cualquier
particiones OCFS.  exactamente al nodo vivo del clister, el nodo se bloquea indefinidamente.
mismo tiempo. Es un comportamiento normal de OCFS2.
Rendimiento Se muestra una La interfaz pablica  Para forzar que las comunicaciones del cluster tengan

y estabilidad

advertencia de
tipo de interfaz
desconocido

en el archivo de
alertas de Oracle.

Rendimiento bajo
del sistema.

esta configurada para
las comunicaciones
de cluster

(interfaz privada).

lugar en la interfaz privada, realice los pasos siguientes
en un nodo:

1 Inicie la sesion como oracle.

2 Escriba sglplus "/ as sysdba" en el indicador
de comandos.

Aparece el indicador SQL>.

3 Escriba las lineas siguientes en el indicador SQL>:
alter system set cluster_interconnects=<direccion
IP privada nodol>’scope=spfilesid="<SIDI>’
alter system set cluster_interconnects="<direccidn
IP privada nodo2>’scope=spfile sid="<SID2>’
Siga introduciendo lineas para cada nodo del claster.

4 Reinicice la base de datos en todos los nodos; para ello,
escriba las lineas siguientes:
srvctl stop database —-d <nombrebdd>
srvctl start database -d <nombrebdd>

5 Abra el archivo
/opt/oracle/admin/<nombrebdd>/bdumpy/alert_<SID
> log y verifique que las direcciones IP privadas se
utilicen para todas las instancias.
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Tabla1-12. Solucion de problemas (continuacion)

Categoria Problema/sintoma  Causa Accion correctiva recomendada

NETCA NETCA falla, La red publica, el Antes de iniciar netca, ascgtirese de que sc ha asignado
lo cual produce nombre de host o un nombre de host a la red publica y de que las
errores de creacion  la direccién IP virtual direcciones IP publica y virtual aparecen en el archivo
de base de datos.  no aparecen /etc/hosts.equiv.

en el archivo
/etc/hosts.equiv.

NETCA NETCA no puede  El archivo Verifique que ¢l archivo /etc/hosts.equiv de cada nodo
configurar nodos  /etc/hosts.equivno  contiene las direcciones IP publica y virtual correctas.
remotos, o bien existe o no incluye  Prucbe a cjecutar ¢l comando rsh en otros nombres
se obtiene un error las direcciones IP publicos y direcciones VIP como usuario oracle.
de validacion virtual o pablica
de dispositivo asignadas.
sin formato al
ejecutar el DBCA.

CRS Mensajes frecuentes  Se ha identificado  Aplique el parche 5679560, que se encuentra disponible
de inicio/cierre la causa de este en la pagina web de Oracle Metalink
de sesion en problema y se ha (metalink.oracle.com).

/var/log/messages  verificado en un error
5679560 de Oracle
no publicado. Visite
la pdgina web de
Oracle Metalink
(metalink.
oracle.com).

CRS CRS se detiene Debido al error Aplique el parche 4698419, que se encuentra disponible
antes de tiempo 4698419 de Oracle.  en la pagina web de Oracle Metalink
cuando intenta Visite la pagina web  (metalink.oracle.com).
iniciarse. de Oracle Metalink

(metalink.
oracle.com).
CRS El procedimiento  Los nombres de Antes de instalar el software de claster Oracle, reinicie

de instalacién del
software de cluster

Oracle falla.
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dispositivo PowerPath son uniformes en los nodos.



Tabla1-12. Solucion de problemas (continuacion)

Categoria Problema/sintoma  Causa Accion correctiva recomendada

CRS CRS no puede El daecmon CSS * Intente volver a iniciar el servicio reiniciando el nodo
iniciarse cuando de Cluster Ready o escribiendo root . sh desde
se reinician Services no [crs/oracle/product/10.2.0/crs/.
los nodos o puede escribir en * Verifique que cada nodo pueda acceder al disco
se escribe cl disco de quérum. de quérum y que el usuario root pueda escribir
/etc/ini.d/ en dicho disco.
init.crs * Compruebe la tltima linea del archivo
start. $ORA_CRS_HOME/css/log/ocssd.log.

* Siaparece clssnmviWriteBlocks: Failed

to flush writes to (votingdisk),

verifique lo siguiente:

— El archivo /etc/hosts de cada nodo contiene
las direcciones IP correctas de los nombres de host
de todos los nodos, incluidas las direcciones 1P
virtuales.

— Puede ejecutar el comando ping en los nombres
de host publicos y privados.

— El disco de quérum esté disponible para escritura.

CRS Cuando sc ejecuta  Asegtirese de que Intente volver a iniciar el servicio reiniciando el nodo o
root.sh, CRS no ha definido nombres  ejecutando root.sh desde /crs/oracle/product/10.2.0/crs/
puede iniciarse. de nodo publicos tras haber corregido los problemas de red.

y privados y de que
puede cjecutar

el comando ping en
los nombres de nodo.

CRS Cuando se ejecuta  No se puede acceder  Corrija el problema de E/S ¢ intente volver a iniciar
root.sh, CRS no al archivo OCR ni el servicio reiniciando ¢l nodo o ejecutando root.sh
puede iniciarse. al disco de votacion.  desde /crs/oracle/product/10.2.0/crs/.

CRS Cuando se ejecuta  El archivo OCR 1 Borre los discos OCR y de votacién escribiendo

root.sh tras efectuar
la reinstalacion,
CRS no puede

iniciarse.

y el disco de votacion
no se han borrado,

y contienen
informacién
obsoleta.

las lineas siguientes:
dd if=/dev/zero of=/dev/raw/ocr.dbf
dd if=/dev/zero of=
/dev/raw/votingdisk

2 Intente volver a iniciar el servicio reiniciando el nodo

o ¢jecutando root.sh desde
[crs/oracle/product/10.2.0/crs/.
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Tabla1-12. Solucion de problemas (continuacion)

Categoria Problema/sintoma  Causa Accion correctiva recomendada
CRS Cuando sc cjecuta  El usuario oracle 1 Haga que cl usuario oracle sea el propictario
root.sh, CRS no tiene permisos de /var/tmp/.oracle; para cllo, escriba chown
no puede iniciarse.  para /var/tmp oracle.oinstall /var/tmp/.oracle.
(concretamente, 2 Intente volver a iniciar el servicio reiniciando el nodo
/var/tmp].oracle). o ¢jecutando root.sh desde:
[crs/oracle/product/10.2.0/crs/
CRS Cuando sc cjecuta  Se han realizado 1 Active la depuracién de errores afiadiendo
root.sh, CRS no otros pasos para la linea siguiente a root.sh:
puede iniciarse. solucionar set -x
los problemas L L
relacionados con 2 Intente volver a iniciar ¢l servicio ¢jecutando root.sh
CRS, pero cl desde: /crs/orac]e/.product/lQ.Z.O/crs/ 4 .
problema persiste. 3 (?011‘sulte los arch‘wos de. registro en los directorios
siguientes para diagnosticar el problema:
$ORA_CRS_HOME/crs/log
$ORA_CRS_HOME/crs/init
$ORA_CRS_HOME/css/log
$ORA_CRS_HOME/css/init
$ORA_CRS_HOME/evm/log
$ORA_CRS_HOME/evm/init
$ORA_CRS_HOME/stvm/log
4 Comprucbe /var/log/messages para ver si hay mensajes
de error relacionados con las secuencias de comandos
de inicializacién del CRS.
5 Capture todos los archivos de registro para realizar
el diagnéstico.
CRS El nodo se reinicia  El nodo no tiene 1 Inicie Linux en modo de un solo usuario.
constantemente. acceso al disco 2 Escriba lo siguiente:
de quérum cn /etc/inet.d/init.crs disable
el almacenamiento . . , . .
. 3 Verifique que el disco de quérum estd disponible
compartido. ; o . .
y que la interconexién privada estd activa.
4 Reinicie y escriba /etc/inet.d/init.crs
enable.
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Tabla1-12. Solucion de problemas (continuacion)

Categoria Problema/sintoma  Causa Accion correctiva recomendada
CRS El nodo se reinicia  La interconexién 1 Inicie Linux en modo de un solo usuario.
constantemente. privada estd fuera 2 Escriba lo siguiente:
de servicio. /etc/inet.d/init.crs disable

3 Compruebe que el nodo puede ejecutar el comando
ping para la interconexién privada a los nodos
restantes del claster.

4 Escriba lo siguiente:

/etc/inet.d/init.crs enable

5 Reinicice el sistema.

6 En algunos casos, la red tarda hasta 30 segundos en
poder ejecutar el comando ping en los demds nodos
del cluster tras el reinicio. En tal caso, afiada la linea
siguiente al principio del archivo /etc/inet.d/init.crs
y reinicie el sistema:

/bin/sleep 30
DBCA No se obtiene Problema de Vuelva a hacer clic. Si sigue sin haber respuesta,
ninguna respuestaal sincronizacion reinicie el DBCA.
hacer clic en OK de Java Runtime
(Aceptar) en la Environment.
ventana DBCA
Summary
(Resumen de
DBCA).
Instalacion ~ Aparecen mensajes  Estd utilizando Cuando grabe imdgenes de CD (ISO), utilice

de software

de error dd al
instalar el software
mediante el CD 1
de implantacién

de Dell.

copias en lugar
de los CD originales
de Red Hat.

las opciones adecuadas, por ejemplo -dao si utiliza
el comando cdrecord.

Instalacién
de software

Cuando se conecta
a la base de datos
COMO un usuario
que no cs oracle,
aparecen

los mensajes de
error ORA01034:
ORACLE not
availabley
Linux Error
13: Permission
denied.

No se han
establecido los
permisos necesarios
en ¢l nodo remoto.

Escriba lo siguiente en todos los nodos remotos como
usuario root: chmod 6751 $ORACLE_HOME
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Tabla1-12. Solucion de problemas (continuacion)

Categoria Problema/sintoma  Causa Accion correctiva recomendada

Instalacion  El software Oracle  Los relojes del Realice uno de los procedimientos siguientes:

de software  no se instala sistema de los nodos Asegtirese de que el reloj del sistema en el nodo
correctamente no son idénticos. de instalacién del software Oracle tiene una hora
en los nodos. posterior a la de los demds nodos.

* Configure uno de los nodos como servidor NTP
para sincronizar los demds nodos del cluster.

Instalacion ~ Cuando se ejecuta  La utilidad no puede Descargue y aplique el parche 4679769 de Oracle,

de software  root.sh, la utilidad ~ formatear el disco  que puede encontrar en la pigina web de Oracle
no puede formatear OCR. Este problema Metalink (metalink.oracle.com).
el disco OCR. estd documentado
en Oracle Metalink
en el error 4679769.
Funciones  La comprobaciéon  La direccién I[P de  Asigne una direccién IP publica enrutable vélida.
de red de la verificacion  red publica no es
del cluster falla. enrutable.

Por ejemplo:
192.168 xxx.xxx

Sistema de  Aparecen errores de  Debe actualizar Consulte la lista de soluciones disponibles
almacenamie E/Syadvertencias el controlador HBA,  (Solution Deliverable List) en la pagina web de
nto Fibre cuando se cargael el BIOS o el configuraciones probadas y validadas por Dell | Oracle
Channel modulo controlador firmware. en www.dell.com/10g para ver las versiones admitidas.
HBA Fibre Channel. Actualice el controlador, el BIOS o el firmware segin
convenga para los HBA Fibre Channel.
Sistema Cuando se Kudzu estd Ejecute manualmente Kudzu después de afiadir
operativo afiade un nuevo desactivado. el nuevo periférico al sistema.
dispositivo
periférico al sistema
PowerEdge,

el sistema operativo
10 reconoce
el dispositivo.
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Obtencion de ayuda

Asistencia de Dell

Para obtener informacién detallada sobre el uso del sistema, consulte la documentacién incluida
con los componentes del sistema.

Para obtener documentos técnicos, las configuraciones admitidas por Dell e informacién general,
visite la pagina web de configuraciones probadas y validadas por Dell| Oracle en www.dell.com/10g.

Para obtener asistencia téenica de Dell para el hardware y el software del sistema operativo, y para descargar
las altimas actualizaciones del sistema, visite la pagina web de asistencia de Dell (support.dell.com). En la

Guia de instalacién y solucién de problemas del sistema hallara informacién sobre cémo ponerse en contacto
con Dell.

Ahora tiene a su disposicion el servicio de formacién y certificacién Dell para empresas. Para obtener mds
informacion, visite www.dell.com/training. Es posible que este servicio de formacién no se ofrezca en todas
las regiones.

Asistencia de Oracle

Para obtener informacién de formacién sobre el software Oracle y el software de cluster de aplicaciones,
visite la pagina web de Oracle (www.oracle.com) o consulte la documentacién de Oracle para determinar
como ponerse en contacto con Oracle.

En la pdgina web de Oracle MetaLink (metalink.oracle.com) encontrara informacién sobre la asistencia
técnica, descargas y otras cuestiones técnicas.

Obtencion y uso de archivos de cadigo fuente abierto

El software incluido en el CD de implantacién de Dell es una combinacién de programas de Dell y
programas de terceros. El uso del software estd sujeto a las condiciones especificas de la licencia. Todo

el software designado como “bajo los términos de la GPL de GNU” se puede copiar, distribuir o modificar
segun los términos y condiciones de la Licencia Pablica General (GPL) de GNU, versién 2, de junio de 1991.
Todo el software designado como “bajo los términos de la LGPL de GNU” se puede copiar, distribuir

o modificar segtin los términos y condiciones de la Licencia Publica General Menor (LGPL) de GNU,
version 2.1, de febrero de 1999. En virtud de estas licencias de GNU, también tiene derecho a solicitar los
archivos fuente correspondientes, llamando a Dell al numero 1-800-WWW-DELL. Consulte SKU 420-4534
al realizar dicha solicitud. Se le cargard una cantidad simbélica por la transferencia fisica de una copia.
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