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This document provides information for installing, configuring, reinstalling, and using your Oracle
Database 10g R2 software following Dell’s Supported Configurations for Oracle.

Use this document in conjunction with the Dell Deployment CD to install your software. If you install your
operating system using only the operating system CDs, the steps in this document may not be applicable.

The following topics are covered:
*  Software and hardware requirements

* Installing and configuring Microsoft® Windows Server® 2003 R2 with SP2, Standard/Enterprise x64
Edition

*  Verifying cluster hardware and software configurations

*  Configuring networking and storage for Oracle Database Real Application Clusters (RAC) 10g R2
* Installing Oracle Database RAC 10g R2 10.2.0.3 patchset and software updates

*  Supported software stack

* Troubleshooting

*  Getting help

For more information on Dell’s Supported Configurations for Oracle, see the Dell and Oracle website
at www.dell.com/10g.

If you purchased the Oracle Database RAC 10g Deployment Service, your Dell Professional Services
representative will assist you with the following:

*  Verifying cluster hardware and software configurations
*  Configuring networking and storage

* Installing Oracle Database RAC 10g R2 10.2.0.3 patchset and software updates

Terminology Used in this Document

This document uses the terms logical unit number (LUN) and virtual disk. These terms are synonymous
and can be used interchangeably. The term LUN is commonly used in a Dell | EMC Fibre-Channel
storage system environment and virtual disk is commonly used in a Direct-attached SAS (Dell MD3000)
storage environment.

Software and Hardware Requirements

The following sections describe the minimum software and hardware requirements for Dell’s Supported
Contigurations for Oracle.

For information on supported software versions for drivers and applications, see "Supported Software Stack
after Deployment."
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Minimum Software Requirements
Table 1-1 lists the minimum software requirements.
Q NOTE: Your Dell configuration includes a 30-day trial license of Oracle software. If you do not have a license

for this product, contact your Dell sales representative.

Table 1-1. Software Requirements

Software Component Configuration
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise x64 Editions
Oraclel0g R2 Version 10.2.0.1

Enterprise Edition, including the RAC option for clusters
Oracle Patchset 10.2.0.3

EMC® PowerPath® Version 4.6.1
(Fibre Channel clusters only)

Minimum Hardware Requirements

Table 1-2 lists the minimum hardware requirements. For more information on specific hardware
components, see the documentation included with your system.

Q NOTE: Depending on the number of users, the application you use, your batch processes, and other factors,
you may need a system that exceeds the minimum hardware requirements to achieve your desired performance.

Q NOTE: The hardware configuration of all the cluster nodes should be identical.

Table 1-2. Minimum Hardware Requirements - Direct-Attached SAS or Fibre Channel Cluster Configurations

Hardware Component Configuration

Dell™ PowerEdge™ 1850 system Intel® Xeon® processor family.

(up to cight nodes) 1 GB of RAM.

Dell PowerEdge 1950 system PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC)

(up to eight nodes) for internal hard drives.

Dc]ltPowc}r]tngcéIZSSO system Two 73-GB hard drives connected to a PERC controller.
(up to cight nodes) NOTE: Dell recommends two 73-GB hard drives (RAID 1)
Dell PowerEdge 2900 system connected to a PERC 5/i, PERC 4e/Di, or PERC 4e/Si based
(up to eight nodes) on your system. See your PowerEdge system documentation
Dell PowerEdge 2950 system for more details.

(up to eight nodes) Three Gigabit Network Interface Cards (NICs).

Dell PowcrEdgc 6850 system Two Host Bus Adapters (HBAs)

(up to eight nodes) (1 QLE2462[dual port] HBA for use with PowerEdge 1850

and PowerEdge 1950).
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Table 1-2. Minimum Hardware Requirements - Direct-Attached SAS or Fibre Channel Cluster Configurations

Hardware Component

Configuration

Dell PowerEdge 6950 system (up to 8 nodes)

AMD Opteron™ processor family.
1 GB of RAM.

PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC) for internal
hard drives.
Two 73-GB hard drives connected to a PERC 5/i controller.

NOTE: Dell recommends two 73-GB hard drives (RAID 1)
connected to a PERC 5/i based on your system. See your
PowerEdge system documentation for more details.

Three Gigabit Network Interface Cards (NICs).
Two host bus adapters (HBAs).

Dell PowerEdge 2970 system (up to 8 nodes)

AMD Opteron processor family.
1 GB of RAM.
PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC5/1) for

internal hard drives.
Two 73-GB hard drives connected to a PERC 5/i controller.

NOTE: Dell recommends two 73-GB hard drives (RAID 1)
connected to a PERC 5/i based on your system. See your
PowerEdge system documentation for more details.

Three Gigabit Network Interface Cards (NICs).
Two host bus adapters (HBAs).

Gigabit Ethernet switch (two required)

See dell.com/10g for information on supported
configurations.

For Fibre Channel:

Dell|[EMC CX300, CX500, CX700, CX3-10C,
CX3-20, CX3-20F, CX3-40, CX3-40F, CX3-80

Fibre Channel storage system

See the Dell | EMC system documentation for more details.

For Direct-attached SAS:
Dell™ PowerVault™ MD3000 storage system.

See your Dell PowerVault MD3000 storage system
documentation for more details.
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Installing and Configuring the Operating System
o NOTICE: To ensure that the operating system is installed correctly, disconnect all external storage from the system
beforeyou install the operating system.

This section provides information about installing and configuring the Windows Server 2003 SP2
Standard/Enterprise x64 Edition operating system for Oracle deployment.

Q NOTE: If the stand-alone CD for Windows Server 2003, SP2 Standard x64 Editionis not yet available, then use
Windows Server 2003, R2 Standard x64 Edition during deployment and update it to SP2 using the Windows Server
2003, SP2 (x64) 1S0-9660CD image.

The installation procedure may vary, depending on the installation CDs that you purchased with your
system. See Table 1-3 for the installation procedure that applies to your configuration.

Table 1-3. Determining Your Installation Procedure

Purchased CDs Installation Procedure

Windows Server 2003 R2 See "Installing the Operating System Using the Deployment CDs".
Standard/Enterprise x64 Edition

Windows Server 2003 SP2, x64 Editions
1SO-9660 CD

Dell Deployment CDs, Oracle 10g Release 2 See the Dell | Oracle Tested and Validated Configurations website
Installation CDs, Oracle Database 10g at www.dell.com/10g for more information.
patchset 10.2.0.3

Installing the Operating System Using the Deployment CDs

Repeat the steps in this section for all nodes in the cluster.

Q NOTE: See the Dell Support website at support.dell.com for the latest BIOS, firmware, and driver updates.
1 Shut down your system.

2 Disconnect all external storage devices from your system.

3 Locate the Dell Deployment CDs and the Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise x64
Edition CD.

4 Turn on your system.
Insert the Dell Deployment CDI into the CD drive.

Your system boots from the Dell Deployment CD1. After startup, a text screen appears, prompting you
to select an option.

If your system did not boot from the Dell Deployment CD1, restart your system. On reboot,
press I'2 and verify that the CD drive appears first in the boot order.

6 At the command prompt, type 3 to select Oracle 10g R2 EE On Windows Server 2003 x64 SP2
SE/EE and press <Enter>.
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At the command prompt, type | and press <Enter> to select the option to copy the solution
by the Dell Deployment CD.

When prompted, remove the Dell Deployment CDI from the CD drive and insert the
Dell Deployment CD?2 into the CD drive.

When prompted, insert the Microsoft Windows Server 2003 SP2 CD1 into the CD drive.

The Windows media is copied to the Deployment partition, the system is rebooted, and the
installation continues.

In the Personalize Your Software window in the Name and Organization ficlds, enter the appropriate
information and click Next.

When prompted, enter your Product Key for Windows Server 2003 SP2 Standard/Enterprise x64
Edition and click Next.

In the Computer Name and Administrator password ficlds, enter the appropriate information
and click Next.

o NOTICE: Do not leave the administrator password blank.

Q NOTE: To configure the public network properly, the computer name and public host name must be identical.
% NOTE: Record the logon password that you created in this step. You will need this information in step 16.
Follow the instructions in the window to complete the installation.

Q NOTE: This procedure may take several minutes to complete.

When the installation procedure is completed, the Welcome to Windows window appears.

Shut down the system, reconnect all external storage devices, and start the system.

In the Welcome to Windows window, press <Ctrl> <Alt><Delete> to continue.

The Log On window appears.

In the Password field, type the administrator password that you created in step 12 in this procedure

and click OK.

You are prompted to insert the Windows Server CD2. You can insert the Windows Server CD2 or select
Cancel.

Q NOTE: If you insert the Windows ServerCD2, follow the prompts through the normal installation process.

17

18

19

The following process assumes you are not inserting the Windows Server CD2.
Select Cancel.
You are prompted that media on Windows Server CD2 is not going to be installed.

Select OK.

You are prompted to configure Windows Server Post-Setup (optional).

Select Finish.

You are prompted to close the page.

Deployment Guide | 9



10

20 Seclect Yes.
The Manage Your Server windows management displays.
21 Close the window.

22 1f you used Windows Server 2003, R2 Standard x64 Edition in step 9, then follow the instructions on
the Windows Server 2003 SP2 (x64) 1SO-9660 CD to update the operating system to SP2. If you did
not use Windows Server 2003, R2 Standard x64 Edition in step 9, then ignore this step.

Verifying the Temporary Directory Paths

Verify that the paths to the Temp and Tmp directories have been set correctly. Repeat the following steps
for all nodes in the cluster.

1 Click Start and select Run.
2 In the Open ficld, type cmd and click OK.
3 At the command prompt, type echo $Temp% and press <Enter>.

The following path appears:
$SystemDrive%\Temp
where $SystemDrive% isthe user’s local drive.
4 At the command prompt, type echo $Tmp$% and press <Enter>.
The following path appears:
$SystemDrive$\Tmp
where %SystemDrive% isthe user’s local drive.

5 Repeat all steps in this section for all nodes in the cluster.

Verifying Cluster Hardware and Software Configurations

Before you begin the cluster setup, ensure that you have the minimum hardware installed as shown in
Table 1-2. This section provides setup information for hardware and software cluster configurations.

Each node must have the following software installed:
*  Windows Server 2003 SP2 Standard/Enterprise x64 Edition (see Table 1-1)
e HBA drivers
*  PowerVault MD3000 Resource CD (when using the PowerVault MD3000 as backend storage)
*  SAS 5/E driver (when using the PowerVault MD3000 as backend storage)

The storage must be configured with a minimum of 4 virtual disks/LUNSs (2 for the redundant Voting Disk
and Oracle Cluster Registry and two for the database and Flash Recovery area) assigned to cluster nodes.
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Table 1-4. Virtual Disk (LUN) Configuration and Sizes

Virtual Minimum Size Number of Partitions Used for
Disk/LUN
1 1 GB 2 (120 MB and 50 MB) Voting disk
Oracle Registry
2 1 GB 2 (120 MB and 50 MB) Voting disk
Oracle Registry
3 Larger than the database 1 Database
4 At least twice the size 1 Flash Recovery Area

of the database

Setting Up Your Fibre Channel Cluster

After a Dell Managed Services representative completes the setup of your Fibre Channel cluster, verify the
hardware connections and the hardware and software configurations as described in this section. Figure 1-1,
Figure 1-2, and Table 1-5 illustrate the required cluster connections for a storage area network (SAN)-

attached Fibre Channel cluster with two nodes.
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Figure 1-1. Hardware Connections for a SAN-attached Fibre Channel Cluster

Public network

=1 PowerEdge systems
(Oracle database)

Dell | EMC Fibre Channel switches
(SAN)

——CAT 5e/6 (copper Gigabit NIC)
——CAT 5e/6 (copper Gigabit NIC)

Fiber optic cables
Dell | EMC CX300, CX500, CX700, CX3-10¢, CX3-20,
CX3-20F, CX3-40, CX3-40F or CX3-80 Fibre Channel

storage systems

----- Additional fiber optic cables

Table 1-5. Fibre Channel Hardware Interconnections

Cluster Component Connections
Fach PowerEdge system One CAT 5¢/6 cable from public NIC to the local arca network (LAN)
node One CAT 5¢/6 cable from private Gigabit NIC to Gigabit Ethernet switch

(private network)

One CAT 5¢/6 cable from redundant private Gigabit NIC to redundant Gigabit
Ethernet switch (private network)

One optical cable from optical HBA 0 to Fibre Channel switch 0 and one optical
cable from HBA 1 to switch 1

Each Dell | EMC Fibre Two CAT 5¢/6 cables connected to LAN (one from each storage processor)

Channel storage system One to four optical connections to each Fibre Channel switch in a SAN-attached
configuration

See "Cabling Your Dell | EMC Fibre Channel Storage" for more information.
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Table 1-5.  Fibre Channel Hardware Interconnections (continued)

Cluster Component Connections
Each Dell | EMC Fibre One optical connection to each PowerEdge system’s HBA and one optical
Channel switch connection to a port on each storage processor

Each Gigabit Ethernet switch One Cat 5¢/6 connection to the private Gigabit NIC on each PowerEdge system
One Cat 5¢/6 connection to the other Gigabit Ethernet switch

Before You Begin
Verify that the following tasks have been completed for your cluster:
*  All hardware is installed in the rack.
*  All hardware interconnections are configured.
e All virtual disks/LUNs, RAID groups, and storage groups are created on the storage system.
*  Storage groups are assigned to the cluster nodes.

o NOTICE: Before you perform the procedures in the following sections, ensure that the system hardware and cable
connections are installed correctly.

Cabling Your DellEMC Fibre Channel Storage

You can configure your Oracle cluster storage system in a four-port SAN-attached configuration, depending
on your needs. See the following procedures for both configurations.

Figure 1-2 illustrates the hardware connections used in setting up a SAN-attached Fibre Channel cluster.
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Figure 1-2. Cabling in a Dell[EMC SAN-Attached Fibre Channel Cluster

Cluster node 1 Cluster node 2

HBA ports (2)

01 B

HBA ports (2)

swi
SP-B SP-A
(Storage processor B) (Storage processor A)
. @k . \
JQEfég =_j funun @Jq O5em =_j .‘:_;Ill@

CX3-20 storage system

Use the following procedure to configure your Oracle cluster storage system in a four-port, SAN-attached
configuration.

1 Connect one optical cable from SP-A port 0 to Fibre Channel switch 0.

Connect one optical cable from SP-A port 1 to Fibre Channel switch 1.

Connect one optical cable from SP-B port 0 to Fibre Channel switch 1.

Connect one optical cable from SP-B port 1 to Fibre Channel switch 0.

Connect one optical cable from HBA 0 on node 1 to Fibre Channel switch 0.

Connect one optical cable from HBA 1 on node 1 to Fibre Channel switch 1.

Connect one optical cable from HBA 0 of each additional node to Fibre Channel switch 0.

0O N O 1 A WDN

Connect one optical cable from HBA 1 of each additional node to Fibre Channel switch 1.
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Setting Up Your SAS Cluster with a PowerVault MD3000

To configure your PowerEdge Systems and PowerVault MD3000 hardware and software to function in an
Oracle Real Application Cluster environment, verify the following hardware connections and the hardware
and software configurations as described in this section using Figure 1-3, Table 1-6, Figure 1-4 and Table 1-4.

Figure 1-3. Cabling the SAS Cluster and PowerVault MD3000

Private Network

Table 1-6. SAS Cluster Hardware Interconnections

Cluster Component Connections
Each PowerEdge system node One CAT 5¢/6 cable from public NIC to the local area network
(LAN)

One CAT 5¢/6 cable from private Gigabit NIC to Gigabit Ethernct

switch (private network)

One CAT 5¢/6 cable from redundant private Gigabit NIC to
redundant Gigabit Ethernet switch (private network)

Two SAS connections to a PowerVault MD3000 storage system node
using a SAS 5/E. See "Cabling Your SAS Storage System."

Each Dell PowerVault MD3000 Two CAT 5¢/6 cables connected to a LAN (one from each storage
processor module)

Two SAS connections to each PowerEdge system node using a SAS
5/E controller. See "Cabling Your SAS Storage System."

Fach Gigabit Ethernet switch One Cat 5¢/6 connection to the private Gigabit NIC on cach
PowerEdge system

One Cat 5¢/6 connection to the other Gigabit Ethernet switch
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Before You Begin
Verify that the following tasks have been completed for your cluster:
*  All hardware is installed in the rack.
*  All hardware interconnections are configured.
e All virtual disks/LUNs, RAID groups, and storage groups are created on the storage system.
*  Storage groups are assigned to the cluster nodes.

o NOTICE: Before you perform the procedures in the following sections, ensure that the system hardware and cable
connections are installed correctly.

Cabling Your SAS Storage System

SAS clusters can only be installed in a direct-attached cluster, hence they are limited to two nodes only.
To configure your nodes in a direct-attached configuration (see Figure 1-4), complete the following
steps:

1 Connect one SAS cable from a port of the SAS controller of node 1 to the In-0 port of RAID controller
0 in the MD3000 RAID enclosure.

2 Connect one SAS cable from a port of the other SAS controller of node 1 to the In-0 port of RAID
controller 1 in the MD3000 RAID enclosure.

3 Connect one SAS cable from a port of the SAS controller of node 2 to the In-1 port of RAID controller
0 in the MD3000 RAID enclosure.

4 Connect one SAS cable from a port of the other SAS controller of node 2 to the In-1 port of RAID
controller 1 in the MD3000 RAID enclosure.

Figure 1-4. Cabling in a Direct-attached SAS Cluster

[

m f‘@ (@ @ Dual-HBA Host Server

E\ m Dual-HBA Host Server

node 2

node 1

in0 In1 out In0 in1 outll MD3000 RAID Enclosure

e e
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Configuring Networking and Storage for Oracle RAC 104 R2

This section provides information about network and storage configuration.
*  Configuring the public and private networks.
*  Verifying the storage configuration.

*  Configuring the shared storage for Oracle Clusterware and the Oracle Database.

Q NOTE: Oracle RAC 10gR2 is a complex database configuration that requires an ordered list of procedures.
To configure networking and storage in a minimal amount of time, perform the following procedures in order.

Configuring the Public and Private Networks

Q NOTE: Each node requires a unique public and private internet protocol (IP) address and an additional public
IP address to serve as the virtual IP address for the client connections and connection failover. The virtual
IP address must belong to the same subnet as the public IP address. All public IP addresses, including the virtual
IP address, should be registered with the domain naming system (DNS). If a DNS server is not available, they have
to be registered in the hosts file on all cluster nodes.

Depending on the number of NIC ports available, configure the public and private interfaces as shown
in Table 1-7.

Table 1-7. NIC Port Assignments

NIC Port Three Ports Available Four Ports Available

1 Public IP and virtual 1P Public IP

2 Private IP (NIC team) Private IP (NIC team)
3 Private IP (NIC team) Private IP (NIC team)
4 NA Virtual 1P

Configuring and Teaming the Private Network

Before you deploy the cluster, assign a private IP address and host name to each cluster node. This procedure
ensures that the nodes can communicate with each other through the private interface.

Table 1-8 provides an example of a network configuration for a two-node cluster.

Q NOTE: This example assumes all the IP addresses are registered in the hosts file of all cluster nodes.

Table 1-8. Network Configuration Example for a Two-Node Cluster

Host Name Type IP Address Registered In

racl Public 155.16.170.1 %SystemRoot %\system32\drivers\etc\hosts
rac2 Public 155.16.170.2 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
racl-vip Virtual 155.16.170.201 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
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Table 1-8. Network Configuration Example for a Two-Node Cluster (continued)

Host Name Type IP Address Registered In

rac2-vip Virtual 155.16.170.202 %SystemRoot %\system32\drivers\etc\hosts
racl-priv Private 10.10.10.1 %SystemRoot%\system32\drivers\ctc\hosts
rac2-priv Private 10.10.10.2 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts

Configuring NIC Teaming For Your Private Network Adapters
Q NOTE: TCP Offload Engine (TOE) functionality of a TOE-capable NIC is not supported in this solution.
1 Onnode 1, identify two network adapters that will be used for NIC teaming.
2 Connect an Ethernet cable from each selected network adapter to the private network switch.

3 Ifnode 1 is configured with Broadcom NICs, go to step 4. If node 1 is configured with Intel NICs,
configure NIC teaming by performing the following steps:

Right-click My Computer and select Manage.

a
b Inthe Computer Management Window, select Device Manager.

¢ Expand the Network Adapters tab.

d  Right-click one of the Intel NIC, identified for NIC teaming and select Properties.

e Click the Teaming tab.

f  Select Team with other Adapters and then select New Team.

g Specify a name for NIC team and click Next.

h In the Select the adapters to include in this team box, select the remaining network adapters

that you identified for NIC teaming and click Next.
i Inthe Select a team mode list box, select Adaptive Load Balancing.
i  Click Finish to complete the teaming.
k In the Team Properties window, click OK.
I In the Intel NIC's Properties window, click OK.
m  Close the Computer Management window.

4 Ifnode 1 is configured with Broadcom NICs, configure NIC teaming by performing the following steps.
If not go to step 5.

a  Click Start - Programs— Broadcom— Broadcom Advanced Control Suite 2
The Broadcom Advanced Control Suite 2 window appears.

b  Click Tools and select Create a Team.
The Broadcom Teaming Wizard window appears.

¢ Click Next.
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In the Enter the name for the team field, type Private and click Next.
In the Team Type field, select Smart Load Balancing (ITM) and Failover (SLB) and click Next.

In the Assigning Team Members window, in the Available Adapters box, sclect the network
adapters you identified for NIC teaming and add them to the Team Members box.

Q NOTE: In case of PowerEdge 6850 systems, when configuring integrated Broadcom NICs into a team,
the following warning message will be displayed:

Including this adapter in a team will disrupt the system
management features. Click Yes to proceed

Click Next.

In the Designating Standby Member window, select Do not configure a Standby Member
and click Next.

In the Configuring Live Link window, select No and click Next.

In the Creating/Modifying a VLAN window, select No and click Next.

In the last window, select Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2 and click Finish.
In Broadcom Advanced Control Suite 2 window, select Apply.

An information message cautions that the network connection will temporarily be interrputed.
Click Yes to proceed.

In the IP address Setting Reminder window, click OK.
In the Broadcom Advanced Control Suite 2 window, click OK.

5 Repeat step 1 through step 4 on the remaining nodes.

Configuring the IP Addresses for Your Public and Private Network Adapters

Q NOTE: The TOE functionality of TOE-capable NIC is not supported in this solution.

1 Update the adapter’s network interface name, if required. Otherwise, go to step 3.

a
b

On node 1, click Start and navigate to Settings— Control Panel—» Network Connections.

In the Network Connections window, right-click the public network adapter you want to rename,
and select Rename.

Q NOTE: When you configure your network adapters on the cluster nodes, use identical names for the
public adapters and the private adapters on all cluster nodes. Otherwise, the Oracle database installer
generates an error and prevents you from completing the installation procedure.

Rename the public adapter name to Public and press <Enter>.
Right-click the Private NIC team you want to rename and select Rename.

Rename the Private NIC team to Private and press <Enter>.
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2 Configure the IP addresses.

Q NOTE: You must set a default gateway for your public interface, otherwise, the Clusterware installation
may fail.

a  Click Start— Settings— Control Panel»> Network Connections— Public— Properties.

b Double-click Intemnet Protocol (TCP/IP).

¢ Click Use the following IP address, enter the required IP address, default gateway address
and the DNS server IP address, and click OK.

d  In the Public Properties window, sclect Show icon in notification area when connected.

The network adapter status will appear in the system tray after you perform the procedures
in this section.

e Click OK.
f  In the Properties window, click Close.
g Repeat step a through step f on the Private NIC team.
Q NOTE: Private NIC team does not require a default gateway address and DNS server entry.

3 Ensure that the public and private network adapters appear in the appropriate order for access
by network services.

a  On the Windows desktop, click Start— Settings— Control Panel» Network Connections.
b In the Network Connections window, click Advanced and select Advanced Settings.

¢ Sclect the Adapter and Bindings tab.

d  Ensure that the network adapters are listed in the following order:

Public
Private
<Any other network adapter>

Q NOTE: Click the up and down arrows to change the adapter order.
e Click OK.
f  Close the Network Connections window.

4 On all nodes, add the public, private, and virtual IP addresses and host name to the
$SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts file.

Q NOTE: Add the public and virtual IP addresses to the hosts file only if they are not registered
with the DNS server.
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For example, the following entries use the adapter IP and host name as shown in Table 1-§:

IP Address Node Name
155.16.170.1 racl
155.16.170.2 rac?2
10.10.10.1 racl-priv
10.10.10.2 rac2-priv
155.16.170.201 racl-vip
155.16.170.202 rac2-vip

Q NOTE: Registering the private IP addresses with the DNS server is not required as the private network IP
addresses are not accessible from the public network.

5 Repeat step 1 through step 4 on the remaining nodes.
6 Ensure that the cluster nodes can communicate with the public and private networks.
a  Onnode 1, open a command prompt window.
b At the command prompt, type:
ping <public host name>
ping <private host name>

where <public_host_name> and <private_host_name> are the host names for the public
and private network adapters in the remaining node.

If the node’s network adapters do not respond to ping commands, check your network
configuration and then repeat this step.

Q NOTE: Virtual internet protocol (VIP) is configured later and cannot be pinged at this point.

¢ Repeat step a through step b on the remaining nodes.

Installing the Host-Based Software Needed for Storage

To install the EMC Naviagent software using the EMC software that came with your Dell | EMC system,

follow the procedures in your Dell | EMC documentation.

To install the necessary host-based storage software for the PowerVault MD3000 storage system, use the

Dell PowerVault Resource CD software that came with your MD3000 storage system. Follow the procedures

in your Dell documentation that is included with the PowerVault MD3000 storage system to install the
"Modular Disk Storage Manager Software" on the Master node and the Multi-Path (MPIO) software on

the remaining nodes.
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Verifying the Storage Assignment to the Nodes

1

2
3
4

On the Windows desktop, right-click My Computer and select Manage.
In the Computer Management window, click Device Manager.
Expand Disk drives.

Under Disk drives, ensure that four small computer system interface (SCSI) disk devices appear for
each LUNvirtual disk assigned in the storage.

Expand Storage and click Disk Management.

If the Welcome to the Initialize and Convert Disk Wizard appears, perform step a through step d.
Otherwise, go to step 6.

a In the Welcome to the Initialize and Convert Disk Wizard window, click Next.

b In the Select Disks to Initialize window, in the Disks window, select the disks that are associated
with your storage LUNs/virtual disks and click Next.

¢ In the Select Disks to Convert window, deselect the disk(s) that you selected in step b and click
Next.

Q NOTE: This procedure ensures that your disks are configured as Basic disks.
d Click Finish.

In the Disk Management window, verify that four disks appear. The disks should be similar in size
to cach other and to the LUNs/virtual disks that are assigned to the nodes in the storage system.

Repeat step 1 through step 6 on the remaining nodes.

Installing Multi-Path Software for Storage

Follow the documentation accompanying the storage device to install the appropriate multi-path
software.

Q NOTE: In the case of a SAS (MD3000 storage system) cluster, the Multi-Path software should already be installed

on your hosts as instructed in the section "Installing the Host-Based Software Needed for Storage."

Installing PowerPath for Dell[EMC Systems

1

On node 1, install EMC® PowerPath®.

[E4 NOTE: For more information, see the EMC PowerPath documentation that came with your Dell[EMC storage

system.

2 When the installation procedure is completed, restart your system.

3

Repeat step 1 and step 2 on the remaining nodes.
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Installing Multi-Path driver software for MD3000
1 Onnode 1, install Multi-Path driver software from PowerVault MD3000 Resource CD.

Q NOTE: For more information, see the documentation that came with your Dell MD3000 storage system.
2 When the installation procedure is completed, restart your system.

3 Repeat step 1 and step 2 on the other node.

Verifying Multi-Path Driver Functionality
1 Right-click My Computer and sclect Manage.
2 FExpand Storage and click Disk Management.
One disk appears for each LUN assigned in the storage.

Ensure that each LUN is configured as a Basic disk.

Repeat step 1 through step 3 on the remaining nodes.

Preparing the Disks for Oracle Clusterware
This section provides information for creating the logical drives for the following disks:
*  OCR disk — Contains the cluster configuration information

*  Voting disk — Provides arbitration between the cluster nodes when the private network or attached
storage 1s unavailable to one or more nodes

*  Data and backup disks — Provide storage areas for creating the database (data disk) and saving
the backup and log data (backup disk)

During the cluster configuration described in this document, you will create partitions on your shared
storage. When you create the partitions, ensure that the cluster nodes can detect the LUNs or logical disks
that are created in the attached storage system.

To prepare the disks for Oracle Clusterware, identify the OCR, voting, data and flash recovery area disks.
After you identify the appropriate disks, perform the following steps on node 1.

Enabling the Automount Option for the Shared Disks

1 Onnode 1, click Start and select Run.

2 In the Run field, type emd and click OK.

3 At the command prompt, type diskpart and press <Enter>.

4 At the DISKPART command prompt, type automount enable and press <Enter>.
The following message appears:
Automatic mounting of new volumes enabled.
At the DISKPART command prompt, type exit and press <Enter>.
Close the command prompt.

Repeat step 1 through step 6 on each of the remaining nodes.
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Preparing the OCR and Voting Disks for Clusterware

1
2

~N o6 e B

10

On the Windows desktop, right-click My Computer and sclect Manage.
Expand Storage and click Disk Management.

The storage disk that you initialized in the "Verifying Multi-Path Driver Functionality" appears
as Unallocated.

Right—click the partition area of the first shared disks assigned to the cluster nodes and select
New Partition.

The Welcome to the New Partition Wizard appears.

Click Next.

In the Select Partition Type window, sclect Extended partition and click Next.

In the Specify Partition Size window, accept the default partition size and click Next.
Click Finish.

The disk partition area you selected in step 3 is configured as an extended partition.

Repeat step 3 through step 7 on all shared disks that are assigned to the cluster nodes.
Create a logical drive for the OCR disk.

a  On the partition area of the disk identified for OCR and voting disk (1 GB LUNvirtual disk),
right-click the free space and select New Logical Drive.

The Welcome to the New Partition Wizard appears.

b  Click Next.
¢ In the Select Partition Type window, select Logical drive and click Next.
d  In the Specify Partition Size window, type 120 in the Partition size in MB field and click Next.

e In the Assign Drive Letter or Path window, select Do not assign a drive letter or drive path and
click Next.

f  Inthe Format Partition window, select Do not format this partition and click Next.
g Click Finish.

Create a logical drive for the Voting Disk.

a  On the partition area of the disk identified for the OCR and voting disk (1 GB LUN/virtual disk),
right-click the free space and select New Logical Drive.

The Welcome to the New Partition Wizard appears.
b  Click Next.
¢ In the Select Partition Type window, select Logical drive and click Next.
d  In the Specify Partition Size window, in the Partition size in MB ficld, type 50 and click Next.
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g

In the Assign Drive Letter or Path window, select Do not assign a drive letter or drive path
and click Next.

In the Format Partition window, select Do not format this partition and click Next.

Click Finish.

Q NOTE: If you are using Redundant Voting Disk and OCR, repeat the steps outlined in step 9 and step 10 for
the redundant Voting Disk and OCR.

Preparing the Database Disk and Flash Recovery Area for Database Storage With OCFS

This section provides information for creating logical drives that will be used to create the Oracle’s
Clustered File System (OCFYS) storage disk.

Q NOTE: When using ASM storage management, the ASM data disk group should be larger than your database
(multiple LUNs) and the ASM Flash Recovery Area disk group should be at least twice the size of your data disk
group.

% NOTE: If you are creating the logical drives that are used to create the Automatic Storage Management (ASM)
storage disk, ignore the following steps and see "Preparing the Database Disk and Flash Recovery Area for
Database Storage With ASM"

1 Onnode 1, create one logical drive for the Database.

a
b

g
h

Locate the disk that is assigned for the Oracle Database.
On the disk partition area, right-click the free space and select New Logical Drive.
The Welcome to the New Partition Wizard appears.

Click Next.
In the Select Partition Type window, select Logical drive and click Next.

In the Specify Partition Size window in the Partition size in MB field, type the appropriate size
and click Next.

In the Assign Drive Letter or Path window, select Do not assign a drive letter or drive path
and click Next.

In the Format Partition window, select Do not format this partition and click Next.
Click Finish.

2 Onnode 1, create one logical drive for the Flash Recovery Area.

a
b

Locate the disk that is assigned for the Flash Recovery Area.

Perform step b through step h in step 1.

3 Restart all other nodes and login as the administrator.
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Preparing the Database Disk and Flash Recovery Area for Database Storage With ASM

This section provides information about creating logical drives that will be used to create ASM disk storage.
ASM disk storage consists of one or more disk groups that can span multiple disks.

Q NOTE: If you are creating the logical drives that are used to create the OCFS storage disk, ignore the following
steps and follow the procedures in "Preparing the Database Disk and Flash Recovery Area for Database Storage
With OCFS"

1 Create one logical drive for the Database.
a  Locate the disk that is assigned for the Oracle database.
b On the disk partition area, right-click the free space and select New Logical Drive.
The Welcome to the New Partition Wizard appears.

¢ Click Next.
d In the Select Partition Type window, select Logical drive and click Next.

e In the Specify Partition Size window type the appropriate size in the Partition size in MB field
and click Next.

f  In the Assign Drive Letter or Path window, select Do not assign a drive letter or drive path
and click Next.

g In the Format Partition window, select Do not format this partition and click Next.
h  Click Finish.
2 Create one logical drive for the Flash Recovery Area.
a  Locate the disk that is assigned for the Flash Recovery Area.
b Perform step b through step h in step 1.

3 Restart all other nodes and login as the administrator.

Removing the Assigned Drive Letters
1 On cach of the nodes’ Windows desktop, right-click My Computer and select Manage.
2 In the Computer Management window, expand Storage and click Disk Management.

3 If you find any drive letters assigned to the drives that you created in "Preparing the OCR and Voting
Disks for Clusterware" perform the following steps:

a  Right-click the logical drive and select Change Drive Letter and Paths.
b In the Change Drive Letter and Paths window, select the drive letter and click Remove.
¢ In the Confirm window, click Yes.

d  Repeat step a through step ¢ for the remaining logical drives on the storage partition.
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Installing Oracle RAC 109 R2 Using OCFS

Q NOTE: If you are installing Oracle using ASM, ignore the following steps and follow the procedures in "Installing

Oracle RAC 10g R2 Using ASM."

This section provides information about installing the Oracle RAC 10g R2 software. The following topics
are covered:

Installing Oracle Clusterware Version 10.2.0.1

Installing Oracle Database 10g R2 with Real Application Clusters 10.2.0.1
Installing 10.2.0.3 Patchset

Contfiguring the Listener

Creating the Seed Database

Installing Oracle Clusterware Version 10.2.0.1

1

On node 1, insert the Oracle Clusterware 10g Release 2 for Microsoft Windows CD into the CD drive.

The Oracle Clusterware - Autorun window displays. If the Oracle Clusterware - Autorun window does
not appear:

a  Click Start and select Run.
b In the Run field, type the following and click OK:
$CD-ROM drive%:\autorun\autorun.exe
where $CD-ROM drive% is the drive letter of your CD drive.

In the Oracle Clusterware - Autorun window, click Install/Deinstall Products. This will start
the Oracle Universal Installer (OUI) and the Welcome screen appears.

Click Next.
In the Specify Home Details window, accept the default settings and click Next.
Q NOTE: Record the OraCR10g_home (CRS Home) path because you will need this information later.

In the Product Specification Prerequisite Checks window, make sure all the checks are completed
successfully and then click Next.

In the Specify Cluster Configuration window, enter the following:
*  An alternate cluster name (if desired).

*  The public and private network host names for both cluster nodes. Click Add to specify
additional nodes.

* In the Add a new node to the existing cluster window, enter the public, private and virtual host
name, and click OK.

[E4 NOTE: Ensure that the network host names do not include a domain name extension.
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Click Next.

The Specify Network Interface Usage window appears, displaying a list of cluster—wide network interfaces.

If required, change the public Interface Type to Public (if shown as Private) by performing
the following steps:

a
b

Select the Interface Name and click Edit.

Select the correct interface and click OK.

In the Specify Network Interface Usage window, click Next.

In the Cluster Configuration Storage window, perform the following steps for the OCR disk:

a

Locate the 120 MB partition created in the procedure "Preparing the OCR and Voting Disks
for Clusterware."

Select the partition and click Edit.

In the Specify Disk Configuration window, select Place OCR (Primary) on this partition
and click OK.

In the Cluster Contiguration Storage window, perform the following steps for the voting disk:

Locate the 50 MB partition created in the procedure "Preparing the OCR and Voting Disks
for Clusterware."

Select the partition and click Edit.

In the Specify Disk Configuration window, select Place Voting Disk on this partition
and click OK.

In the Cluster Configuration Storage window, perform the following steps for the database:

b
c
d
e
f

Locate the partition created in step 1 of "Preparing the Database Disk and Flash Recovery Area
for Database Storage With OCFS."

Select the partition and click Edit.
In the Specify Disk Configuration window, select Format partition with CFS.
Ensure that the Use partition for data storage is sclected.

Use the pull-down menu of the Assign Drive Letter option to assign a drive letter to the partition.

Click OK.

In the Cluster Configuration Storage window, perform the following steps for flash recovery:

- 0o 2 o =T

Locate the partition created in step 2 of "Preparing the Database Disk and Flash Recovery Area
for Database Storage With OCFS."

Select the partition and click Edit.
In the Specify Disk Configuration window seclect Format partition with CFS.
Ensure that the Use partition for data storage is sclected.

Use the pull-down menu of the Assign Drive Letter option to assign a drive letter to the partition.

Click OK.
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In the Cluster Configuration Storage window, click Next.
Ignore the warning messages and click OK.
In the Summary window, click Install to start the installation procedure.

The Install window appears, displaying an installation progression bar.
The Configuration Assistant window appears and the OUI runs a series of configuration tools.
The End of Installation window appears.

Q NOTE: If a failure occurs in the Configuration Assistant window, perform the following steps
and see the "Troubleshooting" and "Working Around Clusterware Installation Failure."

a In the error window, click OK.

b Inthe Configuration Assistant window, click Next.
¢ Ignore the warning message and click OK.

d  Click Exit to finish the OUI session.

e In the Exit window, click Yes.

If you are installing Oracle using ASM, go to "Installing Oracle RAC 10g R2 Using ASM",;
otherwise, continue to "Installing Oracle RAC 10g R2 Using OCFS."

Installing Oracle Database 10g R2 with Real Application Clusters 10.2.0.1

1

On node 1, insert the Oracle Database 10g Release 2 for Microsoft Windows CD into the CD drive.

The Oracle Database 10g - Autorun window displays. If the Oracle Database 10g - Autorun window
does not appear:

a  Click Start and sclect Run.
b In the Run field, type the following and click OK:
$CD-ROM drive%:\autorun\autorun.exe
where $CD-ROM drive$% is the drive letter of your CD drive.

In the Oracle Database 10g - Autorun window, click Install/Deinstall Products. This will start
the OUI and the Welcome screen appears.

Click Next.

In the Select Installation Type window, select Enterprise Edition and click Next.

In the Specify Home Details window under Destination, verify the following:

* In the Name field, the Oracle database home name is OraDb10g_homel.

* In the Path field, the complete Oracle home path is
$SystemDrive%\oracle\product\10.2.0\db 1

where $SystemDrive% isthe user’s local drive.
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By default OUI chooses one of CFS shared drive for copying the database files. Change the drive
to the $SystemDrive% by changing the drive letter in the Path field.

4 NOTE: Record the path because you will need this information later.

Q NOTE: The Oracle home path must be different from the Oracle home path that you selected in the
Oracle Clusterware installation procedure. You cannot install the Oracle10g Enterprise x64 Edition
with RAC and Clusterware in the same home directory.

Click Next.
In the Specify Hardware Cluster Installation Mode window, select Select All and click Next.

In the Product-Specific Prerequisite Checks window, make sure all the checks are completed
successfully, and click Next.

In the Select Configuration Option window, select Install Database Software Only and click Next.
In the Summary window, click Install.

In the End of Installation window, perform the procedure as listed in the window.

Q NOTE: You must perform the procedures as listed in the window before proceeding to the next step.

After completing the required procedures as listed in the End of Installation window, click Exit.
In the Exit Window, click Yes.

Installing Oracle 109 R2 Patchset 10.2.0.3

1

Ensure that only 10.2.0.1 Clusterware and 10.2.0.1 Database binaries are installed on your system
and that the seed database is not created yet.

Download the patchset 10.2.0.3 from the Oracle Metalink website at metalink.oracle.com.

Unzip the patchset to %SystemDrive%.

Installing Patchset 10.2.0.3 for Oracle 10g Clusterware

Before You Begin

Before you install patchset 10.2.0.3 for Oracle 10g Clusterware on your system, perform the
following steps:

1

Stop nodeapps on all the nodes. Type the following and press <Enter>:

$SystemDrive$\$CRS HOME$\bin> srvctl stop nodeapps -n <node name>

where $SystemDrive$is the drive on which Oracle home is configured and %CRS_HOME%
is the home directory that you created in step 4 in "Installing Oracle Clusterware Version 10.2.0.1."

Run the above command for each node in the cluster.
Click Start— Programs— Administrator Tools— Services.

Locate all Oracle services and stop them on both nodes.
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Installing the Patchset

[E4 NOTE: You mustinstall the patchset software from the node where the RAC 10 R2 software was installed.
If this is not the node where you are running the QUI, exit and install the patchset from that node.

1 Start the OUI located in the patchset folder, for example:
%SystemDrive%\Oracle_patch\setup.exe

where %SystemDrive% is the drive on which you unzipped the Oracle patchset.

In the Welcome screen, click Next.

In the Specify home details window, select name as OraCrl0g_home from the drop down list
and click Next.

4 In the Specify Hardware Cluster Installation Mode window, click Next.
In the Summary window, click Install.

6 In the End of Installation window, perform all the steps listed in the Summary window. Do not
perform the step instructing you to stop the Oracle services. You must have already done that before
you began installing the patchset as mentioned in "Before You Begin."

7 On the End of Installation window, click Exit.
Click Yes to exit from the OUI.

Installing Patchset 10.2.0.3 for Oracle 10g Database
Q NOTE: Before you install the patchset, ensure that all the Oracle services are running.

Complete the following procedures before creating a listener and a seed database.

Installing the Patchset

Q NOTE: You must install the patchset software from the node where the RAC 10g R2 software was installed.
If this node is not the one where you are running the QUI, exit and install the patchset from that node.

1 Start the OUI located in the unzipped area of the patchset, for example:
%SystemDrive%\Oracle_patch\setup.exe

In the Welcome screen, click Next.

In the Specify Home Details window, sclect the name as OraDb10g_homel from the drop-down list
and click Next.

4 In the Specify Hardware Cluster Installation Mode window, click Next.
In the Summary window, click Install.

6 In the End of Installation window, perform all the steps listed in the Summary window. Do not
perform the step instructing you to stop the Oracle services. You must have already done that
before you began installing the patchset as mentioned in "Before You Begin."

7 In the End of Installation window, click Exit.
Click Yes to exit from the OUI.
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Downloading the Latest Oracle Patches

Oracle may provide additional patches that were not included when you first downloaded the patchset.
To download additional patches:

1 Open a Web browser.
2 Navigate to the Oracle Metalink website at metalink.oracle.com.

3 Download any patches appropriate for your installation.

Configuring the Listener

This section describes the steps to configure the listener, which is required for a remote client connection
to a database.

Q NOTE: The procedure in this section requires that the patch already be installed.
On node 1, perform the following steps:
1 Click Start, select Run, and type:
netca
Click OK.
In the Real Application Clusters, Configuration window, select Cluster configuration and click Next.
In the Real Application Clusters, Active Nodes window, select Select all nodes and click Next.
In the Welcome window, select Listener configuration and click Next.

In the Listener Configuration, Listener window, select Add and click Next.

~N OO g AW N

In the Listener Configuration, Listener Name window in the Listener name field, accept the default
setting and click Next.

8 In the Listener Configuration, Select Protocols window, in the Selected protocols field, select TCP
and click Next.

9 In the Listener Configuration, TCP/IP Protocol window, select Use the standard port number of 1521
and click Next.

10 In the Listener Configuration, More Listeners window, select No and click Next.
11 In the Listener Configuration Done window, click Next.

12 In the Welcome window, click Finish.

Creating the Seed Database

This section contains procedures for creating the seed database using OCFES and verifying the seed
database.

Q NOTE: The procedure in this section requires that the patch already be installed.
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Perform the following steps to create the seed database using OCFS:

1
2
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On node 1, click Start and select Run.
In the Run field, type dbca and click OK.
The Database Configuration Assistant starts.

In the Welcome window, select Oracle Real Application Clusters database and click Next.
In the Operations window, click Create a Database and click Next.

In the Node Selection window, click Select All and click Next.

In the Database Templates window, click Custom Database and click Next.

In the Database Identification window, in the Global Database Name field, enter a name such
as racdb and click Next.

In the Management Options window, accept the default selections and click Next.

In the Database Credentials window, click Use the Same Password for All Accounts, type and confirm
a new password in the appropriate fields, and click Next.

% NOTE: Record your new password because you will need this information later for database administration.
In the Storage Options window, sclect Cluster File System and click Next.

In the Database File Locations window, select the location for storing database files:

a  Select Use Common Location for All Database Files.

b Click Browse.

¢ In the Directory Browse window, use the pull-down menu and select the CFS drive created
in step e in step 12 in "Installing Oracle Clusterware Version 10.2.0.1"

d Click OK.

Click Next.

In the Recovery Configuration window, perform the following steps:
a  Sclect Specify Flash Recovery Area.

b Click Browse.

¢ In the Directory Browse window, use the pull-down menu and select the CFS drive created
in step e in step 13 in "Installing Oracle Clusterware Version 10.2.0.1"

d Click OK.

e In the Flash Recovery Area Size text box type the total amount of size that was created in step 2
in "Preparing the Database Disk and Flash Recovery Area for Database Storage With OCFS"
for Flash Recovery Area

Select Enable Archiving.
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15 Click Edit Archive Mode Parameters.
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a In the Edit Archive Mode Parameters window, ensure that the path listed under the Archive Log
Destinations is as follows:

X:/

where X is the CFS drive letter created in step 2 in "Preparing the Database Disk and Flash
Recovery Area for Database Storage With OCFS" for Flash Recovery Area.

b Click OK.

Click Next.

In the Database Content window, accept the default values and click Next.
In the Database Services window, click Next.

In the Initialization Parameters window, click Next.

In the Database Storage window, click Next.

In the Creation Options window, accept the default values, and click Finish.
In the Summary window, click OK.

The Database Configuration Assistant window appears, and the Oracle software creates the database.
% NOTE: This procedure may take several minutes to complete.

In the Database Configuration Assistant window, click Yes.

When completed, the Database Configuration Assistant window provides database
configuration information.

Record the information in the Database Configuration Assistant window for future
database administration.

Click Exit.
The Start Cluster Database window appears and the cluster database starts.

Installing Oracle RAC 109 R2 Using ASM

ﬂ NOTE: If you are installing Oracle using OCFS, ignore the following steps and follow the procedures in "Installing

Oracle RAC 10g R2 Using OCFS."

This section provides information about installing the Oracle RAC 10g R2 software. The following topics
are covered:

34

Installing Oracle Clusterware Version 10.2.0.1

Installing Oracle 10g Database with Real Application Clusters 10.2.0.1
Installing Patchset 10.2.0.3

Contiguring the Listener

Creating the Seed Database
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Installing Oracle Clusterware Version 10.2.0.1
1 Onnode 1, insert the Oracle Clusterware CD into the CD drive.

The OUI starts and the Welcome screen appears.
If the Welcome screen does not appear:

a  Click Start and sclect Run.
b In the Run field, type the following and click OK:

$CD drive$\autorun\autorun.exe
where $CD drive$ is the drive letter of your CD drive.

In the Oracle Clusterware window, click Install/Deinstall Products.
In the Welcome screen, click Next.
In the Specify Home Details window, accept the default settings and click Next.
Q NOTE: Record the OraCR10g_home (CRS Home) path because you will need this information later.
In the Product-Specific Prerequisite Checks window, click Next.
6 In the Specify Cluster Configuration window, perform the following steps:
a  Verify the public, private, and virtual Host names for the primary node.
b If you want to change these values, click Edit and enter the desired values, and click OK.
¢ Click Add.
d  Enter the public, private, and virtual Host names for the second node, and click OK.
7 Click Next.

The Specify Network Interface Usage window appears, displaying a list of cluster-wide network interfaces.

8 In the Interface Type drop-down menus, configure the public Interface Type as Public and the private
Interface Type as Private (if required) by selecting the Interface Name and clicking Edit. Select the
correct Interface Type and click OK.

9 Click Next.
10 In the Cluster Configuration Storage screen, perform the following steps for the OCR disk:

a  Locate the 120 MB partition that you created in the subsection "Preparing the OCR and Voting
Disks for Clusterware."

b Select the partition and click Edit.

¢ In the Specify Disk Configuration window, select Place OCR (Primary) on this partition
and click OK.
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11 In the Cluster Configure Storage screen, perform the following steps for the Voting disk:

a  Locate the 50 MB partition that you created in the subsection "Preparing the OCR and Voting
Disks for Clusterware."

b Select the partition and click Edit.

¢ In the Specify Disk Configuration window, select Place Voting Disk on this partition
and click OK.

12 Click Next.
13 Ignore the warning messages and click OK.
14  In the Summary window, click Install to start the installation procedure.

Q NOTE: If a failure occurs in the Configuration Assistant window, perform the following steps and see
the "Troubleshooting” and "Working Around Clusterware Installation Failure" sections of this document.

The Install window appears, displaying an installation progression bar.
The Configuration Assistant window appears and the OUI runs a series of configuration tools.

The End of Installation window appears.

15 Click Exit to finish the OUI session.
16 In the Exit window, click Yes.

Installing Oracle10g Database With Real Application Clusters 10.2.0.1

Q NOTE: If you are installing Oracle using OCFS, skip these steps and go to "Installing Oracle RAC 10g R2 Using
OCFS."

1 Insert the Oracle Database 10g Release 2 CD into the CD drive.
The OUI starts and the Welcome screen appears.

If the Welcome screen does not appear:

a Click Start and select Run.
b In the Run field, type:

$CD drive%\autorun\autorun.exe
where $CD drive$ is the drive letter of your CD drive.

2 Click OK to continue.
The OUI starts and the Welcome window appears.

Click Next.
In the Select Installation Type window, click Enterprise Edition and click Next.
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5 In the Specify Home Details window under Destination, verify the following:
* In the Name field, the Oracle database home name is OraDb10g_homel
* In the Path field, the complete Oracle home path is
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\db 1

where $SystemDrive$ isthe user’s local drive.
4 NOTE: Record the path because you will need this information later.

Q NOTE: The Oracle home path must be different from the Oracle home path that you selected in the
Oracle Clusterware installation procedure. You cannotinstall the Oracle Database 10gR2 Enterprise x64
Edition with RAC and Clusterware in the same home directory.

Click Next.
In the Specify Hardware Cluster Installation Mode window, click Select All and click Next.
In the Product-Specific Prerequisite Checks window, click Next.

O 00 N O

In the Select Configuration Option window, sclect Install database Software only, and click Next.
10 In the Summary window, click Install.
11 In the End of Installation window, perform the steps as listed.

Q NOTE: You should perform the steps as listed in the window before proceeding with the next step.
12 Click Exit.

Installing Patchset 10.2.0.3

Q NOTE: The following patchset installation steps install only the Oracle softwares like 10.2.0.1 Clusterware
and 10.2.0.1. Database binaries with seed database that are not yet created on your system.

1 Download the patchset 10.2.0.3 from the Oracle Metalink website located at metalink.oracle.com.
2 Unzip the patchset to the following location $SystemDrive%.

where $SystemDrive% isthe user’s local drive.
Installing Patchset 10.2.0.3 for Oracle 10g Clusterware

Before You Begin
1 Stop the nodeapps on all the nodes. Type the following and press <Enter>.

$SystemDrive%:\$CRS HOME%\bin> srvctl stop nodeapps -n <node name>
where $SystemDrive% isthe user’s local drive.

2 Stop all the oracle services on all the nodes.
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Installing the Patchset

Q NOTE: You must install the patchset software from the node where the Oracle RAC 10g R2 software was installed.

w

4
5
6
)

If this is not the node where you are running the QUI, exit and install the patchset from that node.
Start the OUI located in the patchset folder.
In the Welcome window, click Next.

In the Specify home details window, select the name as OraCrl0g_home and install the patchset
to the Clusterware home and click Next.

In the Specify Hardware Cluster Installation Mode Window, click Next.
In the Summary window, click Install.
At the End of installation window, perform all the steps listed in the Summary window except step 1.

At the End of installation screen, click Exit and then click Yes to exit from the OUIL.

Installing Patchset 10.2.0.3 for Oracle 10g Database

Q NOTE: Complete the following steps before creating a listener and a seed database. Ensure that all the

Oracle services are running.

Q NOTE: You must install the patchset software from the node where the Oracle RAC 10g R2 software was installed.

If this is not the node where you are running the OUI, exit and install the patchset from that node.

Patchset Installation Steps

1
2
3

Start the OUI located in the patchset folder.
In the Welcome window, click Next.

In the Specify home details window, select the name as OraDb10g_homel from the drop down list
to install the patchset to Oracle home and click Next.

In the Specify Hardware Cluster Installation Mode Window, click Next.
In the Summary window, click Install.

During the installation the following error message may appear, Error in writing to file
oci.dll. To work around this issue, perform the following steps:

a  Cancel the patchset installation.

b Rename the $0racle home$\BIN directoryto \bin save.

¢ Reboot the system.

d  After the reboot, rename the \bin save file to \bin.

e  Run the setup.exe file from the patchset folder. Allow all the Oracle default services to run.
From the End of Installation screen, perform the necessary steps listed in the Summary windows.

At the End of Installation screen, click Exit and then click Yes to exit the OUI.
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Configuring the Listener

This section contains procedures to configure the listener, which is required to establish a remote client
connection to a database.

Perform the following steps on node 1:

1

2
3
4
5
6
)

10
1"
12

Click Start, select Run and type netca.

Click OK.

In the Real Application Clusters Configuration window, select Cluster configuration and click Next.
In the Real Application Clusters Active Nodes window, select Select All nodes and click Next.

In the Welcome window, select Listener configuration and click Next.

In the Listener Configuration Listener window, select Add and click Next.

In the Listener Configuration Listener Name window, sclect the default setting in the Listener name
field and click Next.

In the Listener Configuration Select Protocols window, select TCP in the Selected protocols field
and click Next.

In the Listener Configuration TCP/IP Protocol window, select Use the standard port number of 1521
and click Next.

In the Listener Configuration More Listeners window, select No and click Next.
In the Listener Configuration Done window, click Next.

In the Welcome window, click Finish.

Creating the Seed Database

Perform the following steps to create the seed database using Oracle ASM:

1

2

Verify the Oracle Clusterware is running.
a  Open a command prompt window. Click Start and select Run; type cmd; and press <Enter>.
b Typccrsctl check crs
¢ The output you should sce:
CSS appears healthy
CRS appears healthy
EVM appears healthy

d If the above is not seen, type crsctl start crs.
e  Close the cmd window by typing: exit.
On node 1, click Start and select Run.
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13
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15

In the Run field, type the following and click OK:
dbca

The Database Configuration Assistant starts.

In the Welcome window, select Oracle Real Application Clusters database and click Next.
In the Operations window, click Create a Database and click Next.

In the Node Selection window, click Select All and click Next.

In the Database Templates window, click Custom Database and click Next.

In the Database Identification window, in the Global Database Name ficld, enter a name
such as racdb and click Next.

In the Management Options window, click Next.

In the Database Credentials window, click Use the Same Password for All Accounts, type and confirm
a new password in the appropriate fields, and click Next.

Q NOTE: Record your new password because you will need this information later for database administration.
In the Storage Options window, select Automatic Storage Management (ASM) and click Next.

In the Create ASM Instance window, perform the following steps:

a In the SYS password field, type and confirm a new password in the appropriate fields.

b  Sclect Create initialization parameter file (IFILE).

¢ Click Next.

In the Database Configuration Assistant window, click OK.

The ASM Creation window appears, and the ASM Instance is created.

Q NOTE: If the warning message Failed to retrieve network listener resources appears,
click Yes to allow DBCA to create the appropriate listener resources.

In the ASM Disk Groups window, click Create New.
In the Create Disk Group window, enter the information for the database files.
a In the Disk Group Name ficld, enter a name for the new disk group.
For example, DATABASE.
b In the Redundancy box, select External.
¢ Click Stamp Disks.
d  Select Add or change label and click Next.

e In the Select disks screen, select the disks which you plan to use for the database files.
Note that the Status is marked as Candidate device.
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In the Generate stamps with this prefix field, keep the default settings and click Next.
In the Stamp disks window, click Next.
Click Finish to save your settings.

Select the check boxes next to the available disks and click OK.

In the ASM Disk Groups window, click Create New.

In the Create Disk Group window, enter the information for the Flash Recovery Area.

g
h

In the Disk Group Name field, enter a name for the new disk group.
For example, FLASH.

In the Redundancy box, select External.
Click Stamp disks.

In the Select disks screen, select the disk which you plan to use for the Flash Recovery Area.

Note that the Status is marked as Candidate device.

In the Generate stamps with this prefix ficld, type FLASH, and click Next.
In the Stamp disks window, click Next.

Click Finish to save your settings.

Select the check boxes next to the available disks and click OK.

The ASM Disk Group Window appears, indicating that the software is creating the disk group.

When completed, the FLASH disk group appears in the Disk Group Name column.

Select only the Disk Group Name that you assigned to the database in step 15 and click Next.

In the Database File Locations window, sclect Use Oracle-Managed Files and Multiplex Redo Logs
and Control Files and click Next.

In the Recovery Configuration window, perform the following steps:

a
b

Cc

Select Specify Flash Recovery Area.
Click Browse.
Select the FLASH disk group that you created in step 17 and click OK.

In the Flash Recovery Area Size text box type the total size of the flash disk group created
in step 17.

Select Enable Archiving.
Click Edit Archive Mode Parameters.

In the Edit Archive Mode Parameters window, ensure that the path listed under the Archive Log
Destinations is as follows: +FLASH/, where FLASH is the Flash Recovery Area disk group name that

you specified in step a of step 17.
Click Next.
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21 In the Database Content window, click Next.

22 In the Database Services window, click Next.

23 In the Initialization Parameters window, click Next.

24 In the Database Storage window, click Next.

25 In the Creation Options window, click Finish.

26 In the Summary window, click OK.
The Database Configuration Assistant window appears, and the Oracle software creates the database.
Q NOTE: This procedure may take several minutes to complete.

When completed, the Database Configuration Assistant window provides database configuration
information.

27 Record the information in the Database Configuration Assistant window for future database
administration.

28 Click Exit.

The Start Cluster Database window appears and the cluster database starts.

Adding a New Node to an Existing Oracle 109 RAC Cluster

The following describes how to add nodes and instances to Oracle RAC databases on Windows.

Preparing the Node to be Added to a Cluster

Perform the following steps on the node(s) that you want to add to an existing cluster:
1 Install and configure the operating system using the Deployment CDs.
2 Configure the networking and fiber channel storage subsystem.

Make sure that you can execute the following command from each of the existing nodes of your cluster
where the host name is the public network name of the new node:

NET USE \\host name\C$
You have the required administrative privileges on each node if the operating system responds with:
Command completed successfully.

4 NOTE: If you are using ASM, then make sure that the new nodes can access the ASM disks with the same
permissions as the existing nodes.

Q NOTE: If you are using Oracle Cluster File Systems, then make sure that the new nodes can access the cluster file
systems in the same way that the other nodes access them.

Now the node(s) is ready to be added to an existing cluster.
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The steps to add a node to an existing cluster can be summarized as below:

1
2
3

Adding Nodes at the Oracle Clusterware Layer
Adding Nodes at the Oracle RAC Database Layer
Adding Database Instances to New Nodes

Adding Nodes at the Oracle Clusterware Layer

Perform the following steps:

1

On one of the existing nodes, go to the CRS home\oui\bin directory. Run the addNode.bat script
to start the OUL

The OUI runs in the add node mode and the OUI Welcome page appears. Click Next and the Specity
Cluster Nodes for Node Addition page appears.

The upper table on the Specify Cluster Nodes for Node Addition page shows the existing nodes
associated with the CRS home from which you launched the OUL Use the lower table to enter the
public and private node names of the new nodes.

If all the checks succeed, then the OUI displays the Node Addition Summary page.
Click Next and the OUI displays the Cluster Node Addition Progress page.

On completion, click Exit to end the OUI session. After the OUI displays the End of Node Addition
page, click Exit to end the OUI session.

Execute the following command to identify the node names and node numbers that are currently
in use:

CRS home\bin\olsnodes -n

Execute the crssetup.exe command using the next available node names and node numbers to add
CRS information for the new nodes. For example:

crssetup.exe add -nn publicnode3,3 -pn pvtnode3,3 -vn vipnode3, 3

Execute the racgons utility from the bin subdirectory of the CRS home to configure the Oracle
Notification Services (ONS) port number as follows:

racgons add config new node name:4948

After you have completed the procedures in this section for adding nodes at the Oracle Clusterware layer,
you have successfully extended the CRS home from your existing CRS home to the new nodes.
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Adding Nodes at the Oracle RAC Database Layer

1

6

From the %ORACLE_HOME%\oui\bin, run the addNode.bat script. This starts the OUI in the add
node mode and displays the OUI Welcome page. Click Next on the Welcome page and the OUI
displays the Specify Cluster Nodes for Node Addition page.

The Specify Cluster Nodes for Node Addition page has a table showing the existing nodes associated
with the Oracle home from which you launched the OUIL A node selection table appears on the

bottom of this page showing the nodes that are available for addition. Select the nodes that you want
to add and click Next.

If all of the checks succeed then the OUI displays the Node Addition Summary page.

Click Finish and the OUI displays the Cluster Node Addition Progress page.
After the OUI displays the End of Node Addition page, click Exit to end the OUI session.

Execute the VIPCA utility from the bin subdirectory of the Oracle home using the -nodelist option
with the following syntax that identifies the complete set of nodes that are now part of your RAC
database beginning with Nodel and ending with NodeN:

vipca -nodelist Nodel,Node2,Node3, ...NodeN

Add a listener to the new node only by running the Net Configuration Assistant (NetCA).

After completing the procedures in the previous section, the new nodes are defined at the cluster database
layer. New database instances can now be added to the new nodes.

Adding Database Instances to New Nodes

Execute the following procedures for each new node to add instances:

1

Choose Start > Programs > Oracle - HOME_NAME >Configuration and Migration Tools >
Database Configuration Assistant.

The DBCA displays the Welcome page for RAC. Click Help on any DBCA page for additional
information.

Select Real Application Clusters database, click Next, and the DBCA displays the Operations page.
Select Instance Management, click Next, and the DBCA displays the Instance Management page.

Select Add Instance and click Next. The DBCA displays the List of Cluster Databases page that shows
the databases and their current status, such as ACTIVE, or INACTIVE.

From the List of Cluster Databases page, sclect the active RAC database to which you want to add an
instance.

Click Next to add a new instance. The DBCA displays the Adding an Instance page.

On the Adding an Instance page, enter the instance name in the field at the top of this page.
Then select the new node name from the list, click Next, and the DBCA displays the Services Page.

Enter the services information for the new node's instance, click Next, and the DBCA displays
the Instance Storage page.
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10 Click Finish, and the DBCA displays a Summary dialog.

11 Review the information on the Summary dialog and click OK. The DBCA displays a progress dialog
showing the DBCA performing the instance addition operation. When the DBCA completes the

instance addition operation, the DBCA displays a dialog asking whether you want to perform another

operation.

12 Click No and exit the DBCA, or click Yes to perform another operation.

Supported Software Stack after Deployment

Table 1-9 lists the supported software stack at the time of the release. For the latest supported hardware

and software, see dell.com/10g and download the version 1.3 Solution Deliverable List.

Table 1-9. Supported Software Versions

Software Component

Supported Versions

Windows Server 2003 SP2

PowerPath for Windows

OLogic HBA Storport driver

Emulex HBA Storport driver

PERC 5/i Integrated RAID Controller

PERC 4¢/Di and PERC 4¢/Si

SAS 5/c and SAS 5/i

Dell PowerVault MD3000 Storage Manager Software
Intel PRO Gigabit family of adapters (base driver)
Intel PRO PCle Gigabit Family of Adapters

Intel PROSet (for NIC teaming)

Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Adapter
(BCM5721)

Broadcom NetXtreme II Gigabit Ethernet Adapter
(BCM5708C)

Broadcom Advanced Control Suite
(for NIC teaming)

Standard/Enterprise x64 Edition
4.6.1
9.14.15
7.1.30.6
2.8.0.04
6.46.3.04
1.24.04.00
02.17.G6.10
8.4.21.0
9.6.31.0
11.2.0.74
9.26.0.0

NDIS =3.0.5
VBD = 3.0.7

10.0.8.0

Deployment Guide

45



Troubleshooting

Working Around Clusterware Installation Failure

Oracle Clusterware Configuration Assistant Fails

In the Configuration Assistants window, if the installation fails using the Oracle Clusterware
Configuration Assistant, then perform the following:

1 Open the file:
$ORA CLUSTERWARE HOME%\cfgtoollogs\configToolFailedCommands where
%ORA_CLUSTERWARE HOMES% is the CRS home directory that you created in "Installing Oracle
Clusterware Version 10.2.0.1"

2 Copy and run the first three commands (with the parameters) listed in the file from the
DOS command prompt.

3 Follow the section "Virtual Private IP Configuration Assistant Fails", below, to run the failed virtual
private IP configuration assistants (VIPCA).

Virtual Private IP Configuration Assistant Fails
If the VIPCA fails during the installation of Oracle Clusterware, the following message may display:
Virtual Private IP Configuration Assistant failed

If this occurs, perform the following steps to work around the error. These steps are detailed in Metalink
Note ID 338924.1. This generally occurs if the Public interface is configured with an IP address in the
networks 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/16 or 192.168.1.0/24.

1 Click Start and select Run.

2 In the Run field, type the following and click OK:
$SystemDrive$\Oracle\product\10.2.0\crs\bin\vipca
where $SystemDrive% isthe user’s local drive.

3 Follow the steps in VIPCA by selecting the interface appropriate for the public interface,
and specifying the correct VIP address to be used.

4 When done, click Finish.

Uninstalling Oracle Clusterware

Q NOTE: Copy the GUIOraObJman folder to a different location before uninstalling Clusterware. Utilities in this folder
can be used to clean the share disks later.

You may be required to uninstall Oracle Clusterware to troubleshoot the following issues:
*  The Oracle Clusterware installation procedure failed.
* The Configuration Assistant failed to install successfully.

To uninstall Oracle Clusterware, run OUI on the cluster node, delete any remaining Oracle services,
and clean the storage devices.
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Running OUI

1

(X2 B — T U (N )

On node 1, open an Explorer window and navigate to the following directory:
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\oui\bin
where $SystemDrive% isthe user’s local drive.

Double—click setup.exe to launch the OUL

In the Welcome window, click Deinstall Products.

In the Inventory window, select OraCrl0g_home and then click Remove.

In the Confirmation window, click Yes.

If an error message appears, click Cancel.

In the Welcome window, click Cancel.

When prompted, click Cancel, and then click Yes.

Deleting Oracle Services

1

3
q

On node 1, launch the Services console.

a  Click Start and select Run.

b In the Run field, type the following, and click OK:
services.msc

The Services window appears.

Identify and delete any remaining Oracle services.

To delete a service:

a  Click Start and select Run.

b In the Run field, type cmd and click OK.

¢ Open a command prompt, type the following, and press <Enter>:
sc delete <oracle service name>

d  Repeat step ¢ for each additional service that you need to remove.

Restart node 1 and log in as administrator.

Restart each of the other nodes and log in as administrator.
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Cleaning the Storage Devices

48

1

Clean the partitions that will be configured for the OCR registry (OCRCFG) and the voting disks.

a  Click Start and select Run.

b In the Run field, type cmd and click OK.

¢ At the command prompt, type the following and press <Enter>:
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ExportSYMLinks
where %$SystemDrive% isthe user’s local drive.

The Oracle Symbolic Link Exporter (ExportSYMLinks) imports the symbolic links
to the SYMMAPTBL file to your current directory.

d At the command prompt, type the following and press <Enter>:
notepad SYMMAP.TBL

Ensure that OCRCFG and Votedsk! appear in the file.

If OCRCFG and Votedsk! do not appear in the file, assign OCRCFG and Votedsk! to the appropriate
disk and save the file.

Using the Oracle Symbolic Link Importer (ImportSYMLinks), import the symbolic links into
the assigned storage disks (OCRCFG and Votedskl).

At the command prompt, type the following and press <Enter>:
$SystemDrives\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ImportSYMLinks
where $SystemDrive$% isthe user’s local drive.

Using the Oracle Logical Partition Formatter (LogPartFormat), format the OCRCFG and Votedskl
partitions on both nodes.

At the command prompt, type the following commands and press <Enter> after each command:
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat \\.\OCRCFG

$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat
\\.\Votedskl

where $SystemDrive$% isthe user’s local drive.
The following message appears:
Are you sure you want to continue...(Y/N)?

Type v and press <Enter>.
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Launch the Oracle GUI Object Manager.

At the command prompt, type the following and press <Enter>:
$SystemDrive$\ora bin utils\GUIOracleOBJManager.exe
where %$SystemDrive% isthe user’s local drive.

The Oracle Object Manager window appears.

Delete the symlinks for the OCR (OCRCFG) and voting disks (VOTEDISKI).
a  Sclect ocrefg and votesdk.

b  Click Options and select Commit.
If successful, the OCRCFG and Votedsk] entries disappear.

¢ Click Options and select Exit to close the Oracle Object Manager.
Launch the Computer Management Console.

a  On the Windows desktop, click Start and select Run.

b In the Run field, type the following and press <Enter>:

compmgmt .msc
The Computer Management Console window appears.

Delete the ASM or OCFS partitions.

a  In the Computer Management Console window, click Storage and sclect Disk Management.
b Right-click the first partition and select Delete Logical Drive.

¢ When prompted, click Yes.

d  Repeat step b and step c¢ for each remaining partition until all partitions; including the original
extended partition have been deleted.

Restart node 1 and login as administrator.

After you are logged in as administrator on node 1, restart each of the remaining nodes and login
as administrator.

Repeat the procedures "Preparing the Disks for Oracle Clusterware" and "Removing the Assigned Drive
Letters" to recreate your logical partitions and the procedure "Installing Oracle RAC 10g R2 Using
OCFS" to re-install Oracle RAC for OCFS, or "Installing Oracle RAC 10g R2 Using ASM" to re-install
Oracle RAC for ASM.
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Additional Troubleshooting Issues

Table 1-10 provides recommended actions for problems that you may encounter while deploying and using
your Windows Server 2003 operating system and Oracle Database 10g R2 software.

Table 1-10. Troubleshooting

Category Problem / Symptom Cause Recommended Corrective Action
PowerPath  PowerPath Unknown installation error. Reboot the system on which the PowerPath
Installation installation fails. installation fails.

NIC Broadcom NIC The following steps may result The most likely cause of this issue is a
Teaming  teaming fails. in a NIC teaming failure: Spanning Tree Protocol on your switch.

e One of the Broadcom NICs that  If this issue is caused by a Spanning 'Tree
was used in the NIC teaming fails Protocol, perform one of the following
or is disabled. Due to the procedures:
availability of the second NIC, the ~ * Turn off Spanning Tree on the switch.

private network is still active on this s Enable Port Fast Learning (or equivalent,

node through the second NIC. it may be called something different

* When the first NIC is still down depending on the brand of switch) on the
or disabled, the second NIC in the ports of the switch to which your teamed
teaming also fails or is disabled. NICs arc attached.
This failure causes the private * Use Broadcom’s LiveLink feature by
network to go down completely on right-clicking the team, choosing Enable
this node. The private IP address LiveLink, and following the instructions
on this node cannot be pinged. in the window.

\Vhen the SCCOIld NIC that fﬂlled NOTE: Though the Suggested solutions may
or was disabled becomes enabled,  fix the above mentioned issue, be aware of
the private network of thisnode  the implications or issues that may arise from
remains inactive. enabling the Port Fast Learning or turning off
NOTE: A private network becomes Spanning Tree on your switches.

inactive only if the failed second NIC

becomes enabled. If the first failed NIC

becomes enabled, the private network

becomes active.
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Table 1-10. Troubleshooting (continued)

Category Problem / Symptom Cause Recommended Corrective Action
Installing  During The administrative or the account  Perform the following steps:
Oracle Clusterware used to install Oracle has blank 1 Right-click My Computer and select
Clusterware installation you get password associated with it. Manage.
the error message: 2 In the Computer Management Window
The o in the left pane expand System Tools and
specified Local Users and then expand Groups.
nodes are . .
not 3 Click Users in the left pane.
clusterable. 4 In the right pane, right-click the
administrative account being used to
install Oracle and select Set Password.

5 A warning window displays. Ignore the
message and click Proceed.

6 In the Set Password window, enter the
passwords and click OK.

7 Log-off the machine and log back in with
the administrative account you just
changed/assigned the password for.

8 Restart the Clusterware installation.

Installing ~ The Oracle The symlinks for OCRCFG Perform the following procedures:
Oracle Clusterware and/or Votedsk] are unavailable. 1 Uninstall Oracle Clusterware using OUL
Clusterware installation fails.

The Configuration One or more storage devices
Assistant fails to need to be reformatted.
install successtully.

2 Uninstall any remaining Oracle services.

3 Clean the storage devices.

See "Uninstalling Oracle Clusterware"
for more information.
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Table 1-10. Troubleshooting (continued)

Category  Problem /Symptom Cause

Recommended Corrective Action

Oracle The cluster node  The cluster node cannot
Clusterware restarts with communicate with
a blue screen. the storage disks.
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Perform the following steps:
1 Restart the cluster node.
2 During POST, press <F8>.
3 In the Windows Advanced Options
Menu screen, sclect Safe Mode.
4 Sclect the appropriate operating system.
5 Log on to the system.
6 In the Desktop screen, click OK.
7 On the Windows desktop, right-click
My Computer and sclect Manage.
8 In the Computer Management window,
expand Services and Applications.
9 Click Services.
10 Right-click the first Oracle service
and sclect Properties.
11 Click the Startup drop-down menu
and record the default startup type
for this service.
12 In the Startup drop-down menu,
select Disabled.
13 Repeat step 10 through step 12 for
all remaining Oracle services.
14 Verify the following:
* The storage system is functioning
properly.
* All fiber-optic cables are connected
and secure.
* The cluster node can access the shared
storage disks.
See "Installing the Host-Based Software
Needed for Storage" and "Verifying Multi-
Path Driver Functionality".
15 Repeat step 1 through step 14 and
reset cach Oracle service back to its
original setting.



Table 1-10. Troubleshooting (continued)

Category  Problem /Symptom Cause

Recommended Corrective Action

System The cluster nodes  The cluster nodes cannot access
blue screen  generate a blue the voting disk.
screen.

1 Ensure that the HBA connection mode
firmware settings are configured properly
for your storage configuration.

If your cluster nodes and storage system
are configured in a direct-attached
configuration, configure the Connection
mode as: 0 - loop only.

If your cluster nodes and storage system
are connected to each other through a
Fibre Channel switch, configure the
Connection mode as 2 - loop preferred,
otherwise point-to-point.

2 If the problem persists, increase the CSS
misscount to a value greater than 120.

3 Perform the following:

a Shut down all nodes except node 1.

b On node 1, open a command prompt.

¢ Type the following, and press <Enter>:
$ORA_CLUSTERWARE_HOMES\
bin
where
% ORA CLUSTERWARE HOME %is
the CRS home directory that you
created in "Installing Oracle
Clusterware Version 10.2.0.1".

d At the command prompt, type the

following and press <Enter>:

crsctl set css misscount
n where n is a value
greater than 120.

4 Restart node 1 and log on as
administrator.

5 Restart each of the other nodes
and log on as administrator.

Deployment Guide | 53



Table 1-10. Troubleshooting (continued)

Category Problem / Symptom Cause Recommended Corrective Action
Storage Disks appear as On the Windows desktop, when you  Ensure that the storage LUNS are assigned
unreachable. right-click My Computer, select to both cluster nodes.
Cpmpll'ter Management, and fhen Ensure that the fiber-optic cables
click Disk Management, the disks . ected to the cluster nodes and storage
appear unreachable. system are installed correctly.
Causes: A See "Cabling Your Dell | EMC Fibre
* The LUNs are not assigned Channel Storage" for more information.
to the cluster nodes.
* Improper cabling.
* The HBA drivers are not installed
on the cluster node(s).
Storage SCSI disk devices  On the Windows desktop, when you  Ensure that the storage LUNS are assigned
do not appear. right-click My Computer, select to both cluster nodes.
C'()mpu.ter Management, and'thcn Perform the following steps.
click Disk drivers, the SCSI disk ) . .
. 1 On the Windows desktop, right-click
devices do not appear.
My Computer and sclect Manage.
Causes: 2 In the Manage window, expand Device
* The LUNs are not assigned Manager.
to the cluster 1.1odesi 3 In the right window pane, right-click the
* Improper cabling. host computer name and select Scan for
* The HBA drivers are not installed hardware changes.
on the cluster node(s). 4 Repeat step 3 until the disk devices appear.
5 Restart the system (if required).
Ensure that the fiber optic cables
connected to the cluster nodes and storage
system are installed correctly.
See "Cabling Your Dell | EMC Fibre
Channel Storage" for more information.
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Table 1-10. Troubleshooting (continued)

Category Problem / Symptom Cause Recommended Corrective Action
VIPCA The VIPCA The public network adapter interface Ensure that the public network adapter
configuration fails. (or the network interface assigned for interface name is identical on both cluster
VIP in case 4 network interfaces) nodes.
name is not identical on both cluster ) verify the public network adapter

nodes. interface name:

1 On node 1, click Start and sclect
Settings— Control Panel>Network
Connections.

2 In the Network Connections window,
right-click the public network adapter
that you want to rename and select
Rename.

3 Repeat step 1 and step 2 on each
of the remaining nodes.

Getting Help

Dell Support

For detailed information about using your system, see the documentation that came with your system
components. For white papers, Dell Supported Configurations, and general information, visit dell.com/10g.
For Dell technical support for your hardware and operating system software and to download the latest
updates for your system, visit the Dell Support website at support.dell.com. Information about contacting
Dell is provided in your system Installation and Troubleshooting Guide.

Dell Enterprise Training and Certification is now available; see dell.com/training for more information.
This training service may not be offered in all locations.

Oracle Support

For information about Oracle software and application clusterware training and contacting Oracle,
see the Oracle website at oracle.com or your Oracle documentation.

Technical support, downloads, and other technical information are available at the Oracle MetaLink website
at metalink.oracle.com.
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Obtaining and Using Open Source Files

The software contained on the Deployment CD is an aggregate of third-party programs as well as Dell
programs. Use of the software is subject to designated license terms. All software that is designated as under
the terms of the GNU GPL may be copied, distributed, and/or modified in accordance with the terms and
conditions of the GNU General Public License, Version 2, June 1991. All software that is designated as
under the terms of the GNU LGPL (or Lesser GPL) may be copied, distributed, and/or modified in
accordance with the terms and conditions of the GNU Lesser General Public License, Version 2.1,
February 1999. Under these GNU licenses, you are also entitled to obtain the corresponding source files by
contacting Dell at 1-800-WWW-DELL. Please refer to SKU 420-4534 when making such request. A nominal
fee may be charged to you for the physical act of transferring a copy.
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TZMIANZ 2t P A S 5 P RN A P S R RO L IP et . L IP SAE A 5 5 A 2t IP Htetit B T 15
—ANFR. AN P ielt, SIERERIP ML, ERRI%EE% RS (DNS) £, anE DNS SRS ERATA,
M SAE R B Y5 & E B hosts (EAL) SCHERSEMR.

MRAE T IR NIC 3 HAOECH , #2858 1-7 TR & AR DAL Al

#F1-7. NIC#®O 9 E

NIC 3% 01 =ANTTRAERO m4~a] A O

1 ANFL 1P FAREH 1P AL 1P

2 LH 1P (NIC 415 LHIP (NIC 415
3 LH P (NIC 4% LH 1P (NIC 44D
4 T P IP

BLE T AMSEIHAE

TEFRERAEZ W, AN S5 — AN TP MR BRI o X — 1 FEAALR T 45 52 il v L
T B O LA .

2 1-8 BT TS S BEA I B L (R f

B iE: ARBUERRFTA IP it BT B 4TS S A0 hosts (AL TEEEAM.

®18 MM TRERHMSEETRE

WA xE IP i3k EM R

racl w3k 155.16.170.1 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2 NIt 155.16.170.2 %SystemRoot%\system32\drivers\ctc\hosts
racl-vip KU 155.16.170.201 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2-vip HEU 155.16.170.202 %SystemRoot%\system32\drivers\ctc\hosts
racl-priv EH 10.10.10.1 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2-priv EH 10.10.10.2 %SystemRoot%\system32\drivers\ctc\hosts
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AERAMSEEEFEE NIC AR

E4 % x3F 385 TOE ThaEAg NIC, ARBRSERIIFTH TCP 1551 (TOE) Thak.
1 el b, B AN ZEHT NIC 41BA) M 251G 045 o

2 NEEANPITIE P S5 IE L A% A T F AT B L — 4 LUK I HEL B

3 WA 1 ECE T Broadcom NIC, 1E#HZHE 4. W 1 BCE T Intel NIC,
W% LN DB E NIC 416 -

- o a2 o o o

=

i
k
I

At My Computer (RIJHLND , #5148 Manage G .

£ Computer Management (HHUE D & 1T, 364 Device Manager (B&EIES) .
FETT Network Adapters (P45 NLES) TR .

Al — M2 T NIC 410 Intel NIC, SR J5EFE Properties (& 1E) .

Hiifi Teaming (A1BA) GETR .

1%64% Team with other Adapters (5 HE@ERCARAIN) , RJFiEFE New Team CHrZHEL) .
A NIC A ARE AR, AR5 i Next CR—25)

1E Select the adapters to include in this team CEFEZA A EAFEFERC A HET,
HEPEHE T NIC AIBA e St fl ey, SR)5 #ili Next CF—20)

1E Select a team mode CEFEZHBARI) FIRHES, #E+¢ Adaptive Load Balancing
CAEN A B .

Fiifi Finish (580 PASERA1BA .

1E: Team Properties (A1BNEME) & H, Hdi OK (FfiE) .

7 Intel NIC's Properties (Intel NIC g & HH, #idi OK UfiE) .

m XM Computer Management CIHHALEFL & H.
4 QURA A ECE T Broadcom NIC, 1H#%LL TP ERACE NIC 4100 A0, 52D S,

a

=

o

;-]

Hifi Start (JT#R) — Programs (#£/7) — Broadcom— Broadcom Advanced Control Suite 2
(Broadcom i HIEM: 2)

%54 27~ Broadcom Advanced Control Suite 2 (Broadcom ==& 2) & .
B Tools (TH) , SRJGIEFE Create a Team (BIEEAIR) .

FY0H4 27K Broadcom Teaming Wizard (Broadcom 41FA [0 ) % H.

i Next (F—2) .

7f Fnter the name for the team FAAZAIZER) FBH, A Private (EH) ,
RIF . Next (F—20) &

£ Team Type (AHBARAY) FB, 4% Smart Load Balancing (TM) B BE 51841, T™VD
1 Failover (SLB) (WMtfs## (SLB)) , #RJGH.li Next CF—2) .
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{E Assigning Team Members (7}BCA1BA 57) % 1) Available Adapters (I Ji@ERCE) HEH,
HEFERAE T NIC LA M 28GR 25, IR SN 2] Team Members (ZHBURGE) HEH .

E4 ix: x3F PowerEdge 6850 4%, WNSRIGEE ALY Broadcom NIC BRE A S, REBFETUT

BELHER:
Including this adapter in a team will disrupt the system
management features. Click Yes to proceed (FEZHBAH AL ILIERAC #54F
T REE IR, ki g7 DIgRED

B Next CF—20) o

{E Designating Standby Member (7€ % 1) & 1, ZL+£ Do not Configure a Standby
Member (AECE &M , RJEH i Next (F—4)

{£ Configuring Live Link (FCEWGZhEEE) & LT, &#H No (15) , S5 Hli Next
CF—2) .

1 Creating/Modifying a VLAN (8&/E% VLAN) & 1, 4% No (#5) , #RJ5 i Next
CF—2) &

R F— % A H, % Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2
(V% Broadcom mui# A 2 HIEM) , ARJ5Hd5 Finish (2R -

1t Broadcom Advanced Control Suite 2 (Broadcom 24 &M 2) & L, 1+ Apply
(R .

B Won— IR B, BRI TR W 4 . L Yes (&) DAZk4E.
1. TP Address Setting Reminder (IP Ml ¥ EH/R) &L, Hifi OK (HiE) -

7F Broadcom Advanced Control Suite 2 (Broadcom == H1EM 2) G HH, Hd OK
(HED -

5 eI stb, ERAR 2584,

AALMEEEBEFIEAMEEEBIEE IP it
B4 i T35 TOE BRI NIC, ARRRTSRARZHEH TOE ke,
EHOERA MM AR (RHEED o B, iR 3.

1

FENT L B, BRali Start OF4R) 5 SRJ5 A Settings (¥E) — Control Panel (IR —
Network Connections (Z4ER) .

7£ Network Connections (M%&) & O, ARG EEM AN LMK IER S,
RJE1EEE Rename (EEM4) o

Ed i+ #rgEtss tREMEGERERN, EEMGHETS AL HERBNE BEREER
TEHERMBFR. BN, Oracle MIEERREFH/EMEIR, MIAETRRETE.

B AIGER S B EATZ A Public (A1) , X5 <Enter> 8.
FEER LRGN A L NIC 4100, 2R)514FF Rename (FEf42)
B NIC HBANEM A M Private (B , RIG1E <Enter> .
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2 JUE 1P Mk
Ei i vmAR#EORERIANE, TUHEGRETESEY.

Hiili Start (JF8H) — Settings (#E) — Control Panel (##Hil[fi#) — Network Connections
(M#%IERL) — Public (A3L) — Properties (&1L -

Mt Internet Protocol (TCP/IP) (M5 [TCP/AP]) -

Hifi Use the following IP address (ffHJLLT TP ik , H AP (¥ 1P Hudik. R R SCHhl:
HIDNS fiRk%5#s 1P ik, SRX)5Fidi OK (fE) »

f£ Public Properties (A3LJEME) %M, 1£$F Show icon in notification area when connected
GER, A KB br) .

PAT TATHRPPR)G, KA RSB B M4 IE AR
Hii OK () -

1E Properties JBPE) & L7, Hiili Close (KHD)

ELH NIC 41BAh, BRI a 20K |,

Ei £ ERNCHANREESIAREH A DNS RS REH.

3 WOR A IR 48 IE FO AR AL FH 100 26 1T o LA 24 P 27, DR R M 2% IR 255 1)

e
f

#£ Windows &1 I, Hili Start (JT4H) — Settings (B &) — Control Panel (FZEHIHIHD —
Network Connections (PIZ%IERE)

7t Network Connections (MZ&ER) HHH, i Advanced (FiZ) , SRJEEHE Advanced
Settings (EHHE) .

1%+% Adapter and Bindings GERCAsFZh e ) I,

Bff P X 5% 335 I 4 DL B i 9 0 S 7«

~Ik

“H

< AR HE M GRS >

K i+ 2d b THESBUEBGEREIRE.
i OK (i€ .

KM Network Connections (MZ$IE#E) & .

4 TP b, AL TR KB 1P MRl A4 S N E)
sSystemRoot$\system32\drivers\etc\hosts ffH,

B4 i (0404 1P selbAn Rl P Hehik ok [ DNS ARZS3EMAT, S EN1RME hosts (EHL) TR,
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Bilhn, LUR&IUEH R 1-8 AR IERCAS 1P A4

1P ik RIS R
155.16.170.1 racl
155.16.170.2 rac?2
10.10.10.1 racl-priv
10.10.10.2 rac2-priv
155.16.170.201 racl-vip
155.16.170.202 rac2-vip

B i BEAaTe@isastmugisia A Pibit, Ut A EEE DNS FRS 35 EAE A IP Hhht.
5 fEILETALL, ERPER PR 4.
/L\\

6 WREHET ATLLY

a
b

c

LR F M 2 AT A
FEW R L b, ATIT 23R i 1

FEAT PR N

ping <public host name>

ping <private host name>

Hrr, <public_host_name> H <private_host_name> 7& 75— w7 ) 28 3 W0 2% & e 25 F1 %
FH 28385 0 A5 1 =LA

UR ALY R P G RC SR I ping 4, TR B AEICE, R ERIZP K.
Ed & #EEREEMMBRL(VIP), B REERER ping A4,
fEIEY AL, BRELE . 2K,

REFHREMFTHET ENRY
F2 [ Dell |EMC BEHISCAF R R, AEH] Dell|[ EMC RZERIF ¥ EMC #4225 EMC Naviagent £

TN PowerVault MD3000 74l R L2 5 036 T ENLINAARE A, 158 MD3000 1246 R 48
1] Dell PowerVault Resource CD . 1% PowerVault MD3000 £7-fif 2 ZeBa B 1 Dell 1568 344 1)
R, FEEAT A ek BRI A A B AR TR AT B edke 2 AR (MPIO) A
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BEN R EE S E
1 7£ Windows &ifi_I, Fr§#EHdi My Computer (KD , MRJ5LEHE Manage (CFHD
2 {t Computer Management (HEHVEFD & HH, Hifi Device Manager (BIaE L) .
3 JEJF Disk drives (4ELIRENER) -
4 1t Disk drives (MEFEIRBNEE) T, BALRXS TAEAAA# B 40 BL I REAS LUNY R0 4 40 7= DY A
NRTHENLR S (SCST) MEEE %
5 JEJT Storage (f#fit) , #RJ5Hiili Disk Management (HAALFHL .
WK BE%E 27K Welcome to the Initialize and Convert Disk Wizard  OYCHAS FH A U 4 R e i 4
Mm-S, HHRATEE . 2P, d. BN, iR 2 PR 6.
a 1t Welcome to the Initialize and Convert Disk Wizard XS IR 45 A0 AN 4548 17 )
i, il Next (F—25) .
b 1t Disks (#i#i) % ) Select Disks to Initialize GEFEEVIRALIIBLED & T, L
fiti % LUN/ RSB QIR (Mt i, AR5 il Next CF—2) &
¢ 1E Select Disks to Convert CGEFFEHAHIIHA) & O, BUMERAEDE b hikBmst,
NG Next CF—25) &
K4 i wdiemmiRisi Rty Basic (A #A.
d i Finish GERO
6 7t Disk Management (HAELE P & 9, JAE B DUANEAE . BEAE B0 /N AR AR LL,
I MCEEAAA R G0 A5 R LUN/ REAE A 1 /N S A AL o
7 el EEAER] 22 %6.
AERREFRRZIBERNY
i FRAE A B2 B P 1R 0 I SO 2223 2 1) 22 B AR AT
B4 iE: 7E5%F SAS (MD3000 g RS BEMERT, SHREARMENEKRE “REGHMREMENET
ENRHE” . — TR REEEN L.
A DelllEMC %GRS PowerPath
1 7E1R 1 b, 2238 EMC® PowerPath®.
B4 i BxitlE 1551 DellEMC iR SREM ) EMC PowerPath 3 3Cf.
2 ZRAFERNE, EHERE SRS
3 EHE A EEELE ALK 2.
REMAT MD30008) % B8 IR TR FFIR 1
1 7ETR01 k. M PowerVault MD3000 Resource CD H 4% % B AR SR B FE i f .
B . A%iEfs, %50 Dell MD3000 77fi% R Gt i B 1.
2 ZRAFERNE, EHERE SRS
3 AR EEEDE I FPER 2,

EEHERE | 19
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B Z R EENEFIIEE
1 A8 FdL My Computer (FRFTHUKD , SRJ5i%FE Manage CEEL .
2 JEJTF Storage (f£fif) , AR5 H.i7 Disk Management (FARLE R .
XA A I RS LUN,  #5s Bom— Mgt
3 HREEAS LUN #RBEBCE A Basic GEA) Hid.
4 fEHetil, BEEPR 2PK3.

7 Oracle BSR4 SR
AT G N DA A5k G R R K ) 4% 1
*  OCR Wit — & FEAR N B AR K
o PSRN — AT MR EOER A T A AT RN, BRI R
i
o BRSO EAE — B AR MO S HEEE R SOt s .

FEA ST IR ARG B LR b, RO A it i e LRI X . AEBIEE I DX, A ORIREAR S A
A RUR I A T I R A7 it R e BRI LUN S S 4

BN Oracle BEERMHESHERL, A E OCR WAL, BEEEMERL . B LA R ER DA P 52 DX sl 2
FERE & G IRER IS, AR R0 1 EHAT RN PR
AR FHE SR ERRIER
1 el b, fidi Start OFER) , SRJE1EHE Run GB1T)
2 7£ Run GZ17) FBH, #A emd, ARJEHE OK iz .
3 FEMARERTT R, B diskpart, RJ51% <Enter> .
4 7¢ DISKPART 1 2$&R~4F , ## A automount enable U AZ1%3) , SR)J5H% <Enter> .
Bt s LU E R
Automatic mounting of new volumes enabled. (CAFHEN AN ZE. )
5 7& DISKPART fir & 3ER75 I, B exit, RJA14 <Enter> .
6 KHIATIRARAT.
FEH BB L EEEHAT SR 1 225 6.
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AERMES OCR HETHE

1
2

7t Windows 1 F, 48 $ili My Computer (RIHUK) , RJGEEFE Manage CEED .

JETT Storage (F7fi#) , SRJ5 Hiili Disk Management (HAHLFEED .

fE “IUEZ BRI IKEN AR P D RE” AT A AR 275 0 Unallocated (CRZMEC) -

AR N BCAR REAR T RIS MR 2 X DI, AR5 IEHE New Partition G2 XD
B4 57 Welcome to the New Partition Wizard  CUGEALE FFT 70 X 1) 3D«

B Next CF—4) .

1t Select Partition Type CEEFEIFIX KAL) & L1, %+¥ Extended partition (XD
SR Next (F—24) &

1t Specify Partition Size (FREZFX AN &, BZERIN XKD, SRE S Next CF—24)

il Finish GERO -

TEA R 3 PR PRI AR 3 DX X Sk i B A 3 e 43 X

TEFTA P BCas BEAE T RS2l b, PR3 20 7,

i OCR HEAEONEZ IR BN 35 -

a RS EARAA T OCR MHCERRAAL (1 GB LUN/ MERMIAD) 1R X X askrt, A B o o FH 25 ),
SRJ5 14% New Logical Drive G IZHIKSNE) o
BE%EHS 27K Welcome to the New Partition Wizard OVGIAFHIHTEE 70 X 1 5 »

b i Next CF—20) .

¢ 1L Select Partition Type CZEFE7IXEM) T, %% Logical drive GEHIIKB)E)
SRJE Hiili Next (28

d  7E Specify Partition Size (#57E7}X_K/N) % Y Partition size in MB (L1 MB 4 HLA7 ) 73 [X
KA FBR, A 120 5 SRJEHT Next CR—5) &

e  {E Assign Drive Letter or Path (J3JR¥KZ) 2% 5 8l 42) & 11, 1%F¢ Do not assign a drive
letter or drive path (ANEIRIKS) & 58K ek ie) , RJF S Next CF—2) .

f 1t Format Partition (#$30f6701X) % L1, %4 Do not format this partition
(A Z XD, G Hd Next CF—28)

g 9 Finish (G20 .
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10y BEEi a0V M aKEh &%

TERGRE FARRAT OCR FHEEERER: (1 GB LUN/ ERMEEEL) B4y X X4, A s a5 v
ZEM), $RJ51LE+HE New Logical Drive G IZHIKEIE)

Bt 5 # 578 Welcome to the New Partition Wizard (WG B X m1 S .
i Next (F—2) &

1E Select Partition Type CGEEFE/FXEAL) & L, %4 Logical drive CGEHRIKZENE) |

IRJE il Next CR—28)

fE Specify Partition Size (F57E7r X K/N) % F1# Partition size in MB (L1 MB S A () 73 X
KA FBe, BN 50, RIGHE Next (F—2) .

1 Assign Drive Letter or Path (JRUREKZ s 5 5L 42) & HH, L+ Do not assign a drive
letter or drive path (ANJRIRIKBN &% 5 B BK N de k42D , SRJ5Hd Next CF—2) .

{E Format Partition (#%5UAL72 D<) & 17, #54% Do not format this partition
(AR IZ XD, AR5 H L Next CF—28)

¥t Finish (520

Ei & snREERT TAREMA 0CR, W3 TR ZHEH OCR EE LT 9 SR 10,

{2/ OCFS H¥iE 75 i/ & B s AR N PR = X 35
AN g QAR KN s, DUEAIKREIEE Oracle MIBESESCIE R SE (OCFS) A7l HEAE -

Ed iE: 18R ASM fRiEEIERT, ASM BUBHBAR K FEIEE (SN , FFE ASM BRI S X i
BEAMRENE D W BIEHEANRE.

Ed i nRECEBEEHNREN T OEANFEHEEIE ASM) FEHE, W2AKRUTSERSH
“fEF ASM A EHE B T il ot s BUR BE R AN IR IR E X457

1 YA 1 B, BN ZAE RS

a
b

373 BT Oracle Bud 22 LA o

FEREAR oy DDty A v 2216, SR)5 164 New Logical Drive CHTEIZHIKANE) o
Bi% 4 7 Welcome to the New Partition Wizard CUGERAT FHBT 43 X ) 3D«

i Next (F—4)

1E Select Partition Type CGEEFEFXEAL) & L, %4 Logical drive CEHRIKZENE) |

IRJE Hili Next CR—20)

1. Specify Partition Size (F57E7>X_K/N) & ) Partition size in MB (LA MB 4 5L 73 [X.
KA FBUh, BANGEMHRA, KRG Hd Next Ch—2)

1 Assign Drive Letter or Path (F8JRUKZN &% 5 B AE) & 9, 1%4% Do not assign a drive
letter or drive path (ANEIRIKS) & 5 8K ek ie) , ARG HE Next (F—2) .

fE Format Partition (WUAL72 D<) & 17, 4% Do not format this partition
AR ARIZ O )5 ili Next (F—2) .

i Finish (G20
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2 e LB, OBIRINTRE DR QI — AN E R NS 2%

a
b

P 73 E R A VR DX ) i«
PATHE L HIPER D 20K

3 EFRS e R ﬁuﬁf%\%T oK

2 ASM A RUEEF il A S MR FEATIRRE X8

A

WU QAR KB &, LUE IR B ASM WEREAF it . ASM LS AFAik th— el AT LA

%Awﬁmwﬁ%ﬁ&

Ed i wRECIZBIEEREN T O OCFS 7250, N2 TSEHIZR “{EM 0CFS AEiRERE
it R BUREHEMRARE XS FHSRNIT.

1 O Hdl e ME RIS A .

a
b

h

R ENBCH T Oracle 2¥ R RESL .

PRy X Dt s ] 2 0H), AR5 1%4% New Logical Drive (BT iZ#5K5)45)
it %54 i 7~ Welcome to the New Partition Wizard OGS ATBT & 7 X 115

ki Next (F—2) .

fE Select Partition Type CGEFEZNXIM) % Orh, LE#E Logical drive GZHRINZNHS)
SRJE il Next CR—20)

1t Specify Partition Size (4873 X K/N) % 1] Partition size in MB (LA MB 24 FLALIK) 43 [X
KA FBeb, BANTEAIIRAD, R H S Next CRF—2) .

{E Assign Drive Letter or Path (FRIRUNZ &3 5 812D % 1, LE4#% Do not assign a drive
letter or drive path (ANEIRIKE) & 5 5K B de ik ie) , RIG T Next (F—2) .

{f. Format Partition (#3070 X)) & T, %4 Do not format this partition
(AL IO 5 RJEHT Next CR—25) .

H Finish (52RO -

2 PR XA MR IR Bh A .

a
b

P2 73 E PR A VR D ) T«
PATH I HIPP R b 258 he

3 HEFRZTA e AL IRV O B ek
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kR 53 BB IX=h 28-S
1 EREANY A Windows SR L, A 81T My Computer (FRFTFHLAK) , #RJ514FF Manage CFEED

2 {t Computer Management (HHEHUEFL & HH, JEIF Storage (f7fif) , SAJ5H.di Disk
Management (FZEEHD .

3 WURGBHRE] T ORGSR “ONREEIES OCR MM BRI th IR IR Sh 23 IR sl 4% 5
HHAT LU T D8R
a AERLEHIKE)E, RIGEFE Change Drive Letter and Paths CESURE) a5 5 FIER4E) o

b 7t Change Drive Letter and Paths (B 3z s 5 HIRAL) & M, EFEIKz) s,
S5 Rk Remove (MIERD ©

¢ fF Confirm (FA) &HHH, #idi Yes (&) o
d XX B EZENEBREEHITIR a 2P % ¢.

{5 FH OCFS %23% Oracle RAC 10gR2

K iE: wnE(ER ASM % Oracle, WZ2BSLATH BRI “{# A ASM %2 Oracle RAC 10g R2” .
o A AR IR AE .

KA 4 K 2% Oracle RAC 10g R2 BAFHIAE R QAL E
o %4 Oracle FEAEAF 10.2.0.1 )
* %% Oracle Database 10g R2 A& Real Application Clusters 10.2.0.1
o wH10.2.03 MM
o FCEMUTREF
o QUL

&% Oracle B3R 10.2.0.1 ki
1 75151 L, B Oracle Clusterware 10g Release 2 for Microsoft Windows CD i\ CD Kz s

B4k B8 Oracle Clusterware - Autorun (Oracle BESES; — BB T) & H. WRFEHERBR
Oracle Clusterware - Autorun (Oracle FEEEME — H3hIEAT) & H:

a 9o Start (FFER) , RJGIEE Run (GB1T)

b 7E Run (UE17) FBH, AL N4, RJEHT OK (HiE) -
$CD-ROM KZ%% %:\autorun\autorun.exe
Hrh, scp-rom WENEE % S CD RSN MK 45 .

2 7t Oracle Clusterware - Autorun (Oracle FHEM - A3hi217) & L, Hidi Install/Deinstall
Products (%% / #1805 o BEEPKESJE 3 Oracle 3 FH %3827 (OUI), 578 Welcome
) BREE .
3 H Next (F—2) .
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1"

1E. Specify Home Details (7€ T H X VEAIEED & L, #2ERNBCE, SR Hili Next
P
E4 i%: i T OraCRi0g_home (CRS EBR) H12, MEEBEERLES.

{E Product Specification Prerequisite Checks (™ ilRf g Se R A AFR AT & b, Wl LR 2h 56 e
Ak, )5l Next Ch—24)

1t Specify Cluster Configuration (FRERFHERCED &L, AL EE:
o U HHEARR (WIRTED
o HTPIATHEY SR AL H THLA . Bdi Add B BLis e ey s

e {f Add a new node to the existing cluster EDVA BRI INET D o,
BINAIL, ERAMEM NS, REHd OK fhE) .

B4 ii: BiRMEENERaEgayE.
i Next CF—4) .
)ﬁﬁgﬁﬂ? Specify Network Interface Usage (Fif5€ 4545 AEH]D) & H, I WA T 1 104 4445
45,
WURTREL, HHATUU N PE, K ASL Interface Type (F2H2EAY) HHCA Public (A35)
(IS 7R K Private [ TH ) -
a  J&FF Interface Name (H2HAFK) , A5 HE Edit (G -
b EFEIERIHE T, AR5 HL OK (iE) -
1 Specify Network Interface Usage (457E WM& DI & HH, Hifi Next (F—4) .
1. Cluster Configuration Storage (FFERCE A & T, A OCR BT LUR DB
a  HREERE CONBFEMES OCR MBS AMBLEMEAL” o eI 120 MB 471X .
b IEFMIIX, ARG Edit (4D S

¢ 1t Specify Disk Configuration (fif/EM#MCE) & IHH, £+ Place OCR (Primary)
on this partition (YEUL/FX EiE OCR [ £ X D, AL OK (i) .

fE Cluster Configuration Storage (RFRENCEAFME) & T, APEEMAAAT LU R D 3.
a  REBEDRE BB OCR MM EAL” o« PEIER 50 MB 471X,
b EFMIX, RJEHRE Edit (Gif) .

¢ 1E Specify Disk Configuration (FEWIHNCE) & T, 1%4F Place Voting Disk on this partition
(AR X FIRCEBERAD  RE 3RS OK (g .
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12 1E Cluster Configuration Storage CHFAERCEAFAGE) & Hrf, HEEEERAT LUR D BR:
a KIE “4FH OCFS NEHE FEAFMEMERS B FEREAS A I IR E X3 o (PP 58 1 A 43X .
b EFUISIX, RJEHS Edit (Gif) .

¢ 1E Specify Disk Configuration (F/EMHMCE) & HH, 4% Format partition with CFS
(i CFS B AL DO

d  HifREET Use partition for data storage CHEF73 DX T Hdlafr i) «
e /] Assign Drive Letter (JPACHRZNAS S EIK) TR AR, A0 XIS
f i OK (isE) .
13 7E Cluster Configuration Storage CHESERCE AR & HIrh, WHRINIKE HATEL T A IR:
a  ARBIE “fEH] OCFS A8l A vt o B PERE AU AR N VRS DI o (RSP 9R 2 h BRI 01X
b UEFIIX, R Edit (Gif) .
¢ 1E Specify Disk Configuration (FH/EMHNCE) & 1, 14 Format partition with CFS
(] CFS ##A L 731X) .

d  HifRIEE S Use partition for data storage CHE73 X HI T-Hdl /74D ©
e f{i/i] Assign Drive Letter (JMACHKZNAR S EIH) TG s, A0 XK sl .
f Hif OK (iE) -

14 {& Cluster Configuration Storage (FFAERCEAEAME) & H P, Hifi Next CF—24)

15 25 E, AR5 5L OK (e .

16 £ Summary GHE) & HH, i Install (2% DUTIR AR
D4R oK Install (228%) &1, IR elbEft .
hi%#4 27K Configuration Assistant (FCEEIT) & H, H OUI ¥z —RAIMCE T H.
BE%EH 27K End of Installation (45 .

g iE: N3R7E Configuration Assistant (EREBNF) & AP HIMEE, HEHITUTSE,
FH SR “HIEHRR” N “HRRBIEHRENE

a fEEERRE L, il OK (S .

b 7t Configuration Assistant (FCE BT &P, Hifi Next (F—4) .
¢ BMENEE, WAl OK (HiE) .

d il Exit GRHD LUSEROUL 1.

e & Exit GBI &@HEP, B Yes (&)

17 WA ASM %% Oracle, WH# % “f#H] ASM %23 Oracle RAC 10g R2”
W, FedkSERAT “AE ] OCFS %% Oracle RAC 10g R2” «
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23% Oracle Database 10gR2 LA Real Application Clusters 10.2.0.1

1

10
1"

12
13

E A 1 B, B Oracle Database 10g Release 2 for Microsoft Windows CD A CD Wzhas.

Bt %4 B8 Oracle Database 10g - Autorun (Oracle Database 10g — AzizfT) %o
o 5% A B8 Oracle Database 10g - Autorun (Oracle Database 10g — HAalT) .

a A5 Start OFIR) , RJF%ES Run GE1T) &
b 7£ Run (UB17) FBH, AL N4, AJEHiT OK (HE) -

$CD-ROM WKF)Es & :\autorun\autorun.exe

L, scp-roM WEEE 5 K CD WA MBI
1 Oracle Database 10g - Autorun (Oracle Database 10g — HZhizqT) & 4, Hif
Install/Deinstall Products (‘2% / HIZ =MD - WAH¥E3) OUL I B/R Welcome (XKIH) JF4E.
M Next (F—20)

1. Select Installation Type GEBLEIT) GO, E#H Enterprise Edition (A5
RIGHT Next (F—25) &

1t Destination CH {31 11 Specify Home Details (Fi55€ ¥ HxVEAIE R & H P, WiELL T A%
o {EName (X5 FBUH, Oracle ¥l £ H x4 ¥ Orabb10g_homel.
o {E Path G412 FBP, 8% Oracle F HxEAEA
$SystemDrive%\oracle\product\10.2.0\db 1
Hrr, ssystembrives NH 7 NAHLIRE)AS o
ERAEILN, OUL#ik+E CFS L=k st 2 — M TSI S fF . il 5ok Path (%42
TR MRS, KRS SN $SystemDrives,
K i ioTsmE mEEBEEERAILES.

Ed iE: i%Oracle & B RBEZERS5E Oracle BHE MR 212 P52 Oracle £ B RIEZHIER.
TREWETSH RAC BY Oracle10gx64 R S EHREZHERIMERRF.

Hidi Next Ch—2) o

1t Specify Hardware Cluster Installation Mode (457 fifF #4220 &,
14 Select All (216) , SRJFHS Next (T2

f£ Product-Specific Prerequisite Checks (At € SGR AR D) T I, B OR AN 58 BT A
frd, SRJa g Next CF—2) o

1L Select Configuration Option CIEFERCE LI % 1, i%FF Install Database Software Only
CLRHHIRIE + A ekt Next CF—4) .

F Summary (%) &L, Hiidi Install (%42

7F End of Installation (Z35¢/0) 7+, AT E L8 H IR

K E: omsesiTEO S aTIE, REA TSI,

5% T 7E End of Installation (Z3&5¢/0) & LA MR fRE, i Exit GBHD
7E Exit GEHD @9, i Yes G
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R Oracle 10gR2 ¥4 ER#F5R 10.2.03
1 BRAZ BT 10.2.0.10 BEAELFN 10.2.0.1 K e —HEHISCPE,  H oK QR AE Bk .
2\ Oracle Metalink M%) metalink.oracle.com &8 #MNRAF4E 10.2.0.3-
3 KB AEAR 3] %SystemDrive%o

RIEAT Oracle 10g B SE A RIEAMR 45 10.2.0.3

FHIG Z Al
ARG ELHGEM T Oracle 10g #EEAF I AMATEER 10.2.0.3 207, WHATEL R 2B .
1 FIEFAT 5B nodeapps. SEARL R fir % JF4% <Enter> -
$SystemDrive$\$CRS HOME$\bin> srvctl stop nodeapps -n < WA >
Hrh, ¢systembDrives NBCE T Oracle £ H%HIMKENHS, %CRS_HOME% h#4t
“2234% Oracle FEAEMT 10.2.0.1 F” HI2DBE 4 AV T H K.
2 DGR ISAT RBTT Ed .
3 fili Start (JF#R) — Programs (F#/%) — Administrator Tools CE#L 01 TH) — Services (JIR55) -
4 FEWAST R AR EDHFE LT Oracle g5

REBIRER

B4 i wHMRET RAC 10gR2 5114 T 8 E REMANR M. RIZ TR RIEIT 0l T8,
FRHFHAIEIT OUl BT = L RIIBHMRER

1 A ER AN PRSI 4R 2R OUT, il
%SystemDrive%\Oracle_patch\setup.exe

Hrpr, %SystemDrive% A Hs Oracle HAMRAFAE M IR B 45 o
7t Welcome (%) Bi%s b, i Next (F—4) .

1E Specify home details (Fi77€ 1= HxE4IE R &L, AWM RABRPEFEL K OraCrl0g_home,
)5 ki Next CR—24)

4 7t Specify Hardware Cluster Installation Mode ($i75€ BIfF AR 2= & Hrh, RJ5 Hdi Next
CrF—2) .
/£ Summary (%) A1, ik Install (%234 .

7£ End of Installation (ZZZE58%) & HH, HAT Summary (FHED WO HRrE PR,
WP ATHR R 1 Oracle BRES IR . 2285 “TRURZar” P4 IR - B2
DAIFAT BEERAE .

7f End of Installation (ZZ3E5¢) &, i Exit GEH) .

i Yes (&) PUBH OUI

w N

o o

0 ~
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RIRIBEATF Oracle 109 FIBEERIIEFMR 145 10.2.0.3
Ei it fEREmsiMReE s, EHRATE Oracle RS E7EET.
TE A 3 W T R R AL B e 2 1T, 8 58 bL R AR,

REBIRER
B4 i wHMRET RAC 10gR2 5114 T 8 E RESANE M. MRIZTE R RISIT 0l T8,

1

1
8

FRHHAIEIT OUl BT = L RIEIBHMHER
JA B IEANRA R DX ) OUL, Bt %SystemDrive%\Oracle_patch\setup.exe
7t: Welcome (¥cil) Side b, Hifi Next CF—4)

1L Specify Home Details (77€ T H & VEAIEED & H9, AN Hraa & ik £e44 7
OraDb10g_homel, #AJ55ifi Next (T2

{E Specify Hardware Cluster Installation Mode (Ff/E T REAR ke i) & b, SRJ5 i Next

Ch—4) .
7t Summary (F%) %, Hifi Install (%% .

7t End of Installation (Z%58/80) % HH, AT Summary (2 & LA H I A P 3R

W PATR R IEAE 1L Oracle RSP R . AE23E “TFIRZ A7 TP R HOBE RN RA- B T
DAIMFAT BEERAE .

7f Fnd of Installation (Z35E0) & HH, i Exit GBHD)

i Yes () LLEH OUIL.

THiRHH Oracle ¥HME
Oracle W REIRFEAL T 8 R T S AN L AR O 1 H s R E o B 3 e R ek

THPAT LR A
1 3T Web 3%
2 WA Oracle Metalink M35 metalink.oracle.com .
3 NG N A RN A
EERRTERF

NS AL s 0Pl ST T LR Vb U S g ol IR AN A LRl Y
B it AShadiRERER R m M.

FEY

1

w1 B, BATRU R PR

Hili Start OFR) 5 %4 Ran Ga17) , ARJEHA:

netca

Wil OK () o
1. Real Application Clusters, Configuration (Real Application Clusters, BCE) %,
1%F Cluster Configuration GFFEERCE) , )Gt Next CF—2) .

#ERE |

89



4 7r Real Application Clusters, Active Nodes (Real Application Clusters, &5 /) & HH,
HF% Select all nodes CGEFEFTA TR , SRJ5Hdi Next CF—2

5 1F Welcome (Will) & A, %EFE Listener configuration (R FPEEE) , ARG H T Next
CF—2) .

6 & Listener Configuration, Listener (WiWrF2/FACE, WWrfER) & H P, %&# Add GRID
RJE L Next CF—25) &

7 7 Listener Configuration, Listener Name CHEWTREFPICE, WWTREFP 4 FK) & LY Listener name
CROTRUFAH) TR, SEEIAEE, RIFIE Net (F—2) o

8 {1t Listener Configuration, Select Protocols CHiWrf/FRCE, EFEIMND & K Selected protocols
(P thisy 7B, &8 TCP, )5 #idi Next CF—2)

9 {E Listener Configuration, TCP/IP Protocol CRiWIFEFRCE, TCP/AP M0 & HH, %
Use the standard port number of 1521 (fff FIAr#ESE 15 15210, ARJ5Hd Next (F—35)

10 £ Listener Configuration, More Listeners CHWIFEFRCE, £ MRV @ HH,
L No (7)) , RJEHl Next C(F—2)

11 1% Listener Configuration Done (MiWrFERFRCE L) &Y, B Next CF—#)
12 7 Welcome ¥l % 1+ #itd; Finish (GERO -

Bl R R
AR OCFS G FEfl £ ds 272 A0 Uk JEfil Zs 22 i i e
B4 i ABRmgRERE 2RSSR
PATCL R ER, {EH OCFS G 5Ll (seed) £t %
1 A1 b, 8 Start OF4R) , RJEES Run GB1T)
2 {£ Run GZ17) FBY, #A dbca, RJFHidi OK (iE) »
JA3)) Database Configuration Assistant (B ERCE BT .

3 7 Welcome Kl #&HH, EFE Oracle Real Application Clusters database (Oracle Real
Application Clusters £4fi %2) , )5 Hifi Next (T2

4 {F Operations (#4F) &1, Hiidi Create a Database (GIEEEIHEE) , AR5 Hd Next (F—H) .
1£ Node Selection (7 sik#) fH, il Select All (4%) , SRJFH.H Next CF—25) &

{f: Database Templates CEEFERRRD & T, Hiidi Custom Database (HE XEHE %)
SR Next CF—2) &

7 7F Database Identification (EUHsFAr1R) % 11 Global Database Name (4= a5 PE 4 FK)
TR, MIANBIEELHR (W racdb) , KRG ¥ Next (F—35) .

£ Management Options Ci¥BEZETID & b, 322800k HE, AR5 ki Next CR—20) .

7E Database Credentials (CEdlZEUETS) & L7, i Use the Same Password for All Accounts
O TS5 AR [ 2508 ), FEAH R I B BN IR FT 250, AR5 5 Next CF—20) &

Ed i iofEswn, BEESBEREERRHETHIREEE.
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12
13

14
15

16
17
18
19
20
21
22

1F. Storage Options (fF#IETD) & L, %4 Cluster File System (REHEAFRSD
SRR Next (T2

7E Database File Locations CEU¥&ESCHAED) & H R, BB T4 B0 22 S0 147 &
a ¥ Use Common Location for All Database Files (Ot iTfa #8n & SCEE R AR ED -
b il Browse (J%

¢ {f Directory Browse (HZ¥I%) &L, fHH]I N hr S O£ “ %24 Oracle #HEEAT
10.2.0.1 ix” PR 12 B ER ¢ PR CFS KB4

d i OK (fiE)

i Next (F—32

f£ Recovery Configuration (PKERCED &, $ATRL D ER:
a  EFE Specify Flash Recovery Area (it € RINKE XD .

b il Browse (%

¢ {f Directory Browse (HZ¥I%) &L, fHH]I N hr S IR £ “ %24 Oracle #HEEAT
10.2.0.1 ix” PR 13 P ER ¢ TPAIEE CFS KB4

d  Hifi OK (isE) -

e {E Flash Recovery Area Size CHRINVRE XKD SCARHES, SEALE “f 1] OCFS o Hdh i
A7 HE RS B PR A AN AR D X 20 8 2 rp oy DR Pk A2 X 2 ) e A

i%4#¢ Enable Archiving U AR
.5 Edit Archive Mode Parameters (ZiB AR S ED

a 7F Edit Archive Mode Parameters (47 S0 & IOH, HIRAE Archive Log Destinations
R HEHbS 8 H AR LR R

X:/
o, XOMAE “AEH] OCFS Ay 230808 A7 v 2 50al PR RS A DR DA W AR DI v k2D 38 2 v oy
PRI S IX S AN () CFS WK 85 .
b i OK (HfisE) .
B Next C(F—3) .
{f. Database Content (Kl FEANZ) % H P, HZBRUME, AR5 HdE Next (F—4)
1t Database Services (E#fs/ENR%) % HH, Hiidi Next CF—4)
7t Initialization Parameters (WJUHHLZH0 &, Hiifi Next ()
£ Database Storage (Etdls FEA#A#) & 7P, Fiki Next CF—20) .
f£ Creation Options (GJEIEID & 1, X ERIAE, )55 Finish (52D -
fE Summary (F§%5) &L, Hili OK (€D
% {271 Database Configuration Assistant (Bl ZERCE BT % 1, Oracle SR G En % -
K i:: =it aaEE=0 s,
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23 1t Database Configuration Assistant CEiEERCE DT &, Hili Yes OU2) .
56, Database Configuration Assistant CEHE FERCE BT & FURE B2 80 2R i A5 B

24 i¢'F Database Configuration Assistant (BUEERCEBT) & N HIEE, DLk B8 1
AL o

25 i Exit GEHD o
Bt 5t o Start Cluster Database CRZIEFEERRED i, JFE S BEEEERE.

£ FH ASM %2%% Oracle RAC 109 R2

Q iE: nR{EM OCFS %3 Oracle, WZRELATH IR0 “{FH OCFS 2% Oracle RAC 10g R2”
R IR IRME.

AT AT K 22%¢ Oracle RAC 10g R2 AT B AL4FLLF 18
%% Oracle FFEMF 10.2.0.1 R
o 2% Oracle 10g 23 % AKX Real Application Clusters 10.2.0.1
o REIMAEIEEE 10203
o FLERUTRT
o QUL A

R Oracle &4 10.2.0.1 kR
1 11k, 4 Oracle Clusterware CD ffi A\ CD K4
OUI ¥ J53l1, FFE78 Welcome (I B 45
WERA 7R Welcome O 45
a i Start (JF4R) , RJGiEFE Run GE1T) &
b 7F Run CG&17) FBh, AL T4, AR5 Hid OK () -
$CD IK#ENAE $\autorun\autorun.exe
Hrp, scpURENEE % Lo CD W #H KB &5
7t Oracle Clusterware (Oracle #5841 % 1, i Install/Deinstall Products (%25¢/F1%™ i)
7t Welcome O bi%e b, Hii Next CF—2) .

1. Specify Home Details (7€ T HRIFAIFEE) & HH, BZBOARE, AR5 H T Next
R .

E4 % i OraCRi0g_home (CRS £BFR) B2, MEEBEERLES.
5 1t Product-Specific Prerequisite Checks (/i 2 Se kAR % HH, #li Next CF—2) &
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12
13
14

15
16

1t Specify Cluster Configuration (FRERFHERCED & L, $ATRL R ER:

a  WIETWRAI LR NS .

b WUREAR T BOX LY, R Edit (D IR PTR I, AR5 #d OK (fiE) -

¢ i Addd GBID .

d AN AR AIL FHREN A, RS OK (i) -

fiifi Next (F—4)

?ﬁ%ﬁ%% Specify Network Interface Usage (F77€ &3 LD & 1, JF s EAR i I 1) kg 4%
A3 .

1t Interface Type (FEHIZEA) THraipr, L&+ Interface Name (HH AR JFHd Edit
(G, KA 3L Interface Type (FHZEAY) WUE A Public (A35) , SRJ54H4% H Interface Type
(FERIZEA) BLE R Private CEHD  (WIRFHEED o &S IEMK Interface Type (GEHZEALD
WIS OK (iE) .

B Next (F—2) .

1. Cluster Configuration Storage (FFAERCE ) hisEt, A OCR BT LU R D3R
a  FREFEAT ONBEREAES OCR MEBLFIBCEEMERE” o HPAIE 120 MB 271X .

b EFEMIIIX, )5 Hd Edit (G5 o

¢ {E Specify Disk Configuration (JREHHHCE) &, 1%+ Place OCR (Primary)
on this partition (fEML/FX EIE OCR [ £0X D, AJEHDE OK (i) .

7E Cluster Configuration Storage (PEERBCEAT DR, ARCSERAR AT DL R DR
a  REIEANT ONBEELAES OCR MR E/ERL” -« I 50 MB 4 [X.
b EFEMLIX, RJE RS Edit (G .

¢ 1E Specify Disk Configuration (F/ERI#HACE) & HH, 4% Place Voting Disk on this partition
(FESLIr X LIRCE SRR, KRG 5d OK (e

Hi Next (F—2) &
Mg IR e = L SRS R OK (i) »
7E Summary (E) &GO, ¥ Install (%235 UIIFIR 235502 .

E4 i*: n3R7E Configuration Assistant (BEEBNTF) WA HMME, BEHTUTEHE, 5K HH
SCHFEY “EIBEHERR N CRRERBEEHRIKIE” FS

BEHHS R Install (238 &, HBoR e Bedt AL .

%t 578 Configuration Assistant (FCEB)T) & 1, H OUI#igfr —RAIE TR
B R End of Installation (224590 %M.

il Exit GRHD DUSER OUT 215

7E Exit GRHD) & HH, Hidi Yes G2 .
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24 Oracle10g $#2 LA % Real Application Clusters 10.2.0.1
B4 % mREER OCFS 24 Oracle, iEBLITXLESIR, FF45Z “{EFI OCFS 23 Oracle RAC 10gR2” .
1 ¥ Oracle Database 10g Release 2 CD ffi A CD Y555 -
OUL )5, IR Welcome (W) B
WA 7R Welcome (KA hf %5
a i Start (T4 , SRJEiEFE Run GE1T) &
b 7f Run CB17) FBH, BEA:
$CD IKENES $\autorun\autorun.exe
Hhr, sCD WKahds & #ox CD Jahas s &5
2 B OK (i) 4k4k,
OUI ¥ )33), FEIR Welcome (¥ % [,
B Next (F—25)

1t Select Installation Type CIEHE%AERM) A L, Hiili Enterprise Edition (LD
SRR Next CF—45)

5 {Et Destination (HHJM) N Specify Home Details (357E T2 HaxPE4I{E D & L,
BAIELUR A

* {EName (ZFX) TEH, Oracle ##i P+ H 54 %0 Orabb10g_homel
« fEPath G418 7B, 8% Oracle T H B 12N
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\db 1
Hp, ssystembrives I HAHIKS 23S .
i iE: ioTsme BEEEEEERLES.

E4d iE: % Oracle & B RHBEZERGSE Oracle BHEMR 212 P2 H) Oracle = B RIBZHER.
T EENEHEH RAC B Oracle Database 10gR2 x64 VR S B EE R HERIMER R P,

6 i Next (F—

7 1t Specify Hardware Cluster Installation Mode (357 REFIFAE 2R & L, Hidi Select All
(L) , ARG Next CF—2) .

1E: Product-Specific Prerequisite Checks (™ it &SGR A A B, Hidi Next CF—2)

1t Select Configuration Option CGEFERCE L) & 1, 1%4% Install database Software only
LSRR + A Net (P25 .

10 7£ Summary G & HH, Hili Install (2% .

11 7% End of Installation (%3560 & HH, JATE ol P,
K4 i 2AEmiTEOssnas®, REA TR,

12 if Exit GERHD
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LRI 10203
B4 i TN SRR SN Oracle 5064, #0110.2.0.1 BEEE AN M4 SR 78 R 48 BIEE A0 10.2.0.1 H0iE

1
2

BRI (BRERMEIREE) .

M Oracle Metalink 3% metalink.oracle.com N3 #ME4E 10.2.0.3.
PR AT R R B L AL s SystemDrives.

Hr, sSystembDrives N HIAMIKS)ES .

ZHERT Oracle 109 B¥ E AR5 10.2.0.3

T 2 Hi
1 {#iE0rA ACE nodeapps- BNLLF 4 JF4% <Enter> .

2

$SystemDrive%:\%CRS_HOME%\bin> srvctl stop nodeapps -n < 1WA >
Hrr, essystembrives A HIAHIKE) S
15 1B BT AU B PTA oracle k55 o

RRWIRER
Ed iE: 2MMRET Oracle RAC 10gR2 ST i L S S MR EE SR . INSRIZT0 R RIEAT OUI BT,

W N =

=

O o

7

HREFEIET OVl 9T = L R IEAMR AR .

JA SRRSO /) OUL

7E Welcome CUGH) & I Hiili Next CF—25)

1. Specify home details (#57E 1 H 145 B & Hh, @EHAFR OraCrl0g_home FKid 4

PHEZRBIREEAT T H 1, RJEHE Next CR—20) .

F_[S:pecif}; Hardware Cluster Installation Mode (3 &R 230D & Hd, R85 Next
CF—%)

fE Summary (2 & L, Hli Install (2230 .

%EJE}(} of Installation (ZHE5EHD & L, 44T Summary (FHZD o HIIERDER | Z AR P

WK

{F End of Installation (&34 FEFd, #d Exit GBHD) , REHd Yes GE) LLUEH OUIL

LRITBEATF Oracle 10 FIBEERYIEFM R4 EE 10.2.0.3
Q I EOEBIRIEFEFEM (seed) BUEEZRI, BRHMUTHE. FRIRESITAHA Oracle BR% .
Q i DIEREET Oracle RAC 10gR2 3R 495 i _E 2388k MR EE . MNRZT SRR ET U BT S,

FRHFHAIET OUl BT = L RIIBHMREER
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BIMRERLRER

1

JA BN B SCAE A ) OUL

2 7F Welcome (W) & HH L Next C(F—20) &
3 7E Specify home details (457 T2 HPEANME ED & Hrh, R R8I ik #4455

OraDb10g_homel, FF3FMNRAFAE 235 Oracle L H %1, SRJ5 i Next CF—2) .

4 1 Specify Hardware Cluster Installation Mode (e e MR i) B v, AR5 ¥ Next

Ch—2)

5 1t Summary (2 & HH, Hili Install (2% .

FELZIETET, s Babl PRGNS Error in writing to file oci.dll
(BN oci.dll BTHILETR) o EfERIERE, WEHATLCR PR

a  HUHHEANIIEER ) 23

b ¥ 20racle home3%\BIN HXH 44 \bin save.

¢ EHLITRL.

d F=H51FE, B \bin save XMFHEMHA N \bin.

e MIHMRAFEE SRR PIZAT setup.exe U IZATHTA Oracle BRAMIIRSS

6 7t End of Installation (%4580 S, #H4T Summary (2 & P81 H 7 AP 3R
7 1f End of Installation (%3450 ik, Hidi Exit GRHD , A5 5 Yes G2) LLURH OULL
BEELWER

AN TRCE VTR PP ER, 5l A R R LRI T AL MR
FET R 1 EAT U D8R

1

i Start OFIR) 5 %4 Run (G217) , RGN netcas
Hi OK (8D .

1t Real Application Clusters Configuration (Real Application Clusters FL&) % 7,
1 +% Cluster Configuration FFAERCED , )5 Hifi Next CF—24) o

1F. Real Application Clusters Active Nodes (Real Application Clusters #% 3} 11 5D & 7,
HF% Select all nodes CGEFEFTA TR , R i Next CF—2) .

£ Welcome CUCGH) % 7, L+ Listener configuration CRIWFFEIFECE) » )5 Hiili Next
CF—4%)

1t Listener Configuration, Listener (MiWTFEFFRCE, WWrFEF) & HH, &4 Add G&RID

R Bt Next CF—24) &

1E Listener Configuration Listener Name (VTR PR e, IWUrRE P 28K & 11 Listener
name CHRWIFEPAFR) FBIT, 1%4% default setting CERINBCED) , SRJ5Hif Next CF—2)

f£ Listener Configuration, Select Protocols (MW FPRCE, HEFEVM) % H1H) Selected protocols
CHrkihis) 7B, 28 TCP, AR5 Hidi Next (F—2) .

EREIER
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12

1E. Listener Configuration, TCP/IP Protocol CHiWFFEFHCE, TCP/AP W) & HH, 1%4% Use
the standard port number of 1521 Cfff HFR#ESG H 5 1521) , SRJ55Hidi Next (F—2) .

7E Listener Configuration More Listeners (EWrREPRCE, £/ MR &,
R No (7)) , ARJFHili Next (F—) .

{E: Listener Configuration Done (WP RCE C5e o) G, #di Next CF—25) &
1F Welcome (W) % H 55 Finish (52 -

S BB E
PATUA NI, M Oracle ASM 15 FEmH B4 2 -

1

10

KAIE Oracle BFEEAFIEAEIZAT .
a  JIIFAPRTTE L. Bk Stat F4R) , EFE Run GB1T) 5 BEA ond; 28514 <Enter> .
b AN crsctl check crs
¢ REMNAZAT LUE 2 DT i
CSS appears healthy (CSSIZITIEH)
CRS appears healthy (CRSIZITIEH)
EVM appears healthy (EVM iE{T1EH)
d  WARKREBL LR, E# A crsctl start crs.
e BALTaLKM emd @H: exit,
R b, iy Start OFER) , ARJ5IEFE Run GB1T)
7 Run (Gg47) 7B, BALN w4, AREHRE OK (i) -
dbca

JA 3l Database Configuration Assistant R FERCE DT

1t Welcome (Wcid) %111, 14 Oracle Real Application Clusters database (Oracle Real Application
Clusters 4l /2) , X5 Hli Next (F—25) .

{f Operations (#4F) & 41, Hiifi Create a Database (GIEEEHA) , AR5 5 Next CF—20) &
1E Node Selection (7 sk #8) O, il Select All (453%) , SRJFH.d Next (F—25) &

{E Database Templates (CEff R & 1, Hiili Custom Database (H & )
RIGHT Next CF—28) o

7£ Database Identification (CEFE/ZFEARU) % H 1 Global Database Name (4= JR#dE 7 2 #)
FEF, MIABIEELR (W racdb) , KRG8 S Next (F—23) &

£ Management Options CEELETD &, Hili Next (F—4) .

7f Database Credentials (ZEZEIET) % 0+, i Use the Same Password for All Accounts
R T A5 A AR [ 2500 ), FEAR RN R B BN IR BT 250, AR5 5 Next CR—20) &

Ed & ieEHTEn, BEESEEREERRHEITHIRESE.
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12

13

14
15

16
17

{E. Storage Options (AL % 1, %$F Automatic Storage Management (ASM)
CHBMAEE L [ASM]) , SR J5 Hiili Next (F—2

7E Create ASM Instance (17 ASM S % 9, $ATLL R EE:

a 1t SYS password (SYS %) FBe, AR I B P B AT A B & 1 .

b %4 Create initialization parameter file (IFILE) (QIEHI4GAS AT [TFILE]D -
¢ EidiNext (F—%) .

1t Database Configuration Assistant CE(#s FERC B ) F) & HH, B OK (fiE) .
BE%E4% 7~ ASM Creation (ASM @) 1, JFGIH ASM 84

Q I MRETRELEEE Failed to retrieve network listener resources

(FERBEMEBITIEFER) , MEEH Yes () , LIAiF DBCA BIEBENABINEFER.

7t: ASM Disk Groups (ASM #i#t41) % 19, Hidi Create New CHIE)
1t Create Disk Group (GIERAREZA) 7 b, S ANEs ST A5 R .
a  {£ Disk Group Name (WIHZALF) FBb, HABrHiE 440K

i, DATABASE.
b 7t Redundancy (JUR) HeH, £+ External (AN .
¢ Hiifi Stamp Disks (hric##t) «
d 3%+ Add or change label CZRINEEESARSE) , GRS Next (F—2) .

e 1F Select disks GEPREAL) FREerp, IR FEIRESCARIREEL . 7R, Status CIRAD)
FRic 4 Candidate device (FIER)

f 1t Generate stamps with this prefix (TEHIEHTZEERbRid) 7B, REFBUABCE,
RIF T Next C(F—4) .

g ff Stamp disks (hRic#) & T, il Next (F—24)

h il Finish (580 DURAFEIIBEE.

i EFERT AR S A R HE, AR Bl OK (iiE) -

fE ASM Disk Groups (ASM #i#i41) %11, Hili Create New GHTEE) ©

1. Create Disk Group (BVEBAALAD) & Db, F ARV IX I 115 B

a 1t Disk Group Name (MAHLAAFR) FBe, SANFHAAEA M LR,
#illn, FLASH.

b 7t Redundancy (JUR) HEH, iE$F External (FMEE) .

¢ 5 Stamp Disks (hricfiifit) o

d  7F Select disks CGEFPERIEL) T 1Hh, EFEVHRIH TR KRS 7R, Status CIRZE
Frid 4 Candidate device (£ %) .

e fE Generate stamps with this prefix (ffHJILATZRARMbRIC) B, #A FLASH,
R i Next CR—2) .

EREIER



18
19

20

21
22
23
24
25
26

27
28

f  7& Stamp disks Chricflidit) & HH, Hili Next (F—2)

g i Finish (GER0 DURFEEIIE

h GEFE T A S5 10 M R HE, AR5 i OK (g

%R 7R ASM Disk Group (ASM #AEE4D) &1, $m iR IEE QI AL 41 .
QI TERUE, FLASH A AR SR 7E Disk Group Name (HAESAAFR) Hilh.
PUEBAE TR 15 Th o Bogh B FE M Bt 40 4 FR, AR5 ki Next CF—22) &

7£ Database File Locations (EUE FESCHALE ) B O, EHF Use Oracle-Managed Files
(ffH] Oracle & #3CAF) 1 Multiplex Redo Logs and Control File (A EM B HEEH S
RIG S Next CF—25) &

1 Recovery Configuration (PkEECHE) & L, HATLL T A EK:

a  J&FE Specify Flash Recovery Area (Fi7/€ RINIKE X ) .

b il Browse (55

c IEREALER 17 P AR FLASH BERAL, AR5l OK UfisE)

d 1 Flash Recovery Area Size CHRINVRE XA SCAKEST, SEANAELTE 17 QU AR A 1
REALH R RN

e &+ Enable Archiving Ua HI#FED ©
f i Edit Archive Mode Parameters (AR Z40

g 7£ Edit Archive Mode Parameters (SiEAASASED %O, HIPRLE Archive Log Destinations
(FRHE B DA RESAW TR +FLASH/, o FLASH AISED B 17 5% a
rRFE R BRI VK B DX SR A 2 K

h i Next CF—25) &

7t Database Content CE#EENZ) &, Hidi Next (F—2)

7E Database Services (E#fi/ZEIR%5) % HH, i Next (F—24)

1t Initialization Parameters (WJZHWSHD &, i Next CF—2)

£ Database Storage (KUl PEAAAED & HH, Fili Next (F—25)

1 Creation Options (LS & HH, Hifi Finish (5EHD -

f. Summary (FE) & HH, Hifi OK (HiE) -

%4 71 Database Configuration Assistant (Bl EFCE BT % H, Oracle BAHRE A E 5 -
B4 i ERHEEmERELS .

58MUr, Database Configuration Assistant CEGEZERC & BT & R A8 2 e B A5 L

it T Database Configuration Assistant CHUEFERCE BT & LA AfEE,  DUERERAT PS4
il Exit GEHD .

Bi%Hs o Start Cluster Database R ZNIFEREGRE) % 1, I s IFA A

EEHEE | 99



100

BFH D RRMEIZIER Oracle 10gRAC B¥5E

NHAH A ZE Windows HH5 T S AN E] Oracle RAC Hid 4 .

EEZERNIBENDR
TE SR I B IRAT A rh 1 s AT DL R AR

1

1 Deployment CD 4T RC EHRAE RS

2 [CE MBS B T RS
TR T USRI REANBLAA T AT LU R %, Herh host name D1y fi i A 3L 4% 44 5 -

NET USE \\host name\C$

WR A R GOR B LU R B, MBSAERAN Y n E HAT BT (14 BE GBI -

Command completed successfully. (fyé CETI5EH. )
A MREERE ASM, NHERFTSTLUERSNE T S HEE MR E ASM B & .

A MREEARE Oracle HEXHRLE, WHARFTHSAAIUSEET RXABERR A EH B R R4t

WAL, XS5 O e ates, AT LA I B A AR .
e AN ST R (120 B AT LI R 0 R

1

7E Oracle BEEEFZ NI 55

2 {E Oracle RAC Bl JZ 05N &4
3 EE FE SAPAS In E Y A

1£ Oracle B¥EHERMB =
THHAT LR D38

1
2

EHAP—NET AL, % CRS home\oui\bin H 3. 1217 addNode.bat A LLJE 3 OUT.

OUL RIS ST BAT, hifft 75 OUI Welcome OWGBAEHD 0. Fili Next (F—2)
BiF#4 i Specify Cluster Nodes for Node Addition (H7E H 1715 s AR ST 1D 0T

Specify Cluster Nodes for Node Addition (Fee TS BT 5D T BRIk R 518
MHEZN OUL 11 CRS 2= H s REILE T 5. AEH R a5 N3 s a7 S aioa &
ERIP=E S

WRITAE AR, OUI ¥ E.7~ Node Addition Summary (GEP= I IE DI
B Next CF—20) , OUIL'¥ 7R Cluster Node Addition Progress CREEEAT S Inde ) 1L,

SEiE, Bt Exit GEHD BLEEHR OUL £51&. 78 OUI %275 End of Node Addition (9 RS INE A
WG, Hid Exit GBHD PA4EHR OUT £

SAFBL R Ar4, DA 2401 TGRS 204 A3 08

CRS home\bin\olsnodes -n

EREIER



8 FHIREAT IS RUAARRAIY B H AT crssetup.exe T4, AHT 1 AU I CRS 15 & it
crssetup.exe add -nn publicnode3,3 -pn pvtnode3,3 -vn vipnode3, 3

9 M CRS EHEM bin ¥ HFHHAT racgons 2 HIFEFF, LAECE Oracle A1RSS (ONS) i 15,
LRI
racgons add config new node name:4948

FESERATT T HITAE Oracle BERAFZ AN (IR REZ 5, BSIUAE S Heks CRS £ H sk ALY
CRS L Hg 78 2T 11 53

1E Oracle RAC FUBEERFRNT R

1 M %ORACLE_HOME%\oui\bin H', 12T addNode.bat JIAS . JMEHSIGAE N S0 R J5 8 OUIL,
Bt 7R OUL Welcome (UG o 7E Welcome CWIIMEH]D) BT E, Hiili Next C(F—245) ,
OUI ¥ %27% Specify Cluster Nodes for Node Addition ($57:& H T35 s I RFA T 5D 0L,

2 Specify Cluster Nodes for Node Addition (3752 M T RS INIAEER 1Y 1D DU ESROE T —ANK,
Herp ion 5 MRS OUL [ Oracle = H SR RERAVIA T ke X TURIRE s — 1 rUEHER,
o o n] H I il SRS BN R SRJA Hidi Next CR—2)

WEARPTA R AR Y, OUL ¥ 275 Node Addition Summary (9 iS22
Hifi Finish (580 , OUI #5278 Cluster Node Addition Progress CGHEAETY sids NI 0.
£ OUI 755 End of Node Addition C5sURIIZEAO T2 )5, Hili Exit GRHD DAETR OUT 2215,
18] -nodelist LEIIM Oracle &= H kM bin 7 H %447 VIPCA 2 IR, KA LN R EEbRIR
BN RAC Bl e — 7 ) 58 341 iR (LA Nodel JT3kJFEL NodeN 45540 -
vipca -nodelist Nodel,NodeZ2,Node3, ...NodelN

6 JBidIZ4T Net Configuration Assistant (ZEACE DI T, NetCA) , {CKE M WTRE VR I35 A1

SEN B R 5, i AR SRR 2 e TR e B, T LK KB S
TRELHTY .

H R B SR MBI T R
XFTREANEY AL AT AR R BLS I s

1 iE$ Start UT4) > Programs (F£/¥) > Oracle - HOME_NAME > Configuration and
Migration Tools (FCEMILH TH) > Database Configuration Assistant CEtfaEEC B T o

2 DBCA ¥ 7r RAC I Welcome (RIUEAD) TT. A CHEME, WHHEEM DBCA 1LY Help
()

3 1%#% Real Application Clusters database (Real Application Clusters £(#5%2) , 85 H#iili Next
(F—2) , DBCA ¥ %27~ Operations (#4F) 5.

4 JEF% Instance Management CSEIEFL) , Hiifi Next (F—2) , DBCA #4275 Instance
Management (SEFIE L) 5T,

#MmEEE | 10



(2]

¥ Add Instance CGASINSERD , ARG HLE Next CF—25) o DBCA #E7% List of Cluster

Databases (BEEEZIRFEY)R) T, ZIL T REPFE I Y EPIRA, W ACTIVE GE3))

2 INACTIVE (AESD .

M List of Cluster Databases (FfEZHRFEVIR) Ti9, EHFERMNEH 752 RAC Fd
Fi Next CF—22) BLSIET 6. DBCA ¥4 %/ Adding an Instance GZSINSEH]) 1T,
1 Adding an Instance GAINSED Tir, EA T R 2B AN SEB 2 FR . SR JE, IR

PIEFERT T A PR, Hili Next CR—28) , BEI DBCA # &71 Services Page (JIR%550) ©

(LB T
10
1

EINAE FH SIS RS R R, AR E RS Next (F—22) , DBCA ¥ Z78 Instance Storage

Fiifi Finish (5800 , DBCA ¥ %7K Summary (25 XHHAE.
F & Summary (D XGHE ERIAEE, SR80 OK (i) « DBCA R Zom— RO

HE, Hid BI85 DBCA $AT LR I AE RS . 24 DBCA 58 USE s iniffE)5, DBCA ¥ 5w
—ANKTUEHE, ) ) R A AT S — N .

12

BBE IS FRHI R AR

i No () JFRH DBCA, Hifi Yes G2) BLAT I3 —MAE .

R 19 FUH T RAT BEIRASI SCRFP AR HEAR o BRI R M SO Bl AR A A, 15 T 1R
dell.com/10g, Nk 1.3 i Solution Deliverable List CAI3& MR EHIKD .

®19. IFHBHREFEER

RFES FEIRE
Windows Server 2003 SP2 x64 FRUERR / 4k P
PowerPath for Windows 46.1

OLogic HBA Storport Lemipag 9.1.4.15
Emulex HBA Storport X5 F& 7.1.30.6
PERC 5/i #£ RAID #fil#% 2.8.0.64
PERC 4¢/Di 1 PERC 4¢/Si 6.46.3.64
SAS 5/e F1 SAS 5/i 1.24.04.00
Dell PowerVault MD3000 £7fiff % #1584 fF 02.17.G6.10
Intel PRO T-IRAIIERCAT R GEARIRSNFETF) 8.4.21.0

Intel PRO PCle T A7 & RL#5 R 51 9.631.0

Intel PROSet (T NIC 4B 11.2.0.74
Broadcom NetXtreme T-JE07 UK MIERLAS (BCM5721) 9.26.0.0
Broadcom NetXtreme 11 T-J8A7 LK M G A4 NDIS = 3.0.5
(BCM5708C) VBD = 3.0.7
Broadcom HEEHIEM GFF NIC 4180 10.0.8.0
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P HERR

FRRB R RRYE

Oracle B3 EC BB F LM

WIRAEH] Oracle Clusterware Configuration Assistant (Oracle FEEAFRCE BT 223620,
JW7E Configuration Assistants (BCE BT & HH, $ATELUNDIR:

1 F1F3Ct
$ORA_CLUSTERWARE HOME$%\cfgtoollogs\configToolFailedCommands, Horp
%ORA_CLUSTERWARE_HOMES NETE “ 2% Oracle HEAMF 10.2.0.1 i FH AR CRS FH%.

M DOS 28R, EHIFHE T KA FryIE =S G250 .
PR L H TP BCE B TR R, AT ISR Y R F TP i E BT
(VIPCA).

EHER IP EEEBFRM
WIRAE 2236 Oracle FEEELFIIR VIPCA HIBLERE, m] G Wos B RS B
Virtual Private IP Configuration Assistant failed (BHITH 1P MEE BT RNMO

W I AL, AT LT BRI 1% . Metalink Note 1D 338924.1 EAIAH T ix 20D ER,
R AILE DR NS 10.0.0.0/8+ 172.16.0.0/16 8% 192.168.1.0/24 H1 1 1P HuhEBCE 1), G % 2
RAEIXFPE o
1 . Start (FFEH) 5, RJFESE Run G21T)
2 1t Run GB17) FEBh, BALTNm4, REHRT OK (e -
$SystemDrive$\Oracle\product\10.2.0\crs\bin\vipca
Hrr, ssystembrives NH 7 NAHLIRE)AE o
PR 5 8 L LU N I B 98 S0 (¥ IR Afy VIP ik, #2808 VIPCA th iR R ERAE
SERUG, Hiidi Finish (GEHD .

ED%% Oracle B¥ &4
Q 7¥: 1% GUIOraObJman L EFIBFRIMAME, ARHFEHEY. WxHxPHWAREFHEATRT

HIEHZRHA.
SHEBR T A in) L, W] BE T EEEIEE Oracle #EARAT
*  Oracle AR FE R
o MBLEBTFILIEMII RS,
BLUEIE Oracle #HARAT, IETERFAE T A1 BIB1T OUL MIBRAEFIILE Oracle k%S, RIEIERAEMH R -

#BEEE | 103



oul

1 e 1 b, FTOFRYE RS s O, a2 LU H %
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\oui\bin
Hh, ssystembrives JyH P IAMIKA)ZS

Wit setup.exe ELF3 OUIL

7 Welcome (i) % 11, Fiii Deinstall Products CEIZ™ 5D .
£ Inventory (7 ihiiF i) &, L+ OraCrl0g_home, RJo il Remove (MIER) -
7t Confirmation (HfitA) &, i Yes (&) .

WA R R R, Bl Cancel CIUH)

6 1t Welcome (W) #f L, Hidi Cancel GBI .
IR, #idi Cancel (IGH) , AJFHRTT Yes ()

i
pur

(1 B - I I\

B Oracle BR %%
1 7895801 b, 330 Services (%) =16 .
a i Start OF4G) , A5 Run GB17)
b 7 Run (i&47) FB, AU T4, AR5 HE OK (i) -
services.msc
D% R Services (IS % .
2 e IFMERAE T HE Oracle IR%5 -
LB 55 -
a i Start OF4R) , SRS Run GB17)
b /& Run (217) 7B, BA cmd, RJ5H$ OK (FiE) »
c  JIHMAHFRTE, AL T 4% <Enter> #:
sc delete <oracle REZH >
d RS EMN BRI e IR SS, AT c.
FHABN AL, JFRUE B S ok
FEHENTA T AL, DA R G k.
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AREERE
1 JERREECE HT OCR MR (OCRCFG) AR S RER (143 1%
a s Start JFUR) , SRJEESE Run GE1T)
b fF Run GZ217) FEBH, #A cmd, A5 %L OK (fE) .
¢ EMATERRET, AL N IH% <Enter> -
$SystemDrives\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ExportSYMLinks
Hrr, ssystembrives NH 7 NAHLIKE)AE .
Oracle £ 5 ##: F HFEF (ExportSYMLinks) K& 1) SYMMAPTBL SCAF AT 5 EH: AN 224
Wi HZ T
d  EMARF T, AL N2 IH% <Enter> -
notepad SYMMAP.TBL
2 PRSP AELE OCRCFG F Votedsk]
guﬁjdﬁlﬂwmi OCRCFG #1 Votedskl, MIZ5AH R (#4255 B OCRCFG # Votedsk] HORAF1%
A

1 Oracle #5953 AFET (ImportSYMLinks), K45 843 N 31T 20 10 (0 AA A kit
(OCRCFG M Votedskl) -

R AR N, AL R4 JF% <Enter> #:
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ImportSYMLinks
Hp, ssystembrives I HAHIKS) 23S .

3 f#J Oracle BH 7 XML (LogPartFormat), ALY KL OCRCFG M Votedskl
I3
TEMAPRTT T, "ALT e, FFERASA L 51 <Enter> #:
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat \\.\OCRCFG

$SystemDrives\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat
\\.\Votedskl

Hp, ssystembrives JH P HIAHIKS) S,
PRt om AN 5 R
Are you sure you want to continue... (Y/N)? (i Z4kang [2/&F ] ?

4 BNy, RIFI% <Enter> #.
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5 Ji3) Oracle GUI X S8 B G .
TEAT R, BALL N Ar2 4% <Enter> f#:
$SystemDrive%\ora bin utils\GUIOracleOBJManager.exe
Hp, ssystembrives JH P HIAHIKS 23S .
J# %544 275 Oracle Object Manager (Oracle X% ) 1.
6 MHBRHT OCR #E#: (OCRCFG) A ELREA: (VOTEDISK]) [R5 58
a EFE ocrefg M votesdke.
b i Options GED , AJFEFE Commit (FE5E) .
AR A, OCRCFG M Votedskl U 25 -
¢ il Options &I , ARJ5 5 Exit GRHD , LAICH] Oracle S48 B S
1 RS EAVE RS
a  ff Windows %1 b, i Start OF85) , ARFEFE Run (IE17)
b 7ERun (E17) FBh, #|ALLT&4, AR5 <Enter> H#:
compmgmt .msc
hi%5:#4 7~ Computer Management Console (I ML H=HIG) % H.

8 kR ASM B OCFS 73X

a  fE Computer Management Console CHHEHUVEBARHIG) & HH, i Storage (F#4#) »
SRJ51%4% Disk Management (HAELE B .

b RS DX, RIGIEFE Delete Logical Drive (MIERIZHIRS) ) «

¢ RGHMIPIRI, il Yes (&) o

d ENLERXEGHAT IR D HEE o, BRMERITA X (BRGSO .
9 HEHRANAL JFUE L S E R
10 DUEBE RS A 1 BESIS, SRR EN T, JHMEE R

1 FEHITER “H Oracle BEEMHERRIAL” 1 “BIBR IR S R QIdEHE X,
IFEZPATERE “MH OCFS %% Oracle RAC 10g R2” 24 OCFS ##i %%z Oracle RAC :
HEZPITERE “MTH ASM 2% Oracle RAC 10g R2” 7 ASM 7 %% Oracle RAC
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HE&FEHkR @

% 1-10 BERHE RS BUAE ] Windows Server 2003 #:4F RS Oracle Database 10g R2 8 AT REIE £1)

AT i) LR AL T IS M I it
F1-10. FEHERR

E37] [BIRE / fEIR ERE BIEY L IE e

PowerPath  PowerPath RINM 2B R 519 %% PowerPath RIKIF R SE

ek ZEERI

NIC 4Bk Broadcom NIC PURPERTTRE S8 NIC 4IPS S E8U™ A3 — a) i (1) 55 7] BE SR R SR AEAS
ZH BN R o NIC 4B\ 48 i £ Broadcom NIC AL A T AR B G0 3 B A

2 — e A . T
ZASNIC WTH, Rk, #idsE—
ANNIC, AR A B
IR TF G BRA

55— A NIC A58 T B AT e 4 H
I, ZHBAFAEE A NIC B
B AA T . X b SR
MG AR s Ese Wi .
VEXHZ MG H 1P Mk $ AT
“ping” AT
o R LM B AR TR =S NIC
AR R IR, 1% R
WA IH Ab ARG Bk A
I WHAEMENE-NICTE
HBRRSEH, EAMEFTTAR
EHIRE. HE—ANREHERN
NIC T A B ARAEE, ERMEIE
T AFESIRTS.

FH A b B sy 3 350 AR I )

MPATU T2 —:

o (EAZHAL b Spanning Tree

R o

o TEALPA NIC T ZLZE BRI A e i 1 |

J& H Port Fast Learning Ciit I HR#HI1Z )
(B AR A HML I R, T RRPESL
EAE) .

o A BER AR, 1EFE Enable
LiveLink O V&30S , ARJEIEH
T A E, DAME{$H Broadcom
1 LiveLink (GEshEEED) DhAg.

I REEVNMBRAEVUEEUL

RBEBEE, BNEEAXRINLEER

i ORIRITIZ B X 4 B IE AT BES | #2

Ry o) 2
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F1-10. HEEHRR (4)

2e51 [l [ fER EE B IEREE
‘LA Oracle EREEMLdad T %238 Oracle FIEHL MK 8l 15PATEL R DI
AT I‘ELP, = SV Il RSP QUIHERE LN 1 47 8.8 My Computer (FfIHLED
fi B .Th.e XA 1% Manage (5D .
specified 2 /- Computer Management
nodes are CHFSEAVE ) 5 (7 B o JE I
Ic]iflsterable System Tools (g\?fflﬁ) M Local
Lg?ﬁ%tﬁ*ﬁﬁﬁ U(s;ﬂrs) (ﬁ—%@ﬂ%)ﬂ ) RJEJETIT Groups
HEEABAD 3 SRR ) Users GELPY)
4 CEAEAS T, AT T %2 Oracle
I 2R T3k P T IEHE Set Password
(WHEE
5 Wb BB S E O, ZNg(E Bt
Proceed (k%) .
6 7E Set Password (W E ML) &L+,
INERD IR T OK (E) -
TN, IR ERINR 2 56 Sy o
L )7 AL e B
8 TR A AR T
%% Oracle Oracle B4 %3¢ HIT- OCRCFG 1/ 8 THPATLL R P
REEAt K. Votedskl HIFT 5 AT . 1/ OUT B2 Oracle BEEM.

2 EIEATAT IS Oracle k%5 -
BLEMTSHLE — 682 500 & EIEI% 3IE R o

P A K, WA
“ENZ Oracle #EEEMH”
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F1-10. HEHRR (£)

251 [BIRE / fEAR EH BIEY L IEHE e
Oracle # B S TH B RUNBE SAAG R T S . W PAT AT D%
Rt JA B B B 1T BB

2 7T POST 84N, 1#4% <F8> .
3 7 Windows Advanced Options Menu
(Windows AR FidE,
1%4E Safe Mode (2D .
4 SEPEHN IR RS
5 ¥R B RSt
6 7t Desktop (G S, Hifi OK
(FE) -
7 {E Windows 51 b, A
My Computer (FRI¥HID , AR5 LS
Manage (i3 .
8 71 Computer Management
GHEPEED & HH, JBITF Services
and Applications (IRFANIFEF) o
9 fiili Services (IR -
10 £ 8 i3S — A Oracle IR%5, RIS
Properties (JBTE) ©
11 k5 Startup A3 FhraE,
WL T LIRSS BRI R 3R
12 7% Startup (A3 FhraSEsd,
%4 Disabled (25D
13X HE Oracle |55, ERPE 10 24
¥12.
(LEATHDECRTE
o IFRHERGEIEH TR,
o FrADLSH CAE g R
o BT R R] LAV ) 3L (R A7 b A A
THS I AR PTG I T AL
E’I‘g”ﬁﬁi” A BGAIE 2 BRAR YK B RE Y 2
He
15 AP | RP 14, RKRA
Oracle Ak %5 H N AT UG R -
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F1-10. HEEHRR (4)

&5

B8 / AEAR

RE BB IEiEHE

ARG

110

R R
Wbt o

EREIER

FEEEY U BRI [ L SR 1 R S IE ARG & T HBA 3%

77 AR B

ISR BRI RGO H B

BLEHATECE, 4 Connection

(4% HEE R : 0 - loop only

0 - =g .

IR BRI R GRS

TEAHMLIEEENT, ¥ Connection

GERD BAXRE N 2 - loop preferred,

otherwise point-to-point (2 - T4 3&[1#,

BIR A SD .

2 QR EATARATAE, WIRKE CSS 4R

ZEREI AT 120 HOME

3iHPATEL T PR

a RHIBRA A1 ZAMYH e A1 .

b 771 b, FIIFa R E H.

c HEALL T4 4% <Enter> #:
%ORA_CLUSTERWARE HOMES\
bin
Hr,
$ORA CLUSTERWARE HOMES
IHE 225 Oracle BEEEAF 10.2.0.1
i IR CRS EH k.

d TEA R T, AT a4 fi%
<Enter> ##:
crsctl set css
misscount n, P n A
T 120 M

TR, JELE RS0 R,

5 FOHTE SRR HE T A, IRV B I

&%



F1-10. HEEHRR (£)

RE

BN ERTE

x5! iE)H / AEAR
s WAL R AT
il o

£ Windows 5 E, A7l
My Computer (FHIHLD , 2+
Computer Management GHEPLE
), #RJ5E Hili Disk Management
(REAYET R I, AR B AT
Vil
J A

o RETFET

3 HC LUN.
o BELERERIER.

o RS M R 4% HBA HK3)
.

R A IX P REER Y R0 A7 i LUN

T PRI RR R KON REEHOLSE
LREIET .

ARV, WS “Dell|EMC J62HF1E
FARE R ATER”

e ANEas SCSI
i e o5

7 Windows HEHI E, 2478 i

My Computer (FHLED , EFF
Computer Management (iHHHLHE
M), AR5 ks Disk drivers (4%
WehRe) B, AR SCSI LA

WA

JR A

o RATHET N
2 LUN.

o BRI IER.

o FEAET B R % HIBA IK3)
B,

R A I P ASBEER Y i 20 E A7 i LUN.
HHATLLU R PR
17t Windows S F, A7
My Computer (FHIFED , RJ5iEsF
Manage CEHD .
27f Manage CEH) &AW, B
Device Manager CRA&E I .
3FEE A A, ARRE A,
#RJri 1264 Scan for hardware changes
€=k ol TR & DI
A EEPITHR 3, HR R R
5 THTAEI RS (WRTED .
T DRI RR IR Y KONl RETHESE
CERIE
BV, WZHM “Dell|EMC JG4HEE
AARE R ATEL”
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F1-

10. HPEHERR (%)

&5 B8 / AEAR RE BB IEiEHE

VIPCA VIPCA BEE . AFLMZBIEN e 0 (Hife 4 NP B2 0 2% 3 e 943 1 42 R0 P A 1RE

S BN L F O VIP AT S S A .
B MBI AR R EA grgo e j s mz e s 0 476

QIR VI B, Ml Start TR 55

1EFE Settings ('E) — Control Panel
(F=HITAD) — Network Connections
(EEED
2 7f Network Connections (WZ%IEH)
T, AR TR Ay 44 (0 A R A
TERCAS, ARJEIEHE Rename (M)
SHEHEEBANMY A LERTHITSE 1

W2,

112

REFE

Dell 325

ARMMHA RGN, WS REAEBER AU ST ARAET. Dell SCRFRIBCEM—AE
V7 dell.com/10g.  ZEERAFREFFIERAE RGEATIH Dell BOR SR T BB RGBT, WU Dell
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Remarques et avis

Q REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider & mieux utiliser
votre ordinateur.

o AVIS : Un AVIS vous avertit d'un dommage ou d'une perte de données potentiels et vous indique comment éviter
ce probleme.

Les informations contenues dans ce document peuvent étre modifiées sans préavis.
© 2007 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document de quelque maniere que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell, le logo DELL, PowerEdge et PowerVault sont des marques de Dell Inc. ; Intel et Xeon sont des
marques déposées de Intel Corporation ; EMC, Navisphere et PowerPath sont des marques déposées d' EMC Corporation; Microsoft, Windows
et Windows Server sont des marques déposées de Microsoft Corporation ; AMD et Opteron sont des marques déposées d'AMD Corporation.

Tous les autres noms de marques et marques commerciales utilisés dans ce document se rapportent aux sociétés propriétaires de ces marques et de
ces noms ou a leurs produits. Dell Inc. décline tout intérét dans l'utilisation des marques déposées et des noms de marques ne lui appartenant pas.
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Ce document contient des informations concernant l'installation, la configuration, la réinstallation
et l'utilisation du logiciel Oracle Database 10g R2. Il fait partie du support fourni par Dell pour
les configurations Oracle.

Pour installer les logiciels, utilisez ce document ainsi que le CD Dell Deployment. Si vous utilisez
uniquement les CD du systeme d'exploitation pour installer ce dernier, les instructions fournies dans
ce document peuvent ne pas s'appliquer.

Les themes abordés sont les suivants :
*  Configuration matérielle et logicielle requise

* Installation et configuration de Microsoft® Windows Server® 2003 R2 avec SP2, Standard/Enterprise
Edition 64 bits

*  Vérification de la configuration matériclle et logicielle du cluster
*  Configuration du réseau et du stockage pour Oracle Database Real Application Clusters (RAC) 10g R2

* Installation du groupe de correctifs 10.2.0.3 et des mises a jour de logiciels pour Oracle Database

RAC 10g R2
*  Logiciels pris en charge
* Dépannage
e Obtention d'aide

Pour plus d'informations sur les configurations Oracle prises en charge par Dell, rendez-vous sur le site
www.dell.com/10g.

Sivous avez acheté le service de déploiement pour Oracle Database RAC 10g, votre prestataire de services
Dell vous guidera lors des opérations suivantes :

*  Vérification de la configuration matérielle et logicielle du cluster
*  Configuration de la mise en réseau et du stockage

* Installation du groupe de correctifs 10.2.0.3 et des mises a jour de logiciels pour Oracle Database
RAC 10g R2

Terminologie utilisée dans ce document

Les termes LUN (numéro d'unité logique) et disque virtuel utilisés dans le présent document sont
synonymes et interchangeables. Le terme LUN est généralement utilisé pour faire référence aux
environnements de systémes de stockage Fibre Channel Dell | EMC, tandis que le terme disque virtuel
est plutét réservé aux environnements de stockage SAS a connexion directe (Dell MD3000).
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Configuration matérielle et logicielle requise

Les sections suivantes présentent la configuration minimale requise pour les configurations Oracle prises
en charge par Dell, a la fois sur le plan logiciel et matériel.

Pour obtenir des informations détaillées sur les versions de pilotes et d'applications prises en charge,

voir “Logiciels pris en charge apres le déploiement”.

Configuration minimale requise au niveau des logiciels

Le tableau 1-1 répertorie la configuration minimale requise sur le plan logiciel.

% REMARQUE : La licence Oracle fournie avec la configuration Dell est valable 30 jours. Si vous ne possédez pas

la licence de ce produit, contactez votre représentant commercial Dell.

Tableau 1-1. Logiciels requis

Composant logiciel Configuration
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition/Enterprise Edition 64 bits
Oracle 10g R2 Version 10.2.0.1

Enterprise Edition, avec 'option RAC pour clusters
Groupe de correctifs Oracle 10.2.0.3

EMC® PowerPath® Version 4.6.1
(clusters Fibre Channel uniquement)

Configuration minimale requise au niveau du mateériel

Le tableau 1-2 répertorie la configuration minimale requise sur le plan matériel. Pour plus d'informations
sur certains composants matériels spécifiques, consultez la documentation fournie avec le systeme.

% REMARQUE : Selon le nombre d'utilisateurs, I'application exécutée, les processus par lots et d'autres facteurs,
il est possible que la configuration matérielle minimale ne suffise pas a obtenir les performances souhaitées.

Q REMARQUE : Tous les nceuds du cluster doivent posséder une configuration identique.
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Tableau 1-2. Matériel requis pour un cluster SAS a connexion directe ou Fibre Channel -

Configuration minimale

Composant matériel

Configuration

Systeme Dell™ PowerEdge™ 1850

(jusqu'a 8 neeuds)

Systeme Dell PowerEdge 1950 (jusqu'a 8§ nceuds)

Systeme Dell PowerEdge 2850 (jusqu'a 8 necuds)

Systeme Dell PowerEdge 2900 (jusqu'a § nceuds)

Systeme Dell PowerEdge 2950 (jusqu'a 8 necuds)
( )

Systeme Dell PowerEdge 6850 (jusqu'a 8§ nceuds

Processeur Intel® Xeon®
1 Go de RAM

Controleur PERC (PowerEdge Expandable RAID Controller)
pour les disques durs internes

Deux disques durs de 73 Go connectés a un controleur PERC
REMARQUE : Dell recommande d'utiliser deux disques durs de
73 Go (RAID 1) connectés a un contréleur PERC 5/i, PERC 4e/Di
ou PERC 4e/Si (selon le systéme utilisé). Pour plus d'informa-
tions, reportez-vous a la documentation du systeme PowerEdge.

Trois cartes d'interface réscau (NIC) Gigabit

Deux adaptateurs de bus hote (HBA)
(1 adaptateur HBA QLE2462 4 deux connecteurs
pour les systemes PowerEdge 1850 et 1950)

Systeme Dell PowerEdge 6950
(jusqu'a 8 neeuds)

Processeur AMD Opteron™
1 Go de RAM

Controleur PERC (PowerEdge Expandable RAID Controller)
pour les disques durs internes

Deux disques durs de 73 Go connectés a un controleur

PERC 5/i

REMARQUE : Dell recommande d'utiliser deux disques durs
de 73 Go (RAID 1) connectés a un contrdleur PERC 5/i

(selon le systeme utilisé). Pour plus d'informations,
reportez-vous a la documentation du systeme PowerEdge.

Trois cartes d'interface réseau (NIC) Gigabit
Deux adaptateurs de bus hote (HBA)
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Tableau 1-2. Matériel requis pour un cluster SAS a connexion directe ou Fibre Channel -
Configuration minimale (suite)

Composant matériel Configuration
Systeme Dell PowerEdge 2970 Processeur AMD Opteron
(jusqu'a 8 neeuds) 1 Go de RAM

Controleur PERC 5/i pour les disques durs internes

Deux disques durs de 73 Go connectés a un controleur
PERC 5/i

REMARQUE : Dell recommande d'utiliser deux disques durs
de 73 Go (RAID 1) connectés a un contréleur PERC 5/i

(selon le systeme utilisé). Pour plus d'informations,
reportez-vous a la documentation du systeme PowerEdge.
Trois cartes d'interface réseau (NIC) Gigabit

Deux adaptateurs de bus hote (HBA)

Commutateurs Ethernet Gigabit (deux) Rendez-vous sur le site dell.com/10g pour plus d'informations
sur les configurations prises en charge.

Pour les configurations Fibre Channel : Pour plus d'informations, reportez-vous a la documentation

Systeme de stockage Fibre Channel Dell | EMC du systeme Dell [EMC.
CX300, CX500, CX700, CX3-10C,
CX3-20, CX3-20F, CX3-40, CX3-40F ou CX3-80

Pour les configurations SAS a connexion directe : ~ Pour plus d'informations, reportez-vous a la documentation

Systeme de stockage Dell™ PowerVault™ MD3000 du systeme de stockage Dell PowerVault MD3000.

- . . N ' . .

Installation et configuration du systéme d'exploitation

o AVIS : Déconnectez tous les périphériques de stockage externes avantd'installer le systéme d'exploitation,
pour vous assurer que ce dernier sera correctement installé.

Cette section contient des informations concernant l'installation et la configuration de Windows
Server 2003 SP2 Standard/Enterprise Edition 64 bits pour le déploiement d'Oracle.

Q REMARQUE : Sile CD du SP2 n'est pas encore disponible, utilisez Windows Server 2003, R2 Standard
Edlition 64 bits pour le déploiement, puis mettez le systéme d'exploitation a jour a I'aide de I'image
du CD Windows Server 2003, SP2 (x64) 1S 0-9660.
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La procédure utilisée peut varier en fonction des CD d'installation que vous avez achetés avec le systeme.
Voir le tableau 1-3 pour savoir quelle procédure s'applique a votre configuration.

Tableau 1-3. Choix de la procédure d'installation appropriée

CD achetés Procédure d'installation
Windows Server 2003 R2 Voir “Installation du systeme d'exploitation a I'aide des CD Dell
Standard/Enterprise x64 Edition Deployment”.

Windows Server 2003 SP2, x64 Editions
ISO-9660

Dell Deployment, Oracle 10g Release 2 Pour plus d'informations sur les configurations Oracle prises
Installation, Oracle Database 10g en charge par Dell, rendez-vous sur le site www.dell.com/10g.
patchset 10.2.0.3

Installation du systeme d'exploitation a I'aide des CD Dell Deployment
Recommencez les étapes de cette section pour tous les noeuds du cluster.

Q REMARQUE : Rendez-vous sur le site support.dell.com pour obtenir la version la plus récente du BIOS,
du micrologiciel et des pilotes.

1 Arrétez le systeme.
Déconnectez tous les périphériques de stockage externes du systeme.

Munissez-vous des CD Dell Deployment et Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise
x64 Edition.

Allumez le systeme.
Insérez le disque Dell Deployment - CDI dans le lecteur.

Le systeme démarre a partir du CD. Au démarrage, un écran de texte vous invite a sélectionner
une option.

Sile systéme n'a pas démarré a partir du CD, redémarrez-le manuellement. Lors du redémarrage,
appuyez sur I'2 et vérifiez que le lecteur de CD apparait en premier dans la séquence d'amorcage.

6 Al'invite de commande, tapez 3 pour sélectionner Oracle 10g R2 EE On Windows
Server 2003 x64 SP2 SE/EE et appuyez sur <Entrée>.

7 Alinvite, tapez 1 et appuyez sur <Entrée> pour sélectionner I'option permettant de copier la solution
alaide du CD Dell Deployment.

8 Lorsque vous y étes invité, retirez le premier CD du lecteur et remplacez-le par le disque Dell
Deployment - CD2.

9 Lorsque vous y étes invité, insérez le disque Microsoft Windows Server 2003 SP2 - CD1 dans le lecteur.

Le média Windows est copié sur la partition de déploiement, puis le systéme redémarre et I'installation
se poursuit.
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10

1"

12

13

14
15

16

Dans la fenétre Personnalisez votre logiciel, entrez les informations appropriées dans les champs
Nom et Organisation. Cliquez sur Suivant.

Lorsque vous y étes invité, entrez la clé de produit de Windows Server 2003 SP2 Standard/Enterprise
Edition 64 bits et cliquez sur Suivant.

Complétez les champs Nom de 'ordinateur et Mot de passe Administrateur, puis cliquez sur Suivant.
o AVIS : Ne laissez pas le champ du mot de passe administrateur vide.

Q REMARQUE : Pour que le réseau public soit configuré correctement, le nom d'ordinateur et le nom public
du systeme hote doivent étre identiques.

4 REMARQUE : Notez le mot de passe d'ouverture de session créé lors de cette étape. Vous en aurez besoin
al'étape 16.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer l'installation.
Q REMARQUE : Cette procédure peut prendre plusieurs minutes.

Une fois I'installation terminée, la fenétre d'accueil s'affiche.

Arrétez le systeme, reconnectez tous les périphériques de stockage externes puis démarrez le systeme.

Lorsque la fenétre Bienvenue dans Windows s'affiche, appuyez sur <Ctrl> <Alt><Suppr>
pour continuer.

La fenétre d'ouverture de session s'affiche.

Dans le champ Mot de passe, saisissez le mot de passe d'administrateur créé a I'étape 12 de cette
procédure, puis cliquez sur OK.

Le systeme vous demande d'insérer le CD 2 de Windows Server. Vous pouvez insérer le CD 2
de Windows Server ou sélectionner Annuler.

[E4 REMARQUE : Si vous insérez le CD 2 de Windows Server; suivez les invites du processus d'installation.

17

18

19

20

21

La procédure suivante suppose que vous n'avez pas inséré ce CD.
Sélectionnez Annuler.

Le systeme indique que le CD 2 de Windows Server ne sera pas installé.

Sélectionnez OK.

Le systeme vous invite a effectuer les tiches de post-installation (facultatif).

Cliquez sur Terminer.

Vous étes invité a fermer la page.

Sélectionnez Oui.

a fenétre Gérer votre serveur s'affiche.
La fenétre G t 'afficl

Fermez cette fenétre.
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22 Sivous avez utilis¢é Windows Server 2003, R2 Standard Edition 64 bits a I'étape 9, suivez les
instructions fournies sur le CD Windows Server 2003 SP2 (x64) ISO-9660 pour mettre le systeme
d'exploitation a jour avec le SP2. Si vous n'avez pas utilisé Windows Server 2003, R2 Standard Edition
64 bits a I'étape 9, ne tenez pas compte de cette étape.

Verification des chemins de répertoires temporaires

Vérifiez que les chemins des répertoires Temp et Tmp ont été définis correctement.
Recommencez les étapes suivantes pour tous les nocuds du cluster.

1 Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter
2 Dans le champ Ouvrir, tapez cmd et cliquez sur OK.
3 Alinvite de commande, tapez echo $Temp% et appuyez sur <Entrée>.
Le chemin suivant s'affiche :
$LecteurSystemes\Temp
ol $LecteurSystéme% correspond au lecteur local de 'utilisateur.
4 Al'invite de commande, tapez echo $Tmp$% et appuyez sur <Entrée>.
Le chemin suivant s'affiche :
$LecteurSysteme$\Tmp
ol $LecteurSystéme% correspond au lecteur local de 'utilisateur.

5 Recommencez les étapes de cette section pour tous les noeuds du cluster.

Vérification de la configuration matérielle et logicielle du cluster

Avant de commencer la configuration du cluster, vérifiez que tous les composants matériels requis pour
la configuration minimale (voir le tableau 1-2) sont installés. Cette section contient des informations
sur la configuration matérielle et logicielle des clusters.

Les logiciels suivants doivent étre installés sur chacun des noeuds :
*  Windows Server 2003 SP2 Standard/Enterprise Edition 64 bits (voir le tableau 1-1)
* Pilotes d'adaptateurs HBA

*  Disque PowerVault MD3000 Resource CD (si vous utilisez un systeme de stockage
PowerVault MD3000)

* Pilote de I'adaptateur SAS 5/E (si vous utilisez un systeme de stockage PowerVault MD3000)

Le stockage doit inclure au moins 4 disques virtuels/LUN (2 pour le disque de vote et le registre OCR
redondants et deux pour la base de données et la zone de récupération flash) affectés aux nacuds du cluster.
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Tableau 1-4. Configuration et taille des disques virtuels/LUN

Disque Taille minimale Nombre de partitions Utilisé pour

virtuel/LUN

1 1 Go 2 (120 Mo et 50 Mo) Disque de vote
Registre Oracle

2 1 Go 2 (120 Mo et 50 Mo) Disque de vote
Registre Oracle

3 Supérieure 2 la taille de la base 1 Base de données

de données

4 Au moins deux fois la taille 1
de la base de données

Zone de récupération flash

Configuration du cluster Fibre Channel

Une fois l'installation de votre cluster Fibre Channel effectuée par votre prestataire de services Dell, vérifiez
les connexions matérielles, ainsi que la configuration du cluster sur le plan matériel et logiciel. Pour ce faire,
reportez-vous aux informations suivantes. La figure 1-1, la figure 1-2 et le tableau 1-5 présentent les
connexions requises pour un cluster Fibre Channel de deux noeuds relié a un réseau de stockage (SAN).
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Figure 1-1. Connexions matérielles pour un cluster Fibre Channel relié a un SAN

Réseau public

=1 Systemes PowerEdge (base de données Oracle)

Commutateurs Fibre Channel Dell EMC (SAN)

——CAT 5e/6 (NIC Gigabit cuivre)

————CAT 5e/6 (NIC Gigabit cuivre)
Cables a fibres optiques

Systéme de stockage Fibre Channel Dell|EMC

CX300, CX500, CX700, CX3-10c, CX3-20,
CX3-20F, CX3-40, CX3-40F ou CX3-80

----- Cables a fibres optiques
supplémentaires

Tableau 1-5. Interconnexions matérielles pour Fibre Channel

Composant du cluster Connexions
Chaque neeud Un céble CAT 5¢/6 reliant le NIC public au réseau local (LAN)
(systeme PowerEdge)

Un cable CAT 5¢/6 reliant le NIC Gigabit privé au commutateur Ethernet Gigabit
(réseau privé)

Un cable CAT 5¢/6 reliant le NIC Gigabit privé redondant au commutateur
Ethernet Gigabit redondant (réseau privé)

Un céble optique reliant 'adaptateur HBA optique 0 au commutateur Fibre
Channel 0 et un cable optique reliant 'adaptateur HBA 1 au commutateur 1

Chaque systeme de stockage  Deux cables CAT 5¢/6 connectés au réseau local (un a partir de chaque processeur

Fibre Channel Dell | EMC de stockage)

Une a quatre connexions optiques vers chaque commutateur Fibre Channel
dans une configuration avec connexion a un SAN

Pour plus d'informations, voir “Céblage du systéme de stockage Fibre Channel

Dell |[EMC”.

Guide de déploiement | 127



Tableau 1-5. Interconnexions matérielles pour Fibre Channel (suite)

Composant du cluster Connexions

Chaque commutateur Fibre  Une connexion optique vers 'adaptateur HBA de chaque systeme PowerEdge
Channel Dell|[EMC et une connexion optique vers un port de chaque processeur de stockage

Chaque commutateur Une connexion CAT 5¢/6 vers le NIC Gigabit privé de chaque systeme PowerEdge
Ethernet Gigabit

Une connexion CAT 5¢/6 vers I'autre commutateur Ethernet Gigabit

Avant de commencer

Vérifiez que les tiches suivantes ont bien été effectuées sur le cluster :
* Tout le matériel requis est installé dans le rack.
* Toutes les interconnexions matérielles sont configurées.

*  Tous les disques virtuels/LUN, groupes RAID et groupes de stockage ont été créés sur le systeme
de stockage.

*  Les groupes de stockage sont affectés aux nocuds du cluster.

o AVIS : Avant d'effectuer les procédures décrites dans les sections suivantes, vérifiez l'installation du matériel,
ainsi que le cablage.

Cablage du systeme de stockage Fibre Channel Dell|EMC

Selon vos besoins, vous pouvez configurer le systeme de stockage du cluster Oracle dans une configuration
avec connexion & un SAN (4 ports). Reportez-vous aux procédures suivantes pour chaque configuration.

La figure 1-2 présente les connexions matérielles utilisées pour un cluster Fibre Channel connecté a un

SAN.
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Figure 1-2. Cablage d'un cluster Fibre Channel Dell|EMC connecté a un SAN
Neceud 1 Neeud 2
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Systeme de stockage CX3-20

Pour configurer le systeme de stockage du cluster Oracle dans une configuration avec connexion a un SAN

(4 ports), procédez comme suit :

1 Installez un cible optique entre le port 0 du processeur de stockage A et le commutateur

Fibre Channel 0.

2 Installez un céble optique entre le port 1 du processeur de stockage A et le commutateur
Fibre Channel 1.

3 Installez un céble optique entre le port 0 du processeur de stockage B et le commutateur
Fibre Channel 1.

4 Installez un cible optique entre le port 1 du processeur de stockage B et le commutateur
Fibre Channel 0.

Installez un cable optique entre l'adaptateur HBA 0 du noeud 1 et le commutateur Fibre Channel 0.

Installez un céble optique entre 'adaptateur HBA 1 du noeud 1 et le commutateur Fibre Channel 1.

Installez un cible optique entre 'adaptateur HBA 0 de chaque noeud supplémentaire
et le commutateur Fibre Channel 0.

8 Installez un cible optique entre l'adaptateur HBA 1 de chaque neeud supplémentaire
et le commutateur Fibre Channel 1.
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Configuration d'un cluster SAS comprenant un systeme
PowerVault MD3000

Pour configurer les logiciels et le matériel des systemes PowerEldge et du PowerVault MD3000 dans un
environnement Oracle RAC (Real Application Cluster), vous devez vérifier les connexions matérielles
et la configuration, tant sur le plan matériel que logiciel. Pour ce faire, reportez-vous aux informations
de la présente section (figure 1-3, tableau 1-6, figure 1-4 et tableau 1-4).

Figure 1-3. Cablage du cluster SAS et du systeme PowerVault MD3000

Réseau privé

Tableau 1-6. Interconnexions matérielles d'un cluster SAS

Composant du cluster Connexions

Chaque neeud (systeme PowerEdge) Un céble CAT 5¢/6 reliant le NIC public au réseau local (LAN)
Un cable CAT 5¢/6 reliant le NIC Gigabit privé au commutateur
Ethernet Gigabit (réseau privé)
Un céble CAT 5¢/6 reliant le NIC Gigabit privé redondant au

commutateur Ethernet Gigabit redondant (réscau privé)

Deux connexions SAS vers un noeud (systeme de stockage
PowerVault MD3000), via un adaptateur SAS 5/E.
Voir “Céblage du systeme de stockage SAS”.

Chaque systeme Dell PowerVault MD3000  Deux cibles CAT 5¢/6 connectés a un réseau local (un a partir
de chaque processeur de stockage)

Deux connexions SAS vers chaque noeud (systeme PowerEdge), via
un adaptateur SAS 5/E Voir “Céblage du systeme de stockage SAS”.

Chaque commutateur Ethernet Gigabit Une connexion CAT 5¢/6 vers le NIC Gigabit privé de chaque
systeme PowerEdge

Une connexion CAT 5¢/6 vers l'autre commutateur Ethernet Gigabit
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Avant de commencer

Vérifiez que les tiches suivantes ont bien été effectuées sur le cluster :
* Tout le matéricl requis est installé dans le rack.
* Toutes les interconnexions matérielles sont configurées.

*  Tous les disques virtuels/LUN, groupes RAID et groupes de stockage ont été créés sur le systeme
de stockage.

* Les groupes de stockage sont affectés aux nocuds du cluster.

o AVIS : Avant d'effectuer les procédures décrites dans les sections suivantes, vérifiez 'installation du matériel,
ainsi que le cablage.

Cablage du systeme de stockage SAS

Les clusters SAS ne peuvent étre installés que dans un environnement a connexion directe ;
ils sont donc limités a deux neeuds.

Pour configurer les noeuds dans un environnement a connexion directe (voir la figure 1-4),
procédez comme suit :

1 Installez un cible SAS entre un port du controleur SAS situé sur le noeud 1 et le port In-0
du controleur RAID 0 installé dans le chassis RAID MD3000.

2 Installez un cible SAS entre un port du contréleur SAS situé sur le nocud 1 et le port In-0
du controleur RAID 1 installé dans le chassis MD3000.

3 Installez un céble SAS entre un port du contréleur SAS situé sur le nocud 2 et le port In-1
du contréleur RAID 0 installé dans le chassis RAID MD3000.

4 [Installez un cable SAS entre un port du contréleur SAS situé sur le nceud 2 et le port In-1
du controleur RAID 1 installé dans le chassis MD3000.
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Figure 1-4. Cablage d'un cluster SAS a connexion directe
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réseau et du stockage pour Oracle RAC 109 R2

Cette section contient des informations sur la configuration du réseau et du stockage.

*  Configuration des réseaux publics et privés

*  Vérification de la configuration du stockage

*  Configuration du stockage partagé pour Oracle Clusterware et Oracle Database

g REMARQUE : La configuration d'une base de données sous Oracle RAC 10g R2 est complexe et nécessite
une série ordonnée de procédures. Pour configurer la mise en réseau et le stockage en un minimum de temps,
effectuez les procédures requises dans I'ordre.

Configuration des réseaux publics et privés

Q REMARQUE : Chaque nceud doit &tre associé a une adresse IP publique et privée unique. Une adresse IP
publique supplémentaire doit étre utilisée comme adresse IP virtuelle pour les connexions des clients et le
basculement des connexions. L'adresse IP virtuelle doit appartenir au méme sous-réseau que |'adresse IP
publique. Toutes les adresses IP publiques, y compris |'adresse virtuelle, doivent &tre enregistrées sur le DNS
(systeme de noms de domaine). En I'absence de serveur DNS, ces adresses doivent étre enregistrées dans le
fichier hosts de tous les nceuds.
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Selon le nombre de ports de NIC disponibles, configurez les interfaces publique et privée comme décrit

dans le tableau 1-7.

Tableau 1-7. Affectation des ports de NIC

Port de NIC Trois ports disponibles Quatre ports disponibles

1 Adresse IP publique et adresse IP virtuelle  Adresse IP publique

2 Adresse [P privée (regroupement de NIC)  Adresse IP privée (regroupement de NIC)
3 Adresse IP privée (regroupement de NIC)  Adresse IP privée (regroupement de NIC)
4 N/A Adresse 1P virtuelle

Configuration et mappage des adresses IP pour le réseau privé

Avant de déployer le cluster, affectez une adresse IP privée et un nom d'héte a chaque naeud. Cela permet
aux nocuds de communiquer les uns avec les autres par l'intermédiaire de l'interface privée.

Le tableau 1-8 présente un exemple de configuration réseau pour un cluster de deux noeuds.

Q REMARQUE : Cet exemple suppose que toutes les adresses IP ont été enregistrées dans le fichier hosts de tous

les nceuds.

Tableau 1-8. Exemple de configuration réseau pour un cluster de 2 nceuds

Nom d'héte Type Adresse IP Enregistré dans

racl Public 155.16.170.1 %RacineSysteme%\system32\drivers\etc\hosts
rac2 Public 155.16.170.2 %RacineSystemeZ\system32\drivers\etc\hosts
racl-vip Virtuel 155.16.170.201 %RacineSysteme%\system32\drivers\etc\hosts
rac2-vip Virtuel 155.16.170.202 %RacineSysteme%\system32\drivers\etc\hosts
racl-priv Privé 10.10.10.1 %RacineSystemeZ\system32\drivers\ctc\hosts
rac2-priv Privé 10.10.10.2 %RacineSystemeZo\system32\drivers\etc\hosts
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Configuration du regroupement des NIC pour le réseau privé

Q REMARQUE : Cette solution ne prend pas en charge la fonction TOE (TCP Offload Engine, moteur de décentrali-
sation TCP/IP) utilisée par certains NIC.

1 Surle nceud 1, identifiez deux NIC 4 regrouper.
2 Installez un céble Ethernet entre chaque carte réseau sélectionnée et le commutateur du réseau privé.

3 Silenceud 1 contient des NIC Broadcom, passez a I'étape 4. S'il contient des NIC Intel, configurez-les
comme suit :

a  Daites un clic droit sur Poste de travail et sélectionnez Gérer.
b  Dans la fenétre Gestion de l'ordinateur, cliquez sur Gestionnaire de périphériques.

Affichez l'onglet Cartes réseau.

a o

Faites un clic droit sur 'un des NIC Intel a regrouper, puis cliquez sur Propriétés.
e Cliquez sur l'onglet Teaming (Regroupement).

f  Sélectionnez Team with other Adapters (Regrouper avec d'autres cartes), puis New Team
(Nouveau regroupement).

g Indiquez le nom du regroupement de NIC et cliquez sur Next (Suivant).

Dans la boite de dialogue Select the adapters to include in this team (Sélectionner les cartes a
inclure dans ce regroupement), sélectionnez les cartes identifiées précédemment et cliquez sur
Next.

i Dans la boite a liste Select a team mode (Sélectionner un mode de regroupement), sélectionnez
Adaptive Load Balancing (Equilibrage de charge adaptatif).

i Cliquez sur Finish (Terminer) pour achever le regroupement.

k  Dans la fenétre Team Properties (Propriétés du regroupement), cliquez sur OK.

I Dans la fenétre Intel NIC's Properties (Propriétés du NIC Intel), cliquez sur OK.

m Fermez la fenétre Gestion de l'ordinateur.

4 Silenccud 1 contient des NIC Broadcom, configurez-les comme suit. Sinon, passez a I'étape 5.

a  Cliquez sur Démarrer — Programmes — Broadcom — Broadcom Advanced Control Suite 2.
La fenétre correspondante s'affiche.

b Cliquez sur Tools (Outils) puis sélectionnez Create a Team (Créer un regroupement).
L'assistant de regroupement Broadcom s'affiche.

¢ Cliquez sur Next.

d  Dans le champ Enter the name for the team (Entrer le nom du regroupement), tapez Private
et cliquez sur Next.

e Dansle champ Team Type (Type de regroupement), sélectionnez Smart Load Balancing (TM)
(Equilibrage de charge intelligent) et Failover (SLB) (Basculement), puis cliquez sur Next.
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Dans la zone Available Adapters (Cartes disponibles) de la fenétre Assigning Team Members
(Affectation des membres du regroupement), sélectionnez les cartes réseau a regrouper et
ajoutez-les 4 la zone Team Members (Membres du regroupement).

Q REMARQUE : Lorsque vous regroupez des NIC intégrés sur un systéme PowerEdge 6850,
I'avertissement suivant s'affiche :

Including this adapter in a team will disrupt the system
management features. Click Yes to proceed. (L'inclusion de cette carte
dans un regroupement va perturber les fonctions de gestion du systeme. Cliquez sur Yes
pour continuer.)

Cliquez sur Next.

Dans la fenétre Designating Standby Member (Désignation d'un membre de réserve),
sélectionnez Do not Configure a Standby Member (Ne configurer aucun membre de réserve).
Cliquez ensuite sur Next.

Dans la fenétre Configuring LiveLink (Configurer LiveLink), sélectionnez No et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Creating/Modifying a VLAN (Créer/Modifier un VLAN), sélectionnez No et
cliquez sur Next.

Dans la derni¢re fenétre, sélectionnez Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2
(Afficher un apergu des modifications sous BACS 2) et cliquez sur Finish.

Dans la fenétre Broadcom Advanced Control Suite 2, sélectionnez Apply (Appliquer).

Un message vous informe que la connexion réseau va étre temporairement désactivée.
Cliquez sur Yes pour continuer.

Dans la fenétre IP Address Setting Reminder (Rappel des parametres d'adresses IP),
cliquez sur OK.

Dans la fenétre Broadcom Advanced Control Suite 2, cliquez sur OK.

5 Recommencez la procédure décrite de I'étape 1 a I'étape 4 sur les autres nocuds.

Configuration des adresses IP pour les cartes du réseau public et du réseau privé

Q REMARQUE : Cette solution ne prend pas en charge la fonction TOE utilisée par certains NIC.

1 Sinécessaire, mettez a jour le nom d'interface réseau de la carte. Sinon, passez a I'étape 3.

Sur le noeud 1, cliquez sur Démarrer et pointez sur Parametres — Panneau de configuration —
Connexions réseau.

Dans la fenétre Connexions réseau, faites un clic droit sur le NIC public & renommer et
sélectionnez Renommer.

Q REMARQUE : Lorsque vous configurez les cartes réseau, utilisez des noms identiques pour les cartes
publiques et privées de tous les nceuds du cluster. Sinon, le programme d'installation d'Oracle générera
une erreur qui vous empéchera de terminer l'installation.
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2

¢ Renommez la carte publique en Public et appuyez sur <Entrée>.

d  Faites un clic droit sur le regroupement de NIC privés a renommer et sélectionnez Renommer.
e Renommez le regroupement de NIC privés en Private et appuyez sur <Entrée>.

Configurez les adresses 1P

Q REMARQUE : Vous devez définir une passerelle par défaut pour l'interface publique. Dans le cas contraire,
I'installation de Clusterware risque d'échouer.

a  Cliquez sur Démarrer — Parameétres — Panneau de configuration — Connexions réseau —
Public — Propriétés.

b  Double-cliquez sur Protocole Internet (TCP/IP).

¢ Cliquez sur Utiliser I'adresse IP suivante, entrez l'adresse IP requise, l'adresse de la passerelle
par défaut et l'adresse IP du serveur DNS. Cliquez ensuite sur OK.

d  Dansla fenétre qui s'affiche, sélectionnez Afficher une icone dans la zone de notification une fois
la connexion établie.

L'état de la carte réseau s'affichera dans la zone de notification une fois les procédures de cette
section terminées.

e Cliquez sur OK.
f  Dans la fenétre Propriétés, cliquez sur Fermer.
g Recommencez la procédure décrite de I'étape a a l'étape f pour le regroupement de NIC privés.

Q REMARQUE : Le regroupement de NIC privés ne requiert pas d'adresse de passerelle par défaut
ni d'entrée sur le serveur DNS.

Vérifiez que les cartes du réseau public et du réseau privé apparaissent dans l'ordre approprié pour
l'acces des services réseau.

a  Surle burecau Windows, cliquez sur Démarrer — Parametres — Panneau de configuration —
Connexions réseau.

b  Dans la fenétre Connexions réseau, cliquez sur Avancé et sélectionnez Parameétres avancés.
¢ Sélectionnez I'onglet Cartes et liaisons.
d  Vérifiez que les cartes réseau sont répertoriées dans l'ordre suivant :

Publiques

Privées

<Autres cartes réseau>

E4 REMARQUE : Cliquez sur les fléches vers le haut et vers le bas si vous devez modifier I'ordre
des cartes.

e Cliquez sur OK.

f  Fermez la fenétre Connexions réseau.
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4 Sur tous les nocuds, ajoutez le nom d'héte ainsi que les adresses [P privée, publique et virtuelle
au fichier $RacineSystéme$\system32\drivers\etc\hosts.

Q REMARQUE : N'ajoutez les adresses IP publique et virtuelle au fichier hosts que si elles ne sont pas
enregistrées sur le serveur DNS.

Par exemple, les entrées suivantes utilisent l'adresse IP et le nom hote de la carte figurant dans
le tableau 1-§ :

Adresse IP Nom du nceud
155.16.170.1 racl
155.16.170.2 rac2
10.10.10.1 racl-priv
10.10.10.2 rac2-priv
155.16.170.201 racl-vip
155.16.170.202 rac2-vip

Q REMARQUE : Etant donné que les adresses IP du réseau privé ne sont pas accessibles & partir du réseau
public, leur enregistrement sur le serveur DNS n'est pas nécessaire.

5 Recommencez la procédure décrite de I'étape 1 a I'étape 4 sur les nacuds restants.

6 Vérifiez que les nacuds du cluster peuvent communiquer avec les réseaux public et privé.
a Surle nocud 1, ouvrez une fenétre d'invite de commande.
b Al'invite de commande, tapez :

ping <NomHb6tePublic>
ping <NomH&tePrivé>

ou <NomHétePublic> et <NomHoétePrivé> sont les noms d'héte des cartes publiques et privées
de l'autre neeud.

Siles cartes réseau de ce noeud ne répondent pas aux commandes ping, vérifiez la configuration
du réscau et recommencez cette étape.

Q REMARQUE : Les adresses IP virtuelles (VIP) sont configurées ultérieurement et ne peuvent pas
encore faire |'objet d'une commande ping.

¢ Recommencez la procédure décrite de 1'étape a a l'étape b sur les noeuds restants.
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Installation des logiciels hotes requis pour le stockage

Pour installer EMC Naviagent a l'aide des logiciels EMC fournis avec le systeme Dell [ EMC,
suivez les procédures décrites dans la documentation Dell |[EMC.

Pour installer les logiciels hotes requis pour le systeme de stockage PowerVault MD3000, utilisez le disque
Dell PowerVault Resource CD fourni avec ce systéme. Suivez les procédures de la documentation Dell
fournie avec le PowerVault MD3000 pour installer le logiciel “Modular Disk Storage Manager” sur le noeud
principal, ainsi que le logiciel multiacheminement (MPIO) sur les noeuds restants.

Vérification de I'affectation des unités de stockage aux nceuds

1

2
3
q

Sur le bureau Windows, faites un clic droit sur Poste de travail et sélectionnez Gérer.
Dans la fenétre Gestion de 'ordinateur, cliquez sur Gestionnaire de périphériques.
Développez la section Lecteurs de disque.

Sous Lecteurs de disque, vérifiez que quatre disques SCSI apparaissent pour chaque LUN/disque
virtuel affecté au stockage.

Cliquez sur Stockage ct s¢lectionnez Gestion des disques.

Sila fenétre Bienvenue dans l'Assistant Initialisation et conversion de disque s'affiche,
suivez la procédure décrite de I'étape a a 1'étape d. Sinon, passez a I'étape 0.

a  Dans la fenétre Bienvenue dans 1'Assistant Initialisation et conversion de disque,
cliquez sur Suivant.

b Dans la fenétre Sélectionnez les disques 2 initialiser de I'écran Disques, sélectionnez les disques
associés aux LUN/disques virtuels de stockage et cliquez sur Suivant.

¢ Dansla fenétre Sélectionnez les disques a convertir, désélectionnez le ou les disque(s)
sélectionnés a I'étape b et cliquez sur Suivant.

Q REMARQUE : Cette procédure permet de s'assurer que les disques seront configurés en tant que
disques de base.

d  Cliquez sur Terminer.

Dans la fenétre Gestion des disques, vérifiez que les quatre disques s'affichent. Ces disques et les
LUN/disques virtuels affectés aux noeuds du systeme de stockage doivent tous étre d'une taille
similaire.

Recommencez la procédure décrite de I'étape 1 a l'étape 6 sur les nacuds restants.
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Installation du logiciel multiacheminement
Pour installer le logiciel de multiacheminement approprié, consultez la documentation fournie avec
le périphérique de stockage.

Q REMARQUE : Dans le cas d'un cluster SAS (comprenant un systéme de stockage MD3000), le logiciel
multiacheminement devrait normalement déja étre installé, comme indiqué a la section “Installation des logiciels
hotes requis pour le stockage”.

Installation de PowerPath sur les systémes Dell[EMC
1 Installez EMC® PowerPath® sur le noeud 1.

E4 REMARQUE : Pour plus d'informations, consultez la documentation d'EMC PowerPath fournie avec
le systeme de stockage Dell|[EMC.

2 Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur.

3 Recommencez I'étape 1 et 1'étape 2 sur les autres noeuds.

Installation du logiciel multiacheminement pour le systeme MD3000

1 Surle noeud 1, installez le logiciel multiacheminement fourni sur le disque PowerVault MD3000
Resource CD.

Q REMARQUE : Pour plus d'informations, reportez-vous a la documentation du systéme de stockage Dell MD3000.
2 Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur.

3 Recommencez 'étape 1 et I'étape 2 sur l'autre nocud.

Verification du fonctionnement du pilote de multiacheminement
1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail et sélectionnez Gérer.
2 Développez I'élément Stockage ct sélectionnez Gestion des disques.

Un disque apparait pour chaque LUN affecté au stockage.

Vérifiez que chaque LUN est configuré en tant que disque de base.

4 Recommencez la procédure décrite de I'étape 1 a I'étape 3 sur les noeuds restants.

Préparation des disques pour Oracle Clusterware
Cette section contient des informations sur la création de lecteurs logiques pour les disques suivants :
*  Disque OCR: contient les informations de configuration du cluster.

* Disque de vote : assure l'arbitrage entre les noeuds du cluster lorsque le réseau privé ou le stockage
connecté n'est pas disponible pour un ou plusicurs nocuds.

* Disques de données et de sauvegarde : le disque de données fournit des zones de stockage pour la
création de la base de données. Le disque de sauvegarde contient les données de sauvegarde et de
consignation.
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Au cours des opérations de configuration du cluster décrites dans ce document, vous allez créer des
partitions sur le systeme de stockage partagé. Lorsque vous créez les partitions, vérifiez que les nocuds du
cluster peuvent détecter les unités de stockage ou les disques logiques créés dans le systeme de stockage
connecté¢.

Afin de préparer les disques pour Oracle Clusterware, identifiez le disque OCR (registre du cluster Oracle)
ainsi que les disques de vote, de données et de la zone de récupération flash. Effectuez ensuite les
opérations suivantes sur le nceud 1.

Activation de I'option Automount sur les disques partagés
1 Surle neeud 1, cliquez sur Démarrer puis sur Exécuter.
2 Dans le champ Exécuter, tapez cmd et cliquez sur OK.
3 Lorsque l'invite de commande s'affiche, tapez diskpart et appuyez sur <Entrée>.
4 Alinvite DISKPART, tapez automount enable et appuyez sur <Entrée>.

Le message suivant s'affiche :
Automatic mounting of new volumes enabled.

Al'invite DISKPART, tapez exit et appuyez sur <Entrée>.
Fermez l'invite de commande.

Répétez la procédure décrite de 'étape 1 a 1'étape 6 sur les nceuds restants.

Préparation du disque OCR et du disque de vote pour Clusterware
1 Sur le bureau Windows, faites un clic droit sur Poste de travail et sélectionnez Gérer.
2 Développez I'élément Stockage ct sélectionnez Gestion des disques.

Le disque de stockage initialisé a la section “Vérification du fonctionnement du pilote de multiache-
minement” apparait comme ¢tant Non alloué.

3 Faites un clic droit sur la zone de partition des premiers disques partagés affectés aux nceuds
du cluster, puis sélectionnez Nouvelle partition.

La fenétre Bienvenue dans I'Assistant Création d'une nouvelle partition s'affiche.

Cliquez sur Suivant.
Dans la fenétre Type de la partition, sélectionnez Partition étendue et cliquez sur Suivant.

Dans la fenétre Spécifier la taille de la partition, acceptez la taille de partition par défaut
et cliquez sur Suivant.

7 Cliquez sur Terminer.

La zone de partition du disque sélectionnée a I'étape 3 est configurée en tant que partition étendue.

8 Recommencez la procédure décrite de I'étape 3 a I'étape 7 sur tous les disques partagés affectés
aux neeuds du cluster.
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9 Créez un lecteur logique pour le disque de registre du cluster Oracle (OCR).

a  Dansla zone de partition du disque identifié pour servir de disque OCR et de disque de vote
(LUN/disque virtuel de 1 Go), faites un clic droit sur I'espace disponible et sélectionnez Créer
un nouveau lecteur logique.

La fenétre Bienvenue dans I'Assistant Création d'une nouvelle partition s'affiche.

b Cliquez sur Suivant.

¢ Dans la fenétre Sélection du type de partition, sélectionnez Lecteur logique et cliquez
sur Suivant.

d  Dans la fenétre Spécifier la taille de la partition, tapez 120 dans le champ Taille de la partition
en Mo et cliquez sur Suivant.

e Dansla fenétre Attribuer une lettre de lecteur ou de chemin d'acces, sélectionnez Ne pas
attribuer une lettre ou un chemin d'accés de lecteur et cliquez sur Suivant.

f  Dans la fenétre Formater une partition, sélectionnez Ne pas formater cette partition
et cliquez sur Suivant.

g Cliquez sur Terminer.
10 Créez un lecteur logique pour le disque de vote.

a  Dans la zone de partition du disque identifié pour servir de disque OCR et de disque de vote
(LUN/disque virtuel de 1 Go), faites un clic droit sur I'espace disponible et sélectionnez
Créer un nouveau lecteur logique.

La fenétre Bienvenue dans I'Assistant Création d'une nouvelle partition s'affiche.

b Cliquez sur Suivant.
¢ Dans la fenétre Type de partition, sélectionnez Lecteur logique et cliquez sur Suivant.

d  Dans la fenétre Spécifier la taille de la partition, tapez 50 dans le champ Taille de la partition
en Mo ct cliquez sur Suivant.

e Dans la fenétre Attribuer une lettre de lecteur ou de chemin d'acces, sélectionnez
Ne pas attribuer une lettre ou un chemin d'accés de lecteur et cliquez sur Suivant.

f  Dans la fenétre Formater une partition, sélectionnez Ne pas formater cette partition
et cliquez sur Suivant.

g Cliquez sur Terminer.

Q REMARQUE : Si vous utilisez un disque de vote et un registre Oracle redondants, recommencez |'étape 9
et I'étape 10 pour ces derniers.
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Préparation du disque de la base de données et de la zone de récupération flash pour le stockage
de la base de données avec OCFS

Cette section contient des informations sur la création de lecteurs logiques devant étre utilisés pour créer
le disque de stockage OCFS (Oracle's Clustered File System).

Q REMARQUE : Si vous utilisez ASM, le groupe de disques de données ASM doit &tre d'une taille supérieure & celle
de la base de données (plusieurs LUN). Le groupe de disques de la zone de récupération flash d'ASM doit avoir une
taille représentant au moins le double de celle du groupe de disques de données.

ﬂ REMARQUE : Si vous créez les lecteurs logiques destinés au disque de stockage ASM (Automatic Storage
Management), ne tenez pas compte de la procédure suivante et reportez-vous a la section “Préparation du disque
de la base de données et de la zone de récupération flash pour le stockage de la base de données avec ASM".

1 Surle noeud 1, créez un lecteur logique pour la base de données.
a ldentifiez le disque affecté a la base de données Oracle.

b Dans la zone de partition du disque, faites un clic droit sur l'espace disponible et sélectionnez
Créer un nouveau lecteur logique.

La fenétre Bienvenue dans I'Assistant Création d'une nouvelle partition s'affiche.

¢ Cliquez sur Suivant.
d  Dans la fenétre Type de partition, sélectionnez Lecteur logique et cliquez sur Suivant.

e Dans la fenétre Spécifier la taille de la partition, tapez la taille appropriée dans le champ
Taille de la partition en Mo. Cliquez ensuite sur Suivant.

f  Dans la fenétre Attribuer une lettre de lecteur ou de chemin d'acces, sélectionnez
Ne pas attribuer une lettre ou un chemin d'accés de lecteur et cliquez sur Suivant.

g Dans la fenétre Formater une partition, sélectionnez Ne pas formater cette partition
et cliquez sur Suivant.

h  Cliquez sur Terminer.

2 Surle nceud 1, créez un lecteur logique pour la zone de récupération flash.
a  Repérez le disque affecté a la zone de récupération flash.
b Effectuez la procédure décrite de l'étape b a I'étape h (étape 1).

3 Redémarrez tous les autres nocuds et connectez-vous en tant qu'administrateur.
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Préparation du disque de la base de données et de la zone de récupération flash pour le stockage
de la base de données avec ASM

Cette section contient des informations sur la création des lecteurs logiques devant étre utilisés pour créer
une configuration de stockage ASM (Automatic Storage Management). Cette configuration comprend un
ou plusieurs groupes de disques pouvant étre répartis sur plusieurs disques.

Q REMARQUE : Si vous créez les lecteurs logiques destinés au disque de stockage OCFS, ne tenez pas compte de
la procédure suivante et suivez les procédures décrites a la section “Préparation du disque de la base de données
et de la zone de récupération flash pour le stockage de la base de données avec OCFS”.

1 Créez un lecteur logique pour la base de données.
a  Repérez le disque affecté a la base de données Oracle.

b Dans la zone de partition du disque, faites un clic droit sur 'espace disponible et sélectionnez
Créer un nouveau lecteur logique.

La fenétre Bienvenue dans l'Assistant Création d'une nouvelle partition s'affiche.

¢ Cliquez sur Suivant.
d  Dans la fenétre Type de partition, sélectionnez Lecteur logique et cliquez sur Suivant.

e Dans la fenétre Spécifier la taille de la partition, tapez la taille appropriée dans le champ
Taille de la partition en Mo. Cliquez ensuite sur Suivant.

f  Dans la fenétre Attribuer une lettre de lecteur ou de chemin d'acces, sélectionnez
Ne pas attribuer une lettre ou un chemin d'acces de lecteur et cliquez sur Suivant.

g Dansla fenétre Formater une partition, sélectionnez Ne pas formater cette partition
et cliquez sur Suivant.

h  Cliquez sur Terminer.
2 Créez un lecteur logique pour la zone de récupération flash.
a  Repérez le disque affecté a la zone de récupération flash.
b FEffectuez la procédure décrite de I'étape b a l'étape h (étape 1).

3 Redémarrez tous les autres noeuds et connectez-vous en tant qu'administrateur.
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Suppression des lettres affectées aux lecteurs

1 Sur le bureau Windows de chacun des autres nocuds, faites un clic droit sur Poste de travail,
puis sélectionnez Gérer.

2 Dans la fenétre Gestion de l'ordinateur, développez I'élément Stockage ct cliquez sur Gestion
des disques.

3 Sivous trouvez des lettres affectées aux lecteurs créés a la section “Préparation du disque OCR
et du disque de vote pour Clusterware”, procédez comme suit :

a  Faites un clic droit sur le lecteur logique et sélectionnez Modifier la lettre de lecteur
et les chemins d'acces.

b Dans la fenétre Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'acces, sélectionnez la lettre
appropriée et cliquez sur Supprimer.

¢ Dansla fenétre de confirmation, cliquez sur Oui.

d  Recommencez la procédure décrite de I'étape a a l'étape ¢ pour les autres lecteurs logiques
de la partition de stockage.

Installation d'Oracle RAC 109 R2 avec OCFS

Q REMARQUE : Si vous utilisez ASM pour installer Oracle, ne tenez pas compte des étapes suivantes et effectuez
les opérations de la section “Installation d'Oracle RAC 10g R2 avec ASM".

Cette section fournit des informations sur l'installation du logiciel Oracle RAC 10g R2. Les themes abordés
sont les suivants :

e Installation d'Oracle Clusterware version 10.2.0.1

* Installation d'Oracle Database 10g RZ avec Real Application Clusters 10.2.0.1
* Installation du groupe de correctifs 10.2.0.3

*  Configuration de I'écouteur

e (Création de la base de données initiale

Installation d'Oracle Clusterware version 10.2.0.1
1 Surle noeud 1, insérez le CD Oracle Clusterware 10g Release 2 for Microsoft Windows dans le lecteur.

La fenétre Oracle Clusterware - Autorun (Oracle Clusterware - Exécution automatique) s'affiche.
Si cette fenétre ne s'affiche pas, procédez comme suit :

a  Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter.
b Dansle champ Exécuter, tapez la commande suivante et cliquez sur OK:

$LecteurCD%:\autorun\autorun.exe

ou $LecteurCD% correspond a la lettre du lecteur de CD.
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10

Dans la fenétre d'exécution automatique, cliquez sur Install/Deinstall Products (Installer/Désinstaller
les produits). Oracle Universal Installer (OUI) démarre et I'écran d'accueil s'affiche.

Cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify Home Details (Indiquer 'emplacement racine), acceptez les parametres
par défaut et cliquez sur Next.

Q REMARQUE : Notez le chemin d'0OraCR10g_home (racine des services CRS). Il vous servira ultérieurement.

Dans la fenétre Product Specification Prerequisite Checks (Vérification des conditions prérequises),
assurez-vous que toutes les vérifications se sont effectuées correctement et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify Cluster Configuration (Définir la configuration du cluster), entrez les
¢éléments suivants :

*  Un autre nom pour le cluster (facultatif)

* Le nom d'hote des réseaux public et privé pour les deux noeuds du cluster. Cliquez sur Add
(Ajouter) pour définir des noeuds supplémentaires.

*  Dans la fenétre Add a new node to the existing cluster (Ajouter un noeud a un cluster existant),

entrez les noms public et privé du nouveau noeud ainsi que son nom d'héte virtuel, puis cliquez
sur OK.

Q REMARQUE : Les noms d'héte indiqués ne doivent pas contenir d'extension de nom de domaine.
Cliquez sur Next.

La fenétre Specify Network Interface Usage (Définir I'utilisation des interfaces réseau) affiche la liste
des interfaces réseau du cluster.

Sile champ Interface Type (Type d'interface) contient la valeur Private, remplacez cette derniére
par Public en procédant comme suit :

a  Sélectionnez Interface Name (Nom d'interface) et cliquez sur Edit (Modifier).
b  Sélectionnez l'interface appropriée et cliquez sur OK.

Dans la fenétre Specify Network Interface Usage (Définir I'utilisation des interfaces réseau),
cliquez sur Next.

Dans la fenétre Cluster Configuration Storage (Stockage de la configuration du cluster),
effectuez les procédures suivantes pour le disque OCR :

a Identifiez la partition de 120 Mo créée a la section “Préparation du disque OCR et du disque
de vote pour Clusterware”.

b Sélectionnez-la et cliquez sur Edit (Modifier).

¢ Dans la fenétre Specify Disk Configuration (Définir la configuration du disque), sélectionnez
Place OCR (Primary) on this partition (Placer le disque OCR [principal] sur cette partition),
puis cliquez sur OK.
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Dans la fenétre Cluster Configuration Storage (Stockage de la configuration du cluster),
effectuez les procédures suivantes pour le disque de vote :

Identifiez la partition de 50 Mo créée a la section “Préparation du disque OCR et du disque
de vote pour Clusterware”.

Sélectionnez-la et cliquez sur Edit (Modifier).

Dans la fenétre Specify Disk Configuration (Définir la configuration du disque), sélectionnez
Place Voting Disk on this partition (Placer le disque de vote sur cette partition), puis cliquez

sur OK.

Dans la fenétre Cluster Configuration Storage (Stockage de la configuration du cluster),
effectuez les procédures suivantes pour la base de données :

f

Identifiez la partition créée a I'étape 1 de la section “Préparation du disque de la base de
données et de la zone de récupération flash pour le stockage de la base de données avec
OCFS”.

Sélectionnez-la et cliquez sur Edit (Modifier).

Dans la fenétre Specify Disk Configuration (Définir la configuration du disque),
sélectionnez Format partition with CFS (Formater la partition avec CFS).

Vérifiez que 'option Use partition for data storage (Utiliser la partition pour le stockage
des données) est sélectionnée.

Utilisez le menu déroulant de l'option Assign Drive Letter (Attribuer une lettre de lecteur)
pour associer une lettre de lecteur a la partition.

Cliquez sur OK.

Dans la fenétre Cluster Configuration Storage (Stockage de la configuration du cluster), effectuez
les procédures suivantes pour la zone de récupération flash :

f

Identifiez la partition créée a I'étape 2 de la section “Préparation du disque de la base de
données et de la zone de récupération flash pour le stockage de la base de données avec OCFS”.

Sélectionnez-la et cliquez sur Edit (Modifier).

Dans la fenétre Specify Disk Configuration (Définir la configuration du disque), sélectionnez
Format partition with CFS (Formater la partition avec CFS).

Vérifiez que 'option Use partition for data storage (Utiliser la partition pour le stockage

des données) est sélectionnée.

Utilisez le menu déroulant de 'option Assign Drive Letter (Attribuer une lettre de lecteur)
pour associer une lettre de lecteur a la partition.

Cliquez sur OK.

Dans la fenétre Cluster Configuration Storage (Stockage de la configuration du cluster),
cliquez sur Next.

Ne tenez pas compte des messages d'avertissement et cliquez sur OK.
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Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur Install (Installer) pour démarrer l'installation.

La fenétre d'installation présente une barre de progression.

Ensuite, la fenétre Configuration Assistant (Assistant de configuration) s'affiche. Oracle Universal
Installer exécute une série d'outils de configuration.

La fenétre de fin d'installation s'affiche.

Q REMARQUE : Si la fenétre de I'assistant de configuration indique qu'une erreur s'est produite, effectuez la
procédure suivante et reportez-vous aux sections “Dépannage” et “Solutions en cas d'échec de I'installation
de Clusterware”.

a  Dans la fenétre du message d'erreur, cliquez sur OK.

b  Dans la fenétre Configuration Assistant (Assistant de configuration), cliquez sur Next.
¢ Ne tenez pas compte du message d'avertissement et cliquez sur OK.

d  Cliquez sur Exit (Quitter) pour fermer la session OUL

e Dansla fenétre de fermeture, cliquez sur Yes.

Sivous utilisez ASM pour installer Oracle, passez a la section “Installation d'Oracle RAC 10g R2
avec ASM”. Sinon, passecz a la section “Installation d'Oracle RAC 10g R2 avec OCFS”.

Installation d'Oracle Database 109 R2 avec Real Application Clusters 10.2.0.1

1

Surle neeud 1, insérez le CD Oracle Database 10g Release 2 for Microsoft Windows dans le lecteur.

La fenétre Oracle Database 10g - Autorun (Oracle Database 10g - Exécution automatique) s'affiche.
Si cette fenétre ne s'affiche pas, procédez comme suit :

a  Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter.

b Dansle champ Exécuter, tapez la commande suivante et cliquez sur OK:
$LecteurCD%:\autorun\autorun.exe
ou $LecteurCD% correspond a la lettre du lecteur de CD.

Dans la fenétre d'exécution automatique, cliquez sur Install/Deinstall Products (Installer/Désinstaller
les produits). L'utilitaire OUI démarre et un écran d'accueil s'affiche.

Cliquez sur Next.

Dans la fenétre Select Installation Type (Sélectionner un type d'installation), cliquez sur Enterprise
Edition, puis cliquez sur Next.
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Dans la fenétre Specify Home Details (Indiquer 'emplacement racine), vérifiez les éléments suivants
de la section Destination :

*  Le répertoire racine d'Oracle Database, affiché dans le champ Name (Nom) est
OraDbl0Og homel.

* Le champ Path (Chemin) contient le chemin complet du répertoire racine d'Oracle, a savoir :
$LecteurSystéeme%$\oracle\product\10.2.0\db 1
ou %$LecteurSystéme% correspond au lecteur local de 'utilisateur.

Par défaut, Oracle Universal Installer utilise I'un des lecteurs CES partagés pour copier les fichiers
de la base de données. Modifiez le lecteur par défaut en changeant la lettre affichée dans le champ
Path (Chemin d'acces) pour qu'elle corresponde a $LecteurSystemes.

4 REMARQUE : Notez ce chemin ; il vous servira ultérieurement.

E4 REMARQUE : Le répertoire racine d'Oracle doit étre différent de celui sélectionné lors de I'installation
d'Oracle Clusterware. Vous ne pouvez pas installer Oracle 10g Enterprise Edition 64 bits avec RAC dans
le méme répertoire racine que celui utilisé pour Clusterware.

Cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify Hardware Cluster Installation Mode (Définir le mode d'installation
du cluster), cliquez sur Select All (Sélectionner tout), puis sur Next.

Dans la fenétre Product Specification Prerequisite Checks (Vérification des conditions prérequises),
assurez-vous que toutes les vérifications se sont effectuées correctement et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Select Configuration Option (Sélectionner une option de configuration), sélectionnez
Install database Software only (Installer uniquement le logiciel de base de données), puis cliquez
sur Next.

Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur Install.
Dans la fenétre de fin d'installation, suivez la procédure affichée.

Q REMARQUE : Vous devez effectuer les procédures dans I'ordre indiqué dans la fenétre avant de passer
a |'étape suivante.

Apres avoir effectué toutes les procédures indiquées dans la fenétre de fin d'installation,
cliquez sur Exit.

Dans la fenétre de fermeture, cliquez sur Yes.

Installation du groupe de correctifs 10.2.0.3 pour Oracle 10g R2

1

148 |

Vérifiez que seuls les fichiers binaires correspondant a Clusterware 10.2.0.1 et Database 10.2.0.1
sont installés sur le systeme, et assurez-vous que la base de données initiale n'a pas encore été créée.

Téléchargez le groupe de correctifs 10.2.0.3 a partir du site Web Metalink (metalink.oracle.com).

Décompressez le groupe de correctifs dans %LecteurSysteme%.
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Installation du correctif 10.2.0.3 pour Oracle 10g Clusterware

Avant de commencer

Avant d'installer le groupe de correctifs 10.2.0.3 pour Oracle 10g Clusterware, effectuez les opérations
suivantes :

1 Arrétez les applications sur tous les noeuds. Tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :

$LecteurSysteme$\$RACINE CRS%\bin> srvctl stop nodeapps -n <NomNecud>

ol ¢LecteurSystéme$ correspond au lecteur contenant le répertoire racine d'Oracle et
%RACINE_CRS% au répertoire racine créé a l'étape 4 de la section “Installation d'Oracle Clusterware
version 10.2.0.1”.

Exécutez la commande ci-dessus pour chaque neeud du cluster.

Cliquez sur Démarrer — Programmes — Outils d'administration — Services.

Identifiez tous les services Oracle et arrétez-les sur les deux nocuds.

Installation du groupe de correctifs

Q REMARQUE : Vous devez installer le groupe de correctifs a partir du nceud sur lequel Oracle RAC 10gR2 a été
installé. Si vous ne vous trouvez pas sur ce nceud, quittez |'utilitaire OUl et recommencez |'opération sur le nceud
approprié.

1 Exécutez l'utilitaire OUI qui se trouve dans le dossier du groupe de correctifs. Par exemple :

%LecteurSysteme%\Oracle_patch\setup.exe
ou %LecteurSysteme% correspond au lecteur sur lequel vous avez décompressé le groupe de correctifs.

Dans la fenétre Welcome (Bienvenue), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify home details (Indiquer 'emplacement racine), sélectionnez OraCrl0g_home
dans la liste déroulante et cliquez sur Next.

4 Dans la fenétre Specify Hardware Cluster Installation Mode (Définir le mode d'installation du
cluster), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur Install.

Dans I'écran de fin de l'installation, effectuez toutes les opérations décrites dans la fenétre Summary
(Résumé). Ne suivez pas I'instruction consistant a arréter les services Oracle. Vous devez normalement
avoir effectué cette opération avant d'installer le groupe de correctifs, comme indiqué dans la section
“Avant de commencer”.

Dans la fenétre End of Installation (Fin de l'installation), cliquez sur Exit.

8 Cliquez sur Yes pour quitter OUL
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Installation du correctif 10.2.0.3 pour Oracle 10g Database

Q REMARQUE : Avant d'installer le groupe de correctifs, vérifiez que tous les services Oracle sont en cours

d'exécution.

Effectuez les opérations suivantes avant de créer un écouteur et une base de données initiale.

Installation du groupe de correctifs

Q REMARQUE : Vous devez installer le groupe de correctifs & partir du neud sur lequel Oracle RAC 10gR2 a été

1
8

installé. Si vous ne vous trouvez pas sur ce nceud, quittez OUI et recommencez I'opération sur le nceud approprié.

Exécutez l'utilitaire OUI qui se trouve dans le dossier ot vous avez décompressé le groupe de correctifs.
Par exemple : %LecteurSysteme%\Oracle_patch\setup.exe

Dans la fenétre Welcome (Bienvenue), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify Home Details (Indiquer 'emplacement racine), sélectionnez
OraDbl0g_homel dans la liste déroulante et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify Hardware Cluster Installation Mode (Définir le mode d'installation
du cluster), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur Install.

Dans I'écran de fin de l'installation, effectuez toutes les opérations décrites dans la fenétre Summary
(Résumé). Ne suivez pas I'instruction consistant a arréter les services Oracle. Vous devez normalement
avoir effectué cette opération avant d'installer le groupe de correctifs, comme indiqué dans la section
“Avant de commencer”.

Dans la fenétre End of Installation (Fin de l'installation), cliquez sur Exit.

Cliquez sur Yes pour quitter OUL

Téléchargement des correctifs Oracle les plus récents

Oracle peut fournir des correctifs supplémentaires qui n'étaient pas inclus lorsque vous avez téléchargé
le groupe de correctifs pour la premiere fois. Pour installer des correctifs supplémentaires :

150

1
2
3

Ouvrez un navigateur Web.
Accédez au site Web d'Oracle Metalink (metalink.oracle.com).

Téléchargez tous les correctifs appropriés pour votre installation.
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Configuration de I'écouteur

Cette section indique comment configurer I'écouteur. Cette étape est requise pour que les clients puissent
se connecter a distance a la base de données.

[E4 REMARQUE : Pour effectuer la procédure décrite dans cette section, vous devez déja avoir installé le correctif.

Sur le neeud 1, procédez comme suit :

1

10

1"
12

Cliquez sur Démarrer, sélectionnez Exécuter puis tapez :

netca

Cliquez sur OK.

Dans la fenétre Real Application Clusters, Configuration, sélectionnez Cluster Configuration
(Configuration du cluster) et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Real Application Clusters, Active Nodes (RAC, nacuds actifs), cliquez sur Select all
nodes (Sélectionner tous les nocuds), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre d'accuelil, cliquez sur Listener configuration (Configuration de I'écouteur),
puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Listener Configuration, Listener (Configuration de I'écouteur, Ecouteur),
sélectionnez Add (Ajouter), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Listener Configuration, Listener Name (Configuration de I'écouteur, Nom de
I'écouteur), acceptez la valeur par défaut du champ Listener name (Nom de I'écouteur) et cliquez
sur Next.

Dans la fenétre Listener Configuration, Select Protocols (Configuration de I'écouteur, Sélectionner
les protocoles), sélectionnez TCP dans le champ Selected protocols (Protocoles sélectionnés) puis
cliquez sur Next.

Dans la fenétre Listener Configuration, TCP/IP Protocol (Configuration de l'écouteur, Protocole
TCP/IP), sélectionnez Use the standard port number of 1521 (Utiliser le numéro de port
standard 1521) et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Listener Configuration, More Listeners (Configuration de l'écouteur,
Autres écouteurs), sélectionnez No et cliquez sur Next.

Dans la page Listener Configuration Done (Configuration de I'écouteur effectuée), cliquez sur Next.

Dans la fenétre d'accuelil, cliquez sur Finish.
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Création de la base de données initiale

Cette section indique comment créer et vérifier la base de données initiale a I'aide d'OCFS.

[E4 REMARQUE : Pour effectuer la procédure décrite dans cette section, vous devez déja avoir installé le correctif.

Pour créer une base de données initiale a 'aide d'OCFS, procédez comme suit :
» P

1
2

10

"

12

Sur le noeud 1, cliquez sur Démarrer puis sur Exécuter.
Dans le champ Exécuter, tapez dbca et cliquez sur OK:

L'assistant de configuration de la base de données démarre.

Dans la fenétre d'accuell, sélectionnez Oracle Real Application Cluster Database (Base de données
Oracle RAC), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Operations (Opérations), cliquez sur Create a Database (Créer une base de données),
puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Node Selection (Sélectionner des nceuds), cliquez sur Select All (Sélectionner tout),
puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Templates (Modeles de base de données), cliquez sur Custom Database
(Base de données personnalisée), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Identification (Identification de la base de données), complétez le champ
Global Database Name (Nom global de la base de données) en indiquant un nom tel que bddrac,
puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Management Options (Options de gestion), acceptez les sélections par défaut et
cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Credentials (Autorisations de la base de données), cliquez sur Use Same
Password for All Accounts (Utiliser le méme mot de passe pour tous les comptes), tapez un nouveau
mot de passe et confirmez-le, puis cliquez sur Next.

[E4 REMARQUE : Notez le nouveau mot de passe. Il vous servira ultérieurement pour I'administration de la base
de données.

Dans la fenétre Storage Options (Options de stockage), sélectionnez Cluster File System
(Systeme de fichiers du cluster), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database File Locations (Emplacement des fichiers de la base de données),
sélectionnez l'emplacement dans lequel les fichiers de la base de données devront étre placés :

a  Sélectionnez Use Common Location for All Database Files (Utiliser un emplacement commun
pour tous les fichiers de base de données).

b Cliquez sur Browse (Parcourir).

¢ Dans la fenétre qui s'affiche, utilisez le menu déroulant pour sélectionner le lecteur CFS créé
al'étape e (étape 12 de la section “Installation d'Oracle Clusterware version 10.2.0.17).

d  Cliquez sur OK.
Cliquez sur Next.
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Dans la fenétre Recovery Configuration (Configuration de la récupération), effectuez les opérations
sulvantes :

a  Sélectionnez la zone Specify Flash Recovery Area (Définir la zone de récupération flash).
b Cliquez sur Browse (Parcourir).

¢ Dans la fenétre qui s'affiche, utilisez le menu déroulant pour sélectionner le lecteur CFS créé
al'étape e (étape 13 de la section “Installation d'Oracle Clusterware version 10.2.0.17).

d  Cliquez sur OK.

e Dansla zone de texte Flash Recovery Area Size (Taille de la zone de récupération flash), tapez

la taille totale allouée a I'étape 2 de la section “Préparation du disque de la base de données et de la

zone de récupération flash pour le stockage de la base de données avec OCFS”.
Cliquez sur Enable Archiving (Activer 'archivage).
Cliquez sur Edit Archive Mode Parameters (Modifier les parametres du mode d'archivage).

a  Dans la fenétre Edit Archive Mode Parameters (Modifier les parametres du mode d'archivage),
vérifiez que le chemin indiqué sous Archive Log Destinations (Destination des journaux
d'archivage) est le suivant :

X/

ou X est la lettre correspondant au lecteur CFS créé a I'étape 2 de la section “Préparation du
disque de la base de données et de la zone de récupération flash pour le stockage de la base de
données avec OCFS”.

b Cliquez sur OK.
Cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Content (Contenu de la base de données), acceptez les valeurs par défaut
et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Services (Services de base de données), cliquez sur Next.
Dans la fenétre Initialization Parameters (Parametres d'initialisation), cliquez sur Next.
Dans la fenétre Database Storage (Stockage de la base de données), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Creation Options (Options de création), acceptez les valeurs par défaut et cliquez
sur Finish.

Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur OK.

La fenétre Database Configuration Assistant (Assistant de configuration de base de données) s'affiche

et le logiciel Oracle crée la base.

g REMARQUE : Cette procédure peut prendre plusieurs minutes.
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23 Dans la fenétre Database Configuration Assistant (Assistant de configuration de base de données),
cliquez sur Yes.

Une fois l'opération terminée, la fenétre Database Configuration Assistant (Assistant de configuration
de base de données) affiche des informations de configuration.

24 Notez ces informations. Elles vous serviront ultérieurement pour I'administration de la base
de données.

25 Cliquez sur Exit.

La fenétre Start Cluster Database (Démarrage de la base de données du cluster) s'affiche et la base
de données du cluster démarre.

Installation d'Oracle RAC 109 R2 avec ASM

Q REMARQUE : Si vous utilisez OCFS pour installer Oracle, ne tenez pas compte des étapes suivantes et effectuez
les opérations de la section “Installation d'Oracle RAC 10g R2 avec OCFS".

Cette section fournit des informations sur l'installation du logiciel Oracle RAC 10g R2. Les themes abordés
sont les suivants :

* Installation d'Oracle Clusterware version 10.2.0.1

* Installation d'Oracle 10g Database avec Real Application Clusters 10.2.0.1
* Installation du groupe de correctifs 10.2.0.3

*  Configuration de I'écouteur

e (Création de la base de données initiale

Installation d'Oracle Clusterware version 10.2.0.1
1 Surle neeud 1, insérez le CD Oracle Clusterware dans le lecteur.

L'utilitaire OUI démarre et 'écran d'accueil s'affiche.

S'il ne s'affiche pas, procédez comme suit :

a  Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter.

b Dans le champ Exécuter, tapez la commande suivante et cliquez sur OK:
$LecteurCD%\autorun\autorun.exe
ot $LecteurCD% correspond a la lettre du lecteur de CD.

2 Dans la fenétre Oracle Clusterware, cliquez sur Install/Deinstall Products (Installer/Désinstaller
les produits)

3 Dans la fenétre d'accuell, cliquez sur Next.
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Dans la fenétre Specify Home Details (Indiquer 'emplacement racine), acceptez les parametres
par défaut et cliquez sur Next.

4 REMARQUE : Notez le chemin d'0raCR10g_home (racine des services CRS). Il vous servira ultérieurement.

Dans la fenétre Product-Specific Prerequisite Checks (Vérification des conditions prérequises),
cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify Cluster Configuration (Définir la configuration du cluster),
effectuez les opérations suivantes :

a  Vérifiez les noms public et privé du nceud principal, ainsi que son nom d'héte virtuel.

b  Pour modifier ces valeurs, cliquez sur Edit (Modifier), entrez les valeurs souhaitées
et cliquez sur OK.

¢ Cliquez sur Add (Ajouter).

d  Vérifiez les noms public et privé du second noeud, ainsi que son nom d'héte virtuel,
puis cliquez sur OK.

Cliquez sur Next.

La fenétre Specify Network Interface Usage (Définir l'utilisation des interfaces réseau) affiche la liste
des interfaces réseau du cluster.

Dans le menu déroulant Interface Type (Type d'interface), sélectionnez Public pour le type d'interface
publique et Private pour le type d'interface privée (si nécessaire). Pour ce faire, sélectionnez Interface
Name (Nom d'interface) et cliquez sur Edit (Modifier). Sélectionnez le type d'interface approprié et
cliquez sur OK.

Cliquez sur Next.

Dans la fenétre Cluster Configuration Storage (Stockage de la configuration du cluster), effectuez
les procédures suivantes pour le disque OCR :

a Identifiez la partition de 120 Mo créée a la section “Préparation du disque OCR et du disque
de vote pour Clusterware”.

b  Sélectionnez-la et cliquez sur Edit (Modifier).

¢ Dans la fenétre Specify Disk Configuration (Définir la configuration du disque), sélectionnez
Place OCR (Primary) on this partition (Placer le disque OCR [principal] sur cette partition),
puis cliquez sur OK.

Dans la fenétre Cluster Configuration Storage (Stockage de la configuration du cluster), effectuez
les procédures suivantes pour le disque de vote :

a Identifiez la partition de 50 Mo créée a la section “Préparation du disque OCR et du disque
de vote pour Clusterware”.

b Sélectionnez-la et cliquez sur Edit (Modifier).

¢ Dans la fenétre Specify Disk Configuration (Définir la configuration du disque), sélectionnez
Place Voting Disk on this partition (Placer le disque de vote sur cette partition), puis cliquez

sur OK.

Guide de déploiement | 155



156

12
13
14

15
16

Cliquez sur Next.
Ne tenez pas compte des messages d'avertissement et cliquez sur OK.
Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur Install (Installer) pour démarrer l'installation.

Q REMARQUE : Si la fenétre de I'assistant de configuration indique qu'une erreur s'est produite, effectuez la
procédure suivante et reportez-vous aux sections “Dépannage” et “Solutions en cas d'échec de l'installation
de Clusterware” de ce document.

La fenétre d'installation présente une barre de progression.

Ensuite, la fenétre Configuration Assistant (Assistant de configuration) s'affiche. Oracle Universal
Installer exécute une série d'outils de configuration.

La fenétre de fin d'installation s'affiche.

Cliquez sur Exit pour fermer la session OUL

Dans la fenétre de fermeture, cliquez sur Yes.

Installation d'Oracle 10g Database avec Real Application Clusters 10.2.0.1

REMARQUE : Si vous utilisez OCFS pour installer Oracle, ne tenez pas compte des étapes suivantes et passez
a la section “Installation d'Oracle RAC 10g R2 avec OCFS”".

Insérez le CD Oracle Database 10g Release 2 dans le lecteur.
L'utilitaire OUI démarre et 'écran d'accueil s'affiche.
S'il ne s'affiche pas, procédez comme suit :
a  Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter.
b  Dans le champ Exécuter, tapez la commande suivante :
$LecteurCD%$\autorun\autorun.exe
ou $LecteurCD% correspond a la lettre du lecteur de CD.
Cliquez sur OK pour continuer.
L'utilitaire OUI démarre et 'écran d'accueil s'affiche.

Cliquez sur Next.

Dans la fenétre Select Installation Type (Sélectionner un type d'installation), cliquez sur Enterprise
Edition, puis cliquez sur Next.
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5 Dans la fenétre Specify Home Details (Indiquer 'emplacement racine), vérifiez les éléments suivants
de la section Destination :

*  Le répertoire racine d'Oracle Database, affiché dans le champ Name (Nom) est
OraDbl0g homel.

* Le champ Path (Chemin) contient le chemin complet du répertoire racine d'Oracle, a savoir :

$LecteurSystéeme%$\oracle\product\10.2.0\db 1
ou %LecteurSystéme% correspond au lecteur local de I'utilisateur.
Q REMARQUE : Notez ce chemin ; il vous servira ultérieurement.

4 REMARQUE : Le répertoire racine d'Oracle doit étre différent de celui sélectionné lors de I'installation
d'Oracle Clusterware. Vous ne pouvez pas installer Oracle Database 10g R2 Enterprise Edition 64 bits
avec RAC dans le répertoire racine utilisé pour Clusterware.

6 Cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify Hardware Cluster Installation Mode (Définir le mode d'installation du
cluster), cliquez sur Select All (Sélectionner tout), puis sur Next.

8 Dans la fenétre Product-Specific Prerequisite Checks (Vérification des conditions prérequises),
cliquez sur Next.

9 Dansla fenétre Select Configuration Option (Sélectionner une option de configuration), sélectionnez
Install database Software only (Installer uniquement le logiciel de base de données) puis cliquez
sur Next.

10 Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur Install.
11 Dans la fenétre End of Installation (Fin de I'installation), suivez les procédures affichées.

Q REMARQUE : Vous devez effectuer les procédures dans I'ordre indiqué dans la fenétre avant de passer
a |'étape suivante.

12 Cliquez sur Exit.

Installation du groupe de correctifs 10.2.0.3

Q REMARQUE : Les instructions suivantes permettent uniquement d'installer des éléments logiciels Oracle tels que
Clusterware 10.2.0.1 et les fichiers binaires pour Database 10.2.0.1 avec base de données initiale qui n'ont pas
encore été créés sur le systeme.

1 Téléchargez le groupe de correctifs 10.2.0.3 a partir du site Web Metalink (metalink.oracle.com).
2 Décompressez le groupe de correctifs a I'emplacement suivant : $LecteurSysteémes.

ou $LecteurSystéme% correspond au lecteur local de l'utilisateur.
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Installation du groupe de correctifs 10.2.0.3 pour Oracle 10g Clusterware

Avant de commencer
1 Arrétez les applications sur tous les noeuds. Tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :
$LecteurSysteme$: \$RACINE CRS%\bin> srvctl stop nodeapps -n
<NomNceud>

ol $LecteurSystéme$ correspond au lecteur local de I'utilisateur.

2 Arrétez les services Oracle sur tous les noccuds.

Installation du groupe de correctifs

Q REMARQUE : Vous devez installer le groupe de correctifs & partir du nceud sur lequel Oracle RAC 10gR2 a été
installé. Si vous ne vous trouvez pas sur ce nceud, quittez I'utilitaire OUl et recommencez |'opération sur le nceud

approprié.
1 Exécutez 'utilitaire OUI qui se trouve dans le dossier du groupe de correctifs.
Dans la fenétre d'accuelil, cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify home details (Indiquer 'emplacement racine), sélectionnez OraCrl0g_home
et installez le groupe de correctifs dans le répertoire racine de Clusterware, puis cliquez sur Next.

4 Dans la fenétre Specify Hardware Cluster Installation Mode (Définir le mode d'installation du
cluster), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur Install.

Dans I'écran de fin de l'installation, effectuez toutes les opérations décrites dans la fenétre Summary
(Résumé), sauf l'étape 1.

7 Cliquez sur Exit puis sur Yes pour quitter l'utilitaire OUL

Installation du correctif 10.2.0.3 pour Oracle 10g Database

Q REMARQUE : Effectuez les opérations suivantes avant de créer un écouteur et une base de données initiale.
Vérifiez que tous les services Oracle sont en cours d'exécution.

Q REMARQUE : Vous devez installer le groupe de correctifs  partir du nceud sur lequel Oracle RAC 10gR2 a été
installé. Si vous ne vous trouvez pas sur ce nceud, quittez |'utilitaire OUl et recommencez |'opération sur le nceud

approprié.
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Etapes de I'installation du groupe de correctifs

1
2
3

Exécutez l'utilitaire OUI qui se trouve dans le dossier du groupe de correctifs.
Dans la fenétre d'accuell, cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify home details (Indiquer 'emplacement racine), sélectionnez
OraDb10g_homel dans la liste déroulante pour installer le groupe de correctifs dans le répertoire
racine d'Oracle. Cliquez ensuite sur Next.

Dans la fenétre Specify Hardware Cluster Installation Mode (Définir le mode d'installation
du cluster), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur Install.

Au cours de l'installation, il est possible que le message d'erreur suivant s'affiche : Error in
writing to file oci.dll (Erreur d'écriture dans le fichier oci.dll). Pour contourner
cet incident, procédez comme suit :

a  Annulez l'installation du groupe de correctifs.

b Renommez le répertoire $0racle home%\BINen \bin save.
¢ Redémarrez le systeme.

d  Apres le redémarrage, renommez \bin save en \bin.

e [Dxécutez le fichier setup.exe qui se trouve dans le dossier du groupe de correctifs. Autorisez
l'exécution des services par défaut d'Oracle.

A partir de I'écran End of Installation (Fin de l'installation), effectuez toutes les opérations nécessaires
répertoriées dans les fenétres Summary (Résumé).

Cliquez sur Exit puis sur Yes pour quitter 'utilitaire OUI

Configuration de I'écouteur

Cette section indique comment configurer I'écouteur, qui est requis pour la connexion des clients distants
ala base de données.

Effectuez les opérations suivantes sur le nocud 1 :

1
2
3

Cliquez sur Démarrer, sélectionnez Exécuter et tapez netca.
Cliquez sur OK.

Dans la fenétre Real Application Clusters Configuration, sélectionnez Cluster Configuration
(Configuration du cluster) et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Real Application Clusters, Active Nodes (RAC, nceuds actifs), cliquez sur Select
all nodes (Sélectionner tous les noeuds), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre d'accueltl, cliquez sur Listener configuration (Configuration de I'écouteur),
puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Listener Configuration, Listener (Configuration de I'écouteur, Ecouteur),
sélectionnez Add (Ajouter), puis cliquez sur Next.
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Dans la fenétre Listener Configuration Listener Name (Configuration de I'écouteur, Nom de
I'écouteur), sélectionnez le nom par défaut indiqué dans le champ Listener et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Listener Configuration, Select Protocols (Configuration de I'écouteur, Sélectionner
les protocoles), sélectionnez TCP dans le champ Selected protocols (Protocoles sélectionnés) puis
cliquez sur Next.

Dans la fenétre Listener Configuration, TCP/IP Protocol (Configuration de I'écouteur, Protocole
TCP/IP), sélectionnez Use the standard port number of 1521 (Utiliser le numéro de port
standard 1521) et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Listener Configuration, More Listeners (Configuration de l'écouteur, Autres
écouteurs), sélectionnez No et cliquez sur Next.

Dans la page Listener Configuration Done (Configuration de I'écouteur effectuée), cliquez sur Next.

12 Dans la fenétre d'accueil, cliquez sur Finish.

Création de la base de données initiale

Pour créer une base de données initiale a I'aide d'Oracle ASM, procédez comme suit :

1

Vérifiez qu'Oracle Clusterware est en cours d'exécution.

a  Ouvrez une fenétre d'invite de commande. Cliquez sur Démarrer, sélectionnez Exécuter,
tapez cmd et appuyez sur <Entrée>.

b Entrez crsctl check crs.

¢ Le résultat suivant doit s'afficher pour indiquer que CSS, les services CRS et EVM sont
opérationnels :

CSS appears healthy
CRS appears healthy
EVM appears healthy
d  Sices lignes ne s'affichent pas, tapez crsctl start crs.
e Fermez la fenétre cmd en tapant exit.
Sur le neeud 1, cliquez sur Démarrer puis sur Exécuter.
Dans le champ Exécuter, tapez la commande suivante et cliquez sur OK:
dbca

L'assistant de configuration de base de données démarre.

Dans la fenétre d'accuell, sélectionnez Oracle Real Application Cluster Database (Base de données
Oracle RAC), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Operations (Opérations), cliquez sur Create a Database (Créer une base de données),
puis cliquez sur Next.
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12

13

14
15

Dans la fenétre Node Selection (Sélectionner des noeuds), cliquez sur Select All (Sélectionner tout),
puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Templates (Modeles de base de données), cliquez sur Custom Database
(Base de données personnalisée), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Identification (Identification de la base de données), complétez le champ
Global Database Name (Nom global de la base de données) en indiquant un nom tel que bddrac,
puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Management Options (Options de gestion), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Credentials (Autorisations de la base de données), cliquez sur Use Same
Password for All Accounts (Utiliser le méme mot de passe pour tous les comptes), tapez un nouveau
mot de passe et confirmez-le, puis cliquez sur Next.

[E4 REMARQUE : Notez le nouveau mot de passe. Il vous servira ultérieurement pour I'administration de la base
de données.

Dans la fenétre Storage Options (Options de stockage), cliquez sur Automatic Storage Management
(ASM) et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Create ASM Instance (Créer une instance ASM), procédez comme suit :
a  Dans le champ SYS password (Mot de passe SYS), entrez le nouveau mot de passe et confirmez-le.

b  Sélectionnez Create initialization parameter file (IFILE) (Créer un fichier de paramétres
d'initialisation [IFILE]).

¢ Cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Configuration Assistant (Assistant de configuration de base de données),
cliquez sur OK.

La fenétre ASM Creation (Création ASM) s'affiche et l'instance ASM est créée.

Q REMARQUE : Si le message d'avertissement Failed to retrieve network listener
resources (Impossible d'obtenir les ressources de I'écouteur réseau) s'affiche, cliquez sur Yes
pour permettre a I'assistant DBCA de créer les ressources d'écouteur réseau appropriées.

Dans la fenétre ASM Disk Groups (Groupes de disques ASM), cliquez sur Create New (Créer).

Dans la fenétre Create Disk Group (Créer un groupe de disques), entrez les informations relatives
aux fichiers de la base de données.

a  Entrez un nom dans le champ Disk Group Name (Nom du groupe de disques).
Exemple : DATABASE.

b Dans la zone Redundancy (Redondance), sélectionnez External (Externe).

¢ Cliquez sur Stamp Disks (Marquer des disques).

d  Sélectionnez Add or change label (Ajouter ou modifier un label) et cliquez sur Next.
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e  Dans 'écran Select disks (Sélectionner les disques), sélectionnez les disques que vous souhaitez
utiliser pour les fichiers de base de données. Remarque : La zone Status (Etat) contient la mention
Candidate device (Périphérique candidat).

f  Conservez les parametres par défaut du champ Generate stamps with this prefix
(Générer les marques avec ce préfixe) puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Stamp disks (Marquer des disques), cliquez sur Next.
Cliquez sur Finish pour sauvegarder les paramétres.
i Cochez les cases situées en regard des disques disponibles et cliquez sur OK.
Dans la fenétre ASM Disk Groups (Groupes de disques ASM), cliquez sur Create New (Créer).

Dans la fenétre Create Disk Group (Créer un groupe de disques), entrez les informations relatives
ala zone de récupération flash.

a  Entrez un nom dans le champ Disk Group Name (Nom du groupe de disques).

Exemple : FLASH.

b  Dans la zone Redundancy (Redondance), sélectionnez External (Externe).
¢ Cliquez sur Stamp Disks (Marquer des disques).

d  Dans l'écran Select disks (Sélectionner les disques), sélectionnez les disques que vous souhaitez
utiliser pour la zone de récupération flash. Remarque : La zone Status (Etat) contient la mention
Candidate device (Périphérique candidat).

e Dans le champ Generate stamps with this prefix (Générer les marques avec ce préfixe),
tapez FLASH et cliquez sur Next.

f  Dans la fenétre Stamp disks (Marquer des disques), cliquez sur Next.

g Cliquez sur Finish pour sauvegarder les paraméetres.

h  Cochez les cases situées en regard des disques disponibles et cliquez sur OK.

La fenétre ASM Disk Group (Groupe de disques ASM) s'attfiche et indique que le groupe est en cours
de création.

Le groupe de disques FLASH s'affiche ensuite dans la colonne Disk Group Name (Nom du groupe
de disques).

Sélectionnez uniquement le nom du groupe de disques que vous avez affecté a la base de données
al'étape 15, puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database File Locations (Emplacement des fichiers de base de données), sélectionnez
Use Oracle-Managed Files (Utiliser des fichiers gérés par Oracle) et Multiplex Redo Logs and
Control Files (Multiplexer les fichiers Redo Log et les tichiers de contréle), puis cliquez sur Next.
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23
24
25
26

27

28

Dans la fenétre Recovery Configuration (Configuration de la récupération), effectuez les opérations

suivantes :

a  Sélectionnez la zone Specify Flash Recovery Area (Définir la zone de récupération flash).

b Cliquez sur Browse (Parcourir).

¢ Sélectionnez le groupe de disques FLASH créé a I'étape 17 et cliquez sur OK.

d  Dans le champ Flash Recovery Area Size (Taille de la zone de récupération flash), tapez la taille
totale du groupe de disques flash créé a l'étape 17.

e Cliquez sur Enable Archiving (Activer l'archivage).

f  Cliquez sur Edit Archive Mode Parameters (Modifier les parametres du mode d'archivage).

g Dans la fenétre Edit Archive Mode Parameters (Modifier les parametres du mode d'archivage),
vérifiez que le chemin indiqué sous Archive Log Destinations (Destination des journaux
d'archivage) est le suivant : +FLASH/, ot FLASH correspond au nom du groupe de disques
de la zone de récupération flash indiqué a I'étape a (étape 17).

h  Cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Content (Contenu de la base de données), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Services (Services de base de données), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Initialization Parameters (Parametres d'initialisation), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Storage (Stockage de la base de données), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Creation Options (Options de création), cliquez sur Finish.

Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur OK.

La fenétre Database Configuration Assistant (Assistant de configuration de base de données) s'atfiche
et le logiciel Oracle crée la base.

Q REMARQUE : Cette procédure peut prendre plusieurs minutes.

Une fois l'opération terminée, la fenétre Database Configuration Assistant (Assistant de configuration
de base de données) affiche des informations de configuration.

Notez ces informations. Elles vous serviront ultéricurement pour l'administration de la base
de données.

Cliquez sur Exit.

La fenétre Start Cluster Database (Démarrage de la base de données du cluster) s'affiche et la base
de données du cluster démarre.
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Ajout d'un nouveau nceud a un cluster Oracle 109 RAC existant

Les informations suivantes décrivent les procédures permettant d'ajouter des nocuds et des instances
aux bases de données Oracle RAC sous Windows.

Préparation du nceud a ajouter au cluster

Effectuez les opérations suivantes sur le ou les noeuds a ajouter a un cluster existant :
1 Installez et configurez le systeme d'exploitation a l'aide des CD Deployment.
2 Configurez la mise en réseau et le sous-systeme de stockage Fibre Channel.

Assurez-vous d'exécuter la commande suivante sur chaque nocud existant du cluster ; NomHéte est le nom
de réseau public du nouveau nacud :

NET USE \\NomHéte\C$

Vous disposez des privileges administrateur requis sur chaque neeud si la réponse renvoyée par le systeme
d'exploitation est :

Command completed successfully. (L'exécution de la commande a
abouti) .

4 REMARQUE : Sivous utilisez ASM, assurez-vous que les nouveaux nceuds ont acceés aux disques ASM avec
les mémes autorisations que les nceuds existants.

4 REMARQUE : Sivous utilisez le systéme de fichiers OCFS, assurez-vous que les nouveaux nceuds ont accés
aux systemes de fichiers du cluster de la méme fagon que les autres nceuds.

Le noeud est maintenant prét a étre ajouté a un cluster existant.

Les étapes permettant d'ajouter des naeuds a un cluster existant peuvent étre résumées comme suit :
1 Ajout des noeuds a la couche Oracle Clusterware
2 Ajout des noeuds a la couche Oracle RAC Database

3 Ajout des instances de bases de données aux nouveaux naeuds

Ajout des nceuds a la couche Oracle Clusterware
Procédez comme suit :

1 Surl'un des noeuds existants, accédez au répertoire CRS home\oui\bin. Exécutez le script
addNode.bat pour lancer l'utilitaire OUI.

2 Llutilitaire OUI s'exécute en mode d'ajout de noeud et affiche une fenétre d'accueil. Cliquez sur Next.
La page Specity Cluster Nodes for Node Addition (Définir les nocuds a ajouter au cluster) s'affiche.

3 Le tableau affiché en haut de cette page répertorie les naeuds existants associés a la racine des services
CRS & partir de laquelle vous avez lancé 'utilitaire OUI Utilisez le tableau inférieur pour entrer les
noms publics et privés des nouveaux nocuds.

4 Sitoutes les vérifications aboutissent, la fenétre Node Addition Summary (Résumé de 1'ajout
de neeuds) s'affiche.
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Cliquez sur Next. La page Cluster Node Addition Progress (Progression de I'ajout de noeuds au
cluster) s'affiche.

Une fois 'opération terminée, cliquez sur Exit pour fermer la session OUL Lorsque la page End of
Node Addition (Fin de l'ajout de noeuds) s'attiche, cliquez sur Exit pour fermer la session OUL

Exécutez la commande suivante pour identifier les noms et les numéros des noeuds actuellement
utilisés :
CRS home\bin\olsnodes -n

Exécutez la commande crssetup.exe en indiquant les noms et les numéros de nceuds disponibles
suivants pour ajouter les informations concernant les nouveaux nocuds aux services CRS. Exemple :

crssetup.exe add -nn publicnode3,3 -pn pvtnode3,3 -vn vipnode3, 3

Exécutez l'utilitaire racgons a partir du sous-répertoire bin de la racine des services CRS.
Contigurez le numéro de port des services de notification Oracle (ONS) comme suit :

racgons add config NomNouveauNceud:4948

Une fois les procédures permettant d'ajouter les nocuds a la couche Oracle Clusterware effectuées,
l'extension de la racine des services CRS aux nouveaux noeuds est terminée.

Ajout des nceuds a la couche Oracle RAC Database

1

A partir de ZORACLE_HOMEZ%\oui\bin, exécutez le script addNode.bat. L'utilitaire OUI s'exécute
en mode d'ajout de neeud et affiche une fenétre d'accueil. Cliquez sur Next. La page Specify Cluster
Nodes for Node Addition (Définir les nocuds a ajouter au cluster) s'affiche.

Un tableau affiché dans cette page répertorie les nocuds existants associés a la racine Oracle a partir de
laquelle vous avez lancé l'utilitaire OUL Un tableau affiché au bas de cette page permet de sélectioner
les nocuds pouvant étre ajoutés. Sélectionnez les noeuds voulus et cliquez sur Next.

Si toutes les vérifications aboutissent, la fenétre Node Addition Summary (Résumé de l'ajout

de nceuds) s'affiche.

Cliquez sur Finish. La page Cluster Node Addition Progress (Progression de I'ajout de naeuds

au cluster) s'affiche.

Lorsque la page End of Node Addition (Fin de l'ajout de nocuds) s'atfiche, cliquez sur Exit

pour fermer la session OUL

Exécutez l'utilitaire VIPCA a partir du sous-répertoire bin de la racine Oracle. Utilisez l'option -
nodelist (voir la syntaxe ci-dessous) pour identifier 'ensemble complet de nocuds faisant maintenant
partie de la base de données RAC, du nceud 1 au noeudN :

vipca -nodelist Neeudl, Neeud2, Neeud3, . . .NeudN

Ajoutez un écouteur au nouveau nceud. Pour ce faire, utilisez exclusivement I'assistant NetCA
(Net Configuration Assistant).

Une fois les procédures de la section précédente terminée, les nouveaux noeuds sont définis au niveau de la
couche de la base de données du cluster. De nouvelles instances de bases de données peuvent maintenant
étre ajoutées aux nouveaux nocuds.
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Ajout des instances de bases de données aux nouveaux nceuds

166

Pour ajouter des instances, effectuez les procédures suivantes pour chaque nouveau noeud :

1

10
1"

12

Sélectionnez Démarrer > Programmes > Oracle - NOM_RACINE > Contiguration and Migration
Tools (Outils de configuration et de migration) > Database Configuration Assistant (Assistant
de configuration de base de données).

L'assistant DBCA affiche la page d'accueil de RAC. Vous pouvez obtenir des informations
supplémentaires en cliquant sur Aide dans n'importe quelle fenétre de l'assistant DBCA.

Sélectionnez Real Application Clusters database (Base de données Real Application Clusters)
et cliquez sur Next. L'assistant DBCA affiche la page Operations (Opérations).

Sélectionnez Instance Management (Gestion des instances) et cliquez sur Next. L'assistant DBCA
affiche la fenétre correspondante.

Sélectionnez Add instance (Ajouter une instance) et cliquez sur Next. L'assistant DBCA affiche la
page List of Cluster Databases (Liste des bases de données du cluster), qui répertorie les bases de
données et leur état (ACTIVE, INACTIVE, etc.).

Dans cette fenétre, sélectionnez la base de données RAC active a laquelle vous souhaitez ajouter
une instance.

Cliquez sur Next. L'assistant DBCA affiche la page Adding an Instance (Ajout d'une instance).

Dans cette fenétre, entrez le nom de I'instance dans le champ approprié, en haut de la page.
Sélectionnez le nom du nouveau nocud dans la liste et cliquez sur Next. L'assistant DBCA affiche
la page Services.

Entrez les informations sur les services correspondant a l'instance du nouveau noeud et cliquez
sur Next. L'assistant DBCA affiche la page Instance Storage (Stockage d'instance).

Cliquez sur Finish. L'assistant DBCS affiche la boite de dialogue Summary (Résumé).

Vérifiez les informations indiquées dans cette boite de dialogue et cliquez sur OK. Une boite de
dialogue de progression s'affiche pendant l'ajout de I'instance. Une fois l'opération terminée, une boite
de dialogue vous demande si vous souhaitez effectuer une autre opération.

Cliquez sur No et quittez l'assistant DBCA, ou bien cliquez sur Yes pour effectuer une autre opération.
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Logiciels pris en charge apres le déploiement

Le tableau 1-9 répertorie les logiciels pris en charge au moment de la publication du présent document.

Pour obtenir la liste la plus récente des éléments matériels et logiciels pris en charge, rendez-vous a l'adresse

dell.com/10g et téléchargez le document “Solution Deliverable List” (Liste des éléments pris en charge),

version 1.3.

Tableau 1-9. Versions de logiciels prises en charge

Composant logiciel

Versions prises en charge

Windows Server 2003 SP2

PowerPath pour Windows

Pilote OLogic HBA Storport

Pilote Emulex HBA Storport

Controleur RAID intégré PERC 5/i

PERC 4¢/Di et PERC 4¢/Si

Adaptateur SAS 5/c ¢t SAS 5/i

Dell PowerVault MD3000 Storage Manager

Famille d'adaptateurs Intel PRO Gigabit
(pilote de base)

Famille d'adaptateurs Intel PRO PCle Gigabit
Intel PROSet (pour le regroupement des NIC)

Adaptateur Ethernet Gigabit Broadcom NetXtreme
(BCM5721)

Adaptateur Ethernet Gigabit Broadcom NetXtreme
IT (BCM5708C)

Broadcom Advanced Control Suite
(pour le regroupement des NIC)

Version 64 bits (Standard Edition/Enterprise Edition)
4.6.1

9.14.15

7.1.30.6

2.8.0.64

6.46.3.64

1.24.04.00

02.17.G6.10

8.4.21.0

9.6.31.0
11.2.0.74
9.26.0.0

NDIS = 3.0.5
VBD = 3.0.7

10.0.8.0
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Dépannage
Solutions en cas d'échec de I'installation de Clusterware

Echec de I'assistant de configuration d'Oracle Clusterware

Silinstallation échoue lorsque l'assistant de configuration d'Oracle Clusterware démarre dans la fenétre
Configuration Assistants (Assistants de configuration), procédez comme suit :

1 Ouvrez le fichier suivant :
$RACINE ORA CLUSTERWARES$\cfgtoollogs\configToolFailedCommands ou
$RACINE ORA CLUSTERWARES est le répertoire racine des services CRS créé a la section
“Installation d'Oracle Clusterware version 10.2.0.1”.

2 Copiez les trois premiéres commandes indiquées dans le fichier (avec leurs parameétres),
puis exécutez-les dans une invite DOS.

3 Suivez les instructions de la section “Echec de l'assistant de configuration des adresses IP virtuelles”
(ci-dessous) pour exécuter l'assistant VIPCA ayant échoué.

Echec de I'assistant de configuration des adresses IP virtuelles
Silassistant VIPCA échoue durant l'installation d'Oracle Clusterware, le message suivant peut s'afficher :
Virtual Private IP Configuration Assistant failed

Dans ce cas, procédez comme suit pour contourner l'erreur. Cette procédure est décrite en détail dans
l'article Metalink 338924.1. Cet incident se produit généralement lorsque I'interface publique est configurée
avec une adresse [P faisant partie des réseaux 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/16 ou 192.168.1.0/24.

1 Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter.
2 Dans le champ Exécuter, tapez la commande suivante et cliquez sur OK:
$LecteurSysteme$\Oracle\product\10.2.0\crs\bin\vipca

ou %LecteurSystéme% correspond au lecteur local de I'utilisateur.

3 Suivez les étapes de l'assistant VIPCA en sélectionnant l'interface publique appropriée,
puis en indiquant l'adresse IP virtuelle correcte a utiliser.

4 Cliquez ensuite sur Finish.
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Désinstallation d'Oracle Clusterware

Q REMARQUE : Copiez le dossier GUIOraObJman dans un emplacement différent avant de désinstaller
Clusterware. Les utilitaires de ce dossier pourront ensuite étre utilisés pour nettoyer les disques de partage.

La désinstallation d'Oracle Clusterware peut s'avérer nécessaire dans les cas suivants :
e L'installation d'Oracle Clusterware a échoué.
* L'installation de l'assistant de configuration n'a pas abouti.

Pour désinstaller Oracle Clusterware, exécutez le programme d'installation OUI sur le noeud du cluster,
supprimez tous les services Oracle restants, le cas échéant, et nettoyez la configuration des périphériques
de stockage.

Exécution d'Oracle Universal Installer
1 Surle nocud 1, ouvrez I'Explorateur Windows et accédez au répertoire suivant :
$LecteurSystéme%\oracle\product\10.2.0\crs\oui\bin
ou %LecteurSystéme% correspond au lecteur local de I'utilisateur.
Double-cliquez sur setup.exe pour démarrer l'utilitaire OUL
Dans la fenétre d'accuell, cliquez sur Deinstall Products (Désinstaller les produits).

Dans la fenétre Inventory (Inventaire), sélectionnez OraCrl0g_home puis cliquez sur Remove
(Supprimer).

5 Dans la fenétre de confirmation, cliquez sur Yes.
Siun message d'erreur apparait, cliquez sur Cancel (Annuler).
6 Dans la fenétre d'accuell, cliquez sur Cancel.

Al'nvite, cliquez sur Cancel, puis sur Yes.

Suppression des services Oracle
1 Surle neeud 1, démarrez la console Services.
a  Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter.
b  Dans le champ Exécuter, tapez la commande suivante et cliquez sur OK:

services.msc

La fenétre Services s'affiche.
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2

Identifiez et supprimez tous les services Oracles restants.

Pour ce faire :

a  Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter.

b  Dans le champ Exécuter, tapez cmd et cliquez sur OK.

¢ Dans une invite de commande, tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :

sc delete <NomServiceOracle>

d  Recommencez l'étape ¢ pour chaque service a supprimer.

3 Redémarrez le noeud 1 et connectez-vous en tant qu'administrateur.
q

4 Redémarrez chacun des autres nocuds et connectez-vous en tant qu'administrateur.

Nettoyage des périphériques de stockage

170

1

Nettoyez les partitions destinées a contenir le disque registre du cluster Oracle (OCRCFG)
et le disque de vote.

a  Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter.

b Dansle champ Exécuter, tapez cmd et cliquez sur OK.

¢ Alinvite, tapez ce qui suit et appuyez sur <Entrée> :
$LecteurSystemes\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ExportSYMLinks
ol $LecteurSystéme% correspond au lecteur local de 'utilisateur.

L'exportateur de liens symboliques Oracle (ExportSYMLinks) exporte les liens symboliques
dans le fichier SYMMAPTBL du répertoire en cours.

d  Alinvite, tapez ce qui suit et appuyez sur <Entrée> :
notepad SYMMAP.TBL
Vérifiez que OCRCFG et Votedsk! apparaissent dans le fichier.

Si tel n'est pas le cas, associez ces deux éléments au disque approprié et enregistrez le fichier.

Alaide de l'importateur de liens symboliques Oracle (ImportSYMLinks), importez les liens
symboliques sur les disques de stockage affectés (OCRCFG et Votedskl).

Al'invite, tapez ce qui suit et appuyez sur <Entrée> :
$LecteurSysteme$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ImportSYMLinks

ol $LecteurSystéme$ correspond au lecteur local de I'utilisateur.
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Alaide de l'utilitaire de formatage de partitions logiques d'Oracle (LogPartFormat), formatez
les partitions OCRCFG et Votedskl sur les deux noeuds.

Al'invite, tapez les commandes suivantes et appuyez sur <Entrée> aprés chaque commande :

$LecteurSystéme%\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat
\\.\OCRCFG

$LecteurSystéme%\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat
\\.\Votedskl

ol $LecteurSystéme% correspond au lecteur local de 'utilisateur.

Le message suivant s'affiche :

Are you sure you want to continue...(Y/N)?

Tapez y et appuyez sur <Entrée>.

Démarrez Oracle GUI Object Manager.

Al'invite, tapez ce qui suit et appuyez sur <Entrée> :
$LecteurSysteme%$\ora bin utils\GUIOracleOBJManager.exe
ol $LecteurSystéme$ correspond au lecteur local de l'utilisateur.

La fenétre d'Oracle Object Manager s'affiche.

Supprimez les liens symboliques pour le disque OCR (OCRCFG) et le disque de vote (VOTEDSKI).

a  Sélectionnez ocrefg ct votesdk.
b  Cliquez sur Options et sélectionnez Commit (Valider).
Sil'opération réussit, les entrées OCRCFG et Votedskl sont supprimées.
¢ Cliquez sur Options et sélectionnez Exit pour fermer Oracle Object Manager.
Démarrez la console de gestion de I'ordinateur.
a  Surle bureau Windows, cliquez sur Démarrer puis sélectionnez Exécuter.
b Dans le champ Exécuter, tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :

compmgmt .msc

La fenétre Console de gestion de 'ordinateur s'affiche.
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8 Supprimez les partitions ASM ou OCFS.

a  Dans la fenétre Console de gestion de l'ordinateur, développez 'élément Stockage
et cliquez sur Gestion des disques.

b  Faites un clic droit sur la premiere partition et sélectionnez Supprimer un lecteur logique.
¢ Lorsque vous y étes invité, cliquez sur Oui.

d  Recommencez I'étape b et 'étape ¢ de maniére a supprimer toutes les partitions, y compris
la partition étendue d'origine.

9 Redémarrez le naeud 1 et connectez-vous en tant qu'administrateur.
10 Redémarrez ensuite chacun des autres nocuds et connectez-vous en tant qu'administrateur.

1 Recommencez les procédures indiquées dans les sections “Préparation des disques pour Oracle
Clusterware” et “Suppression des lettres affectées aux lecteurs” (pour re-créer les partitions logiques),
ainsi que celles des sections “Installation d'Oracle RAC 10g R2 avec OCFS” ou “Installation d'Oracle
RAC 10g R2 avec ASM” (pour réinstaller Oracle RAC pour OCFS ou ASM).
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Procédures de dépannage supplémentaires

Le tableau 1-10 indique les mesures recommandées en cas d'incident lié au déploiement et a l'utilisation
de Windows Server 2003 et du logiciel Oracle Database 10g R2.

Tableau 1-10. Dépannage

Catégorie  Incident/ Symptome Cause Mesure corrective recommandée
Installation Echec de Erreur d'installation inconnue. Redémarrez le systeme sur lequel
de l'installation l'installation de PowerPath a échoué.
PowerPath  de PowerPath.
Regroupe-  Fchec du Le regroupement de NIC peut Cet incident est généralement d a
ment de regroupement de  échouer dans les cas suivants : l'utilisation du protocole STP (Spanning
NIC NIC Broadcom. e Un des NIC Broadcom utilisés dans 1ree Protocol) sur le commutateur. Si tel
le regroupement est en panne ou ~ est le cas, effectuez I'une des procédures
désactivé. Le second NIC étant suivantes :
disponible, le réseau privé reste * Désactivation du protocole Spanning
actif sur le noeud concerné. Tree (STP) sur le commutateur.

* Le second NIC tombe en panne * Activation de la fonction d'apprentissage
ou est désactivé alors que le rapide (Port Fast Learning ou équivalent
premier n'est toujours pas selon votre marque de commutateur) sur
opérationnel. Cette situation les ports du commutateur auquel les NIC
entraine l'arrét complet du réseau regroupés sont connectés.
privé sur le nocud correspondant. ¢ Utilisation de la fonction LiveLink de
Liadresse IP privée de ce nceud ne Broadcom (faites un clic droit sur le
répond pas 4 une commande ping. regroupement, sélectionnez Enable

* Lorsque le second NIC est réactivé,  LiveLink (Activer LiveLink) et suivez
le réseau privé du neeud les instructions affichées).
correspondant reste inactif. REMARQUE : Les solutions énumérées

REMARQUE : La réactivation du ci-dessus peuvent corriger cet incident

second NIC ne permet pas de rétablir précis, mais gardez a |'esprit que I'activation
le fonctionnement du réseau privé. En  de la fonction Port Fast Learning ou la désac-
revanche, le fonctionnementestrétabli tivation du protocole STP sur votre commuta-
sile premier NIC arrété redevient teur peut avoir une incidence sur le fonction-
opérationnel. nement de ce dernier.
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Tableau 1-10. Dépannage (swite)

Catégorie  Incident/ Symptome Cause Mesure corrective recommandée
Installation Le message d'erreur Le compte d'utilisateur ou d'adminis- Procédez comme suit :
d'Oracle suivant s'affiche trateur utilisé pour installer Oracle 1 Faites un clic droit sur Poste de travail
Clusterware pendant est associé 4 un mot de passe vide. et sélectionnez Gérer.
I'nstallation de 2 Dans le volet de gauche de la fenétre
C]ustcr'wa'rc :The Gestion de l'ordinateur, développez
specified Outils systeme et Utilisateurs et groupes
nodes are locaux, puis développez Groupes.
not . -
3 Cliquez sur Utilisateurs dans le volet
clusterable d I
(Les nocuds ¢ gauchc. ) ) ) )
indiqués ne 4 Dans le volet de drmfe,. faites un Ch? droit
peuvent pas étre sur le‘compte d'admmlst.rateur gtlllsé
mis en cluster). pour installer Oracle, puis sélectionnez
Définir le mot de passe.

5 Une fenétre d'avertissement s'affiche.
Ne tenez pas compte de ce message
et cliquez sur Continuer.

6 Dans la fenétre affichée, indiquez
les mots de passe ct cliquez sur OK.

7 Déconnectez-vous puis reconnectez-vous
en utilisant le compte d'administrateur
que vous venez de modifier.

8 Relancez l'installation de Clusterware.

Installation Echec de Les liens symboliques pour Procédez comme suit :
d'Oracle l'installation OCRCFG et/ou Votedskl ne sont 1 Désinstallez Oracle Clusterware a l'aide
Clusterware d'Oracle pas disponibles. d'Oracle Universal Installer.
Clusterware. 2 Désinstallez tous les services Oracle
restants.
L'installation Un ou plusieurs périphériques de 3 Nettoyez la configuration des
de l'assistant de stockage doivent étre reformatés. périphériques de stockage.
configuration py . .
n'a pas abouti. Kl?ou/r Plus d 1n.form'at10ns, voIr .
Désinstallation d'Oracle Clusterware”.
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Tableau 1-10. Dépannage (swite)

Catégorie  Incident/ Symptome Cause Mesure corrective recommandée
OI’QC]C LC I](ﬁl_ld L€ noeud ne peut pElS COH]II]UHiqUCT PTOCédCZ comme SUit .
Clusterware redémarre avec les disques de stockage. 1 Redémarrez le nceud.

en affichant 2 Pendant l'auto-test de démarrage,

un écran bleu. appuyez sur <F8>.

3 Dans I'écran Menu d'options avancées de
Windows, sélectionnez Mode sans échec.

4 Sélectionnez le systeme d'exploitation
approprié.

5 Connectez-vous au systeme.

6 Dans la fenétre Bureau, cliquez sur OK.

7 Sur le bureau Windows, faites un clic
droit sur Poste de travail et sélectionnez
Gérer.

8 Dans la fenétre Gestion de l'ordinateur,
développez Services et applications.

9 Cliquez sur Services.

10 Faites un clic droit sur le premier service
Oracle et sélectionnez Propriétés.

11 Cliquez sur le menu déroulant
Démarrage et enregistrez le type de
démarrage par défaut pour ce service.

12 Dans le menu déroulant Démarrage,
sélectionnez Désactivé.

13 Recommencez la procédure décerite de
I'é¢tape 10 a 'étape 12 pour chacun des
services Oracle restants.

14 Vérifiez les points suivants :

* Le systeme de stockage fonctionne
correctement.
* Tous les cables a fibres optiques sont
correctement connectés.
* Le naeud peut accéder aux disques
de stockage partagés.
Voir les sections “Installation des logiciels
hotes requis pour le stockage” et
“Vérification du fonctionnement du
pilote de multiacheminement”.

15 Recommencez la procédure décerite de
I'étape 1 a l'étape 14 et rétablissez le
paramétrage d'origine de chaque service

Oracle.
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Tableau 1-10. Dépannage (swite)

Catégorie

Incident/ Symptome Cause

Mesure corrective recommandée

Fcran
systéme
bleu

176

Les nacuds Les nacuds ne peuvent pas accéder
affichent au disque de vote.
un ¢éeran bleu.

Guide de déploiement

1 Vérifiez que les paraméetres définissant le
mode de connexion des adaptateurs HBA
dans le micrologicicl sont corrects par
rapport a la configuration du stockage.

Siles noeuds du cluster et le systeme de
stockage sont configurés en connexion
directe, définissez le parametre
Connection mode (Mode de connexion)
sur : 0 - loop only (0 — Boucle
uniquement).
Siles naeuds du cluster et le systeme
de stockage sont connectés par
l'intermédiaire d'un commutateur
Fibre Channel, définissez le parametre
Connection mode (Mode de connexion)
sur 2 - loop only preferred, otherwise
point-to-point (2 - Boucle uniquement
si possible, sinon point a point).

2 Sil'incident persiste, attribuez une valeur
supérieure a 120 au parametre CSS
misscount.

3 Procédez comme suit :

a Arrétez tous les noeuds, a l'exception
du neeud 1.

b Surle noeud 1, ouvrez une invite
de commande.

¢ Tapez la commande suivante et
appuyez sur <Entrée> :

%RACINE_ORA_CLUSTERWARE
$\bin
ou
SRAC INE ORA CLUSTERWARE
% correspond au répertoire racine des
services CRS créé a la section
“Installation d'Oracle Clusterware
version 10.2.0.17.



Tableau 1-10. Dépannage (swite)

Catégorie  Incident/ Symptome Cause Mesure corrective recommandée

Ecran d Al'invite, tapez ce qui suit et appuyez
systéme sur <Entrée> :

bleu crsctl set css misscount
(suite) n ou n est une valeur

supérieure a 120.
4 Redémarrez le noeud 1 et connectez-vous
en tant qu'administrateur.
5 Redémarrez chacun des autres noeuds
ct connectez-vous en tant
qu'administrateur.

Stockage  Disques

indisponibles.

Les disques sont marqués comme Vérifiez que les LUN sont affectés
¢tant indisponibles lorsque vous aux deux nocuds.

faites un clic quIt sur Poste d'e travail yeifie, que les cables a fibres optiques
et que vous cliquez sur Gestion de
l'ordinateur, puis Gestion des
disques.

sont correctement connectés aux nceuds
et aux systemes de stockage.

Pour plus d'informations, voir “Céblage

du systeme de stockage Fibre Channel
* Les LUN ne sont pas affectés Dell |[EMC”.

aux noeuds du cluster.

Causes :

* Le ciblage est incorrect.

* Les pilotes des adaptateurs HBA ne
sont pas installés sur les noeuds du
cluster.
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Tableau 1-10. Dépannage (swite)

Catégorie  Incident/ Symptome Cause Mesure corrective recommandée

Stockage  Les disques SCSI  Les disques SCSI n'apparaissent pas  Vérifiez que les LUN sont affectés aux deux
ne s'affichent pas. lorsque vous faites un clic droit sur ~ nceuds.
Poste de travail et que vous
sélectionnez Gestion de l'ordinateur,
puis Pilotes des disques.

Procédez comme suit :

1 Sur le bureau Windows, faites un clic
droit sur Poste de travail et sélectionnez

Causes : Gérer.

* Les LUN ne sont pas affectés 2 Dans la fenétre Gestion de l'ordinateur,
aux neeuds du cluster. cliquez sur Gestionnaire de

* Le cblage est incorrect. périphériques.

* Les pilotes des adaptateurs IIBA 3 Dans la partie droite de la fenétre, faites
ne sont pas installés sur les nacuds un clic droit sur le nom de l'ordinateur
du cluster. hote ct sélectionnez Rechercher les

modifications sur le matériel.

4 Recommencez I'étape 3 jusqu'a ce que

les disques s'affichent.

5 Redémarrez le systeme, si néeessaire.
Vérifiez que les cables a fibres optiques
sont correctement connectés aux noeuds
et aux systémes de stockage.

Pour plus d'informations, voir “Céblage
du systeme de stockage Fibre Channel

Dell|[EMC”.
VIPCA La configurationde Le nom d'interface de la carte du Assurez-vous que le nom d'interface de
VIPCA a échoué.  réseau public (ou, sila configuration la carte du réseau public est identique
comprend 4 interfaces réseau, sur les deux noeuds.

I'interface réseau affectée a l'adresse
[P virtuelle) est différent
sur les deux neeuds.

Pour ce faire :

1 Sur le neeud 1, cliquez sur Démarrer et
pointez sur Parameétres — Panneau de
configuration — Connexions réseau.

2 Dans la fenétre Connexions réseau, faites
un clic droit sur le NIC public a
renommer ct sélectionnez Renommer.

3 Recommencez I'étape 1 et I'étape 2 sur
chacun des neeuds restants.
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Obtention d'aide

Support Dell

Pour plus de précisions sur l'utilisation du systeme, reportez-vous a la documentation fournie avec ses
composants. Pour consulter les livres blancs, vous informer sur les configurations Dell prises en charge ou
obtenir des informations plus générales, rendez-vous a 'adresse dell.com/10g. Pour obtenir une assistance
techmque de Dell pour votre matériel ou votre systeme d'exploitation, ou encore pour télécharger des mises
a jour, rendez-vous sur le site support.dell.com. Vous trouverez des informations indiquant comment
contacter Dell dans le document Installation and Troubleshooting Guide (Guide d'installation et de
dépannage).

Des formations et certifications Dell Enterprise sont disponibles. Pour plus d'informations, visitez le site
dell.com/training. Ces services ne sont disponibles que dans certains pays.

Support Oracle

Pour obtenir des informations sur les formations concernant le logiciel Oracle et les clusters, ou pour
contacter Oracle, rendez-vous sur le site oracle.com ou consultez votre documentation Oracle.

Le site Web metalink.oracle.com contient des informations de support technique, des fichiers
téléchargeables et d'autres informations diverses.

Obtention et utilisation de fichiers Open Source

Le CD Dell Deployment comprend a la fois des programmes tiers et des programmes Dell. L'utilisation

de ces logiciels est soumise aux conditions des contrats de licence des logiciels respectifs. Tous les logiciels
désignés comme étant soumis aux conditions de la licence GPL GNU (GNU General Public License)
peuvent étre copiés, distribués et/ou modifiés en accord avec les termes et conditions de la licence GPL
GNU, version 2 de juin 1991. Tous les logiciels désignés comme étant soumis aux conditions de la licence
LGPL (“Lesser GPL’) GNU peuvent étre copiés, distribués et/ou modifiés en accord avec les termes et
conditions de la licence LGPL GNU, version 2.1 de février 1999. Conformément aux dispositions de ces
licences, vous pouvez également obtenir les fichiers source correspondants en contactant Dell

au 1-800-WWW-DELL (Etats-Unis). Mentionnez la référence SKU 420-4534 lors de votre demande.

Pour couvrir les frais de transfert des copies, une somme modique pourra vous étre demandée.

Guide de déploiement | 179



180 | Guide de déploiement



Index

A

Adresses IP
Configuration, 135

Aide, 179
Support Dell, 179
Support Oracle, 179

Base de données initiale
Création, 152
Avec ASM, 160

C

Céablage
Stockage
Cluster SAS 4 connexion
directe, 132
Stockage SAS, 131

Cluster
Fibre Channel, 121, 126
Connexion a un SAN, 127
Vérification
Logiciels, 125
Matériel, 125

Clusterware
Désinstallation, 169
Erreur, 174
Installation, 144, 154
Fchec, 174
Préparation des disques, 139

Correctifs
Installation, 149
Téléchargement, 150

D

Dépannage
Ecran bleu, 176-177
Informations
supplémentaires, 173

Disque de la base de
données, 142

Disque de vote, 140
Acces impossible des
nceuds, 176
Création d'un lecteur
logique, 141

Disques
Base de données, 142
Récupération flash, 140
Vote, 139

E

Ecouteur
Contfiguration, 151, 159

EMC
Naviagent, 138
PowerPath, 120

F

Fibre Channel
Contfiguration, 126
Contfiguration du cluster, 121
Connexion a un SAN, 127
Dell [ EMC, 127

Fichiers

Open Source
Obtention, 179

G

Groupe de correctifs
Installation, 157
Clusterware, 158

L

Logiciels
Contiguration requise, 120
Installation
Multiacheminement, 139
Systeme hote, 138
Systemes Dell [ EMC, 139

Matériel
Contfiguration requise,

120-121

Connexions, 127

Index | 181



Multiacheminement, 139
Pilote, 139

N
Naviagent, 138

NIC
Affectation des ports, 133

Regroupement
Echec, 173

0

OCFS, 142
Création de la base de données
initiale, 152
Installation d'Oracle, 144

OCR
Disque, 139

Oracle
Clusterware, préparation
des disques, 139

Configuration
Réseau, 132
Stockage, 132

Configuration requise
Logiciels, 120
Matériel, 120

Groupe de correctifs
Installation, 148

Installation
Avec ASM, 154
Avec OCFS, 144
Avec RAC, 156
Clusterware, 144
Database 10g, 147

182 | Index

Oracle (suite)
Services
Suppression, 169

Oracle Universal Installer
Exécution, 169

P

Partitions
Création, 140

PowerPath
Installation, 139

Récupération flash
Disques, 140
Zone, 142
Création d'un lecteur
logique, 142
Regroupement
Réseau

Privé, 133-134

Réseau
Contfiguration, 132
Adresses IP. 135
Exemple, 133
Privé, 132-133
Public, 132

S
SAS

Contfiguration du cluster, 121

Stockage
Cablage
Connexion a un SAN, 128
Contiguration, 132
Disques indisponibles, 177
Installation
Logiciels, 138
PowerPath, 139
Périphériques
Nettoyage, 170
Périphériques SCSI non
affichés, 178
Vérification
Affectation aux nceuds, 138

TOE, 134

')

VIPCA
Fchec de la configuration, 178

W

Windows
Contfiguration, 122
Installation, 122
Avecles CD, 123
Procédure d'installation,
sélection, 123
Vérification
Chemins de répertoires
temporaires, 125



Dell PowerEdge-Systeme

Dell Oracle Database 10g R2
Enteerprise Edition unter
Microsoft® Windows Server® 2003
R2 mit SP2, Standard oder
Enterprisex64 Edition

Einrichtungsanleitung
Version 1.3

www.dell.com | support.dell.com



Anmerkungen und Hinweise

Q ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, die die Arbeit mit dem Computer
erleichtern.

o HINWEIS: Ein HINWEIS warnt vor méglichen Beschadigungen der Hardware oder vor Datenverlust und zeigt auf,
wie derartige Probleme vermieden werden kénnen.

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
© 2007 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Reproduktion dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. streng untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: Dell, das DELL Logo, PowerEdge und PowerVault sind Marken von Dell Inc.; Intel und Xeon sind
eingetragene Marken von Intel Corporation; EMC, Navisphere und PowerPath sind eingetragene Marken von EMC Corporation; Microsoft,
Windows und Windows Server sind eingetragene Marken von Microsoft Corporation; AMD und Opteron sind Marken von AMD Corporation.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und Firmen.
Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

April 2007 Rev. AO3



Inhalt

In diesem Dokument verwendete Terminologie . . . . . . . . .. . .. . . 187
Software- und Hardwareanforderungen . . . . . . . . . .. ... ... .. 188
Software-Mindestanforderungen . . . . .. ... ... ... ... .. 188
Hardware-Mindestanforderungen . . . . . . . . ... . ... ... .. 188
Installation und Konfiguration des Betriebssystems . . . . . . . . . . . .. 190
Installation des Betriebssystems mit den Deployment-CDs . . . . . . . 191
Uberpriifen der Pfade fiir temporére Verzeichnisse . . . . . . . .. .. 193

Uberpriifen der Konfigurationen von Clusterhardware

und -software . . . . . ... ... ... 193
Einrichten des Fibre-Channel-Clusters . . . . . . . .. ... ... .. ... 194
Bevor Sie beginnen. . . . . . ... 196
Verkabelung des Dell|EMC Fibre-Channel-Speichersystems . . . . . . 196
Einrichten des SAS-Clusters mit einem PowerVault MD3000 . . . . . . . . 198
Bevor Sie beginnen. . . . .. ... 199
Verkabeln des SAS-Speichersystems . . . . . ... ... ... ... . 199
Konfiguration von Netzwerk und Speicher fiir Oracle RAC10gR2. . . . . . 200
Konfigurieren des offentlichen und privaten Netzwerks. . . . . . . .. 200
Installation der host-basierten Software fiir das Speichersystem. . . . 205
Uberpriifen der Zuordnung zwischen Speichersystem und den Knoten. 206
Vorbereiten der Datentrager fiir Oracle Clusterware . . . . . .. . .. 207
Entfernen der zugewiesenen Laufwerksbuchstaben . . . . . . . . .. 21
Installation von Oracle RAC10g R2 mitOCFS . . . . . . . . . ... .. ... 212
Installation von Oracle Clusterware 10.2.0.1 . . . . . .. ... ... .. 212
Installation von Oracle Database 10g R2 mit Real Application
Clusters 10.20.1. . . . . . . .. .. . 215
Installation des Oracle 10g R2-Patchsets 10.2.03 . . . . . . . .. . .. 217
Herunterladen der aktuellen Oracle-Patches . . . . . . . .. ... .. 218
Konfiguration des Listeners. . . . . ... ... ... . ... ... ... 219
Erstellen der Startdatenbank . . . . . . . ... ... ... .. 220

Inhalt | 185



186

Installation von Oracle RAC 10gR2 mitASM . . . . . . . . ... ... ... 222

Installation von Oracle Clusterware 10.2.0.1 . . . . . . . ... ... .. 222
Installation von Oracle10g Database mit Real Application
Clusters 10.2.0.1. . . . . . . . . . . .. . .. . ... 224
Installation des Patchsets 10.203 . . . . . . . .. ... ... ... .. 226
Konfiguration des Listeners. . . . . ... ... ... ... .. .. ... 228
Erstellen der Startdatenbank . . . . . . . ... ... ... ... ... 229
Hinzufiigen eines neuen Knotens in einem bestehenden
Oracle 10g RAC-Cluster . . . . . . . . . ... ... .. ... ... ..... 232
Vorbereiten des Knotens auf das Hinzufiigen in einem Cluster . . . . . 232
Hinzufiigen von Knoten in der Oracle Clusterware-Schicht . . . . . . . 233
Hinzufiigen von Knoten in der Oracle RAC Datenbank-Schicht . . . . . 234
Hinzufligen von Datenbankinstanzen in den neuen Knoten . . . . . . . 235
Unterstiitzte Software nach der Einrichtung . . . . . . . . . . . .. . . .. 236
Fehlerbehebung . . . . . . . . . ... ... 237
Umgehen von Fehlern bei der Clusterware-Installation . . . . . . . . . 237
Deinstallation von Oracle Clusterware. . . . . . .. ... ... .... 238
Weitere MalBnahmen zur Fehlerbehebung. . . . . . . .. ... .. . . 242
Wie Sie Hilfe bekommen . . . . . . . . .. . ... ... ... . ..... . 247
Dell Support. . . . . . . . . . 247
Oracle-Support . . . . . . . . . . ... 247
Erwerb und Einsatz von Open-Source-Dateien . . . . . . . . . .. .. ... 248
Index. . ... ... 249

Inhalt



Dieses Dokument enthilt Informationen zur Installation, Konfiguration, Neuinstallation und Verwendung
der Software Oracle Database 10g R2 gemif den von Dell fiir Oracle unterstiitzten Konfigurationen.

Konsultieren Sie dieses Dokument in Verbindung mit der Dell Deployment-CD, um die Software
zu installieren. Wenn Sie das Betriebssystem nur mit den Betriebssystem-CDs installieren, treffen
die Vorgehensweisen in diesem Dokument moglicherweise nicht auf Sie zu.

Folgende Themen werden behandelt:
*  Software- und Hardwareanforderungen

* Installation und Konfiguration der Betriebssysteme Microsoft® Windows Server® 2003 R2 mit SP2
Standard/Enterprise x64 Edition.

¢ Uberpriifen der Hardware- und Softwarekonfigurationen fiir Cluster

* Konfiguration von Netzwerk und Speicher fir Oracle Database Real Application Cluster (RAC) 10g R2
* Installation des Patchsets 10.2.0.3 fiir Oracle Database RAC 10g R2 und von Software-Updates

*  Unterstiitzte Software

* Iehlerbehebung

*  Wie Sie Hilfe bekommen

Weitere Informationen zu den von Dell fiir Oracle unterstiitzten Konfigurationen finden Sie im Internet
unter www.dell.com/10g.

Wenn Sie Oracle Database RAC 10g mit Einrichtungsdienst erworben haben, fithrt der Servicetechniker
folgende Mafinahmen fiir Sie durch:

o Uberpriifen der Hardware- und Softwarekonfigurationen fiir Cluster
*  Konfiguration von Netzwerk und Speicher
* Installation des Patchsets 10.2.0.3 fiir Oracle Database RAC 10g R2 und von Software-Updates

In diesem Dokument verwendete Terminologie

In diesem Dokument werden die Begritfe logische Gerdtenummer (engl. ,logical unit number, LUN) und
virtueller Datentrdger verwendet. Diese Begriffe sind synonym und untereinander ersetzbar. Der Begritt

LUN wird iiblicherweise im Zusammenhang mit Dell | EMC Fibre-Channel-Speichersystemumgebungen
und virtueller Datentrdger bei direkt verbundenen SAS-Speicherumgebungen (Dell MD3000) eingesctzt.
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Software- und Hardwareanforderungen

In den folgenden Abschnitten sind die Mindestanforderungen fiir Software und Hardware fiir die von Dell
fir Oracle unterstiitzten Konfigurationen beschrieben.

Informationen zu den unterstitzten Treiber- und Anwendungsversionen finden Sie unter ,,Unterstiitzte
Software nach der Einrichtung®..

Software-Mindestanforderungen
In Tabelle 1-1 sind die Software-Mindestanforderungen aufgefihrt.
% ANMERKUNG: Die Dell-Konfiguration umfasst eine 30-Tage-Testlizenz der Oracle-Software. Wenn Sie fiir dieses

Produkt keine Lizenz besitzen, wenden Sie sich an den Dell Vertragshandler.

Tabelle 1-1.  Softwareanforderungen

Softwarekomponente Konfiguration
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise x64 Editions
Oraclel0g R2 Version 10.2.0.1

Enterprise Edition mit RAC-Option fiir Cluster
Oracle-Patchset 10.2.0.3

EMC® PowerPath® Version 4.6.1
(nur Fibre-Channel-Cluster)

Hardware-Mindestanforderungen

In Tabelle 1-2 sind die Hardware-Mindestanforderungen aufgefiihrt. Weitere Informationen zu spezifischen
Hardwareckomponenten finden Sie in der Dokumentation zum System.

% ANMERKUNG: Je nach Anzahl der Benutzer, der verwendeten Anwendung, der Batch-Prozesse und anderer
Faktoren bendtigen Sie moglicherweise ein leistungsfahigeres System als in den minimalen Hardware-
anforderungen angegeben, um die gewiinschte Leistung zu erzielen.

E4 ANMERKUNG: Die Hardwarekonfiguration s@mtlicher Clusterknoten sollte identisch sein.
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Tabelle 1-2. Hardware-Mindestanforderungen — Direct-Attached SAS- oder Fibre-Channel-Clusterkonfiguration

Hardwarekomponente

Konfiguration

Dell PowerEdge™ 1850 (bis zu acht Knoten)

Dell PowerEdge1950 (bis zu acht Knoten)

Dell PowerEdge 2850 (bis zu acht Knoten

Dell PowerEdge 2900 (bis zu acht Knoten

Dell PowerEdge 2950 (bis zu acht Knoten
(

)
)
)
Dell PowerEdge 6850 (bis zu acht Knoten)

Prozessor der Intel® Xeon®-Reihe
1 GB RAM

PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC) fiir interne
Festplatten
Zwei Festplatten mit 73 GB an einem PERC-Controller

ANMERKUNG: Dell empfiehlt zwei Festplatten mit 73 GB
(RAID 1), die mit einem PERC 5/i, PERC 4e/Di oder PERC 4¢/Si
verbunden sind. Ndhere Informationen finden Sie in der
PowerEdge-Systemdokumentation.

Drei Gigabit-Netzwerkkarten (NICs).

Zwei Host-Bus-Adapter (HBAs)
(1 OLE2462-HBA [zwei Ports| zum Einsatz mit PowerEdge
1850 und PowerEdge 1950).

Dell PowerEdge 6950 (bis zu 8 Knoten)

Prozessor der Reihe AMD Opteron™
1 GB RAM

PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC) fiir interne
Festplatten
Zwei Festplatten mit 73 GB an einem PERC 5/i-Controller

ANMERKUNG: Dell empfiehlt zwei Festplatten mit je 73 GB
(RAID 1) an einem PERC 5/i im System. N&here Informationen
finden Sie in der PowerEdge-Systemdokumentation.

Drei Gigabit-Netzwerkkarten (NICs)
Zwei Host-Bus-Adapter (HBAs)

Dell PowerEdge 2970 (bis zu 8 Knoten)

Prozessor der Reihe AMD Opteron
1 GB RAM
PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC 5/i)

fiir interne Festplatten
Zwei Festplatten mit 73 GB an einem PERC 5/i-Controller

ANMERKUNG: Dell empfiehlt zwei Festplatten mit je 73 GB
(RAID 1) an einem PERC 5/i im System. Ndhere Informationen
finden Sie in der PowerEdge-Systemdokumentation.

Drei Gigabit-Netzwerkkarten (NICs).
Zwei Host-Bus-Adapter (HBAs)

Gigabit-Ethernet-Switch (zwei erforderlich)

Informationen iiber unterstiitzte Konfigurationen finden Sie
unter dell.com/10g.
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Tabelle 1-2. Hardware-Mindestanforderungen — Direct-Attached SAS- oder Fibre-Channel-Clusterkonfiguration
(Fortsetzung)

Hardwarekomponente Konfiguration
Bei Fibre-Channel: Nihere Informationen finden Sie in der Dokumentation

Fibre-Channel-Speichersystem Dell | EMC zum Dell| EMC-System.
CX300, CX500, CX700, CX3-10C,

CX3-20, CX3-20F, CX3-40, CX3-40F

oder CX3-80

Bei Direct-Attach-SAS: Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation
Dell™ PowerVault™ MD3000-System zum Dell PowerVault MD3000-Speichersystem.

Installation und Konfiguration des Betriebssystems

o HINWEIS: Um die korrekte Installation des Betriebssystems zu gewéhrleisten, trennen Sie vorder Installation
alle externen Speichergeréte vom System.

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation von Windows Server 2003 SP2 Standard/Enterprise x64 Edition

und die Konfiguration des Betriebssystems fiir die Einrichtung von Oracle.

Q ANMERKUNG: Wenn die eigensténdige CD fiir Windows Server 2003 SP2 Standard x64 Edition noch nicht

verflighar ist, verwenden Sie Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition wahrend der Einrichtung, und
aktualisieren Sie dieses System mit dem CD-Image (IS0-9660) von Windows Server 2003 SP2 (x64) auf SP2.

Die Einzelheiten des Installationsvorgangs sind abhingig von der Installations-CD, die Sie mit dem System
erworben haben. Welcher Installationsvorgang fiir Thre Konfiguration zutrifft, kénnen Sie Tabelle 1-3
entnchmen.

Tabelle 1-3. Bestimmen der Vorgehensweise fiir die Installation

Erworbene CDs Installationsvorgang

Windows Server 2003 R2 Siche , Installation des Betriebssystems mit den Deployment-CDs*.
Standard/Enterprise x64 Edition

Windows Server 2003 SP2, x64 Edition —
ISO-9660 CD

Dell Deployment-CDs, Oracle 10g Release 2 Weitere Informationen erhalten Sie im Bereich fiir von Dell | Oracle
Installation-CDs, Oracle Database 10g- gepriifte und zugelassene Konfigurationen unter www.dell.com/10g.
Patchset 10.2.0.3
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Installation des Betriebssystems mit den Deployment-CDs
Wiederholen Sie die Schritte in diesem Abschnitt fiir alle Knoten im Cluster.

Q ANMERKUNG: Auf der Dell Support-Website unter support.dell.com finden Sie die aktuellen Updates fiir BIOS,
Firmware und Treiber.

1 Fahren Sie das System herunter.
Trennen Sie alle externen Speichergerite vom System.

Legen Sie die Dell Deployment-CDs und die Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise
x64 Edition-CDs bereit.

4 Schalten Sie das System ein.
Legen Sie die Dell Deployment CD1 in das CD-Laufwerk ein.
Das System startet von der Dell Deployment-CD1. Nach dem Start erscheint ein Textbildschirm

mit der Aufforderung, eine Option zu wihlen.

Falls das System nicht von der Dell Deployment-CD1 gestartet wurde, starten Sie das System neu.
Driicken Sie beim Startvorgang auf F2 und stellen Sie sicher, dass das CD-Laufwerk in der
Startreihenfolge an erster Stelle steht.

6 Geben Sie an der Eingabeaufforderung 3 ein, um die Option Oracle 10g R2 EE On Windows Server
2003 x64 SP2 SE/EE auszuwihlen, und dricken Sie die <Eingabetaste>.

7 Geben Sie an der Eingabeaufforderung die Ziffer 1 ein, und driicken Sie die <Eingabetaste>,
um die Option zum Kopieren der Losung durch die Dell Deployment-CD auszuwihlen.

8 Nchmen Sie nach entsprechender Aufforderung die Dell Deployment CD1 aus dem CD-Laufwerk
und legen Sie die Dell Deployment CD2 ein.

9 Legen Sie nach entsprechender Aufforderung die Microsoft Windows Server 2003 SP2-CD1 ein.

Die Windows-Medien werden auf die Einrichtungspartition kopiert, das System wird neu gestartet,
und die Installation wird fortgesetzt.

10 ‘Tragen Sie im Fenster Benutzerinformationen in den Feldern Name und Organisation die
entsprechenden Informationen ein, und klicken Sie auf Weiter.

11 Geben Sie nach Aufforderung den Produktschliissel (Product Key) fiir Windows Server 2003 SP2
Standard/Enterprise x64 Edition ein, und klicken Sie auf Weiter.

12 Geben Sie in den Feldern Computername und Administratorkennwort die entsprechenden
Informationen ein, und klicken Sie auf Weiter.

o HINWEIS: Lassen Sie das Feld zur Eingabe des Administratorkennworts nicht leer.

E4 ANMERKUNG: Fiir die korrekte Konfiguration des offentlichen Netzwerks ist es erforderlich, dass
die Bezeichnung des Computers mit der Bezeichnung des dffentlichen Hosts {ibereinstimmt.

E4 ANMERKUNG: Notieren Sie sich das in diesem Schritt erstellte Anmeldekennwort. Diese Informationen
wird in Schritt 16 bendtigt.
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13

14

15

16

Folgen Sie den Anweisungen im Fenster, um die Installation durchzufiihren.

E4 ANMERKUNG: Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird das Fenster Willkommen bei Windows angezeigt.

Fahren Sie das System herunter, schlieen Sie alle externen Speichergerite wieder an, und starten Sie
das System.

Wenn das Fenster Willkommen bei Windows angezeigt wird, driicken Sie zum Fortfahren
<Strg> <Alt><Entf>.

Das Fenster Anmeldung wird angezeigt.

Geben Sie im Feld Kennwort das Administratorkennwort ein, das Sie in Schritt 12 dieses Vorgangs

erstellt haben, und klicken Sie auf OK.

Sie werden aufgefordert, die Windows Server CD2 einzulegen. Sie kénnen entweder die Windows
Server-CD2 einlegen oder auf Abbrechen klicken.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie die Windows Server-CD2 einlegen, folgen Sie den Anweisungen, um den regulédren

17

18

19

20

21
22

Installationsvorgang fortzusetzen. Wenn Sie die Windows Server-CD2 nicht einlegen, verfahren Sie wie folgt:
Klicken Sie auf Abbrechen.

Sie werden darauf hingewiesen, dass der Inhalt der Windows Server-CD2 nicht installiert wird.
Klicken Sie auf OK.

Sie werden aufgefordert, die Konfigurationsmafinahmen nach dem Setup durchzufihren (optional).

Klicken Sie auf Fertig stellen.

Sie werden aufgefordert, die Seite zu schliefen.

Klicken Sie auf Ja.

Das Fenster Server verwalten wird angezeigt.

Schliefen Sie das Fenster.

Wenn Sie in Schritt 9 Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition verwendet haben, legen Sie
danach die Windows Server 2003 SP2 (x64) ISO-9660-CD ein, um das Betriebssystem auf SP2 zu
aktualisieren. Wenn Sie in Schritt 9 nicht Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition verwendet
haben, iibergehen Sie diesen Schritt.
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Uberpriifen der Pfade fiir temporire Verzeichnisse

Stellen Sie sicher, dass die temporiren Verzeichnisse Temp und Tmp korrekt gesetzt wurden. Fithren
Sie die nachstehend beschriebenen Schritte nacheinander fiir alle Knoten im Cluster durch.

1 Klicken Sie auf Start, und wiihlen Sie Ausfiihren.
2 Geben Sie im Feld Offnen den Befehl cmd ein und klicken Sie auf OK.

3 Geben Sie an der Eingabeaufforderung die Zeile echo $Temp% ein, und dricken Sie
die <FEingabetaste>:

Der folgende Pfad wird angezeigt:
$SystemDrive%\Temp
wobel $Systemlaufwerk$ daslokale Laufwerk des Benutzers ist.

4 Geben Sie an der Eingabeaufforderung die Zeile echo $Tmp% ein, und driicken Sie
die <FEingabetaste>:

Der folgende Pfad wird angezeigt:
$SystemDrive%\Tmp
wobel $Systemlaufwerk% daslokale Laufwerk des Benutzers ist.

5 Wiederholen Sie alle Schritte in diesem Abschnitt fiir alle Knoten im Cluster.

Uberpriifen der Konfigurationen von Clusterhardware
und -software

Bevor Sie mit dem Cluster-Setup beginnen, stellen Sie sicher, dass die Hardware-Mindestvoraussetzungen
von Tabelle 1-2 gegeben sind. Dieser Abschnitt enthilt Setup-Informationen fiir die Hardware und
Software von Clusterkonfigurationen.

Auf jedem Knoten muss die folgende Software installiert sein:
*  Windows Server 2003 SP2 Standard/Enterprise x64 Edition (siche Tabelle 1-1)
*  HBA-Treiber
*  PowerVault MD3000 Resource-CD (bei Verwendung des PowerVault MD3000 als Backend-Speicher)
*  SAS 5/E-Treiber (bei Verwendung des PowerVault MD3000 als Backend-Speicher)

Der Speicher muss mit mindestens vier virtuellen Datentrigern/LUNs (zwei fiir den redundanten Voting-
Datentriger und die Oracle Cluster-Registry und zwei fir die Datenbank und den Wiederherstellungs-
bereich) konfiguriert sein, die den Clusterknoten zugewiesen sind.
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Tabelle 1-4. Konfiguration und GroBe von virtuellen Datentragern (LUNs)

Virtueller MindestgriBe Anzahl der Partitionen Verwendung fiir

Datentrager/

LUN

1 1 GB 2 (120 MB und 50 MB) Voting-Datentriger
Oracle-Registry

2 1 GB 2 (120 MB und 50 MB) Voting-Datentriger
Oracle-Registry

3 Grofer als die Datenbank 1 Datenbank

4 Mindestens zweimal die Gréfe 1 Wiederherstellungsbereich

der Datenbank

Einrichten des Fibre-Channel-Clusters

Uberpriifen Sie nach der Einrichtung des Fibre-Channel-Clusters durch den Mitarbeiter von Dell Managed
Services anhand des folgenden Abschnitts die Hardwareverbindungen und die Hardware- und Software-
konfiguration. Abbildung 1-1, In Abbildung 1-2 und Tabelle 1-5 sind die fiir einen Fibre-Channel-Cluster
mit zwei Knoten und Anschluss an ein Speicherbereichsnetzwerk (SAN) erforderlichen Clusterverbin-

dungen dargestellt bzw. beschrieben.

194 | Einrichtungsanleitung



Abbildung 1-1. Hardwareverbindungen fiir einen SAN-verbundenen Fibre-Channel-Cluster

Gb-Ethernet-Switches
(privates Netzwerk)

Offentliches Netzwerk

= PowerEdge-Systeme

Fibre-Channel-Speichersystem Dell | EMC

(Oracle-Datenbank)

__ Dell | EMC Fibre-Channel-Switches (SAN)

——CAT 5e/6 (Kupfer-Gigabit-NIC)

————CAT 5e/6 (Kupfer-Gigabit-NIC)
Glasfaserkabel

----- Zusétzliche Glasfaserkabel

CX300, CX500, CX700, CX3-10c, CX3-20,
CX3-20F, CX3-40, CX3-40F oder CX3-80

Tabelle 1-5. Fibre-Channel-Hardwareverbindungen

Clusterkomponente Anschliisse
Jeder PowerEdge- Ein CAT 5¢/6-Kabel vom é6ffentlichen NIC zum lokalen Netzwerk (LAN)
Systemknoten

Ein CAT 5¢/6-Kabel vom privaten Gigabit-NIC zum Gigabit-Ethernet-Switch
(privates Netzwerk)

Ein CAT 5¢/6-Kabel vom redundanten privaten Gigabit-NIC zum redundanten
Gigabit-Ethernet-Switch (privates Netzwerk)

Ein Glastaserkabel vom optischen HBA 0 zum Fibre-Channel-Switch 0 und ein
Glasfaserkabel vom HBA 1 zum Switch 1.

Jedes Dell [EMC Fibre-
Channel-Speichersystem

Zwei CAT 5¢/6-Kabel zum LAN (eines von jedem Speicherprozessor)

Ein bis vier Glasfaserverbindungen zu jedem Fibre-Channel-Switch
in einer SAN-verbundenen Konfiguration

Weitere Informationen finden Sie unter ,Verkabelung des Dell | EMC Fibre-
Channel-Speichersystems*.
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Tabelle 1-5. Fibre-Channel-Hardwareverbindungen (Fortsetzung)

Clusterkomponente Anschliisse

Jeder Dell [EMC-Fibre- Fine Glasfaserverbindung zum HBA jedes PowerEdge-Systems
Channel-Switch und eine Glasfaserverbindung zu einem Port an jedem SP
Jeder Gigabit-Ethernet- Jeweils eine CAT 5¢/6-Verbindung zum privaten Gigabit-NIC
Switch auf jedem PowerEdge-System

Eine CAT 5¢/6-Verbindung zum anderen Gigabit-Ethernet-Switch

Bevor Sie beginnen

Uberprijfen Sie, ob folgende Schritte fiir den Cluster ausgefihrt wurden:
*  Die Hardware ist vollstindig im Rack installiert.
*  Alle Hardwareverbindungen sind konfiguriert.

e Alle virtuellen Datentriger/LUNs, RAID-Gruppen und Speichergruppen werden auf dem Speicher-
system erstellt.

*  Den Clusterknoten sind Speichergruppen zugewiesen.

o HINWEIS: Bevor Sie mit den folgenden Abschnitten fortfahren, stellen Sie sicher, dass die System-Hardware
und die Kabelverbindungen ordnungsgemaR installiert sind.

Verkabelung des Dell|EMC Fibre-Channel-Speichersystems

Sie konnen das Oracle-Cluster-Speichersystem nach Bedarf als iiber ein Speichernetzwerk mit vier
Anschliissen verbundene (SAN-Attach) Konfiguration einrichten. Nachstehend sind die Anleitungen
fiir beide Konfigurationstypen aufgefiihrt.

Abbildung 1-2 illustriert die Hardwareverbindungen fiir die Einrichtung eines SAN-verbundenen Fibre-
Channel-Clusters
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Abbildung 1-2. Dell|[EMC SAN-Attach-Fibre-Channel-Cluster verkabeln

Clusterknoten 1 Clusterknoten 2

HBA-Ports (2)
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Speichersystem CX3-20

Gehen Sie wie folgt vor, um das Oracle Cluster-Speichersystem fiir eine SAN-Attach-Konfiguration
mit vier Ports zu verkabeln:

1 Installieren Sie ein Glasfaserkabel zwischen SP-A-Port (0 und Fibre-Channel-Switch 0.
Installieren Sie ein Glasfaserkabel zwischen SP-A-Port 1 und Fibre-Channel-Switch 1.
Installieren Sie ein Glaserfaserkabel zwischen SP-B-Port 0 und Fibre-Channel-Switch 1.
Installieren Sie ein Glaserfaserkabel zwischen SP-B-Port 1 und Fibre-Channel-Switch 0.
Verbinden Sie HBA 0 von Knoten 1 durch ein Glaserfaserkabel mit Fibre-Channel-Switch 0.
Verbinden Sie HBA 1 von Knoten 1 durch ein Glaserfaserkabel mit Fibre-Channel-Switch 1.

Verbinden Sie HBA 0 von jedem weiteren Knoten durch ein Glaserfaserkabel mit Fibre-Channel-
Switch 0.

8 Verbinden Sie HBA 1 von jedem weiteren Knoten durch ein Glaserfaserkabel mit Fibre-Channel-
Switch 1.

~N OO a1 BN
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Einrichten des SAS-Clusters mit einem PowerVault MD3000

Um die Hardware und Software der PowerEdge-Systeme und des PowerVault MD3000 fiir eine Oracle Real
Application Cluster-Umgebung zu konfigurieren, iiberpriifen Sie die folgenden Hardwareverbindungen und

die Hardware- und Softwarekonfigurationen aus diesem Abschnitt anhand von Abbildung 1-3, Tabelle 1-6,
Abbildung 1-4 und Tabelle 1-4.

Abbildung 1-3. SAS-Cluster und PowerVault MD3000 verkabeln

Privates Netzwerk

PowerEdge-Systeme

7 PowerVault MD3000
I! Speichersystem

Tabelle 1-6. Verbindungen der SAS-Clusterhardware

Clusterkomponente Anschliisse
Jeder PowerEdge-Systemknoten Ein CAT 5¢/6-Kabel vom 6ffentlichen NIC zum lokalen Netzwerk
(LAN)

Ein CAT 5¢/6-Kabel vom privaten Gigabit-NIC zum Gigabit-
Ethernet-Switch (privates Netzwerk)

Ein CAT 5¢/6-Kabel vom redundanten privaten Gigabit-NIC
zum redundanten Gigabit-Ethernet-Switch (privates Netzwerk)

Zwei SAS-Verbindungen zu einem PowerVault MD3000-
Speichersystemknoten mit einem SAS 5/E. Siche ,Verkabeln des SAS-
Speichersystems*.

Jeder Dell PowerVault MD3000 Zwei CAT 5¢/6-Kabel zum LAN (cines von jedem Speicherprozessor-
modul)

Zwei SAS-Verbindungen zu jedem PowerEdge-Systemknoten
mit einem SAS 5/E-Controller. Siche ,Verkabeln des SAS-Speicher-
systems®.

Jeder Gigabit-Ethernet-Switch Jeweils eine CAT 5¢/6-Verbindung zum privaten Gigabit-NIC
auf jedem PowerEdge-System

Eine CAT 5¢/6-Verbindung zum anderen Gigabit-Ethernet-Switch
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Bevor Sie beginnen

Uberpriifen Sie, ob folgende Schritte fiir den Cluster ausgefiihrt wurden:

Dic Hardware ist vollstindig im Rack installiert.
Alle Hardwareverbindungen sind konfiguriert.

Alle virtuellen Datentriger/LUNs, RAID-Gruppen und Speichergruppen werden auf dem Speicher-
system erstellt.

Den Clusterknoten sind Speichergruppen zugewiesen.

o HINWEIS: Bevor Sie mit den folgenden Abschnitten fortfahren, stellen Sie sicher, dass die System-Hardware

und die Kabelverbindungen ordnungsgemaR installiert sind.

Verkabeln des SAS-Speichersystems

SAS-Cluster lassen sich nur in einem direkt verbundenen Cluster installieren und sind damit
auf nur zwei Knoten beschrinkt.

So richten Sie eine direkt verbundene Konfiguration (siche Abbildung 1-4) fiir die Knoten ein:

1

Installieren Sie ein SAS-Kabel zwischen einem Port des SAS-Controllers von Knoten 1 mit dem Port

In-0 von RAID-Controller 0 im MD3000 RAID-Gehiuse.

Installieren Sie ein SAS-Kabel zwischen einem Port des anderen SAS-Controllers von Knoten 1
mit dem Port In-0 von RAID-Controller 1 im MD3000 RAID-Gehiuse.

Installieren Sie ein SAS-Kabel zwischen einem Port des SAS-Controllers von Knoten 2 mit dem Port
In-1 von RAID-Controller 0 im MD3000 RAID-Gehiuse.

Installieren Sie ein SAS-Kabel zwischen einem Port des anderen SAS-Controllers von Knoten 2
mit dem Port In-1 von RAID-Controller 1 im MD3000 RAID-Gehiuse.

Abbildung 1-4. Direkt verbundenen SAS-Cluster verkabeln

E\ m Hostserver mit zwei HBAs

i

Knoten 2

m f‘@ (@ @ Hostserver mit zwei HBAs

Knoten 1

in0 in-1 Out in0 in1 out]| MD3000 RAID-Gehause

s e s
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Konfiguration von Netzwerk und Speicher fiir Oracle RAC 10 R2

Dieser Abschnitt enthilt Informationen zur Netzwerk- und Speicherkonfiguration.

Konfiguration des 6ffentlichen und privaten Netzwerks
Uberpriifen der Speicherkonfiguration
Konfiguration des gemeinsamen Speichers fiir Oracle Clusterware und Oracle Database

ANMERKUNG: Oracle RAC 10gR2 benétigt eine komplexe Datenbankkonfiguration mit einer festgelegten
Reihenfolge von Vorgdngen. Um die Netzwerk- und Speicherkonfiguration mdglichst schnell abzuschlieRen,
gehen Sie bei den nachfolgenden Schritten in der angegebenen Reihenfolge vor.

Konfigurieren des offentlichen und privaten Netzwerks

Q ANMERKUNG: Jeder Knoten benétigt eine eindeutige 6ffentliche und private IP-Adresse (Internet Protocol)

und eine weitere offentliche IP-Adresse als virtuelle IP-Adresse fiir die Clientverbindungen und als Failover-
Verbindung. Die virtuelle IP-Adresse muss dem gleichen Subnetz wie die ffentliche IP-Adresse angehdren.

Alle 6ffentlichen IP-Adressen einschlieBlich der virtuellen IP-Adresse sollten iiber DNS (Domain Naming System)
registriert werden. Wenn kein DNS-Server verfiigbar ist, muss die Registrierung in der hosts-Datei auf den
einzelnen Clusterknoten erfolgen.

Konfigurieren Sie die 6tfentlichen und privaten Schnittstellen entsprechend der Anzahl der verfigbaren
NIC-Ports gemif Tabelle 1-7.

Tabelle 1-7. NIC-Port-Zuordnungen

NIC-Port Drei verfiighare Ports Vier verfiighare Ports

1 Offentliche IP und virtuelle IP Offentliche IP

2 Private IP (NIC-Team) Private IP (NIC-Team)
3 Private IP (NIC-Team) Private IP (NIC-Team)
4 nicht zutreffend Virtuelle 1P
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Konfiguration und Teaming des privaten Netzwerks

Bevor Sie den Cluster einrichten, weisen Sie jedem Clusterknoten eine private [P-Adresse und einen
Hostnamen zu. So ist gewihrleistet, dass die Knoten tiber die private Schnittstelle miteinander
kommunizieren kénnen.

Tabelle 1-

8 enthilt ein Beispiel fiir eine Netzwerkkonfiguration mit einem Zwei-Knoten-Cluster.

Q ANMERKUNG: In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass alle IP-Adressen in der hosts-Datei samtlicher
Clusterknoten registriert sind.

Tabelle 1-8. Netzwerkkonfiguration Beispiel fiir einen Cluster mit zwei Knoten

Host-Name Typ IP-Adresse Registriert in

racl Offentlich 155.16.170.1 %SystemRoot %\system32\drivers\etc\hosts
rac2 Offentlich 155.16.170.2 %SystemRoot%\system32\drivers\ctc\hosts
racl-vip Virtuell 155.16.170.201 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2-vip Virtuell 155.16.170.202 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
racl-priv Privat 10.10.10.1 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2-priv Privat 10.10.10.2 %SystemRoot%\system32\drivers\ctc\hosts

Konfiguration von NIC-Teaming fiir die privaten Netzwerkadapter

Q ANMERKUNG: Die TOE-Funktion (TCP Offload Engine) bei einem TOE-fahigen NIC wird bei dieser Losung
nicht unterstiitzt.

1 Wihlen Sie zwei Netzwerkadapter an Knoten 1 aus, die fir das NIC-Teaming verwendet werden.

2 Installieren Sie ein Ethernet-Kabel zwischen jedem der ausgewihlten Netzwerkadapter und dem
privaten Netzwerk-Switch.

3 Wenn Knoten 1 mit Broadcom-NICs ausgestattet ist, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Wenn Knoten 1

mit Intel-NICs ausgestattet ist, konfigurieren Sie das NIC-Teaming, indem Sie folgende Schritte

durchfiihren:

a  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz, und wihlen Sie Verwalten.

b Wihlen Sie im Fenster Computerverwaltung den Gerite-Manager.

¢ Erweitern Sie die Registerkarte Netzwerkadapter.

d  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Intel NIC, die fiir das NIC-Teaming verwendet
werden soll, und wihlen Sie Eigenschaften.

e Klicken Sic auf die Registerkarte Teaming.

f  Wihlen Sie Team with other Adapters (Team mit anderen Adaptern bilden), und wihlen Sie
dann New Team (Neues Team).

g Geben Sie einen Namen fiir das NIC-Team ein, und klicken Sie auf Next (Weiter).
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Wihlen Sie im Feld Select the adapters to include in this team (Adapter fiir dieses Team
auswihlen) die fiir das NIC-Teaming ausgewihlten verbleibenden Netzwerkadapter, und klicken
Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Listenfeld Select a team mode (Team-Betriebsart wihlen) die Option Adaptive
Load Balancing (Adaptiver Lastausgleich).

Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen), um das Teaming abzuschlieen.
Klicken Sie im Fenster Team Properties (Team-Eigenschaften) auf OK.
Klicken Sie im Fenster Intel NIC's Properties (Eigenschaften von Intel-NIC) auf OK.

Schliefen Sie das Fenster Computerverwaltung.

4 Wenn Knoten 1 mit Broadcom-NICs ausgestattet ist, konfigurieren Sie das NIC-Teaming mit folgenden
Schritten:Fahren Sie andernfalls mit Schritt 5 fort.

Wihlen Sie Start - Programme— Broadcom— Broadcom Advanced Control Suite 2

Das Fenster Broadcom Advanced Control Suite 2 wird angezeigt.

Klicken Sie auf Tools (Extras), und wiihlen Sie Create a Team (Team erstellen).

Das Fenster Broadcom Teaming Wizard (Broadcom Teaming-Assistent) wird angezeigt.

Klicken Sie auf Next (Weiter).

Geben Sie im Feld Enter the name for the team (Name fiir Team eingeben) den Namen
Private ein, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Feld Team Type (Team-Iyp) die Optionen Smart Load Balancing (TM) und
Failover (SLB), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Assigning Team Members (Zuweisung von Team-Mitgliedern) im Feld
Available Adapters (Verfiigbare Adapter) die fiir das NIC-Teaming bestimmten Netzwerkadapter
aus, und tbernchmen Sie sie in das Feld Team Members (Team-Mitglieder).

Q ANMERKUNG: Bei PowerEdge 6850-Systemen wird bei der Konfiguration der integrierten Broadcom
NICs fiir ein Team der folgende Warnhinweis angezeigt:

Including this adapter in a team will disrupt the system
management features. Click Yes to proceed

Klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Designating Standby Member (Standby-Mitglied festlegen) die Option
Do not configure a Standby Member (Kein Standby-Mitglied festlegen), und klicken Sie auf Next
(Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Configuring Live Link (Live-Link konfigurieren) die Option No (Nein),
und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Creating/Modifying a VLAN (VLAN erstellen/dandern) die Option No
(Nein), und klicken Sie auf Weiter.
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Wibhlen Sie im letzten Fenster Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2
(Voranzeige der Anderungen in Broadcom Advanced Control Suite 2), und klicken Sie auf Finish
(Fertig stellen).

Klicken Sie im Fenster Broadcom Advanced Control Suite 2 auf Apply (Ubernchmen).

Mit einer Warnmeldung wird darauf hingewiesen, dass die Netzwerkverbindung zeitweise
unterbrochen wird. Klicken Sie zum Fortfahren auf Yes (Ja).

Klicken Sie im Fenster IP Address Setting Reminder (Erinnerung fiir IP-Adresseinstellung)
auf OK.

Klicken Sie im Fenster Broadcom Advanced Control Suite 2 auf OK.

5  Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 4 fiir die anderen Knoten.

Konfiguration der IP-Adressen fiir die dffentlichen und privaten Netzwerkadapter

Q ANMERKUNG: Die TOE-Funktion eines TOE-fahigen NICs wird bei dieser Lésung nicht unterstiitzt.

1 Aktualisieren Sie den Netzwerkschnittstellennamen des Adapters, falls erforderlich. Fahren Sie
andernfalls mit Schritt 3 fort.

e

Klicken Sie auf Knoten 1 auf Start und wihlen Sie Einstellungen— Systemsteuerung—
Netzwerkverbindungen.

Klicken Sie im Fenster Netzwerkverbindungen mit der rechten Maustaste auf den 6ffentlichen
Netzwerkadapter, der umbenannt werden soll, und wihlen Sie Umbenennen.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie die Netzwerkadapter auf den Clusterknoten konfigurieren, verwenden Sie
auf allen Knoten identische Namen fiir die 6ffentlichen und die privaten Adapter. Andernfalls erzeugt
das Oracle-Datenbankinstallationsprogramm einen Fehler, und Sie kdnnen die Installation nicht
abschlieRen.

Andern Sie die Bezeichnung des offentlichen Netzwerkadapters in Public, und driicken Sie

die <Fingabetaste>.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Privat-NIC-Team, das Sie umbenennen mdochten,
und wiihlen Sie Umbenennen.

Benennen Sie das Private-NIC-Team in Private um und driicken Sie die <Eingabetaste>.

2 Konfigurieren Sie die IP-Adressen.
E4 ANMERKUNG: Sie miissen fiir die 6ffentliche Schnittstelle ein Standard-Gateway festlegen, andernfalls

schldgt die Clusterware-Installation méglicherweise fehl.

Wihlen Sie auf Knoten 1 Start— Finstellungen— Systemsteuerung— Netzwerkverbindungen—

Offentlich— Figenschaften.
Doppelklicken Sie auf Internetprotokoll (TCP/IP).

Klicken Sie auf Folgende IP-Adresse verwenden, geben Sie die erforderliche IP-Adresse,
die Adresse des Standard-Gateways und des DNS-Servers ein, und klicken Sie auf OK.
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Wiihlen Sie im Fenster Public Properties (Offentliche Figenschaften) die Option Symbol
bei Verbindung im Infobereich anzeigen.

Nachdem Sie die in diesem Abschnitt erlduterten Schritte durchgefiihrt haben, wird der Status
des Netzwerkadapters im Windows-Systembereich angezeigt.

Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Fenster Eigenschaften auf Schliefen.
Wiederholen Sie Schritt a bis Schritt f fiir das private NIC-Team.

Q ANMERKUNG: Fiir das Privat-NIC-Team miissen Sie weder eine Standard-Gateway-Adresse
noch einen DNS-Servereintrag festlegen.

Stellen Sie sicher, dass 6ffentliche und private Netzwerkadapter in der korrekten Reihenfolge
aufgefiihrt sind, um den Zugriff durch Netzwerkdienste zu ermoglichen.

a

e
f

Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf Start— FEinstellungen— Systemsteuerung—
Netzwerkverbindungen.

Klicken Sie im Fenster Netzwerkverbindungen auf Exweitert, und wihlen Sie Erweiterte
Einstellungen.

Wihlen Sie die Registerkarte Netzwerkkarten und Bindungen.

Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkadapter in der nachstechenden Reihenfolge aufgefiihrt
sind:

Offentlich
Privat
<Weitere Netzwerkadapter>

Q ANMERKUNG: Um die Reihenfolge der Netzwerkadapter zu dndern, klicken Sie auf die Pfeilsymbole
(Nach oben/ nach unten).

Klicken Sie auf OK.

Schliefen Sie das Fenster Netzwerkverbindungen.

Tragen Sie auf allen Knoten in der Datei $SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
die offentlichen, privaten und virtuellen IP-Adressen und den Host-Namen ein.

E4 ANMERKUNG: Tragen Sie die dffentlichen und virtuellen IP-Adressen nur dann in der hosts-Datei ein,

wenn Sie nicht beim DNS-Server registriert sind.
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So nutzen beispielsweise die folgenden Eintréige die Adapter-IP und den Hostnamen in Tabelle 1-8:

IP Address Node Name
155.16.170.1 racl
155.16.170.2 rac?2
10.10.10.1 racl-priv
10.10.10.2 rac2-priv
155.16.170.201 racl-vip
155.16.170.202 rac2-vip

Q ANMERKUNG: Die privaten IP-Adressen brauchen nicht beim DNS-Server registriert zu werden,
da die privaten IP-Netzwerkadressen vom offentlichen Netzwerk nicht zugénglich sind.

Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 4 fiir die verbleibenden Knoten.

Stellen Sie sicher, dass die Clusterknoten mit den 6ffentlichen und privaten Netzwerken
kommunizieren kénnen.

a  Offnen Sie ein Befehlszeilenfenster auf Knoten 1.
b  Geben Sie Folgendes in die Befehlszeile ein:
ping <public host name>
ping <private host name>

Ersetzen Sie dabei <public_host_name> und <private_host_name> durch die Hostnamen
des 6tfentlichen bzw. des privaten Netzwerkadapters im verbleibenden Knoten.

Wenn der Netzwerkadapter des Knotens auf ping-Befehle nicht reagiert, tberpriifen Sie
die Netzwerkkonfiguration und fihren Sie diesen Schritt danach erneut aus.

Q ANMERKUNG: Virtual Internet Protocol (VIP) wird spater konfiguriert und ldsst sich zu diesem
Zeitpunkt nicht iber ping abfragen.

¢ Wiederholen Sie Schritt a bis Schritt b fiir die verbleibenden Knoten.

Installation der host-basierten Software fiir das Speichersystem

Installieren Sie die Software EMC Naviagent mithilfe der EMC-Software, die mit dem Dell | EMC-
System geliefert wurde, und befolgen Sie dabei die Anweisungen in der Dell | EMC-Dokumentation.

Um die erforderliche host-basierte Software fir das PowerVault MD3000-Speichersystem zu installieren,
verwenden Sie die Dell PowerVault Resource-CD, die mit dem MD3000-Speichersystem geliefert wurde.
Folgen Sie den Anweisungen in der Dell Dokumentation zum PowerVault MD3000-Speichersystem, um
die ,Modular Disk Storage Manager Software“ auf dem Master-Knoten und die Multi-Path-Software
(MPIO) auf den verbleibenden Knoten zu installieren.
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Uberpriifen der Zuordnung zwischen Speichersystem und den Knoten

1 Klicken Sie auf dem Windows-Desktop mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz, und wihlen Sie
Verwalten.

Klicken Sie im Fenster Computerverwaltung auf Gerite-Manager.
Klicken Sie auf das Kreuz neben Laufwerke, um die Untereintrige einzublenden.

Vergewissern Sie sich, dass unter Laufwerke fiir jeden virtuellen Datentriger/LUN im Speichersystem
vier SCSI-Laufwerke (Small Computer System Interface) aufgefiihrt sind.

5 Blenden Sie Speicher ein, und klicken Sie anschlieBend auf Datentrigerverwaltung.
Wenn das Begrafungsfenster des Assistenten zum Initialisieren und Konvertieren von Datentrigern
angezeigt wird, fihren Sie Schritt a bis Schritt d durch. Fahren Sie andernfalls mit Schritt 6 fort.
a  Klicken Sie im Fenster Willkommen auf Weiter.

b Klicken Sie im Bereich Wihlen Sie die Datentriger aus, die initialisiert werden sollen des
Fensters Datentriger die zu den Speichersystem-LUNs/virtuellen Datentrigern gehorenden
Datentriiger aus, und klicken Sie auf Weiter.

¢ Heben Sie im Fenster Wihlen Sie den zu konvertierenden Datentriiger die Auswahl fiir den/die
in Schritt b markierten Datentréiiger auf, und klicken Sie auf Weiter.
Q ANMERKUNG: Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Datentréger als Basis-Datentrager (Basic)
konfiguriert werden.
d  Klicken Sie auf Fertig stellen.

6 Vergewissern Sie sich, dass im Fenster Datentrigerverwaltung vier Datentriger angezeigt werden. Die
Kapazititen der Datentriger sollten einander méglichst dhnlich sein und auch méglichst nahe bei den
Kapazititen der LUNs/virtuellen Datentriger liegen, die den Knoten im Speichersystem zugeordnet
sind.

7 Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 6 fiir die verbleibenden Knoten.

Installation des Multipath-Treibers fiir Speichersysteme

Um den passenden Multipath-Ireiber zu installieren, befolgen Sie die Anleitung in der mit dem Speicher-
system ausgelieferten Dokumentation.

% ANMERKUNG: Bei einem SAS-Cluster (MD3000-Speichersystem) sollte die Multi-Path-Software gemaR den
Anweisungen von Abschnitt , Installation der host-basierten Software fiir das Speichersystem”. bereits auf
den Hosts installiert sein.
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Installieren von PowerPath fiir Dell[EMC-Systeme
1 Installicren Sic EMC® PowerPath® auf Knoten 1.

Q ANMERKUNG: N&here Informationen finden Sie in der Dokumentation zu EMC PowerPath,
die mit dem Dell[EMC-Speichersystem geliefert wurde.

2 Starten Sie das System nach der Installation neu.

3  Wiederholen Sie Schritt 1 und Schritt 2 auf den verbleibenden Knoten.

Installation des Multipath-Treibers fiir den MD3000
1 Installieren Sie den Multipath-Treiber von der PowerVault MD3000 Resource-CD auf Knoten 1.

Q ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Dell MD3000-Speichersystem ausgelieferten
Dokumentation.

2 Starten Sie das System nach der Installation neu.

3  Wiederholen Sie Schritt 1 und Schritt 2 fiir den anderen Knoten.

Uberpriifen der Funktionalitat des Multipath-Treibers
1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz, und wihlen Sie die Option Verwalten.
2 Blenden Sie Speicher ein, und klicken Sie dann auf Datentrigerverwaltung.

Fir jede im Speichersystem zugewiesene LUN wird ein Datentriger angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass jede LUN als Basis-Datentriger konfiguriert ist.
Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 3 fiir die verbleibenden Knoten.

Vorbereiten der Datentrager fiir Oracle Clusterware

Dieser Abschnitt enthilt Informationen zum Erstellen der logischen Laufwerke fiir die folgenden
Datentriger:

*  OCR-Datentriger — Enthalt die Clusterkonfigurationsinformationen

*  Voting-Datentriger — Sorgt fiir Ausgleich zwischen den Clusterknoten, wenn das private Netzwerk
oder das verbundene Speichersystem fiir einen oder mehrere Knoten nicht zuginglich ist

*  Daten- und Sicherungsdatentriiger — Stellen Speicherbereiche zum Erstellen der Datenbank
(Datenlaufwerk) und zum Speichern der Datensicherungs- und Protokolldaten
(Datensicherungslaufwerk) bereit

Bei der in diesem Dokument beschriebenen Clusterkonfiguration werden Partitionen auf dem
freigegebenen Speicher erstellt. Achten Sie beim Erstellen der Partitionen darauf, dass die Clusterknoten
die im angeschlossenen Speichersystem erstellten LUNs oder logischen Laufwerke erkennen.

Um die Laufwerke fir Oracle Clusterware vorzubereiten, identifizieren Sie die Datentriger fir OCR,
Voting, Daten und Wiederherstellung. Fihren Sie nach der Identifizierung der jeweiligen Datentréiger
die folgenden Schritte auf Knoten 1 durch.
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Automount-Option fiir freigegebene Netzwerke aktivieren

1

2
3
q

Klicken Sie auf Knoten 1 auf Start, und wihlen Sie Ausfiihren.
Geben Sie im Feld Ausfithren den Befehl emd ein, und klicken Sie auf OK.
Geben Sie an der Eingabeaufforderung den Befehl diskpart ein, und driicken Sie die <Eingabetaste>.

Geben Sie an der Eingabeaufforderung DISKPART den Befehl automount enable ein und driicken
Sie die <Eingabetaste>.

Die folgende Meldung wird angezeigt:
Automatic mounting of new volumes enabled.

Geben Sie an der DISKPART-Eingabeaufforderung den Befehl exit ein, und driicken Sie
die <FEingabetaste>.

Schliefen Sie die Eingabeaufforderung.
Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 6 auf jedem der verbleibenden Knoten.

Vorbereiten des OCR- und Voting-Datentrégers fiir Clusterware

1

Klicken Sie auf dem Windows-Desktop mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz, und wihlen Sie
Verwalten.

Blenden Sie Speicher ein, und klicken Sie dann auf Datentrigerverwaltung.

Das Speicherlaufwerk, das Sie in ,,Uberpriifen der Funktionalitit des Multipath-Treibers* initialisiert
haben, wird als Nicht zugeordnet angezeigt.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Partitionsbereich der ersten gemeinsamen Datentriger,
die den Clusterknoten zugewiesen sind, und wihlen Sie Neue Partition.

Das Fenster Willkommen wird angezeigt.
Klicken Sie auf Weiter.

Wihlen Sie im Fenster Partitionstyp festlegen die Option Erweiterte Partition, und klicken Sie
auf Weiter.

Akzeptieren Sie im Fenster PartitionsgrofBe festlegen die vorgegebene Partitionsgréfie, und klicken
Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf Fertig stellen.

Der in Schritt 3 ausgewihlte Partitionsbereich wird als erweiterte Partition konfiguriert.

Wiederholen Sie Schritt 3 bis Schritt 7 fir alle freigegebenen Datentriger, die den Clusterknoten
zugeordnet sind.
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9 FErstellen Sie ein logisches Laufwerk fiir das OCR-Laufwerk.

Klicken Sie im Partitionsbereich des Datentrigers fiir OCR und Voting (1-GB-LUN/virtueller
Datentriger) mit der rechten Maustaste auf den freien Platz und wihlen Sie Neues logisches

Laufwerk.

Das Fenster Willkommen wird angezeigt.

Klicken Sie auf Weiter.

Wiihlen Sie im Fenster Partitionstyp festlegen die Option Logisches Laufwerk und klicken Sie
auf Weiter.

Geben Sie im Fenster Partitionsgrofe festlegen den Wert 120 im Feld Partitionsgrofe in MB ein,
und klicken Sie auf Weiter.

Wihlen Sie im Fenster Laufwerkbuchstaben oder -pfad zuordnen die Option Keinen
Laufwerkbuchstaben oder -pfad zuweisen und klicken Sic auf Weiter.

Wihlen Sie im Fenster Partition formatieren die Option Diese Partition nicht formatieren,
und klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf Fertig stellen.

10 Erstellen Sie ein logisches Laufwerk fiir den Voting-Datentriger.

a

Klicken Sie im Partitionsbereich des Datentrigers fiir OCR und Voting (1-GB-LUN/virtueller
Datentriger) mit der rechten Maustaste auf den freien Platz und wihlen Sie Neues logisches
Laufwerk.

Das Fenster Willkommen wird angezeigt.

Klicken Sie auf Weiter.

Wihlen Sie im Fenster Partitionstyp festlegen dic Option Logisches Laufwerk, und klicken
Sie auf Weiter.

Geben Sie im Fenster PartitionsgroBe festlegen im Feld PartitionsgroBe in MB den Wert 50 ein,
und klicken Sie auf Weiter.

Wihlen Sie im Fenster Laufwerkbuchstaben oder Pfand zuordnen die Option Keinen
Laufwerkbuchstaben oder Pfad zuweisen, und klicken Sie auf Weiter.

Wihlen Sie im Fenster Partition formatieren die Option Diese Partition nicht formatieren,
und klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf Fertig stellen.

E4 ANMERKUNG: Wenn Sie einen redundanten Voting- und OCR-Datentrager verwenden, wiederholen Sie
die Schritte Schritt 9 und Schritt 10 fiir den redundanten Voting- und OCR-Datentréger.
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Vorbereiten des Datenbankdatentrégers und des Wiederherstellungshereichs fiir 0OCFS-Datenspeicherung

In diesem Abschnitt ist beschrieben, wie logische Laufwerke fiir den OCFS-Speicherdatentriger
(Oracle Clustered File System) erstellt werden.

Q ANMERKUNG: Wenn ASM-Speichermanagement verwendet wird, sollte die ASM-Datentragergruppe groBer
als die Datenbank sein (mehrere LUNSs), und die GroRRe des Flash-Wiederherstellungshereichs sollte mindestens
das Doppelte der Datentragergruppe betragen.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie die logischen Laufwerke fiir den ASM-Speicherdatentréger erstellen (Automatic
Storage Management), iibergehen Sie die folgenden Schritte und lesen Sie ,Vorbereiten des Datenbankdaten-
trégers und des Wiederherstellungshereichs fiir ASM-Datenspeicherung”.

1 Erstellen Sie auf Knoten 1 ein logisches Laufwerk fur den Datenbankdatentriger.

a
b

h

Identifizieren Sie den fiir die Oracle-Datenbank zugewiesenen Datentriger.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Datentrigerpartitionsbereich und wihlen Sie Neues
logisches Laufwerk.

Das Fenster Willkommen wird angezeigt.

Klicken Sie auf Weiter.

Wihlen Sie im Fenster Partitionstyp festlegen die Option Logisches Laufwerk, und klicken
Sie auf Weiter.

Geben Sie im Fenster Partitionsgrofe festlegen den entsprechenden Wert im Feld Partitions-
groBe in MB ein und klicken Sie auf Weiter.

Wihlen Sie im Fenster Laufwerkbuchstaben oder Pfand zuordnen die Option Keinen
Laufwerkbuchstaben oder Pfad zuweisen, und klicken Sie auf Weiter.

Wihlen Sie im Fenster Partition formatieren die Option Diese Partition nicht formatieren,
und klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf Fertig stellen.

2 Lrstellen Sie auf Knoten 1 ein logisches Laufwerk fiir den Wiederherstellungsbereich.

a
b

Identifizieren Sie den Datentriger, der fir den Wiederherstellungsbereich vorgeschen ist.
Fiihren Sie Schritt b bis Schritt h von Schritt 1 durch.

3 Starten Sie alle anderen Knoten neu, und melden Sie sich als Administrator an.

210 |

Einrichtungsanleitung



Vorbereiten des Datenbankdatentrégers und des Wiederherstellungsbereichs fiir ASM-Datenspeicherung

Dieser Abschnitt enthilt Informationen zum Erstellen von logischen Laufwerken zum Einrichten eines
ASM-Speichersystems (Automatic Storage Management). Ein ASM-Speichersystem besteht aus einer
oder mehreren Laufwerkgruppen, die jeweils mehrere Laufwerke umfassen kénnen.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie die logischen Laufwerke fiir OCFS-Datenspeicherung erstellen, iibergehen Sie die

folgenden Schritte und befolgen Sie die Anweisungen in ,Vorbereiten des Datenbankdatentragers und des
Wiederherstellungsbereichs fiir 0OCFS-Datenspeicherung”.

Erstellen Sie ein logisches Laufwerk fiir die Datenbank.

a ldentifizieren Sie den fiir die Oracle-Datenbank zugewiesenen Datentriger.

b  Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Datentrigerpartitionsbereich und wihlen Sie Neues

logisches Laufwerk.
Das Fenster Willkommen wird angezeigt.
¢ Klicken Sie auf Weiter.

d  Wibhlen Sie im Fenster Partitionstyp festlegen die Option Logisches Laufwerk, und klicken
Sie auf Weiter.

e Geben Sie im Fenster PartitionsgroBe festlegen den entsprechenden Wert im Feld Partitions-

groBe in MB ein und klicken Sie auf Weiter.

f  Wihlen Sie im Fenster Laufwerkbuchstaben oder Pfand zuordnen die Option Keinen
Laufwerkbuchstaben oder Pfad zuweisen, und klicken Sie auf Weiter.

g  Wihlen Sie im Fenster Partition formatieren die Option Diese Partition nicht formatieren,
und klicken Sie auf Weiter.

h  Klicken Sie auf Fertig stellen.

2 Erstellen Sie ein logisches Laufwerk fiir den Wiederherstellungsbereich.

3

a ldentifizieren Sie den Datentriger, der fiir den Wiederherstellungsbereich vorgesehen ist.
b  Fiihren Sie Schritt b bis Schritt h von Schritt 1 durch.
S

tarten Sie alle anderen Knoten neu, und melden Sie sich als Administrator an.

Entfernen der zugewiesenen Laufwerkshuchstaben

1

Klicken Sie auf dem Windows-Desktop jedes Knotens mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz,

und wihlen Sie Verwalten.

Erweitern Sie im Fenster Computerverwaltung den Eintrag Datenspeicher und klicken Sie auf
Datentréigervervvaltung‘
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3 Wenn den Laufwerken, die Sie in ,Vorbereiten des OCR- und Voting-Datentrigers fiir Clusterware*
erstellt haben, bereits Laufwerkbuchstaben zugeordnet sind, fihren Sie die folgenden Schritte durch:

a  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das logische Laufwerk und wihlen Sie die Option
Laufwerkbuchstaben und -pfade indern.

b Wihlen Sie im Fenster Laufwerkbuchstaben und -pfade dndern den Laufwerkbuchstaben aus,
und klicken Sie auf Entfernen.

¢ Klicken Sie im Fenster Bestitigen auf Ja.

d  Wiederholen Sie Schritt a bis Schritt ¢ fiir die verbleibenden logischen Laufwerke der
Speicherpartition.

Installation von Oracle RAC 104 R2 mit OCFS

Q ANMERKUNG: Wenn Sie Oracle mit ASM installieren, ignorieren Sie die nachstehenden Schritte, und gehen Sie
vor, wie in ,, Installation von Oracle RAC 10g R2 mit ASM”. beschrieben.

In diesem Abschnitt ist die Installation der Software Oracle RAC 10g R2 beschrieben. Folgende Themen
werden behandelt:

¢ Installation von Oracle Clusterware 10.2.0.1

* Installation von Oracle Database 10g R2 mit Real Application Clusters 10.2.0.1
e Installation des Patchsets 10.2.0.3

* Konfiguration des Listeners

e  FErstellen der Startdatenbank

Installation von Oracle Clusterware 10.2.0.1
1 Legen Sie auf Knoten 1 die CD Oracle Clusterware 10g Release 2 for Microsoft Windows ein.

Das Fenster Oracle Clusterware - Autorun wird angezeigt. Falls das Fenster Oracle Clusterware -
Autorun nicht erscheint:

a Klicken Sie auf Start, und wihlen Sie Ausfiihren.
b  Geben Sie im Ield Austithren den folgenden Befehl ein, und klicken Sie auf OK:

$CD-Laufwerk%:\autorun\autorun.exe
wobel $CD-Laufwerk% der Laufwerkbuchstabe des CD-Laufwerks ist.

2 Klicken Sie im Fenster Oracle Clusterware - Autorun auf Install/Deinstall Products (Produkte
installieren/deinstallieren). Damit wird der Oracle Universal Installer (OUI) aufgerufen, und der
BegriiBungsbildschirm erscheint.

3 Klicken Sie auf Next (Weiter).
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4 Akzeptieren Sie im Fenster Specify Home Details (Stammdetails festlegen) die Vorgaben und klicken

10

Sie auf Next (Weiter).

Q ANMERKUNG: Notieren Sie sich den Pfad OraCR10g_home (CRS Home), da Sie diese Information spéter
bendtigen.

Kontrollieren Sie im Fenster Product Specification Prerequisite Checks (Produktspezifische

Voriiberpriifungen), dass alle Uberpriifungen erfolgreich abgeschlossen wurden, und klicken Sie dann
auf Next (Weiter).

Geben Sie im Fenster Specifiy Cluster Configuration (Clusterkonfiguration festlegen) Folgendes ein:
* Einen alternativen Clusternamen (falls gewtinscht)

* Ilostnamen fiir das 6ffentliche und das private Netzwerk fiir beide Clusterknoten. Klicken Sie
auf Add (Hinzufiigen), um weitere Knoten festzulegen.

*  Geben Sie im Fenster Add a new node to the existing cluster (Dem bestechenden Cluster einen
neuen Knoten hinzuftigen) den 6ffentlichen, privaten und virtuellen Hostnamen ein, und klicken

Sie auf OK.

Q ANMERKUNG: Achten Sie darauf, dass die Netzwerk-Hostnamen keine Doménennamenerweiterung
aufweisen.

Klicken Sie auf Next (Weiter).

Das Fenster Specify Network Interface Usage (Nutzung der Netzwerkschnittstelle festlegen) wird
angezeigt und enthilt eine Liste clusterweiter Netzwerkschnittstellen.

Andern Sie den 6ffentlichen Schnittstellentyp ggf. in Offentlich (sofern er als Privat angezeigt),
indem Sie die folgenden Schritte durchfiihren:

a  Wihlen Sie den Interface Name (Schnittstellennamen) aus, und klicken Sie auf Edit
(Bearbeiten).

b  Wihlen Sie die korrekte Schnittstelle, und klicken Sie auf OK.

Klicken Sie im Fenster Specify Network Interface Usage (Nutzung der Netzwerkschnittstelle
festlegen) auf Next (Weiter).

Iihren Sie im Fenster Cluster Configuration Storage (Clusterkonfigurationsspeicher) fiir den OCR-
Datentriger die folgenden Schritte durch:

a ldentifizieren Sie die 120-MB-Partition, die im Vorgang ,Vorbereiten des OCR- und Voting-
Datentrigers fiir Clusterware®. erstellt wurde.

b Wihlen Sie die Partition aus, und klicken Sie auf Edit (Bearbeiten).

¢ Wibhlen Sie im Fenster Specify Disk Configuration (Datentrigerkonfiguration festlegen) die
Option Place OCR (Primary) on this partition (Verwende Partition fiir OCR [Primir]), und
klicken Sie auf OK.
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Fithren Sie im Fenster Cluster Configuration Storage (Clusterkonfigurationsspeicher) fiir den Voting-
Datentriger die folgenden Schritte durch:

a ldentifizieren Sie die 50-MB-Partition aus dem Vorgang ,Vorbereiten des OCR- und Voting-
Datentrigers fiir Clusterware®.

b Wihlen Sie die Partition aus, und klicken Sie auf Edit (Bearbeiten).

¢ Wibhlen Sie im Fenster Specify Disk Configuration (Datentrigerkonfiguration festlegen)
die Option Place Voting Disk on this partition (Verwende Partition fiir Voting-Datentriger),
und klicken Sie auf OK.

Fihren Sie im Fenster Cluster Configuration Storage (Clusterkonfigurationsspeicher) die folgenden
Schritte fiir die Datenbank durch:

a Identifizieren Sie die Partition aus Schritt 1 im Abschnitt ,Vorbereiten des
Datenbankdatentrigers und des Wiederherstellungsbereichs fir OCFS-Datenspeicherung®.

b Wihlen Sie die Partition aus, und klicken Sie auf Edit (Bearbeiten).

¢ Wibhlen Sie im Fenster Specify Disk Configuration (Datentrigerkonfiguration festlegen)
die Option Format partition with CFS (Partition mit CFS formatieren).

d  Stellen Sie sicher, dass Use partition for data storage (Partition far Datenspeicherung verwenden)
ausgewdhlt ist.

e  Waibhlen Sie im Listenmenti der Option Assign Drive Letter (Laufwerkbuchstaben zuweisen)
einen Laufwerkbuchstaben fiir die Partition aus.

f  Klicken Sie auf OK.

Fithren Sie im Fenster Cluster Configuration Storage (Clusterkonfigurationsspeicher) die folgenden
Schritte fir die Wiederherstellung durch:

a Identifizieren Sie die Partition aus Schritt 2 im Abschnitt ,Vorbereiten des Datenbankdaten-
triagers und des Wiederherstellungsbereichs fiir OCFS-Datenspeicherung®.

b Wihlen Sie die Partition aus, und klicken Sie auf Edit (Bearbeiten).

¢ Wibhlen Sie im Fenster Specify Disk Configuration (Datentrigerkonfiguration festlegen)
die Option Format partition with CFS (Partition mit CFS formatieren).

d  Stellen Sie sicher, dass Use partition for data storage (Partition fur Datenspeicherung verwenden)
ausgewdhlt ist.

e  Waibhlen Sie im Listenmenti der Option Assign Drive Letter (Laufwerkbuchstaben zuweisen)
einen Laufwerkbuchstaben fiir die Partition aus.

f Klicken Sie auf OK.

Klicken Sie im Fenster Cluster Configuration Storage (Clusterkonfigurationsspeicher) auf Next
(Weiter).

Ignorieren Sie die Warnmeldungen und klicken Sie auf OK.
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16  Klicken Sie im Fenster Summary (Ubersicht) auf Install (Installieren), um den Installationsvorgang
zu starten.

Im Fenster Install (Installation) wird der Fortschritt der Installation angezeigt.

Das Fenster Configuration Assistant (Konfigurationsassistent) wird angezeigt, und das Installations-
programm OUI startet eine Reihe von Konfigurationsprogrammen.

Das Fenster End of Installation (Installation abgeschlossen) wird angezeigt.

E4 ANMERKUNG: Wenn im Fenster Configuration Assistant (Konfigurationsassistent) ein Fehler auftrifft,
fiihren Sie die nachstehend beschriebenen Schritte durch,
und beachten Sie die Hinweise unter ,Fehlerbehebung” und ,,Umgehen von Fehlern bei der Clusterware-
Installation”..

a  Klicken Sie im Fehlerfenster auf OK.

b Klicken Sie im Fenster Configuration Assistant (Konfigurationsassistent) auf Next (Weiter).
¢ Ignorieren Sie die Warnmeldung und klicken Sie auf OK.

d  Klicken Sie auf Exit (Beenden), um die OUI-Sitzung zu beenden.

e Klicken Sie im Fenster Exit auf Yes (Ja).

17 Wenn Sie Oracle tiber ASM installieren, gehen Sie zu , Installation von Oracle RAC 10g R2Z mit ASM*“.
Andernfalls fahren Sie mit , Installation von Oracle RAC 10g R2 mit OCFS*. fort.

Installation von Oracle Database 104 R2 mit Real Application Clusters 10.2.0.1
1 Legen Sie auf Knoten 1 die CD Oracle Database 10g Release 2 for Microsoft Windows ein.

Das Fenster Oracle Database 10g - Autorun wird angezeigt. Falls das Fenster Oracle Database 10g -
Autorun nicht erscheint:

a Klicken Sie auf Start, und wihlen Sie Ausfiihren.
b  Geben Sie im Feld Austithren den folgenden Befehl ein, und klicken Sie auf OK:

$CD-Laufwerk%:\autorun\autorun.exe
wobei $CD-Laufwerk$ der Laufwerkbuchstabe des CD-Laufwerks ist.

2 Klicken Sie im Fenster Oracle Database 10g - Autorun auf Install/Deinstall Products (Produkte
installieren/deinstallieren). Damit wird der Oracle Universal Installer (OUI) aufgerufen, und der
Begriiungsbildschirm wird angezeigt.

Klicken Sie auf Next (Weiter).

Wiihlen Sie im Fenster Select Installation Type (Installationstyp auswiihlen) die Option Enterprise
Edition, und klicken Sie dann auf Next (Weiter).
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5 Uberpriifen Sie im Fenster Specify Home Details (Stamm-Details festlegen) unter Destination

10
1"

12

13

(Ziel), dass die folgenden Einstellungen vorhanden sind:
* Im Feld Name ist als Stammname der Oracle-Datenbank Orabb10g_homel eingetragen.
* Im Feld Path (Pfad) ist der folgende vollstindige Oracle-Stammpfad eingetragen:
$Systemlaufwerk%$\oracle\product\10.2.0\db 1
wobei $Systemlaufwerk% daslokale Laufwerk des Benutzers ist.

Das OUl-Installationsprogramm verwendet standardmiBig ein freigegebenes CFS-Laufwerk
zum Kopieren der Datenbankdateien. Andern Sie das Laufwerk in das $Systemlaufwerks,
indem Sie den Laufwerkbuchstaben im Feld Path (Pfad) éindern.

Q ANMERKUNG: Notieren Sie sich den Pfad, da Sie diese Information spéter benétigen.

E4 ANMERKUNG: Der Oracle-Stammpfad muss sich von dem Oracle-Stammpfad unterscheiden, den Sie
bei der Installation von Oracle Clusterware festgelegt haben. Sie kénnen Oracle10g Enterprise x64
Edition mit RAC und Clusterware nicht im gleichen Stammverzeichnis installieren.

Klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Specify Hardware Cluster Installation Mode (Installationstyp fiir Hardware-
Cluster festlegen) die Option Select All (Alle auswihlen), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Kontrollieren Sie im Fenster Product-Specific Prerequisite Checks (Produktspezifische
Voriiberpriifung), dass alle Uberpriifungen erfolgreich abgeschlossen wurden, und klicken Sie
dann auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Select Configuration Option (Konfigurationsoption wihlen) die Option
Install Database Software Only (Nur Datenbank-Software installieren), und klicken Sie auf Next
(Weiter).

Klicken Sie im Fenster Summary (Ubersicht) auf Install (Installieren).

Fihren Sie im Fenster End of Installation (Installation abgeschlossen) die dort aufgefithrten
MafBnahmen durch.

Q ANMERKUNG: Diese MaRnahmen miissen entsprechend den Angaben im Fenster erfolgt sein,
bevor Sie mit dem néchsten Schritt fortfahren kdnnen.

Nachdem Sie die erforderlichen Mafinahmen aus dem Fenster End of Installation (Installation
abgeschlossen) durchgefiihrt haben, klicken Sie auf Exit (Beenden).

Klicken Sie im Fenster Exit auf Yes (Ja).
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Installation des Oracle 10g R2-Patchsets 10.2.0.3

1

Vergewissern Sie sich, dass nur Binirdateien der Clusterware- und Datenbankversion 10.2.0.1
auf dem System installiert sind, und dass die Startdatenbank noch nicht erstellt wurde.

Laden Sie das Patchset 10.2.0.3 von der Oracle Metalink-Website unter metalink.oracle.com herunter.

Entpacken Sie das Patchset auf dem Laufwerk %SystemDrive%.

Installation des Patchsets 10.2.0.3 fiir Oracle 10g Clusterware

Bevor Sie beginnen

Fihren Sie die folgenden Schritte durch, bevor Sie das Patchset 10.2.0.3 fiir Oracle 10g Clusterware
auf dem System installieren:

1

Halten Sie die Anwendungen auf allen Knoten an. Geben Sie die folgende Zeile ein und dricken Sie
die <FEingabetaste>:

$SystemDrive$\3CRS HOME$\bin> srvctl stop nodeapps -n <Knotenname>

wobel $SystemDrive$ das Laufwerk ist, auf dem der Oracle-Stammpfad konfiguriert ist, und
%CRS_HOME% das Stammverzeichnis ist, das Sie in Schritt 4 des Abschnitts , Installation von Oracle
Clusterware 10.2.0.1* angelegt haben.

2 [Fihren Sie den oben angegebenen Befehl fiir jeden weiteren Knoten im Cluster aus.

3 Klicken Sie auf Start— Programme— Verwaltung— Dienste.

q

Identifizieren Sie alle Oracle-Dienste, und beenden Sie sie an beiden Knoten.

Installation des Patchsets

Q ANMERKUNG: Sie miissen die Patchset-Software iiber den Knoten installieren, auf dem die RAC 10g R2-

Software installiert wurde.
Falls Sie das Installationsprogramm QUI auf einem anderen Knoten ausfiihren, beenden Sie das Programm
und installieren Sie das Patchset von jenem Knoten aus.

Starten Sie das Installationsprogramm, das sich im Patchset-Ordner befindet — z. B. in:

%SystemDrive7%\Oracle_patch\setup.exe
wobei %SystemDrive% das Laufwerk ist, auf dem Sie das Oracle-Patchset entpackt haben.

Klicken Sie im Begrifungsbildschirm auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Specify home details (Stamm-Details festlegen) aus der Dropdownliste Name
den Eintrag OraCrl0g_home, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Specify Hardware Cluster Installation Mode (Installationsmodus fiir
Hardwarecluster festlegen) auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Summary (Ubersicht) auf Install (Installicren).
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Fihren Sie im Fenster End of Installation (Installation abgeschlossen) alle im Fenster Summary
aufgefithrten MaBnahmen durch. Fihren Sie nicht den Schritt zum Anhalten der Oracle-Dienste aus.
Wie im Abschnitt ,,Bevor Sie beginnen® beschrieben ist, missen Sie diesen Schritt bereits vor Beginn
der Installation des Patchsets ausgefiihrt haben.

Klicken Sie im Fenster Iind of Installation (Installation abgeschlossen) auf Exit (Beenden).
Klicken Sie auf Yes (Ja), um OUI zu beenden.

Installation des Patchsets 10.2.0.3 fiir Oracle 10g Database

Q ANMERKUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Installieren des Patchsets, dass alle Oracle-Dienste ausgefiihrt

werden.

Fihren Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie einen Listener und eine Startdatenbank erstellen.

Installation des Patchsets

Q ANMERKUNG: Sie miissen die Patchset-Software iiber den Knoten installieren, auf dem die RAC 10g R2-

Software installiert wurde. Falls Sie das Installationsprogramm QUI nicht auf diesem Knoten ausfiihren, beenden
Sie das Programm, wechseln Sie zu diesem Knoten und installieren Sie das Patchset von dort aus.

Starten Sie das Installationsprogramm, das sich im entpackten Bereich des Patchsets befindet —
z. B. in: %SystemDrive%\Oracle_patch\setup.exe

Klicken Sie im Begrifungsbildschirm auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Specify Home Details (Stammdetails festlegen) den Namen
OraDb10g_homel aus der Dropdown-Liste, und klicken Sic auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Specify Hardware Cluster Installation Mode (Installationsmodus fiir Hardware-
cluster festlegen) auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Summary (Ubersicht) auf Install (Installieren).

Fihren Sie im Fenster End of Installation (Installation abgeschlossen) alle im Fenster Summary
aufgefithrten MaBnahmen durch. Fihren Sie nicht den Schritt zum Anhalten der Oracle-Dienste aus.
Wie im Abschnitt ,,Bevor Sie beginnen® beschrieben ist, missen Sie diesen Schritt bereits vor Beginn
der Installation des Patchsets ausgefiihrt haben.

Klicken Sie im Fenster End of Installation (Installation abgeschlossen) auf Exit (Beenden).
Klicken Sie auf Yes (Ja), um OUI zu beenden.

Herunterladen der aktuellen Oracle-Patches

Oracle stellt moglicherweise weitere Patches bereit, die beim ersten Herunterladen nicht im Patchset
enthalten waren. So laden Sie zusiitzliche Patches herunter:

1
2
3

Offnen Sie den Webbrowser.
Rufen Sie die Oracle Metalink-Website unter metalink.oracle.com auf.

Laden Sie alle fiir die Installation zutreffenden Patches herunter.

Einrichtungsanleitung



Konfiguration des Listeners

In diesem Abschnitt werden die Schritte zum Konfigurieren des Listeners beschrieben, der benétigt wird,
damit entfernte Clients Verbindung zu einer Datenbank aufnehmen kénnen.

EE4 ANMERKUNG: Die in diesem Abschnitt beschriebene Verfahrensweise setzt voraus, dass der Patch bereits

installiert ist.

Iihren Sie auf Knoten 1 die folgenden Schritte aus:

1

10

1"

12

Klicken Sie auf Start, wihlen Sie Ausfithren, und geben Sie folgenden Befehl ein:

netca

Klicken Sie auf OK.

Wihlen Sie im Fenster Real Application Clusters, Configuration (Real Application Clusters,
Konfiguration) die Option Cluster Configuration (Clusterkonfiguration) aus, und klicken Sie
auf Next (Weiter).

Wiihlen Sie im Fenster Real Application Clusters, Active Nodes (Real Application Clusters, Aktive
Knoten) die Option Select all nodes (Alle Knoten auswihlen), und Klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Begriungstenster die Option Listener Configuration (Listener-Konfiguration), und
klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Listener Configuration, Listener (Listener-Konfiguration, Listener) die
Option Add (Hinzufiigen), und Klicken Sie auf Next (Weiter).

Akzeptieren Sie im Fenster Listener Configuration, Listener Name (Listener-Konfiguration, Name
des Listeners) im Feld Listener Name (Name des Listeners) die vorgegebene Einstellung, und klicken
Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Listener Configuration, Select Protocols (Listener-Konfiguration, Protokolle
auswihlen) im Feld Selected protocols (Protokolle auswihlen) die Option TCP, und klicken Sie auf
Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Listener Configuration, TCP/IP Protocol (Listener-Konfiguration, TCP/IP-
Protokoll) die Option Use the standard port number of 1521 (Standardportnummer 1521 verwenden),
und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Listener Configuration, More Listeners? (Konfiguration Listener, Weitere
Listener?) die Option No (Nein) und klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Listener Configuration Done (Listener-Konfiguration abgeschlossen) auf Next
(Weiter).

Klicken Sie im Begrifungstenster auf Finish (Fertig stellen).
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Erstellen der Startdatenbank

In diesem Abschnitt ist die Vorgehensweise zum Erstellen einer Startdatenbank mit OCFS sowie
zum Uberpriifen der Startdatenbank beschrieben.

EE4 ANMERKUNG: Die in diesem Abschnitt beschriebene Verfahrensweise setzt voraus, dass der Patch bereits

installiert ist.

Iihren Sie die folgende Schritte aus, um eine Startdatenbank mit OCES zu erstellen:

1
2

10

1"

Klicken Sie auf Knoten 1 auf Start, und wihlen Sie Ausfiihren.
Geben Sie im Feld Ausfiithren den Befehl dbca ein, und klicken Sie auf OK:
Der Database Configuration Assistant (Datenbankkonfigurationsassistent) wird gestartet.

Wihlen Sie im BegriiBungsfenster die Option Oracle Real Application Clusters database
(Oracle Real Application Clusters-Datenbank), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Operations (Vorginge) auf Create a Database (Datenbank erstellen)
und anschliefend auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Node Selection (Auswahl der Knoten) auf Select All (Alle auswiihlen)
und anschlieBend auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Database Templates (Datenbank-Vorlagen) auf Custom Database
(Benutzerdefinierte Datenbank) und anschlieffend auf Next (Weiter).

Geben Sie im Fenster Database Identification (Datenbankidentifikation) unter Global Database

Name (Globaler Datenbankname) einen globalen Namen wie racdb ein, und klicken Sie auf Next

(Weiter).

Akzeptieren Sie im Fenster Management Options (Verwaltungsoptionen) die Vorgaben, und klicken

Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Database Credentials (Datenbank-Zugriffsrechte) auf Use the Same Password

for All Accounts (Gleiches Kennwort fiir alle Benutzer verwenden), geben Sie ein neues Kennwort

ein und bestitigen Sie es, und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

Q. ANMERKUNG: Notieren Sie sich das neue Kennwort, da Sie es spéter zur Verwaltung der Datenbank
bendtigen.

Wihlen Sie im Fenster Storage Options (Speicheroptionen) die Option Cluster File System

(Clusterdateisystem), und klicken Sie anschlieBend auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Database File Locations (Datenbank-Speicherorte) die Speicherpfade

fiir die Datenbankdateien:

a  Wihlen Sie Use Common Location for All Database Files (Gemeinsamen Pfad fiir alle
Datenbankdateien verwenden).

b  Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen).

¢ Wihlen Sie im Fenster Directory Browse (Verzeichnis suchen) aus dem Listenmenti das CFS-
Laufwerk aus, dass in Schritt ¢ von Schritt 12 im Abschnitt ,Installation von Oracle Clusterware
10.2.0.1% erstellt wurde.

d Klicken Sie auf OK.
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13

14
15

16
17

18
19
20
21

22

Klicken Sie auf Next (Weiter).

Fihren Sie im Fenster Recovery Configuration (Konfiguration fiir Wiederherstellung) folgende
Schritte durch:

a  Wibhlen Sie Specity Flash Recovery Area (Flash-Wiederherstellungsbereich festlegen).
b  Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen).

¢ Wibhlen Sie im Fenster Directory Browse (Verzeichnis suchen) aus dem Listenment das CFS-
Laufwerk aus, das in Schritt e von Schritt 13 im Abschnitt , Installation von Oracle Clusterware
10.2.0.1“ erstellt wurde.

d Klicken Sie auf OK.

e  Geben Sie im Textfeld Flash Recovery Area Size (GroBe des Wiederherstellungsbereichs) die
Gesamtgrofie ein, die in Schritt 2 des Abschnitts ,Vorbereiten des Datenbankdatentriigers und
des Wiederherstellungsbereichs fiir OCFS-Datenspeicherung® fiir den
Wiederherstellungsbereich erstellt wurde.

Wihlen Sie Enable Archiving (Archivierung aktivieren).
Klicken Sie auf Edit Archive Mode Parameters (Archivmodus-Parameter bearbeiten).

a  Stellen Sie im Fenster Edit Archive Mode Parameters (Archivmodusparameter bearbeiten) sicher,
dass der Pfad unter Archive Log Destinations (Archivprotokollziele) wie folgt eingestellt ist:

X/
wobei X der CFS-Laufwerkbuchstabe aus Schritt 2 des Abschnitts ,Vorbereiten des

Datenbankdatentrigers und des Wiederherstellungsbereichs fiir OCFS-Datenspeicherung®
fir den Wiederherstellungsbereich ist.

b Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf Next (Weiter).

Akzepticeren Sie im Fenster Database Content (Datenbankinhalt) die Vorgaben, und klicken Sie
auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Database Services (Datenbankdienste) auf Next (Weiter).
Klicken Sie im Fenster Initialization Parameters (Initialisierungsparameter) auf Next (Weiter).
Klicken Sie im Fenster Database Storage (Datenbankspeicherung) auf Next (Weiter).

Akzepticren Sie im Fenster Creation Options (Erstellungsoptionen) die Vorgaben, und klicken Sie
auf Finish (Fertig stellen).

Klicken Sie im Fenster Summary (Ubersicht) auf OK.

Das Fenster Database Configuration Assistant (Datenbank-Konfigurationsassistent) wird angezeigt,
und Oracle erstellt die Datenbank.

Q ANMERKUNG: Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

Einrichtungsanleitung | 221



23 Klicken Sie im Fenster Database Configuration Assistant (Datenbank-Konfigurationsassistent)

24

25

auf Yes (Ja).

Der Database Configuration Assistant (Datenbank-Konfigurationsassistent) zeigt nach Abschluss
des Vorgangs die Konfigurationsinformationen fiir die Datenbank an.

Notieren Sie sich die im Fenster Database Configuration Assistant (Datenbank-Konfigurations-

assistent) angezeigten Informationen. Sie benétigen sie fir die zukiinftige Verwaltung der Datenbank.

Klicken Sie auf Exit (Beenden).

Das Fenster Start Cluster Database (Clusterdatenbank starten) wird angezeigt, und die Clusterdaten-

bank startet.

Installation von Oracle RAC 104 R2 mit ASM

Q ANMERKUNG: Wenn Sie Oracle mit OCFS installieren, ignorieren Sie die nachstehenden Schritte, und gehen Sie

vor, wie in ,, Installation von Oracle RAC 10g R2 mit OCFS”. beschrieben.

In diesem Abschnitt ist die Installation der Software Oracle RAC 10g R2 beschrieben. Folgende Themen
werden behandelt:

Installation von Oracle Clusterware 10.2.0.1

Installation von Oracle 10g Database mit Real Application Clusters 10.2.0.1
Installation des Patchsets 10.2.0.3

Konfiguration des Listeners

Erstellen der Startdatenbank

Installation von Oracle Clusterware 10.2.0.1

1

Legen Sie auf Knoten 1 die CD Oracle Clusterware ein.

Das Installationsprogramm Oracle Universal Installer (OUI) wird gestartet, und der Begriiungs-
bildschirm wird angezeigt.

Wenn der Begriiungsbildschirm nicht angezeigt wird:

a  Klicken Sie auf Start, und wihlen Sie Ausfiihren.

b  Geben Sie im Feld Ausfiihren den nachstehenden Befehl ein, und klicken Sie auf OK:
$CD drive$\autorun\autorun.exe
wobei $CD drive% der Laufwerkbuchstabe des CD-Laufwerks ist.

Klicken Sie im Fenster Oracle Clusterware auf Install/Deinstall Products (Produkte
installieren/deinstallieren).

3 Klicken Sie im BegriiBungsbildschirm auf Next (Weiter).
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Akzeptieren Sie im Fenster Specify Home Details (Stammdetails festlegen) die Vorgaben und klicken
Sie auf Next (Weiter).

Q ANMERKUNG: Notieren Sie sich den Pfad OraCR10g_home (CRS Home), da Sie diese Information spéter
bendtigen.

Klicken Sie im Fenster Product-Specific Prerequisite Checks (Produktspezifische Vortiberprifungen)
auf Next (Weiter).

Fihren Sie im Fenster Cluster Configuration (Clusterkonfiguration) folgende Schritte durch:
a  Uberpriifen Sie den offentlichen, privaten und virtuellen Hostnamen fiir den primiren Knoten.

b Wenn Sie diese Werte dndern wollen, klicken Sie auf Edit (Bearbeiten), geben Sie die
gewtinschten Werte ein, und klicken Sie auf OK.

¢ Klicken Sie auf Add (Hinzufiigen).

d  Geben Sie den 6ffentlichen, privaten und virtuellen Hostnamen fiir den zweiten Knoten ein,

und klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf Next (Weiter).

Das Ienster Specify Network Interface Usage (Nutzung der Netzwerkschnittstelle festlegen) wird
angezeigt und enthilt eine Liste clusterweiter Netzwerkschnittstellen.

Konfigurieren Sie mit den Listenments Interface Type (Schnittstellentyp) den 6tfentlichen Interface
Type (Schnittstellentyp) als Public (Offentlich) und den privaten Interface Type (Schnittstellentyp)
als Private (Privat) (falls erforderlich), indem Sie den Interface Name (Schnittstellennamen)
auswihlen und auf Edit (Bearbeiten) klicken. Wihlen Sie den korrekten Interface Type
(Schnittstellentyp), und klicken Sie auf OK.

Klicken Sie auf Next (Weiter).

Fithren Sie im Fenster Cluster Configuration Storage (Clusterkonfigurationsspeicher) fiir den OCR-
Datentriger die folgenden Schritte durch:

a Identifizieren Sie die 120-MB-Partition, die Sie im Unterabschnitt ,Vorbereiten des OCR-
und Voting-Datentrigers fiir Clusterware®. erstellt haben.

b Wihlen Sie die Partition aus, und klicken Sie auf Edit (Bearbeiten).

¢ Wibhlen Sie im Fenster Specify Disk Configuration (Datentrigerkonfiguration festlegen) die
Option Place OCR (Primary) on this partition (Verwende Partition fiir OCR [Primir]), und
klicken Sie auf OK.
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15
16

Fithren Sie im Fenster Cluster Configure Storage (Clusterspeicher konfigurieren) fiir den Voting-
Datentriger die folgenden Schritte durch:

a Identifizieren Sie die 50-MB-Partition aus dem Unterabschnitt ,Vorbereiten des OCR-
und Voting-Datentrigers fiir Clusterware®.

b Wihlen Sie die Partition aus, und klicken Sie auf Edit (Bearbeiten).

¢ Wibhlen Sie im Fenster Specify Disk Configuration (Datentrigerkonfiguration festlegen)
die Option Place Voting Disk on this partition (Verwende Partition fiir Voting-Datentriger),
und klicken Sie auf OK.

Klicken Sie auf Next (Weiter).
Ignorieren Sie die Warnmeldungen und klicken Sie auf OK.

Klicken Sie im Fenster Summary (Ubersicht) auf Install (Installieren), um den Installationsvorgang
zu starten.

% ANMERKUNG: Falls im Fenster Configuration Assistant (Konfigurationsassistent) ein Fehler auftritt, fiihren
Sie die folgenden Schritte durch, und lesen Sie die Abschnitte ,Fehlerbehebung”, und ,,Umgehen von
Fehlern bei der Clusterware-Installation” in diesem Dokument.

Im Fenster Install (Installation) wird der Fortschritt der Installation angezeigt.

Das Fenster Configuration Assistant (Konfigurationsassistent) wird angezeigt, und das
Installationsprogramm OUI startet eine Reihe von Konfigurationsprogrammen.

Das Fenster End of Installation (Installation abgeschlossen) wird angezeigt.

Klicken Sie auf Exit (Beenden), um die OUI-Sitzung zu beenden.
Klicken Sie im Fenster Exit auf Yes (Ja).

Installation von Oracle10g Database mit Real Application Clusters 10.2.0.1
g ANMERKUNG: Wenn Sie Oracle mit OCFS installieren, iiberspringen Sie diese Schritte, und gehen Sie

1

zu ,Installation von Oracle RAC 10g R2 mit OCFS”..
Legen Sie die CD Oracle Database 10g Release 2 in das CD-Laufwerk ein.

Das Installationsprogramm Oracle Universal Installer (OUI) wird gestartet, und der
BegriiBungsbildschirm wird angezeigt.

Wenn der BegriiBungsbildschirm nicht angezeigt wird:

a Klicken Sie auf Start, und wihlen Sie Ausfiihren.
b  Geben Sie im Ield Austithren Folgendes ein:

%$CD-Laufwerk%\autorun\autorun.exe

wobei $CD drive% der Laufwerkbuchstabe des CD-Laufwerks ist.
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Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.

Das Installationsprogramm Oracle Universal Installer (OUI) wird gestartet, und der BegriiBungs-
bildschirm wird angezeigt.

Klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Select Installation Type (Installationstyp auswihlen) auf Enterprise Edition
und anschlieBend auf Next (Weiter).

Uberpriifen Sie im Fenster Specify Home Details (Stamm-Details festlegen) unter Destination
(Ziel), dass die folgenden Einstellungen vorhanden sind:

* Im Feld Name ist als Stammname der Oracle-Datenbank OraDb10g homel eingetragen.
* Im Feld Path (Pfad) ist der folgende vollstindige Oracle-Stammpfad eingetragen:
$Systemlaufwerk$\oracle\product\10.2.0\db 1

wobel $Systemlaufwerk% daslokale Laufwerk des Benutzers ist.
Q ANMERKUNG: Notieren Sie sich den Pfad, da Sie diese Information spéter bendtigen.

4 ANMERKUNG: Der Oracle-Stammpfad muss sich von dem Oracle-Stammpfad unterscheiden, den
Sie bei der Installation von Oracle Clusterware festgelegt haben. Sie kénnen Oracle Database 10g R2
Enterprise x64 Edition mit RAC und Clusterware nichtim gleichen Stammverzeichnis installieren.

Klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Specify Hardware Cluster Installation Mode (Installationstyp fiir Hardware-
Cluster festlegen) auf Select All (Alle auswiihlen), und klicken Sie danach auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Product-Specific Prerequisite Checks (Produktspezifische Voriiberpriifungen)
auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Select Configuration Option (Konfigurationsoption wihlen) die Option
Install database Software only (Nur Datenbank-Software installicren), und klicken Sie auf Next
(Weiter).

Klicken Sie im Fenster Summary (Ubersicht) auf Install (Installieren).

Fithren Sie im Fenster End of Installation (Abschluss der Installation) die dort aufgefithrten Vorgiinge
durch.

Q ANMERKUNG: Diese MaRnahmen sollten entsprechend den Angaben im Fenster erfolgt sein, bevor Sie
mit dem néchsten Schritt fortfahren.

Klicken Sie auf Exit (Beenden).
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Installation des Patchsets 10.2.0.3

ANMERKUNG: Im folgenden Patchset-Installationsvorgang werden nur die Oracle-Softwarekomponenten
wie 10.2.0.1-Clusterware und 10.2.0.1-Datenbankbinardateien mit Startdatenbank installiert, die noch nicht
auf dem System erstellt wurden.

Laden Sie das Patchset 10.2.0.3 von der Oracle Metalink-Website metalink.oracle.com herunter.
Entpacken Sie das Patchset nach $Systemlaufwerks.

wobel $Systemlaufwerk% daslokale Laufwerk des Benutzers ist.

Installation des Patchsets 10.2.0.3 fiir Oracle 10g Clusterware

Bevor Sie beginnen

1

[alten Sie die ,,nodeapps“ auf allen Knoten an. Geben Sie den folgenden Befehl ein, und driicken
Sie die <Eingabetaste>:

$Systemlaufwerk%:\%CRS_HOME%\bin> srvctl stop nodeapps -n
<Knotenname>

wobel $Systemlaufwerk% daslokale Laufwerk des Benutzers ist.

Halten Sie alle Oracle-Dienste auf simtlichen Knoten an.

Installation des Patchsets

ANMERKUNG: Sie miissen die Patchset-Software von dem Knoten aus installieren, auf dem Oracle RAC 10g R2
installiert wurde. Falls Sie das Installationsprogramm OUI auf einem anderen Knoten ausfiihren, beenden Sie das
Programm, und installieren Sie das Patchset iiber den betreffenden Knoten.

Starten Sie das OUl-Installationsprogramm aus dem Patchset-Ordner.
Klicken Sie im Begrifungsfenster auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Specify home details (Stammdetails festlegen) den Namen OraCrl0g_home,
um das Patchset im Clusterware-Stammverzeichnis zu installieren, und klicken Sie dann auf Next

(Weiter).

Klicken Sie im Fenster Specify Hardware Cluster Installation Mode (Hardware-Cluster-
Installationsmodus festlegen) auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Summary (Ubersicht) auf Install (Installieren).

Fiihren Sie beim Fenster End of installation (Abschluss der Installation) alle Schritte im Fenster
Summary (Ubersicht) aulier Schritt 1 durch.

Klicken Sie im Fenster End of installation (Abschluss der Installation) auf Exit (Beenden),
und klicken Sie dann auf Yes (Ja), um das Installationsprogramm zu beenden.
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Installation des Patchsets 10.2.0.3 fiir Oracle 10g Database
E4 ANMERKUNG: Fiihren Sie die folgenden Schritte durch, bevor Sie einen Listener und eine Startdatenbank

erstellen. Stellen Sie sicher, dass alle Oracle-Dienste aktiv sind.

Q ANMERKUNG: Sie miissen die Patchset-Software von dem Knoten aus installieren, auf dem Oracle RAC 10g R2

installiert wurde. Falls Sie das Installationsprogramm QUI auf einem anderen Knoten ausfiihren, beenden Sie das
Programm, und installieren Sie das Patchset iiber den betreffenden Knoten.

Patchset-Installationsschritte

1
2
3

Starten Sie das Installationsprogramm, das sich im Patchset-Ordner befindet.
Klicken Sie im Begrafungstenster auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Specify home details (Stammdetails festlegen) den Namen OraDb10g_homel
aus dem Listenfeld, um das Patchset im Oracle-Stammverzeichnis zu installieren, und klicken Sie
dann auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Specify Hardware Cluster Installation Mode (Hardware-Cluster-
Installationsmodus festlegen) auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Summary (Ubersicht) auf Install (Installieren).

Wihrend der Installation wird eventuell die Meldung Error in writing to file oci.dll
angezeigt. Um dieses Problem zu umgehen, gehen Sie wie folgt vor:

a  Brechen Sie die Installation des Patchsets ab.

b  Benennen Sie das Verzeichnis $0racle home%\BINin \bin save um.
¢ Starten Sie das System neu.

d  Benennen Sie nach dem Neustart die Datei \bin_save in \bin um.

e Fihren Sie die Datei setup.exe im Patchset-Ordner aus. Lassen Sie alle Oracle-Standarddienste
ausfihren.

Fihren Sie im Fenster End of Installation (Installation abgeschlossen) alle im Fenster Summary
aufgefithrten Mafnahmen durch.

Klicken Sie im Fenster End of Installation (Abschluss der Installation) auf Exit (Beenden)
und anschliefend auf Yes (Ja), um das Installationsprogramm zu beenden.
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Konfiguration des Listeners

In diesem Abschnitt werden die Schritte zum Konfigurieren des Listeners beschrieben. Dieser ist
erforderlich, damit Clients aus dem Netzwerk eine Verbindung zu einer Datenbank aufnehmen kénnen.

Fihren Sie die folgenden Schritte auf Knoten 1 aus:

1
2
3

10

1"

12

Klicken Sie auf Start, wihlen Sie Ausfithren und geben Sie netca ein:
Klicken Sie auf OK.

Wihlen Sie im Fenster Real Application Clusters Configuration (Real Application Clusters,
Konfiguration) die Option Cluster Configuration (Clusterkonfiguration) aus, und klicken Sie
auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Real Application Clusters Active Nodes (Real Application Clusters, Aktive
Knoten) die Option Select all nodes (Alle Knoten auswihlen), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im BegriBungsfenster die Option Listener Configuration (Listener-Konfiguration)
und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Listener Configuration Listener (Listener-Konfiguration, Listener) die Option
Add (Hinzuftgen), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Listener Configuration Listener Name (Listener-Konfiguration, Name

des Listeners) im Feld Listener Name (Name des Listeners) die Vorgabe, und klicken Sie auf Next
(Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Listener Configuration, Select Protocols (Listener-Konfiguration, Protokolle

auswihlen) im Feld Selected protocols (Ausgewihle Protokolle) die Option TCP, und klicken Sie auf
Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Listener Configuration, TCP/IP Protocol (Listener-Konfiguration, TCP/IP-
Protokoll) die Option Use the standard port number of 1521 (Standardportnummer 1521 verwenden),
und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Listener Configuration More Listeners? (Konfiguration Listener, Weitere
Listener?) die Option No (Nein) und klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Listener Configuration Done (Listener-Konfiguration abgeschlossen) auf Next
(Weiter).

Klicken Sie im Begriifungsfenster auf Finish (Fertig stellen).
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Erstellen der Startdatenbank
Fihren Sie die folgende Schritte aus, um mit Oracle ASM eine Startdatenbank zu erstellen:
1 Stellen Sie sicher, dass Oracle Clusterware aktiv ist.

a  Offnen Sie ein Fenster mit einer Befehlszeile. Klicken Sie auf Start und wihlen Sie Ausfiithren.
Geben Sie cmd ein, und driicken Sie die <Eingabetaste>.

b Geben Sie crsctl check crs ein.
¢ Die Antwort sollte lauten:

CSS appears healthy
CRS appears healthy
EVM appears healthy

d  Dalls dies nicht angezeigt wird, geben Sie crsctl start crsein.

e  SchlieBen Sie das Fenster cmd, indem Sie eingeben: exit.

Klicken Sie auf Knoten 1 auf Start und wihlen Sie Ausfiihren.

Geben Sie im Feld Ausfiihren den nachstechenden Befehl ein, und klicken Sie auf OK:
dbca

Der Datenbankkonfigurationsassistent wird gestartet.

4 Wibhlen Sie im BegriiBungsfenster die Option Oracle Real Application Clusters Database
(Oracle Real Application Clusters-Datenbank), und klicken Sie auf Next (Weiter).

5 Klicken Sie im Fenster Operations (Vorginge) auf Create a Database (Datenbank erstellen)
und anschlieflend auf Next (Weiter).

6 Klicken Sie im Fenster Node Selection (Auswahl der Knoten) auf Select All (Alle auswihlen)
und anschlieBend auf Next (Weiter).

7 Klicken Sie im Fenster Database Templates (Datenbankvorlagen) auf Custom Database
(Benutzerdefinierte Datenbank) und anschliefBend auf Weiter (Weiter).

8 Geben Sie im Fenster Database Identification (Datenbankidentifikation) unter Global Database
Name (Globaler Datenbankname) cinen globalen Namen wie racdb ein, und klicken Sie auf Next
(Weiter).

9 Klicken Sie im Fenster Management Options (Verwaltungsoptionen) auf Next (Weiter).

10 Klicken Sic im Fenster Database Credentials (Datenbank-Zugritfsrechte) auf Use the Same Password
tor All Accounts (Gleiches Kennwort fiir alle Benutzer verwenden), geben Sie ein neues Kennwort
ein und bestitigen Sie es, und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

ﬁ ANMERKUNG: Notieren Sie sich das neue Kennwort, da Sie es spater zur Verwaltung der Datenbank
bendtigen.
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12

13

14

15

16

Wihlen Sie im Fenster Storage Options (Speicheroptionen) die Option Automatic Storage
Management (ASM) (Automatische Speicherverwaltung [ASM]), und Klicken Sie anschliefend
auf Next (Weiter).

Fihren Sie im Fenster Create ASM Instance (ASM-Instanz erstellen) die folgenden Schritte durch:

a  Geben Sie im Feld SYS password (SYS-Kennwort) ein neues Kennwort ein, und bestitigen Sie
es im dafir vorgeschenen Feld.

b Wibhlen Sie Create initialization parameter file (IFILE) (Parameterdatet fiir Initialisierung
erstellen [IFILE]).

¢ Klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Database Contiguration Assistant (Datenbank-Konfigurationsassistent)
auf OK.

Das Fenster ASM Creation (ASM-Erstellung) wird angezeigt, und die ASM-Instanz wird erstellt.

g ANMERKUNG: Wenn die Warnmeldung Failed to retrieve network listener resources
angezeigt wird, klicken Sie auf Ja, damit der DBCA-Assistent die entsprechenden Listener-Ressourcen
erstellen kann.

Klicken Sie im Fenster ASM Disk Groups (ASM-Datentrigergruppen) auf Create New
(Neu erstellen).

Geben Sie im Fenster Create Disk Group (Datentriigergruppe erstellen) die Informationen
far die Datenbankdateien ein.

a  Geben Sie im Feld Disk Group Name (Name der Datentrigergruppe) einen Namen fir
die Datentrigergruppe ein.

Beispiel: DATABASE.
b  Wibhlen Sie im Feld Redundancy (Redundanz) den Eintrag External (Extern) aus.

¢ Klicken Sie auf Stamp Disks (Datentriger kennzeichnen).

d  Wibhlen Sie Add or change label (Kennzeichnung hinzufiigen/indern), und klicken Sie auf Next
(Weiter).

e  Waibhlen Sie im Fenster Select disks die Datentréiger aus, die Sie fiir die Datenbankdateien
verwenden méchten. Beachten Sie, dass der Status als Candidate device (Mogliches Gerit)
gekennzeichnet ist.

f  Bchalten Sie im Feld Generate stamps with this prefix (Kennzeichnungen mit diesem Prifix
erzeugen) die vorgegebenen Einstellungen bei, und klicken Sie auf Next (Weiter).

g Klicken Sie im Fenster Stamp disks (Laufwerke kennzeichnen) auf Next (Weiter).
h  Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen), um die Einstellungen zu speichern.
i Markieren Sie die Kontrollkistchen neben den verfiiggbaren Datentréigern, und klicken Sie auf OK.

Klicken Sie im Fenster ASM Disk Groups (ASM-Datentrigergruppen) auf Create New
(Neu erstellen).
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17  Geben Sie im Fenster Create Disk Group (Datentréiigergruppe erstellen) die Informationen
fir den Wiederherstellungsbereich ein.

18

19

20

Geben Sie im Feld Disk Group Name (Name der Datentrégergruppe) einen Namen
fir die neue Datentrégergruppe ein.

Beispiel: FLASH.

Wihlen Sie im Feld Redundancy (Redundanz) den Eintrag External (Extern) aus.
Klicken Sie auf Stamp Disks (Datentriger kennzeichnen).

Wihlen Sie im Fenster Select disks den Datentréiger aus, den Sie fiir den Flash-
Wiederherstellungsbereich verwenden mochten. Beachten Sie, dass der Status als Candidate
device (Mogliches Gerit) gekennzeichnet ist.

Geben Sie im Feld Generate stamps with this prefix (Kennzeichnungen mit diesem Préfix
erzeugen) den Namen FLASH cin, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Stamp disks (Laufwerke kennzeichnen) auf Next (Weiter).
Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen), um die Einstellungen zu speichern.

Markieren Sie die Kontrollkistchen neben den verfiiggbaren Datentréigern, und klicken Sie

auf OK.

Das Fenster ASM Disk Group (ASM-Datentrigergruppe) wird angezeigt und informiert dartiber,
dass die Datentrigergruppe erstellt wird.

Nach Abschluss des Vorgangs wird die Datentrigergruppe FLASH in der Spalte Disk Group Name
(Name der Datentragergruppe) angezeigt.

Wihlen Sie nur den Datentrigergruppennamen, den Sie der Datenbank in Schritt 15 zugewiesen
haben, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Database File Locations (Datenbank-Speicherorte) die Option Use Oracle-
Managed Files (Von Oracle verwaltete Dateien verwenden) und Multiplex Redo Logs and Control
Files (Mehrere Wiederherstellungsprotokolle und Steuerdateien), und klicken Sie auf Next (Weiter).

Fihren Sie im Fenster Recovery Configuration (Konfiguration fiir Wiederherstellung) folgende
Schritte durch:

a
b

c

Wihlen Sie Specify Flash Recovery Area (Flash-Wiederherstellungsbereich festlegen).
Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen).

Wihlen Sie die Datentriigergruppe FLASH, die Sie in Schritt 17 erstellt haben, und klicken Sie
auf OK.

Geben Sie im Textfeld Flash Recovery Area Size (Grofie des Flash-Wiederherstellungsbereichs)
die GesamtgroBe der Flash-Datentrigergruppe ein, die Sie in Schritt 17 erstellt haben.

Wihlen Sie Enable Archiving (Archivierung aktivieren).
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f  Klicken Sie auf Edit Archive Mode Parameters (Archivmodus-Parameter bearbeiten).

g Stellen Sie im Fenster Edit Archive Mode Parameters (Archivmodusparameter bearbeiten) sicher,
dass der Pfad unter Archive Log Destinations (Archivprotokollziele) wie folgt eingestellt ist:
+FLASH/, wobei FLASH der Datentrigergruppenname fiir den Wiederherstellungsbereich aus
Schritt a von Schritt 17 ist.

h  Klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Database Content (Datenbankinhalt) auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Database Services (Datenbankdienste) auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Initialization Parameters (Initialisierungsparameter) auf Next (Weiter).
Klicken Sie im Fenster Database Storage (Datenbankspeicher) auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Creation Options (Erstellungsoptionen) auf Finish (Fertig stellen).
Klicken Sie im Fenster Summary (Ubersicht) auf OK.

Das Fenster Database Configuration Assistant (Datenbank-Konfigurationsassistent) wird angezeigt,
und Oracle erstellt die Datenbank.

% ANMERKUNG: Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

Der Database Configuration Assistant (Datenbank-Konfigurationsassistent) zeigt nach Abschluss
des Vorgangs die Konfigurationsinformationen fiir die Datenbank an.

Notieren Sie sich die im Fenster Database Configuration Assistant (Datenbank-Konfigurations-
assistent) angezeigten Informationen. Sie benétigen sie fiir die zukiinftige Verwaltung der Datenbank.

Klicken Sie auf Exit (Beenden).

Das Fenster Start Cluster Database (Clusterdatenbank starten) wird angezeigt, und die
Clusterdatenbank startet.

Hinzufiigen eines neuen Knotens in einem bestehenden
Oracle 104 RAC-Cluster

Im Folgenden ist beschrieben, wie Knoten und Instanzen in Oracle RAC-Datenbanken unter Windows
hinzugeftgt werden.

Vorbereiten des Knotens auf das Hinzufiigen in einem Cluster

Fihren Sie die folgenden Schritte auf dem bzw. den Knoten durch, die Sie einem bestchenden Cluster
hinzufigen wollen:

1

Installieren und konfigurieren Sie das Betriebssystem mit den Deployment-CDs.

2 Konfigurieren Sie das Netzwerk und das Fiber-Channel-Speichersubsystem.
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Stellen Sie sicher, dass Sie den folgenden Befehl auf jedem der vorhandenen Knoten ausfithren kénnen,
wobei host name der Name des 6ffentlichen Netzwerks des neuen Knotens ist:

NET USE \\host name\C$
Sie verfiigen tber die erforderlichen Administratorrechte auf allen Knoten, wenn das Betriebssystem jeweils
antwortet:

Command completed successfully.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie ASM verwenden, achten Sie darauf, dass die neuen Knoten die gleichen Zugriffsrechte
fiir die ASM-Datentréger erhalten wie die bereits vorhandenen Knoten.

Q ANMERKUNG: Falls Sie Oracle Cluster-Dateisysteme verwenden, stellen Sie sicher, dass die neuen Knoten
genau wie die bereits vorhandenen Knoten auf das Cluster-Dateisystem zugreifen kdnnen.

Nun sind der bzw. die Knoten bereit, in einen bestechenden Cluster aufgenommen zu werden.

Die Schritte zum Hinzufiigen eines Knotens zu einem bestehenden Cluster lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

1 Hinzufiigen von Knoten in der Oracle Clusterware-Schicht

2 Hinzufagen von Knoten in der Oracle RAC Datenbank-Schicht

3 [inzufagen von Datenbankinstanzen in den neuen Knoten

Hinzufiigen von Knoten in der Oracle Clusterware-Schicht
Gehen Sie wie folgt vor:

1 Wechseln Sie auf einem der vorhandenen Knoten zum Verzeichnis CRS home\oui\bin. Fiihren Sie
das Skript addNode.bat aus, um den OUI zu starten.

2 Der OUI wird im Knoten-hinzuftigen-Modus ausgefiihrt und die OUI-Begrifungsseite wird angezeigt.
Klicken Sie auf Next (Weiter); die Seite Specify Cluster Nodes for Node Addition (Hinzuzufiigenden
Clusterknoten auswihlen) wird angezeigt.

3 Dic obere Tabelle auf der Seite Specify Cluster Nodes for Node Addition (Hinzuzufiigenden
Clusterknoten auswihlen) zeigt die vorhandenen Knoten, die mit dem CRS-Stammverzeichnis
verkniipft sind, von dem aus Sie den OUI gestartet haben. Tragen Sie in der unteren Tabelle die
offentlichen und privaten Knotennamen der neuen Knoten ein.

4 Wenn alle Uberpriifungen erfolgreich verlaufen, wird im OUI die Seite Node Addition Summary
(Knoten hinzufiigen: Zusammenfassung) angezeigt.

5 Klicken Sie auf Next (Weiter); im OUI wird die Seite Cluster Node Addition Progress
(Knoten hinzuftigen: Status) angezeigt.

6 Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Exit (Beenden), um die OUI-Sitzung zu beenden. Wenn
im OUI die Seite End of Node Addition (Knoten hinzufiigen: Fertig) angezeigt wird, klicken Sie auf
Exit (Beenden), um die OUI-Sitzung zu beenden.
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Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Knotennamen und Knotennummern zu identifizieren,
die derzeit in Verwendung sind:

CRS home\bin\olsnodes -n

Fithren Sie den Befehl crssetup.exe mit den nichsten verfigbaren Knotennamen und Knoten-
nummern aus, um CRS-Informationen fir die neuen Knoten hinzuzuftigen. Beispiel:

crssetup.exe add -nn publicnode3,3 -pn pvtnode3,3 -vn vipnode3, 3

Fihren Sie das Dienstprogramm racgons vom Unterverzeichnis bin des CRS-Stammpfads wie folgt
aus, um die Portnummer der Oracle Notification Services (ONS) zu konfigurieren:

racgons add config new node name:4948

Wenn die Vorgiinge in diesem Abschnitt zum Hinzufiigen von Knoten in der Oracle Clusterware-Schicht
abgeschlossen sind, haben Sie erfolgreich den CRS-Stammpfad vom vorhandenen CRS-Stammpfad auf
die neuen Knoten erweitert.

Hinzufiigen von Knoten in der Oracle RAC Datenbank-Schicht

1

Fihren Sie von %ZORACLE_HOME%\oui\bin das Skript addNode.bat aus. Damit wird der OUI im
Knoten-hinzufiigen-Modus gestartet, und die OUI-BegriiBungsseite wird angezeigt. Klicken Sie auf
der BegriiBungsseite auf Next (Weiter) im OUI wird die Seite Specify Cluster Nodes for Node
Addition (Hinzuzufiigende Clusterknoten auswihlen) wird angezeigt.

In einer Tabelle auf der Seite Specify Cluster Nodes for Node Addition (Hinzuzufiiggende Cluster-
knoten auswihlen) werden die vorhandenen Knoten angezeigt, die mit dem Oracle-Stammpfad
verkniipft sind, von dem aus Sie den OUI gestartet haben. In einer Knotenauswahltabelle im unteren
Seitenbereich werden die Knoten angezeigt, die hinzugefiigt werden kénnen. Wihlen Sie die Knoten,
die Sie hinzufiigen méchten, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wenn alle Uberpr(jfungen erfolgreich verlaufen, wird im OUI die Seite Node Addition Summary
(Knoten hinzufigen: Zusammenfassung) angezeigt.

Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen); im OUI wird die Seite Cluster Node Addition Progress
(Knoten hinzuftigen: Status) angezeigt.

Wenn im OUI die Seite End of Node Addition (Knoten hinzufiigen: Fertig) angezeigt wird,
klicken Sie auf Exit (Beenden), um die OUI-Sitzung zu beenden.

Fiihren Sie das Dienstprogramm VIPCA vom Unterverzeichnis bin des Oracle-Stammpfads aus,
und zwar mit der Option -nodelist und der folgenden Syntax, die den vollstindigen Satz von Knoten
definiert, die nun zur RAC-Datenbank gehéren, beginnend mit Knotenl und endend mit KnotenN:

vipca -nodelist Knotenl,Knoten2,Knoten3,...KnotenN

Fiigen Sie nur dem neuen Knoten einen Listener hinzu, indem Sie den Net Configuration Assistant
(NetCA) (Netzkonfigurationsassistenten) ausfiihren.

Nach Abschluss der Vorginge des vorigen Abschnitts sind die neuen Knoten in der Clusterdatenbank-
Schicht definiert. Den neuen Knoten lassen sich nun neue Datenbankinstanzen hinzufiigen.

234

Einrichtungsanleitung



Hinzufiigen von Datenbankinstanzen in den neuen Knoten

Fihren Sie die folgenden Vorginge fiir jeden neuen Knoten durch, um Instanzen hinzuzufiigen:

1

10
1"

12

Wihlen Sie Start > Programme > Oracle - HOME_NAME >Configuration and Migration Tools
(Konfigurations- und Migrationsprogramme) > Database Configuration Assistant
(Datenbankkonfigurationsassistent).

Im DBCA wird die RAC-Begriflungsseite angezeigt. Auf allen DBCA-Seiten kénnen Sie auf Hilfe

klicken, um zusitzliche Informationen anzuzeigen.

Wihlen Sie Real Application Clusters database (Real Application Clusters-Datenbank), klicken Sie
auf Weiter, und im DBCA wird die Seite Operations (Vorginge) angezeigt.

Wihlen Sie Instance Management (Instanzen-Verwaltung), klicken Sie auf Next (Weiter), und im
DBCA wird die Seite Instance Management (Instanzen-Verwaltung) angezeigt.

Wihlen Sie Add Instance (Instanz hinzufiigen), und klicken Sie auf Next (Weiter). Im DBCA wird die
Seite List of Cluster Databases (Liste der Clusterdatenbanken) angezeigt, auf der die Datenbanken
und ihr derzeitiger Status verzeichnet sind, etwa ACTIVE oder INACTIVE.

Wihlen Sie auf der Seite List of Cluster Databases (Liste der Clusterdatenbanken) die aktive RAC-
Datenbank, der Sie eine Instanz hinzufiigen wollen.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um eine neue Instanz hinzuzufiigen. Im DBCA wird die Seite Adding
an Instance (Instanz hinzuftigen) angezeigt.

Geben Sie auf der Seite Adding an Instance (Instanz hinzufiigen) in dem Feld im oberen Seiten-
bereich den Instanznamen ein. Wiihlen Sie dann den Namen des neuen Knotens aus der Liste
und klicken Sie auf Next (Weiter); im DBCA wird die Seite Services Page (Dienste) angezeigt.

Geben Sie die Dienste-Informationen fiir die Instanz des neuen Knotens ein und klicken Sie auf Next
(Weiter); im DBCA wird die Seite Instance Storage (Instanzspeicher) angezeigt.

Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen); im DBCA wird das Dialogfeld Summary (Ubersicht) angezeigt.

Uberpriifen Sie die Informationen im Dialogfeld Summary (Ubersicht), und klicken Sie auf OK. In
einem Dialogfeld wird der Fortschritt beim Hinzufiigen der Instanz angezeigt. Wenn das Hinzuftgen
der Instanz abgeschlossen ist, wird im DBCA ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie gefragt werden,

ob ein weiterer Vorgang durchgefiithrt werden soll.

Klicken Sie auf No (Nein), um den DBCA zu beenden, oder klicken Sie auf Yes (Ja), um einen weitere
Vorgang durchzufihren.
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Unterstiitzte Software nach der Einrichtung

In Tabelle 1-9 ist die bei Erscheinen dieser Version unterstiitzte Software aufgefihrt. Wenn Sie aktuelle
Informationen zu unterstitzter Hardware und Software benotigen, rufen Sie dell.com/10g auf, und laden
Sie die Liste der lieferbaren Lésungen (,,Solution Deliverable List“) in der Version 1.3 herunter.

Tabelle 1-9. Unterstiitzte Softwareversionen

Softwarekomponente

Unterstiitzte Versionen

Windows Server 2003 SP2

PowerPath fiir Windows

OLogic HBA Storport-Treiber

Emulex HBA Storport-Treiber

PERC 5/i Integrated RAID Controller

PERC 4¢/Di und PERC 4¢/Si

SAS 5/e und SAS 5/

Dell PowerVault MD3000 Storage Manager-Software
Intel PRO Gigabit-Adapterreihe (Basistreiber)
Intel PRO PCle Gigabit-Adapterreihe

Intel PROSet (fiir NIC-Teaming)

Broadcom NetXtreme Gigabit-Ethernet-Adapter
(BCM5721)

Broadcom NetXtreme Il Gigabit-Ethernet-Adapter
(BCM5708C)

Broadcom Advanced Control Suite
(fir NIC-Teaming)

Standard/Enterprise x64 Edition
4.6.1
9.1.4.15
7.1.30.6
2.8.0.64
6.46.3.04
1.24.04.00
02.17.G6.10
8.4.21.0
9.6.31.0
11.2.0.74
9.26.0.0

NDIS = 3.0.5
VBD = 3.0.7

10.0.8.0
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Fehlerbehebung

Umgehen von Fehlern bei der Clusterware-Installation

Fehler mit Oracle Clusterware-Konfigurationsassistent

Wenn die Installation mit dem Oracle Clusterware Configuration Assistant (Oracle Clusterware-
Konfigurationsassistenten) fehlschligt, fithren Sie im Fenster Configuration Assistants
(Konfigurationsassistenten) Folgendes durch:

1

Offnen Sie die Datei:

$ORA CLUSTERWARE HOME%\cfgtoollogs\configToolFailedCommands , wobei
$ORA CLUSTERWARE HOME% das CRS-Stammverzeichnis ist, das Sie in ,Installation von Oracle
Clusterware 10.2.0.1“ erstellt haben.

Kopieren Sie die ersten drei Befehle (mit Parametern), die in der Datei aufgefihrt sind, und fihren Sie
sic an der DOS-Eingabeautforderung aus.

Befolgen Sie die Anweisungen im untenstehenden Abschnitt , Fehler mit Konfigurationsassistent fiir

virtuelle private IP“, um den fehlgeschlagenen Konfigurationsassistenten fir virtuelle private IP
(VIPCA) auszufiihren.

Fehler mit Konfigurationsassistent fiir virtuelle private IP

Wenn im VIPCA-Assistent wihrend der Installation von Oracle Clusterware ein Fehler auftritt,
wird eventuell folgende Meldung angezeigt:

Virtual Private IP Configuration Assistant failed

Fiihren Sie in diesem Fall die folgenden Schritte durch, um den Fehler zu umgehen. Dieser Vorgang ist
ausfiihrlich im Metalink-Artikel 338924.1 beschrieben. Dieser Fall tritt normalerweise auf, wenn die
offentliche Schnittstelle mit einer IP-Adresse in den Netzwerken 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/16 oder
192.168.1.0/24 konfiguriert ist.

1
2

Klicken Sie auf Start, und wihlen Sie Ausfiihren.
Geben Sie im Feld Ausfiihren den nachstehenden Befehl ein, und klicken Sie auf OK:
$Systemlaufwerk%\Oracle\product\10.2.0\crs\bin\vipca

wobel %$Systemlaufwerk% daslokale Laufwerk des Benutzers ist.

Befolgen Sie die Anweisungen im VIPCA, indem Sie die korrekte 6ffentliche Schnittstelle auswihlen
und die entsprechende VIP-Adresse festlegen.

Klicken Sie danach auf Finish (Fertig stellen).

Einrichtungsanleitung | 237



238

Deinstallation von Oracle Clusterware

Q ANMERKUNG: Kopieren Sie den Ordner GUIOraObJman an einen externen Speicherort, bevor Sie Clusterware
deinstallieren. Die Dienstprogramme in diesem Ordner konnen spater zum Bereinigen der Netzwerkdatentrager
verwendet werden.

Zum Beheben der nachstehenden Probleme missen Sie Oracle Clusterware moglicherweise deinstallieren:
* Die Installation von Oracle Clusterware ist fehlgeschlagen.
*  Der Konfigurationsassistent wurde nicht erfolgreich installiert.

Um Oracle Clusterware zu deinstallieren, fithren Sie das Installationsprogramm OUI auf dem betreffenden
Clusterknoten aus, und 16schen Sie alle gegebenentalls vorhandenen Oracle-Dienste sowie alle Daten auf
den Speichergeriten.

Ausfiihren des OUI-Installationsprogramms

1 Offnen Sie auf Knoten 1 ein Windows-Explorer-Fenster und navigieren Sie zum folgenden
Verzeichnis:

$Systemlaufwerk%\oracle\product\10.2.0\crs\oui\bin
wobel $Systemlaufwerk% daslokale Laufwerk des Benutzers ist.

Doppelklicken Sie auf setup.exe, um das OUI-Installationsprogramm zu starten.
Klicken Sie im Begriungstenster auf Deinstall Products (Produkte deinstallieren).

Wihlen Sie im Fenster Inventory (Inventar) die Option OraCrl0g_home, und klicken Sie auf Remove
(Entfernen).

5 Klicken Sie im Fenster Confirmation (Bestitigung) auf Yes (Ja).
Wenn cine Fehlermeldung angezeigt wird, klicken Sie auf Cancel (Abbrechen).
6 Klicken Sie im BegriiBungsfenster auf Cancel (Abbrechen).
Klicken Sie nach Aufforderung auf Cancel (Abbrechen) und anschlieBend auf Yes (Ja).

Loschen von Oracle-Diensten
1 Starten Sie auf Knoten 1 die Services-Konsole (Dienste).
a Klicken Sie auf Start, und wihlen Sie Ausfiihren.

b Geben Sie im Feld Ausfiihren den nachstehenden Befehl ein, und klicken Sie auf OK:

services.msc

Das Fenster Services (Dienste) wird angezeigt.
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2 Identifizieren und lschen Sie alle gegebenenfalls noch vorhandenen Oracle-Dienste.

So 16schen Sie einen Dienst:

a
b

c

d

Klicken Sie auf Start, und wihlen Sie Ausfiihren.
Geben Sie im Feld Ausfiihren den Befehl cmd ein, und klicken Sie auf OK.

Geben Sie an der Eingabeaufforderung die folgende Zeile ein, und driicken Sie
die <Fingabetaste>:

sc delete <Name des Oracle Dienstes>

Wiederholen Sie Schritt ¢ fir jeden weiteren Dienst, den Sie l6schen missen.

3 Starten Sie Knoten 1 neu, und melden Sie sich als Administrator an.

4 Starten Sie alle anderen Knoten neu, und melden Sie sich als Administrator an.

Loschen der Speicherlaufwerke

1 Loschen Sie alle Daten auf den Partitionen, die als Datentriger fiir OCR-Registry (OCRCFG)
und Voting konfiguriert werden.

a
b

Cc

Klicken Sie auf Start, und wiihlen Sie Ausfiihren.
Geben Sie im Feld Ausfiithren den Befehl cmd ein, und klicken Sie auf OK.

Geben Sie an der Eingabeaufforderung die folgende Zeile ein, und driicken Sie die
<Fingabetaste>:

$Systemlaufwerk$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ExportSYMLinks
wobel $Systemlaufwerk$ daslokale Laufwerk des Benutzers ist.

Der Oracle Symbolic Link Exporter (ExportSYMLinks) importiert die symbolischen
Verkntipfungen zur Datei SYMMAPTBL in das aktuelle Verzeichnis.

Geben Sie an der Eingabeaufforderung die folgende Zeile ein, und dricken Sie
die <FEingabetaste>:

notepad SYMMAP.TBL

2 Vergewissern Sie sich, dass OCRCEFG und Votedskl in der Datei aufgefihrt sind.
Wenn OCRCFG und VotedskI nicht in der Datei aufgefiihrt sind, ordnen Sie OCRCFG und Votedsk1

den vorgeschenen Laufwerken zu, und speichern Sie die Datei.

Importieren Sie die symbolischen Verkniipfungen mit dem Oracle Symbolic Link Importer
(ImportSYMLinks) in die zugeordneten Speicherlaufwerke (OCRCFEG and Votedskl).

Geben Sie an der Eingabeautforderung die folgende Zeile ein, und dricken Sie die <Eingabetaste>:

$Systemlaufwerk%$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ImportSYMLinks

wobel %$Systemlaufwerk% daslokale Laufwerk des Benutzers ist.
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Formatieren Sie mit dem Oracle Logical Partition Formatter (LogPartFormat) die Partitionen

OCRCFG und Votedskl auf beiden Knoten.

Geben Sie an der Eingabeaufforderung die folgenden Befehle ein, und driicken Sie nach jedem Befehl
die <FEingabetaste>:

$Systemlaufwerk%\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat
\\.\OCRCFG

$Systemlaufwerk%\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat
\\.\Votedskl

wobel $Systemlaufwerk$ daslokale Laufwerk des Benutzers ist.

Die folgende Meldung wird angezeigt:

Are you sure you want to continue...(Y/N)?

Geben Sie y ein, und driicken Sie die <Eingabetaste>.

Starten Sie den Oracle GUI-Objektmanager.

Geben Sie an der Eingabeautforderung die folgende Zeile ein, und dricken Sie die <Eingabetaste>:
$Systemlaufwerk%$\ora bin utils\GUIOracleOBJManager.exe

wobel %$Systemlaufwerk% daslokale Laufwerk des Benutzers ist.

Das Fenster Oracle Object Manager wird angezeigt.

Loschen Sie die symbolischen Verkniipfungen fir den OCR-Datentriger (OCRCFG) und den Voting-
Datentriager (VOTEDISKI).

a  Wibhlen Sie ocrefg und votesdk aus.
b Klicken Sie auf Options (Optionen) und wihlen Sie Commit (Uberstellen).
Bei erfolgreicher Austithrung verschwinden die Eintrige OCRCFG und Votedskl.

¢ Klicken Sie auf Options (Optionen) und wihlen Sie Exit (Beenden), um den Oracle Object
Manager zu schlieBen.

Starten Sie die Computerverwaltungskonsole.
a  Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf Start, und wihlen Sie Ausfiihren.

b  Geben Sie im Feld Ausfiihren den nachstechenden Befehl ein, und driicken Sie
die <Fingabetaste>:

compmgmt .msc

Das Fenster Computerverwaltung wird angezeigt.
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8 Loschen Sie die ASM- oder OCFS-Partitionen.
a  Klicken Sie im Fenster Computerverwaltung auf Speicher (Datenspeicher) und anschlieend
auf Datentrigerverwaltung.
b  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die erste Partition, und wihlen Sie Logisches Laufwerk
loschen.
¢ Klicken Sie nach Aufforderung auf Ja.
d  Wiederholen Sie Schritt b und Schritt ¢ fiir alle verbleibenden Partitionen, bis alle Partitionen
einschlieBlich der urspriinglichen erweiterten Partition geloscht wurden.
9 Fiihren Sie einen Neustart fiir Knoten 1 durch und melden Sie sich als Administrator an.
10 Nachdem Sie sich auf Knoten 1 als Administrator angemeldet haben, starten Sie alle iibrigen Knoten
und melden Sie sich als Administrator an.

11 Wiederholen Sie die Vorginge ,Vorbereiten der Datentriger fiir Oracle Clusterware® und ,,Entfernen
der zugewiesenen Laufwerksbuchstaben®, um die logischen Partitionen neu zu erstellen, sowie den
Vorgang , Installation von Oracle RAC 10g R2 mit OCFS*, um Oracle RAC fiir OCFS neu zu
installieren, bezichungsweise ,,Installation von Oracle RAC 10g RZ mit ASM*, um Oracle RAC fiir
ASM neu zu installieren.
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Weitere MaBnahmen zur Fehlerbehebung

Tabelle 1-10 enthilt empfohlene Mafinahmen fiir Probleme, die beim Einrichten und beim Finsatz von
Windows Server 2003 und Oracle Database 10g R2 auftreten kénnen.

Tabelle 1-10. Fehlerbehebung
Kategorie  Problem/Anzeichen Ursache Empfohlene KorrekturmaBnahmen
PowerPath-  PowerPath- Unbekannter Installationsfehler.  Starten Sie das System neu, auf dem die
Installation Installation PowerPath-Installation fehlgeschlagen ist.
schligt fehl.
NIC- Broadcom NIC- Folgende Schritte kénnen zu Die wahrscheinlichste Ursache fiir dieses
Teaming Teaming schligt einem Fehler beim NIC-Teaming  Problem ist ein Spanning-Tree-Protokoll auf
fehl. fiihren: dem Switch. Wenn dieses Problem durch
* Einer der fiir das NIC-Teaming ~ €in Spanning-Tree-Protokoll verursacht wird,
verwendeten Broadcom-NICs ist fithren Sie einen der folgenden Vorginge
ausgefallen oder deaktiviert. durch:
Aufgrund der Verfiigbarkeit des ¢ Schalten Sie Spanning Tree auf dem Switch
zweiten NIC ist das private aus.
Netzwerk tiber den zweiten NIC o Aktivieren Sie Port Fast Learning (oder eine
noch immer auf diesem Knoten gleichwertige Option; je nach Hersteller des
aktiv. Switches mit abweichender Bezeichnung) an
* Wiihrend der erste NIC noch den Ports des Switches, mit dem die
immer ausgefallen oder Teaming-NICs verbunden sind.
deaktiviert ist, fallt auch der * Setzen Sie Broadcom LiveLink ein, indem Sie
zweite Teaming-NIC aus oder mit der rechten Maustaste auf das NIC-Team
wird deaktiviert. Dadurch fillt klicken, die Option Enable LiveLink
das private Netzwerk auf diesem (LiveLink aktivieren) wihlen und die
Knoten komplett aus. Die Anweisungen im Fenster befolgen.
private [P-Adresse auf diesem A NMERKUNG: Auch wenn die
Knoten lisst sich nicht tiber ping vorgeschlagenen Lésungen das oben
abfragen. beschriebene Problem méglicherweise beheben,
* Wenn der zweite ausgefallene  denken Sie an die Folgen oder Probleme, die das
oder deaktivierte NIC wieder  Aktivieren von ,Port Fast Learning” oder das
aktiv wird, bleibt das private Deaktivieren von ,Spanning Tree” auf den
Netzwerk auf diesem Knoten  Switches nach sich ziehen kénnte.
inaktiv.
ANMERKUNG: Ein privates
Netzwerk wird nur dann inaktiv,
wenn der ausgefallene zweite NIC
aktiviert wird. Wenn der erste
ausgefallene NIC aktiviert wird,
kehrt das private Netzwerk in
den aktiven Zustand zuriick.
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Tabelle 1-10. Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Kategorie  Problem/Anzeichen Ursache Empfohlene KorrekturmaBnahmen
Installation Wihrend der Dem Administrations- oder Gehen Sie wie folgt vor:
von Oracle Clusterware- Benutzerkonto, das zur 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
Clusterware Installation wird ~ Installation von Oracle verwendet Arbeitsplatz, und wihlen Sie Verwalten.
die folgende wird, ist ein leeres Kennwort 2 Erweitern Sie im linken Bereich des Fensters
Fchlcrlpc]dung zugeordnet. Computerverwaltung erst Systemprogramme
angeze%gt:.The und Lokale Benutzer und dann den Eintrag
specified Gruppen.
Egges are 3 Klicken Sie im linken Fensterausschnitt auf
clusterable. Benutzer
4 Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf das
Administrationskonto, das fiir die Installation
von Oracle verwendet wird, und wihlen Sie
Kennwort festlegen.
5 Fin Warnhinweis wird angezeigt. Ignorieren
Sie die Meldung, und klicken Sie auf
Fortsetzen.
6 Geben Sie im Fenster Kennwort festlegen die
Kennwérter ein, und klicken Sie auf OK.
7 Melden Sie das System ab, und melden Sie
sich mit dem Administrationskonto, fiir das
Sie gerade das Kennwort geéindert/zugewiesen
haben, erneut an.
8 Starten Sie die Clusterware-Installation neu.
Installation Die Installation Die symbolischen Verkniipfungen Fiihren Sie folgende Mafinahmen durch:

von Oracle

von Oracle

Clusterware Clusterware ist

fehlgeschlagen.

Der Konfigurations- Ein oder mehrere Speichergerite

assistent wurde
nicht erfolgreich
installiert.

fiir OCRCFG und Votedskl

sind nicht verfiigbar.

1 Deinstallieren Sie Oracle Clusterware
mit OUL

2 Deinstallieren Sie alle verbliebenen Oracle-
Dienste.

3 Loschen Sie alle Daten auf den

miissen neu formatiert werden. Speicherlaufwerken.

Weitere Informationen finden Sie unter
Deinstallation von Oracle Clusterware®.
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Tabelle 1-10. Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Kategorie  Problem/Anzeichen Ursache Empfohlene KorrekturmaBnahmen

Oracle Beim Neustart Der Clusterknoten kann nicht Gehen Sie wie folgt vor:

Clusterware des Clusterknotens mit den Speicherlaufwerken 1 Starten Sie den Clusterknoten neu.
W_lrd cin blauer kommunizieren. 2 Driicken Sie withrend des Einschaltselbsttests
Bildschirm (POST) die Taste <F8>.
angezeigt.
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3 Wiihlen Sie im Menti fiir erweiterte
Windows-Optionen den Abgesicherten
Modus.

4 Wiihlen Sie das zutreffende Betriebssystem.

5 Melden Sie sich beim System an.

6 Klicken Sie im Fenster Desktop auf OK.

7 Klicken Sie auf dem Windows-Desktop mit
der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz, und
withlen Sie Verwalten.

8 Erweitern Sie im Fenster
Computerverwaltung den Eintrag Dienste
und Anwendungen.

9 Klicken Sie auf Dienste.

10 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
den ersten Oracle-Dienst, und wihlen Sie
Eigenschaften.

11 Klicken Sie auf das Listenment Startup, und
notieren Sie den Standard-Starttyp fir diesen
Dienst.

12 Wihlen Sie im Dropdown-Menti Autostart
die Option Deaktiviert.

13 Wiederholen Sie Schritt 10 bis Schritt 12
far alle tibrigen Oracle-Dienste.

14 Uberpriifen Sie folgende Punkte:

* Das Speichersystem funktioniert
ordnungsgemil.

¢ Alle Glasfaserkabel sind korrekt
angeschlossen.

* Der Clusterknoten kann auf die
gemeinsamen Datentriger zugreifen.

Siche , Installation der host-basierten

Software fiir das Speichersystem und

,,Uberpriifen der Funktionalitiit des

Multipath-Treibers*.

15 Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 14,
und setzen Sie jeden Oracle-Dienst auf
dic urspriingliche Einstellung zurtck.



Tabelle 1-10. Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Kategorie  Problem/Anzeichen Ursache Empfohlene KorrekturmaBnahmen

Blauer Die Clusterknoten  Die Clusterknoten kénnen nicht 1 Stellen Sie sicher, dass die Firmware-
System- zeigen einen blauen auf den Voting-Datentriger einstellungen fiir den HBA-Verbindungs-
bildschirm  Bildschirm an. zugreifen. modus fiir die Speicherkonfiguration korrekt

konfiguriert sind.

Wenn die Clusterknoten und die Speicher-
system direkt verbunden sind, konfigurieren
Sie den Verbindungsmodus als: 0 - loop only.

Wenn die Clusterknoten und das Speicher-
system tber einen Fibre-Channel-Switch
verbunden sind, konfigurieren Sie den
Verbindungsmodus als 2 - loop preferred,
otherwise point-to-point.

2 Wenn das Problem weiterhin besteht,
erhohen Sie den CSS-Misscount auf

einen Wert, der grofer als 120 ist.

3 Fiihren Sie folgende Schritte durch:

a Fahren Sie alle Knoten aufier Knoten 1
herunter.

b Offnen Sie cin Befehlszeilenfenster
auf Knoten 1.

¢ Geben Sie die folgende Zeile ein,
und driicken Sie die <Fingabetaste>:

%ORA_CLUSTERWARE_HOME %\
bin

wobei
%ORA_CLUSTERWARE_HOME % das
CRS-Stammverzeichnis ist, das Sie in
JInstallation von Oracle Clusterware
10.2.0.1¢ erstellt haben.

d Geben Sie an der Eingabeaufforderung die
folgende Zeile ein, und driicken Sie die
<FEingabetaste>:

crsctl set css misscount n,
wobel n ein Wert grodBer als
120 ist.
4 Fiihren Sie einen Neustart fiir Knoten 1 durch
und melden Sie sich als Administrator an.
5 Starten Sie alle anderen Knoten neu, und
melden Sie sich jeweils als Administrator an.
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Tabelle 1-10. Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Kategorie  Problem/Anzeichen Ursache Empfohlene KorrekturmaBnahmen

Lagerung  Datentriger Wenn Sie auf dem Windows- Uberprijfen Sie, ob die LUNs der Speicher-
erscheinen als Desktop mit der rechten laufwerke beiden Clusterknoten zugewiesen
nicht zuginglich.  Maustaste auf Arbeitsplatz sind.

k].l'cken, Computerverwaltung Uberpriifen Sie, ob die Glasfaserkabel zwischen
wihlen 1.1.1‘1(] dann auf ) den Clusterknoten und den Speichersystemen
Datentriigerverwaltung klicken, korrekt angeschlossen sind.
werden die Datentriiger als nicht ' ‘ ' =
zuginglich angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter
Verkabelung des Dell | EMC Fibre-Channel-
Ursachen: Speichersystems*.
* Die LUNS sind den
Clusterknoten
nicht zugeordnet.
* Die Kabelverbindung ist
fehlerhaft.
* Auf dem/den Clusterknoten sind
keine HBA-Treiber installiert.

Lagerung  SCSI- Wenn Sie auf dem Windows- Uberprijfen Sie, ob die LUNs der
Laufwerkdienste ~ Desktop mit der rechten Speicherlaufwerke beiden Clusterknoten
werden nicht Maustaste auf Arbeitsplatz zugewiesen sind.
angezeigt. k]i%];CI]’ C(éncllputervt;rwa]tung Fiihren Sie folgende Schritte durch:

ga en unc qann au 1 Klicken Sie auf dem Windows-Desktop mit
atentrigertreiber klicken, :

: . der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz, und

werden die SCSI-Laufwerke nicht - .
. withlen Sie Verwalten.
angezeigt. ) o
2 Erweitern Sie im Fenster Verwaltung den

Ursa?hcn: _ Eintrag Geriite-Manager.

* Die LUNS sind den 3 Klicken Sie im rechten Teilfenster mit der
ClLlstcrknotcn rechten Maustaste auf den Namen des Host-
nicht zugeordnet. Computers, und wihlen Sie Nach geéinderter

* Die Kabelverbindung ist Hardware suchen.
fehlerhaft. 4 Wiederholen Sie Schritt 3 so lange, bis die

* Aufdem/den Clusterknotensind [ qufwerke angezeigt werden.
keine HBATreiber installiert. 5 Starten Sic das System neu (falls erforderlich).

Uberpriifen Sie, ob die faseroptischen Kabel
zwischen den Clusterknoten und den Speicher-
systemen korrekt angeschlossen sind.
Weitere Informationen finden Sie unter
Verkabelung des Dell | EMC Fibre-Channel-
Speichersystems*.
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Tabelle 1-10. Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Kategorie  Problem/Anzeichen Ursache Empfohlene KorrekturmaBnahmen

VIPCA Die VIPCA- Der Name des 6ffentlichen Stellen Sie sicher, dass der Name des
Konfiguration Netzwerkadapters (bzw. — bei offentlichen Netzwerkadapters auf beiden
schligt fehl. 4 Netzwerkschnittstellen — der Clusterknoten identisch ist.

Name der Netzwerkschnittstelle
fiir die virtuelle IP-Adresse) ist
nicht auf beiden Clusterknoten
identisch.

So iiberpriifen Sie den Namen des 6ffentlichen
Netzwerkadapters:

1 Klicken Sie auf Knoten 1 auf Start, und
wihlen Sie Einstellungen—
Systemsteuerung—Netzwerkverbindungen.

2 Klicken Sie im Fenster Netzwerk-
verbindungen mit der rechten Maustaste
auf den offentlichen Netzwerkadapter,
der umbenannt werden soll, und wihlen Sie
Umbenennen.

3 Wiederholen Sie Schritt 1 und Schritt 2

auf jedem
der verbleibenden Knoten.

Wie Sie Hilfe hekommen

Dell Support

Austiihrliche Informationen zur Verwendung des Systems finden Sie in der zusammen mit den System-
komponenten gelieferten Dokumentation. Whitepaper, Informationen zu den von Dell unterstitzten
Konfigurationen und allgemeine Informationen finden Sie unter dell.com/10g. Technischen Support von
Dell fur die Hardware und die Betriebssystemsoftware sowie aktuelle Updates fiir das System finden Sie auf
der Dell Support-Webseite unter support.dell.com. Anweisungen zur Kontaktaufnahme mit Dell erhalten
Sie in der Installation and Troubleshooting Guide (Anleitung zur Installation und Fehlersuche) zum System.

Unternchmensschulungen und Zertifizierungen sind mittlerweile verfiigbar (Dell Enterprise Training
and Certification). Nihere Informationen finden Sie unter dell.com/training. Diese Schulungen werden
eventuell nicht an allen Standorten angeboten.

Oracle-Support

Informationen tber Schulungen fiir Oracle-Software und Anwendungs-Clusterware sowie
Kontaktinformationen finden Sie auf der Oracle-Website unter oracle.com oder in der Oracle-
Dokumentation.

Technischer Support, Downloads und weitere technische Informationen sind auf der Oracle MetaLink-
Website unter metalink.oracle.com verfiigbar.
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Erwerb und Einsatz von Open-Source-Dateien

Die auf der Deployment-CD enthaltene Software umfasst sowohl Programme von Fremdanbietern als auch
Programme von Dell. Die Verwendung der Software unterliegt den jeweils angegebenen Lizenz-
bestimmungen. Alle mit ,,Under the terms of the GNU GPL* (gemiB den Bedingungen der GNU GPL)
gekennzeichneten Softwarckomponenten diirfen gemih den Bedingungen der GNU General Public License
in der Version 2 vom Juni 1991 kopiert, verteilt und/oder modifiziert werden. Alle mit ,,Under the terms of
the GNU LGPL* (gemil den Bedingungen der GNU LGPL bzw. ,Lesser GPL) gekennzeichneten Software-
komponenten diirfen gemif den Bedingungen der GNU Lesser General Public License in der Version 2.1
vom Februar 1999 kopiert, verteilt und/oder modifiziert werden. Gemif diesen GNU-Lizenzen sind Sie
auBerdem berechtigt, die entsprechenden Quelldateien von Dell unter der Rufnummer +1-800-WWW-
DELL anzufordern. Verwenden Sie im Falle einer solchen Anfrage die Referenznummer SKU 420-4534.
Moglicherweise wird fiir die physische Ubertragung der Kopien eine Schutzgebiihr ethoben.

248 | Einrichtungsanleitung



Index

c

Cluster
Fibre-Channel, 189, 194
SAN-verbundene, 195
Uberprijfen
Hardware, 193
Software, 193

Clusterware

Blauer Bildschirm bei Knoten-
Neustart, 244
Datentriger vorbereiten, 207
Deinstallieren, 238
Fehler, 243
Installation, 212, 222
Ausfall, 243

Dateien

Open Source
Erhalten, 248

Datenbankdatentriger, 210

Datentriger
Datenbank, 210
Flash-Wiederherstellung, 207
Voting, 207

E

EMV
Naviagent, 205
PowerPath, 188

F

Fehlerbehebung
Blauer Bildschirm, 245
Zusitzliche
Informationen, 242

Fibre-Channel
Clusterkonfiguration, 189
Dell [ EMC, 195
Einrichten, 194
SAN-verbundene, 195

Flash-Wiederherstellung
Bereich, 210
Logisches Laufwerk
erstellen fiir, 210
Datentriger, 207

Hardware
Anforderungen, 188-189
Verbindungen, 195

Hilfe, 247
Oracle-Support, 247
Support von Dell, 247

IP-Adressen
Konfiguration, 203

L

Listener
Konfiguration, 219, 228

Multipath-Treiber, 206
Treiber, 207

Naviagent, 205

Netzwerk
Konfiguration, 200
Beispiel, 201
IP-Adressen, 203
Offentlich, 200
Privat, 200-201

NIC
Portzuweisungen, 200
Teaming
Ausfall, 242

0
OCFS, 210

Installation von Oracle
mit, 212
Startdatenbank erstellen, 220

OCR
Datentriger, 207

Index | 249



Oracle
Anforderungen
Hardware, 188
Software, 188
Dienste
Loschen, 238

Installation
ASM verwenden, 222
Clusterware, 212
Database 10g, 215
Mit OFCS, 212
mit RACs, 224
Konfiguration
Netzwerk, 200
Speicher, 200
Patchset
Installation, 217
Vorbereitung der Datentriger
fiir Clusterware, 207

OUl
Durchftihren, 238

P

Partitionen

Erstellen, 207

Patches
Herunterladen, 218
Installation, 217

Patchset
Installation, 226
Clusterware, 226

PowerPath
Installation, 207

250 | Index

S

SAS
Clusterkonfiguration, 189

Software
Anforderungen, 188
Installation
fiir Dell | EMC-
Systeme, 207
host-basierte fiir
Speichersystem, 205
Multipath-Treiber fiir
Speichersysteme, 206

Speicher
Datentriger nicht
zuginglich, 246
Gerite
Reinigen, 239
Installation
PowerPath, 206
Software, 205
Konfiguration, 200
SCSI-Laufwerke werden
nicht angezeigt, 246
Uberpriifen
Zuordnung zu Knoten, 206
Verkabelung
SAN-verbundene, 196

Startdatenbank
Erstellen, 220
ASM verwenden, 229

I

Teaming
Netzwerk
Privat, 201

TOE, 201

)

Verkabelung
SAS-Speicher, 199
Speicher
Direkt verbundener SAS-
Cluster, 199

VIPCA
Konfigurationsfehler, 247

Voting-Datentriger, 208
Kein Zugriff fiir Knoten
moglich, 245
Logisches Laufwerk
erstellen, 209

W

Windows
Installation, 190
CDs verwenden, 191
Installationsmethode
bestimmen, 190
Konfiguration, 190
Uberprijfen
Pfade fiir temporire
Verzeichnisse, 193



Del™ PowerEdge™ > X7 A
Dell Oracle Database 10g R2

Enterprise Edition

Microsoft® Windows Server® 2003
R2 with SP2, Standard/

Enterprise x64 Edition

EBAHA R/NN—23213

www.dell.com | support.dell.com



AESIVEE
B4 AT 02019500 T<TH0DEERBERERBALTOET,

Q@ EE N\ RO TOBEBOTF—IDBAOTERETRL, ZOBKRED
B AEODHEERBELTOET.

AEONBIIFEBLLEBTINDICELHDVET,
© 2007 INTHDENEIL Dell Inc. [CHVFET,

Dell Inc. DEAICKLDHFIYDRNERII, NHSDHREICHNTERECELSNTNET,

AEICEASNTU\DEHIE © Dell, DELL O3, PowerEdge. &K PowerVault [& Dell Inc. DFEFIETY, Intel BKU Xeon
[ Intel Corporation DEREHIZTI, EMC. Navisphere, KU PowerPath [d EMC Corporation DEREFIZE CI,
Microsoft, Windows, &KX Windows Server (& Microsoft Corporation DEFREIZTI, AMD KU Opteron (& AMD
Corporation DFEETT,

FETE, BEBICH U TEEMUHAOBIROSHENMEBSNTNDBEDH DT IN. ZNESOBIRORLBIL.
—tD Dell Inc. [CIREIDEDTIE>HVFE A

200015£4 A Rev. A03



HX

AETHEHSATWSAE. .. ... .

VIO IT7ELUON-FROI 708 ... ...
VIMOITORNESH
N—ROIT7ORMNEH ...

OSDAVAM=IVERE. . . . . . .
[DeploymentCDJ ZFERLZ0SDA VA=)V .. .. ... ..
—BTALONUNSIOMER.

ISRIDN—FRIzT7HELPY I VT OREDHER. . . . .

F7AN—Fv+RIVOSREDEYNTYT. ... .
EEERIATDHIIC . . ...
DellEMC 7 7 A N=F v+ RV A ML =207 —TIVEEE . . . .

PowerVault MD3000 Z{Ef L7=SAS ¥ SR&¥DEYy b7 v T . . . ..
VERABIIRT DRIIC . . . .
SASAMLV—2ORTADT—T VR . ... ..

Oracle RAC10g ZAAD R Y 7=V BELKUVARA V=L DRRE. . . ..
NTV O BLIVT A=Yy NT—ODEE .. ... ..
APV =PICHBBERAR=RYT D27 DA

J—RICHTBRN =B S TORER ..
Oracle Clusterware DT 4 RODEfE . . . . ... ... ... ..
BYHTHEADRSATXEZOHIRE. . ... ... ...

OCFS Z{#EF L /= Oracle RAC10gR2 DA > A b—Jb. . . . . . . .. ..
Oracle Clusterware /N\—23 210201 DA A ~—=)b. .. .. ..
Oracle Database 10g R2 with Real Application Clusters 10.2.0.1
DAVAN=Ib.
Oracle 10gR2 /Xy F v 10203 DA A S—=)L ... ... ..
BHO Oracle /Sy FO& D >O—K ...
DRF—DFKE . . ..
D—RTF—HIR—=RDER ...

262

263
264
265

280

BR

253



ASM ZfEF L 7= Oracle RAC10gR2 DA R =)V . . . .. . ... .. 290

Oracle Clusterware /N—2 3 2210201 DA A b—J)b. . . .. .. 290
Oracle10g Database with Real Application Clusters 10.2.0.1
DAVAN=IV . 292
NyFEy b10203DA A=)V . 293
URF—DRE . 295
= RF—IR—=RDER ... 296
B Oracle 10gRAC ¥ S RHZADFHL W/ —FoiEM . . . . . .. 300
USRGITEMT D/ —RO%E/m. .. ... 300
Oracle Clusterware B~AD ./ —ROEM . .. ... ... ... ... 301
Oracle RACT—F RX—XEBAD/—RKDEM . ... ....... 302
HLW/ —RANDT—IR—RA VARG ADEM . ... ... 302
BARICHR—FENATWBY I NI ITRIYY ... 303
FSTNoa—=Fa>d 304
Clusterware DA > R b —JLICKBL=BEOXNE . .. . . .. 304
Oracle Clusterware D7 A A =)L . . .. .. ... ... ... 305
ESTNa—FT4 I DFDOMOBE. . ... ... ... .. 309
Bo=&EX. .. 314
FIVHR—b 314
Oracle DU7R— . . .. . 314
F=FTIV=RT77AINVDAFFESELVOERAE. ... ... 315
2 317

254 | B



AETIE. Oracle ZYN— T DTIVDERYICHKE DT, Oracle Database 10gR2 VD D T P%Z&A
VA=)l BE. BT YA =), BIUEATDIDICHERIEFRIC DN TEHRBEALFET,

AEETILD [Deployment CDJ ZHAL T, BEIDVI DT PEa1 VA R=)ILUTLE
L), OS D CD DHEFALTOS Z1 YA =)LTDEE. AZDFIBRFZBLENCENLD
PESP

ABIERDERDTT,
e VYIRDIPRKUON—FITPOEMH
e Microsoft® Windows Server® 2003 R2 with SP2, Standard/Enterprise x64 Edition
DAY RAS=ILRKIUEREFIE
o DSRIAN—FDITPREVVI DT POREDIE
e Oracle Database Real Application Clusters (RAC) 10gR2 DRvY Fr DO =D RKIUVURX L —=ID

Bl

ax AE

e Oracle Database RAC 10gR2 10.2.0.3 /N\w F v FrBKXVOVYI FD I PPvITF—FD1 YR
=L

o HIR—FEINTNBYI DT PRIYVD

e FSOWYa-—FT1VT

e WoEER

FILDMTR— 9 B Oracle DEBBEOIEMBIC DU TIE. T)LE Oracle DT THA ~
www.dell.com/10g ZZR LU T ZE0),

Oracle Database RAC 10g Deployment Service ZBASNLHZSIE. MTDIEZELCDNTTILOR
BERMEDNSDYN— ~EZTDCENTEET,
o DISRIN—=FRDIPREIVYD b1 POFEDHER
o Ry FI=DRIUVRFU—IDEE
e Oracle Database RAC 10gR2 10.2.0.3 /\wF v FRKXOYVYI rI T PP v IF— K~
DTURAR=)

AETERSNh TS HGE

AZETIE MFEIZw FBESI LUN) BV MERBT 1 D1 EVNDEBBMENDNTNET,
CNH5OAEEIIEEETHD. EE5ZFALTERBNEE A, TLUNJ (3 Del|EMC 2 7+ /\—
FrRIVAU =YY RFTLADRET, MRET + XD [EBEES SAS (Dell MD3000) 2
L—YDIRET. BEHENHDNDAEETI,

BAKAR | 285


www.dell.com/10

256

Y7289 x7BLUON—FYTT7DEH

MTDETIE, FIVOHR— T D Oracle ADBRICHERY DI DT PEN-RDIPORINE
HICDNWTERIBLEY,

PIR—bhSNTNDRSANEPTIT =3 YDIN=I3VICDNTIE, MBARICHIR— &N
TNBYIRDT PRI YD | Z2SRUTIIZSN,

V7 b7 OBRNMNEH

VI RO PORNEHZ R 1-1 [CRULET,

E4 AE:BENDDel 2 RFAICIE, Oracle V7 b 7030 BEADEAS A £ ABEENTL
Y. CORRDSA LY REBBETHNSAIE. FIOEEBLCEHNEDE LS,

®11 VIO TEH

VZbhkoz7aArvR=-x%rk i 154
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise x64 Edition
Oracle10gR2 JN—33>10.2.0.1

Enterprise Edition, 7S5 X5 DIEHD RAC ATV 3 VEED
Oracle /N\wF&w  10.2.0.3

EMC® PowerPath® IN—I346.1
(D71 N=F v RILISZIDH)

N—FU 7 DRNEH

N=RFOIPORNEHZE R 1-2ICHLET, BED/N—RDTPIVR-—RY FOFHMICDINT
[E. YRTFTACHBOVYZaPILasRUTIIZSU,

B A€ 1Y% ERTE7IUr—ar. NyF7OLRBENERICL>TE. HEAR/S
TA—RUREERT BEDIC. N— R TORNEHEBRZ D RAT APBERBEENHYET,

B4 AE:sRTDISRY/—RDON—RY 2 7HEREE—THFNEZEY EEA.

| BASAAR



K12 N—FYz270RNMNEHG —EEEESAS TR I77AMN—F v RIDYI SRV ER

N=R9z7aAvR=-%2 b B
Dell™ PowerEdge™ 1850 ¥/ 25 /A Intel® Xeon® JOYH Y1 —X
(EE§7(8/—P) 1 GB @ RAM

Dell PowerEdge 1950 Y X5 A(BRKX 8 /—F) Wigh/ \— K RS+ JBD PERC(PowerEdge Expandable
Dell PowerEdge 2850 ¥ 2T A(RA 8 /—F) RAID Controller)
Dell PowerEdge 2900 ¥ X5 A(RA 8 /—F) PERC IV ~O—3ICE#HKLIIZ 73 GB D/\—F

Dell PowerEdge 2950 Y 27 A(TRAK 8 ./ —F) i?E/rj\zbﬁT(a* - J

o= e e PTILTIE. BENDYRFT AICHE T PERC 5/,
Dell PowerEdge 6850 ¥/ 27 AR 8 /=) prpe 4e/pi, F/ZI2 PERC de/Si = 73 GB 0/ \— K K5
J%26 (RAID 1) BEFHIDCEEZREDLET, HBIC
DUTIE. PowerEdge Y 2T ADVY_aPILESIRLT
<IZ&E0N,
FAEY bRy D =D4 5T 1 —2N—EF(NIO3 K
MR RINRPEHTH(HBA)2 {8
(PowerEdge 1850 $3 U PowerEdge 1950 FA(D QLE2462
[T 277)LR— R HBA 1 @)

Dell PowerEdge 6950 27 A(FRK 8 ./—F) AMD Opteron™ JOTwH Y1) —X
1 GB ® RAM

Wi/ \— F FS5- THAOD PERC
(PowerEdge Expandable RAID Controller)

PERC5/i OV ~O—3ICE#HRLIZ 73 GB D/\—F
RS17286

AE I FILTIRE. REVDYRFTAICHLE T PERCS/ C
73GBD/\—RRS1TJ%28& (RAID1) gD EE

READHULFT, FHBICDTIE. PowerEdge Y X5 AD
NIaPIESRUTLIIZES,

FHEY bRy D=0 YT —2H— R(NIO3 ¥
IR RINZPHTH(HBA)2 B

BAKAR | 257



258

£1-2 N—RUz70RNEH —BEFEGESAS TR 77AN—FrRIVDISAYERKR

N—=FKyz7avR-%>k #Bak
Dell PowerEdge 2970 ¥ 25 /n AMD Opteron ZOZwHY1)—X
(A8 /—F) 1GB 0 RAM

Mg/ \— F RS- TR ® PERC5/i(PowerEdge Expandable
RAID Controller)

PERC5/i DY +O—3SICEHELIZ73GB D/\—RRS1T
25

AE I FILTIRE. REVDOYRFTAICIHLE T PERCS/ C
73GBD/\—RRS1TJ%28&8 (RAID 1) E#igdDCEE
REDHULFT ., FHBIC DI TIE. PowerEdge Y X5 AD
NIaPIESBUTLESL,

FHEY bRy D=0+ YT —2H—R(NIO3 ¥
INA /N2 PH TS (HBA)2 1B

FACY b =Ry FRAYF HIiR— FENBBRKIC DT dell.com/10g =S8R L T
Q2 B¥E) <IZ&0N,

D271 N—F»RIDIBE FEMHICDUNTIE. Dell |[EMC Y 2T ADVZ APV ESHR
Dell|[EMC CX300, CX500, CX700, CX3-10C. LT<iEaby,

CX3-20., CX3-20F, CX3-40, CX3-40F, CX3-80 7
AIN=FPRIVARU—=IIYRFT A

B SAS DIBS SE#8IC DU\ TI3, Dell PowerVault MD3000 2 L —YY
Dell™ PowerVault™ MD3000 AT LADNZaPINESRUTIZSH,

ARU=IYRT A

0S DA YA B—ILERERE

Q@ EB0SEEECAVAR—ATBICE A2 M—LEBBT BHICHMITR M-S RF A
EIRTURTADPSRUA LTS ZELY,

AIETIL. Oracle MEA[CIKETS Windows Server 2003 SP2 Standard/Enterprise x64 Edition

DA YRA=)VEEREICDNTEHRBALET,

Q A : Windows Server 2003, SP2 Standard x64 Edition D X% > R7 0O CD WEZAF TERHWMEEID.
B A B¥(Z Windows Server 2003, R2 Standard x64 Edition {53 L. Windows Server 2003, SP2 (x64) 1S0-9660
DA A—CEFERLTSP2ICZ vy ITF—MLET,

A VA=ILFIBE. YRATLAERICBASNLEA VA R=)L D ICK>TERDEZENHNZET,

RENDYRT ADEBRICEZET D1 VA L—ILFIBICDNTIE. T 1-3Z2SRUTIE0N,

| BASAAR



&R13 AR M—IFIEDOFIER

BALZKCD AR M=IVFIE

Windows Server 2003 R2 [[Deployment CDIZEERALIEZ OS D+ VA ~—)LIESHRLTL
Standard/Enterprise x64 Edition 200,

[Windows Server 2003 SP2, x64

Editions/SO-9660 CD]

T )LD Deployment CDJ. [Oracle 10g SFHBIC DUVTIE, Dell|Oracle Tested and Validated

Release 2 Installation CDJ., Oracle Configurations(Dell|Oracle THEEEEH DB D T TH 1
Database 10g /\wF 1w ~ 10.2.0.3 www.dell.com/10g ZZR L T IZE0N,

FDeploymentCDJ Z{EA L7 0S DA X b—Jb
DSZABRNDINTD) —FICDNT, AIBOFIEZEDRLUET,

Ed AE:8BI0S. 77—A917. BLUERSANADT v TF— MRICDVTE, FILHR— b4 b
support.dell.com B L TS ZE LY,

1 YRATLEY vy RIDOVULET,
2 INTOIMITRRU=IFTNA REY AT LADSIROALUET,

3 FI)LD [Deployment CDJ BXV' [Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard/
Enterprise x64 Edition CDJ] ZAEL Y,

8 YRTLADEBREANZKT,

5 CD RS JICTILD [Deployment CD1)] Ztwv ~LET,
Y RT LADTI)LD [Deployment CD1J HDSikeEILE T, #EIEIC. 2TV 3 VDERERD
BDTFF R BEEASRZSINET,

Y RTANTILD [Deployment CD1] N'SEEEILSN S RIBEE. Y RTLAZHEEL
X9, BREEC 2 2L T, D RS/ INRHIEFEDORIICRTINDCEEERLET,

6 JVYRIJOYT RT3 EADLTOracle 10g R2 EE On Windows Server 2003 x64 SP2
SE/EE & &R, <Enter> ZBLFEJ,

7 OV¥YRIOVIRT1EADLUT <Enters> &I CET. TILOD [Deployment CDJ
[CXBDYJa—y3ayEaIE—9BdATYaVERRUET,

8 BROAXyE—IDRRINEZES. T/ILD [Deployment CD1J % CD RS+ THSEODE L.
CD RS+ JICFILD [Deployment CD2J] v ~UET,

9 EROX vy EZ—INBRRIINGCS. [Microsoft Windows Server 2003 SP2 CD1J] & CD RS
Jicty FUET,
Windows X5 1 PHBA/N—FT v Y3 VICIE—cN. YATLANBREL. 1 VA ~=)b
MRITLE T,

10 B8 J 1 —I)LRRBIUHB D« —ILED VI DT PORBABRE )+~ ROICENRIEHR
EANDU. RN ED v DO UET,

BAKAR | 259


www.dell.com/10g

260

1"

12

13

14

15

16

ERDX Yy Z—IDRIINIZ S, Windows Server 2003 SP2 Standard/Enterprise x64
Edition @ Product Key (705D b+—) ZANL. RN EZDU VDI LET,

IVEa—88 & BBE/NID—R D+« —)LRICBURBREADL. RN ED v D
LET.

Q HEE:EEERRT-REFAOEECLANTIEEN,

A NTVy Ry NI —OFELLKKETBICEF. AVE2—FRENRTY VIR NED
R—THIINIEHmU EEA,

B AT COFETHRELAOSAVART—RERBLTHEET, OV /RT—RIEF
g 16 THEICZYET,

BEOERICHES>T, 1 YA =)LERTULET,
E4 A& CONBILEIEADNEENHYET,
1 VA =)LFIEAT T ITDE. Windows ANKSCTE I+ Y RIONKRTISINZT,

VRATLAEY vy ROV U IRTOIMITRA U —=IFNA REEHE L. Y AT AEFRE)
LEI,

Windows ANKSTZ D+« YV RONDNRRINGES, <Ctrl><Alt><Delete> Z1BL THifT
LEI,

OJZY D+ Y RONRTSNET,

INRAD =K T4 —)LRIC. COFIED FIE 12 THRELCEESE/NAD—-RZ2ADLUT,
oK ZD vy DIUFET,

[Windows Server CD2] ZTvw I BKDICIBRSNZE T, [Windows Server CD2J] &2 w ~
BN, FEREFvrIVEBIRLIET,

Q AE : [Windows ServerCD2] =+ b LZIBEIF. BEOERICE D TEEDA VA M=ILERTTL

17

18

19

F9, LITFIE. [Windows ServerCD21 2t v U VMEEDFIETT,
FroLI ZEIRUET,

fwWindows Server CD2] OARBHA VA F=)ILENZNCEEZRIT Xy EZ—IDRRS
nx9g,

OK ZEIRLIET,

Ty b Py TEDEF2AVTAEH (FTY3Y) Z/REITDLIICHERSINET,
5T ZRRLUET,

R=IZBUBLDICIERINET,

BANAR



20

21
22

[FU) ZERUE T,
T—N—DEEER D1 Y RONRRINET.
D1V EDEEUET,

F|Ig 9 T Windows Server 2003, R2 Standard x64 Edition Z{ERA LU IZ158(E. [Windows

Server 2003 SP2 (x64) 1SO-9660 CDJ DIERICHE>TOS &HSP2 ICP v TITF—+UET,
FJig 9 T Windows Server 2003, R2 Standard x64 Edition Z{FRBUZH > CIEEIE.
COFIEEBEBLTEE,

—B7T 1 LY PUNRRDHERR
T4 L2 Temp & Tmp ND/NZIDEULSEBESNTNDCEZERBLUET,
DSAFADINTD ) —RICDNT, UFDOFIEEEZDRLUET,

1

2
3

A=t =20y DU, TPAINBEBELUTET ZERLIT,
BE 7« —J)UFIC cmd EADL, OKEZD Uy D UFET,
IVYRTOYTIRT, echo $Temps EANDUL. <Enter> ZIBLUFET,
RDINZADPERIREINZT,
$SystemDrive%\Temp
$SystemDrive$ [Fax—V—0o—h1V K747 TT,
OVYRTJOYT LT, echo %Tmps EANUL. <Enters ZIBLE T,
RDINZADPERIEINZT,
$SystemDrive%$\Tmp
$SystemDrive$ [Fax—V—0Ou—N/V K7 A47TT,
D2AIRDINTD/ —RICDNT, RIEEOINTFIBZEDRLUET,

BASAR

261



VSRIDN—FIzT7ELUPY T b7 DREDIHER
D520y NPy TEEHBIIC, & 12 LRI/ \— RO T PORNEHIBESNTNGT
EERBUFT. FETR, /\— RO 1 PEYD FDTPOISZIRROREC DN THIL
F7.

B/ —FRICIE ROVI DI PEAYAS=ILTDIUENDDFET,
e Windows Server 2003 SP2 Standard/Enterprise x64 Edition (& 1-1 Z588)
e HBA FS/\

e [PowerVault MD3000 Resource CDJ] (PowerVault MD3000 Z/\w O T Y RZRL—IEULT
ERITDHS

e SASS5/E RS-/\ (PowerVault MD3000 Z/N\w DO ITY RZA ML —YELUTERITIES

WIZ< EE 4 DORBET + XD ILUN (MERZRET « 22 & Oracle Cluster Registry [ 2 Do KKV
T=IN=RETSyYaUANIBEEIC 2 D) ZDSRY /) —RICEIDETIR MU —IBRIC

*£14 R¥EF1 R (LUN) DIEEETA X

RETF4 R TPMYIA4X N=FT12a20D¥ A&
2 /LUN
1 1GB 2(120 MB & 50 MB) BET1RD
Oracle Registry
2 1GB 2(120 MB & 50 MB) BRT1RD
Oracle Registry
T=OIN—AKXDERENCE 1 T—HINR=2
4 T=ARN=AOUA XD 2 BUE 1 2wy alJR/INUsEE

262 | BAHAB



27AN—"FvRIVISRYDEY NT VT

FILNVR =Y R —E2AORMEBEN D P /N\N—F v RIVIDSRAIDY L Py ITERZZS, KB
DFBICRE DTN RO T POEHZERIUO/N—RO T PEVI RO T POEREERL TS0,
2ARU—=IYTYPRY D=2 (SAN) EBHEOI P71 /IN—F v RILISZAS (J—F2D) ICHUE
BOSANESZ X 1-1. 1-2. BXUOXRI15CHUFET,

11 SANEGDZ 7AN—F+RIWVISRIDIN—FD L TES

IAWAVRYEZE SYR RSt/

FHEY b =Yy F AV TF
(FZAR—bxry bT—2)

Dell |[EMC 7 7 4 /X\—F ¥ RV RA v F

(SAN)
CAT5e/6 SR+ £ v k NIC)
CAT 5e/6 ($R#&+ 4 E v k NIC)
. KT FAN—r—T )L
Dell | EMC CX300. CX500, CX700. CX3-10c. CX3-20, . " N
CX3-20F. CX3-40. CX3-40F £7-3CX380 BMOKZ 7 A R=T =T
T7AN=—F v RINARV =0T A
K15 Z7A4AN—FvRIN— R 1 7DHEEES
OSRYDAVR—R b EE
% PowerEdge CAT 5e/6 7 —T)U 1 A%/XT1J w2 NIC H'S LAN [T
YATHh/—F CAT 5e/6 77— )L 1 AETSA R— AL W k NICDSEAL Y ko« —1

Ry A VTFCEHTSANRN=-FRY FDJ—=2)
CAT5e/6 T—TJI)L 1 AERR TS/ RN—FFHE Y FNICHSTARFAE Y +
1 —HRY FRAYFICER(TSAR— Ry FDO—=2)

KT =T EREZTFT« AILHBAO DS I 7 /IN\—F v RIVZAvF 0 &
HBA 1 D'5 21 v F 1 NENZNIEHR

BAKAR | 263



K15 77AN—F+FIN—FUz7OHEEER (KE)

OSRHDAYR- b EE

B Dell [ EMC D7 /\—  CAT5e/6 7—TJ)L 2 A% LAN [CEH(B R L —yTJORYYDS 1 KFD)

FrRIVREL=IY SAN BEHEDERT. 8D 71 N—F v RILZA Y FIC 1 ~ 4 KDOHT — T T
AT A i
SHBIC DU\ TIE MDElEMC T 7 1 /N —F IV kL — I — T )L
ESRUTIEE,
& Dell[EMC T 7 /\— & PowerEdge ¥ X7 A HBA [C3T —T)L 1 ATER. BRLUSA L —Y
FrRILZA YT JTOEYHOR— RCHT — T 1 ATEE

SFHEY br—TRv ~  CAT5e/6 T—T)U 1 AZE PowerEdge Y AT ADTSAR—=FFHE W
21 wF NIC [C 7T

Cat 5e/6 7 =)L 1 RZMIIDFHAE Y b+ —PRy bR+ v FICER

fERZRIET SRIIC

D328ICDNT. ROBIZINTT LU TNDTEERRLET,
o INTON-ROIPHSYIICBMDPTITHSD.

o INTON\— RO I POBEEGHRERH THD.

o ARU—YYRFAET, INTDRET + A2 ILUN, RAID J)L—T RIURALL—IT
W—TDMEREH TH D,

o BUSAN/—RICRARU=ITIL=TNEIDETTHD,

Q@ EELUTOBETHBETZFIEERTTBHIC, PRFADN—KIT7ET—TIUDBELL BES
NTWBHIEEHRLTI LS,

264 | BAHAB



DelllEMC 7 7 A N—F + RIVAR b L= Do — T )Vigk

Oracle D5 ZXYIDRA U —=I YT AL, MEICMET 4 R— 0D SAN EiFERN DT,
SBRICDONT. MTDOFIRZSRLUTIESH,

SAN BRD I P A IN=F v RIVISRIDEY b Py T CES/N—RD T PEHE & 1-2 [Tk
LET.

B 1-2 Dell|EMC SAN IE8HD 7 7 A N—F + RO SR YD — T IViEk

VR85 /=K1 U525/ —R2

HBAR— K (2)

01l

HBAR— b (2)

swi1

SP-B (Rl —2 7Ot vHB) SP-A (RhL—o7OtyHA)

[—
©>
99
g .
[
Tﬁ//
HE
[ ]
_©-
p-N ~ 1
@ﬂa
99
am .
[
TE]E 1
=
k=

CX3-20 XA hL—2 2 RT A

BAKAR | 265



Oracle V5 RYIDARU—IYRFT & 47R— b D SAN i CTHEA T DICIE. MTROFIEZEETT
L/g—g-o

1 ARDMT—=TIVE SP-AIR—E 0DSTPA/NN—F v RILAA vF 0 [CHEFELET,

1 ARDHT—=TIV&E SP-AR—E 1 DT PAN—FvRILAAvF 1 [CEHELET,

1 ARDMT—=TIVE SP-BIR—E 0 DS T P71 /IN—=FvRILAA wF 1 [CEFLET,

1 ARDNT—=TIV&E SP-BIR—E 1 DT P4 /NN—FvRILAA vF 0 [CEFLET,
1ARDMT =TI ZE /) —F1DHBAO DS T P4 /N\—F v RIVAA vF 0 [CEHELET,
1RKDOMNT =TI &/ —F1DHBA1 DS D PA/N\N=FvRIVAAVF 1 [CEELET,

1 RKOMT—=TIVEZEBI./ —ROHBAONDS I P7A/N\=FvRIVAA vF 0 [CEFHLET,
1 RKDMT—=TIVEZBN./ — RO HBA 1 DS P /N\=FvRIVZAA vF 1 [CEHLET,

PowerVault MD3000 Z{EF L/=SAS O SR DEy b7 v

PowerEdge ¥ X5 /A& PowerVault MD3000 D/\— R = 7¢&Y D 2 1 7775 Oracle Real
Application Cluster DIRIECH#EET DL DICHRE T DICE. B 1-3. T 1-6. M 1-4 BKUV
KR 1-4 538BL. KEBEOFRBICHK > T RO/N\N— RO T PEH. BRO/N—ROTPEVI R
DI POBEREER LTS,

0 N OO g AW N -

E1-3 SAS 5 R4 & PowerVault MD3000 D4 — 7 )Lig&:

266 | J[ASAR



£16 SASH/SRHIN— KUY 7DHEEES

USRI DAVR=FV b+ EE3 )
£ PowerEdge Y25/ —R CAT 5e/6 T—J)U 1 A%&/NT1J w2 NICH5 LAN [T

CAT 5e/6 T—TJ)L 1 RETSAR—~FHE Y k NICHSFH
Ev bk =0y b 2A Y FICEFR T SANR=FRY FD=2)
CAT5e/6 T—T )L 1 RERRTISARX—LFAHE Y ~NICHSTT
RFACY b —PRy b RA wFICEH(TSANR—FRY
=)
SAS 5/E 4T T PowerVault MD3000 2 LU —II 2T A —
RICXTL T 2 RO SAS . [SAS A AU—I YT LADT =T )b
BHRIEsRUTIIZS0,

£ Dell PowerVault MD3000 CAT5e/6 7 —T)L 2 A% LAN [CEHEIRLU—YTOEYHE
Ja—-ILH5 1 KFD)
SAS5/E Y FO—3%N LT PowerEdge Y X5 A/ — RICx
LT 2 RM SAS £, [SAS A LU —I I 2T ADT — T VR
ESBLTL X,

EFAEY b —URY R Ay F CAT 5e/6 7 — )L 1 K%E% PowerEdge Y 2T ADTS51AR—
FAHLE W b+ NIC [T124
Cat5e/6 7—J)U 1 A&EMHIOF ALY b1 =Ry RS wF
(CEf5R

fERZRIT SAIIC

DS2FICDNT. ROBYRINFTTLTNDCEERBLET,
o INTON—ROIPHSYIICBMORITITHD.

o INTO/N\—FD TP DBEERNREZH CTHD.

o ARU—IYRFTALET, INTORBT 1+ AT /LUN, RAID J)L—T, BRURKL—IT
W—=TMEREH THD,

o BUSAN/—RICARU=ITIL=TNEINDETTHD,

Q FE CLUTOETHAETAFIEEZEITTRRIC. PRATADN—RI 7 ET—TIVDEL < EHEE
NTWBIEEZMHRLTESY,
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SAS R b =D RTFTLADT — T IViEE

SAS DS RY [SEEEMDI S RIRNICOHFROMGITIETI, UIEN DT, 2 /—RETICRE
SYQ=NC

J—rzBEER (B1-4Z22R) TERIDICE. MTOFIEZRTLET,

1 J—R1MSAS IV O—5MOMR— k& MD3000 RAID T20—Y v RO RAID 3 ~O—
S0DIN-0R—k%&14ADSAS T —T)LTEHRLZET,

2 J—FR1OES—F3DSAS IV O—50OMR— & MD3000 RAID T20O—Y v RO RAID
IVRO=351DIN-0R—k%&1ADSAS T —T )L CTEHKLET,

3 J—R2MSAS IV O—5MR— & MD3000 RAID TY2O0—Y A RAID JY ~O—
S0DIn-1R—F%&14ADSAS T—T)LCTEHKLET,

4§ J—R20OES—FOSAS IV O—3OM— k& MD3000 RAID T2 00— v RO RAID
IVRO=351DIn-1R—r%&1ADSAS T— )L TEHLET,

B1-4 EEERSAS I SRYDT—TIVviE

i

[l f@(ﬂ I § 5270 HBA KR pH—/—

E\ m T a7 J)VHBAKRR b Y —/N—

/J—k2

/=K1

5t &5 B &2 MD3000RAID T 00—+

0

268 | BAHALB



Oracle RAC10gRZ DRy D —O BLVR V- DERE
ABTCIEH. Ry ED=DERFU—IDEREICDNTEHREALET,

o NTUYIOBRKRKUTSAN=ERyY ED—DDEE,

o AU —IBODHES.

e Oracle Clusterware 3K U Oracle T—IX—2ZFHDHBE R U —IDIERK,

E4 #E :OracleRAC10gR2 13, JIERFLENAE—BOFIEELEE T HEMET —IN—RARETT,
XY RI—OER M- ERNROBETHRET SICF. UTOFIELIERCETLTIEE,

NTVYOBLVTSAR=—PRY FT—ODHRE

Ed AE: 05470 MEEBLVERED 7 1M A—N—DFHIC. BEDNRTY v I BLUBTS4
R—KMIPT7RLRZE1DE, REEIPT RLRE L TOMEEERA-TEMD/NT ) v IPT7 RLR%E 1
D&/ —RICRETDHENPHVET., (REIPTRELRENRTV I IPTRLVRERLY TRy b
[CEBLTOWARTNERY EtA. REIPT RLREELINTONRT ) v I IPT RLRIE. RAL
R—LYRTL (DNS) [CBHTILENHYET. INSH—NA—pFHETELRNEAE. TRTO
U525 ) —REDRR N7 7 AIVICBHTILENHUET,

FFATEEE NICR— FOBICHC T, R1-7 ICRIERDICNTV Y IRKVTSAN— L1 VE
J1—R=ZB/ELET,

£1-7 NICOR—PEIUHT

NIC R— FfIAFEERAR— b 3 {E FIATTREZR— 4@

1 INTUw D IP RIS IP AWAVRESN

2 TS+ R—F IP(NIC F—1A) TS54R—=k IP(NIC F—14)
3 TS5 R— IPINIC F—L1) TS54NR—=EIP(NIC F—L4)
4 - =28 1P

TS5AR— bRy FT—ODREEF -V

DS2ANZREBIDAIC, USRI/ —RICTSANR=EIPPRURERZEZEEIDHT

FI. TOFIBICKD, /=D TSAR=bAYH I -2ZRBL TRECBIETEDLSICAE

DFEI,

2 J—FRDSRAHIDRY FD—DFEDEZE & 1-8 ICHLET,

Ed AE:COBITEH. $RTDIS5RY ) —ROKRART7AIVICTRTDIP 7 KL ADBBHENTL
ES

&18 2/—FIOSRIDXY T —OBREDH

KR b G947 P7RVZR Bt
ract INTJwD 155.16.170.1 % SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2 INT w2 155.16.170.2 % SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
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&1-8 2/—FRISRIDRY FT—UBREDH (KE)

KA 947 IP7KRLZR =t o

rac1-vip =8 155.16.170.201 % SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2-vip =xa 155.16.170.202 % SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
racl-priv TS5A4R= |k 10.10.10.1 % SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2-priv TS5ANR—+ 10.10.10.2 % SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts

TI3AR— bRy MT—OFITIRADNCF—I I DHRE

E AE:c0vUa—23>TiE TEMGNCDTOE (TCPAZO—RIVPY) #EERYR—rEh
EH A,

1 J—R 1T, NICF—IVUJICTFEREIND 2BEDRY FD—DPH T EERLUET,
2 BIRUEBRY RD—DPITIETSAR—LRY R D—DRAvFEA—HRy KT —T
IWTEHFLUED,

3 _J—F 1D Broadcom NIC THEBRINTU\DBEE FlE 4 EZSRBLUTLESN, /—R1H
Intel NIC TSN TNBESIE. ROFIETNICDF—IVIERTELFET,

a
b
c
d

= aQ ==

NA{OVEa-8 P12 veE0 v IL, EBE ZBRULIT,
IVEA—SDER D1V RDT. TINAAVR—I» ZERLIT,
Ry RD-DOPHFTH 9T REALET.

NICDF—IVTAELTHBISNE Intel NICD 1 DEED ) v O UL, FOINTF 1 5F
RUFET,

F-LMEYTZEDIyDULET,
ZOMDOPITIEF—LMETD ZERL. FRF—L EBRLET,
NIC F—ADBFIZEEL. RN ZD )y DUET,

COF—ALICSHBIPITHIERIRLET DRy IXT, NICF—IVTRELTHAIS
NEEODRY FD—=DOPITHEERL. RN ED v DIULET,

F—LAT—RORR JRNRYDRT, P TFT+TO—-RNSYYIT TBIRLET,
ST EZD v DOUTF—IVIEaRTUET,
F—LADTONT 1 DY RIOTOKEZD UwDIULET,

Intel NICDT0Q/NF 1 D+« Y RDT, OKEZDUvIOULET,
AVELA-SOBR DU+ Y RIZERALET,
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4 _J—F 17 Broadcom NIC TSN TU\DEEE. ROFIET NICDF—IVITZERTE
LET, ZNUHDHZEIE FIE 5 [CEHZFT,
a A5—F - 70735/ - Broadcom—> Broadcom Advanced Control Suite 2
DIBICD )y D LUET,
Broadcom Advanced Control Suite 2 )« > RONANRRKSINTE T,

b Tools (V=)L) Z2')w2 . Create a Team (F—LADERK) ZBIRLFET,

Broadcom Teaming Wizard (Broadcom F—XVT D« HP—F) D« Y RONERTR
=NFEI,

¢ Next CRN\) 20wy DOLET,

d Enter the name for the team (F—ADEZFIZAHDLET) T+ —ILRT,
Private EANDUL. Next CRAN) 0w DILET,

e F—LANATERERTDT «—)URT. Smart Load Balancing (TM) and Failover
(SLB) (Smart Load Balancing (TM) &2 =7 )UZ—/\— (SLB)) Z&IRL. Next CRN\)
20y DO UET,

f Assigning Team Members (F—AXY/N—=DEINHT) D+ > DD Available
Adapters (FIBQIEER Y TH) INw DT, NICF—IVTABRELTHEBISNERY
FDO—DOPSFTHERIRL. Team Members (F—AXV/\—=) MRy DR (TBINLET.,
4 +E : PowerEdge 6850 > 27 ADHE. MR Broadcom NIC % > X7 AR ICHET B HEIC,

ROEEA Y- BRRINET,

Including this adapter in a team will disrupt the system
management features. Click Yes to proceed. (COPHTIEF—AIC
?2@5&’3\ VAT NEREEICESNREELET., HiTIDHBBRF RN ED YD
LET,

Next CRN\) 0w OULET,

Designating Standby Member (X5 /N1 XV/)\—DEE) D+ >~ FDT. Do not
configure a Standby Member (X5 >/\1 XUN—[FERELFL)) ZFEIRL. Next
RN) 201y D LUET,

i Configuring Live Link (Live Link MD3&%E) D+« > FDT. No (L\W\Z) ZERUL.
Next CRN\) 20y O UFET,

i Creating/Modifying a VLAN (VLAN OERK /18IE) D« >~ RT. No (L\W\Z)
Z#EIRL. Next CRN\) 20w DO LET,

k BREDD Y RDT Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2
(Broadcom Advanced Control Suite 2 TERSEEZTJLE2—UFT) EEIRL.
Finish (7)) 20Uy 2O ULZET,

I Broadcom Advanced Control Suite 2 U1 >~ ROT, Apply GBR) 0w
LEI,

m Ry RD—=DEGH—EPHITDICELZEETIEHRA v 2—INKHIINZT,
Yes ([F0V) &2 v O UTR/ITLUET,
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IP address Setting Reminder (IP 7 FUZREDINA VE) D4V RDTOKZD
JwOUET,
Broadcom Advanced Control Suite 2 D+ >~V ROT, OK &0 v DO UFET,

5 BOD/—FTFIE1~ FIE 4 ZEDRLET,

NIV IBLVTSAR— bRy NI—OT75TIRADIPT EVADHRE
E4 AE:ZDVYa—3>TIE TIEXSNIC D TOE #EEEHR— FENEHA.

1 MBS T, PYTIDRY bD—=DAUF I —-REEP Y ITFT—EULET, ZNUIHD
BEE. FlE 3 [TEHET,

c
d

e

2 IP

J=R1TRI—=FZED YD U BRE - IV EO=I/IRIV > Ry FD—=DE#H DIE

([SEIRLET,

RYRD=DEGHE D« Y RFOT. BAIZEEIDNTUVIRY ND—=DPFTHEGD

oL, BRINEE TERLET,

Ed A& :05R85/—RTRy NI— 0T T5ERETDHAR. IRTDISRY ) —
RTRTV YO TETEETSAN—THTHICRA—DLAEFERALES. £5LA
W&, Oracle T—FIXRX—RDA VA =PI —%F5EmL. 1AM FIEEZRTTS
CENTEE A,

INT ) w DO PHTHE%E Public [CZSE L., <Enters ZIBLZE T,
BHIEBEIDITTANR=—FNICF—LEZEGI v DL, BEIDESE ZE RLET,
TS54NR—k NICF—ADEFI% Private [CZE L. <Enter> LT,

PRURZZEVET,

B AE:RTUvoA08T1—RCTFIHIN M~ b A EBRETBLEDNHY LT,

5 L7 &, Clusterware DA A M= )LISRBT Bi5EaDH YU ET.

28—k > 8&E - IV EO=/IRIV > Ry DO=D%FK > /N TUvD > JONFT+
DIBICD )y D ULFET,

14V —=Rwy +ZF0ORIJJL (TCPNP) EFTILDOUw DO ULFET,

ROIPPRUREEDS 20w DL, WBRIPPRUA, TIAIKT—FDTAPR
L. BRUDNS H—=/N\—DIP PRUREADL. OKEZ DD UFET,

Ty DOTONT+ D+« Y ROT, BRESICBAREICT 1 IVERRI D &R
LET.

REDFIEERGTIDE. YRATARUAICRY RD—=DPFTHDRT—HIANRTS
nxd.

oK ZD vy DIULFET,

Janz+ D« REOT, BUBEDUYIULIET,

TSANR=FNICF—AT Flg a~ Flg f ZEDRULFT,

Ed AT 75AX—bNCF—LTHE. FIAINF =IO A7 KLUREDNS $—/N—IF
BIZARETT.
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3 NIUYIBRUVTSAR—ERY RD—=DOPITHIN, Ry bD—DOH—LRCK>TPD
TR TEDBUBIBF TRASNTVNDCEEERLUET,
Windows T2 kv I T 29—k 5 BFE > IV FO—=I/IRIV > Ry FO—D1#H O

a

e
f

4§ INTOD./—RT, $SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts 77T JUIC/\NT

IBICOU YD ULET,

RYBD=DERE D« VEDOTHMZ0U v DL, FHlRE Z2ERUET,
PHTHENAY R ITEERLUET,

Ry bDO=DPITINRDIEF TRRSNTNDCEZERLUET,
NTUwD

TSAR=F

< ZDMORY FDO—=DOPHFTH >

B A& :7975DEREEETSICE. L TORNELY v o LTIEEL,
OK =Dy DUET,

Ry FD=D8®{R O+« Y FOZEEALUFET,

w2, TSANR=b. BLOREIP PRURERR +EEBNLET,
B4 AE: Ty o IPTRUREREIPT KLU DNS H—N—ICBHENTOENES

[ZBRY. SNHDT FLVRERIAMTZ 7AIVICEML TS ZE LY,

REZIEL UMTDEBTIEPY T IP EMASEE R 1-8 [CHRILDICHERLTNET,

Ip 7 KL A J— 4
155.16.170.1 racl
155.16.170.2 rac?2
10.10.10.1 racl-priv
10.10.10.2 rac2-priv
155.16.170.201 racl-vip
155.16.170.202 rac2-vip

E4d AT T5AR— bRy bT—0DIPTRLRICENRTY v o2y NT—0DET O R TE

Wz, DNSY—N—=ICTSAX=KIPT7 RLREEFRTIHEEIHYEHA.

5 FIE1~FIE4Z2H0OD/— FTEDRLET,
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6 DS/ —RONTIvIRKIOTSA K- bRy DD EBETETDC MR

LET,

a J—R1T, OVYRIJOVIED+1YROZEREFXT,

b IVYRIJOVIFT, ROIVY RFEAHDLET,
ping </NTUJwORZA L >
ping < TS5ANR=FRZA LS >
<NTUYIRZRE > & < TSAIR—RIRZAEE > &, 5120/ — RICHITB/
Ty IORKOTSANR=ERY RD—=DOPITHDRA BT,
J—=BRDORyY cD—=DPFTHN ping IV RICRHBLZNBEIRF. Ry FD—D5%
EztERmL. COFIRZEDIRLET,

B AE:REA s—%y 7O (VIP) OREEFERTITONET. ZOBETIE ping
AR RICLAEANTEEE A

¢ FlEa~FIEbZEROD/—FTHRORLUET,

AMV=DICHEBIBERAM—-RYINIZTDA VA=)

Dell|EMC Y 2T AICHED EMC VD D 1 P Z{EAL T EMC Naviagent VDI DT P&+ Y
2 =)V BFIEICDUNTIE. DellEMC DY _aPILESBLTIEX),

PowerVault MD3000 X U —Y Y RFAICUMBIZFIRA SR=ZADRA SLU—=IVYDI DT PEAY
A =)LFBICIE. MD3000 X ~L—IYRF AICIYED Dell PowerVault @ [Resource CDJ VJ
T RO PEFEALUFET, PowerVault MD3000 2 ~U—IY Y RFAICHNBONY ZaPIVICERES
NTWNDFIEICHR >T. Modular Disk Storage Manager VY J DO T PEVRAY—_/—RIC, YL
FINR (MPIO) VD DT PERDD ) —FICA YA R=ILUET,

/—FRICHFTBRAMV—2DEIY HTOMH?

1
2
3
4

5

Windows T2 bwIJTRAIVE2A—F 260 v oL, BR ZERLIT,
JVEA—SDER D« Y RIT, TINARAIR=Iv 20y DIULET.
TAROBRSAT 2RBELET,

TARAORSAT OTRT, ALU—=IICEIDHTESNTINDS LUN/ RBT + RTICDNT,
48D SCSI T« RDTINA APRHSNTNDCE=ERLE T,

B ZzEREL. TARODBR 20y DO ULET,

T 1 RO OMBIEEERD « Y — ROBIE DEENRTINIC S, FlEa~ Flk d ZR1TL
F9. ZNLB\DBEIL. FlE 6 [TEHET,

a TARDDMBIEEEBRD T —ROBIE DV EDT RN ED v DIUET,

b TR D4V EODMEHET DT+ AODRR D« VY FDT. BENDRAU—Y
LUN/ R8T« RO EREET DT 1 RV ZEIRL. RN 2D ) w DI UFET,
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¢ EBRIDITARAUVDBIR DY EDT, FlIRb TERULET « RO DBEREEIFL.
RN &0 )y D UET,

i »E:COFECEY, FARUBHRIC -2y T4 AU ELTRESNET,
4 ®TEDUILET.
6 FARODER 1Y EOT, 4B0F 1 AVNERSNTNBCEERRLET, T 120

DOYA XIENIC, Few ARU=IYRFTARD./ —RICEDHTSNTLD LUN/ R
T 1 RV EBRBE-THDEIFTI,

17 FIE1~FIR6 ZHEDDISRY ) — R THEORUET,

AMV=PRADRIVFNRRIZ b0 T7DA A M—=)b

ARU=IFTNA RACHBOVYZ2PIVICHR ST, BURVILFINRAYI RO TP YA =

Ed A€ :SAS (MD3000 R hL—P 2 RTA) U5REDBE. IINFNRRAY T I zTE TRML—2
[CHEBIRRRA M=V T I T7DA R M=)b] OFRBICE D> TRRA MIA VR M= ILiEFHDIL
T,

DellEMC > X5 AR ® PowerPath DA X b—Jb

1 J—R 17T, EMC® PowerPath® 1 Y2 —)LLET,

E4 AT :S#BICD0TE Del|EMC X b L — 22 25 AICREARD EMC PowerPath DX =27 )L &S
BLTEEL,

2 AYRAR=IVFIENRTULS. YRTLAZEBEELET.
3 BOD/—FRTFIE1E FIE 2 ZEDRUET,

MD3000 D RIVFNARSANI I D2 T7DA VA=)V

1 J—R 17T, PowerVault MD3000 O [Resource CDJ] 'SV ILF/INZARSANIYI DT P
4142 =)LUET,

Ed A SISO TE, DellMD3000 R b L —P S RFAILHBOY =27 ILEBRBLTIEEL,
2 AYRAL—IFIEDRTUIES. YRT LEBEREILET,
3 ES31DD/=FTFIETE FIE 2 ZRDRLET,

RIVFINR RS54 INDHEBREDHERR
1 ¥/IVEa-9 260y DL, BB ZERLIET.
2 Bl zZEEL. TARODBEB 20y DO LET,
ARU—=IRICEIDHBTONZ LUN CEIC 1 BOT 1 AODRRSINFET,
3 SLUNDR=YYDIFT 4 RDEUTHESNTNDCEZERLUET,
4 Fg1~FIE3IEEDD/—FTERDRLET,

BAKAR | 215



276

Oracle Clusterware DT 1 X & D #Efi
AKIBTIE. UTDT+ ROBICHEBFS1 ITEEK T DZHDBRERBLE T,
e OCR T 1 RD —DUSRIEBZEBHRMEMSNTNZET,
o BEF 4D —1DIFREEHD ) —RTISANR=- LRy FD=DFEEEFARL—ID
BRTERNEEIC. D5RY /- FEICP—ERU—Y3VERHBLET,

o THTARDENYDIPYTFT«RD —FT—IR=RZEK/L (T=5FT+1A0), N\vD
PyTEOTTHEREFITD Ny DIPYTFT«RD) RHDORA U —IMREEREL
9.

AETHPSN TN D SRIEFEZTIORIC. HBEA U —IEICN=FT 1 Y3 VEFRULFET,
IN=T 1 Y 3VOEFREBICIE. BEHSNTNDR FU—IYRFT ARICERSNIZ LUN KCI3FHRE
TARDEDSRY )= FHIRETESDCEEERLUET,

Oracle Clusterware DT « AV ZER/ I DICIE. ORT 1 R, ET 1 RD, =971
D. BROTSyYaUANUBEET « AV ZEERLUE T, BUIRT « AODHERTELS., /—
F 1 TUTOFIRZERTLET,
HET A RVDOAHTO M T 2 a>0FME
1 /J—BF1TRI-FZEDUYDUL, TPLIEBEBELTRIT ZERLET,
2 JPAIIBEBELVLTCEIT D1 —/LFICamd EABDL, OKED Uy D LET,
3 OVYYRIJOYT LT diskpart AU, <Enter> ZBLET,
4 DISKPART OV RJOY T automount enable E AU, <Enter> ZBL T,
RDX Y Z—INKRSINFET,
Automatic mounting of new volumes enabled.
5 DISKPART OV RTJOYTJ T exit EANU, <Enter> ZIBLET,
6 IVYRIJOVITRZERAUET,
17 Flg1~FlIg6 ZEDDE /) — FTROBRLET,

Clusterware FI® OCR E3RET 14 R U DHEf
1 Windows T 2O bw I TVLIVEA-I ZEGD0 v DL, BRE &BIRUET,
2 ERElE EZEHL. TrRODBB &V v DOLUET,

[RILFINZA B SAINOHEEDTER ) THEHELIZR RLU—IF ¢ ROD REIDHT ELTE
maNEI,

3 DSRYJ—-RICEIDBTONEERNIDORET 1 ADDIN—=FT« Y3 Viagaao' v DU,
FLUWS-FT 13y ZERUET,
FLUWR=—FT1Y3YD 15— RO I'RRSNET.

4 RN )y DIULET,
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IR=FT1Y3VDOREERR D+ VDT, BFR/IN-—FT1Y3aY ZERL. RN ZD UV D
LEd,

=Tt YIVYALZADEE D+« Y RIT, TIAILEDIN—=FT 1 Y3V XEZDFEE
AU RN 2Dy D UET,

5T 20 )y DUET,

FIE 3 TEIRULCT « RON=F« Y3 VRREN ILER/N—T Y 3aVEULTRESNTT,
;gl@/—PE%@%TBHTH%@NTQQE?{ZQT\%E3~¥ﬁ75ﬁ@@b
OCR T« RURICHE RS TR LI T,

a ORERET XD (1GBLUN/RET 1 RD) BEULTHBIESNTZET 1+ ADD/IN\—F «
Y3 VB TEE\/EEG D ) v o U, FILLREBRSAT &ERUET,

FUWS—FT 1 Ya YD+ T —RORRW NErSNZT,

b RANEDIvDOULET,

¢c N=FT1YaVOBEERR D+ Y ROTHRERSSAT ZERL. RNED YD
LET,

d N=F1Ya3IPLZADBE D+ VY ERODONN=FT1+YayHb«oL4ZX (MB) 7+ —)LRIC
120 EADU BN ED v DI ULET,

e BSAINFEERNRADEIDET DY RIT, RSATXFILERRS1T/IRZE
DHTRN ZFERL. RN ED )y D ULET,

f NN=F14Y3a3DIA—VYED1rYEIT, CON—=FT1Y3&EITA—-VY UE
EEIRL. RN ED D UET,

T ey DOULET,
? T ADVABICHE ST 2R LET,

a OCRERET XD (1GBLUN/IREBT«+ XD) BEUTHEBIENZET 1« ZDD/IN—F «
Y3 VBETEZBIFEEEY v DI U,. FILLWREBRS1T ZERUET,

FUWS=F 1 Y3 VD1 T— RO N'RmcNE T,

b RANZDJvDUET,

¢ N=FT1YaVOREEER D« VY ROTRERSAIT ZERL. RNED YD
L/g—g-o

d N=FT1YaVyPBAZOEE D+ Y ROD I\=FT1¥aYP«ZX (MB) J+1—)L
FIC 50 EABL RN ZDD v D ULET,

e BRSAINFIEERNADEIDET DY RDIT, RSATXFILRRS1T/IIREE
DTN ZBRL. RN ZDU v DI ULFET,

t N=FT14Y3YDIA-=VYE D1 YRIT, TON=FT1Y3VEIT2—=Vvy UG
ZEERU. RN 2Dy DI LUET,

g T 20w OULET,

AEARBRET AU L OCREFEALTNDHBEEF. TRIERET 4RI L 0RICODVTFIRIS &

U FIE10DFIRZHVRLET,
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OCFS ZFERALET—IR—RRAMV=PRHADT—IR—=RTFT 4 RV ET7 S5y a ) AN EEOERH
AIETIL. OCFS (Oracle Clustered File System) XU —I57 ¢ RO DIERKICER T DHIE RS
TOERTIEIC DN TERBBLE T,

Ei »E:ASMRML—CEBEFRTHBE. AMT—9T 4 RO T N—TDYA XEF—H =X

(EHDOLUN) ZLE>TWSHEDNHY. ASM TSy aUANVERDT 1 RO TIV—TDHA
RE T=T ARV TN—TD2BULTHBVEDHY T,

Ei AT 88X -8R (ASM) R hL—SF 0 RUDERICERTHHERS A T2ERT 515
BlE. ROFIEEEHBELT. TASMEFERALET —FINR—RRA MV —CHDT—IXR—RTF 4RO &
75y aUANUEBOER] 2BRLTIEE,

1 J—R1T. T—AR—AIC1 DOREBRSA1 ITEERLZET,

a
b

h

Oracle T—ANR—RICEIN B TENET « AV EERLUET,

TARADN—FT 1 Y3 VRBIETEREZBIFEEED U v DO U,. FILWRERS AT &&IR
VESR

FUWS—=FT 1 Y3V« — RO NERrSNZT,

RN\ &0 )wDIUFET,

NR=FT1 Y3 VOBREAEBR DV« VY RIOTREBRSAT BBRL. RN\NED YD
VESR

N=FT 13V ALZXDBE D+ YV ROD IN=F1Y3 P14 X (MB) T« —)URICE
YA ZEANDL. RN ED )y D UET,

RSATXFFERRB/INRADEIOHT D« Y RIT, RSATNFFERRRSAT/INREE
DHTEN ZERLU. RN ZD v D LET,

N=F1Y3DITA-=VY L D1V EDT, CON=F1Y3VaIx—Vv UEN
EBRU. RN\ ED v DU,

ST =D )y OLIET,

2 J—R1T. J2vyYaJANJEZRIC 1 DORERSA IEERLUET,

a
b

D2y YaUANIRBEBICEIDSTONET 1 AV ZERLE T,
FIE 1D FIE b~ FlE h Z=1TLET.

3 OINTO/—FEFREL, gBEcLTOJr Y LET,
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ASM ZERLET—9R—RRAMV—PHDT—IR—RT 4 RV ET7 5y a2V hNYBEEOER
ANETIE. ASM 7« RO U —IDIERRICERT D5RIE RS 1 J DERTIEIC DN TEHRIBL
FT. ASM T RO LU =IE, BEDT « AONDRNZV TN TR 1 DFEEFEED
T4 RO —TTEESNTNET,

Ed A& :0CFS XML —SF 4 RUDERICERT 2HE RS A TEERT 15815 ROFIEEEMK

LT, TOCFS ZERLIET —IN—RAMV—CBDT—IR—RT 4RO ETTva) hNUE
BO%ERK] OFIRICES> TSN,

1 >
a
b

h

—OINR=2ABIC1 DORBE RS T ZERLET,

Oracle 7 —ON—=RICEIDBTONLT «+ RO ZHBLE T,

T4 RON=T 1 Y3 VRETESHEZED )y DU, HFILLWREBRS T 2ER
L/gg-o

wUWS=F 1 Y3 VD1 T— RO N'RmcNE I,
RN\ &0 )y D UET,

NR=T14YaVDBRERR D« Y EOTHREBRSAT ZBRL. RNEDUVD
LET.
N=T1I3IVYALZADEE D+ Y RIOTIN=F1Y3aIP4X (MB) T+ —)LRICE
DR ZZEANDL RN &D v DIUET,

BSATXFEER/NRDEIVET D« Y RIT. RIATIXFIER RS TNRZEE
DHETEN ZBRL. RN EDU YD ULFET,
N=FT1Y3YDIA-NYE D1V EDT, CON-FT1YaV&EIT2—Vv LLEN
ZERU. RN ZD Uy DUET,

5er 20 )y DOULET,

2 DJSvyaUANIRBEARIC 1 DOREFRSAIEEKRLET,

a
b

2w YaJANIRBEBICEIDETONET 1 AV 2R LE T,
FlIE 1D Flg b~ FlE h Z=TLET.

3 OINTO/—FEdkEL, gBscLTaJr Y LET,
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BYHTEHDRSA TXFDHIR
1 & /—F®Windows T XD kv JT, ¥1AVEaA—=H P1IVEGDvIU.
BE 4BRUFET,
2 JYEBaA-ADOER DY RDT, BElE ZEHL. T RDODER =0y I ULET,

3 [Clusterware FBD OCR ERET + RUDEE | TERULE FSATIC RS TIXENEIN S
THNTNIBEIER. ROFIEEERTUET,

a WERSATEEDIvIU. RIATXFENADESE &ERLET.

b RSAIXPENRDEE DY RDOT, FSATXFEERL, BBRZED YD
LET.

c BRO«YEOT, BWNZEDUYDULET,
d REU=IN=F1Y3VEDEDDREFSATICWLT, FlE a~ FIE c ZE0RL
9.

OCFS Z{#EHM L 7= Oracle RAC10gR2 DA > X b —Jb

B4 AT :ASMEERLTOracle 24 X h—)LF 3BE1E. UTOFIELZEILT TASM £{ER L7
Oracle RAC10gR2 DA > R b—JL] DFIEICREWNET,

AIETIL. Oracle RAC10gR2 VDI FD T PDA YA S—)LFIBICDNTERBELZET,
ABI>IRDERDTT,
e Oracle Clusterware /N\— 3> 10.2.0.1 D1 VA —=)b
¢ Oracle Database 10g R2 with Real Application Clusters 10.2.0.1 D >~V X ~—)U
e 10203 /\yFZY FDA YA F=)b
o URXF—DEE
o Y—RTFT—AN-ADEK

Oracle Clusterware /N\—2°3 210201 DA A b—Jb

1 /—F 17T FS51TIC [Oracle Clusterware 10g Release 2 for Microsoft Windows CD/J
atzy FUET,

Oracle Clusterware - Autorun (Oracle Clusterware — B&121T7) 7« > RIHDRTIN
ZF 9, Oracle Clusterware - Autorun (Oracle Clusterware — BE1E1T) T+« ROHR
TSNEZENBEIE. UTOFIEEERTUET,

a A—F&EDUvDU, DPLIBEBELTET ZERLET,
b JPAIBERBELVLTET I —ILRICRDFTFALEANDL. OKED DO ULFET,
$CD-ROM K7 A 7 ¢:\autorun\autorun.exe

$CD-ROM R7A4 7 % [d. CD RSATDRSAINFTY,
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10

Oracle Clusterware - Autorun (Oracle Clusterware — B&)E17) D+« Y ROT.
Install/Deinstall Products (&R0 VXA +—=)U/BIBR) 20Uy 2OULET, COBER.
OUI (Oracle Universal Installer) H'i2&1L. Welcome (KD CZF) BEHARTINFET,

Next CRN\) 20w IUEY,

Specify Home Details (7h—ADFFMDIERE) D+ Y EDT, T2V FEEEZDFIERE
FAU. Next CRN\) 2D UvwDULFET,

E4 +E :0raCR10g_home (CRS Dk—A) /SREAELTHEET, R TIDERPLEIC/R
UET,

Product Specification Prerequisite Checks (#@THRDEHF T VD) D+« YV EFDTY

NCOFTvINERBICRTUTNDCEAMER L. Next CRN) ZD0UvwDOULEY,

Specify Cluster Configuration (U5 XXYBHDIERE) D+ Y DT, MFDBEHRZEADL

F9,.

o HKBUSRYDERT WHEICHL T,

o WHDUSRY/—FRDONTIVvIORIVTSANR=FRY FD—=DDIRZA 8, Bl —RZEE
EIBDICE. Add GEBID ZOUvwDOLET,

¢ Add a new node to the existing cluster (BIFZ0D20 SR SICHUL/ —REBNTDB) D1 VR
DT, NTUwD, TSAR=F, BIMRENZAF&ZADL. OKZD) v IULEY,

BEd AE: %y bT—0KRRANBICRAA VEDIRFHEENTVAN EEBRL T2
&0,

Next CRN) z20) v D UET,

Specify Network Interface Usage (R bD =D+ VF D 1 —2ADAZEEEITD) TV
RODRTSNG DSRIZEDRY ED—=D4 V8T 1 —2AD—ENRTFINZT,

MEICHL T, ROFIEEERTIDCET, /INTU v DO Interface Type (V5T —2
MDi&E%8) % Public [C (Private ERTSNTUNDIEE) [CEELZET,

a Interface Name (15701 —XR¥B) &FERL. Edit (RE) 20 )y ILFT,
b IELWAYAI DT —REERL, OKZEZDJ Y OULET,

Specify Network Interface Usage (R D=0+ V57 1 —2AOBRZIEET D)
D+ Y FDT, Next CRN) 20 v DUET,

Cluster Configuration Storage (U525 #EHA LU —Y) D1V FDT. ORT 1R
CDOWTUTOFIREETLUET,

a FBE [Clusterware FBMD OCR EIRET + AT D¥EfR | THERRLIZ 120 MB /N—F
YyavpligaEamLUEd,

b N—=F+1¥Y3VZERL, Edit (RE) 20y DI ULFET,

¢ Specify Disk Configuration (7«1 XOBHDIERE) D+ > FDT. Place OCR
(Primary) on this partition (CD/\—5+1 Y3 V[C OCR (TS51V)) Z&EL)
ZERL. OKZD )y DO LET,
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1"

12

13

14

15

Cluster Configuration Storage (VS 2XSBHA L —Y) D+« Y RDIT, BET+RD
CDONWTUTDFIEZEERTLUET,

a

FIE lClusterware FBD OCR ERET «+ D D¥EfE] TYERKULIZ 50 MB /N\—F ¢
Y3vpfiEZaERLE T,

IN=F 1 Y3 VEEIRL, Edit (RE) &0y OLET,

Specify Disk Configuration (7« XU#EDIEE) D+ >~ FD T, Place Voting
Disk on this partition (CD/\—F« Y3 VICKRET 1 AV Z2EL) Z&ERL.

OK =0y ULET,

Cluster Configuration Storage (U529 MA L —Y) D4V RDT, T—HNR=2
CDOWTUTOFIRZEETLUET,

f

[OCFS ZFAULET—INR=—AZA LU —=—YBDOT—IRN=-RT 1 ADETSvyalJn
INUSBIBOD®ER] O FIE 1 TERURE/IN—FT ¢« Y3 VDMBAEERLUET,

IN=FT 1 Y3 VEERL., Edit GRE) 20U vILFET,

Specify Disk Configuration (T + ZU#MDIEE) D« > FO T, Format partition
with CFS (/\—F 1 Y3 V& CFS T4 —Vw ) TRIRLET,

Use partition for data storage (/\—5 1 Y3 V&T7—~S AU —IICERATD)
DMBRIRENTNBCEEZERLET,

Assign Drive Letter (RS54 JXFDEINHT) ATV VDTN DIAZ1—%b
BULT, RSAIXFE/N-T 1 Y3 VICEINHTET,

OK =0 )y ULET,

Cluster Configuration Storage (USSR A L —Y) D+« FRDT, J5vyal)
ANJIEDNTURDFIEEERTLET,

f

FOCFS ZEAUIET —AINR—RZAU—=IBDT—IN-RT 1 RDETSyYaINn
INUSEIRD%E( R D FIE 2 TERUE/N—F 1« ¥ 3 VY DUEZERLE T,

IN=F 1 Y3 VaERL. Edit (RE) 20y DI ULIET,

Specify Disk Configuration (T + ZU#MDIEE) D+ > FO T, Format partition
with CFS (/N\—F Y3 Y& CFS TIO#—V v ) &BRUET,

Use partition for data storage (/\—5 1 Y3 VZ&T—9 AU —IICERATD)
MBIRESNTNBCEEERLET,

Assign Drive Letter (RS54 JXFDEINH T ATIYIVDINIDIAZ1—%fE
RAULT. FSAIOXXFE/N-T Y3 VICEIDHTIET,

oK =20y ULET,

Cluster Configuration Storage (U5 25#M AL —I) D+ > FDT Next CRN)
20w D ULET,
EZEX Y -IZTERLTCOKEZD ) DI ULFET,
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17

Summary (UV'J)—) D« Y EDTlInstall (1 VA +—=)L) ZOUvDOULTAYRAE=)U
FIEZRIBLET,

Install (V=)L) D1 Y RDICA YR S=)LOETIRROIRIZSINZ T,
Configuration Assistants » >/ R ORI, OUI B —EDREY —ILEaETLET,
End of Installation (¥ VX ~—JLDT) D« Y ROHDRISINET,

Q AT : Configuration Assistant 7 1 > RO TIS—RELZHEIE. ULTOFIEERTLT
Th>7I>a—F4>41 & TClusterware DA R b—)LICKkBLIZIBEDMNE] 288BL
TLEEL,

a IDS—J«YRDT. OKZDJyOULET,

b Configuration Assistant U > O, Next CRN\) 20 J)vDOULET,
¢ ESXy-IZEERULTOKZDYyILIET,

d Exit (]87) 20Uy OULTCoUl vy 3VERRTULET,

e Exit (]87) DY RDT, Yes (IFL) ZOUvDUFET,

ASM Z{BF LT Oracle &2 VX ~—)L I B1%EId. TASM Z{E UJZ Oracle RAC 10g R2 D
1YL=V [CEHET, 2D TRNBSEIF NOCFS Z{FEMALIZ Oracle RAC 10g R2 D1 Y/
A=)l ICEHFT,

Oracle Database 10gR2 with Real Application Clusters 10.2.0.1 DA > X k—Jb

1

2

3
4

/=R 17TCD RS54 TIC [Oracle Database 10g Release 2 for Microsoft Windows CD/Jl
atzy FUET,

Oracle Database 10g - Autorun (Oracle Database 10g— BE)R1T) 1 ¥ ROHRTI
NZ Y, Oracle Database 10g - Autorun (Oracle Database 10g— B#)Z17) D« Y R0
DRIASNBNBSIE. UFOFIEEERTLET,

a RARI—=F+ZDUvDL. TPAIBEBELTET Z2ERLFET,

b IPAIRBEEBEUVTET J—ILRICRODTFARZADL. OKZEZD Uy DI ULFET,
$CD-ROM R 7 A 7 %:\autorun\autorun.exe
$CD-ROM K747 ¢ [&, CD RSATDFSATINF T,

Oracle Database 109 - Autorun (Oracle Database 10g— B#)%17) D+« > DT,
Install/Deinstall Products (RG@D1 VA L—JL/BIBF) 20Uy D UET, COIRER.
OUl H'EE8IL. Welcome (£DC2Z) BENRTZSNKT,

Next CRN\) 0w OULET,

Select Installation Type (¥ V2 =)L+ TDEIR) 2+ > RT Enterprise Edition
ZZIRLU. Next CRN) &0 v DO UFET,
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5 Specify Home Details (7h—ADFFMDIERE) D+ > FDD Destination

10

1"

12

(YR E=)L5E) T UMRDCEZ#RBLUET,

e Name (&f0) 7+ —JURT, Oracle 7—HNR—=2DM—ABN 0raDbl0g_homel THDC &,

e Path (/YRX) T+ —JURT. Oracle "= ADTER/NZADRDEDICE>TNDTE,
$SystemDrive%$\oracle\product\10.2.0\db 1

$SystemDrive$ [Fax—V—0Du—N/V RKI7A47TT,

T2 ETIE OUl BT —=AIR=DT 7 AI)LDIE—HKRELT S HERSATD 1
DEEIRLET, Path JXR) D4 —I)LFDRSAIXFEEEIDCET, Ro5T
TJ% %SystemDrives [CEBBUFT,

B4 AE:XREAELTHEET, BTIOERIBELRYET,

E4 +E : Oracle "k—A®D/SR(F. Oracle Clusterware f > X b — )L [Z8E4R L 7= Oracle k— A D
NRREFELE>TWBBENSH U F 9, Oraclel0gEnterprise x64 Edition with RAC & Clusterware
EZRICKR—LT A LI MVICA VA=) T B EETEE A,

Next CRN\) 20y O ULET,

Specify Hardware Cluster Installation Mode (/\—FD T PDOSAY51 VA=)l
E—FODEE) D+ Y EFDT, Select All (TNTER) ZEIRL. Next CRN\) ZDUw D
LET,

Product-Specific Prerequisite Checks (RGEEDRIERHEDF T VD) D1V FDTT
NCOFTYINERICTTLUTNDCEAER L. Next CRN) 201y ULET,

Select Configuration Option (187773 VMDEIR) )+« > FOT Install Database
Software Only (F—9X—=2VY I DT PDHA VA =)L) Z&ERL. Next CRN)
20y DO UET,

Summary (V' J—) D4 Y RDTlInstall (1 V2 +—)L) EOUvDUET,

End of Installation (> XA —/JLDIRT) D1V EDT, D+ YV EDICRRSINTNDF
IBZ=7LET,

B4 A& ROFIBICEDHIC. D4 Y RYICKRRENTVWSFIEEZRTIILENHUET,

End of Installation (¥ >V X ~—/JLDT) D1 Y REODORDICK > THNEBLRFIEERTL
256, Exit (]87) 2O v D UFET,

13 Exit (]87) D1V FDIT, Yes ([3LV) 20Uy DULFET,

Oracle 10gR2 /Xy Ft v F 10203 DA X b—J)b

1

BEVNDIZFTAIC 10.2.0.1 Clusterware & 10.2.0.1 T—IN—=2/\A FTUDHDA VA +—
WENTRD, IY—RF—AIR-—ABFXLCIEREINTVENWC EEERLUET,

Oracle Metalink W™ T 7t I metalink.oracle.com H'5/vF v  10.2.0.3 50
O—-kRULET,

Ny F v b%& %SystemDrive% [CARRELZE T,
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Oracle 10g Clusterware FHD/Sy F&£ v F 10203 D1 X b—Jb

FRZRIBT BAIIC

RFEVDY R F AIC Oracle 10g Clusterware FBD/Ny FEZw + 10.2.03 Z1 VA ~—)LTF
DEIIC, ROFIEZEERITLUTIZSUN,

1

INTD./—FT nodeapps ZEIELET, ROTFIXFEANDL, <Enter> ZHLFET,
$SystemDrive$\$CRS HOME%\bin> srvctl stop nodeapps -n <./ — K4 >

¢SystemDrive$ [& Oracle IN—ANRESNTND RS54 T T, %CRS_HOME% |3 TOracle
Clusterware /N\—3> 10.2.0.1 D1 VA +—=)U] @ FE 4 TEXLER—LT 1 LD
T,

DSZAFRNDE ) —RICXHLUTLEREODIVY RERTUET,

28—k > T70035h > BBY-IL > - DIEICD ) v DO ULET,

INTOD Oracle U—ERDUIBZESRL. WAD./—FTEILELET,

NyFEy bDL A=)

AE Ny FEY YT RIZTDAL R M—=)UIE, RACI0gR2Y 7 bz 7% A4 A —JLLT=
J—RDhoIO>RENDYET,

FO/—RKDPOUIERITLTNS/ —REERBIBRIZ BTLT, O/ —RKhoNRyFtEy b E
AAM=ILET,

NyFEY DT AIWFICHD OVl ZREILET, TANWTETPAILEIE BEZILRDE
RNTT,

%SystemDrive%\Oracle_patch\setup.exe

%SystemDrive % & Oracle /Ny FR2 Y R EBRELUERS1TITY,

Welcome (KD Z) BECT Next CRN) 20w IULET,

Specify home details ("R—ADFFMBDIEE) D+ YV FOO ROV TSIV T name
(&A1) [C oraCr10g_home ZEIRL. Next CRN\) &0 v DI LZET,

Specify Hardware Cluster Installation Mode (/\— RO T PDUSA5A VA ~—)U
E—RDIEE) D1 Y ERDT, Next CRN) 0w DOUET,

Summary (¥ —) D4 Y RDTInstall (1 Y +—=)L) ZDOUvDULET,

End of Installation (¥ VX +—)LDIRT) D« 2 FDJT. Summary (UV¥J—) D1
FOICRIRSNTNDFIEZINTEITUE T, Oracle T—ERDEILZIETR I DFIEZET
URWTLIZE), TEEZRIST DFIIC] [CREFESNTNDXRDIC., ZOFIBEI/ Ny Ftv
FDA YA —)VERIBT DRICERITEHDIET T,

End of Installation (7YX ~—JLD#ET) D« YV RDT, Exit ((8T) DUV DOUFET,
Yes ([FL) 22w OULTOUI & TULZET,
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Oracle 10g Database D /Xy F+£ v ;10203 D1 A M—=)b

Ei AE:XvFty bEAYRM—ILT BRI, TRTO Oracle $—EXDRITHTH D Z L &AL
TLEEL,

RAF—EY—RT—HIR-RZERTI DRIIC. RDFIEZTTLUET,

NyFEY DL RA M=)

E4 AE:XvFEYRYTRILTOAY R M=) RACI0gR2Y 7 R 27 %4 YR h—)L LT
J—EDoFTOBENHUYET. TO/—RPOUIZEZRTLTNS/ —REELRBIFBEIE. BTLT,
ED/—bhoRyFy bEARM=ILLET,

1 Ny Fty bZEREUCREIEICHD OUl ZERELET, ITAITETPIILEIE. TEZIER
DERNDTTY, %SystemDrive%\Oracle_patch\setup.exe

2 Welcome (KD Z) BET Next CRAN) &0 1) w DO UFET,

3 Specify Home Details Gh—ADFFMDIERE) D« YV FDOT, FOVIFTIVIZEDSE
70 OraDb10g_home1 Z&IRL. Next CRN\) &0 v OULET,

4 Specify Hardware Cluster Installation Mode (/\— RO T PDISXF1 VA=)
E—RDIEE) D1 Y EDIT, Next CRN) 0w UET,

5 Summary (U¥—) D1 Y RO TInstall (1 Y2 ~—)L) EDUvDOULET,

6 End of Installation (> X t—)LDFET) D+ Y FDT, Summary (U¥YJ—) D+~
ROICRRSNTNDFIEZEINTRITUEY, Oracde U —EXDEIEEBRI DFIBERTT
URWTLIZE), TEEZRIBT DaIIC] [CEREFSNTNDXRDIC, ZOFIBIZI/ Ny Ftwv
FDA YA —)VERIBT DRICEITEHDIET T,

7 End of Installation (7> X ~—JUDET) D+ YV REDT, Exit (]87T) 20U v DOULET,
8 Yes ([FLV) ZD0JvyOULTOUI ZRRTULZET,

BRHD Oracle /Xy FDHF 00— K

Oracle (&, Ny Fy FERWICHDYO— RFULEEICESENTNED DI2EIND/ Ny F&
RBHIDIBENDHDET, BNO/NYFEIDYO—FIDICIE. ROFIEZERITLET,

1 D175 EREET,
2 Oracle Metalink W™ T 7 - I metalink.oracle.com [C 7O 2UET,
3 EFITDMVYAN—IIVCEBUR/NNYyFESDYO—-RUET,
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Y RF—DERE
AREBETIE UE—RDISAPYRDST—IR-RCEHR T DCOHICMUER ) X —DFEEFIRIC
DNTERBLET,
Ed A& AEOFIEERTTBICE. Ny FOHTTIIAYAM—IENTVELENHYET,
J—F17T UNFOFIEZETLUET,

1 R=bF 20Uy DU, TPAIINVBEBEVTEIT ZERLT. ROTFAZANDLET.

netca

2 OKZDJwDULET,

3 Real Application Clusters, Configuration (Real Application Clusters — #m%) 2« >
. Cluster configuration (S5 X5DEK) ZEIRL. Next CRN\) 0w D
LET,

4 Real Application Clusters, Active Nodes (Real Application Clusters — 7205 1 J_J —
F) D42 RDT, Selectall nodes (INTD/—FZER) U, Next CRN) 20w
OULFET,

5 Welcome (X5TZ) D+ RDT Listener configuration (') 2 —D&FE) &R,
Next CRN\) 20w DO ULET,

6 Listener Configuration, Listener (\J X7 —D&RE — JRATF—) D+ DT Add
GBID) ZEIRL. Next CRN\) &0y D UFET,

7 Listener Configuration, Listener Name (JXF—DRE — JRFT—8) D1V RDOD

Listener name (JXXF—8) D+ —J)URT. T2 FREEZDOFTFHEAL. Next
CRN\) Z201)wDULET,

8 Listener Configuration, Select Protocols ('JXF—M%RE — JOFIILDEIR) D1V
R® Selected protocols GEIRIDTO L) T+ —)URTTCP ZERL. Next
CRN) &0y D UET,

9 Listener Configuration, TCP/IP Protocol ('J X —M3&E. TCP/IP JO~3JJL) D1 VR
)T Use the standard port number of 1521 (iZ#/R— ~&FES 1521 ZEA) Z&IRU.
Next CRN) 220U v D UET,

10 Listener Configuration, More Listeners (') X7 —®MD&E — JRFT—D8N) D1 VR
DT No (L\NZ) &EIRL. Next CRN\) DUy DO ULET,

11 Listener Configuration Done ('JXF—DFREMETLEURZ) D+ Y FDT Next
RN 200y DULET,

12 Welcome (XD5TZ) D+ Y RITFinish (7)) 220Uy OUEd,
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V= RTF—9R—RDEK

ABTIE. OCFS ZFALTY— RF—IR-REERITDFIBE Y — RF—IR-EERT D
FIBICDWTERBBLE T,

B4 A& AEOFIEZRTTBICE. Ny FMBTTICA VA M—ILENTNBBESHYET.
OCFS ZFALTY— FT—IR-RZEH T BDICIE. ROFIEZEERTLET,

1
2

10

"

J—BF1TRI-FZED U DU,. TPLIEBEBELTRIT ZERLET,
I7ANBEBELUTET 71 —IULRIC dbca EABDL. OKZED Uy D UFET,
Database Configuration Assistant D281 & T,

Welcome (K5 Z) T+ RT Oracle Real Application Clusters database

(Oracle Real Application Cluster 7—9X—=22) Z#ERL. Next CRN\) ZDUvDIULZET,

Operations (I2{F) D« > RDT, Create a Database (Z—9X—XDIERK) &)

w2, Next CRN\) 20y ULFET,

Node Selection (_/ —FMER) D1 DT Select All (TXTEIR) 201w oL,

Next CRN\) &0y 2O ULET,

Database Templates (7—5~X—2X5F>YTJL—F) T+« Y RDT, Custom Database

NRINLT—=IR=2) &)y I, RN\ (Next) Z0JvDILET,

Database Identification (77— X—2FRIBHR) T+ >~ FDD Global Database Name

PDO-—NIFT—=IR=2L) T+« —IURIC. racdb BEDEZRTEADL. Next CRN\) &2

w2 ULET,

Management Options (B2 7Y 3Y) D1 Y RDOTT I OB REZZDIEE

FBU. Next CRN\) 20U v OULET,

Database Credentials (—%9XX—2XX&1&3E88) D« > FT Use the Same Password

for All Accounts (IXTDPADIY FTXHLUTEAU/NRD—REBR) 20Uy DU,

FNZNEERD « —IURICH UV D— FOADEERDADZTTL). Next CRA)

=0 )wDOULET,

B4 AE:HLOVIRT—REAELTHBEET. BTT—IN—REEDLHICZOERPLEIC
TYUET,

Storage Options (SCEIHA T 3) D+ > BT Cluster File System ZER U,

Next CRN\) 220 v DO ULFET,

Database File Locations (7—9 X=X 7 )LDRIB) D+« Y RDT, T—HIXR=RT»p

1 IVEREFIDEMEERLET,

a Use Common Location for All Database Files (IXTDFT—AIRN—X I 71 )UICH
BDBAZED) ZERUZET,

b Browse (i) 20 JvOLET,

¢ Directory Browse (T« LD EUDSR) D+« Y ROTINIIYAZa—=&FEBLT.
lOracle Clusterware /N\—3 > 10.2.0.1 D1 YA —)U] O FIE 12 D FlE e TEKL
JZ CFS B J&ERLET,

d OKZDUJwoOULET,
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14
15

16
17

18

19

20
21

22

Next CRN\) 20y OULFET,

Recovery Configuration (JAO/N\NUEK) D+ Y FOT, MFOFIEEETLET,
a Specify Flash Recovery Area (U5 v ¥ a1 JAN/NUSEEBODEE) ZERLET,
b Browse (BR) =20 JvIUFET,

¢ Directory Browse (T« LD EUDSR) D+ Y RDT, TILFDIYRXZ1—%FEA
L. lOracle Clusterware /N\—33> 10.2.0.1 D1 VA=)l D FlEe D F|E 13 T
ERUTE CFS RS0 JZ&ERLE T,

d OKZDUwDOUET,

e Flash Recovery Area Size (D5 vy a2 )A/NUMBEOY 1) T+ MRy DIRIC,
FOCFS ZBRULET—IN—RXRASU—IRADT—HIN=RT 1 ADETSyIa AN
MBI D FIE 2 TISwYaUA/NIBIEAICIERUEHRBSEEANLET,

Enable Archiving (77— JZBMICT D) ZEIRLFET,

Edit Archive Mode Parameters (77— N1 JE—R/\SX—-SDiRE) =0 J)vILET,

a Edit Archive Mode Parameters (’— N1 JE—R/I\SX—SDIRE) D+ RIT,
Archive Log Destinations (77— JOIJNDREFH) OFICRRSNTUND/SZHWR
DEDICBE>TNDBCEEERLUFET,
X
XIZ TOCFS ZBABULET—AINR—AALU—YHDOT—INR=-AFT1ADETSY
VaJAINUBEOER] O FIE2 TISvya)R/NIBEBRBICHESKLZ CFS DR
S14TXFTYI,

b OKZDUvwOULIET,

Next CRN\) &0y OULET,

Database Content (—ANX—2XDAB) D1 Y RIOTT I MEEZDEHFRL.
Next CRN\) &0y 2O UET,

Database Services (F—HIN—ZTF—E) 1Y RDIT Next CRN\) &0 J)wvD
LET,

Initialization Parameters (FJEBL/NS X —%) T+ > R T Next CRN\) DU wDUL
ig()

Database Storage (T —9X—XEFREIED) D+ Y FDJT Next CRN) 20w DOULFET,

Creation Options ({EA 7Y 3Y) D1 Y ROTT I 4L MEZZDEFEAL.
Finish (%7) 20Uy 2OUEYT,

Summary (UV'J—) D4V FDIT, OKZDJyDOULFET,

Database Configuration Assistant ) 1 >~ R ONORRZSN, Oracle VI DT P55 —4
N=ZEXRLFET,

B4 AE: CORNBICEEADNPBEDBHBYET.
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23

24

25

Database Configuration Assistant O« > DT, Yes (3L\) Z0UvyDUFET,

{ERRD'5T T 9 D&, Database Configuration Assistant 1 > RO[CT—AIN—-REB
WOMRHSNFE T,

Database Configuration Assistant 7 1 >/ FDOADIBHREXELF T, BERIFITEKDT—
ANR—-2ABRICFERLZET,

Exit (8T7) =20 v D ULFEY,

Start Cluster Database (VS X5F—ANX—-XDEE) T+« Y RIOHDRRIIN.
DSRAFT—=IR=ZADEFHLFET,

ASM % {EFH L 7= Oracle RAC10gR2 DA > R b—J)b

B4 AE:0CFS#EMLTOracle 24 > A h—)LT B5E(F. LUITOFIEE &ML T FOCFS &AL

Oracle RAC10gR2 DA > R b—JL] DFIEICREWNET,

AIETIZL. Oracle RAC10gR2 VI FD T PDA YA R—)LFIBICDNTERBBLE T, RBIERD
ERNTY,

Oracle Clusterware /X\— 3> 10.2.0.1 D1 VA =)L

Oracle 10g Database with Real Application Clusters 10.2.0.1 D1 > X ~—)U
Ny Ftv 1020301 Y2A=)b

| R T —DEE

Y — BT =R =2ADERK

Oracle Clusterware /N\—2 32210201 DA A b—Jb

1

J—R 17T, CD RS+ TIC [Oracle Clusterware CDJ] ZZv ~FLUET,

OUl W8I L. Welcome (£D5C2Z) BENRTZSINET,

KO CZEENMRASNZNESE. MTFOFIEBEETLET,

a RA—LZEZDJyDOU. TPILIBEBEVTET 2 ERLFET,

b IPAINBEBELTET J 1 —ILRICRDTFIASEADL, OKZD v D ULET,
%CD drive %\ autorun\autorun.exe
$CD drives [d D F31TD RS54 TXFTY,

Oracle Clusterware 7 1 >/ R T. Install/Deinstall Products (2D >V 2 —JL/#El
B 20w oOULET,
Welcome (£XS5CZ) BE T Next CRN\) &0 wDUFET,

Specify Home Details ((R—ADFFMZIEE) D1 Y FOT. T2 FEREZZDEESE
FAU. Next CRN\) 20 v D ULET,

E4 +E :0raCR10g_home (CRS M7k—L4) /XREFELTHEET. RTIOERPLEILS
UEI,

BANAR



10

"

12
13

Product-Specific Prerequisite Checks (HGREBEDRIRFRGDF T VD) D1V RDIT,
Next CRN\) 20U v DO UFET,

Specify Cluster Configuration (VS X9EHDIEE) D+« > DT, ROFIEZEET
LFET.

a JS5ANU/—FRONTVyDE TSANR-LB, BIHRERI FE&H#ERLET,

b CNEDEZEEIDIHSIE. Edit (RFRE) 22y IUTHUWEZAD L.
oK ZD vy DIULFET,

¢ Add GBI &0y OULET,

d 2BBO/—FDONTVy D&, TSANR-FE BIORERISBZADL,
OKZz0' )y I UET,

Next CRN\) 20w O ULET,
Specify Network Interface Usage (Rv D =01 V8D 1 —ADBEZIIEEITD) I+
Y RODRTZSN, DSRIZEDRY bD—=D4 V85T 1 —2AD—ENRHFNF T,

1Y —RY 1M1 (Interface Type) ROY TH DY X2 —T, (BWBICHLT)
Interface Name (1 V9701 —2%) Z&EIRL. Edit ({FRE) Z20')vDIDTLET,
INT)w DD Interface Type (1 VH T T —ADHFAT) %Z Publicc. TS5 X—FD
Interface Type (1 V5T T —ADYATJ) %& Private [CRELF T, [EUL) Interface
Type (1 VT —ADP1T) &BERL, OKED' v DI ULZET,

Next CRN) 220y D UET,

Cluster Configuration Storage (U525 AL —Y) BET. OCR T« XDICDL)
TUTRDFIEZEERTLUET,

a [Clusterware FD OCR EREBT + AU D#EEME] THERRLIIZ 120 MB /N—F 1 ¥ 3 VDI
BEERLUET,

b N—=F+1¥Y3VZERL, Edit (RE) 20y DI ULFET,

¢ Specify Disk Configuration (51 XOBHKDIERE) D+ > FDT. Place OCR
(Primary) on this partition (CD/X\—7 1 Y3 VICOCR (TS51V)) ZEL) &E
RU. OKZD )y DO LET,

Cluster Configuration Storage (U5 2A#EH AL —Y) BE T, &ET 1+ X2ICDL)
TUTROFIEZEERTLUET,

a [Clusterware A OCR E&ET + DV D¥EE] TERLIIZ 50 MB /X\—F 1 ¥ 3 Y DIE
U ET,

b N=F+1¥Y3VZBERL, Edit (RE) =20y DIUFET,

¢ Specify Disk Configuration (51 XUHERDIERE) D« > FDT. Place Voting
Disk on this partition (CD/\—F 1 Y3 VICKRET 1 RDVZEL) ZZEIRL,
oK =01y O UFET,

Next CRN\) 0w OULET,
EEXYP—IEERLUTCOKEDIUYDLUFET,
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14 Summary (H¥'J)—) Ds Y RDTlInstall (1 V2 +—)L) EDJvOULTA Y=L

FlIEZRIBLET,

E4 +E : Configuration Assistant 7 1 > RO TI S —mRELLBAR. UTOFIEERTLT
KED STV a—F 441 & [Clusterware DA R b—)LIZkB L =BED LK)
ESRBLTES,

Install (1 VA E—=)L) D+« Y REIICA YA E=)LOETIRENRTSINZT,
Configuration Assistants 7 1 ~ FODRTISN. OUI D—EDREY —ILEaEFTLUFET,
End of Installation (¥ VX ~—)LDIRT) D+ YV RIONDRRISINFET.

15 Exit ({87) 220y 2OUTCoUl ByY3VZEiRTULET,
16 Exit ({87) D1V FDIT, Yes ([3LV) 20Uy DOULFET,

Oracle10g Database with Real Application Clusters 10.2.0.1 DA€ > X b —Jb
E4 »E :0CFS £ERL T Oracle 24 > X b—)L T BHBE(E. UTOFIEEEML T FOCFS £/ L1

292

1

Oracle RAC10gR2 DA > X b—)] [THEHE T,
CD R3S+ 7IC [Oracle Database 10g Release 2 CDJ Zt v ~FULET,
OUI gL, Welcome (LD 2Z) BENKRRINET,
Welcome (£KDC2) BENSRTSINIZNEZER. MTOFIEZEERTLET,
a R9—bZDJvDOU. TPAIBEBEUVTET 2ERLULET,
b IPAINWVBEBEUVTET V1 —J/)LRT. ROTFRALZEANDLZET,
$CD drivex\autorun\autorun.exe
$CD drives [& CD RFSATDFS1TXFTY,
OKZ20 )y DU THRITUET,
oul 8L, Welcome (KDC2) D+ Y REIONKRRTSINFET,
Next CRN\) 20w DO ULET,

Select Installation Type (¥ V2 =)L+ TDEIR) 2+ > FT Enterprise Edition
ZDUwOLTHS, Next CRN) D0 UwDOLET,
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5 Specify Home Details (7h—ADFFMDIERE) D+ > FDD Destination

10
1"

12

(YR E=)L5E) T UMRDCEZ#RBLUET,

* Name (&80 7 —JURT. Oracle 7—=HN—=2DIN—ABN 0rabbl0g homel THDCE,

e Path (/YRX) T+ —JURT. Oracle "= ADTER/NZADRDEDICE>TNDTE,
$SystemDrive%$\oracle\product\10.2.0\db 1

$SystemDrive$ [Fax—V—0Du—N/V RKI7A47TT,
B4 AE: XREAELTHEET, BTIOERPBELRYET,

E4 +E : Oracle R—AMD/SRIF. Oracle Clusterware £ > R b — )L [Z5884R L 7= Oracle k— A D
NRREFELE>TWBHENH Y E, Oracle Database 109 R2 Enterprise x64 Edition with RAC
& Clusterware ZRIUAR—AT A LI RUICA VA=V BHZEETEEHA.

Next CRN\) 20w OULET,

Specify Hardware Cluster Installation Mode (/\—FD T PDOSRAY51 VA=)l
E—RDIEE) D1V DT Select All (TXTEIR) 20w DOULTHS, Next CRN)
=0y DOUET,

Product-Specific Prerequisite Checks (RREBDRIREHDF T VD) D1V
FOT, Next CRN\) 220y D UET,

Select Configuration Option (8E\7 7> 3 VMER) D+ > FOT Install database
Software only (7—9X—XVU T DT POH1 VA L=)l) Z&EIRL. Next CRN)
a0y DO UET,

Summary (¥ —) D4 Y RDTInstall (1 Y2 +—=)L) ZDOUvwDUET,

End of Installation (> A ~—)LDRT) D+ Y EDT, RARSNTNDFIEZZETT
LEI,

B4 A& ROFIBICEDHIC. D4 Y RYICKRRENTVWSFIEEZRTIILENHUET,
Exit ((87) &0 w2 ULET,

NyFEy 1020301 X =)
Ei A& :UTOFIETRYFEY hEA VA R=ILLTH, A YA b=IENZDE. BENDIRT

ALTEEEREINTOVENWS — RTF—FRXR=XFEZD 10201 F—F X—R/\AF 1) &£ 10.20.1
Clusterware DL D75 Oracle V7 RO = 7 ICBRONE T,

Oracle Metalink M7 T 7+  metalink.oracle.com H'5/\vFt v ~ 10.2.03 5D
O-RUZEY,

INwF Y ~%E $SystemDrives CARELZET,
gSystemDrive$ [Fx—¥—0Oua—NI/1V RIA4 7 TT,
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Oracle 10g Clusterware FHD/Sy F&£ v F 10203 D1 X b—Jb

FRZRIBT BAIIC

1

2

INTD./—FT nodeapps ZEIELET, RDOTFASZANDL, <Enter> ZBLFET,
%SystemDrive%:\%CRS HOME%\bin> srvctl stop nodeapps -n < ./— K4 >
$SystemDrive$ [T —H—Dur—H)L K747 TT,

INTCD/ —RTINTD Oracle Y —ERZEEZIELET,

NyFEY MDA A=)
E4d A€ :1xvFEybIYTRITTDA YA M—)LIE, OracleRAC10gR2Y 7 b 27 & A VX b—Jb

L=/ —RDOSIT50ENHUET., O/ —RKDP0UIERTLTINS/ — REERBBEIZ. BT
LT, D/ —REhoNRXyFEy bEA 2 RAM=ILLET,

INyTFtw DDA ILIICHD OUl =g LFE T,
Welcome (KDTZ) D1V RIT Next CRN\) 0w DO UFET,

Specify home details (7R—ADFFMBDIETE) D+ > RO THA) OraCr10g_home ZER
L. Ny FEv b%Z Clusterware DIR—AIC1 VA E—)LU. Next CRN\) ZD1) v D
LET,

Specify Hardware Cluster Installation Mode (/\— DT PDOSRA51 VA=)l
E—RODEBE) D+ Y RIT. Next CRN) ZD0UwDLEY,

Summary (V=) D¢ Y RDTlInstall (1 Y2 +—)L) DU v DOUET,

End of installation (¥ VXX +—)LD#T) D« 2 FDT, Summary (U¥J)—) D1
FOICKRASNTNDFIEZ FIE 1 ZFRVTINTEIFTLET,

End of installation (7YX ~—)LD#RT) BE T Exit (]8T) Z2')Jw 2. Yes ([ZL)
D)y L TOUl &R TUET,

Oracle 10g Database FHD/Xvy Ftv F 10203 D1 X b—J)b
Ed AE:URF—E—RF—IR—EEHTBHIC. ROFIEEETLET. $TRTO Oracle ¥ —

EXADRITHRTHDILZHREL T EEL,

B AE:xvFEy bYT PRI TDA VX M—)LIE, OracleRAC10gR2Y 7 b 7 & A VX b—)L

294

Lic/ —EDofTdREDPHYET, D/ — B OUIERTLTNS/ — FERBTDHBEIL
BTLT 20/ —kbhonNyFEy bEA XA M—ILLET,
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NyFEYy bDA X =)V FIR

1
2
3

INYFEY DT A IS ICHD OUl ZiREUFET,
Welcome (KXDHT&) D1V EDITNext CRN\) &0 )y DUET,

Specify home details (IR—ADFFMBDIEE) D+ Y ROD ROV TIFIYII R STEH
OraDb10g_home1 ZERL C/\wy F 2w k% Oracle Ki—AICA VA ~—)LL. Next
CRN) 2D UwDULET,

Specify Hardware Cluster Installation Mode (/\—RF DT PDOSRA9A1 VA=)
E—RODEE) D1V RDIT. Next CRN) &0 v OULZEY,

Summary (¥ —) D4 Y RDTInstall (1 Y +—=)L) ZDOUvwDUET,

A YAR—=)UBIC, Error in writing to file oci.dll. (D7)l ocidll N\ODEE

RHPCIS—NRELEUR) ENDIST—AXyE—IDNRRSINDBENDHOET,

CNzE@d3dIclid. UMTOFIEZEEFTLET,

a NvFRY DA YRAS=ILEDIELET,

b %0racle home%\BIN T+ ULZDFJDBEIZ \bin save [CEELFT,

¢ YAFLZEHBRELET,

d  BEHERIC, \bin save I 71 J)LDBBIZ \bin [CEELFHT,

e /NVFEYEDIAILIDS setup.exe J 71 )LERTLUETI, Oracle T I 7)Y —
ERXINTOEFTZHFILET,

End of Installation (¥ VX ~—)LD#&7T) BEN'S. Summary (Y J—) D1V RO

[CRIASNTNDIUBRFIEBZERTLIT,

End of Installation (¥ VX +~—)LOD#ET) BE T T (Exit) 22 Jwv2D L. Yes ([ZL))
D)y 2L TOUl &R TUET,

)R F—DERE

ABETIE UE—RDSAPYRDST—IN-RCEHT DCOHICUER) R —DFREFIRIC
DNTERBLET,

RDFIEZ/—F 1 TERTUET,

1
2
3

A=k ZD)wDU, TPLIBEEBELVTET 2&8RLU T, netca. EABDULFET,
OK =D )w O ULET,

Real Application Clusters Configuration (Real Application Clusters —#85%) D+« > R
. Cluster configuration (OS5 XYDERK) ZEIRL. RN ZEZD v DO LIET,

Real Application Clusters Active Nodes (Real Application Clusters — 7?25« J _J —
F) D« Y EDT, Allnodes (INTD/—F) ZEIRL. Next CRN\) 20w D
LET,

Welcome (KS5TZ) Y RDT Listener configuration (X —MiRE) ZEIRL.
Next CRN\) &0 v OULZET,
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1"

12

:/_

Listener Configuration Listener (\J XF—MD&E — JRAF—) D12 DT Add
(BN ZEIRL. Next CRN) 20y O ULFET,

Listener Configuration Listener Name (J X2 —MD5RE. AT —8) D1V REDOD
Listener name (\JXF—%) 71 —)URT default setting (7 #/)l ~EE) EEIRL,
Next CRN\) 20y O UFET,

Listener Configuration Select Protocols ()27 —®M3&E — JO ~IJJLDER) D+ Y
F® Selected protocols GEIRIDTIOFI)L) T+ —I)LRETTCP ZEIRL. RN\ =D
w2 UET,

Listener Configuration TCP/IP Protocol (') X —M3&E —TCPIP JORIJL) D+« VR
J)C Use the standard port number of 1521 (iZ#¥/R— &S 1521 ZfEA) ZERL.
Next CRN\) 20U v DO UET,

Listener Configuration More Listeners (!|J X7 —D&E — JXAT—0DEN) D+ ED
TNo (L\W\Z) ZEIRL. Next CRN) 201y DOULET,

Listener Configuration Done (\J X —DFREMETLEURLZ) D+~ FDT Next
RN 20w D LUFET,

Welcome (EXS5CZ) T+ Y RITFinish (8%7) &2J)wv2OUEY,
RF—H R—ZRDERK

Oracle ASM =L TY— RF—HIR-IEER T BICIE. ROFIEEERTLET,

1

Oracle Clusterware N"EiTHh THID_E=ERLUE T,

a JOVYRIJOVIED«4VRODEREFI, RI—FEDUvDL, TPLILBEEBEL
TRT ZEIRLUT, cmd EABU, <Enters ZIBLET,

b crsctl check crs EAHDUFET,

¢ BEICROBHERSEHINET,
CSS appears healthy

CRS appears healthy

EVM appears healthy
d  EROXyE—INKRRSNENBEEE. crsctl start crs EADULET,
e exit EANTIDCET, emd D+« Y EDZEFHALCET,
J—BF1TRI=FZED U DU, TPLIEBEBELTET ZERLIET,
I2PMIVBEEEUVTRT J+—ILRICRDTFARZADL, OKEZD Uy DI ULFET,
dbca
Database Configuration Assistant W& &9,

Welcome (K5 Z) T+ RT Oracle Real Application Clusters database
(Oracle Real Application Cluster 7—9X—22) Z#ERL. Next CRN\) &0y DIUFET,
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12

13

14

Operations (I2/F) 7« > R™T Create a Database (F—SX—22DERK) &' v
LTH5. Next CRAN) Z20UwvwDULET,

Node Selection (_/ —RFM&ER) T+ Y RIT Select All (INTEIR) 0w ILTH
5. Next CRN\) DU vwDULZET,

Database Templates (7—5~X—2XF>Y 7L —F) D+« > T Custom Database
NRAILT—=INR=) 20Uy DI LTHS, Next CRN\) 2O wDOULET,

Database Identification (—SX—_LHRIIEHR) 2 1 >~ FOD Global Database Name
JO=—NIT—=IR=28) T4 —JURIC. racdb BEDZRIEADL. Next (RN\) &5
Jw2OUZET,

Management Options (B2 7> 3>) D+ Y RDT Next CRN\) 20y IULET,

Database Credentials (—5XX—XX&1&5E88) ) > R T Use the Same Password

for All Accounts (GRXTOPADY FZXHLTEAU/INRD—REFR) 20y oL, #N

ZPNBUE T 1« —ILRICHUWNRD = ROADEERDANDZETL). Next CRN) =D

w2 UZET,

Ed AE:HLOVIRT—REAELTHBEET. BTT—IN—REEDLHICZDOERPLEIC
TYUET,

Storage Options (GofEIZZ 7 3>) D+~ FDT. Automatic Storage Management
(ASM) ZEIRU. Next CRN) &0y DO ULET,

Create ASM Instance (ASM ¥ Y XSV ZDIERK) D+ Y FOT. MTNOFIEEET
L/gig-o

a SYS password (SYS/NXD—F) T+« —JULFT. $ILWZENZNEUIED v —)LRICH
LWIRD = RFOADEERDANDZEITNET,

b Create initialization parameter file (IFILE) (RDEf{L/\S X =57 71 )L (IFILE)
DIERR) ZZEIRUET,

¢ Next CRN\) 20Uy 2O ULFET,
Database Configuration Assistant 71> ROT, OK =0 w D ULET,
ASM Creation (ASM DERX) D« ¥ FODRISN. ASM 1 Y2 Y ZDMERSNE T,

Q AE Failed to retrieve network listener resources (Ry hJ7—2 U R
FT=UY—ROFAELUICKBLELE) EWSEBEA Y E—UNRIREINEEEE
Yes (IZW\) #2U o LTDBCA ICEYIEURF—U Y —ADEREZHFAILET.
ASM Disk Groups (ASM 7« 207)L—"F) D« > FDT, Create New (FR{ERK) &0
w2 UET,
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15 Create Disk Group (7« 20T )L—TDIER) D« Y RIT, T=IN=2T 21 )LDIE
REANDLET,

16

17

a

h

Disk Group Name (5« XD J)L—T8) T+« —=)LRIC. FILWT 1 ZDTIL—=T D&
RIZANDLET,

& zIE. DATABASE T,

Redundancy (7U&) Rw 2 XT,. External (AMY(T) ZEIRLET,
Stamp Disks (77 RDICRHVTID) 20w DI ULFET,

Add or change label (SN)VDEBNHIZIFESE) ZERL. Next CRN\) 2Dy D
LET,

Select disks (1 ZDVMDER) BE CT. T—IN=RX TP )VICERTDT 1+ ADVEZE
IRUZET, Status (Z57—4 ) IC Candidate device ({fET /1 2) ERSNTH)
BCEEERUIET,

Generate stamps with this prefix (COEBHERF ORIV ITEERTD) T+ =)
BT, TIAILREEEZDEIXEAL. Next CRAN) Z0UvDULET,

Stamp disks (71 XDCRYVTIB) T+ Y REDIT, Next CRN\) ZDUwDL
9,

Finish (537) 20Uy DU TREZREFLET,
NEYRERT « RODKICHDIF T v IMNRY DI REERL. OKED v DI UET,

ASM Disk Groups (ASM 5«1 2D T)L—") D+« RDT. Create New (¥#R{EK)
ZDwDOUET,

Create Disk Group (71 207 )L—T DR D+ Y FDT. 75vyaJA/NJURBED
BREANDLZET,

Disk Group Name (5« XD J)L—T8) T4 —=)LRIC. FILWT 1 ZDTIL—=T D&
RIZANLET,

E&EZIE, FLasH T,

Redundancy (JU&) Mw 22T, External (OMYIF) EHBIRLET,
Stamp disks (71 XDCRAIVTITD) &0y DIULFET,

Select disks (77 + ZUMDEIR) BET. 75V YaJANIBEEICERITDTr D%
BIRUE T, Status (RT—4 ) [T Candidate device (JR#T/\1 ) ERaNT
NBCEEERUET,

Generate stamps with this prefix (COBBEHRERFDORAIVITEERTD) T1—I
RT. FLASH EABDLU. Next CRAN) 20w DO UET,

Stamp disks (1 RDCAHVTITD) D1V EIT, Next CRN\) &D1JwD
L/gg_o
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19

20

21

22

23

24
25

g Finish (537) 20Uy DU TEEZREFLUET,
h FETERT « RODBICHDIFTVvIMY DI REERL. OKZD v DI UET,

ASM Disk Group (ASM 5« 207)L—7) B4 Y EONRFSN, VI FDTPHF 1 2
DN —TEERDTHIC ENTEINET.,

ERD5T T UIES, FLASH T« 2227 )L—T1" Disk Group Name (5« X2 J)L—TJ8)
FICRIINZE T,

Flg 15 TT—HIR=RICEIDETLET « AT —TBDOHEEIRL, Next CRN\) &2
w2 UET,

Database File Locations (7 —5 /X=X 71 )LDAIB) T+ > RDT. Use Oracle-
Managed Files (Oracle Managed Files Df$f3) & Multiplex Redo Logs and Control

Files (ZEVDRA/LOTEIY FO-ILI7A)L) ZFEIRL. Next CRN) 20wy DU
EXP

Recovery Configuration (UAN/NNUBK) D+ >V FOT, MFOFIEEETLET,
a Specify Flash Recovery Area (75 v ¥ 1 JN/NURBIEDIEE) Z&EIRLZET,
b Browse (BR) Z0JvOULFET,

¢ FIB 17 TERUIZ FLase T+ RO —T&&ERL, OKZD v DO ULET,

d Flash Recovery Area Size (75w Y1 JANURBEEBOT 1) FFIALMY DI,
FIE 17 TERLIZETSYYaT 1 AT =T DEHT 1 XZAHDLET,

e Enable Archiving (P—11JZBMICT D) ZEIRLET,

f Edit Archive Mode Parameters (77— N1 JE—R/\SXA—HDHRE) 20 v oL
&go

g Edit Archive Mode Parameters (7’—N1 JE—FR/\SAXA—-YDIRE) D+ >V FDT,
Archive Log Destinations (77—« JOJDREFR) ORICRRSNTUND/SZHRD
EDICBEO>TNBCELEERUET, +FLASHFLASHIZFIE 17 D FIE a THRELIZD
SwYaUNNIBEDT + DT —TETY,

h  Next CRN\) 20y DIULFET,

Database Content (Z—9NX—2XJVFVY) T+« REJT Next CRN\) Z0)vD

L/gg-o

Database Services (F—HIN—2ZTF—E2) 1Y ROIT Next CRN\) &0 J)wD
L/g—g-o

Initialization Parameters (FJEHL/NS X —4) D+ >V FEDT Next CRN\) D) w oL
EE

Database Storage (F—9AX—2XEEE) D« > FDT Next CRN) &0y DUFET,
Creation Options ({FEX4 7> 3>) D+ Y RIT, Finish (87) 20U vy2OUFET,
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26 Summary (YVJ—) D4V RDOTOKZD )Y DIULFET,

Database Configuration Assistant ) 1 >~ R ONRRSN, Oracle VI Dz PH5T—4
N—Z=EXRLFET,

E4d »AE: CONBICRENDNBEDBHBYET,

ERH'Se ¥ 9 D&, Database Configuration Assistant )« > RD[CTF—AN—EBFEBE
HOMEHSINFET,

21 Database Configuration Assistant 7 1 >/ FOADIBHRZEXELE T, BRIFIEROT—
AIR—-XEERICHERALET,

28 Exit (&7) 20w oOLET,

Start Cluster Database (75X T —OAN—=ADEE) D+ Y ROHDBRRIN, IS5RY
—HIR-=2ZADEELFET,

BXTF Oracle 100gRAC 2 SR ADFHL N/ — FDIEM

MRIE Windows FC Oracle RAC T —HN—R([C /) — R EA VYR Y RZEBNT DIIEDR
BT,

VSRZITEMT B/ — RD%EESR
BIEDDOSRARITEBNT D) — T, ROFIEEERTLET,

1 [Deployment CDJ] Z{HEBL T OS D1 VA F—I)LEREETINET,

2 RYRD=DETPAN=FPRIVAU—IPVTIRFTLAERELET,
DSZADEBFEDES ) —RENSRNDIVY RERTTIBDCEEERLEI, MRS (&
FLUW/—FRDONT Uy DRy FD—=D8TY,

NET USE \\ 7hX ~&\C$

ROKDICRASINZFESIE. REHZRNE /) — R TUES Administrator HERZRIFH THDCE
ZRKRUZET,

Command completed successfully.

Ed A€ :ASMEERTZHEIE. HLL/ — ROBED/ — RERUERTASM T4 X227 2 £
TEBHILEMRBLTILESL,

E4 +E :0CFS (Oracle Cluster File System) Z{EMAT 5. LI\ — ROZDMD/ — RHST 2
TRTDDERUAETISRIT 7 AN RTAILT O CRATEDZLEWRLTSLEZ LY,

CNT. /—RZEBEFEODSRFITENT DERNENKZUL.
BIFDDSRPIC ) — FEENT DFIEOHEL. RDEKDTT,
1 Oracle Clusterware BA\®MD_/ — FMDEND
2 Oracle RAC T—OXR=2BAD_/ — FOBEN
3 LW —=FADT—=IR=A VR ADEN
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Oracle Clusterware BE~A®D ./ — RDBM
MROFIEZRITLET,

1

WIFNHDDEEFED / — RT. CRS homelouilbin 7+ L2 ~JICFEELFE I, addNode.bat
2O T+ZERIFTLTOUl ZEITLET,

OUI '/ — RBIIE— RTETIN. OUI D Welcome (LKDHTZE) R—IDRRINZET,
Next CRN\) Z201) w2 d 3L, Specify Cluster Nodes for Node Addition (_/ — B0
DEDHDDSREY /) —RDIERE) R—=INKRHINZKT,

Specify Cluster Nodes for Node Addition (_/ — FEBIIDZHDISRE J — RDIEE)
R=IDEDRICIE. OUI Z{LEILIZ CRS M—AERBNITENTNNBBREFED ) — RHARRS
NZEI, FORZEFEALT, FHILW/ —RONTUwD ) —REETSANR—-F/—REZA
HUFET,

INTOERT R ~CENZITNIE. OUI [C Node Addition Summary (/ — R8I0
N =) R=INRRZSINZET,

Next CRN\) &21J) w2 F3BE, OUlIC Cluster Node Addition Progress (V525 /) —
FBIIDETRR) R—=INKRSINFKT,

ST URES, Exit ((87) Z20UwoOLUTCoUl2yYyavED JwDUZET, OUIIC End of
Node Addition (_/ — FMENIDIRT) R—=INDRIRINIZTH. Exit (BT) 20w oL
ToulyYy3VElRTULET,

REFERPO/ —FBE /) —FESZHRBITIICIE. ROIVY FZ2XRTLET,

CRS home\bin\olsnodes -n

RICHMATED /) —RFEE ) —RBESZEFRBLUT crssetup.exe VY RERTIDCET,
FLW/—FD RS BRZBILET, TEZXIE. RDKIDICADLUET,

crssetup.exe add -nn publicnode3,3 -pn pvtnode3,3 -vn vipnode3, 3

CRS IR—AD bin TTF 1 LD UH'S racgons 1—F 1 JF 1« ZEf7LU T, Oracle
Notification Services (ONS) DIR— FE SZERDKDICERELZT,

racgons add config new node name:4948

Oracle Clusterware BIC ./ — R ZB1019 DAREDFIENT T UIES. BIFED CRS I—ANDSH LL)

/_

FIC CRS IR—AZHSR TS CEICRDET,
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Oracle RACT—IN—RBAD/ — KDEM

1

6

%ORACLE_HOME%\oui\bin 7'5, addNode.bat 27') 7 ~ERFUET, TNICKD.
OUI '/ — RBIIE— RTi#E L. OUI D Welcome (LD Z) R—INHWNKRRINFT,
Welcome (KD Z) X—IT Next (RN\) &) wDF3BE, Specify Cluster Nodes
for Node Addition (/— FBIIDZHDISRE ) — FDIEE) XR—INDRHRINFKT,

Specify Cluster Nodes for Node Addition (_/ — FEIIDIZHDI SR J — FDIEE)
NR=I[CIF. OUI ZiEE)UIZ Oracle R—AEEBEBNITENTUBEEFD ./ — RERIRLD
DFT, COXR=IDRIC/—FBRORXODDHO., BNTEER/ — FHATRSINET, BHNTD
J—FZERU. Next CRN) 201wy ULET,

INTOERT R ~CRAENZIFNIE. OUl [C Node Addition Summary (J — RBHIDH
N =) R=INDRRSINZET,

Finish (537) &2 w2 d23&, OUIIC Cluster Node Addition Progress (2525

J — RBIDETIRR) R=IDRRSINZET,

OU! [C End of Node Addition (/ — FDEBNDIRT) R—INRRINEZD. Exit (FBT)
ZDUwOULTOUl By Y3 VERTLEY,

Oracle R—AD bin YTF 1 UD FUNS, ROI VYD REHIC -nodelist 7T/ 3
ZEALUTVIPCAD—T 1 UT 1 Z2ETLET, COYVI VI RIE, HBEVNDRACT—H
N=2AD—BEFT>TNDB S/ —RDOEEY F (Nodel TIBEND., KIS NodeN) ZE:HiAl
L/gg-o

vipca -nodelist Nodel,Node2,Node3, ...NodeN

FUU /= RICURT—%EEBNT DHEEE T, Net Configuration Assistant (NetCA)
BaERTIDIEEFEAL TS0,

REDFIEZTTIDE, LW — RIS AIF—IR-IAETEHENFEI., CC T,
HUWT —OINR=RA Y RI Y RZH U — RICENTDCENTEET,

LW —RADT—IR—RSL 2 RH 2 ADEM
1 YRV R7ZBMI DU — FDZNZNICWL T ROFIRERTLET,

1

25— > 70235 > Oracle - HOME_NAME >Configuration and Migration Tools
(G&%E / #%17Y—Jl) > Database Configuration Assistant DJB[EIRLF T,

DBCA [C RAC @ Welcome (LKDCZ) R—=INRHRINF T, FBICDNTIE

{EFE D DBCA X—I T Help (NLT) ZDUw DL TLIZE),

Real Application Clusters database Z:#iRUL. Next CRN\) Z0Uw DI DL,
Operations (I&fF) X—IDRRINFKT,

Instance Management (¥ VXSV XEE) ZEIRL. Next (RN\) 20w DTDHE,
Instance Management (1 VXAV AEE) R—INKRREINZT,

Add Instance (1 V25V ADEN) ZERL. Next CRN\) 201y ULFKT, List of
Cluster Databases (D527 —HIN—2AN—E) R—INKRREIN., T—HIR=XEZD
RAEDIT—H R (ACTIVE KZI& INACTIVE) HRenF T,

BANAR



6 List of Cluster Databases (VS5 XAFT—HAN—2AD—&) NXN—INH5, 1 I ZAFIIZA%EE
NIB37P0F 1« J15 RACT—HIR—2EEIRUFET,

7 Next CRN\) ZDOUwDOLULTHLWNA Y ZAIYRZBILZE T, Adding an Instance
(Y2 ZDEN) R—INDRRSINZET,

8 Adding an Instance (1>~ RYVZADEN) NX—IT, EBDT 1 —JLRICA VY RIVRE
ZANDUFET, RIC—ENSH UL —FEZEEIRL. Next CRN) ZDUwDIDE,
Services Page (J—E2AX—-I) HRRFISINFT,

8 LV —FDAYRIVRICWI DT —ERBERZADL. Next CRN) &0 v DT

&, Instance Storage (1 VXYYV REIBIF) RXR—INKHRSNZET,

10 Finish (7)) &2 w29 3E, Summary (V) —) 1 PO00HhRRSINET,

11 Summary (V=) §P07DEHREEDL. OKEZD' ) w2 UFET, DBCA [CKDT
VR ZDBIBDETIRRER IS 1 POTHRRSINTE T, 1 VYV ZADBNINIE
NTTITBDE. BIDMEBEERTIDINEDINESNQDSY 1 POITHERRIINET,

12 DBCA Z#8 T 9 DHBEIE No (LWNZ) Z. BINIEERTI DHEE(S Yes (ALY 201y

9 bg—g-o

BARICYR—PFENhTWBYI MU TRY VY

=R THIN—FSNTNBY I DT PRIV ID—EE R 19 ICHRLFET, Hih—kE
NTNBRFD/N—FRDOTPEVYIT FDTPICDNTIE, dell.com/10g H'5/N—I 3 1.3 D
Solution Deliverable List #5700 — RLULTSRBRL T EE0),

®19 YR—-FENBVYI+DIT7DON-D 3>

VZbhoz7arR-F2 b+

yR—bEhBEN-2 3>

Windows Server 2003 SP2
PowerPath for Windows
QLogic HBA Storport F5-/\
Emulex HBA Storport RS- /\
PERC 5/i A RAID DY ~O—35
PERC 4e/Di KU PERC 4e/Si
SAS 5/e BKU' SAS 5/i

Dell PowerVault MD3000 Storage Manager
(A ok

Intel PRO ¥y R PHTHYI)—X
N=ZR31/Y)

Intel PRO PCle ¥y hPHTHT P31 —
Intel PROSet(NIC F—=<>VZJH)

Standard/Enterprise x64 Edition
4.6.1

9.1.4.15

7.1.30.6

2.8.0.64

6.46.3.64

1.24.04.00

02.17.G6.10

8.4.21.0

9.6.31.0
11.2.0.74
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®19 YR-—FENBYTIMIITON-D3Y (&E)

YyZboxz7arR—-2b YR—bENBEN—Da>
Broadcom NetXtreme ¥ HEw k1 —H X 9.26.0.0

w R PSTH(BCM5721)

Broadcom NetXtreme Il £/ w b1 —H X NDIS = 3.0.5

w =75 75 (BCM5708C) VBD = 3.0.7

Broadcom Advanced Control Suite 10.0.8.0

(NICF—=V7TR)

NSV a—=FTa0
Clusterware DA > R b—JVICKB L /=158 D%

Oracle Clusterware Configuration Assistant D TS5 —

Oracle Clusterware Configuration Assistant Z{EALC 1 VX ~— )UK UIZIES(E.
Configuration Assistant D« > FOTCTUTIOFIEZRTLE T,

1 D7)l %ORA CLUSTERWARE HOME%\cfgtoollogs\configToolFailedCommands
ZBIEE I, 2ORA CLUSTERWARE HOMES [, [Oracle Clusterware /N\—3> 10.2.0.1 D
1A= )U] TERURZ CRSIN—LFT 1 UD RJTT,

2 JDPAIVICREINTNDRID 3 DNDIVY RE UNSA—=FENSLLIC) JE—=UT,
DOS OV Y RTJOYV I EHSEITUET,

3 N5CO [Virtual Private IP Configuration Assistant DTS5 —] [CHE>T. TS5 —DRELE
Virtual Private IP Configuration Assistant (VIPCA) ZZ2f7UZE T,

Virtual Private IP Configuration Assistant D T35 —

Oracle Clusterware D« Y2 ;—)LPIC VIPCA [CTS—HHETDE, ROX Y EZ—INDRTRIN
BBEELHVFET,

Virtual Private IP Configuration Assistant failed
COBBI}. UMTFOFIEZEFTLUTIS—ICARL T ZE0, CNEDFIEDFEMIC DINTIE,
Metalink Note ID 338924.1 ZZRU T ZEL), COPBIE—MRIC, NTUv D1 IFTT—

HRwy ~D—210.0.0.0/8. 172.16.0.0/16 F/ZIk 192.168.1.0/24 D IP 77 R A THRESINTIND
BEICEELIT,

1 A=t Z20UvDOU, TPLIVBEBELTET Z2ERLIT,

2 DPMNVBEBEUTET V1 —ILFCRODTFARZEANDL. OKZED )y DO UFET,
$SystemDrive%\Oracle\product\10.2.0\crs\bin\vipca

$SystemDrive$ [Fx—V—0o—H1V K717 TI,

3 VIPCA DFIBICHK>T. NTUv DA IFD T —RTBEUEA I T T —AERL.
FRINEELLVIP PRUREEELET,

4 FIRZRZIESE, /T 20 v DU,
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Oracle Clusterware D7 4 A b—=J)b

Q A E : Clusterware D7 >4 A =)L ZFTSEIIZ. GUIOraObdman 7 A4 JLF ZRIDHFRFICOIE—L
F£9., COT7AINIADI—FT 4 UTq1d BTHET ARV —VICTHOIERTEET,

IUTORIBHREEULESIZ. BROZHIC Oracle Clusterware NPV A V2 R—)LHINEBRIES
NN ZFET,

e Oracle Clusterware D >~ 2 k—)UHMREBILIZ,

e Configuration Assistant WEEC1 VXA =)L TERH D2,

Oracle Clusterware 77>+ VA =)L BICIE. DS5RXY /) —RTOUI ZFE1T0L. %>TWD
Oracle U —ERXEZINTHIBRL. ARU=IFNARED)=VICUET,

oUl DERTT
1 _/—F 17T Explorer DD« Y FOZERE. ROT« LD RJICHERBILET,
$SystemDrive%\oracle\product\10.2.0\crs\oui\bin
$SystemDrive$ (Fx—V—0o—H1V K747 TT,
2 setup.exe ZHTJ)LD 1w DL T OUl ZiEEBL T,
3 Welcome (KD5C2) D+ Y RIT Deinstall Products (2R0DEIRF) &0 v UFET,
4 Inventory (1 ARV L)) D+ FDT 0OraCri0g_home ZZEIRL. Remove (BIfR)
20y DIUET,
5 Confirmation (f&5%) D+ >~ FDT, Yes (FL) ZDOUvwDOULET,
IS5—XyE—INRRINES, Cancel (FvEI)L) EDJyvIUFET,
6 Welcome (K5CZ) D+ Y RITCancel (FvrvI)L) EDUvDIULET,
1 EROXvE—IDRIZSINES, Cancel (Fvt)L) ZDUwDU. Yes ([FL) &2
w2 UET,
Oracle H— E X DHIfR
1 /—F 17T Services (U—ER) DVY—)LZRELIT,
a RA—btEZDJyDOU. TPILIBEBEVTET 2ERLIET,
b IPAIVRBREBEUTEST J—ILRCRODTFARZADL. OKED Uy DI ULFET,

services.msc
Services (U —E2) D+ Y FODRRSINZT,
2 BD® Oracle Y —ERXZINTHRL. BIFRLET,
T-ERZEFIDICE. UM TDOFIEERITLUET,
a RH—bk7zDUvyDU, TZPAIBEBRULTET ERLUET,
b IPAIVBEBEUTCERT V1 —J/LRICcmd EABDL. OKZED U YD UET,
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¢ IVYRIJOVILZEBWTRODTFIALZANDL, <Enter> ZIBLFXT,
sc delete <Oracle —EXXE >
d BRI ENHISEBNT—ERICDNT, FlE c ZEDRLET,
3 J—F1ZzBkElL,. gBaEL 01V UET,
4 ZOMOE/—rzBREL. BBELL a1V LET,

APV=FNLREHOV—=VICTBHEE
1 OCRLUIYXXKY (OCRCFG) ERET + RVAICEREITD/IN—FTryavao)—=VIC
LET,

a A=t Z20UvDU. TIPM1INBEBELVTET Z2ERLIT,

b IPAIWVBEBEUTEGT J 1 —J/LRIC cmd EAADL. OKZED Y v D ULFET,

¢ IVYRIJOVIRTROTFALZANDU. <Enter> ZBLET,
$SystemDrive%\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ExportSYMLinks
$SystemDrive$ (2 —¥—Da—H/NV KT 147 TT,

Oracle Symbolic Link Exporter (ExportSYMLinks) [C&2>T. YR w DU OH
SYMMAP.TBL 0 » 1 JUD'SIREDT « LD FUICA YR— hEn&d,

d JIVYRIJOVIRTROTFRARZANDL. <Enter> ZIBLFET,
notepad SYMMAP.TBL
2 OCRCFG BXU Votedsk1 I 7 A JURICKRTSNTNDCEZERLUET,

OCRCFG RK U Votedsk1 B'D 7 1 JLRICRKRISNZNIHEIL. OCRCFG KKV Votedsk1
ZBUET « ADICEINHET, DPIILERELET,

Oracle Symbolic Link Importer (ImportSYMLinks) ZEAL T, DX TSNEZRA LU=
T 1 A2 (OCRCFG KU Votedsk1) [CY VMUY DEAVIR—EULET,

INYRTJOVIRTROTFRARZANDL, <Enter> ZIBLET,
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ImportSYMLinks

eSystemDrive$ [Fx—¥—0Ou—NU/1V KT A7 TT,

36 | BAHAEB



Oracle Logical Partition Formatter (LogPartFormat) ZfEfRL C. MIND./—RT/\—=F~«
33 OCRCFG BKU Votedsk1 2T 7 —Vv FLET,

VY RTJOVIRTUTOIVY READL, 3IVY RDET <Enter> ZBLE T,
$SystemDrive%\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat \\.\OCRCFG

$SystemDrive%\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat
\\.\Votedskl

$SystemDrive$ [Fax—¥—0Owu—N/V KT 7TT,

RDA vy 2—INRRSINZET,

Are you sure you want to continue...(Y/N)?

y EABDUT <Enter> ZIBLET,

Oracle GUI Object Manager =&)L 7.,

IVYRJOVIETROTFRASZEANDLU, <Enter> ZBLFET,

%$SystemDrive%\ora bin utils\GUIOracleOBJManager.exe

$SystemDrive% I —H—Dua—H)L K747 TT,

Oracle Object Manager 7 1 ~ RODRTZSINE T,

OCR (OCRCFG) BKRUVERET + X2 (VOTEDISK) ADY AU VI EERUET,

a ocrcfg KU votesdk = BIRLF T,

b Options (77 3>) ZD')vOL. Commit (RILT D) ZEIRLZET,
FXINT D, OCRCFG 8K U Votedsk1 DI ~UMSEZET,

¢ Options (AT7Y3Y) Z0)vwoL., Exit (]87) Z#EIRL T Oracle Object Manager
ZRCE T,

JVE2a—~AOEEBEIVY — )&k LUET,

a Windows T RO v TIT RI—=—FEZ0UvDUL, TJPLIBERBELUTET Z&ER
VESR

b DPAIBERBEUCERT I« —ILRICRODTFEALEADU. <Enter> 201w 5
LET,

compmgmt .msc

IVEaA—-SDEBIVY—IL D+« Y RIODRIINET,
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10

n

ASM /213 OCFS D/N—F ¢« Y3 VEEIBRLE T,

a JYEa—-ADBRBIVY-IL D« YV ROTREBEEZI v IL. T1RDODER
EEIRLET,

b RIDN—FT1IY3VEGDIYIL, REBRSATDHIER 2 &IRLET,

¢ JOVIRHRIZEINES, BWEDUYDOULET,

d  TTOISE/N—FT 4 Va3 VESH., INTD/N\—FT 1 Va3 IUHERSINDET. BDDS
IN=F14¥3VICDNWT FIEb & FE c Z&DRLUET,

J—R1EZ8&HL, BBEECLTCOYTIVLET,

J—R1ICEEBEELTOTCIYULRET, BODS ./ — FEBRgL. gBsLL O«
PAVES: S

FIg Oracle Clusterware DT «+ AV DEfE] REKV MEIDHTEHD S TXFDHE!
bRl Z4EDRU TRIB/N—T 1« Y3 VZERELRDIN. FIE IOCFS Z{EA LI Oracle RAC
10g R2 D1 VYA =)L) &8V T Oracle RAC for OCFS ZB 1 VA ~—)LF DN, FIZ
[ZFIE TASM Z{EALTZ Oracle RAC 10g R2 D1 VX +—)UJ Z&#&DRL T Oracle RAC for
ASM Z81 VA F—=I)LUET,

BANAR



cSTNoa—FT4 2 0DEDMDRERE
Windows Server 2003 OS & Oracle 10gR2 VD FDO T PZEB AL TCEAT IIRICHRLE T DOEEM
DHDWRBIC DT, HETDIMNTZERE K 1-10 [SHUET,

R110 +STNoa—-Ta2T

hFaY  BEEE/GER R&A iR T S SNE

PowerPath PowerPath M- ARBEIZ1 VA R=)ILITS—, PowerPath D Y 2 +—)LHKT DY T
DA1YR  Ab—IUHRE LEBEIHLET,

~—IU RSN

NIC ®3F— Broadcom NIC®D NICOF—IVTICIS—DEE COBBORR THIDUEBEELRESU DI,
o) F—IVJICT FRDEMTOEENIBEICERCD HEVDRTYFOR/INZyDOWV)—-TJOrD
S—NEETD, BENBD. LTY, COREDBRN RNV T Y =T
e NICDF—IVSTEAaSN ORI THDIEERUTDODVNTFNHODFIE
12 Broadcom NIC D 1 DICT ZXRTL TSN,
S—ORETBD. FEEE o 21 vFD RIZYTVU—EADIC
WTZD, 2 FED NIC HF g3,
ATEDRED. TSAR=F o F—AILENE NICHIRDFIFENTND
Y FD=DE2EBDNIC 2w FDR— T Port Fast Learning
DESICKD, CO/—FLE  (FEERSOME. X1 vFOTSYRIC
TIHRARELTEHTHD, Lo TRADRBBIEENHD) EEMIC
1BBONICHOEREIIYL T2,
T2\ BBHEIC. F— o F—/1%52' w2 L. Enable LiveLink
SYTAD2BEBDONICICE  (Livelink DEHE) ZBIRL, BEDIER
IS-NREITDIND FEE [CHRED T ET. Broadcom O LiveLink 1#8g
#EMC2D, CDBE. TD AFAT S,
/=BOTSAR-ERYE Sy g gmny 1 —Y 3 VICES>TLERD
D—DRTRICIVVID.  pamanmpng 21856H0EIN 21 vFD
;0?/ - '\03_77"//\\_ |\_|P Port Fast Learning ZBCUIZVD RINZ_VD
PPL A3 ping IVYFIed w1 —540IC T3 ETRETZTRMEDD
SHERDTIRLN, SO EIELTIEA,
o IS—NRELEN. FEIE
|EHCIT o2 2 BBED NICH
BACE->TE. <D/ —R
DTSAR—kRy D=2
FIEPOT + TREDEET
52,
AE I TSANR—FRY RD—
DODEWELIELEBDE. T
S—DOEFEUIE2EBD NICH
BN ERSEFTY, T
S—RELELRE 1 ZED NICH
BMCEDE. TSAR—k
Ry RD=DEPOT 1 TICTE
NFT,
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K110 FSTNoa—-FTarY EBE)

hFdy BB/ ER F&A #ZT SHCNE

Oracle Clusterware M- Oracle D1 YA =JUICEHN MUTOFIEZETLET,

Cluster- Y b—)LhIC, EBEBEBEPNOYVEFLELEI- 1943VYPa2—8 P1IVEEI v,
ware D7 The =NV HCEEMITEN BB ABINUEY,

Y2 R—)U specified

nodes are
not

SNSRI =FICZONR - 3 5R YD IVEL1—IDER D VKD
EANAKZES T. YRFAY= & O-ALA—H— =
BEL. RIC IN—T =RHLET,

lust ble.
f}glgéjfg . IERLYD A=Y= EIU W ILET,
RIS 29T 4 GR+ . Oracle D1 VA +—)UIC{EA
TFEFAEND SNEEBE PNV REED DU,
TS—SXyb—3 N2 —ROERE ZEIRLET,
DERISND, 5ZED Y RIONRRSINT T, XvE—
VEHEHLTH/RAO 20 v IO LFET,
6 /SAD—RDEFE DV RIT, NRD—
READL, OKEDUwDULET,
INYYENDEAOTZILTHS, IV
D—ROEE/EIDHETETOEIENDDE
BEPHDY REFE->TCOTZ Y LERBL
gg—o
8 Clusterware M1 VX ~—)LEBRLZT,
Oracle Oracle OCRCFG %0 Votedsk1 DY A MUROFIEZERITUZET,
Cluster- Clusterware D1 YOMMEATEE0), 10Ul Z{#F L T Oracle Clusterware
ware D VR ~—JUHE EPIAIAR=ILUET,
JAR=IL 95, 2D Orade H—E2REIRTP YA YR
1 DFREEHRDZARLU—IYFT/N +=)LUET,
Configuration — (2EBI#—Vy FIIMWE 32 RL—IF/N\A2ETU—VICLET,
; ST — At
f‘rs;lsgr:ij)IbE?é_ DB SHMBIC DUNTIZ Oracle Clusterware M2 A
73 YA =ILIESRUTLESN,
AN
30 | BEAAHAR



K110 FSTNoa—-FTa0Y EE)

hF3aY HE/ER RE HRTSHGNE
Oracle DSRD ) —=EN DS/ —REHR V=Y MTROFIEEETLUET,
Cluster-  FBiE8)L T TARADE 10525 ) — REBRUET,
ware  BEOSEC - BETSE. 2POST tDIC <F8> EIBLZET.
{I_’?;éa V=) 3 Windows Advanced Options Menu

(Windows 38473 Y XZa—) BB
T Safe Mode (Z—JE—F) &&ERUL
X9,

4BLD7% OS HBIRLUZET,

5 YA ACATAYUET,

6 TAO YT EBEHTCOKED O ULFET,
7Windows 7220 v JT VY13V —
REaaolUvol, B &EIRULET,

8§ IVEaA—-FDER D1V ROT, Y—E
REFPITV—y3ay =RELET.
IH—ERX &0 ) v OUFET,
10 ;RAD Oracle T—EREH DI L,
JONT 1 ERRLET,
N2AF—=FPyvT ROVITIIIAXZa—%
OUwDOL, TOUY—ERDT I AL D
2 — Py TDFEEERRLUET,
12 RY—=+PyTROvIIIIAZ2—T
| ZBERLUFET,
1BEDDOINTD Oracle —EZCDUNT,
FIE 10 ~ FlE 12 =20 RUZET.
B ROREERLUET,
¢ AU =YY RT ANIEL L AL
T3,
e IRTDMN I P IN=T=TILHL->D
D EBRSNTND,
¢ DS2Y ) —RHIHBIANU—=ITFT 1R
DICPOEBRATES,
AU —=IITHUBIENZANRN=VT ~
DI PDA YA R=IV] BRU IRILFI/IN
ébl\;5’r/\“0)$;‘%'§‘é®ﬁ§§,’dj =SRUTLIE
15 F|E 1 ~ FE 14 DR L., & Oracle
H—ERETOHREC I Y FUET,
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K110 FSTNoa—-FTarY EBE)

hFIay

R / AER

HZT 5 MICLE

VRATLD DSRY ) —RT D3R ) —RDRET 1 2D
5BOEE BENBEIC

312

33,

BANAR

[CPDORRATER,

1HBA B E— FDI 7 —AD T PHR

L —IRICKT L TBIIICERESNTID
CCERERLET,

DIRAY ) —REZARU—IVRTLADE
BEGERICTE > TN BIBE(E.
Connection (%) T—F% 0 - loop
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Notas y avisos

Q NOTA: una NOTA proporciona informacion importante que le ayudara a utilizar mejor el ordenador.

o AVISO: un AVISO indica la posibilidad de dafios en el hardware o la pérdida de datos, e informa de como evitar
el problema.

La informacion contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.
© 2007 Dell Inc. Reservados todos los derechos.

Queda estrictamente prohibida la reproduccién de este documento en cualquier forma sin la autorizacién por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell, el logotipo de DELL, PowerEdge y PowerVault son marcas comerciales de Dell Inc.; Intel
y Xeon son marcas comerciales registradas de Intel Corporation; EMC, Navisphere y PowerPath son marcas comerciales registradas de EMC
Corporation; Microsoft, Windows y Windows Server son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation; AMD 'y Opteron son marcas
comerciales de AMD Corporation.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen
0 a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.
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En este documento se proporciona informacién para instalar, configurar, reinstalar y utilizar el software
de base de datos Oracle 10g R2 de acuerdo con las configuraciones de Oracle admitidas por Dell.

Utilice este documento junto con el CD de implantacién de Dell para instalar el software. Si instala
el sistema operativo utilizando unicamente los CD del sistema operativo, los pasos descritos en este
documento pueden no ser aplicables.

Se tratan los temas siguientes:
*  Requisitos de software y hardware

s Instalacion y configuracién de Microsoft® Windows Server® 2003 R2 con SP2 Standard/Enterprise x64
Edition

*  Verificacion de las configuraciones de hardware y software del claster

*  Configuracién de las redes y el almacenamiento para la base de datos Oracle Real Application Clusters

(RAC) 10g R2
* Instalacién del patchset 10.2.0.3 de la base de datos Oracle RAC 10g R2 y actualizaciones de software
*  Conjunto de software admitido
*  Solucién de problemas
*  Obtencién de ayuda

Para obtener mds informacién sobre las configuraciones admitidas por Dell para Oracle, visite la pagina web

de Dell y Oracle (www.dell.com/10g).

St ha adquirido el servicio de implantacién de la base de datos Oracle RAC 10g, el representante de los
servicios profesionales de Dell le ayudara en lo siguiente:

*  Verificacién de las configuraciones de hardware y software del cluster
*  Configuracién de las redes y el almacenamiento

* Instalacién del patchset 10.2.0.3 de la base de datos Oracle RAC 10g R2 y actualizaciones de software

Terminologia utilizada en este documento

En este documento se utilizan los términos nimero de unidad légica (LUN) y disco virtual. Dichos
términos son sinénimos y pueden utilizarse indistintamente. El término LUN suele utilizarse en un
entorno de sistema de almacenamiento Dell [EMC Fibre Channel, mientras que disco virtual suele
emplearse en un entorno de almacenamiento SAS de conexién directa (Dell MD3000).
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Requisitos de software y hardware

En las secciones siguientes se describen los requisitos minimos de software y hardware para las configura-
ciones de Oracle admitidas por Dell.

Para obtener informacién sobre las versiones de software admitidas para los controladores y las aplicaciones,
consulte “Conjunto de software admitido tras la implantacién”.

Requisitos minimos de software
Enla tabla 1-1 se enumeran los requisitos minimos de software.
% NOTA: Ia configuracion de Dell incluye una licencia de prueba de 30 dias para el software Oracle. Sino

tiene licencia para este producto, péngase en contacto con el representante de ventas de Dell.

Tabla 1-1. Requisitos de software

Componente de software Configuracion
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise x64 Editions
Oraclel0g R2 Version 10.2.0.1

Enterprise Edition, incluida la opcién RAC para clisteres
Patchset de Oracle 10.2.0.3

EMC® PowerPath® Version 4.6.1
(s6lo para clusteres Fibre Channel)

Requisitos minimos de hardware

En la tabla 1-2 se enumeran los requisitos minimos de hardware. Para obtener mds informacién
sobre componentes de hardware especificos, consulte la documentacion incluida con el sistema.

% NOTA: en funcion del nimero de usuarios, las aplicaciones que utilice, los procesos por lotes y otros factores,
es posible que necesite un sistema con unos requisitos de hardware superiores a los minimos establecidos
para poder obtener el rendimiento deseado.

[E4 NOTA: Ia configuracion de hardware de todos los nodos del clister debe ser idéntica.
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Tabla1-2. Requisitos minimos de hardware en configuraciones de clister Fibre Channel o SAS

de conexion directa

Componente de hardware

Configuracion

Sistema Dell™ PowerEdge™ 1850 (hasta ocho nodos)

Sistema Dell PowerEdge 1950 (hasta ocho nodos)
Sistema Dell PowerEdge 2850
Sistema Dell PowerEdge 2900
Sistema Dell PowerEdge 2950
Sistema Dell PowerEdge 6850

hasta ocho nodos

hasta ocho nodos

hasta ocho nodos

o —

)
)
hasta ocho nodos)
)

Familia de procesadores Intel® Xeon®
1 GB de RAM

Controladora PERC (PowerEdge Expandable RAID Controller)
para unidades de disco duro internas

Dos unidades de disco duro de 73 GB conectadas a una
controladora PERC

NOTA: Dell recomienda utilizar dos unidades de disco duro de
73 GB (RAID 1) conectadas a una controladora PERC 5/i, PERC
4¢/Di o PERC 4e/Si en funcion de su sistema. Consulte la
documentacion del sistema PowerEdge para obtener mas
informacion.

Tres tarjetas de interfaz de red (NIC) Gigabit

Dos adaptadores de bus de host (HBA)
(un HBA QLE2462 [dos pucrtos] para PowerEdge 1850
y PowerEdge 1950)

Sistema Dell PowerEdge 6950
(hasta ocho nodos)

Familia de procesadores AMD Opteron™
1 GB de RAM

Controladora PERC (PowerEdge Expandable RAID Controller)
para unidades de disco duro internas

Dos unidades de disco duro de 73 GB conectadas a una
controladora PERC 5/i

NOTA: Dell recomienda utilizar dos unidades de disco duro de
73 GB (RAID 1) conectadas a una controladora PERC 5/i en
funcion de su sistema. Consulte la documentacion del sistema
PowerEdge para obtener mas informacion.

Tres tarjetas de interfaz de red (NIC) Gigabit
Dos adaptadores de bus de host (HBA)
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Tabla1-2. Requisitos minimos de hardware en configuraciones de clister Fibre Channel o SAS
de conexion directa (continuacion)

Componente de hardware Configuracion

Sistema Dell PowerEdge 2970 (hasta ocho nodos) Familia de procesadores AMD Opteron
1 GB de RAM

Controladora PERC 5/i (PowerEdge Expandable RAID
Controller) para unidades de disco duro internas

Dos unidades de disco duro de 73 GB conectadas a una
controladora PERC 5/i

NOTA: Dell recomienda utilizar dos unidades de disco duro
de 73 GB (RAID 1) conectadas a una controladora PERC 5/i en
funcion de su sistema. Consulte la documentacion del sistema
PowerEdge para obtener mas informacién.

Tres tarjetas de interfaz de red (NIC) Gigabit
Dos adaptadores de bus de host (HBA)

Conmutador Ethernet Gigabit (son necesarios dos)  Para obtener informacion sobre las configuraciones admitidas,

visite dell.com/10g.
Para Fibre Channel: Consulte la documentacion del sistema Dell [ EMC
Sistema de almacenamiento Dell | EMC CX300, para obtener mds informacion.

CX500, CX700, CX3-10C, CX3-20, CX3-20F,
CX3-40, CX3-40F, CX3-80 Fibre Channel

Para SAS de conexién directa: Consulte la documentacién del sistema de almacenamiento
Sisterna de almacenamiento Dell PowerVault MD3000 para obtener informacion

Dell™ PowerVault™ MD3000 mds detallada.

Instalacion y configuracion del sistema operativo

o AVISO: para asegurarse de que el sistema operativo esté instalado correctamente, desconecte todos
los dispositivos de almacenamiento externos del sistema anfes de instalar el sistema operativo.

En esta seccién se proporciona informacién sobre c6mo instalar y configurar el sistema operativo
Windows Server 2003 SP2 Standard/Enterprise x64 Edition para la implantacién de Oracle.

Q NOTA: si el CD para Windows Server 2003 SP2 Standard x64 Editiontodavia no estéa disponible, utilice
Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition durante la implantacion y actualicelo a SP2 con la imagen
de CD Windows Server 2003 SP2 (x64) 1S0-9660.
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El procedimiento de instalacién puede variar en funcién de los CD de instalacién que haya adquirido con
el sistema. Vea la tabla 1-3 para determinar qué procedimiento de instalacién se aplica a su configuracion.
Tabla1-3. Determinacion del procedimiento de instalacion

CD adquiridos Procedimiento de instalacion

Windows Server 2003 R2 Consulte “Instalacion del sistema operativo mediante los CD
Standard/Enterprise x64 Edition de implantacién”.

CD Windows Server 2003 SP2 x64

EditionsISO-9660

CD de implantacién de Dell, CD de Para obtener mds informacién, visite la pigina web de configuraciones

instalacion de Oracle 10g version 2, patchset  probadas y validadas por Dell | Oracle en www.dell.com/10g.
10.2.0.3 de la base de datos Oracle 10g

Instalacion del sistema operativo mediante los CD de implantacion
Repita los pasos que se indican en esta seccién para todos los nodos del cluster.

Q NOTA: para obtener las actualizaciones mas recientes del BIOS, el firmware y los controladores,
visite la pagina web de asistencia de Dell (support.dell.com).

1 Apague el sistema.
Desconecte todos los dispositivos de almacenamiento externos del sistema.

Consulte los CD de implantacion de Dell y el CD Microsoft Windows Server 2003 R2
Standard/Enterprise x64 Edition.

4 Encienda el sistema.
Inserte el primer CD de implantacién de Dell en la unidad de CD.

El sistema se inicia desde el primer CD de implantacion de Dell. Después del inicio, aparece
una pantalla de texto que le solicita que seleccione una opcién.

Si el sistema no se ha iniciado desde el primer CD de implantacién de Dell, reinicie el sistema.
Durante el reinicio, pulse F2 y compruebe si la unidad de CD aparece en primer lugar en el orden
de inicio.

6 En cl indicador de comandos, escriba 3 para seleccionar Oracle 10g R2 EE On Windows
Server 2003 x64 SP2 SE/EE y pulse <Intro>.

7 En el indicador de comandos, escriba 1 y pulse <Intro> para seleccionar la opcién de copiar
la solucién mediante el CD de implantacion de Dell.

8 Cuando sc le solicite, extraiga el primer CD de implantacién de Dell de la unidad de CD e inserte
el segundo CD en la unidad de CD.

9 Cuando se le solicite, inserte el primer CD de Microsoft Windows Server 2003 SP2 en la unidad de CD.

Los medios de Windows se copian en la particién de implantacion, el sistema se reinicia
y la instalacién continda.
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En la ventana Personalice su software, introduzca la informacion apropiada en los campos Nombre
y Organizacion y haga clic en Siguiente.

Cuando se le solicite, introduzca la Product Key (clave del producto) de Windows Server 2003 SP2
Standard/Enterprise x64 Edition y haga clic en Siguiente.

Introduzca la informacién apropiada en los campos Nombre de equipo y Contrasena de administrador
y haga clic en Siguiente.

o AVISO: no deje en blanco la contrasefia de administrador.

Q NOTA: para configurar |a red piblica correctamente, el nombre del ordenador y el nombre de host pablico
deben coincidir.

Q NOTA: anote |a contrasefia de inicio de sesion que ha creado en este paso. Necesitara esta informacion
en el paso 16.

Siga las instrucciones de la ventana para completar la instalacion.

Q NOTA: este procedimiento puede tardar varios minutos en completarse.

Al finalizar el proceso de instalacién, aparece la ventana de bienvenida a Windows.

Apague el sistema, vuelva a conectar todos los dispositivos de almacenamiento externos e inicie
el sistema.

En la ventana de bienvenida a Windows, pulse <Ctrl> <Alt><Supr> para continuar.
Aparece la ventana Iniciar sesién.

En el campo Contrasefia, escriba la contrasefia de administrador que ha creado en el paso 12
de este procedimiento y haga clic en Aceptar.

Se le solicitard que inserte el segundo CD de Windows Server. Puede insertar el segundo CD
de Windows Server o seleccionar Cancelar.

Q NOTA: siinserta el segundo CD de Windows Server, siga las indicaciones del proceso habitual de instalacion.

17

18

19

20

21
22

En el proceso siguiente se presupone que no va a insertar el segundo CD de Windows Server.
Seleccione Cancelar.

Se le notifica que no se va a instalar el contenido del segundo CD de Windows Server.
Seleccione Aceptar.

Se le solicita que configure la instalacion posterior a Windows Server (opcional).
Seleccione Finalizar.

Se le solicita que cierre la pagina.

Seleccione Si.

Se abre la ventana de administracién de Windows Administre su servidor.

Cierre la ventana.

St ha utilizado Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition en el paso 9, siga las instrucciones
del CD Windows Server 2003 SP2 (x64) ISO-9660 para actualizar el sistema operativo a SP2.
Sino ha utilizado Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition en el paso 9, ignore este paso.

Guia de implantacion



Verificacion de las rutas de directorios temporales

Verifique que las rutas a los directorios Temp y Tmp se hayan establecido correctamente. Repita los pasos
que se indican a continuacion para todos los nodos del clister.

1 Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.

2 En cl campo Abrir, escriba cmd y haga clic en Aceptar.

3 Enelindicador de comandos, escriba echo $Temp$ y pulse <Intro>.
Aparece la ruta siguiente:
$SystemDrive%\Temp
donde %SystemDrive% esla unidad local del usuario.

4 Fn el indicador de comandos, escriba echo $Tmp% y pulse <Intro>.
Aparece la ruta siguiente:
$SystemDrive%\Tmp
donde %SystemDrive% esla unidad local del usuario.

5 Repita todos los pasos que se indican en esta seccion para todos los nodos del cluster.

Verificacion de las configuraciones de hardware y software
del claster
Antes de empezar la configuracién del cluster, asegtrese de que tiene instalados los requisitos minimos

de hardware que se enumeran en la tabla 1-2. En esta seccién se proporciona informacién sobre las
configuraciones de hardware y software del claster.

Cada nodo debe tener instalado el software siguiente:
*  Windows Server 2003 SP2 Standard/Enterprise x64 Edition (vea la tabla 1-1)
¢ Controladores HBA

*  CD de recursos de PowerVault MD3000 (cuando se utiliza PowerVault MD3000 como almacenamiento
de backend)

e Controlador SAS 5/E (cuando se utiliza PowerVault MD3000 como almacenamiento de backend)

El almacenamiento debe configurarse con un minimo de cuatro discos virtuales/LUN (dos para el disco
de votacién redundante y el registro de claster Oracle, y dos para la base de datos y el drea de recuperacion
flash) asignados a los nodos del claster.
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Tabla1-4. Tamaiios y configuracion de los discos virtuales (LUN)

Disco virtual/ Tamafio minimo Nimero de particiones Uso

LUN

1 1 GB 2 (120 MBy 50 MB) Disco de votaciéon
Registro de Oracle

2 1 GB 2 (120 MBy 50 MB) Disco de votacion
Registro de Oracle

3 Mis grande que la base de datos 1 Base de datos

4 Como minimo dos veces ¢l tamano 1 Area de recuperacion flash

de la base de datos

Configuracion del clister Fibre Channel

Cuando el representante de los servicios administrados de Dell haya finalizado la configuracién del claster
Fibre Channel, compruebe las conexiones de hardware y las configuraciones del hardware y el software como
se describe en esta seccién. En la figura 1-1, en la figura 1-2 y en la tabla 1-5 se muestran las conexiones de
claster necesarias para un claster Fibre Channel de conexién mediante SAN (red de drea de almacena-

miento) con dos nodos.

332 | Guiadeimplantacion



Figura 1-1. Conexiones de hardware para un clister Fibre Channel de conexion mediante SAN

Red publica

=71 Sistemas PowerEdge (base de datos Oracle)

Conmutadores Dell[EMC Fibre Channel
(SAN)

——CAT 5e/6 (NIC Gigabit de cobre)
———CAT 5e/6 (NIC Gigabit de cobre)
Cables de fibra dptica
Sistemas de almacenamiento Dell | EMC CX300,
CX500, CX700, CX3-10c, CX3-20, CX3-20F,
CX3-40, CX3-40F o CX3-80 Fibre Channel

----- Cables de fibra 6ptica adicionales

Tabla 1-5. Interconexiones de hardware Fibre Channel

Componente del clister Conexiones

Cada nodo del sistema Un cable CAT 5¢/6 de una NIC publica a la LAN (red de drea local)

PowerEdge Un cable CAT 5¢/6 de una NIC Gigabit privada a un conmutador Ethernet Gigabit
(red privada)

Un cable CAT 5¢/6 de una NIC Gigabit privada redundante a un conmutador
Ethernet Gigabit redundante (red privada)

Un cable ptico del HBA 0 6ptico al conmutador 0 Fibre Channel, y un cable éptico
del HBA 1 al conmutador 1

Cada sistema de Dos cables CAT 5¢/6 conectados a una LAN (uno desde cada procesador
almacenamiento Dell|[EMC  de almacenamiento)
Fibre Channel

De una a cuatro conexiones 6pticas a cada conmutador Fibre Channel
en una configuracién de conexién mediante SAN

Para obtener m4s informacién, consulte “Cableado del sistema de almacenamiento

Dell [EMC Fibre Channel”.
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Tabla 1-5. Interconexiones de hardware Fibre Channel (continuacion)

Componente del clister Conexiones

Cada conmutador Dell [EMC  Una conexién 6ptica a cada HBA del sistema PowerEdge y una conexién éptica
Fibre Channel a un puerto de cada procesador de almacenamiento

Cada conmutador Ethernet ~ Una conexién CAT 5¢/6 a la NIC Gigabit privada en cada sistema PowerEdge
Gigabit Una conexién CAT 5¢/6 al otro conmutador Ethernet Gigabit

Antes de comenzar

Compruebe que se hayan realizado las tareas siguientes en el claster:
e Se ha instalado todo el hardware en el rack.
*  Sc han configurado todas las interconexiones de hardware.

*  Todos los discos virtuales/LUN, grupos de RAID y grupos de almacenamiento se crean en el sistema
de almacenamiento.

*  Sc han asignado grupos de almacenamiento a los nodos del claster.

o AVISO0: antes de llevar a cabo los procedimientos descritos en las secciones siguientes, asegurese de que
el hardware del sistema y las conexiones de los cables estan correctamente instalados.

Cableado del sistema de almacenamiento Dell[EMC Fibre Channel

Puede configurar el sistema de almacenamiento del cluster Oracle con una configuracion de conexion
mediante SAN de cuatro puertos, segtn sus necesidades. A continuacién se describen los procedimientos
relativos a ambas configuraciones.

En la figura 1-2 se ilustran las conexiones de hardware que se utilizan al configurar un claster Fibre Channel
de conexién mediante SAN.
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Figura1-2. Cableado de un clister Dell[EMC Fibre Channel con conexion mediante SAN

Nodo 1 del clister Nodo 2 del claster

Puertos HBA (2)
\0

Puertos HBA (2)

01 B

swi
SP-B (Procesador SP-A (Procesador
de almacenamiento B) de almacenamiento A)
@ o & ; & = &
j@gfé; =_j funun OO . =_j .‘:!lll@

Sistema de almacenamiento CX3-20

Utilice el procedimiento siguiente para configurar el sistema de almacenamiento de cluster Oracle
en una configuracién de conexién mediante SAN de cuatro puertos.

1 Conecte un cable éptico del puerto 0 de SP-A al conmutador 0 Fibre Channel.
Conecte un cable 6ptico del puerto 1 de SP-A al conmutador 1 Fibre Channel.
Conecte un cable éptico del puerto 0 de SP-B al conmutador 1 Fibre Channel.
Conecte un cable 6ptico del puerto 1 de SP-B al conmutador 0 Fibre Channel.
Conecte un cable éptico del HBA 0 del nodo 1 al conmutador 0 Fibre Channel.
Conecte un cable éptico del HBA 1 del nodo 1 al conmutador 1 Fibre Channel.

Conecte un cable 6ptico del HBA 0 de cada nodo adicional al conmutador 0 Fibre Channel.

0 N OO a1 AW

Conecte un cable 6ptico del HBA 1 de cada nodo adicional al conmutador 1 Fibre Channel.
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Configuracion del claster SAS con PowerVault MD3000

Para configurar el hardware y software de los sistemas Powerlidge y PowerVault MD3000 para que funcionen
en un entorno Oracle Real Application Cluster, compruebe las conexiones de hardware siguientes y las
configuraciones de hardware y software tal como se describen en la figura 1-3, la tabla 1-6, la figura 1-4

y la tabla 1-4 de esta seccion

Figura1-3. Cableado del clister SAS y de PowerVault MD3000

Red privada

Sistemas PowerEdge

PowerVault MD3000
Sistema de almacenamiento

Tabla 1-6. Interconexiones de hardware del clister SAS

Componente del clister Conexiones

Cada nodo del sistema PowerEdge Un cable CAT 5¢/6 de una NIC publica a la LAN (red de drea local)
Un cable CAT 5¢/6 de una NIC Gigabit privada a un conmutador
Ethernet Gigabit (red privada)
Un cable CAT 5¢/6 de una NIC Gigabit privada redundante a un
conmutador Ethernet Gigabit redundante (red privada)

Dos conexiones SAS a un nodo del sistema de almacenamiento
PowerVault MD3000 mediante SAS 5/E. Consulte “Cableado del

sistema de almacenamiento SAS”.

Cada Dell PowerVault MD3000 Dos cables CAT 5¢/6 conectados a una LAN (uno desde cada médulo
del procesador de almacenamiento)

Dos conexiones SAS a cada nodo del sistema PowerEdge mediante
una controladora SAS 5/E. Consulte “Cableado del sistema de
almacenamiento SAS”.

Cada conmutador Ethernet Gigabit Una conexion CAT 5¢/6 a la NIC Gigabit privada en cada sistema
PowerEdge

Una conexion CAT 5¢/6 al otro conmutador Ethernet Gigabit
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Antes de comenzar

Compruebe que se hayan realizado las tareas siguientes en el claster:
*  Sc hainstalado todo el hardware en el rack.
*  Se han configurado todas las interconexiones de hardware.

*  Todos los discos virtuales/LUN, grupos de RAID y grupos de almacenamiento se crean en el sistema
de almacenamiento.

*  Se han asignado grupos de almacenamiento a los nodos del claster.

o AVISO: antes de llevar a cabo los procedimientos descritos en las secciones siguientes, asegarese de que
el hardware del sistema y las conexiones de los cables estan correctamente instalados.

Cableado del sistema de almacenamiento SAS

Los clisteres SAS sélo se pueden instalar en un cluster de conexidn directa y, por lo tanto, estdn limitados
a dos nodos unicamente.

Para configurar los nodos en una configuracién de conexion directa (vea la figura 1-4), realice los pasos
siguientes:

1 Conecte un cable SAS de un puerto de la controladora SAS del nodo 1 al puerto In-0
de la controladora RAID 0 en el alojamiento RAID de MD3000.

2 Conecte un cable SAS de un puerto de la otra controladora SAS del nodo 1 al puerto In-0
de la controladora RAID 1 en el alojamiento RAID de MD3000.

3 Conecte un cable SAS de un puerto de la controladora SAS del nodo 2 al puerto In-1
de la controladora RAID 0 en el alojamiento RAID de MD3000.

4 Conecte un cable SAS de un puerto de la otra controladora SAS del nodo 2 al puerto In-1
de la controladora RAID 1 en el alojamiento RAID de MD3000.
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Figura1-4. Cableado de un clister SAS de conexion directa

E\ m Servidor host de dos HBA

Nodo 2

m f‘@ (@ @ Servidor host de dos HBA

Nodo 1

LS|

in0 In1 Out in0 In1 out| Alojamiento RAID de MD3000

)

Configuracion de las redes y el almacenamiento
para Oracle RAC 109 R2

En esta seccién se proporciona informacion sobre la configuracién de la red y el almacenamiento.

*  Configuracién de las redes publica y privada
*  Verificacién de la configuracién de almacenamiento

*  Configuracién del almacenamiento compartido para el software de cldster Oracle y la base de datos

Oracle

Q NOTA: Oracle RAC 10gR2 es una configuracion de base de datos compleja que requiere una lista ordenada
de procedimientos. Para configurar las redes y el almacenamiento en el menor tiempo posible, lleve a cabo los
procedimientos siguientes en el orden en el que aparecen.
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Configuracion de las redes piblica y privada

Q NOTA: cada nodo requiere una direccion IP plblica y una direccion IP privada exclusivas, asi como otra direccion
IP piblica que se utilizara como direccion IP virtual en las conexiones de cliente y en caso de sustitucion tras error
de las conexiones. La direccion IP virtual debe pertenecer a la misma subred que la direccion IP pablica. Todas las
direcciones IP publicas, incluida la direccion IP virtual, deben estar registradas con DNS (sistema de nombres de
dominio). Si no hay ningtn servidor DNS disponible, las direcciones IP deben registrarse en el archivo hosts de
todos los nodos del clister.

Segtin el nimero de puertos NIC disponibles, configure las interfaces publica y privada tal como se muestra

en la tabla 1-7.

Tabla1-7. Asignaciones de puertos NIC

Puerto NIC Tres puertos disponibles Cuatro puertos disponibles
1 IP publica ¢ IP virtual IP publica

2 IP privada (grupo de NIC) IP privada (grupo de NIC)
3 IP privada (grupo de NIC) IP privada (grupo de NIC)
4 ND IP virtual

Configuracion y agrupacion de la red privada

Antes de implantar el clister, asigne una direccién IP y un nombre de host privados a cada nodo del claster.
Este procedimiento garantiza que los nodos puedan comunicarse entre si a través de la interfaz privada.

En la tabla 1-8 se ofrece un ejemplo de una configuracién de red para un clister de dos nodos.

Q NOTA: en este ejemplo se presupone que todas las direcciones IP estan registradas en el archivo hosts de todos
los nodos del clister.

Tabla 1-8. Ejemplo de configuracion de red para un clister de dos nodos

Nombre de host Tipo Direccion IP Registrado en

racl Pablico 155.16.170.1 %eSystemRoot7\system32\drivers\etc\hosts
rac2 Publico 155.16.170.2 %SystemRoot%\system32\drivers\ctc\hosts
racl-vip Virtual 155.16.170.201 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2-vip Virtual 155.16.170.202 %SystemRoot%\system32\drivers\ctc\hosts
racl-priv Privado 10.10.10.1 %SystemRoot%\system32\drivers\ctc\hosts
rac2-priv Privado 10.10.10.2 %SystemRoot%\system32\drivers\ctc\hosts
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Configuracion de la agrupacion de NIC para los adaptadores de red privada

340

Q NOTA: en esta solucion, no se admiten las funciones del motor de descarga TPC (TOE) de una NIC compatible
con TOE.

Identifique en el nodo 1 los dos adaptadores de red que se utilizardn para la agrupacién de NIC.

1

Conecte un cable Ethernet de cada adaptador de red seleccionado al conmutador de la red privada.

Sielnodo 1 estd configurado con NIC Broadcom, vaya al paso 4. Si el nodo 1 estd configurado con NIC
Intel, realice los pasos siguientes para configurar la agrupacion de NIC:

a
b

Cc

IHaga clic con el botén derecho del ratén en Mi PCy seleccione Administrar.
En la ventana Administracién de equipos, seleccione Administrador de dispositivos.
Expanda la ficha Adaptadores de red.

Iaga clic con el botén derecho del ratén en la NIC Intel identificada para la agrupacién de NIC
y seleccione Propiedades.

Haga clic en la ficha Teaming (Agrupacién).

Seleccione Team with other Adapters (Agrupar con otros adaptadores) y, a continuacion,
seleccione New Team (Grupo nuevo).

Especifique un nombre para el grupo de NIC y haga clic en Next (Siguiente).

En la casilla Select the adapters for this team (Scleccionar los adaptadores para este grupo),
seleccione los demds adaptadores de red que ha identificado para la agrupaciéon de NIC y haga clic
en Next (Siguiente).

En el cuadro de lista Select a team mode (Seleccionar un modo de grupo), seleccione Adaptive
Load Balancing (Equilibrio de carga adaptable).

Haga clic en Finish (Finalizar) para completar el proceso de agrupacion.
En la ventana Team Properties (Propiedades del grupo), haga clic en OK (Aceptar).
En la ventana Intel NIC's Properties (Propiedades de NIC Intel), haga clic en OK (Aceptar).

Cierre la ventana Administracién de equipos.

Siel nodo 1 estd configurado con NIC Broadcom, realice los pasos siguientes para configurar
la agrupacién de NIC. En caso contrario, vaya al paso 5.

a

Haga clic en Inicio— Programas— Broadcom— Broadcom Advanced Control Suite 2.
Aparece la ventana Broadcom Advanced Control Suite 2.

Haga clic en Tools (Herramientas) y seleccione Create a Team (Crear un grupo).

Aparece la ventana Broadcom Teaming Wizard (Asistente para la agrupacién de Broadcom).
Haga clic en Next (Siguiente).

En el campo Enter the name for the team (Introducir un nombre para el grupo),
escriba Privado y haga clic en Next (Siguiente).
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0

En el campo Team Type (Tipo de grupo), seleccione Smart Load Balancing (TM) and Failover
(SLB) (Equilibrio de carga y sustitucién tras error inteligentes) y haga clic en Next (Siguiente).

En la casilla Available Adapters (Adaptadores disponibles) de la ventana Assigning Team

Members (Asignacién de miembros del grupo), seleccione los adaptadores de red que ha

identificado para la agrupacién de NIC y aniddalos a la casilla Team Members (Miembros

del grupo).

Q NOTA: en sistemas PowerEdge 6850, cuando se configuran NIC Broadcom integradas en un grupo,
aparece el siguiente mensaje de advertencia:

Including this adapter in a team will disrupt the system
management features. Click Yes to proceed. (Siincluye este adaptador en
un grupo, se interrumpirdn las funciones de administracion del sistema. Haga clic en S para
continuar).

Haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Designating Standby Member (Designacion de miembro en espera), seleccione
Do not configure a Standby Member (No configurar un miembro en espera) y haga clic en Next
(Siguiente).

En la ventana Configuring Live Link (Configuracién de enlace activo), seleccione No y haga clic
en Next (Siguiente).

En la ventana Creating/Modifying a VLAN (Creacién/modificacién de una VLAN), seleccione
No y haga clic en Next (Siguiente).

En la tltima ventana, seleccione Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2
(Vista previa de cambios en Broadcom Advanced Control Suite 2) y haga clic en Finish (Finalizar).

En la ventana Broadcom Advanced Control Suite 2, seleccione Apply (Aplicar).

Un mensaje de informacién le advierte que la conexién de red se interrumpird temporalmente.
Iaga clic en Yes (Si) para continuar.

En la ventana IP Address Setting Reminder (Aviso de configuracién de direccién IP), haga clic
en OK (Aceptar).

En la ventana Broadcom Advanced Control Suite 2, haga clic en OK (Aceptar).

5 Repita del paso 1 al paso 4 en los nodos restantes.
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Configuracion de las direcciones IP para los adaptadores de red publica y privada

[E4 NOTA: esta solucion no admite las funciones de TOE de una NIC compatible con TOE.

1

Actualice el nombre de interfaz de red del adaptador, si es necesario. De lo contrario, vaya al paso 3.

a
b

e

En el nodo 1, haga clic en Inicio y vaya a Configuracién— Panel de control— Conexiones de red.

En la ventana Conexiones de red, haga clic con el botén derecho del ratén en el adaptador de red
publica cuyo nombre desea cambiar y seleccione Cambiar nombre.

Q NOTA: cuando configure los adaptadores de red en los nodos del clister, utilice nombres idénticos
para los adaptadores plblicos y los privados en todos los nodos del cldster. De lo contrario, el
instalador de la base de datos Oracle generara un error y no sera posible completar el procedimiento
de instalacion.

Cambie el nombre del adaptador pablico a Pablico y pulse <Intro>.

Haga clic con el botén derecho del ratén en el grupo de NIC privado cuyo nombre desea cambiar
y scleccione Cambiar nombre.

Cambie el nombre del grupo de NIC privado a Privado y pulse <Intro>.

Configure las direcciones IP.

Q NOTA: debe establecer una puerta de enlace predeterminada para su interfaz piblica; de lo contrario,

el software de cldster no podra instalarse.

Haga clic en Inicio— Configuracién— Panel de control—» Conexiones de red— Puablico—
Propiedades.

Haga doble clic en Protocolo Internet (TCP/IP).

Haga clic en Usar la siguiente direccion IP, especifique la direccién IP necesaria, la direccién
de puerta de enlace predeterminada y la direccién IP del servidor DNS, y haga clic en Aceptar.

En la ventana de propiedades de Publico, seleccione Mostrar icono en el drea de notificacion
al conectar.

Una vez realizados los procedimientos descritos en esta seccidn, se mostrara el estado
del adaptador de red en la bandeja del sistema.

Haga clic en Aceptar.
En la ventana Propiedades, haga clic en Cerrar.
Repita del paso a al paso f en el grupo de NIC privado.

Q NOTA: el grupo de NIC privado no necesita una direccion de puerta de enlace predeterminada
ni una entrada de servidor DNS.
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3 Ascgurese de que los adaptadores de red publica y privada aparecen en el orden adecuado para el acceso
mediante los servicios de red.

e
f

En el escritorio de Windows, haga clic en Inicio— Configuracién— Panel de control—
Conexiones de red.

En la ventana Conexiones de red, haga clic en Avanzadas y seleccione Configuracién avanzada.
Seleccione la ficha Adaptadores y enlaces.

Asegtirese de que los adaptadores de red aparecen listados en el orden siguiente:

Piblico

Privado

<Cualquier otro adaptador de red>
ﬂ NOTA: haga clic en las flechas hacia arriba y hacia abajo para cambiar el orden de los adaptadores.
Haga clic en Aceptar.

Cierre la ventana Conexiones de red.

4 Ln todos los nodos, anada las direcciones IP publica, privada y virtual y el nombre de host al archivo
$SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts.

Q NOTA: sélo debe afiadir las direcciones IP piblica y virtual al archivo hosts si no estan registradas

en el servidor DNS.

Por ejemplo, las entradas siguientes utilizan la direccién IP del adaptador y el nombre de host
que se muestran en la tabla 1-8:

Direccién IP Nombre del nodo
155.16.170.1 racl
155.16.170.2 rac?2

10.10.10.1 racl-priv
10.10.10.2 rac2-priv
155.16.170.201 racl-vip
155.16.170.202 rac2-vip

Q NOTA: no es necesario registrar las direcciones IP privadas con el servidor DNS, ya que no se puede

acceder alas direcciones IP de la red privada desde la red publica.

5 Repita del paso 1 al paso 4 en los nodos restantes.
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6 Ascgirese de que los nodos del claster pueden comunicarse con las redes ptblica y privada.
a Enelnodo 1, abra una ventana de indicador de comandos.
b  En el indicador de comandos, escriba:
ping <nombre host publico>
ping <nombre host privado>

donde <nombre_host_publico> y <nombre_host_privado> son los nombres de host
de los adaptadores de red publica y privada del nodo restante.

Silos adaptadores de red del nodo no responden a comandos ping, revise la configuracién
de la red y luego repita este paso.

Q NOTA: el VIP (protocolo virtual de Internet) se configura mas adelante, y no es posible ejecutar
el comando ping en este momento.

¢ Repita del paso a al paso b en los nodos restantes.

Instalacion del software basado en host necesario para el almacenamiento

Para instalar el software EMC Naviagent utilizando el software de EMC incorporado en el sistema
Dell| EMC, siga los procedimientos indicados en la documentacién de Dell | EMC.

Para instalar el software de almacenamiento basado en host necesario para el sistema de almacenamiento
PowerVault MD3000, utilice el software del CD de recursos de Dell PowerVault entregado con el sistema

de almacenamiento MD3000. Siga los procedimientos descritos en la documentacion de Dell incluida con
el sistema de almacenamiento PowerVault MD3000 para instalar Modular Disk Storage Manager en el nodo
maestro y MPIO (multirruta) en los demds nodos.

Verificacion de la asignacion de almacenamiento a los nodos

1 En el escritorio de Windows, haga clic con el bot6n derecho del ratén en Mi PC y seleccione
Administrar.

En la ventana Administracién de equipos, haga clic en Administrador de dispositivos.
Expanda Unidades de disco.

En Unidades de disco, asegtrese de que aparecen cuatro dispositivos de disco SCSI
(interfaz de ordenador pequefio) para cada disco virtual/LUN asignado en el almacenamiento.

5 Expanda Almacenamiento y haga clic en Administracién de discos.

Si aparece Este es el Asistente para inicializar y convertir discos, realice del paso a al paso d.
De lo contrario, vaya al paso 6.

a  [Enlaventana Este es el Asistente para inicializar y convertir discos, haga clic en Siguiente.

b  Enlaventana Seleccione los discos que desee inicializar de la ventana Discos, seleccione los
discos que estdn asociados a los discos virtuales/LUN de almacenamiento y haga clic en Siguiente.
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¢ Enlaventana Seleccione los discos que desea convertir, deseleccione los discos que ha
seleccionado en el paso b y haga clic en Siguiente.

Q NOTA: este procedimiento garantiza que los discos se configuren como bésicos.
d  Iaga clic en Finalizar.

6 Enlaventana Administracién de discos, compruebe que aparezcan cuatro discos. Los discos deben ser
de tamario similar entre ellos y respecto a los discos virtuales/LUN que estdn asignados a los nodos en
el sistema de almacenamiento.

7 Repita del paso 1 al paso 6 en los nodos restantes.

Instalacion del software multirruta para el almacenamiento

Siga las instrucciones que se indican en la documentacién incluida con el dispositivo de almacenamiento
para instalar el software multirruta adecuado.

Q NOTA: en el caso de un clister SAS (sistema de almacenamiento MD3000), el software multirruta ya deberia estar
instalado en sus hosts segun se indica en la seccion “Instalacion del software basado en host necesario para el
almacenamiento”.

Instalacion de PowerPath para sistemas Dell[EMC
1 Enelnodo 1, instale EMC® PowerPath®.

[E4 NOTA: para obtener més informacion, consulte la documentacion de EMC PowerPath incluida con
el sistema de almacenamiento Dell|EMC.

2 Cuando ¢l procedimiento de instalacién finalice, reinicie el sistema.

3 Repitael paso 1 y el paso 2 en los nodos restantes.

Instalacion del software de controlador multirruta para MD3000

1 Enelnodo 1, instale el software de controlador multirruta desde el CD de recursos
de PowerVault MD3000.

[E4 NOTA: para obtener mas informacion, consulte la documentacion incluida con el sistema de almacenamiento
Dell MD3000.

2 Cuando el procedimiento de instalacion finalice, reinicie el sistema.

Repita el paso 1 y el paso 2 en el otro nodo.

Verificacion de las funciones del controlador multirruta
1 Haga clic con el botén derecho del ratén en Mi PCy seleccione Administrar.
2 [Expanda Almacenamiento y haga clic en Administracién de discos.

Aparece un disco por cada LUN asignado en el almacenamiento.

Asegtirese de que todos los LUN estdn configurados como disco bdsico.

4 Repita del paso | al paso 3 en los nodos restantes.
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Preparacion de los discos para el software de claster Oracle
En esta seccién se proporciona informacion para crear unidades l6gicas para los discos siguientes:
*  Disco OCR: contiene informacién de configuracién del claster.

* Disco de votacion: ofrece arbitraje entre los nodos del cluster cuando la red privada o el
almacenamiento conectado no estan disponibles para uno o mas nodos.

* Discos de datos y de copia de seguridad: ofrecen dreas de almacenamiento para crear la base de datos
(disco de datos) y para guardar los datos de copia de seguridad y de registro (disco de copia de
seguridad).

Durante la configuracion del cluster que se describe en este documento, creard particiones en el almacena-
miento compartido. Cuando cree las particiones, aseguirese de que los nodos del claster pueden detectar
los LUN o discos l6gicos creados en el sistema de almacenamiento conectado.

Para preparar los discos para el software de claster Oracle, identifique los discos OCR, de votacién, de datos
y de drea de recuperacién flash. Una vez que haya identificado los discos apropiados, realice los pasos
siguientes en ¢l nodo 1.

Activacion de la opcion de montaje automatico para los discos compartidos
1 Enelnodo 1, haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
2 En el campo Ejecutar, escriba emd y haga clic en Aceptar.
3 Enclindicador de comandos, escriba diskpart y pulse <Intro>.
4 En el indicador de comandos de DISKPART, escriba automount enable y pulse <Intro>.
Aparece el mensaje siguiente:

Montaje automdtico de nuevos volumenes habilitado.

En el indicador de comandos de DISKPART, escriba exit y pulse <Intro>.
6 Cicrre el indicador de comandos.

Repita del paso 1 al paso 6 en los nodos restantes.

Preparacion de los discos OCR y de votacion para el software de clister

1 En el escritorio de Windows, haga clic con el bot6n derecho del ratén en Mi PC y seleccione
Administrar.

2 [Expanda Almacenamiento y haga clic en Administracién de discos.

El disco de almacenamiento que ha inicializado en “Verificacién de las funciones del controlador
multirruta” aparece como No asignado.

3 Maga clic con el botén derecho del ratén en el drea de particién de los primeros discos compartidos
asignados a los nodos del clister y seleccione Particién nueva.

Aparece la ventana Este es el Asistente para particién nueva.

4 Haga clic en Siguiente.
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5 Enla ventana Seleccionar el tipo de particion, seleccione Particién extendida y haga clic
en Siguiente.

6 Enla ventana Especificar el tamano de la particién, acepte el tamano predeterminado y haga clic
en Siguiente.

7 Haga clic en Finalizar.

El drea de particién de disco que ha seleccionado en el paso 3 se configura como particién extendida.

8 Repita del paso 3 al paso 7 en todos los discos compartidos que estdn asignados a los nodos del clister.

Cree una unidad légica para el disco de OCR.

En el drea de particion del disco identificada para los discos OCR y de votacién (disco virtual/LUN
de 1 GB), haga clic con el botén derecho del ratén en el espacio libre y seleccione Unidad logica
nueva.

Aparece la ventana Este es el Asistente para particién nueva.
Iaga clic en Siguiente.
En la ventana Seleccionar el tipo de particion, seleccione Unidad légica y haga clic en Siguiente.

En la ventana Especificar el tamafio de la particion, escriba 120 en el campo Tamaiio de
particién en MB y haga clic en Siguiente.

En la ventana Asignar letra de unidad o ruta de acceso, scleccione No asignar una letra o ruta
de acceso de unidad y haga clic en Siguiente.

En la ventana Formatear la particién, scleccione No formatear esta particién y haga clic
en Siguiente.

Haga clic en Finalizar.

10 Cree una unidad légica para el disco de votacién.

En el drea de particion del disco identificada para los discos OCR y de votacién (disco virtual/LUN
de 1 GB), haga clic con el botén derecho del ratén en el espacio libre y seleccione Unidad légica
nueva.

Aparece la ventana Este es el Asistente para particién nueva.
Haga clic en Siguiente.
En la ventana Seleccionar el tipo de particion, scleccione Unidad légica y haga clic en Siguiente.

En el campo Tamaio de particion en MB de la ventana Especificar el tamaiio de la particion,
escriba 50 y haga clic en Siguiente.

En la ventana Asignar letra de unidad o ruta de acceso, scleccione No asignar una letra o ruta
de acceso de unidad y haga clic en Siguiente.

En la ventana Formatear la particion, seleccione No formatear esta particion y haga clic
en Siguiente.

Haga clic en Finalizar.

Q NOTA: si utiliza el disco de votacion redundante y OCR, repita los pasos descritos en el paso 9y el paso 10 para
el disco de votacion redundante y OCR.
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Preparacion del disco de base de datos y el area de recuperacion flash para el almacenamiento de base de datos
con OCFS

En esta seccién se proporciona informacién para crear las unidades légicas que se utilizardn para la creacién
del disco de almacenamiento OCFS (Sistema de archivos de cluster de Oracle).

Q NOTA: cuando se utiliza la administracion de almacenamiento ASM, el grupo de discos de datos ASM deberia ser
mas grande que la base de datos (varios LUN) y el grupo de discos de area de recuperacion flash ASM deberia
tener como minimo dos veces el tamafio del grupo de discos de datos.

ﬂ NOTA: si va a crear las unidades logicas que se utilizaran para la creacion del disco de almacenamiento ASM
(Automatic Storage Management, Administracion automatica del almacenamiento), omita los pasos siguientes y
consulte “Preparacion del disco de base de datosy el area de recuperacion flash para el almacenamiento de base
de datos con ASM".

1 Enelnodo 1, cree una unidad 16gica para la base de datos.
a  Localice el disco asignado para la base de datos Oracle.

b  En el drea de particién de disco, haga clic con el botén derecho del ratén en el espacio libre
y seleccione Unidad légica nueva.

Aparece la ventana Este es el Asistente para particién nueva.

¢ Ilaga clic en Siguiente.
d  Enlaventana Seleccionar el tipo de particion, seleccione Unidad légica y haga clic en Siguiente.

e FEn el campo Tamaio de particion en MB de la ventana Especificar el tamafio de la particién,
especifique el tamafo adecuado y haga clic en Siguiente.

f  Enla ventana Asignar letra de unidad o ruta de acceso, scleccione No asignar una letra o ruta
de acceso de unidad y haga clic en Siguiente.

g Enlaventana Formatear la particion, seleccione No formatear esta particion y haga clic
en Siguiente.

h  Haga clic en Finalizar.

2 Enclnodo I, cree una unidad légica para el drea de recuperacion flash.
a  Localice el disco asignado para el drea de recuperacion flash.
b Realice del paso b al paso h del paso 1.

3 Reinicie los demds nodos ¢ inicie sesién como administrador.
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Preparacion del disco de base de datos y el area de recuperacion flash para el almacenamiento de base de datos
con ASM

En esta seccién se proporciona informacién para crear las unidades légicas que se utilizardn para la creacién
del almacenamiento en disco ASM. El almacenamiento en disco ASM se compone de uno o més grupos de
discos que pueden abarcar varios discos.

Q NOTA: si va a crear las unidades lo6gicas que se utilizan para la creacion del disco de almacenamiento OCFS,
omita los pasos siguientes y siga los procedimientos que se describen en “Preparacion del disco de base de datos
y el area de recuperacion flash para el almacenamiento de base de datos con OCFS”.

1 Cree una unidad lgica para la base de datos.
a  Localice el disco asignado para la base de datos Oracle.

b En el drea de particion de disco, haga clic con el botén derecho del ratén en el espacio libre
y seleccione Unidad légica nueva.

Aparece la ventana Este es el Asistente para particién nueva.

¢ Haga clic en Siguiente.
d  Lnlaventana Seleccionar el tipo de particion, seleccione Unidad légica y haga clic en Siguiente.

e Dncl campo Tamaiio de particiéon en MB de la ventana Especificar el tamario de la particién,
especifique el tamano adecuado y haga clic en Siguiente.

f  Enlaventana Asignar letra de unidad o ruta de acceso, seleccione No asignar una letra o ruta
de acceso de unidad y haga clic en Siguiente.

g Dnlaventana Formatear la particién, seleccione No formatear esta particién y haga clic
en Siguiente.

h  Iaga clic en Finalizar.

2 Cree una unidad légica para el drea de recuperacion flash.
a  Localice el disco asignado para el drea de recuperacion flash.
b Realice del paso b al paso h del paso 1.

3 Reinicie los demds nodos e inicie sesién como administrador.
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Eliminacion de las letras de unidad asignadas

1 En el escritorio de Windows de cada uno de los nodos, haga clic con el botén derecho del ratén
en Mi PC y seleccione Administrar.

2 Enlaventana Administracién de equipos, expanda Almacenamiento y haga clic en Administracién
de discos.

3 Siencuentra letras de unidad asignadas a las unidades que ha creado en “Preparacién de los discos
OCR y de votacién para el software de claster”, realice los pasos siguientes:

a  Haga clic con el botén derecho del ratén en la unidad l6gica y seleccione Cambiar la letra y rutas
de acceso de unidad.

b Enlaventana Cambiar la letra y rutas de acceso de unidad, seleccione la letra de la unidad y haga
clic en Quitar.

¢ Dnlaventana Confirmar, haga clic en Si.

d  Repita del paso a al paso ¢ para las demds unidades l6gicas de la particién de almacenamiento.

Instalacion de Oracle RAC 109 R2 mediante OCFS

Q NOTA: siva a instalar Oracle mediante ASM, omita los pasos siguientes y siga los procedimientos que se
describen en “Instalacion de Oracle RAC 10g R2 mediante ASM”.

En esta seccién se proporciona informacion sobre como instalar el software Oracle RAC 10g R2.
Se tratan los temas siguientes:

* Instalacién del software de claster Oracle version 10.2.0.1

* Instalacién de la base de datos Oracle 10g R2 con Real Application Clusters 10.2.0.1
* Instalacién del patchset 10.2.0.3

*  Configuracién del proceso de escucha

¢ Creacién de la base de datos semilla

Instalacion del software de clister Oracle version 10.2.0.1

1 Enelnodo 1, inserte el CD Oracle Clusterware 10g Release 2 for Microsoft Windows
(Software de cluster Oracle 10g version 2 para Microsoft Windows) en la unidad de CD.

Aparece la ventana Oracle Clusterware — Autorun (Software de claster Oracle — Ejecucién
automatica). Si esta ventana no aparece:

a  Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
b En el campo Ejecutar, escriba lo siguiente y haga clic en Aceptar:

$Unidad de CD-ROM%:\autorun\autorun.exe

donde $Unidad de CD-ROM% eslaletra de la unidad de CD.
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En la ventana Oracle Clusterware — Autorun (Software de claster Oracle — Ejecucién automdtica),
haga clic en Install/Deinstall Products (Instalar/desinstalar productos). Se inicia Oracle Universal
Installer (OUI) y se abre la ventana de bienvenida.

Haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Specity Home Details (Especificar detalles de la ubicacién principal), acepte los valores
predeterminados y haga clic en Next (Siguiente).

Q NOTA: anote la ruta OraCR10g_home (ubicacion principal de CRS), ya que necesitara esta informacion
mas adelante.

En la ventana Product Specification Prerequisite Checks (Comprobaciones de requisitos previos
especificos del producto), asegtirese de que todas las comprobaciones se completen correctamente
y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Specify Cluster Configuration (Especificar configuracion de claster), escriba lo
siguiente:

*  Un nombre de cluster alternativo (si lo desea).

*  Los nombres de host de la red publica y privada para los dos nodos del claster. Haga clic en Add
(Anadir) para especificar nodos adicionales.

* [Enlaventana Add a new node to the existing cluster (Afiadir un nuevo nodo al claster existente),
introduzca los nombres de host publico, privado y virtual y haga clic en OK (Aceptar).

Q NOTA: aseglrese de que los nombres de host de la red no incluyen extensiones de nombre de dominio.
Haga clic en Next (Siguiente).

Aparece la ventana Specify Network Interface Usage (Especificar uso de interfaz de red) con una lista
de las interfaces de red de todo el cluster.

Si es necesario, cambie el tipo de interfaz publico a Public (Publico), si aparece como Private
(Privado); para ello, realice los pasos siguientes:

a  Scleccione Interface Name (Nombre de interfaz) y haga clic en Edit (Editar).
b  Scleccione la interfaz correcta y haga clic en OK (Aceptar).

En la ventana Specify Network Interface Usage (Especificar uso de interfaz de red), haga clic en Next
(Siguiente).

En la ventana Cluster Configuration Storage (Almacenamiento de configuracién de claster),
realice los pasos siguientes para el disco OCR:

a  Localice la particion de 120 MB creada en el procedimiento que se describe en “Preparacién
de los discos OCR y de votacién para el software de claster”.

b  Seleccione la particién y haga clic en Edit (Editar).

¢ Dnlaventana Specify Disk Configuration (Especificar configuracién de disco), seleccione Place
OCR (Primary) on this partition (Colocar OCR [principal| en esta particién) y haga clic en OK
(Aceptar).

Guia de implantacion | 351



352

"

12

13

14

15

En la ventana Cluster Configuration Storage (Almacenamiento de configuracién de claster),
realice los pasos siguientes para el disco de votacion:

Localice la particion de 50 MB creada en el procedimiento “Preparacion de los discos OCR
y de votacion para el software de cluster”.

Seleccione la particién y haga clic en Edit (Editar).

En la ventana Specify Disk Configuration (Especificar configuracién de disco), seleccione Place
Voting Disk on this partition (Colocar disco de votacién en esta particién) y haga clic en OK
(Aceptar).

En la ventana Cluster Configuration Storage (Almacenamiento de configuracién de claster),
realice los pasos siguientes para la base de datos:

f

Localice la particién creada en el paso 1 de “Preparacién del disco de base de datos y el drea
de recuperacién flash para el almacenamiento de base de datos con OCFS”.

Seleccione la particién y haga clic en Edit (Editar).

En la ventana Specify Disk Configuration (Especificar configuracion de disco), seleccione Format
partition with CFS (Formatear particién con CFS).

Asegtirese de que la opcién Use partition for data storage (Utilizar particién para almacenamiento
de datos) estd seleccionada.

Utilice el ment desplegable Assign Drive Letter (Asignar letra de unidad) para asignar una letra
de unidad a la particién.

Haga clic en OK (Aceptar).

En la ventana Cluster Configuration Storage (Almacenamiento de configuracién de cluster),
realice los pasos siguientes para la recuperacion flash:

f

Localice la particién creada en el paso 2 de “Preparacién del disco de base de datos y el drea
de recuperacién flash para el almacenamiento de base de datos con OCFS”.

Seleccione la particion y haga clic en Edit (Editar).

En la ventana Specify Disk Configuration (Especificar configuracion de disco), seleccione Format
partition with CFS (Formatear particién con CES).

Asegtirese de que la opcién Use partition for data storage (Utilizar particién para almacenamiento
de datos) estd seleccionada.

Utilice el ment desplegable Assign Drive Letter (Asignar letra de unidad) para asignar una letra
de unidad a la particién.

Haga clic en OK (Aceptar).

En la ventana Cluster Configuration Storage (Almacenamiento de configuracién de claster),
haga clic en Next (Siguiente).

Ignore el mensaje de advertencia y haga clic en OK (Aceptar).
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16  Enla ventana Summary (Resumen), haga clic en Install (Instalar) para iniciar el procedimiento
de instalacion.

Aparece la ventana de instalacién, donde se muestra una barra de progreso de la instalacion.

Aparece la ventana del asistente de configuracién y OUI ejecuta una serie de herramientas
de configuracién.

Aparece la ventana Fnd of Installation (Fin de la instalacion).

Q NOTA: si se produce un error en la ventana del asistente de configuracion, realice los pasos siguientes
y consulte las secciones “Solucion de problemas” y “Solucion de errores de instalacion del software de
claster”.

a  Enlaventana de error, haga clic en OK (Aceptar).

b Enlaventana del asistente de configuracién, haga clic en Next (Siguiente).
¢ Ignore el mensaje de advertencia y haga clic en OK (Aceptar).

d  Haga clic en Exit (Salir) para finalizar la sesién de OUL

e Dnlaventana Exit (Salir), haga clic en Yes (5i).

17  Sivaa instalar Oracle mediante ASM, vaya a “Instalacién de Oracle RAC 10g R2 mediante ASM”;
de lo contrario, continte con “Instalacién de Oracle RAC 10g R2 mediante OCFS”.

Instalacion de la base de datos Oracle 10gR2 con Real Application Clusters 10.2.0.1

1 Enelnodo 1, inserte el CD Oracle Database 10g Release 2 for Microsoft Windows (Base de datos
Oracle 10g version 2 para Microsoft Windows) en la unidad de CD.

Aparece la ventana Oracle Database 10g — Autorun (Base de datos Oracle 10g — Ejecucion
automatica). Si esta ventana no aparece:

a  Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.

b En el campo Ejecutar, escriba lo siguiente y haga clic en Aceptar:
$Unidad de CD-ROM%:\autorun\autorun.exe
donde $Unidad de CD-ROM% es laletra de la unidad de CD.

2 Enla ventana Oracle Database 10g — Autorun (Base de datos Oracle 10g — Ejecucién automatica),
haga clic en Install/Deinstall Products (Instalar/desinstalar productos). Con esta accién se inicia
OUl y aparece la pantalla de bienvenida.

Haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Select Installation Type (Seleccionar tipo de instalacién), seleccione Enterprise Edition
y haga clic en Next (Siguiente).
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En la ventana Specify Home Details (Especificar detalles de la ubicacién principal) bajo Destination
(Destino), verifique lo siguiente:

*  En el campo Name (Nombre), el nombre principal de la base de datos Oracle es
OraDbl0Og homel.

* Enel campo Path (Ruta), la ruta principal completa de Oracle es:
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\db 1
donde %SystemDrive% esla unidad local del usuario.

De forma predeterminada, OUI elige una de las unidades compartidas CFS para copiar los
archivos de la base de datos. Cambie la unidad a $SystemDrive$% modificando la letra
de unidad en el campo Path (Ruta).

[E4 NOTA: anote esta ruta, ya que necesitaré esta informacion mas adelante.

Q NOTA: la ruta principal de Oracle seleccionada aqui debe ser distinta de la seleccionada en
el procedimiento de instalacion del software de clister Oracle. No puede instalar Oracle10g
Enterprise x64 Edition con RAC y el software de claster en el mismo directorio principal.

Haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Specify Hardware Cluster Installation Mode (Especificar el modo de instalacion del
claster de hardware), haga clic en Select All (Seleccionar todos) y, a continuacién, en Next (Siguiente).

En la ventana Product-Specific Prerequisite Checks (Comprobaciones de requisitos previos
especificos del producto), asegtrese de que todas las comprobaciones se completen correctamente
y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Select Configuration Option (Seleccionar opcién de configuracion), seleccione Install
database Software only (Instalar s6lo software de base de datos) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Summary (Resumen), haga clic en Install (Instalar).

En la ventana End of Installation (Fin de la instalacion), realice el procedimiento tal como se indica
en la ventana.

Q NOTA: antes de ir al paso siguiente, debe realizar los procedimientos tal como se enumeran en la ventana.

Una vez que haya completado los procedimientos indicados en la ventana End of Installation
(Fin de la instalacién), haga clic en Exit (Salir).

En la ventana Exit (Salir), haga clic en Yes (5i).

Guia de implantacion



Instalacion del patchset 10.2.0.3 de Oracle 104 R2

1 Asegtrese de que s6lo se hayan instalado en el sistema los binarios de base de datos 10.2.0.1
y el software de cluster 10.2.0.1 y de que la base de datos semilla no se haya creado todavia.

2 Descargue el patchset 10.2.0.3 de la pagina web de Oracle Metalink (metalink.oracle.com).

3 Descomprima el patchset en %SystemDrive%.
Instalacion del patchset 10.2.0.3 para el software de cliister Oracle 10g

Antes de comenzar

Antes de instalar el patchset 10.2.0.3 para el software de cluster Oraclel(g en el sistema, realice los pasos

siguientes:

1 Detenga nodeapps en todos los nodos. Escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

$SystemDrive$\$CRS HOME$\bin> srvctl stop nodeapps -n <nombre nodo>

donde 8SystemDrive$ esla unidad en la que se ha configurado la ruta principal de Oracle y
%CRS_HOME% es el directorio principal que se ha creado en el paso 4 de la seccién Instalacion

del software de cluster Oracle versiéon 10.2.0.1.

Ejecute el comando anterior para cada nodo del cluster.
Haga clic en Inicio— Programas— Herramientas administrativas— Servicios.

Localice todos los servicios de Oracle y deténgalos en los dos nodos.

Instalacion del patchset

Q NOTA: es preciso instalar el software del patchset desde el nodo en el que se ha instalado el software RAC 10g R2.

Si éste no es el nodo en el que se esta ejecutando OUI, salga e instale el patchset desde dicho nodo.
1 Inicie OUI, que se encuentra en la carpeta del patchset. Por ejemplo:

%SystemDrive%\Oracle_patch\setup.exe
donde %SystemDrive% cs la unidad en la que se ha descomprimido el patchset de Oracle.

En la pantalla de bienvenida, haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Specify home details (Especificar detalles de la ubicacién principal), seleccione
OraCrl0g_home como nombre en la lista desplegable y haga clic en Next (Siguiente).

4 Enlaventana Specify Hardware Cluster Installation Mode (Especificar el modo de instalacion

del cltster de hardware), haga clic en Next (Siguiente).

5 Enla ventana Summary (Resumen), haga clic en Install (Instalar).
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En la ventana End of installation (Fin de la instalacién), realice todos los pasos que se enumeran en
la ventana Summary (Resumen). No realice el paso en el que se indica que debe detener los servicios
de Oracle. Ese paso deberia haberlo realizado antes de empezar la instalacion del patchset, tal como
se indica en “Antes de comenzar”.

En la ventana End of Installation (Fin de la instalacién), haga clic en Exit (Salir).
Haga clic en Yes (Si) para salir de OUI.

Instalacion del patchset 10.2.0.3 para la base de datos Oracle 10g

Q NOTA: antes de instalar el patchset, aseglrese de que todos los servicios de Oracle se estan ejecutando.

Realice los procedimientos siguientes antes de crear un proceso de escucha y una base de datos semilla.

Instalacion del patchset

Q NOTA: es preciso instalar el software del patchset desde el nodo en el que se ha instalado el software RAC 10g R2.

Si este nodo no es el nodo en el que se esta ejecutando OUI, salga e instale el patchset desde dicho nodo.

Inicie OUI, que se encuentra en el drea descomprimida del patchset. Por ejemplo:
%SystemDrive7%\Oracle_patch\setup.exe

En la pantalla de bienvenida, haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Specify Home Details (Especificar detalles de la ubicacién principal), seleccione
OraDb10g_homel como nombre en la lista desplegable y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Specify Hardware Cluster Installation Mode (Especificar el modo de instalacion
del clister de hardware), haga clic en Next (Siguiente).
En la ventana Summary (Resumen), haga clic en Install (Instalar).

En la ventana End of installation (Fin de la instalacién), realice todos los pasos que se enumeran en la
ventana Summary (Resumen). No realice el paso en el que se indica que debe detener los servicios de
Oracle. Ese paso deberia haberlo realizado antes de empezar la instalacién del patchset, tal como se
indica en “Antes de comenzar”.

En la ventana End of Installation (Fin de la instalacién), haga clic en Exit (Salir).
Haga clic en Yes (Si) para salir de OUL

Descarga de los parches de Oracle mas recientes

Oracle puede proporcionar parches adicionales que no estaban no incluidos cuando descargé por primera
vez el patchset. Para descargar parches adicionales:

1

Abra un explorador web.

2 Vayaala pagina web de Oracle Metalink (metalink.oracle.com).

3 Descargue los parches apropiados para su instalacion.
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Configuracion del proceso de escucha

En esta seccién se describen los pasos necesarios para configurar el proceso de escucha, que es necesario
para la conexién remota de un cliente a una base de datos.

Q NOTA: para el procedimiento descrito en esta seccidn es necesario que el parche ya esté instalado.
Realice los pasos siguientes en el nodo 1:
1 Haga clic en Inicio, seleccione Ejecutar y escriba lo siguiente:

netca

2 Haga clic en Aceptar.
En la ventana Real Application Clusters, Configuration (Real Application Clusters, Configuracién),
scleccione Cluster configuration (Configuracién de claster) y haga clic en Next (Siguiente).

4 FEnla ventana Real Application Clusters, Active Nodes (Real Application Clusters, Nodos activos),
seleccione Select all nodes (Seleccionar todos los nodos) y haga clic en Next (Siguiente).

5 Enla ventana de bienvenida, seleccione Listener configuration (Configuracion del proceso
de escucha) y haga clic en Next (Siguiente).

6 Enlaventana Listener Configuration, Listener (Configuracién del proceso de escucha, Proceso
de escucha), seleccione Add (Anadir) y haga clic en Next (Siguiente).

7 Enel campo Listener name (Nombre del proceso de escucha) de la ventana Listener Configuration,
Listener Name (Configuracién del proceso de escucha, Nombre del proceso de escucha), acepte el
valor predeterminado y haga clic en Next (Siguiente).

8 En el campo Selected protocols (Protocolos seleccionados) de la ventana Listener Configuration,
Select Protocols (Configuracion del proceso de escucha, Seleccionar protocolos), seleccione TCP
y haga clic en Next (Siguiente).

9 Enla ventana Listener Configuration, TCP/IP Protocol (Configuracién del proceso de escucha,
Protocolo TCP/IP), seleccione Use the standard port number of 1521 (Utilizar el puerto estandar 1521)
y haga clic en Next (Siguiente).

10 En la ventana Listener Configuration, More Listeners (Configuracién del proceso de escucha,
{Mas procesos de escucha?), seleccione No y haga clic en Next (Siguiente).

11 Enla ventana Listener Configuration Done (Configuracién del proceso de escucha finalizada),
haga clic en Next (Siguiente).

12 Enla ventana de bienvenida, haga clic en Finish (Finalizar).
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Creacion de la base de datos semilla

En esta seccion se describen los procedimientos necesarios para crear la base de datos semilla mediante
OCFSy verificarla.

Q NOTA: para el procedimiento descrito en esta seccidn es necesario que el parche ya esté instalado.

Para crear la base de datos semilla mediante OCE'S, realice los pasos siguientes:

1
2

10

1"

En el nodo 1, haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
En el campo Ejecutar, escriba dbca y haga clic en Aceptar.
Se inicia el asistente para la configuracién de bases de datos.

En la ventana de bienvenida, seleccione Oracle Real Application Clusters database (Base de datos
Oracle Real Application Clusters) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Operations (Operaciones), haga clic en Create a Database (Crear base de datos)

y, a continuacioén, en Next (Siguiente).

En la ventana Node Selection (Seleccién de nodos), haga clic en Select All (Seleccionar todos) y luego
en Next (Siguiente).

En la ventana Database Templates (Plantillas de base de datos), haga clic en Custom Database

(Base de datos personalizada) y luego en Next (Siguiente).

En el campo Global Database Name (Nombre de base de datos global) de la ventana Database
Identification (Identificacion de la base de datos), introduzca un nombre, como por ejemplo racdb,
y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Management Options (Opciones de administracion), acepte las selecciones
predeterminadas y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Database Credentials (Credenciales de la base de datos), haga clic en Use the Same
Password for All Accounts (Utilizar la misma contrasefia para todas las cuentas), escriba y confirme
una contrasefia nueva en los campos pertinentes y haga clic en Next (Siguiente).

Q NOTA: anote la contrasefia nueva, ya que la necesitara posteriormente para la administracion de la base
de datos.

En la ventana Storage Options (Opciones de almacenamiento), seleccione Cluster File System
(Sistema de archivos de claster) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Database File Locations (Ubicaciones de archivos de base de datos), seleccione
la ubicacién para almacenar los archivos de la base de datos:

a  Seleccione Use Common Location for All Database Files (Utilizar ubicacién comun para todos
los archivos de base de datos).

b Iaga clic en Browse (Examinar).

¢ FEnlaventana Directory Browse (Mostrar directorios), utilice el menu desplegable y seleccione
la unidad CFS que creé en el paso e del paso 12 de “Instalacién del software de clister Oracle
version 10.2.0.17.

d  Haga clic en OK (Aceptar).
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13

14
15

16
17

18
19
20
21

22

Haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Recovery Configuration (Configuracién de recuperacion), realice los pasos siguientes:
a  Scleccione Specify Flash Recovery Area (Especificar drea de recuperacién flash).

b Haga clic en Browse (Examinar).

¢ Enlaventana Directory Browse (Mostrar directorios), utilice el ment desplegable y seleccione la
unidad CFS que cred en el paso e del paso 13 de “Instalacion del software de claster Oracle versién

10.2.0.1”,
d  Iaga clic en OK (Aceptar).

e FEn el cuadro de texto Flash Recovery Area Size (Tamano del drea de recuperacién flash), escriba
el tamarfio total que se cred en el paso 2 de “Preparacion del disco de base de datos y el drea de
recuperacion flash para el almacenamiento de base de datos con OCFS” para el drea de
recuperacion flash.

Haga clic en Enable Archiving (Activar archivado).
Iaga clic en Edit Archive Mode Parameters (Editar pardmetros del modo de archivo).

a  [nlaventana Edit Archive Mode Parameters (Editar pardimetros del modo de archivo), asegtrese
de que la ruta especificada en Archive Log Destinations (Destinos de registro de archivo) es la
siguiente:

X/

donde X es la letra de unidad CFS creada en el paso 2 de “Preparacion del disco de base de datos y
el area de recuperacion flash para el almacenamiento de base de datos con OCFS” para el drea de
recuperacion flash.

b Haga clic en OK (Aceptar).
Haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Database Content (Contenido de la base de datos), acepte los valores predeterminados
y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Database Services (Servicios de la base de datos), haga clic en Next (Siguiente).
En la ventana Initialization Parameters (Parametros de inicializacion), haga clic en Next (Siguiente).
En la ventana Database Storage (Almacenamiento de base de datos), haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Creation Options (Opciones de creacién), acepte los valores predeterminados y haga
clic en Finish (Finalizar).

En la ventana Summary (Resumen), haga clic en OK (Aceptar).

Aparece la ventana del asistente para la configuracion de bases de datos, y el software Oracle crea
la base de datos.

Q NOTA: este procedimiento puede tardar varios minutos en completarse.
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24

25

En la ventana del asistente para la configuracién de bases de datos, haga clic en Yes (S).

Una vez finalizado el proceso, la ventana del asistente para la configuracién de bases de datos
proporciona informacién sobre la configuracién de la base de datos.

Anote la informacién incluida en la ventana del asistente para la configuracién de bases de datos
a fin de utilizarla posteriormente para administrar la base de datos.

Iaga clic en Exit (Salir).

Aparece la ventana Start Cluster Database (Iniciar base de datos del cluster) y se inicia la base de datos
del cluster.

Instalacion de Oracle RAC 109 R2 mediante ASM

Q NOTA: si va a instalar Oracle mediante OCFS, omita los pasos siguientes y siga los procedimientos que se

En
los

describen en “Instalacion de Oracle RAC 10g R2 mediante OCFS”.

esta seccién se proporciona informacién sobre cémo instalar el software Oracle RAC 10g R2. Se tratan
temas siguientes:

Instalacién del software de cluster Oracle version 10.2.0.1

Instalacion de la base de datos Oracle 10g con Real Application Clusters 10.2.0.1
Instalacién del patchset 10.2.0.3

Contfiguracién del proceso de escucha

Creacién de la base de datos semilla

Instalacion del software de clister Oracle version 10.2.0.1

1

En el nodo 1, inserte el CD del software de claster Oracle en la unidad de CD.
Se inicia OUl y aparece la pantalla de bienvenida.
Sila pantalla de bienvenida no aparece:

a  Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
b En el campo Ejecutar, escriba lo siguiente y haga clic en Aceptar:

%Unidad CD%\autorun\autorun.exe

donde $Unidad CD% es la letra de la unidad de CD.

2 Enlaventana Oracle Clusterware (Software de claster Oracle), haga clic en Install/Deinstall Products

(Instalar/desinstalar productos).

3 Enla pantalla de bienvenida, haga clic en Next (Siguiente).
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En la ventana Specify Home Details (Especificar detalles de la ubicacién principal), acepte los valores
predeterminados y haga clic en Next (Siguiente).

Q NOTA: anote la ruta OraCR10g_home (ubicacion principal de CRS), ya que necesitara esta informacion
mas adelante.

En la ventana Product-Specific Prerequisite Checks (Comprobaciones de requisitos previos
especificos del producto), haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Specify Cluster Configuration (Especificar configuracion de claster), realice los pasos
siguientes:

a  Compruebe los nombres de host puablico, privado y virtual del nodo principal.

b  Sidesca cambiar estos valores, haga clic en Edit (Editar), introduzca los valores adecuados y haga
clic en OK (Aceptar).

¢ Haga clic en Add (Afadir).

d  Escriba los nombres de host publico, privado y virtual para el segundo nodo y haga clic en OK
(Aceptar).

Haga clic en Next (Siguiente).

Aparece la ventana Specify Network Interface Usage (Especificar uso de interfaz de red) con una lista
de las interfaces de red de todo el claster.

En los menus desplegables de tipo de interfaz, configure el tipo de interfaz pablico como Piablico y el
tipo de interfaz privado como Privado (si es necesario). Para ello, seleccione Interface Name (Nombre
de interfaz) y haga clic en Edit (Editar). Seleccione el tipo de interfaz correcto y haga clic en OK
(Aceptar).

Haga clic en Next (Siguiente).

En la pantalla Cluster Configuration Storage (Almacenamiento de configuracion de claster),
realice los pasos siguientes para el disco OCR:

a  Localice la particién de 120 MB que ha creado en el apartado “Preparacion de los discos OCR
y de votacién para el software de claster”.

b Seleccione la particién y haga clic en Edit (Editar).

¢ [nlaventana Specify Disk Configuration (Especificar configuracién de disco), seleccione Place
OCR (Primary) on this partition (Colocar OCR [principal| en esta particién) y haga clic en OK
(Aceptar).
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11 Enla pantalla Cluster Configuration Storage (Almacenamiento de configuracion de cluster),
realice los pasos siguientes para el disco de votacion:

a  Localice la particién de 50 MB que cre6 en el apartado “Preparacion de los discos OCR
y de votacion para el software de cluster”.

b  Seleccione la particién y haga clic en Edit (Editar).

¢ Enlaventana Specify Disk Configuration (Especificar configuracién de disco), seleccione
Place Voting Disk on this partition (Colocar disco de votacion en esta particion) y haga clic
en OK (Aceptar).

12 Haga clic en Next (Siguiente).
13 Ignore el mensaje de advertencia y haga clic en OK (Aceptar).

14 En la ventana Summary (Resumen), haga clic en Install (Instalar) para iniciar el procedimiento
de instalacién.

% NOTA: si se produce un error en la ventana del asistente de configuracion, realice los pasos siguientes
y consulte las secciones “Solucion de problemas” y “Solucidon de errores de instalacion del software de
cluster” de este documento.

Aparece la ventana de instalacién, donde se muestra una barra de progreso de la instalacion.

Aparece la ventana del asistente de configuracién y OUI ejecuta una serie de herramientas
de configuracién.

Aparece la ventana End of Installation (Fin de la instalacién).

15 [aga clic en Exit (Salir) para finalizar la sesién de OUL
16 En la ventana Exit (Salir), haga clic en Yes (Si).

Instalacion de la base de datos Oracle 10g con Real Application Clusters 10.2.0.1

g NOTA: siva a instalar Oracle mediante OCFS, omita los pasos siguientes y vaya a “Instalacion de Oracle RAC 10g R2
mediante OCFS".

1 Inserte el CD de la base de datos Oracle 10g version 2 en la unidad de CD.
Se inicia OUl y aparece la pantalla de bienvenida.
Sila pantalla de bienvenida no aparece:
a  Iaga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
b En el campo Ejecutar, escriba:

%$Unidad CD%\autorun\autorun.exe
donde $Unidad CD% es la letra de la unidad de CD.
2 Haga clic en OK (Aceptar) para continuar.

Se inicia OUl y se abre la ventana de bienvenida.
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Haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Select Installation Type (Seleccionar tipo de instalacién), haga clic en Enterprise
Edition y, a continuacién, en Next (Siguiente).

5 Enlaventana Specify Home Details (Especificar detalles de la ubicacién principal) bajo Destination
(Destino), verifique lo siguiente:

* En el campo Name (Nombre), el nombre principal de la base de datos Oracle es
OraDbl0g_homel.

* En el campo Path (Ruta), la ruta principal completa de Oracle es:

$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\db 1
donde %SystemDrive% esla unidad local del usuario.
Q NOTA: anote esta ruta, ya que necesitara esta informacion mas adelante.

% NOTA: |a ruta principal de Oracle seleccionada aqui debe ser distinta de la seleccionada en el procedi-
miento de instalacion del software de clister Oracle. No puede instalar la base de datos Oracle 10g R2
Enterprise x64 Edition con RAC y el software de clister en el mismo directorio principal.

6 Ilaga clic en Next (Siguiente).

7 Enlaventana Specify Hardware Cluster Installation Mode (Especificar el modo de instalacién del
claster de hardware), haga clic en Select All (Seleccionar todos) y, a continuacién, en Next (Siguiente).

8 Enla ventana Product-Specific Prerequisite Checks (Comprobaciones de requisitos previos
especificos del producto), haga clic en Next (Siguiente).

9 Enla ventana Select Configuration Option (Seleccionar opcién de configuracién), seleccione Install
database Software only (Instalar s6lo software de base de datos) y haga clic en Next (Siguiente).

10 Enla ventana Summary (Resumen), haga clic en Install (Instalar).
11 Enla ventana End of Installation (Fin de la instalacion), realice los procedimientos que se describen.

ﬂ NOTA: antes de ir al paso siguiente, debe realizar los pasos tal como se enumeran en la ventana.
12 Haga clic en Exit (Salir).

Instalacion del patchset 10.2.0.3

Q NOTA: los pasos de instalacion del patchset siguientes solamente instalan software Oracle como el software
de clister 10.2.0.1y los binarios de base de datos 10.2.0.1 con la base de datos semilla que todavia no se crearon
en su sistema.

1 Descargue el patchset 10.2.0.3 de la pdgina web Oracle Metalink (metalink.oracle.com).
2 Descomprima el patchset en la ubicacion siguiente $SystemDrives.

donde %SystemDrive% esla unidad local del usuario.
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Instalacion del patchset 10.2.0.3 para el software de clister Oracle 10g

Antes de comenzar

1

Detenga nodeapps en todos los nodos. Escriba lo siguiente y pulse <Intro>.

$SystemDrive%:\%$CRS_HOME$%\bin> srvctl stop nodeapps -n <nombre nodo>
donde %$SystemDrive$% esla unidad local del usuario.

Detenga todos los servicios de Oracle en todos los nodos.

Instalacion del patchset

Q NOTA: debe instalar el software del patchset desde el nodo donde se instal el software Oracle RAC 10g R2.

Si éste no es el nodo en el que se esta ejecutando QUI, salga e instale el patchset desde dicho nodo.
Inicie OUI, que se encuentra en la carpeta del patchset.
En la ventana de bienvenida, haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Specify home details (Especificar detalles de la ubicacién principal), seleccione
OraCrl0g_home como nombre, instale el patchset en la ruta de inicio del software de cluster
y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Specify Hardware Cluster Installation Mode (Especificar el modo de instalacién
del clister de hardware), haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Summary (Resumen), haga clic en Install (Instalar).

En la ventana End of installation (Fin de la instalacién), realice todos los pasos que se enumeran
en la ventana Summary (Resumen), excepto el paso 1.

En la pantalla End of Installation (Fin de la instalacién), haga clic en Exit (Salir) v, a continuacién,
en Yes (Si) para salir de OUI.

Instalacion del patchset 10.2.0.3 para la base de datos Oracle 10g

Q NOTA: realice los pasos siguientes antes de crear un proceso de escucha y una base de datos semilla. Aseglirese

de que todos los servicios de Oracle se estan ejecutando.

Q NOTA: debe instalar el software del patchset desde el nodo donde se instalé el software Oracle RAC 10gR2.

Si éste no es el nodo en el que se esta ejecutando OUI, salga e instale el patchset desde dicho nodo.

Pasos de instalacion del patchset

1
2
3

Inicie OUI, que se encuentra en la carpeta del patchset.
En la ventana de bienvenida, haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Specify home details (Especificar detalles de la ubicacién principal), seleccione
OraDbl0g_homel como nombre en la lista desplegable para instalar el patchset en la ruta principal
de Oracle y haga clic en Next (Siguiente).
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En la ventana Specify Hardware Cluster Installation Mode (Especificar el modo de instalacién
del cltster de hardware), haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Summary (Resumen), haga clic en Install (Instalar).

Es posible que durante la instalacién aparezca el mensaje de error siguiente: Error in writing
to file oci.dll (Error al escribir en el archivo oci.dll). Para solucionar este problema, realice
los pasos siguientes:

a  Cancele la instalacion del patchset.

b  Cambie el nombre del directorio $Oracle home$\BIN por \bin save

¢ Reinicie el sistema.

d  Una vez reiniciado el sistema, cambie el nombre del archivo \bin save por \bin.

e Fjecute el archivo setup.exe desde la carpeta del patchset. Permita que se ejecuten todos
los servicios predeterminados de Oracle.

En la pantalla End of installation (Fin de la instalacion), realice los pasos necesarios que se enumeran
en la ventana Summary (Resumen).

En la pantalla End of Installation (Fin de la instalacién), haga clic en Exit (Salir) v, a continuacién,
en Yes (Si) para salir de OUI.

Configuracion del proceso de escucha

En esta seccién se describen los procedimientos necesarios para configurar el proceso de escucha,
que es necesario para establecer una conexién remota de un cliente a una base de datos.

Realice los pasos siguientes en el nodo 1:

1
2
3

Haga clic en Inicio, seleccione Ejecutar y escriba netca.
Haga clic en Aceptar.

En la ventana Real Application Clusters Configuration (Configuracién de Real Application Clusters),
seleccione Cluster configuration (Configuracién de cluster) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Real Application Clusters, Active Nodes (Real Application Clusters, Nodos activos),
seleccione Select all nodes (Seleccionar todos los nodos) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana de bienvenida, seleccione Listener configuration (Configuracion del proceso de
escucha) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Listener Configuration, Listener (Configuracion del proceso de escucha, Proceso
de escucha), seleccione Add (Anadir) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Listener Configuration Listener Name (Configuracién del proceso de escucha, Nombre
del proceso de escucha), seleccione la configuracién predeterminada en el campo de nombre Listener
(Proceso de escucha) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Listener Configuration, Select Protocols (Configuracién del proceso de escucha,
Seleccionar protocolos), seleccione TCP en el campo Selected Protocols (Protocolos seleccionados)
y haga clic en Next (Siguiente).
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9 Enla ventana Listener Configuration, TCP/IP Protocol (Configuracion del proceso de escucha,
Protocolo TCP/IP), scleccione Use the standard port number of 1521 (Utilizar el puerto estdndar
1521) y haga clic en Next (Siguiente).

10 En la ventana Listener Configuration, More Listeners (Configuracién del proceso de escucha,
{Mas procesos de escucha?), seleccione No y haga clic en Next (Siguiente).

11 Enla ventana Listener Configuration Done (Configuracién del proceso de escucha finalizada),
haga clic en Next (Siguiente).

12 En la ventana de bienvenida, haga clic en Finish (Finalizar).

Creacion de la base de datos semilla

Para crear la base de datos semilla mediante Oracle ASM, realice los pasos siguientes:

1 Compruebe que el software de cluster Oracle se esté ejecutando.

d

e

Abra una ventana de indicador de comandos. Iaga clic en Inicio, seleccione Ejecutar, escriba cmd
y pulse <Intro>.

Escriba crsctl check crs.

Debera ver lo siguiente:

CSS appears healthy (CSS parece correcto)
CRS appears healthy (CRS parece correcto)
EVM appears healthy (EVM parece correcto)
De lo contrario, escriba crsctl start crs.

Cierre la ventana ecmd escribiendo exit.

En el nodo 1, haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.

En el campo Ejecutar, escriba lo siguiente y haga clic en Aceptar:
dbca

Se inicia el asistente para la configuracién de bases de datos.

4 Fnlaventana de bienvenida, seleccione Oracle Real Application Cluster database (Base de datos
Oracle Real Application Cluster) y haga clic en Next (Siguiente).

5 FEnla ventana Operations (Operaciones), haga clic en Create a Database (Crear base de datos)
y, a continuacién, en Next (Siguiente).

6 En la ventana Node Selection (Seleccion de nodos), haga clic en Select All (Seleccionar todos)
y, a continuacién, en Next (Siguiente).

7 Enla ventana Database Templates (Plantillas de base de datos), haga clic en Custom Database
(Base de datos personalizada) y, a continuacién, en Next (Siguiente).
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12

13

14
15

En el campo Global Database Name (Nombre de base de datos global) de la ventana Database
Identification (Identificacién de la base de datos), introduzca un nombre, como por ejemplo racdb,
y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Management Options (Opciones de administracién), haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Database Credentials (Credenciales de la base de datos), haga clic en Use the Same
Password for All Accounts (Utilizar la misma contrasefia para todas las cuentas), escriba y confirme
una contrasefia nueva en los campos pertinentes y haga clic en Next (Siguiente).

Q NOTA: anote la contrasefia nueva, ya que la necesitara posteriormente para la administracion de la base
de datos.

En la ventana Storage Options (Opciones de almacenamiento), seleccione Automatic Storage
Management (ASM) (Administracién automatica del almacenamiento [ASM]) y haga clic en Next
(Siguiente).

En la ventana Create ASM Instance (Crear instancia de ASM), realice los pasos siguientes:

a  Enel campo SYS password (Contrasena SYS), escriba y confirme una contrasena nueva
en los campos pertinentes.

b Seleccione Create initialization parameter file (IFILE) (Crear archivo de pardmetros
de inicializacion [IFILE]).

¢ Haga clic en Next (Siguiente).
En la ventana del asistente para la configuracién de bases de datos, haga clic en OK (Aceptar).
Aparece la ventana ASM Creation (Creacion de ASM) y se crea la instancia de ASM.

4 NOTA: si aparece el mensaje de advertencia Failed to retrieve network listener
resources (No se han podido recuperar los recursos de proceso de escucha de la red), haga clic en Yes
(Si) para permitir que DBCA cree los recursos de proceso de escucha apropiados.

En la ventana ASM Disk Groups (Grupos de discos ASM), haga clic en Create New (Crear nuevo).

En la ventana Create Disk Group (Crear grupo de discos), introduzca la informacién para los archivos

de base de datos.

a  Lnel campo Disk Group Name (Nombre de grupo de discos), introduzca un nombre para el grupo
de discos nuevo.

Por ¢jemplo, BASEDEDATOS.
b Enla casilla Redundancy (Redundancia), seleccione External (Externa).
¢ Haga clic en Stamp Disks (Marcar discos).
d  Seleccione Add or change label (Afadir o cambiar etiqueta) y haga clic en Next (Siguiente).

e FEnla pantalla Select disks (Seleccionar discos), seleccione los discos que utilizard para los archivos
de base de datos. Observe que Status (Estado) estd marcado como Candidate device
(Dispositivo candidato).
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En el campo Generate stamps with this prefix (Generar marcas con este prefijo), conserve el valor
predeterminado y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Stamp disks (Marcar discos), haga clic en Next (Siguiente).
Haga clic en Finish (Finalizar) para guardar la configuracion.

Seleccione las casillas de verificacion que aparecen junto a los discos disponibles y haga clic
en OK (Aceptar).

16 En la ventana ASM Disk Groups (Grupos de discos ASM), haga clic en Create New (Crear nuevo).

17 En la ventana Create Disk Group (Crear grupo de discos), introduzca la informacién para el drea
de recuperacién flash.

18

19

En el campo Disk Group Name (Nombre de grupo de discos), introduzca un nombre para el grupo
de discos nuevo.

Por ¢jemplo, FLASH.

En la casilla Redundancy (Redundancia), seleccione External (Externa).
Haga clic en Stamp Disks (Marcar discos).

En la pantalla Select disks (Seleccionar discos), seleccione el disco que utilizard para el area
de recuperacién flash. Observe que Status (Estado) estd marcado como Candidate device
(Dispositivo candidato).

En el campo Generate stamps with this prefix (Generar marcas con este prefijo), escriba FLASH
y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Stamp disks (Marcar discos), haga clic en Next (Siguiente).
Iaga clic en Finish (Iinalizar) para guardar la configuracion.

Seleccione las casillas de verificacion que aparecen junto a los discos disponibles y haga clic
en OK (Aceptar).

Aparece la ventana ASM Disk Group (Grupo de discos ASM), donde se indica que el software estd
creando el grupo de discos.

Una vez finalizado el proceso, el grupo de disco FLASH aparece en la columna Disk Group Name
(Nombre de grupo de discos).

Seleccione tnicamente el nombre de grupo de discos que ha asignado a la base de datos en el paso 15
y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Database File Locations (Ubicaciones de archivos de base de datos), seleccione Use
Oracle-Managed Files (Utilizar archivos administrados por Oracle) y Multiplex Redo Logs and
Control Files (Multiplexar archivos de control y registros de rehacer) y haga clic en Next (Siguiente).
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21
22
23
24
25
26

27

28

En la ventana Recovery Configuration (Configuracién de recuperacion), realice los pasos siguientes:
a  Secleccione Specify Flash Recovery Area (Especificar drea de recuperacion flash).

b Iaga clic en Browse (Examinar).

¢ Seleccione el grupo de discos FLASH que ha creado en el paso 17 y haga clic en OK (Aceptar).

d  En el cuadro de texto Flash Recovery Area Size (Tamaiio del drea de recuperacion flash),
especifique el tamario total del grupo de discos flash creado en el paso 17.

e Ilaga clic en Enable Archiving (Activar archivado).
f  Haga clic en Edit Archive Mode Parameters (Editar pardmetros del modo de archivo).

g Enlaventana Edit Archive Mode Parameters (Editar parimetros del modo de archivo), asegtrese
de que la ruta especificada en Archive Log Destinations (Destinos de registro de archivo) es la
siguiente: +FLASH/, donde FLASH es el nombre del grupo de discos de drea de recuperacion flash
que se ha especificado en el paso a al paso 17.

h  Iaga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Database Content (Contenido de la base de datos), haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Database Services (Servicios de la base de datos), haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Initialization Parameters (Parametros de inicializacién), haga clic en Next (Siguiente).
En la ventana Database Storage (Almacenamiento de base de datos), haga clic en Next (Siguiente).
En la ventana Creation Options (Opciones de creacién), haga clic en Finish (Finalizar).

En la ventana Summary (Resumen), haga clic en OK (Aceptar).

Aparece la ventana del asistente para la configuracién de bases de datos, y el software Oracle crea
la base de datos.

g NOTA: este procedimiento puede tardar varios minutos en completarse.

Una vez finalizado el proceso, la ventana del asistente para la configuracién de bases de datos
proporciona informacién sobre la configuracién de la base de datos.

Anote la informacién incluida en la ventana del asistente para la configuracién de bases de datos a fin
de utilizarla posteriormente para administrar la base de datos.

Haga clic en Exit (Salir).

Aparece la ventana Start Cluster Database (Iniciar base de datos del claster) y se inicia la base de datos
del cluster.
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Adicion de un nodo nuevo a un claster Oracle 10gRAC

A continuacién se describe cémo afiadir nodos e instancias a bases de datos Oracle RAC en Windows.

Preparacion del nodo que va a afhadirse a un clister

Realice los pasos siguientes en los nodos que desee afiadir a un claster:
1 Instale y configure el sistema operativo mediante los CD de implantacion.
2 Configure la red y el subsistema de almacenamiento Fibre Channel.

Asegtirese de que puede ejecutar el comando siguiente desde cada nodo del cluster, donde nombre host
es el nombre de red publica del nodo nuevo:

NET USE \\nombre host\C$

Si el sistema operativo responde con el mensaje siguiente significa que tiene los privilegios administrativos
necesarios en cada nodo:

Comando completado correctamente.

% NOTA: si utiliza ASM, asegurese de que los nodos nuevos puedan acceder a los discos ASM con los mismos
permisos que los nodos existentes.

g NOTA: si utiliza Oracle Cluster File System, aseglrese de que los nodos nuevos puedan acceder a los sistemas
de archivos de clister de la misma forma que los otros nodos.

Ahora ya pueden afiadirse los nodos a un cluster.

Los pasos que deben llevarse a cabo para afiadir un nodo a un claster pueden resumirse en lo siguiente:
1 Adicién de nodos al nivel de software de claster Oracle
2 Adicién de nodos al nivel de base de datos RAC de Oracle

3 Adicién de instancias de base de datos a nodos nuevos

Adicion de nodos al nivel de software de clister Oracle
Realice los pasos siguientes:

1 En uno de los nodos existentes, vaya al directorio CRS home\oui\bin. Ejecute la secuencia
de comandos addNode.bat para iniciar OUL

2 OUI se ejecuta en modo de adicién de nodos y aparece la pagina de bienvenida a OUL. Haga clic en
Next (Siguiente) y aparecerd la pdgina Specify Cluster Nodes for Node Addition (Especificar nodos
de cluster para adicién de nodos).

3 La tabla superior de la pdgina Specify Cluster Nodes for Node Addition (Especificar nodos de cluster
para adicién de nodos) muestra los nodos existentes asociados con la ubicacién principal de CRS desde
la que ha iniciado OUI. Utilice la tabla inferior para especificar los nombres de nodo publico y privado
de los nodos nuevos.

4 Sise superan todas las comprobaciones, OUI muestra la pdgina Node Addition Summary
(Resumen de adicién de nodos).
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Haga clic en Next (Siguiente) para que OUI muestre la pagina Cluster Node Addition Progress
(Progreso de adicién de nodo de cluster).

Cuando termine, haga clic en Exit (Salir) para finalizar la sesién de OUIL Cuando OUI muestre
la pagina End of Node Addition (Fin de adicién de nodos), haga clic en Exit (Salir) para finalizar
la sesion de OUI.

Ejecute el comando siguiente para identificar los nombres y los ndmeros de nodo que se estdn
utilizando:

CRS home\bin\olsnodes -n

Ejecute el comando crssetup.exe con los siguientes nombres y nimeros de nodo disponibles
] )
para afadir informacién de CRS para los nodos nuevos. Por ejemplo:

crssetup.exe add -nn publicnode3,3 -pn pvtnode3,3 -vn vipnode3, 3

Ejecute la utilidad racgons desde el subdirectorio bin de la ubicacién principal de CRS para configurar
el nimero de puerto ONS (Servicios de notificacién de Oracle) como se indica a continuacién:

racgons add config new node name:4948

Una vez completados los procedimientos de esta seccion para afiadir nodos en el nivel de software de claster
Oracle, habrd extendido correctamente la ubicacién principal de CRS desde su ubicacién principal de CRS
existente a los nodos nuevos.

Adicion de nodos al nivel de base de datos RAC de Oracle

1

Desde %ORACLE_HOME%\oui\bin, ¢jecute la secuencia de comandos addNode.bat. Se inicia OUI
en modo de adicién de nodos y se muestra la pagina de bienvenida a OUL En la pdgina de bienvenida,
haga clic en Next (Siguiente) para que OUI muestre la pagina Specify Cluster Nodes for Node
Addition (Especificar nodos de claster para adicién de nodos).

La pagina Specify Cluster Nodes for Node Addition (Especificar nodos de cluster para adicién de
nodos) contiene una tabla que muestra los nodos existentes asociados con la ubicacién principal de
Oracle desde la que ha iniciado OUL. En la parte inferior de la pigina se muestra una tabla de seleccién
de nodos con los nodos disponibles para la adicién. Seleccione los nodos que desea anadir y haga clic
en Next (Siguiente).

Si se superan todas las comprobaciones, OUI muestra la pagina Node Addition Summary
(Resumen de adicién de nodos).

Haga clic en Finish (Finalizar) para que OUI muestre la pagina Cluster Node Addition Progress
(Progreso de adicion de nodo de clister).

Cuando OUI muestre la pdgina End of Node Addition (Fin de adicién de nodos), haga clic en Exit
(Salir) para finalizar la sesién de OUL
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5 Ejecute la utilidad VIPCA desde el subdirectorio bin de la ubicacién principal de Oracle mediante

la opcién -nodelist con la sintaxis siguiente que identifica el conjunto completo de nodos que ahora
forman parte de la base de datos RAC, empezando por Nodel y terminando por NodeN:

vipca -nodelist Nodel,Node2,Node3, ...NodelN

6 Anada un proceso de escucha sélo al nodo nuevo; para ello, ejecute el asistente para la configuracién

de red (NetCA).

Tras completar los procedimientos de la seccién anterior, los nodos nuevos estdn definidos en el nivel de base
de datos de clister. Ahora pueden afiadirse instancias de base de datos nuevas a los nodos nuevos.

Adicion de instancias de hase de datos a nodos nuevos

Para afiadir instancias ejecute los procedimientos siguientes para cada nodo nuevo:

1

10
1"

12

372

Seleccione Inicio > Programas > Oracle - HOME_NAME > Configuration and Migration Tools
(Herramientas de configuracién y migracién) > Database Configuration Assistant (Asistente para
la configuracién de bases de datos).

DBCA muestra la pagina de bienvenida para RAC. Haga clic en Help (Ayuda) en cualquier pagina
de DBCA para obtener mds informacion.

Seleccione Real Application Clusters database (Base de datos Real Application Clusters), haga clic
en Next (Siguiente) y DBCA mostrard la pagina Operations (Operaciones).

Seleccione Instance Management (Administraciéon de instancias), haga clic en Next (Siguiente)
y DBCA mostrard la pdgina Instance Management (Administracién de instancias).

Seleccione Add instance (Afadir instancia) y haga clic en Next (Siguiente). DBCA muestra la pagina
List of Cluster Databases (Lista de bases de datos de claster) con las bases de datos y su estado actual,
como ACTIVE (Activa) o INACTIVE (Inactiva).

Desde la pagina List of Cluster Databases (Lista de bases de datos de cluster), seleccione la base
de datos RAC activa a la que desea afadir una instancia.

Iaga clic en Next (Siguiente) para afadir una nueva instancia. DBCA muestra la pigina Adding
an Instance (Adicién de una instancia).

En la pdgina Adding an Instance (Adicién de una instancia), especifique el nombre de la instancia en
el campo de la parte superior de la pagina. Seleccione el nombre del nodo nuevo en la lista, haga clic
en Next (Siguiente) y DBCA mostrard la pagina Services (Servicios).

Especifique la informacién de servicios para la instancia del nodo nuevo, haga clic en Next (Siguiente)
y DBCA mostrard la pigina Instance Storage (Almacenamiento de instancias).

Iaga clic en Finish (Finalizar) para que DBCA muestre ¢l didlogo Summary (Resumen).

Repase la informacién del didlogo Summary (Resumen) y haga clic en OK (Aceptar). DBCA muestra
un didlogo de progreso que muestra DBCA realizando la operacién de adicién de instancias. Cuando
DBCA finalice la operacién de adicién de instancias, mostrard un didlogo en el que se le pregunta

si desea realizar otra operacion.

Haga clic en No y salga de DBCA, o haga clic en Yes (Si) para realizar otra operacion.
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Conjunto de software admitido tras la implantacion

En la tabla 1-9 se indica el conjunto de software admitido en el momento de la publicacién. Para determinar
el hardware y el software admitidos mds recientes, vaya a dell.com/10g y descargue la version 1.3 de Solution

Deliverable List (Lista de soluciones disponibles).

Tabla1-9. Versiones de software admitidas

Componente de software

Versiones admitidas

Windows Server 2003 SP2

PowerPath para Windows

Controlador Storport HBA QLogic
Controlador Storport HBA Emulex
Controladora RAID integrada PERC 5/i
PERC 4¢/Diy PERC 4¢/Si

SAS 5/e y SAS 5/i

Software PowerVault MD3000 Storage Manager
de Dell

Familia de adaptadores Intel PRO Gigabit
(controlador base)

Familia de adaptadores Intel PRO PCle Gigabit
Intel PROSet (para agrupacion de NIC)

Adaptador Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
(BCM5721)

Adaptador Broadcom NetXtreme II Gigabit Ethernet
(BCM5708C)

Broadcom Advanced Control Suite
(para agrupacién de NIC)

Standard/Enterprise x64 Edition
4.6.1

9.14.15

7.1.30.6

2.8.0.64

6.46.3.64

1.24.04.00

02.17.G6.10

§.4.21.0

9.6.31.0
11.2.0.74
9.26.0.0

NDIS = 3.0.5
VBD =3.0.7

10.0.8.0
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Solucion de problemas

Solucion de errores de instalacion del software de clister

El asistente para la configuracion del software de clister Oracle falla
En la ventana Configuration Assistants (Asistentes de configuracién), si la instalacién no puede ejecutarse
con el asistente para la configuracién del software de cluster Oracle, realice lo siguiente:

1 Abra el archivo:
$ORA CLUSTERWARE HOME%\cfgtoollogs\configToolFailedCommands, donde
%ORA_CLUSTERWARE HOMES$ es el directorio principal de CRS que ha creado en “Instalacion
del software de claster Oracle version 10.2.0.17.

2 Copie y ejecute los tres primeros comandos (con los pardmetros) listados en el archivo desde
el indicador de comandos de DOS.

3 Para ejecutar el asistente para la configuracion de IP privada virtual (VIPCA) que ha fallado,
siga las instrucciones de la seccién “El asistente para la configuracion de IP privada virtual falla”.

El asistente para la configuracion de IP privada virtual falla

Si el VIPCA falla durante la instalacion del software de cluster Oracle, puede que aparezca el mensaje
siguiente:

Virtual Private IP Configuration Assistant failed

En este caso, realice los pasos siguientes para solucionar el error. Estos pasos se detallan en la nota 338924.1
de Metalink. Este problema suele producirse cuando se configura la interfaz publica con una direccién IP

en las redes 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/16 0 192.168.1.0/24.
1 Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
2 En el campo Ejecutar, escriba lo siguiente y haga clic en Aceptar:
$SystemDrive$\Oracle\product\10.2.0\crs\bin\vipca
donde %$SystemDrive% eslaunidad local del usuario.

3 Siga los pasos del VIPCA seleccionando la interfaz adecuada para la interfaz publica y especificando
la direccién VIP correcta que debe utilizarse.

4 Cuando haya terminado, haga clic en Finish (Finalizar).
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Desinstalacion del software de claster Oracle

Q NOTA: copie la carpeta GUIOraObJman en una ubicacion diferente antes de desinstalar el software de clister.
Las utilidades de esta carpeta se pueden utilizar para limpiar los discos compartidos mas adelante.

Es posible que deba desinstalar el software de claster Oracle para solucionar los problemas siguientes:
* El procedimiento de instalacion del software de cluster Oracle ha fallado.
* Elasistente de configuracién no se ha instalado correctamente.

Para desinstalar el software de claster Oracle, ejecute OUI en el nodo del clister, elimine los servicios
de Oracle restantes y limpie los dispositivos de almacenamiento.

Ejecucion de OUI
1 Enelnodo 1, abra una ventana del Explorador y vaya al directorio siguiente:
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\oui\bin

donde %SystemDrive% esla unidad local del usuario.

Haga doble clic en setup.exe para iniciar OUL
En la ventana de bienvenida, haga clic en Deinstall Products (Desinstalar productos).

En la ventana Inventory (Inventario), seleccione OraCrl0g_home y haga clic en Remove (Quitar).

(X, B — N LR Y

En la ventana de confirmacién, haga clic en Yes (5).
Si aparece un mensaje de error, haga clic en Cancel (Cancelar).
6 Enlaventana de bienvenida, haga clic en Cancel (Cancelar).

Cuando se le solicite, haga clic en Cancel (Cancelar) y, a continuacién, en Yes (Si).

Eliminacién de los servicios de Oracle
1 Enelnodo 1, inicie la consola de servicios.
a  Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
b En el campo Ejecutar, escriba lo siguiente y haga clic en Aceptar:

services.msc

Aparece la ventana Services (Servicios).
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2

Identifique y elimine todos los servicios de Oracle que queden.

Para eliminar un servicio:

a
b

c

d

Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
En el campo Ejecutar, escriba cmd y haga clic en Aceptar.
Abra un indicador de comandos, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

sc delete <nombre servicio oracle>

Repita el paso ¢ para cada servicio que deba eliminar.

3 Reinicie el nodo 1 e inicie sesiéon como administrador.

4 Reinicie los demds nodos e inicie sesién como administrador.

Limpieza de los dispositivos de almacenamiento

1

Limpie las particiones que se configurardn para los discos de registro OCR (OCRCFG) y de votacién.

a
b

c

Iaga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.

En el campo Ejecutar, escriba cmd y haga clic en Aceptar.

En el indicador de comandos, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:
$SystemDrives\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ExportSYMLinks
donde %SystemDrive% esla unidad local del usuario.

El exportador de enlaces simbdlicos de Oracle (ExportSYMLinks) importa en el directorio actual
los enlaces simbdlicos al archivo SYMMAPTBL.

En el indicador de comandos, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

notepad SYMMAP.TBL

2 Ascgirese de que OCRCFG y Votedskl aparecen en el archivo.

Si OCRCFG y Votedsk] no aparecen en el archivo, asignelos al disco apropiado y guarde el archivo.

Utilice el importador de enlaces simbélicos de Oracle (ImportSYMLinks) para importar los enlaces
simbolicos en los discos de almacenamiento asignados (OCRCFG y Votedskl).

En el indicador de comandos, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ImportSYMLinks

donde %SystemDrive% esla unidad local del usuario.
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Utilice el formateador de particiones légicas de Oracle (LogPartFormat) para formatear las particiones

de OCRCFG y Votedskl en los dos nodos.

En el indicador de comandos, escriba los comandos siguientes y pulse <Intro> después de cada uno:
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat \\.\OCRCFG

$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat
\\.\Votedskl

donde %SystemDrive% esla unidad local del usuario.
Aparece el mensaje siguiente:
Are you sure you want to continue...(Y/N)?
Escriba y y pulse <Intro>.
Inicie Oracle GUI Object Manager.
En el indicador de comandos, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:
$SystemDrive%\ora bin utils\GUIOracleOBJManager.exe
donde %SystemDrive% esla unidad local del usuario.
Aparece la ventana Oracle Object Manager.
Elimine los enlaces simbdlicos de los discos OCR (OCRCFG) y de votacién (VOTEDISKI).
a  Seleccione ocrefg y votesdk.
b Haga clic en Options (Opciones) y seleccione Commit (Confirmar).
Sila operacidn es correcta, las entradas OCRCFG y Votedskl desaparecen.
¢ Iaga clic en Options (Opciones) y seleccione Exit (Salir) para cerrar Oracle Object Manager.
Inicie la consola de administracién de equipos.
a  Dn el escritorio de Windows, haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
b  En el campo Ejecutar, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:
compmgmt .msc

Aparece la ventana de la consola de administracién de equipos.
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8 FElimine las particiones ASM u OCFS.

a  Dnlaventana de la consola de administracién de equipos, haga clic en Almacenamiento
y seleccione Administracién de discos.

b Iaga clic con el botén derecho del ratén en la primera particién y seleccione Eliminar unidad
légica.
¢ Cuando se le solicite, haga clic en Si.
d  Repita el paso by el paso ¢ para cada una de las particiones restantes hasta que las haya eliminado
todas, incluida la particién extendida original.
9 Reinicie el nodo 1 ¢ inicie sesién como administrador.

10 Una vez que haya iniciado sesion como administrador en el nodo 1, reinicie cada uno de los nodos
restantes e inicie sesién como administrador.

11 Repita los procedimientos “Preparacion de los discos para el software de claster Oracle” y “Eliminacion
de las letras de unidad asignadas” para volver a crear las particiones logicas, y repita el procedimiento
“Instalacién de Oracle RAC 10g R2 mediante OCFS” para reinstalar Oracle RAC para OCFS o
“Instalacién de Oracle RAC 10g R2 mediante ASM” para reinstalar Oracle RAC para ASM.
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Solucion de problemas adicionales

En la tabla 1-10 se indican las acciones recomendadas para los problemas que pueden surgir al implantar y
utilizar el sistema operativo Windows Server 2003 y el software de base de datos Oracle 10g R2.

Tabla 1-10. Solucion de problemas

Categoria  Problema/sintoma Causa

Accion correctiva recomendada

Instalacién  La instalacién de Error de instalacién desconocido.
de PowerPath falla.
PowerPath

Reinicie ¢l sistema en el que falla
la instalacién de PowerPath.

Agrupaciéon La agrupaciéon de  Los pasos siguientes pueden provocar
de NIC NIC Broadcom un error en una agrupacién de NIC:
falla. * Una de las NIC Broadcom utilizada

en la agrupacion de NIC falla o se
desactiva. Debido a la disponibi-
lidad de la segunda NIC, la red
privada siguc estando activa en este
nodo a través de la segunda NIC.

Mientras la primera NIC sigue
fuera de servicio o desactivada,

la segunda NIC de la agrupacion
también falla o se desactiva. Esto
error provoca que la red privada
falle por completo en este nodo.
No es posible ejecutar un comando
ping para la direccién IP privada
en este nodo.

Cuando la segunda NIC que ha
fallado o se ha desactivado vuelve
a estar activa, la red privada de

este nodo permanece inactiva.
NOTA: |a red privada sélo se
desactiva si se habilita la segunda NIC
que falld. Si la primera NIC que ha
fallado pasa a estar activa, entonces
la red privada se activa.

La causa mas probable de este error es que
su conmutador contenga un protocolo de
arbol de extension. Si este problema lo causa
un protocolo de drbol de extensién, realice
uno de los procedimientos siguientes:

* Desactive Spanning Tree (Arbol de
extension) en el conmutador.

* Active la opcién Port Fast Learning
(Obtencion répida de puertos)

(0 una equivalente, segin la marca
del conmutador) en los puertos del
conmutador al que estdn conectadas
las NIC agrupadas.

e Utilice la funcién LiveLink de Broadcom;
para ello, haga clic con el botén derecho
del ratén en la agrupacion, seleccione
Enable LiveLink (Activar LiveLink)

y siga las instrucciones que aparecen
en la ventana.

NOTA: aunque las soluciones sugeridas
pueden resolver el problema mencionado,
tenga en cuenta los problemas o implica-
ciones que pueden derivarse del hecho de
activar la obtencion rapida de puertos o de
desactivar el arbol de extension en sus
conmutadores.
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Tabla 1-10. Solucion de problemas (continuacion)

Categoria

Problema/sintoma

Causa Accion correctiva recomendada

Instalacién
del software
de claster

Durante la
instalacion del
software de cluster,

La cuenta de administracién utilizada Realice los pasos siguientes:
para instalar Oracle tiene una

1 Haga clic con el botén derecho del ratén
contrasefia en blanco asociada.

en Mi PC y scleccione Administrar.

Oracle aparece el. mensaje 2 En ¢l panel izquierdo de la ventana
de error siguiente: Administracién de equipos, expanda
The o Herramientas del sistema, Usuarios
specified locales y, a continuacién, Grupos.
nodes are . .
not 3 Hage.l clic en Usuarios en el panel
clusterable. izquierdo.

4 En el panel derecho, haga clic con el
botoén derecho del ratén en la cuenta de
administracion que se utiliza para instalar
Oracle y seleccione Establecer
contrasefia.

5 Se abre una ventana de advertencia.
Ignore el mensaje y haga clic en
Continuar.

6 Fin la ventana Establecer contrasena,
introduzca las contrasefias y haga clic
en Aceptar.

7 Cierre la sesion y vuelva a iniciarla con
la cuenta de administracién para la que
acaba de modificar o asignar una
contrasena.

8 Reinicie la instalacion del software
de cluster.

Instalacion  La instalacién del  Los enlaces simbélicos de OCRCFG  Realice los procedimientos siguientes:
del software software de clister  y/o Votedsk] no estin disponibles. 1 Desinstale el software de cltster Oracle
de cluster  Oracle falla. mediante OUL
Oracle 2 Desinstale el resto de los servicios
El asistente de Es necesario reformatear uno o més de Oracle.
configuracion dispositivos de almacenamiento. 3 Limpic los dispositivos de
no se instala almacenamiento.
correctamente. L. .
Para obtener m4s informacién, consulte
“Desinstalacion del software de cluster
Oracle”.
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Tabla 1-10. Solucion de problemas (continuacion)

Categoria  Problema/sintoma Causa Accion correctiva recomendada
Software El nodo del clister  El nodo del cluster no puede Realice los pasos siguientes:

de claster  se reinicia con comunicarse con los discos 1 Reinicie el nodo del clster.
Oracle una pantalla azul.  de almacenamiento.

2 Durante la POST, pulse <F8>.
3 En la pantalla Mena de opciones
avanzadas de Windows, seleccione
Modo seguro.
4 Scleccione el sistema operativo adecuado.
5 Inicie sesion en el sistema.
6 En la pantalla Escritorio, haga clic
en Aceptar.
7 En el escritorio de Windows, haga clic
con el botén derecho del ratén en Mi PC
y seleccione Administrar.
8 En la ventana Administracién de equipos,
expanda Servicios y Aplicaciones.
9 Haga clic en Servicios.
10 Haga clic con el botén derecho del ratén
en el primer servicio de Oracle
y seleccione Propiedades.
11 Haga clic en el mend desplegable
de Inicio y anote ¢l tipo de inicio
predeterminado para este servicio.
12 En el menu desplegable de inicio,
seleccione Deshabilitado.
13 Repita del paso 10 al paso 12 para el resto
de los servicios de Oracle.
14 Verifique lo siguiente:
¢ El sistema de almacenamiento funciona
correctamente.
* Todos los cables de fibra dptica estin
conectados firmemente.
* El nodo del cltster puede acceder a los
discos de almacenamiento compartido.
Consulte “Instalacion del software basado
en host necesario para el almacena-
miento” y “Verificacién de las funciones
del controlador multirruta”.
15 Repita del paso 1 al paso 14 y restablezca
cada uno de los servicios de Oracle a su
valor original.
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Tabla 1-10.

Solucion de problemas (continuacion)

Categoria

Problema/sintoma Causa

Accion correctiva recomendada

Pantalla
azul del
sistema

382 |

Los nodos del Los nodos del claster no pueden
claster generan una acceder al disco de votacion.
pantalla azul.

Guia de implantacion

1 Asegtirese de que los valores del firmware

para el modo de conexiéon de HBA estén
configurados correctamente para su
configuracién de almacenamiento.

Silos nodos del cluster y el sistema de
almacenamiento estan configurados
como conexién directa, establezca
Connection mode (Modo de conexién)
en: 0 - loop only (0: sélo bucle).

Silos nodos del cluster y el sistema de
almacenamiento estan conectados a
través de un conmutador Fibre Channel,
establezca Connection mode (Modo de
conexion) en 2 - loop preferred,
otherwise point-to-point (2: primero
bucle, después punto a punto).

2 Si el problema persiste, aumente el valor

de CSS misscount por encima de 120.

3 Realice lo siguiente:

a Apague todos los nodos excepto
el nodo 1.
b En el nodo 1, abra un indicador
de comandos.
¢ Escriba lo siguiente y luego pulse
<Intro>.
%ORA_CLUSTERWARE HOMES\
bin
donde
% ORA CLUSTERWARE HOME S
es el directorio principal de CRS que
ha creado en “Instalacion del software
de cluster Oracle version 10.2.0.17.
d En el indicador de comandos, escriba lo
siguiente y pulse <Intro>:
crsctl set css misscount
n, donde n es un valor
mayor que 120.

4 Reinicie el nodo 1 e inicie sesiéon como

administrador.

5 Reinicie los demds nodos e inicie sesién

como administrador.



Tabla 1-10. Solucion de problemas (continuacion)
Categoria  Problema/sintoma Causa Accion correctiva recomendada
Almacena-  No se puede En el escritorio de Windows, cuando ~ Compruebe que se hayan asignado LUN de
miento acceder a los discos. hace clic con el botén derecho del almacenamiento a los dos nodos del cluster.
K:;OH' en Mi 'P,C,dse]ecqona | . Compruebe que los cables de fibra 6ptica
r:(lims.tr.amon. C ¢ un(;POS y ;ace € conectados a los nodos del claster y a los
zn ministracion de discos, (‘)]jl sistemas de almacenamiento estén
iscos aparecen como no accesibles. .y g 0 ente
Causas: . Para obtener mds informacién, consulte
* No se han asignado los LUN “Cableado del sistema de almacenamiento
alos nodos del clister. Dell| EMC Fibre Channel”.
¢ El cableado es incorrecto.
* No se han instalado los
controladores HBA en los nodos
del cluster.
Almacena-  Los dispositivos En el escritorio de Windows, cuando ~ Compruebe que se hayan asignado LUN de
miento de disco SCSI hace clic con el botén derecho del almacenamiento a los dos nodos del claster.

no aparccen.

ratén en Mi PC, selecciona
Administracién de equipos y hace clic
en Controladores de disco, los
dispositivos de disco SCSI no
aparecen.

Causas:

* No se han asignado los LUN
a los nodos del cluster.

¢ Fl cableado es incorrecto.

¢ No se han instalado los
controladores HBA en los nodos
del cluster.

Realice los pasos siguientes:
1 En el escritorio de Windows, haga clic
con el boton derecho del ratén en Mi PC
y seleccione Administrar.

2 En la ventana de administracion, expanda
Administrador de dispositivos.

3 En el panel derecho de la ventana, haga
clic con el botén derecho del ratén en el
nombre del ordenador host y seleccione
Buscar cambios de hardware.

4 Repita el paso 3 hasta que aparezcan
los dispositivos de disco.

5 Reinicie el sistema (st es preciso).

Compruebe que los cables de fibra optica
conectados a los nodos del claster y a los
sistemas de almacenamiento estén
instalados correctamente.

Para obtener m4s informacién, consulte
“Cableado del sistema de almacenamiento
Dell| EMC Fibre Channel”.
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Tabla 1-10. Solucion de problemas (continuacion)

Categoria  Problema/sintoma Causa Accion correctiva recomendada

VIPCA La configuracion  El nombre de la interfaz de adaptador Asegtrese de que el nombre de la interfaz
del VIPCA falla. de red publica (o la interfaz de red de adaptador de red publica es el mismo
asignada para VIP, en ¢l caso de cuatro en los dos nodos del cluster.
interfaces de red) no es el mismo en

) Para verificar el nombre de la interfaz
los dos nodos del cluster.

de adaptador de red publica:

1 En el nodo 1, haga clic en Inicio y
seleccione Configuracion— Panel de
control—> Conexiones de red.

2 En la ventana Conexiones de red, haga
clic con el botén derecho del ratén en el
adaptador de red publica cuyo nombre
desea cambiar y seleccione Cambiar
nombre.

3 Repita el paso 1 y el paso 2 en cada
uno de los nodos restantes.

Obtencion de ayuda

Asistencia de Dell

Para obtener informacién detallada sobre el uso del sistema, consulte la documentacién incluida con

los componentes del sistema. En dell.com/10g encontrard documentos técnicos, informacién sobre las
configuraciones admitidas por Dell e informacién general. Para obtener asistencia técnica de Dell para el
hardware y el software del sistema operativo, y para descargar las dltimas actualizaciones del sistema, visite
la pagina web de asistencia de Dell (support.dell.com). La informacién sobre la forma de contactar con Dell
se proporciona en la Guia de instalacion y solucién de problemas del sistema.

Ahora tiene a su disposicién el servicio de formacién y certificacién Dell para empresas. Para obtener mds
informacion, visite dell.com/training. Es posible que este servicio de formacién no se ofrezca en todas las
regiones.

Asistencia de Oracle

Para obtener informacion sobre la formacion para el software Oracle y el software de cluster de aplicaciones y
los datos de contacto de Oracle, visite la pagina web de Oracle (oracle.com) o la documentacién de Oracle.

Encontrard informacion sobre la asistencia técnica, descargas y otras cuestiones técnicas en la pdgina web
de Oracle MetaLink (metalink.oracle.com).
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Obtencion y uso de archivos de codigo fuente abierto

El software incluido en el CD de implantacién es una combinacién de programas de Dell y programas

de terceros. El uso del software estd sujeto a las condiciones especificas de la licencia. Todo el software
designado como bajo los términos de la GPL de GNU se puede copiar, distribuir y modificar segin los
términos y condiciones de la Licencia Pablica General (GPL) de GNU, version 2, de junio de 1991. Todo el
software designado como bajo los términos de la LGPL de GNU (o GPL menor) se puede copiar, distribuir
y modificar segin los términos y condiciones de la Licencia Pablica General Menor (LGPL) de GNU,
version 2.1, de febrero de 1999. En virtud de estas licencias de GNU, también tiene derecho a solicitar los
archivos fuente correspondientes, llamando a Dell al nimero 1-800-WWW-DELL. Indique SKU 420-4534
al realizar dicha peticién. Es posible que se le cobre una cantidad simbdlica por la transferencia fisica de

una copia.
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