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This document provides information for installing, configuring, reinstalling, and using your
Oracle Database 10g R2 software following Dell’s supported configurations for Oracle.

Use this document in conjunction with the Dell Deployment CD to install your software. If you install
your operating system using only the operating system CDs, the steps in this document may not be
applicable.

The following topics are covered:
*  Software and hardware requirements
* Installing and configuring Microsoft® Windows Server® 2003, SP2 Standard x64 Edition
*  Verifying cluster hardware and software configurations
*  Configuring networking and storage for Oracle Real Application Clusters (RAC) 10g R2
* Installing Oracle Database 10g Release 2 patchset 10.2.0.3 and software updates
*  Supported software stack
* Troubleshooting
*  Getting help

For more information on Dell’s supported configurations for Oracle, see the Dell | Oracle Tested
and Validated Configurations website at www.dell.com/10g.

If you purchased the Oracle 10g RAC Deployment Service, your Dell Professional Services representative
will assist you with the following:

*  Verifying cluster hardware and software configurations
*  Configuring networking and storage

* Installing Oracle Database 10g Release 2 patchset 10.2.0.3

Terminology Used in this Document

This document uses the terms logical unit number (LUN) and virtual disk. These terms are synonymous
and can be used interchangeably. The term LUN is commonly used in a Dell | EMC Fibre-Channel
storage system environment and virtual disk is commonly used in a Direct-attached SAS (Dell MD3000)
storage environment.

Software and Hardware Requirements

The following sections describe the minimum software and hardware requirements for Dell’s Supported
Contigurations for Oracle.

For information on supported software versions for drivers and applications, see "Supported Software Stack
after Deployment."
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Minimum Software Requirements

Table 1-1 lists the basic software requirements for Dell’s supported configurations for Oracle.

Q NOTE: If you do not have an Oracle software license, contact your Dell sales representative.

Table 1-1. Software Requirements

Software Component

Configuration

Windows Server 2003, SP2
Oracle Database 10g, SP2

Oracle patchset

EMC® PowerPath® (Fibre Channel clusters only)

Standard x64 Edition

Version 10.2.0.1

Standard Edition, including the RAC option for clusters
Version 10.2.0.3

Version 4.6.1

Minimum Hardware Requirements

Table 1-2 lists the hardware requirements. For more information on specific hardware components,
see the documentation that came with your system.

Q NOTE: Depending on the number of users, the application you use, your batch processes, and other factors, you
may need a system that exceeds the minimum hardware requirements in order to achieve your desired performance.

[E4 NOTE: The hardware configuration of all the nodes must be identical.

Table 1-2. Minimum Hardware Requirements for the Direct-Attached (SAS or Fibre Channel) and SAN-Attached

Fibre Channel Cluster Configuration

Hardware Component

Configuration

Dell™ PowerEdge™ 1850 system (up to two nodes)

Dell PowerEdge 1950 system (up to two nodes)
Dell PowerEdge 2850 system (up to two nodes)
Dell PowerEdge 2900 system
Dell PowerEdge 2950 system
Dell PowerEdge 6850 system (up to two nodes

(
(up to two nodes
(
(

)
up to two nodes)
)
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Intel® Xeon® processor family.
1 GB of RAM.
PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC) for internal

hard drives.
Two 73-GB hard drives connected to a PERC controller.

NOTE: Dell recommends two 73-GB hard drives (RAID 1)
connected to a PERC 5/i, PERC 4e/Di, or PERC 4e/Si based on
your system. See your PowerEdge system documentation

for more details.

Three Gigabit Network Interface Cards (NICs).

Two Host Bus Adapters (HBAs)
(1 QLE2462[dual port] HBA for use with PowerEdge 1850
and PowerEdge 1950).



Table 1-2. Minimum Hardware Requirements for the Direct-Attached (SAS or Fibre Channel) and SAN-Attached

Fibre Channel Cluster Configuration (continued)

Hardware Component

Configuration

Dell PowerEdge 6950 system (up to two nodes)

AMD Opteron™ processor family.

1 GB of RAM.

PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC) for internal
hard drives.

Two 73-GB hard drives connected to a PERC 5/i controller.

NOTE: Dell recommends two 73-GB hard drives (RAID 1)
connected to a PERC 5/i based on your system. See your
PowerEdge system documentation for more details.

Three Gigabit Network Interface Cards (NICs).
Two host bus adapters (HBAs).

Dell PowerEdge 2970 system (up to two nodes)

AMD Opteron processor family.

1 GB of RAM.

PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC5/i) for
internal hard drives.

Two 73-GB hard drives connected to a PERC 5/i controller.

NOTE: Dell recommends two 73-GB hard drives (RAID 1)
connected to a PERC 5/i based on your system. See your
PowerEdge system documentation for more details.

Three Gigabit Network Interface Cards (NICs).
Two host bus adapters (HBAs).

Gigabit Ethernet switch (two required)

See dell.com/10g for information on supported
configurations.

For Fibre Channel:

Dell|[EMC CX300, CX500, CX3-10C, CX3-20
Fibre Channel storage system

See the Dell | EMC system documentation for more details.

For Direct-attached SAS:
Dell™ PowerVault™ MD3000 storage system.

See your Dell PowerVault MD3000 storage system
documentation for more details.
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Installing and Configuring the Operating System
o NOTICE: To ensure that the operating system is installed correctly, disconnect all the external storage
from the system beforeyou install the operating system.

This section provides information about installing and configuring the Windows Server 2003, SP2
Standard x64 Edition operating system for Oracle deployment.

Q NOTE: If the stand-alone CD for Windows Server 2003, SP2 Standard x64 Editionis not yet available, then use
Windows Server 2003, R2 Standard x64 Edition during deployment and update it to SP2 using the Windows
Server 2003, SP2 (x64) /1S0-9660CD image.

The installation procedure may vary, depending on the installation CDs that you purchased with
your system. See Table 1-3 for the installation procedure that applies to your configuration.

Table 1-3. Determining Your Installation Procedure

CDs Installation Procedure

Windows Server 2003, SP2 Standard x64 See "Installing the Operating System Using the Deployment CDs."
Edition CD
Dell Deployment CD See the Dell | Oracle Tested and Validated Configurations website

Oracle Database 10g Release 2 Standard at www.dell.com/10g for more information.
Edition CD

Oracle Database 10g Release 2 patchset
10.2.03CD

Installing the Operating System Using the Deployment CDs
Repeat the steps in this section for both nodes in the cluster.
Q NOTE: See the Dell Support website at support.dell.com for the latest BIOS, firmware, and driver updates.
1 Shut down your system.
2 Disconnect all the external storage devices from your system.
3 Locate the Dell Deployment CDs and the Microsoft Windows Server 2003, SP2 Standard x64 Edition CD.
4 ‘'Turn on your system.
5 Insert the Dell Deployment CD]1 into the CD drive.

Your system boots from the Dell Deployment CD1. After startup, a text screen appears, prompting you
to select an option.

If your system does not boot from Dell Deployment CD], restart your system. On reboot, press <F2>
and verify that the CD drive appears first in the boot order.

6 At the command prompt, type 2 to select Oracle 10g R2 SE on Windows Server 2003 SE x64 SP2
and press <Enter>.
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When prompted for the choice of deployment, type 1 and press <Enter>.

Several scripts run.

When prompted, remove the Dell Deployment CD1 from the CD drive and insert the
Dell Deployment CD2 into the CD drive.

The system automatically copies the required files from the CD.

When prompted, insert Microsoft Windows Server 2003, SP2 Standard x64 Edition CD] into
the CD drive.

The contents of the Microsoft Windows Server CD are copied to the Deployment partition, the system
is rebooted, and normal Windows installation begins. The Windows setup screen prompts you to
Personalize Your Software.

In the Name and Organization fields, enter the appropriate information and click Next.

When prompted, enter your product key for Windows Server 2003 SP2 Standard x64 Edition
and click Next.

In the Computer Name and Administrator password ficlds, enter the appropriate information
and click Next.

o NOTICE: Do not leave the administrator password blank.

Q NOTE: To configure the public network properly, the computer name and the public NIC card’s host name
must be identical.

Q NOTE: Record the password that is required to log on to the computer later.

Follow the instructions on your screen to complete the installation.

Q NOTE: This procedure may take several minutes to complete.

When the installation procedure is completed, the Welcome to Windows window appears.
Shut down the system, reconnect all external storage devices, and start the system.

In the Welcome to Windows window, press <Ctrl> <Alt><Delete> to continue.

The Log On window appears.

In the Password field, type the administrator password that you created in step 12 in this procedure

and click OK.

You are prompted to insert the Windows Server CD2. You can choose to install the contents
of Windows Server CD2 or select Cancel.

Q NOTE: If you install the contents of Windows ServerCD2, follow the prompts through the normal installation
process. The following process assumes you are not installing the Windows ServerCD2.

Deployment Guide | 9



17 Seclect Cancel.
You are prompted that the contents of Windows Server CD2 are not going to be installed.

18 Select OK.

You are prompted to configure Windows Server Post-Setup (optional).

19 Select Finish.

You are prompted to close the page.
20 Select Yes.

The Manage Your Server windows management displays.
21 Close the window.

22  If you used Windows Server 2003, R2 Standard x64 Edition in step 9, then insert the Windows Server
2003 SP2 (x64) ISO-9660 CD and follow the onscreen instructions to update the operating system to
SP2. If you used Windows Server 2003, SP2 Standard x64 Edition in step 9, then ignore this step.

Verifying the Temporary Directory Paths

Verify that the paths to the Temp and Tmp directories have been set correctly. Repeat the following steps
for both nodes in the cluster.

1 Click Start and select Run.

2 In the Open field, type cmd and click OK.

3 At the command prompt, type echo $Temp$ and press <Enter>. The following path appears:
$SystemDrive$\Temp

4 At the command prompt, type echo $Tmp % and press <Enter>. The following path appears:

$SystemDrive$\Tmp

Verifying Cluster Hardware and Software Configurations

Before you begin the cluster setup, ensure that you have the minimum hardware installed as shown in
Table 1-2. This section provides setup information for hardware and software cluster configurations.

Each node must have the following software installed:
*  Windows Server 2003 SP2 Standard x64 Edition (see Table 1-1)
e HBA drivers.
*  PowerVault MD3000 Resource CD (when using the PowerVault MD3000 as backend storage)
*  SAS5/E driver (when using the PowerVault MD3000 as backend storage)

The storage must be configured with a minimum of 4 virtual disks/LUNs (2 for the redundant Voting Disk
and Oracle Cluster Registry and two for the database and Ilash Recovery area) assigned to cluster nodes.
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Table 1-4. Virtual Disk/LUN Configuration and Sizes

Virtual Minimum Size Number of Partitions Used for
Disk/LUN
1 1 GB 2 (120 MB and 50 MB) Voting disk
Oracle Registry
2 1GB 2 (120 MB and 50 MB) Voting disk
Oracle Registry
3 Larger than the database 1 Database
4 At least twice the size of the database 1 Flash Recovery Area

Setting Up Your Fibre Channel Cluster

After a Dell Managed Services representative completes the setup of your Fibre Channel cluster, verify

the hardware connections and the hardware and software configurations as described in this section.

This section shows you how to connect hardware for a direct-attached and SAN-attached Fibre Channel

cluster.

Hardware Connections for a Direct-Attached Fibre Channel Cluster

Figure 1-1 and Table 1-5 illustrate the required cluster connections for a direct-attached Fibre Channel

cluster.

Deployment Guide
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Figure 1-1. Hardware Connections for a Direct-Attached Fibre Channel Cluster

Public network

Gigabit Ethernet switches

N —— PowerEdge systems
" e (Oracle Database)

Dell[EMC CX300/CX500/CX3-20/CX3-10¢c ———— CAT5e/6 (integrated NIC)
Fibre Channel storage systems ——— CAT5e/6 (copper Gigabit NIC)

Fiber optic cables

Table 1-5. Hardware Interconnections for a Direct-Attached Fibre Channel Cluster

Cluster Component Connections

Each PowerEdge system node One CAT5¢/6 cable from the public NIC to the Local Area Network (LAN) -
not shown in Figure 1-1

One CAT5¢/6 cable from the private Gigabit NIC to the Gigabit Ethernet
switch

One CAT5¢/6 cable from the redundant private Gigabit NIC to the redundant
Gigabit Ethernet switch

One optical cable from the optical HBA 0 to the first storage system storage
processor and one optical cable from HBA 1 to the remaining storage processor

Each Dell [EMC Fibre Channel ~ Two CAT5e/6 cables connected to the LAN

storage system One optical connection from each storage processor to one HBA on cach

PowerEdge system

See "Cabling Your Dell | EMC Direct-Attached Fibre Channel Cluster"
for more information.

Each Gigabit Ethernet switch One CAT5¢/6 connection to the private Gigabit NIC on each PowerEdge
system

One CAT5¢/6 connection to the other Gigabit Ethernet switch

12 | Deployment Guide



Hardware Connections for a SAN-Attached Fibre Channel Cluster
Figure 1-2 illustrates the hardware connections used in setting up a SAN-attached Fibre Channel cluster.

Figure 1-2. Hardware Connections for a SAN-Attached Fibre Channel Cluster

Public network

—————CAT 5e/6 (copper Gigabit NIC)
—————CAT 5e/6 (copper Gigabit NIC)

J Fiber optic cables
Dell[EMC CX300, CX500, CX3-20 or CX3-10c

----- Additional fiber optic cables
Fibre Channel storage systems P

Table 1-6. SAN-Attached Fibre Channel Hardware Interconnections

Cluster Component Connections

Each PowerEdge system node One CAT 5¢/6 cable from the public NIC to the local area network (LAN) -
not shown in Figure 1-2

One CAT 5¢/6 cable from the private Gigabit NIC to the Gigabit Ethernet switch
(private network)

One CAT 5¢/6 cable from the redundant private Gigabit NIC to the redundant
Gigabit Ethernet switch (private network)

One optical cable from the HBA 0 to Fibre Channel switch 0 and one optical cable
from the HBA 1 to switch 1
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Table 1-6. SAN-Attached Fibre Channel Hardware Interconnections (continued)

Cluster Component Connections

FEach Dell |[EMC Fibre Two CAT 5¢/6 cables connected to the LAN (from each storage processor)

Channel storage system One to four optical connections to each Fibre Channel switch in a SAN-attached
configuration
See "Hardware Connections for a SAN-Attached Fibre Channel Cluster" for more
information

Each Dell [ EMC Fibre One optical connection from each storage processor

Channel switch One optical connection to each PowerEdge system’s IIBA

Each Gigabit Ethernet switch One CAT 5¢/6 connection to the private Gigabit NIC on each PowerEdge system
One CAT 5¢/6 connection to the other Gigabit Ethernet switch

Before You Begin
Verify that the following tasks have been completed for your cluster:
*  All hardware is installed in the rack.
*  All hardware interconnections are configured.
e All virtual disks/LUNs, RAID groups, and storage groups are created on the storage system.
*  Storage groups are assigned to the cluster nodes.

o NOTICE: Before you perform the procedures in the following sections, ensure that the system hardware and cable
connections are installed correctly.

Cabling Your Dell | EMC Fibre Channel Cluster

The following sections show you how to cable your Fibre Channel Cluster.

Cabling Your Dell | EMC Direct-Attached Fibre Channel Cluster

Figure 1-3 illustrates how to cable a direct-attached Fibre Channel cluster.

Q NOTE: Figure 1-3 illustrates how to cable using a CX3-20 as an example. See the user's guide that is specific
for your storage system when connecting the CX-300 and CX-500.

14 | Deployment Guide



Figure 1-3. Cabling a Dell | EMC Direct-Attached Fibre Channel Cluster

Cluster node 1 Cluster node 2

HBA ports (2) HBA ports (2)
0 1/ \o 1

SP-B SP-A
(Storage processor B) (Storage processor A)
B FEQ FET bl = FEO FET,
J@%él . Ll @M@"@’A =8 = _§ fanun ©

CX3-20 storage system

To configure your nodes in a direct-attached configuration (see Figure 1-3), perform the following steps:
1 Connect one optical cable from HBA 0 on node 1 to port 0 of SP-A.
2 Connect one optical cable from HBA 1 on node 1 to port 0 of SP-B.
3 Connect one optical cable from HBA 0 on node 2 to port 1 of SP-A.
4 Connect one optical cable from HBA 1 on node 2 to port 1 of SP-B.

Cabling Your DELL | EMC SAN-Attached Storage Cluster
Figure 1-4 illustrates how to cable a SAN-attached Fibre Channel cluster.

Q NOTE: Figure 1-4 illustrates how to cable using a CX3-20 as an example. See the user’s guide that is specific
for your storage system when connecting the CX-300 and CX-500.
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Figure 1-4. Cabling in a DELL | EMC SAN-Attached Fibre Channel Cluster

Cluster node 1 Cluster node 2

HBA ports (2)

01

HBA ports (2)

swi

SP-B SP-A
(Storage processor B) (Storage processor A)

: \ 1; & \
. Y (P o 2
ilggél =38 §unnn @J< @gg!ﬁ =g .‘:!lll@

CX3-20 storage system

Use the following procedure to configure your Oracle cluster storage system in a four-port, SAN-attached
configuration:

1

0 N O 1 AW N

Connect one optical cable from SP-A port 0 to Fibre Channel switch 0.

Connect one optical cable from SP-A port 1 to Fibre Channel switch 1.

Connect one optical cable from SP-B port 0 to Fibre Channel switch 1.

Connect one optical cable from SP-B port 1 to Iibre Channel switch 0.

Connect one optical cable from HBA 0 on node 1 to Fibre Channel switch 0.

Connect one optical cable from the HBA 1 on node 1 to Fibre Channel switch 1.

Connect one optical cable from the HBA 0 of each additional node to Fibre Channel switch 0.
Connect one optical cable from the HBA 1 of each additional node to Fibre Channel switch 1.
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Setting Up Your SAS Cluster with a PowerVault MD3000

To configure your Powerkidge Systems and PowerVault MD3000 hardware and software to function in an
Oracle Real Application Cluster environment, verify the following hardware connections and the hardware
and software configurations as described in this section using Figure 1-5, Table 1-7, Figure 1-6 and

Table 1-4.

Figure 1-5. Cabling the SAS Cluster and PowerVault MD3000

Private Network

PowerVault MD3000
2] Storage System

Table 1-7. SAS Cluster Hardware Interconnections

Cluster Component

Connections

Each PowerEdge system node

One CAT 5¢/6 cable from public NIC to the local area network
(LAN)
One CAT 5¢/6 cable from private Gigabit NIC to Gigabit Ethernet

switch (private network)

One CAT 5¢/6 cable from redundant private Gigabit NIC to
redundant Gigabit Ethernet switch (private network)

Two SAS connections to a PowerVault MD3000 storage system node
using a SAS 5/E controller. See "Cabling Your SAS Storage System."

Each Dell PowerVault MD3000

Two CAT 5¢/6 cables connected to a LAN (one from cach storage
processor module).

Two SAS connections to each PowerEdge system node using a SAS
5/E controller. See "Cabling Your SAS Storage System."
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Table 1-7. SAS Cluster Hardware Interconnections

Cluster Component Connections

Fach Gigabit Ethernet switch One Cat 5¢/6 connection to the private Gigabit NIC on cach

PowerEdge system
One Cat 5¢/6 connection to the other Gigabit Ethernet switch

Before You Begin

Verify that the following tasks have been completed for your cluster:

All hardware is installed in the rack.
All hardware interconnections are configured.

All virtual disks/LUNs, RAID groups, and storage groups are created on the storage system.

Storage groups are assigned to the cluster nodes.

o NOTICE: Before you perform the procedures in the following sections, ensure that the system hardware and cable

connections are installed correctly.

Cabling Your SAS Storage System

SAS clusters can only be installed in a direct-attached cluster, hence they are limited to two nodes only.

To configure your nodes in a direct-attached configuration (see Figure 1-6), complete the following steps:

1

18

Connect one SAS cable from a port of the SAS controller of node 1 to the In-0 port of RAID controller
0 in the MD3000 RAID enclosure.

Connect one SAS cable from a port of the other SAS controller of node 1 to the In-0 port of RAID
controller 1 in the MD3000 RAID enclosure.

Connect one SAS cable from a port of the SAS controller of node 2 to the In-1 port of RAID controller
0 in the MD3000 RAID enclosure.

Connect one SAS cable from a port of the other SAS controller of node 2 to the In-1 port of RAID
controller 1 in the MD3000 RAID enclosure.
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Figure 1-6. Cabling in a Direct-attached SAS Cluster

m [ﬂ E\ m Dual-HBA Host Server

node 2

m f@ (@ m Dual-HBA Host Server

node 1

D b o k1 22 5= W MD3000 RAID Enclosure
Configuring Networking and Storage for Oracle 104 RAC R2

This section provides information about setting up a Fibre Channel or SAS cluster and includes
the following procedures:

*  Configuring the public and private networks
*  Verifying the storage configuration
*  Configuring shared storage for Oracle Clusterware and the Oracle Database

Q NOTE: Oracle 109 RAC R2 is a complex database configuration that requires an ordered list of procedures.
To configure networking and storage in a minimal amount of time, perform the following procedures in order.

Configuring the Public and Private Networks

Q NOTE: Each node requires a unique public and private IP address and an additional public IP address to serve as
the virtual IP address for the client connections and connection failover. The virtual IP address must belong to the
same subnet as the public IP address. All public IP addresses, including the virtual IP address, should be registered
with Domain Naming System (DNS). If a DNS server is not available, then it must be registered in the hosts file on
all the nodes.

Depending on the number of NIC ports available, configure the public and private interfaces as shown
in Table 1-8.

Table 1-8. NIC Port Assignments for a Two-Node Cluster

NIC Port Three Ports Available Four Ports Available
1 Public IP and virtual IP Public IP
2 Private IP (NIC team) Private IP (NIC team)
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Table 1-8. NIC Port Assignments for a Two-Node Cluster (continued)

NIC Port Three Ports Available Four Ports Available
3 Private IP (NIC team) Private IP (NIC team)
4 NA Virtual IP

Configuring and Teaming the Private Network

Before you deploy the cluster, assign a private IP address and a private host name to each node.
This procedure ensures that the nodes can communicate with each other through the private interface.

Table 1-9 provides an example of a network configuration for a two-node cluster.

[E4 NOTE: This example assumes that all the IP addresses are registered in the hosts file of all the nodes.

Table 1-9. Network Configuration Example

Host Name Type IP Address Registered In

racl Public 155.16.170.1 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2 Public 155.16.170.2 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
racl-vip Virtual 155.16.170.201 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2-vip Virtual 155.16.170.202 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
racl-priv Private 10.10.10.1 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2-priv Private 10.10.10.2 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts

Configuring NIC Teaming for Your Private Network Adapters
Q NOTE: TCP Offload Engine (TOE) functionality of TOE capable NIC is not supported in this solution.
1 Onnode 1, identify two network adapters that will be used for NIC teaming.
2 Connect an Ethernet cable from each selected network adapter to the private network switch.

3 If you have Broadcom NICs on node 1, go to step 4. If you have Intel NICs on node 1, configure NIC
teaming by performing the following steps:

a  Right-click My Computer and select Manage.

b Inthe Computer Management window, click Device Manager.

¢ Expand Network adapters.

d  Right-click one of the Intel NICs identified for NIC teaming and click Properties.
The Properties window appears.

e  Click the Teaming tab.

f  Sclect Team with other Adapters and click New Team.

g Specify a name for the NIC team and click Next.
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In the Select the Adapters to include in This Team box, select the remaining network adapters
you identified for NIC teaming and click Next.

From the Select a Team Mode list, select Adaptive Load Balancing and click Next.
Click Finish to complete the teaming.

The Team: Private Properties window displays.

Click OK.

Click OK to close the Properties window.

4 If you have Broadcom NICs on node 1, configure NIC teaming by performing the following steps.
If not, go to step 5:

a o

0

On the Windows desktop, click Start and select:

Program— Broadcom— Broadcom Advanced Control Suite 2
The Broadcom Advanced Control Suite 2 window appears.

Click Tools and select Create a Team.

The Broadcom Teaming Wizard window appears.

Click Next.
In the Enter the Name for the Team ficld, type Private and click Next.
In the Team Type area, select Smart Load Balancing and Failover and click Next.

In the Assigning Team Members window, in the Available Adapters box, select the network
adapters you identified for NIC teaming and add them to the Team Members box.

Click Next.

In the Designating Standby Member window, select Do not Configure a Standby Member
and click Next.

In the Configuring LiveLink window, select No and click Next.
In the Creating/Modifying a VLAN window, select No and click Next.

In the last window, select Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2
and click Finish.

In the Broadcom Advanced Control Suite 2 window, select Apply.

A message appears cautioning that the network connection will be temporarily interrupted.

Click Yes to proceed.
In the IP address Setting Reminder window, click OK.
In the Broadcom Advanced Control Suite 2 window, click OK.

5 Repeat step 1 through step 4 on the remaining nodes.

Deployment Guide |
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Configuring the IP Addresses for Your Public and Private Network Adapters

1 Update the adapter’s network interface name, if required. Otherwise, go to step 3.

a
b

c
d

e

On node 1, click Start and navigate to Settings— Control Panel—» Network Connections.

In the Network Connections window, right-click the public network adapter you want to rename,
and select Rename.

Q NOTE: When you configure your network adapters on the nodes, use identical names for the public
adapters and the private adapters on all the nodes. Otherwise, the Oracle Database installer generates
an error and prevents you from completing the installation procedure.

Rename the public adapter name to Public and press <Enter>.
Right-click the Private NIC team you want to rename and select Rename.

Rename the Private NIC team to Private (if it isn’t already named Private) and press <Enter>.

2 Configure the IP addresses.

% NOTE: You must set a default gateway for your Public Interface; otherwise, the Clusterware installation

may fail.

On node 1, navigate to:
Start— Settings— Control Panel—» Network Connections— Public— Properties.

A Properties window displays.
Double-click Internet Protocol (TCP/IP).

Click Use the following IP address, enter the required [P address, default gateway address,
and the DNS server IP address, and click OK.

Q NOTE: Oracle software requires that you specify routable IP addresses for public interfaces. The
Cluster Ready Services (CRS) installation may fail if you specify a standard non-routable (private)
IP address.

In the Public Properties window, select Show icon in notification area when connected.

The network adapter status will appear in the system tray after you perform the procedures
in this section.

Click OK.
Close the Network Connections window.
Repeat step a through step f on the Private NIC team.

Q NOTE: The private NIC team does not require a default gateway address and DNS server entry.

3 Ensure that the public and private network adapters appear in the appropriate order for access
by network services.

b

On the Windows desktop, click Start and navigate to Settings— Control Panel - Network
Connections.

In the Network Connections window, click Advanced and select Advanced Settings.
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¢ From the Adapter and Bindings tab, ensure that the network adapters are listed in the following order:

Public

Private

<Any other network adapter>

Q NOTE: Click the up-arrow and down-arrow keys to change the adapter order.

d Click OK.

e Close the Network Connections window.

4 Add the public, private, and the virtual IP addresses and the host name of all the nodes to the
%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts file.

Q NOTE: Add the public and virtual IP addresses to the hosts file only if they are not registered with DNS.

For example, the following entries use the IP addresses and the host name as shown in Table 1-9:

IP Address

155.16.170.
155.16.170.

10.10.10.1
10.10.10.2
155.16.170
155.16.170

.201
.202

Node Name
racl
racz
racl-priv
rac2-priv
racl-vip

rac2-vip

[E4 NOTE: Because the private network IP addresses are not accessible from the public network,
registering the IP addresses with the DNS server is not required.

5 Repeat step 1 through step 4 on the remaining nodes.

6 Ensure that the nodes can communicate with the public and the private networks.

a  Onnode I, open a command prompt window.

b At the command prompt, type the following and press <Enter>:

ping <public host name>

ping <private host name>

where <public_host_name> and <private_host_name> are the host names for the public
and private network adapters in the remaining nodes.

If the node’s network adapters do not respond to ping commands, check your network
configuration and then repeat this step.

Q NOTE: The virtual IP address is configured later and cannot be pinged at this point.

¢ Repeat step a through step b on the remaining nodes.
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Installing the Host-Based Software Needed for Storage

To install the EMC Naviagent software using the EMC software that came with your Dell | EMC system,
follow the procedures in your Dell|[EMC documentation.

To install the necessary host-based storage software on both the nodes for the PowerVault MD3000
storage system, use the Dell PowerVault Resource CD software that came with your MD3000 storage
system. Follow the procedures in your Dell documentation that is included with the PowerVault MD3000
storage system to install the "Modular Disk Storage Manager Software" on the master node and the
Multi-Path (MPIO) software on the second node.

Verifying the Storage Assignment to the Nodes

1 On the Windows desktop, right-click My Computer and select Manage.

2 In the Computer Management window, click Device Manager.

3 Expand Disk drives.

4 Under Disk drives, ensure that one of the following appear for each LUN assigned in the storage:
*  Atleast two SCSI disk devices (direct-attached configuration)
* At least four SCSI disk devices (SAN-attached configuration)

5 [Expand Storage and click Disk Management.

If the Welcome to the Initialize and Convert Disk Wizard appears, perform step a through step d.
Otherwise, go to step 6.

a In the Welcome to the Initialize and Convert Disk Wizard window, click Next.

b In the Disks window of the Select Disks to Initialize window, select the disks that are associated
with your storage LUNs and click Next.

¢ In the Select Disks to Convert window, deselect the disk(s) that you selected in step b and
click Next.

Q NOTE: This procedure ensures that your disks are configured as Basic disks.
d  Click Finish.

6 In the Disk Management window, ensure that at least two disks (for a direct-attached configuration)
or at least four disks (for a switched connection) appear. The disks should be similar in size to each
other and to the LUNs that are assigned to the nodes in the storage.

7 Repeat step 1 through step 6 on node 2.
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Installing Multi-Path Software for Storage

Follow the documentation accompanying the storage device to install the appropriate multi-path
software.

Q NOTE: In the case of a SAS (MD3000 storage system) cluster, the Multi-Path software should already be installed
on your hosts as instructed in the section "Installing the Host-Based Software Needed for Storage."
Installing PowerPath for Dell[EMC Systems
1 Onnode 1, install EMC PowerPath.
Q NOTE: For more information, see the PowerPath documentation that came with your Dell|[EMC storage system.
2 When the installation procedure is completed, restart your system.

3 Repeat step 1 and step 2 on the remaining node.

Verifying Multi-Path Driver Functionality
1 Right-click My Computer and select Manage.
2 Expand Storage and click Disk Management.
One disk appears for ecach LUN assigned in the storage.
Ensure that each LUN is configured as a Basic disk.
Repeat step 1 through step 3 on the remaining node.

Preparing the Disks for Oracle Clusterware
This section provides information for creating the logical drives for the following disks:
*  OCR disk — Contains the cluster configuration information

*  Voting disk — Provides arbitration between the nodes when the private network or attached storage is
unavailable to one or more nodes

*  Disks for database and flash recovery area
and the flash recovery area

Provide storage area for creating the database (data disk)

During the cluster configuration described in this document, you will create partitions on your Fibre
Channel storage. When you create the partitions, ensure that the nodes can detect the LUNS or logical
disks that are created in the attached storage system.

To prepare the disks for Oracle Clusterware, identify the OCR, Voting, data, and flash recovery disks.
After you identify the appropriate disks, perform the following steps on one node.

Enabling the Automount Option for the Shared Disks
1 Onnode 1, click Start and select Run.
2 In the Run field, type cmd and click OK.
3 At the command prompt, type diskpart and press <Enter>.
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At the DISKPART command prompt, type automount enable and press <Enter>.
The following message appears:

Automatic mounting of new volumes enabled.

At the DISKPART command prompt, type exit and press <Enter>.

Close the command prompt.

Repeat step 1 through step 6 on each of the remaining nodes.

Preparing the OCR and Voting disks for Clusterware

1
2

~N o a1 B

On the Windows desktop, right-click My Computer and select Manage.
Expand Storage and click Disk Management.

The storage disk that you initialized in "Verifying Multi-Path Driver Functionality" appears as
Unallocated.

Right-click on the partition area of the shared disks that has been assigned for OCR and Voting disk
and select New Partition.

The Welcome to the New Partition Wizard appears.

Click Next.

In the Select Partition Type window, select Extended partition and click Next.

In the Specify Partition Size window, accept the default partition size and click Next.
Click Finish.

The disk partition area you selected in step 3 is configured as an extended partition.

Repeat step 3 through step 7 on all the shared disks that are assigned to the nodes.
Create a logical drive for the Registry (OCR) disk.

a  On the partition area of the disk identified for OCR and Voting disk (1 GB LUN), right-click
on the free space and select New Logical Drive.

The Welcome to the New Partition Wizard appears.
b  Click Next.
¢ In the Select Partition Type window, select Logical drive, and click Next.
d  In the Specify Partition Size window, in the Partition size in MB ficld, type 120 and click Next.

e In the Assign Drive Letter or Path window, select Do not assign a drive letter or drive path
and click Next.

f  Inthe Format Partition window, select Do not format this partition and click Next.
g Click Finish.
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10 Create a logical drive for the Voting disk.

f
9

On the partition area of the disk identified for OCR and Voting disk (1 GB LUN), right-click
on the free space and select New Logical Drive.

The Welcome to the New Partition Wizard appears.

Click Next.
In the Select Partition Type window, select Logical drive, and click Next.
In the Specify Partition Size window, in the Partition size in MB field, type 50 and click Next.

In the Assign Drive Letter or Path window, select Do not assign a drive letter or drive path
and click Next.

In the Format Partition window, select Do not format this partition and click Next.

Click Finish.

Preparing the Data and Flash Recovery Area Disks for Database Storage

This section provides information for creating logical drives that will be used to create Automatic Storage
Management (ASM) disk storage. ASM disk storage consists of one or more disk groups that can span
multiple disks.

1 Create a logical drive for the database.

a
b

9
h

Locate the disk that is assigned for the Oracle database.
On the disk partition area, right-click on the free space and select New Logical Drive.

The Welcome to the New Partition Wizard appears.

Click Next.
In the Select Partition Type window, select Logical drive and click Next.

In the Specify Partition Size window in the Partition size in MB field, type the appropriate size
and click Next.

In the Assign Drive Letter or Path window, sclect Do not assign a drive letter or drive path
and click Next.

In the Format Partition window, select Do not format this partition and click Next.

Click Finish.

2 Cireate a logical drive for the flash recovery area.

a
b

Locate the disk that is assigned for the flash recovery area.

Perform step b through step h of step 1.

3 Restart node 2 and log in as administrator.
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Removing the Assigned Drive Letters

1
2
3

On each of the nodes” Windows desktop, right-click My Computer and select Manage.

In the Computer Management window, expand Storage and click Disk Management.

If you find any drive letters assigned to the drives that you created in "Preparing the OCR and Voting
disks for Clusterware" and "Preparing the Data and Ilash Recovery Area Disks for Database Storage™:

a  Right-click on the logical drive and select Change Drive Letter and Paths.
b Inthe Change Drive Letter and Paths window, select the drive letter and click Remove.
¢ In the Confirm window, click Yes.

d  Repeat step a through step ¢ for the remaining logical drives on the storage partition.

Installing Oracle 10 RAC R2 Using ASM

This section provides information about installing the Oracle 10g RAC R2 software. The following topics

are covered:

Installing Oracle Clusterware

Installing the Oracle Database 10g R2 software
Installing patchset 10.2.0.3 and software updates
Creating the sced database

Installing Oracle Clusterware Version 10.2.0.1

1

28

On node 1, insert the Oracle Clusterware CD into the CD drive.
The Oracle Universal Installer (OUI) starts and the Welcome window appears.
If the Welcome window does not appear:
a  Click Start and select Run.
b In the Run field, type the following and click OK:
$CD drive$\autorun\autorun.exe
where $CD drive% is the drive letter of your CD drive.
In the Oracle Clusterware window, click Install/Deinstall Products.
In the Welcome window, click Next.
In the Specify Home Details window, accept the default settings.
% NOTE: Record the OraCR10g_home (CRS Home) path because you will need this information later.

Click Next.
In the Product-Specific Prerequisite Checks window, click Next.
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13
14
15

In the Specify Cluster Configuration window, complete the following steps:
a  Verify the public, private, and virtual host names for the primary node.

Click Edit to change these values, enter the desired values, and click OK.
b Click Add.

¢ Enter the public, private, and virtual host names for the second node.

[E4 NOTE: Ensure that the network host names do not include a domain name extension.
d Click OK.

Click Next.

The Specify Network Interface Usage window appears, displaying a list of cluster-wide
network interfaces.

In the Interface Type drop-down menus, configure the public Interface Type as Public and the private
Interface Type as Private (if required). To do so:

a  Select the Interface Name.

b Click Edit.

¢ Select the correct Interface Type.

d Click OK.

Click Next.

In the Cluster Configuration Storage window, perform the following steps for the OCR disk:

a  Locate the partition for the OCR that you created in the subsection, "Preparing the OCR
and Voting disks for Clusterware."

b  Select the partition and click Edit.

¢ In the Specify Disk Configuration window, select Place OCR (Primary) on this partition
and click OK.

In the Cluster Configure Storage window, perform the following steps for the Voting disk:

a  Locate the partition for the Voting disk that you created in the subsection, "Preparing the OCR
and Voting disks for Clusterware."

b  Select the partition and click Edit.

¢ In the Specify Disk Configuration window, sclect Place Voting disk on this partition
and click OK.

Click Next.
Ignore the warning messages and click OK.
In the Summary window, click Install to start the installation procedure.

The Install window appears, displaying an installation progression bar.
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The Configuration Assistants window appears and the OUI runs a series of configuration tools.

Q NOTE: If failures are seen during Configuration Assistant execution, select OK and see the Troubleshooting
section of this document and the section titled "Working Around Clusterware Installation Failure."

16 Click Next.

17 Ignore the warning messages and click OK.
The End of Installation window appears.

18 Click Exit to finish the OUI session.

19 In the Exit window, click Yes.

Installing Oracle Database 10g R2 with Real Application Clusters 10.2.0.1
1 Insert the Oracle Database 10g Release 2 CD into the CD drive.
The OUI starts and the Welcome window appears.

If the Welcome window appears, skip to step 2. If not, perform the following steps:

a Click Start and select Run.
b In the Run field, type:

%$CD drive%\autorun\autorun.exe

where $CD drive% is the drive letter of your CD drive.

¢ Click OK.
The OUI starts and the Welcome window appears.
Click Next.

In the Select Installation Type window, click Standard Edition and click Next.
In the Specify Home Details window under Destination, verify the following:
* In the Name field, the Oracle Database home name is OraDb10g_home1l.
* In the Path field, the complete Oracle home path is
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\db 1
where $SystemDrive#is the drive on which Oracle home is configured.
Q NOTE: Record the path because you will need this information later.

[E4 NOTE: The Oracle home path must be different from the Oracle home path that you selected in the
Oracle Clusterware installation procedure. You cannot install the Oracle10g R2 Standard Edition
with RAC and Clusterware in the same home directory.

5 Click Next.
6 In the Specify Hardware Cluster Installation Mode window, click Select All and click Next.
7 In the Product-Specific Prerequisite Checks window, click Next.
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In the Select Configuration Option window, select Install database Software only and click Next.
In the Summary window, click Install.

In the End of Installation window, perform the procedure as listed in the window.

Q NOTE: You must perform the procedures as listed in the window before proceeding to the next step.
After completing the required procedures listed in the End of Installation window, click Exit.

In the Exit window, click Yes.

Installing Oracle 104 R2 Patchset 10.2.0.3

1

2
3

Ensure that only 10.2.0.1 Clusterware and 10.2.0.1 Database binaries are installed on your system and

that the seed database is not created yet.
Download the patchset 10.2.0.3 from the Oracle Metalink website at metalink.oracle.com.

Unzip the patchset to %SystemDrive%.

Installing Patchset 10.2.0.3 for Oracle 10g Clusterware

Before You Begin

Before you install patchset 10.2.0.3 for Oracle 10g Clusterware on your system, perform the
following steps:

1

Stop nodeapps on all the nodes. Type the following and press <Enter>:

$SystemDrive$\$CRS HOME$\bin> srvctl stop nodeapps -n <node name>

where $SystemDrive$is the drive on which Oracle home is configured and %CRS_HOMLE%
is the home directory that you created in step 4 in "Installing Oracle Clusterware Version 10.2.0.1."

Run the above command for each node in the cluster.
Click Start— Programs— Administrator Tools— Services.

Locate all Oracle services and stop them on both nodes.

Installing the Patchset

4 NOTE: You mustinstall the patchset software from the node where the RAC 10g R2 software was installed.

If this is not the node where you are running the QUI, exit and install the patchset from that node.
Start the OUI located in the patchset folder, for example:
%SystemDrive%\Oracle_patch\setup.exe

where %SystemDrive% is the drive on which you unzipped the Oracle patchset.

In the Welcome screen, click Next.

In the Specify home details window, sclect name as OraCrl0g_home from the drop down list
and click Next.
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4 In the Specify Hardware Cluster Installation Mode window, click Next.
In the Summary window, click Install.

Perform all the steps listed in the End of Installation window. Do not perform the step instructing you
to stop the Oracle services. You should have already stopped the Oracle services before you began
installing the patchset as mentioned in "Before You Begin."

On the End of Installation window, click Exit.
Click Yes to exit from the OUI.

Installing Patchset 10.2.0.3 for Oracle 10g Database

Q NOTE: Before you install the patchset, ensure that all the Oracle services are running.

Complete the following procedures before creating a listener and a seed database.

Installing the Patchset

% NOTE: You must install the patchset software from the node where the RAC 10g R2 software was installed.
If this node is not the one where you are running the 0UI, exit and install the patchset from that node.

1 Start the OUI located in the unzipped arca of the patchset, for example:
%SystemDrive%\Oracle_patch\setup.exe

In the Welcome screen, click Next.

w

In the Specify Home Details window, select the name as OraDb10g_homel from the drop-down list
and click Next.

In the Specify Hardware Cluster Installation Mode window, click Next.
In the Summary window, click Install.

Perform all the steps listed in the End of Installation window.

In the End of Installation window, click Exit.

Click Yes to exit from the OUL

0 N O 1 &

Downloading the Latest Oracle Patches

Oracle may provide additional patches that were not included when you first downloaded the patchset.
To download additional patches:

1 Open a Web browser.
2 Navigate to the Oracle Metalink website at metalink.oracle.com.

3 Download any patches appropriate for your installation.
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Creating the Seed Database

Perform the following steps to create the seed database using Oracle ASM:

1

0 N O a1 B

10

1"

On node 1, verify that the Oracle Clusterware is running.
a  Click Start and select Run.
b In the Run field, type cmd and press <Enter>.
¢ Iype the following and press <Enter>:
crsctl check crs
The following output appears:
CSS appears healthy
CRS appears healthy
EVM appears healthy
d  If the above output does not appear, type:

crsctl start crs
e  Close the command prompt.
Click Start and select Run.
In the Run field, type the following and click OK:
dbca

The Database Configuration Assistant starts.

In the Welcome window, select Oracle Real Application Clusters database and click Next.
In the Operations window, click Create a Database and click Next.

In the Node Selection window, click Select All and click Next.

In the Database Templates window, click Custom Database and click Next.

In the Database Identification window, in the Global Database Name field, enter a name
such as racdb and click Next.

In the Management Options window, click Next.

In the Database Credentials window, click Use the Same Password for All Accounts, type and confirm
a new password in the appropriate fields, and click Next.

Q NOTE: Record your new password because you will need this information later for database administration.

In the Storage Options window, select Automatic Storage Management (ASM) and click Next.
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In the Create ASM Instance window, perform the following steps:

a In the SYS password ficld, type and confirm a new password in the appropriate fields.
b  Sclect Create initialization parameter file (IFILE).

¢ Click Next.

In the Database Configuration Assistant window, click OK.

The ASM Creation window appears, and the ASM Instance is created.

Q NOTE: If the warning message Failed to retrieve network listener resources appears,
click Yes to allow Database Configuration Assistant (DBCA) to create the appropriate listener resources.

In the ASM Disk Groups window, click Create New.
In the Create Disk Group window, enter the information for the database files.
a In the Disk Group Name field, enter a name for the new disk group.

For example, DATABASE.

b In the Redundancy box, select External.
¢ Click Stamp Disks.
d  Seclect Add or change label and click Next.

e In the Select disks window, select the disks that you plan to use for the database files.
Note that the Status is marked as Candidate device.

f  In the Generate stamps with this prefix field, keep the default settings.

g Click Next.

h  In the Stamp disks window, click Next.

i  Click Finish to save your settings.

i Select the check boxes next to the available disks and click OK.

In the ASM Disk Groups window, click Create New.

In the Create Disk Group window, enter the information for the flash recovery area.
a In the Disk Group Name ficld, enter a name for the new disk group.

for example, FLASH.

b In the Redundancy box, sclect External.
¢ Click Stamp Disks.
d  Select Add or change label and click Next.

e In the Select disks window, select the disk that you plan to use for the Flash Recovery Area.
Note that the Status is marked as Candidate device.

f  In the Generate stamps with this prefix field, type FLASH.
g Click Next.
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h  In the Stamp disks window, click Next.

i  Click Finish to save your scttings.

i Select the check boxes next to the available disks and click OK.

The ASM Disk Group window appears indicating that the software is creating the disk group.
When completed, the FLASH disk group appears in the Disk Group Name column.

Select only the Disk Group Name that you assigned to DATABASE in step 15 and click Next.

In the Database File Locations window, select Use Oracle-Managed Files and Multiplex Redo Logs
and Control Files and click Next.

In the Recovery Configuration window, perform the following steps:

a  Sclect Specify Flash Recovery Area.

b  Click Browse.

¢ Sclect the FLASH disk group that you created in step 17 and click OK.

d  In the Flash Recovery Area Size field, type the total size of the flash disk group created in step 17.
e Sclect Enable Archiving.
f  Click Edit Archive Mode Parameters.

* In the Edit Archive Mode Parameters window, change the path listed under the Archive
Log Destinations to + FLASH/

where FLASH is the flash recovery area disk group name that you specified in step 17 a.
* Click OK.
g Click Next.
In the Database Content window, click Next.
In the Database Services window, click Next.
In the Initialization Parameters window, click Next.
In the Database Storage window, click Next.
In the Creation Options window, click Finish.
In the Summary window, click OK.

The Database Configuration Assistant window appears, and the Oracle software creates the database.

Q NOTE: This procedure may take several minutes to complete.

When completed, the Database Configuration Assistant window provides database configuration
information.

Record the information in the Database Configuration Assistant window for future database administration.
Click Exit.

The Start Cluster Database window appears and the cluster database starts.
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Adding a New Node to an Existing Oracle 10 RAC Cluster

The following describes how to add nodes and instances to Oracle RAC databases on Windows.

Preparing the Node to be Added to a Cluster

Perform the following steps on the node(s) that you want to add to an existing cluster:
1 Install and configure the operating system using the Deployment CDs.
2 Configure the networking and fiber channel storage subsystem.

Make sure that you can execute the following command from each of the existing nodes of your cluster
where the host name is the public network name of the new node:

NET USE \\host name\C$

You have the required administrative privileges on each node if the operating system responds with:
Command completed successfully.

[E4 NOTE: If you are using ASM, then make sure that the new nodes can access the ASM disks with the same
permissions as the existing nodes.

Q NOTE: If you are using Oracle Cluster File Systems, then make sure that the new nodes can access the cluster file
systems in the same way that the other nodes access them.

Now the node(s) is ready to be added to an existing cluster.

The steps to add a node to an existing cluster can be summarized as below:
1 Adding Nodes at the Oracle Clusterware Layer
2 Adding Nodes at the Oracle RAC Database Layer
3 Adding Database Instances to New Nodes

Adding Nodes at the Oracle Clusterware Layer
Perform the following steps:

1 On one of the existing nodes, go to the CRS home\oui\bin directory. Run the addNode.bat script
to start the OUL

2 The OUl runs in the add node mode and the OUI Welcome page appears. Click Next and the Specify
Cluster Nodes for Node Addition page appears.

3 The upper table on the Specify Cluster Nodes for Node Addition page shows the existing nodes
associated with the CRS home from which you launched the OUI. Use the lower table to enter the
public and private node names of the new nodes.

It all the checks succeed, then the OUI displays the Node Addition Summary page.
Click Next and the OUI displays the Cluster Node Addition Progress page.

On completion, click Exit to end the OUI session. After the OUI displays the End of Node Addition
page, click Exit to end the OUI session.
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Execute the following command to identify the node names and node numbers that are currently
n use:

CRS home\bin\olsnodes -n

Execute the crssetup.exe command using the next available node names and node numbers to add
CRS information for the new nodes. For example:

crssetup.exe add -nn publicnode3,3 -pn pvtnode3,3 -vn vipnode3, 3

Execute the racgons utility from the bin subdirectory of the CRS home to configure the Oracle
Notification Services (ONS) port number as follows:

racgons add config new node name:4948

After you have completed the procedures in this section for adding nodes at the Oracle Clusterware layer,
you have successfully extended the CRS home from your existing CRS home to the new nodes.

Adding Nodes at the Oracle RAC Database Layer

1

6

From the %ORACLE_HOME%\oui\bin, run the addNode.bat script. This starts the OUI in the add
node mode and displays the OUI Welcome page. Click Next on the Welcome page and the OUI
displays the Specify Cluster Nodes for Node Addition page.

The Specify Cluster Nodes for Node Addition page has a table showing the existing nodes associated
with the Oracle home from which you launched the OUIL A node selection table appears on the

bottom of this page showing the nodes that are available for addition. Select the nodes that you want
to add and click Next.

It all of the checks succeed then the OUI displays the Node Addition Summary page.
Click Finish and the OUI displays the Cluster Node Addition Progress page.
After the OUI displays the End of Node Addition page, click Exit to end the OUI session.

Execute the VIPCA utility from the bin subdirectory of the Oracle home using the -nodelist option
with the following syntax that identifies the complete set of nodes that are now part of your RAC
database beginning with Nodel and ending with NodeN:

vipca -nodelist Nodel,NodeZ2,Node3, ...NodelN

Add a listener to the new node only by running the Net Configuration Assistant (NetCA).

After completing the procedures in the previous section, the new nodes are defined at the cluster database
layer. New database instances can now be added to the new nodes.

Adding Database Instances to New Nodes

Execute the following procedures for each new node to add instances:

1

Choose Start > Programs > Oracle - HOME_NAME >Configuration and Migration Tools >
Database Configuration Assistant.
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2 The DBCA displays the Welcome page for RAC. Click Help on any DBCA page for additional

information.
Select Real Application Clusters database, click Next, and the DBCA displays the Operations page.
Select Instance Management, click Next, and the DBCA displays the Instance Management page.

Select Add Instance and click Next. The DBCA displays the List of Cluster Databases page that shows
the databases and their current status, such as ACTIVE, or INACTIVE.

6 From the List of Cluster Databases page, sclect the active RAC database to which you want to add
an instance.

7 Click Next to add a new instance. The DBCA displays the Adding an Instance page.

On the Adding an Instance page, enter the instance name in the field at the top of this page.
Then select the new node name from the list, click Next, and the DBCA displays the Services Page.

9 [Enter the services information for the new node's instance, click Next, and the DBCA displays
the Instance Storage page.

10 Click Finish, and the DBCA displays a Summary dialog.

11 Review the information on the Summary dialog and click OK. The DBCA displays a progress dialog
showing the DBCA performing the instance addition operation. When the DBCA completes the
instance addition operation, the DBCA displays a dialog asking whether you want to perform another
operation.

12 Click No and exit the DBCA, or click Yes to perform another operation.

Supported Software Stack after Deployment

Table 1-10 lists the supported software stack at the time of this release. For the latest supported hardware
and software, sce the Dell | Oracle Tested and Validated Configurations website at www.dell.com/10g and
download the version 1.3 Solution Deliverable List.

Table 1-10. Supported Software Versions

Software Component Supported Versions
Windows Server 2003 SP2 Standard x64 Edition
PowerPath for Windows 4.6.1

OLogic HBA Storport driver 9.14.15

Emulex HBA Storport driver 7.1.30.6

PERC 4¢/Di and PERC 4¢/Si 6.46.3.04

PERC 5/i Integrated RAID Controller 2.8.0.64

SAS 5/e and SAS 5/1 1.24.04.00

Dell PowerVault MD3000 Storage Manager Software 02.17.G6.10
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Table 1-10. Supported Software Versions (continued)

Software Component Supported Versions
Intel PRO Gigabit Adapters 8.4.21.0

Intel PRO PCle Gigabit family of adapters (base driver) 9.6.31.0

Intel PROSet (for NIC teaming) 11.2.0.74
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Adapter (BCM5721)  9.26.0.0

Broadcom NetXtreme II Gigabit Ethernet Adapter NDIS =3.0.5
Broadcom Advanced Control Suite (for NIC teaming) 10.0.8.0
Troubleshooting

Working Around Clusterware Installation Failure

Oracle Clusterware Configuration Assistant Fails

In the Configuration Assistants window, if the installation fails using the Oracle Clusterware
Configuration Assistant, then perform the following:

1 Open the file: %ORA_CLUSTERWARE_HOMLE%\cfgtoollogs\configToolFailedCommands

where %ORA_CLUSTERWARE_HOME% is the CRS home directory that you created
in "Installing Oracle Clusterware Version 10.2.0.1."

2 Copy and run the first three commands (with the parameters) listed in the file from the
DOS command prompt.

3 Follow the procedure provided in "Virtual Private I[P Configuration Assistant Fails" to run the failed
Virtual Private IP Configuration Assistant (VIPCA).

Virtual Private IP Configuration Assistant Fails
If VIPCA fails during the installation of Oracle Clusterware, the following error message may appear:
Virtual Private IP Configuration Assistant failed

If this error message appears, use the following steps to work around the error. These steps are detailed
in Metalink Note ID 338924.1. This error generally occurs if the public interface is configured with an
IP address in the 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/16, or 192.168.1.0/24 networks.

1 Click Start and select Run.
2 In the Run field, type the following and then click OK:
$SystemDrive$\Oracle\product\10.2.0\crs\bin\vipca
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3 Follow the steps in VIPCA by selecting the interface appropriate for the public interface,

and specifying the correct virtual IP address to be used.

4 When done, click Finish.

Uninstalling Oracle Clusterware

You may be required to uninstall Oracle Clusterware to troubleshoot the following issues:

The Oracle Clusterware installation procedure failed.

The Oracle Clusterware Configuration Assistant failed to install successfully.

To uninstall Oracle Clusterware, run the OUI on the node, delete any remaining Oracle services,
and clean the storage devices.

Q NOTE: Copy the following files located in the %CRS_HOME%\bin folder to a backup location before uninstalling

Oracle Clusterware:

® ExportSYMLinks.exe
® |mportSYMLinks.exe
® |ogPartFormat.exe
® oraoobjlib.dll

® orauts.dll

Running the OUI

1

(X2 B — T U (N )

On node 1, open an Explorer window and navigate to the following directory:
%SystemDrive%\oracle\product\10.2.0\crs\oui\bin

Double-click setup.exe to launch the OUL

In the Welcome window, click Deinstall Products.

In the Inventory window, select OraCrl0g_home and then click Remove.

In the Confirmation window, click Yes.

If an error message appears, click Cancel.

In the Welcome window, click Cancel.

When prompted, click Cancel, and then click Yes.

Deleting Oracle Services

1

On node 1, launch the Services console.
a  Click Start and select Run.
b In the Run field, type the following, and click OK:

services.msc

The Services window appears.
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Identify and delete any remaining Oracle services.

To delete a service:

a  Click Start and sclect Run.

b In the Run field, type cmd and click OK.

¢ Open a command prompt, type the following, and press <Enter>:
sc delete <oracle service name>

d  Repeat step c for each additional service that you need to remove.

Restart node 1 and log in as administrator.

Restart node 2 and log in as administrator.

Cleaning the Storage Devices

1

Clean the partitions that will be configured for the OCR registry (OCRCFG) and the Voting disks.
a  Click Start and sclect Run.

b In the Run field, type cmd and click OK.

¢ At the command prompt, type the following and press <Enter>:

$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ExportSYMLinks

The Oracle Symbolic Link Exporter (ExportSYMLinks) imports the symbolic links
to the SYMMAPTBL file to your current directory.

d At the command prompt, type the following and press <Enter>:
notepad SYMMAP.TBL

Ensure that OCRCFG and VOTEDSKI appear in the file.

If OCRCFG and VOTEDSKI do not appear in the file, assign OCRCFG and VOTEDSKI
to the appropriate disk and save the file.

Using the Oracle Symbolic Link Importer (ImportSYMLinks), import the symbolic links
into the assigned storage disks (OCRCFG and VOTEDSKI).

At the command prompt, type the following and press <Enter>:
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ImportSYMLinks

Using the Oracle Logical Partition Formatter (LogPartFormat), format the OCRCFG and VOTEDSK]I
partitions on both nodes.

At the command prompt, type the following commands and press <Enter> after each command:

$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat \\.\OCRCFG

$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat \\.\VOTEDSK1
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The following message appears:
Are you sure you want to continue...(Y/N)?
4 Type y and press <Enter>.
Launch the Oracle GUI Object Manager.
At the command prompt, type the following and press <Enter>:
$SystemDrive$\ora bin utils\GUIOracleOBJManager.exe
The Oracle Object Manager window appears.
6 Delete the symlinks for the OCR (OCRCFG) and Voting disks (VOTEDSKI).
a  Select ocrefg and votesdk.
b Click Options and select Commit.
If successtul, the ocrefg and VOTEDSKI entries disappear.
¢ Click Options and select Exit to close the Oracle Object Manager.
7 Launch the Computer Management Console.
a  On the Windows desktop, click Start and select Run.
b In the Run field, type the following and press <Enter>:
compmgmt .msc
The Computer Management Console appears.
8 Delete the ASM partitions.
a  In the Computer Management Console window, click Storage and sclect Disk Management.
b  Right-click the first partition and select Delete Logical Drive.
¢ When prompted, click Yes.

d  Repeat step b and step c for each remaining partition until all partitions—including the original
extended partition—have been deleted.

9 Restart node 1 and log in as administrator.
10 Restart node 2 and log in as administrator.
11 Onnode 1, launch the Computer Management Console and recreate the ASM partitions.
a  On the Windows desktop, click Start and select Run.
b In the Run field, type the following and press <Enter>:

compmgmt .msc
The Computer Management Console window appears.

¢ Click Storage and select Disk Management.
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9
h

In the Disk Management window, right-click on the free space where the previous ASM disk
partitions were located and select New Partition.

The New Partition Wizard appears.

Click Next to continue.

In the Partition Type window, select Extended Partition and click Next.

In the Specify Partition Size window, select Entire disk (default) and click Next.
When prompted, click Finish.

12 In the Computer Management Console window, use step 11 ¢ through step 11 h as a reference
to create the following partitions:

Cluster registry (CRSCFG)
Voting disk (VOTEDSK1)
Data disk (two partitions)
Backup disk (two partitions)

Any additional partitions as required

When you create the new partitions, the New Partition Wizard launches for each instance.

To create the new partitions:

g
h

Select New Logical Drive.

The New Partition Wizard appears.
Click Next to continue.

In the Partition Type window, click Next.

g NOTE: To ensure that your storage device does not reconfigure your existing partitions, change

the disk location and size of your OCRCFG and VOTEDSKT1 partitions. Create your data, backup, and any
additional partitions at the front of the disk, and create your OCRCFG and VOTEDSK1 partitions at the end

of the disk.
In the Partition Size window, perform the following steps and then click Next.
In the Assign Drive Letter or Path box, select Do not assign a drive letter or path.
In the Format Partition box, select Do not format this partition.
When prompted, click Finish.
Repeat step a through step g for each additional drive.

13 Restart node 1 and log in as administrator.

14 After you log in to node 1, restart node 2 and log in as administrator.
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15  On node 2, launch the Computer Management Console and remove the drive letters
from the new partitions.

Q NOTE: Typically, node 2 assigns drive letters to the new partitions after you restart both nodes. If the
new partition drive letters do not appear when you perform the following steps, perform the following
steps on node 1.

a  Click Start and select Run.

b In the Run field, type the following and press <Enter>:
compmgmt .msc
The Computer Management Console window appears.

¢ Click Navigate and sclect Disk Management.

d  Right-click on the first partition and select Change Drive Letter and Paths.
e Click Remove.

f  When prompted, click Yes to remove the drive letter.

g Repeat step d through step f for each ASM partition.

16 Use the asmtoolg tool to stamp the new ASM partitions with an ASM header.
On node 2, open an Explorer window and navigate to the following directory:
%SystemDrive%\oracle_install_files\crs\ASM Tool

17 Double-click asmtoolg.exe to launch the asmtool tool.

18 In the asmtool screen, select Add or Change Label and click Next.

19 In the Select Disks screen, perform the following:

a  Press <Ctrl> and select two partitions to stamp as DATA disks.
b In the Stamp disks screen, click Next.
¢ Click Finish to save your settings and exit the tool.
Q NOTE: If an error message appears, click OK.
20 Repeat step 17 through step 19 for each remaining disk.
21  Restart the Oracle Clusterware installation procedure.

See "Installing Oracle Clusterware Version 10.2.0.1."
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Additional Troubleshooting Issues

Table 1-11 provides recommended actions for problems that you may encounter while deploying
and using your Windows Server 2003 operating system and the Oracle Database 10g R2 software.

Table 1-11. Troubleshooting

Category Problem / Cause Recommended Corrective Action
Symptom

NIC Broadcom NIC  The following steps may result The most likely cause of this issuc is a

Teaming teaming fails in a NIC teaming failure: Spanning Tree Protocol on your switch.

1 One of the Broadcom NICs that ~ Use one of the following solutions as a
was used in the NIC teaming fails workaround for this issue:

or is disabled. Due to the * Turn off Spanning Tree on the switch.
availability of the second NIC, the  « Enable Port Fast Learning (or equivalent,
private network is still active on this it may be called something different
node through the second NIC. depending on the brand of switch) on the
2 When the first NIC is still down ports of the switch to which your teamed
or disabled, the second NIC in the NICs are attached.
teaming also fails or is disabled. * Use Broadcom’s LiveLink feature by
Due to this, the private network right-clicking the team, choosing Enable
goes down completely on thisnode.  LiveLink, and following the instructions
The private IP address on this node in the window.
cannot be pinged. NOTE: Although the suggested solutions

3 When the second NIC that failed  may fix the NIC teaming issue, complications
or was disabled becomes enabled,  orissues may arise by enabling the Port Fast
the private network of thisnode | earning or turning off Spanning Tree on
remains inactive. your switches.

NOTE: The only time a private network
does not become active is if the
second NIC that failed becomes
enabled. If the first NIC that failed
becomes enabled then the private
network becomes active.
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Table 1-11. Troubleshooting (continued)
Category Problem/ Cause Recommended Corrective Action
Symptom
Installing During Oracle  The administrative or the user Perform the following steps:
Oracle Clusterware account used to install Oracle has 1 Right click on My Computer and sclect
Clusterware installation you  blank password associated with it. Manage.
get the eriorh 2 In the Computer Management Window
message, The in the left pane expand System Tools and
SPCCIﬁth nodes Local Users and then expand Groups.
are no . .
clusterable." 3 Click Ufers in the ]Fft panc.

4 In the right pane, right click on the
administrative account being used to
install Oracle and select Set Password.

5 A warning window displays. Ignore the
message and click Proceed.

6 In the Set Password window, enter the
passwords and click OK.

7 Log-off the machine and log back in
with the administrative account you just
changed/assigned the password for.

8 Restart the Clusterware installation.

Installing The Oracle The symlinks for OCRCFG Perform the following procedures:
Oracle Clusterware and/or VOTEDSKI are unavailable. {1 Uninstall Oracle Clusterware using
Clusterware  installation fails. ¢ =~ storage devices need the OUL

The to be reformatted. 2 Uninstall any remaining Oracle services.

Configuration 3 Clean the storage devices.

Assistant fails . .

solstars Halis See "Uninstalling Oracle Clusterware”
to install . .
for more information.
successfully.
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Table 1-11. Troubleshooting (continued)

Category Problem/ Cause Recommended Corrective Action
Symptom
Oracle The node The node cannot communicate Perform the following steps:
Clusterware  restarts with with the storage disks. 1 Restart the node.
a blue screen. 2 During POST, press <F8>.

3 In the Windows Advanced Options
Menu screen, select Safe Mode.

4 Select the appropriate operating system.
5 Log on to the system.
6 In the Desktop screen, click OK.

7 On the Windows desktop, right-click
My Computer and select Manage.

8 In the Computer Management window,
expand Services and Applications.
9 Click Services.

10 Right-click on the first Oracle service
and sclect Properties.

11 Click the Startup drop-down menu and
record the default startup type for this
service.

12 In the Startup drop-down menu, select
Disabled.

13 Repeat step 10 through step 12 for all
remaining Oracle services.

14 Verify the following:

* The storage system is functioning
properly.

* All fiber-optic cables are connected
and secure.

* The node can access the shared storage
disks.

See "Verifying the Storage Assignment to

the Nodes" and "Verifying Multi-Path

Driver Functionality."

15 Repeat step 1 through step 14 and reset
each Oracle service back to its original
sctting.
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Table 1-11. Troubleshooting (continued)

Category Problem/ Cause Recommended Corrective Action
Symptom
System blue  The nodes The nodes cannot access Ensure that the HBA connection mode
screen generate a blue  the Voting disk. firmware settings are configured properly
screen. for your storage configuration.
If your nodes and storage system are
configured in a direct-attached
configuration, configure the Connection
mode as: 0 - loop only.
If your nodes and storage system are
connected to each other through a Fibre
Channel switch, configure the Connection
mode as 2 - loop preferred, otherwise
point-to-point.
VIPCA The VIPCA The public network adapter Ensure that the public network adapter
configuration  interface (or the network interface interface name is identical on both the
fails. assigned for VIP in case 4 network ~ nodes.

interfaces) name is not identical
on both the nodes.

To verify the public network adapter
interface name:

1 On node 1, click Start and select
Settings— Control Panel >Network
Connections.

2 In the Network Connections window,
right-click the public network adapter
that you want to rename and sclect
Rename.

3 Repeat step 1 and step 2 on node 2.

48

Storage Disks appear On the Windows desktop, when
as unreachable.  you right-click My Computer,
select Computer Management,
and then click Disk Management,
the disks appear unreachable.

Causes:

* The LUNs are not assigned
to the nodes.

* Improper cabling.

¢ The HBA drivers are not installed
on the node(s).
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Ensure that the storage LUNs are assigned
to both the nodes.

Ensure that the fiber-optic cables
connected to the nodes and storage system
are installed correctly.

See "Cabling Your Dell | EMC Fibre

Channel Cluster" for more information.



Table 1-11. Troubleshooting (continued)

Category Problem / Cause Recommended Corrective Action
Symptom

Storage SCSI disk On the Windows desktop, when you  Ensure that the storage LUNS are assigned
devices donot  right-click My Computer, select to both the nodes.
appear. Computer Management, and then  p. g0 40 following steps.

click Disk drivers, the SCSI disk

devices do not appear. 1 On the Windows desktop, right-click

My Computer and sclect Manage.

Causes: 2 In the Manage window, expand Device

* The LUNs are not assigned Manager.

to the nodes. 3 In the right window pane, right-click the

* Improper cabling. host computer name and select Scan
* The HBA drivers are not installed for hardware changes.
on the node(s). 4 Repeat step 3 until the disk devices
appear.

5 Restart the system (if required).

Ensure that the fiber-optic cables
connected to the nodes and storage system
are installed correctly.

See "Cabling Your Dell | EMC Fibre

Channel Cluster" for more information.

Getting Help

Dell Support

For more information about your system, see the documentation that came with your system components.
For white papers, Dell supported configurations, and general information, see the Dell | Oracle Tested
and Validated Configurations website at www.dell.com/10g. For Dell technical support for your hardware
and operating system software and to download the latest updates for your system, see the Dell Support
website at support.dell.com. Information about contacting Dell is provided in your system Installation
and 'Iroubleshooting Guide.

Dell Enterprise Training and Certification is now available; see the Training and Certification website
at www.dell.com/training for more information. This training service may not be offered in all locations.

Oracle Support

For training information for your Oracle software and application clusterware, see the Oracle website
at www.oracle.com or your Oracle documentation for information on contacting Oracle.

Technical support, downloads, and other technical information are available at the Oracle Metalink
website at metalink.oracle.com.
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Obtaining and Using Open Source Files

The software contained on the Dell Deployment CD is an aggregate of third-party programs as well as
Dell programs. Use of the software is subject to designated license terms. All software that is designated
as "under the terms of the GNU GPL" may be copied, distributed, and/or modified in accordance with
the terms and conditions of the GNU's Not Unix (GNU) General Public License, Version 2, June 1991,
All software that is designated as "under the terms of the GNU LGPL" (or "Lesser GPL") may be copied,
distributed, and/or modified in accordance with the terms and conditions of the GNU Lesser General
Public License, Version 2.1, February 1999. Under these GNU licenses, you are also entitled to obtain
the corresponding source files by contacting Dell at 1-800-WWW-DELL. Please refer to SKU 420-4534
when making such request. You may be charged a nominal fee for the physical act of transferring a copy.
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= PERC 4e/Si B9 73 GB f& & X z12% (RAID 1). B XilE,
15517 PowerEdge 415 BA 3C 4.

AT IRAL M ZE 4 1R (NIC)

WA EHLUDSIERLAS (HBA)
(14~ QLE2462 [ X 1 ] HBA, AIHIT PowerEdge 1850
H PowerEdge 1950) -
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F1-2 HEEE (SASHALAEE) 1 SAN EEATEERHREENRMEEFER (&)

@A BEE
Dell PowerEdge 6950 R4t (5% IS5 10D AMD Opteron™ 4 H & 541
1 GB HJ RAM.

T N HAE R IR B 45 1) PowerEdge P47 RAID {21 &%
(PERC).

WANERE R PERC 5/ #0851 73 GB WAL K 5h 4%

. RIBGEERS, Dell BIUERRAEIEES PERC S/ B
73 GB WA IR ZN2E (RAID 1). B Xi¥1E, 155 1% PowerEdge
BRSiRAA Sf

=T IRAL M4 1 A (NIC) .
PIAS ENLELLIERLEE (1TBA).

Dell PowerEdge 2970 R4t (5% PIAN5 1D

AMD Opteron ZLEEES 251
1 GB i) RAM.

T A T AE £ 9K 5 25 1K) PowerEdge W78 RAID 2 a4
(PERCS/i) .

WANEREE PERC 5/ #5185 1 73 GB WAL IR 5h 4% .

i IRIBEIARSL, Dell EiUER M E$£S) PERC 5/ #Y
73 GB W& Ik zh=% (RAID 1). BXi¥tE, 155 % PowerEdge
RYERBA S

AT IRAL ML R (NIC) .
WA EAHLEZRIGHC A (HBA) -

T-IRAL LUK AZHML (RIS

HRIZFRERFER, ESH dell. com/10g-

PO APIRAR PR

Dell|[EMC CX300. CX500. CX3-10C+
CX3-20 M4 E 6 R 4L

HXENW, WS Dell | EMC R3S

Xt F H I SAS:
Dell™ PowerVault™ MD3000 £7-4i% R4k -

HRER, W20 Dell PowerVault MD3000 17 2 5t 1 15
B3
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s a

REMNEEIRERS

Q AR HHREHBRERERS, ERERERGZE, NEFRESHEINIEFHERLERIEE.
BTN R ERAE Windows Server 2003 SP2 x64 ARUHERRERAE R 88 LLSEIL Oracle #2EHI1E B

Q i WRKIEME Windows Server 2003 SP2 x64 ¥R AERRBYEIE CD, 15 ESRE S18 T {ER Windows Server 2003
R2x64FR AR, SAIG{ER Windows Server 2003 SP2 (x64) IS0-9660CD Mg 1% H E #i %l SP2.

LGS FARE RGN 228 CD AR 2R A RS TRIICE N 23a0d i, 1E2FE 1-3,
®13 WHERKILRE
cD REIE

Windows Server 2003, SP2 Standard x64 W2 “MFH Deployment CD ZHeHAE RS .
Edition CD

Dell Deployment CD HRVEN, VIR “4 Dell | Oracle WlHAFIESUE )AL E 7
Oracle Database 10g Release 2 Standard 493t www.dell.com/10g-

Edition CD

Oracle Database 10g Release 2 patchset

10.2.03CD

{# Al Deployment CD RFIRIER S
X TR TP S R P IR
E4 i+ 5xXS##BI0S. EMHMENEFEER, 1555 Dell 33 Web 344 supportdell.com.
1 KRS
2 ARG EWTTITAT SN SR AE A B (K
3 #E Dell Deployment CD HI Microsoft Windows Server 2003, SP2 Standard x64 Edition CD.
4 fTIFRGHIE.
5 ¥ Dell Deployment CD1 4fi\ CD Kz)jds.
RGF M Dell Deployment CD1 515 A3h)E, HiEon 37 i, R aEm.
WERRGIFARM Dell Deployment CD1 515, WHHEFHZIRSE. EHIIFN, e <F2>
JFRAIE CD SEahas il 15 MUY 55— 1.
6 TEATIURAT N, A 2 BIEFE Oracle 10g R2 SE on Windows Server 2003 SE x64 SP2
(Windows Server 2003 SE x64 SP2 L] Oracle 10g R2 SE) , RJ5#% <Enter> .
1 HARGHOREERFEEFN, #A 1, R4 <Enter> #.
HIBAT 2 AR
8 %/‘i‘ﬁ%, M CD #KZ)# I Dell Deployment CD1, #8J5 44 Dell Deployment CD2 #fi A CD
IXZN 2%
ARG HBI M CD &l St

| #BEEE


www.dell.com/10g

10
1"
12

13

14
15

16

17

18

19

20

21
22

FEEETR, B Microsoft Windows Server 2003, SP2 Standard x64 Edition CD1 i\ CD Kz .
Microsoft Windows Server CD " [ N A5 4 2 11 2 Deployment (H55) 70 [X, gl R4,
SRJG TR IE T 1 Windows L3¢t 2. Windows D3R8 7 A48 AN AL IS i i

£ Name (£#5) M Organization (2D FBI, MAELIELR, REHE Next CF—2) .
AR, Hi N Windows Server 2003 SP2 x64 FRifERR K™ i &5 8H, S5 i Next CR—23)

7t: Computer Name (I AHLAFK) Al Administrator password CE B GV AS) B, S AN
R R, ARGl Next (F—28)

Q iE FEiEEATEES.

E i ESEmtmEARME, TEIEHRANARNC FHENZLAZEIER.

B4 iE: 2T, BEESIHENNEEREE.

PR e L BRI vl I S R e

B4 £ ER3EmEEELS .

FERCERGI R G, BRI 7R Welcome to Windows OVCGHME ] Windows) & 1.

KRGS, FEPNERPTH MBI RS, R H3RS.

7t Welcome to Windows ORI H] Windows) & 11, 3% <Ctrl><Alt><Delete> PAGR4E,
Bis# 27K Log On (&%) & 1.

7t Password CEFHH) F-Berh, BEAFEZIERENDER 12 h QIR B 251, AR5t OK (e -

AR Windows Server CD2. AI LER 222 Windows Server CD2 FINZE, W n] LLE
£ Cancel (BUH) .

B4 i sRERE Windows ServerCD2 MM, HRBRFRHEFMREDRE. UTFIRERER
% Windows ServerCD2.

EFE Cancel (HUH) -

RGN IEA 2 e Windows Server CD2 B4

HHEOK (fiE) .

IEI R R 7R I B Windows Server L3¢5 id 8 (nlik)

YEFE Finish (5EH0 -

RGN LI

EFE Yes G

J# %4 578 Manage Your Server CEFEEIRS53%) %1 .

KL H .

WIERAEP R 9 HAF I /& Windows Server 2003 R2 x64 FrfERR, 4N Windows Server 2003 SP2

(x64) ISO-9660 CD, R4z E PR A RGO 2] SP2. WAL ER 9 4l I 2
Windows Server 2003 SP2 x64 e, T 20 b0 5
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ISk IEEY B REEE
BUEFR M) Temp A1 Tmp H AR CIESRE . ERETIIMANY A EEE PR,
1 i Start GF4R) , SREEFE Run (GB17)
2 7t Open (TP FBUP, B cmd, )55l OK (HiE) -
3 EMAPRF T, A echo $Temp$, RJE14 <Enter> 8. Bl W CL T 42
$SystemDrive$\Temp

4 MR, A echo $Temp$, RJGHE <Fnter> 8. JFFF WU T A
$SystemDrive$\Tmp

RIERREG SRR E

TETFAGTEAE BB Z 0, TR O 23 MR 23R 1-2 PR R EEK . AR /e A KA AR A
FEARRCE MBS R .

RN s B I8 LT Jf:

*  Windows Server 2003 SP2 x64 #r#fEhit GEZ UK 1-1)

o HBA WBhFET

*  PowerVault MD3000 Resource CD (24 PowerVault MD3000 FAF J& i A7 it ¢ £ B

o SAS S/E BFET C% PowerVault MD3000 FH A Ji5 b A7t 15 4% 19D
BB DA E T 22/ 4 AN OIS A mi BRI /LUN (BN TICRBEREALA Oracle
BRI, IS Tl FEFI PR N RS XD

®1-4. EWESE LNESENTE

E#EE LUN RINEE SEH A&

1 1 GB 24~ (120 MB 150 MB) S
Oracle M3

2 1 GB 24 (120 MB F150 MB) ¥ 5ERES:
Oracle {14

3 KT Bl e 1 Ko i

4 b R B A R P 1 PRI PR DX 3

RERTEEHE
e Dl M5 RSO TSI SRR A SIS, AP RO
B

AT AT HAEGERDC LR IE R AT SAN HEHOC LR BRI

62 | #EIERE



HEEEATEERNEFER
1-1 A% 1-5 BEH) T BGOSR KDL AT TE R AL P i (AR 1%

1. EREEATEERROEGERE

FIRALLAK P 32 #24L

........................................................ 1 POWerEdge ,‘?&g}lﬁ

Dell EMC CX300/CX500/CX3-20/CX3-10c
RAEBEERASR

(Oracle #iE &)

CAT5e/6 (£Ep% NIC)
CAT5e/6  (§RJRFJkfL NIC)

®15 HEERATEERKNEGLE

BEAH

EE

A4~ PowerEdge RGL 1T A

N SE NIC 38 % R0 (LAN) [f9—H CATSe/6 HL8E — & BorreE 1-1 th
M FFIRAL NIC EH 2T I AR AT AL —HE CATSe/6 HL4S
MICAR T T IRAL NIC &R TUAR T IR LUK RAZ AL —HRE CATSe/6 FER

MG HBA 0 HE3E 25— Mk RGAE AL PSR 1 — MO S A HBA 1 3%
25— MBS 1) — RO L

4 Dell [ EMC J64H A7 it

AR LAN PR CATSe/6 114k
MR AL PR 2R PowerEdge 248 E—> HBA [— 506 #1E
ARV, WEH “Dell | EMC EEERICAFEREAMAL” .

BT IRAL LUK R AZ AL

B R A PowerEdge 248 LIE I TIEAL NIC —4 CATSe/6 M4k
ARG TIAL LUK AT AL — 4% CATSe/6
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SANEEAT BB ROTE &R
1-2 YWl T BEE SAN RO AHF IR G Al s .

1-2. SAN EEAFEERRMTEFERE

CAT 5e/6 (R FJEAL NICO
CAT 5e/6 ($ B FJEAL NICO

Dell[EMC CX300. CX500. CX3-20 =% CX3-10c _ _ _ _ _ HE ks

RAFEFERLR
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#F1-6. SAN EEXASHEWEGELE

BN EE
54~ PowerEdge RATTA MWAIL NIC #HHEZHEM (LAN) 14 CAT Se¢/6 1145 - R ERTEE 1-2

EFHTIRAL NIC R T IRAL LUK L (LML) 11— CAT 5¢/6
IR

MICAE T I NIC R TUAR T IRAT LR AT He bl CERMEE) B—H
CAT 5¢/6 H.45

M HBA 0 RN ETEATHL 0 AR5, LR HBA 1 ERERAHAML 1

MG 4

A Dell |[EMC R LAN BIPIMR CAT Se/6 HLZE COANBEANEGf AL R ER)

JEEHRIEAF iR HEEE SAN FEREL B R A £ A BN — %5 DU 4 223 s
FPERs, B “SAN MEBOGLF 5t BRI P b

4 Dell [EMC K EAFAE RIS 4 2

TEETFIE I B AGA PowerFdge REE HBA 19— 42 1

FEANTIROL AR HNL  EHBRA Powerbdge R4 L 1L HITIRAL NIC 14 CAT Se/6 1+
HEHER T — B TIALLUR M AL — 4% CAT Se/6 %

FiaZ 8
BAIF 277 A BEETE R L P AT 45
o TR O eI
o CURCE TR EE
o OE GRS BRI T T RS /JLUNS RAID 73 4LRU7 it 74
o (P AL B BEAR T A5
Q@ EE: ERFUTREHHITIRZH, EHRERERERGEEEERY.

Dell | EMC 4TS BB Rk
DUR 45 5 A R ] g Yo 4715 JE RS A 2

Dell | EMC EiEEE TR EHERE
K 1-3 SR o HECE RO A EE R A 2 .

K4 £ E-31E0 CX3-20 HBLRARMTAL . EEHE CX-300 £ CX-500 Y, &S A& RGE MMM A
.
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1-3. Dell | EMC Ef&EE TS ER RN

BETA1

HBA®O (24Y) HBA®O (24Y)
0 1/ \01

SP-B (TFfisb3E3E B) SP-A (TFfisbzERE A)

. o FEL L . ! FEQ FE1,
}@§ = = § fmm O o= m = § fmnm ©
CX3-20 it R4t

TE H R E R E N GESHE 1-3) , EHITLL R D%
1 A1 B HBA 0 & SP-A [ 1 0 45— 40648,
2 TS 1 B HBA 1 % SP-B i 1 0 4068
3 AT AU2 Bf% HBA 0 & SP-A M 1 1 340648,
4 M52 B HBA 1 % SP-B ffuf 1 1 &8 —4 0680,

DELL | EMC SAN &5 ik B SR ik
B 1-4 WoR WA SAN EHOCAHE E R A 4L .

B4 £ E-4Em CX3-20 HBIRARMTA L . EEHE CX-300 £ CX-500 Y, &SGR RGE MMM A

M.
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1-4. DELL|EMC SAN EEXTSE B RN

BETS BETR2

HBAzH O (24

01

HBAmRO (24

swi

SP-B (7Ffi#sbiEEE B) SP-A (FEfifbIEEE A)

CX3-20 Fi& R4

TR DL R R, 72 HAT UM TR SAN SEREICE H LS Oracle BFEEAE R4
M SP-A 5 10 B IEEHFEAS AL 0 14688

M SP-A B F T SROGEHFEAT AL 1 84— 5.

M SP-B B F (0 BOGEHE A HpL 1 34— 5040

M SP-B i 1 1 BOGEHEE AL 0 i —50650.

AT B HBA 0 2OGAHEESHAL 0 40080,

MATRUT B HBA T 20GEHE A BN 1 34— 5004,

MAEANILE AT A0 HBA 0 2 Y6EHE EAS ML 0 #4680,
MAEEAS S A HBA 1 £ E A HAL 1 E— 5008 .

0 N O 1 A WN -
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% F PowerVault MD3000 i%' & SAS Ef &

TEFE Oracle Real Application Cluster Wi E PowerEdge ARG LU PowerVault MD3000 figi 44 Fil 44
FAEEAER LVE, EREAT I, A 1-5. £ 1-7. B 1-6 MK 1-4 505 LN 02 8 L AdF
A& -

1-5. SAS B¥E 70 PowerVault MD3000 #r%%

F1-1. SASEEEWEHHE

BEAH EE

B> PowerEdge 24811 5 AT NIC B8 2 R (LAN) —4R CAT 5e/6 HL4E
T FHTIRAL NIC &2 T ICAL LK AZ # bl (L F 2D
f1—H CAT Se/6 HIZE
MICAE T IR NIC 8 T0R T IR LUK AZ #e AL

(FHMED) 1)—H CAT Se/6 HiZL

] SAS 5/E ¥ 28 5 PowerVault MD3000 £71i% RS0 AW 4
SAS &, WS W “SAS fFhE R ALk .

4™ Dell PowerVault MD3000 ERE LAN BIAR CAT 5¢/6 S (B NNFAEAL SRR —HY)

T SAS S/E #1485 Powerkdge 481 KUK 4¢ SAS % .
W2 “SAS FERGAE”

BEASTIRAL LA AZ bl LR PowerEdge R LA HIT JRAL NIC 4% CAT 5¢/6
H
HEHER T — B TIALLUR R AL — 5% CAT Sc/6
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FiaZai
BT OO BEEESE L TS5
o FTHTEPRY O e AN A
o CURCEPTAREARTE
o OEAHE RS BRI T T B RIMERL /JLUNL RAID 73 4R 7 4
o TEREA AL LA EAE T AT
Q@ B ERTUTEHRNERZA, EHRERDRERRBEMEESRLY.

SAS FfiE R G Lk
SAS A N2 M, Bk, IXFEEEAUR TN A
BAEHPEERETREY S G52RE 1-6) , SR8

1 510 SAS RIS —AN 1 4 MD3000 RAID 76 B4 RAID #5188 0 1) In-0 % 182
—4 SAS 45,

2 AL IS A SAS S AN 1 £ MD3000 RAID A7fiff e 1 RAID #6148 1 /9 In-0 i
FUERE—4% SAS HiZE.

3 AT A2 1 SAS FEHRIZS I — N 4 MD3000 RAID A7 B34 RAID #54H1%% 0 9 In-1 3 &%
—%& SAS HIZE,

4 M5 2 53 A SAS g ) — N 1 22 MD3000 RAID 7246 45 0 RAID #5188 1 1 In-1 5
3% —4% SAS HL45.

1-6. EHEERE SAS BEERL

i
Ti 53 2

le_ | (!D_ 0 | smueazimzs

@\ U | s vBa s4ms s

Tim

in0 in1 out Ino In1 outll MD3000RAID Zfiig#&

s e e e
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73 Oracle 10g RAC R2 B = P 4& F0 75 fi&

AN PR ECEHFIERFAE B SAS BRI B, Hh sl il .
o MCE AL ML
o IUEAAENLE
* 4 Oracle #HEMFFI Oracle Z¥ R e & L = A7 i

E4 i+ Oracle 10gRACR2 B—MERMEEERE, EXREINFHTUT—RITRE. ERAR DA E
BB Mg FfFE, IBFRINFRITUUT SR,

REALFERMSE

E it SAPE8TE—ME—M0E P AT A IP bl MR—AMMALE P L, %MLt
IP Mtk FE S 8 P S AT R RS S R B AL 1P Stk . EBLIP HbE AR S A 4 1P bt B FRI— A F M.
PRSP Hoht, GNP thbt, ERRIi% (% RS (DNS) 5EA8. 0% DNS BRSEBRA A, MLFTE
FRAE S LBy hosts (EH) STHERER.

P AT A NIC 5 A% H, %8R 1-8 PRI E A O ML HEO,
F1-8. WAV REEER NIC 3wO S EC

NIC 3% 01 =ATTHERO [T Ao

1 ASL 1P IR 1P AL TP

2 LR 1P (NIC 4% L H IP (NIC 445
3 LM 1P (NIC 446 LH 1P (NIC 44D
4 7 L IP

BLE T AMSEIHAE

TEARE R AT, AR R — AT 1P R — AN B H N4 . X — IR AR T 5 52 )
A DA I P A LA

B 19 AT PIANHT SUREHE IO 19 24 I PR 81
B4 i AFGUEREHA P it BTG 15 A0 hosts (EHL) STEIER.

F1-9. RBEETRB

WA *E IP i3k ER R

racl AP S 155.16.170.1 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2 Nt 155.16.170.2 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
racl-vip it 155.16.170.201 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2-vip FE 155.16.170.202 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
racl-priv LH 10.10.10.1 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2-priv EH 10.10.10.2 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
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AERAMSEEEFEE NIC AR

E4 % x3F 385 TOE ThaEAg NIC, ARBRSERIIFTH TCP 1551 (TOE) Thak.
1 el b, B mANZEHT NIC 41BA) M 251G 045 o

2 ERASPTIE L IE R A 2 L FH S AT WL B — 4 LUK I HL R

3 AU A1 EBCE T Broadcom NIC, 2 A E 4. WA 1 BUE T Intel NIC, WEHATEL T
S IRBCE NIC BN

a AHF My Computer (FATHUKD , SRJ5i%FE Manage B .
b 7t Computer Management CiHSHUEED & L, Hili Device Manager (B& 22 .

¢ J&JT Network adapters (FHZZIEHACAR) ©
d AR IR A2 T NIC 4LBA Intel NIC, #8)5 #1ili Properties UgTE) o
ARG LR Properties UBYE) i H.
e i Teaming (41BN LTI
f 154 Team with other Adapters (5 H'EIERCARAN) , K5 Hili New Team CHrEZHEL) .
g M NICABREAFR, RJEHdi Next (K2 .
h 7t Select the adapters to include in this team (EFEIZHBNELAFRHERCES) HE,

PEPEAAE T NIC 4IARH e PR ERL 2, AR5 ¥ Next (F—25) &

1E Select a Team Mode CEFEZHRAE) 4131, 1%4% Adaptive Load Balancing
CAEN A B , KRG HRd Next CF—2) .

i i Finish (GE0 BLSERALIRA .
B % iR Team:Private Properties (415\: L HIEME) & H.
k i OK fisE) o«
I i OK (iE) LASCH] Properties (BTE) & 1
4 R 1 BCE T Broadcom NIC, THHATLL N A TRICE NIC 4180 10, 55 220 5.
a 1F Windows S0 I, fuili Start OF4R) , RJEEF:

Program (#£/%*) — Broadcom— Broadcom Advanced Control Suite 2
(Broadcom =g HIEL; 2)

Ji# %544 %75 Broadcom Advanced Control Suite 2 (Broadcom i HI &M 2) E .
b Hili Tools (LH) , #RJ5EL+E Create a Team (EJEAEL -

G4 Wor Broadcom Teaming Wizard (Broadcom ZHBA 7)) & H .
¢ Hili Next CF—2) o

d  7£ Enter the Name for the Team AL FR) FBH, A private (BH) ,
RIGHE Next CF—25) &
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0

7E Team Type (ALBARAL) X1, 1%4F Smart Load Balancing and Failover
CRIRE N BB ATIBE e ), AR5 Hiili Next CF—28)

fE£ Assigning Team Members (7}BC4LBARCE) % 1] Available Adapters (FJ & RC#s) HEH,
M E T NIC 2B MG RC &, RN 2 Team Members CZHBAB 5D HEA

B Next (F—4)

{E Designating Standby Member (377 % 51 & 1, £+ Do not Configure a Standby
Member (AECE ARSI , ARJEHHE Next (F—2) .

f£ Configuring LiveLink (MCEVESNFEL) &, &8 No () , RJaHidi Next C(F—24)

7. Creating/Modifying a VLAN (flJ@/E4 VLAN) % 1, ZE$E No (7) , A5 i Next
(F—#) .

{Ed G — M Hrf, 254 Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2
(T Broadcom g AZEHIEA 2 FHIEHD , AR5 Hiili Finish (GEED -

1. Broadcom Advanced Control Suite 2 (Broadcom 2= HIE 2) & L, &+ Apply
(B .

BEFf s — 45 L, R I I e T I 45

B Yes () LAGREE,

1. IP Address Setting Reminder (IP Hihih¥E 7D &0, Hili OK (7€) -

7E Broadcom Advanced Control Suite 2 (Broadcom gl = HlEME 2) & AH, il OK (HiE) -

5 fEMETRL, EEDER] 20K A4

AAXRBERB[EAMEEEREE IP it
SUBERC S AR A2 FK (WERTEED o B0, D% 3.

12

1

FEN R B, ki Start OF4RD 5 SRJE B4 Settings (¥E) — Control Panel (IR —
Network Connections (FZ%IEH) .

7E Network Connections (WZ41EH:) T LA, A2 Eam A AL MNAERLS:, ARGk
# Rename (FEMH)

B i #FSIREMEEREN, EERET A AN REREMERHEREEMATERM
#fR. B, Oracle MI|EREEFHEMEIR, MAETERRERIE.

B A ILERC A A AR 44 0 Public (A6, X514 <Enter> .
A B SR i 44 10 ] NIC 4100, RJ5 154 Rename (FEATA)

FLH NIC HEAE iy 44 0 Private (LA (WHERMAR MM Private [ TH D, RJE1%
<Enter> .

EREIER



2 JCE TP k.
Ed i 2HanfERRBERAML: BUBEFRETESKN.

RN R P ) )
Start (JF4H) — Settings (&) — Control Panel (ZHil[fi#k) — Network Connections
(M%%EH) — Public (A3L) — Properties (&) .

Bi% 44 27K Properties (BYE) % H.
Xit7 Internet Protocol (TCP/IP) (BB EMX [TCP/IP])

Hiifi Use the following IP address (ff]LLT TP #uik) , H AP (K 1P Hudik, BRA R SC )
I DNS M58 1P sk, SR05Hidi OK (i)

E4 iE: Oracle S ER A AHIEOISERIEM IP feht. MBIEEIRENTARE (ER)
B9 IP sbhk, MIBFEEFNLARSS (CRS) REFHES K-

1. Public Properties (A4LJEME) & 11, 1%4% Show icon in notification area when connected
CEEEI, RN DR R R

PAT T AT RG, WA RE B ST R NS EPIRA .
it OK (e .

K Network Connections (WZ%IER) %M.

TEEHINIC 4B\, EEPH 2 20K f.

K4 i A NCEARTEEERIAR S F DNS BRSBEH.

3 HDRON I 48 I 4 AL P 190 45 I 45 LASEE > O Sz, DA 5 19 2% I 955 )

£ Windows S0, Hidi Start OF4R) , AN B2 Settings (¥E) — Control Panel
(FHIEHO — Network Connections (MZGERD .«

7f Network Connections (MZ5&EE) HHS, i Advanced (FiZl) , R/FEHFF Advanced
Settings ( RRBE) .
{£ Adapter and Bindings G&FCEFMIPED IR, HIERMEENC 25 LR PRSI H -

~Ik

HH

< AT HE M IRl >

B it 25 TaHSBEUTSEREINE.
i OK (fise) s

KM Network Connections (MZ$I%5E4%) & .
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& CKEPTATY R ASE TP Hukik . T 1P sk, AL TP Hudik DL R EHLAL S N E]
%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts 3L

i i (03t 1P bt FOgERL P sk B DNS SEMET, S EA1RME hosts (EHD) .
i, AR S I6AE 2 1-9 HhIiR 6 1P Huhik A E WL

IP il AR
155.16.170.1 racl
155.16.170.2 rac?2
10.10.10.1 racl-priv
10.10.10.2 rac2-priv

155.16.170.201 racl-vip

155.16.170.202 rac2-vip

E4 i+ BEAReEEI A HMEIEE ARG P ik, FTLCREE R DNS BRE 5 iE A IP Hbdit.
5 fEiletial, EELE 2PKA.
6 AR KT LA A FE 4% M T I 2 A T

a fEWR] L, AT PRI A 1

b MR, AT 4% <Enter> #:

ping <public host name>

ping <private host name>

Hrr, <public_host_name> Nl <private_host_name> 73 )& H 15 5K 24 HE 09 2% & P 25 11
L S E IC & 1 T
WRAZA R 4G R8s RPN, ping 4, IR AEMSRE, ReEEZPE.
KL i wEEEEP U, (BHAREEEM ping BS.
¢ EHETALE, EEPER.ELED.

RREFHZEMTOET ENRMG
%18 Dell |EMC BEHISCERIORLRE, ] Dell [EMC R ZEREHI 1 EMC #F2% EMC Naviagent #fF

BEAE PowerVault MD3000 A7 R G817 052228 T 75 1 36 T ENLAF- g 4R AF, T A MD3000
Tl RS BE ) Dell PowerVault Resource CD Ao #%H PowerVault MD3000 171§ £ 5 Bt i 1 Dell
VRSO R st R, 700 e R AR A A T AR A, FEOCT B B 2 A% (MPIO)
A
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BiE T REF#ESE

1
2
3
4

1

7E Windows S 11_E, A7 8 # i My Computer (FRETHUKD , SRJ5iEFE Manage CEFEL .

{E Computer Management (IS HUE L & Hrh, Hidi Device Manager (&I .

J& It Disk drives (WZEEIKBNHS) o

1t Disk drives (BAFIRB)E) T, BLO TAA#E /B A LUN #B2 R LR NRZ

o /WA SCSI Mifit e (HEEEIE)

o Z/BPYA SCSI WAL B (SAN FEFLED

JETT Storage (F7fi#) » #RJ5 il Disk Management (RAEE D o

W BE%E 127K Welcome to the Initialize and Convert Disk Wizard COYCGEAE FH A4k 0 R0 e 4

5, HPATHEE . 2P d. BN, PR 6.

a 1t Welcome to the Initialize and Convert Disk Wizard YA 146 P FH e 4 5 1) 5D
B HH, Hifi Next CF—20) o

b 7F Select Disks to Initialize GEPEEWIGAWIIRIAE % 111 Disks (AL &,
S LUN RBEIRESE, ARJG #adi Next CR—25) &

¢ fE Select Disks to Convert GEFBEHBMED WO, IHIEFAELE b PRI,
RIF M. Next (F—20) &
B & ol AmRsHamE S Basic (BA) .
d 5. Finish (5280 o
£ Disk Management RERE B B, R0 BoRmAESD O F HEEERCE) slE /b
PUANNREAS TSR o BERLI/ NN BEARTE], A BCAS A7 25N A HT LUN /B
N AR
fE M 2 b, HEOPER 2 K 6.

HERRERASHBERNG
2 JE A 26 B B A U8 ] SR 22208 2 1R 22 AR AT
K4 i #£%F SAS (MD3000 RS BEMIERT, SHREARMNERR “REFHIEMENET

EMBOBRME” . —THRERRAREEEN L.

A Dell[EMC %5t%235< PowerPath

1

A B, 223 EMC PowerPathe

Ed i 5xittE 1551 Dell EMC 7564 R GERaMI 9 PowerPath RS

2
3

YR FESE NG, WS RS
AR —AWELEZLELMPE 2,

EREHEE | 15
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B Z R EENEFIIEE
1 A d My Computer (FRIFHLND , SRJ51%4% Manage CEHD
2 JEJTF Storage (f£fif) , AR5 H.i7 Disk Management (FARLE R .
XA A I REAS LUN,  #5Ks B — Mgt
3 HREEAS LUN #RBEBCE A Basic GEA) B,
4 fE AR EESPR 2PK3.

7 Oracle B¥ SRt A2 WL R
KA AT N DL R RO @ B IR S 48 1015 B -

e OCR it — Ao HHERCER B

o BUORHIAE — U M S B A R A O T AN N RN, BERRAB SR R A B ek
o RO PRI N S XIS A — D G B CBARREAT) AR AR DX SR AL A7 i X R
TEASCH PR P RFAR L B R rh, ST E A iR s BRI X . FEOIEE 7 X I,
AU RCRT LIRS U 2178 B % B A7 i R 48 H G LUN BU 4R e .
Bh Oracle BEERMHESHERL, NfiE OCR MEHL. PSR B Wb B A N S G
FERE & G RIS, AE— 0 s AT LU PR
AR FEHE BB HRFKER

1 a9 a1 b, ki Start OF4R) , SRJ5EHE Run GB1T)

2 £ Run G217 FBH, #A cmd, S5 Hd OK (HE) .
3 AR, B diskpart, RJE1% <Enter> #.
4

1 DISKPART 2 427RFF > #A automount enable (JiH HZhZE) ,
NG+ <Enter> .

B Bor U E R
Automatic mounting of new volumes enabled. (CAMHEN A %E:. )
£ DISKPART fir&#&/" 5 K, A exit, WG4 <Enter> #.
KM SR AT o

7 EHERAY A EEZHITIR 1 20 6.

AEESEE OCR BB FIR R

1 7& Windows &M I, F8E .t My Computer (FKIFFHI) , SRFEHE Manage (BHD

2 J&JT Storage (f7fif) , #RJ5H.il7 Disk Management (FAELE R .
1r “IUEZ B IR SRR PP D AE” TR IR A A REAER 7  Unallocated CRZMAC)

3 AR A OCR FIBERMAL 73 XX 35, SR +E New Partition CHTEEZM X))
BE%EH 27K Welcome to the New Partition Wizard OVGIAT AT 7 X 1 5 ©

| #BEEE



10

#i Next (F—20)

{E Select Partition Type CGEFF XA & L, HEFF Extended partition (372X
RIG T Next (F—20)

1t Specify Partition Size (F5/E7rX KN & HH, HSZERAN RS, AR5 Next (R4 .
Hi7 Finish GEBO -

FEAER 3 B AR A 20 X X IR IC B 8 23 X

TEFTAT 73 e s R 3L it b, EROPIR 3 20 7,

MR (OCR) A G A K B 5 -

b

o

o

e

)

FEREEL _EARRA T OCR FHEEERAEE (1 GB LUN) #4r X X Jrbr, A ks ) FH 2% 1)
IR IEIEFE New Logical Drive CHrit B IKghas) .

%K 7R Welcome to the New Partition Wizard (VGRS FH BT 5 X 10 5
Hi Next (F—2) &

1t Select Partition Type CIEFEIFXEAL) & L1, 1%+ Logical drive CZRIKZNE) |
KRG Next CF—2) &

{E Specify Partition Size (F8E4r X K/N) % F1(¥) Partition size in MB (LA MB 4 547 [ 53X
KN FE R, BN 120, REHE Next (F—20) &

fE Assign Drive Letter or Path (FRURINZN %5 BUKAE) & 117, 1%4E Do not assign a drive
letter or drive path (ANIRIRIKBN S 5 BOKEN 2Rk 1), SRJ5 i Next CF—2) .

{E. Format Partition (#%=UAL73[X) & H P, #54% Do not format this partition
(AREARAZIO KRG Hid Next CF—2)

¥idi Finish (520

AP B IR IR B85 -

b

c

o

e

-

TEWEEE AR IR T OCR FBEMESL (1 GB LUN) F23 X X3, A g spds ) H =5
SR IEFE New Logical Drive CFTEEZHRKEN#) «

Fi%EF B 7R Welcome to the New Partition Wizard CUCGEAE BT & X 10 5
il Next (F—2) &

fE Select Partition Type CEFENXIM) % Orh, LE#E Logical drive GZRINZNHS)

SRJE il Next CR—20)

1t Specify Partition Size (i77€7) X K/N) & HIH) Partition size in MB (LA MB by 547 (#1173 X
KA FB, B 50, RJEHT Next CF—2) .

1E. Assign Drive Letter or Path (FRURIKZ)#% 5 8K AE) & 97, 1%4% Do not assign a drive
letter or drive path (ANFRIRIKBN % 5 BAKBN 288 AE) , SRJ5 i Next CF—20) .

1t Format Partition (#3670 X)) & T, %4 Do not format this partition
(ALK 5 SRJG Hd Next CR—2) &

H Finish (GEHD -

HEHEE | T



AR e RIRE R TR N E X
AT QR Z RSN EE, LUMERIRAIE A S A6 B (ASM) BEAELA7 6l ASM WG A7 ik ih—
AN AT DA 2 A R R AL AL 4L

1 O Hc AN AR IR E) % -
a BB T Oracle Zuds FE g4t .
b ERLE X IR, AR AT AR, SR JF L New Logical Drive CErd@#aksh#s) .
ht %4 127~ Welcome to the New Partition Wizard OWAS ADB 8 70 X 173 S
¢ HidiNext (F—%) .

d 1 Select Partition Type GEFEMXEAL) %, %H% Logical drive CGZHIKBIER)
R i Next CF—2

e {E Specify Partition Size (#57E7}X_K/N) % H Y Partition size in MB (L1 MB 4 547 73 [X
KN B, BANEUHRAN, REHE Next CF—28) &

f 7 Assign Drive Letter or Path (JRIRIKZ) s 5 2Bk 42) % HP, #E+F Do not assign a drive
letter or drive path (ANEIRIKS) & 5 8K ek Ae) , ARJF S Next (F—2) .

g 1t Format Partition (#0673 [X) & 1, 1%4% Do not format this partition
(AR RZ X)), SREHRTE Next (F—20) &

h  Hili Finish (52RO

2 PRI X S — AN IR R Bl 3
a KBNS ECH TP YR X S A .
b HATHE 1 KPR D 2% h.

3 EHHET A2, JFLUER RGOSR,

kR 53 ECA9 IR =h 2R S
1 ERENTY AR Windows 51T, A7 8T My Computer (FKAJHUIKD , SRJF14FE Manage CEFED .

2 7t Computer Management CHHHUVE R & HH, JEIT Storage (f£hif) , X5 il Disk
Management (BAHLEHD .

3 WMRBHI T RSB ONRERIMERS OCR BABL I BERHLAL " A0 A B A A HE 25 2
PR AN DR PR 52 DA b B3 R IR B s O BB 2% 5 -

a AERLEHIKE)E, RIFEFE Change Drive Letter and Paths CEEUIRZ) 85 5 FIER12) o

b 7£ Change Drive Letter and Paths CEXUXBNE 5 AIERAR) & 0, IEFWahd S,
R i Remove (MIER)

¢ ff Confirm (B HHEH, M Yes )
d XA X LR R ERREEHIT IR a 2P ¢
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{8 ASM 223% Oracle 10g RAC R2
AT K242 Oracle 10g RAC R2 AP R GHELLF A2
o 22%% Oracle #EAEAT
*  “22%¢ Oracle Database 10g R2 #ff
o ECRANIIEAR 10.2.0.3 AP
o BUERLRIEEE A

%23% Oracle B3 10.2.0.1 iR
1 72795801 b, ¥ Oracle Clusterware CD i\ CD Jzh#5 .
Oracle 3 23025 (OUI) k53, H 7R Welcome (W) % .
WA B7R Welcome CUGH) % 1
a i Start OF4S) , SREEFE Run GB17)
b 7E Run (i17) FEH, #ALLT&4, RJ5Hd OK (hE) -
scD URENES $\autorun\autorun.exe
Hrp, scp WKEhds & Fox CD Fah s ksh &5 .
7E: Oracle Clusterware (Oracle FFEEAF) & L1, #iidi Install/Deinstall Products (422%&/E18™ ) .
7t Welcome (Vi) & 1 Hidi Next (F—2
f£ Specify Home Details (F77€ 1 H X PEAIE R & L9, %5280 BE
4 i£: i2T OraCR10g_home (CRS £HR) BiZ, MEEHEEEXLES.
i Next C(F—2)
f£ Product-Specific Prerequisite Checks (7 fh#5E SeiRA AR D) & P, Bl Next CF—20)
1t Specify Cluster Configuration (FEERHERLED & HH, el N EER:
a  UFEWRMAL, TRHAEMENAY.
W Bdit (i) SESOXLEE, BATTEIE, AR5 S OK (E) .
b i Add G&ID .
¢ HAZE AR AIL BRIFIER A .
K i+ mRmgEneraEsasrg.
d i OK (fE) .
8 i Next (F—4) .

hi%44 27K Specify Network Interface Usage (¥ &8 DI & 0, JF RoR AR I 19 2%
NpIIE

EEHERE | 19



9 7t Interface Type CHEIIZEALD FHaGRMS, AT Interface Type IR BLE N
Public (A4L) , RJ5HEH Interface Type (F2HZKEA) BLE N Private (LD (WRFHED .
LEREAT B ER A -

a  JLFf Interface Name (#ZHIHAFR) ©
b i Edit (i) .

IEFEIERA Interface Type (FEHZEAY) .

il OK (HiE) .

10 i Next (F—20) &

11 7E Cluster Configuration Storage CHEAERCEAF#) & L, b OCR BAA AT LT A IR:

a  HEVEAANT CONRFEIERS OCR AR AE AL Al H T OCR 1948 1X .
b EFMIX, RIEHRT Edit (HED S

¢ {E Specify Disk Configuration (JREHAHLE) % T, 1%+ Place OCR (Primary)
on this partition (YEUL/FX EE OCR [ £ D, SR OK (i) .

12 £ Cluster Configure Storage CGHEENCE A &, WBERHAE AT LR D ER:
a  RBVELENTT CRBEEMES OCR ML ABEEMIAL” PO T AL 4 X
b EPEMIX, SRJE R Edit (Gaf) .

¢ 1E Specify Disk Configuration (FERi#HACE) & 1, 14 Place Voting disk on this partition
(FESL P X B E BRI R 5l OK (HfiE) o

13 Hiili Next (F—2)
14 ZmgiXeE 5 5, AR5 sl OK (iE) .
15 7£ Summary (2 &IHH, Hili Install (2238 UIFR 223G 1.
PRt o Install (238 &1, I RoR e iR .
hi%#4 27K Configuration Assistants (FCEBIT) & H, H OUI #igfr— RAIBCE TH.

K i nRESGTRBTFY A LM, Wik K FRE) , FS MM S b A S REHERRED
DRI “RRRBHERMREWE" MES

16 i Next (F—2) .

17 ZBGXEELE R, AR5 Hd OK (e) .
FHEK B7R End of Installation (22450 % H .

18 i Exit GEH) Pk OUI &if.

19 7F Exit GBHD) &S, i Yes U2 .

a o
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23% Oracle Database 10gR2 LA Real Application Clusters 10.2.0.1

1

10

1"
12

¥ Oracle Database 10g Release 2 CD ffi\ CD JK#5)j#
OUI ¥ J33), FE/R Welcome (i) % .,
WHREIR Welcome CUD 7, MBkEPE 2. B0, GHATIZ L DR
a i Start F4G) . SRJEUEFE Run (GB17)
b 7E Run CGE17) F-Bh, #A:
scD WREIES $\autorun\autorun.exe
Hrr, scp BB s £ox CD BN KE)#5 .
¢ i OK (E) .
OUI ¥ J53l1, FF 78 Welcome () % 1,
B Next (F—2)

1t Select Installation Types (IEHFFLHRA) &, Hidi Standard Edition (FRVERD
SR Next CF—45)

1. Destination (HI¥j#1) N[ Specify Home Details (157 3 H X141 ED & HH,
BAELL T A2

o f£ Name (X5 FBH, Oracle #dfi /% £ H x4 ¥ h Orabb10g_homel.
o 1 Path (B42) FBH, 58301 Oracle 2 H 12N
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\db 1
Hrh, ¢SystemDrive$ ANLE Oracle T HRKHIIKBIA o
Ei i+ eTizme, BEEEEEEALES.

E4 ix: i%Oracle = B RHBETRS57E Oracle B R E T2 %24 Oracle B RIZIERF.

TEENGTH RAC B9 Oracle10gR2 fR AR S B E ML ERHRMNEBF .
i Next (F—2) &

{£ Specify Hardware Cluster Installation Mode (fif @ MEFFREA 23R & L,
Fili Select All (4338) , RJ5Hli Next CR—20) &

7E Product-Specific Prerequisite Checks (@5 & SRS & P, i Next (F—2) &

£ Select Configuration Option CEHFERCE LI & HH, 1%FF Install database Software only
AR PR, ARJF il Next CF—28)

£ Summary (2 % P, i Install (2230 .

7 End of Installation (ZZEE5EM0) % L9, HATE DR oI R .

E4 i omssiTEOssitegig, REFaniTEsTE.

5ERAE End of Installation (23520 & AT fG, #d Exit GBHD
£ Exit GRHD & HH, Bl Yes G2 o
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R Oracle 10gR2 ¥4 ER#F5R 10.2.03
1 BRARZ BT 10.2.0.0 BEAELFA 10.2.0.1 K e —BERISCPE,  Ho v oK QR Al Btk .
2\ Oracle Metalink M%) metalink.oracle.com &8 #MNRAF4E 10.2.0.3-
3 KB AEMR 3] %SystemDrive%o

RIEAT Oracle 10g B SE A RIEAMR 45 10.2.0.3

FigZHi
RS b2z ed M T Oracle 10g FEAEAFIIREAMNRATAE 10.2.0.3 Z 87, TEHATEL TP ER:
1 FIEFAT 5B nodeapps. SEARL T fir % JF4% <Enter> -
$SystemDrive$\$CRS HOME3%\bin> srvctl stop nodeapps -n < i Ri#HE >
Hrp, ssystemDrive$ ABLE T Oracle £ HRMIKBNH, %CRS_HOME% AL “ 2%
Oracle BFEEME 10.2.0.1 7 BB 4 rPaIgr) F Hx.
2 BT EAT SIBAT ik A
3 fili Start (JF#R) — Programs (F#/%) — Administrator Tools CE#L 01 TH) — Services (JIR55) -
4 FEPIANT R AR BNIFFE IR Oracle RS-

REBIRER

B4 i wHMRET RAC 10gR2 5114 T 8 E R EMANE M. RIZTE R RIIT 0l B T58,
FRHFHAIEIT OUl BT = L RIIBHMREER

1 A ER AN PRSI 4R 2R OUT, il
%SystemDrive%\Oracle_patch\setup.exe

Hrpr, %SystemDrive% A Hs Oracle HAMRAFAE M IR B 45 o
7t Welcome (%) Bi%s b, i Next (F—4) .

1E Specify home details (Fi77€ T HxPE4IE R &, AW FRABRPEFEA K OraCrl0g_home,
)5 ki Next CR—24)

7 Specify Hardware Cluster Installation Mode (FR e WEPEREAE 22 350 B R,
SR)G T Next CF—2) o

7 Summary (2 & HH, Hidi Install (%32

#IT End of Installation (ZZ3E52) & LA RFITA P B, E2HATTE =112 1L Oracle IR%S
TP IR I TP 2 a7 D BRI U e A NR AR HT, B 24581 Oracle %5 o

7f Fnd of Installation (Z3E5E0) & HH, i Exit GBH)
Hiii Yes G2) BLUEH OUI.

w N

-

o o

0 ~
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RIRIBEATF Oracle 109 FIBEERIIEFMR 145 10.2.0.3
Ei it R s, EHARATE Oracle RS E7EET.
TE A W T R RIS B e 2 1T, 858 LA R AR,

RRBIRMER

Ed iE: 25UARET RAC 10gR2 SR BOT A E REEMMVRIHE R M. INRKT AR RIEIT OUI BT 5,

FRHFAEIET OUI BT 5 L RIBHMR SR
1 A SRR AR L X T ) OULL #iltn: %SystemDrive%\Oracle_patch\setup.exe
7t Welcome (Vi) Ji%s b, Hili Next (F—2) .

1E Specify Home Details (3f5€ = FsREAIEED &, A haUH Rt #4 7%
OraDb10g_homel, #AJm ity Next ( F—25)

4 1t Specify Hardware Cluster Installation Mode (fif5& i 42 22 he iz B e,
SRJE il Next CR—2)

£ Summary (2 % O, Hli Install (230 .

14T End of Installation (ZHE5ERD & H A K PG 5.
7t End of Installation (%4580 & HH, Hdi Exit GBHD
Bl Yes (G2) LUEH OUI.

TEHBHD Oracle Wi R

Oracle AJREILAR AL T T B ANIAF AN R AR e AR F . 20N BB RN AF,
AT LN R

1 $TFF Web W52
2 WA Oracle Metalink M35 metalink.oracle.com .
3 FEG IS N T RN A

Bl B Atz
PATLL TP ER, AT Oracle ASM Al i LAt 540 /e -
1 A1k, 5UF Oracle BEEEMFIEAEIZAT
a i Start OF4R) , SRJEUEFE Run (GB17)
b 7F Run (I217) FEH, BA cmd, 5% <Enter> #.
¢  HALLT a4 If% <Enter> -
crsctl check crs
Bt s LA
CSS appears healthy (CSSIZfTIEW)
CRS appears healthy (CRS ZBTIEH)
EVM appears healthy (EVM Z1TIEH)

5
6
1
8

ERE IR
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10

1"

12

13

14

d  WRR R B, WA

crsctl start crs
e KHaLIRT.
B Start (FF4R) 5 RJFESRE Run GE1T)

7 Run (G217) FBH, AL &4, REHE OK (HiE) -
dbca

JA3)) Database Configuration Assistant (B R EB T .

£ Welcome (Wcil!) & 17, %4F Oracle Real Application Clusters database (Oracle Real Application
Clusters 4 /%2) , )55l Next (F—25) .

1 Operations (#:4F) % HH, ik Create a Database (BIEEHER) , AR5 Hd Next CF—2)
1f: Node Selection (7 &) & 1, il Select All (42ik) , A5 Hdi Next (F—2)

fE Database Templates CEtffi it ) % 17, i Custom Database (& XEHEE) |
SR i Next CR—2) .

7t Database Identification CE(#iFEbriR) % 11 Global Database Name (45440 5 4 55D
TR, MIANBRE (W racdo) , RJEHH Next CF—) &

fF. Management Options CEHLUET) & 11, H#ili Next (F—2) .

7E Database Credentials (Z#EFEIET) % O, i Use the Same Password for All Accounts
O T A5 A A [ 2508 ), FEAH RN I Beh BN IR FT 250, AR5 5 Next CF—20) &

B4 if: i2EHEm, #EESEEREEERETRIEEEE.

f£ Storage Options (ﬁﬁ%lﬁlﬁ) i L, 1%$F Automatic Storage Management (ASM)
(HBAHEE L [ASM]) » #RJ5 5 Next (F—2) o

{£ Create ASM Instance ()% ASM SE#D & Hrf, AT RAR D ER:

a  f£ SYS password (SYS #H5) FBb, EANN K7 BOP AT .

b E#¥ Create initialization parameter file (IFILE) (GIEHIGHSECHE [IFILE]D -
¢ Hili Next (F—2) .

f£ Database Configuration Assistant (BdlEERCEB)T) % Op, #di OK (H5E) .
K 575 ASM Creation (ASM 81D %11, HFA1EE ASM 5<fil.

m i MRETELEHE Failed to retrieve network listener resources (FTLEEN
IR R , MBS Yes () , KUAFHEIEERZENTF (DBCA) CIEMBMN B KITIEFEIE.

7t: ASM Disk Groups (ASM #i#2H) & L, i Create New CFrid)

EREIER



15 & Create Disk Group (@IEEMAEEAD Al T, H NE S 045 L
a  {E Disk Group Name (MIHZAZF) FBerh, BB 4478,
i, DATABASE.
b £ Redundancy (JUR) HEH, 3E#% External (AME) .
¢ Hifi Stamp Disks (hric##h) «
d 3%+ Add or change label CZRINEEESARSE) , G Next (F—20) .

e 1F Select disks GERERERD & O, EFEVIRIF FEIRE SRS . 12, Status CIRAD
FRic 24 Candidate device (FIEBH)

f  7F Generate stamps with this prefix CfHMCHTZRERbRC) 7B, REFERARE.
g i Next (F—) .
h  7& Stamp disks (brid#id) & HH, Hidi Next (F—H)
i il Finish (GEpo DRI B
i PRI WA S A R S EAE, AR )E R OK (fisE) .
16 7t ASM Disk Groups (ASM #i#4l) % H, Hiifi Create New CHi) -
17 7% Create Disk Group (OIEBAREZA) B b, H A PRI S IX S8 45 6L
a  {f Disk Group Name (MIHLAHALFR) FBP, AN FRAA M LR
#lln, FLASH.
b 7F Redundancy (JUR) HEH, #EFE External (FMER) .
¢ Hili Stamp Disks (hric#dt) «
d 3%+ Add or change label CZRINEEESAR%E) , GRS Next (F—20) .
e 7T Select disks CIEFRRAAT) & FIrh, EREVHRIH TR XSRS . 1%, Status CIRZE
#rid 4 Candidate device (fFIE®RA) -
f 1t Generate stamps with this prefix (TEHIBCETZ A MbRiC) B, B A FLASH.
g HifiNext (F—4) .
h  7& Stamp disks (Frid#i#) & HH, Hifi Next (F—24) .
i iy Finish (58RO DMRAFEINBEE.
i PR WL S A M SR EAE, AR )E R OK (fisE) .
Bi%e44 1275 ASM Disk Group (ASM #4111, SRz IEAE G it 4 .
B TEN)E, FLASH B8 Z144 7R 1t Disk Group Nam (RAELZHA P 41
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18
19

20

21
22
23
24
25
26

27
28

POEPAE D 15 %S DATABASE HIRIEEALAHR, ARG Next (F—2) &

1t Database File Locations CEtiESCAHA D % HH, 24 Use Oracle-Managed Files
(1] Oracle & H3CAF) 1 Multiplex Redo Logs and Control File (5Tt H A& SIS

SRR Next CF—2) &

1F. Recovery Configuration (PKERCED & H, $ATRL R D ER:

a  J&#¥ Specify Flash Recovery Area (HRERNIKE XD

b il Browse (%

¢ IEPEAELER 17 PRI M FLasE B4, SRS OK (e S

d  {E Flash Recovery Area Size (HRINVRE XD FBei, BALEAR 17 T OIEE KR N B4

AR KA
e EFF Enable Archiving O IR ©
f  Hif Edit Archive Mode Parameters (4i#AF A ZHD

o 7t Edit Archive Mode Parameters (EAFRMESED G OT, K Archive
Log Destinations (/784 HE HAR) NI AIERAE SO, + FLASH/

Hr, FLASH AT IR 17 a e € PR A P S X Sl 24 44

o i OK (i) -
g HifiNext (F—%) .
7t Database Content CEUENED & T, Hili Next CF—2) .
7t Database Services (E#i/ENR%) %, Hiidi Next CF—4)
1t Initialization Parameters (HJIGHLZH0 %10, i Next (F—#) .
{E. Database Storage (Ui JEA7A#) & HH, i Next CF—2) .
1. Creation Options (GIEEID % N, i Finish (G880 .
ff Summary (FE & HH, Hifi OK (HiE) -
%44 7R Database Configuration Assistant CHU FERCE B T) & 1, Oracle B G EE K 4.
E & =R aaEEEL .
56MUr» Database Configuration Assistant CEUZE0C & 0 T A FURR A8 e e B A5 R
1t T Database Configuration Assistant CHUE FERCE R T & L IFE R,  DUERRERAE EREER P
i Exit GRHD .
BE%EKS B Start Cluster Database O ShEFEEI ) %0, 53 shiF 5
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BFH D RRMEIZIER Oracle 10gRAC B¥5E

N

B ULE Windows HUEE 5 SO SEBIS DR Oracle RAC £ % .

EEETMIFRMONR
FE SN B DA RESE A (K 30 BT LR 2D 3R

1
2

811 Deployment CD ZHIFHCEHRAE RS
P B B ADE LS B A T R

TR AT LA IR N DA S AT LU R %, o host name Jfiii i) A 3L R 2% 475 -

NET USE \\host name\C$

R ERAE R GUR P DL AR BN, RS AR AN i RAT BT A A B AR -

Command completed successfully. (74 BRI, )

Ed & aREEmRmR ASM, MRS S LUER ST 15 S a R AR IE) ASM B4
Ei & wREERGR Oracle BEXHRS, WHERHSSTUSETYSSRAARS ETEBEH

BUE, X R CHES s, W LA BIBAT SR

Ky

1
2
3

A MBI TG 2D BT LHE B W

7E Oracle FEEELFZIN NS 54
7 Oracle RAC 40 e 298 o1 A
P E b 2 S 20 B s

1E Oracle B EHBERNHR
EPAT L NP ER:

1
2

AP —ANIET AL, # 4% CRS home\oui\bin H3%. 1217 addNode.bat A LLE 5 OUL.

OULRHEB I st MIEAT, JEAeki 78 OUI Welcome OYTRAEN]D UTo Hirdi Next CF—25)
hi%e44 7R Specify Cluster Nodes for Node Addition (45 H 145 RO IR TS 50D UL,

Specify Cluster Nodes for Node Addition (Fif5€ H 5 S IR T 50D BT EFBIIRR Bos B 1
MRS OUL ) CRS 3 H SRR BLA 1 fle H R A8 AT A B i A 3899 A4 R &
FI AR

wRPTAE R AR, OUI % E7~ Node Addition Summary USRI E 1.
i Next CF—4) , OUI# 275 Cluster Node Addition Progress (FFAE 7 siMINIERD) 1L,

SERG, il Exit GEH) PAZER OUL 2. 76 OUI 7R End of Node Addition (/9 A58 N5 o)
T2 )5, Wi Exit GBHD BLEEHR OUT £

PATELU T Air4, DU € 24 A7 IEAE A A9 A4 RS i 4 H

CRS home\bin\olsnodes -n
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8 fH 5 LT Y s A4 BRI 8 H AT crssetup.exe T2, B S I CRS 15 B 440
crssetup.exe add -nn publicnode3,3 -pn pvtnode3,3 -vn vipnode3, 3

9 M CRS EHEM bin ¥ HZFHHAT racgons 2 HFEFF, LAECE Oracle A1RSS (ONS) i 15,
R s
racgons add config new node name:4948

FESEIATT ] TAE Oracle BESEMFZA I R Jn, BHHE SR CRS & H ML
CRS Z Hx s 2B 5

7E Oracle RAC BUIBEEBRMT =

1 M %ORACLE_HOMEZ%\oui\bin ", 1217 addNode.bat A<, MEERASAEA NN ST B3 OULL
BE%Es i OUL Welcome CYGHAEH]D) Lo 71 Welcome CWGRAER]D BT F, Hiifi Net (F—25)
OUI #4527 Specify Cluster Nodes for Node Addition (fif5€ F 119 S IIIHEAE T 50 1L

2 Specify Cluster Nodes for Node Addition CHa e FH 100 s I AR Y 150 B4R it T—ANE,
Hrp BR 5 M A3 OUL 1 Oracle 3= H Sk RBAIIA T 500 1% DU Bos — /N1 sk Ff
2%, Horh B R HTES MY A EREEAS I AL ARJE B Next CF—20) &
WERPTA R A B ), OUL ¥ %7~ Node Addition Summary CT9 504N 2D UL,

i Finish (520 , OUL# 275 Cluster Node Addition Progress CREEETT VS InBEEE) T,

£ OUI {27 End of Node Addition (¥ fZSINETHD W25, Hili Exit GRHD PAETHR OUL 21
{f ] -nodelist 3£ M Oracle == H 3% ¥ bin ¥ H %4447 VIPCA 2R, KRR FIEEFRIRT
BUAEA RAC s 2543 5315 ridE & (Lh Nodel 13k LA NodeN 4550 -

vipca -nodelist Nodel,Node2,Node3, ...NodeN

6 IHidiz1T Net Configuration Assistant (ZXECE BT, NetCA) , ACKE W FE AN BIET 5 £l

SER IR R, it D AE R AR 2 € SC TR R e BUAE, AT LR R e A S A
B R

BERESGIRMEFHH R
X FAREASHT 8, AT BT I 2 DA I S 41 -
1 2&#% Start (JF4R) > Programs (F#/%) > Oracle - HOME_NAME > Configuration and
Migration Tools (FLE AL TH) > Database Configuration Assistant CHtiERCEBIT) -

2 DBCA #4 75 RAC 17 Welcome (WGEMERD U1, ARHEEE, i FdifEfT DBCA JT_EI
Help (D -
3 1%#% Real Application Clusters database (Real Application Clusters £(45)/%2) , 85 #ili Next
(N2 ., DBCA #§ 27~ Operations (#4F) 5.

4 JEH% Instance Management CSEIE ) , Hiifi Next (F—2) , DBCA ¥ %275 Instance
Management (SEIE L) 1T,
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i%$E Add Instance CASIISERD , X580 Next CF—25) . DBCA ¥4 7R List of Cluster Databases
BEERBUR FEDNZ) 1L, %00 s B0l e L M HPIRAS, W ACTIVE (3D 8¢ INACTIVE

M List of Cluster Databases (FEEEZMHE SR T, TR INSLHH)1ES) RAC B E .
B Next (F—20) LS In#rszfl. DBCA ¥ Eor Adding an Instance (S Insf)) 1.

1 Adding an Instance (A=) T, EE?EW%BH’J?&EP%)\%?U%% Wia, M¥FR
PIEFERT T R A FK, Hili Next CR—25) , BEI DBCA ¥ &7 Services Page (JIR%550) «

BN ST S R SE IR SAE B, ARG i Next (F—25) , DBCA ¥ B71 Instance Storage

5
AEEZD -
6
7
8
9
(LB T
10 A5 Finish (5880 , DBCA # 7 Summary (%) X 1EHE.
1"

KA Summary (2D XEHE BRI, SRS ST OK (i) o DBCA R lin —MEEON G
HE, HA B8 DBCA $UATSLBIVRINIRAEFIIRA . 24 DBCA 58Sl niAE )5, DBCA ¥ 8on

ANKFIRAE, ) B AR AT 5 — R AT

12 % No (%) JEEH DBCA, Hili Yes &) PIFAT 5 —AM81E.

BRE SRR AR

R 1-10 FIH T RATBERUASIN SCRF RO HERG . BRGSO B A E AN AT, U5 1) “ 28 Dell| Oracle

AN UE L E” Bl www.dell.com/10g, R & 1.3 Jif) Solution Deliverable List CRIH& 4 fF R

UEZIEIM

R1-10. ZFBORERE

REFAEYS XIFHIRAE
Windows Server 2003 SP2 x64 FrvERR
PowerPath for Windows 4.6.1
OLogic HBA Storport JX5) T2 7 9.14.15
Emulex HBA Storport JX5IF2)7 7.1.30.6
PERC 4e/Di #1 PERC 4e/Si 6.46.3.64
PERC 5/i #£ RAID #il#% 2.8.0.64

SAS 5/e F1 SAS 5/i 1.24.04.00
Dell PowerVault MD3000 £7fiff % #1458 1F 02.17.G6.10
Intel PRO T-IEALEACAS 8§.4.21.0
Intel PRO PCle T-IEAL@ERLES R 51 GEADKZTLT) 9.631.0
Intel PROSet (T NIC 4HBAD 11.2.0.74
Broadcom NetXtreme T-IEAL AR FERT &% (BCMS5721) 9.26.0.0
Broadcom NetXtreme 1T T-J8A7 A 94 i& Bir 4% NDIS =3.0.5
(BCM5708C) VBD = 3.0.7
Broadcom mi =& (T NIC 480D 10.0.8.0

ERE IR
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TP HERR
WRE RS

Oracle B EC BB F R

WAAEH] Oracle Clusterware Configuration Assistant (Oracle FEAESACE BT 223804,
J7E Configuration Assistants (ACE BT % HP, $4TLL P ER:

1 4T3 %ORA_CLUSTERWARE_HOME%\cfgtoollogs\configTool FailedCommands
Hrh, %ORA_CLUSTERWARE_HOME% R¥EAE “ %% Oracle BFEEEAMT 10.2.0.1 hix”
IR CRS EH %
M DOS fir 24875 T, BHDFESAT AP F T =S GRZH0 .
3 M RGN P ED TR AR, s AT LSRR R 1P R T
(VIPCA).
E#EH IPEEBFRK
WIRAE 2222 Oracle FEAELT ] VIPCA IR, W] R /s LA N R 15 B
Virtual Private IP Configuration Assistant failed (E#ILA 1P BLEBIT-RBO
WA ARG R, EPAT U PR P ET R . Metalink Note ID 338924.1 HEAIN 21 11X

LD, AR AL O ZAE R 10.0.0.0/8+ 172.16.0.0/16 5% 192.168.1.0/24 ML H R HEAS TP Huhikfid &
(), DUDE 4 R A X P A

1 fuili Start OF4) , AEEFE Run GB17)
2 {iRun G217 FBH, AU @S, REHT OK (i) -
$SystemDrive$\Oracle\product\10.2.0\crs\bin\vipca
3 TR LR UMY R LR E ST B IR R TP Mk, 42 VIPCA P D B
4 SEpa, ki Finish (G20 .
EN%% Oracle B¥ &1+
TIHERR R AR, T REFR ELEIEL Oracle BEERAF:
*  Oracle B2 FE R
o Oracle FFEPFRCE B T ok %2
B Oracle BEEELE, HAET M _Li24T OUL, MERATATIHE Oracle IS, ARG BRAAG B % o
B4 iE. #54IF %CRS_HOME%\bin ST A TS S HITI SIS, S ES Oracle BEE M
e ExportSYMLinks.exe
e ImportSYMLinks.exe
e logPartFormat.exe
e oraoobjlib.dll
e orauts.dll
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1
.

iE{T 0UI
1 e 1 b, FTOFRYE RS s O, a2 LU H %
%SystemDrive%\oracle\product\10.2.0\crs\oui\bin
2 Xt setup.exe LU 3N OUL.
3 1t Welcome (Wil) %, Hiidi Deinstall Products CEIE™ i) o
4 7t Inventory (i) & HH, %E#E OraCrl0g_home, AJ5 il Remove (MIER) .
5 7E Confirmation (Hfiih) & HH, Hf Yes (G&) ©

W B RE R, B Cancel (W)
6 7t Welcome (W) %, i Cancel (BUH)
HIERE, ¥ Cancel (BUH) , REHE Yes GE)

B Oracle BR 5%
1 72981 b, 330 Services (%) #=HlG .
a i Start OF4S) , ARG Run GB17)
b 7 Run (i&47) FB, AU T4, AR5 Hd OK (i) -
services.msc
D% R Services (IS % .
2 i BRI E Oracle M55 o
LB A 55 -
a i Start OF4R) , SAEUEFE Run GB17)
b 7£ Run (17 FEH, #A cmd, AR5 Hd OK (HE) .
c  JIHmAHFRTE, AT 2% <Enter> #:
sc delete <oracle REZH >
d RN ILE RS, EEHATLE c.
FHAS AL, PSR S F k.
FOHAEN T 2, JFLVE A S 5%
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BREEEE
1 HBISECE T OCR M % (OCRCFG) BiA FIEESE B A X
a i Start (JF4R) , SRJFEFE Run GE1T) o
b 7E Run (iE17) FBH, A cmd, REHE OK g .
c  fEMATRAT N, BN A% <Enter> #:
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ExportSYMLinks
Oracle £ 584 3 AP (Export SYMLinks) #4511 SYMMAPTBL U AT R T A2 24
Wi HZ T
d  ERRPRfF T, AL R4 I <Enter>
notepad SYMMAP.TBL
2 fRICAFPAFE OCRCFG M VOTEDSKI
RS AEAE OCRCFG #1 VOTEDSKI, W& AR (F# 4443 Bi. OCRCFG #1 VOTEDSKI Jf:
TRAFZIAE
1 Oracle fF 5 F AFET (ImportSYMLinks), K455 843 N 31T 20 T (1 AA At kit
(OCRCFG #1 VOTEDSKL) &
R 2R N, AL R4 JF % <Enter> #:
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ImportSYMLinks
3 ffH Oracle 455y X A% AFET (LogPartFormat), A% AL AN 15 5 % OCRCFG #
VOTEDSK1 43X,
TR T, AU TS, AN LG <Enter>
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat \\.\OCRCFG

$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat \\.\VOTEDSK1

Bl W LU S R

Are you sure you want to continue... (Y/N)? (HfiEZ4kelng [/ & ] ?
4 ANy, RJEH% <Enter> .

JA 3l Oracle GUI X G485 #1435

LEM2FERTT T, BALLT ir 4 JF% <Enter> #:
$SystemDrive$\ora bin utils\GUIOracleOBJManager.exe

Bi%5#4 27K Oracle Object Manager (Oracle X% & HE) % .
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"

MERH T OCR Wifit (OCRCFG) AR SLHESE (VOTEDSK]) M55 5558 .
a &+ ocrefg Al votesdk.
b i Options GEID , AJFLEFE Commit (F250)
WAL, ocrefg A1 VOTEDSKI1 J0#H 2%«
¢ Hifi Options G&ETD , AR5 5 Exit GRHD , LAOCH] Oracle X4 BEES .
JA ST B G
a fE Windows &Ifil b, Hifi Start (JF4R) , AJ5EF: Run G&17) &
b 7E Run (E17) FB, BALLT@4, AR5 <Enter> H#:
compmgmt .msc
%544 275 Computer Management Console CHFHANLUE HEHIG) o
JHBR ASM 431X .

a  {t Computer Management Console CHHEHVEBRHIG) & L, i Storage (F#A#)
S5 1%4E Disk Management (HEALEFE) .

b AR DX, RJFILEFE Delete Logical Drive (MIERZHIRA) )
¢  REHIIERN, Fifi Yes (&)
d AL REGHPITEE b PR e, HRMERITAERS X (OREEGY RIX) .
FRAS AL, JFLUE B S Tk
R EN A2, IFLVE A S
AT b, BEHENERESG, REEBEIE ASM 41X .
a 1t Windows #1fl b, Hili Start OF45) , SRJFIEFE Run GB1T)
b 7£ Run (GE17) FBH, BAUT@S, ARG <Enter> H#:
compmgmt .msc
hi%44 7~ Computer Management Console (I HMLEHIEHIG) & H.
¢ fili Storage (f£#) , SRJ5IEFE Disk Management (RAFLEHD

d fF Disk Management CRERE B FOrh, g B ar i) ASM BER 4 X BTER o] =
8], SRJF%EHFE New Partition CHIEL X))

Bt %k 7R New Partition Wizard G X M) &
e i Next CF—2) 4k,

f  {F Partition Type (XM H O, %# Extended Partition (T EAX) , KRG Hdi
Next (F—%) .

g 1t Specify Partition Size (FF/€ 70X KN &I, 6% Entire disk CEAMEED  (BRA
SRR Next (F—24) &

h  RGHPERE, Hdi Finish (G20

#ERE |
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12 7t Computer Management Console CHSEHUFEIERIG) &L, DK 11 c BLED

Z1lh

TE RS RO T A7 X

BHETEM (CRSCFG)
PEEERAE (VOTEDSK])
B (A0
SRR (A XD
R FF LT X

FEQUEHT 7 XIS, R XA SE R B B XS .
ZAEB 7 X

14 New Logical Drive CHrg-@iRaKzh4%) .

Bt s New Partition Wizard CFrt 7y X m) 3) .

Hili Next CF—20) 4k8E.

1E: Partition Type (ZrXEA) & HH, B Next (F—4) .

E i EmREemgerune s XTERRSE, §%K CRCFG #1 VOTEDSK 5 X M &1 B
XD EHEMNTHIZEESRX. ERSRNENEESKX, MEHZKRimEIZE 0CRCFG
A VOTEDSK1 4 [X.

7t Partition Size (73X K/N) & HH, $AT FIIPE, ARG5S Next CF—2) &

1t Assign Drive Letter or Path (JRURIKBN 4% 5 8 42) HET, 1%4F Do not assign a drive letter
or path (NMRIRINEN % 5 BIKBI SR AE) ©

f£ Format Partition (#%3A673 1<) HE, 14 Do not format this partition (AERXALIZIHX) .
ARG IR, i Finish (G880 .
MR EIKBN G, ERLER . PR g

13 HOFHEN A 1, IRV BB Bk
BSREW AL R, FEHORSN A 2, JF VS B R S K

14
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15 7E9 2 b, BB EAVE BTG, AR5 MO X BRI 8

Ed i &% HE2SHEEFRAIANTAR, AFHRHABEFNSRS. MRENTT FIHISERE,
MARTHS XBERENH[S, WEHS 1 ERITTITR.

a i Start UF4R) , ARJREFE Run (G817)
b 7E Run (GE17) FBH, #ALT&L, AR5 <Enter> H#:
compmgmt .msc
Ji# 44 .77 Computer Management Console CHSHHUEBLEHIG) % 1H .
¢ i Navigate (%) , SRJAIEFF Disk Management (HiEEFLD .
d ABEAES X, RJGEFE Change Drive Letter and Paths CHESUIRE) 5 5 HIEK12) S
e i Remove (MER) ©
f MRS, Bl Yes G2) DUMBRIKZN S5
g NN ASM X, EREDERJRPEL.
16 /1] asmtoolg L H At ASM 73X 45 b ASM kbrid.
FEW R 2 b, FTOPRRIE BLAR & 11, JRRIN R BT H
%SystemDrive%\oracle_install_files\crs\ASM Tool
17 X7 asmtoolg.exe PAH 3] asmtool T H:.
18 7t asmtool 4", iEFF Add or Change Label (ANINEEShRA) , ARG HH Next (F—35) &
19 7% Select Disks CIEFERAEL) Bk, $ATRL T HAE:
a % <Ctl> B, SWEEPEMANEFRIC A DATA (Hdli) WAALRI X
b 7E Stamp disks (FRic#i#) s, Hifi Next CF—2)
¢ i Finish (80 , DMRAFREIFRHIZT A,
K & mRERERES, #i#0K B .
20 WHEREAIEE, HELE 17 20K 19.
21 TEHIFA Oracle REEM 2230 2.
W20 “ 2% Oracle BEAEST 10.2.0.1 fie” .
HE B HERR o)’

R 1-11 PR AERRE 88 A Windows Server 2003 #4E RS Oracle Database 10g R2 #AFIN AT g1 £
(1 i) A AL T I M I A I
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F1-11.

IR HERR

E3:]]

iR / FEAR REA

BN R

NIC 41\ Broadcom NIC  DLFPERA] 832 NIC 41BA K :

2H BA SR 1 NIC ABAH £ HI ¥ Broadcom NIC

Z— IR A . T
TANNIC WTH, B, s
ANNIC, L FHRSLE G LA
SR TR AR .

2 45— NIC Wi F s 4 25
I, 4LBN AR ISR =4S NIC il
W AE T . XSS EL M
AT R ESERWTTT . ToVENS
Z AR A 1P kAT
“ping” e

3 YR AR R R AR I B A
NIC 220 JH PR SR, 1715 2L
LHMEANIEL T AEE SRS .

E REEANEEHEMNICT

RIS, TRAMELETH

EEIRE. HE—NEEWEN

NIC T A B AREE, ERMER

ThHRBRS.

SPEUT AR A B f R RE R AR AE AL
BHLPAE T A A B AR LA i

PRIV — e I )
o (EAZHHL LKA Spanning Tree
CERHD .

o TE41RA NIC P B2 1A Bl L 1 1

Jt H] Port Fast Leaming (s I HRIE L)
(B AR A HML b, A TTARVELL
TARE)

o A BRI, JEFE Enable
LiveLink OFHEs0EEE) , RIS
B RO,  DME{EH] Broadcom
I LiveLink GEEIHEHE) Lk,

I REEINMBART SRR L IE NIC

HEARYaIER, BRGEEAERENEEA

n ORIRITIZ 8 K 4 R 5 AT BE S | #2

0] Sk e L

%% Oracle  7E%E% Oracle B FHT%22% Oracle F 2 0k 7 50H

HEGRAE

9% |

PR, ko B R S T .
iz

58 “The

specified nodes

are not

clusterable.

R I

ANBEREA

B, ) 7

EREIER

AT LT AP BR:
1 A8 55 My Computer (FRIJHID
SRJE 1 Manage (B .
2 7 Computer Management
CHHENLAE B IR 26 B % v T
System Tools (F%¢ T.H) Hl Local
Users (A, K5I Groups
A
3 /R B Y Users (D o
TR BN, B T 223 Oracle
IRV R K P I 6 Set Password
CREHD) .
5 ILIPRE BRSO SR BTl
Proceed (4k%E) .
6 7F Set Password (IE#TS) &M,
RIS OK (e -
IR R A | O B R s s i
T 25 T PR A8 R L P T B
8 FHT I S HEAE R 2



F1-11. HEHRR (£)

3] e R / AR REHE BT
2% Oracle  Oracle BEEEMFE HI T OCRCFG #1/ 8 VOTEDSK] i HUT LL T 88
FEAEA: LRI IS5 EA T H 148 OUI E1%% Oracle BEAEM:,
MBI TS — L G & T B E i 2 FIIATATHE Oracle 5.
WO, Rk 3 R RE B
HRVER, B “ 3 Orade FHELE”
Oracle TEEFRSIN AR S AR AL A T A WHHATLL N DR
HHAE LY NUHE (v R

2 fEHAT POST #1FI, 1% <F8> .
3 7. Windows Advanced Options Menu
(Windows EZ0EWERR) FidE,
%% Safe Mode (Z&fED .
4 TP 131 R St
5 BREIRSG.
6 7L Desktop (G S, Hifi OK
(e -
77E Windows 0 b, A S
My Computer (FIFIHBD , SRJFikPE
Manage (i3 .
8 71 Computer Management
GHEPVEED &Y, JBIF Services
and Applications (IRFAMNIFEF) o
9 fiili Services (JIRE)
10 £ 8 i3S — A Oracle IR%5, ARG IEFE
Properties (JBTE) ©
11 i Startup (R 3 FhrzCEs,
ISERNEAIE AR NN SESI TR
12 7¢ Startup (A3 NhralSEs,
%4 Disabled (ZEH)
13X HE Oracle |55, ERFLE 10 %
T2,
14 BGAE DL F 45330
o FFRERGIET LIE.
o DA CHEHS CL A [ R
o T RUA] DAV i) LS A A
THSB “UETT A
ISR 2 BARIKSIFE P UIRE” o
15 ERPATH R 1 228 14, RIGHEA
Oracle JIx 55 F8 ) HAIIH U E .
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F1-11. HEHRR (£)

BN IERETE

DR A7 A e B IE A MU G B T HBA 4%
DRI

U ST SR R GER ) H i
BHATHECE, N Connection (4 #
AEEN: 0-loop only (0-1L[HIEK) .
USRS AN R G I G AT TE AL
WAL, WK Connection GEHD
BEHCE A 2 - loop preferred, otherwise
point-to-point (2 - FIE[MIH, 750N 5
RO

51 iBRE / fEAK RE

REEht WHZERERE . SR EEYT RS

VIPCA VIPCA B & ANFERGERE AR D (BAE 4 4
N W23 RS UL R, $628 VIP 4y

BEAT 235 11D I FRAEPIAS Y
s AT

TR A LW 4G B A 42 L S FRAE AN Y
s bsE A ME,
BEIGUE A S 44 IE B2 F 1 2 K
17E 1 b, B Start OFSR) , A5
Bk Settings (#%E) - Control Panel
(FEHIHM) — Network Connections
(EERD
2 7£ Network Connections (%5145
O, AR TR E A A4 A L 4
WERCES, ARJEEFE Rename (M) .
3EWA 2 L, ERIE ALK 2.

T W B AN
Vil

7E Windows 321 F, 478l

My Computer (FRIFJHID

1%#% Computer Management
GHREAEED , AR5 HTE Disk

Management (RARLEH I,

WA s I ANAT Vi [

Ji AL -

o RET R LUN.

o SIEGERAIER .

o WRUEARZRE HBA SR

| #BEEE

TR A X AT 1 BEA7 i LUN
ORI 2 )Rk R 6 80 23
ET
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F1-11. HEHRR (£)

x5 iB)RH / AEAR [RE BN ERTE
s A SCSI#E £ Windows 510 b, AR dE BIOR VXA S BLA7-i# LUN.
B My Computer (FfHLD , WEFE TEHAT UL 0%,

Computer Management (PHHEHLE . . N
) , S5 Disk drivers CHGHE | 7 Windows SHLL, AifERE

AT I, A SCST My Computer (FRITHBMND , RIFEFE

e Manage (%i%) o

LA ZEManage (E'}E)‘D’-I—‘, JEIF
bl Device Manager (&I .

* ARG AR LUN. 3EH AT, AT,
o BEREHA L SRJG1%E+% Scan for hardware changes

E ki o110 U8 &) DI
A EEPATLE 3, HAE R R R
5 EHHAAL (WRHE) .
T PRIERL 2245 iR il RETHDL B 23

o i 1ok 22%E HBA BRENFRI.

IR
HRVEN, W20 “Dell | EMC J64HF
ERFEEALL” .

RIFH BN

Dell 3 #%

ARAGHIVEN, WS ARGAUTREM SISO AOCA KA. Dell SCRFRIBCEA —Bf5 R
2“4 Dell| Oracle WHAFKAEIECE " B4 www.dell.com/10g. ZEIRAFRELFMIHERAE R G AT

(1) Dell HEARSCHF LA N BURFI RGBT, Vi1 Dell 3CHF Web ¥ 55 support.dell.com.
5 Dell BRR I RME B O SRS (e iR IE) &

FATIAEE LM Dell ANEE VG IAUEMR DS 3507 [ 5 NAAER 35 www.dell.com/training
T BB RN . FFAEENA X AR AR AR S5

Oracle X

H 9% Oracle BAFRN R BRSNS B, 115 Oracle M3 www.oracle.com 582 i Oracle
P S, T ## Oracle BRAE &

FARZ R FEAH ARG BT LIZE Oracle MetaLink M5 metalink.oracle.com 3%,
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SRERFO{E F FFRURX 88 304

Dell Deployment CD &5 AT 25 =T 5 Dell BEIFIES AR D USRS & HVF

AT4k.  “AkHis GNU GPL &3k ” $RZ M FT A AT . 0 R/ 88, (H 2L 2iE i GNU
(GNU's Not Unix, GNU A2 Unix) —BAILVFATES 2 i (1991 45 6 H) MIE&SRMEM.  “Hii

GNU LGPL %c3k” (8% “Lesser GPL” ) &€ BT A 58] 3 kA ) sitE ek, (H 2 220

i GNU Lesser — AT 2.1 Bz (1999 42 H) Mgk fsctE. MR#iixee GNU ¥Fn], #IEH N

13t 1-800-WWW-DELL 5 Dell 5 U SRAFAH Y AR SCF . $E H R SR, 3 A1y

SKU 420-4534. HFAEIBRIA T ZL L bR EAE, DI TT RE 75 2SI 9 H
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T
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Remarques et avis

Q REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider & mieux utiliser votre
ordinateur.

o AVIS : Un AVIS vous avertit d'un dommage ou d'une perte de données potentiels et vous indique comment éviter ce
probleme.

Les informations contenues dans ce document peuvent étre modifiées sans préavis.
© 2007 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document de quelque maniére que ce soit sans I'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.
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Ce document contient des informations concernant l'installation, la configuration, la réinstallation
et 'utilisation du logiciel Oracle Database 10g R2. 11 fait partie du support fourni par Dell pour les
configurations Oracle.

Pour installer les logiciels, utilisez ce document ainsi que le CD Dell Deployment. Si vous utilisez
uniquement les CD du systeme d'exploitation pour installer ce dernier, les instructions fournies
dans ce document peuvent ne pas s'appliquer.

Les themes abordés sont les suivants :
*  Configuration matérielle et logicielle requise
* Installation et configuration de Microsoft® Windows Server® 2003 SP2 Standard Edition 64 bits
*  Vérification de la configuration matériclle et logicielle du cluster
*  Configuration du réseau et du stockage pour Oracle Real Application Clusters (RAC) 10g R2
* Installation du groupe de correctifs 10.2.0.3 et des mises a jour de logiciels pour Oracle Database 10g R2
*  Logiciels pris en charge
* Dépannage
*  Obtention d'aide

Pour plus d'informations sur les configurations Oracle prises en charge par Dell, rendez-vous sur le site
www.dell.com/10g.

Sivous avez acheté le service de déploiement pour Oracle 10g RAC, votre prestataire de services Dell
vous guidera lors des opérations suivantes :

*  Vérification de la configuration matérielle et logicielle du cluster
*  Configuration de la mise en réseau et du stockage

* Installation du groupe de correctifs 10.2.0.3 pour Oracle Database 10g R2

Terminologie utilisée dans ce document

Les termes LUN (numéro d'unité logique) et disque virtuel utilisés dans le présent document sont
synonymes ct interchangeables. Le terme LUN est généralement utilisé pour faire référence aux
environnements de systémes de stockage Fibre Channel Dell | EMC, tandis que le terme disque virtuel
est plutdt réservé aux environnements de stockage SAS a connexion directe (Dell MD3000).

Configuration matérielle et logicielle requise

Les sections suivantes présentent la configuration minimale requise pour les configurations Oracle prises
en charge par Dell, a la fois sur le plan logiciel et matériel.

Pour obtenir des informations détaillées sur les versions de pilotes et d'applications prises en charge,
voir “Logiciels pris en charge apres le déploiement”.
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Configuration minimale requise au niveau des logiciels

Le tableau 1-1 présente les exigences minimales requises sur le plan logiciel pour les configurations
Oracle prises en charge par Dell.

Q REMARQUE : Si vous ne possédez pas de licence Oracle, contactez votre représentant commercial Dell.

Tableau 1-1. Logiciels requis

Composant logiciel Configuration
Windows Server 2003, SP2 Standard Edition 64 bits
Oracle Database 10g, SP2 Version 10.2.0.1
Standard Edition avec l'option RAC pour clusters
Groupe de correctifs Oracle Version 10.2.0.3
EMC® PowerPath® Version 4.6.1

(clusters Fibre Channel uniquement)

Configuration matérielle requise

Le tableau 1-2 répertorie la configuration requise sur le plan matériel. Pour plus d'informations sur certains
composants matériels spécifiques, consultez la documentation fournie avec le systeme.

Q REMARQUE : Selon le nombre d'utilisateurs, I'application exécutée, vos processus par lots et d'autres facteurs,
il est possible que la configuration matérielle minimale ne suffise pas a obtenir les performances souhaitées.

Q REMARQUE : Tous les nceuds du cluster doivent posséder une configuration identique.

Tableau 1-2. Matériel requis pour un cluster a connexion directe (SAS ou Fibre Channel) et un cluster Fibre Channel
relié a un SAN - Configuration minimale

Composant matériel Configuration

Dell™ PowerEdge™ 1850 (jusqu'a 2 noeuds) Processeur Intel® Xeon®

Dell PowerEdge 1950 (jusqu'a 2 nocuds) 1 Go de RAM

Dell PowerEdge 2850 (jusqu'a 2 nceuds) Controleur PERC (PowerEdge Expandable RAID Controller)
Dell PowerEdge 2900 (jusqu'a 2 nocuds) pour les disques durs internes

Dell PowerEdge 2950 (jusqu'a 2 noeuds) Deux disques durs de 73 Go connectés a un controleur PERC
Dell PowerFidge 6550 (jusqu'a 2 noeuds) REMARQUE : Dell recommande d'utiliser deux disques durs

de 73 Go (RAID 1) connectés a un contrdleur PERC 5/i, PERC 4e/Di
ou PERC 4e/Si (selon le systeme utilisé). Pour plus d'informations,
reportez-vous a la documentation du systeme PowerEdge.

Trois cartes d'interface résecau (NIC) Gigabit

Deux adaptateurs de bus hote (HBA)
(1 adaptateur HBA QLE2462 a deux connecteurs pour
les systemes PowerEdge 1850 et 1950)
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Tableau 1-2. Matériel requis pour un cluster a connexion directe (SAS ou Fibre Channel) et un cluster Fibre Channel
relié a un SAN - Configuration minimale (suite)

Composant matériel Configuration
Dell PowerEdge 6950 (jusqu'a 2 nocuds) Processeur AMD Opteron™
1 Go de RAM

Controleur PERC (PowerEdge Expandable RAID Controller)
pour les disques durs internes

Deux disques durs de 73 Go connectés a un controleur

PERC 5/i

REMARQUE : Dell recommande d'utiliser deux disques durs
de 73 Go (RAID 1) connectés a un contrdleur PERC 5/i (selon

le systéme utilisé). Pour plus d'informations, reportez-vous a

la documentation du systéme PowerEdge.

Trois cartes d'interface réseau (NIC) Gigabit
Deux adaptateurs de bus hote (HBA)

Dell PowerEdge 2970 (jusqu'a 2 nceuds) Processeur AMD Opteron
1 Go de RAM

Controleur PERC 5/i pour les disques durs internes

Deux disques durs de 73 Go connectés a un controleur

PERC 5/i

REMARQUE : Dell recommande d'utiliser deux disques durs
de 73 Go (RAID 1) connectés a un contrdleur PERC 5/i (selon
le systeme utilisé). Pour plus d'informations, reportez-vous a
la documentation du systéme PowerEdge.

Trois cartes d'interface résecau (NIC) Gigabit
Deux adaptateurs de bus hote (HBA)

Commutateurs Ethernet Gigabit (deux) Rendez-vous sur le site dell.com/10g pour plus d'informations
sur les configurations prises en charge.

Pour les configurations Fibre Channel : Pour plus d'informations, reportez-vous a la documentation

Systeme de stockage Fibre Channel Dell | EMC du systeme Dell |[EMC.
CX300, CX500, CX3-10C ou CX3-20

Pour les configurations SAS a connexion directe : ~ Pour plus d'informations, reportez-vous a la documentation

Systeme de stockage Dell™ PowerVault™ MD3000 du systeme de stockage Dell PowerVault MD3000.
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Installation et configuration du systéme d'exploitation

o AVIS : Déconnectez tous les périphériques de stockage externes reliés au systéme avantd'installer le systéme
d'exploitation, afin de vous assurer que ce dernier sera correctement installé.

Cette section contient des informations concernant l'installation et la configuration du systeme
d'exploitation Windows Server 2003 SP2 Standard Edition 64 bits pour le déploiement d'Oracle.

Q REMARQUE : Sile CD du SP2 n'est pas encore disponible, utilisez Windows Server 2003, R2 Standard Edition
64 bits pour le déploiement, puis mettez le systéme d'exploitation a jour a I'aide de I'image du CD Windows Server
2003, SP2 (x64) 1S0-9660.

La procédure utilisée peut varier en fonction des CD d'installation que vous avez achetés avec le systeme.
Voir le tableau 1-3 pour savoir quelle procédure s'applique a votre configuration.

Tableau 1-3. Choix de la procédure d'installation appropriée

cD Procédure d'installation

CD Windows Server 2003, SP2 Standard ~ Voir “Installation du systéme d'exploitation a l'aide des CD Dell

x64 Edition Deployment”.

CD Dell Deployment Pour plus d'informations sur les configurations Oracle prises en charge
CD Oracle Database 10g Release 2 par Dell, rendez-vous sur le site www.dell.com/10g.

Standard Edition

CD Oracle Database 10g Release 2
patchset 10.2.0.3

Installation du systéme d'exploitation a I'aide des CD Dell Deployment
Recommencez les étapes de cette section pour chaque noeud du cluster.

E4 REMARQUE : Rendez-vous sur le site support.dell.com pour obtenir la version la plus récente du BIOS,
du micrologiciel et des pilotes.

1 Arrétez le systeme.

2 Déconnectez tous les périphériques de stockage externes du systeme.

3 Munissez-vous des CD Dell Deployment et Microsoft Windows Server 2003, SP2 Standard x64 Edition.
4 Allumez le systeme.

5 Insérez le disque Dell Deployment - CD 1 dans le lecteur.

Le systeme démarre a partir du CD. Au démarrage, un écran de texte vous invite a sélectionner
une option.

Sile systeme n'a pas démarré a partir du CD, redémarrez-le manuellement. Au redémarrage, appuyez
sur <F2> et vérifiez que le lecteur de CD apparait en premier dans la séquence d'amorcage.
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Alinvite de commande, tapez 2 pour sélectionner Oracle 10g R2 SE on Windows Server 2003
SE x64 SP2 et appuyez sur <Entrée>.

Lorsque vous étes invité a sélectionner un type de déploiement, tapez 1 et appuyez sur <Entrée>.

Plusieurs scripts s'exécutent.

Lorsque vous y étes invité, retirez le premier CD du lecteur et remplacez-le par le disque Dell
Deployment - CD 2.

Le systeme copie automatiquement les fichiers requis a partir du CD.

Lorsque vous y étes invité, insérez le disque Microsoft Windows Server 2003, SP2 Standard x64 Edition -
CD I dans le lecteur.

Le contenu du CD est copié dans la partition de déploiement, puis le systéme redémarre et 'installation
de Windows commence. L'écran de configuration de Windows vous invite a personnaliser le systeme
d'exploitation.

Complétez les champs Nom et Organisation, puis cliquez sur Suivant.

Lorsque vous y étes invité, entrez la clé produit de Windows Server 2003 SP2 Standard Edition 64 bits
et cliquez sur Suivant.

Complétez les champs Nom de l'ordinateur et Mot de passe Administrateur, puis cliquez sur Suivant.
o AVIS : Ne laissez pas le champ du mot de passe administrateur vide.

Q REMARQUE : Pour que le réseau public soit configuré correctement, le nom d'ordinateur et le nom d'héte
du NIC public doivent étre identiques.

Q REMARQUE : Notez le mot de passe ; vous en aurez besoin pour vous connecter ultérieurement.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer l'installation.

g REMARQUE : Cette procédure peut prendre plusieurs minutes.

Une fois I'installation terminée, la fenétre d'accueil s'affiche.

Arrétez le systeme, reconnectez tous les périphériques de stockage externes puis démarrez le systeme.

Lorsque la fenétre Bienvenue dans Windows s'atfiche, appuyez sur <Ctrl> <Alt> <Suppr> pour
continuer.

La fenétre d'ouverture de session s'affiche.

Guide de déploiement | 111



112

16

17

18

19

20

21
22

Dans le champ Mot de passe, saisissez le mot de passe administrateur créé a l'étape 12 de cette
procédure, puis cliquez sur OK.

Le systeme vous demande d'insérer le CD 2 de Windows Server. Vous pouvez soit installer le contenu
de ce disque, soit sélectionner Annuler.

E4 REMARQUE : Sivous insérez le CD 2 de Windows Server, suivez les invites du processus d'installation.
La procédure suivante suppose que vous avez choisi de ne pas installer ce CD.

Sélectionnez Annuler.

Le systeme indique que le CD 2 de Windows Server ne sera pas installé.
Sélectionnez OK.

Le systeme vous invite & effectuer les tiches de post-installation (facultatif).
Cliquez sur Terminer.

Vous étes invité a fermer la page.

Sélectionnez Oui.

La fenétre Gérer votre serveur s'affiche.

Fermez cette fenétre.

Sivous avez utilisé Windows Server 2003, R2 Standard Edition 64 bits a I'étape 9, insérez le CD
Windows Server 2003 SP2 (x64) ISO-9660 dans le lecteur et suivez les instructions affichées pour
mettre le systéme d'exploitation a jour avec le SP2. Si vous avez déja utilisé Windows Server 2003,
SP2 Standard Edition 64 bits a I'étape 9, ne tenez pas compte de cette instruction.

Verification des chemins de répertoires temporaires

Vérifiez que les chemins des répertoires Temp et Tmp ont été définis correctement. Recommencez
les étapes suivantes pour chaque noeud du cluster.

1
2
3

Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter.

Dans le champ Ouvrir, tapez cmd et cliquez sur OK.

Al'invite de commande, tapez echo %Temp% et appuyez sur <Entrée>. Le chemin suivant s'affiche :
$LecteurSysteme$\Temp

Alinvite de commande, tapez echo %Tmp% et appuyez sur <Entrée>. Le chemin suivant s'affiche :

$LecteurSysteme$\Tmp
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Vérification de la configuration matérielle et logicielle du cluster

Avant de commencer la configuration du cluster, vérifiez que tous les composants matériels requis pour
la configuration minimale (voir le tableau 1-2) sont installés. Cette section contient des informations

sur la configuration matérielle et logicielle des clusters.

Les logiciels suivants doivent étre installés sur chacun des noeuds :
*  Windows Server 2003 SP2 Standard Edition 64 bits (voir le tableau 1-1)

* Pilotes d'adaptateurs HBA

*  Disque PowerVault MD3000 Resource CD (si vous utilisez un systeme de stockage

PowerVault MD3000)

* Pilote de I'adaptateur SAS 5/E (si vous utilisez un systeme de stockage PowerVault MD3000)

Le stockage doit inclure au moins 4 disques virtuels/LUN (2 pour le disque de vote et le registre OCR
redondants et deux pour la base de données et la zone de récupération flash) affectés aux noeuds du cluster.

Tableau 1-4. Configuration et taille des disques virtuels/LUN

Disque Taille minimale Nombre de partitions Utilisé pour
virtuel/LUN
1 1 Go 2 (120 Mo et 50 Mo) Disque de vote
Registre Oracle
2 1 Go 2 (120 Mo et 50 Mo) Disque de vote
Registre Oracle
3 Supérieure 4 la taille de la base 1 Base de données
de données
4 Au moins deux fois la taille 1 Zone de récupération flash

de la base de données
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Configuration d'un cluster Fibre Channel

Une fois I'installation de votre cluster Fibre Channel effectuée par votre prestataire de services Dell, vérifiez
les connexions matérielles, ainsi que la configuration du cluster sur le plan matériel et logiciel. Pour ce faire,
reportez-vous aux informations suivantes.

Cette section indique comment cébler le matériel d'un cluster Fibre Channel & connexion directe
ou relié a un SAN.

Connexions matérielles pour un cluster Fibre Channel a connexion directe

La figure 1-1 et le tableau 1-5 présentent les connexions requises pour un cluster Fibre Channel
a connexion directe.

Figure 1-1. Connexions matérielles pour un cluster Fibre Channel a connexion directe

Réseau public

Commutateurs Ethernet
Gigabit (réseau privé)

Systemes PowerEdge
(base de données Oracle)

Systémes de stockage Fibre Channel ——— CAT 5¢/6 (NIC intégreé)
DellEMC CX300/CX500/CX3-20/CX3-10c —— CAT 5e/6 (NIC Gigabit cuivre)

Cables a fibres optiques
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Tableau 1-5. Connexions matérielles pour un cluster Fibre Channel a connexion directe

Composant du cluster Connexions
Chaque nocud Un céble CAT 5¢/6 reliant le NIC public au réseau local (non représenté
(systeme PowerEdge) figure 1-1)

Un cible CAT 5¢/6 reliant le NIC Gigabit privé au commutateur Ethernet
Gigabit

Un céble CAT 5¢/6 reliant le NIC Gigabit privé redondant au commutateur
Ethernet Gigabit redondant

Un céble optique reliant I'adaptateur HBA 0 au premier processeur de stockage
(SP) du systeme de stockage, et un cable optique reliant 'adaptateur HBA 1
a l'autre processcur SP

Systeme de stockage Deux cibles CAT 5¢/6 connectés au réseau local

Fibre Channel Dell | EMC Une connexion optique entre chaque processeur SP et un adaptateur HBA

sur chaque systeme PowerEdge

Voir “Céblage d'un cluster Fibre Channel Dell | EMC a connexion directe”
pour plus d'informations.

Chaque commutateur Ethernet  Une connexion CAT 5¢/6 vers le NIC Gigabit privé de chaque systeme
Gigabit PowerEdge

Une connexion CAT 5¢/6 vers le commutateur Ethernet Gigabit restant
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Connexions matérielles pour un cluster Fibre Channel relié a un SAN

La figure 1-2 présente les connexions matérielles utilisées pour un cluster Fibre Channel relié a un SAN.

Figure 1-2. Connexions matérielles pour un cluster Fibre Channel relié a un SAN

Réseau public

Commutateurs Ethernet Gigabit (réseau privé)

= - =1 Systéemes PowerEdge
R (base de données Oracle)

Commutateurs Fibre Channel
Dell[EMC (SAN)

— CAT 5e/6 (NIC Gigabit cuivre)
——— CAT 5e/6 (NIC Gigabit cuivre)

Cables a fibres optiques
Systemes de stockage Fibre Channel

Dell|EMC CX300, CX500, CX3-20 ou CX3-10¢ Cables a fibres optiques supplémentaires
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Tableau 1-6. Connexions matérielles pour un cluster Fibre Channel relié a un SAN

Composant du cluster

Connexions

Chaque nocud
(systeme PowerEdge)

Un cible CAT 5¢/6 reliant le NIC public au réseau local (non représenté figure 1-2)
Un cable CAT 5¢/6 reliant le NIC Gigabit privé au commutateur Ethernet Gigabit
(réseau privé)

Un céble CAT 5¢/6 reliant le NIC Gigabit privé redondant au commutateur
Ethernet Gigabit redondant (réseau privé)

Un cable optique reliant I'adaptateur HBA 0 au commutateur Fibre Channel 0
et un cable optique reliant I'adaptateur HBA 1 au commutateur 1

Chaque systeme de stockage
Fibre Channel Dell|EMC

Chaque commutateur Fibre
Channel Dell|[EMC

Chaque commutateur

Ethernet Gigabit

Deux cébles CAT 5¢/6 connectés au réseau local (a partir de chaque processeur
de stockage)

Une a quatre connexions optiques vers chaque commutateur Fibre Channel,
dans une configuration avec connexion a un SAN

Pour plus d'informations, voir “Connexions matérielles pour un cluster Fibre
Channel reli¢ a un SAN”.

Une connexion optique depuis chaque processeur de stockage
Une connexion optique vers l'adaptateur IIBA de chaque systeme PowerEdge
Une connexion CAT 5¢/6 vers le NIC Gigabit privé de chaque systeme PowerEdge

Une connexion CAT 5¢/6 vers le commutateur Ethernet Gigabit restant

Avant de commencer

Vérifiez que les tiches suivantes ont bien été effectuées sur le cluster :

* Tout le matériel requis est installé dans le rack.

* Toutes les interconnexions matérielles sont configurées.

*  Tous les disques virtuels/LUN, groupes RAID et groupes de stockage ont été créés sur le systeme

de stockage.

* Les groupes de stockage sont affectés aux nocuds du cluster.

o AVIS : Avant d'effectuer les procédures décrites dans les sections suivantes, vérifiez I'installation du matériel,

ainsi que le cablage.
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Cablage d'un cluster Fibre Channel DellEMC

Les sections suivantes indiquent comment cabler le cluster Fibre Channel.

Cablage d'un cluster Fibre Channel Dell|EMC a connexion directe
La figure 1-3 présente le ciblage d'un cluster Fibre Channel a connexion directe.
Q REMARQUE : Le systeme utilisé a titre d'exemple dans la figure 1-3 est un CX3-20. Pour connecter des systémes

CX-300 ou CX-500, reportez-vous au guide d'utilisation correspondant.

Figure 1-3. Cablage d'un cluster Fibre Channel Dell|EMC a connexion directe

Neeud 1 Neeud 2

Ports d'adaptateurs HBA (2) Ports d'adaptateurs HBA (2)
0 1'/ 01

Processeur SP-B Processeur SP-A
(Processeur de stockage B) (Processeur de stockage A)
= FEO FE1 _ IP - FEO FE1
4 A i FEQ FE1 2 ||of | 2 A i FEQ FE1 2
=B, ., ERcllsE o, BE

Systeme de stockage CX3-20
Pour créer une configuration a connexion directe pour les noeuds du cluster (voir la figure 1-3),
procédez comme suit :
1 Installez un cable optique entre l'adaptateur HBA 0 du naeud 1 et le port 0 du processeur de stockage A.
2 Installez un cible optique entre l'adaptateur IIBA 1 du neeud 1 et le port 0 du processeur de stockage B.
3 Installez un cible optique entre I'adaptateur HBA 0 du noeud 2 et le port 1 du processeur de stockage A.
4 Installez un cible optique entre 'adaptateur HBA 1 du noeud 2 et le port 1 du processeur de stockage B.
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Cablage d'un cluster Dell|[EMC relié a un SAN
La figure 1-4 présente le ciblage d'un cluster Fibre Channel relié 4 un SAN.

g REMARQUE : Le systéme utilisé a titre d'exemple dans la figure 1-4 est un CX3-20. Pour connecter des systémes
CX-300 ou CX-500, reportez-vous au guide d'utilisation correspondant.

Figure 1-4. Cablage d'un cluster Fibre Channel Dell|EMC relié a un SAN
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Systeme de stockage CX3-20

Pour configurer le systeme de stockage du cluster Oracle dans une configuration avec connexion 4 un SAN
(4 ports), procédez comme suit :

1 Installez un céble optique entre le port 0 du processeur de stockage A et le commutateur

Fibre Channel 0.

2 Installez un céble optique entre le port 1 du processeur de stockage A et le commutateur
Fibre Channel 1.

3 Installez un céble optique entre le port 0 du processeur de stockage B et le commutateur
Fibre Channel 1.
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4 Installez un cible optique entre le port 1 du processeur de stockage B et le commutateur Fibre

Channel 0.
Installez un céble optique entre 'adaptateur HBA 0 du noeud 1 et le commutateur Fibre Channel 0.
Installez un céble optique entre I'adaptateur HBA 1 du nceud 1 et le commutateur Fibre Channel 1.

Installez un cable optique entre I'adaptateur HBA 0 de chaque noeud supplémentaire et le commutateur

Fibre Channel 0.

8 Installez un cible optique entre I'adaptateur HBA 1 de chaque nacud supplémentaire et le commutateur
Fibre Channel 1.

Configuration d'un cluster SAS comprenant un systeme
PowerVault MD3000

Pour configurer les logiciels et le matériel des systemes PowerEidge et du PowerVault MD3000 dans

un environnement Oracle RAC (Real Application Cluster), vous devez vérifier les connexions matérielles
et la configuration, tant sur le plan matériel que logiciel. Pour ce faire, reportez-vous aux informations
de la présente section (figure 1-5, tableau 1-7, figure 1-6 et tableau 1-4).

Figure 1-5. Cablage d'un cluster SAS et d'un systéme PowerVault MD3000

Réseau privé

il Systémes PowerEdge

Systeme de stockage
2l PowerVault MD3000
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Tableau 1-7. Interconnexions matérielles d'un cluster SAS

Composant du cluster Connexions
Chaque noeud (systeme PowerEdge) ~ Un cible CAT 5¢/6 reliant le NIC public au réseau local (LAN)

Un céble CAT 5¢/6 reliant le NIC Gigabit privé au commutateur
Ethernet Gigabit (réseau privé)

Un céble CAT 5¢/6 reliant le NIC Gigabit privé redondant au commutateur
Ethernet Gigabit redondant (réseau privé)

Deux connexions SAS vers un neeud (systeme de stockage PowerVault
MD3000), via un contrdleur SAS 5/E. Voir “Cablage d'un systeme de

stockage SAS”..
Chaque systeme Dell PowerVault Deux cibles CAT 5¢/6 connectés a un réscau local (un a partir de chaque
MD3000 processeur de stockage)

Deux connexions SAS vers chaque nceud (systéme PowerEdge), via
un controleur SAS 5/E.. Voir “Ciblage d'un systeme de stockage SAS”..

Chaque commutateur Ethernet Une connexion CAT 5¢/6 vers le NIC Gigabit privé de chaque systeme
Gigabit PowerEdge

Une connexion CAT 5¢/6 vers l'autre commutateur Ethernet Gigabit

Avant de commencer

Vérifiez que les tiches suivantes ont bien été effectuées sur le cluster :
* Tout le matériel requis est installé dans le rack.
* Toutes les interconnexions matérielles sont configurées.

*  Tous les disques virtuels/LUN, groupes RAID et groupes de stockage ont été créés sur le systeme
de stockage.

*  Les groupes de stockage sont affectés aux nocuds du cluster.

o AVIS : Avant d'effectuer les procédures décrites dans les sections suivantes, vérifiez I'installation du matériel,
ainsi que le cablage.
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Cablage d'un systéme de stockage SAS

Les clusters SAS ne peuvent étre installés que dans un environnement a connexion directe ; ils sont
donc limités a deux nocuds.

Pour configurer les nceuds dans un environnement a connexion directe (voir la figure 1-6), procédez
comme suit :

1 Installez un cible SAS entre un port du controleur SAS situé sur le noeud 1 et le port In-0 du contrdleur
RAID 0 (chassis RAID MD3000).

2 Installez un céble SAS entre un port de l'autre contréleur SAS situé sur le noeud 1 et le port In-0

du controleur RAID 1 (chassis RAID MD3000).

3 Installez un cable SAS entre un port du contrdleur SAS situé sur le noeud 2 et le port In-1 du controleur

RAID 0 (chassis RAID MD3000).

4 Installez un cible SAS entre un port de l'autre contréleur SAS situé sur le noeud 2 et le port In-1
du controleur RAID 1 (chéssis RAID MD3000).

Figure 1-6. Cablage d'un cluster SAS a connexion directe
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Configuration du réseau et du stockage pour Oracle 109 RAC R2
Cette section fournit des informations sur la configuration d'un cluster Fibre Channel ou SAS.
Elle présente les procédures suivantes :

*  Configuration des réscaux publics et privés

*  Vérification de la configuration du stockage

*  Configuration du stockage partagé pour Oracle Clusterware et Oracle Database

E4 REMARQUE : La configuration d'une base de données sous Oracle 10 RAC R2 est complexe et nécessite
une série ordonnée de procédures. Pour configurer la mise en réseau et le stockage en un minimum de temps,
effectuez les procédures requises dans l'ordre.

Configuration des réseaux publics et privés

Q REMARQUE : Chaque nceud doit étre associé a une adresse IP publique et privée unique. Une adresse IP publique
supplémentaire doit étre utilisée comme adresse IP virtuelle pour les connexions des clients et le basculement.
L'adresse IP virtuelle doit appartenir au méme sous-réseau que |'adresse IP publique. Toutes les adresses IP
publiques, y compris |'adresse IP virtuelle, doivent étre enregistrées sur le DNS (systéme de noms de domaine).

En I'absence de serveur DNS, ces adresses doivent étre enregistrées dans le fichier hosts sur tous les nceuds.

Selon le nombre de ports de NIC disponibles, configurez les interfaces publique et privée comme décrit
dans le tableau 1-8.

Tableau 1-8. Attributions des ports de NIC pour un cluster de deux nceuds

Port de NIC Trois ports disponibles Quatre ports disponibles

1 Adresse IP publique et adresse IP virtuelle Adresse IP publique

2 Adresse IP privée (regroupement de NIC) Adresse IP privée (regroupement de NIC)
3 Adresse IP privée (regroupement de NIC) Adressc IP privée (regroupement de NIC)
4 N/A Adresse IP virtuelle

Configuration et mappage des adresses IP pour le réseau prive

Avant de déployer le cluster, affectez une adresse IP privée et un nom d'héte privé a chaque noeud.
Cela permet aux noeuds de communiquer les uns avec les autres par l'intermédiaire de l'interface privée.

Le tableau 1-9 présente un exemple de configuration réseau pour un cluster de deux noeuds.

Q REMARQUE : Cet exemple suppose que toutes les adresses IP ont été enregistrées dans le fichier hosts sur
tous les nceuds.
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Tableau 1-9. Exemple de configuration réseau

Nom d'hote Type Adresse IP Enregistrée dans

racl Public 155.16.170.1 %RacineSysteme%\system32\drivers\etc\hosts
rac2 Public 155.16.170.2 %RacineSysteme%\system32\drivers\etc\hosts
racl-vip Virtuel 155.16.170.201 %RacineSysteme%\system32\drivers\etc\hosts
rac2-vip Virtuel 155.16.170.202 %RacineSysteme%\system32\drivers\etc\hosts
racl-priv Privé 10.10.10.1 %RacineSysteme%\system32\drivers\etc\hosts
rac2-priv Privé 10.10.10.2 %RacineSystéme%\system32\drivers\etc\hosts

Configuration du regroupement des NIC pour le réseau privé

Q REMARQUE : Cette solution ne prend pas en charge la fonction TOE (TCP Offload Engine, moteur de décentralisation
TCP/IP) utilisée par certains NIC.

1 Surle noeud 1, identifiez deux NIC a regrouper.
Installez un cible Ethernet entre chaque carte réseau sélectionnée et le commutateur du réseau privé.

Sile nceud 1 contient des NIC Broadcom, passez a I'étape 4. S'il contient des NIC Intel, configurez
le regroupement comme suit :

a  Faites un clic droit sur Poste de travail et sélectionnez Gérer.

b Dans la fenétre Gestion de l'ordinateur, cliquez sur Gestionnaire de périphériques.
¢ Développez la section Cartes réseau.

d  Faites un clic droit sur 'un des NIC Intel a regrouper, puis cliquez sur Propriétés.

La fenétre Propriétés s'affiche.

e Cliquez sur l'onglet Teaming (Regroupement).

f  Sélectionnez Team with other Adapters (Regrouper avec d'autres cartes), puis New Team
(Nouveau regroupement).

g Indiquez le nom du regroupement de NIC et cliquez sur Next (Suivant).

Dans la boite de dialogue Select the adapters to include in this team (Sélectionner les cartes
a inclure dans ce regroupement), sélectionnez les cartes identifiées précédemment et cliquez
sur Next.

i Danslaliste Select a Team Mode (Sélectionner un mode de regroupement), sélectionnez
Adaptive Load Balancing (Equilibrage de charge adaptatif) et cliquez sur Next.

i Cliquez sur Finish (Terminer) pour achever le regroupement.
La fenétre Team: Private Properties (Propriétés privées du regroupement) s'affiche.
k Cliquez sur OK.

I Cliquez sur OK pour fermer la fenétre Propriétés.
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4 Sile noeud 1 contient des NIC Broadcom, configurez le regroupement comme suit. Sinon, passez
al'étape 5.

Sur le bureau Windows, cliquez sur Démarrer puis sélectionnez :

Programmes — Broadcom — Broadcom Advanced Control Suite 2.
La fenétre correspondante s'affiche.

Cliquez sur Tools (Outils) puis sélectionnez Create a Team (Créer un regroupement).

L'assistant de regroupement Broadcom s'affiche.

Cliquez sur Next.

Dans le champ Enter the Name for the Team (Entrer le nom du regroupement), tapez Private
et cliquez sur Next.

Dans la zone Team Type (Type de regroupement), sélectionnez Smart Load Balancing and
Failover (Equilibrage de charge intelligent et basculement), puis cliquez sur Next.

Dans la zone Available Adapters (Cartes disponibles) de la fenétre Assigning Team Members
(Affecter les membres du regroupement), sélectionnez les cartes réseau a regrouper et ajoutez-les
ala zone Team Members (Membres du regroupement).

Cliquez sur Next.

Dans la fenétre Designating Standby Member (Désigner un membre de réserve), sélectionnez Do
not Configure a Standby Member (Ne configurer aucun membre de réserve) et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Contiguring LiveLink (Configurer LiveLink), sélectionnez No et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Creating/Modifying a VLAN (Créer/Modifier un VLAN), sélectionnez No
et cliquez sur Next.

Dans la derniére fenétre, sélectionnez Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2
(Afficher un aper¢u des modifications sous BACS 2) et cliquez sur Finish.

Dans la fenétre Broadcom Advanced Control Suite 2, sélectionnez Apply (Appliquer).
Un message vous informe que la connexion réseau va étre temporairement désactivée.
Cliquez sur Yes pour continuer.

Dans la fenétre IP Address Setting Reminder (Rappel des parametres d'adresses IP), cliquez
sur OK.

Dans la fenétre Broadcom Advanced Control Suite 2, cliquez sur OK.

5 Recommencez la procédure décrite de 1'étape 1 a I'étape 4 sur les autres noeuds.
p p p
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Configuration des adresses IP pour les cartes des réseaux public et privé

1

Si néceessaire, mettez a jour le nom d'interface réseau de la carte. Sinon, passez a I'étape 3.

a

Sur le noeud 1, cliquez sur Démarrer et pointez sur Parameétres — Panneau de configuration —
Connexions réseau.

Dans la fenétre Connexions réseau, faites un clic droit sur le NIC public a renommer et sélectionnez
Renommer.

Q REMARQUE : Lorsque vous configurez les cartes réseau, utilisez des noms identiques pour les cartes
publiques et privées de tous les nceuds du cluster. Sinon, le programme d'installation d'Oracle Database
générera une erreur qui vous empéchera de terminer I'installation.

Renommez la carte publique en Public et appuyez sur <Entrée>.
Faites un clic droit sur le regroupement de NIC privés a renommer et sélectionnez Renommer.

Renommez le regroupement de NIC privés en Private (si son nom est différent) puis appuyez
sur <Entrée>.

Contigurez les adresses 1P

Q REMARQUE : Vous devez définir une passerelle par défaut pour l'interface publique. Dans le cas contraire,

I'installation de Clusterware risque d'échouer.

Sur le nceud 1, procédez comme suit :
Cliquez sur Démarrer — Parameétres — Panneau de configuration — Connexions réseau —
Public — Propriétés.

La fenétre Propriétés s'affiche.

Double-cliquez sur Protocole Internet (TCP/IP).

Cliquez sur Utiliser 'adresse IP suivante, entrez l'adresse [P requise, l'adresse de la passerelle
par défaut et I'adresse IP du serveur DNS. Cliquez ensuite sur OK.

Q REMARQUE : Le logiciel Oracle requiert la définition d'adresses IP routables pour les interfaces publiques.
Sivous indiquez une adresse IP standard non routable (privée), I'installation des services CRS (Cluster
Ready Services) risque d'échouer.

Dans la fenétre qui s'affiche, sélectionnez Afficher une icéne dans la zone de notification une fois
la connexion établie.

L'état de la carte réseau s'affichera dans la zone de notification une fois les procédures de cette
section terminées.

Cliquez sur OK.
Fermez la fenétre Connexions réseau.
Recommencez la procédure décrite de I'étape a a I'étape f pour le regroupement de NIC privés.

Q REMARQUE : Le regroupement de NIC privés ne requiert pas d'adresse de passerelle par défaut
ni d'entrée sur le serveur DNS.
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3 Vérifiez que les cartes du réseau public et du réseau privé apparaissent dans l'ordre approprié pour
l'acces des services réseau.

d

e

Sur le bureau Windows, cliquez sur Démarrer et pointez sur Parameétres — Panneau de
configuration — Connexions réseau.

Dans la fenétre Connexions réseau, cliquez sur Avancé et sélectionnez Parametres avancés.

Dans l'onglet Cartes et liaisons, vérifiez que les cartes réseau sont répertoriées dans l'ordre suivant :
Publiques

Privées

<Autres cartes réseau>

Q REMARQUE : Cliquez sur les fleches vers le haut et vers |e bas si vous devez modifier I'ordre des cartes.
Cliquez sur OK.

Fermez la fenétre Connexions réseau.

Ajoutez le nom d'hote ainsi que les adresses [P privée, publique et virtuelle de chaque noeud au fichier

%RacineSysteme%\system32\drivers\etc\hosts.

Q REMARQUE : N'ajoutez les adresses IP publiques et virtuelles au fichier hosts que si elles ne sont pas

enregistrées sur le serveur DNS.

Par exemple, les entrées suivantes utilisent les adresses IP et le nom d'héte figurant dans le tableau 1-9 :

Adresse IP Nom du nceud
155.16.170.1 racl
155.16.170.2 rac2
10.10.10.1 racl-priv
10.10.10.2 rac2-priv

155.16.170.201 racl-vip

155.16.170.202 rac2-vip

Q REMARQUE : Etant donné que les adresses IP du réseau privé ne sont pas accessibles & partir du réseau

public, leur enregistrement sur le serveur DNS n'est pas nécessaire.
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5 Recommencez la procédure décrite de I'étape 1 a I'étape 4 sur les nacuds restants.

6 Vérificz que les nacuds du cluster peuvent communiquer avec les réseaux public et privé.
a Surlenoeud 1, ouvrez une fenétre d'invite de commande.
b Alinvite, tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :

ping <NomH6tePublic>
ping <NomHétePrivé>

ot <NomHétePublic> et <NomHétePrivé> sont les noms d'hote des cartes correspondant
aux réseaux public et privé sur les autres nceuds.

Si les cartes réseau de ce nocud ne répondent pas aux commandes ping, vérifiez la configuration
du réseau et recommencez cette étape.

Q REMARQUE : L'adresse IP virtuelle est définie ultérieurement et ne peut pas encore faire |'objet
d'une commande ping.

¢ Recommencez la procédure décrite de 1'étape a a l'étape b sur les nocuds restants.

Installation des logiciels hdtes requis pour le stockage

Pour installer EMC Naviagent a 'aide des logiciels EMC fournis avec le systéme Dell | EMC, suivez
les procédures décrites dans la documentation Dell | EMC.

Pour installer les logiciels hotes requis pour le systeme de stockage PowerVault MD3000 sur les deux
neeuds, utilisez le disque Dell PowerVault Resource CD fourni avec le MD3000. Suivez les procédures
de la documentation Dell fournie avec le PowerVault MD3000 pour installer le logiciel “Modular Disk
Storage Manager” sur le noeud principal, ainsi que le logiciel multiacheminement (MPIO) sur le second
neeud.

Vérification de I'affectation des unités de stockage aux nceuds
1 Sur le bureau Windows, faites un clic droit sur Poste de travail et sélectionnez Gérer.
2 Dans la fenétre Gestion de l'ordinateur, cliquez sur Gestionnaire de périphériques.
3 Développez la section Lecteurs de disque.
4

Sous Lecteurs de disque, vérifiez que l'un des éléments suivants apparait pour chaque LUN affecté
au stockage :

*  Au moins deux disques SCSI (configuration a connexion directe)

*  Au moins quatre disques SCSI (configuration avec connexion & un SAN)
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5 Cliquez sur Stockage et sélectionnez Gestion des disques.
Sila fenétre Bienvenue dans I'Assistant Initialisation et conversion de disque s'affiche, suivez
la procédure décrite de 'étape a a I'étape d. Sinon, passez a l'étape 6.
a  Dans la fenétre Bienvenue dans 1'Assistant Initialisation et conversion de disque, cliquez
sur Suivant.

b Dansl'écran Sélectionnez les disques 2 initialiser (fenétre Disques), sélectionnez les disques
associés aux LUN de stockage et cliquez sur Suivant.

¢ Dans la fenétre Sélectionnez les disques a convertir, désélectionnez le ou les disque(s)
sélectionnés a I'étape b et cliquez sur Suivant.

Q REMARQUE : Cette procédure permet de s'assurer que les disques seront configurés en tant que
disques de base.

d  Cliquez sur Terminer.

6 Dans la fenétre Gestion des disques, vérifiez qu'au moins deux (connexion directe) ou quatre disques
(connexion commutée) apparaissent. Ces disques et les LUN affectés aux noeuds de stockage doivent
tous étre de la méme taille.

7 Recommencez la procédure décrite de I'étape 1 a I'étape 6 sur le nocud 2.

Installation du logiciel multiacheminement

Pour installer le logiciel multiacheminement approprié, consultez la documentation fournie avec
le périphérique de stockage.

Q REMARQUE : Dans le cas d'un cluster SAS (comprenant un systéme de stockage MD3000), le logiciel multi-
acheminement devrait normalement déja étre installé, comme indiqué a la section “Installation des logiciels hdtes
requis pour le stockage”.

Installation de PowerPath sur les systémes Dell[EMC

1 [Installez EMC PowerPath sur le nceud 1.

E4 REMARQUE : Pour plus d'informations, consultez la documentation de PowerPath fournie avec le systéme
de stockage Dell|EMC.

2 Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur.

3 Recommencez I'étape 1 et I'étape 2 sur l'autre nocud.

Vérification du fonctionnement du pilote multiacheminement
1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail et sélectionnez Gérer.
2 Cliquez sur Stockage et sélectionnez Gestion des disques.
Un disque apparait pour chaque LUN affecté au stockage.
Vérifiez que chaque unité logique est configurée en tant que disque de base.

Recommencez la procédure décrite de I'étape 1 a l'étape 3 sur l'autre nocud.
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Préparation des disques pour Oracle Clusterware
Cette section contient des informations sur la création de lecteurs logiques pour les disques suivants :
*  Disque OCR: contient les informations de configuration du cluster.

* Disque de vote : assure l'arbitrage entre les noeuds lorsque le réseau privé ou le stockage connecté
n'est pas disponible pour un ou plusieurs noeuds.

* Disques pour la base de données et la zone de récupération flash : fournissent une zone de stockage
permettant de créer la base de données et la zone de récupération flash.

Au cours des opérations de configuration du cluster décrites dans ce document, vous allez créer des
partitions sur le systéme de stockage Fibre Channel. Lorsque vous créez les partitions, vérifiez que les
nceuds peuvent détecter les unités de stockage ou les disques logiques créés dans le systeme de stockage
connecté.

Afin de préparer les disques pour Oracle Clusterware, identifiez le disque OCR (registre du cluster
Oracle) ainsi que les disques de vote, de données et de la zone de récupération flash. Effectuez ensuite
les opérations suivantes sur I'un des nocuds.

Activation de I'option Automount sur les disques partagés
1 Surle noeud 1, cliquez sur Démarrer puis sur Exécuter.
2 Dans le champ Exécuter, tapez cmd et cliquez sur OK.
3 Lorsque l'invite de commande s'affiche, tapez diskpart et appuyez sur <Entrée>.
4 Alinvite DISKPART, tapez automount enable et appuyez sur <Entrée>.
Le message suivant s'affiche :
Automatic mounting of new volumes enabled.
Al'invite DISKPART, tapez exit et appuyez sur <Entrée>.
6 Fermez l'invite de commande.

Répétez la procédure décrite de I'étape 1 a I'étape 6 sur les nceuds restants.

Préparation du disque OCR et du disque de vote pour Clusterware
1 Faites un clic droit sur l'icone Poste de travail du bureau Windows, puis sélectionnez Gérer.
2 Développez I'élément Stockage ct sélectionnez Gestion des disques.

Le disque de stockage initialisé a la section “Vérification du fonctionnement du pilote
multiacheminement” apparait comme étant Non alloué.

3 Faites un clic droit sur la zone de partition des disques partagés affectée aux disques de vote et OCR,
puis sélectionnez Nouvelle partition.

La fenétre Bienvenue dans l'Assistant Création d'une nouvelle partition s'affiche.

4 Cliquez sur Suivant.
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10

Dans la fenétre Type de la partition, sélectionnez Partition étendue et cliquez sur Suivant.

Dans la fenétre Spécifier la taille de la partition, acceptez la taille de partition par défaut et cliquez
sur Suivant.

Cliquez sur Terminer.

La zone de partition du disque sélectionnée a l'étape 3 est configurée en tant que partition étendue.

Recommencez la procédure décrite de I'étape 3 a 1'étape 7 sur tous les disques partagés qui sont affectés
aux neeuds.

Créez un lecteur logique pour le disque de registre du cluster Oracle (OCR).

a  Dans la zone de partition du disque identifiée pour servir de disque OCR et de disque de
vote (unité logique de 1 Go), faites un clic droit sur l'espace disponible et sélectionnez Créer
un nouveau lecteur logique.

La fenétre Bienvenue dans I'Assistant Création d'une nouvelle partition s'affiche.

b Cliquez sur Suivant.
¢ Dansla fenétre Sélection du type de partition, sélectionnez Lecteur logique et cliquez sur Suivant.

d  Dans la fenétre Spécifier la taille de la partition, tapez 120 dans le champ Taille de la partition
en Mo et cliquez sur Suivant.

e Dans la fenétre Attribuer une lettre de lecteur ou de chemin d'acces, sélectionnez Ne pas attribuer
une lettre ou un chemin d'accés de lecteur ct cliquez sur Suivant.

f  Dans la fenétre Formater une partition, sélectionnez Ne pas formater cette partition et cliquez
sur Suivant.

g Cliquez sur Terminer.
Créez un lecteur logique pour le disque de vote.

a  Dans la zone de partition du disque identifiée pour servir de disque OCR et de disque de
vote (unité logique de 1 Go), faites un clic droit sur l'espace disponible et sélectionnez Créer
un nouveau lecteur logique.

La fenétre Bienvenue dans l'Assistant Création d'une nouvelle partition s'affiche.

b Cliquez sur Suivant.
¢ Dansla fenétre Sélection du type de partition, sélectionnez Lecteur logique et cliquez sur Suivant.

d  Dans la fenétre Spécifier la taille de la partition, tapez 50 dans le champ Taille de la partition
en Mo et cliquez sur Suivant.

e Dansla fenétre Attribuer une lettre de lecteur ou de chemin d'acces, sélectionnez Ne pas attribuer
une lettre ou un chemin d'acces de lecteur et cliquez sur Suivant.

f  Dans la fenétre Formater une partition, sélectionnez Ne pas formater cette partition et cliquez
sur Suivant.

g Cliquez sur Terminer.
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Préparation du disque de données et de la zone de récupération flash pour le stockage de la base de données

Cette section contient des informations sur la création des lecteurs logiques devant étre utilisés pour
créer une configuration de stockage ASM (Automatic Storage Management). Cette configuration
comprend un ou plusieurs groupes de disques pouvant étre répartis sur plusicurs disques.

1

Créez un lecteur logique pour la base de données.

a
b

h

Repérez le disque affecté a la base de données Oracle.

Dans la zone de partition du disque, faites un clic droit sur l'espace disponible et sélectionnez
Créer un nouveau lecteur logique.

La fenétre Bienvenue dans I'Assistant Création d'une nouvelle partition s'affiche.

Cliquez sur Suivant.
Dans la fenétre Type de partition, sélectionnez Lecteur logique et cliquez sur Suivant.

Dans la fenétre Spécifier la taille de la partition, tapez la taille appropriée dans le champ
Taille de la partition en Mo. Cliquez sur Suivant.

Dans la fenétre Attribuer une lettre de lecteur ou de chemin d'acces, sélectionnez Ne pas attribuer
une lettre ou un chemin d'acces de lecteur et cliquez sur Suivant.

Dans la fenétre Formater une partition, sélectionnez Ne pas formater cette partition ct cliquez
sur Suivant.

Cliquez sur Terminer.

2 Créez un lecteur logique pour la zone de récupération flash.

a
b

Repérez le disque affecté a la zone de récupération flash.

Effectuez la procédure décrite de 1'étape b a 1'étape h (étape 1).

3 Redémarrez le noeud 2 et connectez-vous en tant qu'administrateur.

Suppression des lettres affectées aux lecteurs

1

Sur le bureau Windows de chacun des autres nocuds, faites un clic droit sur Poste de travail,
puis sélectionnez Gérer.

Dans la fenétre Gestion de l'ordinateur, développez I'élément Stockage et cliquez sur Gestion
des disques.

Sivous trouvez des lettres affectées aux lecteurs créés dans les sections “Préparation du disque OCR
et du disque de vote pour Clusterware” et “Préparation du disque de données et de la zone de
récupération flash pour le stockage de la base de données” :

Faites un clic droit sur le lecteur logique et sélectionnez Moditier la lettre de lecteur et les chemins
d'acces.

Dans la fenétre Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'acces, sélectionnez la lettre appropriée
et cliquez sur Supprimer.

Dans la fenétre de confirmation, cliquez sur Oui.

Recommencez la procédure décrite de I'étape a a I'étape ¢ pour les autres lecteurs logiques
de la partition de stockage.
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Installation d'Oracle 109 RAC R2 avec ASM

Cette section contient des informations sur I'installation d'Oracle 10g RAC R2. Les themes abordés
sont les suivants :

* Installation d'Oracle Clusterware
* Installation d'Oracle Database 10g R2
* Installation du groupe de correctifs 10.2.0.3 et des mises a jour de logiciels

e (Création de la base de données initiale

Installation d'Oracle Clusterware version 10.2.0.1
1 Surle neeud 1, insérez le CD Oracle Clusterware dans le lecteur.

Oracle Universal Installer (OUI) démarre et la fenétre d'accuell s'affiche.
Sil'écran de bienvenue ne s'affiche pas, procédez comme suit :

a  Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter.
b Dans le champ Exécuter, tapez la commande suivante et cliquez sur OK:
$LecteurCD%\autorun\autorun.exe
ot $LecteurCD% correspond a la lettre du lecteur de CD.
2 Dans la fenétre Oracle Clusterware, cliquez sur Install/Deinstall Products (Installer/Désinstaller
les produits)
Dans la fenétre d'accuetl, cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify Home Details (Indiquer 'emplacement racine), acceptez les parametres
par défaut.

4 REMARQUE : Notez le chemin d'0raCR10g_home (racine des services CRS). Il vous servira ultérieurement.
Cliquez sur Next.

6 Dans la fenétre Product-Specific Prerequisite Checks (Vérification des conditions prérequises),
cliquez sur Next.

7 Dans la fenétre Specify Cluster Configuration (Définir la configuration du cluster), effectuez
les opérations suivantes :

a  Vérifiez les noms public et privé du nceud principal, ainsi que son nom d'héte virtuel.

Pour modifier ces valeurs, cliquez sur Edit (Modifier), entrez les valeurs souhaitées et cliquez

sur OK.
b Cliquez sur Add (Ajouter).

¢ [Entrez les noms public et privé du second nocud, ainsi que son nom d'héte virtuel.

Q REMARQUE : Les noms d'héte indiqués ne doivent pas contenir d'extension de nom de domaine.
d  Cliquez sur OK.
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8 Cliquez sur Next.

La fenétre Specify Network Interface Usage (Définir 'utilisation des interfaces réseau) affiche la liste
des interfaces réseau du cluster.

9 Dans le menu déroulant Interface Type (Type d'interface), sélectionnez Public pour le type d'interface
publique et Private pour le type d'interface privée, si nécessaire. Pour ce faire :

a  Effectuez une sélection dans le champ Interface Name (Nom d'interface).
b Cliquez sur Edit (Modifier).
¢ Effectuez la sélection appropriée dans le champ Interface Type (Type d'interface).
d  Cliquez sur OK.
10 Cliquez sur Next.

11 Dans la fenétre Cluster Configuration Storage (Configuration du stockage du cluster), effectuez
les procédures suivantes pour le disque OCR :

a Identifiez la partition correspondant au disque OCR, que vous avez créée a la section
“Préparation du disque OCR et du disque de vote pour Clusterware”.

b Sélectionnez-la et cliquez sur Edit (Modifier).

¢ Dans la fenétre Specify Disk Configuration (Définir la configuration du disque), sélectionnez
Place OCR (Primary) on this partition (Placer le disque OCR [principal] sur cette partition),
puis cliquez sur OK.

12 Dans la fenétre Cluster Configure Storage (Configuration du stockage du cluster), effectuez
les procédures suivantes pour le disque de vote :

a ldentifiez la partition correspondant au disque de vote, que vous avez créée a la section
“Préparation du disque OCR et du disque de vote pour Clusterware”.

b  Sélectionnez-la et cliquez sur Edit (Modifier).

¢ Dans la fenétre Specify Disk Configuration (Définir la configuration du disque), sélectionnez
Place Voting Disk on this partition (Placer le disque de vote sur cette partition) et cliquez sur

OK.
13 Cliquez sur Next.
14 Ne tenez pas compte des messages d'avertissement et cliquez sur OK.
15 Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur Install (Installer) pour démarrer l'installation.

La fenétre d'installation présente une barre de progression.

Ensuite, la fenétre Configuration Assistants (Assistants de configuration) s'affiche. Oracle Universal
Installer exécute une série d'outils de configuration.

Q REMARQUE : Si des erreurs se produisent pendant I'exécution de I'assistant de configuration, cliquez sur
0K, puis reportez-vous au paragraphe Dépannage de ce document et a la section “Solutions en cas d'échec
de l'installation de Clusterware”.
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16 Cliquez sur Next.
17 Ne tenez pas compte des messages d'avertissement et cliquez sur OK.

La fenétre de fin d'installation s'affiche.

18 Cliquez sur Exit (Quitter) pour fermer la session OUL

19 Dans la fenétre de fermeture, cliquez sur Yes.

Installation d'Oracle Database 10 R2 avec Real Application Clusters 10.2.0.1
1 Insérez le CD Oracle Database 10g Release 2 dans le lecteur.
L'utilitaire OUI démarre et la fenétre d'accueil s'affiche.
Sila fenétre d'accuell s'affiche, passez a I'étape 2. Sinon, procédez comme suit :
a  Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter.
b  Dans le champ Exécuter, tapez la commande suivante :

$LecteurCD%\autorun\autorun.exe
ou $LecteurCD% correspond a la lettre du lecteur de CD.

¢ Cliquez sur OK.

L'utilitaire OUI démarre et la fenétre d'accueil s'affiche.

Cliquez sur Next.

Dans la fenétre Select Installation Type (Sélectionner un type d'installation), cliquez sur Standard
Edition, puis sur Next.

4 Dans la fenétre Specify Home Details (Indiquer I'emplacement racine), vérifiez les éléments suivants
de la section Destination :

*  Le répertoire racine d'Oracle Database affiché dans le champ Name (Nom) est
OraDbl0g_homel.

*  Le champ Path (Chemin) contient le chemin complet du répertoire racine d'Oracle, a savoir :
$LecteurSysteme$\oracle\product\10.2.0\db 1
ou ¢LecteurSysteéme$ correspond au lecteur contenant le répertoire racine d'Oracle.
Q REMARQUE : Notez ce chemin ; il vous servira ultérieurement.

Q REMARQUE : Le répertoire racine d'Oracle doit &tre différent de celui sélectionné lors de I'installation
d'Oracle Clusterware. Vous ne pouvez pas installer Oracle 10g R2 Standard Edition avec RAC dans le
méme répertoire racine que Clusterware.

5 Cliquez sur Next.

6 Dans la fenétre Specify Hardware Cluster Installation Mode (Définir le mode d'installation du cluster),
cliquez sur Select All (Sélectionner tout), puis sur Next.
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Dans la fenétre Product-Specific Prerequisite Checks (Vérification des conditions prérequises),
cliquez sur Next.

Dans la fenétre Select Configuration Option (Sélectionner une option de configuration), cliquez
sur Install database Software only (Installer uniquement le logiciel de base de données) puis cliquez
sur Next.

Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur Install.
Dans la fenétre End of Installation (Fin de l'installation), suivez les procédures affichées.

Q REMARQUE : Vous devez effectuer les procédures dans I'ordre indiqué dans la fenétre avant de passer
a |'étape suivante.

Apres avoir effectué toutes les procédures indiquées dans la fenétre de fin d'installation, cliquez
sur Exit.

Dans la fenétre de fermeture, cliquez sur Yes.

Installation du groupe de correctifs 10.2.0.3 pour Oracle 109 R2

1

Vérifiez que seuls les fichiers binaires correspondant a Clusterware 10.2.0.1 et Database 10.2.0.1
sont installés sur le systeme, et assurez-vous que la base de données initiale n'a pas encore été créée.

Téléchargez le groupe de correctifs 10.2.0.3 a partir du site Web Metalink (metalink.oracle.com).

Décompressez le groupe de correctifs dans %LecteurSysteme%.

Installation du correctif 10.2.0.3 pour Oracle 10g Clusterware

Avant de commencer

Avant d'installer le groupe de correctifs 10.2.0.3 pour Oracle 10g Clusterware, effectuez les opérations
sulvantes :

1

Arrétez les applications sur tous les naeuds. Tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :

$LecteurSysteme$\$RACINE CRS%\bin> srvctl stop nodeapps -n <NomNeeud>

ou $LecteurSystéme$ correspond au lecteur contenant le répertoire racine d'Oracle et
%RACINE_CRS% au répertoire racine créé a l'étape 4 de la section “Installation d'Oracle Clusterware
version 10.2.0.1”.

Exécutez la commande ci-dessus pour chaque nceud du cluster.
Cliquez sur Démarrer — Programmes — Outils d'administration — Services.

Identifiez tous les services Oracle et arrétez-les sur les deux nceuds.
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Installation du groupe de correctifs

Q REMARQUE : Vous devez installer le groupe de correctifs & partir du noeud sur lequel Oracle RAC 10gR2 a été
installé. Si vous ne vous trouvez pas sur ce nceud, quittez |'utilitaire OUl et recommencez I'opération sur le nceud
approprié.

1 Exécutez 'utilitaire OUI qui se trouve dans le dossier du groupe de correctifs. Par exemple :

%LecteurSysteme7%\Oracle_patch\setup.exe
ou %LecteurSysteme% correspond au lecteur sur lequel vous avez décompressé le groupe de correctifs.

Dans la fenétre d'accuell, cliquez sur Next.

3 Dans la fenétre Specify home details (Indiquer I'emplacement racine), sélectionnez OraCrl0g_home
dans la liste déroulante et cliquez sur Next.

4 Dans la fenétre Specify Hardware Cluster Installation Mode (Définir le mode d'installation du cluster),
cliquez sur Next.

Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur Install.

6 Effectuez toutes les opérations répertoriées dans la fenétre End of Installation (Fin de I'installation).
Ne suivez pas l'instruction consistant a arréter les services Oracle. Vous devez normalement avoir
effectué cette opération avant d'installer le groupe de correctifs, comme indiqué dans la section
“Avant de commencer”.

Dans la fenétre End of Installation (Fin de l'installation), cliquez sur Exit.

8 Cliquez sur Yes pour quitter OUL

Installation du correctif 10.2.0.3 pour Oracle 10g Database
Q REMARQUE : Avant d'installer le groupe de correctifs, vérifiez que tous les services Oracle sont en cours d'exécution.

Effectuez les opérations suivantes avant de créer un écouteur et une base de données initiale.

Installation du groupe de correctifs

Q REMARQUE : Vous devez installer le groupe de correctifs & partir du nceud sur lequel Oracle RAC 10gR2 a été
installé. Si vous ne vous trouvez pas sur ce nceud, quittez OUI et recommencez I'opération sur le nceud approprié.

1 Exécutez l'utilitaire OUI qui se trouve dans le dossier ot vous avez décompressé le groupe de correctifs.
Par exemple : %LecteurSysteme%\Oracle_patch\setup.exe

Dans la fenétre d'accuetl, cliquez sur Next.

Dans la fenétre Specify Home Details (Indiquer I'emplacement racine), sélectionnez OraDb10g_homel
dans la liste déroulante et cliquez sur Next.
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4 Dans la fenétre Specify Hardware Cluster Installation Mode (Définir le mode d'installation du cluster),
cliquez sur Next.

5 Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur Install.

6 Effectuez toutes les opérations répertoriées dans la fenétre End of Installation (Fin de l'installation).
7 Dans la fenétre End of Installation (Fin de l'installation), cliquez sur Exit.

8 Cliquez sur Yes pour quitter OUI.

Téléchargement des correctifs Oracle les plus récents

Oracle peut fournir des correctifs supplémentaires qui n'étaient pas inclus lorsque vous avez téléchargé
le groupe de correctifs pour la premiere fois. Pour installer des correctifs supplémentaires :

1 Ouvrez un navigateur Web.
2 Accédez au site Web d'Oracle Metalink (metalink.oracle.com).

3 Téléchargez tous les correctifs appropriés pour votre installation.

Création de la base de données initiale
Pour créer une base de données initiale a l'aide d'Oracle ASM, procédez comme suit :
1 Surle neeud 1, vérifiez qu'Oracle Clusterware est en cours d'exéeution.
a  Cliquez sur Démarrer ct sélectionnez Exécuter.
b Dans le champ Exécuter, tapez cmd et appuyez sur <Entrée>.
¢ Tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :

crsctl check crs

Le résultat suivant doit s'afficher pour indiquer que CSS, les services CRS et EVM sont
opérationnels :

CSS appears healthy
CRS appears healthy
EVM appears healthy

d  Sices lignes ne s'affichent pas, tapez :
crsctl start crs
e Fermez l'invite de commande.
Cliquez sur Démarrer ct sélectionnez Exécuter.
Dans le champ Exécuter, tapez la commande suivante et cliquez sur OK::

dbca

L'assistant de configuration de la base de données démarre.
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Dans la fenétre d'accuelil, sélectionnez Oracle Real Application Cluster Database (Base de données
Oracle RAC), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Operations (Opérations), cliquez sur Create a Database (Créer une base de données),
puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Node Selection (Sélectionner des neeuds), cliquez sur Select All (Sélectionner tout),
puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Templates (Modeles de base de données), cliquez sur Custom Database
(Base de données personnalisée), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Identification (Identification de la base de données), complétez le champ
Global Database Name (Nom global de la base de données) en indiquant un nom tel que bddrac,
puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Management Options (Options de gestion), cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Credentials (Autorisations de la base de données), cliquez sur Use Same
Password for All Accounts (Utiliser le méme mot de passe pour tous les comptes), tapez un nouveau
mot de passe et confirmez-le, puis cliquez sur Next.

g REMARQUE : Notez le nouveau mot de passe. Il vous servira ultérieurement pour I'administration de la base
de données.

Dans la fenétre Storage Options (Options de stockage), cliquez sur Automatic Storage Management
(ASM) et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Create ASM Instance (Créer une instance ASM), procédez comme suit :
a  Dans le champ SYS password (Mot de passe SYS), entrez le nouveau mot de passe et confirmez-le.

b  Sélectionnez Create initialization parameter file (IFILE) (Créer un fichier de parametres
d'initialisation [IFILE]).

¢ Cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database Configuration Assistant (Assistant de configuration de base de données),
cliquez sur OK.

La fenétre ASM Creation (Création ASM) s'affiche et I'instance ASM est créée.

Q REMARQUE : Sile message d'avertissement Failed to retrieve network listener resources
(Impossible d'obtenir les ressources de I'écouteur réseau) s'affiche, cliquez sur Yes pour permettre a I'assistant
DBCA de créer les ressources d'écouteur réseau appropriées.

Dans la fenétre ASM Disk Groups (Groupes de disques ASM), cliquez sur Create New (Créer).
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15 Dans la fenétre Create Disk Group (Créer un groupe de disques), entrez les informations relatives
aux fichiers de la base de données.

16
17

O 2 o =T

h
i

Entrez un nom dans le champ Disk Group Name (Nom du groupe de disques).
Exemple : DATABASE.

Dans la zone Redundancy (Redondance), sélectionnez External (Externe).

Cliquez sur Stamp Disks (Marquer les disques).

Sélectionnez Add or change label (Ajouter ou modifier un label) et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Select disks (Sélectionner les disques), sélectionnez les disques que vous souhaitez
utiliser pour les fichiers de base de données. Remarque : La zone Status (Etat) contient la mention
Candidate device (Périphérique candidat).

Conservez les parametres par défaut du champ Generate stamps with this prefix (Générer
les marques avec ce préfixe).

Cliquez sur Next.
Dans la fenétre Stamp disks (Marquer les disques), cliquez sur Next.
Cliquez sur Finish pour sauvegarder les parametres.

Cochez les cases situées en regard des disques disponibles et cliquez sur OK.

Dans la fenétre ASM Disk Groups (Groupes de disques ASM), cliquez sur Create New (Créer).

Dans la fenétre Create Disk Group (Créer un groupe de disques), entrez les informations relatives
a la zone de récupération flash.

O a2 o =T

Entrez un nom dans le champ Disk Group Name (Nom du groupe de disques).
Exemple : FLASH.

Dans la zone Redundancy (Redondance), sélectionnez External (Externe).

Cliquez sur Stamp Disks (Marquer les disques).

Sélectionnez Add or change label (Ajouter ou modifier un label) et cliquez sur Next.

Dans la fenétre Select disks (Sélectionner les disques), sélectionnez les disques que vous souhaitez
utiliser pour la zone de récupération flash. Remarque : La zone Status (Etat) contient la mention
Candidate device (Périphérique candidat).

Dans le champ Generate stamps with this prefix (Générer les marques avec ce préfixe), tapez
FLASH.

Cliquez sur Next.
Dans la fenétre Stamp disks (Marquer les disques), cliquez sur Next.
Cliquez sur Finish pour sauvegarder les paraméetres.

Cochez les cases situées en regard des disques disponibles et cliquez sur OK.

La fenétre ASM Disk Group (Groupe de disques ASM) s'affiche et indique que le groupe est en cours
de création.

Le groupe de disques FLASH s'affiche ensuite dans la colonne Disk Group Name (Nom du groupe
de disques).
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Sélectionnez uniquement le nom du groupe de disques que vous avez affecté 8 DATABASE a |'étape 15,
puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Database File Locations (Emplacement des fichiers de base de données), sélectionnez
Use Oracle-Managed Files (Utiliser des fichiers gérés par Oracle) et Multiplex Redo Logs and
Control Files (Multiplexer les fichiers Redo Log et les fichiers de contréle), puis cliquez sur Next.

Dans la fenétre Recovery Configuration (Configuration de la récupération), effectuez les opérations
suivantes :

a  Sélectionnez la zone Specify Flash Recovery Area (Définir la zone de récupération flash).
b Cliquez sur Browse (Parcourir).

¢ Sélectionnez le groupe de disques FLASH créé a l'étape 17 et cliquez sur OK.

d

Dans le champ Flash Recovery Area Size (Taille de la zone de récupération flash), tapez la taille
totale du groupe de disques FLASIH créé a I'étape 17.

;-]

Cliquez sur Enable Archiving (Activer l'archivage).
f  Cliquez sur Edit Archive Mode Parameters (Modifier les paramétres du mode d'archivage).

* Dans la fenétre Edit Archive Mode Parameters (Modifier les parametres du mode
d'archivage), modifiez le chemin indiqué sous Archive Log Destinations (Destination
des journaux d'archivage) en +FLASH/,

ou FLASH correspond au nom du groupe de disques de la zone de récupération flash indiqué
al'étape 17 a.
* Cliquez sur OK.
g Cliquez sur Next.
Dans la fenétre Database Content (Contenu de la base de données), cliquez sur Next.
Dans la fenétre Database Services (Services de base de données), cliquez sur Next.
Dans la fenétre Initialization Parameters (Parametres d'initialisation), cliquez sur Next.
Dans la fenétre Database Storage (Stockage de la base de données), cliquez sur Next.
Dans la fenétre Creation Options (Options de création), cliquez sur Finish.
Dans la fenétre Summary (Résumé), cliquez sur OK.
La fenétre Database Configuration Assistant (Assistant de configuration de base de données) s'affiche
et le logiciel Oracle crée la base.
g REMARQUE : Cette procédure peut prendre plusieurs minutes.

Une fois I'opération terminée, la fenétre Database Configuration Assistant (Assistant de configuration
de base de données) affiche des informations de configuration.

Notez ces informations. Elles vous serviront ultéricurement pour l'administration de la base de données.
Cliquez sur Exit.

La fenétre Start Cluster Database (Démarrage de la base de données du cluster) s'affiche et la base
de données du cluster démarre.
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Ajout d'un nouveau nceud a un cluster Oracle 109 RAC existant

Les informations suivantes décrivent les procédures permettant d'ajouter des nocuds et des instances
aux bases de données Oracle RAC sous Windows.

Préparation du nceud a ajouter au cluster

Effectuez les opérations suivantes sur le ou les noeuds a ajouter a un cluster existant :
1 Installez et configurez le systeme d'exploitation a l'aide des CD Deployment.
2 Contfigurez la mise en réseau et le sous-systeme de stockage Fibre Channel.

Assurez-vous d'exécuter la commande suivante sur chaque nocud existant du cluster ; NomHéte est le nom
de réseau public du nouveau noeud :

NET USE \\NomH&te\C$

Vous disposez des privileges administrateur requis sur chaque noeud si la réponse renvoyée par le systeme
d'exploitation est :

Command completed successfully.

[E4 REMARQUE : Sivous utilisez ASM, assurez-vous que les nouveaux nceuds ont acceés aux disques ASM avec
les mémes autorisations que les nceuds existants.

Q REMARQUE : Si vous utilisez le systéme de fichiers OCFS, assurez-vous que les nouveaux nceuds ont accés
aux systemes de fichiers du cluster de la méme facon que les autres nceuds.

Le noeud est maintenant prét a étre ajouté a un cluster existant.

Les étapes permettant d'ajouter des noeuds a un cluster existant peuvent étre résumées comme suit :
1 Ajout des noeuds a la couche Oracle Clusterware
2 Ajout des nocuds a la couche Oracle RAC Database

3 Ajout des instances de bases de données aux nouveaux naeuds

Ajout des nceuds a la couche Oracle Clusterware
Procédez comme suit :

1 Surl'un des nocuds existants, accédez au répertoire CRS home\oui\bin. Exécutez le script addNode.bat
pour lancer l'utilitaire OUL

2 Llutilitaire OUI s'exécute en mode d'ajout de naeud et affiche une fenétre d'accueil. Cliquez sur Next.
La page Specify Cluster Nodes for Node Addition (Définir les nocuds a ajouter au cluster) s'affiche.

3 Le tableau affiché en haut de cette page répertorie les noeuds existants associés a la racine des services
CRS a partir de laquelle vous avez lancé l'utilitaire OUL Utilisez le tableau inférieur pour entrer les
noms publics et privés des nouveaux nocuds.

4 Sitoutes les vérifications aboutissent, la fenétre Node Addition Summary (Résumé de I'ajout de noeuds)

s'affiche.
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Cliquez sur Next. La page Cluster Node Addition Progress (Progression de l'ajout de noeuds au cluster)
s'affiche.

Une fois 'opération terminée, cliquez sur Exit pour fermer la session OUL Lorsque la page End
of Node Addition (Fin de I'ajout de nceuds) s'affiche, cliquez sur Exit pour fermer la session OUL

Exécutez la commande suivante pour identifier les noms et les numéros des nacuds actuellement
utilisés :

CRS home\bin\olsnodes -n

Exécutez la commande crssetup.exe en indiquant les noms et les numéros de nocuds disponibles
suivants pour ajouter les informations concernant les nouveaux noeuds aux services CRS. Exemple :
crssetup.exe add -nn publicnode3,3 -pn pvtnode3,3 -vn vipnode3, 3
Exécutez l'utilitaire racgons a partir du sous-répertoire bin de la racine des services CRS. Configurez
le numéro de port des services de notification Oracle (ONS) comme suit :

racgons add_config NomNouveauNceud:4948

Une fois les procédures permettant d'ajouter les nocuds a la couche Oracle Clusterware effectuées, I'extension
de la racine des services CRS aux nouveaux noeuds est terminée.

Ajout des nceuds a la couche Oracle RAC Database

1

A partir de ZORACLE_HOMEZ%\oui\bin, exécutez le script addNode.bat. L'utilitaire OUI s'exécute
en mode d'ajout de noeud et affiche une fenétre d'accueil. Cliquez sur Next. La page Specify Cluster
Nodes for Node Addition (Définir les nocuds a ajouter au cluster) s'affiche.

Un tableau affiché dans cette page répertorie les noeuds existants associés a la racine Oracle a partir
de laquelle vous avez lancé l'utilitaire OUL Un tableau affiché au bas de cette page permet de
sélectionner les nacuds pouvant étre ajoutés. Sélectionnez les nocuds voulus et cliquez sur Next.

Si toutes les vérifications aboutissent, la fenétre Node Addition Summary (Résumé de I'ajout de
nceuds) s'affiche.

Cliquez sur Finish. La page Cluster Node Addition Progress (Progression de l'ajout de noeuds au cluster)
s'affiche.

Lorsque la page End of Node Addition (Fin de l'ajout de noeuds) s'affiche, cliquez sur Exit pour fermer
la session OUIL

Exécutez l'utilitaire VIPCA & partir du sous-répertoire bin de la racine Oracle. Utilisez l'option -nodelist
(voir la syntaxe ci-dessous) pour identifier I'ensemble complet de nocuds faisant maintenant partie de
la base de données RAC, du nceud 1 au nceudN :

vipca -nodelist Neeudl, Neeud2, Neeud3, . . .NeudN

Ajoutez un écouteur au nouveau noeud. Pour ce faire, utilisez exclusivement 'assistant NetCA
(Net Configuration Assistant).

Une fois les procédures de la section précédente terminée, les nouveaux noeuds sont définis au niveau de
la couche de la base de données du cluster. De nouvelles instances de bases de données peuvent maintenant
étre ajoutées aux nouveaux nocuds.
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Ajout des instances de bases de données aux nouveaux nceuds
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Pour ajouter des instances, effectuez les procédures suivantes pour chaque nouveau nocud :

1

10
1"

12

Sélectionnez Démarrer > Programmes > Oracle - NOM_RACINE > Configuration and Migration
Tools (Outils de configuration et de migration) > Database Configuration Assistant (Assistant
de configuration de base de données).

L'assistant DBCA affiche la page d'accueil de RAC. Vous pouvez obtenir des informations
supplémentaires en cliquant sur Aide dans n'importe quelle fenétre de l'assistant DBCA.

Sélectionnez Real Application Clusters database (Base de données Real Application Clusters)
et cliquez sur Next. L'assistant DBCA affiche la page Operations (Opérations).

Sélectionnez Instance Management (Gestion des instances) et cliquez sur Next. L'assistant DBCA
affiche la fenétre correspondante.

Sélectionnez Add instance (Ajouter une instance) et cliquez sur Next. L'assistant DBCA affiche
la page List of Cluster Databases (Liste des bases de données du cluster), qui répertorie les bases
de données et leur état (ACTIVE, INACTIVE, ctc.).

Dans cette fenétre, sélectionnez la base de données RAC active a laquelle vous souhaitez ajouter
une instance.

Cliquez sur Next. L'assistant DBCA affiche la page Adding an Instance (Ajouter une instance).

Dans cette fenétre, entrez le nom de I'instance dans le champ approprié, en haut de la page. Sélectionnez
le nom du nouveau nocud dans la liste et cliquez sur Next. L'assistant DBCA affiche la page Services.

Entrez les informations sur les services correspondant a l'instance du nouveau noeud et cliquez sur
Next. L'assistant DBCA affiche la page Instance Storage (Stockage d'instance).

Cliquez sur Finish. L'assistant DBCA affiche la boite de dialogue Summary (Résumé).

Vérifiez les informations indiquées dans cette boite de dialogue et cliquez sur OK. Une boite de dialogue
de progression s'affiche pendant l'ajout de I'instance. Une fois 'opération terminée, une boite de dialogue
vous demande si vous souhaitez effectuer une autre opération.

Cliquez sur No et quittez l'assistant DBCA, ou bien cliquez sur Yes pour effectuer une autre opération.
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Logiciels pris en charge apres le déploiement

Le tableau 1-10 répertorie les logiciels pris en charge au moment de la publication du présent document.

Pour obtenir la liste la plus récente des éléments matériels et logiciels pris en charge, rendez-vous a

l'adresse www.dell.com/10g et téléchargez le document “Solution Deliverable List” (Liste des éléments

pris en charge), version 1.3.

Tableau 1-10. Versions de logiciels prises en charge

Composant logiciel

Versions prises en charge

Windows Server 2003 SP2

PowerPath pour Windows

Pilote Storport pour adaptateurs HBA QLogic
Pilote Storport pour adaptateurs HBA Emulex
PERC 4¢/Di et PERC 4¢/Si

Controleur RAID intégré PERC 5/i
Adaptateur SAS 5/c et SAS 5/i

Dell PowerVault MD3000 Storage Manager
Cartes Intel PRO Gigabit

Famille de cartes Intel PRO PCle Gigabit (pilote de base)
Intel PROSet (pour le regroupement des NIC)

Adaptateur Ethernet Gigabit Broadcom NetXtreme
(BCM5721)

Adaptateur Ethernet Gigabit Broadcom NetXtreme 11
(BCM5708C)

Broadcom Advanced Control Suite
(pour le regroupement des NIC)

Standard Edition 64 bits
46.1
9.1.4.15
7.1.30.6
6.46.3.64
2.8.0.64
1.24.04.00
02.17.G6.10
8.4.21.0
9.6.31.0
11.2.0.74
9.26.0.0

NDIS = 3.0.5
VBD = 3.0.7
10.0.8.0
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Dépannage

Solutions en cas d'échec de I'installation de Clusterware

Echec de I'assistant de configuration d'Oracle Clusterware

Sil'installation échoue lorsque l'assistant de configuration d'Oracle Clusterware démarre dans la fenétre
Configuration Assistants (Assistants de configuration), procédez comme suit :

1

Ouvrez le fichier suivant :

%RACINE_ORA_CLUSTERWARL%\cfgtoollogs\configloolFailedCommands
ou %RACINE_ORA_CLUSTERWARE? correspond au répertoire racine des services CRS créé a
la section “Installation d'Oracle Clusterware version 10.2.0.17.

Copiez les trois premieres commandes indiquées dans le fichier (avec leurs parametres), puis exécutez-
les dans une invite DOS.

Suivez les instructions de la section “Echec de I'assistant VIPCA” pour exécuter l'assistant VIPCA
ayant échoué.

Echec de I'assistant VIPCA

Silassistant VIPCA échoue durant l'installation d'Oracle Clusterware, le message suivant peut s'afficher :

Virtual Private IP Configuration Assistant failed

Dans ce cas, procédez comme suit pour contourner l'erreur. Cette procédure est décrite en détail dans
l'article Metalink 338924.1. Cet incident se produit généralement lorsque l'interface publique est
configurée avec une adresse IP faisant partie des réseaux 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/16 ou 192.168.1.0/24.

1
2
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Cliquez sur Démarrer ct sélectionnez Exécuter.
Dans le champ Exécuter, tapez la commande suivante et cliquez sur OK::

$LecteurSysteme$\Oracle\product\10.2.0\crs\bin\vipca

Suivez les étapes de l'assistant VIPCA en sélectionnant l'interface publique appropriée, puis en indiquant
l'adresse [P virtuelle correcte a utiliser.

Cliquez ensuite sur Terminer.
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Désinstallation d'Oracle Clusterware

La désinstallation d'Oracle Clusterware peut s'avérer nécessaire dans les cas suivants :
* L'installation d'Oracle Clusterware a échoué.
* Llinstallation de l'assistant de configuration d'Oracle Clusterware n'a pas abouti.

Pour désinstaller Oracle Clusterware, exécutez OUI sur le naeud du cluster, supprimez tous les services
Oracle restants, le cas échéant, et nettoyez la configuration des périphériques de stockage.

Q REMARQUE : Avant d'installer Oracle Clusterware, copiez les fichiers suivants dans un répertoire de sauvegarde.
Ils se trouvent dans le répertoire %RACINE_CRS%\bin :

® ExportSYMLinks.exe
® |mportSYMLinks.exe
® |ogPartFormat.exe
® oraoobjlib.dll

® orauts.dll

Exécution d'Oracle Universal Installer
1 Surle noeud 1, ouvrez I'Explorateur Windows et accédez au répertoire suivant :
%LecteurSystemeZ%\oracle\product\10.2.0\crs\oui\bin
Double-cliquez sur setup.exe pour démarrer Oracle Universal Installer.
Dans la fenétre d'accuetl, cliquez sur Deinstall Products (Désinstaller les produits).

Dans la fenétre Inventory (Inventaire), sélectionnez OraCrl0g_home puis cliquez sur Remove
(Supprimer).

5 Dans la fenétre de confirmation, cliquez sur Yes.
Si un message d'erreur apparait, cliquez sur Cancel (Annuler).
Dans la fenétre d'accuetl, cliquez sur Cancel.

Alinvite, cliquez sur Cancel, puis sur Yes.

Suppression des services Oracle
1 Surle neceud 1, démarrez la console Services.
a  Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter.
b Dansle champ Exécuter, tapez la commande suivante et cliquez sur OK:

services.msc

La fenétre Services s'affiche.
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2 Identifiez et supprimez tous les services Oracles restants.
Pour ce faire :
a  Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter.
b  Dansle champ Exécuter, tapez cmd et cliquez sur OK.
¢ Dans une invite de commande, tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :

sc delete <NomServiceOracle>

d  Recommencez l'étape ¢ pour chaque service a supprimer.
3 Redémarrez le naeud 1 et connectez-vous en tant qu'administrateur.

4 Redémarrez le nceud 2 et connectez-vous en tant qu'administrateur.

Nettoyage des périphériques de stockage

1 Nettoyez les partitions destinées a contenir le disque registre du cluster Oracle (OCRCFG)
et le disque de vote.

a  Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter.

b Dansle champ Exécuter, tapez cmd et cliquez sur OK.

¢ Alinvite, tapez ce qui suit et appuyez sur <Entrée> :
$LecteurSysteme$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ExportSYMLinks

L'exportateur de liens symboliques Oracle (ExportSYMLinks) exporte les liens symboliques
dans le fichier SYMMAPTBL du répertoire en cours.

d  Alinvite, tapez ce qui suit et appuyez sur <Entrée> :
notepad SYMMAP.TBL
2 Vérifiez que OCRCFG et VOTEDSKI apparaissent dans le fichier.

Si tel n'est pas le cas, associez ces deux éléments au disque approprié et enregistrez le fichier.

ATlaide de l'importateur de liens symboliques Oracle (ImportSYMLinks), importez les liens symboliques

sur les disques de stockage OCRCFG et VOTEDSKI.
Al'invite, tapez ce qui suit et appuyez sur <Entrée> :

$LecteurSystemed\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ImportSYMLinks
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Alaide de l'utilitaire de formatage de partitions logiques d'Oracle (LogPartFormat), formatez
les partitions OCRCFG et VOTEDSKI sur les deux noeuds.

Al'invite, tapez les commandes suivantes et appuyez sur <Entrée> apres chaque commande :
$LecteurSysteme$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat \\.\OCRCFG
$LecteurSysteme$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat \\.\VOTEDSK1
Le message suivant s'affiche :
Are you sure you want to continue...(Y/N)?
Tapez y et appuyez sur <Entrée>.
Démarrez Oracle GUI Object Manager.
Alinvite, tapez ce qui suit et appuyez sur <Entrée> :
$LecteurSysteme$\ora bin utils\GUIOracleOBJManager.exe
La fenétre d'Oracle Object Manager s'atfiche.
Supprimez les liens symboliques pour le disque OCR (OCRCFG) et le disque de vote (VOTEDSKI).
a  Sélectionnez ocrefg ct votesdk.
b Cliquez sur Options et sélectionnez Commit (Valider).
Sil'opération réussit, les entrées ocrefg et VOTEDSKI sont supprimées.
¢ Cliquez sur Options et sélectionnez Exit pour fermer Oracle Object Manager.
Démarrez la console de gestion de l'ordinateur.
a  Surle bureau Windows, cliquez sur Démarrer puis sélectionnez Exécuter.
b Dansle champ Exécuter, tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :
compmgmt .msc
La console de gestion de 'ordinateur s'affiche.
Supprimez les partitions ASM.

a  Dans la fenétre Console de gestion de l'ordinateur, développez I'élément Stockage et cliquez
sur Gestion des disques.

b  Faites un clic droit sur la premicére partition et sélectionnez Supprimer un lecteur logique.
¢ Lorsque vous y étes invité, cliquez sur Oui.

d  Recommencez I'étape b et I'étape ¢ de maniére a supprimer toutes les partitions, y compris
la partition étendue d'origine.
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9 Redémarrez le nocud 1 et connectez-vous en tant qu'administrateur.

10 Redémarrez le nacud 2 et connectez-vous en tant qu'administrateur.

1"

12

Sur le neeud 1, démarrez la console de gestion de l'ordinateur et recréez les partitions ASM.

a
b

h

Sur le bureau Windows, cliquez sur Démarrer puis sélectionnez Exécuter.
Dans le champ Exécuter, tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :

compmgmt .msc
La console de gestion de 'ordinateur s'affiche.

Cliquez sur Stockage et s¢lectionnez Gestion des disques.

Dans la fenétre Gestion des disques, faites un clic droit sur l'espace disponible qui contenait
auparavant les partitions ASM, puis sélectionnez Nouvelle partition.

L'Assistant Création d'une nouvelle partition s'affiche.
Cliquez sur Suivant pour continuer.
Dans la fenétre Type de la partition, sélectionnez Partition étendue ct cliquez sur Suivant.

Dans la fenétre Spécifier la taille de la partition, sélectionnez Tout le disque (valeur par défaut),
puis cliquez sur Suivant.

Lorsque vous y étes invité, cliquez sur Terminer.

Dans la fenétre Console de gestion de l'ordinateur, utilisez la procédure décrite de I'étape 11 ¢
al'étape 11 h pour créer les partitions suivantes :

Registre du cluster (CRSCFG)

Disque de vote (VOTEDSK1)

Disque de données (deux partitions)
Disque de sauvegarde (deux partitions)

Toute partition supplémentaire requise

Lorsque vous créez de nouvelles partitions, I'Assistant Création de nouvelle partition s'exécute
pour chaque instance.
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13
14
15

Pour créer les partitions :

g
h

Sélectionnez Créer un nouveau lecteur logique.

L'Assistant Création d'une nouvelle partition s'affiche.

Cliquez sur Suivant pour continuer.
Dans la fenétre Type de la partition, cliquez sur Suivant.

Q REMARQUE : Pour vous assurer que le périphérique de stockage ne reconfigurera pas les partitions
existantes, modifiez I'emplacement des disques et la taille des partitions OCRCFG et VOTEDSK1. Créez
les partitions de données, de sauvegarde et toute partition supplémentaire au début du disque, puis
créez les partitions OCRCFG et VOTEDSK1 a la fin du disque.

Dans la fenétre Taille de la partition, effectuez les opérations ci-apres et cliquez sur Suivant.

Dans la fenétre Attribuer une lettre de lecteur ou de chemin d'acces, sélectionnez Ne pas attribuer
une lettre ou un chemin d'acces de lecteur.

Dans la fenétre Formater une partition, sélectionnez Ne pas formater cette partition.
Lorsque vous y étes invité, cliquez sur Terminer.

Recommencez la procédure décrite de I'étape a a I'étape g pour chaque lecteur supplémentaire.

Redémarrez le noeud 1 et connectez-vous en tant qu'administrateur.

(1 élnarrez ensui ¢ I nocu €t connectrez-vous en tan ua minis racteur.
Red tel d2et t tant qu'ad trat

Sur le neeud 2, démarrez la console de gestion de l'ordinateur et supprimez les lettres de lecteur
correspondant aux nouvelles partitions.

Q REMARQUE : En général, le nceud 2 attribue des lettres aux nouvelles partitions aprés le redémarrage des

deux nceuds. Si ces lettres ne s'affichent pas lors de la procédure suivante, effectuez celle-ci sur le nceud 1:
Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter.

Dans le champ Exécuter, tapez la commande suivante et appuyez sur <Entrée> :

compmgmt .msc

La console de gestion de 'ordinateur s'affiche.

Cliquez sur Naviguer ct sélectionnez Gestion des disques.

Faites un clic droit sur la premiére partition et sélectionnez Modifier la lettre de lecteur et
les chemins d'acces.

Cliquez sur Supprimer.
ATinvite, cliquez sur Oui pour supprimer la lettre de lecteur.

Recommencez la procédure décrite de I'étape d a I'étape f pour chaque partition ASM.
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16

17
18

19

20
21

Utilisez asmtoolg pour ajouter un en-téte ASM aux nouvelles partitions ASM.

Sur le noeud 2, ouvrez I'Explorateur Windows et accédez au répertoire suivant :
%LecteurSystemeZ%\oracle_install_files\crs\ASM Tool

Double-cliquez sur asmtool.exe.

Dans I'écran asmtool, sélectionnez Add or change label (Ajouter ou modifier un label) et cliquez
sur Next.

Dans 'écran Select Disks (Sélectionner les disques), procédez comme suit :

a Appuyez sur <Ctrl> et sélectionnez deux partitions a marquer comme étant des disques
de données (DATA).

b Dans la fenétre Stamp disks (Marquer les disques), cliquez sur Next.

¢ Cliquez sur Finish pour enregistrer les parametres et quitter l'outil.

Q REMARQUE : Si un message d'erreur apparait, cliquez sur OK.

Recommencez la procédure décrite de I'étape 17 a I'étape 19 pour chacun des autres disques.
Relancez l'installation d'Oracle Clusterware.

Voir “Installation d'Oracle Clusterware version 10.2.0.1”.
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Procédures de dépannage supplémentaires

Le tableau 1-11 indique les mesures recommandées en cas d'incident lié au déploiement et a l'utilisation
de Windows Server 2003 et du logiciel Oracle Database 10g R2.

Tableau 1-11. Dépannage

Catégorie Incident/ Cause Mesure corrective recommandée
Symptome

Regroupe- Fchec du Le regroupement de NIC peut Cet incident est généralement da a l'utilisation

ment de NIC regroupement  échouer dans les cas suivants : du protocole STP (Spanning Tree Protocol) sur
de NIC 1 Un des NIC Broadcom utilisés  le commutateur. Pour contourner cet incident,
Broadcom utilisez I'une des solutions suivantes :

dans le regroupement est en
panne ou désactivé. Le second
NIC étant disponible, le réscau
privé reste actif sur le noeud
concerné.

2 Le second NIC tombe en panne
ou est désactivé alors que le
premier n'est toujours pas
opérationnel. Cette situation
entraine l'arrét complet du
réseau privé sur le naeud
correspondant. L'adresse IP
privée de ce noeud ne répond
pas a une Commande pillg.

3 Lorsque le second NIC est
réactivé, le réseau privé du
neeud correspondant reste
inactif.

REMARQUE : La réactivation
du second NIC ne permet pas
de rétablir le fonctionnement
du réseau privé. En revanche,
le fonctionnement est rétabli si
le premier NIC arrété redevient
opérationnel.

* Désactivation du protocole Spanning Tree
(STP) sur le commutateur.

* Activation de la fonction d'apprentissage
rapide (Port Fast Learning ou équivalent
sclon votre marque de commutateur) sur
les ports du commutateur auquel les NIC
regroupés sont connectés.

Utilisation de la fonction LiveLink de
Broadcom (faites un clic droit sur le
regroupement, sélectionnez Enable
LiveLink (Activer LiveLink) et suivez

les instructions affichées).

REMARQUE : Les solutions proposées peuvent
corriger cet incident précis, mais gardez a
I'esprit que l'activation de la fonction Port Fast
Learning ou la désactivation du protocole STP
sur les commutateurs peut provoquer des
incidents.
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Tableau 1-11.

Dépannage (suite)

Catégorie Incident/
Symptome

Cause

Mesure corrective recommandée

Installation  Pendant

d'Oracle I'installation
Clusterware  d'Oracle
Clusterware,

le message
suivant s'affiche :
“The specified
nodes are not
clusterable”

(Les noeuds
indiqués ne
peuvent pas

étre mis en
cluster).

Le compte d'utilisateur

ou d'administrateur utilisé
pour installer Oracle est
associé a un mot de passe vide.

Procédez comme suit :

1 Faites un clic droit sur Poste de travail
et sélectionnez Gérer.

2 Dans le volet de gauche de la fenétre
Gestion de l'ordinateur, développez Outils
systeme et Utilisateurs et groupes locaux,
puis développez Groupes.

3 Cliquez sur Utilisateurs dans le volet de
gauche.

4 Dans le volet de droite, faites un clic droit
sur le compte d'administrateur utilisé pour
installer Oracle, puis sélectionnez Définir
le mot de passe.

5 Une fenétre d'avertissement s'affiche.

Ne tenez pas compte de ce message
et cliquez sur Continuer.

6 Dans la fenétre affichée, indiquez les mots
de passe et cliquez sur OK.

7 Déconnectez-vous puis reconnectez-vous
en utilisant le compte d'administrateur pour
lequel vous venez de modifier/d'affecter le
mot de passc.

8 Relancez l'installation de Clusterware.
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Installation  L'installation

d'Oracle d'Oracle

Clusterware  Clusterware
échoue.

L'installation

de l'assistant

de configuration
n'aboutit pas.

|  Guide de déploiement

Les liens symboliques pour
OCRCFG ct/ou VOTEDSKI

ne sont pas disponibles.

Un ou plusieurs périphériques de
stockage doivent étre reformatés.

Procédez comme suit :
1 Désinstallez Oracle Clusterware a I'aide
d'Oracle Universal Installer.
2 Désinstallez tous les services Oracle restants.
3 Nettoyez la configuration des périphériques
de stockage.
Voir “Désinstallation d'Oracle Clusterware”
pour obtenir des informations
supplémentaires.



Tableau 1-11. Dépannage (swite)

Catégorie Incident/ Cause Mesure corrective recommandée
Symptome
Oracle Le noeud Le noeud ne peut pas communiquer  Procédez comme suit :
Clusterware  redémarre avec les disques de stockage. 1 Redémarrez le nceud.
en affichant

’ 2 Pendant l'auto-test de démarrage, appuyez
un écran bleu. sur <F$>
3 Dans I'écran Menu d'options avancées de
Windows, sélectionnez Mode sans échec.
4 Sélectionnez le systeme d'exploitation
approprié.
5 Connectez-vous au systeme.
6 Dans la fenétre Bureau, cliquez sur OK.
7 Sur le bureau Windows, faites un clic droit
sur Poste de travail et sélectionnez Gérer.
8 Dans la fenétre Gestion de l'ordinateur,
développez Services et applications.
9 Cliquez sur Services.

10 Faites un clic droit sur le premier service
Oracle et sélectionnez Propriétés.

11 Cliquez sur le menu déroulant Démarrage
et enregistrez le type de démarrage par
défaut pour ce service.

12 Dans le menu déroulant Démarrage,
sélectionnez Désactivé.

13 Recommencez la procédure décrite
de I'étape 10 a 1'¢tape 12 pour chacun
des services Oracle restants.

14 Vérifiez les points suivants :

* Le systeme de stockage fonctionne
correctement.
* Tous les cébles a fibres optiques sont
correctement connectés.
* Le neeud peut accéder aux disques
de stockage partagés.
Voir les sections “Vérification de I'affectation
des unités de stockage aux naeuds” et
“Vérification du fonctionnement du pilote
multiacheminement”.

15 Recommencez la procédure déerite de
l'étape 1 al'étape 14 et rétablissez les
parametres d'origine de chaque service
Oracle.
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Tableau 1-11. Dépannage (swite)

Catégorie Incident/ Cause Mesure corrective recommandée
Symptome

Fcran Les nacuds Les nacuds ne peuvent pas Vérifiez que les parametres définissant le

systetme bleu affichent un accéder au disque de vote. mode de connexion des adaptateurs HBA

écran bleu.

dans le micrologiciel sont corrects par rapport
ala configuration du stockage.

Siles nacuds du cluster et le systeme de
stockage sont configurés en connexion
directe, définissez le parametre Connection
mode (Mode de connexion) sur : 0 - loop
only (0 — Boucle uniquement).

Siles nocuds du cluster et le systeme de
stockage sont connectés par l'intermédiaire
d'un commutateur Fibre Channel, définissez
le parameétre Connection mode (Mode de
connexion) sur 2 - loop only preferred,
otherwise point-to-point (2 - Boucle
uniquement si possible, sinon point a point).

156

VIPCA La configuration Le nom d'interface de la carte

de VIPCA a du réseau public (ou, sila
échoué. configuration comprend
4 interfaces réseau, l'interface
réseau affectée a l'adresse IP
virtuelle) est différent sur
les deux noeuds.

Guide de déploiement

Assurez-vous que le nom d'interface de
la carte du réseau public est identique
sur les deux noeuds.

Pour ce faire :

1 Sur le neeud 1, cliquez sur Démarrer
et pointez sur Parametres — Panneau
de configuration — Connexions réseau.

2 Dans la fenétre Connexions réseau, faites
un clic droit sur le NIC public a renommer
et sélectionnez Renommer.

3 Sur le noeud 2, recommencez I'étape 1
et I'étape 2.



Tableau 1-11.

Dépannage (suite)

Catégorie Incident/ Cause Mesure corrective recommandée
Symptome
Stockage Disques Les disques sont marqués comme  Vérifiez que les LUN de stockage sont affectés
indisponibles.  étant indisponibles lorsque vous  aux deux neeuds.
faltcs'lun clic droit Slfr Poste de Vérificz que les cables a fibres optiques sont
t(r;ava'l etqul? v((;ls cliquez s'ur correctement connectés aux neeuds et aux
estion de fordinateur, puis systemes de stockage.
sur Gestion des disques. - ]
Voir “Céblage d'un cluster Fibre Channel
Causes : Dell |[EMC” pour plus d'informations.
* Les LUN ne sont pas affectés
aux nceuds du cluster.
* Le cblage est incorrect.
* Les pilotes des adaptateurs HBA
ne sont pas installés sur les
neeuds du cluster.
Stockage Les disques Les disques SCSI n'apparaissent  Vérifiez que les LUN de stockage sont affectés

SCSI ne

s'affichent pas.

pas lorsque vous faites un clic
droit sur Poste de travail et
que vous sélectionnez Gestion
de l'ordinateur, puis Pilotes
des disques.

Causes :

* Les LUN ne sont pas affectés
aux neeuds du cluster.

* Le ciblage est incorrect.

* Les pilotes des adaptateurs HBA
ne sont pas installés sur les
nocuds du cluster.

aux deux noeuds.

Procédez comme suit :
1 Sur le bureau Windows, faites un clic droit
sur Poste de travail et sélectionnez Gérer.
2 Dans la fenétre Gestion de l'ordinateur,
cliquez sur Gestionnaire de périphériques.
3 Dans la partie droite de la fenétre, faites
un clic droit sur le nom de l'ordinateur hote
et sélectionnez Rechercher les modifications
sur le matériel.
4 Recommencez I'étape 3 jusqu'a ce que les
disques s'affichent.
5 Redémarrez le systeme, si néeessaire.
Vérifiez que les cibles a fibres optiques sont

correctement connectés aux nceuds et aux
systemes de stockage.

Voir “Céblage d'un cluster Fibre Channel
Dell[EMC” pour plus d'informations.
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Obtention d'aide

Dell Support (Support Dell)

Pour plus de précisions sur le systeme, reportez-vous a la documentation fournie avec ses composants. Vous
trouverez des livres blancs, des détails sur les configurations Dell prises en charge et des informations
générales sur le site www.dell.com/10g. Pour obtenir une assistance technique sur votre matériel ou le
systeme d'exploitation et télécharger les dernieres mises a jour appropriées pour le systéme, visitez le site
support.dell.com. Vous trouverez des informations indiquant comment contacter Dell dans le document
Installation and 'Iroubleshooting Guide (Guide d'installation et de dépannage).

Des formations et certifications Dell Enterprise sont disponibles. Pour plus d'informations, visitez le site
www.dell.com/training. Ces services ne sont disponibles que dans certains pays.

Support Oracle

Pour obtenir des informations sur les formations concernant le logiciel Oracle et les clusters, ou pour
contacter Oracle, rendez-vous sur le site www.oracle.com ou consultez votre documentation Oracle.

Le site Web metalink.oracle.com contient des informations de support technique, des fichiers
téléchargeables et d'autres informations diverses.

Obtention et utilisation de fichiers Open Source

Le CD Dell Deployment comprend a la fois des programmes tiers et des programmes Dell. L'utilisation
de ces logiciels est soumise aux conditions des contrats de licence des logiciels respectifs. Tous les
logiciels désignés comme étant soumis aux conditions de la licence GPL GNU (GNU General Public
License) peuvent étre copiés, distribués et/ou modifiés en accord avec les termes et conditions de la
licence GPL GNU (GNU Not Unix), version 2 de juin 1991. Tous les logiciels désignés comme étant
soumis aux conditions de la licence LGPL (“Lesser GPLY) GNU peuvent étre copiés, distribués et/ou
modifiés en accord avec les termes et conditions de la licence LGPL GNU, version 2.1 de février 1999.
Conformément aux dispositions de ces licences, vous pouvez également obtenir les fichiers source
correspondants en contactant Dell au 1-800-WWW-DELL (Etats-Unis). Mentionnez la référence
SKU 420-4534 lors de votre demande. Pour couvrir les frais de transfert des copies, une somme modique
pourra vous étre demandée.
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Dieses Dokument enthilt Informationen zur Installation, Konfiguration, Neuinstallation und
Verwendung der Software Oracle Database 10g R2 gemil den von Dell fiir Oracle unterstiitzten
Konfigurationen.

Verwenden Sie dieses Dokument in Verbindung mit der Dell Deployment-CD, um die Software
zu installieren. Wenn Sie das Betriebssystem nur mit den Betriebssystem-CDs installieren, treffen
die Vorgehensweisen in diesem Dokument maéglicherweise nicht auf Sie zu.

Folgende Themen werden behandelt:
*  Software- und Hardwareanforderungen
* Installation und Konfiguration von Microsoft® Windows Server® 2003 SP2 Standard x64 Edition
¢ Uberpriifen der Hardware- und Softwarekonfigurationen fiir Cluster
* Konfiguration von Netzwerk und Speicher fiir Oracle Real Application Clusters (RAC) 10g R2
* Installation von Oracle Database 10g Release 2 Patchset 10.2.0.3 und Softwarcupdates
*  Unterstiitzte Software
* Iehlerbehebung
*  Wie Sie Hilfe bekommen

Weitere Informationen zu den von Dell fiir Oracle unterstiitzten Konfigurationen finden Sie auf der
entsprechenden Website (Dell|Oracle Tested and Validated Configurations) unter www.dell.com/10g.

Wenn Sie Oracle 10g RAC mit Einrichtungsdienst erworben haben, fahrt der Servicetechniker folgende
Mafnahmen fiir Sie durch:

o Uberpriifen der Hardware- und Softwarekonfigurationen fiir Cluster
* Konfiguration von Netzwerk und Speicher

* Installation von Oracle Database 10g Release 2 Patchset 10.2.0.3

In diesem Dokument verwendete Terminologie

In diesem Dokument werden die Begritfe logische Gerdtenummer (engl. ,logical unit number, LUN) und
virtueller Datentrdger verwendet. Diese Begriffe sind synonym und untereinander austauschbar. Der Begritt
LUN wird iiblicherweise im Zusammenhang mit Dell | EMC Fibre-Channel-Speichersystemumgebungen
und virtueller Datentrdger bei direkt verbundenen SAS-Speicherumgebungen (Dell MD3000) eingesetzt.
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Software- und Hardwareanforderungen

In den folgenden Abschnitten sind die Mindestanforderungen fiir Software und Hardware fiir die von Dell
fir Oracle unterstiitzten Konfigurationen beschrieben.

Informationen zu den unterstitzten Treiber- und Anwendungsversionen finden Sie unter ,,Unterstiitzte
Software nach der Einrichtung®.

Software-Mindestanforderungen

Tabelle 1-1 enthilt die grundlegenden Softwareanforderungen fiir die von Dell tiir Oracle unterstiitzten
Konfigurationen.

% ANMERKUNG: Wenn Sie iiber keine Oracle-Softwarelizenz verfiigen, wenden Sie sich an den Verkaufsberater
von Dell.

Tabelle 1-1.  Softwareanforderungen

Softwarekomponente Konfiguration
Windows Server 2003 SP2 Standard x64 Edition
Oracle Database 10g SP2 Version 10.2.0.1
Standard Edition mit RAC-Option fiir Cluster
Oracle Patchset Version 10.2.0.3
EMC PowerPath (nur Fibre-Channel-Cluster) Version 4.6.1

Hardware-Mindestanforderungen

Tabelle 1-2 enthilt die Anforderungen an die Hardware. Weitere Informationen zu speziellen Hardware-
komponenten finden Sie in der Dokumentation zum System.

ﬂ ANMERKUNG: Je nach Anzahl der Benutzer, der jeweiligen Anwendung, der Batch-Prozesse und anderen Faktoren
benétigen Sie maglicherweise ein leistungsfahigeres System als in den minimalen Hardwareanforderungen
angegeben, um die gewlinschte Leistung zu erzielen.

E4 ANMERKUNG: Die Hardwarekonfiguration sémtlicher Knoten muss identisch sein.
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Tabelle 1-2. Hardware-Mindestanforderungen fiir die Direct-Attach- (SAS oder Fibre-Channel)

und SAN-Attach-Fibre-Channel-Clusterkonfiguration

Hardwarekomponente

Konfiguration

Dell™ PowerEdge™ 1850 (bis zu zwei Knoten)

Dell PowerEdge 1950 (bis zu zwei Knoten)
Dell PowerEdge 2850
Dell PowerEdge 2900
Dell PowerEdge 2950
Dell PowerEdge 6850

bis zu zwei Knoten
bis zu zwei Knoten
bis zu zwei Knoten

bis zu zwei Knoten

o~ o~ —~ —

)
)
)
)

Prozessor der Intel® Xeon®-Reihe
1 GB RAM

PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC) fiir interne
Festplatten
Zwei Festplatten mit 73 GB an einem PERC-Controller

ANMERKUNG: Dell empfiehlt zwei Festplatten mit 73 GB
(RAID 1), die mit einem PERC 5/i, PERC 4e/Di oder PERC 4¢/Si
verbunden sind. Ndhere Informationen finden Sie in der
PowerEdge-Systemdokumentation.

Drei Gigabit-Netzwerkkarten (NICs).

Zwei Host-Bus-Adapter (HBAs)
(1 OLE2462-HBA [zwei Ports] zum Einsatz mit PowerEdge 1850
und PowerEdge 1950).

Dell PowerEdge 6950 (bis zu zwei Knoten)

Prozessor der Reihe AMD Opteron™
1 GB RAM

PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC) fiir interne
Festplatten
Zwei Festplatten mit 73 GB an einem PERC 5/i-Controller

ANMERKUNG: Dell empfiehlt zwei Festplatten mit je 73 GB
(RAID 1) an einem PERC 5/i im System. N&here Informationen
finden Sie in der PowerEdge-Systemdokumentation.

Drei Gigabit-Netzwerkkarten (NICs)
Zwei Host-Bus-Adapter (HBAs)

Dell PowerEdge 2970 (bis zu zwei Knoten)

Prozessor der Reihe AMD Opteron
1 GB RAM

PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC 5/i) fiir interne
Festplatten

Zwei Festplatten mit 73 GB an einem PERC 5/i-Controller

ANMERKUNG: Dell empfiehlt zwei Festplatten mit je 73 GB
(RAID 1) an einem PERC 5/i im System. Ndhere Informationen
finden Sie in der PowerEdge-Systemdokumentation.

Drei Gigabit-Netzwerkkarten (NICs).
Zwei Host-Bus-Adapter (HBAs)
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Tabelle 1-2. Hardware-Mindestanforderungen fiir die Direct-Attach- (SAS oder Fibre-Channel)
und SAN-Attach-Fibre-Channel-Clusterkonfiguration (Fortsetzung)

Hardwarekomponente Konfiguration

Gigabit-Ethernet-Switch (zwei erforderlich) Informationen iiber unterstiitzte Konfigurationen finden Sie
unter dell.com/10g.

Bei Fibre-Channel: Nihere Informationen finden Sie in der Dokumentation

Fibre-Channel-Speichersystem Dell [ EMC CX300, “4™ Dell|[ EMC-System.
CX500, CX3-10C, CX3-20

Bei Direct-Attach-SAS: Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation
Dell™ PowerVault™ MD3000-System zum Dell PowerVault MD3000-Speichersystem.

Installation und Konfiguration des Betriebssystems

o HINWEIS: Um die korrekte Installation des Betriebssystems zu gewéhrleisten, trennen Sie vorder Installation
alle externen Speichergerate vom System.

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation von Windows Server 2003 SP2 Standard x64 Edition und
die Konfiguration des Betriebssystems fiir die Einrichtung von Oracle.

Q ANMERKUNG: Wenn die eigenstandige CD fiir Windows Server 2003 SP2 Standard x64 Edition noch nicht verfiigbar
ist, verwenden Sie Windows Server 2003 R2 Standard x64 Editionwahrend der Einrichtung und aktualisieren Sie dieses
System auf SP2 mit dem CD-Image (IS0-9660) von Windows Server 2003 SP2 (x64).

Die Einzelheiten des Installationsvorgangs hingen eventuell von den Installations-CDs ab, die Sie mit
dem System erworben haben. Welcher Installationsvorgang fiir Thre Konfiguration zutrifft, kénnen Sie
Tabelle 1-3 entnehmen.

Tabelle 1-3. Bestimmen der Vorgehensweise fiir die Installation

CDs Installationsvorgang

Windows Server 2003 SP2 Standard x64 Siehe , Installation des Betriebssystems mit den Deployment-CDs*.
Edition-CD

Dell Deployment-CD Weitere Informationen erhalten Sie im Bereich fiir die gepriiften und
Oracle Database 10g Release 2 Standard zugelassenen Dell| Oracle-Konfigurationen unter www.dell.com/10g.
Edition-CD

Oracle Database 10g Release 2 Patchset
10.2.0.3-CD
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Installation des Betriebssystems mit den Deployment-CDs
Wiederholen Sie die Schritte in diesem Abschnitt fiir beide Knoten im Cluster.
Q ANMERKUNG: Auf der Dell Support-Website unter support.dell.com finden Sie die aktuellen Updates fiir BIOS,

1

10

1"

Firmware und Treiber.
Fahren Sie das System herunter.

Trennen Sie alle externen Speichergerite vom System.
Halten Sie die Dell Deployment-CDs und die Microsoft Windows Server 2003, SP2 Standard x64 Edition-CD

bereit.
Schalten Sie das System ein.
Legen Sie die CD Dell Deployment CDI in das CD-Laufwerk ein.

Das System startet von der Dell Deployment CD1. Nach dem Start erscheint ein Textbildschirm
mit der Aufforderung, eine Option zu wihlen.

Falls das System nicht von der Dell Deployment CD] startet, fithren Sie einen Neustart durch.
Driicken Sie beim Startvorgang auf <F2>, und stellen Sie sicher, dass das CD-Laufwerk in der
Startreihenfolge an erster Stelle steht.

Geben Sie an der Eingabeaufforderung 2 fiir die Option Oracle 10g R2 SE on Windows Server 2003
SE x64 SP2 ein und driicken Sie die <Eingabetaste>.

Wenn Sie zur Auswahl der gewtinschten Einrichtung aufgefordert werden, geben Sie 1 ein,
und driicken Sie die <Eingabetaste>.

Es werden mehrere Skripts ausgefiihrt.

Nehmen Sie nach entsprechender Aufforderung die Dell Deployment CD1 aus dem CD-Laufwerk
und legen Sie die Dell Deployment CD2 ein.

Das System kopiert automatisch die benétigten Dateien von der CD.

Legen Sie nach Aufforderung die Microsoft Windows Server 2003, SP2 Standard x64 Edition CD1
in das CD-Laufwerk ein.

Der Inhalt der Microsoft Windows Server-CD wird auf die Deployment-Partition kopiert, das System
wird neu gestartet, und die regulére Installation von Windows beginnt. Der Setup-Bildschirm von
Windows wird angezeigt, und Sie werden zur Eingabe der Benutzerinformationen aufgefordert.

Geben Sie in den Feldern Name und Organisation die entsprechenden Informationen ein, und klicken
Sie auf Weiter.

Geben Sie nach Aufforderung den Produktschlissel fiir Windows Server 2003 SP2 Standard x64
Edition ein, und klicken Sie auf Weiter.

Einrichtungsanleitung | 169



170

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

Geben Sie in den Feldern Computer Name (Computername) und Administrator password
(Administratorkennwort) die entsprechenden Informationen ein, und klicken Sie auf Weiter.

o HINWEIS: Lassen Sie das Feld zur Eingabe des Administratorkennworts nicht leer.

E4 ANMERKUNG: Fir die korrekte Konfiguration des offentlichen Netzwerks ist es erforderlich, dass die
Bezeichnung des Computers mit der Hostbezeichnung des 6ffentlichen Netzwerkadapters iibereinstimmt.

Q ANMERKUNG: Notieren Sie das Kennwort, das Sie spater fiir die Anmeldung am Computer benétigen.
Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation durchzufiihren.
Q ANMERKUNG: Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird das Begriungsfenster von Windows angezeigt.

Fahren Sie das System herunter, schlieen Sie alle externen Speichergerite wieder an, und starten Sie
das System.

Driicken Sie im BegriiBungsfenster die Tastenkombination <Strg> <Alt><Entf>, um fortzufahren.

Das Fenster Anmeldung wird angezeigt.

Geben Sie im Feld Kennwort das Administratorkennwort ein, das Sie in Schritt 12 dieses Vorgangs

erstellt haben, und klicken Sie auf OK.

Sie werden aufgefordert, die Windows Server CD2 einzulegen. Sie kénnen entweder den Inhalt
der Windows Server CD2 installieren, oder auf Abbrechen klicken.

E4 ANMERKUNG: Wenn Sie den Inhalt der Windows Server CDZinstallieren, folgen Sie den Anweisungen,
um den regulédren Installationsvorgang fortzusetzen. Wenn Sie die Windows Server CD2nicht installieren,
verfahren Sie wie folgt:

Klicken Sie auf Abbrechen.

Sie werden darauf hingewiesen, dass der Inhalt der Windows Server CD2 nicht installiert wird.
Klicken Sie auf OK.

Sie werden aufgefordert, die Konfigurationsmafinahmen nach dem Setup durchzufihren (optional).
Klicken Sie auf Fertig stellen.

Sie werden aufgefordert, die Seite zu schliefien.

Klicken Sie auf Ja.

Das Fenster Server verwalten wird angezeigt.

Schliefen Sie das Fenster.

Wenn Sie in Schritt 9 Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition verwendet haben, legen Sie
danach die Windows Server 2003 SP2 (x64) ISO-9660-CD ein und folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm, um das Betriebssystem auf SP2 zu aktualisieren. Wenn Sie in Schritt 9
Windows Server 2003 SP2 Standard x64 Edition verwendet haben, tibergehen Sie diesen Schritt.
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Uberpriifen der Pfade fiir temporire Verzeichnisse

Stellen Sie sicher, dass die temporiren Verzeichnisse Temp und Tmp korrekt gesetzt wurden. Fiihren Sie
die nachstehend beschriebenen Schritte nacheinander fiir beide Knoten im Cluster durch.

1
2
3

Klicken Sie auf Start, und wiihlen Sie Ausfiihren.
Geben Sie im Feld Offnen den Befehl cmd ein und klicken Sie auf OK.

Geben Sie an der Eingabeaufforderung echo %Temp% cin, und dricken Sie die <Eingabetaste>.
Der folgende Pfad wird angezeigt:

$SystemDrive$\Temp

Geben Sie an der Eingabeaufforderung echo %Tmp% cin, und driicken Sie die <Eingabetaste>.
Der folgende Pfad wird angezeigt:

$SystemDrive$\Tmp

Uberpriifen der Konfigurationen von Clusterhardware und -software

Bevor Sie mit dem Cluster-Setup beginnen, stellen Sie sicher, dass die Hardware-Mindestvoraussetzungen
von Tabelle 1-2 gegeben sind. Dieser Abschnitt enthilt Setup-Informationen fiir die Hardware und
Software von Clusterkonfigurationen.

Auf jedem Knoten muss die folgende Software installiert sein:

Windows Server 2003 SP2 Standard x64 Edition (siehe Tabelle 1-1)

HBA-Treiber

PowerVault MD3000 Resource-CD (bei Verwendung des PowerVault MD3000 als Backend-Speicher)
SAS 5/E-Treiber (bei Verwendung des PowerVault MD3000 als Backend-Speicher)

Der Speicher muss mit mindestens vier virtuellen Datentrégern/LUNs (zwei fiir den redundanten Voting-
Datentriger und die Oracle Cluster-Registry und zwet fiir die Datenbank und den Wiederherstellungsbereich)
konfiguriert sein, die den Clusterknoten zugewiesen sind.

Tabelle 1-4. Konfiguration und GroBe von virtuellen Datentragern/LUNs

Virtueller MindestgroBe Anzahl der Partitionen Verwendung fiir

Datentrager/LUN

1 1 GB 2 (120 MB und 50 MB) Voting-Datentriger
Oracle-Registry

2 1 GB 2 (120 MB und 50 MB) Voting-Datentriger
Oracle-Registry

3 Groler als die Datenbank 1 Datenbank

4 Mindestens zweimal die Grofie 1 Wiederherstellungsbereich

der Datenbank
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Einrichten des Fibre-Channel-Clusters

Uberprijfen Sie nach der Einrichtung des Fibre-Channel-Clusters durch den Mitarbeiter von Dell Managed
Services anhand des folgenden Abschnitts die Hardwareverbindungen und die Hardware- und Software-
konfiguration.

Dieser Abschnitt erldutert die Hardwareverbindungen fiir einen direkt verbundenen oder SAN-
verbundenen Fibre-Channel-Cluster.

Hardwareverbindungen fiir einen direkt verbundenen Fibre-Channel-Cluster

Abbildung 1-1 und Tabelle 1-5 zeigen die erforderlichen Clusterverbindungen fiir eine direkt verbundene
Fibre-Channel-Clusterkonfiguration (Direct-Attach).

Abbildung 1-1. Hardwareverbindungen fiir einen direkt verbundenen Fibre-Channel-Cluster

Offentliches Netzwerk

Gigabit-Ethernet-Switches
(privates Netzwerk)

PowerEdge-Systeme
(Oracle-Datenbank)

Fibre-Channel-Speichersysteme —— CAT5e/6 (integrierter NIC)
Dell|EMC CX300/CX500/CX3-20/CX3-10c —— CAT5e/6 (Kupfer-Gigabit-NIC)

Glasfaserkabel
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Tabelle 1-5. Hardwareverbindungen fiir einen direkt verbundenen Fibre-Channel-Cluster

Clusterkomponente Anschliisse
Jeder PowerEdge- Ein CAT5¢/6-Kabel vom éffentlichen NIC zum lokalen Netzwerk (LAN) —
Systemknoten in Abbildung 1-1 nicht gezeigt

Ein CAT5e/6-Kabel vom privaten Gigabit-NIC zum Gigabit-Ethernet-Switch
Ein CAT5¢/6-Kabel vom redundanten privaten Gigabit-NIC zum redundanten
Gigabit-Ethernet-Switch

Ein Glasfaserkabel vom optischen HBA 0 zum ersten Speicherprozessor (SP)
des Speichersystems und ein Glasfaserkabel vom HBA 1 zum anderen
Speicherprozessor

Jedes Dell | EMC Zwei CAT5¢/6-Kabel zum LAN

Fibre-Channel-Speichersystem

Jeweils eine Glasfaserverbindung von jedem Speicherprozessor zu einem HBA
der einzelnen PowerEdge-Systeme

Weitere Informationen finden Sie unter , Verkabelung des direkt verbundenen
Dell | EMC Fibre-Channel-Clusters*.

Jeder Gigabit-Ethernet-Switch Jeweils eine CAT5¢/6-Verbindung zum privaten Gigabit-NIC auf jedem
PowerEdge-System

Eine CAT5¢/6-Verbindung zu dem anderen Gigabit-Ethernet-Switch
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Hardwareverbindungen fiir einen SAN-verbundenen Fibre-Channel-Cluster

Abbildung 1-2 illustriert die Hardwareverbindungen fiir die Einrichtung eines SAN-verbundenen Fibre-
Channel-Clusters.

Abbildung 1-2. Hardwareverbindungen fiir einen SAN-verbundenen Fibre-Channel-Cluster

Offentliches Netzwerk

PowerEdge-Systeme
(Oracle-Datenbank)

Dell[EMC Fibre-Channel-Switches
(SAN)

——CAT 5e/6 (Kupfer-Gigabit-NIC)
—————CAT 5e/6 (Kupfer-Gigabit-NIC)
—— Glasfaserkabel

Fibre-Channel-Speichersysteme DellEMC 7usitzliche Glasfaserkabel
CX300, CX500, CX3-20 oder CX3-10c usatzliche Glasfaserkabe

174 | Einrichtungsanleitung



Tabelle 1-6. Hardwareverbindungen bei einem SAN-verbundenen Fibre-Channel-Cluster

Clusterkomponente Anschliisse
Jeder PowerEdge- Ein CAT 5e/6-Kabel vom 6ffentlichen NIC zum lokalen Netzwerk (LAN) —
Systemknoten in Abbildung 1-2 nicht dargestellt

Ein CAT 5¢/6-Kabel vom privaten Gigabit-NIC zum Gigabit-Ethernet-Switch
(privates Netzwerk)

Ein CAT 5¢/6-Kabel vom redundanten privaten Gigabit-NIC zum redundanten
Gigabit-Ethernet-Switch (privates Netzwerk)

Ein Glasfaserkabel vom HBA 0 zum Fibre-Channel-Switch 0 und ein Glasfaserkabel
vom HBA 1 zum Switch 1

Jedes Dell | EMC-Fibre- Zwei CAT 5¢/6-Kabel zum LAN (von jedem Speicherprozessor)

Channel-Speichersystem Ein bis vier Glastaserverbindungen zu jedem Fibre-Channel-Switch in einer SAN-

verbundenen Konfiguration

Weitere Informationen finden Sie unter ,Hardwareverbindungen fiir einen SAN-
verbundenen Fibre-Channel-Cluster*.

Jeder Dell [EMC-Fibre- Eine Glasfaserverbindung von jedem Speicherprozessor

Channel-Switch Eine Glasfaserverbindung zum HBA der einzelnen PowerEdge-Systeme

Jeder Gigabit-Ethernet- Jeweils eine CAT 5e¢/6-Verbindung zum privaten Gigabit-NIC auf jedem
Switch PowerEdge-System

Eine CAT 5¢/6-Verbindung zum anderen Gigabit-Ethernet-Switch

Bevor Sie beginnen

Uberpriifen Sie, ob folgende Schritte fiir den Cluster ausgefiihrt wurden:
*  Die Hardware ist vollstindig im Rack installiert.
*  Alle Hardwareverbindungen sind konfiguriert.

e Alle virtuellen Datentriger/LUNs, RAID-Gruppen und Speichergruppen werden auf dem Speicher-
system erstellt.

*  Den Clusterknoten sind Speichergruppen zugewiesen.

o HINWEIS: Bevor Sie mit den folgenden Abschnitten fortfahren, stellen Sie sicher, dass die System-Hardware und
die Kabelverbindungen ordnungsgemaB installiert sind.
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Verkabelung des Dell | EMC Fibre-Channel-Clusters
Der folgende Abschnitt erliutert die Verkabelung des Fibre-Channel-Clusters.

Verkabelung des direkt verbundenen Dell | EMC Fibre-Channel-Clusters

Abbildung 1-3 illustriert die Verkabelung eines direkt verbundenen (Direct-Attach) Fibre-Channel-
Clusters.

ﬁ ANMERKUNG: Abbildung 1-3 zeigt die Verkabelung am Beispiel eines CX3-20. Bitte ziehen Sie bei der Verkabelung
des CX-300 bzw. CX-500 das spezifische Benutzerhandbuch fiir das jeweilige Speichersystem zu Rate.

Abbildung 1-3. Direkt verbundenen Dell | EMC Fibre-Channel-Cluster verkabeln

Clusterknoten 1 Clusterknoten 2
HBA-Ports (2) HBA-Ports (2)
0 1'/ 01
SP-B SP-A
(Speicherprozessor B) (Speicherprozessor A)
. o FEO FEL L Pl FEO FET,
Shi) [ § fanm S ICHa ] — § fummn 9

Speichersystem CX3-20

So richten Sie eine direkt verbundene Konfiguration (siche Abbildung 1-3) fiir die Knoten ein:
1 Verbinden Sie HBA 0 von Knoten 1 durch ein Glasfaserkabel mit Port 0 vom SP-A.
2 Verbinden Sie HBA 1 von Knoten 1 durch ein Glasfaserkabel mit Port () vom SP-B.
3 Verbinden Sie HBA 0 von Knoten 2 durch ein Glasfaserkabel mit Port 1 vom SP-A.
4 Verbinden Sie HBA 1 von Knoten 2 durch ein Glasfaserkabel mit Port 1 vom SP-B.
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Verkabelung des SAN-verbundenen DELL | EMC-Speicherclusters

Abbildung 1-4 illustriert die Verkabelung eines tber SAN verbundenen (SAN-Attach) Fibre-Channel-
Clusters.

Q ANMERKUNG: Abbildung 1-4 zeigt die Verkabelung am Beispiel eines CX3-20. Bitte ziehen Sie bei der Verkabelung
des CX-300 bzw. CX-500 das spezifische Benutzerhandbuch fiir das jeweilige Speichersystem zu Rate.

Abbildung 1-4. SAN-verbundenen DELL | EMC Fibre-Channel-Cluster verkabeln

Clusterknoten 1 Clusterknoten 2

HBA-Ports (2)

0 B

HBA-Ports (2)

swi
SP-B SP-A
(Speicherprozessor B) (Speicherprozessor A)
e bl " )
Sl oy a Ol o @

Speichersystem CX3-20
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Gehen Sie wie folgt vor, um das Oracle Cluster-Speichersystem fiir eine SAN-verbundene Konfiguration
mit vier Ports zu verkabeln:

1 Installieren Sie ein Glasfaserkabel zwischen SP-A-Port () und Fibre-Channel-Switch 0.
Installieren Sie ein Glasfaserkabel zwischen SP-A-Port 1 und Fibre-Channel-Switch 1.
Installieren Sie ein Glaserfaserkabel zwischen SP-B-Port 0 und Fibre-Channel-Switch 1.
Installieren Sie ein Glaserfaserkabel zwischen SP-B-Port 1 und Fibre-Channel-Switch 0.
Verbinden Sie HBA 0 von Knoten 1 durch ein Glaserfaserkabel mit Fibre-Channel-Switch 0.
Verbinden Sie HBA 1 von Knoten 1 durch ein Glaserfaserkabel mit Fibre-Channel-Switch 1.

Verbinden Sie HBA 0 von jedem weiteren Knoten durch ein Glaserfaserkabel mit Fibre-Channel-
Switch 0.

8 Verbinden Sie HBA 1 von jedem weiteren Knoten durch ein Glaserfaserkabel mit Fibre-Channel-
Switch 1.

~N OO AW N

Einrichten des SAS-Clusters mit einem PowerVault MD3000

Um die Hardware und Software der PowerEdge-Systeme und des PowerVault MD3000 fiir eine Oracle Real
Application Cluster-Umgebung zu konfigurieren, iiberpriifen Sie die folgenden Hardwareverbindungen und
die Hardware- und Softwarekonfigurationen aus diesem Abschnitt anhand von Abbildung 1-5, Tabelle 1-7,

Abbildung 1-6 und Tabelle 1-4.

Abbildung 1-5. SAS-Cluster und PowerVault MD3000 verkabeln
W=

)
i

et

Privates Netzwerk

il PowerEdge-Systeme

B Bl PowerVault MD3000
Eeasaa e saaaad® Speichersystem
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Tabelle 1-7. Verbindungen der SAS-Clusterhardware

Clusterkomponente Anschliisse
Jeder PowerEdge-Systemknoten Ein CAT 5¢/6-Kabel vom 6ffentlichen NIC zum lokalen Netzwerk
(LAN)

Ein CAT 5¢/6-Kabel vom privaten Gigabit-NIC zum Gigabit-
Ethernet-Switch (privates Netzwerk)

Ein CAT 5¢/6-Kabel vom redundanten privaten Gigabit-NIC
zum redundanten Gigabit-Ethernet-Switch (privates Netzwerk)

Zwei SAS-Verbindungen zu einem PowerVault MD3000-Speicher-
systemknoten mit einem SAS 5/E-Controller. Siche ,Verkabeln
des SAS-Speichersystems®

Jeder Dell PowerVault MD3000 Zwei CAT 5¢/6-Kabel zum LAN (eines von jedem Speicherprozessor-
modul)

Zwei SASVerbindungen zu jedem PowerEdge-Systemknoten mit
einem SAS 5/E-Controller. Siche ,Verkabeln des SAS-Speichersystems*

Jeder Gigabit-Ethernet-Switch Jeweils eine CAT 5¢/6-Verbindung zum privaten Gigabit-NIC
auf jedem PowerEdge-System

Eine CAT 5¢/6-Verbindung zum anderen Gigabit-Ethernet-Switch

Bevor Sie beginnen

Uberpriifen Sie, ob folgende Schritte fiir den Cluster ausgefiihrt wurden:
*  Die Hardware ist vollstindig im Rack installiert.
*  Alle Hardwareverbindungen sind konfiguriert.

*  Alle virtuellen Datentriger/LUNs, RAID-Gruppen und Speichergruppen werden auf dem Speicher-
system erstellt.

*  Den Clusterknoten sind Speichergruppen zugewiesen.

o HINWEIS: Bevor Sie mit den folgenden Abschnitten fortfahren, stellen Sie sicher, dass die System-Hardware
und die Kabelverbindungen ordnungsgemaR installiert sind.
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Verkabeln des SAS-Speichersystems

SAS-Cluster lassen sich nur in einem direkt verbundenen Cluster installieren und sind damit auf nur
zwei Knoten beschriinkt.

So richten Sie eine direkt verbundene Konfiguration (siche Abbildung 1-6) fiir die Knoten ein:

1 Installieren Sie ein SAS-Kabel zwischen einem Port des SAS-Controllers von Knoten 1 mit dem Port
In-0 von RAID-Controller 0 im MD3000 RAID-Gehiuse.

2 [Installieren Sie ein SAS-Kabel zwischen einem Port des anderen SAS-Controllers von Knoten 1 mit
dem Port In-0 von RAID-Controller 1 im MD3000 RAID-Gehiuse.

3 Installieren Sie ein SAS-Kabel zwischen einem Port des SAS-Controllers von Knoten 2 mit dem Port
In-1 von RAID-Controller 0 im MD3000 RAID-Gehiuse.

4 Installieren Sie ein SAS-Kabel zwischen einem Port des anderen SAS-Controllers von Knoten 2 mit
dem Port In-1 von RAID-Controller 1 im MD3000 RAID-Gehiuse.

Abbildung 1-6. Direkt verbundenen SAS-Cluster verkabeln

m [Q E\ m Hostserver mit zwei HBAs

Knoten 2

m f@ (@ m Hostserver mit zwei HBAs

Knoten 1

|n-o In-1 om |n-o InI om MD3000 RAID-Geh&use

s e s e

Konfiguration von Netzwerk und Speicher fiir Oracle 104 RAC R2

Dieser Abschnitt enthilt Informationen tiber das Einrichten eines Fibre-Channel- oder SAS-Clusters
und umfasst die folgenden Vorgiinge:

*  Konfiguration des 6tfentlichen und privaten Netzwerks
. Uberprtifen der Speicherkonfiguration
* Konfiguration des gemeinsamen Speichers fiir Oracle Clusterware und die Oracle-Datenbank

Q ANMERKUNG: Oracle 10¢g RAC R2 bendtigt eine komplexe Datenbankkonfiguration mit einer festgelegten
Reihenfolge von Vorgéngen. Um die Netzwerk- und Speicherkonfiguration mdglichst schnell abzuschlieRen, gehen
Sie bei den nachfolgenden Schritten in der angegebenen Reihenfolge vor.
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Konfiguration des déffentlichen und privaten Netzwerks

Q ANMERKUNG: Jeder Knoten benétigt eine eindeutige dffentliche und private IP-Adresse und eine weitere
offentliche IP-Adresse als virtuelle IP-Adresse fiir die Client-Verbindungen und als Failover-Verbindung. Die virtuelle
IP-Adresse muss dem gleichen Subnetz wie die 6ffentliche IP-Adresse angehoren. Alle 6ffentlichen IP-Adressen
einschlieBlich der virtuellen IP-Adresse sollten iiber DNS (Domain Naming System) registriert werden. Wenn kein
DNS-Server verfiighar ist, miissen die Adressen auf allen Knoten in der Datei ,hosts” registriert sein.

Konfigurieren Sie die 6ffentlichen und privaten Schnittstellen entsprechend der Anzahl der verfiigbaren
NIC-Ports gemif} Tabelle 1-8.

Tabelle 1-8. NIC-Port-Zuordnungen in einem Zweiknoten-Cluster

NIC-Port Drei verfiighare Ports Vier verfiighare Ports

1 Offentliche IP und virtuelle IP Offentliche IP

2 Private IP (NIC-Team) Private IP (NIC-Team)
3 Private IP (NIC-Team) Private IP (NIC-Team)
4 nicht zutreffend Virtuelle IP

Konfiguration und Teaming des privaten Netzwerks

Bevor Sie den Cluster einrichten, weisen Sie jedem Knoten eine private IP-Adresse und einen privaten
Hostnamen zu. So ist gewihrleistet, dass die Knoten tiber die private Schnittstelle miteinander
kommunizieren kénnen.

Tabelle 1-9 enthilt ein Beispiel fiir eine Netzwerkkonfiguration mit einem Zwei-Knoten-Cluster.

Q ANMERKUNG: In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass alle IP-Adressen in der Datei ,hosts” aller Knoten
registriert sind.

Tabelle 1-9. Beispiel fiir eine Netzwerkkonfiguration

Host-Name Typ IP-Adresse Registriert in

racl Offentlich 155.16.170.1 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2 Offentlich 155.16.170.2 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
racl-vip Virtuell 155.16.170.201 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2-vip Virtuell 155.16.170.202 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
racl-priv Privat 10.10.10.1 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2-priv Privat 10.10.10.2 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
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Konfiguration von NIC-Teaming fiir die privaten Netzwerkadapter

Q ANMERKUNG: Die TOE-Funktion (TCP/IP Offload Engine) von TOE-fihigen NICs wird bei dieser Lésung nicht

1
2

unterstiitzt.
Wihlen Sie zwei Netzwerkadapter an Knoten 1 aus, die fiir das NIC-Teaming verwendet werden.

Installieren Sie ein Ethernet-Kabel zwischen jedem der ausgewihlten Netzwerkadapter und dem
privaten Netzwerk-Switch.

Wenn Knoten 1 mit Broadcom-NICs ausgeriistet ist, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Verfiigt Knoten 1
tber Intel-NICs, konfigurieren Sie das NIC-Teaming wie folgt:

a  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz, und wihlen Sie Verwalten.
b Klicken Sie im Fenster Computerverwaltung auf Gerite-Manager.
¢ Lrweitern Sie den Eintrag Netzwerkadapter.

d  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der fir das NIC-Teaming ausgewihlten Intel-NICs,
und klicken Sie dann auf Eigenschatten.

Das Fenster Eigenschaften wird angezeigt.

e Klicken Sie auf die Registerkarte Teaming.

f  Wibhlen Sie die Option Team with other Adapters (Team mit anderen Adaptern erstellen),
und klicken Sie auf New Team (Neues Team).

g Geben Sie einen Namen fiir das NIC-Team an, und klicken Sie auf Weiter.

Wihlen Sie im Feld Select the Adapters to include in This Team (Wihlen Sie die Adapter fiir
dieses Team aus) die tbrigen fiir das NIC-Teaming ausgewihlten Netzwerkadapter, und klicken
Sie auf Weiter.

i Wihlen Sie aus der Liste Select a Team Mode (Wihlen Sie einen Team-Modus aus) die Option
Adaptive Load Balancing (Adaptiver Lastausgleich), und klicken Sie auf Next (Weiter).

i Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen), um das Teaming abzuschlieBen.

Das Fenster Team:Private Properties (Team: Private Eigenschaften) wird angezeigt.

k Klicken Sie auf OK.

I Klicken Sie auf OK, um das Fenster Properties (Eigenschaften) zu schlieBen.
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4 Wenn Knoten 1 mit Broadcom-NICs ausgeriistet ist, konfigurieren Sie das NIC-Teaming gemil
der folgenden Anleitung. Ist dies nicht der Fall, fahren Sie mit Schritt 5 fort:

a  Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf Start, und wihlen Sie:

Programme— Broadcom— Broadcom Advanced Control Suite 2

Das Fenster Broadcom Advanced Control Suite 2 wird angezeigt.
b Klicken Sie auf Tools (Extras), und wihlen Sie Create a Team (Team erstellen).

Das Fenster Broadcom Teaming Wizard (Broadcom Teaming-Assistent) wird angezeigt.
¢ Klicken Sie auf Next (Weiter).

d  Geben Sie im Feld Enter the Name for the Team (Geben Sie den Namen des Teams ein)
den Eintrag Private (Privat) ein, und klicken Sie auf Next (Weiter).

e  Wibhlen Sie im Bereich Team Type (Team-Iyp) die Option Smart Load Balancing and Failover

(Intelligenter Lastausgleich und Failover), und klicken Sie auf Next (Weiter).

f  Wihlen Sie im Fenster Assigning Team Members (Zuweisung von Team-Mitgliedern) im Feld

Available Adapters (Verfiigbare Adapter) die fiir das NIC-Teaming bestimmten Netzwerkadapter

aus, und tbernechmen Sie sie in das Feld Team Members (Team-Mitglieder).
g Klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Designating Standby Member (Standby-Mitglied festlegen) die Option
Do not configure a Standby Member (Kein Standby-Mitglied festlegen), und Klicken Sie auf

Weiter.

i~ Wihlen Sie im Fenster Configuring LiveLink (LiveLink-Konfiguration) die Option No (Nein),

und klicken Sie auf Weiter.

i Wibhlen Sie im Fenster Creating/Modifying a VLAN (VLAN erstellen/indern) die Option
No (Nein), und klicken Sie auf Weiter.

k  Wihlen Sie im letzten Fenster die Option Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite

2 (Anderungen in Broadcom Advanced Control Suite 2 anzeigen), und Klicken Sie auf Finish

(Fertig stellen).
I Klicken Sie im Fenster Broadcom Advanced Control Suite 2 auf Apply (Ubernchmen).

Es erscheint die Warnmeldung, dass die Netzwerkverbindung voriibergehend unterbrochen wird.

m  Klicken Sie zum Fortfahren auf Yes (Ja).

n  Klicken Sie im Fenster IP Address Setting Reminder (Erinnerung fiir IP-Adresseinstellung)
auf OK.

o Klicken Sie im Fenster Broadcom Advanced Control Suite 2 auf OK.
5  Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 4 fiir die anderen Knoten.
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Konfiguration der IP-Adressen fiir die dffentlichen und privaten Netzwerkadapter

1

Aktualisieren Sie den Netzwerkschnittstellennamen des Adapters, falls erforderlich. Fahren Sie
andernfalls mit Schritt 3 fort.

a  Klicken Sie auf Knoten 1 auf Start und wihlen Sie Einstellungen— Systemsteuerung—
Netzwerkverbindungen.

b  Klicken Sie im Fenster Netzwerkverbindungen mit der rechten Maustaste auf den 6ffentlichen
Netzwerkadapter, der umbenannt werden soll, und wihlen Sie Umbenennen.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie die Netzwerkadapter auf den Knoten konfigurieren, verwenden Sie auf allen
Knoten identische Namen fiir die 6ffentlichen und die privaten Adapter. Andernfalls erzeugt das Oracle-
Datenbankinstallationsprogramm einen Fehler, und Sie kdnnen die Installation nicht abschlieRen.

¢ Andern Sie die Bezeichnung des ffentlichen Netzwerkadapters in Public, und driicken Sie
die <FEingabetaste>.

d  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Privat-NIC-Team, das Sie umbenennen mochten,
und wihlen Sie Umbenennen.

e Benennen Sie das Private-NIC-Team in Private um (falls es nicht bereits diese Bezeichnung trigt),
und driicken Sie die <Eingabetaste>.

Konfigurieren Sie die IP-Adressen.
4 ANMERKUNG: Sie miissen fiir die offentliche Schnittstelle ein Standard-Gateway festlegen, andernfalls
schldgt die Clusterware-Installation méglicherweise fehl.

a  Wihlen Sie auf Knoten 1: )
Start— Einstellungen— Systemsteuerungl— Netzwerkverbindungen— Offentlich—
Eigenschatten.

Das Fenster Eigenschaften wird angezeigt.

b Doppelklicken Sie auf Internetprotokoll (TCP/IP).
¢ Klicken Sie auf Folgende IP-Adresse verwenden, geben Sie die erforderliche IP-Adresse, die Adresse
des Standard-Gateways und die IP-Adresse des DNS-Servers ein, und klicken Sie auf OK.

Q ANMERKUNG: Die Oracle-Software erfordert die Festlegung von routingfihigen IP-Adressen
fiir 6ffentliche Schnittstellen. Falls Sie eine herkémmliche, nicht-routingféhige (private) IP-Adresse
festlegen, schlégt die Installation von Cluster Ready Services (CRS) mdglicherweise fehl.

d  Wihlen Sie im Fenster Public Properties (Offentliche Eigenschaften) die Option Symbol
bei Verbindung im Infobereich anzeigen.

Nachdem Sie die in diesem Abschnitt erlduterten Schritte durchgefiihrt haben, wird der Status
des Netzwerkadapters im Windows-Systembereich angezeigt.

e Klicken Sie auf OK.
f  SchlieBen Sie das Fenster Netzwerkverbindungen.
g  Wiederholen Sie Schritt a bis Schritt f fiir das private NIC-Team.

E4 ANMERKUNG: Fir das Privat-NIC-Team miissen Sie weder eine Standard-Gateway-Adresse noch
einen DNS-Servereintrag festlegen.
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3 Stellen Sie sicher, dass 6ffentliche und private Netzwerkadapter in der korrekten Reihenfolge aufgefithrt
sind, um den Zugriff durch Netzwerkdienste zu erméglichen.

d

e

Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf Start und wihlen Sie Einstellungen— System-
steuerung— Netzwerkverbindungen.

Klicken Sie im Fenster Netzwerkverbindungen auf Exweitert, und wihlen Sie Erweiterte
Einstellungen.

Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkadapter auf der Registerkarte Netzwerkkarten und Bindungen
in der nachstehenden Reihenfolge aufgefiihrt sind:

Offentlich
Privat

<Weitere Netzwerkadapter>

Q ANMERKUNG: Um die Reihenfolge der Netzwerkadapter zu &ndern, klicken Sie auf die Pfeilsymbole
(Nach oben/ Nach unten).

Klicken Sie auf OK.

SchlieBen Sie das Fenster Netzwerkverbindungen.

4 'Tragen Sie in der Datei %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts die 6ffentlichen, privaten und
virtuellen [P-Adressen und den Hostnamen aller Knoten ein.

E4 ANMERKUNG: Fiigen Sie die 6ffentlichen und virtuellen IP-Adressen nur dann zu der Datei hosts hinzu,

wenn sie nicht iiber DNS registriert sind.

So nutzen beispielsweise die folgenden Eintrige die IP-Adressen und den IHostnamen in Tabelle 1-9:

IP-Adresse Knotenname
155.16.170.1 racl
155.16.170.2 rac2
10.10.10.1 racl-priv
10.10.10.2 rac2-priv

155.16.170.201 racl-vip

155.16.170.202 rac2-vip

Q ANMERKUNG: Private Netzwerk-IP-Adressen sind vom offentlichen Netzwerk aus nicht zugénglich

und brauchen deshalb nicht am DNS-Server angemeldet zu werden.

5 Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 4 fiir die verbleibenden Knoten.
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6 Stellen Sie sicher, dass die Knoten mit den éffentlichen und privaten Netzwerken kommunizieren
kénnen.

a  Offnen Sic ein Befehlszeilenfenster auf Knoten 1.

b  Geben Sie an der Eingabeaufforderung die folgende Zeile ein, und driicken Sie die
<Fingabetaste>:

ping <public host name>
ping <private host name>

Frsetzen Sie dabei <public_host_name> und <private_host_name> durch die Hostnamen
des offentlichen bzw. des privaten Netzwerkadapters im verbleibenden Knoten.

Wenn der Netzwerkadapter des Knotens auf ping-Befehle nicht reagiert, tiberpriifen Sie die
Netzwerkkonfiguration, und fithren Sie diesen Schritt danach erneut aus.

Q ANMERKUNG: Die virtuelle IP-Adresse wird spater konfiguriert und Idsst sich zu diesem Zeitpunkt
nicht {iber ping abfragen.

¢ Wiederholen Sie Schritt a bis Schritt b fiir die verbleibenden Knoten.

Installation der host-basierten Software fiir das Speichersystem

Installieren Sie die Software EMC Naviagent mithilfe der EMC-Software, die mit dem Dell | EMC-
System geliefert wurde, und befolgen Sie dabei die Anweisungen in der Dell | EMC-Dokumentation.

Um die erforderliche host-basierte Software fiir das PowerVault MD3000-Speichersystem auf beiden Knoten
zu installieren, verwenden Sie die Dell PowerVault Resource-CD, die mit dem MD3000-Speichersystem
geliefert wurde. Folgen Sie den Anweisungen in der Dell Dokumentation zum PowerVault MD3000-
Speichersystem, um die ,Modular Disk Storage Manager Software auf dem Master-Knoten und die Multi-
Path-Software (MPIO) auf dem zweiten Knoten zu installieren.

Uberpriifen der Zuordnung zwischen dem Speichersystem und den Knoten

1 Klicken Sie auf dem Windows-Desktop mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz, und wihlen Sie
Verwalten.

Klicken Sie im Fenster Computerverwaltung auf Gerite-Manager.
Klicken Sie auf das Kreuz neben Laufwerke, um die Untereintrige einzublenden.

4 Vergewissern Sie sich, dass unter Laufwerke fiir jedes LUN im Speichersystem eine der folgenden
Angaben aufgefiihrt ist:

*  Mindestens zwei SCSI-Laufwerke (direkt verbundene Konfiguration)
*  Mindestens vier SCSI-Laufwerke (SAN-verbundene Konfiguration)
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5 Blenden Sie Storage (Speicher) ein, und klicken Sie anschlieend auf Disk Management
(Datentrigerverwaltung).

Wenn das Fenster Welcome to the Initialize and Convert Disk Wizard (Assistent zum Initialisieren
und Konvertieren von Datentrigern) angezeigt wird, fithren Sie Schritt a bis Schritt d durch. Fahren

Sie andernfalls mit Schritt 6 fort.
a Klicken Sie im Fenster Welcome to the Initialize and Convert Disk Wizard auf Weiter.

b Wihlen Sic im Bereich Disks (Datentriger) des Fensters Select Disks to Initialize (Datentriger

far Initialisierung auswihlen) die zu den LUNs des Speichersystems gehorigen Datentriger aus,

und klicken Sie auf Weiter.

¢ Heben Sie im Fenster Select Disks to Convert (Datentriger far Konvertierung auswihlen)
die Auswahl fiir den/die in Schritt b markierten Datentriger auf, und klicken Sie auf Weiter.

% ANMERKUNG: Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Datentréiger als Basis-Datentriger (Basic)

konfiguriert werden.
d  Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen).

6 Vergewissern Sie sich im Fenster Datentrigerverwaltung, dass mindestens zwei Datentréiiger (bet einer

direkt verbundenen Konfiguration) bzw. mindestens vier Datentréiger (bei einer Verbindung mit Switch)

angezeigt werden. Die Datentriger sollten im Vergleich untereinander und mit den LUNG, die den
Knoten im Speichersystem zugeordnet sind, dhnlich groB sein.

7 Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 6 auf Knoten 2.

Installation des Multipath-Treibers fiir Speichersysteme

Um den passenden Multipath-Treiber zu installieren, befolgen Sie die Anleitung in der mit dem Speicher-

system ausgelieferten Dokumentation.

E4 ANMERKUNG: Bei einem SAS-Cluster (MD3000-Speichersystem) sollte die Multi-Path-Software gemaR
den Anweisungen von Abschnitt , Installation der host-basierten Software fiir das Speichersystem” bereits
auf den Hosts installiert sein.

Installation von PowerPath fiir Dell/[EMC-Systeme
1 Installieren Sie EMC PowerPath auf Knoten 1.

4 ANMERKUNG: Nahere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu PowerPath, die mit dem Dell EMC-
Speichersystem geliefert wurde.

2 Starten Sie das System nach der Installation neu.
3 Wiederholen Sie Schritt 1 und Schritt 2 fiir den verbleibenden Knoten.
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Uberpriifen der Funktionalitit des Multipath-Treibers

1
2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz, und wihlen Sie die Option Verwalten.

Blenden Sie Storage (Speicher) ein, und klicken Sie anschlieBend auf Disk Management
(Datentrigerverwaltung).

Fir jede im Speichersystem zugewiesene LUN wird ein Datentriger angezeigt.
Vergewissern Sie sich, dass jede LUN als Basis-Datentréiiger (Basic) konfiguriert ist.

Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 3 fiir den verbleibenden Knoten.

Vorbereiten der Datentréger fiir Oracle Clusterware

Dieser Abschnitt enthilt Informationen zum Erstellen der logischen Laufwerke fiir die folgenden
Datentriger:

OCR-Datentriger — Enthilt die Clusterkonfigurationsinformationen

Voting-Datentriger — Sorgt fiir Ausgleich zwischen den Knoten, wenn das private Netzwerk oder
das verbundene Speichersystem fiir einen oder mehrere Knoten nicht zuginglich ist

Datentriger far Datenbank und Flash-Wiederherstellungsbereich — Stellen Speicherbereiche zum
Erstellen der Datenbank (Datenlaufwerk) und des Flash-Wiederherstellungsbereichs bereit

Bei der in diesem Dokument beschriebenen Clusterkonfiguration werden Partitionen auf dem Fibre-
Channel-Speichersystem erstellt. Achten Sie beim Erstellen der Partitionen darauf, dass die Knoten
die im angeschlossenen Speichersystem erstellten LUNs oder logischen Laufwerke erkennen.

Um die Laufwerke fiir Oracle Clusterware vorzubereiten, identifizieren Sie den OCR-, Voting-, Daten-
und Flash-Wiederherstellungsbereich-Datentriiger. Fithren Sie nach Identifikation der erforderlichen
Datentriger die folgenden Schritte auf einem Knoten durch.

Automount-Option fiir freigegebene Netzwerke aktivieren

1
2
3
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Klicken Sie auf Knoten 1 auf Start, und wihlen Sie Ausfiihren.
Geben Sie im Feld Ausfiihren den Befehl ecmd ein, und klicken Sie auf OK.

Geben Sie an der Eingabeaufforderung den Befehl diskpart ein, und driicken Sie die
<Fingabetaste>.

Geben Sie an der Eingabeaufforderung DISKPART den Befehl automount enable
ein und dricken Sie die <Eingabetaste>.

Die folgende Meldung wird angezeigt:
Automatic mounting of new volumes enabled.

Geben Sie an der DISKPART-Eingabeaufforderung den Befehl exit ein, und dricken Sie
die <Fingabetaste>.

SchlieBen Sie die Eingabeautforderung.
Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 6 auf jedem der verbleibenden Knoten.
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Vorbereiten des OCR- und Voting-Datentrégers fiir Clusterware

1

Klicken Sie auf dem Windows-Desktop mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz, und wihlen Sie
Verwalten.

Blenden Sie Storage (Speicher) ein, und klicken Sie dann auf Disk Management
(Datentrigerverwaltung).

Das Speicherlaufwerk, das Sie in ,,chrprijfcn der Funktionalitit des Multipath-Treibers* initialisiert
haben, wird als Unallocated (Nicht zugeordnet) angezeigt.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Partitionsbereich der freigegebenen Laufwerke, der
dem OCR- und Voting-Datentriger zugewiesen wurde, und wihlen Sie die Option Neue Partition.

Das Fenster Welcome to the New Partition Wizard (Assistent zum Erstellen von Partitionen) wird
angezeigt.

Klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Select Partition Type (Partitionstyp festlegen) die Option Extended Partition
(Erweiterte Partition), und klicken Sie auf Weiter.

Akzepticren Sie im Fenster Specify Partition Size (Partitionsgrofie festlegen) die vorgegebene
Partitionsgrofe, und klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen).

Der in Schritt 3 ausgewihlte Partitionsbereich wird als erweiterte Partition konfiguriert.

Wiederholen Sie Schritt 3 bis Schritt 7 fir alle freigegebenen Datentriiger, die den Knoten zugeordnet
sind.

Erstellen Sie ein logisches Laufwerk fiir den Registry-Datentrager (OCR).

a  Klicken Sie im Partitionsbereich des Datentriigers, der als OCR- und Voting-Datentriger
(1-GB-LUN) festgelegt ist, mit der rechten Maustaste auf den freien Bereich, und wihlen Sie
New Logical Drive (Neues logisches Laufwerk).

Das Fenster Welcome to the New Partition Wizard (Assistent zum Erstellen von Partitionen)
wird angezeigt.
b Klicken Sie auf Next (Weiter).

¢ Waibhlen Sie im Fenster Select Partition Type (Partitionstyp festlegen) die Option Logical drive
(Logisches Laufwerk), und klicken Sie auf Weiter.

d  Geben Sie im Fenster Specify Partition Size (Partitionsgrofie festlegen) im Feld Partition size
in MB (PartitionsgroBe in MB) den Wert 120 ein, und klicken Sie auf Weiter.

e  Waibhlen Sie im Fenster Assign Drive Letter or Path (Laufwerkbuchstabe oder Pfand zuweisen)
die Option Do not assign a drive letter or drive path (Keinen Laufwerkbuchstaben/Pfad zuweisen)
und klicken Sie auf Weiter.

f  Wibhlen Sie im Fenster Format Partition (Partition formatieren) die Option Do not format this
partition (Diese Partition nicht formatieren) und klicken Sie auf Weiter.

g Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen).
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10 Erstellen Sie ein logisches Laufwerk fiir den Voting-Datentriger.

Klicken Sie im Partitionsbereich des Datentrigers, der als OCR- und Voting-Datentriger
(1-GB-LUN) festgelegt ist, mit der rechten Maustaste auf den freien Bereich, und wihlen Sie
New Logical Drive (Neues logisches Laufwerk).

Das Fenster Welcome to the New Partition Wizard (Assistent zum Erstellen von Partitionen)
wird angezeigt.
Klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Select Partition Type (Partitionstyp festlegen) die Option Logical drive
(Logisches Laufwerk), und klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie im Fenster Specify Partition Size (Partitionsgrofe festlegen) im Feld Partition size
in MB (Partitionsgrofe in MB) den Wert 50 ein, und klicken Sie auf Weiter.

Wihlen Sie im Fenster Assign Drive Letter or Path (Laufwerkbuchstabe oder Pfand zuweisen)
die Option Do not assign a drive letter or drive path (Keinen Laufwerkbuchstaben/Pfad zuweisen)
und klicken Sie auf Weiter.

Wihlen Sie im Fenster Format Partition (Partition formatieren) die Option Do not format this
partition (Diese Partition nicht formatieren), und klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen).

Vorbereiten der Daten- und Flash-Wiederherstellungs-Datentréger fiir die Datenbankspeicherung

Dieser Abschnitt enthilt Informationen zum Erstellen logischer Laufwerke zum Einrichten eines ASM-
Speichersystems (Automatic Storage Management). Ein ASM-Speichersystem besteht aus einer oder
mehreren Laufwerkgruppen, die jeweils mehrere Laufwerke umfassen kénnen.

1 Erstellen Sie ein logisches Laufwerk fur die Datenbank.

a
b
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Identifizieren Sie den fiir die Oracle-Datenbank zugewiesenen Datentriger.

Klicken Sie im Laufwerkpartitionsbereich mit der rechten Maustaste auf den freien Bereich,
und wihlen Sie New Logical Drive (Neues logisches Laufwerk).

Das Fenster Welcome to the New Partition Wizard (Assistent zum FErstellen von Partitionen)
wird angezeigt.

Klicken Sie auf Next (Weiter).

Wihlen Sie im Fenster Select Partition Type (Partitionstyp festlegen) die Option Logical drive
(Logisches Laufwerk), und klicken Sie auf Weiter.
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e  Geben Sie im Fenster Specify Partition Size (Partitionsgrofie festlegen) im Feld Partition size
in MB (Partitionsgrofie in MB) den gewtinschten Wert ein, und klicken Sie auf Weiter.

f  Wihlen Sie im Fenster Assign Drive Letter or Path (Laufwerkbuchstabe oder Pfand zuweisen)
die Option Do not assign a drive letter or drive path (Keinen Laufwerkbuchstaben/Pfad zuweisen)
und klicken Sie auf Weiter.

g  Wihlen Sie im Fenster Format Partition (Partition formatieren) die Option Do not format
this partition (Diese Partition nicht formatieren), und klicken Sie auf Weiter.

h  Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen).

2 [Erstellen Sie ein logisches Laufwerk fiir den Flash-Wiederherstellungsbereich.
a Identifizieren Sie den fiir den Flash-Wiederherstellungsbereich zugewiesenen Datentréiger.
b Fihren Sie Schritt b bis Schritt h unter Schritt 1 aus.

3 Starten Sie Knoten 2 neu, und melden Sie sich als Administrator an.

Entfernen der zugewiesenen Laufwerkshuchstaben

1 Klicken Sie auf dem Windows-Desktop jedes Knotens mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz,
und wihlen Sie Verwalten.

2 Erweitern Sie im Fenster Computerverwaltung den Eintrag Datenspeicher und klicken Sie auf
Datentrigerverwaltung.

3 Wenn den Laufwerken, die Sie in ,Vorbereiten des OCR- und Voting-Datentrigers fiir Clusterware®
und ,Vorbereiten der Daten- und Flash-Wiederherstellungs-Datentriger fiir die Datenbank-
speicherung® erstellt haben, bereits Laufwerkbuchstaben zugeordnet sind:

a  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das logische Laufwerk, und wihlen Sie die Option
Change Drive Letter and Path (Laufwerkbuchstaben und Pfad dndern).

b Wibhlen Sie im Fenster Change Drive Letter and Paths (Laufwerkbuchstaben und Pfade dndern)
den Laufwerkbuchstaben aus, und klicken Sie auf Remove (Entfernen).

¢ Klicken Sie im Fenster Confirm (Bestitigen) auf Ja.

d  Wiederholen Sie Schritt a bis Schritt ¢ fiir die verbleibenden logischen Laufwerke der Speicher-
partition.
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Installation von Oracle 10 RAC R2 mit ASM

In diesem Abschnitt ist die Installation der Software Oracle 10g RAC R2 beschrieben. Folgende Themen
werden behandelt:

* Installation von Oracle Clusterware

* Installation von Oracle Database 10g R2

* Installation des Patchsets 10.2.0.3 und von Software-Updates
* Lirstellen der Startdatenbank

Installation von Oracle Clusterware 10.2.0.1
1 Legen Sie auf Knoten 1 die CD Oracle Clusterware ein.
Der Oracle Universal Installer (OUI) wird gestartet, und der BegriiBungsbildschirm wird angezeigt.

Wenn das Begriilungsfenster nicht angezeigt wird:

a  Klicken Sie auf Start, und wihlen Sie Ausfiihren.
b Geben Sie im Feld Ausfiihren den nachstehenden Befehl ein, und klicken Sie auf OK:
$CD drive$\autorun\autorun.exe
wobei $CD drive% der Laufwerkbuchstabe des CD-Laufwerks ist.
2 Klicken Sie im Fenster Oracle Clusterware auf Install/Deinstall Products (Produkte installieren/
deinstallieren).
3 Klicken Sie im BegriiBungsfenster auf Weiter.
Bestitigen Sie im Fenster Specify Home Details (Stammdetails festlegen) die Vorgaben.
Q ANMERKUNG: Notieren Sie sich den Pfad OraCR10g_home (CRS Home), da Sie diese Information spéter
bendtigen.
Klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Product-Specific Prerequisite Checks (Produktspezifische Vortiberprifungen)
auf Weiter.

7 Fihren Sie im Fenster Specifiy Cluster Configuration (Clusterkonfiguration festlegen) die folgenden
Schritte aus:

a  Uberpriifen Sie den offentlichen, privaten und virtuellen Hostnamen fiir den primiren Knoten.

Um diese Werte zu dndern, klicken Sie auf Edit (Bearbeiten). Geben Sie die gewiinschten Werte
ein, und klicken Sie auf OK.

b Klicken Sie auf Add (Hinzufiigen).

¢ Geben Sie den 6tfentlichen, privaten und virtuellen Hostnamen fir den zweiten Knoten ein.

Q ANMERKUNG: Achten Sie darauf, dass die Netzwerk-Hostnamen keine Dom&nennamenerweiterung
aufweisen.

d Klicken Sie auf OK.
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Klicken Sie auf Next (Weiter).
Das Fenster Specify Network Interface Usage (Nutzung der Netzwerkschnittstelle festlegen) wird
angezeigt. Es enthilt eine Liste clusterweiter Netzwerkschnittstellen.

Konfigurieren Sie mit den Dropdown-Ments Interface Type (Schnittstellentyp) den 6ffentlichen
Schnittstellentyp als Public und den privaten Schnittstellentyp als Private (falls erforderlich).
Gehen Sie dazu wie folgt vor:

a  Wibhlen Sie unter Interface Name (Schnittstellenname) den gewtinschten Eintrag aus.
b Klicken Sic auf Edit (Bearbeiten).

¢ Wihlen Sie den korrekten Interface Type (Schnittstellentyp) aus.

d  Klicken Sie auf OK.

Klicken Sie auf Next (Weiter).

Fihren Sie im Fenster Cluster Configuration Storage (Clusterkonfigurationsspeicher) fiir den OCR-
Datentriger die folgenden Schritte durch:

a Identifizieren Sie die OCR-Partition, die Sie im Unterabschnitt , Vorbereiten des OCR- und
Voting-Datentrigers fiir Clusterware erstellt haben.

b Wihlen Sie die Partition aus, und klicken Sie auf Edit (Bearbeiten).

¢ Wibhlen Sie im Fenster Specify Disk Configuration (Datentrigerkonfiguration festlegen)
die Option Place OCR (Primary) on this partition (Verwende Partition fiir OCR [Primiir]),
und klicken Sie auf OK.

Fihren Sie im Fenster Cluster Configure Storage (Clusterspeicher konfigurieren) fiir den Voting-
Datentriger die folgenden Schritte durch:

a ldentifizieren Sie die Partition fiir den Voting-Datentriger, die Sie im Unterabschnitt ,,Vorbereiten
des OCR- und Voting-Datentrigers fir Clusterware® erstellt haben.

b Wihlen Sie die Partition aus, und klicken Sie auf Edit (Bearbeiten).

¢ Wibhlen Sie im Fenster Specify Disk Configuration (Datentrigerkonfiguration festlegen)
die Option Place Voting Disk on this partition (Verwende Partition fiir Voting-Datentriger),
und klicken Sie auf OK.

Klicken Sie auf Next (Weiter).
Ignorieren Sie die Warnmeldungen und klicken Sie auf OK.

Klicken Sie im Fenster Summary (Ubersicht) auf Install (Installieren), um den Installationsvorgang
zu starten.

Im Fenster Install (Installation) wird der Fortschritt der Installation angezeigt.

Das Fenster Configuration Assistants (Konfigurationsassistenten) wird angezeigt, und das Installations-
programm OUI startet eine Reihe von Konfigurationsprogrammen.

Q ANMERKUNG: Wenn bei der Ausfiihrung des Konfigurationsassistenten Fehler auftreten, klicken Sie
auf 0K, und lesen Sie ,,Umgehen von Fehlern bei der Clusterware-Installation” im Abschnitt {iber
Fehlerbehebung in diesem Dokument.
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Klicken Sie auf Next (Weiter).

Ignorieren Sie die Warnmeldungen und klicken Sie auf OK.

Das Fenster End of Installation (Installation abgeschlossen) wird angezeigt.
Klicken Sie auf Exit (Beenden), um die OUI-Sitzung zu beenden.

Klicken Sie im Fenster Exit auf Ja.

Installation von Oracle Database 104 R2 mit Real Application Clusters 10.2.0.1

1

Legen Sie die CD Oracle Database 10g Release 2 in das CD-Laufwerk ein.

Das Installationsprogramm OUI startet, und der BegriiBungsbildschirm wird angezeigt.

Wenn der Begriilungsbildschirm angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 2 fort. Ist dies nicht der Fall,
fihren Sie die folgenden Schritte durch:

a Klicken Sie auf Start, und wihlen Sie Ausfiihren.
b Geben Sie im I'eld Austithren Folgendes ein:

$CD-Laufwerk%$\autorun\autorun.exe
wobei $CD drive% der Laufwerkbuchstabe des CD-Laufwerks ist.

¢ Klicken Sie auf OK.
Das Installationsprogramm OUI startet, und der BegriiBungsbildschirm wird angezeigt.

Klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie im Fenster Select Installation Type (Installationstyp auswihlen) auf Standard Edition
und anschlieBend auf Weiter.

Uberpriifen Sie im Fenster Specify Home Details (Stamm-Details festlegen) unter Destination
(Ziel), dass die folgenden Einstellungen vorhanden sind:

* Im Feld Name ist als Stammname der Oracle-Datenbank die Bezeichnung Orabb10g homel
eingetragen.

* Im Feld Pfad ist der folgende vollstindige Oracle-Stammpfad eingetragen:
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\db 1

wobel $SystemDrive$ das Laufwerk ist, auf dem der Oracle-Stammpfad konfiguriert ist.
Q ANMERKUNG: Notieren Sie sich den Pfad, da Sie diese Information spéter benétigen.

% ANMERKUNG: Der Oracle-Stammpfad muss sich von dem Oracle-Stammpfad unterscheiden, den Sie
bei der Installation von Oracle Clusterware festgelegt haben. Sie kdnnen Oracle10g R2 Standard Edition
mit RAC und Clusterware nicht im gleichen Stammverzeichnis installieren.

Klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Specify Hardware Cluster Installation Mode (Installationstyp fiir Hardware-
Cluster festlegen) auf Select All (Alle auswihlen), und klicken Sie danach auf Weiter.
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Klicken Sie im Fenster Product-Specific Prerequisite Checks (Produktspezifische Voriiberpriifungen)
auf Weiter.

Wihlen Sie im Fenster Select Configuration Option (Konfigurationsoption wihlen) die Option
Install database Software only (Nur Datenbank-Software installieren), und klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie im Fenster Summary (Ubersicht) auf Install (Installieren).

Fiithren Sie im Fenster End of Installation (Installation abgeschlossen) die dort aufgefithrten
MafBnahmen durch.

Q ANMERKUNG: Diese MaRnahmen miissen entsprechend den Angaben im Fenster erfolgt sein, bevor Sie
mit dem néchsten Schritt fortfahren kdnnen.

Nachdem Sie die im Fenster End of Installation (Installation abgeschlossen) angegebenen
MaBnahmen durchgefihrt haben, klicken Sie auf Exit (Beenden).

Klicken Sie im Fenster Exit auf Ja.

Installation des Oracle 10g R2-Patchsets 10.2.0.3

1

Vergewissern Sie sich, dass nur Binidrdateien der Clusterware- und Datenbankversion 10.2.0.1
auf dem System installiert sind, und dass die Startdatenbank noch nicht erstellt wurde.

Laden Sie das Patchset 10.2.0.3 von der Oracle Metalink-Website unter metalink.oracle.com herunter.
Entpacken Sie das Patchset auf dem Laufwerk %SystemDriveZ%.

Installation des Patchsets 10.2.0.3 fiir Oracle 10g Clusterware

Bevor Sie beginnen

Fiihren Sie die folgenden Schritte durch, bevor Sie das Patchset 10.2.0.3 fiir Oracle 10g Clusterware
auf dem System installieren:

1

Halten Sie die Anwendungen auf allen Knoten an. Geben Sie die folgende Zeile ein und dricken Sie
die <FEingabetaste>:

$SystemDrive$\$CRS HOME$\bin> srvctl stop nodeapps -n <Knotenname>

wobei $SystemDrive$ das Laufwerk ist, auf dem der Oracle-Stammpfad konfiguriert ist, und
%CRS_HOME% das Stammverzeichnis ist, das Sie in Schritt 4 des Abschnitts , Installation von Oracle
Clusterware 10.2.0.1* angelegt haben.

Fihren Sie den oben angegebenen Befehl fiir jeden weiteren Knoten im Cluster aus.
Klicken Sie auf Start— Programme— Verwaltung— Dienste.

Identifizieren Sie alle Oracle-Dienste, und beenden Sie sie an beiden Knoten.
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Installation des Patchsets

E4 ANMERKUNG: Sie miissen die Patchset-Software iiber den Knoten installieren, auf dem die RAC 10g R2-Software

installiert wurde. Falls Sie das Installationsprogramm OUI auf einem anderen Knoten ausfiihren, beenden Sie das
Programm und installieren Sie das Patchset von jenem Knoten aus.

Starten Sie das Installationsprogramm, das sich im Patchset-Ordner befindet — z. B. in:

%SystemDrive%\Oracle_patch\setup.exe
wobei %SystemDrive% das Laufwerk ist, auf dem Sie das Oracle-Patchset entpackt haben.
Klicken Sie im Begriungsbildschirm auf Weiter.

Wihlen Sie im Fenster Specify home details (Stamm-Details festlegen) aus der Dropdownliste Name
den Eintrag OraCrl0g_home, und klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie im Fenster Specify Hardware Cluster Installation Mode (Installationsmodus fiir Hardware-
cluster festlegen) auf Weiter.

Klicken Sic im Fenster Summary (Ubersicht) auf Install (Installicren).

Fiihren sie alle Mainahmen im Fenster Fnd of Installation (Abschluss der Installation) durch. Fiihren
Sie nicht den Schritt zum Anhalten der Oracle-Dienste aus. Die Oracle-Dienste sollten bereits vor
dem Installieren des Patchsets angehalten worden sein, wie unter ,,Bevor Sie beginnen® aufgefiihrt.

Klicken Sie im Fenster IEnd of Installation (Installation abgeschlossen) auf Exit (Beenden).
Klicken Sie auf Yes (Ja), um OUI zu beenden.

Installation des Patchsets 10.2.0.3 fiir Oracle 10g Database

E4 ANMERKUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Installieren des Patchsets, dass alle Oracle-Dienste ausgefiihrt

werden.

Fihren Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie einen Listener und eine Startdatenbank erstellen.

Installation des Patchsets

Q ANMERKUNG: Sie miissen die Patchset-Software {iber den Knoten installieren, auf dem die RAC 10g R2-Software

installiert wurde. Falls Sie das Installationsprogramm OUI nicht auf diesem Knoten ausfiihren, beenden Sie das
Programm und installieren Sie das Patchset von jenem Knoten aus.

Starten Sie das Installationsprogramm, das sich im entpackten Bereich des Patchsets befindet — z. B. in:
%SystemDrive%\Oracle_patch\setup.exe

Klicken Sie im Begrifungsbildschirm auf Weiter.

Waihlen Sie im Fenster Specify Home Details (Stammdetails festlegen) den Namen OraDbl0g_homel
aus der Dropdown-Liste, und klicken Sie auf Weiter.
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4 Klicken Sie im Fenster Specify Hardware Cluster Installation Mode (Installationsmodus fiir Hardware-

cluster festlegen) auf Weiter.

Klicken Sie im Fenster Summary (Ubersicht) auf Install (Installieren).

Fiihren sie alle Mainahmen im Fenster End of Installation (Abschluss der Installation) durch.
Klicken Sie im Fenster End of Installation (Installation abgeschlossen) auf Exit (Beenden).

5
6
7
8 Klicken Sie auf Yes (Ja), um OUI zu beenden.
Herunterladen der aktuellen Oracle-Patches

Oracle stellt moglicherweise weitere Patches bereit, die beim ersten Herunterladen nicht im Patchset
enthalten waren. So laden Sie zusiitzliche Patches herunter:

1 Offnen Sie den Webbrowser.
2 Rufen Sie die Oracle Metalink-Website unter metalink.oracle.com auf.

3 Laden Sie alle fiir die Installation zutreffenden Patches herunter.

Erstellen der Startdatenbank
Fihren Sie die folgende Schritte aus, um mit Oracle ASM eine Startdatenbank zu erstellen:
1 Stellen Sie sicher, dass Oracle Clusterware auf Knoten 1 aktiv ist.
a Klicken Sie auf Start, und wihlen Sie Ausfiihren.
b Geben Sie im Feld Austithren den Befehl cmd ein, und driicken Sie die <Eingabetaste>.
¢ Geben Sie die folgende Zeile ein und dricken Sie die <Eingabetaste>:
crsctl check crs
Die folgenden Meldungen werden angezeigt:
CSS appears healthy
CRS appears healthy
EVM appears healthy
d  Wenn diese Meldungen nicht angezeigt werden, geben Sie Folgendes cin:
crsctl start crs

e  SchlieBen Sie die Fingabeaufforderung.

Klicken Sie auf Start, und withlen Sie Ausfiihren.

Geben Sie im Feld Ausfiihren den nachstehenden Befehl ein, und klicken Sie auf OK:
dbca

Der Database Configuration Assistant (Datenbankkonfigurationsassistent) wird gestartet.
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10

1"

12

13

14

Wihlen Sie im Begriungstenster die Option Oracle Real Application Clusters Database
(Oracle Real Application Clusters-Datenbank), und klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie im Fenster Operations (Vorginge) auf Create a Database (Datenbank erstellen)
und anschlieBend auf Weiter.

Klicken Sie im Fenster Node Selection (Auswahl der Knoten) auf Select All (Alle auswihlen)
und anschlieBend auf Weiter.

Klicken Sie im Fenster Database Templates (Datenbankvorlagen) auf Custom Database
(Benutzerdefinierte Datenbank) und anschlieflend auf Weiter.

Geben Sie im Fenster Database Identification (Datenbankidentifikation) unter Global Database
Name (Globaler Datenbankname) einen globalen Datenbanknamen wie racdb ein, und klicken Sie
auf Weiter.

Klicken Sie im Fenster Management Options (Verwaltungsoptionen) auf Weiter.

Klicken Sie im Fenster Database Credentials (Datenbank-Zugriffsrechte) auf Use the Same Password
for All Accounts (Gleiches Kennwort fiir alle Benutzer verwenden), geben Sie ein neues Kennwort ein
und bestitigen Sie es, und klicken Sie dann auf Weiter.

g ANMERKUNG: Notieren Sie sich das neue Kennwort, da Sie es spater zur Verwaltung der Datenbank benétigen.

Wihlen Sie im Fenster Storage Options (Speicheroptionen) die Option Automatic Storage
Management (ASM) (Automatische Speicherverwaltung [ASM]), und Klicken Sie anschliefend
auf Weiter.

Fihren Sie im Fenster Create ASM Instance (ASM-Instanz erstellen) die folgenden Schritte durch:

a  Geben Sie im Feld SYS password (SYS-Kennwort) ein neues Kennwort ein, und bestitigen Sie
es im daftir vorgeschenen Feld.

b Wibhlen Sie Create initialization parameter file (IFILE) (Parameterdatei fiir Initialisierung
erstellen [IFILE]).

¢ Klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie im Fenster Database Contiguration Assistant (Datenbank-Konfigurationsassistent)
auf OK.

Das Fenster ASM Creation (ASM-Erstellung) wird angezeigt, und die ASM-Instanz wird erstellt.

Q ANMERKUNG: Wenn die Warnmeldung Failed to retrieve network listener resources
angezeigt wird, klicken Sie auf Ja, damit der Datenbank-Konfigurationsassistent (DBCA) die korrekten
Listener-Ressourcen erstellen kann.

Klicken Sie im Fenster ASM Disk Groups (ASM-Datentrigergruppen) auf Create New (Neu erstellen).
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15  Geben Sie im Fenster Create Disk Group (Datentriigergruppe erstellen) die Informationen fir die
Datenbankdateien ein.

16
17

Geben Sie im Feld Disk Group Name (Name der Datentrigergruppe) einen Namen fiir die neue
Datentrigergruppe ein.

Beispiel: DATABASE.

Wihlen Sie im Feld Redundancy (Redundanz) den Eintrag External (Extern) aus.
Klicken Sie auf Stamp Disks (Datentriger kennzeichnen).
Wihlen Sie Add or change label (Kennzeichnung hinzufiigen/andern), und klicken Sie auf Weiter.

Wihlen Sie im Fenster Select disks (Datentriger auswihlen) die Datentriger, die Sie fir die
Datenbankdateien verwenden wollen. Beachten Sie, dass der Status als Candidate device
(Mogliches Gerit) gekennzeichnet ist.

Behalten Sie im Feld Generate stamps with this prefix (Kennzeichnungen mit diesem Priifix
erzeugen) die vorgegebenen Einstellungen bet.

Klicken Sie auf Next (Weiter).
Klicken Sie im Fenster Stamp disks (Laufwerke kennzeichnen) auf Weiter.
Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen), um die Einstellungen zu speichern.

Markieren Sie die Kontrollkidstchen neben den verfiiggbaren Datentriigern, und klicken Sie

auf OK.

Klicken Sie im Fenster ASM Disk Groups (ASM-Datentrigergruppen) auf Create New (Neu erstellen).

Geben Sie im Fenster Create Disk Group (Datentrigergruppe erstellen) die Informationen fiir
den Flash-Wiederherstellungsbereich ein.

Geben Sie im Feld Disk Group Name (Name der Datentrigergruppe) einen Namen fiir die Daten-
trdgergruppe ein.

Beispiel: FLASH.
Wihlen Sie im Feld Redundancy (Redundanz) den Eintrag External (Extern) aus.

Klicken Sie auf Stamp Disks (Datentriger kennzeichnen).
Wihlen Sie Add or change label (Kennzeichnung hinzufiigen/andern), und klicken Sie auf Weiter.

Wihlen Sie im Fenster Select disks (Datentriger auswihlen) die Datentréiger aus, die Sie fiir den
Wiederherstellungsbereich verwenden wollen. Beachten Sie, dass der Status als Candidate device
(Mogliches Gerit) gekennzeichnet ist.

Geben Sie im Feld Generate stamps with this prefix (Kennzeichnungen mit diesem Préfix
erzeugen) die Bezeichnung FLASH ein.
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18

19

20

21
22
23

Klicken Sie auf Next (Weiter).
Klicken Sie im Fenster Stamp disks (Laufwerke kennzeichnen) auf Weiter.
i Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen), um die Einstellungen zu speichern.

i Markieren Sie die Kontrollkistchen neben den verfiigbaren Datentréigern, und klicken Sie
auf OK.

Das Fenster ASM Disk Group (ASM-Datentriigergruppe) wird angezeigt und informiert dartiber,
dass die Datentrigergruppe erstellt wird.

Nach Abschluss des Vorgangs wird die Datentrigergruppe FLASH in der Spalte Disk Group Name
(Name der Datentrigergruppe) angezeigt.

Wihlen Sie nur den Datentriigergruppennamen, den Sie DATABASE in Schritt 15 zugewiesen haben,
und klicken Sie auf Weiter.

Wihlen Sie im Fenster Database File Locations (Datenbank-Speicherorte) die Option Use Oracle-
Managed Files (Von Oracle verwaltete Dateien verwenden) und Multiplex Redo Logs and Control
File (Mehrere Wiederherstellungsprotokolle und Steuerdatei), und klicken Sie auf Weiter.

Fihren Sie im Fenster Recovery Contiguration (Konfiguration fir Wiederherstellung) folgende
Schritte durch:

a  Waibhlen Sie Specify Flash Recovery Area (Flash-Wiederherstellungsbereich festlegen).
b Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen).

¢ Wibhlen Sie die Datentrigergruppe FLASH, die Sie in Schritt 17 erstellt haben, und klicken Sie
auf OK.

d  Geben Sie im Feld Flash Recovery Area Size (GréBe des Ilash-Wiederherstellungsbereichs)
die Gesamtgrofe der Flash-Datentrigergruppe ein, die Sie in Schritt 17 erstellt haben.

e  Waibhlen Sie Enable Archiving (Archivierung aktivieren).
f  Klicken Sie auf Edit Archive Mode Parameters (Archivmodus-Parameter bearbeiten).

Andern Sie im Fenster Edit Archive Mode Parameters (Archivmodus-Parameter bearbeiten)
den unter Archive Log Destinations (Ziele fiir Archivprotokolldateien) angegebenen Pfad
in + FLASH/

wobei FLASH der Name der Datentrigergruppe fir den Flash-Wiederherstellungsbereich ist,
den Sie in Schritt 17 a festgelegt haben.

*  Klicken Sie auf OK.
g Klicken Sie auf Next (Weiter).
Klicken Sie im Fenster Database Content (Datenbankinhalt) auf Weiter.
Klicken Sie im Fenster Database Services (Datenbankdienste) auf Weiter,

Klicken Sie im Fenster Initialization Parameters (Initialisierungsparameter) auf Weiter.
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24 Klicken Sie im Fenster Database Storage (Datenbankspeicher) auf Weiter.

25 Klicken Sie im Fenster Creation Options (Erstellungsoptionen) auf Finish (Fertig stellen).

26 Klicken Sie im Fenster Summary (Ubersicht) auf OK.
Das Fenster Database Configuration Assistant (Datenbank-Konfigurationsassistent) wird angezeigt,
und Oracle erstellt die Datenbank.
Q ANMERKUNG: Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

Der Database Configuration Assistant (Datenbank-Konfigurationsassistent) zeigt nach Abschluss
des Vorgangs die Konfigurationsinformationen fiir die Datenbank an.

27 Notieren Sie sich die im Fenster Database Configuration Assistant (Datenbank-Konfigurationsassistent)
angezeigten Informationen. Sie bendtigen sie fir die zukinftige Verwaltung der Datenbank.

28 Klicken Sie auf Exit (Beenden).

Das Fenster Start Cluster Database (Clusterdatenbank starten) wird angezeigt, und die Cluster-
datenbank startet.

Hinzufiigen eines neuen Knotens in einem bestehenden
Oracle 10g RAC-Cluster

Im Folgenden ist beschrieben, wie Knoten und Instanzen in Oracle RAC-Datenbanken unter Windows
hinzugefigt werden.

Vorbereiten des Knotens auf das Hinzufiigen in einem Cluster

Fihren Sie die folgenden Schritte auf dem bzw. den Knoten durch, die Sie einem bestchenden Cluster
hinzuftagen wollen:

1 Installieren und konfigurieren Sie das Betriebssystem mit den Deployment-CDs.
2 Konfigurieren Sie das Netzwerk und das Fiber-Channel-Speichersubsystem.

Stellen Sie sicher, dass Sie den folgenden Befehl auf jedem der vorhandenen Knoten austithren kénnen,
wobei host name der Name des 6ffentlichen Netzwerks des neuen Knotens ist:

NET USE \\host name\C$
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Sie verfiigen tber die erforderlichen Administratorrechte auf allen Knoten, wenn das Betriebssystem jeweils
antwortet:

Command completed successfully.

E4 ANMERKUNG: Wenn Sie ASM verwenden, achten Sie darauf, dass die neuen Knoten die gleichen Zugriffsrechte
fiir die ASM-Datentréager erhalten wie die bereits vorhandenen Knoten.

Q ANMERKUNG: Falls Sie Oracle Cluster-Dateisysteme verwenden, stellen Sie sicher, dass die neuen Knoten
genau wie die bereits vorhandenen Knoten auf das Cluster-Dateisystem zugreifen kdnnen.

Nun sind der bzw. die Knoten bereit, in einen bestechenden Cluster aufgenommen zu werden.

Die Schritte zum Hinzufiigen eines Knotens zu einem bestchenden Cluster lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

1 Hinzufiigen von Knoten in der Oracle Clusterware-Schicht

2 Hinzuftgen von Knoten in der Oracle RAC Datenbank-Schicht

3 Hinzufagen von Datenbankinstanzen in den neuen Knoten

Hinzufiigen von Knoten in der Oracle Clusterware-Schicht
Gehen Sie wie folgt vor:

1 Wechseln Sie auf einem der vorhandenen Knoten zum Verzeichnis CRS home\oui\bin. Fiihren Sie
das Skript addNode.bat aus, um den OUI zu starten.

2 Der OUI wird im Knoten-hinzuftigen-Modus ausgefiithrt und die OUI-Begriungsseite wird angezeigt.
Klicken Sie auf Weiter; die Seite Specify Cluster Nodes for Node Addition (Hinzuzuftigenden
Clusterknoten auswihlen) wird angezeigt.

3 Dic obere Tabelle auf der Seite Specify Cluster Nodes for Node Addition (Hinzuzufigenden Cluster-
knoten auswihlen) zeigt die vorhandenen Knoten, die mit dem CRS-Stammverzeichnis verkniipft
sind, von dem aus Sie den OUI gestartet haben. Tragen Sie in der unteren Tabelle die 6ffentlichen
und privaten Knotennamen der neuen Knoten ein.

4 Wenn alle Uberpriifungen erfolgreich verlaufen, wird im OUI die Seite Node Addition Summary
(Knoten hinzufiigen: Zusammenfassung) angezeigt.

5 Klicken Sie auf Weiter; im OUI wird die Seite Cluster Node Addition Progress (Knoten hinzufiigen:
Status) angezeigt.

6 Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Exit (Beenden), um die OUI-Sitzung zu beenden. Wenn
im OUI die Seite End of Node Addition (Knoten hinzuftigen: Fertig) angezeigt wird, klicken Sie auf
Exit (Beenden), um die OUI-Sitzung zu beenden.
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7 Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Knotennamen und Knotennummern zu identifizieren,
die derzeit in Verwendung sind:

CRS home\bin\olsnodes -n

8 Fiuhren Sie den Befehl crssetup.exe mit den nichsten verfiigbaren Knotennamen und Knoten-
nummern aus, um CRS-Informationen fir die neuen Knoten hinzuzuftigen. Beispiel:

crssetup.exe add -nn publicnode3,3 -pn pvtnode3,3 -vn vipnode3, 3

9 [Fihren Sie das Dienstprogramm racgons vom Unterverzeichnis bin des CRS-Stammpfads wie folgt aus,

um die Portnummer der Oracle Notification Services (ONS) zu konfigurieren:

racgons add config new node name:4948

Wenn die Vorgiinge in diesem Abschnitt zum Hinzufiigen von Knoten in der Oracle Clusterware-Schicht
abgeschlossen sind, haben Sie erfolgreich den CRS-Stammpfad vom vorhandenen CRS-Stammpfad auf
die neuen Knoten erweitert.

Hinzufiigen von Knoten in der Oracle RAC Datenbank-Schicht

1 Fihren Sie von %ORACLE_HOME%\oui\bin das Skript addNode.bat aus. Damit wird der OUI im
Knoten-hinzuftigen-Modus gestartet, und die OUI-BegriiBungsseite wird angezeigt. Klicken Sie auf
der BegriiBungsseite auf Weiter; im OUI wird die Seite Specify Cluster Nodes for Node Addition
(Hinzuzufigende Clusterknoten auswihlen) wird angezeigt.

2 In einer Tabelle auf der Seite Specify Cluster Nodes for Node Addition (Hinzuzufigende Cluster-
knoten auswihlen) werden die vorhandenen Knoten angezeigt, die mit dem Oracle-Stammpfad

verkniipft sind, von dem aus Sie den OUI gestartet haben. In einer Knotenauswahltabelle im unteren
Seitenbereich werden die Knoten angezeigt, die hinzugefiigt werden kénnen. Wihlen Sie die Knoten,

die Sie hinzufiigen méchten, und klicken Sie auf Weiter.

Wenn alle Uberpriifungen erfolgreich verlaufen, wird im OUI die Seite Node Addition Summary
(Knoten hinzufiigen: Zusammenfassung) angezeigt.

3 Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen); im OUI wird die Seite Cluster Node Addition Progress (Knoten

hinzufagen: Status) angezeigt.

4 Wenn im OUI die Scite End of Node Addition (Knoten hinzuftigen: Fertig) angezeigt wird, klicken

Sie auf Exit (Beenden), um die OUI-Sitzung zu beenden.
5 Fihren Sie das Dienstprogramm VIPCA vom Unterverzeichnis bin des Oracle-Stammpfads aus,

und zwar mit der Option -nodelist und der folgenden Syntax, die den vollstindigen Satz von Knoten

definiert, die nun zur RAC-Datenbank gehéren, beginnend mit Knotenl und endend mit KnotenN:

vipca -nodelist Knotenl,Knoten2,Knoten3,...KnotenN

6 [ugen Sie nur dem neuen Knoten einen Listener hinzu, indem Sie den Net Configuration Assistant

(NetCA) (Netzkonfigurationsassistenten) ausfihren.

Nach Abschluss der Vorginge des vorigen Abschnitts sind die neuen Knoten in der Clusterdatenbank-
Schicht definiert. Den neuen Knoten lassen sich nun neue Datenbankinstanzen hinzufiigen.
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Hinzufiigen von Datenbankinstanzen in den neuen Knoten

Fihren Sie die folgenden Vorginge fiir jeden neuen Knoten durch, um Instanzen hinzuzufiigen:

1

10
1"

12

Wihlen Sie Start > Programme > Oracle - HOME_NAME >Configuration and Migration Tools
(Konfigurations- und Migrationsprogramme) > Database Configuration Assistant
(Datenbankkonfigurationsassistent).

Im DBCA wird die RAC-Begrilungsseite angezeigt. Auf allen DBCA-Seiten konnen Sie auf Hilfe
klicken, um zusitzliche Informationen anzuzeigen.

Wihlen Sie Real Application Clusters database (Real Application Clusters-Datenbank), klicken Sie
auf Weiter, und im DBCA wird die Seite Operations (Vorginge) angezeigt.

Wihlen Sie Instance Management (Instanzen-Verwaltung), klicken Sie auf Weiter, und im DBCA
wird die Seite Instance Management (Instanzen-Verwaltung) angezeigt.

Wihlen Sie Add Instance (Instanz hinzuftigen), und klicken Sie auf Weiter. Im DBCA wird die Seite

List of Cluster Databases (Liste der Clusterdatenbanken) angezeigt, auf der die Datenbanken und
ihr derzeitiger Status verzeichnet sind, etwa ACTIVE oder INACTIVE.

Wihlen Sie auf der Seite List of Cluster Databases (Liste der Clusterdatenbanken) die aktive RAC-
Datenbank, der Sie eine Instanz hinzufiigen wollen.
Klicken Sie auf Weiter, um eine neue Instanz hinzuzufiigen. Im DBCA wird die Seite Adding an

Instance (Instanz hinzuftigen) angezeigt.

Geben Sie auf der Seite Adding an Instance (Instanz hinzufiigen) in dem Feld im oberen Seiten-
bereich den Instanznamen ein. Wiihlen Sie dann den Namen des neuen Knotens aus der Liste
und klicken Sie auf Weiter; im DBCA wird die Seite Services Page (Dienste) angezeigt.

Geben Sie die Dienste-Informationen fiir die Instanz des neuen Knotens ein und klicken Sie auf
Weiter; im DBCA wird die Seite Instance Storage (Instanzspeicher) angezeigt.

Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen); im DBCA wird das Dialogfeld Summary (Ubersicht) angezeigt.

Uberpriifen Sie die Informationen im Dialogfeld Summary (Ubersicht), und Klicken Sie auf OK. In
einem Dialogteld wird der Fortschritt beim IHinzufiigen der Instanz angezeigt. Wenn das Hinzuftgen
der Instanz abgeschlossen ist, wird im DBCA ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie gefragt werden,

ob ein weiterer Vorgang durchgefiihrt werden soll.

Klicken Sie auf Nein, um den DBCA zu beenden, oder klicken Sie auf Ja, um einen weitere Vorgang
durchzufiihren.
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Unterstiitzte Software nach der Einrichtung

In Tabelle 1-10 ist die bei Erscheinen dieser Version unterstiitzte Software aufgefithrt. Wenn Sie aktuelle
Informationen zu unterstiitzter Hardware und Software benétigen, laden Sie die ,,Solution Deliverable

List“ in der Version 1.3 von der Website ,,Dell | Oracle Tested and Validated Configurations® unter

www.dell.com/10g herunter.

Tabelle 1-10. Unterstiitzte Softwareversionen

Softwarekomponente

Unterstiitzte Versionen

Windows Server 2003 SP2

PowerPath fiir Windows

OLogic HBA Storport-Treiber

Emulex HBA Storport-Treiber

PERC 4¢/Di und PERC 4¢/Si

Integrierter RAID-Controller PERC 5/i

SAS 5/e und SAS 5/i

Dell PowerVault MD3000 Storage Manager-Software
Intel PRO Gigabit-Adapter

Intel PRO PCle Gigabit-Adapterreihe (Basistreiber)
Intel PROSet (fiir NIC-Teaming)

Broadcom NetXtreme Gigabit-Ethernet-Adapter (BCM5721)
Broadcom NetXtreme II Gigabit-Ethernet-Adapter
(BCM5708C)

Broadcom Advanced Control Suite (fiir NIC-Teaming)

Standard x64 Edition
46.1

9.1.4.15
7.130.6
6.46.3.64
2.8.0.64
1.24.04.00
02.17.G6.10
8.4.21.0
9.6.31.0
11.2.0.74
9.26.0.0
NDIS =3.0.5
VBD =3.0.7
10.0.8.0
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Fehlerbehebung

Umgehen von Fehlern bei der Clusterware-Installation

Fehler mit Oracle Clusterware-Konfigurationsassistent

Wenn die Installation mit dem Oracle Clusterware Configuration Assistant (Oracle Clusterware-
Konfigurationsassistenten) fehlschligt, fithren Sie im Fenster Configuration Assistants (Konfigurations-
assistenten) Folgendes durch:

1

Offnen Sie die Datei: ZORA_CLUSTERWARE_HOMEZ%\cfgtoollogs\configTool FailedCommands
wobei %ORA_CLUSTERWARE_HOME% das CRS-Stammverzeichnis ist, das Sie in , Installation von
Oracle Clusterware 10.2.0.1“ erstellt haben.

Kopieren Sie die ersten drei Befehle (mit Parametern), die in der Datei aufgefihrt sind, und fihren Sie
sic an der DOS-Eingabeaufforderung aus.

Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt , Fehler mit Konfigurationsassistent fiir virtuelle private I[P,
um den fehlgeschlagenen Konfigurationsassistenten fiir virtuelle IP (VIPCA) auszufiihren.

Fehler mit Konfigurationsassistent fiir virtuelle private IP

Wenn der VIPCA (Konfigurationsassistent fiir virtuelle private IP) bei der Installation von Oracle
Clusterware fehlschligt, wird eventuell die folgende Fehlermeldung angezeigt:

Virtual Private IP Configuration Assistant failed

Fihren Sie in diesem Fall die folgenden Schritte durch, um den Fehler zu umgehen. Dieser Vorgang
ist ausfiihrlich im Metalink-Artikel 338924.1 beschrieben. Dieser Fehler tritt normalerweise auf, wenn
die 6ffentliche Schnittstelle mit einer IP-Adresse in den Netzwerken 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/16 oder
192.168.1.0/24 konfiguriert ist.

1
2

Klicken Sie auf Start, und wiihlen Sie Ausfiihren.
Geben Sie im Feld Ausfiihren den nachstehenden Befehl ein, und klicken Sie dann auf OK:

$SystemDrive$\Oracle\product\10.2.0\crs\bin\vipca

Befolgen Sie die Anweisungen im VIPCA, indem Sie die korrekte dffentliche Schnittstelle auswihlen
und die entsprechende virtuelle [P-Adresse festlegen.

Klicken Sie danach auf Finish (Fertig stellen).
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Deinstallation von Oracle Clusterware

Zum Beheben der nachstehenden Probleme miissen Sie Oracle Clusterware moglicherweise
deinstallieren:

* Die Installation von Oracle Clusterware ist fehlgeschlagen.
*  Der Oracle Clusterware-Konfigurationsassistent wurde nicht erfolgreich installiert.

Um Oracle Clusterware zu deinstallieren, fithren Sie den OUI auf dem betreffenden Knoten aus, und
loschen Sie alle gegebenenfalls vorhandenen Oracle-Dienste sowie alle Daten auf den Speichergeriten.

Q ANMERKUNG: Kopieren Sie die folgenden Dateien im Ordner %CRS_HOME%\bin an einen Backup-Speicherort,
bevor Sie Oracle Clusterware deinstallieren:

® ExportSYMLinks.exe
® |mportSYMLinks.exe
® |ogPartFormat.exe
® oraoobjlib.dll

® orauts.dll

Ausfiihren von OUI
1 Offnen Sie auf Knoten 1 ein Windows-Explorer-Fenster und navigieren Sie zum folgenden Verzeichnis:
%SystemDrive%\oracle\product\10.2.0\crs\oui\bin
Doppelklicken Sie auf setup.exe, um OUI zu starten.
Klicken Sie im BegriiBungstenster auf Deinstall Products (Produkte deinstallieren).

Wihlen Sie im Fenster Inventory (Inventar) die Option OraCrl0g_home, und klicken Sie auf Remove
(Entfernen).

5 Klicken Sie im Fenster Confirmation (Bestitigung) auf Ja.
Wenn cine Fehlermeldung angezeigt wird, klicken Sie auf Cancel (Abbrechen).

6 Klicken Sic im BegriiBungsfenster auf Cancel (Abbrechen).
Klicken Sie nach Aufforderung auf Cancel (Abbrechen) und anschlieend auf Ja.
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Loschen von Oracle-Diensten

1

Starten Sie auf Knoten 1 die Services-Konsole (Dienste).

a
b

Klicken Sie auf Start, und wihlen Sie Ausfiihren.
Geben Sie im Feld Ausfiihren den nachstehenden Befehl ein, und klicken Sie auf OK:

services.msc

Das Fenster Services (Dienste) wird angezeigt.

Identifizieren und léschen Sie alle gegebenentalls noch vorhandenen Oracle-Dienste.

So 16schen Sie einen Dienst:

a
b

c

d

Klicken Sie auf Start, und wiihlen Sie Ausfiihren.

Geben Sie im Feld Ausfiihren den Befehl cmd ein, und klicken Sie auf OK.

Geben Sie an der Eingabeaufforderung die folgende Zeile ein, und driicken Sie die
<Eingabetaste>:

sc delete <Name des Oracle Dienstes>

Wiederholen Sie Schritt ¢ fir jeden weiteren Dienst, den Sie l6schen missen.

Starten Sie Knoten 1 neu, und melden Sie sich als Administrator an.

Starten Sie Knoten 2 neu, und melden Sie sich als Administrator an.

Loschen der Speicherlaufwerke

Loschen Sie alle Daten auf den Partitionen, die als OCR-Registry (OCRCFG)- und Voting-
Datentriger konfiguriert werden.

1

a
b

c

Klicken Sie auf Start, und wihlen Sie Ausfiihren.
Geben Sie im Feld Ausfiihren den Befehl cmd ein, und klicken Sie auf OK.

Geben Sie an der Eingabeaufforderung die folgende Zeile ein, und driicken Sie die
<Eingabetaste>:

$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ExportSYMLinks

Der Oracle Symbolic Link Exporter (ExportSYMLinks) importiert die symbolischen
Verkntipfungen zur Datei SYMMAPTBL in das aktuelle Verzeichnis.

Geben Sie an der Eingabeautforderung die folgende Zeile ein, und driicken Sie die
<FEingabetaste>:

notepad SYMMAP.TBL
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2 Vergewissern Sie sich, dass OCRCFG und VOTEDSKI in der Datei aufgefiihrt sind.

Wenn OCRCFG und VOTEDSKI nicht in der Datei aufgefiihrt sind, ordnen Sie OCRCFG
und VOTEDSKI den vorgesehenen Laufwerken zu, und speichern Sie die Datei.

Importieren Sie die symbolischen Verkniipfungen mit dem Oracle Symbolic Link Importer
(ImportSYMLinks) in die zugeordneten Speicherlaufwerke (OCRCFG and VOTEDSKI).

Geben Sie an der Eingabeaufforderung die folgende Zeile ein, und driicken Sie die <Eingabetaste>:
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ImportSYMLinks

3 Formatieren Sie mit dem Oracle Logical Partition Formatter (LogPartFormat) die Partitionen
OCRCFG und VOTEDSKI auf beiden Knoten.

Geben Sie an der Eingabeaufforderung die folgenden Befehle ein, und driicken Sie nach jedem Befehl
die <Eingabetaste>:

$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat \\.\OCRCFG
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat \\.\VOTEDSK1
Die folgende Meldung wird angezeigt:

Are you sure you want to continue...(Y/N)?

Geben Sie y ein, und driicken Sie die <Eingabetaste>.

Starten Sie den Oracle GUI-Objektmanager.

Geben Sie an der Eingabeautforderung die folgende Zeile ein, und dricken Sie die <Eingabetaste>:
$SystemDrive$\ora bin utils\GUIOracleOBJManager.exe
Das Fenster Oracle Object Manager wird angezeigt.

6 Loschen Sie die symbolischen Verkniipfungen fiir den OCR-Datentriger (OCRCFG) und den Voting-
Datentriger (VOTEDSKI).

a  Wibhlen Sie ocrefg und votesdk aus.
b Klicken Sie auf Options (Optionen) und wihlen Sie Commit (Uberstellen).
Bei erfolgreicher Austithrung verschwinden die Eintrige ocrefg und VOTEDSKI.

¢ Klicken Sie auf Options (Optionen) und wihlen Sie Exit (Beenden), um den Oracle Object
Manager zu schlieBen.

7 Starten Sie die Computerverwaltungskonsole.
a  Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf Start, und wihlen Sie Ausfiihren.

b Geben Sie im Feld Ausfiihren den nachstehenden Befehl ein, und driicken Sie die
<Eingabetaste>:

compmgmt .msc

Das Fenster Computerverwaltung wird angezeigt.
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8 Loschen Sie die ASM-Partitionen.

a  Klicken Sie im Fenster Computerverwaltung auf Storage (Datenspeicher), und klicken Sie auf
Disk Management (Datentrigerverwaltung).

b Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die erste Partition, und wihlen Sie Delete Logical
Drive (Logisches Laufwerk loschen).

¢ Klicken Sie nach Aufforderung auf Ja.

d  Wiederholen Sie Schritt b und Schritt c fiir alle iibrigen Partitionen, bis Sie simtliche Partitionen
— einschlieBlich der urspriinglichen erweiterten Partition — geléscht haben.

9 Starten Sie Knoten 1 neu, und melden Sie sich als Administrator an.

10 Starten Sie Knoten 2 neu, und melden Sie sich als Administrator an.

1"

Starten Sie auf Knoten 1 die Computerverwaltungskonsole, und erstellen Sie die ASM-Partitionen
neu.

a  Klicken Sic auf dem Windows-Desktop auf Start, und wihlen Sie Ausfiihren.

b  Geben Sie im Feld Ausfiihren den nachstehenden Befehl ein, und driicken Sie die
<Eingabetaste>:

compmgmt .msc
Das Fenster Computerverwaltung wird angezeigt.

¢ Klicken Sie auf Storage (Datenspeicher), und wihlen Sie Disk Management
(Datentrigerverwaltung).

d  Klicken Sie im Fenster Disk Management mit der rechten Maustaste auf den freien Bereich,
in dem sich die ehemaligen ASM-Partitionen befanden, und wihlen Sie New Partition (Neue
Partition).

Das Fenster New Partition Wizard (Assistent zum Erstellen neuer Partitionen) wird angezeigt.
e Klicken Sie auf Weiter.

f  Wihlen Sie im Fenster Partition Type (Partitionstyp) die Option Extended Partition (Erweiterte
Partition), und klicken Sie auf Weiter.

g  Waibhlen Sie im Fenster Specify Partition Size (Partitionsgrofe festlegen) die vorgegebene Option
Entire disk (Gesamtes Laufwerk), und klicken Sie auf Weiter.

h  Klicken Sie nach Aufforderung auf Finish (Fertig stellen).
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12 Erstellen Sie im Fenster Computerverwaltung die nachstehend aufgefiihrten Partitionen; halten Sie
sich dabei an die Anweisungen von Schritt 11 ¢ bis Schritt 11 h:

*  Cluster-Registry (CRSCFG)

*  Voting-Datentriger (VOTEDSKI)

*  Datenlaufwerk (zwei Partitionen)

*  Datensicherungslaufwerk (zwei Partitionen)
*  Weitere gegebenentalls benétigte Partitionen

Beim Erstellen der neuen Partitionen wird der New Partition Wizard (Assistent zum Erstellen neuer
Partitionen) fir jede Instanz einmal gestartet.

So erstellen Sie die neuen Partitionen:

a  Wihlen Sie New Logical Drive (Neues logisches Laufwerk).

Das Fenster New Partition Wizard (Assistent zum Erstellen neuer Partitionen) wird angezeigt.

b Klicken Sie auf Weiter.
¢ Klicken Sie im Fenster Partition Type (Partitionstyp) auf Weiter.

E4 ANMERKUNG: Um sicherzustellen, dass das Speicherlaufwerk keine vorhandenen Partitionen neu
konfiguriert, andern Sie Datentragerposition und GréRBe der OCRCFG- und VOTEDSK1-Partitionen.
Erstellen Sie Daten- und Datensicherungspartitionen sowie gegebenenfalls weitere Partitionen am
Anfang und OCRCFG- und VOTEDSK1-Partition am Ende des Datentragers.

d  Fihren Sie im Fenster Partition Size (Partitionsgrofie) die folgenden Schritte durch, und klicken
Sie dann auf Weiter.

e  Wibhlen Sie im Feld Assign Drive Letter or Path (Laufwerkbuchstabe oder Pfand zuweisen) die
Option Do not assign a drive letter or drive path (Keinen Laufwerkbuchstaben/Pfad zuweisen).

f  Wihlen Sie im Feld Format Partition (Partition formatieren) die Option Do not format this
partition (Diese Partition nicht formatieren).

g Klicken Sie nach Aufforderung auf Finish (Fertig stellen).
h  Wiederholen Sie Schritt a bis Schritt g fiir jedes weitere Laufwerk.
13 Starten Sie Knoten 1 neu, und melden Sie sich als Administrator an.

14 Nachdem Sie sich an Knoten 1 angemeldet haben, starten Sie Knoten 2 neu, und melden Sie sich
als Administrator an.
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15

16

17
18

19

20
21

Starten Sie auf Knoten 2 die Computerverwaltungskonsole, und loschen Sie die Laufwerkbuchstaben
der neu erstellten Partitionen.

E4 ANMERKUNG: Im Regelfall weist Knoten 2 den neuen Partitionen Laufwerkbuchstaben zu, nachdem Sie
beide Knoten neu gestartet haben. Falls die Laufwerkbuchstaben fiir die neuen Partitionen nicht angezeigt
werden, nachdem Sie die entsprechenden Schritte durchgefiihrt haben, fiihren Sie die folgenden Schritte
auf Knoten 1 durch.

a Klicken Sie auf Start, und wihlen Sie Ausfiihren.

b Geben Sie im Feld Ausfiihren den nachstehenden Befehl ein, und driicken Sie die
<Eingabetaste>:

compmgmt .msc
Das Fenster Computerverwaltung wird angezeigt.

¢ Klicken Sie auf Navigate (Navigieren) und wihlen Sie Disk Management
(Datentrigerverwaltung).

d  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die erste Partition, und wihlen Sie die Option Change
Drive Letter and Path (Laufwerkbuchstaben und Pfad indem).

e Klicken Sie auf Entfernen.
f  Klicken Sie nach Aufforderung auf Ja, um den Laufwerkbuchstaben zu l6schen.
g Wiederholen Sie Schritt d bis Schritt f fiir jede ASM-Partition.

Kennzeichnen Sie die neuen ASM-Partitionen mithilfe des Programms asmtoolg mit einem ASM-
Header.

Offnen Sic auf Knoten 2 ¢in Windows-Explorer-Fenster und navigieren Sie zum folgenden Verzeichnis:
%SystemDrive%\oracle_install_files\crs\ASM Tool

Doppelklicken Sie auf asmtoolg.exe, um das Programm asmtoolg zu starten.

Wihlen Sie im Fenster asmtool die Option Add or change label (Kennzeichnung hinzufiigen/andern),
und klicken Sie auf Weiter.

Iihren Sie im Fenster Select Disks (Datentriger auswihlen) die folgenden Schritte durch:

a  Driicken Sie die Taste <Strg>, und wihlen Sie zwei Partitionen aus, um sie als DATA-Daten-
triger zu kennzeichnen.

b  Klicken Sic im Fenster Stamp disks (Laufwerke kennzeichnen) auf Weiter.

¢ Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern und das Programm zu beenden.
Q ANMERKUNG: Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, klicken Sie auf OK.

Wiederholen Sie Schritt 17 bis Schritt 19 fiir jeden weiteren Datentriger.

Beginnen Sie von Neuem mit der Installation von Oracle Clusterware.

Siehe ,Installation von Oracle Clusterware 10.2.0.1¢.
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Weitere MaBnahmen zur Fehlerbehebung

Tabelle 1-11 enthiilt empfohlene Mafinahmen fiir Probleme, die beim Einrichten und beim Einsatz
von Windows Server 2003 und Oracle Database 10g R2 auftreten kénnen.

Tabelle 1-11.  Fehlerbehebung
Kategorie Problem/Anzeichen  Ursache Empfohlene KorrekturmaBnahmen
NIC- Broadcom NIC- Folgende Schritte konnen Die wahrscheinlichste Ursache fiir dieses
Teaming Teaming schligt zu einem Fehler beim NIC-  Problem ist ein Spanning-Tree-Protokoll
fehl Teaming fithren: auf dem Switch. Umgehen Sie dieses Problem

1 Einer der fiir das NIC-
Teaming verwendeten
Broadcom-NICs ist ausge-
fallen oder deaktiviert.
Aufgrund der Verfiigbarkeit
des zweiten NIC ist das
private Netzwerk tiber den
zweiten NIC noch immer
auf diesem Knoten aktiv.

2 Wihrend der erste NIC
noch immer ausgefallen
oder deaktiviert ist, fillt
auch der zweite Teaming-
NIC aus oder wird deakti-
viert. Dadurch fillt das
private Netzwerk auf
diesem Knoten komplett
aus. Die private IP-Adresse
auf diesem Knoten lisst
sich nicht uber ping
abfragen.

3 Wenn der zweite ausge-
fallene oder deaktivierte
NIC wieder aktiv wird,
bleibt das private Netzwerk
auf diesem Knoten inaktiv.

ANMERKUNG: Der einzige
Fall, in dem ein privates
Netzwerk nicht aktiv wird,

tritt dann auf, wenn der zweite

ausgefallene NIC aktiviert wird.

Wenn der erste ausgefallene
NIC aktiviert wird, kehrt das

private Netzwerk in den aktiven

Zustand zuriick.

durch eine der nachstehend beschriebenen
Losungen:

* Schalten Sie Spanning Tree auf dem Switch
aus.

* Aktivieren Sie Port Fast Learning (oder
eine gleichwertige Option; je nach Hersteller
des Switches mit abweichender Bezeichnung)
an den Ports des Switches, mit dem die
Teaming-NICs verbunden sind.

¢ Setzen Sie Broadcom LiveLink ein, indem
Sie mit der rechten Maustaste auf das NIC-
Team klicken, die Option Enable LiveLink
(LiveLink aktivieren) wiihlen und die
Anweisungen im Fenster befolgen.

ANMERKUNG: Mithilfe der vorgeschlagenen
MaRnahmen ldsst sich das Problem mit dem
NIC-Teaming unter Umstdnden beheben.

Das Aktivieren von ,Port Fast Learning” oder
das Deaktivieren von ,Spanning Tree” auf den
Switches kann jedoch zu Komplikationen oder
Problemen fiihren.
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Tabelle 1-11.

Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Kategorie Problem/Anzeichen  Ursache Empfohlene KorrekturmaBnahmen
Installation ~ Wihrend der Dem Administrations- Gehen Sie wic folgt vor:

von Oracle  Installation von oder Benutzerkonto, das 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
Clusterware  Oracle Clusterware  zur Installation von Oracle Arbeitsplatz, und wihlen Sie Verwalten.

erhalten Sie die
Fehlermeldung
"The specified nodes
are not clusterable"
(Die angegebenen
Knoten sind nicht
clusterfihig).

verwendet wird, ist ein
leeres Kennwort zugeordnet.

2 Erweitern Sie im linken Bereich des
Coputerverwaltungsfenster
erst Systemprogramme und Lokale
Benutzer, danach den Eintrag Gruppen.

3 Klicken Sie im linken Fensterausschnitt
auf Benutzer.

4 Klicken Sie im rechten Fensterbereich
auf das Administrationskonto, das fiir die
Installation von Oracle verwendet wird,
und wihlen Sie Kennwort festlegen.

5 Fin Warnhinweis wird angezeigt. Ignorieren
Sie die Meldung, und Klicken Sie auf
Fortsetzen.

6 Geben Sie im Fenster Kennwort festlegen
die Kennwéorter ein, und klicken Sie auf OK.

7 Melden Sie das System ab, und melden Sie
sich mit dem Administrationskonto, fiir
das Sie gerade das Kennwort
geindert/zugewiesen haben, erneut an.

8 Starten Sie die Clusterware-Installation neu.

214

Installation  Die Installation
von Oracle  von Oracle
Clusterware ~ Clusterware ist

fehlgeschlagen.

Der Konfigurations-
assistent wurde
nicht erfolgreich
installiert.
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Die symbolischen Verkntip- Fiihren Sie folgende Mafinahmen durch:

fungen fiir OCRCFG und/ 1 Deinstallieren Sie Oracle Clusterware

oder VOTEDSKI sind nicht mit OUL

verfiigbar. 2 Deinstallieren Sie alle verbliebenen Oracle-
Ein oder mehrere Speicher- Dienste.

gerite miissen neu formatiert 3 [,gschen Sie alle Daten auf den

werden. Speicherlaufwerken.

Weitere Informationen finden Sie unter
,Deinstallation von Oracle Clusterware®.



Tabelle 1-11. Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Kategorie Problem/Anzeichen  Ursache Empfohlene KorrekturmaBnahmen
Oracle Beim Neustart des Der Knoten kann nicht mit ~ Gehen Sie wie folgt vor:
Clusterware ~ Knotens wird ein den Speicherdatentrigern 1 Starten Sie den Knoten neu.

blauer Bildschirm  kommunizieren. 2 Driicken Sie wihrend des Einschaltselbsttests

angezelgt. (POST) die Taste <F8>.

3 Wiihlen Sie im Menti fiir erweiterte
Windows-Optionen den Abgesicherten
Modus.

4 Wiihlen Sie das zutreffende Betriebssystem.

5 Melden Sie sich beim System an.

6 Klicken Sic im Fenster Desktop auf OK.

7 Klicken Sie auf dem Windows-Desktop
mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz,
und wihlen Sie Verwalten.

8 Erweitern Sie im Fenster Computer-
verwaltung den Eintrag Dienste und
Anwendungen.

9 Klicken Sie auf Dienste.

10 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
den ersten Oracle-Dienst, und wihlen Sie
Eigenschaften.

11 Klicken Sie auf das Dropdown-Menti
Autostart und withlen Sie den Standard-
Autostarttyp fiir diesen Dienst aus.

12 Wiihlen Sie im Dropdown-Menii Autostart
die Option Deaktiviert.

13 Wiederholen Sie Schritt 10 bis Schritt 12
fir alle tibrigen Oracle-Dienste.

14 Uberpriifen Sie folgende Punkte:

* Das Speichersystem funktioniert ordnungs-
gemiiﬁ.

* Alle Glasfaserkabel sind korrekt ange-
schlossen.

* Der Knoten kann auf die gemeinsamen
Datentriger zugreifen.

Siche , Uberpriifen der Zuordnung zwischen

dem Speichersystem und den Knoten® und

,,Uberprijfen der Funktionalitit des

Multipath-Treibers®.

15 Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 14,
und setzen Sie jeden Oracle-Dienst auf
die urspriingliche Einstellung zurtick.
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Tabelle 1-11.

Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Kategorie

Problem/Anzeichen Ursache

Empfohlene KorrekturmaBnahmen

Blauer
System-
bildschirm

Die Knoten zeigen  Die Knoten kénnen nicht
einen blauen auf den Voting-Datentriger
Bildschirm an. zugreifen.

Stellen Sie sicher, dass die Firmware-
einstellungen fiir den HBA-Verbindungsmodus
fiir die Speicherkonfiguration korrekt
konfiguriert sind.

Wenn die Knoten und das Speichersystem
sich in einer dirckt verbundenen Konfiguration
befinden, konfigurieren Sie den Verbindungs-
modus als: 0 - loop only.

Wenn die Knoten und das Speichersystem
tiber einen Fibre-Channel-Switch verbunden
sind, konfigurieren Sie den Verbindungs-
modus als 2 - loop preferred, otherwise point-
to-point.

216

VIPCA

Die VIPCA- Der Name des 6ffentlichen

Konfiguration Netzwerkadapters (bzw. — bei

schligt fehl. 4 Netzwerkschnittstellen —
der Name der Netzwerk-
schnittstelle fiir die virtuelle
[P-Adresse) ist nicht auf
beiden Knoten identisch.

| Einrichtungsanleitung

Stellen Sie sicher, dass der Name des
offentlichen Netzwerkadapters auf beiden
Knoten identisch ist.

So tiberpriifen Sie den Namen des 6ffentlichen
Netzwerkadapters:
1 Klicken Sie auf Knoten 1 auf Start, und
wihlen Sie Einstellungen— Systemsteue-
rung—>Netzwerkverbindungen.

2 Klicken Sie im Fenster Netzwerk-
verbindungen mit der rechten Maustaste
auf den offentlichen Netzwerkadapter,
der umbenannt werden soll, und wihlen Sie
Umbenennen.

3 Wiederholen Sie Schritt 1 und Schritt 2
auf Knoten 2.



Tabelle 1-11.

Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Kategorie Problem/Anzeichen  Ursache Empfohlene KorrekturmaBnahmen
Lagerung Datentriger Wenn Sie auf dem Windows-  Uberpriifen Sie, ob die LUNs der Speicher-
erscheinen als Desktop mit der rechten laufwerke beiden Knoten zugewiesen sind.
nicht zuginglich. Maustaste auf Arbeitsplatz Uberpriifen Sie, ob die Glasfaserkabel
Klicken, ComPuter- zwischen den Knoten und den Speicher-
verwaltung wihlen und dann systemen korrekt angeschlossen sind.
auf Datentrigerverwaltung - ) ) )
Klicken, werden die Daten- Weitere Informationen finden S.1e unter
triger als nicht zuginglich ,»Verkabelung des Dell | EMC Fibre-Channel-
angezeigt. Clusters*.
Ursachen:
* Die LUNs sind den Knoten
nicht zugeordnet.
* Die Kabelverbindung
ist fehlerhaft.
* Auf dem/den Knoten
sind keine HBA-Treiber
installiert.
Lagerung SCSI- Wenn Sie auf dem Windows- Uberpriifen Sie, ob die LUNs der Speicher-

Laufwerkdienste
werden nicht
angezeigt.

Desktop mit der rechten
Maustaste auf Arbeitsplatz
klicken, Computer-
verwaltung wihlen und
dann auf Datentriigertreiber
klicken, werden die SCSI-

Laufwerke nicht angezeigt.

Ursachen:

¢ Die LUNSs sind den Knoten
nicht zugeordnet.

* Die Kabelverbindung
ist fehlerhaft.

¢ Auf dem/den Knoten
sind keine HBA-Treiber
installiert.

laufwerke beiden Knoten zugewiesen sind.

Fihren Sie folgende Schritte durch:
1 Klicken Sie auf dem Windows-Desktop
mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz,
und wihlen Sie Verwalten.

2 Erweitern Sie im Fenster Verwaltung
den FEintrag Gerite-Manager.

3 Klicken Sie im rechten Teilfenster mit der
rechten Maustaste auf den Namen des Host-
Computers, und withlen Sie Nach gednderter
Hardware suchen.

4 Wiederholen Sie Schritt 3 so lange,

bis die Laufwerke angezeigt werden.

5 Starten Sie das System neu (falls erforderlich).
Uberpriifen Sic, ob dic Glasfaserkabel zwischen
den Knoten und den Speichersystemen korrekt
angeschlossen sind.

Weitere Informationen finden Sie unter
,Verkabelung des Dell | EMC Fibre-Channel-
Clusters“.
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Wie Sie Hilfe hekommen

Dell Support

Weitere Informationen zum System finden Sie in der zusammen mit den Systemkomponenten gelieferten
Dokumentation. Whitepaper, Informationen zu den von Dell unterstiitzten Konfigurationen und
allgemeine Informationen erhalten Sie auf der entsprechenden Website (Dell | Oracle Tested and
Validated Configurations) unter www.dell.com/10g. Technischen Support von Dell fiir die Hardware
und die Betriebssystemsoftware sowie aktuelle Updates fiir das System finden Sie auf der Dell Support-
Website unter support.dell.com. Anweisungen zur Kontaktaufnahme mit Dell erhalten Sie in der
Installation and Troubleshooting Guide (Anleitung zur Installation und Fehlersuche) zum System.

Inzwischen sind auch Unternehmensschulungen und Zertifizierungen verfigbar. Nihere Informationen
hierzu finden Sie auf der entsprechenden Website (Training and Certification) unter
www.dell.com/training. Diese Schulungen werden eventuell nicht an allen Standorten angeboten.

Oracle-Support

Informationen tiber Schulungen fiir Oracle-Software und Anwendungs-Clusterware finden Sie auf
der Oracle-Website unter www.oracle.com, oder wenden Sie sich direkt an Oracle. Die entsprechenden
Kontaktdaten kénnen Sie der Oracle-Dokumentation entnehmen.

Technischer Support, Downloads und weitere technische Informationen sind auf der Oracle Metalink-
Website unter metalink.oracle.com verfiigbar.

Erwerb und Einsatz von Open-Source-Dateien

Die auf der Dell Deployment-CD enthaltene Software umfasst sowohl Programme von Fremdanbictern als
auch von Dell. Die Verwendung der Software unterliegt den jeweils angegebenen Lizenzbestimmungen.
Alle mit ,,Under the terms of the GNU GPL* (gemif den Bedingungen der GNU GPL) gekennzeichneten
Softwarekomponenten diirfen gemil den Bedingungen der GNU's Not Unix (GNU) General Public License
in der Version 2 vom Juni 1991 kopiert, verteilt und/oder modifiziert werden. Alle mit ,,Under the terms

of the GNU LGPL (gemif den Bedingungen der GNU LGPL bzw. , Lesser GPLY) gekennzeichneten
Softwarekomponenten diirfen gemifl den Bedingungen der GNU Lesser General Public License in der
Version 2.1 vom Februar 1999 kopiert, verteilt und/oder modifiziert werden. Gemif diesen GNU-Lizenzen
sind Sie aulerdem berechtigt, die entsprechenden Quelldateien von Dell unter 1-800-WWW-DELL
anzufordern. Verwenden Sie im Falle einer solchen Anfrage die Referenznummer SKU 420-4534.
Méoglicherweise wird fiir die physische Ubertragung der Kopien eine Schutzgebihr erhoben.
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TARADDER D« Y ROT, BEEGEROEBZSRIDVDEEE2E8DT 1 R0, A1y FE

ROBBIIVEREE 4 EBDT « ATNDRHFSNTNDCEZERLET, T AODYA X

FENIC, Fe. REU=—IRD ./ —FICEDZ TSN TS LUN CEREREE—ThHdINE

NHOET,

J—R2TFIE1~FIE6 ZEDRLIT,
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AMV=PHDRIVFNRIZ b9 T7DA VA=)

ARU=IFNA RACHBONY 2 P)VICH T, BUBRVIFNRAVYI D P21 VA=)
LEI,

Ed #»E :SAS (MD3000 X bL—P S RF L) U5RIDIFE. IIVFNRRAYTRD7E TRAM—2
[CBBRRRA RR=ZY T hI 27 DA VA M—Jb) OBBICH > TRR MMIA VR b—ILEHDIE
ERGE

Dell |[EMC > R T AR ® PowerPath DA X b—)b

1 J—R 17T, EMCPowerPath &1 VX ~—)LUZET,

E4 A€ :EMICONTIE Dell|[EMC X b L —2 2 X5 AICRMBD PowerPath DY =27 )LESHBL T
ZELN,

2 AYRA=IVFIENRTULRS, YRTLAZEBEELET.
3 E21DD/—FRTFIE1EFIE2 Z2iEDRUFET,

RIVFIRR RS A NDOBEEDHER
1 ¥3VEBa-9 560Uy oL, BB Z&ERLET,
2 BfEE ZREL. T RODBER ZDU YD UFET,
ARU=YRICEIDHTSNIZ LUN CEIC 1 B8OT « RODERRSINE T,
3 BLUNDAR=YYD T RAOELTERESNTNDCEERER LTI,
4 ED1DOD/—FTFIE1~ FlIg 3 ZE0DRLULFET,

Oracle Clusterware DT 1 R 2 D4
AETIE. UROT 1« AVBICHE RS ITEEKT DICHDBHREIRHELFE T,
o OCRT AR —DSRIBEBHRNMBIMSINTUNET,
o WEF D —1DIFERRBEHD /) —RTISANRN—rRy FDO—=—DFZEEBHEIASLU—ID
BRATERINBEIC. /—FRECP—ERLU—Y 3 VERHUET,
o FTAR=—ARKIUVISvYaUANUBEADT 1 R0 —FT—IR=X (F=FF 1 2D)
DERET S VYU ANUBIEOIZHDR R —IBIEZERELUE T,
AETHBESINTNNDB I SRIBEETORIC,. T7AN—FvRIVARU—=YLEC/IN—F1Y3Y
ZEBRLET, N—T 1 Y3 VOEREICE. BHRSNTNBRA MU —IYRFTARICTEREINE
LUN FEEHREBT « 0% ) — RHIRBRBTEBRCEEERLUET,

Oracle Clusterware FBDT « AV &% I BICIE. OR T« XD, 8EFT 1D, T—=HT 12D,
BLOITSYYaUANIBIET « RDOZERLUET, BUET « RAODERTELS, 1 DD/ —
FTUTDFIEZEETLET,
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HETARODAHTO Y MAT 2 a DHEME

1
2
3
4

5
6
1

J—=FR1TRI=+ZEDUYyDL,. ZPAIVBEBEUTET Z2ERLIT,
ITPAIVBEBELVUTERT J« —I)LEIC cmd EABUL, OKEZD U D ULET,
IOVYRTJOYT +Tdiskpart EANDUL. <Enters ZBLUFET,

DISKPART OV R JOYJ LT automount enable CANUL. <Enter> ZBLFKT,
RDRA Y —=INRRSINZT,

Automatic mounting of new volumes enabled. GFHIUULVNJa—ADBEVYIY
FOBRICEDFEUEZ,)

DISKPART OV Y RTJOYT L Texit EANU. <Enter> ZBLZET,

VY RTJOVI +ERERUET,

Flg 1~ Flg 6 ZHEODDS ./ — FTERDRULET,

Clusterware FHD OCR 57« RO LIRET 14 R Y DH#Ef

1
2

Windows T2 bwJT, ¥43YEaA—F 260Uy IL, BB ZRRLIT,
B ZzEREL. TARODBE 20y DO LET,

RILFINZA RS A INOHEEDHER ) THEMEUIER U —IFT 1« RODKEIDHT &L T
RIASINET,

OCR RKVERET + AVICEINHBTONEHET + RADD/IN—FT« Y3 VmEEazso ')y,
FULWI=FTrY3Y ZERLIT,

FILW—=F 1 Y3 VD 1P —ROBRRIB N'RASNZKT,

RN\ =D )wDOLET,
C;gfyaymﬁﬁéﬁmvfyPUT\Mﬁﬂ—?«yayégﬁb\mAEDUwD
IR=F 13 IBALZADB/E D+ VY RIT, TIAIEDIN=FT1Y3 VP XEZ0FFE
BRL. INEZD YD LET,

RITED)YOUET,

ig; TRERUET « RO/IN—=FT 1 Y3 ViBIEH, hR/N\—FT 1 Y3 VELUTERES
J—=RICEINDHETENTNDINTOEET 1+ XAUT, FlE3~ FIg7 Z&DRLET,
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9 LIYREY (OCR) T« RUABICHE RS I &R LET,

10

g
&

mmt? BT 4R (1GBLUN) BEUTHEBISNET « RODIN—=F 1« Y3 VT
fEEEoI v oL, HILLWREBRSAT ZRIRLET,

ﬁbmm—ifyayvfﬁ—F@%%ﬁ%ﬁéniﬁo

RN\ =D ) DI UFET,

NR=FT 13 VOBEERBR DV ROTRHRERSAT Z&8IRL. ANED YD
LET,

N—FT 133G ZADBE D+ ROD IN—F1 Y31 (MB) 7« —/)LRIC
120 EADU. RN ZED Uy DO ULET,

BSATXFEER/ISRDEIVHET D1 Y RIT. RIAMIIXFIERRS1TNRZEE
DTN ZFERU. RN ED )y D ULET,

N=TFT1Y3DI7A—=VYE D1 YREDIDT, CON=FT1Y3aaEIx—Vv LUEN
EEIRL, RN ED DO ULET,

5T 20y DOULET,
T 1 ADVABICHE RS T &R LET,

mRt} E257 122 (1GBLUN) BEUTHEBISNTET 1+ RDOD/IN—F 1 Y3 VBET
ﬁﬂéEDUJDb HFUNWREBRSAT & IRLET,

ﬁbmm—?fyavvfﬂ—Fwﬁ%ﬁﬁﬁénﬁgo

RN\ &0 )wDOUFET,
N=FT1Y3VOBEERR DV ROTHREBRSAT Z8RL. RANEZDUwD
L/gg-o
N=F1YaVHLZDBE D« RODIN—F1YayHLZX (MB) J+1—JURIC
50 EABDUL. N ZD ) w DO ULET,

BSATNFEER/INRADEIVHET D« Y ROT. RIAMTIXFIERRS1 TR &S
DHETEN ZBRL. RN EDU YD ULFET,
IN=FT1Y3UDIA-NY L D4V EDT, CON-=FT1Y3a3V&EIT2—Vv L&
ZERU. RN ZD Uy D UET,

ST e )y DOULET,
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F=IR=RAMV=PRADT—=9T 4RO ET7Sya VAN BET 4 R0 DR

KBTI, BEZALU—YEBE (ASM) [CXKBDT 1 AORARU—YDERICERITDRERS1T
DVERFIEIC DN TERBLE T, ASM T4 ZDOZ LU —IJId. BHEDT « ZONDRIN_>2TH'g
BETR 1 DEIEIXEHDT « AT ) —T TERSINTIET,

T—OIR=2ABIC1 DORER S ITEERLFT,

1

a
b

h

Oracle T—AN—-[CEINHTENET «+ AV EERLUET,

FTARON—=FT 1 Y3 VRBETEZBIFZEEGD U v DI U,. FILLWREBRSAT &R
L/gg-o

FLWS—=FT 1 Y3 YD1 P—ROBRRB H'ERRSINZET,

RN\ =D w D UET,

NR=FT1 Y3 VOREEBR DV« VY ROTREBRSAT BBRL. RN\NED YD
UEY,

IS—F 14 YaYHALZDEBE T« ROD IS—F1eYayH14ZX (MB) J« —)URICE
YA ZEANDL. RN ED v D UET,

BSATXFEER/ISRDEIVET D« Y ROT. RIATIXFELERRS1T/IRZEE!
DTN ZBRL, RN ZDU v DI ULFET,
IR=FT1Y3YDIA-NYE D1V EDT, COIN=FT1YaV&EIT2—v LEWN
ZERLU. RN EZD v DO ULET,

ST e )y DOULET,

2 DJ5vyaUANIBEARIC 1 DOREFRSA IEERLET,

a
b

2w YaJANIRBEBICEIDETONET 1 AD 2R LE T,
FIR1DFIEb ~ FIE h ZETLET,

3 /—R2ZzBRdL, gBELL O Y ULET,

EY HTEHD R S4M4 TXFOHIR

&/ —BFR®O Windows T XD~y JT, ¥14AVEA—F P12V EGED v oL, BB %
EIRUEY,

2 JYVEaA-SDEEB DV RDT, Rl Z2EEL. T RAODER 20 vy ILIET,

3 [Clusterware B OCR T4 RV EBRET « ZDVDER] BRKRU T—IR-AZA~U—YH
DTF—=HT A ZADETSyYaJANIBEET « RO DEE] TERUE RSATIICRS1T
XENEIDHTENTNDBEEIR. ROFIEERTLUET,

1

a
b

BERSAITEZED )y DU, RIAMTXFENADESE ZERUET.
BSATXFENRADEE D« Y RFIT. RFSIAITXFEERL, BBRZDU YD
LEd,

BRO«YROT BNWZED Uy DULET,

ARU=IN=FT4 Y3V EOEDDRERSATICTUT, FlE a ~ FlE c ZHEDR
LEd,
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ASM %{EFH L 7= Oracle 10gRACR2 DA R b—J)b

AIBTCI3. Oracle 10gRACR2 Y I+ T PDA VA F—=)LFIBICDONTERBELE T, RBIFRD
ERNDTT,

Oracle Clusterware M1 >~ 2 ~—)U

Oracle Database 10gR2 VD DT P7DA VA=)

NyFEy 10203 VYT RITPOP Y TT—RROA V=)
V= RF—=INR=ADIERK

Oracle Clusterware /N\—° 3 210201 DA > A b—Jb

1

J—FR 17T, CD RS- 7JIC [Oracle Clusterware CDJl Ztzwv ~FUZET,

Oracle Universal Installer (OUI) D%#EE#L. Welcome (KDTE) D+ Y RIOHDRTIIN
9,

Welcome (KXDCZ) D+ Y REIONDRISINZNESIE. MTOFIEZETUET,

a AR—F&EDUvDU, DPL1IBEBELUTEGT ZERLET,
b IDPAILBEBEULTRT Jr —ILRICROTFIALEANDL, OKEZDUYDOUET,
$CD driveg\autorunl\autorun.exe
$CD drives [3CD RSATDORSAIXFETY,
Oracle Clusterware 7 > RO T. Install/Deinstall Products (2201 >V 2=/
iR &0y OLET,
Welcome (KXDHCZ) D1V EDIT Next CRN\) &0 )y DUET,

Specify Home Details (7/R—ADFBDIEE) D+ Y FDT. T2 FEREEZDFEE
ALZET,

E4 *E :0raCR10g_home (CRS D7k—14) /SREAELTHEET, BTOBRPLEICHYET,
Next CRN\) =20 wDUEY,

Product-Specific Prerequisite Checks (RGEEDRIERHDF T VD) D1V DT,
Next CRN\) 20U v DO UET,

Sp;cgjfy Cluster Configuration (U5 XXYERDIERE) D+ > FDOT. ROFIEZEETT

U o

a JSANUS—FONTVyDE TSANR-rB BIPREKRR ~EZ#ERLET,
INSDEZEEIDICIE. Edit (RE) 220y I U THUWMEZAND L.
OK =Dy UET,
b Add GEID 20Uy DUET,
¢ 2BEBD/—FONTVy DB, TS3ANR=FE, BRUREBHRZASBZANDLZET,
Ed A& : 32y bT—0RRPBICRAS VEBOIEFHEENTOENS EEBRL TS,
d OKZDJwDULET,
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10
1"

12

13
14
15

Next CRN\) =220y UFET,

Specify Network Interface Usage (Rv D=0+ VF D 1 —ADAREEET D)
D+ Y RODPRISN. DSRIZEDRY RD—DAVFT 1 —AD—EHRTS
Nnx9.

Interface Type (7 VH I T —2A5+T) RFOVIFIIAXZ2—T. NTUvID
Interface Type (1 V51 —2851 ) % Public. 751 X— O Interface Type

(A UBTT—RBAT) %Z Private [CHRELZTT WEBICMHL T, FIBIIRDELDTY,

a Interface Name (VA7 1—28) ZERLIET,

b Edit (ffE) =22'J)vILIET,

¢ IEUL) Interface Type (¥ 9T 1 —R51T) E&ERLET,
d OKZDUJy2DUFET,

Next CRN\) &0 vOULZET,

Cluster Configuration Storage (U525 #EHA LU —Y) D+ FDT. ORT 1 RD
CONWTUTOFIRZEETLUET,

a [Clusterware /D OCR T 1 AV ERET «+ D D¥EfE] THYERLLIZ OCR BD/\—
FeYa3vVDOMNEEERUET,

b N=F+1¥Y3VZERL, Edit (RE) 20 v I ULFET,

¢ Specify Disk Configuration (51 XUHERDIERE) T« > FDT. Place OCR
(Primary) on this partition (CD/\—5 Y3 V[C OCR (TS51V) ZEL)
ZERL, OKZD )y O LET,

Cluster Configure Storage (S 2X9EMRA L —Y) D4 VRO T, &EFT 1+ RDICD
WTUTDOFIEERTLUE T,

a [Clusterware /3D OCR T 1 AU EBRET « AUV D] TEBRUZEET « XDVBOD
N—F Y3 VDriE=ERLUET,

b N—=FT+1¥Y3VZERL, Edit (RE) 20y DIULFET,

¢ Specify Disk Configuration (71 XOBHDIERE) T+ >~ FDT. Place Voting
disk on this partition (CO/N\—F 1 Y3 VICRET + ADEEL) &&IRL.
OKZD w2 UET,

Next CRN) 220y DUET,
EEXYEZ-—IZERLTOKZD )Y DI ULET,

Summary (UV'J)—) D« Y EDTlInstall (1 VA +—=)L) ZOUvDOULTAYRAE=)U
FIEZRIBLET,

Install (¥ VX L—=)L) D1V RIICA YR E—)LOETIRREARZSINZ T,
Configuration Assistants 7 1 >/ F ORI SN. OUl B"—EDEREY — )L EZET
LET,

E4 *E : Configuration Assistant DETHIC TS —AF4ELBAL. OKERIRL, AZD F57
Woa—T4 00 5LV Clusterware DA X b—)LICKE LIZHEDRLE] #5BLTL
72N,
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16
17

18
19

Next CRN\) 20w DO ULFET,

ZEXYyE—IEHMEBLTCOKED ) v DI UET,

End of Installation (VX ~—)LDIRT) D+« Y RIOARTZEINZKT,
Exit ((87) ZOUwDOULTOoUl 2y Y3 VERTUEY,

Exit ({(8T) U+« Y RDIT, Yes (I3L) DUy OULET,

Oracle Database 10gR2 with Real Application Clusters 10.2.0.1 DA > X k—Jb

1

CD RS- JIC [Oracle Database 10g Release 2 CDJ] &ZtZv L E T,
Ooul e8I L. Welcome (KXDCZ) D+« Y RONDNRRSINZT,

Welcome (£DC2) D+ Y RODRRSNEHREIE. FIR 2 ITEHAFTT. RN
NoOHZEIE. ROFIRZETLUET,

a A= EDUvDL, TPIIBERBELTEST ZEIRLET,
b 2PAIIVBERBEULTCET J1—ILRT. ROTFALEANDLET,

$CD drive%$\autorun\autorun.exe
$CD drive% [3 CD RSATDRSAIXFTT,
c OKZDUvyDUFET,
Oul Ni2gIL. Welcome (XDCTZ) D« Y EIODRRISINZT,
Next CRN\) 22y OULFET,
Select Installation Type (1 V2 =)L+ TDEIR) 2+ > RT Standard Edition
&) w DO LTH S, Next CRN) &0y DULFEY,

Specify Home Details (/R—ADFFBDIERE) D+ > FDO Destination (1>

=)L) T, MFOCEZHERLZET,

* Name (880 7« —JUFT. Oracle 7—HN—=XDN—ABN 0rabbl0g homel TP
D,

e Path (/JXR) D+ —JURT., Oracle h—=ADTEZ/NZADRDKIDICE>TNNDBTE,
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\db 1

¢SystemDrive$ [d Oracle IR—ANRESNTNDRS1TITY,

Ei A& : XREAELTHEET, BTIOBROBELAYET,

E4 *E :Oracle /k—AM/XR(F. Oracle Clusterware f > X k—JLH [ZE4IR L 7= Oracle k— AD /YR
EIFERB>TWBBENH Y £, Oraclel0gR2 Standard Edition with RAC & Clusterware Z[F) U7k —
LATAVIRIICA VR =T BRI LETEE A,

Next CRN\) 220U v DO UET,

Specify Hardware Cluster Installation Mode (/\— RO T PDOSRAY51 VA=)l

E—-RDIEE) T+ EDT Select All (INTEIR) 20Uy 2ILUTHS. Next CRN)

20y IUET,
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10

"

12

Product-Specific Prerequisite Checks (RREBDFIERHEDFTvD) D1V R
T, Next CRN) 20 v D UEYT,

Select Configuration Option ({773 VY M&EIR) D+ > FOT Install database
Software only (7—9X—XVYIJ DT PDH1 VA =)L) Z&EIRL. Next CRN)
20y DO UET,

Summary (F¥J—) DY RDTlInstall (1 Y2 +—)L) DU v DOUET,

End of Installation (> X ~—/JLDIRT) D14V EDT, DYV RICRRSINTNDF
IBZ=7 LUK,

Ei A& ROFIBCEDHIC. D4 Y RYICERRENTVWSFIEERTIILENHYET,

End of Installation (¥ VX ~—JLDIRT) D1 Y RODORDICHK > TUNEBISFIEERTT
Uiz, Exit (J187) 20wy O LET,

Exit ({87) D« VDT, Yes (EL)) 20Uy DUFET,

Oracle 10gR2 /Xy Ft£ v ;10203 DA X b—Jb

1

3

BEVNDI T AIC 10.2.0.1 Clusterware & 10.2.0.1 T—IN—=2Z/\A FTUDHD1 VA +—
IWENTRD, IY—RF—IR-ADBELIERSINTOENWC EEERLUET,

Oracle Metalink M7 T 7+  metalink.oracle.com H'5/\vFt v + 10.2.03 5D
':]_ |\“ L/gg_o

Ny F v ~%& %SystemDrive% ([CERRLFE T,

Oracle 10g Clusterware /Ny F& v 10203 DA X b—Jb

ERZERIRT BAIIC

REBEVDY ZF AIC Oracle 10g Clusterware FBD/N\w F£w ~ 10.2.0.3 &1 VX ~—)UT BDaIIC,
ROFIEZETLUTIIZE0N,

1

INTD./—FT nodeapps ZEIELET, RDOTFASZEANDL, <Enter> ZIBLFET,
$SystemDrive$\$CRS HOME$\bin> srvctl stop nodeapps -n <. — & >

¢SystemDrive$ [d Oracle R—ANRESNTUNND RS T T, %CRS_HOME% I
MOracle Clusterware /N\—33 > 10.2.0.1 D1 V2 +—)U] @ Fl@ 4 TERK
LEER—=ALT1UDRJTT,

DSZFRNDE ) — RICXHUTLERDIVY REEFUFET,
AH—k > T7O0TS5h > BBY-IL>HY—ERDIBICD YD ULET,
INTOD Oracle H—EXDMIBEHERL. @WHD./—RTELELUET,
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NRyFEY MDA R =)
B4 AE:RvFEYybITRITTDA YR M—)UIE RACI0gR2Y 7 b 27 &EA VX h—JL L7z

1
8

J—RDSITSHENHUET., TD/—REMB0UIERTLTNS/ —REELRBZEBEIT. BTLT.
ED/—bhonRyTFEYy bEA R M=ILLET,

NyFY DI AIWFICHD OVl ZREILET, TANWFEDTPAILEIE REZIIRDE
RVTT,

%SystemDrive%\Oracle_patch\setup.exe

%SystemDrive % |3 Oracle /X\wF v FEBRELUIZ FS1TTT,

Welcome (KS5CTZ) BE T Next CRN) DU wDOULET,

Specify home details (/N—ADFFMDIEE) D+ VY RODROY TH DY) ST name
(80 IC oraCr10g_home =:&IRL. Next CRN\) =D v DI LET,

Specify Hardware Cluster Installation Mode (/\— RO T PDOSRA51 VA=)
E-FODEE) D+« Y FEDIT, Next CRN) 20 v DOUFET,

Summary (F¥J—) DY RDTlinstall (1 V2 +—)L) DU v DOUET,

End of Installation (VX ~—JLDT) D1 Y EDT, RSN TNDIIXRNTCOFIEZE
RTUFE T, Oracle U —EADELEERIDFIEZEZETLURNTLSESN, [EXEZRIBT
BEIIC ] ICEHSNTNDERDIC, NvTFy D1 YR =)L EBRIBT DaIIC Oracle U —
ERIZTTICELEFRHDIITTI,

End of Installation (> XA ~—/JLDIRT) D+ Y EFDT, Exit (387) Oy DULET,
Yes ([3L)) &2 v 2oL TOUIl & TULET,

Oracle 10g Database D/ vy FE£ v F 10203 D1 A =)L
B4 AE:xvFEy bEA VR =T BHIC, $XTOD Oracle b —EXBRFTRTH D LEHRL

TLEEW,

URF=EY—RT IR KT BRIIC. ROFIRZETTUET.

NyFEY bDA VR M=)
Ed AE:XvFEYRITRILTOAY X b—)UE, RACI0gR2Y 7 R 27 %A YR h—)LLT=

2

3

J—RDPSTI5VENHVET. TD/ —RP0OUIERITLTNS/ —REELDBAIZ. BTLT
ED/ =Koy TFrYy bEA R =ILLET,

Ny Fy FERRUCHEIRICHSD OUl ZiLELE T, TAIFETPAILEIE. REZIFR
DERNVTT, %SystemDrive%\Oracle_patch\setup.exe

Welcome (£S5CTZ) BET Next CRN) ZDOUwDOLET,

Specify Home Details ((R—ADFFMBDIEE) D« Y FDT, FOVIFTOV IR D
5%5] OraDb10g_home1 ZERL. Next CRN\) Z0UJ v DI ULET,
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4 Specify Hardware Cluster Installation Mode (/\— RO T PDOSA5A VA ~=)b
E-FODEE) D+ Y EDIT, Next CRN) &0 )vDOULFET,

5 Summary (UV'J—) D1V RDTInstall (41 V2 +=)L) 20y DILET,

6 End of Installation (¥ VX —JLDIRT) D4V FDT, KRRSNTNDINTOFIE=E
ETUET,

7 End of Installation (>~ X+—)LDIRT) D+ DT, Exit (8T) 20 JvDUET,

8 Yes (L)) 22w LTOUl Z8TLET,

BRI Oracle Xy FNDF I >O—RK

Oracle (3. Ny FEY FERIICHDYO—RULBICESENTUVED o/I28N0D/ N\ FZEIRMH
IRIHZENBDFT, BHND/NY FESIIYO—RIBICE. ROFIEEERITLET.

1 DxJJ35OYEREET,
2 Oracle Metalink W) = 7 - I metalink.oracle.com [C P07 2UEY,
3 RIIDMVRAL=IVICBIDENYyFESDYO—-RLULET,

= RF—HR—RDERK
Oracle ASM EFAL TY— RTF—HIR—2EERKT BICIE. ROFIBEEFTLUET,
1 _/—F 17T, Oracle Clusterware N"EfTH THD_EZER LI T,
a AF—bkZEDUyDU, TPAIBEEBRULTET ERLULET,
b DJDPAIBEEBEUTET J 1 —IURIC cmd EABDU. <Enters ZIHLET,
¢ RDTFRALZADU. <Enter> ZIBWLET,
crsctl check crs
ROFBERDRTINET,
CSS appears healthy

CRS appears healthy
EVM appears healthy (CSSIFIIEEETI,) -
d  FEROBRI/RZSINZNESE. ROTFIALZEADLET,

crsctl start crs

e JVYRIJOVILZEUET,
2 A=k Z0Uv oL, TPALIBEBELVTRIT ZERLIET.

3 JPIIVBEBELVTET J 1 —ILRICRODFTFAFZADL, OKZEDU YD ULET,
dbca

Database Configuration Assistant H'c#)L T,
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10

"

12

13

14

Welcome (K5 Z) D+ > FDT Oracle Real Application Clusters database
(Oracle Real Application Cluster 7—9X—2) Z#EIRL. Next (RN\) 20w DIULET,

Operations (I21F) =« > R T Create a Database (Z—9X—22DER) &' Jv D

LTH5S. Next CRN) 20wy DULET,

Node Selection (_/ —FMD&EIR) D1 > FDT Select All (TXNTER) Z20UwOULT

D5, Next CRN) 20w O ULFKT,

Database Templates (7—5~X—25>YJL—F) T+ > RT Custom Database

NAILT—=INR=2) 20Uy DI LTH5S, Next CRN) 2O wvwIULFET,

Database Identification (77— X—FRIEHR) T+ ~ RO Global Database Name

DO=NIT—=IR=2E) T+ —=IURIC. racdo BEDBRZEZANDL. Next CRN)

20y DOUET,

Management Options (B2 7Y 3Y) D+« Y RFDT Next CRN) 201y DOUFET,

Database Credentials (—59XX—2&1&588) 7« > R T Use the Same Password

for All Accounts (IXTDPADY FCXHLUTEAU/INRD—REBR) 20Uy DU,

ZFNZNBUIRT « —IU RIZFHUWANRD = FOADEERDANDZTTL). Next CRN)

=Dy DO ULET,

Ei A #HLOWIRT—REAELTHEET, BTT—IR—REEDEHICZDERBBEIC
TYUET,

Storage Options (F2IEIZ 4T 3Y) D+ Y RDT,. Automatic Storage Management

(ASM) Z#EIRU. Next CRN\) 20Uy IULFET,

Create ASM Instance (ASM 1 VXV ZADERR) D+ Y EIT. MFDFIBEEGFTLET,

a SYS password (SYS/XXD—F) D+« —)LRT. FHILWENZNELRD v —)U FICH
UCWIXRD = RDOADEERDANDZGTNET,

b Create initialization parameter file (IFILE) (¥*)H3{t/\S5X—5T 7 )L (IFILE)

DIERR) ZZEIRLFE T,

¢ Next CRN\) 20Uy 2DUFET,

Database Configuration Assistant 1>~ R DT, OK =0 w O LET,

ASM Creation (ASM D1ERK) D« ¥ FODRISN. ASM « V25 Y ZDHWERR SN

*x9,

m A E ! Failed to retrieve network listener resources (Ry hJ—2URF—1
V—ADFmAHEUICKBMLUELRE) EWDEEA Yy E—UPRRINZFESIE Yes (FLY)
#41) v £ L T Database Configuration Assistant (DBCA) [Z@& N7z XRF— 1V — X DIEREFFA]
LET,

ASM Disk Groups (ASM 7«1 XD )L—") D+ RDT. Create New (¥#R{EmK)

ZO0UwDOULET,
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15 Create Disk Group (7« 20T )L—TDIER) D« Y RIT, T=IN=2T 21 )LDIE

16

17

REANDLET,

a Disk Group Name (5« XD T)L—T8) T+« —ILRIC. FILWT+ ZDTIL—=T D%
RZEANDLET,

fe&zIE. DATABASE T,

b Redundancy (7TK) My DX T, External (SMIlF) ZERLIET,
¢ Stamp Disks (771 RDICRHVTID) 20 v ILET,

d Add or change label (SAN)LDENXIZIFEE) ZEIRL. Next CRN\) &0 v D
LFET.

e Selectdisks (1 XZUMDER) D1V RIT, T—AR=TPAI)VICERI DT 1R
DEBIRLUET, Status (257 —42) [IC Candidate device ({&#T /1 2) &R
NTNBRCEEaERUET,

f Generate stamps with this prefix (COEBHERFDORYIVITEERTD) T+ =)
BT, T2 FEEEZDIFEALET.

Next CRN\) 20w D UET,

Stamp disks (7 RDCRHVTITB) D1V RDIT. Next CRN) &0 v IULET,
i Finish (7)) 20Uy OUTCEREZREFLET.
i FEYERET + RODBICHDF TV IMYIREEIRL, OKEZD v DO LET,
ASM Disk Groups (ASM 5« 20 J)L—2) T+« RJT, Create New (¥RERL)
ZD)vIOULET,
Create Disk Group (71 207)L—=TOERR) D+ Y FDT, 72y aJRN/NUBED
BREADLET,

a Disk Group Name (5« XD T)L—T8) T+« —ILRIC. FILWT«+ ZDTIL—-T D%
RZANDLET,

lEEZE FLASHETY,
b Redundancy (FTR) w2 T, External (JMUF) ZBIRLET,
¢ Stamp Disks (T« ZDICRHVTID) 20w DO LEY,

d Add or change label (SAN)LDENXIZIFEE) ZEIRL. Next CRN\) &0y D
LET,

e Selectdisks (1 ZODEIR) D+ Y RDIT, 73vyaJA/NJBEICERIDT ¢
RAOERRUET, Status (XT7—4H ) IC Candidate device (R T /\1 ) En
SINTNBCEEERBLUET,
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18

19

20

21

22
23

24

f Generate stamps with this prefix (CDEBHERF ORIV ITEERTD) T+ =)
FT. FLasE EABDLET,

g Next CXN\) 20Uy O UFET,

h Stamp disks (7« ZDICRHVTITD) D1V RFIT, Next CRN) 20w DOULET,
i Finish (%7) 20y O UTEREZRELET,

i FNAYERT « RODBEICHDF TV IMIREERL, OKZED Uy DO ULET,
ASM Disk Group (ASM T« XD T)V—20) D1 Y ROPRIZSIN. YI RDIPHT«
2D TN—TZEBRPTHDCENTRSINET,

ERDT T UIE5S. FLASH T« X2 27)L—T71' Disk Group Name (5 v XD J)L—T8)
TICRTISINET,

Flg 15 T DATABASE ICEIDHBTRET « AT —TBDHZEIRL. Next (CRN)

a0 UwOULET,

Database File Locations (7 —9XX—2XTJ 71 )JLDRIE) D+ > FDT. Use Oracle-
Managed Files (Oracle Managed Files Df$f3) & Multiplex Redo Logs and Control
FiI;sg(%E’@V)EJSL/DD“c‘:D‘J FO=ILD71IL) Z&EIRL. Next CRN) &ZDUwvD
LFET.

Recovery Configuration (JAO/NUERK) D+ VDT, UMROFIBEZETLUET,
a Specify Flash Recovery Area (U5 w1 JA/NUMBIEBODIETE) ZEIRLET,
b Browse (Z8R) 20y DOUET,

¢ FIE 17 TERKURZ FLasH T+ AT —T&&ERL. OKEZDUwDOLET,

d

Flash Recovery Area Size (75 v a2 JA/NUBEOY 1) T+ —)LERIC. FIE 17
TERUED Sy YaT 1« R0 —TDEHT 1 XZANDLET,

Enable Archiving (7—N1JZBMICT D) ZEIRLFET,

f Edit Archive Mode Parameters (77— N1 JE—R/I\SX-HDRE) &0 JwvD
LEI,

¢ Edit Archive Mode Parameters (’—N1TJE—R/I\SA-FDIRE) D1 VR
). Archive Log Destinations (77— JOJDREFH) DRICKRRSNTL)
DI\ % +FLASH/ ICBBEUET,

FLASH(ZE, FlE 17 a TELEDI Sy YaUANUEEBOT 1 ROTNV—-T&TY,
e OKEDUwWOUET,
g Next CRN\) 20wy DO ULZET,

Database Content (—A9NX—XX2JYVFIY) 1Y RIJT Next CRN\) &D)wv>
LET,

Database Services (T—IN—AH—E ) T+« Y RDT Next CRN) 20w D LET,

Initialization Parameters (fJHB{L/NS X —%) D+« >V FJT Next CRN\) &) wD
LEI,

Database Storage (T —9X—2XERE) D+~ FDT Next CRN\) 20w DIULFET,

(5]
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25 Creation Options ({fE 47> 3>) D+ Y RDT., Finish (7)) Z0JvDOUFET,
26 Summary (U¥YU—) D4 YRDTOKZD)vOLFET,

Database Configuration Assistant U« > FOMRRSN. Oracle VI DT PO T —
OINR—-R=EEHRLFKT,

B4 AE: CONBILEEADNPEBEDBBYET.

ERRMN'5T T 9 D&, Database Configuration Assistant )« > RDICTF—INX—EE
BHRMEHSINTT,

21 Database Configuration Assistant ) 1 > R OARADBHRZXEL XTI, BRISIFRDT—H
N—2BBICERLUET.

28 Exit (87) 20U v IUEY,

Start Cluster Database (V59T —AIN—ADEEH) D1 Y ROHNRRIIN. ISR
NTF—BIN—-2ZNEHLFET,

BE77®D Oracle 10gRAC 2 S RHZADFHL N/ — FDIEM

IMRIZE. Windows £ T Oracle RACT—ANR—RIZ /—REAVRI Y ZZEBNT BFEDR
BETYI,

U SRYITEMT S/ — FD#ESRE
BIFDOSRABIICENT D/ —FT. ROFIEZEEITLET,

1 [Deployment CDJ] Z{FERAL T OS O VA F—ILEREZETVNEXT,

2 Ry RD=DETPAN—FvRIVAU—=—IPTIRFTLAZERELZXT,
DSRDIDBFFDE /) — FHSRODIVY FERTTEDCEEERLUET,
FZPEE U —=RONT )y DRy FDO—=D8TY,

NET USE \\ /AiX/F&E\CS

RDEDICRIASNICTHBEIF. RERNE S/ — R THUES Administrator IRERBHHSTHDCE
ZRHRUET,

Command completed successfully. (OVY REEBICETSNZELEZ.)

Ei A€ :ASMzERTZHEAIE. HLW/ — KOBED/ — RERUERTASM T4 R ICT &2
TEHIELERRL TS,

Q A% 1 0CFS (Oracle Cluster File System) Z{FR 3 25513, FHLW/ —RKRDPZFDOMOD/ —RKh5T7 o
TRTEDERMUAETITIRI T AN ATAICT OV ERATESZLEZER L TSESL,

CNT, /J—RZEBEFEODDSRYITENT DERNENKUL.
BIEDDSANIC ) — REENT DFIEOHBEL. ROEHDTT,
1 Oracle Clusterware BA\®MD_/ — RDBA0
2 Oracle RAC T—ONR=BEND_/ — FDEND
3 UL —BADT—HINR=A Y 2H YV Z2DEN

| BASAAR



Oracle Clusterware BA®D / — RDiEH
MROFIEEETUET,

1

WIFNHDEEFED ./ — R T, CRS homelouilbin 5 L2 ~J[CELFE YT, addNode.bat
20T +&ERITLUTOUl ZETUET,

OUI B/ — RBIIE— RTERIFTEIN. OUI D Welcome (KD 2) R—=INKRINZET,
Next CRN\) &2 w2 F 3L, Specify Cluster Nodes for Node Addition (/ — B0
DIEDHDDSRY ) —RDIEE) R—=INRHSINZKT,

Specify Cluster Nodes for Node Addition (_/ — FEIDZHDISRE ) — RDIEE)
R=IDEDRICIE. OUI ZEREIUZ CRS IR—AEBEENITONTNDERFD ) — FHRTS
NE9I, TOXRZHBALT, FHLW/ —RONTUwD ) —RBETSAN—F/—REZA
HUET,

INTOERT R SCRIENZIFNIE. OUl [C Node Addition Summary (/ — RBHIDH
V=) R=IPRHFSINFT,

Next CRN\) &2') w2 3FDE, OUIIC Cluster Node Addition Progress (U525 /) —
FEBNDETINR) R—INRRSINKT,

TTrUES, Exit ((8T) 22Uy 2LUTCoUltyYyayED ) vwDLET, OUl[C End of
Node Addition (_/ — FDBIINIET) R—INDRKSINECS. Exit (]8T) 2D JwDOLT
oUl Yy Y3 VaERRTLET,

IREEAPD/ —FBE /) — FESEHRITDICIE. ROIVY FEXRIFTLET,

CRS home\bin\olsnodes -n

RICRBTED /) —REE/—FRESEBEABLT crssetup.exe IV REEITIDCET,
FLL — RO RS BREBINLET, £EZIE. RDKIDICADLUET,

crssetup.exe add -nn publicnode3,3 -pn pvtnode3,3 -vn vipnode3, 3

CRS IR—LAD bin Y TF 1 LD FUNH'S racgons 1—F « 1T 1« ZEfFLU T, Oracle
Notification Services (ONS) DN—FBE SZRDKIDICERELZ T,

racgons add _config new node name:4948

Oracle Clusterware BIC ./ — FZ BT DAREDFIENT T LS. BIFD CRS IM—ANDSH UL

/_

FIC CRS IR—AZHSR TS CEICRDET,
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Oracle RACTF— Y N—RXBAD ./ — RDIEM

1

6

%ORACLE_HOME%\oui\bin 15, addNode.bat 27V') T +&R7UET, CNICKD.
OUI A/ — RBIIE— R TiEE L. OUl D Welcome (£KDT2) R—IHWERRINZET,
Welcome (KSHTZ) X—IT Next (RN\) &0 w2 d3BE, Specify Cluster Nodes
for Node Addition (/ — FBIIDZHDISRE ) — FDIBFE) R—INRHZRSINZKT,

Specify Cluster Nodes for Node Addition (_/ — RBIIDIEHDISRE J — RDIBE)
NR=I[CIE, OUI ZiEELIZ Oracle R—ACBEENITONTNDEFD ./ — FERIRDD
NFEI., CORXR=IDTIC/—RFBROXNDDD., BINTRER/ — FOARSNET, BNTD
J—FZERU. Next CRN\) &0y D UFET,

INTOERT R ~CRAENSITNIE. OUl [ Node Addition Summary (/ — R8I0
DYV =) R=INRRINZKT,

Finish ((R7) Z2!Jw2323&E, OUlIC Cluster Node Addition Progress (75254
J— RBIIDETIRR R=IDRRSINZKT,

OUl [C End of Node Addition (/ — FDENDIRT) R—INKRRINEZD. Exit (FBT)
ZO)w DL TCTOoUl ByYy3VyaRTLETD,

Oracle R—AD bin T 77« LD UMD, ROV VB WD ZEHRIC -nodelist 7T 3
VZEFAUTVIPCAD—T 1 UT 1 ZETUET, COIYIF YD RIE, BEVD RAC T —
INR—=ZAD—BER>TND S/ —FEDEEY ~ (Nodel TWBFED. KEIZ NodeN) ZEHAl
LET,

vipca -nodelist Nodel,Node2,Node3, ...NodelN

UL/ —RICUR T —ZEBNT DIBEET. Net Configuration Assistant (NetCA)
XTI DEEEALTIIZE0,

REDFIEZETTIDE, LW — RIS RAIF—IN-IETERNFI., CTT, HiL
WTF—=IR=21 Y RIY2ZH UL/ — RISBINTDCENTEFT,

FILW —FADT—INR—RA VR 2 ADEM
A YAV RZBIIDHF UL/ — FDZNZNICT LT, ROFIRERTLET,

1

29— > 7035 > Oracle - HOME_NAME > Configuration and Migration Tools
(387 / 817 —JL) > Database Configuration Assistant DJE(CZIRLET,

DBCA [Z RAC @ Welcome (£KDC2) R—INKRRINFT, FHICONTIL EED
DBCAX—=ITHelp (NVLD) ZDOUwDOLTLIZE,

Real Application Clusters database Z:#RL. Next CRN\) Z20 v DI dDE,
Operations (I8{F) R—IHRRINFET,

Instance Management (1 V25V ER) ZEIRL. Next CRN\) 2O w DT,
Instance Management (XYY AEE) R—INRRZINZET,

Add Instance (1 VAV Z2MBN) EEIRL. Next CRAN) Z2D') w2 LZEY, List of
Cluster Databases (75T —INR—AN—E) R—IHKRRIN, T—IR=AEZD
BEDRT—AZ (ACTIVE E/Z[X INACTIVE) HRaEsNnZEd,
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6 List of Cluster Databases (VS5 XA FT—HAN—2AD—&) XN—INH'5, 1 IZAFIZA%EE
NIB37P0F 1« J15 RACT—HIR—2EEIRUFET,

7 Next CRN\) ZDOUw DL THLWNA VY ZAI Y RZBILZE T, Adding an Instance
(1 YRBIZDBI) R—IDRRSINZET,

8 Adding an Instance (¥ V25V AMEN) X—IT, EBEDIT 1+ —ILRICAIYRAIVR
BEANDULFET, RIC—ENDSH UL —FBZEEIRL. Next CRN) ZOU DI DE,
Services Page (J—E2AX—-I) HRRFSINFT,

9 LWL/ —FRDAYRIVRICHT DT —ERERZADL. Next CRN) DU wDTF
&, Instance Storage (1 VXYYV REIBIF) XR—INKHRSINZET,

10 Finish (7)) &2 w29 3E, Summary (V) —) 1 PO00HhRRSINET,

11 Summary (V=) 4 P00DBEHREZERL. OKZD) v D ULET, DBCA[CKDT
VRE Y ZOBNMEDETIRRER IS 1 POTDHERFSINE T, 1 VYV ADBILE
NETITDE. BIDIBERTITINEDINESNRDIY 1 POITNRRINZET,

12 DBCA Zf& T I D1HEIE No (L\W\Z) &, RIDIUEERTTTI DiFSIE Yes (IFL)) ZD U w
IUET,

BARICYR—PFENhTWBYI MU TRY VY

SEDU)—-RDBRTYR—FENTNBDYI DT PRI ID—E%Z %K 1-10 [CH UK T,
BHOUMN—ESNTND/N\N=FDTPEVD EITPICDNTIE, Dell | Oracle Tested and
Validated Configurations (Dell | Oracle TH&EEZEHDHERL) 1T I ~ www.dell.com/10g
H5/N—=I 3 1.3 O Solution Deliverable List #5900 —RULTSRLUTL X,

R110 Y R—-bENBYI7bIITON-D3>

JYZbhvz7arR-zxrb yR—bENEN-2a3>
Windows Server 2003 SP2 Standard x64 Edition
PowerPath for Windows 4.6.1

QLogic HBA Storport RS-/ 9.1.4.15

Emulex HBA Storport F5-/\ 7.1.30.6

PERC 4e/Di KU PERC 4e/Si 6.46.3.64

PERC 5/i A& RAID 3> ~O—5 2.8.0.64

SAS 5/e RBKU SAS 5/i 1.24.04.00
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®110 YR-—bZhBYI bV T7ON-Y a2 (HE)

V2 bhoz7aAVR=FV b

YR—bEhdN—-23>

Dell PowerVault MD3000 Storage Manager
(A oLk X

Intel PRO FHE Y PS5 TH

Intel PRO PCle ¥y hPHFTHY -
R=F31/Y)

Intel PROSet(NIC F—=<>VZJH)

Broadcom NetXtreme ¥y b« =R w R PFTH
(BCM5721)

Broadcom NetXtreme Il £ w b« —HRw R PITH
(BCM5708C)

Broadcom Advanced Control Suite

(NICF—VTR)

02.17.G6.10

8.4.21.0
9.6.31.0

11.2.0.74
9.26.0.0

NDIS = 3.0.5
VBD =3.0.7
10.0.8.0

ESTNoa—FTa20

Clusterware DA > X b —JLICKBL U /=15 & D xili%

Oracle Clusterware Configuration Assistant D TS5 —

Oracle Clusterware Configuration Assistant Z{EALC1 VX =LK UZIES(.
Configuration Assistant U« > FOTCTUTROFIEZRTLE T,

1 ROIT 71 IV alEEET,

% ORA_CLUSTERWARE_HOME %\cfgtoollogs\configToolFailedCommands
% ORA_CLUSTERWARE_HOME% (&, [Oracle Clusterware /N\— 3> 10.2.0.1 D1 V2R

k=) TERLUZ CRSTR—AFT « UD RUTT,

2 D7 AIICERESNTNDIRAD 3 DNIVY FE (INSAXA=FEWN>L&ID) JE-UT,

DOS OV Y RTJOYVI RO SEIFUET,

3 [Virtual Private IP Configuration Assistant DTS5 —] DOFIBICHK>T. TS5—DFERELRE
Virtual Private IP Configuration Assistant (VIPCA) &=L & T,
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Virtual Private IP Configuration Assistant D TS5 —

Oracle Clusterware D« Y2 +—)LPIC VIPCA ICTS—HHETDE, ROX Yy EZ—INRTRIN
DBENBVFET,

Virtual Private IP Configuration Assistant failed
CHDIS—Ay—INKRRSNLHBEIE. MTOFIBICH > TIS—ISxWL TS0, N
SOFIEDEFMBICDUNTIL. Metalink Note ID 338924.1 Z8RL T Z& L), TOIS—IE—
fRIC. NIV DAY T —ADR Y D=2 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/16 F/ZI3 192.168.1.0/24
DIPPFURATEESNTNDBEICEELET,

1 A=t ZD0 Uy DU, 71 IVBEBEUVTET Z2ERLIT,
2 D7 IVBEBEUVUTET 7 —ILFCRODTFARZANDL, OKED Uy DI UFET,
%SystemDrive %\Oracle\product\10.2.0\crs\bin\vipca

3 VIPCA DFIBICH>T. NTUv DA IFD T —RTEEA I T T —AEERU.
BRINEEUWNIP PRUREIBELUED,

4 FIEZRZIE5, /T 20w DU,

Oracle Clusterware D 7 4 A b—Jb

IMTOREENEE UIZIESIE. BROIZHIC Oracle Clusterware D P YA V2 ~—ILHWERES
NN FET,

e Oracle Clusterware M- VR ~—)UHVKREAUTZ,
e Oracle Clusterware Configuration Assistant DNEEIC1 VX ;=)L CERH 212,

Oracle Clusterware Z)? 1 Y2 +—=)UIBICIE. /—RTOUl ZE17L. B> TL\B Oracle
H—EAEINTHEIRL. ARU=—IFNARED)—VICUET,

E4 *E : Oracle Clusterware D7 > A > R h—JL&TT S H1IC. %CRS_HOME%\bin 7 + L4 (L B LT D
T7ANENY Ty TOGHAICAE—LET,
® ExportSYMLinks.exe
® |mportSYMLinks.exe
® |ogPartFormat.exe
® oraoobjlib.dll

® orauts.dll
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1

/—F 17T Explorer DD« Y ROZEREE, RDT 1 UD FUICKELZET,
%SystemDrive%\oracle\product\10.2.0\crs\oui\bin

setup.exe Z57)LD1) w2 LT OUl =g LET,

Welcome (£DCZ) U+ Y DT Deinstall Products (RROHIR) 201y DO UET,
Inventory (¥ YAV k) 7+~ T OraCr10g_home Z:#RL. Remove (BIfF)
20y O UET,

Confirmation (f#5%) D+ >V FDT, Yes ([FLY) 20U v DUFET,
IS5—XyE—INRRINES, Cancel (Frrt)L) EDJvDILFET,

Welcome (K5TZ) D+ Y RDTCancel (Fvr)L) 2Oy ILET,

ERDOX v E—IDNRREINES, Cancel (FvUt)L) ZDJvDU., Yes ([IL) &2
w2 UET,

Oracle Y — E X D&

266

1

/—F 17T Services (U—ER) DVVY—)LZELEFLFET,

a A=+ ZDUvDL. TPMIBERBEUVTERT 2ERLFET,

b IDPAIBEEBEUVTERIT I+ —ILRICRODTFARZADL, OKEZD Uy DIULZET,
services.mscC

Services (J—E) D+ Y FIOHARTINZKT,

50D ®D Oracle T —EXZINTHERL. BIFRLET,

Y —-ERZHIRTDICIE. UTROFIEERTLUET,

a A=+ ZDUvDL. TPMIBEBELTET ZERLFET,

b JPAIVBEBELVTRIT 71 —I/URIC cmd EABL. OKED U WD UFET,

¢ IVYRIJOVIEZEBLWTRODTFIAEZEANDU, <Enter> ZIBLFKT,
sc delete <Oracle —E XL >

d BIRITDUENHISBNT—ERICDNT, FlE c ZEDRLET,

J—FR1ZzBkEL,. EBsEL o012 LET,

J—R27zBkiEaL. EBELLTCOVr Y ULET,
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ARV=SFNAREOV=2VICTBHE
1 OCRUIYREU (OCRCFG) EBRET 1 RVAICEKRETD/IN—T Y3 val)—VICLET,
a A—bLZ20UvDU, TIPAIBEBELUTET ZERLIT,
b IPAIVRBEBEUVTEGT J1—/LRIC cmd EADL. OKZED U D ULFET,
¢ IVYRIJOVIRTROTFALZANDU. <Enter> ZBLET,
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ExportSYMLinks

Oracle Symbolic Link Exporter (ExportSYMLinks) [C&Ko> T, YVMUw DUV O
SYMMAP.TBL 0 » 1 JUD'SIREDT « LD R UICA YiR— haEna&d,

d IVYRIJOVIELTROTFIREADL, <Enter> EBLET,
notepad SYMMAP.TBL
2 OCRCFG KU VOTEDSK1 DD 71 JVNICKRARSNTNDBC EEHERLUE T,

OCRCFG BKU VOTEDSK1 DD 7 1 JUNICKRAINZNIBEIEX. OCRCFG KV
VOTEDSK1 Z@E)i8T «+ ADICENHT, D71 ILEREFELET,

Oracle Symbolic Link Importer (ImportSYMLinks) Z{EBL T, EIDH TSN
ZRARU =I5 1R (OCRCFG XU VOTEDSKD) ICY VIR WD I D&EA IIR—
FUET,

IV RTJOVIFTROTFRARZADL, <Enter> ZIBLET,
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ImportSYMLinks

3 Oracle Logical Partition Formatter (LogPartFormat) =GR LT, @D/ — R T/\—5F~«
33 OCRCFG 8K U VOTEDSK1 ZT 4 —V v FUFET,

VY RIJOYVIRTUTOIVY READL, FIVY RDET <Enter> ZBLF T,
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat \\.\OCRCFG

$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat
\\.\VOTEDSK1

RDA Y —INRRSINZT,

Are you sure you want to continue... (Y/N)? (#fTUTXRWNTID ... (Y/N)) ?
4 vy EANDUT <Enters &IBLET,
5 Oracle GUI Object Manager =&)L J,

IVYRTJOYITFTROTFRASEANDL, <Enter> ZBLFT,

$SystemDrive$\ora bin utils\GUIOracleOBJManager.exe

Oracle Object Manager J 1 ~ RO RISINZ T,

BAKAR | 267



268

10
1"

OCR (OCRCFG) BXUEEFT « 24 (VOTEDSK1) BOI A IO EHIRLUET,

a
b

c

ocrcfg HKU votesdk ZRIRLF T,
Options (77 3Y) Z2')vy2OL. Commit (RMRI D) ZEIRLZET,
RINT B E. ocrcfg HKRU VOTEDSK1 DI Y FUMNEZET,

Options (77 3Y) &2y DU, Exit (87) Z&IRL T Oracle Object Manager
ZRALET,

V2 —-9DBEIVY )L &k LET,

b

Windows T 2O kv T T Y-k &0 v DU, TP IVBEBEL TET &R
L/gig-o

TPLIVBERBEUVTCERIT D7 —ILRICRODFTFAFEADL. <Enter> &0 ) w D
LET,

compmgmt .msc

IVEA—-SDERIVY - BRFSNET,

ASM D/N—F ¢ a3V EBIRLUET,

b
c
d

JIVEa2-SOBRIVY-IL D« VROTREE 20 v oL, T4 RDODER &&
RUET,

BODN=T 1 Y360 v oL, RERSATDEBR ZERUET.
JOYVIRRISNEDS, BWEDU YD UET,

TCDIRSR/N =T 4 Y3V &EZH. INTD/N\—T 1 Y3 VHEIFSNDET, HODS
IN=FT1Y3VICDONWT FIE b & FIE c ZHEDRULET,

J—R1EZBEFHL, BBEEELCOYVTVLET,

J—R2ZEZBREL. BEEELTCOT1 YUY,
J—=R1TOVEa—-~SOERBIOYY—=ILEEFHL. ASM D/N\—F 1 I3 VDEREEDDE
L/gg-o

b

Windows 72D bwJT RI—k ZDUvDIU, TPIIBEEBELUTET ZER
LET.

TPAIVBEBEUVUTET J1 —ILRICRODTFIAREADL. <Enter> &0 w5
VESR

compmgmt .msc

IVEA-SDEBIVY—I D+ Y RIONRTINET,

REEZ0 Uy DOl T RODER ERLET,
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En este documento se proporciona informacién para instalar, configurar, reinstalar y utilizar el software

de base de datos Oracle 10g R2 de acuerdo con las configuraciones de Oracle admitidas por Dell.

Utilice este documento junto con el CD de implantacién de Dell para instalar el software. Si instala
el sistema operativo utilizando unicamente los CD del sistema operativo, los pasos descritos en este
documento pueden no ser aplicables.

Se tratan los temas siguientes:
*  Requisitos de software y hardware
* Instalacién y configuracion de Microsoft® Windows Server® 2003 SP2 Standard x64 Edition

*  Verificacion de las configuraciones de hardware y software del claster

*  Configuracién de las redes y el almacenamiento para Oracle Real Application Clusters (RAC) 10g R2

* Instalacién del patchset 10.2.0.3 de la base de datos Oracle 10g versién 2 y actualizaciones de software

*  Conjunto de software admitido
*  Solucién de problemas

*  Obtencién de ayuda

Para obtener mds informacién sobre las configuraciones de Oracle admitidas por Dell, visite la pdgina

web de configuraciones probadas y validadas por Dell| Oracle en www.dell.com/10g.

S1 ha adquirido el servicio de implantacién de Oracle 10g RAC, el representante de los servicios
profesionales de Dell le ayudara en lo siguiente:

*  Verificacién de las configuraciones de hardware y software del cluster
*  Configuracién de las redes y el almacenamiento

* Instalacién del patchset 10.2.0.3 de la base de datos Oracle 10g versién 2

Terminologia utilizada en este documento

En este documento se utilizan los términos nimero de unidad légica (LUN) y disco virtual. Dichos
términos son sinénimos y pueden utilizarse indistintamente. El término LUN sucle utilizarse en un
entorno de sistema de almacenamiento Dell | EMC Fibre Channel, mientras que disco virtual sucle
emplearse en un entorno de almacenamiento SAS de conexién directa (Dell MD3000).
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Requisitos de software y hardware

En las secciones siguientes se describen los requisitos minimos de software y hardware para las configuraciones

de Oracle admitidas por Dell.

Para obtener informacién sobre las versiones de software admitidas para los controladores y las aplicaciones,
consulte “Conjunto de software admitido tras la implantacién.”

Requisitos minimos de software

En la tabla 1-1 se enumeran los requisitos basicos de software para las configuraciones de Oracle
admitidas por Dell.

% NOTA: si no dispone de licencia para el software Oracle, péngase en contacto con un representante de ventas
de Dell.

Tabla 1-1. Requisitos de software

Componente de software Configuracion
Windows Server 2003 SP2 Standard x64 Edition
Base de datos Oracle 10g SP2 Version 10.2.0.1
Standard Edition, incluida la opcién RAC para clusteres
Patchset de Oracle Version 10.2.0.3
EMC® PowerPath® Version 4.6.1

(s6lo para clusteres Fibre Channel)

Requisitos minimos de hardware

Fn la tabla 1-2 se enumeran los requisitos de hardware. Para obtener mas informacién sobre componentes
de hardware especificos, consulte la documentacién incluida con el sistema.

Q NOTA: en funcion del nimero de usuarios, la aplicacion que utilice, los procesos por lotes y otros factores, es
posible que necesite un sistema con unos requisitos de hardware superiores a los minimos establecidos para poder
obtener el rendimiento deseado.

[E4 NOTA: Ia configuracion de hardware de todos los nodos del clister debe ser idéntica.
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Tabla1-2. Requisitos minimos de hardware para la configuracion de los clisteres Fibre Channel de conexion directa
(SAS o Fibre Channel) y de conexion mediante SAN

Componente de hardware

Configuracion

Sistema Dell™ PowerEdge™ 1850
(hasta dos nodos)

Sistema Dell PowerEdge 1950
(hasta dos nodos)

Sistema Dell PowerEdge 2850
(hasta dos nodos)

Sistema Dell PowerEdge 2900
(hasta dos nodos)

Sistema Dell PowerEdge 2950
(hasta dos nodos)

Sistema Dell PowerEdge 6850
(hasta dos nodos)

Familia de procesadores Intel® Xeon®
1 GB de RAM

Controladora PERC (PowerEdge Expandable RAID Controller) para
unidades de disco duro internas

Dos unidades de disco duro de 73 GB conectadas a una
controladora PERC

NOTA: Dell recomienda utilizar dos unidades de disco duro de 73 GB
(RAID 1) conectadas a una controladora PERC 5/i, PERC 4e/Di o PERC
4¢/Si en funcion de su sistema. Consulte la documentacion del
sistema PowerEdge para obtener mas informacion.

Tres tarjetas de interfaz de red (NIC) Gigabit

Dos adaptadores de bus de host (HBA) (un HBA QLE2462 [dos
puertos] para PowerEdge 1850 y PowerEdge 1950)

Sistema Dell PowerEdge 6950
(hasta dos nodos)

Familia de procesadores AMD Opteron™
1 GB de RAM

Controladora PERC (PowerEdge Expandable RAID Controller) para
unidades de disco duro internas

Dos unidades de disco duro de 73 GB conectadas a una
controladora PERC 5/i

NOTA: Dell recomienda utilizar dos unidades de disco duro de 73 GB
(RAID 1) conectadas a una controladora PERC 5/i en funcion de su
sistema. Consulte la documentacion del sistema PowerEdge para
obtener mas informacion.

Tres tarjetas de interfaz de red (NIC) Gigabit
Dos adaptadores de bus de host (HBA)
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Tabla1-2. Requisitos minimos de hardware para la configuracion de los clisteres Fibre Channel de conexion directa
(SAS o Fibre Channel) y de conexion mediante SAN (continuacion)

Componente de hardware Configuracion
Sistema Dell PowerEdge 2970 Familia de procesadores AMD Opteron
(hasta dos nodos) 1 GB de RAM

Controladora PERC 5/i (PowerEdge Expandable RAID Controller)
para unidades de disco duro internas

Dos unidades de disco duro de 73 GB conectadas a una
controladora PERC 5/i

NOTA: Dell recomienda utilizar dos unidades de disco duro de 73 GB
(RAID 1) conectadas a una controladora PERC 5/i en funcion de su
sistema. Consulte la documentacion del sistema PowerEdge para
obtener mas informacion.

Tres tarjetas de interfaz de red (NIC) Gigabit
Dos adaptadores de bus de host (HBA)

Conmutador Ethernet Gigabit Para obtener informacién sobre las configuraciones admitidas,
(son necesarios dos) visite dell.com/10g.
Para Fibre Channel: Consulte la documentacién del sistema Dell | EMC para obtener

Sistemna de almacenamiento Dell[ EMC ™48 informacién.

CX300, CX500, CX3-10C, CX3-20
Fibre Channel

Para SAS de conexioén directa: Consulte la documentacion del sistema de almacenamiento Dell
PowerVault MD3000 para obtener informacién mds detallada.

Sistema de almacenamiento Dell™
PowerVault™ MD3000

Instalacion y configuracion del sistema operativo

o AVISO: para asegurarse de que el sistema operativo se instale correctamente, desconecte todos los dispositivos
de almacenamiento externos del sistema anfesde instalar el sistema operativo.

En esta seccién se proporciona informacién sobre cémo instalar y configurar el sistema operativo
Windows Server 2003 SP2 Standard x64 Edition para la implantacién de Oracle.

Q NOTA: si el CD para Windows Server 2003 SP2 Standard x64 Editiontodavia no estéa disponible, utilice
Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition durante la implantacion y actualicelo a SP2 con la imagen
del CD Windows Server 2003 SP2 (x64) 1S0-9660.
El procedimiento de instalacién puede variar en funcién de los CD de instalaciéon que haya adquirido
con el sistema. Vea la tabla 1-3 para determinar qué procedimiento de instalacién se aplica a su
configuracién.
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Tabla1-3. Determinacion del procedimiento de instalacion

CD Procedimiento de instalacion

CD Windows Server 2003 SP2 Consulte “Instalacién del sistema operativo mediante los CD
Standard x64 Edition de implantacién”.

CD de implantacién de Dell Para obtener mds informacion, visite la pagina web de configuraciones
CD de la base de datos Oracle 10g probadas y validadas por Dell| Oracle en www.dell.com/10g.

versiéon 2 Standard Edition

CD del patchset 10.2.0.3 de la base
de datos Oracle 10g versién 2

Instalacion del sistema operativo mediante los CD de implantacion
Repita los pasos que se indican en esta seccién para los dos nodos del clister.

Q NOTA: para obtener las actualizaciones mas recientes del BIOS, el firmware y los controladores, visite la pagina
web de asistencia de Dell (support.dell.com).

1 Apague el sistema.

Desconecte todos los dispositivos de almacenamiento externos del sistema.

3 Localice los CD de implantacién de Dell y el CD Microsoft Windows Server 2003 SP2 Standard x64
Edition.

Encienda el sistema.
Inserte el primer CD de implantacién de Dell en la unidad de CD.

El sistema se inicia desde el primer CD de implantacién de Dell. Después del inicio, aparece
una pantalla de texto que le solicita que seleccione una opcidn.

Si el sistema no se ha iniciado desde el primer CD de implantacién de Dell, reinicielo. Durante el
reinicio, pulse <I2> y compruebe si la unidad de CD aparece en primer lugar en el orden de inicio.

6 En cl indicador de comandos, escriba 2 para seleccionar Oracle 10g R2 SE on Windows Server 2003
SE x64 SP2 y pulse <Intro>.

7 Cuando se le solicite que elija una implantacién, escriba 1 y pulse <Intro>.

Se ejecutan varias secuencias de comandos.

8 Cuando se le solicite, extraiga el primer CD de implantacién de Dell de la unidad de CD e inserte

el segundo CD en la unidad de CD.

El sistema copia autométicamente los archivos necesarios del CD.

9 Cuando se le solicite, inserte el primer CD Microsoft Windows Server 2003 SP2 Standard x64 Edition
en la unidad de CD.

El contenido del CD de Microsoft Windows Server se copia en la particién de implantacidn, se reinicia
el sistema y se inicia el procedimiento de instalaciéon habitual de Windows. En la pantalla del programa
de instalacién de Windows, se le solicita que personalice su software.
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Introduzca la informacién adecuada en los campos Nombre y Organizacion y haga clic en Siguiente.

Cuando se le solicite, introduzca la Product Key (clave del producto) de Windows Server 2003 SP2
Standard x64 Edition y haga clic en Siguiente.

Introduzca la informacion apropiada en los campos Nombre de equipo y Contraseia de administrador
y haga clic en Siguiente.

o AVISO: no deje en blanco la contrasefia de administrador.

Q NOTA: para configurar la red piblica correctamente, el nombre del ordenador y el nombre de host pablico
de la tarjeta NIC deben coincidir.

Q NOTA: anote la contrasefia necesaria para iniciar sesion en el ordenador mas adelante.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalacion.

ﬁ NOTA: este procedimiento puede tardar varios minutos en completarse.

Al finalizar el proceso de instalacién, aparece la ventana de bienvenida a Windows.

Apague el sistema, vuelva a conectar todos los dispositivos de almacenamiento externos e inicie
el sistema.

En la ventana de bienvenida a Windows, pulse <Ctrl><Alt><Supr> para continuar.

Aparece la ventana Iniciar sesién.

En el campo Contrasefia, escriba la contrasefia de administrador que ha creado en el paso 12
de este procedimiento y haga clic en Aceptar.

Se le solicitard que inserte el segundo CD de Windows Server. Puede instalar el contenido del segundo
CD de Windows Server o bien puede seleccionar Cancelar.

Q NOTA: siinstala el contenido del segundo CD de Windows Server, siga las indicaciones del proceso habitual
de instalacion. En el proceso siguiente se presupone que no va a instalar el sequndo CD de Windows Server.

Seleccione Cancelar.

Se le notifica que no se va a instalar el contenido del segundo CD de Windows Server.
Seleccione Aceptar.

Se le solicita que configure la instalacion posterior a Windows Server (opcional).
Seleccione Finalizar.

Se le solicita que cierre la pagina.

Seleccione Si.

Se abre la ventana de administracién de Windows Administre su servidor.

Cierre la ventana.

Si ha utilizado Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition en el paso 9, inserte el CD Windows
Server 2003 SP2 (x64) ISO-9660 y siga las instrucciones de la pantalla para actualizar el sistema
operativo a SP2. Si ha utilizado Windows Server 2003 SP2 Standard x64 Edition en el paso 9, ignore
este paso.
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Verificacion de las rutas de directorios temporales

Verifique que las rutas a los directorios Temp y Tmp se hayan establecido correctamente. Repita los pasos
que se indican a continuacion para los dos nodos del cluster.

1 Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
2 En cl campo Abrir, escriba cmd y haga clic en Aceptar.
3 En el indicador de comandos, escriba echo %Temp% y pulse <Intro>. Aparece la ruta siguiente:

$SystemDrive$\Temp

4 [Ln el indicador de comandos, escriba echo %Tmp% y pulse <Intro>. Aparece la ruta siguiente:

$SystemDrive$\Tmp

Verificacion de las configuraciones de hardware y software
del claster

Antes de empezar la configuracién del claster, asegtrese de que tiene instalados los requisitos minimos
de hardware que se enumeran en la tabla 1-2. En esta seccién se proporciona informacién sobre las
configuraciones de hardware y software del claster.

Cada nodo debe tener instalado el software siguiente:
*  Windows Server 2003 SP2 Standard x64 Edition (vea la tabla 1-1)
*  Controladores HBA

*  CD de recursos de PowerVault MD3000 (cuando se utiliza PowerVault MD3000 como almacenamiento
de backend)

*  Controlador SAS 5/E (cuando se utiliza PowerVault MD3000 como almacenamiento de backend)

El almacenamiento debe configurarse con un minimo de cuatro discos virtuales/LUN (dos para el disco
de votacién redundante y el registro de claster Oracle, y dos para la base de datos y el drea de recuperacion
flash) asignados a los nodos del claster.

Tabla 1-4. Tamaiios y configuracion de discos virtuales/LUN

Disco Tamaiio minimo Nimero de particiones Uso

virtual/LUN

1 1 GB 2 (120 MBy 50 MB) Disco de votacion
Registro de Oracle

2 1 GB 2 (120 MBy 50 MB) Disco de votacién
Registro de Oracle

3 Mis grande que la base de datos 1 Base de datos

4 Como minimo dos veces el tamafio 1 Area de recuperacion flash

de la base de datos
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Configuracion del cliaster Fibre Channel

Cuando el representante de los servicios administrados de Dell haya finalizado la configuracién del claster
Fibre Channel, compruebe las conexiones de hardware y las configuraciones del hardware y el software como

se describe en esta seccién.

En esta seccion se muestra como conectar el hardware para clasteres Fibre Channel de conexién directa

y de conexién mediante SAN.

Conexiones de hardware para un clister Fibre Channel de conexion directa

En la figura 1-1 y la tabla 1-5 se muestran las conexiones necesarias para un claster Fibre Channel
de conexién directa.

Figura 1-1. Conexiones de hardware para un clister Fibre Channel de conexion directa

292

Red piblica

Conmutadores Ethernet

Sistemas PowerEdge
(base de datos Oracle)

Sistemas de almacenamiento Dell|[EMC ———— CAT5e/6 (NIC integrada)
CX300/CX500/CX3-20/CX3-10c Fibre Channel —— CAT5e/6 (NIC Gigabit de cobre)

Cables de fibra 6ptica
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Tabla 1-5. Interconexiones de hardware para un clister Fibre Channel de conexion directa

Componente del clister Conexiones
Cada nodo del sistema Un cable CAT5¢/6 de la NIC publica a la red de drea local (LAN) (no se muestra
PowerEdge en la figura 1-1)

Un cable CAT5¢/6 de la NIC Gigabit privada al conmutador Ethernet Gigabit

Un cable CAT5¢/6 de 1a NIC Gigabit privada redundante al conmutador
Ethernet Gigabit redundante

Un cable 6ptico del HBA 6ptico 0 al primer procesador de almacenamiento
del sistema y un cable 6ptico del HBA 1 al otro procesador de almacenamiento

Cada sistema de Dos cables CAT5¢/6 conectados a la LAN
almacenamiento Dell [EMC
Fibre Channel

Una conexién 6ptica de cada procesador de almacenamiento a un HBA de cada
sistema PowerEdge

Para obtener mas informacion, consulte “Cableado del cluster Dell | EMC
Fibre Channel de conexién directa”.

Cada conmutador Ethernet Una conexion CAT5e/6 a la NIC Gigabit privada de cada sistema PowerEdge
Gigabit Una conexién CAT5¢/6 al otro conmutador Ethernet Gigabit

Conexiones de hardware para un clister Fibre Channel de conexion mediante SAN

En la figura 1-2 se ilustran las conexiones de hardware que se utilizan al configurar un claster Fibre Channel
de conexién mediante SAN.
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Figura1-2. Conexiones de hardware para un clister Fibre Channel de conexion mediante SAN

Red publica

Sistemas PowerEdge
(base de datos Oracle)

Conmutadores Dell|[EMC Fibre Channel (SAN)

CAT5e/6 (NIC Gigabit de cobre)
CAT5e/6 (NIC Gigabit de cobre)

Cables de fibra dptica

Sistemas de almacenamiento DellEMC CX300,
CX500, CX3-20 o CX3-10c Fibre Channel

----- Cables de fibra 6ptica adicionales

Tabla 1-6. Interconexiones de hardware Fibre Channel de conexion mediante SAN

Componente del clister Conexiones
Cada nodo del sistema Un cable CAT5¢/6 de 1a NIC publica a la red de drea local (LAN) (no se muestra
PowerEdge en la figura 1-2)
Un cable CAT5¢/6 de 1a NIC Gigabit privada al conmutador Ethernet Gigabit
(red privada)

Un cable CAT5¢/6 de la NIC Gigabit privada redundante al conmutador Ethernet
Gigabit redundante (red privada)

Un cable éptico del HBA 0 al conmutador 0 Fibre Channel y un cable 6ptico
del HBA 1 al conmutador 1
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Tabla1-6. Interconexiones de hardware Fibre Channel de conexion mediante SAN (continuacion)

Componente del clister Conexiones

Cada sistema de Dos cables CAT5¢/6 conectados a la LAN (desde cada procesador de almacenamiento)
almacenamiento Dell [EMC

) De una a cuatro conexiones 6pticas a cada conmutador Fibre Channel en una
Fibre Channel

configuracién de conexion mediante SAN

Para obtener mds informacion, consulte “Conexiones de hardware para un cldster
Fibre Channel de conexiéon mediante SAN”.

Cada conmutador Dell[EMC  Una conexién 6ptica desde cada procesador de almacenamiento
Fibre Channel Una conexién éptica a cada [HBA del sistema PowerEdge
Cada conmutador Ethernet ~ Una conexiéon CAT5¢/6 a la NIC Gigabit privada en cada sistema PowerEdge

Gigabit Una conexion CAT5¢/6 al otro conmutador Ethernet Gigabit

Antes de comenzar

Compruebe que se hayan realizado las tareas siguientes en el cluster:
e Se ha instalado todo el hardware en el rack.
*  Sc han configurado todas las interconexiones de hardware.

*  Todos los discos virtuales/LUN, grupos de RAID y grupos de almacenamiento se crean en el sistema
de almacenamiento.

*  Se han asignado grupos de almacenamiento a los nodos del claster.

o AVISO: antes de llevar a cabo los procedimientos descritos en las secciones siguientes, asegirese de que el hardware
del sistema y las conexiones de los cables estan correctamente instalados.

Cableado del clister Dell|EMC Fibre Channel

En las secciones siguientes se muestra como cablear el clister Fibre Channel.

Cableado del clister Dell|EMC Fibre Channel de conexidn directa

En la figura 1-3 se ilustra cdmo cablear un cluster Fibre Channel de conexién directa.

Q NOTA: en |a figura 1-3 se utiliza como ejemplo un CX3-20. Consulte la guia del usuario especifica de su sistema
de almacenamiento al conectar los sistemas CX-300 y CX-500.
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Figura1-3. Cableado de un clister DellEMC Fibre Channel de conexion directa

Nodo 1 del clister Nodo 2 del clister
Puertos HBA (2) Puertos HBA (2)
0 1/] 01
LG ' SP-B SP-A
(Procesador de almacenamiento B) (Procesador de almacenamiento A)
. W FEOFET PN, i ) 12l
O |, = § fmm SIICHa ] — — [ fanun ©

Sistema de almacenamiento CX3-20

Para configurar los nodos en una conexién directa (vea la figura 1-3), realice los pasos siguientes:
1 Conccte un cable 6ptico del HIBA 0 del nodo 1 al puerto 0 de SP-A.
2 Conecte un cable 6ptico del HBA 1 del nodo 1 al puerto 0 de SP-B.
3 Conecte un cable 6ptico del HBA 0 del nodo 2 al puerto 1 de SP-A.
4 Conecte un cable 6ptico del HHBA 1 del nodo 2 al puerto 1 de SP-B.

Cableado de un clister de almacenamiento Dell|[EMC de conexion mediante SAN

En la figura 1-4 se ilustra c6mo cablear un cldster Fibre Channel de conexiéon mediante SAN.

Q NOTA: en la figura 1-4 se utiliza como ejemplo un CX3-20. Consulte la guia del usuario especifica de su sistema
de almacenamiento al conectar los sistemas CX-300 y CX-500.
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Figura1-4. Cableado de un clister Dell EMC Fibre Channel de conexion mediante SAN

Nodo 1 del clister Nodo 2 del claster

Puertos HBA (2)
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Puertos HBA (2)
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(Procesador de almacenamiento B) (Procesador de almacenamiento A)
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Sistema de almacenamiento CX3-20

Utilice el procedimiento siguiente para configurar el sistema de almacenamiento de clister Oracle
en una configuracion de conexion mediante SAN de cuatro puertos:

1 Conecte un cable éptico del puerto 0 de SP-A al conmutador 0 Fibre Channel.
Conecte un cable 6ptico del puerto 1 de SP-A al conmutador 1 Fibre Channel.
Conecte un cable éptico del puerto 0 de SP-B al conmutador 1 Fibre Channel.
Conecte un cable éptico del puerto 1 de SP-B al conmutador 0 Fibre Channel.
Conecte un cable 6ptico del HBA 0 del nodo 1 al conmutador 0 Fibre Channel.
Conecte un cable éptico del HBA 1 del nodo 1 al conmutador 1 Fibre Channel.

Conecte un cable 6ptico del HBA 0 de cada nodo adicional al conmutador 0 Fibre Channel.

0 N O 1 AW N

Conecte un cable 6ptico del HBA 1 de cada nodo adicional al conmutador 1 Fibre Channel.
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Configuracion del claster SAS con PowerVault MD3000

Para configurar el hardware y software de los sistemas Powerlidge y PowerVault MD3000 para que funcionen
en un entorno Oracle Real Application Cluster, compruebe las conexiones de hardware siguientes y las
configuraciones de hardware y software tal como se describen en la figura 1-5, la tabla 1-7, la figura 1-6

y la tabla 1-4 de esta seccion.

Figura 1-5. Cableado del clister SAS y de PowerVault MD3000

Red privada

g [ gl Sistemas PowerEdge

& Sistema de almacenamiento
: ) PowerVault MD3000

Tabla 1-7. Interconexiones de hardware del clister SAS

Componente del clister Conexiones

Cada nodo del sistema PowerEdge Un cable CAT5¢/6 de una NIC publica a la LAN (red de drea local)

Un cable CAT5¢/6 de una NIC Gigabit privada a un conmutador
Ethernet Gigabit (red privada)

Un cable CAT5¢/6 de una NIC Gigabit privada redundante a un
conmutador Ethernet Gigabit redundante (red privada)

Dos conexiones SAS a un nodo del sistema de almacenamiento
PowerVault MD3000 mediante una controladora SAS 5/E. Consulte
“Cableado del sistema de almacenamiento SAS.”
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Tabla1-7. Interconexiones de hardware del clister SAS (continuacion)

Componente del clister Conexiones

Cada Dell PowerVault MD3000 Dos cables CAT5¢/6 conectados a una LAN (uno desde cada médulo
del procesador de almacenamiento)

Dos conexiones SAS a cada nodo del sistema PowerEdge mediante
una controladora SAS 5/E. Consulte “Cableado del sistema de
almacenamiento SAS.”

Cada conmutador Ethernet Gigabit Una conexién CAT5¢/6 a la NIC Gigabit privada en cada sistema
PowerEdge

Una conexién CAT5¢/6 al otro conmutador Ethernet Gigabit

Antes de comenzar

Compruebe que se hayan realizado las tareas siguientes en el cluster:
e Se ha instalado todo el hardware en el rack.
*  Sc han configurado todas las interconexiones de hardware.

*  Todos los discos virtuales/LUN, grupos de RAID y grupos de almacenamiento se crean en el sistema
de almacenamiento.

*  Se han asignado grupos de almacenamiento a los nodos del claster.

o AVISO: antes de llevar a cabo los procedimientos descritos en las secciones siguientes, aseg(rese de que el hardware
del sistema y las conexiones de los cables estan correctamente instalados.

Cableado del sistema de almacenamiento SAS

Los clisteres SAS sélo se pueden instalar en un cluster de conexidn directa y, por lo tanto, estdn limitados
a dos nodos unicamente.

Para configurar los nodos en una conexién directa (vea la figura 1-6), realice los pasos siguientes:

1 Conecte un cable SAS de un puerto de la controladora SAS del nodo 1 al puerto In-0
de la controladora RAID 0 en el alojamiento RAID de MD3000.

2 Conecte un cable SAS de un puerto de la otra controladora SAS del nodo 1 al puerto In-0
de la controladora RAID 1 en el alojamiento RAID de MD3000.

3 Conecte un cable SAS de un puerto de la controladora SAS del nodo 2 al puerto In-1 de
la controladora RAID 0 en el alojamiento RAID de MD3000.

4 Conecte un cable SAS de un puerto de la otra controladora SAS del nodo 2 al puerto In-1
de la controladora RAID 1 en el alojamiento RAID de MD3000.
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Figura1-6. Cableado de un clister SAS de conexion directa
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Configuracion de las redes y el almacenamiento
para Oracle 109 RAC R2

En esta seccién se proporciona informacion sobre cémo configurar un cluster Fibre Channel o SAS
y se describen los procedimientos siguientes:

*  Configuracién de las redes publica y privada
*  Verificacién de la configuracién de almacenamiento

*  Configuracién del almacenamiento compartido para el software de cluster Oracle y la base de datos

Oracle

Q NOTA: Oracle 10gRAC R2 es una configuracion de base de datos compleja que requiere una lista ordenada
de los procedimientos. Para configurar las redes y el almacenamiento en el menor tiempo posible, lleve a cabo
los procedimientos siguientes en el orden en el que aparecen.

Configuracion de las redes publica y privada

Q NOTA: cada nodo requiere una direccion IP piblica y una direccion IP privada exclusivas y otra direccion IP
pUblica que se utilizard como direccion IP virtual en las conexiones de cliente y en caso de sustitucion tras error
de las conexiones. La direccion IP virtual debe pertenecer a la misma subred que la direccién IP puablica. Todas las
direcciones IP pablicas, incluida la direccion IP virtual, deben registrarse con el sistema de nombres de dominio
(DNS). Si no hay ningtin servidor DNS disponible, entonces deben registrarse en el archivo hosts de todos los
nodos del cldster.

Segtn el nimero de puertos NIC disponibles, configure las interfaces publica y privada como se muestra
en la tabla 1-8.
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Tabla1-8. Asignaciones de puertos NIC para un clister de dos nodos

Puerto NIC Tres puertos disponibles Cuatro puertos disponibles
1 IP publica e IP virtual IP publica
2 [P privada (grupo de NIC) IP privada (grupo de NIC)
3 IP privada (grupo de NIC) IP privada (grupo de NIC)
4 ND IP virtual

Configuracion y agrupacion de la red privada

Antes de implantar el claster, asigne una direccién IP y un nombre de host privados a cada nodo.
Este procedimiento garantiza que los nodos puedan comunicarse entre si a través de la interfaz privada.

En la tabla 1-9 se ofrece un ejemplo de una configuracién de red para un claster de dos nodos.

Q NOTA: en este ejemplo se presupone que todas las direcciones IP estan registradas en el archivo hosts de todos

los nodos.

Tabla1-9. Ejemplo de configuracion de red

Nombre de host Tipo Direccion IP Registrado en

racl Pablico 155.16.170.1 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2 Pablico 155.16.170.2 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
racl-vip Virtual 155.16.170.201 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2-vip Virtual 155.16.170.202 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
racl-priv Privado 10.10.10.1 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
rac2-priv Privado 10.10.10.2 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts

Configuracion de la agrupacion de NIC para los adaptadores de red privada

Q NOTA: en esta solucion no se admite la funcién de motor de descarga TCP (TOE) de una NIC compatible con TOE.

1 Identifique en el nodo 1 los dos adaptadores de red que se utilizardn para la agrupacién de NIC.

2 Conecte un cable Ethernet de cada adaptador de red seleccionado al conmutador de la red privada.
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3 Sicuenta con tarjetas NIC Broadcom en el nodo 1, vaya al paso 4. Si cuenta con tarjetas NIC Intel
en el nodo 1, configure la agrupacién de NIC llevando a cabo los pasos siguientes:

a
b

c

k
I

Haga clic con el botén derecho del ratén en Mi PCy seleccione Administrar.
En la ventana Administracién de equipos, haga clic en Administrador de dispositivos.
Expanda Adaptadores de red.

Haga clic con el botén derecho del ratén en una de las NIC Intel identificadas para la agrupacion
de NICy seleccione Propiedades.

Se abre la ventana de propiedades.

IHaga clic en la ficha Teaming (Agrupacién).

Seleccione Team with other Adapters (Agrupar con otros adaptadores) y haga clic en New Team
(Grupo nuevo).

Especifique un nombre para el grupo de NIC y haga clic en Next (Siguiente).

En la casilla Select the Adapters to include in This Team (Seleccione los adaptadores que se
incluirdn en este grupo), seleccione los adaptadores de red restantes que ha identificado para
la agrupacién de NIC y haga clic en Next (Siguiente).

En la lista Select a Team Mode (Seleccionar un modo de grupo), seleccione Adaptive Load
Balancing (Equilibrio de carga adaptable) y haga clic en Next (Siguiente).

Haga clic en Finish (Finalizar) para completar el proceso de agrupacion.
Se abre la ventana Team: Private Properties (Grupo: propiedades privadas).
Haga clic en OK (Aceptar).

Haga clic en OK (Aceptar) para cerrar la ventana de propiedades.

Si cuenta con tarjetas NIC Broadcom en el nodo 1, configure la agrupacion de NIC llevando a cabo
los pasos que se indican a continuacién. En caso contrario, vaya al paso 5:

En el escritorio de Windows, haga clic en Inicio y seleccione:

Programas— Broadcom— Broadcom Advanced Control Suite 2
Aparece la ventana Broadcom Advanced Control Suite 2.

Haga clic en Tools (Herramientas) y scleccione Create a Team (Crear un grupo).

Aparece la ventana Broadcom Teaming Wizard (Asistente para la agrupacién de Broadcom).

Haga clic en Next (Siguiente).

En el campo Enter the Name for the Team (Introducir un nombre para el grupo), escriba
Privado y haga clic en Next (Siguiente).

En el drea Team Type (Tipo de grupo), seleccione Smart Load Balance and Fail Over (Equilibrio
de carga y sustitucion tras error inteligentes) y haga clic en Next (Siguiente).
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En la casilla Available Adapters (Adaptadores disponibles) de la ventana Assigning Team Members
(Asignacién de miembros del grupo), seleccione los adaptadores de red que ha identificado para la
agrupacién de NIC y aiddalos a la casilla Team Members (Miembros del grupo).

Haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Designating Standby Member (Designacion de miembro en espera), seleccione
Do not configure a Standby Member (No crear un miembro en espera) y haga clic en Next
(Siguiente).

En la ventana Configuring LiveLink (Configuracion de LiveLink), seleccione No y haga clic
en Next (Siguiente).

En la ventana Creating/Modifying a VLAN (Creacién/modificacién de una VLAN), seleccione
No y haga clic en Next (Siguiente).

En la dltima ventana, seleccione Preview changes in Broadcom Advanced Control Suite 2 (Vista
previa de cambios en Broadcom Advanced Control Suite 2) y haga clic en Finish (Finalizar).

En la ventana Broadcom Advanced Control Suite 2, seleccione Apply (Aplicar).
Aparece un mensaje que advierte de que se interrumpird temporalmente la conexién de red.
Haga clic en Yes (Si) para continuar.

En la ventana IP Address Setting Reminder (Aviso de configuracién de direccién IP), haga clic
en OK (Aceptar).

En la ventana Broadcom Advanced Control Suite 2, haga clic en OK (Aceptar).

5 Repita del paso 1 al paso 4 en los nodos restantes.

Configuracion de las direcciones IP para los adaptadores de red pablica y privada

1 Actualice el nombre de interfaz de red del adaptador, si es necesario. De lo contrario, vaya al paso 3.

a
b

En el nodo 1, haga clic en Inicio y vaya a Contiguracién— Panel de control— Conexiones de red.

En la ventana Conexiones de red, haga clic con el botén derecho del ratén en el adaptador de red
, hag P
publica cuyo nombre desea cambiar y seleccione Cambiar nombre.

Q NOTA: cuando configure los adaptadores de red en los nodos, utilice nombres idénticos para los
adaptadores pablicos y los privados en todos los nodos. De lo contrario, el instalador de la base de
datos Oracle generara un error y no sera posible completar el procedimiento de instalacion.

Cambie el nombre del adaptador publico a Pablico y pulse <Intro>.

Haga clic con el botén derecho del ratén en el grupo de NIC privado cuyo nombre desea cambiar
gach grup p )
y seleccione Cambiar nombre.

Cambie el nombre del grupo de NIC privado a Privado (si no tiene ya dicho nombre) y pulse
<Intro>.
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2 Configure las direcciones IP.

Q NOTA: debe establecer una puerta de enlace predeterminada para su interfaz piblica; de lo contrario,

el software de cldster no podra instalarse.

En el nodo 1, seleccione:
Inicio— Configuracién— Panel de control—» Conexiones de red— Publico— Propiedades.

Se abre la ventana Propiedades.

Haga doble clic en Protocolo Internet (TCP/IP).

Haga clic en Usar la siguiente direccién IP, especifique la direccién IP necesaria, la direccién
de puerta de enlace predeterminada y la direccién IP del servidor DNS, y haga clic en Aceptar.

Q NOTA: el software Oracle requiere que se especifiquen direcciones IP enrutables para las interfaces
plblicas. La instalacion de Cluster Ready Services (CRS) puede fallar si se especifica una direccion IP
estandar no enrutable (privada).

En la ventana de propiedades de Publico, seleccione Mostrar icono en el drea de notificacion
al conectar.

Una vez realizados los procedimientos descritos en esta seccion, se mostrard el estado del adaptador
de red en la bandeja del sistema.

Haga clic en Aceptar.
Cierre la ventana Conexiones de red.
Repita del paso a al paso f en el grupo de NIC privado.

% NOTA: el grupo de NIC privado no necesita una direccion de puerta de enlace predeterminada
ni una entrada de servidor DNS.

Asegtirese de que los adaptadores de red publica y privada aparecen en el orden adecuado para el acceso
mediante los servicios de red.

a

En el escritorio de Windows, haga clic en Inicio y seleccione Contiguracién— Panel de control—
Conexiones de red.

En la ventana Conexiones de red, haga clic en Avanzadas y scleccione Configuracién avanzada.

En la ficha Adaptadores y enlaces, asegurese de que los adaptadores de red aparecen en el orden
siguiente:

Publico

Privado

<Cualquier otro adaptador de red>

Q NOTA: haga clic en las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo para cambiar el orden de los adaptadores.

Haga clic en Aceptar.

Cierre la ventana Conexiones de red.
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4 Aifiada las direcciones IP publica, privada y virtual y el nombre de host de todos los nodos al archivo
%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts.

Q NOTA: solo debe afiadir las direcciones IP piblica y virtual al archivo hosts si no estan registradas con DNS.

Por ejemplo, las entradas siguientes utilizan las direcciones IP y el nombre de host que se muestran
en la tabla 1-9:

Direccién IP Nombre del nodo
155.16.170.1 racl
155.16.170.2 rac?2

10.10.10.1 racl-priv
10.10.10.2 rac2-priv

155.16.170.201 racl-vip
155.16.170.202 rac2-vip

Q NOTA: debido a que las direcciones IP de la red privada no son accesibles desde la red pablica,
no hace falta registrar estas direcciones IP con el servidor DNS.

5 Repita del paso 1 al paso 4 en los nodos restantes.
6 Ascgurese de que los nodos pueden comunicarse con las redes publica y privada.
a Enelnodo 1, abra una ventana de indicador de comandos.
b En elindicador de comandos, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:
ping <nombre host publico>
ping <nombre host privado>

donde <nombre_host_publico>y <nombre_host_privado> son los nombres de host de
los adaptadores de red publica y privada de los nodos restantes.

Silos adaptadores de red del nodo no responden a los comandos ping, revise la configuraciéon
de la red y luego repita este paso.

Q NOTA: |a direccion IP virtual se configura mas adelante, y no es posible ejecutar el comando ping
en este momento.

¢ Repita del paso a al paso b en los nodos restantes.
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Instalacion del software basado en host necesario para el almacenamiento

Para instalar el software EMC Naviagent mediante el software de EMC incluido con el sistema
Dell| EMC, siga los procedimientos indicados en la documentacion de Dell | EMC.

Para instalar el software de almacenamiento basado en host necesario para el sistema de almacenamiento
PowerVault MD3000 en ambos nodos, utilice el software del CD de recursos de Dell PowerVault
entregado con el sistema de almacenamiento MD3000. Siga los procedimientos descritos en la
documentacién de Dell incluida con el sistema de almacenamiento PowerVault MD3000 para instalar
Modular Disk Storage Manager en el nodo maestro y MPIO (multirruta) en el segundo nodo.

Verificacion de la asignacion de almacenamiento a los nodos

1 En el escritorio de Windows, haga clic con el botén derecho del ratén en Mi PC y seleccione
Administrar.

En la ventana Administracién de equipos, haga clic en Administrador de dispositivos.
Expanda Unidades de disco.

En Unidades de disco, asegtrese de que aparece uno de los elementos siguientes para cada LUN
asignado en el almacenamiento:

* Al menos dos dispositivos de disco SCSI (configuracién de conexién directa)
*  Al'menos cuatro dispositivos de disco SCSI (configuracién de conexién mediante SAN)
5 Lxpanda Almacenamiento y haga clic en Administracién de discos.

Si aparece Este es el Asistente para inicializar y convertir discos, realice del paso a al paso d.
De lo contrario, vaya al paso 6.

a  Dnlaventana Este es el Asistente para inicializar y convertir discos, haga clic en Siguiente.

b Enlaventana Discos de la ventana Seleccione los discos que desee inicializar, seleccione
los discos que estdn asociados a los LUN de almacenamiento y haga clic en Siguiente.

¢ Enlaventana Seleccione los discos que desea convertir, deseleccione los discos que ha
seleccionado en el paso b y haga clic en Siguiente.

Q NOTA: este procedimiento garantiza que los discos se configuren como basicos.
d  Iaga clic en Finalizar.

6 Enlaventana Administracion de discos, asegtrese de que aparecen al menos dos discos (para
una configuracién de conexién directa) o al menos cuatro discos (para una conexiéon mediante
conmutador). Los discos deben ser de tamafio similar entre ellos y respecto a los LUN que estén
asignados a los nodos en el almacenamiento.

7 Repita del paso 1 al paso 6 en el nodo 2.
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Instalacion del software multirruta para el almacenamiento

Siga las instrucciones que se indican en la documentacién incluida con el dispositivo de almacenamiento
para instalar el software multirruta adecuado.

Q NOTA: en el caso de un clister SAS (sistema de almacenamiento MD3000), el software multirruta ya deberia estar
instalado en sus hosts segln se indica en la seccion “Instalacion del software basado en host necesario para el
almacenamiento.”

Instalacion de PowerPath en sistemas Dell[FMC
1 Instale EMC PowerPath en el nodo 1.

Q NOTA: para obtener méas informacion, consulte la documentacion de PowerPath incluida con el sistema
de almacenamiento Dell|EMC.

2 Cuando ¢l procedimiento de instalacién finalice, reinicie el sistema.

3 Repitael paso 1 y el paso 2 en el nodo restante.

Verificacion de las funciones del controlador multirruta
1 Iaga clic con el botén derecho del ratén en Mi PCy seleccione Administrar.
2 Fxpanda Almacenamiento y haga clic en Administracién de discos.

Aparece un disco por cada LUN asignado en el almacenamiento.

Asegtirese de que todos los LUN estdn configurados como disco Basico.

Repita del paso 1 al paso 3 en el nodo restante.

Preparacion de los discos para el software de claster Oracle
En esta seccién se proporciona informacién para crear unidades 16gicas para los discos siguientes:
*  Disco OCR: contiene informacion de configuracion del claster.

*  Disco de votacion: ofrece arbitraje entre los nodos cuando la red privada o el almacenamiento
conectado no estan disponibles para uno o mas nodos.

*  Discos para base de datos y drea de recuperacién flash: ofrecen un drea de almacenamiento para
la creacién de la base de datos (disco de datos) y el drea de recuperacion flash.

Durante la configuracién del cldster que se describe en este documento, creard particiones en el
almacenamiento Fibre Channel. Cuando cree las particiones, asegtirese de que los nodos pueden
detectar los LUN o discos légicos creados en el sistema de almacenamiento conectado.

Para preparar los discos para el software de claster Oracle, identifique los discos OCR, de votacién,
de datos y de recuperacién flash. Una vez que haya identificado los discos apropiados, realice los pasos
siguientes en un nodo.
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Activacion de la opcion de montaje automatico para los discos compartidos

1

2
3
q

En el nodo 1, haga clic en Inicio y scleccione Ejecutar.

En el campo Ejecutar, escriba cmd y haga clic en Aceptar.

En el indicador de comandos, escriba diskpart y pulse <Intro>.

En el indicador de comandos de DISKPART, escriba automount enabley pulse <Intro>.
Aparece el mensaje siguiente:

Montaje automatico de nuevos volumenes habilitado.

En el indicador de comandos de DISKPART, escriba exit y pulse <Intro>.
Cierre el indicador de comandos.

Repita del paso 1 al paso 6 en los nodos restantes.

Preparacion de los discos OCR y de votacion para el software de clister

1

En el escritorio de Windows, haga clic con el botén derecho del ratén en Mi PC y seleccione
Administrar.

Expanda Almacenamiento y haga clic en Administracién de discos.

El disco de almacenamiento que ha inicializado en “Verificacién de las funciones del controlador
multirruta” aparece como No asignado.

Haga clic con el botén derecho del ratén en el drea de particion de los discos compartidos que
se ha asignado para los discos OCR y de votacion y seleccione Particién nueva.

Aparece la ventana Este es el Asistente para particién nueva.
Haga clic en Siguiente.
En la ventana Seleccionar el tipo de particion, seleccione Particién extendida y haga clic en Siguiente.

En la ventana Especificar el tamafio de la particidn, acepte el tamano predeterminado y haga clic
en Siguiente.

Haga clic en Finalizar.

El drea de particién de disco que ha seleccionado en el paso 3 se configura como particién extendida.

Repita del paso 3 al paso 7 en todos los discos compartidos que estdn asignados a los nodos.
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9 Cree una unidad légica para el disco de registro (OCR).

En el drea de particién del disco identificada para los discos OCR y de votacion (LUN de 1 GB),
haga clic con el botén derecho del ratén en el espacio libre y seleccione Unidad légica nueva.

Aparece la ventana Este es el Asistente para particién nueva.

Haga clic en Siguiente.
En la ventana Seleccionar el tipo de particion, scleccione Unidad légica y haga clic en Siguiente.

En el campo Tamano de particiéon en MB de la ventana Especificar el tamaiio de la particién,
escriba 120 y haga clic en Siguiente.

En la ventana Asignar letra de unidad o ruta de acceso, scleccione No asignar una letra o ruta
de acceso de unidad y haga clic en Siguiente.

En la ventana Formatear la particién, seleccione No formatear esta particién y haga clic
en Siguiente.

Haga clic en Finalizar.

10 Cree una unidad légica para el disco de votacién.

En el drea de particién del disco identificada para los discos OCR y de votaciéon (LUN de 1 GB),
haga clic con el botén derecho del ratén en el espacio libre y seleccione Unidad 16gica nueva.

Aparece la ventana Este es el Asistente para particién nueva.
Haga clic en Siguiente.
En la ventana Seleccionar el tipo de particion, scleccione Unidad légica y haga clic en Siguiente.

En el campo Tamano de particién en MB de la ventana Especificar el tamaiio de la particién,
escriba 50 y haga clic en Siguiente.

En la ventana Asignar letra de unidad o ruta de acceso, scleccione No asignar una letra o ruta
de acceso de unidad y haga clic en Siguiente.

En la ventana Formatear la particion, seleccione No formatear esta particién y haga clic
en Siguiente.

Haga clic en Finalizar.

Preparacion de los discos de datos y de area de recuperacion flash para el almacenamiento de base de datos

En esta seccién se proporciona informacién para crear las unidades 16gicas que se utilizardn para

la creacién del almacenamiento en disco ASM (Automatic Storage Management, Administraciéon
automdtica del almacenamiento). El almacenamiento en disco ASM se compone de uno o mds grupos
de discos que pueden abarcar varios discos.

1 Cree una unidad logica para la base de datos.

a
b

Localice el disco asignado para la base de datos Oracle.

En el drea de particién de disco, haga clic con el botén derecho del ratén en el espacio libre
y seleccione Unidad légica nueva.

Aparece la ventana Este es el Asistente para particién nueva.
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h

Haga clic en Siguiente.
En la ventana Seleccionar el tipo de particion, seleccione Unidad légica y haga clic en Siguiente.

En el campo Tamano de particiéon en MB de la ventana Especificar el tamario de la particién,
especifique el tamaro adecuado y haga clic en Siguiente.

En la ventana Asignar letra de unidad o ruta de acceso, scleccione No asignar una letra o ruta
de acceso de unidad y haga clic en Siguiente.

En la ventana Formatear la particion, seleccione No formatear esta particién y haga clic
en Siguiente.

Haga clic en Finalizar.

2 Cree una unidad légica para el drea de recuperacion flash.

a
b

Localice el disco asignado para el drea de recuperacion flash.

Realice del paso b al paso h del paso 1.

3 Reinicie el nodo 2 e inicie sesiéon como administrador.

Eliminacion de las letras de unidad asignadas

1

En el escritorio de Windows de cada uno de los nodos, haga clic con el botén derecho del ratén
en Mi PC y seleccione Administrar.

En la ventana Administracién de equipos, expanda Almacenamiento y haga clic en Administraciéon
de discos.

Siencuentra letras de unidad asignadas a las unidades que ha creado en “Preparacién de los discos
OCR y de votacién para el software de clister” y “Preparacion de los discos de datos y de drea de
recuperacion flash para el almacenamiento de base de datos”:

Haga clic con el botén derecho del ratén en la unidad légica y seleccione Cambiar la letra y rutas
de acceso de unidad.

En la ventana Cambiar la letra y rutas de acceso de unidad, seleccione la letra de la unidad y haga
clic en Quitar.

En la ventana Confirmar, haga clic en Si.

Repita del paso a al paso ¢ para las demds unidades légicas de la particién de almacenamiento.
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Instalacion de Oracle 109 RAC R2 mediante ASM

Fon esta seccién se proporciona informacion sobre cémo instalar el software Oracle 10g RAC R2. Se tratan
los temas siguientes:

* Instalacién del software de claster Oracle
* Instalacién del software de base de datos Oracle 10g R2
* Instalacién del patchset 10.2.0.3 y actualizaciones de software

¢ Creacién de la base de datos semilla

Instalacion del software de clister Oracle version 10.2.0.1
1 Enelnodo I, inserte el CD del software de cluster Oracle en la unidad de CD.

Se inicia Oracle Universal Installer (OUI) y se abre la ventana de bienvenida.
Sila ventana de bienvenida no aparece:

Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
En el campo Ejecutar, escriba lo siguiente y haga clic en Aceptar:
%$Unidad CD%\autorun\autorun.exe
donde $Unidad CD% es la letra de la unidad de CD.
2 Enlaventana Oracle Clusterware (Software de claster Oracle), haga clic en Install/Deinstall Products
(Instalar/desinstalar productos).
En la ventana de bienvenida, haga clic en Next (Siguiente).
4 Lnlaventana Specify Home Details (Especificar detalles de la ubicacién principal), acepte los valores
predeterminados.

g NOTA: anote la ruta OraCR10g_home (ubicacion principal de CRS), ya que necesitaré esta informacion
mas adelante.

5 Haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Product-Specific Prerequisite Checks (Comprobaciones de requisitos previos
especificos del producto), haga clic en Next (Siguiente).

7 Enla ventana Specify Cluster Configuration (Especificar configuracién de cluster), realice los pasos
siguientes:

a  Compruebe los nombres de host pablico, privado y virtual del nodo principal.

Haga clic en Edit (Editar) para cambiar estos valores, introduzca los valores deseados y haga
clic en OK (Aceptar).

Haga clic en Add (Afadir).
Escriba los nombres de host publico, privado y virtual para el segundo nodo.

b
c
% NOTA: aseglirese de que los nombres de host de la red no incluyen extensiones de nombre de dominio.
d  Iaga clic en OK (Aceptar).
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Haga clic en Next (Siguiente).

Aparece la ventana Specify Network Interface Usage (Especificar uso de interfaz de red) con una lista
de las interfaces de red de todo el cluster.

En los menus desplegables de tipo de interfaz, configure el tipo de interfaz ptblico como Piablico
y el tipo de interfaz privado como Privado (si es necesario). Para ello:

a  Secleccione el nombre de interfaz.

b Haga clic en Edit (Editar).

¢ Seleccione el tipo de interfaz correcto.
d  Iaga clic en OK (Aceptar).

Haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Cluster Configuration Storage (Almacenamiento de configuracién de claster),
realice los pasos siguientes para el disco OCR:

a  Localice la particion del OCR que ha creado en el apartado “Preparacién de los discos OCR
y de votacion para el software de claster”.

b  Seleccione la particién y haga clic en Edit (Editar).

¢ Enlaventana Specify Disk Configuration (Especificar configuracién de disco), seleccione Place
OCR (Primary) on this partition (Colocar OCR [principal| en esta particién) y haga clic en OK
(Aceptar).

En la ventana Cluster Configure Storage (Almacenamiento de configuracién de claster), realice
los pasos siguientes para el disco de votacién:

a  Localice la particién del disco de votacién que ha creado en el apartado “Preparacion de los discos
OCR y de votacién para el software de claster”.

b Seleccione la particién y haga clic en Edit (Editar).

¢ Enlaventana Specify Disk Configuration (Especificar configuracién de disco), seleccione Place
Voting disk on this partition (Colocar disco de votacién en esta particién) y haga clic en OK
(Aceptar).

Haga clic en Next (Siguiente).

Ignore el mensaje de advertencia y haga clic en OK (Aceptar).

En la ventana Summary (Resumen), haga clic en Install (Instalar) para iniciar el procedimiento

de instalacion.

Aparece la ventana de instalacién, donde se muestra una barra de progreso de la instalacion.

Se abre la ventana Configuration Assistants (Asistentes de configuracién) y OUI ejecuta una serie
de herramientas de configuracion.

Q NOTA: si se observan errores durante la ejecucion del asistente de configuracion, seleccione 0K (Aceptar)
y consulte la seccion Solucion de problemas de este documento ademas de la seccion titulada “Solucion
de errores de instalacion del software de clister”.
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Haga clic en Next (Siguiente).

Ignore el mensaje de advertencia y haga clic en OK (Aceptar).
Aparece la ventana FEnd of Installation (Fin de la instalacién).
IHaga clic en Exit (Salir) para finalizar la sesién de OUL

En la ventana Exit (Salir), haga clic en Yes (5i).

Instalacion de la base de datos Oracle 10gR2 con Real Application Clusters 10.2.0.1

1

5
6

Inserte el CD de la base de datos Oracle 10g version 2 en la unidad de CD.
Se inicia OUl y se abre la ventana de bienvenida.
Si aparece la ventana de bienvenida, vaya al paso 2. De lo contrario, realice los pasos siguientes:
a  Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
b  En el campo Ejecutar, escriba:
$Unidad CD%\autorun\autorun.exe
donde $Unidad CD% es la letra de la unidad de CD.
¢ Haga clic en Aceptar.
Se inicia OUl y se abre la ventana de bienvenida.
Haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Select Installation Type (Seleccionar tipo de instalacién), haga clic en Standard Edition
y, a continuacién, en Next (Siguiente).

En la ventana Specify Home Details (Especificar detalles de la ubicacién principal) bajo Destination
(Destino), verifique lo siguiente:

* En el campo Name (Nombre), el nombre principal de la base de datos Oracle es
OraDbl0g_homel.

* En el campo Path (Ruta), la ruta principal completa de Oracle es:
$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\db 1
donde $SystemDrive% esla unidad en la que se ha configurado la ruta principal de Oracle.
Q NOTA: anote esta ruta, ya que necesitara esta informacion mas adelante.

Q NOTA: |a ruta principal de Oracle seleccionada aqui debe ser distinta de la seleccionada en el procedi-
miento de instalacion del software de claster Oracle. No puede instalar Oracle10g R2 Standard Edition
con RAC y el software de clister en el mismo directorio principal.

Haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Specify Hardware Cluster Installation Mode (Especificar el modo de instalacion del
claster de hardware), haga clic en Select All (Seleccionar todos) y, a continuacién, en Next (Siguiente).

Guia de implantacion | 313



10

1"

12

En la ventana Product-Specific Prerequisite Checks (Comprobaciones de requisitos previos
especificos del producto), haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Select Configuration Option (Seleccionar opcién de configuracion), seleccione Install
database Software only (Instalar s6lo software de base de datos) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Summary (Resumen), haga clic en Install (Instalar).
En la ventana End of Installation (Fin de la instalacion), realice el procedimiento indicado.
Q NOTA: antes de ir al paso siguiente, debe realizar los procedimientos tal como se enumeran en la ventana.

Una vez que haya completado los procedimientos indicados en la ventana End of Installation
(Fin de la instalacién), haga clic en Exit (Salir).

En la ventana Exit (Salir), haga clic en Yes (5i).

Instalacion del patchset 10.2.0.3 de Oracle 104 R2

1

Asegtrese de que sélo se hayan instalado en el sistema los binarios de base de datos 10.2.0.1
y el software de clister 10.2.0.1 y de que la base de datos semilla no se haya creado todavia.

Descargue el patchset 10.2.0.3 de la pagina web de Oracle Metalink (metalink.oracle.com).

Descomprima el patchset en %SystemDriveZ%.

Instalacion del patchset 10.2.0.3 para el software de clister Oracle 10g

Antes de comenzar

Antes de instalar el patchset 10.2.0.3 para el software de cluster Oraclel0g en el sistema, realice los pasos
siguientes:

1

314

Detenga nodeapps en todos los nodos. Escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

$SystemDrive$\$CRS HOME$\bin> srvctl stop nodeapps -n <nombre nodo>

donde $SystemDrive# esla unidad en la que se ha configurado la ruta principal de Oracle
y %CRS_HOME% es el directorio principal que se ha creado en el paso 4 de la seccién “Instalacion
del software de cluster Oracle version 10.2.0.17.

Ejecute el comando anterior para cada nodo del cluster.
IHaga clic en Inicio— Programas— Herramientas administrativas— Servicios.

Localice todos los servicios de Oracle y deténgalos en los dos nodos.
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Instalacion del patchset

Q NOTA: es preciso instalar el software del patchset desde el nodo en el que se ha instalado el software RAC 10gR2.
Si éste no es el nodo en el que se esta ejecutando OUI, salga e instale el patchset desde dicho nodo.

1 Inicie OUI, que se encuentra en la carpeta del patchset. Por ejemplo:

%SystemDrive%\Oracle_patch\setup.exe
donde %SystemDrive% es la unidad en la que se ha descomprimido el patchset de Oracle.

En la pantalla de bienvenida, haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Specify home details (Especificar detalles de la ubicacién principal), seleccione
OraCrl0g_home como nombre en la lista desplegable y haga clic en Next (Siguiente).

4 FEnlaventana Specify Hardware Cluster Installation Mode (Especificar el modo de instalacion
del clister de hardware), haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Summary (Resumen), haga clic en Install (Instalar).

Realice todos los pasos que se describen en la ventana End of Installation (Fin de la instalacion).

No realice el paso en el que se indica que debe detener los servicios de Oracle. Deberia haber detenido
los servicios de Oracle antes de empezar la instalacion del patchset, tal como se indica en “Antes de
comenzar”.

7 Enlaventana End of Installation (Fin de la instalacién), haga clic en Exit (Salir).
8 Haga clic en Yes (Si) para salir de OUL

Instalacion del patchset 10.2.0.3 para la base de datos Oracle 10g
Q NOTA: antes de instalar el patchset, aseglrese de que todos los servicios de Oracle se estan ejecutando.

Realice los procedimientos siguientes antes de crear un proceso de escucha y una base de datos semilla.

Instalacion del patchset

Q NOTA: es preciso instalar el software del patchset desde el nodo en el que se ha instalado el software RAC 10g
R2. Si este nodo no es el nodo en el que se esta ejecutando OUI, salga e instale el patchset desde dicho nodo.

1 Inicie OUI, que se encuentra en el drea descomprimida del patchset. Por ejemplo:
%SystemDrive%\Oracle_patch\setup.exe

En la pantalla de bienvenida, haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Specify Home Details (Especificar detalles de la ubicacién principal), seleccione
OraDbl0g_homel como nombre en la lista desplegable y haga clic en Next (Siguiente).

4 Enla ventana Specify Hardware Cluster Installation Mode (Especificar el modo de instalacion
del cltster de hardware), haga clic en Next (Siguiente).
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En la ventana Summary (Resumen), haga clic en Install (Instalar).

Realice todos los pasos que se describen en la ventana End of Installation (Fin de la instalacion).
En la ventana End of Installation (Fin de la instalacién), haga clic en Exit (Salir).

Haga clic en Yes (Si) para salir de OUIL

0 N O &

Descarga de los parches de Oracle mas recientes

Oracle puede proporcionar parches adicionales que no estaban no incluidos cuando descargé por primera
vez el patchset. Para descargar parches adicionales:

1 Abra un explorador web.
2 Vayaala pagina web de Oracle Metalink (metalink.oracle.com).

3 Descargue los parches apropiados para su instalacion.

Creacion de la base de datos semilla
Para crear la base de datos semilla mediante ASM de Oracle, realice los pasos siguientes:
1 Enelnodo 1, compruebe que esté en ejecucion el software de clister Oracle.
a  Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
b En el campo Ejecutar, escriba cmd y pulse <Intro>.
¢ Dscriba lo siguiente y pulse <Intro>:
crsctl check crs
El resultado es el mensaje siguiente:
CSS appears healthy
CRS appears healthy
EVM appears healthy
d Siel resultado obtenido no es el indicado, escriba:
crsctl start crs
e Cierre ¢l indicador de comandos.
Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
En el campo Ejecutar, escriba lo siguiente y haga clic en Aceptar:
dbca
Se inicia el asistente para la configuracién de bases de datos.

4 Fnlaventana de bienvenida, seleccione Oracle Real Application Cluster database (Base de datos
Oracle Real Application Cluster) y haga clic en Next (Siguiente).
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En la ventana Operations (Operaciones), haga clic en Create a Database (Crear base de datos)
y, a continuacion, en Next (Siguiente).

En la ventana Node Selection (Seleccién de nodos), haga clic en Select All (Seleccionar todos)
y, a continuacién, en Next (Siguiente).

En la ventana Database Templates (Plantillas de base de datos), haga clic en Custom Database
(Base de datos personalizada) y, a continuacién, en Next (Siguiente).

En el campo Global Database Name (Nombre de base de datos global) de la ventana Database
Identification (Identificacién de la base de datos), introduzca un nombre, como por e¢jemplo racdb,
y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Management Options (Opciones de administracion), haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Database Credentials (Credenciales de la base de datos), haga clic en Use the Same
Password for All Accounts (Utilizar la misma contrasefia para todas las cuentas), escriba y confirme
una contrasefia nueva en los campos pertinentes y haga clic en Next (Siguiente).

ﬁ NOTA: anote la contrasefia nueva, ya que la necesitara posteriormente para la administracion de la base
de datos.

En la ventana Storage Options (Opciones de almacenamiento), seleccione Automatic Storage
Management (ASM) (Administracién automatica del almacenamiento [ASM]) y haga clic en Next
(Siguiente).

En la ventana Create ASM Instance (Crear instancia de ASM), realice los pasos siguientes:

a  En el campo SYS password (Contrasefia SYS), escriba y confirme una contrasefia nueva
en los campos pertinentes.

b Seleccione Create initialization parameter file (IFILE) (Crear archivo de pardmetros
de inicializacion [IFILE]).
¢ Haga clic en Next (Siguiente).
En la ventana del asistente para la configuracién de bases de datos, haga clic en OK (Aceptar).
Aparece la ventana ASM Creation (Creacion de ASM) y se crea la instancia de ASM.

Q NOTA: si aparece el mensaje de advertencia Failed to retrieve network listener resources
(No se han podido recuperar los recursos de proceso de escucha de la red), haga clic en Yes (Si) para permitir
que el asistente para la configuracion de bases de datos cree los recursos de proceso de escucha apropiados.

En la ventana ASM Disk Groups (Grupos de discos ASM), haga clic en Create New (Crear nuevo).

En la ventana Create Disk Group (Crear grupo de discos), introduzca la informacién para los archivos
de base de datos.

a  Enel campo Disk Group Name (Nombre de grupo de discos), introduzca un nombre para el grupo
de discos nuevo.

Por ejemplo, BASEDEDATOS.

b  FEnla casilla Redundancy (Redundancia), seleccione External (Externa).

Guia de implantacion | 317



318

16
17

18

Haga clic en Stamp Disks (Marcar discos).
Seleccione Add or change label (Afiadir o cambiar etiqueta) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Select disks (Seleccionar discos), scleccione los discos que utilizara para los archivos
de base de datos. Observe que Status (Estado) estd marcado como Candidate device (Dispositivo
candidato).

En el campo Generate stamps Wlth thlS refix Generar marcas con este )refi'o conserve 61 VEI]OT
10),
predeterminado.

Haga clic en Next (Siguiente).
En la ventana Stamp disks (Marcar discos), haga clic en Next (Siguiente).
Haga clic en Finish (Finalizar) para guardar la configuracion.

Seleccione las casillas de verificacion que aparecen junto a los discos disponibles y haga clic
en OK (Aceptar).

En la ventana ASM Disk Groups (Grupos de discos ASM), haga clic en Create New (Crear nuevo).

En la ventana Create Disk Group (Crear grupo de discos), introduzca la informacién para el drea de
recuperacion flash.

-

En el campo Disk Group Name (Nombre de grupo de discos), introduzca un nombre para el grupo
de discos nuevo.

Por ¢jemplo, FLASH.

En la casilla Redundancy (Redundancia), seleccione External (Externa).
IHaga clic en Stamp Disks (Marcar discos).
Seleccione Add or change label (Afiadir o cambiar etiqueta) y haga clic en Next (Siguiente).

En la pantalla Select disks (Seleccionar discos), seleccione el disco que utilizard para el drea
de recuperacion flash. Observe que Status (Estado) estd marcado como Candidate device
(Dispositivo candidato).

En el campo Generate stamps with this prefix (Generar marcas con este prefijo), escriba FLASH.
Haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Stamp disks (Marcar discos), haga clic en Next (Siguiente).

Haga clic en Finish (Finalizar) para guardar la configuracion.

Seleccione las casillas de verificaciéon que aparecen junto a los discos disponibles y haga clic
en OK (Aceptar).

Aparece la ventana ASM Disk Group (Grupo de discos ASM), donde se indica que el software estd
creando el grupo de discos.

Una vez finalizado el proceso, el grupo de discos FLASH aparecerd en la columna Disk Group Name
(Nombre de grupo de discos).

Seleccione tnicamente el nombre de grupo de discos que ha asignado a BASEDEDATOS en
el paso 15 y haga clic en Next (Siguiente).
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En la ventana Database File Locations (Ubicaciones de archivos de base de datos), seleccione Use
Oracle-Managed Files (Utilizar archivos administrados por Oracle) y Multiplex Redo Logs and
Control Files (Multiplexar archivos de control y registros de rehacer) y haga clic en Next (Siguiente).

En la ventana Recovery Contfiguration (Configuracién de recuperacion), realice los pasos siguientes:
a  Seleccione Specify Flash Recovery Area (Especificar drea de recuperacion flash).

b Iaga clic en Browse (Examinar).

¢ Seleccione el grupo de discos FLASH que ha creado en el paso 17 y haga clic en OK (Aceptar).
d

En el campo Size (Tamaio) del drea de recuperacion flash, escriba el tamario total del grupo
de discos flash creado en el paso 17.

e Haga clic en Enable Archiving (Activar archivado).
f  Haga clic en Edit Archive Mode Parameters (Editar pardmetros del modo de archivo).

* Enlaventana Edit Archive Mode Parameters (Editar parametros del modo de archivo),
cambie la ruta que aparece bajo Archive Log Destinations (Destinos de registro de archivo)
por + FLASH/

donde FLASH es el nombre del grupo de discos del drea de recuperacion flash que se ha
especificado en el paso 17 a.

* Ilaga clic en OK (Aceptar).
g Haga clic en Next (Siguiente).
En la ventana Database Content (Contenido de la base de datos), haga clic en Next (Siguiente).
En la ventana Database Services (Servicios de la base de datos), haga clic en Next (Siguiente).
En la ventana Initialization Parameters (Parimetros de inicializacién), haga clic en Next (Siguiente).
En la ventana Database Storage (Almacenamiento de base de datos), haga clic en Next (Siguiente).
En la ventana Creation Options (Opciones de creacién), haga clic en Finish (Finalizar).
En la ventana Summary (Resumen), haga clic en OK (Aceptar).
Aparece la ventana del asistente para la configuracién de bases de datos, y el software Oracle crea
la base de datos.
Q NOTA: este procedimiento puede tardar varios minutos en completarse.

Una vez finalizado el proceso, la ventana del asistente para la configuracién de bases de datos
P i
proporciona informacién sobre la configuracién de la base de datos.

Anote la informacién incluida en la ventana del asistente para la configuracion de bases de datos a fin
de utilizarla posteriormente para administrar la base de datos.

Haga clic en Exit (Salir).

Aparece la ventana Start Cluster Database (Iniciar base de datos del claster) y se inicia la base de datos
del cluster.
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Adicion de un nodo nuevo a un claster Oracle 10gRAC

A continuacién se describe cémo afiadir nodos e instancias a bases de datos Oracle RAC en Windows.

Preparacion del nodo que va a aiiadirse a un clister

Realice los pasos siguientes en los nodos que desee afiadir a un claster:
1 Instale y configure el sistema operativo mediante los CD de implantacion.
2 Configure la red y el subsistema de almacenamiento Fibre Channel.

Asegtrese de que puede ejecutar el comando siguiente desde cada nodo del claster, donde nombre host
es el nombre de red publica del nodo nuevo:

NET USE \\nombre host\CS$

Si el sistema operativo responde con el mensaje siguiente significa que tiene los privilegios administrativos
necesarios en cada nodo:

Comando completado correctamente.

Q NOTA: si utiliza ASM, asegurese de que los nodos nuevos puedan acceder a los discos ASM con los mismos
permisos que los nodos existentes.

Q NOTA: si utiliza Oracle Cluster File System, aseglirese de que los nodos nuevos puedan acceder a los sistemas
de archivos de clister de la misma forma que los otros nodos.

Ahora ya pueden anadirse los nodos a un cluster.

Los pasos que deben llevarse a cabo para afiadir un nodo a un claster pueden resumirse en lo siguiente:
1 Adicion de nodos al nivel de software de claster Oracle
2 Adicién de nodos al nivel de base de datos Oracle RAC

3 Adicién de instancias de base de datos a nodos nuevos

Adicion de nodos al nivel de software de claster Oracle
Realice los pasos siguientes:

1 En uno de los nodos existentes, vaya al directorio CRS home\oui\bin. Ejecute la secuencia de comandos
addNode.bat para iniciar OUL

2 OUI se ejecuta en modo de adicién de nodos y aparece la pagina de bienvenida a OUI. Haga clic en
Next (Siguiente) y aparecerd la pdgina Specify Cluster Nodes for Node Addition (Especificar nodos
de cluster para adicién de nodos).

3 La tabla superior de la pdgina Specify Cluster Nodes for Node Addition (Especificar nodos de claster
para adicién de nodos) muestra los nodos existentes asociados con la ubicacién principal de CRS desde
la que ha iniciado OUI. Utilice la tabla inferior para especificar los nombres de nodo publico y privado
de los nodos nuevos.

4 Sisc superan todas las comprobaciones, OUI muestra la pigina Node Addition Summary (Resumen
de adicién de nodos).
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Haga clic en Next (Siguiente) para que OUI muestre la pagina Cluster Node Addition Progress
(Progreso de adicién de nodo de cluster).

Cuando termine, haga clic en Exit (Salir) para finalizar la sesién de OUIL Cuando OUI muestre
la pagina End of Node Addition (Fin de adicién de nodos), haga clic en Exit (Salir) para finalizar
la sesion de OUI.

Ejecute el comando siguiente para identificar los nombres y los nimeros de nodo que se estdn
utilizando:

CRS home\bin\olsnodes -n

Ejecute ¢l comando crssetup.exe con los siguientes nombres y nimeros de nodo disponibles para
anadir informacién de CRS para los nodos nuevos. Por ejemplo:

crssetup.exe add -nn publicnode3,3 -pn pvtnode3,3 -vn vipnode3, 3

Ejecute la utilidad racgons desde el subdirectorio bin de la ubicacién principal de CRS para configurar
el nimero de puerto ONS (Servicios de notificacién de Oracle) como se indica a continuacién:

racgons add config new node name:4948

Una vez completados los procedimientos de esta seccion para afiadir nodos en el nivel de software de claster
Oracle, habrd extendido correctamente la ubicacién principal de CRS desde su ubicacién principal de CRS
existente a los nodos nuevos.

Adicion de nodos al nivel de base de datos Oracle RAC

1

Desde %ORACLE_HOME%\oui\bin, ejecute la secuencia de comandos addNode.bat. Se inicia OUI
en modo de adicién de nodos y se muestra la pagina de bienvenida a OUL En la pdgina de bienvenida,
haga clic en Next (Siguiente) para que OUI muestre la pigina Specity Cluster Nodes for Node
Addition (Especificar nodos de claster para adicién de nodos).

La pagina Specify Cluster Nodes for Node Addition (Especificar nodos de cluster para adicién de
nodos) contiene una tabla que muestra los nodos existentes asociados con la ubicacién principal de
Oracle desde la que ha iniciado OUL En la parte inferior de la pigina se muestra una tabla de seleccion
de nodos con los nodos disponibles para la adicion. Seleccione los nodos que desea afadir y haga clic
en Next (Siguiente).

Si se superan todas las comprobaciones, OUI muestra la pagina Node Addition Summary (Resumen
de adicién de nodos).

Haga clic en Finish (Finalizar) para que OUI muestre la pagina Cluster Node Addition Progress
(Progreso de adicién de nodo de cluster).
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4 Cuando OUI muestre la pdgina End of Node Addition (Fin de adicién de nodos), haga clic en Exit

(Salir) para finalizar la sesién de OUL

Ejecute la utilidad VIPCA desde el subdirectorio bin de la ubicacién principal de Oracle mediante
la opcién -nodelist con la sintaxis siguiente que identifica el conjunto completo de nodos que ahora
forman parte de la base de datos RAC, empezando por Nodel y terminando por NodeN:

vipca -nodelist Nodel,Node2,Node3, ...NodeN

6 Anada un proceso de escucha sélo al nodo nuevo; para ello, ejecute el asistente para la configuracién

de red (NetCA).

Tras completar los procedimientos de la seccién anterior, los nodos nuevos estdn definidos en el nivel de base
de datos de clister. Ahora pueden afnadirse instancias de base de datos nuevas a los nodos nuevos.

Adicion de instancias de base de datos a nodos nuevos

Para afiadir instancias ejecute los procedimientos siguientes para cada nodo nuevo:

1

Seleccione Inicio > Programas > Oracle - HOME_NAME > Configuration and Migration Tools
(Herramientas de configuracién y migracién) > Database Configuration Assistant (Asistente para
la configuracién de bases de datos).

DBCA muestra la pagina de bienvenida para RAC. Haga clic en Help (Ayuda) en cualquier pagina
de DBCA para obtener mds informacién.

Seleccione Real Application Clusters database (Base de datos Real Application Clusters), haga clic
en Next (Siguiente) y DBCA mostrard la pagina Operations (Operaciones).

Seleccione Instance Management (Administracion de instancias), haga clic en Next (Siguiente)
y DBCA mostrard la pigina Instance Management (Administracién de instancias).

Seleccione Add instance (Anadir instancia) y haga clic en Next (Siguiente). DBCA muestra la pdgina
List of Cluster Databases (Lista de bases de datos de cluster) con las bases de datos y su estado actual,
como ACTIVE (Activa) o INACTIVE (Inactiva).

Desde la pagina List of Cluster Databases (Lista de bases de datos de cluster), seleccione la base
de datos RAC activa a la que desea afadir una instancia.

Haga clic en Next (Siguiente) para afiadir una nueva instancia. DBCA muestra la pagina Adding
an Instance (Adicién de una instancia).

En la pdgina Adding an Instance (Adicién de una instancia), especifique el nombre de la instancia
en el campo de la parte superior de la pagina. Seleccione el nombre del nodo nuevo en la lista, haga
clic en Next (Siguiente) y DBCA mostrard la pagina Services (Servicios).
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9 Especifique la informacion de servicios para la instancia del nodo nuevo, haga clic en Next (Siguiente)
y DBCA mostrard la pdgina Instance Storage (Almacenamiento de instancias).

10 Haga clic en Finish (Finalizar) para que DBCA muestre el didlogo Summary (Resumen).

11 Repase la informacién del didlogo Summary (Resumen) y haga clic en OK (Aceptar). DBCA muestra
un didlogo de progreso que muestra DBCA realizando la operacién de adicién de instancias. Cuando

DBCA finalice la operacién de adicién de instancias, mostrard un didlogo en el que se le pregunta si

desea realizar otra operacién.

12 Haga clic en No y salga de DBCA, o haga clic en Yes (Si) para realizar otra operacién.

Conjunto de software admitido tras la implantacion

En la tabla 1-10 se indica el conjunto de software admitido en el momento de la publicacién de esta

version. Para ver el hardware y el software admitidos mds recientes, visite la pagina web de

configuraciones probadas y validadas por Dell | Oracle en www.dell.com/10g y descargue la versién 1.3

de la lista de soluciones disponibles (Solution Deliverable List).

Tabla 1-10. Versiones de software admitidas

Componente de software

Versiones admitidas

Windows Server 2003 SP2

PowerPath para Windows

Controlador Storport HBA QLogic

Controlador Storport HBA Emulex

PERC 4¢/Di y PERC 4¢/Si

Controladora RAID integrada PERC 5/i

SAS 5/e y SAS 5/i

Software PowerVault MD3000 Storage Manager de Dell
Adaptadores Intel PRO Gigabit

Familia de adaptadores Intel PRO PCle Gigabit
(controlador base)

Intel PROSet (para agrupacién de NIC)

Adaptador Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
(BCM5721)

Adaptador Broadcom NetXtreme II Gigabit Ethernet
(BCM5708C)

Broadcom Advanced Control Suite (para agrupaciéon de NIC)

Standard x64 Edition
4.6.1

9.14.15

7.1.30.6

6.46.3.64

2.8.0.64

1.24.04.00
02.17.G6.10

8.4.21.0

9.6.31.0

11.2.0.74
9.26.0.0

NDIS =3.0.5
VBD = 3.0.7
10.0.8.0
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Solucion de problemas

Solucion de errores de instalacion del software de clister

El asistente para la configuracion del software de clister Oracle falla

En la ventana Configuration Assistants (Asistentes de configuracion), si la instalacién no puede
ejecutarse con el asistente para la configuracién del software de cluster Oracle, realice lo siguiente:

1 Abra el archivo: %ZORA_CLUSTERWARE_HOME%\cfgtoollogs\configloolFailedCommands

donde %ORA_CLUSTERWARE_HOMEZ% es el directorio principal de CRS que ha creado
en “Instalacion del software de claster Oracle version 10.2.0.17.

2 Copiey ejecute los tres primeros comandos (con los pardmetros) listados en el archivo desde el indicador
de comandos de DOS.

3 Para ejecutar el asistente para la configuracion de IP privada virtual (VIPCA) que ha fallado, siga
el procedimiento indicado en “El asistente para la configuracion de IP privada virtual falla”.

El asistente para la configuracion de IP privada virtual falla

Si el VIPCA falla durante la instalacién del software de cluster Oracle, puede que aparezca el mensaje
de error siguiente:

Virtual Private IP Configuration Assistant failed

Si aparece este mensaje de error, realice los pasos que se describen a continuacién para solucionar el
problema. Estos pasos se detallan en la nota 338924.1 de Metalink. Este problema suele producirse
cuando se configura la interfaz publica con una direccién IP en las redes 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/16
0192.168.1.0/24.

1 Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
2 En cl campo Ejecutar, escriba lo siguiente y haga clic en Aceptar:

$SystemDrive$\Oracle\product\10.2.0\crs\bin\vipca

3 Siga los pasos del VIPCA seleccionando la interfaz adecuada para la interfaz publica y especificando
la direccion IP virtual correcta que debe utilizarse.

4 Cuando haya terminado, haga clic en Finish (Finalizar).
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Desinstalacion del software de clister Oracle

Es posible que deba desinstalar el software de claster Oracle para solucionar los problemas siguientes:
* Ll procedimiento de instalacién del software de claster Oracle ha fallado.
* Flasistente de configuracion del software de clister Oracle no se ha instalado correctamente.

Para desinstalar el software de clister Oracle, ejecute OUI en el nodo, elimine los servicios de Oracle
restantes y limpie los dispositivos de almacenamiento.

Q NOTA: antes de desinstalar el software de clister Oracle, copie los archivos siguientes de la carpeta %CRS_HOME%\
bin en una ubicacion de copia de seguridad:

® ExportSYMLinks.exe
® |mportSYMLinks.exe
® |ogPartFormat.exe
® oraoobjlib.dll

® orauts.dll

Ejecucion de OUI
1 Enelnodo 1, abra una ventana del Explorador y vaya al directorio siguiente:
%SystemDrive%\oracle\product\10.2.0\crs\oui\bin
Haga doble clic en setup.exe para iniciar OUL
En la ventana de bienvenida, haga clic en Deinstall Products (Desinstalar productos).

En la ventana Inventory (Inventario), seleccione OraCrl0g_home y haga clic en Remove (Quitar).

a1l AW N

En la ventana de confirmacién, haga clic en Yes (5i).
Si aparece un mensaje de error, haga clic en Cancel (Cancelar).
6 Enlaventana de bienvenida, haga clic en Cancel (Cancelar).

Cuando se le solicite, haga clic en Cancel (Cancelar) y, a continuacién, en Yes (5f).

Eliminacién de los servicios de Oracle
1 Enelnodo 1, inicie la consola de servicios.
a Iaga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
b En el campo Ejecutar, escriba lo siguiente y haga clic en Aceptar:

services.msc

Aparece la ventana Services (Servicios).
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Identifique y elimine todos los servicios de Oracle que queden.

Para eliminar un servicio:

a
b

c

d

Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
En el campo Ejecutar, escriba cmd y haga clic en Aceptar.
Abra un indicador de comandos, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

sc delete <nombre servicio oracle>

Repita el paso ¢ para cada servicio que deba eliminar.

3 Reinicie el nodo 1 e inicie sesiéon como administrador.

4 Reinicie el nodo 2 e inicie sesién como administrador.

Limpieza de los dispositivos de almacenamiento

1

Limpie las particiones que se configurardn para los discos de registro OCR (OCRCFG) y de votacién.

a
b

c

Iaga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
En el campo Ejecutar, escriba cmd y haga clic en Aceptar.
En el indicador de comandos, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ExportSYMLinks

El exportador de enlaces simbdlicos de Oracle (ExportSYMLinks) importa en el directorio actual
los enlaces simbdlicos al archivo SYMMAPTBL.

En el indicador de comandos, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

notepad SYMMAP.TBL

2 Ascgirese de que OCRCFG y VOTEDSKI aparecen en el archivo.
St OCRCFG y VOTEDSKI no aparecen en el archivo, asignelos al disco apropiado y guarde el archivo

Utilice el importador de enlaces simbélicos de Oracle (ImportSYMLinks) para importar los enlaces
simbolicos en los discos de almacenamiento asignados (OCRCFG y VOTEDSKI).

En el indicador de comandos, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\ImportSYMLinks
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10

Utilice el formateador de particiones légicas de Oracle (LogPartFormat) para formatear las particiones

de OCRCFG y VOTEDSKI en los dos nodos.

En el indicador de comandos, escriba los comandos siguientes y pulse <Intro> después de cada uno:

$SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat \\.\OCRCFG

¢SystemDrive$\oracle\product\10.2.0\crs\bin\LogPartFormat \\.\VOTEDSK1

Aparece el mensaje siguiente:

Are you sure you want to continue...(Y/N)?

Escriba y y pulse <Intro>.
Inicie Oracle GUI Object Manager.

En el indicador de comandos, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

$SystemDrive$\ora bin utils\GUIOracleOBJManager.exe

Aparece la ventana Oracle Object Manager.
Elimine los enlaces simbdlicos de los discos OCR (OCRCFG) y de votacién (VOTEDSKI).

a
b

c

Seleccione ocrefg y votesdk.
Haga clic en Options (Opciones) y seleccione Commit (Confirmar).

Sila operacién es correcta, las entradas ocrefg y VOTEDSKI desaparecen.

Haga clic en Options (Opciones) y seleccione Exit (Salir) para cerrar Oracle Object Manager.

Inicie la consola de administracion de equipos.

a
b

En el escritorio de Windows, haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
En el campo Ejecutar, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

compmgmt .msc

Aparece la consola de administracién de equipos.

Elimine las particiones ASM.

En la ventana de la consola de administracién de equipos, haga clic en Almacenamiento
y seleccione Administracién de discos.

Haga clic con el botén derecho del ratén en la primera particion y seleccione Eliminar unidad
logica.
Cuando se le solicite, haga clic en Si.

Repita el paso by el paso ¢ para cada una de las particiones restantes hasta que las haya eliminado
todas, incluida la particién extendida original.

Reinicie el nodo 1 e inicie sesién como administrador.

Reinicie el nodo 2 e inicie sesién como administrador.
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En el nodo 1, inicie la consola de administracién de equipos y vuelva a crear las particiones ASM.
a  Dn el escritorio de Windows, haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
b  En el campo Ejecutar, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

compmgmt .msc
Aparece la ventana de la consola de administracion de equipos.

¢ Haga clic en Almacenamiento y seleccione Administracion de discos.

d  Enlaventana Administracién de discos, haga clic con el botén derecho del ratén en el espacio

libre donde estaban situadas las particiones de disco ASM anteriores y seleccione Particion nueva.

Aparece el Asistente para particién nueva.
e Ilaga clic en Siguiente para continuar.
f  Enlaventana Tipo de particion, seleccione Particién extendida y haga clic en Siguiente.

g Enlaventana Especificar el tamaiio de la particién, scleccione Disco entero (valor predeter-
minado) y haga clic en Siguiente.

h  Cuando se le solicite, haga clic en Finalizar.

En la ventana de la consola de administracién de equipos, utilice del paso 11 ¢ al paso 11 h como
referencia para crear las particiones siguientes:

*  Registro del cluster (CRSCFG)

*  Disco de votacion (VOTEDSKI)

*  Disco de datos (dos particiones)

*  Disco de copia de seguridad (dos particiones)

» Todas las particiones adicionales que sean necesarias

Cuando cree las particiones nuevas, el Asistente para particién nueva se inicia para cada instancia.

Para crear las particiones nuevas:
a  Scleccione Unidad légica nueva.
Aparece el Asistente para particién nueva.
b  Haga clic en Siguiente para continuar.
¢ Enlaventana Tipo de particién, haga clic en Siguiente.

g NOTA: para asegurarse de que el dispositivo de almacenamiento no reconfigure las particiones
existentes, cambie la ubicacion del disco y el tamafio de las particiones de OCRCFG y VOTEDSK1.
Cree las particiones de datos, de copia de seguridad y de otro tipo en la parte inicial del disco,
y las particiones de OCRCFG y VOTEDSK1 en la parte final del disco.
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14
15

16

17
18

d  Enlaventana Tamaio de la particién, realice los pasos siguientes y luego haga clic en Siguiente.

e [Dnla casilla Asignar letra de unidad o ruta de acceso, scleccione No asignar una letra o ruta
de acceso de unidad.

f  Enla casilla Formatear la particién, scleccione No formatear esta particién.

g Cuando se le solicite, haga clic en Finalizar.

h  Repita del paso a al paso g para cada unidad adicional.

Reinicie el nodo 1 e inicie sesion como administrador.

Una vez que haya iniciado sesion en el nodo 1, reinicie el nodo 2 ¢ inicie sesién como administrador.

En el nodo 2, inicie la consola de administracién de equipos y elimine las letras de unidad
de las particiones nuevas.

Q NOTA: normalmente, el nodo 2 asigna letras de unidad a las particiones nuevas una vez reiniciados los
dos nodos. Si las letras de unidad de las particiones nuevas no aparecen al realizar los pasos siguientes,
lleve a cabo estos pasos en el nodo 1.

a  Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
b En el campo Ejecutar, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

compmgmt .msc
Aparece la ventana de la consola de administracién de equipos.

¢ Ilaga clic en Explorar y seleccione Administracién de discos.

d  Ilaga clic con el botén derecho del ratén en la primera particién y seleccione Cambiar la letra
y rutas de acceso de unidad.

e Haga clic en Quitar.

f  Cuando se le solicite, haga clic en Si para eliminar la letra de unidad.

g Repita del paso d al paso f para cada particion ASM adicional.

Utilice la herramienta asmtoolg para marcar las particiones ASM nuevas con una cabecera ASM.

En el nodo 2, abra una ventana del Explorador y vaya al directorio siguiente:
%SystemDrive%\oracle_install_files\crs\ASM Tool

Haga doble clic en asmtoolg.exe para iniciar la herramienta asmtool.

En la pantalla asmtool, seleccione Add or Change Label (Afiadir o cambiar etiqueta) y haga clic
en Next (Siguiente).
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19 Enla pantalla Select Disks (Seleccionar discos), realice lo siguiente:
a Pulse <Ctrl> y seleccione dos particiones para marcarlas como discos de DATOS.
b En la pantalla Stamp disks (Marcar discos), haga clic en Next (Siguiente).
¢ Haga clic en Finish (Finalizar) para guardar la configuracion y salir de la herramienta.
Q NOTA: si aparece un mensaje de error, haga clic en OK (Aceptar).
20 Repita del paso 17 al paso 19 para cada uno de los discos restantes.
21 Reinicie el procedimiento de instalacién del software de cldster Oracle.

Consulte “Instalacién del software de claster Oracle versiéon 10.2.0.17.

Solucion de problemas adicionales

En la tabla 1-11 se indican las acciones recomendadas para los problemas que pueden surgir al implantar
y utilizar el sistema operativo Windows Server 2003 y el software de base de datos Oracle 10g R2.
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Tabla1-11. Solucion de problemas

Categoria Problema/sintoma Causa Accion correctiva recomendada

Agrupacién  La agrupacién de NIC  Los pasos siguientes pueden La causa mds probable de este error es que su
de NIC Broadcom falla. provocar un error en una conmutador contenga un protocolo de arbol

agrupacion de NIC:

1 Una de las NIC Broadcom
utilizada en la agrupacién
de NIC falla o se desactiva.
Debido a la disponibilidad
de la segunda NIC, la red

privada sigue estando activa

en este nodo a través de la
segunda NIC.

2 Mientras la primera NIC
sigue fuera de servicio o

desactivada, la segunda NIC

de la agrupacién también
falla o se desactiva. Por este
motivo, la red privada se
desconecta completamente
en este nodo. No es posible
ejecutar un comando ping
para la direccién IP privada
en este nodo.

3 Cuando la segunda NIC
que ha fallado o se ha
desactivado vuelve a estar
activa, la red privada de
este nodo permanece
inactiva.

NOTA: la (nica ocasién en

que una red privada no se activa

es cuando la segunda NIC que
ha fallado pasa a estar activa.

Sila primera NIC que ha fallado

pasa a estar activa, entonces
la red privada se activa.

de extensién. Utilice una de las soluciones

siguientes para resolver este problema:

* Desactive Spanning Tree (Arbol de extension)
en el conmutador.

* Active la opcién Port Fast Learning
(Obtencion rapida de puertos) (o una equi-
valente, segin la marca del conmutador)
en los puertos del conmutador al que estin
conectadas las NIC agrupadas.

Utilice la funcién LiveLink de Broadcom;
para ello, haga clic con el botén derecho

del ratén en la agrupacion, seleccione Enable
LiveLink (Activar LiveLink) y siga las
instrucciones que aparecen en la ventana.
NOTA: aunque las soluciones sugeridas pueden
resolver el problema de agrupacion de NIC,
tenga en cuenta los problemas o implicaciones
que pueden derivarse del hecho de activar

la obtencion rapida de puertos o de desactivar
el arbol de extension en sus conmutadores.

Guia de implantacion | 331



Tabla1-11. Solucion de problemas (continuacion)

Categoria Problema/sintoma

Causa

Accion correctiva recomendada

Instalacion ~ Durante la instalacion
del software  del software de cluster
de claster  Oracle, aparece un
Oracle mensaje de error que
indica que los nodos
especificados no
pueden agruparse
en cluster.

La cuenta de administracién
o de usuario utilizada para
instalar Oracle tiene una

contrasefa en blanco asociada.

Realice los pasos siguientes:

1 Haga clic con el botén derecho del ratén
en Mi PC y seleccione Administrar.

2 En el pancl izquicrdo de la ventana
Administracién de equipos, expanda
Herramientas del sistema, Usuarios locales y,
a continuacién, Grupos.

3 Haga clic en Usuarios en el panel izquierdo.

4 En el panel derecho, haga clic con el botén
derecho del ratén en la cuenta de
administracion que se utiliza para instalar
Oracle y seleccione Establecer contrasena.

5 Se abre una ventana de advertencia. Ignore
el mensaje y haga clic en Continuar.

6 En la ventana Establecer contraseiia,
introduzca las contrasefias y haga clic
en Aceptar.

7 Cierre la sesion y vuelva a iniciarla con la
cuenta de administracion para la que acaba
de modificar o asignar una contrasena.

8 Reinicie la instalacién del software de cldster.

Instalacién  La instalaciéon del
del software  software de cldster
de cluster Oracle falla.

Oracle El asistente de

configuracién
no se instala
correctamente.

332 | Guiadeimplantacion

Los enlaces simbdlicos de
OCRCFG o VOTEDSK1

no estan disponibles.

Es necesario reformatear
uno o més dispositivos
de almacenamiento.

Realice los procedimientos siguientes:

1 Desinstale el software de claster Oracle
mediante QUL

2 Desinstale el resto de los servicios de Oracle.
3 Limpie los dispositivos de almacenamiento.
Para obtener mds informacioén, consulte

“Desinstalacién del software de claster
Oracle”.



Tabla1-11. Solucion de problemas (continuacion)

Categoria Problema/sintoma Causa Accion correctiva recomendada
Software El nodo del cluster El nodo no puede comunicarse  Realice los pasos siguientes:

de cluster se reinicia con con los discos de 1 Reinicie el nodo.

Oracle una pantalla azul. almacenamiento.

2 Durante la POST, pulse <F8>.
3 En la pantalla Mena de opciones avanzadas
de Windows, seleccione Modo seguro.
4 Scleccione el sistema operativo adecuado.
5 Inicic sesion en el sistema.
6 En la pantalla Escritorio, haga clic en Aceptar.
7 En el escritorio de Windows, haga clic
con ¢l botén derecho del ratén en Mi PC
y seleccione Administrar.
8 En la ventana Administracién de equipos,
expanda Servicios y Aplicaciones.
9 Haga clic en Servicios.
10 Haga clic con el botén derecho del ratén
en el primer servicio de Oracle y scleccione
Propiedades.
11 Haga clic en el mend desplegable de inicio
y anote ¢l tipo de inicio predeterminado
para este servicio.
12 En el mend desplegable de inicio, seleccione
Deshabilitado.
13 Repita del paso 10 al paso 12 para el resto
de los servicios de Oracle.
14 Verifique lo siguiente:
* El sistema de almacenamiento funciona
correctamente.
* Todos los cables de fibra 6ptica estan
conectados firmemente.
* El nodo puede acceder a los discos
de almacenamiento compartido.
Consulte “Verificacion de la asignacion de
almacenamiento a los nodos” y “Verificacién
de las funciones del controlador multirruta”.
15 Repita del paso 1 al paso 14 y restablezca
cada uno de los servicios de Oracle a su valor
original.
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Tabla 1-11.

Solucion de problemas (continuacion)

Categoria

Problema/sintoma

Causa

Accion correctiva recomendada

Pantalla
azul del
sistema

Los nodos generan
una pantalla azul.

Los nodos no pueden acceder
al disco de votacion.

Asegurese de que los valores del firmware
para el modo de conexiéon de HBA estén
configurados correctamente para su
configuracién de almacenamiento.

Silos nodos y el sistema de almacenamiento
estan configurados como conexién directa,
configure el modo de conexién como: 0 - loop
only (0: sélo bucle).

Silos nodos y el sistema de almacenamiento
estdn conectados a través de un conmutador
Fibre Channel, establezca Connection mode
(Modo de conexién) en 2 - loop preferred,
otherwise point-to-point (2: primero bucle,
después punto a punto).

VIPCA

334 |

La configuracién

del VIPCA falla.
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El nombre de la interfaz

de adaptador de red publica
(o la interfaz de red asignada
para VIP, en ¢l caso de cuatro
interfaces de red) no es el
mismo en los dos nodos.

Asegurese de que ¢l nombre de la interfaz
de adaptador de red publica es el mismo
en los dos nodos.

Para verificar el nombre de la interfaz
de adaptador de red publica:

1 En el nodo 1, haga clic en Inicio y seleccione
Configuracién— Panel de control—
Conexiones de red.

2 En la ventana Conexiones de red, haga clic
con ¢l botén derecho del ratén en el
adaptador de red puablica cuyo nombre
desea cambiar y seleccione Cambiar nombre.

3 Repita el paso 1y el paso 2 en el nodo 2.



Tabla1-11. Solucion de problemas (continuacion)
Categoria Problema/sintoma Causa Accion correctiva recomendada
Almacena-  No se puede acceder  En el escritorio de Windows, ~ Comprucebe que se hayan asignado LUN
miento a los discos. cuando hace clic con el botén  de almacenamiento a los dos nodos.
derecho del ratc’)'n o M.I,PC’ Compruebe que los cables de fibra ptica
se]eccu')na AdIIllIllStFﬂClOIl conectados a los nodos y a los sistemas de
de €quipos y'hace Ch,c en almacenamiento estén instalados
Adm'lmstracu’)n de discos, correctamente.
los discos aparecen como ) )
no accesibles. Para obtener m4s informacion, consulte
“Cableado del clister Dell |[EMC Fibre
Causas: Channel”.
* No se han asignado los LUN
a los nodos.
¢ El cableado es incorrecto.
* No se han instalado los
controladores HBA en
los nodos.
Almacena-  Los dispositivos En el escritorio de Windows, ~ Compruebe que se hayan asignado LUN
miento de disco SCSI cuando hace clic con el botén  de almacenamiento a los dos nodos.

no aparecen.

derecho del ratén en Mi PC,
selecciona Administracién
de equipos y hace clic en
Controladores de disco,

los dispositivos de disco
SCSI no aparecen.

Causas:

* No se han asignado los LUN
alos nodos.

¢ Fl cableado es incorrecto.

¢ No se han instalado los
controladores HBA en
los nodos.

Realice los pasos siguientes:

1 En el escritorio de Windows, haga clic
con ¢l botén derecho del ratén en Mi PC
y scleccione Administrar.

2 En la ventana de administracion, expanda
Administrador de dispositivos.

3 En el panel derecho de la ventana, haga clic
con el botén derecho del ratén en el nombre
del ordenador host y seleccione Buscar
cambios de hardware.

4 Repita el paso 3 hasta que aparezcan
los dispositivos de disco.

5 Reinicie el sistema (si es preciso).

Compruebe que los cables de fibra éptica
conectados a los nodos y a los sistemas de

almacenamiento estén instalados
correctamente.

Para obtener mds informacion, consulte
“Cableado del claster Dell | EMC Fibre
Channel”.
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Obtencion de ayuda

Asistencia de Dell

Para obtener m4s informacién sobre el uso del sistema, consulte la documentacién incluida con los
componentes del sistema. Para obtener documentos técnicos, configuraciones admitidas e informacién
general de Dell, visite la pdgina web de configuraciones probadas y validadas por Dell | Oracle en
www.dell.com/10g. Para obtener asistencia técnica de Dell para el hardware y el software del sistema
operativo, y para descargar las dltimas actualizaciones del sistema, visite la pagina web de asistencia de
Dell (support.dell.com). La informacién sobre la forma de contactar con Dell se proporciona en la Guia
de instalacién y solucién de problemas del sistema.

Ahora tiene a su disposicion el servicio de formacion y certificaciéon Dell para empresas. Para obtener mds
informacion, visite la pagina web de formacién y certificacion (www.dell.com/training). Es posible que
este servicio de formacién no se ofrezca en todas las regiones.

Asistencia de Oracle

Para obtener informacién de formacidon sobre el software Oracle y el software de claster de aplicaciones,
visite la pagina web de Oracle (www.oracle.com) o consulte la documentacién de Oracle para determinar
cémo ponerse en contacto con Oracle.

Encontrard informacién sobre la asistencia técnica, descargas y otras cuestiones técnicas en la pagina web
de Oracle MetaLink (metalink.oracle.com).

Obtencion y uso de archivos de codigo fuente abierto

El software incluido en el CD de implantacién de Dell es una combinacién de programas de Dell y programas
de terceros. El uso del software estd sujeto a las condiciones especificas de la licencia. Todo el software
designado como “bajo los términos de la GPL de GNU” se puede copiar, distribuir y modificar segin los
términos y condiciones de la Licencia Pablica General (GPL) de GNU (GNU no es Unix), versién 2, de junio
de 1991. Todo el software designado como “bajo los términos de la LGPL de GNU” se puede copiar, distribuir
y modificar segdn los términos y condiciones de la Licencia Publica General Menor (LGPL) de GNU,
version 2.1, de febrero de 1999. En virtud de estas licencias de GNU, también tiene derecho a solicitar los
archivos fuente correspondientes, llamando a Dell al nimero 1-800-WWW-DELL. Indique SKU 420-4534
al realizar dicha peticién. Se le cargard una cantidad simbdlica por la transferencia fisica de una copia.

|  Guia de implantacion



7

Indice

A

almacenamiento
crear unidades logicas
para el almacenamiento
en disco ASM, 309
discos no accesibles, 335
dispositivos admitidos, 323
instalar software basado
en host, 306
instalar software
multirruta, 307
limpiar dispositivos, 326
los dispositivos de disco SCSI
no aparecen, 335
verificar la asignacion
a los nodos, 306
archivos fuente
obtener, 336
utilizar, 336

ayuda
asistencia de Dell, 336
asistencia de Oracle, 336

base de datos semilla
crear, 316

bonding, 301

c

cablear
almacenamiento
claster SAS de conexién
directa, 300
almacenamiento SAS, 299
claster
ejemplo de conexiones
de hardware Fibre

Channel, 294
Fibre Channel
configuracién, 292
requisitos minimos, 287
SAS
configuracion, 298
requisitos minimos, 287

configuraciones de hardware
y software
Fibre Channel, 298

configurar
Oracle 10g RAC
redes publica y privada, 300
verificar las configuraciones
de hardware y
software, 291

D

Dell | EMC
instalar software basado
en host, 306
Naviagent, 306

direcciones IP
para adaptadores de red
publica y privada, 303
disco de votacion, 307

documentacién, 286

E

ejemplos
conexiones de hardware
para un cluster Fibre

Channel, 294

eliminar
servicios de Oracle, 325

F
Fibre Channel

cablear sistemas de
almacenamiento, 293

H

hardware
Fibre Channel
requisitos minimos
para clasteres, 287
interconexiones Fibre
Channel, 294
SAS
requisitos minimos
para clasteres, 287

indice | 337



instalar
Oracle 10g RAC, 311
Windows Server 2003
SP2 Standard x64
Edition, 288

M
motor de descarga TCP, 301

multirruta
instalar software, 307
verificar las funciones
del controlador, 307

NIC
Broadcom, 302
error de agrupacion, 331
Intel, 302

0
obtener ayuda, 336
Oracle

eliminar servicios, 325
instalar la base de datos, 313
patchset

instalar, 314

338 | indice

Oracle 10g RAC
configurar redes y
almacenamiento, 300
instalar, 311
mediante ASM, 311

OUl
ejecutar, 325

P

pantalla azul
solucion de problemas, 333-

334

parches
descargar, 316
instalar, 315

R

redes
configurar adaptadores, 301
configurar direcciones IP, 303
configurar Oracle 10g
RAC, 300
privadas
configurar, 300
publicas
configurar, 300
requisitos
software, 286, 323
software y hardware, 286

S

software, 324
requisitos, 286

software de cluster
asistente de configuracion
error de instalacién, 332
desinstalar, 324-325
error
asistente de
configuracion, 324
VIPCA, 324
instalacién
solucién de errores, 324
pantalla azul, 333
preparar discos, 307
registro (OCR), 307

solucién de problemas, 324

U

unidades l6gicas
crear para Automatic Storage
Management, 309

v
VIPCA, 324

error de configuracién, 334

W

Windows Server 2003 SP2
Standard x64 Edition
instalar, 288



	Deployment Guide Version 1.3
	Contents
	Terminology Used in this Document
	Software and Hardware Requirements
	Minimum Software Requirements
	Minimum Hardware Requirements

	Installing and Configuring the Operating System
	Installing the Operating System Using the Deployment CDs
	Verifying the Temporary Directory Paths

	Verifying Cluster Hardware and Software Configurations
	Setting Up Your Fibre Channel Cluster
	Before You Begin
	Cabling Your Dell | EMC Fibre Channel Cluster

	Setting Up Your SAS Cluster with a PowerVault MD3000
	Before You Begin
	Cabling Your SAS Storage System

	Configuring Networking and Storage for Oracle 10g RAC R2
	Configuring the Public and Private Networks
	Installing the Host-Based Software Needed for Storage
	Verifying the Storage Assignment to the Nodes
	Preparing the Disks for Oracle Clusterware
	Removing the Assigned Drive Letters

	Installing Oracle 10g RAC R2 Using ASM
	Installing Oracle Clusterware Version 10.2.0.1
	Installing Oracle Database 10g R2 with Real Application Clusters 10.2.0.1
	Installing Oracle 10g R2 Patchset 10.2.0.3
	Downloading the Latest Oracle Patches
	Creating the Seed Database

	Adding a New Node to an Existing Oracle 10g RAC Cluster
	Supported Software Stack after Deployment
	Troubleshooting
	Working Around Clusterware Installation Failure
	Uninstalling Oracle Clusterware
	Additional Troubleshooting Issues

	Getting Help
	Dell Support
	Oracle Support

	Obtaining and Using Open Source Files
	Index

	部署指南 1.3 版
	目录
	本说明文件中使用的术语
	软件和硬件要求
	最低软件要求
	最低硬件要求

	安装和配置操作系统
	使用 Deployment CD 安装操作系统
	验证临时目录路径

	验证群集硬件与软件配置
	设置光纤信道群集
	开始之前
	Dell | EMC 光纤信道群集布线

	使用 PowerVault MD3000 设置 SAS 群集
	开始之前
	SAS 存储系统布线

	为 Oracle 10g RAC R2 配置网络和存储
	配置公共和专用网络
	安装存储设备所需的基于主机的软件
	验证节点的存储分配
	为 Oracle 群集件准备磁盘
	删除分配的驱动器号

	使用 ASM 安装 Oracle 10g RAC R2
	安装 Oracle 群集件 10.2.0.1 版
	安装 Oracle Database 10g R2 以及 Real Application Clusters 10.2.0.1
	安装 Oracle 10g R2 增补软件集 10.2.0.3
	下载最新的 Oracle 增补软件
	创建基础数据库

	将新节点添加到现有的 Oracle 10g RAC 群集
	部署后支持的软件堆栈
	故障排除
	解决群集件安装故障
	卸载 Oracle 群集件
	其它故障排除问题

	获得帮助
	Dell 支持
	Oracle 支持

	获取和使用开放源代码文件
	索引

	Guide de déploiement Version 1.3
	Sommaire
	Terminologie utilisée dans ce document
	Configuration matérielle et logicielle requise
	Configuration minimale requise au niveau des logiciels
	Configuration matérielle requise

	Installation et configuration du système d'exploitation
	Installation du système d'exploitation à l'aide des CD Dell Deployment
	Vérification des chemins de répertoires temporaires

	Vérification de la configuration matérielle et logicielle du cluster
	Configuration d'un cluster Fibre Channel
	Avant de commencer
	Câblage d'un cluster Fibre Channel Dell|EMC

	Configuration d'un cluster SAS comprenant un système PowerVault MD3000
	Avant de commencer
	Câblage d'un système de stockage SAS

	Configuration du réseau et du stockage pour Oracle 10g RAC R2
	Configuration des réseaux publics et privés
	Installation des logiciels hôtes requis pour le stockage
	Vérification de l'affectation des unités de stockage aux nœuds
	Préparation des disques pour Oracle Clusterware
	Suppression des lettres affectées aux lecteurs

	Installation d'Oracle 10g RAC R2 avec ASM
	Installation d'Oracle Clusterware version 10.2.0.1
	Installation d'Oracle Database 10g R2 avec Real Application Clusters 10.2.0.1
	Installation du groupe de correctifs 10.2.0.3 pour Oracle 10g R2
	Téléchargement des correctifs Oracle les plus récents
	Création de la base de données initiale

	Ajout d'un nouveau nœud à un cluster Oracle 10g RAC existant
	Logiciels pris en charge après le déploiement
	Dépannage
	Solutions en cas d'échec de l'installation de Clusterware
	Désinstallation d'Oracle Clusterware
	Procédures de dépannage supplémentaires

	Obtention d'aide
	Dell Support (Support Dell)
	Support Oracle

	Obtention et utilisation de fichiers Open Source
	Index

	Einrichtungsanleitung Version 1.3
	Inhalt
	In diesem Dokument verwendete Terminologie
	Software- und Hardwareanforderungen
	Software-Mindestanforderungen
	Hardware-Mindestanforderungen

	Installation und Konfiguration des Betriebssystems
	Installation des Betriebssystems mit den Deployment-CDs
	Überprüfen der Pfade für temporäre Verzeichnisse

	Überprüfen der Konfigurationen von Clusterhardware und -software
	Einrichten des Fibre-Channel-Clusters
	Bevor Sie beginnen
	Verkabelung des Dell | EMC Fibre-Channel-Clusters

	Einrichten des SAS-Clusters mit einem PowerVault MD3000
	Bevor Sie beginnen
	Verkabeln des SAS-Speichersystems

	Konfiguration von Netzwerk und Speicher für Oracle 10g RAC R2
	Konfiguration des öffentlichen und privaten Netzwerks
	Installation der host-basierten Software für das Speichersystem
	Überprüfen der Zuordnung zwischen dem Speichersystem und den Knoten
	Vorbereiten der Datenträger für Oracle Clusterware
	Entfernen der zugewiesenen Laufwerksbuchstaben

	Installation von Oracle 10g RAC R2 mit ASM
	Installation von Oracle Clusterware 10.2.0.1
	Installation von Oracle Database 10g R2 mit Real Application Clusters 10.2.0.1
	Installation des Oracle 10g R2-Patchsets 10.2.0.3
	Herunterladen der aktuellen Oracle-Patches
	Erstellen der Startdatenbank

	Hinzufügen eines neuen Knotens in einem bestehenden Oracle 10g RAC-Cluster
	Unterstützte Software nach der Einrichtung
	Fehlerbehebung
	Umgehen von Fehlern bei der Clusterware-Installation
	Deinstallation von Oracle Clusterware
	Weitere Maßnahmen zur Fehlerbehebung

	Wie Sie Hilfe bekommen
	Dell Support
	Oracle-Support

	Erwerb und Einsatz von Open-Source-Dateien
	Index

	導入ガイドバージョン 1.3
	目次
	本書で使用されている用語
	ソフトウェアおよびハードウェアの要件
	ソフトウェアの最小要件
	ハードウェアの最小要件

	OS のインストールと設定
	『Deployment CD』を使用した OS のインストール
	一時ディレクトリパスの確認

	クラスタのハードウェアおよびソフトウェアの設定の確認
	ファイバーチャネルクラスタのセットアップ
	作業を開始する前に
	Dell | EMC ファイバーチャネルクラスタのケーブル接続

	PowerVault MD3000 を使用した SAS クラスタのセットアップ
	作業を開始する前に
	SAS ストレージシステムのケーブル接続

	Oracle 10g RAC R2 用のネットワークおよびストレージの設定
	パブリックおよびプライベートネットワークの設定
	ストレージに必要なホストベースソフトウェアのインストール
	ノードに対するストレージの割り当ての確認
	Oracle Clusterware 用のディスクの準備
	割り当て済みのドライブ文字の削除

	ASM を使用した Oracle 10g RAC R2 のインストール
	Oracle Clusterware バージョン 10.2.0.1 のインストール
	Oracle Database 10g R2 with Real Application Clusters 10.2.0.1 のインストール
	Oracle 10g R2 パッチセット 10.2.0.3 のインストール
	最新の Oracle パッチのダウンロード
	シードデータベースの作成

	既存の Oracle 10g RAC クラスタへの新しいノードの追加
	導入後にサポートされているソフトウェアスタック
	トラブルシューティング
	Clusterware のインストールに失敗した場合の対処法
	Oracle Clusterware のアンインストール
	トラブルシューティングのその他の問題

	困ったときは
	デルサポート
	Oracle のサポート

	オープンソースファイルの入手方法および使い方
	索引

	Guía de implantación versión 1.3
	Contenido
	Terminología utilizada en este documento
	Requisitos de software y hardware
	Requisitos mínimos de software
	Requisitos mínimos de hardware

	Instalación y configuración del sistema operativo
	Instalación del sistema operativo mediante los CD de implantación
	Verificación de las rutas de directorios temporales

	Verificación de las configuraciones de hardware y software del clúster
	Configuración del clúster Fibre Channel
	Antes de comenzar
	Cableado del clúster Dell|EMC Fibre Channel

	Configuración del clúster SAS con PowerVault MD3000
	Antes de comenzar
	Cableado del sistema de almacenamiento SAS

	Configuración de las redes y el almacenamiento para Oracle 10g RAC R2
	Configuración de las redes pública y privada
	Instalación del software basado en host necesario para el almacenamiento
	Verificación de la asignación de almacenamiento a los nodos
	Preparación de los discos para el software de clúster Oracle
	Eliminación de las letras de unidad asignadas

	Instalación de Oracle 10g RAC R2 mediante ASM
	Instalación del software de clúster Oracle versión 10.2.0.1
	Instalación de la base de datos Oracle 10g R2 con Real Application Clusters 10.2.0.1
	Instalación del patchset 10.2.0.3 de Oracle 10g R2
	Descarga de los parches de Oracle más recientes
	Creación de la base de datos semilla

	Adición de un nodo nuevo a un clúster Oracle 10g RAC
	Conjunto de software admitido tras la implantación
	Solución de problemas
	Solución de errores de instalación del software de clúster
	Desinstalación del software de clúster Oracle
	Solución de problemas adicionales

	Obtención de ayuda
	Asistencia de Dell
	Asistencia de Oracle

	Obtención y uso de archivos de código fuente abierto
	Índice


