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  BIOS      |     93-ה עדכון 

  BIOS-עדכון ה
 

.  כאשר קיים עדכון זמין או לאחר הסרה והתקנה מחדש של לוח המערכתBIOS-ייתכן שתצטרך לעדכן את ה
  : BIOS-כדי לבצע עדכון של ה

  .הפעל את המחשב  1  
  . support.dell.com/support/downloadsעבור אל   2  
  : עבור המחשב שברשותךBIOS-אתר את קובץ עדכון ה  3  

מדריך ראה ב, לקבלת מידע נוסף. השירות של המחשב נמצא על תווית בגב המחשבתג : הערה
  . שצורף למחשבהתחלה מהירה

  :אם תג השירות או קוד השירות המהיר של המחשב נמצאים ברשותך

a   הזן את תג השירות או קוד השירות המהיר של המחשב בשדהService Tag or Express 
Service Code  )ד שירות מהירתג שירות או קו.(  

b   לחץ עלSubmit )4שלב  ועבור אל )שלח.  
  :אם תג השירות או קוד השירות המהיר של המחשב אינם נמצאים ברשותך

a  בחר אחת מהאפשרויות הבאות:  
•  Automatically detect my Service Tag for me)  זהה עבורי אוטומטית 

  )את תג השירות שלי
•  Choose from My Products and Services List)  בחר מרשימת המוצרים

  )והשירותים שלי
•  Choose from a list of all Dell products)  בחר מרשימה של כל מוצריDell(  

b   לחץ עלContinue) ופעל על פי ההוראות שיוצגו על המסך) המשך.  
  . BIOSלחץ על . רשימת תוצאות תופיע על המסך  4  
  .  העדכני ביותרBIOS-כדי להוריד את קובץ ה) הורד קובץ (Download Fileלחץ על   5  
לחץ על , )בחר בשיטת ההורדה הרצויה (Please select your download method belowבחלון   6  

For Single File Download via Browser) ולאחר מכן ) הורדה דרך הדפדפן עבור קובץ בודד
  ).הורד כעת (Download Nowלחץ על 
  .מופיע) הורדת קובץ (File Download החלון

  . בחר מיקום מתאים במחשב להורדת הקובץ, )שמירה בשם (Save Asבחלון   7  
  ).סגור (Closeלחץ על , )הורדה הושלמה (Download Completeאם מופיע החלון   8  
  .BIOS-נווט את התיקייה שאליה הורדת את קובץ עדכון ה  9  

 . ופעל על פי ההוראות שמופיעות על המסךBIOS-של קובץ עדכון הלחץ לחיצה כפולה על הסמל   10 
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  91     |      למקומו המצלמה מודול החזרת 

  החזרת מודול המצלמה למקומו
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

יים של לאחר העבודה על חלקיו הפנימ"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  הליך
  .ישר את מודול המצלמה על הכיסוי האחורי של הצג  1  
  .הברג חזרה את הבורג שמהדק את מודול המצלמה למכסה האחורי של הצג  2  
  .הדבק את סרט ההדבקה שמהדק את מודול המצלמה למכסה האחורי של הצג  3  
  .חבר את כבל המצלמה למחבר במודול המצלמה  4  

  דרישות לביצוע לאחר הפעולה
  .77 בעמוד" החזרת מסגרת הצג למקומה"ראה . החזר את מסגרת הצג למקומה  1  
  .73 בעמוד" החזרת מכלול הצג למקומו"ראה . ל הצג למקומוהחזר את מכלו  2  
  .35 בעמוד" החזרת משענת כף היד למקומה"ראה . החזר את משענת כף היד למקומה  3  
  .29 בעמוד" החזרת המקלדת למקומה"ראה . החזר את המקלדת למקומה  4  
  .21 בעמוד"  למקומוהחזרת מכלול הכונן האופטי"ראה . החזר את מכלול הכונן האופטי למקומו  5  
  .25 בעמוד" התקנה מחדש של מכלול הכונן הקשיח"ראה . החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו  6  
  .17 בעמוד" החזרת מודולי הזיכרון למקומם" בסעיף 4שלב  ו3שלב בצע את ההוראות מ  7  
  .13 בעמוד" החלפת הסוללה"ראה . התקן מחדש את הסוללה  8  
 .9 בעמוד" לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב"סעיף בצע את ההוראות ב  9  
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  הליך
  .הסר את הבורג שמהדק את מודול המצלמה למכסה האחורי של הצג  1  
  .נתק את כבל המצלמה מהמחבר במודול המצלמה  2  
  . האחורי של הצגקלף את סרט ההדבקה שמהדק את מודול המצלמה למכסה  3  
  .הרם את מודול המצלמה אל מחוץ לכיסוי האחורי של הצג  4  
  

 
  

 מודול מצלמה 2 בורג 1

 כבל המצלמה 4 סרט הדבקה 3
   



  89     |      המצלמה מודול הסרת 

  הסרת מודול המצלמה
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

 לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  תנאים מוקדמים
  .11 בעמוד" הוצאת הסוללה"ראה . הוצא את הסוללה  1  
  .15 מודבע" הסרת מודולי הזיכרון" בסעיף 2שלב  עד 1שלב בצע את ההוראות מ  2  
  .23 בעמוד" הסרת מכלול הכונן הקשיח"ראה . הסר את מכלול הכונן הקשיח  3  
  .19 בעמוד" הסרת מכלול הכונן האופטי"ראה . הסר את מכלול הכונן האופטי  4  
  .27 בעמוד" הסרת המקלדת"ראה . הסר את המקלדת  5  
  .31 בעמוד" הסרת משענת כף היד"ראה . הסר את משענת כף היד  6  
  .69 בעמוד" הסרת מכלול הצג"ראה . הסר את מכלול הצג  7  
  .75 בעמוד" הסרת מסגרת הצג"ראה . הסר את מסגרת הצג  8  
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  87     |      למקומו הצג לוח החזרת 

  החזרת לוח הצג למקומו
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

 של לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  הליך
  .חבר את כבל הצג למחבר בלוח הצג  1  
  .הדבק את סרט ההדבקה שמהדק את כבל הצג  2  
  .ל הצגהנח בזהירות את לוח הצג על הכיסוי האחורי ש  3  
  .ישר את חורי הברגים שבלוח הצג עם חורי הברגים שבכיסוי האחורי של הצג  4  
  .הברג חזרה את הברגים שמהדקים את לוח הצג לכיסוי האחורי של הצג  5  

  דרישות לביצוע לאחר הפעולה
  .81 בעמוד" החזרת צירי הצג למקומם"ראה . החזר את צירי הצג למקומם  1  
  .77 בעמוד" החזרת מסגרת הצג למקומה"ראה . קומההחזר את מסגרת הצג למ  2  
  .73 בעמוד" החזרת מכלול הצג למקומו"ראה . החזר את מכלול הצג למקומו  3  
  .35 בעמוד" החזרת משענת כף היד למקומה"ראה . החזר את משענת כף היד למקומה  4  
  .29 בעמוד" החזרת המקלדת למקומה"ראה . החזר את המקלדת למקומה  5  
  .21 בעמוד" החזרת מכלול הכונן האופטי למקומו"ראה . החזר את מכלול הכונן האופטי למקומו  6  
  .25 בעמוד" התקנה מחדש של מכלול הכונן הקשיח"ראה . החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו  7  
  .17 בעמוד" החזרת מודולי הזיכרון למקומם" בסעיף 4שלב  ו3שלב בצע את ההוראות מ  8  
  .13 בעמוד" החלפת הסוללה"ראה . דש את הסוללההתקן מח  9  

 .9 בעמוד" לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב"בצע את ההוראות בסעיף   10 
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  85     |      הצג לוח הסרת 

  .קלף את סרט ההדבקה מעל כבל הצג  3  
  .נתק את כבל הצג מהמחבר שבלוח הצג  4  
  

 
  

 סרט הדבקה 2 כבל צג 1
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  הליך
  .הסר את הברגים שמהדקים את לוח הצג לכיסוי האחורי של הצג  1  
  .הרם בזהירות את לוח הצג והפוך אותו  2  
  

 
  

 לוח הצג 2 הכיסוי האחורי של הצג 1

 )4(ברגים  3
   



  83     |      הצג לוח הסרת 

  הסרת לוח הצג
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של "בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" בהמחש

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  תנאים מוקדמים
  .11 בעמוד" הוצאת הסוללה"ראה . הוצא את הסוללה  1  
  .15 בעמוד" הסרת מודולי הזיכרון" בסעיף 2שלב  עד 1שלב בצע את ההוראות מ  2  
  .23 בעמוד" הסרת מכלול הכונן הקשיח"ראה . הסר את מכלול הכונן הקשיח  3  
  .19 בעמוד" הסרת מכלול הכונן האופטי"ראה . הסר את מכלול הכונן האופטי  4  
  .27 בעמוד" הסרת המקלדת"ראה . הסר את המקלדת  5  
  .31 בעמוד" הסרת משענת כף היד"ראה . הסר את משענת כף היד  6  
  .69 בעמוד" הסרת מכלול הצג"ראה . הסר את מכלול הצג  7  
  .75 בעמוד" הסרת מסגרת הצג"ראה . הסר את מסגרת הצג  8  
  .79 בעמוד" הסרת צירי הצג"ראה . הסר את צירי התצוגה  9  
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  81     |     למקומם הצג צירי החזרת 

  החזרת צירי הצג למקומם
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

של לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים "בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  הליך
  .ישר את חורי הברגים שבצירי הצג עם חורי הברגים שבכיסוי האחורי של הצג  1  
  .סוי האחורי של הצגהחזר למקומם את הברגים שמהדקים את צירי הצג לכי  2  

  דרישות לביצוע לאחר הפעולה
  .77 בעמוד" החזרת מסגרת הצג למקומה"ראה . החזר את מסגרת הצג למקומה  1  
  .73 בעמוד" החזרת מכלול הצג למקומו"ראה . החזר את מכלול הצג למקומו  2  
  .35 בעמוד" החזרת משענת כף היד למקומה"ראה . החזר את משענת כף היד למקומה  3  
  .29 בעמוד" החזרת המקלדת למקומה"ראה . החזר את המקלדת למקומה  4  
  .21 בעמוד" החזרת מכלול הכונן האופטי למקומו"ראה . החזר את מכלול הכונן האופטי למקומו  5  
  .25 בעמוד" התקנה מחדש של מכלול הכונן הקשיח"ראה . החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו  6  
  .17 בעמוד" החזרת מודולי הזיכרון למקומם" בסעיף 4שלב  ו3 שלבבצע את ההוראות מ  7  
  .13 בעמוד" החלפת הסוללה"ראה . התקן מחדש את הסוללה  8  
 .9 בעמוד" לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב"בצע את ההוראות בסעיף   9  
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  הליך
  .הסר את הברגים שמהדקים את צירי הצג ללוח הצג  1  
  .הרם את צירי הצג מהכיסוי האחורי של הצג  2  
  

 
  

 )2(צירי צג  2 )8(ברגים  1
   



  79     |     הצג צירי הסרת 

  הסרת צירי הצג
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של "בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" שבהמח

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  תנאים מוקדמים
  .11 בעמוד" הוצאת הסוללה"ראה . הוצא את הסוללה  1  
  .15 בעמוד" הסרת מודולי הזיכרון" בסעיף 2שלב  עד 1שלב בצע את ההוראות מ  2  
  .23 בעמוד" הסרת מכלול הכונן הקשיח"ראה . הסר את מכלול הכונן הקשיח  3  
  .19 בעמוד" הסרת מכלול הכונן האופטי"ראה . הסר את מכלול הכונן האופטי  4  
  .27 בעמוד" הסרת המקלדת"ראה . הסר את המקלדת  5  
  .31 בעמוד" הסרת משענת כף היד"ראה . הסר את משענת כף היד  6  
  .69 בעמוד" הסרת מכלול הצג"ראה . הסר את מכלול הצג  7  
  .75 בעמוד" הסרת מסגרת הצג"ראה . הסר את מסגרת הצג  8  
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  77     |     למקומה הצג מסגרת החזרת 

  החזרת מסגרת הצג למקומה
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

ים של לאחר העבודה על חלקיו הפנימי"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  הליך
 , ישר את מסגרת הצג עם הכיסוי האחורי של הצג והכנס בזהירות את מסגרת הצג למקומה  1  

  .עד להישמע נקישה
  .ירים עם הצירים שבמכלול משענת כף היד והכנס את כיסויי הצירים למקומם בנקישהישר את כיסויי הצ  2  

  דרישות לביצוע לאחר הפעולה
  .73 בעמוד" החזרת מכלול הצג למקומו"ראה . החזר את מכלול הצג למקומו  1  
  .35 בעמוד" החזרת משענת כף היד למקומה"ראה . החזר את משענת כף היד למקומה  2  
  .29 בעמוד" החזרת המקלדת למקומה"ראה . החזר את המקלדת למקומה  3  
  .21 בעמוד" החזרת מכלול הכונן האופטי למקומו"ראה . החזר את מכלול הכונן האופטי למקומו  4  
  .25 בעמוד" התקנה מחדש של מכלול הכונן הקשיח"ראה . החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו  5  
  .17 בעמוד" החזרת מודולי הזיכרון למקומם" בסעיף 4שלב  ו3שלב בצע את ההוראות מ  6  
  .13 בעמוד" החלפת הסוללה"ראה . התקן מחדש את הסוללה  7  
 .9 בעמוד" לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב"בצע את ההוראות בסעיף   8  
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  הליך
  .לחץ על צידיהם של כיסויי הצירים והרם את כיסויי הצירים כדי להסירם ממכלול הצג  1  

 
 )2(כיסויי צירים  1

  .שחרר בזהירות את השוליים הפנימיים של מסגרת הצג, בעזרת קצות האצבעות  2  
  .ורי של הצגהסר את מסגרת הצג מהכיסוי האח  3  
  

 
 מסגרת הצג 1

   



  75     |      הצג מסגרת הסרת 

  הסרת מסגרת הצג
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של "בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" חשבהמ

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  תנאים מוקדמים
  .11 בעמוד" הוצאת הסוללה"ראה . הוצא את הסוללה  1  
  .15 בעמוד" הסרת מודולי הזיכרון" בסעיף 2שלב  עד 1שלב בצע את ההוראות מ  2  
  .23 בעמוד" הסרת מכלול הכונן הקשיח"ראה . הסר את מכלול הכונן הקשיח  3  
  .19 בעמוד" הסרת מכלול הכונן האופטי"ראה . הסר את מכלול הכונן האופטי  4  
  .27 בעמוד" הסרת המקלדת"ראה . הסר את המקלדת  5  
  .31 בעמוד" הסרת משענת כף היד"ראה . הסר את משענת כף היד  6  
  .69 בעמוד" הסרת מכלול הצג"ראה . הסר את מכלול הצג  7  
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  73     |      למקומו הצג מכלול החזרת 

  החזרת מכלול הצג למקומו
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

 של לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  הליך
 הנח את מכלול הצג על בסיס המחשב ויישר את חורי הברגים שבמכלול הצג עם חורי הברגים   1  

  .שבבסיס המחשב
  .רגים שמהדקים את מכלול הצג לבסיס המחשבהברג בחזרה את הב  2  
  .  האלחוטיMini-Card- האלחוטי למחברים בכרטיס הMini-Card-חבר את הכבלים של כרטיס ה  3  
  .חבר את כבל הצג למחבר בלוח המערכת  4  
  .הדבק את הסרט שמאבטח את כבל התצוגה ללוח המערכת  5  

  דרישות לביצוע לאחר הפעולה
  .35 בעמוד" החזרת משענת כף היד למקומה"ראה . החזר את משענת כף היד למקומה  1  
  .29 בעמוד" החזרת המקלדת למקומה"ראה . החזר את המקלדת למקומה  2  
  . החזר את מכלול הכונן האופטי למקומו  3  

  .21 בעמוד" החזרת מכלול הכונן האופטי למקומו"ראה 
  .25 בעמוד" התקנה מחדש של מכלול הכונן הקשיח" ראה .החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו  4  
  .17 בעמוד" החזרת מודולי הזיכרון למקומם" בסעיף 4שלב  ו3שלב בצע את ההוראות מ  5  
  .13 בעמוד" החלפת הסוללה"ראה . התקן מחדש את הסוללה  6  
 .9 בעמוד" לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב"בצע את ההוראות בסעיף   7  
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  71     |     הצג מכלול הסרת 

  .הרחק את כבלי יציאת מתאם החשמל מהברגים  4  
  .ת הברגים שמהדקים את מכלול הצג לבסיס המחשבהסר א  5  
  .הרם והוצא את מכלול הצג מבסיס המחשב  6  
  

 
  

 )3(ברגים  2 מכלול הצג 1

   כבל יציאת מתאם החשמל 3
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  הליך
  .קלף את סרט ההדבקה שמהדק את כבל הצג ללוח המערכת  1  
  .נתק את כבל הצג מהמחברים שבלוח המערכת  2  
  . האלחוטיMini-Card- האלחוטי מהמחברים שבכרטיס הMini-Card-נתק את כבלי ה  3  
  

 
  

 )2( אלחוטי Mini-Cardכבלי  2 כבל צג 1
   



  69     |      הצג מכלול הסרת 

  הסרת מכלול הצג
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של "בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" חשבהמ

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  תנאים מוקדמים
  .11 בעמוד" הוצאת הסוללה"ראה . הוצא את הסוללה  1  
  .15 בעמוד" הסרת מודולי הזיכרון" בסעיף 2שלב  עד 1שלב בצע את ההוראות מ  2  
  .23 בעמוד" הסרת מכלול הכונן הקשיח"ראה . הסר את מכלול הכונן הקשיח  3  
  .19 בעמוד" הסרת מכלול הכונן האופטי"ראה . הסר את מכלול הכונן האופטי  4  
  .27 בעמוד" הסרת המקלדת"ראה . הסר את המקלדת  5  
  .31 בעמוד" הסרת משענת כף היד"ראה . הסר את משענת כף היד  6  
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  67     |      למקומם הרמקולים החזרת 

  החזרת הרמקולים למקומם
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

ם של לאחר העבודה על חלקיו הפנימיי"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  הליך
  .ישר את הרמקולים על בסיס המחשב  1  
  .נתב את כבל הרמקולים דרך מכווני הניתוב שבבסיס המחשב  2  
  .ויות סיליקון למקומן בבסיס המחשב העשLED-החזר את שפופרות ה  3  
  . העשויות סיליקון לבסיס המחשבLED-הדבק את סרט ההדבקה שמהדק את שפופרות ה  4  

  דרישות לביצוע לאחר הפעולה
  .49 בעמוד" החזרת לוח המערכת למקומו"ראה . החזר את לוח המערכת למקומו  1  
 האלחוטי Mini-card-רת כרטיס ההחז"ראה .  האלחוטי למקומוmini-card-החזר את כרטיס ה  2  

  .39 בעמוד" למקומו
  .35 בעמוד" החזרת משענת כף היד למקומה"ראה . החזר את משענת כף היד למקומה  3  
  .29 בעמוד" החזרת המקלדת למקומה"ראה . החזר את המקלדת למקומה  4  
  .21 בעמוד" החזרת מכלול הכונן האופטי למקומו"ראה . החזר את מכלול הכונן האופטי למקומו  5  
  .25 בעמוד" התקנה מחדש של מכלול הכונן הקשיח"ראה . החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו  6  
  .17 בעמוד" החזרת מודולי הזיכרון למקומם" בסעיף 4שלב  ו3שלב בצע את ההוראות מ  7  
  .13 בעמוד" החלפת הסוללה"ראה . דש את הסוללההתקן מח  8  
 .9 בעמוד" לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב"בצע את ההוראות בסעיף   9  
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  65     |      הרמקולים הסרת 

  .שים לב לניתוב כבל הרמקול והסר את הכבל ממכווני הניתוב בבסיס המחשב  3  
  .והוצא אותם מבסיס המחשב, ביחד עם כבל הרמקול, הרם את הרמקולים  4  
  

 
  

 )2(רמקולים  2 ניתוב כבל רמקולים 1
  



   הרמקולים הסרת      |     64

  הליך
  . העשויות סיליקון לבסיס המחשבLED-קלף את סרט ההדבקה שמהדק את שפופרות ה  1  
  .ר אותן מבסיס המחשב העשויות סיליקון והסLED-הרם את שפופרות ה  2  
  

 
  

  עשויות סיליקוןLEDשפופרות  2 סרט הדבקה 1
   



  63     |      הרמקולים הסרת 

  הסרת הרמקולים
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של "בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  תנאים מוקדמים
  .11 בעמוד" הוצאת הסוללה"ראה . הוצא את הסוללה  1  
  .15 בעמוד" הסרת מודולי הזיכרון" בסעיף 2שלב  עד 1שלב בצע את ההוראות מ  2  
  .23 בעמוד" הסרת מכלול הכונן הקשיח"ראה . הסר את מכלול הכונן הקשיח  3  
  .19 בעמוד" הסרת מכלול הכונן האופטי"ראה . הסר את מכלול הכונן האופטי  4  
  .27 בעמוד" הסרת המקלדת"ראה . הסר את המקלדת  5  
  .31 בעמוד" הסרת משענת כף היד"ראה . הסר את משענת כף היד  6  
  .37 בעמוד"  האלחוטיMini-Card-הסרת כרטיס ה"ראה .  האלחוטיMini-Card-הסר את כרטיס ה  7  
  .45 בעמוד" הסרת לוח המערכת"ראה . הסר את לוח המערכת  8  
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  61     |      המאוורר של מחדש התקנה 

  התקנה מחדש של המאוורר
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

ם של לאחר העבודה על חלקיו הפנימיי"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  הליך
  .ישר את חורי הברגים שבמאוורר עם חורי הברגים שבלוח המערכת  1  
  .הברג חזרה את הבורג שמהדק את המאוורר ללוח המערכת  2  
  .ר את כבל המאוורר למחבר שבלוח המערכתחב  3  

  דרישות לביצוע לאחר הפעולה
  .49 בעמוד" החזרת לוח המערכת למקומו"ראה . החזר את לוח המערכת למקומו  1  
 האלחוטי Mini-card-החזרת כרטיס ה"ראה .  האלחוטי למקומוmini-card-החזר את כרטיס ה  2  

  .39 בעמוד" למקומו
  .35 בעמוד" החזרת משענת כף היד למקומה"ראה . החזר את משענת כף היד למקומה  3  
  .29 בעמוד" החזרת המקלדת למקומה"ראה . החזר את המקלדת למקומה  4  
  .21 בעמוד" החזרת מכלול הכונן האופטי למקומו"ראה . החזר את מכלול הכונן האופטי למקומו  5  
  .25 בעמוד" התקנה מחדש של מכלול הכונן הקשיח"ראה . החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו  6  
  .17 בעמוד" החזרת מודולי הזיכרון למקומם" בסעיף 4שלב  ו3שלב בצע את ההוראות מ  7  
  .13 בעמוד" החלפת הסוללה"ראה . התקן מחדש את הסוללה  8  
 .9 בעמוד" לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב"בצע את ההוראות בסעיף   9  
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  הליך
  .הפוך את לוח המערכת והנח אותו על משטח ישר  1  
  .נתק את כבל המאוורר מהמחבר בלוח המערכת  2  
  .ורר ללוח המערכתהסר את הבורג שמהדק את המאו  3  
  .הרם את המאוורר והוצא אותו מלוח המערכת  4  
  

 
  

 מאוורר 2 בורג 1

 כבל מאוורר 3
   



  59     |      המאוורר הסרת 

  הסרת המאוורר
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של "בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" בהמחש

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  תנאים מוקדמים
  .11 בעמוד" הוצאת הסוללה"ראה . הוצא את הסוללה  1  
  .15 בעמוד" הסרת מודולי הזיכרון" בסעיף 2שלב  עד 1שלב בצע את ההוראות מ  2  
  .23 בעמוד" הסרת מכלול הכונן הקשיח"ראה . הסר את מכלול הכונן הקשיח  3  
  .19 בעמוד" הסרת מכלול הכונן האופטי"ראה . הסר את מכלול הכונן האופטי  4  
  .27 בעמוד" הסרת המקלדת"ראה . הסר את המקלדת  5  
  .31 בעמוד" הסרת משענת כף היד"ראה . הסר את משענת כף היד  6  
  .37 בעמוד"  האלחוטיMini-Card-הסרת כרטיס ה"ראה .  האלחוטיMini-Card-הסר את כרטיס ה  7  
  .45 בעמוד" הסרת לוח המערכת"ראה . הסר את לוח המערכת  8  
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  57     |     למקומו הקירור גוף החזרת 

  החזרת גוף הקירור למקומו
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

יים של לאחר העבודה על חלקיו הפנימ"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  הליך
  .נקה את חומר הסיכה התרמי מחלקו התחתון של גוף הקירור ומרח חומר חדש  1  
  .המערכת רגה שבלוחישר את חורי ההברגה שבגוף הקירור עם חורי ההב  2  
 הברג את הברגים שמהדקים את גוף הקירור ללוח , )גבי גוף הקירור-המופיע על(לפי הסדר   3  

  .המערכת למקומם

  דרישות לביצוע לאחר הפעולה
  .49 בעמוד" החזרת לוח המערכת למקומו"ראה . החזר את לוח המערכת למקומו  1  
 האלחוטי Mini-card-החזרת כרטיס ה" ראה . האלחוטי למקומוmini-card-החזר את כרטיס ה  2  

  .39 בעמוד" למקומו
  .35 בעמוד" החזרת משענת כף היד למקומה"ראה . החזר את משענת כף היד למקומה  3  
  .29 בעמוד" החזרת המקלדת למקומה"ראה . החזר את המקלדת למקומה  4  
  .21 בעמוד" החזרת מכלול הכונן האופטי למקומו"ראה . החזר את מכלול הכונן האופטי למקומו  5  
  .25 בעמוד" התקנה מחדש של מכלול הכונן הקשיח"ראה . החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו  6  
  .17 בעמוד" החזרת מודולי הזיכרון למקומם" בסעיף 4שלב  ו3שלב בצע את ההוראות מ  7  
  .13 בעמוד" החלפת הסוללה"ראה . דש את הסוללההתקן מח  8  
 .9 בעמוד" לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב"בצע את ההוראות בסעיף   9  
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  הליך
  .הפוך את לוח המערכת והנח אותו על משטח ישר  1  
  .ירור ללוח המערכתהסר את הברגים שמהדקים את גוף הק, )גבי גוף הקירור-המופיע על(לפי הסדר   2  
  .הרם את גוף הקירור והוצא אותו מלוח המערכת  3  
  

 
  

 מאוורר 2 )6(בורג  1
   



  55     |      הקירור גוף הסרת 

  הסרת גוף הקירור
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של "בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" מחשבה

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  תנאים מוקדמים
  .11 בעמוד" הוצאת הסוללה"ראה . הוצא את הסוללה  1  
  .15 דבעמו" הסרת מודולי הזיכרון" בסעיף 2שלב  עד 1שלב בצע את ההוראות מ  2  
  .23 בעמוד" הסרת מכלול הכונן הקשיח"ראה . הסר את מכלול הכונן הקשיח  3  
  .19 בעמוד" הסרת מכלול הכונן האופטי"ראה . הסר את מכלול הכונן האופטי  4  
  .27 בעמוד" הסרת המקלדת"ראה . הסר את המקלדת  5  
  .31 בעמוד" הסרת משענת כף היד"ראה . הסר את משענת כף היד  6  
  .37 בעמוד"  האלחוטיMini-Card-הסרת כרטיס ה"ראה .  האלחוטיMini-Card-הסר את כרטיס ה  7  
  .45 בעמוד" הסרת לוח המערכת"ראה . הסר את לוח המערכת  8  
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  53     |     למקומה המטבע סוללת החזרת 

  החזרת סוללת המטבע למקומה
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

ים של לאחר העבודה על חלקיו הפנימי"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

החלף את הסוללה רק בסוג זהה או . הסוללה עלולה להתפוצץ אם תוכנס בצורה לא נכונה: אזהרה
  .ות בהתאם להוראות היצרןיש להשליך סוללות משומש. מקביל של סוללה

  הליך
 שקע הסוללה  אחוז את סוללת המטבע כאשר הצד החיובי כלפי מעלה והכנס אותה בנקישה לתוך

  .שבלוח המערכת

  דרישות לביצוע לאחר הפעולה
  .49 בעמוד" החזרת לוח המערכת למקומו"ראה . החזר את לוח המערכת למקומו  1  
  .35 בעמוד" החזרת משענת כף היד למקומה"ראה . החזר את משענת כף היד למקומה  2  
  .29 בעמוד" החזרת המקלדת למקומה"ראה . החזר את המקלדת למקומה  3  
  .21 בעמוד" החזרת מכלול הכונן האופטי למקומו"ראה . החזר את מכלול הכונן האופטי למקומו  4  
  .25 בעמוד" התקנה מחדש של מכלול הכונן הקשיח"ראה . החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו  5  
  .17 בעמוד" החזרת מודולי הזיכרון למקומם" בסעיף 4שלב  ו3שלב בצע את ההוראות מ  6  
  .13 בעמוד" החלפת הסוללה"ראה . התקן מחדש את הסוללה  7  
 .9 בעמוד" לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב"בצע את ההוראות בסעיף   8  
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  הליך
  .הפוך את לוח המערכת והנח אותו על משטח ישר  1  
  .הוצא בעדינות את סוללת המטבע מתוך שקע הסוללה בלוח המערכת, באמצעות להב פלסטיק  2  
  

 
  

 סוללת מטבע 2  להב פלסטיק 1
   



  51     |     המטבע סוללת הסרת 

  הסרת סוללת המטבע
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של "בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

החלף את סוללת המטבע רק . סוללת המטבע עלולה להתפוצץ אם תוכנס בצורה לא נכונה: אזהרה
  . מטבע משומשות בהתאם להוראות היצרןיש להשליך סוללות. בסוג זהה או מקביל של סוללה

מומלץ .  להגדרות ברירת מחדלBIOS-הסרת סוללת המטבע מאפסת את הגדרות ה: התראה
  . הקיימות לפני הוצאת סוללת המטבעBIOS-לשים לב מהן הגדרות ה

  תנאים מוקדמים
  .11 בעמוד" הוצאת הסוללה"ראה . הוצא את הסוללה  1  
  .15 בעמוד" הסרת מודולי הזיכרון" בסעיף 2שלב  עד 1שלב בצע את ההוראות מ  2  
  .23 בעמוד" הסרת מכלול הכונן הקשיח"ראה . הסר את מכלול הכונן הקשיח  3  
  .19 בעמוד" הסרת מכלול הכונן האופטי"ראה . הסר את מכלול הכונן האופטי  4  
  .27 בעמוד" הסרת המקלדת"ראה . הסר את המקלדת  5  
  .31 בעמוד" הסרת משענת כף היד"ראה . הסר את משענת כף היד  6  
  .45 בעמוד" הסרת לוח המערכת"ראה . הסר את לוח המערכת  7  
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  49     |      למקומו המערכת לוח החזרת 

  החזרת לוח המערכת למקומו
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

ם של לאחר העבודה על חלקיו הפנימיי"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

עליך להזין את תג השירות בהגדרת המערכת . תג השירות של המחשב מאוחסן בלוח המערכת: הערה
  .לאחר שתחזיר את לוח המערכת למקומו

  הליך
  .ישר את חור הבורג שבלוח המערכת עם חור הבורג שבבסיס המחשב  1  
  .הברג חזרה את הבורג שמאבטח את לוח המערכת לבסיס המחשב  2  
  .פלט למחברים שבלוח המערכת/את כבל הרמקול ואת כבל לוח הקלט, חבר את כבל יציאת מתאם החשמל  3  
  .חבר את כבל הצג ללוח המערכת  4  
  .מאבטח את כבל התצוגה ללוח המערכתהדבק את הסרט ש  5  

  דרישות לביצוע לאחר הפעולה
 האלחוטי Mini-card-החזרת כרטיס ה"ראה .  האלחוטי למקומוMini-Card-החזר את כרטיס ה  1  

  .39 בעמוד" למקומו
  .35 בעמוד" החזרת משענת כף היד למקומה"ראה . החזר את משענת כף היד למקומה  2  
  .29 בעמוד" החזרת המקלדת למקומה"ראה . החזר את המקלדת למקומה  3  
  .21 בעמוד" החזרת מכלול הכונן האופטי למקומו"ראה . החזר את מכלול הכונן האופטי למקומו  4  
  .25 בעמוד" התקנה מחדש של מכלול הכונן הקשיח"ראה . החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו  5  
  .17 בעמוד" החזרת מודולי הזיכרון למקומם" בסעיף 4שלב  ו3שלב בצע את ההוראות מ  6  
  .13 בעמוד" החלפת הסוללה"ראה . התקן מחדש את הסוללה  7  
  .9 בעמוד" לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב"בצע את ההוראות בסעיף   8  

  הזנת תג השירות בהגדרת המערכת
  .הפעל את המחשב  1  
  .כנס להגדרת המערכת כדי להיPOSTבמהלך > F2<הקש   2  
  Service Tag Inputוהזן את תג השירות של המחשב בשדה ) ראשי (Mainנווט אל הכרטיסייה   3  

 ).הזנת תג שירות(
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  47     |      המערכת לוח הסרת 

  .הסר את הבורג שמאבטח את לוח המערכת לבסיס המחשב  4  
  .הרם את לוח המערכת והוצא אותו מבסיס המחשב  5  
  

 
  

 בורג 2 לוח מערכת 1
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  הליך
  .קלף את סרט ההדבקה שמהדק את כבל הצג ללוח המערכת  1  
  .נתק את כבל התצוגה מהמחבר בלוח המערכת  2  
  .פלט מלוח המערכת/את כבל הרמקול ואת כבל לוח הקלט, מתאם החשמלנתק את כבל יציאת   3  
  

 
  

 סרט הדבקה 2 כבל צג 1

 כבל רמקול 4 כבל יציאת מתאם חשמל 3

 I/Oכבל לוח  5
   



  45     |     המערכת לוח הסרת 

  הסרת לוח המערכת
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של "בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" מחשבה

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

להזין את תג השירות בהגדרת המערכת עליך . תג השירות של המחשב מאוחסן בלוח המערכת: הערה
הזנת תג השירות בהגדרת "ראה ,  נוסףלקבלת מידע. לאחר שתחזיר את לוח המערכת למקומו

  .49 בעמוד" המערכת

כדי שתוכל לחבר אותם , שים לב למיקומם של המחברים, לפני ניתוק הכבלים מלוח המערכת: הערה
  .מחדש בצורה הנכונה לאחר שתחזיר את לוח המערכת למקומו

  תנאים מוקדמים
  .11 בעמוד" הוצאת הסוללה"ראה . הוצא את הסוללה  1  
  .15 בעמוד" הסרת מודולי הזיכרון" בסעיף 2שלב  עד 1שלב ע את ההוראות מבצ  2  
  .23 בעמוד" הסרת מכלול הכונן הקשיח"ראה . הסר את מכלול הכונן הקשיח  3  
  .19 בעמוד" הסרת מכלול הכונן האופטי"ראה . הסר את מכלול הכונן האופטי  4  
  .27 בעמוד" הסרת המקלדת"ראה . הסר את המקלדת  5  
  .31 בעמוד" הסרת משענת כף היד"ראה . הסר את משענת כף היד  6  
  .37 בעמוד"  האלחוטיMini-Card-הסרת כרטיס ה"ראה .  האלחוטיMini-Card-הסר את כרטיס ה  7  
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  43     |     למקומו )I/O( פלט/הקלט לוח החזרת 

  למקומו) I/O(פלט /החזרת לוח הקלט
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

יו הפנימיים של לאחר העבודה על חלק"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  הליך
פלט /פלט אל מתחת ללשונית שמהדקת אותו והכנס את לוח הקלט/החלק בעדינות את לוח הקלט  1  

  .למקומו בנקישה
  .פלט לבסיס המחשב/רה את הבורג המאבטח את לוח הקלטהברג חז  2  
  . I/O - למחבר בלוח הI/O -חבר את כבל לוח ה  3  

  דרישות לביצוע לאחר הפעולה
  .35 בעמוד" החזרת משענת כף היד למקומה"ראה . החזר את משענת כף היד למקומה  1  
  .29 בעמוד" החזרת המקלדת למקומה"ראה . החזר את המקלדת למקומה  2  
  .21 בעמוד" החזרת מכלול הכונן האופטי למקומו"ראה . החזר את מכלול הכונן האופטי למקומו  3  
  .17 בעמוד" החזרת מודולי הזיכרון למקומם" בסעיף 4שלב  ו3שלב בצע את ההוראות מ  4  
  .13 בעמוד" החלפת הסוללה"ראה . התקן מחדש את הסוללה  5  
 .9 בעמוד" חלקיו הפנימיים של המחשבלאחר העבודה על "בצע את ההוראות בסעיף   6  
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  הליך
  .פלט לבסיס המחשב/הסר את הבורג המאבטח את לוח הקלט  1  
  .פלט מהמחבר שבלוח המערכת/נתק את כבל לוח הקלט, בעזרת לשוניות המשיכה  2  
  .פלט והסר אותו מבסיס המחשב/הרם בעדינות את לוח הקלט  3  
  

 
  

 I/Oכבל לוח  2 פלט/לוח קלט 1

 בורג 3
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  )I/O(פלט /הסרת לוח הקלט
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

יים של לאחר העבודה על חלקיו הפנימ"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  תנאים מוקדמים
  .11 בעמוד" הוצאת הסוללה"ראה . הוצא את הסוללה  1  
  .15 בעמוד" וןהסרת מודולי הזיכר" בסעיף 2שלב  עד 1שלב בצע את ההוראות מ  2  
  .19 בעמוד" הסרת מכלול הכונן האופטי"ראה . הסר את מכלול הכונן האופטי  3  
  .27 בעמוד" הסרת המקלדת"ראה . הסר את המקלדת  4  
  .31 בעמוד" הסרת משענת כף היד"ראה . הסר את משענת כף היד  5  
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  דרישות לביצוע לאחר הפעולה
  .35 בעמוד" החזרת משענת כף היד למקומה"ראה . החזר את משענת כף היד למקומה  1  
  .29 בעמוד" החזרת המקלדת למקומה"ראה . חזר את המקלדת למקומהה  2  
  .21 בעמוד" החזרת מכלול הכונן האופטי למקומו"ראה . החזר את מכלול הכונן האופטי למקומו  3  
  .17 בעמוד" החזרת מודולי הזיכרון למקומם" בסעיף 4שלב  ו3שלב בצע את ההוראות מ  4  
  .13 בעמוד"  הסוללההחלפת"ראה . התקן מחדש את הסוללה  5  
  .9 בעמוד" לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב"בצע את ההוראות בסעיף   6  



  39     |      למקומו האלחוטי Mini-card-ה כרטיס החזרת 

   האלחוטי למקומוMini-card-החזרת כרטיס ה
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

 על חלקיו הפנימיים של לאחר העבודה"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  הליך
ודא שאין כבלים מונחים מתחת ,  האלחוטיMini-Card-כדי למנוע פגיעה בכרטיס ה: התראה

  .לחוטי האMini-Card-לכרטיס ה
  . האלחוטי עם הלשונית שבמחבר לוח המערכתMini-Card-ישר את חריץ כרטיס ה  1  
  . מעלות לתוך המחבר שבלוח המערכת45 האלחוטי בזווית של mini-Card-הכנס את מחבר כרטיס ה  2  
המערכת והברג   האלחוטי כלפי מטה לתוך החריץ שבלוחmini-card-לחץ את הקצה השני של כרטיס ה  3  

  . האלחוטי אל לוח המערכת חזרה למקומוmini-card-בורג שמהדק את כרטיס האת ה
  . האלחוטיMini-Card-חבר את כבלי האנטנה לכרטיס ה  4  

 האלחוטי mini-card-הטבלה הבאה מציינת את מערך הצבעים של כבלי האנטנה עבור כרטיס ה
  .ידי המחשב שברשותך-הנתמך על

  

 סכמות הצבעים של כבלי אנטנה  האלחוטיMini-Card-מחברים בכרטיס ה

WLAN + Bluetooth ) 2כבלים (  
WLAN + Bluetooth משולש לבן( ראשי(  

WLAN + Bluetooth משולש שחור( עזר( 

  

  לבן

 שחור
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  הליך
  . האלחוטי Mini-Card-נתק את כבלי האנטנה מהמחברים בכרטיס ה  1  
  . האלחוטי למבחר לוח המערכתmini-card-הסר את הבורג שמהדק את כרטיס ה  2  

 
  

 )2(כבלי אנטנה  2 בורג 1

  אלחוטי Mini-Cardכרטיס  3
   

  . האלחוטי ממחבר לוח המערכתMini-Card-החלק והוצא את כרטיס ה  3  

 
  

 מחבר בלוח המערכת 2  אלחוטיMini-Cardכרטיס  1
   



  37     |      האלחוטי Mini-Card-ה כרטיס הסרת 

   האלחוטיMini-Card-הסרת כרטיס ה
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

ו הפנימיים של לאחר העבודה על חלקי"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

 אלחוטיים Mini-Card אינה יכולה לערוב לתאימות או לספק תמיכה לכרטיסי Dellחברת : הערה
  . Dellשמקורם אינו מחברת 

  .הכרטיס כבר מותקן,  אלחוטי עם המחשבMini-Cardמנת כרטיס אם הז
שתומך בכרטיס רשת מקומית ,  אלחוטי בחצי הגודלmini-cardהמחשב שברשותך מצויד בחריץ אחד לכרטיס 

  . משולבBluetoothוכן בכרטיס ) WLAN(אלחוטית 

  תנאים מוקדמים
  .11 בעמוד" הוצאת הסוללה"ראה . הוצא את הסוללה  1  
  .15 בעמוד" הסרת מודולי הזיכרון" בסעיף 2שלב  עד 1שלב  את ההוראות מבצע  2  
  .19 בעמוד" הסרת מכלול הכונן האופטי"ראה . הסר את מכלול הכונן האופטי  3  
  .27 בעמוד" הסרת המקלדת"ראה . הסר את המקלדת  4  
  .31 בעמוד" הסרת משענת כף היד"ראה . הסר את משענת כף היד  5  
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  35     |      למקומה היד כף משענת החזרת 

  החזרת משענת כף היד למקומה
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

ימיים של לאחר העבודה על חלקיו הפנ"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  הליך
  .ישר את משענת כף היד על גבי בסיס המחשב  1  
  .לחץ על משענת כף היד עד שתכנס למקומה בנקישה  2  
ע ואת כבל לחצן ההפעלה לתוך המחברים שבלוח המערכת ולחץ כלפי מטה החלק את כבל מקלדת המג  3  

  .על תפסי המחבר כדי להדק את הכבלים למקומם
  .החזר למקומם את הברגים שמהדקים את משענת כף היד ללוח המערכת  4  
  .סגור את הצג והפוך את המחשב  5  
  .הברג חזרה את הברגים שמהדקים את משענת כף היד לבסיס המחשב  6  

  דרישות לביצוע לאחר הפעולה
  .29 בעמוד" החזרת המקלדת למקומה"ראה . החזר את המקלדת למקומה  1  
  .21 בעמוד" החזרת מכלול הכונן האופטי למקומו"ראה . החזר את מכלול הכונן האופטי למקומו  2  
  .17 בעמוד" החזרת מודולי הזיכרון למקומם" בסעיף 4שלב  ו3שלב בצע את ההוראות מ  3  
  .13 בעמוד" החלפת הסוללה"ראה . תקן מחדש את הסוללהה  4  
 .9 בעמוד" לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב"בצע את ההוראות בסעיף   5  
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  33     |      היד כף משענת הסרת 

  .הסר את הברגים שמהדקים את משענת כף היד ללוח המערכת  5  
הרם בעדינות את הלשוניות שבמשענת כף היד מהחריצים שבבסיס המחשב , רת להב פלסטיקבעז  6  

  .ושחרר אותן

  .הפרד בזהירות את מכלול משענת כף היד ממכלול הצג כדי למנוע פגיעה במכלול הצג: התראה
  .הרם והוצא את משענת כף היד מבסיס המחשב  7  
  

 
  

 משענת כף יד 2 )7(ברגים  1
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  .הפוך את המחשב ופתח את הצג עד הסוף  3  
הרם את תפסי המחבר ומשוך את לשוניות המשיכה כדי לנתק את כבל מקלדת המגע ואת כבל לוח   4  

  .ההפעלה מלוח המערכת
  

 
  

 כבל לחצן הפעלה 2 כבל משטח מגע 1

 )2(תפסי מחבר  3
   



  31     |     היד כף משענת הסרת 

  הסרת משענת כף היד
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

 לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  תנאים מוקדמים
  .11 בעמוד" הוצאת הסוללה"ראה . הוצא את הסוללה  1  
  .15 מודבע" הסרת מודולי הזיכרון" בסעיף 2שלב  עד 1שלב בצע את ההוראות מ  2  
  .19 בעמוד" הסרת מכלול הכונן האופטי"ראה . הסר את מכלול הכונן האופטי  3  
  .27 בעמוד" הסרת המקלדת"ראה . הסר את המקלדת  4  

  הליך
  .סגור את הצג והפוך את המחשב  1  
  .הסר את הברגים שמהדקים את משענת כף היד לבסיס המחשב  2  

 
  

 )12(ברגים  1
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  29     |     למקומה המקלדת החזרת 

  החזרת המקלדת למקומה
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

של לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים "בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  הליך
  .החלק את כבל המקלדת לתוך המחבר שבלוח המערכת ולחץ על תפס המחבר כדי להדק אותו  1  
החריצים שבמשענת כף היד והנח את המקלדת על החלק את הלשוניות שבתחתית המקלדת לתוך   2  

  .משענת כף היד
כדי להדק את המקלדת מתחת ללשוניות שבמכלול משענת , לחץ בעדינות לאורך השוליים של המקלדת  3  

  .כף היד

  דרישות לביצוע לאחר הפעולה
  .13 בעמוד" החלפת הסוללה"ראה . התקן מחדש את הסוללה  1  
 .9 בעמוד" לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב"בצע את ההוראות בסעיף   2  
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  .הרם והחלק את המקלדת לכיוון הצג כדי לשחרר את המקלדת ממכלול משענת כף היד  3  
  .הפוך את המקלדת והנח אותה על מכלול משענת כף היד  4  
  .הרם את תפס המחבר ונתק את המקלדת מהמחבר שבלוח המערכת  5  
 .הרם והוצא את המקלדת ממכלול משענת כף היד  6  

 
  

  כבל מקלדת 2 תפס המחבר 1

 מקלדת 3
   



  27     |      המקלדת הסרת 

  הסרת המקלדת
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של "בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  תנאים מוקדמים
  .11 בעמוד" הוצאת הסוללה"ראה . הוצא את הסוללה  1  

  הליך
  .הפוך את המחשב ופתח את הצג עד הסוף  1  
  .חרר את המקלדת מהלשוניות שבמכלול משענת כף הידהיעזר בלהב פלסטיק כדי לש  2  

 
  

 )9(לשוניות  2 להב פלסטיק 1

 מקלדת 3
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  25     |     הקשיח הכונן מכלול של מחדש התקנה 

  התקנה מחדש של מכלול הכונן הקשיח
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

קיו הפנימיים של לאחר העבודה על חל"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  .נקוט משנה זהירות בעת טיפול בכונן הקשיח. כוננים קשיחים הם רכיבים רגישים במיוחד: התראה

  הליך
  .ם שבתושבת הכונן הקשיח עם חורי הברגים שבכונן הקשיחישר את חורי הברגי  1  
  .הברג בחזרה את הברגים שמקבעים את תושבת הכונן הקשיח לכונן הקשיח  2  
  .החלק את מכלול הכונן הקשיח והנח אותו בתא הכונן הקשיח  3  
  .החלק את מכלול הכונן הקשיח לאחור כדי לחבר את מכלול הכונן הקשיח ללוח המערכת  4  
  .הברג חזרה את הברגים המאבטחים את מכלול הכונן הקשיח לבסיס המחשב  5  

  דרישות לביצוע לאחר הפעולה
  .17 בעמוד" החזרת מודולי הזיכרון למקומם" בסעיף 4שלב  עד 3שלב בצע את ההוראות מ  1  
  .13 בעמוד" החלפת הסוללה"ראה . התקן מחדש את הסוללה  2  
 .9 בעמוד" דה על חלקיו הפנימיים של המחשבלאחר העבו"בצע את ההוראות בסעיף   3  
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  .הרם את מכלול הכונן הקשיח והוצא אותו מבסיס המחשב, בעזרת לשונית המשיכה  3  

  
 לשונית משיכה 2 מכלול כונן קשיח 1

  .ם שמקבעים את תושבת הכונן הקשיח לכונן הקשיחהסר את הברגי  4  
  .הרם את תושבת הכונן הקשיח והסר אותה מהכונן הקשיח  5  

  

 תושבת כונן קשיח 2 )2(ברגים  1
  



  23     |      הקשיח הכונן מכלול הסרת 

  הסרת מכלול הכונן הקשיח
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

ים של לאחר העבודה על חלקיו הפנימי"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

אין להסיר את הכונן הקשיח כאשר המחשב פועל או נמצא , כדי להימנע מאובדן נתונים: התראה
  .במצב שינה

  .נקוט משנה זהירות בעת טיפול בכונן הקשיח. יבים רגישים במיוחדכוננים קשיחים הם רכ: התראה

  תנאים מוקדמים
  .11 בעמוד" הוצאת הסוללה"ראה . הוצא את הסוללה  1  
  .15 בעמוד" הסרת מודולי הזיכרון" בסעיף 2שלב  עד 1שלב בצע את ההוראות מ  2  

  הליך
  .הקשיח לבסיס המחשבהסר את הברגים המאבטחים את מכלול הכונן   1  
  .החלק את מכלול הכונן הקשיח קדימה כדי לנתק את מכלול הכונן הקשיח מלוח המערכת  2  

  
 מכלול כונן קשיח 2 )2(ברגים  1
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  21     |      למקומו האופטי הכונן מכלול החזרת 

  החזרת מכלול הכונן האופטי למקומו
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

יו הפנימיים של לאחר העבודה על חלק"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  הליך
ישר את הלשוניות שבמסגרת הכונן האופטי עם החריצים שבכונן האופטי והכנס את מסגרת הכונן   1  

  .האופטי למקומה בנקישה
  .שבמכלול הכונן האופטי ישר את חורי הברגים שבתושבת הכונן האופטי עם חורי הברגים  2  
  .החזר את הברגים שמהדקים את תושבת הכונן האופטי אל מכלול הכונן האופטי למקומם  3  
נן האופטי למקומו וודא שחור הבורג בתושבת הכונן האופטי מיושר עם חור הבורג החלק את מכלול הכו  4  

  .בבסיס המחשב

  דרישות לביצוע לאחר הפעולה
  .13 בעמוד" החלפת הסוללה"ראה . התקן מחדש את הסוללה  1  
 .9 בעמוד" לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב"בצע את ההוראות בסעיף   2  
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  .הסר את הברגים שמהדקים את תושבת הכונן האופטי אל מכלול הכונן האופטי  3  
  .הסר את תושבת הכונן האופטי ממכלול הכונן האופטי  4  
  .שחרר את מסגרת הכונן האופטי בעדינות והסר אותה ממכלול הכונן האופטי  5  
 

 
 

 כונן אופטי 2 מסגרת הכונן האופטי 1

 תושבת הכונן האופטי 4 )2(ברגים  3
 



  19     |      האופטי הכונן מכלול הסרת 

  הסרת מכלול הכונן האופטי
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

יים של לאחר העבודה על חלקיו הפנימ"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  תנאים מוקדמים
  .11 בעמוד" הוצאת הסוללה"ראה . הוצא את הסוללה  1  

  הליך
  .שבהסר את הבורג המאבטח את מכלול הכונן האופטי לבסיס מח  1  
  .השתמש בקצות אצבעותיך כדי להחליק את מכלול הכונן האופטי אל מחוץ לתא הכונן האופטי  2  
  

 
 

 בורג 2 מכלול כונן אופטי 1
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  17     |      למקומם הזיכרון מודולי החזרת 

  החזרת מודולי הזיכרון למקומם
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

פנימיים של לאחר העבודה על חלקיו ה"בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  הליך
  .הזיכרון יישר את החריץ במודול הזיכרון בהתאם ללשונית שבמחבר מודול  1  
 מעלות לתוך המחבר ולחץ על מודול הזיכרון כלפי 45 החלק את מודול הזיכרון בחוזקה ובזווית של  2  

  .עד שייכנס למקומו בנקישה, מטה

  .הסר את מודול הזיכרון והחזר אותו למקומו, אם אינך שומע את קול הנקישה: הערה
החלק את הלשוניות שבכיסוי מודול הזיכרון לתוך החריצים שבבסיס המחשב והכנס בעדינות את כיסוי   3  

  .מודול הזיכרון למקומו בנקישה
  .חזק את בורג החיזוק שמהדק את כיסוי מודול הזיכרון לבסיס המחשב  4  

  דרישות לביצוע לאחר הפעולה
  .13 בעמוד" החלפת הסוללה"ראה . התקן מחדש את הסוללה  1  
 .9 בעמוד" לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב"בצע את ההוראות בסעיף   2  
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 מודול היעזר בקצות האצבעות כדי להזיז בזהירות הצידה את תפסי האחיזה שבשני קצות מחבר  3  
  .עד שמודול הזיכרון ישתחרר ממקומו, הזיכרון

  .הסר את מודול הזיכרון ממחבר מודול הזיכרון  4  
 

 
 

 מחבר מודול זיכרון 2 )2(תפסי אחיזה  1

 מודול זיכרון 3
   



  15     |      הזיכרון מודולי הסרת 

  הסרת מודולי הזיכרון
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

של לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים "בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" המחשב

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  תנאים מוקדמים
  .11 בעמוד" הוצאת הסוללה"ראה . הוצא את הסוללה  1  

  הליך
  . המחשבשחרר את בורג החיזוק שמהדק את כיסוי מודול הזיכרון לבסיס  1  
  .השתמש בקצות אצבעותיך כדי להרים את כיסוי מודול הזיכרון אל מחוץ לחריצים שבבסיס המחשב  2  

 
 

 מכסה מודול זיכרון 2 בורג קיבוע 1
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  13     |      הסוללה החלפת 

  החלפת הסוללה
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של "בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" בהמחש

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  הליך
  . ישר את הלשוניות שבסוללה עם החריצים בתא הסוללות ולחץ על הסוללה עד שתיכנס למקומה

  דרישות לביצוע לאחר הפעולה
 .9 בעמוד" לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב"בצע את ההוראות בסעיף   1  
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  11     |      הסוללה הוצאת 

  הוצאת הסוללה
 

קרא את מידע הבטיחות שצורף , לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב: אזהרה
לאחר העבודה על . 7 בעמוד" לפני שתתחיל"למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף 

לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של "בצע את ההוראות בסעיף , חלקיו הפנימיים של המחשב
עיין בדף הבית של התאימות , לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים. 9 בעמוד" בהמחש

  . dell.com/regulatory_complianceלתקינה בכתובת 

  הליך
  . סגור את הצג והפוך את המחשב  1  
תשמע נקישה כאשר . החלק את תפסי הסוללה בכל קצה של תא הסוללה עד שישתחררו מהנעילה  2  

  . הסוללה תשתחרר מהנעילה
  .הרם והסר את הסוללה מבסיס המחשב כדי לנתק אותה מהמחשב  3  
  

 
 

 סוללה 2 )2(תפסי סוללה  1
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  9     |      המחשב של הפנימיים חלקיו על העבודה לאחר 

  לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 

  :ודא שביצעת את השלבים הבאים, לאחר שתשלים את הליכי השבת החלקים למקומם
  .הברג את כל הברגים למקומם ובדוק שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב  •  
דה על חלקיו שהסרת לפני העבו הכרטיסים וכל חלק אחר, הכבלים, חבר את כל ההתקנים החיצוניים  •  

  .הפנימיים של המחשב
  .חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים לשקעי החשמל שלהם  •  

ברגים חופשיים בתוך  ברגים וודא שלא נותרוהברג חזרה את כל ה, לפני הפעלת המחשב: התראה
 .למחשב עלול להיגרם נזק, אם לא תקפיד על כך. המחשב



 

   שתתחיל לפני      |     8

. יש למשוך את המחבר או את לשונית המשיכה שלו ולא את הכבל עצמו, בעת ניתוק כבל: התראה
. ת נעילה או בורגי מארז שעליך לנתק לפני ניתוק הכבלחלק מהכבלים כוללים מחברים עם לשוניו

בעת חיבור . כדי להימנע מעיקום פינים של מחברים, יש להקפיד שהם ישרים, בעת ניתוק הכבלים
  .יש לוודא שהמחברים והיציאות מיושרים ופונים לכיוון הנכון, הכבלים

  מכן נתק אותו בל מהמחשב ולאחר תחילה נתק את הכ, כדי לנתק כבל רשת: התראה
  .מהתקן הרשת

  .לחץ והוצא כל כרטיס שמותקן בקורא כרטיסי המדיה האופציונלי: התראה
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Microsoft Windowsיבוי ולאחר מכן המחשב כבה מבצע כ.  
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  .dell.com/regulatory_complianceבכתובת 
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