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GUID-5D3B1051-9384-409A-8D5B-9B53BD496DE8

Trước khi thao tác bên trong 
máy tính

GHI CHÚ: Các hình ảnh trong tài liệu này có thể khác với máy tính của 
bạn tùy thuộc vào cấu hình bạn đã đặt hàng.

 

GUID-F23987E4-5E0B-4DFD-9FC4-6B0036E6352B

Trước khi bắt đầu 
1 Lưu và đóng tất cả các tập tin và thoát khỏi mọi ứng dụng đang mở.
2 Tắt máy tính của bạn.

– Windows 10: Nhấp hoặc nhấn Start →  Power → Shut down.
– Windows 8.1: Trên màn hình Start, nhấp hoặc nhấn vào biểu tượng 

nguồn  → Shut down.
– Windows 7: Nhấp hoặc nhấn vào Start → Shut down.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang sử dụng một hệ điều hành khác, hãy xem 
tài liệu hệ điều hành của mình để biết các hướng dẫn tắt máy.

3 Ngắt đấu nối máy tính và tất cả các thiết bị gắn kèm khỏi các ổ cắm điện 
của chúng.

4 Ngắt đấu nối mọi loại dây cáp như cáp điện thoại, cáp mạng và các loại 
khác ra khỏi máy tính.

5 Ngắt đấu nối mọi thiết bị gắn kèm và thiết bị ngoại vi, chẳng hạn như bàn 
phím, chuột, màn hình và các thiết bị khác ra khỏi máy tính.

6 Tháo bất cứ thẻ nhớ và đĩa quang khỏi máy tính của bạn, nếu có.

GUID-71128823-CE64-4E17-9439-DEE95AF668C4

Hướng dẫn an toàn
Sử dụng các hướng dẫn an toàn sau đây để bảo vệ máy tính của bạn khỏi các 
hư hỏng có thể cũng như đảm bảo an toàn cá nhân của bạn.
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CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn. Để biết thêm về các 
quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance.

CẢNH BÁO: Ngắt đấu nối tất cả các nguồn điện trước khi mở nắp 
máy tính hoặc các panel. Sau khi kết thúc thao tác bên trong máy 
tính, hãy lắp lại tất cả các nắp, panel và ốc vít trước khi đấu nối với 
nguồn điện.

THẬN TRỌNG: Để tránh làm hỏng máy tính, đảm bảo rằng bề mặt 
thao tác phải bằng phẳng và sạch sẽ.

THẬN TRỌNG: Để tránh làm hỏng các thành phần và card, hãy cầm 
giữ chúng tại mép cạnh và tránh chạm vào các chân cắm hay điểm 
tiếp xúc.

THẬN TRỌNG: Bạn chỉ nên tiến hành xử lý sự cố và sửa chữa khi 
được cho phép hoặc được hướng dẫn bởi đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật 
của Dell. Hư hỏng do việc bảo trì không được phép của Dell không 
thuộc phạm vi bảo hành theo giấy bảo hành của bạn. Hãy xem các 
hướng dẫn an toàn đi kèm với sản phẩm hoặc tại www.dell.com/
regulatory_compliance.

THẬN TRỌNG: Trước khi chạm vào bất cứ thứ gì bên trong máy tính, 
hãy nối đất bản thân bạn bằng cách chạm vào một bề mặt kim loại 
chưa sơn phủ, chẳng hạn như phần kim loại ở mặt sau máy tính. 
Trong khi thao tác, hãy thường xuyên chạm vào một bề mặt kim loại 
chưa sơn phủ để khử tĩnh điện có thể gây hư hại cho các thành phần 
bên trong.

THẬN TRỌNG: Khi bạn ngắt đấu nối dây cáp, hãy cầm đầu nối hoặc 
mấu kéo của nó, không được cầm kéo bằng chính dây cáp đó. Một 
số dây cáp dùng đầu nối có mấu khóa hoặc vít tai vặn mà bạn phải 
nhả ra trước khi ngắt đấu nối cáp. Khi ngắt đấu nối các dây cáp, hãy 
căn chỉnh chúng đều nhau để tránh bẻ cong các chân cắm đầu nối. 
Khi đấu nối cáp, phải đảm bảo rằng các cổng và đầu nối được định 
hướng và căn chỉnh chính xác.

THẬN TRỌNG: Nhấn và đẩy mọi thẻ đã lắp ra khỏi đầu đọc thẻ nhớ.
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GUID-DEA55279-6FE6-4A1F-A152-21F8A5572B33

Công cụ được khuyên dùng
Các quy trình trong tài liệu này có thể yêu cầu các công cụ sau:

• Tuốc-nơ-vít Phillips
• Que nhựa mũi nhọn
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GUID-06588814-2678-4667-9FF9-C009F4BCE185

Sau khi thao tác bên trong 
máy tính bảng

THẬN TRỌNG: Để ốc vít thất lạc hoặc lỏng lẻo bên trong máy tính có 
thể gây hư hỏng nghiêm trọng máy tính của bạn.

1 Lắp lại tất cả các ốc vít và đảm bảo rằng không còn ốc vít nào thất lạc bên 
trong máy tính bảng của bạn.

2 Đấu nối mọi thiết bị bên ngoài, thiết bị ngoại vi và các dây cáp bạn đã tháo 
ra trước khi thao tác trên máy tính bảng.

3 Lắp lại mọi thẻ nhớ, đĩa và bất cứ bộ phận nào khác mà bạn đã tháo ra 
trước khi thao tác trên máy tính bảng.

4 Đấu nối máy tính bảng và tất cả các thiết bị gắn kèm vào ổ cắm điện của 
chúng.

5 Bật máy tính bảng.
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GUID-D9015C06-6CEE-42EA-9215-9D0FD7B827D5

Tháo pin
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-6AA7DE95-BB29-4DED-91B8-6C6660F5178C

Quy trình
1 Đóng màn hình lại và lật máy tính lên.
2 Trượt chốt nhả pin đến vị trí mở khóa.
3 Nhấc pin lên theo góc nghiêng và tháo pin ra khỏi khoang pin.

1 pin 2 chốt nhả pin
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4 Lật máy tính lên, mở màn hình, và nhấn nút nguồn trong khoảng năm giây 
để nối đất bo mạch hệ thống.
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GUID-E15EE482-44FD-4E71-91FC-899D4B61532E

Lắp lại pin
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-3A249607-E73D-4653-A600-29129BD2D1C5

Quy trình
Trượt các mấu trên pin vào trong các khe trên khay pin và gắn khớp pin vào 
đúng vị trí.

GHI CHÚ: Chốt nhả pin sẽ trở về vị trí khóa nếu lắp pin đúng cách.
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GUID-00149281-8B26-4782-AFBA-264C8870124E

Tháo panel đế
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-482F8E66-4AB4-428F-B423-E378CE47D2C3

Điều kiện tiên quyết
Tháo pin.

GUID-C2F980A7-A327-48BB-82F6-3345BBA05AAF

Quy trình
1 Tháo các vít đang gắn panel đế vào phần đế máy tính.
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2 Dùng ngón tay hãy nhẹ nhàng nạy panel đế ra khỏi phần đế máy tính.

1 phần đế máy tính 2 vít (2)

3 panel đế
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GUID-606EBFB0-4D37-40A1-8A69-98CDD34D76CC

Lắp lại panel đế
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-66CCFD86-B2FE-414B-8977-B004F4BC1CA9

Quy trình
1 Trượt các mấu trên panel đế vào trong các khe trên phần đế máy tính và 

gắn khớp panel đế vào đúng vị trí.
2 Lắp lại các vít gắn panel đế vào phần đế máy tính.

GUID-103EFA6E-93AA-4F64-8F51-909F12016A82

Sau các điều kiện tiên quyết
Lắp lại pin.
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GUID-5DE1E07B-4633-4536-ACBF-4A3067007FE0

Tháo ổ đĩa cứng
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

THẬN TRỌNG: Ổ đĩa cứng thường rất mỏng manh. Phải hết sức thận 
trọng khi cầm giữ ổ đĩa cứng.

THẬN TRỌNG: Để tránh mất dữ liệu, không được tháo ổ đĩa cứng ra 
trong khi máy tính đang ở trạng thái ngủ hoặc bật.

 

GUID-791D2909-282D-4D0E-83E6-107AF7103072

Điều kiện tiên quyết
1 Tháo pin.
2 Tháo panel đế.

GUID-10E339B9-E007-4176-A8E4-02100D45573F

Quy trình
1 Tháo các vít gắn cụm ổ đĩa cứng vào phần đế máy tính.
2 Nhấc chốt lên và tháo cáp ổ đĩa cứng ra khỏi bo mạch hệ thống.
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3 Nhấc cụm ổ đĩa cứng ra khỏi phần đế máy tính.

1 vít (4) 2 cụm ổ đĩa cứng

3 cáp ổ đĩa cứng 4 chốt
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4 Ngắt kết nối bo mạch interposer ra khỏi ổ đĩa cứng.

1 cụm ổ đĩa cứng 2 bo mạch interposer
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5 Tháo các con vít đang gắn tấm đậy ổ đĩa cứng vào ổ đĩa cứng và nhấc tấm 
đậy ổ đĩa cứng ra khỏi ổ đĩa cứng.

1 vít (4) 2 tấm đậy ổ đĩa cứng

3 ổ đĩa cứng
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GUID-8D72BB77-0F8B-428E-A98E-FF7DA2CDA899

Lắp lại ổ đĩa cứng
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

THẬN TRỌNG: Ổ đĩa cứng thường rất mỏng manh. Phải hết sức thận 
trọng khi cầm giữ ổ đĩa cứng.

 

GUID-83C5D2E2-6E9A-4B6E-A16A-D9CFC94E800D

Quy trình
1 Đặt tấm đậy ổ đĩa cứng lên trên ổ đĩa cứng rồi căn chỉnh các lỗ vít trên tấm 

đậy ổ đĩa cứng với các lỗ vít trên ổ đĩa cứng.
2 Lắp lại các vít gắn tấm đậy ổ đĩa cứng vào ổ đĩa cứng.
3 Trượt cụm ổ đĩa cứng vào trong phần đế máy tính và căn chỉnh các lỗ vít 

trên cụm ổ đĩa cứng với các lỗ vít trên phần đế máy tính.
4 Trượt dây cáp ổ đĩa cứng vào trong đầu nối của nó và đóng chốt lại để cố 

định dây cáp.
5 Lắp lại các vít gắn cụm ổ đĩa cứng vào phần đế máy tính.

GUID-7266BF20-1DE0-4A24-8825-54CC57F178C2

Sau các điều kiện tiên quyết
1 Lắp lại panel đế.
2 Lắp lại pin.
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GUID-AAC0DC5A-1680-492D-804F-52F812D409C2

Tháo mô-đun bộ nhớ
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-98A129A8-1551-4EC7-8729-1C3F12F0F46D

Điều kiện tiên quyết
1 Tháo pin.
2 Tháo panel đế.

GUID-56B8D3F1-9E74-4757-9D0A-D0D259FD2CBA

Quy trình
1 Dùng đầu ngón tay hãy nạy các mấu giữ ở mỗi đầu khe cắm mô-đun bộ 

nhớ ra xa cho đến khi mô-đun bộ nhớ bật lên.
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2 Trượt và tháo mô-đun bộ nhớ ra khỏi khe cắm mô-đun bộ nhớ.

1 các mấu giữ (2) 2 mô-đun bộ nhớ
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GUID-1F5023F5-9868-4AAF-A9F5-BFB400CD890A

Lắp lại mô-đun bộ nhớ
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-2608146E-42B6-4F70-A95E-E6194E07065C

Quy trình
1 Căn chỉnh rãnh khía trên mô-đun bộ nhớ với mấu trên khe cắm mô-đun bộ 

nhớ.
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2 Trượt mô-đun bộ nhớ vào trong khe cắm thật chắc theo góc nghiêng và 
nhấn mô-đun bộ nhớ xuống đến khi nó kêu click và khớp vào vị trí.

GHI CHÚ: Nếu bạn không nghe tiếng click, hãy tháo mô-đun bộ nhớ 
ra và lắp nó lại.

1 rãnh khía 2 mô-đun bộ nhớ

3 các mấu giữ (2) 4 mấu 

GUID-AB9CFA1C-502B-404B-93FE-445D0633030B

Sau các điều kiện tiên quyết
1 Lắp lại panel đế.
2 Lắp lại pin.
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GUID-4AF7A7F4-79DC-43F4-A4DF-63362F890FB6

Tháo card không dây
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-6013BED5-5430-4CFC-B7ED-68A932B98531

Điều kiện tiên quyết
1 Tháo pin.
2 Tháo panel đế.

GUID-5C6A03F7-0CF3-4F8F-B442-ADD4403E6D5C

Quy trình
1 Ngắt đấu nối dây cáp ăng-ten ra khỏi card không dây.
2 Tháo con vít đang gắn card không dây vào bo mạch hệ thống.
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3 Nhấc card không dây lên, rồi trượt nó ra và tháo khỏi bo mạch hệ thống.

1 dây cáp ăng-ten (2) 2 card không dây

3 vít 4 rãnh khía

5 mấu
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GUID-94E88AEC-6F12-4B0E-AA6A-B28D8E200225

Lắp lại card không dây
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-6D74070D-C786-4B4B-A956-5383A0CBD276

Quy trình
THẬN TRỌNG: Để tránh hư hỏng card không dây, không được đặt 
bất cứ dây cáp nào bên dưới nó.

1 Căn chỉnh rãnh khía trên card không dây với mấu trên khe cắm card không 
dây và trượt card vào trong khe cắm.

2 Lắp lại con vít để gắn card không dây vào bo mạch hệ thống.
3 Đấu nối các dây cáp ăng-ten vào card không dây. Bảng dưới đây cung cấp 

sơ đồ màu của dây cáp ăng-ten cho card không dây được máy tính của 
bạn hỗ trợ:

Đầu nối trên card không dây mini Màu dây cáp ăng-ten

Dây nguồn (tam giác màu trắng) Trắng

Dây phụ (tam giác màu đen) Đen

GUID-0C5C9B11-BAEF-4EFA-AF3E-8687217E48D8

Sau các điều kiện tiên quyết
1 Lắp lại panel đế.
2 Lắp lại pin.
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GUID-5AE964CF-7958-4D31-BBA8-155C933167E8

Tháo bàn phím
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-5C25C060-430E-40F1-A15E-2E614A2D0FEF

Điều kiện tiên quyết
Tháo pin.

GUID-0F39CEDA-0765-456E-8311-73A5A8505A8F

Quy trình
1 Lật máy tính lên và mở màn hình càng rộng càng tốt.
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2 Dùng một que nhựa mũi nhọn nhẹ nhàng gỡ các mấu đang giữ bàn phím 
gắn vào cụm chỗ dựa tay.

1 mấu 2 que nhựa mũi nhọn 

3 bàn phím 4 cụm chỗ dựa tay

3 Cẩn thận lật bàn phím lên và đặt nó lên cụm chỗ dựa tay.
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4 Nhấc các chốt lên rồi tháo dây cáp bàn phím và dây cáp đèn nền bàn phím 
ra khỏi bo mạch hệ thống.

GHI CHÚ: Dây cáp đèn nền bàn phím chỉ hiện diện nếu máy tính 
xách tay được đi kèm với bàn phím có đèn nền.

1 chốt 2 dây cáp bàn phím

3 bàn phím 4 cụm chỗ dựa tay

5 Nhấc bàn phím lên cùng với dây cáp ra khỏi cụm chỗ dựa tay.
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GUID-18204C76-DF75-4DB8-BD6F-EFA74576AAD7

Lắp lại bàn phím
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-1F98A952-D9D3-4075-A86B-7DC6F922EA63

Quy trình
1 Trượt dây cáp bàn phím vào trong khe của bo mạch hệ thống và nhấn chốt 

xuống để cố định dây cáp.
2 Cẩn thận lật bàn phím lên, trượt các mấu trên bàn phím vào các khe trên 

chỗ dựa tay, và gắn khớp bàn phím vào đúng vị trí.
3 Đóng màn hình lại và lật máy tính lên.

GUID-174190CE-ED0C-4CA6-AA88-65E2DD4D0FAC

Sau các điều kiện tiên quyết
Lắp lại pin.
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GUID-DB825F91-AB3C-47B9-A43E-A9B2B38F0AFD

Tháo chỗ dựa tay
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-832B87CB-9FC0-490D-9301-FACC7EBB798C

Điều kiện tiên quyết
1 Tháo pin.
2 Tháo panel đế.
3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục “Tháo Ổ đĩa cứng”.
4 Tháo bàn phím.

GUID-85CD4C15-A633-43CC-B0C0-409D2CC08A81

Quy trình
1 Nhấc chốt lên và tháo cáp bàn di chuột ra khỏi bo mạch hệ thống.
2 Nhấc chốt lên và tháo dây cáp nút nguồn ra khỏi bo mạch hệ thống.
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3 Tháo các vít đang gắn cụm chỗ dựa tay vào phần đế máy tính.

1 cáp nút nguồn 2 vít (7)

3 cụm chỗ dựa tay 4 dây cáp bàn di chuột

5 chốt

4 Đóng màn hình lại và lật máy tính lên.
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5 Tháo các vít đang gắn cụm chỗ dựa tay vào phần đế máy tính.

1 vít (10) 2 phần đế máy tính
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6 Nhẹ nhàng mở phần đế máy tính và dùng một que nhựa mũi nhọn nạy cụm 
chỗ dựa tay ra khỏi phần đế máy tính.

1 phần đế máy tính 2 cụm chỗ dựa tay

3 que nhựa mũi nhọn

7 Lật máy tính lên và mở màn hình ra.
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8 Nhấc cụm chỗ dựa tay ra khỏi phần đế máy tính.

1 cụm chỗ dựa tay 2 phần đế máy tính

9 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 5 trong mục “Tháo bàn di chuột”.
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GUID-F8EF3836-195A-4CD7-ADEA-1ADBFCD7F625

Lắp lại chỗ dựa tay
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-BC953638-5E45-41E9-90F4-8D5EDA58B57E

Quy trình
1 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 5 trong mục “Lắp lại bàn di chuột”.
2 Căn chỉnh các lỗ vít trên chỗ dựa tay với các lỗ vít trên phần đế máy tính và 

gắn khớp chỗ dựa tay vào vị trí.
3 Lắp lại các vít gắn chỗ dựa tay vào phần đế máy tính.
4 Trượt dây cáp bàn di chuột và dây cáp nút nguồn vào trong các đầu nối 

tương ứng và nhấn các chốt xuống để cố định dây cáp.
5 Lật máy tính lên.
6 Lắp lại các vít gắn chỗ dựa tay vào nắp lưng.

GUID-E3244A3B-8544-484F-B2BF-D3479B71278B

Sau các điều kiện tiên quyết
1 Lắp lại bàn phím.
2 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 5 trong mục “Lắp lại Ổ đĩa cứng”.
3 Lắp lại panel đế.
4 Lắp lại pin.
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GUID-8D2AE471-594B-46FC-808B-9037BC410EC5

Tháo bàn di chuột
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-3A6BBC20-89F1-4711-BE3C-475A90807A29

Điều kiện tiên quyết
1 Tháo pin.
2 Tháo panel đế.
3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục “Tháo Ổ đĩa cứng”.
4 Tháo bàn phím.
5 Tháo chỗ dựa tay.
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GUID-E261C6A9-B1B9-4499-8CFD-60E6E6D568E0

Quy trình
1 Lột lớp băng dính ra khỏi tấm đậy bàn di chuột.

1 băng 2 tấm đậy bàn di chuột

3 chỗ dựa tay

2 Tháo các vít đang gắn tấm đậy bàn di chuột vào bàn di chuột.
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3 Nhấc chốt lên và tháo dây cáp bàn di chuột ra khỏi bàn di chuột.

1 dây cáp bàn di chuột 2 chốt

3 vít (2) 4 chỗ dựa tay

5 tấm đậy bàn di chuột

4 Lột lớp băng dính khỏi bàn di chuột.
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5 Nhấc bàn di chuột ra khỏi chỗ dựa tay.

1 băng 2 bàn di chuột

3 chỗ dựa tay
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GUID-B55423C5-03BB-46A2-9B5F-B8F3B4C854AB

Lắp lại bàn di chuột
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-24B40ACB-7A6D-49CA-9588-5431582F8DE5

Quy trình
1 Trượt các mấu trên bàn di chuột vào trong các khe trên chỗ dựa tay.
2 Dán lớp băng dính để giữ bàn di chuột gắn với chỗ dựa tay.
3 Căn chỉnh các lỗ vít trên tấm đậy bàn di chuột với các lỗ vít trên chỗ dựa 

tay.
4 Lắp lại các vít nhằm giữ chặt tấm đậy bàn di chuột vào chỗ dựa tay.
5 Dán lớp băng dính lên tấm đậy bàn di chuột.

GUID-989E5A0F-89E0-4E29-AE8E-A1B3C4823DB6

Sau các điều kiện tiên quyết
1 Lắp lại chỗ dựa tay.
2 Lắp lại bàn phím.
3 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 5 trong mục “Lắp lại Ổ đĩa cứng”.
4 Lắp lại panel đế.
5 Lắp lại pin.
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GUID-A35BD2D5-B3B3-4708-AF1C-D61C58B9F952

Tháo bo mạch nút nguồn
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-022912E1-FD2A-428A-B2A4-EAA0A30B9EB3

Điều kiện tiên quyết
1 Tháo pin.
2 Tháo panel đế.
3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục “Tháo Ổ đĩa cứng”.
4 Tháo bàn phím.
5 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “Tháo chỗ dựa tay”.
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GUID-152AC7A3-6EC4-4F8B-B51C-66E01C730558

Quy trình
1 Trượt dây cáp bo mạch nút nguồn xuyên qua khe trên chỗ dựa tay.

1 dây cáp bo mạch nút nguồn 2 khe cắm

3 chỗ dựa tay

2 Lật chỗ dựa tay lên.
3 Tháo con vít đang gắn bo mạch nút nguồn vào chỗ dựa tay.
4 Trượt bo mạch nút nguồn ra khỏi mấu trên chỗ dựa tay.
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5 Nhấc bo mạch nút nguồn, cùng với dây cáp của nó ra khỏi chỗ dựa tay.

1 vít 2 bo mạch nút nguồn

3 dây cáp bo mạch nút nguồn
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GUID-FBA68EE4-1E13-4F28-9B84-362694B97060

Lắp lại bo mạch nút nguồn
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-19052E6E-C1F1-442B-8E46-5F0750FA1009

Quy trình
1 Trượt bo mạch nút nguồn bên dưới mấu trên chỗ dựa tay và căn chỉnh lỗ 

vít trên bo mạch nút nguồn với lỗ vít trên chỗ dựa tay.
2 Tháo con vít đang giữ chặt bo mạch nút nguồn vào chỗ dựa tay.
3 Trượt dây cáp bo mạch nút nguồn xuyên qua khe trên chỗ dựa tay.

GUID-EBDCD34D-AFF5-4F7A-B3EA-6E9A339496E1

Sau các điều kiện tiên quyết
1 Làm theo quy trình từ bước 2 đến bước 6 trong mục “Lắp lại chỗ dựa tay”.
2 Lắp lại bàn phím.
3 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 5 trong mục “Lắp lại Ổ đĩa cứng”.
4 Lắp lại panel đế.
5 Lắp lại pin.
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GUID-BF7F1ECA-BC62-4949-B1BE-EC64E351719E

Tháo loa
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-59D8845F-AC55-476F-AEB8-A0FBB7D5368B

Điều kiện tiên quyết
1 Tháo pin.
2 Tháo panel đế.
3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục “Tháo Ổ đĩa cứng”.
4 Tháo bàn phím.
5 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “Tháo chỗ dựa tay”.
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GUID-D4D82DD6-F10C-4C02-88AA-3D7E704A00B1

Quy trình
1 Ngắt đấu nối cáp loa ra khỏi bo mạch hệ thống.

1 cáp loa 2 khe cắm

2 Lật máy tính lên và mở màn hình ra.
3 Ghi lại cách đi dây và tháo dây cáp ra khỏi các nẹp dẫn đi dây trên phần đế 

máy tính.
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4 Trượt dây cáp loa xuyên qua khe trên phần đế máy tính và nhấc các loa 
cùng với dây cáp loa ra khỏi phần đế máy tính.

1 cáp loa 2 loa (2)

52



GUID-40DC76F7-B3EC-450A-848E-632D68C352E2

Lắp lại loa
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-A423D905-BA21-485A-A0BB-4D65EDF93219

Quy trình
1 Dùng các mấu định vị, hãy căn chỉnh và đặt các loa lên chỗ dựa tay.
2 Luồn dây cáp loa xuyên qua các nẹp dẫn đi dây trên chỗ dựa tay.
3 Lật máy tính lên.
4 Trượt dây cáp loa xuyên qua khe trên phần đế máy tính và đấu nối dây cáp 

loa vào bo mạch hệ thống.

GUID-EC6A93F2-32AB-45AD-AA12-9660C8170532

Sau các điều kiện tiên quyết
1 Làm theo quy trình từ bước 2 đến bước 6 trong mục “Lắp lại chỗ dựa tay”.
2 Lắp lại bàn phím.
3 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 5 trong mục “Lắp lại Ổ đĩa cứng”.
4 Lắp lại panel đế.
5 Lắp lại pin.
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GUID-DC61C8F1-86D0-49DE-B8D8-229750E714D6

Tháo bo mạch I/O
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-DFAECF2A-C7AD-4787-8B73-5C089FD6CE5B

Điều kiện tiên quyết
1 Tháo pin.
2 Tháo panel đế.
3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục “Tháo ổ đĩa cứng”.
4 Tháo bàn phím.
5 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “Tháo chỗ dựa tay”.

GUID-D31655E9-E530-4F29-95A6-6912BB1C4883

Quy trình
1 Nhấc chốt lên và tháo dây cáp bo mạch I/O ra khỏi bo mạch I/O.
2 Tháo con vít đang giữ chặt bo mạch I/O vào phần đế máy tính.
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3 Nhấc bo mạch I/O ra khỏi phần đế máy tính.

1 vít 2 bo mạch I/O

3 chốt 4 dây cáp bo mạch I/O
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GUID-98F27B1C-9F09-48EC-83D7-FC85C825E6A4

Lắp lại bo mạch I/O
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-1D85C0A1-37EB-4882-9D86-9059C7C08C2F

Quy trình
1 Căn chỉnh lỗ vít trên bo mạch I/O với lỗ vít trên phần đế máy tính.
2 Lắp lại con vít để giữ chặt bo mạch I/O vào phần đế máy tính.
3 Trượt dây cáp bo mạch I/O vào trong đầu nối trên bo mạch I/O và nhấn 

chốt xuống để cố định dây cáp.

GUID-28C2F065-0BDB-4894-B178-DA5A67F18A37

Sau các điều kiện tiên quyết
1 Làm theo quy trình từ bước 2 đến bước 6 trong mục “Lắp lại chỗ dựa tay”.
2 Lắp lại bàn phím.
3 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 5 trong mục “Lắp lại Ổ đĩa cứng”.
4 Lắp lại panel đế.
5 Lắp lại pin.
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GUID-B54497E8-5AD5-4FF9-AD4A-F32FDBEDE1E8

Tháo bo mạch hệ thống
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

GHI CHÚ: Thẻ Bảo trì máy tính của bạn được để trong bo mạch hệ thống. 
Bạn phải nhập Thẻ Bảo trì này trong chương trình cài đặt BIOS sau khi 
bạn gắn lại bo mạch hệ thống.

GHI CHÚ: Lắp lại bo mạch hệ thống sẽ loại bỏ bất cứ thay đổi nào bạn đã 
thực hiện cho BIOS bằng chương trình cài đặt BIOS. Bạn phải thực hiện 
lại các thay đổi mong muốn sau khi lắp lại bo mạch hệ thống.

GHI CHÚ: Trước khi ngắt đấu nối các dây cáp khỏi bo mạch hệ thống, hãy 
ghi lại vị trí các đầu nối để bạn có thể đấu nối lại các dây cáp chính xác 
sau khi lắp lại bo mạch hệ thống.

 

GUID-6553258C-0E14-4750-A954-F8F49820DE01

Điều kiện tiên quyết
1 Tháo pin.
2 Tháo panel đế.
3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục “Tháo Ổ đĩa cứng”.
4 Tháo các mô-đun bộ nhớ.
5 Tháo card không dây.
6 Tháo bàn phím.
7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “Tháo chỗ dựa tay”.
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GUID-F6B386D2-7119-40BB-8EA3-FADEC62721CC

Quy trình
1 Ngắt đấu nối cáp loa ra khỏi bo mạch hệ thống.

1 cáp loa 2 khe cắm

2 Lật máy tính lên và mở màn hình càng rộng càng tốt.
3 Lột lớp băng dính đang giữ cáp màn hình vào bo mạch hệ thống.
4 Nhấc chốt lên và tháo dây cáp màn hình ra khỏi bo mạch hệ thống.
5 Ngắt đấu nối cáp cổng bộ chuyển đổi nguồn ra khỏi bo mạch hệ thống.
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6 Nhấc chốt lên và tháo dây cáp bo mạch I/O ra khỏi bo mạch hệ thống.

1 băng 2 cáp màn hình hiển thị

3 chốt 4 cáp cổng bộ chuyển đổi 
nguồn

5 dây cáp bo mạch I/O 6 bo mạch hệ thống

7 Tháo các vít đang giữ chặt bo mạch hệ thống vào phần đế máy tính.
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8 Nhấc bo mạch hệ thống ra khỏi phần đế máy tính.

1 bo mạch hệ thống 2 phần đế máy tính

3 vít

9 Tháo pin dạng đồng xu.
10 Tháo tản nhiệt.
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GUID-67274E98-E2F1-4B7B-A903-F38BA6B62028

Lắp lại bo mạch hệ thống
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

GHI CHÚ: Thẻ Bảo trì máy tính của bạn được để trong bo mạch hệ thống. 
Bạn phải nhập Thẻ Bảo trì này trong chương trình cài đặt BIOS sau khi 
bạn gắn lại bo mạch hệ thống.

GHI CHÚ: Lắp lại bo mạch hệ thống sẽ loại bỏ bất cứ thay đổi nào bạn đã 
thực hiện cho BIOS bằng chương trình cài đặt BIOS. Bạn phải thực hiện 
lại các thay đổi mong muốn sau khi lắp lại bo mạch hệ thống.

 

GUID-97DC0A16-993E-44AC-950C-B07CF290779E

Quy trình

1 Lắp lại tản nhiệt.
2 Lắp lại pin dạng đồng xu.

THẬN TRỌNG: Để tránh làm hỏng bo mạch hệ thống, hãy đảm 
bảo không đặt bất cứ dây cáp nào bên dưới bo mạch hệ thống.

3 Căn chỉnh lỗ vít trên bo mạch hệ thống với lỗ vít trên phần đế máy tính rồi 
đặt bo mạch hệ thống lên trên phần đế máy tính.

4 Lắp lại con vít để giữ chặt bo mạch hệ thống vào phần đế máy tính.
5 Đấu nối dây cáp cổng bộ chuyển đổi nguồn vào bo mạch hệ thống.
6 Trượt dây cáp màn hình vào trong đầu nối trên bo mạch hệ thống và nhấn 

chốt xuống để cố định dây cáp.
7 Dán lớp băng dính để gắn cáp màn hình vào bo mạch hệ thống.
8 Trượt dây cáp bo mạch I/O vào trong đầu nối trên bo mạch hệ thống và 

nhấn chốt xuống để cố định dây cáp.
9 Đóng màn hình lại và lật máy tính lên.
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10 Đấu nối dây cáp loa vào bo mạch hệ thống.

GUID-771047CA-F502-4A2A-B59F-CFF777685E16

Sau các điều kiện tiên quyết
1 Làm theo quy trình từ bước 2 đến bước 6 trong mục “Lắp lại chỗ dựa tay”.
2 Lắp lại bàn phím.
3 Lắp lại card không dây.
4 Lắp lại các mô-đun bộ nhớ.
5 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 5 trong mục “Lắp lại Ổ đĩa cứng”.
6 Lắp lại pin.
7 Lắp lại panel đế.
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GUID-30EEBC49-DE3E-4C3F-8226-86CE5F32F388

Tháo pin dạng đồng xu
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

THẬN TRỌNG: Tháo pin dạng đồng xu ra sẽ thiết lập lại các cài đặt 
chương trình thiết lập BIOS về mặc định. Khuyến cáo bạn nên ghi lại 
các cài đặt của chương trình thiết lập BIOS trước khi tháo pin dạng 
đồng xu này ra.

 

GUID-C2469845-0D61-412E-B7A9-EA13D2008ADF

Điều kiện tiên quyết
1 Tháo pin.
2 Tháo panel đế.
3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục “Tháo Ổ đĩa cứng”.
4 Tháo các mô-đun bộ nhớ.
5 Tháo card không dây.
6 Tháo bàn phím.
7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “Tháo chỗ dựa tay”.
8 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “Tháo bo mạch hệ 

thống”.

GUID-173DEF6D-0EA1-4F8C-A2F4-81D790099586

Quy trình
Sử dụng que nhựa mũi nhọn, hãy nhẹ nhàng nạy pin dạng đồng xu ra khỏi ổ pin 
trên bo mạch hệ thống.
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1 bo mạch hệ thống 2 que nhựa mũi nhọn

3 pin dạng đồng xu
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GUID-5E22F4A0-F01F-4522-8155-BE22A8CA6E5F

Lắp lại pin dạng đồng xu
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-84317C0D-B051-4407-92DE-956C3F1213D7

Quy trình
Để cực dương ngửa lên, hãy lắp pin dạng đồng xu vào ổ pin trên bo mạch hệ 
thống.

GUID-A6A39C42-37BB-4B26-91EA-0752E8B63966

Sau các điều kiện tiên quyết
1 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 10 trong mục “Lắp lại bo mạch hệ 

thống”.
2 Làm theo quy trình từ bước 2 đến bước 6 trong mục “Lắp lại chỗ dựa tay”.
3 Lắp lại bàn phím.
4 Lắp lại card không dây.
5 Lắp lại các mô-đun bộ nhớ.
6 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 5 trong mục “Lắp lại Ổ đĩa cứng”.
7 Lắp lại pin.
8 Lắp lại panel đế.
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GUID-3AE08A92-614C-4411-90FB-8693F1DE2634

Tháo tản nhiệt
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

CẢNH BÁO: Tản nhiệt có thể nóng lên trong quá trình hoạt động bình 
thường. Hãy chờ đủ thời gian để bộ tản nhiệt nguội lại trước khi 
chạm vào nó.

THẬN TRỌNG: Nhằm đảm bảo làm mát tối đa cho bộ vi xử lý, không 
được chạm vào các vùng truyền nhiệt trên tản nhiệt. Dầu trong da 
tay của bạn có thể làm giảm khả năng truyền nhiệt của keo tản nhiệt.

 

GUID-9B6696E5-F158-4929-A6BC-3D98791D278D

Điều kiện tiên quyết
1 Tháo pin.
2 Tháo panel đế.
3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục “Tháo Ổ đĩa cứng”.
4 Tháo các mô-đun bộ nhớ.
5 Tháo card không dây.
6 Tháo bàn phím.
7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “Tháo chỗ dựa tay”.
8 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “Tháo bo mạch hệ 

thống”.

GUID-0B09CFD5-F6AB-4C1E-B9EF-D159F5763E8B

Quy trình
1 Lật bo mạch hệ thống lên.
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2 Theo thứ tự lần lượt, như được chỉ báo trên tản nhiệt, hãy nới lỏng các vít 
cố định đang gắn cụm làm mát vào bo mạch hệ thống.

3 Ngắt đấu nối dây cáp quạt ra khỏi bo mạch hệ thống.

1 cụm làm mát 2 vít cố định (3)

3 bo mạch hệ thống 4 dây cáp quạt

5 quạt

4 Nhấc cụm làm mát ra khỏi bo mạch hệ thống.
5 Tháo quạt.
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GUID-69332260-F504-4C70-A535-1E11124CC185

Lắp lại tản nhiệt
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

THẬN TRỌNG: Căn chỉnh tản nhiệt không chính xác có thể làm hư 
hỏng bo mạch hệ thống và bộ xử lý.

GHI CHÚ: Có thể tái sử dụng keo tản nhiệt ban đầu nếu bo mạch hệ 
thống và cụm tản nhiệt ban đầu được lắp đặt cùng nhau. Nếu bo mạch hệ 
thống hoặc cụm tản nhiệt được lắp lại, hãy sử dụng tấm tản nhiệt đi kèm 
trong bộ dụng cụ để đảm bảo đạt được độ dẫn nhiệt cần thiết.

 

GUID-AE54C792-EE11-4256-BBEC-DA6EBEAC257C

Quy trình
1 Lắp lại quạt.
2 Căn chỉnh các vít trên cụm làm mát với các lỗ vít trên bo mạch hệ thống.
3 Theo thứ tự lần lượt, như được chỉ báo trên tản nhiệt, hãy vặn chặt các vít 

cố định để gắn cụm làm mát vào bo mạch hệ thống.
4 Đấu nối dây cáp quạt vào bo mạch hệ thống.

GUID-6FF28495-9CF6-4487-8749-38AE4C2B3A63

Sau các điều kiện tiên quyết
1 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 10 trong mục “Lắp lại bo mạch hệ 

thống”.
2 Làm theo quy trình từ bước 2 đến bước 6 trong mục “Lắp lại chỗ dựa tay”.
3 Lắp lại bàn phím.
4 Lắp lại card không dây.
5 Lắp lại các mô-đun bộ nhớ.
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6 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 5 trong mục “Lắp lại Ổ đĩa cứng”.
7 Lắp lại pin.
8 Lắp lại panel đế.
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GUID-FAA962E5-AD4D-4E85-BCA3-D99993D9AFD2

Tháo quạt
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-650275A1-34CE-4E85-B9EB-153BE893BC43

Điều kiện tiên quyết
1 Tháo pin.
2 Tháo panel đế.
3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục “Tháo Ổ đĩa cứng”.
4 Tháo các mô-đun bộ nhớ.
5 Tháo card không dây.
6 Tháo bàn phím.
7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “Tháo chỗ dựa tay”.
8 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “Tháo bo mạch hệ 

thống”.
9 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 4 trong mục “Tháo tản nhiệt”.
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GUID-03BB9251-87CC-4361-AF4F-6A57AF33C07B

Quy trình
1 Tháo các vít đang gắn quạt vào tản nhiệt.

1 cụm làm mát 2 vít (3)

2 Lật cụm làm mát lên.
3 Lột lớp băng dính đang giữ quạt vào tản nhiệt.
4 Nhấc quạt ra khỏi tản nhiệt.

1 quạt 2 băng
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GUID-2596AFC0-F1E8-4A0E-A603-7D2CFE582ECE

Lắp lại quạt
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-0F9A2F6C-F665-4838-A450-4523753FB9A2

Quy trình
1 Đặt quạt lên trên tản nhiệt.
2 Dán lớp băng dính để giữ quạt vào tản nhiệt.
3 Lật cụm làm mát lên.
4 Lắp lại các vít để gắn quạt vào tản nhiệt.

GUID-3BD3AF37-DE6E-4282-AA95-26729B0C4489

Sau các điều kiện tiên quyết
1 Làm theo quy trình từ bước 2 đến bước 4 trong mục “Lắp lại tản nhiệt”.
2 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 10 trong mục “Lắp lại bo mạch hệ 

thống”.
3 Làm theo quy trình từ bước 2 đến bước 6 trong mục “Lắp lại chỗ dựa tay”.
4 Lắp lại bàn phím.
5 Lắp lại card không dây.
6 Lắp lại các mô-đun bộ nhớ.
7 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 5 trong mục “Lắp lại Ổ đĩa cứng”.
8 Lắp lại pin.
9 Lắp lại panel đế.
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GUID-AB1F153B-621B-42FC-89BE-0E1105FF1786

Tháo cụm màn hình
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-B01E7D52-4785-43E5-BED7-5382B689F75E

Điều kiện tiên quyết
1 Tháo pin.
2 Tháo panel đế.
3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục “Tháo Ổ đĩa cứng”.
4 Tháo các mô-đun bộ nhớ.
5 Tháo card không dây.
6 Tháo bàn phím.
7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “Tháo chỗ dựa tay”.
8 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “Tháo bo mạch hệ 

thống”.

GUID-16F312D4-3189-456B-B28F-ACB80DB7BB51

Quy trình
1 Lật máy tính lên và mở màn hình càng rộng càng tốt.
2 Ghi lại cách đi dây cáp ăng-ten và tháo các dây cáp ăng-ten ra khỏi các 

nẹp dẫn đi dây trên phần đế máy tính.
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3 Ghi lại cách đi dây cáp màn hình và tháo dây cáp này ra khỏi các nẹp dẫn 
đi dây của nó trên phần đế máy tính.

1 cụm màn hình 2 cáp màn hình hiển thị

3 phần đế máy tính 4 dây cáp ăng-ten (2)

4 Tháo các vít đang gắn khớp xoay màn hình vào phần đế máy tính.
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5 Cẩn thận nhấc cụm màn hình ra khỏi phần đế máy tính.

1 cụm màn hình 2 vít (3)

3 phần đế máy tính
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GUID-2DF70EB1-9D26-4051-8B7C-FB14A89925D8

Lắp lại cụm màn hình
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-EBDBC394-DDD8-416E-A0F0-31E7CC5DAF3C

Quy trình
1 Căn chỉnh các lỗ vít trên các khớp xoay màn hình với các lỗ vít trên phần 

đế máy tính.
2 Lắp lại các vít gắn khớp xoay màn hình vào phần đế máy tính.
3 Luồn dây cáp màn hình xuyên qua các nẹp dẫn đi dây của nó trên phần đế 

máy tính.
4 Luồn các dây cáp ăng-ten xuyên qua các nẹp dẫn đi dây của nó và trượt 

các dây cáp ăng-ten xuyên qua khe trên phần đế máy tính.
5 Đóng màn hình lại và lật máy tính lên.

GUID-12EE30FA-E716-48AC-9822-A16E66998E37

Sau các điều kiện tiên quyết
1 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 10 trong mục “Lắp lại bo mạch hệ 

thống”.
2 Làm theo quy trình từ bước 2 đến bước 6 trong mục “Lắp lại chỗ dựa tay”.
3 Lắp lại bàn phím.
4 Lắp lại card không dây.
5 Lắp lại các mô-đun bộ nhớ.
6 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 5 trong mục “Lắp lại Ổ đĩa cứng”.
7 Lắp lại panel đế.
8 Lắp lại pin.
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GUID-35D5032D-9652-403C-9A8A-F98FFABA8776

Tháo cổng bộ chuyển đổi 
nguồn

CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-63B30053-DE94-4822-AFAE-2975AE266207

Điều kiện tiên quyết
1 Tháo pin.
2 Tháo panel đế.
3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục “Tháo Ổ đĩa cứng”.
4 Tháo các mô-đun bộ nhớ.
5 Tháo card không dây.
6 Tháo bàn phím.
7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “Tháo chỗ dựa tay”.
8 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “Tháo bo mạch hệ 

thống”.
9 Tháo cụm màn hình.

GUID-8AD6986A-35BF-44C9-96BC-BC0E37432922

Quy trình
1 Ghi lại cách đi dây cáp cổng bộ chuyển đổi nguồn và tháo dây cáp này ra 

khỏi các nẹp dẫn đi dây của nó trên phần đế máy tính.
2 Tháo con vít đang gắn cổng bộ chuyển đổi nguồn vào phần đế máy tính.
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3 Nhấc cổng bộ chuyển đổi nguồn cùng với dây cáp của nó ra khỏi phần đế 
máy tính.

1 vít 2 phần đế máy tính

3 cổng bộ chuyển đổi nguồn 4 cáp cổng bộ chuyển đổi 
nguồn
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GUID-A99140DB-7AF3-4218-B305-532FF94DF51D

Lắp lại cổng bộ chuyển đổi 
nguồn

CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-A20DD4A0-2770-4C9A-AF04-6DB19D1DD759

Quy trình
1 Trượt cổng bộ chuyển đổi nguồn vào trong khe trên phần đế máy tính.
2 Lắp lại con vít để gắn cổng bộ chuyển đổi nguồn vào phần đế máy tính.
3 Luồn dây cáp cổng bộ chuyển đổi nguồn dọc theo các nẹp dẫn đi dây của 

nó trên phần đế máy tính.

GUID-4EEF364A-BC85-4D31-A0AF-E5DF0684CED0

Sau các điều kiện tiên quyết
1 Lắp lại cụm màn hình.
2 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 10 trong mục “Lắp lại bo mạch hệ 

thống”.
3 Làm theo quy trình từ bước 2 đến bước 6 trong mục “Lắp lại chỗ dựa tay”.
4 Lắp lại bàn phím.
5 Lắp lại card không dây.
6 Lắp lại các mô-đun bộ nhớ.
7 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 5 trong mục “Lắp lại Ổ đĩa cứng”.
8 Lắp lại panel đế.
9 Lắp lại pin.
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GUID-5C27B5F7-0EC4-42CD-AB68-CFC88E655D56

Tháo khung bezel màn hình
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-96E11875-576F-42A5-B93F-3C1AEE2DBA30

Điều kiện tiên quyết
GHI CHÚ: Các hướng dẫn này chỉ áp dụng cho máy tính xách tay có màn 
hình không cảm ứng.

1 Tháo pin.
2 Tháo panel đế.
3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục “Tháo Ổ đĩa cứng”.
4 Tháo các mô-đun bộ nhớ.
5 Tháo card không dây.
6 Tháo bàn phím.
7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “Tháo chỗ dựa tay”.
8 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “Tháo bo mạch hệ 

thống”.
9 Tháo cụm màn hình.

GUID-220DA9F5-84E0-4FA1-B200-4015A6554E17

Quy trình
1 Dùng ngón tay nhẹ nhàng nạy lên các mép bên trong của khung bezel màn 

hình.
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2 Nhấc khung bezel màn hình ra khỏi cụm màn hình hiển thị.

1 khung bezel màn hình 2 panel màn hình hiển thị
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GUID-619F529E-294B-4F0D-BB9D-9B71EB448811

Lắp lại khung bezel màn hình
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-D582B71B-5503-4234-AE63-2ADE9AA162D4

Quy trình
Căn chỉnh khung bezel màn hình với nắp lưng màn hình hiển thị và nhẹ nhàng 
gắn khớp khung bezel màn hình vào vị trí.

GUID-F4A27FF0-3188-47A2-812C-AB90DF19ADF3

Sau các điều kiện tiên quyết
1 Lắp lại cụm màn hình.
2 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 10 trong mục “Lắp lại bo mạch hệ 

thống”.
3 Làm theo quy trình từ bước 2 đến bước 6 trong mục “Lắp lại chỗ dựa tay”.
4 Lắp lại bàn phím.
5 Lắp lại card không dây.
6 Lắp lại các mô-đun bộ nhớ.
7 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 5 trong mục “Lắp lại Ổ đĩa cứng”.
8 Lắp lại panel đế.
9 Lắp lại pin.
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GUID-7D2CEA1B-1FC0-4606-86EB-F51C5DFB6E52

Tháo panel màn hình
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-F42E9A32-808A-4F95-8C05-90DA97E19DF5

Điều kiện tiên quyết
GHI CHÚ: Các hướng dẫn này chỉ áp dụng cho máy tính xách tay có màn 
hình không cảm ứng.

1 Tháo pin.
2 Tháo panel đế.
3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục “Tháo Ổ đĩa cứng”.
4 Tháo các mô-đun bộ nhớ.
5 Tháo card không dây.
6 Tháo bàn phím.
7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “Tháo chỗ dựa tay”.
8 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “Tháo bo mạch hệ 

thống”.
9 Tháo cụm màn hình.
10 Tháo khung bezel màn hình.

GUID-93F71F71-7557-42B1-A35E-786FE68BC55F

Quy trình
1 Tháo các vít đang gắn panel màn hình vào nắp lưng của màn hình hiển thị.
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2 Lật panel màn hình lên.

1 vít (4) 2 panel màn hình hiển thị

3 nắp lưng màn hình

3 Lột lớp băng dính đang giữ cáp màn hình vào nắp lưng màn hình.
4 Nhấc chốt lên và tháo dây cáp màn hình ra khỏi nắp lưng màn hình.
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5 Nhấc panel màn hình ra khỏi nắp lưng màn hình.

1 panel màn hình hiển thị 2 cáp màn hình hiển thị

3 chốt 4 băng

5 nắp lưng màn hình
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GUID-6FD32244-34F4-4843-983D-B6C14903EFC9

Lắp lại panel màn hình
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-B99B15E9-392C-429C-B5E2-C8F3BF89BA3A

Quy trình
1 Trượt dây cáp màn hình vào trong đầu nối trên nắp lưng màn hình và nhấn 

chốt xuống để cố định dây cáp.
2 Dán lớp băng dính để giữ cáp màn hình vào nắp lưng màn hình.
3 Lật panel màn hình lên và đặt nó trên nắp lưng màn hình.
4 Căn chỉnh các lỗ vít trên panel màn hình với các lỗ vít trên nắp lưng màn 

hình.
5 Lắp lại các vít để gắn panel màn hình vào nắp lưng màn hình hiển thị.

GUID-130A200B-16D3-42B6-8035-5B02975BC83D

Sau các điều kiện tiên quyết
1 Lắp lại khung bezel màn hình.
2 Lắp lại cụm màn hình.
3 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 10 trong mục “Lắp lại bo mạch hệ 

thống”.
4 Làm theo quy trình từ bước 2 đến bước 6 trong mục “Lắp lại chỗ dựa tay”.
5 Lắp lại bàn phím.
6 Lắp lại card không dây.
7 Lắp lại các mô-đun bộ nhớ.
8 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 5 trong mục “Lắp lại Ổ đĩa cứng”.
9 Lắp lại panel đế.
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10 Lắp lại pin.
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GUID-1FB16E7C-AF0C-4FA0-8736-EAD91D8969A8

Tháo camera
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-149247D5-788A-4FA8-98B6-C497A13724DB

Điều kiện tiên quyết
GHI CHÚ: Các hướng dẫn này chỉ áp dụng cho máy tính xách tay có màn 
hình không cảm ứng.

1 Tháo pin.
2 Tháo panel đế.
3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục “Tháo Ổ đĩa cứng”.
4 Tháo các mô-đun bộ nhớ.
5 Tháo card không dây.
6 Tháo bàn phím.
7 Tháo chỗ dựa tay.
8 Tháo bo mạch hệ thống.
9 Tháo cụm màn hình.
10 Tháo khung bezel màn hình.

GUID-6F0F39D1-E3ED-4933-A448-2AAB6ED44D2E

Quy trình
1 Sử dụng que nhựa mũi nhọn, hãy nhẹ nhàng nạy camera ra khỏi nắp lưng 

màn hình.
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2 Ngắt đấu nối dây cáp camera ra khỏi camera.

1 nắp lưng màn hình 2 camera

3 que nhựa mũi nhọn 4 dây cáp camera
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GUID-690FF12D-2581-4326-8270-C4B813388FD3

Lắp lại camera
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-91BB216B-DB1C-4020-9AD0-361311FCBAF1

Quy trình
1 Đấu nối dây cáp camera vào camera.
2 Căn chỉnh camera theo các mấu định vị trên nắp lưng màn hình và gắn 

khớp camera vào vị trí.

GUID-7CBBBB24-A12E-44C9-BBA3-0740A2D13694

Sau các điều kiện tiên quyết
1 Lắp lại khung bezel màn hình.
2 Lắp lại cụm màn hình.
3 Lắp lại bo mạch hệ thống.
4 Lắp lại chỗ dựa tay.
5 Lắp lại bàn phím.
6 Lắp lại card không dây.
7 Lắp lại các mô-đun bộ nhớ.
8 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 5 trong mục “Lắp lại Ổ đĩa cứng”.
9 Lắp lại panel đế.
10 Lắp lại pin.
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GUID-6C4E9746-B780-409D-B703-9A43273C227D

Tháo khớp xoay màn hình
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-E5653DF6-163B-4910-ADD0-7B1934BB65BA

Điều kiện tiên quyết
GHI CHÚ: Các hướng dẫn này chỉ áp dụng cho máy tính xách tay có màn 
hình không cảm ứng.

1 Tháo pin.
2 Tháo panel đế.
3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục “Tháo Ổ đĩa cứng”.
4 Tháo các mô-đun bộ nhớ.
5 Tháo card không dây.
6 Tháo bàn phím.
7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “Tháo chỗ dựa tay”.
8 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “Tháo bo mạch hệ 

thống”.
9 Tháo cụm màn hình.
10 Tháo panel màn hình.
11 Tháo khung bezel màn hình.

GUID-A38BD32C-91F5-480F-9A11-2D2FB3B9A0E2

Quy trình
1 Tháo các vít đang gắn khớp xoay màn hình vào nắp lưng màn hình hiển 

thị.
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2 Nhả các khớp xoay ra khỏi các chốt và nhấc khớp xoay màn hình ra khỏi 
nắp lưng màn hình.

1 vít (6) 2 chốt (2)

3 khớp xoay màn hình (2) 4 nắp lưng màn hình
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GUID-E3D5A4DB-BAB5-4F6F-B7B6-8BC4EF0CC57D

Lắp lại khớp xoay màn hình
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các 
thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước 
trong mục Trước khi thao tác bên trong máy tính. Sau khi thao tác 
bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục 
Sau khi thao tác bên trong máy tính. Để biết thêm về các quy định an 
toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

GUID-64F2FE58-6AD3-4234-8B68-B980A2446E64

Quy trình
1 Trượt các khớp xoay bên dưới các chốt trên nắp lưng màn hình.
2 Căn chỉnh các lỗ vít trên khớp xoay màn hình với các lỗ vít trên nắp lưng 

màn hình.
3 Lắp lại các vít để cố định các khớp xoay màn hình vào nắp lưng màn hình 

hiển thị.

GUID-E360FE37-8BA2-4EA1-83B6-7A44299A2F2C

Sau các điều kiện tiên quyết
1 Lắp lại khung bezel màn hình.
2 Lắp lại panel màn hình.
3 Lắp lại cụm màn hình.
4 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 10 trong mục “Lắp lại bo mạch hệ 

thống”.
5 Làm theo quy trình từ bước 2 đến bước 6 trong mục “Lắp lại chỗ dựa tay”.
6 Lắp lại bàn phím.
7 Lắp lại card không dây.
8 Lắp lại các mô-đun bộ nhớ.
9 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 5 trong mục “Lắp lại Ổ đĩa cứng”.
10 Lắp lại panel đế.
11 Lắp lại pin.
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GUID-F5899359-C2E1-41C0-9663-4C79969506EB

Cập nhật BIOS
Có thể bạn sẽ cần flash (cập nhật) BIOS khi có bản cập nhật hoặc khi thay thế 
bo mạch hệ thống. Để flash BIOS hãy:

1 Bật máy tính lên.
2 Truy cập vào www.dell.com/support.
3 Nhấp vào Product Support (Hỗ trợ Sản phẩm), nhập vào Thẻ Bảo trì máy 

tính của bạn và nhấp vào Submit (Gửi).

GHI CHÚ: Nếu bạn không có Thẻ Bảo trì, hãy dùng tính năng tự động 
phát hiện hoặc duyệt thủ công model máy tính của bạn.

4 Nhấp vào Drivers & downloads (Trình điều khiển và Tải về).
5 Chọn hệ điều hành được cài đặt trên máy tính của bạn.
6 Cuộn xuống phía dưới trang và mở rộng BIOS.
7 Nhấp vào Download File (Tải tập tin) để tải về phiên bản BIOS mới nhất 

cho máy tính của bạn.
8 Lưu tập tin lại và sau khi tải về xong hãy chuyển đến thư mục mà bạn đã 

lưu tập tin cập nhật BIOS.
9 Nhấp đúp vào biểu tượng tập tin cập nhật BIOS và làm theo các hướng 

dẫn trên màn hình.
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GUID-574EA373-F57D-4473-ACDF-4F82C184FE30

Nhận trợ giúp và liên hệ với 
Dell
Các nguồn tài nguyên tự hỗ trợ
Bạn có thể lấy các thông tin và hỗ trợ về các sản phẩm và dịch vụ của Dell bằng 
các nguồn tài nguyên tự hỗ trợ sau:

Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ 
của Dell

www.dell.com

Windows 8.1 và Windows 10 Ứng dụng Trợ giúp & Hỗ trợ Dell

Windows 10 Ứng dụng Bắt đầu

Windows 8.1 Ứng dụng Trợ giúp + Mẹo

Truy cập vào trợ giúp trong Windows 
8, Windows 8.1 và Windows 10

Trong tìm kiếm Windows, hãy nhập 
vào Help and Support, và bấm 
Enter.

Truy cập vào trợ giúp trong Windows 
7

Nhấp vào Start → Help and Support.

Trợ giúp trực tuyến về hệ điều hành www.dell.com/support/windows 
www.dell.com/support/linux 

Thông tin về xử lý sự cố, hướng dẫn 
sử dụng, hướng dẫn cài đặt, thông số 
kỹ thuật sản phẩm, blog trợ giúp kỹ 
thuật, trình điều khiển, cập nhật phần 
mềm, và nhiều nội dung khác

www.dell.com/support 
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Tìm hiểu về hệ điều hành của bạn, 
thiết lập và sử dụng máy tính, sao lưu 
dữ liệu, chẩn đoán, và nhiều nội dung 
khác.

Xem Me and My Dell tại 
www.dell.com/support/manuals.

Liên hệ Dell
Để liên hệ với Dell về bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật, hoặc các vấn đề dịch vụ khách 
hàng, hãy xem www.dell.com/contactdell.

GHI CHÚ: Khả năng sẵn có sẽ thay đổi theo từng quốc gia và sản phẩm, 
và một số dịch vụ có thể không có sẵn ở quốc gia của bạn.

GHI CHÚ: Nếu không có kết nối internet hoạt động, bạn có thể tìm thấy 
thông tin liên hệ trên hóa đơn mua hàng, phiếu gói hàng, hóa đơn, hoặc 
danh mục sản phẩm của Dell.
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