
 

 (BIOS) 76    |    تحديث نظام الإدخال والإخراج الأساسي 

  )BIOS(تحديث نظام الإدخال والإخراج الأساسي 

. عندما يكون هناك تحديث متاحًا أو بعد إعادة ترآيب لوحة النظام) BIOS(قد تحتاج إلى تحديث نظام الإدخال والإخراج الأساسي 
  ):BIOS(لتحديث نظام الإدخال والإخراج الأساسي 

  . ابدأ تشغيل الكمبيوتر  1  
  .dell.com/supportاذهب إلى   2  
  .تقديم إذا آان لديك رمز الخدمة الخاصة بالكمبيوتر، فاآتب رمز الخدمة الخاص بالكمبيوتر وانقر فوق  3  

  . لكي تسمح بالاآتشاف التلقائي لرمز الخدمةاآتشاف رمز الخدمةإذا لم يكن لديك رمز الخدمة الخاص بالكمبيوتر، فانقر فوق 

  .تلقائيًا، فحدد المنتج الخاص بك من ضمن فئات المنتجاتفي حالة عدم اآتشاف رمز الخدمة : ملاحظة

  .برامج التشغيل والتنزيلاتانقر فوق   4  
  . حدد نظام التشغيل المثبت على الكمبيوتر لديكنظام التشغيلفي القائمة المنسدلة   5  
  .)نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOSانقر فوق   6  
  . للكمبيوترBIOS لتنزيل أحدث إصدار من تنزيل الملفانرق فوق   7  
  .متابعة وانقر فوق تنزيل ملف واحدعلى الصفحة التالية، حدد   8  
  . BIOSقم بحفظ الملف وبمجرد اآتمال التنزيل، انتقل إلى المجلد الذي حفظت فيه ملف تحديث   9  

  .ي تظهر على الشاشة واتبع الإرشادات التBIOSانقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز ملف تحديث نظام   10 
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  إعادة وضع مسند راحة اليد

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية . 11  في الصفحة"الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  الإجراء
  .ضع مسند راحة اليد على مجموعة الشاشة  1  
 على مسند راحة اليد مع فتحات المسامير الموجودة على مفصلات الشاشة، قم بمحاذاة فتحات المسامير الموجودة   2  

  .واضغط على مفصلات الشاشة لتقترب من مسند راحة اليد

  المتطلبات اللاحقة
  .30 في الصفحة" إعادة ترآيب الغطاء السفلي"انظر . أعد وضع الغطاء السفلي  1  
  .26 في الصفحة" إعادة وضع لوحة المفاتيح"انظر . أعد وضع لوحة المفاتيح  2  
  .22 في الصفحة" إعادة ترآيب بطاقة لاسلكية"انظر . أعد وضع البطاقة اللاسلكية  3  
  .20 في الصفحة" الأقراص الثابتة) محرآات(إعادة وضع محرك "انظر . أعد وضع محرك الأقراص الثابتة  4  
  .15 في الصفحة" إعادة وضع البطارية"انظر . يةأعد وضع البطار  5  
  .13 في الصفحة" إعادة وضع غطاء القاعدة"انظر . أعد وضع غطاء القاعدة  6  
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  .قم بإزالة مسند راحة اليد  2  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مسند راحة اليد  1
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  الإجراء
  . درجة لتحرير مفصلات الشاشة من مسند راحة اليد90افتح مجموعة مسند راحة اليد بزاوية مقدارها   1  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مجموعة الشاشة 2 مسند راحة اليد 1
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  إزالة مسند راحة اليد

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 صفحةفي ال" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  المتطلبات الأساسية
  . 12 في الصفحة" إزالة غطاء القاعدة"انظر . قم بإزالة غطاء القاعدة  1  
  .14 في الصفحة" إزالة البطارية"انظر .  بإزالة البطاريةقم  2  
  .16 في الصفحة" الذاآرة) وحدات(إزالة وحدة "انظر . أخرج الذاآرة  3  
  .21 في الصفحة" إزالة البطاقة اللاسلكية"انظر . أخرج البطاقة اللاسلكية  4  
  .23 ةفي الصفح" إزالة لوحة المفاتيح"انظر . قم بإزالة لوحة المفاتيح  5  
  .27 في الصفحة" إزالة الغطاء السفلي"انظر . أخرج الغطاء السفلي  6  
  .31 في الصفحة" إزالة البطارية الخلوية المصغرة"قم بإزالة البطارية الخلوية المصغرة انظر   7  
  .33 في الصفحة" إزالة مكبرات الصوت"انظر . قم بإزالة مكبرات الصوت  8  
  .36 في الصفحة" إزالة مجموعة التبريد الحراري"انظر . قم بإزالة مجموعة التبريد الحراري  9  

  .39 في الصفحة" USBإزالة لوحة "انظر . USBقم بإزالة لوحة   10 
  .41 في الصفحة" إزالة منفذ مهايئ التيار"انظر . قم بإزالة منفذ مهايئ التيار  11 
  .46 في الصفحة" زالة لوحة النظامإ"انظر . قم بإزالة لوحة النظام  12 
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  إعادة ترآيب مفصلات الشاشة

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية . 11 في الصفحة" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  .سالتعليمات الموضحة أدناه مطبقة فقط على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بشاشة دون لم: ملاحظة

  الإجراء
  .قم بمحاذاة فتحات المسامير الموجودة في مفصلات الشاشة مع فتحات المسامير الموجودة في الغطاء الخلفي للشاشة  1  
  .أعد ترآيب المسامير المثبتة لمفصلات الشاشة في الغطاء الخلفي للشاشة  2  

  المتطلبات اللاحقة
  .68 في الصفحة" إعادة ترآيب لوحة الشاشة"انظر . رآيب لوحة الشاشةأعد ت  1  
  .61 في الصفحة" إعادة وضع إطار الشاشة"انظر . أعد وضع إطار الشاشة  2  
  .57 في الصفحة" إعادة وضع مجموعة الشاشة"انظر . أعد وضع مجموعة الشاشة  3  
  .30 في الصفحة" ليإعادة ترآيب الغطاء السف"انظر . أعد وضع الغطاء السفلي  4  
  .26 في الصفحة" إعادة وضع لوحة المفاتيح"انظر . أعد وضع لوحة المفاتيح  5  
  .22 في الصفحة" إعادة ترآيب بطاقة لاسلكية"انظر . أعد وضع البطاقة اللاسلكية  6  
  .20 في الصفحة" الأقراص الثابتة) محرآات(إعادة وضع محرك "انظر . أعد وضع محرك الأقراص الثابتة  7  
  .15 في الصفحة" إعادة وضع البطارية"انظر . أعد وضع البطارية  8  
  .13 في الصفحة" إعادة وضع غطاء القاعدة"انظر . أعد وضع غطاء القاعدة  9  
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  الإجراء
  .قم بإزالة المسامير المثبتة لمفصلات الشاشة بالغطاء الخلفي للشاشة  1  
  .ء الخلفي للشاشةقم بإزالة مفصلات الشاشة من الغطا  2  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 )2(مفصلات الشاشة  2 الغطاء الخلفي للشاشة 1

   )6(المسامير  3
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  إزالة مفصلات الشاشة

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية . 11 لصفحةفي ا" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  .التعليمات الموضحة أدناه مطبقة فقط على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بشاشة دون لمس: ملاحظة

  تطلبات الأساسيةالم
  . 12 في الصفحة" إزالة غطاء القاعدة"انظر . قم بإزالة غطاء القاعدة  1  
  .14 في الصفحة" إزالة البطارية"انظر . قم بإزالة البطارية  2  
  .16 في الصفحة" الذاآرة) وحدات(إزالة وحدة "انظر . أخرج الذاآرة  3  
  .21 في الصفحة" إزالة البطاقة اللاسلكية"انظر . أخرج البطاقة اللاسلكية  4  
  .23 في الصفحة" إزالة لوحة المفاتيح"انظر . قم بإزالة لوحة المفاتيح  5  
  .27 في الصفحة" إزالة الغطاء السفلي"انظر . أخرج الغطاء السفلي  6  
  .53  في الصفحة"إزالة مجموعة الشاشة"انظر . قم بإزالة مجموعة الشاشة  7  
  .58 في الصفحة" إزالة إطار الشاشة"انظر . قم بإزالة إطار الشاشة  8  
  .65 في الصفحة" إزالة لوحة الشاشة"انظر . قم بإزالة لوحة الشاشة  9  
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  إعادة ترآيب لوحة الشاشة

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية . 11 في الصفحة" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  .التعليمات الموضحة أدناه مطبقة فقط على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بشاشة دون لمس: ملاحظة

  الإجراء
  .قم بتوصيل آبل الشاشة بلوحة الشاشة، وقم بلصق الشريط لتثبيت آبل الشاشة  1  
  .قم بمحاذاة فتحات المسامير الموجودة في لوحة الشاشة مع فتحات المسامير الموجودة في الغطاء الخلفي للشاشة  2  
  . أعد ترآيب المسامير اللولبية المثبتة للوحة الشاشة بالغطاء الخلفي للشاشة  3  

  المتطلبات اللاحقة
  .61 في الصفحة" إعادة وضع إطار الشاشة"انظر . أعد وضع إطار الشاشة  1  
  .57 في الصفحة" إعادة وضع مجموعة الشاشة"انظر . أعد وضع مجموعة الشاشة  2  
  .30 في الصفحة" إعادة ترآيب الغطاء السفلي"نظر ا. أعد وضع الغطاء السفلي  3  
  .26 في الصفحة" إعادة وضع لوحة المفاتيح"انظر . أعد وضع لوحة المفاتيح  4  
  .22 في الصفحة" إعادة ترآيب بطاقة لاسلكية"انظر . أعد وضع البطاقة اللاسلكية  5  
  .20 في الصفحة"  الأقراص الثابتة)محرآات(إعادة وضع محرك "انظر . أعد وضع محرك الأقراص الثابتة  6  
  .15 في الصفحة" إعادة وضع البطارية"انظر . أعد وضع البطارية  7  
  .13 في الصفحة" إعادة وضع غطاء القاعدة"انظر . أعد وضع غطاء القاعدة  8  
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  .قم بنزع الشريط وفصل آبل الشاشة عن لوحة الشاشة  3  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 آابل الشاشة 2 لوحة الشاشة 1

   الشريط 3
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  الإجراء
  .قم بإزالة المسامير اللولبية المثبتة للوحة الشاشة بالغطاء الخلفي للشاشة  1  
  .ارفع لوحة الشاشة خارج الغطاء الخلفي للشاشة، وضعها بحيث تكون متجهة لأسفل على سطح نظيف  2  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الغطاء الخلفي للشاشة 2 لوحة الشاشة 1

   )4(المسامير اللولبية  3
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  إزالة لوحة الشاشة

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 فحةفي الص" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  .التعليمات الموضحة أدناه مطبقة فقط على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بشاشة دون لمس: ملاحظة

  لبات الأساسيةالمتط
  . 12 في الصفحة" إزالة غطاء القاعدة"انظر . قم بإزالة غطاء القاعدة  1  
  .14 في الصفحة" إزالة البطارية"انظر . قم بإزالة البطارية  2  
  .16 في الصفحة" الذاآرة) وحدات(إزالة وحدة "انظر . أخرج الذاآرة  3  
  .21 في الصفحة" سلكيةإزالة البطاقة اللا"انظر . أخرج البطاقة اللاسلكية  4  
  .23 في الصفحة" إزالة لوحة المفاتيح"انظر . قم بإزالة لوحة المفاتيح  5  
  .27 في الصفحة" إزالة الغطاء السفلي"انظر . أخرج الغطاء السفلي  6  
  .53 في الصفحة" إزالة مجموعة الشاشة"انظر . قم بإزالة مجموعة الشاشة  7  
  .58 في الصفحة" إزالة إطار الشاشة"انظر . قم بإزالة إطار الشاشة  8  
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  إعادة ترآيب وحدة الكاميرا

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية . 11 في الصفحة" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  الإجراء
  .قم بتوصيل آابل الكاميرا بوحدة الكاميرا  1  
  .لعرض لوضع وحدة الكاميرا على لوحة الشاشةاستخدم دعائم المحاذاة في لوحة ا  2  
  .قم بلصق الشرائط المثبتة لوحدة الكاميرا في لوحة للشاشة  3  

  المتطلبات اللاحقة
  .61 في الصفحة" إعادة وضع إطار الشاشة"انظر . أعد وضع إطار الشاشة  1  
  .57 في الصفحة" إعادة وضع مجموعة الشاشة"انظر . أعد وضع مجموعة الشاشة  2  
  .30 في الصفحة" إعادة ترآيب الغطاء السفلي"انظر . أعد وضع الغطاء السفلي  3  
  .26 في الصفحة" إعادة وضع لوحة المفاتيح"انظر . أعد وضع لوحة المفاتيح  4  
  .22 في الصفحة" إعادة ترآيب بطاقة لاسلكية"انظر . أعد وضع البطاقة اللاسلكية  5  
  .20 في الصفحة" الأقراص الثابتة) محرآات(إعادة وضع محرك "ر انظ. أعد وضع محرك الأقراص الثابتة  6  
  .15 في الصفحة" إعادة وضع البطارية"انظر . أعد وضع البطارية  7  
  .13 في الصفحة" إعادة وضع غطاء القاعدة"انظر . أعد وضع غطاء القاعدة  8  
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  الإجراء
  .قم بفك الأشرطة المثبتة لوحدة الكاميرا في لوحة الشاشة  1  
  .افصل آبل الكاميرا عن وحدة الكاميرا  2  
  .ارفع وحدة الكاميرا بعيدًا عن لوحة الشاشة  3  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 آبل الكاميرا 2 )2(شريطان لاصقان  1

   وحدة الكاميرا 3
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  إزالة وحدة الكاميرا

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 فحةفي الص" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  المتطلبات الأساسية
  . 12 في الصفحة" إزالة غطاء القاعدة"انظر . قم بإزالة غطاء القاعدة  1  
  .14 في الصفحة" إزالة البطارية"انظر . بإزالة البطاريةقم   2  
  .16 في الصفحة" الذاآرة) وحدات(إزالة وحدة "انظر . أخرج الذاآرة  3  
  .21 في الصفحة" إزالة البطاقة اللاسلكية"انظر . أخرج البطاقة اللاسلكية  4  
  .23 في الصفحة" إزالة لوحة المفاتيح"انظر . قم بإزالة لوحة المفاتيح  5  
  .27 في الصفحة" إزالة الغطاء السفلي"انظر . أخرج الغطاء السفلي  6  
  .53 في الصفحة" إزالة مجموعة الشاشة"انظر . قم بإزالة مجموعة الشاشة  7  
  .58 فحةفي الص" إزالة إطار الشاشة"انظر . قم بإزالة إطار الشاشة  8  
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  إعادة وضع إطار الشاشة

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية . 11  الصفحةفي" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  .التعليمات الموضحة أدناه مطبقة فقط على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بشاشة دون لمس: ملاحظة

  لإجراءا
  .قم بمحازاة إطار الشاشة مع الغطاء الخلفي للشاشة وأدخل إطار الشاشة في مكانه بعناية  1  
  .اضغط على الجزء السفلي لغطاء مفصلات الشاشة وأدخله في مكانه  2  

  المتطلبات اللاحقة
  .57 في الصفحة" إعادة وضع مجموعة الشاشة"انظر . أعد وضع مجموعة الشاشة  1  
  .30 في الصفحة" إعادة ترآيب الغطاء السفلي"انظر . أعد وضع الغطاء السفلي  2  
  .26 في الصفحة" إعادة وضع لوحة المفاتيح"انظر . أعد وضع لوحة المفاتيح  3  
  .22 في الصفحة" إعادة ترآيب بطاقة لاسلكية"انظر . أعد وضع البطاقة اللاسلكية  4  
  .20 في الصفحة" الأقراص الثابتة) محرآات(إعادة وضع محرك "انظر . أعد وضع محرك الأقراص الثابتة  5  
  .15 في الصفحة" إعادة وضع البطارية"انظر . أعد وضع البطارية  6  
  .13 في الصفحة" إعادة وضع غطاء القاعدة"انظر . أعد وضع غطاء القاعدة  7  
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  .باستخدام أطراف أصابعك، ارفع الحافة الداخلية لإطار الشاشة بعناية  2  
  .الشاشة من الغطاء الخلفي للشاشةقم بإزالة حافة   3  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 إطار الشاشة 1
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  الإجراء
  .اضغط على الجزء السفلي لغطاء مفصلة الشاشة وأخرجها بعيدًا عن مجموعة الشاشة  1  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 غطاء مفصلة الشاشة 2 مجموعة الشاشة 1
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  إزالة إطار الشاشة

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 ةفي الصفح" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  .التعليمات الموضحة أدناه مطبقة فقط على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بشاشة دون لمس: ملاحظة

  ات الأساسيةالمتطلب
  . 12 في الصفحة" إزالة غطاء القاعدة"انظر . قم بإزالة غطاء القاعدة  1  
  .14 في الصفحة" إزالة البطارية"انظر . قم بإزالة البطارية  2  
  .16 في الصفحة" الذاآرة) وحدات(إزالة وحدة "انظر . أخرج الذاآرة  3  
  .21 في الصفحة" إزالة البطاقة اللاسلكية"انظر . أخرج البطاقة اللاسلكية  4  
  .23 في الصفحة" إزالة لوحة المفاتيح"انظر . قم بإزالة لوحة المفاتيح  5  
  .27 في الصفحة" إزالة الغطاء السفلي"انظر . أخرج الغطاء السفلي  6  
  .53 في الصفحة" ةإزالة مجموعة الشاش"انظر . قم بإزالة مجموعة الشاشة  7  
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  إعادة وضع مجموعة الشاشة

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية . 11 في الصفحة" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  الإجراء
  .ارفع مجموعة مسند راحة اليد بعيدًا عن مجموعة الشاشة  1  
امير الموجودة على مجموعة مسند راحة اليد مع فتحات المسامير الموجودة على مفصلات الشاشة، قم بمحاذاة فتحات المس  2  

  .واضغط على مفصلات الشاشة لتقترب من مجموعة مسند راحة اليد
  .أعد ترآيب المسامير اللولبية التي تثبت مفاصل الشاشة بمجموعة مسند راحة اليد  3  
  .توجيه الموجودة على مجموعة مسند راحة اليدقم بتوجيه آبل الشاشة عبر أدلة ال  4  
  .قم بلصق الشريط على آبل الكاميرا  5  
  .قم بتوصيل آبل الكاميرا بلوحة النظام  6  
  .قم بإزاحة آبل الشاشة داخل لوحة النظام واضغط على مزلاج الموصل لأسفل لتثبيت الكبل  7  
  .قم بلصق الشريط لتثبيت آبل الشاشة  8  

  المتطلبات اللاحقة
  .30 في الصفحة" إعادة ترآيب الغطاء السفلي"انظر . أعد وضع الغطاء السفلي  1  
  .26 في الصفحة" إعادة وضع لوحة المفاتيح"انظر . أعد وضع لوحة المفاتيح  2  
  .22 في الصفحة" إعادة ترآيب بطاقة لاسلكية"انظر . أعد وضع البطاقة اللاسلكية  3  
  .20 في الصفحة" الأقراص الثابتة) محرآات(إعادة وضع محرك "انظر . لأقراص الثابتةأعد وضع محرك ا  4  
  .15 في الصفحة" إعادة وضع البطارية"انظر . أعد وضع البطارية  5  
  .13 في الصفحة" إعادة وضع غطاء القاعدة"انظر . أعد وضع غطاء القاعدة  6  
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  .ة الشاشةارفع مجموعة مسند راحة اليد بعيدًا عن مجموع  7  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مجموعة مسند راحة اليد 1
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  . درجة لتحرير مفصلات الشاشة من مجموعة مسند راحة اليد90افتح مجموعة مسند راحة اليد بزاوية مقدارها   6  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مجموعة مسند راحة اليد 2 مفصلات الشاشة 1

   مجموعة الشاشة 3
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  الإجراء
  .قم بإزالة الشريط، وارفع المزلاج وافصل آابل الشاشة عن لوحة النظام  1  
  .افصل آابل الكاميرا عن لوحة النظام  2  
  .قم بإزالة الشريط عن آبل الكاميرا  3  
  .لاحظ توجيه آابل الكاميرا ثم قم بإزالته من دلائل التوجيه الموجودة على مجموعة مسند راحة اليد  4  
  .قم بإزالة المسامير التي تثبت مفاصل الشاشة بمجموعة مسند راحة اليد  5  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الشريط 2 )3(المسامير  1

 آابل الشاشة 4 قفل 3

 )2( الشاشة مفصلات 6 الشريط 5

   آبل الكاميرا 7
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  إزالة مجموعة الشاشة

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 لصفحةفي ا" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  المتطلبات الأساسية
  . 12 في الصفحة" إزالة غطاء القاعدة"انظر . قم بإزالة غطاء القاعدة  1  
  .14 في الصفحة" إزالة البطارية"انظر . م بإزالة البطاريةق  2  
  .16 في الصفحة" الذاآرة) وحدات(إزالة وحدة "انظر . أخرج الذاآرة  3  
  .21 في الصفحة" إزالة البطاقة اللاسلكية"انظر . أخرج البطاقة اللاسلكية  4  
  .23 في الصفحة" إزالة لوحة المفاتيح"انظر . قم بإزالة لوحة المفاتيح  5  
  .27 في الصفحة" إزالة الغطاء السفلي"انظر . أخرج الغطاء السفلي  6  
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  BIOSإدخال رمز الخدمة في 
  .ابدأ تشغيل الكمبيوتر  1  
  .للدخول إلى إعداد النظام> F2<، اضغط على Dellعند شعار   2  
  .رمز الخدمةلخدمة في حقل ، اآتب رمز االرئيسيةانتقل إلى علامة التبويب   3  
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  إعادة ترآيب لوحة النظام

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 في الصفحة" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  الإجراء
  .تأآد من عدم وضع الكبلات أسفل لوحة النظام: تنبيه

  في الفتحة الموجودة في مجموعة مسند راحة اليد، وقم بمحاذاة فتحات المسامير الموجودة قم بإزاحة منفذ سماعة الرأس  1  
  .على لوحة النظام مع فتحات المسامير الموجودة على مجموعة مسند راحة اليد

  .اضغط على مفصلة الشاشة لتثبيتها في مكانها  2  
  .احة اليدأعد ترآيب المسمار الذي يثبت مفصلة الشاشة بمجموعة مسند ر  3  
  .أعد ترآيب المسمار الذي يثبت لوحة النظام بمجموعة مسند راحة اليد  4  
  . في لوحة النظام، واضغط على مزاليج الموصل لتثبيت الكبلاتUSBقم بإزاحة آبلات الشاشة ولوحة   5  
  .USBقم بلصق الأشرطة على آبلات الشاشة ولوحة   6  
  .السماعة وآبل الكاميرا وآبل محرك الأقراص الثابتة بلوحة النظامقم بتوصيل آبل منفذ مهايئ التيار وآبل   7  
  .اقلب الكمبيوتر رأسًا على عقب وافتح الشاشة إلى أقصى قدر ممكن  8  
  .قم بإزاحة آبلات لوحة اللمس ومصابيح الحالة في لوحة النظام، واضغط على مزاليج الموصل لتثبيت الكبلات  9  

  المتطلبات اللاحقة
  .38 في الصفحة" إعادة ترآيب مجموعة التبريد الحراري"انظر . قم بإعادة ترآيب مجموعة التبريد الحراري  1  
  .32 في الصفحة" إعادة ترآيب البطارية الخلوية المصغرة"انظر . أعد وضع البطارية الخلوية المصغرة  2  
  .30 فحةفي الص" إعادة ترآيب الغطاء السفلي"انظر . أعد وضع الغطاء السفلي  3  
  .26 في الصفحة" إعادة وضع لوحة المفاتيح"انظر . أعد وضع لوحة المفاتيح  4  
  .22 في الصفحة" إعادة ترآيب بطاقة لاسلكية"انظر . أعد وضع البطاقة اللاسلكية  5  
  17 في الصفحة" الذاآرة) وحدات(إعادة وضع وحدة "انظر . أعد وضع الذاآرة  6  
  .15 في الصفحة" ادة وضع البطاريةإع"انظر . أعد وضع البطارية  7  
  .13 في الصفحة" إعادة وضع غطاء القاعدة"انظر . أعد وضع غطاء القاعدة  8  
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  .وعة مسند راحة اليدارفع لوحة النظام بزاوية وحرر منفذ سماعة الرأس من الفتحة الموجودة في مجم  9  
  .ارفع لوحة زر التشغيل بعيدًا عن مجموعة مسند راحة اليد  10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  لوحة النظام 1
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  .قم بإزالة المسمار الذي يثبت لوحة النظام بمجموعة مسند راحة اليد  6  
  .قم بإزالة المسمار الذي يثبت مفصلة الشاشة بمجموعة مسند راحة اليد  7  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 )2(المسامير  1

   
  .افتح مجموعة مسند راحة اليد بأآبر قدر ممكن لتحرير مفصلة الشاشة من مجموعة مسند راحة اليد  8  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مجموعة مسند راحة اليد 1
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  .أغلق الشاشة واقلب الكمبيوتر رأسًا على عقب  3  
  . آبل منفذ مهايئ التيار وآبل مكبر الصوت وآبل الكاميرا وآبل محرك الأقراص الثابتة عن لوحة النظامافصل  4  
  .  في لوحة النظامUSBقم بإزالة الأشرطة وارفع مزاليج الموصل التي تثبت آبلات الشاشة ولوحة   5  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  التيارآبل منفذ مهايئ 2 آبل الكاميرا 1

 آابل محرك الأقراص الثابتة USB 4آبل لوحة  3

 مزلاج الموصل 6 آبل مكبرات الصوت 5

 الشريط 8 آابل الشاشة 7
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  الإجراء
أدخل .  باستخدام إعداد النظامBIOSيؤدي ترآيب لوحة النظام إلى إزالة أية تغييرات تكون قد أجريتها على نظام : حظةملا

لمزيد من . ، وقم بإجراء التغييرات المطلوبة مرة أخرى بعد ترآيب لوحة النظامBIOSرمز الخدمة الخاص بالكمبيوتر في 
  .51 في الصفحة" إعادة ترآيب لوحة النظام"انظر ، BIOSالمعلومات حول إدخال رمز الخدمة في 

قبل فصل الكبلات عن لوحة النظام، لاحظ موقع الموصلات بحيث يمكنك إعادة توصيلها بطريقة صحيحة بعد : ملاحظة
  .إعادة وضع لوحة النظام

  .اقلب الكمبيوتر رأسًا على عقب وافتح الشاشة إلى أقصى قدر ممكن  1  
  .ارفع مزاليج الموصل وافصل آبل لوحة اللمس وآبل مصباح الحالة وآبل زر التشغيل من لوحة النظام  2  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 )3(مزاليج الموصل  2 آبل زر التشغيل 1

 آبل مصابيح الحالة 4 آابل لوحة اللمس 3
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  إزالة لوحة النظام

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 حةفي الصف" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  المتطلبات الأساسية
  . 12 في الصفحة" إزالة غطاء القاعدة"انظر . قم بإزالة غطاء القاعدة  1  
  .14 في الصفحة" إزالة البطارية"انظر . إزالة البطاريةقم ب  2  
  .16 في الصفحة" الذاآرة) وحدات(إزالة وحدة "انظر . أخرج الذاآرة  3  
  .21 في الصفحة" إزالة البطاقة اللاسلكية"انظر . أخرج البطاقة اللاسلكية  4  
  .23 في الصفحة" إزالة لوحة المفاتيح"انظر . قم بإزالة لوحة المفاتيح  5  
  .27 في الصفحة" إزالة الغطاء السفلي"انظر . أخرج الغطاء السفلي  6  
  .31 في الصفحة" إزالة البطارية الخلوية المصغرة"قم بإزالة البطارية الخلوية المصغرة انظر   7  
  .36 في الصفحة" إزالة مجموعة التبريد الحراري"انظر . قم بإزالة مجموعة التبريد الحراري  8  



 

التيار مهايئ منفذ وضع إعادة     |    45   

  إعادة وضع منفذ مهايئ التيار

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 في الصفحة" رالكمبيوت
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  الإجراء
 مسمار اللولبي الموجودة على مجموعة قم بمحاذاة فتحة المسمار اللولبي الموجودة على منفذ مهايئ الطاقة مع فتحة ال  1  

  .مسند راحة اليد
  .قم بإعادة ترآيب المسمار اللولبي الذي يثبت موصل مهايئ الطاقة بمجموعة مسند راحة اليد  2  
  .قم بتوجيه مهايئ التيار عبر أدلة التوجيه الموجودة على مجموعة مسند اليد  3  
  .قم بلصق الشريط على آبل منفذ مهايئ التيار  4  
  .قم بتوصيل آبل منفذ مهايئ التيار بلوحة النظام  5  
  .قم بمحاذاة فتحة المسمار الموجودة على لوحة زر التشغيل مع فتحة المسمار الموجودة على مجموعة مسند راحة اليد  6  
  .أعد ترآيب المسمار اللولبي الذي يثبت لوحة زر التشغيل بمجموعة مسند راحة اليد  7  
  .اضغط على مفصلة الشاشة لتثبيتها في مكانها  8  
  .قم بإعادة ترآيب المسامير التي تثبت مفصلة الشاشة بمجموعة مسند راحة اليد  9  

  المتطلبات اللاحقة
  .38 في الصفحة" إعادة ترآيب مجموعة التبريد الحراري"انظر . قم بإعادة ترآيب مجموعة التبريد الحراري  1  
  .30 في الصفحة" إعادة ترآيب الغطاء السفلي"انظر . ليأعد وضع الغطاء السف  2  
  .26 في الصفحة" إعادة وضع لوحة المفاتيح"انظر . أعد وضع لوحة المفاتيح  3  
  .22 في الصفحة" إعادة ترآيب بطاقة لاسلكية"انظر . أعد وضع البطاقة اللاسلكية  4  
  .20 في الصفحة" الأقراص الثابتة) رآاتمح(إعادة وضع محرك "انظر . أعد وضع محرك الأقراص الثابتة  5  
  .15 في الصفحة" إعادة وضع البطارية"انظر . أعد وضع البطارية  6  
  .13 في الصفحة" إعادة وضع غطاء القاعدة"انظر . أعد وضع غطاء القاعدة  7  
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  .لاحظ توجيه آبل منفذ مهايئ التيار وأخرج الكبل من أدلة التوجيه  5  
  .قم بإزالة المسمار الذي يثبت منفذ مهايئ التيار في مجموعة مسند راحة اليد  6  
  .قم بإزالة الشريط الذي يثبت آبل منفذ مهايئ التيار في مجموعة مسند راحة اليد  7  
  .افصل آبل منفذ مهايئ التيار من لوحة النظام  8  
  .ارفع منفذ مهايئ الطاقة بعيدًا عن مجموعة مسند راحة اليد  9  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 توجيه آبل منفذ مهايئ التيار 2 المسمار 1

 آبل منفذ مهايئ التيار 4 شريطال 3

   



 

التيار مهايئ منفذ لةإزا     |    43   

  .قم بفك المسمار اللولبي الذي يثبت لوحة زر التشغيل بمجموعة مسند راحة اليد  3  
  .تشغيل من توجيه آبل منفذ مهايئ التيارأخرج لوحة زر ال  4  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 المسمار 2 لوحة زر التشغيل 1

   مفصلة الشاشة 3
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 فقد يتسبب عدم الالتزام بذلك في تعرض لوحة . توخى الحذر عند التعامل مع مجموعة مسند راحة اليد: تنبيه
  .الشاشة للخدش

  .افتح مجموعة مسند راحة اليد بقدر الإمكان لتحرير مفصلة الشاشة من مجموعة مسند راحة اليد، وأغلق مجموعة راحة اليد  2  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مجموعة مسند راحة اليد 1
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  إزالة منفذ مهايئ التيار

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 في الصفحة" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  المتطلبات الأساسية
  . 12 في الصفحة" إزالة غطاء القاعدة"انظر . قم بإزالة غطاء القاعدة  1  
  .14 في الصفحة" إزالة البطارية"انظر . قم بإزالة البطارية  2  
  .18 في الصفحة" إزالة محرك الأقراص الثابتة"انظر . أخرج محرك الأقراص الثابتة  3  
  .21 في الصفحة" إزالة البطاقة اللاسلكية"انظر . أخرج البطاقة اللاسلكية  4  
  .23 في الصفحة" مفاتيحإزالة لوحة ال"انظر . قم بإزالة لوحة المفاتيح  5  
  .27 في الصفحة" إزالة الغطاء السفلي"انظر . أخرج الغطاء السفلي  6  
  .36 في الصفحة" إزالة مجموعة التبريد الحراري"انظر . قم بإزالة مجموعة التبريد الحراري  7  

  الإجراء
  .قم بإزالة المسامير التي تثبت مفصلة الشاشة بمجموعة مسند راحة اليد  1  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مفصلة الشاشة 2 )2(المسامير  1

   



 

 USB 40    |    إعادة وضع لوحة 

  USBإعادة وضع لوحة 

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية . 11 فحةفي الص" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  الإجراء
  . على مجموعة مسند راحة اليدUSBباستخدام دعامات المحاذاة، ضع لوحة   1  
  . واضغط على مزلاج الموصل لأسفل لتثبيت الكبلUSB إلى داخل موصل لوحة USB لوحة قم بإزاحة آبل  2  
  .USB بلوحة USBقم بلصق الشريط الذي يثبت آبل لوحة   3  

  المتطلبات اللاحقة
  .30 في الصفحة" إعادة ترآيب الغطاء السفلي"انظر . أعد وضع الغطاء السفلي  1  
  .26 في الصفحة" إعادة وضع لوحة المفاتيح"انظر . أعد وضع لوحة المفاتيح  2  
  .22 في الصفحة" إعادة ترآيب بطاقة لاسلكية"انظر . أعد وضع البطاقة اللاسلكية  3  
  .20 في الصفحة" الأقراص الثابتة) محرآات(إعادة وضع محرك "انظر . أعد وضع محرك الأقراص الثابتة  4  
  .15 في الصفحة" إعادة وضع البطارية"انظر . يةأعد وضع البطار  5  
  .13 في الصفحة" إعادة وضع غطاء القاعدة"انظر . أعد وضع غطاء القاعدة  6  



 

39    |    USB  إزالة لوحة 

  USBإزالة لوحة 

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 في الصفحة" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  المتطلبات الأساسية
  . 12 في الصفحة" إزالة غطاء القاعدة"انظر . قم بإزالة غطاء القاعدة  1  
  .14 في الصفحة" إزالة البطارية"انظر . ة البطاريةقم بإزال  2  
  .18 في الصفحة" إزالة محرك الأقراص الثابتة"انظر . أخرج محرك الأقراص الثابتة  3  
  .21 في الصفحة" إزالة البطاقة اللاسلكية"انظر . أخرج البطاقة اللاسلكية  4  
  .23 في الصفحة" إزالة لوحة المفاتيح"انظر . قم بإزالة لوحة المفاتيح  5  
  .27 في الصفحة" إزالة الغطاء السفلي"انظر . أخرج الغطاء السفلي  6  

  الإجراء
  . بلوحة النظامUSBقم بإزالة الشريط الذي يثبت آبل لوحة   1  
  .USB من لوحة USBارفع المزلاج وافصل آبل لوحة   2  
 . بعيدًا عن مجموعة مسند راحة اليدUSBة ارفع لوح  3  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 علامة المحاذاة USB 2لوحة  1

 شريط تثبيت 4 مزلاج الموصل 3

   USBآبل لوحة  5
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  إعادة ترآيب مجموعة التبريد الحراري

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"
للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 في الصفحة" كمبيوترال

  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  الإجراء
وحة النظام ومجموعة التبريد الحراري يمكن إعادة استخدام الشحم الحراري الأصلي إذا تمت إعادة تثبيت ل: ملاحظة

في حالة استبدال أي من لوحة النظام أو مجموعة التبريد الحراري، استخدم البطانة الحرارية المزودة في . الأصليين معًا
  .المجموعة للتأآد من تحقيق التوصيل الحراري

  .لمسامير الموجودة في لوحة النظامقم بمحاذاة المسامير الموجودة في مجموعة التبريد الحراري مع فتحات ا  1  
 ، أحكم ربط مسامير التثبيت التي تثبت مجموعة )المشار إليه في مجموعة التبريد الحراري(باتباع الترتيب التسلسلي   2  

  .التبريد الحراري في لوحة النظام
  .أوصل آبل المروحة بلوحة النظام  3  

  المتطلبات اللاحقة
  .30 في الصفحة" إعادة ترآيب الغطاء السفلي"انظر . أعد وضع الغطاء السفلي  1  
  .26 في الصفحة" إعادة وضع لوحة المفاتيح"انظر . أعد وضع لوحة المفاتيح  2  
  .22 في الصفحة" إعادة ترآيب بطاقة لاسلكية"انظر . أعد وضع البطاقة اللاسلكية  3  
  .20 في الصفحة" الأقراص الثابتة) محرآات(إعادة وضع محرك "انظر . أعد وضع محرك الأقراص الثابتة  4  
  .15 في الصفحة" إعادة وضع البطارية"انظر . أعد وضع البطارية  5  
  .13 في الصفحة" إعادة وضع غطاء القاعدة"انظر . أعد وضع غطاء القاعدة  6  
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  الإجراء
  .يختلف عدد المسامير وشكل مجموعة التبريد الحراري تبعًا للأنظمة التي يتم شحنها مع بطاقة رسومات مدمجة: ملاحظة

  .ل المروحة عن لوحة النظامافصل آب  1  
، قم بفك مسامير التثبيت التي تثبت مجموعة التبريد )المشار إليه في مجموعة التبريد الحراري(باتباع الترتيب التسلسلي   2  

  .الحراري في لوحة النظام
  .ارفع مجموعة التبريد الحراري بعيدًا عن مجموعة مسند راحة اليد  3  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مجموعة التبريد الحراري 2 ) 5(مسامير التثبيت  1

   آبل المروحة 3
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  إزالة مجموعة التبريد الحراري

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 في الصفحة" وترالكمبي
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  المتطلبات الأساسية
  . 12 في الصفحة" إزالة غطاء القاعدة"انظر . قم بإزالة غطاء القاعدة  1  
  .14 في الصفحة" إزالة البطارية"انظر . قم بإزالة البطارية  2  
  .18 في الصفحة" إزالة محرك الأقراص الثابتة"انظر . أخرج محرك الأقراص الثابتة  3  
  .21 في الصفحة" إزالة البطاقة اللاسلكية"انظر . أخرج البطاقة اللاسلكية  4  
  .23 في الصفحة" إزالة لوحة المفاتيح"انظر . قم بإزالة لوحة المفاتيح  5  
  .27 في الصفحة" إزالة الغطاء السفلي"انظر . أخرج الغطاء السفلي  6  



 

الصوت مكبرات وضع إعادة     |    35   

  إعادة وضع مكبرات الصوت

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 ي الصفحةف" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  الإجراء
 جموعة مسند راحة اليد وأدخل قم بمحاذاة أسنان الدفع الموجودة في مكبر الصوت الأيسر مع الفتحات الموجودة في م  1  

  .مكبر الصوت الأيسر في مكانه
  .قم بتوجيه آبل مكبر الصوت عبر أدلة التوجيه الموجودة على مجموعة مسند راحة اليد  2  
  .قم بمحاذاة مكبر الصوت الأيمن على دعامات المحاذاة وأدخل مكبر الصوت الأيمن في مكانه  3  
  .قم بتوصيل آبل مكبر الصوت إلى لوحة النظام  4  

  المتطلبات اللاحقة
  .30 في الصفحة" إعادة ترآيب الغطاء السفلي"انظر . أعد وضع الغطاء السفلي  1  
  .26 في الصفحة" إعادة وضع لوحة المفاتيح"انظر . أعد وضع لوحة المفاتيح  2  
  .22 في الصفحة" ة لاسلكيةإعادة ترآيب بطاق"انظر . أعد وضع البطاقة اللاسلكية  3  
  .20 في الصفحة" الأقراص الثابتة) محرآات(إعادة وضع محرك "انظر . أعد وضع محرك الأقراص الثابتة  4  
  .15 في الصفحة" إعادة وضع البطارية"انظر . أعد وضع البطارية  5  
  .13 في الصفحة" إعادة وضع غطاء القاعدة"انظر . أعد وضع غطاء القاعدة  6  



 

الصوت مكبرات إزالة      |    34 

  الإجراء
  .باستخدام مخطاط بلاستيكي، حرر الألسنة الموجودة في مكبر الصوت الأيمن  1  
  .ر بمجموعة مسند راحة اليدأعد ترآيب الألسنة التي تثبت مكبر الصوت الأيس  2  
  .افصل آابل مكبر الصوت عن لوحة النظام  3  
  .أخرج آبل مكبر الصوت من أدلة التوجيه في مجموعة مسند راحة اليد  4  
  .ارفع مكبرات الصوت والكبل الخاص بها بعيدًا عن مجموعة مسند راحة اليد  5  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 يسرمكبر الصوت الأ 2 العروات 1

 مكبر الصوت الأيمن 4 دليل التوجيه 3

   آابل مكبر الصوت 5
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  إزالة مكبرات الصوت

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية . 11 صفحةفي ال" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  المتطلبات الأساسية
  . 12 في الصفحة" إزالة غطاء القاعدة"انظر . قم بإزالة غطاء القاعدة  1  
  .14 في الصفحة" إزالة البطارية"انظر .  بإزالة البطاريةقم  2  
  .18 في الصفحة" إزالة محرك الأقراص الثابتة"انظر . أخرج محرك الأقراص الثابتة  3  
  .21 في الصفحة" إزالة البطاقة اللاسلكية"انظر . أخرج البطاقة اللاسلكية  4  
  .23 في الصفحة" إزالة لوحة المفاتيح"انظر . قم بإزالة لوحة المفاتيح  5  
  .27 في الصفحة" إزالة الغطاء السفلي"انظر . أخرج الغطاء السفلي  6  



 

المصغرة الخلوية البطارية ترآيب إعادة      |    32 

  إعادة ترآيب البطارية الخلوية المصغرة

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
ل بعد العمل داخ"وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية . 11 في الصفحة" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

بطارية إلا ببطارية من نفس النوع أو من ولذا، لا تستبدل ال. قد تنفجر البطارية إذا تم ترآيبها بشكل غير صحيح: تحذير
  .تخلص من البطاريات المستعملة وفقًا لتعليمات الشرآة المصنعة. نوع مماثل

  الإجراء
  .مع ضبط الجانب الموجب بحيث يتجه إلى أعلى، أدخل البطارية الخلوية المصغرة داخل مقبس البطارية الموجود في لوحة النظام

  المتطلبات اللاحقة
  .30 في الصفحة" إعادة ترآيب الغطاء السفلي"انظر . أعد وضع الغطاء السفلي  1  
  .26 في الصفحة" إعادة وضع لوحة المفاتيح"انظر . أعد وضع لوحة المفاتيح  2  
  .22 في الصفحة" إعادة ترآيب بطاقة لاسلكية"انظر . أعد وضع البطاقة اللاسلكية  3  
  .20 في الصفحة" الأقراص الثابتة) محرآات(إعادة وضع محرك "انظر . أعد وضع محرك الأقراص الثابتة  4  
  .15 في الصفحة" إعادة وضع البطارية"انظر . أعد وضع البطارية  5  
  .13 في الصفحة" إعادة وضع غطاء القاعدة"انظر . أعد وضع غطاء القاعدة  6  



 

المصغرة الخلوية البطارية إزالة     |    31   

  إزالة البطارية الخلوية المصغرة

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 في الصفحة" بيوترالكم
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

 ) BIOS(الإخراج الأساسي تؤدي إزالة البطارية الخلوية المصغرة إلى إعادة ضبط إعدادات نظام الإدخال و: تنبيه
قبل إزالة البطارية ) BIOS(يُوصى بأن تلاحظ إعدادات نظام الإدخال والإخراج الأساسي . إلى الإعدادات الافتراضية

  . الخلوية المصغرة

  المتطلبات الأساسية
  . 12 في الصفحة" إزالة غطاء القاعدة"انظر . قم بإزالة غطاء القاعدة  1  
  .14 في الصفحة" إزالة البطارية"انظر . قم بإزالة البطارية  2  
  .18 في الصفحة" إزالة محرك الأقراص الثابتة"انظر . أخرج محرك الأقراص الثابتة  3  
  .21 في الصفحة" إزالة البطاقة اللاسلكية"انظر . أخرج البطاقة اللاسلكية  4  
  .23 في الصفحة" تيحإزالة لوحة المفا"انظر . قم بإزالة لوحة المفاتيح  5  
  .27 في الصفحة" إزالة الغطاء السفلي"انظر . أخرج الغطاء السفلي  6  

  الإجراء
  .باستخدام مخطاط بلاستيكي، ارفع البطارية الخلوية المصغرة برفق خارج مقبس البطارية الموجود على لوحة النظام

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 رةبطارية خلوية مصغ 2 مسمار بلاستيكي 1
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  إعادة ترآيب الغطاء السفلي

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية . 11 في الصفحة" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  الإجراء
  .قم بتوجيه آبلات الهوائي عبر الأدلة الموجودة في الغطاء السفلي  1  
 ة العروات الموجودة في الغطاء السفلي مع الفتحات الموجودة في مجموعة مسند راحة اليد وأدخل الغطاء قم بمحازا  2  

  .السفلي في مكانه
  .أعد وضع المسامير التي تثبت الغطاء السفلي في مجموعة مسند راحة اليد  3  
  .اقلب الكمبيوتر رأسًا على عقب وافتح الشاشة إلى أقصى قدر ممكن  4  
  .أعد وضع المسامير التي تثبت الغطاء السفلي في مجموعة مسند راحة اليد  5  

  المتطلبات اللاحقة
  .26 في الصفحة" إعادة وضع لوحة المفاتيح"انظر . أعد وضع لوحة المفاتيح  1  
  .22 في الصفحة" إعادة ترآيب بطاقة لاسلكية"انظر . أعد وضع البطاقة اللاسلكية  2  
  .20 في الصفحة" الأقراص الثابتة) محرآات(إعادة وضع محرك "انظر .  الثابتةأعد وضع محرك الأقراص  3  
  .15 في الصفحة" إعادة وضع البطارية"انظر . أعد وضع البطارية  4  
  .13 في الصفحة" إعادة وضع غطاء القاعدة"انظر . أعد وضع غطاء القاعدة  5  



 

السفلي الغطاء إزالة     |    29   

  .أغلق الشاشة واقلب الكمبيوتر رأسًا على عقب  2  
  .قم بإزالة المسامير التي تثبت الغطاء السفلي في مجموعة مسند راحة اليد  3  
  .لاحظ توجيه آبلات الهوائي وأخرجها من أدلة التوجيه على الغطاء السفلي  4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 توجيه آبلات الهوائي 2 )8(المسامير اللولبية  1

   الغطاء السفلي 3

  .بلاستيكي، قم بفك الغطاء السفلي بعيدًا عن مجموعة مسند راحة اليدباستخدام مسمار   5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الغطاء السفلي 2 مسمار بلاستيكي 1

  .ارفع الغطاء السفلي وأخرج آبلات الهوائي من الفتحة الموجودة في الغطاء السفلي  6  
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  الإجراء
  .قم بإزالة المسامير التي تثبت الغطاء السفلي في مجموعة مسند راحة اليد  1  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مجموعة مسند راحة اليد 2 )2(المسامير  1
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  إزالة الغطاء السفلي

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 فحةفي الص" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  المتطلبات الأساسية
  . 12 في الصفحة" إزالة غطاء القاعدة"انظر . قم بإزالة غطاء القاعدة  1  
  .14 في الصفحة" إزالة البطارية"انظر . م بإزالة البطاريةق  2  
  .18 في الصفحة" إزالة محرك الأقراص الثابتة"انظر . أخرج محرك الأقراص الثابتة  3  
  .21 في الصفحة" إزالة البطاقة اللاسلكية"انظر . أخرج البطاقة اللاسلكية  4  
  .23 في الصفحة" يحإزالة لوحة المفات"انظر . قم بإزالة لوحة المفاتيح  5  



 

المفاتيح لوحة وضع إعادة      |    26 

  إعادة وضع لوحة المفاتيح

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11  الصفحةفي" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  الإجراء
 ، واضغط على مزاليج الموصل قم بإزاحة آبلات لوحة المفاتيح والإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح في لوحة النظام  1  

  .لتثبيت الكبلات
اقلب لوحة المفاتيح بحرص رأسًا على عقب ثم قم بإزاحة الألسنة الموجودة في لوحة المفاتيح في الفتحات الموجودة في   2  

  .مجموعة مسند راحة اليد، وأدخل لوحة المفاتيح في مكانها
  .أغلق الشاشة واقلب الكمبيوتر رأسًا على عقب  3  
  .أعد ترآيب المسمار الذي يثبت لوحة المفاتيح بمجموعة مسند راحة اليد  4  

  المتطلبات اللاحقة
  .15 في الصفحة" إعادة وضع البطارية"انظر . أعد وضع البطارية  1  
  .13 في الصفحة" إعادة وضع غطاء القاعدة"انظر . أعد وضع غطاء القاعدة  2  



 

المفاتيح لوحة إزالة     |    25   

  .وافصل آبلات لوحة المفاتيح والإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح من لوحة النظامارفع مزاليج الموصل   5  
  .ارفع لوحة المفاتيح بعيدًا عن مجموعة مسند اليدين  6  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 )2(مزاليج الموصلات  2 آبل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح 1

   آبل لوحة المفاتيح 3
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  .اقلب الكمبيوتر رأسًا على عقب وافتح الشاشة إلى أقصى قدر ممكن  2  
  .باستخدام مخطاط بلاستيكي، حرر المزاليج التي تثبت لوحة المفاتيح في مجموعة مسند راحة اليد  3  
  .اقلب لوحة المفاتيح بحرص رأسًا على عقب ثم ضعها فوق مجموعة مسند راحة اليد  4  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 لوحة المفاتيح 2 مسمار بلاستيكي 1

   



 

المفاتيح لوحة إزالة     |    23   

  إزالة لوحة المفاتيح

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 فحةفي الص" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  المتطلبات الأساسية
  . 12 في الصفحة" إزالة غطاء القاعدة"انظر . قم بإزالة غطاء القاعدة  1  
  .14 في الصفحة" إزالة البطارية"انظر . م بإزالة البطاريةق  2  

  الإجراء
  .قم بإزالة المسمار الذي يثبت لوحة المفاتيح بمجموعة مسند راحة اليد  1  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 المسمار 1

   



 

لاسلكية بطاقة ترآيب إعادة      |    22 

  إعادة ترآيب بطاقة لاسلكية

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية . 11 في الصفحة" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  الإجراء
  .لتجنب تلف البطاقة اللاسلكية، لا تضع أي آبلات أسفلها: تنبيه

  .فتحة الموجودة على البطاقة اللاسلكية مع العروة الموجودة في موصل البطاقة اللاسلكيةقم بمحاذاة ال  1  
اضغط لأسفل على البطاقة اللاسلكية لإدخالها في الفتحة الموجودة بلوحة النظام وأعد ترآيب المسمار الذي يثبت البطاقة   2  

  .اللاسلكية بلوحة النظام
  .قم بتوصيل آبلات الهوائي بالبطاقة اللاسلكية  3  

  .يكون لون آبلات الهوائي ظاهرًا بالقرب من طرف الكبلات: ملاحظة

  .يوضح الجدول التالي نظام ألوان آبلات الهوائي للبطاقة اللاسلكية التي يدعمها الكمبيوتر الذي بحوزتك

 يلون آبل الهوائ الموصلات الموجودة في البطاقة اللاسلكية

  )مثلث أبيض(الكابل الرئيسي 

 )مثلث أسود(الكابل الإضافي 

  أبيض

 أسود

  المتطلبات اللاحقة
  .15 في الصفحة" إعادة وضع البطارية"انظر . أعد وضع البطارية  1  
  .13 في الصفحة" إعادة وضع غطاء القاعدة"انظر . أعد وضع غطاء القاعدة  2  



 

اللاسلكية البطاقة إزالة     |    21   

  إزالة البطاقة اللاسلكية

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 في الصفحة" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  المتطلبات الأساسية
  . 12 في الصفحة" إزالة غطاء القاعدة"انظر . قم بإزالة غطاء القاعدة  1  
  .14 في الصفحة" إزالة البطارية"انظر . قم بإزالة البطارية  2  

  الإجراء
  . قم بفصل آابلات الهوائي من البطاقة اللاسلكية  1  
  .قم بإزالة المسمار الذي يثبت البطاقة اللاسلكية في لوحة النظام  2  
  .قم بإزالة البطاقة اللاسلكية من لوحة النظام  3  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 )2(لات الهوائي آاب 2 المسمار 1

   بطاقة لاسلكية 3

   



 

الثابتة الأقراص )محرآات( محرك وضع إعادة      |    20 

  الأقراص الثابتة) محرآات(إعادة وضع محرك 

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
داخل بعد العمل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 في الصفحة" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

 كون الكمبيوتر في حالة سكون أو في لتنجنب فقد البيانات، لا تقم بإزالة محرك الأقراص الثابتة عندما ي: تنبيه
  .حالة تشغيل

لذا، توخى بالغ الحذر عند التعامل مع محرك . تتسم محرآات الأقراص الثابتة بأنها قابلة للكسر بدرجة آبيرة: تنبيه
  .الأقراص الثابتة

  الإجراء
 قم بمحاذاة فتحات المسامير الموجودة في محرك الأقراص الثابتة مع فتحات المسامير الموجودة في حامل محرك   1  

  .الأقراص الثابتة
  .أعد ترآيب المسامير التي تثبت محرك القرص الصلب بحامل محرك الأقراص الثابتة  2  
  .ابتةقم بتوصيل آبل محرك الأقراص الثابتة بمجموعة محرك الأقراص الث  3  
  .قم بمحاذاة فتحات المسامير الموجودة في مجموعة محرك الأقراص الثابتة مع فتحات المسامير الموجودة في الغطاء السفلي  4  
  .أعد ترآيب المسامير التي تثبت مجموعة محرك الأقراص الثابتة بالغطاء السفلي  5  

  المتطلبات اللاحقة
  .15 في الصفحة" ريةإعادة وضع البطا"انظر . أعد وضع البطارية  1  
  .13 في الصفحة" إعادة وضع غطاء القاعدة"انظر . أعد وضع غطاء القاعدة  2  
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  .قم بفك المسامير التي تثبت محرك الأقراص الثابتة بحامل محرك الأقراص الثابتة  3  
  .ارفع حامل محرك الأقراص الثابتة بعيدًا عن محرك الأقراص الثابتة  4  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 القرص الصلب  2 )4(المسامير اللولبية  1

   حامل محرك الأقراص الثابتة 3
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  إزالة محرك الأقراص الثابتة

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 في الصفحة" رالكمبيوت
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  في حالة سكون أو في لتنجنب فقد البيانات، لا تقم بإزالة محرك الأقراص الثابتة عندما يكون الكمبيوتر: تنبيه
  .حالة تشغيل

لذا، توخى بالغ الحذر عند التعامل مع محرك . تتسم محرآات الأقراص الثابتة بأنها قابلة للكسر بدرجة آبيرة: تنبيه
  .الأقراص الثابتة

  المتطلبات الأساسية
  .12 في الصفحة" إزالة غطاء القاعدة"انظر . قم بإزالة غطاء القاعدة  1  
  .14 في الصفحة" إزالة البطارية"انظر . قم بإزالة البطارية  2  

  الإجراء
  .قم بإزالة المسامير المثبتة لمجموعة محرك الأقراص الثابتة في الغطاء السفلي  1  
  .باستخدام لسان السحب، ارفع مجموعة محرك الأقراص الثابتة بعناية، ثم افصل آبل محرك الأقراص الثابتة  2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مجموعة محرك الأقراص الثابتة 2 عروة السحب 1

   )2(المسامير  3



 

الذاآرة )وحدات( وحدة وضع إعادة     |    17   

  الذاآرة) وحدات(إعادة وضع وحدة 

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية . 11 في الصفحة" وترالكمبي
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  الإجراء
  .وجودة في موصل وحدة الذاآرةقم بمحاذاة الفتحة الموجودة في وحدة الذاآرة مع العروة الم  1  
  . درجة، واضغط على وحدة الذاآرة لأسفل حتى تستقر في مكانها45قم بإزاحة وحدة الذاآرة قبوة إلى داخل الموصل بزاوية   2  

  .إذا لم تسمع صوت استقرار وحدة الذاآرة في موضعها، فقم بإزالتها وإعادة ترآيبها: ملاحظة

  المتطلبات اللاحقة
  .15 في الصفحة" إعادة وضع البطارية"انظر . ع البطاريةأعد وض  1  
  .13 في الصفحة" إعادة وضع غطاء القاعدة"انظر . أعد وضع غطاء القاعدة  2  



 

الذاآرة )وحدات( وحدة إزالة      |    16 

  الذاآرة) وحدات(إزالة وحدة 

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11  في الصفحة"الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  المتطلبات الأساسية
  .12 في الصفحة" إزالة غطاء القاعدة"انظر . قم بإزالة غطاء القاعدة  1  
  .14 في الصفحة" إزالة البطارية"انظر . قم بإزالة البطارية  2  

  الإجراء
 استخدم أطراف أصابعك لفصل مشابك التثبيت الموجودة على طرفي موصل وحدة الذاآرة بعناية حتى تبرز وحدة   1  

  .الذاآرة للخارج
  .الة وحدة الذاآرة من موصل وحدة الذاآرةقم بإز  2  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 موصل وحدة الذاآرة 2 )2(مشابك التثبيت  1

 وحدة الذاآرة 3
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  إعادة وضع البطارية

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 صفحةفي ال" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  الإجراء
قم بمحاذاة فتحات المسامير الموجودة في البطارية مع فتحات المسامير الموجودة في الغطاء السفلي، واضغط على البطارية   1  

  .لتوصيلها بلوحة النظام
  .أعد وضع المسامير التي تثبت البطارية في الغطاء السفلي  2  

  المتطلبات اللاحقة
  .13 في الصفحة" عدةإعادة وضع غطاء القا"انظر . أعد وضع غطاء القاعدة
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  إزالة البطارية

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية . 11 في الصفحة" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  المتطلبات الأساسية
  .12 في الصفحة" إزالة غطاء القاعدة"انظر . قم بإزالة غطاء القاعدة

  الإجراء
  .قم بإزالة المسامير المثبتة للبطارية في الغطاء السفلي  1  
  .باستخدام لسان السحب، ارفع البطارية خارج الغطاء السفلي  2  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 البطارية 2 )3(المسامير  1

   عروة السحب 3

   
  .بًا لتأريض لوحة النظاماقلب الكمبيوتر وافتح الشاشة، واضغط على زر التشغيل لمدة خمس ثوانٍ تقري  3  
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  إعادة وضع غطاء القاعدة

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية . 11 ي الصفحةف" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  الإجراء
  .الغطاء السفلي وأدخل غطاء القاعدة في مكانهقم بإزاحة العروات الموجودة على غطاء القاعدة في   1  
  .الغطاء السفليأعد وضع المسامير التي تثبت غطاء القاعدة في   2  
  .الغطاء السفليأحكم ربط مسامير التثبيت التي تثبت غطاء القاعدة في   3  
  .اقلب الكمبيوتر، وافتح الشاشة، ثم قم بتشغيل الكمبيوتر  4  
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  إزالة غطاء القاعدة

قبل العمل داخل الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في : تحذير
بعد العمل داخل "وبعد العمل بداخل الكمبيوتر، اتبع الإرشادات الواردة في . 9 في الصفحة" قبل العمل داخل الكمبيوتر"

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية  .11 صفحةفي ال" الكمبيوتر
  .dell.com/regulatory_complianceالخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان 

  الإجراء
  .أغلق شاشة العرض واقلب الكمبيوتر رأسًا على عقب  1  
  .مجموعة مسند راحة اليدقم بفك مسامير التثبيت التي تثبت غطاء القاعدة في   2  
  .مجموعة مسند راحة اليدقم بإزالة المسامير المثبتة لغطاء القاعدة في   3  
  .الغطاء السفليباستخدام مخطاط بلاستيكي، ارفع غطاء القاعدة خارج   4  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 القاعدةغطاء  2 )2(المسامير  1

 )2(مسامير التثبيت  4 مسمار بلاستيكي 3
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  بعد العمل داخل الكمبيوتر

  .قد يؤدي ترك المسامير المتناثرة أو المفكوآة داخل الكمبيوتر إلى إلحاق الضرر بالكمبيوتر: تنبيه
  .أعد ترآيب جميع المسامير اللولبية وتأآد من عدم وجود مسامير لولبية مفكوآة بداخل الكمبيوتر  1  
  .قم بتوصيل أي آبلات وأجهزة طرفية وأجزاء أخرى قمت بإزالتها قبل العمل في الكمبيوتر  2  
  .توصيل الكمبيوتر بمأخذ للتيار الكهربي  3  
  .قم بتشغيل الكمبيوتر  4  
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  إرشادات النظام
 استعن بإرشادات السلامة التالية لمساعدتك على حماية الكمبيوتر من أي تلف محتمل، وللمساعدة آذلك على ضمان 

  .سلامتك الشخصية

 على للحصول.  الواردة مع جهاز الكمبيوتر قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان: تحذير
 معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية 

  .dell.com/regulatory_complianceعلى العنوان 

  بعد الانتهاء من العمل داخل الكمبيوتر،. قم بفصل جميع مصادر الطاقة قبل فتح غطاء الكمبيوتر أو اللوحات: تحذير
  .قم بإعادة ترآيب جميع الأغطية واللوحات والمسامير اللولبية قبل التوصيل بمصدر الطاقة

. اء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات الداخلية للكمبيوتر إلا لفني خدمة معتمد فحسبلا يُسمح بإزالة غط: تنبيه
راجع إرشادات الأمان للحصول على معلومات آاملة حول احتياطات السلامة والعمل داخل الكمبيوتر والحماية من تفريغ 

  .الشحنات الإلكتروستاتيكية

  .د من أن سطح العمل مستويًا ونظيفًالتجنب إتلاف جهاز الكمبيوتر، تأآ: تنبيه

. عندما تقوم بفصل أحد الكبلات، اسحبه من موصل الكبل أو من لسان السحب الخاص به، وليس من الكبل نفسه: تنبيه
عند فصل الكبلات، . بعض الكبلات تحتوي على موصلات مزودة بألسنة قفل أو مسامير إبهامية يلزم فكها قبل فصل الكبل

عند توصيل الكبلات، تأآد من المنافذ والموصلات . اذاتها بالتساوي لتجنب ثني أي من سنون الموصلاتحافظ على مح
  .تمت توجيهها ومحاذاتها بشكل صحيح

  .لتجنب إتلاف المكونات والبطاقات، تعامل معها من الحواف وتجنب لمس السنون والملامسات: تنبيه

م بتأريض نفسك بواسطة لمس سطح معدني غير مطلي، مثل السطح المعدني قبل لمس أي شيء داخل الكمبيوتر، ق: تنبيه
أثناء العمل، قم بلمس سطح معدني غير مطلي من وقت لآخر لتبديد الكهرباء . الموجود في الجزء الخلفي من الكمبيوتر

  .الإستاتيكية، والتي قد تضر بالمكونات الداخلية للكمبيوتر

  .ة وأخرجها من قارئ بطاقات الوسائطاضغط على أي بطاقات مُرآب: تنبيه
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  قبل العمل داخل الكمبيوتر

  قبل أن تبدأ
 لمنع فقدان البيانات، قم بحفظ وإغلاق جميع الملفات المفتوحة وإنهاء جميع البرامج المفتوحة قبل إيقاف : تنبيه

  .تشغيل الكمبيوتر
  .بيوترقم بحفظ وإغلاق جميع الملفات المفتوحة وقم بإنهاء جميع البرامج المفتوحة، وقم بإيقاف تشغيل الكم  1  

 ، وانقر فوق Charmsالعلوية اليمنى للشاشة لفتح الشريط الجانبي /قم بالإشارة إلى الزاوية السفلية
  .إيقاف التشغيل ←التشغيل ←إعدادات

  .إذا آنت تستخدم نظام تشغيل آخر، فانظر مستندات نظام التشغيل لديك لمعرفة تعليمات إيقاف التشغيل: ملاحظة

  .كمبيوتر، قم بفصله عن المقبس الكهربيبعد إيقاف تشغيل ال  2  
  . من الكمبيوتر— USB مثل آبلات التشغيل و—افصل آل الكبلات   3  
  .افصل آل الأجهزة الطرفية المتصلة بالكمبيوتر  4  

  الأدوات الموصى بها
  :قد تتطلب الإجراءات الواردة في هذه الوثيقة توفر الأدوات التالية

  مفك فيليبس  •  
  Torx #5 ( T5)مفك   •  
  مخطاط بلاستيكي  •  
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  73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعادة وضع مسند راحة اليد
  75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات اللاحقة

 BIOS(  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76(تحديث نظام الإدخال والإخراج الأساسي 



 

 6    |    المحتويات 

  51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعادة ترآيب لوحة النظام
  51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات اللاحقة
  BIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52إدخال رمز الخدمة في 

  53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إزالة مجموعة الشاشة
  53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اسيةالمتطلبات الأس

  54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعادة وضع مجموعة الشاشة
  57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات اللاحقة

  58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إزالة إطار الشاشة
  58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات الأساسية

  59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعادة وضع إطار الشاشة
  61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات اللاحقة

  62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إزالة وحدة الكاميرا
  62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات الأساسية

  63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعادة ترآيب وحدة الكاميرا
  64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات اللاحقة

  65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إزالة لوحة الشاشة
  65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات الأساسية

  66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعادة ترآيب لوحة الشاشة
  68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات اللاحقة
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  33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إزالة مكبرات الصوت
  33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات الأساسية

  34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعادة وضع مكبرات الصوت
  35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات اللاحقة

  36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إزالة مجموعة التبريد الحراري
  36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات الأساسية

  37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعادة ترآيب مجموعة التبريد الحراري
  38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات اللاحقة

  USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39إزالة لوحة 
  39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات الأساسية

  39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40إعادة وضع لوحة 
  40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات اللاحقة

  41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إزالة منفذ مهايئ التيار
  41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات الأساسية

  41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعادة وضع منفذ مهايئ التيار
  45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات اللاحقة

  46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إزالة لوحة النظام
  46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات الأساسية

  47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء



 

 4    |    المحتويات 

  20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأقراص الثابتة) محرآات(ادة وضع محرك إع
  20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات اللاحقة

  21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إزالة البطاقة اللاسلكية
  21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات الأساسية

  21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعادة ترآيب بطاقة لاسلكية
  22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات اللاحقة

  23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إزالة لوحة المفاتيح
  23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات الأساسية

  23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ءالإجرا

  26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعادة وضع لوحة المفاتيح
  26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات اللاحقة

  27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إزالة الغطاء السفلي
  27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات الأساسية

  28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعادة ترآيب الغطاء السفلي
  30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات اللاحقة

  31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إزالة البطارية الخلوية المصغرة
  31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات الأساسية

  31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعادة ترآيب البطارية الخلوية المصغرة
  32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات اللاحقة
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  المحتويات

  9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قبل العمل داخل الكمبيوتر
  9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قبل أن تبدأ

  9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأدوات الموصى بها
  10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إرشادات النظام

  11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بعد العمل داخل الكمبيوتر

  12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إزالة غطاء القاعدة
  12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعادة وضع غطاء القاعدة
  13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إزالة البطارية
  14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات الأساسية

  14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وضع البطاريةإعادة
  15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات اللاحقة

  16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الذاآرة) وحدات(إزالة وحدة 
  16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات الأساسية

  16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الذاآرة) وحدات(إعادة وضع وحدة 
  17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء

  17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات اللاحقة

  18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إزالة محرك الأقراص الثابتة
  18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتطلبات الأساسية

  18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء
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