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Dacă aţi achiziţionat un computer Dell™ Seria n, orice referinţe din prezentul document la sistemele de operare Microsoft
®

 Windows
®

 nu sunt aplicabile.

 

Informaţiile din acest document pot fi modificate fără notificare. 
© 2008 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. 

Este strict interzisă  reproducerea sub orice formă  fără  autorizaţia scrisă  a Dell Inc.  

Mărci comerciale utilizate în acest text: Dell şi sigla DELL sunt mărci comerciale Dell Inc.; Microsoft, Windows, şi Windows Vista sunt mărci comerciale sau mărci comerciale 
înregistrate Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări; Bluetooth este o marcă  comercială  înregistrată  d eţinută  de Bluetooth SIG, Inc. şi este utilizată  de 
Dell sub licenţă. 

Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale pot fi utilizate în acest document pentru referire fie la entităţile care au drepturi asupra mărcilor şi denumirilor, fie la produsele 
acestora. Dell Inc. neagă  orice interes de proprietate asupra mărcilor comerciale şi denumirilor comerciale cu excepţia celor care îi aparţin. 

Model: PP33L 

August 2008     Rev. A01 

NOTĂ: O NOTĂ indică informaţii importante care vă ajută să utilizaţi mai bine computerul dumneavoastră. 

ANUNŢ: Un ANUNŢ indică fie o deteriorare potenţială a hardware-ului sau pierdere de date şi vă comunică cum să evitaţi problema. 

 AVERTISMENT: UN AVERTISMENT indică daună potenţială pentru bunuri, daună corporală sau decesul. 
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Înapoi la Cuprins  

  Capacul bazei  
Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

 
  

  

  

Scoaterea capacului bazei 

  
1. Asiguraţi-vă că aţi oprit computerul.  

 
   

2. Scoateţi bateria (consultaţi Înainte de a lucra în interiorul computerului).  
 
   

3. Slăbiţi cele şapte şuruburi îngropate de pe capacul bazei şi ridicaţi capacul de pe computer la unghiul prezentat în figură.  
 

  

 

  

  

Remontarea capacului bazei 

  
1. Aliniaţi ghidajele de pe capacul bazei cu partea de jos a computerului.  

 
   

2. Poziţionaţi la loc şi strângeţi cele şapte şuruburi îngropate de pe capacul bazei.  
 
   

3. Glisaţi bateria în compartimentul bateriei până când aceasta se fixează în poziţie.  
 

Înapoi la Cuprins 

  

 AVERTISMENT: Înainte să efectuaţi o lucrare în interiorul computerului dumneavoastră, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu 
computerul.

 AVERTISMENT: Înainte să efectuaţi aceste proceduri, opriţi computerul deconectaţi transformatorul de c.a. de la priza electrică şi de la computer, 
deconectaţi modemul de la conectorul de perete şi de la computer şi scoateţi toate cablurile externe de la computer.

 ANUNŢ: Pentru a evita descărcarea electrostatică, conectaţi-vă la împământare utilizând o brăţară antistatică sau atingând periodic o suprafaţă 
metalică nevopsită (cum ar fi un conector de pe partea din spate a computerului).

 AVERTISMENT: Nu atingeţi ansamblul de răcire a procesorului. Componentele procesorului se vor demonta numai de către personalul de asistenţă 
calificat.

1 capacul bazei 2 şuruburi îngropate (7) 

3 ghidaje     
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Înapoi la Cuprins  

  Înainte de a începe  
Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

  Instrumente recomandate  

  Înainte de a lucra în interiorul computerului  

 
Acest document oferă proceduri pentru îndepărtarea şi instalarea componentelor în computerul dumneavoastră. Dacă nu este prevăzut altceva, fiecare 
procedură presupune că: 

l  Aţi efectuat paşii din Înainte de a lucra în interiorul computerului. 
 

l  Aţi citit informaţiile de siguranţă livrate împreună cu computerul. 
 

l  La remontarea unei componente, aţi demontat deja componenta originală, dacă era instalată. 
 

 Instrumente recomandate  

Procedurile din acest document pot necesita următoarele instrumente: 

l  Şurubelniţă mică cu vârful lat 
 

l  Şurubelniţă Phillips 
 

l  Ştift de plastic mic 
 

l  Unitate de actualizare Flash BIOS (consultaţi site-ul Web Dell Support la support.dell.com) 
 

 Înainte de a lucra în interiorul computerului  

Utilizaţi următoarele instrucţiuni de siguranţă pentru a vă ajuta să vă protejaţi computerul de potenţiale deteriorări şi a vă asigura siguranţa personală. 

  

  
1. Asiguraţi-vă că suprafaţa de lucru este plană şi curată pentru a preveni zgârierea capacului computerului.  

 
   

2. Faceţi clic pe Start , pe săgeata  şi apoi pe Închidere.  
 

Computerul se opreşte după terminarea procesului de închidere a sistemului de operare. 

  
3. Deconectaţi computerul şi toate dispozitivele ataşate de la prizele lor electrice.  

 

  
4. Deconectaţi orice cabluri de telefon sau de reţea de la computer.  

 
   

5. Apăsaţi şi scoateţi toate carduri instalate în slotul ExpressCard şi în cititorul de card de memorie 8-în-1.  
 

  
6. Întoarceţi computerul invers.  

 
   

7. Culisaţi dispozitivul de eliberare a bateriei până la fixarea pe poziţie.  
 
   

8. Glisaţi bateria afară din compartimentul de instalare a bateriei.  
 

 AVERTISMENT: Înainte de a iniţia o procedură indicată în această secţiune, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

 ANUNŢ: Doar un tehnician de service autorizat trebuie să efectueze reparaţii la computerul dumneavoastră. Deteriorările datorate lucrărilor de service 
neautorizate de către Dell nu sunt acoperite de garanţia dumneavoastră.

 ANUNŢ: Pentru a evita descărcarea electrostatică, conectaţi-vă la împământare utilizând o brăţară antistatică sau atingând periodic o suprafaţă 
metalică nevopsită, cum ar fi un conector de pe partea din spate a computerului.

 ANUNŢ: Manipulaţi componentele şi cardurile cu grijă. Nu atingeţi componentele sau contactele de pe un card. Prindeţi un card de margine sau de 
suportul său metalic. Prindeţi o componentă, cum ar fi un procesor, de marginile acestuia, nu de pini.

 ANUNŢ: Atunci când deconectaţi un cablu, trageţi de conectorul cablului sau de bucla pentru eliberarea tensiunii, nu de cablul propriu-zis. Pentru 
conectorii de cablu cu lamele de fixare, apăsaţi spre înăuntru pe lamelele de blocare pentru a elibera conectorul. Atunci când conectaţi un cablu, 
asiguraţi-vă de orientarea şi alinierea corectă a conectorilor pentru a evita deteriorarea conectorului şi/sau a pinilor conectorului.

 ANUNŢ: Pentru a deconecta un cablu de reţea, întâi decuplaţi cablul de la computer şi apoi decuplaţi-l de la conectorul de perete al reţelei.

 ANUNŢ: Pentru a preveni deteriorarea plăcii de sistem, trebuie să scoateţi bateria din compartimentul bateriei înainte de a depana computerul. 

 ANUNŢ: Pentru a evita deteriorarea computerului, utilizaţi exclusiv baterii proiectate pentru acest model de computer Dell. Nu utilizaţi baterii proiectate 
pentru alte computere Dell.
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9. Întoarceţi computerul cu partea superioară în sus, deschideţi afişajul şi apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a conecta placa de sistem la 

împământare.  
 

Înapoi la Cuprins 

  

1 baterie 2 dispozitiv eliberare baterie 
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Înapoi la Cuprins  

  Reprogramare BIOS  
Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

 
Dacă este furnizat un CD cu programul de actualizare BIOS cu o nouă placă de sistem, reprogramaţi BIOS de pe CD. Dacă nu aveţi un CD cu programul de 
actualizare BIOS, reprogramaţi BIOS de pe unitatea hard disk. 

  

Reprogramare BIOS de pe un CD 

  
1. Asiguraţi-vă că adaptorul de curent alternativ este conectat şi că bateria principală este instalată corespunzător.  

 

  
2. Introduceţi CD-ul cu programul de actualizare de BIOS şi porniţi computerul.  

 

Urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran. Computerul continuă să pornească şi actualizează noul BIOS. Când actualizarea este completă, computerul 
reporneşte automat.  

  
3. Apăsaţi pe <F2> în timpul efectuării testului POST pentru a introduce programul de configurare a sistemului.  

 
   

4. Apăsaţi pe <Alt> şi <f> pentru a reiniţializa setările implicite ale computerului.  
 
   

5. Apăsaţi pe <Esc>, selectaţi Save/Exit (Salvare/Ieşire) şi apăsaţi pe <Enter> pentru a salva modificările de configurare.  
 
   

6. Scoateţi CD-ul cu programul de actualizare de BIOS din unitate şi reporniţi computerul.  
 

  

Reprogramarea BIOS-ului de pe hard disk 

  
1. Asiguraţi-vă că adaptorul de curent alternativ este conectat, bateria principală este instalată corespunzător şi este ataşat un cablu de reţea.  

 
   

2. Porniţi computerul.  
 
   

3. Localizaţi ultimul fişier de actualizare BIOS pentru computerul dumneavoastră la support.dell.com.  
 
   

4. Faceţi clic pe Download Now (Descarcă acum) pentru a descărca fişierul.  
 
   

5. Dacă apare fereastra Export Compliance Disclaimer (Declaraţie de limitare a răspunderii privind conformitatea exporturilor), faceţi clic pe Yes, I Accept 
this Agreement (Da, accept acest acord).  
 

Apare fereastra File Download (Descărcare fişier). 

  
6. Faceţi clic pe Save this program to disk (Salvare acest program pe disc) şi apoi faceţi clic pe OK.  

 

Apare fereastra Save In (Salvare în).  

  
7. Faceţi clic pe săgeata în jos pentru a vizualiza meniul Save In (Salvare în), selectaţi Desktop şi apoi faceţi clic pe Save (Salvare).  

 

Fişierul se descarcă pe desktopul dumneavoastră. 

  
8. Faceţi clic pe Close (Închidere) dacă apare fereastra Download Complete (Descărcare terminată).  

 

Pictograma fişier apare pe desktopul dumneavoastră şi este denumită la fel ca fişierul de actualizare BIOS descărcat. 

 ANUNŢ: Conectaţi adaptorul de curent alternativ la o sursă de alimentare cunoscută ca fiind funcţională pentru a preveni întreruperea alimentării. În caz 
contrar se poate cauza deteriorarea sistemului.

 NOTĂ: Dacă utilizaţi CD-ul cu programul de actualizare de BIOS pentru a reprograma BIOS-ul, apăsaţi pe <F12> înainte de a introduce CD-ul pentru a 
putea configura computerul să pornească de pe un CD numai o singură dată. În caz contrar, trebuie să accesaţi programul de configurare a sistemului 
pentru a schimba ordinea implicită de pornire.

 ANUNŢ: Nu întrerupeţi acest proces odată ce începe. În caz de întrerupere, se pot cauza deteriorări sistemului.

 ANUNŢ: Conectaţi adaptorul de curent alternativ la o sursă de alimentare cunoscută ca fiind funcţională pentru a preveni întreruperea alimentării. În caz 
contrar, se poate deteriora sistemul.

 ANUNŢ: Nu întrerupeţi acest proces odată ce începe. În caz de întrerupere, se pot cauza deteriorări sistemului.
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9. Faceţi dublu clic pe pictograma fişierului de pe desktop şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.  

 

Înapoi la Cuprins 
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  Placă USB/Audio  
Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

 
  

  

Scoaterea plăcii USB/Audio  

  
1. Urmaţi procedurile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Scoateţi unitatea optică (consultaţi Scoaterea unităţii optice).  
 
   

3. Deconectaţi cele două cabluri ale plăcii USB/Audio de la conectorii de pe placa de sistem.  
 
   

4. Îndepărtaţi benzile adezive de pe cablurile care o fixează de placa de sistem.  
 
   

5. Îndepărtaţi şurubul care fixează placa USB/Audio de capacul bazei computerului şi scoateţi placa.  
 

  

  

Remontarea plăcii USB/Audio  

  
1. Conectaţi cablurile plăcii USB/Audio la conectorii plăcii de sistem.  

 
   

2. Amplasaţi placa USB/Audio pe poziţie şi strângeţi şurubul pentru a fixa placa.  
 
   

3. Remontaţi unitatea optică (consultaţi Remontarea unităţii optice).  
 

Înapoi la Cuprins 

  

 AVERTISMENT: Înainte de a iniţia o procedură indicată în această secţiune, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

 ANUNŢ: Pentru a evita descărcarea electrostatică, conectaţi-vă la împământare utilizând o brăţară antistatică sau atingând periodic o suprafaţă 
metalică nevopsită (cum ar fi un conector de pe partea din spate a computerului).

 ANUNŢ: Pentru a preveni deteriorarea plăcii de sistem, trebuie să scoateţi bateria din compartimentul baterie înainte de a lucra în interiorul computerul. 

1 placă USB 2 cabluri USB/Audio 
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  Cameră  
Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

 
  

  

  

Scoaterea modulului camerei 

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Scoateţi rama afişajului (consultaţi Îndepărtarea ramei afişajului).  
 
   

3. Deşurubaţi cele două şuruburi care conectează camera la capacul afişajului.  
 
   

4. Deconectaţi cablul camerei şi scoateţi modulul camerei.  
 

  

  

Remontarea modulului camerei 

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Remontaţi şi strângeţi cele două şuruburi care fixează camera de capacul afişajului.  
 
   

3. Conectaţi cablul camerei la conector.  
 
   

4. Remontaţi rama afişajului (consultaţi Remontarea ramei afişajului).  
 

Înapoi la Cuprins 

  

 AVERTISMENT: Înainte să efectuaţi o lucrare în interiorul computerului dumneavoastră, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu 
computerul.

 AVERTISMENT: Înainte să efectuaţi aceste proceduri, opriţi computerul deconectaţi transformatorul de c.a. de la priza electrică şi de la computer, 
deconectaţi modemul de la conectorul de perete şi de la computer şi scoateţi toate cablurile externe de la computer.

 ANUNŢ: Pentru a evita descărcarea electrostatică, conectaţi-vă la împământare utilizând o brăţară antistatică sau atingând periodic o suprafaţă 
metalică nevopsită (cum ar fi un conector de pe partea din spate a computerului).

1 şuruburi (2) 2 cablu cameră 
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  Carcasa centrală de comandă  
Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

 
  

  

Scoaterea carcasei centrale de comandă 

  
1. Urmaţi procedurile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Îndepărtaţi cele două şuruburi care fixează carcasa centrală de comandă de compartimentul bateriei.  
 

  

  
3. Răsturnaţi computerul şi deschideţi afişajul cât mai departe posibil.  

 
   

4. Extrageţi carcasa centrală de comandă cu degetele începând de la compartimentul bateriei spre partea din spate a sistemului.  
 

  
5. Ridicaţi carcasa centrală de comandă.  

 

  

  
6. Îndepărtaţi cadrul tastaturii prin ridicare utilizând un ştift (consultaţi Scoaterea tastaturii).  

 
   

7. Demontaţi cele două şuruburi din partea superioară a tastaturii.  
 

 AVERTISMENT: Înainte de a iniţia orice procedură indicată în această secţiune, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

 ANUNŢ: Pentru a evita descărcarea electrostatică, conectaţi-vă la împământare utilizând o brăţară antistatică sau atingând periodic o suprafaţă 
metalică nevopsită (cum ar fi un conector de pe partea din spate a computerului).

 ANUNŢ: Pentru a preveni deteriorarea plăcii de sistem, trebuie să scoateţi bateria din compartimentul baterie înainte de a lucra în interiorul computerul.

 ANUNŢ: Pentru a evita deteriorarea cablului de date conectat la placa de sistem, asiguraţi-vă că nu trageţi cu putere când ridicaţi carcasa centrală de 
comandă.

1 carcasa centrală de comandă 

 ANUNŢ: Capacele tastelor din tastatură sunt fragile, uşor de dislocat, iar reamplasarea lor durează foarte mult. Procedaţi cu grijă când scoateţi şi 
manipulaţi tastatura.
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8. Ridicaţi tastatura şi menţineţi-o ridicată uşor spre înainte pentru a avea acces la conectorul butoanelor de comandă media de pe placa de sistem.  

 

  

  
9. Deconectaţi cablul butoanelor de comandă media de la conectorul de pe placa de sistem.  

 

  

Remontarea carcasei centrale de comandă 

  
1. Urmaţi procedurile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Reconectaţi cablul butoanelor de comandă media la conector, sub tastatură, pe placa de sistem.  
 
   

3. Aliniaţi ghidajele tastaturii şi glisaţi-le sub zona de sprijin pentru mâini.  
 
   

4. Înlocuiţi cadrul tastaturii.  
 
   

5. Apăsaţi pe colţuri lângă partea superioară pentru a fixa la loc tastatura.  
 
   

6. Montaţi la loc cele două şuruburi din partea superioară a tastaturii.  
 
   

7. Glisaţi carcasa centrală de comandă în cadrul tastaturii şi apăsaţi pe ambele margini ale carcasei pentru a o fixa la loc.  
 
   

8. În compartimentul bateriei, montaţi la loc cele două şuruburi care fixează carcasa centrală de comandă.  
 

Înapoi la Cuprins 

  

1 cablu butoane de comandă 
media 

2 conector butoane de comandă 
media 
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Înapoi la Cuprins  

  Baterie rotundă  
Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

 
  

Scoaterea bateriei rotunde 

  

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Scoateţi capacul bazei (consultaţi Scoaterea capacului bazei).  
 
   

3. Utilizaţi un ştift de plastic pentru a extrage bateria rotundă din slot.  
 

  

  

Remontarea bateriei rotunde 

  

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Menţineţi bateria rotundă cu polul pozitiv orientat în sus.  
 
   

3. Glisaţi bateria rotundă în slot şi apăsaţi uşor până la fixarea în slot.  
 

Înapoi la Cuprins 

  

 AVERTISMENT: Înainte de a iniţia orice procedură indicată în această secţiune, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

1 baterie rotundă 2 slot 

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.
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Înapoi la Cuprins  

  Modul procesor  
Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

 
  

Scoaterea modulului procesorului 

  

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Scoateţi ansamblul de răcire termică a procesorului (consultaţi Scoaterea ansamblului de răcire a procesorului).  
 

  
3. Pentru a desprinde soclul ZIF, utilizaţi o şurubelniţă plată, mică şi rotiţi şurubul cu camă al soclului ZIF invers acelor de ceasornic până ce ajunge la 

capăt.  
 

  

  
4. Ridicaţi modulul procesorului din soclul ZIF.  

 

  

Remontarea modulului procesorului 

  

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Aliniaţi întâi colţul pin-1 al modulului procesorului cu colţul pin-1 al soclului ZIF, apoi introduceţi modulul procesorului.  
 

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

 ANUNŢ: Pentru a evita deteriorarea procesorului, ţineţi şurubelniţa în aşa fel încât să fie perpendiculară pe procesor atunci când rotiţi şurubul cu camă.

1 şurub cu camă pentru soclu ZIF 2 soclu ZIF 

 ANUNŢ: Pentru a asigura o răcire maximă a procesorului, nu atingeţi zonele de transfer de căldură de pe ansamblul de răcire termică a procesorului. 
Uleiurile din pielea dumneavoastră pot reduce capacitatea de transfer de căldură a plăcuţelor termice.

 ANUNŢ: Atunci când îndepărtaţi modulul procesorului, trageţi modulul drept în sus. Aveţi grijă să nu îndoiţi pinii de pe modulul procesorului.

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

 ANUNŢ: Nu atingeţi cadrul procesorului. Apăsaţi şi menţineţi apăsat procesorul pe suportul pe care este montat cadrul în timp ce răsuciţi şurubul cu 
camă pentru a preveni contactul intermitent dintre şurubul cu camă şi procesor.

 ANUNŢ: Asiguraţi-vă că opritorul camei este în poziţia deschis complet înainte de a monta modulul procesorului. Montarea corectă a modulului 
procesorului în soclul ZIF nu necesită forţă. Un modul de procesor care nu este montat corect poate avea ca rezultat o conexiune intermitentă sau 
o deteriorare permanentă a microprocesorului şi a soclului ZIF.

 NOTĂ: Dacă instalaţi un procesor nou, veţi primi un nou ansamblu de răcire care va include o plăcuţă termică ataşată sau veţi primi o plăcuţă termică 
nouă, împreună cu documentaţia care ilustrează instalarea corectă.
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Atunci când modulul procesorului este montat corect, toate cele patru colţuri sunt aliniate la aceeaşi înălţime. Dacă unul sau mai multe colţuri ale 
modulului sunt mai sus decât celelalte, modulul nu este fixat corect. 

  

  
3. Strângeţi soclul ZIF răsucind capul şurubului care securizează modulul procesorului de placa de sistem.  

 
   

4. Remontaţi ansamblul de răcire termică a procesorului (consultaţi Remontarea ansamblului de răcire a procesorului).  
 
   

5. Remontaţi capacul bazei (consultaţi Remontarea capacului bazei).  
 

Înapoi la Cuprins 

  

 NOTĂ: Colţul pin-1 al modulului procesorului are un triunghi care se aliniază cu triunghiul de pe colţul pin-1 al soclului ZIF.

1 şurub cu camă pentru soclu ZIF 2 soclu ZIF 

3 colţ pin-1     

 ANUNŢ: Pentru a evita deteriorarea procesorului, ţineţi şurubelniţa în aşa fel încât să fie perpendiculară pe procesor atunci când rotiţi şurubul cu camă.
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Înapoi la Cuprins  

  Ansamblu de răcire a procesorului  
Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

 
  

Scoaterea ansamblului de răcire a procesorului 

  

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Răsturnaţi computerul şi demontaţi capacul bazei (consultaţi Scoaterea capacului bazei).  
 
   

3. În ordine secvenţială (indicată pe ansamblul de răcire), deşurubaţi cele patru şuruburi îngropate de pe capacul ansamblului de răcire a procesorului.  
 
   

4. Deşurubaţi cele două şuruburi îngropate de pe radiatorul ansamblului de răcire.  
 
   

5. Deconectaţi cablul ventilatorului ansamblului de răcire de la conectorul plăcii de sistem.  
 
   

6. Îndepărtaţi şurubul de pe ventilatorul ansamblului de răcire şi scoateţi ansamblul de răcire.

  

 
 

  

Remontarea ansamblului de răcire a procesorului 

  

  
1. Aliniaţi cele patru şuruburi îngropate de pe capacul ansamblului de răcire a procesorului cu orificiile pentru şuruburi de pe placa de sistem şi strângeţi 

şuruburile în ordine secvenţială.  
 
   

2. Strângeţi cele două şuruburi îngropate care fixează radiatorul ansamblului de răcire pe placa de sistem.  
 
   

3. Remontaţi şi strângeţi şurubul pentru a fixa ventilatorul ansamblului de răcire pe placa de sistem.  
 
   

4. Conectaţi cablul ventilatorului de la ansamblul de răcire pe placa la sistem.  
 
   

5. Remontaţi capacul bazei (consultaţi Remontarea capacului bazei).  
 

Înapoi la Cuprins 

  

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

1 radiator ansamblu de răcire 2 cablu ventilator 

3 capac ansamblu de răcire procesor 4 ventilator ansamblu de răcire 

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.
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Înapoi la Cuprins  

  Afişaj  
Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

  Ansamblu de afişaj  

  Rama afişajului  

  Panou de afişaj  

  Invertor de afişaj  

  Balamale afişaj  

 

 Ansamblu de afişaj  

  

Îndepărtarea ansamblului de afişaj 

  

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Demontaţi capacul bazei (consultaţi Scoaterea capacului bazei).  
 
   

3. Deconectaţi cablurile de antenă de la Mini-Card.  
 
   

4. Extrageţi cablurile de antenă din clemele de fixare şi scoateţi-le din canalul de ghidare.  
 

  

  
5. Îndepărtaţi cele două şuruburi de fixare a ansamblului afişajului de pe partea inferioară a computerului.  

 

  

  
6. Demontaţi carcasa centrală de comandă (consultaţi Scoaterea carcasei centrale de comandă).  

 
   

7. Scoateţi tastatura (consultaţi Scoaterea tastaturii).  
 
   

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerului.

1 cleme de fixare 2 cabluri de antenă 
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8. Deconectaţi cablul de date al afişajului de la conectorul plăcii de sistem, slăbiţi şuruburile îngropate şi eliberaţi cablul din clemele de fixare din plastic.  

 
   

9. Deconectaţi cablul camerei de la placa de sistem, desfaceţi şurubul îngropat şi scoateţi cablul din cleme de fixare din plastic.  
 
   

10. Deconectaţi cablul de alimentare a afişajului de la conectorul de pe placa de sistem şi scoateţi-l din clemele de fixare din plastic.  
 

  

  
11. Scoateţi cablurile de antenă din orificiul de ghidare şi din canalul de ghidare.  

 
   

12. Îndepărtaţi cele două şuruburi de pe balamalele ansamblului de afişaj.  
 

  

  
13. Extrageţi ansamblul de afişaj din computer.  

 

  

Remontarea ansamblului de afişaj 

  

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Aliniaţi balamalele afişajului cu orificiile de pe baza computerului, apoi coborâţi afişajul în poziţie.  
 
   

3. Remontaţi şi strângeţi şuruburile ansamblului de balama.  
 
   

4. Glisaţi cablurile de antenă prin orificiile de ghidare în baza computerului.  
 
   

5. Conectaţi cablul de alimentare a afişajului la conectorii de pe placa de sistem.  
 
   

6. Conectaţi cablurile de date de la afişaj şi cameră la conectorul de pe placa de sistem şi strângeţi şuruburile îngropate pentru a fixa cablurile.  
 

1 cabluri de antenă 2 cablul de alimentare afişaj 

3 cablu cameră 4 cablu de date afişaj 

1 şuruburi balama (2) 

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

 NOTĂ: Asiguraţi-vă că respectivele cabluri de la afişaj şi cameră sunt ghidate corespunzător şi că sunt fixate sub clemele de plastic.

file:///C:/data/systems/studio1537/ro/sm/before.htm#wp1180036


  
7. Remontaţi tastatura (consultaţi Remontarea tastaturii).  

 
   

8. Remontaţi carcasa centrală de comandă (consultaţi Remontarea carcasei centrale de comandă).  
 
   

9. Închideţi afişajul şi întoarceţi computerul.  
 
   

10. Remontaţi şi strângeţi cele două şuruburi care fixează ansamblul de afişare pe partea inferioară a computerului.  
 
   

11. Remontaţi Mini-Cardul şi conectaţi cablurile de antenă la acesta (consultaţi Remontarea Mini-Cardului).  
 
   

12. Remontaţi capacul bazei (consultaţi Remontarea capacului bazei).  
 

 Rama afişajului  

  

Îndepărtarea ramei afişajului 

  

  

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Scoateţi ansamblul de afişaj (consultaţi Îndepărtarea ansamblului de afişaj).  
 

  
3. Apăsaţi cu grijă rama afişajului spre exterior pe fiecare latură pentru a elibera rama din panoul afişajului.  

 

  

  

Remontarea ramei afişajului 

  

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Pornind din orice colţ, utilizaţi-vă degetele pentru a presa uşor rama în poziţia iniţială pentru fixarea pe panoul de afişaj.  
 
   

3. Remontaţi ansamblul de afişare (consultaţi Remontarea ansamblului de afişaj).  
 

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

 AVERTISMENT: Următoarele instrucţiuni nu sunt valabile pentru panourile de afişare Edge-to-Edge, care nu se vor demonta.

 ANUNŢ: Îndepărtarea ramei de la capacul din spate al afişajului necesită atenţie maximă pentru a evita deteriorarea acesteia

1 ramă afişaj 

 NOTĂ: La unele computere, rama afişajului poate avea bandă cu două feţe la ambele capete. Pentru a reutiliza banda, îndepărtaţi rama cu grijă.

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.
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 Panou de afişaj  

  

Scoaterea panoului de afişaj 

  

  

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Scoateţi ansamblul de afişaj (consultaţi Îndepărtarea ansamblului de afişaj).  
 
   

3. Scoateţi rama afişajului (consultaţi Îndepărtarea ramei afişajului).  
 
   

4. Îndepărtaţi cele patru şuruburi care fixează panoul de afişaj de capac.  
 

  

  
5. Deconectaţi cablurile de la conectori la fiecare capăt al invertorului.  

 

  

  
6. Extrageţi panoului de afişaj din capacul afişajului.  

 
   

7. Îndepărtaţi cele patru şuruburi (câte două pe fiecare parte a panoului de afişaj) care fixează suporturile de panoul de afişaj şi demontaţi suporturile.  
 

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerului.

 AVERTISMENT: Următoarele instrucţiuni nu sunt valabile pentru panourile de afişare Edge-to-Edge, care nu se vor demonta.

1 şuruburi (4) 2 panou de afişaj 

1 invertor 2 conectori (2) 
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8. Întoarceţi panoul de afişaj şi îndepărtaţi banda conductoare de pe placa afişajului.  

 
   

9. Deconectaţi cablul de afişaj de la placa afişajului.  
 

  

  

Remontarea panoului de afişaj 

  

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Remontaţi cele patru şuruburi (câte două pe fiecare parte a panoului de afişaj) pentru a fixa suporturile afişajului pe panoul de afişaj.  
 
   

3. Conectaţi cablul de afişaj la placa de pe spatele panoului de afişaj.  
 
   

4. Conectaţi cablurile de alimentare la conectorii de la ambele capete ale invertorului.  
 
   

5. Aliniaţi orificiile şuruburilor de pe suportul afişajului la orificiile şuruburilor şi la pinii de ghidare corespunzători de pe capacul superior şi apăsaţi uşor în 
jos panoul de afişaj în poziţie.  
 
   

6. Remontaţi cele patru şuruburi care fixează panoul de afişaj de capac.  
 
   

7. Remontaţi rama afişajului (consultaţi Remontarea ramei afişajului).  
 
   

8. Remontaţi ansamblul de afişare (consultaţi Remontarea ansamblului de afişaj).  
 
   

1 suport panou de afişaj (2) 2 şuruburi (4) 

1 conector cablu de afişaj 2 cablu de afişaj 

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

file:///C:/data/systems/studio1537/ro/sm/before.htm#wp1180036


   
9. Remontaţi tastatura (consultaţi Remontarea tastaturii).  

 
   

10. Remontaţi carcasa centrală de comandă (consultaţi Remontarea carcasei centrale de comandă).  
 

 Invertor de afişaj  

  

Scoaterea invertorului de afişaj 

  

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Demontaţi ansamblul de afişare. Consultaţi Îndepărtarea ansamblului de afişaj.  
 
   

3. Scoateţi panoul de afişaj fără a demonta suportul afişajului (Consultaţi Scoaterea panoului de afişaj).  
 
   

4. Extrageţi invertorul din clemele de fixare din plastic.  
 

  

  

Remontarea invertorului de afişaj 

  

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Aliniaţi orificiile de pe invertor la clemele de pe capacul afişajului şi poziţionaţi-l.  
 
   

3. Remontaţi panoul de afişaj. Consultaţi Remontarea panoului de afişaj.  
 
   

4. Remontaţi ansamblul de afişare. Consultaţi Remontarea ansamblului de afişaj.  
 

 Balamale afişaj  

  

Scoaterea balamalelor afişajului  

  

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Demontaţi ansamblul de afişare. Consultaţi Îndepărtarea ansamblului de afişaj.  
 

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

1 invertor 2 conectori (2) 

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.
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3. Scoateţi panoul de afişaj fără a demonta suportul afişajului. Consultaţi Scoaterea panoului de afişaj.  
 
   

4. Îndepărtaţi cele patru şuruburi (câte două pe fiecare parte) care fixează balamalele afişajului de capacul afişajului.  
 
   

5. Demontaţi balamalele afişajului.  
 

  

  

Remontarea balamalelor afişajului 

  

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Aliniaţi orificiile de balamale la orificiile de pe capacul afişajului şi remontaţi şuruburile balamalelor.  
 
   

3. Remontaţi panoul de afişaj. Consultaţi Remontarea panoului de afişaj.  
 
   

4. Remontaţi ansamblul de afişare. Consultaţi Remontarea ansamblului de afişaj.  
 

Înapoi la Cuprins 

  

1 şuruburi (4) 2 balamale (2) 

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.
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Înapoi la Cuprins  

  Unitatea hard disk  
Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

 
  

  

  

Îndepărtarea unităţii hard disk 

  
1. Urmaţi procedurile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Răsturnaţi computerul şi demontaţi capacul bazei (consultaţi Scoaterea capacului bazei).  
 
   

3. Demontaţi cele patru şuruburi care fixează ansamblul unităţii de hard disk de computer.  
 
   

4. Trageţi de lamela cablului unităţii de hard disk pentru a deconecta cablul de la conectorul plăcii de sistem.  
 
   

5. Trageţi de lamela unităţii de hard disk pentru a extrage ansamblul unităţii de hard disk din compartiment.  
 

  

  
6. Îndepărtaţi cele patru şuruburi M3 x 3 mm care fixează cutia unităţii de hard disk de unitatea de hard disk.  

 
   

7. Scoateţi cutia unităţii de hard disk de pe unitatea de hard disk.  
 

 AVERTISMENT: Înainte de a iniţia o procedură indicată în această secţiune, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

 AVERTISMENT: Nu atingeţi carcasa metalică a unităţii hard disk dacă scoateţi unitatea hard disk din computer în timp ce unitatea este caldă.

 ANUNŢ: Pentru a evita pierderea de date, închideţi computerul înainte să scoateţi unitatea hard disk. Nu scoateţi unitatea hard disk în timp ce 
computerul este pornit sau se află în stare de inactivitate.

 ANUNŢ: Unităţile hard disk sunt extrem de fragile. Procedaţi cu atenţie atunci când manipulaţi unitatea hard disk.

 NOTĂ: Dell nu garantează compatibilitatea şi nu oferă asistenţă pentru unităţile hard disk obţinute din alte surse decât de la Dell.

1 lamela de extragere a cablului unităţii de hard disk 2 lamela de extragere a unităţii de hard disk 

3 ansamblul unităţii de hard disk     
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8. Deconectaţi cablul unităţii de hard disk de la conectorul de pe unitatea de hard disk.  

 

  

  

Remontarea unităţii de hard disk 

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Conectaţi cablul unităţii de hard disk la conectorul de pe unitatea de hard disk.  
 
   

3. Remontaţi cutia unităţii de hard disk şi strângeţi cele patru şuruburi pentru a fixa cutia pe unitatea de hard disk.  
 
   

4. Poziţionaţi ansamblul unităţii de hard disk în compartimentul unităţii de hard disk şi remontaţi cele patru şuruburi pentru a fixa ansamblul unităţii de hard 
disk.  
 
   

5. Conectaţi cablul unităţii de hard disk la conectorul plăcii de sistem.  
 
   

6. Remontaţi capacul bazei (consultaţi Remontarea capacului bazei).  
 
   

7. Instalaţi sistemul de operare pe computer, după caz (consultaţi „Restabilirea sistemului de operare” din Ghidul de referinţă rapidă).  
 
   

8. Instalaţi driverele şi utilitarele pentru computer, după caz (consultaţi „Reinstalare drivere şi utilităţi” din Ghidul de referinţă rapidă).  
 

Înapoi la Cuprins 

  

1 cutia unităţii de hard disk 

 ANUNŢ: Nu deconectaţi cablul unităţii de hard disk de la conectorul unităţii de hard disk utilizând lamela.

 ANUNŢ: Când unitatea hard disk nu se află în computer, stocaţi unitatea în ambalaj antistatic de protecţie. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi 
„Protejarea împotriva descărcărilor electrostatice” în informaţiile de siguranţă livrate cu computerul.
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Înapoi la Cuprins  

  Tastatură  
Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

 
  

  

Scoaterea tastaturii 

  
1. Urmaţi procedurile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Demontaţi carcasa centrală de comandă (consultaţi Scoaterea carcasei centrale de comandă).  
 
   

3. Îndepărtaţi cadrul tastaturii prin ridicare utilizând un ştift de plastic.  
 

  

  
4. Demontaţi cele două şuruburi din partea superioară a tastaturii.  

 

  
5. Ridicaţi tastatura şi menţineţi-o ridicată pentru a accesa conectorul acesteia.  

 
   

6. Deconectaţi cablul tastaturii de la conectorul acesteia de pe placa de sistem prin rotirea dispozitivului de conectare al conectorului tastaturii spre partea 
frontală a computerului.  
 
   

7. Glisaţi cablul tastaturii pentru a-l îndepărta de conectorul acesteia.  
 

 AVERTISMENT: Înainte de a iniţia o procedură indicată în această secţiune, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

 ANUNŢ: Pentru a evita descărcarea electrostatică, conectaţi-vă la împământare utilizând o brăţară antistatică sau atingând periodic o suprafaţă 
metalică nevopsită (cum ar fi un conector de pe partea din spate a computerului).

 ANUNŢ: Pentru a preveni deteriorarea plăcii de sistem, trebuie să scoateţi bateria din compartimentul baterie înainte de a lucra în interiorul computerul. 

1 ştift de plastic 2 tastatură 

3 cadru tastatură     

 ANUNŢ: Capacele tastelor din tastatură sunt fragile, uşor de dislocat, iar reamplasarea lor durează foarte mult. Procedaţi cu grijă când scoateţi şi 
manipulaţi tastatura.

 NOTĂ: Dacă aveţi tastatură cu iluminare de fundal (opţională), mai există un cablu suplimentar pa care trebuie să-l deconectaţi.
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Remontarea tastaturii 

  
1. Urmaţi procedurile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Glisaţi cablul tastaturii pentru a-l introduce în conectorul acesteia.  
 
   

3. Rotiţi dispozitivul de blocare a conectorului tastaturii pentru a fixa cablul.  
 
   

4. Aliniaţi ghidajele de-a lungul părţii inferioare a tastaturii şi glisaţi-le în sloturile zonei de sprijin pentru mâini.  
 
   

5. Apăsaţi pe colţuri lângă partea superioară pentru a fixa la loc tastatura.  
 
   

6. Montaţi la loc cele două şuruburi din partea superioară a tastaturii.  
 
   

7. Remontaţi cadrul tastaturii.  
 
   

8. Remontaţi carcasa centrală de comandă (consultaţi Remontarea carcasei centrale de comandă).  
 

Înapoi la Cuprins 

  

1 şuruburi (2) 2 dispozitiv de blocare a conectorului tastaturii 

3 ghidaje tastatură 4 slot zonă de sprijin pentru mâini 
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Înapoi la Cuprins  

  Ansamblu de blocare baterie  
Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

 
  

Scoaterea ansamblului de blocare baterie 

  

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Scoateţi capacul bazei (consultaţi Scoaterea capacului bazei).  
 
   

3. Scoateţi toate modulele de memorie (consultaţi Scoaterea modulelor de memorie).  
 
   

4. Scoateţi unitatea hard disk (consultaţi Îndepărtarea unităţii hard disk).  
 
   

5. Scoateţi Mini-Cardul (consultaţi Scoaterea Mini-Cardului).  
 
   

6. Scoateţi ansamblul de răcire termică a procesorului (consultaţi Scoaterea ansamblului de răcire a procesorului).  
 
   

7. Scoateţi procesorul (consultaţi Scoaterea modulului procesorului).  
 
   

8. Demontaţi carcasa centrală de comandă (consultaţi Scoaterea carcasei centrale de comandă).  
 
   

9. Scoateţi tastatura (consultaţi Scoaterea tastaturii).  
 
   

10. Scoateţi ansamblul de afişaj (consultaţi Îndepărtarea ansamblului de afişaj).  
 
   

11. Scoateţi zona de sprijin pentru mâini (consultaţi Scoaterea zonei de sprijin pentru mâini).  
 
   

12. Scoateţi unitatea optică (consultaţi Scoaterea unităţii optice).  
 
   

13. Scoateţi placa de sistem (consultaţi Scoaterea ansamblului plăcii de sistem).  
 
   

14. Scoateţi arcul dispozitivului de blocare.  
 

  
15. Scoateţi şurubul de pe dispozitivul de blocare a bateriei şi extrageţi dispozitivul de blocare din baza computerului.  

 

  

  

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

 ANUNŢ: Înainte de a demonta butonul dispozitivului de blocare, observaţi orientarea dispozitivului de blocare pentru a asigura instalarea adecvată la 
remontarea dispozitivului de blocare.

1 şurub 2 arc 

3 ansamblul dispozitivului de blocare baterie     
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Remontarea ansamblului dispozitivului de blocare bateriei 

  

  
1. Glisaţi ansamblul de blocare a bateriei în poziţie.  

 
   

2. Remontaţi şi strângeţi şurubul care fixează dispozitivul de blocare a bateriei de capacul computerului.  
 
   

3. Urmaţi paşii din Scoaterea ansamblului de blocare baterie în ordine inversă.  
 

Înapoi la Cuprins 

  

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

 ANUNŢ: Asiguraţi-vă că ansamblul de blocare a bateriei este orientat corect. Orificiul filetat al şurubului ar trebui să fie în sus la instalarea ansamblului.
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Înapoi la Cuprins  

  Memorie  
Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

 
  

Puteţi mări memoria computerului instalând module de memorie pe placa de sistem. Consultaţi secţiunea „Specificaţii” din Ghidul de referinţă rapidă pentru 
informaţii despre memoria acceptată de computerul dumneavoastră. Instalaţi doar module de memorie destinate computerului dumneavoastră. 

Computerul are două socluri SODIMM accesibile de utilizator, DIMM A şi DIMM B, ambele accesibile de pe partea inferioară a computerului. 

  

Scoaterea modulelor de memorie 

Modulele de memorie sunt amplasate sub capacul bazei computerului. 

  
1. Urmaţi procedurile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Răsturnaţi computerul şi demontaţi capacul bazei (consultaţi Scoaterea capacului bazei).  
 

  
3. Utilizaţi vârfurile degetelor pentru a îndepărta cu grijă clemele de fixare de la fiecare capăt al conectorului modulului de memorie până ce modulul se 

deschide.  
 
   

4. Scoateţi modulul din conector.  
 

  

  

Remontarea modulelor de memorie 

  
1. Aliniaţi canelura de pe conector din marginea modulului cu ghidajul din slotul conectorului.  

 
   

2. Glisaţi modulul strâns în slot la un unghi de 45 de grade şi rotiţi modulul în jos până când acesta se fixează în poziţia originală. Dacă nu auziţi un declic, 
scoateţi modulul şi reinstalaţi-l.  
 

 AVERTISMENT: Înainte de a iniţia orice procedură indicată în această secţiune, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

 NOTĂ: Modulele de memorie achiziţionate de la Dell™ sunt acoperite de garanţia computerului.

 ANUNŢ: Dacă trebuie să instalaţi module de memorie în doi conectori, instalaţi un modul de memorie în conectorul „DIMM A” înainte de a instala un 
modul în conectorul „DIMM B”.

 ANUNŢ: Pentru a preveni deteriorarea conectorului modulului de memorie, nu utilizaţi instrumente pentru a desface clemele de fixare a modulului de 
memorie.

 ANUNŢ: Pentru a evita descărcarea electrostatică, conectaţi-vă la împământare utilizând o brăţară antistatică sau atingând periodic o suprafaţă 
metalică nevopsită (cum ar fi un conector de pe partea din spate a computerului).

1 cleme de fixare (2) 2 modul de memorie 

 ANUNŢ: Pentru a evita descărcarea electrostatică, conectaţi-vă la împământare utilizând o brăţară antistatică sau atingând periodic o suprafaţă 
metalică nevopsită (cum ar fi un conector de pe partea din spate a computerului).

 NOTĂ: Dacă modulul de memorie nu este instalat corect, computerul poate să nu pornească. Niciun mesaj de eroare nu indică această defecţiune.
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3. Remontaţi capacul bazei (consultaţi Remontarea capacului bazei).  

 
   

4. Glisaţi bateria în compartimentul bateriei până la fixarea pe poziţie sau conectaţi adaptorul de c.a. la computer şi la o priză.  
 
   

5. Porniţi computerul.  
 

În timp ce computerul porneşte, detectează memoria suplimentară şi actualizează automat informaţiile de configuraţie a sistemului. 

Pentru a confirma cantitatea de memorie instalată pe computer, faceţi clic pe Start ® Ajutor şi asistenţă® Informaţii sistem Dell. 

Înapoi la Cuprins 

  

1 lamelă de fixare 2 canelură 

 ANUNŢ: Dacă este dificil de închis capacul bazei, scoateţi modulul şi reinstalaţi-l. Forţând închiderea capacului bazei se poate deteriora computerul.
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Înapoi la Cuprins  

  Microfon  
Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

 
  

  

Scoaterea modulului de microfon 

  
1. Urmaţi procedurile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Demontaţi zona de sprijin pentru mâini. Consultaţi Scoaterea zonei de sprijin pentru mâini.  
 
   

3. Deconectaţi cablul microfonului de la placa de sistem şi scoateţi modulul microfonului.  
 

  

  

Remontarea modulului de microfon 

  
1. Conectaţi cablurile plăcii USB/Audio la placa de sistem.  

 
   

2. Conectaţi cablul microfonului la conectorul de pe placa de sistem.  
 
   

3. Remontaţi zona de sprijin pentru mâini (consultaţi Remontarea zonei de sprijin pentru mâini).  
 

Înapoi la Cuprins 

  

 AVERTISMENT: Înainte de a iniţia o procedură indicată în această secţiune, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

 ANUNŢ: Pentru a evita descărcarea electrostatică, conectaţi-vă la împământare utilizând o brăţară antistatică sau atingând periodic o suprafaţă 
metalică nevopsită (cum ar fi un conector de pe partea din spate a computerului).

 ANUNŢ: Pentru a preveni deteriorarea plăcii de sistem, trebuie să scoateţi bateria din compartimentul bateriei înainte de a lucra în interiorul computerul. 

 NOTĂ: Nu există microfon analog dacă aţi comandat camera opţională. În schimb, beneficiaţi de o gamă de microfoane digitale din componenţa camerei.

1 conector microfon 2 modul microfon 
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Înapoi la Cuprins  

  Mini-Card wireless  
Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

 
  

Computerul acceptă trei sloturi Mini-Card: 

l  Două sloturi Full Mini-Card – pentru WWAN, WPAN, UWB, Bluetooth 
 

l  Un slot Half Mini-Card – pentru WLAN 
 

Tipurile de Mini-Carduri acceptate sunt: 

l  Reţea locală fără fir (WLAN) — Half Mini-Card 
 

l  Bandă ultra-lată (UWB) — Full Mini-Card 
 

l  Bandă lată mobilă sau reţea extinsă fără fir (WWAN) — Full Mini-Card 
 

l  Reţea personală fără fir (WPAN) sau card intern cu tehnologia fără fir Bluetooth
®

 — Full Mini-Card
 

 

  

Scoaterea Mini-Cardului 

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Scoateţi capacul bazei (consultaţi Scoaterea capacului bazei).  
 

  
3. Deconectaţi cablurile de antenă de la Mini-Card.  

 

 

  

  
4. Îndepărtaţi şuruburile de fixare care conectează Mini-Cardul la placa de sistem.  

 
   

5. Extrageţi Mini-Cardul din conectorul plăcii de sistem.  
 

 

 AVERTISMENT: Înainte de a iniţia o procedură indicată în această secţiune, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

 ANUNŢ: Pentru a preveni deteriorarea plăcii de sistem, trebuie să scoateţi bateria din compartimentul bateriei înainte de a lucra în interiorul computerul. 

 NOTĂ: În funcţie de configuraţia sistemului, pot exista unul sau mai multe Mini-Carduri.

 NOTĂ: Computerul poate accepta numai două Full Mini-Carduri şi un Half Mini-Card simultan.

 NOTĂ: Slotul WLAN acceptă un half Mini-Card.

 ANUNŢ: Când deconectaţi un cablu, trageţi de conectorii sau de lamela acestuia, nu de cablu. Unele cabluri au conectori cu lamele de blocare; dacă 
deconectaţi acest tip de cablu, apăsaţi pe lamelele de blocare înainte de a deconecta cablul. Când extrageţi conectorii, menţineţi-i aliniaţi pentru a evita 
îndoirea pinilor conectorului. De asemenea, înainte de a conecta un cablu, asiguraţi-vă că ambii conectori sunt orientaţi şi aliniaţi corect.

1 Mini-Card WWAN/WLAN 2 şurub de fixare M2 x 3 mm 3 conectori cablu antenă (2) 

 NOTĂ: Dacă scoateţi un Mini-Card WPAN/UWB, deconectaţi cablul albastru de antenă de la Mini-Card. 
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Remontarea Mini-Cardului 

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Scoateţi Mini-Cardul din ambalaj.  
 

  
3. Introduceţi conectorul Mini-Cardului la un unghi de 45 de grade în conectorul corespunzător de pe placa de sistem. De exemplu, conectorul de card 

WLAN este etichetat cu WLAN şi aşa mai departe.  
 
   

4. Apăsaţi în jos pe celălalt capăt al Mini-Cardului în slot şi remontaţi şuruburile de fixare.  
 
   

5. Conectaţi cablurile de antenă corespunzătoare la Mini-Cardul pe care îl instalaţi. În tabelul următor este prezentat codul culorilor cablului de antenă 
pentru fiecare Mini-Card acceptat de computer.  
 

  
6. Asiguraţi cablurile de antenă nefolosite introducându-le în manşoane electroizolante.  

 
   

7. Remontaţi capacul bazei şi strângeţi şuruburile îngropate.  
 
   

8. Glisaţi bateria în compartimentul bateriei până când aceasta se fixează în poziţie.  
 
   

9. Instalaţi driverele şi utilitarele pentru computer, conform instrucţiunilor. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul tehnologic Dell.  
 

 ANUNŢ: Când Mini-Cardul nu se află în computer, stocaţi-l în ambalaj antistatic de protecţie. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Protejarea 
împotriva descărcărilor electrostatice” în informaţiile de siguranţă livrate cu computerul.

 ANUNŢ: Instalaţi Mini-Cardul UWB în slotul WWAN sau WPAN. Nu instalaţi un Mini-Card UWB în slotul de card WLAN. Procedând astfel puteţi distruge 
computerul.

 ANUNŢ: Utilizaţi presiune fermă şi egală pentru a glisa Mini-Cardul în poziţie. Dacă utilizaţi o forţă excesivă, puteţi deteriora conectorul.

Conectori pe Mini-Card Codul culorilor cablului de antenă 

WWAN (2 cabluri de antenă) 

WWAN principal (triunghi alb) 

WWAN auxiliar (triunghi negru) 

  

alb cu dungă gri 

negru cu dungă gri 

WLAN (2 sau 3 cabluri de antenă) 

WLAN principal (triunghi alb) 

WLAN auxiliar (triunghi negru) 

WLAN MIMO (*triunghi gri) 

  

alb 

negru 

gri 

WPAN (un cablu de antenă) 

WPAN 

  

albastru 

* WLAN MIMO este opţional şi poate să nu fie disponibil pe toate computerele. 

 NOTĂ: Cablul gri de antenă poate să nu fie disponibil pe toate computerele. Existenţa cablului gri de antenă în compartimentul Mini-Cardului 
depinde de tipul de afişaj.

 NOTĂ: Dacă instalaţi un card de comunicaţie de la o altă sursă decât Dell, trebuie să instalaţi driverele şi utilitarele corespunzătoare. Pentru informaţii 
suplimentare, consultaţi Ghidul tehnologicDell.
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  Unitate optică  
Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

 
  

Scoaterea unităţii optice 

  
1. Urmaţi procedurile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Scoateţi zona de sprijin pentru mâini (consultaţi Scoaterea zonei de sprijin pentru mâini).  
 
   

3. Îndepărtaţi cele trei şuruburi ale unităţii optice şi scoateţi unitatea optică din compartiment.  
 

  

  

Remontarea unităţii optice 

  
1. Conectaţi conectorul unităţii optice la placa de sistem.  

 
   

2. Remontaţi şi strângeţi cele trei şuruburi ale unităţii optice.  
 
   

3. Remontaţi zona de sprijin pentru mâini (consultaţi Remontarea zonei de sprijin pentru mâini).  
 

  

Scoaterea conectorului unităţii optice 

  
1. Urmaţi procedurile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Scoateţi zona de sprijin pentru mâini (consultaţi Scoaterea zonei de sprijin pentru mâini).  
 
   

3. Îndepărtaţi cele trei şuruburi ale unităţii optice şi scoateţi unitatea optică din compartiment.  
 
   

4. Trageţi spre exterior conectorul unităţi optice pentru a-l demonta.  
 

1 unitate optică 3 şuruburi (3) 
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1 unitate optică 2 conector unitate optică 
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  Zonă de sprijin pentru mâini  
Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

 
  

Scoaterea zonei de sprijin pentru mâini 

  

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Scoateţi capacul bazei (consultaţi Scoaterea capacului bazei).  
 
   

3. Îndepărtaţi cele opt şuruburi din partea inferioară a computerului.  
 

  

  
4. Scoateţi toate Mini-Cardurile (consultaţi Scoaterea Mini-Cardului).  

 
   

5. Apăsaţi şi scoateţi orice card ExpressCard sau optic.  
 
   

6. Scoateţi ansamblul de afişaj (consultaţi Îndepărtarea ansamblului de afişaj).  
 
   

7. Îndepărtaţi cele opt şuruburi ale zonei de sprijin pentru mâini.  
 
   

8. Demontaţi conectorii touch pad-ului, ai cititorului de amprente şi ai boxelor de pe placa de sistem.  
 

  

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

 ANUNŢ: Nu utilizaţi forţa pentru a separa zona de sprijin pentru mâini de computer. Dacă întâmpinaţi rezistenţă, îndoiţi uşor sau aplicaţi presiune pe 
zona de sprijin pentru mâini, sau avansaţi pe margine, lucrând departe de zona de rezistenţă, până când zona de sprijin pentru mâini se eliberează.
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9. Prin deplasare de la stânga la dreapta de-a lungul marginii din spate, ridicaţi cu grijă zona de sprijin pentru mâini, lângă suporturile balamalei, apoi 

ridicaţi cu grijă zona de sprijin pentru mâini pentru a o demonta de pe computer.  
 

  

Remontarea zonei de sprijin pentru mâini 

  

  
1. Aliniaţi zona de sprijin pentru mâini cu baza computerului şi fixaţi-o uşor la loc.  

 
   

2. Conectaţi conectorii touch pad-ului, ai cititorului de amprente şi ai boxelor de pe placa de sistem.  
 
   

3. Remontaţi cele opt şuruburi ale zonei de sprijin pentru mâini.  
 
   

4. Remontaţi ansamblul de afişare (consultaţi Remontarea ansamblului de afişaj).  
 
   

5. Remontaţi mini cardurile (consultaţi Remontarea Mini-Cardului).  
 
   

6. Remontaţi cele opt şuruburi din partea inferioară a computerului.  
 
   

7. Remontaţi capacul bazei (consultaţi Remontarea capacului bazei).  
 

Înapoi la Cuprins 

  

1 şuruburi (8) 2 conector cititor de amprente 

3 conector touch pad 4 conector boxă 

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.
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  Ansamblu boxă  
Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

 
  

Îndepărtarea ansamblului boxă 

  

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Scoateţi zona de sprijin pentru mâini (consultaţi Scoaterea zonei de sprijin pentru mâini).  
 
   

3. Îndepărtaţi cele 4 şuruburi (câte două de fiecare parte) de pe boxe.  
 
   

4. Demontaţi cablul boxei din clemele de fixare de pe zona de sprijin pentru mâini şi îndepărtaţi ansamblul boxei.

  

 
 

  

Remontarea ansamblului boxă 

  

  
1. Strângeţi la loc cele patru şuruburi pentru a fixa ansamblul boxei de zona de sprijin pentru mâini.  

 
   

2. Rulaţi cu grijă cablurile boxei prin ghidajele de fixare de pe zona de sprijin pentru mâini.  
 
   

3. Remontaţi zona de sprijin pentru mâini (consultaţi Remontarea zonei de sprijin pentru mâini).  
 

Înapoi la Cuprins 

  

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

1 şuruburi (4) 2 cablu boxă 

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.
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  Ansamblul plăcii de sistem  
Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

 
Chipul BIOS-ului de pe placa de sistem conţine eticheta de service, care este vizibilă şi pe o etichetă cu coduri de bare de pe partea inferioară a computerului. 
Kit-ul de înlocuire pentru placa de sistem include suportul optic care oferă un utilitar pentru transferul etichetei de service pe placa de sistem cu care s-a făcut 
înlocuirea. 

  

Scoaterea ansamblului plăcii de sistem 

  

  
1. Urmaţi instrucţiunile din Înainte de a începe.  

 
   

2. Scoateţi modulul/modulele de memorie (consultaţi Scoaterea modulelor de memorie).  
 
   

3. Scoateţi unitatea de hard disk (consultaţi Îndepărtarea unităţii hard disk).  
 
   

4. Scoateţi Mini-Cardul (consultaţi Scoaterea Mini-Cardului).  
 
   

5. Scoateţi ansamblul de răcire termică a procesorului (consultaţi Scoaterea ansamblului de răcire a procesorului).  
 
   

6. Scoateţi procesorul (consultaţi Scoaterea modulului procesorului).  
 
   

7. Demontaţi carcasa centrală de comandă (consultaţi Scoaterea carcasei centrale de comandă).  
 
   

8. Scoateţi tastatura (consultaţi Scoaterea tastaturii).  
 
   

9. Scoateţi ansamblul de afişaj (consultaţi Îndepărtarea ansamblului de afişaj).  
 
   

10. Scoateţi zona de sprijin pentru mâini (consultaţi Scoaterea zonei de sprijin pentru mâini).  
 
   

11. Scoateţi unitatea optică (consultaţi Scoaterea unităţii optice).  
 

  

  
12. Scoateţi cele patru şuruburi din partea superioară a plăcii de sistem.  

 
   

13. Deconectaţi cablul plăcii de sistem şi scoateţi placa de sistem.  
 

  

Remontarea ansamblului plăcii de sistem 

  

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

1 şuruburi (4) 2 conectorul plăcii de sistem 

 NOTĂ: În funcţie de configuraţia sistemului, şuruburile prezentate aici pot fi mai multe decât cele existente în computerul dumneavoastră.
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1. Remontaţi în poziţie placa de sistem.  

 
   

2. Scoateţi cele patru şuruburi din partea superioară a plăcii de sistem.  
 
   

3. Conectaţi cablul plăcii de sistem.  
 
   

4. Urmaţi paşii din Scoaterea ansamblului plăcii de sistem în ordine inversă.  
 

Înapoi la Cuprins 

  

 AVERTISMENT: Înainte de începerea următoarei proceduri, urmaţi instrucţiunile de siguranţă livrate împreună cu computerul.

 ANUNŢ: Asiguraţi-vă că niciun cablu desprins nu se prinde sub placa de sistem.
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Dell™ Studio 1535/1536/1537 Manual de service 

 

 Note, anunţuri şi avertismente 

Dacă aţi achiziţionat un computer Dell™ Seria n, orice referinţe din prezentul document la sistemele de operare Microsoft
®

 Windows
®

 nu sunt aplicabile.

 

Informaţiile din acest document pot fi modificate fără notificare. 
© 2008 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. 

Este strict interzisă  reproducerea sub orice formă  fără  autorizaţia scrisă  a Dell Inc.  

Mărci comerciale utilizate în acest text: Dell şi sigla DELL sunt mărci comerciale Dell Inc.; Microsoft, Windows, şi Windows Vista sunt mărci comerciale sau mărci comerciale 
înregistrate Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări; Bluetooth este o marcă  comercială  înregistrată  d eţinută  de Bluetooth SIG, Inc. şi este utilizată  de 
Dell sub licenţă. 

Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale pot fi utilizate în acest document pentru referire fie la entităţile care au drepturi asupra mărcilor şi denumirilor, fie la produsele 
acestora. Dell Inc. neagă  orice interes de proprietate asupra mărcilor comerciale şi denumirilor comerciale cu excepţia celor care îi aparţin. 

August 2008     Rev. A01 
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 NOTĂ: O NOTĂ indică informaţii importante care vă ajută să utilizaţi mai bine computerul dumneavoastră. 

 ANUNŢ: Un ANUNŢ indică fie o deteriorare potenţială a hardware-ului sau pierdere de date şi vă comunică cum să evitaţi problema. 

 AVERTISMENT: UN AVERTISMENT indică daună potenţială pentru bunuri, daună corporală sau decesul. 
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