
Dell Vostro 3350/3450/3550/3555/3750
ขอมูลการติดตั้งและคุณสมบัติ
เกี่ยวกับคำเตือน

คำเตือน: 'คำเตือน' จะชี้ถึงโอกาสเกิดความเสียหายกับทรัพยสิน การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต

ภาพดานหนาและดานหลัง — Vostro 3350

รูปที่ 1. Vostro 3350 — ภาพดานหนา

1. ไมโครโฟน (2)
2. กลอง
3. LED กลอง

4. จอแสดงผล
5. Windows Mobility Center
6. ศูนยบริการ Dell

รุนตามขอบังคับ: : P13E, P13S, P16F, P19G
ประเภทตามขอบังคับ: : P13E001, P13S001, P16F001, 

P16F002, P19G001
2012 — 02



7. Dell Instant Launch Manager
8. สล็อตนิรภัย
9. ชองระบายความรอน

10. ขั้วตอ VGA
11. ขั้วตอ HDMI
12. ขั้วตอเอนกประสงค eSATA/USB พรอม USB 

PowerShare
13. ขั้วตอสัญญาณเสียง
14. ตัวอานลายนิ้วมือ

15. การดรีดเดอร 8-in-1
16. ทัชแพด
17. ปุมทัชแพด (2)
18. ไฟแสดงสถานะของอุปกรณ
19. LED แสดงการปดทัชแพด
20. แปนพิมพ
21. ปุมเปดปดเครื่อง

รูปที่ 2. Vostro 3350 – ภาพดานหลัง

1. ชองระบายความรอน
2. แบตเตอรี่
3. ชองตออะแดปเตอร AC
4. ขั้วตอ USB 3.0 (2)

5. ขั้วตอเครือขาย
6. ออพติคอลไดรฟ/ชองติดตั้ง
7. ปุมเลื่อนถาดออกของออพติคอลไดรฟ

คำเตือน: หามปดกั้น ดันวัตถุเขาขางในชองระบายอากาศ หรือปลอยใหมีฝุนสะสมภายในนั้น อยาเก็บคอมพิวเตอร Dell ในที่
อากาศถายเทไมดี เชน ในกระเปาเอกสารปดทึบขณะเครื่องทำงาน อากาศที่ไมถายเทอาจทำใหเกิดความเสียหายกับคอมพิวเตอร
หรือทำใหเกิดเพลิงไหมได คอมพิวเตอรจะเปดใชงานพัดลมเมื่อมีความรอน เสียงของพัดลมเปนการทำงานปกติและไมถือเปน
ขอผิดพลาดของพัดลมหรือคอมพิวเตอรแตอยางใด
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ภาพดานหนาและดานหลัง — Vostro 3450

รูปที่ 3. Vostro 3450 — ภาพดานหนา

1. ไมโครโฟน (2)
2. กลอง
3. LED กลอง
4. จอแสดงผล
5. Windows Mobility Center
6. ศูนยบริการ Dell
7. Dell Instant Launch Manager
8. ขั้วตอ USB 3.0
9. ขั้วตอสัญญาณเสียง

10. ออพติคอลไดรฟ/ชองติดตั้ง

11. ปุมเลื่อนถาดออกของออพติคอลไดรฟ
12. ตัวอานลายนิ้วมือ
13. ทัชแพด
14. ปุมทัชแพด (2)
15. ไฟแสดงสถานะของอุปกรณ
16. LED แสดงการปดทัชแพด
17. แปนพิมพ
18. ปุมเปดปดเครื่อง
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รูปที่ 4. Vostro 3450 — ภาพดานหลัง

1. ขั้วตอเครือขาย
2. ขั้วตอ USB 3.0
3. แบตเตอรี่
4. ชองเสียบสายเคเบิลนิรภัย
5. ชองตออะแดปเตอร AC
6. ขั้วตอ VGA
7. ชองระบายความรอน

8. ขั้วตอ HDMI
9. ขั้วตอ e-SATA

10. ขั้วตอ USB 2.0
11. การดรีดเดอร 8-in-1
12. สล็อต ExpressCard

คำเตือน: หามปดกั้น ดันวัตถุเขาขางในชองระบายอากาศ หรือปลอยใหมีฝุนสะสมภายในนั้น อยาเก็บคอมพิวเตอร Dell ในที่
อากาศถายเทไมดี เชน ในกระเปาเอกสารปดทึบขณะเครื่องทำงาน อากาศที่ไมถายเทอาจทำใหเกิดความเสียหายกับคอมพิวเตอร
หรือทำใหเกิดเพลิงไหมได คอมพิวเตอรจะเปดใชงานพัดลมเมื่อมีความรอน เสียงของพัดลมเปนการทำงานปกติและไมถือเปน
ขอผิดพลาดของพัดลมหรือคอมพิวเตอรแตอยางใด
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ภาพดานหนาและดานหลัง — Vostro 3550/3555

รูปที่ 5. Vostro 3550/3555 — ภาพดานหนา

1. ไมโครโฟน (2)
2. กลอง
3. LED กลอง
4. จอแสดงผล
5. Windows Mobility Center
6. ศูนยบริการ Dell
7. Dell Instant Launch Manager
8. ขั้วตอ USB 3.0
9. ขั้วตอสัญญาณเสียง

10. ออพติคอลไดรฟ/ชองติดตั้ง

11. ปุมเลื่อนถาดออกของออพติคอลไดรฟ
12. ตัวอานลายนิ้วมือ
13. สล็อต ExpressCard
14. ทัชแพด
15. ปุมทัชแพด (2)
16. ไฟแสดงสถานะของอุปกรณ
17. LED แสดงการปดทัชแพด
18. แปนพิมพ
19. ปุมเปดปดเครื่อง
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รูปที่ 6. Vostro 3550/3555 — ภาพดานหลัง

1. ชองเสียบสายเคเบิลนิรภัย
2. ขั้วตอเครือขาย
3. ขั้วตอ USB 3.0
4. แบตเตอรี่
5. ขั้วตอ VGA
6. ชองตออะแดปเตอร AC
7. ชองตอ USB 2.0 (Vostro 3550) / ชองตอ 

USB 3.0 (Vostro 3555)

8. ชองระบายความรอน
9. ขั้วตอ HDMI

10. ขั้วตอ e-SATA
11. การดรีดเดอร 8-in-1

คำเตือน: หามปดกั้น ดันวัตถุเขาขางในชองระบายอากาศ หรือปลอยใหมีฝุนสะสมภายในนั้น อยาเก็บคอมพิวเตอร Dell ในที่
อากาศถายเทไมดี เชน ในกระเปาเอกสารปดทึบขณะเครื่องทำงาน อากาศที่ไมถายเทอาจทำใหเกิดความเสียหายกับคอมพิวเตอร
หรือทำใหเกิดเพลิงไหมได คอมพิวเตอรจะเปดใชงานพัดลมเมื่อมีความรอน เสียงของพัดลมเปนการทำงานปกติและไมถือเปน
ขอผิดพลาดของพัดลมหรือคอมพิวเตอรแตอยางใด
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ภาพดานหนาและดานหลัง — Vostro 3750

รูปที่ 7. Vostro 3750 — ภาพดานหนา

1. ไมโครโฟน (2)
2. กลอง
3. LED กลอง
4. จอแสดงผล
5. Windows Mobility Center
6. ศูนยบริการ Dell
7. Dell Instant Launch Manager
8. ขั้วตอ USB 2.0
9. ขั้วตอ USB 3.0 (2)

10. ออพติคอลไดรฟ/ชองติดตั้ง

11. ปุมเลื่อนถาดออกของออพติคอลไดรฟ
12. ตัวอานลายนิ้วมือ
13. สล็อต ExpressCard
14. ทัชแพด
15. ปุมทัชแพด (2)
16. ไฟแสดงสถานะของอุปกรณ
17. LED แสดงการปดทัชแพด
18. แปนพิมพ
19. ปุมเปดปดเครื่อง
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รูปที่ 8. Vostro 3750 — ภาพดานหลัง

1. ขั้วตอเครือขาย
2. ขั้วตอ VGA
3. แบตเตอรี่
4. ชองเสียบสายเคเบิลนิรภัย
5. ชองตออะแดปเตอร AC
6. ชองระบายความรอน

7. ขั้วตอ e-SATA
8. ขั้วตอ HDMI
9. ขั้วตอสัญญาณเสียง

10. การดรีดเดอร 8-in-1

คำเตือน: หามปดกั้น ดันวัตถุเขาขางในชองระบายอากาศ หรือปลอยใหมีฝุนสะสมภายในนั้น อยาเก็บคอมพิวเตอร Dell ในที่
อากาศถายเทไมดี เชน ในกระเปาเอกสารปดทึบขณะเครื่องทำงาน อากาศที่ไมถายเทอาจทำใหเกิดความเสียหายกับคอมพิวเตอร
หรือทำใหเกิดเพลิงไหมได คอมพิวเตอรจะเปดใชงานพัดลมเมื่อมีความรอน เสียงของพัดลมเปนการทำงานปกติและไมถือเปน
ขอผิดพลาดของพัดลมหรือคอมพิวเตอรแตอยางใด

ติดตั้งดวน
คำเตือน: กอนเริ่มขั้นตอนใด ๆ ในหัวขอนี้ กรุณาอานขอมูลดานความปลอดภัยที่จัดมาใหพรอมกับคอมพิวเตอร ดูคำแนะนำใน
การใชงานที่เหมาะสมไดจาก www.dell.com/regulatory_compliance

คำเตือน: อะแดปเตอร AC สามารถใชไดกับเตารับไฟฟาทั่วโลก ทั้งนี้ขั้วตอไปและสายไฟที่ใชงานอาจแตกตางกันไปในแตละ
ประเทศ การใชสายที่ไมเหมาะสมหรือเชื่อมตอสายกับสายพวงหรือเตารับไฟฟาที่ไมถูกตองอาจทำใหเกิดเพลิงไหมหรือความ
เสียหายกับอุปกรณได
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ขอควรระวัง: ขณะปลดสายอะแดปเตอร AC จากคอมพิวเตอร ใหจับที่ขั้วตอ อยาจับที่ตัวสาย จากนั้นดึงใหมั่นและเบามือเพื่อ
ไมใหสายเกิดความเสียหาย ขณะพับเก็บสายอะแดปเตอร AC ตรวจดูใหแนใจวามุมของขั้วตอที่อะแอปเตอร AC อยูในทิศทาง
ที่ถูกตองเพื่อปองกันสายเกิดความเสียหาย

หมายเหตุ: อุปกรณบางชนิดอาจไมมีใหหากคุณไมไดสั่งซื้อ

หมายเหตุ: ไดรเวอร/แอพพลิเคชั่น Fingerprint Reader มีเฉพาะใน Windows 7 เทานั้น

1. ใหตออะแดปเตอร AC เขากับชองตออะแดปเตอร AC ในเครื่องและตอไปยังเตาเสียบปลั๊กไฟ

รูปที่ 9. อะแดปเตอร AC

2. ตอสายเครือขาย

รูปที่ 10. ขั้วตอเครือขาย

3. ตออุปกรณ USB เชน เมาสหรือแปนพิมพ

หมายเหตุ: สำหรับอุปกรณที่รองรับ USB 3.0 กรุณาตอพอรต USB 3.0 เพื่อใหไดความเร็วเต็มประสิทธิภาพ

รูปที่ 11. ขั้วตอ USB

4. เปดหนาจอคอมพิวเตอรและกดปุมเปด/ปดเครื่องเพื่อเปดใชงานเครื่องคอมพิวเตอร

9



รูปที่ 12. ปุมเปดปดเครื่อง

หมายเหตุ: ขอแนะนำใหคุณเปดและปดเครื่องคอมพิวเตอรของคุณอยางนอยหนึ่งครั้งกอนที่คุณจะติดตั้งการด หรือเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรเขากับอุปกรณเชื่อมตอหรืออุปกรณภายนอกใดๆ อยางเชนเครื่องพิมพเปนตน

รายละเอียดทางเทคนิค
หมายเหตุ: อุปกรณที่ใหมาดวยอาจแตกตางกันในแตละพื้นที ่รายละเอียดทางเทคนิคตอไปนี้เปนสวนที่อยูภายใตเงื่อนไขของ
กฎหมายสำหรับจัดสงคอมพิวเตอรของคุณ กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอรของคุณโดยคลิก Start → 
Help and Support จากนั้นเลือกตัวเลือกเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอรของคุณ

System Information (ขอมูลระบบ)

ชิปเซ็ต

Vostro 3350 / 3450 / 3550 / 3750 Intel HM67

Vostro 3555 AMD A70M

โปรเซสเซอร:

Vostro 3350 / 3450 / 3550 / 3750 • Intel Core i3/i5 series
• Intel Core i7 (Quad-core เฉพาะ Vostro 

3750)

Vostro 3555 • AMD Dual Core
• AMD Quad Core

การแสดงผล

ประเภทของวิดีโอ • ออนบอรด
• การดแสดงผลแยก

สวนควบคุมและหนวยความจำการแสดงผล

UMA:

Vostro 3350 / 3450 / 3550 / 3750 Intel Graphics Media Accelerator HD
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การแสดงผล

Vostro 3555 AMD Radeon HD series — หนวยความจำแชรสูงสุด 256 
MB/512 MB

การดจอแยก • AMD Radeon HD7470 GDDR5 - 1 GB หรือ 
AMD Radeon HD7650 - 1 GB VRAM 
(Vostro 3350 และ Vostro 3450)

• AMD Radeon HD7650 - 1 GB VRAM 
(Vostro 3550)

• NVIDIA GeForce GT 525M - 1 GB (เฉพาะ 
Vostro 3750)

หนวยความจำ

ชองตอหนวยความจำ สล็อต SODIMM สองชอง

ความจุหนวยความจำ 1 GB, 2 GB หรือ 4 GB

ประเภทหนวยความจำ DDR3 SDRAM บัส 1333 MHz

หนวยความจำขั้นต่ำ 2 GB

หนวยความจำสูงสุด 8 GB

หมายเหตุ: ระบบปฏิบัติการ 64 บิตเทานั้นที่สามารถตรวจพบ
หนวยความจำมากกวา 4 GB ได

แบตเตอรี่

Vostro 3350

ประเภท • ลิเธียมไอออน 4 เซลล "ระบบอัจฉริยะ" (2.8 Ah)
• ลิเธียมไอออน 8 เซลล "ระบบอัจฉริยะ" (2.8 Ah)

ขนาด:

หนา 4 เซลล/8 เซลล — 43.45 มม. (1.71 นิ้ว)

สูง 4 เซลล — 19.10 มม. (0.75 นิ้ว)

8 เซลล — 42.36 มม. (1.67 นิ้ว)

กวาง 4 เซลล — 199.10 มม. (7.84 นิ้ว)

8 เซลล — 270.00 มม. (10.63 นิ้ว)

น้ำหนัก

4 เซลล — 230.00 g (0.51 ปอนด)
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แบตเตอรี่

8 เซลล — 446.00 g (0.98 ปอนด)

แรงดันไฟฟา 14.8 VDC

Vostro 3450 / 3550 / 3555

ประเภท • ลิเธียมไอออน 6 เซลล "ระบบอัจฉริยะ" (2.2 Ah)
• ลิเธียมไอออน 9 เซลล "ระบบอัจฉริยะ" (2.8 Ah)

ขนาด:

หนา 6 เซลล/9 เซลล — 57.80 มม. (2.27 นิ้ว)

สูง 6 เซลล — 20.80 มม. (0.81 นิ้ว)

9 เซลล — 40.15 มม. (1.58 นิ้ว)

กวาง 6 เซลล/9 เซลล — 255.60 มม. (10.06 นิ้ว)

น้ำหนัก

6 เซลล — 340.00 ก. (0.75 ปอนด)

9 เซลล — 504.50 ก. (1.11 ปอนด)

แรงดันไฟฟา 11.1 VDC

Vostro 3750

ประเภท • ลิเธียมไอออน 6 เซลล "ระบบอัจฉริยะ" (2.6 Ah)
• ลิเธียมไอออน 9 เซลล "ระบบอัจฉริยะ" (2.8 Ah)

ขนาด:

หนา

6 เซลล/9 เซลล — 57.80 มม. (2.27 นิ้ว)

สูง 6 เซลล — 20.80 มม. (0.82 นิ้ว)

9 เซลล — 40.15 มม. (1.58 นิ้ว)

กวาง 6 เซลล/9 เซลล - 255.60 มม. (10.06 นิ้ว)

น้ำหนัก

6 เซลล — 340.00 ก. (0.75 ปอนด)

9 เซลล — 504.50 ก. (1.11 ปอนด)

แรงดันไฟฟา 11.1 VDC

ชวงอุณหภูมิ:
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แบตเตอรี่

ขณะใชงาน 0 °C ถึง 35 °C (32 °F ถึง 95 °F)

ไมไดใชงาน –40 °C ถึง 65 °C (–40 °F ถึง 149 °F)

ถานกระดุม 3 V CR2032 ลิเธียม

อะแดปเตอร AC

แรงดันไฟฟาเขา 100 VAC ถึง 240 VAC

กระแสไฟเขา (สูงสุด) 1.5 A / 1.6 A / 1.7 A / 2.3 A / 2.5 A

ความถี่สัญญาณขาเขา 50 Hz ถึง 60 Hz

กำลังสัญญาณขาออก 65 W, 90 W หรือ 130 W

หมายเหต:ุ อะแดปเตอร AC จายไฟขนาด 130 W มีให
สำหรับรุน Vostro 3750 เทานั้น

กระแสไฟออก

65 W • 4.34 A (สูงสุดที่ชวงจังหวะสัญญาณ 4 วินาที)
• 3.34 A (ตอเนื่อง)

90 W • 5.62 A (สูงสุดที่ชวงจังหวะสัญญาณ 4 วินาที)
• 4.62 A (ตอเนื่อง)

130 W 6.70 A (ตอเนื่อง)

พิกัดแรงดันไฟฟาขาออก 19.5 +/– 1.0 VDC

ขนาด:

สูง

65 W — 28.30 มม. (1.11 นิ้ว)

90 W — 22.60 มม. (0.88 นิ้ว)

130 W — 25.40 มม. (1.00 นิ้ว)

กวาง

65 W — 137.20 มม. (5.40 นิ้ว)

90 W — 147.00 มม. (5.78 นิ้ว)

130 W — 154.70 มม. (6.09 นิ้ว)

หนา
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อะแดปเตอร AC

65 W — 57.80 มม. (2.27 นิ้ว)

90 W — 70.00 มม. (2.75 นิ้ว)

130 W — 76.20 มม. (3.00 นิ้ว)

แวดลอม:

ขณะใชงาน 0 °C ถึง 35 °C (32 °F ถึง 95 °F)

ไมไดใชงาน –40 °C ถึง 65 °C (–40 °F ถึง 149 °F)

ขนาด

Vostro 3350

สูง 27.30 มม. ถึง 29.80 มม. (1.07 นิ้วถึง 1.17 นิ้ว)

กวาง 329.20 มม. (12.96 นิ้ว)

หนา 228.50 มม. (9.00 นิ้ว)

น้ำหนัก (ขั้นต่ำ) 2.04 กก. (4.50 ปอนด)

Vostro 3450

สูง 30.60 มม. ถึง 33.20 มม. (1.20 นิ้วถึง 1.31 นิ้ว)

กวาง 343.00 มม. (13.50 นิ้ว)

หนา 245.80 มม. (9.68 นิ้ว)

น้ำหนัก (ขั้นต่ำ) 2.28 กก. (5.02 ปอนด)

Vostro 3550/3555

สูง 30.40 มม. ถึง 34.80 มม. (1.20 นิ้วถึง 1.37 นิ้ว)

กวาง 375.40 มม. (14.78 นิ้ว)

หนา 260.20 มม. (10.24 นิ้ว)

น้ำหนัก (ขั้นต่ำ) 2.47 กก. (5.45 ปอนด)

Vostro 3750

สูง 30.80 มม. ถึง 34.80 มม. (1.21 นิ้วถึง 1.37 นิ้ว)

กวาง 418.40 มม. (16.47 นิ้ว)

หนา 286.70 มม. (11.29 นิ้ว)

น้ำหนัก (ขั้นต่ำ) 3.00 กก. (6.62 ปอนด)
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อุณหภูมิ

แวดลอม:

ขณะใชงาน 10 °C ถึง 35 °C (50 °F ถึง 95 °F)

เก็บรักษา –40 °C ถึง 65 °C (–40 °F ถึง 149 °F)

ความชื้นสัมพัทธ (สูงสุด) :

ขณะใชงาน 10% ถึง 90% (ไมมีไอน้ำ)

เก็บรักษา 5% ถึง 95% (ไมมีไอน้ำ)

ระดับการปนเปอนในอากาศ G1 หรือนอยกวาตามที่กำหนดโดย ISA- S71.04–1985

การคนขอมูลเพิ่มเติมและแหลงขอมูลอื่น ๆ
ดูเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัยและขอบังคับที่จัดมากับคอมพิวเตอรของคุณและเว็บไซตหลักเกณฑควบคุมไดที่ 
www.dell.com/regulatory_compliance เพื่อรับทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

• หลักเกณฑดานความปลอดภัย
• การรับรองมาตรฐานควบคุม
• องคประกอบแวดลอม

เขาไปที ่www.dell.com เพื่อรับทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

• การรับประกัน
• ขอกำหนดและเงื่อนไข (เฉพาะในสหรัฐฯ)
• ขอตกลงสิทธิ์ใชงานผูใชปลายทาง

ตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑของคุณไดที ่support.dell.com/manuals.

ขอมูลในเอกสารชุดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ
© 2012 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์
หามทำซ้ำเอกสารขอมูลเหลานี้โดยเด็ดขาดไมวาดวยวิธีการใด ๆ หากมิไดรับอนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษรจาก Dell Inc.

เครื่องหมายการคาที่ใชในขอมูลชุดนี:้ Dell,™ โลโก DELL, Dell Precision™, Precision ON™,ExpressCharge™, 
Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ และ Wi-Fi Catcher™ เปนเครื่องหมายการคาของ Dell Inc. Intel®, 
Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® และ Celeron® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ 
Intel Corporation ในสหรัฐฯ และในประเทศอื่น AMD® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนและ AMD Opteron™, 
AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ และ ATI FirePro™ เปนเครื่องหมายการคาของ 
Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, ปุมเริ่มการทำงานของ 
Windows Vista และ Office Outlook® เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Microsoft Corporation 
ในสหรัฐฯ และ/หรือในประเทศอื่น Blu-ray Disc™ เปนเครื่องหมายการคาของ Blu-ray Disc Association (BDA) และใหอนุญาต
ใชแสดงบนดิสกและเครื่องเลนแผน ขอความ Bluetooth® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนและครอบครองโดย Bluetooth® SIG, Inc. 
การใชเครื่องหมายดังกลาวโดย Dell Inc. มีขึ้นโดยไดรับอนุญาต Wi-Fi® เปนเครื่องหมายการคาของ Wireless Ethernet 
Compatibility Alliance, Inc.
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เครื่องหมายการคาและชื่อทางการคาอื่น ๆ อาจถูกอางถึงในเอกสารชุดนี้เพื่อกลาวถึงหนวยงานที่เชื่อมโยงกับเครื่องหมายและชื่อหรือผลิตภัณฑที่ดูแล 
Dell Inc. ไมมีผลประโยชนทางกรรมสิทธิ์ใด ๆ ในเครื่องหมายการคาหรือชื่อทางการคาที่ไมใชของบริษัทแตอยางใด
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