
คูมือการใหบริการ Dell™ Vostro™ V130

รุนตามขอบังคับ: Regulatory Model: P16S



2



การทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การดำเนินการกับสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร
ปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้เพื่อปกปองคอมพิวเตอรจากความเสียหาย และเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง ขั้นตอนที่แจงในเอกสารนี้แนะนำภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี ้ยกเวนมีระบุไว
เปนอยางอื่น:

• คุณไดปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวขอ การทำงานกับสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร
• คุณไดอานขอมูลดานความปลอดภัยที่ใหมาพรอมกับคอมพิวเตอรของคุณแลว
• สวนประกอบที่สามารถเปลี่ยนใหม หรือในกรณีของสวนประกอบจัดซื้อแยกจะตองติดตั้งตามขั้นตอนการถอดโดยยอนลำดับขั้นตอน

คำเตือน: กอนดำเนินการกับสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร กรุราอานขอมูลดานความปลอดภัยที่จัดมาใหพรอมกับคอมพิวเตอรกอนในเบื้องตน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดาน
ความปลอดภัยไดจากโฮมเพจการควบคุมมาตรฐานไดที่ www.dell.com/regulatory_compliance

ขอควรระวัง: การซอมแซมหลายสวนสามารถดำเนินการไดโดยชางที่ผานการรับรองเทานั้น คุณสามารถแกไขปญหาและซอมแซมเครื่องเบื้องตนตามที่แนะนำในเอกสารกำกับ
ผลิตภัณฑ หรือตามที่ทีมใหบริการและชวยเหลือระบบออนไลนหรือโทรศัพทแจงเทานั้น ความเสียหายเนื่องจากการซอมแซมที่ไมไดรับการรับรองจาก Dell จะไมไดรับความ
คุมครองตามการรับประกัน อานและปฏิบัติตามคำแนะนำดานความปลอดภัยที่จัดมาใหพรอมกับผลิตภัณฑ

ขอควรระวัง: เพื่อปองกันไฟฟาสถิต ใหคายประจุไฟฟาสถิตในตัวคุณโดยการใสสายรัดขอมือปองกันไฟฟาสถิต หรือใหสัมผัสพื้นผิวโลหะที่ไมทาสี เชน ชองตอที่ดานหลังของ
คอมพิวเตอร เปนระยะ ๆ

ขอควรระวัง: ใชงานสวนประกอบและการดดวยความระมัดระวัง อยาสัมผัสที่สวนประกอบหรือหนาสัมผัสของการด ถือการดจากขอบหรือที่หูยึดโลหะ ถือสวนประกอบ เชน 
โปรเซสเซอรที่ขอบ อยาจับที่ขาหนาสัมผัส

ขอควรระวัง: ในกรณีที่ตองการปลดสายตอ ใหดึงที่ขั้วตอหรือแถบดึง อยาดึงที่สาย สายบางชนิดมีขั้วตอพรอมแถบล็อค หากคุณปลดสายเหลานี้ใหกดที่แถบล็อคกอนนำสายตอ
ออก ขณะดึงขั้วตอออก ใหดึงตามแนวที่ตอเพื่อไมใหขาตอเกิดการงอ กอนตอสาย ตรวจสอบกอนวาขั้วตอทั้งสองไดแนวถูกตองดีแลว

หมายเหต:ุ สีของคอมพิวเตอรและของสวนประกอบบางอยางอาจไมเหมือนกับสีที่แสดงในเอกสารนี้

เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้กอนทำงานกับภายในของคอมพิวเตอร

1. ตรวจสอบวาพื้นผิวที่ใชวางคอมพิวเตอรนั้นเรียบและสะอาดเพื่อปองกันไมใหฝาครอบคอมพิวเตอรมีรอยขีดขวน
2. ปดคอมพิวเตอร (ดูในหัวขอ การปดคอมพิวเตอร)
3. หากคอมพิวเตอรตออยูกับอุปกรณพวง (ชุดพวงอุปกรณเสริม) เชน Media Base หรือ Battery Slice ใหปลดการเชื่อมตอ

ขอควรระวัง: ปลดสายเครือขายโดยถอดสายออกจากคอมพิวเตอรกอน แลวจึงถอดสายจากอุปกรณเครือขาย

4. ถอดสายโทรศัพทหรือสายเครือขายทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร
5. ถอดปลั๊กคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ทั้งหมดที่ตออยูกับคอมพิวเตอรออกจากเตารับไฟฟา
6. ปดฝาจอแสดงผลและพลิกคอมพิวเตอรคว่ำลงบนพื้นผิวเรียบ

หมายเหต:ุ คุณตองถอดแบตเตอรี่หลักออกกอนทำการดูแลรักษาคอมพิวเตอร เพื่อปองกันไมใหเมนบอรดเสียหาย

7. ถอดแบตเตอรี่หลัก (ดูที่ แบตเตอรี)่
8. พลิกคอมพิวเตอรขึ้น
9. เปดจอแสดงผล
10. กดปุมเปด/ปดเครื่องเพื่อคายประจุเมนบอรด

ขอควรระวัง: เพื่อปองกันไฟฟาดูด ใหถอดปลั๊กคอมพิวเตอรออกจากเตารับทุกครั้งกอนจะถอดฝาครอบออก

ขอควรระวัง: กอนสัมผัสสวนประกอบดานในคอมพิวเตอร ใหลงกราวดตัวเองโดยสัมผัสพื้นผิวโลหะที่ไมมีการเคลือบผิว เชน โลหะที่ดานหลังคอมพิวเตอร ขณะ
ปฏิบัติงาน ใหสัมผัสพื้นที่โลหะไมเคลือบผิวเปนประจำเพื่อถายประจุไฟฟาสถิตที่อาจเปนอันตรายตอสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

11. ถอด ExpressCards หรือ Smart Cards จากชองเสียบ
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เครื่องมือที่แนะนำใหใช
ขั้นตอนตาง ๆ ในเอกสารนี้อาจจำเปนตองใชเครื่องมือตอไปนี ้:

• ไขควงปากแบนขนาดเล็ก
• ไขควงหัวแฉกเบอร 0
• ไขควงหัวแฉกเบอร 1
• แทงพลาสติกขนาดเล็กสำหรับงัด
• ซีดีโปรแกรมอัพเดตงแฟลช BIOS

การปดคอมพิวเตอร
ขอควรระวัง: เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล ใหบันทึกและปดไฟลทั้งหมดที่เปดอยู และออกจากโปรแกรมตาง ๆ กอนที่จะปดคอมพิวเตอร

1. ปดระบบปฏิบัติการ

– สำหรับ Windows Vista™:

คลิก Start (เริ่ม) จากนั้นคลิกที่ลูกศรที่มุมดานขวาลางของเมน ูStart (เริ่ม) ตามภาพดานลาง จากนั้นคลิกเลือก Shut Down (ปดเครื่อง)

– สำหรับ Windows® XP:
คลิก Start → Turn Off Computer → Turn Off คอมพิวเตอรจะปดหลังจากระบบปฏิบัติการปดทำงานเสร็จสิ้น

2. ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรและอุปกรณทั้งหมดที่ตอพวงปดทำงานแลว หากคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงไมปดการทำงานอัตโนมัติเมื่อปดระบบปฏิบัติการ ใหกดปุมเปดปด
เครื่องคางไวประมาณ 4 วินาทีเพื่อปดการทำงาน

หลังจากทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
หลังจากใสอุปกรณตาง ๆ เรียบรอยแลว ตรวจสอบใหแนใจวาคุณตออุปกรณตอพวง การดและสายตาง ๆ เรียบรอยดีกอนเปดคอมพิวเตอร

ขอควรระวัง: เพื่อปองกันความเสียหายตอคอมพิวเตอร ใหใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบมาสำหรับคอมพิวเตอร Dell รุนนี้โดยเฉพาะ หามใชแบตเตอรี่ที่ออกแบบมา
สำหรับคอมพิวเตอรของ Dell รุนอื่น

1. ตออุปกรณตอพวง เชน ตัวจำลองพอรต, battery slice หรือ media base แลวใสการด เชน ExpressCard กลับเขาที่
2. เสียบสายโทรศัพทหรือสายเครือขายเขากับคอมพิวเตอร

ขอควรระวัง: สำหรับการเสียบสายเครือขาย ใหเสียบสายเขากับอุปกรณเครือขายกอน แลวจึงเสียบสายอีกดานเขากับคอมพิวเตอร

3. ใสแบตเตอรี่กลับเขาที่
4. เสียบปลั๊กคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ทั้งหมดที่ตออยูกับคอมพิวเตอรเขากับเตารับไฟฟา
5. เปดคอมพิวเตอร
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แบตเตอรี่

การถอดแบตเตอรี่
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดการด SD

3. ถอดฝาครอบฐาน

4. ยกคลิปล็อคสายเพื่อคลายล็อคสายแบตเตอรี่จากขั้วตอที่เมนบอรด จากนั้นปลดสายแบตเตอรี่ออก

5. ถอดสกรูที่ยึดแบตเตอรี่กับคอมพิวเตอร

6. ยกแบตเตอรี่ออกจากคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ ใสแบตเตอรี่กลับเขาที่โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การใสแบตเตอรี่
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การใสแบตเตอรี่
หมายเหต:ุ ถอดหรือระบุตำแหนงแบตเตอรี ่โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การถอดแบตเตอรี่

1. ใสแบตเตอรี่ในรางแบตเตอรี่
2. ใสและขันแนนสกรูที่ยึดแบตเตอรี่กับคอมพิวเตอร
3. ตอสายแบตเตอรี่เขากับเมนบอรด จากนั้นกดคลิปปลดล็อคสายลงเพื่อล็อคสายแบตเตอรี่
4. ติดตั้งฝาครอบดานลาง
5. ใสการด SD
6. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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การด SD

การถอดการด SD
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. กดเขาที่การด SD เพื่อปลดล็อคออกจากคอมพิวเตอร

3. เลื่อนการด SD ออกจากคอมพิวเตอร

7



หมายเหต:ุ ใสการด SD โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การติดตั้งการด Secure Digital (SD)

การใสการด SD
หมายเหต:ุ ถอดหรือระบุตำแหนงของการด Secure Digital โดยดูจากหัวขอการถอดการด Secure Digital (SD)

1. เลื่อนการด SD เขาในชองติดตั้งจนคลิกเขาที่
2. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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ฝาครอบฐาน

การถอดฝารอบดานลาง
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดการด SD
3. ถอดสกรูที่ยึดฝารอบดานลางเขากับเครื่องคอมพิวเตอร

4. เลื่อนฝาครอบดานลางไปทางดานหนาของคอมพิวเตอร ยกขึ้นแลวนำออกจากคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ ใสฝาครอบดานลางกลับเขาที่โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การติดตั้งฝาครอบดานลาง

การติดตั้งฝาครอบดานลาง
หมายเหต:ุ ถอดหรือระบุตำแหนงของฝาครอบดานลางโดยดูจากหัวขอ การถอดฝาครอบดานลาง

1. เลื่อนฝาครอบดานลางใหไดแนวกับชองขันสกรูของคอมพิวเตอร
2. ขันแนนสกรูที่ยึดฝาครอบดานลางเขากับคอมพิวเตอร
3. ใสการด SD
4. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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ฮารดไดรฟและการดเสียง

การถอดฮารดไดรฟและแผงการดเสียง
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดการด SD
3. ถอดฝาครอบฐาน
4. ถอดแบตเตอรีอ่อก
5. ปลดสายลำโพงและเมนบอรดจากการดเสียง

6. ถอดสกรูที่ยึดการดเสียงและฮารดไดรฟเขากับคอมพิวเตอร

7. ยกฮารดไดรฟและการดเสียงออกจากคอมพิวเตอร
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8. เลื่อนการดเสียงออกจากฮารดไดรฟ

9. ถอดสกรูที่ยึดหูยึดฮารดไดรฟเขากับฮารดไดรฟออก
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10. ถอดฮารดไดรฟออกจากหูยึดฮารดไดรฟ

หมายเหต:ุ ติดตั้งการดเสียงและฮารดไดรฟโดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การติดตั้งฮารดไดรฟและชุดการดเสียง

การติดตั้งฮารดไดรฟและแผงการดเสียง
ถอดและหาตำแหนงของฮารดไดรฟและการดเสียงโดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การถอดฮารดไดรฟและการดเสียง

1. ยึดหูยึดฮารดไดรฟเขากับฮารดไดรฟ
2. ขันแนนสกรูที่ยึดหูยึดฮารดไดรฟเขากับฮารดไดรฟ
3. ตอการดเสียงเขากับฮารดไดรฟ
4. ขันแนนสกรูที่ยึดการดเสียงและฮารดไดรฟเขากับคอมพิวเตอร
5. ตอสายขอมูลฮารดไดรฟและสายลำโพงเขากับการดเสียง
6. ใสแบตเตอรี่
7. ติดตั้งฝาครอบดานลาง
8. ใสการด SD
9. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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ถานกระดุม

การถอดถานกระดุม
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดการด SD
3. ถอดฝาครอบฐาน
4. ถอดแบตเตอรี่ออก
5. ถอดตัวอานการด
6. ถอดสายถานกระดุมออกจากเมนบอรด

7. ปลดล็อคและนำถานกระดุมออกจากคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ เปลี่ยนถานกระดุมโดยดูวิธีจากหัวขอ การใสถานกระดุม

การใสถานกระดุม
หมายเหต:ุ ถอดหรือระบุตำแหนงถานกระดุมโดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การถอดถานกระดุม

1. ใสถานกระดุมในตำแหนงที่เหมาะสม
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2. ตอสายถานกระดุมเขากับเมนบอรด

3. ติดตั้งแผงตัวอานการด
4. ใสแบตเตอรี่
5. ติดตั้งฝาครอบดานลาง
6. ใสการด SD
7. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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การดเครือขายภายในไรสาย (WLAN)

การถอดการดเครือขายภายในไรสาย (WLAN)
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดการด SD

3. ถอดฝาครอบฐาน

4. ถอดแบตเตอรีอ่อก

5. ถอดสายอากาศออกจากการด WLAN

6. ถอดสกรูที่ยึดการด WLAN เขากับคอมพิวเตอร

7. เลื่อนและถอดการด WLAN ออกจากชองเสียบที่เมนบอรด

หมายเหตุ: ติดตั้งการด WLAN โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การติดตั้งการด WLAN (Wireless Local Area Network)
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การติดตั้งการดเครือขายภายในไรสาย (WLAN)
หมายเหต:ุ ถอดหรือหาตำแหนงของการด WLAN โดยดูจากหัวขอ การถอดการด Wireless Local Area Network (WLAN)

1. เสียบการด WLAN เขาที่ชองเสียบทำมุม 45 องศา
2. ใสและขันแนนสกรูที่ยึดการด WLAN เขากับคอมพิวเตอร
3. ตอสายอากาศสีดำและสีขาวเขากับขั้วตอที่กำกับไวบนการด WLAN
4. ใสแบตเตอรี่
5. ติดตั้งฝาครอบดานลาง
6. ใสการด SD
7. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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ที่พักมือและชุดประกอบจอแสดงผล

การถอดที่วางมือและชุดประกอบจอแสดงผลออก
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดการด SD

3. ถอดฝาครอบฐาน

4. ถอดแบตเตอรีอ่อก

5. ถอดการดเสียงและฮารดไดรฟ

6. ถอดการดเครือขายภายในแบบไรสาย (WLAN)

7. ถอดการด WAN ไรสาย (WWAN)

8. ถอดฝาครอบ LED

9. ถอดหนวยความจำออก

10. ถอดแปนพิมพออก

11. ถอดตัวอานการด

12. ถอดถานกระดุมออก

13. ถอดพัดลมระบายความรอน

14. ถอดเมนบอรดออก

15. แกะผาเทปเพื่อนำสายอากาศออกจากคอมพิวเตอร

16. ถอดสายอากาศ สายกลองและสายจอแสดงผลจากคอมพิวเตอร

17. ถอดสกรูเพื่อนำชุดจอแสดงผลแยกออกจากที่พักมือ
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18. ดึงสายออกจากชองเปดที่ชุดประกอบที่พักมือเพื่อนำชุดจอแสดงผลออกจากชุดประกอบของที่พักมือ

หมายเหต:ุ ติดตั้งที่พักมือและชุดจอแสดงผลโดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การติดตั้งที่พักมือและชุดจอแสดงผล

การติดตั้งที่วางมือและชุดประกอบจอแสดงผลออก
หมายเหต:ุ ถอดหรือระบุตำแหนงเมนบอรด โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การถอดที่พักมือและชุดจอแสดงผล

1. เดินสายทั้งหมดจากชุดประกอบจอแสดงผลเขาที่ชองเปดตาง ๆ ในชุดประกอบของที่พักมือ

2. จัดวางที่พักมือและชุดประกอบจอแสดงผลใหไดตำแหนงกับฐานของคอมพิวเตอร

3. ขันแนนสกรูเพื่อยึดที่พักมือและชุดประกอบจอแสดงผลเขากับฐานของคอมพิวเตอร

4. เดินสายอากาศไปที่ตำแหนงเดิมและใชผาเทปเพื่อยึดไวกับคอมพิวเตอร

5. ติดตั้งเมนบอรด

6. ติดตั้งพัดลมระบายความรอน

7. ใสถานกระดุม

8. ติดตั้งตัวอานการด

9. ติดตั้งแปนพิมพ

10. ติดตั้งหนวยความจำ

11. ถอดฝาครอบ LED

12. ติดตั้งการดเครือขายวงกวางไรสาย (WWAN)

13. ติดตั้งการดเครือขายภายในแบบไรสาย (WLAN)

14. ติดตั้งการดเสียงและฮารดไดรฟ

15. ใสแบตเตอรี่

16. ติดตั้งฝาครอบดานลาง

17. ใสการด SD

18. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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การดมีเดีย

การถอดการดมีเดีย
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดฝาครอบ LED
3. ใชแทงพลาสติดดึงการดมีเดียออกจากเมนบอรด

หมายเหต:ุ ใสเมนบอรดกลับเขาที่โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การติดตั้งการดมีเดีย

การติดตั้งการดมีเดีย
หมายเหต:ุ ถอดหรือระบุตำแหนงเมนบอรดโดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การถอดการดมีเดีย

1. ติดตั้งการดมีเดียโดยคอย ๆ กดลงในชองเสียบที่เมนบอรด
2. ถอดฝาครอบ LED
3. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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ลำโพง

การถอดลำโพง
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดการด SD

3. ถอดฝาครอบฐาน
4. ถอดแบตเตอรี่ออก
5. ถอดเซ็นเซอรตรวจจับการปดจอแสดงผล
6. ถอดการดเสียงและฮารดไดรฟ
7. แกะผาเทปที่ยึดสายลำโพงเขากับคอมพิวเตอร

8. ปลดสายทัชแพดจากขั้วตอที่เมนบอรด

9. ขันแนนสกรูที่ยึดลำโพงกับคอมพิวเตอร

10. ปลดสายลำโพงจากการดเสียงและนำออกจากรางเดินสายที่คอมพิวเตอร
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11. ถอดลำโพงออกจากคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ ใสลำโพงกลับเขาที่โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การติดตั้งลำโพง

การติดตั้งลำโพง
หมายเหต:ุ ถอดหรือระบุตำแหนงลำโพงโดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การถอดลำโพง

1. ติดตั้งลำโพงลงในชองที่คอมพิวเตอร
2. ขันแนนสกรูเขากับชองเสียบที่คอมพิวเตอร
3. ไลสายลำโพงกลับไปที่รางเดินสายของคอมพิวเตอร
4. ยึดสายลำโพงเขากับคอมพิวเตอรโดยใชผาเทปที่จัดมาให
5. ติดตั้งการดเสียงและฮารดไดรฟ
6. ติดตั้งเซ็นเซอรตรวจจับการปดจอแสดงผล
7. ใสแบตเตอรี่
8. ติดตั้งฝาครอบดานลาง
9. ใสการด SD
10. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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กรอบจอแสดงผล

การถอดกรอบจอแสดงผล
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดการด SD

3. ถอดฝาครอบฐาน

4. ถอดแบตเตอรี่ออก

5. ถอดการดเครือขายภายในแบบไรสาย (WLAN)

6. ถอดการด WAN ไรสาย (WWAN)

7. ถอดฝาครอบ LED

8. ถอดหนวยความจำออก

9. ถอดแปนพิมพออก

10. ถอดพัดลมระบายความรอน

11. ถอดเมนบอรดออก

12. ถอดที่วางมือและชุดประกอบจอแสดงผลออก

13. ถอดฝาครอบสกรูจากกรอบจอแสดงผล

14. ถอดสกรูที่ยึดกรอบจอแสดงผลเขากับชุดจอแสดงผล

15. ใชแทงพลาสติกงัดกรอบจอแสดงผลเพื่อแยกออกจากชุดประกอบของจอแสดงผล
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16. ยกกรอบจอขึ้นและนำออกจากชุดประกอบจอแสดงผล
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หมายเหต:ุ ติดตั้งกรอบจอแสดงผลโดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การติดตั้งกรอบจอแสดงผล

การติดตั้งกรอบจอแสดงผล
หมายเหต:ุ ถอดหรือระบุตำแหนงกรอบจอแสดงผลโดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การถอดกรอบจอแสดงผล

1. จัดวางกรอบจอแสดงผลเขากับชุดประกอบจอแสดงผลโดยคอย ๆ กดล็อคใหเขาที่
2. ใสและขันแนนสกรูที่ยึดกรอบจอแสดงผลเขากับชุดประกอบจอแสดงผล
3. ใสฝาครอบสกรู
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4. ติดตั้งที่วางมือและชุดประกอบจอแสดงผล
5. ติดตั้งเมนบอรด
6. ติดตั้งพัดลมระบายความรอน
7. ติดตั้งแปนพิมพ
8. ติดตั้งหนวยความจำ
9. ถอดฝาครอบ LED
10. ติดตั้งการดเครือขายวงกวางไรสาย (WWAN)
11. ติดตั้งการดเครือขายภายในแบบไรสาย (WLAN)
12. ใสแบตเตอรี่
13. ติดตั้งฝาครอบดานลาง
14. ใสการด SD
15. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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กลอง

การถอดกลอง
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดการด SD

3. ถอดฝาครอบฐาน
4. ถอดแบตเตอรี่ออก
5. ถอดกรอบจอแสดงผลออก
6. ปลดสายกลองออกจากโมดูลกลอง

7. ใชแทงพลาสติกงัดกลองเพื่อนำออกจากฝาครอบดานหลังจอแสดงผล

หมายเหต:ุ ใสกลองกลับเขาที่โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การติดตั้งกลอง

การติดตั้งกลอง
หมายเหต:ุ ถอดหรือระบุตำแหนงกลองโดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การถอดกลอง

1. ตอสายกลองเขากับกลอง
2. ยึดกลองเขากับฝาครอบจอแสดงผล
3. ติดตั้งกรอบจอแสดงผล
4. ใสแบตเตอรี่กลับเขาที่
5. ติดตั้งฝาครอบดานลางกลับเขาที่
6. ใสการด SDกลับเขาที่
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7. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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พัดลมระบายความรอน

การถอดพัดลมระบายความรอน
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดการด SD

3. ถอดฝาครอบฐาน

4. ถอดแบตเตอรีอ่อก

5. ถอดการดเสียงและฮารดไดรฟ

6. ถอดการดเครือขายภายในแบบไรสาย (WLAN)

7. ถอดการด WAN ไรสาย (WWAN)

8. ถอดฝาครอบ LED

9. ถอดหนวยความจำออก

10. ถอดแปนพิมพออก

11. ถอดตัวอานการด

12. ถอดถานกระดุมออก

13. ถอดเมนบอรดออก

14. ถอดสกรูที่ยึดพัดลมระบายความรอนเขากับคอมพิวเตอร

15. ยกพัดลมออกจากคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ ติดตั้งพัดลมระบายความรอนโดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การติดตั้งพัดลมระบายความรอน
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การติดตั้งพัดลมระบายความรอน
หมายเหต:ุ ถอดหรือระบุตำแหนงฮีทซิงคและชุดพัดลมโดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การถอดพัดลมระบายความรอน

1. ติดตั้งพัดลมในชองติดตั้งที่คอมพิวเตอร
2. ใสและขันแนนสกรูเพื่อยึดพัดลมเขากับคอมพิวเตอร
3. ตอสายพัดลมระบายความรอนเขากับเมนบอรด
4. ติดตั้งเมนบอรด
5. ใสถานกระดุม
6. ติดตั้งแผงตัวอานการด
7. ติดตั้งแปนพิมพ
8. ติดตั้งหนวยความจำ
9. ถอดฝาครอบ LED
10. ติดตั้งการดเครือขายวงกวางไรสาย (WWAN)
11. ติดตั้งการดเครือขายภายในแบบไรสาย (WLAN)
12. ติดตั้งการดเสียงและฮารดไดรฟ
13. ใสแบตเตอรี่
14. ติดตั้งฝาครอบดานลาง
15. ใสการด SD
16. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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เมนบอรด

การถอดเมนบอรด
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดการด SD

3. ถอดฝาครอบฐาน

4. ถอดแบตเตอรี่ออก

5. ถอดการดเครือขายภายในแบบไรสาย (WLAN)

6. ถอดการด WAN ไรสาย (WWAN)

7. ถอดฝาครอบ LED

8. ถอดหนวยความจำออก

9. ถอดแปนพิมพออก

10. ดึงแถบสีน้ำเงินเพื่อปลดสายจอแสดงผลจากเมนบอรด

11. พลิกคอมพิวเตอร จากนั้นแกะผาเทปออกเพื่อปลดสายอากาศจากคอมพิวเตอร

12. แกะสายอากาศออกอยางเบามือ
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13. ถอดกลอง พัดลมระบายความรอน ถานกระดุม ฮารดไดรฟ ตัวอานการด SD ตัวอานการด SIM แผง LED และสายทัชแพดจากเมนบอรด

14. ถอดสกรูที่ยึดแผงเมนบอรดเขากับคอมพิวเตอร

15. ยกเมนบอรดออกจากคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ ติดตั้งเมนบอรดกลับเขาที่โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การติดตั้งเมนบอรด
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การติดตั้งเมนบอรด
หมายเหต:ุ ถอดหรือระบุตำแหนงของเมนบอรดโดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การถอดเมนบอรด

1. ใสเมนบอรดเขาที่ฐานของคอมพิวเตอร
2. ขันแนนสกรูที่ยึดเมนบอรดเขากับคอมพิวเตอร
3. ตอสายกลอง สายพัดลมระบายความรอน สายถานกระดุม สายฮารดดิสก สายตัวอานการด SD สายตัวอานซิมการด สายทัชแพดและสายแผง LED เขาที่เมนบอรด
4. ใสและเดินสายอากาศกลับเขาที่ตำแหนงเดิมโดยใชผาเทป
5. พลิกคอมพิวเตอรและตอสายจอแสดงผลเขากับคอมพิวเตอร
6. ติดตั้งแปนพิมพ
7. ติดตั้งหนวยความจำ
8. ถอดฝาครอบ LED
9. ติดตั้งการดเครือขายวงกวางไรสาย (WWAN)
10. ติดตั้งการดเครือขายภายในแบบไรสาย (WLAN)
11. ใสแบตเตอรี่
12. ติดตั้งฝาครอบดานลาง
13. ใสการด SD
14. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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ซิมการด (SIM)

การถอดซิมการด (SIM)

1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดการด SD

3. ถอดฝาครอบฐาน

4. ถอดแบตเตอรีอ่อก

5. สอดคลิปหนีบกระดาษเขาที่ชองเล็ก ๆ ในที่เสียบซิมการดเพื่อปลดล็อคที่เสียบซิมการดออกจากชองเสียบ

6. เลื่อนที่เสียบซิมการดออกจากเครื่อง

7. นำซิมการดออกจากฐานเสียบซิมการด

หมายเหต:ุ ใสซิมการดกลับเขาที่โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การติดตั้งซิมการด (Subscriber Identity Module)
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การใสซิมการด (SIM)
หมายเหต:ุ ถอดหรือระบุตำแหนงซิมการดโดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การถอดซิมการด (Subscriber Identity Module)

1. ใสซิมการดเขาที่เสียบซิมการด
2. เลื่อนที่เสียบซิมการดไปพรอมกับซิมการดเขาในรางจนกระทั่งไดยินเสียงคลิก
3. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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หนวยความจำ

การถอดหนวยความจำ
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดฝาครอบ LED
3. ใชปลายนิ้วเพื่อแยกคลิปยึดแตละดานของชองเสียบหนวยความจำออกจนกระทั่งโมดูลหนวยความจำดันขึ้นมา

4. ถอดโมดูลหนวยความจำจากชองเสียบที่เมนบอรดโดยดึงโมดูลจากเมนบอรดใหไดมุม 45 องศา

หมายเหต:ุ ใสหนวยความจำกลับเขาที่โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การติดตั้งหนวยความตำ

การติดตั้งหนวยความจำ
หมายเหต:ุ ถอดหรือระบุตำแหนงหนวยความจำโดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การถอดหนวยความจำ

1. กดโมดูลหนวยความจำเขาที่ชองเสียบหนวยความจำ
2. กดคลิปเพื่อยึดโมดูลหนวยความจำเขากับเมนบอรด
3. ถอดฝาครอบ LED
4. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

39



40



ฝาครอบ LED

การถอดฝาครอบ LED
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ใชแทงพลาสติกเพื่องัดฝาครอบ LED ออกจากคอมพิวเตอร เริ่มจากดานขวาของเครื่อง

3. ดึงฝาครอบ LED ไปทางแปนพิมพและนำออกจากคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ ใสฝาครอบ LED กลับเขาที่โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การติดตั้งฝาครอบ LED

การติดตั้งฝาครอบ LED
ถอดหรือหาตำแหนงของฝาครอบ LED โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การถอดฝาครอบ LED

1. เลื่อนฝาครอบ LED ไวใตชุดประกอบจอแสดงผล จากนั้นกดจนกระทั่งล็อคเขาที่
2. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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การดเครือขายวงกวางไรสาย (WWAN)

การถอดการดเครือขายวงกวางไรสาย (WWAN)
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดการด SD

3. ถอดฝาครอบฐาน

4. ถอดแบตเตอรี่ออก

5. ถอดสายอากาศออกจากการด WWAN

6. ถอดสกรูที่ยึดการด WWAN เขากับคอมพิวเตอร

7. เลื่อนการด WWAN จากขั้วตอ จากนั้นนำออกจากคอมพิวเตอร

หมายเหตุ: ติดตั้งการด WWAN กลับเขาที่โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การติดตั้งการด WWAN (Wireless Wide Area Network)
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การติดตั้งการดเครือขายวงกวางไรสาย (WWAN)
หมายเหต:ุ ถอดหรือระบุตำแหนงการด WWAN โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การถอดการด WWAN (Wireless Wide Area Network)

1. เสียบการด WWAN เขาที่ชองเสียบทำมุม 45 องศา
2. ใสและขันแนนสกรูที่ยึดการด WWAN เขากับคอมพิวเตอร
3. ตอสายอากาศเขากับการด WWAN
4. ใสแบตเตอรี่
5. ติดตั้งฝาครอบดานลาง
6. ใสการด SD
7. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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แปนพิมพ

การถอดแปนพิมพ
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดการด SD

3. ถอดฝาครอบฐาน

4. ถอดแบตเตอรีอ่อก

5. ถอดฝาครอบ LED

6. ถอดสกรูที่ยึดแปนพิมพเขากับคอมพิวเตอร

7. พลิกคียบอรดกลับดานและวางไวบนที่พักฝามือ

8. ยกคลิปเพื่อปลดสายแปนพิมพและถอดออกจากคอมพิวเตอร

9. ยกแปนพิมพออกจากคอมพิวเตอร
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หมายเหต:ุ ติดตั้งแปนพิมพโดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การติดตั้งแปนพิมพ

การติดตั้งแปนพิมพ
หมายเหต:ุ ถอดหรือระบุตำแหนงแปนพิมพโดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การถอดแปนพิมพ

1. จัดวางแปนพิมพไวบนที่วางมือโดยใหดานลางหันขึ้น
2. ตอสายแปนพิมพเขากับขั้วตอที่เมนบอรด
3. พลิกแปนพิมพและวางไวบนที่พักมือ
4. ใสและขันแนนสกรูที่ยึดแปนพิมพเขากับที่พักมือ
5. ใสฝาครอบ LED
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6. ใสแบตเตอรี่
7. ติดตั้งฝาครอบดานลาง
8. ใสการด SD
9. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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แผงการดรีดเดอร

การถอดแผงตัวอานการด
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดการด SD

3. ถอดฝาครอบฐาน
4. ถอดแบตเตอรีอ่อก
5. ถอดระบบเสียงและฮารดไดรฟ
6. ปลดสายตัวอานการดจากเมนบอรด

7. ถอดสกรูที่ยึดแผงตัวอานการดเขากับคอมพิวเตอร

8. ยกแผงตัวอานการดออกจากคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ ใสแผงตัวอานการดโดยดูรายละเอียดากหัวขอ การติดตั้งแผงตัวอานการด
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การติดตั้งแผงการดรีดเดอร
หมายเหต:ุ ถอดหรือระบุตำแหนงแผงการดรีดเดอรโดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การถอดแผงการดรีดเดอร

1. ใสแผงการดรีดเดอรเขาที่ถาดแผงการดรีดเดอร
2. ตอสายการดรีดเดอรเขากับเมนบอรด
3. ใสและขันแนนสกรูที่ยึดแผงการดรีดเดอรกับคอมพิวเตอร
4. ติดตั้งระบบเสียงและฮารดไดรฟ
5. ใสแบตเตอรี่
6. ติดตั้งฝาครอบดานลาง
7. ใสการด SD
8. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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เซ็นเซอรตรวจจับการปดจอแสดงผล

การถอดเซ็นเซอรตรวจจับการปดจอแสดงผล
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดการด SD

3. ถอดฝาครอบฐาน

4. ถอดแบตเตอรีอ่อก

5. ถอดสายที่เชื่อมตอแผงเซ็นเซอรตรวจจับการปดจอแสดงผลเขากับเมนบอรดออก

6. ถอดสกรูที่ยึดเซ็นเซอรตรวจจับการปดจอแสดงผลเขากับคอมพิวเตอร

7. ยกเซ็นเซอรตรวจจับการปดจอแสดงผลขึ้นและนำออกจากคอมพิวเตอรพรอมสายตอ

หมายเหต:ุ ติดตั้งเซนเซอรตรวจจับการปดจอแสดงผลโดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การติดตั้งเซ็นเซอรตรวจจับการปดจอแสดงผล
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การติดตั้งเซ็นเซอรตรวจจับการปดจอแสดงผล
หมายเหต:ุ ถอดหรือระบุตำแหนงของเซ็นเซอรตรวจจับการปดจอแสดงผล โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การถอดเซ็นเซอรตรวจจับการปดจอแสดงผล

1. ตอสายที่เชื่อมตอแผงเซ็นเซอรตรวจจับการปดจอแสดงผลกับเมนบอรด
2. ใสและขันแนนสกรูที่ยึดเซ็นเซอรตรวจจับการปดจอแสดงผลเขากับคอมพิวเตอร
3. ใสแบตเตอรี่
4. ติดตั้งฝาครอบดานลาง
5. ใสการด SD
6. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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แผงจอแสดงผล

การถอดแผงจอแสดงผล
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดการด SD

3. ถอดฝาครอบฐาน

4. ถอดแบตเตอรี่ออก

5. ถอดการด WAN ไรสาย (WWAN)

6. ถอดการดเครือขายภายในแบบไรสาย (WLAN)

7. ถอดฝาครอบ LED

8. ถอดหนวยความจำออก

9. ถอดแปนพิมพออก

10. ถอดพัดลมระบายความรอน

11. ถอดเมนบอรดออก

12. ถอดที่วางมือและชุดประกอบจอแสดงผลออก

13. ถอดกรอบจอแสดงผลออก

14. ถอดบานพับจอแสดงผลออก

15. ถอดสกรูที่ยึดแผงจอแสดงผลเขากับฝาครอบดานหลังของจอแสดงผล

16. ยกแผงจอแสดงผลพรอมกับสายออกจากฝาครอบดานหลังจอแสดงผล

17. แกะเทปกาวที่ยึดสายจอแสดงผลเขากับแผงจอแสดงผล จากนั้นดึงสายออกจากขั้วต่ำ
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หมายเหต:ุ ติดตั้งแผงจอแสดงผลกลับเขาที่โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การติดตั้งแผงจอแสดงผล

การติดตั้งแผงจอแสดงผล
หมายเหต:ุ ถอดหรือระบุตำแหนงแผงจอแสดงผลโดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การถอดแผงจอแสดงผล

1. ตอสายจอสัญญาณภาพเขากับฝาครอบจอแสดงผลและใชเทปกาวเพื่อยึดสายจอแสดงผลเขากับแผงจองแสดงผล
2. ติดตั้งแผงจอแสดงผลเขาที่ฝาครอบดานหลังของจอแสดงผล
3. ใสและขันแนนสกรูที่ยึดแผงจอแสดงผลเขากับฝาครอบดานหลังของจอแสดงผล
4. ติดตั้งบานพับจอแสดงผล
5. ถอดกรอบจอแสดงผลออก
6. ติดตั้งที่วางมือและชุดประกอบจอแสดงผลออก
7. ติดตั้งเมนบอรด
8. ติดตั้งพัดลมระบายความรอน
9. ติดตั้งแปนพิมพ
10. ติดตั้งหนวยความจำ
11. ถอดฝาครอบ LED
12. ติดตั้งการดเครือขายภายในแบบไรสาย (WLAN)
13. ติดตั้งการดเครือขายวงกวางไรสาย (WWAN)
14. ใสแบตเตอรี่
15. ติดตั้งฝาครอบดานลาง
16. ใสการด SD
17. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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บานพับจอแสดงผล

การถอดบานพับจอแสดงผล 
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดการด SD

3. ถอดฝาครอบฐาน

4. ถอดแบตเตอรีอ่อก

5. ถอดการดเครือขายภายในแบบไรสาย (WLAN)

6. ถอดการด WAN ไรสาย (WWAN)

7. ถอดฝาครอบ LED

8. ถอดหนวยความจำออก

9. ถอดแปนพิมพออก

10. ถอดเมนบอรดออก

11. ถอดที่วางมือและชุดประกอบจอแสดงผลออก

12. ถอดกรอบจอแสดงผลออก

13. ถอดสกรูที่ยึดตัวยึดสายออก

14. ถอดตัวยึดสายออก

15. ถอดสกรูที่ยึดบานพับจอแสดงผลออก
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16. ถอดบานพับจอแสดงผลออก

หมายเหต:ุ ติดตั้งบานพับจอแสดงผลกลับเขาที่โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การติดตั้งบานพับจอแสดงผล

การติดตั้งบานพับจอแสดงผล
หมายเหต:ุ ถอดหรือระบุตำแหนงบานพับจอแสดงผล โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การถอดบานพับจอแสดงผล

1. จัดวางบานพับจอแสดงผลใหอยูในตำแหนงที่ถูกตอง

2. ขันแนนสกรูเพื่อยึดบานพับจอแสดงผลดานซายและขวา

3. สอดที่เก็บสายที่บานพับทั้งสองดาน

4. ใสและขันแนนสกรูยึดที่เก็บสายแตละดาน

5. ติดตั้งกรอบจอแสดงผล

6. ติดตั้งที่วางมือและชุดประกอบจอแสดงผลออก

7. ติดตั้งเมนบอรด

8. ติดตั้งแปนพิมพ

9. ติดตั้งหนวยความจำ

10. ถอดฝาครอบ LED

11. ติดตั้งการดเครือขายวงกวางไรสาย (WWAN)

12. ติดตั้งการดเครือขายภายในแบบไรสาย (WLAN)

13. ใสแบตเตอรี่

14. ติดตั้งฝาครอบดานลาง

15. ใสการด SD

16. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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การดซิม (SIM)

การถอดแผงซิม (SIM)
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดการด SD

3. ถอดฝาครอบฐาน

4. ถอดแบตเตอรีอ่อก

5. ถอดการด SIMออก

6. ปลดสายแผง SIM ออกจากเมนบอรด

7. ถอดสกรูที่ยึดแผง SIM เขากับคอมพิวเตอร

8. คอย ๆ ลอกสายขอมูลแผง SIM ออกจากหูยึดโลหะที่คอมพิวเตอร

9. ยกแผง SIM และสายขอมูลแผง SIM ขึ้นออกจากคอมพิวเตอร

57



หมายเหต:ุ ติดตั้งแผงซิมกลับเขาที่โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การติดตั้งแผงซิม (Subscriber Identity Module)

การติดตั้งแผงซิม (SIM)
หมายเหต:ุ ถอดหรือระบุตำแหนงแผงซิมโดยดูรายละเอียดจากหัวขอ การถอดแผงซิม (Subscriber Identity Module)

1. จัดวางแผงซิมไวในชองเสียบ
2. ขันแนนสกรูที่ยึดแผง SIM เขากับคอมพิวเตอร
3. ตอสายการด SIM เขากับเมนบอรด
4. ยึดสายออนเขากับหูยึดโลหะ
5. ใสแบตเตอรี่
6. ติดตั้งฝาครอบดานลาง
7. ใสการด SD
8. ติดตั้งการด SIM
9. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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การตั้งคาระบบ

ภาพรวม 
สามารถใชเมนู System Setup เพื่อ

• แกไขขอมูลสวนกำหนดคาระบบหลังจากเพิ่ม เปลี่ยนแปลงหรือลบฮารดแวรใด ๆ จากคอมพิวเตอร
• กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงตัวเลือกของผูใช เชน รหัสผานผูใช
• อานขนาดหนวยความจำหรือกำหนดประเภทฮารดไดรฟที่ติดตั้ง

กอนใช System Setup ขอแนะนำใหจดขอมูลหนาจอ System Setup ไวเพื่ออางอิงในอนาคต

ขอควรระวัง: หากคุณไมเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร หามแกไขคาปรับตั้งในโปรแกรมนี้ การเปลี่ยนแปลงบางอยางอาจทำใหคอมพิวเตอรทำงานไมถูกตอง

การเขาสูการตั้งคาระบบ
1. เปด (หรือรีสตารท) คอมพิวเตอร
2. เมื่อโลโก DELL สีน้ำเงินปรากฏขึ้น ใหสังเกตจนกวจะมีการแจงกด F2 ปรากฏขึ้น
3. หลังจากขอความแจงใหกด F2 ปรากฏขึ้น ใหรีบกด <F2> ทันที

หมายเหต:ุ การแจงขอมูล F2 เปนการระบุใหทราบวาแปนพิมพเริ่มการทำงานแลว การแจงนี้จะปรากฏขึ้นในชวงสั้น ๆ คอยสังเกตใหดี จากนั้นกด <F2> หากกด 
<F2> กอนไดรับแจง คำสั่งที่กดจะไมถูกบันทึกไว

4. หากรอนานเกินไปและโลโกระบบปฏิบัติการปรากฏขึ้น ใหดำเนินการตอไปจนกระทั่งเขาไปที่เดสกทอป Microsoft Windows จากนั้นปดคอมพิวเตอรและลองใหม
อีกครั้ง

หนาจอการตั้งคาระบบ (System Setup)

Menu — ปรากฏขึ้นที่ดานบนของหนาตาง System Setup ฟลดนี้ประกอบไปดวยเมนูสำหรับเขาถึงตัวเลือกของ System Setup กด < Left Arrow > และ < 
Right Arrow > เพื่อไลรายการ ขณะที่ตัวเลือก Menu ปรากฏขึ้นเปนแถบแรเงา รายการ Options List จะแสดงตัวเลือกตาง ๆ เกี่ยวกับฮารดแวรที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร
ของคุณ

Options List — ปรากฏขึ้นที่ดานซายของหนาตาง 
System Setup ฟลดนี้ระบุคุณสมบัติตาง ๆ ของ
สวนกำหนดคาคอมพิวเตอร รวมทั้งฮารดแวรที่ติดตั้ง การ
ใชพลังงาน และระบบความปลอดภัย ไลรายการขึ้นลงโดย
ใชปุมลูกศรขึ้น-ลง เมื่อตัวเลือกปรากฏเปนแถบแรเงา 
Options Field จะแสดงตัวเลือกในปจจุบันและคา
ปรับตั้งที่สามารถเลือกได

Options Field — ปรากฏขึ้นที่ดานขวาของ 
Options List โดยระบุขอมูลตัวเลือกตาง ๆ จาก 
Options List คุณสามารถเรียกดูขอมูลของ
คอมพิวเตอรและการเปลี่ยนแปลงคาในปจจุบันไดจาก
ฟลดนี้ กด <Enter> เพื่อแกไขคาปจจุบันของคุณ กด 
<ESC> เพื่อกลับไปที่ Options List

หมายเหตุ: คาปรับตั้งบางสวนที่แสดงใน 
Options Field เทานั้นที่สามารถแกไขได

Help— ปรากฏขึ้นทางดานขวาของหนาตาง 
System Setup โดยระบุขอมูลคำแนะนำเกี่ยวกับตัว
เลือกที่เลือกใน Options List

Key Functions — ปรากฏขึ้นดานลางของ Options Field โดยระบุรายการปุมและฟงกชั่นในฟลดตั้งคาระบบที่ใชงาน

ใชปุมตอไปนี้เพื่อไลรายการในหนาจอ System Setup:
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ปุมกด การดำเนินการ

< F2 > แสดงขอมูลเกี่ยวกับรายการที่เลือกใน System Setup

< Esc > ออกจากมุมมองปจจุบันหรือสลับมุมมองปจจุบันไปที่หนา ออก (Exit) ใน System 
Setup

< ลูกศรขึ้น > หรือ < ลูกศรลง > เลือกรายการที่จะแสดง

< ลูกศรซาย > หรือ < ลูกศรขวา > เลือกเมนูที่จะแสดง

– หรือ + เปลี่ยนคาของรายการ

< Enter > เลือกเมนูยอยหรือเรียกใชคำสั่ง

< F9 > โหลดคาเริ่มตนของการตั้งคา

< F10 > บันทึกการกำหนดคาปจจุบัน และออกจาก System Setup

ตัวเลือก System Setup (ตั้งคาระบบ)

Main (หลัก)

System แสดงเลขรุนคอมพิวเตอร

Dell Bios Version Name แสดงเวอรชั่นปรับปรุง BIOS

System Date รีเซ็ตวันที่ในปฏิทินในเครื่องคอมพิวเตอร

System Time รีเซ็ตเวลาของนาฬิกาภายในคอมพิวเตอร

Processor Type แสดงประเภทโปรเซสเซอร

Processor Cores แสดงจำนวนแกนประมวลผล

Processor ID แสดง ID ของโปรเซสเซอร.

Processor Speed แสดงความเร็วของโปรเซสเซอร

Processor Minimum Clock Speed แสดงความเร็วสัญญาณนาฬิกาขั้นต่ำของโปรเซสเซอร

Processor Maximum Clock Speed แสดงความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดของโปรเซสเซอร

L2 Cache Size แสดงขนาดแคช L2 ของโปรเซสเซอร

L3 Cache Size แสดงขนาดแคช L3 ของโปรเซสเซอร

System Memory แสดงขนาดหนวยความจำทั้งหมด

Memory Speed แสดงความเร็วของหนวยความจำ

Memory Channel Mode แสดงโหมดชองสัญญาณ (ชองสัญญาณเดี่ยวหรือคู)

Internal HDD แสดงหมายเลขรุนของฮารดไดรฟ

Video Controller แสดงเลขรุนของการดแสดงผลที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร

Video BIOS Version แสดงเวอรชั่น BIOS การดแสดงผล

Video Memory แสดงขนาดหนวยความจำวิดีโอ

Panel Type แสดงประเภทจอแสดงผล

Native Resolution แสดงความละเอียดของสวนการแสดงผล
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Panel DBC EDID Value แสดงคา EDID

Audio Controller แสดงประเภทสวนควบคุมระบบเสียงที่ติดตั้งในคอมพิวเตอรของคุณ

WWAN แสดงประเภทการดเครือขาย WAN ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอรของคุณ

Bluetooth Device แสดงประเภทการด Bluetooth® ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอรของคุณ

Wireless Device แสดงประเภทการดไรสายที่ติดตั้งในคอมพิวเตอรของคุณ

AC Adapter Type แสดงประเภทของอะแดปเตอร AC

Advanced (ขั้นสูง)

System Configuration (สวนกำหนดโครงรางระบบ)

Integrated NIC เปดหรือปดแหลงจายไฟที่การดเครือขายออนบอรด Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปดใช)

SATA Mode เปลี่ยนโหมดตัวควบคุม SATA เปน ATA หรือ 
AHCI

Default: AHCI (คาเริ่มตน: AHCI)

External USB ports เปดหรือปดพอรต USB ตอพวง Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปดใช)

Camera เปดหรือปดใชงานกลอง Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปดใช)

Microphone เปดหรือปดใชงานไมโครโฟน Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปดใช)

DBC Panel เปดหรือปดฟงกชั่นแผง DBC Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปดใช)

Performance (ประสิทธิภาพ)

Intel SpeedStep Technology เปดใช Intel SpeedStep Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปดใช)

Execute Disable Bit ชวยเพิ่มการปองกันจากปญหาบัฟเฟอรลนเกิน Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปดใช)

Intel Virtualization Technology อนุญาตใหเครื่องสามารถใชหลายระบบปฏิบัติการและ
แอพพลิเคชันในพารติชันแยกกัน ทำใหคอมพิวเตอร
สามารถทำงานเปนคอมพิวเตอรเสมือนหลายเครื่อง

Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปดใช)

Power Management (ระบบจัดการพลังงาน)

USB Wake Support อุปกรณ USB สามารถปลุกการทำงานของคอมพิวเตอร
จากโหมดสแตนดบาย คุณสมบัตินี้จะเปดใชขณะตออะ
แดปเตอร AC เทานั้น

Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปดใช)

Wake On LAN ชวยใหสามารถเปดคอมพิวเตอรไดจากระยะไกล 
คุณสมบัตินี้จะเปดใชงานเฉพาะขณะตอกับอะแดปเตอร 
AC

Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปดใช)

Post Behavior (ขั้นตอนการ Post)

Adapter Warnings เปดหรือปดใชการแจงเตือนอะแดปเตอร Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปดใช)

Fast Boot ชวยใหสวนการตั้งคาระบบสามารถขามการทดสอบบาง
อยางระหวางการทดสอบระบบ (POST) เพื่อลดเวลาใน
การบูตคอมพิวเตอร

Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปดใช)

Keyboard Click เปดหรือปดการใชงานเสียงของแปนพิมพ Default: Disabled (คาเริ่มตน: ปดใชงาน)

Battery Health (ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่)

Primary Battery แสดงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
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Security (ระบบความปลอดภัย)

Service Tag แสดง Service Tag ปจจุบันของคอมพิวเตอร

Asset Tag แสดง Asset Tag

Unlock Setup Status ระบุวามีการกำหนดรหัสผานในการตั้งคาไวหรือไม

Admin Password Status ระบุวามีการกำหนดรหัสผานสำหรับผูดูแลระบบหรือไม

Admin Password ชวยใหคุณสามารถกำหนดรหัสผานสำหรับผูดูแลระบบ

System Password Status ระบุวามีการกำหนดรหัสผานสำหรับเครื่องหรือไม

System Password ชวยใหสามารถกำหนดรหัสผานเครื่อง

Password on Boot เปดหรือปดการใชงานการตรวจสอบสิทธิ์ทุกครั้งที่คอมพิวเตอรบูต

Password Bypass คุณสามารถละเวนรหัสผานและรหัสผานสำหรับฮารดไดรฟเมื่อคอมพิวเตอรรีสตารท 
ทั้งนี้คุณตองกรอกรหัสผานหากเปดคอมพิวเตอรใหมซึ่งเดิมปดใชงานอยู

Password Change เปดหรือปดใชคุณสมบัติในการเปลี่ยนรหัสผาน

Computrace option เปดหรือปดใช Computrace ที่คอมพิวเตอร

HDD Security Configuration ใชเพื่อกำหนดรหัสผานที่ฮารดไดรฟภายใน (HDD) ของคอมพิวเตอร รหัสผานฮารด
ไดรฟจะเปดใชงานแมวาฮารดไดรฟจะถูกนำไปติดตั้งกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่น

Boot (บูต)

แท็บ Boot ใชเพื่อเปลี่ยนลำดับการบูต

Exit (ออก)

ใชเพื่อบันทึก ยกเลิกและโหลดคาเริ่มตนกอนออกจาก System Setup
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การวินิจฉัยระบบ

ไฟแสดงสถานะของอุปกรณ
สวางขึ้นเมื่อคุณเปดเครื่องคอมพิวเตอร และจะกะพริบเมื่อคอมพิวเตอรอยูในโหมดการจัดการพลังงาน

สวางเมื่อคอมพิวเตอรอานหรือเขียนขอมูล

สวางคงที่หรือกะพริบเพื่อแสดงสถานะการชารจของแบตเตอรี่

สวางเมื่อมีการเปดใชงานระบบเครือขายไรสาย

ติดสวางเมื่อการดไรสาย Bluetooth เปดทำงาน ปดใชงานและใชเฉพาะระบบไรสาย Bluetooth โดยคลิกขวาที่ไอคอนในซิสเต็มเทรย จากนั้นเลือก Disable 
Bluetooth Radio

ไฟสถานะแบตเตอรี่

ถาคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับเตารับไฟฟา ไฟแบตเตอรี่จะทำงานดังตอไปนี:้

• กะพริบสีสมสลับสีน้ำเงิน — ตออะแดปเตอร AC ที่ไมใชของ Dell และไมผานการตรวจรับรองหรือไมรองรับการทำงานรวมกันไวกับโนตบุก
• ไฟสีสมติดกะพริบสลับกับไฟสีน้ำเงินติดคาง — แบตเตอรี่มีปญหาชั่วคราวโดยตออะแดปเตอร AC อยู
• กะพริบแสงสีสมตลอดเวลา — ขอผิดพลาดรายแรงเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอะแดปเตอร AC

• ไฟดับ — แบตเตอรี่ชารจไฟเต็มพรอมตอไฟอยูกับอะแดปเตอร AC

• ไฟสีน้ำเงินติดสวาง — แบตเตอรี่กำลังชารจโดยตออะแดปเตอร AC อยู

การชารจแบตเตอรี่และประสิทธิภาพของแบตเตอรี่

ตรวจสอบประจุไฟแบตเตอรี่โดยกดปุมสถานะแลวคลายออกที่มาตรวัดประจุไฟแบตเตอรี่เพื่อใหไฟแจงระดับประจุไฟติดสวาง ไฟแตละดวงใชระบุประจำแบตเตอรี่ประมาณ 20 
เปอรเซ็นตของประจุโดยรวม เชน หากไฟติดสวางสี่แถบ แสดงวาแบตเตอรี่มีประจุไฟเหลือ 80 เปอรเซ็นต หากไมมีไฟติดสวาง แสดงวาแบตเตอรี่ไมมีประจุไฟฟา
ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่โดยใชมาตรวัดประจ ุกดปุมสถานะคางไวที่มาตรวัดประจุไฟแบตเตอรี่อยางนอย 3 วินาที หากไมมีไฟปรากฏขึ้น แสดงวาแบตเตอรี่อยูในสภาพดีและมี
ประจำไฟเหลืออยูมากกวา 80 เปอรเซ็นต ไฟแตละดวงแสดงหรือระดับการหมดประจ ุหากไฟหาดวงปรากฏขึ้น แสดงวามีประจุไฟเหลือไมถึง 60 เปอรเซ็นต แนะนำใหพิจารณา
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

ไฟแสดงสถานะแปนพิมพ

ไฟสีเขียวที่อยูดานบนของคียบอรดบงชี้ลักษณะตอไปนี:้
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สวางเมื่อเปดใชงานแปนตัวเลข

สวางเมื่อเปดใชงานฟงกชัน Caps Lock

สวางเมื่อเปดใชงานฟงกชั่น Scroll Lock

รหัสขอผิดพลาด LED
ตารางตอไปนี้แสดงรหัส LED ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอรไมสามารถดำเนินการทดสอบเมื่อเปดเครื่องไดเสร็จสิ้น

ลักษณะภายนอก รายละเอียด ขั้นตอนตอไป

ไมไดติดตั้ง 
SODIMMs ไว

1. ติดตั้งหนวยความจำที่ระบบรองรับ
2. หากมีหนวยความจำอยูแลว ใหใสกลับเขาไปใหมทีละตัว

ในแตละสล็อต 
3. ลองนำหนวยความจำที่ทราบวาอยูในสภาพที่ดีจาก

คอมพิวเตอรเครื่องอื่นมาเสียบ หรือเปลี่ยนหนวยความจำ
ใหม 

4. ใสเมนบอรด 

เมนบอรดมีขอผิดพลาด 1. ใสโปรเซสเซอรใหม 
2. ใสเมนบอรด 
3. ใสโปรเซสเซอร 

ขอผิดพลาดของจอแสดง
ผล

1. ตอสายของจอแสดงผลใหม 
2. เปลี่ยนแผงจอแสดงผล 
3. เปลี่ยนการดแสดงผล/เมนบอรด 

ขอผิดพลาดหนวยความ
จำที่รองรับ

1. ติดตั้งหนวยความจำที่รองรับ 
2. หากติดตั้งหนวยความจำสองตัว ใหนำออกตัวหนึ่งเพื่อ

ทดสอบ ลองอีกตัวในชองเดียวกันจากนั้นทำการทดสอบ 
ทดสอบชองเสียบหนวยความจำอีกแถวกับหนวยความจำ
ทั้งสองตัว 

3. ใสหนวยความจำกลับเขาที่ 
4. ใสเมนบอรด 

พบหนวยความจำแตมีขอ
ผิดพลาด

1. เสียบหนวยความจำใหมอีกครั้ง 
2. หากติดตั้งหนวยความจำสองตัว ใหนำออกตัวหนึ่งเพื่อ

ทดสอบ ลองอีกตัวในชองเดียวกันจากนั้นทำการทดสอบ 
ทดสอบชองเสียบหนวยความจำอีกแถวกับหนวยความจำ
ทั้งสองตัว 

3. ใสหนวยความจำกลับเขาที่ 
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ลักษณะภายนอก รายละเอียด ขั้นตอนตอไป

4. ใสเมนบอรด 

โมเด็มมีขอผิดพลาด 1. เสียบโมเด็มใหมอีกครั้ง 
2. เปลี่ยนโมเด็ม 
3. ใสเมนบอรด

เมนบอรดมีขอผิดพลาด ใสเมนบอรด

ROM เสริมมีขอผิด
พลาด

1. เสียบอุปกรณใหมอีกครั้ง 
2. เปลี่ยนอุปกรณใหม 
3. ใสเมนบอรด 

อุปกรณจัดเก็บขอมูลมีขอ
ผิดพลาด

1. เสียบฮารดไดรฟและออพติคอลไดรฟใหมอีกครั้ง 
2. ทดสอบคอมพิวเตอรดวยการใชฮารดไดรฟและออพติคอล

ไดรฟเทานั้น 
3. เปลี่ยนอุปกรณที่ทำใหเกิดความผิดปกติ 
4. ใสเมนบอรด 

การดแสดงผลมีขอผิด
พลาด

ใสเมนบอรด
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การติดตอกับ Dell

การติดตอกับ Dell 
เมื่อตองการติดตอ Dell เกี่ยวกับการซื้อขาย ความชวยเหลือดานเทคนิค หรือประเด็นที่เกี่ยวกับการใหบริการลูกคา

1. กรุณาเขาไปที่เว็บไซต support.dell.com 

2. ตรวจสอบประเทศหรือภูมิภาคที่คุณอาศัยอยูจากเมน ูChoose a Country/Region (เลือกประเทศ/ภูมิภาค) ที่ดานลางของเพจ 
3. คลิก Contact Us (ติดตอ Dell) ทางดานซายของหนา 
4. เลือกลิงคของบริการหรือความชวยเหลือที่ตรงกับความตองการของคุณ 
5. เลือกวิธีการติดตอกับ Dell ที่คุณสะดวก
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