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Munka a számítógép belsejében

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében
Végezze el a következő óvintézkedéseket a számítógép potenciális károsodásának elkerülése és a saját biztonsága érdekében. 
Ha másképp nincs jelezve, a jelen dokumentumban leírt minden művelet a következő feltételek teljesülését feltételezi:

• Elvégezte a Munka a számítógép belsejében című fejezetben leírt lépéseket.

• Elolvasta a számítógéphez mellékelt biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat.

• A számítógép alkatrészeinek visszaszerelése vagy – ha az alkatrészt külön vásárolták meg – beépítése az eltávolítási 
eljárás lépéseinek ellentétes sorrendben történő végrehajtásával történik.

VIGYÁZAT: A számítógép belsejében végzett munka előtt olvassa el figyelmesen a számítógéphez mellékelt 
biztonsági tudnivalókat. További, szabályozással kapcsolatos információkért lásd a Regulatory Compliance 
Homepage (Szabályozási megfelelőség honlapot) a www.dell.com címen a következő webhelyen: www.dell.com/
regulatory_compliance.

FIGYELMEZTETÉS: Számos javítást csak képesített, hivatalos szakember végezhet. A hibaelhárítást és az 
egyszerű javításokat csak a termékismertetőben feltüntetett módon, illetve a telefonos ügyféltámogatás 
utasításának megfelelően szabad elvégezni. A jótállás nem vonatkozik a Dell által nem engedélyezett javításokból 
eredő sérülésekre. Olvassa el és kövesse a termékhez mellékelt biztonsági utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS: Az elektrosztatikus kisülések érdekében földelje le magát egy csuklópánttal, vagy 
időközönként érjen hozzá egy festetlen fémfelülethez, pl. a számítógép hátulján lévő csatlakozóhoz.

FIGYELMEZTETÉS: Bánjon óvatosan a komponensekkel és kártyákkal. Ne érintse meg a kártyákon található 
komponenseket és érintkezőket. A komponenseket, például a mikroprocesszort vagy a chipet a szélénél, ne az 
érintkezőknél fogva tartsa.

FIGYELMEZTETÉS: A kábelek kihúzásakor ne a kábelt, hanem a csatlakozót vagy a húzófület húzza meg. Néhány 
kábel csatlakozója reteszelő kialakítással van ellátva; a kábel eltávolításakor kihúzás előtt a retesz kioldófülét 
meg kell nyomni. Miközben széthúzza a csatlakozókat, tartsa őket egy vonalban, hogy a csatlakozótűk ne 
görbüljenek meg. A tápkábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze mindkét csatlakozódugó megfelelő helyzetét és 
beállítását.

MEGJEGYZÉS: A számítógép színe és bizonyos komponensek különbözhetnek a dokumentumban leírtaktól.

A számítógép károsodásának elkerülése érdekében végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt a számítógép belsejébe nyúl.

1. Gondoskodjon róla, hogy a munkafelület kellően tiszta és sima legyen, hogy megelőzze a számítógép fedelének 
karcolódását.

2. Kapcsolja ki a számítógépet (lásd A számítógép kikapcsolása című részt).

3. Ha a számítógép olyan dokkolóhoz csatlakozik, mint az opcionális médiabázis vagy lapos akkumulátor, szüntesse meg a 
dokkolást.

FIGYELMEZTETÉS: A hálózati kábel kihúzásakor először a számítógépből húzza ki a kábelt, majd a hálózati 
eszközből.

4. Húzzon ki minden hálózati kábelt a számítógépből.

5. Áramtalanítsa a számítógépet és minden csatolt eszközt.

6. Zárja le a képernyőt, és sima munkafelületen fordítsa a számítógépet fejjel lefelé.
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MEGJEGYZÉS: Az alaplap sérülésének elkerülése érdekében távolítsa el a fő akkumulátort a számítógép szerelése 
előtt.

7. Távolítsa el a fő akkumulátort (lásd az Akkumulátor című fejezetet).

8. Fordítsa fejjel lefelé a számítógépet.

9. Nyissa fel a kijelzőt.

10. A bekapcsológomb megnyomásával földelje az alaplapot.

FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos áramütés elkerülése érdekében a burkolat felnyitása előtt mindig húzza ki 
a tápkábelt.

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt bármihez hozzáér a számítógép belsejében, földelje le magát úgy, hogy egy 
festetlen fém felületet megérint, mint pl. a számítógép hátsó fém része. Miközben dolgozik, rendszeresen 
érintsen meg egy fedetlen fém felületet a statikus elektromosság kisütése érdekében, amely a belső 
alkatrészek károsodását okozhatja.

11. Távolítsa el az esetleg a foglalatokban lévő ExpressCard vagy Smart Card kártyákat.

Ajánlott szerszámok
A jelen dokumentumban szereplő eljárások a következő szerszámokat igényelhetik:

• Kis, laposélű csavarhúzó

• #0 csillagcsavarhúzó

• #1 csillagcsavarhúzó

• Kis műanyag pálca

• BIOS frissítőprogram CD-je

A számítógép kikapcsolása
FIGYELMEZTETÉS: Az adatvesztés elkerülése érdekében a számítógép kikapcsolása előtt mentsen és zárjon be 
minden nyitott fájlt, és lépjen ki minden futó programból.

1. Állítsa le az operációs rendszert:

– Windows Vista ™esetében:

Kattintson a Start gombra, majd kattintson a Start menü jobb alsó sarkában lévő nyílra (lásd az ábrát), végül 
a Leállítás lehetőségre.

– Windows® XP esetében:

Kattintson a Start → Számítógép kikapcsolása → Kikapcsolás lehetőségre. A számítógép az operációs 
rendszer leállítási műveletének befejezése után kikapcsol.

2. Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a csatlakoztatott eszközök ki vannak kapcsolva. Ha az operációs rendszer 
leállásakor a számítógép és a csatlakoztatott eszközök nem kapcsolnak ki automatikusan, akkor a kikapcsoláshoz tartsa 
nyomva a bekapcsológombot mintegy 4 másodpercig.
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Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében
Miután befejezte a visszahelyezési eljárásokat, győződjön meg róla, hogy csatlakoztatta-e a külső készülékeket, kártyákat, 
kábeleket stb., mielőtt a számítógépet bekapcsolná.

FIGYELMEZTETÉS: A számítógép károsodásának elkerülése érdekében csak az adott Dell számítógéphez tervezett 
akkumulátort használja. Ne használjon más Dell számítógépekhez készült akkumulátorokat.

1. Csatlakoztassa a külső eszközöket (portreplikátor, lapos akkumulátor, médiabázis stb.), és helyezze vissza a kártyákat (pl. 
ExpressCard kártya).

2. Csatlakoztassa az esetleges telefon vagy hálózati kábeleket a számítógépére.

FIGYELMEZTETÉS: Hálózati kábel csatlakoztatásakor először dugja a kábelt a hálózati eszközbe, majd a 
számítógépbe.

3. Helyezze vissza az akkumulátort.

4. Csatlakoztassa a számítógépét és minden hozzá csatolt eszközt elektromos aljzataikra.

5. Kapcsolja be a számítógépet.
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Akkumulátor

Az akkumulátor eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a Secure Digital (SD) kártyát.

3. Távolítsa el az alapburkolatot.

4. A fekete színű kábelkioldó kapocs megemelésével oldja ki az akkumulátor kábelt az alaplapi csatlakozójából, és 
csatlakoztassa le az akkumulátor kábelt.

5. Távolítsa el az akkumulátort a számítógéphez rögzítő csavarokat.

6. Emelje ki az akkumulátort a számítógépből.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor visszahelyezéséhez lásd: Az akkumulátor beszerelése.
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Az akkumulátor behelyezése
MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor eltávolításához vagy megkereséséhez lásd: Az akkumulátor eltávolítása.

1. Az akkumulátort helyezze az akkumulátor rekeszbe.

2. Helyezze vissza és húzza meg a csavarokat, amelyek az akkumulátort a számítógéphez rögzítik.

3. Az akkumulátor kábelét csatlakoztassa az alaplapra, és a kábel rögzítéséhez nyomja le a kábelkioldó kapcsot.

4. Szerelje fel az alapburkolatot.

5. Helyezze be a Secure Digital (SD) kártyát.

6. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Secure Digital (SD) kártya

A Secure Digital (SD) kártya eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Nyomja lefelé az SD-kártyát a számítógépből való kioldásához.

3. Csúsztassa ki az SD-kártyát a számítógépből.
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MEGJEGYZÉS: Az SD kártya beszereléséhez lásd: A Secure Digital (SD) kártya beszerelése.

A Secure Digital (SD) kártya beszerelése
MEGJEGYZÉS: A Secure Digital (SD) kártya eltávolításához vagy megkereséséhez lásd: A Secure Digital (SD) kártya 
eltávolítása.

1. Csúsztassa be az SD kártyát a bővítőhelyre, amíg be nem kattan a helyére.

2. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Alap burkolat

Az alapburkolat eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a Secure Digital (SD) kártyát.

3. Távolítsa el az alap burkolatot a számítógéphez rögzítő csavarokat.

4. Az alapburkolatot csúsztassa a számítógép eleje felé. Emelje meg és távolítsa el a számítógépből.

MEGJEGYZÉS: Az alapburkolat felszereléséhez lásd: Az alapburkolat felszerelése.

Az alapburkolat felszerelése
MEGJEGYZÉS: Az alap burkolat eltávolításához vagy megkereséséhez lásd: A alap burkolat eltávolítása.

1. Illessze az alap burkolaton található csavarfuratokat a számítógéphez.

2. Húzza meg az alapburkolatot a számítógépházhoz rögzítő csavarokat.

3. Helyezze be a Secure Digital (SD) kártyát.

4. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

11



12



Merevlemez-meghajtó és hangkártya

A merevelemez-meghajtó és a hangkártya szerkezet eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a Secure Digital (SD) kártyát.

3. Távolítsa el az alapburkolatot.

4. Távolítsa el az akkumulátort.

5. Csatlakoztassa le a hangszóró és az alaplap kábeleit a hangkártyáról.

6. Távolítsa el a csavarokat, amelyek a hangkártyát és a merevlemez-meghajtót a számítógéphez rögzítik.

7. Emelje meg és távolítsa el a hangkártya és merevlemez-meghajtó szerkezetet a számítógépből.
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8. A hangkártyát csúsztassa ki a számítógépből.

9. Távolítsa el a csavarokat, amelyek a merevlemez-meghajtó keretet a merevlemez-meghajtóra rögzítik.
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10. Távolítsa el a merevlemez-meghajtót a tartókeretből.

MEGJEGYZÉS: A hangkártya és a merevlemez-meghajtó beszereléséhez lásd: A merevelemez-meghajtó és a hangkártya 
szerkezet beszerelése.

A merevelemez-meghajtó és a hangkártya szerkezet beszerelése
A merevelemez-meghajtó és a hangkártya eltávolításához vagy megkereséséhez lásd: A merevelemez-meghajtó és a 
hangkártya szerkezet eltávolítása.

1. Rögzítse a merevlemez-meghajtó tokját a merevlemezhez.

2. Húzza meg a csavarokat, amelyek a merevlemez-meghajtó keretet a merevlemez-meghajtóra rögzítik.

3. A hangkártyát csatlakoztassa a merevlemez-meghajtóra.

4. Húzza meg a csavarokat, amelyek a hangkártyát és a merevlemez-meghajtót a számítógéphez rögzítik.

5. Csatlakoztassa a merevlemez-meghajtó adatkábelét és a hangszóró kábelt a hangkártyára.

6. Helyezze be az akkumulátort.

7. Szerelje fel az alapburkolatot.

8. Helyezze be a Secure Digital (SD) kártyát.

9. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Gombelem

A gombelem eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a Secure Digital (SD) kártyát.

3. Távolítsa el az alapburkolatot.

4. Távolítsa el az akkumulátort.

5. Távolítsa el a kártyaolvasó kártyát.

6. Válassza le a gombelem kábelét az alaplapról.

7. Lazítsa meg, és vegye ki a gombelemet a számítógépből.

MEGJEGYZÉS: A gombelem visszahelyezéséhez lásd: A gombelem beszerelése.

A gombelem beszerelése
MEGJEGYZÉS: A gombelem eltávolításához vagy megkereséséhez lásd A gombelem eltávolítása.

1. Helyezze a gombelemet a foglalatába.
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2. Csatlakoztassa a gombelem kábelét az alaplapra.

3. Szerelje be a kártyaolvasó kártyát.

4. Helyezze be az akkumulátort.

5. Szerelje fel az alapburkolatot.

6. Szerelje be a Secure Digital (SD) kártyát.

7. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kártya

A vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kártya eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a Secure Digital (SD) kártyát.

3. Távolítsa el az alapburkolatot.

4. Távolítsa el az akkumulátort.

5. Csatlakoztassa le az antennakábeleket a WLAN-kártyáról.

6. Távolítsa el a WLAN kártyát a számítógéphez rögzítő csavart.

7. Csúsztassa ki és távolítsa el a WLAN-kártyát az alaplapi foglalatából.

MEGJEGYZÉS: A WLAN-kártya beszereléséhez lásd: A vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kártya beszerelése.
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A vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kártya beszerelése
MEGJEGYZÉS: A WLAN-kártya eltávolításához vagy megkereséséhez lásd: A vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) 
kártya eltávolítása.

1. A WLAN-kártyát 45 fokos szögben helyezze be a csatlakozóba.

2. Helyezze vissza és húzza meg a csavarokat, amelyek a WLAN-kártyát a számítógéphez rögzítik.

3. Csatlakoztassa a fekete és a fehér antennakábeleket a WLAN-kártyán jelölt megfelelő csatlakozókhoz.

4. Helyezze be az akkumulátort.

5. Szerelje fel az alapburkolatot.

6. Helyezze be a Secure Digital (SD) kártyát.

7. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Csuklótámasz és kijelző szerkezet

A csuklótámasz és a kijelző szerkezet eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a Secure Digital (SD) kártyát.

3. Távolítsa el az alapburkolatot.

4. Távolítsa el az akkumulátort.

5. Távolítsa el a hangkártyát és a merevlemez-meghajtót.

6. Távolítsa el a vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kártyát.

7. Távolítsa el a vezeték nélküli nagy kiterjedésű (WWAN) kártyát.

8. Távolítsa a el a LED burkolatot.

9. Távolítsa el a memóriát.

10. Távolítsa el a billentyűzetet.

11. Távolítsa el a kártyaolvasót.

12. Távolítsa el a gombelemet.

13. Távolítsa el a hűtőventilátort.

14. Távolítsa el az alaplapot.

15. Annak érdekében, hogy a számítógépből kioldja az antennakábeleket, távolítsa el a textilszalagot.

16. Oldja ki az antenna, a kamera és a kijelző kábeleit a számítógépből.

17. Távolítsa el a csavarokat annak érdekében, hogy a kijelző szerkezetet kioldja a csuklótámaszból.
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18. Annak érdekében, hogy a kijelző szerkezetet kioldja a csuklótámaszból, a kábeleket húzza ki a csuklótámasz szerkezeten 
lévő nyílásokból.

MEGJEGYZÉS: A csuklótámasz és a kijelző szerkezet beszereléséhez lásd: A csuklótámasz és a kijelző szerkezet 
beszerelése

A csuklótámasz és a kijelző szerkezet beszerelése
MEGJEGYZÉS: Az alaplap eltávolításához és megkereséséhez lásd: A csuklótámasz és a kijelző szerkezet eltávolítása.

1. A kijelző szerkezetből érkező összes kábelt vezesse el a csuklótámasz szerkezet nyílásaiban.

2. A csuklótámasz és a kijelző szerkezetet illessze a számítógép alapjába.

3. Húzza meg a csuklótámaszt és a kijelző szerkezetet a számítógép aljához rögzítő csavarokat.

4. Az antennakábeleket vezesse el az eredeti helyükön, és a szövetszalag használatával rögzítse azokat a számítógéphez.

5. Szerelje be az alaplapot.

6. Szerelje be a hűtőventilátort.

7. Szerelje be a gombelemet.

8. Szerelje be a kártyaolvasót.

9. Szerelje be a billentyűzetet.

10. Szerelje be a memóriát.

11. Szerelje fel a LED burkolatot.

12. Szerelje be a vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózati (WWAN) kártyát.

13. Szerelje be a vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kártyát.

14. Szerelje be a hangkártyát és a merevlemez-meghajtót.

15. Helyezze be az akkumulátort.

16. Szerelje fel az alapburkolatot.

17. Helyezze be a Secure Digital (SD) kártyát.

18. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Médiakártya

A médiakártya eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a LED burkolatot.

3. Egy műanyag pálca segítségével a médiakártyát húzza ki az alaplapból.

MEGJEGYZÉS: Az alaplap visszahelyezéséhez lásd: A médiakártya beszerelése.

A médiakártya beszerelése
MEGJEGYZÉS: Az alaplap eltávolításához vagy megkereséséhez lásd: A médiakártya eltávolítása.

1. A médiakártyát helyezze a helyére és óvatosan nyomja az alaplapon lévő nyílásába.

2. Szerelje fel a LED burkolatot.

3. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

23



24



Hangszóró

A hangszóró eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a Secure Digital (SD) kártyát.

3. Távolítsa el az alapburkolatot.

4. Távolítsa el az akkumulátort.

5. Távolítsa el a kijelző-zárás érzékelőt.

6. Távolítsa el a hangkártyát és a merevlemez-meghajtót.

7. Távolítsa el a textilszalagot, amely a hangszóró kábelét a számítógéphez rögzíti.

8. Csatlakoztassa le az érintőpanel kábelt az alaplapi csatlakozójáról.

9. Távolítsa el a csavarokat, amelyek a hangszórót a számítógéphez rögzítik.

10. Csatlakoztassa le a hangszóró kábelét a hangkártyáról, és oldja ki a számítógépen lévő kábelvezetőkből.
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11. Vegye ki a hangszórót a számítógépből.

MEGJEGYZÉS: A hangszóró visszahelyezéséhez lásd: A hangszóró beszerelése.

A hangszóró beszerelése
MEGJEGYZÉS: A hangszóró eltávolításához és megkereséséhez lásd: A hangszóró eltávolítása.

1. A hangszórót helyezze a számítógépen lévő nyílásába.

2. Húzza meg a csavarokat, amelyek a hangszórót a számítógéphez rögzítik.

3. A hangszóró kábelét vezesse el a számítógépen lévő vezetőjében.

4. A mellékelt textilszalag használatával a hangszóró kábelét rögzítse a számítógéphez.

5. Szerelje be a hangkártyát és a merevlemez-meghajtót.

6. Szerelje be a kijelző-zárás érzékelőt.

7. Helyezze be az akkumulátort.

8. Szerelje fel az alapburkolatot.

9. Helyezze be a Secure Digital (SD) kártyát.

10. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Kijelzőelőlap

A kijelzőelőlap eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a Secure Digital (SD) kártyát.

3. Távolítsa el az alapburkolatot.

4. Távolítsa el az akkumulátort.

5. Távolítsa el a vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kártyát.

6. Távolítsa el a vezeték nélküli nagy kiterjedésű (WWAN) kártyát.

7. Távolítsa el a LED burkolatot.

8. Távolítsa el a memóriát.

9. Távolítsa el a billentyűzetet.

10. Távolítsa el a hűtőventilátort.

11. Távolítsa el az alaplapot.

12. Távolítsa el a csuklótámasz szerkezetet és a kijelző szerkezetet.

13. Távolítsa el a kijelzőelőlap csavarfedeleit.

14. Távolítsa el a kijelzőelőlapot a kijelző szerkezethez rögzítő csavarokat.

15. Egy műanyag pálca segítségével a kijelzőelőlapot fejtse ki a kijelző szerkezetből.
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16. Emelje meg a kijelzőelőlapot és távolítsa el a kijelző szerkezetből.
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MEGJEGYZÉS: A kijelzőelőlap beszereléséhez lásd: A kijelzőelőlap beszerelése.

A kijelzőelőlap felszerelése
MEGJEGYZÉS: A kijelzőelőlap eltávolításához vagy megkereséséhez lásd: A kijelzőelőlap eltávolítása.

1. Illessze a kijelzőelőlapot a kijelző szerkezetre, és óvatosan pattintsa a helyére.

2. Helyezze vissza, és húzza meg a kijelzőelőlapot a kijelző szerkezethez rögzítő csavarokat.

3. Helyezze vissza a csavarfedeleket.
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4. Szerelje be a csuklótámasz szerkezetet és a kijelző szerkezetet.

5. Szerelje be az alaplapot.

6. Szerelje be a hűtőventilátort.

7. Szerelje be a billentyűzetet.

8. Szerelje be a memóriát.

9. Szerelje fel a LED burkolatot.

10. Szerelje be a vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózati (WWAN) kártyát.

11. Szerelje be a vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kártyát.

12. Helyezze be az akkumulátort.

13. Szerelje fel az alapburkolatot.

14. Helyezze be a Secure Digital (SD) kártyát.

15. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Kamera

A kamera eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a Secure Digital (SD) kártyát.

3. Távolítsa el az alapburkolatot.

4. Távolítsa el az akkumulátort.

5. Távolítsa el a kijelzőelőlapot.

6. Válassza le a kamerakábelt a kameramodulról.

7. Egy műanyag vonalzó segítségével fejtse ki a kamerát a kijelző hátlapjából.

MEGJEGYZÉS: A kamera visszahelyezéséhez lásd: A kamera beszerelése.

A kamera beszerelése
MEGJEGYZÉS: A kamera eltávolításához és megkereséséhez lásd: A kamera eltávolítása.

1. Csatlakoztassa a kamera kábelét a kamerához.

2. A kamerát rögzítse a kijelzőburkolathoz.

3. Helyezze vissza a kijelzőelőlapot.

4. Helyezze vissza az akkumulátort.

5. Helyezze vissza az alap burkolatot.

6. Helyezze vissza a Secure Digital (SD) kártyát.
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7. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Hűtőventilátor

A hűtőventilátor eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a Secure Digital (SD) kártyát.

3. Távolítsa el az alapburkolatot.

4. Távolítsa el az akkumulátort.

5. Távolítsa el a hangkártyát és a merevlemez-meghajtót.

6. Távolítsa el a vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kártyát.

7. Távolítsa el a vezeték nélküli nagy kiterjedésű (WWAN) kártyát.

8. Távolítsa el a LED burkolatot.

9. Távolítsa el a memóriát.

10. Távolítsa el a billentyűzetet.

11. Távolítsa el a kártyaolvasó kártyát.

12. Távolítsa el a gombelemet.

13. Távolítsa el az alaplapot.

14. Távolítsa el a hűtőventilátort a számítógéphez rögzítő csavart.

15. Emelje ki a hűtőventilátort a számítógépből.

MEGJEGYZÉS: A hűtőventilátor beszereléséhez lásd: A hűtőventilátor beszerelése.
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A hűtőventilátor beszerelése
MEGJEGYZÉS: A hűtőborda és a ventilátor szerkezet eltávolításához vagy megkereséséhez lásd: A hűtőventilátor 
eltávolítása.

1. A ventilátort helyezze a számítógépen lévő nyílásába.

2. Helyezze vissza, és húzza meg a ventilátort a számítógéphez rögzítő csavart.

3. Csatlakoztassa a hűtőventilátor kábelét az alaplapra.

4. Szerelje be az alaplapot.

5. Helyezze be a gombelemet.

6. Szerelje be a kártyaolvasó kártyát.

7. Szerelje be a billentyűzetet.

8. Szerelje be a memóriát.

9. Szerelje fel a LED burkolatot.

10. Szerelje be a vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózati (WWAN) kártyát.

11. Szerelje be a vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kártyát.

12. Szerelje be a hangkártyát és a merevlemez-meghajtót.

13. Helyezze be az akkumulátort.

14. Szerelje fel az alapburkolatot.

15. Szerelje be a Secure Digital (SD) kártyát.

16. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Alaplap

Az alaplap eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a Secure Digital (SD) kártyát.

3. Távolítsa el az alapburkolatot.

4. Távolítsa el az akkumulátort.

5. Távolítsa el a vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kártyát.

6. Távolítsa el a vezeték nélküli nagy kiterjedésű (WWAN) kártyát.

7. Távolítsa el a LED burkolatot.

8. Távolítsa el a memóriát.

9. Távolítsa el a billentyűzetet.

10. A kijelzőkábel az alaplapról való lecsatolásához húzza meg a kék fület.

11. Fordítsa fel a számítógépet, és távolítsa el a textilszalagot az antennakábel kioldásához a számítógépből.

12. Óvatosan távolítsa el az antennakábelt.
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13. Csatlakoztassa le a kamera, a hűtőventilátor, a gombelem, a merevlemez-meghajtó, az SD kártyaolvasó, a SIM-kártya 
olvasó, a LED kártya és az érintőpanel rugalmas kábelét az alaplapról.

14. Távolítsa el a csavarokat, amelyek az alaplapot a számítógépházhoz rögzítik.

15. Emelje fel és távolítsa el az alaplapot a számítógépből.

MEGJEGYZÉS: Az alaplap visszahelyezéséhez lásd: Az alaplap beszerelése.
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Az alaplap beszerelése
MEGJEGYZÉS: Az alaplap eltávolításához vagy megkereséséhez lásd: Az alaplap eltávolítása.

1. Helyezze vissza az alaplapot a számítógép alapján lévő helyére.

2. Húzza meg a csavarokat, amelyek az alaplapot a számítógépházhoz rögzítik.

3. Csatlakoztassa a kamera, a hűtőventilátor, a gombelem, a merevlemez-meghajtó, az SD kártyaolvasó, a SIM-kártya 
olvasó, a LED kártya és az érintőpanel rugalmas kábelét az alaplapra.

4. Az antenna kábeleket helyezze vissza és vezesse el az eredeti helyükre a textilszalagokon keresztül.

5. Fordítsa fel a számítógépet, és a kijelzőkábelt csatlakoztassa a számítógépre.

6. Szerelje be a billentyűzetet.

7. Szerelje be a memóriát.

8. Szerelje fel a LED burkolatot.

9. Szerelje be a vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózati (WWAN) kártyát.

10. Szerelje be a vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kártyát.

11. Helyezze be az akkumulátort.

12. Szerelje fel az alapburkolatot.

13. Helyezze be a Secure Digital (SD) kártyát.

14. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Előfizetői egyéni azonosító modul (SIM) kártya

Az előfizetői egyéni azonosító modul (Subscriber Identity Module - 
SIM) kártya eltávolítása

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a Secure Digital (SD) kártyát.

3. Távolítsa el az alapburkolatot.

4. Távolítsa el az akkumulátort.

5. Annak érdekében, hogy a SIM-kártya tartót kioldja a nyílásából, helyezzen egy gémkapcsot a SIM-kártya tartón lévő 
kisméretű lyukba.

6. A SIM-kártya tartót csúsztassa ki a számítógépből.

7. A SIM-kártyát távolítsa el a SIM-kártya tartóból.
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MEGJEGYZÉS: A SIM-kártya behelyezéséhez lásd: Az előfizetői egyéni azonosító modul (Subscriber Identity Module - 
SIM) kártya beszerelése.

Az előfizetői egyéni azonosító modul (SIM) kártya beszerelése
MEGJEGYZÉS: A SIM-kártya eltávolításához vagy megkereséséhez lásd: Az előfizetői egyéni azonosító modul (Subscriber 
Identity Module - SIM) kártya eltávolítása.

1. A SIM-kártyát helyezze be a SIM-kártya tartóba.

2. A SIM-kártya tartót a SIM-kártyával csúsztassa a rekeszébe, amíg az a helyére nem pattan.

3. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Memória

A memória eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a LED burkolatot.

3. Ujjbeggyel húzza szét a biztosítókapcsokat a memóriamodul csatlakozójának mindkét végén, amíg a memóriamodul 
kiugrik.

4. A memóriamodult az alaplaphoz képest 45 fokos szögben megdöntve húzza ki az alaplapi foglalatából.

MEGJEGYZÉS: A memória visszahelyezéséhez lásd: A memória beszerelése.

A memória beszerelése
MEGJEGYZÉS: A memória eltávolításához vagy megkereséséhez lásd: A memória eltávolítása.

1. A memóriamodult nyomja a memóriafoglalatba.

2. Nyomja be a memóriamodult az alaplaphoz rögzítő kapcsokat.

3. Szerelje fel a LED burkolatot.

4. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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LED burkolat

A LED burkolat eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. A rendszer jobb oldaláról indulva egy műanyag pálca segítségével fejtse ki a LED burkolatot a számítógépből.

3. A LED burkolatot húzza a billentyűzet felé, és távolítsa el a számítógépből.

MEGJEGYZÉS: A LED burkolat felszereléséhez lásd: A LED burkolat beszerelése.

A LED burkolat beszerelése
A LED burkolat eltávolításához vagy megkereséséhez lásd: A LED burkolat eltávolítása.

1. A LED burkolatot csúsztassa a kijelző szerkezet alá, és nyomja be, amíg az a helyére nem pattan.

2. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Vezeték nélküli nagykiterjedésű hálózati 
(WWAN) kártya

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózati (Wireless Wide Area 
Network - WWAN) kártya eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a Secure Digital (SD) kártyát.

3. Távolítsa el az alapburkolatot.

4. Távolítsa el az akkumulátort.

5. Csatlakoztassa le az antennakábeleket a WWAN kártyáról.

6. Távolítsa el a WWAN kártyát a számítógéphez rögzítő csavart.

7. Csúsztassa ki a WWAN-kártyát a csatlakozójából, majd vegye ki a számítógépből.
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MEGJEGYZÉS: A WWAN-kártya visszahelyezéséhez lásd: A vezeték nélküli helyi hálózati (WWAN) kártya beszerelése.

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózati (Wireless Wide Area 
Network - WWAN) kártya beszerelése

MEGJEGYZÉS: A WWAN-kártya eltávolításához vagy megkereséséhez lásd: A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózati 
(WWAN) kártya eltávolítása.

1. A WWAN-kártyát 45 fokos szögben helyezze be a csatlakozóba.

2. Helyezze vissza és húzza meg a csavarokat, amelyek a WWAN-kártyát a számítógéphez rögzítik.

3. Az antenna kábeleket csatlakoztassa a WWAN kártyára.

4. Helyezze be az akkumulátort.

5. Szerelje fel az alapburkolatot.

6. Helyezze be a Secure Digital (SD) kártyát.

7. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Billentyűzet

A billentyűzet eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a Secure Digital (SD) kártyát.

3. Távolítsa el az alapburkolatot.

4. Távolítsa el az akkumulátort.

5. Távolítsa el a LED burkolatot.

6. Távolítsa el a billentyűzetet a számítógéphez rögzítő csavarokat.

7. Fordítsa fel a billentyűzetet, és helyezze a csuklótámaszra.

8. Emelje meg a fület a billentyűzet kábelének kioldásához, majd csatlakoztassa le a számítógépről a kábelt.

9. Emelje fel a billentyűzetet, majd távolítsa el a számítógépről.
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MEGJEGYZÉS: A billentyűzet beszereléséhez lásd: A billentyűzet beszerelése.

A billentyűzet beszerelése
MEGJEGYZÉS: A billentyűzet eltávolításához vagy megkereséséhez lásd: A billentyűzet eltávolítása.

1. A billentyűzetet felfordítva helyezze a csuklótámaszra.

2. Csatlakoztassa a billentyűzetkábelt az alaplapi csatlakozójába.

3. Fordítsa fel a billentyűzetet, és helyezze a csuklótámaszra.

4. Helyezze vissza és húzza meg a csavarokat, amelyek a billentyűzetet a csuklótámaszra rögzítik.

5. Szerelje fel a LED burkolatot.
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6. Helyezze be az akkumulátort.

7. Szerelje fel az alapburkolatot.

8. Helyezze be a Secure Digital (SD) kártyát.

9. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Kártyaolvasó kártya

A kártyaolvasó kártya eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a Secure Digital (SD) kártyát.

3. Távolítsa el az alapburkolatot.

4. Távolítsa el az akkumulátort.

5. Távolítsa el a hangkártya és a merevlemez-meghajtó szerkezetet.

6. Csatlakoztassa le a kártyaolvasó kábelét az alaplapról.

7. Távolítsa el a csavarokat, amelyek a kártyaolvasó kártyát a számítógéphez rögzítik.

8. Emelje meg és távolítsa el a számítógépből a kártyaolvasó kártyát.

MEGJEGYZÉS: A kártyaolvasó kártya visszahelyezéséhez lásd: A kártyaolvasó kártya beszerelése.
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A kártyaolvasó kártya beszerelése
MEGJEGYZÉS: A kártyaolvasó kártya eltávolításához és megkereséséhez lásd: A kártyaolvasó kártya eltávolítása.

1. A kártyaolvasó kártyát helyezze a kártyaolvasó kártya rekeszbe.

2. Csatlakoztassa a kártyaolvasó kábelét az alaplapra.

3. Helyezze vissza és húzza meg a csavarokat, amelyek a kártyaolvasó kártyát a számítógéphez rögzítik.

4. Szerelje be a hangkártya és a merevlemez-meghajtó szerkezetet.

5. Helyezze be az akkumulátort.

6. Szerelje fel az alapburkolatot.

7. Helyezze be a Secure Digital (SD) kártyát.

8. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Kijelző-zárás érzékelő

A kijelző-zárás érzékelő eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a Secure Digital (SD) kártyát.

3. Távolítsa el az alapburkolatot.

4. Távolítsa el az akkumulátort.

5. Csatlakoztassa le és oldja ki a rugalmas kábel, amely a kijelző-zárás érzékelő kártyát az alaplapra rögzíti.

6. Távolítsa el a csavarokat, amelyek a kijelző-zárás érzékelőt a számítógéphez rögzítik.

7. A rugalmas kábelével együtt emelje meg és távolítsa el a kijelző-zárás érzékelőt.

MEGJEGYZÉS: A kijelző-zárás érzékelő beszereléséhez lásd: A kijelző-zárás érzékelő beszerelése.
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A kijelző-zárás érzékelő beszerelése
MEGJEGYZÉS: A kijelző-zárás érzékelő eltávolításához vagy megkereséséhez lásd: A kijelző-zárás érzékelő eltávolítása.

1. Csatlakoztassa a rugalmas kábelt, amely a kijelző-zárás érzékelőt az alaplapra csatlakoztatja.

2. Helyezze vissza a csavarokat, amelyek a kijelző-zárás érzékelőt a számítógéphez rögzítik.

3. Helyezze be az akkumulátort.

4. Szerelje fel az alapburkolatot.

5. Helyezze be a Secure Digital (SD) kártyát.

6. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Kijelzőpanel

A kijelzőpanel eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a Secure Digital (SD) kártyát.

3. Távolítsa el az alapburkolatot.

4. Távolítsa el az akkumulátort.

5. Távolítsa el a vezeték nélküli nagy kiterjedésű (WWAN) kártyát.

6. Távolítsa el a vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kártyát.

7. Távolítsa a el a LED burkolatot.

8. Távolítsa el a memóriát.

9. Távolítsa el a billentyűzetet.

10. Távolítsa el a hűtőventilátort.

11. Távolítsa el az alaplapot.

12. Távolítsa el a csuklótámasz és a kijelző szerkezetet.

13. Távolítsa el a kijelzőelőlapot.

14. Távolítsa el a kijelző forgópántjait.

15. Távolítsa el a csavarokat, amelyek a kijelzőpanelt a kijelző hátlapra rögzítik.

16. A kijelző hátlapból érkező kábelével együtt emelje meg a kijelzőpanelt.

17. Távolítsa el a ragasztószalagot, amely a kijelző kábelét a kijelzőpanelhez rögzíti, és a kábelt húzza ki csatlakozójából.
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MEGJEGYZÉS: A kijelzőpanel visszahelyezéséhez lásd: A kijelzőpanel beszerelése.

A kijelzőpanel felszerelése
MEGJEGYZÉS: A kijelzőpanel eltávolításához vagy megkereséséhez lásd: A kijelzőpanel eltávolítása.

1. A kijelző kábelét csatlakoztassa a kijelzőpanelre, és a kijelző kábelének rögzítéséhez használja a textilszalagot.

2. Helyezze a kijelzőpanel kereteket a kijelző hátlapjára.

3. Helyezze vissza és húzza meg a csavarokat, amely a kijelzőpanelt a kijelző hátlapjához rögzíti.

4. Szerelje fel a kijelző forgópántjait.

5. Távolítsa el a kijelzőelőlapot.

6. Szerelje be a csuklótámasz és a kijelző szerkezetet.

7. Szerelje be az alaplapot.

8. Szerelje be a hűtőventilátort.

9. Szerelje be a billentyűzetet.

10. Szerelje be a memóriát.

11. Szerelje fel a LED burkolatot.

12. Szerelje be a vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kártyát.

13. Szerelje be a vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózati (WWAN) kártyát.

14. Helyezze be az akkumulátort.

15. Szerelje fel az alapburkolatot.

16. Helyezze be a Secure Digital (SD) kártyát.

17. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Kijelző csuklópántok

A kijelző csuklópántjainak eltávolítása 
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a Secure Digital (SD) kártyát.

3. Távolítsa el az alapburkolatot.

4. Távolítsa el az akkumulátort.

5. Távolítsa el a vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kártyát.

6. Távolítsa el a vezeték nélküli nagy kiterjedésű (WWAN) kártyát.

7. Távolítsa el a LED burkolatot.

8. Távolítsa el a memóriát.

9. Távolítsa el a billentyűzetet.

10. Távolítsa el az alaplapot.

11. Távolítsa el a csuklótámasz és a kijelző szerkezetet.

12. Távolítsa el a kijelzőelőlapot.

13. Távolítsa el a csavarokat, amelyek a kábeltartókat rögzítik.

14. Távolítsa el a kábeltartókat.

15. Távolítsa el a kijelző csuklópántokat rögzítő csavarokat.
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16. Távolítsa el a kijelző csuklópántjait.

MEGJEGYZÉS: A kijelző csuklópántok visszahelyezéséhez lásd: A kijelző csuklópántjainak beszerelése.

A kijelző csuklópántjainak beszerelése
MEGJEGYZÉS: A kijelző csuklópántjainak eltávolításához vagy megkereséséhez lásd: A kijelző csuklópántjainak 
eltávolítása.

1. Helyezze a kijelző sarokpántokat a megfelelő helyekre.

2. Húzza meg a csavarokat, amelyek a bal és a jobb oldali kijelző csuklópántot rögzítik.

3. Helyezze be a kábeltartókat a kijelző csuklópántokba.

4. Helyezze vissza és húzza meg a kábeltartók csavarjait.

5. Szerelje be a kijelzőelőlapot.

6. Szerelje be a csuklótámasz és a kijelző szerkezetet.

7. Szerelje be az alaplapot.

8. Szerelje be a billentyűzetet.

9. Szerelje be a memóriát.

10. Szerelje fel a LED burkolatot.

11. Szerelje be a vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózati (WWAN) kártyát.

12. Szerelje be a vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kártyát.

13. Helyezze be az akkumulátort.

14. Szerelje fel az alapburkolatot.

15. Szerelje be a Secure Digital (SD) kártyát.

16. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Előfizetői azonosító modul (Subscriber Identity 
Module - SIM) kártya

Az előfizetői egyéni azonosító modul (Subscriber Identity Module - 
SIM) kártya eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a Secure Digital (SD) kártyát.

3. Távolítsa el az alapburkolatot.

4. Távolítsa el az akkumulátort.

5. Távolítsa el a SIM-kártyát.

6. Csatlakoztassa le a SIM-kártya kábelét az alaplapról.

7. Távolítsa el a csavarokat, amelyek a SIM-kártyát a számítógépházhoz rögzítik.

8. A SIM-kártya adatkábelét óvatosan fejtse le a számítógépen lévő fém tartókeretről.
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9. A SIM-kártyát és a SIM-kártya adatkábelt emelje ki a számítógépből.

MEGJEGYZÉS: A SIM-kártya visszahelyezéséhez lásd: Az előfizetői egyéni azonosító modul (Subscriber Identity Module - 
SIM) kártya beszerelése.

Az előfizetői egyéni azonosító modul (Subscriber Identity Module - 
SIM) kártya behelyezése

MEGJEGYZÉS: A SIM-kártya eltávolításához vagy megkereséséhez lásd: Az előfizetői egyéni azonosító modul (Subscriber 
Identity Module - SIM) kártyamodul eltávolítása.

1. A SIM-kártyát helyezze a nyílásába.

2. Húzza meg a csavarokat, amelyek a SIM-kártyát a számítógéphez rögzítik.

3. Csatlakoztassa a SIM-kártya kábelét az alaplapra.

4. A rugalmas kábelt ragassza fém tartókeretre.

5. Helyezze be az akkumulátort.

6. Szerelje fel az alapburkolatot.

7. Helyezze be a Secure Digital (SD) kártyát.

8. Helyezze be a SIM-kártyát.

9. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Rendszerbeállítás

Áttekintés 
A Rendszerbeállítás az alábbiakat teszi lehetővé:

• Módosíthatja a rendszerkonfigurációs adatokat a hardver számítógépbe szerelését, cseréjét vagy eltávolítását 
követően.

• Olyan felhasználó által választható opciókat állíthat be vagy módosíthat, mint például a felhasználói jelszó.

• Megállapíthatja az aktuális memóriaméretet vagy beállíthatja a telepített merevlemez típusát.

A Dell azt ajánlja, hogy a rendszerbeállítások használata előtt - későbbi felhasználás céljából - írja le a Rendszerbeállítások 
képernyőn látható információkat.

FIGYELMEZTETÉS: Ha nem szakértő felhasználó, ne módosítsa az itt található beállításokat. Bizonyos 
változtatások a számítógép hibás működését okozhatják.

Belépés a Rendszerbeállításba
1. Kapcsolja be (vagy indítsa újra) a számítógépet.

2. A kék DELL embléma megjelenését követően várja meg, amíg megjelenik az F2 billentyű lenyomására utaló készenléti jel.

3. Amint megjelenik az F2 készenléti jel, azonnal nyomja le az <F2> billentyűt.

MEGJEGYZÉS: Az F2 jelzés azt jelzi, hogy a billentyűzet inicializálva van. A jelzés nagyon gyorsan megjelenhet; 
figyeljen, hogy időben megnyomhassa az <F2> billentyűt. Ha az <F2> billentyűt a jelzés megjelenése előtt nyomja le, 
a billentyűleütés hatástalan lesz.

4. Ha túl sokáig vár, és megjelenik az operációs rendszer emblémája, várjon tovább, amíg meg nem jelenik a Microsoft 
Windows asztal. Ekkor kapcsolja ki a számítógépet, és próbálja újra a műveletet.

A Rendszerbeállítás képernyői

Menu (Menü) — A System Setup (Rendszerbeállítás) ablak tetején jelenik meg. Ez a mező biztosít hozzáférést a 
Rendszerbeállítási opciókhoz. A navigáláshoz használja a < Balra nyíl > és a < Jobbra nyíl > billentyűket. Amikor a Menu 
(Menü) opció van kijelölve, az Options List (Opciólista) felsorolja az opciókat, amelyek a számítógépre telepített hardvert 
ismertetik.

Options List (Opciólista) — A System 
Setup (Rendszerbeállítás) ablak bal 
oldalán látható. Ez a mező ismerteti a 
funkciókat, amelyek a számítógép 
konfigurációját határozzák meg, 
beleértve a telepített hardvert, 
energiatakarékossági és biztonsági 
funkciókat. A listában a felfelé és a 
lefelé nyíl billentyűkkel görgetheti. 
Amikor egy opció ki van jelölve, az 
Options Field (Opciómező) megjeleníti az 

Options Field (Opciómező) — Az 
Options List (Opciólista) jobb oldalán 
látható, és az Options List (Opciólista) 
egyes opcióira vonatkozó információkat 
tartalmazza. Ebben a mezőben tekintheti 
meg a számítógépére vonatkozó 
információkat, és módosíthatja az 
aktuális beállításokat. Az aktuális 
beállítás módosításához nyomja meg az 
< Enter> billentyűt. Az <ESC> billentyű 
megnyomásával visszatérhet az 
Opciólistába (Options List).

Súgó – a rendszerbeállítási ablak jobb 
oldalán található, és az Option List 
(Opciólista) kijelölt eleméről nyújt 
információt.
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aktuális és a rendelkezésre álló 
beállítást.

MEGJEGYZÉS: Az opciók mezőben 
felsorolt beállítások nem mind 
módosíthatók.

Key functions (Billentyűfunkciók)— Az Options Field (Opciómező) alatt jelennek meg. Az aktív rendszerbeállítási mezőhöz 
tartozó billentyűket és azok funkcióit tartalmazza.

A System Setup (Rendszerbeállítás) mezői között az alábbi billentyűk használatával navigálhat:

Billentyű Művelet

<F2> A System Setup (Rendszerbeállítás) kiválasztott tételére 
vonatkozó információk megjelenítése.

<Esc> Kilépés az aktuális nézetből vagy az aktuális nézet váltása az 
Exit (Kilépés) oldalra a Rendszerbeállításban.

< Felfelé nyíl > vagy < Lefelé nyíl > A megjelenítendő tétel kiválasztása.

< Balra nyíl > vagy < Jobbra nyíl > A megjelenítendő menü kiválasztása.

– vagy + A meglévő tétel értékének módosítása.

<Enter> Almenü kiválasztása vagy parancs végrehajtása.

<F9> Az alapértelmezett beállítások betöltése.

<F10> Az aktuális konfiguráció elmentése és kilépés a 
Rendszerbeállításból.

Rendszerbeállítási opciók

Főmenü

System Megjeleníti a rendszer modellszámát.

Dell Bios Version Name A BIOS verziószám megjelenítése.

System Date A számítógép belső naptárát nullázza.

System Time A számítógép belső óráját nullázza.

Processor Type A processzor típusa.

Processor Cores Az aktív processzormagok számának megjelenítése.

Processor ID A processzor azonosítójának megjelenítése.

Processor Speed A processzor sebessége.

Processor Minimum Clock Speed A processzor minimális órajelsebességének megjelenítése.

Processor Maximum Clock Speed A processzor maximális órajelsebességének megjelenítése.

L2 Cache Size Megjeleníti a processzor L2 gyorsítótárának méretét.

L3 Cache Size Megjeleníti a processzor L3 gyorsítótárának méretét.

System Memory A számítógép teljes memóriájának megjelenítése.

Memory Speed A memória sebessége.
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Memory Channel Mode A csatorna üzemmód megjelenítése (egy vagy kettős).

Internal HDD A merevlemez-meghajtó modellszámát jeleníti meg.

Video Controller A számítógépre telepített videokártya modellszámát jeleníti 
meg.

Video BIOS Version A videokártya BIOS verzióját jeleníti meg.

Video Memory Megjeleníti a videomemória méretét.

Panel Type A kijelzőpanel típusát jeleníti meg.

Native Resolution A kijelző eredeti felbontását jeleníti meg.

Panel DBC EDID Value Az EDID értéket jeleníti meg.

Audio Controller A számítógépre telepített hangvezérlő típusát jeleníti meg.

WWAN A számítógépre telepített vezeték nélküli nagykiterjedésű 
hálózati kártya típusát jeleníti meg.

Bluetooth Device A számítógépre telepített Bluetooth® kártya típusát jeleníti 
meg.

Wireless Device A számítógépre telepített vezeték nélküli eszköz típusát 
jeleníti meg.

AC Adapter Type A váltóáramú adapter típusát jeleníti meg.

Speciális

System Configuration (Rendszerkonfiguráció)

Integrated NIC Az integrált hálózati kártya áramellátás 
engedélyezése vagy letiltása.

Alapértéke: Enabled (Engedélyezett)

SATA Mode A SATA-vezérlő módját ATA vagy AHCI 
módra állítja.

Alapértéke: AHCI

External USB ports A külső USB-portok engedélyezése vagy 
letiltása

Alapértéke: Enabled (Engedélyezett)

Camera A kamera engedélyezése vagy letiltása Alapértéke: Enabled (Engedélyezett)

Microphone A mikrofon engedélyezése vagy letiltása Alapértéke: Enabled (Engedélyezett)

DBC Panel A DBC Panel funkció engedélyezése 
vagy letiltása.

Alapértéke: Enabled (Engedélyezett)

Performance (Teljesítmény)

Intel SpeedStep Technology Az Intel SpeedStep engedélyezése vagy 
letiltása.

Alapértéke: Enabled (Engedélyezett)

Execute Disable Bit Megnövelt védelmet biztosít a puffer 
túlterhelés ellen.

Alapértéke: Enabled (Engedélyezett)

Intel Virtualization Technology Lehetővé teszi a platform számára, hogy 
több operációs rendszert és alkalmazást 
futtasson független partíciókon, így a 
számítógép több virtuális 
számítógépként működhet.

Alapértéke: Enabled (Engedélyezett)
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System Configuration (Rendszerkonfiguráció)

Energiagazdálkodás

USB Wake Support Lehetővé teszi az USB eszközök 
számára, hogy a számítógépet aktiválják 
készenléti állapotból. Ez a funkció csak 
akkor engedélyezhető, ha a váltóáramú 
adapter van csatlakoztatva.

Alapértéke: Enabled (Engedélyezett)

Wake On LAN Lehetővé teszi, hogy a számítógépet 
távolról bekapcsolják. Ez a funkció csak 
akkor működik, ha a számítógép 
váltóáramú adapterre csatlakozik.

Alapértéke: Enabled (Engedélyezett)

POST viselkedés

Adapter Warnings Az adapter figyelmeztetéseket 
engedélyezi vagy tiltja le.

Alapértéke: Enabled (Engedélyezett)

Fast Boot Lehetővé teszi a Rendszerbeállítás 
számára, hogy a bekapcsolási önteszt 
(POST) során kihagyjon bizonyos 
lépéseket, ezáltal csökken a számítógép 
elindításához szükséges idő.

Alapértéke: Enabled (Engedélyezett)

Keyboard Click A billentyűzet hangjának engedélyezése 
vagy letiltása.

Alapértéke: Disabled (Letiltva)

Akkumulátor állapot

Primary Battery Az akkumulátor állapotának 
megjelenítése.

Biztonság

Service Tag A számítógép aktuális szervizcímkéjét jeleníti meg.

Asset Tag A termékcímke.

Unlock Setup Status Mutatja, hogy van-e megadott beállítási jelszó.

Admin Password Status Annak megjelenítése, hogy be van-e állítva rendszergazdai 
jelszó.

Admin Password Rendszergazdai jelszó beállítása.

System Password Status Mutatja, hogy van-e megadott rendszer jelszó.

System Password Beállítja a rendszer jelszót.

Password on Boot Az azonosítás engedélyezése vagy letiltása minden 
alkalommal, amikor a számítógép elindul.

Password Bypass Lehetővé teszi a rendszer és a rendszergazda jelző 
megkerülését a számítógép újraindításakor. Mindemellett, a 
számítógép leállítása után a számítógép bekapcsolásakor 
meg kell adni a jelszavakat.

Password Change A jelszó módosításának engedélyezése vagy letiltása.

Computrace option A Computrace funkciót engedélyezi vagy tiltja le a 
számítógépen.
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HDD Security Configuration Lehetővé teszi jelszó beállítását a számítógép belső 
merevlemez-meghajtójához (HDD). A merevlemez-meghajtó 
jelszó akkor is engedélyezve van, ha a merevlemez-meghajtót 
egy másik számítógépbe szerelik be.

Rendszerindítás

A Boot (Rendszerindítás) fül teszi lehetővé a rendszerindítási sorrend módosítását.

Kilépés

Ebben a részben a beállításokat lehet menteni, elvetni és betölteni, a Rendszerbeállításból való kilépés előtt.
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Diagnostics (Diagnosztika)

Az eszközök állapotjelző fényei

Bekapcsol, amikor a számítógépet bekapcsolják, és villog, amikor a számítógép energiatakarékos üzemmódban van.

Bekapcsol, amikor a számítógép adatokat olvas vagy ír.

Folyamatosan világít vagy villog az akkumulátor állapotának jelzése érdekében.

Akkor világít, ha a vezeték nélküli hálózat engedélyezett.

Akkor világít, ha egy Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató kártyát engedélyez. Ha csak a Bluetooth 
vezeték nélküli technológiát szeretné kikapcsolni, akkor kattintson jobb egérgombbal a tálcán látható ikonra, és 
válassza a Disable Bluetooth Radio (Bluetooth rádió letiltása) lehetőséget.

Az akkumulátor állapotjelző fényei

Ha a számítógép elektromos dugaszolóaljzathoz csatlakozik, az akkumulátor állapotjelző fényei az alábbi módon működnek:

• Szakaszosan villogó sárga és kék fény — A hordozható számítógéphez nem hivatalos vagy a Dell által nem 
támogatott váltóáramú adapter van csatlakoztatva.

• Szakaszosan villogó sárga fény és állandó kék fény — A váltóáramú adapter csatlakoztatva van, és az 
akkumulátorral ideiglenes hiba történt.

• Folyamatosan villogó sárga fény — A váltóáramú adapter csatlakoztatva van, és az akkumulátorral végzetes hiba 
történt.

• Nem világít — Az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van, és a váltóáramú adapter csatlakoztatva van.

• Kék fény — Az akkumulátor töltés alatt áll, és a váltóáramú adapter csatlakoztatva van.

Az akkumulátor töltöttsége és állapota

Az akkumulátor töltésének ellenőrzéséhez nyomja meg, majd engedje el az akkumulátor töltésmérőjének állapotgombját, hogy 
világítani kezdjenek a töltöttségi szintet jelző fények. Minden jelzőfény körülbelül a 20 százalékát jelzi az akkumulátor teljes 
töltöttségének. Ha például négy fény világít, az akkumulátor töltöttségi szintje 80 százalék. Ha egy fény sem világít, az 
akkumulátor teljesen lemerült.

Az akkumulátor állapotának töltésmérővel történő ellenőrzéséhez nyomja meg, és tartsa nyomva legalább három másodpercig a 
töltésmérő állapotgombját. Ha nem világít egyik fény sem, az akkumulátor állapota megfelelő, a töltöttség pedig az eredeti 
kapacitásának több, mint 80 százaléka. Minden egyes fény fokozatos csökkenést jelez. Ha öt jelzőfény világít, az eredeti 
kapacitásnak már csak kevesebb mint 60 százaléka használható, az akkumulátor lassan cserére szorul.
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A billentyűzet állapotjelző fényei

A billentyűzet fölött elhelyezett zöld lámpák a következőket jelzik:

Akkor világít, ha a számbillentyűzet be van kapcsolva.

Akkor világít, ha a Caps Lock funkció engedélyezve van.

Akkor világít, ha a Scroll Lock funkció be van kapcsolva.

LED hibakódok
Az alábbi táblázatban található LED hibakódok akkor jelennek meg, ha a számítógép nem képes elvégezni az indítási öntesztet.

Megjelenés Leírás Következő lépés

Nem található 
SODIMM-
memória a 
gépben

1. Szereljen be támogatott 
memóriamodulokat.

2. Ha már van memóriamodul a gépben, 
akkor szerelje be őket újra egyesével. 

3. Próbáljon ki más számítógépben 
megfelelően működő memóriamodult, 
vagy cserélje ki a memóriamodult. 

4. Helyezze vissza az alaplapot. 

Alaplap-hiba 1. Vegye ki, és helyezze vissza a 
processzort. 

2. Helyezze vissza az alaplapot. 
3. Helyezze vissza a processzort. 

Kijelzőpanel-hiba 1. Szerelje be újra a kijelző kábelét. 
2. Helyezze vissza a kijelzőpanelt. 
3. Helyezze vissza a videokártyát/alaplapot. 

Memória 
kompatibilitási 
hiba

1. Helyezzen be kompatibilis 
memóriamodulokat. 

2. Ha két modul van beszerelve a gépbe, 
akkor távolítsa el az egyiket, és tesztelje 
a rendszert. Helyezze a másik modult 
ugyanabba a foglalatba, és tesztelje a 
rendszert. Tesztelje a másik foglalatot 
mindkét modullal. 
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Megjelenés Leírás Következő lépés

3. Helyezze vissza a memóriát. 
4. Helyezze vissza az alaplapot. 

A rendszer 
érzékeli a 
memóriát, de az 
hibás

1. Szerelje be újra a memóriát. 
2. Ha két modul van beszerelve a gépbe, 

akkor távolítsa el az egyiket, és tesztelje 
a rendszert. Helyezze a másik modult 
ugyanabba a foglalatba, és tesztelje a 
rendszert. Tesztelje a másik foglalatot 
mindkét modullal. 

3. Helyezze vissza a memóriát. 
4. Helyezze vissza az alaplapot. 

Modem-hiba 1. Szerelje be újra a modemet. 
2. Helyezze vissza a modemet. 
3. Helyezze vissza az alaplapot.

Alaplap-hiba Helyezze vissza az alaplapot.

Opcionális ROM 
hiba

1. Indítsa újra az eszközt. 
2. Cserélje az eszközt. 
3. Helyezze vissza az alaplapot. 

Tárolóeszköz hiba 1. Indítsa újra a merevlemez-meghajtót és 
az optikai meghajtót. 

2. Ellenőrizze a számítógépet csak a 
merevlemez-meghajtóval és csak az 
optikai meghajtóval. 

3. Cserélje a meghibásodott eszközt. 
4. Helyezze vissza az alaplapot. 

Videokártya-hiba Helyezze vissza az alaplapot.
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Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

A Dell elérhetőségei 
A Dell megkeresése kereskedelmi, műszaki támogatás vagy ügyfélszolgálati ügyben:

1. Látogassa meg a support.dell.com webhelyet. 

2. Ellenőrizze, hogy az adott ország vagy régió szerepel-e a Choose A Country/Region (Válasszon országot/régiót) legördülő 
menüben a lap alján. 

3. Kattintson a Contact Us (Lépjen kapcsolatba velünk) elemre a lap bal oldalán. 

4. Jelölje ki az igényeinek megfelelő szolgáltatás vagy támogatás hivatkozását. 

5. Lépjen kapcsolatba a Dell-lel az Önnek legkényelmesebb módon.
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