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Bilgisayarınızda Çalışma

Bilgisayarınızın İçinde Çalışmaya Başlamadan Önce
Bilgisayarınızı potansiyel hasardan korumak ve kişisel güvenliğinizi sağlamak için aşağıdaki güvenlik yönergelerini uygulayın. Aksi 
belirtilmedikçe, bu belgedeki her prosedür aşağıdaki koşulların geçerli olduğunu varsaymaktadır:

• Bilgisayarınızda Çalışma konusundaki tüm adımları gerçekleştirdiniz.
• Bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerini okudunuz.
• Çıkarma prosedürü ters sırayla uygulanarak bir bileşen değiştirilebilir veya (ayrıca satın alınmışsa) takılabilir.

UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalışmadan önce bilgisayarınızla gönderilen güvenlik bilgilerini okuyun. Diğer en iyi 
güvenlik uygulamaları bilgileri için www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana 
Sayfası'na bakın.

DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme 
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da 
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell 
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.

DİKKAT: Elektrostatik boşalımı önlemek için, bir bilek topraklama kayışı kullanarak ya da bilgisayarın arkasındaki 
konnektör gibi boyanmamış metal yüzeylere sık sık dokunarak kendinizi topraklayın.

DİKKAT: Bileşenlere ve kartlara dikkatle muamele edin. Bir kartın üzerindeki bileşenlere veya kontaklara 
dokunmayın. Kartları kenarlarından veya metal montaj braketinden tutun. İşlemci gibi bileşenleri pimlerinden değil 
kenarlarından tutun.

DİKKAT: Bir kabloyu çıkardığınızda, konnektörünü veya çekme tırnağını çekin. Bazı kablolarda kilitleme tırnağı olan 
konnektörler bulunur; bu tür bir kabloyu çıkarıyorsanız kabloyu çıkarmadan önce kilitlemek tırnaklarına bastırın. 
Konnektörleri ayırdığınzda, konnektör pimlerinin eğilmesini önlemek için bunları eşit şekilde hizalanmış halde tutun. 
Ayrıca, bir kabloyu bağlamadan önce her iki konnektörün de doğru biçimde yönlendirildiğinden ve hizalandığından 
emin olun.

NOT: Bilgisayarınızın ve belirli bileşenlerin rengi bu belgede gösterilenden farklı olabilir.

Bilgisayara zarar vermekten kaçınmak için, bilgisayarın içinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Bilgisayar kapağının çizilmesini önlemek için, çalışma yüzeyinin düz ve temiz olmasını sağlayın.
2. Bilgisayarınızı kapatın (bkz. Bilgisayarınızı Kapatma).
3. Bilgisayar isteğe bağlı Ortam Tabanı veya Pil Dilimi gibi bir yerleştirme aygıtına bağlıysa (yerleştirilmişse) çıkartın.

DİKKAT: Ağ kablosunu çıkarmak için, önce kabloyu bilgisayarınızdan ve ardından ağ aygıtından çıkarın.

4. Tüm ağ kablolarını bilgisayardan çıkarın.
5. Bilgisayarınızı ve tüm bağlı aygıtları elektrik prizlerinden çıkarın.
6. Ekranı kapatın ve bilgisayarı düz bir çalışma zemini üzerine ters çevirin.

NOT: Sistem kartının zarar görmemesi için, bilgisayara müdahale etmeden önce ana pili çıkarmanız gerekir.

7. Ana pili çıkarın (bkz. Pil).
8. Bilgisayarın üst kısmını yukarı çevirin.
9. Ekranı açın.
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10. Sistem kartını topraklamak için güç düğmesine basın.

DİKKAT: Elektrik çarpmalarına karşı korunmak için, kapağı açmadan önce bilgisayarınızın fişini elektrik 
prizinden çekin.

DİKKAT: Bilgisayarınızın içindeki herhangi bir şeye dokunmadan önce, bilgisayarın arkasındaki metal gibi 
boyanmamış metal bir yüzeye dokunarak kendinizi topraklayın. Çalışırken, dahili bileşenlere zarar verebilecek 
olan statik elektriği dağıtmak için düzenli olarak boyanmamış metal yüzeylere dokunun.

11. Takılmış herhangi bir ExpressCard'ı veya Akıllı Kartı uygun yuvalardan çıkarın.

Önerilen Araçlar
Bu belgedeki yordamlar için aşağıdaki araçlar gerekebilir:

• Küçük düz uçlu tornavida
• 0 Numaralı Phillips tornavida
• 1 Numaralı Phillips tornavida
• Küçük plastik çizici
• Flash BIOS güncelleştirme program CD'si

Bilgisayarınızı Kapatma
DİKKAT: Veri kaybını önlemek için, bilgisayarınızı kapatmadan önce tüm açık dosyaları kaydedip kapatın ve açık 
programlardan çıkın.

1. İşletim sistemini kapatın:

– Windows Vista™'da:

Başlat düğmesini tıklatın, ardından aşağıda gösterildiği gibi Başlat menüsünün sağ alt köşesindeki oku tıklatın 
ve ardından Kapat öğesini tıklatın.

– Windows® XP'de:
Başlat → Bilgisayarı Kapat → Kapat öğelerini tıklatın. Bilgisayar, işletim sistemi kapatma işlemi tamamlandıktan 
sonra kapanır.

2. Bilgisayarın ve tüm takılı aygıtların kapandığından emin olun. İşletim sisteminizi kapattığınızda bilgisayarınız ve takılı aygıtlar 
otomatik olarak kapanmazsa, bunları kapatmak için güç düğmesine basın ve yaklaşık 4 saniye basılı tutun.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra
Herhangi bir değiştirme işlemini tamamladıktan sonra, bilgisayarınızı açmadan önce harici aygıtları, kartları, kabloları vs. 
taktığınızdan emin olun.

DİKKAT: Bilgisayarın hasar görmesini önlemek için, sadece o Dell bilgisayar için tasarlanmış pilleri kullanın. Başka 
Dell bilgisayarlar için tasarlanmış pilleri kullanmayın.

1. Bağlantı noktası eşleyicisi, ince pil veya ortam tabanı gibi harici aygıtları bağlayın ve ExpressCard gibi kartları değiştirin.
2. Bilgisayarınıza telefon veya ağ kablolarını bağlayın.

DİKKAT: Ağ kablosu takmak için kabloyu önce ağ aygıtına takın ve ardından bilgisayara takın.
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3. Pili yerine takın.
4. Bilgisayarınızı ve tüm bağlı aygıtları elektrik prizlerine takın.
5. Bilgisayarınızı açın.
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Pil

Pili Çıkarma
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Güvenli Dijital (SD) kartını çıkarın.

3. Alt kapağı çıkarın.

4. Denklanşör kablosunun klipsini kaldırarak pil kablsonu sistem kartı üzerinde konnektörden ayırın ve pil kablosunu çıkarın.

5. Pili bilgisayara sabitleyen vidaları sökün.

6. Pili yukarı doğru kaldırıp bilgisayardan çıkarın.

NOT: Pili yerine takmak için, bkz. Pili Takma.
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Pili Takma
NOT: Pili çıkarmak veya takmak için, bkz. Pili Çıkarma.

1. Pili pil yuvasına yerleştirin.
2. Pili bilgisayara sabitleyen vidaları yerine takın ve sıkın.
3. Pil kablosunu sistem kartına takın ve pil kablosunu kilitlemek için denklanşör kablosunun klipsine bastırın.
4. Alt kapağı takın.
5. Güvenli Dijital (SD) Kartını takın.
6. Bilgisayarınızda çalıştıktan sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Güvenli Dijital (SD) Kartı

Güvenli Dijital (SD) Kartının Çıkarılması
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
2. SD kartını bilgisayardan serbest bırakmak için SD kartına bastırın.

3. SD kartını kaydırarak bilgisayarın dışına çıkarın.
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NOT: SD kartını takmak için, bkz. Güvenli Dijital (SD) kartını Takma.

Güvenli Dijital (SD) Kartını Takma
NOT: Güvenli Dijital (SD) kartını çıkarmak veya takmak için, bkz. Güvenli Dijital (SD) kartını Çıkarma.

1. SD kartını yerine oturana dek yuvasına kaydırın.
2. Bilgisayarınızın içinde çalıştıktan sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Alt Kapak

Alt Kapağı Çıkarma
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Güvenli Dijital (SD) Kartını çıkarın.
3. Alt kapağı bilgisayara sabitleyen vidaları sökün.

4. Alt kapağı bilgisayarın önüne doğru kaydırın. Yukarı doğru kaldırarak bilgisayardan uzağa götürün.

NOT: Alt kapağı yerine takmak için bkz., Alt Kapağı Takma.

Alt Kapağı Takma
NOT: Alt kapağı çıkarmak veya takmak için, bkz. Alt Kapağı Çıkarma .

1. Alt kapağı, vida deliklerini bilgisayarla doğru şekilde hizalayacak şekilde kaydırın.
2. Alt kapağı bilgisayara sabitleyen vidaları sıkın.
3. Güvenli Dijital (SD) kartını takın.
4. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Sabit Sürücü ve Ses Kartı

Sabiti Sürücü Ve Ses Kartı Aksamını Çıkarma
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Güvenli Dijital (SD) kartını çıkarın.
3. Alt kapağı çıkarın.
4. Pili çıkarın.
5. Hoparlör ve sistem kartı kablolarını ses kartından çıkarın.

6. Ses kartını ve sabit sürücüyü bilgisayara sabitleyen vidaları sökün.

7. Sabit sürücü ve ses kartı aksamını kaldırın ve bilgisayardan çıkarın.
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8. Ses kartını sabit sürücüden kaydırın.

9. Sabit sürücü braketini sabit sürücüye sabitleyen vidaları çıkarın.

14



10. Sabit sürücüyü sabit sürücü braketinden çıkarın.

NOT: Ses kartını ve sabit sürücüyü takmak için, bkz. Sabit Sürücü ve Ses Kartı Aksamını Takma.

Sabiti Sürücü Ve Ses Kartı Aksamını Takma
Sabit sürücü ve ses kartı aksamını çıkarmak veya takmak için, bkz. Sabit Sürücü Ve Ses Kartı Aksamını Çıkarma.

1. Sabit sürücü dirseğini sabit sürücüye takın.
2. Sabit sürücü braketini sabit sürücüye sabitlemek için vidaları sıkın.
3. Ses kartını sabit sürücüye takın.
4. Ses kartını ve sabit sürücüyü bilgisayara sabitleyen vidaları sıkın.
5. Sabit sürücü verilerini ve hoparlör kablosunu ses kartına takın.
6. Pili takın.
7. Alt kapağı takın.
8. Güvenli Dijital (SD) kartını takın.
9. Bilgisayarınızda çalıştıktan sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Düğme Pil

Düğme Pili Çıkarma
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Güvenli Dijital (SD) kartını çıkarın.
3. Alt kapağı çıkarın.
4. Pili çıkarın.
5. Card-reader kartını çıkarın.
6. Düğme pil kablosunu sistem kartından çıkarın.

7. Düğme pili bilgisayardan serbest bırakın ve çıkarın.

NOT: Düğme pili yerine takmak için, bkz. Düğme Pili Takma .

Düğme Pili Takma
NOT: Düğme pili çıkarmak veya takmak için, bkz. Düğme Pili Çıkarma .

1. Düğme pili konumuna yerleştirin.
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2. Düğme pilin kablosunu sistem kartına takın.

3. Card-reader kartını takın.
4. Pili takın.
5. Alt kapağı takın.
6. Güvenli Dijital (SD) kartını takın.
7. Bilgisayarınızda çalıştıktan sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Kablosuz Yerel Ağ (WLAN) Kartı

Kablosuz Yerel Ağ (WLAN) Kartını Çıkarma
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Güvenli Dijital (SD) kartını çıkarın.

3. Alt kapağı çıkarın.

4. Pili çıkarın.

5. Anten kablolarını WLAN kartından çıkarın.

6. WLAN kartını bilgisayara sabitleyen vidayı sökün.

7. WLAN kartını sistem kartındaki yuvasından kaydırarak çıkarın.

NOT: WLAN kartını takmak için, bkz. Kablosuz Yerel Ağ (WLAN) Kartını Takma.
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Kablosuz Yerel Ağ (WLAN) Kartını Takma
NOT: WLAN kartını çıkarmak veya takmak için, bkz. Kablosuz Yerel Ağ (WLAN) Kartını Çıkarma.

1. WLAN kartını konnektörüne 45 derecelik açıyla takın.
2. WLAN kartını bilgisayara sabitleyen vidayı yerine takın ve sıkın.
3. Siyah ve beyaz anten kablolarını WLAN kartındaki işaretli ilgili konnektörlerine takın.
4. Pili takın.
5. Alt kapağı takın.
6. Güvenli Dijital (SD) kartını takın.
7. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Avuç İçi Dayanağı ve Ekran Aksamı

Avuç İçi Dayanağını ve Ekran Aksamını Çıkarma
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Güvenli Dijital (SD) kartını çıkarın.

3. Alt kapağı çıkarın.

4. Pili çıkarın.

5. Ses kartını ve sabit sürücüyü çıkarın.

6. Kablosuz yerel ağ (WLAN) kartını çıkarın.

7. Kablosuz geniş ağ (WWAN) kartını çıkarın.

8. LED kapağını çıkarın.

9. Belleği çıkarın.

10. Klavyeyi çıkarın.

11. Kart okuyucuyu çıkarın.

12. Düğme pili çıkarın.

13. Termal fanı çıkarın.

14. Sistem kartını çıkarın.

15. Anten kablolarını bilgisayardan serbest bırakmak için bez bantları çıkarın.

16. Anten, kamera ve ekran kablolarını bilgisayardan serbest bırakın.

17. Ekran aksamını serbest bırakmak için avuç içi dayanağından vidaları sökün.
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18. Ekran aksamını avuç içi dayanağı aksamından serbest bırakmak için, kabloları avuç içi dayanağı aksamındaki deliklerden 
çekerek çıkarın.

NOT: Avuç içi dayanağını ve ekran aksamını takmak için, bkz. Avuç İçi Dayanağı ve Ekran Aksamını Takma

Avuç İçi Dayanağını ve Ekran Aksamını Takma
NOT: Sistem kartını çıkarmak veya takmak için, bkz. Avuç İçi Dayanağını ve Ekran Aksamını Çıkarma.

1. Tüm kabloları ekran aksamından avuç içi dayanağı aksamındaki deliklere yönlendirin.

2. Avuç içi dayanağını ve ekran aksamını bilgisayarın altıyla hizalayın.

3. Avuç içi dayanağını ve ekran aksamını bilgisayarın tabanına sabitleyen vidaları sıkın.

4. Anten kablolarını orijinal konumlarına yönlendirin ve onları bilgisayara sabitlemek için bez bant kullanın.

5. Sistem kartını takın.

6. Termal fanı takın.

7. Düğme pili takın.

8. Kart okuyucusunu takın.

9. Klavyeyi takın.

10. Belleği takın.

11. LED kapağını takın.

12. Kablosuz geniş ağ (WWAN) kartını takın.

13. Kablosuz yerel ağ (WLAN) kartını takın.

14. Ses kartını ve sabit sürücüyü takın.

15. Pili takın.

16. Alt kapağı takın.

17. Güvenli Dijital (SD) kartını takın.

18. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Ortam Kartı

Ortam Kartını Çıkarma
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
2. LED kapağını çıkarın.
3. Plastik bir çizici alet kullanarak, ortam kartını çekin ve sistem kartından çıkarın.

NOT: Sistem kartını yerine takmak için, bkz. Ortam Kartını Takma.

Ortam Kartını Takma
NOT: Sistem kartını çıkarmak veya takmak için, bkz. Ortam Kartını Çıkarma.

1. Ortam kartını yerine takın ve yavaşça sistem kartındaki yuvasına itin.
2. LED kapağını takın.
3. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Hoparlör

Hoparlörü Çıkarma
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Güvenli Dijital (SD) kartını çıkarın.
3. Alt kapağı çıkarın.
4. Pili çıkarın.
5. Ekran kapatma sensörünü çıkarma
6. Ses kartını ve sabit sürücüyü çıkarın.
7. Hoparlör kablosunu bilgisayara sabitleyen bez bantları çıkarın.

8. Dokunmatik fare kablosunu sistem kartı üzerindeki konektöründen ayırın.

9. Hoparlörü bilgisayara sabitleyen vidaları sökün.

10. Hoparlör kablosunu ses kartından ayırın ve bilgisayar üzerindeki yönlendirme kızaklarından serbest bırakın.
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11. Hoparlörü bilgisayardan çıkarın.

NOT: Hoparlörü yerine takmak için, bkz. Hoparlörü Takma.

Hoparlörü Takma
NOT: Hoparlörü çıkarmak veya takmak için, bkz. Hoparlörü Çıkarma.

1. Hoparlörü bilgisayardaki yuvasına yerleştirin.
2. Hoparlörü bilgisayara sabitleyen vidaları sıkın.
3. Hoparlör kablosunu bilgisayar üzerindeki yönlendirme kızağına geri yönlendirin.
4. Verilen bez bantları kullanarak, hoparlör kablosunu bilgisayara sabitleyin.
5. Ses kartını ve sabit sürücüyü takın.
6. Ekran kapatma sensörünü takın.
7. Pili takın.
8. Alt kapağı takın.
9. Güvenli Dijital (SD) kartını takın.
10. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Ekran Çerçevesi

Ekran Çerçevesini Çıkarma
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Güvenli Dijital (SD) kartını çıkarın.

3. Alt kapağı çıkarın.

4. Pili çıkarın.

5. Kablosuz yerel ağ (WLAN) kartını çıkarın.

6. Kablosuz geniş ağ (WWAN) kartını çıkarın.

7. LED kapağını çıkarın.

8. Belleği çıkarın.

9. Klavyeyi çıkarın.

10. Termal fanı çıkarın.

11. Sistem kartını çıkarın.

12. Avuç içi aksamını ve ekran aksamını çıkarın.

13. Vida kapaklarını ekran çerçevesinden çıkarın.

14. Ekran çerçevesini ekran aksamına sabitleyen vidaları sökün.

15. Plastik bir çizici alet kullanarak, ekran aksamından çıkarmak üzere ekran çerçevesini altından kaldırın.
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16. Ekran çerçevesini kaldırarak ekran aksamından çıkarın.
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NOT: Ekran çerçevesini takmak için, bkz. Ekran Çerçevesini Takma.

Ekran Çerçevesini Takma
NOT: Ekran çerçevesini çıkarmak veya takmak için, bkz. Ekran Çerçevesini Çıkarma.

1. Ekran çerçevesini ekran aksamıyla hizalayın ve yavaşça yerine oturtun.
2. Ekran çerçevesini ekran aksamına sabitleyen vidaları yerine takın ve sıkın.
3. Vida kapaklarını yerine takın.
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4. Avuç içi aksamını ve ekran aksamını takın.
5. Sistem kartını takın.
6. Termal fanı takın.
7. Klavyeyi takın.
8. Belleği takın.
9. LED kapağını takın.
10. Kablosuz geniş ağ (WWAN) kartını takın.
11. Kablosuz yerel ağ (WLAN) kartını takın.
12. Pili takın.
13. Alt kapağı takın.
14. Güvenli Dijital (SD) kartını takın.
15. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Kamera

Kamerayı Çıkarma
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Güvenli Dijital (SD) kartını çıkarın.
3. Alt kapağı çıkarın.
4. Pili çıkarın.
5. Ekran çerçevesini çıkarın.
6. Kamera kablosunu kamera modülünden çıkarın.

7. Plastik bir çizici alet kullanarak, ekranın arka kapağından çıkarmak üzere kamerayı kaldırın.

NOT: Kamerayı yerine takmak için, bkz. Kamerayı Takma.

Kamerayı Takma
NOT: Kamerayı çıkarmak veya takmak için, bkz. Kamerayı Çıkarma.

1. Kamera kablosunu kameraya bağlayın.
2. Kamerayı ekran kapağına sabitleyin.
3. Ekran çerçevesini yerine takın.
4. Pili yerine takın.
5. Alt kapağı yerine takın.
6. Güvenli dijital (SD) kartını yerine takın.
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7. Bilgisayarınızda çalıştıktan sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Termal Fan

Termal Fanı Çıkarma
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Güvenli Dijital (SD) kartını çıkarın.

3. Alt kapağı çıkarın.

4. Pili çıkarın.

5. Ses kartını ve sabit sürücüyü çıkarın.

6. Kablosuz yerel ağ (WLAN) kartını çıkarın.

7. Kablosuz geniş ağ (WWAN) kartını çıkarın.

8. LED kapağını çıkarın.

9. Belleği çıkarın.

10. Klavyeyi çıkarın.

11. Card reader kartını çıkarın.

12. Düğme pili çıkarın.

13. Sistem kartını çıkarın.

14. Termal fanı bilgisayara sabitleyen vidayı çıkarın.

15. Fanı yukarı doğru kaldırıp bilgisayardan çıkarın.

NOT: Termal fanı takmak için, bkz. Termal Fanı Takma.
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Termal Fanı Takma
NOT: Isı alıcı ve fan aksamını çıkarmak veya takmak için, bkz. Termal Fanı Çıkarma.

1. Fanı bilgisayardaki yuvasına yerleştirin.
2. Fanı bilgisayara sabitlemek için vidayı yerine takın ve sıkın.
3. Termal fan kablosunu sistem kartına bağlayın.
4. Sistem kartını takın.
5. Düğme pili takın.
6. Card-reader kartını takın.
7. Klavyeyi takın.
8. Belleği takın.
9. LED kapağını takın.
10. Kablosuz geniş ağ (WWAN) kartını takın.
11. Kablosuz yerel ağ (WLAN) kartını takın.
12. Ses kartını ve sabit sürücüyü takın.
13. Pili takın.
14. Alt kapağı takın.
15. Güvenli Dijital (SD) kartını takın.
16. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Sistem Kartı

Sistem Kartını Çıkarma
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Güvenli Dijital (SD) kartını çıkarın.

3. Alt kapağı çıkarın.

4. Pili çıkarın.

5. Kablosuz yerel ağ (WLAN) kartını çıkarın.

6. Kablosuz geniş ağ (WWAN) kartını çıkarın.

7. LED kapağını çıkarın.

8. Belleği çıkarın.

9. Klavyeyi çıkarın.

10. Ekran kablosunu sistem kartından çıkarmak için mavi tırnağı çekin.

11. Bilgisayarı ters çevirin ve anten kablolarını bilgisayardan serbest bırakmak için bez bantları çıkarın.

12. Anten kablolarını yavaşça çıkarın.
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13. Kamera, termal fan, düğme pil, sabit sürücü, SD kartı okuyucu, SIM kartı okuyucu, LED kartı ve dokunmatik fare esnek 
kablolarını sistem kartından çıkarın.

14. Sistem kartını bilgisayara sabitleyen vidaları sökün.

15. Sistem kartını yukarı doğru kaldırarak bilgisayardan çıkarın.

NOT: Sistem kartını yerine takmak için, bkz. Sistem Kartını Takma.
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Sistem Kartını Takma
NOT: Sistem kartını çıkarmak veya takmak için, bkz. Sistem Kartını Çıkarma.

1. Sistem kartını bilgisayarın altındaki yerine yerleştirin.
2. Sistem kartını bilgisayara sabitleyen vidaları sıkın.
3. Kamera kablosu, termal fan kablosu, düğme pil kablosu, sabit sürücü kablosu, SD kartı okuyucu kablosu, SIM kartı okuyucu 

kablosu, dokunmatik fare esnek kablosu ve LED kartı kablosunu sistem kartına takın.
4. Anten kablolarını yerine takın ve bez bantlardan geçirerek orijinal konumlarına geri yönlendirin.
5. Bilgisayarı ters çevirin ve ekran kablosunu bilgisayara takın.
6. Klavyeyi takın.
7. Belleği takın.
8. LED kapağını takın.
9. Kablosuz geniş ağ (WWAN) kartını takın.
10. Kablosuz yerel ağ (WLAN) kartını takın.
11. Pili takın.
12. Alt kapağı takın.
13. Güvenli Dijital (SD) kartını takın.
14. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

37



38



Abone Kimlik Modülü (SIM) Kartı

Abone Kimlik Modülü (SIM) Kartını Çıkarma

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Güvenli Dijital (SD) kartını çıkarın.

3. Alt kapağı çıkarın.

4. Pili çıkarın.

5. SIM kart tutucuyu yuvasından serbest bırakmak için, SIM kart yuvasındaki küçük deliğe bir ataş yerleştirin.

6. SIM kart tutucuyu sistemden dışarı kaydırın.

7. SIM kartı SIM kart yuvasından çıkarın.

NOT: SIM kartı yerine takmak için, bkz. Abone Kimlik Modülü (SIM) Kartını Takma.
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Abone Kimlik Modülü (SIM) Kartını Takma
NOT: SIM kartını çıkarmak veya takmak için, bkz. Abone Kimlik Modülü (SIM) Kartının Çıkarılması.

1. SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin.
2. SIM kartı tutucusunu, klik sesi duyana kadar SIM kartıyla birlikte bölmesine kaydırın.
3. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Bellek

Belleği Çıkarma
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
2. LED kapağını çıkarın.
3. Parmak uçlarınızı kullanarak, bellek modülü konnektörünün her iki ucundaki emniyet klipslerini bellek modülü çıkana kadar 

dikkatlice ayırın.

4. Modülü 45 derecelik açıyla sistem kartından çekerek, bellek modülünü sistem kartındaki konnektöründen çıkarın.

NOT: Belleği yerine takmak için, bkz. Belleği Takma.

Belleği Takma
NOT: Belleği çıkarmak veya takmak için, bkz. Belleği Çıkarma.

1. Bellek modülünü bellek yuvasına itin.
2. Bellek modülünü sistem kartına sabitleyen klipslere bastırın.
3. LED kapağını takın.
4. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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LED Kapağı

LED Kapağını Çıkarma
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Sistemin sağ tarafından başlayarak, plastik bir çubuk yardımıyla LED kapağını bilgisayardan kaldırın.

3. LED kapağını klavyeye doğru çekin ve bilgisayardan çıkarın.

NOT: LED kapağını yerine takmak için bkz., LED Kapağını Takma.

LED Kapağını Takma
LED Kapağını çıkarmak veya takmak için, bkz. LED Kapağını Çıkarma.

1. LED kapağını ekran aksamının altından kaydırın ve yerine oturana kadar bastırın.
2. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Kablosuz Geniş Ağ (WWAN) Kartı

Kablosuz Geniş Ağ (WWAN) Kartını Çıkarma
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Güvenli Dijital (SD) Kartını çıkarın.

3. Alt kapağı çıkarın.

4. Pili çıkarın.

5. Anten kablolarını WWAN kartından ayırın.

6. WWAN kartını bilgisayara sabitleyen vidayı sökün.

7. WWAN kartını konnektöründen kaydırın ve bilgisayardan çıkarın.

NOT: WWAN kartını yerine takmak için, bkz. Kablosuz Geniş Ağ (WWAN) Kartını (WWAN) Takma.
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Kablosuz Geniş Ağ (WWAN) Kartını Takma
NOT: WWAN kartını çıkarmak veya takmak için, bkz. Kablosuz Geniş Ağ (WWAN) Kartını Çıkarma.

1. WWAN kartını konnektörüne 45 derecelik açıyla takın.
2. WWAN kartını bilgisayara sabitleyen vidayı yerine takın ve sıkın.
3. Anten kablolarını WWAN kartına bağlayın.
4. Pili takın.
5. Alt kapağı takın.
6. Güvenli Dijital (SD) kartını takın.
7. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Klavye

Klavyeyi Çıkarma
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Güvenli Dijital (SD) kartını çıkarın.

3. Alt kapağı çıkarın.

4. Pili çıkarın.

5. LED kapağını çıkarın.

6. Klavyeyi bilgisayara sabitleyen vidaları sökün.

7. Bilgisayarı ters çevirin ve avuç içi dayanağı üzerine yatırın.

8. Klipsi kaldırarak klavye kablosunu serbest bırakın ve bilgisayardan çıkarın.

9. Klavyeyi yukarı doğru kaldırıp bilgisayardan çıkarın.

47



NOT: Klavyeyi takmak için, bkz. Klavyeyi Takma.

Klavyeyi Takma
NOT: Klavyeyi çıkarmak veya takmak için, bkz. Klavyeyi Çıkarma.

1. Klavyeyi alt tarafı yukarı gelecek şekilde avuç içi dayanağının üzerine yerleştirin.
2. Klavye kablosunu sistem kartı üzerindeki konnektörüne takın.
3. Klavyeyi ters çevirin ve avuç içi dayanağının üzerine koyun.
4. Klavyeyi avuç içi dayanağına sabitleyen vidaları yerine takın ve sıkın.
5. LED kapağını takın.
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6. Pili takın.
7. Alt kapağı takın.
8. Güvenli Dijital (SD) kartını takın.
9. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Card-Reader Kartı

Card-Reader Kartını Çıkarma
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Güvenli Dijital (SD) kartını çıkarın.
3. Alt kapağı çıkarın.
4. Pili çıkarın.
5. Ses ve sabit sürücü aksamını çıkarın.
6. Sistem kartından card-reader kartının kablosunu çıkarın.

7. Card-reader kartını bilgisayara sabitleyen vidaları çıkarın.

8. Card-reader kartını kaldırın ve bilgisayardan çıkarın.

NOT: Card-reader kartını yerine takmak için, bkz. Card-Reader Kartını Takma.
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Card-Reader Kartını Takma
NOT: Card-Reader kartını çıkarmak veya takmak için, bkz. Card-Reader Kartını Çıkarma.

1. Card-reader kartını card-reader kart yuvasına yerleştirin.
2. Card-reader kablosunu sistem kartına takın.
3. Card-reader kartını bilgisayara sabitleyen vidaları yerine takın ve sıkın.
4. Ses ve sabit sürücü aksamını takın.
5. Pili takın.
6. Alt kapağı takın.
7. Güvenli Dijital (SD) kartını takın.
8. Bilgisayarınızda çalıştıktan sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Ekran Kapatma Sensörü

Ekran Kapatma Sensörünü Çıkarma
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Güvenli Dijital (SD) kartını çıkarın.

3. Alt kapağı çıkarın.

4. Pili çıkarın.

5. Ekran kapatma sensörü kartını sistem kartına bağlayan esnek kabloyu çıkarın ve serbest bırakın.

6. Ekran kapatma sensörünü bilgisayara sabitleyen vidaları çıkarın.

7. Ekran kapatma sensörünü yukarı kaldırıp esnek kablosuyla birlikte bilgisayardan çıkarın.

NOT: Ekran kapatma sensörünü takmak için, bkz. Ekran Kapatma Sensörünü Takma.
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Ekran Kapatma Sensörünü Takma
NOT: Ekran kapatma sensörünü çıkarmak veya takmak için, bkz. Ekran Kapatma Sensörünü Çıkarma.

1. Ekran kapatma sensörü kartını bağlayan esnek kabloyu sistem kartına takın.
2. Ekran kapatma sensörünü bilgisayara sabitleyen vidaları yerine takın ve sıkın.
3. Pili takın.
4. Alt kapağı takın.
5. Güvenli Dijital (SD) kartını takın.
6. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Ekran Paneli

Ekran Panelini Çıkarma
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Güvenli Dijital (SD) kartını çıkarın.

3. Alt kapağı çıkarın.

4. Pili çıkarın.

5. Kablosuz geniş ağ (WWAN) kartını çıkarın.

6. Kablosuz yerel ağ (WLAN) kartını çıkarın.

7. LED kapağını çıkarın.

8. Belleği çıkarın.

9. Klavyeyi çıkarın.

10. Termal fanı çıkarın.

11. Sistem kartını çıkarın.

12. Avuç içi dayanağını ve ekran aksamını çıkarın.

13. Ekran çerçevesini çıkarın.

14. Ekran menteşelerini çıkarın.

15. Ekran panelini ekranın arka kapağına sabitleyen vidaları çıkarın.

16. Ekran panelini ekranın arka kapağındaki kablosuyla birlikte kaldırın.

17. Ekran kablosunu ekran paneline sabitleyen yapışkan bantı çıkarın ve kabloyu konnektöründen dışarı çekin.

55



NOT: Ekran panelini yerine takmak için, bkz. Ekran Panelini Takma.

Ekran Panelini Takma
NOT: Ekran panelini çıkarmak veya takmak için, bkz. Ekran Panelini Çıkarma.

1. Ekran kablosunu ekran kapağına takın ve ekran kablosunu ekran paneline sabitlemek için yapışkan bant kullanın.
2. Ekran panelini ekranın arka kapağı üzerine yerleştirin.
3. Ekran panelini ekranın arka kapağına sabitleyen vidaları yerine takın ve sıkın.
4. Ekran menteşelerini takın.
5. Ekran çerçevesini çıkarın.
6. Avuç içi dayanağını ve ekran aksamını takın.
7. Sistem kartını takın.
8. Termal fanı takın.
9. Klavyeyi takın.
10. Belleği takın.
11. LED kapağını takın.
12. Kablosuz yerel ağ (WLAN) kartını takın.
13. Kablosuz geniş ağ (WWAN) kartını takın.
14. Pili takın.
15. Alt kapağı takın.
16. Güvenli Dijital (SD) kartını takın.
17. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Ekran Menteşeleri

Ekran Menteşelerini Çıkarma 
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Güvenli Dijital (SD) kartını çıkarın.

3. Alt kapağı çıkarın.

4. Pili çıkarın.

5. Kablosuz yerel ağ (WLAN) kartını çıkarın.

6. Kablosuz geniş ağ (WWAN) kartını çıkarın.

7. LED kapağını çıkarın.

8. Belleği çıkarın.

9. Klavyeyi çıkarın.

10. Sistem kartını çıkarın.

11. Avuç içi dayanağını ve ekran aksamını çıkarın.

12. Ekran çerçevesini çıkarın.

13. Kablo tutucuları sabitleyen vidaları çıkarın.

14. Kablo tutucuları çıkarın.

15. Ekran menteşelerini sabitleyen vidaları çıkarın.
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16. Ekran menteşelerini çıkarın.

NOT: Ekran menteşelerini yerine takmak için, bkz. Ekran Menteşelerini Takma.

Ekran Menteşelerini Takma
NOT: Ekran menteşelerini çıkarmak veya takmak için, bkz. Ekran Menteşelerini Çıkarma.

1. Ekran menteşelerini uygun konumlarına yerleştirin.

2. Sol ve sağ ekran menteşelerini sabitlemek için vidaları sıkın.

3. Kablo tutucuları her iki ekran menteşesine de yerleştirin.

4. Her bir kablo tutucusunu sabitleyen vidaları yerine takın ve sıkın.

5. Ekran çerçevesini takın.

6. Avuç içi dayanağını ve ekran aksamını takın.

7. Sistem kartını takın.

8. Klavyeyi takın.

9. Belleği takın.

10. LED kapağını takın.

11. Kablosuz geniş ağ (WWAN) kartını takın.

12. Kablosuz yerel ağ (WLAN) kartını takın.

13. Pili takın

14. Alt kapağı takın.

15. Güvenli Dijital (SD) kartını takın.

16. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Abone Kimlik Modülü (SIM) Kartı

Abone Kimlik Modülü (SIM) Kartını Çıkarma
1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Güvenli Dijital (SD) kartını çıkarın.

3. Alt kapağı çıkarın.

4. Pili çıkarın.

5. SIM kartını çıkarın.

6. SIM kartı kablosunu sistem kartından çıkarın.

7. SIM kartını bilgisayara sabitleyen vidaları sökün.

8. SIM kartı veri kablosunu bilgisayar üzerindeki metal braketten nazikçe soyun.

9. SIM kartını ve SIM kartı veri kablosunu kaldırıp bilgisayardan çıkarın.
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NOT: SIM kartı yerine takmak için, bkz. Abone Kimlik Modülü (SIM) Kartını Takma.

Abone Kimlik Modülü (SIM) Kartının Takılması
NOT: SIM kartını çıkarmak veya takmak için, bkz. Abone Kimlik Modülü (SIM) Kartının Çıkarılması.

1. SIM kartını yuvasına yerleştirin.
2. SIM kartını bilgisayara sabitleyen vidaları sıkın.
3. SIM kartı kablosunu sistem kartına takın.
4. Esnek kabloyu metal brakete takın.
5. Pili takın.
6. Alt kapağı takın.
7. Güvenli Dijital (SD) kartını takın.
8. SIM kartını takın.
9. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.
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Sistem Kurulumu

Genel Bakış 
Sistem Kurulumu aşağıdakileri gerçekleştirmenizi sağlar:

• bilgisayarınıza herhangi bir donanım ekledikten veya bir donanımı değiştirdikten ya da çıkardıktan sonra sistem 
yapılandırma bilgilerini değiştirmek için.

• kullanıcı parolası gibi kullanıcı tarafından belirlenebilen bir seçeneği ayarlamak veya değiştirmek için.
• geçerli bellek miktarını okumak veya takılı sabit sürücü türünü ayarlamak için.

Sistem Kurulumu'nu kullanmadan önce ileride kullanmak üzere Sistem Kurulumu ekran bilgilerini bir yere not etmeniz önerilir.

DİKKAT: Uzman bir bilgisayar kullanıcısı değilseniz, bu programın ayarlarını değiştirmeyin. Bazı değişiklikler 
bilgisayarınızın yanlış çalışmasına neden olabilir.

Sistem Kurulumuna Girme
1. Bilgisayarınızı açın (veya yeniden başlatın).
2. Mavi DELL logosu görüntülendiğinde, F2 isteminin görünüp görünmediğine dikkat etmeniz gerekir.
3. F2 istemi görüntülendikten hemen sonra <F2> düğmesine basın.

NOT: F2 istemi klavyenin başlatılmış olduğunu belirtir. Bu istem çok hızlı bir şekilde görünebilir, bu nedenle 
görünmesini dikkatle bekleyin ve sonra <F2> tuşuna basın. İstenmeden önce <F2> tuşuna basarsanız, bu tuş vuruşu 
kaybedilir.

4. Çok uzun süre bekler ve işletim sistemi logosunu görürseniz, Microsoft Windows masaüstü görünene kadar beklemeye 
devam edin ve sonra bilgisayarınızı kapatıp yeniden deneyin.

Sistem Kurulum Ekranları
Menü — Sistem Kurulum penceresinin en üstünde görünür. Bu alanda Sistem Kurulum seçeneklerine erişim sağlayan bir menü 
yer alır. Gezinmek için < Sol Ok > ve < Sağ Ok > tuşlarına basın. Bir Menü seçeneği vurgulandığında, Seçenekler Listesi 
bilgisayarınızda takılı olan donanımı tanımlayan seçenekleri listeler.

Seçenekler Listesi — Sistem Kurulum 
penceresinin sol tarafında görüntülenir. 
Bu alan, takılı donanım, güç tasarrufu ve 
güvenlik özellikleri de dahil olmak üzere 
bilgisayarınızın yapılandırmasını 
tanımlayan özellikleri listeler. Yukarı ve 
aşağı ok tuşlarıyla listede yukarı ve aşağı 
yönde gezinin. Bir seçenek 
vurgulandığında, Seçenekler Alanı 
seçeneğin mevcut ve kullanılabilir 
ayarlarını görüntüler.

Seçenekler Alanı — Seçenekler 
Listesi'nin sağında görüntülenir ve 
Seçenekler Listesi'nde listelenen her bir 
seçenekle ilgili bilgi içerir. Bu alanda 
bilgisayarınız hakkındaki bilgileri 
görüntüleyebilir ve mevcut ayarlarınızda 
değişiklik yapabilirsiniz. Mevcut 
ayarlarınızda değişiklik yapmak için < 
Enter> tuşuna basın. Seçenekler 
Listesi'ne dönmek için <ESC> tuşuna 
basın.

Yardım — Sistem Kurulum penceresinin 
sağında görünür ve Seçenekler Listesi 
seçeneğinde görüntülenen seçenek 
hakkında bilgiler içerir.

61



NOT: Options List (Seçenekler 
Listesi) seçeneğinde listelenen tüm 
ayarlar değiştirilemez.

Anahtar İşlevleri — Seçenekler Listesi altında görünür ve etkin sistem kurulumu alanındaki tuşları ve onların işlevlerini listeler.

System Setup (Sistem Kurulumu) ekranlarında gezinmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş vuruşu Eylem

< F2 > System Setup (Sistem Kurulumu) içindeki seçili her bir öğe 
hakkında bilgi gösterir.

< Esc > Mevcut görünümden çıkın veya mevcut görünümü System 
Setup (Sistem Ayarları) içindeki Exit (Çıkış) sayfasına geçirin.

< Up Arrow > (Yukarı Ok) veya < Down Arrow > (Aşağı Ok) Görüntülenecek bir öğe seçer.

< Left Arrow > (Sol Ok) veya < Right Arrow > (Sağ Ok) Görüntülenecek bir menü seçer.

– veya + Geçerli öğenin değerini değiştirir.

<Enter> Alt menüyü seçer veya komutu yürütür.

< F9 > Varsayılan kur ayarlarını yükler.

<F10> Geçerli yapılandırmayı kaydeder ve System Setup (Sistem 
Kurulumu) kısmından çıkar.

Sistem Kurulum Seçenekleri

Main (Ana)

System Bilgisayarın model numarasını görüntüler.

Dell Bios Version Name BIOS sürümünü görüntüler.

System Date Bilgisayarın dahili takvimindeki tarihi sıfırlar.

System Time Bilgisayarın dahili saatini sıfırlar.

Processor Type İşlemci türünü görüntüler.

Processor Cores İşlemci çekirdeklerin sayısını gösterir.

Processor ID İşlemci ID'sini görüntüler.

Processor Speed İşlemcinin hızını görüntüler.

Processor Minimum Clock Speed İşlemcinin minimum saat hızını görüntüler.

Processor Maximum Clock Speed İşlemcinin maksimum saat hızını görüntüler.

L2 Cache Size İşlemci L2 önbelleği boyutunu görüntüler.

L3 Cache Size İşlemci L3 önbelleği boyutunu görüntüler.

System Memory Toplam bilgisayar belleğini gösterir.

Memory Speed Bellek hızını görüntüler.
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Memory Channel Mode Kanal modunu görüntüler (tek veya iki kanallı).

Internal HDD Sabit sürücünün model numarasını görüntüler.

Video Controller Bilgisayarınızda takılı olan ekran kartının model numarasını 
görüntüler.

Video BIOS Version Ekran kartının BIOS sürümünü görüntüler.

Video Memory Video bellek boyutunu görüntüler.

Panel Type Ekran paneli türünü görüntüler.

Native Resolution Ekranın doğal çözünürlüğünü görüntüler.

Panel DBC EDID Value EDID değerini görüntüler.

Audio Controller Bilgisayarınızda takılı olan ses denetçisinin türünü görüntüler.

WWAN Bilgisayarınızda takılı olan kablosuz geniş ağ kartının türünü 
görüntüler.

Bluetooth Device Bilgisayarınızda takılı olan Bluetooth® kartının türünü 
görüntüler.

Wireless Device Bilgisayarınızda takılı olan kablosuz kartın türünü görüntüler.

AC Adapter Type AC adaptörü tipini görüntüler.

Advanced (Gelişmiş)

System Configuration (Sistem Yapılandırması)

Integrated NIC Yerleşik ağ kartına giden güç kaynağını 
etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

SATA Mode SATA denetleyici modunu ATA veya 
AHCI olarak değiştirir.

Varsayılan: AHCI

External USB ports Harici USB bağlantı noktalarını 
etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

Camera Kamerayı etkinleştirir veya devre dışı 
bırakır.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

Microphone Mikrofonu etkinleştirir veya devre dışı 
bırakır.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

DBC Panel DBC Paneli fonksiyonunu etkinleştirir 
veya devre dışı bırakır.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

Performance (Performans)

Intel SpeedStep Technology Intel SpeedStep'i etkinleştirir. Varsayılan: Enabled (Etkin)

Execute Disable Bit Tampon taşma saldırılarına karşı 
artırılmış koruma sağlar.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

Intel Virtualization Technology Bir bilgisayarın birden fazla görsel 
bilgisayar olarak çalışmasını sağlayarak, 
birden fazla işletim sistemini ve 
uygulamayı bağımsız bölümlerde 
çalıştırmak için bir platform sağlar.

Varsayılan: Enabled (Etkin)
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System Configuration (Sistem Yapılandırması)

Power Management (Güç Yönetimi)

USB Wake Support USB aygıtlarının bilgisayarı bekleme 
durumundan uyandırmasını sağlar. Bu 
özellik yalnızca AC adaptörü takılıyken 
etkindir.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

Wake On LAN Bilgisayarın uzaktan açılmasını sağlar. 
Bu özellik yalnızca AC adaptörü 
takılıyken etkindir.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

Post Behaviour (Post Davranışı)

Adapter Warnings Adaptör uyarılarını etkinleştirir veya devre 
dışı bırakır.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

Fast Boot System Setup'ın (Sistem Kurulumu), 
bilgisayarı başlatmak için gerekli olan 
süreyi azaltan açılış sırasında kendi 
kendine gerçekleştirilen belirli testleri 
(POST) atlamasını sağlar.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

Keyboard Click Klavyenin sesini etkinleştirir veya devre 
dışı bırakır..

Varsayılan: Disabled (Devre Dışı)

Battery Health (Pil Sağlığı)

Primary Battery Pil sağlığını görüntüler.

Security (Güvenlik)

Service Tag Bilgisayarın mevcut servis etiketini görüntüler..

Asset Tag Varlık etiketini gösterir.

Unlock Setup Status Kurulum parolasının atanıp atanmadığını gösterir.

Admin Password Status Bir yönetici parolasının atanıp atanmadığını belirler.

Admin Password Bir yönetici parolası atamanızı sağlar.

System Password Status Sistem parolasının atanıp atanmadığını gösterir.

System Password Bir sistem parolası atamanızı sağlar.

Password on Boot Bilgisayarınız her önyüklendiğinde doğrulamayı etkinleştirir 
veya devre dışı bırakır.

Password Bypass Bilgisayarınız yeniden başlatılırken, sistem ve sabit sürücü 
parolalarının atlanmasını sağlar. Ancak, bilgisayarı kapatma 
durumundan açık duruma geçiriyorsanız, parolaları girmeniz 
gerekir.

Password Change Parola değiştirme özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Computrace option Bilgisayarınızdaki Computrace özelliğini etkinleştirir veya devre 
dışı bırakır.

HDD Security Configuration Bilgisayarın dahili sabit sürücüsünde (HDD) bir parola 
atamanızı sağlar. Sabit sürücü parolası, sabit sürücü bir başka 
bilgisayara takıldığında etkinleştirilir.
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Boot

Boot (Önyükleme) sekmesi önyükleme sırasını değiştirmenizi sağlar.

Exit

Bu bölüm System Setup (Sistem Kurulumu) bölümünden çıkmadan önce varsayılan ayarları kaydetmenizi, atmanızı veya 
yüklemenizi sağlar.
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Tanılamalar

Aygıt Durum Işıkları
Bilgisayarı açtığınızda yanar ve bilgisayar güç yönetimi moduna geçtiğinde yanıp söner.

Bilgisayar veri okur veya yazarken yanar.

Pilin şarj durumunu göstermek için sabit biçimde yanar veya yanıp söner.

Kablosuz ağ etkinleştirildiğinde yanar.

Bluetooth kablosuz teknoloji içeren bir kart etkinleştirildiğinde açılır. Yalnızca Bluetooth kablosuz teknoloji fonksiyonunu 
kapatmak için sistem tepsisindeki simgeyi sağ tıklatın ve Bluetooth Radyosunu Devre Dışı Bırak'ı seçin

Pil Durum Işıkları

Bilgisayar bir elektrik prizine bağlıysa, pil durum ışığı aşağıdaki gibi yanar:

• Dönüşümlü olarak yanıp sönen sarı ve mavi ışık — Onaylanmamış veya desteklenmeyen, Dell AC adaptörü olmayan 
bir adaptör dizüstü bilgisayarınıza takılı.

• Sabit mavi ışıkla birlikte dönüşümlü olarak yanıp sönen sarı ışık — AC adaptör varken geçici pil arızası.
• Sürekli yanıp sönen sarı ışık — AC adaptörü varken kalıcı pil arızası.
• Kapalı — AC adaptörü varken pil tam şarj modunda.
• Yanan mavi ışık — AC adaptör varken pil şarj modunda.

Pil Şarj ve Sağlığı

Pilin şarj düzeyini öğrenmek için pil şarj göstergesindeki durum düğmesine basıp bırakın, şarj düzeyi ışıkları yanar. Her ışık toplam 
pil şarjının yaklaşık yüzde 20'sini temsil eder. Örneğin dört ışık yanıyorsa pil şarjının yüzde 80'i duruyor demektir. Hiç ışık 
yanmıyorsa, pil boşalmış demektir.
Şarj göstergesini kullanarak pil sağlığını denetlemek için pil şarj göstergesindeki durum düğmesini en az 3 saniye basılı tutun. 
Hiçbir ışık yanmazsa, pil iyi durumda, orijinal şarj kapasitesinin yüzde 80'inden fazlası duruyor demektir. Her ışık kapasitede gitgide 
azalma olduğunu belirtir. Beş tane ışık yanıyorsa, şarj kapasitesi yüzde 60'tan daha az demektir, pili değiştirmeniz gerekir.

Klavye Durum Işıkları

Klavyenin üzerindeki yeşil ışıklar aşağıdakileri gösterir:

67



Sayısal tuş takımı etkinleştirildiğinde açılır.

Caps Lock işlevi etkinleştirildiğinde açılır.

Scroll Lock işlevi etkinleştirildiğinde açılır.

LED Hata Kodları
Aşağıdaki tabloda bilgisayarınız açılışta kendi kendine test gerçekleştiremediğinde görüntülenebilecek olası LED kodlarını 
gösterilmektedir.

Görünüm Açıklama Sonraki Adım

Bir SODIMM takılı 
değil

1. Desteklenen bellek modüllerini takın.
2. Bellek zaten varsa, her bir yuvada 

modülleri birer birer çıkartıp tekrar takın. 
3. Başka bir bilgisayarın sağlam belleğini 

deneyin veya belleği değiştirin. 
4. Sistem kartını yerine takın. 

Sistem kartı 
hatası

1. İşlemciyi yeniden takın. 
2. Sistem kartını yerine takın. 
3. İşlemciyi yerine takın. 

Ekran paneli 
hatası

1. Ekran kablosunu yeniden takın. 
2. Ekran panelini yerine takın. 
3. Ekran kartı/sistem kartını yerine takın. 

Bellek uyumluluk 
hatası

1. Uyumlu bellek modüllerini takın. 
2. İki modül takılıysa birini çıkarıp test edin. 

Aynı yuvadaki diğer modülü deneyip test 
edin. Her iki modülle diğer yuvayı test 
edin. 

3. Belleği yerine takın. 
4. Sistem kartını yerine takın. 

68



Görünüm Açıklama Sonraki Adım

Bellek algılandı 
fakat hatalar 
oluştu

1. Belleği çıkartıp tekrar takın. 
2. İki modül takılıysa birini çıkarıp test edin. 

Aynı yuvadaki diğer modülü deneyip test 
edin. Her iki modülle diğer yuvayı test 
edin. 

3. Belleği yerine takın. 
4. Sistem kartını yerine takın. 

Modem hatası 1. Modemi çıkartıp tekrar takın. 
2. Modemi yerine takın. 
3. Sistem kartını yerine takın.

Sistem kartı 
hatası

Sistem kartını yerine takın.

Seçenek ROM 
hatası

1. Aygıtı çıkartıp tekrar takın. 
2. Aygıtı yerine takın. 
3. Sistem kartını yerine takın. 

Depolama aygıtı 
hatası

1. Sabit sürücüyü ve optik sürücüyü çıkartıp 
tekrar takın. 

2. Bilgisayarı yalnız sabit sürücüyle ve 
yalnız optik sürücüyle test edin. 

3. Arızaya neden olan aygıtı yerine takın. 
4. Sistem kartını yerine takın. 

Ekran kartı hatası Sistem kartını yerine takın.
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Dell'e Başvurma

Dell'e Başvurma 
Satış, teknik destek veya müşteri hizmeti konularında Dell'e başvurmak için:

1. support.dell.com sitesini ziyaret edin. 
2. Sayfanın altındaki Ülke/Bölge Seçin açılan menüsünden ülkenizi veya bölgenizi doğrulayın. 
3. Sayfanın sol tarafındaki Bizimle Bağlantı Kurun'u tıklatın. 
4. Gereksiniminize uygun hizmet veya destek bağlantısını seçin. 
5. Size en uygun Dell'e başvurma yöntemini seçin.
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