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Before you begin
Nez zacnete | lNpotou &ekiviioete | Przed rozpoczeciem | Pre pocetka rada | Baslamadan 6nce

& WARNING: Before setting up your system, follow the safety A OSTRZEZENIE: przed rozpoczeciem konfigurowania systemu
instructions included in the Safety, Environmental, and nalezy sie zapozna¢ z instrukcjami zawartymi w dokumencie

Regulatory Information d 1t shipped with the syst: Informacje dot. bezpieczenstwa, Srodowiska i przepisow
WARNING: To prevent damage to the I/0 connectors, ensure doiqczonym do systemu.
that you cover the connectors when you remove the sleds and A OSTRZEZENIE: aby zapobiec uszkodzeniu ztaczy we/wy,

upewnij sig, ze podczas wyjmowania sanek i innych modutéw
z obudowy pokrywy ztaczy s zamkniete.

A OSTRZEZENIE: w celu zapewnienia odpowiedniej wydajnosci
termicznej zat6z zaslepki na wszystkie nieuzywane gniazda.
UWAGA: pefna dokumentacja systemu jest dostepna na stronie
internetowej Dell.com/poweredgemanuals. Nalezy zawsze
sprawdzac ten zestaw dokumentacji w celu zapoznania sig z
najnowszymi aktualizacjami.

UWAGA: aby uzyska¢ szczegdtowe instrukcje dotyczace
okablowania, nalezy zapoznac sig z Instrukcja instalacji i serwisowania
oraz Podrecznikiem uzytkownika, dostepnymi pod adresem
Dell.com/poweredgemanuals.

A UPOZORENJE: Pre postavljanja sistema sledite bezbednosna
uputstva navedena u dokumentu koji sadrzi informacije o
bezbednosti, zastiti Zivotne sredine i propisima, a koji se
isporucuje sa sistemom.

A UPOZORENJE: Da bi se izbeglo oStecenje 1/0 konektora,
pokrijte konektore kada uklanjate uloske i druge module iz
kucista.

A UPOZORENUJE: Da biste obezbedili odgovarajuce termicke

other modules from the enclosure.

/A\ WARNING: To ensure proper thermal performance install
blanks in all unused slots.
NOTE: The documentation set for your system is available at
Dell.com/poweredgemanuals. Ensure that you always check the
documentation set for all the latest updates.

4 NOTE: For detailed instructions pertaining to cabling, refer to the
Installation and Service Manual or the User Guide that is available at
Dell.com/poweredgemanuals.

/\ VAROVANI: Nez zagnete s nastavenim systému, preététe si
bezpecnostni pokyny uvedené v dokumentu s informacemi
o bezpecnosti, Zivotnim prostredi a pravnich predpisech, ktery
jste obdrzeli spolecné se systémem.
VAROVANI: Kdyz demontujete zasuvné servery a ostatni
moduly ze skfiné, nezapomeiite prikryt vstupni a vystupni
konektory, jinak muze dojit k jejich poskozeni.

/A VAROVANI: Kvilli spravnému tepelnému vykonu je tieba do
vSech nepouzivanych sloti vloZit zaslepky.
POZNAMKA: Dokumentace urena pro vas systém je k dispozici
na adrese Dell.com/poweredgemanuals.. Tuto sérii dokumentaci
pravidelné konzultujte, abyste méli prehled o nejnovejsich informacich.
POZNAMKA: Podrobné informace o kabelaZi naleznete
v instalacni, servisni priruéce nebo uZivatelské prirucce na strance
Dell.com/poweredgemanuals.

NAPOMENA: Komplet dokumentacije za va$ sistem je dostupan na
adresi Dell.com/poweredgemanuals. Obavezno uvek proverite
ovaj komplet dokumentacije da biste se upoznali sa najnovijim
azuriranjima.

A\ POEIAOMOIHEH: Npww  pUBKIGN Tou GUTTIATOG Sac, NAPOMENA: Detaljna uputstva o montiranju kablova

performanse postavite prazne module u neiskori§éene slotove.

akolouBnote Tig 0dnyieg acpaleiag mou mepthapfdavovral oTo
£yypa@o HE TG MANPO@POpPiES yia TNV ac@dalela, To mepiBallov
Kal TIG KAVOVIOTIKEG Stata&elg, To omoio mapalapare pali pe to
cUoTNUG oag.

A\ NPOEIAOMOIHEH: Na va Hnv mpokAnOsi {npa oig umodoxéc

potrazite u priruéniku za montiranje i servisiranje na
Dell.com/poweredgemanuals.

A UYARI: Sisteminizi kurmadan once sisteminizle birlikte

verilen Giivenlik, Cevre ve Diizenleyici Bilgiler belgesinde

bulunan giivenlik talimatlarini uyun.

UYARI: G/C konektorlerinin zarar gérmesini 6nlemek icin

1 ve diger modiilleri kasadan cikarirken konektorleri

gliniizden size emin olun.

UYARI: Diizgiin termal performans elde etmek icin koruyucu
kapaklari tiim kullanilmayan yuvalara takin.
NOT: Sisteminiz igin belirlenen belgeler
Dell.com/poweredgemanuals adresinde mevcuttur. Son
guncellemelerin tamami igin her zaman dokiimantasyon setine
basvurdugunuzdan emin olun.

I NOT: Kablolama ile ilgili ayrintili talimatlar igin
Dell.com/poweredgemanuals adresinde bulunan Kurulum ve
Servis El Kitabi'na veya Kullanici Kilavuzu’na bakin.

£10660u/e€680v (1/0), BeBanwOeite 6TI KANUTITETE TIG UMTOSOXEC
OTAV APAIPEITE TIC CUPOHEVEG HOVASEC Kat AAAEG pOVASEC armod To
nepifAnua.

A\ NPOEIAOMOIHEH: Na va Saopalicete owotn Ogppikn andédoon
TOMOBETIOTE OHOIWHATA OF OAEG TIG N XPNGIHOTTIOIOUNEVES
Umo§oxEG.

% THMEIQXH: H tekunpiwon mou agopd To cvotnud oag eival SlaBéoiun
otnv 1otooehida Dell.com/poweredgemanuals. Opovriote va
QVATPEYETE TIAVTA OTIG TTIO TTPOOPATA EVNUEPWHEVES EKOOTEIG TNG
Tekpnpiwone.

IHMEIQZH: 'a Aemtopepei 0dnyieg OxeTIKE pe TV kahwdiwon,
avatpélte oto éyypago Installation and Service Manual (Eyxeipidio
eykatdotaong kat o£pPig) 1y User Guide (O8nydc xprionc) mou SiatiBetat
otn SievBuvon Dell.com/poweredgemanuals.

Product Regulatory model/type

Produkt | Mpoi¢v | Produkt Smérnicovy model/typ | Movtého/TUMOG Katé TOUG PUBIOTIKOUG QOPEIC
Proizvod | Product Model i typ wg normy | Regulatorni model/tip | Regulatory model/type
MX7000 E44S/E44S001

MX740c E04B/E04B001

MX840c EO5B/E05B001

MX5016s E04B/E04B002

MX5000s E21M/E21MO01

MXG610s MXG610s

MX9116n E23/E23M003

MX7116n E23/E23M005

MX5108n E23/E23M004

25G Pass-Through Module E23/E23M001

10G Pass-Through Module E23/E23M002

Setting up your enclosure
Nastaveni skiingé | PuBuion tou mepiBAripatog oag | Konfigurowanie obudowy | PodeSavanje kuciSta | Kasanizi kurma

& WARNING: Before installing the enclosure into the rack, ensure that you remove all installed sleds, I/0 modules, and power supplies.

F NOTE: Ensure that the system is installed and secured. For more information about installing and securing the enclosure into the rails, see the rail
documentation included with your rail kit.
VAROVANI: Pfed instalaci skiiné do racku nezapomeiite vyjmout vSechny nainstalované zasuvné servery, moduly I/0 a napéajeci
zdroje.

% POZNAMKA: Zsjistéte, aby byl systém nainstalovan a zabezpeden. Dal3i informace o instalaci skiiné do kolejnic a jejim zabezpedeni naleznete
v dokumentaci ke kolejnicim dodané s kolejnicovym feSenim.

A\ NPOEIAOMNOIHEH: Mpotou eykatactiioete To mepifAnpa oo rack, BePaiwOeite 6T1 £XETE aPAIPECEL OAEG TIG EYKATECTNNEVEG GUPOHEVES
HOVASEeG, TIG povadeg I/0 Kat Ta Tpo@odoTikd.

K4 THMEIQEH: BeBaiwbeite 6T To 0UGTNHA EXEl EYKATAOTABE! e A0PAELQL. N0 TIEPIOTOTEPES TANPOPOPIEG OXETIKG LE TNV AGPAT] EYKATAGTACH TOU
TIEPIBAAUATOC OTIC PAYEG, SEITE TNV TEKUNPIWON TTOU GUVOSEVEL TO KIT Paywy TTou SIOOETETE.

&OSTRZEZENIE: przed zainstalowaniem obudowy w szafie serwerowej upewnij sig, Ze usunigto wszystkie zainstalowane sanki,
moduty we/wy oraz zasilacze.

% UWAGA: Upewnij sig, ze system jest zainstalowany i zabezpieczony. Aby uzyskac¢ wigcej informacji na temat instalowania i zabezpieczania
obudowy w szafie serwerowej, zapoznaj si¢ z dokumentacjg dotgczong do zestawu szyn.

& UPOZORENJE: Pre montiranja kucista u rek, proverite da li ste uklonili sve uloske, /0 module i izvore napajanja.

[ NAPOMENA: Proverite da li je sistem montiran i pricvrcen. Vise informacija o montiranju sistema i pricvrscivanju kucista na Sine potraZite u
dokumentaciji za Sine koju ste dobili uz njih.

& UYARI: Kasayi rafa takmadan 6nce, tiim takilmis kizaklari, G/C modiillerini ve giic kaynaklarini cikardiginizdan emin olun.

K NOT: Sistemin kurulu ve giivenli oldugundan emin olun. Kasayi raylara takma ve sabitleme hakkinda daha fazla bilgi igin ray kitinizle birlikte gelen
ray belgelerine bakin.

] Install the enclosure in the rack
Nainstalujte skfifi do racku | Eykataotiote 1o mepiBAnua otorack | Zainstaluj obudowe na stelazu
Montirajte kuciSte urek | Kasayi rafa takin

1 Install a half-width 170 module to Fabric C in the enclosure
Nainstalujte modul 17O s poloviéni §itkou do topologie Fabric C ve skfini | Eykataotriote pia povada /0 pioot mdtoug oto Fabric C oto mepiPAnpa
Zamontuj modut we/wy o potowie szeroko$ci w gniezdzie Fabric C w obudowie
Montirajte 170 modul polusirine u Fabric C u ku¢iste | Kasadaki C Yapisina yari genislikli G/C modulint takin

Install a full-width 1/0 module to Fabrics A and/or B in the enclosure
Nainstalujte modul /0 s plnou $ifkou do topologie Fabric A resp. B ve skrini.
EykataotrioTe pia povada I/0 mijpoug mdtoug ota Fabric A ri/kat B oto mepiBAnua
Zamontuj modut we/wy o petnej szeroko$ci w gniezdzie Fabric A lub Fabric B w obudowie
Montirajte 1/0 modul polusirine u Fabrics A u kuciste
Kasadaki A ve/veya B Yapilarina tam genislikli G/C moddlinu takin

] Install a Management Module in the enclosure

Nainstalujte do skfiné modul pro spravu |  Eykataotiiote pia povéda Siaxeipiong oto mepiBAnua
Zainstaluj w obudowie modut zarzadzania
Instalirajte modul za upravijanje u kuciste |  Bir Yonetim ModUlinu kasaya takin

K NOTE: If there are two management modules installed, ensure
that both the modules are connected to the network.

B PozZNAMKA: Jsou-li nainstalované dva moduly pro spravu,

A install a double-width compute sled in the enclosure

Nainstalujte do skriné zasuvny pocitaC dvojité itky | EykataoTioTe pia CUPOUEVN UTTOAOYIOTIKY Lovada SImAoU TAATOUG OTO TTEPIRANHA
Zainstaluj w obudowie sanki na moduty obliczeniowe o podwdjnej szerokosci
Montirajte uloZak duple §irine za proracun u ku¢iste | Kasaya cift genislikli bilgi islem kizagini takin

Install a single-width storage sled in the enclosure
Nainstalujte do skiiné zasuvné Ulozisté zakladni Sitky |  EykataotioTe pia cupdpevn povada anoBrikeuong povou TAATouG 0To TepiBANua
Zainstaluj w obudowie sanki pamieci masowej o pojedynczej szerokosci | Montirajte uloZak jedne Sirine za skladiStenje u kuciste
Kasaya tek geniglikli depolama kizagini takin

zajistéte pripojeni obou modull k siti.

E zumEeiQzH: Fav £xouv eykataotabei Suo povadeg diaxeipong,
BeBaiwbeite 6T kat ol SV povAdEG eival cuvdeSEPEVES OTO SIKTUO.

K vwaca: jezeli dostepne sa dwa zainstalowane moduty
zarzadzania, sprawdz, czy oba sg podfaczone do sieci.

% NAPOMENA: Ako su montirana dva modula za upravljanje,
proverite da li su oba povezana na mrezu.

E NOT: Takil iki yonetim modult varsa iki modultin de aga
baglandigindan emin olun.

[ Install a single-width compute sled in the enclosure

Nainstalujte do skfiné zasuvny pocitac zakladni §itky | EykataoTrote pia OUPOUEV UTIOAOYIOTIKH HOVASA HovOoU TAGTOUG OTO TEPIBANHa
Zainstaluj w obudowie sanki na moduty obliczeniowe o pojedynczej szerokosci
Montirajte ulozak za proracun jedne Sirine u kuciSte | Kasaya tek geniglikli bilgi islem kizagini takin

] Install the PSUs in the enclosure
Nainstalujte do skfiné napajeci zdroje | Eykataotriote ta PSU oto mepiBAnua | Zainstaluj w obudowie zasilacze
Montirajte PSU u ku¢iste | PSU'lari kasaya takin




E Connect the cables to the enclosure
Pripojte kabely ke skfini | Xuv&éote ta kahbdia oTo TePiBAnua
Podfacz kable do obudowy | Povezite kablove sa kuciStem
Kablolari kasaya baglayin

\

ey

E[J Power on the enclosure and then the sled(s)
Zapnéte skfin a poté zasuvné servery |  EvepyorolrioTe To TepiBANUa Kal, 0T CUVEXELQ, TIG CUPOUEVEG LOVASEQVEC LOVADEG
Witacz zasilanie obudowy, a nastepnie sanek | Povezite kuciste na napajanje, a zatim i uloske

Kasaya ve kizaklara g verin
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Setting up a Management Module
When the chassis is powered on for the first time the IP address can be viewed or changed with the KVM, (optional) LCD or (optional) OpenManage
Mobile app.
By default, the network port on the Management Module is enabled and set to DHCP.
To configure additional network settings such as hostname and DNS:

1. Open a browser and enter the IP address obtained from the above and login with the credentials provided on the pull-out tag.

2. Follow the Chassis Deployment Wizard that appears on the first login. (Or) Select the Settings tab on the home page for more options.
For more information see the OpenManage Enterprise-Modular (OME-M) User Guide at Dell.com/poweredgemanuals.

Setting up an 170 module
1. Inthe OME-M interface, click Devices-> 1/0 Modules-> highlight the I/0 module to configure- click View Details.
2. Inthe displayed Settings window, select Network, and configure the settings.

For more information on setting up the module, see the module’s User Guide.

Nastaveni modulu pro spravu
P¥i prvnim zapnuti Sasi Ize adresu IP sledovat nebo zménit pomoci displeje LCD konzole KVM (volitelné€) nebo mobilni aplikace OpenManage (volitelng).
Ve vychozim nastaveni je sitovy port modulu pro spravu povolen a nastaven na DHCP.
Konfigurace dodatecnych sitovych nastaveni, napfiklad jména hostitele a DNS:
1. Oteviete prohlize¢, viozte adresu IP ziskanou vyse a prihlaste se pomoci Gidajli na visacim §titku.
2. Postupujte podle Privodce nasazenim $asi, ktery se zobrazi pfi prvnim prihlaseni. (nebo) Vice moznosti ziskate na karté Nastaveni na hlavni
strénce.
Dalsi informace viz uzivatelska prirucka k OpenManage Enterprise-Modular (OME-M) na strénce Dell.com/poweredgemanuals.

Nastaveni modulu 10
1. Vrozhrani OME-M kliknéte na Devices (ZaFizeni)-> 1/0 Modules (Moduly 1/0)-> oznacte konfigurovany modul I/0- kliknéte na View
Details (Zobrazit podrobnosti).
2.V zobrazeném okné Settings (Nastaveni) zvolte Network (Sit) a nakonfigurujte nastaveni.
Dalsi informace o nastaveni modulu naleznete v uZivatelské prirucce k modulu

PUBuioN povadag Sraxeipiong
Otav evepyomolroeTe To TeP(BANUA yia TPWTN Popd, urmopeite va xpnotpomoroete o KVM, tnv 086vn LCD (mpoaipetikn) 1y Tnv epappoyry OpenManage
Mobile (mpoatpetikr) yia va Seite 1 va alagete T SievBuvon IP.
Ano6 mpoemAoyr, N BUpa Siktuou otn povéada diaxeiplong eival dpacTikomoinuévn Kat éxel oplotei oe DHCP.
Ma va SlapoppuoeTe TPOOBETEC PUBHITEIG SIKTUOU, OTIWE TO GVOHA KEVTPIKOU UTTONOYIOTH Kal To DNS:
1. Avoiéte éva mpdypappa meplrynong kat minktpohoyriote tn SievBuvon IP mou AddBate pe évav amod Toug mapandvw TPdTou Kat HETa ouvoeBeite e Ta
SlaTMOTEUTHPIA TIOU TIAPEXOVTAL OTNVY ETIKETA TTOU TPABIETAL TIPOG TA £EW.
2. AxolouBriote Tic 0dnyieg Tou Chassis Deployment Wizard (O8nyog uhomoinong mepiBARHaTog) Tou epeaviCeTal Katd TV mpWwTn oUVOEDN.
(EvaAhaktika) EmAé€Te Tnv kaptéha Settings (Pubuioeic) oTnv apykri oeNida yia mePIOoOTEPEG EMAOYEC,
la epIO0GTEPES MANPOYOPIES, avaTpéSTe 0To éyypagpo OpenManage Enterprise-Modular (OME-M) User Guide [08nyog xprionc OpenManage Enterprise-
Modular (OME-M)] otn &ievBuvon Dell.com/poweredgemanuals.

PUOuion povadacg I/0
1. 3 Sienagry OME-M, kavte KAk oty emhoyr| Devices (Zuokeuéc) - 1/0 Modules (Movadeg I/0) > emAééte ™ povdda I/0 mpog Siapopewon - kavie
KAk otV emoyr| View Details (IpoBoAr| Aemtopepeiwv)
2. Xtomapdbupo Settings (Pubpioelq) mou epgaviletal, emAééte Network (Aiktuo) kal SIOHOPPWOTE TIC PUBLITELS,
[0 ieplo0OTEPEG MANPOPOPIEG OXETIKA PE TN pUBHION TNG povadag, avatpédte otov O8nyd xprong TG Hovadag,

Ustawianie modutu zarzadzania
Gdy obudowa jest wiaczona po raz pierwszy, adres IP mozna wyswietli¢ lub zmieni¢ za pomoca urzadzenia KVM, opcjonalnego wyswietlacza LCD lub
opcjonalnego oprogramowania OpenManage Mobile.
Domyslnie port sieciowy modutu zarzadzania jest witgczony i ustawiony na DHCP.
Aby skonfigurowa¢ dodatkowe ustawienia sieciowe, takie jak nazwa hosta i DNS:
1. Otworz przegladarke i wpisz adres IP uzyskany w powyzszej procedurze i zaloguj sie przy uzyciu po$wiadczen widocznych na wycigganym
znaczniku.
2. Wykonaj kroki kreatora wdrazania obudowy, ktéry zostanie wy$wietlony po pierwszym zalogowaniu. (lub) Wybierz zakfadke Settings
(Ustawienia) na stronie gtdwnej, aby uzyska¢ wigcej opciji.
Aby uzyska¢ wiecej informaciji zapoznaj sie z Podrecznikiem uzytkownika konsoli OpenManage Enterprise-Modular na stronie
Dell.com/poweredgemanuals.

Konfigurowanie modutu we/wy
1. Winterfejsie konsoli OME-M kliknij Devices (Urzadzenia)-> 1/0 Modules (Moduly we/wy)- zaznacz modut we/wy do skonfigurowania->
kliknij View Details (Wyswietl szczegdty).
2. W wysSwietlonym oknie Settings (Ustawienia) wybierz opcje Network (Sie¢) i skonfiguruj ustawienia.
Aby uzyska¢ wigcej informacji na temat konfigurowania modutu, zobacz Podrecznik uzytkownika modutu.

Podesavanje modula za upravljanje
Kada se kuciste po prvi put poveze na napajanje, IP adresa moze da se pregleda ili izmeni pomoc¢u KVM, (opcionalno) LCD ili (opcionalno) OpenManage
mobilne aplikacije.
Port za mreZu na modulu za upravljanje je podrazumevano omoguéen i podesen na DHCP:
Da biste konfigurisali dodatna podeSavanja mreZe kao $to su hostname i DNS:
1. Otvorite pregledac i unesite IP adresu koju ste dobili gore i prijavite se pomodu akreditiva prilozenih u pull-out oznaci.
2. Pratite éarobnjak za montiranje kucista koji se prikazuje pri prvom prijavijivanju. (ili) Izaberite karticu Pode§avanja na pocetnoj stranici da
biste videli vise opcija.
Vise informacija potraZite u korisnickom vodic¢u za OpenManage Enterprise-Modular (OME-M) na Dell.com/poweredgemanuals.

Podesavanje 170 modula
1. U OME-M interfejsu, kliknite na Devices-> (Uredaji) I/0 Modules- (I/0 moduli) oznacite I/0 modul koji Zelite da konfiguriSete— kliknite na
View Details (PrikaZi detalie).
2. U prozoru Settings (PodeSavanja) koji se prikazuije, izaberite Network (Mreza) i konfigurisite podeSavanja.
ViSe informacija o podeSavanju ovog modula potrazite u korisnickom vodicu za modul

Yonetim Modiiliinii Kurma
Kasaya ilk kez gug verildiginde KVM, (istege bagl) LCD veya (istege bagl) OpenManage Mobil uygulamasini kullanarak IP adresi gorulebilir ya da
degistirilebilir.
Varsayilan ayar olarak, Yonetim Modultindeki ag baglanti noktasi etkin ve DHCP'ye ayarlidir.
Ana bilgisayar adi ve DNS gibi yeni a§ ayarlari yapilandirmak icin:
1. Bir tarayici acin ve yukaridaki yollarla elde edilen IP adresini girin ve etikette verilen kimlik bilgileri ile oturum agin.

2. Ik oturum agmada gériintllenen Kasa Yerlestirme Sihirbazi'ni izleyin. (Veya) Daha fazla segenek igin giris sayfasindaki Ayarlar sekmesini secin.

Daha fazla bilgi icin Dell.com/poweredgemanuals adresinden OpenManage Enterprise-Modular (OME-M) Kullanm Kilavuzu'na bakin.

G/C modiilii kurma
1. OME-M arabiriminde, Aygitlar-»> G/C Modiilleri-> secenegine tiklayin, yapilandirilacak G/C modCiliini vurgulayin- Ayrintilari Goriintiile’'ye
tiklayin.

2. Goruntulenen Ayarlar penceresinde, Ag'i secin ve ayarlari yapilandirin.
Mod(li kurma daha fazla bilgi igin modulin Kullanici Kilavuzu'na bakin

Technical specifications
The following specifications are only those required by law to ship with your system. For a complete and current listing of the specifications for
your system, see Dell.com/poweredgemanuals.

Supply voltage: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Current consumption: 16 A (x6)

Power: 3000 W Platinum AC 100-240 V, 50/60 Hz, 16 A - 14 A
W NOTE: If the system operates at low line 100-120 V AC, then the power rating per PSU is derated to 1400 W.

Temperature: Maximum ambient temperature for continuous operation: 40°C/104°F

FZ NOTE: Certain configurations of this enclosure may require a reduction in the maximum ambient temperature limit. The performanceof the
system may be impacted when operating above the maximum ambient temperature limit or with a faulty fan.

F NOTE: These systems are designed to be connected to IT power systems with a phase-to-phase voltage not exceeding 240 V.

For information on Dell Fresh Air and supported expanded operating temperature range, see the Installation and Service Manual at

Dell.com/poweredgemanuals.

Technické udaje ,
Nésledujici specifikace predstavuiji pouze zakonem vyzadované minimum dodavané se systémem. Uplny a aktudlni seznam technickych udajd
k systému naleznete na adrese Dell.com/poweredgemanuals.

Napajeci napéti: 100-240 V stf., 50/60 Hz

Odbér: 16 A (x6)

Napajeni: 3000 W Platinum, 100 az 240 V stf., 50/60 Hz, 16 A = 14 A
% POZNAMKA: Pokud je systém provozovan pfi nizkém napéti 100-120 V stf, pak je prikon na jednu jednotku zdroje napajeni (PSU) snizen na
1400 W.

Teplota: Maximalni okolni teplota pri nepretrzitém provozu: 40 °C /104 °F.

% POZNAMKA: Né&které konfigurace této skfiné mohou vyzadovat omezeni maximélniho teplotniho limitu okoli. Viykon systému mize byt
ovlivnén pfi provozu nad maximalni limitni teplotou okoli nebo pfi zavadé ventilatoru.

E POZNAMEKA: Tyto systémy Ize také pripojit k napajecim systémam IT, u nichz mezifazové napéti neprekraduje 240 V.

Informace o standardu Dell Fresh Air a podporovaném rozsifeném rozsahu provoznich teplot naleznete v instalacni a servisni prirucce

na adrese Dell.com/poweredgemanuals.

Texvikég mpodiaypapég
Ormpodiaypagég mou akoAouBouv gival HOVO Ol aMaITOUHEVEC He BAon TN VOUoBeoia KaTé TNV armooToAr) TOU CUCTHAUATOC 0ac. [ pia ONOKANPWUEVN Kal
emkalpomolnpévn Aiota Twv mpodlaypagwv yia To cUoTNud 6ag, avatpééte otny lotocehiba Dell.com/poweredgemanuals.

Taon tpogodoaciag: 100-240 V AC, 50/60 Hz

KaravaAwon peoparog: 16 A (x6)

Tpogodoaia: 3000 W (Platinum) evalacoouevou peupatog (AC) 100-240V, 50/60 Hz, 16 A- 14 A
W THMEIQXH: Av 10 000TNpa AeToupyel O xapnhr ypappn taong 100-120 V AC, TOTe n ovopaoTiki 1oxUg ava PSU anodiaPabuiletat ota 1400 W.

Ogppokpaocia: Méyiotn Oeppokpacia mepiBarlovrog yia guvexn Aettovpyia: 40 °C/104 °F

% THMEIQXH: M0 0plopéves SIAHOPPWOEL TOU TIAPOVTOC TIEPIBANLATOC EVOEXETAL VA ATTAITETAL HEIWON TOU avWTAToU opiou TNG Beppokpaciag
niepiBaMovtog. Kata t Aertoupyia oe Beppuokpacia mepiBéAovTog mévw améd To aviTaTto OPIO 1 UE ENATTWHATIKG QVEUIOTHPA EVOEKETAL VA
EMNPEACTEL N amdS00N TOU CUCTHUATOC.

K THMEIQZH: Auta ta UGTAHATA Elval EMTONG OXESIAOHEVA YA VA GUVSEOVTAL OE OUOTHHATA 1OXUOG Yia E0MNOHO TANPOYOpIKig (IT) Grou n téon
HETAEY TwV @doewv Oev umepPBaivel Ta 240 V.

Mo MANpo®opieg OXETIKA pe TNV Texvohoyia Dell Fresh Air kat To umooTtnpi{dpevo eKTETapéVO e0POG TIHWV BEpUOKpaoiag Astoupyiag, avatpétte

070 éyypago Installation and Service Manual (Eyxeipidio eykatdotaong kat 6épfiq) oty iotocehida Dell.com/poweredgemanuals.

Dane techniczne
Ponizsze dane techniczne obejmuja wytacznie dane wymagane przez prawo, ktére muszg by¢ dostarczone z systemem. Petne i aktualne dane
techniczne systemu sa dostepne na stronie internetowej Dell.com/poweredgemanuals.

Napiecie zasilania: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Pobér pradu: 16 A (x6)

Zasilacz: 3000 W Platinum AC 100-240 V, 50/60 Hz, 16 A-14 A
W UWAGA: jesli system jest zasilany pradem przemiennym o niskim napieciu (100-120 V), jego moc znamionowa spada do 1400 W.

Temperatura: maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy ciagtej: 40°C/104°F

% UWAGA: niektére konfiguracje systemu moga wymagac obnizenia maksymalnej temperatury otoczenia. Eksploatacja systemu w otoczeniu o
wyzszej temperaturze lub przy uszkodzonym wentylatorze moze spowodowac¢ obnizenie wydajnosci.

F UWAGA: systemy te sg takze zaprojektowane do pracy w systemach zasilania IT, w ktorych napiecie miedzyfazowe nie przekracza 240 V.

Informacje o systemie chtodzenia Dell Fresh Air oraz o rozszerzonych dopuszczalnych zakresach temperatury zawiera Instrukcja

instalacji i serwisowania dostgpna na stronie internetowej Dell.com/poweredgemanuals.

Tehnicke specifikacije
Specifikacije date u nastavku su one koje se prema zakonu moraju isporucivati uz va$ sistem. Potpun i aktuelan spisak specifikacija za va$ sistem
potrazite na Dell.com/poweredgemanuals.

Napon napajanja: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Trenutna potrosnja: 16 A (x6)

Napajanje: 3000 W Platinum AC 100-240 V, 50/60 Hz, 16 A - 14 A
i NAPOMENA: Ako sistem funkcionide na mreZi niskog napona od 100-120 V AC, maksimalna snaga jedinice za napajanje je ogranidena na 1400 W.

Temperatura: Maksimalna temperatura okoline za neprekidan rad: 40°C/104°F
F NAPOMENA: Za odredene konfiguracije ovog ku¢ista moZe se zahtevati smanjenje maksimalnog ogranicenja temperature okoline. Moze doci
do promena performansi sistema u slucaju rada iznad maksimalnog ogranicenja temperature okoline ili sa neispravnim ventilatorom.

% NAPOMENA: Ovi sistemi su takode dizajnirani za povezivanje sa IT sistemima napajanja sa naponom izmedu faza koji ne prelazi 240 V.
Vise informacija o Dell Fresh Air reSenjima i podrZanim proSirenim opsezima radne temperature potrazite u prirucniku za instalaciju i
servisiranje na Dell.com/poweredgemanuals.

Teknik ozellikler
Asagidaki teknik dzellikler sadece yasalarin sisteminizle birlikte génderilmesini zorunlu kildigi teknik 6zelliklerdir. Sisteminize ait teknik 6zelliklerin tam
ve guncel listesi icin bkz. Dell.com/poweredgemanuals.

Besleme gerilimi: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Akim tiiketimi: 16 A (x6)

Giic: 3000 W Platin AC 100-240 V, 50/60 Hz, 16 A - 14 A
NOT: Sistem alcak gerilim hattinda (100-120 V AC) calisiyorsa PSU basina glic degeri 1400 W'a dusUruldr.

Sicaklik: Siirekli calisma icin maksimum ortam sicakhgi: 40°C/104°F
4 NOT: Bu kasanin bazi yapilandirmalarinda maksimum ortam sicakligi sinirnin azaltimasi gerekebilir. Azami ortam sicaklik limitinin tizerindeki
sicakliklarda veya arizali bir fan ile calisirken sistem performansi olumsuz etkilenebilir.

[ NOT: Bu sistemler, ayrica 240 V' asmayan fazlar arasi voltajli BT gli¢ sistemlerine baglanmak tizere tasarlanmigtir.
Dell Fresh Air ve desteklenen genisletiimis calisma sicakligi araligi hakkinda daha fazla bilgi icin Dell.com/poweredgemanuals
adresindeki Kurulum ve Servis El Kitabi'na bakin.

/\ WARNING: A WARNING indicates a potential for property
damage, personal injury, or death.

E NOTE: A NOTE indicates important information that helps you
make better use of your system.

A\ VAROVANI: VAROVANI upozoriiuje na potencialni nebezpe&i
poskozeni majetku, Grazu nebo smrti.

Bl POZNAMKA: POZNAMKA oznaduje dillezité informace, které
umoznuji lepsf vyuziti systému.

& MPOEIAOMOIHZH: H évéei&n «MPOEIAOMOIHIH» umodeikvuel
ot umapxet Kivduvog va mpokAn0gi uAikn {npid, TPAVHATICHOG
i Bdvarog.

E THMEIQZH: H éveién «HMEIQSH» uodEIKVUEL ONUAVTIKEG
mAnpo@opieg mou oag BonBolv va xpnolpomoleite KaAUTEPA TO
oloTNUG oag.

Dell End User License Agreement

Before using your system, read the Dell Software License Agreement that
shipped with your system. If you do not accept the terms of agreement,
see Dell.com/contactdell.

Save all software media that shipped with your system. These media are
backup copies of the software installed on your system.

Dell Licenéni smlouva s koncovym

uzivatelem

Nez zaGnete systém pouzivat, pre¢téte si licenéni smlouvu spole¢nosti
Dell k softwaru dodavanou se systémem. Jestlize podminky dané smlouvy
neprijimate, prejdéte na adresu Dell.com/contactdell.

Veskera média se softwarem dodavané se systémem si ulozte. Tato média
predstavuiji zaloZni kopie daného softwaru nainstalovaného do systému.

Adg1a xpriong teAikol xprotn tng Dell

[POTOU XPNOILOTOINOETE TO OUOTNHA 0AC, OlaBACTE TN «XUHPWVIa
adelodoTNONG AoyiopikoU Tng Dell» mou to cuvddeue dtav To mapaldfate.
Av bev armodeéxeaTe TOUG OPOUG TNG CUMPWVIAS, avaTPESTE TNV I0TOOENSa
Dell.com/contactdell.

Dur&Ete oe aopaleg onpeio Oha Ta péoa Aoylopikol mou ouvddeuay To
0oVOTNUA oag oTav To mapaldfate. Ta péoa autd eival avtiypa®a ao@aleiag
TWV AOYIOUIKWV TIOU UTIAPXOLV £YKATEGTNHEVA OTO OUGTNHA OaG,

European Union Radio Equipment Directive

/\ OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje
o sytuacjach, w ktorych wystepuje ryzyko uszkodzenia
sprzetu, obrazen ciata lub $mierci.

% UWAGA: napis UWAGA wskazuje wazng informacje, ktéra
pozwala lepiej wykorzysta¢ posiadany komputer.

AUPOZORENJE: Oznaka UPOZORENJE ukazuje na
mogucnost oStecenja imovine, licnih povreda ili smrti.

% NAPOMENA: Oznaka NAPOMENA ukazuje na vazne informacije
koje vam pomaZzu da bolje koristite sistem.

A UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olasi maddi hasar,
kisisel yaralanma veya 6liim tehlikesi anlamina gelir.

% NOT: NOT, sisteminizden daha fazla yararlanmaniza yardm eden
onemli bilgilere isaret eder.

Dell Umowa licencyjna dla uzytkownika

koncowego

Przed rozpoczeciem uzytkowania systemu nalezy przeczyta¢ Umowe
licencyjna firmy Dell dla uzytkownika koncowego dostarczong z
systemem. Jesli nie akceptujesz warunkow umowy, zobacz informacje na
stronie Dell.com/contactdell.

Zachowaj wszystkie no$niki oprogramowania dostarczone z systemem.
Nosniki te sg kopiami zapasowymi oprogramowania zainstalowanego

w systemie.

Dell Licencni ugovor sa krajnjim korisnikom
Pre koriS¢enja sistema procitajte Ugovor o licenciranju softvera kompanije
Dell koji ste dobili uz sistem. Ako ne prihvatate uslove ugovora, pogledajte
Dell.com/contactdell.

Sacuvajte sve medije sa softverom koje ste dobili uz sistem. Ti mediji
sadrZe rezervne kopije softvera instaliranog na vasem sistemu.

Dell Son Kullanici Lisans Sozlesmesi

Sisteminizi kullanmadan 6nce, sisteminizle birlikte génderilen Dell Yazilm
Lisansi Sozlesmesini okuyun. Sézlesme kosullarini kabul etmiyorsaniz bkz.
Dell.com/contactdell.

Sisteminizle birlikte verilen tim yazilim ortamini saklayin. Bu ortam
sisteminizde kurulan yazilimin yedek kopyalaridir.

Smérnice o radiovych zafizenich Evropské unie | Odnyia tng Eupwnaikng Evwong oxeTikd pe Tov padloeEonAiopo
Dyrektywa Unii Europejskiej dotyczaca urzadzen radiowych | Avrupa Birligi Radyo Ekipmanlari Yonergesi | Direktiva Evropske unije za radio opremu

Quick Sync 2.0 option: RF Module Model Number — ATWILC3000-R110CA
Volba Quick Sync 2.0: ¢islo modelu modulu RF — ATWILC3000-R10CA

Emhoyn Quick Sync 2.0: ApiBpég povtéhou povadag padloouyvotritwy — ATWILC3000-R110CA

Opcja Quick Sync 2.0: numer modelu modutu RF - ATWILC3000-R110CA

Quick Sync 2.0 segenegdi: RF Modult Model Numarasi - ATWILC3000-R110CA

Opcija Quick Sync 2.0 (Brza sinhronizacija): broj modela RF modula — ATWILC3000-R110CA

Wireless Technology Standard/Band Frequency Max Output Power
Bezdratova technologie Standard/pasmo Frekvence Maximalni vystupni vykon
Texvohoyia aoUppaTNG EMKONVWVIAg lpdTuno/Zwvn uyvotnta Méyiotn 1oxug e€660u
Technologia bezprzewodowa Standard/pasmo Czestotliwosé Maksymalna moc wyjsciowa
Kablosuz Teknoloji Standart/Bant Frekans Maksimum Cikis Guicl
Bezic¢na tehnologija Standardna/pojasna Frekvencija Maksimalna izlazna snaga
Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2400 ~ 24835 MHz 19.92 dBm

Bluetooth 2400 ~ 2483.5 MHz 9.2 dBm



