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Product Overview and Specifications

The Dell Basic Rack PDU distributes power to the devices in the rack.

OuTLETS—The Rack PDU has (42) IEC 320-C13 outlets.

POWER CORD—The Rack PDU attached power cord terminates with a 5-pin, 3¢, IEC60309 plug, 530P6S or 532P6S.

DELLB0005

Electrical

Input connection

NA: IEC60309-30 A plug ; INTL: IEC60309-32 A plug

Acceptable input voltage

346-415 VAC + 10%

Maximum input current (phase)

NA: 30 A (24 A UL(C-UL) derated); INTL: 32 A

Input frequency

50/60 Hz

Output voltage

200-240 VAC £ 10%

Output connections

(42) IEC 320-C13

Maximum output current (outlet)

Cl3:10A

Maximum output current (phase)

NA: 30 A (24 A UL(C-UL) derated); INTL: 32 A

Physical
Dimensions 178.0x5.5%9.3 cm
(HxW xD) (70.1x2.2%3.7 in)

Shipping dimensions

200.0%x17.0x17.0 cm

(HxWxD) (78.7%6.7x6.7 in)
Weight 6.0 kg (13.21b)
Shipping weight 8.4 kg (18.51b)
Environmental
Maximum elevation
(above MSL)
Operating 0 to 3048 m (0 to 10,000 ft)
Storage 0to 15240 m (0 to 50,000 ft)
Temperature
Operating 0 to 50°C (32 to 122°F)
Storage -15 to 60°C (5 to 140°F)
Humidity
Operating 5 to 95% non-condensing
Storage 5 to 95% non-condensing
Compliance

Safety approvals

UL(C-UL), TUV-GS, TUV-S Mark, IRAM, South Africa (LoA),
GOST, SONCAP, KC, Australia (ESV)
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Présentation et caractéristiques du produit

Le bloc multiprise basique Dell PDU distribue l—alimentation vers les priphriques de la baie.

PRrises -Le bloc PDU a (42) prises IEC 320-C13.

CORDON D-ALIMENTATION -Le cordon d—alimentation oint au bloc PDU se termine par une fiche 5 broches, 3¢, IEC60309,

prise 530P6S ou 532P6S.
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Electricit

Connexion dentre

US : fiche IEC60309-30 A ; INT : fiche IEC60309-32 A

Tensions d—entre acceptes

346-415 CA+10 %

Intensit dentre maximale (phase)

US :30 A (24 A UL (C-UL) charge rduite) ; INT : 32 A

Frquence d—entre

50/60 Hz

Tension de Sortie

200-240 CA+£10%

Connexions de sortie

(42) IEC 320-C13

Intensit maximale de sortie (prise)

CI3: 10A

Intensit maximale de sortie (phase)

US :30 A (24 A UL (C-UL) charge rduite) ; INT : 32 A

Physique

Dimensions 178,0%5,5%9,3 cm
(Hx1xP) (70,1 x2,2x3,7 pouces)
Dimensions  lexpdition 200,0x17,0x17,0 cm
(Hx1xP) (78,7 x6,7 x6,7 pouces)
Poids 6,0 kg (13,2 1b)

Poids  lexpdition

8.4 kg (18,5 1b)

Environnement

Altitude maximale
(au-dessus du niveau de la mer)

Fonctionnement 0 3.048 m (0 10.000 pieds)

Entreposage 0 15240 m (0 50.000 pieds)
Temprature

Fonctionnement 0 50 °C (32 122 °F)

Entreposage -15 60 °C (5 140 °F)
Humidit

Fonctionnement 5 95 % sans condensation

Entreposage 5 95 % sans condensation
Conformit

Validations de scurit

UL(C-UL), TUV-GS, TUV-S Mark, IRAM, Afrique du sud (LoA),
GOST, SONCAP, KC, Australic (ESV)
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Produktiibersicht und technische Angaben

Die Steckdosenleiste Dell Basic Rack verteilt den Strom an die Gerte im Rack.
AUSG NGE - Die Rack-Steckdosenleiste besitzt (42) IEC 320-C13-Ausgnge.

NET KABEL - Das an der Rack-Steckdosenleiste angeschlossene Netzkabel endet in einem 5-poligen 3¢pIEC60309-Stecker
530P6S oder 532P6S.

DELLB0005
Elektrisch
Fingangsanschluss k.A.: TEC60309-30 A-Stecker; INTL: IEC60309-32 A-Stecker
ulssige  Fingangsspannung 346-415 VAC £ 10 %

Max. Eingangsspannung (Phase) kA.:0A (24 AUL(C-UL) reduziert); INTL: 32 A

Eingangsfrequenz 50/60 Hz
Ausgangsspannung 200-240 VAC + 10%
Ausgangsanschlsse (42) IEC 320-C13

CI3: 10A
kA 0A (24 A UL(C-UL) reduziert); INTL: 32 A

Max. Ausgangsstrom (Ausgang)

Max. Ausgangsstrom (Phase)

Physikalisch
Abmessungen 178,0x5,5%9,3 cm
(HxBxT) (70,1 x2,2%3,7 in)

Transportabmessungen
(HxBxT)

200,0x17,0x 17,0 cm
(78,7 6,7 % 6,7 in)

Gewicht 6,0 kg (13,2 1b)
Liefergewicht 8,4 kg (18,5 1b)
Umgebung

Max. Erhhung (ber NN)
Betrieb

0 bis 3048 m (0 bis 10.000 ft)

Lagerung 0 bis 15.240 m (0 bis 50.000 ft)
Temperatur

Betrieb 0 bis 50°C (32 bis 122°F)

Lagerung -15 bis 60°C (5 bis 140°F)
Feuchtigkeit

Betrieb 5 bis 95 % nicht kondensierend

Lagerung 5 bis 95 % nicht kondensierend

Konformitat

Sicherheitszulassungen

UL(C-UL), TV-GS, TV-S Mark, IRAM, South Africa (LoA),
GOST, SONCAP, KC, Australia (ESV)
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O630p nsgenuna u cneyunkKauum

OcHoBHasn cToika BPIM Dell obecneuvnBaeT pacrnpeaeneHne anekTponuTaHna 4na obopynoBaHnaA, yCTaHOBNEHHOIO

B CTOMKE.

Bbixoabl - B ctonike BPI1 npepgycmoTpeHbl Beixoabl [EC 320-C13 (42).
Cunosovt WHyP- CnnoBon WHyp cTonku BPI nmeeT 5-KOHTaKTHBIM OKOHEYHBIN WTencenbHbin pasbvem 3¢, IEC60309,

530P6S nnu 532P6S.
DELLB0005

AnekTpuyeckas 4acTb

BxopaHoe noakntoyeHne

CeB. Am.: wtekep IEC60309-30 A; MexayHap.: wrekep
[EC60309-32 A

,El,onycmmoe BXOAOHOE HanpA>XXeHune

346-415 B nep. Toka = 10 %

MakcumanbHbIn BXOAHOW TOK (Ha dhasy)

Ces. Am.: 30 A (24 A no UL(C-UL), noHm»xeHo);
MexayHap.: 32 A

BxopgHas 4yactoTta

50/60 'y

BbixogHoe HanpAXeHne

200-240 B nep. Toka + 10%

BbixogHble coegmHeHunA

(42) IEC 320-C13

MakcumanbHbIv BbIXOAHOW TOK (BbIX0n4)

Cl3:10A

MakcumanbHbIi BbIXOAHOM TOK (Ha chasy)

Ces. Am.: 30 A (24 A no UL(C-UL), noHmnxeHo); MexayHap.: 32 A

MaTepuanbHasa 4YacTb

Pasmepbl 178,0x5,5%x9,3 cm
(BxLWxT) (70,1x2,2x3,7 n)
TpaHcnopTHLIE pa3mMepsbl 200,0x17,0x17,0 cm
(BxLWxT) (78,7%x6,7x6,7 A)
Bec 6,0 kr (13,2 pHT)

TpaHCcnopTHbIN BEC

8,4 kr (18,5 pHT)

OKpy>xalowasn cpefa

MakcnmanbHaa oTMeTKa BbicoThbl (Hag CYM)
Pa6o4an
Mpu xpaHeHun

0-3048 m (0 - 10000 ¢pT)
0-15240 m (0 - 50000 ¢pT)

TemnepaTtypa
Pa6o4an
Mpu xpaHeHun

o1 0 go 50°C (ot 32 po 122°F)
oT -15 po 60°C (oT 5 go 140°F)

BnaxkHocTb
Pabouan
Mpu xpaHeHun

5 -95%, 6e3 KoHaeHcaTa
5-95%, 6e3 KoHaeHcaTa

CooTBeTcTBUE CTaHA4apTam

Hopmbl 6e3onacHocTyr

UL(C-UL), TUV-GS, otmeTtka TUV-S, IRAM, IOxHaa Adpuka
(LoA), TOCT, SONCAP, KC, Asctpanua (ESV)
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Generalidades y especificaciones del producto

El PDU en Bastidor bsico Dell distribuye la energa a los dispositivos del bastidor.

TOMACORRIENTES - El PDU en Bastidor posee (42) tomacorrientes IEC 320-C13.

CABLE DE ALIMENTACI N - El cable de alimentacin anexado al PDU en Bastidor finaliza con un enchufe de 5 clavias, 3¢,

IEC60309, 530P6S 0 532P6S.

DELLB0005

Eléctrico

Conexin de entrada

NA: Enchufe IEC60309-30 A; INTL: Enchufe IEC60309-32 A

Voltae de entrada aceptable

De 346 a 415 VCA + 10%

Corriente de entrada mxima (por fase)

NA: 30 A (disminucin de potencia de 24 A UL (C-UL; INTL: 32 A

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Voltae de salida

De 200 a 240 VCA £ 10%

Conexiones de Salida

(42) IEC 320-C13

Corriente de salida mxima (tomacorri
ente)

CI3: 10A

Corriente de salida mxima (por fase)

NA: 30 A (disminucin de potencia de 24 A UL (C-UL; INTL: 32 A

Fisico
Dimensiones 178,0x5,5%9,3 cm.
(AXAxP) (70,1 x2,2x3,7 pulg.)

Dimensiones del envo
(AXAXP)

200,0x17,0x 17,0 cm.
(78,7%6,7x6,7 pulg.)

Peso

6,0 ke. (13,21b.)

Peso del envo

8.4kg. (18,51b.)

Ambiental

Elevacin  mxima

(superior al Imite mximo tolerado)
de operacin
de almacenamiento

de 023048 m. (de 0 a 10.000 pies)
de 0a 15240 m. (de 0 a 50.000 pies)

Temperatura
de operacin
de almacenamiento

De 0a50°C (de 32 a122°F)
De -15 a 60° C (de 5 a 140° F)

Humedad
de operacin
de almacenamiento

del 5 al 95% sin condensacin
del 5 al 95% sin condensacin

Cumplimiento

Aprobaciones de seguridad

UL (C-UL), TUV-GS, TUV-S Mark, IRAM, Sud frica (LoA),
GOST, SONCAP, KC, Australia (ESV)
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MINIERE db3E: 1EC60309-30 A #HL: EFR: 1EC60309-32 A #FHk
AIEZHMNEBE 346-415 VAC + 10%
BRAEINERC ) Jb%E: 30A (24AUL(C-UL) F&50) s EFR: 32A
PN E 50/60 Hz
B E 200-240 VAC + 10%
ik (42) IEC 320-C13
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( BxEXR) (78.7x6.7x6.7 FE~F)
BE 6.0 kg (13.2 &)
iIZMEE 8.4 kg (18.5 &)
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B 0% 15240 m (0 E 50,000 % R)
BE
T 0 E 50°C (32 & 122°F)
= -15 & 60°C (5 & 140°F)
EE
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Dell AL PDU BB/ BoASHEAE ik
s - B8 PDU EAT (42) {EIEC 320-C13 .,
i - HEZE PDU A RE B AR nI#meS 5 $1. 3¢, IEC60309 ffiuE. 530P6S 8L 532P6S,

DELLB0005
gy ASEL JE3E ¢ IBC60309-30 A g ; BEIFES @ IEC60309-32 A fdid
T2 A A EE AR 346-415 VAC = 10%
B AR (FHD Jb25 0 30 A (24 A UL(C-UL) &%) » BIRS : 32A
iy ASER 50/60 Hz
i B AR 200-240 VAC + 10%
B (42) TEC 320-C13
B (FEFE) Cl13:10A
AT ER (7)) Jb3E 30 A 24 AUL(C-UL) [%0) 5 BIF% : 32A
b
T 178.0x5.5x9.3 cm
(ExE =) (70.1 x 2.2 % 3.7 3~F)
T T 200.0x17.0%17.0 cm
(B xExEE) (78.7 x 6.7 x 6.7 HE~T)
EHE 6.0 kg (13.2 %)
PLEL TRy 8.4 kg (185 %)
R
AL EPmEEE)
T1E 0 % 3048 m (0 % 10,000 %)
171K 0 % 15240 m (0 % 50,000 HER)
B
IfE 0 % 50°C (32 % 122°F)
12 -15 % 60°C (5 % 140°F)
B
TAE 5 25 95% MEMEE
1F 5 28 95% R
SR
BT UL(C-UL), TUV-GS, TUV-S Mark, IRAM, Fi3E (LoA), GOST,

SONCAP, KC, BAFaH (ESV)
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DELLB0005
FIIE AL
o oA S 28 IEC60309-30 A Z211; INTL: IEC60309-32 A Z21 1
+8Jls g8 My 346-415 VAC £ 10%
IO 2 ®2 (&) S 818 :30A (24 AUL(C-UL) 22 2t4); INTL: 32 A
e Fhh 50/60 Hz
3 MY 200-240 VAC + 10%
£33 AZ (42) IEC 320-Cl13
I 58 T (023 C13: 10 A
ZH &2 2 (&) HE 818 :30A (24 AUL(C-UL) 22 2t4); INTL: 32 A
S8 A
Xl == 178.0x5.5%x9.3 cm
(HHxWxD) (70.1x2.2%3.7 in)
=10 X= 200.0x17.0x17.0 cm
(HxW xD) (78.7%x6.7x6.7 in)
e 6.0 kg (13.21b)
EEE, 8.4 kg (18.51b)
BEE A
ZOF 4EX (MSL 014
28 0-3048 m (0 - 10,000 ft)
2 0-15,240 m (0 - 50,000 ft)
2=
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22 5-95% (HI2Z)
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Dell Basic RackPDUlE. T v 7 CHBHERRICENEDELE T,
# LiIAIO— Rack PDUITIE (42) IEC 320-C13DE LIAFADH W £,
BRI — F— Rack PDUICEMADE A O— FDH&IE. 50 3¢. IEC603097Z 4. 530P6S Ffzldk 532P6ST I,

DELLB0005
EREM
VAL NA: IEC60309-30 A7 5 5 85} @ IEC60309-32 A5 %
ANEEFHFREH 346-415 VAC = 10%
RAANER (H48) NA:30 A 24 AUL(C-UL) T« L—F 1 >%); INTL: 32 A
AT 50/60 Hz
HHEE 200-240 VAC = 10%
ST (42) TEC 320-C13
RAHEAER (ELIAHDO) CI3: 10 A
=AEAER (H48) NA:30 A (24 AUL(C-UL) T« L—7 1 >%); INTL: 32 A
YRR
TES 178.0x5.5x9.3 cm
TxIExBTE (70.1x2.2%3.7 in)
R 200.0x17.0x17.0 cm
BT xExBTE (78.7%6.7x6.7 in)
58 6.0kg (132 K> )
HEE 8.4kg (185 K> 1)
BRI
=AMA (MSLLE)
EE 0 ~ 3048 m (0 ~ 10,000 ft)
REH 0~ 15240 m (0 ~ 50,000 ft)
BE
EEp 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
REH -15 ~ 60°C (5~140°F)
RE
EhfErh 5~95% (FEEHL)
REH 5~95% (KEEHEL)
Ba
ZeFn UL(C-UL). TUV-GS. TUV-S Mark. IRAM. @77 #H
(LoA). GOST. SONCAP. KC. #—Z& rZ )7 (ESV)
ROHS Dell 6T198
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