Inspiron 5400 2n1
Uzembe helyezés és miiszaki adatok




Megjegyzés, Vigyazat és Figyelmeztetés

MEGJEGYZES: A MEGJEGYZESEK a szamitogép biztonsagosabb és hatékonyabb hasznalatat elésegitd, fontos
tudnivalokat tartalmazzak.

®

: A ,,FIGYELMEZTETES” iizenet hardver-meghibasodas vagy adatvesztés potenciilis lehetéségére
hivja fel a figyelmet, egyben kozli a probléma elkeriilésének médjat.

VIGYAZAT: A VIGYAZAT jelzés az esetleges targyi vagy személyi sériilés, illetve életveszély lehetdségére hivja fel a
figyelmet.

A
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Az Inspiron 5400 2n1 uzembe helyezése

MEGJEGYZES: A jelen dokumentumban talalhaté képek a megrendelt konfiguraciétél fiiggéen eltérhetnek a
szamitégépen megjelend képektdl.

®

1. Csatlakoztassa a tapadaptert, és nyomja meg a bekapcsolégombot.

MEGJEGYZES: Eléfordulhat, hogy szallitas kézben az akkumulator energiatakarékos médba kapcsol, a téltésének
megdrzése érdekében. Ugyeljen ra, hogy a szamitogép elsé bekapcsolasakor a tapadapter csatlakoztatva legyen.

®

2. Fejezze be a Windows telepitését.
A beéllitasok elvégzéséhez kdvesse a képernydn megjelend utasitasokat. A beéllitdshoz a Dell a kdvetkez6t ajanlja:

Csatlakozzon hal6zathoz a Windows frissitéséhez.

@ MEGJEGYZES: Ha biztonsagos vezeték nélkiili hal6zatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték
nélkiili hozzaféréshez sziikséges jelszot.

Ha az internethez csatlakozik, jelentkezzen be egy Microsoft-fidkkal, vagy hozzon létre egyet. Ha nem csatlakozik az internethez,
hozzon |étre egy offline fidkot.

A Support and Protection képernydn adja meg elérhetdségi adatait.

3. Keresse meg, és hasznélja a Dell-alkalmazasokat a Windows Start mentben — ajanlott

1. tablazat: Dell-alkalmazasok keresése

Eroforrasok Leiras

My Dell

@ A fontos Dell alkalmazasok, sugocikkek és a szamitdgéppel kapcsolatos mas fontos informaciok kdzponti
helye. Emellett tajékoztatast nyUjt a jotéllas allapotérdl, az ajanlott tartozékokrol és az elérhetd

szoftverfrissitésekrol.

SupportAssist
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1. tablazat: Dell-alkalmazasok keresése (folytatodik)

Eroforrasok

Leiras

Proaktiv médon ellenérzi a szamitdégép hardvereinek és szoftvereinek allapotat. A SupportAssist
operéaciosrendszer-helyredllitd eszkdz képes megoldani az operacids rendszerrel kapcsolatban felmerulé

support.

@ MEGJEGYZES: A garancia meghosszabbitasahoz vagy kibdvitéséhez kattintson a garancia
lejaratanak datumara a SupportAssist oldalan.

Dell Update

Kritikus javitasokkal és a legUjabb eszkdz-illesztéprogramokkal 1atja el a szamitdgépet. A Dell Update
hasznélataval kapcsolatos tovabbi informaciokért olvassa el az SLN305843 sz&mu tudésbaziscikket a
www.dell.com/support oldalon.

Dell Digital Delivery

Szoftverek letoltésére, tobbek kdzott a megvasarolt, de a szamitdgépre nem elbtelepitett szoftverek
letoltésére szolgal. A Dell Digital Delivery hasznélataval kapcsolatos tovabbi informaciokért olvassa el a
153764 szdmu tudésbaziscikket a www.dell.com/support oldalon.

Az Inspiron 5400 2n1 (izembe helyezése



https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
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https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln153764/dell-digital-delivery-installing-using-troubleshooting-and-faqs?lang=en
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals

A Inspiron 5400 2n1 szamitégép nézetei

Témak:

Jobb

Bal oldali nézet
Alap

Kijelz6
Alulnézet
Uzemmadok

Jobb

1. SD-kartyafoglalat

SD-kértya olvasasa és irasa.
2. USB 3.2 Gen 1 port

Csatlakozéast biztosit perifériak, példaul kiils¢ adattarold eszkdzok és nyomtatdk szamara. Maximum 5 GB/s adatatviteli sebességet
biztosit.

3. Headsetport

Fejhallgatd vagy headset (kombinalt fejhallgatd/mikrofon) csatlakoztatésara szolgal.
4. Biztonsagikabel-nyilas (ék alaka)

Egy biztonsagi kébelt csatlakoztatva el6zheti meg a szamitdgep eltulajdonitasat.

Bal oldali nézet

1. Tapadapterport

A gép tapelldtdsahoz csatlakoztasson egy adaptert.
2. Bekapcsolas- és akkumulatorallapot-jelz6 fény

A szamitogép tapelldtasat és toltdttségi allapotat jelzi.
Folyamatos fehér — A tapadapter csatlakoztatva van, és az akkumulator toltédik.
Folyamatos borostyan — A toltéttségi szint alacsony vagy kritikus.

Kikapcsolt — Az akkumulator megfeleléen feltoltve.
3. HDMI-Port

6 A Inspiron 5400 2n1 szamit6gép nézetei



Csatlakozast biztosit TV-készulékre vagy mas HDMI-bemenettel rendelkezd eszkdzre. Video- és audiokimenetet biztosit.
4. USB 3.2 Gen 1 port

Csatlakozast biztosit perifériak, példaul kilsé adattarold eszkdzok és nyomtatdk szadmara. Maximum 5 GB/s adatatviteli sebességet
biztosit.
B. USB 3.2 Gen 1 (Type-C) port/DisplayPort

Csatlakozéast biztosit perifériak, példaul kilsé adattarolé eszkdzok, nyomtatok és kilsd kijelz8k szaméra. Maximum 5 GB/s adatatviteli
sebességet biztosit.

®

MEGJEGYZES: DisplayPort-eszk6z csatlakoztatasahoz (kiilon megvasarolhaté) USB Type-C-DisplayPort adapter

sziikséges.

Alap

2 3 4

1. Bekapcsolégomb opcionalis ujjlenyomat-olvaséval
Nyomja meg a szamitdgép bekapcsolasdhoz, ha az kikapcsolt, alvd vagy hibernalt llapotban van.

Ha a szamitdgép be van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsoldgombot a szamitdgép alvé allapotba allitdsahoz; a szamitdgép
ledllitasanak kikényszeritéséhez nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsolégombot 10 méasodpercig.

Ha a bekapcsolégombon van ujjlenyomat-olvaso, helyezze az ujjat a bekapcsoldgombra a bejelentkezéshez.
@ MEGJEGYZES: A Windowsban személyre szabhatja a bekapcsolégomb viselkedését. Bévebb informaciéért lasd az £n

és a Dell szamitogépem cimii részt a www.dell.com/support/manuals weboldalon.

@ MEGJEGYZES: A bekapcsologombon Iévo bekapcsolast jelz6 fény csak ujjlenyomat-olvaséval nem rendelkez6é
szamitogépeken talalhaté meg. A bekapcsolégombba integralt ujjlenyomat-olvasodval ellatott szamitogépek esetén a
bekapcsolégombon nem taldlhaté bekapcsolast jelz6 fény.

@ MEGJEGYZES: Az akkumulator alaphelyzetbe allitaisdhoz nyomja meg és tartsa 25 masodpercig lenyomva a
bekapcsolégombot.

2. Erintopad

Az ujjdt az érintépanelen elhlizva mozgathatja az egér mutatdjat. A koppintas a bal egérgombbal vald kattintasnak, mig a két ujjal vald
koppintas a jobb gombbal vald kattintasnak felel meg.

3. Bal oldali kattintasi teriilet

A bal kattintashoz nyomja meg.
4. Jobb oldali kattintasi teriilet

A jobb kattintashoz nyomja meg.

A Inspiron 5400 2n1 szamit6gép nézetei 7
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Kijelzo

8

Bal oldali mikrofon

Digitalis hangbemenetet biztosit hangfelvételekhez és hanghivasokhoz.
Adatvédelmi zar

Ha a kamera nincs hasznalatban, a magéanélet védelme érdekében tolja el az adatvédelmi zarat a kamera objektiviének eltakarasahoz.
Kamera

Lehetdvé teszi a videobeszélgetést, fényképek készitését és videdk rogzitését.
Kamera allapotjelzgje

Akkor vilagit, amikor a kamera hasznélatban van.
Jobb oldali mikrofon

Digitalis hangbemenetet biztosit hangfelvételekhez és hanghivasokhoz.

A Inspiron 5400 2n1 szamit6gép nézetei



Alulnézet

I
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T — 11 [l
2

1. Bal oldali hangsz6ré

Hangkimenetet biztosft.
2. Szervizcimke

A szervizcimke egy egyedi alfanumerikus azonositd, amelynek segitségével a Dell szerviztechnikusai azonosithatjak a szamitdgép
hardveres 0sszetevdit, és hozzaférhetnek a garancialis informéaciokhoz.

3. Jobb oldali hangsz6ré

Hangkimenetet biztosit.

Uzemmédok

Notebook

A Inspiron 5400 2n1 szamit6gép nézetei



Tablagép
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Az adatvédelmi zar hasznalata

Az adatvédelmi zar hasznalata 1"



1. A kameralencsék szabadda tevéséhez cslUsztassa balra az adatvédelmi zarat.
2. A kameralencsék eltakarasahoz csUsztassa jobbra az adatvédelmi zarat.

12 Az adatvédelmi zar hasznalata



Inspiron 5400 2n1 - miiszaki adatok

Témak:

Méretek és suly
Processzor
Chipkészlet
Operécios rendszer
Memoria

Klls® portok

Belsé foglalatok
Vezeték nélkdli modul
Hang

Térolasi

Intel Optane H10 memoria SSD-vel
Médiakartya-olvasd
Billenty(izet

Kamera

Erintépad
Téapadapter
Akkumulator

Kijelz6
Ujjlenyomat-olvasé
GPU - integralt

GPU - kulonallo
Uzemi és tarolasi kornyezet

Méretek és suly

A kdvetkez§ tablazat az Inspiron 5400 2n1 magassagat, szélességet,

2. tablazat: Méretek és suly

mélységét és sulyat adja meg.

Leiras

Ertékek

Magassag:

Eltlsé magasség

17 mm (0,67 hivelyk)

Hé&ts6 magassag

18,94 mm (0,75 htivelyk)

Szélesség

324,30 mm (12,77 hivelyk)

Mélység

222,80 mm (8,77 huvelyk)

Suly (maximum)

1,72 kg (3,79 Ib)

@ MEGJEGYZES: A szamitégép tomege a megrendelt
konfiguraciotol és a gyartasi eltérésektdl fliggden
valtozhat.

Inspiron 5400 2n1 - miiszaki adatok

13



Processzor

A kdvetkezd tablazat az Inspiron 5400 2n1 altal tAmogatott processzorok adatait ismerteti.

3. tablazat: Processzor

Leiras 1. opcioé 2. opcioé 3. opcié

Processzortipus 10. generécids Intel Core 10. generécids Intel Core 10. generécios Intel Core
i7-1065G7 i5-1035G1 i3-1005G1

Processzor fogyasztasa 1HBW 1B W 1BW

Processzor magszama 4 4 2

Processzorszélak széma 8 8 4

Processzor sebessége Max. 3,9 GHz Maximum 3,6 GHz Maximum 3,4 GHz

Processzor L2 gyorsitotar 8 MB 6 MB 4 MB

Integralt grafikus vezerld Intel Iris Plus Graphics Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics

Chipkészlet

A kdvetkez6 tablazat a Inspiron 5400 2n1 altal tamogatott chipkészlet részleteit sorolja fel.

4. tablazat: Chipkészlet

Leiras Ertékek

Chipkészlet Processzorba integrélva
Processzor 10. generécits Intel Core i7/i5/i3
DRAM busz szélesség 64 bit

Flash EPROM 16 MB + 8 MB

PCle busz Maximum Gen3

Operacios rendszer

Az Inspiron 5400 2n1 a kdvetkezd operacios rendszereket tdmogatja:

Windows 10 Professional (64 bites)
Windows 10 Home (S modu)

Memoria

5. tablazat: Memoéria miiszaki adatai

Leiras Ertékek
Memodriafoglalatok Két SODIMM foglalat
Memodria tipusa Kétcsatornas

14 Inspiron 5400 2n1 - miiszaki adatok



5. tablazat: Memoéria miiszaki adatai (folytatodik)

Leiras Ertékek

Memoria sebessége 3200 MHz

Maximalis memaria konfiguracio 16 GB

Minimalis memoria konfiguracio 4GB

Memoria mérete bévitéhelyenként 4GB, 8GB, 12 GB, 16 GB

Tamogatott memoria konfiguraciok . 4GB, 1x 4GB, DDR4, 3200 MHz
8 GB, 2 x 4 GB, kétcsatornas DDR4, 3200 MHz
12 GB, 1x4 GB + 1x 8 GB, DDR4, 3200 MHz
8 GB, 1x 8 GB, DDR4, 3200 MHz
16 GB, 2 x 8 GB, kétcsatornds DDR4, 3200 MHz
16 GB, 1x 16 GB, DDR4, 3200 MHz

Kulso portok

Az aldbbi tablazat az Inspiron 5400 2n1 kilsé portjainak felsorolasat tartalmazza.

6. tablazat: Kiilso portok

Leiras Ertékek
USB-portok - Két USB 3.2 Gen 1 port

Egy USB 3.2 Gen1 Type-C DisplayPort funkciéval
Audioport Egy headset (fejhallgatd és mikrofon kombinacio) port
Videoport Egy HDMI 1.4b port
Médiakartya-olvasd Egy SD-kértyafoglalat
Dokkol6 port Nem témogatott
Tapadapterport Egy 4.5 mm x 2,9 mm-es egyenaramii bemeneti csatlakozé
Security Egy biztonsagikabel-nyilas (Noble zér)

Belso foglalatok

Az alabbi tablazat az Inspiron 5400 2n1 bels® portjait sorolja fel.

7. tablazat: Bels6 foglalatok

Leiras Ertékek

M.2 - Egy M.2 2230 foglalat WiFi és Bluetooth kombinalt kartyahoz
Egy M.2 2230/2280 foglalat SSD-meghajtéhoz/Intel Optane
memoriahoz

@® MEGJEGYZES: A kiilonb6z5 tipusi M.2 kartyak
funkcioéival kapcsolatos bovebb informaciokért olvassa el
a kovetkezo tudasbaziscikket: SLN301626 a
www.dell.com/support cimen.

Inspiron 5400 2n1 - miiszaki adatok 15


https://www.dell.com/support/article/sln301626/
HTTPS://WWW.DELL.COM/SUPPORT/ARTICLE/US/EN/19/SLN301626/HOW-TO-DISTINGUISH-THE-DIFFERENCES-BETWEEN-M-2-CARDS?LANG=EN

Vezeték nélkuli modul

A kdvetkezd tablazat az Inspiron 5400 2n1 Uzemi vezeték nélkdli helyi haldzati (WLAN) moduljanak miszaki adatait tartalmazza.

8. tablazat: A vezeték nélkiili modul miiszaki adatai

Leiras

1. opcioé

2. opcioé

3. opcié

Modellszam

Intel AX201

Intel 9560

Intel 9462

Adatatviteli sebesség

Max. 2400 Mb/s

Max. 1733 Mbit/s

Max. 433 Mb/s

Tamogatott frekvenciasavok

2,4 GHz/5 GHz

2,4 GHz/5 GHz

2,4 GHz/5 GHz

Vezeték nélkuli szabvanyok

Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)

Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)

Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)

titkosftas 64/128 bites WEP 64/128 bites WEP 64/128 bites WEP
AES-CCMP AES-CCMP AES-CCMP
TKIP TKIP TKIP

Bluetooth Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0

Hang

A kovetkez6 téblazat az Inspiron 5400 2n1 hangkartyéjanak miszaki adatait tartalmazza.

9. tablazat: Hangrendszer miiszaki adatai

Leiras Ertékek
Audiovezérld Realtek ALC3204
Sztere¢ atalakitas Tamogatott

Bels6 audiointerfész

Kivalo mindségl hang

Kllsé audiointerfész

Univerzalis audio jack csatlakozd

Hangszérék szama

Kettd

Bels6 hangszoro-erdsitd

Témogatott

Kuls6é hangerd-szabalyozok

Gyorsbillenty(i-vezérldk

Hangszéré kimenet:

Hangszéré atlagteliesitménye

2w

Hangszéré csucsteljesitménye

25W

Mélysugarzo-kimenet

Nem tdmogatott

Mikrofon

Kettds tombmikrofonok

Tarolasi

Ebben a részben az Inspiron 5400 2n1 taroléeszkdz-opcidit mutatjuk be.

Az Inspiron 5400 2n1 a kdvetkezd taroldeszkdz-konfiguraciokat tamogatja:

Egy M.2 2230/2280 PCle/NVMe SSD
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Egy M.2 2280 PCle/NVMe félvezetb-alapl meghajté Intel Optane

10. tablazat: Taroléeszkoz miiszaki adatai

Tarol6 tipusa Interfész tipusa Kapacitas
Egy M.2 2230 PCle félvezet6-alapu PCle Gen 3.0 NVMe, max. 32 Gbps 128 GB
meghajtod

Egy M.2 2230 PCle félvezet&-alapu PCle Gen 3.0 NVMe, max. 32 Gbps 256 GB
meghajtod

Egy M.2 2230 PCle félvezet&-alapu PCle Gen 3.0 NVMe, max. 32 Gbps 512 GB
meghajto

Egy M.2 2280 PCle félvezet6-alapu PCle Gen 3.0 NVMe, max. 32 Gbps 256 TB
meghajto

Egy M.2 2280 PCle félvezet6-alapu PCle Gen 3.0 NVMe, max. 32 Gbps 512 GB
meghajtod

Egy M.2 2280 PCle félvezet6-alapt PCle Gen 3.0 NVMe, max. 32 Gbps 1TB
meghajto

Egy M.2 2280 PCle félvezet6-alapt PCle Gen 3.0 NVMe, max. 32 Gbps 271B
meghajto

Intel Optane H10 meméria SSD-vel

Az Intel Optane memoriatechnologia a 3D XPoint memariatechnoldgian és -funkcidkon alapuld permanens adattarolasi gyorsitotarkent/
gyorsitoként és/vagy taroloeszkdzként hasznélhatd (a szamitogépbe telepitett Intel Optane memoaria tipusatdl fliggden).

Az SSD tarolasi funkcidval ellatott Intel Optane H10 memdria permanens adattarolasi gyorsitotarként/gyorsitoként (amely lehetéveé teszi a
merevlemez-meghajté olvasasi/irasi sebessegének novelését) és SSD térolasi megoldaskeént egyarant hasznalhato. Nem helyettesiti és
nem is ndveli a sz&mitogépbe helyezett memdriat (RAM-ot).

11. tablazat: Intel Optane H10 memoéria SSD-vel — miiszaki adatok

Leiras Ertékek
Interfész PCle 3 NVMe
Csatlakoz6 M.2

Kivitel 2280
Kapacitas (Intel Optane memodria) Max. 32 GB
Kapacitas (SSD) Max. 512 GB

@ MEGJEGYZES: Az SSD-tarhellyel miikodé Intel Optane H10 meméria tamogatasahoz a szamitégépnek a kovetkezo
feltételeket kell teljesitenie:

+ 9. generaciés vagy ujabb Intel Core i3/i5/i7 processzor
+ Windows 10 (64 bites) vagy Gjabb verzié (évfordulés frissités)

+ Intel Rapid Storage technolégia — 15.9.1.1018 vagy magasabb verziészama illesztoprogram

Médiakartya-olvaso

A kdvetkez§ tablazat az Inspiron 5400 2n1 altal tdmogatott médiakartyakat ismerteti.

Inspiron 5400 2n1 - miiszaki adatok 17



12. tablazat: A médiakartya-olvasé miiszaki adatai

Leiras

Ertékek

Médiakartya tipusa

Egy SD kartya foglalat

Témogatott médiakartyak

Secure Digital (SD)
Secure Digital High Capacity (SDHC)

Secure Digital Extended Capacity (SDXC) kartya

®

szabvanyatél fiigg.

MEGJEGYZES: A médiakartya altal tamogatott legnagyobb kapacitas a szamitégépben hasznalt médiakartya-olvasé

Billentylzet

Az alabbi tablazatban lathatja az Inspiron 5400 2n1 billentylizetének miszaki adatait.

13. tablazat: Billentyiizet miiszaki adatai

Leiras

Ertékek

Billenty(lzet tipusa

Standard, hattérvilagitas nélkuli billentylzet
Hattérvilagitassal ellatott billentylzet

Billenty(izet kiosztasa

QWERTY

Billenty(k szama

Egyesitilt dllamok és Kanada: 81 billenty(
Egyestilt Kirdlysag: 82 gomb
Japan: 85 billentyl

Billenty(izet mérete

X =18,7 mm-es billentyliosztas

Y = 18,05 mm-es billentyliosztas

Gyorsgombok a billenty(izeten

A billentylzet némely billentydjét két szimbdlum taldlhatd. Ezek a
billentyk alternativ karakterek beirdséara, vagy masodlagos
funkciok elvégzésére hasznalhatdk. Az alternativ karakter
beirésahoz nyomja meg a Shift billenty(t és a kivant billentyt. A
masodlagos funkcid végrehajtdsahoz nyomja meg az Fn gombot és
a kivant billenty(it.
@ MEGJEGYZES: A funkciobillentyiik (F1-F12) elsédleges
viselkedését a BIOS-beallitasi programban a Function
Key Behavior meniipontban valtoztathatja meg.

Tovébbi informéciokért lasd: gyorsbillentylkGyorsbillenty(ik.

Kamera

A kdvetkez§ tablazat az Inspiron 5400 2n1 kameréajanak miszaki adatait tartalmazza.

14. tablazat: Kamera miiszaki adatai

Leiras

Ertékek

Kameréak szdma

Egy

Kameratipus

HD RGB-kamera

Kamera helye

ElUlsé kamera

Kameraérzékeld tipusa

CMOS érzékel6 technologia
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14. tablazat: Kamera miiszaki adatai (folytatédik)

Leiras Ertékek
Kamera felbontas:
Allokép 0,92 megapixel
Video 1280 x 720 (HD), 30 fps mellett

Atlos 1atosz6g:

74,9 fok

Erintpad

A kdvetkez§ tablazat az Inspiron 5400 2n1 érintépanelének miiszaki adatait tartalmazza.

15. tablazat: Erintépad miiszaki adatok

Leiras Ertékek
Erintépanel felbontasa:
Vizszintes 1349
Fluggdleges 929

Erintépanel mérete:

Vizszintes

115 mm (4,53 hivelyk)

Fuggobleges

70 mm (2,76 havelyk)

Erintépados mozdulatok

A Windows 10-zel hasznélhato érintépaneles kézmozdulatokrol lasd
a 4027871-es Microsoft tudasbaziscikket a support.microsoft.com

webhelyen.

Tapadapter

A kdvetkezd tablazat az Inspiron 5400 2n1 tapadapterének miszaki adatait tartalmazza.

16. tablazat: A tapadapter miiszaki adatai

Leiras 1. opcioé 2. opcio
Tipus 45 W 65 W
Csatlakozd méretei:
Kilsd atmérd 4,50 mm 4,50 mm
Bels6 atméré 2.90 mm 290 mm

Bemeneti feszlltség

100 VAC-240 VAC

100 VAC-240 VAC

Bemeneti frekvencia 50 Hz-60 Hz 50 Hz-60 Hz
Bemeneti dramerdsség (maximum) 1,30 A 1,50 A

Kimeneti feszlltség (folyamatos) 231 A 3.34 A

Névleges kimeneti feszlltség 19,50 V egyenaram 19,50 V egyenaram

H&mérséklet-tartomany:

Inspiron 5400 2n1 - miiszaki adatok
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16. tablazat: A tapadapter miiszaki adatai (folytatédik)

Leiras 1. opcié 2. opcid
Uzemi 0 OC és 40 °C (32 OF és 104 OF) kozott 0 OC és 40 °C (32 OF és 104 °F) kdzott
Térolasi -40 °C s 70°C (-40 ©F és 158°F) kdzott | -40 ©C és 70°C (-40 ©F és 158°F) kdzott

Akkumulator

Az alabbi tablazat az Inspiron 5400 2n1 akkumuldtoranak mlszaki adatait sorolja fel.

17. tablazat: Akkumulator miiszaki adatai

Leiras

1. opcié

2. opcioé

Akkumulator tipusa

3 cellas ,intelligens" litium-ion

4 cellas ,intelligens” litiumion

Akkumulator feszUltség

11,40 volt egyendram

15,20 volt egyendram

Akkumulator sulya (maximum)

0,18 kg (0,40 font)

0,23 kg (0,51 1b)

Akkumulator mérete:

Magassag 184,10 mm (7,25 huivelyk) 239,10 mm (9,41 hivelyk)
Szélesség 90,73 mm (3,57 hiivelyk) 90,73 mm (3,57 hiivelyk)
Meélyseg 5,75 mm (0,23 hivelyk) 5,75 mm (0,23 hivelyk)

Hémérséklet-tartomany:

Uzemi

0°C és 35°C (32°F és 95°F) kozott

0°C és 350C (32°F és 95°F) kozott

Tarolasi

-40 °C és 65 °C (-40 OF és 149 OF) koztt

-40 °C és 65 °C (-40 OF és 149 OF) koztt

Akkumulator Gzemideje

Flgg az Uzemi kordlményektdl, és jelentdsen
csokkenhet bizonyos nagy dramfelvételi
kordlmények kdzott.

Flgg az Uzemi kordlményektdl, és
jelentésen csokkenhet bizonyos nagy
aramfelvételi kortimények kdzott.

Akkumulator toltési ideje (korulbeldl)

4 ¢6ra (kikapcsolt szamitogép mellett)

® MEGJEGYZES: A téltési idd,
idotartam, kezdési és befejezési ido
stb. beallitasara a Dell Power
Manager alkalmazas szolgal. A Dell
Power Managerrel kapcsolatos
tovabbi informaciokért lasd: £n és a
Dell szamitogépem a www.dell.com/

4 ¢ra (kikapcsolt szamitogép mellett)

® MEGJEGYZES: A toltési idd,
idotartam, kezdési és befejezési ido
stb. beallitasara a Dell Power
Manager alkalmazas szolgal. A Dell
Power Managerrel kapcsolatos
tovabbi informaciokért lasd: £n és a
Dell szamitogépem a

oldalon www.dell.com/ oldalon
Gombelem CR 2032 CR 2032
Az aldbbi tablazat az Inspiron 5400 2n1 kijelzéjének miszaki adatait sorolja fel.
18. tablazat: Kijelz6 miiszaki adatai
Leiras 1. opcioé 2. opcioé
Kijelz&tipus Full High Definition (full HD) High Definition (HD)
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18. tablazat: Kijelzd miiszaki adatai (folytatodik)

Leiras

1. opcidé

2. opcid

Kijelz6panel-technoldgia

Széles betekintési szog (WVA)

Twisted Nematic (elcsavart nematikus
szerkezet)

Kijelz6panel mérete (aktiv terilet):

Magassag 174 mm (6,85 hiivelyk) 174 mm (6,85 hiivelyk)
Szélesseg 309,35 mm (12,18 hivelyk) 309,35 mm (12,18 hiivelyk)
Atlo 355,60 mm (14,00 huvelyk) 355,60 mm (14,00 huvelyk)

Kijelz6panel nativ felbontasa 1920 x 1080 1366 x 768

Fényesség (jellemzben) 220 nit 220 nit

Megapixel 2,074 1,05

Szinskéla NTSC (45% jellemzd) NTSC (45% jellemz8)

Képpont per huvelyk (PPI) 157 12

Kontrasztarany (min.) 500:1 400:1

Vélaszidd (max.) 35 ms 16 ms

Frissitési frekvencia 60 Hz 60 Hz

Vizszintes 14t6szdg 80 fok +/- 40 fok

Flggdleges latdszog 80 fok +/- 30 fok

Képpontméret 0,16 mm 0,22 mm

Aramfogyasztas (maximum) 355 W 32W

Tukroz6désmentes és fényes bevonat Fényes Fényes

Erintési opciok Igen Igen

Ujjlenyomat-olvaso

Az alabbi tablazat az Inspiron 5400 2n1 ujjlenyomat-olvaséjanak mlszaki adatait sorolja fel.

19. tablazat: Ujjlenyomat-olvasé miiszaki adatai

Leiras Ertékek
Ujjlenyomat-olvaso érzékelétechnologisja Kapacitiv
Ujjlenyomat-olvasoé érzékeldjének felbontasa 500 dpi
Ujjlenyomat-olvaso érzékel6jének képpontmérete 80 x 64

GPU - integralt

A kovetkez6 tablazat az Inspiron 5400 2n1 altal tdmogatott integralt grafikus kartya (GPU) mUszaki adatait ismerteti.

Inspiron 5400 2n1 - miiszaki adatok
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20. tablazat: GPU - integralt

Vezérlo

Kiils6 képerny6 tamogatas

Memoéria mérete

Processzor

Intel UHD Graphics

Egy HDMI 1.4b port
Egy DisplayPort 1.4a, Type-C
csatlakozén keresztll

Megosztott rendszermemaria

10. generécios Intel Core i3/i5
processzorok

Intel Iris Plus Graphics

Egy HDMI 1.4b port
Egy DisplayPort 1.4a, Type-C

Megosztott rendszermemoria

10. generécios Intel Core i7
processzorok

csatlakozon keresztUl

GPU - kulonallo

A kdvetkez6 tablazat az Inspiron 5400 2n1 altal tamogatott kulonalld grafikus kartya (GPU) miszaki adatait ismerteti.

21. tablazat: GPU - kulonallé

Vezérlo

Kils6 képernyd tamogatas

Memoria mérete

Memoria tipusa

NVIDIA GeForce MX 330 n/a

2GB

GDDR5

Uzemi és tarolasi kornyezet

A kdvetkez§ tablazat az Inspiron 5400 2n1 Gzemi és Uzemeltetéséhez és tarolasahoz szikséges feltételeket tartalmazza.

Légkorszennyezési szint: Gl-es osztalyl az ISA-571.04-1985 jell szabvany szerint

22. tablazat: Szamitégép hasznalati kornyezete

Leiras

Uzemi

Tarolasi

Hémeérséklet-tartomany

0°C és 35°C (32°F és 95°F) kozott

-40 °C és 65 °C (-40 OF és 149 OF) kéztt

Relativ paratartalom (legfeljebb)

10-90% (nem lecsapddd)

0-95% (nem lecsap6do)

Vibrécié (maximum)®

0,66 GRMS

1,30 GRMS

Réazkodas (maximum)

10 Gt

160 Gt

Tengerszint feletti magassag (maximum):

-15,2 m és 3048 m (-49,87 &b és 10 000
lab) kézott

-15,2 m és 10 668 m (49,87 lab és 35 000
lab) kézott

*Meért rezgés, a felhasznaloi kdrnyezetet szimuléld, véletlenszer(i rezgési spektrumot hasznélva.

T 2 ms-os félszinuszl rezgéssel mérve, a merevlemez-meghajté tizemelése mellett.
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Gyorsgombok a billentylizeten

MEGJEGYZES: A billentyiizeten talalhaté karakterek a billentyiizet nyelvi konfiguraciéjatél fiiggden eltérhetnek. A
billentyliparancsokhoz hasznalt gombok minden nyelvkonfiguracié esetén ugyanazok.

A billentylGzet némely billentyjét két szimbolum talalhato. Ezek a billenty(ik alternativ karakterek beirasara, vagy méasodlagos funkciok
elvégzéseére hasznélhatdk. A billentyl alsé részén mutatott szimbolum a billenty( lenyoméasa esetén bevitt karaktert jeldli. Ha a billenty(it a
Shift billenty(vel egyttt nyomja le, akkor a billentyl fels® részén lathatd szimbolum kerdl bevitelre. Ha példaul a 2 billenty(it nyomja meg,
akkor a 2 karakter kerUl bevitelre; ha a Shift + 2 billenty(ket nyomja le, akkor a @ karakter kerdl bevitelre.

A billenty(lizet fels soraban 1évé F1-F12 billenty(ik a multimédia-vezérld funkciégombok, melyet a billenty( aljan 1évé ikon is jelez. Nyomja
meg a funkcidgombot az ikonnal mutatott feladat elinditdsahoz. Példaul az F1 billenty( elnémitja az audiokimenetet (lasd az alabbi
tablazatot).

Ugyanakkor, ha az F1-F12 funkciobillentylket valamilyen szoftveralkalmazashoz kell hasznalni, akkor a multimédias funkcié az Fn + Esc
billentylkombinacidval kikapcsolhatd. Ezt kdvetéen a multimédia-vezérlé funkcié az Fn és a megfelelé funkcidbillenty( lenyomasaval
hivhato el6. Az audiokimenet elnémitasahoz példaul az Fn + F1 billentydkombinaciot hasznalhatja.

@ MEGJEGYZES: A funkciébillentyiik (F1-F12) elsédleges viselkedését a BIOS-beallitasi programban a Funkciébillentyiik
viselkedése meniipontban is megvaltoztathatja.

23. tablazat: A billentyiizet gyorsgombjainak listaja

Funkciobillentyii Ujradefinialt billentyl (multimédia- viselkedésének modositasaval
vezérléshez)

gl Hang némitésa

< F2 Hangerd csokkentése
<), Hangerd novelése

DIl

Lejatszas/Szilinet

Billenty(izet hattérvilagitasanak véltasa
(opcionalis)

Fényeré csokkentése

Fényeré ndvelése

Valtas kuilsé kijelz6re

Print screen
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23. tablazat: A billentylizet gyorsgombjainak listaja (folytat6dik)

Funkciobillentyi

Ujradefinialt billentydi (multimédia-
vezérléshez)

viselkedésének médositasaval

home + home Home
F11 F11
F12 F12

Az Fn billenty(it a billentylzetrdl kivalasztott billentylkkel egyutt tovabbi, masodlagos funkcidk elbhivaséra is hasznélhatja.

24. tablazat: A billentylizet gyorsgombjainak listaja

Funkciobillentyii

viselkedésének modositasaval

+ﬂ SzUnet/Megszakitas
+ AlVé éllapOt

Do

Véltas bekapcsolas és akkumulatorallapot-jelzé fény/mereviemez-
meghajto aktivitas jelzéfénye kozott

i

Scroll lock ki- és bekapcsolasa

G3-&3

Rendszerkérelem

E ctrl
+

Alkalmazasok ment megnyitasa

+

Fn-billenty(-zar ki-/bekapcsolasa
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Segitség igénybevétele és a Dell elérhetoségei

Mire tamaszkodhat a probléma onallé megoldasa

soran?

A probléma 6néllé megoldasat szolgald alabbi forrasok révén juthat a Dell-termékekkel és -szolgaltatasokkal kapcsolatos informéciohoz és

segitséghez:

25. tablazat: Mire tamaszkodhat a probléma 6nallé6 megoldasa soran?

Mire tamaszkodhat a probléma 6nall6 megoldasa soran?

Forras cime

A Dell-termékekre és -szolgaltatasokra vonatkozé informéciok

www.dell.com

My Dell alkalmazéas

Tippek

k3

Forduljon a tdmogatasi szolgélathoz

A Windows keres6mez6jébe irja be a Contact Support
kifejezést, majd nyomja le az Enter billenty(t.

Az operacits rendszer online sugdja

www.dell.com/support/windows

Hibaelharitasi informaciok, felhasznaldi kézikonyvek, beéllitasi

illesztéprogramok, szoftverfrissitések stb.

utasitasok, termékspecifikaciok, miszaki segitséget nyujté blogok,

www.dell.com/support

Dell-tudasbaziscikkek szamos szamitégépes probléma
megoldésahoz.

1. L&togasson el a www.dell.com/support weboldalra.

2. A Support oldal tetején lévé menuben valassza a Support >
Knowledge Base elemet.

3. A Knowledge Base oldal Search mez&jébe irja be a kulcsszét,
témakort vagy tipusszamot, majd kattintson a keresés ikonra
(vagy érintse azt meg) a kapcsolodod cikkek megtekintéséhez.

Ismerje meg szamitogépe kovetkezd adatait:

A termék miszaki adatai

Operacios rendszer

A termék beadllitdsa és hasznélata

Adatok biztonsagi mentése

Hibaelhéritas és diagnosztika

Qvyéri és rendszerbedllitasok visszaallitdsa
BIOS-informéciok

Lasd: Me and My Dell a www.dell.com/support/manuals
weboldalon.

Az adott termékre vonatkozé Me and My Dell weboldal
megkeresésehez a kdvetkez8k segitségével azonositsa a terméket:

Vélassza ki a Detect Product lehet8séget.

Keresse meg a terméket a View Products részben taldlhatd
leg6rdulé mentben.

A keres6mezG@be irja be a szolgaltatascimke szamat vagy a
termékazonositot.

A Dell elérhetoségei

Ha értékesitéssel, mUszaki tamogatassal vagy Ugyfélszolgalattal kapcsolatosan szeretne a Dellhez fordulni, Iatogasson el ide:

www.dell.com/contactdell.

®

MEGJEGYZES: Az elérhetdség orszagonként/régionként és termékenként valtozik, és eléfordulhat, hogy néhany
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@ MEGJEGYZES: Amennyiben nem rendelkezik aktiv internetkapcsolattal, elérhetdséget talalhat a vevsi szamlaval,
szallitéjeggyel, blokkal vagy a Dell termékkatalégussal kapcsolatban.
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