Dell Precision 3430 liten formfaktor
Installasjonsveiledning for stavfilter

Forskriftsmessig modell: D11S
Forskriftmessig type: D11S004
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Stovfilter for Dell Precision 3430 liten formfaktor

Stovfilteret for Dell Precision 3430 liten formfaktor hjelper til med 8 beskytte systemet mot fine stevpartikler. Etter installasjonen av
stovfilteret, kan BIOS aktiveres for & generere en pdminnelse fer oppstart om & rengjere eller skifte ut stovfilteret basert pé tidsintervallet
som er angitt.

Falg disse trinnene for & sette inn stevfilteret:

1 Juster plasttappene for stevfilteret etter sporene pé systemkabinettet, og trykk forsiktig for & sikre at stevfilter passer godt pa
systemet.

2 Slik fierner du stevfilteret:

a Lirk forsiktig ved hjelp av en plastspiss, kanten fra bunnen for & lasne stovfilteret [1].
b Ta ut stevfilteret fra systemkabinettet [2].



3 Start systemet pa nytt, og trykk p& F2 for & angi konfigurasjonsmenyen for BIOS.

4 | konfigurasjonsmenyen for BIOS navigerer du til System Configuration (Systemkonfigurasjon) > Dust Filter Maintenance
(Vedlikehold av stovfilter) og velger fra hvilken som helst av felgende intervaller: 15, 30, 60, 90, 120, 150 eller 180 dager.

®| MERK: Standardinnstilling: Disabled (Deaktivert)
®| MERK: Varsler genereres bare under omstart av systemet, og ikke under normal drift av OS.

Nar du skal rengjere stavfilteret, barster eller stavsuger du forsiktig, og tarker deretter eksterne overflater med en fuktig klut.
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Fa hjelp

Kontakte Dell

(D | MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon pa fakturaen, felgeseddelen, regningen eller
i Dells produktkatalog.

Dell tilbyr flere nettbaserte og telefonbaserte statte- og servicealternativer. Tilgjengeligheten varierer etter land og produkt. Det kan hende
at enkelte tjenester ikke er tilgjengelige i ditt omrade. For & kontakte Dell for spersmal om salg, teknisk statte eller kundeservice:

Gé til Dell.com/support.
Velg din stettekategori.
Kontroller at land eller omrade stemmer i nedtrekksmenyen Choose A Country/Region (Velg et land/omrade) nederst pa siden.

DN -

Velg ansket tjenestetype eller kundestattetype basert pa de behovene du har.
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